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A 

Abercorn,  Québec — re  nombre,  salaires  des 

employés  au  port  de  douane  de — eîi  1911.     180 

Actionnaires     des     banques     autorisées — 

Liste   des — le    31    décembre   1914    .  .     .  .  6 

Affaires  des  Sauvages — rapport  du  dé- 
.partement  des — pour  l'exercice  clos  le 
31   mars  1914 27 

Affaires  extérieures — rapport  du  Secré- 
taire d'Etat  pour  les — pour  l'exercice 
clos  le  31   mars  1914 29a 

Agriculture — rapport  du  ministre  de  1' 
— pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.       15 

Aliments — exportations  à  des  pays  étran- 
gers autres   que  le   Royaume-Uni..    ..      120 

Allocations   de   séparation   re   soldats   de- 
mandant la  permission  de  se  marier  et 
de   mettre   les   noms   de   leurs   épouses 
sur  la  liste 124a 

Antigonish,  port  d' — re  dragage  dans  le. 

port  depuis  1912,  etc 164 

Archives — rapport    sur    le    travail    des — • 

pour  l'exercice   1913 29b 

Assurances — rapport  du  surintendant  des 
— pour  l'année   1914 8 

Assurances — relevé  des  Etats  des — ^pour 
l'année  terminer  le   31   décembre  1914.  9 

Astronome-chef — rapport     de — pour     l'ex 

ercice  clos  le  31  mars .        25o 

Auditeur  général,  rapport  de  1' — 3  volu- 
mes, parties  AàL;  MàV;VàZ..  1 

B 

Baie  d'Hudson  ou  baie  de  James — re 
nombre  de  navires  qui  ont  été  autori 
ses  par  l'Etat  à  s'y  rendre  depuis  oc- 
tobre 1911 148 

Baie  d'Hudson  ou  baie  de  James — re 
nombre  de  navires  employés  par  le 
ministère  des  Chemins  de  fer,  mon- 
tant  dépensé 148a 
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Baker-Lake,  N.-B. — re  correspondance 
entre  le  ministère  de  la  Marine  et  le 
gardien  des  pêcheries  à L97 

Balances  non  réclamées,  dividendes  im- 
payés, etc.,  avant  le  31  décembre  1913.  7- 

Bannatyne,  R. — re  copies  des  documents 
concernant  l'ainnulation  de  l'inscription 
du  i  de  section  N.-O.,  de  la  section  24, 
township  35,  rang  18,  à  l'ouest  du  2e 
méridien 104 

Bélanger,  Théophile — correspondance  re 
réclamations  pour  détention  de  bagages, 
etc 254 

Belgique — lettre  du  consul  général  de — 
re  protestation  centre  la  chancellerie 
allemande,  etc 233 

Bibliothécaires  du  parlement — rapport 
des 40 

Bicyclettes  automobiles — nombre  des 
firmes  ou  des  personnes  de  qui  le  gou- 
vernement a  commandé  des — depuis  le 
1er  juillet  1914 22 

Bicyclettes — re  nombre  des  firmes  et 
personnes  de  qui  le  gouvernement  a 
commandé  des — depuis  le  1er  juillet 
1914 225 

Biologie    marine — 1911-1914 — Partie.     !..        yyb 

Blé,  avoine  et  orge — re  qua|itité  achetée 
par  le  gouvernement  en  1914  pour  dis- 
tribution de  grains  de  semence  dans 
l'Ouest 234 

Blé — re  copies  de  documents  concernant 
l'enlèvement  des  droits  de  douane  sur 
le — importé  au  Canada,  etc 103 

Bluff-Head,  comté  de  Yarmouth,  N.-E. — 
re  réparations  et  prolongement  du 
brise-lames  à.  .    .  .    . .  .      186 

Bois  de  sciage  fourni  au  ministère  de 
la  Milice'  re  camns  d'entraînement  à 
Medicine-Hat  et  à  Calgary.. 270 
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B 

Bonnets  de  police — re  nomibre  des  firmes, 
etc.,  de  qui  le  gouvernement  a  com- 
mandé  des — depuis  le   1er  juillet   1914.     237 

Brise-lames    de    Jordan,    comté    de    Shel- 

burne,    N.-E.,   re  réparations,   etc.,   au.  .      185 

Brownlee,  T.  A. — re  fouiVnitures  pharma- 
ceutiques achetées  de  par  l'Etat  de- 
puis  le   1er   juillet   1914 261 

Budget  _des  sommes  requises  pour  le  ser- 

.     vice    fédéral,     exercice    terminé    le    31 

mars  1916 3 

Budget  supplémentaire  pour  le  service 
fédéral,  exercice  terminé  le  31  mars 
1915 4 

Budget  supplémentaire  (autre — )  pour 
le  service  fédéral,  exercice  terminé  le 
31    mars   1915 5 

Budget  supplémentaire  (autre — )  pour 
le  service  fédéral,  exercice  terminé  le 
31   mars   1916 5a 

Bureaux  de  l'Etat — re  réponse  à  la  page 
161  des  Débats  concernant  l'ameuble- 
ment de  cas 193 

Bureau     de     poste     dans     la     Nouvelle-     x 
Ecosse  re  montant  des  deniers  envoyés 
par  les — durant   les  dernières  cinq  an- 
nées, etc 107 

Bureau  de  poste  dans  les  comtés  de  la 
Nouvelle-Ecosse  re  allocations  de  loyer, 
etc 60 

Bureaux  de  poste — nombre  total,  ap- 
pointements, etc.,  des  employés  à — 
Montréal,  Toronto,  Winnipeg,  Halifax, 
Québec,  Saint-Jean,  N.-B.,  et  V  -ncou- 
ver 172 

Bureaux  de  poste  : — 

Relativement    à    l'emplacement    du — 
au   village     Saint-Lazare,     comté     de 

Bellechasse,    Que 63 

Bureaux  du  chemin  de  fer  à  Moncton, 
N.-E.,  re  noms  des  employés,  sa- 
laires  payés   aux   employés   des — ^a..      250 

C 

Camions-automobiles — re  nombre  en- 
voyés en  même  temps  que  le  premier 
contingent — de    qui    achetés,    etc    .  .     •  •      119 

Canada  Cycle  and  Motor  Co. — relative- 
ment aux  pneux  achetés  par  le  gou- 
vorrement   de  la 130 

Canadian  Car  and  Foundry  Co.,  d'Am- 
herst,  N.-E. — re  coût  de  préparation 
pour  des  fins  militaires,  etc 155 

Canal  de  la  baie  Géorgienne — concernant 
les  pétitions,  documents,  etc.,  re  coins- 
truction  du — depuis  le  21  septembre 
1911 "-'' 

Canal  de  la  baie  Géorgienne — réponse 
re  propositions  faites  au  gouverne- 
ment pour  la  construction  du — etc.  ...        72 

Caraquet  et  Tracadie — re  soumissions 
reçues  pour   service   des   malles   entre..      191 

Casernes,  propriété  des — à  Shelburne, 
N.'E.,  re  achat  de  la  propriété  des 
casernes   par   l'Etat 273 

Chambre  de  Commerce  de  Québec — co- 
pies de  tous  documents  entre  la — et  le 
ministère  des  chemins  de  fer  et  Ca- 
naux re  trains  dans  la  section  du 
Transcontinental  entre  Cochrane  et  la 
cité  de  Québec ^114 

Chance-Harbour  et  Trenton,  comté  de 
Pictou,   N.-E.,  re  contrat  de  la  malle.      167 


Chaussures — rapport  du  conseil  des  offi- 
ciers   sur    les — fournies     à     la     troupe 

canadienne 91 

Chemin  de  fer  de  la  Vallée  Saint-Jean 
— correspondance  re  exploitation  du — 
par  rintercolonial  depuis  juillet  1914..  257 
Chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouard 
— noms,  positions  et  salaires  des  per- 
sonnes   nommées   dans   le   service   du — 

de  1912'  à  1914 49 

Chemin  de  fer  de  l'Ile  du  Prince-Edouard 
— noms,  adresses,  etc.,  salaires  des  per- 
sonnes  nommées   dans   le   service   du — 

de  1911  à  date 49a 

Chemins  de  fer  et  Canaux — rapport  du 
ministère   des — pour  la  période  du   1er 

avril  1913  au  31  mars  1914 20 

Chemins  de  fer  et  Canaux — re  soumis- 
sions pour  glace  pour  rintercolonial  à 

Port-Mulgraves,    N.-E 118 

Chemin  de  fer  du  Nouveau-Brunswick  et 
de  rile-du-Prince-Edouard — correspon- 
dance  re   achat   du :i02 

Chemin    de    fer    Pacifique-Canadien  : — 
Coût   moyen   par   mille   depuis   le   com- 
mencement   de    la    constructio(n    jus- 
qu'à     date,      etc.,      aussi      affermage 

moyen,  etc 46 

Copie  du  contrat  entre  le  gouverne- 
ment et  le — re  subvention  spéciale 
concernant  le  système  d'irrigation  en 

Alberta 98 

Re  terres  vendues  par  le — au  cours  de 
l'année     terminée     le     30     septembre 

1914 106 

Re  copies  des  décrets  de  l'Exécutif  re 
requis  aux  termes  de  la  résolution 
adoptée    au    1882,    depuis    le    dernier 

état 115 

Chemins  de  fer — relativement  à  la  cons- 
truction  des — dans   le   comté   de   Guys- 

borough,   N.-E 253 

(Chemises  de  coton — re  noms  des  firmes 
ou  des  personnes  de  qui  le  gouverne- 
ment a  acheté  des — depuis  le  1er  juil- 
let  1914 260a 

Chemises  de  flanelle — re  nombre  des 
firmes  ou  des  personnes  de  qui  le  gou- 
vernement a  acheté  ces — depuis  le  1er 

juillet   1914 260 

^'hemises  de  service — re  nombre  des 
firmes,  personnes  de  qui  le  gouverne- 
ment a  acheté  ces — depuis  le  1er  juil- 
let 1914 .      2601» 

""hemises  d'hiver — re  nombre   des  firmes, 

personnes    de    qui    le    gouvernement    a 

acheté    ces — depuis   le    1er  juillet    1914.     260c 

""hevaux — camp    de    Valcartier — re    noms 

des  personnes  qui  ont  acheté  ces — prix 

payés,   etc 272 

:'hurchill    et    Port-Nelson,     ports     de — re 

plans,  rapports  et  sondages  de 70 

Citoyen  américain — tué  et  un  autre  sur 
lequel  il  a  été  tiré  un  coup  de  feu  par 

la  Milice  dans  le  lac  Erié,  etc 14^ 

"Commandant — lieutenant  commandant  du 
génie    et    lieutenant    commandant    R.C. 

N.V.R 43a 

BCommerce  : — 
j      Partie   I — Commerce   canadien    (impor- 
1  tations   et   exportations)     10 
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Partie  II — Commerce  canadien —  "j 

France j 

Allemagne \-        lOti 

Etats-Unis | 

Etats-Unis . | 

Partie     III — Commerce     canadien,     ex- 
cepté—  ] 

France j 

Allemagne..    .  .• }■        2  0& 

Royaume-Uni I 

Etats-Unis J 

Partie    IV — Divers    renseignements    .  .  .        lOt 
Partie     V — Rapport   de   la   Commissiorv 

des  grains  du  Canada lOd 

Partie  VI — Service  de  steamers  sub- 
ventionnés  par   l'Etat.  . 10'. 

Partie  VII — Commerce  des  pays  étran- 

g-ers — traités    et    conventions lO; 

Commissaire  de   la   laiterie   et  de   emma- 
gasinage    à     froid — rapport     du — pour 
l'exercice    clos    le    31    mars    1914..     ..        15ci 
Commissaires     de     remonte — re     nomina- 
tion  des — instructions   générales,   etc.      il6 
Commissaires    des    chemins    de    fer — rap- 
port des — pour  l'exercice  terminé  le  31 

mars   1914. 20( 

Commission  d'amélioration  d'Ottawa — 
recettes   et   dépe^nses   jusqu'au   31    mars 

1914 67 

Commission  des  pêcheries  de  mollusques 
de  1913 — correspondance  de  la — avec 
le     ministère     de     la     Marine     et     des 

Pêcheries 94 

Commission  du  service  civil — rapport 
annuel  de  la — ^pour  l'année  terminée  le 

31  août  1914 31 

Commission    géologique — rapport   de   la — 

pour  l'année  1913 26 

Compagnie  du  chemin  de  fer  Canadian 
Northern  : — 
Relevé  indiquant  l'émission  totale 
d'obligations  de  la — et  des  compa- 
gnies associées,  du  coût  jusqu'à  date 
de  la  construction  des  lignes  compo- 
sant le  réseau,  etc 79 

Copies  des  ratpports  du  comité  du  Con- 
seil privé  re  avances  faites  à  la — et 
aussi  à  la  compagnie  du  Grand- 
Tronc-Pacifique,  etc 190 

Compagnies  de  fiducie — re  noms  des — 
qui  se  sont  conformées  à  la  loi  des  com- 
pagnies de  fiducie  de  1914 293 

Compagnies  -  de  messageries  —  contrats 
passés  entre  les — le  ministère  des  Pê- 
cheries et  le  chemin  de  fer 59 

Comptes    publics   pour   l'exercice    terminé 

le  31  mars  1914 2 

Comté  d'Inverne-ss,  N.-E.,  re  montants 
dépensés  par  le  ministère  des  Travaux 
publics  dans  le — de  1896  à  1915..  ..  187 
Conciliation  et  enquêtes — rapport  du  re- 
gistraire  du  conseil  de — année  termi- 
née le  31  mars  1914 S6<^ 

toniférence  impériale  — ■  correspondance 
depuis  le  1er  janvier  1915,  relativement 
à  la  convocation  d'une — re  défense  na- 
vale       149 

Conseil      de      Géographie — rapport      du — 

pour  l'année  1914 25(/ 

Conseil    de    la    Milice — rapport    du — pour 

l'exercice  clos  le  31  mars  1914 35 

Contingents  d'outre-mer — achat  concer- 
nant les — aussi  contrats  de  l'année  en 
vertu  d'un  décret  de  l'Exécutif  re..    ..      123 


Cour  de  l'Echiquier  du  Canada — règle- 
ments, ordonnances,   etc 54 

Cour  de  l'Echiquier  du  Canada — règle- 
ments, ordonnances,  etc.,  faits  en  fé- 
vrier  1915 64a 


D 

L)artmouth  and  Dean's  P.O.,  embranche- 
ment de  rinttrcoloiiial — noms  des  per- 
sonnes de  qui  l'on  a  acheté  des  terres, 

etc 251 

Démarcation  du  méridien  du  141e  degré, 
longitude  ouest — rapport  des  commis- 
saires, re ; 97 

)estitutions  : —  "^ 

Avard,    Frédéric,    de    l'Intercolonial    ,  .        82 
Arbuckle,    Isaac,    menuisier    contremaî- 
tre     sur      l'Intercolonial      à      Pictou, 

N.-E 244 

Biais,    Alexis,    Lévis,    Que.,    oflficier    de 

douanes   à    Bradore-Bay 240 

Bruce,    Wiswell,    cantoinnier    à    Stellar- 

ton,    N.-E.,    sur   l'Intercolonial    .  .     .  .      198 
Brennan,    Jas.,   chauffeur,    Intercolonial 

à,   Stellarton,   N.-E 112 

Bonnyman,    Alfred   H.,    directeur   de  la 

poste  à  Mattatal-Lake,  N.-E 204 

Case,    W.    A.,    service   de    quarantaine, 

Halifax,  N.-E 80 

Carter,  Warren,  de  l'Intercolonial..    ..        82 
Cyr,    Emile,    directeur    de    la    poste    à 
Saint-Hermas,      comté      des      Deux- 

tagnes.  , 275 

Day,    Jos.,    de    Petit-Bras-d'Or,    N.-E..      292 
Dion,  Ulric,  gardien  de  phare  à  Saint- 
Charles   de    Caplan,    Québec 58 

Employés   destitués   qui   se   sont    démis 
ou  ont  déserté  jusqu'à  date  à  partir 

du  10  octobre  1911 85/ 

Employés   destitués   qui    se   sont    démis 
Ou  ont  déserté  jusqu'à  date  à  partir 

du  10  octobre  1911 85a 

Employés   destitués   qui    se    sont   démis 
ou    ont   déserté   jusqu'à   date,    etc.,    à 

partir  du  10  octobre  1911 85& 

Employés   destitués   qui    se   sont   démis 
ou    ont    déserté   jusqu'à   date,    etc.,    à 

partir  du   11    octobre   1911 85c 

Employés   destitués   qui    se   sont   démis 

ou   ont   déserté   jusqu'à   date,    etc.,    à  ' 

partir  du  10  octobre  1911 S5d 

Employés    destitués     et     nommés     dans 
rile-du-Prince-Edouard,  depuis  le  10 

octobre  1911  jusqu'à  date 86 

TTumphries,    A.    E.,    inspecteur    d'immi- 
gration, Lethbridge,  Alta 132 

Hutchinson,   Léonard,  gardien  chef  pé- 
nitencier   de    Dorch ester 181 

Hurlbert,   T.   P.,   directeur  de  la   poste, 
Springdale,      comté      de      Ya^mouth, 

N.-E.  . 208 

Higginbotham,    Edwd    N.,    directeur    de 

la  poste,  Lethbridge,  Alta 274 

Ti>grahaTn,   H.    W.,    registraire    adjoinfe- 

des  étrangers  ennemis,  Sydney,  C.-B.     157 
Larivière,    M.,    agent   des     terres    fédé-* 

raies   à   Girouard 100 

Mallet,  M.,   capitaine  de  la  station  des 
bateaux    de    sauvetage    à    CheticamiP, 

N.-E 159 

Marshall,    Chas.     H.,     directeur    de    la 
poste  à  Nanton,   Alta. 211 
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Medicine-Hat    et    McLeod,    destitutions 
et    nominaticms    dans    ces    comtés   de 

1896   à  date ii96 

McGibbon,   A.    R.,   service  des  douanes, 

Lethbridge,    Alta 108 

McKenzie,   Dr  John,   M.D.,   aux   Sauva- 
ges   du    comté    de    Pictou,    N.-E.  .     .  .      160 
Directeur   de     la    poste    à    Johnstown, 
Comté  de   Shelburne,  N.-E.  : — 
Directeur  de  la  poste  à  Saint-Romuald, 

Q\ié 105 

Piipes,    Brown,    services   des   douanes   à 

Lethbridge,    Alta 108 

Comte  de  Shelburne,  N.-E.  : — 

J.  V.  Smith  de  Wood-Harbour  ;  John 
H.  Lyons,  Barrington-Passage  ; 
Wm  L.  Smith,  Baccaro  ;  E.  D. 
Smith,     Shag-Harbour  ;    J.    A.    Ore 

chia,   Woods-Harbour 139 

J.  C.  Morrison,  Shelburne  ;  Alibert 
Mahaney,  Churchover  ;  W.  L. 
Smith,  Baccaro;,  N.-E.;  J.  A. 
Arechia,  Lower-Wood-Harbour,  et 
J.  C.  Morrison,  SheLburne,  N.-E..  139« 
Thomas,  John,  directeur  de  la  poste  à 

Hammond's-Plain,   N.-E 205  -205fl 

Thomson,  W.   M.,  directeur  de  la  poste 

à   Fort-Qu- Appelle,    Sask 244 

Dicecteur  général  des  postes — rapport  du 

— :pour  l'exercice  clos  le  31   mars  1914.        24 
Directeur  général  des  postes. — rapport  du 

— pour  l'exercice  clos  le  31   mars  1914.        15? 
Distribution    des    grains    de    semence — re 
demandes    des    grains    de   semence    des 

provinces   de   la   prairie 147 

Diverses   dépenses   imprévues — état  des — 

de    août    1914    à    février    1915 65 

Division    des    arpentages    topographiques 

pour  l'exercice  1912-13 25fc 

Dominion  Trust  Company,  concernant 
certaines  lois  passées  par  la  léigslature 
de    la    Colombie-Britannique    au    sujet 

de  la 121^' 

Dominion  Trust  Company — documents 
re   constitution   en   corporation   de   la — 

etc.. 121 

Douanes — rapport  du  ministère  des — 
pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914   .  .        11 


Edmundston,  N.-B.,  Clair,  N.-B.,  et 
Green-River,  N.-B.,  re  deniers  de  dou- 
anes perçus  à,  pendant  les  dernières 
.cinq  années 137 

Elections — partielles — au  cours  de  l'an- 
née 1914 18 

Embranchement  Windsor  de  l'Intercolo- 
nlal — re  affermage  au  transport  de  1' 
— au  Pacifique-Canadien 252 

Empress  of  Ireland — rapport  de  la  com- 
mission royale  et  preuve  se  rappor- 
tant à 21l> 

Emiprunts,  re  correspdndance  au  sujet  des 
— du  gouvernement  impérial  par  le  gou- 
vernement canadien 156 

Enquête  sur  la  force  hydraulique,  etc.,  de 
la  rivière  à  l'Arc,  saisons  de  1911-12- 
13 25c 

E)quipement  Oliver — nombre  des  firmes  et 
des  individus  de  qui  l'on  a  commandé* 
r — depuis   le    1er    juillet    1914 175 


Etang  du  saumon — re  déplacement  de  1' 
— des  Fiat  L.a.nds  "  à  New-Mills, 
N.-B .    ......    .  ; 279 

Eurêka,  Str — noms  des  matelots  em- 
ployés sur  ,   en  1910,  1911,   1912,  1913.'       78 


Farrington,   J.   F.,    B.    H.    Smith   et  H.    C. 

Dash,  re  deniers  payés  à — etc 56 

Ferguson,  G.  Howard — re  enquêtes  te- 
nues par — aussi  honoraires  à  lui  payés 
depuis   octobre   1911 «3 

Ferguson,  Thos.  R. — copies  décret  de 
l'Exécutif — C.P.  1109  et  C.B.  1589— re 
nomination  de,   à  titre  de  commissaire.      291 

Ferguson,  Thos.  R. — coupes  de  lois  107 
et  1,108,  W.  H.  Nolan,  A.  W.  Fraser  et 
J.  G.  Turriff 288 

Ferguson,  Thos.  R. — coupes  de  bois  550^ 
et  528,  H.  Douglas,  R.  E.  A.  Leach,  D. 
J.    McDonald,   etc 282 

Ferguson,  Thos  R. — Kananaskis  Coal  Co., 
Ltd.,  Howard  Douglas,  Geo.  E.  Hunter, 
Walter   Garrett,   etc 283 

Ferguson,  Thos.  R. — rapport  de — re 
"  Barrrage  de  Craven,"  Walter  Scott, 
lieutenant-gouverneur  Brown  et  J.  G. 
Turriff 290 

Ferguson,  Thos.  R. — rapport  de — re  ré- 
serve des  Gens  du  Sang,  etc 266 

:<^erguson,    Thos.    R. — rapport    re    réserve 

forestières  du  Dauphin,   etc 268 

Ferguson,  Thos.  R. — rapport  de — re  ter- 
res des  Sauvages,  Jas,  A.  Smart,  F. 
Pedley  et  W.   T.   White 266 

Fergusom,  Thos.  R. — rapport  des  ranche 
à  pâturage  n°  2422,  J.  G.  Turriff,  A.  J. 
Adamson  et  J.  D.  McGregor 289 

Ferguson,   Thos.   R. — rapport  des  ranches 

Sang  et  Frank  Pedley 284 

Ferguson,  Thos.  R. — Southern  Alta.  Land 
Co.,  Ltd.,  Grand  Forks  Cattle  Co.,  J. 
D.    McGregor,   Arthur  Hitchcock,   etc.  .      285 

Ferguson,    Thos.    R. — Terrain   d'irrigation 
Aylwin,    E.   A.    Roibert   et   J.    B.    ivlc- 
Gregor 287 

Re  Bulletin  Co.,  l'honorable  F.  Oliver  et 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  Grand- 
Tronc 286 

Ferguson,  Thos.  R. — re  (a)  terres  fédé- 
rales; re  (6)  terres  à  bois  et  terres 
minérales^  etc.,  re  (c)  forces  hydrau- 
liques et  droits;    (d)   terres  et  réserves 

des   Sauvages 281 

Rapport  de — pour  s'enquérir  de  toutes 
questions  de  terres  fédérales,  terres 
réserves  des  Sauvagesi,  forces  hy- 
drauliques, etc.,  depuis  juillet,  1896, 
etc.- 281 

Fermes  expérimentales — rapport  du  di- 
recteur des — .pour  l'exercice  terminé  le 
31  mars  1914,  Vol.  II 16 

Fisher,  Ward,  Shelburne,  N.-E.,  inspec- 
teur des  pêcheries — re  montants  de  de- 
niers payés  jusqu'aux  années  1912- 
1913 144 

r^'leuve  Saint-Laureint — rapport  des  com- 
missaires pour  s'enquérir  des  niveaux 
de  l'eau  du — etc ,    ..    ..     166 
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Poster,  AVm  Gore,  de  Dartmouth,  N.-E., 
re  nomination  de — comme  inspecteur 
des   réserves  des   Sauvages 176 

G 

Gingras,  J.  E.,  re  nomination  de — comme 
directeur  de  la  poste  à  Saint-Romuald, 
Que 209 

Grains — re  résultats  de  tous  les  grains 
par  qualité  dans  les  élévateurs  de  têtes 
de  lignes  à  Port-Arthur  et  à  Fort-Wil- 
liam en  1912,   1913,  1914 235 

Grand-Etang — re  conduite  du  directexir 
de  la  poste  depuis  sa  nomination  jus- 
qu'à  date 210 
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mentation des  pièges  à  poissons  dans.  .      213 

Guerre  européenne — mémoire  concernant 
le  travail  du  ministère  de  la  Milice  et 
de  la   Défense   re — 1914-15 75 

Gutelius,  F.  P.,  re  acte  de  naturalisation 

de — etc 141 


Heard,  David  et  fils — re  contrat  de  la 
malle  entre  Whitby  et  la  gare  du 
Grand-Tronc 189 

Highwater,  Que. — re  nombre  des  em- 
ployés, leurs  appointerÀents,  etc.,  au 
port  de  douane  de 179 

Homarderie  de  Margaree — correspondance 

re   ramasser  le   frai   pour  la — etc..    ..        95 

Homards — re  permis  de  paquer  le — accor- 
dés par  le  gouvernement  du  1er  jan- 
vier 1912  au  2  janvier  1913 280 

Homesteads  en  Saskatchewan — re  étendue 

fractionnaire  des — vendus  en   1914    .  .  .      192 

Hopper,  Newton — re  suspension  de — en 
qualité  de  conducteur  sur  l'Intercolo- 
nial,  etc 197 

Hôtel  Carslake — re  achat  de  1' — pour 
bureau  de  poste .  .      218 

Houille  importée  dans  l'Alberta,  la  Sas- 
katdiewan  et  le  Manitoba  des  Etats- 
Unis  en  1914 — droits,  etc 96 


Ile  de  Montréal — re  construction  du  pont 
entre    l'île    et    la    terre    ferme    à   Vau- 

dreuil 182a 

Ile-Parry — re   annonces   et   documents   se 

rapportant  à  l'achat  de  1' — etc 99 

Impressions   et   papeterie   publiques — rap- 
port   des — pour    l'exercice    clos    le    31 

mars   1914 32 

International     Purity     Congress — rapport 

des  délégués  de  l'Etat  y  assistant..    ..      142 
Intercolonial  : — 

Soumissions  re   achat   de  wagons  pour 

r— dans    les    années    1912-1913..     ..        45 
Docum^ts    re    achat    de    wagons    pour 
1' — pendant  les  années  depuis  le  1er 

juillet  1914 45a 

Revenu  du  fret  à  certaines  stations  de 
r — pendant   les   années   1913-1914    . .        47 


I 
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sions     à      Moncton  —  appointements, 

etc 48 

Demande   d'un   état    officiel   re  gages   à 
être     payés    aux     fonctionnaires     ab- 
sents du  'bureau  pour  service  actif. .      113 
Réponse    re    fourniture    de    la    glace    à 

Port-Mulgrave,    N.-E 118 

Réponse  re  vente   de   foin  sur   les  ter- 
res   appartenait    à    1' — dans    la    pa- 
roisse du   Bic,   comté   de  Rimouski..      196 
Réponse  re   tonnage   de   fret  à  l'entrée 
et  à  la  sortie,  etc.,  janvier  1915.  .    ..      199 

Intérieur — rapport  annuel  du  ministère 
de — ^pour  l'exercice  clos  le  31  mars 
1914,  Vol.  1 25 

Intérieur  re  nominations  au  ministère  de 
r — dans  les  comtés  de  Medicine-Hat  et 
de  McLeod,  noms  des — etc 241 

Invasion  fénienne — prime  aux  volontaires 
de  r — re  noms,  adresses,  etc.,  à  qui 
payés  dans  le  comté  d'Antigonish, 
N.-E 150 

Invasion  féniane — urime  aux  volontaires 
de  r — re  noms,  adresses,  etc.,  à  qui 
payés  da-ns  le  comté  de  Guysborough, 
N.-E .      i*o 

Invasion  féniane — prime  aux  volontaires 
de  r — re  noms,  adresses,  etc.,  à  qui 
payés  dans  le  comté  de  Inverness, 
N.-E 226 

Invasion  fénienne — prime  aux  volontaires 
de  r — re  noms,  adresses,  etc.,  à  qui 
payés  dans  le  comté  de  Pictou,  N.-E..  .      162 

Invasion  féniane — prime  aux  volontaires 
de  1' — re  noms,  adresses,  etc.,  à  qui 
payés  dans  le  comté  de  Pictou,  N.-E.  .      162« 

Invasion  féniane — prime  aux  volontaires 
de  r — re  noms,  adresses,  etc.,  à  qui 
payés  dans  le  comté  de  Yarmouth, 
N.-E 145 

Isle-Perrot — re  construction  du  pont  pour 
relier  i'île  à  la  terre  ferme  à  Vau- 
dreuil 182 


Jaugeage    des    cours    d'eau    pour    l'année 

1914 25c 

Journaux  au  Canada — liste  des — dans 
lesquels  le  gouvernement  a  publié  des 
annonces  du   10   octobre  1911   à  date.  .        84 

Journaux  au  Canada — liste  des — dans 
lesquels  le  gouvernement  a  publié  des 
annonces  du  10  octobre  1906  à  octobre 
1911 84a 

Juges — re  nomination  des — depuis  février 

1913 51 

Justice — rapport  du  ministre  de  la — re 
pénitenciers,   etc 34 


Lacs  des  Deux-Montagnes,  Saint-Fran- 
çois et  Saint-Ijouis,  re  rescision  de  l'or- 
donnance concernant  la  défense  de  la 
pêche  aux  rets  dans  ces  lacs,  1915.  .    .  .      231 

Lethbridge — re  fournitures,  etc.,  pour  la 
batterie  de  campagne  faisant  les  exer- 
cices à — etc 163 

Levé  hydrographique — Colombie-Britan- 
nique— rapport  sur  le — année   1913..    ..      25/ 
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dienne— rang  dans  la '!•'> 

Ligne    projetée    de     chemins     de     fer     de 

Orangedale  à  Chéticamp,   N.-E 284 

Liqueurs  spiritueuses,  cigares,  cigarettes 
et  ta.bac — quantité  dès — enlevée  de 
l'entrepôt  en  août  1914  aux  ports  du 
Canada .      215  0 

Liste  des  navires  du  Canada  jusqu'au  31 

décembre  1914 22 

Liste    du    service    civil    du    Canada,    pour 

l'année  1914 30 

Loi   concerna.nt   l'enseignement   agricole 

— rapport  sur  la — pour  1913-14 93 

Loi  concernant  l'enseignement  agricole 
— ^réponse  re  arrangements  pris  par  le 
gouvernement  et  les  provinces 93<i 

Loi  concernant  l'enseignement  agricole 
— corresi>ondance  entre  le  Dr  C.  C. 
James,  J.  C.  Chapais  et  les  provinces 
re. .         ^o> 

Loi    concernant    les    réserves     forestières- 
et    les    parcs — décrets    de   l'Exécutif   re 
— de  décembre  1913   à  janvier  14    .  .    .  .      127 

Loi  concernant  les  réserves  forestièj-es 
et  les  parcs — décrets  de  l'Exécutif  re 
— de   mai    1914  à  juillet   1914 127(. 

Loi  d'arpentage  des  terres  fédérales — 
décret  de  l'Exécutif  du  13  décembre 
au    15    janvier,    ayant    trait    à   la.  .     ..      128 

Loi  d'arpentage  des  terres  fédérales — 
décret  de  l'Exécutif  de  janvier  1914 
à  février  1915 128o 

Loi  des  crédits  de  guerre — correspon- 
dance entre  l'auditeur  général  et  le 
gouvernement  re  dépenses  en  vertu  de 
la 122 

Loi  des  crédits  de  guerre — correspon- 
dance entre  l'auditeur  général  et  le 
gouvernement  re  dépenses  en  vertu  de 
la 122a 

Loi  des  insectes  et  autres  fléaux  des- 
tructeurs— règlements  sous  l'autorité 
de  la 92 

Loi  d'irrigation — décret  de  l'Eéxcutif 
passé  entre  décembre  1913  et  janvier 
1915,    re 129 

iLower*-Burlington,  N.-E. — re  construc- 
tion du  quai  à 184 

Lower-Wood-Hairb6ur,       N.E. — re       quai 

projeté  à. Z20 

Lynch,  Margaret — re  expropriation  de 
terrains  appartenant  à — à  Frederic- 
ton,    N.-B.,   par  l'Intercolonial 200 

M 

Malles  : — 

Transport  des — entre  Grand-River- 
Falls   et   Grand-River,   N.-E 61 

Relativement  au  contrat  entre  la  sta- 
tion Armagh  et  Mailloux,  comté  de 
•Bellechasse 133 

Relativement  aux  documents  se  rap- 
portant aux  soumissions  pour  le  ser- 
vice entre  Low-Point  et  la  station 
Creignish,    1913-1914 134 

Relativement  au  contrat  entre  New- 
Ross  et  Vaughan  P.O.,  Waterville, 
N.-E.. 135 

Relativement   au   contrat   entre    Mabou 

of   Whycocomagh,    N.-E 136 


M 

Jielativement  au  contrat  entre  Chance- 

Harbour    et    Trenton,    N.-E 167 

Relativement  à  l'adjudication  du  con- 
trat   des — à    Maria-Capes,    comté    de 

Bonaventure   en    1914 168 

Relativement  au  contrat  pour  la  livrai- 
son rurale  dans  le  tow/nship  de  Dun- 
dee,  Huntingdon,   Que 169 

Relativement  a  uservice  projeté  entre 
Lower-South-River     et      South-Side- 

Harbour,    N.-E 170 

Relativement  au  transport  des — entre 
Canso    et    Ouyaborough,     documents 

re— depuis  1914 171 

Relativement  à  la  route,  changement 
projeté  dans  la — de  la  station  du 
chemin    de    fer    d'Inverness    à    Mar- 

garee-Harbour,    N.-E 173 

Relativement  à  la  route  rurale  de  la 
Rivière-John   à  Hedgeville,   comté  de 

Pictou,   N.-E 232 

Relativement  au  contrat  pour  le  trans- 
port des — entre  Guysborough  et  Erin- 

ville,    N.-E 243 

Relativement  au  contrat  pour  le  ser- 
vice   de     la  .  malle     Antigonish-Sher- 

brooke 245 

Relativement  au  contrat  pour  le  ser- 
jetée     entre     Pictou     et     Saltsprings, 

N.-E ■ ..     ..      246 

RelativemP'nt  au  service  rural  projeté 
de      Bridgetown      à    Gran  ville-Ferry, 

comte    d'Annapolis,    N.-E 247 

Relativement  aux  noms,  e  c — d  s  fac- 
teurs ruraux  dans  les  comtés  de 
Chicoutimi  et  Saguenay  et  les  fac- 
teurs etc.,  pour  Saint-Prime  et  Saint- 
Louis  de  Metabetchouan 276 

Mandats  du  Gouverneur  général,  etc., 
émis  depuis  la  dernière  session  du  pnr- 

ment,    1914-1915 64 

Marine   et    Pêcheries — rapport   annuel    du 

ministère    de    la — 1913-1914 — Marine.  .        21 
Marine    et    Pêcheries — rapport    annuel    de 

la   1913-1914 — Pêcheries 39 

Marine  et  Pêcheries — svipplem  *nt  au  rap- 
port de  la — pour  l'exercice  1913-1914 
— rap  o:t    de   l'inspeCion    des   bateaux 

à  vapeur 23 

Marois,    G.     A. — re     nomination     de — au 

bureau   de   douane   de   Québec 209 

Massonville,  Que.,  re  nombre  des — ap- 
pointments  *  des — noms  des  fonction- 
naires  au   port   de   douabe   de 178 

Medicine-Hat,  cité  de — re  deniers  dépen- 
sés  en   secours   par   l'Etat — à   qui   dou- 

nés,  etc .  .    .  .      138 

Mines,    division   des — rapport   de  la,   pour 

l'année    1913 26i; 

Moncton,      N.-B. — re      noms,      appointe- 
ments,    etc.,     des     employés     à — aussi 
noms    de    ceux    qui    ont    été    mis    à    la 

retraite,  etc 250 

Montgomery,     Geo.     A.,     feu — re     valeur, 

etc.,   de   la   succession   de — etc âdU 

Me 

MoDc>nald,  "W.  B.,  re  fournitures  phar- 
maceutiques et  autres  marchandises 
achetées  de — par  le  gouvernement  de- 
puis le  1er  août  1914.. 265 

McKeown,  A.  H. — re  nomination  de — au 
service  d'immigration  à  Lethbridge, 
Alta 131 
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Navires  britanniques — copie  du  décret  de 
l'Eîxécutif  restreignant  le  trar  fert  des 
— etc 165 

Navires  de  pêche — à  la  vapeur — re  congé 
des — des  ports  de  l'Atlantique  du  Ca- 
nada       269 

Nécessaires  militaires,  re  achat  des — par 
le  gouvernement  depuis  le  31  juillet 
1914. 262 

Nickel — correspondance  re  contrôle  de 
l'exportation  du — etc ..        74 


Obligations   et   valeurs — état   détaillé   des 

des — depuis  le  21  janvier  1914 102 

Officiers  du  17e  régiment  de  la  Nouvelle- 

— depuis  le  21  janvier  1914 102 

pour  l'Angleterre 151 

Officiers    du    génie — règlements   re   classi- 
fication des 43Ï 

Ordres  généraux  de  la  Milice  promulgués 
pendant   la    période    du     25     novembre 

1913   au   24   décembre  1914 73 

dant   la  période   du   25   novembre   1913 

au  24  décembre  1914 73 


Paradis,  Télesphore,  de  Lévis,  corres- 
pondance, etc.,  re  réclamation  de — con- 
tre rintercolonial 277 

Pêcheries  dans  la  province  de  Quéebc — 
re  contrôle  des — aussi  liste  des  permis 
accordés  par  l'un  ou  l'autre  des  gou- 
vernements pendant  la  présente  année.     230 

Pêcheries  dans  les  eaux  de  marée — re 
projet  de  transfert  du  contrôle  provin- 
cial au  contrôle  fédéral 228 

Pelles — re  rapport  concernant  l'achat  de 
25,000  par  décret  de  l'Exécutif  2302  du 
5  septembre,  aussi  nouveaux  achats  de.     271 

Pelletier,  l'honorable,  et  l'honorable  W. 
B.  Nantel,  lettres  de  démission  de — 
etc 90 

Pensions  et  allocations  de  retraite — an- 
née   termine   le    '61   décembre    1:^14..     ..        66 

P. niions — re  pourvoir  à  des — pour  les 
officiers  et  soldats  mis  hors  de  service.     206 

Personnes  canadienes  à  la  peine  capitale 
au  Canada^^statistiqu'e  de  1867  à  fé- 
vrier 1914 ^ 53 

Phinney's-Cove    et    Young's-Point,    comté 

d'Annapolis,    N.-E.,    re   brise-lames   à.  .      219 

Pictou-Mulgrave-Cheticamp  —  route      des, 
steamers — correspondance,  etc.,  re..    ..        76 

Piscifacture  de  saumon — North-Margaree 
— exploitation    de    la — etc 88 

Poisson  frais,  re  transport  du — entre  les 
ports  de  la  Nouvelle-Ecosse  et  ceux 
Etats-Unis 153 

Police  fédérale — état  relatif  à  la — pour 
l'ajinée  1914 69 

Port-Daniel-Ouest — re  homarderie,  saison 

de  1914 212 

Port-Hawkesbury — re  achat  d'un  em- 
placement  pour  l'édifice   public   à..     ..      222 

Portneuf,  Que.,  re  montant  des  deniers 
dépensés  par  le  gouvernement  de  juil- 
let 1896  à  1911 140 

Prisonniers  de  guerre  au  Canada — nom- 
bre des — depuis  la  guerre,  noms  des  eli- 
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droits  de  détention,   etc 111 

Prisonniers  de  guerre  au  Canada — nom- 
bre des — coût  de  chaque  camp  de  dé- 
tention, etc .      111a 

Prospect,  comté  d'Halifax,  N.-E.,  re 
construction  du  prolongement  du  brise- 
lames  à 221 


Quais  dans  le  comté  de  Shelburne,  N.-E. 
— East-Green-Harbour  et  Gunning- 
Cove 216 

Québec  Oriental  Ry.  and  Atlantic,  Que- 
bec  and  Western  Ry. — re  tarif  sur  les 
expéditions  de  farine 203 


Recensement  du  Canada,  1911 — Agricul- 
ture, Volume   IV B 

Régina,  cité  de — re  propriétés  acquises 
par  le  gouvernement  depuis  le  21  sep- 
tembre 1911 ..      183 

Régina,  cité  de — re  propriétés  acquises 
par  l'Etat  à — ^depuis  le  21  septembre 
1911 217 

Régiment  17e  de  la  Nouvelle-Ecosse — 
prétendu  mauvais  traitement  du — à 
Salisbury-Plain 154 

Règlement  de  radiotélégraphie   106,  etc.  .        42 

Règlement  de  radiotélégraphie,  modifica- 
tion  des  nos  103   et   104 42 

Remboursements — état  des — re  droits  de 
douane  pour  l'exercice  clos  le  31  mars 
1914 126 

Réserve  des  Sauvages,  Restigouche,  Que. 
— documents,  etc.,  re 77 

Réserve  forestière  de  la  Montagne  aux 
Canards — documents  re — établissement 
de  colons  sur  les  homesteads  de  la — 
etc.  .    ....    . 259 

Revenue  de  l'Intérieur  : — 

Rapports^  relevés    et    statistiques    du — 
pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1915. 

Partie  I. — Accise 12 

Partie  II. — Inspection  des  poids  et  me- 
sures,   gaz    et   électricité.  .     .  .     .  .     .  .        13 

Partie    III. — Falsification    des    substan- 
ces   alimentaires 14 

Royale  gendarmerie  à  cheval  du  Nord 
Ouest — rapport  de  la — pour  l'exercice 
1914.. 28 


Sackville,  N.-B.,  re  chaussée  conduisant 
au  quai  public  à — et  rameau  de  rin- 
tercolonial à  ce  quai 258 

Salle  d'armes  à  Amherst,  N.-E.,  re  cons- 
truction de  la — etc 89 

Salle  d'exercices  ou  salle  d'armes  à  In- 
vei^ness,  comté  d'Inverness,  N.-E. — cor- 
respondance re . 125 

Sandford,  comté  de  Yarmouth — re  brise- 
lames  à  et  travail  à  faire  à  ce  brise- 
lames  durant  1914 158 

Schroder,  Udo  F. — re  demande  de  bail  de 
terres  à  pâturages  dans  le  township 
40-41,  rang  7,  à  l'ouest  du  3e  méridien, 
Sask 161 

Scoles,  C.  R.,  New-Carl'sle,  Que. — re  paie- 
ment de  la  balance  de  la  subvention  à.     201 
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Seager,     Chas. — commissaire     chargé     de 

s'enquérir    des    accusations    contre    des 

fonctionnaires — rapports,    de — etc.  .     .  . 

Selles — re       nombre       de — commandées — 

des  firmes  et  des  personnes  qui  les  ont 

fournies 

Service   de   bacs    entre    Halifax    et    Dart- 
mouth,    N.-E.,    établissement    d'un..     .. 
Service    naval — décrets    de    l'Exécutif    re 
taux    de    paie,    allocations    de    sépara- 
tion, etc.  , •  • 

Service  naval — rapport  du  département 
du — pour    l'exercice    clos     le     31     mars 

1914 

Shippega^n-Gully,    comté     de     Gloucester, 
N.-B.,  re  bordereau  de  paie  concernant 
les  réparations  à — octobre  1914.  ..... 

Signaux   à   tempêtes   à    Shippegan,    N.-B., 

re  transfert  des — etc 

Smith,  B.  F.,  rc  coupe  de  bois  par — sur 
la  réserve   Sauvage  de  Tobique,   depuis 

le   12   mars   1914.  .    . 

Société   royale   du    Canada — état    des    af- 
faires de  la— jusqu'au  30  avril  1914... 
Souliers— état     indiquant     les     firmes     de 
qui    on    a    commandé    des — le    nombre 

des — etc 

Sous-marins— re  achat  de— par  le  gou- 
vernement Canadien  par  décret  de 
l'Exécutif  en  date  du  7  août  1914,  etc. 
Sous-marins  —  réponse  supplémentaire, 
achat  de— par  le  gouvernement  Cana- 
dien  par   décret   de  l'Exécutif   en   date 

du  7   août   1914,   etc 

Sous-marins— autre  réponse  supplémen- 
taire relativement  à  l'achat  de — par  le 
gouvernement   Canadien   par   décret   de 

l'Exécutif  du   7   août  1914,   etc 

Sous-vêtements — re  nombre  de — noms  et 
membres  des  firmes  ou  personnes  de  qui 
le   gouvernement   a   acheté    ces — ^depuis 

le  1er  juillet  1914 

Southampton   Railway  Co.,  rapport  de  la 

commission    royale   re   la — etc 

Statistique  criminelle  pour  l'année   1913. 
Statistiques  des  canaux  pour  la  saison  de 

1914 

Statistiques    des   chemins   de   fer   du    Ca- 
nada,  année  terminés  le   30   juin   1914. 
Statistiques   des   messageries   du   Canada, 
exercice   terminé   le   30   juin    1914..     .. 
Statistiques   des   télégraphes  pour   l'exer- 
cice terminé  le  30  juin  1914 :  . 

Statistiques  des  téléphones  pour  l'exer- 
cice clos  le  30  juin  1914. 

Steamers  John  L.  Cann  et  Westijort  III. 
re  récompenses  aux  officiers  et  à  l'équi- 
page  des — etc .  .    . 

Stevenson,  S.  J.,  et  Waverley  Theramcy 
re  fournitures  achetées  de — par  le  gou- 
vernement depuis  le  1er  août  1914  .  . 
Subventions  aux  chemins  de  fer,  payées 
dans  le  comté  d'Inverness,  N.-E.,  jus- 
qu'à  date 

Sweetman,  J.  Herbert,  officier  de  douane, 
Port-Dalhousie,     Que.,     re     accusations 

contre — etc 

Sydney-Nord,  port  de — re  noms,  ton- 
nage, enregistrement,  etc.,  de  tous  les 
navires  de  pêche  étrangers   ,en   1913.. 
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264 
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201 
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20(? 


239 


263 


194 


242 
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Tarif  du  fret  sur  l'océan  Atlanticiue — 
documents  re  de  la  Nouvelle-Ecosse 
au    ministère    du    Commerce,    depuis    le 

mois  d'août   1914 267     . 

Taux  de  fret  exigés  années  1912-13  sur 
le  blé  transporté  par  les  lig'nes  du  Pa- 
cifique-Canadien, les  lignes  AUan  et  les 
lignes  Canadian-Northern  des  ports 
canadiens  à  ceux  du  Royaume-Uni  .  .  81 
Terres  fédérales  dans  la  zone  du  chemin 
de  fer  de  40  milles  eu  Colombie-Bri- 
tannique— décrets  de  l'Exécutif  en  1914 

re.  .    '. 128& 

Terres  fédérales,  zone  du  chemin  de  fer 
de  40  milles  en  Colombie-Britannique 
— décrets  de  l'Exécutif  re — de  décem- 
bre 1913  au  15  janvier  1914 128c 

Titres,  nombre  et  coût  de  tous  les  livres 
et    brochures    publiés    par    l'imprimeur 

du  roi  le  31  mars  1914 71 

Transcontinental — rapport  des  commis- 
saires du — pour  l'exercice  terminé  le  31 

mars  1914 37 

Transcontinefntal  —  rapport  intériemaire 
des  commissaires  du — pour  les  neuf 
mois  terminés  le  31  décembre  1914  .  .  37a 
Transccvitinental — re  taux  de  fret  de  la 
partie  du  Nouveau-Brunswick  du — et 
déplacement  de  l'Y  à  Wapski,  Victoria, 

N.-B 256 

Transports  pour  les  troupes  et  matériaux 
en  Angleterre — noms  de  ces — leurs  pro- 
priétaires ,etc 109 

Travail — rapport    du    ministère    du — ^pour 

l'exercice   clos  le   31   décembre   1914    .  .        36 
Travaux     publics — rapport     du     ministre 
des — ^pour  l'exercice  terminé  le  31  mars 

1914 19 

Trois-Pistoles,  Pulp  and  Lumber  Co. — 
re     incendie     des     édifices     de     la — sur 

rintercolonial.  .   ■ 249 

Trois— Rivières  : — 

Nombre  d'employés  et  appointements 
payés  à  ces  employés  au  bureau  de 
poste  le  21  septembre  1911  ;  nomber 
d'employés  et  appointements  payés 
à  ces  employés  à  la  date  actuelle — 
Douanes  à — nombre  d'employés  le  21 
septembre  1911  et  à  la  date  actuelle 
— Revenu  de  l'Intérieur  à — em- 
ployés le  21  septembre  1911  et  à  la 
date  actuelle  ;  Travaux  publics  sur 
la  Saint-Maurice,  comté  de  Cham- 
plain,  nomibre  d'employés  en  1911- 
12;  Travaux  publics  sur  le  Saint- 
Maurice,  comté  de  Champlain,  nom- 
bre d'employés  des — depuis  cette  date 
— employés  à  ces  travaux  démis  en 
novembre  1913  et  janvier  1915 — 
Wilde  Lavallêe,  Pierre  Thivièrge, 
Joseph  Paquin,  aîné,  Jos.  Paquin, 
cadet,  et  Athanase  Gélinas,  commis, 
etc 278 


Jniformes,  soldats — re  nombre  des  firmes, 
particuliers  de  qui  on  a  commandé 
ces — depuis  le  1er  juillet  1914 174 

Unions  ouvrières — relevé  annuel  concer- 
nant les 101 
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Valcartier — campe  de — re  terrain  dont  le 
gouvernement   a   pris  possession,    etc.  .      295 

Valcartier — camp  de — chevaux  à — noms 
des  personnes  qui  ont  acheté  ces — et  les 
prix  payés,  etc 272 

Vale,  chemin  de  fer  de — dans  le  comté  de 
Pictou,  N.-E.,  re  achat  ou  affermage 
du— depuis   1911 195 

Voyages  de  cabotage — concernant  les — 
tels  que  définis  dans  la  loi  de  la  ma- 
rine   marchande   depuis   1886    ..•..     ..      214 


W 

Wagons  de  transport  achetés  pour  les 
deuxième  et  troisième  contingents — 
nombre  de — et  de  qui  achetés,  etc. .    .  .      110 

Wakeham,  Dr  Wm. — re  rapport  de — con- 
cernant les  pertes  dans  les  tempêtes 
dans  la  baie  des  Chaleurs,  etc.,  e\n  juin 
1914 238 

Wisewell,    Bruce — re   destitution   de — etc,      198 

Wright,  Pontiac  et  Labelle,  comtés  de — 
re  montants  des  deniers  dépensés  de- 
puis 1911.  . •. 223 


Yukon,     Territoire     du — ordonnances     du 
territoire  du  Yukon  pour  l'année  1914. 
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Voir  aussi  la  liste  alphabétique,  page  1. 

DOCUMENTS  PARLEMENTAIRES 

Arrangés  par  ordre  numérique,  avec  les  titres  au  long;  les  dates  auxquelles  ils  ont  été 
ordonnés  et  présentés  aux  deux  Chambres  du  Parlement;  le  nom  du  sénateur  ou 
du  député  qui  a  demandé  chacun  de  ces  documents,  et  si  l'impression  en  a  été 
ordonnée  ou  non. 


VOLUME  D. 

Cinquième  recensement  du  Canada.  1911,  Agriculture,  volume  IV.     Présenté  par  l'honorable  M. 
Foster,  le  8  février  191.5.    Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlement aivc s. 

VOLUME  1. 

(Ce  volume  est  relié  en  trois  parties.) 

1.  Rapport  de  l'Auditeur  général  pour  l'exercise  clos  le  31  mars  1914.  Volume  I,  parties  A,  B  et 
A  à  L.  Volume  II.  parties  M  à  U.  Volume  III,  parties  V  à  Z.  Présenté  le  9  février 
1915,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  2. 

2.  Comptes  publics  du  Canada  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.     Présentés  le  9  février  1915, 

par  l'honorable  M.  White. 

Imprimés  pour  la  distribuiAon  et  les  documents  parlementaires. 

3.  Budget  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1916. 

Présenté  le  8  février  1915,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

4.  Budget  supplémentaire  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada  pour  l'exercice  clos 

le  31  mars  1915.     Présenté  le  9  mars  1915.  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribuHon  et  les  documents  parlementaires. 

5.  Budget  supplémentaire  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada  pour  l'exercice  clos 

le  31  mars  1915.     Présenté  le  27  mars  1915,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

5a,  Autre  budget  supplémentaire  des  sommes  requises  pour  le  service  du  Canada,  pour  l'exer- 
cice clos  le  31  mars  1916.     Présenté  le  31  mars  1915,  par  l'honorable  M.  White. 

Imprimé  j)Our  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  3. 

6.  Liste   des   actionnaires  des  banques   chartrées   du   Canada,   à  la    date   du   31   décembre   1914. 

Présentée  par  l'honorable  M.  White,  le  9  février  1915. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  4. 

7.  Rapports  des  chèques  certifiés,  des  dividendes  restant  impayés,  des  so'.des  non  réclamés  et  des 

traites  et  lettres  de  change  impayées  dans  les  banques  chartées  du  Canada,  pendant 
cinq  ans  et  plus,  avant  le  31  décembre  1913.  Présenté  par  l'honorable  M.  White,  le  10 
avril  1915 Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 
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'   VOLUME  5. 

(Ce  volume  est  relié  en  deux  parties.) 

8.  Rapport   du  surintendant   des  assurances  pour  l'année  finissant  le   31   décembre  1914,     Pré- 

senté par  l'honorable  M.  White,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

9.  Relevé  des  états  des  compagnies  d'assurance  du  Canada,  pour  l'année  finissant  le  31  décem- 

bre 1914.     Présenté  par  l'honorable  M.  White,  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  6. 

10.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.     Partie  I.     Com- 

merce du  Canada.     Présenté  le  8  février  1915,  par  sir  George  Poster. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  7. 

lOo.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.  Partie  II.  Com- 
merce du  Canada  (1)  avec  la  France,  (2)  l'Allemagne,  (3)  le  Royaume-Uni  et  (4)  les 
Etats-Unis.     Présenté  le  8  février  1915,  par  sir  George  Poster. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

106.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914  Partie  III. 
Commerce  du  Canada  avec  les  pays  étrangers  autres  que  la  France,  l'Allemagne,  le 
Royaume-Uni  et  les  Etats-Unis.     Présenté  le  8  février,  par  sir  George  Poster, 

Imprimé  pour  lar distribution  et  les  documents  jjarlementaires. 

10c,  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.  Partie  IV.  Ren- 
seignements divers.     Présenté  le  27  mars  1915,  par  sir  George  Poster. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

\0d.  Rapport  de  la  Commission  des  grains.  Statistiques  des  céréales,  etc.  Présenté  par  sir 
George  Foster,  le  4  juin  1914. 

lynprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  8. 

lOe.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914,  Partie  VI,  Ser- 
vices de  paquebots  subventionnés  et  statistique  du  trafic  par  paquebots  jusqu'au  31 
décembre  1914,  et  estimations  pour  l'exercice  1915-1916.  Présenté  par  sir  George  Foster, 
1915 Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

10/.  Rapport  du  ministère  du  Commerce,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.  Partie  VII, 
Commerce  des  pays  étrangers,  et  traités  et  conventions.  Présenté  par  sir  George 
Foster,  1915 Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  9. 

11.  Rapport  du  ministère   des  Douanes,   pour  l'exercice  clos  le   31   mars  1914,      Présenté  le   11 

février  1915,  par  l'honorable  M.  Reid, 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  10. 

12.  13,   14.  Rapports,  relevés  et  statistiques  du  Revenu  de  l'Intérieur  du  Canada,  pour  l'exer- 

cice clos  le  31  mars  1914,  (Partie  I. — Accise.)  (Partie  IL — Inspection  des  poids  et 
mesures,  gaz  et  lumière  électrique.)  (Partie  III. — Falsification  des  substances  alimen- 
taires.)    Présentés  le  1er  mars  1915,  par  l'honorable  M.  Blondin. 

Imprimés  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

15,  Rapport  du  ministère  de  l'Agriculture  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914, 
Présenté  le  8  février  1915,  par  l'honorable  M.  Burrell. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  11. 

(Ce  volume  est  relié  en  deux  parties.) 

15a.  Rapport  du  Commissaire  de  la  laiterie  et  des  installations  frigorifiques,  pour  l'exercice 
clos  le  31  mars  1914.  (I^aiterie,  fruits,  extension  des  marchés  et  emmagasinage  à, 
froid.)     Présenté  par  l'honorable  M.  Burrell,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  ji^ylcmentctires. 
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VOLUME  11— Suite. 

15b,  Rapport  du  directeur  général  vétérinaire,  pour  l'exercice  clos  le  3l  mars   1915.     Présenté 
par  l'honorable  M.  Burrell,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  docnnoents  parlementaires. 

16.  Rapport  du  directeur  et  des  officiers  des  fermes  expérimentales,   pour  l'exercice  clos  le  31 

mars  1914.    Présenté  le  1er  mars  1915,  par  l'honorable  M.  Burrell. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  12. 

17.  Statistiques  criminelles,  pour  l'exercice  terminé  le  30  septembre  1913.      (Annexe  du  rapport 

du  ministère  du  Commerce,  pour  l'année  1913.)     Présentées  par  sir  George  Foster,  1915. 

Imprimées  jiour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

18.  Relevé  des  élections  partielles   (douzième  parlement)   de  la  Chambre  des  Communes,  durant 

19-14.     Présenté  par  l'honorable, M.  l'Orateur,  le  12  mars  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  13. 

19.  Rapport  du  ministre  des  Travaux  publics,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.     Présenté  le 

8  février  1915,  par  l'honorable  M.  Rogers. 

Imprivié  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  14. 

20.  Rapport  du  ministère  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  pour  l'exercice  du  1er  avril  1913 

au  31  mars  1914.     Présenté  le  12  mars  1915,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

20a.  Statistiques  des  canaux,  pour  la  saison  de  navigation  de  1914.     Présentée  par  l'honorable 
M.  Cochrane,  le  9  avril  1915. 

Imprimées  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires 

20b.  Statistique  des  chemins  de  fer  du  Canada,  pour  l'année  expirée  le  30  juin  1914.     Présentée 
le  12  mars  1915,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  15. 

20c.  Le  neuvième  rapport  du  Bureau  des  commissaires  des  chemins  de  fer  du  Canada,  pour  l'an- 
née expirée  le  31  mars  1914.     Présenté  le  8  février  1915,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

20rf.  Statistique  des  téléphones  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  30  juin  1914.     Présentée  le  17 
mars  1915,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

20e.  Statistique  des  messageries  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  30  juin  1914.     Présentée  par 
l'honorable  M.  Cochrane,  1915. 

Itniirimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

20/.  Statistique  des  télégraphes  du  Canada,  pour  l'exercice  terminé  le  30  juin  1914.     Présentée 
le  17  mars  1915,  par  l'honorable  M.  Cochrane. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  16. 

21.  Quarante-septième  rapport  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  pour  l'exercice  1913- 

1914.      (Marine.)     Présenté  le  8  février  1915,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Impritné  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

21  &.  Rapport  et  témoignages  devant  la  Commission  royale  d'enquête  su  rie  désastre  de  VEm- 
press  of  Ireland.     Présentés  par  l'honorable  M.  Hazen,  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

13 


,")  George  V  Liste  des  documents  parlementaires  A.  1915 


VOLUME  17. 

22.  Liste  des  navires  publiée  par  le  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  étant  une  liste  des 

navires  inscrits  sur  les  livres  d'enregistrement  du  Canada  le  31  décembre  1914.     Pré- 
sentée par  l'honorable  M.  lïazen,  1915. 

.Iniprimée  ])onr  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

23.  Supplément  au  quarante-septième  rapport  annuel  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêche- 

ries,  de  l'inspection  des  bateaux  à  vapeur,  pour  l'exercice  1913-14.     Présenté  par  l'ho- 
norable M.  Hazen,  le  3  mars  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  18. 

24.  Rapport  du  ministère  des  Postes,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.     Présenté  le  8  février 

1915,  par  l'honorable  M.  Casgrain. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  19. 

(Ce  volume  est  relié  en  deux  parties.) 

25.  Rapport  annuel  du  ministère  de  l'Intérieur,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914. — Volume  I. 

Présenté  le  8  mars  1915,  par  l'honorable  M.  Roche. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  20. 

25«.  Rapport  de  l'astronome   en  chef,   ministère  de  l'Intérieur,  pour  l'exercice  clos  le   31   mars 
1911.     Présenté  par  l'honorable  M.  Roche,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

25b.  Rapport  annuel  de  la  division  des  levés  topographiques  du  ministère  de  l'Intérieur,  1912-13. 
Présenté  par  l'honorable  M.  Roche,  1914. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

25c,  Rapport    sur    le    jaugeage    des    cours    d'eau,    pour    l'année    civile    de    1914.      Présenté    par 
l'honorable  M.  Roche,   1914. 

Imprimé  pouV  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  21. 

25d,  Treizième  rapport  de  la  Commission  de  géographie  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le   30 
juin  1914.     Présenté  par  l'honorable  M.  Roche,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

25e.  Rapport  sur  les  forces  hydrauliques,  etc.,  de  la  rivière  à  l'Arc,  saisons  de  1911-1913.     Pré- 
senté par  l'honorable  M.  Burrell,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  docum,ents  parlementaires. 

25/.  Rapport  sur  le  levé  hydrographique  de  la  Colombie-Britannique  pour  1913.     Présenté  par 
l'honorable  M.  Burrell,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  22. 

26.  Rapport   sommaire  de  la   division   de  géologie  du  ministère   des  Mines,   pour  l'année   civile 

de  1913.     Présenté,  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  docunients  parlementaires. 

26a,  Rapport  sommaire  de  la  division  des  mines  du  ministère  des  Mines,  pour  l'année  civile  de 
1913.      Présenté,   191A .  .Imprimé  pour  la   distribution   et   les  documents  parlementaires. 

VOLUME  23. 

27.  Rapport  du  département  des  Affaires  des  Sauvages,   pour  l'exercice  clos  le   31   mars   1914.- 

Présenté  le  11  février  1915,  par  l'honorable  M.  Roche. 

28.  Rapport  de  la  Royale  gendarmerie   à  cheval   du   Nord-Ouest,    1914.     Présenté  le   8   février 

1915,  par  l'honorable  sir  Robert  Borden. 

^  Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 
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VOLUME  24. 

29.  Rapport  du  secrétaire  d'Etat  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.     Présenté  le 

9  février  1915,  par  l'honorable  M.  Coderre. 

Imprimé  potcr  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

29&.  Rapport  sur  le  travail  de  la  division  des  Archives  publiques,  pour  l'année  1913.  Présenté, 
1915 Imprimé  poiir  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

30.  Liste  du  Service  civil,  1914.     Présentée  le  9  février  1915,  paf  l'honorable  M.  Coderre. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  25. 

31.  Sixième  rapport  annuel  de  la  Commission  du  service  civil  du  Canada,  pour  l'année  finissant 

le  31  août  1914.     Présenté  le  19  mars  1915,  par  l'honorable  M.  Coderre. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

32.  Rapport  annuel  du  département  de  l'Imprimerie  et  de  la  Papeterie  publiques,  pour  l'exercice 

clos  le  31  mars  1914.     Présenté  le  6  avril  1915,  par  l'honorable  M.  Coderre. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

33.  Rapport  du  secrétaire  d'Etat  pour  les  Affaires  extérieures,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars 

1914.  Présenté  le  18  février,  par  sir  Robert  Borden. 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

34.  Rapport  du  ministre   de  la  Justice  sur  les  pénitenciers  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le 

31  mars   1914.     Présenté,   1915. 

I7nprimé  poïir  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

35.  Rapport  du  conseil  de  la  milice  du  Canada,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.     Présenté 

le  10  février  1915,  par  l'honorable  M.  Hughes. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  26. 

36.  Rapport  du  ministère  du  Travail,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.     Présenté  le  8  février 

1915,  par  l'honorable  M.  Crothers. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

36a.  Septième  rapport  sur  les  procédures  en  vertu  de  la  loi  des  enquêtes  en  matière  de  diffé- 
rends industriels,  1907,  pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1914.  Présenté  le  8  février  1915, 
par  l'honorable  M.  Crothers. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

37.  Dixième  rapport  annuel  des  Commissaires  du  chemin  de  fer  Transcontinental,  pour  Kexer- 

cice  clos  le  31  mars  1914.     Présenté  par  l'honorable  M.  Cochrane,  le  8  février  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

37a.  Rapport  intérimaire  des  Commissaires  du  chemin  de  fer  Transcontinental,  pour  les  neuf 
mois  terminés  le  31  décembre  1914.  Présenté  le  15  février  1915,  par  l'honorable  M. 
Cochrane Pas  imprimé. 

38.  Rapport  du  département  du  Service  naval  pour  l'exercice  clos  le  31  mars   1914.     Présenté 

le  8  février  1915,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

VOLUME  27. 

39.  Quarante-septième  rapport  annuel  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  1913-14. Pê- 

cheries.    Présenté  le  8  février  1915,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

39a.  Enquête  sur  les  pêcheries  dans  les  baies  d'Hudson  et  de  James.  Présentée  par  l'honorable 
M.  Hazen,  1915 Imprimées  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

39b.  Supplément  au  47e  rapport  annuel   du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries    (division 
des  pêcheries) — Articles  sur  la  biologie  canadienne,  1911-14.     Partie  I — Biologie  maritime. 
Présenté  le  16  février  1915,  par  l'honorable  M.  Hazen. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 
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VOLUME  28. 

40.  Rapport  des  bibliothécaires  conjoints  du  Parlement.     Présenté  par  l'honorable  M.  l'Orateur, 

le  4  février  1914 .    .  .P«s  im2)rimé. 

41.  Rapport  de  R.  A.   Pringle,   C.R.,   commissaire  chargé  de  faire  une   enquête   sur  le  paiement 

de  subventions  à  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Southampton,  ainsi  que  la  preuve, 
etc.,  faite  devant  le  commissaire.  Présenté  par  l'honorable  M.  Cochrane,  le  8  février 
1915 Pas  iminimé. 

42.  Règlement    radiotélégraphique    lOC    concernant    la    portée    de   l'onde    radiotélégraphique    que 

devront  adopter  les  stations  de  bord  licenciées,  durant  la  période  des  hostilités;  et 

Modification  des  règlements  radiotélégraphiques  n°  103  (stations  de  bord  dans  les 
eaux  territoriales),  et  n^  104  (stations  de  bord  dans  les  ports).  Présenté  par  Ihono- 
rable  M.  Hazen,  le  8  février  1915 Pas  imvrimé. 

43.  Copie  du  décret  du  conseil  n°  260,  du  3  février  1915,  re  constitution  du  rang  de  second  dans 

la  marine  royale  canadienne.     Présentée  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  8  février  1915. 

Pas  imprimée. 

43o.  Copie  de  l'arrêté  en  conseil  n^  304,  du  18  février  1915,  au  sujet  des  positions  de  Lienfenant 
Commander  Engmeer,  Lieutenant  Commander  R.C.N.V.R.,  dans  la  marine  royale  cana- 
dienne, conformément  à  l'article  47,  chap.  43,  9-10  Edouard  VII.  Présentée  par  l'hono- 
rable M.  Hazen,  le  11  mars  1915 .Pas  imprimée. 

43b.  Copie  du  décret  du  conseil  n°  476,  du  6  mars. — Règlements  concernant  la  "classification  des 
ingénieurs  officiers.     Présentée  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  15  mars  1915. 

44.  Copie  du  décret  du  conseil  n^  2175,  du  21  août  1914,  re  supplément  de  solde  pour  service  à, 

bord  des  sous-marins. 

Copie  du  décret  du  conseil  n°  2251,  re  chiffre  de  la  solde  et  allocations  pour  les 
sous-officiers  et  les  marins  prenant  du  service  volontaire  pour  le  temps  de  guerre. 

Copie  du  décret  du  conseil  n°  2960,  re  allocations  aux  membres  de  la  Camille  de 
ceux  qui  sont  en  service  à  bord  des  navires  canadiens  de  Sa  Majesté.  Prff^^'^tées  ^ar 
l'honorable  M.  Hazen,  le  8  février  1915 Pas  'imprimées. 

45.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, lettres,  soumissions,  etc.,  se  rapportant  à  l'achat  de  voitures  ou  fourgons  pour  le 
chemin  de  fer  Intercolonial  au  cours  des  années  1912  et  1913.  Présentée  le  9  février 
1915. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

45a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie,  de  tous  télé- 
grammes, contrats,  lettres  et  autres  documents  concernant  l'achat  de  wagons  pour  le 
chemin  de  fer  Intercolonial  depuis  le  1er  juillet  1914.  Présentée  le  9  avril  1915. — M. 
Macdonald Pas  imprimée. 

46.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  26  février  1914  pour  état  indiquant:    1.  Quel 

a  été  le  coût  moyen  par  mille  de  la  construction  du  chemin  de  fer  du  Pacifique-Cana- 
■  dien,  depuis  le  commencement  jusqu'à  ce  jour.  2.  Quel  en  a  été  le  coût  moyen  par 
mille  durant  les  dix  dernières  années.  3.  Quel  prix  moyen  par  mille  la  Compagnie  du 
chemin  de  fer  du  Pacifique-Canadien  paie  en  loyer  pour  les  lignes  qu'elle  a  louées,  et 
quels  sont  les  noms  des  lignes  ainsi  louées.  4.  Quel  lo.ver  paie  le  Pacifique-Canadien  au 
chemin  de  fer  de  Toronto,  Grey  and  Bruce,  entre  Toronto  et  Owen-Sound.  Présentée  le 
9  février  1915. — M.  Middlehro '. ..Pas  imi)rimée. 

47.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  juin  1914,  pour  état  des  revenus  du  fret 

expédié  et  reçu  et  des  voyageurs  aux  stations  suivantes  de  l'Intercolonial  durant  les 
exercices  1913  et  1914,  en  donnant  séparément  le  montant  pour  chacune  de  ces 
stations:  Drummondville,  Rimouski,  Sainte-Flavie,  Matapéclia,  Campballtcn  et  Bathurst. 
Présentée  le  9  février  1915. — M.  Boulay ..    ..Pas  impTimée. 

48.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  juin  1914,  pour  état  donnant  les  noms  du 

personnel  employé  dans  les  divers  départements  des  bureaux  généraux  du  chemin  de 
fer  Intercolonial  à  Moncton,  avec  leurs  salaires  respectifs  au  1er  avril  1914  Présentée 
le  9  février  1915. — M.  Emmerson Pas  imprimée. 

49.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  mai  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 

les  noms  des  employés  du  chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouarô  dont  la  nomination 
a  été  ordonnée  entre  le  1er  janvier  1912  et  le  1er  mai  1914  ;  les  diverses  fonctions  qui 
leur  ont  été  assignées,  et  le  salaire  ou  les  gages  de  chacun  d'eux.  Présentée  le  9  février 
1914. — M.  Hughes   (King,  I.-P.-E.) Pas  imprimée. 

49«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  mai  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 
les  noms  et  les  adresses  postales  de  toutes  les  personnes  nommées  à  des  emplois  sur  le 
chemin  de  fer  de  l'Ile-du-Prince-Edouard,  entre  le  1er  octobre  i91l  et  le  temps  présent; 
avec  énumération  des  emplois  auxquels  chacune  de  ces  personnes  a  été  nommée.  Pré- 
sentée le  22  mars  1915. — M.  Hughes   (King^  I.-P.-E.) ..Pas  imprimée, 
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50.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  état  indiquant  les  noms, 

le  tonnage,  le  port  d'enregistrement  et  le  lieu  de  destination  de  tous  les  vaisseaux  étran- 
gers, tant  à  voiles  qu'à  vapeur,  qui  sont  entrés  dans  le  port  de  Sydney  ou  sont  sortis  de 
ce  port  pendant  l'année  terminée  le  31  décembre  1913.  Présentée  le  9  février  1915.— 
M.  Sinclair * •  -^«^  imprimée. 

51.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  juin  1914,  pour  copie  de  tonte  la  corres- 

pondance échangée  entre  le  ministère  de  la  Justice  et  le  procureur  général  de  Québec 
au  sujet  de  la  nomination  de  juges,  depuis  le  premier  jour  de  février  1913.  Présentée  le 
9  février  1914. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

52.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  mars  1914,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître :  1.  Les  détails  des  inventeurs  et  de  la  valeur  de  la  succession  de  feu  George  A. 
Montgomery,  registrateur  à  Régina,  dont  la  succession  est  revenue  à  la  Couronne  par 
déshérence.  2.  La  somme  réalisée  à  Régina  ou  ailleurs,  par  la  conversion  en  argent 
des  biens  de  cette  succession.  3.  Les  frais  payés  ou  autorisés,  avec  les  noms  des  per- 
sonnes et  les  différentes  sommes  payées  ou  allouées,  avant  que  le  résidu  ait  été  y.ersé  à 
à  la  Couronne.  4.  La  somme  définitive  reçue  par  la  Couronne.  5.  Ce  qui  est  advenu  de 
cette  dernière  somme,  les  noms  des  personnes  à  qui  quelque  argent  a  été  payé  et  les 
montants  respectifs  de, ces  paiements  ainsi  faits  ou  alloués  depuis  que  la, Couronne  a 
reçu  le  résidu  de  la  succession.  6.  Un  état  indiquant  la  différence  entre  les  rapports 
de  l'ex-ministre  et  du  ministre  actuel  de  la  Justice  quant  à  la  manière  dont  on  a  dis- 
posé de  cette  déshérence,  et  copie  de  la  correspondance  et  des  représentations  qui  ont 
été  cause  du  changement.  7.  La  balance  réelle  maintenant  en  main,  et  comment  on 
se  propose  d'en  disposer.     Présentée  le  9  février  1915. — M.  Graham .  .    ..Pas  imprimée. 

53.  Réponse  à  un  ordre  de  la  CJiambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour:    1.  Relevé  faisant, con-^ 

naître  les  noms  de  toutes  les  personnes  des  deux  sexes  qui  ont  été  trouvées  coupables 
d'offenses  capitales  en  Canada,  dans  chaque  province,  en  chaque  année  depuis  le  1er 
ju'iAet  1867  jusqu'au  2  février  1914,  avec  mention  de  l'offense,  et  si  et  comment  la  sen- 
tence a  été  exécutée,  par  l'application  de  la  peine  capitale  ou  autrement,  et  comprenant 
les  noms  des  personnes  trouvées  coupables  ;  les  dates  des  sentences  ;  les  crimes  dont 
elles  étaient  coupables  ;  la  nature  des  sentences  ;  les  noms  des  juges  prononçant  la  sen- 
tence, et  de  quelle  manière  la  sentence  a  été  exécutée.  2.  Relevé  faisant  connaître  les 
personnes,  de  l'un  ou  l'autre  sexe,  trouvées  coupables,  et  pour  lesquelles  il  a  été, sursis 
à  l'exécution  de  la  peine  capitale  prononcée  contre  elles,  au  cours  de  la  même  période,  y 
compris  les  noms  de  ces  personnes  ;  la  date  de  la  sentence  ;  le  crime  commis  ;  la  nature 
de  la  sentence  ;  les  noms  des  juges  qui  ont  prononcé  la  sentence,  et  les  sentences  com- 
muées, et  dans  ce  dernier  cas,  la  nature  de  la  commutation.  3.  Relevé  de  toutes  les 
personnes  en  Canada,  et  dans  chaque  province,  au  cours  de  la  même  période,  trouvées 
coupables  de  meurtre  ou  d'homicide,  dont  les  sentences  ont  été  mitigées,  ou  qui  ont 
obtenu  le  pardon  absolu,  avec  mention  des  offenses  dont  elles  ont  été  trouvées  coupa- 
bles, y  compris  les  noms  ;  la  date  de  la  sentence  ;  la  nature  de  l'offense  ;  la  nature  de  la 
sentence,  et  la  nature  et  la  date  de  la  mitigation  de  la  sentence.  4.  Relevé  de  cas  sur- 
venus au  cours  de  la  même  période  et  dans  lesquels  appel  a  été  porté  par  les  personnes 
trouvées  coupables  de  crime  capital  à  Son  Excellence  le  Gouverneur  en  conseil,  deman- 
dant l'exercice  de  la  prérogative  royale  du  pardon  ou  de  la  mitigation  de  la  sentence,  y 
compris  les  noms  de  ces  personnes;  les  dates  des  sentences  et  les  endroits  où  elles  ont 
été  prononcées  ;  le  crime  ;  la  nature  de  la  sentence  ;  la  date  de  l'appel  et  le  résultat  qui 
s'en  est  suivi.     Présentée  le  9  février  1915. — M.  Wilson   (Laval) Pas  imprimée. 

54.  Règlements  et  ordonnances  générales  de  la  cour  de  l'Echiquier  du  Canada  édictés  respec- 

tivement le  23  septembre  1914  et  le  18  juin  1914.  Présentés  par  l'honorable  M.  Co- 
derre,  le  9  février  1915 .  .Pas  imprimés. 

54a    Règlements  et  ordonnances  générales  de  la  cour  de  l'Echiquier  édictés  le  15  février  1915. 
Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  16  mars  1915 ..Pas  imprimés. 

55.  Ordonnances  du  Territoire  du  Yukon  passées  par  le  Conseil  du  Yukon  en  1914.     Présentées 

par  l'honorable  M.  Coderre,  le  9  février  1915 Pas  imprimées. 

56.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  mai  1914,  pour  état  détaillé  des  sommes 

d'argent  payées  aux  personnes  suivantes:  J.  F.  Farrington,  $248.25;  B.  H.  Smith, 
$469.50;  et  H.  C.  Dash,  $182.40, — tel  que  mentionné  dans  les  Débats  de  cette  session, 
page  3071.     Présentée  le  9   février  1915. — M.  McLean    (Halifax)  .  .    ..    ..Pas  imprimée. 

57.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  des  instructions 

données  à  Charles  Wm  Flynn,  avocat,  chargé  de  s'enquérir  des  accusations  portées  con- 
tre des  employés  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  dans  le  comté  Je  Bonaven- 
ture,  et  aussi,  copie  des  rapports  faits  à  la  suite  de  ces  enquêtes.  Présentée  le  9  février 
1914. — M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  imprimée. 
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58.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  avril  1914,  pour  copie  de  tous  documents 

concernant  la  demande  adressée  au  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  de  desti- 
tuer Ulric  Dion,  gardien  du  phare  à  Saint-Charles  de  Caplan,  Québec,  et  de  nommer  à 
sa  place  Omer  Arsenault,  et  aussi,  concernant  la  décision  prise  par  le  ministère  à  ce 
sujet.     Présentée  le  9  février  1915. — M.  Mardi  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

59.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  arran- 

gements faits  et  passés  entre  le  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  ou  le  gou- 
vernement, et  des  compagnies  de  chemins  de  fer  et  de  messageries,  y  compris  l'Intercolo- 
nial.  concernant  le  transport  du  poisson  frais  par  train  de  fret  rapide  ou  par  message- 
ries, depuis  l'année  1906  ;  aussi,  copie  de  toutes  garanties  données  à  des  compagnies 
de  chemins  de  fer  ou  de  messageries  par  le  gouvernement  ou  quelqu'un  de  ses  départe- 
ments au  sujet  de  ce  transport,  «.vec  un  état  de  tous  déboursés  faits  par  le  département 
de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  chaque  année,  aux  termes  des  dits  arrangements  ou  ga- 
ranties, faisant  la  distinction  entre  les  déboursés  faits  à  compte  du  transport  par  train 
de  fret  rapide  et  les  déboursés  à  compte  du  transport  par  messageries  ;  aussi,  état  don- 
nant le  nombre  de  wagons-glacières,  subordonnément  à  garantie  par  le  ministère  de 
la  Marine  et  des  Pêcheries,  expédiés  par  train  de  fret  rapide  de  Mulgrave  ou  Halifax  à 
Montréal,  chaque  année  civile  depuis  1906,  et  le  nombre  de  tonnes  de  marchandises 
transportées  par  ces  wagons  chaque  année  ;  aussi,  le  nombre  de  wagons-glacières  de 
messageries  expédiés  de  Mulgrave  et  Halifax  à  Montréal,  jusqu'au  31  décembre  1913. 
aux  termes  d'un  arrangement  conclu  depuis  1911  entre  le  ministère  de  la  Marine  et  des 
Pêcheries  et  les  compagnies  de  chemins  de  fer  ou  de  messageries,  ou  les  deux,  aussi,  le 
nombre  de  tonnes  de  poisson  frais  transportées  par  des  compagnies  de  messageries 
avant  le  31  décembre  1913,  aux  termes  de  l'arrangement  en  dernier  lieu  mentionné; 
aussi,  le  montant  payé  jusqu'au  31  décembre  1913  par  le  ministère  de  la  Marine  et 
des  Pêcheries,  aux  termes  de  l'arrangement  en  dernier  lieu  mentionné  ;  aussi,  le  nom- 
bre de  tonnes  de  poisson  frais  transportées  par  des  compagnies  de  messageries  de 
Mulgrave  et  Halifax  à  des  points  dans  l'ouest  depuis  1906,  dont  le  gouvernement  a  payé 
un  tiers  du  transport,  mais  non  conformément  aux  termes  du  dit  arrangeaient  conclu, 
comme  il  est  dit  ci-dessus,  depuis  1911.     Présentée  le  9  février  1915. — M.  Sinclair. 

Pas  imprimée. 

60.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  état  indiquant  tous  les 

bureaux  de  poste  dans  les  divers  comtés  de  la  province  de  la  Nouvelle-Ecosse  pour  les- 
quels il  est  payé  une  redevance  ou  un  loyer,  et  une  allocation  pour  chauffage  et  éclai- 
rage, avec  mention  du  montant  de  ces  allocations  dans  chaque  cas.  Présentée  le  9 
février  1915. — M.   Chisholm    (Antigonish) Pas  imprimée. 

61.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres,  correspondance,  etc.,  échangées  en  1913  au  sujet  du  transport  des  malles 
entre  Grand-River-Falls  et  Grand-River,  comté  de  Richmond,  et  de  l'adjudication  de 
l'entreprise  à  Malcolm  McCuspic.     Présentée  le  9  février  1915. — M.  Kyte. 

Pas  imprimée. 

62.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mai  1914,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres,  correspondance  et  mémoires  depuis  le  1er  novembre  1911,  concernant  le 
bureau  de  poste  de  Johnston,  comté  de  Richmond,  N.-E.,  les  plaintes  portées  contre  le 
maître  de  poste  actuel  et  les  recommandations  faites  pour  sa  destitution.  Présentée  le 
9  février  1915. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

63.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, papiers,  lettres,  pétitions,  etc.,  concernant  le  changement  du  site  du  bureau  de 
poste  au  village  de  Saint-Lazare,  comté  de  Bellechasse,  Québec.  Présentée  le  9  février 
1915. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

64.  Sommaire  des  mandats  du  Gouverneur  général  émis  depuis  la  dernière  session   du  Parle- 

ment, imputables  sur  l'exercice  financier  1914-1915.  Présenté,  par  l'honorable  M. 
White,  le  9  février  1915 , Pas  iynprimé. 

65.  Relevé  des  dépenses  au  chapitre  des  "Dépenses  diverses  imprévues",  depuis  le  18  août  1914 

jusqu'au  4  février  1915,  conformément  à  la  loi  des  Subsides  de  1914.  Présenté  par  l'ho- 
norable M.  White,  le  9  février  1915 .Pas  imprimé. 

66.  Relevé  des  sommes  payées  au  cours  de  l'année  terminée  le  31  décembre  1914  pour  pensions 

et  retraites  dans  le  service  civil,  et  faisant  connaître  le  nom,  le  grade,  le  salaire,  le  ser- 
vice, l'allocation  et  la  cause  de  la  fin  d'emploi  de  chaque  fonctionnaire  mis  à  sa  pension 
ou  à  sa  retraite,  et  si  la  vacance  a  été  remplie  par  promotion  ou  nouvelle  nomination, 
et  le  salaire  de  tout  fonctionnaire  nouvellement  nommé.  Présenté  par  l'honorable  M. 
White,  le  9  février  1915 Pas  imprimé. 

67.  Relevé   des   recettes   et   des   dépenses   de  la   Commission   d'embellissement   d'Ottawa,   au    31 

mars  1914.     Présenté  par  l'honorable  M.  White,  le  9  février  1914 Pas  imprimé. 
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68.  Etat  des  affaires  de  la  Société  Royale  du  Canada,  pour  l'année  expirée  le  30  avril  1914.  Pré- 
senté par  l'honorable  M.  White,  1b  9  février  1915 Pas  imprimé. 

G9.  Tableau  indiquant  la  moyenne  des  hommes  employés  dans  la  police  fédérale  pendant  chaque 
mois  de  l'année  1914,  aevc  la  liste  de  leur  rémunération  et  frais  de  route,  en  vertu  des 
Statuts  revisés  du  Canada,  chap.  91,  sec.  6,  par.  2,  Présenté  par  l'honorable  M.  Do- 
herty,  le  10  février  1915 Pas  imprimé. 

70.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  16  janvier  1913,  pour  copie  des  plans,  rapports, 

relevés  des  sondages,  et  toutes  autres  informations  analogues  sur  les  ports  de  Chur- 
chill et  de  Fort-Nelson  venant  du  ministère  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux. — 
(Sénat) Pas  imprimée. 

71.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,   en  date  du   20   avril   1914,   pour  rapport  indiquant:     1,  Les 

titres  de  tous  les  livres,  pamphlets  et  autres  imprimés  publiés  par  l'imprimeur  du  Roi 
pendant  l'année  expirée  le  31  mars  1914.  2.  Le  nombre  de  chacun  de  ces  livres,  pam- 
phlets et  autres  documents  imprimés  pendant  la  dite  année,  le  nombre  des  exemplaires 
distribués  ainsi  que  la  date  de  distribution.  3.  Le  nombre  de  pages  de  chacun.  4.  Le 
coût  de  chacun.  5.  L'autorisation  pour  l'impression  et  la  publication  des  dits  livres, 
pamphlets  et  documents. —  (Sénat) Pas  imprimée. 

72.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  30  avril  1914,  pour  propositions  soumises  au  gou- 

vernement relativement  à  la  construction  du  canal  Montréal-Ottawa-Baie-Georgienne. 
et  de  toute  la  correspondance  s'y  rapportant. —  (Sénat) Pas  imprimée. 

72«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous  mémoi- 
res et  pétitions  provenant  de  corps  commerciaux  ou  autres  au  sujet  de  la  construction 
immédiate  du  canal  de  la  baie  Géorgienne  et  de  toute  correspondance  s'y  rapportant 
depuis  le  24  décembre  1914.     Présentée  le  4  mars  1915. — Sir  Wilfrid  Laurier. 

Pas  imprimée. 

73.  Copie  des  ordres  généraux  de  la  milice  émis  entre  le  25  novembre  1913  et  le  24  décembre 

1914. —  (Sénat) Pas  imprimée. 

74.  Copie  de  la  correspondance  concernant  le  contrôle  de  l'exportation  du  nickel.     Présentée  par 

sir  Robert  Borden,  le  11  février  1915 Pas  imprimée. 

75.  Mémoire  sur  les  opérations  du  ministère  de  la  Milice  et  de  la  Défense. — Guerre  européenne, 

1914-15.     Présenté  par  l'honorable  M.  Hughes,  le  11  février  1915 Pas  imprimé. 

76.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous  télégrammes, 

correspondance,  lettres,  plaintes  et  documents  de  toute  nature,  reçus  par  le  ministère 
du  Commerce  au  cours  des  années  1913  et  1914  au  sujet  de  la  route  suivie  par  les 
steamers  à  destination  de  Pictou,  Mulgrave  et  Chéticamp.  Présentée  le  11  février  1915. 
— M.  Chisholm  (Inverness) Pas  imprimée. 

77.  Réponse  à,  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  juin  1914,  pour  copie  de  tous  documenta 

concernant  une  demande  ou  des  demandes  faites  au  surintendant  général  des  Affaires 
des  sauvages  ou  au  département  pour  un  amendement  à  la  loi  des  sauvages  en  vue  de 
faciliter  la  vente  de  la  réserve  Sauvage  de  Restigouche,  Québec, — ou  concernant  l'acqui- 
sition, d'une  autre  manière,  de  toute  ou  partie  de  la  dite  réserve  pour  fins  industrielles 
ou  autres,  et  de  toutes  réponses  faites  dans  l'espèce.  Présentée  le  11  février  1915. — 
M.  Marcil  (Bonaventure) Pas  imprimée. 

78.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  liste  des  "noms  des  ma- 

rins qui  ont  été  employés  sur  VEurcka  durant  les  années  1910,  1911,  1912  et  1913.  Pré- 
sentée le  12  février  1915. — M.  Bouîay Pas  imprimée. 

79.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  avril  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 

quel  est  le  chiffre  de  l'émission  totale  des  obligations  de  la  Canadian  Northern  Railway 
Company  et  des  compagnies  affiliées  ;  quel  est,  jusqu'à  date,  le  coût  total  de  la  construc- 
tion des  lignes  de  chemins  de  fer  composant  le  réseau  du  Canadian  Northern,  y  compris 
les  termini,  voies  de  garage,  etc.     Présentée  le  12  février  1915. — M.  Murphy. 

Pas  imprimée. 

80.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  18   mai  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

documents,  rapports  et  preuve  concernant  la  destitution  ou  la  destitution  projetée  de 
W.  A.  Case,  attaché  au  service  de  la  quarantaine,  à  Halifax,  N.-E.  Présentée  le  12 
février  1915 — M.  McLean   (Halifax) Pas  imprimée. 

81.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   26  février   1914,   pour  état  indiquant:     1. 

Quels  étaient  les  taux  imposés  en  1912  et  1913  pour  le  transport  du  blé  des  ports  cana- 
diens à  des  ports  du  Royaume-Uni  par  les  lignes  de  steamers  du  Pacifique-Canadien,  de 
la  Compagnie  Allan  et  du  Canadian  Northern.  2.  Quels  profits  ont  été  réalisés  par  ces 
lignes  de  steamers  qui  transportaient  seulement  du  jalé,  ou  du  blé  avec  d'autres  produits. 
Présentée  le  12  février  1915. — Sir  James  Aikins .  ." Pas  imprimée. 
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82.  Héponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du   16  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  rap- 

ports, requêtes,  mémoires,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  le  dépla- 
cement, la  suspension  ou  la  destitution,  par  l'administration  de  l'Intercolonial,  de  War- 
ren  Carter  et  de  Frederick  Avard,  employés  dans  le  service  du  transport  des  marchan- 
dises, par  l'Intercolonial,  à  Sackville,  N.-B.  ;  et  de  tous  les  télégrammes,  lettres  et  autre 
correspondance  de  record  au  ministère  des  Chemins  de  fer  et  Canaux,  au 
dans  les  bureaux  de  ce  chemin  de  fer  à  Moncton,  ou  dans  l'un  quelconque  des  départe- 
ments de  l'administration,  adressés  au  ministre  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  ou 
à  l'un  ou  l'autre  des  membres  du  gouvernement  ou  des  fonctionnaires  du  ministère 
des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux  ou  de  l'Intercolonial,  par  qui  que  ce  soit  du  comté  de 
Westmoreland,  N.-B.,  se  rapportant  en  quelque  manière  que  ce  soit  aux  employés  sus- 
nommés et  à  leur  destitution  ; — et  notamment  de  toutes  lettres  envoyées  à  F.  P.  Brady, 
surintendant  général  de  l'Intercolonial^  par  qui  que  ce  soit  de  Sackville,  N.-B.,  ou  d'ail- 
leurs, et  de  toute  réponse  aux  documents  susmentionnés.  Présentée  le  12  février  1915. 
—M.Emmerson .Pas  imprimée. 

83.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître quelles  enquêtes  ou  autres  missions  ont  été  confiées  par  le  gouvernement  ou  l'un 
ou  l'autre  de  ses  départements,  à  G.  Howard  Ferguson,  député  du  collège  électoral  de 
Grenville,  dans  l'assemblée  législative  d'Ontario  ;  quelle  somme  a  été  payée  au  dit  G. 
Howard  Ferguson  par  le  gouvernement,  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  départements,  à  titre 
d'honoraires  ou  pour  déboursés,  depuis  le  21  septembre  1911,  et  quelle  somme  reste  à  lui 
payer  ;  quelle  somme  a  été  payée  au  dit  G.  Howard  Ferguson  par  le  gouvernement,  ou 
l'un  ou  l'autre  de  ses  départements,  depuis  le  21  septembre  1911,  à  quelque  autre  titre 
que  ce  soit.     Présentée  le  12  février  1915.— il/.  Pvoulx Pus  imprimée. 

84.  Autre  réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  28  avril  1913,  pour  liste 

de  tous  les  journaux  en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des  annonces  par  le  gou- 
vernement ou  quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départements  entre  le  10  octobre 
1911  jusqu'à  date,  avec  un  relevé  du  montant  brut  payé  à  cette  fin,  pendant  la  susdite 
période,  à  chacun  de  ces  journaux  ou  à  leurs  propriétaires.  Présentée  le  12  février  19ir). 
— M.Sinclair.. Pas  imprimée. 

84«.  Autre  réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  30  avril  1913,  pour 
état  donnant  la  liste  de  tous  les  journaux  en  Canada  dans  lesquels  ont  été  insérées  des 
annonces  par  le  gouvernement  ou  par  quelqu'un  de  ses  ministres,  officiers  ou  départe- 
ments entre  le  10  octobre  1906  et  le  10  octobre  1907,  et  entre  les  dites  dates  de  chacune 
des  années  suivantes  jusqu'au  10  octobre  1911  ;  aussi,  état  du  montant  brut  payé  pour 
cet  objet,  pendant  les  années  susdites  à  chacun  des  dits  journaux  ou  à  leurs  propriétaires. 
Présentée  le  12  février  1915. — M.  Thornton .Pas  itnprijuée. 

85.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  4  mars  1914,  pour  relevé  faisant 

connaître  combien  d'employés  du  gouvernement  fédéral  du  Canada  à  quelque  titre  que 
ce  soit,  et  par  l'un  quelconque  des  départements,  ont  été  destitués  depuis  le  10  octobre 
1911  jusqu'à  ce  jour;  combien  ont  démissionné;  combien  ont  abandonné  leur  poste; 
combien  parmi  les  déserteurs  ont  été  punis  ;  combien  de  nouv^^ux  employés  ont  été 
nommés  au  cours  de  la  période  susdite.     Présentée  le  12  février  1915. — M.  Boivin. 

Pas  imprimée. 

85«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 
combien  d'employés  du  gouvernement  fédéral  du  Canada  à  quelque  titre  que  ce  soit,  et 
par  l'un  quelconque  des  départements,  ont  été  destitués  depuis  le  10  octobre  1911  jus- 
qu'à ce  jour  ;  combien  ont  démissionné  ;  combien  ont  abandonné  leur  poste  ;  combien 
parmi  les  déserteurs  ont  été  punis  ;  combien  de  nouveaux  employés  ont  été  nommés  au 
cours  de  la  période  susdite.     Présentée  le  4  mars  1915. — M.  Boivin  Pas  imprimée. 

85b.  Autre  réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour 
relevé  faisant  connaître  combien  d'employés  du  gouvernement  fédéral  du  Canada,  à 
quelque  titre  que  ce  soit,  et  par  l'un  quelconque  des  départements,  ont  été  destitués 
depuis  le  10  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour;  combien  ont  démissionné;  combien  ont  abati- 
donné  leur  poste  ;  combien  parmi  les  déserteurs  ont  été  punis  ;  combien  de  nouveaux 
employés  ont  été  nommés  au  cours  de  la  période  susdite.  Présentée  le  12  mars  1915. — 
M.  Boivin Pas  imprimée. 

85c.  Autre  réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1914,  pour 
relevé  faisant  connaître  combien  d'employés  du  gouvernement  fédéral  du  Canada,  à 
quelque  titre  que  ce  soit,  et  par  l'un  quelconque  des  dépai  tements,  ont  été  destitués 
depuis  le  10  octobre  1911  jvisqu'à  ce  jour;  combien  ont  démissionné;  combien  ont  aban- 
donné leur  poste  ;  combien  parmi  les  déserteurs  ont  été  punis  ;  combien  de  nouveaux 
employés  ont  été  nommég  au  cours  de  la  période  susdite  .  Présentée  le  12  mars  1915. — 
M.  Boivin .^01,8  imprimée. 

85'i.  Autre  réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Cha-nabre,  en  date  du  4  mars  1915,  pour 
relevé  faisant  connaJtr"ê  combien  d'employés  du  gouvernement  fédéral  du  Canada,  à 
quelque  titre  que   ce   sojt,   et   par   l'un   quelconque   des   départements,   ont   été   destitués 
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depuis  le  10  octobre  1911  jusqu'à  ce  jour;  combien  ont  démissionné;  combien  ont  aban- 
donné leur  poste  ;  combien  parmi  les  déserteurs  ont  été  punis  ;  combien  de  nouveaux 
employés  ont  été  nommés  au  cours  de  la  période  susdite.  Présentée  le  7-  avril  1915. — 
M.  Boivin Pas  imiiriviée. 

86.  Autre  réponse  supplémentaire  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  février  1914,  pour 

copie  de  tous  les  mémoires,  accusations,  plaintes,  correspondance  et  télégrammes,  <iui 
n'ont  pas  déjà  été  produits,  relatifs  aux  fonctionnaires  de  l'un  quelconque  des  départe- 
ments de  l'Etat  renvoyés  du  service,  dans  la  province  de  l'Ile-du-Prince-Edouard,  depuis 
le  10  octobre  1911,  y  compris  le  nombre  de  ces  fonctionnaires;  copie  dts  rapports  des 
enquêtes  tenues  au  sujet  des  accusations  portées  ;  relevé  faisant  connaître  les  dépenses 
entraînées  par  chaque  enquête,  les  noms  des  personnes  nommées  aux  postes  devenus 
vacants,  et  la  nature  des  recommandations  produites  en  faveur  des  nouveaux  titulaires. 
Présentée  le   12   février   1915. — M.  Hughes    (King) Pas  imprimée. 

87.  Réponse  partielle  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  mai  1914,  pour  état  indiquant 

tous  les  cas  dans  lesquels  Charles  Seager,  de  Goderich,  a  agi  en  qualité  de  commii^saire 
du  gouvernement  pour  s'enquérir  de  la  conduite  de  fonctionnaires  accusés  d'ingérence 
politique  ou  autres  méfaits  depuis  l'année  1896  jusqu'à  l'année  1900,  inclusivement,  et 
donnant  les  noms  de  tous  les  fonctionnaires  destitués  à  la  suite  des  rapports  du  dit 
Seager,  les  emplois  de  ces  fonctionnaires  et  la  date  des  destitutions  ;  aussi,  copie  de  la 
preuve  faite  et  des  rapports  des  commissaires  dans  tous  ces  cas  ;  aussi,  relevé  des  hono- 
raires payés  au  dit  Charles  Seager  pour  avoir  conduit  ces  enquêtes.  Présentée  le  12 
février  1915. — M.  Clark  (Bruce) Pas  imprimée. 

88.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, lettres,  correspondance,  télégrammes,  plaintes,  etc.,  touchant  en  quelque;  ma- 
nière que  ce  soit  à  l'administration  de  la  piscifacture  du  saumon  à  North-East-Mar- 
garee,  et  du  vivier  à  Margaree-Harbour,  depuis  1911  jusqu'à  ce  jour.  Présentée  le  15 
février  1915. — M.  Chisholm   (Inverness) Pas  imprimée. 

89.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  11  mai  1911, 

pour  copie  de  tous  papiers,  lettres,  télégrammes,  arrêtés  du  conseil,  contrats,  soumis- 
sions et  autres  documents  en  la  possession  du  ministère  des  Travaux  publics  ou  du  mi- 
nistère de  la  Milice  et  de  la  Défense,  concernant  la  construction  d'un  arsenal  à  Am- 
herst,  N.-E.     Présentée  le  15  février  1915. — M.  Sinclair ..Pas  imprimée. 

90.  Lettres    de    l'honorable    Louis    P.    Pelletier,    M. P.,    et    l'honorable    Wilfrid    B.    Nantel,    M.P., 

donnant  leur  démission  comme  ministre  des  Postes  et  ministre  du  Revenu  de  l'Intérieur, 
respectivement,  et  lettres  du  premier  ministre  en  accusant  réception.  Présentées  par  sir 
Robert  Borden,  le  15  février  1915 Pas  imprimées. 

91.  Rapports  des  officiers  enquêteurs  sur  les  chaussures  fournies  au  contingent  canadien.     Pré- 

senté par  l'honorable  M,  Hughes,  le  15  févri'er  1915 Pas  imprimé. 

92.  Règlements  édictés  sous  l'empire  de  la  loi  des  insectes  destructeurs  et  autres  fléaux.     Pré-^ 

sentes  par  l'honorable   M.    Burrell,   le   16   février   7915 Pas  imprimés. 

93.  Rapport  sur  les  opérations  de  la  loi  d'instruction  agricole,   1913,  en  conformité  de  l'article 

8  de  cette  loi.     Présenté  par  l'honorable  M.  Burrell,  le  16  février  1915. 

Imprimé  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

93a.  Réponse  supplémentaire  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en 
date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  tous  arrangements  entre  le  gouvernement  et  les 
diverses  provinces  aux  termes  de  la  loi  sur  l'instruction  agricole.  Présentée  le  19  février 
1915. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

93&,  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, correspondance,  lettres,  requêtes,  rapports,  etc.,  échangés  entre  le  Dr  C.  C. 
James,  M.  J.  C.  Chapais,  et  chacun  des  ministères  d'agriculture  provinciaux,  se  rappor- 
tant à  la  distribution  et  à  l'administration  du  subside  fédéral  aux  provinces  pour  l'agri- 
culture, depuis  l'octroi  du  dit  subide.  Présenté  le  23  février  1915. — M.  Lapointe  (Ka- 
rnouraska) Pas  imprimée. 

94.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, correspondance,  instructions,  recommandations  et  autres  documents  échangés  entre 
la  Commission  des  pêcheries  des  crustacés  de  1913  et  le  ministère  de  la  Marine  et  des 
Pêcheries,  à  compter  de  la  date  de  l'établissement  de  la  dite  commission  jusqu'au  31 
décembre  1913,  excepté  les  documents  qui  ont  été  inclus  dans  le  rapport  imprimé  de  la 
février  1915. — M  .Chisholm   (Inverness) Pas  imprimée. 

95.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  mars  1914,  poui   copie  de  tous  les  docu- 

ments, correspondance,  soumissions,  télégrammes,  plaintes,  etc.,  se  rapportant  en  quel- 
manière  que  ce  soit  au  service  de  la  cueillette  du  frai  pour  l'établissement  d'élevage  du 
homard  à  Margaree  au  cours  des  années  1911-12,  1912-13  et  1913-14.  Présentée  le  16 
16  février  1915. — M.  Chisholm    (Inverness)  .  .    ,.    ........    ......    ..Pas  imprimée. 
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96.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  février  1915,  pour  état  indiquant  la  quan- 

tité de  charbon  importée  des  Etats-Unis  en  1914  dans  l'Alberta,  la  Saskatchewan  et  le 
Manitoba,  respectivement,  et  le  montant  des  droits  perçus  dans  chacune  des  dites  provin- 
ces au  cours  de  la  dite  année.     Présentée  le  16  février  1915. — M.  Buchanan. 

Pas  imprimée. 

97.  Huitième  rapport  conjoint  des  commissaires  chargés  de  tracer  le  méridien  du  141me  degré 

de  longitude  ouest.     Présentée  par  l'honorable  M.  Roche,  le  18  février  1915. 

Pas  imprimée. 

98.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  la  convention 

intervenue  entre  le  gouvernement  du  Canada  et  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Pa- 
cifique-Canadien à  l'époque  où  a  été  fait  l'octroi  spécial  de  terres,  en  vertu  de  laquelle 
la  dite  compagnie  a  pu  obtenir  cet  octroi  de  terres  dans  un  seul  bloc  aux  fins  d'y  établir 
son  système  actuel  d'irrigation  à  l'est  de  Calgary,  dans  la  province  de  l'Alberta.  Pré- 
sentée le  18  février  1915. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

99.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  23  mars  1914,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres  et  autres  documents  se  rattachant  à  la  vente  de  tout  bois  quelconque  sur 
l'île  Parry,  district  de  Parry-Sound,  et  dos  annonces,  conventions  d'achats  et  tous  au- 
tres documents  ajant  trait  à  cette  vente  ou  concession  forestière  à  toutes  personnes  ou 
personne  quelconque.     Présentée  le  18  février  1915. — M.  Arthurs  Pas  imprimée. 

100.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1914,  pour  état  faisant  connaître 

les  motifs  de  la  destitution  de  M.  Larivière,  agent  des  terres  fédérales  à  Grouard,  les 
dates  de  sa  nomination  et  de  son  renvoi  et  son  salaire  à  l'époque  de  son  renvoi  ;  aussi, 
le  nom  de  l'agent  nommé  à  sa  place,  avec  la  date  de  sa  nomination  et  son  salaire.  Pré- 
sentée le  18  février  1915. — M.  Oliver Pas  imprimée. 

101.  Rapport  annuel   concernant  les  .unions  ouvrières,   en  vertu  du  chapitre   125,   S.R.C.,   1906. 

Présenté  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  18  février  1915 Pas  imprimé. 

102.  Etat  détaillé  de  toutes  les  obligations  et  de  tous  les  cautionnements  enregistrés  au  départe- 

ment du  secrétaire  d'Etat  du  Canada  depuis  le  dernier  rapport  (21  janvier  1914),  sou- 
mis au  Parlement  du  Canada  en  vertu  de  l'article  32  du  chapitre  19  des  Statuts  revisés 
du  Canada,  1906.     Présenté  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  18  février  1915.  .Pas  imprimé. 

103.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1914,  pour  copie  de  toutes  péti- 

tions, mémoires,  lettres,  télégrammes,  papiers  et  documents  reçus  par  quelque  départe- 
ment du  gouvernement  canadien  ou  quelqu'un  des  ministres  de  la  part  de  quelque  com- 
pagnie, corporation,  personne  ou  personnes  demandant  l'enlèvement  de  tous  droits  de 
douane  sur  le  blé  ou  ses  produits  importés  en  Canada,  ou  protestant  contre  toute  dimi- 
nution ou  abolition  des  dits  droits,  et  de  toutes  réponses  faites  dans  l'espèce.  Présentée 
le  18  février  1915. — M.  Maclean   {Halifax) Pas  imprimée. 

104.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  20  avril  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, correspondance,  lettres,  etc.,  se  rapportant  à  l'annulation  de  l'inspection  faite 
par'R.  Bannatyne  pour  le  \  N.-O.  de  la  section  24,  township  36,  rang  18,  à  l'ouest  du 
2me  méridien.     Présentée  le  19  février  1915. — M.  Neely ..Pas  imprimée. 

105.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  état  donnant  le  nom 

du  maître  de  poste  de  la  paroisse  de  Saint-Romuald,  dans  le  comté  de  Lévis,  qui  a  été 
destitué  apî'ès  le  mois  de  septembre  1911,  les  raisons  de  sa  démission,  la  nature  des 
plaintes  portées  contre  lui,  le  nom  des  personnes  qui  ont  porté  ces  plaintes,  ainsi  que 
copie  de  toutes  correspondances  et  télégrammes  s'y  rapportant,  le  nom  du  commissaire 
enquêteur  et  rapport  d'enquête,  si  enquête  il  y  a  eu,  ainsi  que  de  tous  les  témoignages 
entendus  en  l'enquête,  la  liste  des  noms  des  personnes  qui  ont  recommandé  le  rempla- 
çant, et  le  nom  des  personnes  qui  représentaient  le  gouvernement  à  cette  .enquête  ; 
aussi,  état  détaillé  de  tous  les  comptes  et  dépenses  soldés  ou  à  solder  par  tout  départe- 
ment concernant  les  susdits  renvoi  et  enquête,  noms  des  personnes  qui  ont  retiré 
quelque  montant  d'argent  ou  produit  leur  compte  au  sujet  de  cette  enquête,  avec 
indication  du  montant  retiré  ou  réclamé  par  chacune  d'elles.  Présenée  le  19  février 
1915. — M.  Bourassa Pas  imprim,ée. 

106.  Relevé  faisant  connaître  la  quantité  de  terres  vendues  par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer 

Pacifique-Canadien,  au  cours  de  l'année  terminée  le  30  septembre  1914.  Présenté 
par  l'honorable  M.  Roche,  le  19  février  1915 Pas  imprimé. 

107.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  juin  1914,  pour  état  indiquant  les  som- 

mes d'argent  expédiées  en  dehors  du  Canada  au  cours  des  cinq  dernières  années  par  les 
bureaux  de  poste  qui  suivent,  dans  le  comté  de  Cap-Breton  :  Glace-Bay,  Caledonia- 
Mines,  Dominion  n°  4,  New-Aberdeen,  Bridgeport,  Old-Bridgcport,  New-Waterford,  Re- 
serve-Mines, Sydney,  Whitney-Pier,  Ashby,  Sydney-Nord,  Sydney-Mines,  Florence,  Do- 
minion n°  6  et  Port-Morien,  et  dans  quels  pays  les  diverses  sommes  ont  été  transmises. 
Présentée  le  22  février  1915. — M.  Carroll Pas  imprimée. 
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108.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, correspondance  et  autres  documents  concernant  la  destitution  de  Brown 
Pipes  et  de  A.  R.  Gibbons,  employés  de  douane  à  Lethbridge,  Alta.  Présentée  le  23 
février  1915. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

109.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  état  donnant  les  noms 

de  tous  les  transports  nolisés  depuis  le  1er  août  1914  pour  expédier  les  troupes,  chevaux, 
approvisionnements  et  matériaux  en  Angleterre,  le  nom  de  chaque  propriétaire  de  na- 
vire, courtier  ou  autre  personne  par  l'entremise  desquels  le  navire  a  été  nolisé  ;  le  ton- 
nage de  chaque  navire,  sa  vitesse,  le  taux  payé  par  tonne  par  semaine  ou  par  mois,  la 
durée  minimum  du  nolisement,  la  date  du  contrat,  la  date  à  laquelle  le  paiement  a  com- 
mencé et  la  date  à  laquelle  il  a  pris  fin  et  la  somme  totale  payée  par  le  gouvernement 
pour  le  nolisement  des  navires  et  autres  dépenses.  Présentée  le  23  février  1915. — M. 
Murphy Pas  imprimée. 

110.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  état  indiquant  com- 

bien de  fourgons  de  transport  ont  été  achetés  pour  les  deuxième  et  troisième  contin- 
gents ;  de  qui  ont-ils  été  achetés,  et  le  nom  de  chaque  particulier  ou  firme  ;  combien  de 
ces  fourgons  ont  été  achetés  de  chaque  particulier  ou  firme  ;  quel  a  été  le  prix  de  cha- 
que fourgon  ;  si  des  soumissions  ont  été  demandées  ;  s'il  y  a  eu  des  soumissions  reçues 
qui  n'ont  pas  été  acceptées  ;  et,  s'il  en  est  ainsi,  quel  était  le  chiffre  de  ces  soumissions. 
Présentée  le  23  février  1915. — M.  Neshitt Pas  imprimée. 

111.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  état  indiquant  com- 

bien de  prisonniers  de  guerre  ont  été  faits  au  Canada  depuis  la  déclaration  de  la  guerre 
entre  les  alliés,  l'Allemagne  et  l'Autriche  ;  où  ils  sont  détenus  ;  le  nombre  dans  chaque 
endroit  et  le  nom  de  l'officier  en  charge  de  chaque  endroit  de  détention.  Présentée  le 
23  février  1915. — M.  Wilson  {Laval) Pas  imprimée. 

111a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1915,  pour  relevé  faisant  con- 
naître en  détail  le  nombre  de  prisonniers  de  guerre  en  ce  pays  ;  le  nombre  de  personnes 
libres  sur  parole  ;  le  nombre  de  ceux  qui  sont  gardés  dans  les  champs  de  détention  ;  le 
nombre  de  camps  de  détention,  leurs  emplacements,  les  moyens  de  les  atteindre,  et  le 
nombre  de  prisonniers  dans  chacun  d'eux  ;  ce  que  coûte  au  Canada  chacun  de  ces  camps, 
respectivement,  en  fait  de  subsistance,  de  paie,  d'habillement,  de  transport,  de  surveil- 
lance ;  la  nature  du  travail  fait  par  les  prisonniers  et  le  valeur  totale  de  leur  ouvrage  à, 
ce  jour.    Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Clark  (Red  Deer) Pas  imprimée. 

112.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  rapports  d'enquête  et  autres  documents  se  rapportant  à  la  destitution 
de  James  Brennan,  cohtremaîre  sur  l'Intercolonial,  à  Stellarton.  Présentée  le  25  fé- 
vrier 1915. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

113.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  état  indiquant  si  une 

déclaration  officielle  a  été  faite  au  nom  de  l'administration  du  chemin  de  fer  Intercolo- 
nial à  l'effet  que  les  gages  des  employés  du  chemin  de  fer  qui  ont  pris  du  service  actif 
seraient  payés  pendant  leur  absence,  et  dans  ce  cas,  quand  et  par  qui  ;  si  le  ministère 
des  Chemins  de  fer  a  donné  ordre  de  pourvoir  à  ces  paiements  et  quand  cet  ordre  a  été 
donné.      Présentée  le   23   février   1915. — M  .Macdonald ..Pas  imprimée. 

114.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1915,  pour  copie  de  tous  papiers, 

télégrammes,  pétitions,  lettres  et  correspondance  échangés  entre  la  Chambre  de  Com- 
merce de  Québec  et  le  ministère  des  Chemins  de  fer  et  Canaux  au  sujet  de  la  circu- 
lation des  trains  sur  la  section  du  chemin  de  fer  National  Transcontinental  entre  Coch- 
rane  et  la  ville  de  Québec.     Présentée  le  23  février  1915. — M.  L e mieux .  .  .Pas  imprimée. 

115.  Etat   (en  tant  que  le  ministère  de  l'Intérieur  est  concerné)   donnant  copies  de  tous  les  dé- 

crets du  conseil,  plans,  documents  et  correspondance,  qui  doivent  être  soumis  à  l.'i 
Chambre  des  Communes,  en  vertu  d'une  résolution  adoptée  le  20  février  1882,  depuis 
la  date  de  la  dernière  production  de  tels  documents  en  vertu  de  cette  résolution.  Pré- 
senté par  l'honorable  M^  Roche,  le  24  février  1915 Pas  imprimé. 

116.  Réponse  à  un  ordre, — Relevé  faisant  connaître  qui  sont  les  commissaires  de  la  remonte 

pour  le  Canada  ouest  et  le  Canada  est,  respectivement.  2.  Quand  et  par  qui  ils  ont  été 
nommés,  et  quelles  sont  les  instructions  générales  qui  leur  ont  été  données.  3.  Pourquoi 
on  n'a  pas  suivi  les  ordres  de  mobilisation  de  1913,  et  pourquoi  des  non-militaires  ont 
été  chargés  des  achats  pour  la  remonte.  4.  Quels  sont  les  noms  des  acheteurs  et  ins- 
pecteurs vétérinaires  nommés  par  le  commissaire  de  la  remonte  du  Canada  est,  dans 
les  diverses  divisions  de  remonte.  5.  Si  quelques-uns  des  acheteurs  et  des  inspecteurs 
vétérinaires  ont  reçu  instruction  de  ne  plus  faire  d'achats,  et,  s'il  en  est  ainsi,  quels 
sont  leurs  noms,  et  quelles  sont  les  raisons  fournies  par  le  commissaire  de  remonte  à, 
l'appui  de  cette  décision.  6.  Du  1er  décembre  au  31  janvier,  combien  de  chevaux  ont 
été  achetés  dans  chaque  division  de  remonte,  dans  le  Canada  est.  7.  Quel  a  été  le  prix 
moyen  des  chevaux  ;  à  combien  revient  le  coût  moyen  par  cheval  dans  chaque  division 
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de  remonte,  en  y  incluant  les  dépenses,  la  paie  ou  allocation,  et  tous  les  frais  de  voyage 
et  autres  débours,  dans  la  période  de  temps  plus  haut  mentionné.  Présenté  le  24  février 
Id  15. —M.  Le  mieux Pas  imprimée. 

117.  Réponse  à  un  ordre, — Relevé  faisant  connaître:    1.  A  combien  de  firmes  le  gouvernement 

a  donné  des  commandes  de  bottines  pour  les  différents  corps  expéditionnaires  que  l'on 
équipe  actuellement  pour  le  service.  2.  Quels  sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien 
de  bottines  ont  été  commandées  à  chaque  firme.  4.  Combien  de  bottines  ont  été  livrées, 
jusqu'à  ce  jour,  par  chaque  firme.  5.  Combien  de  bottines  chaque  firme  a  encore  à, 
livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces  bottines.  Présentée  le  24  février  1915. 
— M.  Lemieux Pas  imprimée. 

118.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance, recommandations,  soumissions  ou  autres  papiers,  dans  le  ministère  des  Che- 
mins de  fer  et  des  Canaux  concernant  la  fourniture  de  glace  pour  l'Intercolonial  à  Mul- 
grave,  pour  l'année  1915.     Présentée  le  25  février  1915. — M.  Sinclair..    ..Pas  imprimée. 

119.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  février  1915,  pour  état  indiquant:    1. 

Le  nombre  de  camions-automobiles  envoyés  en  Angleterre  avec  le  premier  corps  expédi- 
tionnaire. 2.  De  qui  ils  ont  été  achetés,  et  par  qui  manufacturés.  3.  Quelle  était  leur 
capacité.  4.  Quel  en  a  été  le  prix.  5.  Si  le  gouvernement  a  retenu  les  services  d'ex- 
perts pour  cet  achat,  et  leurs  noms.  6.  Si  le  gouvernement  a  payé  une  commission  à 
qui  que  ce  soit  en  rapport  avec  cet  achat.  7.  Si  les  camions  ont  donné  satisfaction  en 
service,  ou  en  quoi  ils  ont  été  trouvés  défectueux.  8.  Si  une  commission  a  été  nommée 
par  le  ministère  de  la  Milice  en  rapport  avec  l'achat  de  camions-automobiles  pour  le 
deuxième  contingent  et  les  autres  corps  expéditionnaires  ;  quels  étaient  les  membres  de 
cette  commission  et  quelle  était  leur  compétence  spéciale.  9.  Si  un  M.  McQuarrie  for- 
mait partie  de  cette  commission,  et  s'il  est  vrai  qu'il  était  et  qu'il  est  encore  un  employé 
de  la  Russell  Motor  Car  Co.,  de  Toronto.  10.  Si  un  nommé  Owen  Thomas  formait 
partie  de  cette  commission  à  titre  d'expert,  combien  lui  a  été  payé,  ou  combien  on  doit 
lui  payer,  pour  ses  services,  et  durant  combien  de  temps  on  a  utilisé  ses  services.  11. 
Si  M.  Thomas  reçoit  une  commission  en  rapport  avec  l'achat  de  camions-automobiles, 
soit  du  gouvernement,  soit  des  manufactures.  12.  Quelles  recommandations  ont  été 
faites  par  la  dite  commission  au  ministère  de  la  Milice  ou  au  gouvernement  au  sujet 
des  achats  de  camions-automobiles.  13.  Si  les  camions- automobiles  ont  été  achetés,  en 
quel  nombre,  de  qui  et  à  quel  prix.  14.  S'il  est  vrai  que  ces  camions  ont  été  achetés 
-de  la  Compagnie  Kelly,  de  Springfield,  Ohio,  et  dans  l'affirmative,  si  l'on  n'aurait  pu 
acheter  de  manufacturiers  canadiens  des  camions  propres  au  service  requis.  15.  S'il 
est  vrai  que  le  gouvernement  a  décidé  de  s'engager  dans  la  fabrication  de  camions-auto- 
mobiles en  donnant  des  commandes  de  pièces  séparées  à  des  fabricants  canadiens,  et  en 
fournissant  ces  pièces  à  des  manufacturiers,  en  Canada,  chargés  de  faire  l'assemblage 
et  l'ajustage  du  camion,  et,  s'il  en  est  ainsi,  est-il  vrai  que  la  Russell  Motor  Car  Co. 
a  reçu  ou  reçoit  des  commandes  pour  ces  camions.  16.  Qui  a  recommandé  M.  Thomas 
au  ministre  de  la  Milice  ou  au  gouvernement.     Présentée  le  25  février  1915. — M.  Copp. 

Pas  imprimée. 

120.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du   15  février   1915,  pour  état  indiquant,  si, 

depuis  le  1er  août  dernier,  il  a  été  exporté  des  articles  d'alimentation  à  des  pays  d'Eu- 
rope autres  que  le  Royaume-Uni,  la  Pi-ance  et  la  Belgique  ;  leur  nature,  et  à  quels  pays. 
Présentée  le  25  février  1915. — M.  Cockshuit .Pas  imprimée. 

121.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  la  pétition 

et  des  papiers,  documents  et  lettres  concernant  la  constitution  en  corporation  de  la 
Dominion  Trust  Company,  par  une  loi  spéciale  adoptée  par  le  Parlement  du  Canada  en 
1912,  chapitre  89,  2  George  V.     Présentée  le  25  février  1915. — M.  Proulx .  .Pas  imprimée. 

121«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  toute  cor- 
respondance échangée  entre  le  ministère  de  la  Justice  et  le  gouvernement  de  la  province 
de  la  Colombie-Britannique,  ou  quelqu'un  de  ses  membi'es,  au  sujet  d'une  certaine  loi 
adoptée  par  la  législature  de  la  dite  province  en  1913,  chapitre  89,  3  George  V,  et  intitulé:" 
"An  Act  respecting  The  Dominion  .Trust  Company  ".  Présentée  le  4  mars  1915. — M. 
Proulx .Pas  im2)rimée. 

122.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  toute  la  corres- 

pondance échangée  entre  l'Auditeur  général  et  le  ministère  de  la  Milice,  ou  tout  autre 
ministère,  touchant  les  dépenses  faites  sous  l'opération  de  la  loi  des  crédits  de  guerre, 
1914.     Présentée  le  25  février  1915. — M.  Maclean   (Halifax). 

Imprimée  pour  la  distribution  et  les  documents  parlementaires. 

122a.  Mémoire  du  chef  de  la  comptabilité  et  paie-maître  général  et  du  directeur  des  contracts, 
du  ministère  de  la  Milice  et  de  la  Défense,  au  sujet  de  la  correspondance  échangée  entre 
l'Auditeur  général  et  le  ministère  de  la  Milice,  touchant  les  dépenses  faites  sous  l'em- 
pire de  la  loi  des  crédits  de  guerre.  Piésenté  par  l'honorable  M.  Hughes,  le  11  mars 
jgj^g .Pas  imprim,é. 
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123  Copie  de  toute  la  correspondance  échangée  entre  le  ministre  des  Finances  et  l'Auditeur 
général,  depuis  le  18  août  jusqu'à  ce  jour,  au  sujet  des  achats  pour  les  corps  expédition- 
naire destinés  au  service  au  delà  des  mers,  des  contrats  pour  l'armée,  et  autres  achats 
pour  des  fins  militaires,  ou  sous  l'empire  de  la  loi  du  service  de  la  marine,  1910,  ou  en 
vertu  de  décrets  du  conseil  concernant  les  affaires  militaires.  Pitsentte  par  l'honorable 
M.  White,  le  25  février  19915 Pas  imprimée. 

124.  Copie    certifiée    d'un    rapport    du    comité    du    Conseil    privé,    approuvé    par    Son    Altesse 

Royale  le  Gouverneur  général,  le  23  janvier  1915,  relativement  à  l'allocation  de  sépara- 
tion à  accorder  aux  personnes  dont  les  soldats  du  premier  corps  expéditionnaire  au  delà 
des  mers  étaient  les  soutiens.     Présentée  par  l'honorab'e  M.  Rogers,  le  26  février  1915. 

Pas  imprimée. 

124a.  Copie  certifiée  d'un  rapport  du  comité  du  Conseil  privé,  approuvé  par  Son  Altesse 
Royale  le  Gouverneur  général,  le  28  janvier  1915,  relativement  aux  requêtes  présentées 
par  les  soldats  quî  se  sont  enrôlés  pour  service  actif  au  delà  des  mers  à  l'effet  qu'il  leur 
soit  permis  de  se  marier  et  de  faire  inscrire  les  noms  de  leurs  femmes  sur  la  liste  des 
personnes  ayant  droit  à  l'allocation  de  séparation.  Présentée  par  l'honorable  M.  ROgers, 
le  26  février  1915 ,    ..    .,    ., Pas  imprimée. 

125.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  16  février  1914,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, correspondance,  requêtes  et  documents  de  toutes  sortes  se  rapportant  de  quel- 
que manière  que  ce  soit,  à  la  construction  projetée  d'une  salle  d'exercice  ou  arsenal 
dans  la  ville  d'Inverness,  Nouvelle-Ecosse.  Présentée  le  26  février  1915. — M.  Chisholm 
(Invcrness) Pas  imprimée. 

126.  Etat  détaillé  des  remises  et  remboursements  de  droits,  sous  l'autorité  de  l'article  92  d(î  la 

loi  du  revenu  consolidé  et  de  l'audition  fourni  par  le  ministère  du  Commerce,  pour 
l'année  expirée  le  31  mars  1914. — (Sénat) Pas  imprimé. 

127.  Décrets  du  Conseil  qui  ont  été  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada,  efitre  le  1er  décembre 

1913  et  le  11  janvier  1915,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  des  réserves  fores- 
tières fédérales' et  des  parcs,  article  19,  chapitre  10,  1-2  George  V. —  (Sénat.) 

Pas  imprimés. 

127a.  Sommaire  des  décrets  du  conseil  publiés  dans  l'Officiel  du  Canada  entre  le  16  mai  c;t  le  25 
juillet  1914,  en  conformité  de  l'article  19  de  la  loi  des  réserves  forestières  et  des  parcs 
fédéraux,  chapitre  10,  1-2  George  V.  Présenté  par  l'honorable  M.  Roche,  le  12  mars 
1915 Pas  imprimé. 

128.  Décrets  du  conseil  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada  entre  le  1er  décembre  1913  et  le  15 

janvier  1915,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  5  de  la  loi  des  arpentages  fédé- 
raux, chapitre  21,  7-8  Edouard  VU.— (Sénat) .Pas  imprimés. 

128a.  Relevé  des  arrêtés  en  conseil  qui  ont  été  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada,  entre  le  1er 
décembre  1913  et  le  15  janvier  1915,  sous  le  régime  de  l'article  77  de  la  loi  des  terres 
fédérales,  chapitre  20  des  Statuts  du  Canada,  1908.  Présenté  par  l'honorable  M.  Roche, 
le  12  mars  1915 Pas  imprimé. 

128i>.  Décrets  du  conseil  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada  et  la  Gazette  de  la  Colombie-Bri- 
tannique, entre  le  1er  décembre  1913  et  le  15  janvier  1915,  sous  le  régime  des  disposi- 
tions du  paragraphe  (&)  de  l'article  des  Règlements  concernant  l'arpenta.j^e,  l'adminis- 
tration, la  disposition  et  la  gérance  des  terres  publiques  du  Canada  dans  la  zone  de  40 
milles  des  chemins  de  fer  dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique.  Présentés  par 
l'honorable  M.  Roche,  le  12  mars  1915 Pas  imprimés. 

126c,  Décrets  du  conseil  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada  et  la  Gazette  de  la  Colombie-Bri- 
tannique, du  1er  décembre  1913  au  15  janvier  1915,  sous  le  régime  des  dispositions  du 
paragraphe  (d)  de  l'article  38  des  Règlements  concernant  l'arpentage,  l'administration, 
la  disposition  et  la  gérance  des  terres  publiques  du  Canada  dans  la  zone  de  40  milles 
des  chemins  de  fer  dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique. —  (Sénat.) 

Pus  imprimés. 

129.  Décrets  du  conseil  passés,  règlements  et  formules  prescrites  entre  le  1er  décembre  1913  (t 

le  15  janvier  1915,  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  57  de  la  loi  de  l'irrigation,  cha- 
pitre 61  des  Statuts  revisés  du  Canada,  1906,  selon  que  modifiées  par  le  chapitre  38, 
7-8  Edouard  VII. —  (Sénat) ,    .  .  Pas  imprimés. 

130.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  25  février  1915,  pour  relevé  faisant  con- 

naître si  le  gouvernement  a  acheté  de  la  Canada  Cycle  and  Motor  Company  des  pneus 
pour  les  automobiles  destinés  au  premier  contingent  canadien,  et,  dans  l'aflirmative, 
quel  prix  a  été  payé  pour  chaque  jeu  de  pneus,  et  quel  nombre  a  été  acheté  ;  si  le  gou- 
vernement a  demandé  des  prix  pour  les  pneus  des  camions-automobiles  pour  le  second 
contingent,  et  dans  l'aflSrmative,  quel  prix  par  jeu  a  été  exigé.  Présentée  le  3  mars 
1915. — M.  Gauvreau Pas  imprimée. 
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131.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, correspondance  et  autres  documents  concernant  la  nomination  de  A.  H.  Mc- 
Keown  dans  le  service  d'immigration,  à  Lethbridge,  Alta.  Présentée  le  3  mars  1915. — 
M.  Buchanan .Pas  imprimée. 

132.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, correspondance  et  autres  documents  concernant  le  renvoi  d'office  de  A.  ID. 
Humphries,  ci-devant  inspecteur  d'immigration,  à  Lehbridge,  Alta.  Présentée  le  3  mars 
1915. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

133.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1914,  pour  sommaire  faisant 

connaître  qui  a  obtenu  le  contrat  de  la  malle  entre  Armagh-Station  et  Mailloux,  comté 
de  Bellechasse.  Que.  ;  combien  de  soumissions  ont  été  reçues,  et  quels  sont  les  noms  des 
soumissionnaires  et  le  chiffre  de  chaque  soumission.  Présentée  le  3  mars  1915. — M. 
Lemieux Pas  imprimée. 

134.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres,  correspondance,  plaintes  et  autres  documents  se  rapportant  en  quelque  ma- 
nière à  la  demande  de  soumissions  pour  la  route  postale  entre  Low-Point  et  Creignish- 
Station  au  cours  des  années  1913-14.  Présentée  le  3  mars  1915. — M.  Chishohn  {Inver- 
ness) Pas  imiyrinice. 

135.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  6  avril  1914,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres  et  autres  documents  concernant  le  contrat  pour  le  transport  des  malles  entre 
New-Ross  et  le  bureau  de  poste  de  Vaughan,  Waterville,  N.-E.  Présentée  le  3  mars 
1915.^ilf.  Macdonald ._,    ..    .  .Pas  imprimée. 

136.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  mai  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, correspondance,  télégrammes,  lettres,  soumissions,  etc.,  de  quelque  nature  que 
ce  soit,  en  la  possession  du  ministère  des  Postes,  reçus  depuis  1913  jusqu'à  ce  jour,  et 
se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  au  contrat  du  transport  de  la  malle  entre  Mabou  et 
Whycocomagh.     Présentée  le  3  mars  1915.— iW.  Chishohn  (Inverness)  . .   ..Pas  imprimée. 

137.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  25  février  1915,  pour  relevé  faisant  con- 

naître le  montant  d'argent  perçu  par  les  sous-percepteurs  de  douane  à  Edmundston, 
Clair,  St-Leonard  et  Green-River,  province  du  Nouveau-Brunswick,  au  cours  de  chacun 
des  cinq  derniers  exercices  financiers,  et  quels  ont  été  les  salaires  payés  chaque  année 
à  chacun  de  ces  ports.     Présentée  le  3  mars  1915. — M.  Michaud Pas  imi^rirnéc. 

138.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  10  février  1915,  pour  état  indiquant  la 

somme  dépensée  parmi  les  marchands  de  Medicine-Hat  pour  le  compte  des  secours  four- 
nis par  le  gouvernement,  à  qui  les  paiements  ont  été  faits  et  le  montant  total  dans  cha- 
que cas.     Présentée  le  4  mars  1915. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

139.  Réponse  à,  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

inents,  lettres,  correspondance,  etc.,  au  sujet  de  la  destitution  des  personnes  dont  les 
noms  suivent  et  qui  occupaient  les  postes  suivants  dans  le  comté  de  Shelburne,  N.-E.  : 
J.  V.  Smith,  sous-percepteur  des  douanes,  à  Lower-Wood-Harbour  ;  John  H.  Lyons,  gar- 
dien de  phare,  Barrington-Passage  ;  William  L.  Smith,  gardien  de  phare,  Baccaro  ;  E. 
D.  Smith,  surveillant  des  pêcheries,  Shag-Harbour  ;  J.  A.  Orechia,  maître  du  havre, 
Wood-Harbour  ;  J.  C.  Morrispn,  maître  du  havre,  Shelburne,  et  Albert  Mahaney,  maître 
de  poste,  à  Churchover.     Présentée  le  4  mars  1915. — M.  Maclean  (Halifax). 

Pas  imprimée. 

139(1.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1915,  pour  copie  de  tous  pa- 
piers, lettres  et  documents  concernant  la  destitution  des  fonctionnaires  suivants,  dans 
le  comté  de  Shelburne,  N.-E.  ;  Wm  L.  Smith,  gardien  de  phare,  Baccaro,  N.-E.  ;  J.  A. 
Arechia,  maître  de  havre,  Lower-Wood-Harbour,  et  J.  E.  Morrison,  maître  de  havre  à 
Shelburne,  N.-E.    Présentée  le  16  mars  1915. — M.  Law  Pas  imprimée. 

140.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  mars  1914,  pour  relevé  faisant  connaître 

quelles  ont  été  les  sommes  dépensées  pour  travaux  publics  dans  le  comté  de  Portneuf, 
depuis  le  1er  juillet  1896  au  21  septembre  1911  ;  quelle  a  été  la  nature  des  travaux  exé- 
cutés dans  chaque  paroisse,  en  quelle  année  ils  ont  été  exécutés  et  quelle  a  été  la 
somme  dépensée  pour  chacun  de  ces  travaux.    Présentée  le  4  mars  1915. — M.  Sévigny. 

Pas  imprimée. 

141.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  tous  papiers, 

requêtes,  déclarations,  serments  ou  prestations  de  serments,  procédures,  pétitions,  juge- 
ments, certificats  touchant  la  naturalisation  de  M.  F.  P.  Gutelius,  gérant  général  de  l'In- 
tercolonial,  et  tous  autres  documents  s'y  rapportant,  de  quelque  nature  qu'ils  puissent 
être.     Présentée  le  4  mars  1915. — M.   Gauvreau Pas  imprimée. 

142.  Rapport  des  délégués  nommés  pour  représenter  le  gouvernement  du  Canada  au  huitième 

congrès  international  dit  Purity  Congress,  tenu  sous  les  auspices  de  la  World's  Purity 
League,  à  Kansas  City,  Missouri,  le  5-9  novembre  1914.  Présenté  par  sir  Robert 
Borden,  le  4  mars  1915 Pas  imprimée. 
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143.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  22  février 

1915.  pour  copie  de  toutes  les  plaintes  adressées  au  gouvernement  à  la  suite  de  coups 
de  feu  tirés  par  des  soldats  de  la  milice  canadienne  sur  deux  citoyens  américains,  en- 
traînant la  mort  de  l'un  d'eux,  sur  les  eaux  du  lac  Erié,  et  de  toute  la  correspondance 
échangée  à  ce  sujet  entre  l'ambassade  britannique  et  les  autorités  des  Etats-Unis.  Pré- 
sentée le  5  mars  1915. — Sir  W il frid  Laurier .Pas  imprimée. 

144.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1915,  pour  état  indiquant  les 

montants  en  détail  payés  à  Ward  Fisher,  de  Shelburne,  N.-E.,  inspecteur  des  pêcheries 
pour  les  années  1912  et  1913.  à  titre  de  salaire,  frais  de  bureau,  dépenses  de' voyage  ot 
toutes  autres  dépenses.     Présentée  le  5  mars  1915. — M.  Law .Pas  imprimée. 

145.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  état  donnant  les  noms 

et  adresses  postales  de  toutes  les  personnes,  dans  le  comté  de  Yarmouth,  qui  ont  reçu  la 
gratification  accordée  par  la  "  Loi  des  gratifications  aux  volontaires  lors  des  invasion,s 
fénianes  "  ;  aussi,  donnant  les  noms  et  adresses  postales  de  toutes  personnes,  dans  le 
dit  comté,  dont  les  demandes  ont  été  rejetées;  et,  aussi,  donnant  les  noms  et  les  adre.'^s  s 
postales  de  tous  les  postulants  dans  le  dit  comté  dont  les  demandes  n'ont  pas  encore  été 
prises  en  considération.     Présentée  le  5  mars  1915. — M.  Laiv Pas  imprimée. 

146.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1915,  pour  relevé  faisant  connaî- 

tre les  noms  et  les  adresses  postales  de  toutes  les  personnes  du  comté  de  Guysborough, 
N.-E.,  auxquelles  ont  été  payées  des  primes  en  vertu  de  la  loi  accordant  des  primes  aux 
volontaires  qui  ont  servi  dans  les  invasions  fénianes  ;  les  noms  et  les  adresses  postales 
de  toutes  les  personnes  dont  les  demandes  ont  été  rejetées,  et  la  raison  du  refus  ; — 
aussi,  les  noms  et  les  adresses  postales  de  toutes  les  personnes  dont  les  demandes  ont 
été  reçues,  mais  auxquelles  les  primes  n'ont  pas  été  payées,  en  faisant  la  distinction 
entre  les  personnes  dont  les  demandes  ont  été  reçues  et  admises,  et  celles  dont  les  de- 
mandes ont  été  reçues  sans  qu'une  décision  ait  encore  été  prise,  s'il  en  est.  Présentée 
le  5  mars  1915. — M.  Sinclair .Pas  imprimée. 

147.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  12  février  1915,  pour  état  indiquant,  depuis 

juin  1914.  combien  de  demandes  de  grain  de  semence  ont  été  reçues  de  la  part  de  per- 
sonnes résidant  dans  les  trois  provinces  des  prairies  ;  combien  de  boisseaux  de  grain  se 
trouvent  compris  dans  ces  demandes  ;  combien  d'acres  de  terre  devaient  être  ensemencés 
de  ce  grain  ;  combien  de  boisseaux  de  blé,  d'avoine  et  d'orge,  respectivement,  se  trou- 
vaient à  la  disposition  du  gouvernement  pour  faire  face  à  ces  demandes  ;  et  si  on  a 
conclu  avec  les  différents  gouvernements  provinciaux  des  arrangements  en  vue  de  parer 
aux  besoins  des  colons  en  fait  de  grain  de  semence.  Présentée  le  8  mars  1915. — M.  Mc- 
Craney Pas  imprimée. 

148.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  2  février  1914,  pour  état  indiquant  le  nom- 

bre de  navires  engagés  depuis  octobre  1911  par  le  gouvernement  ou  quelques-uns  de  ses 
départements,  pour  aller  à  la  baie  d'Hudson,  ou  à  la  baie  James  ;  le  nom  et  le  tonnage 
de  chaque  navire,  et  le  nom  et  le  domicile  de  chaque  officier  commandant  ;  quel  était  le 
chargement  de  chaque  navire,  quelle  partie  de  ce  chargement  a  été  débarquée  et  où, 
quelle  partie  a  été  perdue  et  où,  et  quelle  partie  a  été  rapportée,  et  quelle  était  la  valeur 
dans  chaque  cas.     Présentée  le  8  mars  1915. — M.  Graham Pas  imprimée. 

148«.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  état  indiquant  le  nom- 
bre de  navires  employés  par  le  ministre  des  Chemins  de  fer,  le  nombre  d'hommes  em- 
ployés sur  les  navires  et  sur  terre,  et  le  montant  dépensé  pour  approvisionnements,  hom- 
mes et  transport  depuis  le  30  mars  1914  jusqu'au  31  décembre  1914,  en  ce  qui  concerne 
le  chemin  de  fer  de  la  baie  d'Hudson.     Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

149.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  9  février 

1914,  pour  copie  de  toute  correspondance  depuis  le  1er  janvier  dernier  au  sujet  de  la 
convocation  d'une  conférence  impériale  sur  la  défense  navale.  Présentée  le  8  mars 
1915, — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

150.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février,  pour  état  donnant  les  noms  et 

adresses  postales  de  toutes  les  personnes  dans  le  comté  d'Antigonish,  qui  ont  reçu  la  gra- 
tification accordée  par  la  "  Loi  des  gratifications  aux  volontaires  lors  des  invasions 
fénianes  "  ;  aussi,  donnant  les  noms  et  adresses  postales  de  toutes  personnes  dans  le  dit 
comté  dont  les  demandes  ont  été  rejetées  ;  et  aussi,  donnant  les  noms  et  les  adresses 
postales  de  tous  les  postulants  dans  le  dit  comté  dont  les  demandes  n'ont  pas  encore  été 
prises  en  considération.     Présentée  le  8  mars  1915. — M.  Chishohn    (Inverness). 

Pas  imprimée. 

151.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître quels  étaient  les  officiers  commissionnés  du  17me  régiment  de  la  Nouvelle-Ecosse 
à  Valcartier  avant  le  départ  pour  l'Angleterre,  et  quels  sont  maintenant  les  officiers 
commissionnés  de  ce  régiment.     Présentée  le  8  mars  1915. — M  .Macdonald .Pas  imprimée. 
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152.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1915,  pour  copie  de  tous  comptes 

pour  le  déplacement  du  signal  de  tempête,  à  Shippigan,  N.-B.,  et  son  installation  sur  le 
quai  public,  faisant  connaître  le  coût  du  transfert  pendant  les  mois  d'octobre  et  novem- 
bre 1911.     Présentée  le  8  mars  1915.— jM.  ï'wr(/eow .Pas  imprimée. 

153.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mai  1914,  pour  copie  de  tous  papiers, 

correspondance,  télégrammes,  pétitions,  y  compris  les  signatures,  et  tous  autres  docu- 
ments en  la  possession  du  ministère  du  Commerce  ou  du  ministre,  ou  en  la  possession 
du  premier  ministre  concernant  toute  requête  adressée  entre  le  1er  novembre  1913  et  la 
date  actuelle  par  des  personnes  de  la  Nouvelle-Ecosse  demandant  l'aide  du  gouverne- 
ment pour  le  transport  du  poisson  frais  entre  des  ports  de  la  Nouvelle-Ecosse  et  des 
Etats-Unis.     Présentée  le  9  mars  1915. — M.  Sinclair Pas  imprituée. 

154.  Déclaration  de  M.   H.  C.  Crowell,  correspondant  du  journal  Halifax  Chronicle,  et  la  cor- 

respondance se  rattachant  aux  énoncés  publiés  dans  les  journaux  au  sujet  des  prétendus 
mauvais  traitements  infligés  au  17me  régiment  de  la  Nouvelle-Ecosse,  dans  les  pla:nes 
de  Salisbury.     Présentée  par  sir  Robert  Borden,  le  9  mars  1915 Pas  imprimée. 

155.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître 

le  coût  estimatif  de  l'aménagement  de  la  propriété  de  la  Canadian  Car  and  Foundry 
Company,  Limited,  à  Amherst,  N.-E.,  pour  des  fins  militaires;  le  loyer,  ou  autre  rému- 
nération qui  est  ou  sera  payé  à  cette  compagnie  pour  l'usage  de  ses  ateliers  et  dépen- 
dances ;  les  personnes  qui  devront  fournir  l'approvisionnement  militaire,  y  compi'is  les 
substances  alimentaires  pour  les  hommes,  le  charbon  pour  le  chauffage  et  la  cuisson,  le 
fourrage  et  autres  provisions  pour  les  chevaux,  pour  les  détachements  qui  y  auront 
leurs  quartiers,  et  à  quels  prix;  s'il  est  vrai  que  l'on  ne  peut  se  procurer  des  formules 
de  soumissions  pour  ces  différents  services  qu'en  s'adressant  au  bureau  du  député  du 
comté  de  Cumberland,  et  que,  en  plus  d'une  instance,  de  ces  formules  de  soumissions 
ont  été  refusées  à  des  personnes  qui  en  demandaient  ;  si  le  gouvernement  sait  que,  en  ce 
qui  concerne  la  fourniture  du  foin,  on  a  allégué  que  non  seulement  on  n'a  pas  permis  à 
des  libéraux  de  présenter  une  soumission,  mais  qu'on  a  averti  les  amis  du  gouverne- 
ment qu'il  ne  leur  serait  adjugé  aucune  partie  du  contrat  si  une  partie  quelconque  du 
foin  à  fournir  était  achetée  d'un  libéral.     Présentée  le  11  mars  1915. — M.  Copp. 

Pas  imprimée. 

156.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  générale,  en  date  du  1er,  mars 

1915,  pour  copie  de  toute  la  correspondance  échangée  avec  les  autorités  impériales  au 
sujet  de  prêts  par  le  trésor  impérial  au  gouvernement  canadien.  Présentée  le  11  mais 
1915. — M.  Maclean   (Halifax) Pas  imprimée. 

157.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres,  correspondance  et  recommandations  concernant  la  nomination  de  H.  W. 
Ingraham  en  qualité  de  sous-registraire  des  aubains  ennemis,  à  Sydney,  N.-E.,  et  sa 
révocation  du  dit  emploi.     Présentée  le  12  mars  1915. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

158.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  11  février 

1915,  pour  copie  de  toute  la  correspondance  relative  à  l'achat  et  au  paiement,  par  le 
gouvernement,  de  deux  sous-marins  autorisés  par  le  décret  du  conseil  du  7  août  1914,  et 
de  tous  autres  décrets  du  conseil  se  rapportant  au  même  sujet  ; — aussi,  de  tous  rapports 
reçus  par  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  ministères  touchant  les  dits  sous- 
marins.     Présentée  le  12  mars  1915. — M.  Pugsley. 

Imprimée  pour  la  distribution  seulement. 

158«.  Réponse  supplémentaire  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en 
date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  toute  la  correspondance  relative  à  l'achat  et  au 
paiement,  par  le  gouvernement,  de  deux  sous-marins  autorisés  par  le  décret  du  7  août 
1914,  et  de  tous  autres  décrets  se  rapportant  au  même  sujet, — aussi,  de  tous  rapports 
reçus  par  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  ministères  touchant  les  dits  sous- 
marins.     Présenté  le  15  mars  1915. — M.  Pugsley. 

Imprimée  pour  la  distribution  seulement. 

158&.  Réponse  supplémentaire  additionnelle  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur 
général,  en  date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  toute  la  correspondance  relative  à 
l'achat  et  au  paiement,  par  le  gouvernement,  de  deux  sous-marins  autorisés  par  le  décret 
du  conseil  du  7  août  1914,  et  de  tous  autres  décrets  du  conseil  se  rapportant  au  même 
sujet, — aussi,  de  tous  rapports  reçus  par  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  mi- 
nistères touchant  les  dits  sous-marins.     Présentée  le  24  mars  1915. — M.  Pugsley. 

Imprimée  pour  la  distribution  seulement. 

159.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  pétitions  et  autres  documents  se  rapportant  en  quelque  manière  ft  la 
destitution  de  M.  Mallet,  capitaine  du  bateau  de  sauvetage  à  la  station  de  Chéticamp,  et 
à  la  nomination  de  son  successeur.— M.  Chisholm   {Inverness) Pas  imprimée. 
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160.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  copie  de  tous  papiers 

lettres  et  autres  documents  concernant  la  révocation  du  docteur  John  McKenzie  omcier 
de  santé  des  sauvages  du  comté  de  Pictou.  et  la  nomination  du  docteur  Keith'  comme 
son  successeur.     Présentée  le   12  mars   1915.— M.  Macdonald .Pas  imprimée. 

161.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pcar  copie  de  tous  télé- 

grammes, rapports,  correspondance,  lettres,  instructions  et  autres  documents  se  rappor- 
tant à  une  demande  faite  par  Udo  F.  Schraeder,  d'un  bail  de  terrain  de  pâturage  dans 
les  towttships  40  et  41.  rang  7,  à  l'ouest  du  3me  méridien,  province  de  la  Saskatchewan 
Présentée  le  12  mars  1915, — M.McCraney: \    .  .Pas  imprimée. 

16î^;' Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  état  donnant  les  noms 
de  tous  les  postulants  du  comté  de  Pictou  qui  n'ont  pas  encore  reçu  la  gratification 
accordée  pour  services  lors  de  l'invasion  féniane.  Présentée  le  15  mars  1915. — M.  Mac- 
donald  \    ....    ...  .Pas  imprimée. 

162a.  Répense -à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1915,  pour  état  donnant  les 
noms  et  adresses  de  toutes  les  personnes,  dans  le  comté  de  Pictou,  qui  ont  reçu  la  grati- 
fication accordée  pour  service  lors  de  l'invasion  féniane,  et  de  toutes  celles  qui  ont  de- 
mandé cette,  gratification  et  qui  ne  l'ont  pas  encore  reçue.  Présentée  le  15  mars  1915. — 
M.  Macdoti^dd. ..    .  .Pas  imprimée. 

163.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1915,  pour  état  indiquant:    1.  De 

qui  a  été  achetée  la  nourriture  pour  les  hommes  et  les.  chevaux,  ainsi  que  tous  autres 
approvisionnements  et  effets  d'équipement  pour  la  batterie  de  campagne- actuellement 
entraînée  à  Lethbridge.  2.  Si  c'est  par  soumissions,  à  quelle  date  elles  oait  été  deman- 
dées. 3.  Quand  les  soumissions  ont  été  ouvertes  et  les  contrats  adjugés.  4.;  Quel  sont  les 
noms  et  adresses  postales  de  tous  ceux  qui  ont  envoyé  des  soumissions.  :  5.  Quels  ont 
été  les  soumissionnaires  heureux,  et  le  montant  mentionné  dans  chaque  soumission. 
Présentée  le  15  mars  1915. — M.  Buchanan , .    .  .Pas  imprimée. 

164.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  rapports, 

télégrammes,  requêtes,  recommandations,  lettres  et  correspondance  se  rapportant  au 
dragage  dans  le  havre  d'Antigonish,  et  à  l'amélioration  de  l'accès  au  havre,  reçus  par  le 
gouvernement  ou  par  l'un  ou  l'autre  de  ses  ministères  depuis  le  1er  janvier  1912,  et  non 
déjà  compris  dans  la  réponse,  présentée  le  30  avril  1914.  à  l'ordre  de  la  Chambre  du  16 
mars  précédent.     Présentée  le  15  mars  1915. — M.  CJiishohn   (Invernessy  .  .Pas  imprimée. 

165.  Copie  d'un  décret  du  conseil,  en  date  du  9  mars  1915,  à  l'effet  d'empêcher  le  transfert  de 

navires  britanniques.     Présentée  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  16  mars  1915. 

Pas  imprimée. 

166.  Rapport  des  commissaires  chargés  de  s'enquérir  du  niveau  de  l'eau  dans  le  fleuve  Saint- 

Laurent  à  Montréal  et  en  aval,  ainsi  qu'un  court  précis  préparé  par  le  principal  hydro- 
graphe de  la  commission.     Présentée  par  l'honorable  M.  Hazen,  le  16  mars  1915. 

Pas  imprijné. 

167.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  copie  de  tous  papiers, 

lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  le  contrat  actuel  pour  le  service 
des  malles  entre  Chance-Harbour  et  Trenton,  comté  de  Pictou.  Présentée  le  18  mars 
1915. — M.  Macdonald ..    .  .Pas  imprimée. 

168.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1915,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance et  de  tous  autres  documents  concernant  l'adjudication  du  contrat  pour  le  ser- 
vice des  malles  aux  Caps-Maria,  comté  de  Bonaventure,  en  1914.  Présentée  le  18  mars 
1915. — M.  Mardi Pas  imprimée. 

169.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  19'l5,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres  et  soumissions  (y  compris  la  première  et  la  seconde  demandes  de  sou- 
missions) concernant  la  livraison  de  la  malle- rurale  dans  le  township  de  Dundee,  comté 
de  Huntingdon.     Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Robb Pas  imprimée. 

170.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, pétitions,  lettres  et  correspondance  concernant  un  projet  de  service  postal  quo- 
tidien entre  Lower-South-River  et  South-Side-Harbour,  comté  d'Antigonish,  et  l'amélio- 
ration du  service  postal  pour  les  résidents  du  district  en  dernier  lieu  nommé.  Présentée 
le  17  mars  1915. — M.   Chisholm    (Antigonish) ..Pas  imprimée. 

171.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, télégrammes,  lettres,  recommandations,  rexiuêtes  et  autres  papiers  reçus  par  le 
ministère  des  Postes,  depuis  le  1er  janvier  1914,  concernant  le  contrat  pour  le  transport 
des  malles  entre .Ouysborough  et  Canso,  N.-B.     Présentée  le  18  mai  1915.— Af.  Sinclair. 

Pas  itnprititée. 
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172.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  relevé  faisant  connaî- 

tre le  nombre  total  des  employés  permanents  et  temporaires  dans  les  bureaux  de  poste 
suivants:  Montréal,  Toronto,  Winnipeg,  Halifax,  Québec,  Saint-Jean,  N.-B.,  et  Van- 
couver ;  quel  est  le  chiffre  total  des  appointements  payés  dans  chaque  cas,  et  quel  était 
le  nombre  total  des  employés  et  le  chiffre  des  appointements  payés  dans  les  bureaux  de 
poste  ci-dessus  à  la  date  du  1er  octobre  1911.     Présentée4e  18  mai  1915. — M.  Lemieux. 

Pas  imprimée. 

173.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  correspondance,  pétitions  et  documents  de  toutes  sortes  se  rapportant 
au  changement  projeté  de  la  route  postale  entre  Inverness-Station  et  Margaree-Harbour. 
Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Chisholm  (Inverness) Pas  imprimée. 

174.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître 

à  combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  minis- 
tères a  donné  des  commandes  d'uniformes  pour  les  soldats,  depuis  le  1er  juillet  1914. 
2.  Quels  sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  ces  uniformes  ont  été  commandés 
à  chaque  firme.  4.  Combien  chaque  firme  en  a  livrés  jusqu'à  ce  jour.  5.  Combien  cha- 
que firme  doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces  uniformes. 
Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Miirphy Pas  imprimée. 

175.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  état  indiquant:    1.  A 

combien  de  firmes  ou  particyliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  ministères, 
a  donné  des  commandes  de  l'équipement  Oliver  depuis  le  1er  juillet  1914,  2.  Quels  sont 
les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  ces  équipements  ont  été  commandées  à  chaque 
firme.  4.  Combien  chaque  firme  en  a  livrés  jusqu'à  ce  jour.  5.  Combien  chaque  firme 
doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit.  Présentée  lç_  18  mars  1915. — 
M.  Murpliy 7  .  .Pus  imprimée. 

176.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mars  1915,  pour  copie  de  toutes  lettres, 

correspondance,  etc.,  concernant  la  nomination  de  William  Gore  Foster,  de  Dartmouth, 
N.-E.,  à  la  charge  d'inspecteur  des  réserves  sauvages.  Présentée  le  18  mars  1915. — M. 
Carroll Pas  imprimée. 

177.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  corre,^pondance,  baux  et  autres  documents  concernant  la  coupe  du 
bois,  par  B.  F.  Smith  et  autres,  sur  la  réserve  sauvage  Tobique,  dans  la  province  du 
Nouveau-Brunswick,  depuis  le  12  mars  1914  ; — aussi,  copie  de  toutes  conventions,  offres 
et  promesses  faites  par  le  dit  B.  F.  Smith  ou  par  le  département  des  Affaires  des  sau- 
vages, au  sujet  de  la  vente  ou  disposition  de  quelque  partie  de  la  dite  réserve  sauvage 
de  Tobique  depuis  la  dite  date,  ou  du  bois  abattu  sur  la  dite  réserve  ; — aussi,  rel«vé  de 
to-ut  le  bois  abattu  par  le  dit  B.  F.  Smith  sur  la  dite  réserve,  des  droits  de  souche  impo- 
sés, et  des  montants  effectivement  payés  de  ce  chef,  depuis  le  1er  janvier  1912  jusqu'à 
date  actuelle.     Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Carvell Pas  imprimée. 

178.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître: 

1.  Combien  d'officiers  de  douane  étaient  employés  au  port  douanier  de  Mansonville,  Qué- 
bec, le  20  septembre  1911.  2.  Quels  étaient  les  noms  de  ces  officiers.  3.  Quel  salaire 
était  payé  à  chacun  d'eux.  4.  Quel  était  le  montant  total  des  salaires  payés  aux  offi- 
ciers à  ce  port.  5.  Combien  d'oflîciers  de  douane  sont  employés  à  ce  port  à  présent.  6. 
Quels  sont  leurs  noms.  7.  Quel  salaire  est  reçu  par  chacun  d'eux.  8.  Quel  est  le  mon- 
tant total  des  salaires  payés  aux  officiers  à  ce  port.  Présentée  le  18  mars  1915. — M. 
Kay Pas  imprimée. 

179.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître: 

1.  Combien  d'officiers  de  douane  étaient  employés  au  port  -douanier  de  Abercorn,  Qué- 
bec, le  20  septembre  1911.  2.  Quels  étaient  les  noms  de  ces  officiers.  3.  Quel  salaire 
était  payé  à  chacun  d'eux.  4.  Quel  était  le  montant  total  des  salaires  payés  aux  oflTi- 
ciers  à  ce  port.  5.  Combien  d'officiers  de  douane  sont  employés  à  ce  port  à  présent.  6. 
Quels  sont  leurs  noms.  7.  Quel  salaire  est  reçu  par  chacun  d'eux.  8.  Quel  est  le  mon- 
tant total  des  salaires  payés  aux  officiers  à  ce  port.  Présentée  le  18  mars  1915. — M. 
Kay -,  .    .  .Pas  imprimée. 

180-  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître: 
1.  Combien  d'ofl[îciers  de  douane  étaient  employés  au  port  douanier  de  Highwater,  Qué- 
bec, le  20  septembre  1911.  2.  Quels  étaient  les  noms  de^ces  officiers.  3.  Quel  salaire 
était  payé  à  chacun  d'eux,  4.  Quel  était  le  montant  total  des  salaires  payés  aux  offi- 
ciers à  ce  port.  5.  Combien  d'officiers  de  douane  sont  employés  à  ce  port  à  présent.  6. 
Quels  sont  leurs  noms.  7.  Quel  salaire  est  reçu  par  chacun  d'eux.  8.  Quel  est  le  mon- 
tant total  des  salaires  payés  aux  officiers  à  ce  port.  Présentée  le  18  mars  1915. — M. 
Kay Pas  imprimée. 

181.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, requêtes,  lettres,  communications,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  Léonard 
Dutchinson,  gardien-chef  du  pénitencier  de  Dorchester.  Présentée  le  18  mars  1915. — 
M.  Co2)p .■ Pas  imprimée. 
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182.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  des  lettres,  télé- 

grammes et  documents  en  général  au  sujet  de  la  construction  d'un  pont  projeté  entre 
l'île  de  Montréal  et  la  terre  ferme  à  Vaudreuil.     Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Bfpyer. 

Pas  imprimée. 

182a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  lettres,  télé- 
grammes et  documents  en  général  se  rapportant  à  la  construction  d'un  pont  projeté 
entre  l'île  Perrot  et  la  terre  ferme  à  Vaudreuil.     Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Boyer. 

Pas  imprimée. 

183.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  février  1915,  pour  relevé  faisant  con- 

naître quelles  propriétés  ont  été  acquises  par  le  gouvernement  dans  la  cité  de  Régina 
depuis  le  21  septembre  1911;  les  descriptions  de  ces  propriétés  par  mesures  et  bornes; 
pour  quelles  fins  elles  ont  été  acquises  ;  de  qui  elles  ont  été  achetées  ;  quel  a  été  le  prix 
total,  et  le  prix  de  revient  par  pied  de  chacune  d'elles  ;  si  quelqu'une  des  propriétés  a 
été  acquise  par  voie  d'expropriation,  quel  tribunal  a  déterminé  le  prix  à  payer  pour 
chaque  propriété  ainsi  expropriée,  et  à  quelles  dates  ces  propriétés  ont  été  acquises. 
Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Martin   (Régina) ..    ..Pas  imprimée. 

184.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  19  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  mémoires,  bordereaux  de  paie,  recommandations  et  autres  documents 
se  rattachant  en  quelque  manière  à  la  construction  d'un  quai  à  Lower-Burlington,  dans 
le  comté  de  Hants.     Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Chisholm   (Inverness). 

Pas  imî)riynce. 

185.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1915,  pour  copie  de  toutes  listes 

de  paie,  correspondance  et  pièces  justificatives  concernant  les  réparations  au  brise- 
lames  de  Jordan,  comté  de  Shelburne,  pour  lesquelles  Leander  McKenzie  était  conduc- 
teur des  travaux  ou  contremaître.     Présentée  le  18  mars  1915. — M.  Law .  .Pas  imprimée. 

186.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  24  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, correspondance,  lettres  et  bordereaux  de  paie  concernant  la  réparation  et  le 
rallongement  du  brise-lames  à  Bluff-Head,  comté  de  Yarmouth,  N.-E.,  en  1914.  Pré- 
sentée le  18  mars  1915. — M.  Law Pas  imprimée. 

187.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  relevé  faisant  con- 

naître les  sommes  dépensées  par  le  ministère  des  Travaux  publics,  dans  le  comté  d'In- 
verness,  au  cours  de  chaque  année  de  1896  à  1915.  Présentée  le  18  mars  1915. — M. 
Chisholm   (Inverness) Pas  imprimée. 

188.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  corr^pondance  et  bordereaux  de  paie  concernant  les  réparations  et 
autres  travaux  au  brise-lames  de  Sandford,  comté  de  Yarmouth,  N.-E.,  en  1914.  Pré- 
sentée le  18  mars  1915. — M.  Law Pas  imprimée. 

189.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  papiers. 

lettres,  pétitions  et  autres  documents  concernant  un  contrat  pour  le  transport  des  malles 
entre  Whitby  et  la  gare  du  Grand-Tronc  conclu  avec  David  D.  Heard  &  Sons,  ou  avec 
John  Gimblet,  Whitby.     Présentée  le  19   mars  1915. — M.  Pardee..    ..    ..Pas  imprimée. 

190.  Copies  de  rapports  du  comité  du  Conseil  privé,  approuvés  par  Son  Altesse  Royale  le  Gou- 

verneur général,  concernant  certaines  avances  à  la  Canadian  Northern  Raihvay  et  à  la 
Grand  Trunk  Pacific  Railway  Company,  respectivement,  avec  copies  des  traités  conclus 
entre  les  dites  compagnies  et  Sa  Majesté.  Présentées  par  l'honorable  M.  White,  le  19 
mars  1915 Pas  i-^nprimées. 

191.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  toutes  les 

soumissions  reçues  le  15  janvier  écoulé,  par  le  ministère  des  Postes  pour  le  service  de 
la  malle  entre  Caraquet  et  Tracadie,  comté  de  Gloucester,  N.-B.,  avec  les  noms  des  sou- 
missionnaires, le  chiffre  respectif  des  soumissions  et  le  nom  du  nouvel  entrepreneur. 
Présentée  le  19  mars  1915. — M.  Loggie Pas  imjjrimée. 

192.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître: 

1.  Quelles  fractions  de  homesteads  dnns  la  SasUatchewan  ont  été  vendues  en  1914.  2. 
Quel  était  le  nom  de  l'acheteur,  et  quel  a  été  le  prix  d'achat  dans  chaque  cas.  Pré- 
sentée le  22  mars  1915. — M.  Martin   (Régina) Pas  imprimée. 

193.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  25  février  1915,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître, en  rapport  avec  la  réponse  faite  le  15  février  à  la  question  posée  le  9  février, 
page  161  des  Débats  non  revisés — combien  a  coûté  l'ameublement  des  bureaux  du  gou- 
vernement dans  chacun  des  dits  édifices.     Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Turrijf. 

Pas  imprimée. 
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194.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  état  donnant  le  mon- 

tant des  subventions  de  chemins  de  fer  dans  le  comté  d'Inverness  depuis  1896  jusqu'à 
présent,  et  les  dates  de  ces  paiements.  Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Chisholm  (In- 
verness) Pas  imprimée. 

195.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  papiers,  let- 

tres, télégrammes  et  autres  documents  depuis  janvier  1911  jusqu'à  date,  concernant 
l'achat  ou  l'affermage  du  chemin  de  fer  entre  New-Glasgow  et  Thorburn,  comté  de  Pic- 
tou,  connu  sous  le  nom  de  Vale  Railivay,  de  la  Acadia  Coal  Company.  Présentée  le  22 
mars  ldl5.— M.  Macdonald Pas  imprimée. 

196.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, lettres,  messages,  correspondance,  contrats,  etc.,  se  rapportant  à  la  vente  ou  au 
bail  par  le  département  des  Chemins  de  fer  à  Joseph  Meunier,  du  foin  croissant  sur  1p 
terrain  de  l'Intercolonial,  dans  la  paroisse  du  Bic,  comté  de  Rimouski,  vis-à-vis  ks  pro- 
priétés de  Charles  Lavoie,  Cléophas  Leclerc  et  Joseph  Parent.  Présentée  le  22  mars 
1915. — M.  Lapointe  (Kamouraska) Pas  imprimée. 

197.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  copie  de  tous  papieis, 

lettres,  télégrammes,  témoignages  d'enquêtes,  rapports  et  autres  documents  concernant 
la  suspension  ou  autre  punition  infligée  à  la  suite  de  l'accusation  d'ivrognerie  portée 
contre  Newton  Hopper,  chef  de  train  sur  l'Intercolonial,  et  sa  réinstallation  subsé- 
quente.    Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

198.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres  et  autres  papiers  concernant  la  destitution  de  Bruce  Wiswell,  canton- 
nier sur  l'Intercolonial,  à  Stellarton,  N.-K.     Présentée  le  22  mars  1915. — M.  MacdonoM. 

Pas  imprimée. 

199.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  relevé  faisant  connaî- 

tre quel  nombre  de  tonnes  de  marchandises  a  été  reçu  et  a  été  expédié  aux  stations  do 
Loggieville,  de  Chatham  et  de  Newcastle,  respectivement,  sur  la  ligne  de  l'Intercolonial, 
chaque  mois  de  1914,  et  pendant  le  mois  de  janvier  1915,  avec  mention  séparée  du  char- 
bon et  autres  approvisionnements  de  chemins  de  fer  ;  quel  a  été  le  mouvement  du  tratic- 
passagers  local  et  d'entier  parcours  à  chacune  des  stations  susdites,  chaque  mois  de  la 
période  susmentionnée.     Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Loggie.  ......  .Pas  imprimée. 

200.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie   de  tous  télé- 

grammes, lettres  et  correspondance  échangés  avec  Margaret  Lynch,  ou  toute  personne 
agissant  en  son  nom,  en  rapport  avec  l'expropriation,  par  l'Intercolonial,  d'un  certain 
terrain  appartenant  à  la  dite  Margaret  Lynch,  en  la  cité  de  Fredericton,  N.-B.  ; — aussi, 
de  tous  télégrammes,  lettres  et  correspondance  échangés  avec  F.  P.  Gutelius  ou  tout 
autre  fonctionnaire  de  l'Intercolonial  en  la  matière.  Présentée  le  22  mars  1915. — M. 
Carvelî Pas  imprimée. 

201.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  copie  de  tous  documents 

concernant  le  paiement  à  C.  R.  Scoles,  de  New-Carlisle,  Québec,  en  juillet  1914,  du  reli- 
quat de  subvention  votée  en  faveur  du  chemin  de  fer  de  l'Atlantique  au  lac  Supérieur, 
sur  la  recommandation  du  contrôleur  financitr.     Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Marcil. 

Pas  imprimée. 

202.  Réponse  à  un  ordre  d€  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres,  correspondance  et  rapports  concernant  l'achat  du  chemin  de  fer  New 
Brunswick  and  Prince  Eâioard  'Island,  entre  Sackville  et  Cap-Tormentlne,  comté  d«» 
Westmoreland.     Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Copp Pas  imprimée. 

203.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en   date  du   1er  mars  1915,   pour  copie  des  taux  de 

transport  de  la  farine,  actuellement  en  vigueur  sur  les  chemins  de  fer  Québec  Oriental 
"et  Atlantic, 'Quehec  and  Western.     Présentée  le  22  mars  1915. — M.  Marcil. Pas  imprimée. 

204.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  toutes  péti- 

tions, correspondance,  plaintes,  et  de  tous  rapports  et  documents  concernant  la  destitu- 
tion de  Alfred  H.  Bonnyman.  maître  de  poste  à  Mattatall-Lake,  comté  de  Colchester, 
N.-E.     Présentée  le  24  mars  1915. — M.  Sinclair Pas  imprimée. 

205.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  1er  mais 

1915,  pour  copie  de  tous  documents,  correspondance,  plaintes,  preuve,  décisions  et  décrets 
du  conseil  au  sujet  de  la  destitution  de  John  Thomas,  maître  de  poste  de  Hammond's- 
Plains,  comté  de  Halifax,  N.-E.     Présentée  le  24  mars  1915.-3/.  Maclean   (Halifax). 

Pas  impriDiée. 

205».  Réponse  supplémentaire  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale,  en  date  du  1er  mars  1915, 
pour  copie  de  tous  documents,  correspondance,  plaintes,  preuve,  décisions  et  décrets  du 
conseil  au  sujet  de  la  destitution  de  John  Thomas,  maître  de  poste  de  Hammond's- 
Plains,  comté  de  Halifax,  N.-E.     Présentée  le  8  avril  1915. — M.  Maclean  (Halifax). 

Pas  im,priinée. 
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206.  Copie  certifiée  d'un  rapport  du  comité  du  Conseil  privé,  approuvé  par  Son  Altesse  Royale 

le  Gouverneur  général,  concernant  la  question  de  procurer  un  secours  adéquat  sous 
forme  de  pension  aux  officiers  et  aux  soldats  devenus  absolument  ou  partiellement  inva- 
lides en  service  actif,  ou  aux  personnes  dépendant,  pour  leur  soutien,  de  ces  officiers  et 
soldats  qui  seraient  tuéç.  en  service  actif.  Présentée  par  sir  Robert  Borden,  le  24  mars 
1915 Pcis  imprimée. 

207.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  état  indiquant:  1.  Com- 
*  bien  de  firmes  ou  de  particuliers  ont  reçu  du  gouvernement  ou  de  quelqu'un  des  minis- 
tères des  commandes  pour  des  selles,  depuis  le  1er  juillet  1914.  2.  Quels  sont  les  noms 
de  ces  firmes.  3.  Combien  de  selles  ont  été  commandées  à,  chaque  firme.  4.  Combien 
de  selles  ont  été  livrées  par  chaque  firme  jusqu'à  date.  5.  Combien  de  selles  chaque 
firme  a  encore  à  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces  selles.  Présentée  le 
26  mars  1915. — M.  Murphy Pas  imprimée. 

208.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  copie  de  tous  documents, 

correspondance,  ^lettres,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  à  la  destitution  de  M.  P.  B. 
Hurlbert,  maître  de  poste  à  Springdale,  comté  de  Yarmouth,  N.-E.,  et  le  déplacement  du 
bureau.     Présentée  le  30  mars  1915. — M.  Law Pas  imprimée. 

209.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  copie  de  toutes  lettres, 

requêtes,  télégrammes  et  correspondance,  entre  l'honorable  L.  P.  Pelletier,  ministre  des 
Postes,  et  toute  personne  du  comté  de  Lévis,  dans  le  courant  du  mois  d'avril  1912,  con- 
cernant la  nomination  de  G.  A.  Marois  à  une  position  à  la  douane  de  Québec,  et  la  nomi- 
nation de  J.  E.  Gingras  comme  maître  de  poste  de  Saint-Romuald  et  d'Etchemin.  Pré- 
sentée le  30  mars  1915. — M.  Bourassa Pas  imprimée. 

210.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  requêtes  et  documents  de  quelque  nature  que  ce  soit  en  la  possession 
du  ministère  des  Postes  se  rapportant  en  quoi  que  ce  soit  à  la  conduite  du  maître  de 
poste  à  Grand-Etang  depuis  sa  nomination  jusqu'à  ce  jour.  Présentée  le  30  mars  1915. 
— M.  Chisholm  (Inverness) Pas  inxprim,ée. 

211.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,   pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  papiers,  documents,  preuve  et  rapports  concernant  la  destitution  de 
Charles  H.  Marshall,  maître  de  poste  à  Nanton,  Alta.  Présentée  le  30  mars  1915. — M. 
Warwick .Pas  imprimée. 

212.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  du  rapport  du 

fonctionnaire  en  charge  de  l'établissement  pour  l'élevage  du  homard  à  Port-Danlel- 
Ouest,  et  du  rapport  de  l'inspecteur  qui  en  a  été  fait  pour  la  saison  de  1914.  Présentée 
le  31  mars  1915. — 31.  Mardi Pas  imprimée. 

213.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, correspondance,  pétitions,  etc.,  concernant  une  requête  de  Donald  Williams  et 
autres  au  sujet  de  la  réglementation  des  rets  à  trappe  à  Green-Harbour  et  les  environs. 
Présentée  le  31  mars  1915. — M.  Law ..Pas  imprimée. 

214.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  9  février  1915,  pour  copie  de  toute  la  cor- 

respondance, des  requêtes,  recommandations  départementales  et  autres  documents  en  la 
possession  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  au  sujet  de  la  définition  de  l'ex- 
pression navigation  de  cabotage,  tel  que  défini  par  la  loi  de  la  marine  marchande  au 
Canada,  depuis  la  revision  des  Statuts  en  1886.  Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Sin- 
clair  Pas  imprimée. 

215.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, annonces,  soumissions,  contrats,  pièces  comptables  et  correspondance  concernant 
l'établissement  d'un  service  par  bateaux  traversiers  entre  Halifax  et  Dartmouth,  N.-E., 
pour  les  employés  du  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  résidant  à  Halifax,  N.-E. 
Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Maclean  (Halifax) Pa^  imprimée. 

216.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  27  février  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, listes  de  paie,  pièces  comptables  détaillées  et  correspondance  concernant  les  tra- 
vaux publics  suivants  :  brise-lames  ou  quai  à  East-Green-Harbour  ;  hangar  sur  le  quai 
public  à  Shelburne  ;  et  réparations  au  quai  de  Gunning-Cove.  Présentée  le  1er  avril 
1915. — M.  Law .Pas  imprimée. 

217.  Réponse  à  un  ordre  de  la, Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  relevé  faisant  connaî- 

tre :  1.  Quelles  propriétés  ont  été  acquises  par  le  gouvernement  dans  la  cité  de  Régina 
depuis  le  21  septembre  1911.  2.  Les  descriptions  de  ces  propriétés  par  mesures  et  bor- 
nes. 3.  Pour  quelles  fins  elles  ont  été  acquises.  4.  De  qui  elles  ont  été  achetées.  5. 
Quel  a  été  le  prix  total  et  le  prix  de  revient  par  pied  de  chacune  d'elles.  6.  Si  quel- 
qu'une des  propriétés  a  été  acquise  par  voie  d'expropriation,  quel  tribunal  a  déterminé 
le  prix  à  payer  pour  chaque  propriété  ainsi  expropriée.  7.  A  quelles  dates  ces  propriétés 
ont  été  acquises.     Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Martin   {Régina)..    ..Pas  imprimée. 
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218.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  février  1915,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, lettres,  télégrammes,  etc.,  se  rapportant  à  l'achat  de  la  propriété  connue  sous  le 
nom  de  l'hôtel  Carslake,  à  Montréa^,  pour  les  fins  du  ministère  des  Postes.  Présentée 
le  1er  avril  1915. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

219.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  1er  mars 

1915,  pour  copie  de  tous  télégrammes,  lettres,  rapports,  recommandations,  décrets  du 
conseil,  bordereaux  de  paie,  liste  de  dépenses,  liste  des  noms  du  contremaître  et  des 
surintendants  et  tous  autres  documents  se  rapportant  en  quelque  manière  à  la  construc- 
tion et  à  l'entretien  du  brise-lames  à  Phinney's-Cove  et  Young's-Cove,  comté  d'Anna- 
polis.     Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Macdonald Pas  imprimée. 

220.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, correspondance  et  pétitions  depuis  le  31  octobre  1912,  concernant  le  quai  public 
projeté  au  havre  de  Lower-\\:ood.     Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Law.  .Pas  imprimée. 

221.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, correspondance,  annonces,  soumissions,  comptes  et  pièces  comptables  concernant 
le  rallongement  du  brise-lames,  à  l'rospecl,  comté  d'Halifax,  N.-E.  Présentée  le  1er 
avril  1915. — M.  Maclean   (Halifax) ..Pas  imprimée. 

222.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  pétitions,  rapports,  recommandations  et  documents  de  toute  nature 
concernant  l'achat  d'un  terrain  pour  un  édifice  public  à  Port-Hawkesbury,  et  l'érection 
d'un  édifice  public  sur  ce  terrain.  Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Chisholm  {Inver- 
ness) ,    .  .Pas  imprimée. 

223.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  état  faisant  connaître 

tous  les  montants  d'argent  dépensés  pour  travaux  publics  dans  les  comtés  de  Wright, 
Pontiac  et  Labelle,  depuis  octobre  1911  jusqu'à  date.  Présentée  le  1er  avril  1915. — M. 
Devlin Pas  imprimée. 

224.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  dat.e  du  17  mars  1915,  pour  copie  du  bordereau  de 

paie  du  mois  d'octobre  1914  concernant  les  réparations  au  brise-lames  de  Shippigan- 
Gully,  comté  de  Gloucester.     Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Turgeon.  .  .Pas  imprimée. 

2.2.^,  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  état  indiquant:  1.  A 
combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement,  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  minis- 
tères, a  donné  des  commandes  de  bicycles,  depuis  le  1er  juillet  1914.  2.  Quels  sont  les 
noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  bicycles  ont  été  commandés  à  chaque  firme.  4. 
Combien  chaque  firme  en  a  livrés  jusqu'à  ce  jour.  5.  Combien  chaque  firme  en  a  encore 
à  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces  bicycles.  Présentée  le  1er  avril 
1915. — M.  Kyte Pas  imprimée. 

226.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  relevé  faisant  connaî- 

tre les  noms  et  les  adresses  de  tous  les  vétérans  dans  le  comté  d'Inverness  qui  ont  reçu 
la  récompense  décrétée  en  faveur  des  volontaires  qui  ont  servi  lors  de  l'invasion  féniane, 
les  noms  et  les  adresses  de  ceux  qui  ne  l'ont  pas  encore  reçue,  et  les  noms  et  les  adres- 
ses de  ceux  dont  les  demandes  ont  été  refusées.  Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Chis- 
holm (Inverness) Pas  imprimée. 

227.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître: 

1.  A  combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses 
ministères,  a  donné  des  commandes  de  cycles  automobiles,  depuis  le  1er  juillet  1914,  2. 
Quels  sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  cycles  automobiles  ont  été  comman- 
dés à  chaque  firme.  4.  Combien  chaciue  firme  en  a  livrés  jusqu'à  ce  jour.  5.  Combien 
chaque  firme  doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces  cycles 
automobiles.     Présentée  le  1er  avril  1915. — M.   Chisholm   (Aniigonish)  .  .  .Pas  imprimée. 

228.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  19  février 

1915,  pour  copie  de  tous  décrets  du  conseil  et  de  tous  télégrammes  et  lettres  échangés- 
entre  le  gouvernement  fédéral  et  les  diverses  provinces  concernant  le  transfert  projeté 
des  pêcheries  dans  les  eaux  où  la  marée  se  fait  sentir,  du  contrôle  provincial  à  celui  des 
autorités  fédérales.     Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Lemieux Pas  imprimée. 

229.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  4   mars 

1915,  pour  copie  de  toute  correspondance  échangée  entre  le  gouvernement  du  Canada 
ou  l'un  ou  l'autre  des  ministres  ou  fonctionnaires  de  ces  gouvernements  concernant  le 
contrôle  des  pêcheries  dans  la  province  de  Québec  ;  aussi,  de  tous  documents  se  rappor- 
tant à  cette  question,  avec  la  liste  des  permis  accordés  pour  l'un  ou  l'autre  de  ces  gou- 
vernements au  cours  de  la  présente  année.     Présentée  le  1er  avr^l  1915. — M.  Marcil. 

Pas  imprimée.^ 

230.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, correspondance,  lettres  et  pétitions  concernant  la  nomination  de  Alfred  Bishop,. 
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comme  conducteur  des  travaux  de  ferme,  ou  en  toute  autre  qualité,  à  la  ferme  expéri- 
mentale de  Kentville,  N.-E.     Présentée  le  1er  avril  1915. — M.  Kyte .  .    ..Pas  imprimée. 

231.  Réponse  à  une  adresse,  en  date  du  10  mars  1915,  pour  copie  de  toute  la  correspondance, 

des  télégrammes  et  autres  documents  échangés  entre  le  ministère  de  la  Marine  et  des 
Pêcheries,  le  ministère  du  Service  naval  et  le  département  de  la  Colonisation,  tles  Mines 
et  des  Pêcheries  de  la  province  de  Québec,  relativement  à  la  rescision  de  la  piohibition 
de  la  pêche  au  filet  dans  les  eaux  des  lacs  des  Deux-Montagnes,  Saint-François  et  Saint- 
Louis,  conformément  à  l'arrêté  ministériel  (197)  rendu  à  Ottawa,  le  jeudi,  28  janvier 
1915. —  (Sénat) Pas  imprimée. 

232.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  de  tous  papiers, 

lettres,  requêtes  et  autres  documents  se  rapportant  à  l'établissement  d'une  route  postale 
rurale  entre  River- John  et  Hedgeville,  comté  de  Pictou.  Présentée  le  3  avril  1915. — 
M.  Macdonald - Pas  imprimée. 

233.  Une  déclaration  venant  du  consul  général  de  Belgique  en  Canada  touchant  la  protestation 

lancée  par  le  gouvernement  belge  contre  l'affirmation  de  la  chancellerie  germanique  à 
l'effet  que,  même  dès  1906,  la  Belgique  avait  agi  à  rencontre  de  sa  propre  neutralité  en 
concluant  une  convention  avec  la  Grande-Bretagne.  Présentée  par  sir  Robert  Borden, 
le  5  avril  1915 Imprimée  pour  les  documents  parlementaires. 

234.  Réponse  à  une  adresse  du  Sénat,   en  date  du  11  mars  1915,   pour  un  état  indiquant:     1. 

Combien  le  gouvernement  a-t-il  acheté  de  blé,  d'avoine  et  d'orge  en  1914  pour  semence 
à  être  distribuée  dans  l'Ouest,  indiquant  la  quantité  dans  chaque  cas.  2.  Où  ce  grain 
est-il  emmagasiné,  et  quel  taux  d'emmagasinage  le  gouvernement  paie-t-il.  3.  Combien 
le  gouvernement  a-t-il  payé  par  boisseau  pour  l'avoine,  l'orge  et  le  blé  achetés  pour  les 
dites  provinces,  et  quand  ce  grain  a-t-il  été  acheté.  4.  Un  contrat  a-t-il  été  donné  pour 
le  nettoyage  du  dit  grain,  à  qui  a-t-il  été  donné  et  à  quel  prix. —  (Sénat)  .  .Pas  imprimée. 

235.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,   en  date  du  18   mars  1915,  pour:    1.  Un  état  des  résultats 

obtenus,  par  qualité,  de  tous  les  grains  entreposés  par  chacun  des  élévateurs  de  tête  de 
ligne  à  Fort-William  et  Port-Arthur,  du  relevé  annuel  des  opérations,  pour  chacune  des 
"  années  1912,  1913  et  1914.  2.  Un  état  des  différences,  soit  en  plus  soit  en  moins,  qui  se 
sont  produites  en  chaque  qualité  de  grain,  dans  chaque  élévateur,  pour  chacune  des  dites 
années  1912,  1913  et  1914.  3.  Un  état  du  résultat  net  des  opérations  de  chacun  des  dits 
élévateurs,  soit  en  plus,  soit  en  moins,  de  chaque  qualité  de  grain,  durant  ces  trois  an- 
nées.—  (Sénat) " Pas  imprimée. 

236.  Réponse  à  un   ordre   de  la   Chambre,    en   date   du   8   mars   1915,   pour   état   indiquant:     1. 

Quelles  quantités  de  boissons  spiritueuses  (gallons  de  preuve),  y  compris  l'aie,  les  vins 
et  les  bières,  ont  été  sorties  d'entrepôt  à  chaque  port  du  Canada  entre  le  6  et  le  21  août 
1914.  2.  Quelle  quantité  de  cigares,  de  cigarettes  et  de  tabac  a  été  sortie  d'entrepôt 
à  chaque  port  du  Canada,  pendant  la  période  précitée.  Présentée  le  7  avril  1915. — M. 
Hughes  (King,  I.-P.-E.) Pas  imprimée. 

237.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  état  indiquant:  1.  Com- 

bien de  firmes  ou  de  particuliers  ont  reçu  du  gouvernement  ou  de  quelqu'un  des  minis- 
tères des  commandes  pour  bonnets  de  police  depuis  le  1er  juillet  1914.  2.  Quels  sont  les 
noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  bonnets  de  police  ont  été  commandés  à  chaque 
firme.  4.  Combien  de  bonnets  de  police  ont  été  livrés  par  chaque  firme  jusqu'à  date. 
5.  Combien  de  bonnets  de  police  chaque  firme  a  encore  à  livrer.  6.  Quel  prix  chaque 
firme  reçoit  pour  ces  bonnets' de  police.  Présentée  le  7  avril  1915. — M.  Murphy. 
1  Pas  imprimée. 

238.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mars  1915,  pour  copie  du  rapport  du 

Dr  Wm  Wakeman  sur  l'étendue  des  pertes  subies  dans  la  baie  des  Chaleurs  et  le  golfe 
Saint-Laurent  par  suite  de  la  tempête  du  5  juin  1914;  aussi, un  relevé  faisant  connaître  le 
nombre  de  réclamations  reçues,  le  nombre  de  réclamations  admises,  les  noms  et  adresses 
des  réclamants,  les  sommes  payées  à  chacun  d'eux  ;  aussi,  copie  des  autres  documents 
se  rapportant  à  ce  sujet.     Présentée  le  7  avril  1915. — M.  Mardi Pas  imprimée. 

239.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  rapports,  recommandations,  décrets  du  conseil  et  autres  papiers  et 
documents  au  sujet  des  récompenses  aux  ofliciers  et  équipages  des  steamers  John  L. 
Can  et  Westport  III  pour  l'héroïsme  dont  ils  ont  fait  preuve  lors  du  sauvetage  des  passa- 
gers et  de  l'équipage  du  steamer  Cohequid  qui  a  fait  naufrage  sur  le  récif  Trinity,  le  13 
janvier  1914.     Présentée  le  7  avril  1915. — M.  Law Pas  imprimée. 

^40.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29  ^ars  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 
ments, lettres,  télégrammes,  rapports,  etc.,  se  rapportant  à  la  démission  de  Alexandre 
Biais,  de  la  ville  de  Lévis,  comme  officier  de  douane  à  Bradore-Bay,  et  à  la  nomination 
de  son  ou  ses  successeurs.     Présentée  le  7  avril  1915. — M.  Bourassa..    ..Pas  imprimée. 
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241.  Réponse  à  une  adresse  du  Sénat,  en  date  du  18  mars  1915,  pour  un  état  indiquant  toutes 

les  nominations  faites  au  ministère  de  l'Intérieur  dans  l'étendue  de  terrain  compriSv-; 
actuellement  dans  les  divisions  de  Medicine-Hat  et  Macleod,  donnant  les  noms,  la  date 
de  nomination,  le  mode  de  nomination,  le  salaire  depuis  1896  jusqu'à  cette  date'.  Aussi, 
les  vacances  créées  par  décès,  résignation  ou  démission,  donnant  les  noms,  le  temps  de 
service,  la  cause  de  renvoi  dans  chaque  cas,  pendant  la  même  période. —  (Sénat). 

Pas  imprimée, 

242.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copie  des  accusations 

portées  contre  J.  Herbert  Sweetman,  douanier  à  Port-Daniel-Ouest,  Que.,  et  qui  ont 
amené  sa  destitution  ;  aussi,  copie  des  accusations  portées  contre  Velson  Hone,  gardien 
de  phare  à  Port-Daniel-Ouest,  Que.,  et  qui  ont  amené  sa  destitution.  Présentée  le  8 
avril  1915. — M.  Mardi    (Bonaventure) Pas  imprimée. 

243.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  toutes  cor- 

respondance, recommandations,  pétitions  et.  de  tous  contrats,  soumissions  et  autres  pa- 
piers et  documents  se  rattachant  en  quelque  manière  à  l'adjudication  du  contrat  pour 
le  transport  des  malles  entre  Guysborough  et  Erinville,  N.-E.  Présentée  le  8  avril  1915. 
— M.  Sinclair Pas  imprimée. 

244.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  mars  1915,  pour  copie  de  tous  rapports. 

pétitions,  lettres,  télégrammes  et  autres  documents  concernant  la  destitution  de  W.  M. 
Thomson,  maître  de  poste  à  Fort-Qu' Appelle,  de  toutes  pétitions  demandant  sa  réinstal- 
lation, et  de  toute  correspondance  à  ce  sujet.  Présentée  le  8  avril  1915. — M.  Thomson 
(Qu'Appelle) Pas  imprimée. 

245.  Réponse   à  un  ordre  de  la   Chambre,   en  date  du  22  mars  1915,   pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  correspondance  et  pétitions  reçus  par  le  ministère  des  Postes  concer- 
nant la  demande  de  soumissions  pour  le  service  des  malles  entre  Antigonish  et  Sher- 
brooke, lesquelles  soumissions  ont  été  ouvertes,  ou  étaient  dues,  au  ministère  des  Postes, 
le  11  décembre  dernier;  aussi,  copie  de  toutes  représentations  ou  requêtes  recomman- 
dant la  demande  de  nouvelles  soumissions, — ce  qui  s'est  fait  au  commencement  de 
février  dernier.     Présentée  le  8  avril  1915. — M.  Chisholm  (Inverness)  .  .    .  .Pas  imprimée. 

246.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  3  mars  1915,  pour  copie  de  tous  télégram- 

mes, lettres,  papiers  et  autres  documents  concernant  l'établissement  projeté  d'un  service 
de  malle  rurale  entre  Pictou  et  Saltsprings,  comté  de  Pictou,  et  les  arrangements  pour 
le  service  actuel  entre  ces  points.     Présentée  le  8  avril  1915.     M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

247.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  1er  mars 

1915,  pour  copie  de  tous  télégrammes,  lettres,  rapports,  recommandations,  décrets  du 
conseil  et  autres  documents  et  papiers  se  rapportant  en  quelque  manière  à  l'établisse- 
ment de  routes  postales  rurales  et  de  livraisons  de  malles  rurales  entre  Bridgetown  et 
Granville-Ferry,  comté  d'Annapolis,  et  plus  spécialement  copie  de  tous  télégrammes, 
lettres,  rapports,  recommandations  et  documents  concernant  la  fermeture  des  bureaux 
de  poste  de  Belle-Ile  et  d'Upper-Granville,  et  l'établissement  du  bureau  de  poste  à  Gran- 
ville-Centre,  tous  dans  le  comté  d'Annapolis.     Présentée  le  8  avril  1915. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

248.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en'  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  rapports,  requêtes  et  tous  autres  documents  se  rapportant  en  quoi  que 
ce  soit  à  la  ligne  de  chemin  de  fer  projetée  entre  Orangedale  et  Chéticamp.  Présentée  le 
9  avril  1915. — M.  Chisholm   (Inverness) Pas  imprimée. 

249.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mars  1915,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments, enquêtes,  rapports,  correspondance,  etc.,  se  rapportant  à  l'incendie  de  certaines 
bâtisses  appartenant  à  la  Trois  Pistoles  Pulp  and  Lumher  Company,  et  à  André  Leblond, 
près  de  la  station  Tobin,  sur  le  chemin  de  fer  Intercolonial.  Présentée  le  9  avril  1915. — 
M.  Lapointe  (Kamouraska) Pas  imprimée. 

250.  Réponse  à,  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  18  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître 

les  noms  de  tous  les  fonctionnaires,  assistants  et  commis,  employés  dans  les  bureaux  du 
chemin  de  fer  à  Moncton,  N.-B.,  et  le  salaire  respectif  de  chacun  d'eux  ;  aussi,  les  noms 
des  fonctionnaires  antérieurement  employés  dans  ces  bureaux  qui  ont  quitté  le  service 
et  reçoivent  une  allocation  de  pension  et  le  chiffre  de  la  pension  que  chacun  d'eux  reçoit. 
Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Copp .  .    . Pas  imprimée. 

251.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  24  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître 

les  noms  de  toutes  les  personnes  de  qui  ont  été  achetés  des  terrains  ou  propriétés  pour 
des  fins  de  droit  de  passage  ou  de  stations  en  rapport  avec  l'embranchement  de  l'Inter- 
colonial  allant  de  Dartmouth  à  Dean-Settlement  ;  la  quantité  de  terrain  ainsi  acquise,  et 
le  prix  versé, — depuis  la  date  de  la  dernière  réponse  à  ordre  (n°  128)  déposée  devant  la 
Chambre  à  sa  dernièi'e  session  régulière.  Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Maclean  (Ha- 
lifax)   ^"S  imprimée. 
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252.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  17  mars 

1915,  pour  copie  de  tous  décrets  du  conseil,  arrangements,  correspondance,  lettres,  etc., 
concernant  l'affermage  ou  le  transfert  de  l'embranchement  Windsor,  de  l'Intercolonial, 
au  chemin  de  fer  du  Pacifique-Canadien,  Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Maclean  (Ha- 
lifax)   Pas  imprimée. 

253.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  de  toutes  péti- 

tions et  correspondance  et  de  tous  rapports  d'ingénieurs  ou  autrts  personnes,  en  la  pos- 
session du  ministère  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  au  sujet  de  la  construction  d'un 
chemin  de  fer  dans  le  comté  de  Guysborough,  N.-E.  Présentée  le  9  avril  1915. — M. 
Sinclair , Pas  imprimée. 

254.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  mars  1915,  pour  copie  de  toutes  lettres 

et  correspondance,  échangées  entre  D.  McDonald,  surintendant  de  l'Intercolonial,  de 
Lévis,  P.  Brady,  surintendant  général,  à  Moncton,  et  autres  officiers  de  la  compagnie,  et 
Théophile  Bélanger,  voyageur  de  commerce,  de  Montréal,  et  de  tous  rapports  concer- 
nant la  réclamation  de  ce  dernier  contre  l'Intercolonial  pour  retard  dans  le  transport  de 
ses  bagages  de  Drummondville  à  Matapédia  en  mai  1913.  Présentée  le  9  avril  1915. — 
M.  Ehteir Pas  im,prim,ée. 

255.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, lettres,  minutes  d'enquête  et  autres  documents  concernant  la  destitution  de 
Isaac  Arbuckle,  contremaître  des  charpentiers  de  l'Intercolonial,  à  Pictou,  et  la  nomina- 
tion de  Alex.  Talbot,  à  l'emploi  vacant.     Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

256.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, correspondance,  lettres,  de  la  part  de  qui  que  ce  soit,  échangés  avec  le  minis- 
tère des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  ou  F.  P.  Gutelius,  gérant  général  de  l'Intercolo- 
nial, ou  tout  autre  fonctionnaire  de  cette  voie  ferrée,  au  sujet  des  taux  de  transport  de 
marchandises  sur  cette  partie  du  Transcontinental  dans  la  province  du  Nouveau-Bruns- 
wick  ; — aussi,  en  rapport  avec  l'enlèvement  du  raccordement  en  Y  à  Wapske,  dans  le 
comté  de  Victoria,  entre  le  dit  Transcontinental  et  le  Pacifique-Canadien  à  cet  endroit. 
Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Carvell Pas  imprimée. 

257.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  janvier  1915,  pour  copie  de  tous  télé- 

grammes, contrats,  lettres,  correspondance  et  autres  documents  se  rapportant  à  l'exploi- 
tation par  l'Intercolonial  du  chemin  de  fer  St.  John  Valley,  ainsi  qu'il  est  communément 
désigné,  depuis  le  1er  juillet  dernier, — et  de  toutes  lettres,  correspondance,  etc.,  échan- 
gées avec  le  ministère  des  Chemins  de  fer  et  des  Canaux,  ou  avec  F.  P.  Gutelius  ou 
tout  autre  fonctionnaire  de  l'Intercolonial.     Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Macdonald. 

Pas  imprimée. 

258.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  copit  de  tous  mémoi- 

res, requêtes,  lettres,  télégrammes,  communications  et  rapports  touchant  la  construction 
d'une  route  conduisant  au  nouveau  quai,  à  Sackville,  N.-B. — aussi,  concernant  la  cons- 
truction d'un  tronçon  ou  d'une  voie  subsidiaire,  à  Sackville,  reliant  l'Intercolonial  et  le 
dit  quai.     Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Copp Pas  iynprimée. 

259.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  mars  1915,  pour  copie  de  toute  cor'cs- 

dance  échangée  entre  le  ministère  ou  un  fonctionnaire  quelconque  du  gouvernement 
ou  toute  autre  personne  au  sujet  de  l'établissem.ent  de  colons  sur  des  homesteads  de  la 
réserve  boisée  de  la  Montagne-du-Canard,  et  aussi  de  la  preuve  faite  dans  l'enquête  con- 
duite par  l'inspecteur  Cuttle  au  sujet  de  l'octroi  d'inscriptions  de  homesteads  sur  la 
dite  réserve  boisée.     Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Martin   (Régina)  .  .    .  .Pas  impriynée. 

260.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître: 

1.  A  combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses 
ministères,  a  donné  des  commandes  de  chemises  de  flanelle,  depuis  le   1er  juillet  1914. 

2.  Quels  sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  chemises  de  flanelle  ont  été  com- 
mandées à  chaque  firme.  4.  Combien  chaque  firme  en  a  livrées  jusqu'à  ce  jour.  5. 
Combien  chaque  firme  doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces 
chemises  de  flanelle.     Présentée  le  9   avril   1915. — M.   Carroll.. Pas  imprimée. 

260a.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  état  indiquant:  1.  A 
combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  minis- 
tères, a  donné  des  commandes  de  chemises  de  coton,  depu's  le  1er  juillet  1914.  2.  Quels 
sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Com])ien  de  chemises  de  coton  ont  été  commandées  à 
chaque  firme.  4.  Combien  chaque  firme  en  a  livrées  jusquà.  ce  jour.  5.  Combien  cha- 
que firme  doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firmp  reçoit  pour  ces  chemises  de 
coton.     Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Chisholm   (Antigonish) Pas  imprimée. 

260&.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaî- 
naître:    1.  A  combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  1  autre  de 
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ses  ministères,  a  donné  des  commandes  de  chemises  de  service,  depuis  le  1er  juillet  1914. 
2.  Quels  sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  chemises  de  service  ont  été  com- 
mandées à  chaque  firme.  4.  Combien  chaque  firme  en  a  livrées  jusqu'à  ce  jour.  5. 
Combien  chaque  firme  doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces 
chemises  de  service.     Présentée  le  10  avril  1915. — M.   Carroll Pas  imprimée. 

260c.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  état  indiquant:  1.  A 
combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  minis- 
tères, a  donné  des  commandes  de  chemises  d'hiver,  depuis  le  1er  juillet  1914.  2.  Quels 
sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  chemises  d'hiver  ont  été  commandées  à, 
chaque  firme.  4.  Combien  de  firmes  en  a  livrées  jusqu'à  ce  jour.  5.  Combien  chaque 
firme  doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces  chemises  d'hiver. 
Présentée  le  12  avril  1915. — M.  McKenzie Pas  imprimée. 

261.  Réponse  à  un  ordre   de  la  Chambre,   en  date  du  11   mars   1915,   pour  état  indiquant:     1. 

Quels  médicaments  ou  autres  articles  ont  été  achetés  depuis  le  1er  août  par  le  gouver- 
nement ou  quelqu'un  des  ministères,  de  M.  T.  A.  Brownlee,  d'Ottawa.  2.  Quelles  quan- 
tités de  ces  articles  ont  été  achetées  de  lui,  et  quels  ont  été  les  prix  payés.  3.  Si  le 
gouvernement  ou  quelqu'un  des  ministères  a  préparé  une  liste  de  prix  pour  démontrer 
ce  qui  constitue  un  prix  équitable  et  raisonnable  pour  les  articles  ainsi  achetés.  4.  Si 
on  a  contrôlé  avec  soin  Jes  articles  achetés  pour  s'assurer  qu'un  prix  honnête  et  raison- 
nable a  été  imposé.  5.  Quelle  est  la  valeur  totale  des  articles  livrés  par  M.  T.  A.  Brown- 
lee jusqu'à  date.  6.  Quelle  est  la  valeur  totale  des  articles  commandés  à  M.  T.  A. 
Brownlee,  mais  qui  jusqu'à  présent  n'ont  pas  été  livrés.     Présentée  le  9  avril. — M.  Kyte. 

Pas  imprim,ée. 

262.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,  pour  relevé  faisant  connaître: 

1.  A  combien  de  firmes  ou  particuliers  le  gouvernement  ou  quelqu'un  des  ministères  a 
acheté  des  havresacs,  depuis  le  1er  juillet  1914.  2.  Quels  sont  leurs  noms.  3.  Combien 
de  havresacs  ont  été  commandés  à  chaque  firme.  4.  Quel  nombre  chaque  firme  a  livré 
jusqu'à  date.  5.  Quel  nombre  chaque  firme  a  encore  à  livrer.  6.  Quel  est  le  prix  payé 
à  chaque  firme  pour  ces  havresacs.     Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Kyte.  .Pas  im,prim,ée. 

263.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mars  1915,  pour  sommaire  faisant  con- 

naître :  1.  Quels  sont  les  médicaments  ou  autres  articles  qui  ont  été  achetés  depuis  l6 
1er  août  par  le  gouvernement  ou  quelqu'un  des  ministères,  de  M.  S.  J.  Stevenson  ou  de 
la  pharmacie  Waverley.  2.  Quelles  quantités  de  ces  articles  ont  été  achetées  de  lui,  et 
quels  ont  été  les  prix  payés.  3.  Si  le  gouvernement  ou  quelqu'un  des  ministères  a  pré- 
paré une  liste  de  prix  pour  démontrer  ce  qui  constitue  un  prix  équitable  et  raisonnable 
pour  les  articles  ainsi  achetés.  4.  Si  on  a  contrôlé  avec  soin  les  articles  achetés  pour 
s'assurer  qu'un  prix  honnête  et  raisonnable  a  été  imposé.  5.  Quelle  est  la  valeur  totale 
des  articles  livrés  par  M.  Stevenson  ou  la  pharmacie  Waverley  jusqu'à  date.  6.  Quelle 
est  la  valeur  totale  des  articles  commandés  à  M.  S.  J.  Stevenson  ou  la  pharmacie  Wa- 
verley.    Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Chisholm   (Antigonish) Pas  imprimée. 

264.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  8  mars  1915,   pour  état  indiquant:    1.  A 

combien  de  firmes  ou  de  particuliers  le  gouvernement  ou  l'un  ou  l'autre  de  ses  minis- 
tères, a  donné  des  commandes  de  sous-vêtements,  depuis  le  1er  juillet  1914.  2.  Quels 
sont  les  noms  de  ces  firmes.  3.  Combien  de  sous-vêtements  ont  été  commandés  à  cha- 
que firme.  4.  Combien  chaque  firme  en  a  livrés  jusqu'à  ce  jour.  5.  Combien  chaque 
firme  doit  encore  en  livrer.  6.  Quel  prix  chaque  firme  reçoit  pour  ces  sous-vêtements. 
Présentée  le  9  avril  1915. — M.  Law Pas  imprimée. 

265.  Réponse   à  un  ordre  de  la   Chambre,  en  date   du  11   mars   1915,   pour  état  indiquant:    1. 

Quels  médicaments  ou  autres  articles  ont  été  achetés  depuis  le  1er  août  par  le  gouver- 
nement ou  quelqu'un  des  ministères,  de  M.  W.  B.  McDonald,  d'Ottawa.  2.  Quelles  quan- 
tités de  ces  articles  ont  été  achetées  de  lui,  et  quels  ont  été  les  prix  payés.  3.  Si  le 
gouvernement  ou  quelqu'un  des  ministères  a  préparé  une  liste  de  prix  pour  démontrer 
ce  qui  constitue  un  prix  équitable  et  raisonnable  pour  les  articles  ainsi  achetés.  4.  Si 
on  a  contrôlé  avec  soin  les  articles  achetés  pour  s'assurer  qu'un  prix  honnête  et  raison- 
nable a  été  imposé.  5.  Quelle  est  la  valeur  totale  des  articles  livrés  par  M.  W.  B.  Mc- 
Donald jusqu'à  date.  6.  Quelle  est  la  valeur  totale  des  articles  commandés  à  M.  W,  B. 
McDonald,  mais  qui  jusqu'à  présent  n'ont  pas  été  livrés.  Présentée  le  9  avril  1915. — 
M.  Carroll Pas  imprimée. 

266.  Rapport  de  Thomas  R.  Ferguson,  commissaire  chargé  de  s'enquérir  de  certaines 'questions 

touchant  la  réserve  des  Indiens  du  Sang  et  l'acquisition  de  certaines  propriétés  des  sau- 
vages par  MM.  James  A.  Smart,  Frank  Pedley  et  William  J.  White,  ainsi  que  la  preuve 
faite  au  cours  de  la  dite  enquête.  Présentée  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  10  avril 
1915 Pas  imprimé. 

267.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  17  mars  1915,  pour  copie  de  toutes  péti- 

tions, lettres,  documents,  etc.,  échangés  entre  des  personnes  dans  la  province  de  la  Nou- 
velle-Ecosse et  le  ministère  du  Commerce,  depuis  le  1er'  août  dernier,  concernant  les 
taux  exigés  par  des  steamers  subventionnés  pour  le  transport  des  marchandises  sur 
l'océan  Atlantique.     Présentée  le  10  avril  1915. — M.  Maclean   (Halifax)  .  .Pas  imprimée. 
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268.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  22  février  1915,  pour  copie  du  rapport  de 

l'enquête  faite  vers  le  1er  juin  1914  par  R.  T.  Ferguson,  à  titre  de  commissaire  spécial, 
sur  la  répartition  des  homesteads  dans  la  région  retranchée  de  la  réserve  forestière  de 
la  Montagne-du-Dauphiri  en  1908  ou  vers  cette  époque. — Présentée  le  10  avril  1915. — 
M.  Cruise Pas  impriviée. 

269.  Copie  du  décret  du  conseil,  en  date  du  6  avril  1915,  pour  règlements  concernant  les  chalu- 

tiers à  vapeur  quittant  des  ports  sur  le  littoral  atlantique  du  Canada.  Présentée  par 
l'honorable  M.  Hazen,  le  10  avril  1915 Pas  impriynée. 

270.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  février  1915,  pour  copie  de  toutes  sou- 

missions se  rapportant  à  la  fourniture  de  bois  de  service  au  ministère  de  la  Milice  pour 
les  camps  d'entraînement  à  Medicine-Hat  et  à  Calgary,  et  copie  des  factures  des  maté- 
riaux fournis.     Présentée  le  12  avril  1915. — M.  Buchanan Pas  imprimée. 

271.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  17  mars  1915,  pour  copie  de  toute  corres- 

pondance et  de  tous  rapports  concernant  l'achat  de  25,000  pelles  d'un  modèle  spécial, 
mentionnées  dans  le  décret  du  conseil  n°  2302,  en  date  du  4  septembre  1914,  à  la  page 
38  du  mémoire  relatif  aux  opérations  du  ministère  de  la  Milice  et  de  la  Défense,  et  aussi 
concernant  tous  nouveaux  achats  des  dites  pelles.  Présentée  le  12  avril  1915. — M. 
Hughes   {King,  I.-P.-E.) Pas  imprimée. 

272.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  15  mars  1915,  pour  état  donnant  les  noms 

des  personnes  qui  ont  acheté  les  chevaux  vendus  à  l'enchère  à  Valcartier,  et  Le  prix  payé 
pour  chaque  cheval.     Présentée  le  1^  avril  1915. — M.  Kay Pas  imprimée. 

273.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,   en  date   du   24  février   1915,   pour  sommaire  faisant 

connaître  si  le  gouvernement  a,  à  une  date  quelconque",  loué  à  la  ville  de  Shelburne, 
N.-E.,  un  terrain  connu  sous  le  nom  de  propriétés  des  casernes,  et  situé  près  de  cette 
ville,  et,  s'il  en  est  ainsi,  quels  sont  la  date,  le  prix  de  location  et  la  durée  du  bail  ;  si  ce 
bail  est  encore  en  vigueur  ;  si  le  gouvernement  a  vendu  une  partie  du  bois  debout  se 
trouvant  sur  ce  terrain,  et,  s'il  en  est  ainsi,  quand,  à  qui  et  à  quel  prix  ce  bois  a  été 
vendu  ;  quel  délai  a  été  fixé  à  l'acquéreur  pour  débarrasser  le  terrain  du  bois  ainsi 
acheté  ;  quelle  est  la  moindre  dimension  à  la  souche  de  ce  bois  ;  si  le  gouvernement  a,  à 
quelque  époque  que  ce  soit,  fait  faire  une  inspection  suffisante  par  un  inspecteur  de  bois 
de  coupe  compétent,  et,  s'il  en  est  ainsi,  qui  a  fait  cette  inspection,  et  quand  elle  a  été 
faite  ;  si  on  a  annoncé  publiquement  la  vente  du  bois  marchand  qui  se  trouvait  sur  cette 
propriété,  et  si  on  a  demandé  des  soumissions  ;  si  on  a  donné  aux  autres  personnes  qui 
auraient  pu  désirer  se  porter  acquéreurs  de  ce  bois  la  moindre  occasion  favorable  de  le 
faire  ;  si  on  a  reçu  d'autres  offres  ;  si,  avant  la  vente,  on  a  donné  avis  à  la  ville  de 
Shelburne,  et,  dans  l'affirmative,  à  quelle  date  ;  quelle  quantité  de  bois  marchand  le 
gouvernement  comptait  se  trouver  sur  ce  lopin  de  terre  ;  quelles  mesures  le  gouverne- 
ment se  propose  de  prendre  en  vue  de  s'assurer  de  la  quantité  de  bois  abattu  sur  cette 
propriété  ;  si  le  gouvernement  sait  que  du  bois  est  actuellement  abattu  sur  cette  pro- 
priété par  une  personne  ou  firme  qui  coupe  du  bois  marchand  sur  une  propriété  privée 
contiguë  à  ce  lopin  de  terre  ;  quelles  mesures  sont  prises  par  le  gouvernement  afin  de 
s'assurer  que  le  bois  abattu  sur  le  lopin  de  terre  en  question  soit  séparé  du  bois  abattu 
sur  la  propriété  contiguë,  afin  de  pouvoir  connaître  exactement  les  quantité  et  mesure 
du  premier  de  ces  bois,  çt  si  le  gouvernement  produira  une  copie  de  toute  la  correspon- 
dance, des  rapports  des  .inspecteurs  de  bois  de  coupe  et  des  contrats  en  rapport  avec  la 
vente  de  ce  bois.    Présentée  le  12  avril  1915. — M.  Law Pas  imprimée. 

274.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  11  février 

1915,  pour  copie  de  tous  télégrammes,  correspondance,  décrets  du  conseil,  requêtes  et 
tous  autres  documents,  en  rapport  avec  le  renvoi  d'office  d'Edward  N.  Higginbotham, 
maître  de  poste  à  Lethbridge,  Alta.     Présentée  le  13  août  1915. — M.  Buchanan. 

Pas  imprimée. 

275.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  10  mars  1915,  pour  copie  de  toutes  corres- 

pondances, requêtes  et  autres  documents  se  rapportant  à  la  destitution  de  Emile  Cyr, 
comme  maître  de  poste  de  Saint-Hermas,  comté  des  Deux-Montagnes.  Présentée  le  13 
avril  1915. — M.  Lapointe   (Kamouraska) Pas  imprimée. 

276.  Réponse   à   un   ordre   de   1î^   Chambre,    en   date   du   7   avril   1915,   pour   état   indiquant:     1. 

Quels  sont  les  courriers  pour  la  malle  rurale  dans  le  comté  de  Chicoutimi  et  Saguenay. 

2.  Quels  sont  les  salaires  de  chacun  des  dits  courriers  et  le  trajet  qu'ils  ont  à  parcourir. 

3.  Quels  sont  les  courriers  de  malle  rurale  pour  la  paroisse  de  Saint-Prime  et  pour  la 
paroisse  de  Saint-Louis  de  Metabetchouan,  et  leur  salaire  respectif.  Présentée  le  13 
avril  1915. — M.  Lapointe  (Kamouraska) Pas  imprimée. 

277.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  29   mars  1915,  pour  copie  de  tous  docu- 

ments, lettres,  télégrammes,  rapports,  etc.,  se  rapportant  à  la  réclamation  de  Télesphore 
Paradis,  de  la  ville  de  Lévis,  et  ré-^ultant  de  l'incenelle  de  ses  quais  et  moulins  qui  aurait 
été  allumé  par  une  locomotive  de  l'Intercolonial.  Présentée  le  14  avril  1915. — M.  Bou- 
rassa .  Pas  im,primce. 
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278.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  S  avril  1915,  pour  état  indiquant:    1.  Le 

nombre  d'employés  en  rapport  avec  l'administration  des  postes  à  Trois-Rivières,  le  21 
septembre  1911,  et  le  montant  des  salaires  payés  par  an,  à  cette  date,  pour  ce  service. 
2.  Le  nombre  d'employés  en  rapport  avec  l'administration  des  postes  à  Trois-Rivières, 
à  cette  date,  et  le  montant  des  salaires  payés  par  an  pour  ce  service,  3.  Le  nombre 
d'employés  au  département  des  Douanes,  pour  le  district  de  Trois-Rivières,  le  21  sep- 
tembre 1911,  et  le  montant  des  salaires  payés  par  an  pour  ce  service.  4.  Le  nombre  d'em- 
ployés au  département  des  Douanes,  pour  le  district  de  Trois-Rivières,  à  cette  date,  et  le 
montant  des  salaires  actuellement  payés  par  an  pour  ce  service.  5.  Le  nombre  d'em- 
ployés au  département  du  Revenu  de  l'Intérieur,  pour  le  district  de  Trois-Rivières,  le  21 
septembre  1911,  et  le  montant  des  salaires  payés  par  an  pour  ce  service.  6.  Le  nombre 
d'employés,  à  cette  datf,,  au  département  du  Revenu  de  l'Intérieur,  pour  le  district  de 
Trois-Rivières,  et  le  montant  des  salaires  payés  par  an  pour  ce  service.  7.  Le  nombre 
d'employés  et  le  montant  de  salaires  payés  pour  les  travaux  du  Saint-Maurice,  dans  le 
comté  de  Champlain,  en  l'année  1911-1912.  8.  Le  nombre  d'employés  et  le  montant  de 
salaires  payés  par  an,  pour  les  travaux  sur  le  Saint-Maurice,  dans  le  comté  de  Cham- 
plain, depuis  1911-1912.  9.  Si  les  employés  du  gouvernement  dont  les  noms  suivent  ont 
eu  congé  les  26  et  27  novembre  1914,  et  les  4  et  5  jan\'ier  1915:  Wilde  Lavallée,  Pierre 
Thivierge,  Joseph  Faquin,  père,  Joseph  Faquin,  fils,  Athanase  Gélinas,  commis.  10. 
Dans  ce  cas,  à  la  demande  de  qui  et  pour  quelles  raisons.  11.  Si  ces  journées  ont  été 
retranchées  du  salaire  de  ces  employés.     Présentée  le  13  avril  1915. — M.  Bureau. 

Pas  imprimée. 

279.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  4  mars  1915,  pour  copie  de  tous  les  docu- 

ments se  rapportant  au  transfert,  de  Flat-Lands  à  Nev^^-Mills,  N.-B.,  du  vivier  à  sau- 
mon ;  aussi,  de  tous  les  rapports  au  sujet  du  maintien  de  ce  vivier,  avec  un  état  détaillé 
des  déboursés  et  frais  encourus  par  ce  transport,  par  l'installation  et  le  maintien  du 
nouveau  vivier.     Présentée  le  13  avril  1915. — M.  Mardi Pas  imprimée. 

280.  Réponse  à  une  adresse  à  Çon  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  en  date  du  3  février 

1913,  pour  copie  de  tous  arrêtés  du  conseil,  lettres,  télégrammes,  rapports,  pétitions  et 
autres  papiers  et  documents  dans  le  département  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  ou  tout 
autre  département  du  gouvernement  concernant  l'octroi  de  licences  pour  la  mise  en  con- 
serve du  homard  et  datées  du  1er  janvier  1912  jusqu'au  25  janvier  1913.  Présentée  le 
13  avril  1913. — M.  Sinclair .Pas  imprimée. 

281.  Rapport  de  Thomas  R.  Ferguson,  C.R.,  commissaire  chargé  de  faire  une  enquête  sur  toutes 

les  matières  relatives,  ou  se  rattachant  à  la  demande  (même  si  cette  demande  n'a  pas 
été  accordée  ou  est  encore  en  instance)  d'achat,  de  location,  de  concession,  d'éclîange 
ou  autre  aliénation  de  quelque  nature  que  ce  soit,  depuis  le  premier  jour  de  juillet  1896, 
des:  (a)  terres  fédérales;  (&)  terres  à  bois  et  à  mines,  droits  et  privilèges  miniers, 
y  compris  terres  et  concessions  minières  de  houille,  de  pétrole  et  de  gaz,  terrains  et 
terres  affectés  à  l'irrigation,  et  coupe  de  bois  sur  les  terres  de  l'Etat;  (c)  forces  et  pri- 
vilèges hydrauliques;  ((Z)  terres  et  réserves  des  sauvages;  sous  l'autorité  directe  ou 
présumée  des  lois  des  terres  fédérales  et  de  la  loi  de  l'irrigation,  ou  d'autres  lois  du 
Parlement  du  Canada, — et  sur  les  actes  de  toute  personne  ou  corps  incorpora  par  rap- 
port aux  matières  ci-dessus  mentionnées.     Présenté     par  l'honorable  M.  Coderre,  le  13 

Pas  imprimé. 

282.  Rapport  et  témoignages  dans  l'affaire  connue  sous  la  désignation  de  :    "  Concessions  fores- 

tières 550J  et  528,  Howard  Douglas,  R.  E.  A.  Leech,  D.  J.  McDonald  et  autres".  Pré- 
sentés par  l'honorable  IV^-  Coderre,  le  13  avril  1915 Pas  imprimés. 

283.  Rapport  et  témoignages  dans  l'affaire  connue  sou?   '\   désignation  de:    "La  Kananaskis 

Coal  Company,  Limited,  Howard  Douglas,  George  .':..  Hunter,  Walter  Garrett  et  autres  ". 
Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  13  avril   1915 Pas  imprimés. 

284.  Rapport  et  témoignages  dans  l'affaire  connue  sous  la  désignation  de:    "Réserve  des  Gens- 

du-Sang  et  Frank  Pedley  "•     Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  13  avril  1915. 

Pas  impri  nés. 

285.  Rapport   et  preuve   dans   l'affaire  connue  sous   la   désignation  de   Southern  Alberta  Land 

Co.,  Ltd.,  et  Grand  Forks  Cattle  Co.,  J.  D.  McGregor,  Arthur  Hitchcock  et  autres.  Pré- 
sentés par  l'honorable  M.  Coderre,  le  13  avril  1915 Pas  imprimés. 

286.  Rapport   et   preuve   dans  l'affaire   connue   sous  la   désignation   de   The  Bulletin   Company, 

Ltd.,  l'honorable  Frank  Oliver  et  la  Grand  Trunk  Pacific  Railway  Company.  Présentés 
par  l'honorable  M.  Coderre,  le  13  avril  1915 Pas  imprimés. 

287.  Rapport  et, preuve  dans  l'affaire  connue  sous  la  désignation   de  Aylwin  Irrigation  Tract, 

E.  A.  Robert  et  J.  D.  McGregor.  Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le  13  avril 
1915 .Pas  imprimés. 

288.  Rapport  et  preuve  dans  l'affaire  connue  sous  la  désignation  de  Timber  Berths  1107  et  1108, 

W.  H.  Nolan.  A.  W.  Fraser  et  J.  G.  Turrifï.     Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le 

13  avril  1915 Pas  imprimés. 
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289.  Rapport  et  preuve  dans  l'affaire  connue  sous  la  désignation  de  Grazing  Ravch  No.  21,22,  J. 

G.  Turriff,  A.  J.  Adamson  et  J.  T.  McGregor.  Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le 
13  avril  1915 l'o^s  imprimés. 

290.  Rapport  et  prem-e  dans  l'affaire  connue  sous  la  désignation  de  Craven  Darn,  Walter  Scott, 

lieutenant-goiiVt^rneur  Brown  et  J.  G.  Turriff.  Présentés  par  l'honorable  M.  Coderre,  le 
13  avril  1915 -Fas  imprimés. 

291.  Copies  certifiées  des  rapports  du  comité  du  Conseil  privé,  nos  1109  et  1589,  approuvés  par 

Son  Excellence  l'Administrateur  les  10  mai  1913  et  27  juin  1913,  respectivement,  re 
nomination  de  Thomas  R.  Ferguson,  C.R.,  comme  commissaire  chargé  de  faire  une 
enqutêe  et  rapport  sur  tout  ce  qui  concerne  l'aliénation,  quelle  qu'en  soit  la  nature, 
depuis  le  premier  jour  de  juillet  1896,  des:  (a)  terres  fédérales;  (&)  terres  à  bois  et 
à  mines,  droits  et  privilèges  miniers,  y  compris  terres  et  concessions  minières  de 
houille,  de  pétrole  et  de  gaz,  terrains  et  terres  affectés  à  l'irrigation,  ef  coupe  de  bois 
sur  les  terres  de  l'Etat;  (c)  forces  et  privilèges  hydrauliques;  (d)  terres  et  réserves 
des  sauvages.     Présentées  par  sir  Robert  Borden,  le  13  avril  1915..    ..Pas  imprimées. 

292.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  11  mars  1915,   pour  copie  de  tous  docu- 

ments, lettres,  télégrammes,  accusations,  correspondance,  etc.,  se  rapportant  à  la  desti- 
tution de  Joseph  Day,  à  Little-Bras-d'Or,  dans  les  comtés  de  Cap-Breton-Nord  et  Victo- 
ria ;  témoignages  entendus  et  rapports  de  l'enquête  tenue  par  M.  H.  B.  Duchemin  en 
cette  matière,  et  état  détaillé  des  dépenses  de  cette  enquête.  Présentée  le  14  avril  1915. 
M.  McKenzie Pas  imprimée. 

293.  Réponse  à  un  ordre  du  Sénat,  en  date  du  30  mars  1915,  pour  la  production  des  noms  des 

compagnies  fiduciaires  qui  se  sont  jusqu'à  présent  conformées  aux  prescriptions  de  l'ar- 
ticle 69  de  la  loi  des  compagnies  fiduciaires,  1914,  et  de  toute  correspondance  s'y  rappor- 
tant.—  (Sénat) .Pas  imprimée. 

'  294.  Rapport  de  R.  A.  Pringle,  C.R.,  commissaire  nommé  pour  s'enquérir  des  accusations  de 
corruption  et  de  fraude  dans  le  cas  de  contrats  pour  la  construction  de  certaines  salles 
d'exercice  dans  la  province  de  l'Ontario,  ainsi  que  la  preuve  faite  à  la  dite  enquête. 
Présenté  par  sir  Robert  Borden,  le  14  avril  1915 Pas  imprimé. 

295.  Réponse  à  un  ordre  de  la  Chambre,  en  date  du  1er  mars  1915,  pour  :    1.  Relevé  complet 

et  description  de  tous  les  terrains  dont  le  gouvernement  a  pris  possession  pour  le  camp 
de  Valcartier.  2.  Copie  de  tous  les  titres  du  gouvernement  en  ce  qui  concerne  ces  ter- 
rains, soit  par  voie  d'expropriation,  d'achat  ou  autrement.  3.  Relevé  détaillé  de  toutes 
les  sommes  réclamées  et  non  encore  soldées,  soit  pour  terrains,  soit  pour  dommages.  4. 
Relevé  détaillé  de  toutes  les  sommes  payées  soit  pour  terrains,  soit  pour  dommages. 
Présentée  le  15  avril  1915. — Sir  Wilfrid  Laurier Pas  imprimée. 

296.  Réponse   à  une   adresse   à   Son   Altesse  Royale  le   Gouverneur   général,   pour  :     1.  Un   état 

indiquant  toutes  les  nominations  faites  au  ministère  des  Douanes  dans  l'étendue  de 
terrain  comprise  actuellement  dans  les  divisions  de  Medicine-Hat  et  Macleod,  donnant 
les  noms,  la  date  de  la  nomination,  le  mode  de  nomination,  le  salaire  depuis  1896  jus- 
qu'à cette  date.  2.  Aussi,  les  vacances  créées  par  décès,  résignation  ou  démission,  don- 
nant lés  noms,  le  temps  de  service,  la  cause  de  renvoi  dans  chaque  cas,  pendant 
la  même  période. —  (Sénat) Po.s  imprimée. 

297.  Réponse  à  une  adresse  à  Son  Altesse  Royale  le  Gouverneur  général,  pour  faire  produire 

copie  de  toutes  lettres  échangées  entre  le  ministre  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  ou  son 
département  et  l'inspecteur  des  pêcheries  au  Lac-au-Boulanger,  province  du  Nouveau- 
Brunswick,  ainsi  que  copie  de  toutes  réclamations  faites  par  cet  inspecteur  et  des  paie- 
ments auxquels  ces  réclamations  ont  donné  lieu. — (Sénat.,   ..      - Pas  imprimée. 
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TREIZIEME  RAPPORT 

DE  LA 

Oominission  de  Géographie  du  Canada 

CONTENANT  TOUTES  LES  DÉCISIONS  JUSQU'AU  31  MARS 

1914 


(Traduit  de  l'Anglais) 


IMPRIME  PAR  ORDRE  DU  PARLEMENT. 
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IMPRIMÉ  PAR  J.  de  L.  TACHÉ,  IMPRIMEUR  DE  SA  TRÈS  EXCELLENTE 

MAJESTÉ  LE  ROI 
1915 
[No  25d— 1915] 
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A  l'honorable  W.  J.  Roche, 

Ministre  de  l'Intérieur, 
Ottawa. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  le  treizième  rapport  de  la 
Commission  de  Géographie  du  Canada,  rapport  qui  doit  être  imprimé  comme 
supplément  au  rapport  annuel  du  ministère  de  l'Intérieur.  L'index  a  été  modifié 
et  la  matière  descriptive  a  été  corrigée  de  façon  à  correspondre  aux  nouvelles 
délimitations  des  provinces,  comtés  et  districts.  Beaucoup  de  nouvelles  décisions 
ont  été  insérées  dans  la  refonte  qui  a  été  complétée  jusqu'à  la  fin  de  l'exercice 
financier  clos  le  31  mars  1914. 

J'ai  l'honneur  d'être.  Monsieur, 
Votre  obéissant  serviteur, 

E.  DEVILLE, 

Président   de   la   Commission. 
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[3324] 


DECRET    DU    CONSEIL 

LA  GAZETTE  OFFICIELLE 

Ottawa,   samedi,    25   juin   1898. 
HOTEL  DU  GOUVERNEMENT  A  OTTAWA. 

Samedi,   18  décembre  1897. 

PRÉSENT  : 

SON  EXCELLENCE  LE  GOUVERNEUR   GÉNÉRAL  EN  CONSEIL. 

Il  plaît  à  Son  Excellence,  par  et  avec  l'avis  du  Conseil  privé  de  la  Reine  pour 
le  Canada,  de  créer  une  ''Commission  de  Géographie"  composée  d'un  membre 
pour  chacun  des  départements  de  la  Commission  de  Géologie,  des  Chemins  de 
fer  et  Canaux,  des  Postes,  et  de  la  Marine  et  des  Pêcheries,  ce  membre  étant 
nommé  par  le  ministre  du  département;  de  l'arpenteur  général  des  terres  fédé- 
rales, de  tels  autres  membres  qui  pourront  être  de  temps  à  autres  nommés  par 
décret  du  Conseil,  et  d'un  officier  du  ministère  de  l'Intérieur,  désigné  par  le  mi- 
nistre de  l'Intérieur,  qui  agira  comme  secrétaire  de  la  Commission;  et  d'autoriser 
la  Commission  à  choiîsir  son  président,  et  d'établir  les  règlements  nécessaires  à 
Taccomplissement  de  ses  travaux. 

Il  plaît  en  outre  à  Son  Excellence  d  'ordonner  que  toutes  questions  concer- 
nant les  noms  géographiques  du  Dominion  qui  s'élèvent  dans  les  départements 
du  service  public  seront  référées  à  la  Commission,  et  que  tous  les  ministères 
accepteront  et  emploieront  dans  leurs  publications  les  noms  et  l'orthographe 
adoptés  par  la  Commission. 

JOHN  J.  McGEE, 

Greffier  du  Conseil  privé. 

Extrait  du  décret  dit  Conseil  en  date  du  14  décembre  1899. 

"Que  le  décret  du  Conseil  constituant  la  Commission  soit  amendé  en  don- 
nant au  gouvernement  des  Territoires  du  Nord-Ouest  ainsi  qu'à  chaque  pro- 
vince le  droit  de  nommer  un  de  leurs  fonctionnaires  comme  membre  de  la  Commis- 
sion, et  celui-ci  communiquera  avec  la  Commission,  pour  ce  qui  regarde  les  noms 
dans  sa  province,  pourvu  que  chaque  gouvernement  soit  disposé  à  se  guider  sur 
les  décisions  de  la  Commission.'' 
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MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  SE  QÉOaRAFHIE  DU  CANADA 


Président. 

E.  Deville,  Arpenteur  général  des  Terres  Fédérales. 

Secrétaire. 

A.  H.  Whitcher,  Ministère  de   l'Intérieur. 

Comité  Exécutif. 

D.  B.   DowLiNG,  Géologue,  Commission  géologique,  département  des  Mines. 

C.  O.    SÉNÉGAL,    Géographe   et    dessinateur   en   chef,    Commission   géologique, 

département  des  Mines. 
James  Write,  Vice-Président,  Commission  de  Conservation. 

Membres   de  la  Commission. 

Wm.  p.  Anderson,  Ingénieur  en  Chef,  Ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries. 
W.  H.  BoYD,  Topographe,  Commission  géologique,  département  des  Mines. 
A.  G.  DouGHTY,  Archiviste  fédéral. 

E.  V.  Johnson,  Ingénieur  Inspecteur,  Ministère  des  Chemins  de  Fer  et  Canaux. 
Vacant,  Ministère  des  Postes. 

MEMBRES  REPRÉSENTANT  LES  PROVINCES. 

(Décret  de  l'Exécutif  du  14  décembre  1899.) 

ONTARIO  AUBREY    WPIITE.     sous  -  ministre    des 

TERRES  ET  FORÊTS,  Toronto,  Ont. 

QUÉBEC  EUGÈNE    ROUILLARD,  secrétaire,   mi- 

nistère  DES  TERRES  ET  FORÊTS,   QuébcC. 

NOUVEAU-BRUNSWICK  Wm.  S.   CARTER,  surintendant  de  l'ins- 

truction PUBLIQUE,  Fredericton,  N.-B. 

NOUVELLE-ECOSSE  A.    H.    MacKAY,    surintendant  de  l'ins- 

truction PUBLIQUE,  Halifax,  N.-E. 

ILE-DU-PRINCE-EDOUARD      L'honorable  M.  McKINNON,   secrétaire 

PROVINCIAL  (ex-officio),  Charlottetown,  L- 
P.-E. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  Wm.  FLEET  ROBERTSON,  minéralo- 
giste PROVINCIAL,  Victoria,  C.-B. 

ALBERTA  L.  C.  CHARLESWORTH,   directeur   des 

arpentages,  Edmonton,  Alberta. 

SASKATCHEWAN  A.    J.    McPHERSON,    président    de     la 

COMMISSION       DU       GOUVERNEMENT      LOCAL, 

Régina,  Sask. 
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COMMISSION   DE    GÉOGRAPHIE 


RÈGLEMENTS. 

I — Bureau  de  la  Commission. 

Le  bureau  de  la  Commission  se  composera  d'un  président  (qu'on  élira  au 
scrutin),  d'un  comité  exécutif  de  trois  membres  qui  seront  nommés  par  le  prési- 
dent et  agréés  par  la  Commission  (tous  devant  servir  pendant  un  an  ou  jusqu'à 
ce  qu'on  ait  choisi  leurs  successeurs),  et  aussi  du  secrétaire  de  la  Commission. 

II — Fonctions  des  officiers. 

(a)  Le  président  présidera  aux  séances  et  attestera  les  décisions  de  la  Com- 
mission. Il  formera  tous  les  comités  qui  n'auront  pas  été  spécialement  nommés 
par  la  Commission.  En  son  absence,  la  Commission  aura  le  pouvoir  d'élire  un 
président  provisoire. 

(&)  Le  secrétaire  dressera  les  procès-verbaux  des  délibérations  de  la  Commis- 
sion, enregistrera  les  décisions  rendues,  et  tiendra  note  de  ce  que  fera  la  Com- 
mission relativement  à  chaque  cas  qui  lui  sera  soumis,  avec  renvoi  aux  documents 
produits  dans  chaque  cas.  Il  mettra  en  liasse,  de  façon  à  pouvoir  les  consulter 
facilement,  les  documents  originaux  ou  les  copies  de  ces  documents,  qui  seront 
produits,  selon  le  cas.  Il  fera,  sous  la  direction  de  la  Commission,  la  correspon- 
dance générale;  il  recevra  les  exposés  qui  seront  présentés  à  l'étude  de  la  Com- 
mission et  les  transmettra  au  comité  exécutif. 

(c)  Par  l'entremise  du  secrétaire,  le  comité  exécutif  recevra  toutes  les  ques- 
tions qui  demanderont  une  décision  de  la  part  de  la  Commission,  les  examinera, 
et  après  avoir  recueilli  tous  les  renseignements  possibles,  fera  à  la  Commission 
un  rapport  qu'il  accompagnera  de  ses  recommandations. 

{d)  Avant  de  s'occuper  d'un  nom  géographique  quelconque  relevant  d'une 
province,  la  Commission  soumettra  ce  nom  au  membre  de  la  Commission  qui 
représente  cette  province  pour  qu'il  l'examine  et  en  fasse  le  sujet  d'un  rapport. 

(e)  Le  secrétaire  doit,  quand  il  reçoit  une  lettre  soumettant  des  noms  de 
lieux,  communiquer  d'abord  ces  noms  au  comité  exécutif,  puis  transmettre  im- 
médiatement une  copie  de  ces  lettres  et  tous  les  documents  s'y  rattachant  au 
membre  de  la  Commission  représentant  la  province  dans  laquelle  ces  endroits 
sont  situés,  et  également,  dans  le  cas  de  noms  de  côtes  mentionnées  sur  les  cartes 
de  l'amirauté  à  l'hydrographe  de  l'amirauté. 

(/)  Aussitôt  qu'il  reçoit  le  rapport  du  représentant  de  la  province  inté- 
ressée, et  dans  le  cas  des  noms  sur  les  cartes  celui  de  l'hydrographe,  le  secrétaire 
doit  immédiatement  soumettre  toute  sa  correspondance  au  comité  exécutif  qui 
préparera  sans  délai  les  noms  à  soumettre  à  la  Commission. 

{g)  Le  secrétaire  doit  inscrire  sur  tout  dossier  soumis  à  l'examen  de  la 
Commission  la  recommandation  du  représentant  de  la  province  intéressée,  et 
s'il  y  a  lieu,  celle  de  l'hydrographe. 

III — Assemblées. 

La  Commission  tiendra  des  séances  régulières  le  premier  mardi  de  chaque 
mois.     Le  président  ou  le  comité  exécutif  pourra  convoquer  des  assemblées  spé- 

25d—2  9 


10  MINISTEEE  DE  L'IXTEEIEUB 

5  GEORGE  V,  A.   1915 

ciales.  Cinq  membres  de  la  Commission  constitueront  un  quorum,  mais  tout 
membre  peut,  en  déposant  une  demande  par  écrit  à  ce  sujet  au  bureau  du  secré- 
taire, dans  le  mois  qui  suivra  la  date  d'une  assemblée,  exiger  que  toute  décision 
prise  à  cette  assemblée  soit  réservée  à  l'approbation  d'une  majorité  de  la  Com- 
mission plénière.  Pour  qu'une  décision  soit  finale  il  faudra  dans  tous  les  cas 
un  vote  affirmatif  d'une  majorité  de  tous  les  membres  de  la  Commission.  Toute 
motion  sur  laquelle  aura  à  se  prononcer  la  Commission  se  fera  par  écrit. 

IV — Rapports. 

Après  chaque  assemblée  la  Commission  publiera  les  décisions  qu'elle  aura 

prises,  au  sujet  des  noms  géographiques,  dans  la  Gazette  du  Canada  et  dans  des 
bulletins  qui  seront  reproduits  dans  le  rapport  général  des  travaux  de  la  Com- 
mission publié  à  la  fin  de  chaque  exercice. 

V — Amendements. 

Un  vote  représentant  une  majorité  de  tous  les  membres  de  la  Commission 
pourra  modifier  les  présents  règlements  à  toute  assemblée  régulière  ou  spéciale^ 
pour^Ti  que  le  secrétaire  ait  envoyé  aux  membres  de  la  Commission  copies  de 
l'amendement  projeté  au  moins  vingt  jours  auparavant. 
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RÈGLES  POUR  LA  NOMENCLATURE. 

1.  Quand  la  priorité  d^un  nom  a  été  établie  par  publication,  surtout  quand 
cette  publication  se  trouve  avoir  été  faite  dans  quelque  ouvrage  qui  fait  autorité, 
ce  nom  doit,  s'il  est  possible,  être  conservé. 

2.  Quand  des  noms  ont  été  changés  ou  corrompus,  si  les  nouvelles  formes 
ne  sont  pas  fermement  établies  par  l'usage  local  ou  autrement,  on  doit  réinté- 
grer les  formes  primitives. 

3.  Dans  les  cas  où  ce  qui  était  d'abord  évidemment  le  même  mot  se  rencon- 
tre avec  différentes  orthographes  sanctionnées  par  l'usage  local  ou  autrement, 
ces  différentes  orthographes,  lorsqu  'elles  s 'appliquent  à  des  formes  géographiques 
différentes,  doivent  être  regardées  comme  si  elles  étaient  de  différents  noms,  et 
en  règle  générale  il  n'est  pas  à  désirer  qu'on  tâche  de  produire  l'uniformité. 

4.  En  général  on  doit  conserver  le  premier  nom  publié,  mais  lorsqu'on  a 
le  choix  pour  un  endroit  ou  une  localité  de  deux  ou  de  plusieurs  noms  tous  sanc- 
tionnés par  l'usage  local,  on  doit  adopter  celui  qui  convient  le  mieux  ou  est  le 
plus  euphonique. 

5.  On  doit  éviter  la  forme  possessive  partout  oii  cela  peut  se  faire  sans  dé- 
truire l'euphonie  du  nom  ou  changer  son  application  descriptive.  Quand  on 
retient  la  forme  du  possessif  on  doit  sacrifier  l'apostrophe. 

6.  Il  faut  éviter  l'emploi  du  trait  d'union  entre  les  parties  d'un  nom  sau- 
vage. 

7.  Pour  les  noms  qui  se  composent  de  plus  d'un  mot,  ceux-ci  peuvent  être 
reliés  par  des  traits  d'union  ou  combinés  en  un  seul  mot,  selon  qu'il  sera  mieux. 

8.  Il  est  bon  d'éviter  l'emploi  des  mots  city  et  town  comme  partie  de  noms. 

9.  On  emploiera  la  forme  canyon  au  lieu  de  canon. 

10.  Le  terme  hrook  est  regardé  comme  préférable  au  mot  creek  pour  dési- 
gner de  petits  cours  d'eau,  et  on  l'adoptera  dans  le  cas  où  ce  dernier  terme  n'est 
pas  trop  fermement  établi. 

11.  La  Commission  suggère  que  dans  les  rapports  on  n'emploie  pas  les  ma- 
juscules pour  les  lettres  initiales  des  parties  génériques  ou  descriptives  des  noms 
géographiques. 

12.  Là  où  il  est  possible  et  où  la  chose  ne  présente  pas  d'objection,  on  doit 
discontinuer  l'emploi  de  doubles  ou  triples  noms. 

13.  Quant  aux  noms  géographiques  des  pays  étrangers,  on  doit  les  écrire 
de  la  façon  adoptée  dans  ces  pays,  excepté  lorsqu'ils  ont  des  équivalents  anglais 
déjà  consacrés  par  l'usage. 

14.  Les  noms  français  au  Canada  seront  épelés,  accentués  et  porteront  le 
trait  d'union,  etc,  selon  les  règles  de  la  langue  française. 

15.  Dans  les  cas  où  les  noms  existent  déjà  et  sont  publiés  dans  la  forme  tant 
anglaise  que  française  et  sanctionnés  par  un  long  usage,  on  ne  doit  point  cher- 
cher à  abolir  l'une  et  l'autre  formes  qui  peuvent  être  admises  et  publiées  dans  les 
listes  de  décisions  de  la  Commission,  et  l'une  ou  l'autre  forme  peut  être  réguliè- 
rement employée  dans  les  documents  officiels.  Dans  tous  les  autres  cas  l'on  doit 
empêcher  l'emploi  de  doubles  noms  et  accorder  la  préférence  à  la  forme  qui  a 
priorité  d'origine,  que  ce  soit  la  forme  anglaise  ou  française. 

25d— 2^ 
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16.  L'usage  du  trait  d'union  pour  les  noms  composés  français  dans  le  texte 
anglais  et  l'impression  des  cartes,  tout  en  étant  recommandé,  ne  doit  pas  être 
considéré  de  rigueur. 

17.  L'orthographe  des  noms  géographiques  sauvages  doit  figurer  approxi- 
mativement les  sons  des  mots  tels  que  prononcés  dans  la  langue  indigène.  Pour 
l'orthographe  des  noms  d'origine  sauvage  dans  la  province  de  Québec,  les  règle- 
ments de  la  Commission,  fondés  sur  ceux  de  la  Société  Royale  de  Géographie, 
sont  préférables  à  la  pratique  française,  ils  sont  plus  simples  et  plus  conformes 
à  l'usage  international  et  doivent  être  suivis  dans  le  cas  des  noms  nouveaux. 

18.  Lorsqu'un  terme  générique  descriptif,  comme  Cap,  Baie,  Rivière,  etc., 
est  ajouté  à  un  nom,  il  peut  être  permis  de  le  traduire  en  français  pour  s'en  servir 
dans  les  publications  françaises  ou  en  anglais  pour  les  publications  anglaises, 
si  toutefois  cela  peut  se  faire  sans  produire  de  confusion. 

19.  La  Commission  adopte  les  règles  de  la  Société  Royale  Géographique  de 
Londres  pour  l'orthographe  des  noms  géographiques,  dont  les  grandes  lignes 
sont  comme  suit  : 

(a)  Les  voyelles  se  prononcent  comme  en  italien  et  les  consonnes  comme 
en  anglais. 

(&)  Toutes  les  lettres  se  prononcent  et  on  n'emploie  pas  de  lettres  super- 
flues. Quand  deux  voyelles  se  suivent,  chacune  se  prononce,  bien 
que  la  résultante,  quand  on  parle  vite,  ne  puisse  guère  se  distinguer 
d'un  seul  son  comme  dans  ai,  au,  ei. 

(c)  On  n'emploie  qu'un  seul  accent,  l'aigu,  qui  indique  la  syllabe  sur  la- 
quelle on  appuie.  Cela  est  très  important,  car  plusieurs  noms  devien- 
nent méconnaissables  si  l'on  change  la  durée  de  certaines  de  leurs  syl- 
labes. 
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Le  développement  suivant  de  ces  règles  en  explique  l'application  dans  les 
noms  autres  que  les  noms  français 


Lettres 

.           Prononciation  et  remarques 

Exemples 

e 

eh,  a  comme  dans  fate 

Tel-el-Kebi,  Oleleh,  Yezo  Médi- 

o 

e  anglais  ;  i  comme  dans  ravine  ;  le  son  de  ee  dans  beet. 

Ainsi,  ne  pas  écrire  Feejee  mais 

na,  Levuko,  Fera. 
Fiji,  Aindi. 
Tokyo. 

u 
ai 

u  long  comme  dans  l'anglais  ftute  ;  le  son  de  oo  dans   hoot.     Ne  jamais 

employer  oo  ou  ou  pour  figurer  ce  son. 

Ainsi,  ne  pas  écrire  Zooloo,  mais 
En  doublant  la  consonne  qui  suit  une  voyelle  on  raccourcit  le  son  de  celle-ci. 
La  duplication  d'une  voyelle  n'est  nécessaire  que  lorsqu'il  y  a  répétition 

distincte  du  son  qu'elle  représente 
Comme  dans  aisle,  on  a  le  son  l'i  anglais  comme  dans  ice 

Zulu,  Sumatra. 

Yarra,  Tanna,  Mecca,  Jidda. 

Numbera,  Oosima. 
Shanghai. 

au 
ao 

a  le  son  de  ow  comme  dans  hàw.     Ainsi  n'écrivez  pas  Foochow,  mais 

Fuchau. 

aw 
ei 

suivi  d'une  consonne  ou  à  la  fin  d'un  mot,  comme  dans  law. 

a  le  son  de  deux  voyelles  italiennes,  mais  on  glisse  souvent   sur  leur  arti- 
culation et  alors  celle-ci  peut  à  peine  se  distinguer  de  ei  dans  le  mot 
anglais  eight  ou  de  ey  dans  le  mot  anglais  they.        .                              . . 

Cawnpore. 
Beirut,  Beilul. 

b 
c 

ch 

b  anglais . 

toujours  doux,  mais  le  son  qu'il  représente  est  si  près  du  son  de  l'a  qu'on 

devrait  rarement  l'employer. 
Si  Célébes  n'était  déjà  reconnu  on  l'écrirait  Selébes.                   .     k. 
toujours  doux  comme  dans  church 

Célébes. 
Chingchin. 

d 

f 

d  anglais. 

/  anglais.     Ne  pas  employer  ph  pour  le  son  de  /. 

Ainsi  n'écrivez  pas  Haiphong,   mais 
toujours  dur.     (Le  son  de  g  doux  se  rend  par  j) 

Haifond,  Nafa. 
Galapagos. 

Hwang  ho,  Ngan  hwi. 
Japan,  Jinchuen. 

Korea. 
Khan. 

h 
hw 

j 

se  prononce  toujours. 

comme  dans  what  ;   ce  son  se  rend  mieux  par  hw  que  par  wh,  ou  que  par  h 

suivi  d'une  voyelle;  ainsi  Hwang  ho,  non  pas  Whang  ho  ou  Hoang  ho. 

j  anglais.     Ne  jamais  représenter  ce  son  par  Dj 

k 
kh 

k  anglais.     Toujours  employer  cette  lettre  à  la  place  du  c  dur. 

Ainsi,  ne  pas  écrire  Corea,  mais 

gh 

Dagh,  Ghazi. 

Chemulpho,  Mokpho. 
Bethlehem. 

Kwangtung. 
Sawakin 

1 

m 

n 

ng 

P 
ph 

comme  dans  l'anglais. 

représente  deux  sons  différents,  l'un  dur  comme  dans  le  mot  anglais  finger, 
l'autre  comme  dans  singer.     Comme    ces   deux   sons   se  rencontrent 
rarement  dans  la  même  localité,   on  n'a  pas  essayé  de  les  différencier. 

comme  dans  l'anglais. 

comme  dans  loophole                                                   , . 

th 

q 

r 

B 

sh 

t 
V 

w 

représente  l'articulation  du  th  dans  le  mot  thing,  et  celle  du  même  signe 
dans  le  mot  this.     La  première  est  la  plus  fréquente. 

ne  doit  jamais  être  employé;  qu  (comme  dans  quiver)  se  présente  par  kw. . 
Si  qu  a  le  son  de  k,  comme  dans  quoit,  on  le  remplace  par  k. 

•  comme  dans  l'anglais. 

z 

y 

z 

est  toujours    consonne    comme    dans    yard,    et   ne  doit  conséquemment 
pas   être    employé    pour    terminer  un  mot  ;  »  et  e  lui  sont    substi- 
tuées selon  le  son  qu'il  représente. 

Ainsi  ne  pas  écrire  Mikindany,  wady,  mais 

non  pas  Kwaly,  mais 

le  z  anglais ■ 

Kikuyu. 

Mikindani. 

Kwale. 

Zulu. 

zh 

représente  le  son  du  j  français,  ou  de  l'a  dans  treasure ... 

Muzhdaha. 

En  général,  il  ne  faut  pas  employer  d'accents,    mais   lorsque   le    mot  pré- 
sente une  syllabe  dont  l'allongement  très  marqué  affecte  le  son   du 
mot,  on  doit  indiquer  cet  allongement  par  un  accent  aigu. 

Tongotàbu,  Pal&wan,  Sar&wah. 
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Dans  la  liste  qui  suit  sont  imprimés  en  petites  majuscules  les  noms  approu- 
vés par  la  Commission.  Cette  liste  contient  aussi  en  italique  et  dans  l'ordre 
alphabétique  les  noms  et  les  différentes  formes  d'un  même  nom  qui  ont  été  re- 
jetés. On  n'y  répète  cependant  pas  ces  dernières  quand  elles  se  ressemblent 
de  très  près. 


Abatagush;  baie,  à  l'extrémité  sud  du  lac  Mistassini, 
région  de  Mistassini,    Québec. 

Abbika.     Voir  Apika. 

Abbot;  col,  près  du  mont  Lefroy,  Alberta  et  Col- 
lombie-Britannique. 

Abbott;  mont,  au  sud  de  la  station  de  Glacier,  région 
de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Abbott  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Miesisquoi, 
Québec.     (Non  pas  Abbotts  Corners.) 

Abenakis;  rivière,  affluent  de  la  ri\'ière  Etchemin,  comté 
de  Bellechasse,  Que.     (Non  pas  Abenaquis.) 

Abebdeen;  mont,  au  nord-est  dti  mont  Lefroy,  Al- 
berta.    (Non  pas  Hazel  peak.) 

Abitibi;  territoire,  Québec,  aussi  lac  sur  la  ligne  frontière 
qui  sépare  l 'Ontario  et  Québec  et  rivière  coulant  à  partir 
du  lac  jusqu'à  la  ri^àère  de  l'Orignal,  Ont.  (Non  pas 
Abitibbi,  ni  Abittibi,  ni  Abittibbi.) 


Abloviak;  baie  dans  la  baie  d'Ungava, 
Québec.     (Non  pas  Ablorialik.) 


l'est,  Nouveau 


Aboushagan  ;  rivière,  comté  de  Westmoreland,  Nou- 
veau-Brunswick.  (Non  pas  Abouchagan,  ni  Abou- 
Bhogan,   Aboushagin  ni  Abougoggin.) 

Abraham.     Voir  Abram. 

Abram;  lac,  au  nord  du  lac  Minnitaki,  région  de  Kenora 
Ont.     (Non  pas  Abraham,  ni  Abram's.) 

AcHEXiNxi;  lac  sur  la  rivière  Grassberry,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Blackfeet.) 

Achigan;  lac  et  rivière,  affluent  de  la  rivière  l'Assomption, 
comté  de  Terrebonne,  Que.     (Non  pas  L'Achigan.) 

Achigo.     Voir  Sachigo. 

Active;  col,  entre  les  îles  Galiano  et  Mayne,  dans  la 
,    partie  sud  du   détroit  de   Géorgie,   Colombie-Britan- 
nique.     (Non  pas   Plumper's.) 

ACTON  CoENERs;  bureau  de  poste,  comté  de  Gren- 
ville,   Ontario.      (Non  pas  Acton's  Corners.) 

Actonvale;  petite  ville,  comté  de  Bagot,  Québec. 
(Non  pas  Acton  Vale.) 


Adam;  lac,  à  l'ouest  du  lac  du  Poisson  plat,  région 
de  Kenora,  Ont. 

Adamant;  glacier,  montagne  et  chaîne  de  rriontagnes, 
montagnes  de  Selkirk,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Adams  ;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Bonanza, 
rivière   Klondike,    Yukon. 

Adams;  lac  et  rivière,  qui  se  déchargent  à  l'extrémité 
occidentale  du  lac  Shuswap,  région  de  Yale,  Colombie- 
Britannique. 

Adélaïde;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Admirai.     Voir  Saltspring. 

Admiralty;  groupe  d'îles,  fleuve  Saint-Laurent,  au 
sud  de  Gananoque,   comté  de  Leeds,   Ont. 

Adstock;  canton  et  village,  comté  de  Beauce,  Que. 

Advance;  récif,  vis-à-vis  la  pointe  de  Michel,  île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Affleck;  lac  au  nord-ouest  du  lac  Rosamond,  région 
de  Kenora,  Ont. 

Afton  ;  montagne,  au  sud  du  mont  Abbott,  chaîne 
des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Agawa;  baie,  îles,  pointe  et  rivière,  région  de  ManitoulinJ 
Ontario.      (Non  pas  Aguawa.) 

Agnès;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Louise,  Alberta.  (Non 
pas  Goat's  Looking  Glass.) 

Agotawckami.     Voir  Duparquet. 

Aguawa.      Voir   Agawa. 

A.  H.  Ward.     Voir  Ward. 

Ahwillgate.     Voir  Awillgate. 

Aiabewatik;  lac,  à  l'est  du  lac  Anzhekumming,  ré- 
gion de  Kenora,  Ontario. 

AiKTOw;  ruisseau  coulant  dans  la  Saskatchewan-sud  au 
Coude,  Saskatchewan. 

Aigles  (lac  et  rivière  des)  ;  affluents  de  la  rivière  Mattawin, 
comté  de  Saint-Maurice,  Que.     (Non  pas  Eagle.) 

Ainslie;  batture,  île  Manitoulin,  au  sud  de  la  pointe 
Girouard,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 
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Airy;  montagne,  à  l'est  du  mont  Stanley,  région  de 
Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Aishihik;  lac  et  rivière,  tributaire  de  Dezadeash,  partie 
tud-occidentale  du  Yukon. 

AiSKEw  ;  île,  au  nord  de  la  pointe  Frank,  rivage  occidental 
de  l'anse  Observatoire,  région  de  Ca&siar,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Akamina;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Kishinena, 
près  de  la  frontière  internationale,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique;  aussi  coU  Alta.  et  C.-B.  (Non 
pas  Akimina.) 

Akamina.     Voir  Starvation. 

Akolkolex;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Columbia, 
entre  Revelstoke  et  Arrowhead,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.      (Non   pas   Àkotkolex.) 

Akos;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  Kamachigama,  comté 
de  Montcalm,  Québec.  (Non  pas  Akonse  ni 
Akoncy.) 

AkotTclex.     Voir  Akolkolex. 

Akpatok;  lie,  baie  d'Ungava,  Nouveau  Québec. 

ATcpatoh.      Voir  Aukpatuk. 

Akuinu;  ri\'iêre,  tributaire  de  la  rivière  Athabaska, 
Alberta.      (Non  pas  A-kew-i-new. ) 

Akuling;    inlet,    côte    nord    du    détroit    de    Hudson, 

Territoires  du  Nord-Ouest.     (Non  pas  A-ku-ling.) 

Akwatuk;  baie  et  rivière,  au  sud  de  la  rivière  Big, 
Nouveau  Québec.     (Non  pas  Aquatuk.) 

Albanel;  ■  lac,  à  l'est  du  lac  Mistassini,  région  de 
Mistassini,  Québec.  (Non  pas  Petit  Mistassini  ni 
Mistassinis.)  Le  lac  Mistassini  et  le  lac  appelé  de- 
puis quelques  années  Petit  Mistassini  ou  Mistassinis 
ont  été  explorés  en  1762  par  le  Père  Charles  Al- 
banel, missionnaire  jésuite,  dans  son  voyage  du  lac 
Saint-Jean  à  la  Baie  d'Hudson,  par  voie  de  la 
rivière  Rupert.  Le  Père  Albanel  a  donné  son  nom 
au  plus  petit  lac,  lequel  est  ainsi  nommé  sur  les 
carteb  de  Laure,  1732,  de  Bcllin,  1775,  de  D'An- 
ville,  1755  et  d'autres  de  1763  à  1794.  A  la  suite 
de  cette  preuve  et  sur  la  recommandation  du  repré- 
sentant de  la  province  de  Québec  près  de  la  Com- 
mission de  géographie,  l'on  a  révisé  la  décision 
antérieure. 

Albee;  lac,  canton  de  Montbeillard,  comté  de  Pontiac, 
Québec. 

Albert;  canyon,  ruisseau,  glacier,  pic  et  neiges  per- 
pétuelles, à  l'est  de  la  rivière  Illecillewaet,  région 
de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Albert;  port,  comté  de  Huron,  Ont. 

Albert;  petite  ville  du  comté  d'Albert,  Nouveau- 
Brunswick.      (Non  pas  Hopewell  Corner.) 

"Albert.     Voir   Anderson. 

Alberta;  province,  aussi  Mont-Alberta  au  nord  du  mont 
Colombia,  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Albert-Edward;  mont,  à  l'est  du  lac  Buttle,  île  de  Van- 
couver, C.-B. 

Albury;  bureau  de  poste  dans  le  canton  d'Ameliasburg, 
comté  de  Prince-Edouard,  Ontario.  '  1 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

ALCOTT;"ruisseau  coulant  dans  une  direction  nord  dans  ^* 
rivière  Chitek,  Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Rat-^ 

ALDBORouGH;'bureau  de  poste  et  canton,    comté  d'Elgin, 
Ont.     (Non  pas  Aldboro.) 

Aldridgb  ;  lac,   à  l'ouest  de  la  rivière  Obowanga,  ré- 
gion  de  la  baie   du  Tonnerre,   Ontario. 

AlemeTc.     Voir  Lamek. 


Alexander;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Michel, 
région  de  Kootenay,  C.-B.  (Non  pas  Bras  nord  du 
ruisseau  Michel.) 

Alexander;  station  de  chemin  de  fer,  fondrière,  et  village, 
Manitoba.     (Non  pas  The  Big  Slough.) 

Alexandra;  lac,  canton'Smellie,  région  de  Kenora,  Ont. 

Alexandra;  mont,  à  l'ouest  du  mont  Lyell,  faîte  de  la 
chaîne  des  Rocheuses,  Alta,  et  région  de  Kootenay, 
Colombie-Brit  a'nnique . 

Alexis  :  ruisseau  et  lac,  tributaire  de  la  rivière  Chilcotin, 
aussi  Ruisseau  Alexis,  bureau  de  po&te,  région  de  Caribou, 
-C.-B. 

Alford  ;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Brant,  Ont.      (Non  pas  Alford  Junction.) 


Alford  Junction.     Voir  Alford. 

Algernon;  rocher  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  au 
sud-est  du  "Pilier  de  pierre",  en  aval  de  l'Ile  aux 
Oies,  comté  de  L'Islet,  Québec.  (Non  pas  Rocher  à 
Veillons  ni  Sud.) 

Alice;  lac,  au  nord-est  du  lac  à  l'Arc,  Alta. 

Alki;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike,  Yu- 
kon. 

Allan;  lac  à  l'est  de  la  rivière  Wallace,  et  rivière, 
tributaire  de  la  rivière  Saulteux,  centre  de  l'Al- 
berta, 

Allan;  pointe  au  sud  de  Dorval,  comté  de  Jacques- 
Cartier,  Que.   (Non  pas  Marion.) 

Allan  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Château- 
guay,  Québec.     (Non  pas  AUan's  Corners.) 

Allan  Mills;  bureau  de  poste,  comté  de  Lanark, 
Ontario.   (Non  pas  Allan's  Mills.) 

Allanwater;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Wabakami, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Allard;  rivière  qui  se  jette  dans  le  lac  Mattagami,  Abitibi, 
Que.     (Non  pas  Mattagami.) 

Allen;  île,  à  l'ouest  de  la  péninsule  de  Beckman, 
Franklin. 

Allgold;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 

Alligator;  lac  et  montagne  au  nord  de  la  rivière 
Watson,  dans  le  sud  du  Yukon. 

Allumette;  lac,  une  expansion  de  la  rivière  Ottawa,  comté 
de  Renfrew,  Ont.     (Non  pas  Pembroke.) 

Allumette.     Voir    Chalk. 
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Alma;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kîondike, 
Yukon. 

Alouettes  (pointe  aux);  pointe  à  l'entrée  du  sud  de  la 
rivière  Saguenay,  comté  de  Saguenay,  Que.  (Non  pas 
Lark  point,  ni  Pointe  aux  Alouettes.) 

Alsek;  rivière,  formée  par  recontre  des  rivières  De- 
zadeash  et  Naskawulsh,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique  et  Yukon.     (Non  pas  Alsek,  ni  Altsek.) 

Altrude;  ruisseau,  coulant  d'un  groupe  de  petits  lacs  du 
même  nom,  près  de  la  passe  de  Vermilion,  jusqu'à  la 
rivière  à  l'Arc,  à  l'ouest  de  la  station  Castle,  Alta.  (Non 
pas  Petit  Vermilion.) 

Alukpaluk;  baie,  dans  la  baie  d'Ungawa,  au  sad- 
est.  Nouveau  Québec. 

Alwin:  rocher  à  l'ouest  de  l'île  Bigsby,  à  l'entrée  du 
port  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound, 
Ont. 

Amazon.     Voir  Milton. 

Ambella.     Voir    Arabella. 

Ameliasburg;  canton,  dans  le  comté  de  Prince-Edward, 
Ontario.     (Non  pas  Arneliasburgh.) 

Amherst;  île,  dans  le  lac  Ontario,  comté  d'Adding- 
ton.  Ont, 

Amik;  lac,  au  sud  du  lac  Minnitaki,  région  de  Kenora,  Ont 

Amikitik.     Voir  La  Sarra. 

Amiskwi;  pic,  près  des  sources  de  la  rivière  Amiskwi, 
Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Amiskwi  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kicking 
Horse,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Beavertail  ni  North  Branch  of  Kicking 
Horse  river.) 

Ammerman;  montagne,  un  contre-fort  des  montagnes 
Davidson,  frontière  internationale,  Alaska  et  Yukon. 

Amos;  village,  canton  de  Figuery,  comté  de  Timiskaming, 
Que. 

Amy;  pointe,  extrémité  nord  de  l'île  Griffell,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Anaham.     Voir  Anahim. 

Anahim;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Chilcotin,  aussi 
lac  et  réserve  sauvage,  région  de  Caribou,  C.-B.  (Non 
pas  Anaham.) 

Anamebini;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Severn, 
région  Patricia,  Ont.     (Non  pas  Anamabine.) 


Anderson  ;  chenal,  à  l'est  de  la  péninsule  de  Beekman, 
T.  N.  O. 


Anderson;   lac   au   sud-ouest   du   lac   Seton,   région   de 
Lillooet,  C.-B. 

Anderson  ;  montagne,  au  sud  de  la  rivière  Wheaton,  Yukon 
du   sud, 

Anderson  ;  pointe,  à  l'entrée  nord-est  de  la  baie  Wa- 
show,  lac  Winnipeg,  Manitoba.   (Non  pas  Albert). 

Anderson.     Voir  Henderson, 


Anderson  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Hun- 
tingdon,  Québec.     (Non  pas  Anderson's  Corners.) 

Anerley;  lac,  canton  28,  rangs  9  et  10,  à  l'ouest  du 
3e  méridien.  Sask.     (Non  pas  Red  Deer.) 

Anesty.     Voir  Anstey. 

Ange  Gardien  de  Rouville.     Voir  Canrobert. 

Angle;  montagne,  dans  l'angle  formé  par  le  bras  Seymour 
du  lac  Shuswap,  région  de  Yale,  C.-B. 

Angle  Peak.     Voir  The  Vice-Président, 

Ann  ;  pointe,  lac  Upper- Arrow,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.      (Non  pas  Lone  Tree.) 

Anne  ;  pointe,  en  face  de  la  pointe  Massasauga,  comté 
de  Hastings,  Ontario. 

Annette  ;  lac,  au  nord  du  mont  Temple,  Alberta. 

Annie;  lac,  au  nord  du  "grand  coude"  de  la  rivière 
Wheaton,  dans  le  sud  du  Yukon, 

Annimwash  ;  baie,  dans  le  lac  Saint-Joseph,  et  dans 
un  lac  au  nord  du  lac  Saint-Joseph,  Patricia,  Ont. 

Anse-à-Beatjfils;  établissement  de  poste,  comté  de  Gaspé. 
(Non  pas  L'Anse  au  Beaufiis.) 

Anse  au  vallon;  village,  comté  de  Gaspé,  Québec. 
(Non  pas  L'Anse-à-Valleau.) 

Anstey;  bras,  ruisseau,  lac  et  rivière,  lac  Shuswap, 
région  de  Yale,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Anesty.) 

Anstey;  mont,  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay, 
C.-B. 

Anstruther  ;  lac  et  canton  dans  le  comté  de  Peter- 
borough,  Ontario.      (Non  pas  Eagle.) 

Ant.     Voir  Deacon. 


Anticline  ;  mont,  entre  les  sources  de  la  rivière  Nor- 
denskiold  et   du  lac  Laberge,   Yukon. 

Antler;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Souris,  Man.  et 
Sask.  du  Sud.     (Non  pas  South  Antler.) 

Antonio;  pointe  à  l'extrémité  méridionale  de  l'île 
Maurelle,  région  du  littoral,  Colombie-Britannique. 

Anuk;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Stikine,  région 
de  Cassiar,   Colombie-Britannique. 

Anvil;  montagne,  entre  les  rivières  au  Liard  etDease, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Anwatan;  lac,  à  l'est  du  Grand  Lac  Victoria,  comté, 
de  Pontiac,   Québec, 

Anzhekumminq  ;  lac,  au  nord-est  du  lac  Manitou,  ré- 
gion de  Kenora,  Ontario,  (Non  pas  Uppei*  Mani- 
tou.) 

Apeganau  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Burntwood, 
Kéwatin.      (Non     pas    Muddy     Water.) 

Apika;  ruisseau,  se  déverse  à  la  tête  du  lac  Timiskaming 
comté  de  Pontiac,  Québec.     (Non  pas  Abbika.) 
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ArussiGAMASi;  lac,  sur  la  rivière  Burntwood,  Ké- 
watin.      (Non  pas  Appussigamahsin.) 

Aquatuk.     Voir  Akwatuk. 

Ahabella;  île  au  sud  de  l'île  Francis,  entre  les  îles  Grind- 
stone  et  Wolfe,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Frontenac, 
Ont.     (Non  pas  Ambella.) 

Arbutus;  rocher,  au  sud  du  cap  Hurd,  comté  de 
Bruce,  Ontario.  , 

Arbutus.     Voir  Saddle. 

Arc  and;  baie  sur  la  rivière  Ottawa,  à  l'ouest  de  Monte- 
bello,  comté  d'Ottawa,  Québec.  (Non  pas  Arcans, 
Cardinal's,  ni  Charlebois.) 

Arcans.     Voir  Arcand. 

Archibald;  baie,  côte  nord  du  détroit  de  Hudson, 
T.  N.  O. 

Arcola;  lac,  canton  10,  rang  3,  à  l'ouest  du  2e  méridien, 
Sask.     (Non  pas   Fish.) 

Arcs  (lac  des)  ;  lacs,  au  sud  de  la  rivière  à  l'Arc,  parc  des 
Montagnes    Rocheuses,    Alberta. 

Ardoise.     Voir  l'Ardoise. 

Argentine;  montagne  et  glacier,  entre  les  bras  nord  et  sud 
de  la  ri\'ière  de  l'Or,  montagnes  Selkirk,  district  de 
Kootenay,  C.-B. 

Argonaut;  montagne,  entre  la  source  des  ruisseaux 
Bigmouth  et  aux  Français,  montagnes  de  Selkirk, 
district  de  Kootenay,  C.-B. 

Aroyle  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Ste-Marie, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Arqyle;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  de  Burke,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Arignole.     Voir  Orignal. 

Aekansas;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Dominion, 
rivière  Indian,   Yukon. 

ArTc-e-leenik.     Voir  Thelon. 

Arkell.     Voir  Kusawa. 

Arlington;  lacs  et  montagne,  à  l'ouest  de  la  fourche  occi- 
•  dentale  de  la  rivière  Kettle,  Yale,  C.-B. 

Arm;  îles,  groupe  Southgate,  baie  de  la  Reine-Char- 
lotte, région  de  la  Côte,   Colombie-Britannique. 

Arm;  rivière  qui  se  déverse  dans  la  partie  du  sud  du  lac  de 
la  Dernière  Montagne,  Sask.-sud. 

Armit;  rivière  qui  se  décharge  dans  le  lac  Red  Deer,  Man. 
et  Sask.     (Non  pas  Armitt.) 

Armitt.     Voir    Armit. 

Akmstrong:  lac,  canton  Redditt,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Armstrong.     Voir    Downey. 

Arnet;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Stone,  baie  de  Clayoquot, 
lie  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Aroma;  lac,  au  nord-est  du  lac  Lamping,  Sask. 


Aroostook;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Saint-Jean, 
comté  de  Victoria,  Nouveau-'Brunswick.  (Non  pas 
Arostook.) 

Arosen  ;  île,  sur  la  rivière  Ottawa,  à  l'ouest  de  Mon- 
tebello,  comté  d'Ottawa,  Québec.  (Non  pas  Arou- 
son,   Rousseau,  ni  Roussin.) 

Arrow;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pigeon, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Arrowpark;  ruisseau,  afHuent  de  la  rivière  Columbia, 
district  de  Kootenay,  C.-B.  (Non  pas  Mosquito.) 
Décision  antérieure  revisée. 

Arrowsmith;  mont,  au  sud-est  d'Alberni,  île  Van- 
couver, Colombie-Britannique. 

Arrowwood.      Voir    Rosebud. 

Arthuret;  village,  comté  de  Victoria,  Nouveau- 
Brunswick.      (Non   pas   Arthurette.) 

Arthur  Land.     Voir  EUesmere. 

Arthur  Seat;  montagne,  près  de  la  rivière  Nahlin, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Arthur's.) 

Arra.     Voir  Medway. 

Asapikona.     Voir    Faucher. 

Ascot;  bureau  de  poste,  comté  de  Sherbrooke,  Qué- 
bec.     (Non  pas  Ascot  Corner.) 

ASH  ;  ruisseau,  au  jiord-est  du  lac  Nozheiatik,  région 
de  Kenora,  Ontario. 


Ash;  lac,  canton  Redditt,  région  de  Kenora,  Ont. 
Ash.     Voir  Lynedoch. 

AsHAM  ;  pointe,  au  sud-ouest  de  la  pointe    Peonan,  lac 
Manitoba,  Man. 


Ashby;  lac  et  canton,  comté  d'Addington,  Ontario. 
(Non  pas  lac  Island.) 

Ashe;  inlet,  côté  sud  de  l'île  Big,  dans  le  détroit  de 
Hudson,  T.  N.  O. 

Ashe;  lac,  au  nord-est  du  lac  Blaine,  Saskatchewan  centrale . 

Asheigamo;  lac,  au  sud  du  lac  Hill,  région  do 
Kenora,   Ont.      (Non  pas  Tasheigama,   ni  Bass.) 

Ashewetg;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Winisk, 
Patricia,  Ont.     (Non  pas  West  Winisk.) 

Ashnola  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Similkameen, 
région  de  Yale,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Ashnoulou.) 

Ashton;  pointe,  canal  de  Douglas,  en  face  de  l'île 
Maitland,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Ashuapmuchuan  ;  lac  et  rivière,  comté  du  lac  Saint- 
Jean,  Québec. 

Asinitchibastat;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Chibougamau, 
dans  la  région  de  l'Abitibi,  Québec.  (Non  pas  Asi- 
nitebastat.) 
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Asipimocasi .     Voir    MagUbi. 

AsiPPiTTi  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Burntwood, 
Manitoba. 

Askikwaj.     Voir  La  Motte. 

AsKiTiCHi;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Ashwaupmu- 
chuan,  comté  de  Chicoutimi,  Québec. 

Askow.     Voir  Bow. 

Askwahani.     Voir  Eskwahani. 

Aspasia;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Aspatagoen.     Voir   Aspotogan. 

ASPOTOGAN  ;  havre,  mont,  péninsule,  et  bureau  de 
poste,  comté  de  Lunenburg,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  Aspatagoen.) 

AsPT  ;  baie  et  ri\'ière,  comté  de  Victoria,  Nouvelle- 
Ecosse.      (Non  pas  Aspee.) 

Assiniboine;  montagne,  Alta.,  et  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Assinika;  lac,  qui  se  décharge  dans  le  haut  de  la  rivière 
Broadback,  territoire  de  l'Abitibi,  Que. 

AssiNKAPATAKiso  ;  lac,  près  du  lac  Atikwa,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

AssiwANAN  ;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Saint-Mau 
rice,  comté  de  Champlain,  Québec.  (Non  pas  Asi- 
wawanan.) 

ASTOTJNDER;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Axeman,  grou- 
pe Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ont. 

Asulkan;  ruisseau,  chute,  glacier,  col  et  arête,  dans 
la  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colom- 
bie-Britannique. 

Atem.     Voir  Atim. 

Atiiabaska;  ville  sur  la  rivière  Athabaska,  Alberta cen- 
tral. (Non  pas  Athabaska  Landing.)  Décision  anté- 
rieure re\àsée. 

Athabaska;  lac,  dans  les  provinces  d' Alberta  et  de  la 
Saskatchewan.      (Non  pas  Athabasca.) 

Athabaska;  montagne,  aux  sources  de  la  rivière  Sun- 
wapta;  aussi  glacier,  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 
(Non  pas  Athabasca.) 

Athabaska;  passe  aux  sources  de  la  rivière  Whirlpool, 
Alta;  et  région  de  Caribou,  Colombie-Britannique. 

Athabaska;  rivière,  Alberta.     (Non  pas  Athabasca.) 

Athalmer;  ville  sur  le  fleuve  Colombie,  en  aval  de  la 
sortie  du  lac  Windermere,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Atheliner.) 

Athapapuskow  ;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Cranberry,  Ké- 
watin.  ,   (Non  pas  Attapuscow. ) 

Athol  ;  baie,  canton  d'Athol,  comté  de  Prince- 
Edouard,   Ont.     (Non  pas  Little  Sandy.) 

Atica-make.     Voir  Atikameg. 


Atik;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Migiskan,  en 
aval  du  lac  Millie.  comté  de  Pontiac,  Québec.  (Non 
pas  Atikosipi.) 

Atikameg;  lac,  dans  l'ouest  du  Manitoba.  (Non  pas 
Atic-a-make.) 

Atikamek.     Voir    Lamy. 

Attikamek;  ruisseau,  affluent  de  la  rivière  losegun, 
Alberta.     (Non  pas  Attikamey.) 

Atikmakik.     Voir  Beaudry, 

Atikonak;  lac  et  rivière,  près  du  point  de  partage  des 
eaux,  au  sud  de  la  rivière  Hamilton,  région  d'As- 
huanipi,   Québec.      (Non  pas  Attikonak.) 

Atikosipi.     Voir  Atik. 

Atikwa  ;  lac,  au  sud-est  du  lac  Dryberry,  région  de 
Kenora,  Ontario.      (Non  pas  Deer) 

Atim;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Manuan,  Saint-Maurice 
supérieur,  comté  de  Champlain,  Québec.  (Non  pas 
Atem.) 

Atlin  ;  lac,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique 
et  Yukon. 

Atlin  ;  division  minière  et  montagne,  région  de  Cas- 
siar,   Colombie-Britannique. 

ktocas.     Voir  Azatika. 


Attavpapiskat  ;  lac  et  rivière  se  jetant  dans  la  baie 
de  James,  région  Patricia,  Ont.  (Non  pas  At-tah-wha- 
pis-kat,  ni  Attawapiscat.) 

Attikonak.     Voir  Atikonak. 

Attim  Segoun.     Voir  losegun. 

Attitti;  lac,  au  sud  de  la  rivière  Churchill  et  à  l'est 
des  détroits  Pélican,  Sask. 

AuBREY  ;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas  Burnt,  Dark,  ni 
Smoke.) 

Augustine;  pic  dans  la  chaîne  Bishop  des  Selkirks, 
région   de  Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Aukpatuk;  station  de  pêche,  côte  occidentale  de  la 
baie  d'Ungava,  Nouveau  Québec.     (Non  pas  Akpatok.) 

Aulac;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  de  Cumberland, 
comté  de  Westmoreland,  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Au  Lac  ni  Oulac.) 

AusABiiB;  rivière,  au  sud  de  Goderich,  comté  de  Hu- 
ron,  Ontario.      (Non  pas  aux  Sables  ni  Sable.) 


Austerity;  glacier  et  montagne,  chaîne  Adamant,  mon- 
tagnes Selkirk,  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
./ 

Austin;    lac,  township  Melick,  région  de  Kenora,  Ont. 


AUSTEALIA;    ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian, 
Yukon. 

Autaca.     Voir  Azatika. 

Ava;  inlet,  côté  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 
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Avalanche  ;  ruisseau,  glacier  et  montagne,  dans  la 
chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Avens;  mont,  à  l'est  de  la  montagne  Protection,  Montagnes 
Rocheuses,    Alta. 

Awillgate;  village  sauvage,  aussi  pic,  à  l'est  de  Hazelton, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Ahwillgate.) 

Axel,  Heiberg;  île,  à  l'ouest  de  l'île  EUesmere,  T.  N.  O. 

Axeman;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont. 

Ayesha  ;  pic,  au  nord  du  mont  CoUie,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,   Colombie-Britannique. 

Atlen;  lac,  canton  de  Dickens,  région  du  Nipis- 
sing,   Ontario.      (Non  pas  Little  Opeongo.) 

Aylmer;  canyon  et  mont,  au  nord  du  lac  Minne- 
vranka,    parc    des    Montagnes  Rocheuses,    Alberta. 

Aylmer;  lac,  comté  de  Wolfe,  Que. 

Aylmer;  station  de  chemin  de  fer  et  petite  ville, 
comté  d'Ottawa,   Québec.      (Non  pas  Aylmer  East.) 

Aylmer;  petite  ville,  comté  d'Elgin,  Ont. 

Aylmer;  canton,  comté  de  Beauce,  Que. 

AZATIKA  ;  baie  et  ruisseau,  comté  de  Prescott,  Onta- 
rio. (Non  pas  Atocas,  Autaca,  Dez  Amecane  ni 
Deseticaux.) 

Azimuth;  montagnes  et  pic,  au  nord  du  mont  sir  Sand- 
ford,  montagnes  Selkirk,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 


B 


Babine;  chaîne  de  montagnes,  lac  et  rivière,  tributai- 
re de  la  rivière  Skeena,  région  de  Cassiar  et  de  la  Côte, 
Colombie- Britannique. 

Bach;  mont,  partie  sud-occidentale  du  Yukon,  près 
des  lacs  Hutshi. 

Bachewanaung.     Voir  Batchawana. 

Back.     Voir  Prairies. 

Backs;  fleuve,  qui  coule  vers  le  nord-est  dans  l'océan 
Arctique,  T.  N.  O.  (Non  pas  Thleweechodezeth,  ni 
Great   Fish.) 

Back' a  Western.     Voir  Western. 

Bacon;  anse  et  pointe,  sur  le  côté  nord  du  port  de 
Prince-Rupcrt,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britan- 
nique. 

Bacon;  rocher,  à  l'ouest  de  l'île  Ridley,  au  sud-est 
de  l'entrée  du  havre  de  Prince-Rupert,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Bacon.     Voir  Vigilant. 

Bad.     Voir  Bull. 

Badesdawa;  lac,  au  nord  du  lac  Saint-Joseph,  région 
Patricia,  Ont. 


Bad-Neighbour;  rocher,  dans  le  chenal  principal  à 
l'entrée  de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  On- 
tario. 

Bad  Bice.     Voir  Kaiashkomin. 

Bad  Throat.     Voir  Manigotagan. 

Baffin;  île,  T.  N.  O.     (Non  pas  Baffin  Land.) 

BaqhebrA;  montagne,  chaîne  Hermit  des  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Bagot;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  sur  le  fleu- 
ve Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non 
pas  Narrow  ni  Rattlesnake.) 

Bagutchuan.     Voir  Pagwachuan. 

Bagwah.     Voir  Lonely. 

Baie  des  Chaleurs.     Voir  Chaleur  Bay. 

Baie  St-Paul;  petite  ville,  comté  de  Oharlevoix,  Qué- 
bec.     (Non  pas  St.  Paul's  Bay.) 

Baie  Verte  ;  village,  comté  de  Westmoveland,  Kou- 
veau-Brunswick.      (Non  pas   Bay   Verte.) 

Bailby,;  lac,  au  sud  du  lac  Seul,  région  de  Kenora, 
Ont.      (Non  pas  Edith.) 

Bain;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Incomapleux, 
région   de  Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Bain  rocher,  au  milieu  du  chenal  entre  les  lies 
Great-Duck  et  Outer-Duck,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

Bakado;  lac,  au  sud  de  Séparation  lake,  région  de 
Kenora,  Ont. 

Baker  ;  ruisseau  et  lac,  au  nord  de  la  station  Eldon, 
Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

^-  w 

BAKER;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  au  sud 
de  la  rivière  Klondike,  Yukon. 

Baker;  île,  entre  l'île  Nigger  et  Trenton,  comté  de 
Hastings,    Ontario. 

Baker;  mont,  au  sud  du  col  de  Howse,  Montagne  s 
Rocheuses,  Colombie-Britannique. 

Balache;  pointe,  dans  le  détroit  de  Canso,  comté  d'Inver- 
ness,  N.-E.  (Non  pas  Belache,  Belhache,  pointe 
McMillan  ou  pointe  Plaster  Cove.) 

Bald;  île,  dans  la  baie  de  Weller,  comté  de  Prince-Edouard, 
Ontario. 

Bald  ;  ruisseau,  aux  sources  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 


Bald;  île,  dans  la  baie  de  Weller,  canton  d'Ameliasburg, 
comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Bald  -,  mont,  à  l'est  de  la  chaîne  sir  Donald  des  Sel- 
kirks, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Bald  EaglB;  lac,  sur  la  rivière  Grass,  Kéwatin. 

BalduR;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Upper- Arrow,  région 
de   Kootenay,   Colombie-Britannique. 

Baldwin's  pond.     Voir  Lyster  lake. 
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Bai  FOLK  ;  glacier,  montagne  et  col,  Montagnes  Ro- 
cheuses,  Alberta  et   Colombie-Britannique. 

Ball  ;  lac,  rivière  aux  Anglais,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Ballantyne;  baie  et  rivière,  lac  Deschambault,  Saskatche- 
wan  centrale. 

BaIiLENAS  ;  chenal  et  île,  détroit  de  Géorgie,  région  de 
New- Westminster,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Ballinac.) 

Ballinac.     Voir  Ballenas. 

Balne;  lac,  au  sud  de  Silver  lake,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Baltimore.     Voir  Irving. 

Bamaji;  lac,  sur  la  rivière  du  Chat,  à  l'ouest  du  lac  Saint- 
Joseph,  région  Patricia,  Ont.  (Non  pas  Bamajigma,  ni 
Cross.) 

BanfieLiD;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  de  Barkley, 
île  de  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Bamfield.) 

Banks;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Victoria,  T.  N.  O.  (Non 
pas  Bank's  Land,  ni  Baring  Land.) 

Banner;  bureau  de  poste,  canton  d'Oxford  Nord,  comté 
d'Oxford,  Ont. 

Bannock  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Little 
Slocan,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Bannock  creek.) 

Bannock  ;  pointe,  à  l'extrémité  nord  du  lac  Upper- 
Arrow,    région   de   Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Baptist  ;  havre,  lac  et  rocher,  au  sud-eât  du  cap  Jlurd, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 


Baptiste;  ruisseau  et  lac,  à  l'ouest  d'Athabaska  Landing, 
Alberta  central. 

Baptiste;     lac,     canton     de    Herschel,    comté    de    Has- 
tings,   Ontario.      (Non  pas  Kaijick  Manitou.) 

Baptiste;  rivière,  tributaire  de  la  Saskatchewan,  Alberta 
central. 

Barbara  ;    lac,   au   sud -est  du    lac    Nipigon,    région    de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ont.     (Non  pas  GuU.) 

Barber;     lac,    dans     le     canton    McCarry,     région     du 
Nipiasing,  Ont. 

Barbue;  bureau  de  poste,  comté  de  Rouville,  Que.     (Non 
pas  Barbues  de  Saint-Césaire.) 

Barbues  de  Saint-Césaire.     Voir  Barbue. 

Barclay;  station  de  chemin  de  fer  dans  la  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Barclay.     Voir  Barkley. 

Barge;   île,   groupe  Lake  Fleet,   fleuve   Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont. 

Barham;  montagne  à  l'ouest  du  lac  Surprise,  région 
de  Cassiar,   Colombie-Britannique. 

Baring.     Voir  Banks. 


Bark;  lac,  canton  de  Jones,  comté  de  Renfrew, 
Ontario. 

Barkley;  golfe,  côte  sud-occidentale  de  l'île  Vancou- 
ver, Colombie-Britannique.      (Non  pas  Barclay.) 

Barnaby  ;  station  de  chemin  de  fer,  rivière  et  village, 
comté  de  Northumberland,  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas   Barnaby   River,   P.O.) 

Barnard;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  aux  Esturgeons, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Barnes  ;  baie,  sur  la  rive  nord  du  chenal  de  Okisollo, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Barnes;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Whatshan, 
région   de   Kootenay,   Colombie-Britannique. 

Barney  ;  rivière,  comté  de  Pictou,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Barney's.) 

Barney  River  ;  bureau  de  poste,  comté  de  Pictou, 
Nouvelle-Ecosse.      (Non   pas    Barney's    River.) 

Barnston  ;  lac,  rivière  aux  Anglais,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Barnston  pond.     Voir  Lyster  lake. 

Barrel.      Voir  Keg. 

Barren;  ruisseau,  au  sud  du  lac  Eagle,  région  de 
Kenora.  Ontario. 

Barrett;  récifs,  côté  est  du  chenal  Brandypot,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Barrett  ;  récif,  au  sud-est  de  l'escarpement  de  Mil- 
ton,   comté  de  Bruce,   Ontario. 

Barrett;  rocher,  à  l'est  de  l'entrée  du  havre  de  Prin- 
ce-Rupert  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Barrette;  lac,  canton  de  Methuen,  comté  de  Peter- 
borough,    Ontario. 

Barrie  ;  plage,  à  l'entrée  orientale  du  port  de  Hali- 
fax, comté  de  Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Stony.) 


Barrie;  lac,  canton  de  Redditt,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Barrière;  lac,  élargissement  de  l'Ottawa  supérieure, 
comté  de   Pontiac,    Québec. 

Barrinqton  ;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Kawaweoga- 
ma,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Barrington  Passage;  village  situé  sur  le  côté  ouest  de  la 
baie  de  Barrington,  au  détroit,  comté  de  Shelbourne, 
N.-E.     (Non  pas  West  Passage.) 

Barrington;  \'ille,  située  du  côté  est  de  la  baie  de  Barring- 
ton, près  de  son  sommet,  comté  de  Shelbourne,  N.-E. 

Barron;  rivière,  affluent  de  la  Petawawa,  comté  de  Ren- 
frew, Ont.  (Non  pas  Bras  sud  de  la  Petawawa  ou 
Petawawa   sud.) 

B  ARROW  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Petawawa,  comté 
de  Renfrew,  Ont.  (Non  pas  Coxaucha  sud  de  Petawawa, 
ni  Petawawa  sud.) 

Bartibog;  bureau  de  poste,  rivière  et  station  de  che- 
min àe  fer,  comté  de  Gloucester,  Nouveau-Bruns- 
wick.     (Non  pas  Bartibogue.) 
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Barwell;  montagne,  entre  la  source  du  creek  du  Pê- 
cheur et  la  rivière  aux  Moutons,  Alberta. 

Basin;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Lenore,  Saskatchewan 
centrale. 

Basin  of  Mines.     Voir  Minas  basin. 

BASKET;  lac,  au  sud  du  lac  Minnitaki,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Bason.     Voir  Bouleau. 

Basquia.     Voir  Pasquia. 

Bass;  îles  (3),  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Lau- 
rent, comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas  Seven  Pi- 
nes.) 

Bass.     Voir  Asheigamo. 

Bass.     Voir  Cassidy. 

Bass.     Voir  Jacob. 

Basswood;  lac,  frontière  internationale,  région  de  la 
rivière  La  Pluie,  Ont.     (Non  pas  Whitewood.) 

Bastion;  île,  dans  la  partie  sud  du  lac  Atlin,  région 
de  Cassiar,   Colombie-Britannique. 

Bastion;  montagnes  au  nord  du  bras  Salmon,  du  lac 
Shuswap,  région  de  Yale,  Colombie-Britannique. 

Batchawana;  baie,  île,  rivière  et  village,  district 
d'Algoma,  Ontario.  (Non  pas  Bachwanaung  ni 
Batchewana.) 

Bath;  ruisseau  et  glacier,  près  de  la  station  Stephen, 
Alberta.      (Non  pas  Noores.) 

Bathing.     Voir  Royal. 

Bathuest;  île,  à  l'est  de  l'île  Melville,  Franklin. 

Bathurst.     Voir  Grenadier. 

Battersby  ;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.      (Non  pas  Burntstone.) 

Batteky;  lac,  élargissement  de  la  civière  Petawawa,  comté 
de  Renfrew,  Ont.     (Non  pas  Little  Bois  dur.) 

Battle;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Incomap- 
pleux,   région   de   Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Battle  ;  lac,  sur  la  rivière  Bataille  Alberta.  (Non 
pas  Battle  River  Lake.) 

Battle;  montagne,  à  l'ouest  du  ruisseau  Alexis,  région  de 
Caribou,  Colombie-Britannique. 

Battle;  rivière,  qui  se  déverse  dans  la  Saskatchewan  à 
Battleford,  Alta  et  Sask. 

Battleford;  ville,  Saskatchewan  centrale. 

Baudet;  rivière,  comté  de  Glengarry,  Ont.;  aussi  bu- 
reau de  poste,  village  et  rivière,  comté  de  Soulan- 
ges,  Québec.  (Non  pas  Beaudet,  Bôdet,  Rivière 
Beaudette  ni  River  Beaudette.) 

Baumbardt;  lie,  à  l'entrée  de  la  baie  Landon,  fleuve 
Saint-Laurent,   comté  de   Leeds,   Ont. 

Baxter;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Waswanipi,  dans 
la  région  d'Abitibi,  Québec. 


Baxter  Harbour  ;  bureau  de  poste,  comté  de  King, 
Nouvelle-Ecosse.      (Non   pas   Baxter's   Harbour.) 

Bayfield  ;  rivière  et  petite  ville,  comté  d'Huron,  On- 
tario. 

Bayfield;  batture,  à  l'ouest  d'Abraham  head,  &  l'est 
de  Kingston,  comté  de  Frontenac,  Ont.  (Non  pas 
Bolivia.) 

Bayley;  baie,  extrémité  de  l'est  du  lac  Basswood,  frontière 
internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Bayfield;  île,  à  l'entrée  de  la  baie  de  Bayfield,  île  Wolfe, 
comté  de  Frontenac,  Ont.     (Non  pas  Bolivie.) 

Bayley;  baie,  située  à  l'extrémité  est  du  lac  Basswood, 
frontière  internationale,  district  de  la  rivière  à  La  Pluie, 
Ont. 

Baynes.     Voir  Maxwell. 

Bats;  lac,  canton  de  Ridout,  région  de  Muskoka,  Ontario. 

Bayside  ;  bureau  de  poste,  dans  le  canton  de  Sid- 
ney,  comté  de  Hastings,  Ontario. 

Bay  Verte.     Voir  Baie  Verte. 

Bazan  ;  baie,  au  nord  du  chenal  Cordova,  île  Van- 
couver,  Colombie-Britannique. 

Beacon.     Voir  Inukshuktuyuk. 

Beady  ;  ruisseau,  près  de  la  décharge  du  lac  Dease, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Beament;  île,  au  sud-est  de  l'île  Cavalier,  comté 
de   Bruce,    Ontario. 

Bear;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 

Bear  ;  rivière,  comtés  d'Annapolis  et  de  Digby,  aussi 
bureau  de  poste  de  Bear  River,  comté  de  Dig- 
by,    Nouvelle-Ecosse.      (Non    pas     Hébert.) 

Bear;  rivière  qui  se  jette  dans  l'extrémité  supérieure  du 
canal  de  Portland,  district  de  Cassiar,  C.-B. 

Bear.  Voir  Bowron. 

Bear.  Voir  Darleus. 

Bear.  Voir    Great    Bear. 

Bear.  Voir    Lorrain. 

Bear.  Voir    Mansfield. 

Bear.  Voir  Maskwa. 

Bear.  Voir  Morin. 

Bear.  Voir    Mistaya. 

Bear.  Voir    Suskwa. 

Bear.  Voir    Wapawekka.  ^ 

Bearbkook;  bureau  de  poste,  comté  de  Russell,  Ontario. 
(Non  pas  Bear  Brook.) 

Bear-Grease;  rivière,  affluent  de  l'Outaoiais  supérieur, 
près  du  lac  O'Sullivan,  comté  de  Montcalm,  P.  Q. 
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Bearwood;  lac,  canton  de  Brudnell,  comté  de  Renfrew, 
Ont. 

Beaton;  montagne,  sur  la  frontière,  dans  la  gran- 
de courbe  de  la  rivière  Tatshenshini,  région  de 
Cassiar,   Colombie-Britannique    et    Yukon. 

BÉATRICE  ;  cap,  à  l'est  du  lac  Lower- Arrow,  ré- 
gion de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas    cap    Horn.) 

BiATRiCE  ;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de 
Kootenay,     Colombie-Britannique. 

Beatty;  pointe,  dans  la  partie  supérieure  du  port  de 
Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Beaubien^;  lac,  à  l'est  du  lac  Silver,  région  de 
Kenora,    Ontario, 

Beau  champ;  lac,  cantons  Figuery,  Trécesson  et  Ville- 
mental,  comté  de  Timiskaming,  Québec.  (Non  pas 
Spirit.) 

Beaudry;  lac,  canton  Beaumesnil,  comté  de  Timiskaming, 
Que.  (Non  pas  Atikmakik.)  Décision  antérieure  ré- 
visée. 

Beaufils  (Anse  à)  ;  baie,  canton  de  Percé,  comté  de  Gaspé, 
Que.     (Hon  pas  Baufils.) 

Beaumont;  havre,  côté  nord  du  détroit  de  Hud- 
son,    Franklin. 

Beaupré  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc, 
Alberta. 

Beaurivage;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Buck's.) 

Beaver;  ruisseau,  traversant  la  frontière  internationale  et 
coulant  vers  le  nord-est  dans  la  rivière  Blanche,  Yukon. 

Beaver  ;  glacier,  montagne  et  ri\dère,  chaîne  des 
Selkirke,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Beaver;  lac,  au  sud  du  lac  Atlin,  région  de  Cas- 
siar,    Colombie-Britannique. 

Beaver;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Churchill,  Alberta 
central  et  Saskatchewan. 

Beaver.     Voir     Beaverdell. 

Beaver.     Voir   Bearverhill 

Beaver.     Voir    McFarlane. 

Beaverdam.     Voir    Castor. 

Beaver-dam.     Voir  Wuskwatim. 

Beaverdell;  ruisseau,  tributaire  de  la  fourche  occidentale 
de  la  rivière  Kettle,  aussi  village,  région  de  Yale,  Colom- 
bie-Britannique.    (Non  pas  Beaver  Creek.) 

Beaverfoot;  chaîne  de  montagnes  et  rivière,  près 
de  la  station  Leanchoil,  région  de  Kootenay,  Co- 
lombie-Britannique. 

Beaverhill;  ruisseau  et  lac,  à  l'est  d'Edmonton, 
Alberta.      (Non    pas    Beaver.) 

Beaverhotjse  ;  lac,  canton  McVittie,  région  du  Timiska» 
ming,  Ontario. 


Beaverhouse;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Eagle,  ré- 
gion   de    Kenora,    Ontario. 

Bbaverlodge  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Wa- 
piti, à  l'ouest  de  la  Grande  Prairie,  Alberta.  (Non  pa.s 
Beaver  Lodge.) 

Beavertail.     Voir    Amiskwi. 

Becaguimec;  lac  et  rivière,  comtés  de  Carleton  et 
d'York,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Beccagui- 
mec   ni    Peckagomique.) 

BÉCANcouR  ;  lac,  canton  de  Thetford,  comté  de 
Mégantic,    Que. 

Bêcher;  baie,  côte  du  sud  de  l'île  Vancouver,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Beecher.) 

Beck;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Stone,  détroit  de  Clayoquot, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Becker;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wheaton,  Yukon 
du  sud. 

Beckington;  lac,  au  sud-est  du  lac  Harris,  ré- 
gion de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Becroft;  pointe,  à  l'entrée  sud  de  la  baie  Weller,  comté 
de  Prince-Edouard,  Ont. 

Bedding  Field.     Voir  Malahat. 

Bedford  ;  havre,  côte  nord  du  détroit  de  Hudson, 
T.  N.  O. 

Bedlington;  bureau  de  douane,  frontière  inter- 
nationale, région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique.     (Non    pas    Rykerts.) 

Bedrock  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sixty- 
mile,    Yukon. 

Beb  ;  pic,  à  l'est  du  bras  de  Taku,  région  de  Cas- 
siar,   Colombie-Britannique. 

Beech  ;  pointe,  île  Fitzwilliam,  région  de  Alanitoulin, 
Ontario. 

Beecher      Voir   Bêcher, 

Beech  Hill;  bureau  de  poste,  comté  d'Albert,  N.-B. 

Beechridge  ;  bureau  de  poste  et  village,  comté  d'Ar- 
genteuil,   Québec.      (Non  pas  Beech  Ridge.) 


Beechwood  ;  village  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Carleton,  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas    Bumfrau.) 

Beechy;  promontoire,  côte  du  sud  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Beeghados.     Voir    Pachena. 

Bebkman  ;  péninsule,  au  sud  de  l'entrée  du  détroit 
de  Cumberland,  T.  N.  O. 

Bbqbie;  mont,  au  sud-ouest  de  Revelstoke,  région 
de     Kootenay,     Colombie-Britannique. 

Belaboxtrer;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint- 
Laurent,   comté  de  Leeds,   Ont. 

Belache.     Voir  Balache. 

Bêla  Kula.     Voir  Bellakula. 
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Bélanger;  baie  et  pointe,  près  de  la  pointe  Gi- 
rouard,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non 
pas    West    Bélanger.) 

Bélanger;  bureau  de  poste,  comté  de  Laval,  Qué- 
bec.     (Non  pas   Villlage  Bélanger.) 

Bélanger;  rivière,  qui  se  jette  dans  le  lac  "Winni- 
peg,  Manitoba.     (Non  pas  Black,  ni  Little  Black.) 

Bêlas.     Voir    Lepreau. 

Belcher;  montagne,  île  Saltspring,  côte  sud-est  de  l'île 
Vancouver,     C.-B. 

Belhache.     Voir   Balache. 

Bell,;  montagne,  au  sud  de  la  rivière  Wheaton,  Yukon  du 
sud. 

Bell  ;  rivière,  prend  sa  source  à  la  ligne  du  parta- 
ge des  eaux,  près  du  Grand  Lac  Victoria  et  se 
jette  dans  le  lac  Mattagami,  région  d'Abitibi, 
et  de  Timiskaming,  Québec. 

Bellabella;  établissement  sur  l'île  Campbell,  district  de 
la  Côte,  C.-B.     (Non  pas  Bella  Bella.) 

Bellakula;  rivière  et  établissement,  district  de  la  Côte, 
C.-B.     (Non  pas  Bella  Kula  ou  Bella  Coda.) 

Bellmay;  bvireau  de  poste,  village  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Bellemay's). 

Bellefeutlle;  rivière,  qui  coule  à  partir  des  lacs  Robert- 
son  jusqu'au  lac  Makamik,  comté  de  Timiskaming,  Que. 
(Non  pas  Kakameonan.) 

Belle-Vallée  ;  bureau  de  poste,  comté  de  Saint- 
Jean,  Québec.  (Non  pas  Belle  V.-xllée  ni  Belle- 
valle.) 

Bblliveau;  anse  et  village,  comté  de  Digby,  Nou- 
velle-Ecosse. (Non  pas  Belliveau  Cove  ni  Bel- 
liveaux    Cove.) 

Belliveau;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Petitcadiac, 
comté  de  Westmoreland,  N.-B.  (Non  pas  Belle  Vue 
in  Boyd.) 

Belliveau;  village,  comté  de  Wesimoroland,  Nou- 
veau-Brunswick.      (Non    pas    Beliveau.) 

Bells  Corners  ;  bureau  de  poste,  village  et  sta- 
tion de  chemin  de  fer,  comté  de  Carleton,  On- 
lario.      (Non    pas   Bell's  Corners.) 

Belly.     Voir    Mokowan. 

Belmina  ;  bm-eau  de  poste  et  village,  canton  de 
Wolfestovpn,    comté    de    Wolfe,    Qu>^, 

Belœil.    Voir  Saint-Hilaire. 

Bending  ;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  Big  Turtle, 
région  de  Kenora,  Ontario. 

Bennett;  lac,  Colombie-Britannique  et  Yukon. 

Bennett;  mont,  au  nord-ouest  de  la  baie  de  Sud- 
part,  détroit  de  Hudson,  Nouveau  Québec. 

BEN80N  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  branche  nord 
de   la    rivière    Klondike,    Yukon. 

Benson:  lac,  dans  le  canton  Skead,  région  du  Nipissing, 
Ontario. 


Benson;  montagne,  à  l'ouest  de  Nanaimo,  île  Van- 
couver,   Colombie-Britannique, 

Benson;  pointe,  baie  South,  île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Bent;  lac,  à  l'est  du  lac  Tawatinaw,  région  de  Ke- 
nora,   Ontario. 

Bentinck;  île,  au  sud  de  la  baie  Pedder,  île  Vancouver, 
Colombie- Britannique. 

Berens  ;  poste  de  la  Cie  de  la  B.-H.,  île  et  rivière, 
côté  est  du  lac  Winnipeg,  Manitoba.  (Non  pas 
Beren's.) 

Bergheim;  établissement  dans  le  canton  37,  rang  3 
ouest  du  3e  méridien,  Saskatchewan. 

Bernard;  lac,  au  sud  du  lac  Bennett,  région  de 
Cassiar,    Colombie-Britannique. 

Berne  y;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wheaton,  Yukon 
du  sud. 

Berry;  lac,  au  nord  de  la  baie  de  Lobstick,  région 
de    Kenora,    Ontario. 

Berry  Mills;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Westmoreland,  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas  Berrey's  Mill.) 

Bersimis;  pointe,  rivière  et  village,  comté  de  Sague- 
nay,   Québec.      (Non  pas  Betsiamits.) 

Best.     Voir  Hatton, 

Betsiasmits.     Voir    Bersimis, 


Biart;  lac,  canton  de  Biart,  comté  de  Québec,  P.  Q.  (Non 
pas  Kamilikamac.) 

Biddle;  mont,  au  sud  du  mont  Lefroy,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  C.-B. 

Biddle;  passe,  entre  le  mont  Biddle  et  le  mont  Park, 
parc  Yoho,  Montagne»  Rocheuses,  C.-B. 

BiDENT  ;  mont,  à  l'est  du  mont  Fay,  Montagnes 
Rocheu&es,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Big;  baie  et  île,  dans  la  baie  de  Quinte,  comté  de 
Prince-Edouard,  Ontario.  Le  bureau  de  poste  de 
Big  Island  se  trouve  sur  le  côté  nord  de  l'île. 

Big.     Voir  Bayfield. 

Big.     Voir   Black. 

Big.     Voir  Dumoine. 

Big.     Voir  Edgett. 

Big.     Voir    Hecla. 

Big.     Voir    Koksoak. 

Big.     Voir    Merigomish. 

Big.     Voir    Skelton. 

Big   Black.     Voir   Hecla. 

Big   Cutarm.     Voir   Cutarm. 

Big  Egg.     Voir  Missawawi. 
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BiGELOw;  îie,  baie  Weller,  comté  de  Prince-Edouard,  Ont. 

Bighill;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc, 
Alberta. 

Bighorn;  chaîne  de  montagnes  s' étendant  de  la 
rivière  Brazeau  à  la  Saskatchewan  ;  aussi  rivière 
tributaire  de  la  Saskatchewan,  Alberta.  (Non  pas  Big 
Horn,  ni  Big-horn.) 

Big  Knife;  portage,  entre  les  lacs  Seed  et  Melon,  frontière 
internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Big  Loran.     Voir  Lorembec. 

Big  Lorraine.     Voir  Lorembec. 

Big    Obashinç.     Voir    Obashing. 

Big    ou    North    Miminigash.     Voir    Miminegash. 

Big  Otter;  ruisseau,  se  déchargeant  dans  le  lac 
Erié,    comté    d'Elgin,    Ont.      (Non   pas   Otter.) 

Big  Otter  Creek   (phare).     Voir  Port  Burwell. 

Big   Port    l'Hébert.     Voir    Port-Hébert. 

Big  Quiil.     Voir  Quill. 

Big  Rééd.     Voir  Kiskittogisu. 

Big  Rock.     Voir  Inukshiligaluk. 

Big  Rouge  Creek.     Voir  Rouge  river. 

Big    Saanich.     Voir    Wark. 

Big  Salmox;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Lewes, 
Yukon. 

Big  Sandy.     Voir  Wellington. 

Bigsby;  île,  à  l'entrée  du  port  Key,  baie  Géorgienne, 
région    de     Parry    Sound,     Ontario. 

Big   Sfave.     Voir    Stave. 

Big    Sturgeon.     Voir    Torch. 

Big  Thhumcap  ;  île,  à  l'entrée  du  port  de  Halifax, 
comté    de    Halifax,    Nouvelle-Ecosse. 

Billtown;  bureau  de  poste,  comté  de  Kings,  Nou- 
velle-Ecosse.     (Non     pas    Bill    Town.) 

Binbrook;  canton  et  \-illage,  comté  de  Wentworth, 
Ontario.      (Non   pas   Binbrooke.) 

Bingham:  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Lynedoch,  fleu- 
ve Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non 
pas    Binghan.) 

Birch;  ruisseau  et  lac,  sur  la  rivière  Burntwood, 
Manitoba. 

Birch;  lac,  entre  les  laca  Basswood  et  Carp,  frontière 
internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Birch  ;  pointe,  à  l'est  de  la  pointe  Walker,  région 
de   Manitoulin,     Ontario. 

-     Birch.     Voir  Dozois. 
Birch.     Voir    Evelyn. 
21d--3 


Birch.      Voir    Wigwasikak. 

Birchback;  lac,  au  sud  du  lac  Candie,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Birch  Bark.) 

Bird;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Ophir,  rivière  Indian, 
Yukon. 

Bird.     Voir   Ciboux. 

Bird.     Voir    Oiseau. 

BiRDS  Hill;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin 
de  fer  au  nord-est  de  Winnipeg,  Manitoba.  (Non  pas 
Bird's  Hill.) 

Birdtail;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Assiniboine, 
Manitoba  occidental. 

BiRKBY  ;  pointe,  au  nord-ouest  de  l'île  Greaves,  baie 
de  Smith,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britanni- 
que.     (Non    pas    Birkly.) 

Birkenhead;  rivière,  qui  se  déverse  dan^  la  rivière  Lillooet, 
en  amont  du  lac  Lillooet,  C.-B. 

Birtle;  ville,  sur  le  ruisseau  7"iirdtiiil,  Manitoba  occiden- 
tal.    Une  abréviation  du  nom  du  ruisseau. 

Bisby;  lac  et  rivière,  comtés  de  Mégantic  et  de  Wolfe, 
Que. 

BiSEL  ;  mont  à  l'ouest  de  la  rivière  Norden.«kiôld, 
Yukon. 

BiSHOP;  anse,  bief  du  Boxer,  région  de  la  Côte,  Co- 
lombie-Britannique. 

Bisnop;  île,  au  large  de  l'extrémité  sud  de  l'île  Kaien, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

BiSHOp;  île,  à  la  tôte  de  la  baie  de  Frobisher,  T.  N.  O. 

BiSHOP;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Gren- 
Tîlle,     Ontario.      (Non    pas    Bishop's    Milis.) 

Bishop's  Mills.     Voir   Bishop.  • 

Bishop    Roggan.     Voir    Roggan. 

Bismarck  ;  bureau  de  poste,  comté  de  Lincoln,  Onta- 
rio, ainsi  que  dans  le  district  de  Ponoka,  Al- 
berta.     (Non  pas  Bismark.) 

Bizard;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Jacques- 
Cartier,  Que. 

Bjerre  ;  rocher,  dans  le  détroit  d'OkisoUo,  au  nord 
de  la  pointe  Lake,  région  de  la  Côte,  Colombie- 
Britannique. 

Biôrk;  lac,  sur  la  rivière  du  Daim-Rouge,  Saskatchewan 
de  l'est. 

Black;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sloko,  ré- 
gion   de    Cassiar,    Colombie-Britannique. 

Black  ;  île,  au  nord-est  de  l'île  Hecla,  lac  Winnipeg, 
Manitoba.      (Non   pas    Big,    ni    Grand.) 

Black;  lac,  aussi  lac  Black,  station  de  chemin  de 
fer   ël   village,    comté    de    Mégantic,    Que. 

Black.     Voir    Bélanger. 

Black.     Voir    Garry, 
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Black.      Voir    Lynn. 

Black.      Voir    Raisin. 

Black  Bird.      Voir   Seggemak. 

Black  Charlie.     Voir    Sheaffe. 

Black  Douglas;  le  pic  nord  du  mont  Douglas,  Monta- 
gnes Rocheuses,  Alta. 

Black  Duck    Run.     Voir    Harbour     Lake. 


Blackfed.     Voir  Acheninni. 

Blackpish  ;     baie,     canton      de     Radcliffe,      comté     de 
Renfrew,     Ontario. 


Blakiston;   ruisseau,   tributaire  de  la  rivière  Waterto°' 
Alta.     (Non  pas  Kootenee  ni  Pass  creek.) 

Blakiston;  montagne,  canton  2,  rang    1,    à    l'ouest    du 
5e  méridien,  Alberta  méridional. 

Blanchard;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Latshenshini, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique  et  Yukon, 

Blanchard.     Voir   Blanshard. 

Blanche  ;    rivière,   se    jette   à  la  tête  du   lac    Timiska- 
ming,  région  de  Timiskaming,  Ontario. 

Blanford;    baie,    côte    nord    du    détroit    de    Hudson, 
T.  N.  O. 


Blanshard  ;     mont,    au  sud-est    du  lac    Pitt,   région    de 
!       New- Westminster,    Coloinbie-Britannique,    (Non    pa» 
Blackfoot;  coulée  et  collines,  au  nord  de  la  rivière  Battle,  :       Blanchard  ni   The   Golden   Ears.) 
Alberta  oriental.  ! 

I  Blind.     Voir  Chematogan. 
Blackfox  ;     coude,    rivière    Pelly,    près     de     la     rivière  | 

Ketza,   Yukon.  Blind.     Voir    Coldwater. 


Blackfriars;  sommets  (2)  au  sud-ouest  de  la  montagne 

Adamant,    chaîne   des   Selkirks,   district  de   KootenaJ^ 

Colombie-Britannique. 

Bloodletteb  ;    île,    groupe   Lake   Fleet,    fleuve    Saint- 
Blackheath;   bureau   de  poste,   comté  de  Wenworth,  ,       Laurent,    comté    de    Leeds,    Ont. 

Ontario.      (Non   pas    Black   Heath.) 

Black   Iron.     Voir    Blackstone. 

Blackney.     Voir    Blakeney. 

Blacks  ;  point*,  au  sud  de  Goderich,  comté  de  Hu- 
ron,    Ontario. 

Black    Sawbill.     Voir    Kinnickoneship, 

Blackstone  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  branche  mé- 
ridionale   de   la   rivière   Brazeau,    Alberta    central. 

Blackstone;  lac,  sur  la  rivière  du  Chat,  à  l'ouest  du 
lac  «aint-Joseph,  Patricia,  Ont.     (Non  pas  Black  Iron.) 

Black  Sturgeon  ;  baie,  lac  et  rivière,  au  sud  du 
lac    Nipigon,    région    de    la    baie    du    Tonnerre,   Ont. 

Blackwater;  ruisseau,  lac,  montagne  et  chaîne  de  mon- 
tagnes au  sud  de  la  rivière  Bush,  Montagnes  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Blackwater  ;  rivière,  tributaire  de  la  ri\ière  Fraser, 
en  amont  de  Quesncl,  région  de  Caribou  et  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.  (Non  pas  Black  River,  ni  West 
Road  River.) 

Blackwell  ;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Lambton,  Ont.  (Non  pas  Black- 
wall.) 

Bl.œ:bebbt  ;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Columbia, 
entre  les  stations  de  Donald  et  de  Moberly,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Blue- 
berry.) 

Blaine;  lac,  au  sud-ouest  de  Carlton,  Saskatchewan  cen- 
trale. 

Blake;  pointe,  extrémité  sud-est  de  l'île  Western 
Duck,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non  pas 
Stony.) 

Blakeney;  passage,  entre  les  îles  Hanson,  Cracroft 
et  Harbledown,  détroit  de  Broughton,  région  de  la 
Côte,   Colombie-Britannique.      (Non  pas  Blackney.) 


Blinkhorn;  montagne,  à  l'ouest  de  la  baie  Parry,  île  Van- 
couver, Colombie-Britannique. 


Bloodveix  ;   rivière,   qui  se   jette  dans  le   lac  Winnipeg, 
côté    oriental,    Manitoba.      (Non    pas    Blood-vein.) 


Bloomeield;  île,  vis-à-vis  le  côté  sud-est  de  l'île 
Grenadier,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeda, 
Ontario.      (Non  pas'Snake.) 

Blouin;  lac,  eantons  Bourlamaque  et  Lenneville,  comté 
de  Timi&kaming.  Que.     (Non  pas  Pakitanika.) 

Blue;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Dease,  région 
de  Cassiar,   Colombie-Britannique. 

Blue.     Voir  Harris. 
Bhieberry.     Voir  Mennin. 

Blueberry.     Voir  Blackberry. 

Blve  Grouse  ;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  du 
Caribou,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Blue  Hills  of  Brandon.     Voir  Brandon  hilh. 

Blue  Jay;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  de  Michael, 
île  Manitoulin  ,  région  de  Manitoulin,   Ontario. 

Bluff;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont. 

Bluff;  montagne,  à  l'ouest  de  la  rivière  Looke,  île  Van- 
couver, Colombie-Britannique. 

Bluff.     Voir   De   Rottenburg. 
Bkiff.     Voir  O'Neil. 
Bluff*     Voir  Yeo. 

Blufft;  lac,  sur  la  ri\àère  Wenisaga,  au  nord-ouest  du 
lac  Seul,  région  Patricia.  (Non  pas  Kah-mini-ti-gwa- 
quiack.) 

Blunt;  péninsule,  à  l'entrée  de  la  baie  de  Frobisher, 
T.  N.  O.     (Non  pas  Blunt* ^.) 
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BoBBiE  BuRNs;  mont,  à  l'ouest  de  l'extrémité  méridionale 
du  lac  Mabel,  région  de  Yale,  Colombie-Britannique. 

Bobtail.     Voir  Naltesby. 

Bodega;  pointe,  au  sud  de  la  pointe  Granité,  île  Qua- 
dra,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Bodet.     Voir  Beaudet. 

Bolger;  lao,  canton  de  Burleigh,  comté  de  Peter- 
borough,  Ontario.      (Non  pas  Bolger's.) 

B Olivia.     Voir  Bayfield. 

BoNAiiD;  lac,  sur  le  fleuve  Churchill,  Saskatchewan. 
(Non  pas  Moose.) 

Bonanza;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 

Bond-Head;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de  Sim- 
coe,   Ont.      (Non  pas  Bondhead.) 

Bonfila.     Voir  Beaufils. 

Bonnet;  île,  au  large  de  la  côte  nord-ouest  de  l'île  Flat- 
head,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont.  (Non  pas 
Reef.) 

Bonnet;  île,  côte  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

Bonney;  montagne,  glacier,  et  névé,  chaîne  des  Sel- 
kirks,  région  de  Kootenay,   Colombie-Britannique. 

BOOFUS  ;  montagne,  au  nord  du  lac  Gladys,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Boom;  lac  et  montagne,  au  nord-ouest  de  la  montagne 
Storm,   Montagnes  Rocheuses,   Alberta. 

Boom;  pointe,  extrémité  méridionale  de  l'île  Cock- 
burn,   région  de  Manitoulin,   Ontario. 

Booth;  baie,  côte  est  de  l'île  Saltspring,  côte  sud-est  de 
l'île  Vancouver,  C.-B. 

Booth;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary,  ré- 
gion de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Boe;  pic,  dans  les  monts  Valhalla,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Bosanquet;  havre,  île  Big,  détroit  de  Hudson,  Fran- 
klin. 

Boshktjnq;  lac,  canton  de  Stanhope,  comté  de  Ha- 
liburton,  Ontario. 

Boss  Dick.     Voir  Yorke. 

Boswell;  rivière  et  montagne,  rivière  Teslin,  Yukon. 

Boswobth  ;  mont,  au  nord-ouest  de  la  station  de  Ste- 
phen,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Botsford;  lac,  au  nord-est  du  lac  Minnitaki,  région 
de  Kenora,  Ontario. 

Bottle;  portage,  entre  les  lacs  Iron  et  La  Croix,  frontière 
internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Bouchettk  ;  lac,  élargissement  de  l'Ottawa  supérieur, 
comté  de  Montcalm,  Québec. 

Bouchieb;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.      (Non  pas  Bouchie.) 


Bouckhill  ;  bureau  de  poste,  comté  de  Dund.<4S,  On 
tario.      (Non  pas  Bouck's  Hill.) 

Boularderie;  île,  comté  de  Victoria,  Nouvelle  Ecosse, 
(Non  pas  Boulardine  ni  Boulardarie.) 

Boulder;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kickinj 
Horse,    région    de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Boulder;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Bonanza,  ri- 
vière Klondike,  Yukon. 

Boulder.     Voir  Nares. 
Boulder.     Voir  Opabin. 
Boulder.     Voir    Osipasinni. 

Boulder.     Voir   Sharpe. 

Bouleau;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec,  (Non 
pas  Bason.) 

Bouleau.     Voir    Cedars. 

Boulter;  lac,  canton  de  McClure,  comté  de  Hastings, 
Ontario. 

Boundary;  baie,  sur  la  frontière  internationale,  région 
de  New-Westminster,  C.-B. 

Boundary  ;  anse,  entre  les  pointes  DuVernet  et  Dun- 
das,  au  nord-est  de  la  côte  de  l'île  Digby,  région  de 
la  Côte,   Colombie-Britannique. 

Boundary  ruisseau  à  l'intersection  du  fleuve  Yukon,^ 
par  la  frontière  internationale,  Yukon. 

Boundary;  ruisseau,  qui  se  déverse  dans  la  rivière  Kettle, 
près  de  la  frontière  internationale,  Yale,  C.-B. 

Boundary;  montagnes,  frontière  internationale,  région  de 
Kootenay,  C.-B. 

Bouegeau;  mont,  aussi  chaîne  de  montagnes.  Montagnes 
Rocheuses,  Alta.  . 

Boutilier;  anse,  lac  et  pointe;  aussi  Boutilier  Point, 
P.O.  ;  baie  Sainte-Marguerite,  comté  de  Halifax, 
Nouvelle-Ecosse.      (Non  pas  Boutillier.) 

Boutillier.     Voir  Boutilier. 

Bow;  glacier,  lac,  col,  pic  et  rivière,  Alberta  occiden- 
tal. (Non  pas  lac  Coldwater,  lac  Upper-Bow;  ni 
mont  Coal.  ni  rivière  Askow.) 

Bow;  île,  à  la  jonction  des  rivières  du  Ventre,  de  l'Arc  et 
Saskatchewan-sud,  Alberta  du  sud-est. 

Bow;  chaîne  de  montagnes  dans  les  Rocheuses,  Alberta  et 
Colombie-Britannique. 

Bow.     Voir  Hector. 

BowDEN;  lac,  au  sud  du  lac  Olay,  région  de  Kenora, 

Ontario. 

Bowdoin.     Voir  McLean. 
Bowes.     Voir  Constance. 


Bow  Island;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
Alberta  du  sud-est. 
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BowMAN  ;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Lower-Arrow,  ré- 
gion   de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Bowmanville;  ville,  comté  de  Durham,  Ont. 

Bowron;  lac  et  rivière,  affluent  de  la  Fraser,  district  de 
Caribou,  C.-B.     (Non  pas  Bear.) 

Bowsman;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
aussi  rivière  tributaire  de  la  rivière  Woody,  Man.  (Non 
pas  Bowsman  River  Po&t  Office.) 

BowTREE  ;  lac  et  rivière  se  déchargant  dans  le  côté 
méridional  du  lac  LaRonge,  Sask. 

Boxer;  bief,  à  l'est  de  l'île  Gribbell,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Boyd.     Voir  Belliveau. 

Boyer;  lac,  au  sud  du  lac  Dinorwic,  région  de  Kenora,  Ont. 
(Non  pas  Saganaga.)  (Nouveau  nom  adopté  pour 
éviter  la  répétition  de  Saganaga,  le  nom  d'un  lac  bien 
connu  sur  la  frontière  internationale,  à  l'ouest  du  lac 
Supérieur.) 

Boyer;  récif,  à  l'est  du  récif  de  Belclier,  comté  de 
Bruce,   Ontario. 

Boyer;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  La  Paix,  et 
aussi  établissement  Alberta.  (Non  pas  Paddle  ri- 
ver.)     Infirmation   d'une   décision   antérieure. 

Boyne.     Voir   Morris. 

Brabant  ;  île,  baie  de  Clayoquot,  côte  sud-occidentale 
de  l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Pender.) 

Brachiopad;  montagne,  au  sud  du  lac  Ptarmigan,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  Alta. 

Brackkndai.e;  établissement,  sur  la  rivière  Squamish, 
région  de  New-Westminster,  C.-B. 

Braden;  mont,  aussi  ruisseau,  à  l'ouest  du  mont  McDpnald, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Braebukn;  lac  et  mont,  au  nord-ouest  du  lac  Laber- 
ge,  Yukon. 

Bramham;  île,  baie  de  la  Reine-Charlotte,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Bran- 
ham.) 

Brandon;  collines  au  sud  de  Brandon,  Man.  (Non  pas 
Blue  bills  de  Brandon.) 

Brandon;  île,  baie  Departure,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Dou- 
ble.) 

Brandypot;  banc,  chenal  et  île  à  l'est  do  l'île  aux  Lièvres, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Charlevoix,  Que.  (Non 
pas  Brandy  Pot,  ni  Pot-à-l'oau-de-vie.) 

Branham.     Voir  Bramham, 

Brantnober;  mont,  partie  sud-occidentale  du  Yu- 
kon. 

Bras  d'Or;  lac,  l'élargissement  entre  l'anse  de  Saint-Pierre 
et  le  détroit  Barra,  avec  les  baies,  comtés  du  Cap-Breton, 
d'inverneas,  de  Richmond  et  de  Victoria,  Nouvelle- 
Ecosse.  (Non  pas  Great  Bras  d'Or.)  Décision  anté- 
rieure re  visée. 


Bratt;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Georgina,  fleuve  Saint- 
Laurent,    comté   de   Leeds,    Ont. 

Bray;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Russell,  Ontario.  (Non  pas  Bray's  ni 
Bray's  Crossing.) 

Bray;  récif,  à  l'est  de  la  batture  Ruel,  à  l'entrée  du 
port  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound, 
Ont. 

Bray's  Crossing.     Voir  Bray. 

Brazeau  ;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  Saskatche- 
wan,  aussi  chaîne  de  montagnes,  Alberta  central. 
(Non  pas  Brazeau's.) 

Brébeuf;  île  dans  la  partie  méridionale  de  la  baie 
Géorgienne,  région  de  Muskoka,  Ontario.  (Non 
pas  Brébœuf.) 

Beeeches;  lac,  canton  de  Garthby,  comté  de  Wolfe,  Que. 

Brenton  ;  montagne,  au  nord  de  la  rivière  Chemai- 
nus,    île   de   Vancouver,    Colombie-Britannique. 

Branton;  station  de  chemin  de  fer,  île  Vancouver,  C.-B. 
(Non  pas  Brenton's.) 

Breveton;  lac,  au  nord  de  Rennie,  Manitoba  du  sud-est. 

Brett;  mont,  au  nord-ouest  du  mont  Bourgeau,  Al- 
berta. 

Brevgort;  île,  à  l'est  de  la  péninsule  de  Beekman, 
Franklin. 

Brew;  mont,  sur  le  côté  sud  du  ruisseau  Cayoosh,  région 
de  Lilloo  et  C.-B. 

Brewer;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart, 
en  amont  du  ruisseau  Scroggie,  "ïukon. 

Brewery  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wild- 
Horse,   région  de  Kootenay,   Colombie-Britannique. 

Brewster;  ruisseau  et  glacier,  au  sud-ouest  de  Banflf, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Brian.     Voir  Brine. 

Bridge  ;  île,  au  nord  de  l'île  Broughton,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas  Chim- 
ney.) 

Bridge;  rivière,  qui  se  déverse  dans  le  fleuve  Fraser,  en 
amont  de  Lillooet,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

Bridgland;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Thessalon, 
région  d'Algoma,  Ont.  (Non  pas  branche  est  de 
la  rivière  Thessalon.) 

Brier  ;  île,  à  l'entrée  de  la  baie  Ste-Marie,  comté  de 
Digby,   Nouvelle-Ecosse.      (Non   pas   Bryer.) 

Bright;  lac,  canton  de  McClintock,  comté  de  Ha- 
liburton,  Ontario. 

Brighton;  canton,  dans  le  comté  de  Northumber- 
land,   Ontario. 

Brightsand;  lac,  cantons  53  et  54,  rang  20,  à  l'ouest  du 
3e  méridien,  Sask.     (Non  pas  Bright  Sand.) 

Brine  ;  lac,  à  l'est  de  la  baie  Sainte-Marguerite,  com- 
té d'Halifax,   Nouvelle-Ecosse.      (Non  pas  Brian.) 
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Bbinston;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Dun- 
das,   Ontario.      (Non  pas  Brinston's  Corners.) 

Brinston's  Corners.     Voir  Brinston. 

Brion;  île,  groupe  Madeleine,  comté  de  Gaspé,  Que. 
(Non  pas  Bryon,   Byron,  ni  Cross.) 

Brisco;  chaîne  de  montagne",  entre  les  ri%aère3  Colombie 
et  Kootenay,  C.-B. 

Bristol.     Voir  Shemogne. 

Britannia  Bay;  village,  bureau  de  poste  et  station 
estivale,  comté  de  Carleton,  Ontario.  (Non  pas 
Britannia-on-the-Bay.  ) 

British;  chaîne  de  montagnes,  près  de  la  côte  arctique, 
traversée  par  la  frontière  internationale,  Alaska  et  Yukon. 

Britton  ;  montagne,  au  nord  de  la  rivière  Tulameen, 
région  de  Yale,  Colombie-Britannique. 

Broadback;  rivière,  qui  coule  à  partir  de  la  ligne  de  par- 
tage des  eaux  près  du  lac  Mi^^tassini  et  se  jette  vers 
l'ouest  par  le  lac  Evars  dans  la  baie  de  Rupert,  Abitibi, 
Que.  Comprend  les  eaux  autrefois  dénommées  "Little 
Nottaway  river,"  "Rapid  river"  et  "Victoria  river." 
Décision  antérieure  revisée. 

Broadwood;  montagne,  à  l'est  d'Elko,  district  de  Koote- 
nay, C.-B. 

Brock  ;  groupe  d'îles,  fleuve  Saint-Laurent,  à  l'ouest 
de  Brockville,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas 
Brock's.) 

Brock  ;  île,  au  nord  de  l'île  Saint-Laurent,  groupe 
Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds, 
Ont.      (Non  pas  Squaw.) 

Brockway;  établissement  et  bureau  de  poste,  comté 
de  York,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Brook- 
way.) 

Brodeur;  île,  au  sud  de  la  baie  Sbesheeb,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Bbokenhead;  rivière,  coulant  au  nord  dans  le  lac  Winni- 
peg,  ausbi  village,  Man.     (Non  pas  Broken  Head.) 

Beokenmouth;  rivière,  affluent  de  la  rivière  Nelson, 
Manitoba.     (Non  pas  Broken-mouth.) 

Bronson;  lac,  au  sud  du  lac  Miniotikwan,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Grassy.) 

Bronte;  ruisseau,  station  de  chemin  de  fer  et  village, 
comté  d'Halton,  Ont.     (Non  pas  Twelve  Mile  creek). 

Brookway.     Voir  Brockway. 

Broom;  colline,  à  l'ouest  du  havre  Looke,  île  Vancouver, 
C.-B. 

Beotchie  ;  récif,  à  l'entrée  sud-est  du  havre  de  Vic- 
toria,  Colombie-Britannique.      (Non  pas  Brotchy.) 

Broughton;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleu- 
ve Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas 
Corn.) 

Broughton;  battures,  au  large  de  l'île  Broughton,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leed«,Ont.  (Non  pas  Corner 
laland  Shoals.) 

Brciwn  Dame.     Voir  Marble  Dame. 


Brownie;  lac,  canton  de  Smellie,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Browns  ;  creek,  tributaire  de  la  rivière  Fortymile, 
près  de  la  frontière  internationale,  Yukon.  (Non 
pas  Brown  ni  Brown's.) 

Brown's.     Voir  Knapp. 

Brownwater.     Voir  Coffee. 

Bruce  ;  havre,  côte  septentrionale  du  détroit  de  Hud- 

son,  T.  N.  O. 

Bkuce;  mont,  île  Saltspring,  côte  &ud-est  de  l'île  Vancouver, 
C.-B. 

Bruce  ;  rivière,  à  l'ouest  de  la  rivière  Driftpile,  dans 
le  centre  de  l'Alberta. 

Brucy'a.     Voir   Brussy. 

Beuins;  col,  dans  la  chaîne  Hermit  des  Selkirks,  ré- 
gion de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Bruin's.) 

Brûlé  ;  pointe,  sur  la  rivière  Athabaska,  vis-à-vis 
l'embouchure  de  la  rivière  Little  Buffalo,  Alberta. 
(Non  pas  Point  Brûlée.) 

Brûlé.     Voir  Grand. 

Brush.     Voir  Sheaffe. 

Brushy  ;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Christopherson, 
comté  de  Timiskaming,    Québec. 

Brussy  ;  pointe,  sur  le  côté  nord  de  l'île  Perrot,  com- 
té de  Vaudreuil,  Que.      (Non  pas  Brucy's.) 

Bryant  ;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  au 
sud  de  la  rivière  Klondike,  Yukon. 

Bryce;  mont,  à  l'ouest  du  mont  Alexandra,  chaîne  des 
Rocheuses,  Aita.,  et  région  de  Kootenay,  C  -B. 

Bryer.     Voir  Brler. 

Bryon.     Voir  Brion. 

Buck;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bulkley,  ré- 
gion de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Buck;  colline,  au  nord  de  la  montagne  Redflag,  île  Van- 
couver, C.-B. 

Buckeyb  ;  batture,  au  sud  de  la  pointe  Jenkins,  île 
Manitoulin,   région  de  Manitoulin,   Ontario. 

Buckham;  baie  et  pointe,  rivière  Ottawa,  canton  de  Tor- 
bolton,  comté  de  Carleton,  Ont.  (Non  pas  Buckham's, 
ni  Buckam.) 

Buck  Hill;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Nipukata- 
si,  région  d'Abitibi,  Québec. 

Buckley.      Voir  Bulkley. 

Buck's.     Voir  Beaurivage, 


Buffalo  ;  lac,  au  sud  de 
(Non  pas  Bull.) 

Bujfalo.     Voir    Mami. 
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BuFFALO  Pound;  lac,  au  nord  de  Moosejaw,  Sask. 
(Non  pas  Highpound.) 

Buffer;  lac,  au  nord-ouest  de  Howell,  Saskatchewan 
méridionale. 

Buisson;  pointe,  à  l'ouest  de  Melochville,  comté  de 
Beauharnois,    Que.      (Non   pas   Buisson's.) 

Bukemioa  ;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

BuiiKLEY;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Skeena  à 
Hazelton,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Buckley.) 

Bull;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay,  au 
nord  de  Wardner,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.      (Non  pas   Bad.) 

BiUl.     Voir  Buffftlo. 

Bulleb;  récif,  au  sud  de  l'île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Bullpound.     Voir  Hanalta. 

Bull's  Forehead;  colline,  vis-à-vis  l'embouchm-e  de  la 
ri^^ère  du  Daim-Rouge,  Saskatchewan  méridionale. 

Bumfrau.     Voir  Beechwood. 

Bunker;  colline,  au  sud  du  lac  Braeburn,  Yukon  méridional. 

Buntzen;  lac,  à  l'est  du  bras  nord  de  l'anse  Burrard, 
région  de  New- Westminster,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Trout.) 

Burqess;  mont  et  col,  au  sud-ouest  du  mont  Field, 
région  de  Kootenay,   Colombie-Britannique. 

Burgotne;  baie,  île  Saltspring,  côte  sud-e^t  de  l'île  Van- 
couver, C.-B. 

Burgotne;  baie,  côte  sud  du  détroit  d'Hudson,  Nouveau 
Québec. 

Burial;  pointe,  détroit*  Sausun,  chenal  Stuart,  côte 
sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Burke;  île,  au  sud  de  la  pointe  de  Reid,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Buenet;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Kennabutch,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Burnham;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Dominion, 
rivière  Indian,  Yukon. 

Burns;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yu- 
kon. 


Buens;  lac,  le  long  de  la  ligne  télégraphique  au  sud 
du  lac  Babine,  région  de  la  Côte,  Colombie- Britannique. 

Burnt;  île,  vers  le  nord  de  l'île  Inner-Duck,  et  sépa- 
rée de  l'île  Manitoulin  par  un  chenal  très  étroit, 
région  de  Manitoulin,  Ontario.  L'extrémité  méri- 
dionale de  cette  île  a  été  appelée  "Peninsular 
Point"  par  l'amiral  Bayfield. 

Burnt;  rivière,  comté  de  Haliburton  et  de  Victoria, 
Ontario. 


Burnt.     Voir  Aubrey. 


Burnt  Bat  ;  lac,  au  sud  du  Grand   Lac  Victoria,  com- 
té de  Pontiac,  Québec. 

Burnt   Island;    havre,   île   Manitoulin,    côté   sud,   ré- 
gion   de    Manitoulin,    Ontario, 

Burntstone.     Voir   Battersby. 


Burntwood;  baie,  rive  sud  du  lac  Seul,  région  de  KenoraJ 
Ontario. 

Burntwood;   lac   et  rivière,   tributaire   de  la   rivière 

Neison,  Manitoba.     (Non  pas  Wepiskow.) 

Burrill;  pointe,  passage  Active,  détroit  de  Géorgie, 
région  de  New- Westminster,  Colombie-Britannique. 

Burritt  Rapids  ;  village  et  bureau  de  poste,  comté 
de  Grenville,  Ontario.  (Non  pas  Burritt's  Ra- 
pids.) 

BuRTON  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 

Burton;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Berens,  lac  Winnipeg, 
Manitoba.      (Non  pas  Little  Black.) 

Burton;  ville,  sur  le  fleuve  Columbia,  près  de  l'ex- 
trémité nord  du  lac  Lower-Arrow,  région  de  Koo- 
tenay, Colombie-Britannique.  (Non  pas  Burton 
City.) 

Burveith;  brai),  havre  Ladysmith,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Buewell;  port,  côte  orientale  de  la  baie  d'Ungava, 
Nouveau  Québec. 

Bush;  lac,  pic  et  rivière  au  nord-ouest  de  Donald,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Bush;  montagne,  entre  les  rivières  Watson  et  Wheaton, 
Yukon  méridional. 

Bush.     Voir  Renny. 

Butler;  baie,  au  nord  de  la  baie  de  Cyrus-Pield, 
T.  N.  O. 

Butler;  lac,  au  sud  du  lac  Wabigoon,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Kabitustigweiak.) 

Button;  îles,  côté  sud  de  l'entrée  du  détroit  d'Hud- 

son.  Nouveau  Québec. 

Butwell;  pic  à  l'ouest  de  la  montagne  Garnet,  parc 
Yoho,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Butze  ;  pointe  et  rapides,  entre  le  bassin  Morse  et  le 
passage  Shawatlan,  à  l'est  de  l'île  Kaien,  région 
de  la  Côte,   Colombie-Britannique. 

Buzz.vrd;  lac,  canton  de  Burleig,  comté  de  Peterborough; 
Ontario. 

Byron.     Voir  Brion. 


c 


Cabane.     Voir  Cohan. 


Cabano;  station  de   chemin  de   fer,   rivière,   canton   et 
village,  comté  de  Témiscouata,  P.  Q. 
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Cabin;  creek,  tributaire  de  la  rix-iêre  Flathead,  région  de 
Kootenay,  C.-B. 

Cabistachuan.     Voir  Kabistaohuan, 

Cabri;  lac,  au  nord-est  de  l'embouchure  de  la  rivière  du 
Daim-Rouge,  Saskatchewan  du  sud. 

Cache;  lac,  dans  le  parc  Algonquin-National,  région  de 
Nipissing,  Ontario. 

Cacouna;  île  et  vill.ige,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Cactus;  lac,  au  sud-est  du  creek  Eyehill,  Sask. 

Cadman;  pointe,  à  l'ouest  de  Cousecon,  baie  Weller, 
comté  de  Prince-Edouard,  Ont. 

Cadwallader;  creek,  tributaire  de  la  fourche  bud  de  la 
rivière  Bridge,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

Cahill;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Cahniah.     Voir  Kanish. 

Cain;  pointe,  passage  Active,  détroit  de  Géorgie,  région 
de  New-Westminster,  Colombie-Britannique. 

Cain;  rivière,  tributaire  de  la  Miramichi,  comté  de  North- 
umberland,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Cain's, 
ni  Kains.) 

Cain  River;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Nor- 
thumberland,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Cain's 
River.) 

Cairn;  île  et  montagne,  golfe  Richmond,  Ungava. 

Calder;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Calder.     Voir  Couldrey. 

Caldwell;  île  et  pointe,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ontario.      (Non  pas  île  Crystal,  ni  pointe  Grassy.) 

Caledon-East;  station  de  chemin  de  fer  et  village,  comté 
de  Peel,  Ont.     (Non  pas  East  Caledon.) 

Caledonia;  village,  comté  de  Guysborough,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Middle  Caledonia.) 

Caleie.     Voir  Kaiete. 

Calf;  ruisseau,  aux  sources  de  la  rivière  KIondike,  Yukon. 

Calf  Pasture;  pointe  et  batture,  canton  de  Brighton, 
comté  de  Northumberland,  Ont. 

Call  Mill;  bureau  de  poste,  comté  de  Brome,  Que.  (Non 
pas  Calls  Mills.) 

Calvin  Grove.     Voir  Kelvingrove. 

Camden.     Voir  Campden. 

Camelot;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Hog.)  ' 

Cameron;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Kakagi,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Cameron;  lac,  frontière  internationale,  Alberta  du  sud- 
ouest. 

Cameron;  montagnes,  au  sud  du  bras  Taku,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 


Camp;  lac,  canton  de  Finlayson,  région  du  Nipiasing, 
Ontario. 

Campbell;  ruis.seau,  coulant  vers  l'ouest  dans  la  baie 
Semiamu,  région  de  New-Westminster,  C.-B.  (Non 
pas  Tahtaloo.) 

Campbell;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Pelley,  Yukon. 
A  l'embouchure  de  ce  cours  d'eau  était  le  poste  Pelley, 
abandonné  en  1850. 

Campbell;  île,  à  l'est  de  l'île  Flatland,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario.     (Non  pas  Little  Flatland.) 

Campbell;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Round.) 

Campbell;  monts,  au  nord-ouest  de  Dawson,  et  aux 
sources  de  la  rivière  Laird,  Yukon. 

Campbell;  récif,  au  sud-ouest  de  la  baie  Doreas,  comté 
de  Bruce,  Ontario. 

Campbell;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tobique,  à 
partir  du  lac  Trousers,  comté  de  Victoria,  N.-B.  (Non 
pas»  Right  Hand  Brar.ch  de  la  rivière  Tobique.) 

Campbell;  vallée,  à  l'ouest  de  la  rivière  Ice,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Campbell  Cross;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Peel,  Ontario.     (Non  pas  Campbell's  Cross.) 

Campbellton;  petite  ville,  comté  de  Restigouche,  Nou- 
veau-Brunswick.    (Non  pas  Campbell-Town.) 

Campden;  bureau  de  poste,  comté  de  Lincoln,  Ontario, 
(Non  pas  Camden.) 

Campobello;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  du  Grand-Manan, 
comté  de  Charlotte,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas 
Campo  Bello.) 

Carnpo  Bello.     Voir  Welshpool. 

Canaan.     Voir  New  Canaan. 

Canboro;  bureau  de  poste,  comté  de  Haldimand,  Onta- 
rio.    (Non  pas  Canborough.) 

Candle;  lac,  Saskatchewan  centrale, 

Canning;  lac,  canton  de  Minden,  comté  de  Haliburton, 
Ontario.     (Non  pas  Cannings.) 

Canoë;  lac,  dans  le  parc  Algonquin-National,  région  de 
Nipissing,  Ontario. 

Canoë.     Voir  Kamongus, 

Canon;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Wabigoon, 
région  de  Kenora,  Ont. 

Canous.     Voir  Kanus. 

Canouse.     Voir  Kanus. 

Canrobert;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Rouville,  Que,  (Non  pas  Ange  Gar- 
dien de  Rouville,  ni  L'Ange  Gardien-Est.) 

Canlerbury.     Voir    Invermere, 

Cantin;  batture,  au  sud-ouest  de  Saint-Joseph,  comté  de 
Huron,  Ontario. 

Canyon;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Dease,  aussi 
lac,  au  sud  du  lac  Lindeman,  région  de  Cassiar,  Colom- 
bie-Britannique.    (Non  pas  lac  Deep.) 
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Canton;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Quartz,  rivière 
Indien,  et  butte  entre  les  lacs  Laberge  et  Marsh,  Yukon. 

Canyon.     Voir  Ormonde. 

Cap-à-l'Aigle;  village,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

Cap  Brûlé;  station  et  phare,  sur  le  cap  de  ce  nom,  en 
aval  du  cap  Tourmente,  comté  de  Montmorency, 
Québec.     (Non  pas  Montée  du  Lac.) 

Cap  Chat;  station,  phare  et  bureau  de  poste,  sur  le  cap  de 
ce  nom,  avissi  ri\4ère  et  canton,  comté  de  Gaspé, 
Québec.     (Non  pas  Cap-de-Chate,  ni  Cape  Chatte.) 

Cap-de-Chate.     Voir  Cap  Chat. 

Cap  de  Moselle.     Voir  Demoiselle. 

Cape  Chatte.     Voir  Cap  Chat. 

Cape  of  Hopes  Advance.     Voir  Hopes  Advance. 

Cape  Horn.     Voir  Pilot. 

Cape  Negro;  île,  à  l'entrée  du  port  Negro,  comté  de 
Shelbourne,  N.-E.     (Non  pas  Negro.) 

Cape  Negro  Island;  bureau  de  poste  sur  l'île  du  même 
nom,  comté  de  Shelbourne,  N.-E. 

Caplan;  rivière  et  bureau  de  poste  de  Caplan,  comté  de 
Bonaventvire,  Québec.     (Non  pas  Capelan.) 

Caps  (rivière  des);  rivière,  coulant  dans  le  Saint-Laurent 
en  aval  de  la  rivière  Fouquette,  comté  de  Kamouraska, 
Que. 

Captain  John's.     Voir  Foresters. 

Caraquet;  baie,  paroisse,  rivière  et  village,  comté  de 
Gloucester,  Nou  veau-Bruns  wick.  (Non  pas  Cara- 
quette.) 

Carbon;  colline,  au  sud  de  la  rivière  Wheaton,  Yukon  du 
sud. 

Carcajou;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kinojevis, 
comté  de  Timi&kaming,  Que. 

Carcross;  station  et  bureau  de  poste,  entre  les  lacs 
Bennett  et  Nares,  dans  le  Yukon  méridional.  (Non 
pas  Caribou,  ni  Caribou  Crossing.) 


CardinaVs.     Voir  Arcand. 


Cariboo;    district,   lac    et    division    minière, 
Britannique.     (Non  pas  Caribou.) 


Cariboo.     Voir  Stevens. 


Colombie- 


Caribou;    ruisseau,    tributaire    de 
Yukon, 


rivière    Dominion, 


Caribou;  ruisseau  et  pointe,  à  l'est  du  fleuve  Columbia, 
entre  les  lacs  à  la  Flèche,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Caribou.     Voir  Carcross. 

Caribou.     Voir  Keshkabuon. 

Caribou.     Voir    Lawrence. 

Caribou.     Voir  Meacham. 

Caribou.     Voir  Mudjatik. 

Caribou  Crossing.     Voir  Carcross. 


Caribou  Mines;  bureau  de  poste,  comté  de  Halifax, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non   pas   Caribou   Gold   Mines.) 

Cari.eton;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Carlsbad  Springs;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Russell,  Ontario.  (Non  pas  Eastman'a 
Springs.) 

Carmack;  fourche,  creek  Bonanza,  Yukon. 

Carmi;  ruisseau,  tributaire  de  la  fourche  occidentale  de 
la  rivière  Kettle,  aussi  village  à  la  jonction  des  cours 
d'eau,  région  de  Yale,  C.-B. 

Carnarvon;  mont,  au  nord-ouest  du  lac  Emerald,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  McMullen.) 

Carnegie;  île,  au  nord  de  l'île  Hill,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont. 

Caron;  lac,  canton  de  Pettypiece,  région  de  Kenora,  Ont. 

Caron;  lac,  cantons  Bellecombe,  Caire  et  Vaudray,  comté 
de  Timiskaming,  Que.     (Non  pas  Crooked.) 

Caron;  pointe,  à  l'est  de  Sainte-Anne-de-Bellevue,  comté 
de  Jacques-Cartier,  Que. 

Caron.     Voir    Carron. 

Carp;  lac  et  portage,  à  l'ouest  du  lac  du  Couteau,  frontière 
internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Carp.     Voir  Lomond. 

Carpenter;  pointe,  île  Wolfe,  comté  de  Frontenac,  Ont. 
(Non  pas  Hinckley.) 

Carr;  station  de  chemin  de  fer,  comté  de  Huntingdon 
Que.     (Non  pas  Carr's  Crossing.) 

Carroll.     Voir  Macdonald. 

Carroll  Wood;  baie,  côte  sud  de  l'île  Manitoulin, 
région  de   Manitoulin,  Ontario.     (Non  pas  Woods.) 

Carron;  pointe,  à  l'entrée  sud  de  la  baie  de  Bathurst, 
comté  de  Gloucester,  N.-B.  (Non  pas  Caron.)  Décision 
antérieure  infirmée. 

Carrot;  rivière,  tributaire  de  la  Saskatchewan,  Manitoba 
et  Saskatchewan.     (Non  pas  Root.) 

Carr's  Crossing.     Voir  Carr. 

Carrting  Place;  village  sur  le  chenûn  de  ce  nom,  comtés 
de  Northumberland  et  Prince-Edouard,  Ontario. 

Carbon;  lac,  canton  de  Jones,  comté  de  Renfrew, 
Ontario. 

Carson;  bureau  de  poste,  frontière  internationale,  région 
de  Yale,  C.-B. 

Carter;  baie,  à  l'est  de  la  pointe  Jenkina,  région  de  Mani- 
toulin, Ontario. 

Carter;  mont,  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

Carter;  rocher,  à  l'ouest  de  l'île  Green  et  au  sud  de 
l'extrémité  occidentale  de  l'île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Carthew;  baie,  rive  nord-ouest  du  lac  Simcoe,  comté  de 
Simcoe,  Ont.     (Non  pas  Carthew's.) 
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Cartier;  lac,  township  Wylie,  comté  de  Renfrew,  Ont. 

Cartier;  mont,  à  l'est  du  fleuve  Columbia,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Cartier;  bureau  de  poste,  comté  de  Beauharnois,  Que. 
(Non  pas  Cartierville.) 

Cartierville.     Voir  Cartier. 

Carys  Swan  Nest;  cap,  île  Coatfe,  baie  d'Hudson,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Cary's  Swan  Nest  ) 

Cascade;  bureau  de  poste  et  village,  sur  la  rivièro  Kettle, 
région  do  Yale,  C.-B. 

Cascade.     Voir  Coast. 

Cascade.     Voir  O'Hafâ. 

Cascumpeque;  baie,  comté  de  Prince,  Ile-du-Prince- 
Edouard.     (Non  pas  Cascumpec,  ni  Holland.) 

Caset  ;  anse,  au  sud  de  la  pointe  Pariseau,  île  Digby- 
port  de  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie- 
Britannique. 

Cassels;  lac,  cantons  de  Cassels  et  de  Riddell,  région 
de  Nipissing,  Ontario.     TNon  pas  White  Bear.) 

Cassiar;  région  de  la  Colombie-Britannique. 

Cassiar;  barre,  rivière  Lewes,  au  sud  de  la  rivière  Big- 
Salmon,  Yukon. 

Cassiar;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  amont 
de  Fortymile,  Yukon. 

Cassiar;  montagnes,  aux  sources  de  la  rivière  aux  Liards, 
Colombie-Britannique  et  Yukon. 

Cassidy;  lac  et  station  de  chemin  de  fer,  au  sud-ouest 
de  Cobalt,  Timiskaming,  Ontario.     (Non  pas  Bass.) 

Cassidy;  station  de  chemin  de  fer,  île  Vancouver,  C.-B. 
(Non  pas  Cassidy's,  ni  Cassidy  Siding.) 

Castle;  montagne,  au  nord  de  la  .station  de  Castle  Moun- 
tain, Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Castor  and  Pollux;  pics,  à  l'est  de  la  montagne  Bonney, 
chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Castilian;  batture,  au  sud-est  de  l'île  Cockburn,  près  de 
l'entrée  du  détroit  de  Mis&issagi,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

Castor;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bataille,  Alberta. 
(Non  pas  Beaverdam.) 

Cat:  lac  et  rivière,  tributaires  du  lac  Saint-Joseph,  Patricia, 
Ontario.     (Non  pas  rivière  Cat  Lake.) 

Cat  amont;  pic,  chaîne  de  l'Hermite  dans  les  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Cataract;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kicking- 
Horse,  près  de  la  station  d'Hector,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.     (Non    pas     Wapta-creek.) 

Cataract;  pic,  au  nord-est  du  mont  Molar,  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 

Cataract;  rocher,  au  sud-ouest  de  la  pointe  Porcupine, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Cataract.     Voir  Cline. 


Cataraqci;  rivière,  tributaire  du  lac  Ontario  dans  lequel 
elle  se  jette  à  Kingston,  comté  de  Frontenac,  Ont. 
(Non  pas  Cataracquay,  Cataraque,  ni  Great  Cataraqui.) 

Catch.     Voir  Ketch. 


Catchacoma;    lac,    canton     de     Cavendish,     comté     de 
Perterborough,  Ontario.      (Non  pas  Ketchacum.) 

Cathawhachaga.     Voir  Kathawachaga. 

Cathedral;  mont,  à  l'est  du  mont  Stephen,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Pinnacle.) 

Catline.     Voir  Georgina. 

Cat-tail;    ruisseau,    tributaire    de    la    rivière    Opichuan, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Cattîe.     Voir    Cottle. 


Causapscal  ;  rivière  et  village,  comté  de  Matane,  Québec. 
(Non  pas  CasupscuU  ni  Cosupscoult.) 

Cavalier;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Ghegheto,  comté  de 
Bruce,  Ontario.     (Non  pas  Gull.) 

Cave;  rocher,  fleuve  Yukon,  à  l'est  de  la  frontière  interna- 
tionale, Yukon. 

Cay-ke-quah-be-kung.     Voir  Kekkekwabi.  ^ 

Cayoose.     Voir    Cayoosh. 

Cayoosh;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Fra^^er,  à  Lillooet, 
C.-B.     (Non  pas  Cayoose.) 

Cedar;  île,  à  l'ouest  de  la  pointe  Massasauga,  baie  de 
Quinte,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Cedar;  île,  à  l'est  de  l'embouchure  de  la  rivière  Catara- 
qui, comté  de  Frontenac,  Ont. 

Cedar;  lac,  au  nord  du  lac  Winnipegosis.  Manitoba 

Cedar.     Voir  Kishikas. 

Cedars;  île,  rapides  et  village,  comté  de  Soulanges,  Que 
(Non  pas  Bouleau  rapides.) 

Cegemecega.     Voir  Kejimkujik. 

Cegoggin.     Voir  Chegoggin. 

Celtis;  lac,  au  sud  de  la  baie  William,  lac  Seul,  région 
de  Kenora,   Ont. 

Centrefire;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Minnitaki,  région 
de  Kenora,  Ont.     (Non  pas  Centre  Fire.) 

Centurion;  montagne  et  glacier  au  nord-ouest  du  mont 
Argentine,  montagnes  Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Chaba;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Athabaska,  à  l'est 
du  lac  Fortress,  Alta. 

Chabatok;  village  sauvage  sur  le  bord  de  la  baie  Ka- 
bistachuan,  lac  Mistassini,  région  de  Mistassini,  Qué- 
bec. 

Chagoggin.  .  Voir  Chegoggin. 

Chakwa;   lac,   aux  sources  de  la  rivière  Saint-Maurice. 
1      comté  de  Champlain,  Québec. 
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Chaleur;  baie,  dans  le  golfe  Saint-Laurent,  entre  la 
province  de  Québec  et  le  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Bay  of  Chaleur,  ni  Baie  des  Chaleurs.)  Si  l'on  se 
sert  de  l'expression  française,  on  doit  dire:  Baie  de 
Chaleur. 

Chalk;  baie,  à  l'embouchure  de  la  rivière  Chalk,  aussi  lac 
qui  est  un  élargissement  de  la  rivière  près  de  la  baie, 
canton  de  Buchanan,  comté  de  Renfrew,  Ontario.  (Non 
pas  baie  des  Allumettes,  ni  baie  et  lac  de  l'Esturgeon.) 

Chalk  Riveb;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  Renfrew,  Ontario. 

Chaloupe.     Voir  Shallop. 

Chamberlain;  île,  rive  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.N.O. 
(Non  pas  Crète.) 

Chambly;  village,  comté  de  Chambly,  Québec.  (Non 
p  r  sChambly  Basin.) 

Champagne;  île  et  pointe,  à  l'est  de  la  pointe  Shipman, 
fîiuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Champlain;  pointe,  au  sud  d'Atherley,  à  l'extrémité  nord 
du  lac  Simcoe,  comté  d'Ontario,  Ont 

Chancellor;  pic,  à  l'est  de  Leanchoil,  station  de  chemin 
de  fer,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Chandindu;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  entre 
Dawson  et  Cudahy,  Yukon.  > 

Channel;  pointe,  côté  nord-est  de  l'île  Cockburn,  région 
de  Manitoulin,  Ont. 

Channel;  rocher,  au  nord-ouest  de  l'île  Fitzwilliam,  ré- 
gion de  Manitoulin,  Ontario. 

Chantler;  bureau  de  poste,  comté  de  Welland,  Ontario. 
(Non  pas  Chantler's.) 

Chantry;  île  au  .sud-ouest  de  la  rivière  Saugeen,  comté  de 
Bruce,  Ontario.  La  batture  qui  entoure  l'île  porte  le 
même  nom. 

Chaperon;  montagne,  chaîne  Blackwater  des  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Chapleatj;  lac,  canton  1-1,  rangs  10  et  11,  à  l'ouest  du  2e 
méridien,  Saskatchewan  du  sud-ouest. 

Chaplin;  lac  et  rivière,  Saskatchewan  du  sud.  (Non  pas 
Old  Wives.) 

Charlehois.     Voir  Arcand. 

Charles;  île,  dans  le  détroit  d'Hudson,  Nouveau  Québec. 
(Non  pas  Katutok.) 

Charles;  pointe,  côté  oueht  du  port  de  Prince-Rupert, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Charlo;  village,  comté  de  Guysborough,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Charlo  Cove,  ni  Charlo's  Cove.) 

Charlo'a  Cove.     Voir  Charlo. 

Chablotte  ;  lac,  canton  de  Brudenell,  comté  de  Ren- 
frew, Ontario. 

Charlton;  baie,  au  nord-est  de  la  pointe  de  Leask,  île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Charlton;  mont,  au  sud  du  détroit  du  lac  Maligne,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  Alberta  occidental. 


Charwell;  pointe  à  l'est  du  phare  de  Peter,  comté  de 
Prince-Edouard,  Ont.     (Non  pas  GuU.) 

Chartier;  lac,  8.u  sud  du  Grand  Lac  Victoria,  comté  de 
Pontiac,  Que.     (Non  pas  Wejabakoute.) 

Chase;  île,  dans  la  baie  de  Frobisher,  Franklin. 


Chase;  station  de  chemin  de  fer,  île  Vancouver,  C.-B. 
(Non  pas  Chase  River  Crossing.) 

Chase;  rivière,  au  sud  de  Nanaïmo,   île  Vancouver,  C.-B. 

Chase  River  Crossing.     Voir  Chase. 

Chassepot;  rocher,  au  sud  de  la  baie  Tremayne,  côte  méri- 
dionale de  rîle  Digby,  région  de  la  Côte,  C.-B 

Chtâteauguay.     Voir  Lalonde. 

Chaudière;  chutes  et  portage  entre  les  lac  Namakan  et 
La  Pluie,  frontière  internationale,  région  de  la  rivière 
La  Pluie,  Ont.     (Non  pas  Kettle.) 

Chaudière.     Voir      Koochiching. 

Cheakamus;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Squamish, 
région  de  New-Westmini^ter,  C.-B. 

Chebistuanonekau;  rivière,  eaux  supérieures  de  la 
rivière  Waswanipi,  dans  la  région  d'Abitibi,  Québec. 

Chegoggin;  pointe,  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Yarmouth,    Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas   Cegoggin,    ni 

Chagoggin.) 

Chehalis;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  Gladys,  région 
de  -Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Che- 
halis.) 

Chematnus;  baie,  lac,  station  de  chemin  de  fer,  rivière  et 
village,  dans  la  partie  sud-orientale  de  l'île  Vancouver, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Horse  Shoe  Bay.) 

Chemainus.     Voir  KuUeet. 

Chematogan;  chenal,  entre  les  îles  de  l'Eciireuil  et  Wal- 
pole,  lac  Saint-Clair,  comté  de  Lambton,  Ont.  (Non 
pas  Blind.) 

Chemung;  lac  et  bureau  de  poste,  comté  de  Peterborough, 
Ontario.     (Non  pas  Chemong,  ni  Shemong.) 

Ciieney;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Russell,  Ontario.  (Non  pas  Cheney 
Station  village.) 

Cheney  Station.     Voir  Cheney. 

Chensagi;  rivière,  qui  se  jette  dans  le  lac  GuU,  région 
d'Abitibi,  Québec.     (Non  pas  Tshensagi.) 

Cheops;  mont,  dans  la  chaîne  des  Selkirks,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Cherry;  île,  au  sud-est  de  l'île  Dead,  à  l'entrée  du  port 
Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound,  Ont. 

Cherry;*  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Lost,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Cherry;  pointe,  au  sud-est  du  port  de  Covichan,  île 
Vancouver,  C.-B. 

Cherry.     Voir  Robert. 

Cherry.     Voir  St.  Helena. 
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Cherub;  montagne,  chaîne  Selkiik,  région  de  Kootenay, 
C.-B. 

Cheslatta;  lac,  au  sud  du  lac  François,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Chestatta.) 

Chetang;  crête,  à  l'est  du  pic  Mumru,  Montagnes  Rocheu- 
ses, région  de  Caribou,  C.-B. 

Chéticamp;  île,  rivière  et  petite  ville,  comté  d'Inverness, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Chétican.) 

Cheverie;  ruisseau  et  village,  comté  de  Hants,  Nouvelle - 
Ecosse.     (Non  pas  Chiverie.) 

Chiblow;  lac,  dans  les  townships  de  Montgomery  et  de 
Scarfe,  région  d'Algoma,  Ontario.  (Non  pas  Macoming.) 

Chibotjgamau;  lac  et  rivière,  au  sud  du  lac  Mistassini, 
région  d'Abitibi,  Québec.  (Non  pas  Chibougamou,  ni 
Chibougamoo.) 

Chichester;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Chicken<i.     Voir    Kathlj'n. 

Chicot;  rivière,  comté  des  Deux-Montagnes,  Que.  (Non 
pas  Petit  Chicot.) 

Chidley;  cap,  à  l'entrée  du  détroit  d'Hudson,  Ungava. 
(Non  pas  Chudleigh.) 

Chief;  île,  près  de  l'extrémité  septentrionale  du  lac  Tiœis- 
kaming,  comté  de  Pontiac,  Québec. 


Chief  Mountain.     Voir  Waterton. 

Chiefs  ;  île,  lac  Couchiching,  comté  d'Ontario,  Ont.  (Non 
pas  Chief). 

Chiefs;  pointe,  canton  d'Amabel,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Chieptain;  colline,  entre  les  rivières,  Watson  et  Wheaton, 
Yukon  méridional. 

Chignecto;  baie,  entre  le  comté  de  Cumberland,  Nou- 
velle-Ecosse, et  les  comtés  d'Albert  et  de  Westmore- 
land,  Nouveau-Bruns-n-ick.  (Non  pas  Chignecto  chan- 
nel.) 

Chikobi;  lac,  canton  Guyenne,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas   Chikobee.) 

Chikoida;  mont  et  rivière,  rivière  Nakina,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Chilako;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Necbako,  région 
de  Caribou,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Chilacco 
ni  Mud.) 

Chilanco.     Voir    Chilanko. 

Chilanko;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Chilcotin,  régions 
de  Caribou  et  de  la  Côte,  C.-B.     (Non  pas  Chilanko.) 

CJtilco.     Voir  Chilko. 

Chilcoie.     Voir  Chilko. 

Chilcotin;  lac,  rivière  et  village,  régions  de  Caribou  et 
Lillooet,  Colombie-Britannique. 

Childs;  lac,  dans  la  réserve  de  la  Forêt  de  la  Montagne  dû 
Canard,  Manitoba  occidental. 


Chilko;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Chilcotin, 
régions  de  Caribou,  de  la  Côte  et  de  Lillooet,  C.-B. 
(Non  pas  Chilco,  ni  Chilcote.) 

Chilliwack;  lac,  rivière  et  ville,  dans  la  Colombie-Bri- 
tannique méridionale.  (Non  pas  Chilliwak,  Chilli- 
whack,  Chillukweyuk,  ni  Chiloweyuck.)  Décision 
antérieure  révisée. 

Chimnet;  ruisseau,  coulant  dans  le  fleuve  Fraser,  à  l'ouest 
du  lac  Williams,  région  de  Cariboii,  N.-B. 

Chimney.     Voir   Bridge. 

Chimney   Idand.   (pointe.)     Voir  Patterson. 

Chimo;  poste,  sur  le  fleuve  Koksoak,  Nouveau  Québec. 
(Non  pas  Fort  Chimo.) 

CaiN;  coulée  et  bureau  de  po.ste,  Alberta  méridional. 

China;  butte,  ruisseau  et  crête,  à  l'est  de  la  fourche  occi- 
dentale de  la  rivière  Kettle,  région  de  Yale,  C.-B. 

China;  anse  et  récif,  près  la  pointe  Wreck,  à  l'entrée  de  la 
baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

China  Hat.     Voir  Klemtu. 

Chiniki;  lac  et  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc, 
aussi  montagne,  Alberta.     (Non  pas  Chiniquy.) 

Chinimicash.     Voir  Shinimikas. 

Chip;  lac,  à  l'ouest  de  Sainte-Anne,  Alberta.  (Non  pas 
Dirt  ni  Lobstick.) 

Chipewyan;  poste  de  la  compagnie  de  la  B.  d'H.,  et 
mission  près  de  la  décharge  du  lac  Athabaska;  aussi 
lac  au  sud-ouest  du  lac  Athabaska,  Alberta.  (Non 
pas  Chippawyan  ni  Chippewyan.) 

Chipewyan;  établissement,  près  de  l'extrémité  sud-ouest 
du  lac  Athabaska,  dans  la  partie  nord-est  de  l'Alberta. 
(Non  pas  Fort  Chipewyan.) 

Chipman  Corner;  bureau  dé  poste,  comté  de  Kings, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Chipman  Corners,  Chip- 
mans  Corner  ni  Chipman's  Corners.) 

Chipooin.     Voir   Chipuin. 

Chippawa;  village,  comté  de  Welland,  Ontario.  (Non 
pas  Chippewa.) 

Chippewa.     Voir  Harmony. 

Chippewa.     Voir  Welland. 

Chipuin;  montagne,  canton  20,  rang  27,  à  l'ouest  du  6e 
méridien,  région  de  Yale,  C.-B.     (Non  pas  Chipooin.) 

Chipxjtneticook;  lacs,  sources  du  fleuve  Sainte-Croix, 
sur  la  frontière  occidentale  du  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas  Chiputnecticook  ni  Chiputnaticook.) 

Chisaouataisi.     Voir  Sassawatisi. 

Chisholm;  batture,  baie  de  Michael,  côté  sud  de  l'île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

CmsMAiNA;  lac,  au  sud-est  du  lac  Teslin,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Chitek;  lac  et  rivière,  se  déchargeant  dans  le  lac  Meadow, 
Sask.     (Non  pas  Pélican.) 

Chivelston;  lac,  au  sud  du  lac  Harris,  région  de  la  bai» 
du  Tonnerre,  Ontario. 
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Chiverie.     Voir  Cheverie. 

Chlorydorme.     Voir  Cloridorme. 

Choelquoit;  lac,  au  nord  du  lac  Chilko,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique. 

Chonat;  baie  et  pointe,  rive  sud  du  détroit  d'OkisolIo, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Lake.) 

Choniaban.     Voir  Sholiaban. 

Choquette;  barre,  dans  le  fleuve  Stikine,  au  nord  de  la 
rivière  Iakut,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Choquette's.) 

Chorkbak;  anse,  côte  septentrionale  du  détroit  d'Hud- 
son,   T.N.O.     (Non   pas   Tchork-back.) 

Chown;  mont,  à  environ  25  milles  au  nord-ouett  du  mont 
Robson,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Caribou,  C.-B. 

Chrisîers.     Voir  Crysler. 

Christie;  montagne  et  col,  crête  des  rivières  Ross  et 
Gravel,  Territoires  du  Nord-Ouest  et  du  Yukon. 

Christie;  mont,  au  sud-ouest  du  mont  Moberly  et  à  l'ouest 
de  la  rivière  Athabaska,  Alta. 

Christie  Lake;  bureau  de  poste,  comté  de  Lanark, 
Ontario.     (Non  pas  Christy's  Lake.) 

Christina;  baie,  côte  méridionale  de  l'île  Manitoulin, 
et  côte  orientale  de  l'île  Burnt,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

Christina;  lac  et  rivière,  se  jette  dans  la  rivière  Clear- 
water  dans  la  partie  nord-est  de  l'Alberta.  (Non  pas 
Pembina.)  Pour  éviter  de  répéter  le  nom  de  Pembina 
donné  à  un  cours  d'eau  plus  grand,  tributaire  de  la 
rivière  Athabaska. 

Christopherson;  lac,  au  nord  du  Grand  Lac  Victoria, 
comté  de  Timi&kaming,  Québec. 

Christy;  ruisseau,  à  l'est  du  lac  Whatshan,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Chrysler.     Voir  Crysler. 

Chuan.     Voir    Saltspring. 

Chuch  Koone.     Voir  Chuliuni. 

Chudleigh.     Voir  Chidley. 

Chudliasi;  baie,  côte  septentrionale  du  détroit  d'Hud- 
8on,  T.N.O.     (Non  pas  Chudli-a-si.) 

Chukuni;  rivière,  au  nord  du  lac  Rouge,  région  de  Patricia, 
Ont.     (Non  pas  Chuch  Koone,  ni  Whitetish  Spawning.) 

Chungo;  ruisseau,  tributaire  de  la  branche-sud  de  la 
rivière  Brazeau,  Alberta.     (Non  pas  Trail.) 

Church;  pointe,  baie  de  Markham,  dans  le  détroit  d'Hud- 
son.  T.  N.  O. 

Church;  pointe,  à  l'est  de  la  baie  Bêcher,  côte  méridionale 
de  l'île  de  Vancouver,  C.-B. 

Churchill;  fleuve,  se  jette  dans  la  baie  d'Hudson, 
Manitoba  et  Saskatchewan.  (Non  pas  Missinnipi,  ni 
English.) 

Chute;  anse,  comté  d'Annapolis,  Nouvelle-Ecosso.  (Non 
pas  Cbute's  Cove.) 


CiBOux;  île,  à  l'entrée  du  Grand  Bras  d'Or,  comté  de 
Victoria,  N.-E.     (Non  pas  Bird,  ni  Hiboux.) 

Cigar;  île,  au  nord  de  la  pointe  Chiefs,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Cinder;  pointe,  côte  orientale  de  l'île  Cockburn,  région 
de  Manitoulin,  Ont. 

Cinnamon;  creek,  à  l'ouest  du  lac  Lower- Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Circle;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Favel,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Cirque;  pic,  au  nord-est  du  lac  à  l'Arc,  Montagnes  Ro- 
cheuses, Alberta. 

Citadel;  montagne,  chaîne  sir  Sandford,  montagnes 
Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Citron.     Voir  Gordon. 

Citrouille;  pointe,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Champlain,    Que. 

Clachnacudainn;  chaîne  de  montagnes  et  neiges  per- 
pétuelles, dans  les  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Co- 
lombie-Britannique.    (Non    pas    Clach-na-coodin.) 

Clairvaux-de-Bagot;  bureau  de  poste,  village,  comté 
de  Bagot,  Que.     (Non  pas  Clairvaux  de  Bagot.) 

Clairville.     Voir  Humber. 

Clapham;  lac,  canton  de  Thetford,  comté  de  Mégan- 
tic,  Que. 

Clappison;  établissement,  comté  de  Wentworth,  Ontario. 
(Non  pas  Clappison's  Corners.) 

Clark  Fork.     Voir  Pend  d'Oreille. 

Clark;  havre,  baie  de  Cornell  Grinnell,  T.  N.  O.  (Non 
pas  Frank  Clark.) 

Clark;  lac,  township  de  Dungannon,  comté  de  Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Clark's.) 

Clark;  pointe,  baie  Gabarus,  comté  de  Cap-Breton, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Low.)  Nouveau  nom 
pour  éviter  toute  confusion  avec  Low  Point  et  Low 
Point  post  ofiice,  George  bay,  comté  d'Inverness. 

Clark;  pointe  et  récif,  comté  de  Bruce,  Ontario.  (Non 
pas  Pine  Point  ni  Clark  Point  reef.) 

Clarke;  glacier  et  pic,  au  sud-est  du  mont  Bonney,  chaînes 
des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Clarke;  île,  baie  Blind,  comté  d'Halifax,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Clarke's.) 

Claude;  lac,  près  de  l'extrémité  septentrionale  du  lac 
Manitoba,   Man. 

Clay;  ruisseau  et  lac,  canton  de  Villeneuve,  comté 
d'Ottawa,  Québec.     (Non  pas  Clay  Brook  lake.) 

Clay;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bell,  comté  de  Timis- 
kaming,  Québec. 

Clayoquot;  détroit,  aussi  bureau  de  poste  et  village  sur 
l'île  Stubbs',  dans  le  détroit,  côte  occidentale  de  l'île 
Vancouver,    C.-B. 

Clayoquot.     Voir    Opitsat. 

Clear;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart,  Yukon, 
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Clear.     Voir  Sasaginaga. 
Clear.     Voir  Smooth  Rock. 
Clear.     Voir  Wakomata. 
Clear  Water.     Voir  Madge. 
Clear    Water.     Voir    Reader. 


Clearwater;  rivière,  tributaire  de  l'Athabaska,  à  MclMur- 
ray,  Alta.  et  Sask. 

Clearwater;  rivière,  tributaire  de  la  Saskatchewan,  à 
Rocky  Mountain  House,  Alta. 

Clearwater;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Stikine,  ré- 
gion de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Clearwater.     Voir  Teggau. 

Cleaveland;  pointe,  rive  sud  de  la  baie  Sainte-Margue- 
rite, comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Cleveland.) 

Cleftrock;  lac,  à  l'oue&t  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Cleft  Rock.) 

Cléments  Land;  dan^  la  partie  sud-est  de  l'île  de  Baffin, 
T.  N.  O. 

Cleopatra;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Cleveland.     Voir  Cleaveland. 

Cliff;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Perrault,  rép^ion  de  Kenora, 
Ont.     (Non  pas  Mountain.) 

Cline;  mont,  au  sud-ouest  du  mont  Sentinelle,  aussi 
rivière  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Saskatchewan,  au  nord 
du  mont  Sentinelle,  Alberta  central.  (Non  pas  White 
Goat,  ni  Cataract.) 

Clinton;  ruisseau,  près  de  Cudahy,  Yukon. 

Clinton-Colden;  lac,  au  nord-est  du  Grand  Lac  de 
l'Esclave.     (Non  pas  Clinton  Golden.) 

Clio;  baie  et  pointe,  bras  de  mer  de  Kitimat,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique. 

ClonJykc.     Voir  Klondike. 

Cloridon.     Voir   Cloridorme. 

Cloridorme;  canton  et  village,  comté  de  Gaspé,  Que. 
(Non  pas  Cloridon,  Chlorydorme,  ni  Chlorydormes.) 

Cloyah.     Voir  Kloiya. 

Club;  île,  au  sud-ouest  de  Rockport,  fleuve  Saint-Lau- 
rent, comté  de  Leeds,  Ont. 

Clxjster;  rochers,  ha\Te  Ladysmith,  côte  orientale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Cltde  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Hunting- 
don,  Québec.     (Non  pas  Clyde's  Corners.) 

Coac.     Voir  Koak. 

Coachman;  promontoire,  côte  est  de  la  baie  Mahone, 
comté  de  I-unenburg,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Covey.) 

Coal;  ruisseau,  lac  et  colline,  au  nord  de  la  rivière  Wat- 
son,  Yukon. 
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Coal;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  aval  de 
Fortymile,  Yukon. 

Coal;  ruisseau,  lac  et  chaîne  de  montagnes  au  nord  de  la 
rivière  Watson,  Yukon. 


Coal.     Voir    Kirby. 

Coast;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Ridley,  région  de  la  Côte,  C.-B. 


Coast;  chaîne  de  montagnes  dans  l'ouest  de  la  Colombie- 
Britannique.     (Non   pas   Cascade.) 

Cobalt;  lac  et  petite  ville,  région   de  Timiskaming,  Ont. 

Coban;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Waswanipi,  en 
aval  de  la  rivière  Otchisk,  région  d'Abitibi,  Québec. 
(Non  pas  Cabane.) 

Cobb;  lac,  comté  de  Russell,  Ontario.  (Non  pas  The 
Lake.) 

Cobble  IIill;  bureau  do  poste  et  station  de  chemin  de  fer 
à  l'ouest  de  l'inlet  Saanich,  îîe  Vancouver,  C.-B. 

Cocagne;  havre,  île,  rivière  et  petite  ville,  comté  de 
Kent,  Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Cocaigne.) 

Cochrane;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Deer,  au  sud  du 
iac  de  l'Ile,  région  de  Patricia,  Ontario. 

Cock.     Voir  South  Fowl. 

Cockburn;  île,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Cockburn;  île,  groupe  Rrock,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Picnic.) 

Cockburn;  terre,  dans  la  partie  nord-occidentale  de 
l'île  Baffin,  T.  N.  O.     (Non  pas  Cockburn  Island.) 

Cockmagun.     Voir  Cogmagun. 

Cockmigon.     Voir    Cogmagun. 

Cockscomb;  montagne,  près  des  sources  du  ruisseau 
Jumpingpound,  dans  le  sud  de  l'Alberta. 

Coehill;  bureau  de  poste,  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Hastings,  Ontario.  (Non  pas  Coe  Hill,  ni 
Coe  Hill  Mines.) 

Coffee;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bell,  région  de 
Timiskaming,  Québec.     (Non  pas  Brown-water.) 

Copfey;  bureau  de  poste,  comté  de  Huntingdon,  Qué- 
bec.    (Non  pas  Coffey's  Corners.) 

Coffey's  Corners.     Voir  Coffey. 

Cogle;  col,  à  la  tête  de  la  rivière  St-Mary,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Cogmagun;  rivière,  comté  de  Hauts,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Cockmagun,  ni  Cockmigon.) 

Colborne.     Voir    Colburne. 

Coîbourne.     Voir  Colburne. 

Colburne;  passage  entre  l'île  Piers  et  la  péninsule  Saanich, 
côte  ùud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B.  (Non  pas  Col- 
borne,  ni  Coîbourne.) 

Cold;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Gizzard,  dans  la 
région  d'Abitibi,  Québec. 
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Cold;  lac  au  nord  de  la  rivière  du  Castor,  Alberta  central 
et    Saskatchwan. 

Cold.     Voir  Kississing. 

Coldbrook;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Kings,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Cold 
Brook  Station  P.  O) 

Cold  Brook.     Voir  Colebrooke. 

Coldstream;  rivière,  qui  se  jette  dans  le  lac  Saint-Fran- 
çois, comtés  de  Beauce  et  de  Mégantic,  Que. 

Coldwater;  rivière,  se  jette  dans  l'extrémité  orientale 
du  lac  Supérieur,  région  d'Algoma,  Ontario.  (Non  pas 
BUnd.) 

Coldwater.     Voir  Bow. 

Cole;  pointe,  extrémité  nord-occidentale  de  l'île  Big, 
baie  de  Quinte,  comté  du  Prince-Edouard,  Ontario. 
(Non  pas  Cole's.) 

Cole;  rapides,  rivière  Saskatchewan,  en  amont  de  l'entrée 
de  la  branche  sud,  Sask.     (Non  pas  Cole's,  ni  La  Colle.) 

Colebrooke;  établissement,  au  sud  de  Campbellton, 
comté  de  Restigouche,  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Coldbrook,  ni  Cold  Brook.) 

Coleman;  anse  et  havre,  à  l'ouest  de  l'entrée  de  la  baie 
Sainte-Marguerite,  comté  de  Lunenburg,  Nouvelle - 
Ecosse.     (Non  pas  Coleman's.) 

Coleman;  île,  baie  Sagemace,  lac  Winnipegosis,  Manitoba. 

Coleman;  mont,  au  sud-est  du  mont  Athabaska,  Mon- 
tagnes   Rocheuses,  Alta. 

Coleraine;  station  de  chemin  de  fer,  canton  et  village, 
comté  de  Mégantic,  Que.  (Non  pas  Colraine,  ni  Cole- 
raine Station  post  office.) 

Collie;  mont,  au  nord-ouest  du  mont  Balfour,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie - 
Britannique. 

CoUie.     Voir  Yoho. 

Collier;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Collyer.) 

CoLLiNs;  batture,  havre  Ladysmith,  côte  orientale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Collinson;  pointe,  passage  Active,  détroit  de  Géorgie, 
région  de   New-Westminster,   Colombie-Britannique. 

Colmer;  cap,  à  l'entrée  de  l'anse  Crooks,  détroit  d'Hud- 
son,  T.  N.  O. 

Colraine.     Voir  Coleraine. 

Colombe.    Voir  Coulombe. 

Colquhoun;  île,  dans  le  fleuve  Saint- Laurent,  en  aval 
de  Cornwall,  comté  de  Glengarry,  Ont.  (Non  pas 
Colquhon,  ni  Colquhouns.) 

Columbia;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  Columbia,  région 
de  Kootenay,  C.-B.     (Non  pas  Upper  Columbia.) 

Columbia;  mont,  aussi  glacier  et  champ  de  neiges  perpé- 
tuelles, à  l'ouest  du  mont  Bryce,  sommet  des  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  C.-B.  et  Alberta. 

Columbia;  fleuve,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 


Comb;  îles  et  rivières,  côte  orientale  de  la  baie  d'Hudson, 
Nouveau  Québec.  (Non  pas  Comb  Hills  Islands  and 
River.) 

Commandant.     Voir  Papineau. 

Commerell;  pointe,  côté  sud  de  l'anse  Raft,  côte  nord- 
occidentale  de  l'île  de  Vancouver,  Colombie-Britan- 
nique. 

Commerell.     Voir  Sutil. 

Commissioners;  lac,  comté  du  Lac  Saint-Jean,  Québec. 
(Non  pas  Commissioner.) 

CoMPASs;  lac,  canton  de  Burleigh,  comté  de  Peter- 
borough,  Ontario. 

Comport:é;  rivière,  tiibutaire  de  la  rivière  Malbaie,  comté 
de  Charlevoix,  Québec. 

Cone;  butte,  près  de  l'embouchure  du  ruisseau  de 
Clinton,  Yukon. 

Cone;  montagne,  près  du  fleuve  Stikine,  au  nord  de  la 
rivière  Scud,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Cone;  montagne,  au  nord  des  montagnes  Spray,  parc  des 
Montagnes  Rocheuses,   Alta. 

Cone;  pointe,  côte  occidentale  du  lac  Evans,  dans  la 
région  d'Abitibi,  Québec. 

Connaught;  montagne,  dans  la  grande  courbe  de  la  rivière 
au  Saumon,  région  de  Yale,  C.-B. 

CoNN  Mills;  village,  comté  de  Cumberland,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Conn's  Mills.) 

Connolly;  montagne  entre  la  baie  Mackenzie  et  le  chenal 
Sutlej,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  ConoUy.) 

Conrad;  camp  minier,  siu-  la  côte  occidentale  du  bras 
Windy,  lac  Tagish,  Yukon.     (Non  pas  Conrad  City.) 

Conrad;  mont,  à  l'est  du  bras  Windy  du  lac  Tagish  sur 
la  frontière  entre  la  région  de  Cassiar,  Colombie-Bri- 
tannique et  le  Yukon. 

Conran;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ont.   (Non  pas  Refugee.) 

Consecon;  lac  et  village,  à  l'est  de  la  baie  Weller,  comté 
de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Consolation;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Gladys,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Consolation;  vallée,  à  l'est  du  lac  Moraine,  Alberta. 

Conspicuous  peak.     Voir  Empress  Mountain. 

Constance;  île,  entre  les  îles  Georgina  et  Hill,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Bowes.) 

Contact;  ruisseau  et  lac,  au  sud-est  du  lac  File.-Manitoba. 


Conuma;  pic,  au  nord-est  du  détroit  de  Nookta,  île  Van- 
couver, C.-B. 


Cont;  ruisseau,  près  du  mont  Woden,  région  de  Kootenay, 
Colo  mbie-Britannique. 

Cook;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,   fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 
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Cook;  pointe,  en  aval  de  Rockport,  comté  de  Leeds,  On- 
tario.    (Non  pas  Cary,  ni  Cook's  ) 

Cook;  station  de  chemin  de  fer,  comté  de  Haldimand, 
Ontario.     (Non  pas  Cook's.) 

Cooking;  lac,  dans  les  cantons  51  et  52,  rang  21  et  canton 
61,  rang  22,  à  l'ouest  du  4e  méridien,  Alta. 

Coolen.     Voir  Coonan. 

Coonan;  anse,  baie  de  Shag,  comté  de  Halifax,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  Coolen.) 

Cooper;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Marten,  territoire 
de  Mistassini,  Québec. 

Cooper;  mont,  près  des  lacs  Hutshi,  Yukon. 

Cooper;  pointe,  rive  sud  du  détroit  d'OkisoUo,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

CoPEATj;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Daim-Rouge, 
Saskatchewan  orientale. 

Copeland;  montagne,  chaîne  Gold,  au  nord-ouest  de 
Revelstoke,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Copeway;  lac,  canton  de  Lake,  comté  de  Hastin^s, 
Ontario. 

Copper;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Hackett,  région 
de  Caesiar,  Colombie-Britannique. 

Copper;  île,  dans  la  partie  méridionale  du  lac  Atlin,  ré- 
gion de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Copper.     Voir  Zymoetz. 

Coquihalla;  lacs,  mont  et  rivière,  région  de  Yale,  Colom- 
bie-Britannique.    (Non  pas  Coquahalla.) 

Coral;  montagne,  chaîne  Beaverfoot,  parc  Yoho,  Monta- 
gnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Corbay.     Voir  Corbeil. 

Corbeil;  pointe,  entrée  septentrionale  de  la  baie  Batcha- 
wana,  trwnship  Herrick,  région  d'Algoma,  Ontario. 
(Non  pas  Corbay.) 

Cobbin;  passage  et  pic  au  nord  d'Illecillewaet,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

CoBDERo;  chenal,  au  nord  des  îles  Sonora  et  Thurlow, 
région  de  la  Côte,  C.-B.  (Non  pas  Cardero.)  Jobeph 
Cordero  était  le  dessinateur  lors  de  l'expédition  de 
Galiano  dans  le  "Sutil"  et  le  "Mexicana,"  1792.  Noms 
de  la  Cote  de  Walbran.  C.-B. 

Cordova;  baie,  côte  sud-orientale  de  l'île  Vancouver, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Cormorant.) 

Cordova.     Voir  Saanichton. 

Corisande;  baie,  côte  orientale  du  lac  Huron,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Cormorant;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  de  l'Orignal,  Mani- 
toba. 

Cormorant.    Voir  Cordova. 

Corn;  île,  au  sud-est  de  Gananoque,  fleuve  Saint-Laurent, 
oomté  de  Leeds,  Ont. 


Corn;  lac,  cantons  de  Redditt,  région  de  Kenora,  Ont. 

Corn.     Voir  Broughton. 

Corneille;  pointe,  en  aval  du  cap  aux  Oies,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

Cornet;  haut-fond,  au  sud-ouest  de  la  pointe  de  Green- 
ough,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Cornice;  pic,  contre-fort  méridional  du  mont  Palmer, 
aussi  Glacier,  montagnes  Selkirk,  région  de  Kootenay, 
C.-B. 

Corn  Island  Shoals.     Voir  Broughton. 

Cornwall;  île,  au  nord  de  la  péninsule  de  Grinnell 
T.  N.  O.     (Non  pas  North  Cornwall.) 

Cornwallis;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Devon,  T.  N.  O. 

Cornwall  Park;  station  estivale,  à  l'extrémité  orientale  de 
l'île  Big,  baie  de  Quinte,  comté  du  Prince-Edouald, 
Ontario. 

Coronation;  montagne,  au  nord  de  la  rivière  Chemainus, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Corral;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  l'est 
de  Laggan,  Alberta, 

Corry;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Chalk,  comté  de 
Renfrew,  Ontario.     (Non  pas  Corry's,  ni  Curry's.) 

Corsair;  montagne,  au  nord-est  de  la  chaîne  Blackwater 
des  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan' 
nique. 

Corsair;  récif,  à  l'ouest  de  la  pointe  Reid,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Corwin;  vallée,  au  nord  du  lac  Bennett,  Yukon  méridional. 

Cosine;  lac,  au  sud-est  du  ruisseau  Eyeliill,  Sask. 

Coste;  île,  bras  de  mer  de  Kitimat,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique . 

CosTiGAN  ;  mont,  au  nord-est  du  lac  Minnewanka,  paro 
des  Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Coteau;  lac,  canton  27,  rang  S,  à  l'ouest  du  3e  méridien; 
aussi  ruisseau  coulant  du  lac  dans  la  branche  sud  de  la 
rivière  Saskatchewan,  Sask.     (Non  pas  Red  Deer.) 

Côte-des-Neiges-Ouest;  village,  comté  d'Hochelaga, 
Québec.     (Non  pas  Côte  des  Neiges  West.) 

Cottle;  colline,  au  nord-ouest  de  la  baie  Departure, 
île  Vancouver,  C.-B.     (Non  pas  Cattle.) 

Cottonwood;  ruisseau,  tributaire  du  rui&aeau  Waskana, 
Saskatchewan  du  sud-est. 

Cottonwood;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Dease, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Couchiching;  lac,  au  nord  du  lac  Simcoe,  comtés  d'Ontario 
et  de  Simcoe,  Ontario. 

Coudres;  île,  comté  de  Charlevoix,  Québec.  En  français 
Ile  aux  Coudres. 

Cottgar;  ruisseau  et  montagne,  chaîne  des  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Cougar;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Little  Slooan, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
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Couldrey;  creek,  s'étendant  vers  l'est  et  arrivant  à  la 
rivière  Flathead,  à  proximité  des  frontières  internatio- 
nales, région  de  Kootenay,  C.-B.     (Non  pas  Calder.) 

Coitlombe;  lac  et  rivière,  qui  se  jettent  dans  le  lac  Ayl- 
mer,  comté  de  Wolfe,  Que.     (Non  pas  Colombe.) 

CouNTESS  Waewick;  détroit,  côte  nord  de  la  baie  de  Fro- 
bisher,  T.  N.  O. 

Cotjntry;  île-phare  au  sud-est  de  l'île  aux  Oies  et  de 
l'entrée  du  port  Country,  comté  de  Guysborough,  N.-E. 
(Non  pas  Verte.)  Ainsi  nommée  pour  éviter  la  répé- 
tition de  "phare  de  l'île  Verte,"  comté  de  Richmond. 

CoxJNTs;  banc,  au  sud-ouest  de  l'île  Dead,  à  l'entrée  du 
port  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound, 
Ont. 

CouRCELLEs;  paroisse  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Frontenac,  P.  Q. 

Couetenay;  baie,  port  de  Saint-Jean,  Nouveau-Bruns- 
wick.     (Non  pas  Courtney.) 

Coutlee;  plateau,  station  de  chemin  de  fer  et  ville,  région 
de  Yale,  C.-B.     (Non  pas  Coutlée.) 

CoOTTs;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Saulteux,  dans 
le  centre  de  l'Alberta. 

Cdve;  île,  à  l'entrée  de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce, 
Ontario.     (Non  pas  Isle  of  Coves.) 

CovE  Island;  haut-fond,  du  côté  nord-occidental  de  l'île 
Cove,  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Covey.     Voir  Coachman, 

Cow;  île,  dans  la  baie  de  Quinte,  à  l'est  de  Belleville, 
comté  de  Prince-Edouard,  Ont. 

Cow.     Voir  Morien. 

Cowan;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Castor, 
Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Crooked.) 

-Cowan;  bureau  de  poste,  comté  de  Huntingdon,  Québec. 
(Non  pas  Cowan's.) 

Cowan;  rivière,  au  nord  du  lac  Cormorant,  Manitoba. 

Vow  Bay  (village).     Voir  Port  Morien. 

Cowichan;  région,  havre,  lac,  bureau  de  poste  et  fleuve, 
île  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Co- 
wichin,  ni  Cowitchin.) 

Cowichan.     Voir  Séparation.      \ 

Cowitchin.     Voir  Cowichan. 

Cox;  lac,  township  de  Burleigh,  comté  de  Peterborough, 
Ontario.     (Non  pas  Cox's.) 

Cotle;  anse  et  promontoire,  côté  occidental  de  la  baie 
Blind,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Coyle's,  ni  Kieley.) 

Crab;  anse,  au  sud  de  la  baie  Red,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Craigs.     Voir  Stanley. 

Cbanberry;  ruisseau,  près  de  l'extrémité  septentrionale 
du  lac  Upper-Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Cranberry;  lac,  rivière  aux  Herbes  (Grass),  à  l'ouest 
du  lac  aux  Roseaux  (Reed),  Manitoba. 


Cranbrook;  ville,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Crâne;  baie,  lac  et  rivière,  à  l'extrémité  septentrionale  du 
lac  Manitoba,  Man. 

Crater;  ruisseau,  affluent  du  lac  Quiet,  Yukon , 

Crater;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Lindeman,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Crayfish;  lac,  sur  la  rivière  Grassberry,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Lobster.) 

Crean;  ruisseau  et  lac,  tributaire  du  lac  Montréal,  Sas- 
katchewan centrale.     (Non  pas  Trout.) 

Crease;  île,  au  large  de  l'entrée  de  l'inlet  Knight,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Lewis.) 

Crédit  Forks;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  Peel,  Ontario.  (Non  pas  Forks  of 
Crédit.) 

Creighton.     Voir  Crichton. 

Cremazie;  lac,  canton  Sabouriu,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas  Sturgeon.) 

Crète.     Voir  Chamberlain. 

Crichton;  plage,  cap,  île  et  batture,  au  sud-ouest  de 
l'île  Madame,  comté  de  Richmond,  Nouvelle-Ecosse 
(Non  pas  Creighton.) 

Croil;  île,  près  de  la  pointe  Farran,  comté  de  Stormont, 
Ontario.     (Non  pas  Croil's.) 

Crooked;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart,  Yukon. 

Crooked;  lac,  frontière  internationale,  région  de  la  rivière 
La  Pluie,  Ontario. 

Crooked;  lac  sur  la  rivière  Qu'Appelle,  Saskatchewan  du 
sud-est. 

Crooked.     Voir  Caron, 

Crooked.     Voir  Cowan. 

Crooked.     Voir   Wakaw. 

Crooks;  anse,  côte  septentrionale  du  détroit  de  Hudson, 
T.  N.  O.     (Non  pas  Ka-lik-took-duag.) 

Crosby;  lac,  dans  le  canton  McVittie,  région  de  Timis- 
kaming, Ontario. 

Cross;  lac,  au  nord  du  lac  Pipestone,  rivière  Nelson, 
Manitoba. 

Cross;  pointe,  aussi  Cross  Point,  bureau  de  poste,  village 
et  station  de  chemin  de  fer,  canton  Mann,  comté  de 
Bonaventure,  Que.     (Non  pas  Crosspoint  P.O.) 

Pour  la  pointe,  la  forme  française  est  autorisée  pour 
les  cartes  françai.ses. 

Cross.     Voir  Bamaji. 

Cross.     Voir  Brion 

Cross.     Voir  Paquin. 

Crossman;  bureau  de  poste,  comté  d'Albert,  N.-B.  (Non 
pas  Niagara.) 

Crow;  rivière,  comtés  de  Hastings  et  de  Peterborough, 
Ontario. 
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Crowfoot;  ruisseau,  se  jetant  dans  la  ri\'ière  à  l'Arc,  au 
sud-ouest  de  la  station  Crowfoot,  Alberta  méridional. 

Crow  harbour.     Voir  Queensport. 

Crowlodge;  ruisteau,  tributaire  de  la  rivière  du  Vieux, 
Alberta  méridional. 

Cro-w'n;  lac,  canton  Lorrain,  région  de  Timit-kaming,  Ont. 

Crown;  mont,  au  centre  de  l'île  de  Vancouver,  Colombie- 
Britannique. 

Crowsnest;  lac,  montagne,  col,  station  de  chemin  de 
fer,  ri\'ière,  Alberta,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.  (Non  pas  Crow  Nest,  Crow's  Nest, 
Crow-nest,  ni  Crownest.) 

Crtsler;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  ch.  de  fer, 
comté  de  Stormont,  Ontario.     (Non  pas  Chrysler.) 

Crtsler;  île,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Dundas,  Ontario.     (Non  pas  Chrisler's.) 

Cryst.\l;  baie,  au  sud-est  de  la  baie  du  Tonnerre,  lac 
Supérieur,  Ont. 

Crystal;  butte,  rivière  et  montagne,  à  l'est  du  ruisseau 
Beaverdell,  district  de  Similkameen,  C.-B.  (Non  pas 
la  fourche  sud  du  ruisseau  Beaver.) 

Crystal.     Voir  Caldwell. 

Cuhady;  poste  sur  le  bord  du  fleuve  Yukon,  au  nord- 
ouest  de  Dawson,  Yukon. 

CuLTU.s;  lac,  près  de  la  frontière  internationale,  région  de 
New-Westminster,  C.-B.     (Non  pas  Swehl-tchu.) 

Cumberland;  lac,  Saskatchewan  orientale.  (Non  pas 
Fine  Island  lake.) 

Cumberland;  péninsule  et  détroit,  dans  la  partie  sud- 
orientale  de  i'îie  do  Bafîin,  T.  N.  O.  (Non  pas  North- 
umberland  inlet,  Hogarth  sound,  ni  Penny  gulf .) 

Cumming;  pointe,  île  Drury,  détroit  Queen  Charlotte, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Cumming,  ni  Cummings.) 

Cumming;  pointe,  île  de  Gribbell,  région  de  la  Côte,  Colom- 
bie-Britannique. 

Cundale;  baie,  côte  orientale  de  l'île  Horsfall,  détroit 
d'Hécate,  région  de  la  Côte,   Colombie-Britannique. 

Cunliffe;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  GunUffe.) 

Cupola;  montagne,  chaîne  Selkirk,  région  de  Kootenav, 
C.-B. 

Currie;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Lillooet,  région  de  Lillooet, 
C.-B. 

■CuRrie;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  d'Oxford,  Ontario.  (Non  pas  Currie's  Cross- 
ing.) 

-Currie'a  Crossing.     Voir  Currie. 

Currij's.     Voir  Corry. 

Curtain;  chutes,  entre  les  lacs  Crooked  et  Iron,  frontière 
internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 
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CuRTLs;  pic,  au  sud-est  du  mont  Biddle,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  C.-B. 

Cuts.     Voir  Lindsay. 

Cutarm;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Qu'Appelle, 
dans  le  sud-est  de  la  Saskatchewan.  (Non  pas  Big 
Cutarm.) 

Cutknife;  ruisseau,  colline  et  Dureau  de  poste,  au  sud  de 
,1a  rivière  Bataille,  Sask.     (Non  pas  Cut  Knife.) 

Cyclone;  pic,  contre-fort  avancé  du  mont  Drummond, 
Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Cypress;  buttes,  Alberta  central  et  Saskatchewan. 

Cypress;  lac,  au  sud  des  buttes  de  Cypreas,  Saskatchewan 
du  sud-ouest. 

Cypress;  lac  au  sud-ouest  du  lac  Saganaga,  frontière 
internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ontario. 

Cyprès;  rivière,  tributaire  de  l'Assiniboine,  Manitoba 
méridional. 

Cyprian;  pic,  chaîne  Bishop's  dans  les  Selkirks,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Cyrus  Field;  baie,  côte  orientale  de  la  Terre  de  Baffin, 
T.  N.  O.     (Non  pas  Cyrus  W.  Field.) 


D 


Dack;  pointe,  à  l'ouest  de  Port-Elgin,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Dadancour.     Voir  Giroux. 

Dago;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Little  Slocan, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Dahadinni;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Mackenzie, 
Territoires  du  Nord-Ouest.  (Non  pas  Dahadinee,  ni 
Dahadinne.) 


Dail;  ruisseau  et  pic, 
Tagish,   Yukon. 


'ouest  du   bras   Windy   du  lac 


Dainard;  ruisseau,  tributaire  du  creek  de  l'Orignal,  aussi 
lac  à  l'est  du  creek,  parc  Yoho,  Montagnes  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Daisy;  lac,  qui  se  décharge  dans  la  rivière  Chcakamus, 
région  de  New- Westminster,  C.-B. 

Dalesville;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  West,  comté 
d'Argenteuil,  Que.  (Non  pas  Middle  Branch  of  West 
River.) 

Dalhousie  Mills.     Voir  Dalhousie  Station. 

Dalhousie  Station;  village  et  bureau  de  poste,  comté 
de   Soulanges,    Québec.     (Non   pas    Dalhousie    Mills.) 

D'Alogmy.     Voir  Maple. 

D  ALTON;  chaîne  de  montagnes,  près  du  lac  Dezadeash, 
dans  le  sud-ouest  du  Yukon. 

Daly;  mont,  au  sud-est  du  mont  Balfour,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Dane;  île,  à  l'est  de  l'île  Lyal,  comté  de  Bruce,  Ontario. 
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Daniels;  lac,  au  nord  du  lac  Linklater,  région  de  Kenora, 
Ont.     (Non  pas  Daniel,  ni  Danish.) 

Danish.     Voir  Daniels. 

Daoxjst  ;  mont,  au  sud  de  la  rivière  Lewes,  Yukon. 

Dares;  pointe,  côté  est  de  la  baie  Mahone,  comté  de 
Lunenburg,    Nouvelle-Ecosse.     (Non   pas   Indian.) 

Dark;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ontario. 

Dark.     Voir   Aubrey. 

Darlens;  rivière,  canton  Darlens,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas  Bear.) 

Darlington;  bureau  de  poste,  station  de  chemin  de  fer 
et  township,  comté  de  Durham,  Ont. 

Dashtvood;  île,  à  l'est  de  l'île  Wallace,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Dasserat;  lac,  comté  de  Timi&kaming,  Que.  (Non  pas 
Island,  Mattawagosik,  ni  Obadowagabhing.)  Décision 
antérieure    re visée. 

Dauphin;  lac  et  ville,  Manitoba  occidental. 

Dauphin;  rivière,  qui  se  jette  dans  la  baie  de /l'Es- 
turgeon, lac  Winnipeg,  Manitoba  (Non  pas  Little 
Saskatchewan.) 

Dauphinee;  cap,  anse  Hubbard,  mont  au  nord  du  port 
Head,  comté  d'Halifax,  et  lac  au  nord-est  de  la  baie 
Sainte-Marguerite,  comtés  d'Halifax  et  de  Lunenburg, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Dauphiney,  ni  Dauph- 
ney.) 

-  Dauphney.     Voir  Dauphinee. 

Dave;  baie,  du  côté  du  midi  de  l'île  Great  Duck,  région 
de  Manitoulin,  Ontario. 

Davenport;  ruisseau,  se  jette  à  l'extrémité  occidentale 
du  lac  Gladyd,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britanni- 
que. 

David;  pointe,  passage  Shawatlan,  au  nord-est  de  l'île 
Kaien,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Davidson;  montagnes,  entre  la  vallée  de  la  rivière  Ladue 
et  le&  lacs  McQueston,  Yukon. 

Davies;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Barnard,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

Davis;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  de  Walker,  à  l'ouest 
de  Dawson,  Yukon. 

Davis;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ont. 

Davis;  lac,  township  de  Lutterworth,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Davis'.) 

Davy;  lac  et  rivière,  canton  Trécesson,  comté  de  Timis- 
kaming, Que.     (Non  pas  Davie.) 

Dawkina.     Voir  Jorkins. 

Dawson;  baie,  dans  la  partie  nord-ouest  du  lac  Winni- 
pegosis,   Manitoba. 

Dawson;  capitale  du  territoire  du  Yukon.  (Non  pas 
Dawson  City.) 


Dawson;  île,  dans  le  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

Dawson;  montagne  et  glacier,  au  sud-est  du  mont  Bon- 
ney,  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colom- 
bie-Britannique. 

Dawson;  pic,  près  du  lac  Teslin,  Yukon. 

DaW'SOn;  pointe,  à  l'extrémité  nord  de  l'île  Primrose, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Dawson;  pointe,  à  la  tête  du  lac  Timiskaming,  Ontario. 

Dawson;  chaîne  de  montagnes,  au  confluent  des  rivière» 
Lewes  et  Pelley  et  du  fleuve  Yukon,  Yukon.  * 

Daweonvale.     Voir  Dawsonville. 

Dawsonville;  ville,  comté  de  Ristigouche,  Nouveau- 
Brun&wick.     (Non  pas  Dawsonvale.) 

Dayman;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Kuper,  côte  sud-est  de  l'île 
Vancouver,  C.-B. 

Deacon;  lac,  townships  de  Melick,  de  Pettypiece  et  de 
Redditt,  région  de  Kenora,  Ont.     (Non  pas  Ant.) 

De  ad;  île,  aussi  récif  Dead  Island,  à  l'entrée  du  port 
Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound,  Ont. 

Deadman;  havre  et  promontoire,  comté  de  Charlotte, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Deadman's.) 

Deadman;  îlets  (2)  à  l'est  de  l'île  Beck,  aussi  le  chenal 
navigable  entre  les  îlets  et  la  langue  de  terre  s'étendant 
au  nord  à  partir  de  l'île  Félice  (Ronde),  détroit  de 
Clayoquot,  île  Vancouver,  C.-B. 

Deadwood;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en 
aval  de  Dawson,  Yukon. 

Dean;  baie  et  langue  de  terre,  à  l'est  de  la  pointe  Do- 
minion, région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Dease;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  aux  Liards, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannnique. 

Deathdealer;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

DeBeaujeu  (île);  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Sou- 
langes,  Que.     (Non  pas  Grande  Iles  aux  Eraoles.) 

Debert;  rivière  et  village,  comté  de  Colchester,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  De  Bert.) 

Debert.  Voir  Maestown. 

Déception;  baie,  du  côté  méridional  du  détroit  de 
Hudson,  Nouveau  Québec.  (Non  pas  Foster's  Harbour, 
ni  Shedlin.) 

DeCewville;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  d'Haldimand,  Ontario.  (Non  pas  De- 
cewsville.) 

Decker;  lac,  le  long  de  la  ligne  télégraphique,  au  sud 
des  lacs  Babine,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

DeCourcy;  groupe  d'îles,  détroit  de  Pylades,  côté  sud-est 
de  l'île  de  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
DeCourcey.) 

Deep.     Voir  Canyon. 

Deep  creek.     Voir  rivière  Trepanege. 
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Deepwater  ;  lac,  au  nord-est  du  lac  Timiskaming, 
comté  de  Timiskaming,  Québec 

Deer;  île,  à  13^  mille  au  nord-ouest  du  havre  Gull,  lac 
Winnipeg,  Manitoba.     (Non  pas  Punk.) 

Deer.     Voir  Atiwa. 

Deer.     Voir  Georgina. 

Deer.     Voir  Punk. 

Deer  Park;  montagne,  bureau  de  poste  et  avant-poste 
d'une  importante  région  minière,  à  l'est  du  lac  Lower- 
Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Deer  mountain.) 

Defot;  ruisseau  et  montagne,  rivière  Dease,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Delany;  lac,  au  sud-est  du  lac  Lount,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Delap  Cove;  \-illage,  comté  d'Annapolis,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Delap's  Cove.) 

Delisle;  rivière,  comté  de  Glengarry,  Ontario.  (Non  pas 
De  Lisle,  ni  L'Isle.) 

Deltaform;  mont,  chaîne  Bow  des  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta,  et  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Delthore;  mont,  rivière  Gravel,  Territoires  du  Nord- 
Ouest.  •   . 

Delusion;  baie,  dans  la  partie  méridionale  de  l'île  Digby, 
région  de  la  Côte,   Colombie -Britannique. 

Demaniel;  ruisseau,  se  jette  dans  le  havre  Sooke,  île  Van- 
couver, C.-B. 

Demers;  mont,  pic  dans  les  montagnes  de  Valhalla, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  De  Mers.) 

Demers;  rocher,  à  l'est  du  chenal  Brandypot,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Demoiselle;  cap  et  ruisseau,  comté  d'Albert,  Nouveau- 
Brunswick.  (Non  pas  D'Moiselle,  Cap  de  Moselle,  ni 
Cape  de  Moiselle.) 

De  Montigny;  lac,  cantons  Dubuisson  et  Varsan,  comté 
de  Timiskaming,  Que.     (Non  pas  Kienawisik.) 

Denise;  bras,  bras  nord-est  du  bassin  Morse,  à  l'est  de 
l'île  Kaien,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Denmark;  lac,  au  sud  du  lac  Atikwa,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Dennis;  mont  et  col,  au  sud  du  mont  Stephen,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Dennis.  Voir  Denys. 

Dent;  mont,  au  nord  de  la  rivière  Blaeberry,  Montagnes 
Rocheuscb,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Denver;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique, 

Denver;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Dents;  rivière,  comté  d'Inverness,  Nouvelle-Ecosse; 
aussi  River  Denys,  bureau  de  poste.  River  Denys 
Road,  bureau  de  poste,  River  Denys  Station,  bxireau 
de  poste.     (Non  pas  Dennis.) 
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Departure;  baie,  au  nord  de  Nanaimo,  île  Vancouver,  C.-B, 

Depot;  île,  à  l'ouest  de  la  pointe  Supply,  havre  Depot, 
région  de  Parry  Sound,  Ont.     (Non  pas  Supply.) 

De  Rottenbtjrg;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Bluff.) 

Derry;  bureau  de  poste,  comté  de  Peel,  Ont,  (Non  pas 
Derry  West.) 

Derry  West.     Voir  Derry. 

De  Salaberry;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Beauharnois,  Que.     (Non  pas  Grand.) 

Descanso;  baie,  île  Cabriola,  détroit  de  Géorgie,  Colombie- 
Britannique.      (Non  pas  Knight,  ni  Rocky.) 

Desch aillons;  seigneurie,  village  et  bureau  de  poste, 
comté  de  Lotbinière,  et  île  sur  la  rivière  Richelieu, 
comté  de  Richelieu,  Québec.  (Non  pas  d'Eschaillons, 
des  Chaillons,  Eschaillons,  St-Jean  Deschaillons,  ni 
Saint-Jean-Baptiste  Deschaillons.) 

Deschambault;  lac,  et  rivière  qui  vient  du  lac  Wapawek- 
ka,  Saskatchewan  centrale.  (Non  pas  rivière  Bear  Lake.) 

Deschênes;  bureau  de  poste,  comté  d'Ottawa,  Québec, 
(Non  pas  Deschênes  Mills.) 

Deschênes  Mills.     Voir  Deschênes, 

D'Escousse;  havre,  port  d'entrée,  bureau  de  poste  et 
village,  île  Madame,  comté  de  Richmond,  N.-E.  (Non 
pas  Descouse,  Descousse,  ni  Discousse.) 

Deseronto;  ville,  dans  le  canton  de  Tyendinaga,  comté 
de  Hastings,  Ont. 

Désert;  pointe,  à  l'extrémité  nord-est  de  l'île  Great 
Duck,  région  de  Manitoulin,  Ontario,  (Non  pas 
Sand.) 

Deseticaux.     Voir  Azatika. 
Despair.     Voir  Espoir, 
Despatch.     Voir  Dispatch. 
Désolation.     Voir  Ten  Peaks. 
Désolation.     Voir  Wenkchemna. 

DeStein;  pointe,  à  l'ouest  du  bras  Russell,  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

De  ville;  mont,  au  nord-est  de  Ottertail,  station  de 
chemin  de  fer,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 

De  vils  Head;  mont,  dans  le  parc  des  Montagnes  Ro- 
cheuses, Alberta.     (Non  pas  Devil's  Head.) 

Devil's  Head  (lac.)     Voir  Minnewanka, 

Devil'a  Fine.     Voir  Ghostpine. 

Dbvizes;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Barrington,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 


Devon;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Baffin,  T.  N.  O. 
pas  North  Devon.) 


(Non 


DeWatte ville;  île,  au  sud-ouest  du  groupe  Brock, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas 
Guide.) 
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Dewdnet;  mont,  rivière  Porc-Epic,  Yukon. 

Dezadeash;  lac  et  rivière,  tributaire  de  l'Alsek,  région 
sud-occidentale  du  Yiikon. 

Dez  Amecane.     Voir  Azatika. 

Diable  (cap  au);  cap,  entrée  occidentale  de  la  baie  de 
Kamouraska,  comté  de  Kamouraska,  Québec. 

Diamond;  île  à  l'ouest  de  l'île  Jubilee,  côte  nord  du  détroit 
d'Hudson,  T.  N.  O. 

Diamond;  lac,  township  de  Herschel,  comté  de  Hastings, 
Ontario. 

%Diana;  baie,  à  l'ouest  du    cap  Hopes  Advance,  détroit 
de  Hudson,  Nouveau  Québec. 

Dibble;  ruisseau,  tributaire  de  la  ri\-ière  Bull,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Dickey;  lac,  township  de  Lake,  comté  de  Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Dickeys.) 

DicKiNSON  Landing;  village  et  bureau  de  poste,  comté 
de  Stormont,  Ontario.  (Non  pas  Dickinsons  Landing, 
ni  Dickinson's  Landing.) 

Dickson;  colline,  au  sud  de  la  ri\'ière  Wheaton,  Yukon 
méridional. 

Dinghy;  île,  entre  les  îles  Barge  et  Deathdealer,  groupe  du 
lac  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 
(Non  pas  groupe  34.) 

Dinorwic;  lac  et  station  de  chemin  de  fer,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Little  Wabiggoon.) 

Dion;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  près  de 
Dawson,  Yukon. 

Dirt.     Voir  Chip. 

Dirtywater.     Voir  Haughton. 

Discousse.     Voir  D'Escousse. 

Discovery;  lac,  à  l'est  du  lac  Minnitaki,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Discovery.     Voir  Plumper. 

Disella;  lac,  au  sud  du  lac  Chismaina,  Yukon. 

Dispatch;  île,  dans  le  fleuve  Columbia,  près  de  l'extré- 
mité méridionale  du  lac  Upper-Arrow,  région  de  Koote- 
nay,    Colombie-Britannique.     (Non    pas    Despatch.) 

Division;  montagne,  à  l'est  de  la  rivière  Schwatka, 
Yukon   méridional. 

Dixie;  lac  et  mont  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de  Cas- 
^siar,  Colombie-Britannique. 

Dixie.     Voir  O'Donnel 

Dixon;  lac,  township  de  Limerick,  comté  de  Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Dixon's.) 

Dixon  Corners;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Dundas,  Ontario.     (Non  pas  Dixon's  Corners.) 

DoBBs;  île,  au  nord  de  l'île  Gordon,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Hay.) 

Doctor;  île,  au  sud-est  de  l'île  Tar,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeda,  Ontario.     (Non  pas  Doctor'e.) 


Doctor;  île,  côte  méridionale  du  détroit  de  Hudson, 
Nouveau  Québec. 

Doctor;  île,  entre  l'île  Russell  et  le  havre  de  Tobermory, 
à  l'entrée  de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  On- 
tario. 

Doctor;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  Saskatchewan. 

Dodd;  détroit,  entre  les  îles  Mudge  et  Vancouver,  C.-B. 

Dodge;  anse,  à  l'ouest  de  la  pointe  Parizeau,  île  Digby, 
port  de  Prince-Rupert,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique. 

Dodqe;  île,  au  nord  de  la  pointe  Parizeau,  havre  du 
Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Doq;  île,  aussi  phare  et  station  de  l'île  Dog,  vis-à-vis 
l'anse  Seal,  rive  nord  du  passage  Lennox,  comté  de 
Richmond,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Seal.) 

Doqhead;  pointe,  extrémité  nord-orientale  de  l'entrée 
des  détroits  du  lac  Winnipeg,  Manitoba.  (Non  pas 
East  Doghead.) 

Dognose;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 

Dog's  Head.     Voir  Whiteway. 

Dogtooth;  montagnes,  chaîne  Selkirk,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Dokdaon;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Stikine,  près  de 
la  rivière  à  l'Eau-Claire,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique. 

DoKis;  île,  à  l'entrée  du  havre  Key,  baie  Géorgienne, 
région  de  Parry  Sound,  Ont. 

DoLLis;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Tatshenshini, 
Yukon  sud-occidental. 

Dolomite;  lac,  au  sud  du  lac  Reed,  Manitoba.  (Non  pas 
Limestone.) 

Dolomite;  col,  pic  et  ruisseau,  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta. 

Dombourq;  îlot,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  près  de  la 
Pointe-aux-Trembles,  comté  de  Portneuf,  Que.  (Non 
pas  Donbour,  ni  Frechette.) 

Dôme;  montagne,  à  l'ouest  de  Cuhady,  près  la  frontière 
internationale,  Yukon. 

Dôme;  montagne,  près  du  lac  Evans,  dans  la  région  d'Abi- 
tibi,  Québec. 

Dominick;  lac,  canton  de  Rugby,  région  de  Kenora,  Ont. 
(Non  pas  Dominic.) 

Dominion;  baie  et  pointe,  côte  méridionale  de  l'île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Dominion;  ruisseau,  tributaire  delà  rivière  Indian,  Yukon. 

Don;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Favel,  région  de  Kenora,  Ont. 

Don;  rivière,  se  déchargeant  dans  le  lac  Ontario,  comté 
de  York,  Ontario.     (Non  pas  West  Branch  of  Don  river  ) 

Don.     Voir  Little  Don. 

Donald.     Voir  McDonald. 

Donaldson;  île,  à  l'est  de  l'anse  Sooke,  île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Secretary.) 
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Dondaine;  île,  fleuve  Saint-Laiirent,  près  Valleyfield, 
comté  de  Soulanges,  Que.     (Non  pas  Soulanges.) 

Donjek;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  White,  Yukon. 

Donkin;  glacier,  montagne  et  col,  au  sud-est  du  mont 
Bonney,  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Doobaunt.     Voir  Dubawnt. 

DoRCAs;  baie,  côte  orientale  du  lac  Huron,  comté  de 
Bruce,  Ont. 

D'Or;  cap,  comté  de  Cumberiand,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Dore,  ni  D'Ore.) 

Dore.     Voir  D'Or. 

Dore,  baie  du;  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Dorion.     Voir  Vaudreuil. 

Dorothy;  île  et  détroits,  canal  Dévastation,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Dotty;  lac,  township  de  Finlayson,  région  du  Nipissing, 
Ontario.     (Non  pas  Dotty's.) 

Doubla.     Voir  Brandon. 

Douglas;  canal,  entre  l'île  Hawkesbury  et  la  terre  ferme, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

D0UGLA8;  ruisseau,  au  sud-est  de  Banff,  Alberta. 

Douglas;  havre,  golfe  de  King  George,  détroit  d'Hud- 
son.  Nouveau  Québec. 

Douglas;  lac,  à  l'est  du  mont  Douglas,  Montagnes  Rocheu- 
ses,  Alta. 

Douglas;  mont,  aux  sources  de  la  rivière  Red  Deer, 
Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Douglas;  mont,  au  nord  de  Victoria,  Colombie-Britan- 
nique. 

Douglas;  pointe,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Douglas;  pointe,  entrée  eht  du  bras  MelviUe,  havre  de 
Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Douglas.     Voir    Protection. 

Dover.     Voir  Taylor. 

Dover  East;  township,  comté  de  Kent,  Ont.  (Non  pas 
East  Dover.) 

Dover  South.     Voir  Paincourt. 

Dowker.     Voir  Lynch. 

Dowling;  lac,  au  sud  du  lac  Sul'iivan,  Alberta  méridional. 

Downey;  baie,  ri\nère  Ottawa,  canton  Sheen,  comté  de 
Pontiac,  Que.     (Non  pas  Armstrong,  ni  Downey 's.) 

Downie;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Float.) 

Doyle;  île,  Blind  bay,  comté  de  Halifax,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Doyle's.) 

Dozoïs;  lac,  à  l'est  du  Grand  Lac  Victoria,  comté  de 
Pontiac,  Que.     (Non  pas  Birch.) 


Drag;  lac,  canton  de  Dudley,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

Drewry;  lac,  canton  de  Haycock,  région  de  Kenora,  Ont. 

Dkiedmeat;  butte  et  lac  sur  la  rivière  Bataille,  Alberta 
oriental.     (Non  pas  Dried  Méat.) 

Drifting;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Valley,  Mani- 
toba    occidental. 

Driftpile;  rivière,  coule  vers  le  nord  et  se  jette  dans  le 
Petit  Lac  de  l'Esclave,  dans  le  centre  de  l' Alberta. 

Driftwood;  ruisseau,  coule  vers  l'ouest  dans  la  rivière 
Bukley,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Dromedary;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas 
Pear.) 

Drumming;  pointe,  à  l'extrémité  nord-est  de  l'île  Black, 
lac  Winnipeg,  Man. 

Drummond;  mont,  aux  sources  de  la  rivière  Red  Deer, 
parc  des  Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Drummondville  Junction.     Voir  Sutton  Junction. 

Dryad;  pointe,  partie  nord-est  de  l'île  Campbell,  canal 
Seaforth,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Turn.) 

Dryberry;  lac,  au  nord-est  du  lac  Berry,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Dryden;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Dubawnt;  lac  et  rivière,  T.  N.  O.     (Non  pas  Doobaunt.) 

Duchesnay;  lac,  mont  et  col.  Montagnes  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Duck;  lac,  au  sud-est  de  Carlton,   Saskatchewan   centrale. 

Duck:  montagne,  aussi  réfserve  forestière  de  la  Montagne 
du  Canard,  Manitoba  occidental. 

Duck.     Voir  Sissipuk. 

Dttckib;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Chismaina,  Yukon. 

Duck  Lake;  réserve  sauvage,  bureau  de  poste  et  station 
de  chemin  de  fer,  au  sud-est  de  Carlton,  Sask. 

Duck  River  North.     Voir  North  Duck. 

Duck  River  South.     Voir  South  Duck. 

DuDiDONTu;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Inklin,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Dupault;  lac,  canton  Dufresnoy,  comté  de  Timiscaming, 
Que.     (Non  pas  Lake  of  Islands.) 

DuFAY  ;  lac,  à  l'est  du  lac  Hébert,  canton  Dufay,  Timis- 
caming, Que.     (Non  pas  Rest.) 

Dupfin;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Ontario,  comté 
d'Ontario,      Ont.     (Non      pas      Duffins.) 

Dïpfin;  passage,  entre  l'île  Félice  et  la  péninsule  I-ow, 
détroit  de  Clayoquot,  île  Vancouver,  C.-B. 

DuFRESNOi,  lac,  cantons  Destor  et  Dufresnoy,  comté  de 
Timiskaming,  Que.  (Non  pas  Kajakanikamak.)  Déci- 
sion antérieure  revisée. 
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Duke;  pointe,  chenal  de  Northumberland,  détroit  de 
Géorgie,  région  de  New-Westminster,  Colombie-Bri- 
tannique. » 

DtJMAis;  îlot,  partie  nord  de  3  îlots  rocheux  dans  le  Saint- 
Laurent,  au  large  de  Saint-Germain,  comté  de  Kamou- 
raska,  Que. 

Dttmfounder;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Lau- 
rent, comté  de  Leeds,  Ont. 

Dumoine;  lac  et  rivière,  Timiskaming,  Que.  (Non  pas 
Du  Moine,  Big,  ni  Grand.) 

Duncan;  glacier  et  mont,  à  l'est  du  mont  Beaver,  chaîne 
des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Duncan;  lac,  au  nord  du  lac  Kootenay,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique.    (Non  pas  Upper  Kootenay). 

Duncan;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
île  Vancouver,  C.-B.  (Non  pas  Duncan's,  ni  Duncan's 
Station.) 

Duncan;  rivière,  coulant  vers  le  sud  dant.  le  lac  Duncan, 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Dundalk;  ruisseau,  montagne  et  station  de  chemin  de 
fer,  côté  est  du  lac  Bennett,  Yukon. 

DuNDAS;  île,  côté  ouest  du  détroit  de  Chatham,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique. 

DuNDAs;  pointe,  sur  le  côté  nord-e.st  de  l'île  Digby,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Dunn;  île,  près  de  l'île  Pearson,  région  de  Manitoulin, 
Ontario.     (Non  pas  Grant.) 

Dunsekikan;  île,  lac  Saint-Martin,  Man. 

Dunsmuir;  îles,  havre  Ladysmith,  île  Vancouver,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Twin.) 

Dunvegan;  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  sur  la 
rivière  La  Paix,  Alberta.     (Non  pas  Fort  Dunvegan.) 

Duparquet;  lac,  cantons  Duparquet  et  Hébécourt, 
comté  de  Timiskaming,  Que.  (Non  pas  Agotawekami.) 
Décision  antérieure  revisée 

Duplex;  montagne,  au  sud  du  ruisseau  Lyell,  Montagnes 
Rocheuses,  Alta. 

DuTCii;  ruisseau,  coulant  vers  l'est  dans  la  rivière  du  Vieux, 
Alberta  méridional. 

Du  Vernet;  pointe,  côté  nord-est  de  l'île  Digby,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Dwyerhill;  bureau  de  poste,  comté  de  Carleton,  On- 
tario.    (Non  pas  Dwyer  Hill.) 

Dyer.     Voir  Waddell. 

Dyke;  promontoire,  rive  sud  du  détroit  d'Hudson,  Nou- 
veau Québec. 


Eaqle;   baie,    à   l'extrémité    méridionale   du   Grand    Lac 
Victoria,  comté  de  Timiskaming,  Québec. 

Eagle;  cap,  en  amont  de  Saint-Fidèle,  comté  de  Charle- 
voix,    Québec. 


Eaqle;  anse    et  pointe,  île  Cove, 
Géorgienne,  Ontario. 


l'entrée  de  la  baie 


Dyment;   station  de   chemin 
Ontario. 


fer,   région  de   Kenora, 


Dtbon;    ruisseau,    tributaire    de    la  rivière  Sheep,  aussi 
montagne,  dans  le  sud  de  l'Alberta. 


E 


Eabemet  ;   lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Albany, 
région  de  Patricia,  Ontario. 


Eaqle;  glacier  et  pic,  chaîne  des  Selkirks,  aussi  col  et 
rivière,  à  l'ouest  de  Revelstoke,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Eagle;  collines,  au  sud-ouest  de  Battleford,  Sask. 

Eaqle;  lao,  station  de  chemin  de  fer  et  rivière,  région 
de  Kenora,  Ontario. 

Eagle;  lac,  sud-est  du  lac  Tatla,  district  Coast,  C.-B. 

Eaqle;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Dease,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Eagle.  Voir  Aigles. 

Eagle.  Voir  Anstruther. 

Eagle.  Voir  Kiyiu. 

Eagle.  Voir  Murphy. 

Eaglfi.  Voir  Sakwatamau, 

Eaqle  Crag;  montagne,  près  du  confluent  du  fleuve 
Stikine  et  de  la  rivière  Iskut,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique. 

Eaglehill;  ruisseau,  se  jette  dans  la  Saskatchewan,  à 
l'ouest  de  la  station  Elbow,  Saskatchewan  méridionale. 
(Non  pas  Eagle,  ni  Eagle  Hill.) 

Eaglenest;  lac,  dans  les  montagnes  Birch,  Alberta. 
(Non  pas  Eagle  Nest.) 

Eaglenest;  bureau  de  poste,  comté  de  Brant,  Ontario. 
(Non  pas  Eaglo  Nest,  Eagles  Nest,  ni  Eagle's  Nest.) 

Eaqle  Nest;  montagne,  près  de  la  Lewes  inférieure,  en 
aval  de  la  rivière  Little  Salmon,  Yukon. 

Eagle  Rock;  lac,  au  nord-est  du  lac  Kaopskikamak, 
région  de  Kenora,  Ontario. 

Eamer;  bureau  de  poste,  comté  de  Stormont,  Ontario. 
(Non  pas  Eamer's  Corners.) 

Ear;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Tramping,  Sabk. 

Eakl  Gret;  col,  dans  la  chaîne  des  Selkirks,  entre  lea 
ruisseaux  Hammill  et  Toby,  région  de  Kootenay,  Co- 
lombie-Britannique. 

Earl  Grey;  rivière,  se  déverse  dans  le  lac  Aylmer,  au 
nord-est  du  Grand  Lac  de  l'Esclave.  (Non  pas  Earl 
Grey's.) 

Earl  Patches;  battures,  au  sud  de  l'île  Russel,  à  l'en- 
trée de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Earn;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelley,  au  nord 
des  montagnes  Glenlyon,  Yukon. 

East;  cap,  k  l'ouest  du  détroit  de  Gabriel,  T.  N.  O.  (Non 
pa&  InnaruUigang.) 

East;  lac,  township  de  Harburn,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

East;  rivière,  comté  de  Bonaventure,  Québec.  (Non 
pas  East  Port  Daniel  river.) 
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East;  rivière,  comté  de  Pictou,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  East  river  of  Pictou.) 

East.     Voir  Nelson. 

East  Arrowwood;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc, 
Alberta.     (Non  pas  East  Arrow  Wood.) 

East  Bélanger.     Voir  Girouard. 

E.  Br.  Athabaska  R.     Voir  Sunwapta. 

E.  Br.  Thessaîon  R.     Voir  Bridgland. 

East  Caledon.     Voir  Caledon  East. 

East  Chimney  Island  (battures).     Voir  Griswold. 

Eaat  Doghead.     Voir  Doghead. 

East  Dover.     Voir  Dover  East. 

East  Flamboro.     Voir  Flamboro  East. 

E.  Fork  of  W.  Fork  Kettle  R.     Voir  Trapper  creek. 

Eastmain;  rivière,  se  déverbe  dans  la  baie  James,  Québec. 
(Non  pas  East  Main.) 

Eastman'a  Springs.     Voir  Carisbad  Springs. 

Easton;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Grenville, 
Ontario.     (Non  pas  Easton's  Corners.) 

Easton's  Corners.     Voir  Easton. 

East  Point.     Voir  Québec  head. 

East  Port  Daniel  river.     Voir  East. 

East  Sister;  batture,  au  sud  de  l'île  Yeo,  à  l'entrée  de 
la  baie  Géorgienne,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

East  Souris.     Voir  Souris. 

Eatchepashi.     Voir  Etchipotchi. 

E.'VU  Dorée  (rivière  à  1')  ;  tributaire  de  la  rivière  Moisie, 
comté  de  Saguenay,  Que.     (Non  pas  Takameshau.) 

Ebb-and-Flow:  lac,  à  l'ouest  des  détroits  du  lac  Manitoba, 
Manitoba.     (Non  pas  Ebb  and  FIow.) 

Ecapo.     Voir  Ekapo. 

Echafaud.     Voir  Pouce  coupé. 

Echimamish;  rivière,  tributaire  du  bras  oriental  du 
fleuve  NeLson,  Manitoba.  (Non  pas  Echamamish,  ni 
Echiamamish.) 

Echo;  lie,  à  l'est  de  l'île  Cove,  à  l'entrée  de  la  baie  Géor- 
gienne, comté  de  Bruce,  Ontario. 

Echo;  lac,  un  élargissement  de  la  rivipre  Qu'Appelle  au- 
dessus  du  lac  Lebret,  Sa!=k.,  dans  la  chaîne  des  "Fishing 
lakes,"  à  voir. 

Ecstall;  rivière,  se  jette  dans  la  Skeena  à  Essington, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Hockstall,  ni  Huckstall,  ni  Huxstall,  ni  Oxstall.) 

Ecilew.     Voir    Exstew. 

Eddy;  station  de  chemin  de  fer,  rive  nord  du  fleuve  Skeena, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Eddy'a  Mills.     Voir  Edy  Mills. 


Edoar;  lac,  au  sud  du  bras  Taku  du  lac  Tagish,  région  • 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Edgar;  établissement,  comté  d'Essex,  Ontario.  (Non 
pas  Edgar's  Mills.) 

Edgar'a  Mills.     Voir  Edgar. 

Edqell;  falaises,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Edqell;  île,  dans  le  port  Blunden,  détroit  de  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Edgett;  cap,  près  du  débarcadère  Edgett,  comté  d'Albert, 
N.-B.     (Non  pas  Big.) 

Edith;  lac  et  rivière,  île  Big,  détroit  de  Hudson,  T.N.O. 

Edith;  mont,  à  l'ouest  de  l'extrémité  nord  du  lac  La- 
berge,  Yukon. 

Edith.     Voir  Bailey. 

Edmonton;  ville,  capitale  d'Alberta.  (Non  pas  Fort 
Edmonton.) 

Edmund;  monti^au  nord-ouest  du  lac  Surprise,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Edmund;  rocher,  au  large  de  la  pointe  Commerell,  côté 
nord-ouest  de  l'île  de  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Edna;  pointe,  formant  la  limite  est  de  la  baie  Christiana, 
île  Manitoulin,  lac  Huron,  Ontario. 

Eduni;  montagne,  rivière  Gravel,  Territoires  du  Nord- 
Ouest. 

Edward;  île  et  port  dans  la  partie  sud-ouest  de  l'île,  au 
sudT  de  l'entrée  de  la  baie  Black,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

Edward;  lac,  canton  de  Smellie,  région  de  Kenora,  Ont- 

Edward;  pointe,  à  l'entrée  de  la  rivière  Sainte-Claire, 
comté  de  Lambton,  Ontario. 

Edy  Mills;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Lambton,  Ont.  (Non  pas  Eddy 's,  Eddy 's 
Mills,  ni  Edy's  Mills.) 

Eel;  lac,  au  f;ud-ouest  du  lac  Opasatika,  comté  de  Timis- 
kaming,  Québec. 

Eeï.     Vcir  Pontleroy. 

Erls;  lac,  canton  de  Cardiff,  comté  de  Haliburtoni 
Ontario.     (Non  pas  Eel.) 

Effingham;  île,  inlet  et  port,  côté  ouest  de  l'île  Village, 
baie  de  Barkley,  Colombie-Britannique. 

Effingham;  lac,  canton  d'Effingham,  comté  d'Ad- 
dington,  Ontario.     (Non  pas  Little  Weslemcoon.) 

Eqan;  ruisseau  et  lac,  tributaire  de  la  rivière  York,  comté 
de  Hastings,  Ontario.     (Non  pas  Jamieson'a.) 

Egg.     Voir  Scotch  Bonnet. 

Eqlinton;  bureau  de  poste,  comté  de  York,  Ont.  (Non 
pas  EgUngton.) 

Egnell;  ruisseau  et  montagne,  rivière  Sheslay, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Egnelle,  ni  Egnell's.) 
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Ego;  montagne  au  nord  du  ruisseau  Lyell,  Montagnes 
Rocheuses,   Alta. 

Egypt.     Voir  Macdonald. 

Ehkivee.     Voir  Ekm. 

Eider;  îles,  côte  occidentale  de  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec. 

Eiffel;  pic,  au  sud  de  la  montagne  Pinnacle,  IMontagnee 
Rocheuses,  Alberta. 

Eightmile.     Voir  Tatsho. 

Eighteen-mile.     Voir  Stirling. 

Eins;  lac,  à  l'est  du  lac  Tramping,  Sask. 

Eisner;  anse,  havre  d'Halifax,  comté  d'Halifax,  Nou- 
velle-Ecosse. (Non  pas  Isnor,  Eisenhaur,  ni  Eisen- 
hauer.) 

Ekapo;  lac,  à  l'est  des  buttes  Weed,  sud-est  de  la  Sa.'-kat- 
chewan.     (Non  pas  Ecapo.) 

Ekwan;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  James,  région  de 
Patricia.     (Non  pas  Equan.) 

Ekwi;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Gravel,  Territoires 
du  Nord-Ouest.     (Non  pas  Ehkwee.) 

Elbow;  lac,  au  nord  du  lac  Stranger,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Elbow;  lac,  sur  la  rivière  aux  Herbes,  au  nord-ouest  du 
lac  aux  Roseaux,  Manitoba.  (Non  pas  Ithenotosquan, 
ni  The  Elbow.) 

Elbow;  lac,  au  nord-est  de  la  baie  Humboldt,  lac  Nipigon, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Elbow;  montagne,  au  coude  du  Stikine  inférieur,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Elbow;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc,  Alberta. 

Elder  Mills;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  York,  Ontario.  (Non  pas  Elder, 
ni  Elder's  MiUs.) 

Eldorado;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Bonanza, 
Yukon. 

Eliot;  passage,  entre  les  îles  Indian  et  l'île  Village,  à 
l'entrée  sud  de  l'inlet  Knight,  région  de  la  Côte,  Co- 
lombie-Britannique.    (Non  pas  Elliot.) 

Elizabeth;  baie,  partie  méridionale  du  lac  Olga,  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Elizabeth;  lac,  à  l'angle  nord-ouest  du  township  de 
Purdom,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non 
pas  lac  de  Sharp  Mountain.) 

Elizabeth;  pointe,  au  nord  de  la  Pointe  Parizeau,  côté 
ouest  du  havre  de  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Elk;  montpgnes  et  rivière,  Alberta  méridional  et  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

Elk;  rivière,  tributaire  de  la  Kootenay,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 

Elkwater;  lac,  canton  8,  rang  3,  à  l'ouest  du  4e  méridien, 
Alta. 

Ella;  île,  au  nord  de  l'île  Leach,  région  de  Manitoulin, 
Ontario.     (Non  pas  Gull.) 


Ellesmere;  île,  comprenant  toute  la  région  insulaire 
qui  s'étend  entre  le  76e  et  le  84e  degrés  de  latitude  nord, 
et  le  62e  et  le  90e  degrés  de  longitude  ouest;  parties  de 
laquelle  ont  été  nommées:  "Arthur  Land",  "Ellesmere 
Land,"  "Grant  Land,"  "Grinnell  Land,"  "Jesup  Land," 
"King  Oscar  Land,"  "North  Lincoln,"  "  Schley  Land," 
etc. 

Ellinor;  rocher,  à  l'est  des  îles  Kinahan,  au  sud- ouest 
de  l'entrée  du  havre  de  Prince-Rupert,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Èlliott;  pic,  sur  le  côté  nord  de  la  Saskatchewan,  vis- 
à-vis  le  confluent  des  rivières  Saskatchewan  et  SifiBeur, 
Alberta. 

Elmtree;  bureau  de  poste,  village  et  rivière,  comté  de 
Gloucester,  Nouveau-Brunswick .     (Non  pas  Elm  Tree.) 

Embarras;  rivière,  tributaire  de  la  ri^■iè^e  McLeod,  Alber- 
ta central. 

Embrun;  station  de  chemin  de  fer  et  village,  comté  de 
Russell,  Ontario, 

Emerald;  lac,  pic  et  rivière,  au  nord-ouest  de  la  station 
de  Field,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Emerald.     Voir  Louise. 

Emerald.     Voir  Président. 

Emil;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Nello,  rivière 
Klondike,   Yvikon. 

Emilia;  île,  canal  de  Douglas,  à  l'ouest  de  l'île  Maitland, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Emilt  Maxwell;  récif,  au  sud  de  l'île  Fitzwilliam,  ré- 
gion de  Manitoulin,  Ontario. 

Emma;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Big,  détroit  d'Hudson, 
T.N.O.     (Non  pas  High.) 

Emma;  lac,  sur  la  rivière  Nipigon,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre.  Ontario. 

Emmerson;  pointe,  côté  occidental  du  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Empress;  montagne,  à  l'est  de  la  ri\dère  Sooke,  île  Van- 
couver, C.-B.     (Non  pas  Conspicuous  peak.) 

Emulous;  récif,  au  large  de  l'île  Ram,  port  de  Lockeport, 
comté  de  Shelburne,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Emulow.) 

End;  montagne,  au  sud  de  la  fourche  méridionale  de  la 
rivière  du  Fantôme,  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Endako;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Stellako,  à  l'est 
du  lac  François,  région  de  la  Côte,  Colombie -Britanni- 
que. 

Endikai;  lac,  au  nord-est  du  township  Grasett,  région 
d'Algoma,    Ontario.     (Non    pas    Endikai-a-go-ming.) 

Endtmion;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Endymian  ) 

Enqlish;  portage,  rivière  Pigeon,  en  amont  du  Grand 
portage,  frontière  internationale,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

English;  rivière,  qui  prend  sa  source  près  de  la  station 
de  la  rivière  aux  Anglais,  C.  P.  C,  et  qui  coule  dans  une 
direction  nord  dans  le  lac  Seul  et  de  là  à  l'ouest  jus- 
qu'à sa  jonction  avec  la  rivière  Winnipeg,  région  de 
Kenora  et  de  Patricia,  Ont. 
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Enqlishman;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  Saskatchewan, 
Saskatchewan  centrale. 

Ennett;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer,  comté 
de  Kent,  Ontario.     (Non  pas  Turnerville.) 

Ennis;    mont,   à   l'est   du   mont   Vaux,  Montagnes   Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Ennishone;  bureau  de  poste  et  établi&sement,  comté  de 
Victoria,  Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Ennishore.) 

Ennishore.     Voir  Ennishone. 

Enrage;   promontoire  sur  la   baie   de  Chignecto,     Nou- 
veau-Brunswick.    (Non  pas  Enragé.) 

Ennley;   ruisseau,   tributaire  du  fleuve  Yukon,   au  nord 
de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Entrance;  île,  au  large  de  la  pointe  Berry,  île  Cabriola, 
côte  sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Épaule  (rivière  à  1')  ;  canton  de  Tewkesbury,  comté  de 
Québec,  Que. 

EqvAin.     Voir  Ekvran. 

Erickson;  ruisseau,  station  de  chemin  de    fer  et  colline, 
à  l'est  de  Michel,  district  de  Kootenay,  C.-B. 

Erskine;  mont,  île  Salt.spring,  côté  sud-est  de  l'île  Van- 
couver,   C.-B. 

Eachaillons.     Voir  Deschaillons. 


Etomami;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Red  Deer, 
Saskatchewan  orientale.  (Non  pas  Etoimami,  ni 
Etoimami    North.) 

Etsi-kom.     Voir  Etzikom. 

Etta;  pointe,  à  l'extrémité  occidentale  de  l'île  AlauroHe, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Etzikom;  coulée,  au  nord  de  la  rivière  du  Lait,  dans  le 
midi  de  l'Alberta.     (Non  pas  Etsi-kom.) 

Eulatazella  ;  ruisseau  et  lac,  au  sud  de  la  rivière  Nechako, 
région  de  Caribou,  Colombie-Britannique. 

Eurêka;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Eva;  lac,  sur  le  chemin  de  fer  N.  T.,  côté  est  de  la  région 
Kenora,  Ont.     (Non  pas  Wigwas.) 

Eva;  pointe,  canal  Dévastation,  région  de  la  Côte,  Colom- 
bie-Britannique. 

Evain;  lac,  canton  Montbelliard,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas  Kaishk.) 

Evans;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 

Evans;  lac,  dans  la  partie  septentrionale  de  la  région 
d'Abitibi,  Québec.  ■   \ 

m 

Eveltn;  île,  à  l'est  de  l'île  Warren,  comté  de  Bruce, 
Ontario.      (Non  pas  Birch.) 

Evening;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Oiff,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Everest;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 


EsKiMO;  baie,  fies  et  nvière  à  1  ouest  du  détroit  de  Belle-        j    t     j     r>  *      /m  c-  u  \ 

.  ,  ^^    j      CI  /-.   /i-  /XT  T-i       •    I      de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  fcumach.) 

isle,    comté   de  Saguenay,   Québec.     (Non  pas   Esqui-  1 

maux.) 


EsKiMO;  île,  du  groupe  Mingan,  comté  de  Saguenay, 
Québec.     (Non  pas  Esquimaux.) 

EsKWAHANi;  lac,  près  des  eaux  supérieures  de  la  rivière 
Ottawa,  comté  de  Berthier  et  de  Joliette,  Québec.  (Non 
pas  Askwahani.) 

Eskwanonwatin;  lac,  sur  la  rivière  de  l'Esturgeon- Noir, 
au  sud  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ontario.     (Non  pas  Esquanonwatin.) 

Esplanade;  chaîne  de  montagnes  dans  les  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Espoir;  cap  d',  à  l'entrée  de  la  baie  de  Chaleur,  comté  de 
Gaspé,  Québec.     (Non  pas  Despair.) 

Esquanonwatin.     Voir  Eskwanonwatin. 

Esquimaux.     Voir  Eskimo. 

Essington;  ville,  à  l'embouchure  de  la  rivière  Skeena, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Port  Essington.) 

Etang.     Voir  L'Etang. 

Ethipotchi;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Waswanipi, 
région  d'Abitibi,  Québec.     (Non  pas  Eatohepashi.) 

Ethel;  lac,  au  sud  du  ruisseau  de  Mayo,  rivière  Stewart, 
Yukon. 

Ethel;  lac,  canton  de  Redditt,  région  de  Kenora,  Ont. 

Etoimami.     Voir    Etomami. 

Etoimami  South.     Voir  Lilian. 


Everett;  récifs,  à  l'entrée  de  la  baie  Timber,  île  Mani- 
toulin,  région  de  ManitouUn,  Ontario. 

Ewinq;   montagne,   à   l'ouest  du   lac    Gladys,    région   de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Execution.     Voir    Gallows. 

Expanse;     lac,     élargissement     de     l'Ottawa     supérieur, 
comté  de  Témi&caming,   Québec. 

Exstew;  station  de  chemin  de  fer,  ausoi  rivière  tributaire 
du  Skeena,  région  de  la  Cote,  C.-B.     (Non  pas  Ecstcw.) 

Extension;   bureau  de  poste,  à  l'ouest  de  Wellington-s\id, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Eyebrow;  buttes,  lac  et  bureau  de  poste,  Saskatchewan, 
sud. 

Eyehill;  ruisseau,   coulant  dans  le  lac   Manito,  Alla   et 
Sask.     (Non  pas  Eye  Hill.) 


Fagan;  haut-fond,  au  sud-ouest  de  l'île  Yeo,  à  l'entrée 
de  la  baie  Géorgienne,  région  de    Manitoulin,    Ontario. 

Fairfibld;  cap,  sur  le  fleuve  Yukon,  en  aval  de  Cudahy, 
Yukon. 

Fairfield;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Fairfield 
East.) 

Fairfield;  station  de  chemin  de  fer,  à  l'est  de  London, 
comté  de  Middlesex,  Ont. 
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Fairfield  East.     Voir  Fairfield. 

Fairford  ;  rivière,  entre  les  lacs  Manitoba  et  Saint-Mar- 
tin,   Man. 

Fairqround;  bureau  de  poste,  comté  de  Norfolk,  Ont. 
(Non  pas  Fair  Ground,  ni  Fair  Grounds.) 

Fairholme;  montagnes,  au  nord  de  la  rivière  à  l'Arc, 
parc  des  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Fair  Nebs;  promontoire,  à  l'entrée  de  la  baie  de  Mark- 
ham,  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

Fairview;  mont,  au  sud  du  lac  Louise,  Alberta.  (Non 
pas  Goat.) 

Fairview;  pointe,  eur  le  côté  ouest  de  l'île  Kaien,  havre 
de  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britan- 
nique. 

Fairway;  chenal,  au  nord-ouest  de  l'île  Gabriola,  côte 
sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Fairy;  lac,  à  l'est  du  lac  Kejimkujik,  comté  de  Queons , 
N.-E. 

Fairy.     Voir  Mamakwash. 

Falcon;  rocher,  à  l'entrée  du  havre  de  Prince-Rupert, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Fall.     Voir  Tortue. 

Falls;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de  Koote- 
nay,  Colombie-Britannique. 

False;  détroit  entre  les  îles  Gabriola  et  Mudge,  côte  sud- 
est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

False  Détour;  chenal  entre  les  îles  Cockburn  et  Drum- 
mond,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  La  frontière 
internationale  passe  par  ce  chenal. 

False  Ducks;  îles  (2)  à  l'entrée  .sud  de  la  baie  Prince- 
Edouard,  lac  Ontario,  comté  de  Prince-Edouard,  Ont. 
Les  noms  distinctifs  de  ces  îles  sont  "  Swetman,"  celle 
de  l'est,  et  "Timber",  celle  de  l'ouest — à  voir. 

Fantail;  lac  et  rivière,  à  l'ouest  du  bras  Taku  du  lac 
Tagish,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Otter.) 

Farewell;  cap,  à  l'extrémité  sud  de  l'île  Promise,  ré- 
gion de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Farnam  Corners;  établissement,  comté  de  Missisquoi, 
Que.     (Non  pah  Farnam's  Corners.)  - 

Farnsworth;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  O'Donnel,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Farqttart;  lac,  township  de  Harcourt,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario. 

Farr;  ruisseau,  se  jette  dans  la  partie  nord  du  lac  Ti* 
mii-kaming,    Ontario. 

Farran  Point;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  Dundas,  Ontario.  (Non  pas 
Farran's  Point.) 

Farrel;  lac,  région  de  Rosebud,  Alberta.  (Non  pas 
Long.) 

Farriei;;  rivière,  coulant  dans  une  direction  sud-est  dans 
le  lac  Primrose,  Alberta  central  et  Saskatchewan. 

Fatigue;  montagne,  au  nord  du  mont  Asainiboine,  parc 
dos  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 


Faucher;  lac,  canton  de  Varsan,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pa&  Asapikona.) 

Favel;  lac,  au  nord-esst  du  lac  Sliver,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Favourable;  lac,  au  sud-est  du  lac  de  l'Ile,  région  de 
Patricia,    Ont. 

Fawcett  ;  lac  au  aud-ouest  de  la  baie  Williams,  lac  Seul, 
région  de  Kenora,  Ont. 

Fawcett;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  petite  rivière  de 
l'Esclave,  Alberta  central.       (Non  pas  Moose.'. 

Fawn;    rivière,    tributaire    du    fleuve    Severn,    région    de 
Patricia,    Ont. 


Fawn.     Voir  Woodtick. 

Fay;  mont,  de  la  chaîne  à  l'Arc  des  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta,  et  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Fat;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Klondike,  Yukon. 

Felice;  île,  entre  la  péninsule  de  Low  et  l'île  Stubbs, 
détroit  de  Clayoquot,  île  Vancouver,  C.-B.  (Non  pas 
Round.) 

Felucca;  montagne,  à  l'est  de  la  chaîne  Blackwater  des 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Fenwick;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wheat, 
Yukon  méridional. 

Ferguson;  pointe  sur  le  côté  nord  de  l'île  Wolfe,  comté  de 
Frontenac,  Ont.     (Non  pas  Pearson's,  ni  Spardan.) 

Ferguson  Falls;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Lanark,   Ontario.     (Non  pas   Ferguson's  Falls.) 

Fergusson;  mont,  le  point  le  plus  élevé  de  la  chaîne  au 
nord-est  de  la  jonction  du  creek  Cadwallader  avec  la 
fourche  sud  de  la  rivière  Bridge,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

Ferme  (île  de  la>;  îlot,  celui  du  milieu  des  3  îlots  rocheux, 
dans  le  Saint-Laurent,  au  large  de  Saint-Germain, 
comté  de  Kamouraska,  Que. 

Fern;  passage,  à  l'est  et  au  sud  de  l'île  Kaien,  reliant 
la  partie  supérieure  du  havre  de  Prince-Rupert  au  détroit 
de  Chatham,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Fernie;  chaîne  de  montagnes,  ausbi  ville,  district  de 
JCootenay,  C.-B. 

Ferroux;  ruisseau  et  montagne,  au  nord  de  Carmi, 
région  de  Yale,  C.-B. 

Feuz;  pic,  du  mont  Dawson,  chaîne  des  Selkirks,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Fèves;  rivière  des,  comté  de  Châteauguay,  Québec. 

Fiddlers  Elbow;  chenal,  entre  les  îles  Lynedoch  et 
Wallace,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Fibld;  lac,  sur  la  rivière  Ross,  Yukon. 

Field;  mont  et  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 

Fifb;  ruisseau,  au  nord-ouest  du  lac  Whatshan,  région 
de  Kootenaj',  Colombie-Britannique. 

Fife;  lac,  canton  3,  rangs  29  et  30,  à  l'ouest  du  2e  méri- 
dien, Sask. 


Fifteen-Mile.     Voir  Jenninga. 
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Fightinq;  canal  et  île,  mdère  Détroit,  comté  d'Essex,  Ont, 
Fiquert;  lac,  canton  Figuery,  comté  de  Timiskaming,  Que, 
File;  buttes,  sud-est  de  la  Saskatcliewan. 
File;  lao  et  rivière,  au  nord  du  lac  aux  Roseaux,  Kôwatin 


File-axe;  lao,  à  la  ligne  de  partage,  au  sud-est  du  lac 
^-liatassini,  région  de  Mistassini,  Québec. 

Findlay;  île,  au  nord  de  l'île  Bathurst,  océan  Arctique. 
(Non  pas  Findlay  Land,  ni  King  Christian  island.) 
Le  nom  "King  Christian,"  qui  se  trouve  sur  certaines 
cartes  récentes,  lui  fut  donné  par  Sverdrup,  mais  cette 
île  avait  déjà  été  nommée  par  Alexander  George  Findlay, 
un  éminent  cartographe  et  éditeur  de  cartes  marines,  etc. 
Il  fut  de  longues  années  membre  du  bureau  de  direction 
de  la  Société  Royale  de  Géographie. 

Fingeh;  montagne,  à  l'ouest  du  lac  Bennett,  Yukon. 

Finlay.     Voir    Findlay. 

Finlayson;  bras,  partie  sud  de  l'anse  Saanich,  île  Vancou- 
ver, C.-B. 

Finlayson;  lao  et  rivière,  près  des  eaux  supérieures  de 
la  rivière  Pelly,  Yukon.     (Non  pas  Tle-tlan-a-tsoots.) 

Finlayson;  mont,  au  sud  du  bras  Finlayson,  île  Vancouver , 
C.-B.     (Non  pas  Leading  peak.) 

Fiord;  baie,  lac  Séparation,  région  de  Kenora,  Ont. 

Fir;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Red  Deer,  Saskatche- 
wan  orientale. 

Fibe;  vallée,  à  l'ouest  du  lao  Lower- Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Fish.  Voir  Arcola. 

Fish.  Voir  Gap. 

Fiah.  Voir  Hébert. 

Fish.  Voir  Incomappleux. 

Fish.  Voir  Mami. 

Fish.  Voir  Murphy. 

Fish.  Voir  Norbury. 

FiSHBASKET  ;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Weibikwe, 
région  de  Patri'ua,  Ont. 

Fisher;  baie,  au  nord-ouest  de  la  baie  de  Wakehami, 
détroit  d'Rudson,  Nouveau  Québec 

Fibher;  baie,  au  nord-est  de  l'île  Inner-Duck,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Fisher;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wild  Horse, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Fisher;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Moutohs, 
Alberta-sud. 

J  Fibher;   havre,   au  nord  de  l'île  Big,   détroit  d'Hudson, 
i      T.  N.  O. 

Fibher;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ont. 

Fisher;  lac,  à  l'est  du  lac  Dryberry,  région  de  Kenora, 
Ontario. 
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Fisher;  lac,  comté  de  Timiskaming,  Québec. 

Fibher;  mont,  à  l'est  de  la  rivière    Kootenay,  région  d» 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Fibher;  pic,  Alberta  sud-occidental. 


Fisher;   chaîne  de   montagnes,  à  l'est  de  la  rivière  Kana- 
naskis,  Alberta  méridional.       (Non  pas  Fisher's.) 

Fisher;  rivière,  coulant  vers  le  nord-est  dans  la  baie  du 
même  nom,  lac  Winnipeg,  Man. 

Fisherman;  anse,  à  l'extrémité  nord  de  l'île  Gil,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Fishinq;  îles,  s'étendant  de  la  pointe  Chiefs  h  la  pointa 
Pike,  comté  de  Bruce,  Ontario.    (Non  pas  Ghegheto.) 


Fishinq;   lacs    (4),  élargissement 
Saskatchewan   du   sud-est. 


la  rivière  Qu'Apelle , 


Fishtail;  lac,  canton  de  Harcourt,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Fish  Tail.) 

Fitzwilliam;  chenal  et  île,  à  l'entrée  de  la  baie  Géor- 
gienne, région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Five-finqer;  rapide,  rivière  Lewes,  en  aval  de  la  rivière 
Nordenskiôld,  Yukon. 

Flag,  Flag's  ou  Flagg's  Cove..     Voir  North  Head. 

Flagstaff;  colline,  dans  le  canton  41,  rang  11,  à  l'ouest 
du  4e  méridien,  Alberta  oriental. 

Flamboro  Centre;  bureau  de  poste,  village,  comté  de 
Wentworth,  Ont.     (Non  pas  Flamborpugh  Centre.) 

Flamboro  East;  canton,  comté  de  Wentworth,  Ont. 
(Non  pas  East  Flamboro,  ni  Flamborough  East.) 

Flamboro  West;  bureau  de  poste,  village  et  canton, 
comté  de  Wentworth,  Ont.  (Non  pas  Flamborough 
West,  West  Flamboro,  ni  Y/est  Flamborough.) 

Flat;  ruisseau,  tributaire  de  l'Illecillewaet,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Flat;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike,  Yukon. 

Flat;  pointe,  côté  est  de  l'entrée  du  port  de  Sydney, 
comté  du  Cap-Breton,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Low.)  Pour  éviter  toute  confusion  avec  Low  Point  et 
Low  Point  Post  Office,  comté  d'Inverness. 

Flat.     Voir  Ridley. 

Flathead;  chaîne  de  montagnes,  Alta  et  région  de  Koote- 
nay, C.-B.,  aussi,  rivière,  région  de  Kootenay,  C.-.B. 

Flatland;  havre,  île  et  récif,  à  l'ouest  de  l'île  Pie,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario 

Fleet;  pointe,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Fleming;  île,  au  sud-est  de  Port-Dover,  comté  d'Hali- 
fax, Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Fleming's.) 

Fleming;  pic,  chaîne  Hermit  des  Selkirks,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Flemminq;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Little,  comté  de 
Gloucester,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Branche 
sud  de  la  rivière  Little.) 

Fletcher;  île,  dans  la  baie  de  Froblsher,  T.  N.  O. 


L 
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Fletcher;  lac,  township  de  McClintock,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Fletcher's.) 

Flint;  lac,   au   nord  du  lac   Kakagi,   région  de  Kenora, 
Ontario. 


Float;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Ottertail,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Float.     Voir  Downie. 

Florence;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bell,  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Florence;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 

Flowerfot;  île,  à  l'est  de  l'île  Cove,  à  l'entrée  de  la  baie 
Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario.  (Non  pas 
Flower  Pot.) 

Fluke;    lac,  à  l'ouest  du  lac  Cliff,  région  de  Kenora,  Ont. 

Foam;  lac,  cantons  31  et  32,  rang  12,  à  l'ouest  du  2e 
méridien,  sud-est  de  la  Saskatchewan. 

Foamfall;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Ashuapmu- 
chuan,  comté  de  Chicoutimi,  Québec. 

Fog;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora,  Ont. 

Folden;  établissement,  comté  d'Oxford,  Ontario.  (Non 
pas  Folden's  Corners.) 

Folden's  Corners.     Voir  Folden. 

Folding;  montagne,  au  sud-est  du  lac  Brûlé,  Alberta 
central. 

FoLLÉ;  montagne,  entre  les  rivières  Watson  etWheaton, 
Yukon   méridional. 

Folly.     Voir  Fort  Folly. 

Footprint;  lac  et  rivière,  au  nord  du  lao  Threepoint, 
Manitoba.     (Non  pao  Squirrel,  ni  Weir.) 

FoBBES;  mont,  au  sud-est  du  mont  Lyell,  Montagnes 
Rocheuses,    Alberta. 

Fording;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Elk,  région  de 
Kootenay,   C.-B. 

FoRELEG;  baie,  dans  le  lac  Atiwa,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Little  Jackfish.) 

Forest;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Whitney,  région  de  Kenora, 
Ont. 

FoRESTERs;  île,  baie  de  Quinte,  comté  du  Prince-Edouard, 
Ontario.     (Non  pas  Captain  John'e.) 

Fobk;  lac,  canton  6:j,  rang  11,  à  l'ouest  du  4e  mériilien, 
Alberta  oriental. 

Fork;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Mossy,  au  sud  du  lac 
Winnipegosib,    Man. 

Forkb;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  en  aval  de  la  mission 
Stanley,  dans  la  Saskatchewan  centrale.  (Non  pas 
lac  Rapid  River.) 

Forks  of  Crédit.     Voir  Crédit  Fork»,. 

Forsyth;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Quarry.) 
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Fort  Chimo.     Voir  Chimo. 
Fort  Chipewyan.     Voir  Chipewyan. 
Fort  Dunvegan.     Voir  Dunvegan. 
Fort  Edmonton.     Voir  Edmonton. 


Fort  Follt;  pointe,  entre  les  ri\nères  Memramcook  et 
Petitcodiac,  comté  de  We&tmoreland,  N.-B.  (Non  pas 
Folly.) 

Fort  Franges;  village  et  poste  de  la  Compagnie  de  la 
Baie  d'Hudson,  sur  la  rivière  La  Pluie,  région  de  la 
rivière  La  Pluie,  Ont.     (Non  pas  Foit  Francis.) 

Fort  Fraser.     Voir  Fraser. 

Fort  James.     Voir  Fort  St.  James. 

Fort  Lennox.     Voir  Noix. 

Fort  McKay.     Voir  McKay. 

Fort  Macleod.     Voir  Macleod. 

Fort  McMurray.     Voir  McMurray. 

Fort  Nelson;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  aux  Liards, 
région  de  Caribou,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Nelson.) 

Fortress;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  Wood;  aussi  monta- 
gne au  nord  de  l'extrémité  orientale  du  lac,  Montagnes 
Rocheuses,  Alta. 

Fort  St.  James;  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson, 
bureau  de  statistique  minière,  et  bureau  de  poste,  près 
du  débouché  du  lac  Stuart,  région  de  la  Côte,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Fort  James.) 

Fort  St.  John;  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  sur 
la  rivière  La  Paix,  région  de  Caribou,  Colombie-Britan- 
nique. 

Fort  Selkirk.     Voir  Selkirk. 

Fort  Severn.     Voir  Severn. 

Fort  Smith;  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  aussi 
établissement  et  bureau  de  poste,  sur  la  rivière  des 
Esclaves,  près  de  la  frontière  septentrionale  de  l' Alberta. 

Fort  Wallace;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Fort  William;  cité,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Fortymile;  rivière  et  yille,  Yukon.  (Non  pas  Forty 
Mile.) 

Fossil;  mont,  au  sud-ouest  du  mont  Douglas,  Montagne» 
Rocheuses,  Alberta. 

Foster's.     Voir  Déception. 

Fosthall;  ruisseau,  côté  ouest  du  lao  Upper-Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Fouqxjette;  rivière,  se  jette  dans  le  Saint-Laurent, 
en  aval  de  Saint-André,  comté  de  Kamouraska,  Que. 

Fourchu;  havre,  comté  du  Cap-Breton,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Fourché,  ni  Fourchou.) 

Four-mile.     Voir  Lakit. 

Fournier;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Pres- 
cott,  Ontario.     (Non  pas  Fournierville.) 
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FowL;''pointe  et  portage,  frontière  internationale,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Fox;  glacier  et  montagne,  chaîne  des  Selkirks,  Colombie- 
!    Britannique. 

Fox;  île,  dans  la  baie  de  Weller,  township  d'Ameliasburg, 
comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Fox;  île,  dans  le  lac  Simcoe,  comté  d'York,  Ontario. 
(Non  pas  Snake.) 

Fox;  îles,  baie  de  Gordon,  T.  N.  O.  (Non  pa&  West 
Fox.) 

Fox;  terre,  dans  la  partie  sud-occidentale  de  l'île  Baffin, 
baie  de  Gordon,  T.  N.  O.  (Non  pa&  Foxe,  ni  Luke 
Fox.) 

Fox.     Voir  Gordon. 

Foxe.     Voir  Fox. 


Framboise;    village,    comté    de     Richmond, 
Ecosse.     (Non  pas  Frambois.) 


Nouvelle- 


Français.     Voir  François. 

Franges;  lac  et  rivière,  dans  le  sud-ouest  du  Yukon. 

Fbances  Smith;  batture,  à  l'entrée  du  havre  Key,  baie 
Géorgienne,  région  de  Parry  Sound,  Ont. 

Francis;  île,  entre  les  îles  Grindstone  et  Wulfe,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Frontenac,  Ont.  (Non  pas 
Hickory.) 

Francis;  île,  côté  occidental  de  l'entrée  du  bras  Ucluelet, 
détroit  de  Barkley,  île  Vancouver,  C.-B.  (Non  pas 
Round.) 

Francisco;  pointe,  à  l'extrémité  sud-orientale  de  l'île 
Quadra,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

François;  lac,  au  sud  du  lac  Babine,  régions  de  Cassiar 
et  de  Caribou,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Fran- 
çais.)    Décision  antérieure  infirmée 

Frank;  lac,  au  sud  du  chemin  de  fer  N.  T.  et  au  nord-est 
du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Frank  Clark.     Voir  Clark. 

Franklin.     Voir  Shawanaga. 

Franktown;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  Lanark,  Ontario.  (Non  pas 
Frankstown.) 

Fraser;  lac,  township  de  Carlow,  comté  de  Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Fraser's.) 

Fraser;  lac,  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson  et  sta- 
tion télégraphique,  au  sud  du  lac  Stuart,  district  de 
Caribou,  Colombie-Britann'que.  (Non  pas  )ac  Nalta, 
ni  Fort  Fraser,  ni  station  ou  pohte  Fort  Fraser.) 

Fraser;  pointe,  côte  méridionale  de  l'île  Digby,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Fbaser;  bief,  au  nord-est  de  l'île  Princess-Royal,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Fraser;  rivière,  dans  le  centre  et  dans  le  midi  de  la  Co- 
lombie-Britannique . 


Fraaer.     Voir  Frazer. 

Fraserville;  ville,  comté  de  Témiscouata,  Que. 
pas   Frazerville.) 


(Non 


Frazer;  ruisseau  et  lac,  au  sud  du  lac  Nipigon,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.     (Non  pas  Fraser.) 

Frazer;  île,  baie  Bêcher,  côte  méridionale  de  l'île  Van- 
couver, C.-B.     (Non  pas  Fraser.) 

Frazerville.     Voir  Fraserville. 

Frechette;  baie,  banc  et  pointe,  près  de  la  baie  Misery, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Frechette;   lac,   cantons  Desandrains   et   Montbelliard, 
comté  de  Timiskaming,  Que.     (Non  pas  Merrill.) 


Frechette.     Voir  Dombourg. 

Freda.    Voir  Freya. 

Frederick;     lac,     comté     d'Halifax, 
(Non  pas  Pine  Wood.) 


Nouvelle-Ecosse. 


Frederick;  lac,  dans  le  sud-ouest  du  Yukon,  à  l'ouest 
du  lac  Kusawa. 

Frederick;  pointe,  côté  est  de  l'île  Digby,  havre  du 
Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britan- 
nique. 

Frederick;  pointe,  township  de  Pittsburg,  comté  de 
Frontenac,  Ontario. 

Freeman's.     Voir  Freemen. 

Frbemen;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Atha- 
baska,  Alberta.     (Non  pas  Freeman's.) 

Freeatone.     Voir  Gregory, 

Frenchman;  baie,  comté  d'Ontario,  Ontario.  (Non  pas 
Pickering  Harbour.) 

Frenchm.vn;  lac,  canton  64,  rang  10,  à  l'ouest  du  4e 
méridien,  Alberta  oriental. 

Frenchman;  rivière,  dans  la  région  méridionale  de  la 
Saakatchewan,     (Non  pas  White  Mud.) 

Freshfteld;  mont,  au  nord  de  la  rivière  Blaeberry, 
Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Fresxo;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  aval 
de  Dawson,  Yukon. 

Fréta;  contre-fort  des  monts  Valhalla,  région  de  Koote- 
nay, ColombiefBritannique.     (Non  pas  Freda.) 

Fridat;    ruisseau,  branche  du  ruisseau  Sulphur,   rivière 
Indiian,  Yukon. 

Friday;  lac,  au  sud-ouest  du  township  Lorrain,  région  du 
Timiskaming,  Ontario. 

Frigate;  montagne,  au  nord-est  de  la  chaîne  Blackwater 
des  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Fritz;  débarcadère,  côté  est  du  lac  Lower-Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Frobisher;  baie,  dans  la  partie  sud-orientale  de  l'île  de 
BafiBn,  T.  N.  O.     (Non  pas  Lumley  inlet,  etc.) 

Frobisher;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
Saakatchewan  sud-orientale.     (Non  pas  Frobyshire.) 

Froq;  lac  et  réserve  sauvage  Frog  Lake,  Alberta  oriental. 

Fbosttish;  anse,  dans  la  partie  nord-est  de  la  baie  Sainte- 
Marguerite,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  Frost  Fish.)  % 
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Fhoude;  baie,  au  nord-est  de  la  baie  de  MoKim,  île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Fuller;  lac,  au  sud  de  Chemainus,  île  Vancouver,  C.-B. 
(Non  pas  Howe.) 


G 


Gabarus;  baie,  cap  et  bureau  de  poste,  comté  du  Cap- 
Breton,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Gabarous,  ni 
Gabarouse.) 

Gaboury;  lac,  cantons  Bauneville  et  Vilars,  comté  de 
Timiskaming,  Que.  (Non  pas  Little  Roger.)  Décision 
antérieure    revisée. 

Cabriel;  île,  dans  la  baie  de  Frobisher,  T.  N.  O.  (Non 
pas  G  r abri  e  11.) 

Gabriel;  détroit,  entre  l'île  Résolution  et  la  terre  ferme, 
T.  N.  O.     (Non  pas  Tudjakdjudusirn.) 

Cabriola;  île,  passage  et  récifs,  à  l'est  de  Nanaïmo,  C.-B. 

^AETZ  ;  anse,  côté  est  de  la  baie  Mahone,  comté  de  Lunen- 
burg,  Nouvelle-Ecosse, 

Cage.    Voir  Ninemile. 

tfvce-    Voir  Simcoe. 

3*iNBBORorGH;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Souris. 
Manitoba  et  Sask.     (Non  pas  North  Antler.) 

GAiNBBOROtTGH;  cantou,  comté  de  Lincoln,  Ontario. 
(Non  pas  Gainsboro.) 

Galbraith;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bull,  région 
de  Kootenay,  C.-B.  (Non  pas  Branche  occidentale  de 
la  rivière  Bull.) 

Oale.    Voir  Peter. 

Galena;  baie,  à  l'extrémité  nord  du  lac  Upper-Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Thumb.) 

Galena;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  aval 
de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

G  ALI  and;  île  et  galerie  Galiano,  près  de  la  baie  Descanso, 
lie  Cabriola,  détroit  de  Géorgie,  région  de  New-West- 
minster, Colombie-Britannique.  (Non  pas  Malaspina's 
gallery  ) 

Baliano.     Voir  Nigei. 

Galloway;  rapides,  entre  les  bassins  Morse  et  Wain- 
wright,  au  sud-est  de  l'île  Kaien,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique . 

Galloway;  établissement,  comté  de  Kent,  Nouveau- 
Brunswick.  ■  (Non  pas  Galway,  ni  New  Galway,  ni 
New  Galloway.) 

Gallows;  pointe,  extrémité  sud  de  l'île  Protection,  côte 
sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B.     (Non  pas  Exécution.) 

Galop;  canal,  île  et  rapides,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Dundas,  Ontario.  (Non  pas  Gallop,  Gallopa, 
Gallopes,  Galoup,  ni  Galloup.) 

Galt;  ruisseau,  se  décharge  dans  la  Grande  Rivière; 
Galt,  comtés  de  Waterloo,  de  Wellington  et  de  Went- 
worth,  Ontario.     (Non  pas  Mill.) 


Galton;  chaîne  de  montagnes,  à  l'ouest  de  la  rivière 
Wigwam,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Galway.     Voir  Galloway. 

Gamskagamik;  lac,  au  sud  du  lac  Hill,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Painkiller.) 

Gaotanaga;  lac,  à  l'ouest  du  Grand  Lac  Victoria,  comté 
de   Timi&kaming,   Québec. 

Gap;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Maple,  Saskatchewan 
sud-occidentale.     (Non  pas  Fish.) 

Garden;  île,  au  nord-est  de  la  pointe  Du  Vernet,  île 
Digby,  port  de  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  Colom- 
bie-Britannique. 

Garden;  île,  au  nord  de  l'île  Wolfe,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Frontenac,  Ont. 

Gabden  Island;  lac,  au  nord  du  lac  Matchimanitou, 
comté  de  Pontiac,  Québec. 

Garden;  rivière,  tributaire  de  la  Saskatchewan,  à  l'est 
de  Birson,  Sask.     (Non  pas  Sucker.) 

Gabdner;  canal,  canal  Dévastation,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Gardiner.) 

Garibaldi;  colline,  à  l'ouest  de  la  baie  Pedder,  île  Vancou- 
ver, C.-B.     (Non  pas  North  peak.) 

Garnet;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Dominion, 
rivière  Indian,  Yukon. 

Garnet;  montagne,  à  l'ouest  du  mont  Gocdsir,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Garbett;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Lynedoch,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas  Gar- 
rett's.) 

Garry;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Delisle, 
comté  de  Glengarry,  Ontario.     (Non  pas  Black  lake.) 

Gabson;  lac  et  rivière,  Alta  et  Sask.  (Non  pas  Swan 
lake,  ni  Whitefi&h  lake  and  river.) 

Garthby;  village  et  bureau  de  poste,  station  de  chemin 
de  fer  et  canton,  comté  de  Wolfe,  Québec.  (Non  pas 
Garthby  Station  P.  O.) 

Garthby  Station.     Voir  Garthby. 

Gasline;  bureau  de  poste,  comté  de  Welland,  Ontario. 
(Non  pas  Gas  Line.) 

Gaspe  (Ang.)  Gaspé  (Fr.);  baie,  cap.  comté  et  ville,  Que. 
(Non  pas  Gaspa,  Gaspee,  ni  Gaspey.) 

Qaspereau;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Salmon, 
comtés  de  Queens  et  Sunbury,  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas  Gaspereaùx.) 

Gaspereau;  rivière,  se  décharge  dans  la  baie  Verte,  comté 
de  Westmoreland,  N.-B.     (Non  pas  Gaspereaux.) 

Gaspesia;  batture,  au  sud-ouest  de  la  pointe  Walkhouse, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Gat;  pointe,  partie  ouest  de  l'île  Cove,  à  l'entrée  de  la 
baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Gatacre;  pointe,  côté^eud  de  l'île    Manitoulin,    région 
l      Manitoulin,  Ontario. 
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Gates;  île,  à  l'ouest  de  l'Ile  Howe,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Frontenac,  Ontario. 

Gateway;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin 
de  fer,  frontière  internationale,  région  de  Kootenay, 
C.-B. 

Gatineau  Point;  village,  à  l'embouchure  de  la  rivière 
Gatineau,  comté  d'Ottawa,  Québec. 

Gaudet.     Voir  Grindstone. 

Gaudin;  pointe,  canal  Dévastation,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique. 

Gaulet;  baie,  au  nord-est  de  la  pointe  Greenough,  comté 
de  Bruce,  Ontario. 

Gawjewiagwa;  lac,  à  l'est  du  lac  Anzhekumming,  région 
de  Kenora,  Ontario. 

Geikie;  ruisseau  et  glacier,  au  nord  du  glacier  de  Dawson, 
chaîne  des  Belkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Geikie;  île,  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ontario.     (Non  pas  White's.) 

Geikie;  lac,  à  l'est  du  lac  Evans,  territoire  d'Abitibi, 
Québec. 

Ge.m;  lac,  dans  le  township  de  McGarry,  région  du  Timis- 
kaming,  Ontario. 

Genesta;  récif,  au  sud  de  l'île  Maiden,  du  côté  sud  de 
l'île  Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Gens-de-terrb  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Gatineau, 
comtés  d'Ottawa  et  de  Pontiac,  Québec.  (Non  pas 
Jean  de  terre.) 

George;  baie  et  cap,  détroit  de  Northumberland,  comté 
d'Antigomsh.     (Non  pas  St.  George.) 

George;  ruisseau,  tributaire  de  la  branche  sud  de  la 
rivière  Brazeau,  Alberta  central. 

George;  île,  havre  d'Halifax,  comté  d'Halifax,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  Georges,  ni  George's.) 


George;    lac,    comté    de    Prescott,    Ontario. 
Georges,  ni  Georgian.) 


(Non 


George;  ri\'ière,  se  jette  dans  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec.     (Non  pas  Kangerthialuksoak.) 

George;  pointe,  à  l'entrée  orientale  de  la  baie  Black, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

George.     Voir   Gorge. 

George.     Voir  St.  George. 

Geohgxa;  lac.  au  sud-est  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Georgia;  rocher,  à  l'entrée  du  havre  de  Prince- Rupert, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Georgia;  détroit  de,  entre  l'île  Vancouver  et  la  tf^rre  fer- 
me, C.-B.     (Non  pas  Gulf  of  Georgia.) 

Georgian;  baie,  partie  nord-orientale  du  lac  Huron, 
Ontario. 

Georgina;  île,  au  nord  de  l'île  Hill,  fleuve  Saint-Lau- 
rent, comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Catline,  ni 
Deer.) 


Germain;  île,  à  l'est  de  l'île  Dokis,  à  l'entrée  du  havre 
Key,  région  de  Parry  So\md,  Ontario. 

German  Mills;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de 
Waterloo,  Ont.     (Non  pas  German  Mill.) 

Gertrude;  pointe,  canal  de  Douglas,  près  de  Kitkiata, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Ghegheto.     Voir  Fishing. 

Ghost;  île,  entre  l'île  Jeannette  et  le  groupe  Millar, 
chenal  septentrional,  détroit  de  la  Reine-Charlotte, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  paa 
Round  Island.) 

Ghost;  lac,  au  nord  du  lac  Wabigoon,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Ghost;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc,  Alberta. 

Ghoat.     Voir  Spirit. 

Ghostpine;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  au  Daim- 
Rouge,  Alberta.     (Non  pas  Devil's  Pine.) 

Ghostpine;  lac,  township  36,  rangs  24  et  25,  à  l'ouest  du 
4e  méridien,  Alta.     (Non  pas  Devil's  Pine.) 

Gibraltar;  pic,  chaîne  Adamant,  montagnes  Seikirk, 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Gibraltar.     Voir  Harvey. 

Gig;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint- Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ont. 

Gil;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Princess-Royal,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Gill.) 

Gilbert;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Gillies;  lac  et  station  de  chemin  de  fer,  au  sud-ouest  de 
Cobalt,  Ontario.     (Non  pas  lac  Mud.) 

Gilphie;  récif,  au  large  du  havre  de  Pine-Tree,  comté  de 
Bruce,    Ontario. 

GiMLi;  pic,  dans  les  monts  Valhalla,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Girouard;  mont,  au  sud  du  mont  Inglismaldie,  parc  des 
Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Girouard;  pointe,  au  nord  de  l'île  Western-Duck,  à 
l'ouest  du  havre  de  Rickley,  région  de  Manitoulin, 
Ontario.     (Non  pas  East  Bélanger.) 

Girotjx;  île,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Sou- 
langes,  Québec.     (Non  pas  Dadancour.) 

GiROUx;  lac  et  bureau  de  poste,  au  sud-est  dé  Cobalt, 
région  du  Timiskaming,  Ontario. 


Gizzard;    rivière,    tributaire    de 
d'Abitibi,  Québec. 


rivière    Bell,    région 


Glacier;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Gold,  Yukon. 

Glacier;  lac,  près  du  col  de  Howse,  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta. 

Glacier;  pointe,  à  l'ouest  de  la  pointe  Sheringham, 
détroit  de  Juan  de  Fuca,  île  Vancouver,  C.-B.  (Non 
pas    Point-no-Point.) 

Glacier.     Voir  Peyto. 

Glacier.     Voir  Yoho. 
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Glacier  Cbest;   montagne,   chaîne  des   Selkirks,   région  ]  Goacha.     Voir  Maguasha. 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 


Gladman;  mont,  sur  le  fleuve  Yukon,  près  de  la  frontière 
internationale,  Yukon. 

Gladsheim;  pic,  dans  les  monts  Valhalla,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Gladstone;  ruisseau,  à  l'est  du  lac  Lower-Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Gladyb;  lac  et  rivière,  au  sud-ouest  du  lac  Teslin,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Sucker 
lake,  ni  North  River.) 

Glaises  (rivière  aux);  rivière,  se  jette  dans  le  Saint- 
Laurent,  en  amont  de  la  pointe  du  Lac,  comté  de  Saint- 
Maurice,  Que.     (Non  pas  Loutres.) 

Glasgow;    île,    dans    la    baie    Nortb,    détroit   d'Hudson, 

T.   N.   O. 

Glave;  mont,  près  des  eaux  supérieures  de  la  rivière 
Chilkat,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Glenallan;  village,  comté  de  Wellington,  Ontario. 
(Non  pas  Glen  Allan.) 

Glenbeook;  bureau  de  poste,  comté  de  Glengarry,  On- 
tario.     (Non  pas  Glen  Brook.) 

Glencoe;  île,  au  nord-ouest  des  îles  Strathcona,  détroit 
de  Kudson,  T.  N.  O. 

Glencolin;  vii'age,  comté  d'Elgin,  Ont.  (Non  pas 
Glen  Colin.) 

Glenelbe;  bureau  de  poste,  comté  de  Leede,  Ontario. 
(Non  pas  Glen  Elbe.) 

Glengarry;  pointe,  aussi  phare  de  Glengarry  Point, 
vis-à-vis  l'extrémité  sud  de  l'île  Saint-Régis,  comté  de 
Glengarry,  Ontario.     (Non  pas  Stonehouse.) 

Glenhuron;  village,  comté  de  Simcoe,  Ontario.  (Non 
pas  Glen  Huron.) 

Glenlyon;  montagnes  et  rivière,  riAdère  Pelly,  Yukon. 

Glennevis;  village,  comté  de  Glengarry,  Ontario.  (Non 
pas  Glen  Nevis.) 

Glenogle;  ruisseau  et  station  de  chemin  de  fer,  région  d 
Kootenay,   C.-B. 

Glenora;  village,  sur  le  bord  du  fleuve  Stikine,  en  aval 
du  ruisseau  Telegraph,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique. 

Glenroy;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Glengarry,  Ontario.     (Non  pas  Glen  Roy.) 

Glensutton;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Brome,  Que.  (Non  pas  Glen  Sutton,  ni 
Glenton  ) 

Glenwillow;  établissement  et  bureau  de  poste,  canton 
de  Metcalfe,  comté  de  Middlesex,  Ontario.  (Non  pas 
Glen  Willow.) 

Glycérine;  rocher,  baie  South,  île  Manitoulin,  région 
de  Manitoulin,  Ontario. 

Gnat;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  KIondike,  Yukon. 

Gnat;  rivière,  à  l'extrémité  méridionale  du  lac  Kootenay, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 


Goat;  chaîne  de  montagnes,  à  l'est  de  la  rivière  Spray, 
parc  des  Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Goat.     Voir  Bow. 

Goat.     Voir  Fairview. 

Goat.     Voir  Teresa. 

Goat  Canyon;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  du  Cari- 
bou, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Goatfell;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Gobeil;  île,  au  nord  de  l'île  Coste,  bras  de  mer  de  Kiti- 
mat,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Goble;  bureau  de  poste,  comté  d'Oxford,  Ontario.  (Non 
pas  Goble's.) 

Godbotjt;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non 
pas  Godbret,  ni  Goodbout.) 

Goderich;  petite  ville,  comté  de  Huron,  Ontario. 

Godfroy;  ri\'ière  et  seigneurie,  comté  de  Nicolet,  Que. 
(Non  pas  Godfroi,  Godefroi,  ni  Godefroy.) 

GoDs;  lac  et  rivière,  au  nord-est  du  lac  Winnipeg,  s'écoule 
dans  la  rivière  Hayes,  Manitoba. 

God's  Mercie;  îles,  côte  nord-orientale  du  détroit  d'Hud- 
son, T.  N.  O.  Ce  nom  s'appliquait  aussi  autrefois 
aux  îles  aujourd'hui  appelées  Middle  Savage. 

GoDS  Mercy;  baie  de,  île  de  Southampton,  baie  d'Hud- 
son, T.  N.  O. 

Gold;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sixtymile,  Yukon. 

Gold;  ruisseau,  se  jette  dans  la  rivière  Kootenay,  vis-à-vis 
Flagstone,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Gold;  chaîne  de  montagnes,  à  l'ouest  du  fleuve  Columbia, 
Colombie-Britannique . 

Gold;  rivière,  se  jette  dans  le  fleuve  Columbia,  en  amont 
de  la  rivière  Bush,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Goldbottom;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  de  Hunker, 
tributaire  de  la  rivière  KIondike,  Yukon. 

Golden;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Henderson,  au 
nord  de  la  rivière  Stewart,  Yukon. 

Golden;  vallée,  au  sud-est  de  la  baie  Pike,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Golden  Horn;  montagne,  au  sud-ouest  de  la  rivière 
Lewes,  Yukon. 

Golden  Mountain  {établissement).  Voir  montagne  Gow- 
land. 

Goldfinch;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  du  Lièvre,  comté 
de  Saint-Maurice,  Québec. 

Gold-run;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Dominion , 
rivière  Indian,  Yukon. 

Goldsmith;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Driftpile, 
dans  le  centre  de  l' Alberta. 

Goldstream;  lacs  et  rivière,  se  jette  dans  le  bras  de  mer 
Finlayson,  île  Vancouver,  C.-B. 
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Goldstream;  glacier,  montagne  et  névé,  à  l'ouest  du  mont 
sir  Sandford,  ausbi  rivière  qui  coule  vers  l'ouest  danis  le 
fleuve  Columbia,  montagnes  Selkirk,  Kootenay,  C.-B. 

GoNZALEs;  colline  et  pointe,  à  l'est  de  Victoria,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Shotbolts.) 

Qoodbout.     Voir  Godbout. 

Goodsir;  ruisseau  et  montagne,  au  sud-est  du  mont  Vaux, 
Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 


Goodwin;  ruisseau,  se  jette  dans 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 


lac  Teslin,  région  de 


Goodwin;  lac,  township  Lorrain,  région  du  Nipissing, 
Ontario. 

Goose;  cap,  en  aval  de  l'île  aux  Coudres,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Charlevoix,  Que.  (Mot  usité  en 
français:  Oies  (cap  aux)  voir  ce  mot.) 

Goose;  pointe,  côte  sud  de  l'île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Goose.     Voir  Granby. 

Goose.     Voir  Grey  Goose. 

Gocse.     Voir    Primrose. 

Gooseberry.     Voir  Marjorie. 

Goosehunting;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Carotte, 
Saskatchewan.     (Non  pas  rivière  Maple.) 

Gordon;  baie,  à  l'ouest  de  l'anse  de  Chorkbak,  détroit 
d'Hudson,  T.  N.  O.     (Non  pas  Fox.) 

Gordon;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Lower-Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Gordon;  île,  au  nord  du  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Citron.) 

Gordon;  lac,  à  l'est  du  lac  Linklater,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Gordon;  lac,  township  45,  rang  10,  à  l'ouest  du  3e  méridien, 
Sask. 

Gordon;  mont,  près  du  fleuve  Stikine,  au  sud  du  ruisseau 
Telegraph,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Gordon;  mont,  au  nord-est  du  mont  Balfour,  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta  et  Colombie-Britannique. 

Gorge;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Deadman,  région 
de  Kamloops,  C.-B.     (Non  pas  George.) 

Gorge;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Moutons, 
Alberta  méridional. 

Gorman;  lac,  township  de  Brudenell,  comté  de  Renfrew, 
Ontario. 

GoTHics;  groupe  de  pics,  chaîne  Adamant,  montagnes 
Selkirk,  Kootenay,  C.-B. 

Goudron;  rivière,  tri'outaire  de  la  rivière  Kamouraska, 
comté  de  Kamouraska,  Que. 

Gouqh;  lao,  au  sud  de  la  rivière  Bataille,  Alberta. 

Goulbourn;  bureau  de  poste  et  canton,  comté  de 
Carleton,  Ontario.     (Non  pas  Goulbourne.) 
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Goulbourne.     Voir  St.  Helena. 

Goui.D  Dôme;  mont,  Montagnes  Rocheuses,  Alberta  sud- 
occidentale.     (Non  pas  Gould's  Dôme.) 

Gounamitz.     Voir  Gunamitz. 

Gotjrdbau;  île,  au  nord  de  l'île  Swede,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario. 

Govan;  ruisseau,  havre  de  Bruce,  détroit  d'Hudson, 
T.  N.  O. 

Gowqanda;  lac,  division  minière  et  bureau  de  poste, 
région  de  Timiskaming,  Ont.     (Non  pas  Gow  Ganda.) 

Gowland  Mountain;  établissement  et  bureau  de  poste, 
comté  d'Albert,  Nouveau-Brunswiek.  (Non  pas  Gol- 
den Mountain.) 

Grâce;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Fording,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Grâce;  lac,  township  de  Dudley,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 


Grâce;  lac, 
Ontario. 


s  le  township  Skead, région  de  Timiskaming, 
Graeme.     Voir  Pulteney. 


Graham;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Souris,  Manitoba 
méridional  et  Saskatchewan. 

Graham;  ruisseau  et  anse,  à  l'ouest  du  lac  Atlin,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  anse 
Taku.) 

Graham;  mont,  chaîne  Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Graham,     Voir  Lavigne. 

Graisse,  rivière  à  la.     Voir  Rigaud. 

Gramophonf.;  ruisseau,  se  jette  dans  la  rivière  Bulkley, 
en  amont  de  Moricetown,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Grampua.     Voir  Mosher. 

Granby;  baie,  à  l'ouest  de  l'île  Larcom,  anse  Observatory, 
régioïi  de  Cassiar,  C.-B.      (Non  pas  Goose,  ni  Xschwan.) 

Granbt;  pointe,  entrée  sud  de  la  baie  de  Granby,  anse 
Observatory,   Cassiar,  C.-B. 

Grand;  glacier  et  mont,  au  sud-est  de  la  chaîne  Purity, 
dans  les  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Grand;  pointe  et  récif,  baie  Brûlé,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario.     (Non  pas  Brûlé.) 

Grand.  Voir  Black. 

Grand.  Voir  De  Salaberry. 

Grand.  Voir  Dumoine. 

Grand.  Voir  Kelvin. 

Grand.  Voir  Shubenacadie . 

Gran'dboro;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de  Shefïord, 
Que.     (Non  pas  Grandborough.) 

Grande  (anse);  baie,  comté  de  Gaspé,  Québec.  (Non  pas 
Grand.) 
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Grande  Anse;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Gloucester,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Grand 
Anse.) 

Grande  Batture.     Voir  Léonard. 

Grande  lie  aux  Erallts.     Voir  De  Beaujeu. 

Grande  Prairie;  bureau  de  poste  et  établissement, 
Alberta    central. 

Grand  Etang;  petite  ville  du  comté  d'Invernees,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  Grande  Etang.) 

Grand  Forks;  ville  et  jonction  de  chemin  de  fer,  bur  la 
rivière  Kettle,  région  de  Similkameen,  C.-B. 

Grand  Lac  du  Commissaire.     Voir  Thirty-one-mile. 

Grand  Lake  Jacques-Cartier.     Voir  Jacques-Cartier. 

Grand  Lake  Victoria;  à  la  tête  de  l'Ottawa,  comté  de 
Timiskaming,     Québec. 

Grand  Manan;  île,  comté  de  Charlotte,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  Menan.) 

Grand  Manan.     Voir  North  Head. 

Grand  ManitouUn.     Voir  Manitoulin. 

Grand  Rustico.     Voir  North  Rustico. 

Grand  Valley;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc, 
Alberta. 

Gkanger;  montagne,  à  l'ouest  du  lac  Coal,  Yukon  mé- 
ridional. 

Granité;  ruisseau  se  jetant  dans  le  lac  Quiet,  Yukon 
8ud-oriental. 

Granité;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  du  Caribou, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Granité  Creek;  bureau  de  poste,  sur  le  ruisseau  de  ce 
nom,  au  sud-est  de  Tulameen,  région  de  Yale,  Colombie- 
Britannique. 

Granité;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Smoothrock,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Granité;  pointe,  extrémité  nord-occidentale  de  l'île 
Quadra,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Granité;  rivière,  coulant  ver  le  sud-ouest  dans  le  lac  du 
même  nom  sur  la  frontière  internationale,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Grant;  pic,  chaîne  de  l'Hermit,  montagnes  Selkirks. 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Grant;  pointe,  extrémité  sud-occidentale  de  1  île  Mait- 
land,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Grant.     Voir  Dunn. 

Grant  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Glengarry, 
Ontario.     (Non  pas  Grant's  Corners.) 

Grantham;  battures,  au  sud-est  du  récif  Todman,  île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario 

Grant  Land.     Voir  Ellesmere. 

Granville;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  Manitoba. 
(Non  pas  Grenve  e.) 
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Grape;  île,  baie  de  Muscote,  au  nord-est  de  l'île  de  Huff, 
baie  de  Quinte,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Grape.     Voir  Rose. 

Grasett;  station  de  chemin  de  fer  et  canton,  région 
d'Algoma,  Ontario.     (Non  pas  Grassett.) 

Grass;    rivière,    tributaire    du    fleuve  Nelson,  Manitoba. 

Grass.     Voir  Kiskitto. 

Grass.     Voir  Rose. 

Grassberry;  rivière,  coulant  dans  une  direction  sud,  dans» 
le  lac  Cumberland,  Saskatchewan  centrale. 

Grassey's  Corners.     Voir  Grassie. 

Grasshopper;  mont,  au  nord  de  la  rivière  Tulameen, 
région  de  Yale,  Colombie-Britannique. 

Grassie;  village,  comté  de  Lincoln,  Ontario.  (Non  paa 
Grassies,  ni  Grassey  s  Corners.) 

Grassy;  pointe,  dans  la  partie  nord-est  du  canton  de 
Sophiasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Grassy.     Voir   Bronson. 

Grassy.     Voir  Caldwell. 

Grassy  River  lake.     Voir  Stanawan. 

Gratton  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Prescott» 
Ontario.  (Non  pas  Gratton  Corner,  ni  Gratton's 
Corners.)  , 

Grave.     Voir  Wapiabi. 

Gravel;  pointe,  côté  est  de  l'île  Great-Duck,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Gravel;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Mackenzie,  Terri- 
toires du  Nord-Ouest. 

Gravelly.     Voir  Ostrander. 

Gray;  élévation  de  terrain  connue  danb  l'endroit  sous  le 
nom  de  "Gray  island,"  du  côté  occidental  de  la  rivière 
Petitcodiac,  comté  d'Albert,  N.-B.  (Non  pas  Gray's 
ni  Grey.) 

Gray;  mont,  au  nord  du  lac  Benne tt,  Yukon. 

Gray;  détroit,  entrée  orientale  du  détroit  d'Hud- 
son.  Nouveau    Québec. 

Grays;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  de  Crawford,  Koote- 
nay, Colombie-Britannique.     (Non  pas  Greys.) 

Gray  Wolf;  montagne,  au  nord  des  monts  Valhalla» 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Great.     Voir  Hamilton. 

Great  Bear;  rivière  et  lac,  Mackenzie,  T.  N.  O.  (Non 
pas  Bear,  ni  Great  Bear  Lake  River.) 

Great  Bear  Sand  Hills.     Voir  Wapawekka. 

Great  Beaver;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
comté  ds  Champlain,  Québec. 

Great  Bishop  Roggan.     Voir  Roggan. 

'Qreat  Black.' JWda  Hecla. 
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Green's.     Voir  Terminal. 
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Great  Bras  D'or;  chenal,  au  nord-ouest  de  l'île  Boular- 
derie,  s'étendant  jusqu'au  détroit  Barra,  sur  l'Atlan- 
tique, comté  de  Cap-Breton  et  de  Victoria,  Nouvelle- 
Ecosse. 

Great  Bras  d'Or.     Voir  Bras  d'Or. 

Great  Duck;  île,  la  plus  grande  des  îles  Duck,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Great  Fish.     Voir  Backs. 

Great  Métis.    Voir  Métis. 

Great  New.     Voir  Long. 

Great  Opeongo.     Voir  Opeongo. 

Great   Shemogue.     Voir   Shemogue. 

Grent  Tusket.     Voir  Tusket. 

Greece  Point;  village  et  bureau  de  poste,  comté  d'Ar- 
genteuil,  Québec.  (Non  pas  Graeca  Point,  ni  Greece's 
Point.) 

Gbeen;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Sulphur,  rivière 
Indian,  Yukon. 

Green;  île,  sur  laquelle  se  trouve  un  phare,  aii  sud-est  de 
l'île  Madame,  comté  de  Richmond,  N.-E. 

Green;  lac  et  rivière,  se  décharge  à  l'extrémité  occidentale 
du  lac  Lillooet,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

Green;  montagne,  au  sud-ouest  du  pic  de  Ross,  chaîne 
des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Green;  pointe,  extrémité  nord-est  du  canton  de  Sophias- 
burg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Green;  pointe,  au  nord  de  l'île  Inner-Duck,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Green.     Voir  Country. 

Green.     Voir  Pearl. 

Green.     Voir  Victoria. 

Green  an;  lac,  township  de  Jones,  comté  de  Renfrew, 
Ontario.     (Non  pas  Greenan's.) 

Greenbush;  lac,  au  sud-est  du  lac  Saint-Joseph,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Green  Cove.     Voir  Port  Maitland. 

Greene;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Duck-ouest,  région 
de  Manitoulin,  Ontario.     (Non  pas  Green's.) 

Greene  Island;  havre,  île  Manitoulin,  région  de  Ma- 
nitoulin, Ontario. 

Greenfield;  batture,  au  sud  de  l'île  Turning,  à  l'entrée 
de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Greenhough;  banc,  havre  et  pointe,  au  sud-est  du  havre 
de  Pine-Tree,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Green  Point;  établissement,  bureau  de  poste  et  station 
de  chemin  de  fer,  comté  de  Gloucester,  Nouveau-Bruns- 
wick. 

Greens;  glacier,  dans  la  chaîne  des  Selkirks,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Green.) 
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Greenshields;  lac,  sur  la  rivière  Severn,  région  de  Patricia 
Ontario 

Greenwoodland;  à  la  tête  de  la  baie  de  Frobisher, 
T.  N.  O.     (Non  pas  Greenwood's.) 

Green,  Valley      Voir  Verte- Vallée. 

Gregg;  ruisseau  et  lao  «ntre  les  rivières  Athabaska  et 
Baptiste,  Alberta.     (Non  pas  Lower  White  Fish.) 

Gregory;  île,  au  nord-est  de  l'île  Doctor,  anse  Si.  Tctora. 
comté  de  Richmond,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Freestone  islet.) 

Grenadier;  île,  dans  le  fleuve  Saint-Laur^^nt,  comté  de 
Leeds,  Ont.     (Non  pas  Bathurst.) 

Grenville.     Voir  Granville. 

Grey;  île,  au  nord  de  l'île  Edouard  et  au  sud  de  l'entrée  de 
la  baie  Black,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Grey.     Voir  Gray. 

Grey  Gooset  île,  en  face  de  l'embouchure  de  la  rivière  Big, 
baie  de  James,  Québec.      (Non  pas  Goose.) 

Greys.    Voir  Gray. 

Gribbell;  île,  entre  le  canal  Ursula  et  le  passage  Verney, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Grice;  pointe,  extrémité  nord-ouest  de  la  péninsule  Low, 
détroit  de  Clayoquot,  île  Vancouver,  C.-B. 

Griffin;   baie,   côte  sud-ouest  de  la  baie  de   Frobisher , 

T.  N.  O. 

Griffin;  mont,  au  sud-ouest  du  lac  Griffin,  région  de 
Kamloops,  C.-B. 

Grimross;  îles,  dans  le  fleuve  Saint-Jean,  comté  de  Queens, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Grimrose.) 

Grimsthorpe;  lac,  township  de  Grimsthorpe,  comté  de 
Hastings,  Ontario.     (Non  pas  Wolfe.) 

Grindstone;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Petitcodia, 
en  amont  de  Upper-Dover,  comté  de  Westmoreland , 
N.-B.     (Non  pas  Gaudet.) 

GiiiNDSTONE;  île  et  pointe,  côte  nord-est  de  l'île  Digby, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Grindstone;  lac,  township  de  Redditt,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Grindstone;  pointe,  entrée  est  de  la  baie  Washow,  lao 
Winnipeg,   Manitoba. 

Grinnell;  glacier,  côte  sud-occidentale  de  la  baie  de 
Frobisher,  T.  N.  O. 

Grinnell;  péninsule,  dans  la  partie  nord-ouest  de  l'Ile 
Devon,  T.  N.  O.     (Non  pas  Grinnell  Land.) 

Grinnell  Land.     Voir  EUesmere. 

Griswold;  îie  et  battures,  à  l'eat  de  l'île  Bridge,  fleuve 
Saint-Laurent,  township  de  Yonge,  comté  de  Leeds,  Ont. 
(Non  pas  East  Chimney  Island  Shon'o  ^ 

GrizzJy  Bear.     Voir  Landels. 


60 


MINISTERE  DE  L'INTEEIEUB 


5  GEORGE  V,  A.    1915 


Grizzly;  cap,  près  de  l'embouchure  de  la  rivière  Teslin, 
Yukon.     (Non  pas  Grizzly  Bear  Bluflf.) 

Grizzly;  mont,  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Grog;  île,  dans  le  chenal  Batteau,  au  nord  de  l'île  Howe, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Frontenac,  Ontario. 

Groswater.     Voir  Melville. 

Grotto;  montagne,  à  l'est  de  Canmore,  parc  des  Monta- 
gnes Rocheuses.  Alta. 

GROve;  île,  au  nord-est  de  l'île  de  Hufî,  baie  de  Quinte, 
comté  du  Prince-Edouard,  Ontario. 

Grxjndt;  ruisseau,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au 
nord  de  Steele,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Gryphon;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Wall-eye,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Guano;  rocher,  au  sud-ouest  de  l'île  Dead,  à  l'entrée  du 
havre  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry-Sound, 
Ontario. 

Guaquina.     Voir  Muchalat. 

Guard;  île,  groupe  Southgate,  détroit  de  la  Reine-Char- 
lotte, région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Guard.     Voir  Gurd. 

Guardsman;  montagne,  au  nord-est  du  mont  sir  Sandford, 
montagnes  Selkirk,  Colombie-Britannique, 

Guide.     Voir  de  Watteville. 

Gull;  lac,  à  l'est  des  lacs  Pelly,  Yukon. 

Gull.     Voir  Barbara. 

Gull.     Voir  Cavalier. 

Gull.     Voir  Charwell. 

Gull.     Voir  Ella. 

Gull.     Voir  Kaiashk. 

Gull.     Voir  Missisaagua. 

Gullrock;  lac,  au  sud-est  du  lac  Red.  région  de  Patricia, 
Ont.     (Non  pas  Gull  Rock.) 

GuLQUAC;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tobique,  comté 
de  Victoria,   N.-B. 

GtTN;  ruisseau  et  lac,  tributaire  de  la  rivière  Bridge,  région 
de  Lillooet,  C.-B.     (Non  pas  Gunn.) 

Gun;  lac,  au  nord  de  la  rivière  Nahlin,  région  de  Casaiar, 
Colombie-Britannique. 

GuNAMiTz;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Restigou^^he, 
Nouveau-Brunawick.  (Non  pas  Gounamitz,  ni  Little 
Fork. 

(  unflint;  lac,  frontière  internationale,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ont.     (Non  pas  Gun  Flint.) 

Gunliffe.     Voir  Cunliffe. 

Gunn;  pointe,  au  sud  de  la  pointe  Douglas,  comté  de 
Bruce,  Ontario.  I 


Gunn.     Voir  Gun. 

Gunter;    lac,  township   de    Cashel,    comté   de   Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Gunter's.) 

Gurd;  île,  anse  Kitkatlah,  région  de  la  Côte,  C.-B.     (Non 
pas  Guard.) 

GusTAVUS;  montagnes,  entre  le  lac  Mayo  et  les  vallées 
des  rivières  McQuesten  et  Laduc,  Yukon. 

Guysborough;   comté  et  ville,    N.-E.     (Non  pas   Guys- 
boro.) 

Gyrfalcon;  îles,   côte   méridionale  de   la   baie   Ungava, 
Nouveau  Québec. 

Gzo-wsKi;  lac,  au  nord  du  chemin  de  fer  N.  T.  et  à  l'est  du 
lac  Robinson,  région  de  la  baie  du   Tonnerre,  Ontario. 


H 


Habel;  mont,  au  sud-ouest  du  mont  Collie,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Hidden.) 

Habitants.     Voir  Inhabitants. 

Hache  (ri\dère  à  la)  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière 
Tête-Blanche,  comté  de  Chicoutimi,  Québec. 

Hackett;  anse,  aussi  Hackett  Cove  village,  côte  orien- 
tale de  la  baie  Sainte-Marguerite,  comté  d'Halifax, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Hackett's  Cove  village, 
ni  Haggert  cove.) 

Hackett;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Sheslay,  région 
de   Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Haddo;  pic  du  mont  Aberdeen,  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta. 

Haeckel;  butte,  près  du  confluent  des  rivières  Lewes  et 
Takhini,  Yukon. 

Haqerman;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  York, 
Ontario.     (Non  pas  Hagerman's  Corners.) 

Haggart;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  de  Johnston, 
rivière  McQueenston,  Yukon. 

Haggert.     Voir  Hackett. 

Ha!  Haï;  baie,  lac  et  rivière,  comté  de  Chicoutimi,  Qué- 
bec.    (Non  pas  bay  HaHa,  ni  Baie  des  HaHa.) 

Haileybury;  petite  ville,  région  de  Timiskaming,  Ontario. 

Hair.     Voir  Neohigona. 

Haïr  Cutting;  lac  et  rivière,  à  la  tête,  du  Saint-Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec. 

Halcro;  pic,  rive  orientale  du  lac  Athin,  région  de 
Cassiar,    Colombie-Britannique. 

Halcyon;  mont  et  bureau  de  poste,  à  l'est  du  lao  Upper- 
Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Halcyon  Hot  Spring  Post  Office.) 

Haldane;  mont,  près  du  ruisseau  de  Mayo,  rivière  Stewart, 
Yukon. 

Hale;  ruisseau,  près  de  l'extrémité  sud  du  bras  de  Taku 
du  lac  Tagish,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique' 
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Haliburton;  lac,  township  de  Harburn,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario. 

Hall;  ruisseau,  havre  et  pointe,  comté  de  King,  Nouvelle- 
Ecosse,     (Non  pas  Hall's.) 

Hall;  ruisseau,  tributaire  de  la  branche  occidentale  de  la 
rivière  Kettle,  région  de  Similkameen,  C.-B. 

Hall;  île,  au  sud-est  de  l'île  Reid,  côte  sud-Cbt  de  l'îlo 
Vancouver,  C.-B. 

Hall  Harbour;  bureau  de  poste,  comté  de  King,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Hall's  Harbour.) 

Hall;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Cliff,  région  de  Kenora, 
Ont. 

Hall;  lac  et  rivière,  à  l'oueat  du  lac  Teslin,  région  de 
Casaiar,  Colombie-Britannique  et  Yukon.  (Non  pas 
rivière  North.) 

Hall;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Upper-Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hall;  mont,  au  nord  de  la  ri^^ère  Chemainus,  île  Vancouver, 
C.--B.     (Non  pas   HaU's.) 

Hall;  péninsule,  partie  sud-orientale  de  l'île  de  RafRn, 
T.  N.  O. 

Hallett;  lac,  sur  la  route  entre  les  lacs  Fraser  et  Ches- 
latta,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Halliday.     Voir  lîolliday. 

Hall's     Voir  Ku-^hog. 

Halset;  pointe,  à  l'entrée  du  canal  de  Douglas,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Halsted;  Ilot,  baie  de  Shushartie,  chenal  Gotelas,  côte 
septentrionale  de  l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Hambly;  île  du  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Humbly.) 

Hamilton;  île  de  la  rivière  Ottawa,  comté  de  Prescott, 
Ontario,     (Non  pas  Great,  ni  Large.) 

Hamilton;  lac,  township  .35,  rangs  9  et  10,  à  l'ouest  du  4e 
méridien,  A'berta  sud-oriental. 

Hammond;  baie,  au  nord  de  la  baie  Departurc,  côte  sud- 
est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Hammond;  pointe,  à  l'est  de  la  pointe  Jenkins,  île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Hammond.     Voir     Nelson. 

Hanalta;  lac,  township  31,  rang  14,  à  l'ouest  du  4e 
méridien,  Alberta.     (Non  pas  BuUpound.) 

Hanbury;  pic,  à  l'est  du  mont  Vaux,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hanceville;  établissement  et  bureau  de  poste,  sur  la 
rivière  Chilcotin,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

Hancock;  buttes,  à  l'est  du  lac  Laberge,  Yukon. 

H  and;  buttesi;  à  l'est  de  la  rivière  du  Daim-Rouge,  Alberta 
méridional. 

Hanging  Hide.     Voir  Leather. 

Hanna;  banc,  au  sud  de  l'île  de  Dokis,  à  l'entrée  du 
havre  Key,  région  de  Parry  Sound,  Ontario. 


Hannah;  baie,  extrémité  sud  de  la  baie  de  James,  région 
de  Timiskaming,  Ontario. 

Hannah  Bay  (river.)     Voir  Harricanaw. 

Hannah;  lac,  à  l'est  de  la  baie  South,  dans  le  lao  Nipigon, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.' 

Hannah;  pointe,  baie  South,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

Hansen;  lao,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au  nord  de 
Steele,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Harbour;  lac,  à  l'ouest  de  la  baie  Blind,  comté  de  Hali- 
fax, Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Black  Duck  Run  ) 

Harbour.     Voir  Rawson. 

Harbour  au  Bouche.     Voir  Havre  Bouché. 

Harbour  de  Lute.     Voir  Loutre. 

Hardisty;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  Athaba&ka,  vis-à-vis 
l'embouchure  de  la  rivière  Whirlnool,  Alta. 

Hardwood  Plains.     Voir  Harwood  Plains. 

Hardy;  montagne,  au  nord-ouest  de  Carson,  région  de 
Similkameen,  C.-B. 

H  are;  banc,  île,  passage  et  récifs,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Témiacouata,  Québec.  Mot  usité  en  français: 
Lièvres  (îles  aux)  ;  voir  ce  mot. 

H  armer;  ruisseau,  tributaire  du  creek  Grave,  région  de  - 
Kootenay,   Colombie-Britannique.     (Non  pas  bras  sud 
du  creek  Grave.) 

Harmony;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  Harmony,  à  l'ex- 
trémité orientale  du  lac  Supérieur,  région  d'Algoma, 
Ontario.     (Non  pas  Chippawa,  ni  Harmonie.) 

Harmony.     Voir  Jones. 

Harold;  mont,  cours  inférieur  du  fleuve  Stikine,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Harper;  mont,  dans  la  chaîne  Ogilvie,  au  nord  de  la 
rivière   Klondike,   Yukon. 

Harper  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Went- 
worth,  Ontario.     (Non  pas  Harpet's  Corners.) 

Harricanaw;    rivière,    se    jette    dans   la   baie    Hannah, 

Timiskaming,  Ontario,  et  région  d'Abitibi  et  de  Timis- 
kaming, Québec.     (Non  pas  Hannah  Bay  River.) 

Harrington;  groupe  d'îles,  rive  nord  du  golfe  Saint- 
Laurent,  canton  de  Saint- Vincent,  comté  du  Saguenay, 
Québec. 

Harrington;  bureau  de  poste,  comté  d'Oxford,  Ontario, 
(Non  pas  Harrington  West.) 

Harrington  West.     Voir  Harrington. 

Harrib;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  d'Ophir,  rivière 
Indian,  Yukon. 

Harris;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Harris;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Savant,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Harris;  pointe,  comté  de  Lambton,  Ontario.  (Non  pas 
Blue.) 
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Harrison;  bureau  de  poste,  comté  de  Stormont,  Ontario. 
(Non  pas  Harrison's  Corners.) 

Harrison;  rivière,  coulant  vers  le  nord  dans  le  lac  Atha- 
baska,  près  de  la  pointe  Stone,  Alta. 

Harrison  Corner».     Voir  Harrison. 

Harry;  lac,  township  de  Lawrence,  comté  de  Halibur- 
ton,  Ontario.     (Non  pas  Harry's.) 

Hart;  mont,  près  de  la  rivière  Sixtymile,  dans  la  direction 
sud-ouest  de  Dawson.  Yukon. 

Hartz;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Tahltan,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Harvey^  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Flathead,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Twenty- 
five  Mile  Creek.) 

Harvey;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Gibraltar.) 

Harwood  Plains;  bureau  de  poste,  comté  de  Carleton, 
Ontario.     (Non  pas  Hardwood  Plains.) 

Haskins;  ruisseau,  tributaire  de  la  ri\dère  Ottertail,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Haskin.) 

Haslam;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Nanaïmo,  île 
Vancouver,  C.-B. 

Hasler;  pic,  mont  Dawson,  chaîne  des  Selkirks,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hastings;  comté,  et  petite  ville  dans  le  comté  de  North- 
umberland,  Ontario. 

Hastings;  lac,  dans  le  canton  51,  rang  20,  à  l'ouest  du 
4e  méridien,  Alta. 

Hatchau;  lac,  rivière  Hackett,  région  de  Cassiar,  Co- 
lombie-Britannique.    (Non  pas  Mâcha.) 

Hatin;  lac,  près  de  la  partie  supérieure  de  la  rivière  Koshin, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Hatton;  promontoire,  extrémité  méridionale  de  l'île 
Résolution,  T.  N.  O.      (Non  pas  Cap  Best.) 

H  aven;  cap,  terre  de  Clément,  T.  N.  O.  (Non  pas 
Siggia.) 

Haven;  ruisseau,  se  jette  dans  la  Saskatchewan,  en  aval 
de  la  rivière  Bighorn,  Alberta  central. 

Havre  Bouché;  havre,  village  et  bureau  de  poste,  près 
de  l'entrée  nord-ouet,t  du  détroit  de  Canso,  comté 
d'Artigonish,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Harbour 
au  Bouche,  ni  Havre  Boucher.) 

Hawk;  lac  et  station  de  chemin  de  fer  du  lac  Hawk,  région 
de    Kenora,    Ontario. 

Hawkcliff;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Eagle,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Hawk  Cliff.) 

Hawkesbxjrt;  lie,  au  nord  des  îles  Princess-Royal  et 
Gribbell,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Hawkins;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie,  frontière 
international 2,   région   de   Kootenay,    C.-B.     (Non  pas 

Meadow  ni  Ripple.) 

Hawkrock.     Voir  Keikewabik. 
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Hawtrey;  petite  ville,  comté  d'Oxford,  Ontario.  (Non 
pas  Hawtry.) 

Hay;  lac,  township  de  Sabine,  région  du  Nipissing,  Ontario. 

Hay.     Voir  Dobbs. 

Hay.     Voir  Melvillo. 

Hayes;  mont,  au  sud  du  ruisseau  Haslam,  île  de  Vancou- 
ver, C.-B. 

Hayes;  rivière  et  pic,  à  l'ouest  du  lac  Teslin,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Hayes;  fleuve,  au  sud-est  du  fleuve  Nelson,  Manitoba. 
(Non  pas  Hay's,  Hill,  Steel,  ni  Trout.)  Ce  nom  s'ap- 
plique aujourd'hui  à  tout  le  cours  d'eau  depuis  la  source 
de  l'Echimamish  jusqu'à  la  baie  d'Hudson. 

Haygarth;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Ottertail, 
parc  Yoho,  Montagnes  Rocheuses,  C.-B. 

Hays;  anse,  au  sud-ouest  de  la  pointe  Ritchie,  île  de 
Kaien,  iségion  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Hays  ;  ruisseau,  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Hays;  mont,  sur  l'île  Kaien,  à  l'est  du  havre  Prince-Rupert, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Oldfield).    Rectification  d'une  décision  antérieure. 

Hay's.     Voir   Hayes. 

Hays.     Voir  Ritchie. 

Haystack  ;  montagne,  au  nord-est  de  la  baie  Windigo, 
lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Hazel.     Voir  Aberdeen. 

Hazelton;  petite  ville,  au  confluent  des  rivières  Bulkley 
et  Skeena,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Head;  mont,  chaîne  Highwood,  Alberta  méridional. 

Headingley;  paroisse,  bureau  de  poste  et  village,  Man, 
(Non  pas  Headingly.) 

Head  of  Jordan  River.     Voir  Jordan  River. 

Head  of  St.  Peter'a  Bay.     Voir  St.  Peter. 

Healy;  lac,  au  sud  du  lac  Kusawa,  Yukon. 

Heart;  ruisseau,  à  l'est  du  lac  Lower-Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Heart;  lac,  à  l'est  du  lac  La  Biche,  Alberta  central. 

Heart;  montagnes,  à  l'est  de  la  rivière  Sheslay,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique, 

Hbathcote;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Barrington,  ré- 
gion de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Hebden;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Donorwio,  région 
de  la  rivière  La  Pluie,  Ontario.     (Non  pas  Hebden's.) 

Hjébé court;  lac,  canton  Hébé'court,  comté  de  Timis- 
kaming.  Que. 

Hébert;  lac,  canton  Dufay,  comté  de  Timiskaming,  Que. 
(Non  pas  Fish.) 

Hébert.    Voir  Bear. 
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Hécate;    chenal,    qui    réunit    l'anse    Esperanza    avec    le 
canal  Tahsis,  Ile  Vancouver,   Colombie-Britannique. 

Hécate;   détroit,  entre  les  îles  de  la  Reine-Charlotte  et 
la  terre  ferme,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 


Hécate.     Voir  Raymond. 

Hecla;  île,  dans  le  lac  Winnipeg,  Manitoba. 
Big,  Big  Black,  ni  Great  Black.) 


(Non  pas 


Hector;  île,  côte  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Khartum.) 

Hector;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario.      (Non  pas  Large  Trout.) 

Hector;  mont  et  lac,   Alberta.     (Non  pas  lac  Bow,  ni 
lac  Lower-Bow.) 

Hector:  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Height-of-land;    lac,    au    nord-est    du    lac    Mattagami, 
dans  la  région  d'Abitibi,  Québec. 

Heimdal;  contre-fort  des  monts  Valhalla,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 

Hela;  pic,  dans  les  monts  de  Valhalla,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Helen;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  à  l'Arc,  Alberta. 

Helen  ;  lac,  au  nord  de  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Ton- 
nerre, Ontario. 

Helen;  pointe,  canal  de  Douglas,  près  Kitkiata,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 


Helena.     Voir  Kinney. 

Helmet;  mont,  au  sud-est  du  mont  Goodsir,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hemlock.     Voir  Mackay. 

H  en.     Voir  Nortb  Fowl. 

Henderson;  ruisseau,  tributaire  du  Yukon,  en  aval  de 
la  rivière  Stewart,  Yukon. 

Hexdersox;  havre,  au  sud  de  l'entrée  de  l'ange  de  Crooks, 
détroit  de   Hudson,   T.N.O. 

Henderson;  lac,  au  nord  du  havre  Uchucklesit,  détroit 
de  Barkley,  lie  de  Vancouver,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Anderson.) 

Hendon;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kusawa,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique  et  Yukon. 

Henniqar;  ruisseau  et  \'illage  avec  bureau  de  poste, 
comté  de  Hauts,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Weir  ou 
Hennigar  Brook,  ni  Joshua  Hennigar  Brook,  ni  North- 
field.) 

Henning;  mont,  aux  sources  de  la  rivièie  Coquihalla, 
région  de  Yale,  Colombie-Britannique. 

Henrietta;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  de  Last- 
chance,  branche  du  ruisseau  Hunker,  Yukon. 

Henry  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Lambton, 
Ontario.     (Non  pas  Henry's  Corners.) 

Henry;  île,  au  sud-oue&t  de  Port  Hood,  comté  d'Inverness, 
N.-E.  (Non  pas  l'île  Outer,  ni  l'île  Outer  de  Port  Hood, 
ni  l'île  de  W.  D.  Smith.) 


Henry;  pointe,  township  de  Pittsburg,  comté  de  Frontenac, 
Ontario. 

Hensley;  baie,  côte  sud  de  l'île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Herb.     Voir  Wekusko. 

Herbert  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Carleton, 
Ontario.     (Non  pas  Herbert's  Corners.) 

Hermit;  glacier,  montagne,  chaîne  de  montagnes  dan» 
les  Selkirbk,  Colombie-Britannique. 

Héron.     Voir  Mirond. 

Herschell;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Cockburn  et  au  nord- 
est  de  l'île  Kitchener,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Hess;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Stewart,  Yukon. 

Hester;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Hunker,  Yukon. 

Hewson.     Voir  Hughson. 

Hibben;  île,  entre  le  chenal  d'Inskip  et  celui  de  Moore, 
île  Moresby,  groupe  de  la  Reine-Charlotte,  région  de  la 
Côte,    Colombie-Britannique.     (Non    pas    Kuper.) 

Hiboux.     Voir  Ciboux. 

Hickey;  île,  entre  les  îles  Collier  et  Stave  du  groupe  Navy, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non 
pas  Smoke.) 

Hickory.     Voir  Francis. 

Hidden.     Voir  Habel. 

High.     Voir  Emma. 

High.     Voir  Highwood. 

High  Bluff;  paroisse  et  village,  sur  l'Assiniboine,  Mani- 
toba. 

High  Fall;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Koksoak, 
Nouveau  Québec. 


Highpound.     Voir  Buffalo  Pound. 

Hiohstone;  lac,  au  nord  du  lac  .Stranger,  région  de  Kenora, 
Ont. 

High  VIEW  ;  bureau  de   poste,  au  sud  de  Broadview,  Sas- 
katchewan.     (Non  pas  High  View.) 

High   Water.     Voir  Piché. 

Highwood;  chaîne  de  montagnes,  Alberta  méridional. 

Highwood;  rivière,   tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc,  Al- 
berta.    (Non  pas  High.) 

Hilda;  pic,  dans  les  monts  Valkyr,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Hill;  anse,  au  nord-est  de  Prince-Rupert,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Hill;  île,  au  sud-ouest  de  Rock  port,  fleuve  Saint- Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Leroux.) 

Hill;  île,   à  l'entrée  du   bras   Russell,   havi^e   de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Hill;  lac,  à  l'est  du  lac  Kakagi,  région  de  Kenora,  Ontario. 
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Hill;  lac,  rivière  Minago,  Manitoba. 

mil.     Voir  Hayes. 

Hillfarm;  bureau  de  poste,  au  nord  de  Wolseley,  Sask. 
(Non  pas  Hill  Farm.') 

Hillhead;  village,  comté  d'Argenteuil,  Québec.  (Non 
pas  Hill-Head.) 

Hilton;  village,  île  Saint-Joseph,  région  d'Algoma,  Ont. 
(  Non  pas  Marksville.) 

HiNCHiNBROOK  ;  canton,  comté  d'Huntingdon,  Québec. 
(Non  pas  Hincbinbrooke.) 

Hincklei/.     Voir  Carpenter. 

Hinton;  mont,  groupe  Gustavus,  Yukon. 

Hippa;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Graham,  îles  de  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Nesto.) 

Hitchcock;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Teslin,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Hobson;  île,  baie  de  Mahone,  comté  de  Lunenburg, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Hobson's  Nose.) 

Hockstall.     Voir  Ecstall. 

Hoder;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Little-Slocan, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

HoDOiNs;  lac,  au  sud  du  lac  Seul,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Hodnett;  mont,  au  nord-ouest  de  la  "grande  courbe" 
de  la  rivière  Wheaton,  Yukon  méridional. 

Hoffman;  montagne,  branche  sud  de  la  rivière  aux  Mou- 
tons, Alberta  méridional. 

Hog.     Voir  Camelot. 

Hog.     Voir  McDonald . 

Hog.     Voir  O'Neil. 

Hogarth.     Voir  Cumberland. 

Hogg;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hogg  an;  lac,  près  des  étroits  Dodd,  côte  orientale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Holden;  lac,  à  l'est  de  la  rivière  Nanaïmo,  île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas     Trois  Bras.) 

Hole.     Voir  Wanipigow. 

Holland;  falaise,  havre  de  Ladysmith,  côte  orientale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Holland.     Voir  Cascumpeque. 

Holliday;  pointe,  île  Wolfe,  comté  de  Frontenac,  Ont. 
(Non  pas  Halliday,  ni  Levi.) 

Holmes.     Voir  Home, 

Holway;  mont,  au  sud-oviest  de  la  montagne  du  Sorcier, 
montagnes  Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Homaiko.     Voir  Homathko. 


Homan;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Benne tt,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Homathko;  rivière,  se  jette  dans  l'anse  de  Bute,  région  de 
la  Côte,  C.-B.     (Non  pas  Homaiko.) 

Home;  baie,  à  l'extrémité  nord  de  l'île  Princess-Royal, 
région  de  la  Côte,  C.-B.     (Non  pas  Holme's.) 

Home;  île,  golfe  Coronation,  Territoires  du  Nord-Ouest. 
(Non  pas  Sir  E.  Home's.) 

Hoodoo;  vallée,  près  de  Leanchoil,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Hooker;  col,  à  la  tête  de  la  rivière  St-Mary,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hoole;  rivière  et  canyon,  partie  supérieure  de  la  rivière 
Pelly,  Yukon.~ 

Hooper;  île,  au  large  de  la  côte  sud-est  de  l'île  Grena- 
dier, fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non 
pas  Hooper's.) 

Hoople;  ruisseau,  se  jette  dans  le  Saint-Laurent,  à  Dick- 
inson  Landing,  comté  de  Stormont,  Ontario.  (Non  pas 
Heeple's,  Hoopole,  ni  Hoopple.) 

Hootalinqua.     Voir  Teslin. 

Hopes  Advance;  baie,  côte  occidentale  de  la  baie  d'Un- 
gava.  Nouveau  Québec. 

Hopes  Advance;  cap,  côte  sud  du  détroit  de  Hudson, 
Nouveau  Québec.  (Non  pas  Cape  of  Hopes  Advance, 
ni  Prince  Henry  Foreland.) 

Hopewell  Corner.     Voir  Albert. 

Hopkins;  baie  et  pointe,  à  l'est  de  l'île  Baptist,  comté 
de  Bruce.  Ontario. 

Hopkins;  lac,  au  sud-est  du  lac  Aishihik,  Yukon. 

Hopkins;  pointe,  canal  Dévastation,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique . 

Horn;  cap,  côté  est  du  lac  Upper- Arrow,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique, 

Horn.     Voir  Béatrice. 

Horse;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc,  Alberta. 

Horse;  pointe,  dans  la  partie  est  du  township  d'Ame- 
liasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario . 

Hohsehead;  ruisseau,  coulant  vers  le  nord  dans  la  rivière 
Makwa,  Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Horse  lîead.) 

Horseshoe;  baie,  côté  ouest  de  l'île  Great  Duck,  région 
de  Manitoulin,  Ontario. 

Horseshoe;  glacier,  au  sud  du  mont  Lefroy,  Alberta. 

Horseshoe;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Wolf,  comté  de  Fron- 
tenac, Ontario.     (Non  pas  Horse  Shoe.) 

Horae  Shoe.     Voir  Chemainus. 

Horsfall;  île,  entre  les  îles  Campbell  et  Dufferin,  région 
delà  Côte,  Colombie-Britannique. 

Horswell;  chenal,  côte  sud-est  de  l'île  Vancouver,  Co- 
lombie-Britannique.    (Non   pas   Inner-Channel.) 

Horton;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  entre 
les  rivières  Hoole  et  Ketza,  Yukon. 
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Horton;  pointe,  au  nord  de  Kincardine,  comté  de  Bruce,  [  Huckleberry.     Voir  Mile. 
Ontario. 


Hosier;  rivière,  se  déversant  dans  la  baie  Sainte-Mar- 
guerite, comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Osier.) 

Hosmer;  chaîne  de  montagne,  entre  la  rivière  Elk  et  le 
ruisseau  Michel,  à  l'est  de  Hosmer,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Hospital;  ruisseau,  se  jette  dans  le  fleuve  Columbia,  en 
aval  de  Golden,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Hotailtjh;  montagnes,  entre  le  fleuve  Stikine  et  la  rivière 
Tanzilla,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Houghton;  lac,  au  sud-ouest  du  lao  Kashaw.eogama, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Houghton;  lac,  dans  les  townships  39  et  40,  rang  22,  à 
l'ouest  du  2e  méridien,  Sask.     (Non  pas  Dirtywater.) 

Houghton.     Voir  Muskiki. 

HouRGLASs;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Hodgins,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

House;  mont,  entre  les  rivières  Driftpile  et  Inverness, 
au  sud  du  Petit  Lac  de  l'Esclave,  Alberta  central. 

House.     Voir  Howse. 

Houston.     Voir  Hughson. 

Houston.     Voir  Houstoun. 

Houstoun;  passage,  entre  les  îles  Admirai,  Kuper  et 
Narrow,  détroit  de  Géorgie,  région  de  New-West- 
minster,   Colombie-Britannique.     (Non    pas    Houston.) 

Howe;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Frontenac, 
Ontario. 

Howe.     Voir    FuUer. 

HowELi,;  ruiûSeau,  tributaire  de  la  rivière  Flathead,  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

Howse;  col  et  pic,  Montagnes  Rocheuses,  Alberta  et  Co- 
lombie-Britannique.   (Non  pas  House.) 

Howser.     Voir      Duncan. 

Hozameen;  chaîne  de  montagnes,  à  l'est  de  la  rivière 
Skagit,  près  de  la  frontière  internationale,  i:égion  de 
Yale,  C.-B.  (Non  pas  Hozamen,  Hozomen,  ni  Hozo- 
meen.) 

Hubbards;  village,  comté  de  Halifax,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Hubbard's  Cove.)  Rectification  d'une  décision 
antérieure. 

Hubbards;  \-illage,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Hubbards  Cove.)  Rectification  d'une  décision 
antér  eure. 

Huber;  mont,  près  du  mont  Victoria,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hubert;  station  de  chemin  de  fer,  rive  nord  de  la  Skeena, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Hublet;  anse,  baie  Sainte-Marguerite,  aussi  lao  et  sta- 
tion de  chemin  de  fer,  comté  d'Halifax,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Hubly.) 

Hubly.     Voir  Hubley. 


Huckstall.     Voir  Ecstall. 

Hudson;  baie,  Ontario,  Québec,  Manitoba  et  Territoires 
du  Nord-ouest.     (Non  pas  Hudson's.) 

Hudson  Bay;  montagnes,  à  l'ouest  de  la  rivière  Bulkley 
et  au  sud  de  Moricetown,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Hudson;  île,  au  sud  de  l'île  Thétis,  chenal  Stuart,  côte  sud- 
est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Hudson;  détroit,  entre  l'île  de  Baffin,T.N.O.  et  le  Nouveau 
Québec. 

Huff;  île,  baie  de  Muscote,  baie  de  Quinte,  comté  de 
Prince-Edouard,  Ontario.     (Non  pas  Huff 's.) 

Hugh;  mont,  à  l'est  du  lac  Evans,  région  d'Abitibi,  Québec  . 

Hughes;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  de  Barritt,  lac 
Wapigoon,  région  de  Kenora,  Ontario.  (Non  pas  Hughes 
creek.) 

Hughes;  chaîne  de  montagnes,  à  l'est  de  la  rivière  Koote- 
nay, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hughson;  baie,  à  l'est  de  la  baie  de  Providence,  île  Mani- 
touhn,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non  pas 
Husten,  Housten,  ni  Hewson.) 

Humber;  baie,  station  de  chemin  de  fer,  rivière  et  village; 
aussi  Humber  Bay,  station  estivale  et  bureau  de  poste, 
comté  de  York,  Ontario.     (Non  pas  Clairville  village.) 

Humbly.     Voir  Hambly. 

Humboldt;  baie,  côté  est  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Humboldt;  circonscription  électorale,  bureau  de  poste 
et  station  de. chemin  de  fer,  Saskatchewan.  (Non  pas 
Humbolt.) 

Hungabee;  glacier  et  mont,  chaîne  Bow,  Alberta  et 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hungerford;  pointe,  partie  sud  de  l'île  Manitoulin, 
Ontario. 

Hungry;  baie,  côté  nord-est  de  la  baie  Big,  baie  de  Quinte, 
Ontario. 

Hungry;  pic,  à  la  tête  de  la  rivière  St-Mary,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hunker;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike, 
Yukon. 

Hûns  Valley;  village,  division  électorale  de  Macdonald, 
Manitoba.     (Non  pas  Hun's  Valley.) 

HuNTER;île,  près  de  la  frontière  internationale,  région  de  la 
rivière  I^a  Pluie,  Ont.     (Non  pas  Hunter's  ni  Hunters.) 

Hunter;  mont,  au  nord  de  Palliser,  station  de  chemin 
de  fer,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hunters;  chaîne  de  montagnes,  au  sud  de  la  rivière  Eagle, 
région  de  Kamloops,  C.-B. 

Huntingdon;  bureau  de  poste  et  établissement,  frontière 
internationale,  région  de  New-Westminster,  C.-B, 

Huntress;  récif,  au  sud-ouest  de  la  pointe  Johnson, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 
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Hurd;  cap,  pointe  à  l'extrémité  ouest  du  comté  de  Bruce, 
Ontario.     Le  chenal  du  cap  Hurd  est  à  l'ouest  du  cap. 

Hurd;  mont  et  col,  dans  la  chaîne  Ottertail  des  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Hurdman;  bureau  de  poste,  comté  de  Carleton,  Ontario. 
(Non  pas  Hvirdman's  Bridge.) 

Hurdman'n  Bridge.     "Voir  Hurdman. 

Huron;  rivière,  se  déversant  dans  le  bassin  de  Chambly, 
rivière  Richelieu,  comté  de  Rouville,  Québec.  (Non 
pas  Marieville  oreek.)  Forme  française  autorisée,  rivière 
des  Hurons.) 

Hurrtcane;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Nakina, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Husten.     Voir  Hughson. 

Hutchinson;  bureau  de  poste,  comté  de  Middlesex,  On- 
tario.     (Non  pas  Hutchison.) 

Htjtchison;  ruisseau,  coulant  à  partir  du  lac  Bowden 
jusqu'à  la  rivière  Wabigoon,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Hutchison;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Lower-Arrow, 
côté  est,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Hutchison.     Voir  Hutchinson. 

HuTSHi;  lacs,  à  l'ouest  du  lac  Laberge,  Yukon. 

HuTSHiKu;  cap,  sur  la  rivière  Lewes,  en  aval  du  rapide 
du  Rink,  Yukon. 

Hutsigola;  lac,  au  sud  du  lac  Teslin,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Hutsigula.) 

Htixstall.     Voir  Ecstall. 

Hyland;  butte,  à  l'est  du  lac  Hutsigola,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

Htndman;  baie,  à  l'extrémité  sud-ouest  de  l'île  Cook- 
burn,  région  de  Manitouiin,  Ontario.     (Nonpas  Sand.) 


IcARUS;  pointe,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Ice;  portage,  sur  le  cours  inférieur  de  la  rivière  Notta- 
way,  en  aval  de  la  rivière  Kitchigama,  Abitibi,  Québec. 

Ice;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Ice-Cap;  montagne,  près  du  fleuve  Stikine,  inférieur, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Ice-Capped.) 

Icelandic;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Winnipeg,  Mani- 
toba.     (Non  pas  Icelanders.) 

Ichimanicuagon.     Voir  Ishimanikuagan. 

Iconoclast;  montagne,  chaîne  Selkirk,  région  de  Koote- 
nay, C.-B. 

le  y;  anse,  à  l'est  de  la  baie  North,  détroit  de  Hudson. 
T.  N.  O. 

Ida;  mont,  au  sud  du  bras  Salmon  du  lac  Shuswap,  région 
de  Kamloops,  C.-B. 


Ikeda;  baie,  au  sud-est  de  l'entrée  de  l'inlet  de  Skin- 
cuttle,  côte  sud-orientale  de  l'île  Moresby,  grou))e  de 
la  Reine-Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Iles  aux  Morts.     Voir  Lark. 

Ile-aux-Noix;  bureau  de  poste,  comté  de  Saint-Jean, 
Québec.     (Non  pas  Isle  aux  Noix.) 

Ile-Bizard;  bureau  de  poste,  sur  l'île  du  même  nom, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Jacques-Cartier,  Que. 
(Non  pas  Isle  Bizard.) 

Ile-Perrot;  bureau  de  poste,  comté  de  Vaudreuil,  Québec. 
(Non  pas  Isle  Perrot.) 

Ili.ecillewaet;  glacier,  divi.sion  minière,  rivière  et  ville, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
lllicilliwaet,  lUecilliwaet,  ni  lUicillewaet.) 

Illes;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Frances,  Yukon. 
(Non  pas  Il-es-too-a.) 

Impi^.rieuse;  rocher,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale  de 
l'Ile  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Incomappleux;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Upper-Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Fish.) 

Independence;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart, 
Yukon. 

Indian;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  Ste-Anne,  comté 
de  Victoria,  Nouvelle-Ecosse. 

Indian;  havre,  pointe  et  récif,  au  sud  de  l'île  Fitzwilliam, 
région  de  Manitouiin,  Ontario. 

Indian;  île,  au  nord-est  de  l'entrée  du  canal  Murray,  dans 
la  baie  de  Quinte,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Indian;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  au  sud  du 
Klondike,  Yukon. 

Indian.     Voir  Dares. 

Indian.     Voir  Lonspell. 

Indian.     Voir  Pleasant. 

Indian.     Voir  Southern  Indian, 

Indian  Fear  Island.     Voir  Saskeram. 

Ingall;  lie,  au  sud  de  la  pointe  Whitney,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Shoe- 
maker.) 

Ingall;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Wabigoon,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Inganish.     Voir  Ingonish. 

Ingersoix;  mont,  à  l'ouest  du  fleuve  Columbia,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Inglewood;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Peel,  Ontado.     (Non  pas  Inglewood  Junction.) 

Inqlismaldie;  mont,  au  sud  du  lac  Minnewanka,  Monta- 
gnes Rocheuses,  Alta. 

Ingonish;  baie,  rivière  et  petite  ville,  comté  de  Victoria, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Inganish,  ni  Niganishe.) 

Ingraham.     Voir  Louis. 
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Inhabitants;  rivière,  comté  de  Richmond,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Habitants.) 

Inkiin;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Taku,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Inkster;  rocher,  à  South-Baj'mouth,  lie  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Inlim;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Gravel  inférieure, 
Territoires  du  Nord-Ouest. 

Innarulligang .     Voir  East  Bluff. 

Inner.     Voir  Horswell. 

Inner  Duck;  lie,  située  au  nord-est  du  groupe  des  îles 
Duck,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Inonoaklin;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Lower- Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Sanderson.) 

Inaulated.     Voir  Isolated. 

iNUKSHiLiQAiyTJK;  pointe,  côte  méridionale  de  la  baie 
d'Ungava,  Nouveau  Québec.     (Non  pas  Bick  Rock.) 

Inukshtjkeuttjk  ;  pointe,  côte  méridionale  de  la  baie 
d'Ungava,  Nouveau  Québec.     (Non  pas  Beacon.) 

Inverhuron;  baie  et  village,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Invermere;  emplacement  de  ville,  au  sud  de  Windermere, 
région  de  Kootenay,  C.-B.     (Non  pas  Canterbury.) 

Inverness;  passage,  entre  le  ha\Te  Porpoise  et  la  rivière 
Skeena,  Colombie-Britannique.    (Non  pas  North  Skeena.) 

Inverness;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Cygne,  au 
sud  du  Petit  Lac  de  l'Esclave,  dans  le  centre  d'Alberta. 

Iosegun;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Little 
Smoky,  Alberta.  (Non  pas-  Attim  Segoun,  ni  To-se- 
gun.) 

Ipperwash.     Voir  Kettle. 

Ireland;  canton,  comté  de  Mégantic,  Québec. 

Irishman;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Iron;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bataille,  Alberta 
oriental. 

Iron;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bull,  région  de 
Kootenay,  C.-B. 

Iron;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Travers,  frontière  internationale, 
région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ontario. 

Iroquois;  lac,  township  48,  rangs  7  et  8,  à  l'ouest  du  3e 
méridien,   Sask. 

Irving;  baie,  inlet  de  Crooks,  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

Irving;  bureau  de  poste,  établissement,  comté  d'Albert, 
N.-B.     (Non   pas    Baltimore.) 

ISAAC  Harbour;  petite  ville,  comté  de  Guysborough, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Isaac's  Harbour.) 

Isabella;  lac,  au  nord-est  du  lac  Peyto,  Alberta. 

IsabemagtLSsi.     Voir  Magusi. 


I  serhoff;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Waswanipi,  dans  la 
région  d'Abitibi,  Québec. 

Ishimanikuagan;  lao,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Non  pas  Ichimanicuagan,  ni  Ishnnanicougan.> 

Iskut.     Voir  Kinaskan. 

Iskwatikan;  lac,  au  nord  du  lac  LaRonge,  Saskatchewan 
centrale. 

Island;  lac,  au  nord-est  du  lac  Winnipeg,  s'écoule  dans  la 
rivière  Hayes,   Manitoba. 

Island.     Voir  Ashby. 

Island.     Voir  Dasserat. 

Island.     Voir  Trade. 

Island  lake.     Voir  Isle  lake. 

Island  Porlaae  (Lake).     Voir  Pine. 

IsLANDs;  lac,  au  sud-ebt  du  lac  Abitibi,  comté  de  Timiska- 
ming,   Québec. 

Isle;  lac,  à  l'ouest  de  Sainte-Anne,  Alberta.  (Non  pas 
Island  I;ake.) 

Isle  Bizard.     Voir  Ile-Bizard. 

Isle  de  Bois.     Voir  Morris. 

Isles  of  coves.     Voir  Cove. 

Isles  aux  Pêches.     Voir  Peach  Island. 

Islet;  pointe,  extrémité  sud-occidentale  de  l'île  Sonora, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Is7ior.     Voir  Eisner. 

Isolated;  pic,  à  la  tête  de  la  vallée  de  Yoho,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Insiilated,  ni  Lonely.) 

Ithenotosquan.     Voir  Elbow. 

Itsi;  lacs,  sur  la  rivière  Ross,  aussi  montagnes  entre  les 
rivières  Macmillan  et  Ross,  Yukon. 

Ittimenoktok;  cap,  côte  orientale  de  la  baie  d'Ungava, 
Nouveau  Québec. 

Ivan;  pointe,  île  Manitoulin,  à  l'est  de  l'île  Burnt,  ré- 
gion de  Manitoulin,  Ontario. 


Jack  ;  lac,    canton   de    Burleigh,  comté  de  Peterborough, 
Ontario.     (Non  pas  Jack's.) 

Jack;  pointe,  à  l'entrée  sud  de  Nanaïmo,  île  de  Vancouver, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Sharp,  ni  Jack's.) 

Jackhbad;  île,  lac  et  rivière,  au  nord  de  la  baie  Fisher, 
lac  Winnipeg,  Manitoba.     (Non  pas  Jack-Head.) 

Jackman.     Voir  Pritzlcr. 

Jackson;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Souris,  Manitoba 
méridional  et  Saskatchewan. 

Jackson;   mont,   au  sud  de  Tulameen,  région  de  Yale, 
Colombie-Britannique. 
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Jackson      Voir  Robertson. 

Jacksteaw;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Gordon,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Jackstraw;  phare  et  batture,  fleuve  Saint-Laurent,  à 
l'ouest  de  Gananoque,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non 
pas  Jack  Straw.) 

Jacob;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc,  Alberta. 

Jacob;  île,  à  l'entrée  de  la  baie  Rupert,  dans  la  baie 
James,  Que.     (Non  pas  Wood.) 

Jacob;  lac,  caaton  Carre,  comté  de  Timiskaming,  Que. 
(Non  pas  Fish.) 

Jacques-Cartier;  lac  et  rivière,  comté  de  Montmorency, 
Québec.     (Non  pas  Grand  Lake  Jacques  Cartier.) 

James;  cap,  côté  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

James;  île  et  récif,  entre  les  îles  Fitzwilliam  et  Yeo,  baie 
Géorgienne,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

James;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Daim-Rouge, 
Alberta   méridional . 

James  Ross.     Voir  Ross. 

Jamieson;  lac,  township  de  Dungannon,  comté  de  Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Jamieson's.) 

Jamieson's.     Voir  Egan. 

Janet;  lac,  entre  la  rivière  Slewart  et  le  ruisseau  de  May  o, 
Yukon. 

Jansen;  lac  et  bureau  de  poste,  à  l'ouest  des  lacs  de  la 
Plume,  Saskatchewan  méridionale. 

Janvrin;  île,  et  bureau  de  poste  de  Janvrin  Harbour, 
comté  de  Richmond,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Jau- 
vrin's.) 

Jareux.     Voir  Jureux, 

Jarvis;  baie.  île,  pointe,  rivière  et  rocher,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario.     (Non  pas  Turtle  Point.) 

Jarvis;  lac,  entre  les  rivières  Athabaska  et  Baptiste, 
Alberta.     (Non  pas  Upper  White  Fish  ) 

Jauvrin's.     Voir  Janvrin. 

Jay;  lac,  canton  de  Pettypiece,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Jean;  lac,  au  sud-est  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre.  Ontario. 

Jean  de  Terre.     Voir  Gens-de-Terre. 

Jeannette;  ruisseau,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Kent,  Ontario.  (Non  pas  Jeannette'e 
creek,  ni  Jeannette's  Creek  P.  O  ) 

Jean-Noei>;  rivière,  se  jette  dans  le  Saint-Laurent,  à 
Saint-Irénée,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

Jean-Pierre;  baie  et  pointe,  au  sud-ouest  de  la  baie  de 
l'Esturgeon,  rive  nord  du  lac  Supérieur,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Jeffrey;  mont,  à  l'ouest  de  l'anse  Saanich,  île  Vancouver, 
C.-B. 

Jenkins;  pointe,  à  l'est  de  la  baie  de  Providence,  île  Mani- 
toulin, région  de  Manitoulin,  Ontario. 


Jennie  Graham;  la  batture  extrême  sud  vis-à-vis  l'île 
Great  Duck,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Jennings;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Teslin,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Fifteen- 
mile.) 

Jensen;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Dominion, 
rivière  Indian,  Yukon. 

Jesse;  île,  à  l'entrée  de  la  baie  Departure,  côte  sud-orien- 
tale de  l'îLe  Vancouver,  C.-B. 

Jessie;  lac,  township  de  Purdom,  régi,on  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

Jesup  Land.     Voir  Ellesmere. 

Jim;  ruissau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  aval  de  la 
rivière  Indian,  Yukon. 

Joan;  pointe,  près  des  détroits  Dodd,  côte  orientale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Joassa;  chenal,  entre  les  îles  Dufferin  et  Horsfall,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Jocelyn;  butte,  côté  est  du  bras  Finlayson,  île  Vancouver, 
C.-B. 

Jockvale;  bureau  de  poste,  comté  de  Carleton,  Ontario. 
(Non  pas  Jock  Vale.) 

Joèl;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Klondike,  Yulcon. 

JoGGiNs;  village,  comté  de  Cumberland,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Joggin  Mines,  South  Joggins,  ni  South  Joggins.) 

John;  lac,  au  nord-est  du  lac  Silvcr,  région  de  Konora, 
Ontario. 

John;  lac,  en  aval  des  laça  Itsi,  rivière  Ross.  Yukon. 

John;  rivàère  et  bureau  de  poste  de  la  rivière  John,  comté 
de  Pictou,  Nouvelle-Ecosse. 

Johnny.     Voir  Johnson. 

Johnson;  baie,  sur  le  côté  nord  de  l'île  de  Howe,  comté  de 
Frontenac,  Ontario.     (Non  pas  Johnston.) 

John^)n;  lac,  township  de  Havelock,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Johnson's.) 

Johnson;  lac  et  station  de  chemin  de  fer,  au  sud-est  de 
Latchford,  région  de  Timiskaming,  Ontario.  (Non  pas 
Johnny  lake,  ni  Johnson  station.) 

Johnson;  chaîne  de  montagnes,  entre  le  lac  Atlin  et  la 
rivière  O'Donnell,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britan- 
nique. 

Johnston  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Carle- 
ton, Ontario.  (Non  pas  Johnston'a  Corners,  ni  John- 
Btone's  Corners.) 

Johnston;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  McQuesten, 
Yukon. 

Johnston;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Lower-Arrow,  ré- 
gion de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Johnston;  havre  et  pointe,  au  sud  de  la  pointe  Porc- 
Epic,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Johnston;  lac,  Saskatchewan  méridionale. 

Jojo  ;  lac,  au  nord  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Ton- 
nerre, Ontario. 
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JoLiCŒUR  ;  village,  comté  de  Westmoreland,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  paa  Jolicure.) 

Joi-i  Head;  promontoire,  comté  de  Qucens,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Jolie  Head.) 

JoNAs;  ruisseau,  coulant  vers  le  nord-ouest  dans  la  rivière 
Sunwapta,  aussi  col  à  la  tête  du  ruisseau,  Alberta  occi- 
dental. 

JoNE.s;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  Batchawana,  lac 
Supérieur,  Ontario.     (Non  pas  Harmony  river.) 

Jones;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Jones;  batture,  au  sud  du  récif  Labrador  et  au  sud-ouest 
de  la  pointe  Bélanger,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

JoNQuiÈRE  ;  station  de  chemin  de  fer,  canton  et  village, 
comté  de  Chicoutimi,  Québec.     (Non  pas  Jonquières.) 

Jordan  Harbour;  bureau  de  poste,  comté  de  Lincoln, 
Ont.     (Non  pas  Jordan  Harbor.) 

Jordan:  lac  et  rivière,  comté  de  Hastings.  Ontario. 

Jordan;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  de  Frobisher,  T.  N.  O. 

'  Jordan;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Columbia,  près  de 
Revelstoke,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Jordan;  rivière,  se  jette  dans  le  détroit  de  Juan  de  Fuca, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Jordan  River;  village,  comté  de  Shelburne,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Head  of  Jordan  River.) 

JoRKiNs;  pointe,  à  l'entrée  sud-orientale  du  chenal  Fin- 
layeon,  Colombie-Britannique.     (Non  i)as  Dawkins.) 

Joseph;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary,  région 
de  Kootenay.  Colombie-Britannique. 

Joshua  Hennigar.     Voir  Hennigar. 

Joss;  montagne,  au  nord-est  du  lac  Mabel,  région  de 
Kamloops,  C.-B. 

Jotjbert;  île,  au  sud  de  la  pointe  Cascade,  comté  de 
Soulanges,  Québec.     (Non  pas  Round.) 

Joy;  baie,  côté  sud  du  détroit  de  Hudson,  Nouveau  Québec. 

Jot;  montagne,  entre  les  rivières  Hess  et  Lansing,  Yukon. 

Jubilee;  île,  côte  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

Jubilee;  montagne,  près  de  l'extrémité  nord  du  lac 
Atlin.  Yukon. 

Julian;  pointe,  à  l'est  de  l'entrée  de  l'inlet  de  Chorkbak, 
rive  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

Julien;  îlot,  sur  les  bas-fonds  vaseux  de  Kamouraska, 
comté  de  Kamouraska,  Que. 

Jumping;  lac,  à  l'est  des  Buttes  Birch,  Saskatchewan  cen- 
trale. 

Jumping  Deer;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Qu'Ap- 
pelle, Saskatchewan.     (Non  pas  Jumpingdeer.) 

Jumpingpound;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc 
Alberta.     (Non  pas  Jumping  Pound.) 

Junction;  mont,  branche  sud  de  la  rivière  aux  Mou- 
tons. Alberta  méridional. 


Junnusuksoak;  inlet,  côte  orientale  de  la  baie  Ungava, 
Nouveau  Québec. 

Jung;  pointe,  au  sud  du  havre  de  Pine-Tree,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Jupiter;  rivière,  côte  méridionale  de  l'île  Anticosti, 
comté  de  Saguenay,  Québec.     (Non  pas  Observation.) 

Jupiter.     Voir  Shallop. 

Jureux;  pointe,  aussi  rivière  se  jetant  dans  le  Saint-Lau- 
rent, en  aval  du  cap  Goose,  comté  de  Charlevoix,  Que. 
(Non   pas  Jareux.) 
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Kabagukskt;  lac,  au  sud  du  lac  Sasakwei,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Mud.) 

Kabakwa;  lac,  township  de  Stanhope,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Kah-bah-bah-quah.) 

Kabania;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Attawapibkat,  région  de 
Patricia,  Ontario. 

Kabikwabik;  lac,  au  sud  du  lac  Minnitaki,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kapikwabikok.) 

Kabistachuan;  baie,  dans  la  partie  méridionale  du  lac 
Mistassini,  Québec.     (Non  pas  Cabistachuan.) 

Kabitotikwia;  lac  et  rivière,  se  jette  dans  la  baie  Kaiashk, 
lao  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 
(Non  pas  Kabitotiquia.) 

Kabitotiquia.     Voir  Kabitotikwia. 

Kahitustigweiak.     Voir  Butler, 

Kabona;  lac,  au  sud  du  lac  Matchimanito,  comté  de 
Pontiac,    Québec. 

Kagi  AN  agami;  lao,  au  nord  de  îa  rivière  Ogoki,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario, 

Kag-ish-a-bog-a-mog.     Voir  Kasshabog. 

Kagiwiosa;  lac,  à  l'est  du  lac  Dinorwic,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Kaha;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Koshin,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Kakak.) 

Kah-bah-bah-quah.     Voir  Kabakwa. 

Kah-mini-ti-gwa-quiack .     Voir  Bluffy. 

Kah-shah-gah-wig-e-mog.     Voir  Kashagawi, 

Kahtate;  rivière,  tributaire  du  Stîkine  inférieur,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Kahuch.     Voir  Katonche. 

Kah-wah-she-be-mah-gog.     Voir  Kushog, 

Kahwambejewagamog.     Voir  Kawagama. 

Kaiashk;  baie  et  rivière,  côte  ouest  du  lao  Nipigon,  ré- 
gion de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.      (Non  pas  Gull.) 

Kaxashkomin;  lac,  au  nord  du  lac  Wabigoon,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Bad  Rice.) 

Kaien;  île,  havre  du  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Kai-en.) 
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Kaiete;  pointe,  à  l'entrée  orientale  du  passage  Lama, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Calete,  Ki-ette,  ni  Kyeet.) 

Kaijick  Manitou.     Voir  Baptiste. 

Kaikaquabick.     Voir  Réception. 

Kains.     Voir  Cain. 

Kaishk.     Voir  Evain. 

Ka-its-siks.     Voir  Kasiks. 

Kajakamikamak.     Voir  Dufresnoy. 

KajoualwaJig.     Voir   Najwalwank. 

Kakabonga;  lac  et  rivière,  à  l'est  du  Grand  Lac  Victoria, 
comté  de  Pontiac,  Québec.     (Non  pas  Kakebonka.) 

Kakagi;  lac,  à  l'est  de  la  baie  de  Sabaskong,  lao  des  Bois, 
région  de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Crow.) 

Kakameonan.     Voir   Bellefeuille. 

Kakashe;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kapitachuan, 
comté  de  Montcalm,  Québec. 

Kakebonka.     Voir  Kakabonga. 

Kaketsa;  mont,  au  sud  d'Egnell,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Koketsa.) 

Kakinagimak;  lac,  au  sud  de  la  rivière  Churchill  et  à 
l'est  des  détroits  de  Pélican,  Sask.  (Non  pas  Kakino- 
kumak.) 

Kakinnozhans;  lac,  près  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Kakinokamak.     Voir  Lemoine. 

Kakinokumak.     Voir  Kakinagimak. 

Kakinookama.     Voir  Margaret. 

Kakisksagamak.     Voir  Ventadour. 

Ka-koot.     Voir  Kakut. 

Kakuchuya;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Dudidontu, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Kakut;  lac  et  rivière,  dans  les  collines  Birch,  au  sud  de 
Dunvegan,  Alberta.     (Non  pas  Ka-koot.) 

Ka-lik-took-duag.     Voir  Crooks. 

Kalzas;  lac,  entre  les  rivières  Macmillan  et  Stewart, 
Yukon. 

Kama;  baie  et  station  de  chemin  de  fer,  baie  de  Nipigon, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas 
Mazokama.) 

Kamachigama;  lac  et  rivière,  tributaire  de  l'Ottawa 
supérieure,  comté  de  Montcalm,  Québec. 

KamamintiyonQue.     Voir  Lescarbot. 

Kamanatogama;  lac,  au  sud-est  du  lac  Boyer,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Kamaniskeg;  lac,  township  de  Bangor,  comté  de  Hast- 
ings,  Ontario. 


Kamatsi;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  à  l'est  de  la  rivière 
aux  Rennes,  Saskatchewan  centrale. 

Kamilikamac.     Voir    Biart. 

Kaministikwia;  rivière  et  station  de  chemin  de  fer,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas  Kaministi- 
quia.) 

Kaminnassin;  lac,  au  sud  du  lac  Dinorwic,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Kaminnaweiskaowok.     Voir  Minnaweiskag. 

Kaminni;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kaminneseipekok.) 

Kamitsgamak;  lac,  sur  la  rivière  Ruban,  Saint-Maurice 
supérieur,  comté  de  Champlain,  Québec. 

Kamongus;  lac,  près  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Canoë.) 

Kamoukakiviti.     Voir  Piohé. 

Kamouraska  ;  baie,  comté,  groupe  d'Iles,  rivière  et  village, 
Québec. 

Kampiguk.\katoka;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Mi- 
gifîkan,  comté  de  Pontiac,  Québec. 

Kamshigama;  lac  et  rivière,  au  nord  du  lac  Shabogama, 
région  d'Abitibi,  Québec. 

Kananaskis;  lacs  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  à 
l'Arc;  bureau  de  poste,  station  de  chemin  de  fer  et  chaîne 
de  montagnes,  Alberta;  aussi  col,  Alberta  et  Colombie- 
Britannique. 

Kanasuta;  rivière,  coulant  à  partir  du  lac  Dasscrat 
jusqu'au  lac  Duparquet,  Timiskaming,  Que. 

Kangerflung.     Voir  Newell. 

Kangerthialuksoak.     Voir  George. 

Kaniapiskau;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Koksoak, 
Nouveau  Québec.     (Non  pas  Wauguash.) 

Kaniapiskau.     Voir  Keniapiskau. 

Kanikawinika;  lac,  Ottawa  supérieiu",  à  l'est  du  Grand 
Lac  Victoria,  comté  de  Pontiac,  Québec.  (Non  pas 
Kaniquonika,  ni  Kanekequaneka.) 

Kanimitti;  rivière,  se  jette  dans  la  rivière  Shoshokwan, 
tributaire  de  l'Ottawa  supérieur,  comté  de  Pontiac, 
Québec.     (Non  pas  Kanimittikoshkwa.) 

Kanish;  baie,  au  sud  de  la  pointe  Granité,  île  Quadra, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Cahnish.) 

Kanotaikau;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  de  Rupert,  terri- 
toire de  Mistassini,  Québec. 

Kanuchcan;  rivière,  tributoire  de  la  rivière  Attawapiskat 
supérieure,  région  de  Patricia,  Ontario. 

Kanus;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Ste-Croix,  comté 
de  Charlotte,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Canous, 
ni  Canouse.) 

Kanusio;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kekek, 
comté  de  Pontiac,  Québec. 

Kaopbkikamak;  lac  et  rivière,  au  sud-est  du  lac  Ma- 
nitou, région  de  Kenora,  Ontario. 
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Kaoskatjta;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Manitou,  région 
de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kaoskowtakok.) 

Kapemitchigama;  lac,  aux  sources  de  l'Ottawa,  comté 
de  Juliette,  Québec.     (Non  pas  Kapemeohigama.) 

Kapesakosi;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kapcsakosikok.) 

Kapikik;  lac,  au  sud  du  lac  Chat,  Patricia,  Ontario.  (Non 
pas  chenal  du  Pin,  ni  lac  Wapikik.) 

Kapikitegoitch;  lac,  eaux  supérieures  de  la  rivière 
Ashuapmuchuan,  comté  de  Chicoutimi,  Québec. 

Kapikwabikok.     Voir  Kabikwakik. 

Kapiskau;  rivière,  au  nord  de  la  rivière  Albany,  Patricia, 
Ontario.     (Non  pas  Ka-pis-cow,  ni  Kaypiscow.) 

Kapitachuan;  lac  et  rivière,  tributaire  de  l'Ottawa 
supérieur,  comtés  de  Berthier,  de  Joliette,  de  Maski- 
nongé,  de  Montcalm  et  de  Pontiac,  Québec.  (Non 
pas  Kapistashewinna,  ni  Kapitajewin.) 

Kapitagama;  lac,  au  sud-est  du  lac  Abitibi,  comté  de 
Timiskaming,    Que. 

Kapitajewan.     Voir  Kapitachuan. 

Kapitashewinna.     Voir  Kapitachuan. 

Kapitswe;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  du  Saint-Mau- 
rice, comté  de  Champlain,  Québec. 

KAPKicni;  lac,  au  nord  du  lac  Saint-Joseph,  région  de 
Patricia,  Ontario. 

Kaposvar;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Qu'Appelle, 
Saskatchewan.     (Non  pas  Little  Cutarm.) 

Karmutsen.     Voir  Nimpkish. 

Kasagiminnis;  lac,  au  nord  du  lac  Saint-Joseph,  région  de 
Patricia,  Ontario. 

Kasakacheweiwak.     Voir  Uphill. 

Kashagawi;  lac,  township  de  Stanhope,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Kah-shah-gah-wig-e-mog.) 

Kashawawigamog;  lac,  townships  de  Dysart  et  de  Minden, 
comté  de  Haliburton,  Ontario. 

Kashaweogama  ;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Savant,  ré- 
gion de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Kasiks;  station  de  chemin  de  fer;  aussi  rivière  tributaire 
de  la  Skeena,  C.-B.     (Non  pas  Ka-its-siks.) 

Kaskawxjlsh;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Alsek, 
Ynkon  sud-occidental.     (Non  pas  O'Connor.) 

Kasshabog;  lac,  towH&hip  de  Methuen,  comté  de  Peter- 
borough,     Ontario.     (Non    pas     Kag-ish-a-bog-a-mog.) 

Kate;  pointe,  à  l'extrémité  supérieure  du  lac  Lower- 
Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Katepwe;  lac,  un  élargissement  de  la  rivière  Qu'Appelle, 
à  l'est  de  la  chaîne  des  lacs  "Fishing" — voir  ce  nom; 
aussi  village,  Sask. 

Kates  Needle;  montagne,  dans  le  voisinage  du  fleuve 
Stikine,  vis-à-vis  le  creek  Porc-Epic,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

Kathawachaga;  lac,  au  sud  du  golfe  Coronation,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Cathawhachaga.) 


Katherine;  lac,  sur  la  rivière  Lady  Evelyn,  en  aval 
de  la  rivière  Grays,  région  de  Sudbury,  Ontario. 

Katherine;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  à  l'Arc,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  Alberta. 

Kathlyn;  lac,  à  la  base  de  l'est  des  montagnes  de  la  baie 
d'Hudson,  au  sud  de  Moricetown,  région  de  la  Côte,  C.-B. 
(Non  pas  Chickens.) 

Katina;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Silver  Salmon, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Katonche;  lac,  à  l'est  du  Grand  Lac  Victoria,  comté  de 
Pontiac.     (Non  pas  Kahuch.) 

Katrina;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  White,  Yukon. 

Kattaktok;  cap,  côte  orientale  de  la  baie  d'Ungava, 
Nouveau  Québec. 

Katutok.     Voir  Charles. 

Kauffman.     Voir  Kiwetinok. 

Kawagama;  lac,  township  de  Sherborne,  comté  de  Hali- 
burton, Ontario.     (Non  pas  Kahwambejewagamog.) 

Kawakashkagama.     Voir  Kawashkagama. 

Kawasachuan;  lac  et  rivière,  près  du  Grand  Lac  Vic- 
toria, comté  de  Timiskaming,  Québec.  (Non  pas  Ka- 
wasajewan,  ni  Kav.-asoajewan.) 

Kawasgisguegat.     Voir  Kawaskisigat. 

Kawashegamuk;  lac,  au  sud-est  du  lac  Dinorwic, 
région  de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Long.) 

Kawasheibemagagamak.     Voir  Washeibemaga. 

Kawashkagama;  lac  et  rivière,  au  nord  du  lac  Long, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas 
Kawakashkagama.) 

Kawaskisigat;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  du  lièvre, 
comté  de  Saint-Maurice,  Québec.  (Non  pas  Kawas- 
gisguegat.) 

Kawastaguta;  baie,  à  l'extrémité  nord  du  Grand  Lac 
Victoria,    Timiskaming,   Québec. 

Kawaweogama;  lac,  au  nord-est  du  lac  Seseganaga, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Kawawia;  lac,  au  sud-est  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Oval.) 

Kawawiagamak.     VoirWawiag. 

Kay-gat.     Voir  Keigat. 

Kaypiscow.     Voir  Kapiskau. 

Kazabazua;  rivière,  comtés  d'Ottawa  et  de  Pontiac;  aussi 
station  de  chemin  de  fpr  et  village,  comté  d'Ottav/a,  Qué- 
bec.    (Non  pas  Kazubazua,  ni  Kazuabazua.) 

Kedgwick;  rivière,  comté  de  Restigouche,  Nouveau- 
Brunswick.  (Non  pas  Kedgewick,  ni  Quatawam- 
kedgewick.) 

Keec.     Voir  Kiekkiek. 

Kee-ec-kee-ec.     Voir  Kiekkiek. 

Kbefer;  île,  à  l'entrée  du  havre  Key,  baie  Géorgienne, 
région  de  Parry  Sound,  Ontario. 

Keejimacoogie.     Voir  Kejimbujik. 
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Keele;  pic,  ligne  de  partage  des  eaux  du  Mackenzie  et 
du  Yukon,  Territoires  du  Nord-Ouest. 

Keepaiva.     Voir  Kipawa. 

Kee-ahe-kas.     Voir  Kishikas. 

Keq;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  au  nord-est  du  lac  La- 
Ronge,  Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Barrel.) 

Keglo;  baie,  côte  orientale  de  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec. 

Keheevnn.     Voir  Kehiwin. 

Kehiwin;  réherve  sauvage;  aussi  lac,  Alberta  oriental. 
(Non  pas  Keheewin.) 

Keigat;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Chat,  région  de  Patricia, 
Ont.     (Non  pas  Kay-gat.) 

Keikewabik;  lac,  au  sud  du  lac  Minnitaki,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Hawkrock.) 

Kejimkujik;  lac,  dans  les  comtés  d'Annapolis  et  de  Queens, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Cegemecega,  Kejama-kuja, 
Keejimacoogie,  ni  Kerjimacougie,  ni  Segum  Sega.) 

Kekek;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Migiakan,  comté  de 
Pontiac,  Québec. 

Kekeko;  lac,  au  sud-est  du  lac  Abitibi,  comté  de  Timiska- 
ming,   Québec. 

Kekekwa;  lac,  au  nord  du  lac  Anzhekumming,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Kekeo;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Manuan,  Saint- 
Maurice  Bupérieur,  comté  de  Champlain,  Québec. 

Kekkerwabi;  lac,  township  de  Stanhope,  comté  de 
Haliburton,  Ontario.     (Non  pas  Cay-ka-quah-be-kung.) 

Kelsall;  lac,  se  décharge  dans  la  rivière  Chilkat,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Kelvin;  lie,  dans  le  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Ton- 
nerre, Ontario.     (Non  pas  Grand.) 

Kelvin;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Nottaway,  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Kelvinqrove;  bureau  de  poste,  comté  d'Huntingdon, 
Québec.     (Non  pas  Calvin  Grove,  ni  Kelvin  Grove.) 

Kematch;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Woody,  Manitoba 
occidental. 

Kempenfelt;  baie,  dans  le  lac  Simcoe,  comté  de  Simcoe, 
Ontario.      (Non  pas  Kempenfeldt.) 

Kempt;  lac,  comté  de  Saint-Maurice,  Québec.  (Non 
pas  Wabaskoutyunk.) 

Kemptown;  village,  comté  de  Colchester,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Kempt  Town.) 

Kemptville;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Rideau, 
comté  de  Grenville,  Ontario.  (Non  pas  South  Rideau 
river.) 

Kenemich;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Melville,  région 
d'Ashuanipi,  Québec.     (Non  pas  Kennemichic.) 

Keniapiseau;  lac,  au  nord  du  lac  Opatawaga,  région 
d'Abitibi,  Québec.     (Non  pas  Kaniapisku.) 

Kenilworth;  lac,  dans  le  township  50,  rang  4,  à  l'ouest  du 
4e  méridien,  Alta. 


Kennabutch;  lac,  à  l'est  du  lac  Dinorwic,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kennabuch.) 

Ken-ne-big.     Voir  Kennibik. 

Ken-ne-sea.     Voir  Kennisis. 

Kennew APEKKO  ;  lac,  au  sud  du  lac  Boyer,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Kennibik;  lac,  township  de  Dudley,  comté  de  Haliburton, 
Ontario.     (Non  pas  Ken-ne-big.) 

Kennicott;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  Hackett,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Kennisis;  lac,  township  de  Havelock,  comté  de  Hali- 
burton, Ontario.     (Non  pas  Ke-ne-ses.) 

Kennt;  lac,  à  l'ouest  du  lac  de  la  Tempête,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Kenogami;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Albany,  régions 
d'Algoma  et  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Kenogamissel.     Voir  Larch. 

Kenoniska;  lac,  au  nord  du  lac  Opatawaga,  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Kenora;  région  et  ville,  Ontario  occidental.  (Non  pas 
Rat  Portage  Town.) 

Kenora;  lac,  township  Redditt,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Kenozhe;  lac,  au  sud  du  lac  Machawaian,  région  de 
Patricia,  Ontario. 

Kenozhe;  lac,  au  sud-est  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kinoje.) 

Kerkeslin  ;  montagne,  au  sud  du  mont  Hardisty,  côté  est 
delà  rivière  Arthabaska,  Alta. 

Kernerttjt;  cap,  côté  sud-est  de  la  baie  d'Ungava, 
Nouveau  Québec. 

Kerr;  mont,  chaîne  Président,  Montagnes  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Kerr;  rochers,  au  large  de  la  côte  occidentale  de  l'Ile 
Digby,  région  de  la  Côte,  C.-R. 

Kbrsey;  pointe,  extrémité  nord  de  l'île  Maitland,  canal 
de  Douglas,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Kehwood;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Middlesex,  Ontario.  (Non  pas  Kerr- 
wood.) 

Keshkabtjon;  île,  région  de  la  baie  du  Tonnerre.  On- 
tario.    (Non  pas  Caribou.) 

Kbstrel;  rocher,  à  l'entrée  du  havre  du  Prince-Rupert, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Ketch;  havre  et  promontoire,  aussi  établissement  de 
Ketch  Harbour,  au  sud-ouest  de  l'entrée  du  havre 
d'Halifax,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  Catch  harbour  and  head,  ni  White  ou  Catch  Har- 
bour head.) 

Ketchacun.     Voir  Catchacoma. 

Ketchum;  lac,  au  nord-est  d'Egnell,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique . 

Kettle;  pointe  et  récif,  s'étend  au  nord  de  la  pointe  de 
Kettle,  comté  de  Lambton,  Ontario.  (Non  pas  Ipper- 
wash.) 
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Kettle;  chaîne  de  montagnes  et  ri\dère,  régions  d'Osoyoos 
et  de  Similikameen,  C.-B. 

Kettle.     Voir  Chaudière. 

Ketza;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  en  amont 
de  la  rivière  Ross,  Yukon.     (Non  pas  Kitza.) 

Kewagama;  lac,  au  sud-est  du  lac  Abitibi,  comté  de 
Timibkaming,  Québec. 

Kewagodoongojioon.     Voir  La  Pause. 

Key;  havre  et  tête  de  ligne  de  chemin  de  fer,  baie  Géor- 
gienne, région  de  Parry  Sound,  Ontario. 

Keys;  lac,  au  nord  du  lac  Favel,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Khartum.     Voir  Hector. 

Ktamika;  lac,  rivière,  township  et  village,  comté  d'Ottawa, 
Québec. 

Kiask;  rivière,  au  sud  de  la  rivière  Kamshigama,  territoire 
d'Abitibi,  Québec. 

Kickendatch.     Voir  Kikendatch. 

KiCKiNQ  Hobse;  col  et  rivière,  tributaire  du  fleuve  Co- 
lumbia,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Wapta  river.) 

Kid;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Goat,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Kiekkiek;  lac,  canton  de  Bosquet,  Timiskaming,  Québec. 
(Non  iJas  Keec,  ni  Kee-ec-kee-ec.) 

Kieley.     Voir  Coyle. 

Ki-ette.     Voir  Kaiete. 

Kiemawisk;  lac.  au  bud-ouest  du  lac  Shabogama,  comté 
de  Timiskaming,  Québec. 

Kienawisik.     Voir  De  Montigny. 

Kikendatch;  village  sauvage  sur  le  bord  de  la  rivière 
Saint-Maurice  supérieure,  comté  de  Champlain,  Québec. 
(Non  pas  Kirkendatch,  ni  Kickendatch.) 

Kikomtjn;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay,  au 
nord  de  Waldo,  région  de  Kootenay,  C.-B.  (Non  pas 
Kitamin,  Kokamun,  Mud,  ni  Rock.) 

Kildala;  bras  de  mer,  près  du  bras  de  Kitimat,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Kildala;  rivière,  se  jette  dans  le  bras  Kildala  du  canal 
Douglas,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Killarney;  village,  sur  le  bord  occidental  du  lac  Lower- 
Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

KiLLSQUAw;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Tramping,  Sask. 

Kilpatrick;  mont,  chaîne  Purity,  montagnes  des  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Kilvert;  lac,  au  sud  du  lac  Hawk,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Kimball;  lac,  township  de  Livàngstone,  comté  de  Hali- 
,.  burton,  Ontario.     (Non  pas  Eamball's.) 

Kim.mewin;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Schist,  régiou  do 
Kenora,   Ontario. 
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Kinahan;  îles,  au  sud  de  l'île  Digby,  détroit  de  Chatham, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Kinnaham.) 

Kinaskan;  lac,  une  source  de  la  rivière  Iskut,  région  de 
Cassiar,  C.-B.     (Non  pas  Iskut.) 

Kinbasket;  lac,  élargissement  du  fleuve  Columbia,  en 
aval  de  la  rivière  Bush,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Kincardine;  petite  ville,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Kinq;  mont,  au  nord-ouest  de  la  station  Ottertail,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

King  Christian.     Voir  Findlay. 

Kingcome;  inlet  et  montagnes  à  l'ouest  de  l'inlet  Knight, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Kingcombe.) 

Kingcome;  pointe,  à  l'extrémité  nord  de  l'île  Princess- 
Royal,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Eangcombe.) 

King  George;  détroit,  côte  sud  du  détfoit  de  Hudson, 
Nouveau  Québec. 

Kingham;  rivière,  comté  d'Argenteuil,  Québec.  (Non 
pas  Kingsey.) 

Kinqlake;  bureau  de  poste,  comté  de  Norfolk,  Ontario. 
(Non  pas  King  Lake.) 

King  Oscar  Land.     Voir  EUesmere. 

Kinoscote;  lac,  township  de  Bruton,  comté  de  Hali- 
burton.  Ontario. 

Kingscourt;  bureau  de  poste  et  jonction  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Lambton,  Ont.     (Non  pas  King's  Court.) 

Kingsey.     Voir  Kingham. 

Kingsgate;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
frontière  internationale,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

King  Solomon;  montagne,  à  l'est  de  Carmi,  région  de 
Similikameen,   C.-B.  , 

King  William;  île,  au  sud-ouest  de  la  péninsule  Boothia. 
T.  N.  O.     (Non  pas  King  William  Land.) 

KiNNEY  ;  lac,  à  la  base  sud-ouest  du  mont  Robson,  région 
de  Caribou,  C.-B.     (Non  pas  Helena.) 

Kinnickoneship;  lac,  près  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Black  Saw-bill.) 

KiNNYTJ;  lac,  à  l'est  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Kinoje.     Voir  Kenozhe. 

K1NO.IEVI8;  lac  et  rivière,  comté  de  Timiskaming,  Québec. 
(  Non  pas  Kinojeviskaskatik.) 

Kinonge;  rivière,  seigneurie  de  la  Petite  Nation,  comté 
de  Labelle,  Québec.     (Non  pas  Salmon.) 

Kinsman;  établissement  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Kings,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Kinsman's.) 

Kintail;  village,  au  sud  de  la  pointe  Clark,  comté  de 
Huron,  Ontario. 
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Kipawa;  bureau  de  ^osce,  lac  et  rivière,  Timiskaming, 
Québec.     (Non  pas  Keepawa,  ni  Kipewa.) 

Kipling;  récif,  à  l'ouest  de  l'île  Middle-Duck,  région  de 
Manitoulin.  Ontario. 

Kipp;  coulée,  au  nord  de  la  Coulée  Middle,  Alberta  méri- 
dional.    (Non  pas  Kipp's.) 

Kirby;  ruisseau,  se  jette  dans  le  détroit  de  Juan  de  Fuca, 
île  Vancouver,  C.-B.     (Non  pas  Coal.) 

Kirk;  île,  partie  septentrionale  du  lac  Evans,  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Kirkerdalch.     Voir  Kikendatch. 

Kirk  Ferry;  village,  canton  de  Hull,  comté  d'Ottawa, 
Québec.     (Non  pas  Kirk's  Ferry.) 

Kirkpatrick;  lac,  au  sud  du  lac  Hamilton,  Alberta  sud- 
oriental. 

KiSHiKAs;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Severn, 
région  de  Patricia,  Ont.  (Non  pas  Cedar,  Kee-she-kas, 
ni    Kishki.) 

Kishinena;  ruisseau  et  montagne,  frontière  internationale, 
régiorr  de  Kootenay,  C.-B.  (Non  pas  Kishenehn,  Kee- 
e-neh-na,  ni  Kish-e-nehu.) 

Kishki.     Voir  Kishikas. 

Kiskitto;  lac,  au  nord  du  lac  Winnipeg,  Man.  (Non  pas 
Grass,  ni  "West  Niskitogisew.) 

Kiskittggislt;  lac,  au  nord  du  lac-  Winnipeg,  Manitoba. 
(Non  pas  Big  Reed,  ni  Niskitogisew.) 

Kiskopkcchewans.     Voir  Minnebaha. 

Kispiox;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Skeena,  en  amont 
de  Hazelton,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Kispyox,  ni  Kis-py-ox.) 

KissEYNEw;  lac,  au  sud  du  lac  Kibsissing,  Manitoba. 
(Non  pas  Lobstick.) 

K188I8SING;  lac,  et  rivière  tributaire  du  fleuve  Churchill, 

Manitoba.     (Non  pas  Cold,  Kis'^isino,  ni  Takipy.) 

Kitamin.     Voir  Kikomun. 

Kitchener;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Cockburn,  région  de 
Manitoulin,  Ontario.     (Non  pas  Little  Cockburn.) 

Kitchener;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Kitchigama;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Nottaway, 
territoire  d'Abitibi,  Québec.     (Non  pas  Michigama.) 

Kitgargas;  village,  sur  la  rivière  Babine,  près  de  sa  jonction 
avec  la  Skeena,  région  de  Cassiar,  C.-B.  (Non  pas 
Kitgargp.sse.) 

Kitigtung.     Voir  Lady  Franklin. 

Kitimat;  bras  de  mer  et  bureau  de  poste,  au  nord  du 
canal  Douglas,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Kitamaat.) 

Kitiwiti;  batture,  au  sud-ouest  de  Prospect,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Kittee  Wittee.) 

Kitkiata;  village  sauvage  sur  le  bord  du  canal  do  Douglas, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Kit-kia-tah.) 


Kitsalas;  canyon  et  ville,  sur  la  Skeena,  région  de  la  Côte, 
C.-B.     (Non  pas  Kit.sals.) 

Kitselas.     Voir   Kitsals. 

Kitsumgallum;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  Skeena, 
région  de  la  Côte,  C.-B.  (Non  pas  Kitsumgalum,  ni 
Kitsum-kay-lum.) 

Kitty;  batture,  au  sud  de  l'île  Great  Duck,  et  au  sud- 
ouest  de  la  batture  de  Mary,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

Kitwanga;  village,  sur  la  rivière  Skeena,  à  20  milles  en 
aval  de  Hazelton,  région  de  Cassiar,  C.-B. 

Kitza.     Voir  Ketza. 

KiWANZi;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Burntwood, 
Manitoba. 

Kiwetinok;  col,  pic,  rivière  et  vallée,  au  nord  de  la  rivière 
Beavertail,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.  (Non  pas  mont  Kauffman, 
col  Wilson,  ni  col  Whymper.) 

KiYiu;  lac,  au  sud-est  du  lac  Opimtia,  Saskatcuewan  méri- 
dionale.    (Non  pas  Eagle.) 

Kla-anch.     Voir  Nimpkish. 

Klatsa;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Frances,  Yukon. 
(Non  pas  Klatsatoon.) 

Klemtu;  passage  et  village  sauvage,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.  (Non  pas  Klemtoo,  ni  China 
Hat.) 

Ki.esilkwa;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Skagit,  région 
de  Yale,  C.-B. 

Klewi;  rivière,  tributaire  de  la  petite  rivière  Buffalo. 
au  sud  du  Grand  Lac  de  l'Esclave.  (Non  pas  Tesse- 
Clewee.) 

Kloiya;  baie,  près  le  bras  Denise  du  bassin  Morse,  à  l'est 
de  l'île  Kaien,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Cloyah."» 

Klokhok;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Takhini,  Yukon. 

Klondike;  village  et  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon, 
Yukon.  (Non  pas  Klondyke,  Clondyke,  ni  Thron- 
diuck.) 

Klootchman;  canyon,  sur  le  Stikinf ,  au  hud  de  la  rivière 
à  l'Eau-Claire,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique . 
(Non  pas  Kluchman.) 

Klotassin;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Donjek,  Yukon. 

Klotz;  mont,  près  de  la  rivière  Tatonduk,  Yukon. 

Klxjane;  lac  et  rivière,  dans  le  sud-ouest  du  Yukon. 
(Non  pas  Kluahne.) 

Kluchman.     Voir  Klootchman. 

Kluhini;  rivière,  coule  du  lac  Frederick  dans  le  lac 
Dezadeash,  Yukon. 

Klukshu;  lac,  et  rivière  tributaire  de  la  rivière  Alsek, 
Yukon. 

Kltjsha;  ruisseau,  se  déverse  par  le  lac  Braeburn,  dnas  la 
rivière  Nordenskiold,  Yukon. 

Knapp;  lac,  au  nord  du  lac  Cheslatta,  à  la  tête  de  la  rivière 
Nechako,  région  de  la  Côte,  C.-B. 
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Knapp;  pointe,  aussi  phare  et  station  Knapp  Point,  côte 
nord  de  l'île  Wolfe,  comté  de  Frontenac,  Ontario.  (Non 
pas  Brown's.) 

Knee;  buttes,  entre  les  ruisseaux  Kneehills  et  Threehills, 
Alberta  méridional. 

Kneehill;  bureau  de  poste  à  l'est  de  la  station  de  Innis- 
fail,  Alberta.     (Non  pas  Knee  Hill  Valley.) 

Kneehills;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Daim- 
Rouge,  Alberta.     (Non  pas  Knee  Hills.) 

Kneeland;  baie,  côte  sud-ouest  de  la  baie  de  Frobisher, 
T.   N.   O.     ^ 

Knife;  îles,  à  l'ouest  de  la  pointe  Shute,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Knife;  lac,  frontière  internationale,  région  de  la  rivière 
La  Pluie,  Ont. 

Knight.     Voir  Descanso. 

Knob;  lac,  township  de  Rugby,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Knob.     Voir  The  Knob. 

Koak;  îles  et  ruisseau,  rivière  Saint-Jean,  comté  de  York, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Coac,  ni  Coak.) 

Kotdern;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  White,  Yukon. 

Kokamun.     Voir  Kikomun. 

Koketsn.     Voir  Kaketsa. 

KoKOMENHANi;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  de  Rupert, 
territoire  de  Mistassini,  Québec.  (Non  pas  Kokamen- 
hani.) 

KoKOMis;  lac,  au  sud-ouest  du  Grand  Lac  Victoria,  comté 
de  Timiskaming,  Québec. 

Koksilah;  station  de  chemin  de  fer,  crête  de  montagnes 
et  rivière,  au  nord  de  la  rivière  Cowichan,  île  de  Vancou- 
ver, Colombie-Britannique. 

Koksoak;  rivière,  se  jette  dnas  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec.     (Non  pas  Big,  ni  South.) 

Kolfage;  île,  au  sud  de  la  pointe  Pike,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Koochiching;  chutes,  dans  la  rivière  La  Pluie,  près  du 
Fort  Frar.ces,  frontière  internationale,  région  de  la 
rivière  La  Pluie,  Ont.     (Non  pas  Chaudière.) 

Koo8-ka-nax.     Voir  Kuskanax. 

Kootanie.     Voir  Blakiston. 

Kootenai.     Voir  Waterton. 

Kootenay;  lac  et  rivière,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Kootenai,  Kootanie,  etc.) 

KopEA  ;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

KoRiKDUARDu;  inlet,  à  l'^st  de  l'inlet  de  Chorkbak,  détroit 
de  Hudson,     (Non  pas  Ko-rick-du-ar-du.) 

Koshin;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Nahlin,  région  de 
Caasiar,  Colombie-Britannique. 
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Koya;  pointe,  aussi  phare  sur  la  pointe,  à  l'est  de  la  pointe 
Langford,  entrée  nord-est  du  chenal  Houston  Stewart, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Kramer;  lac,  township  de  Redditt,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Kukukaku;  lac,  au  sud-est  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

KuKUKU.s;  lac,  au  sud-est  du  lac  Minnitaki,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kukus.) 

KuLDo;  ruisseau  et  village,  ri\dère  Skeena,  à  46  milles  en 
amont  d'Hazelton,  région  de  Cassiar,  C.-B. 

Ktjllett;  baie,  au  nord-est  du  havre  Ladysmitn,  île  Van- 
couver, Colombie-Britannique.  (Non  pas  Chemaino.s, 
ni  Chcmaimis.) 

Kunghit;  île,  la  dernière  du  groupe  des  îles  de  la  Reine- 
Charlotte,  au  sud,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britan- 
nique.    (Non  pas  Prévost.) 

Kuper;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Saltspring,  côte  sud-est  de 
l'Ile  Vancouver,  Colombie-Britannique.  On  a  conservé 
à  cette  île  le  nom  de  Kuper;  l'île  située  au  nord  s'appellera 
'  'Hibben"  pour  éviter  le  double. 

Kuper.     Voir  Hibben. 

y 

Ktjsawa;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Laberge,  Yukon.  (Non 
pas  Arkell.) 

Kusawa;  rivière,  coule  dans  une  direction  nord  à  partir 
de  la  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique,  dans  le 
lac  Kusawa,  Yukon.     (Non  pas  Arkell.) 

Kushog;  lac,  township  de  Stanhope,  comté  de  Halibur- 

ton,  Ontario.     (Non  pas  Hall's  ni  Kah-wab-she-be-mab- 
gog.) 

Kusiwah.     Voir  Surprise. 

Kuskanax;  ruisseau,  côté  est  du  lac  Upper-Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Koos- 
ka-nax.) 

Kuskonook;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
près  de  l'extrémité  méridionale  du  lac  Kootenay,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Kus- 
kanook.) 


Kutawagan;  lac,  township  .30,  rang  20, 
méridien,  Saskatchewan  méridionale. 


l'ouest  du  2e 


Kuthai;  lac,  se  décharge  dans  la  rivière  Silver-Salmon, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Kwadacha;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Finlay,  ré- 
gion de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Quadacha,  ni  Quaneca.) 

Kwichpak.     Voir  Yukon. 

Kwinitsa;  station  de  chemin  de  fer;  aussi  rivière  tributaire 
de  la  Skeena,  C.-B.     (Non  pas  Quinitsa.) 

Kwoiek;  pic,  à  l'ouest  de  Kanaka,  région  de  Yale,  C.-B. 
(Non  pas  Quoieek.) 

Kyak;  baie,  côte  occidentale  de  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 

Québec. 
Kyaska;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  à  l'est  de  la  rivière 

aux  Rennes,  Saskatchewan  centrale. 

Kyeet.     Voir  Kaiete. 
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Laberoe;  lac,  dans  la  partie  6ud  du  Yukon.  (Non  pas 
Labarge,  ni  Lebarge.) 

Laberge;  lac,  canton  de  Pontleroy,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas  Lizard.) 

La  Biche;  lac  et  ri\'ière,  dans  la  partie  nord-est  de  l'Al- 
berta.     (Non  pas  Red  Deer.) 

Labrador;  récif,  au  sud  de  la  pointe  Bélanger,  île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Labrador;  récif,  au  nord  du  cap  Chîdley,  Nouveau  Québec. 

Labtkixth;  lac,  sur  la  frontière  internationale,  Timiska- 
ming, Ontario  et  Québec. 

Lac  aille;  pointe  et  rivière,  comté  de  ]Montmagny,  Que. 
(Non  pas  la  Caille.) 

LaChapelle;  bureau  de  poste,  comté  des  Deux-Monta- 
gnes, Québec.     (Non  pas  Lachapelle.) 

L'Achigan.     Voir  Achigan. 

La  Colle.     Voir  Cole. 

Lacroix;  lac,  au  sud-est  du  lac  la  Biche,  Alberta  central. 

Lacroix;  lac,  dans  la  vallée  de  la  rivière  Bulkley,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  La 
Croix,  ni  Le  Croix,  ni  Round.) 

Lacroix;  lac,  frontière  internationale,  région  de  la  rivière 
La  Pluie,  Ont.     (Non  pas  Namoukan,  ni  Nequaquon.) 

Lac-Sergent;  bureau  de  poste,  comté  de  Portneuf,  Que. 
Voir  aussi  Sergent  (lac.) 

Ladder;  butte  et  lac,  au  sud-est  du  lac  Cowan,  Saskatche- 
wan  centrale. 

Ladue;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  White,  Yukon. 

Lady  Beatrix;  lac,  au  nord-est  du  lac  Mattagami,  terri- 
toire d'Abitibi,  Québec. 

Ladtbird;  montagne,  au  nord  du  fleuve  Columbia,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Lady 
Bird.) 

Lady  Franklin;  lie,  à  l'est  de  la  Terre  de  Clément, 
Franklin.     (Non  pas  Kitigtung.) 

Ladtsmith;  havre  et  petite  %-ille,  côte  sud-est  de  l'île 
Vancouver,  C.-B.     (Non  pas  Oyater  Harbour.) 

La  France;  ruisseau,  côté  oriental  du  lac  Kootenay, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Lafrance.) 

Lagqan;  station  de  chemin  de  fer,  Alberta. 

Lagoon;  promontoire,  entrée  sud  de  la  baie  Hammond, 
côte  sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Lahave;  île  et  rivière,  comté  de  Luncnburg,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  La  Hâve,  ni  Le  Havre.) 

Lake;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart,  Yukon. 

Lake.     Voir  Chonat. 

Lake'Fleet;  groupe  d'îles,  à  l'est  du  groupe  Admiralty, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Ijceds,  Ontario. 


Lakelse;  lac  et  ri%-ière,  tributaire  de  la  rivière  Skeena, 
région  de  la  Côt«,  C.-B.     (Non  pas  Lekelse.) 

Lake  Afêgantic.     Voir  Mégantic. 

Lake  of  Islands.     Voir  lac  Dufault. 

Lake  of  the  Narrows.     Voir  lac  Washi. 

Laketon;  poste,  sur  le  bord  du  lac  Dease,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Lakit;  ruisseau,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au  nord 
de  Steele,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Four-mile.) 

La  Lime.     Voir  Lanim. 

La  Loche.     Voir  Methye. 

Lalonde;  île,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  comté  do 
Soulanges,  Québec.     (Non  pas  Châteauguay.) 

LiAmable;  ruisseau  et  lac,  townships  de  Dungannon  et 
de  Faraday,  comté  de  Hastings,  Ontario. 

Lamb;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Lambert;  batture,  au  nord-ouest  de  la  rivière  Saugeen. 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Lamek;  baie,  île  Shippigan,  comté  de  Gloucester,  Nou- 
veau-Brunswick.  (Non  pas  Alemek,  ni  Lamec,  ni 
L'amec,  ni  Lameque.) 

La  ^Iotte;  lac,  cantons  La  Motte  et  Malartic,  comté  de 
Timiskaming,  Que.     (Non  pas  Askikwaj,  ni  Seals  Home.) 

Lamt;  lac,  canton  Sabourin,  comté  de  Timiskaming,  Que. 
(Non  pas  Atikamek.) 

Landels;  ri\-ière,  tributaire  de  la  ri\-ière  Winefred,  Alberta 
oriental. 

Landing;  lac,  au  nord  du  lac  Sipiwesk,  Manitoba. 

Langara;  île,  au  large  de  l'extrémité  septentrionale  de  l'île 
Graham,  groupe  de  la  Reine-Charlotte,  aussi  pointe  sur 
l'île,  à  mi-chemin  entre  l'île  Thrumb  et  la  pointe  Ste- 
Marguerite,  sur  laquelle  se  trouve  un  phare;  nom  aussi 
appliqué  aux  rochers  situés  au  large  de  la  rive  nord  de 
l'île;  région  de  la  Côte,  C.-B.  (Non  pas  North  Island, 
ni   North  point.) 

L'île  a  été  nommée  North  par  le  capitaine  Dixon,  en 
1787,  et  Langara  par  le  Commandant  Jacinto,  de  la 
corvette  espagnole  "Aranzazu,"  1792,  d'après  l'ami- 
ral Don  Juan  de  Langara,  de  la  marine  espagnole, 
et  la  pointe  a  été  appelée  North  par  Vancouver, 
1793.  Walbran's  "Coast  Names  of  B.  C."  Objec- 
tion au  nom  de  North  parce  qu'il  ne  désigne  pas 
suffisamment. 

V Ange  Gardien.     Voir  Canrobert. 

Langford;  lac,  à  l'ouest  d'Esquimalt,  île  Vancouver, 
Colombie-Britannique . 

Langlais.     Voir   Langlois. 

Langlois;  pointe,  à  l'embouchure  de  la  grande  rivière 
du  Chêne,  comté  de  Lotbinière,  Que.    (Non  pas  Langlais.) 

Lanim;  pointe,  à  l'ouest  de  Dalhousie,  comté  de  Resti- 
gouche,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  La  Lime,  ni 
La  Nim,  ni  Le  Nim.) 

L.\.  Nonne;  lac,  canton  57,  rangs  2  et  3,  à  l'ouest  du  5e 
méridien,  Alta. 
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L'Anse  au  Beaufils.     Voir  Anse-à-Beaufils. 
L'Ange-à-Valleau.     Voir  Anse-au-Vallon. 
Lansdowne;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Marsh,  Yukon. 


La  Pause;  lac,  canton  La  Pause,  Timiskaming,  Que. 
(Non  pas  Kewagodoongojioon.) 

Lapêche;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Gatineau, 
comté  de  Pontiac,  Québec. 

Lapie;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  en  aval  de 
la  rivière  Ross,  Yukon. 

Laplante;  village  et  biu'eau  de  poste,  comté  de  Gloucester, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  La  Plante.)      ^ 

Larch;  livière,  tributaire  de  la  rivière  Koksoak,  Nouveau 
Québec.     (Non  pas  Kenogamissee.) 

Lardeau;  division  minière,  région  de  Kootenay,  Colom- 
bie-Britannique.    (Non  pas  Lardo.) 

Labdeau;  montagnes,  à  l'est  du  lac  Upper-Arrow,  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

Larde  AU  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Duncan,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Lardo.) 

Lardeau;  ville,  située  sur  le  lac  Upper-Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Lardo.) 

Larder;  lac,  au  sud  du  lac  Abitibi,  Timiskaming,  Ontario. 
(Non  pas  Présent,  ni  Président.) 

Lardo.     Voir  Lardeau. 

Lardo.     Voir  Purity. 

L'Ardoise;  village,  comté  de  Richmond,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas    Ardoise.) 

Large.     Voir  Hamilton. 

Larçe  Trout.     Voir  Hector. 

LaRivière;  station  de  chemin  de  fer  et  village,  division 
électorale  de  Lisgar,  Manitoba.     (Non  pas  Larivière.) 

Lark;  îlot,  au  nord-est  de  la  Pointe-aux-Alouettes,  entrée 
du  Saguenay,  comté  de  Saguenay,  Que.  (Non  pas  Ile 
aux    Morts. 

Lark.     Voir  Alouettes. 

La  Ronde.     Voir  Rond. 


Lahry;  rocher,  au  sud  de  l'Ile  Great  Duck  et  à  l'ouest  de 
la  batture  Kitty,  région  de  Manitoulin,  Outario. 

Lartigue.     Voir   Lois. 

La  Salette;  petite  ville,  comté  de  Norfolk,  Ontario. 
(Non  pas  La  Salletto,  ni  Lasallette.) 

La  Sarre;  rivière,  coulant  à  partir  du  lac  Makamik  jus- 
qu'au lac  Abitibi,  comté  de  Témiscaming,  Que.  (Non 
pas  Amikitik,  ni  Whitefish.) 

Lash;  lie,  à  l'est  de  l'île  Dead,  à  l'entrée  du  havre  Key, 
région  de  Parry  Sound,  Ontario. 
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Lasher;   île,   au  sud  de  la  pointe  Shesheeb,  région  de  la 
,  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Laskay;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  York,  Onta- 
rio.    (Non  pas  Laskey.) 


Lasketti.     Voir  Lasqueti. 

La8T-Chance;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Hunker, 
fleuve  Klondike,  Yukon. 

Lasquely.     Voir  Lasqueti. 

Lasqueti;  île,  au  sud  de  l'île  Texada,  détroit  de  Géorgie, 
région  de  New-Westminster,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Lasquely,  ni  Lasketti.) 

Latchford;  ville  sur  la  rivière  Montréal,  région  de  Témis- 
caming, Ontario. 

La  Tête.     Voir  Walton. 

Laura;  mont,  près  du  Stikine  inférieur,  au  nord  de  la 
rivière  Iskut,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Laurie;  lac,  dans  la  réserve  forestière  de  la  montagne  du 
Canard,  Manito'oa  occidental. 

Laurie;  chaîne  de  montagnes,  à  l'ouest  de  la  rivière 
O'Donnel,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Laurier;  anse,  dans  la  partie  supérieure  du  havre  de 
Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Laurier;  lac,  township  Pettypiece,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Laurier;  mont,  à  l'est  du  lac  Laberge,  Yukon. 

Laurier;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Clinton-Colden,  à 
l'extrémité  orientale,  au  nord-est  du  lac  de  l'Esclave, 
Territoires  du  Nord-Ouest. 

Laussedat;  mont,  au  sud  du  mont  Freshfield  et  au  nord- 
est  de  Donald,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Lavallée;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Crean,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Pélican.) 

Lawrence;  lac,  au  nord  du  lac  DeLaronde,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Caribou.) 

La-vvrence;  lac,  au  sud  du  lac  Winnipegosis,  Manitoba. 

Lazt;  lac,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au  nord  de  Steele, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Rock.) 


LaRonge;  lac,  au  sud  de  larivière  Churchill,  Saskatchewan"  Leach;    creek,    coulant   au   nord   dans   le   creek   Michel, 
centrale.  région  de  Kootenay,  C.-B.     (Non  pas  la  branche  sud  du 

creek  Fork  ou  Michel.) 


Leading  peak.     Voir  Mont  Finlayson. 

Leaf;    baie,  lac  et  rivière,    côte  sud  de  la  baie  d'Ungava, 
Québec. •    (Non  pas  rivière  Nepihjee.) 

Leah;  pic,  au  nord-ouest  du  pic  Sainson,  Montagnes  Ro- 
cheuses, Alberta  occidental. 

Leak.     Voir  Thwartway. 

Leanchoil;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 
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Leary;  anse  ft  pointe,  entrée  de  la  baie  Blind,  comté  de 
Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Leary's.) 

Leask;  baie  et  pointe,  baie  South,  région  de   Manitoulin, 
^    Ontario. 

Leather;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Carotte,  Sas- 
katchewan.     (Non  pas  Hanging  Hide.) 

Lebarge.     Voir  Laberge. 

Lebœuf;  baie,  île  Cabriola,  côte  sud-est  de  l'île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Lebeuf.) 

Le  Croix.     Voir  Lacroix. 

Leda;  pic,  près  de  "Castor  et  Pollox,"  à  l'est  du  mont 
Swanzy,  montagnes  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Co- 
I  ombie-Britannique . 

Lee;  escarpement,  au  nord  de  la  rivière  Saugeen,  comté 
.  de  Bruce,  Ontario. 

Lee;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sainte-Marie, 
dans  le  midi  de  l'Alberta.     (Non  pas  Lee's.) 

Leech;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Sooke,  île  Vancouver, 
Colombie-Britannique . 

Leek.     Voir  Thwartway. 

Lefroy;  glacier  et  mont,  de  la  chaîne  à  l'Arc,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  Alberta  et  Colombie-Britannique. 

Leg.     Voir    Muldrew. 

Léger;  établissement  et  bureau  de  poste,  comté  de  West- 
moreland,  N.-B.  (Non  pas  Légère  Corner,  ni  Légers 
Corners.) 

Légère  Corner.     Voir  Léger. 

Le  Havre.     Voir  Lehave. 

Le  Heu;  pointe,  en  aval  de  la  Malbaie,  comté  de  Charle- 
voix,  Que. 

Leltj;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Smith,  détroit  de  Chatham, 
région  de  la  Côte,  C.-B.  (Non  pas  Le-loo,  ni  South 
Porpoise.) 

Lemoine;  lac,  canton  de  Desroberts,  de  Dubuisson  et  de 
I-aubanie,  comté  de  Timiskaming,  Que.  (Non  pas 
Kakinokamak.) 

Le  Nim.     Voir  Lanim. 

Lenore;  lac,  au  nord  de  Humboldt,  Saskatchewan. 

Léon;  établissement,  côté  est  du  lac  Upper-Arrow,  Koote- 
nay, C.-B.     (Non  pas  Léon  Hot  Springs.) 

Léonard;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Soulanges, 
Québec.     (Non  pas  Grande  Batture.) 

Léonard;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Surprise,  région  de 
Cassiar,   C.-B. 

Leopold;  pointe,  baie  de  Markham,  détroit  d'Hudson, 
T.  N.   O. 

Leotta;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Klondike,  Yukon. 

Le  Pas.     Voir  Pas. 

Lepreau;  bassin,  havre,  paroisse,  pointe,  rivière  et  vil- 
lage, comté  de  Charlotte,  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Lepreaux,  ni  Bêlas  basin.) 


Leroux.     Voir  Hill. 

Lesser  Slave;  lac  et  rivière,  Alberta  central.  (Non  pas 
Slave.) 

Le.stfr;  lac,  canton  Haycock,  région  de  Kenora,  Ontario. 

L'Etang;  havre,  rivière  et  village,  comté  de  Charlotte, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Etang,   ni  Letang.) 

L'Etete.     Voir  Letite. 

Letite;  passage  et  village,  comté  de  Charlotte,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  L'Etete,  ni  Letete.) 

Lève  ;  lac,  canton  de  Radcliffe,  comté  de  Renfrew, 
Ontario. 

Levi.     Voir    HoUiday. 

Lewes;  lac,  près  de  la  "grande  courbe"  de  la  rivière 
Watson;  aussi  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon, 
Yukon.     (Non  pas  Lewis.) 

Lewes;  montagne,  au  nord  du  lac  Laberge,  Yukon.  .(Non 
pas  River  mountain.) 

Lewis;  ruisseau,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au  nord 
de  Steele,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Lewis;  île,  entre  les  îles  Kennedy  et  Porcher,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Lewis;  lac,  au  nord-est  du  lac  Tawatinaw,  région  da 
Kenora,  Ontario. 

Lewis;  lac,  rivière  Ross,  Yukon. 

Lewis.     Voir  Crease. 

Lewis.     Voir  Lewes. 

Lewis.     Voir  Louis. 

Liard;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Mackenzie,  Colombie- 
Britannique,  Territoires  du  Nord-Ouest  et  Yukon. 
(Non  pas  Mountain.) 

Lichfield;  battvire,  à  l'entrée  occidentale  du  havre 
d'Halifax,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Litchfield.) 

Lièvres  (île  aux");  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Témiscouata,  Que.     Mot  usité  en  anglais:  Hare  island, 

voir  ce  mot. 

Lighthouse.      Voir  Snake. 

Lilian;  lac  et  rivière,  tributaire  de  l'Assiniboine,  venant 
du  nord,  Saskatchewan  orientale.  (Non  pas  Etoimami 
South.) 

Ltllooet;  région,  rivière  et  petite  ville,  C.-B. 

Lily;  baie,  Ottawa  stipérieur,  à  l'ouest  du  Grand  Lac 
Victoria,  comté  de  Timiskaming,  Québec. 

Lu, y;  baie,  au?si  Lily  Bay  P.O.,  rive  est  du  lac  Manitoba, 
Man. 

Lily;  glacier  et  col,  au  nord  du  mont  Swanzy,  chaîne  des 
Selkirks,    région   de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Lily;  lacs,  sur  la  frontière  international»,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ont. 

Lima;  pointe,  à  l'extrémité  sud  de  l'île  Digby,  à  l'entrée 
occidentale  du  havre  de  Prince-Rupert,  Colombie- 
Britannique. 
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Limebank;  village,  comté  de  Carleton,  Ontario.  (Non  pas 
Lime  Bank.) 

Limestone;  lac,  township  de  Mayo,  comté  de  Hastings, 
Ontario. 

Limestone;  pointe,  baie  de  Nipisiguit,  comté  de  Gloucester, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Young's.) 

Limestone.     Voir  Dolomite. 

Lina;  chaîne  de  montagnes,  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Linda;  lac,  au  nord-est  du  mont  Odaray,  région  de  Koote- 
nay,  Montagnes  Rocheuses,  Colombie-Britannique. 

Lindai  ;  lac,  canton  Pettypiece,  région  de  Keuora,  Ontario. 
(Non  pas  Lindel.) 

Lindeman;  lac,  au  sud  du  lac  Bennett,  région  de  Cassiar, 
Colojnbie-Britannique.  (Non  pas  Linderman,  ni  Lyn- 
deman.) 

Lindoe.     Voir    Lynedoch. 

Lindsay;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds.  Ontario.     (Non  pas  Cut.) 

Ltne:  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Eagle,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Like;  creek,  tributaire  de  la  rivière  Fording,  région  de 
Kootena5',  C.-B. 

Lineham;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Moutons, 
Alberta  méridional. 

Link;  île,  près  des  détroits  Dodds,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Link;  lac,  township  de  Strathy,  région  du  Nipissing, 
Ontario. 

Linklater;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay, 
près  de  la  frontière  internationale,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.  (Non  pas  linkwater,  ni  Mea- 
dow.) 

Linklater;  lac,  à  l'est  du  lac  Willard,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Linkwater.     Voir  Linklater. 

Lionhead;  havre,  promontoire,  et  village,  canton  de 
Eastnor,  comté  de  Bruce,  Ont.  (Non  pas  Lion  Head, 
ni  Lion's  Head.) 

Liscomb;  havre,  bureau  de  poste  et  village,  comté  de  Guys- 
borough,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Liscombe.) 

Li8ke.\rd;  petite  ville,  région  de  Timiskaming,  Ontario. 
(Non  pas  New  Liskeard.) 

Ulsle.    Voir  Delisle. 

Listowel;  petite  ville,  comté  de  Perth,  Ontario.  (Non 
pas  Listowell.) 

Litchfield.     Voir  Lichfield. 

Little;  montagne,  à  l'ouest  du  mont  Fay,  chaîne  Bow 
des  Rocheuses,  Alberta,  et  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Little;  rocher,  au  sud-ouest  de  la  pointe  Phœbe,  île 
Fitzwilliam,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

LitUe.    Voir  Rough. 


Little  Atlin;  lac,  entre  le  lac  Atlin  et  le  lac  Marsh, 
Yukon. 

Little  Black.     Voir  Bélanger. 

Little  Black.     Voir  Burton. 

Little  Blanche;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  du 
Quartz,  rivière  Indian,  Yukon. 

Little  Boshkung;  lac,  township  de  Minden,  comté  de 
Haliburton,  Ontario. 

Little  Bow;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Ventre, 
Alberta.     (Non  pas  SmaU.) 

Little  Bras  d'Or;  l'étroit  chenal,  à  l'est  de  l'île  Boular- 
derie,  conduisant  dans  le  chenal  Saint-André  de  l'Atlan- 
tique, comté  du  Cap-Breton,  Nouvelle-Ecosse  Le 
nom  "Little  Bras  d'Or  lake"  devra  disparaître. 

Little  Brazeau.     Voir  Nordegg. 

Little  Candie.     \o'v  Torch. 

Little  Cedar.     Voir  Pakhoan. 

Little  Charlton.     Voir  Trodely. 

Little  Cockburn.     Voir  Kitchener. 

Little  Cutarm.     Voir  Kaposvar. 

Little  Don;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Don,  comté  de 
York,  Ontario.     (Non  pas  Don.) 

Little  Fishing.     Voir  Peck. 

Little  Flatland.     Voir  Campbell. 

Little  Fork.     Voir  Gunamitz. 

Little  Fork  of  the  Saskatchewan.     Voir  Mistaya. 

Little-Gem;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  de  Hunker, 
Yukon. 

Little  Grant.     Voir  Pearson. 

Little  Green.     Voir  Steevens. 

Little  Islnnd  (lake.)     Voir  Mini?tikwan. 

Little  Jackfish.     Voir  Foreleg. 

Littlejohn;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Little  Knifb;  portage  entre  les  lacs  Knife  et  Cypress, 
région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Little  Loran.     Voir  Little  Lorembec. 

Little  Lorembec;  bureau  de  poste,  établissement  à  mi- 
chemin  entre  Lorembec  et  Cap-Breton,  comté  du  Cap- 
Breton,  N.-E.     (Non  pas  Little  Loran,  ni  Little  Lorraine. 

Little  Lorraine.     Voir  Little  Lorembec. 

Little  Madawaska;  rivière,  à  l'est  du  parc  Algonquin- 
National,  région  de  Nipissing,  Ontario. 

Little  Magog.     Voir  Magog. 

Little  Mecattina.     Voir  Mekattina. 

Little  {ou  South)  Miminigash.     Voir  Roseville. 

Little  Mistassini.     Voir  Albanel. 
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LiTTLE  Musquodoboit;  village,  comté  de  Halifax,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  Little  River  Musquodoboit.) 

Littîe  Natashquan.     Voir  Natashkwan. 

Little  Nation.     Voir  South  Nation. 

Little  Nipisiguit.     Voir  Millstream. 

Little  Nottaway.     Voir  Broadback. 

Little  Opeongo.     Voir  Aylen. 

Little  Pélican.     Voir  Suggi. 

Little  Quill.     Voir  Quill. 

Little  Red.     Voir  Spruce. 

Little  River  Musquodoboit.     Voir  Little  Musquodoboit. 

Little  Roger.     Voir  Gaboury. 

Little  Sachigo.     Voir  Oponask. 

Little  Salmon;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Lewes, 
Yukon. 

Little  Sandy.     Voir  Athol. 

Little  Saskatchewan.     Voir  Dauphin. 

Little  Saskatchewan.     Voir  Minnedosa. 

Little  Shallow.     Voir  Pakwash. 

Little  Shuswap;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Shuswap,  région  de 
Yale,  C.-B. 

Little  Slogan;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Slocan, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Little  Stave.     Voir  Prince  Régent. 

Little  S.moky;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Smoky, 
Alta. 

Little  Tahltan;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tahltan, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Little  Tobique.     Voir  Sisson. 

Little  Tobique.     Voir  Tobique. 

Little  Vermilion;  lac,  entre  les  lacs  Léon  et  Sand  Point, 
frontière  internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie, 
Ont.     (Non  pas  Vermilion.) 

Little   Vermilion.     Voir  Altrude. 

Little  Wàbigoon.     Voir  Dinorwic 

Little  Weslemcoon.     Voir  Effingham. 

Livingstone;  chaîne  de  montagnes  et  rivière,  Alberta 
méridional. 

Lizard;  creek  et  montagnes,  au  sud-ouest  de  Fernie,  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

Lizard.     Voir  Labergc. 

Llewellyn;  glacier,  au  sud  du  lac  Atlin,  région  de  Caasiar, 
Colombie-Britannique. 

Loadatone.     Voir  Lodestone. 

Lobster  ;  lac,  township  d'Airy,  région  du  Nipiasing, 
Ontario. 

Lobster.     Voir  Crayfish. 


Lobstick;  baie,  dans  le  lac  des  Bois,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Lobstick.) 

Lobstick;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pembina,  Alberta 
central.     (Non  pas  Lob-stick.) 

Lobstick.     Voir  Clip. 

Lobstick.     Voir  Kisseynew. 

Lock;  baie,  île  Cabriola,  côte  sud-orientale  de  l'île  Van- 
couver, C.-B. 

Locke;  île,  havre  de  Lockeport,  comté  de  Shelburne,  Noa- 
velle-Ecosse.     (Non  pas  Ragget,  ni  Rugged.) 

Lockeport;  havre,  aussi  ville  sur  l'île  Locke,  comté  de 
Shelburne,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  havre  de  l'île 
Ragged  ou  Rugged.) 

Lockhart;  rivière,  se  jette  dans  le  Grand  Lac  de  l'Es- 
clave, à  l'extrémité  orientale,  Territoires  du  Nord- 
Ouest.     (Non  pas  Lockhart's  ) 

Lodestone;  lac  et  montagne,  au  sud  de  la  rivière  Tulameen, 
région  de  Yale,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
montagne  Loadstone,  ni  lac  du  Paradis.) 

Lodge;  ruisseau,  Alberta  et  Saskatchewan  méridionale. 
(Non  pas  Medicine  Lodge.) 

Lodgepole;  creek,  tributaire  de  la  rivière  Wigwam, 
Kootenay,  C.-B.     (Non  pas  Lodge  Pôle.) 

Loqan;  île,  dans  la  partie  septentrionale  du  lac  Nipigon, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Logan;  mont,  à  l'est  du  lac  Frances,  Yukon. 

Logie;  roc,  à  l'est  de  la  pointe  McNab,  comté  de  Bruoe, 
Ontario. 

Lois;  lac  et  rivière,  se  jette  das  le  lac  Makamik,  comté  de 
Timiskaming,  Que.  (Non  pas  Lartigue,  Matamik,  ni 
Molesworth.) 

LoKS  Land;  à  l'entrée  de  la  baie  de  Frobisher,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Lok's  Land.) 

Lombard;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Lomond;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Supérieur,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.      (Non  pas  Carp.) 

London  Junction.     Voir  Pottersburg. 

Lonelt;  baie,  à  l'est  de  la  pointe  Dominion,  île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Lonely;  ri\'ière,  se  jette  dans  la  baie  du  même  nom,  lac 
Opasatika,  comté  de  Timiskaming,  Québec.  (Non  pas 
Bagwah.) 

Lonely.     Voir  Isolated. 

Lonely.     Voir  Seul. 

Lonely  Valley.     Voir  Ten  Peaks. 

Lone  Man's.     Voir  .Oneman. 

Lone  Tree.     Voir  Ann. 

Long;  ruisseau,  branche  occidentale  de  la  rivière  Souris, 
dans  le  sud-est  de  la  Saskatchewan. 
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Long;  pointe,  s'avance  vers  le  centre  du  lac  Evans,  terri- 
toire d'Abitibi,  Québec. 

Long;  pointe,  dans  la  partie  sud  du  township  de  Tyen- 
dinaga,  comté  de  Hastings,  Ontario.        , 

Long;  portage,  entre  les  lacs  Rose  et  Watap,  frontière 
internationale,  région  dé  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 
(Non  pas  Great  New.) 

Long.  Voir  Farrell. 

Long.  Voir  Kawashegamuk . 

Long.  Voir  Lowes. 

Long.  Voir  Methy. 

Long.  Voir  Mountain. 

Long.  Voir  Ord. 

Long.  Voir  St.  Andrew. 

Long.  Voir  Trident. 

Long.  Voir  Tyee. 

Long.  Voir  Vaudrav. 

Long.  Voir  Wolfe. 

Long.  Voir  Woods. 

Long-Legged;  lac  et  rivière,  se  décharge  dans  le  lac  Wilcox, 
sur  la  ri\dère  English,  Kéwatin,  région  de  Patricia,  Ont. 

Long  Point;  baie,  phare  et  station,  lac  Erié,  comté  de 
Norfolk,  Ontario.  (Non  pas  North  Foreland,  ni  Outer 
Bay  of  Long  Point.) 

Long  Sault;  rapides,  en  aval  des  rapides  Manitou, 
rivière  La  Pluie,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Lonspell;  pointe,  près  de  Kingsport,  comté  de  Kings, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Indian.) 

Longue-Pointe;  village,  comté  d'Hochelaga,  Québec. 
(Non  pas  Long  Point.) 

Lookout;  montagne,  dans  la  chaîne  des  Selkirks,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Lookout;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Smoothrock,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Loon;  lac,  entre  les  lacs  Lacroix  et  Little  Vermillon,  fron- 
tière internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Loon.     Voir  Makwa. 

Loon.     Voir  Mang. 

Loonhe  AD  ;  lac,  sur  la  rivière  Burntwood,  Manitoba.  (Non 
pas  Loon-Head.) 

Loop;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Illecillewaet,  près 
The-Loop,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Lorembec;  promontoire,  bureau  de  po.«te  et  établissement 
à  environ  2  milles  à  l'est  de  Louisburg,  comté  de  Cap- 
Breton,  N.-E.  (Non  pas  Big  Loran,  ni  Big  Lorraine.) 
La  forme  primitive  de  ce  nom  était  Laurentbec  (voir  page 
175  de  "Cap  Breton  and  its  Memorials,"  par  Sir  John 
Bourinot)  qui  survit  dans  "Lawrence  head"  devenu 
successivement  "Laurentbec";  "Lorembec"  et  "Lerem- 
bec",  évidemment  une  erreur  typographique;  Loran, 
probablement  une  corruption  de  Laurent,  et  enfin  Lor- 
raine, évidemment  adopté  par  fausse  conception  du 
nom  de  la  province  rhénoise. 


Lorenzo.     Voir  Pelletier. 

Loretta;  île,  au  nord  de  l'île  Hawkesbury,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Lorette;  paroisse,  station  de  chemin  de  fer  et  village,  au 
sud-est  de  Winnipeg,  Manitoba.     (Non  pas  Loretto.) 

L'Orignal;  petite  ville,  comté  de  Prescott,  Ontario. 
(Non  pas  l'Original.) 

Lobne;  lac,  township  Rugby,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Lorne;  lac,  rivière  Pembina,  Manitoba  méridional. 

Lorne;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Marsh,  Yukon. 

Lorne  ville;  village,  du  côté  ouest  de  l'entrée  du  port  de 
Saint-Jean,  comté  de  Saint-Jean,  N.-B.  (Non  pas 
Pisarinco.) 

Lorrain;  lac,  à  l'est  du  township  Cassells,  région  du 
Timiskaming,  Ontario.     (Non  pas  Bear.) 

Loscombe;  récif,  au  nord  de  la  pointe  Macpherson,  comté 
de  Bruce,  Ontario. 

Lost;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Minnitaki,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Loucks;  lac,  township  de  Burleigh,  comté  de  Peterborough, 
Ontario.     (Non  pas  Louck's.) 

Lougheed;  baie,  pointe  et  récif,  à  l'est  de  la  pointe  Domi- 
nion, île  Manitoulin,  Ontario. 

Louis;  mont,  au  nord-ouest  de  Banff,  Alberta. 

Louis;  pointe,  extrémité  sud  de  l'île  Coste,  bras  de  Kiti- 
mat,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Louis;  port,  île  Graham,  région  do  la  Côte,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Ingraham,  ni  Lewis.') 

Louisa;  lac,  township  de  Lawrence,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

Louise;  lac,  à  l'ouest  de  la  station  de  Laggan,  Alberta. 
(Non  pas  Emerald.) 

Louise;  lac,  rivière  Pembina;  aussi  station  de  chemin  de 
fer,  Manitoba  méridional. 

Lount;  lac,  rivière  aux  Anglais,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Loup  (banc  du);  banc  en  aval  des  Pèlerins,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Loup  (pointe  du);  (rivière  du);  pointe;  aussi  rivière  tri- 
butaire du  Saint-Laurent,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Loutre,  Harbour  de;  havre  du  côté  ouest  de  l'île  Campo- 
bello,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Harbour  de  Lute.)  ■ 

Loutres.    Voir  Glaives. 

Low;  lac,  au  sud-est  du  lac  Silver,  région  de  Kenora,  Ont. 

Low;  pointe,  et  Low  Point,  bureau  de  poste,  côté  est  de 
la    baie    George,   comté  d'Inverness,    Nouvelle-Ecosse. 

Low.     Voir  Clark. 

Low.     Voir  Fiat. 

Lower-Arrow;  lac,  élargissement  du  fleuve  Columbia, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
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Louer  Bow.     Voir  Hector. 

Loicer  Cîearwater.     Voir  Washagomish. 

LowER  Savage;  îles,  détroit  de  Gabriel,  T.  N.  O. 

Lower  White  Fish.     Voir  Gregg. 

LowES;  lac,  au  sud-ouest  de  Yorkton,  Saskatchawan. 
(Non  pas  Long,  ni  Pebble,  ni  Silver.) 

Lubbock;  baie,  à  l'ouest  de  la  baie  de  Markham,  détroit 
de  Hudson,  T.  N.  O. 

Lubbock;  rivière,  déverse  les  eaux  du  lac  Little  Atlin 
dans  le  lac  Atlin,  Yukon. 

Lucas;  chenal,  île  et  récif,  à  l'entrée  de  la  baie  Géorgienne, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Luckt;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Allgold,  rivière 
Klondike,  Yukon. 

Ltjke;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Luke  Fox.     Voir  Fox. 

Lumley.     Voir  Frobisher. 

Ltjsk;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kananaskis,  Alberta. 

Lussier;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay,  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

Ltjtz;  établissement  et  bureau  de  poste,  comté  de  West- 
moreland,  Nouveau-Brunewick.  (Non  pas  Lûtes,  ni 
Lûtes  Mountain.) 

Ltal;  île  et  récif,  au  sud-est  de  la  pointe  de  Greenough, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Lyell;  mont,  aussi  ruisseau  et  champ  de  glace  perpétuelle, 
sommet  de  la  chaîne  des  Rocheuses,  Alta,  et  région  de 
Kootenay,   C.-B. 

Ltnch;  île,  dans  le  groupe  Sainte-Geneviève,  à  l'est  de 
Sainte-Anne-de-Bellevue,  comté  de  Jacques-Cartier, 
Québec.     (Non  pas  Dowker's,   ni   Lynch's.) 

Lynchnis;  montagne,  au  sud  du  mont  Douglas,  Monta- 
gnes Rocheuses.  Alberta. 

Lyndeman.     Voir  Lindeman. 

Lynedoch;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Hill,  fleuve  Saint-Lau- 
rent, comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Ash,  ni 
Lyndoch.) 

Lynn;  pointe,  île  Manitoulin,  au  nord-ouest  de  l'île 
Greene,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non  pas 
Black.) 

Lynx.     Voir  Selby. 

Lyster;  lac,  canton  de  Barnston,  comté  de  Stanstead, 
Québec.     (Non  pas  étang  Baldwin's,  ni  étang  Barn&ton.) 
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Mabee;  village,  comté  de  Norfolk,  Ontario.     (Non  pas 
Maybee.) 

Mabei.;  lac  et  montagne,  régions  de  Kamloops  etOsoyoos, 
Colombie-Britannique. 


Macabee;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Mou- 
tons, aussi  montagne,  Alberta  méridional. 

McAdam;  station  de  chemin  de  fer  et  village,  comté  de 
York,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Macadam,  ni 
McAdam  Junction.) 

McAlpine;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Prescott,  Ontario.  (Non  pas  McAlpine's,  ni 
McAlpin.) 

Macan.     Voir  Maccan. 

McArthub;  ruisseau,  lac  et  col,  à  l'ouest  du  fleuve  Co- 
lumbia,  aussi  montagne,  à  la  tête  de  la  vallée  du  Yoho 
supérieur,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Macaulay;  lac,  canton  d'Airy,  région  de  Nipisoing, 
Ontario. 

Macaulay;  langue  de  terre,  à  l'extrémité  sud-orientale  de 
l'île  Inner-Duck,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non 
pas  McCauley's.) 

McBean;  mont,  à  l'ouest  du  mont  Purity,  dans  les  Sel- 
kirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

McCallum;  île,  au  sud-est  de  l'île  Beament,  comté  de 
Bruce,  Ontario.     (Non  pas  Snake.) 

McCallum;  montagnes,  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Maccan;  station  de  chemin  de  fer,  rivière  et  village, 
comté  de  Cumberland,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Macan.) 

McCarthy;  pointe,  du  côté  sud-est  de  l'Ile  Fitzwilliam, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

M'Clintock;  rivière  et  pic,  entre  le  lac  Marsh  et  la 
rivière  Teslin,  Yukon.     (Non  pas  McCIintock.) 

McConnell;  pic  et  rivière,  rivière  Nisutlin,  Yukon. 

Macoostigan.     Voir  Makustigan. 

McCormick;  ruisseau  et  débarcadère,  près  du  pied  du 
lac  Lower-Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  McCormack.) 

McCoy;  promontoire,  à  l'est  de  l'anse  Thompson,  comté  de 
Saint-Jean,  Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  McCoy's.) 

McCoy;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Montgomery.) 

McCreary;  île,  au  nord  de  la  pointe  Turnagain,  lao 
Winnipeg,  Manitoba.     (Non  pas  Outer  Sturgeon.) 

McDame;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Dease,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

McDonald;  baie  ,  et  pointe,  à  l'ouest  de  Brockville, 
comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Donald,  Mac- 
donald,  ni  McDonald's.) 

McDonald;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Upper-Arrovr,, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

McDonald;  île  du  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint- Lau- 
rent, comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Hog.) 

McDonald;  lac,  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

McDonald;  lac,  township  de  Haycock,  région  de  Kenora, 
Ontario. 
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McDonald;  mont,  à  l'ouest  d'Esquimalt,  île  Vancouver. 
Colombie-Britannique . 

Macdonald;  île,  au  nord-ouest  des  îles  God's  Mercie, 
détroit  d'Hudson.      (Non  pas  Egypt.) 

Macdonald;  lac,  township  de  Havelock,  comté  de  Hali- 
burton,  Ont.     (Non  pas  Macdonald'a.) 

Macdonald;  montagne,  dans  la  chaîne  des  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Carroll.) 

Macdonald;  chaîne  de  montagnes,  à  l'pst  de  la  rivière 
Wigwam,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

McDonald's.     Voir  Prince  Régent. 

McDougal;  ruisseau,  tributaire  de  la  ri\'ière  Incomappleux, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
McDougall.) 

McDougall;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  Kananaskis,  parc 
des  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Macdougall;  établissement,  comté  de  Kent,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  Macdougal,  ni  Macdougall's.) 

MacdougalVs.     Voir  Manon. 

Mace;  baie,  comté  de  Charlotte,  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas  Mace's.) 

McElhinnet;  battues,  au  nord  de  l'île  Flowerpot,  baie 
Géorgienne,  Ontario.     (Non  pas  McElhinney's.) 

McEvoy;  creek,  tributaire  de  la  rivière  Flathead,  à  l'est 
de  Morissey,  région  de  Kootenay,  C.-B. . 

McEwen;  lac,  à  l'est  du  lac  Kawaweogama,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

McFadden;  lac,  township  de  McClintock,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  McFadden's.) 

McFarlane;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Athaba&ka,  du 
côté  cud,  Saskatchewan.     (Non  pas  Beaver.) 


McGaw;    pointe,    à    l'entrée    de    South-Baymouth, 
Manitoulin,  région  de  Manitouhn,  Oi.tario. 


île 


McGillivray;  ruisseau,  coulant  vers  le  sud-est  dans  le 
lac  Anderson,  aussi  montagne  et  col  à  la  source  du  ruis- 
seau, région  de  Lillooet,  C.-B.     (Non  pas  McGillvray.) 

McGillivray;  bureau  de  poste,  comté  de  Middlesex, 
Ontario.     (Non  pas  West  McGillivray.) 

McGillvray.     Voir  McGillivray. 

McGrath;  mont,  près  du  fleuve  Stikine  inférieur,  au  nord 
de  la  rivière  Iskut,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britan- 
nique. 

M/cGregor;  pointe,  à  l'ouest  de  Port-Elgin,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

McGregor;  établissement,  côté  oriental  du  lac  Kootenay, 
au  sud  du  ruisseau  Lockhart,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  McGregor's.) 

Mâcha.     Voir  Hatchau. 

MA.CHAWAIAN;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Attawapiskat, 
région  de  Patricia,  Ontario. 

McHugh;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Dinorwic,  région 
de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  MoHugh's  creek.) 

McInnes;  bureau  de  poste,  comté  de  Middlesex,  Ontario. 
(Non  pas  Mcinness.) 


Mcinness.     Voir  McInnes. 

McIntosh;  mont,  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

McIntosh;  village,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas 
McIntosh  Mills.) 

McIntyre;  baie,  rive  méridionale  du  lac  Seul,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

McIntyre;  baie,  rive  méridionale  du  lac  Nipigon,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario, 

Mackay;  lac,  township  de  Gloucester,  comté  de  Carleton, 
Ontario.     (Non  pas  Hemlock.) 

McKay;  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  aussi  éta- 
blissement sur  la  rivière  Athabaska,  au  nord-est  de 
l'Alberta.     (Non  pas  Fort  McKay.) 

McKay;  lac,  au  sud  de  la  rivière  Nanaïmo,  île  Vancouver, 
Colombie-Britannique . 

McKay;  mont,  au  sud-ouest  de  Fort-William,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.     (Non  pas  McKay's.) 

McKay;  bief,  entre  les  îles  Princess-Royal  et  Gribbell, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

McKay;  rocher,  au  s\id-ouest  de  la  pointe  Pulpwood, 
île  Cockburn,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

McKay;  rivière,  coulant  vers  le  nord-est  dans  la  rivière 
Athabaska,  à  McKay,  Alta.     (Non  pas  Red.) 

McKee;  ruisseau,  au  nord  de  la  rivière  O'Donnell,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

McKellar;  chenal  au  milieu  de  la  rivière  Kaministikwia, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas 
McKellar  river.) 

McKellar;  île,  au  sud  de  l'île  Pie,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

McKellar;  pointe,  au  sud-ouest  de  l'île  Victoria,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

McKenzie;  ruisseau,  se  jette  dans  la  Grande  Rivière, 
comtés  de  Brant  et  Haldimand,  Ont.  (Non  pas  Mac- 
keuzie.) 

McKenzie;  lac,  township  de  Nightingale,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  McKenzie's.) 

Mackenzie;  lac,  au  sud  du  chemin  de  fer  N.  T.  et  au  nord- 
ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ontario. 

Mackenzie;  mont,  au  sud-est  de  Revel&toke,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Mc- 
Kenzie.) 

Mackey;  pointe,  canton  de  Sheen,  comté  de  Pontiac, 
Québec.     (Non  pas  Mackay.) 

McKim;  baie,  côté  ouest  de  la  baie  South,  île  Manitoulin, 
Ontario.     (Non  pas  McKimm.) 

McLaren.     Voir  McLaurin. 

McLaughlin.     Voir  McLoughlin. 

McLaurin;  baie,  à  l'est  de  East  Templeton,  comté  d'Ot- 
tawa, Québec.     (Non  pas  MacLaren.) 

McLaurin;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Nipigon,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 
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McLat;  mont,  à  l'est  du  lac  Siorprise,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 


McLean;  canyon,  en  aval  des  Grandes  Chutes  de  la 
rivière  Hamilton,  région  d'Ashuanipi  et  Nouveau  Québec. 
(Non  pas  Bowdoin.)  Nommé  d'après  John  McLean, 
employé  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  qui  découvrit 
les  chutes  et  le  canyon  en  1839 

McLean;  montagne,  au  nord  de  l'embouchure  du  ruisseau 
Cayoosh,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

McLean;  rocher,  dans  le  chenal  Fitzwilliam,  région  de 
Manitoulin,    Ont. 

McLean.     Voir  McLelan. 

McLelan  ;  détroit,  côte  nord-est  de  la  baie  d'Ungava, 
Nouveau  Québec.     (Non  pas  McLean.) 

McLennan;  lac,  township  Haycock,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Macleod;  lac,  township  51,  rang  16,  à  l'ouest  du  3e 
méridien,  Saskatchewan. 

Macleod;  ville  et  station  de  chemin  de  fer,  dans  la  partie 
sud  de  l'Alberta.     (Non  pas  Fort  MacLeod.) 

McLeod;  mont,  à  l'est  du  lac  Dease,  région  de  Cassiar, 
Colombie- Britannique. 

McLeod;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Athabaska, 
Alberta  central. 

McLoughlin;   baie,   passage   Lama,   région  de  la   Côte, 
aussi    pointe,    dans    le    ha\Te    de    Victoria,    Colombie- 
Britannique.     (Non  pas   M'Laughlin,    Maclaughlin,   ni 
_  McLaughlin.) 

McMahon;  île,  sur  le  côté  sud-est  de  l'île  Grenadier, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeda,  Ontario.  (Non 
pas  Shantee,  ni  Shanty.) 

McMaster  ;  lac,  canton  de  Jones,  comté  de  Renfrew, 
Ontario.     (Non  pas  McMaster'a.) 

McMasteh;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  O'Donnell,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Macmillan;  chaîne  de  montagnes  et  rivière,  tributaire 
de  la  rivière  Pelly,  Yukon. 

MacMillan;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

McMuUen.     Voir  Carnarvon. 

McMurray;  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  aussi 
établissement  et  bureau  de  poste  sur  la  rivière  Atha- 
baska, au  nord-est  de  l'Alberta.  (Non  pas  Fort  Mc- 
Murray.) 

McNab;  pointe,  au  sud  de  l'île  de  Chantry,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

McNair;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  en  aval  de  Brock- 
ville,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

McNeil;  mont,  entre  les  rivières  Watson  et  Wheaton, 
Yukon  méridional. 

McNevin;  lac,  township  de  Murchison,  région  du  Nipis- 
sing,  Ontario.     (Non  pas  McNevin'e.) 

McNicoll;  mont,  au  sud-est  de  la  station  du  creek  Six- 
mile,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

McNutt;  île,  havre  de  Shelburne,  comté  de  Shelburne, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  McNutt's.) 
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Macoming.     Voir  Chiblow. 
Macoostigan.     Voir  Makustigan. 


McPhee;  baie,  rive  septentrionale  du  lac  Simcoe,  comté  de 
Simcoe,   Ontario. 

McPherson;  lac,  au  nord  du  lac  Frances,  Yukon 

Macpherson;  mont,  au  sud-ouest  de  Revelstoke,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Macpherson;  pointe,  au  nord-est  de  la  pointe  Dou- 
glas, comté  de  Bruce,  Ontario.     (Non  pas  McPherson.) 

Macoun;  mont,  au  nord-ouest  du  mont  Fox,  montagnes 
des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Macquereau.     Voir  Maquereau. 

McQuesten;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Stewart, 
Yukon.     (Non  pas  McQuestion.) 

McRae;  pointe,  au  sud  de  la  pointe  Douglas,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

McReynolds;  bureau  de  poste,  comté  de  Grenville, 
Ontario.     (No^  pas  McReynold's  Corners.) 

McReynold's  Corners.     Voir  McReynolds. 

Mad;  récif,  entre  la  pointe  de  Greenough  et  l'île  Lyal 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Madawaska;  bureau  de  poste,  région  du  Nipissing, 
Ontario. 

Madawaska;  rivière,  tributaire  de  l'Ottawa,  comté  de 
Renfrew,  Ontario. 

Madendanada.     Voir  Tendinenda. 

Madge;  lac,  dans  les  townships  30et  31,  rang  30,  à  l'ouest 
du  principal  méridien,  Saskatchewan.  (Non  pas  Clear 
Water.) 

Maduxnakeag.     Voir  Meduxnekeag. 

Maganasibi;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Ottawa, 
comté  de  Timiskaming.  (Non  pas  MaganeCipi,  ni  Maga- 
nasipi.) 

Maganatawan;  bureau  de  poste  et  rivière,  district  de 
Parry  Sound,  Ontario.  (Non  pas  Magneatawan,  ni 
Maganetawan.) 

M aggie;  lac,  township  de  Finlayson,  région  du  Nipissing, 
Ontario.     (Non  pas  Maggie's.) 

Magnet;  chenal,  île  et  pointe,  au  sud-est  de  l'entrée  de 
la  baie  Black,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Magnetawan.     Voir  Maganatawan. 

Magnetic;  île  et  récif,  au  sud-est  de  l'île  Cockburn, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Magnetic;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Gunfîint,  frontière  inter- 
nationale, région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Magog;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Saint- Fran- 
çois, comtés  de  Stanstead  et  de  Sherbrooke,  Québec. 
(Non  pas  Little  Magog  Lake.) 

Magog;  lac,  dans  le  township  de  Mack,  région  d'Algoma, 
Ontario. 
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Maguacha.     Voir  Maguasha. 

Maguasiia;  pointe  et  bureau  de  poste,  canton  de  Nouvelle, 
comté  de  Bonaventure,  Que.  (Non  pas  Goacha, 
Maguaacha,  Migaocha,  ni  Miguasha.) 

Maguire;  mont,  à  l'est  de  l'inlet  Sooke,  île  Vancouver, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  McGuire.) 

Magusi;  ri\-ière,  se  jette  vers  le  nord-est  dans  le  lac  Du- 
parquet,  Timiskaming,  Ontario  et  Québec.  (Non  pas 
Agotawekami,  Asipimoca&i,  ni  Isabemagussi.) 

Hlahmee.     Voir    Mami. 

Mahogany.     Voir  Manawagonish. 

Maiden;  île,  côte  méridionale  du  détroit  d'Hudson,  Nou- 
veau Québec.     (Non  pas  Maiden  Paps.) 

Maiden;  île,  à  l'est  de  la  pointe  Michaêl,  île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Maikasksaqi;  rivière,  au  nord  de  la  rivière  Waswanipi, 
région  d'Abitibi,  Québec. 

Mailloux;  rivière,  se  jette  dans  le  Saint-Laurent  à  la 
Malbaie,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

Main;  chenal,  entre  l'île  Cove  et  le  rocher  Bad-Neighbour, 
à  l'entrée  de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Mainadiexj;  baie,  phare  et  station,  passe  et  village,  comté 
du  Cap-Breton,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Main  à 
Dieu,  Main-à-Dieu,  ni  Menadou.) 

Maitland;  île,  canal  de  Douglas,  au  nord  de  l'île  Hawkes- 
bury,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Maitland;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Huron  à  Goderich, 
comté  de  Huron,  Ontario. 

Maitland.     Voir  Port  Maitland. 

Makamik;  lac,  canton  du  Royal  Rou&sillon,  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas»  Mekamic.) 

Makokibatan;  lac,  rivière  Albany,  régions  de  Patricia  et 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Makustigan;  lac,  au  sud  du  lac  Wetetnagami,  comté  de 
Pontiac,  Québec.     (Non  pas  Macoostigan.) 

Makwa;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Castor,  dans 
le  sud-ouest,  Sask.     (Non  pas  Loon.) 

]Malahat;  crête,  à  l'ouest  de  l'anse  Saanioh,  île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Beddingfield.) 

Malaspina.     Voir  Galiano. 

Malbaie  (rivière);  rivière  tributaire  du  Saint-Laurent, 
comté  de  Charlevoix,  Que.  (Non  pas  Malbay.)  Nom 
usité  en  anglais:  Murray  river,  voir  ce  nom. 

Malbaie.     Voir  aussi  Murray  Bay. 

Malcolm;  récif,  entre  le  récif  Boyer  et  Port-Elgin,  comté 
de  Bruce,  Ontario. 

Malcolm;  rivière,  coulant  vers  le  nord-est  dans  l'Océan 
Arctique,  frontière  internationale,  Alaska  et  Yukon. 

Male,  lac  du;  à  la  source  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec. 

Maiigne;  lac  et  rivière,  se  déverse  dans  l'Athabaska  à 
Henry  House,  aussi  montagne  à  l'est  du  lac.  Montagnes 
Rocheuses,   Alberta   occidental. 


Mallon;  lac,  dansletownship  de  Rattray,  région  du  Timis- 
kaming, Ont. 

Maloney;  mont,  au  nord-ouest  du  lac  Aishihik,  Yukon. 

Malpèque;  baie,  comté  de  Prince,  Ile-du-Prince-Edouard. 
(Non  pas  Richmond.) 

Mamakwash;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  Berens,  région 
de  Patricia,  Ont.     (Non  pas  Fairy.) 

Mameiqwesb;  lac,  au  nord  du  lac  Attawapiskat,  région 
de  Patricia,  Ont. 

Mami;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  du  Ventre,  Alberta 
méridional.       (Non  pas  Bufïalo,  Fish,  ni  Mahmee.) 

Mamozekel;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tobique, 
comtés  de  Northumberland  et  Victoria,  N.-B.  (Non 
pas  Mamoxekel,  ni  Momozekel.) 

Manasan;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Bois-Brûlé, 

Manitoba.     (Non  pas  Muncsahn.) 

Manawagonish;  île,  dans  le  port  de  Saint-Jean,  comté 
de  Saint-Jean,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Mana- 
woganish,  Mahogany,  ni  Meogenes.) 

Manawan;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  en  aval  de  la 
rivière  aux  Rennes,  Saskatchewan  centrale. 

Mance;  lac,  canton  La  Sarre,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas  Mud.) 

Mandamin;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Lambton,  Ont.    (Non  pas  Mandaumin). 

Mang;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Kawawia,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  liOon.) 

Manganèse;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  Ice,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Manicouagan.     Voir  Manikuagan. 

Manicuagan.     Voir  Manikuagan. 

Manigotagan;  lac  et  rivière,  à  l'est  du  lac  Winnipeg, 
Manitoba.  (Non  pas  rivière  Bad  Throat,  ni  lac  Musk- 
rat,  ni  lac  Rat-Portage.) 

Manikuagan;  pointe  et  rivière,  comté  de  Saguenay, 
Québec.     (Non   pas   Manicouagan.  ni   Manicuagan.) 

Manito;  lac,  au  sud  de  la  rivière  Bataille,  Saskatchewan 

Manitoba;  grand  lac  du  Manitoba. 

Manitoba;  chaîne  de  rochers,  à  la  hauteur  du  bord 
occidental  de  l'île  Yeo,  à  l'entrée  de  la  baie  Géorgienne, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Manitoba;  récif,  au  nord  de  l'île  Great-Duck,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Manitou;  ruisseau,  se  jette  dans  la  baie  de  Michael,  île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Manitou;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Manitou;  rapide,  rivière  La  Pluie,  frontière  internationale, 
région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Manilou.     Voir  Silver. 

Manitoulin;  île,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non 
pas  Grand  Manitoulin.) 

Manilculin  gulf.     Voir  South  bay. 
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MANiTorNrK;  détroit,  au  nord  de  la  rivière  Great-Whale, 
Nouveau-Québec.     (Non  pas  Manitounnok.) 

Manitowaning;  baie  et  \nllage,  région  de  Manitoulin. 
Ontario.     (Non  pa3  Manitouaning.) 

MANnTTTMKiG;  lac,  à  l'cuest  du  lac  Anzhekumming,  région 
de  Kenora,  Ontario. 

Manitush;  lac.  au  sud-ouest  du  lac  Attawapiskat, 
région  de  Patricia,  Ont. 

Mann;  île,  dans  la  partie  supérieure  du  lac  Timiska- 
ming,   Québec. 

Mann;  île,  à  Test  de  l'île  Bigsby,  à  l'entrée  du  ha\Te  Key, 
baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound,  Ontario. 

Maxomtk;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Wiuti ange ,^^  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  l'naminnikan.) 

Manguart.     Voir  Monquart. 

Manseau;  paroisse  et  bureau  de  poste,  comté  de  Xicolet, 
Que. 

Mansel;  île,  baie  d'Hudscn,  T.  X.  O.  (Xon  pas  Mans- 
ficld.) 

M-axsfield;  creek,  tributaire  de  la  ri\-ière  TatshensMni, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Xon  pas 
Bear;) 

Mansfield.     Voir  ^lansel. 

Mantagao;  rivière,  coulant  vers  le  nord  dans  la  baie  de 
l'Esturgeon,  lac  Winnipeg,  Man. 

Manuan;  lac  et  ri\-ière,  tributaire  du  haut  Saint-Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec.    (Xon  pas  Manouan). 

Manuminan.     Voir  Paint. 

Mant  IsLANr.;  lac,  à  l'est  de  :Medicine  Hat,  Alta  et  Sask. 

Maple;  baie  et  montagne,  détroit  de  W.  Sansum,  chenal 
Stuart,  île  Vancouver,  C.-B. 

Maple;  ruisseau,  coulant  dans  le  lac  Bigstick,  aus-si  flapie 
Creek  Town,  Saskatchewan-sud-occidental. 

Maple;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Soulanges, 
Québec.     (Xon  pas  d'Aloguiy,  ni  Thorn.) 

Maple;  pointe,  à  l'extrémité  nord-est  de  l'Ile  Gil,  rc'^gion 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Maple.     Voir  Goosehunting. 

MArLEGROVE;  bureau  de  poste,  comté  de  Middlesex, 
Ontario.     (Non  pas  Maple  Grove) 

Maquereau;  pointe,  comté  de  Gaspé,  Québec.  (Xon 
paa  Macquereau  ) 

Mara;  lac,  à  l'est  du  bras  Salmon  du  lac  Shuswap,  région 
de  Kamloops,  Colombie-Britanni(iue.  (Xon  pas  bras 
Mara  du  lac  Shuswap.) 

Marble;  canyon,  col  profond  très  étroit  à  travers  la  chaîne 
des  montagnes  entre  les  ri\-ières  Bonaparte  et  Fraser, 
région  de  Lillooet,  C.-B. 

Marbt.e  Dome;  mont,  au  sud  du  lac  Gladvs,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Xon  pas  Brovn 
Dome.) 

Margabee;  petite  ville,  comté  d'Inverness,  N^ouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Margarce  Harbour  ) 
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MarqaRet;  lac,  au  nord-est  du  lac  de  la  Turquoise,  Alta. 


Margaret;  lac,  à  la  source  de  la  ri\-ière  Wenasaga,  Patricia, 
Ontario.     (Xon  pas  Kakinookama.) 

Margaretville;  \'illage,  siu-  la  baie  de  Fundy,  comté 
d'Annapolis,  X.-E.     (Xon  pas  MargaretsA-ilIe.) 

MARGUERrrE;  baie,  pointe  et  rivière,  rive  nord  du  bas 
du  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Xon  pas  Sainte-Marguerite.)  Ne  pas  confondre  avec 
rivière  Sainte-Marguerite,  comté  de  Chicoutimi 

Maria;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Tuya,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

Maria;    lac,    dans    le    canton   de  Purdom,  région  de  la 
.  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Marieville;  station  de  chemin  de  fer  et  village,  comté 
de  Rou^•il!e,  Québec. 

Marieville  creek.     Voir  Huron  river. 

Marina;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Coites,  détroit  de  Sutil, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Xon  pas 
Mary.) 

Marion;  lac,  à  l'ouest  de  Glacier-station,  région  de  Koote- 
nay,  Colombie-Britannique. 

Martox;  pointe,  près  de  Dorv^al,  comté  de  Jacques- 
Cartier,  Québec.     (X'^on  pas  MacDougall's.) 

Marion.     Voir  AUan. 

Marjorie;  île,  à  l'ouest  de  la  pointe  Sandys,  inlet  St. 
Peters,  comté  de  Richmond,  Xouvelle-Ecosse.  (Xon 
pas  Gooseberrj'.) 

Mark;  ruisseau,  tributaire  de  la  riA-ière  St-Mary,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Mark;  lac,  au  nord-est  du  lac  Silver,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Markham;  baie,  côte  nord-est  du  détroit  de  Hudson, 
T.  X.  O. 

Markstille.     Voir   Hilton. 

Marmen;  rocher  à  l'est  du  chenal  Brandypot,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Marmot;  montagne,  au  nord  du  pic  Observation,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  Alberta. 

Marpole;  lacs  et  mont,  à  la  source  de  la  rivière  Yoho, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Marsh;  lac,  dans  le  sud  du  Yukon,  près  des  lacs  Bennett 
et  Tagish. 

Marshall  Cove.     Voir  Port  Lomé. 

Marshall;  lac,  au  nord-est  du  lac  Xipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Mars  Hill;  établissement  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Carleton,  Nouveau-Brunswick.     (Xon  pas  Mar's  Hill.) 

Martel;  bureau  de  poste,  comté  de  Russell,  Ontario. 
(Non  pas  Martel  Corners.) 

Martel  Corners.     Voir  Martel. 

AL\RTEx;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  de  Rupert, 
territoire  de  Mistassini,  Québec. 
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Marten  Drinking;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Atta- 
wapiskat,  Patricia,  Ont. 

Martimoki;  lac,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non  pas 
Martimokinipau.) 

Martin;  promontoire,  paroisse  de  St-Martin,  comté  de 
St-Jean,  N.-B.     (Non  pas  Martin's,  ni  St-Martin.) 

Martin;  lac,  au  nord-est  du  lac  Lost,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Martin;  lac,  au  sud-est  de  la  baie  Humboldt,  lac  Nipigon, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,    Ontario. 

Martin;  montagne,  à  l'est  du  Petit  Lac  de  l'Esclave,  Alta. 

Martin.     Voir  Martre. 

Martine  au;  baie,  township  Lorrain,  région  de  Timiska- 
ming,  Ontario. 

Martineaxi;  rivière,  se  jette  vers  le  sud-ouest  dans  le  lac 
Cold,  Alberta  central. 

Martini;  île,  à  l'ouest  de  la  pointe  Moore,  côte  méridionale 
de  l'île  Digby,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Martins;  vallée,  à  l'est  du  pic  Chancellor,  région  de 
Kootenay,  Montagnes  Rocheuses,  Colombie-Britan- 
nique. 

Martre  (rivière  à  la)  ;  rivière,  canton  Cliristie,  comté  de 
Gaspé,  Québec.  (Non  pas  Martin  river,  ni  Rivière 
à  la  Marte.) 

Mary;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Teslin,  près  du 
pic  M'Clintock,  Yukon. 

Mary;  pointe,  bief  Boxer,  région  de  la  Côte,  Colombie- 
Britannique. 

Mary;  batture,  au  sud  de  l'île  Great-Duck,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Mary.     Voir  Marina. 

Marysville  (\'illage).     Voir  Wolfe  Island  (xàllage). 

Mary  Vaux;  mont,  au  sud  de  l'extrémité  sud-est  du  lac 
Maligne,  Montagnes  Rocheuses,  Alberta  occidental. 

Mascabin;  pointe,  à  l'entrée  nord  de  la  baie  de  Passa- 
maquoddy,  comté  de  Charlotte,  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas  Mascarin  ) 

Mascareen;  péninsule  et  village,  comté  de  Charlotte, 
Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Mascarene,  ni  Mas- 
carren.) 

Mascarin.     Voir  Mascabin. 

Mashamengoose.     Voir   Mitchinamekus. 

Masinabik;  lac,  au  sud-est  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario.     (Non  pas  Masinabikaigan.) 

Maskwa;  buttes,  sur  la  rivière  Bataille,  à  l'ouest  du  ruis- 
seau Cutknil'e,  Saskatchewan  centrale. 

Maskwa;  rivière,  tributaire  à  la  rivière  Winnipeg,  Man. 
(Non  pas  Bear.) 

Maspeck.     Voir   Mispeck. 

Massabauga;  pointe,  à  l'ouest  de  la  pointe  Horse,  can- 
ton d'Ameliasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 


Masstown;  phare  et  station,  établissement  de  pêcheurs 
et  bureau  de  poste,  baie  Cobequid,  comté  de  Colchedter, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Debert,  ni  Mass  Town.) 

Matabechawan.     Voir  Matabitchuan. 

M4.TABITCHUAN;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Timiskaming 
en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Montréal,  n'gion 
du  Timiskaming,  Ontario.  (Non  pas  Matabechawan,  ni 
Matabitchouan. 

Matamik.     Voir  Lois. 

Matapédia;  lac,  rivière  et  village,  comtés  de  Matane  et 
de    Bonaventure,    Québec.     (Non    pas    Métapédia.) 

Matashi;  rivière,  aux  sources  de  la  rivière  Gatineau, 
comté  de  Berthier,  Québec. 

Matawa.     Voir  Mattawin. 

Matawa.     Voir  Shamattawa. 

Matawin.     Voir  Mattawin. 

Matchimanito;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Millie,  comté  de 
Pontiac,  Québec. 

Matheson;  île,  à  l'ouest  de  l'entrée  nord  des  détroits  du 
lac  Winnipeg,  Manitoba.     (Non  pas  Snake.) 

Matheson;  mont,  aufcsi  lac,  au  nord  de  la  baie  Bêcher, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Matheson;  mont,  sur  le  côté  oriental  du  lac  Bennett, 
Yukon. 

Matilda;  lac,  township  Redditt,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Matinatinda.     Voir  Tendinenda. 

Matsatu;  rivière,  tributaire  de  la  ri^'ière  Nahlin,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Mattagami;  lac,  territoire  d'Abitibi,  Que. 

Mattagami;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Moosc,  r.'-gion 
de  Timiskaming,  Ont.  (Non  pas  South  Branch  of 
Moose  River.) 

Mattagami.     Voir    Allard. 

Mattawagosik.     Voir  Da^^serat. 

Mattawin;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
comtés  de  Berthier,  Champlain,  Joliette,  Maskinongé 
et  Saint-Maurice,  Que.     (Non  pas  Matawa,  ni  Matawin.) 

Matthew;  ruisseau,  tributaire  de  là  rivière  St-Mary, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Matthews;  pointe,  passage  Active,  détroit  de  Géorgie, 
région  de   New- Westminster,   Colombie-Britannique. 

Mattice;  lac,  au  sud  du  chemin  de  fer  N.  T.  et  au  nord- 
ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ontario. 

Mauger;  plage,  à  l'entrée  du  havre  d'Halifax,  comté 
d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Meagher.) 

Maunoir;  butte,  près  du  confluent  des  rivières  Lewes 
et  Teslin,  Yukon. 

Maurelle;  île,  entre  "Hole  in  the  Wall"  et  les  étroits 
Surge,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  C'est 
la  partie  orientale  de  ce  qu'on  appelait  autrefois  l'île 
Valdes. 
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Matjs;  ruisseau,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au  sud 
de  Steele,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Mouse.) 

Maxwell;  mont,  île  Saltspring,  côte  sud-est  de  l'île  Van- 
couver, C.-B.     (Non  pas  Baynee.) 

MatBank;  bureau  de  poste,  comté  de  Huntingdon, 
Québec.     (Non  pas  May  Bank.) 

Mayhee.     Voir  Mabee. 

Mates;  pointe,  à  l'extrémité  nord  de  l'île  Read,  détroit 
de  Sutil,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Mayor.) 

Mayflower;  île,  à  l'entrée  de  la  baie  Thomas,  île  Mani- 
toulin,   Ontario. 

Maynard;  lac,  rivière  aux  Anglais,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Maynard's.) 

Matne;  île,  village  et  bureau  de  poste,  dans  la  partie 
sud  du  détroit  de  Géorgie,  région  de  New-Westminster, 
Colombie-Britannique. 

Mayo;  ruisseau  et  lac,  tributaire  de  la  rivière  Stewart, 
Yukon. 

Mayor.     Voir  Mayes. 

Mazokama.     Voir  Kama. 

Meacham  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Caribou,  ni  Whitefish.) 

Meadow;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Sulphur,  rivière 
Indian,  Yukon. 

Meadow;  ruisseau  et  lac,  tributaire  de  la  rivière  Castor, 
Saskatchewan  centrale. 

Meadow.  Voir  Hawkins. 

Meadow.  Voir  Linklater. 

Meadow.  Voir  Ripple. 

Meagher.  Voir  Mauger. 

Mbander;  ruisseau,  au  sud  du  lac  Eagle,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Mecatina.     Voir  Mekattina. 

Mbdicine;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Daim-Rouge, 
Alberta   méridional. 

Medicine-lodge;  buttes,  dans  le  township  40,  rang  2,  à 
l'ouest  du  3e  méridien,  Alta  méridional.  (Non  pas 
Medicine  Lodge.) 

Medirine  Lodge.     Voir  Lodge. 

Medicine-stone;  lac,  au  sud  du  lac  Rouge,  Patricia,  Ont. 
(Non  pas  Medicine  Stone.) 

Meduxnekeag;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Saint- 
Jean,  comté  de  Carleton,  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Maduxnakeag,  ni  Meduxnakeag.) 

Medway;  rivière,  tributaire  de  la  branche  nord  de  la 
rivière  Thames,  comté  de  Middlesex,  Ont.  (Non  pas 
Arra  creek.) 

Medway;  port  de  mer,  comté  de  Queens,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Port  Medway,  ni  Port  Metway.) 


Meehin;  ruisseau,  se  jette  dans  le  chenal  Minas,  comté 
de  Kings,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Meehins.) 

Meeting;  lac,  dans  les  Buttes  Thickwood,  Saskatche-wan 
centrale. 

MÉGANTic;  comté,  lac  et  village.  (Non  pas  Lake  Mégantic 
village.) 

Meggisi;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Winiski  supé- 
rieure, en  aval  de  la  rivière  Tabasokwia,  Patricia,  Ont. 

Meggisi;  lac,  au  sud-e.st  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Small  Trout.) 

Megiskun.     Voir  Migiskan, 

Mehollan.     Voir  MulhoUand. 

Meholland.     Voir  MulhoUand. 

Meig;  bureau  de  poste,  comté  de  Missisquoi,  Que.  (Non 
pas  Mcig's  Corners.) 

Meig' s  Cornera.     Voir  Meig. 

Meisner;  pointe,  côté  est  de  la  baie  de  Mahone,  comté 
de  Lunenburg,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Meisener, 
ni  Misener.) 

Mejomanguse.     Voir  Mitchinamekus. 

Mekamic.     Voir    Makamik. 

Mekattina;  cap,  îles  et  rivière,  comté  de  Saguenay, 
Québec.     (Non  pas  Mecatina,  ni  Little  Mecattina  River. 

Mekinak;  lac,  rivière  et  canton,  comté  de  Champlain, 
Québec.     (Non  pas  Mekinac.) 

Mekiscan.     Voir    Migiskan. 

Meldrum;  pointe,  extrémité  nord-occidentale  de  l'île 
ManitouUn,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non 
pas  Mildram,  ni  Mildrum.) 

Melfort;  ruisseau,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Stony  creek.) 

Melon;  lac,  entre  les  lacs  Knife  et  Carp,  frontière  inter- 
nationale, région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Melville;  bras  do  mer,  sur  le  côté  septentrional  du  havre 
de  Prince- Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Melville;  île,  groupe  Admit alty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Hay.) 

Melville;  lac,  élargissement  de  l'inlet  de  Hamilton, 
région  d'Ashuanipi,  Québec.  (Non  pas  Groswater 
bay.) 

Melvii-le;  pointe,  au  sud  de  la  baie  Srigley,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Melville;  batture,  à  l'est  de  l'extrémité  nord-est  de  l'île 
Amherst,  comté  de  Frontenac,  Ontario.  (Non  pas 
Seven  Acre.) 

Menadou.     Voir    Mainadieu. 

Menan.     Voir  Grand  Manan. 

Mendenhall;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Takhini, 
Yukon. 

Menesatttng;  parc,  au  nord  de  Goderich,  comté  de 
Huron,  Ontario. 
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Menikwesi;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Kawawia,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Menjobaguse.     Voir  Mitchinamekus. 

Mennin;  lac,  au  sud  du  lac  Dinonvic,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Blueberry,  ni  Shallow.) 

Meogenes.     Voir  Manawagonish. 

Merigomish;  île  et  village,  comté  de  Pictou,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Big  Island  ni  Merigomishe  village.) 

Merion.     Voir  Mirond. 

Merlin;  lac,  au  nord  du  mont  Riohardson,  Montagnes 
Rocheuse;^,  Alla. 

Mermaid;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Fine.) 

Merriam;  baie,  à  l'ouest  de  la  baie  de  Baylpy,  lac  Bass- 
wood,  frontière  internationale,  région  de  la  rivière  La 
Pluie,  Ontario. 

Merrill.     Voir  Fréchette. 

Mescoh.     Voir  Misko. 

Meskwatessi;  lac,  à  l'est  du  lac  Atikwa,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Mestowana;  lac,  au  nord-est  de  Lost  Lake,  région  de 
Kenora,   Ontario. 

Metabetchouan;  bureau  de  poste,  rivière  et  canton, 
comté  de  Chicoutimi,  Québec.  (Non  pas  Metabe- 
chouan.) 

Metaghan.     Voir  Meteghan. 

Melapedia.     Voir  Matapédia. 

Metchiskan.     Voir  Migiskan. 

jMetchosin;  montagne,  à  l'ouest  de  la  baie  Parry,  île 
Vancouver,  C.-B.     (Non  pas  Metchosin  Hill.) 

Meteghan;  rivière  et  village,  comté  de  Digby,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Metaghan.) 

Meteghan  Station;  bureau  de  poste,  comté  de  Digby, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  MetaghanT) 

METroRD;île,  à  mi-chemin  entre  les  pointes  Lîma  et  Miller, 
côte  méridionale  de  l'île  Digby,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Methuen;  récif,  côte  sud  de  l'île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Methy:  lac,  au  sud  du  lac  de  la  Lime,  Manitoba.  (Non 
pas  I-ong.) 

Methye;  lac,  portage  et  rivière,  Saskatchewan  .■septen- 
trionale.    (Non  pas  La  Loche,  ni  Methy.) 

Métis;  lac,  pointe,  rivière  et  village,  comté  de  Matane, 
Québec.     (Non  pas  Mitis,  ni  Great  Métis.) 

Metiscan.     Voir  Migiskan. 

Metlakatla;  baie  et  village,  détroit  de  Chatham,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Brtannique.  (Non  pas  Metlah 
Catlah,  ni  Metla-Catlah,  ni  Metla-Katha,  ni  Methla- 
kathla,  ni  Metla  Catla,  ni  Metla-Katla.) 
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Meule  (pointe  à  la);  pointe  sur  Laquelle  se  trouvent  deux 
feux  d'alignement,  rive  occidentale  de  la  rivière  Riche- 
lieu, comté  de  Saint-Jean,  Que.  (Non  pas  North  of 
Halfway,  ni  Pointe  à  la  Mule.) 

Michael;  baie  et  pointe,  côte  sud  de  l'île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Michae'  ;  lac,  au  nord-ouest  de  la  baie  de  Kulleet,  île 
Vancocver,  C.-B. 

Michael;  pic,  chaîne  du  Président,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Michael's.) 

Michagama.     Voir  Kitchigama. 

Michaud;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Klondike,  Yukon. 

Mi  chaud;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Lower- Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Michel;  tributaire  de  la  rivière  l'Elan,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique . 

Michepasque.     Voir  Mi&pek. 

Michie;  mont,  à  l'est  du  lac  Marsh,  Yukon. 

Michikamog;  lac,  au  nord-est  du  lac  Attawapiskat,  région 
de  Patricia,  Ont. 

Michikenis;  rivière,  à  l'est  du  lac  Wunnummin,  aux 
sources  de  la  rivière  Winisk,  Patricia,  Ont. 

Michikenopik;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Pizus- 
tigan,  rivière  Winisk  supérieure,  Patricia,  Ont. 

Michipicoten;  havre  de,  île,  rivière  et  village,  région  de 
Manitoulin,  Ontario.     (Non  pas  Michipicoton.) 

Middle;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Tahltan,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Middle  Fork  of  Gold  creek.      Voir  ruisseau  Caven. 

Middle;  montagne,  dans  la  région  du  bas  Stikine,  au 
sud  du  ruisseau  Porc-Epic,  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Middle;  rivière,  comté  de  Pictou,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  Middle  river  of  Pictou.) 

Middle  Br.  Iliqhwood  R.     Voir  Creek  Pekisko. 

Middle  Br.  West  R.     Voir  Dalesville  R. 

Middlebrun;  baie,  chenal  et  île,  au  sud  de  l'entrée  de  la 
baie  No're,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Middle  Caledonia.     Voir  Caledonia. 

Middle  Duck;  île,  au  sud  de  l'île  Inner-Duck,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Middleport.     Voir  Tuscarora. 

Middle  Savage;  îles,  au  nord-ouest  du  ha\Te  de  Pritzler, 
détroit  de  Hudson,  T.  N.  O.  (Non  pas  Iles  de  God's 
Mercie     (de  l'Est.) 

Middleton;  île,  à  l'embouchure  de  la  ri\ière  Broad- 
back,  région  d'Abitibi,  Québec. 

Middleton;  mont,  au  sud-est  du  lac  Evans,  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Middletons.     Voir  Reesor. 
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Midjik;  pointe,  côté  oriental  de  la  baie  Passamaquoddy,  Milliken;  bureau  de  poste,  village  et  station  do  chemin  de 
comté  de  Charlotte,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  fer,  township  de  Markham,  comté  de  York,  Ont.  (Non 
Midgic,  Midjic,  ni  Mijic  bluff.)  pas  Millikcns.) 


Midnight;  lac,  canton  52,  rang  16,  à  l'ouest  du  3e  méridien, 
Saskatchewan. 

Midway;  %'ille  minière  et  station  de  chemin  de  fer  près  de 
la  frontière  internationale,  région  de  Yale,  C.-B. 

Migiskan;  rivière,  descend  vers  l'ouest  de  la  ligne  de 
partage  où  la  rivière  Saint-Maurice  prend  sa  source,  et 
se  jette  dans  le  lac  Shabogama,  comté  de  Pontiac,  Québec. 
(Non  pas  Megiskun,  Mekiscan,  Metchiskan,  ni  Metiscan) 

Migoacha.     Voir  Maguasha. 

Mi(/»cisha.     Voir  Maguasha. 

Mijic.     Voir  Midjik. 

Mikwasach;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Opemiska,  région  d'A- 
bitibi,  Québec.     (Non  pas  Wikwasash.) 

Mildram.     Voir  Meldrum. 

Mildrum.     Voir  Meldrum. 

Mile;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Huckleberry.) 

Mile.     Voir  Victoria. 

Miles;  canyon,  rivière  Lewes,  en  amont  du  rapide  White- 
horse,  Yukon, 

Miles;  pointe  de  l'île  Cabriola,  détroit  de  Ceorgie,  Colom- 
bie-Britannique.    (Non  pas  Schooner.) 

Milk;  ri\'ière,  prend  sa  source  dans  la  Montana  et  traver- 
sant la  frontière  internationale,  coule  vers  l'est  à  travers 
l'Alberta,  puis  de  là  retraverse  la  frontière  dans  une 
direction  sud-ouest  et  revient  dans  la  Montana. 

MiU.     Voir  Galt. 

Millab;  bureau  de  poste,  comté  de  Gren ville,  Ontario. 
(Non  pas  Millar's  Corners.) 

Millar's.     Voir  Riall. 

MiUar'8  Corners.     Voir  Millar. 

Miller;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sixtymile, 
Yukon. 

Miller;  lac,  au  sud-ouest  de  la  baie  Williams,  lac  Seul, 
région  de  Kenora,  Ontario. 

Millek;  mont,  à  l'ouest  de  la  rivière  Lewes,  Yukon. 

Miller;  pointe,  à  l'ouest  de  l'entrée  de  l'anse  de  Robin- 
son,  île  Big,  baie  de  Quinte,  comté  de  Prince-Edouard, 
Ontario.     (Non  pas  Miller's.) 

Miller;  pointe,  côte  sud-est  de  l'île  Digby,  région  de  la 
Côte,  C.-B. 

Mille-Roches;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Stormont,  Ontario. 

Mille-Vaches;  baie,  pointe  et  rivière,  comté  de  Sa- 
guenay,  Québec.     (Non  pas  Saut  de  Mouton  river.) 


Millstream;  rivière,  court  vers  l'est  et  se  jette  dans  la 
baie  Nipisiguit,  comté  de  Gloucester,  Nouveau-Bruns- 
wick. (Non  pas  Little  Nipisiguit,  ni  Nipisiguit  Mill- 
stream) 

Milton;  escarpement,  au  sud-est  de  la  batture  de  Wells, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Milton;  île,  au  nord  de  l'île  Wolfe,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Frontenac,  Ontario.     (Non  pas  Amazon.) 

Milton;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  Lewes,  Yukon. 

Milton;  pointe,  entre  les  baies  Lonely  et  Lougheed,  lie 
Manitoulin,  Ontario. 

Milton;  bureau  de  poste,  comté  de  Shefford,  Que.  (Non 
pas  Milton  East.) 

Milton;  petite  ville  et  station  de  chemin  de  fer,  comté 
de  Halton,  Ontario.     (Non  pas  Milton  West.) 

Miltonbrae;  bureau  de  poste,  comté  de  Gloucester, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Milton  Brae.) 

Milton  East.     Voir  Milton. 

Milton  West.     Voir  Milton. 

Miminegash;  rivière  et  village,  comté  de  Prince,  Ile-du- 
Prince-Edouard.  (Non  pas  Big,  ni  North  Miminigash, 
ni  Minimegash.) 

Miminiska;  lac,  rivière  Albany,  régions  de  la  baie  du 
Tonnerre  et  de  Patricia,  Ontario. 

Mimominatik;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Kapkichi» 
rivière  Wiriisk  supérieure,  Patricia,  Ont.  

Minago;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Traverse,  Manitoba. 
(Non  pas  Pine.) 

Minaret;  col  et  pic,  chaîne  sir  Sandford  des  montagne* 
Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Minas;  bassin,  bras  oriental  de  la  baie  de  Fundy,  comté» 
de  Colchester,  Cumberland,  Hants  et  Kings,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Basin  of  Mines,  ni  Mines  Basin.) 

Mindemota;  rivière,  se  jette  dans,  la  baie  Providence,  île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Minéral;  ruisseau  et  petite  ville,  au  nord  du  creek 
Caribou,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Mineronte.^  Voir  ♦lirond. 


Miners;    chaîne    de    montagnes,    près   du    lac    Laberge, 
Yukon. 

Mines  Basin.     Voir  Minas  basin. 

Minette;  baie,  bras  de  Kitimat,  région  de  la  Côte,  Colom- 
bie-Britannique. 

Minimegash.     Voir  Miminegash. 

Minimegash.     Voir  Roseville. 

Ministik;  lac,  dans  le  township  50,  rang  21,  à  l'ouest  du  4e 
méridien,    Alberta. 


Millie;  lac,  au  nord-est  du  lac  Marchimanito,  comté  de     Minxstikwan;  lac,  h  l'ouest  du  lac  Makwa,  Saskatchewan 
Pontiac,  Québec.  l      centrale.     (Non  pas  Little  Island  I^ake.) 
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MiNiTONAS;  ruisseau,  butte,  bureau  de  poste  et  station  de 
cbeniin  de  fer,  Manitoba  occidental. 

Mink;  récif,  île  Manitoulin,  au  nord-ouest  de  l'île  Stevens, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Mink.     Voir  Ninette. 

Minnawkiskag;  lac,  au  nord  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,    Ontario.     (Non   pas   Kaminnaweiskagwok.) 

Minnedosa;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Assiniboine, 
Manitoba  occidental.  (Non  pas  Little  Saskatchewan 
ni  Rapid.) 

Minnehaha;  lac,  au  nord  du  lac  Peak,  région  de  Kenora, 
Ont.     (Non  pas  Kifkopkechewans.) 

Minnesabik;  lac,  au  sud  du  lac  Séparation,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Minnewakan;  village  et  bureau  de  poste,  municipalité 
de  Posen,  Manitoba. 

Minnewanka;  lac,  dans  le  parc  canadien  des  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta.     (Non  pas  Devil'a  Head.) 

MiNNiE  Bell;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Fiat,  rivière 
Klondike,  Yukon. 

MiNNiH*.tT;  rivière,  à  l'est  du  lac  Minnitaki,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Minnitaki;  lac  et  station  de  chemin  de  fer,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Minnietakie.) 

Mint;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  de  Hunker,  rivière 
Klondike,  Yukon. 

Minto;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Atlin,  près  de  l'extrémité 
nord,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Miquelon;  lac,  dans  le  township  49,  rangs  20  et  21,  à 
l'ouest  du  4e  méridien,  Alberta. 

MiRAMicHi;  baie  et  rivière,  comté  de  Northumberland, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Mirimichi.) 

Mire.     Voir   Shunda. 

Mirimichi.     Voir  Miramichi. 

Miron;  lac,  source  de  la  rivière  Barrage-de-l'Esturgeon , 
Saskatchewan  orientale.  (Non  pas  Héron,  Merion, 
^'Iine^onte,  ni  Stone.) 

'  Mibrob;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Louise,  Alberta, 

Misamikwash;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Wunnummin,  sources 
de  la  rivière  Winisk,  région  de  Patricia,  Ont. 

MiBCOu;  île,  havre  et  pointe,  comté  de  Gloucester,  Nou- 
veau-Brunswick. (Non  pas  Miscow,  Mya,  ni  North 
Mya.) 

Miaener.     Voir  Meisner. 

Misert;  baie  et  pointe  du  côté  sud  de  l'île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Mishagomish;  lac,  à  l'est  du  lac  Evans,  territoire  d'Abitibi, 
Que. 

MiSHOMis;  lac,  au  sud-ouest  du  Grand  Lac  Victoria, 
comté  de  Timiskaming,  Québec. 

25d— 7K 


Miainabi.     Voir  Missinaibi. 

Miskatla;  village  sauvage  sur  le  bord  du  canal  de  Dou- 
glas, vis-à-vis  l'île  Maitland,  région  de  la  Côte,  Colombie - 
Britannique.     (Non  pas  Mis-ka-tla.) 

MiSKiTTENAU;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Rupert,  région 
de  Mistassini,  Québec. 

MiSKO;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Ottertail,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Mescoh.) 

MiSKWABi;  lac,  township  de  Dudley,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Mis-quah-be-nish.) 

Mispec.     Voir  Mispek. 

Mispeck.     Voir  Mispek. 

Mispek;  bureau  de  poste,  établissement  et  rivière,  comté  de 
Saint-Jean,  N.-B.  (Non  pas  Maspeck,  Michepasque, 
Mispec,  Mispeck,  Misshapec,  ni  Mizpeck.)  La  carte 
de  Jeffrey  de  1755  donne  "Mispek." 

Mis-quah-be-nish.     Voir  Miskwabi. 

Missaguash;  rivière,  se  jettant  dans  la  baie  de  Cumber- 
land,  comté  de  Westmoreiand,  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas  Missiguash,  Missiquash,  ni  Misseguash.) 

Miasanabie.     Voir  Missinaibi. 

MissAWAW^i;  lac,  au  sud  du  lac  La  Biche,  Alberta  central. 
(Non  pas  Big  Egg.) 

Miaaeguash.     Voir  Missaguash. 

Misshapec.     Voir  Mispek. 

Missiguash.     Voir  Missaguash. 

Missinaibi;  lac,  et  station  de  chemin  de  fer,  région  d'Al- 
goma,  aussi  rivière  coulant  du  lac  dans  la  rivière  de  l'Ori- 
gnal, régions  d'Algoma  et  de  Timiskaming,  Ontario.  (Non 
pas  Misinabi,  ni  Missanabie.) 

Miaainnippi.     Voir  Churchill. 

Mission;  baie,  et  chenal  (méridional)  de  la  rivière  Kami- 
nistikwia,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 
(Non  pas  Mission  river.) 

Mission;  montagne,  sur  la  péninsule  de  Ysimpseau,  à 
l'ouest  du  havre  de  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique. 

Mission;  passe,  entre  la  rivière  Bridge  et  le  lac  Seton, 
région  de  Lillooet,  C.-B. 

MissiPiSEw;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  aux  Herbes, 
Manitoba. 

Missiquash.     Voir  Missaguash. 

MississAGi;  détroit,  rivière,  baie  et  île,  à  l'extrémité 
septentrionale  du  lac  Huron,  régions  d'Algoma  et  do 
Manitoulin,  Ontario.     (Non  pas  Mississangua.) 

Mississagua;  ruisseau  et  lac,  comté  de  Peterborough, 
Ontario.     (Non  pas  GuU  lake.) 

Mist;  ruisseau  et  montagne,  chaîne  Misty,  Alberta  méri- 
dional. 

Mista;  pic,  dans  les  monts  Valkyr,  région  de  Kootenay, 
Col  ombie-Britannique . 
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Mistake;  montagne,  au  nord-ouest  du  lac  Laberge, 
Yukon. 

M18TA88IB1;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Mistassini, 
comté  du  lac  Saint-Jean,  Québec.  (Non  pas  Musko- 
eibi.)     Infirrriation  d'une  décision  antérieure. 

Mistassini;  lac,  territoire  de  Mistassini,  Québec. 

Mistassinis.     Voir  Albanel. 

Mistawak;  lac,  à  l'ouest  de  la  rivière  Harricanaw,  Abitibi, 
Québec.     (Non  pas  Mistewak,  ni  Mistowak.) 

Mistaya;  rivière,  aux  soiirces  de  la  rivière  Saskatchewan, 
Alberta.  (Non  pas  Little  Fork  of  the  Saskatchewan, 
ni  Bear  Creek.) 

Mistigouche.     Voir  Mistikus. 

Mistigougèche.     Voir  Mistikus. 

Mistikus;  lac,  comté  de  Rimouski,  Québec.  (Non  pas 
Mistigouche,  ni  Mistigougèche.) 

Misty;  chaîne  de  montagnes,  au  nord-ouest  de  la  chaîne 
de  Highwood,  Alberta  méridional. 

Mitchell;  baie  et  pointe,  lac  de  Sainte-Claire,  comté  de 
Kent,  Ontario.     (Non  pas  Mitchell's.) 

Mitchell  Bay;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Kent, 
Ontario.     (Non  pas  Mitchell's  Bay.) 

Mitchell;  chaîne  de  montagnes,  à  l'est  de  la  rivière  Kootr- 
cay,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Mitchinamekus;  lac  et  rivière,  source  de  la  rivière  du 
Lièvre,  comtés  de  Berthier,  de  Champlain,  de  Maski- 
nongé  et  de  Saint-Maurice,  Québec.  (Non  pas  Masha- 
mengoose,  Mejomanguse,  ni  Menjobaguse.) 

Mitis.     Voir  Métis. 

MiTisHTo;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  aux  Herbes, 
en  aval  du  lac  Wekusko,  Manitoba. 

Mizpeck.     Voir  Mispek. 

Moberly;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Lower-Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Moberly;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  La  Paix, 
Caribou,  C.-B.     (Non  pas  Moberley.) 

Moberly;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  Athabaska,  à  17 
milles  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Whirlpool, 
Alberta    occidental. 

Moberly;  pic  et  station  de  chemin  de  fer.  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Mohawk;  bureau  de  poste,  établissement  et  station  de 
chemin  de  1er,  comté  de  Brant,  Ont.  (Non  pas  Mt. 
Pleasant.) 

Moira;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  de  Quinte,  près  de 
Belleville,  comté  de  Hastings,  Ontario. 

Moisie;  baie,  pointe,  rivière,  rocher  et  batture,  comté  de 
Saguenay,  Québec.     (Non  pas  Noisi,  ni  Moisie.) 

Mokowan;  butte,  à  l'est  de  la  rivière  du  Ventre,  Alberta 
méridional.     (Non  pas  Belly.) 

Mokwawastck;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  Martroi 
région  de  Mistassini,  Québec.  (Non  pas  Mokwahwaa- 
tuk.) 


Molar;  mont,  au  nord-est  du  mont  Hector,  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 

Molesworth.     Voir  Lois. 

Moloch;  mont,  au  sud-est  du  mont  Holway,  montagnes 
de  Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

MoLtrs;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Richibouctou, 
comté  de  Kent,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Mou- 
lie's.) 

Momozekcl.     Voir  Mamozekel. 

Monckland;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  Stormont,  Ontario.  (Non  pas 
Moncklands,  Monklands,  ni  Moncklands  station  P.O.) 

Mondonak;  lac  et  rivière,  eaux  supérieures  de  la  rivière 
Manuan,  comté  de  Champlain,  Québec. 

Monell;  récif,  à  l'entrée  de  la  baie  de  Wood,  île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  , 

Money;  pointe,  partie  sud  de  l'île  Hawkesbury,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

MoNQUs;  lac,  près  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Monk;  lac,  township  de  Cardifif,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

Monklands.     Voir  Monckland. 

MoNMOTJTH  ;  lac,  township  de  Monmouth,  comté  de  Hali- 
burton, Ontario. 

Monquart;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Saint-Jean, 
comté  de  Carleton,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas 
Munquart,  ni  Manquart."» 

Monroe;  ruisseau  et  lac,  près  du  lac  Moyie,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Monson;  mont,  à  l'ouest  de  la  rivière  Lewes,  Yukon. 

Monta  GUE  ;  lac,  township  6,  rang  29,  à  l'ouest  du  2e  méri- 
dien,  Saskatchewan. 

Montague;  lac,  township  de  Skead,  région  du  Timiska- 
ming,  Ontario. 

Montague;  village,  comté  de  Kings,  Ile-du-Prince- 
Edouard.     (Non  pas  Montague  Bridge.) 

Monté;  ruisseau,  buttes  et  lac,  au  sud  de  la  station  de 
Duck,  région  de  Yale,  C.-B. 

Monts  (pointe  des);  pointe,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Voir  aussi  Pointe-des-Monts.) 

M0NSOM8H1;  lac,  rivière  Severn,  Patricia.  (Non  pas 
Mon-som-shi-pin-net.) 

Montana;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en 
amont  de  Dawson,  Yukon. 

Montebello;  station  de  chemin  de  fer  et  village,  comté 
d'Ottawa,  Québec.     (Non  pas  Monte  Bello.) 

Montée  du  Lac;  anse  et  débarcadère,  sur  le  fleuve  Saint- 
Laurent,  à  l'ouest  du  cap  Brûlé,  aussi  chemin  menant  de 
là  aux  lacs  de  Saint- Joachim,  comté  de  Montmorency, 
Québec. 

Montée  du  Lac.     Voir  Cap  Brûlé. 

Montgomery.     Voir  McCoy. 
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Montgomery.     Voir  Young. 

Mont-Laurier;  paroisse,  bureau  de  poste  et  station  de 
chemin  de  fer,  comté  de  Labelle,  Que.  (Non  pas  Mont 
Laurier.) 

Montréal;  chenal,  à  l'ouest  de  l'île  Edouard  et  au  sud 
de  l'entrée  de  la  baie  Noire,  région  de  la  baie  du  Ton- 
nerre, Ontario. 

Montréal;  lac  et  rivière,  au  sud  de  la  rivière  Churchill, 
Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Rapid  river.) 

Montréal;  rivière,  court  vers  le  sud-est  et  se  jette  dans  le 
lac  Timiskaming,  Ontario. 

Montrose;  cap,  baie  de  Markham,  détroit  de  Hudson, 
T.  N.  O. 

Monumental;  île,  au  sud-est  de  la  Terre  de  Cléments, 
T.  N.  O. 

Moody;  pointe,  bief  du  Boxer,  région  de  la  Côte,  Co- 
lombie-Britannique. 

Moonshine.     Voir  Uphill. 

Moore;  lac,  township  de  Lutterworth,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Moor's.) 

Moore;  pointe,  côte  sud-est  de  l'île  Digby,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Moore;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Lambton, 
Ontario.     (Non  pas  Mooretown.) 

Moore;  rocher,  havre  de  Blunden,  détroit  de  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Moose;  rviisseau,  tributaire  de  la  rivière  Fortymile,  près 
de  la  frontière  internationale,  Yukon. 

Moose;  île,  baie  de  Fisher,  lac  Winnipeg,  Man. 

Moose;  lac,  au  nord  du  lac  Cedar,  Manitoba. 

Moose;  lac  et  portage,  sur  la  frontière  internationale, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont, 

Moose;  montagne,  aussi  Moose  Mountain,  ruisseau  et 
bureau  de  poste,  dans  le  sud-est  de  la  Saskatchewan. 

Moose.     Voir  Bonald. 

Moose.     Voir    Fawcett. 

Moosehide;  ruisseau  et  montagnes,  près  de  l'embouchure 
de  la  rivière  KIondike,  Yukon. 

Moosehorn;  baie  et  lacs,  rive  orientale  du  lac  Manitoba, 
Man.     (Non  pas  Moose  Horn.) 

Moosehorn;  lac,  à  l'ouest  du  Grand  Lac  Victoria,  comté  de 
Témiscaming,  Québec. 

MoosFJAW;  ruisseau  et  petite  ville,  Saskatchewan.  (Non 
pas  Moose  Jaw) . 

Mooshaulagan.     Voir  Mushalagan. 

Mooyie     Voir  Moyie. 

Moraine;  lac,  au  sud  du  mont  Temple,  Alberta. 

Moran.     Voir  Moras. 

MoRAs;  île  à  l'embouchure  de  la  rivière  Nicolet,  comté  de 
Nicolet,  Que.     (Non  pas  Moran.) 


MoREAu;  îlot,  l'îlot  méridional  des  3  îlots  rocheux  dans  le 
Saint-Laurent,  au  large  de  Saint-Germain,  comté  de 
Kamouraska,   Que. 

Morgan;  lac,  au  sud  du  lac  Silver,  région  de  Kenora. 
Ontario. 

Morice;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bulkley, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Morrice.) 

Moricetown;  village,  sur  la  rivière  Bulkley,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Morrice- 
town.) 

Morien;  baie  et  cap,  dans  le  nord-est  du  comté  de  Cap- 
Breton,  N.-E.     (Non  pas  Cow,  ni  Murgin.) 

Morien  Bay  (village.)     Voir  Port  Morien. 

Morin;  ruisseau,  se  jette  vers  le  nord-est  dans  le  ruisseau 
Meadow,  Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Bear.) 

Morin;  batture,  centre  du  chenal  à  environ  8  milles  en 
amont  de  l'île  aux  Lièvres,  fleuve  Saint-Laurent,  Que. 

Morley;  ri\aère,  se  jette  dans  le  lac  Teslin,  Yukon. 

Morrice.     Voir  Morice. 

Morricetown.     Voir  Moricetown. 

MoRftis;  lac,  township  17,  R.  1,  E.P.M.,  Manitoba. 
(Non  pas  Norris.) 

Morris;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Rouge.  (Non 
pas  Boyne  river.  Ile  de  Bois  river,  ni  Scratching  river.) 

Morris;. petite  ville  dans  le  sud  du  Manitoba. 

Morribon;  mont,  fleuve  Yukon,  près  de  la  frontière 
internationale,  Yukon. 

Morrissey;  ville,  ruisseau  et  rangée  de  collines  au  sud  de 
Fernie,  district  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Morse;  bassin,  à  l'est  de  l'île  Kaien,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique. 

Morse;  ruisseau,  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Morse;  mont,  au  sud  de  l'inlet  Tuck,  région  de  la  Côte. 
Colombie-Britannique . 

Moresby;  île  et  passage,  à  l'extrémité  nord  du  détroit  de 
Haro,    C.-B. 

MosES  Oates;  cap,  île  Charles,  détroit  de  Hudson,  Nou- 
veau Québec. 

Mosher;  ruisseau  et  crête  de  montagne,  à  l'ouest  du 
ruisseau  Beaverhill,  région  de  Yale,  C.-B. 

Mosher;  île  et  pointe,  côte  orientale  de  la  baie  Sainte- 
Marguerite,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  Grampus.) 

Mosquito;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Bonanza, 
Yukon. 

Mosquito.     Voir  Arrowpark. 

Mossy;  rivière,  coulant  du  lac  du  Dauphin  dans  le  lac 
Winnipegosis,  Manitoba. 
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Mouat;  chenal  et  récif,  au  large  de  la  pointe  sud-orien- 
tale de  l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
pas  Mouatt.) 

Mouat;  îles,  au  large  de  la  côte  sud-occidentale  de  l'île 
Texada,  région  de  New-Westminster,  Colombie-Britan- 
nique.    (Non  pas   Mouatt.) 

Mouat;  pointe,  pointe  occidentale  de  l'île  Pender,  région 
de  New-Westminster,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Mouatt.) 

Mouat;  rocher,  dans  le  chenal  Goletas,  côte  septentrio- 
nale de  l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Mouatt.) 

Mouatt.     Voir  Mouat. 

Mouchalagan.     Voir  Mushalagan. 

Mouile.     Voir  Mouillée. 

Mouille.     Voir  Mouillée. 

Moulie's.     Voir  Molus. 

Mouiluée;  pointe,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Glengarry,  Ontario.     (Non  pas  Mouille,  ni  Mouile.) 

Mountain;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Lindeman,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Long  Iake.) 

Mountain;  lac  de  la  frontière  internationale,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Mountain.     Voir  Cliff. 

Mountain.     Voir  Liard. 

Mountain.     Voir  Watchi. 

Mount  Johnson;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  d'Iberville,  Québec.  (Non  pas  Saint-Gré- 
goire.) 

Mt.  Pleasanl.     Voir  Mohawk. 

Mouhier;  lac,  canton  de  Desroberts,  Timiskaming,  Que. 
(Non  pas  Wikwaskapauk.) 

Mouse.     Voir  Maus. 

Mowaï;  mont,  à  environ  trois  milles  au  nord  de  la  station 
Grand  Brook,  chemin  de  fer  Grand-Tronc-Paoifique, 
région  de  Caribou,  C.-B. 

Moyie;  lacs,  rivière  et  ville,  dans  la  partie  sud-occidentale 
de  la  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Mooyie.) 

Muchal.\t;  bras  de  mer,  le  bras  est  du  détroit  de  Nootka, 
île  de  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Guaquina.) 

Muchalat;  lac  et  rivière,  tête  de  la  rivière  Gold,  district 
de  Nootka,  île  de  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Muchuya;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kakuchuya, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Mud;  glacier,  au  nord-est  du  mont  Purity,  chaîne  des 
Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Mud.  Voir  Bayfield. 

Mud.  Voir  Chilako. 

Mud.  Voir  Gillies. 

Mud.  Voir  Kabagukski, 
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Mud.     Voir  Kikomun. 
Mud.     Voir  Mance. 
Alud.     Voir  Rose. 
Muddy.     Voir  Pikitigush. 
Muddy  Waler.     Voir  Apeganau. 
Mudge;  île,  entre  les  îles  Cabriola  et  Vancouver,  C.-B. 

Mudie;  lac,  au  sud  de  la  rivière  du  Castor  et  au  nord  du 
lac  Ministikwan,  Saskatchewan.  centrale. 

Mudjatik;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Churchill,  au 
nord  de  l'île  à  la  Crosse,  Saskatchewan.  (Non  pas 
Caribou,  ni  Mudjatick.) 

Muhigan;  rivière  qui  se  jette  dans  le  lac  Sipiwosk,  Man. 
(Non  pas  Wolf,  ni  Wolf  Rand.) 

Muirkiek;  village  et  station  de  chemin  de  fer,  township 
d'Oxford,  comté  de  Kent,  Ontario.  (Non  pas  Muir 
Kirk.) 

Muik;  ruisseau,  se  déverse  dans  le  détroit  de  Juan  de  Fuca, 
aussi  montagne,  île  Vancouver,  C.-B. 

Mukoman;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Churchill,  Sas- 
katchewan. 

MuLC aster;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint- Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Sugar.) 

MuLDREw;  lacs  (2),  à  l'ouest  de  Gravenhurst,  région  de 
Muskoka,  Ont,     (Non  pas  lac  Leg,  ni  le  lac  Rice.) 

Mulholland;  pointe,  île  de  Campobelîo,  comté  de  Char- 
lotte, Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  MulhoUand's,  ni 
MehoUand,  ni  MehoUan.) 

Mulvet;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sloc.in,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Mumm;  pic,  au  nord  de  la  passe  de  Robson,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Caribou,  C.-B. 

Mummery;  mont,  à  l'ouest  de  la  rivière  Blackberry,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Munosahn.     Voir  Manasan. 

Munquart.     Voir  Monquart. 

Munro;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Gladys,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Munro;  montagne,  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de  Cassiar 
Colombie-Britannique. 

Munro;  pointe,  havre  de  Sainte-Anne,  comté  de  Victoria, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non    pas,  Munroe,    ni    Munro's.) 

Munroe  Mills;  bureau  de  poste,  comté  de  Glengarry, 
Ontario.     (Non  pas  Munro's  Mills,  ni  Munroe's  Mills.) 

Murchison;  cap,  extrémité  sud-est  de  l'île  Brevoort, 
T.  N.  O. 

Murchison;  île,  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ont.     (Non  pas  Murchison's.) 

Murchison;  mont,  aussi  champ  de  glace  perpétuelle,  à 
l'est  de  la  rivière  Mistaya,  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Murgin.     Voir  Morien. 
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Muriel;  lac,  townships  59  et  60,  rang  5,  à  l'ouest  du  4e 
méridien,  Alberta  oriental. 

Mubphy;  havre  et  pointe,  côte  sud  de  l'île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Murpht;  lacs,  nord  de  la  rivière  Tulameen,  district  de  Yale, 
C.  B.     (Non  pas  Eagle,  ni  Fish.) 

MuRRAY  Bat  (nom  usité  en  anglais),  Malbaie  (nom 
usité  en  français)  ;  village,  comté  de  Charlevoix,  Que. 
(Non  pas  Mal  Bay,  Malbay,  ni  Malbaye.) 

Murray;  canal,  dans  les  townships  de  Murray  et  de 
Brighton,  relie  la  baie  de  Quinte  à  la  baie  de  la  Pres- 
qu'île, comté  de  Northumberland,  Ontario. 

Murray;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sutherland, 
au  sud  du  Petit  Lac  de  l'Esclave,  dans  le  centre  de  l'Al- 
berta. 

Murray;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  en  aval  de  Brock- 
ville,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Murray;  île,  lac  Cold,  Alberta  central  et  Saskatchewan. 

Murray;  lac,  à  l'est  du  lac  Jackfish,  Saskatchewan  cen- 
trale. 

Murray;  pointe,  baie  de  Markham,  détroit  de  Hudson, 
T.  N.  O. 

Murray;  récif,  au  sud-ouest  de  l'île  Dead,  aussi  rochers 
au  sud  de  l'île  Dead,  à  l'entrée  du  havre  Key,  baie  Géor- 
gienne, région  de  Parry  Sound,  Ontario. 

Murray;  rivière,  tributaire  du  Saint-Laurent,  comté  de 
Charlevoix,  Que.  Nom  usité  en  français:  Malbaie 
(rivière),  voir  ce  nom. 

Murtle;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Clearwater, 
région  de  Kamloops,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Myrtle.) 

Muscote;  baie,  au  large  de  la  baie  Big,  côté  sud-ouest 
de  la  baie  de  Quinte,  comté  du  Prince-Edouard,  On- 
tario. 


Myers;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Lynedoo 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 


fleuve  Saint- 


Myers;  pointe,  township  de  Sydney,  comté  de  Hastings, 
Ontario. 

Myles;  batture,  vis-à-vis  de  Kingston,  comté  de  Frontenac, 
Ontario.     (Non  pas  Royal  George.) 

Myra;  anse  et  île,  baie  Blind,  comté  de  Halifax,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  Myra's) 

Myrtle.     Voir  Murtle. 

Mystery;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Cliff ,  région  de  la  rivière 
La  Pluie,  Ontario. 


N 


Mushalagan;   lac,   comté  de   Saguenay,   Québec, 
pas  Mooshaulagan,  ni  Mouchalagan.) 


(Non 


Mushonga.     Voir  Perrcichangan. 

Muskiki;  lac,  au  nord  de  Dana,  Sask.  (Non  pas  Houghton.) 

Muskoka;  lac  et  rivière,  district  de  Muskoka,  Ontario. 

Muskosihi.     Voi'"  Mistassibi. 

Muskrat.     Voir  Manigotagan. 

MusKWARo;  pointe  et  rivière,  comté  de  Saguenay,  Qué- 
bec.    (Non  pas  Musquarro.) 

MusKWESi;   rivière,    se    jette    au    nord    du    lac    Southern 
Indian,  Sask. 

Mussen;    mont,   près   de  l'extrémité   méridionale  du   lac 
Atlin,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Mutchmore;  pointe,   côte  sud  de    l'île    Manitoulin,  ré 
gion  de  Manitoulin,  Ontario. 

Mya;  pointe,  île  Shippigan,  comté  de  Gloucester,  Nou- 
veau-Bruns wick.     (Non  pas  South  Mya.) 

Mya.     Voir  Miscou. 


Na-a-ma.     Voir    Nemaia. 

Naas.     Voir  Nass. 

Nabesipi.     Voir   Nabisipi. 

Nabesippi.     Voir  Nabisipi. 

Nabisipi;  rivière,  côte  nord  du  golfe  Saint-Laurent, 
comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non  pas  Nabesipi,  ni 
Nabesippi.) 

Nacawicac.     Voir  Nackawic. 

Nackawic;  rivière  et  village,  comté  de  York,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas   Nacawicac,   ni   Nackawick.) 

Nadahini;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Chilkat,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Nadina;  moHtagne  et  rivière,  se  jette,  en  venant  de  l'ouest, 
dans  le«lac  François,  région  de  la  Côte,  Colombie-Bri- 
tannique. (Non  pas  Nadinaka  river,  ni  Nadinako 
river.) 

Nahlin;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Inklin,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Nahoni;  montagnes  et  lacs — d'en  haut,  d'en  bas  et  du 
milieu — aux  sources  de  la  rivière  Porc-Epic,  Yukon. 
(Non  pas  Nahone.) 

Nainlin;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Gravel  infé- 
rieure, Mackenzie,  Territoires  du  Nord-Ouest. 

Najan;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
en  amont  de  la  rivière  Manuan,  comté  de  Champlain, 
Québec. 

Najualand.     Voir  Najwalwank. 

Najwalwank;  lac,  comté  de  Québec,  Québec.  (Non  pas 
Kajoualwang,  ni  Najualand.) 

Nakimu;  cavernes,  dans  la  vallée  du  ruisseau  Cougar, 
chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Nakina;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Talcu,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Nakonake;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Sloko,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Nakusp;  ville,  tête  de  ligne  de  chemin  de  fer  et  ruisseau, 
du  côté  est  du  lac  Upper-Arrow,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Na-Kusp.) 
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Nalla.     Voir  Fraser. 

Naltesbt;  lac,  le  long  de  la  ligne  télégraphique,  au  nord 
de  la  rivière  Chilako,  région  de  Caribou,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Bobtail  ) 

Namaka;  lac,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
Alberta   méridional. 

Namakan;  lac,  au  sud-est  du  lac  La  Pluie,  frontière  inter- 
nationale, région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont.  (Non  pas 
Nameukan.) 

Namawash;  lac,  haut  de  l'Ottawa,  au  nord-ouest  du 
Grand  Lac  Victoria,  Timiskaruing,  Québec. 

Namego;  lac,  au  sud  du  lac  Séparation,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Namegos;  lac,  au  sud  du  lac  Matchimanitou,  comté  de 
Montcalm,  Québec.     (Non  pas  Nemegos.) 

Namegosis;  lac,  au  sud  du  lac  Matchimanito,  comté  de 
Montcalm,  Québec.     (Non  pas  Nemegosis.) 

Nameiben;  lac,  au  nord  du  lac  Kagianagami,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Nameins;  rapides,  rivière  Winisk  supérieure,  région  de 
Patricia,  Ont. 

Nameukan.     Voir   Namakan. 

Namew;  lac,  au  nord-est  du  lac  Cumberland,  Sask.  (Non 
pas  Sturgeon.) 

Namiska,  Voir  Nemiskau. 

Namoukan.     Voir  Lacroix. 

Nanaïmo;  port,  rivière  et  petite  ville,  île  Vancouver,  C.-B. 

Nankik>;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Attavvapiskat,  région 
de  Patricia,  Ont. 

Nankivell;  îles,  havre  de  Blunden,  détroit  de  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Nankivell;  pointe,  dans  le  havre  de  Nanoose,  côte 
orientale  de  l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Napetipi;  rivière,  rive  nord  du  golfe  Saint-Laurent,  comté 
de  Saguenay,  Que. 

Narchilla;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  McPherson, 
Yukon. 

Nares;  lacs,  entre  les  lacs  Bennett  et  Sagish,  Yukon. 

Nares;  montagne,  à  l'est  de  l'extrémité  nord  du  lac  Bennett, 
Yukon. 

Nares;  pointe,  baie  Departure,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Boulder.) 

Narrow.     Voir  Bagot. 

Narrow.     Voir    Wallace. 

Nasoga;  golfe,  côte  orientale  de  l'anse  de  Portland, 
région  de  la  Côte,  C.-B.     (Non  pas  Nasoka.) 

Nasb;  baie  et  rivière,  au  nord  de  la  rivière  Skeena,  ré- 
gion de  Caseiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Naas,  Nasse,  ni  Naas  Harbour.) 

Natashkwan;  havre,  pointe  et  rivière,  comté  de  Sague- 
naj-,  Québec.  (Non  pas  Englishman's,  ni  Little  Na- 
tashquan  harbour,  ni  Natashquan.) 


Natchipotchi;  lac,  à  la  tête  de  la  rivière  Etchipotchi, 
région  d'Abitibi,  Québec.     (Non  pas  Natchipotshi.) 

Nation.     Voir  Petite  Nation. 

Nation.     Voir  South  Nation. 

Natla;  rivière,  aflBuent  de  la  rivière  Gravel,  T.  N.  O. 

Naufrage.     Voir  Refuge. 

Natjmulten;  montagne,  à  l'est  de  la  tête  du  lac  Lower- 
Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Nautats;  île.s,  côte  sud-est  de  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec. 

Navy;  groupe  d'îles,  fleuve  Saint-Laurent,  en  aval  de 
.Gananoque,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Navy;  île,  bassin  de  Bedford,  havre  d'Halifax,  comté 
d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Stevens,  ni 
Stephens.) 

Nawapitechin.     Voir  Villemontel. 

Neal.     Voir  Neil. 

Neale;  lac,  au  nord-est  de  Lloydminster,  Saskatchewan. 

Nechako;  rivière,  tributaire  de  la  ri^ère  Fraser,  régions 
de  Caril)ou  et  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Nechaco,  ni  Nechacco.) 

Nechigona;  lac,  à  la  tête  des  eaux  de  la  rivière  Berens, 
région  de  Patricia.     (Non  pas  Hair.) 

Neck;  pointe,  entrée  nord  de  la  bnie  de  Hammond,  côte 
sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Nedluk;  lac,  à  l'ouest  de  la  rivière  Koksoak,  Nouveau 
Québec. 

Needle;  montagne,  entre  les  "grands  coudes"  des  rivières 
"Watson  et  Wheaton,  Yukon. 

Needles  Eye;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Negik;  lac,  au  sud  de  la  rivière  Churchill  et  à  l'est  du 
passage  Pélican,  Sask. 

Negro;  cap,  à  l'extrémité  sud-est  de  l'île  du  Cap  Nègre, 
comté  de  Shelburne,  N.-E. 

Negro;  port,  comté  de  Shelburne,  N.-E. 

Negro  (île).     Voir  Cap  Nègre  (île). 

Neil;  havre,  comté  de  Cap-Breton,  N.-E.  (Non  pa.s  Neal, 
Neals,  ou  Neil's.) 

Neilson;  île,  au  âud-eat  de  l'île  Stone,  détroit  de  Clayoquot, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Nelles;  bureau  de  poste,  comté  de  Haldimand,  Ontario. 
(Non  pas  Nelles  Corners,  ni  Nelles'  Corner.) 

Nelles'  Corners.     Voir  Nelles. 

Nello;  rivière,  sources  de  la  rivière  Klondike,  Yukon. 

Nellt;  pointe,  partie  nord-occidentale  de  l'île  Princess- 
Royal,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Nelson;  lac,  sur  le  fleuve  Churchill,  Manitoba. 

Nelson;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Edgar,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 
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Nelson;  mont,  à  la  tête  des  ruisseaux  Eau  claire  et  Ham- 
mond,  à  l'ouest  du  lac  Windermere,  rééion  de  Kootenay, 
C.-B.     (Non  pas  Hammond.) 

Nelson;  fleuve,  qui  porte  les  eaux  du  lac  Winnipeg  dans 
la  baie  d'Hudson,  Manitoba.  Les  deux  bras  de  ce  fleuve 
portent  le  nom  de  branche  est  et  de  branche  ouest.  (Non 
pas  East  River  et  West  River.) 

Nelson.     Voir  Fort  Nelson. 

Nemaia;  lac  et  vallée,  au  nord-est  du  lac  Chilko,  régions 
de  la  Côte  et  de  Lillooet,  C.-B.     (Non  pas  Na-a-ma.) 

Nemegos.     Voir  Namegos. 

Nemegosis.     Voir  Namegosis. 

Nemei;  rivière,  affluent  de  la  rivière  Churchill,  plus  bas 
que  la  ri\'ière  Reindeer,  Sask.  (Non  pas  Sturgeon.) 

Nemeiben;  baie,  lac  et  rivière,  lac  LaRonge,  Sask. 

Nemeibennxjk;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Anzhekumming, 
région  de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Sucker.) 

Nemeigusabins:  lac,  près  de  la  source  de  la  rivière  Winisk, 
Patricia,  Ont. 

Nemikachi;  lac,  eaux  supérieures  de  la  rivière  du  Lièvre, 
comté  de  Maskinongé,  Québec.  (Non  pas  Nemica- 
chingue.) 

Nemiskau;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Rupert,  région 
de  Mistassinî,  Québec.     (Non  pas  Namiska.) 

Nemo;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Ne-na-tik-go.     Voir  Ninatigo. 

Nepigon.     Voir  Nipigon. 

Nepihjee.     Voir  Leaf. 

Nepisiguit.     Voir  Nipisiguit. 

Nepopektjm;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Skagit, 
région  de  Yale,  C.-B. 

Neptuak;  montagne,  au  nord-ouest  du  mont  Deltaform, 
Montagnes  Rocheu.ses,  Aita  et  Kootenay,  C.-B. 

Neptune  Head;  pointe,  à  l'entrée  de  la  baie  de  Stupart, 
détroit  d'Hudson,  Nouveau  Québec. 

.    Nequaquon.     Voir  Lacroix. 

Nesto.     Voir  Hippa. 

Neston;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Devizes,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario. 

Net  ;  lac,  canton  de  Cassells  et  Strathy,  district  de  Nipis- 
sing,  Ontario. 


Net  Setting.     Voir  Setting. 

Netlet;  ruisseau  et  lac,  au  sud  du  lac  Winnipeg,  Mani- 
toba.    (Non  pas  Nettly,  ni  Nipuwin.) 

Netley;  île,   groupe  Lake  Fleet,    fleuve     Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Neutral;  buttes,  à  l'ouest  du  lac  Sounding,  Alberta  sud- 
oriental. 

Nevin;  montagne,  à  l'ouest  de  la  rivière  Hendon,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique  et  Yukon. 


Newaqama;  lac,  au  sud-est  du  lac  Abitibi,  comté  d« 
Timiskaming,  Québec. 

Newburg;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Carleton,  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Newburgh  Junction.) 

Newburgh  Junction.     Voir  Newburg. 

New  Canaan;  bureau  de  poste,  comté  de  Kings,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  Canaan.) 

Newell;  détroit,  côté  sud-est  de  la  baie  de  Frobisher, 
T.  N.  O.     (Non  pas  Kangerflung.) 

New  Galloway.     Voir  Galloway. 

New  Galway.     Voir  Galloway. 

New  Liskeard.     Voir  Liskeard. 

NEWMAN;pic,  townshipS,  rang  1,  à  l'ouestdu  5e  méridien, 
Alberta  méridional.       (Non  pas  Newman's.) 

Newmarket;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  York. 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  New  Market.) 

New  Richmond;  phare,  canton  et  village,  comté  de  Bona- 
venture.  Que.     (Non  pas  Richmorid.) 

Newross;  bureau  de  poste,  comté  de  Dunda^s.  (Non 
pas  New  Ross.) 

Newton;  fiord,  baie  de  Frobisher,  T.  N.  O.  (Non  pas 
Tornait.) 

Newton.     Voir   Newtown. 

Newtown;  village,  comté  de  Kings,  Nouveau-Brunswick. 

Newtown;  village,  comté  de  Guysborough,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Newton,  ni  New  Town.) 

New  Wilishire.     Voir  Wiltshire. 

New  Zealand;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian, 
Yukon. 

Niagara;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Niagara.     Voir  Crossman. 

Nibinamik;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Wapikopa,  rivière 
Winisk  supérieure,  Patricia,  Ont. 

Niblock;  mont,  et  col,  au  nord-est  du  pic  Popes,  Alberta. 

NiCHOLAs;  îlots,  au  nord-est  de  l'île  Vansittart,  détroit 
de  la  Reine-Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Nicolas.) 

Nickadow.     Voir  Nigadu. 

Nicoamen;  plateau  et  rivière,  région  de  Yale,  C.-B. 
(Non  pas  Nicomen.) 

Nicol;  lac,  canton  Lorrain,  district  de  Timiskaming,  Ont. 

Nicola;  lac,  montagne,  plateau,  bureau  de  poste,  station 
de  chemiû  de  fer,  vallée  et  rivière,  région  de  Yale,  C.-B. 
"Upper  Nicola",  appliqué  à  cette  partie  de  la  rivière 
à  l'est  du  lac  Nicola  ne  devra  plus  être  employé. 

Nicolas.     Voir  Nicholas. 

Nictatj;  village,  aux  fourches  de  la  rivière  Tobique,  comté 
de  Victoria,  Nouveau-Brunswick. 
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Nictor;  lac,  source  de  la  rivière  Tobique,  comté  de  Resti- 
gouche,  Nouveau-Brunswick. 

Nictor.     Voir   Tobique. 

Niddert;  îles,  au  nord-est  de  l'île  Lynedoch,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Nidhe;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Grave!,  en  amont 
de  la  rivière  Ekwi,  Territoires  du  Nord-Ouest. 

NiGADu;  ri\dère  et  village,  comté  de  Gloucester,  Nou- 
veau-Brunswick. (Non  pas  Nickadow;  Nigado,  ni  Ni- 
gadoo.) 

iganishe.     Voir  Ingonish. 

iGEi;  île,  près  de  l'extrémité  nord-occidentale  de  l'île 
V^ancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Ga- 
liano.)  Afin  d'éviter  le  double,  voir  île  "Galiano," 
détroH  de  Géorgie. 

Nigger;  île,  entre  Belleville  et  Trenton,  comté  de  Hast- 
ings,  Ontario. 

Nigger;  étroits,  baie  de  Quinte,  comté  d'Hastings,  Onta- 
rio.    (Non  pas  Nigger  island  narrows.) 

NiKABAU;  lac  et  rivière,  sources  de  la  rivière  Ashuap- 
muchuan,  comté  de  Chicoutimi,  Québec. 

Nikanassin;  chaîne  de  montagnes,  partant  de  la  partie 
supérieure  du  lac  Brûlé,  sur  la  rivière  Athabaska,  au 
bras  nord  de  la  rivière  Brazeau,  Alta. 

NiLEs;  mont,  au  sud-est  du  mont  Balfour,  région  de 
Kootenaj',  Colombie-Britannique. 

Nimpkish;  lac  et  rivière,  partie  nord-ouest  de  l'île  Van- 
couver, Colombie-Britannique.  (Non  pas  Karmut- 
sen  lake,  ni  Kla-anch  river.) 

Nimrod;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Bakado,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

NiNATiGo;  lac,  townahip  de  Stanhope,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Ne-na-tik-go.) 

Ninemile;  pointe,  et  poste  de  phare  de  Ninemile,  au  sud- 
ouest  de  l'île  Simcoe,  comté  de  Frontenac,  Ont.  (Non 
pas  Gage.) 

Ninette;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Lavuent,  comté 
de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Mink.) 

Niord;  montagne,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de  Koo- 
tenay,  Colombie-Britannique. 

Nipigon;  baie,  lac,  rivière  et  station  de  chemin  de  fer, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas 
Nepigon,  ni  Neepigon.) 

Nipisiguit  Millstream.     Voir  rivière  Millstream. 

Nipisigtjit;  lac  et  rivière,  qui  se  déversent  dans  la  baie 
du  même  nom,  comté  de  Gloucester,  Nouveau-Bruns- 
wick.    (Non  pas  Nepisiguit,  Nipisiquit,  ni  Nipisighit). 

Nipmenanni;  rivière,  "tributaire  de  la  rivière  Shoshok- 
wan,  Ottawa  supérieur,  comté  de  Pontiac,  Québec.  (Non 
pas  Nipmenane.) 

Nipple;  montagne,  à  l'est  du  lac  Frances,  Yukon. 

NiruKATASi;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Kénoniska,  au 
sud-est  du  lac  Evans,  territoire  d'Abitibi,  Québec.  (Non 
pas  Nipukatase.) 

Nipuwin.     Voir  Netley. 


Nisconlith.     Voir  Niskonlith. 

NiskainUth.     Voir  Niskonlith. 

Niskitogisew.     Voir  Kiskittogisu. 

Niskonlith;  réserve  sauvage,  lac  et  rivière,  au  sud-ouest 
du  Petit  lac  Shuswap,  région  de  Yale,  C.-B.  (Non  pas 
Nisconlith,  ni  Niskainlith.) 

Nisling;  rivière,  tributaire  de  la  ri\'ière  White,  à  l'est 
du  lac  Wellesley,  Yukon.     (Non  pas  Tahte.) 

Nistowasis.     Voir  Threepoint. 

Nisutlin;  rivière,  aflSuent  du  lac  Teslin,  Yukon. 

Nith;  rivière,  se  déverse  dans  la  Grande  Rivière,  comtés  de 
Brant,  d'Oxford  et  de  Waterloo,  Ont.  (Non  pas  Smith's 
creek.) 

Nitjt;  chaîne  de  montagnes,  sur  le  côté  occidental  du  lac 
Satlayoko,  région  de  la  Côte,  C.-B, 

Nixon.     Voir  Towincut. 

Noddawai.     Voir  Natta way. 

Nodway.     Voir  Nottaway. 

Noël;  havre,  inlet  de  Crooks,  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

Noël.     Voir  Nowell. 

Nogold;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart,  Yukon. 

Nohomin;  ruisâeau  et  réserve  suuvage,  près  de  Lytton, 
région  de  Yale,  C.-B.     (Non  pas  No-ho-meen.) 

Noire  (rivière)  ;  rivière,  coulant  dans  le  Saint-Laurent,  en 
aval  de  Saint-Siméon,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

Noix,  île  aux;  rivière  Richelieu,  comté  de  Saint- Jean, 
Québec.     (Non  pas  Fort  Lennox.) 

Nolin;  île,  au  confluent  des  rivières  Attawapiskat  et 
Boulder,  Patricia,  Ont. 

Nomining;  lac,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  d'Ottawa,  Québec.     (Non  pas  Nominingue.) 

Nonwatin;  lac  et  rivière,  tributaires  de  la  rivière  Black 
Sturgeon,  sud  du  lac  Nipigon,  district  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ont.     (Non  pas  Nonwatan.) 

Nonwatinose;  lac,  sur  la  rivière  Black  Sturgeon,  au  sud  du 
lac  Nipigon,  district  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont, 

Noolktj    Voir  Nulki. 

Noores.     Voir  Bath. 

Norburt;  lacs  (2),  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au  sud  de 
Steele,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britanniç|ue. 
(Non  pas  Fish.) 

Nordegg;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Brazeau,  Alberta 
central.     (Non  pas  Petite  Brazeau.) 

Nordenskiold;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Lewes, 
Yukon. 

NoRNs;  montagnes,  au  sud-est  de  la  montagne  Airyf 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Norquay;  mont,  au  nord-ouest  de  BanÊf,  Alberta. 

Norris.     Voir  Morrie. 
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Norse;  lac,  au  nord  du  lac  Rosamond,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Nurse.) 

North:  baie,  côté  nord  du  détroit  de  Hudson,  T.  N.  O. 

North;  chenal,  entre  l'île  Manitoulin  et  le  bord  du  lac 
Huron,  du  côté  septentrional,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

North;  lac,  sur  la  frontière  internationale,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

North;  lac,  townahip  de  Harburn,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

North.  Voir  Gladys. 

North.  Voir  Hall. 

North .  Voir    Langara. 

North.  Voir  Old  Factory. 

North  Albert;  pic,  au  nord-ouest  du  pic  Albert,  mon- 
tagnes des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

North  Antler.     Voir  Gainsborough. 

North  Corner.     Voir  Norths. 

North  Cornwall.     Voir  Cornwall. 

North  Devon.     Voir  Devon. 

North  Duck;  rivière,  coule  dans  une  direction  est  et  nord 
jusqu'à  la  baie  aux  Canards,  lac  Winnipigosis,  Mani- 
toba.     (Non  pas  Duck  River  North.) 

North  Branch  {Kicking  Horse  R.)     Voir  Amiskwi. 

Northeast;  baie,  lac  Shabogama,  territoire  d'Abitibi, 
Québec. 

Northfield.     Voir  Hennigar. 

North  Foreland.     Voir  Long. 

North  Foreland.     Voir  Queen  Elizabeth. 

North  Fork;  défilé,  à  l'ouest  de  la  montagne  Dôme  doré, 
Alta.,  et  dans  le  district  de  Kootenay,  C.-B. 

North  Fork.     Voir  Yoho. 

North  Fork  (creek  à  Michel).     Voir  Creek  à  Alexandre. 

North  Fowi>;  lac,  sur  la  frontière  internationale,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ont.     (Non  pas  lien.) 

North  Head;  havre,  port  d'entrée  et  village,  sur  la  partie 
nord  de  l'île  dulGrand  Manan,  comté  de  Charlotte,  N.-B. 
(Non  pas  Flag,  ni  Flags'  Cove,  ni  Flagg's  Cove,  havre  du 
Grand  Manan,  ni  v-illage  du  Chemin  du  Nord.) 

North  Heart;  rivière,  affluent  de  la  rivière  La  Paix,  en 
aval  de  la  ri\dère  Smoky,  Alberta. 

North  Kootenay;  défilé,  dans  les  Montagnes  Rocheuses, 
près  de  la  tête  de  la  rivière  Tête-Plate,  Alta.,  et  dans  le 
district  de  Kootenay,  C.-B. 

North  Lincoln.     Voir  EUesmere. 

North  Lizard.     Voir  Rowe. 

North  Mya.     Voir  Miscou. 

North  Nation.     Voir  Petite  Nation. 


North  of  Halfway.     Voir  Meule. 

North  Peak.     Voir  Garibaldi  hill. 

North  Porpoise.     Voir  Ridley. 

Northport;  batture  et  village,  township  de  Sophia- 
burg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

North  Road.     Voir  North  Head. 

North  Rustico;  station  de  phare  et  bureau  de  poste, 
comté  de  Queens,  I.-P.-E.      (Non  pas  Grand  Rustico). 

Norths;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de  Kings,  N.-E. 
(Non  pas  North  Corner.) 

North  Skeena.     Voir  Inverness. 

North  Somerset.     Voir  Somerset. 

North  Star;  coteau,  au  nord  de  la  rivière  St-Mary, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Northximberland;  chenal,  entre  les  îles  Cabriola  et  Van- 
couver, C.-B. 

Northumberland.     Voir  Cumberland. 

North  Vermilion;  établissement,  côté  nord  de  la  rivière 
La  Paix,  Alberta. 

Northwest  Angle;  aussi  Northwest  Angle  inlet,  lac  des 
Bois,  frontière  internationale,  Man.,  Ont.  et  E.-IJ. 

North  Wiltshire.     Voir  Wiltshire. 

North  Wind;  lac,  au  sud-est  de  la  baie  Humboldt,  lao 
Nipigon,  district  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont.  (Non 
pas  North  Wing.) 

Norwat;  île,  au  nord-est  de  l'île  de  Kuper,  côte  sud-orien- 
tale de  l'île  de  Vancouver,  C.-B. 

Nose.     Voir    Ribstone. 

Notre-Dame-des-Laurentides;  paroisse,  comté  de.  Qué- 
bec, Que. 

Notre-Dame-du-Portage;  bureau  de  poste,  village, 
comté  de  Témiscouata,  Que. 

Nottaway;  rivière,  du  lac  Mattagami,  dans  la  baie  de 
James,  territoire  d'Abitibi,  Québec.  (Non  pas  Nodda- 
wai,  ni  Nodway.) 

Notukeu;  ruisseau,  coule  dans  une  direction  est  dans  la 
rivière  Wood,  Saskatchewan  méridionale. 

Novelist.     Voir  Palmer. 

Nowell;  chenal,  dans  la  partie  orientale  du  détroit  de  la 
Reine-Charlotte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Noël.) 

NoYES;  mont,  au  sud-est  des  lacs  Waterfowl,  Montagnes 
Rocheuses,  Alta. 

Nozheiatik;  lac,  à  l'est  du  lac  Anzhekumming,  région 
de  Kenora,  Ontario. 

Nubble;  mont,  île  Goschen,  détroit  d'Hécate,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

NuLKi;  lac,  le  long  de  la  ligne  télégraphique,  au  sud  de  la 
rivière  Nechako,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britanni- 
que.    (Non  pas  Noolki.) 

Numnekaning.     Voir  Nunikani. 
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Nttnikani;  lac,  township  de  Sherborne,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Numnekaning.) 

NuNS  (des  Sœurs)  ;  île,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  près  de 
Montréal,  comté  d'Hochelaga,  Québec.  (Non  pas 
Nun,  ni  St-Paul.) 

Nurse.     Voir  Norse. 

Nut;  lac  et  montagne,  aussi  Nut  Mountain,  bureau  de 
poste,  Saskatchewan  orientale. 

Nutt;  bureau  de  poste,  comté  de  Missisquoi,  Québec. 
(Non  pas  Nutt's  Corners.) 

Nutt's  Corners.     Voir  Nutt. 

Nyaeling;  rivière,  tributaire  de  la  petite  rivière  Buffalo, 
au  sud  du  Grand  Lac  de  l'Esclave,  T.  N.  O. 


0 


Oak;  lac,  rivière  aux  Anglais,  en  amont  du  lac  Maynard, 
région  de  Kenora,  Ontario. 

Oak;  lac,  township  de  Methuen,  comté  de  Peterborough 

Oak;  pointe,  aussi  Oak  Point  Village,  rive  occidentale  du 
lac  Manitoba,  Man. 

Oakbank;  village  et  bureau  de  poste,  à  l'est  de  Winnipeg, 
Manitoba.     (Non  pas  Oak  Bank.) 

Oakland.     Voir  Slaughenwhite. 

Oakville;   ruisseau,   station  de   chemin  de   fer  et   ville, 
comté  de  Halton,  Ont.     (Non  pas  Sixteen  Mile  creek.) 

Obadowagashing .     Voir  Dasserat. 

Obalski;  lac,  townships  de  Bearn,  de  Castagnier,  de  Dal- 
qjiier  et  de  Duverny,  Timiskaming,  Que. 

Obashi;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Attawapiskat,  région  de 
Patricia,  Ont. 

Obashing;  lac,  comté  de  Timiskaming,  Québec.  (Non 
pas  Big  Obashing.) 

Obashkong;  lac,  township  de  Ca&sels,  district  de  Nipissing, 
Ontario. 

Obaska;  lac,  au  nord  du  Grand  Lac  Victoria,  comté  de 

Timiskaming,  Québec.     (Non  pas  Obiska.) 

Obatawagush;  lac,  à  l'ouest  de  la  rivière  Harricanaw, 
territoire  d'Abitibi,  Que. 

Obatogamatj;  lac,  dans  les  hautes  terres  au  sud  du  lac 
Chibougamou,  territoire  d'Abitibi,  Québec. 

Obidttan;  lac,  aux  sources  du  Saint-Maurice,  comté  dé 
Champlain,  Québec. 

Obikoba;  lac,  au  nord-est  du  lac  Timiskaming,  comté 
de  Timiskaming,  Québec. 

Obiska.     Voir  Obaska. 

Obonga;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario. 

Oboshkegan;  lac,  au  sud  de  la  ligne  du  Timiskaming- 
nord  et  au  nord  du  lac  Onaman,  district  de  la  baie  du 
Tonnerre,    Ont. 

Obowanga;  rivière,  au  nord-ouest  du  lac  Obonga,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 


O'Brien;  ruisseau,  à  la  frontière  internationale,  à  l'ouest 
de  Cudahy,  Yukon. 

Observation;  butte,  près  du  lac  Gun,  au  nord  de  la 
rivière  Nahlin,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Observation;  pic,  à  l'est  du  lac  Peyto,  Alberta.  (Non 
pas  Mount  Observation.) 

Observation.     Voir  Jupiter. 

Ockig;  lacs,  au  nord  du  lac  Saint-Joseph,  région  do  Patricia, 
Ontario. 

O'Connor.     Voir  Kashawulsh. 

O'Conor;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leods,  Ontario.     (Non  pas  O'Connor.) 

Octave;  rivière,  coulant  dans  une  direction  nord-pst  du 
lac  Chiboki  à  la  rivière  Harricanaw,  territoire  d'Abitibi, 
Que.     (Non  pas  Shi-shi-shi.) 

Octopus;  îles,  à  l'entrée  de  la  baie  Waiatt,  chenal  d'Oki- 
sollo,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Odaray;  mont,  au  sud  du  mont  Cathedral,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Odaray;  passe,  entre  les  monts  Duche.snay  et  Odaray, 
parc  Yoho,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay, 
C.-B. 

Odei;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bois-Brûlé,  Manitoba 
(Non  pas  Sahpoochaway.) 

Odellach;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tobique, 
comté  de  Victoria,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas 
Otelloch.) 

Odin;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Upper-Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

O'Donnel;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Atlin,  du  côté  de 
l'est,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Dixie  Creek.) 

Oesa;  lac,  au  sud-ouest  du  mont  Lefroy,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 

Ogani;  lac,  sur  la  rivière  Wenasaga,  au  nord-ouest  du  lac 
Seul,  région  de  Patricia,  Ont.  (Non  pas  Oganie, 
Powingow.) 

Ogden;  mont,  au  nord-ouest  de  la  station  Hector,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Ogilvie;  ruisseau,  se  déverse  à  l'extrémité  septentrionale 
du  lac  Laberge,  Yukon. 

Ogilvie;  poste,  sur  le  fleuve  Yukon,  près  de  l'embouchure 
de  la  rivière  Sixtymile,  Yukon. 

Ogilvie;  chaîne  de  montagnes,  Yukon  central. 

Ogilvie;  vallée,  au  nord  du  lac  Laberge,  Yukon. 

Ogoki;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Albany, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas 
Tiernan.) 

Ogre;  pic,  près  des  sources  de  la  rivière  Amiskwi,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

O'Hara;  lac,  à  l'ouest  du  mont  Lefroy,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Cascade.) 
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Oies  (cap  aux)  ;  cap,  en  aval  de  l'île  aux  Coudres,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Charlevoix,  Que.  (Nom  usité 
en  anglais  Goose  cape,  voir  ce  nom.) 

Oiseau;  lac  et  rivière,  au  sud-est  du  lac  Winnipeg,  Mani- 
toba.     (Non  pas  Bird.) 

Oke;  mont,  au  sud  de  la  passe  Misko,  parc  Yoho,  Monta- 
gnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

O'Keefe;  mont,  entre  les  rivières  Sloko  et  Silver-Salmon, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Okemasis;  lac,  à  l'est  de  Carlton,  Saskatchewan  centrale. 
(Non  pas  Stonj'.) 

Okikodosik;  rivière,  coulant  vers  le  sud-ouest  dans  le  lac 
Abitibi,  Timi&kaming,  Ont.  et  Québec.  (Non  pas 
Okikodosec.) 

Okisollo;  chenal,  entre  les  îles  Quadra  et  Sonora,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Okishol- 
low.) 

Okotoks;  mont,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
ter,  Alberta  méridional. 

Old  Bluff.     Voir  Yeo. 

Oi.u  Factohy;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  James,  Nouveau 
Québec.     (Non  pas  North.) 

Oldfield.     Voir  Hays. 

Old  Fort;  baie  et  pointe,  dans  la- partie  sud-occidentale  du 
lac  Athabaska;  aussi  rivière  coulant  dans  la  baie,  Alta. 

Oldman;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Ventre,  Alberta. 
(Non  pas  Old  Man's.) 

Oldman;  rocher,  fleuve  Yukon,  entre  Cudahy  et  la  fron» 
tière  internationale,  Yukon. 

Old  Wives.     Voir  Chaplin. 

Oldwoman;  rocher,  fleuve  Yukon,  près  du  rocher  Old- 
man, Yukon. 

Olga;  lac,  au  sud-est  du  lac  Mattagami,  territoire  d'Abitibi, 
Québec. 

Olga;  rivière,  côte  nord  du  détroit  d'Hudbon,  T.  N.  O. 

Olive;  mont,  au  nord-est  du  mont  Gordon,  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 

Oliver;  mont,  au  sud-ouest  du  mont  Bonney,  chaîne  des 
Selkirks,   région    de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Olivine;  montagne,  au  sud  de  la  rivière  Tulaineen, 
district  de  Yale,  Colombie-Britannique. 

Olomanoshibo;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Non  pas  Olomanosheebo,  ni  Olomonasheebou.) 

Omanek;  île,  côte  orientale  de  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec. 

Omatuwi;  lac,  au  nord  du  lac  Split,  rivière  Nelson,  Mani- 
toba.     (Non  pas  0-Ma-Tou-Wi.) 

Ombabika;  baie,  île  et  rivière,  sur  la  côte  nord  du  lac 
Nipigon,  district  de  la   baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Omenica.     Voir  Omineca. 

Omineca;  montagnes  et  rivière,  région  de  Cassiar,  Colom- 
bie-Britannique. (Non  pas  Omenica,  ni  Ominioa,  ni 
Omeneca.) 


Onamakawash;  lac,  au  sud-ouest  du  !ac  Smoothrock» 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Onaman;  lac  et  rivière,  se  jette  dans  la  baie  îlumboldt, 
lac  Nipigor,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 
(Non  pas  Onamanisagi.) 

Onamanisagi.     Voir  Onaman. 


Onatamini;  ruisseau,  qui  se  jette  dans  le  lac  Wekusko, 
Manitoba. 

Onderdonk;  pointe,  township  d'Ameliasburg,  comté  de 
Prince-Edouard,  Ontario. 

O'Neil;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Bluff,  ni 
Hog.) 

O'Neil;  bureau  de  poste,  comté  de  Huntingdon,  Québec, 
(Non  pas  O'Neill's  Corners,  ni  O'Neil  Corners.) 

O'NeiU's  Corners.     Voir  O'Neil. 


Oneman;  lac,  rivière  aux  Anglais,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Lone  Man's,  ni  One  Man's.) 

Onkammis;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec. 

Ooskootim.     Voir  Wuskwatim. 

Ootsa;  lac,  au  svid-ouest  du  lac  François,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Ootsabunket.) 

Opabin;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Brazeau,  Alberta 
central.     (Non  pas  Boulder,  ni  Rocky.) 

Opachuanad;  lac  sur  la  rivière  Churchill,  en  aval  de  la 
rivière  Nemei,  Sask.     (Non  pas  Pachewanow.) 

Opal;  montagnes,  à  l'est  de  la  rivière  Kananaskis,  parc 
des  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Opamiska.     Voir  Opemiska. 

Opasatika;  lac,  au  sud  du  lac  Abitibi,  comté  de  Timiâ- 
kaming,  Québec. 

Opatawaga;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Mattagami,  dans  la 
région  d'Aoitibi,  Québec.     (Non  pas  Opiwatakan.) 

Opawika;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Waswanipi, 
dans  la  région  d'Abitibi,  Québec. 

Opeoano;  lac,  sur  la  rivière  Bois-Brûlé,  Manitoba. 

Opemiska;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Chibougamau,  dans  la 
r'^.gion  d'Abitibi,  Québec.     (Non  pas  Opamiska.) 

Opeongo;  station  de  chemin  de  fer  et  rivière,  dans  la 
partie  sud-orientale  du  parc  Algoiquin-National,  ré- 
gion de  Nipissing,  Ontario.  (Non  pas  Great  Opeongo 
lake.) 

Opequanne.     Voir  Opikwan. 

Opequon.     Voir  Opikwan. 

Ophir;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Opichuan;  rivière,  se  jette  dans  le  lao  Nameiben,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas  Opiche- 
wan.) 

Opikeiqen;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Eabemet,  région  de 
Patricia,    Ont. 
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Opikwan;  lac,  eaux  supérieures  de  la  rivière  Ottawa, 
comté  de  Pontiac,  Québec.  (Non  pas  Opequanne,  ni 
Opequon.) 

Opinaca.     V'oir    Opinaka. 

Opinaka;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Eastman,  Nou- 
veau Québec.     (Non  pas  Opinaca,  ni  Straight.) 

Opinnagau;  rivière,  au  nord  de  la  rivière  Ekwan,  région  de 
Patricia,  Ont.     (Non  pas  Upinrakaw.) 

Opitsat;  A-illage  indien,  à  l'extrémité  sud-occidentale  de 
l'île  Meares,  détroit  de  Clayoquot,  île  Vancouver,  C.-B. 
(Non  pas  Clayoquot.) 

Opiv-atakan.     Voir  Opawataga. 

Oponask;  lac,  au  nord-est  du  lac  Bachigo,  Patricia,  Ont. 
(Non  pas  Little  Sachigo.) 

Opuntia;  lac,  au  sud-est  du  lac  Trainping,  Sask. 

Oechard;  pointe,  vis-à-vis  Atherley,  à.  l'extrémité  septen- 
trionale du  lac  Simcoe,  comté  de  Simcoe,  Ont. 

Obcbay;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  à  l'ouept 
de  la  rivière  Ros^,  Yukon. 

Oed;  lac,  au  eud-oueet  de  la  baie  Mcintyre,  lac  Seul, 
région  de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Long.) 

Crient.     Voir  Pijitawabik. 

Oeignal;  baie  et  cap,  comté  de  Riœouski,  Québec.  (Non 
pas  Arignole.) 

Orignaux  (pointe  aux);  pointe,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Kamouraska,  Québec. 

Orléans;  bureau  de  poste,  townsbip  de  Gloucester,  comté 
de  Carleton,  Ontario.     (Non  pas  Saint-Joseph  d'Orléans.) 

Orme;  (anse  à  1'),  (cap  à  1'),  (rivière  à  1'),  baie,  cap  et 
rivière,  comté  de  Jacques-Cartier,  Québec.  (Non  pas 
Rivière  h  la  Tortue.) 

Oromocto;  île,  lac,  rivière  et  village,  comtés  de  Sudbury 
et  de  York,  Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Oronocto.) 

Ormonde;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Fraser,  région  de 
Caribou,  C.-B.     (Non  pas  Canyon.) 

Oronocto.    Voir  Oromocto. 

Oetell;  montagne,  dans  les  montagnes  Tasin,  Yukon. 

Osbobn;  baie,  côté  occidental  du  chenal  Stuart,  île  Van- 
couver,   C.-B. 

Ôsborn;  anse,  dans  la  partie  supérieure  du  port  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Osbourne;  baie,  lac  à  l'Aigle,  région  de  Kenora,  Ontario. 
(Non  pas  O&bourne's.) 

Osgoode;  montagne,  entre  les  fourches  de  la  rivière 
Macmillan,  Yukon. 

Osier.     Voir  Hosier. 

OsiPASiNNi;  lac,  à  l'est  du  lac  Kakagi,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Boulder.) 

OsiSKo;  lac,  au  sud-est  du  lac  Abitibi,  comté  de  Timiska- 
ming,   Québec. 

OsKELANEo;  lac,  EUX  Bources  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec. 


Osnabruck;  township,  et  Osnabruck -Centre,  bureau  de 
posce,  village,  comté  de  Stormont,  Ontario.  (Non 
pas  Oznabrùck.) 

OsoYOOs;  lac,  sur  la  frontière  internationale,  région  de 
Similkameen,   C.-B.     (Non  pas   Osooyos.) 

Ospwagan;  lac,  au  nord  du  lac  Paint,  Manitoba.  (Non 
pas  Pipe,  ni  Pipestone.) 

Ostrander;  pointe,  canton  de  Marysburg,  comté  de 
Prince-Edouard,  Ont.     (Non  pas  Gravelly.) 

O'Sullivan;  lac,  aux  sources  de  l'Ottawa,  comté  de 
Montcalm,  Québec. 

O'Sullivan;  établissement,  comté  de  York,  Ont.  (Non 
pas  O'Sullivan's  Corners.) 

O'Sullivan;  rivière,  se  jette,  en  passant  par  le  lac  Pus- 
kitamika,  dans  le  lac  Waswanipi,  territoire  d'Abitibi, 
Québec. 

Otakus;  lac,  au  nord  du  lac  Berry,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Otakoose.) 

Otanabi;  lac,  au  nord-oxiest  du  Grand  Lac  Victoria,  comté 
de  Timiskaming.  Québec. 

Otauwau;  rivière,  tributaire  de  la  petite  rivière  de  l'Es- 
clave, Alberta.     (Non  pas  0-Tow-Wow.) 

Otchisk;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Waswanipi, 
dans  la  région  d'Abitibi,  Québec. 

Otelloch.     Voir  Odellack. 

Otoskwin;  lac  et  rivière,  tributaire  du  lac  Badesdawa, 
rivière  Winibk  supérieure,  Patricia,  Ont. 

0-Tow-Wow.     Voir  Otauwau. 

Ottawa:  cité,  comté  de  Carleton,  Ontario. 

Ottawa;  ruisseau,  tributaire  du  creek  Dominion,  Yukon. 

Ottawa;  lac,  dans  le  comté  de  Joliette,  Québec. 

Ottawa;  rivière,  qui,  dans  sa  partie  inférieure,  forme  la 
frontière  entre  les  provinces  de  Québec  et  d'Ontario. 

Otter;  pointe,  à  l'ouest  de  la  baie  Sooke,  île  de  Vancouver, 
C.-B. 

Otter.     Voir  Big  Otter. 
Otter.     Voir  Fantail. 

Otterhead;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kicking 
Horse,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Ottertail;  chutes,  dans  la  rivière  Ottertail,  en  amont  du 
creek  de  Goodsir,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Ottertail;  rivière,  chaîne  de  montagnes  et  station  de 
chemin  de  fer,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Otty;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ontario. 

Ouaaiemska.     Voir  Washimeska. 

Oulac.     Voir  Aulac. 

Outer.     Voir  Henry. 

Outer  Buy  de  Longue- Pointe.     (Voir  Long  Point  Bay.) 

Outer-Duck;  île,  à  l'est  de  l'île  Great-Duck,  la  plus 
méridionale  des  îles  Duck,  région  de  Manitoulin,  On- 
tario. 
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Outer  Sturgeon.     Voir  McCreary. 

Oval.     Voir  Kawawia. 

OvERFLOw;  lac,  sur  la  rivière  Olga,  sur  le  côté  nord  du 
détroit  d'Hudson,  T.  N.  O. 

Overflowing;  rivière,  se  décharge  à  l'extrémité  nord-ouest 
du  lac  Winnipegosis,  Man. 

Owen;  baie,   côté  septentrional  du  chenal   Okisollo,  ré- 
gion de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Owen;  chenal  et  île,  entre  les  îles  Manitoulin   et    Fitz- 
william,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Owen;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ontario. 

Owen  ;  mont,  au  sud  du  mont  Cathedral,  région  de  Koote- 
nay,  Colombie-Britannique. 

Owen;  pointe,  entre  les  baies  Athol  et  Wellington,  comté 
de  Prince-Edouard,  Ont.     (Non  pas  West.) 

Owl;  rivière,  coulant  du  lac  Heart  dans  le  lac  La  Biche, 
Albprta  centrale. 

Ox;   pointe,    extrémité   occidentale   de   la   pointe    Anne, 
township  de  Thurlow,  comté  de  Hastings,  Ontario. 

Oxdrift;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Oxstall.     Voir  Ecstall. 

Oxtongtje;  lac  et  rivière,  comté  de  Haliburton,  Ontario. 
(Non  pas  Ox  Tongue.) 

Oyster  (havre.)     Voir  Ladysmith. 

Oybter;    pic,    à   l'ouest    du    mont    Douglas,    Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 

Ozndbruck.     Voir  Osnabruck. 

Ozhiski;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Attawapiskat,  région  de 
Patricia,  Ontario. 


OzHUSKANs;    rapides,    sur 
région  de  Patricia,  Ont. 


rivière    Winisk   supérieure, 


Pachena;  pointe,  au  sud  de  la  baie  Pachena,  côté  occi- 
dental de  rHe  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Beegadoss,  ni  Beeghadoss.) 

Pachewanow.     Voir  Opachuanau. 

Packhoon.     Voir  Pakhoan. 

Paddle;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pembina,  Al- 
berta. 

Paddle.     Voir  Boyer. 

Paddlinc;  lac,  au  nord  du  lac  Blaine,  Saskatchewan  cen- 
trale. 

Pagaonga.     Voir  Papaonga. 

Pagato;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Churchill, 
à  l'est  de  la  rivière  Reindeer,  Saskatchewan  centrale. 

Page;  lagune,  au  aud  de  la  baie  Hammond,  côte  sud-est 
de  l'île  Vancouver,  C.-B. 


Page;  pointe,  havre  de  Ladysmith,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Paget;  pic,  au  nord-ouest  de  la  station  Hector,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Pagwachuan;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière 
Kenogami,  régions  d'Algoma  et  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ontario.  (Non  pas  Bagutchuan  river,  Pawgutchewan 
river,  Powgulchuan  lake,  ni  Pawghtchewan  lake.) 

Paincourt;  bureau  de  poste,  village,  comté  de  Kent,  Ont. 
(Non  pas  Dover  South,  ni  Pain  Cour.) 

Painkiller.     Voir  Gamskagaraik. 

Painsec;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Westmoreland  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Painsec  Junction.) 

Paint;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  aux  Herbes, 
'Manitoba.     (Non   pas   Manuminan.) 

Paisley;  pointe,  chenal  de  Douglas,  à  l'ouest  de  l'île 
Maitland,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Pakhoan;  lac,  sur  la  rivière  Severn,  Patricia,  Ont.  (Non 
pas  Little  Cedar,  ni  Packhoon.) 

Pakitanika.     Voir  Blouin. 

Pak-oghkee.     Voir  Pakowki. 

Pakonsigane;  rivière,  eaux  supérieures  de  la  rivière 
Manuan,  comté  de  Saint-Maurice,  Québec. 

Pakowagammg.     Voir  Pakowkami. 

Pakowcaming.     Voir  Pakowkami. 

Pakowkami;  lac,  dans  le  township  de  Gladstone,  région  de 
l'Algoma,  Ont.  (Non  pas  Pakowagaming,  ni  Pakow- 
caming.) 

Pakowki;  lac,  dans  la  partie  sud-orientale  de  l'Alberta 
(Non  pas  Pakokee,  Pak-oghkee,  ni  Peekopee.) 

Pakwa;  lac,  sur  la  rivière  aux  Herbes,  Manitoba.  (Non 
pas  Pakwahigan,  Paquehigan,  ni  Sandy.) 

Pakwahigan.     Voir  Pakwa. 

Pakwash;  lacs,  au  nord-ouest  du  lac  Seul,  région  de 
Patricia,  Ontario.  (Non  paâ  Little  Shallow,  Paquash 
ou  Shallow.) 

Palis ade;  montagne,  au  nord-ouest  de  la  chaîne  sir  Sand- 
ford,  montagnes  Selkirk,  Kootenay,  C.-B. 

Palliser;  chaîne  de  montagnes,  col  et  rivière.  Montagnes 
Rocheuses,   Kootenay,   Colombie-Britannique. 

Palmer;  mont,  extrémité  oriental©  de  la  chaîne  sir  Sand- 
ford,  ruisseau  tributaire  de  la  rivière  do  l'Or;  auss-i  gla- 
ciers dans  les  montagnes  Selkirk,  région  de  Kootenay, 
C.-B.  (Non  pas  ruisseau  et  montagne  Novclist,  ni 
branche  occidentale  de  la  rivière  de  l'Or.) 

Palmer  Bar;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Movie 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Pantage;  lac,  le  long  de  la  ligne  télégraphique,  auTsud 
de  la  rivière  Blackwater,  région  de  Caribou,  Colombie- 
Britannique.    (Non  pas  Pélican.) 

Panther;  rivière,  coulant  dans  une  direction  nord-ouest 
dans  la  rivière  du  Daim-Rouge,  Montagne»  Rocheuses 
Alta. 
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Papaonqa;  rivière,  affluent  de  la  rivière  Wenasaga,  au- 
dessus  du  lac  Slate,  région  de  Patricia,  Ont.  (Non  pas 
Pagaonga.) 

Papineau  ;  ruisseau  et  lac,  canton  de  Wicklow,  comté 
de  Hastings,  Ontario 

Papineau;  lac,  comté  d'Ottawa,  Québec.  (Non  pas 
Lac  du  Commandant.) 

Papineatj  d'Abbotsford;  bureau  de  poste  et  station  de 
chemin  de  fer,  comté  de  Rouville,  Que. 

Paquash.     Voir  Pakwash. 

Paquehigan.     Voir  Pakwa.. 

Paquin;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Crean,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Cross.) 

Paradise;  pic,  au  sud  de  la  rivière  Sloko,  région  de  Cas- 
siar,  Colombie-Britannique. 

Paradise;  vallée,  au  nord  du  mont  Temple,  Alberta. 
Paradise.     Voir  Lodestone. 

Parc  Laval;  bureau  de  poste,  comté  de  Laval,  Québec. 
Pnrinan.     Voir  Parisienne. 

Parisienne  (île);  île,  baie  du  Poisson  blanc, lac  Supérieur, 
Ont.     (Non  pas  Parjsian  Island.) 

/ 

Parizeau;  pointe,  côté  est  de  l'île  Digby,  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Pa.rk;  mont,  à  l'ouest  du  mont  Biddle,  région  de  Kootenay^ 
Montagnes  Rocheuses,  Colombie-Britannique. 

Parker;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Klondike,  Yukon. 

Parker;  île  et  débarcadère,  au  sud  de  la  pointe  de  Shute, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Parkhill;  village  et  station  de  chemin  de  fer,  comté  de 
Middlescx,  Ont.     (Non  pas  Park  Hill.) 

Parkins;  cap,  à  l'entrée  ouest  du  détroit  de  Quatsino, 
île  de  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Parks;  lac,  au  sud-est  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ont. 

Parrsboro;  paroisse,  rivière  et  petite  ville,  comté  de 
Cumberland,  Nouvelle-Ecosse.    (Non  pas  Parrsborough.) 

Parry;  baie,  au  sud-ouest  d'Esquimalt,  île  Vancouver, 
Colombie-Britannique. 

Parryavood;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Parson;  rocher,  passage  Active,  détroit  de  Géorgie,  région 
de  New- Westminster,  Colombie-Britannique. 

Partipigue.     Voir  Portapique. 

Parton;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tatshenshini, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Partridce;  ruisseau,  se  déverse  dans  la  rivière  Wheaton, 
aussi  passe,  Yukon  méridional. 

Partridcf;  chutes,  rivière  Pigeon,  près  du  Grand  Portage, 
frontière  internationale,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ont. 

Partridge  Crop.     Voir  Pineimuta. 


Pas;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer  à  l'embou- 
chure de  la  rivière  Pasquia,  Sask.  (Non  pas  Le  Pas,  ni 
The  Pas.)     Rectification  d'une  décision  antérieure. 

Pasayten;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Similkameen, 
région  de  Yale,  C.-B.     (Non  pas  Paaayton.) 

Pashashibu;  baie,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non 
pas  Pashasheeboo.) 

Pashkokogan;  lac  et  rivière,  au  sud-e.st  du  lac  Saint 
Joseph,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Pasiminikana;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec. 

Paskagama;  lac,  eaux  supérieures  de  la  rivière  Migiskan, 
comté  de  Pontiac,  Québec. 

Paskekegan.     Voir  Piskahegan. 

Pas  qui  a;  chaîne  de  collines,  et  rivière  tributaire  de  la 
Saskatchewan,  Manitoba  et  Saskatchewan.  (Non  pas 
Basquia,  ni  Basquian.) 

Pass.     Voir  Blakiston. 

Patauquin.     Voir  Petauguin. 

Patience;  lac,  canton  36,  rang  3,  à  l'ouest  du  3e  méridien, 
Saskatchewan  méridionale. 

Patterson;  baie  et  pointe,  fleuve  Saint-Laurent,  township 
de  Yonge,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas  Chimney 
I?land  point.) 

Paudash;  ruisseau,  lac  et  bureau  de  poste,  canton  de 
Cardiff,  comté  de  Haliburton,  Ontario. 

Pauqh;  lac,  canton  de  Sherwood,  comté  de  Renfrew, 
Ontario. 

Pauktorvik;  île,  côte  sud-occidentale  de  la  baie  d'Ungava, 
Nouveau    Québec. 

Paul;  ruisseau  et  lac,  tributaire  de  la  rivière  Thompson- 
nord,  au  nord  de  Kamloops,  région  de  Kamloops,  C.-B. 
(Non  pas  Réservation.) 

Paul;  mont  près  de  l'extrémité  sud-orientale  du  lac  Maligne, 
Montagnes  Rocheuses,  Alberta  occidental. 

Pawghtchewan.     Voir  Pagwachuan. 

Pawgutchewan.     Voir  Pagwachuan. 

Patne;  lac  et  rivière,  se  jette  dans  la  baie  d'Ungava, 
Nouveau  Québec.     (Non  pas  Tasurak.) 

Payoonan.     Voir  Peonan. 

Peace;  buttes,  à  l'ouest  de  Wetaskiwin,  Alberta  central. 

Peace;  grande  rivière,  région  de  Caribou,  C.-B.,  et  Alberta 
septentrional. 

Peach;  île,  à  la  sortie  du  lac  St-Clair,  comté  d'Essex,  Ont. 
(Non  pas  Isle  aux  Pêches.) 

Peak;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Dinorwic,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Pear.     Voir  Dromedary. 

Pearce;  mont,  au  nord-ouest  du  mont  McNicoll,  chaîne  des 
Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
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Pearl;  île  et  phare,  en  dehors  de  l'entrée  de  la  baie 
Mahone,  comté  de  Lunenberg,  N.-E.  Pour  éviter  la 
répétition  de  "Phare  de  l'Ile  Verte,"  comté  de  Richmond. 
Pearl — nom  des  gardiens  du  phare  depuis  1873. 

Peaeson;  île,  à  l'ouest  de  la  pointe  Bélanger  et  à  l'est 
de  l'île  Greene,  région  de  Manitoulin,  Ontario.  (Non 
pas  Little  Grant.) 

Pears(m's.     Voir  Ferguson. 

Peashteebee.     Voir  Piashti. 

Pe AVINE;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Pebble.     Voir  Lowes. 

Peck;  lac,  au  sud  du  lac  Ministikwan,  Saskatchewan  cen- 
trale.    (Non  pas  little  Fishing.) 

Peckagomique.      Voir  Becaguimec. 

Pedder;  baie  et  anse,  au  sud  de  la  baie  Parry,  île  de  Vancou- 
ver, C.-B. 

Peechee;  mont,'  au  sud  du  mont  Girouard,  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 

Peekopee.     Voir  Pakowki. 

Peel;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario,  (Non  pas  Prince- 
Edward,  ni  Tent.) 

Pefx;  batture,  au  large  de  l'île  Peel,  au  nord-est  de  l'île 
Grenadier,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 
(Non  pas  Tent  Island  Shoal.) 

Pee-pee-ke-wah-be-kung.     Voir  Pipikwabi. 

Peerless;  lac,  townships  87  et  88,  rangs  4  et  5,  à  l'ouest  du 
5e  méridien,  Alta.     (Non  pas  Trout.) 

Peeshaboo.     Voir  Pishabo. 

Pegamasai;  lac,  dans  le  township  de  Montgomery,  région 
de  l'Algoma,  Ont.     (Non  pas  Pegamasay.) 

Pegqy  Cove;  village,  comté  de  Halifax,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Peggy's  Cove.) 

Pe-kange-kum.     Voir  Pikangikum. 

Pekangikum.     Voir  Pikangikum. 

Pekisko;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Highwood, 
Alberta.     (Non  pas  Middle  Branch  de  Highwood  R.) 

Pelée;  île  et  pointe,  aussi  île  Pelée,  bureau  de  poste, 
comté  d'Essex,  Ontario.  (Non  pas  Pelé,  ni  Pointe 
Pelée.) 

Pèlerin;  township,  comté  de  Kent,  Nou veau-Bruns wick. 
(Non  pas  Pelering,  ni  Puellering.) 

PÈLERINS  (les)  ;  îles,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Karaou- 
raska.  Que.  Nom  usité  en  anglais:  Pilgrim  islands,  voir 
ce    nom. 

Pélican;  lac,  au  nord  du  lac  Minnitaki,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Pélican.     Voir  Chi^k. 

Pélican.    Voir  La  vallée. 
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Pélican.     Voir  Pantage. 

Pélican.     Voir  Primeau. 

Pelletier;  lac,  canton  de  Rouyn,  aussi  ruisseau  coulant  à 
partir  dij  lac  jusqu'au  lac  Kekeko,  comté  de  Timiska- 
ming,  Québec.     (Non  pas  Lorenzo.) 

Pellt;  montagnes,  lacs  et  rivière,  Yukon. 

Pemberton;  prairies  sur  la  rivière  Lillooet,  en  amont  du  lac 
Lillooet,  aussi  col,  portage  et  bureau  de  poste,  entre  les 
lacs  Anderson  et  Lillooet.  C.-B. 

Pembina;  montagne  et  rivière,  Manitoba  méridional. 

Pembina;  rivière,  affluent  de  la  rivière  Athabaska,  Alberta 
central. 

Pembina.     Voir  Christina. 

Pembrok».    Voir  Allumette. 

Pemichangan;  lac,  comté  d'Ottav/a,  Que.  (Non  pas 
Mushonga,  Pemichangau,  Pemichangaw,  ni  Penichan- 
gan.) 

Pen;  lac,  township  de  Nightingale,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

Penassi;  lac  et  rivière,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Pencil;  lac,  township  de  Cavendish,  comté  de  Peter- 
borough,  Ontario. 

Pender;  île,  dans  la  partie  méridionale  du  détroit  de 
Géorgie,  Colombie-Britannique. 

Pender.     Voir  Brabant. 

Pender.     Voir  Walkem. 

Pend  d'Oreille;  rivière,  coulant  dans  le  fleuve  Columbia, 
près  de  la  frontière  internationale,  région  de  Kootenay, 
C.-B. 

Penetangore;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Huron  à  Kin- 
cardine,  comté  de  Bruce,  Ontario.  . 

Penetanguishene;  petite  ville,  comté  de  Simcoe,  On- 
tario.    (Non  pas  Penetang.) 

Penichangan.     Voir    Pemichangan. 

Pbnitentiabt  ;  batture,  au  sud-ouest  de  Kingston,  comté 
de  Frontenac,  Ontario.     (Non  pas  Prince  Régent.) 

Penny.     Voir  Cumberland. 

Penrose;  mont,  dans  les  fourches  de  la  rivière  Bridge, 
région  de  Lillooet,  C.-B. 

Pentamerus;  pointe,  baie  Crâne,  lac  Manitoba,  Man. 

Pentecôte;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non 
pas  Pentecost.) 

Peonan;  ruisseau,  tributaire  de  la  Saskatchewan,  près 
du  Ft.  à  la  Corne,  Saskatchewan. 

Peonan;  pointe,  dans  la  partie  septentrionale  du  lac 
Manitoba,  Manitoba.     (Non  pas  Payoonan.) 

Pepechekau.     Voir  Pipishikau. 

Pépin;  pointe,  entrée  est  des  détroits  Tuck,  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 
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Pepisquew.     Voir  Weibikwei. 

Peqiuiket.     Voir  Pikwaket. 

Perault.     Voir  Perrault. 

Perch;  île,  au  nord-est  de  l'île  Gordon,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Rééd.) 

Percy;  lac,  township  de  Harburn,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

PereauU.     Voir  Perrault. 

Pereleshin;  montagne,  près  du  fleuve  Stikine,  entre 
les  rivières  Anuk  et  Scud,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique. 

Peribonka;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Saint-Jean,  Québec. 
(Non  pas  Peribonca.) 

Perkins;  ruisseau  et  pic,  au  nord  du  pic  Pugh,  Yukon  méri- 
dional. 

Perkins;  rocher,  au  sud-ouest  de  la  batture  Ruel,  à 
l'entrée  du  havre  Key,  région  de  Parry  Sound,  Ontario. 

Perle  Y  rock;  éperon,  près  du  pic  Terminal,  chaîne  des 
Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Perpisawick.     Voir  Petpeswick. 

Perrang;  anse,  côté  oriental  de  la  baie  Sainte-Marguerite, 
comté  de  Halifax,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Perrin.) 

Perrault;  lac,  à  l'ouest  de  la  baie  Mclntyre,  lao  Seul, 
région  de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Perault,  ni  Pereault.) 

Perrin.     Voir  Perrang. 

Perry;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Perry;  plateau  élevé,  à  l'ouest  de  la  rivière  Slocan,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Per- 
ry's) 

Persévérance;  île,  à  l'ouest  de  l'île  FitzAvilliam,  région  de 
Manitou  lin,  Ontario. 

Persil  (port  au)  ;  baie,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

Perther's.     Voir  Perthes. 

Perthes;  pointe,  dans  la  partie  septentrionale  du  lac 
Tagish,  Yukon.     (Non  pas  Perther's.) 

Petatstekupau.     Voir  Petitsikapau. 

Petaugtjin;  lac,  dans  le  canton  Galbraith,  district  d'Al- 
goma,  Ont.     (Non  pas  Pataguin.) 

Petawawa;  réserve  militaire,  station  de  chemin  de  fer, 
rivière,  canton  et  village,  comté  de  Renfrew,  Onta- 
rio.    (Non  pas  Petewawa.) 

Petcoudiac.     Voir  Petitcodiac. 

Peter;  rocher,  au  large  de  la  côte  nord  du  lac  Ontario,  entre 
Cobourg  et  Port-Hope,  comté  de  Northiunberland,  Ontario. 
(Non  pas  Gale  Island,  ni  GuU  rock. 

Peter' s.     Voir  Pétrie. 

PETERfON;  lac,  au  sud-est  de  Cobalt,  région  de  Timiskaming, 
Ont. 

Peterson  ;  chaîne  de  montgnes,  au  nord-ouest  du  lao 
Laberge,  Yukon. 


Peters  Road;  village,  comté  de  Kings,  Ile-du-Prince- 
Edouard.     (Non  pas  Peter's  Road.) 

Petewawa.     Voir  Petawawa. 

Pethick;  pointe,  sur  le  côté  est  du  havre  de  Prince-Rupert, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Pfthinue;  péninsule,  Grand  Lac  de  l'Esc iave,  Territoires  du 
Nord-Ouest.     (Non  pas  Peth-the-nu-eh.) 

Petishikupau.     Voir  Petitsikapau. 

Petit  Chicot.     Voir  Chicot. 

Petitcodiac;  rivière,  comtés  d'Albert  et  de  Westmore- 
land,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Petcoudiac,  ni 
Petit  Coudiac.) 

Petitdegrat;  anse,  île  et  bureau  de  poste,  comté  de  Rich- 
mond,  N.-E.    (Non  pas  Petit  Degrat  ou  Petit  de  Grat.) 

Petite.     Voir  Walton. 

Petite  Ile  aux  Cygnes.     Voir  Sévigny. 

Petite  Nation;  rivière,  tributaire  de  l'Ottawa  du  nord. 
(Non  pas  Nation,  ni  North  Nation.) 

Petite  Nation.     Voir  South  Nation. 

Petit  Rocher;  \allagc,  bureau  de  poste  et  station  de  chemin 
de  fer,  comté  de  Gloucester,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Petite  Roche,  ni  Petite  R«cher.) 

Petitsikapau  ;  lac,  au  nord  de  la  rivière  Ashuanipi.  Nouveau 
Québec.  (Non  pas  Petishikupau,  Petatstekupau,  ni 
Petshikupau.) 

Petpeswick;  havre,  anse,  lac  et  bureau  de  poste,  comté 
d'Halifax,  N.  E.  (Non  pas  Perpisawick  ni  Petpis- 
wick.) 

Pétrie;  récif,  à  l'entrée  est  du  port  de  Sj'dney,  comté  du 
Cap-Breton,  N.-E.     (Non  pas  Peter's,  Petre,  ni  Petrie's.) 

Petrolia;  petite  ville,  comté  de  Lambton,  Ontario.  (Non 
pas  Petrolea.) 

Petshikupau.     Voir  Petitsikapau, 

Peveril;  pics,  au  sud-ouest  du  ruisseau  Goodwin,  régioa 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Peyto;  glacier  et  lac,  au  nord-ouest  du  lac  à  l'Arc,  Alberta. 
(Non  pas  Peyto's  ni  Glacier  lake.) 

Pheasant;  ruisseau  et  colline,  au  nord  de  la  rivière  Qu'Ap- 
pelle, Saskatchewan  sud-orientale. 

Phelan;  station  de  chemin  de  fer,  côté  nord  do  la  rivière- 
Skcena,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Philip;  rivière,  qui  se  jette  dans  le  détroit  de  North - 
umberland,  Nouvelle-Ecot-se.     (Non  pas  Phillip.) 

Philips;  anse,  à  l'est  de  l'anse  Pillsbury,  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Philips;  pointe,  côté  est  de  l'île  Digby,  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Phillip.     Voir  Philip. 

Phillipps;  ruisseau,  coulant  vers  le  sud-ouest  et  traversant 
la  frontière  internationale,  à  l'est  de  Gateway,  région  de 
Kootenay,  C.-B.     (Non  pas  Phillips.) 
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Phillips;  batture,  au  nord-est  de  l'île  de  Mann,  entrée 
du  port  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound, 
Ontario. 

Philmonro;  établissement,  comté  de  Kings,  Nouveau- 
Brunewick.     (Non  pas  Philmaro,  ni  Philomaro.) 

Phoebe;  pointe,  dans  la  partie  nord-occidentale  de  l'île 
Fitzwilliam,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Photograph;  montagne,  bras  de  Kitimat,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Piapot;  ruisseau,  coulant  dans  le  lac  Crâne,  Saskatchewan 
sud-occidentale. 

PiASHTi;  baie  et  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Non  pas  Peashte-bai,  Piastre  bay,  ni  Peashteebee 
river.) 

Piastre.     Voir  Piashti. 

PxcHÉ*;  Isc,  cantons  Dubuisson  et  Fournière,  comté  de 
Timiskaming,  Que.  (Non  pas  High  Water,  ni  Kamou- 
kakwiti.) 


PiCHENNiNNis;  ruïsseau,  coulant  dans 
de  Kenora.  Ontario. 


îac  Butler,  région 


PiCHTNAMEi;  lac,  au  sud  du  lac  Attawapiskai,  région  de 
Patricia,   Ont. 

Pickering.     Voir  Frenchman. 

Pickitigouching.     Voir  Pikitigushi. 

Pickle;  lac,  à  l'est  du  lac  Kapkichi,  rivière  Winisk  supé- 
rieure, région  de  Patricia,  Ont.  ^ 

Pickwaket.     Voir  Pikwaket. 

Picnic.     Voir  Cockburn. 

Picnic.     Voir  Stovin. 

PicTURE  Narrows;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région 
de  Kenora,  Ont. 

Piegan;  ruisseau,  se  déverse  dans  la  coulée  Sevenpersons, 
Alberta  sud-orienta  1 . 

Pieromonta;  rivière,  affluent  du  lac  Kempt,  comté  de 
Saint-Maurice,  Québec. 

PiERS;  île,  chenal  de  Satellite,  côte  sud-est  de  l'île  Van- 
couver, C.-B.     (Non  pas  Pier.) 

Pioeon;  baie,  chutes  et  pointe,  aussi  rivière  coulant  dans  la 
baie  et  formant  partie  de  la  frontière  internationale, 
région  de  la  baie  dii  Tonnerre,  Ont. 

Pigeon;  montagne,  au  sud  de  la  rivière  à  l'Arc,  parc  des 
Montagnes  Rocheuses,   Alta. 

Pijitawabekong.     Voir  Pijitawabik. 

Pijitawabik;  lac,  à  l'est  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont.  (Non  pas 
Orient,   Pijitawabekong,   Pijitawabikong,   ou   Pittiwabi- 

kODg.) 

Fijitawahikrmg .     Voir  Pijitawabik. 

Puuwyan;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Was- 
wapini,  région  d'Abitibi,  Québec.     (Non  pas  Pijou  Wyam.) 

Pie  a;  pic,  au  nord-est  de  Laggan,  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta. 


Pikangikum;  réserve  sauvage  et  lac,  sur  la  rivière  Berens, 
région  de  Patricia,  Ont.  (Non  pas  Pe-kange-kum  ou 
Pekangikum.) 

PoKAPAO;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Moisie,  comté 
de  Saguenay,  Québec.     (Non  pas  Pikopao.) 

Pike;  lac,  montagne  et  rivière,  au  sud  du  lac  Atlin,  région 
de  Casaiar,  Colombie-Britannique. 

PiKiTiGrsHi  ;  rivière,  se  jette  dans  la  partie  septentrionale 
du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 
(Non  pas  Pickitigouching,  ni  Muddy.) 

Pikopao.     Voir  Pikapao. 

Pikwaket;  ruisseau  et  montagne,  comté  de  Kings,  Nou- 
veau-Brunswick.     (Non   pas    Pequaket,    ni  Pickwaket.) 

Pii.grim;  îles  ("The  Pilgrims"),  aussi  batture,  fieuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Kaniouraska,  Que.  (Nom  usité  en 
français:  Les  Pèlerins,  voir  ce  nom.) 

Î'ilkington;  mont,  au  nord  de  la  rivière  Blaeberry,  Monta- 
gnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Pillsbury;  anse,  à  l'est  du  passage  Venn,  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Pii.ot;  baie,  île  Cabriola,  côte  sud-orientale  de  l'île  Vancou- 
ver, C.-B. 

Pilot;  baie  et  pointe,  aussi  Pilot  Bay,  établissement,  lac 
Kootenay,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Cape  Horn,  ni  Pirate  Bay.) 

Pilot;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Pilot  ;  lac,  canton  de  Burleigh,  comté  de  Peterborough, 
Ontario. 

Pilot;  pointe,  angle  sud-oriental  de  l'île  Gribbell,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Pimbury;  r-ointe,  baie  Departure,  côte  orientale  de  l'île  Van- 
couver, Colombie-Britannique.  (Non  pat  Pinbury.) 
Rectification  d'une  décision  antérieure. 


Pinbury.     Voir   Pimbury. 

Pinched-Neck;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Rupert,  au 
nord  du  lac  Mistassini,  région  de  Mistassini,  Québec. 

Pine;  île,  près  du  havre  Key,  baie  Géorgienne,  région  de 
Parry  Sound,  Ontario. 

Pine  ;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Gunfiint,  frontière  internation- 
le,  région  de  la-  baie  du  Tonnerre,  Ont.  (Non  pas  Island 
Portage  lake.) 

Pine;  pointe,  baie  de  Weller,  canton  d'Ameliasburg, 
comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Pine.     Voir  Clark. 

Pine.     Voir  Mermaid. 

Pine.     Voir  Minago. 

Pine.     Voir  Shingwak. 

Pine  Ckannel.     Voir  lac  Kapikik. 

Pine  Island  Lake.     Voir  Cumberland  lake. 
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Pineimuta;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Saint-Martin,  Manitoba. 
(Non  pas  Partridge  Crop). 

Pineroot;  màère  qui  se  jette  dans  le  lac  Athapapuskow, 
Manitoba . 

Fine  Tree:  havre  et  pointe,  au  sud-est  du  havre  de 
Johnston,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Fine  Wood.     Voir  Frederick. 

Pingston;  ruisseau,  à  l'ouest  du  iac  Upper-Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Pink;  rivière,  qui  coule  vers  le  nord-est  et  se  jette  dans 
le  lac  Reindeer,  Saskatchcwan.     (Non  pas  Vermilion.) 

Pinnacle;  mont,  au  sud-ouest  du  mont  Temple,  Alberta. 

Pinnacle.     Voir  Cathedral. 

PiNTo;  butte,  aussi  ruisseau  tributaire  de  la  rivière  Wood, 
Sask.     (Non  pas  Pkito  Horse.) 

Pipe  (rivière  à  la)  ;  rivière,  coule  dans  le  lac  St-Jean,  can- 
ton Taillon,  comté  du  Lac  St-Jean. 

Pipe.     Voir  Ospwagan. 

Pipestoke;  lac,  au  sud  du  lac  à  la  Croix,  fleuve  Nelson, 
Manitoba. 

Pipestone;  col  et  rivière.  Montagnes  Rocheuses,  Al- 
berta.    (Non  pas  Pipe  Creek.) 

Pipestone.     Voir  Ospwagan. 

PiPiKWABi;  lac,  township  de  Stanhope,  comté  de  Hali- 
burton,    Ontario.     (Non   pas  Pee-pee-ke-wah-be-kung.) 

^'iPisHiKAU;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non 
pas  Pepechekau.) 

Pipmakan;  lac,  comté  de  Chicoutimi,  Québec.  (Non  pas 
Pipmaukin,  ni  Pitmuakan.) 

Pirate.     Voir  Pilot. 

Pîsarinco.     Voir  Lorne-ville. 

PiSHABo;  lac,  canton  Cassels,  région  de  Nipissing,  Ontario. 
(Non  pas  Peeshabo.)  \ 

PiSHiDGi;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario. 

Piskahegan;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Magagua- 
davic,  comté  de  Charlotte,  Nouveau-Brunswick.  (Non 
pas  Piskehagan,  ni  Paskekegan.) 

Pita;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  en  aval  de  la  rivière 
Reindeer,  Saskatchewan. 

Pitchpine;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Pitmuakan.     Voir  Pipmakan. 

PiTOPiKO;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Manuan,  cours 
supérieur  de  la  rivière  Saint-Maurice,  comté  de  Cham- 
plain,  Québec.     (Non  pas  Pitopieco.) 

Pitt;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Pittiwahikong.     Voir  Pijitawabik. 

PiTTs;  mont,  au  sud-ouest  du  confluent  du  Yukon  et  des 
rivières  Lewes  et  Pelly,  Yukon. 


Pizustigwan;  rivière,  au  nord-ouest  du  lac  Attawapis- 
kat,  région  de  Patricia,  Ont. 

Plaster  Cove  (pointe).     Voir  Balache. 

Plateau;  ruisseau,  se  jette  dans  le  chenal  Torres,  lac 
Atlin,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Pleasant;  pointe,  extrémité  orientale  du  comté  de  Prince- 
Edouard,  Ontario.     (Non  pas  Indian.) 

Plover;  île,  côte  occidentale  de  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec. 

Plum;  ruisseau  et  lac,  tributaire  de  la  rivière  Souris,  Mani- 
toba   sud-occidental. 

Plumbob;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay, 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Plttmper;  passage,  chenal  entre  l'île  de  la  Découverte 
(Discovery)  et  les  îles  Chain,  détroit  de  Haro,  région  de 
New-Westminster,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Discovery.) 

Plumper's.     Voir  Active. 

Poboktan;  ruisseau,  coule  vers  le  nord-ouest  dans  la  rivière 
Sunwapta,  aussi  col  à  la  tête  du  ruisseau,  Albeita. 

Pockmouche.     Voir  Pokemouche. 

Pocmouche.     Voir  Pokemouche. 

Pocowagamis.     Voir  Pokowagamis. 

PoHENAGAAiaK;  lac  et  bureau  de  poste,  canton  de  Pohen- 
egamook,  comté  de  Kamoura.ska,  Que.  (Non  pas  Pohen- 
agamooke,  ni  Pohenegamook.) 

Pointe;  rivière,  coulant  dans  la  baie  Sagemace,  lac  Winni- 
pegosis,  Manitoba. 

Pointe-Brûlée.     Voir  Brûlé. 

Pointe  de  Bute.     Voir  Pont-à-Buot. 

PoiNTE-À-L  a-Garde;  village,  comté  de  Bonaventure, 
Québec.  (Non  pas  Pointe  la  Garde.)  Infirmation 
d'une  décision  antérieure. 

Pointe- Au-Pic;  village,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

Pointe- DEs-MoNTs;  bureau  de  poste,  comté  de  Sague- 
nay, Québec.  (Non  pas  Pointe  de  Monts.)  Voir 
aussi  Monts. 

Point  Edwarù;  petite  ville,  comté  de  Lambton,  Ontario. 

Pointe-Fortune;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Vaudreuil,  Québec. 

Pointe  Pelée.     Voir  Pelée. 

Pointe-Pi. aton;  bureau  de  poste,  établis.sement,  comté  de 
Lotbinière,  Que.     (Non  pas  Point  Platon.) 

Point-no-point.     Voir  Glacier. 

Point  Sapin;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Kent, 
Nouveau-Brunswick. 

Point  Wolf;  petite  ville,  comté  d'Albert,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  Point  Wolfe.) 

Pokemouche;  rivière,  comté  de  Gloucester,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  Pocmouche,   ni  Pockmouche.) 

Poker;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  de  Walker,  près  de 
la  frontière  internationale,  Yukon. 


COMMISSION  DE  GEOGBAPHIE  DU  CANADA 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25d 


109 


PoKESUDi;  île,  à  l'entrée  ouest  du  havre  de  Shippigan, 
comté  de  Gloucester,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas 
Poe  Sudie,  ni  Poksudi,  ni  Pokesudie,  ni  Pokesuedie,  ni 
Pokesoudie.) 

Pokiok;  rivière  et  village,  comté  de  York,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  Pockiock,  ni  Poquiock.) 

Pokkattawagan.     Voir  Pukkatawagan. 

PoKow agamis;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Eel, 
comté  de  York,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Poco- 
wagamia,  ni  Pocowogamis,) 

Pollinger;  mont,  au  nord-est  du  pic  Kiwetinok,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

PoNASs;  lac,  canton  38,  rang  14,  à  l'ouest  du  2e  méridien, 
Sask. 

Ponhook;  lac,  dans  les  parties  occidentales  des  comtés 
de  Halifax  et  de  Hauts,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
St.  Croix.) 

PoNT-À-BuoT  ;  village,  comté  de  Westmorelànd,  Nouveau- 
Brunswick.  (Non  pas  Point  de  Bute,  ni  Pointe  de 
Bute.) 

PoNTAX;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  James,  au  nord  de  la 
rivière  Rupert,  région  de  Mistassini,  Québec.  (Non  pas 
Pontiac.) 

Pontiac.     Voir  Pontax. 

Pontleroy;  lac,  canton  de  Pontleroy,  comté  do  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas  Eel.) 

Pooh-bah;  lac,  île  Hunter,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 
(Non  pas  Pooh-Bah.) 

Pool.     Voir  Poolc. 

Poole;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Birkenhead,  ré.'^ion  de 
LiUooet,  C.-B.     (Non  pas  Pool.) 

Poole;  île,  au  nord  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint-Lau- 
rent, comté  de  Leeds*  Ontario.     (Non  pas  Pool.) 

PooLEs  Resort;  bureau  de  poste  et  station  estivale,  comté 
de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Poole's  Resort.) 

Popes;  pic,  dans  la  chaîne  à  l'Arc  des  Montagnes  Ro- 
cheuses, régions  d'Alberta  et  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Pope's.) 

Popham;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ontario. 

Poplar;  pointe,  près  de  l'embouchure  de  la  rivière  Rupert, 
territoire  de  Mistassini,  Qiiébec. 

Popi.ar  Point;  paroisse,  bureau  de  poste  et  étabiissement, 
sur  la  rivière  Assiniboine-,  Man. 

Piquiock.     Voir  Pokiok. 

Porcupine;  ruisseau,  tributaire  du  Stikine,  au  sud  de  la 
rivière  Anuk,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Porcupine;  buttes,  Alberta  méridional. 

Porcupine;  montagne,  Manitoba  et  Saskatchewan  nord- 
occidentaie. 

Porcupine;  pointe  et  récif,  au  sud-est  du  Cap  Hurd,  comté, 
de  Bruce,  Ontario. 


Porcupine;  rivière,  dans  la  partie  nord-occidentale  du 
Yukon,  tributaire  du  fleuve  Yukon. 

Porlxer;  col,  entre  les  îles  Galiano  et  Valdes,  détroit 
de  Géorgie,  région  de  New-Westminster,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Portier.) 

Porphyry;  ruisseau  ,  coulant  dans  la  rivière  Bulkley ,  vis-à-vis 
le  ruisseau  Sharpe,  région  de  Cassiar,  C.-B. 

Porphyry;  île,  pointe  et  récif,  au  sud  de  l'île  Edouard, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Pohpoise;  chenal,  entre  les  îles  Lelu  et  Ridley,  aussi 
havre  sur  le  côté  méridional  de  l'île  Kaien,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Portage;  baie,  à  l'est  de  la  pointe  Peonan,  dans  la  partie 
septentrionale  du  lac  Manitoba,  Man. 

Portage;  baie  et  pointe,  à  l'est  de  la  pointe  Gatacre,  île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Portage;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Çnife,  frontière  internationale, 
région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Port AQF-L a-Prairie;  paroisse  et  cité,  sur  la  rivière  Assini- 
boine,  Man. 

Portal;  pic,  à  l'est  du  mont  Baker,  Alberta.  (Non  pas 
Mount  Portal.) 

Portapique;  rivière  et  village,  comté  de  Colchester, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Partipique,  ni  Port  au 
Pique.) 

Port  Arthur;  port  sur  les  lacs  et  ville,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ont. 

Nommé  Prince  Arthur  Landing,  en  l'honneur  de  Son 
Altesse  Royale  le  Pi'ince  Arthur,  Duo  de  Connaught,  par  le 
colgnel  Wolbeley,  à  l'occaf^ion  du  débarquement  à  cet 
endroit  des  troupes  de  l'expédition  de  la  Rivière-Rouge,  le 
25  mai  1870.  Constituée  en  corporation  comme  ville  de 
Port-Arthur  par  une  loi  d'Ontario,  le  25  mars  1884. 

Port-au-Per9il;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de  Char- 
levoix,  Que.     (Non  pas  Port  au  Persil.) 

Port-au-Saumon;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de 
Charlevoix,  Québec.     (Non  pas  Port  Salmon.)     . 

Port-Bickerton;  village,  comté 'de  Guysborough,  Nou- 
velle-Ecosse.    (Non  pas  Port  Beckerton.) 

Port  Burwell;  phare  et  village,  comté  d'Elgin,  Ont. 
(Non  pas  phare  de  Big  Otter  Creek.) 

Port-Daniel;  havre  et  village,  comté  de  Bonaventure, 
Québec.  (Non  pas  Port  Daniel  east,  ni  St.  George 
Port  Daniel.) 

Port  Daniel  East.     Voir  Port-Daniel. 

Port  Darlington;  havre,  à  Bowmanville,  comté  de 
Durham,  Ont. 

Port  Ebert.     Voir  Port  Hébert. 

Port-Elqin;  petite  ville,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Port  Essington.     Voir  Essington. 

Porter;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Porter;  lac,  entre  les  lacs  Atlin  et  Gladys,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 
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Poster;    débarcadère,   à  l'extrémité  nord  du  lac  Dease,  (  Pottce-Coupé;  rivière,  tributaire    de    la    rivière   La  Paix, 


région    de    Casaiar,    Colombie-Britannique.     (Non    pas 
Porter's  Landing.) 

Porter' 8  Lar.àing.     Voir  Porter. 

Port-Hébert;  Wllage,  comté  de  Shelburne,  Nouvelle- 
Ecosse.  (Non  pas  Port  Ebert,  Big  Port  le  Bear,  Big 
Port  l'Hébert,  ni  Port  L'Hébert.) 

Port  Hood;  havre  et  ville  maritime,  comté  d'Inverness, 
Nouvelle-Ecosse. 

Port  Hood;  île,  en  face  de  Port  Hood,  comté  d'Inverness, 
N.-E.     (Non  pas  Smith's.) 

Port  Hood  Island;  bureau  de  poste,  sur  l'île  de  Port 
Hood,  comté  d'Inverness,  N.-E. 

Portier.     Voir  Porlier. 

Port  Joli;  \-illage,  comté  de  Queens,  N.-E.  (Non  pas 
Port    Jolie.) 

Port  U  Hébert.     Voir   Port-Hébert. 

Portland;  île,  î  l'ouest  de  l'île  Moresby,  côte  sud-oriental 
de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Port-Latour;  village,  comté  de  Shelburne,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Port  la  Tour,  ni  Port  Letour.) 

Port-Lewis;  bureau  de  poste,  comté  de  Huntingdon, 
Québec.     (Non  pas  Port  Louis.) 

Port-Lorne;  bureau  de  poste  et  phare,  comté  d'Anna- 
polia,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Marshall  Cove, 
ni  Port  Williams.) 

Port  Louis.     Voir  Port  Lewis. , 

Port  Maitland;  phare  et  village,  dans  la  baie  de  Fundy, 
comté  de  Yarmouth,  N.-E.  (Non  pas  Green  Cove  ou 
Maitland.) 

Port  Matoon.     Voir  Port  Mouton. 

Port  Medway.     Voir  Medway. 

Port  Metway.     Voir  Medway. 

Port  ^Moriex;  village-,  côté  ouest  de  la  baie  Morien,  comté 
de  Cap-Breton,  N.-E.  (Non  pas  \dllage  Cow  Bay,  ni 
village   Morien   Bay.) 

Port-Mouton;  village,  comté  de  Queens,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Port  Matoon.) 

Pohtobello;  cours  d'eau  qui  se  jette  dans  le  lac  French, 
comté  de  Sudbury,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas 
Porto  Bello,  ni  Portobella.) 

Port  Williamê.     Voir  Port-Lorne. 

Possession;  pointe,  à  l'est  de  l'anse  Sooke,  île  Vancouver, 
C.-B. 

Pol-à-V eau-de-lie.    Voir  Brandypot. 

PoTATO;  lac  et  rivière,  se  déversant  au  sud  du  lac  LaRonge, 
Saskatchewan. 

Pothole;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Sainte-Marie, 
Alberta  méridional.     (Non  pas  Pot  Hole.) 

PoTTER  ;  pointe,  canton  d'Ameliasburg,  comté  du 
Prince-Edouard,  Ontario. 

Pottersburq;  village  et  gare,  comté  de  Middlesex,  Ont. 
(Non  pas  Jonction  de  London.)  _ 


Alberta.     (Non  pas  Echafaud.) 

Poulamon;  baie,  comté  de  Richmond,  Nouvelle-Ecoase. 
(Non  pas  Poulament,  ni  Poulamond.) 

Povertt;  lac,  township  de  Monmouth,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario. 

PovoAs;  mont,  à  l'est  de  l'extrémité  septentrionale  du  lac 
Laberge,  Yukon. 

Power;  lac,  à  l'est  du  lac  Anzhekumming,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Powgulchuan.     Voir  Pagwachuan. 

Powingow.     Voir  Ogani, 

Pr.\iries  (rivière  des)  ;  elle  sépare  le  comté  Laval  des 
comtés  Hochelaga  et  Jacques-Cartier,  Québec.  (Non 
pas  Back  river.)     Voir  aussi  Rivière-des-Prairiea. 

Pratt;  île  et  récif,  au  sud-est  de  l'île  Dead,  à  l'entrée 
du  havre  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound, 
Ontario. 


Prejevalskt;    pointe,    lac    Bennett,    Yukon. 
Prejevalski.) 


(Non    pas 


Presbyterian;  rivière,  tributaire  de  la  ri\-ière  Leather, 
Saskatchewan  orientale. 

Preêent.     Voir  Larder. 

Président;  chaîne  de  montagnes  et  col,  à  l'ouest  de  la 
vallée  d'Yoho,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Koote- 
nay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Emerald.) 
Ainsi  nommés  d'après  le  président  de  la  compagnie  du 
chemin  de  fer  Pacifique-Canadien.  Voir  aussi  "The 
Président." 

Président.     Voir  Larder. 

Presqu'île;  baie,  péninsvde  et  pointe,  prèi  de  l'angle  sud- 
oriental  du  comté  de  Northumberland,  Ont. 

Presquile;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Saint-Jean, 
comté  de  Carleton,  Nouveau-BiiinBwick.  (Non  pas 
Presqu'ile.) 

Prévost;  canyon  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Ross, 
Yukon. 

Prévost;    île,   à   l'extrémité   occidentale   du   col  Active, 

détroit  de  Géorgie,  Colombie-Britannique. 

Prévost;  montagne,  à  l'est  de  la  baie  de  Carboro,  oôtô 
sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Prévost.     Voir  Kunghit. 

Priam;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Price;  canton,  comté  de  Frontenac,  Québec. 

Prim;  pointe,  à  l'entrée  du  bassin  d'Annapolis,  comté  de 
Digby,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Rogers.) 

Primeau;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Churchill,  Sas- 
katchewan.    (Non  pas  Pélican.) 

Prlv.rose;  lac,  au  nord  du  lac  Cold,  Alberta  et  Saskatchewan 
centrales.     (Non  pas  Goose.) 

Prince  Albert;  péninsule,  dans  la  partie  nord-occidentale 
de  l'île  Victoria,  T.  N.  O.     (Non  pas  Prince  Arthur  Land.) 
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Prince  Albert  Land.     Voir  Victoria  island. 

Prince  Alfred;  lie,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Prince  Arthur  Land.     Voir  Prince  Albert  peninsula. 

Prince-Edward;  baie  et  pointe,  comté  de  Prince-Edouard, 
Ontario.     (Non  pas  South  bay,  ni  South  Bay  point.) 

Prince  Edward.     Voir  Peel. 

Prince  Henry  Foreland.     Voir  Hopes  Advance. 

Prince  of  Wales.     Voir  Wales. 

Prince  of  Wales;  île,  au  nord-ouest  de  la  péninsule  de 
Boothia.  Franklin. 

Prince  Patrick;  île,  au  nord  de  l'île  Banks,  T.  N.  O. 

Prince  Régent;  île  du  groupe  du  lac  Fleet,  dans  le  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas  Little  Stave 
ou  McDonald's.) 

Prince  Régent.     Voir  Penitentiary. 

Prince  Rupert;  havre  et  tête  de  ligne  du  chemin  de  fer 
Transcontinental,  sur  l'île  Kaien,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique . 

Pbincess  Charlotte;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Princetown;  village,  comté  de  Prince,  Ile-du-Prince- 
Edouard.     (Non  pas  Prince  Town.) 

Pritzler;  havre,  côte  nord  du  détroit  d'Hudson,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Pritzler's,  ni  Jackman  sound.) 

Phivateer;  montagne,  au  nord-est  de  la  chnîne  Blackwater 
des  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Procter;  ruisseau  et  établissement,  au  sud  de  Balfour, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Proctor.) 

Promise:  île,  à  l'entrée  du  canal  de  Douglas,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Protection;  île,  à  l'est  du  port  de  Nanaïmo,  île  Vancouver, 
C  .-B .     (NonpasDouglas.) 

Protection;  montagne,  à  l'est  du  ruisseau  Baker,  Monta- 
gnes Rocheuses,  Alta. 

Proud-Sitting;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Saint- 
Maurice,  comté  de  Champlain,  Québec. 

Providence;  baie  et  pointe,  côté  sud  de  l'île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Pbovoking;  lac,  dans  le  parc  Algonquin-National,  région 
du  Nipissing,  Ontario. 

Pruden;  baie,  à  l'extrémité  méridionale  du  lac  Winnipeg, 
Manitoba.     (Non  pas  Pniden's.) 

Prud'homme;  lac,  au  nord-est  du  lac  Rib,  région  de  Timis- 
kaming,  Ont. 

Psyché;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Ptarmigan;  ruisseau,  se  jette  dans  l'un  des  grands  lacs 
du  groupe  Pelly,  Yukon. 

Ptarmigan;  lac  et  pic,  au  nord-est  de  Laggan.  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 


Ptarmigan;     Voir    Titkana. 

Puce;  bureau  de  pobte  et  village,  aussi  rivière  aux  Puces, 
comté  d'Essex,  Ont. 

Pudding;    ruisseau,    tributaire    de    la    rivière    St-Mary, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Puelîering.     Voir  Pèlerin. 


Pugh;  pic,  au  nord-ouest  du  Grand  Coude  de  la  rivière 
Wheaton,  Yukon  méridional. 


Puke-lowogein.     Voir  Setting. 

Pukkatawagan;  lac  et  rivière,  fleuve  Chiu-chill,  Manitoba. 
(Non  pas  Pokkatawagan,  ni  Puk-a-ta-vvagan.) 

Pulpit;  pic,  au  sud  du  lac  Turquoise,  Montagnes  Rocheu- 
ses, Alberta. 

Pulpwood;  pointe,  du  côté  sud-occidental  de  l'île  Cock- 
burn,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Pulsatilla;  m.ontagne,  au  sud-est  du  mont  Avens,  Monta- 
gnes Rocheuses,  Alta. 

Pulteney;  pointe,  à  l'extrémité  sud-occidentale  de  l'île 
Maloolm,  à  l'entrée  du  détroit  de  Broughton,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Graeme.) 
Le  phare  érigé  en  1905  est  situé  sur  cette  pointe. 

Pulton;  baie  et  pointe,  côté  sud  du  chenal  d'Okisollo, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Punichuan;  baie,  extrémité  méridionale  du  lac  Mis- 
tassini,  région  de  Mistassini,  Québec. 

Punk:  île,  située  à  trois  milles  au  sud-est  de  la  pointe 
Grindstone,  lac  Winnipeg,  Manitoba.  (Non  pas  Deer, 
ni    Reindeer.) 

Punk.     Voir  Deer. 

Purity;  glacier  et  m^ontagne,  chaîne  des  Selkirks,  Colombie- 
Britannique.     Won  pas  Lardo-glacier.) 

PuRvis;  banc,  au  nord-ouest  de  l'île  Greene,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Puskitamika;  lac,  au  sud  du  lac  Waswanipi,  dans  la  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Px^slincr;  lac,  bureau  de  poste  et  village,  station  de  chemin 
de  fer  et  canton,  comté  de  Wellington,  Ont.  (Non  pas 
Sohaw.   Sta.) 

Pykamid;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary, 
région  de  Kootenay,  Colombie- Britannique. 

Pyramid;  mont,  au  nord  du  mont  Grey,  Yukon  méri- 
dional. 


Q 


QuACO;  baie,  promontoire,  haut-fond  et  récif,  comté  de 
Saint- Jean,   N.-B. 

Quaco.     Voir  St-Martin's. 

Quadacha.     Voir  Kwadacha. 

QuADRA.;  butte,  île  Galiano,  détroit  de  Géorgie,  C.-B. 
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Quadra;  île,  entre  le  passage  Discovery  et  le  chenal 
d'OkisoUo,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 
C'est  la  partie  méridionale  de  ce  qu'on  appelait  autre- 
fois l'île  Valdes. 

Qcamicham;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Cowichan, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Quaneca.     Voir  Kwadacha. 

Qu'Appelle;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Qu'Appelle, 
Sask.,  le  plus  occidental  de  la  chaîne  des  "Fishing  Lakes," 
à  voir.     (Non  pas  Upper  Fishing.) 

Qu'Appelle;  ri-vière,  coule  vers  l'est  dans  l'Assiniboine, 
Manitoba  et  Saskatchewan  méridionale;  aussi  petite  ville 
dans  la  SaskatcheT\-an  méridionale. 

Quabry;  pointe  de  l'île  Manitoulin,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

Quarry.     Voir  Forsyth. 

Quartet;  lacs,  près  de  la  frontière  internationale,  région  de 
Yale,  C.-E. 

Quartz;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  de  MoDame, 
rivière  Dease,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Quartz;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Quatawamkedgewick.     Voir  Kedgwick. 

Québec;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  aval  de 
Dawson,  Yukon. 

.Québec;  promontoire,  extrémité  orientale  de  l'île  Wolfe, 
comté  de  Frontenac,  Ont.     (Non  pas  East  Point.) 

Queen;  pointe,  borne  à  l'ouest  de  la  baie  de  Walkhouse, 
île  Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Queen  Elizabeth;  cap,  extrémité  sud-est  de  la  Terre  de 
Loks,  Franklin.     (Non  pas  North  Foreland.) 

Queensport;  havre,  comté  de  Guysborough,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Queen's  Port,  ni  Crow<^harbour.) 

Queenston;  village  et  hauteurs,  de  Queenston,  comté  de 
Lincoln,  Ontario.     (Non  pas  Queenstown  ) 

Quesnel;  lac,  rivière,  division  minière  et  village,  région  de 
Caribou,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Quesnelle.) 

QuETACHu;  baie,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non  pas 
Quetachoo.) 

Quiet;  lac,  au  nord-est  du  lac  Teslin,  Yukon. 

Quill;  lac,  Saskatchewan  méridionale.  (Non  pas  Big 
quill  et  Little  quill.) 

Quinitsa.     Voir  Kwinitsa. 

Quinn;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Sulphur,  rivière 
Indian,  Yukon.     (Non  pas  Qiun.) 

Quinte;  baie  de,  dans  le  lac  Ontario,  séparant  pre.sque  le 
comté  de  Prince-Edouard  de  la  terre  ferme.  (Non  pas 
Quinte.) 

Quinze;  lac  des,  élargissement  de  l'Ottawa  supérieur, 
Timiskaming,    Québec. 

Quio;  rivière,  tributaire  de  l'Ottawa,  comté  de  Pontiac, 
Québec. 

QuisPAMSis;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Kings, 
Nouvoau-Branswick.     (Non  nas  Quispansis.) 


Quoieek.     Voir  Kwoiek. 

Quton;  station  de  chemin  de  fer  et  village,  comté  do 
Pontiac,  Québec.  (Non  pas  Quio.)  Infirmation  d'une 
décision  précédente. 


R 


Rabbit;  montagne,  canton  Paipoonge,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,   Ontario. 

Rabbit;  montagne  et  rivière,  à  l'est  du  lac  Evana.  dans 
le  territoire  d'Abitibi,  Québec. 

Rabbit;  ruisseau  et  montagne,  au  nord-ouest  de  la  Tula- 
meen,  région  de  Yale,  C.-B. 

Race;  rochers,  au  large  de  la  pointe  sud  de  l'île  Van 
couver,     Colombie-Britannique.     (Non     pas     Race    is- 
lands.) 

Rae;  moût,  chaîne  Misty,  Alberta  méridional. 

Raft;  détroits,  au  nord  de  l'île  Hill,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Ragged;  crique,  au  nord-est  du  cap  Hurd,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Ragged  Island  (port).     Voir  Lockeport. 

Ragqed;  lac,  dans  le  parc  Algonquin-National,  région  de 
Nipissing,  Ontario. 

Ragged;  montagne,  à  l'est  de  la  rivière  Sooke,  île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Saddle.) 

Ragged.     Voir  Locke. 

Raint;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  du  Coude,  Al- 
berta. 

Rainy;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Raint;  lac  et  rivière,  frontière  internationale,  région  de  la 

,  rivière   I^a  Plui*^,   Ontario, 

La  rivière  prend  son  nom  du  lac  appelé  sur  les  anciennes 
cartes  "Tekamammaouen"  que  Vérendrye  écrit  Tekamai- 
houenne  en  1738,  et  aussi  lac  La  Pluie  (dérivé  probable- 
ment du  nom  sauvage)  et  non  pas  comme  on  l'a  supposé 
erronément  de  René,  "Nom  de  son  découvreur,"  ni  de 
Reine  "signifiant  Reine  des  rivières." 

Raisin;  rivière,  comtés  de  Glengarry  et  de  Stormont, 
Ontario.  (Non  pas  Black  river,  ni  rivière  au  Raisin, 
ni  rivière  aux  Raisins.) 

Ralbt;  pointe,  au  nord  de  la  baie  de  Clio,  bras  de  Kiti- 
mat,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Ram;  ruisseau,  se  jette  vers  le  nord-est  dans  la  Saskatchewan, 
Alta.     (Non  pas  Sheep  River.) 

Ramsay;  rivière,  se  jette  danaTl'inlet  de  Crooks,  détroit 
d'Hudson,  côte  nord,  T.  N.  O. 

Ramsden;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Ranch;  pointe,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale'de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Randot.ph;  lac  au  sud  du  chemin  de  fer  Transcontinental 
National,  et  au  nord-ouest  du  lac  Nipigcn,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ont. 


COMMISSION  DE  GEOGRAPHIE  DU  CANADA 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25d 


113 


Rapid.     Voir   Broadback. 

Rapid.     Voir  Minnedosa. 

Rapid,     Voir  Montréal. 

Rapide-de-Femme ;  village,  bureau  de  poste,  comté  de 
Victoria,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Rapid  de 
Femme,  ni  Rapide  des  Femmes.) 

Rapides  (lac  des)  ;  lac,  Ottawa  supérieur,  au  sud-ost  du  lac 
de  la  Barrière,  comté  de  Pontiac,  Québec. 

Rapid  River     (lac.)     Voir  Forka. 

Raquette;  rivière,  comté  de  Vaudreml,  Québec. 

Ratpberry.     Voir  Robinson. 

Rat;  lac,  entre  les  lacs  Rose  et  South,  frontière  internationale, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Rat.    Voir  Alcott. 

Rat.     Voir    Taggart. 

Rathbun;  baie  et  pointe,  à  l'est  de  la  pointe  Jenkins, 
île  ManitouUn,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Rat  Portage.    Voir  Kenora. 

Rat  Portage  lake.     Voir  Manigotagan. 

Rattlemake.     Voir  Bagot. 

Ra  VELIN  ;  montagne,  au  nord-ouest  du  mont  sir  Sanford, 
chaîne  Selkirk,  région  de  Kootènay,  C.-B. 

Raven;  lac  et  rivière,  canton  McFadden,  région  de 
Timiskaniing,  Ont. 

Raven;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Daim-Rouge,  Alberta 
méridional. 

Rawson;  île  et  ha\Te,  côte  septentrionale  du  détroit 
d'Hudson,  T.  N.  O.     (Non  pas  Harbour  Island.) 

Raymond;  col,  au  sud  du  chenal  Seaforth,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Hécate  chan- 
nel.) 

Reader;  lac,  au  nord-ouest  du  Pas,  Manitoba.  (Non  pas 
Reeder,  ni  Clear  Water  ) 

Réception  ;  lac,  canton  Grasset,  région  d'Algoma, 
Ont.     (Non  pas  Kaikaquabick.) 

Red;  baie,  au  sud  de  la  vallée  Golden,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Red;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Seul,  région  de  Patricia,  Ont. 
(Non  pas  Vermillon.) 

Red.   VoirMcKay. 

Red  an;  montagne,  au  nord-ouest  de  la  chaîne  sir  Sandford, 
montagnes  de  Selkirk,  région  de  Kootènay,  C.-B. 

Redberrt;  lac,  au  sud-ouest  de  Carlton,  Saskatchewan 
centrale. 

Redbxjrn;  ruisseau  et  pic,  au  nord-est  de  Moberly,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootènay,  Colombie- 
Britannique. 

Rïd  Dan;  récif,  au  sud-est  de  la  pointe  Birch,  île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 


Red  Deer;  lac  et  rivière,  tributaire  du  lac  Winnipegoils» 
Saskatchewan. 

Rud  Deeh;  rivière,  aussi  petite  ville  sur  la  ri^-ièie,  Alberta 
méridional. 

Red  Deer.     Voir  La  Biche. 

Red   Deer.    Voir  Waskesin. 

Red  Deer  (lacs.)     Voir  Anerley,  Coteau,  Stockwell. 

Reddinq;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Mary, 
région  de  Kootènay,  Colombie-Britannique. 

Redflag;  montagne,  à  l'ouest  de  la  baie  Parry,  île  Vancou- 
ver, C.-B. 

Rbdhorse;  rocher  et  phare,  à  l'ouest  de  l'île  Beaurivago, 
groupe  Admiralty,  fleuve  St-Laurent,  comté  de  Leeda, 
Ont.     (Non  pas  7a.) 

Rednersville;  village,  canton  d'Ameliasburg,  comté 
de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Redoubt;  mont,  au  nord-est  de  Laggan,  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 

Redstone;  ruisseau  et  lac,  canton  de  Guilford,  comté 
de  Haliburton.  Ontario. 

Redwateh;  rivière,  coule  vers  le  sud-est  dans  la  Saskatche- 
wan, en  aval  de  la  rivière  l'P^sturgeon,  Alberta.  (Non  pas 
Red  Water.) 

Reed;  lac,  au  nord-est  du  lao  Cormorant,  Manitoba. 

Rééd.    Voir  Perch. 

Reed.     Voir  Reid. 

Reeder.     Voir  Reader. 

Reef.     Voir  Bonnet. 

Reesor;  Inc,  canton  de  Whitchurch,  comté  de  York,  Ontario. 
(Non  pas  Middletons.) 

Reeve.s;  havre,  Ile  Big,  détioit  d'Hudson,  T.  N.  O. 

Refuge;  anse,  est  de  la  pointe  Shipwreck,  comté  de  Kings, 
I.-P.-E.     (Non  pas  Naufrage.) 

Refugee.     Voir  Conran. 

Refugee.     Voir  Stovin. 

Reid;  île,  au  sud  de  l'île  Valdes,  côte  sud-orientale  iJe  l'île 
Vancouver,  C.-B. 

Reid  Mills;  bureau  de  poste,  comté  de  Dundas,  Ont. 
(Non  pas  Reid's  Mills.) 

Reid;  mont,  entre  les  rivières  Watson  et  Wheaton,  Yukon 
méridional. 

Reid;  mont,  au  sud-est  du  lac  Evans,  territoire  d'Abitibi, 
Québec. 

Reid;  pointe,  au  sud  de  la  baie  Red,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Reid;  rocher,  au  sud  de  l'île  George,  havre  d'Halifax, 
comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Reed.) 

Rein  deer;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  au  sud 
de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Reindeer;  lao  et  rivière  se  déversant  dans  la  rivière  Chur- 
chill, Sask.  et  Manitoba. 
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Reinâeer.     Voir  Punk. 


Remic;  rapides,  dans  la  rivière  Ottawa,  à  environ  deux 
milles  à  l'ouest  de  la  cité  d'Ottawa.  (Non  pas  Re- 
micks,  Remix,  ni  Remous.) 
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Richmonâ.     Voir  Malpèque. 
Richviond.     Voir  New  Richmond. 
Richmond  Corner.     Voir  Richmond. 


Remington;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian, 
Yukon. 

Remous.     Voir  Remic. 

Rennt;  île,  au  sud  de  la  pointe  Whitney,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Bush.) 

Réservation.     Voir  Paul. 

Réserve;  pointe,  col  Active,  détroit  de  Géorgie,  région 
de  Westminster,  Colombie-Britannique. 

Re.sgi.ution;  île,  à  l'entrée  de  la  baie  de  IVobisher,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Tudjakdjuan.) 

Resolution.     Voir  Warwick. 

Rest.    Voir  Dufay. 

Restigouche;  comté  et  rivière,  dans  la  partie  nord  du 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Ristigouche.) 

Restigouche.     Voir  Ristigouche. 

Rf.treat;  anse,  au  sud-ouest  de  l'île  Gali«,no,  détroit  de 
Géorgie,  C.-B. 

Revelstoke;  mont,  station  de  chemin  de  fer  et  petite 
ville,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britanmque. 

Rexton;  petite  ville,  comté  de  Kent,  Nouveau-Bruns- 
■wick.     (Non  pas  Kingston.) 

Riall;  île  du  groupe  Brock,  rivière  St-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Millar's  ou  Smith's.) 

Rib;  lac,  au  nord  du  canton  Casaels,  Timiskaming,  Ontario. 

Ribbon;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Manuan,  cours 
supérieur  de  la  rivière  Saint-Maurice,  comté  de  Cham- 
plain,  Québec.     (Non  pas  rivière  au  Ruban.) 

Ribstone;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bataille,  Alberta 
oriental.     (Non  pas  Nose.) 

Rice.     Voir  Muldrew. 

Rich;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ontario. 

Richard;  pointe,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Richard;  pointe,  au  nord  des  "Etroite,"  lac  Manitoba,  Man. 

Rich.ards;  mont,  au  sud-ouest  de  la  baie  Osbom,  chenal 
Stuart,  île  Vancouver,  C-B. 

Richardson;  lac  et  rivière,  se  jette  dans  l'Athabaska,  près 
de  son  embouchure,  Alta. 

Richardson;  mont,  au  nord-est  de  Laggan,  Montagnes 
Rocheuses,  Alberta. 

Richelieu;  village,  sur  la  rivière  Richelieu,  comté  de 
Rouville,  Québec.     (Non  pas  Village  Richelieu.) 

Richmond;  golfe,  au  nord  de  la  rivière  Little  Whale, 
Nouveau  Québec.     (Non  pas  Richmond  lake.) 

Richmond;  village,  comté  de  Carleton,  Nouveau-Bruns- 
wick.    (Non  pas  Richmond  Corner.) 


Richthofen;  vallée  et  île,  lac  Laberge,  Yukon.  (Non  pas 
Richtofen.) 

Rickett;  havre,  côte  orientale  de  l'île  Cockburn,  au  sud- 
ouest  de  la  pointe  Cinder,  région  de  Manitoulin,  On- 
tario. 

Rickley;  havre,  île  Manitoulin,  à  l'ouest  de  l'île  Brûlée, 
au  nord  de  l'île  Western-Duck,  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

Riddell;  ruisseau  et  montagne  au  nord-ouest  de  la  Tula- 
meen,  région  de  Yale,  C.-B. 

Riddell;  mont,  entre  les  rivières  Macmillan  et  Ross, 
aussi  rivière  tributaire  de  Macmillan,  Yukon. 

Ridgeway;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Riding;  montagne,  Manitoba  occidental. 

Ridley;  île,  au  sud  de  l'île  Kaien,  détroit  de  Chatham, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Fiat,  ni  North  Porpoise.) 

Rigaud;  rivière,  petit  tributaire  de  l'Ottawa,  comtés  de 
Glengarry  et  de  Prescott,  Ontario,  et  comté  de  Vau- 
dreuil,  Québec.     (Non  pas  rivière  à  la  Graisse.) 

Right  Hand  Bravch.  (rivière  Tobique).     Voir  Campbell. 

Rigolet;  établissement,  au  rétrécissement  de  l'anBe 
Hamilton,  district  d'Ashuanipi,  Québec.  (Non  pas 
Rigoulette.) 

Riley;  niigseau,  tributaire  de  la  rivière  Tobique,  comté  de 
Victoria,  N.-B. 

Rinda;  mont,  un  des  contreforts  des  monts  Valhalla, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Ringnes;  îles,  au  sud-oucht  de  l'île  Axel  Heiberg,  T.  N.  O 

Rink;  rapide,  dans  la  rivière  Lewea,  en  aval  de  la  rivière. 
Tatchum,  Yukon. 

Riordon;  pointe,  bief  du  Boxer,  région  de  la  Côte,  Co- 
lombie-Britannique. 

Rip;  pointe,  col  Active,  détroit  de  Géorgie,  région  de 
New-Westminster,  Colombie-Britannique. 

Ripple;  récif,  à  l'ouest  de  l'île  Lyal,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Ripple.     Voir  Hawkius. 

Riske;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Fraser,  en  amont 
de  la  rivière  Chilcotin,  régions  de  Caribou  et  de  Lillccet, 
C.-B. 

Ristigouche;  canton,  comté  de  Bonaventure,  Que.  (Non 
pas    Restigouche.) 

Ristigouche.     Voir  Restigouche. 

Ritchie;  pointe,  extrémité  nord  de  l'île  Kaien,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Hays.) 

Rivière  Beaudette.     Voir  Beaudet. 

River  Denya.     Voir  Denya. 
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River  (mt.)     Voir  Lewes. 
RivERs;  lac  des,  Saskatchewan  méridionale. 


Rivière-à-la-Maktre;  bureau  de  poste,  village,  aussi 
phare  et  station  de  signaux  et  de  télégraphe,  canton  de 
Christie,  comté  de  Gaspé,  Que.  (Non  pas  Martin  River, 
ni  Ri\ière  à  la  Marte.) 

Rivière-À-Pierre;  paroisse  et  village,  comté  de  Portneuf, 
P.  Q.  (Non  pas  Rivière  à  Pierre.)  Voir  aussi  Pierre 
(rivière  à). 

Rivière-des-Caches;  village,  comté  de  Northumberland, 
N.-B.     (Non  pas  River  de  Cache,  ni  Rivière  du  Cache.) 

Rivibre-des-Chutes  ;  village,  comté  de  Carleton,  N.-B. 
(Non  pas  River  de  Chute.) 

RiviÈRE-DES-FÈVEs;  bureau  de  poste,  comté  de  Château- 
guay,  Que.     (Non  pas  Rivière  des  Fèves.) 

Rivière-des-Prairies;  village,  comté  d'Hochelaga,  Que. 
(Non  pas  Rivière  des  Prairies.)     Voir  aussi  Prairies. 

RiviÈRE-uu-Loup;  bvireau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Rixon;  rocher,  près  de  la  pointe  North,  à  l'entrée  de  la 
baie  Géorgienne,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Roach.     Voir  Roche. 

Roaring;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Cygne,  Manitoba 
occidental.     (Non  pas  RoUing.) 

Roberson;  pointe,  côte  nord-est  de  l'île  Digby,  région  de  la 
Côte,  C.-B. 

Robert;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Cherry, 
ni  Sumac.) 

Robert;  lac,  rivière  Martin,  en  amont  du  lac  Tesekau, 
territoire  de  Mistassini,  Québec. 

Robert;  pointe,  baie  de  Markham,  détroit  d'Hudson, 
T.  N.  O. 

Roberts  ;  baie,  dans  la  baie  South,  île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Robertson;  anse,  au  nord  des  îles  Lizard,  région  de 
ManitouUn,  Ontario.     (Non  pas  Jackson.) 

Robertson;  ruisseau,  tributaire  de  la  Little-Slocan,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Robertson;  lacs,  canton  de  Privât,  comté  de  Timiskaming, 
Que. 

Robertson;  mont,  près  de  Stikine,  au  nord  de  la  rivière 
Iakut,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Robertson;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté    de    Mégantic,    Québec.     (Non    pas    Robertson 

Station  post  office.) 

Robertson  Station.     Voir  Robertson. 

RoBiNsox;  anse,  île  Big,  baie  de  Quinte,  région  de  Prince- 
Edouard,  Ontario. 

Robinson;  île,  au  sud  de  la  pointe  Whitney,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Rasp- 
berry.) 

RoBiNSox;  lac  et  ri\dôre  au  sud  du  chemin  de  fer  N.  Trans- 
continental et  au  nord-est  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ont. 
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Robinson;    détroit,    au    nord-est  de  la  baie  de  Cornell, 
Grinnell,  T.  N.  O.     (Non  pas  Robinson's.)  -^ 


Rob  Rot;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Dominion, 
rivière  Indian,  Yukon. 

Robson;  mont,  au  nord  de  la  fourche  est  du  fleuve  Fraser, 
région  de  Caribou,  C.-B. 

Robson;'co1,  au  nord  du  mont  Robson,  Montagnes  Rocheuses, 
région  de  Caribou,  C.-B. 

Robson;  ville  et  station'^de  chemin  de  fer,  sur  Ye  fleuve 
Columbia,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Roche;  lac,  canton  17,  rang  IG,  à  l'ouest  du  6e  méridien,  ré- 
gion de  Yale,  C.-B.     (Non  pas  Roach.) 

Roche  à  Veillons.     Voir  Algernon. 

Roche  de  Smet;  à  l'ouest  du  lac  Jasper,  Alberta  ouest. 
(Non  pas  Roche  Suette.) 

Rochelle;  bureau  de  poste,  comté  de  Shefford,  Québec, 
(Non  pas  Ste-Anne  de  Stukely.) 

Roche  Percée;  station  de  chemin  de  fer,  dans  la  partie 
sud-orientale  de  la  Saskatchewan.  (Non  pas  Rocho 
Percé.) 

Roche-Percée,  récif,  fleuve  Saint-Laurent,  vis-à-vis 
Cacouna,  comté  de  Témiscouata,  Que. 

Rociier-Déboulé;  montagnes,  au  sud  de  Hazelton,  région  de 
Cassiar,  C.-B.  (Non  pas  Rochers  Déboulés.)  Révision 
d'une  décision  antérieure. 

Rochers  (pointe  des)  ;  pointe,  en  aval  du  Cap  au  Saumon, 
comté  de  Charlevoix,  Que. 

Roche  Suette.     Voir  Roche  de  Smet. 

Rock  ;  lac,  canton  de  Nightingale,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario. 

Rock.     Voir    Kikomun. 

Rock.     Voir  Lazy. 

Rockcliffe;  villago,  comté  de  Carleton,  Ontario.  (Non 
pas  Rockliffe.) 

Rockliffe.     Voir  StoneclifE. 

RocKSPRiNGs;  bureau  de  poste,  comté  de  Leeds,  Ontario. 
(Non  pas  Rock  Springs.) 

Rocky.     Voir  Descanso. 

Rocky.     Voir  Opabin. 

Rocky.     Voir  Tinaon. 

Roes  Wblcome;  golfe,  dans  le  nord-ouest  de  la  baie 
d'Hud&on,  T.  N.  O.  (Non  pas  Rowe's  Welcome,  ni 
Sir  Thomas  Rowe's  Welcome.).    • 

Roger;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Expanse,  comté  de 
Timiskaming,  Québec.     (Non  pas  Rogera.) 

Rogers;  glacier,  col  et  pic,  dans  la  chaîne  des  Selkirks, 
Colombie-Britannique,  aussi  Rogers  Pass,  station  de 
chemin  de  fer,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britanni- 
que. 

Rogers.     Voir  Prim. 


116 


MINISTEEE  DE  L'INTEEIEUR 


5  GEORGE  V,  A.    1915 


Rogeksville;  paroisse,  comté  de  Northumberland,  Nou- 
veau-Brunswick.     (Non  pas  Rogerville.) 

Roggan;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  James,  Nouveau 
Québec.  (Non  pas  Bishop  Roggan,  ni  Great  Blshop 
Roggan.) 

Rogue;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Hess,  Yukon. 

Rolleston;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario . 

Rolling.     Voir  Roaring. 

Roi<lingdam;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Char- 
lotte, Nouveau-Bruns wick.     (Non  pas  Rolling  Dam.) 

Rolph;  ruisseau,  tributaire  do  la  rivière  Sainte-Marie,  Al- 
berta  méridional. 

Romaine;  rivière,  se  jette  dans  le  bas  du  Saint-Laurent, 
en  face  des  îles  Mingan,  comté  de  Saguenay,  Québec. 

Rond  (cap)  ;  cap,  extrémité  est  de  l'île  Madame,  comté  de 
Kichmond,  N.-E.     (Non  pas  La  Ronde,  ni  Round.) 

Ronde Axr;  havre,  parc  et  station  de  chemin  de  fer  sur  le  lac 
Erié,  comté  de  Kent,  Ontario.     (Non  pas  Rond  Eau.) 

Root;  rivière,  coulant  au  sud-ouest  dans  le  lac  Seul,  région  de 
Patricia^  Ontario. 

Root.     Voir  Carotte. 

Rosamond;  lac,  au  nord-ouest  du  canton  Rugby,  ré- 
gion de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Rosamuud.) 

Rose;  îlfb  située  entre  les  îles  Broughton  et  Robert,  fleuve 
St-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont.  (Non  pas  Grape  ni 
Grass.) 

Rose;  lac,  .sur  la  frontière  internationale,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario.     (Non  p.is  Mud.) 

Rose;  lac  et  rivière,  aux  sources  de  la  rivière  Nisutlin, 
Yukon. 

Rose;  col,  à  la  tête  de  la  rivière  St-Mary,  région  de  Koote- 
nay,  Colombie-Britannique. 

Roseau;  ri\nère,  coulant  vers  l'ouest  dans  la  rivière  Rouge, 
Manitoba   sud-oriental. 

Rosebud;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart,  Yukon. 

Rosebtjd;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Daim-Rouge, 
Alberta.     (Non  pas  Arrowhead.) 

Rosenfeld;  rocher,  vers  le  nord-est  de  l'extrémité  orientale 
de  l'île  Saturna,  détroit  de  Géorgie,  région  do  New-West- 
minster, Colombie-Britaimique.     (Non  pas  Rosenfelt.) 

Robeville;  village,  dans  le  comté  de  Prince,  Ile-du- 
Prince-Edouard.  (Non  pas  Little  ou  South  Mimini- 
gash,  ni  Minimegash.) 

Rosh;  ruisseau,  coulant  dans  la  Saskatchewan-sud  à  Medicine 
Hat,  Alta. 

Ross;  île,  entre  les  bras  est  et  ouest  du  fleuve  Nelson, 
Manitoba. 

Ross;  isthme  et  péninsule,  dans  la  partie  nord-oueot  de 
l'isthme  Franklin,  T.  N.  O.     (Non  pas  James  Ross.) 

Ross;  lac,  au  sud  de  la  station  Stephen,  région  de  Koote- 
nay,  Colombie-Britannique. 

Ross;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Affleck,  région  de  Kenora, 
Ontario. 


Ross;  pic,  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colom- 
bie-Britannique. 

Ross;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  Yukon. 

Rossmore  ;  village,  dans  le  canton  d'Ameliasburg, 
comté  de  Prince-Edouard.  Ontario. 

RonoF,;  lac,  canton  de  Wolfe,  comté  de  Terrebonne,  Québec. 
(Non  pas  Lac  de  la  Rouge.) 

Rotjge;  rivière,  coulant  dans  le  lac  Ontario,  comtés  d'Ontario 
et  de  York,  Ontario.  (Non  pas  Rouge  creek,  ni  Big 
Rouge  creek.) 

Rough;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Hamil- 
ton,  ni  Little.) 

Rougie.     Voir  Salisbury. 

Round;  lac,  sur  la  rivière  Qu'Apelle,  Saskatchewan  bud-orien- 
tale. 

Round.    Voir  Campbell. 

Round.     Voir  Felice. 

Round.     Voir  Iranris. 

Round .     Voir  Ghost. 

Round .    Voir  Joubert. 

Round.    Voir  Lacroix. 

Round.     Voir  Rond. 

Round.    Voir  Skelton. 

Rousseau.     Voir  Arosen. 

Rousselet;  île,  à  l'extrémité  nord  du  lac  1  imiskaming,  Ont. 

Rouaain.     Voir  Arosen. 

Route;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Asheigamo,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Routhier;  lac,  canton  de  Rouyn,  comté  de  Timiskaming, 
Que.     (Non  pas  Rush.) 

Rouville.     Voir  Saint-Hilaire. 

Rouyn;  lac,  canton  de  Rouyn,  comté  de  Timiskaming,  Que. 
(Non  pas  Stewart.) 

Rove.     Voir  Watap. 

Rowan;  lac,  au  nord-est  du  lao  Kakagi,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Rowe;  île,  la  plus  au  nord  des  îles  du  groupe  Lizard, 
région  d'Algoma,  Ontario.     (Non  pas  North  Lizard.) 

RoweM.     Voir  Roea. 

Rowlet;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ontario. 

Rowlinson;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Nordenskiôld, 
Yukon. 

Roxburq;  établissement  et  bureau  de  poste,  comté  d'Al- 
bert,  Nouveau-Bruns  wick.     (Non  pas  Roxborough.) 

RoxTON  East;  bureau  de  poste,  comté  de  Shefford,  Que. 

Rot  al;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  com  é 
de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Bathing.) 
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Royal;  routes,  au  sud  du  port  d'Ebquimalt,  île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Royal  bay.) 

Royal  George.     Voir  Myles. 

Ruban.     Voir  Ribbon, 

Ruby;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Ruby;  creek  et  montagne,  à  l'ouest  du  lac  Surprise, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Ruby;  montagne,  à  l'est  du  fleuve  Columbia,  entre  les 
lacs  Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Rudyard;  récif,  à  l'ouest  de  la  pointe  Queen,  île  Mani- 
toulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Ruel;  batture,  au  sud-ouest  de  l'île  Dead,  à  l'entrée  du 
havre  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound, 
Ontario. 

Rugged.    Voir  Locke. 

Rugged  Island     (havre).     Voir  Lockeport. 

Rundle;  mont,  entre  les  rivières  à  l'Arc  et  Spray,  patc  des 
Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Rupert;  baie  et  rivière,  région  de  Mistassini,  Québec. 
Rupert-House,  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  à 
l'embouchure  de  la  rivière. 

Rus  agonis;  rivière  et  village,  comté  de  Sunbury,  Nou- 
veau-Bru nswick.  (Non  pas  Rusagornis,  ni  Rusha- 
gornis.) 

Ruscom;  bureau  de  poste  et  village,  station  de  chemin  de  fer 
et  rivière,  comté  d'Essex,  Ontario.  (Non  pas  Ruscomb 
river  et  village,  ni  Ruscom  Station.) 

Rush.     Voir  Routhier. 

Ruahagomis.     Voir  Rusagonis. 

Russel;  ruisseau,  tributaire  de  la  Little-Slocan,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Russel;  île  et  récif,  au  sud-est  de  l'île  Cove,  à^I'entrée 
de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Russell;  bras  et  pointe,  côté  nord-ouest  du  havre  de 
-Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Ruth;  lie,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale  de  l'île  de 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Ruth;  lac  et  rivière,  à  l'ouest  de  la  rivière  Nakina,  et 
au  sud  de  la  montagne  de  Chikoida,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britanniqvie . 

Ryckman;  village  et  btireau  de  poste,  comté  de  Went- 
worth,  Ontario.     (Non  pas  Ryckman's  Corners.) 


Rykerta.     Voir  Bedlington. 


S 


Saanich;  anse,  côte  sud-orientale  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Saaxichton;  baie  et  station  de  chemin  de  fer,  côte  sud-est  de 
l'île  Vancouver,  C.-B.  (Non  pas  Cordova  bay.)  Pour 
éviter  de  doubler  le  non  de  "Cordova"  appliqué  à  une 
grande  baie  située  au  Sud. 


Sable;  rivière,  au  sud-est  de  la  pointe  Chiefs,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Sable.     Voir  Ausable. 

Sachigo;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Severn, 
Patricia,  Ont.     (Non  pas  Achigo.) 

Saskawatisi.     Voir  Sassawatisi. 

Sacré-Cœur-de-Marie;  bureau  de  poste  et  village, 
canton  de  Thetford,  comté  de  Mégantic,  Québec. 
(Non  pas  Sacré-Cœur  de  Marie.) 

Saddle;  colline,  au  sud  du  chenal  Satellite,  île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Arbutus.) 

Saddle;  lac,  aussi  bureau  de  poste  de  Saddle  Lake,  Alberta 
oriental. 

Saddle;  montagne,  près  du  confluent  du  Stikine  et  de 
la  rivière  Anuk,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Saddle;  montagne,  au  sud-est  du  mont  Fairview,  Al- 
berta.    (Non  pas  "The  Saddle.") 

Saddle.    Voir    Ragged. 

Saddlbback;  île,  au  nord-ouest  du  havre  de  Pritzler, 
détroit  d'Hudson,  T.  N.  O. 

Sagaminnis;  lac,  au  sud-ouest  du  lao  Wapikopa,  rivière 
Winisk  supérieure,  Patricia,  Ont. 

Saganaga;  lac,  sur  la  frontière  internationale,  régions  de  la 
rivière  La  Pluie  et  de  la  baie  du  Tonnene,  Ontario.  (Non 
pas  Seiganagah,  Seiganagan,  ni  Seiganagaw.) 

Saganaga.     Voir  Boyer. 

Sagenace;  baie,  dans  la  partie  méridionale  du  lac  Winnipeg- 
osis,  Man. 

Sahpoochaway .     Voir  Odei. 

Sah-wah-mish-she.     Voir  Sawamisshe. 

Sain;  cap,  en  amont  de  Pointo-au-Pic,  comté  de  Charlevoix, 
Que. 

Ste-Agnès- de-Dundee;  bureau  de  poste,  comté  de 
Huntingdon,  Québec.  (Non  pas  Ste-Agnès,  ni  Ste- 
Agnès  de  Dundee.) 

St-Alexandre;  paroisse  et  station  de  chemin  de  fer, 
aussi  Saint-Alexandre  Station,  bureau  de  poste,  comté 
d'Iberville,  Québec.     (Non  pas  St.  Alexander.) 

St-Alphonse-de-Granby;  village,  comté  de  Shefîord,  Que. 
(Non  pas  St.  Alphonse  de  Granby.) 

St-André;  banc,  paroisse,  pointe  et  village,  comté  de  Ka- 
mouraska.  Que. 

St-André-de-Ristigouche;  bureau  de  poste,  canton  de 
Ristigouche,  comté  de  Bonaventure,  Que.  (Non  pas  St. 
André  de  Restigouche.) 

St.  Andrew;  chenal,  au  sud-est  de  l'île  Eoularderie,  comtés 
du  Cap-Breton  et  de  Victoria,  N.-E. 

St.  Andrew;  lac,  dans  les  cantons  .31  et  32,  rang  1,  à  l'est  du 
principal  méridien,  Manitoba.     (Non  pas  Long.) 

St.  Andrews;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Stor- 
mont,  Ontario.     (Non  pas  St.  Andrews  West.) 

St.  Andrews;  petite  ville,  comté  de  Charlotte,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  St.  Andrew's.) 
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St.  Andrews;  village,  comté  d'Argenteuil,  Québec.  (Non 
pas  St.  Andrews  East.) 

Ste-Anqèle-de-Rimouski;  village,  comté  de  Matane, 
Québec.     (Non  pas  Ste-Angèle  de  Mercie.) 

St-Ann;  baie,  havre  et  village,  comté  de  Victoria,  Nou- 
velle-Ecosse. 

St.  Ann;  lac,  .Aiberta  central. 

St-Ann;  village,  comté  de  Lincoln,  Ontario.  (Non  pas 
Ste-Anne,  ni  St-Ann's.) 

St-Anne;  île,  à  l'embouchure  de  la  rivière  St-Clair,  comté  de 
Lambton,  Ont.     (Non  pas  St.  Anne's,  ni  St.  Ann's.) 

Ste-Anne-de-Bellevue;  village,  comté  de  Jacques- 
Cartier,  Québec.  (Non  pas  Ste-Anne  de  Bellevue,  ni 
Ste-Anne  du  bout  de  l'Ile.) 

Ste-Anne-des-Monts;  village,  comté  de  Gaspé,  Québec. 
(Non  pas  Ste-Anne  de  Monts.) 

Ste-Anne-de-Stukely.     Voir  Rochelle. 

Sainte- Anne  du  bout  de  l'Ile.  Voir  Sainte- Anne-de- 
Bellevue. 

St-Anthony;  lac,  canton  de  Skead,  région  de  Timiskaming, 
Ontario. 

Saint-Antoine-de-Pontbriand;  village,  canton  de  Thetford, 
comté  de  IMégantic,  Québec.  (Non  pas  Saint-Antoine  de 
Pontbriand.) 

St-Antoine-de-Tilly;  village,  comté  de  Lotbinière, 
Québec.     (Non  pas  St-Antoine,  Lotbinière.) 

St-Antoine,    Lotbinière.     Voir    Saint-Antoine-de-Tilly. 

St-Augustin;  rivière,  coulant  vers  le  sud,  dans  le  golfe 
du  St-Laurent,  comté  de  Saguenay,  Que.  (Non  pas  St. 
Augustine.)  Décision  basée  sur  la  priorité  de  publi- 
cation. 

St-Barnabé-rivière-Yamaska;  bureau  de  poste,  établL^îse- 
ment  et  station  de  chemin  de  fer,  comté  de  St-Hyacinthe, 
Que.     (Non  pas  St.  Barnabe,  river  Yamaska.) 

St-Basile-de-Portneuf;  paroisse,  bureau  de  poste  et  village, 
comté  de  Portneuf,  Que.      (Non  pas  St-Basile  de  Portneuf.) 

St-Bernard-Sud;  bureau  de  poste,  comté  de  Saint-Jean, 
Québec.      (Non  pas  St-Bernard,  ni  St.  Bernards.) 

Ste-Brigide;  \àllage  et  station  de  chemin  de  fer,  conité 
d'Iberville,  Québec.     (Non  pas  Ste-Brigide  d'Iberville.) 

St.  Casimir;  paroisse,  station  de  chemin  de  fer  et  village, 
comté  de  Portneuf,  P.  Q. 

St.  Catharines;  cité,  comté  de  Lincoln,  Ontario.  (Non 
pas  St.  Catherines.) 

Ste-Cécile-de-Milton;  village,  comté  de  Shefford, 
Québec. 

St-Chari.es-de-Caplan;  A-illage,  comté  de  Bonaventure, 
Québec.     (Non  pas  St-Charles,  Caplin.) 

St-Clair;  lac  et  rivière,  comtés  d'Essex,  de  Kent  et  de  Lamb- 
ton, Ontario. 

St-Columdan;  village,  comté  des  Deux-Montagnes,  Québec. 
(Non  pas  St-Colomban,  ni  St-Columbin.) 

Ste-Ckoix;  lac.  comté  de  Hants,  Nçuvelle-Ecosse.  (Non 
pas  St-Croix  River  lake.)  I 


St.  Croix.     Voir  Ponhook. 

Saint-Ctr;  mont,  au  nord  du  lac  Quiet,  Yukon. 

St-David;  lac,  dans  les  cantons  31  et  32,  rang  1,  à  l'ouest  du 
méridien  principal,  Manitoba. 

St-David;  village,  comté  de  Lincoln,  Ontario.  (Non 
pas  St.  David's.) 

St-Denis;  anse,  parois.'^e,  pointe  et  village,  comté  de  Kamou- 
raska.  Que.     (Non  pas  St.  Denis  de  la  Bouteillerie  village.) 

St-Dominique-de-Bagot;  bureau  de  poste  et  villfige,  comté 
de  Bagot,  Que.     (Non  pas  St-Dominique  de  Bagot.) 

Ste-Edwidge;  bureau  de  poste  et  village,  canton  de  Clifton, 
comté  de  Compton,  Que.     (Non  pas  St.  Edwidge.) 

Ste.  Emelie.     Voir  Ste-Emmélie. 

Ste.  Emilie.     Voir  Ste-Emmélie. 

Ste-Emmélie;  paro:sse  et  village  du  comté  de  Lotbinière, 
Que.     (Non  pas  Ste.  Emelie,  ni  Ste.  EmiKe.) 

St-Etienne;  paroisse,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

St-Etienne-de-Beauharnois;  village  et  bureau  de  poste, 
comté  de  Beauharnois,  Québec.  (Non  pas  St-Etienne, 
ni  St-Etienne  de  Beauharnois.) 

St-Eugène;  mission,  sur  la  rivière  St-Mary,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

St-Eugèxe-de-CxUigues;  bureau  de  poste,  canton  de  Gui- 
gnes, comté  de  Timiskaming,  Que.  (Non  pas  Ste.  Eugène 
de  Guignes.) 

St-Fidèle;  bureau  de  ^oste  et  établissement,  comté  de  Charle- 
voix, Que. 

Ste-Foy;  paroisse,  bureau  de  poste  et  village,  comté  de  Qué- 
bec, Que.     (Non  pas  St.  Foy.) 

St-Francis;  lac,  comté  de  Frontenac,  et  rivière  coulant  du 
lac  qui  traverse  les  comtés  de  Wolfe,  de  Compton,  de 
Sherbrooke,  de  Richmond,  de  Drummond  et  d'Ya- 
maska,  et  qui  se  jette  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  au 
lac  Saint-Pierre,  Québec.  Forme  française  autorisée, 
St-François. 

Ste-Geneviève;  groupe  d'îles,  à  l'est  de  Ste-Anne-de- 
Bellevue,  comté  de  Jacques-Cartier,  Québec. 

St-Geokgf;  cap,  anse  de  Saint-Pierre,  comté  de  Richmond, 
N.-E.  (Non  pas  George.)  Pour  le  distinguer  du  Cap 
George  dans  le  comté  d'Antigoni.*h. 

ST-GrORGE;  lac,  cantons  31,  32,  33,  rang  1,  à  l'est,  et  canton 
31,  rang  1  à  l'ouest  du  méridien  principal,  Man.  (Non 
pas  St.  George'e.) 

St-George  Port  Daniel.      Voir  Port  Daniel. 

St-Germain;  paroisse  et  village,  comté  de  Kamouraska,  Que. 

St-Grêgoire.      Voir  Mont  Johnson. 

St-Hector;  bureau  de  rosto,  comté  de  Bagot,  Que.  (Non 
pas  St-Hector  de  Bagot.) 

St-Hector  de  Bagot.      Voir  St-Hector. 

St.  Helen;  île,  dans  le  Saint-Laurent,  près  Montréal, 
comté  d'Hochelaga,  Québec.  (Non  pas  St.  Helen' a.) 
Forme  française,  Sainte-Hélène. 
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St.  Helena;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas 
bherry,    ni  Goulbourne.) 

Ste-Hélène-de-Bagot;  bureau  de  poste,  village  et  station 
de  chemin  de  fer,  comté  de  Bagot,  Que.  (Non  pas  Ste. 
Hélène  de  Bogot.) 

St-Henri;  village,  comté  de  Lévis,  Québec.  (Non  pas 
St.  Henri  Station.) 

St.  Henri  Station.     Voir  St-Henri. 

St-Hilaire;  montagne,  près  St-Hilaire,  comté  de  Rouvàlle, 
Que.     (Non  pas  Belœil  ni  Rouville.) 

St.  Hilary;  montagne,  au  sud-est  du  lac  Braeburn,  Yukon 
méridional. 

Si^Irenée;  paroisse,  bureau  de  poste  et  village,  comté  de 
Charlevoix,   Que. 

St-Jean  Deschaillons.     Voir  Deschaillons. 

Si'-Joachim;  bureau  de  poste,  village  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  d'Essex,  Ont.  (Non  pas  St-Joachim  River 
Ruscom.) 

St-Joachim-dk-Shefford;  bvireau  de  poste  et  village,  comté 
de  Shcfford,  Que.     (Non  pas  St-Joachim  de  Sheflford.) 

St.  John;  ruisseau  et  coteau,  à  l'ouest  du  ruisseau  Beaverdell, 
région  de  Yale,  C.-B. 

St.  John;  île,  lac  Melville,  région  d'Ashuanipi,  Québec- 
(Non  pas  St.  Johns.) 

St.  John;  montagne,  au  sud-ouest  de  la  baie  Windigo,  lac 
Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

St.  John;  île,  lac  MehàlJe,  territoire  d'Ashuanipi,  Que.  (Non 
pas  St.  John's.) 

St.  Johns;  comté  et  ville,  sur  la  rivière  Richelieu,  Que. 
(Non  pas  St.  Jolm's.) 

8t-Joseph;  village,  au  eud  de  Goderich,  comté  de  Huron, 
Ontario. 

St-Joseph  d'Orléans.     Voir  Orléans. 

St-Joseph-de-St-Hyacinthe;  village  et  bureau  de  poste, 
comté  de  Saint-Hyacinthe,  Que.  (Non  pas  St.  Joseph  de 
St.  Hyacinthe.) 

St-Lambert;  village,  comté  de  Chambly,  Québec.  (Non 
pas  St-Lambert,  Chambly.) 

St-Laurent;  village,  comté  de  Jacques-Cartier,  Québec. 
(Non  pas  St.  Laurent,  Montréal.) 

St-Laurent,  Montréal.       Voir  St-Laurent. 

St.  Lawrence;  île,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

St-Louis-de-Chambord;  paroisse^  comté  du  lac  St-Jean, 
P.  Q. 

St-Marc-de-:-Carrières  ;  village,  comté  de  Portneuf, 
P.  Q.     (Non  pas  St-Marc  des  Carrières.) 

Bt.  Màeqaeet;  baie,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse, 
(Non  pas  St.  Margarets.) 

Ste-Marguerite;  rivière,  afiBuent  du  Saguenay,  comtés  de 
Saguenay  et  Chicoutimi,  Québec.  (Non  pas  St.  Marga- 
ret.) 

Ste-Marguerite.     Voir  Marguerite. 


St-Martin;  lac,  au  nord-est  du  lac  Manitoba,  Manitoba. 
(Non  pas  St.  Martin's.) 

St-Martin.     Voir  Martin. 

St.  Martins;  phare,  paroisse,  station  de  chemin  de  fer  et; 
village,  comté  de  St-Jean,  N.-B.  (Non  pas  Quaco,  ni 
St.  Martin's  P.  O.) 

St.  Mary;  baie  et  cap,  comté  de  Digby,  Nouvelle-Ecosse. 

St.  Mary;  lac,  île  Saltspring,  côte  sud-orientale  de  l'île 
Vancouver,  C.-B. 

St.  Mary  ;  lac,  canton  de  Ridout,  district  de  Muskoka, 
Ontario. 

St.  Mary;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Torrent.) 

St.  Mary;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Kent,  Ncu-- 
veau-Brun  s>w'ick. 

St.  Mary;  rivière,  reliant  les  lacs  Huron  et  Supérieur,  ligne 
de  la  frontière  internationale  entre  le  Canada  et  les  Elat.s- 
Unis.     (Non  pas  St.  Mary's.) 

Le  détroit  entre  la  Pointe  Iroquois  et  le  Gros  Cap  dtit 
être  considéré  comme  étant  la  source  de  la  rivière,  et  celui 
entre  le  "Nleux  Fort  St-Joe  et  la  pointe  Sweet,  l'embcuchure 
de  la  branche  sud.  La  branche  nord  qui  t^ave^^e  les 
rapides  East  Neebish  porte  aussi  le  nom  de  la  ri\itre,  en 
passant  par  le  chenal  St-Joseph  jusqu'au  détroit  entre  la 
pointe  BoM'ker  et  la  pointe  Gravel. 

St.  Mary;  rivière,  comté  de  Guysborough,  Nouvelle- 
Ecosse. 

St.  Mary;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  du  Ventre, 
dans  le  midi  de  l'Alberta.     (Non  pas  St.  Mary's.) 

St.  MaRys;  petite  ville  et  station  de  chemin  de  fer,  comté 
de  Perth,  Ontario.     (Non  pas  St.  Mary's.)  j^ 

St-Matjrice;  rivière  et  comté,  Québec. 

St-Michel-de-Rougemont;  village,  comté  de  Rouville, 
Que.     (Non  pas  St.  Michel'de  Rougemont.) 

Ste-Moniqxje;  bureau  de  poste,  comté  des  Deux-Mon- 
tagnes, Québec.  (Non  pas  Ste.  Monique  des  Deux 
Montagnes.) 

Ste-Monique  des  Deux  Montagnes.      Voir  Ste-Moniqae.  "  î 

St-Nicholas;  pic,  au  nord  du  mont  Gordon,  IMontagnes 
Rocheuses,  Alberta.  j;^ 

St-Nora;  lac,  canton  de  Stanhope,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  St.  Nora's.) 

St-Onge;  bureau  de  poste,  près  d'Embrun,  comté  de 
Russell,  Ontarib. 

St-Pamphile;  village,  comté  de  l'Islet,  P.  Q. 

St-Patrick;  chenal,  bras  de  mer  s'ou\Tant  vers  l'ouest  à 
partir  du  Grand  Bras  d'Or,  comtés  d'Invernesset  de  Victoria, 

N.-E. 

St-Patrick;  lac,  dans  les  cantons  32  et  3-3,  rang  1,  à  l'est  et 
à  l'ouest  du  méridien  principal,  Manitoba. 

St.  Patrick's.     Voir  San  Josef. 

St-Paul;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Kent,  Nou 
veau-Brunswick.     (Non  pas  St.  Pauls.) 

St-Paul.      Voir  Niins. 
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St-Paul-du-Buton;  paroisse  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Montmagny,  P.  Q.     (Non  pas  St.  Paul  de  Buton.) 

Sl-Paul's  Bay.     Voir  Baie  St.  Paul. 

Ste-Perpétue;  village,  comté  d'Argenteuil,  P.  Q. 

St.  Peter;  baie,  rivière  et  station  de  chemin  de  fer,  comté 
de  Kings,  Ile-du-Prince-Edouard.  (Non  pas  St.  Peter's , 
ni  Head  of  St.  Peter's  Bay.) 

St.  Peter;  lie,  dans  la  baio  de  Hillsborough,  comté  de 
Queens,  De-du-Prince-Edouard.     (Non  pas  St.  Peter's.) 

St-Piekre-les-Becquets;  paroiose  et  bureau  de  poste, 
comté  de  Nicolet,  Que.  (Non  pas  St.  Pierre  dea  Becquets, 
ni  St.  Pierre  les  Bequets.) 

St-Piran;  mont,  à  l'ouest  de  la  station  Laggan  du  Paci- 
fique-Canadien, Alberta. 

St-Raphabl;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Glen- 
garry,  Ontario.  (Non  pas  St.  Rafaël,  ni  St.  Raphaël 
West.) 

St-Regis;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Hunting- 
don,  Québec.     (Non  pas  St-Régis.) 

St-Roch-des-Aitlnaies;  village,  comté  de  l'Islet,  Qué- 
bec.    (Non  pas  St-Roch  des  Aulnets.) 

Ste-Rosalie;  île,  dans  la  rivière  Ottawa,  près  de  Mon- 
tebello,  comté  d'Ottawa,  Québec. 

St-Suiéon;  paroisse  et  village,  comté  de  Charlevoix,  Que. 

St-3imon-de-Yamaska;  bureau  de  poste,  village  et  station 
de  chemin  de  fer,  comté  de  Bagot,  Que.  (Non  pas  St. 
Simon  d'Yamaska.) 

9r-SiXTE;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Petite 
Nation,  comté  d'Ottawa,  Québec.     (Non  pas  Sincique.) 

St-Stani8la8-de-Kostka;  village  et  bureau  de  poste, 
comté  de  Beauharnois,  Québec.  (Non  pas  St-Stanis- 
las.) 

St.  Stephen;  petite  ville,  comté  de  Charlotte,  Nouveau- 
Brunswick.     (Non  pas  St.  Stephens.) 

St-Théodore-d'Acton;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de 
Bagot,  Que. 

Ste-Thérèse-de-iBlainville;  village  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  Terreboime,  Québec.  (Non  pas 
Ste-Thérèse,  ni  Ste-Thérèse  de  Blainville.) 

ST-UKBAiN-DE-CHATEAtTGTTAY;  paroisse,  village  et  bu- 
reau de  poste,  comté  de  Châteauguay,  Québec.  (Non 
pas  St-Urbain  de  Châteauguay,  ni  St-Urbain  en  haut.) 

St-Valentin;  paroisse,  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
St-Jean,  Québec.     (Non  pas  St.  Valentine.) 

Sakwatamau;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Athabaska, 
Alberta.     (Non  pas  Eagle,  ni  Sa-kwa-ta-mow.) 

Salem;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de  Cumberland, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Salent.) 

Salent.     Voir  Salem. 

Salisbtjbt;  baie,  comté  d'Albert,  Nouveau-Brunswick. 
(Non  pas  Rougie.) 

Salmon;  bras  de  mer,  dans  la  partie  méridionale  du  lac 
Shuswap,  aussi  rivière  qui  se  jette  dans  le  bras  de  mer 
venant  du  sud,  région  de  Yale,  C.-B. 


Salmon  Arm;  bureau  de  poste,  établissement  et  station  de 
chemin  de  fer  sur  le  bras  Salmon  du  lac  Shuswap,  région  de 
Yale,  C.-B. 

Salmon;  cap,  en  amont  de  la  Pointe  des  Rochers,  comté  de 
Charlevoix,  Que.  Nom  usité  en  français  Saumon  (cap  au), 
voyez  ce  nom. 

Salmon;  lie,  côte  nord  de  la  baie  Big,  comté  de  Hastings, 
Ontario. 

Salmon;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  Big,  comtés  de 
Hastings  et  de  Lennox,  Ontario. 

Salmon.     Voir  Kinonge. 

Salmon.     Voir  Wicked. 

Salt;  pointe,  péninsule  de  la  Presqu'île,  township  de 
Brighton,  comté  de  Northumberland,  Ontario. 

Salt.     Voir  Way. 

Saltspring;  île,  sur  la  côte  sud-ouest  de  l'île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Amiral  ou  Chuan.  ) 

Salvus;  station  de  chemin  de  fer,  rive  nord  de  la  Skeena, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Samson;  pic,  au  nord  du  détroit  du  lac  Maligne,  Montagnes 
Rocheu.ses,  Alberta  occidental. 

S  and;  baie,  débouché  du  lac  La  Pluie,  frontière  internatio- 
nale, région  de  la  livière  La  Pluie. 

S  and;  creek,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay,  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

Sand .    Voir  Désert. 

Sand .    Voir  Hyndman. 

Sanderson;  pointe,  côté  ouest  du  lac  Lower- Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Sanderson.     Voir  lononoaklin.       ^ 

Sand  Point;  lac,  au  sud-est  du  lac  Namakan,  frontière  inter- 
nationale, région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Sandy.     Voir  Pakwa. 

Sandt-beach;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Saint-Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec. 

Sanford;  mont,  au  sud-ouest  de  la  chaîne  Snowdon, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Sangrida;  pic,  dans  les  monts  Valkyr,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

San  Josef;  baie,  près  de  l'extrémité  nord-occidentale  de 
l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
San  Joseph,  ni  St.  Patrick's.) 

San  Juan;  rivière,  coulant  dans  le  détroit  de  Juan  de  Fuca, 
île  Vancouver,  C-B. 

San  Miguel;  groupe  d'îles,  au  large  de  l'entrée  de  l'anse 
Friendly,  détroit  de  Nootka,  île  Vancouver,  C.B. 

Sansum;  détroit,  entre  les  îles  Saltspring  et  Vancouver,  C.-B. 

Sapasook.     Voir  Sapasuk. 

Sapasoose.     Voir  Sapasuk. 
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Sapastik;  lac,  sur  le  chemin  de  fer  National  Transcontinental 
au  nord-est  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnen-e, 
Ont.     (Non  pas  Sapasook,  ni  Sapasoose.) 

Sapphire;  col,  entre  le  Dôme  et  le  mont  Castor,  chaîne 
des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Sarbach;  mont,  au  nord  du  col  de  Howse,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Sarcee;  colline  et  réserve  sauvage,  sur  la  rivière  du 
Coude,  Alberta. 

Sasaginaga;  lac,  au  nord-ouest  de  Cobalt,  région  de 
Timiskaming,  Ont.     (Non  pas  Clear.) 

Sasakwei;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Peak,  région  de  Kenora, 
Ontano.     (Non  pas  Simimit.) 

Saskatchewan;  mont  au  sud  du  mont  Athabaska,  Monta- 
gnes Rocheuses,  Al  ta. 

Saskatchevjan.     Voir  Turnagain. 

Saskeram;  lac,  à  l'ouest  du  Pas,  Manitoba.  (Non  pas 
Indian  Pearl  Island  lake.) 

Sass;  rivière,  tributaire  de  la  petite  rivière  Buffalo,  au 

sud    du    Grand  Lac  de  l'Esclave,    T.    N.    O.  *  (Non    pas 
Sass-t<;3si.) 

Sassaganaga;  lac,  au  nord-est  du  lac  Kipawa, 
comté  de  Pontiac,  Québe  c. 

Sassawatisi;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Manuan, 
comté  de  Champlain,  Québec.  (Non  pas  Sackawa- 
tesie,  ni  Chisaouataisi.) 

Snss-lessi.     Voir  Sass. 

Satasha;  lac,  à  l'ouest  de  la  rivière  Nordenskiold,  Yukon. 

Satellite;  chenal,  entre  l'île  Saltspring  et  la  péninsule 
Saanich,  île  Vancouver,  C.-B. 

Saturn;  rocher,  au  sud-ouest  de  la  pointe  de  Greenou^b 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Satjgeen;  péninsule,  partie  nord-occidentale  du  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Sauqeen;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Huron,  à  South- 
ampton,  comté  de  Bruce,  Ontario.     (Non  pas  Saugink.) 

Saugum;  ruisseau,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  au  nord 
de  Steele,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Six-mile.) 

Satjlt-att-Cochon;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Non  pas  Saut  de  Cochon.) 

Saulteux;  rivière,  se  jette  dans  le  Petit  Lac  de  l'Esclave, 
dans  le  centre  d' Alberta.  (Non  pas  Sauteur,  ni  Sau- 
teux.) 

Saumon  (cap  au);  cap,  en  amont  de  la  Pointe  des  Rochers, 
comté  de  Charlevoix,  Que.  Nom  u.sité  en  anglais  (cape) 
Salmon.    Voir  ce  nom. 

Saunders;  récif,  près  de  la  baie  Misery,  île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

iSot4  de  Cochon.     Voir  Sault-au-Cochon. 

Saut  de  Mouton.     Voir  Mille  Vaches. 
25d— 9 


Sauteur.     Voir  Saulteux. 

Sauteux,     Voir  Saulteux. 

Savage;  île,  au  nord-est  de  la  pointe  Whitney,  fleuve 
Saint- Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Savage;  bureau  de  postp,  comté  de  Shefford,  Que.  (Non  pas 
Savage's   Mills.) 

Savage.     Voir  Upper  Savage. 

Savant;  lac,  au  sud  du  lac  Saint-Joseph,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Savasae  Berry.     Voir  Serviceberry, 

Sawamisshi  ;  lac,  canton  de  Stanhope,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Sah-wah-mish-she.) 

Sawback;  chaîne  de  montagnes,  au  nord  de  la  rivière  à  l'Arc, 
Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Sawback;  chaîne  de  montagnes,  à  l'ouest  de  Stikine,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Sawbill.     Voir  Sheldrake. 

Sawter;  col,  à  la  tête  de  la  rivière  St-Mary,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Saxon;  île,  au  sud  de  la  pointe  de  Shute,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Sayia.     Voir  Sayyea. 

Sayunei;  chaîne  de  montagnes,  rivière  Gravel,  Territoires  du 
Nord-Ouest.     (Non  pas  Sajnanne.) 

Satyea;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Liards, 
Yukon.     (Non  pas  Sayia.) 

ScALPiNG  Knife;  montagne,  à  l'est  du  fleuve  Columbia, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

ScATARi;  île,  au  large  de  la  côte  de  l'île  du  Cap-Breton, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Scattarie,  Scatarie,  ni 
Scatory.) 

ScENTGRASs;  lac,  au  sud-est  du  lac  Jackfish,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Scent  Grass.) 

Schafner  ;  mont,  au  nord-ouest  du  mont  Biddle,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Schaw.     Voir   Puslinch. 

Schist;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Tawatinaw,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Schley  Land.     Voir  EUesmere. 

Schnabel;  ruisseau  coulant  dans  le  lac  Annie,  Yukon  méri- 
dional. 

Schnare;  pointe,  côte  nord  de  la  baie  Sainte-Marguerite, 
comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Snares.) 

Schnarr;  lac,  cantons  Melick  et  Redditt,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Schooner.     Voir  Miles. 

Schreiber;  pointe,  au  nord  de  l'île  Kaien,  havre  de 
Prince-Rupert,    région    de    la    Côte,    Colombie-Britan- * 
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Schwatka;  rivière,  tributaire  de  la  Nordenskiôld,  Yukon 
méridional. 

Scorpion;  lie,  groupe  Lake  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Scotch  Bonnet;  île  et  poste  de  phare,  à  l'ouest  de  la  baie 
Wellington.  (Big  Sandy),  comté  de  Prince-Edouard, 
Ont.     (Non  pas  Egg  Island.) 

Scotchie;  récif,  à  South-Baymouth,  île  Manitoulin,  ré- 
gion de  Manitoulin,  Ontario. 

Scotsman;  baie,  comté  de  Kings,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Scots.  Scot's,  ni  Scotsman's.) 

Scott;  anse,  baie  Metlakatla,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Scott;  mont,  à  l'est  de  la  montagne  Rabbitt,  région  d'Abitibi, 
Québec. 

Scott;  pointe,  côté  nord  de  l'entrée  de  la  baie  du  Doré, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Scougall;  escarpement,  au  sud-ouest  de  la  pointe  McGre- 
gor,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Scout;  récif  et  langue  de  terre,  au  sud-ouest  de  l'île  Burke, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 


Scratching.     Voir  Morria. 

Scroggie;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart, 
Yukon. 

Scud;  rivière,  tributaire  du  Stikine,  région  dn  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

Sea  ;  lac,  canton  de  Murchison,  région  du  Nipissing, 
Ontario. 

Se.agram;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Manitou,  Saskatchewan 
centrale. 

Seal;  anse,  à  l'extrémité  septentrionale  de  l'île  Kaien, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Seal.     Voir  Dog. 

Seal.     Voir  Tisiriuk. 

Sealion;  montagne,  au  nord-est  de  Moberly,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Seals  Home.     Voir  I^a  Motte. 

Seaman;  récif,  à  l'entrée  de  la  baie  de  Wood,  côte  «ud  de 
l'île  Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Seashell;  rocher,  à  l'ouest  de  l'île  Lyal,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Seaton.     Voir  Seton. 

Secretaky;  îles,  au  nord  de  l'île  Saltspring,  côte  sud-est  de 
l'île  Vancouver,  C.-B. 

Secretary.    Voir  Donaldson. 

Sekchelt;  inlet,  au  nord  du  détroit  de  Géorgie,  région 
de  New-Westminster,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Sechelt.) 

Seed;  lac,  à  l'est  du  lac  Carp,  frontière  internationale,  région 
^  de  la  ri\  ière  La  Pluie,  Ont. 

Seelet;  village,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas 
Seeley'fl  Bay,  ni  Seely'a  Bay.) 


Seepanock.     Voir  Sipanok. 

Seoatiga;   ruisseau,   tributaire  de   la  rivière  Bois-Brûlé, 

Manitoba. 

Seggemak;  lac,  au  sud-est  du  lac  Saganaga,  région  de  Konora, 
Ontario.     (Non  pas  Black  Bird.) 

Segum  Sega.     Voir  Kejimkujik. 

Seiganagah.     Voir  Saganaga. 

Seiganagan.     Voir  Saganaga. 

Seiganagaw.     Voir  Saganaga. 

Sekelmun;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Aishihik,  Yukon. 

Skkwi;  ruisseau,  canyon  et  montagne,  rivière  Grave!, 
en  amont  de  la  rivière  Natla,  Territoires  du  Nord-Ouest. 

SEi.BY;lac,  à  l'est  du  lac  Anzhekumiiiing,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non   pas   Lynx.) 

Selkibk;  mont,  chaîne  Mitchell,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Selkirk;  poste  de  la  Gendarmerie  à  cheval  du  Nord- 
Ouest,  à  l'embouchure  de  la  rivière  Lewes,  Yukon. 
L'emplacement  de  l'ancien  fort  de  la  Cie  de  la  Baie 
d'Hudson  est  sur  la  rive  opposée.  (Non  pas  Fort 
Selkirk.) 

Sblotjs;  mont,  entre  les  fourches  de  la  rivière  Macmillan, 
Yukon. 

Selwyn;  île,  à  l'ouest  de  la  baie  de  Humboldt,  lac  Nipigon, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Seltttn;  montagnes,  à  l'est  du  mont  Dawson,  chaîne  de» 
Selkirkfl,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Selwtn;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Yukon,  à  l'ouest 
de  la  rivière  Lewes,  Yukon. 

Semenof;  buttes,  au  confluent  des  rivières  Lewes  et  Big 
Salmon,  Yukon.     (Non  pas  Semenow.) 

Semiamu;  baie,  à  l'est  de  la  baie  Boundary,  région  de- 
New-Westminster,  Colombie-Britannique.  (Non  pa» 
Semiahmoo.) 

Sentinel;  montagne,  canton  15,  rang  4,  à  l'ouest  du  5e 
méridien,  Alberta  méridional. 

Sentinel;  montagne,  en  amont  du  confluent  des  rivières 
Cline   et   Saskatchewan,    Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

S:éparation;  lac,  ri\'ière  aux  Anglais,  région  de  Kenora» 
Ontario. 

Séparation;  pointe,  entrée  du  havre  de  Cowchan,  île 
Vancouver,  C.-B.     (Non  pas  Cowichan.) 

Sepewesk.     Voir  Sipiwesk. 

Sepl-Iles.    Voir  aussi  Seven  Islands. 

Seraph;  montagne,  chaîne  Selkirk,  région  de  Kootenaj',  C.-B. 

Sergent  (lac);  comté  de  Portneuf,  P.  Q.  Voir  aussi  Lae 
Sergent. 

Serpentine  ;  lac,  canton  d'Anstruther,  comté  de  Peter- 
borough,  Ontario. 

Sebviceberrt;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bosebud» 

Alberta.     (Non  pas  Savasse  Berry.) 

Sbssganaga;  lac,  à  l'est  du  lao  à  l'Esturgeon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 
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Besikinaoa;  lao  et  riviâre,  à  la  tête  des  eaux  de  la  riviAre 
Wenesaga,  Patricia,  Ont. 

Setidgi.    Voir  Sitidgi. 

Seton;  ruisseau  et  lac,  à  l'ouest  de  Lillooet,  région  de  Lillooet' 
C.-B.     (Non  pas  Seaton.) 

Setting;  lac  et  rivière,  rivière  aux  Herbes,  Manitoba.  (Non 
pas  Net  Setting,  ni  Puke-lowogein.) 

SeuIj  (lao);  lac,  régions  de  Kenora  et  de  Patricia,  Ont. 

Seven  Acre.     Voir  Melville. 

8ETEN  IsLANDS  (Usagc  anglais)  Sbpt-Iles  (Usage  fran- 
çais) ;  groupe  d'Iles,  baie  et  poste  de  la  Compagnie  de  la 
Baie  d'Hudson,  sur  la  côte  nord  du  fleuve  St-Laurent 
comté  de  Saguenay,  Que. 

Sevenpersons;  coulée  et  rivière,  au  sud-ouest  de  Medicine 
Hat,  Alta.     (Non  pas  Seven  Persons.) 

Seven  Fines.     Voir  Basa. 

Severn;  lac  et  rivière  se  jetant  au  sud  de  la  baie  d'Hudson 
poste  delà  baie  d'Hudson,  à  l'embouchure  de  la  rivière, 
région  de  Patricia,  Ontario.     (Non  pas  Fort  Seven  Post. 

Sevignt;  île,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent,  près  Valley- 
field,  comté  de  Soulanges,  Québec.  (Non  pas  Petite 
île  aux  Cygnes.) 

Seymour;  bras  de  mer,  partie  septentrionale  du  lac  Shuswap, 
région  de  Yale,  C.-B. 

Sh.4.bogama;  lac  et  rivière,  comté,  de  Pontiac,  Québec. 
(Non  pas  Shabokama.) 

Sh.vbumeni;  lao  et  rivière,  au  sud-ouest  du  lac  du  Chat, 
région  de  Patricia,  Ontario.     (Non  pas  Shaboomene.) 

Shad.     Voir  Shag. 

Shaft;  pointe,  baie  Departure,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique . 

Shag;  baie  et  promontoire,  aussi  bureau  de  poste  de  la 
baie  Shag,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
Shad.) 

Shagamu;  lac  et  rivière,  à  l'ouest  de  la  rivière  Winisk, 
région  de  Patricia,  Ontario.  (Non  pas  Shagamew,  ni 
Shakaneh.) 

Shaqanash;  île,  au  nord-e<»t  de  la  pointe  Magnet,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Shakaneh.     Voir  Shagamu. 

Shakeb;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Stikine,  au  sud  de 
Glenora,  Caasiar,  Colombie-Britannique. 

Shakespeare;  île  du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ont. 

Shak\tak;  vallée;  à  l'ouest  du  lac  DeBadeaeh,  Yukon. 

Shallop;  ruisseau,  côte  méridionale  de  l'île  d'Antîcosti, 
comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non  pas  Chaloupe,  ni 
Jupiter  Creek.) 

Bhallow;  lac,  entre  les  lacs  Bernard  et  Tutshi,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Shallow.     Voir  Mennin. 
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Shallow.     Voir  Pakwash. 

SHAUATTAfTA;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Winisk. 
région  de  Patricia,  Ont.  (Non  pas  Matawa,  ni  Sha-mat- 
tay-wah.) 

Shamfs;  station  de  chemin  de  fer,  aussi  rivière,  tributaire  de 
la  Skeena,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

V 

Shamrock:;  escarpement,  au  sud-est  de  la  pointe  de 
Gataore,  île  Manitoulin,    région  de  Manitoulin,   Ontario . 

Shamus;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Matchimanito,  comté 
de  Pontiac,  Québec. 

Shanqoina;  lie,  à  l'est  du  cap  Tonnerre,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Shanks;  lac,  canton  1,  rang  21,  à  l'ouest  du  '1?  méridien, 
Alberta  méridional. 

Shannonville  ;  village,  dans  le  canton  de  Tyendinaga, 
comté  de  Hastings,  Ontario. 

Shanlt;  bureau  de  poste,  comté  de  Grenville,  Ontario. 
(Non  pas  Shanley.) 

Shantee.     Voir  MoMahon. 

Shanti/.     Voir  MoMahon, 

Sharbau;  île,  à  l'entrée  sud-est  de  l'anse  Rivers,  région  de 
la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Sharban) , 
Infirmation  d'une  décision  précédente. 

Sharp;  lac,  au  nord-ouest  de  Cobalt,  région  de  Timi.skaming, 
Ontario. 

Sharp:  mont,  à  l'est  du  mont  Goodsir,  Montagnes  Rocheuse^ 
région  de  Kootenay,  C.-B. 

Sharp.     Voir  Jack. 

Sha.rpe;  ruisseau,  coule  vers  l'ouest  dans  la  rivière  Bulkley, 
en  aval  de  Moricetown,  région  de  Cassiar,  C.-B.  (Non 
pas  Boulder.) 

Sharp  ML  (lac).     Voir  Elieabeth. 

Shaughnessy;  mont,  au  nord  du  mont  Hermit,  chaîne 
des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Shaver;  rivière,  coulant  vers  l'est  dans  le  lac  Primrose 
Alberta  et  Saskatchewan  centrale. 

Shawanaga;  anse,  rivière  et  canton  de  la  région  de 
Parry  Sound,  Ont.  (Non  pas  anse  Franklin  ou  baie 
Shawanaga.) 

Shawatlan;  lac  et  passage,  au  nord-est  de  l'île  Kaien, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Shawatlane,  ni  Shoo-wah-tlans.) 

Shawenegan;  chutes,  lacs,  rivières,  canton  et  village, 
comté  de  St-Maurice,  Québec.  (Non  pas  Shawinigan, 
ni  Shewanegan.) 

Shawnigan;  ruisseau  et  lac,  aussi  lac  Shawnigan,  bureau  de 
poste  et  station  de  chemin  de  ier,  île  Vancouver,  C.-B. 

Sheaffe;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Black  Charlie,  ni  Brush.) 

Sheak.     Voir  Sheek. 

Sheba;  montagne  à  deux  pics,  aux  fourches  du  creek  Gun, 
région  de  Lillooet,  C.-B. 
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Shibeshekonq;  baie,  ainsi  que  chenal  entre  l'île  Franklin 
et  la  terre  ferme,  région  de  Parry  Sound,  Ont. 

Shecake;  île,  baie  South,  île  Manitoulin,  région  de  Mani- 
toulin,  Ontario. 

Shecatica.     Voir  Shekatika. 

Shedlui.     Voir  Déception. 

Bheehan;  lac,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecoase.  (Non 
pas  Shehea.) 

Sheek;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  à  l'ouest  de  Cornwall, 
comté  de  Stormont,  Ontario.  (Non  pas  Sheak,  Sheek's, 
Sheik's,  Shieck,  ni  Shieck's.) 


;  montagne  et  lac,  à  l'est  de  la  rivière  Tatonduck, 
Yukon. 

Shbep;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Highwood,  Al- 
berta.     (Non  pas  Sheep  creek.) 

Sheepahank.     Voir  Shesheeb. 

Sheesheeb.     Voir  Shesheeb. 

Sheffield  Vatjlt;  ruisseau  se  jetant  dans  le  chenal  Minas, 
comté  de  Kings,  N.-E. 

Shegunia;  rivière,  coulant  vers  l'ouest  dans  la  Skeena,  en 
amont  de  Hazelton,  région  de  Cassiar,  C.-B.  (Non  pas 
She-gun-ya.) 

Shehea.     Voir  Shehan. 

Sheik's.     Voir  Sheek. 

Shekatika;  baie,  à  l'ouest  du  détroit  de  Belle-Isle,  comté 
de  Saguenay,  Québec.     (Non  pas  Shecatica.) 

Shelbtjrne;  baie,  comté,  havre  et  petite  ville,  comté  de 
Shelburne,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Shelburne 
Harbour.) 

Shtlburne  Harbour.     Voir  Shelburne. 

Sheldon  ;  lac,  canton  de  Lutterworth,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario.     (Non  pas  Sheldon's.) 

Sheldon;  lac,  sur  la  rivière  Ross,  aussi  montagne  entre  les 
rivières  Macmillan  et  Ross,  Yukon. 

Sheldrake;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non 
pas  Sawbill.) 

Shell;  ruicsoau,  tributaire  de  la  ri\àère  Shell,  au  nord  de 
Prince-Albert,  Saskatchewan. 

Shellbrook;  bureau  de  po^te,  section  16,  canton  40,  rang 
3,  à  l'oufcst  du  3e  méridien,  Sask.     (Non  pas  Shell  Brook.) 

Shell;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  Saskatchewan,  Saskat- 
chewan centrale.  , 

Shell;  rivière,  tributaire  de  l'Assiniboine,  Manitoba  occi- 
dental. 

Shemogtje;  havre  et  petite  ville,  comté  de  Westmoreland, 
Nouveau-Bruns-wick.  (Non  pas  Great  Shemogue,  ni 
Bristol.) 

Shemong.    Voir  Chemung. 

Sheogomoc.    Voir  Shogomoc. 

Sheol;  mont,  à  l'est  du  mont  Aberdeen,  Alberta. 

.  Shepherd;  mont,  au  nord  du  bassin  Sooke,  île  Vancouver, 
C.-B. 


Sherbrooke;  cité  et  comté,  Québec.  (Non  pas  Sher- 
brook.) 

Sherbrooke;  ruisseau  et  lac,  au  nord-ouest  de  la  station 
Hector,    région    de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Sherbrooke;  îles,  entre  les  îles  Garrett  et  Lynedoch,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Sherbrooke  ;     canton,    dans    le    comté   de   Haldimand, 

Ontario.     (Non  pas  Sherbrook.) 

Sherbrooke;   village,   dans   le   comté   de   Guysborough, 

Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Sherbrook.) 

Sherringham;  pointe,  à  l'ouest  de  l'inlet  Sooke,  Un  Van- 
couver, Colombie-Britannique.  (Non  pas  Shering- 
ham.) 

Sherwood;  pointe,  baie  de  la  Presqu'île,  comté  de  North- 
umberland,  Ontario.     (Non  pas  Sherwood's.) 

Sherwood  Spring;  village  et  bureau  de  poste,  comté  de 
Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Sherwood  Springs.) 

Shesheeb;  baie  et  pointe,  à  l'est  de  la  baie  Black,  ré- 
gion de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas  Shee- 
sheeb, Shesheep,  ni  Sheepshank.) 

Shesheinquann.     Voir  Shoshokwan. 

Sheslay;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Inklin,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Shezal;  canyon,  rivière  Gravel,  en  aval  de  la  rivière 
Natla,  Territoires  du  Nord-Ouest. 

Shidahawk.     Voir  Shiktahawk. 
Shieck.     Voir  Sheek. 

Shields;  débarcadère,  bord  occidental  du  lac  Lower- 
Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Shiktahawk;  rivière,  affluent  de  la  Saint-Jean,  comté  de 
Carleton,  N.-B.  (Non  pas  Sh'ctahawk,  Shikatehauw 
ou   Shikitihawk.) 

SHiNGWAK;lac,  au  nord  du  lac  Cameron,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Pine.) 

Shinimikas;  ri^dère  qu?"  se  jette  dans  le  détroit  de  North- 
umberland,  comté  de  Cumberland,  N.-E.  (Non -pas 
Cbinimicash,  Shinemecas,  Shinemakas,  Shinimecas,  ou 
Shinimicas.) 

Ship;  escarpement,  sur  le  chenal  Owen,  région  de  Mani- 
toulin, Ontario. 

Ship;  île,  au  nord-est  de  la  pointe  Horse,  canton  d'Ame- 
liasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Shippigan;  havre,  île  et  village,  comté  de  Gloucester, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Shippegan.) 

Shipwreck;  pointe,  comté  de  Kings,  I.-P.-E. 

Shi-shi-shi.     Voir    Octave. 

Sho al;  pointe,  baie  de  la  Presqu'île,  canton  de  Brighton, 
comté  de  Northumberland,  Ontario. 

Shoe;  île,  au  nord-ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Shoemaker.     Voir  Ingall. 
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Shogomoc;  lacs  et  rivière,  tributaire  du  fleuve  Saint- 
Jean,  comté  de  York,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas 
Sheogomoc,  ni  Shogamoc.) 

Sholiaban;  creek  et  station  de  pêche,  à  l'ouest  du  cap 
Mekattina,  comté  de  Saguenay,  Que.  (Non  pas  Cho- 
niaban,  Souriban,  ou  Sourilaban.) 

Shongwashu;  lac,  à  l'est  du  lac  Boyer,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Shongwashoucheneibewin.) 

Shookum.     Voir  Skookum. 

Shoo-wah-tlans.     Voir  Shawatlan. 

Shoshokwan;  lac  et  rivière,  tributaire  de  l'Ottawa  supé- 
rieure, comtés  de  Pontiac  etMontcalm,  Québec.  (Non 
pas  Shoshoquon,  ni  Shesheinquann.) 

Shotbolis.     Voir  Gonzales. 

Shoulie.     Voir  Shulie. 

Shoushuap.     Voir  Shuswap. 

Shubenacadie;  lac,  comtés  d'Halifax  et  de  Hauts,  Nou- 
velle-Ecosse. (Non  pas  Grand,  ni  Shubenacadie 
Grand.) 


Shulaps;  montagne,  entre  les  fourches 
région  de  Lillooet,  C.-B. 


la  rivière  Bridge, 


Shtjlie;  rivière  et  village,  comté  de  Cumberland,  Nou- 
veau-Brunswick.    (Non  pas  Shoulie.) 

Shtjnda;  ruisseau,  coulant  vers  le  sud-est  et  pénètre  dans  la 
Saskatchewan,  dans  le  canton  40-13-5,  Alta.  (Non  pas 
Mire.) 

Shuswap;  lac,  rivière  et  station  de  chemin  de  fer,  dis- 
trict de  Yale,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Shoush- 
wap,  ni  Spallumcheen  river.) 

Shuswap;  montagnes,  à  l'est  du  lac  Shuswap,  région  de  Yale, 
C.-B. 

Shute;  pas.sage,  au  sud-ouest  de  l'île  de  Portland,  côte  sud- 
est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Shtjte;  pointe,  côte  est  de  la  baie  de  Stokos,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Sibbald;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Jumpingpound, 
Alberta  méridional. 

Sibell;  baie,  havre  de  Ladysmith,  Vancouver,  Colombie- 
Britannique. 

Sibert;  pointe,  à  l'entrée  sud-est  du  havre  de  Pine-Tree, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Sicannie  Chief.     Voir  Sikanni  Chief. 

Sidney;  chenal,  île  et  petite  ville,  côte  sud-est  de  l'île  Van- 
couver, C.-B.     (Non  pas  Sydney.) 

Sidney;   canton,   dans  le    comté   de  Hastings,  Ontario. 

Siffleur;  montagnes,  au  sud  du  confluent  des  riNdèreb  Sas- 
katchewan et  Siiïleur,  Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

81FFLETJR;  rivière,  tributaire  de  la  Saskatchewan,  Al- 
berta. 

SrFTON>  lac,  au  sud  du  lac  Shabogama,  comté  de  Pontiac, 
Québec. 

Sifton;  montagne,  chaîne  Hermit  dans  les  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 


Sifton;  montagnes,  à  l'ouest  du  lac  Laberge,  Yukon. 
Sipffto.     Voir  Haven. 

Sikanni  Chief;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Fort- 
Nelson,  régions  de  Cassiar  et  de  Caribou,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Sicannie  Chief.) 

Silver;  niisseau,  coulant  vers  le  nord  dans  la  rivière  Fraser, 
en  aval  de  Hope,  région  de  Yale,  C.-B. 

Silver;  îlot,  dans  le  lac  Supérieur,  à  6  milles  à  l'est  du  cap 
Tonnerre;  aussi  Silver  Islet  Landing,  quai  et  établissement 
sur  la  rive  nord  du  lac  Supérieur,  à  5^  de  mille  do  Silver 
Islet,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Silver;  lac,  situé  en  partie    sur  le    côté    est  du  canton 

Pettypiece,  région  de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Manitou.) 

Silver;  montagne,  canton  de  Lybster,  région  de  la  baie  du 
Tonnerre,  Ontario. 

Silver.     Voir  Lowes. 

Silverhorn;  mont,  au  nord  du  lac  à  l'Arc,  Alberta  méri- 
dional. 

Silver  Salmon;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Nakina^ 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Silvertip;  glacier,  montagne,  névé  et  col,  au  nord-ouest  de  la 
chaîne  sir  Sandford,  montagnes  Selkirk,  région  de  Koote- 
nay,   Colombie-Rritaimique. 

Simcoe;  escarpement  et  pointe,  à  l'entrée  de  la  baie  Pro- 
vidence, île  Manitoulin,  Ontario. 

Simcoe;  comté  et  lac,  au  .sud-est  de  la  baie  Géorgienne, 
Ontario. 

Simcoe;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Wolfe,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Frontenac,  Ontario.     (Non  pas  Gage.) 

Similkameen;  rivière,  région  de  Yale,  Colombie-Britan- 
nique.    (Non  pas  South  Similkameen.) 

Simmons;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Stewart,  en 
aval  du  ruisseau  Scroggie,  Yukon. 

Simms.     Voir  Sims. 


Simon;  baie  et  pointe,  à  l'entrée  du  havre  de  Gréenough, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Simon;  lac,  au  sud  du  lac  Obaska,  comté  de  Timiskaming, 
Québec. 

Simonette;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Smoky,  Alta. 

Simpson;   montagnes   et  lac,    entre  les  rivières  au    Liard 
et  Frances,  Yukon. 

Simpson;  col  et  rivière,  au  nord-ouest  du   mont  Assiniboine, 
Alta,  et  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Simpson;  rocher,  groupe  Southgate,  détroit  de  la  Reine - 

Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Simpson   Tower;    montagne,    à    l'ouest   du   lac   Frances, 
Yukon.     (Non  pas  Simpson's.) 

Sims;  baie  et  île,  baie  South,  région  de  Manitoulin,    Ontario. 
(Non  pas  Simms.) 

Sincique.     Voir  St-Sixte. 

Singoosh.     Voir    Singush. 
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Singush;  lac,  dans  la  réserve  forestière  de  la  montagne  au 
Canard,  Manitoba  occidental.     (Non  pas  Singoosh.) 

Sin^ing;  lac,  cantons  59  et  60,  rang  G,  4e  méridien,  Albcrta 
oriental. 

Sinkxjt;  ruisseau  et  lac,  au  sud  de  la  rivière  Nechako,  région 
de  Caribou,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  T&ickut.) 

Sipanok;  chenal  entre  les  rivières  Carotte  et  Saskatchewan, 
Saskatchewan.     (Non  pas  Seepanok,  ni  Seepanock.) 

Sipm-ESK;  lac,  au  nord  du  lac  Travers,  fleuve  Nelson,  Mani- 
toba.    (Non  pas  Sepowesk.) 

Sir  Donald;  montagne,  glacier  et  chaîne  de  montagnes, 
dans  les  Selkirks,  Colombie-BritanrjiQue. 

Sir  Sandford;  mont,  aussi  chaîne  de  montagnes  et  glacier, 
dans  les  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Sir  William;  île,  à  l'ouest  de  l'île  Lynedoch,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Sisipuk;  lac,  sur  le  fleuve  Churchill,  Manitoba  et  Saskat- 
chewan.    (Non  pas  Duck.) 

Sisson;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tobique,  comté 
de  Victoria,  N.-B.  (Non  pas  Little  Tobique,  ni  West 
Branch  of  Tobique  river.) 

SiSTERs;  îles,  à  l'est  de  la  pointe  Fair  et  au  nord-ouest 
de  l'île  Gordon,  fleuve  Saint- Laurent,  comté  de  Leeds, 
Ontario. 

SiTiDGi;  lac,  au  nord  du  lac  Grand  Ours,  Territoires  du  Nord- 
Ouest.     (Non  pas  Setigi.) 

SiwiTi;  rocher,  havre  de  Blunden,  détroit  de  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Six-mile.     Voir  Saugum. 

Sixteen  Mile.     Voir  Oakville. 

Sixtt;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  Henderson,  Yukon. 

Sixtymile;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  Yukon. 

Skagit;  chaîne  de  montagnes  et  rivière,  dans  la  partie  sud- 
occidentale  de  la  région  de  Yale,  C.-B. 

Skaloo.     Voir  Skelu. 

Skeena;  fleuve,  se  jette  dans  l'océan  Pacifique,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Skena.) 

Skelton;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent ,  comté  de 
Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Big,  ni  Round.) 

Skelu;  inlet,  île  Graham,  îles  de  la  Reine-Charlotte,  ré- 
gion de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Skaloo.) 

Skena.     Voir  Skeena. 

Skidegate;  chenal  et  inlet,  entre  les  îles  Graham  et 
Moresby,  groupe  des  îles  de  la  Reine-Charlotte,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Skinner;  cap,  au  nord  du  havre  de  Cowichan,  île  A''ancouver, 
C.-B. 

Skinner  Pond;  village,  comté  de  Prince,  Ile-du-Prince- 
Edouard.     (Non  pas  Skinner's  Pond.) 

Skirmish.     Voir  Wild  Horse. 


Skirt;  montagne,  à  l'ouBst  d'E-5quimalt,  île  Vancouver, 
C.-B.     (Non  pas  Skirt  Hill.) 

Skoki;  montagne  et  vallée,  au  nord-ouest  de  la  montagne 
Fosail,  Montagnes  Rocheuses,  Al  ta. 

Skookum;  lac,  canton  Galbraith,  région  de  l'Algoma, 
Ont.     (Non  pas  Shookum.) 

Slate;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike,  Yukon. 

Slate;  lac  sur  la  ri\-ière  Wenaszaga,  au  nord-ouest  du  lac  Seul, 
région  de  Patricia,  Ontario. 

Slate;  col,  entre  la  source  de  la  rivière  Klondike  et  celle 
de  la  rivière  McQuesten,  Yukon. 

Slaughenwhite;  pointe,  au  nord-est  du  havre  Head, 
baie  Sainte-Marguerite,  comté  de  Halifax,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Oakland.) 

Slave.     Voir  Lesser  Slave. 

Slave.     Voir  Sleeve. 

Sleepy;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Obaska,  comté  de  Timi.«- 
kamiug,  Québec. 

Sleeve;  lac,  cantons  59  et  (50,  rang  6,  à  l'ouest  du  4e  méridien, 
Alberta  oriental.     (Non  pas  Slave.) 

Slogan;  lac,  rivière  et  petite  ville,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Slocan  City.) 

Slocoh.     Voir  Sloko. 

Sloko;  inlet,  lac,  montagne  et  rivière,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Slocoh.) 

Small.     Voir  Little  Bow. 

Small  Duck;  ruisseau,  tributaire  du  ruisseau  Rock, 
fleuve  Klondike,  Yukon. 

Small  Trout.     Voir  Meggisi. 

Smart;  mont,  à  l'ouest  du  mont  Bonney,  chaîne  des  Sel- 
kirks, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Smith;  creek,  tributaire  du  bras  sud  de  la  rivière  Brazeau, 
Alberta  central. 

Smith;  pointe,  pointe  sud-occidentale  de  l'île  Cockburn, 
région  de   Manitoulin,  Ontario. 

Smith;  rocher,  dans  le  chenal  Fitzwilliam,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Smith.     Voir  Wynott. 

Smith's.     Voir  Riall. 

Smith''s  creek.    Voir  Nith  River. 

Smith  Island.  '  Voir  île  Port  Hood. 

Smiths  Falls;  petite  ville  et  Jonction  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Lanark,  Ontario.     (Non  pas  Smith's  Falls.) 

Smokb;  lac,  dans  le  parc  Algonquin-National,  région  de 
Nipissing,  Ontario. 

Smoke;  pointe,  dans  la  baie  de  Weller,  canton  d'Ame- 
liasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Smoke.     Voir  Aubrey. 

Smoke.     Voir  Hiokey. 
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Smokehouse;  île,  au  nord  de  la  pointe  Chiefs,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Smoky;  lac,  au  nord-oueat  de  l'établissement  de  Victoria, 
Alta. 

Smoky;  rivière,  tributaire  de  la  ri\^ère  La  Paix,  Alta.  (Non 
pas  Smolcin^.) 

Smoothrock;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non  pas  Smooth  Rock 
Island  lake.) 

Smoothrock;  lac,  au  sud  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Snakk;  île,  au  nord  de  l'île  Cedar,  baie  de  Quinte,  comté 
de  Hastings,  Ontario. 

Snake;  île,  au  large  de  la  baie  Departure,  côte  orientale 
de  l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Lighthouse.) 

Snake.     Voir  Bloomfield. 

Snake.     Voir  Fox. 

Snake.     Voir  McCallum. 

Snake.     Voir  Matheson. 

Snake.     Voir  Sylvan. 

Snares.     Voir  Schnare. 

Snider;  bureau  de  poste,  comté  de  Halton,  Ontario , 
(Non  pas  Snider's  Corners.) 

Snider;  rocher,  au  nord-ouest  de  l'île  Martini,  côte  sud-occi- 
dentale de  l'île  Digby,  région  de  la  Côte,  C.-B. 


Snider's  Corr 


Voir  Snider. 


Snow  Cap;  montagne,  dans  la  région  du  bas  Stikine,  à 
l'ouest,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Snow  don;  chaîne  de  montagnes,  au  sud-est  du  lac  Gladys, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Snowslide;  ruLsseau,  tributaire  du  ruisseau  du  Caribou, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Snowy;  montagne,  <à  l'est  du  fleuve  Stikine,  près  du  coude, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Sockeye;  station  de  chemin  de  fer,  rive  nord  du  fleuve 
Skeena,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Soda;  ruisseau,  se  jette  dans  une  des  branches  supérieures 
du  ruisseau  de  Hunker,  Yukon. 

Soladite;  vallée,  à  l'est  de  la  rivière  Ice,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Sogakwa;  portage,  à  la  source  de  la  rivière  Pizustig- 
wan,  rivière  Wiuisk  supérieure,  Patricia,  Ont. 

Soutude;  montagne,  à  l'est  du  fleuve  Columbia,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Solmes;  île,  à  l'est  de  l'île  Télégraphe,  baie  de  Quinte, 
comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Solmesville;  bureau  de  poste  et  village,  dans  le  can- 
ton de  Sophiasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  On- 
tario. 

SoLOMONS  Temples;  îles,  au  nord  de  l'île  Charlton,  baie 
James,  Nouveau  Québec.     (Non  pas  Solomon  Temple.) 


Somass;  rivière,  qui  se  jette  à  la  tête  du  canal  Alberni, 
île  Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  So- 
mas,  Somos,  Sumas,  ni  Sumass.) 

Somenos;  lac,  bureau  de  poste  et  établissement,  au  nord  de 
la  rivière  Cowichan,  île  Vancouver,  C.-B. 

Somerset;  île,  au  nord  de  la  péninsule  Boothia,  T.  N.  O, 
(Non  pas  North  Somerset.) 

Sonata;  montagne  et  névé,  montagnes  Selkirk,  région  de 
Kootenay,  C.-B. 

Sonora;  îles,  entre  le  chenal  d'OkisoUo  et  celui  de 
Nodaleg,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 
C'est  la  partie  septentrionale  de  ce  qu'on  appelait 
autrefois  l'île  Valdes. 

Sooke;  bassin,  havre,  anse,  lac  et  rivière,  île  Vancouver,  C.-B. 

Sophia;  montagne,  près  de  la- frontière  internationale,  régions 
de  Kootenay  et  de  Yale,  C.-B. 

Sophiasburg;  canton,  dans  le  comté  de  Prince-Edouard , 
Ontario,     (Non  pas  Sophiasburgh.) 

Sorcerer;  glacier  et  montagne,  montagnes  Selkirk,  région  de 
Kootenay,   C.-B. 

Soskumikia;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Nottaway, 
région  d'Abitibi,  Québec. 

Soulanges.     Voir  Dondaine. 

SoxjNDiNc;  ruisseau  et  lac,  Alberta  sud-oriental. 

Source;  lac,  dan;,  le  parc  Algonquin-National,  région  de 
Nipissing,   Ontario. 

Souriban.     Voir  Sholiaban. 

Sourilaban.     Voir  Sholiaban. 

Souris;  rivière,  tributaire  de  l'Assiniboine,  Manitoba  et 
Saskatchewan. 

Souris;  petite  ville,  comté  de  Kings,  Ile-du-Prince- 
Edouard.     (Non  pas  East  Souris.) 

South;  baie,  près  de  l'extrémité  sud-est  de  l'île  Mani- 
touîin,  région  de  Manitovilin,  Ontario.  (Non  pas 
Manitoulin  Gulf.) 

South;  lac,  sur  la  frontière  internationale,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario. 

South.     Voir  Algernon. 

South.     Voir  Koksoak. 

South.     Voir  Prince  Edward. 

Southampton;  village,  à  l'embouchure  de  la  rivière  Sau- 
geen,  comté  de  Bruce,  Ont. 

South  Antler.     Voir  Antler. 

South  Bay.     Voir  Prince  Edward. 

South  Batmouth;  emplacement  de  ville,  île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,    Ont. 

South  Br.  Highwood  R.     Voir  Stimson  Creek. 

South  Br.  Little  river.     Voir  Flemming  brook. 

Sovih  Branch  Moose  (river.)     Voir  Mattagami. 
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South  Branch  or  Fork  of  Michel  creek.     Voir  Leach  creek. 

South  Branch  oj  Gold  creek.     Voir  Caven  creek. 

South  Fork  of  Grave  creek.     Voir  Harmer  creek. 

South  Dcck;  rivière,  coule  dans  une  direction  est  et  nord  et 
se  jett«  dans  la  baie  aux  Canards,  lac  Winnipegosis,  Mani- 
toba.     (Non  pas  Duck  River  South.) 

Southern  Indian;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  Manitoba. 
(Non  pas  Indian,  ni  South  Indian.) 

Soutbesk;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Brazeau,  Al- 
berta.     (Non  pas  Southesk  Branch.) 

South  Fork  of  Beiver     (creek.)     Voir  Crystal. 

South  Fowl;  lac,  sur  la  frontière  internationale,  région  de  la 
baie  du  Toimerre,  Ontario.      (Non  pas  Cock.) 

Southgate;  rivière,  coule  vers  le  sud-ouest  et  se  jette  dans 
l'anse  Bute,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

South  Heapt;  rivière,  se  jette  à  l'extrémité  nord-ouest  du 
Petit  lac  de  l'Esclave,  Alta. 

South  Joggins.     Voir  Joggins. 

South  Joggings.     Voir  Joggins. 

South  Mya.     Voir  Mya. 

Sou^TH  Nation;  rivière,  arrose  les  comtés  de  Grenville, 
de  Dundas,  de  Stormont,  de  Russell  et  de  Prescott,  et 
se  jette  dans  l'Ottawa.  (Non  pas  Little  Nation, 
Nation,  ni  Petite  Nation.) 

Smith  Petawawa.     Voir  Petawawa. 

South  Porpoise.     Voir  Lulu. 

South  Rideau  River.     Voir  Kemptville  Creek, 

South  Similkameen.     Voir  Sim  ilkameen. 

South  Thompson;  rivière,  coule  des  lacs  Shuswap  au  lac 
Kamloops,  région  de  Yale,  C.-B. 

South  Wellington;  bureau  do  poste  et  établissement,  à 
l'ouest  de  la  rivière  Nanaïmo,  île  Vancouver,  C.-B. 
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Spence;  lac,  au  sud  du  lac  Winnipegosis,  Man. 


Southwest;   baie,   dans 
Québec. 


lac  Evans,   région  d'Abitibi, 


Southwest;  pointe,  île  d'Anticosti,  comté  de  Saguenay, 
Québec.     (Non  pas  South  West.) 

Soyers;  lac,  township  de  Minden,  comté  de  Haliburton, 
Ontario. 

Spallumcheen.    Voir  Shuswap. 

Spar;  lac,   au  sud   du   lac   Séparation,   région   de    Kenora, 
Ontario. 

Spardan.     Voir  Ferguson. 

Sp ARROW  ;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Stovin,  groupe  Brock, 
fleuve  Saiut-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont. 

Spearing;    montagne,    au  nord  de  la  rivière  Tulameen, 
région  de  Yale,  C.  B. 

Spectacles;  rochers,  à  1  mille  }4  à  l'ouest  de  Gananoque, 
fleuve  St-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ont, 

Spectacles;  îlè.s  (2),  au  nord  de  l'île  Wolfe,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Frontenac,  Ontario. 


Spencer;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc,  Al- 
berta, 

Spicer;  havre  et  île,  côté  nord  du  détroit  d'Hudson, 
T.  N.  O. 

Spike;  pic,  au  nord-est  de  Moberly,  Montagnes  Ro- 
cheuses, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Spillimacheen;  mont  et  rivière,  tributaire  du  fleuve 
Columbia,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Spill  En  Mee  Chêne,  ni  Spillimichene.) 

Spilsbury;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario, 

Spire;  île  et  récif,  au  sud  de  la  pointe  Frederick,  havre 
de  Prince-Rupert,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britan- 
nique, 

Spirit;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wild  Horse, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Spirit;  rivière,  aussi  Spirit  river,  bureau  de  poste  et  établise- 
ment,  Alberta  central. 

Spirit.    Voir  Beauchamp. 

Spit;  promontoire,  extrémité  occidentale  de  l'île  Howe, 
fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Frontenac,  Ontario, 

Split;  cap,  comté  de  Kings,  Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas 
SpUtt.) 

Split;  lac,  sur  le  fleuve  Nelson,  Manitoba. 

Spong;  île,  au  nord-est  de  la  pointe  Whitney,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Spray;  montagnes  et  rivière,  au  sud  de  la  rivière  à  l'Arc, 
parc  des  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Spring;  anse,  côté  sud-ouest  de  l'entrée  du  bras  de  mer 
Ucluelet,  détroit  de  Earklej%  île  Vancouver,  C.-B 

Spring er;  pointe,  côté  méridional  de  l'île  Sonora,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Springhill;  bureau  de  poste  et  établie  sèment,  à  l'ouest  de 
Fredericton,  comté  de  York,  Nouveau-Brunswick. 

Springhill;  village,  comté  de  Compton,  Québec.  (Non 
pas  Spring  Hill.) 

Sproat;  mont,  au  nord  du  lac  Upper-Arrow,  Kootenay 
occidental,  Colombie-Britannique. 

Spruce;  rivière,  coulant  A-ers  le  sud  dans  la  Saskatchewan 
à  Prince-Albert,  Sask.     (Non  pas  Little-Red.) 

Sprucegrove;  bureau  de  poste,  à  l'ouest  d'Edmonton, 
Alberta,     (Non  pas  Spruce  Grove,) 

Squami-*h;  passe  et  bureau  de  poste,  aussi  rivière  se  jetant 
à  là  tête  du  détroit  de  Howe,  C.-B. 

Squally;  bief,  dans  la  partie  méridionale  de  l'inlet  Saanich, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Square;  baie,  L  l'est  de  la  pointe  Dominion,  île  Mani- 
toulin,  région  de  ManitouUn,  Ontario. 

Square;  lac,  au  nord-est  du  lac  La  Biche,  Alberta  central. 

Square;  ruisseau,  aflluent  du  chenal  Minas,  comté  de  Kings, 
N.-E,     (Non  pas  Square  Cove  Brook.) 

Square.     Voir  Squire. 
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SQuaw.     Voir  Brock. 

Sqttire;  poiSnte,  sur  le  ruisseau  Call,  entre  le  détroit  Jolin- 
stone  et  l'inlet  Knight,  région  de  la  Côte,  Colombie-Bri- 
tannique.     (Non  pas  Square.) 

Squirrel.     Voir  Footprint. 

Briglet;  baie,  côté  sud  de  l'île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Staffobd;  rocher,  au  nord  de  l'île  Western-Duck,  région 
de  Manitoulin,  Ontario. 

Stainforth.     Voir  Staniforth. 

Stake;  ruisseau,  se  jette  dans  le  lac  Quiet,  Yukon. 

Stanawan;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Dinorwic,  région  de 
ICenora,  Ontario.     (Non  pas  Grassy  lake.) 

Stanford;  chaîne  de  montagnes  entre  les  rivières  Columbia 
et  Kootenay,  C.-B. 

Stanifokth;  pointe,  à  l'entrée  du  canal  de  Gardner, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Stainforth.) 

St.^a'lfy;  contrefort  des  monts  Valk>T,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Staklidy;  île,  près.  Summerstown,  comté  de  Clengarry, 
Ontario.     (Non  pas  Craigs.) 

Stanley;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tatshenshini , 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Stanley;  village,  comté  de  York,  Nouveau-Brunswick 
(Non  pas  Stanley  Village.) 

Stanley  Corners;  bureau  de  poste,  comté  de  Carîeton, 
Ontario.     (Non  pas  Stanley'a  Corners.) 

Stanley  Mills;  bureau  de  poste,  comté  de  Peel,  Ont. 
(Non  pas  Stanley's  Mills.) 

Stanley  Village.     Voir  Stanley. 

Stan'zhikimi;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Tawatinaw,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Stapledon;  île,  à  l'est  de  l'île  Lelu,  près  de  l'entrée  du 
passage  Inveme&s,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Star;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  de  Hunker,  Yukon. 

Starnesboro;  bureau  de  poste,  comté  d'Huntingdon, 
Québec.     (Non  pas  Starnesborough.) 

Starr;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  entre  les 
rivières  Hoole  et  Ketza,  Yukon, 

Starvation;  ruisseau,  sur  la  frontière  internationale,  Koote- 
nay, C.-B.     (Non  pas  Akamina.) 

Starvation.     Voir  Strawberry. 

Stave;  île,  groupe  Navy,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Big  Stave.) 

Steamboat.     Voir  Shawatum. 

Steel.    Voir    Hayes. 

Steele;  ville,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique, 
Station  de  chemin  de  fer  du  même  nom  à  7  milles  au  sud 
de  la  ville.     (Non  pas  Fort  Steele.) 


Steep;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot, 
Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Steepbank;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Claire,  Alberta, 
(Non  pas  Steep  Bank,  ni  Steep-bank.) 

Steeprock;  lac,  à  l'ouef^t  de  la  baie  aux  Grues;  aussi  pointe 
à  l'est  de  la  pointe  Peonan,  lac  Manitoba.  (Non  pas 
Steep  Rock.) 

Steeprock;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Winnipegosis, 
extrémité  nord,  Manitoba.     (Non  pas  Steep  Rock.) 

Steevens;  île,  au  nord  de  l'île  Green,  région  de  Mani- 
toulin, Ontario.     (Non  pas  Cariboo,  ni  Little  Green.) 

Stelako.     Voir  Stellako. 

Stella;  village,  le  long  de  la  ligne  télégraphique,  près 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Stellako,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique. 

Stellako;  rivière,  qui  relie  le  lac  François  au  lac  Fraser, 
région  de  Caribou,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Stelako.) 

Stephen;  lac,  au  nord  du  lac  Kakagi,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Stephen;  mont,  et  station  de  chemin  de  fer,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Stepheiis.     Voir  Navy. 

Sterling.     Voir  Stirling. 

Stevens;  ruisseau,  au  nord  du  lac  Whatshan,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Stevens;  île,  groupe  Southgate,  détroit  de  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Stevens;  mont,  au  sud  de  la»rivière  Wheaton,  Yukon  méridio- 
nal. 

Stevens.     Voir  Navy. 

Stewart;  canyon,  rivière  Cascade,  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta. 

Stewart;  lac,  à  l'ouest  de  la  station  de  Parrywood, 
région  de  Kenora,  Ontario. 

Stewart;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  Yukon. 

Stewart;  rocher,  dans  le  chenal  Owen,  région  de  Mani- 
toulin, Ontario. 

Stewart.    Voir  Roujti. 

Stewart.     Voir  Stuart. 

Stick-ah-din.    Voir  Stikyardin. 

Stickhdahn.    Voir    Stikela. 

Stikela;  ruisseau,  coulant  dans  le  lac  Tatlayoko,  région  de 
la  Côte,  C.-B.     (Non  pas  Stickelahn.) 

Stibine;  fleuve,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Stickeen,  ni  Stikeen,  etc.) 

Stikyadin;  lac  et  montagcea,  à  la  jonction  des  ri\'ière8 
Bulkley  et  Skeena,  région  de  Cassiar,  C.-B.  (Non  pas 
Stick-ah-din.) 
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Stimson;    ruisseau,    tributaire    de    la    rivière  Highwood, 
Alberta.     (Non  pas  South  Branch  of  Highwood  R.) 


STiMtJKOKTOK;  cap,   côte  orientale  de 
Nouveau   Québec. 


baie  d'Ungava, 


Stirling:  lac  et  \'illage,  dans  le  sud-ouest  de  l'Alberta.  (Non 
pas  Sterling,  ni  Eighteen  Mile  lake.) 

Stitt ville;  village,  bureau  de  poste  et  station  de  che- 
min de  fer,  comté  de  Carleton,  Ontario.  (Non  pas 
Stittsville.) 

Stockham;  île,  à  l'est  d'Apitsat,  détroit  de  Claycquot, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Stockmt^r;  mont,  au  nord  du  creek  Howard,  montagnes 
Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Stockwell;  lac,  canton  27,  rang  8  et  cantons  27  et  28,  rang 
9,  à  l'ouest  du  3e  méridien,  Sask.     (Non  pas  Red  Deer.) 

Stokes;  baie  et  rivière,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Stonf;  île,  au  sud-est  de  l'île  Stockham,  détroit  de  Clayoquot, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Stg.meberg;  anse,  baie  Weller,  comté  de  Prince-Edouard, 
Ont. 

Stone.     Voir  Mirond. 

Stoneburgh;  anse,  dans  la  baie  de  Weller,  canton 
d'Ameliasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario.  (Non 
pas  Stoneburgh's.) 

Stonecliff;  gare  et  \dllage,  comté  de  Renfrew,  Ont.  (Non 
pas  RockUffe.)  Amendement  d'une  décision  antérieure, 
la  Poste  et  le  chemin  de  fer  ayant  changé  de  nom  pour 
éviter  toute  confusion  avec  "Rockcliffe,'!  près  Ottawa. 

Stonehouse.     Voir  Glengarry. 

Btoney;  ruisseau,  aussi  Stoney  Creek,  village,  comté  de 
Wentworth,  Ontario.     (Non  pas  Stony.) 

Stont;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  M'Clintock, 
Yukon. 

Stony;  îlot,  au  nord  de  Kincardine,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Stony  ;  lac  ,  canton  de  Burleigh,  comté  de  Peterborough, 
Ontario. 

Stony;  pointe,  au  nord  de  la  pointe  Corbay,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Stony;  pointe,  dans  la  baie  de  la  Presqu'île,  canton 
de  Brighton,  comté  de  Northumberland,  Ontario. 
(Non  pas  Stoney.) 

Stony.     Voir  Barrie. 
Stony.     Voir  Blake. 

Stony.  Voir    Melfort. 

Stony.  Voir  Okemasis. 
Stony.     Voir  Stoney. 

Stonyplain;  bureau  de  poste,  à  l'ouest  d'Edmonton, 
Alberta.     (Non  pas  Stony  Plain.) 

Stoploo  ;  lac,  canton  de  Burleigh,  comté  de  Peter- 
borough, Ontario.     (Non  pas  Stop  Log.) 

Stobm;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Highwood,  Alberta. 


Storm;  mont,  au  nord  du  mont  Bail,  Alberta  et  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Stormy  ;  lac,  canton  de  Glamorgan,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario. 

Stouff ville;  village  et  station  de  chemin  de  fer,  canton  de 
Whitclnirch,  comté  de  York,  Ont.  (Non  pas  Stouffville 
Junction.) 

Stovel;  pic,  au  sud  de  la  baie  Talaha,  lac  Tagish,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Stovin;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint- Laurent,  comté  de 
Leeds,  Ontario.     (.Non  pas  Picnic,  ni  Refugee.) 

Straggle  ;  lac,  canton  de  Harcourt,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario. 

Straight.     Voir  Opinaka. 

Stbanger;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Kimmewin,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Stratford;  canton,  comté  de  Wolfe,  Québec. 

Stratharbo;  établissement,  comté  de  Northumberland, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Strathabo.) 

Strathcona;  île,  à  l'ouest  de  l'inlet  de  Crooks,  côte  nord 
du  détroit  d'Hudson,  T.  N.  O. 

Strawberry;  île,  dans  le  lac  Simcoe,  comté  d'Ontario, 
Ontario.     (Non  pas  Starvation.) 

Stuart;  chenal,  côte  sud-e«t  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Stuabt;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Nechako, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Stewart.) 

Stupart;  baie,  côte  méridionale  du  détroit  de  Hudson , 
Nouveau   Québec. 

Sturgeon.  Voir    Chalk. 

Sturgeon.  Voir  Crémazie. 

Sturgeon.  Voir  Namew. 

Sturgeon.  Voir  Nemei. 

Sturgeon- Weir;  rivière,  coulant  dans  le  lac  Cumberland, 
Sask.     (Non  pan  Sturgeon  Weir.) 

Stutfield;  pic,  au  sud-est  du  mont  Alberta,  Montagnes 
Rocheuses,  Alta. 

Stutzer;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  Nordenskiôld,  Yukon. 

Sucker.     Voir   Garden. 

Sucker.     Voir  Gladys. 

Sucker.     Voir  Nemeibennuk. 

Sugar.     Voir  Mulcaster. 

SuGARBUSH  ;  lac,  canton  d'Addington,  comté  d'Ottawa, 
Québec.     (Non  pas  Sugar  Bush.) 

Sugarloaf;  montagne,  au  nord-ouest  de  la  montagne  du 
Castor,  montagnes  Selkirk,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Sugarloaf;  montagne,  près  du  fleuve  Stikine,  au  nord  de 
la  rivière  Iskut,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique, 

SuoGi;  lac,  sur  la  rinère  Grassberrj*,  Saskatchewan  centrale. 
(Non  pas  Petit  Pélican.) 
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Sullivan;  butte,  au  nord  de  la  ri\àère  St-Mary,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Sullivan;  lac,  au  sud  de  la  rivière  Bataille,  Alberta, 
(Non  pas  SuUivan'a) 

Sullivan;  mont,  à  l'est  du  mont  I-yell,  Montagnes  Rocheuses, 
Alta. 

Sullivan;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Dease,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

Sulphur;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Indian,  Yukon. 

Sulphur;  montagne,  au  sud  de  Banff,  Alta. 

Sumac.     Voir  Robert. 

Sumach.     Voir  Everest. 

SxjMAixo;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Skagit,  région  de 
Yale,  C.-B.     (Non  pas  Sumallow.) 

SuMAS;  lac,  bureau  de  poste,  jonction  de  chemin  de  fer 
et  ri^-ière,  au  sud  de  la  rivière  Fraser,  région  de  New- 
Westminster,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Su- 
mass.) 

Sumass.     Voir  Somass. 

Sumass.     Voir  Sumas. 

Summit;  lac,  au  sud  du  lac  Bernard,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique. 

Summit;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Summit.     Voir  Sasakwei. 

Sunday;  lac,  canton  Rowell,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Sunday;  mont,  à  l'ouest  de  l'extrémité  septentrionale  du 
lac  Laberge,  Yukon. 

Sunday;  pic,  à  l'est  du  lac  Tagish,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique . 

SuNNY  Brae;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer 
comté  de  Westmoreland,  N.-B. 

Sunshine;  ruisseau,  à  l'est  du  lac  Lower- Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Sunshine;  lac,  au  nord-est  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Sunwapta;  rivière,  coule  de  la  passe  Wilcox  vers  le  nord- 
ouest  dans  la  rivière  Athabaska,  Alberta. 

SuPERioR,  Lake;  (Français,  Lac  Supérieur.)  La  nappe  d'eau, 
douce  la  plus  considérable  dans  l'univers  et  le  plus  au  nord 
des  cinq  grands  lacs  du  réseau  du  St-Laurent. 

Supply.    Voir  Depot. 

Surge;  détroits,  à  l'entrée  du  chenal  d'Okisollo,  côté 
oriental,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Surprise;  lac,  ^argissement  de  la  rivière  Broadback  d'en 
haut,  territoire  d'Abitibi,  Que. 

Surprise;  lac,  à  l'est  du  lac  Atlin,  région  de  Cassiar, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Kusiwah.) 

Surprise;  lac,  au  sud  du  lac  Onamakawash,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Surprise;  mont,  à  l'ouest  de  l'extrémité  septentrionale  du 
lac  Laberge,  Yukon. 


Stjrvey;  montagne,  aux  sources  de  la  rivière  Leech,  île 
Vancouver,    C.-B. 

Surveyor:  île,  située  en  face  de  la  baie  Bucks,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comii  de  Leeds,  Ont.     (Non  pas  Surveyor's.) 

Suskwa;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bulkley,  près 
Hazelton,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Bear,  ni  Susqua.) 

Sutherland;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Inverness, 
au  sud  du  Petit  Lac  de  l'Esclave,  dans  le  centre  de  l'Al- 
berta. 

Sutil;  cap,  à  l'entrée  occidentale  du  chenal  Goletas, 
côte  septentrionale  de  l'île  Vancouver,  Colombie-Bri- 
tannique.    (Non  pas  Commerell.) 

Sutton;  baie,  à  l'extrémité  septentrionale  du  lac  Timiska- 
ming.  Ont.     (Non  pas  Sutton's.) 

Sutton;  lac,  au  nord  de  la  rivière  Ekwan,  Patricia,  Ont. 
(Non  pas  Sutton  Mill  Lake.) 

Sutton  Junction;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Brome,  Que.  (Non  pas  Druminond  ville 
Junction.) 

SwAMp;  lac  et  portage,  au  sud-ouest  du  lac  Saganaga,  fron- 
tière internationale,  région  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 

Swan;  île,  dans  le  fleuve  Columbia,  entre  les  lacs  Upper 
et  Lower-Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britan- 
nique. 

Swan;  lac  et  ri\'ière,  aussi  Swan  River,  bureau  de  poste' et 
station  de  chemin  de  fer,  Manitoba. 

Swan;  rivière,  se  jette  dans  le  Petit  Lac  de  l'Esclave,  vers 
le  nord,  dans  le  centre  de  l'Alberta. 

Swan.    Voir  Garson. 

Swanson;  chenal  entre  les  îles  Moresby  et  Pender,  côte 
sud-orientale  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Swanzy;  montagne  et  glacier,  à  l'est  du  mont  Bonney, 
chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Sweathouse;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Little 
Smoky,  Alberta.     (Non  pas  Sweat  House.) 

Swedb;  ruisseau,  tributaire  du  Yukon,  en  amont  de  Daw- 
Bon,  Yukon. 

Swede;  île,  sud-est  de  la  baie  de  l'Esturgeon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Sweet  Herb.     Voir  Wekusko. 

Swehl-tcha.    Voir   Cultus. 

Swiss;  pics,  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Sweetman;  la  plus  à  l'est  des  îles  du  groupe  "False  Ducks". 
Voir  ce  nom. 

Sydney.     Voir   Sidney. 

Sylvan;  lac,  à  l'est  de  la  rivière  Medicine,  Alberta  méri- 
dional.    (Non  pas  Snake.) 

Stlvia-Grinnell;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  de  Fro- 
bisher,  T.  N.  O. 

Syndic ate;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 
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Sybixga;  niifiseau,  tributaire  du  fleuve  Columbia,  au  sud 
du  lac  Lower- Arrow,  région  de  Kootenay,  Colombie - 
Britannique. 


Tabasintac.     Voir  Tabusintac. 

Tabasokwia;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Winisk 
sux)érieure,  région  de  Patricia,  Ontario. 

Tabernaclk;  montagne,  chaîne  des  Sellurks,  région  de 
Kootenay,  C.-B. 

Tabisintac.     Voir  Tabusintac. 

Table;  montagne,  canton  4,  rang  2,  à  l'ouest  du  ôe  méri- 
dien, Alberta  méridional. 

Tabusintac;  rivière  et  village,  comté  de  Northumberland, 
Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Tabasintac,  ni  Ta- 
bisintac.) 

Taché;  station  de  chemin  de  fer,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Tachick;  lac,  le  long  de  la  ligne  télégraphique,  au  sud  de 
la  rivdôre  Nechako,  région  de  la  Côte,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Tacho.     Voir  Tatsho. 

Tackle;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wild  Horse, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Tadoussac;  canton  et  village,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Non  pas  Tadousac.) 

Tagg.viit;  rui:^seau  et  lac,  tributaire  de  la  ri\ière  Cowan, 
Saskatchewan  centrale.     (Non  pas  Rat.) 

Tagish;  lac  et  biu-eau  de  poste,  à  l'est  du  lac  Bennett, 
région  de  Cas?iar,  C.-B.  et  Yukcn. 

Tahltan;  lac  et  rivière,  tributaire  du  fleuve  Stikine, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Tahtaloo.    Voir   Campbell. 

Tdhte.     Voir  Nisling. 

Taibi;  lac,  au  sud  du  lac  Mattagami,  région  d'Abitibi, 
Québec. 

Takakkaw;  chutes,  rivière  Yoho,  ^Montagnes  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Takameshau.     Voir  Eau  Dorée. 

Takhixi;  ri\dêre,  affluent  de  la  Lewes,  Yukon. 

Takipy.     Voir  Kississing. 

Taku;  bras  du  lac  Tagish,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique  et  Yukon. 

Taku;  fleuve,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Taku.    Voir  Graham. 

Talaha;  baie,  bras  de  Taku  du  lac  Tagish,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Talbot;  lac,  canton  Redditt,  région  de  Kenora,  Ontario. 


Tallan;  lac,  canton  de  Chandos,  comté  de  Peter- 
borough.  Ontario.     (Non  pas  Tallan'a.) 

Tallon;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Beaverfoot, 
au  sud-est  de  la  station  de  Leanchoil,  région  de  Koote- 
nay, Colombie-Britannique. 

Taltmain;  lac,  au  sud  de  la  rivière  Pelly  inférieure, 
Yukon. 

Tamagaming.     Voir  Timagami. 

Tamihi;  ruisseau,  régions  de  New- Westminster  et  Yale,  C.-B. 
(Non  pas  Tamihy,  ni  Tammeahai.) 

Tangamong;  lac,  canton  de  Lake,  comté  de  Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Tangamongue.) 

Tangier;  ha\Te,  île,  lac  et  petite  \'ille,  comté  d'Halifax, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Tangier   Grand  Lake.) 

Tantalus;  butte,  près,  du  confluent  des  ri\nères  Lewes 
et  Nordenskiôld,  Yukon. 

Tanzilla;  ri\'ière,  tributaire  du  fleuve  Stikine,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Taouagadec.     Voir  Tawagadik. 

« 

Tap.'^xi;  lac  et  ri%-ière,  tributaire  de  la  ri^-iè^e  Liè^Te,  comté  de 
Montcalm,  Que.     (Non  pas  Tapanee,  ni  Tepanee.) 

Tar;  île,  à  l'est  de  Rockport,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ontario. 

Tarte;  baie,  dans  le  bras  de  Kitimat,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique . 

Taseco.     Voir  Taseko. 

Taseko;  lacs  (2)  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Chilko, 
région  de  Lillooct,  C.-B.  (Non  pas  Taseco,  ni  "VMiite- 
water.) 

Tasheigama.     Voir  Asheigamo. 

Tashka;  rapides,  sur  la  Winisk  supérieure,  en  amont  de 
la  ri\-ière  Tabasokwia,  région  de  Patricia,  Ont. 

Tasin;  montagnes,  rivière  Stewart  supérieure,  Yukon. 

Tasso;  lac,  canton  de  Finlayson,  région  du  Nipissing, 
Ontario. 

Tasurak.     Voir  Payne. 

Tatchun;  riv-ière,  tributaire  de  la  rivière  Lewes,  entre 
les  rapides  Rink  et  Five-Finger,  Yukon.  (Non  pas 
Tatchum.) 

Tatei;  crête  de  montagne,  à  l'est  du  pic  Mumm,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Caribou,  C.-B.     (Non  pas  Tatay.) 

Taiiki.     Voir  Tattiki. 

Tatla;  lac,  source  de  la  ri\-ière  Chilanko,  région  de  la  Côte, 
C.-B. 

Tatîahco.     Voir  Tatlayako, 

Tatlayako;  ri\-ière,  tributaire  de  la  rivière  Bella  Coola, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Tatîahco,  ni  Tatlayoo.) 

Tadayoco.     Voir   Tatlayoko. 

Taltayoko;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Chilko,  région  de  la  Côte, 
C.-B.     (Non  pa.s  Tatlayoco.) 
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Tatlayoo.     Voir    Tatlayako. 

Tatlow;  mont,  à  l'est  du  lac  Chilko,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

Tatonduk;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  Yukon. 
(Non  pas  Tatonduc.) 

Tatshenshini  ;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Alsek, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique  et  Yukon. 

Tatsho;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Tanzilla,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Tatsho;  montagne,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britan- 
nique.    (Non  pas  Tacho,  ni  Eightmile.) 

Tattiki;  baie,  dans  le  bras  de  Taku  du  lac  Tagish,  région 
de  Cassiar,   Colombie-Britannique.     (Non  pas  Tatiki.) 

Tawagadik;  rivière,  coule  dans  la  rivière  Matane,  comté  de 
Matane,  Que.     (Non  pas  Taonagadec,  ni  Towagodi.) 

Tawatinaw;  lac  et  rivière,  dans  la  partie  orientale  de  la 
région  de  Kenora,  Ontario. 

Tawatinaw;  rivière,  se  jette  dans  la  rivière  Athabaska, 
près  d'Athabaska  Landing,  Alberta. 

Tawina;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Silver  Salmon, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Taxes;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Miramichi,  comté 
de  York,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas  Taxis,  ni 
Taxous,  ni  Texas.) 

Taxis.     Voir  Taxes. 

Taxous.     Voir  Taxes. 

Tay;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  Yukon. 

Tate;  lac,  au  sud-est  des  lacs  Hutshi,  Yukon. 

Taylor;  île,  au  sud  de  Port  Dover,  comté  de  Halifax, 
Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Dover,  ni  Taylor's.) 

Taylor;  récif,  baie  Misery,  île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Taysen;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Ruth,  région  de  Cas- 
siar, Colombie-Britannique. 

Tchork-back.     Voir  Chorkbak. 

Te  a;  lac,  dans  le  parc  Algonquin-National,  région  de 
Nipissing,  Ontario. 

Teal;  lac,  sur  la  rivière  aux  Herbes,  Manitoba. 

Tecumseh;  anse,  île  Cove,  à  l'entrée  de  la  baie  Géorgienne, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Teggau;  lac,  au  sud-est  du  lac  Winnange,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Cleamater.) 

Tekarra;  mont,  à  l'e.st  de  la  rivière  Athabaska,  vis-à-vis 
l'embouchure  de  la  rivière  IVIiettc,  Alta. 

Telegraph;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Stikine,  ré- 
gion de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Telegraph  Creek;  village,  région  de  Cassiar,  Colombie- 
Britannique. 

Telegraph;  île  et  détroits,  dans  la  baie  de  Quinte,  comtés 
de  Hastings  et  de  Prince-Edouard,  Ontario. 

Telkwa;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bulkley,  région 
do  la  Côte,  Colombie-Britarmique.  (Non  pas  Tel-kwa, 
ni  Telqua.) 


Temagami.     Voir  Timagami. 

Temiscaming.     Voir  Timiskaming. 

Témiscamingue.     Voir  Timiskaming. 

Temiskaming.     Voir  Timiskaming. 

Tempest;  lac,  au  sud  du  lac  Surprise,  région  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario. 

Temple;  mont,  à  l'est  du  mont  Lefroy,  Alberta. 

Tenants.     Voir  Terence. 

TendinenDa;  lac,  cantons  Mack  et  Scarf,  région  d'Algoma, 
Ont.  (Non  pas  Madendanada,  Matinatinda,  ni  Tendi- 
nendan.) 

Tenecape.     Voir  Tennycape. 

Tenny;  cap,  comté  de  Hants,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  Teny.) 

Tennycape;  rivière  et  village,  comté  de  Hants,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Tenycape,  ni  Tenecape.) 

Ten  Peaks;  vallée  de,  à  l'est  du  mont  Temple,  Alberta. 
(Non  pas  Désolation,  ni  Lonely.) 

Tent.     Voir  Peel. 

Tent  Island  (batture).     Voir  Peel. 

Teny.     Voir  Tenny. 

Tenycape.     Voir  Tennycape. 

Terence;  bassin,  baie,  rivière  et  rocher,  aussi  établissement 
et  bureau  de  poste  de  Terence  Bay,  comté  d'Halifax, 
Nouvelle-Ecosse.  (Non  pas  Tennants  bay,  Tem  bay, 
Turner  bay,  ni  Turnerbay  rock.) 

Teresa;  île,  dans  le  lac  Atlin,  région  de  Cass-iar,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Goat.) 

Terminal;  pic,  chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Green's  peak.) 

Terrace;  arête,  sur  la  rivière  Porc-Epic,  au  nord-est  du 
mont  Dewdney,  Yukon. 

Terrahina;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Nakina, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  paa 
Terra  Heena.) 

Terry;  pointe,  à  l'entrée  sud-est  du  havre  de  Johnston, 
comté  de  Bruce,  Ontario 

Tesaycau.     Voir  Tesekau. 

Tesekau;  lac,  élargissement  du  cours  inférieur  de  la 
rivière  Marten,  région  de  Mistassini,  Québec.  (Non 
pas  Tesaycau.) 

Teolin;  lac  et  rivière,  Colombie-Britannique  et  Yukon. 
(Non  pas  Hootahnqua,  ni  Teslin-too.) 

Tesse-Cleves.     Voir  Klewi. 

Tetagoxjche;  rivière,  comté  de  Gloucester,  Nouveau- 
Bruns-wick.     (Non  pas  Teteaguche,  ni  Tête  à  Gouche.) 

Teteagouche.     Voir  Tetagouche. 

Tétreauville;  bureau  de  poste,  comté  de  Laval,  Qué- 
bec.    (Non  pas  Tétreaultville.) 

Texas.     Voir  Taxes. 
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The  Beehive;  montagne,  à  l'ouest  du  lac  Louise,  Alberta. 

The  Big  (fondrière).     Voir  Alexander. 

The  Bishops;  chaîne  de  montagnes,  dans  les  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

The  Coteau;  le  bord  oriental  d'un  steppe  de  prairie,  Sas- 
katchewan  méridionale. 

The  Dôme;  montagne,  au  nord-est  du  mont  Bonney, 
chaîne  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

The  Elbow.     Voir  Elbow. 

The  GoaVs  Looking  Glass.     Voir  Agnes. 

The  Golden  Ears.     Voir  Blanshard. 

The  Grave,  bureau  de  poste  et  village,  à  l'est  de  London, 
comté  de   IMiddlesex,  Ont. 

The  Knob  ;  montagne,  près  du  fleuve  Stikine,  au  nord  de 
la  rivière  Iskut,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas   "Knob") 

The  Lake.     Voir  Cobb. 

Thelew.     Voir  Thelon. 

Thelon;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Dubav/nt,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Ark-e-leenik,  ni  Thelew.) 

The  Mitke;  montagne,  à  l'est  du  mont  Lefroy,  Alberta. 

The  Monakch;  montagne,  au  sud-ouest  du  mont  Bour- 
geau,  Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colom- 
bie-Britannique. 

The  Nakrows;  dans  la  baie  South,  île  Manitoulin, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

The  Needles;  étroits,  dans  le  lac  Lower- Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

The  Oveelook;  montagne,  dans  la  chaîne  des  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

The  Pas.     Voir  Pas. 

The  Président  ;  montagne,  au  nord  du  mont  Emerald, 
Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.  Ainsi  nommée  d'après  le  président  de  la 
compagnie  de  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien.  (Voir 
aussi  Président.)  • 

The  Punts;  îles,  groupe  lac  Fleet,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

The  Rampart;  arête,  entre  le  mont  Afton  et  le  Dôme, 
chaîne  des  Selkirks,  Colombie-Britannique. 

The  Ridge;  barre,  dans  le  chenal  Owen,  région  de  Ma- 
nitouUn,  Ontario. 

Thérien;  lacs,  dans  l'Alberta  oriental. 

The  Saddle.     Voir  Saddle  mountain. 

; 

The  Stragglers.     Voir  Wenkchemna. 

The  Steeples;  montagnes,  à  l'est  de  la  rivière  Koote- 
nay, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Thetford;  village,  rivière,  canton  et  station  de  chemin  de 
fer,  comté  de  Mégantic,  Québec.  (Non  pas  Thetford 
Mines,  station  et  viJJage.) 


The  Three  Guardsmen;  montagnes,  au  sud  du  lac 
Aishihik,  Yukon. 

Thetis;  île,  au  nord  de  l'île  Kuper,  côte  sud-orientale  de 
l'île  Vancouver,  C.-B. 

The  Twins.    Voir  'l\\in  peaks. 

The  Vice-Président;  montagne,  chaîne  du  Président» 
Montagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique.  (Non  pas  Angle  Peak.)  Ainsi  nommée 
d'après  le  vice-président  de  la  compagnie  de  chemin 
de  fer  Pacifique-Canadien. 

The  Wart;  butte,  à  l'embouchure  du  fleuve  Koksoak, 
Nouveau  Québec. 

Thibault;  batture,  s'étend  au  sud  de  l'île  Manitoulin, 
jusqu'à  l'île  Inner-Duck,  région  de  Manitoulin,    Ontario. 

Thibert;  ruisseau,  à  l'extrémité  nord  du  lac  Dease, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Thickwood;  buttes,  Saskatchewan  centrale. 

Thirty-one-Mile;  lac,  comté  d'Ottawa,  Québec.  (Non 
pas  Grand  Lac  des  Commissaires.) 

Thistle;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  amont 
de  la  rivière  White,  Yukon, 

Thistle;  récif,  baie  du  Portage,  île  Manitoulin,  région 
de  Manitoulin,  Ontario. 

Thleweechodezeth.     Voir  Backs. 

Thom;  montagne,  au  nord  de  Dartmouth,  comté  d'Ha- 
lifax, Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Tom.) 

Thomas;  baie  et  pointe,  près  de  South-Baymouth,  ré- 
gion de  Manitoulin,  Ontario. 

Thomas;  rivière,  se  jette  à  l'extrémité  nord  du  lac  Frances, 
Yukon.     (Non  pas  Too-tlas.) 

Thomasine.     Voir  Tomasine. 

Thompson;  anse,  à  l'est  du  cap  Spencer,  comté  de  Saint- 
Jean,  Nouveau-Brunewick. 

Thompson;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Watson,  Yukon 
méridional. 

Thompson;  mont,  au  nord-ouest  du  lac  à  l'Arc,  Alberta. 
(Non  pas  Thompson's.) 

Thomson;  lac,  township  de  Lake,  comté  de  Hastings,. 
Ontario.     (Non  pas  Thomson's.) 

Thor;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Upper-Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Thom.     Voir  Maple. 

Threefork;  rivière,  se  jette  dan  s  le  lac  Wabigoon,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Three  Fork.) 

Threehills;  ruisseau,  au  nord  du  ruisseau  Kneehills, 
Alberta.     (Non  pas  Three  Hills.) 

Threemile  Plains;  bureau  de  poste  et  village,  comté  de 
Hauts,  Nouvelle-Ecosse.     (Non  pas  Three  Mile  Plains.) 

Threemount;  baie  et  pointe,  à  l'est  de  la  baie  Mcintyre, 
lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont.  (Non 
pas  Three  Mount  ou  Three  Mountain.) 

Threepoint;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Mou- 
tons, et  montagne,  Alberta  méridional. 
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Thrf.epoint;  lac,  sur  la  rivière  Bois-Brfilé,  Manitoba.  (Non 
pas  Nietowasis.) 

Three  Sisters;  pics  de  montagne,  au  sud  de  Canmore,  parc 
des  Montagnes  Rocheuses,  Alta. 

Thron-diuck.     Voir  KIondike. 

Thrumcap;  batture,  à  l'entrée  du  havre  d'Halifax,  comté 
d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse. 

Thumb.     Voir  Galena. 

TnuNDER;  baie  et  cap,  à  l'entrée  est  de  la  baie,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ont. 

Thunder;  rui,3seau,  coulant  dans  le  lac  Pélican,  Saskatche- 
wan  méridionale. 

Thunder;  lac,  au  nord  du  lac  Wabigoon,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Thurlow;  township,  dans  le  comté  de  Hastings,  Ontario. 

Thwartway;  île  du  groupe  Admiraity,  fleuve  St- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  paà  Leak,  ni 
Leek.) 

Tiahn.     Voir  Tian. 

Tian;  pointe,  île  Graham  des  îles  de  la  Reine-Charlotte, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Tiahn.) 

Ticouabi.     Voir  Tikuape. 

TiDDS;  île,  groupe  Admiraity,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Tide;  lac,  rivière  aux  Anglais,  en  aval  du  lac  Maynard, 
région  de  Kenora,  Ontario. 

Tide;  rocher,  groupe  Southgate,  détroit  dé  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Tiernan.     Voir  Ogoki. 

Tiger;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  des  Quinze,  comté 
de  Timiskaniing,  Québec. 

Tigonankweine;  chaîne  de  montagnes,  rivière  Gravel, 
Territoires  du  Nord-Ouest.     (Non  pas  Tigonanlcwene.) 

Tikonabi.     Voir  Tikuape. 

Tikuape;  bureau  de  poste  et  rivière,  comté  du  Lac-Sa'nt- 
Jean,  Québec.  (Non  pas  Ticouabi,  ni  Tikonabe,  ni 
Tikouabi,  ni  Tikouape,  ni  Tikouapee.) 

Til-e-i-tsho.     Voir  Tillei. 

TiLLEi;  lac,  au  nord  du  lac  Brances,  Yukon.  (Non  pas 
Til-e-i-tsho.) 

Tii.ley;  mont,  à  Test  du  mont  Mackenzie,  région  de  Kootenay , 
C.-B. 

TiLLBONBtJRo;  petite  ville,  comté  d'Oxford,  Ontario. 
(Non  pas  Tilsonburg.) 

Tilted;  montagne,  à  l'ouest  de  la  montagne  Lychnis,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  Alta. 


Timagami;   lac,   région    du    Nipissing,    Ontario, 
pas  Tamagaming,  ni  Temagami.) 


(Non 


Timber;  baie,  et  batture  de  la  baie  Timber,  côté  méri- 
dional de  l'île  Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  On- 
tario. 


Timber;  île,  à  l'est  du  groupe  "False  Ducks".  Voir 
"False  Ducks." 

Timiskaming;  lac,  Ontario  et  Québec.  (Non  pas  Temis- 
caming,  Témiscamingue,  ni  Temiskaming.) 

Tinson;  pointe,  île  Cabriola,  détroit  de  Géorgie,  C.-B. 
(Non  pas  Rocky.) 

Tintina;  vallée,  au  centre  du  Yukon.  Dépression  du  sol 
où  coulent  successivement  les  rivières  Pelly,  Kalzas, 
Stewart  et  KIondike,  et  s'étendant  jusqu'au  fleuve 
Yukon. 

Tisiriuk;  lac,  se  jette  dans  la  rivière  Leaf,  Nouveau  Québec. 
(Non  pas  Seal.) 

Titkana;  pic,  au  nord-est  du  mont  Robson,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Caribou,  C.-B.     (Non  pas  Ptarmigan.) 

Tlet-tlan-a-tsoots.     Voir  Finlayson. 

Tobermory;  havre  et  village,  à  l'extrémité  nord-ouest  de  la 
péninsule  de  Saugeen,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Tobey;  pointe,  côté  occidental  du  havre  de  Prince-Rupert, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Torique  ;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Saint-Jean,  à  partir 
du  lac  Nictor,  comtés  de  Restigouche  et  de  Victoria,  N.-B. 
Les  noms  de  "Nictor"  et  de  "Petite  Tobique"  appliqués 
à  la  partie  de  la  ri\'ière  en  amont  des  fourches  de\  ront  dis- 
paraître. 

Tobique.     Voir  Trousers. 

Toby;  ruisseau,  coulant  vers  l'est  dans  le.  fleuve  Columbia 
à  Athalmer,  région  de  Kootenay,  C.-B.     (Non  pas  Toba.) 

Ton;  ruisseau  et  anse,  dans  l'anse  Saanich,  île  de  Vancouver, 
Colombie-Britannique. 

Todman;  récif,  à  l'embouchure  de  la  baie  de  Thomas, 
île  Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Todnustook.     Voir  Tulnustuk. 

Tofino;  anse,  aussi  emplacement  de  ville  sur  la  pénin.3ule 
Low,  détroit  de  Clayoquot,  île  Vancouver,  C.-B. 

Tokumm;  ruisseau,  au  sud  du  mont  Deltaform,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Tolmie;  récif,  entre  Kincardine  et  la  pointe  Clark,  comté 
de  Bruce,  Ontario. 

Tom.     Voir  Thom. 

Tomasine;  rivière,  comté  de  Pontiac,  Québec.  (Non 
pas  Thomasine,  ni  Tomassino). 

Tombstone;  montagne,  au  nord-est  des  lacs  Kananaskis, 
Alberta     méridional. 

Tomkinson;  pointe,  chenal  d'Ursula,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Tomkinsin.) 

Tomlinson;  pointe,  havre  de  Blunden,  détroit  de  la  Reine- 
Charlotte,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Tonkawatla;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Columbia, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Tonca  Watla.) 

Toochi.     Voir  Tutshi. 

Too-flat;  ruisseau,  tributaire  du  fleuve  KIondike,  Yukon. 

Toohoolitas.     Voir  Tuhulitas. 
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Tooînustook.     Voir  Tulnustuk. 

Too-much-gold;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klon- 
dike,  Yukon. 

Toonkwa.    Voir  Tunlcwa. 

Too-las.     Voir  Thomas. 

Tooya.     Voir  Tuya. 

Topham;  mont,  au  sud-est  du  mont  Macoun,  chaîne  des 
Selkirks,    région   de    Kootenay,    Colombie-Britannique. 

Torch;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Candie,  Sask.  centrale. 
(Non  pas  little  Candie.) 

Torch;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Cumberland,  dans 
la  partie  orientale  de  la  Saskatchewan.  (Non  pas  Big 
Sturgeon.) 

Tomait.     Voir  Newton. 

Torrent.     Voir  St.  Mary. 

ToBREs;  chenal,  entre  les  îles  Teresa  et  Copper  et  la 
côte  occidentale  du  lac  AtUn,  région  de  Cassiar,  Co- 
lombie-Britannique. (Non  pas  West  Channel,  Torres 
straits,  ni  Tory  inlet.) 

Tortue;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non  pas 
Fall.) 

Tortue.    Voir  Orme. 

Tory.    Voir   Terres. 

Totogan;  lac,  au  nord  de  la  rivière  Kanuchuan,  rivière 
Winisk  supérieure,  région  de  Patricia,  Ont. 

Touchwood;  butte,  Saskatchewan  méridionale. 

Toussaint;  île,  en  amont  de  la  pointe  Iroquois,  fleuve  St- 
Laurent,  comté  de  Dimdas,  Ont.  (Non  pas  Tousaint's, 
Toussaint's,  ni  Toussons.) 


Toussons.    Voir  Toussaint. 

Towagodi.     Voir  Tawagadik. 

Tower;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  St-Ma^y,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Tower;  pic,  au  nord  du  lac  Quiet,  Yukon. 

Tower  of  Babel;   montagne,   à  l'est  du  lac    Moraine, 

Alberta    méridional. 

Towincut;  creek  et  montagne,  au  sud  du  lac  Cowichan. 
île  Vancouver,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Nixon.) 

Totehill;  village,  comté  de  Dundas,  Ontario.  (Non  pas 
Toy's  hill.) 

Tract;  ruisseau  et  bureau  de  poste,  à  l'est  de  la  rivière 
Kootenay,  au  nord  de  Steele,  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Tbade;  lac,  sur  la  rivière  Churchill,  en  amont  de  la  rivière 
Rcindeer,  Sask.     (Non  pas  Island  lake.) 

Trading  ;  lac,  canton  de  Ridout,  région  de  Muskoka, 
Ontario. 

Tbapfic;  mont,  au  nord  des  lacs  Pelly,  Yukon. 

Trail.     Voir  Chungo. 

Tramping;  lac,  au  sud-ouest  de  Battleford,  Sask. 


Trap;  montagne,  à  l'ouest  de  la  ri\-ière  Sooke,  île  Vancouver- 
C.-B. 

Trapper;  ruisseau,  tributaire  de  la  fourche  occidentale  de 
la  rivière  Kettle,  région  de  Similkameen,  C.-B.  (Non 
pas  E.  Fcrk  of  W.  Fork  of  Kettle  River.) 

Travers  (lac  de)  ;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  Saint-Mau- 
rice, comté  de  Champlain,  Québec. 

Traverse;  baie,  embouchure  de  la  rivière  Winnipeg,  Mani- 
toba. 

Trematne;  baie,  dans  la  partie  méridionale  de  l'île  Digby, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Trent;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  de  Quinte,  à  Trenton, 
comtés  de  Northumberland  et  d'Hastings,  Ontario. 

Trenton;  ville,  à  l'extrémité  occidentale  de  la  baie  de 
Quinte,  comté  d'Hastings,  Ontario. 

Trepanege;  plateau  et  rivière,  à  l'ouest  du  lac  Okanagan, 
région  d'Osoyoos,  C.-B.  (Non  pas  Deep  Creek,  ni 
Trépanier  river.) 

Trépanier.     Vcir  Trepanege. 

Triangle;  lac,  au  sud-est  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Trident;  montagne,  au  sud-ouest  du  lac  Kinbasket,  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

Trident;  pointe,  sur  la  côte  nord  de  la  baie  de  Quinte, 
comté  d'Hastings,  Ontario.     (Non  pas  Long.) 

Trincomali;  chenal,  entre  les  îles  Galiano  et  Saltspring, 
côte  sud-e^t  de  l'île  Vancouver,  C.-B.  (Non  pas  Tiin- 
comalee,  ni  Trincoinalie.) 

Trivet;  pointe,  partie  septentrionale  de  l'île  Princeys-Royal, 
région  de  la  Côte,  C.-B. 

Trodely;  île,  au  nord  de  l'île  Charlton,  baie  James, 
Que.     (Non  pas  Little  Charlton.) 

l'rois  Bras.     Voir  Holden. 

Trolltinder;  mont,  au  sud  du  mont  Balfour,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Troughton;  île,  groupe  lac  Fleet,  fleuve  Saint- Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Trousers;  lac,  paroisse  Lorne,  comté  de  Victoria,  N.-B. 
(Non  pas  Tobique.) 

Trout;  ruisseau,  branche  du  ruisseau  McDame,  rivière 
Dease,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Trout.  Voir  Buntzen. 

Trout.  Voir   Crean. 

Trout.  Voir  Hayes. 

Trout.  Voir   Peerlesi:. 

Truda;  pics,  chaîne  Hermit,  dans  les  Selkirks,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Tsetelui;  lac,  à  la  soiu-ce  de  la  rivière  Kakuchuya,  région 
de  Cassiar,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  T&eteloui.) 

Tshensagi.     Voir  Chensagi. 

TsiCHu;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Gravel,  Territoires 
du  Nord-Ouest.     (Non  pas  Tsi-Choo.) 
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Tainkut.     Voir  Sinkut. 

Tuck;  inlet,  étroits  et  pointe,  au  nord  du  havre  de  Prince- 
Rupert,   Colombie-Britanniciue.     (Non    pas   Tuck's.) 

Tucker;  ruisseau  et  lac,  se  décharge  dans  la  baie  Allumette, 
comté  de  Renirew,  Ont. 

Tudjakdjuan.     Voir  Résolution. 

Tudjakdjudusirn.     Voir  Gabriel. 

Tugwell;  ruisseau,  à  l'ouest  de  la  pointe  de  la  Loutre,  dé- 
troit de  Juan  de  Fuca,  île  Vancouver,  C.-B. 

TunxTLiTAs;  anse,  au  nord  de  la  baie  Cyrus  Field,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Toohoolitas.) 

Tulameen;  montagne,  fleuve  et  village,  dans  la  région  de 
Yale,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Tulameen    City.) 

Tttlip;  ruisseau,  à  l'est  du  Lower-Arrow,  région  de  Koote- 
nay,    Colombie-Britannique. 

Tullin;   montagne,   à  l'ouest  de  la  sortie  du  lac   Chilko, 
région  de  la  Côte,  C.-B.     (Non  pas  Tull-in.) 

Tulnustuk;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec,     (Non 
pas  Todnustook,  ni  Toolnustook.) 

Tummeahai.    Voir  Tamihi. 

Tummel;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelly,  Yukon. 

Tun;  île,  baie  Blind,  comté  d'Halifax,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Tuns.) 

TuNAGAMiK  ;  lac,  à  la  source  de  l'Ottawa,  comté    de  Jo- 
liette,  Québec. 

Tunkava;  lac,  canton  19,  rang  21,  .à  l'ouest  du  6e  méridien, 
région  de  Yale,  C.-B.     (Non  pas  Toonkwa.) 

Tunnussaksuk;  pointe,  côte  orientale  de  la  baie  d'Un- 
gava.  Nouveau  Québec. 

Ttjpper;  montagne  et  glacier,  chaîne  des  Selkirks,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Turn.     Voir  Dryad. 

Turnagain;  pointe,  à  l'entrée  de  la  baie  Lynx,  lac  Winni- 
peg,  Manitoba.     (Non  pas  Saskatchewan.) 

Turner;  mont,  à  l'est  du  fleuve  Stikine  et  au  nord  de  la 
rivière  Iskut,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Turner.     Voir  Terence. 

Turner.    Voir  Whitehorn. 

Tumerville.    Voir  Eimett. 

Turning;  île,  près  de  la  pointe  sud  de  l'île  Cove,  à  l'entrée 
de  la  baie  Géorgienne,  comté  de  Bruce,  Ontario. 

Turquoise;  lac,  à  l'est  du  mont  Balfour,  Alberta. 

Turret;  pic,  entre  les  montagnes  Adamant  et  Austerity, 
chaîne  Adamant  des  Selkirks,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Turtle;  montagne,  Manitoba  sud-occidentale. 

Turtle;  montagne,  au  sud    de  Frank,  Alberta  sud-occi- 
dental. 

Turtle;  pointe,  partie  septentrionale  de  l'île   Gil,   région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

25d— 10 


Turtle.     Voir  Jarvis. 

Tuscarora;  bureau  de  poste,  établissement  et  station  de 
chemin  de  fer,  comté  de  Brant,  Ont.  (Non  pas  Middle- 
port.) 

Tusket;  île  et  village,  comté  de  Yarmouth,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Great  Tusket  Island.) 

Tusket  Wedge.     Voir  Wedgeport. 

Tustles;  lac,  au  nord  du  lac  Frances,  Yukon.  (Non  pas 
Tus-tles-tu.) 

Tutchi.     Voir  Tutahi. 

Tute&heta;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Tahltan, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Tuteshita.) 

Tutshi;  lac  et  rivière,  au  sud-est  du  lac  Bennett,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Toochi,  ni 
Tutchi.) 

Tuttle;  pointe,  à  l'entrée  de  la  baie  de  Stupart,  détroit 
d'Hudson,  Nouveau  Québec. 

Tuvalik;  village  sauvage,  côte  occidentale  de  la  baie 
d'Ungava,  Nouveau  Québec. 

Tuya;  lac,  et  rivière  tributaire  du  fleuve  Stikine,  région  de 
Cassiar.    Colombie-Britannique.     (Non    pas    Tooya.) 

Tuzo;  montagne,  à  l'est  de  la  montagne  Deltaform, 
chaîne  à  l'Arc  des  Montagnes  Rocheuses,  régions  d'Alberta 
et  Colombie-Britannique. 

Twelve  Mile.     Voir  Bronte. 

Twelve  O'clock;  pointe,  à  l'entrée  orientale  du  canal  de 
Murray,  township  de  Murray,  comté  de  Northumber- 
land,  Ontario. 

Twilight;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Cliff,  région  de  Kcnora, 
Ontario. 

Twin;  butte  et  ruisseati,  près  de  la  station  de  chemin  de  fer 
Twin  Butte,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Twin;  chutes,  dans  le  haut  de  la  rivière  Yobo,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Twin;  pics,  au  nord  du  glacier  Columbia,  Montagnes  Ro- 
cheuses, Alta.     (Non  pas  The  Twine.) 

Twin.     Voir  Dunsmuir. 

Twin.     Voir  Vrooman. 

Twin  Sisters;  îles,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Twitta;  rivière,  tributaiie  de  la  rivière  Gravel,  Territoires 
du  Nord-Ouest.     (Non  pas  Twityeh.) 

Two-bit;  creek,  à  l'est  du  lac  Lower-Arrow,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Two  Rivers;  lac,  dans  le  parc  Algonquin-National,  région 
de  Nipisoing,  Ontario. 

Tï"aughton;  montagnes,  aussi  rivière  coulant  dan.,  la  rivière 
Bridge,  région  de  Lillooet,"  C.-B. 

Tyee;  lac  et  station  télégraphique,  le  long  du  chemin,  près 
de  la  rivière  Bulkley,  régions  de  Cassiar  et  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Long.) 
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Ttkndinaqa;  township,  dans  le  comté  de  Hastings,  On- 
tario. 

Tterb;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Francee,  près  du  lac 
Frances,  Yukon. 

Ttne;  pointe,  baie  Departure,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Tyrrell;  lac,  canton  5,  rangs  17  et  18,  à  l'ouest  du  4e  méri- 
dien, Alberta  méridional.     (Non  pas  TyrreU'fc.) 

•Tzuhalem;  montagne,  bureau  de  poste  et  établissement, 
au  nord  de  la  rivière  Cowichan,  île  Vancouver,  C.-B. 
(Non  pas  Tzouhalem.) 


u 


Uibvaksoak.     Voir  Uinaksoak. 

Uinaksoak;    cap,    côte   orientale   de   la   baie   d'Ungava, 

Nouveau  Québec.     (Non  pas  Uibvaksoak.) 

Unahini;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tatshenshini, 
Yukon. 

Unaminnikan.     Voir  Manomin. 

Ungava;  baie,  partie  septentrionale  de  la  pro^dnce  de 
Québec. 

Ungeb;  île,  dans  la  baie  de  Quinte,  à  l'embouchure  de  la 
rivière  Napanee,  comté  de  Lennox,  Ontario.  (Non 
pas  Unger's.) 

Union;  baie,  côté  est  de  l'anse  Saanich,  île  Vancouver, 
Colombie-Britannique . 

Unwin;  mont  au  sud-ouest  des  étroits  du  lac  Maligne, 
Montagnes  Rocheuses,  Alberta  occidental. 

Uphill;  lac,  au  nord-est  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario.     (Non  pas  Moonshine,  ni  Kasakacheweiwak.) 

Upinnakaw.     Voir  Opinnagau. 

Upper-Arrow;  lac,  élargissement  du  fleuve  Columbia, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Upper  Bow.     Voir  Bow. 

Upper  Emerald.     Voir  Yoho. 

Upper  Kootanie.     Voir  Duncan. 

Upper  Lahave;  village,  comté  de  Lunenburg,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Upper  La  Hâve.) 

Upper  Manitou.     Voir  Anzhekumming. 

Upper  Nicola.    Voir  Nicola. 

Upper  Savage;  îles,  à  l'est  de  l'île  Big,  détroit  d'Hud- 
son,  T.  N.  O.     (Non  pas  Savage.) 

I7pper  White  Fiah.     Voir  Jarvis. 

Ubd;  pic,  dans  les  monts  Valhalla,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Ursula;  chenal,  à  l'est  de  l'île  Gribbell,  région  delà  Côte, 
Colombie-Britannique. 

Ursub  Major;  mont,  chaîne  Hermit,  dans  les  Selkirks, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique, 

Ursub  Minor;  mont,  chaîne  Hermit,  dans  les  Selkirke, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 


Ubatzes;  pointe,  pointe  nord-est  de  la  péninsule  Low,  détroit 
de  Clayoquot,  île  Vancouver,  Colombie-Britaruiique. 

Uto;  pio,  près  du  mont  sir  Donald,  dans  la  chaîne  des 
Selkirks,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

UzTLius;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Anderson,  région  de 
Yale,  C.-B.     (Non  pas  Uz-tli-hoos,  ni  Uz\ioos.) 


V 


Vadso;  rocher,  au  large  de  la  pointe  sud-ouest  de  l'île  Lar- 
com,  Observatory  Inlet,  région  de  Cassiar,  C.-B. 

Valdes;  île,  dans  la  partie  méridionale  du  détroit  de 
Géorgie,   Colombie-Britannique. 

Valdes.  Voir  Maurelle,  Quadra  et  Sonora.  Des  arpen- 
tages récents  ont  établi  que  le  nom  de  Valdes  désignait 
trois  îles,  dénommées  chacune  comme  ci-dessus,  et  le 
nom  primitif  a  été  rejeté  pour  éviter  la  répétition. 

Valhalla;  montagnes,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Val 
Halla.) 

Valktr;  montagnes,  à  l'est  du  lac  Lower- Arrow,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Valkyr- 
iur.) 

Valley;  rivière,  coulant  vers  l'est  dans  le  lac  Dauphin, 
Manitoba. 

Valleyview;  bureau  de  poste  au  nord  de  Wapella,  Sas- 
katohewan.     (Non  pas  Valley  View.) 

Valois;  village,  comté  de  Jacques-Cartier,  Québec. 
(Non  pas  Valois  ville.) 

Valoiaville.     Voir  Valois. 

Vananda;  anse,  bureau  de  poste  et  établissement,  île  Texada, 
détroit  de  Géorgie,  C.-B.     (Non  pas  Van  Anda.) 

Van  Buhen;  île,  au  nord-est  de  l'île  Tar,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Vancouver;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  McQuesten, 
Yukon. 

Van  Hooven.     Voir  Van  Houten. 

Van  Horne;  ruisseau  et  glacier,  névé  et  chaîne  de  monta- 
gnes, région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Van  Houten;  ruisseau,  à  l'est  du  lac  Lower- Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  Van  Hooven.) 

Vankoughnet;  baie,  à  l'est  des  étroits,  lac   Manitoba,  Man. 

Vansittart;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laurent,  comté  de  Leeda,  Ontario. 

Vaudray;  lac,  canton  Vaudray,  comté  de  Tinràakaming, 
Que.     (Non  pas  Long.) 

Vaudreuil;  baie,  station  de  chemin  de  fer,  rapides, 
bureau  de  poste  et  village,  aussi  Vaudreuil  Station, 
bureau  de  poste,  comté  de  Vaudreuil,  Québec.  (Non 
pas  Dorion.) 

Vaux;  glacier  et  mont,  au  nord-est  de  la  station  de  Lean- 
choil,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Vedder;  montagne,  frontière  internationale,  région  de  New- 
Westminster,    C.-B. 
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Venn;   passage,   entre   la   baie    Metlakatla  et   le   havre   de 
Prince-Rupert,  C.-B. 

Ventadour;  lac,  comté  de  Québec,  Que.  (Non  pas 
Kakisksagamak.) 

Ventego;  montagne,  chaîne  Selkirk,  région  de  Kootenay, 
C.-B. 

Veupighis;  coulée  et  lac,  au  nord  de  la  rivière  au  Lait,  Al- 
berta  méridional. 

Vebmilion;  baie  et  station  de  chemin  de  fer,  lac  à  l'Aigle, 
région  de  Kenora,  Ontario.     (Non  paa  Vermillion.) 

Vermillon.    Voir  Little  Vermillon. 

Vermillon.     Voir  Pink. 

Vermilion.     Voir  Red, 

Vehnet;  passage,  entre  les  îles  Hawkesbury  et  Gribbell, 
région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Vernon;  creek  et  lac,  à  la  source  de  la  rivière  Nimpki.sh, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Vertebrae;  montagne,  au  nord  de  la  rivière  Bush,  Monta- 
gnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Vebte-V allée;  bureau  de  poste,  comté  de  Vaudreuil, 
Québec.     (Non  pas  Green  Valley.) 

Vertical;  mont,  à  l'est  de  la  rivière  Kootenay,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Vesuvius;  baie,  île  Salt&pring,  côte  sud-est  de  l'île  Vancouver, 
C.-B. 

Vesuvius;   butte,   au  nord   de  la  ri\-ière  Wheaton,  Yukon. 

Victor;  île,  dans  le  bras  Muchalat  du  détroit  de  Nootka, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Victoria;  glacier  •*  montagne,  chaîne  à  l'Arc  des  Monta- 
gnes Rocheuses,  Alberta,  et  région  de  Kootenay,  Co- 
lombie-Britannique.    (Non  pas  Mt.  Green.) 

Victoria;  île,  T.  N.  O.  (Des  parties  de  cette  île  ont  été 
désignées  sous  les  noms  de  "Victorija  Land,"  "Prince 
Albert  Land,"  et  "Wollaston  Land." 

Victoria;  île,  groupe  Brock,  fleuve  Saint-Laurent,  comté 
de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Mile.) 

Victoria;  pic,  au  nord-ouest  de  la  montagne  Crown,  île 
Vancouver,    C.-B. 

Victoria.    Voir  Broadback. 

Vidstte;  pic,  chaîne  sir  Sandford,  montagnes  Selkirk,  région 
de   Kootenay,   C.-B. 

Vigilant;  île,  sur  le  côté  nord  du  havre  de  Prince-Rupert, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Bacon.) 

Vigilant;  rocher,  à  l'est  des  battures  de  Grantham,  île 
Manitoulin,  région  de  ManitouUn,  Ontario. 

Village  Bélanger.     Voir  Bélanger. 

Village  Richelieu.     Voir  Richelieu. 

Villanova;  bureau  de  poste,  comté  de  Norfolk,  Ontario. 
(Non  pas  Ville  Nova.) 

Villemontel;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kinojevis, 
comté  de  Timiikaming,  Que.     (Non  pas  Nawapitechin.) 


ViNGOLP;  montagne,  à  l'ouest  du  lac  Slocan,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Violadale;  village,  bureau  de  poste,  division  électorale 
de  Marquette,  Manitoba.     (Non  pas  Viola  Dale.) 

Voisin  (lac);  lac,  au  nord-est  du  lac  Taggart,  Saskatchewan 
centrale. 

VoLCANo;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Moutons , 
Alberta  méridional. 

Volunteer;  langue  de  terre,  entre  les  pointes  Walker 
et  Birch,  île  Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  On- 
tario. 

Von  Wilczek;  vallée,  sur  la  rivière  Lewes,  en  amont  de 
de  la  rivière  Pelly,  Yukon. 

Vowle;  mont,  à  l'ouest  de  la  rivière  Schwatka,  Yukon 
méridional . 

Vrooman;  îles,  anse  de  McGregor,  comté  de  Bruce,  On- 
tario.    (Non  pas  Twin.) 

Vulturb;  col,  entre  les  monts  Gordon  et  Olive,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  Alberta. 


Vulture.     Voir  Winnange. 


w 


Waagan.     Voir  Wagan. 

Waagoosh.     Voir  Waugush. 

Wabakimi;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Smoothrock,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Wabamun;  lac,  au  sud  de  Ste-Anne,  dans  le  centre  de  l' Al- 
berta.    (Non  pas  White  Whale.) 

Wabanoni;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Obaska,  Timiskaming, 
Québec.     (Non  pas  Wabinoni.) 

Wabasca.     Voir  Wabiskaw. 

Wabaskoutyunk.     Voir  Kempt. 

Wabaskus;   lac,    au   sud-est   du   lac   Abitibi,    comté   de 
Timiskaming,  Québec. 

Wabassi  ;    ruisseau,    canton   de  Templeton,  comté  d'Ot- 
tawa, Québec. 


Wabi;  baie   et    ruisseau, 
Ontario. 


la    tête  du    lac    Timiskaming, 


Wabigoon;  lac  et  rivière,  station  de  chemin  de  fer,  ré- 
gion de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Wabigwunn.) 

Wabigwunn.     Voir  Wabigoon. 

Wabinoni.     Voir  Wabanoni. 

Wabinosh;  baie,  lac  et  rivière,  côté  ouest  du  lac  Nipi- 
gon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Wabishkok;  lacs,  au  sud  du  lac  Kisseynew,  Manitoba. 

Wabiskaw;  lacs  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  La  Pai.x, 
Alberta  septentrional.  (Non  pas  rivière  Loon,  Wabis- 
caw,  ni  Wabasca.) 


Waddell;   baie,   baie   de   FrobLsher,   T. 
Dyer  Sound.) 


N.   O.     (Non  pas 


25d— 103^ 
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Wadopi;  ruisseau,  tributaire  du  cours  supérieur  de  la 
ri-vière  Winisk,  région  de  Patricia,  Ont. 

Wadbworth  ;  lac,  canton  de  Tudor,  comté  de  Has- 
tings,  Ontario. 

Wagabkedei;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Attawapiskat, 
région  de  Patricia,  Ontario. 

Waqan;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Restigouche, 
comté  de  Madawaska,  Nouveau-Brunswick.  (Non  pas 
Waagan.) 

Wagosh;  baie  et  récif,  île  Cockburn,  région  de  Manitoulin, 
Ontario.     (Non  pas  Wahgoosh.) 

Waywabeya.     Voir  Wagwabika. 

Wagwabika;  lac,  à  la  source  de  la  Lièvre,  comté  de 
Saint-Maurice,  Québec.     (Non  pas  Wagwabeya.) 

Wahbiquekobing.     Voir  Wakwekobi. 

Wahcomatagaming.     Voir  Wakomata. 

Wahoooah.     Voir  Wagosh. 

Wahnapitae.     Voir  Wanapitei. 

Wahquekobing.     Voir  Wakwekobi. 

Wahwanichi.     Voir  Wakonichi. 

Waiatt;  baie,  chenal  d'Okisollo,  région  de  la  Côte,  Co- 
lombie-Britannique.    (Non  pas  Wi-yat,  ni  Wyatt.) 

Wai-nusk.     Voir  Winisk. 

Wainwhight;  b^sin,  entre  l'extrémité  sud-est  de  l'île 
Kaien  et  la  terre  ferme,  région  de  la  Côte,  Colombie- 
Britannique. 

Waitabit;  ruisseau,  coule  dans  le  fleuve  Columbia,  en  aval 
de  Donald,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Wajabakoute.     Voir  Chartier. 

Wakamagaming.     Voir  Wakami. 

Wakami;  lac,  rivière  et  station  de  chemin  de  fer,  région 
de  Sudbury,  Ontario.     (Non  pas  Wakamagaming.) 

Wakaw;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Basin,  Saskatchewan 
centrale.     (Non  pas  Crooked.) 

Wakeham;  baie,  au  sud-ouest  du  détroit  de  Wales,  détroit 
de  Hudson,  Nouveau  Québec. 

Wakinichi.     Voir  Wakonichi. 

Wakomata;  lac,  au  nord  du  township  de  Gould,  région 
d' Algoma,  Ont .     (Non  pas  Clear,  ni  Wahcomatagaming.) 

Wakonichi;  lac,  au  sud  du  lac  Mistassini,  région  de  Mis- 
tassini,  Québec.     (Non  pas  Wahwanichi,  ni  Wakinichi.) 

Wakwekobi;  lac,  township  Day,  région  d' Algoma,  Ont. 
(Non  pas  Wahbiquekobing,  ni  Wahquekobing.) 

Walbran;  pointe,  extrémité  septentrionale  de  l'île  Lo- 
retta, chenal  de  Dévastation,  région  de  la  Côte,  Colom- 
bie-Britannique. 

Wales;  cap,  île  et  détroit,  côte  sud  du  détroit  d'Hudson, 
Nouveau  Québec.     (Non  pas  Prince  of  Wales.) 


Walkem;  îles,  détroit  de  Johnstone,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.  (Non  pas  Pender.)  On  a 
adopté  ce  nom  pour  éviter  la  répétition,  car  il  y  a  une  île 
plus  au  sud  du  nom  de  Pender. 

Walker;  ruisseau,  au  nord  de  la  rivière  Sixtymile,  près 
de  la  frontière  internationale,  Yukon. 

Walker;  mont,  au  nord  de  la  rivière  Blaeberry,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Walker;  pointe,  côte  sud  de  l'île  Manitoulin,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Walker;  biireau  de  poste,  comté  de  Middlesex,  Ontario. 

(Non  pas  Walker's.) 

Walkhouse;  baie  e^  pointe,  au  nord-est  de  l'île  Inner-Duck, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Wall. ace;  lie,  à  l'est  de  l'île  Lynèdoch,  fleuve  Saint-Lau- 
rent, comté  de  Leeds,  Ontario. 

Wall  ace;  île,  au  nord  de  l'île  Saltspring,  côte  sud-est  de 
l'île  Vancouver,  C.-B.     (Non  pas»  Narrow.) 

Wallace;  mont,  au  sud-est  de  Beaverdell,  région  de  Simil- 
kameen,  C.-B. 

Wallace;  mont  et  rivière,  au  sud  du  Petit  Lac  de  l'Es- 
clave, au  centre  de  l'Alberta. 

Wallace;  rocher,  près  de  South-Baymouth,  région  de 
Manitoulin.  Ontario. 

Wallbridge;  pointe,  canton  d'Ameliasburg,  comté  de 
Prince-Edouard,  Ontario. 

Wallenger;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Wild  Horse, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Wall-ete;  lac,  au  sud  du  lac  Eagle,  région  de  Kenor  a, 
Ontario. 

Wallis;  pointe,  havre  de  Nanoose,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Walsh;  lac,  au  nord  du  lac  Rosamond,  région  de  Kenora, 
Ontario, 

Walters;  pointe,  côté  nord  du  chenal  d'Okisollo,  région 
de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Walton;  rivière  et  village,  comté  de  Hants,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  La  Tête,  ni  Petite.) 

Wanapitei;  lac,  station  de  chemin  de  fer  et  rivière, 
région  de  Sudbury,  Ontario.     (Non  pas  Wahnapitae.) 

Wanderer;  batture,  au  sud-ouest  de  l'île  Lyal,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 

Wanipiqgw;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Winnipeg,  côté 
est,  Manitoba.     (Non  pas  Hole.) 

Wanogu;  lac,  sur  la  limite  septentrionale  du  township  de 
Ledger,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario.  (Non) 
pas  Wanogooh.) 

Wapaqeisi;  lac,  à  l'est  du  lac  Anzhekumming,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Wapateehk.     Voir  Waputik. 

Wapawekka;  lac  et  chaîne  de  collines,  au  sud-est  du  lac 
La  Ronge,  Saskatchewan  centrale.  (Non  pas  Bear 
lake,  ni  Great  Bear  Sand  Hills.) 

W  APiABi;  ruisseau,  tributaire  de  la  branche  sud  de  la  rivière 
Brazeau,  dans  le  centre  de  l'Alberta.      (Non  pas  Grave. 
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Wapichtigow.     Voir  Wapishtigau. 
Wapikik.     Voir  Kapikik. 


Wapikopa;  lac  et  rivière,  cours  supérieur  de  la  rivière 
Wiiiisk,  région  de  Patricia,  Ont. 

Wapishtigau;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bois- 
Brûlé,  Manitoba.     (Non  pas  Wapichtigow.) 

Wapiti;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Smoky,  Alberta 
central. 

Wapitotem;  rivière,  entre  les  lacs  Attawapiskat  et  Wei- 
bikwei,  région  de  Patricia,  Ontario. 

Wapoos.     Voir  Wapus. 

Wapoose.     Voir  Wapus. 

Wapta;  glacier,  lac  et  montagne.  Montagnes  Rocheuses, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Wapta.     Voir  Cataract. 
Wapta.     Voir  Kicking  Horse. 
Wapta.     Voir  Yoho. 

Wapus;  lac  et  rivière,  au  nord-ouest  du  lac  Kakagi,  région 
de  Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Wapoose.) 

Wapus;  lac  et  rivière,  côté  est  du  lac  Reindeer,  dans  le 
centre  de  la  Saskatchewan.     (Non  pas  Wapoos.) 

Wapusanan;  lac,  au  nord  du  Grand  I^ac  Victoria,  comté  de 
•  Timiskaniing,    Québec. 

Wapustaqamu;  lac,  sur  la  branche  occidentale  de  la 
rivière  Saint-Augustin,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Non  pas  Wapustagamoo.) 

Wapxjtik;  montagnes  et  neiges  perpétuelles.  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Wapateehk,  Wap-ut-teehk,  Waputehk,  ni 
Waputtehk.) 

Ward;  baie,  dans  le  lac  Aylmer,  comté  de  Wolfe,  Québec. 
(Non  pas  Ward's.) 

W.\rd;  inlet,  baie  de  Frobibher,  T.  N.  O.  (Non  pas  A.  H. 
Ward.) 

Ward;  lac,  township  de  Rattray,  région  de  Timiskaming, 
Ont. 

Ward;  mont,  au  sud  de  la  rivière  "^Hieaton,  Yukon  méridional. 

Wardner;  village,  sur  la  rivière  Kootenay,  au  sud  de  la 
rivière  Bull,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Ware;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Moutons, 
Alberta  méridional. 

Ware;  montagne,  au  nord-ouest  du  mont  Hoffman, 
Alberta  méridional. 

Wark;  chenal,  côté  nord-est  de  la  péninsule  de  Tsimp- 
sean,  aussi  île,  à  l'entrée  du  chenal,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique.     (Non  pas  Work.) 

Wark;  tle,  au  nord-est  de  l'île  Princess- Royal,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Wark;  montagne,  près  de  la  tête  de  l'inlet  Saanich,  île 
Vancouver,  Colombie-Britannique.  (Non  pas  Big 
Saanich,  ni  Work.) 
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Wark;  pointe,  dans  le  havre  de  Victoria,  Colombie-Bri- 
tannique.    (Non  pas  Warke,  ni  Work.) 


Warner;  baie  et  pointe,  à  l'est  de  la  pointe  Hopkins. 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Warpath;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Winnipeg,  oôt  é 
occidental,  Manitoba.     (Non  pas  War  Path.) 

Warren;  île,  au  sud  de  l'île  Beament,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Warren;  mont,  au  sud  de  l'extrémité  sud-est  du  lac  Maligne, 
Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Warwick;  cap,  extrémité  orientale  de  l'île  Résolution, 
T.  N.  O.     (Non  pas  Résolution.) 

Wasawakasik;  lac,  sur  le  fleuve  Churchill,  en  aval  de 
la  rivière  Nemei,  Saskatchewan. 

Wascana.     Voir  Waskana. 

Washademoak;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Saint-Jean, 
comté  de  Queens,  Nouveau-Brunswick .  (Non  pas 
Washademoac,  ni  Washedemoak.) 

Wash agami;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Ekwan, 
Patricia,  Ont.     (Non  pas  Washcgummy.) 

Washagomis;  lac,  au  sud  d\i  lac  Shabumeni,  région  de  Patri- 
cia, Ontario.     (Non  pas  Lower  Clearwater.) 

Washedemoak.     Voir  Washademoak. 

Washégummy.     Voir  Washagami. 

Washf.ibexMaga;  lac,  au  sud-est  du  lac  Boj-er,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Kawasheibemagagamak.) 

Washeka;  lac,  cours  supérieur  de  l'Ottawa,  comté  de 
Pontiac,  Québec.     (Non  pas  Waskega.) 

Washi;  lac,  sur  la  rivière  Albany,  à  l'est  du  lac  Makoki- 
batan,  région  de  Patricia,  Ont.  (Non  pas  Lake  of  the 
Narrows.) 

Washikuti;  baie  et  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec. 
(Non  pas  Washsheecootai.) 

Washimeska;  rivière,  comté  du  lac  Saint-Jean,  Québec. 
(Non  pas  Ouasiemska,  ni  Wassienska.) 

Washmawapta;  glacier,  à  l'est  du  mont  Helmet,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

W.^siiow;  baie,  dans  la  partie  méridionale  du  lac  Winnipeg, 
Man, 

Washsheecootai.     Voir  Washikuti. 

Waskahigan;  rivière,  tributaire  de  la  petite  rivière 
Smoky,  Alberta. 

Waskaiowaka.     Voir  Waskatowaka. 

Waskana;  ruisseau,  coulant  .iu  nord-oueet  en  aval  de 
Régina,  dans  la  ri\dère  Qu'Appelle,  Sask.  (Non  pas 
Wascana.) 

Waskatowaka;  lac,  à  la  source  de  la  petite  rivière 
Churchill,  Man.     (Non  pas  Waskaiowaka.) 

Waskega.     Voir  Washeka. 

Waskesiu;  ruisseau  et  lac,  tributaire  du  lac  Montréal,  Sask. 
centrale.     (Non  pas  Red  Deer.) 
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Waskik;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Sipiwesk,  Manitoba.  (Non 
pas  Waskiktepigo.) 

Waskiktepigo.     Vor  Waskik. 

Waskwatim.     Voir  Wuskwatim. 

Wasp;  lac,  township  de  Redditt,  région  de  Kenora,  Ontario. 

Wassienska.     Voir  Washimeska. 

Waswanipi;  poste  de  la  Cie  de  la  Baie  d'Hudson,  lac  et 
rivière,  tributaire  de  la  rivière  Nottaway,  région  d'Abi- 
tibi,  Québec. 

Watap;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Mountain,  frontière  internatio- 
nale, région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ont.      (Non  pas  Rove.) 

Watch;  île,  au  nord  de  l'Ile  Hill,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Watcheesho.     Voir  Watshishu. 

Watchi;  lac,  au  nord-est  du  lac  Re.ader,  Manitoba.  (Non 
pas  Mountain.) 

Waterfall;  vallée,  à  la  source  de  la  rivière  Yoho,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Bri- 
tannique. 

Waterfowl;  lacs,  sur  la  rivière  Mistaya,  Montagnes  Ro- 
cheuses, Alberta. 

Waterhen;  lac  et  rivière,  entre  les  lacs  Manitoba  et  Winni- 
pegosis,   Manitoba. 

Waterton;  lac  et  rivière,  dans  le  midi  de  l'Alberta. 
(Non  pas  Chief  Mountain  lake,  ni  Kootenai  river.) 

Watsheeahoo.     Voir  Watshishu. 

Watshishu;  rivière,  comté  de  Saguenay,  Québec.  (Non 
pas  Watcheeshoo,  ni  Watsheeshoo.) 

Watson;  lie,  entre  l'extrémité  méridionale  de  l'île  Kaien 
et  la  terre  ferme,  région  de  la  Côte,  Colombie-Britannique. 

Watson;  station  de  chemin  de  fer,  coteau,  rivière  et  vallée, 
au  nord  du  lac  Bennett,  Yukon 

Watt;  station  de  chemin  de  fer,  comté  de  Charlotte, 
Nouveau-Brunswick.     (Non  pas  Watt  Junction.) 

Watt  Junction.     Voir  Watt. 

Waugh;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Goldstream,  île 
Vancouver,    C.-B. 

Waughs;  rivière,  comté  de  Colchester,  Nouvelle-Ecosse. 
(Non  pas  Waugh's.) 

Wauguash.     Voir  Kaniapiskau. 

WAtTGusH  ;  lac,  canton  Spragge,  région  d'Algoma,  Ont. 
(Non  pas  Waagoosh.) 

Wave.     Voir  Wavy. 

Wavy;  lac,  au  nord  de  la  rivière  Bataille,  Alberta.  (Non 
pas  Wave.) 

Wawagosik;  lac,  à  l'ouest  de  la  rivière  Harricanaw,  terri- 
toire d'Abitibi,  Que.  (Non  pas  Wawagosic,  ni  Wawa- 
gosie.) 

Waweig;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Wabinosh,  région  de 
la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 


Wawiag;  rivière,  régions  de  la  rivière  La,  Pluie  et  de  la  baie 
du  Tonnerre,  Ontario.     (Non  pas  Kawawiagamak.) 

Wawonq;  lac,  près  du  lac  Windigokan,  à  l'est  du  lac 
Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Way;  pointe,  au  sud-ouest  de  la  pointe  Potter,  township 
d'Ameliasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario. 
(Non  pas  Sait.) 

Wayagamak;  lac,  comté  de  Champlain,  Québec.  (Non 
pas  Wayagamack.) 

Weaver;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Moyie,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Weddinq;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Bell,  région 
d'Abitibi,  Québec. 

Wedqe;  lie,  à  l'est  de  l'île  Dokis,  à  l'entrée  du  havre  Keyi 
baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound,  Ontario. 

Wedge;  pointe,  havre  de  Ladysmith,  côte  orientale  de  l'île 
Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Wedgeport;  village,  comté  de  Yarmouth,  N.-E.  (Non 
pas  Tusket  Wedge.) 

Wedowood;  mont,  au  nord-est  du  mont  Assiniboine,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  C.-B. 

Wedlock;  île,  groupe  Admiralty,  fleuve  Saint-Laurent i 
comté  de  Leeds,  Ontario. 

Weed;  buttes,  Saskatchewan  sud-orientale. 

Weenisk.     Voir  Winisk. 

Weese;  ruisseau,  township  de  Brighton,  comté  de  North- 
umberland,  Ontario.     (Non  pas  Weese's.) 

Weggs;  cap,  du  côté  sud  du  détroit  d'Hudson,  Nouveau 
Québec. 

Weibikwei;  lac,  à  la  source  de  la  rivière  Winisk,  région  de 
Patricia,  Ont.     (Non  pas  Pepisquew,  ni  Winisk.) 

Weir.     Voir  Footprint. 

Weir.     Voir  Hennigar. 

Weiseieno;  lac,  près  du  lac  Manitou,  région  de  Kenora, 
Ontario. 

Wekusko;  lac,  rivière  aux  Herbes,  à  l'est  du  lac  aux 
Roseaux,  Manitoba.     (Non  pas  Hcrb,  ni  Sweet  Ilerb.) 

Welcome;  lac,  township  de  Lawrence,  comté  de  Hali- 
burton,  Ontario. 

Welland;  rivière,  comté  de  Welland,  Ontario.  (Non  pas 
Chippewa.) 

Wellandport;  bureau  de  poste,  comté  de  Lincoln,  On- 
tario.    (Non  pas  Welland  Port.) 

Weller;  baie,  près  de  l'extrémité  occidentale  de  la  baie 
de  Quinte,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario.  (Non 
pas  Weller's.) 

Wellesley;  lac,  à  l'ouest  de  la  rivière  White,  Yukon. 

Wellington;  baie  et  village,  comté  de  Prince-Edouard, 
Ontario.     (Non  pas  Big  Sandy  bay.) 

Wells;  batture,  au  sud-est  du  récif  de  Lyal,  comté  de 
Bruce,  Ontario. 
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Welsh;  escarpement,  au  nord  de  la  pointe  Scott,  comté 
de  Bruce,  Ontario. 

Welshpool;  \-illage,  sur  la  baie  Friar,  île  Campbello,  comté 
de  Charlotte,  N.-B.  (Non  pas  Campo  Bello,  Welchpool, 
ni    Wclsh-Pool.) 

Wemistagosew;  rivière,  une  des  branches  supérieures 
de  la  rivière  Waswanipi,  région  d'Abitibi,  Québec. 

Wenasaga;  rivière,  se  jette  dans  le  lac  Seul,  région  de 
Patricia,  Ont. 

Wendigokan.     Voir  Windigokan. 

Wenkchemna;  pics,  chaîne  à  l'Arc,  Montagnes  Rocheuses, 
Alberta,  et  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(Non  pas  Désolation  Range,  ni  "The  Stragglers.") 

Wepiskow.     Voir   Burntwood. 

Wesketahin;  village,  près  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Unahini,  Yukon. 

Weslemkoon;  lac,  comté  d'Addington,  Ontario. 

West;  baie,  extrémité  occidentale  du  lac  Evans,  région 
d'Abitibi.  Québec. 

West;  rivière,  comté  de  Bonaventure,  Québec.  (Non 
pas  West  Port  Daniel  river.) 

West;  rivière,  comté  de  Pictou,  Nouvelle-Ecosse.  (Non 
pas  West  River  de  Pictou.) 

West;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Fraser,  en  amont 
de  Quesnel,  région  de  Caribou,  Colombie-Britannique. 

West.     Voir  Nelson. 

West.    Voir  Owen. 

West.     Voir  Torres. 

West  Arrowwood  ;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  à 
l'Arc,  Alberta  méridional.  (Non  pas  West  Arrow- 
wood.) 

Weit  Bélanger.^   Voir  Bélanger. 

Westbgro;  bureau  de  poste  et  station  estivale,  comté  de 
Carleton,  Ontario.     (Non  pas  Westborough.) 

Westbourne;  baie,  côte  septentrionale  du  détroit  d'Hud- 
son,  T.  N.  O. 

Westbourne;  bureau  de  poste  et  établissement  sur  la 
rivière  WTiitemud,  au  sud  du  lac  Manitoba,  Man. 

West  Branch  of  Don  (river).     Voir  Don. 

West  Branch  of  Gold  river.    Voir  Palmer  Creek. 

Weat  Branch  of  Tobique  (river).     Voir  Sisson. 

Weat  Dog  Head.     Voir  Whiteway. 

West  Duck;  récif,  au  nord-ouest  de  l'Ile  Western-Duck, 
région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Wfstern;  rivdère,  se  jette  dans  le  golfe  Coronation,  T.  N.  O. 
(Non  pas  Black's  Westen>.) 

Western  Duck;  île,  groupe  Duck.  région  de  Manitoulin, 
Ontario. 

West  Flamboro.     Voir  Ilamboro  Ouest. 

West  Flamborough.     Voir  Flamboro  ouest. 


West  Fox.     Voir  Fox. 

Westholme;  bureau  de  poste  efc  établissement,  au  sud  de  la 
rivière  Chemainus,  île  Vancouver,  C.-B. 

West  McGilîivray.     Voir  McGillivray. 

West  Niskitogisew.     Voir  Kiskitto 

West  Passage.     Voir  Barrington  Passage. 

West  Port  Daniel.     Voir  West. 

West  River  of  Pictou.     Voir  West. 

West  Road  (river).     Voir  Blackwater. 

West  Sister;  batture,  au  sud  de  l'île  Yeo,  à  l'entrée  de 
la  baie  Géorgienne,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

West  Winisk.     Voir  Asheweig. 

Wetetnagami;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière 
Opawika,  régions  d'Abitibi  et  Pontiac,  Québec. 

Wettigo;  lac,  au  sud  du  lac  Nemiskau,  région  de  Mista&sini, 
Québec. 

Wbymontachi;  village  sauvage,  à  l'embouchure  de  la 
rivière  Manuan,  dans  le  haut  de  la  rivière  Saint- Maurice, 
comté  de  Champlain,  Québec.  (Non  pas  Weymonta- 
chingue.) 

Whale;  rivière,  se  jette  dans  la  baie  d'Ungava,  Nouveau 
Québec. 

Whaleback;  mont,  à  la  source  de  la  rivière  Yoho,  Mon- 
tagnes Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie - 
Britannique.     (Non  pas  WTialesback.) 

Whaler;  baie,  col  Active,  détroit  de  Géorgie,  région  de 
New- Westminster,  Colombie-Britannique. 

Wharton;  havre,  côte  septentrionale  du  détroit  d'Hud- 

son,  T.  N.  O. 

Whatshan;  lacs  et  rivière,  à  l'ouest  du  lac  Lower-Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Wheaton;  mont,  dans  le  "grand  coude"  delà  rivière  Whoaton, 
Yukon   méridional. 


Wheaton;  rivière,  se  jette  dans 
ouest,  Yukon. 


lac  Bennett,  du  côté 


Wheaton  Vatjlt;  ruisseau,  se  jette  dans  le  chenal  Minas, 
comté  de  King,  Nouvelle-Ecosse. 

Wheeler;  mont,  chaîne  Purity,  montagnes  Selkirks,  région 
de  Kootenay,   Colombie-Britannique. 

Wheeler;  récif,  au  sud-ouest  de  l'île  Kitchener,  région 
de  Manitoulin,  Ontario. 

Whetstonb;  lac,  township  de  Lake,  comté  de  Hastings, 
Ontario. 

Whiffen;  langue  de  terre,  inlet  Sooke,  île  Vancouver,  C.-B. 

Whipple;  mont,  à  l'est  de  la  courbe  du  fleuve  Stikine, 
région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Whipsaw;  ruisseau,  coulant  dans  une  direction  nord-est  dans 
la  rivière  Similkameen,  région  de  Yale,  C.-B. 

Whirlpool;  rivière,  coulant  de  la  passe  A.thabaska,  vers  le 
nord  dans  la  rivière  Athabaska,  Alta. 
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Whirlpool.     Voir  Sunwapta. 

White;  falaise,  au  nord-est  de  la  pointe  Hungerford,  île 
Manitoulin,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

White;  mont,  au  nord  du  lac  Atlin,  Yukon. 

White;  col,  à  la  tête  de  la  rivière  Skagway,  région  de 
Cassiar,  Colombie-Britannique. 

White;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Yukon,  en  amont  de 
la  rivière  Stewart,  Yukon. 

White;  détroit,  côte  septentrionale  du  détroit  d'Hud- 
son,  T.  N.  O. 

White.     Voir  Ketch. 

White  Bear;  baie,  au  nord-est  de  la  baie  Markham, 
détroit  d'Hudson,  T.  N.  O. 

Whitebear;  lac,  au  nord  du  débarcadère  Saskatchewan, 
Sask.  méridionale.     (Non  pas  Wliite  Bear.) 

White  Beak;  lac  et  rivière,  à  la  source  de  la  rivière  Gati- 
neau,  comté  de  Champlain,  Québec. 

White  Bear.     Voir  Cassels. 

Whiteclay;  lac,  rivière  Ogoki,  à  l'est  du  lac  Whitewater, 
région  de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

White  Douglas;  le  pic  le  plus  au  sud  du  mont  Douglas, 
Montagnes    Rocheuses,  Alberta. 

Whitefish.    Voir  Garson. 

Whitefish.     Voir   LaSarre. 

Whitefish.     Voir  Meacham. 

Whitefish  Spawning.     Voir  Chukuni. 

Whitefox;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Torch,  Saskat- 
chewan centrale.     (Non  pas  White  Fox.) 

White  Goat.     Voir  CUne. 

Whiteqoose;  rivière,  tributaire  de  la  ririère  Migiskan, 
en  aval  du  lac  Paskagama,  comté  de  Pontiac,  Que.  (Non 
pas  White  Goose.) 

White  Grouse;  ruisseau,  à  l'est  du  lac  Whatshan,  région 
de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Whitehorn;  montagne,  au  nord-ouest  du  mont  Robson, 
région  de  Caribou,  C.-B.  (Non  pas  Turner,  ni  White 
Hom.) 

Whitehorse;  petite  ville  et  rapide,  rivière  Lewes,  en  aval 
du  canyon  de  Miles,  Yukon.      (Non  pas  White  Horse.) 

White  Man;  col,  dans  les  Montagnes  Rocheuses,  Alberta 
et  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
White  Man's.) 

Whitemouth;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Winnipeg, 
aussi  village,  Manitoba.     (Non  pas  ^Miite  Mouth.) 

Whitemud;  rivière,  coulant  à  l'extrémité  méridionale  du  lac 
Manitoba,  Manitoba.  (Non  pas  White  Mud,  ni  White- 
mud.) 

White  Mud.     Voir  Frenchman. 

Whiterock;  bureau  de  poste,  comté  de  Kings,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  White  Rock  Mills.) 


White  Rock  Mills.     Voir  Whiterock. 

Whites;  bureau  de  poste,  comté  de  Kings,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  White's  Corner.) 

Whites;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  d'Huntingdon,  Québec.  (Non  pas  White's,  ni 
bureau  de  poste  de  White's  Station.) 

White's.     Voir  Geikie. 

Whites  and;  lac  et  rivière,  se  jette  à  l'extrémité  septen- 
trionale du  lac  Nipigon,  région  de  la  baie  du  Tonnerre, 
Ontario. 

Whitesand;  bureau  de  poste  et  rivière,  dans  le  sud-e«t 
de  la  Saskatchewan.     (Non  pas  White  Sand.) 

White's  Corner.     Voir  Whites. 

Whitesheli.;  lac  et  rivière,  se  décharge  dans  la  rivière  Win- 
nipeg, Manitoba. 

Whiteshore;  lac,  à  l'est  du  lac  Tramping,  Sask.  (Non  pas 
White  Shore.) 

White's  Station.     Voir  Whites. 

Whitestone;  lac,  au  nord  du  lac  du  Chat,  région  de  Patricia, 
Ontario. 

Whitestone;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Tatshen- 
shini,  Yukon  sud-occidental. 

Whiteswan;  rivière,  se  jette  à  l'extrémité  sud  du  lao 
Teslin,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique.  (Non 
pas  White  Swan.) 

Whitewater;  lac,  Manitoba  sud-occidental. 

Whitewater.     Voir  Ta&eko. 

Whiteway;  pointe,  côte  occidentale  de  l'entrée  nord  des 
étroits  du  lac  Winnipeg,  Manitoba.  (Non  pas  Dog's 
Head,  ni  West  Dog  Head.) 

White  Whale.     Voir  Wabamun. 

Whitewood;  lac,  canton  29,  rang  17,  à  l'ouest  du  2e  méridien, 
Saskatchewan  sud-orientale. 

Whitewood.    Voir   Basswood. 

Whitford;  lac,  dans  le  canton  56,  rangs  15  et  16,  à  l'ouest 
du  4e  méridien,  Alberta. 

Whitley;  baie,  au  nord-ouest  de  la  baie  de  Bourgoyne, 
détroit  d'Hudson,  Nouveau  Québec. 

Whitnet;  lac,  canton  Smellie,  région  de  Kenora,  On- 
tario. 

Wholdaia;  lac,  élargissement  de  la  rivière  Dubawnt. 
Territoires  du  Nord-Ouest.     (Non  pas  Wholdiah.) 

Whymper;  mont,  au  nord-ouest  de  la  montagne  Storm, 
Montagnes  Rocheuses,  Alberta. 

Whymper;  mont,  près  de  la  source  de  la  rivière  Che- 
mainus,  île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Whi/mper.     Voir  Kiwetinok. 

Whyte;  mont,  à  l'ouest  du  lac  Louise,  Alberta. 

Wiachuan;  rivière,  se  jette  dans  le  golfe  Richmond, 
Nouveau  Québec.    (Non  pas  Wiachewan,  ni  Wiachouan.) 

Wicked;  pointe,  township  d'Athol,  comté  de  Prince- 
Edouard,  Ontario.     (Non  pas  Salmon.) 


COMMISSION  DE  GEOGRAPHIE  DU  CANADA 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25d 


145 


WiCKENs;  lac,  townhhip  Britton,  légion  de  Kenora,  On- 
tario. 

Wickham;  bureau  de  poste  et  station  de  chemin  de  fer, 
comté  de  Drummond,  Que.     (Non  paa  Wickham  ouest.) 

Wickham  West.    Voir  Wickham. 

Wicksteed;  rocher,  au  sud-est  de  l'île  Dead,  à  l'entrée 
du  havre  Key,  baie  Géorgienne,  région  de  Parry  Sound, 
Ontario. 

Wigwam;  ri\dère,  tributaire  de  la  rivière  à  l'Elan,  région  de 
Kootenay,  C.-B. 

Wiowas.    Voir  Eva. 

Wiqwasan;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Bukemiga,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

Wiqwasikak;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  du  Chat,  région  de 
Patricia,  Ont.     (Non  paa  Birch.) 

Wikwaskapauk.     Voir  Mourier. 

WiLcocKs;  lac,  township  de  Whitechurch,  comté  de  York, 
Ont.     (Non  pas  Wilcqx,  ni  Willcocks.) 

WiLCOx;  lac,  rivière  aux  Anglais,  région  de  Kenora,  On- 
tario. 

WiLCOx;  passe  et  pic,  au  nord  du  mont  Athabaska,  Monta- 
gnes Rocheuses,  Alberta. 

Wild;  anse,  côte  ouest  de  l'île  de  ritzwilliam,  région  de 
Manitoulin,  Ontario. 

Wild  Horse;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Kootenay, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique.  (Non  pas 
Skirmish.) 

Wilkinson;  ruisseau,  tributaire  du  bras  ouest  de  la 
rivière  Kettle,  en  amont  de  Carmi,  région  de  Yale,  C.-B. 

Wili/AKd;  lao,  au  nord  du  lao  du  Faucon,  région  de  Ke- 
nora, Ontario. 

Willcocks.     Voir   Wilcocks. 

William;  promontoire,  à  l'entrée  nord  de  la  baie  Pedder, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Williams;  baie,  côté  sud  du  lao  Seul,  région  de 
Kenora,  Ontario. 

Williams;  lac,  à  l'e&t  du  Fraser,  dans  la  partie  méridionale 
de  la  région  de  Caribou,  C.-B. 

Williams;  lac,  à  l'est  du  lac  du  Chat,  région  de  Patricia, 
Ont. 

William  Smith;  cap,  côte  nord-orientale  de  la  baie  d'Un- 
gava,    Nouveau'Québec. 

Willoughbt;  île,  au  nord-est  de  l'île  Grenadier,  fleuve 
Saint-Laiirent,  comté  de  Leeds,  Ontario. 

Willowtîank;  ruisseau  et  montagne,  à  l'ouest  de  la  rivière 
Blaeberry,  Montagnes  Rocheuses,  Kootenay,  C.-B. 

Willowbunch;  lac  et  bureau  de  poste,  dans  le  midi  de 
la  Saskatchewan.     (Non  pas  Willow  Bunch.) 

Willowqrove;  bureau  de  poste,  comté  de  Haldimand, 
Ontario.     (Non  pas  Willow  Grove.) 

Wilson;  mont,  aussi  glacier  au  nord  du  Mont  Murchison, 
Montagnes  Rocheuses,  Alta. 


Wilson;  mont,  aussi  lac  sur  la  rivière  Ross,  Yukon. 

Wilson;  bureau  de  poste,  comté  de  Grenville,  Ontario. 
(Non  pas  Wilson's  Bay.) 

Wilson;  bureavi  de  pobte,  au  nord-ouett  de  la  rivière  Ck? 
mainus,  île  Vancouver,  C.-B.     (Non  pas  Wilson's  Crossing.; 

Wilson;  ri-vière,  coulant  vers  l'est  dan.s  le  lac  Dauphin, 
Manitoba.. 

Wihon.     Voir  Kiwetinok. 

Wilson  Corners;  bureau  de  po&te,  township  de  Wake- 
field,  comté  d'Ottawa,  Québec.  (Non  pas  Wilson's 
Corners.) 

Wilson's  Bay.     Voir  Wilson. 

Wilson's  Crossing.     Voir  Wilson. 

Wiltse;  lac,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Wiltz, 
ni  Wiltze.) 

Wiltshire;  village,  coirité  de  Queens,  Ile-du-Prince- 
Edouard.  (Non  pas  New  Wiltshire,  ni  North  Wilt- 
shire.) 

WiMAPEDi;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Bois-Brûlé, 
Manitoba. 

Winawiash;  lac,  au  sud-ouest  du  Grand  Lac  Victoria, 
comté  de  Timiskaming,  Québec. 

Wind;  montagne,  à  l'ouest  de  la  rivière  Kananaskis,  parc 
des  Montagnes  Rocheuses,  Alta.     (Non  pas  Windy.) 

Windermere;  lac  et  petite  ville,  aux  sources  du  fleuve 
Columbia,  région  de  Kootenay,  C.-B.  (Non  pas  Lower 
Columbia  lake.) 

WiNDiQO;  baie  et  îles,  côte  nord  du  lao  Nipigon,  région 
de  la  baie  du  Tonnerre,  Ontario. 

WiNDiGo;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Severn, 
région  de  Patricia,  Ont. 

Windigokan;  lac,  à  l'est  du  lac  Nipigon,  région  de  la 
baie  du  Tonnerre,  Ontario.      (Non  pas  Wendigokan.) 

Windt;  bras,  lac  Tagish,  Yukon. 

Windy;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Oxford,  Manitoba. 

Wineprfd;  lac  et  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Christine, 
Alberta-est. 

Winging;  pointe,  à  l'est  du  promontoire  de  la  baie  Fourchu, 
vis-à-vis  l'île  Guyon,  comté  du  Cap-Breton,  Nouvelle- 
Ecosse.     (Non  pas  Wining,  ni  Winning.) 

Wining.     Voir  Winging. 

Winisk;  lac  et  rivière,  région  de  Patricia,  Ont.  (Non  pas 
Wai-nusk,  ni  Weenisk.) 

WiNiSKisis;  rivière,  tributaire  du  cours  supérieur  de  la 
rivière  Winisk,  région  de  Patricia,  Ont. 

Winnange;  lac,  au  nord  du  lac  Dryberry,  région  de 
Kenora,  Ontario.     (Non  pas  Vulture.) 

Winning.     Voir  Winging. 

Winnipegosis;  un  grand  lac  dans  le  Manitoba.  (Non 
pas  Winnipigoos,  ni  Winnipegoosis.) 
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Winonitikameq;  lac,  au  nord-ouest  du  lac  Attawapis- 
kat,  région  de  Patricia,  Ont. 

Wintawanan;  lac,  au  sud-ouest  du  lac  Attawapiskat, 
région  de  Patricia,  Ont. 

WiNTEGo;  lac,  élargissement  du  fleuve  Churchill,  en  aval  de 
la  ri\'ière  Reindeer,  Sask. 

Winterlxg;  lac,  à  l'ouest  du  lac  Landing,  Manitoba. 

WrrcH.u;  lac,  dans  le  bas  de  la  rivière  aux  Herbes,  Manitoba. 

Witchekan;  lac,  dans  les  Buttes  Thickwood,  Saskatchewan 
centrale. 

Wiwa;  ruisseau,  coulant  vers  l'est  dans  la  ri^dère  Wood, 
Sa&katchewan  méridonale. 

Wiwaxy;  pics,  au  sud-ouest  du  mont  Victoria,  IMon- 
tagnes  Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie- 
Britannique. 

Wi-yat.     Voir  Waiatt. 

Wizida;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Attawapiskat,  région 
de  Patricia,  Ont. 

WiziD.^Ns;  lac,  aux  sources  de  la  rivière  Attawapiskat, 
région  de  Patricia,  Ontario. 

Woden;  pic,  dans  les  monts  Valhalla,  région  de  Kootenay, 
Colombie-Britannique. 

Wolf;  canyon,  sur  la  rivière  Pelly,  en  amont  de  la  rivière 
Woodside,  Yukon. 

Wolf;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Klondike,  Yukon. 

Wolf.    Voir  Grimsthorpe. 

Wolf.     Voir  Muhigan. 

Wolfe;  île,  fleuve  Saint-Laurent,  comté  de  Frontenac, 
Ontario.     (Non  pas  Long.) 

Wolfe;  île,  au  sud  de  la  pointe  DeStein,  havre  de  Prince- 
Rupert,  région  de  la  Côte,  C.-B. 

Wolfe  Island;  township  et  village,  sur  l'île  Wolfe,  comté 
de  Frontenac,  Ont.  (Non  pas  Marysville  village.) 

Wolfe  Rand.     Voir  Muhigan. 

Wolfestown;  canton  et  village,  comté  de  Wolfe,  Québec. 
(Non  pas  Wolfstown.) 

Wollaston;  péninsule,  partie  sud-occidentale  de  l'île 
Victoria,  T.  N.  O.     (Non  pas  Wollaston  Land.) 

Wollaaton  Land.     Voir  Victoria  island. 

Wom.vn;  lac  et  rivière,  au  sud  du  lac  Shabiuneni,  région  de 
Patricia,  Ontario.     (Non  pas  Woman  Lake  river.) 

Wood;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Herbes,  Manitoba. 

Wood  ;  mont,  à  l'ouest  de  l'inlet  Saanich,  île  Vancouver, 
C.-B. 

Wood;  ri\'ière  et  montagne,  aussi  bureau  de  poste  de  la 
Montagne  Wood  et  poste  de  la  R.  G.  C.  du  N.-O.,  Sas- 
katchewan méridionale.  (Non  pas  Wood  Mountain- 
river.) 

Wood.     Voir  Jacob. 


Woodlet;  chaîne  de  montagnes,  à  l'ouest  de  la  baie  Kulleet, 
île  Vancouver,  C.-B. 

Wood  Mountain  River.     Voir  Wood  river. 

Woodroffe;  bureau  de  poste  et  station  d'été,  comté  de 
Carleton,  Ontario.  (Non  pas  Woodroofe,  ni  Wood- 
ruff.) 

Woods;  île,  havre  de  Ladysmith,  île  Vancouver,  Colombie- 
Britannique.     (Non  pas  Long.) 

Woods;  lac  des  Bois,  :?iir  la  frontière  internationale,  régions 
de  Kenora  et  de  la  rivière  La  Pluie,  Ont. 


Woods.     Voir  CarroII  Wood. 


Woodside;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Pelly    supé- 
rieure, Yukon. 


Woodtick;  île,  livière  Sainte-Claire,  comté  de  Lambton, 
Ont.     (Non  pas  Fawn.) 

Woody;  rivière,  coulant  vers  le  nord-est  dans  Ip  lac  aux 
Cygnc-b,  Man.  et  Sask. 

Work.     Voir  Wark. 

Worthington;  ruisseau,  à  l'ouest  du  lac  Lower-Arrow, 
région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Wotan;  mont,  chaîne  Adamant,  montagnes  Selkirk,  région 
de  Kootenay,  C.-B. 

WoTiNiAfATA;  lac,  à  l'est  du  lac  Shabogama,  comté  de  Pontiac, 
Québec. 

Wbeck;  pointe,  au  sud-ouest  du  havre  de  Tobermory, 
comté  de  Bruce,  Ontario. 

Wrench;  lac,  au  nord-est  de  Cari  ton,  Saskatchewan  centrale. 

Wright;  ruisseau,  près  de  l'extrémité  occidentale  du  lao 
Surprise,  région  de  Cassiar,  Colombie-Britannique. 

Wright;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Blanche,  région 
de  Timiskaming,  Ontario. 

Wright;  pointe,  au  nord  de  Goderioh,  comté  de  Huron, 
Ontario. 

Wright;  détroit,  entre  les  îles  Gil  et  Gribbell,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique. 

Wunnummin;  lac,  cours  supérieur  de  la  rivière  Winisk, 
région  de  Patricia,  Ontario. 

WusKATASKo;  ruisscau,  tributaire  de  la  rivière  aux  Her- 
bes, Manitoba. 

Wuskwatim;  ruisseau  et  lac,  sur  la  rivière  Bois-Brûlé, 
Manitoba.  (Non  pas  Beaver-dam,  Ooskootim,  ni  Wack- 
watim.) 

Wayatt.     Voir  Waiatt. 

Wynott;  pointe,  au  nord-est  du  havre  Head,  baie  Sainte- 
Marguerite,  comté  de  Halifax,  N.-E.     (Non  pas  Smith.) 


X 


Xnchwnn.     Voir  Granby. 
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Yahk;  montagne,  rivière  et  station  de  chemin  de  fer, 
dans  la  partie  sud-occidentale  de  la  région  de  Koote- 
nay,  Colombie-Britannique. 

Yalakom;  chasse,  entre  la  fouiche  nord  de  la  rivière 
Bridge  et  ]gL  Fraser,  région  de  Lillooet,  C.-B. 

Yarrell;  mont,  dans  la  partie  sud-orientale  de  la> région  de 
Kootenay,  C.-B. 

Yawningstone  ;  lac,  au  nord  du  lac  du  Cormoran,  Manitoba- 

Yellow;  pointe,  au  nord-est  de  la  baie  Kulleet,  ile  Vancou- 
ver,   C.-B. 

Yeo;  chenal,  île  et  pointe  de  terre,  à  l'entrée  de  la  baie 
Géorgienne,  région  de  Manitoulin,  Ontario. 

Yeo;  île,  au  sud-ouest  de  l'île  Grenadier,  fleuve  Saint- 
Laurent,  comté  de  Leeds,  Ontario.  (Non  pas  Bluff, 
ni  Old  Bluff.) 

Yeth;  ruisseau,  tributaire  de  la  rivière  Inklin,  région  de 
Cassiar,   Colombie-Britannique. 

Yoho;  glacier,  lac,  parc,  col,  pic  et  rivière.  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 
(•Non  pas  Collie  glacier.  Glacier  creek,  North  Fork 
river,  Upper  Emerald  lake,  ni  Wapta  lake  and  pass.) 

York;  rivière,  tributaire  de  la  rivière  Madawaska,  comtés 
de  Hastings  et  de  Renfrew,  Ontario.  (Non  pas  branche 
York.)  .  ^ 

York;  détroit,  du  côté  sud-occidental  de  la  baie  de  Fro- 
bisher,  T.  N.  O. 

Yorke;  île,  groupe  Admirai  ty,  fleuve  Saint-Laurent, 
comté  de  Leeds,  Ontario.     (Non  pas  Boss  Dick.) 

Youell;  île,  à  l'est  de  la  pointe  Hopkins,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 


Young;  lac,  dans  la  partie  sud-occidentale  du  township 
Dalton,  comté  de  Victoria,  Ontario.  (Non  pas  Mont- 
gomery.) 

Youngs:  pointe,  dans  la  baie  de  Weller,  township  d'Ame- 
liasburg,  comté  de  Prince-Edouard,  Ontario . 

Young's.     Voir  Limestone. 

Yukness;  mont,  au  sud-ouest  du  mont  Lefroy,  région  de 
Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Yukon;  fleuve  et  territoire,  Nord-Ouest  du  Canada. 
(Non  pas  Youcon,  Youkon,  Kwichpak,  etc.) 


Zachariah;  pointe,  près  des  détroits  Dodd,  côte  orientale 
de  l'île  Vancouver,  Colombie-Britannique. 

Zanardi;  rapides,  à  l'extrémité  sud-ouest  du  bassin  de 
Wainwright  et  au  sud  de  l'île  Kaien,  région  de  la  Côte, 
Colombie-Britannique. 

Zemawdza;  hallage  indien,  bras  de  Kitimat,  région  de  la 
Côte,   Colombie-Britannique.     (Non  pas  Ze-mawd-za.) 

Zenazie;  ruisseau,  au  sud  du  lac  Gladys,  région  de  Cas- 
siar, Colombie-Britannique.    ^ 

Zéro;  rocher,  dans  le  détroit  Haro,  au  nord-est  du  promon- 
toire Gordon,  côte  sud-est  de  l'île  Vancouver,  C.-B. 

Zinc;  mont  et  vallée,  à  l'est  de  la  rivière  Ice,  Montagnes 
Rocheuses,  région  de  Kootenay,  Colombie-Britannique. 

Zinkan;  île,  dans  le  havre  de  Pine-Tree,  comté  de  Bruce, 
Ontario. 

Zwick;  île,  dans  la  baie  de  Quinte,  comté  d'Hastings, 
Ontario.     (Non  pas  Zwick's.) 

Zymoetz;  rivière,  tributaire  du  fleuve  Skeena,  région  de  la 
Côte,  Colombie-Britannique.     (Non  pas  Copper.) 
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CLASSIFICATION  DES  NOMS  PAR  PROVINCE,  COMTÉ,  ETC. 


ALBERTA 


Aberdeen 

Abbot 

Agnes 

Akuinu 

Alberta 

Alexandra 

Alice 

Allan 

Altrude 

Annette 

Arcs 

Arrowwood 

Askow 

Assiniboine 

Athabaska 

Athabaska  Landing 

Athabasca 

Atikkamek 

Attim  Segoun 

Avens 

Aylmer  . 

Baker 

Balfour  . 

Baptiste 

Barweli 

Bath 

Battle 

Bear 

Beaupré 

Beaver 

Beaver 

Beaverdam 

Beaverhill 

Beaverlodge 

Belhi 

Biddle 

Bident 

Big  Egg 

Bighill 

Bighorn 

Bismarck 

Blackfoot 

Black  Douglas 

Blackstone 

Blakiston 

Bluff 

Boom 

Bosworth 

Boulder 

Bourgeau 

Bow 

Bow  Island 

Boyer 

Brachipod 

Brazeau 

Brett 

Bruce 

Brûlé 

Bryce 


Buffalo 

Buffalo 

Bull 

Bullpound 

Cameron 

Castle 

Castor 

Cataract 

Cataract 

Chaba 

Charlton 

Chief  Mountain 

Chin 

Chiniki         ~ 

Chip 

Chipewyan 

Christie 

Chribtina 

Chungo 

Cirque 

Clearwater 

Cline 

Cockscomb 

Cold 

Coldiouter 

Coleman 

Columbia 

Cône 

Consolation 

Cooking 

Corral 

Costigan 

Coutts 

Crowfoot 

Crowlodge 

Crowsnest 

Cycolone 

Cypress 

Deltaform 

Désolation 

Devil's  Head 

Devil's  Head 

Devil's  Fine 

Dirt 

Dolomite 

Douglas 

Dowling 

Driedmeat 

Driftpile, 

Drummond 

Dunvegan 

Duplex 

Dutch 

Dyton 

Eagle 

Eagle 

Eaglenest 

Echafaud 

E.  Arrowwood 


E.  Br.  Athabaska  R. 

Edmonton 

Ego 

Eiffel 

Eighteen-Mile 

Elbow 

Elkwater 

Elliott 

Embarras 

Emerald 

End 

Etsi-kom 

Etzikom 

Eyehi^l 

Fairholme 

Fairview 

Farrell 

Farrier 

Fatigue 

Fawcett 

Fay 

Fish 

Fiaher 

Flagstaff 

Folding 

Forbes 

Fork 

Fort  Chipewyan 

Fort  Dunvegan 

Fort  Edmonton 

Fort  McKay 

Fort  Macleod 

Fort  MoMurray 

Fort  Smith 

Fortress 

Fort  Vermilion 

Fossil 

Freemen 

Freman'a 

Frenchman 

Frog 

Garson 

George 

Ghost 

Ghost 

Ghostpine 

Girouard 

Glacier 

Glacier 

Goat 

Goat 

Goldsmith 

Goose 

Gordon 

Gorge 

Gough 

Gould  Doma 

Grande  Prairie 

Grand  Valley 
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Grave 

Green 

Gregg 

Grizzly  Bear 

Grotto 

Haddo 

Hamilton 

Hanalta 

Hand 

Hardisty 

Harrison 

Hastings 

llaven 

Hazel 

Head 

Heart 

Hector 

Helen 

High 

Highwood 

Hoffman 

Horse 

Horseshoe 

House 

Hotise 

Howse 

Huber 

Hungabee 

Inglismaldie 

Inverness 

losegun 

Iron 

Isabella 

Island 

Isle 

Jacob 

James 

Jarvis 

Jonas 

Jumpingpound 

Junction 

Ka-koot 

Kakut 

Kananaskis 

Katherine 

Keheewin 

Kehiwin 

Kenilworth 

Kerke.slin 

Kipp 

Kirkpatrick 

Knee 

Kneehill 

Kneehills 

Kootanie 

Kootenai 

liSL  Biche 

Lacroix 

Laggan 

Landels 

La  Nonne 

Leah 

Lee 
'    Lefroy 

Lesser  Slave 

Lineham 

Little 

Little  Bow 

Little  Brazeau 

Little  Fork  of  Sask. 

Little  Smoky 

Little  Vermilion 
Living&tone 
Lobstick 
L->dge 


Lonely   Valleu 

Panther 

Long 

Paradise 

Louis 

Pass 

Louise 

Paul 

Lower  Bow 

Peace 

Lower  Whitefish 

Peechee 

Lu.sk 

Peekopee 

Lychnis 

Peerles  s 

Lyell 

Pekisko 

Macabee 

Pembina 

McDougall 

Pembina 

McKay 

Peyto 

McLeod 

Piegan 

Macleod                    •• 

Pigeon 

McMurray 

Pika 

Mahmee 

Pinnacle 

Maligne 

Pipe 

Mami 

Pipestone 

Margaret 

Pt.  Brûle. 

Marmot 

Poboktan 

Martin 

Popes 

Martineau 

Porcupine 

Mary  Vaux 

Portai 

Medicine 

Pothole 

Medicine  Lodge 

Pouce  Coupé 

Medicine  Lodge 

Primrose 

Merlin 

Protection 

Middle  Branch  (R.  Highwood) 

Ptarroigan 

Milk 

Pulpit 

Ministik         _ 

Pulsatilla 

Minnewanka 

Rae 

Miquelon 

Rainy 

Mire  ■ 

Ram 

Mirror 

Raven 

Missawawi 

Red 

Mist 

Red  Deer 

Mistaya 

Red  Deer 

Misty 

Redoubt 

Moberly 

Redwater 

Mokowan 

Ribstone 

Molar 

Richardson 

Moose 

Roche  de  Smet 

Moraine 

Roche  Suett 

Murchison 
Muriel 
Murray 
Namaka 

Rocky 
Rolph 
Rosebud 

Neutral 

Newman 

Niblock 

Ross 

Rundle 

Saddle 

Nikanassin 
Noores 
Nordegg 
Norquay 
North  Fork 
North  Heart 

St.  Ann 
St.  Mary 
St.  Nicholas 
St.  Piran 
Sakwatamau 
Samson 

North  Kootenay 
North  Vermilion 
Nose 

Sarcee 

Safakatchewan 

Saulteux 

Noyés 
Observation 

Sauteur 
Sauteux 

Okotoks 

Savnsse  Berry 

Old  Fort 

Sawback 

Oldman 

Sentinel 

Olive 

Serviceberry 

^Opabin 

Sevenpersons 

Opal 

Shanks 

Otauwau 

Shaver 

0-Tow-Wow 

Sheep 

Owl 

Sheol 

Ovster 

Shunda 

Paddle 

Sibbald 

Paddle 

Siffleur 

Pat-oghke 

Silverhorn 

Pakowki 

Simonette 
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ALBERTA— T^m. 


Simpson 

Sylvan 

Victoria 

Sinking 

Table 

Volcano 

Skoki 

Tekarra 

Vulture 

Slave 

Temple 

Wabamun 

Small 

Tcn  Peaks 

Wabasca 

Smith 

Tent 

Wabiskaw 

Smoky 

The  Beehive 

Wallace 

Snake 

The  Goat's  Looking  Glasa 

Wapiabi 

Sounding 

The  Mitre 

Wapiti 

S.  Brch.  (R.  Highwood) 

Thérien 

Ware 

Southesk 

The  Saddle 

Warren 

South  Heart 

The  Stragglers 

Waskahigan 

Spencer 

The  Twins 

Waterfowl 

Spirit 

Thompson 

Waterton 

Spray 

Threehilla 

Wave 

Sprucegrove 

Threepoint 

Wavy 

Square 

Three  Sisters 

Wenkchemna 

Steepbank 

Tilted 

W.  Arrowwood 

Sterlino 

Tombstone 

Whirlpool 

Stewart 

Tower  of  Babel 

Whirlpool 

Stimson 

Trail 

White  Douglas 

Stirling 

Trout 

Whitefish 

Stonyplain 

Turquoise 

White  Goat 

Storm 

Turtle 

White  Whale 

Stutfield 

Tuzo 

Whitford 

Sullivan 

Twin 

Whymper 

Sulphur 

Tyrrell 

Whyte 

Sunwapta 

Unwin 

Wilcox 

Sutberland 

Upper  Bow 

Wilson 

Swan 

Upper  Whitefish 

Wind 

Swan 

Verdigris       , 

Winefred 

Sweathouse 

Vermilion 

COLOMBIE-BRITANNIQUE . 

{Classification  des  noms  par  région.) 


Caribou. 
Alexis 
Anaham 
Anahim 
Athabaska 
Battle 
Bear 
Black 

Blackwater 
Bobtait 
Bowron 
Canyon 
Cariboo 
Caribou 
Chetang 
Chilako 
Chilanco 
Chilanko 
Chilco 
ChilcoU 
Chilcotin 
Chilko 
Chimney 
Chown 
Eulatazella 
Fort  Nelson 
Fort  St.  John 
Français 
François 
Fraser 
Helena 
Kinney 
Moberly 
Mowat 
Mud 
Mumm 


Naltesby 

Nechako 

A^elson 

Ormonde 

Pantage 

Pélican 

Ptarmigan 

Quesnel 

Riske 

Robson 

Sicannie  Chief 

Sikanni  Chief 

Sinkut 

Stewart 

Stuart 

Tatei 

Titkana 

Tsijikut 

Turner 

West 

West  Road  (rivière) 

Whitehorn 

Williams 

Cassiajb. 

Ahwillgate 

Aiskew 

Alsek  . 

Anuk 

Anvil 

Arthur  Seat 

Atlin 

Awillgate 

Babine 

Barham 


Bastion 

Beady 

Bear 

Bear 

Beaton 

Beaver 

Bee 

Bennett 

Bernard 

Black 

Blanchard 

Blue 

Boofus 

Boulder 

Brown  Dôme 

Buck 

Buckley 

Bulkley 

Cameron 

Canyon 

Carter 

Cassiar 

Chehalis 

Chikoida 

Chismaina 

Choquette 

Clearwater 

Cône 

Consolation 

Copper 

Cottonwood 

Crater 

Davenport 

Deabe 

Deep 

Dixie 


152 


MINISTEBE  DE  L'INTEEIEUB 


5  GEORGE  V,  A.   1915 


COLOMBIE-BRITANNIQUE— >Smïe 


Cassiar — Fin. 


Dudidonto 

Eagle 

Eagle  Crag 

Edgar 

Edmund 

Egnell 

Eightmile 

Elbow 

Ewing 

Fantail 

Farusworth 

Fifteen-mile 

Français 

François 

Gladys 

Glavc 

Glenora 

Goat 

Goodwin 

Goose 

Gordon 

Graham 

Granby 

Gun 

Hackett 

Halcro 

Haie 

Hall 

Harold 

flartz 

Hatchau 

Hatin 

Hayea 

Hazelton 

Heart 

Hendon 

Hitchcock 

Homan 

Hotailuh 

Hurricane 

Hutsigola 

Hyland 

Ice-cap 

Inklin 

Iskut 

Jennings 

Johnson 

Kaha 

Kahtate 

Keketsa 

Kakuchuya 

Kates  Needlf 

Katina 

Kennicott 

Kelsall 

Ketchum 

Kinaskan 

Kispiox 

Kitgargas 

Kitwanga 

Klootchman 

Knob 

Kluchman 

Koketsa 

Koshin 

Kuldo 

Kuthai 

Kwadacha 

Lacroix 

Laketon 

Laura 

Laurie 


Lecroix 

Léonard 

Lin  a 

Lindeman 

Lyndeman 

Little  Tahltan 

Llewellyn 

Long 

McCallum 

McDame 

McDonald 

McGrath 

Mâcha 

Mcintosh 

McKee 

McLay 

McLeod 

McMaster 

Mansfield 

Marble  Dôme 

Maria 

Matsatu 

Middle 

Minto 

Mountain 

Muchuya 

Munro 

Musseu 

Naas 

Nadahini 

Nakina 

Nakonake 

Nass 

Amasse 

Nelson 

Nevin 

North 

Observation 

O'Donnel 

O'Keefe 

Omenica 

Omineca 

Otter 

Paradise 

Parton 

Pereleshin 

Peveril 

Pike 

Plateau 

Porcupine 

Porphyry 

Porter 

Porteras  Landino 

Quartz 

Robertson 

Rocher  Déboulé 

Round 

Ruby 

Ruth 

Saddle 

Sanford 

Sawback 

Scud 

Shakes 

Shal'iow 

Sharpe 

S]iegunia 

Sheslay 

Sicanni  C'hief 

Sikanni  Chief 

Silver  Salmon 

Skeena 

Skena 

Slocoh 

Sloko 


Snowcap 

Snowdon 

Snowy 

Stanley 

Stick-ah-din 

Stikyadin 

Stikine 

Stovel 

Sucker 

Sugarloaf 

Sullivan 

Sumroit 

Sunday 

Surprise 

Suskwa 

Tacho 

Tagish 

Tahltan 

Taku 

Taku 

Talaha 

Tanzilla 

Tatiki 

Tatshonshini 

Tatsho 

Tattiki 

Tawina 

Taysen 

Telegraph 

Telkwa 

Teresa 

Terrahina 

Teslin 

The  Knob 

Thibert 

Toochi 

Tooya 

Terres 

Tory 

Trout 

Tsetelui 

Turner 

Tutchi 

Tutesheta 

Tutshi 

Tuya 

Tyee 

Vadso 

West 

Whipple 

White 

Whiteswan 

Xschwan 

Yeth 

Zenazic 

CÔTE. 

Amy 

Antonio 

Arm 

Ashton 

Babine 

Bacon 

Bacon 

Barnes 

Barrett 

Beatty 

Bellabella 

Bellakula 

Birkby 

BLshop 

Cjerre 

Blackney 

Black 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE— SmYe. 


CÔTE — Suite. 
Blackwater 
Blakenpy 
Bodega 
Boundary 
Boxer 
Bramham 
Branham 
Buckley 
Bulkley 
Burns 
Burroughs 
Butze 
Cahnish 
Calete 
Cardero 
Cascade 
Casey 
Charles 
Chassepot 
Cheslatta 
Chickens 
Chilanco 
Chilanko 
Chilco 
Chilcote 
Chilko 
China  Hat 
Choelquoit 
Chonat 
Clio 
Cloyah 
Coast 
Comblain 
Connollj' 
Cooper 
Copper 
Cordero 
Coste 
Crease 
Cumming 
Cundale 
David 
Dawkins 
Dean 
Decker 
Defot 
Deluaioii 
Denise 
De  Stein 
Dodge 
Dokdaon 
Dorothy 
Douglas 
Driftwood 
Dryad 
Dundas 
DuVernet 
Eagle 
Ecstall 
Ecstew 
Eddy 
Edgell 
Eliot 
Elizabeth 
EUinor 
Eîliot 
Emilia 
Emmerson 
Endako 
Essington 
Etta 
Eva 
Exstew 


Fairview 

Falcon 

Farewell 

Fern 

Fisherman 

Fiat 

Fort  Fraser 

Fort  James 

Fort  St.  James 

Francisco 

Fraser 

Frederick 

Galloway 

Garden 

Gardner 

Gaudin 

Gcorgia 

Gertrude 

Ghost 

Gil 

Gobeil 

Graeme 

Gramophone 

Grant 

Gribbell 

Grindstone 

Guard 

Guard 

Gurd 

Hall 

Hallott 

Hasley 

Hawkesbury 

Hays 

Hays 

lîècate 

Hécate 

Helen 

Ilibben 

Hill 

Hippa 

Hackstall 

Holmes 

lïomalko 

Homathko 

Home 

Hopkins 

Horsfall 

Hubert 

Huckstall 

Hudson  Bay  (Mt) 

Huxstall 

Ikeda 

Ingraham 

Invernesa 

Islet 

.loassa 

Jorkins 

Kaien 

Kaiete 

Ka-its-siks 

Kanish 

Kasiks 

Kathlyn 

Kerr 

Kersey 

Kestrel 

Ki-ette 

Kiidala 

Kinahan 

Kingcome 

Kitimat 

Kitkiata 

Kitsalas 


Kitselas 

Kitsumgallum 

Klemtu 

Kloiya 

Knapp 

Koya 

Kunghit 

Kuper 

Kwinitsa 

Kyeet 

Lake 

Lakelse 

Langara 

Laurier 

Lelu 

Lewis 

Lewis 

Lima 

Long 

Loretta 

Louis 

Louis 

McKay 

McLaughlin 

McLoughlin 

Maitland 

Maple 

Marina 

Martini 

Mary 

Mary 

Maurelle 

Mayes 

Mayor 

Melville 

Metford 

MetlakatLa 

Miller 

Minette 

Miskatla 

Mission 

Money 

Moody 

Moore 

Morice 

Moricetown 

Morrice 

Morricetown 

Morse 

Mouar 

Nn-a-ma 

Nadina 

Nahlin 

Nalta 

Nankiwell 

Nasoga 

Nechako 

NcUy 

Nemaia 

Nesto 

Nicholas 

Nicolas 

Niut 

Noël 

Noolki 

North 

North  Porpoise 

North  Skeena 

Nowell 

Nubble 

Nulki 

OkisoUo 

Oldfield 

Ootsa 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE— .Srnïe . 


CÔTE — Fin. 

Osborn 

Owen 

Oxstall 

Paisley 

Parizeau 

Pender 

Pépin 

Pethick 

Phelan 

Philips 

Photograph 

Pillybury 

Pilot 

Porpoise 

Port  Essinglon 

Prévost 

Prince  lliipert 

Promise 

Pulteney 

Pulton 

Quadacha 

Quadra 

Quaneca 

Quinitsa 

Raley 

Raymond 

Ridley 

Riordon 

Ritchie 

Roberson 

Round 

Russell 

Salvus 

Schreiber 

Scott 

Seal 

Shames 

Sharbau 

Shawatlan 

Shoo-wah-tlans 

Simpson 

Siwiti 

Skaloo 

Skeena 

Skelu 

Skena 

Skidegate 

Snider 

Sockeye 

Sonora 

Southgate 

South  Porpoist 

Spire 

Springer 

Square 

Squire 

Stainforth 

Staniforth 

Stapledon 

Stelako 

Stella 

Stellako 

Stevens 

Stewart 

Stickelahn 

Stikelan 

Stuart 

Surge 

Tachick 

Tarte 

T.itla 

Tatlahco 

Tatlayako 


Tatlayoco 

Tatlayoko 

Tatlayoo 

Telkwa 

Tiahn 

Tian 

Tide 

Tobey 

Tomkinaon 

Tomlinson 

Tremayne 

Trivet 

Tuck 

Tullin 

Turn 

Turtie 

Tyee 

Ursula 

Valdes 

Venn 

Verney 

Vigilant 

Waiatt 

Wainwright 

Walbram 

Walkem 

Walkem 

Walters 

Wark 

Watson 

Wedge 

Wi-yat 

Wolfe 

Work 

Wright 

Wyatt 

Zanardi 

Zemawdza 

Zymoetz 

Kamloops. 

Adams 

Anesty 

Angle 

Anstey 

Bastion 

Chipooin 

Chipuin 

Connaught 

Coutlee 

Fraser 

George 

Gold 

Gorge 

Griffin 

Hunters 

Ida 

Joss 

Little  Shuswap 

Mabel 

Mara 

Monté 

Murtle 

Miirtle 

Nicoamen 

Nicola 

Nisconlith 

Niskainlith 

Niskonlith 

Nohomin 

Paul 

Réservation 

Salmon 

Salmon  Arm 


Seymour 

Shoushwap 

Shuswap 

S.  Thompson 

Spaîlumcheen 

Toonkwa 

Tunkwa 

Upper  Nicola 


KOOTENAT. 


Abbot 

Abbott 

Adamant 

Afton 

Airy 

Akamina 

Akamina 

Akolkolex 

Akotkolex 

Albert 

Alexander 

Alexandra 

Amiskwi 

Angle  Peak 

Ann 

Anstey 

Argentine 

Argonaut 

Argyle 

Arrowpark 

Assiniboine 

Asulkan 

Athalmer 

Augustine 

Austerity 

Avalanche 

Ayesha 

Azimuth 

Bad 

Bagheera 

Bain 

Baker 

Bald 

Baldur 

Balfour 

Bannock 

Battle 

Béatrice 

Beaver 

Beaverfoot 

Beavertail 

Bedlington 

Begbie 

Biddle 

Biackfriars 

Blackwater 

Blaeberry 

Blueberry 

Blue  Grouse 

Bonney 

Booth 

Bor 

Bosworth 

Boulder 

Boundary 

Bow 

Bowman 

Brewery 

Brewbter 

Brisco 

Broadwood 

Bruins 

Brvce 

Bull 
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KooTENAT— Smïe. 

Elk 

Emerald 

Burgese 

Emerald 

Burton 

Ennis 

Bush 

Erickson 

Butwell 

Esplanade 

Cabin 

Evans 

Cahill 

Falls 

Calder 

Felucca 

Campbell 

Feuz 

Canterbury 

Ferguson 

Cape  Horn 

Fernie 

Caribou 

Field 

Caribou 

File 

Carroll 

Fire 

Cartier 

Fish 

Carnarvon 

Fisher 

Cascade 

Fiat 

Castor  and  Pollux 

Flathead 

Catamount 

Fleming 

Cataract 

Float 

Cathedral 

Fording 

Caven 

Fort  Steele 

Centurion 

Fosthall 

Chancellor 

Four-mile 

Chaperon 

.  Fox 

Cheops 

Fedra 

Cherub 

Freshfield 

Cbristy 

Freya 

Cinnamon 

Frigate 

Citadel 

Fritz 

Clachnacudainn 

Galbraith 

Clarke 

Galena 

Coal 

Galton 

Cogle 

Garnet 

Collie 

Gateway 

Collie 

Geikie 

Columbia 

Gibraltar 

Cony 

Gimli 

Copeland 

Glacier 

Coral 

Glacier  Crest 

Corbin 

Gladsheim , 

Comice 

Gladstone 

Corsair 

Glenogle 

Cougar 

Gnat 

Couldrey 

Goat-Canyon  creek 

Cranberry 

Goatfell 

Cranbrook 

Gold 

Creston 

Goldsfcream 

Crowsnest 

Goodsir 

Cupola 

Gordon 

CuTtis 

Gothics 

Cyprian 

Grâce 

Dago 

Graham 

Dainard 

Grand 

Daly 

Granité 

Dawson 

Grant 

Deer  Park 

Grave 

Deltaform 

Grays 

Demera 

Gray  Wolf 

Dennis 

Green 

Dent 

Greens 

Denver 

Greys 

Despatch 

Grizzly 

Désolation 

Grundy 

Deville 

Guardsman 

Dibble 

Habel 

Dispatch 

Halcyon 

Dogtooth 

Hall 

Donkin 

Hammond 

Duchesnay 

Hanbury 

Duncan 

Hansen 

Eagle 

Harmer 

Earl  Grey 

Harvey 

Haskins 

Hâsler 

Hawkins 

Haygarth 

Heart 

Hector 

Heimdal 

Hela 

Helmet 

Hermit 

Hidden 

Hilda 

Hodpr 

Hogg 

Holway 

Hoodoo 

Hooker 

Horn 

Horn 

Hosmer 

Hospital 

House 

Howell 

Howse 

Huber 

Hughes 

Hungabee 

Hungry 

Hunter 

Hurd 

Hutchison 

Ice 

Illecillewaet 

Incomappleux 

Iconoclast 

Ingersoll 

Inonoaklin 

Invermere 

Insulated 

Irishman 

Iron 

Isolated 

Johnston 

Jordan 

Joseph 

Kate 

Kauffman 

Kerr 

Kicking  Horse 

Kid 

Kikomun 

Killarney 

Kilpatrick 

Kinbasket 

King 

Kingsgate 

Kialiinena 

Kitamin 

Kitchener 

Kiwetinok 

Kokamun 

Koos-ka-nax 

Kootenay 

Kuskanax 

Kuskonook 

Ladybird 

LaFrance 

Lakit 

Lamb 

Lardeau 

Lardo 

Lauasedat 

Lazy 

Leach 
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Neptuak 

Sanderson 

Niles 

Sangrida 

Leanchoil 

Niord 

Sapphire 

Leda 

Norbury 

Sarbach 

Lefroy 

Noms 

Saugum 

Léon 

North  Albert 

Sa\vyer 

Léon  Hot  Springs 

North  Branch  de  la 

Scalping  Knife 

Lewis 

rivière     Kicking     Horse. 

Schaffer 

Lily 

North  Fork 

Sealion 

Linda 

North  Fork,  Cr.  Michel 

Selkirk 

Line 

North  Fork,  R.  Yoho 

.     Selwyn 

Linklater 

North  Kootenay 

Seraph 

Linkwater 

North  Star 

Sharp 

Little 

Novelist 

Shaughnessy 

Little  Slocan 

Octopus 

Sherbrooke 

Lizard 

Odaray 

Shieldb 

Lladnor 

Odin 

Sifton 

Lodgepole 

Oesa 

Silvertip 

Loneh/ 

Ogden 

Simpson 

Lone  Tree 

Ogre 

Sir  Donald 

Lookout 

O'Hara 

Sir  Sandford 

Loop 

Oke 

Six-7nile 

Lower  Arrow 

Oliver 

Skirmish 

Luke 

Otterhead 

Slocan 

Lufa&ier 

Ottertail 

Smart 

Lyell 

Owen 

Snowslide 

Macdonald 

Paget 

Sodalite 

Mackenzie 

Palisade 

Solitude 

Macpherson 

Palliser 

Sonata 

Macoun 

Palmer 

Sophia 

McArthur 

Palmer  Bar 

Sorcerer 

McBain 

Park 

S.  Br.  ou  Fork,  Cr.  Michel 

McCormick 

Pearce 

S.  Fork,  Cr.  Gold 

McDonald 

Peavine 

S.  Fork,  Cr.  Grave 

McDougal 

Pcrley  Rock 

Spike 

McEvoy 

Perry 

Spillimacheen 

McGregor 

Phillipps 

Spirit 

AIcMullen 

Pilkington 

Sproat 

McNieoll 

Pilot 

Stanford 

Manganèse 

Pingbton 

Stanley 

Marion 

Pinnacle 

Starvation 

Mark 

Pirate 

Steele 

Marpole 

Pitt 

Steep 

Marten 

Plumbob 

Stephen 

Martini. 

Pollinger 

Stevens 

Matthew 

Popes 

Stockmer 

Maus 

Porcupine 

Storm 

Meacham 

Président 

Sugarloaf 

Meadmv 

Privateer 

Sullivan 

Mescoh 

Proctor 

Sunshine 

Michael 

Pudding 

Swan 

Michaud 

Purity 

Swanzy 

Michel 

Pyramid 

Swiss 

Middle  Fork,  Cr.  Gold. 

Rainy 

Syringa 

Minaret 

Ravelin 

Tabernacle 

Minerai 

Redan 

Tackle 

Misko 

Redburn 

Takakkaw 

Mista 

Redding 

Talion 

Mitchell 

Reserve 

Tent 

Moberly 

Revelstoke 

Terminal 

Moloch 

Ridgeway 

The  Bishops 

Monroe 

Rinda 

The  Dôme 

Mooyie 

Ripple 

The  Monarch 

Morrissey 

Robertson 

The  Needless 

Mosquito 

Rob&on 

The  Overlook 

Mnuse 

Rock 

The  Président 

Moyie 

Rogers 

The  Rampart 

Mud 

Rose 

The   Stragglers 

Mud 

Rcss 

The  Steeples 

Mulvey 

Ruby 

The  Vice  Président 

Mummery 

Riissel 

Thor 

Nakimu 

Rykerts 

Thumb 

Nakusp 

St-Eugène 

Tilley 

Naumulten 

Ste-Marie 

Toby 

Nel&on 

Rand 

Tokumm 

Nemo 

Sanderson 

Tonkawatla 
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KOOTENAT — Fin. 

Bridge 

Cadwallader 

Topham 

Cayoose 

Torrent 

Cayoosh 

Tower 

Chilco 

Tracy 

Chilcote 

Trident 

Chilcotin 

Troll  tinder 

Chilko 

Truda 

Currie 

Tulip 

Duffy 

Tupper 

Fergusson 

Turret 

Fraser 

Tweat'j-five  mile    (Cr.) 

Green 

Twin 

Gun 

Two-bit 

Gunn 

Upper  Arro-w 

Hanceville 

Upper  Emerald. 

Lillooet 

Upper  Kootani* 

McGillivray 

Urd 

McGilhary 

Uraus  Major 

McLean 

Ursus  Miner 

Marble 

Uto 

Mission 

Valhalla 

Na-a-ma 

Valkyr 

Nemaia 

Van   Hooven 

Temberton 

Van  Horne 

Penrose 

Van  Houten 

Pool 

Vaux 

Poole 

Ventego 

Riske 

Vertebrae 

Senton 

Vertical 

Seton 

Victoria 

Sheba 

Vidette 

Shulaps 

Vingolf 

Taseco 

Waitabit 

Taseko 

Walker 

Tatlow 

Wallenger 

Tyaughton 

Wapateehk 

Whitewater 

Wapta 

Yalakom 

Wapta 

Waputik 

New-' 

Wardner 

Washmawapta 

Active 

Waterfall 

Ballenas 

Weaver 

Ballinac 

Wedg-wood 

Blanchard 

Wenkchemna 

Blanshard 

W.  Brch.,  R.  Gold 

Boundary 

W.  Fork,  R.  Bull 

Brackendale 

Whaleback 

"Buntzen 

Whatshan 

BurriU 

Wheeler 

Gain 

Whitefish 

Campbell 

White  Grou&e 

Cheakamus 

White  Man 

Chilliwack 

Whymper 

Collinaon 

Wild  Horse 

Cultus 

Wigwam 

Daisy 

Willowbank 

Deacanso 

Wilson 

Discovery 

Windermere 

Duke 

Wiwaxy 

Fraser 

Woden 

Galiano 

Worthington 

Georgia 

Wotan 

Green 

Yahk 

Houston 

Yarrell 

Houstoun 

Yoho 

Hun'tingdon 

Yukness 

Knight 

Zinc 

Kiiper 

Lasketti 

LiLLOOET. 

Lasquely 

Lasqueti 

Anderson 

Malaspina's 

Birkenhead 

Matthews 

Brew 

Afayne 

Miles 

Mouat 

Mouatt 

Parson 

Pendcr 

Plumper 

Plumper's 

Porlier 

Portier 

Prévost 

Rip 

Rocky 

Rosenfeld 

Ruth 

Schooner 

Seechelt 

Semiamu 

Squamish 

Sumas 

Sumass 

SwehI-tcha 

Tahtaloo 

Tamihi 

The  Golden  Eara 

Tinson 

Trout 

Tummehai 

Valdes 

Vananda 

Vedder 

Whaler 

OSOYOOS. 

Bobbie    Burns 

Deep  Creek 

Gold 

Kettle 

Mabel 

Shoushwap 

Shuswap 

Spallumcheen 

Trepanage 

Trepanier 


SiMILKAMEEN. 

Arlington 

Ashnola 

Beaver 

Beaverdell 

Boundary 

Carmi 

Carson 

Cascade 

China 

Cry&tal 

E.  Fork  of  W.  Fork,  R.  Kettle 

Ferroux 

Grand  Forks 

Hall 

Hardy 

Kettle 

King  Solomon 

Midway 

Mosher 

Osoyoos 

St.  John 

Similkameen 

Sophia 

S.  Fork  of  Beaver  (creek) 

S.     Similkameen 

Trapper 

Wall  ace 

Wilkinson 
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Yale. 

Buck 

Gonzales 

Burgoyne 

Grice 

Britton 

Burial 

Gtuiquina 

Chilliwack 

Burweith 

Hall 

Coquihalla 

Caa&idy 

Halsted 

Eagle 

Cattle 

Hammond 

Fish 

Chase 

Haslam 

Fraser 

Chase  River  Crossing 

Hayes 

Granité  Creek 

Chemainus 

Hécate 

Grasshopper 

Chemainus 

Henderson 

Henning 

Cherry 

Hoggan 

Hozameen 

Chilliwack 

Holden 

Jackson 

Chuan 

Holland 

Klesilkwa 

Church 

Horse  Shoe 

Kwoeik 

Clayoquot 

Horswell 

Loadstone 

Clayoquot 

Howe 

Lodestone 

Clayoquet 

HudsoB 

Murphy 

Cluster 

Icarua 

Nepopekum 

Coal 

Impérieuse 

Nohomin 

Cobble  mil 

Inner 

Olivine 

Coffin 

Jack 

Paradise 

Colhorne 

Jack's 

Pasayten 

Colbourne 

Jeffrey 

Quartet 

Colburne 

Jesse 

Quoieek 

CoUins 

Joan 

Rabbitt 

Commerell 

Joclyn 

Riddell 

Commerell 

Jordan 

Roach 

Conspicuous 

Karmutsen 

Roche 

Conuma 

Kirby 

Shawatum 

Cordova 

Kla-anch 

Silver 

Cordova 

Koksilah 

Similkameen 

Cormorant 

Kulleeth 

Skagit 

Coronation 

T,adysmith 

S.  Similkameen 

Cottle 

Lagoon 

Spearing 

Cowichan 

Langford 

Steamhoat 

Cowichan 

Leading  peak 

Sumallo 

Cowichin 

Leboeuf 

Tulameen 

Cowitchin 

Leech 

Uztlius 

Crown 

Lighthouse 

Whipsaw 

Dayman 

Link 

Deadman 

Lock 

Ile  Vanoouveb. 

DeCourcy 

Long 

Demaniel 

McDonald 

Admirai 

Departure 

McKay 

Albert  Ed. 

Dodd 

McLaughlin 

Anderson 

Donaldson 

McLoughlin 

Arbutus 

Double 

Maguire 

Arnet 

Dougals 

Malahat 

Arrowsmith 

Dêuglas 

Maple 

Bamfield 

Duffin 

Matheson 

Banfield 

Duncan 

Maxwell 

Barclay 

Dunsmuir 

Metchosin 

Barkley 

Edgell 

Michael 

Baynes 

Edmund 

Moresby 

Bazan 

Effingham 

Mouat 

Bêcher 

Empresa 

Mouatt 

Beck 

Entrance 

Muchalat 

Beddingfield 

Erskine 

Mudge 

Beecher 

Execution 

Muir 

Beechy 

Extension 

Nanaïmo 

Beeghados 

Fairway 

Nankivell 

Belcher 

False 

Nares 

Benson 

Felice 

Narrow 

Bentinck 

Finlayson 

Neck 

Big  Saanich 

Fleet 

Neilson 

Blinkhorn 

Francis 

Nigei 

Bluff 

Fraser 

Nimpkish 

Booth 

Frazer 

Nixon 

Boulder 

Fuller 

North  peak 

Brabant 

Cabriola 

Northumberland 

Braden 

Galiano 

Norway 

Brandon 

Gallows 

Opitsat 

Brenton 

Garibaldi 

Osborn 

Broom 

Georgia 

Otter 

Brotchie 

Glacier 

Oyster 

Bruce 

Goldstream 

Pachena 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE— Fw 


Ile  Vancouver — Fin. 

San  Josef 

San  Juan 

Page 

San  Miguel 

Parkins 

San  Miguel 

Parry 

Sansum 

Pedder 

Satellite 

Pender 

Secretary 

Pmder 

Secretary 

Piers 

Séparation 

Pilot 

Shaft 

Pimbury 

Sharp 

Pinbury 

Shawnigan 

Point-no-point 

Shepherd 

Portland 

Sheringham 

Pos&ession 

Sherringham 

Prevo&t 

Shotbolts 

Protection 

Shute 

Quadra 

Sibell 

Quamichan 

Sidney 

Race 

Skinner 

Ragged 

Skirt 

Ranch                        v 

Snake 

Redflag 

Somass 

Reid 

Somenoa 

Retreat 

Sooke 

Richard 

South  Wellington 

Richards 

Spring 

Round 

Squally 

Royal 

Stockham 

Saanich 

Stone 

Saanichtoi 

Stuart 

Saddle 

Sumass 

Saddle 

Survey 

St.  Mary 

Sutil 

St.  Patricks 

Swanson 

Saitspring 

Sydney 

Thetia 

Tod 

Towincut 

Trap 

Tofino 

Trincomali 

Trois  Bras 

Tugwell 

Twin 

Tyne 

Tzuhalem 

Union 

Usatzes 

Vernon 

Vesuvius 

Victor 

Victoria 

Wallace 

WalUa 

Wark 

Waugh 

Westholme 

Whiffen 

Whymper 

William 

Wilson 

Wilson's  Crossing 

Wood 

Woods 

Woodley 

Work 

Yellow 

Zachariah 

Zéro 


DIVISIONS  MINIÈRES  DANS  LA  COLOMBIE-BRITANNIQUE. 


Ainsworth 

Alberni 

Arrow  laïce 

Ashcroft 

Atlin 

Bella  Coola 

Cariboo 

Clayoquot 

Clinton 

Golden 

Grand  Forks 

Grcenwood 

Kamloops 


Lardeau 

Liard 

Lillooet 

Nanaïmo 

Nelson 

New  Westminster 

Nicola 

Omineca 

Osoyoos 

Peace  River 

Portland  Canal 

Quatsino 

Queen  Charlotte 

Quesnel 


Revelstoke 

Similkameen 

Skeena 

Slocan 

Slocan  City 

Steele 

Stikine 

Trail 

Trout  Lake 

Vancouver 

Vernon 

Victoria 

Windermere 

Yale 


MANITOBA 


Albert 

Alexander 

Anderson 

Antler 

Apeganau 

Apussigamasi 

Armit 

Armitt 

Asham 

Asippitti 

Athapapuskow 

Atic-a-mahs 

Atikameg 

Bad  Throat 

Bald  Eagle 

Basquia 

Bear 


Beaver-dam 

Bowsman 

Bélanger 

Boyne 

Berens 

Brandon 

Big 

Brereton 

Big 

Brokenhead 

Big     Black 

Brokenmouth 

Big  Cutarm 

Burntwood 

Big  Reed 

Burton 

Birch 

Cedar 

Bird 

Childs 

Birds  Hill 

Churchill 

Birdtail 

Claude 

Birtle 

Clear  Water 

Black 

Cold 

Black 

Coleman 

Bloodvein 

Contact 

Blue  Hills  of  Brandon 

Cormorant 
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Cowan 

Cranberry 

Crâne 

Cross 

Cutarm 

Cypress 

Dauphin 

Dawson 

Deer 

Deer 

Doghead 

Dog's  Head 

Dolomite 

Drifting 

Drumming 

Duck 

Duck 

Duck  River  N. 

Duck  River  S. 

Dunsekikan 

East 

East  Doghead 

Ebb-and-Flow 

Echimamish 

Elbow 

English 

Fairford 
File 

Fisher 

Footprint 

Fork 

Gainsborough 

Gods 

Graham 

Grand 

Granville 

Grass 

Grass 

Great  Black 

Grenville 

Grindstone 

Hayes 

Hay's 

Headingley 

Hecla 

Herb 

High  Bluff 

Hill 

mu 

Hole 

Hudson 

Huns  Valley 

Icelandic 

Iles  de  Boia 

Indian 

Indian  Pear  IslandIiIsLc) 

Island 

Ithenotosquan 

Jackhead 

Jackson 

James  Ross 

Keraatch 

Kiskitto 

Kiskittogisu 

Kisseynew 

Kissiasing 

Kiwanzi 

Landing 

La  Rivière 

Laurie 

Lawrence 

Le  Pas 

Lilly 

Limestone 

Little  Black 

Little  Saskatchtwan 


Lobstick 

Long 

Loonhead 

Lorette 

Lorne 

Louise 

McCreary 

Manasan 

Manigotagan 

Manitoba 

Mantagao 

Manuminan 

Maskwa 

Matheson 

Methy 

Minago 

Minitonas 

Minnewakan 

Miseinnipvi 

Missipisew 

Mitishto 

Moose 

Moofeehom 

Morris 

Mossy 

Mountain 

Mvddy  Water 

Muhigan 

Munosahn 

Muskrat 

Nelson 

Netley 

Net  Setting 

Nipuwin 

Niskitogisew 

Nistowasis 

Norris 

North  Antler 

North  Duck 

N.  W.  Angle 

Oak 

Oakbank 

Odei 

Oiseau 

Omatuwi 

Onatamini 

Ooskootim 

Opegano 

Ospwagan 

Outer  Sturgeon 

Overflowing 

Paint 

Pakwa 

Pakwahigan 

Paquehigan 

Pnrtridge  Crop 

Pas 

Pasquia 

Payoonan 

Pembina 

PentemeruB 

Peonan 

Pine 

Pineimuta 

Pineroot 

Pipe 

Pipestone 

Pipestone 

Plum 

Point 

Pokkattawagan 

Poplar  Point 

Portage 

Portage-la-Prairie 

Pruden 


Puke-lowogein 

Pukkattawagan 

Punk 

Punk 

Qu'Appelle 

Rapid 

Rat  Portage  (lac) 

Reader 

■Reed 

Reeder 

Reindeer 

Richard 

Riding 

Roaring 

Rolling 

Roseau 

Ross 

Sagemace 

Sahpoochaway 

St.  Andrew 

St.  David 

St.  George 

St.  Martin 

St.  Patrick 

Sandy 

Saskatchewan 

Saskeram 

Scratching 

Segatiga 

Sepewesk 

Setting 

Shell 

Singoosh 

Singush 

Sipiwesk 

Sisipuk 

Slave 

Sleeve 

Snake 

Souris 

South  Antler 

South  Duck 

Southern  Indian 

Spence 

Split 

Squirrel 

Steel 

Steeprock 

Swan 

Sweet  Herb 

Takipy 

Teal 

The  Big  (slough) 

The  Elbow 

The  Pas 

Threepoint 

Traverse 

Trout 

Turnagain 

Turtle 

Valley 

Vankoughnet 

Violadale 

Wabishkok 

Wanipigow 

Wapichtigow 

Wapishtigau 

Warpath 

Waskatowaka 

Waskaiowaka 

Washow 

Waskik 

Waskiktepigo 
Waskwatim 

Watchi 


COMMISSION  DE  GEOGBAPHIE  DU  CANADA 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25d 


161 


MANITOBA— Fin. 


Waterhen 

Weir 

Wekusko 

Wepiskow 

West 

Westbourn» 

West  Dog  Head 

West  Niskitogisw) 

Whitemouth 


Whitemud 

Whiteshell 

Whitewater 

Whiteway 

Wilson 

Wimapedi 

Windy 

Winnipegobis 

Wintering 


Witchai 

Woîf 

Wolf  Rand 

Wood 

Woody 

Wuskatasko 

Wuskwatim 

Yawningstone 


NOUVEAU-BRUNSWICK 


Albekt. 

L'Etang 

Teteagouche 

UEtete 

Young's 

Albert 

Letite 

Baltimore 

Loutre 

Kent, 

Beech  Hill 

Mace 

Big 

Mascabin 

Cocagne 

Cap  de   Moselle 

Mascareen 

Galloway 

Chignecto 

Mascarin 

Galway 

Grossman 

Mehollan 

Kingston 

Demoiselle 

Meholland 

Macdougall 

Edgett 

Menan 

Molus 

Enrage 

Midjik 

Moulie's 

Golden  Mountain 

Mijic 

Neio  Galloway 

Gowland  Mountain 

North  Head 

New  Galway    ■, 

Gray 

Mulholland 

Pèlerin 

Grey 

North  Road 

Point  Sapin 

Hopewell  Corner 

Paskekegan 

Puellering 

Irving 

Piskahegan 

Rexton 

Niagara 

RoUingdam 

St.  Mary 

Petcoudiac 

St.  Andrews       • 

St.  Paul 

Petitcodiac 

St.  Stephen 

Point  Wolf 

Watt 

KiNQS. 

Rougie 

Watt  Junction 

Roxburgh 

Welshpool 

Newton 

Salisbury 

Pequaket 

Gloucester, 

Philmonro 

Cakleton. 

Pickwaket 

Alemek 

Pikwaket 

Becaguimeo 

Baie  des  Chaleur 

Quispamsis 

Beechwood 

Bartibog 

Bumfrau 

Caraquet 

Madawaska. 

Maduxnakeag 

Caron 

Manquart 

Carron 

Gounamitz 

Mars   Hill 

Chaleur 

Gunamitz 

Meduxnekeag 

Elmtree 

Little  Fork 

Monquart 

Flemming 

Waagan 

Munquart 

Grande  Anse 

Wagan 

Newburg 

Green  Point 

Newburg  Junction 

Lamek 

Northumbeï 

Peckagotnique 

Laplante 

Presquile 

Limestone 

Barnaby 

Richmond 

Little  Nipisiguit 

Gain 

Richmond  Corner 

Millstream 

Gain  River 

Rivière-des-ChuteB 

Miltonbrae 

Kains 

Schictahawh 

Miscou 

Mamozekel 

Shiktahawk 

Mya 

Miramichi 

Mya 

Mirimichi 

Charlottï. 

N  episiguit 

Momozekel 

Nickadow 

Nepisiguit 

Bêlas 

Nigadu 

Nipisiguit 

Campobello 

Nipisiguit 

Rivière-des-Caches 

Campo  Bello 

Nipisiguit  Millstream 

Rogersville 

Canons 

North  Mya 

Stratharbo 

Canouse 

Petit  Rocher 

Tabasintac 

Deadman 

Pockmouche 

Tabisintac 

Etang 

Pocmouche 

Tabusintac 

Flag,  Flag's  ou  Flagg's 

Pokemouche 

Queens. 

Grand  Manan 

Pokesudi 

Grand   Manan 

Shippigan 

Gaspereau 

Harbour  d«  Lute 

S.  Brch.  Little  (river) 

Grimross 

Kanus 

South  Mya 

Washademoak 

Lepreau 

Tetagouche 

Washedemoak. 
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RlSTIGOUCHI. 

Baie  des  Chaleur 

Campbellton 

Chaleur 

Cold  Brook 

Colebrooke 

Dawsonvale 

Dawsonville 

Gounamitz 

Gunamitz 

Kedgwick 

La  Lime 

Lanim 

Le  Nim 

Little  Fork 

Little  Tohiqut 

Niotor 

Quatawamkedgewick 

Restigouche 

Ristigouche 

Saint-Jban. 

Courtenay 

Lomeville 

Manawagonish 

McCoy 

Manawagonish 

Maspeck 

Michepasque 

Mispec 

Mispeck 

Mispek 

Misshapec 

Mizpeck 

Pisarinco 

Quaco 

Quaco 

Sairit  Martin 

Saint-Martins 

Thompson 


Rusagonis 
Rushagornis 

Victoria. 

Aroostook 

Arthuret 

Campbell 

Enniehone 

Ennishore 

Gounamitz 

Gulquac 

Gunamita 

Little  Fork 

Little  Tobique 

Mamozekel 

Momozekel 

Niotau 

Odellach 

Otellock 

Rapide-de-Femme 

Right  Hand  Brch.  Tobique  R. 

Riley 


SUNBUBY. 


Gaspereau 
Oromocto 
Oronocto 
Portobello 


Tobique 

Tobique 

Trousera 

W.  Brch  Tobique  R. 

Westmoreland. 

Aboushagan 

Aulac 

Baie-Verte 

Bay  Verte 

Belliveau 

Berrys  Mills 

Boyd 

Bristol 

Chignecto 

Folly 

Fort   Folly 

Gaspereau 

Gaudet 

Great  Shemogue 

Grindstone 

Jolicœur 


Lutz 

Léger 

Légère  Corner 

Missaguash 

Misseguash 

Missiguash 

Missiquash 

Oulac 

Painsec 

Petitcoudiac 

Petitcodiac 

Point  de  Bute 

Pont-à-Buot 

Shemogue 

Sunny  Brae 


York. 

Becaguimec 
Brockway 

Brookway 

Chiputneticook 

Coac 

Koak 

McAdam 

Nacawicae 

Nackawic 

Newmarket 

Oromocto 

Oronocto 

Peckagomique 

Pocowagamis 

Pokiok 

Pokowagamis 

Poquiock 

Sheogomoc 

Shogomoc 

Springfield 

Springhill 

Stanley 

Stanley  Village 

Taxes 

Taxis 

Taxous 

Texas 


NOUVELLE-ECOSSE. 


Annapolis. 

Cegemecega 
Chute 
Delap  Cove 
Kejimkujik 
MargaretA-ille 
Marshall  Cove 
Port  Lorne 
Port  William 
Segum  Sega 

Antigonish. 

George 

Harbour  au  Bouche 
Havre  Bouché 
St.  George 

Cap  Breton. 

Big  Loran 
Big  Lorraine 
Bras  d'Or 


Clark 

Petre 

Cow 

Pétrie 

Cow  Bay  (village) 

Petrie's 

Fiat 

Port  Morien 

Fourchu 

St.  Andrew 

Gabarus 

Scatari 

Gabarouse 

Winging 

Great  Bras  d'Or 

Wining 

Great  Bras  d'Or  (lac) 

Winning 

Little  Bras  d'Or 

Little  Loran 

Little  Lorembec 

COLCHESl 

Little  Lorraine 

Lorembec 

Low 

Basin  of  Mines 

Low 

Debert 

Mainadieu 

Debert 

Menadou 

Kemptown 

■  Morien 

Masstown 

Morien  Bay  (village) 

Minas  basin 

Murpin 

Mines  basin 

Neal 

Partipique 

Neil 

Portapique 

Peter's 

Waughs 
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CUMBBBLAND. 

Dover 

Cogmagun 

Doyle 

Grand 

Basin  of  Mines 

Eisner 

Hennigar 

Chignecto 

Eisenhaur 

Joshua  Hennigar 

Chinimicash 

Fleming 

La  Tête 

Conn  Mills 

Frederick 

Minas  basin 

D'Or 

Frostfish 

Mines  basin 

Dore 

George 

Northfield 

Joggins 

Grampua 

Petite 

Macan 

Grand 

Ponhook 

Maccan 

Hackett  Cove 

St.  Croix 

Minas  basin 

Haggert 

St.  Croix 

Mines  basin 

Harbour 

Shubenacadie 

Parrsboro 

Hosier 

Tenecape 

Philip 

Hubbards 

Tenny 

Phillip 

HuWey 

Tennycape 

Salem 

Hubly 

Teny 

Salent 

lanor 

Tenycape 

Shinimikas 

Ketch 

Threemile  Plains 

Shoulie 

Rieley 

Walton 

Shulie 

Kitiwiti 

Weir 

South  Joggin» 

Leary 

South  Jogging» 

Lichfield 

Litchfield 

Inverness. 

DlQBT. 

Little  Musquodoboit 

Little  R.  Muaquodoboi 

Balache 

Bear 

Mauger 

Belache 

Belliveau 

Meagher 

Belhache 

Brier 

Mosher 

Bras  d'Or 

Bryer 

Myra 

Cheticamp 

Hébert 

Navy 

Dennis 

Metaghan 

Oakland 

Denys 

Meteghan 

Osier 

Grand-Etang 

Meteghan  Station 

Peggy  Cov© 

Great  Bras  d'Or  (lac) 

Prim 

Perpisawick 

Henry 

Rogers 

Perrang 

McMillan 

St.  Mary 

Perrin 

Margaree 

Petpeswick 

Outer 

GUYSBOROUQH. 

Pine  Wood 

Outer  I.  of  Port  Hood 

Ponhook 

Plaster  Cove  (pt.) 

Caledonia 

Reed 

Port  Hood 

Charlo 

Ried 

Port  Hood  Island  (P.O.) 

Charlo's  Cove 

St.  Croix 

River  Denys 

Country 

St.  Margaret 

St.    Patrick 

Crow  Harbour 

Schnare 

Smilh's 

Green 

Shad 

W.  D.  Smith' s 

Isaac  Harbour 

Shag 

Liscomb 

Sheehan 

Middle  Caledonia 

Shehea 

KiNGS.                * 

Newton 

Shubenacadie 

Newtown 

Slaughenwhite 

Port  Bickerton 

Smith 

Basin  of  Mines 

Queensport 

Snarea 

Baxter  Harbour 

Sherbrooke 

Stephena 

Billtown 

Stevena 

Canaan 

Halifax. 

Stony 

Chipman  Corner 

Tangier 

Coldbrook 

Barrie 

Taylor 

Hall 

Big  Thrumcap 

Tenants 

Hall  Harbour 

Black  Duck  Run 

Terence 

Indian 

Boutilier 

Tern 

Kinsman 

Boutillier 

Thom 

Longspell 

Brian 

Thrumcap 

Meehin 

Brine 

Tom 

Minas  basin 

Caribou  Minei 

Tun 

Mines  basin 

Catch 

Turner 

New  Canaan 

Clarke 

White 

North  Corner 

Cleaveland 

Wynott 

Norths 

Cleteland 

Scotsman 

Coachman 

Hants. 

Sheffield  Vault 

Coolen 

Split 

Coonan 

Baain  of  Mines 

Wheaton  Vault 

Covey 

Cheverie 

Whiterock 

Coyle 

Chiverie 

White  Rock  Mills 

Dauîphinee 

Cockmagun 

Whites 

Dauphney 

Cockmigun 

White's  Corner 
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LUNENBUBQ. 

Aspatagoen 

Aspotogan 

Coleman 

Dares 

Dauphinee 

Dauphney 

Gaetz 

Green 

Hobson 

Indian 

Lahave 

LeHavre 

Meisner 

Misener 

Pearl 

Upper  Lahave 

PiCTOU. 

Barney 

Barney    River 

Big 

East 

John 

Merigomish 

Middle 

We&t 

West  river  of  Pictou 

QUEENS. 

Cegemeeega 
Fairy 
Joli  Head 
Kejimkujik 
Medway 
Port  Joli 
Port  Matoon 
Port  Medway 
Port  Metway 
Port  Mouton 
Segum  Sega 


RiCHMOND. 

McNutt 

Negro 

Ardoise 

Negro 

Bras  d'Or 

Port  Ebert 

Creighton 

Port  Hébert 

Crichton 

Port  L'Hébert 

D'Escousse 

Port  Latour 

Discousse 

Ragged 

Dog 

Ragged  Island  (port) 

Framboise 

Ritgged 

Freestone 

Rugged  Island  (port) 

George 

Shelburne 

Gooseberry 

Shelburne  Harbour 

Great  Bras  d'Or  (lac) 

West  Passage 

Green 

Gregory 

Victoria. 

Habitants 

Aspy 

Inhabitants 

Bird 

Janvrin 

Boularderie 

Jauvrin 

Bras  d'Or 

L'Ardoise 

Ciboux 

La  Ronde 

Great  Bras  d'Or 

Marjorie 

Great  Bras  d'Or  (lao) 

Petitdegrat 

Hiboux 

Petit  Degrat 

Indian 

Petit  de  Grat 

Inganish 

Poulamon 

Ingonisb 

Rond 

Munro 

Round 

Niganishe 

St.  George 

St.  Andrew 

Seal 

St.  Ann 

St.  Patrick 

Shelburne. 

Barrington 

Yarmotjth. 

Barrington  Passage 

Cegoggin 

Big  Port  VHebert 

Chagoggin 

Cape  Negro  (île) 

Chegoggin 

Cape  Negro  Island  (P.O.) 

Great  Tusket 

Emulons 

Green  Cove 

Emulow 

Maitland 

Head  of  Jordan  (rivière) 

Port  Maitland 

Jordan  River 

Tusket 

Locke 

Tusket  Wedge 

Lockeport 

Wedgeport 

ONTARIO 


Addington. 

Ashby 

Effingham 

Island 

Little  Weslemcoon 

Weslemkoon 

Algoma  (Région). 

Bachewanaung 

Bagutchuan 

Batchawana 

Blind 

Bridgland 

Brûlé 

Chiblow 

Chippewa 

Char 

Coldwater 

Corbay 

Corbeil 

E.  Branch  Thesaalonl^R. 

Endikai 

Grand 

Grasett 

Harmony 

Hilton 


Jackson 

Jones 

Kaikaquabick 

Kenogami 

Macoming 

Madendanada 

Magog 

Marksville 

Matinativdo 

Misinabi 

Missanabie 

Missinaibi 

Mississagi 

North  Lizard 

Pagwachuan 

Pakowagaming 

Pakowcaming 

Pakowkami 

Parisian 

Parisienne 

PatauQuin 

Pawghtchewan 

Pawgutchewan 

Pegamasai 

Petauguin 

Powgulchuan 

Réception 

Robertson 


Rowe 

St.  Mary 

Shookum 

Skookum 

Superior 

Tendinenda 

Waagoosh 

Wahbiquckobing 

Wahcomatagaming 

Wahquekobing 

Wakomata 

Wakwekobi 

Waugush 

Brant. 

Alford 

Alford  Junction 

Eaglenest 

Middleport 

Mohawk 

Mt.  Pleasant 

Nith  (river) 

Smith'a  (creek) 

Tuscarora 

East 

Gage 

Knapp 
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Long 

Melville 

Myles 

Ninemile 

Penitentiary 

Prince  Régent 

Québec 

Royal  George 

Seven  Acre 

Wolfe 

Brucb. 

ArbutiuB 

Argyle 

Bad  Neighbour 

Baptist 

Barrett 

Beament 

Belcher 

Birch 

Boyer 

Burke 

Campbell 

Cataract 

Cavalier 

Chantry 

Chiefs 

China 

Cigar 

Clark 

Corinsande 

Cornet 

Corsair 

Cove 

Cove  Island 

Crab 

Dack 

Dane 

Doctor 

Dorcas 

Doré 

Douglas 

Eagle 

Earl  Patchea 

Echo 

Evelyn 

Fishing 

Flowerpot 

Gat 

Gauley 

Ghegheto 

Gig 

Gilphie 

Georgian 

Golden 

Greenfield 

Greenough 

Gull 

Gunn 

Harmony 

Hopkina 

Horton 

Huntresa 

Hurd 

Inverhuron 

laie  of  Covea 

Johnston 

Juno 

Kincardine 

Knife 

Kolfage 

Lambert 

Lee 

Lionhead 

Lofïie 


Loscombe 

Lyal 

MacGregor 

Macpherson 

McCallum 

McElhinney 

McNab 

McRae 

Mad 

Main 

Malcolm 

Milton 

Parker 

Penetangore 

Fine 

Fine  Tree 

Porcupine 

Port  Elgin 

Ragged 

Red 

Reid 

Ripple 

p.u38el 

Saturn 

Saugeen 

Saxon 

Scott 

Scougall 
Scout 

Seashell 

Shute 

Sibert 

Simon 

Smokehouse 

Snake 

Southampton 

Stokes 

Stony 

Tecumseh 

Terry 

Tobermory 

Tolmie 

Turning 

Twin 

Vrooman 

Wanderer 

Warner 

Warren 

Wells. 

Welsh 

Wreck 

Youell 

Zinkan 

Cablbton. 

Bells  Cornera 

Britannia  Bay 

Buckham 

Dwyerhill 

Rockcliffe 

Rockliffe 

Goulbourn 

Hardwood  Plaint 

Harwood  Plains 

Hemlock 

Herbert  Comecg 

Hurdman 

Hurdman's  Bridge 

Jockvale 

Johnston  Cornera 

Limebank 

Mackay 

Orléans 

Ottawa 

Remic 


Remou» 

St.  Joseph  d'Orléans 

Stanley  Corner 

Stittville 

Westboro 

Woodroffe 


DUNDAB. 

Bouckhill 

Brinston 

Brinston's  Cornera 

Dixon  Corners 

Galop 

Littl*  Nation 

Nation 

Petite  Nation 

Reid  Mills 

South  Nation 

Toussaint 

Toussona 

Toyehill 


Elgin. 

Aldbourough 

Aylmer 

Big  Otter 

Big  Otter  Creeh 

Glencolin 

Otter 

Port  Burwell 


ESSBX. 

Edgar 

Edgar'a  Mills 

Fighting 

Ile  aux  Pêches 

Peach 

Pelée 

Pointe  Pelée 

Puce 

Ruscom 

St.  Clair 

St.  Joaohim 


Fbontbnac. 

Ambella 

Arabella 

Bayfield 

Big 

Bolivia 

Brown's 

Carpenter 

Cataraqvii 

Ferguson 

Francis 

Frederick 

Great  Cataraqui 

Halliday 

Henry 

Hickory 

Hinckley 

Holliday 

Levi 

Marysville 

Mud 

Pearson's 

Spardan 

Wolfe  Island  (Tp  et  vil.) 
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Glenoabbt. 

Baudet 

Beaudet 

Black 

Bodet 

Colquhoun 

Craigs 

Delisle 

Garry 

Glenbrook 

Glengarry 

Glennevis 

Glenroy 

Grant  Corners 

Ulslet 

Mouile 

Mouille 

Mouillée 

Munroe    Mills 

Raisin 

Rigaud 

Riv.  aux  Raisiné 

St.  Raphaël 

Stanley 

Stonehouse 


Gkenvillb. 

Acton  Corners 

Bishop 

Bishop's  Mills. 

Burritt  Rapids 

Easton 

Easton's  Corner» 

Galop 

Graisse 

Kemptville 

Little  Nation 

McReynolds 

McReynold's  Corner» 

Millar 

Millar's  Corner» 

Nation 

Petite  Nation 

Shanly 

South  Nation 

South  Rideau 

Wilson 

Wilson'a  Bay 


Gket. 
Georgian 

Haldimand. 

Canboro 

Cook 

De  Cewville 

McKenzie 

Nelles 

Nelles'  Corner» 

Sherbrooke 

Willowgrove 


Cay-ke-quxih-bekung 

HASTmas. 

Davis 

Drag 

Anne 

East 

Baker 

Eel 

Baptiste 

Eels 

Bayside 

Farquart 

Boulter 

Fishtail 

Clark 

Fletcher 

CoehiU 

Grâce 

Coe  mil  Mine» 

Haliburton 

Copeway 

Hall's 

Deseronto 

Harry 

Diamond 

Johnson 

Dickey 

Kabakwa 

Dixon 

Kah-bah-bah-Quah 

Egan 

Kah-shah-gah-wig-e-mog 

Fraser 

Kah-wah-she-be-mah-gog 

Grimsthorpe 

Kahwambejewagamog 

Gunter 

Kashagawi 

Hastings 

Kashagawigaraog 

Hungry 

Kawagama 

Jamieson 

Kekkekwabi 

Jamieson'» 

Ken-ne-big 

Jordan 

Ken-ne-ses 

Kaijick  Manitou 

Kennibik 

Kamaniskeg 

Kennisis 

L'Amable 

Kimball 

Limebtone 

Kingscote 

Long 

Ku%hog 

Long 

Little  Bobhkung 

Moira 

Louiea 

Myers 

Macdonald 

Nigger 

McFadden 

Ox 

McKenzie 

Papineau 

Miskwabi 

Quinte 

Mis-quah-be-nish 

Salmon 

Monk 

Shannonville 

Monmouth 

Sidney 

Moore 

Snake 

Ne-na-tik-go 

Tangamong 

Ninatigo 

Telegraph 

North 

Thomson 

Numnekaming 

Thurlow 

Nunikani 

Trent 

Oxtongue 

Trenton 

Paudash 

Trident 

Pee-pee-ke-wah-be-kung 

Tyendinaga 

Pen 

Wadsworth 

Peroy 

Whetstone 

Pipikwabi 

Wolf 

Poverty 

York 

Redstone 

Zwick 

Rock 

Sah-wah-mish-ahe 

St.  Nora 

HUBON. 

Sawamisshi 

Sheldon 

Albert 

Soyers 

Ausable 

Stormy 

Bayfield 

Straggle 

Blacks 

Welcome 

Cantin 

Goderich 

Kintail 

H ALTON. 

Maitland 

Menesatung 

Sable 

Bronte 

St.  Joseph 

Milton 

Wright 

Halibubton. 


Boshkung 
Bright 
Burnt 
Canning 


MiUon   West 

Oakville 

Sixteen  Mile 

Snider 

Snider'a  Cornera 

Twelve  Mile 


Kenora  (Région  de). 


Abraham 
Abram 
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Kenora  (Région  de) — Suite. 

Adam 

AfiBeck 

Aiabewatik 

Alexandra 

Amik 

Ant 

Anzhekumming 

Armstrong 

Ash 

Asheigamo 

Assinkepatakiso 

Atikwa 

Auatin 

Bad  Rice 

Bailey 

Bak'ado 

Bail 

Balne 

Barclay 

Bamston 

Barren 

Barrie 

Basket 

Basa 

Beaubien 

Beaverhouse 

Bending 

Bent 

Berry 

Black  Bird 

Black  Sawbill 

Bluéberry 

Botsford 

Boulder 

Bowden 

Boyer 

Brownie 

Bumet 

Burntwood 

Butler 

Calder 

Cameron 

Canon 

Canoë 

Carleton 

Caron 

Celtis 

Centrefire 

Cherry 

Circle 

Char 

Clearwater 

Cleftrock 

Cliff 

Cook 

Corn 

Croio 

Daniels 

Danish 

Deacon 

Deer 

Delany 

Denmark 

Dinorwio 

Discovery 

Dominick 

Don 

Drewry 

Dryberry 

Dryden 

Dyment 

Eagle 

Eftgle  Rock 

Edith 


Edward 

Kukukua 

Elbew 

Kukus 

English 

Large  Trout 

Ethel 

Laurier 

Eva 

Lester 

Evening 

Lewis 

Favel 

Lindal 

Fawcett 

Line 

Fiord 

Linklater 

Fisher 

Little  Jackfish 

Flint 

Little  Wabigoon 

Fluke 

Lobstick 

Fog 

Lonely 

Foreleg 

Lone  M an* a 

Forest 

Long 

Gamskagamik 

Loon 

Gawjewiagwa 

Lomé 

Ghost      , 

Lost 

Gilbert 

Lount 

Gordon 

Low 

Grassy  River  (lac) 

Lynx 

Grindstone 

MacMillan 

Gryphon 

McDonald 

Hall 

McHugh 

Harris 

Mclntyre 

Hawk 

McLennan 

Hawkcliff 

Mang 

Hawkrock 

Manitou 

Hebden 

Manitumeig 

Hector 

Manomin 

Highatone 

Mark 

Hill 

Martin 

Hodgins 

Matilda 

Hourglass 

Maynard 

Hughea 

Meander 

Hatchison 

Meggisi 

Ingall 

Menikwesi 

Jay 

Mennin 

John 

Meskwatessi 

Kabagukski 

Mestowana 

Kabikwabik 

Miller 

Kabitustigweiak 

Minnaweiakag 

Kagiwiosa 

Minnehaha 

Kaiaahkomin 

Minnesabik 

Kakagi 

Minnikau 

Kakinnozhans 

Minnitaki 

Kamanatogama 

Mongus 

Kaminnassin 

Moonshine 

Kaminnaweiskagowk 

Morgan 

Kaminni 

Mountain 

Kamongua 

Mud 

Kaopskikamak 

Mystery 

Kaoskauta 

Namego 

Kapesakosi  . 

Nemèibennuk 

Kapikwabikok 

Nimrod 

Kasakacheweiwak 

Norse 

Kawashegamuk 

N.  W.  Angle 

Kawaaheibemagagamak 

Nozheiatik 

Kawawia 

Nurse 

Kawawiagamak 

Oak 

Keikewabik 

Oneman 

Kekekwa 

Ord 

Kennabutch 

Oabourne 

Kennewapekko 

Osipaainni 

Kenora 

Otakua 

Kenozhe 

Oval 

Keya 

Oxdrift 

Kilvert 

Painkiller 

Kimmewin 

Parrywood 

Kinnickoneahip 

Peak 

Kinnyu 

Pélican 

Kinoje 

Penassi 

Kiskopkechewana 

Perault 

Knob 

Pereault 

Kramer 

Perrault 

Kukukaku 

Pichenninnis 
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Kenoba — Fin. 

Jeannette 

Mitchell 

Picture  Narrows 

Mitchell  Bay 

Fine 

Muirkirk 

Power 

Paincourt 

Priam 

Rondeau 

Rat  Portage 

St.  Clair 

Rosamond 

Turnerville 

Ross 

Route 

Lambton, 

Rowan 

Saganaga 

Blackwell 

Sasakwei 

Blind 

Schist 

Blue 

Schnarr 

Chematogan 

Seggemak 

Edward 

Selby 

Eddy's  Mills 

Séparation 

Edy  Mills 

Seul 

Fawn 

Shallow 

Harris 

Shingwak 

Henry   Corners 

Shongwashu 

Ipperwash 

Silver 

Kettle 

Small  Trout 

Kingscourt 

Smoothrock 

Mandamin 

Spar 

Mcore 

Stanawan 

Petrolia 

Stanzhikimi 

Point   Edward 

Stephen 

St.  Anne 

fitewart 

St.  Clair 

étranger 

Woodtick 

Sucker 

Summit 

Lanark. 

Summit 

Sunday 

Allan  Mills 

Sunshine 

Christie  Lake 

Syndicate 

Ferguson   Falls 

Taché 

Franktown 

Talbot 

Smiths  Falls 

Tasheigama 

Tawatinaw 

Leeds. 

Teggau 

Threefork 

Adelaide 

Thunder 

Admiralty 

Tide 

Amazon 

Twilight 

Amherst 

Unaminnikan 

Ash 

UphiU 

Aspaaia 

Upper  Manitou 

Astounder 

Vermillon 

Aubrey 

Vulture 

Axeman 

Wabigoon 

Bagot 

Wabigvmnn 

Barge 

Wall-eye 

Basa 

Walsh 

Bathing 

Wapageisi 

Bathurst 

Wapoose 

Battersby 

Wapu& 

Baumgardt 

Washeibemaga 

Beaurivage 

Wasp 

Belabourer 

Weiseieno 

Bellamy 

Whitney 

Big 

Wickens 

Big  Stave 

Wigwaa 

Bingham 

Wilcox 

Black  Charlie 

Willard 

Bloodletter 

Williamp 

Bloomfield 

Winnange 

Bluff 

Woods 

Bluff 

Boss  Dick 

Kent. 

Bouchier 

Bowes 

Dover  East 

Bratt 

Dover  SotUh 

Bridge 

Eaat  Dover 

Brock 

Ennett 

Broughton 

Brush 

Bucks 

Burnt 

Burntstone 

Bush 

Camelot 

Campbell 

Carnegie 

Catline 

Cedar 

Champagne 

Cherry 

Chichester 

Chimney 

Chimney  Island  (point) 

Citron 

Clark 

Cleopatra 

Club  . 

Cockburn 

Collier 

Conran 

Constance 
■Cook 

Côrn 

Corn 

Corn  Island  (shoals) 

Cunliffe 

Cut 

Dark 

Dark 

Dashwood 

Davis 

Deathdealer 

Deer 

DeRottenburg 

DeWatteville 

Dinghy 

Dobbs 

Doctor 

Donald 

Downie 

Dromedary 

Dumfounder 

E.  Chimney  Island  (shoals) 

Endymion 

Everest 

Fairfield 

Fairfield  East 

Fairy 

Fiddlera  Elbow 

Fisher 

Float 

Forsyth 

Fort  Wallace 

Gage 

Garden 

Garrett 

Gates 

Georgina 

Oilhraltar 

Gig 

Glenelbe 
Gordon 

Goulhourne 

Grape 

Grass 

Grenadier 

Griswold 

Grog 

Guide 

Gunliffe 

Hambly 

Hamilton 

Harvey 

Hay 
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Leeds — Fin. 

Hickey 

Hill 

Hog 

Hooper 

Horseshoe 

Howe 

Huckleberry 

Humhly 

Ingall 

Jackstraw 

Johnson 

Jones 

Lake  Fleet 

Leak 

Leek 

Leroux 

Lindoe 

Lindsay 

Linle 

Lit  tle  John 

Little  Slave 

Lynedoch 

McCoy 

McDonald 

McDonald's 

Mcintosh 

McMahon 

McNair 

Melville 

Mermaid 

Mile 

Mile' a 

Millars" 

Mil  ton 

Mink 

Montgomery 

Mulcaster 

Murray 

Myers 

Narrow 

Navy 

Needlee-Eye 

Netley 

Niagara 

Niddery 

Ninette 

O'Conor 

O'Connor 

Old  Bluff 

O'Neil 

Otty 

Owen 

Patterson 

Pear 

Peel 

Perch 

Picnic 

Pilot 

Fine 

Pitchpins 

Poole 

Pooles  Resort 

Popham 

Prince  Alfred 

Prince  Edward 

Prince  Régent 

Prince&s  Charlotte 

Psyché 

Quarry 

Raft 

Ramsden 

Raapberry 

Rattlesnake 

25d— 12 


Redhorse 

Reed 

Refugee 

Renny 

Riall 

Rich 

Robert 

Robinson 

Rocksprings 

Rolle&ton 


Rough 

Round 

Rowley 

Royal 

St.  Helena 

St.  Lawrence 

Savage 

Scorpion 

Seeley 

Seven  Pines 

chantée 

Shanty 

Sheaffe 

Sherbrooke 

Sherwood  Spring 

Shoe 

Shoemaker 

Simcoe 

Sir  William 

Sisters 

Skelton 

Smith's 

Smoke 

Snake 

Sparrow 

Spectacles 

Spilsbury 

Spit 

Spong 

Squaw 

Stave 

Stovin 

Sugar 

Sumac 

Sumach 

Surveyor 

Tar 

Tent 

Tent  Island  (shoal) 

The  Punts 

Thwartway 

TiddB 

Troughton 

Twin  Sisters 

Van  Buren 

Vansittart 

Victoria 

Wallace 

Watch 

Wedlock 

Willoughby 

Wiltse 

Yeo 

Yorke 


Lennox. 


Salmon 
Unger 


Lincoln. 


Bismarck 
Camden 


Campden 

Gainsborough 

Grassey's  Corners 

Gras&ie 

Jordan  Harbour 

Queenston 

St.  Ann 

St.  Catharines 

St.  David 

Wellandport 

Manitoulin  (Région  de). 

Advance 

Agawa 

Aguawa 

Ainslie 

Bain 

Beech 

Bélanger 

Benson 

Birch  ' 

Black 

Blake 

Blue  Jay 

Boom 

Buckeye 

Buller 

Bumt 

Burnt  Island 

Cariboo 

CarroU  Wood 

Carter 

Castillan 

Channel 

Charlton 

Chisholm 

Christina 

Cinder 

Cockburn 

Dave 

Dean 

Désert 

Dominion 

Dunn 

East  Bélanger 

East  Sister 

Edna 

Ella 

Emily  Maxwell 

Everett 

Fagan 

False  Détour 

Fisher 

Fitawilliam 

Fréchette 

Froude 

Gaspesia 

Gatacre 

Genesta 

Girouard 

Glycérine 

Goose 

Grand  Manitoulin 

Grantham 

Grant 

Gravel 

Great  Duck 

Greeu 

Greene 

Greene  Island 

Gull 

Hammond 

Hannah 

Hensley 
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Manitoulin  (Région  de) — Suite. 

Herschell 

Hewson 

Horseshoe 

Houston 

Hughson 

Hungerford 

Husten 

Hyndman 

Indian 

Inkster 

Inner  Duck 

Ivan 

Jackson 

James 

Jenkins 

Jennie  Graham 

Jones 

Kipling 

Kitchener 

Kitty 

Labrador 

Larry 

Leask 

Little 

Little  Cockburn 

Little  Grant 

Little  Green 

Lonely 

Lougheed 

Lucas 

Lynn 

Macauley 
McCarthy 

McGaw 

McKay 

McKim 

McLelan 

Magnetic 

Maiden 

Manitoba 

Manitou 

Manitoulin 

Manitoulin  gulf 

Manitowaning 

Mary 

Mayflower 

Meldrum 

Melville 

Methuen 

Michael 

Middle  Duck 

Mildram 

Mildrum 

Milton 

Mindemoya 

Mînk 

Misery 

Mississagi 

Monell 

Murphy 

Mutchmore 

North 

Outer  Duck 

Owen 

Pearson 

Persévérance 

Phœbe 

Porphyry 

Portage 

Providence 

Pulpwood 

Purvis 

Quarry 

Queen 


Red  Dan 

Rice 

Rickett 

St.  Mary 

Rickley 

Trading 

Rixon 

Roberts 

NiPissiNQ  (Régie 

Robertson 

Rudyard 

Aylen 

Sand 

Cache 

Saunders 

Camp 

Scotchie 

Cassels 

Seaman 

Dotty 

Shamrock 

Friday 

Shecake 

Cfreat  Opeongo 

Ship 

Hay 

Simcoe 

Link 

Simms 

Little  Madawaska 

Sims 

Little  Opeongo 

Smith 

Lobster 

South 

Macauley 

S.  Baymouth 

McNevin 

Square 

Maggie 

Srigley 

Matabechawan 

Stafford 

Matabitchuan 

Steevena 

Net 

Stewart 

Obashkong 

Stony 

Opeongo 

Taylor 

Peeshabo 

The  Narrows 

Pishabo 

The  Ridge 

Provoking 

Thibault 

Ragged 

Thi&tle 

Rib 

Thomas 

Sea 

Timber 

Smoke 

Todman 

Source 

Vigilant 

Tamagaming 

Volunteer 

Tasso 

Wagosh 

Tea 

Walker 

Temagami 

Walkhouse 

Temiscaming 

Wallace 

Temiscamingue 

West  Bélanger 

Temiskaming 

West  Duck 

Timagami 

Western  Duck 

Timiskaming 

West  îister 

Two  Riveiù  (lake) 

Wheeler 

White  Bear 

White 

Wild 

Norfolk. 

Woods 

Yeo 

Fairground 

Kinglake 

MiDDLESEX. 

La  Salette 

Long 

Arva 

Long  Point 

Fairfield 

Mabee 

Glenwillow 

Maybee 

Hutchison 

North  Foreland 

Kerwood 

Outer  bay  of  Long  Pt. 

London  Junction 

Villanova 

McGillivray 

Mcinnes 

NORTHT7MBERL.« 

Mcinness 

Maplegrove 

Brighton 

Medway 

Calf  Pasture 

Parkhill 

Carrying  Place 

Pottersburg 

Gale 

The  Grove 

Murray 

Walker 

Peter 

W.  McGillivray 

Presqu'île 

Sherwood 

MusKOKA  (Région  de). 

Shoal 

Bays 

Stony 

Brébœuf 

Stoney 

Georgian 

Trent 

Leg 

Twelve  O'clock 

Muldrew 

Weese 
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Ontario. 

Big  Rouge  Creek 

Couchiching 

Champlain 

Chiefs 

Duffin 

Frenchman 

Orchard 

Pickering 

Rouge 

Starvation 

Strawberry 


Oxford. 

Banner 

Currie 

Curries  Crossing 

Folden 

Folden's  Corners 

Goble 

Harrington 

Harrington  West 

Hawtrey 

Nith  river 

Smith's  creek 

Tillsonburg 


Parry  Sound  (Région  de). 

Alwin 

Bigsby 

Bray 

Cherry 

Counts 

Dead 

Depot 

Dokis 

Çrances  Smith 

Franklin 

Georgian 

Germain 

Guano 

Hanna 

Keefer 

Key 

Lash 

Maganatawan 

Magnetawan 

Mann 

Murray 

Perkins 

Phillips 

Pine 

Pratt 

Ruel 

Shawanaga 

Shebeshekong 

Supply 

Wedge 

Wicksteed 


Patricia  (Région  de). 

Achigo 
Anamebini 


Annimwash 

Aaheweig 

Attawapiskat 

Badesdawa 

Bamaji 

Bamajigma 

Birch 

Black  Iron 

Blackstone 

Bluffy 

Cat 

Cedar 

Chuch  Koone 

Chukuni 

Cochrane 

Cross 

Eabemet 

Ekwan 

English 

Equan 

F  air  y 

Favourable 

Fawn 

Fishbasket 

Fort  Severn 

Greenshileds 

Gullrock 

Hair 

Hudson 

Kabania 

Kah-mini-ti-qwa-quiack 

Kakinookama 

Kanuchuan 

Kapikik 

Kapiskau 

Kapkichi 

Kasagiminnis 

Kay-gat 

Kaypiscow 

Kee-she-kas 

Keigat 

Kenozhe 

Kishikas 

Kishki 

Lake  of  the  Narrows 

Little  Cedar 

Little  Sachigo 

Little  Shallow 

Lonely 

Long-legged 

Lower  Clearwater 

Machawaian 

Makokibatan 

Mamakwash 

Mameigwess 

Manitush 

Margaret 

Marten  Drinking 

Matawa 

Medicine-stone 

Meggisi 

Michikamog 

Michikenia 

Michikenopik 

Minimiska 

Mimominatik 

Miaamikwash 

Monsomshi 

Nameins 

Nankika 

Nechigona 

Nemeigusabins 

Nibinamik 

Nolin 


Ovashi 

Ochig 

Ogani 

Opikeigen 

Opinnagau 

Oponask 

Otoskwin 

Ozhiski 

Ozhuskans 

Packhoon 

Pagaonga 

Pakhoan 

Pakwash 

Papaonga 

Paquash 

Pe-kange-kum 

Pekangikum 

Pepiskew 

Pichinamei 

Pickle 

Pikangikum 

Pizustigwan 

Powingow 

Red 

Root 

Sachigo 

Sagaminnis 

Sesikinaga 

Seul 

Severn 

Shabumeni 

Shagamu 

Shakaneh 

Shallow 

Shamattawa 

Slate 

Sogakwa 

Sutton 

Tabasokwia 

Tashka 

Totogan 

Upinnakaw 

Vermilion 

Wadopi 

Wagabkedei 

Wai-nusk 

Wapakik 

Wapikopa 

Wapitotem 

Washagami 

Washagomis 

Washagummy 

Washi 

Weenish 

Weibikwei 

Wenasaga 

West  Winisk 

Whitefish  Spawning 

Whitestone 

Wigwa&ikak 

Williams 

Windigo 

Winisk 

Winisk 

Winiskiais 

Winonitikameg 

Wintawanan 

Wizida 

Wizidans 

Woman 

Wunnummin 


25d-12i^ 
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Peel. 

Caledon  East 
Campbell  Croas 
CampbelVs  Croas 
Crédit  Forks 
Derry 
Derry  West 
East  Caledon 
Forks  of  Crédit 
Inglewood 
Stanley  Mills 
Stanîey's  Mills 


Perth. 


Listowell 
St.  Marys 


Peterb  orough . 

Anstruther 
Barrefte 
Bolger 
Buzzard 

Catchacoma 

Chemung 

Compass 

Cox 

Eagle 

Gull 

Jack 

Kag-ish-a-bog-a-mog 

Kasshabog 

Ketchacum 

Loucka 

Mississagua 

Oak 

Pencil 

Pilot 

Serpentine 

Shemong 

Stony 

Stoplog 

Tallan 


Prescott. 

Atocas 

Autaca 

Azatika 

Deseticaux 

Dez  Amecane 

Foumier 

Fournierville 

Graisse 

Gratton  Corner 

Great 

Hamilton 

Large 

Little  Nation 

L'Orignal 

McAlpine 

Nation 

Petite  Nation 

Rigaud 

South  Nation 


Prince  Edouard. 

AlbuTy 
Athol 


Ameliaaburg 

Bald 

Becrcft 

Big 

Bigelow 

Big  Sandy 

Cadman 

Capt.  John's 

Carrying  Place 

Cedar 

Charwell 

Cole 

Consecon 

Cornwall  Park 

Cow 

Egg 

Foreaters 

Fox 

Grape 

Gravelly 

Green 

Grove 

Gull 

Horse 

Huff 

Indian 

Indian 

Little  Sandy 

Massasauga 

Miller 

Muacote 

Northport 

Onderdonk 

Oatrander 

Owen 

Pine 

Pleaaant 

Potter 

Prince  Edward 

Quinte 

Rednersville 

Robinaon 

Rossmore 

Salmon 

Sait 

SaU 

Scotch  Bonnet 

Ship 

Smoke 

Solmes 

Solmeaville 

Sophiasburg 

South 

South  Bay 

Stoneberg 

Stoneburgh 

Swetman 

Telegraph 

Timber 

Wallbridge 

Way 

Weller 

Wellington 

West 

Wicked 

Younga 


Rivière  La  Pluie  (Région  de  la). 


Baaawood 
Bayley 
Big  Knife 
Birch 
Bottle 


Cache 

Carp 

Chaudière 

Chaudière 

Crooked 

Curtain 

Cypreaa 

English 

Fort  France  a 

Hunter 

Iron 

Kettle 

Knife 

Koochiching 

La  Croix 

Little  Knife 

Little  Vermilion 

Long  Sault 

Loon 

Manitou 

Melon 

Merriam 

Namakan 

Nameukan 

Namoukan 

Nequaquon 

Pooh-bah 

Portage 

Rainy 

Saganaga 

Sand 

Sand  Point  (lake) 

Seëd 

Seiganagah 

Seiganagan 

Seiganagaw 

Swamp 

Vermilion 

"Wawiag 

Whitewood 

Woods 


Renfrbw. 


Allumette 
Allumette 
B^rk 
Barron 
Beardwood 
Blackfiash 
Bois  Dur 
Carson 
Cartier 
Chalk 

Chalk  River 
Charlotte 
Corry 
Curry' 8 
Gorman 
Greenan 
Lève 

Little  Bois  Dur 
McMaster 
Madawabka 
Paugh 
Pembroke 
Petawawa 
Petewawa 
Rockliffe 
South  Petawawa 
Stonecliff 
Sturgeon 
Tucker 
York 
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RUSSELL. 


Bearbrook 

Bray 

Bray's  Crossing 

Calrsbad  Springs 

Cheney 

Cheney  Station 

Cobb 

Eastman's  Springs 

Embrun 

Little  Nation 

Martel 

Martel  Corners 

Nation 

Petite  Nation 

St.  Onge 

South  Nation 

The  Lake 


SiMCOE. 


Bond-Head 

Carthew 

Couchiching 

Georgian 

Glenhuron 

Kempenfelt 

McPhee 

Penetanguishene 

Simcoe 


Stormont. 

Black 

Chrysler 

Croil 

Crysler 

Dickinson  Landing 

Eamer 

Farran  Point 

Harrison 

Harrison's  Corners 

Hoople 

Little  Nation 

McMillan  Corners 

Mille  Roches 

Monckland 

Monklanda 

Nation 

Osnabruck 

Osnabruck  Centre 

Oznabruck 

Petite  Nation 

Raisin 

Raisins,  Riv.  aux 

St.  Andrews 

Sheak 

Sheek 

Sheik's 

Shieck 

South  Nation 


SuDBXJRT  (Région  de). 


Katherine 

Wahnapitae 

Wakamagaming 

Wakami 

Wanapitei 


Baie  du  Tonnerre  (Région  de  la). 

Kelvin 

Kenogami 

Kenny 

Aldridge 

Keshkabuon 

AUanwater 

Kopka 

Arrow 

Lasher 

Bagutchuan 

Lily 

Barbara 

Little  Flatland 

Barnard 

Logan 

Barrington 

Lomond 

Beckington 

Long 

Black  Sturgeon 

Lookout 

Bonnet 

Mackenzie 

Brodeur 

McEwen 

Brûlé 

Mcintyre 

Bukemiga 

McKay 

Caldwell 

McKellar 

Campbell 

McLaurin 

Caribou 

Magnet 

Carp 

Magnetic 

Cat-tail 

Makokibatan 

Chivelston 

Manitou 

Cock 

Maria 

Crystal 

Marshall 

Davies 

Martin 

Daw&on 

Masinabik 

Devizee 

Mattice 

Edward 

Mazokama 

Elbow 

Michipicoten 

Elizabeth 

Middlebrun 

Emma 

Miminiska 

Eskwanonwatin 

Mission 

Esquanonwatin 

Montréal 

Flatland 

Moose 

Fort  William 

Mountain 

Fowl 

Mud 

Frank 

Muddy 

Frazer 

Murchison 

Geikie 

Nameiben 

George 

Nepigon 

Georgia 

Neston 

Gourdeau 

Nipigon 

Grand 

Nonwatin 

Grand 

Nonwatinose 

Granité 

North 

Crrassy 

North  Fowl 

Great  New 

North  Wind 

Greenbush 

Obonga 

Grey 

Oboshkegan 

Gull 

Obowanga 

Gunflint 

Ogoki 

Gzowski 

Ombabika 

Hannah 

Onamakawash 

Harris 

Onaman 

Haystack 

Onamanisagi 

Heathcote 

Opichuan 

Hen 

Orient 

Houghton 

Pagwachuan 

Humboldt 

Parks 

Island -Portage  (lak«0 

Partridge 

Jarvis 

Pashkokogan 

Jean 

Pawghtchewan 

Jean-Pierre 

Pawgutchewan 

Jessie 

Pickitigouching 

Jojo 

Pigeon 

Kabitotikwla 

Pijitawabik 

Kabitotiquia 

Tijitawabekong 

Kagianagami 

Pikitigushi 

Kaiashk 

Pine 

Kama 

Pishidgi 

Kaministikwia 

Pittiwabikong 

Kashaweogama 

Port  Arthur 

Kawakashkagama 

Powgulchuan 

Kawashkagama 

Rabbitt 

Kawaweogama 

Randolph 

Kawawiagamak 

Rat 
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Baie  du  Tonnerre — Fin. 

Reef 

Robinson 

Rose 

Rove 

St.  John 

Saganaga 

Seiganagh 

Seiganagan 

Seiganagaw 

Sapasook 

Sapassoose 

Sapasuk 

Savant 

Selwyn 

Seseganaga 

Shaganash 

Shakespeare 

Shangoina 

Sharp  Mt.  (lake) 

Sheepshank 

Sheesheeb 

Shesheeb 

Silver 

Smoothrock 

South 

South  Fowl 

Superior 

Surprise 

Swede 

Tempest 

Threemount 

Tiernan 

Triangle 

Turtle 

Wabakimi 

Wabinosh 

Wanogu 

Watap 

Waweig 

Wawiag 

Wawong 

Wendigokan 

Whiteclay 

White's 

Whitesand 

Wigwasan 

Windigo 

Windigokan 


TiMisEAidiNa  (Btfgîon  du). 


Abitibi 

Asipimocaai 

Barber 

Bass 

Bear 

Beaverhouse 

Benson 

Blanche 

Cassidy 

Clear 

Cobalt 

Crosby 

Crown 

Dawson 


Farr 

Friday 

Gem 

Gillies 

Giroux 

Goodwin 

Gowganda 

Grâce 

Haileybury 

Hannah 

Hannah  Bay  (river) 

Harricanaw 

Isabemagussi 

Johnny 

Johnson 

Labyrinth 

Larder 

Latchford 

Liskeard 

Lorrain 

Magusi 

Mallon 

Martineau 

Matabechawan 

Matabitchuan 

Mattagami 

Montague 

Montréal 

Mud 

New  Liskeard 

Nicol 

Okïkodosik 

Peterson 

Présent 

Président 

Prud'homme 

Raven 

Rib 

Rousselet 

St.  Anthony 

Sasaginaga 

Sharp 

S.  Br.  Moose  R. 

Sutton 

Temiscaming 

Temiscamingue 

Temiskaming 

Timiskaming 

Wabi 

Ward 

Wright 


Victoria. 


Burnt 

Montgomery 
Young 


"Waterloo. 


Welland. 


Chantier 

Chippawa 

Chippewa  _ 

Gasiine 

German  Mills 

Waterloo 

Welland 


Wellington. 


Galt 

Glenallan 

Mill 

Puslinch 

Schaw 


Galt 
Mill 

Nith  river 
Smith'a  creek 


Wentworth. 


Binbrook 

Blackheath 

Clappison 

Flamboro  Centre 

Flamboro  East 

Flamboro  West 

Galt 

Harper  Corners 

Mill 

Ryckmp,n 

Stony 

Stoney 

W.  Flamboro 

W.  Flamborough 


York. 


Big  Rouge  Creek 

Clairville 

Don 

Don 

Eglinton 

Elder 

Elder  Mijls 

Elder's  MHl$ 

Fox 

Hagerman 

Hagerman's  Cornert 

Humber 

Laskay 

Laskey 

Little  Don 

Milliken 

Middletons 

O'Sullivan 

O'Sullivans  Cornera 

Reeaor 

Rouge 

Snake 

Stouffville 

W.  Brch.  Don  R. 

Wilcoks 

Willcocks 
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ILE-DU-PRINCE-EDOUARD . 


KiNGS. 


East  Souris 

Hd.  of  St.  Peter'»  Bay 

Montague 

Montagne  Bridge 

Naufrage 

Petere  Road 

Refuge 

St.  Peter 

Shipwreck 

Souris 


QUEENS. 

Grand  Rustico 
New  Wiltshire 
North  Ruëtico 
North  Wiltshire 
St.  Peter 
Wiltshire 

Prince. 

Big  (or  N.)  Miminigash 
Cascumpeque 


Holland 

Little  {or  S.)  Miminigash. 

Malpeque 

Miminegash 

Minimegash 

Princetown 

Richmond 

Roseville 

Skinner  Pond 


QUEBEC 


Abitibi  (Territoire  de  1'). 

Opamiska 

Ste.  Hélène-de-Bagot 

Opatawaga 

St.  Simon-de-Yamaska 

Allard 

Opawika 

St.  Théodore-d'Acton 

Asinitchibastat 

Opemiska 

Assinika 

Opiwatakan 

Beauharnois. 

Baxter 

O'Sullivan                                              • 

Bell 

Otchisk 

Buisson 

Broadback 

Pijuwyan 

Cartier 

Buck-hill 

Pu&kitamika 

Cartierville 

Cabane 

Rabbit 

De  Salaberry 

Chebistuanonekau 

Rapid 

Grand 

Chensagi 

Reid 

St.  Etienne-de-Beauhamois 

Chibougamau 

Scott 

St.  Stanislas-de-Kostka 

Coban 

Soskumika 

Cold 

Southwest 

Bei.lechasse. 

Cône 

Surprise 

Dôme 

Taibi 

Abenakis 

Eatchepashi 

Tshensagi 

Abenaguis 

Elizabeth 

Victoria 

Etchipotchi 

Wafawanipi 

Berthibr. 

Evans 

Wawagosik 

Florence 

Wedding 

Askwahani 

Geikie 

Wemistagosew 

Eskwahani 

Gizzard 

West 

Kapitachuan 

Hannah  Bay  (river) 

Wetetnagami 

Kapitajewan 

Harricanaw 

Kapitashewinna 

Height-of-land 

Aegenteuh.. 

Mashamengoose 

Hugh 

Matashi 

Icehoff 

Beechridge 

Matawa 

Iser 

Dalesville 

Matawin 

Kamshigama 

Greece   Point 

Mattawin 

Kaniapiskau 

Hillhead 

Mejomanguse 

Kelvin 

Kingham 

Menjobaguse 

Keniapiskau 

Kingsey 

Mitchinamekus 

Kenoniska 

Mid.  Br.   West  (river) 

Kiask 

St.  Andrews 

BONAVENTTJRE. 

Kirk 

Ste.  Perpétue 

Kitchigama 

Baie  des  Chaleur 

Lady  Beatrix 

AsHUANiPi  (Territoire  de). 

Caplan 

Little  Nottaway 

Chaleur 

Long 

Atikonnk 

Cross' 

Maikasksagi 

Attikonak 

Crosspoint 

Mattagami 

Bowdoin 

East 

Michagama 

Groswater 

Goacha 

Middleton 

Kenemich 

Maguacha 

Mikwasach 

McLean 

Maguasha 

Mishagomish 

Melville 

Matapedia 

Mibtawak 

Rigolet 

Metapedia 

Natchipotchi 

St.  John 

Migoacha 

Nipukatasi 

Miguacha 

Noddawai 

Bagot. 

New  Richmond 

Nodway 

^  Pointe-à-la-Garde 

Northeast 

Actonvale 

Port-Daniel 

Nottaway 

Cl  airvaux-de-Bagot 

Port  Daniel  East 

Obatawagush 

St.  Dominique-de-Bagot 

Restigouche 

Obatogamau 

St.  Hector 

Richmond 

Olga 

St.  Hector  de  Bagot 

Ristigouche 
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BONAVENTUKE — Fin . 

Jureux 

Byron 

Le  Heu 

Cap  Chat 

St.  André-de-Restigouche 

Malbaie 

Cap-de-Chate 

St.  Chas.-de-Caplan 

Mailloux 

Cape  Chatt0 

St.  George  Port  Daniel 

Murray 

Chlorydorme 

West 

Murray  Bay 

Cloridorme 

West  Port  Daniel 

Noire 

Cloridon 

Oies 

Csoss 

Brome. 

Persil 

Despair 

Pointe-au-Pic 

Espoir 

Call  Mill 

Port-au-Persil 

Ga&pe 

Glensutton 

Port-au-Saumon 

Gaspé 

Drummondville  Junction 

Pot-à-V  eau-de-vie 

Grande- Anse 

Sutton  Junction 

Rochers 

L'Anse  au  Beaufilê 

Sain 

L'Anse-à-Valleau 

Chambly, 

St.  Etienne 

Macquereau 

Chambly 
St.  Lambert 

St.  Fidèle 
St.  Irénée 
St.  Paul's  Bay 

Maquereau 

Martin 

Martre 

Champlain. 

St.  Siméon 
Salmon 

Rivière-à-la-Martre 
Ste-Anne-des-Montfl 

As&iwanan 

Saumon 

Atem 

Hochelaqa. 

Atim 

Chateauguat. 

Chakwa 

Back 

Chisaouataisi 

Allan  Corners 

Côte-des-Neiges-Oueat 

Citrouille 

Fèves 

Longue-Pointe 

Great  Beaver 

Rivière-des-Fèves 

Nuns 

Hair  Cutting 

St.  Urbain-de-Châteauguay 

Prairies 

Kamitsgamak 

Rivière-des-Prairies 

Kapitswe 

Chicouttmt. 

St.  Helen 

Kekeo 

Ste.  Hélène 

Kickendatch 

Askitichi 

St.  Paul 

Kikendatch 

Foamfall 

Kirkendatch 

Hache 

HUNTINQDON. 

Mâle 

Ha  Ha 

Manuan 

Jonquière 

Andeifaon  Corners 

Mashamengoose 

Kapititegoitch 

Calvin  Grove 

Matawin 

Kenogami 

Carr 

Mattawa 

Metabetchouan 

Carrés  Crossing 

Mattawin 

Nikabau 

Clyde  Cornera 

Mejomanguse 

Pipmakan 

Coffey 

Mekinak 

Pitmuakin 

Coffey's  Cornera 

Menjobaguse 

Cowan 

Mitchinamekus 

COMPTON. 

Hinchinbrook 

Mondonak 

Kelvingrove 

Najan 

Ste.  Edwidge 

Maybank 

Obiduan 

St.  Francis 

O'Neil 

Onkammia 

St.  François 

O'NeiWs  Cornera 

Oskelaneo 

Port  Lewis 

Pa&iminikana 

Drummond. 

Port  Louis 

Pitopiko 

Ste-A  gnès-de-Dundee 

Praud-àitting 

St.  Francis 

St-Régis 

Ribbon 

St.  François 

Starnesboro 

Ruban 

Wickham 

Whites 

Sackawatisi 

Wickham  Weat 

St.  Maurice 

IbER  VILLE. 

Sandy-beach 

Frontenac. 

Sassawatisi 

Mount  Johnson 

Travers 

Adstock 

St.  Alexandre 

Wayagamak 

Aylmer 

Ste.  Brigide 

Weymontachi 

Coldstream 

St.  Grégoire 

White  Bear 

Courcelles 

Price 

Jacques-Cabti 

Charlevoix. 

St.  Francis» 

St.  François 

Allan 

Baie  St-Paul 

Springhill 

Back 

Brandypot 

Bizard 

Cap-à-r  Aigle 

Gaspé. 

Caron 

Comporté 

_ 

Dowker 

Corneille 

Anse-à-Beaufils 

Ile-Bizard 

Coudres 

Anse-au-Vallon 

Isle  Bizard 

Eagle 

Beau61s  (anse  à) 

Lynch 

Goose 

BonfiU 

Macdougall'e 

Jareux 

Brion 

Marion 

Jean-Noel 

Bryon 

Marion 
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qUEB^C— Suite. 


Jacqubs-Cahtier — Fin . 

Mi&tassibi 
Muskosibi 

MÉQANTIC. 

Orme 

Ouasiemska 

Bécancour 

Prairies 

Peribonka 

Bigsby 

Ste-Anne-de-Bellevue 

Pipe 

Black 

Ste.  Anne  du  bout  de  Vile 

Saint-Louis-de-Chambord 

Clapham 

Ste.  Geneviève 

St.  Maurice 

Coldstream 

St.  Laurent 

Ticouabi 

Coleraine 

St.  Laurent,  Montréal 

Tikonabi 

Colraine 

Tortue 

Tikuape 

iTeland 

Valois 

Washimeska 

Lake  Megantic 

Valoisville 

Wassienska 

Mégantic 
Robertson 

Laval. 

Robertson  Station 

JoLIETTa. 

Sacré-Cœur-de-Marie 

Back 

St.  Antoine-de-Pontbriand 

Askwahani 

Bélanger 

Thetford 

Eskwahani 

Tétreauville 

Kapenaitchigama 

Parc-Laval 

MiSSISQTJOI. 

Kapitajewan 

Prairies 

Kapitashewinna 

Village  Bélanger 

Abbott  Cornera 

Kapitachuan 

Farnham  Corner» 

Matawa 

LÉvis. 

Meig 

Matawin 

Meigs  Corners 

Mattawin 

St.  Henri 

Nutt 

Tunagamik 

St.  Henri  Station 

Nutt's  Corners 

Kamouraska. 

L'ISUBT. 

MisTASsiNi  (Territoir 
Abatagush 

Caps 

Algernon 

Albanel 

Diable 

Roche  à  Veillons 

Cabistachuan 

Dumais 

St.  Pamphile 

Chabatok 

Ferme 

St.  Roch-des-AulnaicB 

Cooper 

Fouquette 

South 

Kabistachuan 

Goudron 

Kanotaikau 

Julien 

LOTBINIÈRB. 

Kokomenhani 

Kamouraska 

Little  Mistassini 

Moreau 

Deschaillons 

Marten 

Orignaux 

Eschaillons 

Miskittenau 

Pèlerins 

Pointe-Platon 

Mistassini 

Pilgrim 

Langlais 

Mistassinis 

Pohenagamuk 

Langlois 

Mokwawastuk 

St-André 

St-Antoine-de-Tilly 

Namiska 

St-Deni8 

St.  Antoine,  Lotbinière 

Nemiskau 

St-Germain 

Ste.  Emélie 

Pinched-neck 

Ste.  Emilie 

Pontax 

Labelle. 

Ste.  Emmélie 

Pontiac 

St.  Jean  Deschaillons 

Popl^r 
Punichuan 

Arcand 

MASKINONaÉ. 

Robert 

Arcans 

Rupert 

Arosen 

Kapitajewan 

Tesaycau 

Cardinal's 

Kapitashewinna 

Tesekau 

Charleboia 

Kapitachuan 

Wahwanichi 

Commandant 

Mashamangooae 

Wakinichi 

Kinonge 

Matawa 

Wakonichi 

Montebello 

Matawin 

Wettigo 

Nation 
Nomining 

Mattawin 
Mejomanguso 

MONTCALM. 

North  Nation 

Menjobaguse 

Akos 

Papineau 

Mitchinamekus 

Bear-grease 

Petite  Nation 

Memikachi 

Bouchette 

Rousseau 

Kakashe 

Roussin 

Matanb. 

Kamachigama 

Ste-Rosalie 

Kapitachuan 

St-Sixte 

Causapscal 

Kapitajewan 

Salmon 

Cosupscoult 

Kapitashewinna 

Sincique 

Great  Métis 

Namegos 

Sugarbush 

Matapedia 

Namegosis 

Metapedia 

Nemegos 

Lac-Saint-Juan. 

Métis 

Nemegosis 

Mitis 

Nipmenanni 

Alex 

Ste-Angêle-de-Rimouski 

O'SulUvan 

Ashuapmuchuan 

Taouagadec 

Shesheinquan 

Commissionera 

Tawagadik 

Shoshokwan 

File-axe 

Tawagodi 

Tapani 
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MONTMAGNT. 


Lacaille 

St.  Paul-du-Buton 


MONTUOBENCT. 

Cap  Brûlé 

Grand  Lac  Jacques-Cartier 
Jacques  Cartier 
Montée  du  Lac 
Montée  du  Lac 


Nouveau  Québec  (Territoire  du). 

(Ungava.) 

Abloviak 

Akpatok 

Akpatok 

Akwatvik 

Alukpaluk 

Aquatuk 

Aukpatuk 

Beacon 

Bennett 

Big 

Big  Rock 

Bishop  Roggan 

Bowdoin 

Burgoyne 

Burwell 

Button 

Caim 

Cape  of  Hopes  Advance 

Charles 

Chidley 

Chimo 

Chudleigh 

Comb 

Déception 

Diana 

Doctor 

Douglas 

Dyke 

Eastmain 

Eider 

Fisher 

Fort  Chimo 

Posters 

George 

Goose 

Gray 

Cfreat  Bishop  Roggan 

Grey  Goose 

Gyrfalco  n 

High    Fall 

Hopes  Advance 

Hudson 

Inukshiligaluk 

Inukshuktuyuk 

Ittimenoktok 

Jacob 

Joy 

Junnuauksoak 

Kangerthialuksoak 

Kaniapiskau 

Kattaktok 

Katutok 

Keglo 

Kenogamissee  , 

Kernertut 


Klng  George 

Koksoak 

Kyak 

Labrador  Reef 

Larch 

Leaf 

Little  Charlton 

McLean 

McLean 

McLelan 

Maiden 

Manitounuk 

Moses  Gates 

Nauyats 

Nedluk 

Nepihjee 

Neptune  Head 

North 

Old  Factory 

Omanek 

Opinaca 

Opinaka 

Pauktorv'ik 

Payne 

Petatstekupau 

Petishikupau 

Petitsikapau 

Petshikupau 

Plover 

Prince  Henry  Foreland 

Prince  of  Wales 

Richmond 

Roggan 

Seal 

Shedlui 

Solomons  Temples 

South 

Stimukoktok 

Straight 

Stupart 

Tasurak 

The  Wart 

Tisiriuk 

Trodely 

Tunnussaksuk 

Tuttle 

Tuvalik 

Uivaksoak 

Uinaksoak 

Wakeham 

Wales 

Wauguash 

Weggs 

Whale 

Whitley 

Wiachuan 

William  Smith 

Wood 


NiCOLET. 

Godfroy 

Manseau 

Moran 

Moras 

St.  Pierre  des  Becquets 

St.  Pierre  les  Becquets 

St.  Pierre  les  Bequets 


Ottawa. 

Aylmer 
Deschênes 
Desckines  Mills 


Gatineau  Point 

Gens-de-terre 

Grand  Lac  du  Commissaire 

Jean  de  Terre 

Kazabazua 

Kiainika 

Kirk  Ferry 

Lapéche 

McLaren 

McLaurin 

Mushnnga 

Ottawa 

Pemichangan 

Penichangan 

Remic 

Remous 

Thirty-one-mile 

Wabassi 

Wilson  Corners 


PONTIAC. 


Anwatan 

Armstrong 

Atik 

Atikosipi 

Barrière 

Birch 

Bumt  Bay 

Chartier 

Downey 

Dozois 

Garden  Island  (lake) 

Gens-de-terre 

Jean  de  Terre 

Kabona 

Kahuch 

Kakabonga 

Kakebonka 

Kampigukakatoka 

Kanikawinika 

Kanimiti 

Kanusio 

Kapitachuan 

Kapitajewan 

Kapitaschewinna 

I^tonche 

Kazabazua 

Kekek 

Lapéche 

Mackey 

Macoostigan 

Makustigan 

Matchimanito 

Megiskun 

Mekiscan 

Metchiskan 

Metiscan 

Migiskan 

MUUe 

Nipmenanni 

Opequanne 

Opequon 

Opikwan 

Paskagama 

Quio 

Quyon 

Rapides 

Shabogama 

Shamus 

Shesheinquann 

Shoshokwan 

Sifton 

Tfiomasine 
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Tomasine 

Wajabakoute 

Washeka 

Waskega 

Wetetnagami 

WLitegoose 

Wotmimata 


PORTNEUF. 


Dombourg 

Donbour 

Frechette 

Lac-Sergent 

Pierre 

Rivière-à-Pierre 

St.  Casimir 

St.  Marc-des-Carrières 

Sergent 

St.  Basile-de-Portneuf 


Papineau  d'Abbotsford 

Richelieu 

Rouville 

St.  Hilaire 

St.  Michel-de-Rougemont 

Village  Richelieu 


Saquenat. 


Québec. 


Biart 

Épaule 

Kajotialwang 

Kakisksagamak 

Kamamintigongue 

Kamilikamac 

Lescarbot 

Najualand 

Najwalwank 

Notre-Dame-des-Laurentides 

Ste  Foy 

Ventadour 


RiCHMOND. 


St«  Francis 
St.  François 


RlMOUSKI. 


Arignole 

Mistigouche 

Mistigoueéche 

Mistikus 

Orignal 


ROXJ  VILLE. 


Ange  Gardien  de  Rouvilh 

Barbue 

Barbue  de  St.  Céaaire 

Beloeil 

Canrobert 

Huron 

L'Ange  Gardien 

Marieville 


Alouettes 

Bason 

Bersimia 

Betsiamits 

Bouleau 

Chaloupe 

Choniaban 

Englishman's 

Eskimo 

Esquimaux 

Fall 

Godbout 

Goodbout 

Harrington 

Ichimanicuagan 

Ile  aux  Morts 

Lshimanikuagan 

Jupiter 

Jupiter 

Lark 

Lark 

Little  Mecattina 

Little  Nataahquan 

Manicuagan 

Manicouagan 

Manikuagan 

Marguerite 

Martimoki 

Mecatina 

Mekattina 

Mille-Vaches 

Moisie 

Monts 

Mooshaulagan 

Mouchalagan 

Mushalagan 

Muskwaro 

Nabesipi 

Nabesippi 

Nabisipi 

Napetipi 

Natashkwan 

Natashquan 

Observation 

Olomanoshibo 

Pashashibu 

Peashteebee 

Pentecôte 

Pepechekau 

Piashti 

Piastre 

Pikapao 

Pikopao 

Pipishikau 

Pointe-des-Monts 

Quetachu 

Romaine 

St.  Augustin 

St.  Augustine 

Ste.  Marguerite 

Ste.  Marguerite 


Sault-au-Cochon 

Saut  de  Cochon 

Saut  de  Mouton 

Sawbill 

Sept-Iles 

Seven  Islands 

Shallop 

Shecatica 

Shekatika 

Sheldrake 

Sholiaban 

Souriban 

Sourilaban 

Southwe&t 

Tadoussac 

Takameshau 

Todnustook 

Toolnustook 

Tortue 

Tulnustuk 

Waputstagamu 

Washikuti 

Washsheecootai 

Watcheeshoo 

Watsheeshoo 

Watshishu 


St.  Hyacinthe. 


St-Barnabé,  R.  Yamaska 
St-Joseph-de-St-Hyacinthe 


St.  Jean. 


Belle-Vallée 

Fort  Lennox 

Ile-aux-Noix 

Meule 

Noix 

North  of  Halfway 

St-Bernard-Sud 

St.  Valentin 


St.  Maurice. 


Aigles 

Eagle 

Glaises 

Goldfinch 

Kawaskisigat 

Kawasgisguegat 

Kempt 

Loutres 

Mashamengoose 

Matawa 

Matawin 

Mattawin 

Mejomanguse 

Menjobaguse 

Mitchinamekus 

Pakonsigane 

Pieromonta 

St.  Maurice 

Shawenegan 

Wabaskoutyunk 

Wagwabeya 

Wagwabika 
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Shefford. 

Terbebonne. 

Kajakanikamak 
Kakameonan 

Grandboro 

Kakinokamak 

Milton 

Achigan 
L' Achigan 

Kamoukakwiti 

Milton  East 

Kanasuta 

Rochelle 
Roxton  East 

Rouge 

Ste.  Thérèse-de-Blainville 

Kapitagama 
Kawasachuan 

St.  Alphonse-de-Granby 

Kawastaguta 

Ste.  Anne-de-Stukely 

XlMISKAMINQ. 

Keec 

Ste.  Cécile-de-Milton 

Kee-ec-kee-ec 

St.  Joachim-de-Shefford 

Keepawa 

Savage 

Ahhika 

Kekeko 

Abitibi 

Kewagama 

Agotawekami 

Kewagodoongojioon 

Sherbrooke. 

Amikitik 

Kiekkiek 

Apika 

Kiemawisk 

Ascot 

Asapikona 

Kienaivisik 

Little  Magog 

Asipimocasi 

Kinojevis 

Maggo 

Askikicaj 

Kipawa 

St.  Francis 

Atikamek 

Kokomis 

St.  François 

Atikmahik 

Laberge 

Sherbrooke 

Bagivah 

Labyrinth 

Bass 

Lake  0/  Islands 

Bear 

LaMotte 

SOULANQEB. 

Beauchamp 

Lamy 

Beaudry 

La  Pause 

Baudet 

Bell 

Lariigue 

Beaudef. 

Bellefeuille 

LaSarre 

Bodet 

Big 

LemoijQe 

Bouleau 

Big  Ohashing 

Lily 

Cedars 

Blouin 

Little  Rogers 

Châteaugauay 

Brownwater 

Lizard 

Dadancourt 

Brushy 

Lois 

Dalhousie  MilU 

Carcajou 

Lonely 

Dalhousie  Station 

Caron 

Long 

D'Alogmy 

Chief 

Lorenzo 

De  Beaujeu 

Chikobi 

Maganasibi 

Giroux 

Christopherson 

Magusi 

Grande  Batture 

Clay 

Makamik 

Grande  Ile  aux  Erables 

Coffee 

M  an  ce 

Joubert 

Crémazie 

Mann 

Lalonde 

Crooked 

Matamik 

Léonard 

Darlens 

Mattawagosik 

Maple 

Da&serat 

Mekamic 

Petite  Ile  aux  Cygnes 

DavT 

Merrill 

Rivière  Beaudette 

De  Montigny 

Mishomis 

Round 

Dufault 

Molesworth 

Sévigny 

Dufay 

Moosehom 

Boulangea 

Dufresnoy 

Mourifer 

Thom 

Dumoine 

Mud 

Duparquet 

JVamawash 

Stanstead. 

Eagle 

Hawapitchin 

Eel 

Newagama 

Baldwin's  pond 

Eel 
Evain 

Obadowagashing 
Obalski 

Barnston  pond 

Expanse 

Obashing 

Little  Magog 

Faucher 

Obaska 

Magog 

Figuery 

Obikoba 

Lyster 

Fish 

Obiska 

Fisher 

Octave 

TÉMISCOUATA. 

Fréchette 

Okikodosik 

Gaboury 

Opasatika 

Barrett 

Gaotanaga 

Osisko 

Cacouna 

Grand 

Otanabi 

Coudres 

Grand  lake  Victoria 

Pakitanika 

Demers 

Hannah  Bay  (river) 

Pelletier 

Fraserville 

Harricanaw 

Piché 

Frazerville 

Hébécourt 

Pontleroy 

Hare 

Hébert 

Quinze 

Lièvres 

High  Water 

Rest 

Loup 

I  sabemagussi 

Robertaon 

Marmen 

Island 

Roger 

Notre-Dame-du-Portage 

Islands 

Rogers 

Rivière-du-Loup 

Jacob 

Routhier 

Roche-Percée 

Kaishk 

Rouyn 
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TiMISKAMING — Fin. 

Dextx-Momtaqnbs. 

Vaudreuil 
Verte-Vallée 

Rush 

St.  Eugène-de-Guiges 

Chicot 

Seals  Home 

La  Chapelle 

WOLFE. 

Shi-shi-shi 

Petit  Chicot 

Simon 

St-Col,umban 

Aylmer 

Sleepy 

Ste-Monique 

Bisby 

Spirit 

Ste.  Monique  des  Deux  Montagnes 

Belmina 

Stewart 

Breeches 

Sturgeon 

Colombe 

Temiscaming 

Vaudreuil. 

Coulombe 

Temiscamingue 

Garthby 

Temiskaming 

Garthby  Station 

Tiger 

Brucy's 

St.  Francis 

Timiskaming 

Brussy 

St.  François 

Vaiidray 

Dorion 

Stratford 

Villemontel 

Graham 

Ward 

Wabanoni 

Graisse 

Wolfestown 

Wabaskus 

Green  Valley 

Wabinoni 

Ile  Perret 

Wapusanan 

Lavigne 

Yamaska. 

Whitefish 

Pointe  Fortune 

Wikwaskapauk 

Raquette 

St.  Francis 

Winawiash 

Rigaud 

St-François 

SASKATCHEWAN. 


Acheninni 

Aiktow 

Alcott 

Anerley 

Antler 

Arcola 

Arm 

Armit 

Armitt 

Aroma 

Ashe 

Attitti 

Ballantyne 

Barrel 

Baein 

Basquia 

Battle 

Battleford 

Bear 

Bear  Lake  (river) 

Beaver 

Beaver 

Bergheim 

Big  Cutarm 

Big  Quill 

Big  Sturgeon 

Birchbark 

Bjôrk 

Blackfeet 

Blaine 

Bonald 

Bowtree 

Brightsand 

Bronson 

Buffalo  Pond 

Buffer 

Bull's  Forehead 

Cabri 

Cactus 

Calder 

Candie 

Caribou 

Carrot 

Chapleau 

Chaplin 

Chitek 


Churchill 
Clearwater 
Clearwater 
Cold 
Cole 
Copeau 
Cosine 
Coteau 
Cottonwood 
Cowan 
Crayfish 
Crean 
Crooked 
Crooked 
Gros» 

Cumberland 
Cutarm 
Cutknife 
Cyprès  8 
Deschambault 
Dirtywater 
Doctor 
Duck 
Duck 

Duck  Lake 
Eagle 
Eagle 
Eaglehill 
Ear 
Ecapo 
Echo 
Eins 
Ekapo 
Englishman 
Etoimami 
Etoimami  South 
^Etomami 
Eyebrow 
Eyehill 
Farrier 
Fife 
File 
Fir 
Fish 
Fishing 
Foam 


Forks 

Frenchman 

Frobisher 

Gainsborough 

Garden 

Gap 

Garsson 

Goose 

Goosehunting 

Gordon 

Graham 

Grassberry 

Grassy 

Great  Bear  Sand  (hills) 

Hanging  Hide 

Héron 

Highpound 

Highview 

Hillfarm 

Horsehead 

Houghton 

Houghton 

Humboldt 

Indian  Pear 

Iriquois 

Iskwatikan 

laland 

Jackson 

Jansen 

John»  ton 

Jumping 

Jumping  Deer 

Kakinagimak 

Kakinokumak 

Kamathi 

Kaposvar 

Katepwe 

Keg 

Killequaw 

Kiyiu 

Kutawagan 

Kyaska 

Lacolle 

Ladder 

La  Loche 

Laval  lée 
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Lawrence 

La  Ronge 

Leather 

Lebret 

Lenore 

Lilian 

Little  Candie 

Little  Cutarm 

Little  Fishing 

Little  Island  (lake) 

Little  Pélican 

Little  Quill 

Little  Red 

Lobster 

Lodge 

Long 

Long 

Loon 

Lowes 

Macleod 

McFarlane 

McMurray 

Madge 

Makwa 

Manawan 

Manito 

Many  Island   (lake) 

Maple 

Maple 

Maskwa 

Meadow 

Medicine  Lodge 

Meeting 

Melfort 

Merion 

Methye 

Midnight 

Mineronte 

Minnedosa 

Ministikwa* 

Mirond 

MissinnipTpi 

Montagne 

Montréal 

Moose 

Moose 

Moosejaw 

Morin 

Mudie 

Mudjatik 

Mukoman 

Murray 

Muskiki 


Muskwesi 

Namew 

Neale 

Negik 

Nemei 

Nemeiben 

North  Antler 

Notukeu 

Nut 

Old  Wives 

Okemasife 

Opachuanau 

Opuntia 

Pachewanow 

Paddling 

Pagato 

Faquin 

Pasquia 

Patience 

Payoonan 

Pebble 

Peck 

Pélican 

Peonan 

Pheasant 

Piapot 

Pine  Island  (lake) 

Pink 

Pinto 

Pita 

Ponass 

Porcupine 

Potato 

Presbyterian 

Primeau 

Primrose 

Qu'Apelle 

Quill 

Rapid  (river) 

Rapid  River  (lake) 

Rat 

Redberry 

Red  Deer 

Red  Deer 

Red  Deer  lakes 

Reindeer 

Rivers 

Roche  Percée 

Root 

Round 

Saskeram 

Scentgrass 

Seagram 


Seepanock 

Shaver 

Shell 

Shellbrook 

Silver 

Sipanok 

Sisipuk 

Souris 

South  Antler 

Spruce 

Stockwell 

Stone 

Stony 

Sturgeon 

Sturgeon-weir 

Siicker 

Suggi 

Taggart 

The  Coteau 

Thickwood 

Thunder 

Torch 

Touchwood 

Trade 

Tramping 

Trout 

Valleyview 

Vermilion 

Voisin 

Wakaw 

Wapawekka 

Wapoos 

Wapus 

Wasawakasik 

Wascana 

Waskana 

Waskesiu 

Weed 

Whitebear 

Whitefish 

Whitefox 

White  Mud 

Whitesand 

White&hore 

Whitewood 

Willowbunch 

Wintego 

Witchekan 

Wiwa 

Wrench 

Wood 

Wood  Mt.  (river) 

Woody 


YUKON. 


Adams 

Aishihik 

Alki 

Allgold 

Alligator 

Aima 

Alsek 

Ammerman 

Anderson 

Annie 

Anticline 

Arkansae 

Arkell 

Atlin 

Australia 

Bach 

Baker 

Bald 


Bear 

Beaton 

Beaver 

Becker 

Bedrock 

Pell 

Benson 

Berney* 

Big  Salmon 

Bird 

Bisel 

Blackfox 

Blanchard 

Bonanza 

B'oswell 

Boulder 

Boundary 

Braeburn 


Brantnober 

Brewer 

British 

Browns 

Bryant 

Bunker 

Burnham 

Burns 

ôurton 

Bush 

Calder 

Calf 

Campbell 

Canyon 

Carbon 

Carcross 

Caribou 

Caribou 
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Caribou  Crossing 

Carmack 

Caasiar 

Cave 

Chandindu 

Chieftain 

Chriatie 

Clear 

Clinton 

Clondyke 

Coal 

Cône 

Conrad 

Cooper 

Corwin 

Crater 

Crooked 

Cudahy 

Dail 

Dalton 

Daoust 

Davidson 

Davis 

Dawson 

Dawson  City 

Deadwood 

Dewdney 

Dezadeash 

Dickson 

Dion 

Disella 

Division 

Dognose 

DoUis 

Dôme 

Dominion 

Donjek 

Duckie 

Dundalk 

Eagle  Nest 

Earn 

Edith 

Eldorado 

Emil 

Ensley 

Ethel 

Eurêka 

Fairfield 

Fay 

Fenwick 

Field 

Finger 

Finlayson 

Five-finger 

Fiat 

Florence 

Folié 

Fort  Selkirk 

Fortynine 

Frances 

Frederick 

Fresno 

Friday 

Galena 

Carnet 

Gilliam 

Glacier 

Gladman 

Glenlyon 

Gnat 

Gold 

Goldbottom 

Golden 

Golden  Horn 

Gold-run 

Granger 


Granité 

Gray 

Green 

Grizzly 

Gull 

Gustavus 

Haeckel 

Haggart 

Haldane 

Hall 

Hancock 

Harper 

Harris 

Hart 

Healy 

Henderson 

Hendon 

Henrietta 

Hess 

Hester 

Hinton 

Hodnett 

Hoole 

Hootalingua 

Hopkins 

Horton 

Hunker 

Hut&hi 

Hutshiku 

Illeb 

Independence 

Indian 

Ingram 

Itsi 

Janet 

Jensen 

Jim 

Joël 

John 

Johnston 

Joy 

Jubilee 

Kalzaa 

Kaskawulsh 

Katrina 

Keele 

Ketza 

Kitza 

Klatsa 

Klokhok 

Klondike 

Klotasain 

Klotz 

Kluane 

Kluhini 

Klukshu 

Klusha 

Koidern 

Kusawa 

Kusiwah 

Kwichpak 

Laberge 

Ladue 

Lake 

Lansdowne 

Lansing 

Lapie 

Last-chance 

Laura 

Laurier 

Lebarge 

Leotta 

Lewes 

Lewis 

Lewis 

Liard 


Little  Atlin 

Little  Blanche 

Little-gem 

Little  Salmon 

Logan 

Lombard 

Lorne 

Lubbock 

Lucky 

Macmillan 

M'Clintock 

McConnell 

McEvoy 

McNeil 

McPherson 

McQuesten 

Malcolm 

Maloney 

Marsh 

Mary 

Matheson 

Maunoir 

Mayo 

Meadow 

Mendenhall 

Michaud 

Michie 

Miles 

Miller 

Milton 

Miners 

Minnie  Bell 

Mint 

Mistake 

Monson 

Montana 

Moose 

Moosehide 

Morley 

Morrison 

Mosquito 

Mountain 

Nahoni 

Nares 

Narchilla 

Needle 

Nello 

Nevin 

New  Zealand 

Nipple 

Nisling 

Nisutlin 

Nogold 

Nordenskiôld 

North 

O'Brien 

O'Connor 

Ogilvie 

Oldman 

Oldwoman 

Ophir 

Orchay 

Orteil 

Osgood 

Ottawa 

Parker 

Partridge 

Pelly 

Perkins 

Perthers 

Perthes 

Peterson 

Pitts 

Poker 

Porcupine 

Porter 
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Povoas 

Prejevalsky 

Prévost 

Ptarmigan 

Pugh 

Pyramid 

Quart 

Québec 

Quiet 

Quipn 

Rawlinson 

Reid 

Reindeer 

Remington 

Richthofen 

Riddell 

Rink 

River  (mtn.) 

Rob  Roy 

Rogue 

Rose 

Rosebud 

Ross 

Ruby 

Saint-Cyr 

St.  Hilary 

Satasha 

Sayia 

Sayyea 

Sohnabel 

Schwatka 

Scroggie 

Sekulmun 

Selkirk 

Selous 

Selwyn 

Semenof 


Shakwak 

Sheep 

Sheldon 

Sifton 

Simmons 

Simpson 

Simpson  Tower 

Sixty 

Sixtymile 

Slate 

Small  Duck 

Soda 

Stake 

Star 

Starr 

Stevens 

Stewart 

Stony 

Stutzer 

Sulphur 

Sunday 

Surprise 

Swede 

Tagish 

Tahte 

Takhini 

Taku 

Taltmain 

Tantalus 

Tabin 

Tatchun 

Tatonduk 

Tatshenshini 

Tay 

Taye 

Terrace 

Teslin 


The  Three  Guardsmen 

Thistle 

Thomas 

Thompson 

Thron-diuck 

Til-e-i-tsho 

Tillei 

Tintlna 

Tlet-tlan-a-tsoota 

Too-flat 

Too-much-gold 

Too-tlaa 

Tower 

Traffic 

Tummel 

Tustles 

Tyers 

Unahini 

Vancouver 

Vesuvius 

Von  Wilczek 

Vowle 

Walker 

Ward 

Watson 

Wellesley 

Wesketahin 

Wheaton 

White 

Whitehorse 

Whitebtone 

Wilson 

Windy 

Wolf 

Woodbide 

Yukon 
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TERRITOIRES  DU  NORD-OUEST.     (Non  organisés.) 


A.  H.   Ward 

Akuling 

Allen 

Anderson 

Archibald 

Ark-e-îeenik 

Arthur  Land 

Ashe 

Ava 

Axel  Heiberg 

Backs 

Back's   Wester 

Baffin 

Banks 

Baring 

Bathurfct 

Bear 

Beaumont 

Bedford 

Beekman 

Best 

Bishop 

Blanford 

Blunt 

Bonney 

Bosanquet 

Brevoort 

Bruce 

Butler 

Carys  Swan  Nest 

Cathawhachaga  ) 

Chamberlain 

Chase 

Chorkbak 

Christie 

Chudliaei 

Church 

Clark 

Cléments  Land 

Clinton-Colden 

Cockbum 

Colmer 

Cornwall 

Comwallis 

Countess  Warwick 

Crète 

Crooks 

Cumberland 

Cynis  Field 

Dahadinni 

Delthore 

Devon 

Diamond 

Doobaunt 

Dubawnt 

Dyer 

Earl  Grey 

East 

Edith 

Eduni 

Egypt 

Ehkwee 

Ekwi 

Ellesmere 

Emma 

Fair  Ness 

Findlay 

Finlay 

Fisher 

Fletcher 

Fox 

Fox 

Foxe 

25(i— 13 


Frank  Clark 

Frobisher 

Gabriel 

Glasgow 

Glencoe 

God's  Mercie 

Gods  Mercy 

Gordon 

Govan 

Grant  Land 

Gravel 

Great  Bear 

Great  Fish 

Gree^iwood  Land 

Griffin 

Grinnell 

Grinnell  Land 

Hall 

Harbour 

Hatton 

Haven 

Hector 

Henderson 

High 

Hogarth 

Home 

Icy 

Inlin 

Innarulligang 

Irving 

Jackman 

James 

Jessup  Land 

Jordan 

Jubilee 

Julian 

Ka-lik-took-duag 

Kangerflung 

Kathawachaga 

Keele 

Khartum 

King  Christian 

King  Oscar  Land 

King  William 

Kitigtung 

Klewi 

Kneeland 

Korikduardu 

Lady  Franklin 

Laurier 

Liard 

Lockhart 

Leopold 

Loks  Land 

Lower  Savage 

Lubbock 

Luke  Fox 

Lumley 

Macdonald 

Mansel 

Mansfield 

Markham 

Middle  Savage 

Montrose 

Monumental 

Mountain 

Murchison 

Murray 

Nainlin 

Natla 

Newell 

Newton 

Nidhe 

Noël 


North 

North  Cornwall 

North  Devon 

North  Foreland 

North  Lincoln 

North  Somerset 

Northumberland 

Nyarling 

Olga 

Overflow 

Permy 

Pethinue 

Prince  Albert  peninsuU 

Prince  Albert  Land 

Prince  of  Wales 

Prince  of  Wales 

Prince  Patrick 

Printzler 

Queen  Elizabeth 

Ransay 

Rawson 

Reeves 

Resolution 

Resolution 

Ringnes 

Robert 

Robinson 

Roes  Welsome 

Ross 

Rowes 

Saddleback 

Sass 

Sass-tessi 

Savage 

Sayvmei 

Schley  Land 

Sekwi 

Setidgi 

Shezal 

Siggia 

Sitidgi 

Somerset 

Spicer 

Strathcona 

Sylvia  Grinnell 

Tchork-back 

Tess-Clewee 

Thelew 

Thelon 

Thleweechodezeth 

Toohoolitas 

Tornait 

Tsichu 

Tudjakdjuan 

Tudjakdjudusirn 

Tuhulitas 

Twitya 

Upper  Savage 

Victoria 

Waddell 

Ward 

Warwick 

Westbourne 

Western 

West  Fox 

Wharton 

White 

White     Bear 

Wholdia 

WoUaston 

Wollaston  Land 

York 
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Nouveau-Brunswick. 


Albert 

Carleton 

Charlotte 

Gloucester 

Kent 

King3 

Madawaska 

Northumberland 

Queens 

Restigouche 

St.  John 

Sunbury 

Victoria 

Westmorland 

York 


Nouvelle-Ecosse. 

Annapolis 

Antigonish 

Cape  Breton 

Colchester 

Cumberland 

Digby 

Guysborough 

Halifax 

Hants 

Inverne&s 

Kings 

Lunenburg 

Pictou 

Queens 

Rich  mond 

Shelburne 

Victoria 

Yarmouth 

Ontario. 

Addington 

Algoma  (Région  de) 

Brant 

Bruce 

Carleton 

Dufferin 

Dundas 

Durham 

Elgin 

Essex 

Frontenac 

Glengarry 

Grenville 

Grey 

Haldimand 

Haliburton 

Halton 


Hastings 

Charlevoix 

Huron 

Chàteauguay 

Kenora  (Région  de) 

Chicoutimi 

Kent 

Compton 

Lambton 

Dorchester 

Lanark 

Drummond 

Leeds 

Frontenac 

Lennobc 

Gaspé 

Lincoln 

Hochelaga 

Manitoulin  (Région  de) 

Huntingdon 

Middlesex 

Iberville 

Muskoka  (Région  de) 

Jacques-Cartier 

Nipissing  (Région  de) 

Joliette 

Norfolk 

Kamouraaka 

Northumberland 

Labelle 

Ontario 

Lake  St.  John 

Oxford 

Laprairie 

Parry  Sound   (Région  de) 

L'Assomption 

Peel 

Laval 

Perth 

Lévis 

Peterborough 

L'Islet 

Prescott 

Lotbinière 

Prince  Edward 

Maisonneuve 

Rivière  La  Phiie  (Région  de) 

Matane 

Renfrew 

Maskinongé 

Russell 

Mégantic 

Simcoe 

Missisquoi 

Stormont 

Mistassini  (Territoire) 

Sudbury  (Région  de) 

Montcalm                      J    i 

Thunder  Bay  (Région  de) 

Montmagny        j'             '^' 

Timiskaming  (Région  de) 

Montmorency     '    ^  "^ 

Victoria 

Montréal  *(9  subdivisions) 

Waterloo 

Napierville 

Welland 

Nicolet 

Wellington 

Ottawa 

Wentworth 

Pontiac 

York 

Portneuf 

Québec 

Ile-du-Prince-Edouard. 

Richelieu 

Richmond 

Kings 

Rimouski 

Prince 

Rouville 

Queens 

Saguenay 

Shefford 

Québec. 

Sherbrooke 

Soulang£s 
Stanstead 

Abitibi  (Territoire) 

A.rgenteuil 

St.  Hyacinthe 

Arthabaska 

St.  Johns 

Ashuanipi  (Territoire) 

St.  Maurice 

Bagot 

Témiscouata 

Beauharnois 

Terrebonne 

Beauce 

Timiskaming 

Bellechasse                                         ' 

Two  Mountains 

Berthier 

Vaudreuil 

Bonaventure 

Verchères 

Brome 

Westmount 

Chambly 

Wolfe 

Champlain 

Yamaska 
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Comté 

ou 
District. 


Aberdeen .*. Algoma. 

Abinger Addington. 

Adams Timiskaming. 

Adélaïde Middlesex. 

Adjala Simcoe. 

Admaston Renfrew. 

Adolphuatown Lennox. 

Airy Nipissing. 

Afton Sudbury . 

Albemarle .- Bruce. 

Albert Algoma. 

Albion Peel. 

Aldborough Elgin. 

Alexandra Timiskaming. 

Alfred Prescott. 

Algona,  North Renfrew. 

Algona,  South " 

Alice " 

A  llan Manitoulin. 

Allen Sudbury. 

Aima Timiskaming. 

Alnwick Northumberland. 

Amabel Bruce . 

Amaranth Dufferin. 

Ameliasburgh Prince  Edward. 

Ames Baie  du  Tonnerre. 

Amherst  Island Lennox. 

Amundsen Algoma. 

Amyot Sudbury. 

Ancaster Wentworth. 

Anderdon Essex. 

Andersen Algoma. 

Angleaea Addington. 

Anglin Nipissing. 

Anson Haliburton. 

Anstruther Peterborough . 

Antoine Nipissing. 

Appleby Sudbury. 

Arcadia 

Archibald Algoma. 

Argyle Timiskaming. 

Armagh Sudbury. 

Armour ". Parry  Sound. 

Armstrong Timiskaming. 

Arnold " 

Arran Bruce. 

Artemesia Grey . 

Arthur Wellington. 

Ashby Addington. 

Ashfield Huron. 

Askin. Nipissing. 

Asphodel .  .Peterborough. 

Asquith Sudbury. 

Assiginack Manitoulin. 

Aston Nipissing. 

Athol Prince  Edward. 

Atwood Rivière  La-Pluie. 

Aubin Timiskaming. 

Aubrey Kenora. 

Auden Algoma. 

Augusta Grenville. 

Auld Timiskaming. 

Aurora , " 

Awenge Algoma. 

Aweres " 

Awrey Sudbury. 

Aylmer " 

25d—lSy2 


TOWNSHIP. 


Comté 

ou 
District. 


Aylesworth Ri%T:ère  La-Pluie. 

Baden Timiskaming. 

Badgerow Nipissing. 

Bagot Renfrew. 

Bain Baie  du  Tonnerre. 

Baldwin Sudbury 

Balfour " 

Ballantyne Nipissing. 

Bangor Hastings. 

Banks Timiskaming. 

Bannerman Algoma. 

Bannockburn Tinii&kaming. 

Barber " 

Barker Algoma. 

Barlow Baie  du  Tonnerre. 

Barnet Timiskaming. 

Barr 

Barrie Frontenac. 

Bame  Island Manitoulin. 

Barron Nipissing. 

Bartlett Timiskaming. 

Barton Wentworth 

Barwick Rivière  La-Pluie. 

Bastard Leeds. 

Bastedo Nipissing. 

Bathurst Lanark. 

Baxter Muskoka. 

Bayham Elgin. 

Bayly Timiskaming. 

Beardmore 

Beaucage ■. Nipissing. 

Beauchamp Timiskaming. 

Beatty " 

Beaumont Sudbury. 

Beck Timiskaming. 

Beckwith Lanark. 

Bedford Frontenac. 

Beemer Sudbury. 

Belfast Nipissing. 

Bell Baie  du  Tonnerre. 

Belmont Peterborough. 

Rennett Rivière  La-Pluie. 

Ben  Nevis Timiskaming. 

Benneweiss Sudbury. 

Benoit Timiskaming. 

Bentinck Grey. 

Beresford Sudbury. 

Bernhardt Timiskaming. 

Berry Nipissing. 

Bertie Welland. 

Bertram Nipissing. 

Bethune Parry  Sound . 

Beulah Sudbury. 

Beverly  Wentworth. 

Bexely Victoria. 

Bicknell Algoma. 

Biddulph Middlesex. 

Bidwell Manitoulin. 

Bigelow Sudbury. 

Biggar Nipissing. 

Bigwood Sudbury. 

Billings Manitoulin. 

Binbrook Wentworth. 

Bishop Nipissing. 

Bisley Timiskaming. 

Black 

Blackstock Nipissing. 
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T0WN8HIP. 


COMTé 
OU 

District. 


Blain Timiskaming. 

Blair Parry  Sound. 

Blake Baie  du  Tonnerre. 

Blandford Oxford. 

Blanchard Perth. 

Blenheim Oxford. 

Blewett Sudbury. 

Blezard " 

Blount Timiskaming. 

Blue Ri\dère  La-Pluie. 

Blyth Nipissing. 

Blithfield Renfrew. 

Bompas Timiskaming. 

Bond 

Bonfield Nipissing. 

Bonis Timiskaming. 

Booth Baie  du  Tonnerre 

Borden Sudbury. 

Bosanquet Lambton. 

Boston Timiskaming. 

Boulter Nipissing. 

Bowell Sudbury. 

Bower Nipissing. 

Bowman Timiskaming. 

Bowyer " 

Boyce Algoma. 

Boyd Nipissing. 

Bradburn Timiskaming. 

Brant Bruce. 

Brantf  ord Brant. 

Brethour Timiskaming. 

Brewster " 

Bridgland Algoma. 

Bright 

Brighton Northumberland. 

Briggs Nipissing. 

Brigstocke Timiskaming. 

Bristol " 

Britton Kenora. 

Brock Ontario. 

Broder Sudbury. 

Bromley Renfrew. 

Bronson Nipissing. 

Brooke Lambton. 

Broughan Renfrew. 

Brower Timiskaming. 

Brown Parry  Sound. 

Browning .Sudbury. 

Bruce Bruce. 

Brudenell Renfrew. 

Brunel Muskoka. 

Brunet Sudbury. 

Brunswick Sudbury. 

Br  uton Haliburton. 

Bryce Timiskaming. 

Buchan Algoma. 

Buchanan Renfrew. 

Bucke Timiskaming. 

Buller Kenora. 

Burford Brant. 

Burgeas,  North Lanark. 

Burgess,  South Leeds. 

Burk Kenora. 

Burleigh PeterboVough. 

Burns Renfrew. 

Burpee Parry  Sound. 

Burpee Manitoulin. 

Burrell Algoma. 

Burriss Rivière  La-Pluie. 

Burritt Sudbury. 

Burrows " 


T0WN8HIP. 


Comté 

ou 

District. 


Burt Timiskaming. 

Burton ,  .  Parry  Sound. 

Burwash • Sudbury. 

Butt Nipissing. 

Byers Timiskaming. 

Byron Baie  du  Tonnerre. 

Cabot Sudbury. 

Cairo Timiskaming. 

Caistor Lincoln. 

Caithness Algoma. 

Calder Timiskaming. 

Caldwell Nipissing. 

Caledon Peel. 

Ca'edonia Prescott. 

Calvert Nipissing. 

Calvin " 

Cambridge Russell. 

Camden Kent. 

Camden  East Addington. 

Cameron Nipissing. 

Campbell ". Manitoulin. 

Canborough Haldimand. 

Cane Timiskaming. 

Canisbay Nipissing. 

Canonto,  North Frontenac. 

Canonto,  South " 

Canton Nipissing. 

Capreol Sudbury. 

Caradoo Middlesex. 

Carden Victoria. 

Cardiff HaUburton. 

Cardwell Muskoka. 

Carling Parry  Sound. 

Carlow Hastings. 

Carlyle Manitoulin. 

Carman Timiskaming. 

Carnarvon , Manitoulin. 

Carnegie Timiskaming. 

Carney . Algoma. 

Carpenter Rivière  La-Pluie. 

Carr Timiskaming. 

Carrick Bruce. 

Carscallen Timiskaming. 

Carter Sudbury. 

Cartier " 

Cartwright Durham. 

Cascaden Sudbury. 

Casey Timiskaming.    . 

Casgrain Algoma. 

Cashel Hastings. 

Casimir Sudbury. 

Cassels Nipissing. 

Catharine , Timiskaming. 

Cavan Durham. 

Cavendish Peterborough. 

Cayuga,  North Haldimand. 

Cayuga,  South " 

Chaffey Muskoka. 

Chamberlain Timiskaming. 

Chambers Nipissing. 

Champagne Sudbury. 

Chandos Peterborough . 

Chapleau Sudbury. 

Chapman Parry  Sound. 

Charlottenburg Glengarry. 

Charlotteville Norfolk. 

Charlton Nipissing. 

Charters Timiskaming. 

Chatham Kent. 

Cherriman Sudbury. 
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Chesley Algoma. 

Chenier Sudbiiry . 

Chewett " 

Childerhose Timiskaming. 

Chinguacousy Peel. 

Chipman Baie  du  Tonnerre. 

Chiaholm Nipissing. 

Chown Timiskaming. 

Christie Parry  Sound. 

Clmrchill Sudbury. 

Clancy Nipissing. 

Clara Renf  rew. 

Clarence Russell. 

Clarendon Frontenac. 

Clarke Durham. 

Clary Sudbury. 

Clavet Algoma. 

Cleaver Timiskaming. 

Cleland Sudbury. 

Clément " 

Clergue Timiskaming. 

Clifford Timiskaming. 

Clouston Algoma. 

Clute Timiskaming. 

Clyde Haliburton. 

Cobden Algoma. 

Cochrane Sudbury. 

Cockburn  Island Manitoulin. 

Coderre Algoma. 

Cody Timiskaming.     ' 

Colborne Huron. 

Colchester,  North Essex. 

Colchester,  South " 

Cole Timiskaming. 

Coleman Timiskaming. 

Colenso Kenora. 

Collingwood Grey. 

CoUins Sudbury. 

Colquhoun Timiskaming. 

Commanda Nipissing. 

Conger Parry  Sound. 

Commee Baie  du  Tonnerre. 

Connaught Sudbury. 

Cook Timiskaming. 

Corkhill Timiskaming. 

Corley Timiskaming. 

Cornwall Stormont. 

Coaby Sudbury. 

Côfî Timiskaming. 

Cotton Sudbury. 

Coulson Timiskaming. 

Cox Sudbury. 

Craig 

Cramabe Northumberland 

Crawford Timiskaming. 

Creelman Sudbury. 

Creighton Sudbury. 

Crerar Nipissing. 

Croft Parry  Sound. 

Crooks Baie  du  Tonnerre. 

Crosby,  North Leeds. 

Crosby,  South " 

Crothers Sudbury. 

Crowland Welland. 

Cro^ier Rivière  La-PIuio. 

Culross Bruce. 

Cumberland Russell 

Curran Rivière  La-Pkiie. 

Currie Timiskaming. 

Curtis Algoma. 


TOWNSHIP. 


COMT< 

ou 
District. 


Dack Timiskaming. 

Dalhousie Lanark. 

Dalton Victoria. 

Dana Nipissing. 

Dance '. Rivière  La-Pluie. 

Dane Timiskaming. 

D'Arcy Sudbury. 

Dargavel Timiskaming. 

Darling Lanark. 

Darlington Durham. 

Davidson Timiskaming. 

Davin Algoma. 

Davis Sudbury. 

Dawn Lambton. 

Dawaon Manitoulin. 

Day Algoma. 

Deacon Nipissing. 

Delamere Sudbury. 

Delaware Middlesex. 

Delhi , Sudbury. 

Deloro Timiskaming. 

De  Morest Sudbury. 

Denbigh Addington. 

Denison Sudbury. 

Dennia Algoma. 

Denton Timiskaming. 

Derby Grey. 

Dereham Oxford. 

Déroche Algoma. 

Devine Nipissing. 

Devitt Algoma. 

Devlin Rivière  La-Pluie. 

Dewart 

Dickens Nipissing. 

Dickaon " 

Digby Victoria. 

Dilke Rivière  La-Pluie. 

Dill .  Sudbury. 

Dobie Rivière  La-Pluie. 

Doherty Algoma. 

Dokis Timiskaming. 

Donovan Timiskaming. 

Doon 

Dorchester,  North Middlesex. 

Dorchester,  South Elgin. 

Dorion Baie  du  Tonnerre. 

Douglas Timiskaming. 

Douro Peterborough. 

Dover,  East Kent. 

Dover,  West 

Dowling Sudbury. 

Downie Perth. 

Doyle Timiskaming. 

Draper Muskoka 

Drayton Sudbury. 

Drummond Lanark. 

Drury Sudbury. 

Dryden 

Dudiey Haliburton. 

Duff .  ; Timiskaming. 

Dufïerin 

Dumfries,  North Waterloo 

Dumfriea,  South Brant. 

Dummer Peterborough. 

Dunbar Sudbury. 

Duncan Algoma. 

Dundee Sudbury. 

Dundonald Timiskaming. 

Dungannon Hastings. 

Dunlop Sudbury. 
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Dunmore Timiskaming. 

Dunn Haldimand. 

Dunnet Sudbiiry. 

Dunwich Elgin. 

Dymond Timiskaming. 

Dysart Haliburton. 

Easthope,  North Perth. 

Easthope,  South " 

Eastnor Bruce. 

Ebbs Algoma. 

Eby Timiskaming. 

Eddy Nipissing. 

Edgar 

Edwards Timiskaming. 

Edwardsburgh Grenville. 

EflBngham Addington. 

Egan ., Tim-iskaming. 

Egremont Grey . 

Eilber Algoma. 

Ekfrid Middlesex. 

Elderslie Bruce. 

Eldon Victoria. 

Eldorado Timiskaming. 

Elizabethtown Leeds. 

EUice Perth. 

Elliott Timiskaming. 

EUià Sudbury. 

Elma Perth. 

Elmsley,  North Lanark. 

Elmsley,  South Leeds. 

Elzevir Hastings. 

Emerald Sudbury. 

Eniily "Victoria. 

English Sudbury. 

Enniskillen Lambton. 

Ennismore Peterborough. 

Eramosa Wellington. 

Erin 

Ermatinger Sudbury. 

Ernestown Lennox. 

Escott Leeds. 

Esquesing Halton. 

Esaa Simcoe. 

Esten Algoma. 

Etobicoke York. 

Eton Kenora. 

Euphemia Lambton. 

Euphrasia Grey. 

Evanturel Timiskaming. 

Evelyn 

Eyre, Haliburton. 

Fairbairn ;  .  .  .  Sudbury. 

Fairbank Sudbury. 

Falconbridge 

Falconer Nipissing. 

Fallon Timiskaming. 

Faraday Hastinga. 

Farr Timiskaming. 

Farrington Rivière  La-Pluie. 

Fasken Timiskaming. 

Fauquier " 

Fawcett Sudbury. 

Fell Nipissing. 

Fenelon Victoria. 

Fenwick Algoma. 

Ferguson Parry  Sound. 

Fer.iow Baie  du  Tonnerre. 

Ferrie Parry  Sound. 

Ferris Nipissing. 

Field 


TOWNSHIP. 


Co.MT^ 
OU 

District. 


Finch Stormont. 

Findlay Timiskaming. 

Finlayson Nipissing. 

Fintry Algoma. 

Fir&tbrook Timiskaming. 

Fisher Algoma. 

Fitzgerald Nipissing. 

Fitzroy Carleton. 

Flamborough,  East Wentworth. 

Flamborough,  West 

Flavelle Timiskaming. 

Fleck Algoma. 

Fleming Rivière  La-Pluie. 

Flos Simcoe. 

Foley Parry  Sound. 

Poster Sudbury. 

Fournier Timiskaming. 

Fox Nipissing. 

Foy Sudbury. 

Fraleck " 

Fraleigh Baie  du  Tonnerre. 

Franklin Muskoka. 

Franz Algoma. 

Fraser Renfrew. 

Frechette Sudbury. 

Fredericksburgh,  North Lennox. 

Fredericksburgh,  South " 

Freeman Muskoka. 

French Nipissing. 

Freswick " 

Fripp Timiskaming. 

Fullarton Perth. 

Fushimi Algoma. 

Gainsborough Lincoln. 

Galbraith Algoma. 

Gallagher Sudbury. 

Gaina Timiskaming. 

Galway Peterborough. 

Gamble Timiskaming. 

Gamey Sudbury. 

Garafraxa,  East Dufferin. 

Garafraxa,  West Wellington. 

Garrow Nipissing. 

Garson Sudbury. 

Garvey 

Gaudette Algoma. 

Gauthier Timiskaming. 

Geary ". 

Geikie 

Georgina '. York. 

German Timiskaming. 

Gibbons Nipissing. 

Gibson Muskoka. 

Gill Algoma. 

Gillies Baie  du  Tonnerre. 

Gillmor Algoma. 

Glackmeyer Timiskaming. 

Gladman Nipissing. 

Gladstone Algoma. 

Glamorgan Haliburton. 

Glanford Wentworth. 

Glenelg Grey. 

Gloucester Carleton. 

Goderich Huron. 

Godfrey Timiskaming. 

Gooderham Nipissing. 

Goodwin Baie  du  Tonnerre. 

Gordon Manitoulin. 

Gorham Baie  du  Tonnerre. 

Goschen Sudbury, 
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Gosfield,  North Essex. 

Gosfield,  South '. 

Gough Sudbury. 

Gouin 

Goulbourn Carleton. 

Gould Algoma. 

Gowan Timiskaming. 

Gower,  North Carleton. 

Gower,  South Grenville. 

Graham Sudbury. 

Grant Nipissing. 

Grantham Lincoln. 

Grasett Algoma. 

Grattan Renfrew. 

Greenock 'l . . .  Bruce. 

Grènfell Timiskaming. 

Grey Huron. 

Griffith Renfrew. 

Grigg Sudbury. 

Grimsby,  North Lincoln. 

Grimsby,  South 

Grimsthorpe Hastinga. 

Grosa Timiskaming. 

Grovee Sudbury. 

Guelph Wellington. 

Guibord Timiskaming. 

Guilford Haliburton. 

Gurd Parry  Sound. 

Gurney Timiskaming. 

Guthrie Nipissing. 

Gwillimbury,  North York. 

Gwillimbury,  East " 

Gwillimbury,  West Simcoe. 

Haddo Sudbury, 

HaentscheL 

Hagar 

Hagarty Renfrew, 

Hagerman Parry  Sound. 

Haggart Timiskaming. 

Haldimand Northumberland 

Halkirk Rivière  La-Pluie. 

Hallam Sudbury. 

Halliday Sudbury. 

Hallowell Prince  Edward. 

Hamilton Northumberland. 

Hammell Nipi-^aing. 

Hanlon Algoma. 

Hanmer Sudbury. 

Hanna Timiskaming. 

Harburn Haliburton. 

Harcourt " 

Hardiman Sudbury. 

Hardy Parry  Sound. 

Harley , Timiskaming. 

Harris " 

Harrison Parry  Sound. 

Harrow Sudbury. 

Hart Sudbury. 

Hartman Kenora. 

Harty Sudbury. 

Harvey Peterborough. 

Harwich Kent. 

Hassard Sudbury. 

Haughton Algoma. 

Haultain Timiskaming. 

Havelock Haliburton. 

Havilland Algoma. 

Hawkeabury,  East Prescott. 

Hawkesbury,  West Prescott. 

Hawkins Algoma. 


TOWNSHIP, 


Comté 

ou 

District. 


Hawley Sudbury. 

Hay Huron. 

Haycock Kenora. 

Hayward Algoma. 

Hazen Sudbury. 

Head , Renfrew. 

Hearst Timiskaming. 

Henderson Baie  du  Tonnerre. 

Hendrie Sudbury. 

Henncssy   " 

Henry " 

Henwood Timiskaming. 

Herrick Algoma. 

Herschell Hastinga. 

Hess Sudbury. 

Hibbert Perth. 

Hillary Timiskaming. 

mUiard 

HilUer Prince  Edward. 

Hilton Algoma. 

Himsworth,  North Parry  Sound . 

Himsworth,  South " 

Hinchinbrooke Frontenac. 

Hincks Timiskaming. 

Hindou Haliburton. 

Hislop Timiskaming. 

Hobba Nipissing. 

Hodgetts Sudbury. 

Hodgins Algoma. 

Hogarth Baie  du  Tonnerre. 

HoUand Grey. 

Holmes Timiskaming. 

Homer Baie  du  Tonnerre. 

Hope Durham. 

Horton Renfrew. 

Hoskin Sudbury. 

Houghton Norfolk. 

Howard Kent. 

Howe  Island Frontenac. 

Howey ....  : Sudbury. 

Howick Huron. 

Howland Manitoulin. 

Hoyle Timi&kaming. 

Hudson 

Hugel Nipissing. 

HuUett Huron. 

Humberstone Welland. 

Humboldt Manitoulin. 

Humphrey Parry  Sound. 

Hungerford Hastinga. 

Hunter Nipissing. 

Huntingdon Hastinga. 

Huntley Carleton. 

Huron Bruce. 

Hutt Sudbury. 

Hutton Sudbury 

Hyman " 

Idington Algoma. 

Ingram •'. Timiskaming. 

Innés Baie  du  Tonnerre. 

Inniafil Simcoe. 

Irving Algoma. 

Ivanhoe Sudbury. 

Jack 

Jafïray Kenora. 

James Timiskaming. 

Jamieson Timiskaming. 

Janes Sudbury. 

Jarvis Algoma. 

Jessop Timiskaming. 


192 


MINISTEEE  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 


TOWNSHIPS  DANS  ONTARIO— iSmïe. 


TOWNBHIP. 


Comté 

ou 
District. 


Jenninga Sudbury. 

Jocelyn ; Algoma. 

Johnson 

Joly Parry  Sound. 

Jones Renfrew. 

Kaladar Lennox. 

Kapuskaeing Algoma. 

Kars Algoma. 

Katrine Timiskaming. 

Keefer " 

Keely Nipissing. 

Kehoe Algoma. 

Keith Sudbury. 

Kelly Sudbury. 

Kelvin " 

Kemp " 

Kendall Algoma. 

Kendrey " 

Kennebec Frontenac. 

Kennedy Timiskaming. 

Kenny Nipissing. 

Kenyon Glengarry . 

Keppel Grey. 

Kerns Timiskaming. 

Kerrb 

Kimbeiley " 

Kincaid Algoma. 

Kincardino Bruce. 

Kidd Tindskaming. 

King York. 

Kingsford Rivière  La-Pluie. 

Kingsmill Timiskaming. 

Kingston Frontenac. 

Kinlosa Bruce. 

Kirkland Timiskaming. 

Kirkpatrick Nipissing. 

Kirkwall Algoma. 

Kirkwood Algoma. 

Kitchener Sudbury. 

Kitley Leeds. 

Kittbon Timiskaming. 

Klock 

Klotz Baie  du  Tonnerre. 

Knight Tinnskaming. 

Knox 

Kohler Algoma. 

Korah 

Lackner Sudbury. 

Ladybmith Kenora. 

Laidlaw " 

Laird Algoma. 

Lake Hastings. 

Lamarche Timiskaming. 

Lampman Sudbury.     - 

Lanark Lanark. 

Lancaster Glengarry. 

Landry Algoma. 

Langmuir Timiskaming. 

Langton Kenora. 

Lansdowne Leeds. 

Laeh Baie  du  Tonnerre. 

Latchford Nipissing. 

Lauder " 

Laura Sudbury. 

Laurier Parry  Sound. 

Lavant Lanark. 

Law Nipissing. 

Lawrence Haliburton. 


TOWNSHIP. 


Comté 

ou 
District. 


Lawson Timiskaming. 

Laxton Victoria. 

Leask Sudbury. 

Lebel Timiskaming. 

Leckie " 

Ledger Baie  du  Tonnerre. 

Jjce Timiskaming. 

Leeda Leeds. 

Lefroy Algoma. 

Legge " 

Leitch TTimiskaming. 

Leith •» 

Lennox Sudbury. 

Léo 

Léonard 

LeRoche Nipissing. 

Lerwick Algoma. 

Levack Sudbury. 

Lewis Algoma. 

Ley 

Limerick Hastings. 

Lindsay Bruce. 

Lister Nipissing. 

Little Timiskaming. 

Livingstone Haliburton. 

Lobo Middlesex. 

Lochiel Glengarry. 

Lockhart Nipissing. 

Logan Perth. 

London Middlesex. 

Londonderrj' Sudbury. 

Long Algoma. 

Longford Victoria. 

Longueuil .  Prescott. 

Lomé Sudbury. 

Lorrain Timiskaming. 

Loudon Nipissing. 

Loughborough Frontenac. 

Lougheed Algoma. 

Loughrin Sudbury. 

Louise 

Loimt Parry  Sound. 

Louth Lincoln. 

Louther Algoma. 

Loveland Timiskaming. 

Low Baie  du  Tonnerre. 

Lucas Timiskaming. 

Lumsden Sudbury. 

Lundy Timiskaming. 

Luther,  East Dufferin. 

Luther,  West Wellington. 

Lutterworth Haliburton. 

Lybster Baie  du  Tonnerre. 

Lyell Nipissing. 

Lyman 

Lynedoch Renfrew. 

Lyon Baie  du  Tonnerre. 

Mabee Timiskarnmg. 

McArthur 

McBride Sudbury. 

McCallum Nipissing. 

McCann Timiskaming. 

McCart 

McCarthy Sudbury. 

McCaul Ri\àère  La-Pluie. 

M'Clintock Haliburton. 

M'Clure Hastings. 
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McCoig Algoma. 

McConkey Parry  Sound. 

McConnell Sudbury. 

McCool Timiskaming. 

McCrae Algoma. 

McCraney Nipissing. 

McCrosson Ri\dère  La-Pluie. 

McDougall Parry  Sound. 

McElroy Timiskaming. 

McEvay 

McFadden " 

McGarry " 

McGee Sudbury. 

McGifïin Timiskaming. 

McGillivray Middlesex. 

McGiverin Algoma. 

McGowan " 

McGregor Baie  du  Tonnerre. 

Mcintyre " 

Mclr\-ine Rivière  La-Pluie. 

McKay Renfrew. 

McKellar Parry  Sound. 

McKeown Sudbury. 

McKillop Huron. 

McKim Sudbury. 

McLaren Nipissing. 

McLaughlin " 

McLean Muskoka. 

McLeod Sudbury. 

McMahon Algoma. 

McMillan " 

McMurchy Sudbury. 

McMurrich Parry  Sound. 

McNab Renfrew. 

McNamara Sudbury. 

McNaught 

McNeil Timiskaming. 

McNish Sudbury. 

^IcTa\àsh Baie  du  Tonnerre. 

McVittie Timiskaming. 

McWilliams Nipissing. 

Macaulay Muskoka. 

Macbeth Sudbury. 

Macdonald Algoma. 

Macdiarmid Timiskaming. 

Machar Parry  Sound. 

Machin Timiskaming. 

Mack Algoma. 

Mackelcan Sudbury. 

Mackenzie Parry  Sound. 

Mackinnon Sudbury. 

Macklem Timiskaming. 

Maclennan Sudbury. 

Macpherson , Nipissing . 

Madoc Hastings. 

Mafeking Kenora. 

Mahaffy Sudbury. 

Maidstone Essex. 

Maisonville Timiskaming. 

Malachi Kenora. 

Malahide Elgin. 

Malden Essex. 

Mann Timiskaming. 

Manvers Durham. 

Mara Ontario. 

Marathon Timiskaming. 

March Carleton. 

Marconi Sudbury. 

Maria Renfrew. 

Mariposa Victoria. 


ToWNSHIP. 


Comté 

ou 

District. 


Markham York. 

Marks Baie  du  Tonnerre 

Marlborough Carleton. 

Marmora Hastings. 

Marquis Timiskaming. 

Marshay Sudbury. 

Marter Nipissing. 

M.trtin Algoma. 

Martland Sudbury. 

Maryborough Wellington. 

Marysburgh,  North Prince  Edouard. 

Marysburgh,  South 

Mason Sudbury. 

Massey  ; Timiskaming. 

Master Nipissing. 

Matawatchan Renfrew. 

Matchedash Simcoe. 

Mather Rivière  La-Pluie. 

Math'^son Timiskaming. 

Mathieu Rivière  La-Pluie. 

Matilda Dundas. 

Mattagami Sudbury. 

Mattawan Nipissing. 

May Sudbury. 

Mayo Hastings. 

Médina Timiskaming. 

Medonte Simcoe. 

Medora Muskoka. 

Melancthon Dufïerin. 

Melba Timiskaming. 

Melick Kenora. 

Melgund " 

Meredith Algoma. 

Merick Nipissing. 

Merritt Sudbury. 

Mersea Essex. 

Metcalfe Middletiex. 

Methuen Peterborough. 

Michaud Timiskaming. 

MichiB 

Mickle " 

Middlieboro Sudbury. 

Middleton Norfolk. 

Midlothian Timiskaming. 

Miller Frontenac. 

Milligan Timiskaming. 

Mills Parry  Sound. 

Mills Manitoulin. 

Milne Nipissing. 

Milner Timiskaming. 

Minden Haliburton. 

Minto .  .  : Wellington. 

Miramichi Sudbury. 

Miscampbell Ri\dère  La-Pluie. 

Moberly Timiskaming. 

Moher Sudbury. 

Monaghan,  North Peterborough. 

Monaghan,  South Northumberland. 

Monck Muskoka. 

Moncrieff Sudbury. 

Mond 

Monmouth Haliburton. 

Mono Dufferin. 

Montague Lanark. 

Monteagle Hastings. 

Monteith Parry  Sound. 

Montgomery Algoma. 

Montrose Timiskaming. 

Moody 

Moore Lambton. 

Moorhouse Sudbury. 
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Morel Timiskaming. 

Morgan Sudbury. 

Morin Algoma. 

JMorley Rivière  La-Pluie. 

Mornington Perth. 

Morris Huron. 

Morrisette Timiskaming. 

Morrison Muskoka. 

Morson Rivière  La-Pluie. 

Mortimer Timiskaming. 

Mosa Middlesex. 

Moss Baie  du  Tonnerre. 

Moulton Haldimand. 

Mountain Dundas. 

Mountjoy Timiskaming. 

Mowat Parry  Sound. 

Mulligan Timiskaming. 

Mulloy Algoma. 

Mulmer Dufferin. 

Mulock Nipissing. 

Mulvey Algoma. 

Munro Timiskaming. 

Mvircliison Nipissing. 

Murphy Timiskaming. 

Murray Northumberland. 

Musgrove Timiskaming. 

M  uskego Sudbury. 

Muskoka Muskoka. 

Mutrie Kenora. 

Nairn Sudbury. 

Naneen Timiskanàng. 

Nassagaweya Halton. 

Natal Sudbury. 

Neebing Baie  du  Tonnerre. 

Neolon Sudbury. 

Neely Algoma. 

Nelles Rivière  La-Pluie. 

Nelson Halton. 

Nepean Carleton 

Nesbitt Timiskaming. 

Newmarket 

Niagara Lincoln. 

Nichol Wellington. 

Nicol Timiskaming. 

Nightingale Haliburton. 

Nipigon Baie  du  Tonnerre. 

Nipissing Parry  Sound. 

Nissoun,  Kost Oxford. 

Nissouri,  West Middlesex 

Niven Nipi^^sing. 

Nixon Timiskaming. 

Noble Sudbury. 

Nordica Timiskaming. 

Norman Sudbury. 

Normanby '. Grey. 

Northrop Siîdbuiy. 

Norwich,  Nor^h Oxford. 

Norwii;h,  South " 

Notman Nipissing. 

Nottawasaga Simcoe. 

Nursey Sudbury. 

Oakland Brant. 

Oakley Muskoka. 

Oates Sudbury. 

O'Brien Timi.gkaming. 

O'Connor Baie  du  Tonnerre. 

Ogden Timiskaming. 

Ogilvie Sudbury. 


TOWNSHIP. 


Comté 

ou 

District. 


Olden Frontenac. 

Olive Nipissing. 

Oliver Baie  du  Tonnerre. 

Olrig Nipissing. 

O'Meara Baie  du  Tonnerre. 

Onaping Sudbury. 

Oneida Haldimand. 

Onondaga Brant. 

Ops Victoria. 

Orford Kent. 

Orillia,  North Simcoe. 

Orillia,  South " 

Orkney Algoma. 

Oro Simcoe. 

Osborne Nipissing. 

Osgoode Carleton. 

Osier Nipissing. 

Osnabruck Stormont. 

Oso Frontenac. 

Ossian Timiskaming. 

Osprey Grey. 

Otonabee Peterborough, 

Ottaway Timiskaming. 

Otter Algoma. 

Otto Timiskaming. 

Owena 

Oxford Grenville. 

Oxford,  North Oxford. 

Oxford,  East 

Oxford,  West 

Pacaud Timiskaming. 

Paipoonge Baie  du  Tonnerre. 

Pakenham Lanark. 

Palmer Algoma. 

Palmerston Frontenac. 

Papineau Nipissing. 

Pardee Baie  du  Tonnerre. 

Pardo Nipissing. 

Parke Algoma. 

Parker Sudbury. 

Parkin , 

Parkinson Algoma. 

Patterson Parry  Sound. 

Pattinson Sudbury. 

Patton Algoma. 

PattuUo Rivière  La-Pluie. 

Paul Sudbury. 

Paxton Nipissing. 

Pearce Timiskaming. 

Pearson Baie  du  Tonnerre. 

Peck Nipissing. 

Peel , Wellington. 

Pedley Nipissing. 

Pelham Welland. 

Pélican Kenora. 

Pellatt 

Pelletier > Algoma. 

Pembroke Renfrew. 

Penharwood Sudbury. 

Pennefather Algoma. 

Pense Timiskaming. 

Pentland Nipissing. 

Percy Northumberland. 

Perry Parry  Sound. 

Petawawa Renfrew. 

Pettypiece Kenora. 

Pharand Timiskaming. 

Phelps Nipissing. 
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Pic Baie  du  Tonnerre. 

Pickering Ontario. 

Pilkington Wellington. 

Pittsburgh Frontenac. 

Plantagenet,  North Prescott. 

Plantagenet,  South " 

Playfair Timiskaming. 

Plummer Algoma. 

Plympton Lambton. 

Poitras Nipissing. 

Pontiac Timiskaming. 

Porter Sudbury . 

Portland Frontenac. 

Potts Rivière  La-Pluie. 

Powell Timiskaming. 

Pratt Rivière  La-Pluie. 

Preston Nipissing. 

Priée Timiskaming. 

Prince Algoma. 

Pringle Parry  Sound. 

Proctor Algoma. 

Presser Timiskaming. 

Proton Grey . 

Proudfoot Parry  Sound. 

Purdom Baie  du  Tonnerre. 

Purvis Nipissing. 

Puslinch Wellington. 

Pyne Timiskaming. 

Radcliffe Renfrew. 

Raglan " 

Rainham Haldimand. 

Raleigh Kent. 

Rama Ontario. 

Ramsay Sudbury. 

Ramsay Lanark. 

Ramsay  Wiight Ri\'lère  La-PIuie. 

Rankin Timiskaming. 

Rathbun Sudbury. 

Ratter 

Rattray Tim.iokaming. 

Rawdon Hastings. 

Ray Timiskaming. 

Raymond " 

Raynar Baie  du  Tonnerre. 

Rayside Sudbury. 

Reach Ontario. 

Réaume Timiskaming. 

Redditt Kencra. 

Redvera " 

Regan Sudbury. 

Reid Timiskaming. 

Réveil Kenora. 

Reynolds Timiskaming. 

Rice Kenora. 

Richards Renfrew. 

Richardson Rivière  La-Pluie. 

Richmond Lennox. 

Rickard Timiskaming. 

Riddell Nipissing. 

Ridout Muskoka. 

Ritchie Algoma. 

Roadhouae Timiskaming. 

Roberts Sudbury. 

Robertson Timiskaming. 

Robinson ManitouUn. 

Robillard Timiskaming. 

Robb 

Roblin Sudbury. 

Roche - Algoma. 

Rochester Eesex. 


ToWNSHIP. 


Comté 

ou 

District. 


Roddick Rivière  La-Pluie. 

Rogers Algoma. 

Rolph Renfrew. 

Roraney Kent. 

Rorke T Timiskaming. 

Rose Algoma. 

Rosebery Rivière  La-Pluie. 

Ross Renfrew. 

Rowell Kenora. 

Roxborough Stormont. 

Rugby Kencra. 

Russell Russell. 

Rutherford ManitouUn. 

Ryan Algoma. 

Ryde .• Muskoka. 

Ryerson Parry  Sound. 

Sabine Nipissing. 

St.  Edmunds Bruce. 

St.  John Timiskaming. 

St.  Joseph Algoma. 

St.  Louis Sudbury. 

St.  Mary Algoma. 

St.  Vincent Grey. 

Salter Sudbury. 

Saltfleet Wentworth 

Sandfield ManitouUn. 

Sandwich,  East Essex. 

Sandwich,  West " 

Sandwich,  South " 

Sandf  ord Kenora. 

Sankey Algoma. 

Sarawak Grey. 

Sargeant Timiskaming. 

Sarnia Lambton. 

Saugeen Bruce. 

Savard Timiskaming. 

Scadding Sudbury. 

Scarborough York. 

Scarfe : Algoma. 

Scholes Nipissing. 

Sooble Baie  du  Tonnerre. 

Scholfield Algoma. 

Scollard Sudbury. 

Scotia 

Scott Ontario. 

Scugog 

Seagram Sudbury. 

Sebastopol Renfrew. 

Secord Sudbury. 

Selby 

Selkirk 

S;>lwyn Baie  du  Tonnerre. 

Semple Sudbury. 

Seneca Haldimand. 

Serves Sudbury. 

Seymour Northumberland. 

Shackleton Timiskaming. 

Shakespeare Sudbury. 

Shannon Algoma. 

Sharpe Timiskaming. 

Shaw Sudbury. 

Shawanaga Parry  Sound. 

Sheard Sudbury. 

Sheba Timiskaming. 

Shedden Algoma. 

Sheffield Addington. 

Sheguiandah ManitouUn. 

Shelburne Sudbury. 

Shelley 

Shenango 
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Shenstone Rivière  La-Pluie. 

Sheppard Suabury . 

Sheraton Timiskaming. 

Sherborne Haliburton. 

Sherbrooke Haldimand. 

Sherbrooke:  North Lanark. 

Sherbrooke,  South 

Sherring Timiskaming. 

Sherwood Renfrew. 

Shetland Algoma. 

Shields Algoma. 

Shillington Timiskaming. 

Shuel Algoma. 

Sibley Baie  du  Tonnerre. 

Sidney Hastings. 

Sifton RiA-ière  La-Pluie. 

Simpfaon Algoma. 

Sisk Nipissing. 

Sinclair Muskoka. 

Skead Timiskaming. 

Sladen Sudbury. 

Smellie Kenora. 

Smith Peterborough. 

Smyth Timiskaming. 

Snider Sudbury. 

Snowdon Kaliburton. 

Sombra Lambton. 

Somerville Victoria. 

Sophiasburg " Prince  Edward. 

Sothman Sudbury. 

South  Lorrain Timiskaming. 

Southwold Elgin. 

Southworth Kenora. 

Speight Timiskaming. 

Spence Parry  Sound. 

Spohn Ri\dère  La-Pluie. 

Spragge Algoma. 

Springer Nipissing. 

Sproule " 

Stafford Renfrew. 

Stamford Welland. 

Stanhope Haliburton. 

Stanley Huron. 

Staunton Algoma. 

Steeîe Timiskaming. 

Stefannson Algoma. 

Stephen Huron. 

Stetham Sudbury. 

Stephenson Muskoka. 

Stewart Nipissing. 

Stimson Timiskaming. 

Stirling Baie  du  Tonnerre. 

Stisted Muskoka. 

Stobie Sudbury. 

Stock Timiskaming. 

Stoddard Algoma. 

Storrington Frontenac. 

Strange • Baie  du  Tonnerre. 

Strathcona Nipissing. 

Strathearn Sudbury. 

Strathy Nipissing. 

Stratton 

Street Sudbury. 

Striker Algoma. 

Strong Parry  Sound. 

Studholme Algoma. 

StuU Sudbury. 

Sullivan Grey. 

Sulman Timiskaming. 

Sunnidale Simcoe. 


TOWNSHIP. 


COMTé 

ou 
District. 


Sutherland Rivière  La-Pluie. 

Swanson Timibkaming. 

Sweatman " 

Sweeny Sudbury. 

Sydenham Grey. 

Sydere Timiskaming. 

Tait Ri\-ière  La-Pluie. 

Talbot Algoma. 

Tannahill Timiskaming. 

Tarbutt Algoma. 

Tarentorus 

Tay Simcoe. 

Taylor Timiskaming. 

Teck 

Tecumseth Simcoe. 

Teefy Timiskaming. 

Teetzel 

Tehkummah Manitoulin. 

Telfer . Sudbury. 

Temple Kenora. 

Templeton Algoma. 

Tennyson Algoma. 

Terry Timibkaming. 

Thackeray 

Thessalon Algoma. 

ThiBtle Nipissing. 

Thomas Timiskaming. 

Thompson Algoma. 

Thorah.  . Ontario. 

Thorburn Timiskaming. 

Thorneloe 

Thorold Welland. 

Thurlow Hastings. 

Tilbury,  North Essex. 

Tilbury,  East Kent. 

Tilbury,  West Essex. 

Tilley.  . Algoma. 

Tilton Sudbury. 

Timmins • Timiskaming. 

Tiny Simcoe. 

Tibdale ... , Timiskaming. 

Togo Sudbury. 

Tolstoi Timiskaming. 

Torbolton Carleton. 

Toronto Peel. 

Toronto  Gore 

Torrance Sudbury. 

Torrington Nipissing. 

Tosorontio Simcoe 

Totten Sudbury. 

Tovell Ri\-ière  La-Pluie. 

Townsend Norfolk. 

Trafalgar Halton. 

Trethewey Timiskaming. 

Tri'U Sudbury. 

Truax Timiskaming. 

Tucker Sudbury. 

Tuckeramith Huron. 

Tudhope Timiskaming. 

Tudor Hastings. 

TuUy Timiskam.ing. 

Tupper Algoma. 

Turnberry Huron. 

TurnbuU Timiskaming. 

Turner Sudbury. 

Tuscarora Brant. 

Tyendinaga Hastings. 

Tyrr°ll Timiskaming. 

Umbach Kenora. 

Unwin Sudbury. 
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Usborne Huron. 

Uxbridge Ontario. 

Valin Sudbury. 

Van  Home E^enora. 

Van  Noàtrand Timiskaming. 

Van  Hise " 

Vankoughnet Algoma. 

Vaughan York. 

Vernon Sudbury. 

Verulam Victoria. 

Vespra Simcoe. 

Victoria Algoma. 

Vogt .^ Nipissing. 

Vrooman Sudbury. 

Wabigoon Kenora. 

Wainfleet Welland. 

Wainwright Kenora. 

Waldie Sudbury. 

Walker Timiskaming. 

Wallace Perth. 

Wallbridge Parry  Sound. 

Wal'iis Tiniibkaining. 

Walpole Haldimand. 

Walsingham,  North Norfolk. 

Walsingham,  South " 

Warden Timiskaming. 

Ware Baie  du  Tonnerre. 

Wark Timiskaming. 

Warwick Lambton. 

Waterloo Waterloo. 

Waters Sudbury. 

Watt Muskoka. 

Watten Ri\dère  La-Pluie. 

Wauchope Kenora 

Wawanosh,  East Huron. 

Wawanosh,  West 

Way Algoma. 

Wellesley Waterloo. 

Wells Algoma. 

Wesley Timiskaming. 

Westbrook Sudbury. 

Whalen 

Westmeath Renfrew. 

Westminster Middlesex. 

Whitby Ontario. 

Whitby,  East 

Whitchurch York. 


TOWNSHXP. 


Comté 

ou 

District. 


Widte Nipissing. 

Whitesides .Timiskaming. 

Whitman Algoma. 

Whitney Timiskaming. 

Whitson " 

Wicklow Hastinga. 

Widdifield Nipissing. 

Wigle .' Sudbury. 

Wilberforce Renfrew. 

Wilhelmina Timiskaming. 

Wilkes Nipissing. 

Wilkie .*■ Timiskaming. 

Willet 

Williams,  North " 

WilUams,  East Middlesex. 

Williams,  West 

WilUamsburgh Dundas. 

WiUiamson Timiskaming. 

Willison " 

Willoughby Welland. 

Wilmot Waterloo. 

Wilson Parry  Sound. 

Winchester Dundas. 

Windham Norfolk. 

Wisner Sudbury. 

Wolfe  Island Frontenac. 

Wolford Grenville. 

WoUaston Hastings. 

Wood Muskoka. 

Woodhouse Norfolk. 

Woodyatt Rivière  La-Pluie. 

Woolrich Algoma . 

Woolwich Waterloo 

Worthington Rivière  La-Pluie. 

Wylie Renfrew. 

Wyse Nipissing. 

Yarmouth Elgin. 

Yarrow Timiskaming. 

Yates Nipissing. 

Yonge Leeds. 

York York. 

Zavitz Sudbury. 

Zealand Kenora. 

Zone Kent. 

Zorra,  East Oxford 

Zorra,  West " 


TOWNSHIPS  DANS  QUEBEC. 


Abercrombie Terrebonne. 

Aberdeen Pontiac. 

Aberford Pontiac  et  Timis- 
kaming. 

Achintre Champlain     et     St. 

Maurice. 

Acton Bagot. 

Acton  (Gore) Bagot. 

Adams Champlain. 

Addington Labelle. 

Adhémar Pontiac 

Adstock Frontenac. 

Aiguebelle Timiskaming. 

Albanel Lac-St-Jean. 

Albani Champlain,. 

Albert Saguenay. 

Aldfield Pontiac. 

AUard St.  Maurice. 


Alleyn Pontiac. 

Allumettes " 

Alton Portneuf . 

Amher&t Labelle     et     Terre- 
bonne. 

Amyot Champlain 

Angers Bonaventure. 

Angoulême Maskinongé. 

Arago L'Islet. 

Archambault Montcalm. 

Armagh Bellechasse      et 

Montmagny. 

Armand Témiscouata. 

Arnaud Saguenay. 

Arthabaska Arthabaska     et 

M6gantic. 

Arundel Argenteuil. 
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ÀBCOt Sherbrooke. 

Ashburton Montmagny . 

Ashford L'Islet. 

Ashford,  Augm " 

Ashuapmouchuan Lac-St-Jean. 

Aasemetquagan Bonaventure.    , 

Aston Nicolet. 

Aston  Gore " 

Atwater Timiskaming 

Aubin Champlain. 

Auckland Compton. 

Auclair Temiscouata. 

Augier Pontiac. 

Aumond Ottawa. 

Awantjish Matane. 

Awantjisih,  Aug 

Aylmer Frontenac. 

Aylwin Ottawa. 

Babel Saguenay. 

Baby Timiskaming. 

Bagot Ch^coutimi. 

Baillargé Lac-St-Jean. 

Baillargeon , Gaspé. 

Bardy Champlain. 

Barford Stanstead. 

Baril Champlain. 

Barnston Stanstead 

Barraute Timiskaming. 

Barry Pontiac. 

Bartouille Timiskaming. 

Baskatong Ottawa 

Basserode Timiskaming. 

Baudin Pontiac  et  Berthier. 

Baune Saguenay. 

Bauneville Timiskaming. 

Bazin Champlain-  et   St. 

Maurice. 

Béarn Timiskaming. 

Beaubien I/Islet. 

Beaumesnil Pontiac. 

Bédard Rimouski. 

Bégin Chicoutimi. 

Bégon Temiscouata. 

Bellecourt Saguenay. 

Belleau St.  Maurice. 

Bellechasse Bellechasse. 

Bellecombe Timiskaming. 

Béraud 

Beresford Terrebonue. 

Bergeronnes Saguennj'. 

Bernetz Timiskanîing. 

Bernier Pontiac. 

Beriinguet Champlain    et  Lac- 
St-Jean. 

Berry Timiskaming 

Bersimis    Saguenay. 

Berthelot Pontiac. 

Biart Québec. 

Bickerdikp Québec. 

Bienrourt Rimouski. 

Bigelow Labelle. 

Bisaillon Champlain. 

Bissot Saguenay. 

Blaiklock Abitibi. 

Biais Matane. 

Blake Labelle  et  Ottawa, 

•  Blanche Saguenay. 

Blanchet Gaspé. 

Blanc-Sablon  (archipel) Saguenay. 

Blandford Arthabaska     et    Ni- 
colet. 
Boileau Chicoutimi. 


ToWNSHIP. 


Comté 

ou 

District. 


Bois .  .- Portneuf . 

Boibchatel Timiskaming. 

Boisclerc " 

Boishébert Saguenay. 

Boisseau Pontiac. 

Bolton Brome. 

Bongard Pontiac. 

Bonin Champlain    et  Lac- 

St-Jean. 

Bonne-Espérance Saguenay. 

Booth Timiskaming. 

Borgia Québec. 

Botsf  ord Temiscouata. 

Boucher Champlain. 

Bouchette Ottawa. 

Bougainville Saguenay. 

Bourastea Champlain. 

Bourdages Montmagny. 

Bourdon Saguenay. 

Bourgeois Champlain. 

Bourget Chicoutimi. 

Bourlamaque Timiskaming. 

Bourmont Berthier  et  Pontiac. 

Bousquet Timiskaming. 

Bouthillier Labelle. 

Bowman 

Boyer 

Brandon Berthier  et  Joliette. 

Brassard Berthier. 

Bra.ssier Pontiac. 

Brébeuf Chicoutimi. 

Brécourt Champlain,   Pontiac 

et  St.  Maurice. 

Brest Saguenay. 

Bristol Pontiac. 

Brochu Champlain. 

Brodeur Timiskaming. 

Brome Brome. 

Brompton Richmond. 

Brouague Saguenay. 

Broughton Beauce. 

Bruchési Timiskaming. 

Bryson Pontiac. 

Buckingham Labelle. 

Buckland Bellechasse      et 

Dorchester. 

Buies Maskinongé  et  St. 

Maurice. 

Bulstrode Arthaba.ska. 

Bulstrode,   Augm 

Bungay Kamouraska. 

Bureau Champlain. 

Bury Compton. 

Cabano . Temiscouata. 

Cabot Matane. 

Cadieux Champlain. 

Cadillac Timiskaming. 

Caire 

Callières Charlevoix. 

Calumet Pontiac. 

Cameron Ottawa. 

Campbell Labelle. 

Campeau Timiskaming. 

Cannon Saguenay. 

Cap-Chat Gaspé. 

Cap-Rosier 

Carignan Champlain. 

Carleton Bonaventure. 

Caron Lac-St-Jean. 

Carpentier Timiskaming. 

Cartier Joliette. 

Casault Matane. 
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TOWNSHIP. 


Casgrain L'IsIet. 

Castagnier Timi&kaming. 

Causapscal Matane. 

Cathcart Joliette. 

Cauchon Montmorency. 

Cawood Pontiac. 

Caxton St.  Maurice. 

Caxton,  Augm " 

Céry Saguenay. 

Chabert Timiskaming. 

Chabot Kamouraska. 

Champigny Chicoutimi. 

Chapais Kamouraska. 

Chapleau Maskinongé. 

Chapman Champlain. 

Chardon Chicoutimi. 

Charest Champlain. 

Charette Pontiac. 

Charlevoix Lac-St-Jean. 

Charnay Saguenay. 

Chassaigne Maskinongé, Pontiac 

et  St. Maurice. 

Chas.seur Québec. 

Chateauvert Champlain. 

Chatham Argenteuil. 

Chaumont Québec. 

Chauveau Charlevoix. 

Chauvin Chifîoutimi. 

Chavigny Portneuf . 

Cha2sel Timiskaming. 

Chenier Rimouski. 

Cherbourg Matane. 

Cherrier Pontiac. 

Chertsey Montcalm. 

Chesham Frontenac. 

Chester Arthabaska. 

Chevalier Saguenay. 

Chichester Pontiac. 

Chicoutimi Chicoutimi. 

Chilton Montcalm. 

Chouinard Champlain. 

Choquette Maskinongé    et    St. 

Maurice. 

Christie Gaspé. 

Cimon Chicoutimi. 

Clapham Pontiac. 

Clarendon " 

Clericy Timiskaming. 

Clerion " 

Clermont .*  " 

Cleveland Richmond. 

Clifton Compton. 

Clinton Frontenac. 

Cloridorme Gaspé. 

Clos.se Pontiac. 

Cloutier Champlain. 

Clyde Labelle. 

Coffin  Island Iles  de  la  Made- 
leine. 

Coigny Timiskaming. 

Colbert Portneuf. 

Coleraine Mégantic. 

Compton Compton. 

Cook Saguenay. 

Coquart Chicoutimi. 

Couillard 

Courcelles Berthier. 

Coursol Pontiac. 

Couture t  . Chicoutimi. 

Courville Timiskaming. 

Cox Bonaventure. 


Comté 
ou 

DiSTRICT. 


Cranbourne Dorchester. 

Crémazie Champlain. 

Crespieul Lac-St-Jean. 

Crusson Pontiac. 

Cuvillier 

Daaquam Bellechasse. 

Dablon Lac-St-Jean. 

Dalibaire Matane. 

Dalmaa Lac  St-Jean. 

Dalquier Timiskaming. 

Dandurand Champlain  et  St. 

Maurice. 

Dansereau Champlain. 

Darlens Timiskaming. 

Dasserat Timiskaming. 

Daudhébourg v Saguenay. 

David Maskinongé  et  St. 

Maurice. 

De  Beaujeu Gaspé. 

De  Calonnes Maskinongé. 

De  Cazes Lac-St-Jean. 

Decelles Champlain. 

Dechêne Lac-St-Jean. 

Delâge Champlain. 

Delbreuil Timiskaming. 

Delisle Lac-St-Jean. 

De  Maisonneuve Berthier. 

Demers Témiscouata. 

Demeulcs Lac  St-Jean. 

De  Monts Saguenay. 

Denholm Ottawa. 

Denonville Témiscouata. 

Dénoue Gaspé. 

Dequen Lac-St-Jean. 

Dequen,  Augm 

Derry Labelle. 

De  Salaberry Terrebonne. 

De  Sales Charlevoix. 

Desandroins Timiskaming. 

Desaulniers St.  Maurice. 

Desboues Timiskaming. 

Deschamps Pontiac. 

Desmeloizes Timiskaming. 

Despinassy 

Desroberts " 

Dessane Champlain. 

Destor Timiskaming. 

Deviin " 

Déziel Champlain. 

Dionne LTslet. 

Disson Timiskaming. 

Ditchfield Frontenac. 

Ditton Compton. 

Dolbeau Lac-St-Jean. 

Dollard ^ Pontiac. 

Doncaster Terrebonne. 

Dorion Pontiac. 

Dorset Frontenac. 

Douglas Gaspé. 

Doussin Pontiac. 

DoTiville Maskinongé    et    St. 

Maurice 

Drouin Champlain. 

Duberger Lac-St-Jean  et 

Mistassini. 

Dubois Champlain  et  Lac- 
Saint-Jean 

Dubuc Chicoutimi. 

Dubuisson Timiskaming. 

Duchesnay ' Gaspé. 

Duchesneau Saguenay. 
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Ducreux Chicoutimi. 

Ducro3 Tiraiskaming. 

Dudley Labelle. 

Dudswell Wolfe. 

Dufay Timiskaming. 

Dufferin Lac-St-Jean. 

Dufresnoy Timiskaming. 

Duhamel 

Dumas Chicoutimi. 

Dumoulin Champlain. 

Dundee Huntingdon. 

Dunham Missisquoi. 

Duparquet Timiskaming. 

Duprat 

Dupuis Champlain. 

Duquesne Rimouski. 

Durham Drummond. 

Durocher Chicoutimi. 

Duval Saguenay. 

Duverny Timiskaming. 

Eardley Ottawa. 

Eaton Compton. 

Eddy Timiskaming. 

Edwards 

Egan Ottawa. 

Elgin Huntingdon. 

Ely Shefford.       . 

Emberton Compton. 

Escoumains Saguenay. 

Esher Pontiac. 

Estcourt Témiscouata. 

Evanturel Champlain. 

Fabre Timiskaming. 

Faguy Champlain    et   Lac- 
St-Jean. 

Faillon Pontiac. 

Falardeau Chicoutimi. 

Farnham Brome  et  Missiquoi. 

Faucher Champlain    et    St. 

Maurice. 

Ferland Chicoutimi. 

Fiedmont Timiskaming. 

Figuery 

Fitzpatrick Saguenay. 

Flahault Bonaventure. 

Fleuiiau , Matane  et  Rimouski. 

Flynn 

Forsyth Frontenac. 

Fortier Maskinongé  et 

St.  Maurice. 

Fortin Gaspé. 

Fournier L'Islet. 

Fournière Timiskaming. 

Fox Gaspé. 

Frampton Dorchester. 

Franklin Huntingdon. 

Franquelin Saguenay. 

Fréchette Champlain. 

Frémont 

Gaboury Timiskaming. 

Gagné Chicoutimi. 

Gagnon Labelle. 

Galt Gaspé. 

Garneau L'Islet. 

Garnier Lac-St-Jean. 

Garthby Wolfe. 

Gaspe  Bay,  North Gaspé. 

Gaspe  Bay,  South 

Gauthier Berthier. 

Gauvin Lac-St-Jean   et 

Mistassini. 


ToWNSHIP. 


Comté 

ou 

District, 


Gayhurst Frontenac. 

Gendreau Timiskaming. 

Gendron Québec. 

Geofïrion Champlain. 

Giilies Pontiac. 

Giiard liic-St-Jean. 

Girouard Pontiac. 

Godmanchester Huntingdon. 

Gore Argenteuil. 

Gosf  ord Portneuf . 

Gosselin Berthier  et  Maski- 
nongé. 

Gouin Joliette. 

Goynish Saguenay. 

Granby Shefford. 

Grandisson Terrebonne. 

Granet Timiskaming. 

Grantham Drummond. 

Gravel Labelle. 

Grenier Saguenay. 

Grenv^lle Argenteuil. 

Grenville,  Augm.-. Argenteuil. 

Guay Timiskaming. 

Guérin Timiskaming. 

Guignes 

Guyenne 

Hackett Champlain. 

Halifax ^. Megantic. 

Ham,  North Wolfe. 

Ham,  South 

Hamel Champlain. 

Hamilton Bonaventure. 

Hampden Compton. 

Hanotaux Champlain    et 

Pontiac. 

Harper Champlain. 

Harrington Argenteuil. 

Harrington,  Gore 

Hartwell Labelle. 

Harvey Chicoutimi. 

Hatley Stanstead. 

Havelock Huntingdon. 

Hébécourt Timiskaming. 

Hébert Chicoutimi. 

Hemmingford Huntingdon. 

Heref  ord Compton. 

Hereford,  Gore 

Hinchinbrook Huntingdon. 

Hincks Ottawa. 

Hocquart Témiscouata. 

Holmes Pontiac. 

Hope .y- Bonaventure. 

Horton /. Arthabaska     et 

Nicolet. 

Howard Argenteuil. 

Huard Lac-St-Jean. 

Huddersfield Pontiac. 

Huguenin Champlain. 

HuU Ottawa. 

Humqui .-Matane. 

Hunterstown Maskinongé. 

Hunterstown,  Gore 

Huot Champlain. 

Iborville Saguenay. 

Ingall Champlain. 

Inverness Megantic. 

Ireland 

Ixworth Kamouraska, 

Jersey Beauce. 

Jette Matane. 


COMMISSION  DE  GEOGBAPHIE  DU  CANADA 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25d 


201 


TOWNSHIPS    DANS  qUEBEC— Suite. 


TOTV'NSHIP. 


COM-FÉ 
OU 

District. 


Joanne Timiskaming. 

Joliette Berthier  et  Joliette. 

Joly Labelle. 

Jonqiiière Chicoutimi. 

Josselin Pontiac. 

Jourdan Timiskaming. 

Juneau Pontiac. 

Jurier Pontiac. 

Kaine Maskinongé. 

Kalm Pontiac. 

Kecarpoui  (archipel) Saguenay. 

Kegashka " 

Kenogami Chicoutimi. 

Kensington Ottawa. 

Kiamika Labelle. 

Kildare Joliette. 

Kildare,  Augm Joliette. 

Kilkenny Montcalm  et  Terre- 
bonne. 

Kilkenny,  Gore Montcalm, 

Kingsey Drummond. 

Laas Timiskaming. 

Labarre Lac-St-Jean. 

Labelle Labelle. 

Labrecque Chicoutimi. 

Labrie Pontiac. 

Labrosse Chicoutimi. 

LaBruêre Lac-St-Jean. 

Laca&se Champlain  et 

Pontiac. 

LaCorne Timiskaming. 

Lacoste Charlevoib. 

Lafiteau Champbin  et  Lac- 
St-Jean. 

Laflamme Champlain  et  Lac- 
St-Jean. 

Laflèche Saguenay 

Laflèche,  Augm " 

Lafontaine L'Islet. 

Laforce Gaspé. 

Lagacé Pontiac    et 

Champlain. 

Lagorgendière Saguenay. 

Lalande " 

Laliberté Champlain. 

Lallemant Chicoutimi. 

Lambton Frontenac. 

La  Minerve Labelle. 

Lamorandière Timiskaming. 

La  Motte " 

Lamy Champlain. 

Landanet Timiskaming. 

Landrienne 

Landry Champlain  et 

St.  Maurice. 

Langelier Champlain. 

LangevTn Dorchester. 

Languedoc Timiskaming. 

La  Pause .  " 

Lapeyrère Champlain. 

Lapointe Chicoutimi. 

Laporte 

LaReine Timiskaming; 

Larocque Gaspé. 

Lartigue Chicoutimi. 

Lareau Champlain. 

Larue Québec. 

La&alle Portneuf . 

25d— 14 


TOWNSDIP. 


Comté 

ou 

District. 


La  Sarre Timiskaming. 

Laperriêre " 

Laterrière Chicoutimi. 

Lathbury Labelle. 

Latour Saguenay. 

Latulipe Timiskaming. 

Laubanie " 

Launay " 

Laure Québec. 

Laurier Champlain. 

Laval Saguenay. 

Lavallée Champlain. 

Laverlochère Timiskamin. 

Lavigne Champlaing. 

Laviolette Maskinongé. 

Lavoie Québec. 

Leau Champlain  et 

St.    Maurice. 

Leblanc Champlain. 

Lecomte Pontiac. 

Leeds Mégantic. 

Le  Gardeur Saguenay. 

Leigne Pontiac. 

Lejeune Champlain. 

Lemay 

Lemoine Abitibi. 

Leneuf Saguenay. 

Lepage Matane. 

Lesage Labelle. 

Lescarbot Québec. 

Leslie Pontiac. 

Lessard L'Isiet. 

Lestres Pontiac. 

Letellier Saguenay. 

Letondal Champlain. 

Levasseur " 

Leverrier L'Islet. 

Liénard Saguenay. 

Ligneris Timiskaming. 

Lindsay Champlain  et  Lac- 
St-Jean. 

Lingwick Compton. 

Linière Beauce. 

Litchfield Pontiac. 

Livernois Champlain. 

Lochaber Labelle. 

Lochaber,  Gore 

Logan Pontiac. 

Loranger Labelle. 

Lortie Champlain. 

Louise Frontenac. 

Louvicourt Timiskaming. 

Low Ottawa. 

Lussier Montcalm. 

Lynch Labelle   et   Mont- 
calm. 

Ly  tton Ottawa. 

McCorkill Abitibi,     Lac-St- 
Jean  et  Mistassini. 

McGill Labelle. 

McKenzie Abitibi. 

McLachlin Timiskaming. 

McNider Matane. 

McNider,  Augm " 

Macpès Rimouski. 

McSweeny Champlain. 

Maddington Arthabaska     et 

Nicolet. 
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TOWNSHIP. 


Comté 

ou 

District. 


Magnan Champlain. 

Magog Stanstead. 

Mailloux Bellechasse. 

Major Labelle. 

Malakoff Pontiac. 

Malartic Tiiniskaming. 

Malbaie Gaspé. 

Malherbe Lac-St-Jean. 

Malhiot Champlain. 

Manikuagan Saguenay. 

Maniwaki Ottawa. 

Mann r .  Bonaventure. 

Manneville Timiskaming. 

Mansfield Pontiac. 

Marchand Labelle. 

Maria Bonaventure. 

Maricourt Pontiac. 

Marlow Frontenac. 

Marmette Champlain. 

Marmier. Portneuf. 

Marquettb Lac-St-Jean. 

Marrias Timiskaming. 

Marsal Saguenay. 

Marston Frontenac. 

Martin Pontiac. 

Masham Ottawa. 

Massé Matane  et 

Rimouski. 

Masson Maskinongé. 

Matalik Matane. 

Matane .  , " 

Matapedia Bonaventure. 

Mathieu Champlain. 

Mazanod Timiskaming. 

Mazerac 

Mazères Pontiac. 

Meilleur Lac-St-Jean. 

Mekattina  (archipel  du  Petit) Saguenay. 

Mekattina  (archipel  du  Gros) " 

Mekinak Champlain. 

Melbourne Richmond. 

Mercier Timiskaming. 

Mesplets Pontiac. 

Mésy Lac-St-Jean. 

Metabetchouan 

Metgermette,  North Beauce. 

Metgermette,  South " 

Michaux Québec. 

Milnikek Bonaventure. 

Milton Shefford. 

Milton,  Gore 

Miniac Timiskaming. 

Moisie Saguenay. 

Montagne Timiskaming. 

Montanicr Timiskaming. 

Montauban Portneuf. 

Montbeillard Timiskaming. 

Montbray 

Montcalm Argenteuil. 

Montesson Saguenay. 

Montgay Timiskaming. 

Montigny Labelle. 

Mont  Louis Gaspé. 

Montminy Montmagny. 

Montpetit Champlain  et  St. 

Maurice. 

Montreuil Timiskaming. 

Moquin Pontiac. 

Moreau .  Labelle. 

Morin .  Argenteuil  et 

Terrebonne. 


TOWNSHIP. 


Comté 

ou 

District. 


Mortagne Timiskaming. 

Mousseau Labelle  et  Montcalm 

Mulgrave Labelle. 

Muskwaro Saguenay. 

Myrand Champlain. 

Natashkwan Saguenay. 

Nantel Montcalm 

Nedelec Timiskaming. 

Neigette Rimouski. 

Neilson Québec. 

Nelson Mégantic. 

Nemtaye Matane. 

Nevers Champlain. 

Newport ^ Gaspé. 

Newport Compton. 

New  Richmond Bonaventure. 

Newton Vaudreuil 

Newton,  Augm 

Noiseaux Pontiac. 

Normand Champlain. 

Normandin Lac-St-Jean. 

Northfield Ottawa. 

Nouvelle Bonaventure. 

Obalski Abitibi. 

Olscamps Champlain. 

Onslow Pontiac. 

Orford Sherbrooke. 

O'Sullivan Mistassini. 

Otis Chicoutimi. 

Ouapitagone  (archipel) Saguenay. 

Ouiatchouan Lac-St-Jean. 

Ouimet Rimouski. 

Packington Témiscouata. 

Painchaud Kamouraska. 

PalmaroUe Timiskaming. 

Panet Montmagny. 

Papin Québec. 

Papineau Labelle. 

Parent Lac-St-Jean. 

Parke Kamouraska. 

Pascalis Timiskaming. 

Patapedia Bonaventure. 

Patton Montmagny. 

Payment Champlain. 

Pelissier Timiskaming. 

Pelletier Lac-St-Jean. 

Percé Gaspé. 

Périgny Chicoutimi. 

Perrault Québec. 

Perrier Champlain. 

Peterborough Berthier  et 

Maskinongé . 

Petit Lac-St-Jean. 

Peuvret Saguenay. 

Phélyppeaux 

Picard Champlain. 

Pinault Matane. 

Plessis Chicoutimi. 

Pohenegamook Kamouraska. 

Poisson Champlain.   Pontiac 

et  St.  Maurice 

Polette Champlain. 

Ponsonby Labelle. 

Pontbriand Lac-St-Jean. 

Pontefract Pontiac. 

Pontchartrain Saguenay. 

Pontgravé 

Pontleroy Timiskaming. 

Pope Labelle. 
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TOWNSHIP. 


COMTrf 
OU 

District. 


Port  Daniel Bonaventure. 

Portland Labelle. 

Portneuf Saguenay . 

Pothier Champlain. 

Potton Brome. 

Poularies Timiskaming. 

Preissac , " 

Preston Labelle. 

Price Frontenac. 

Privât Timiskaming. 

Provancher Champlain  et 

St.  Maurice. 

Provost Berthier. 

Racine Lac-St-Jean. 

Radnor Champlain. 

Raffeix Saguenay . 

Ragueneau " 

Rameau Gaspé. 

Raudot Témiscouata. 

Rawdon Montcalm. 

Remigny Timiskaming. 

Rhéaume Champlain. 

Rhodes Montmorency  et 

Québec. 

Richardson Abitibi  et  Mistassini. 

Ripon Labelle. 

Risborough Frontenac. 

Ristigouche Bonaventure. 

Rivard Labelle. 

Robertson Labelle. 

Roberval Lac  St-Jean. 

Robidoux . Bonaventure. 

Robin Pontiac. 

Robinson Témiscouata. 

Robitaille " 

Rocheblave Labelle. 

Rochebeaucourt Timiskaming. 

Rochemonteix Saguenay. 

Rochon Labelle. 

Rocmont Portneuf. 

Rolette Montmagny 

Rolland Montcalm. 

Romieu Matnne. 

Roquemaure Timiskaming. 

Ross Lac-St-Jean. 

Roubaud Timiskaming. 

Rouillard Témiscouata. 

Routhier Champlain     et   Lac- 
St-Jean. 

Roux Bellechasse 

Rouyn Timiskaming. 

Roxton Shefford. 

Roy Abitibi  et  Mistassini 

Royal-Roussillon Timiskaming. 

Royer Saguenay. 

Sabourin Timiskaming. 

Sagard Saguenay. 

Saguenay " 

St.    Augustin  (archipel) " 

St.  Camille Wolfe. 

St.  Denis Matane. 

St.  Germain Chicoutimi. 

St.  Hilaire Lac-St-Jean. 

St.  Jean Chicoutimi. 

Ste.  Marie  (archipel) Saguenay. 

St.  Maurice St.  Maurice. 

Saint-Père Pontiac. 

St.  Vincent Saguenay. 

Scott Abitibi. 


ToWNSHIP. 


Comté 

ou 

District. 


Senneterre Pontiac  et 

.     Timiskaming 

Sennville Timiskaming. 

Sérigny Pontiac. 

Settrington Charlevoix. 

Shawenegan St.  Maurice. 

Sheen Pontiac. 

Shefford Shefford. 

Shehyn Timiskaiaing. 

Shenley Beauce. 

Sherrington Napierville. 

Sherrington,  Gore " 

Shipton Richmond. 

Sicotte Ottawa. 

Signai Lac-St-Jean. 

Silvy Chicoutimi. 

Simard Chicoutimi. 

Simpson Arthabaska    et 

Drummond 

Sincennes Chf  mplain. 

Somerset Mégantic, 

Somerset,  Augm " 

Spalding Frontenac. 

Squart Pdmtiac. 

Stanbridge Missisquoi. 

Standon Dorchester. 

Standon,  Augm " 

Stanfold Arthabaska. 

Stanstead Stanstead. 

Stoke Richmond. 

Stoneham .Québec. 

Stratford .■ Wolfe.  ' 

Stukely Shefford. 

Suffolk Labelle. 

Suite Champlain. 

Surimau Timiskaming. 

Sutton Brome. 

Sydenham Gaspé. 

Suzor Champlain. 

Tabaret Timiskaming. 

Taché Chicoutimi. 

Tadoussac Saguenay. 

Taillon Lac-St-Jean. 

Talon Montmagny. 

Tanguay Lac-St-Jean. 

Tarte Champlain. 

Taschereau ". Gaspé. 

Tassé Champlain. 

Tavernier Pontiac. 

Tellier Joliette. 

Tem.pleton Ottawa. 

Templeton,  Gore " 

Tessier Matane. 

Tewkesbury Québec. 

Thetford Mégantic. 

Thorne Pontiac. 

Tillemont Pontiac. 

Tingwick Arthabaska. 

Tonnancour Pontiac. 

Tonti Portneuf. 

Tourelle Gaspé. 

TouromTe Champlain. 

Toussaint " 

Tracy Berthier. 

Trécesson Timiskamàng. 

Tremblay Chicoutimi. 

Trévet Pontiac. 

Tring Beauce. 

Trudel Québec. 
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Comté 

COMTâ 

TOWNSHIP. 

ou 
District. 

ToWNSHIP. 

ou 
District. 

Turcotte !.. 

Champlain. 

Watford.... 

Dorchester. 

Turgeon 

Labelle. 

Weedon 

Wolfe. 

Upton 

Bagot,  Drummond 

Weir 

Bonaventure. 

et    Yamaska. 

Wells 

Labelle. 

Upton,  Gore 

Bagot. 

Wendover. . 

Drummond    et 

Valets 

Pontiac. 

Nicolet. 

VaUière 

Champlain. 

Wendover,  Gore 

Yamaska. 

Valmy 

Pontiac. 

Wentworth. 

Argenteuil 

Varsan 

Timiskaming. 

Westbury .  . . 

Compton. 

Vassal 

" 

Wexford.... 

Vasson 

Pontiac. 

bonne 

Vaudray 

Timiskaming. 

Weymontachingue 

Champlain. 

Vauquelin 

Pontiac. 

Whitton .  .  . 



Frontenac. 

Verreau 

Champlain  et  Lac- 

Whitton,     Gore 



St-Jean. 

Whitworth. . 

......  Témiscouata. 

Vieux  Fort  Carchipel)   

Saguenay. 

Wickham .  .  . 

Drummond. 

Viger 

Témiscouata. 

Windsor .... 

Richmond. 

Vilars 

Timiskaming. 

Winslow 

Frontenac. 

Villemontcl 

" 

Woburn.  .  .  . 

" 

Villeneuve 

Labelle. 

Wolfe 

Terrebonne. 

Wabassee 



Wolfestown. 

Wolfe. 

Wakefield 

Ottawa. 

Woodbridge . 

Kamouraska. 

Waltham 

Pontiac. 

Wotton 

Wolfe. 

V/are 

Bellechasse  et 

Wright 

Ottawa. 

Dorchester. 

Wurtele .... 

Labelle. 

Warwick 

Arthabaska. 

York 

Gaspé. 

Washicoutai  (archipel) 

Saguenay. 

TOWNSHIPS  DANS  LA  NOUVELLE-ECOSSE. 


Amherst Cumberland. 

Annapolis Annapolis. 

Argyle Yarmouth . 

Arisaig Antigonish. 

Aylesford Kings. 

Barrington Shelburne. 

Boularderie  (island) Cap- Breton. 

Chester ".  Lunenburg. 

Clare Digby . 

Cléments Annapolis. 

Cornwallis Kings. 

Dartmouth Halifax. 

Digby Digby. 

Digby  Neck " 

Dorchester Antigonish. 

Douglas Hauts. 

Economy Colchester. 

Egerton Pictou. 

Falmouth Hauts. 

Granville .  .Annapolis. 

Guysborough Guysborough. 

Guysborough Queens. 

Horton Kings. 

Halifax Halifax. 

HiUsborough Digby. 

Kempt '.  .  .Hants. 

Kemptown Colchester. 

Liverpool Queens. 

Londonderry Colchester. 

Long  Island Digby. 

Lunenburg Lunenburg. 

Louisburg Cap-Breton. 

Maitland Hauts. 

Manchester Guysborough. 


Maxwellton Pictou. 

Milford Guysborough. 

Mira Cap-Breton. 

Morristown Antigonish. 

New  Dublin Lunenburg. 

Newport Hauts. 

Oldham Halifax. 

Onslow : .  Colchester. 

Pictou Pictou. 

Preston Halifax. 

Rawdon Hauts. 

Sackville Halifax. 

St.  Andrews Antigonish. 

St.  Andrews Cap-Breton.    . 

St.  Josephs Antigonish. 

St.  Marys Guysborough. 

Shelburne Shelburne. 

Shubenacadie Hauts. 

Stewiacke Colchester. 

Stirling 

Stormont Guysborough. 

Sydney Cap-Breton. 

Tangier Halifax. 

Tatamagouche Colchester. 

Tracadie Antigonish. 

Truro Colchester. 

Uniacke Hauts. 

Walton " 

Wilmot Annapolis. 

Wilmot Guysborough. 

Windsor Hauts. 

Weymouth Digby. 

Yarmouth Yarmouth. 
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Paroisse. 


Comté 


Aberdeen Carleton. 

Acadicville Kent. 

Addington Restigouche. 

Aima Albert. 

Alnwick Northumberland. 

Andover Victoria. 

Balmoral Restigouche. 

Bathurst Gloucester. 

Beresford " 

Blackville Northumberland. 

Blissfield 

Blissville Sunbury. 

Botsf  ord Westmorland 

Bright York. 

Brighton. Carleton 

Brunswick Queens. 

Burton Sunbury. 

Cambridge Queens. 

Campobello Cha.rIotte. 

Canning " 

Canterbury York. 

Caraquet Gloucester. 

Cardwell Kings. 

Carleton Kent. 

Chatham - Northumberland. 

Chipman '.  .  Kings. 

Clarendon Charlotte. 

Clair Victoria. 

Cloverdale Albert. 

Colborne Restigouche. 

Dalhousie 

Derby Northumberland. 

Dorchester Westmorland. 

Douglas York. 

Drummond Victoria . 

Dufferin Charlotte. 

Dumbarton 

Dumf  ries York. 

Dundas Kent. 

Durham Restigouche. 

Eldon " 

Elgin Albert. 

Gagetown Queens. 

Gladstone Sunbury. 

Glenelg Northumberland. 

Gordon Victoria. 

Grand  Falls " 

Grand  Manan Charlotte. 

Greenwich Kings. 

Hammond " 

Hampstead Queena. 

Hampton Kings. 

Harcourt Kent. 

Hardwicke. Northumberland. 

Harvey Albert. 

Ha  velock Kings. 

Hillsborough Albert 

Hopewell - " 

Huskisson Kent. 

Inkerman Gloucester. 

Johnston Queens. 

Kars Kings. 

Kent Carleton. 

Kingsclear York. 

Kingston Kings. 

Lancaster St.  John. 

Lepreau Charlotte. 

Lincoln Sunbury. 

Lorne Victoria. 

Ludlow Northumberland. 

McAdam York. 


Paroisse. 


Comté. 


Madawaska Madawaska. 

Manners  Sutton York. 

Maugersville Sunbury. 

Moncton Westmorland. 

Musquash St.  John. 

Nelson Northumberland. 

New  Bandon Gloucester. 

Newcastle Northumberland . 

New  Maryland York. 

Northampton Carleton. 

Northesk Northumberland. 

Northfield Sunbury. 

North  Lake York. 

Norton Kings. 

Paquetville Gloucester. 

Peel Carleton. 

Penfield Charlotte. 

Perth Victoria. 

Petersville Queens. 

Prince  William York. 

Queensbiiry " 

Richibucto Kent. 

Richmond Carleton. 

Rogersville >  .  .  .  Northumberland. 

Rothesay Kings. 

St.  Andrews Charlotte. 

St.  Anns Madawaska. 

St.  Basil 

St.  Croix Charlotte. 

St.  David 

St.  Francis Madav/aska 

St.  George Charlotte. 

S>..  Hiiaire Madawaska. 

St.  Isidore Gloucester. 

St.  Jacques Madawaska. 

St.  James Charlotte. 

St.  Léonard - . .  .  .  Madawaska. 

St.  Louis Kent. 

St.  Martins St.  John 

St.  Mary Kent. 

St.  Marys York. 

St.  Patrick Charlotte. 

St.  Paul .  ; Kent. 

St.  Stephen Charlotte. 

Sackville ' Westmorland. 

Salisbury 

Saumarez Gloucester. 

Sheffield Sunbury. 

Shediac Westmorland. 

Shippigan Gloucester. 

Simonds St.  John. 

Simonds Carleton. 

Southampton York. 

Southesk Northumberland 

Springfield Kings. 

Stanley York. 

Studholm Kings. 

Sussex 

Upham 

Wakeficld Carleton. 

Waterboro Queens. 

Waterford '. Kings. 

Weldford Kent. 

Wellington 

Westfield Kings. 

West  Isles Charlotte. 

Westmorland Westmorland. 

Wickham Queens. 

Wicklow Carleton. 

Wilmot 

Woodstock 
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APERÇU     DE     LA 

GÉOGRAPHIE    PHYSIQUE  DU  CANADA 


On  ne  saurait  imaginer  qu'un  tableau  bien  diffus  du  jeune  continent  améri- 
cain, de  sa  formation,  et  de  son  contour  qui  change  selon  les  époques  dont  le 
cours  nous  amène  à  l'habitation  des  mers  par  les  êtres  vivants.  On  trouve  des 
fragments  de  sédiments  anciens  qui  démontrent  la  présence  d'aires  terriennes; 
et  dans  les  plus  anciens  vestiges  sédimentaires  mêmes,  on  reconnaît  des  indications 
de  la  surface  matérielle  dont  ils  proviennent.  On  a  résolu  plusieurs  problèmes 
qui  se  rapportent  à  l'origine  de  ces  couches  anciennes,  mais  toutes  les  recherches 
ont  été  vaines  quant  à  la  croûte  primitive.  Nous  devons  donc  conclure  que  cette 
croûte  primitive,  ou  premièi'e  terre  solidifiée,  aussi  bien  que  les  premiers  sédi- 
ments qui  en  provenaient,  a  été  érosée  dans  une  grande  partie  du  continent;  et 
là  où  elle  n'est  pas  disparue,  elle  a  été  entièrement  altérée  par  le  contact  avec 
les  masses  fondues,  ou  par  l'affaissement  dans  les  zones  à  température  élevée. 
On  peut  toutefois  rapporter  l'existence  d'un  continent  comparativement  stable 
vers  l'époque  où  les  mers  sont  devenues  habitables,  ou  vers  les  débuts  de  la  vie 
sur  la  planète.  Au  moment  où  nous  l'apercevons  clairement  pour  la  première 
fois,  le  continent  possède  déjà  une  longue  histoire;  ses  montagnes  ont  été  usées, 
et  les  seuls  traits  topographiques  importants,  sauf  contour,  comportent  des 
cicatrices  ou  dépressions  indiquant  des  aires  bien  appuyées.  Plusieurs  change- 
ments de  contour,  provoqués  par  l'affaissement  ou  le  soulèvement,  ont  été 
consignés;  mais  sa  forme  primitive  ressemble  distinctement  à  celle  du  continent 
actuel,  bien  qu'elle  soit  plus  vaste.  Elle  se  prolonge  jusqu'au  Groenland  et 
probablement  jusqu'au  littoral  asiatique,  mais  elle  n'est  pas  définiment  reliée  à 
l 'aire  sud-américaine. 

La  forte  érosion  qui  a  entraîné  l 'aplanissement  général  de  notre  vieux  con- 
tinent a  exposé  des  granits  et  d'autres  roches  cristallines  qui,  alors  qu'elles 
étaient  en  fusion,  ont  eu  leur  part  d'action  dans  la  destruction  de  la  croûte 
primitive.  La  surface  générale,  ainsi  exposée,  peut  être  comparée  à  une 
mosaïque  dont  la  base,  formée  en  majeure  partie  de  roches  plutoniques  pâles, 
est  ornementée  par  l'incrustation  de  pièces  sédimentaires  ou  volcaniques  grises 
et  vertes,  et  de  roches  diverses  fortement  altérées.  Cette  vieille  surface,  qui 
forme  la  base  du  continent  actuel,  est  ordinairement  appelée  le  Bouclier  canadien. 
Son  histoire  subséquente  comprend  un  adoucissement .  continué  de  la  surface  par 
l'érosion,  une  déformation  de  ses  bords  par  une  poussée  tangentielle,  et  l'im- 
mersion de  sa  surface  par  la  mer,  alors  que  plusieurs  de  ses  parties  se  sont 
affaissées  durant  la  période  d'effort  croûtier.  L'avènement  de  ces  périodes  de 
dépressions  suivies  de  soulèvements  est  prouvé  par  les  sédimentations  marines 
qu'on  découvre  aujourd'hui  sur  le  continent.  Les  restes  inhumés  d'organismes 
qui  vivaient,  indiquent  un  changement  graduel  dans  les  formes  de  la  vie,  qui 
suffit,  avec  les  mouvements  croûtiers,  à  former  la  base  des  divisions  chrono- 
logiques des  temps  écoulés,  qu'on  estime  parfois  à  trente  millions  d'années, 
depuis  les  commencements  de  la  vie  sur  la  planète.  Dans  cet  intervalle,  le  con- 
tinent a  trois  fois  reconquis  sa  superficie  primitive,  après  des  périodes  également 
longues  d'instabilité;  mais  au  cours  des  trois  derniers  millions  d'années,  le 
contour  a  fort  peu  changé,  bien  que  durant  ce  laps  de  temps,  les  montagnes 
Rocheuses  se  soient  établies,  et  que  plusieurs  des  chenaux  qui  traversent  l 'archipel 
arctique  se  soient  formés. 
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Les  caractères  topographiques  de  la  surface  actuelle  du  continent  admettent 
sa  division,  au  Canada,  en  plusieurs  provinces  physiographiques.  La  surface 
exposée  de  l'ancien  continent  précambrien  forme  l'une  des  plus  vastes  divisions, 
et  a  été  appelée  bouclier  canadien,  pénéplaine  archéenne  et,  dans  sa  partie 
méridionale,  les  hauteurs  laurentiennes.  Le  pays  montagneux  de  l 'ouest  constitue 
la  Cordillère  alors  que  les  montagnes  de  l'est  des  SEtats-Unis,  dans  leur  pro- 
longement au  delà  de  la  frontière,  forment  les  hauteurs  apalachiennes  de  l'est 
canadien.  Les  grandes  plaines  occupent  l'aire  comprise  entre  la  région 
montagneuse  de  l'Ouest  et  la  surface  rugueuse  et  vaste  du  bouclier  canadien, 
avec  différentes  subdivisions.  Les  plaines  laurentiennes  reposent  entre  les 
hauteurs  laurentiennes  et  les  Apalaches.  On  a  appelé  zone  argileuse,  à  l'intérieur 
du  bouclier  canadien,  une  région  qui  touche  à  la  borne  méridionale  de  la  baie 
d'Hudson.  Elle  occupe  une  partie  du  bassin  submergé  pendant  la  période 
glaciaire  et  couvert  d'une  couche  d'argile  qui  a  aplani  les  aspérités  et  caché  la 
majeure  partie  des  roches  sous-jacentes.  Depuis  l'émersion,  la  surface  a  été  fort 
peu  altérée  par  les  canaux  d'écoulement  qui  la  sillonnent. 

LE  BOUCLIER  CANADIEN. 

La  partie  du  continent  précambrien  dont  la  surface  exposée  forme  encore 
une  vaste  région  du  Canada,  a  une  superficie  d'environ  deux  millions  et  demi  de 
milles.  Sa  borne  septentrionale  traverse  l'archipel  arctique;  celle  de  l'est  dé- 
passe la  terre  de  Baffin  et  le  Labrador,  et  rejoint  la  région  déprimée  que  le 
fleuve  Saint-Laurent  occupe;  un  faible  éperon,  ou  pointe,  traverse  cette  vallée 
au  débouché  du  lac  Ontario,  pour  se  relier  aux  monts  Adirondacks  dans  le  New- 
York.  La  borne  méridionale  va  de  l'éperon,  vers  l'ouest,  jusqu'à  la  baie 
Géorgienne,  longe  la  rive  nord  du  lac  Huron,  et  contourne  presque  entièrement 
l'ancienne  région  affaissée  occupée  par  le  lac  Supérieur.  La  borne  ouest  monte, 
des  lacs  des  Bois  et  Winnipeg,  jusqu'à  l'extrémité  ouest  du  lac  Athabaska  vers 
le  nord-ouest,  et  traverse  les  bassins  remplis  par  les  grands  lacs  de  l'Esclave  et  de 
rOurs,  atteignant  la  mer  arctique  à  l'est  du  delta  formé  par  le  fleuve  Mackenzie. 
Pris  en  détail,  les  caractères  de  surface  du  bouclier  canadien  sont  irréguliers; 
mais  ce  dernier  offre  comme  ensemble  l'aspect  d'une  vaste  plaine,  affaissée  vers 
le  centre  et  au  nord,  et  légèrement  haussée  le  long  de  ses  bornes  est  et  sud,  où 
elle  présente  une  pente  prononcée  vers  l'extérieur.  L'altitude  moyenne  de  la 
partie  est  est  inférieure  à  2,000  pieds;  elle  est  d'environ  1,000  pieds  sur  la  plus 
grande  superficie  de  la  plaine.  La  culminance  se  dresse  vers  la  borne  nord-est, 
où  le  sol  affronte  abruptement  la  mer.  Son  contour  et  sa  coupe  suggèrent  un 
faillage  ou  une  forte  fracture  le  long  de  la  côte,  et  une  dépression  de  la  croûte 
à  l'est  de  la  faille.  La  borne  nord,  qui  traverse  les  îles  arctiques,  indique  une 
forte  érosion  différencielle,  provenant  probablement  de  fractures  ou  de  faillages. 
Les  hauteurs  prononcées  constatées  sur  la  côte  nord  de  l'île  de  Baffin,  au  nord 
du  détroit  de  Cumberland,  sont  à  l'est  de  la  ligne  du  faillage  supposé,  parallèle 
au  littoral  du  Labrador,  et  semblent  constituer  un  tronc  élevé  reposant  dans  la 
zone  disloquée  qui  forme  actuellement  la  bande  submergée  entre  le  Groenland 
et  la  côtière  canadienne. 

Par  suite  de  sa  nature  onduleuse,  la  surface  du  bouclier  canadien  est  parse- 
mée de  lacs  innombrables  dont  la  plupart  forment  des  bassins  rocheux.  La 
surface  étant  profondément  glaciée,  et  les  débris  étant  en  majeure  partie  plus 
anciens,  l'écoulement  actuel  n'est  pas  marqué  sur  la  surface  rocheuse,  mais  suit 
plutôt  des  dépressions  préexistantes,  et  même  parfois  des  canaux  anciens  d'écoule- 
ment. Des  vestiges  de  ces  vieux  canaux,  dont  quelques-uns  sont  fort  anciens,  se 
voient  près  du  bord  du  plateau,  comme  le  canal  de  la  rivière  Ottawa,  la  plus 


GEOGEAPEIE  PHYSIQUE  DU  CANADA  5 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25d 

petite — la  vallée  de  la  Gatineau,  la  dépression  dans  laquelle  le  Saint-Maurice 
s'épanche,  la  fosse  profonde  du  Saguenay  et  la  tranchée  profonde  de  l'anse 
ïïamilton,  sur  la  côte  du  Labrador.  Quant  à  l'écoulement  nord,  la  plupart  des 
canaux  semblent  avoir  suivi  les  ruptures  structurales;  mais  le  débouché  de  la 
baie  d'Hudson  et  des  traits  comme  les  anses  Chesterfield  et  Wager  proviennent 
apparemment  de  l'érosion. 

Les  effets  de  faillage  de  pression  auquel  les  bords  extérieurs  du  vieux  con- 
tinent ont  été  soumis  sont  très  faiblement  vus  dans  la  majeure  portion  de  cette 
aire.  Les  divers  mouvements  terrestres  sont  ici  principalement  indiqués  dans 
les  affaissements  et  les  soulèvements  qui  ont  affecté  des  parties  de  l'aire,  et  qui 
ont  facilité  de  nouvelles  immersions  marines.  Le  plus  grand  affaissement  s'est 
probablement  produit  lors  de  la  période  Trenton,  vers  le  milieu  de  l'ère 
paléozoïque,  alors  que  la  forme  du  continent  a  été  pendant  un  certain  temps 
profondément  changée.    L'aire  étudiée  comprenait  alors  quatre  îles,  savoir: — 

(1)  La  partie  est  de  l'île  de  Baffin,  qui  était  reliée  au  Groenland. 

(2)  La  plus  grande  partie  de  la  péninsule  labradorienne. 

(3)  Une  aire,  au  nord-ouest  du  lac  Supérieur,  qui  s'étendait  jusqu'à  la  fosse 
de  la  Nelson. 

(4)  Une  aire  à  l'ouest  de  la  baie  d'Hudson  et  à  l'est  de  la  vallée  du 
Mackenzie. 

Ces  portions  du  bouclier  canadien  semblent  avoir  émergé  dès  une  époque 
très  ancienne. 

Aux  débuts  des  temps  dévoniens,  ces  îles  ont  probablement  été  reliées  ;  mais 
une  dépression  est  restée  à  l'ouest  et  au  sud.  A  la  fin  de  la  période  dévonienne 
un  soulèvement  du  bord  septentrional  du  continent,  qui  s'est  prolongé  vers  le  sud 
pendant  toute  l'époque  carboniférienne,  a  forcé  la  mer  à  retraiter  lentement  de 
cette  dépression  vers  le  sud. 

Le  bassin  actuellement  rempli  par  la  baie  de  Baft'in  n'a  pas  été  formé, 
probablement,  après  le  Crétacé,  puisque  les  saillies  de  trapp  maintenant  trouvées 
sur  les  rives  du  Groenland,  et  qui  donnent  probablement  une  preuve  des  mouve- 
ments croûtiers  de  l'époque,  sont  du  Tertiaire.  Le  mouvement  terrestre  le  plus 
récent,  qui  n'a  que  très  légèrement  affecté  cette  aire,  était  une  dépression  lors  de 
la  période  glaciaire,  suivie  d'un  relèvement  partiel  après  l'ablation  de  la  masse 
de  glace.  Des  plages  modernes  et  des  plaines  d'argile  marine,  qui  sont  au- 
jourd'hui au-dessus  de  la  mer,  l'indiquent  dans  les  terres  basses  et  la  zone 
argileuse  au  sud  de  la  baie  d 'Hudson. 

RÉGION  DE  LA  CORDILLÈRE. 

La  partie  ouest  du  continent  américain  est  plus  ou  moins  montagneuse.  La 
chaîne  des  Andes,-  qui  traverse  l 'Amérique  du  Sud  dans  toute  sa  longueur, 
s'élargit  dans  l'Amérique  du  Nord,  et,  au  Canada,  accuse  une  largeur  moyenne 
de  plus  de  500  milles.  Cette  région  est  la  plus  élevée  du  Canada,  plusieurs  des 
sommets  atteignant  une  altitude  de  10,000  pieds,  avec  quelques  pics  qui  dépassent 
13,000  au-dessus  de  la  mer.  La  digne  montagneuse  formant  la  Cordillère  peut 
être  largement  divisée  en  trois  tronçons  parallèles;  une  vieille  série  de  plateaux 
et  de  montagnes  formant  le  centre,  et  qu'on  appelle  la  chaîne  intérieure  des 
plateaux  et  montagnes,  une  jeune  série  de  crêtes  parallèles,  à  l'est  du  plateau 
central,  formée  de  troncs  de  failles  et  de  plis  connus  sous  le  nom  de  montagnes 
Rocheuses,  et  une  troisième  division,  entre  la  région  des  plateaux  et  le  Pacifique, 
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appelée  la  chaîne  côtière.  Cette  chaîne  comprend  deux  divisions  topographiques  : 
une  crête  granitique  ou  chaîne  de  montagnes,  qui  forme  l'alignement  côtier,  et 
une  chaîne  brisée  qui  forme  l'île  montagneuse  de  Vancouver,  le  groupe  de  la 
Reine-Charlotte  et  les  îles  de  l'archipel  à  l'angle  nord  de  la  Colombie-Britannique. 

La  chaîne  intérieure  de  plateaux  et  de  montagnes  a  eu  une  très  longue 
histoire  de  surrection  et  d'affaissement,  entraînant  des  périodes  alternantes  de 
dénudation  et  de  déposition.  Le  système  des  montagnes  Rocheuses  est  plus 
moderne  et  ses  crêtes  montrent  peu  d'érosion,  sauf  l'enlèvement  des  débris  causés 
par  la  fracture  terrestre.  Le  système  côtier  est  un  peu  plus  vieux  que  les 
Rocheuses,  ayant  subi  une  érosion  considérable  avant  leur  soulèvement. 

Histoire. 

La  partie  centrale  de  la  Cordillère  a  été  longtemps  l'un  des  traits  topo- 
graphiques du  continent,  ayant  une  histoire  qui  remonte  presqu'au  plateau 
laurentien.  Aucune  aire  terrienne  de  cette  époque  lointaine  n  'est  conservée  ; 
mais  des  roches  formées  des  débris  de  cette  terre  restent,  et  prouvent  qu'elles 
ont  été  soumises  à  leur  tour  à  une  érosion  intense  qui  les  a  presque  complètement 
fait  disparaître,  et  qui  a  formé  de  leurs  débris  les  dépôts  dans  lesquels  on  trouve 
les  plus  anciennes  formes  de  vie.  Ces  dépôts  ont  été  soulevés  au-dessus  de  la  mer 
au  début  du  Paléozoïque  et  ont  formé  à  leur  tour  une  aire  terrienne  sur-  laquelle 
la  mer  a  empiété  pendant  le  Carbonif  érien.  La  fin  du  Paléozoïque  a  été  marquée 
par  un  abaissement  de  la  mer,  qui  a  séparé  cette  crête  du  plateau  laurentien  à 
l'est,  et  par  un  soulèvement  général  du  sol.  Ce  soulèvement  a  été  probablement 
plus  prononcé  dans  toute  la  région  actuellement  occupée  par  l'alignement  côtier, 
car  dans  le  Jurassique,  les  sédiments  formant  la  croûte  extérieure  ont  été  soulevés 
par  l'injection  de  granit  en  fusion  en  dessous.  Une  activité  volcanique  a  suivi 
ce  grand  mouvement,  et  des  affleurements  de  cette  période  peuvent  être  reconnus 
de  chaque  côté  de  la  chaîne  de  montagnes  qui  fut  alors  formée.  L^n  affaissement 
des  aires  adjacentes  est  indiqué  par  les  dépôts  de  l'ancien  Crétacé;  mais  à 
l'intérieur,  la  dernière  partie  de  la  période  est  indiquée  par  la  dénudation  et  le 
nivellement  de  la  surface,  et  dans  la  chaîne  côtière  par  l'enlèvement  de  presque 
tous  les  dépôts  stratifiés  surjetant  le  batholithe  granitique.  La  dernière  invasion 
du  continent  par  la  mer  s'est  produite  pendant  cette  période,  alors  que  la  partie 
ouest  a  été  séparée  de  l'est  par  la  mer  crétacée. 

La  fin  du  Crétacé  entraîne  une  grande  période  de  soulèvement,  non  pas  de 
l'aire  littorale,  mais  de  la  zone  intérieure  et  de  la  partie  maintenant  occupée  par 
les  grandes  plaines.  Le  continent  a  alors  commencé  à  prendre  le  contour  qu'il  a 
aujourd'hui.  La  dénudation  prolongée  et  la  dissection  de  l'alignement  côtier,  le 
profond  creusement  de  la  région  des  plateaux  et  le  soulèvement  des  crêtes  qui 
constituent  les  montagnes  Rocheuses  ont  été  les  faits  saillants.  La  période  qu'on 
fixe  généralement  pour  l'établissement  des  montagnes  Rocheuses  est  celle  qui 
détermine  la  fin  de  l'Eocène,  mais  on  l'a  appelée  la  révolution  laramide.  Bien 
que  des  affleurements  volcaniques  couvrissent  de  vastes  bandes  de  l'intérieur 
dans  cette  période,  la  violence  des  efforts  croûtiers  ont  surtout  porté  sur  la 
formation  des  montagnes  Rocheuses.  Une  variation  des  nombreuses  périodes 
d'érosion  et  des  changements  de  contour  s'est  produite  dans  la  période  glaciaire, 
alors  que  par  suite  de  changements  climatériques,  une  grande  masse  glaciaire 
s'est  répandue  en  courants  épais  dans  les  canaux  usés  par  l'eau,  et  par-dessus 
les  sommets  rugueux  moins  élevés,  adoucissant  leurs  aspérités  et  creusant  et 
élargissant  les  vallées. 
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La  Chaîne  des  Montagnes  Rocheuses. 

•  Le  régime  des  montagnes  Roclieuses  embrasse  toutes  les  chaînes  qui  sont  à 
l'est  de  la  vallée  remarquable  appelée  la  tranchée  des  Rocheuses,  qui  s'étend  de 
la  frontière  des  Etats-Unis  jusque  dans  l'Alaska.  Tout  le  long  de  cette  bande 
les  montagnes  conservent  une  uniformité  remarquable  de  structure  et  sont  d'un 
contour  récent.  La  zone  se  rétrécit  et  est  de  beaucoup  plus  basse  là  où  elle  est 
coupée  par  les  vallées  des  rivières  La  Paix  et  Liard;  mais  elle  s'élargit  vers  le 
nord  par  l'addition  d'autres  chaînes.  Le  système  comprend:  les  montagnes 
Rocheuses  proprement  dites,  qui  s'étendent  de  la  frontière  internationale  à  la 
rivière  Liard,  les  monts  Mackenzie,  reposant  entre  la  vallée  du  Mackenzie  et  le 
plateau  du  Yukon;  les  monts  Franklin,  crête  étroite  à  l'est  de  la  rivière  Macken- 
zie, et  les  monts  Richardson,  près  de  la  mer  arctique. 

Les  Montagnes  Rocheuses. 

On  peut  diviser  les  montagnes  Rocheuses  en  deux  parties,  selon  les  bases  de 
forme  et  de  structure.  Les  chaînes  d'axe  constituant  la  partie  occidentale  ont 
été  taillées  dans  un  tronc  légèrement  plissé,  mais  fort  élevé,  dont  la  dénudation 
s'est  probablement  commencée  avant  le  soulèvement  des  chaînes  de  l'est.  La 
partie  est  est  faite  d'un  tronc  monoclinal  composé  de  couches  qui  sont  en  général 
de  formation  plus  récente  que  celles  de  la  partie  occidentale  des  montagnes. 

Dans  un  sens  topographique,  les  chaînes  orientales  ne  sont  que  des  troncs 
soulevés  à  des  altitudes  successivement  plus  prononcées  que  celles  des  ressauts, 
et  dont  presque  toutes  les  couches  plus  récentes  et  plus  douces  ont  été  dégradées, 
exposant  les  sédiments  paléozoïques  sous-jacents  plus  solidifiés.  Ces  crêtes,  en 
contraste  avec  la  région  centrale  de  la  Cordillère,  sont  de  véritables  chaînes  de 
roches,  en  majeure  partie  de  calcaire  gris,  qui  n'est  pas  masqué  par  des  recouvre- 
ments de  sables  ou  d'argiles  sur  lesquels  des  forets  denses  pourraient  pousser. 
Les  troncs  failles  dont  ils  sont  formés  sont,  règle  générale,  penchés  vers  l'ouest; 
et  le  long  de  leurs  regards  escarpés  à  l'est,  on  trouve  des  vestiges  indiquant  que 
le  plissement  s'est  produit  dans  ces  couches  dures  avant  la  rupture  finale  et  le 
rejet  d'un  tronc  sur  le  regard  retourné  de  la  couche  antérieure. 

Le  plan  du  rejet  est  fréquemment  incliné  vers  l'ouest,  et  l'on  s'appuie  sur 
ce  pendage  pour  dire  que  la  direction  de  l'effort  venait  de  l'ouest.  Du  côté  est 
des  montagnes,  la  faille  est  souvent  de  cette  nature  et  la  masse  du  rejet,  bien  que 
prononcée  dans  le  Montana,  est  plus  faible  dans  les  chaînes  canadiennes.  Dans 
l 'Alberta-sud,  sur  la  frontière  de  la  Colombie-Britannique,  les  calcaires  paléo- 
zoïques de  la  chaîne  du  bassin  surjettent  les  grès  et  schistes  crétacés  qu'on  trouve 
sur  le  côté  ouest  du  tronc  de  faillage,  qui  se  penchent  pour  former  la  chaîne 
Livingstone,  et  plusieurs  troncs  de  calcaires  sont  dispersés  à  cet  endroit  à  peu 
près  comme  le  sont  des  massifs  de  glace  sur  une  grève.  La  montagne  du  Nid-de- 
Corbeau  est  l'un  de  ces  restes;  c'est  une  masse  calcaire  reposant  sur  des  roches 
plus  récentes. 

La  similitude  de  contour  de  ces  chaînes  provient  de  l'uniformité  générale 
du  pendage  et  de  la  composition  des  couches.  Les  versants  occidentaux  sont 
très  uniformes,  suivant  ordinairement  les  plans  des  couches  de  roches;  mais  sur 
le  versant  d'est  ou  ceux  qui  sont  près  des  plans  de  faillage,  les  rampes  sont  sou- 
vent abruptes.  De  plus,  des  glaciers  locaux  ont  creusé  cette  surface  en  cirques 
et  ont  ainsi  contribué  à  l'irrégularité  de  la  ligne  de  faîte. 
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Les  chaînes  de  l'ouest,  ou  celles  qui  se  trouvent  près  du  bassin,  sont  en 
contraste  avec  celles  de  l'est  en  ce  qu'elles  s'élèvent  en  masses  plus  hautes,  ont 
des  bases  plus  massives  et  des  sommets  glaciés  plus  élevés.  Le  paysage  est 
d'un  caractère  alpestre;  les  petits  cirques  trouvés  le  long  de  la  façaiie  des 
chaînes  donnent  lieu  à  de  grands  amphithéâtres  comme  ceux  du  voisinage  des 
lacs  Louise  et  Laggan. 

L'histoire  des  chaînes  remonte  à  l'avènement  des  basses  crêtes  du  Juras- 
sique représentant  la  partie  ouest  des  montagnes  Rocheuses,  mais  le  mouvement 
principal  de  la  croûte  appartient,  croit-on,  à  l'Oligocène. 

Les  Monts  Mackenzie. 

Cette  partie  du  grand  système  des  montagnes  Rocheuses  constitue  le  groupe 
montagneux  le  plus  considérable  du  Canada,  et  comprend  plusieurs  chaînes  qu'on 
peut  diviser  en  deux  sections,  de  la  même  façon  que  les  chaînes  des  montagnes 
Rocheuses  proprement  dites  au  sud. 

La  partie  occidentale  provient  d'un  soulèvement  plus  ancien,  et  comporte 
des  preuves  d 'une  érosion  diff ôrencielle  longue  et  continue.  Les  chaînes  orientales 
sont  plus  récentes  et  ont  une  relation  directe  avec  les  chaînes  de  l 'est  plus  au  sud  ; 
leur  structure  est  due  au  f alliage,  au  plissement  et  au  bouclage  de  la  croûte 
extérieure,  et  elles  offrent  l'apparence  de  blocs  failles  et  renversés.  Les  lignes 
principales  de  fracture  sont  de  direction  nord-ouest  sud-est,  et  le  pendage 
dominant  incline  vers  le  sud-ouest. 

La  ligne  de  partage  n'est  pas  l'élément  le  plus  important  du  relief  de  la 
région,  les  montagnes  avoisinant  le  bassin  ne  s 'élevant  pas  plus  que  plusieurs 
des  groupes  qui  sont  à  quelque  distance.  La  ligne  qui  sépare  les  deux  divisions 
topographiques  semble  se  trouver  à  l'est  du  partage;  et  dans  les  chaînes  de  l'est, 
plus  récentes,  on  peut  aussi  inclure  les  crêtes  qui  se  trouvent  à  l'est  du  Mackenzie, 
et  qui  sont  connues  sous  le  nom  de  monts  Franklin.  Celles-ci,  sans  avoir  une 
forte  altitude,  sont  remarquables,  car  elles  sont  en  quelque  sorte  isolées  et  pro- 
viennent probablement  de  la  même  grande  perturbation  terrestre.  On  donne 
aussi  le  caractère  de  la  structure  des  montagnes  Rocheuses  au  prolongement 
intermittent  du  régime  vers  le  nord,  près  de  la  mer  arctique. 

La  borne  occidentale  de  ce  grand  régime  montagneux  a  été  placée  par  la 
coutume  dans  la  vallée  structurale  de  dégradation  appelée  la  fosse  des  montagnes 
Rocheuses.  Cette  vallée  a  été  retrouvée  intermittemment  dans  un  cours  censé 
continu,  du  la"^  Tête-Plate  dans  le  Montana,  à  la  frontière  du  Yukon  et  de 
l'Alaska,  soit  une  distance  de  près  de  1,500  milles.  Dans  son  parcours  la  dépres- 
sion est  occupée  par  une  partie  de  plusieurs  cours  d'eau.  La  rivière  Kootenay^ 
qui  prend  sa  source  dans  les  montagnes  Rocheuses,  passe  vers  le  sud  à  travers  la 
vallée  ;  la  Columbia  prend  sa  source  dans  de  petits  lacs  de  la  vallée  et  coule  vers 
le  nord  dans  la  tranchée,  la  quittant  éventuellement  pour  voyager  vers  le  sud  ; 
la  Fraser,  aussi,  près  de  sa  source,  coule  vers  le  nord  dans  cette  trouée  et  se 
double  plus  bas  vers  le  sud. 

La  rivière  La  Paix,  coulant  dans  une  brèche  des  montagnes  Rocheuses, 
draine  une  partie  de  la  tranchée  par  deux  longs  bras  allant  au  nord  et  au  sud. 
La  tranchée  est  ensuite  vidée  par  la  rivière  Liard,  qui  transporte  un  faible 
volume  d'écoulement  au  fleuve  Mackenzie.  Plus  au  nord,  la  vallée  est  occupée 
en  partie  par  des  bras  du  Yukon  ;  elle  a  été  reconnue  dans  la  région  Klondike, 
sous  forme  d'une  vallée  plus  petite  entrant  dans  le  Yukon  près  de  Dawson. 
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Le  Régime  Intérieur  des  Plateaux  et  des  Montagnes. 

La  tranchée  des  montagnes  Rocheuses  est  la  ligne  de  démarcation  la  plus 
convenable  entre  les  montagnes  Rocheuses  et  les  plateaux  et  les  montagnes  de 
l'intérieur.  D'autres  grandes  lignes  d'érosion  servent  de  borne-  pour  la  subdi- 
vision des  massifs  montagneux  de  la  partie  méridionale  de  la  Colombie-Britan- 
nique centrale.  La  tranchée  des  montagnes  Rocheuses  est  ainsi  la  frontière  est  du 
régime  montagneux  Selkirk,  et  la  vallée  Selkirk  forme  sa  borne  ouest.  Ce  régime 
est  encore  subdivisé  par  la  tranchée  Purcell,  en  monts  Purcell  et  monts  Selkirk. 
Le  régime  Columbia  est  à  l'ouest  de  la  vallée  Selkirk,  et  se  prolonge  jusqu'à  la 
rivière  à  la  Marmite,  pour  se  fusionner  avec  les  plateaux  intérieurs  le  long  de  sa 
borne  septentrionale.  A  tout  prendre,  le  caractère  de  ces  deux  grands  régimes  est 
alpestre,  avec  vallées  profondes;  l'altitude  moyenne  est  de  6,000  à  9,000  pieds 
au-dessus  de  la  mer.  Les  monts  Caribou  forment  un  autre  tronc  qui  surplombe 
la  région  des  plateaux.  Ces  derniers  sont  les  nombreuses  chaînes  Gold,  des 
anciens  écrits,  et  ont  à  vrai  dire  une  importance  économique  plus  prononcée  que 
les  Rocheuses  ou  les  chaînes  côtières,  à  cause  de  leurs  minéraux. 

La  région  des  plateaux,  vue  des  vallées  qui  sillonnent  ordinairement  le  pays, 
semble  montueuse,  mais  après  examen  des  hauteurs,  on  trouve  qu'elle  est  géné- 
ralement formée  de  sommets  plats,  dans  lesquels  des  vallées  profondes  de  rivières 
ont  été  dégradées.  Du  soulèvement  relativement  récent  qui  a  ranimé  les  cours 
d'eau,  et  de  l'action  adoucissante  de  la  glaciation  générale  vient  probablement 
le  fait  que  la  région  n'a  pas  été  assez  fortement  dégradée  pour  produire  une 
topographie  montagneuse. 

Les  grandes  vallées  qui  traversent  la  région  des  plateaux  naissent  près  des 
montagnes  Rocheuses  et  trouvent  leurs  débouchés  vers  la  mer  à  travers  les 
chaînes  côtières,  par  les  cafions  du  Fraser,  de-la  Skeena  et  de  la  Stikine  ;  et  vers 
le  nord  en  contournant  les  montagnes  par  le  Yukon.  Il  y  a  aussi  un  écoulement 
vers  l'est  à  travers  les  Rocheuses  par  les  bras  supérieurs  des  rivières  La  Paix 
et  Liard. 

On  trouve  aussi  des  vestiges  d'anciens  canaux  d'écoulement;  on  les 
prospecte,  comme  les  canaux  actuels,  pour  trouver  l'or  alluvial.  L'usure,  le 
déplacement  et  l'assortissement  des  débris  de  cette  vieille  surface  terrigène,  a 
concentré  l'or  dérivé  de  quelques-unes  des  anciennes  roches,  et  l'on  obtient 
maintenant  de  l'or  de  placer  dans  les  lits  de  la  Fraser  et  de  ses  affluents,  région 
Caribou,  et  des  rivières  du  Yukon. 

Des  bassins  lacustres,  qui  gisent  probablement  dans  des  canaux  anciens 
d'écoulement,  appartiennent  aussi  à  la  région  des  plateaux.  Des  lacs  comme  le 
Quesnel  et  le  Shuswap,  qui  occupent  des  bassins  étroits,  irréguliers,  dans  la 
région  des  plateaux,  et  les  lacs  Kootenay,  à  l'Arc,  la  Flèche,  et  Okanagan,  dans 
la  région  montagneuse  méridionale,  appartiennent  à  une  époque  plus  ancienne 
d'érosion. 

La  Chaîne  Côtière. 

Cette  zone  de  montagnes  a  généralement  une  largeur  de  60  à  80  milles; 
c'est  une  masse  granitique  ou  batholithique  profondément  hachée  où  les  sommets 
rapprochés  de  la  mer  ont  une  altitude  de  4,000  à  5,000  pieds.  Près  de  l'axe  de 
la  chaîne,  on  trouve  les  sommets  à  7,000  ou  8,000  pieds.  Les  monts  sont  massifs, 
ayant  des  rampes  aiguës,  souvent  déchiquetées,  et  des  pinacles  arrondis  en  dômes. 
Les  altitudes  sont  raisonnablement  uniformes,  avec  quelques  pics  isolés  qui 
dominent  le  niveau  général. 
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Les  vallées  sont  profondes  et  envahissent  les  montagnes  dans  toutes  les 
directions.  Les  glaciers  sont  nombreux,  surtout  dans  les  latitudes  supérieures; 
ils  occupent  les  parties  élevées  des  vallées.  Des  forêts  épaisses  couvrent  les 
versants  inférieurs  jusqu'à  une  altitude  de  4,000  pieds.  Un  régime  de  fjords 
dentelle  la  chaîne,  qui  ressemble  au  régime  norvégien,  tout  en  étant  plus  vaste. 
L 'affouillement  profond  du  tronc,  au  cours  d'une  période  de  soulèvement  con- 
tinental plus  prononcée,  peut  avoir  été  influencé  et  facilité  par  les  fractures 
structurales  ;  mais  dans  quelques  cas  les  vallées  rentrantes  plus  vastes  indiquent 
l'existence  de  canaux  d'écoulement  qui  remontent  aux  débuts  du  Crétacé,  ou  du 
moins  à  une  période  qui  est  aussi  lointaine  que  la  formation  de  la  chaîne  de 
montagnes.  Les  sommets  arrondis  caractéristiques  des  collines,  et  les  vallées 
abruptement  murées,  proviennent  d'une  profonde  glaciation,  qui  a  modifié  les 
pics  rugueux  primitifs  et  les  trouées  de  vallée, 

L 'affouillement,  l'affaissement  et  la  glaciation  postérieures  ont  pi:oduit  un 
littoral  excessivement  penné,  vis-à-vis  duquel  des  groupes  d'îles  se  séparent  de 
la  terre  ferme,  et  l'une  de  l'autre,  assez  souvent,  par  d'étroits  canaux.  Ces 
canaux  sont  importants  au  sens  commercial  côtier,  en  ce  qu'ils  offrent  de  longues 
nappes  d'eau  abritées  pour  le  cabotage. 

Les  montagnes  dentelées  qui  se  dressent  tout  près  des  canaux  navigables 
offrent  un  aspect  des  plus  impressionnants,  avec  leur  revêtement  de  conifères 
sombres  et  de  cèdres,  et  leurs  sommets  couronnés  de  glaciers  ou  de  roche  massive. 

Les  grands  canaux  d'écoulement  qui  coupent  la  chaîne  à  divers  endroits 
servent  de  débouchés  au  drainage  des  terres  intérieures.  Les  principaux  canaux 
sont  les  vallées  de  la  Fraser  et  de  la  Skeena,  tous  deux  traversés  par  les  voies 
ferrées  des  réseaux  transcontinentaux.  La  vallée  Fraser,  qui  touche  à  la  fron- 
tière américaine  vers  son  débouché,  vient  d'un  écoulement  qui  commença  au 
Crétacé  ou  aux  débuts  du  Tertiaire;  et  les  dépôts  deltaires  de  son  embouchure, 
qui  se  prolongent  vers  le  sud  jusque  dans  le  Washington,  prouvent  l'érosion 
active  du  plateau  intérieur.  La  vallée  suit  une  marche  qui  est  influencée  forte- 
ment par  les  traits  structuraux.  Un  courant  glaciaire  très  lourd  l'a  élargie, 
redressée  et  adoucie  par  son  frottement.  Une  période  tardive  d'érosion,  prove- 
nant sans  doute  du  soulèvement  post-glaciaire,  est  indiquée  par  le  creusement 
d'un  canal  rocheux  étroit  dans  le  fondement  de  l'ancienne  vallée,  laissant  des 
bancs  de  roches  au-dessus  du  cours  d 'eau  actuel,  et  des  gorges  et  canons  dans  les 
pentes  plus  rapides. 

La  vallée  de  la  Skeena,  large  dans  la  majeure  partie  de  son  lit,  se  rétré- 
cit dans  sa  traverse  de  l'alignement  côtier.  C'est  ici  un  bassin  a*brupt,  du  même 
genre  que  les  dépressions  f  jordiques  du  littoral  ;  mais,  en  contraste  avec  le  Fra- 
ser, elle  n  'a  pas  été  ravivée  par  le  soulèvement  post-glaciaire  ;  et  sur  une  distance 
de  quarante  bons  milles  à  partir  de  son  embouchure,  elle  est  dentelée  en  fjords. 
Plus  haut,  sur  un  parcours  de  trente  milles,  la  vallée  est  obstruée  de  dépôts,  et 
la  rivière  passe  dans  une  platière  alluviale.  On  trouve  en  amont  des  dépôts 
glaciaires  à  travers  lesquels  la  rivière  se  creuse  encore  activement  un  lit.  Par 
endroits,  toutefois,  ces  dépôts  ont  été  enlevés  et,  sur  quelque  distance  à  l'ouest 
de  la  bordure  est  de  l'alignement  côtier,  le  fondement  de  roche  a  été  attaqué,  et 
l'on  trouve  des  calions  murés  de  roche  dans  lesquels  les  pentes  plus  fortes  rendent 
la  navigation  difficile.  Les  montagnes  aperçues  le  long  de  ce  canal  n'atteignent 
pas  une  haute  altitude;  elles  indiquent  l'effet  du  grand  courant  glaciaire  poussé 
par  cette  dépression  vers  la  côte. 
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LA  REGION  APALACHIENNE. 

Le  régime  montagneux  de  la  partie  orientale  du  continent  américain  n  'est 
sous  aucun  rapport  aussi  imposant  que  le  régime  de  la  région  occidentale.  Deux 
chaînes  parallèles  divisent  côte  à  côte  les  bassins  intérieurs  de  la  côtière  Atlanti- 
que, dans  le  sud-est  des  Etats-Unis.  Au  nord  du  fleuve  Hudson,  on  constate 
moins  de  régularité  de  forme  et  de  structure,  et  le  régime  des  Apalaches  est 
représenté  par  les  montagnes  Vertes  du  Vermont,  et  les  montagnes  Blanches  du 
New-Hampshire.  Le  prolongement  des  montagnes  Vertes  dans  le  Canada  peut 
être  retrouvé  dans  les  monts  Notre-Dame,  qui  se  rapprochent  du  Saint-Laurent 
en  aval  de  Québec,  et,  continuant  dans  une  direction  plus  orientale,  forment  les 
hauteurs  de  la  péninsule  gaspésienne.  Ces  hauteurs  atteignent  à  peine  la  dignité 
des  montagnes,  sur  une  grande  partie  de  leur  étendue  ;  mais  des  pics,  se  dressant  à 
3,500  pieds  au-dessus  de  la  côte  prochaine,  se  rencontrent  dans  la  péninsule 
gaspésienne.  Le  prolongement  des  montagnes  Blanches  est  retrouvé  dans  les 
hauteurs  du  Maine  et  du  Nouveau-Brunswick  ;  il  est  indiqué  assez. clairement  par 
le  plissement  rocheux  et  d'autres  preuves  des  grands  mouvements  terriens  qui 
oijt  produit  la  topographie.  Une  crête  supplémentaire  forme  apparemment  la 
province  actuelle  de  la  Nouvelle-Ecosse,  et  bien  que  les  hauteurs  de  cette  province 
s'élèvent  à  une  altitude  supérieure  à  1,500  pieds  dans  quelques  endroits,  la 
structure  rocheuse  indique  que  c'était  là  un  pays  montagneux  dans  une  période 
géologique  assez  récente.  Il  est  difficile  d'imaginer  les  contours  qui  se  sont  suc- 
cédés sur  la  bordure  du  continent,  durant  tous  les  changements  de  niveau  qui  se 
sont  produits  ;  car  dans  le  cours  d 'une  longue  période  de  son  histoire — jusqu  'aux 
dérangements  des  temps  dévoniens — les  aires  terriennes  n'étaient  pas  très  visibles. 
Cette  période  de  dislocation  était  l'une  de  celles  au  cours  desquelles  les  efforts 
croûtiers,  provenant  en  partie  de  l'affaissement  et  en  partie  du  déplacement  du 
fardeau,  ont  été  soulagés  par  un  ridage  à  la  façade  du  continent,  formant  les 
terres  anciennes  au  sud  de  la  dépression  représentée  par  le  Saint-Laurent.  La 
fin  de  la  période  dévonienne  nous  prouve,  dans  Gaspé  et  dans  la  Nouvelle-Ecosse, 
l'existence  de  dépôts  terrigènes  contenant  des  plantes,  et  nous  pouvons  supposer 
que  les  aires  terriennes  actuelles  étaient  alors  rudement  dessinées,  et  que  le  dépe- 
çage de  la  croûte  avait  commencé.  Pendant  le  Carboniférien  qui  suivit,  il  y 
avait  apparemment  dépression  de  parties  des  terres  nouvelles  au-dessous  de  la 
mer,  et  un  lent  rétablissement  au  cours  duquel  se  formait  probablement  une  aire 
beaucoup  plus  vaste  qu'il  n'en  existe  aujourd'hui,  comme  on  le  constate  dans  la 
présence  de  couches  houillères  sous-marines. 

Les  grands  mouvements  terrestres  qui  ont  provoqué  le  f alliage  et  le  plis- 
sement de  la  croûte,  semblent  avoir  atteint  leur  maximum  avant  le  Crétacé,  et 
une  période  d'érosion  éolienne  s'est  alors  affirmée.  Les  montagnes  des  terres 
pré-carbonifériennes  et  les  surfaces  brisées  et  fracturées  plus  récentes  ont  été 
lentement  atténuées, — les  plus  hautes  crêtes  en  un  contour  plus  arrondi,  et  la 
majeure  partie  de  la  région  en  une  plaine  de  relief  bas.  Cette  période  de  dénu- 
dation  qui  se  prolongeait  dans  le  Crétacé  avait  presque  produit  une  topographie 
définitive  lorsqu'un  renouveau  d'activités  érosives  se  produisit  au  commencement 
du  Tertiaire  dans  un  soulèvement  continental  général.  On  doit  à  ce  second  cycle 
d'érosion  une  grande  partie  de  la  topographie  diversifiée  des  hauteurs  d'au- 
jourd'hui. Les  terres  basses  tertiaires  se  prolongent  loin  au  delà  de  la  mer 
actuelle,  et  les  parties  inférieures  des  plaines  plus  grandes,  comme  les  platières 
du  Saint-Laurent,  de  Ristigouche  et  de  Miramichi,  ainsi  que  celles  des  rivières 
de  la  côtière  atlantique  vers  le  sud,  ont  été  noyées  par  un  affaissement  général 
de  la  côte  avant  l 'avènement  d 'une  grande  calotte  glaciaire  de  la  période  glaciaire. 
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Un  rétablissement  partiel  d'élévation,  au  retrait  de  la  lame  de  glace,  est 
indiqué  par  les  anciennes  grèves  de  constructions  laminées  et  les  argiles  marines 
contenant  une  faune  arctique  qu'on  trouve  le  long  de  la  côte  à  des  altitudes 
variant  de  50  à  600  pieds  au-dessus  de  la  mer.  A  Québec,  sur  les  collines  qui  se 
dressent  en  arrière  de  Château-Richer,  les  terr^asses  de  gravier  les  plus  élevées 
sont  à  600  pieds  au-dessus  de  la  marée.  Plus  en  aval  sur  la  rive  laurentienne,  à 
la  Rivière-du-Loup,  on  trouve  des  grèves  contenant  des  coquillages  marins  à  370 
pieds  au-dessus  de  la  marée,  indiquant  le  soulèvement  du  sol  depuis  l'invasion 
de  la  mer  de  glace.  Il  y  a  actuellement  peu  de  preuves  d'un  mouvement  de  la 
croûte  dans  une  partie  quelconque  du  Canada. 

Les  Hauteurs  Apalachiennes  de  Québec  et  du  Nouveau-Brunswick. 

Le  prolongement  nord-occidental  des  montagnes  Vertes  du  Vermont  à  tra- 
vers le  Québec  rejoint  les  rives  laurentiennes  à  environ  100  milles  en  aval  de 
Québec,  et  se  continue  dans  une  direction  plus  orientale,  jusqu'à  l'extrémité  de 
la  lobe  gaspésienne.  Dans  Gaspé,  on  appelle  cette  chaîne  les  monts  Schickschock  ; 
et  plus  loin  dans  le  sud  québécois,  les  monts  Notre-Dame.  Les  altitudes  dépassent 
rarement  2,000  pieds,  et  la  topographie  peut  être  considérée  comme  presque  défi- 
nitive. Les  collines  sont  une  succession  de  crêtes  au  nord-est  et  au  sud-ouest, 
coupées  par  les  vallées  transversales.  Les  hauteurs  du  Nouveau-Brunswick 
occidental  offrent  l'aspect  d'un  plateau  élevé,  qui  a  été  fortement  affouillé,  ainsi 
que  les  monts  Notre-Dame,  après  la  réduction  générale  des  temps  tertiaires,  par 
suite  d'un  soulèvement  tardif  de  plusieurs  centaines  de  pieds.  On  ne  sait  pas 
parfaitement  si  les  principales  vallées  transversales  appartiennent  à  la  dénu- 
dation  plus  ancienne,  ou  si  elles  ont  été  affouillées  depuis  le  soulèvement  de  ce 
plateau.  Les  sommets  de  cette  deuxième  série  de  hauteurs  varient  de  800  à  1,000 
pieds,  quelques  pics  résiduels  de  l'extrême  sud  atteignant  des  altitudes  de  1,500 
pieds  et  plus  au-dessus  de  la  marée. 

Hauteurs  du  Nouveau-Brunswick  Central  et  Méridional. 

Dans  la  partie  nord-centrale  du  Nouveau-Brunswick,  une  région  accidentelle 
et  élevée,  connue  sous  le  nom  de  Hauteur  centrale,  règne  comme  partie  imparfaite- 
ment réduite  de  la  grande  pénéplaine  crétacée  des  états  de  la  Nouvelle- Angleterre. 
La  région  doit  son  altitude  supérieure  à  la  force  des  granits  et  des  gneiss  dont 
elle  se  compose.  Il  y  a  une  concordance  visible  dans  le  niveau  des  vestiges  res- 
semblant à  des  plateaux,  à  une  altitude  d'environ  1,700  pieds,  au-dessus  de  la- 
quelle on  aperçoit  des  sommets  qui  montent  jusqu'à  une  altitude  d'environ  2,500 
pieds.  La  structure  rocheuse  s'imprime  sur  la  topographie,  surtout  dans  les 
crêtes  à  direction  nord-est  et  sud-ouest  et  dans  un  border  ou  zone  de  ressauts 
de  relief  modéré,  taillée  à  même  les  ardoises  et  les  grès  du  voisinage.  Une 
semblable  hauteur,  à  une  altitude  moindre,  et  d'une  superficie  restreinte,  se 
trouve  dans  la  partie  australe  de  la  province,  près  de  la  baie  de  Fundy. 

Les  Hauteurs  de  la  Nouvelle-Ecosse. 

La  majeure  partie  de  la  péninsule  néo-écossaise  surmonte  un  compliqué, 
consistant  en  masses  granitiques  incrustées  dans  des  ardoises  et  quartzites  forte- 
ment plissés,  qui  ont  dû  former  de  grands  massifs  montagneux  à  quelque  époque. 
Ce  district  montagneux,  qu'on  revoit  encore  dans  le  contour  de  la  péninsule, 
avait  été  usé  jusqu'à  sa  base  vers  la  fin  du  Crétacé;  les  restes  de  cette  vieille 
pénéplaine  forment  actuellement  les  hauteurs  de  la  péninsule  de  la  Nouvelle- 
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Ecosse.  La  surface,  ondulante,  pend  au  sud-est,  et  au  lieu  de  pics  abrupts,  les 
sommets  qui  dépassent  le  niveau  moyen  forment  des  collines  et  des  crêtes  mame- 
lonnées dont  les  faîtes  n'ont  que  600  ou  1,000  pieds  au-dessus  de  la  mer.  Un 
ré-affouillement  général  provient  d'un  soulèvement  dès  les  temps  tertiaires;  et 
des  vallées  abruptes,  d'incision  aiguë,  pénètrent  dans  les  parties  supérieures  du 
plateau,  alors  que  dans  les  parties  inférieures,  vers  le  sud-ouest,  des  vallées  basses 
sont  plus  visibles. 

Les  roches  plus  résistantes  qui  formaient  jadis  la  région  montagneuse  des 
Provinces  maritimes  forment  maintenant  des  hauteurs,  dont  les  sommets  supé- 
rieurs projettent  légèrement  au-dessus  des  plateaux  arrondis  qui  les  portent. 

De  façon  générale,  on  peut  considérer  que  ces  hauteurs  forment  partie  d'un 
plan  incliné  qui  atteint  son  maximum  d'élévation  dans  le  Nouveau-Brunswick 
septentrional,  à  1,700  pieds  au-dessus  de  la  mer,  descend  à  1,000  pieds  dans  le 
sud  du  Nouveau-Brunswick,  et  domine  la  mer  à  une  hauteur  de  500  pieds  dans 
la  Nouvelle-Ecosse.  Si  la  même  direction  de  pente  a  été  maintenue  dans  toute 
la  durée  du  Crétacé,  alors  que  la  surface  se  réduisait,  il  serait  raisonnable  de 
supposer  que  les  lignes  d'écoulement  se  seraient  établies  dans  une  direction  vers 
le  sud-est  ;  et  l 'on  a  proposé,  comme  origine  possible  de  la  tranchée  profonde 
formée  par  la  rivière  Saint-Jean  à  travers  les  roches  dures  des  hauteurs  méri- 
dionales, que  l'une  de  ces  lignes  d'écoulement  du  crétacé  aurait  été  creusée 
davantage  pendant  les  soulèvements  tertiaires,  et  noyée  par  l'affaissement  pré- 
glaciaire. • 

Les  Plaines  Maritimes. 

La  dénudation  de  la  pénéplaine  crétacée  pendant  le  tertiaire  a  été  des  plus 
complètes  dans  les  régions  qui  surmontent  les  roches  de  l'âge  paléozoïque.  Celles- 
ci,  résistant  moins  aux  agents  d'érosion,  ont  été  rapidement  enlevées,  et,  le  long 
de  la  rive  est  du  Nouveau-Brunswick  et  aussi  loin  au  sud  que  les  hauteurs  de 
Cumberland  et  de  Colchester  dans  la  Nouvelle-Ecosse,  une  ^plaine  tertiaire  a  été 
formée  dont  la  topographie  est  mûrie,  dont  les  collines  ont  des  versants  faciles, 
et  dont  les  rivières  ont  des  pentes  douces. 

LES  GRANDES  PLAINES. 

Une  aire  vaste,  comportant  plusieurs  caractères  divers,  s'étend  à  l'est  des 
montagnes  Rocheuses.  La  partie  comprise  sous  le  nom  de  Grandes-Plaines  va  de 
la  bordure  sud-ouest  de  l'ancienne  surface  formant  le  bouclier  canadien  à  la 
bordure  est  de  la  région  montagneuse  de  la  Cordillère.  Pendant  de  longues 
périodes,  cette  région  était  sous  le  niveau  de  la  mer  ;  mais  une  bonne  partie 
appartenait  au  continent  précambrien  aux  débuts  de  son  histoire.  Il  peut  y 
avoir  eu  à  l'ouest  d'étroites  bandes  de  terre  ou  de  récifs,  et  la  grande  masse  de 
débris  dérivés  de  la  désintégration  de  la  vieille  surface  précambrienne  a  été 
balayée  dans  les  fosses  qui  séparaient  ces  bandes.  La  quantité  de  matières 
trouvées  dans  les  couches  qui  représentent  ces  périodes  anciennes  de  dénudation 
est  énorme;  et  à  l'époque  représentée  par  les  plus  vieilles  roches  dans  lesquelles 
sont  conservées  des  preuves  de  vie,  l'aire  terrienne  qui  formait  la  partie  occi- 
dentale du  continent  avait  été  usée  en  plaine  irrégulière  inégale,  comme  nous  en 
avons  actuellement  sur  le  plateau  laurentien.  Le  déplacement  du  bordé  de  cette 
aire  continentale,  par  l'engloutissement  ou  la  surrection  de  cette  vieille  surface, 
peut  être  suivi  dans  cette  région,  dans  une  partie  de  son  histoire,  jusqu'aux 
temps  paléozoïques.  Il  semble  certain  qu'il  y  ait  eu  avancement  marin,  du 
Pacifique,  aux  temps  ordoviciens;  mais  dans  la  partie  du  continent  qu'on  étudie 
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à  l'heure  présente,  il  y  a  eu  affaissement,  et  l'avancement  de  la  mer  s'est  produit 
du  côté  sud.  Aux  époques  cambro-silurienne  et  silurienne,  la  mer  couvrait  une 
région  allant  des  montagnes  actuelles  au  bassin  de  Winnipeg,  aussi  bien  que 
jusqu'au  bassin  maintenant  occupé  par  la  baie  d'Hudson,  les  deux  mers  étant 
probablement  reliées  par  un  bras  passant  dans  la  dépression  où  se  déverse 
aujourd'hui  le  Nelson.  L'affaissement  de  l'ère  dévonienne  a  porté  la  mer 
jusqu  'à  l 'Arctique  par  voie  de  la  vallée  actuelle  du  Mackenzie  ;  et  toute  la  région 
sous  les  grandes  plaines  était  submergée.  Un  recouvrement  d'élévation  s'est 
produit  au  Carboniférien,  et  l'on  suppose  que  la  mer  a  retraité  vers  le  sud-ouest, 
laissant  un  chenal  à  haut  fond  qui  séparait  la  nouvelle  région  terrienne  de  la 
chaîne  ancienne  de  la  Colombie-Britannique.  Celui-ci  recevait  les  débris  des  terres 
nouvelles,  mais  dans  la  partie  surmontée  par  la  région  étudiée,  il  ne  s'était 
accumulé  aucune  grande  quantité  d^  débris  jusqu'aux  débuts  de  l'ère  jurassique, 
alors  que  les  dislocations  côtières  de  la  Colombie-Britannique  se  manifestaient 
dans  le  commencement  d 'un  autre  mouvement  de  plissement  interne,  qui  creusait 
la  tranchée  et  admettait  la  mer,  du  nord,  au  travers  de  la  Colombie-Britannique 
septentrionale.  Les  dépôts  charriés  jusqu'à  ce  ba.ssin  formaient  en  général  des 
schistes  sombres  finement  granulés.  On  voit  par  intervalles  des  veines  de  grès, 
mais  on  croit  d'ordinaire  que  la  source  de  cette  roche  se  trouve  à  quelque  distance. 
A  la  fin  du  jurassique,  la  sédimentation  est  devenue  périodiquement  rapide.  Des 
sables  étaient  lavés  dans  le  bassin,  et  l'élévation  de  la  surface  était  maintenue 
soit  au-dessus  ou  du  moins  au  niveau  de  la  mer,  de  sorte  que  l'écoulement  con- 
tinental remplaçait  «l'eau  saline  dans  le  bassin.  Les  surfaces  terriennes  supé- 
rieures qui  subissaient  l'érosion,  peuvent  avoir  porté  une  flore  terrestre,  mais 
il  n'en  reste  aucun  vestige.  Les  platières,  qui  se  trouvaient  près  du  niveau  de  la 
mer  pendant  cette  période  de  dépression  lente,  conservaient  une  végétation 
abondante  qui  s'est  solidifiée  en  couches  houillères  d'une  grande  importance 
économique. 

Les  temps  mi-crétacés  sont  marqués  par  la  formation  des  montagnes,  ou 
d'autres  dislocations  dans  la  Colombie-Britannique,  et  par  le  mouvement  vers  l'est 
de  fortes  quantités  de  matières  grossières  qui  ont  couvert  les  vieilles  régions 
rapidement  sylviées  des  platières.  L'engloutissement  rapide  de  la  croûte  a  suivi 
et  la  mer  est  venue  couvrir  une  région  presque  aussi  vaste  que  celle  qu  'elle  avait 
envahie  aux  temps  dévoniens.  La  marge  ouest  était  sujette  à  des  fluctuations; 
et  un  retrait  de  la  mer,  provoqué  par  le  soulèvement  du  pays  à  l'ouest,  a  probable- 
ment réduit  de  moitié  la  superficie  de  la  région  submergée.  Cette  période  de 
soulèvement  n'a  duré  que  quelque  temps,  et  la  mer  a  vivement  repris  ses  pro- 
portions primitives.  La  fin  du  Crétacé  est  marquée  par  un  soulèvement  général 
lent,  et  cette  région  s'est  soulevée  pour  rester  au-dessus  de  la  mer  jusqu'à  nos 
jours.  La  nouvelle  terre,  comme  elle  paraissait  au-dessus  de  la  mer,  a  passé  par 
les  premières  phases  de  l'érosion,  et  la  plaine  littorale  nouvellement  surgie, 
surmontant  des  roches  molles,  a  été  rapidement  usée  jusqu'au  fondement  plus 
dur  des  roches  inférieures  plus  anciennes.  Ces  dépôts  côtiers,  qui  couvraient 
probablement  une  large  bande  de  vieux  sol  archéen  vers  le  nord-est,  ont  été 
reportés  dans  la  mer  crétacée  aux  eaux  brouillées  qui  se  déprofondissait,  et  cou- 
vrait les  vieilles  boues  de  dépôts  de  sable  et  d'argile.  Les  matières  qui  sont 
entrées  dans  ce  bassin  après  la  récession  des  eaux  salines  vers  la  fin  de  l'ère 
crétacée,  ont  été  déposées  dans  des  lacs  d'eau  douce,  et  dans  cette  période — com- 
mencement du  Tertiaire — une  bonne  partie  des  matières  déposées  consistaient  en 
sable  et  en  argile  pâle.  Quelques  parties  des  matériaux  venaient  de  la  côte  ouest, 
ayant  leur  origine  dans  les  hauteurs  de  la  Colombie-Britannique  ;  mais  une  bonne 
partie  de  l'argile  était  probablement  dérivée  de  la  désintégration  dés  roches 
archéennes  à  l'est. 
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Aux  temps  reculés  du  tertiaire  les  plaines  s'élevaient  lentement.  Le  mouve- 
ment était  plus  vif  dans  l'ouest  que  dans  l'est,  et  une  pente  vers  l'est  se  produisit 
bientôt.  Le  pinacle  du  soulèvement,  qui  semble  avoir  été  produit  par  un  effort 
compressif  dans  la  croûte  extérieure,  se  trouvait  dans  la  région  des  montagnes 
Eocheuses,  et  le  prolongement  de  la  surrection  produite  à  cet  endroit  entraîna 
de  grandes  lithoclases  et  le  renversement  d'immenses  troncs  en-crêtes  parallèles. 
Les  débris  de  ces  surfaces  nouvellement  brisées  furent  probablement  transportés 
vers  l'est  et  répandus  sur  l'aire  des  plaines  actuelles.  Comme  la  dénudation  des 
plaines  s'accomplissait  alors,  il  est  peu  resté  de  ces  galets  rugueux,  sauf  les 
couches  trouvées  au  sommet  des  collines  du  Cyprès,  et  un  autre  petit  affleurement 
dans  les  collines  de  la  Main.  En  supposant  que  ces  matières  représenteraient  le 
débris  de  la  formation  des  montagnes,  elles  sembleraient  remonter  vers  l'Oli- 
gocène. 

Une  partie  de  la  dénudation  des  couches  crétacées  et  tertiaires,  qui  avaient 
couvert  ce  bassin  de  grandes  épaisseurs  de  schistes,  d'argiles  et  de  grès,  pourrait 
avoir  été  accomplie  vers  ce  temps,  surtout  dans  la  région  élevée  près  des 
montagnes;  mais  la  majeure  partie  date  d'un  soulèvement  général  des  temps 
pliocènes.  On  peut  juger  de  la  quantité  des  matières  enlevées  si  l'on  considère 
que  dans  les  strates  horizontales,  la  vallée  de  la  Saskatchewan-sud  indique  une 
épaisseur  de  2,000  pieds,  du  lit  de  la  rivière  au  sommet  des  collines  du  Cyprès. 
Il  est  difficile  de  dire  où  les  matières  ont  été  finalement  transportées,  mais  elles 
ont  été  balayées,  une  grande  partie  atteignant  probablement  le  baie  d'Hudson; 
et  les  plaines  ont  pris  en  bonne  proportion  leur  forme  actuelle. 

Plusieurs  des  vallées  d'aujourd'hui  sont  de  larges  dépressions  formées  dans 
les  temps  pré-glacials,  et  quelques-unes  d'entre  elles  montrent  de  vieux  graviers 
de  rivière  couverts  de  galets  d'argile. 

L'avance  de  la  masse  de  glace  venait  du  nord  et  du  nord-est,  et  les  matières 
transportées  par  la  glace  ont  été  étendues  comme  un  manteau  de  diluvium  qui 
se  prolongeait  jusqu'auprès  des  montagnes.  Il  s'est  probablement  produit  un 
adoucissement  général  de  la  région  ;  mais  dans  le  Manitoba  le  bord  du  plateau 
crétacé,  qui  était  profondément  tailladé  par  des  rivières  coulant  vers  l'est,  a  été 
escarpé  par  l'action  tranchante  de  la  glace  alors  qu'elle  déviait  vers  le  sud  le  long 
du  plateau. 

On  discute  encore  la  question  de  savoir  l'étendue  de  la  marche  glaciaire  vers 
l'ouest;  et  le  gisement  glaciaire  de  la  partie  occidentale,  dans  l'opinion  de  plu- 
sieurs, aurait  pu  être  produit  par  de  la  glace  flottante.  Vers  la  fin  de  la  glacia- 
tion, la  moraine  frontale  retenait  de  vastes  bassins  lacustres,  dont  le  mieux  connu 
est  le  lac  glaciaire  Agassiz,  qui  occupait  le  bassin  au  bord  est  du  plateau  crétacé. 
Ce  lac  s'est  écoulé  d'abord  vers  le  sud  au  Mississipi.  Le  retrait  de  la  glace 
frontale  diminua  le  niveau  d 'eau  ;  mais  la  fonte  des  glaces  soulagea  apparemment 
la  croûte  et  permit  un  soulèvement  général  vers  le  nord,  de  sorte  que  le  lac 
continua  de  déverser  ses  eaux  vers  le  sud,  par-dessus  la  bordure  du  bassin,  en 
attendant  qu'un  autre  débouché  se  produise  au  nord.  Ceci  est  prouvé  sans 
conteste  par  les  nombreuses  plages  formées  par  les  eaux  du  lac  à  ses  divers  stages. 
Les  plages  supérieures,  sans  doute  déposées  sur  un  plan  approximativement  plat, 
s'élèvent  maintenant  graduellement  vers  le  nord.  Les  plages  inférieures,  quoique 
courbées,  sont  moins  inclinées.  A  Winnipeg,  le  lac,  à  son  plus  haut  niveau, 
couvrait  la  surface  sur  une  profondeur  de  560  pieds,  et  s'étendait  vers  l'ouest 
jusqu'auprès  de  Brandon. 

Comme  plusieurs  des  grands  canaux  d'écoulement,  tel  la  rivière  Saskatche- 
wan,  étaient  bloqués  par  la  glace  pendant  l'existence  de  ce  lac,  une  grande  partie 
de  l 'égouttement  du  plateau  entrait  dans  le  bassin  par  la  vallée  de  la  rivière 
Assiniboine.     Comme  résultat  du  creusement  de  la  vallée  qui  s'ensuivit,  à  cause 
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de  cet  égouttement  croissant,  il  se  déposait  un  immense  fardeau  de  matières 
finement  granulées  dans  l'extrémité  inférieure  du  lac,  qui  forment  maintenant 
les  terreaux  fertiles  des  plaines  de  la  Rivière  Rouge  au  Manitoba. 

Les  caractères  de  surface  des  grandes  plaines  sont  fort  diversifiés.  L'idée 
générale  qu'on  s'en  fait:  une  vaste  région  plane  et  sans  arborescences,  s'applique 
à  la  partie  sud  seulement;  et  même  dans  cette  partie,  la  topographie  n'est  pas 
sans  variété  puisqu'une  grande  portion  de  la  plaine  est  formée  d'un  plateau 
de  sédiments  mésozoïques,  ayant  une  pente  nord-est,  brisé  en  une  surface  plutôt 
irrégulière,  et  surpassant  la  plaine  inférieure  qui  rencontre  la  surface  inégale 
inclinée  du  bouclier  canadien. 

On  reconnaît  facilement  une  triple  division  de  steppes  prairiales  se  sur- 
montant l'une  l'autre,  dans  la  zone  traversée  par  les  voies  ferrées,  bien  que  les 
divisions  ne  soient  pas  visibles  dans  la  région  plus  septentrionale,  à  laquelle  on 
ne  saurait  appliquer  le  nom  de  prairie.  Pour  la  commodité  de  la  description,  ces 
trois  divisions  seront  adoptées  dans  les  pages  qui  suivent,  et  une  quatrième  sera 
ajoutée  pour  le  pays  montueux  et  brisé  des  ressauts. 

La  première  division,  celle  de  l'est,  comprend  la  plaine  qui  repose  entre  le 
bouclier  canadien  et  le  plateau  formé  de  sédiments  crétacés;  la  deuxième  va  du 
bord  de  ce  plateau  vers  l'ouest  jusqu'aux  vestiges  d'érosion  d'anciens  dépôts 
tertiaires;  et  la  troisième  s'étend  de  cette  ligne  vers  l'ouest  jusqu'aux  contre- 
forts. Au  septentrion  de  la  région  des  prairies,  ces  distinctions  sont  moins 
remarquables,  et  les  divisions  deux  et  trois  sont  fusionnées  en  une  seule. 

Première  Division. 

La  division  de  l'est  est  la  plus  basse  comme  altitude;  c'est  une  région 
essentiellement  lacustre  dans  le  Manitoba  et  la  Saskatchewan  boréale.  Elle  se 
rétrécit  quelque  peu  dans  le  voisinage  du  lac  Athabaska,  mais  s'élargit  vers  le 
nord  pour  former  les  platières  à  travers  lesquelles  le  Mackenzie  s'écoule  dans 
l'Arctique.  L'écoulement  de  la  partie  sud,  étroite,  se  fait  dans  la  baie  d'Hudson, 
par  les  rivières  Nelson  et  Churchill.  Cette  plaine  surmonte,  généralement,  des 
couches  en  pente  douce  de  calcaires  paléozoïques,  adoucis  par  une  couche  de 
gisements  glaciaires.  Au  sud  du  lac  Winnipeg,  le  gisement  est  couvert  d'argile 
et  d'alluvions  déposés  dans  le  lac  glaciaire  Agassiz.  C'est  ainsi  que  le  riche 
terreau  du  Manitoba  méridional  a  été  formé,  là  où  la  grande  uniformité  de 
surface  se  remarque  par  suite  de  l'absence  de  tout  arbre.  Toutefois,  la  plaine 
est  en  partie  boisée  par  le  plantage  et  par  la  pousse  naturelle  qui  se  produit, 
maintenant  que  les  feux  de  prairie  sont  fortement  supprimés.  Les  bassins  la- 
custres proviennent  principalement  de  l'enlèvement  des  roches  paléozoïques  de 
la  surface  rocheuse  plus  vieille,  pendant  vers  l'ouest. 

Dans  les  platières  de  Mackenzie,  les  chaînes  calcaires  du  régime  Franklin 
divisent  la  partie  inférieure.  La  frontière  ouest  de  la  plaine,  au  sud-ouest  du 
Grand  lac  de  l'Esclave,  n'a  pas  été  très  complètement  fixée  jusqu'ici,  par  suite 
de  l'absence  d'une  exploration  suffisante,  et  à  cause  de  la  pente  graduelle  sup- 
posée, venant  du  plateau.  La  surface  n'est  pas  très  au-dessus  des  grands  bassins 
lacustres,  et  la  borne  est,  là  où  elle  touche  les  roches  cristallines  rugueuses  du 
bouclier  canadien,  varie  en  altitude  ;  mais  elle  est  plus  élevée  à  la  source  de  la 
rivière  Churchill,  où  l'on  donne  une  altitude  de  1,330  pieds  au  lac  au  Bison.  La 
pente  vers  l 'est  est  graduelle,  le  bassin  du  lac  Cumberland,  dans  la  Saskatchewan, 
se  dressant  à  870  pieds.  Le  lac  Winnipeg  point  de  niveau  inférieur  du  drainage  de 
cette  plaine  par  le  Nelson,  est  à  710  pieds  au-dessus  de  la  mer.  Du  point  supé- 
rieur de  cette  division,  source  de  la  rivière  Churchill,  la  pente  allant  vers  le  lac 
Athabaska  est  la  plus  prononcée  qu'on  trouve  le  long  de  la  bordure  est,  la  des- 
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ceiite  étant  d'environ  600  pieds.  Vers  le  nord,  la  pente  est  très  douce,  comme 
l'indique  le  fleuve  Mackenzie,  qui  est  navigable  pour  les  vapeurs,  du  delta  de 
la  mer  arctique  jusqu'au  voisinage  du  lac  Athabaska.  Sur  cette  distance, 
environ  1,300  milles,  la  chute  est  à  peu  près  de  550  pieds. 

Deuxième  Division. 

La  partie  est  ou  inférieure  du  plateau  crétacé  surmonte  une  succession  de 
lits  de  schistes  et  d'autres  roches  aussi  molles,  qui  ont  été  inégalement  taillées  et 
coupées  par  l'érosion  riveraine.  Elle  repose  à  une  altitude  d'environ  1,800  pieds 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  ou  environ  1,000  pieds  au-dessus  des  lacs  du 
Manitoba.  Les  vallées  sont  profondément  coupées  et  l'une  d'elles,  qui  porte 
maintenant  une  petite  rivière,  la  Qu'Appelle,  portait  aussi,  autrefois,  les  eaux 
de  la  Saskatchewan  méridionale,  alors  que  le  drainage  septentrional  était  arrêté 
par  le  glacier  Kéwatin.  L'écoulement  de  la  partie  sud  se  fait  vers  l'est  dans 
une  série  confluente  de  rivières  qui  pénètrent  dans  la  vallée  de  l'Assiniboine,  et, 
vers  le  nord-est  dans  la  Saskatchewan.  Au  bord  du  plateau,  les  vallées  maîtresses 
sont  larges  et  divisent  ainsi  l'escarpement  en  plusieurs  collines  remarquables  qui 
dominent  la  plaine  lacustre  ;  ce  sont  les  collines  Pembina,  Dauphin,  au  Canard, 
Porcupine  et  Pasquia.  On  rencontre  des  bois  dans  la  partie  nord  du  plateau,  et  le 
long  de  son  bord  extérieur  ;  et  quelques-uns  des  sommets  supérieurs  des  surfaces 
centrales  sont  aussi  boisés. 

Troisième  Division. 

Cette  région,  qui  s'étend  du  Coteau  ou  de  la  partie  montagneuse  à  l'ouest 
où  s 'écoule  la  Saskatchewan  méridionale.  Au  nord  de  cette  dépression  le  drainage 
de  Moosejaw  jusqu'aux  contreforts  des  Rocheuses,  est  divisée  par  la  dépression 
se  fait  principalement  à  l'est  vers  la  Saskatchewan  et  au  nord-est  vers  l 'Atha- 
baska, alors  que  la  région  au  sud  comprend  une  frange  du  bassin  d'écoulement 
du  Missouri.  Il  y  a  aussi,  immédiatement  à  l'ouest  du  Coteau,  un  petit  bassin 
qui  n'a  pas  actuellement  de  débouché,  et  dont  les  eaux  s'évaporent  dans  les  lacs 
Johnston  et  Chaplin. 

Le  relief  de  cette  division  est  accentué  par  le  fait  qu'une  grande  partie  est 
dépourvue  de  bois,  de  sorte  que  des  hauteurs  comme  les  collines  Cyprès,  à  sommet 
plat,  surgissant  à  2,000  pieds  au-dessus  du  chemin  de  fer  à  Medicine-Hat,  et  les 
collines  de  la  Main,  à  800  pieds  au-dessus  de  la  plaine  environnante,  constituent 
des  traits  topographiques  marquants. 

Quatrième  Division. 

Le  caractère  topographique  des  ressauts  est  de  beaucoup  plus  varié  que 
celui  des  autres  divisions.  La  structure  géologique  est  étroitement  liée  à  la  topo- 
graphie, et  toutes  les  collines  sont  form^ées  de  massifs  rocheux  plies  ou  failles. 

Comme  le  plissement  provient,  dans  ces  collines,  des  mêmes  causes  qui  ont 
produit  les  montagnes  Rocheuses,  les  regards  des  plis  suivent  une  direction 
presque  parallèle  à  l'alignement  des  chaînes  de  montagnes.  Bien  que  plusieurs 
d'entre  elles  atteignent  une  forte  altitude,  les  sommets  des  ressauts  ne  sont 
pas  aussi  déchiquetés  que  dans  les  montagnes,  parce  que  les  roches  qui  les  com- 
posent sont  plus  molles.  Leurs  versants,  aussi,  sont  revêtus  d'herbe  et  d'arbres. 
Dans  leur  agencement  général,  elles  forment  une  zone  de  largeur  et  d'altitude 
changeantes,  consistant  en  crêtes  parallèles  coupées  ça  et  là  de  rivières  qui 
prennent  leur  source  dans  les  montagnes,  à  l'arrière.  Les  vallées  transversales 
occupées  par  ces  rivières  sont  des  traits  fortement  marqués,  et  constituent 
probablement  des  lignes  d'anciens  écoulements,  comme  dans  la  zone  extérieure 
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des  ressauts,  où  les  roches  sont  moins  plissées,  les  vallées  sont  très  larges,  et 
l'ancien  plateau  est  à  peine  représenté  par  des  fragments,  qui  séparent  les  vallées. 

LES  PLATIÈRES  SAINT-LAURENT. 

L'intérieur  méridional  du  continent  consiste  en  une  plaine  de  relief  bas, 
borné  à  l'est  par  les  Apalaches,  à  l'ouest  par  le  régime  des  Cordillères,  et  au  nord 
par  l'ancienne  surface  du  plateau  laurentien.  Au  nord-est,  cette  plaine  se 
rétrécit,  et,  dans  le  voisinage  de  Québec,  est  représentée  par  une  étroite  corniche, 
ou  plateau,  sur  chaque  rive  du  Saint-Laurent.  La  région  triangulaire  qui 
s'étend  au  delà,  et  dans  laquelle  se  trouve  l'île  d'Anticosti,  est  structuralement 
reliée  aux  platières  centrales.  Les  structures  de  roches  sous-jacentes  sont 
comparativement  indisloquées,  et  représentent  de  longues  périodes  de  dépôt  qui 
se  sont  continuées  des  temps  cambriens  aux  temps  dévoniens. 

Des  dépôts  des  temps  carbonifériens  peuvent  avoir  primitivement  occupé 
des  parties  de  la  région  sud-ouest  du  district,  bien  qu'on  n'en  ait  pas  trouvé  de 
vestiges,  et  ont  été  subséquemment  enlevés  durant  l'histoire  fort  longue  de  la 
région  comme  aire  terrienne.  On  croit  que  dans  la  partie  inférieure  de  la  plaine, 
des  couches  de  2,000  pieds  ont  été  érodées,  et  des  preuves  d'une  partie  de  cette 
érosion  se  trouvent  dans  les  collines  Mont-Royal,  un  groupe  remarquable  de 
hauteurs  arrondies  qui  se  dressent  comme  des  sentinelles  au-dessus  de  la  plaine 
basse,  espacées  d'environ  dix  milles,  de  Montréal  vers  l'est  jusqu'aux  Apalaches. 
On  a  découvert  que  c'étaient  des  anciennes  cheminées  de  volcans  et  des  lacco- 
lites,  et  l'on  voit  encore  sur  leurs  surfaces  des  restes  de  roches  transportées  de 
la  plaine.  Ces  vieilles  substances  volcaniques  indiquent  des  lignes  de  faiblesse 
ou  de  fracture,  et  se  sont  sans  doute  produites  pendant  les  dernières  dislocations 
paléozoïques,  qui  ont  été  signalées  par  l'intrusion  ignée  dans  le  pays  de  l'est. 

Les  platières  du  Saint-Laurent  peuvent  être  divisées  en  trois  sections:  (1) 
la  plaine  du  fleuve  Saint-Laurent  séparée  du  (2)  bassin  de  l'Ontario' oriental 
par  une  pointe  de  roches  cristallines,  et  (3)  la  péninsule  ontarienne,  une  plaine 
quelque  peu  plus  élevée  dont  la  borne  de  l'est  est  un  escarpement  prononcé, 
affleurement  oriental  d'une  lourde  couche  de  calcaire  sous-jacente  à  la  péninsule 
occidentale. 

La  plaine  du  fleuve  Saint-Laurent  occupe  un  enfoncement  du  bord  est  des 
granits  du  plateau  laurentien.  Elle  est  bornée  par  des  hauteurs  à  l'est  et  à 
l'ouest,  mais,  au  sud,  c'est  une  zone  irrégulière  de  collines  'arrondies,  quelque 
peu  irrégulières,  qui  forment  liaison  entre  le  plateau  laurentien  et  les  Adiron- 
dacks  dans  le  New- York.  La  partie  australe  s'incline  vers  le  nord-est,  d'une 
élévation  inférieure  à  500  pieds,  à  une  plaine  qui,  à  Montréal,  est  de  100  pieds 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Le  trait  topographique  principal  de  cette  région 
est  le  groupe  volcanique  appelé  les  collines  montérégiennes.  Celles-ci  varient 
d'une  altitude  de  770  pieds  au  Mont-Royal,  à  l'ouest,  à  1,755  pieds  à  la  montagne 
Brome,  à  l'est.  La  plaine  à  travers  laquelle  ces  roches  dures  surgissent  est  très 
égale  et  est  divisée  par  le  lit  prof ond  du  Saint-Laurent  jusqu'à  Montréal.  En 
amont,  les  deux  grandes  rivières  qui  se  rencontrent  ici  affouillent  encore  les 
roches  inférieures,  et  plusieurs  chutes  très  rapides  et  très  pittoresques  y  abondent. 
Dans  le  Saint-Laurent,  le  chenal  n'est  pas  si  profondément  ni  si  inégalement 
dégradé  que  dans  l'Ottawa,  mais  il  coule  sur  des  couches  plates,  de  sorte  que  la 
descente,  du  lac  Ontario,  est  graduelle;  seulement  les  rapides  sont  assez  pro- 
noncés pour  donner  une  navigation  surexcitante  dans  leur  descente,  et  réclament 
des  écluses  de  canal  pour  l'ascension.  Le  surface  de  la  plaine,  jadis  bien  boisée, 
est  maintenant  en  majeure  partie  cultivée  et  doit  une  bonne  part  de  son  contour 
uni  et  de  sa  fertilité  au  manteau  de  diluvium  glaciaire  qui  a  été  distribué  lorsque 
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la  région  était  submergée.  Depuis  que  le  glacier  est  disparu,  les  platières  du 
Saint-Laurent  se  sont  élevées  d'environ  600  pieds  près  de  Québec,  de  560  à  Mont- 
réal, et  de  plus  de  475  pieds  à  Ottawa, 

Le  bassin  de  l'est  ontarien  surmonte  des  couches  à  pendage  doux  qui  sont 
les  sédimentations  inférieures  des  séries  constituant  le  plateau  apalachien  plus 
méridional.  Aux  temps  post-dé voniens,  ce  plateau  émergeait  de  la  mer  et  formait 
la  plaine  côtière  du  côté  sud  des  collines  laurentiennes.  L'érosion  des  dépôts 
de  grève  produisit  promptement  une  zone  ceinturée,  par  suite  de  la  dureté 
inégale  des  roches  sous-jacentes. 

Plusieurs  des  bords  extérieurs  des  plus  anciennes  séries  se  retrouvent  encore. 
Celles  de  l'intérieur  sont  maintenant  fusionnées  en  une  série  maîtresse,  produite 
par  la  présence  d'épaisses  couches  d'un  calcaire  qui  a  résisté  à  l'érosion  générale; 
et,  en  conséquence,  il  s'est  produit  une  forte  déviation  du  drainage,  à  compter 
du  midi  de  l'ancienne  plaine  marine,  jusqu'à  des  chenaux  parallèles  à  la  façade 
de  cette  crête  ou  cuesta,  avec,  comme  résultat,  l'accroissement  de  l'érosion.  Il  y 
a  ainsi  une  partie  de  cette  vieille  plaine  marine  qui  a  été  excavée  par  voie  des 
couches  moins  dures  de  surface,  y  compris  une  couche  résistante,  jusqu'à  une 
série  plus  dure  au-dessous.  Dans  sa  partie  plus  profonde,  cette  excavation 
retient  la  baie  Géorgienne  et  le  lac  Ontario,  alors  que  la  rampe  conduisant  à 
l'ancienne  rive  continentale  constitue  la  région  terrienne  de  l'est  ontarien.  La 
péninsule  occidentale  comprend  la  portion  qui  se  trouve  entre  les  lacs  Huron  et 
Erié.  Ici,  il  se  produit  une  élévation  douce,  des  lacs  aux  bords  de  l'escarpement 
du  Niagara.  Le  bord  du  plateau  apalachien  connu  sous  le  nom  d'escarpement 
du  Niagara,  est  ainsi  nommé  à  cause  des  célèbres  cataractes  du  Niagara  qui,  dans 
leur  histoire  ancienne,  surplombaient  le  bord  extérieur  de  l'escarpement,  bien 
qu'actuellement  leur  action  érosive  les  ait  fait  retraiter  à  quelque  distance  de 
leur  façade. 

L'histoire  de  l'égouttement  de  cette  région  est  plutôt  obscure;  mais  dans 
ses  phases  primitives,  il  se  faisait  probablement  en  majeure  partie  dans  la  vallée 
actuelle  du  Mississipi,  ou  dans  des  bras  de  mer  occupant  des  parties  de  la  dé- 
pression. Une  déviation  primitive  de  quelques-unes  des  rivières  de  l'est  vers 
une  trouée  des  Apalaches,  s'est  probablement  produite  aux  temps  crétacés,  et 
celles-ci  ont  dévié  plus  récemment  vers  le  nord  dans  la  vallée  laurentienne. 
L'enchaînement  actuel  des  lacs  dans  un  seul  régime  est  un  nouveau  changement, 
car  on  croit  que  la  principale  voie  d'écoulement  suivait  anciennement  les  terres 
basses  sous  l'escarpement  Niagara,  c'est-à-dire  que  le  drainage  des  lacs  supé- 
rieurs se  faisait  à  travers  l'Ontario  dans  le  lac  Ontario.  On  peut  aussi  attribuer, 
à  cette  masse  de  glace  qui  couvrait  la  région  durant  la  période  glaciaire,  quel- 
ques-uns des  caractères  singuliers  qui  sont  maintenant  accusés  par  les  plages  et 
les  chenaux.  Le  poids  de  la  glace  a  sans  doute  déprimé  une  grande  partie  de  la 
surface  du  continent,  et  sur  son  enlèvement  par  la  fonte,  le  recouvrement 
d 'élévation  a  suivi  lentement  ;  il  est  indiqué  par  les  plages  qui  entourent  actuelle- 
ment les  lacs  à  diverses  altitudes.  La  présence  de  la  moraine  frontale  agissait 
aussi  comme  digue,  et  changeait  considérablement  les  niveaux.  Le  drainage, 
lorsque  les  glaces  eurent  retraité  au  delà  des  lacs  actuels,  et  avant  que  la  surface 
eut  monté  de  façon  appréciable,  semble  avoir  été  divisé,  la  vallée  de  l'Ottawa 
formant  le  débouché  des  lacs  supérieurs,  et  la  vallée  laurentienne  formant  le 
débouché  des  lacs  Ontario  et  Erié.  Une  légère  élévation  des  terres  provoqua  la 
fermeture  du  débouché  d'Ottawa,  et,  pendant  quelque  temps  peut-être,  ces 
eaux  passèrent,  vers  un  débouché  de  la  baie  Géorgienne,  au  lac  Ontario.  Le  lac 
Huron,  par  le  renversement  de  la  croûte,  s 'est  étendu  graduellement  au  sud,  et 
ses  eaux  se  sont  éventuellement  déversées  dans  le  bassin  Erié,  à  travers  l'ancien 
chenal  pré-glaciaire  qu'elles  Occupant  encore  aujourd'hui. 
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Au  Feld-Maréchal  Son  Altesse  Royale  le  Prince  Arthur-  Guillaume  Patrice  Albert, 
Duc  de  Connaught  et  Strathearn,  C.  J.,  C.C.,  C.P.,  etc.,  etc.,  etc.,  Gouverneur 
général  et  commandant  en  chef  du  Canada. 

Plaise  à  Votre  Altesse  Royale: 

Le  soussigné  a  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Altesse  Royale  un  rapport 
sur  les  enquêtes  relatives  aux  forces  hydrauliques  de  la  rivière  à  l'Arc  et  à 
l'emmagasinage  de  l'eau. 

Respectueusement  soumis, 

W.  J.  ROCHE, 

Ministre  de  Vlntérieur. 
Ottawa,  22  mai   1914. 
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Ministère  de  l'Intérieur, 

Ottawa,  22  mai  1914. 

A  l'honorable  W.  J.  Roche,  M.D., 

Ministre  de  l'Intérieur. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  un  rapport  sur  les  forces 
hydrauliques  de  la  rivière  à  l'Arc  et  sur  les  enquêtes  relatives  à  l'emmagasinage 
de  l'eau,  et  de  recommander  que  ce  rapport  soit  publié  à  titre  de  document 
N°  2  de  la  division  des  forces  hydrauliques  du  Dominion. 

J'ai  l'honneur  d'être.  Monsieur, 

Votre  obéissant  serviteur, 

W.  W.  CORY, 

Sous -ministre  de  V  Intérieur. 


vu 
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Division  des  Forces  Hydrauliques,  Ottawa,  29  août  1914. 

Monsieur  W.  W.  Cory,  C.M.G., 

Sous-ministre  de  Tlntérieur. 

Monsieur, — La  conservation  des  eaux  de  la  rivière  à  l'Arc  est  de  la  plus 
haute  importance,  car  c'est  d'elle  que  dépend  directement  la  prospérité  agricole 
et  industrielle  de  l'Alberta  Méridional.  Prenant  sa  source  dans  les  régions 
hautes  et  reculées  du  Parc  National  des  Montagnes  Rocheuses,  et  fournissant 
avec  ses  tributaires  les  particularités  les  plus  intéressantes  et  les  plus  attrayantes 
de  ce  parc  dont  les  paysages  pittoresques  sont  renommés  dans  tout  l'univers,  cette 
rivière  ne  sort  du  parc  que  pour  être  équipée  pour  fournir  l'énergie  électrique 
qui  doit  être  transmise  à  des  milles  de  distance  jusqu'à  la  ville  de  Calgary  où 
elle  sert  aux  fins  municipales;  éclairage  des  rues,  tramways,  et  en  général  aux 
usages  commerciaux  et  industriels.  Après  avoir  fourni  l'énergie  hydro-élec- 
trique, ces  mêmes  eaux  ont,  grâce  à  l'irrigation,  transformé  des  milliers  d'acres 
de  terres  jadis  improductives  en  l'une  des  régions  les  plus  fertiles  et  les  plus 
prospères  de  la  province. 

De  prime  abord,  il  semblerait  qu'il  dut  y  avoir  un  conflit  d'intérêt  sérieux 
entre  les  deux  usages  importants  de  cette  eau:  l'irrigation  et  les  forces  hydrauli- 
ques. Heureusement,  les  besoins  de  l'irrigation  se  produisent  durant  les  grandes 
crues  de  la  rivière,  et  l'emmagasinage  des  eaux  de  son  cours  supérieur  rendrait 
possible  la  conservation  d'une  quantité  suffisante  de  son  débit  des  grandes  crues, 
non  utilisé  pour  l'irrigation,  pour  compenser  le  faible  débit  des  mois  d'hiver, 
et  l'utilisation  de  cette  eau  pour  les  fins  de  force  motrice.  L'usage  et  la  distri- 
bution actuels  et  la  conservation  future  des  ressources  hydrauliques  du  bassin 
de  la  rivière  à  l'Arc,  constituent  l'un  des  problèmes  les  plus  importants  qui 
soient  soumis  au  Ministère  de  l'Intérieur.  Certaines  phases  de  ce  problème 
ont  déjà  été  résolues  tandis  que  d'autres  attendent  leur  solution,  bien  que  la  voie 
ait  été  déblayée  et  que  les  grandes  lignes  de  la  route  à  suivre  aient  été  assez 
exactement  ébauchées. 

Comprenant  l'importance  des  eaux  de  la  rivière  à  l'Arc  pour  chacune  des 
phases  du  développement  de  la  région  qu'elle  arrose,  et  l'absolue  nécessité  de 
mettre  immédiatement  en  vigueur  un  plan  de  conservation  praticable,  la  division 
fédérale  des  forces  hydrauliques  a  fait  une  enquête  approfondie  des  ressources 
hydiauliques  du  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc  en  amont  de  Calgary.  Cette  enquête 
a  été  menée  à  bonne  fin  avec  toute  la  minutie  raisonnable  et  avec  toute  l'activité 
possible  sous  la  direction  immédiate  de  M.  M.  C.  Hendry,  B.A.Sc,  lequel  a  agi 
constamment  d'après  les  conseils  et  avec  l'aide  de  M.  C.  H.  Mitchell,  de  la 
maison  C.  H.  et  P.  H.  Mitchell,  ingénieurs  consultants,  de  Toronto.  Le  résultat 
de  cette  enquête  a  été  merveilleusement  encourageant.  Il  a  été  constaté  qu'il 
est  économiquement  possible  de  régulariser  le  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  au 
moyen  de  travaux  d'emmagasinage  des  eaux  de  son  cours  supérieur,  de  façon 
à  assurer  le  développement,  à  six  emplacements  de  force  hydraulique,  de  plus 
de  45,000  chevaux  de  force  continue  durant  les  24  heures,  le  tout  dans  un  rayon 
de  50  milles  de  la  ville  de  Calgary.  Il  a  été  démontré  en  même  temps  que 
l'utilisation  de  ces  eaux  pour  les  fins  de  force  motrice  en  amont  de  Calgary,  ne 
nuira  pas  nécessairement  à  la  consommation  des  mêmes  eaux  en  aval  de  Calgary 
pour  les  fins  de  l'irrigation.  Le  règlement  projeté  pour  les  fins  de  force  motrice 
offrirait  plutôt  un  avantage  réel  à  l'extension  des  réseaux  existants  d'irrigation 
jusqu'à  leur  ultime  capacité,  et  assurerait  aussi  pour  l'avenir  l'organisation 
de  nouveaux  projets  d'irrigation. 

ix 
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Vu  rimportance  des  enquêtes  de  M.  Hendry,  et  vu  qu'elles  intéressent 
directement  le  développement  industriel  de  TAlberta  Central,  je  recommande- 
rais qu'elles  fussent  publiées  pour  la  distribution  générale  sous  le  titre  de  docu- 
ment n°  2  sur  les  ressources  hydrauliques  de  la  division  fédérale  des  forces 
hydrauliques. 

Le  rapport  de  M.  Hendry  vous  est  soumis  dans  ce  but. 

Respectueusement  soumis, 

J.  B.  CHALLIES, 
Surintendant,  division  fédérale  des  forces  hydraulique  . 
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Ottawa,  22  mai  1914. 

A  M.  J,  B.  Challies. 

Surintendant  de  la  division  fédérale  des  forces  hydrauliques, 
Ministère  de  l'Intérieur, 
Ottawa. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  ci-joint  le  manuscrit  d'un 
rapport  sur  les  forces  hydrauliques  de  la  rivière  à  l'Arc  et  sur  les  enquêtes  rela- 
tives à  l'emmagasinage  de  l'eau,  à  l'ouest  de  Calgary. 

En  soumettant  ce  rapport,  je  désire  reconnaître  l'aide  loyale  et  efficace  que 
j'ai  reçue  de  M.  C.  H.  Attwood,  de  M.  K.  H.  Smith  et  d'autres  membres  de 
mon  personnel  dans  la  tâche  consistant  à  recueillir  et  à  coordonner  les  rensei- 
gnements pour  le  présent  rapport. 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur. 

Votre  obéissant  serviteur, 

M.  C.  HENDRY, 

Ingéniewr  en  chef. 
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CHAPITRE   I. 

SOMMAIRE  DES  RECHERCHES  ET  DES  LEVÉS  TOPOGRA- 
PHIQUES. 

INTRODUCTION . 

La  rivière  à  l'Arc  est  une  rivière  caractéristique  des  montagnes.  A  l'ouest 
de  Calgary,  elle  draine  une  superficie  de  3,138  milles  carrés,  dont  la  partie  située 
en  amont  des  chutes  Kananaskis,  formant  une  étendue  de  1,710  milles  carrés, 
peut  être  considérée  comme  située  entièrement  dans  les  montagnes  Rocheuses. 
Sa  pente  est  très  rapide  et  des  chutes  se  présentent  en  plusieurs  endroits.  Sa 
source  se  trouve  à  une  élévation  d'environ  6,500  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la 
mer.  Le  cours  de  la  rivière  est  caractéristique  comme  tous  les  cours  d'eau  des 
montagnes,  sujets  aux  variations  soudaines  et  soumis  en  grande  partie  aux  condi- 
tions de  la  température.  Pendant  les  mois  d'hiver  le  débit  est  considérablement 
réduit,  mais  pendant  les  mois  chauds  de  l'été,  en  juin  et  en  juillet,  la  crue  des 
eaux  se  produit  et  la  différence  entre  les  hautes  eaux  et  les  basses  eaux  est  très 
grande.  Bien  qu'on  ne  puisse  obtenir  le  jaugeage  direct  du  débit,  on  a  calculé, 
d'après  les  niveaux  que  la  compagnie  du  chemin  de  fer  Pacifique-canadien  a 
recueillis  au  pont  à  l'Arc  et  au  pont  Kananaskis,  qu'aux  chutes  Kananaskis, 
juste  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  même  nom,  il  s'est  produit 
un  débit  de  45,000  pieds  cubes  par  seconde.  Un  débit  de  550  pieds  cubes  par 
seconde  a  été  enregistré  au  même  endroit  au  moment  de  l'étiage. 

Une  étendue  d'environ  30  milles  de  longueur  forme  ce  que  l'on  pourrait 
appeler  la  section  propre  à  la  création  de  la  force  motrice,  située  à  une  dis- 
tance de  transmission  très  facile  du  marché  naturel  de  force  motrice,  Calgary. 
L'accroissement  de  cette  bille  est  phénoménal,  et  comme  c'est  le  centre  de  dis- 
tribution d'une  vaste  région,  plusieurs  petites  manufactures  s'y  sont  établies; 
d'autres  sans  doute  viendraient  à  la  suite  de  la  vente  de  la  force  motrice  à  bon 
marché.  La  ville  a  le  contrôle  de  ses  utilités  publiques,  telles  que  le  chemin  de 
fer  urbain,  l'aqueduc,  l'éclairage  électrique,  etc.,  de  sorte  que  la  ville  elle-même 
achète  de  la  force  motrice  pour  des  montants  qui  augmentent  rapidement. 
Outre  la  ville,  il  y  a  d'autres  consommateurs  probables, — la  compagnie  du 
chemin  de  fer  Pacifique-canadien  a  récemment  construit  d'immenses  ateliers 
de  wagons  à  proximité  de  la  ville;  il  y  a,  de  plus,  deux  manufactures  de  ciment  et 
quelques  autres  pour  la  production  des  ouvrages  en  argile. 

Politique  du  département. 

La  demande  sans  cesse  grandissante  de  force  motrice  à  bon  marché  pour 
fins  municipales  et  pour  fins  manufacturières,  a  fait,  dans  l'Ouest  du  Canada 
de  la  question  de  la  puissance  hydraulique,  une  question  d'une  importance 
vitale.  Heureusement  on  s'est  arrêté  à  une  politique  sage  et  prudente  dans  l'ad- 
ministration de  la  puissance  hydraulique  et  les  règlements  mis  en  vigueur  don- 
nent au  public  toute  la  protection  raisonnable  sous  forme  de  rôles,  de  retours 
périodiques,  de  contrôle  des  taux,  de  concessions  limitées,  etc.,  et  en  même  temps 
encouragent  l'initiative  privée  légitime  et  offrent  des  avantages  financiers  rai- 
sonnables à  l'adresse  et  à  l'efficacité  privées.  Les  règlements  concernant  la 
puissance  hydraulique  sont  donnés  en  entier  dans  l'annexe  V.  Dans  la  mise 
en  vigueur  des  règlements,  c'est  la  politique  du  département  d'aider  autant  que 
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possible  au  développement  des  puissances  hydrauliques  qui  offrent  une  assurance 
raisonnable  d'utilisation  économique.  De  fait  c'est  l'usage  du  département 
de  poursuivre  des  investigations  suffisantes,  au  moyen  d'études  sur  le  terrain, 
etc.,  qui  lui  permettront  de  prouver  les  points  de  vue  économiques  des  possi- 
bilités de  force  motrice  qu'on  pourrait  croire  susceptibles  de  développement 
commercial  sans  un  temps  raisonnable.  Ces  investigations  ont  été  faites  par- 
tout dans  l'ouest,  mais  plus  particulièrement  sur  ces  rivières  qui  renferment 
plusieurs  emplacements  de  forces  hydrauliques  assez  rapprochés  pour  être  utili- 
sés immédiatement. 

On  croit  que  ces  investigations  devraient  précéder  l'approbation  de  tous  pro- 
jets importants  touchant  la  force  hydraulique  ou  l'emmagasinage,  et,  de  plus,  que 
la  surveillance  et  le  contrôle  convenables  de  la  construction  et  de  l'entretien  de 
tous  développements  par  le  Gouvernement  est  la  seule  méthode  sûre  de  diriger 
la  construction  d'une  manière  intelligente  et  de  suivre  un  système  adéquat  d'a- 
mélioration des  rivières  pour  fins  de  force  motrice.  Ces  investigations,  cette 
surveillance  et  ce  contrôle  par  des  ingénieurs  du  département  d'une  compétence 
et  d'un  caractère  reconnus,  assurent  non  seulement  le  traitement  scientifique  des 
rivières  pouvant  fournir  de  la  force  motrice  prises  dans  leur  totalité,  mais  l'exé- 
cution sûre  et  économique  des  différentes  parties  d'un  système  compréhensif 
d'amélioration. 

NÉCESSITÉ  DES  INVESTIGATIONS. 

La  rivière  à  l'Arc  a  été  le  premier  des  cours  d'eau  des  montagnes  Rocheuses 
qui  fut  l'objet  de  recherches  par  le  département  de  l'Intérieur  touchant  ses  pos- 
sibilités de  produire  de  la  force  motrice  et  touchant  l'emmagasinage.  Le  dé- 
partement a  dû  s'occuper  de  certaines  demandes  de  droits  d'exploitation  de 
forces  hydrauliques  sur  la  rivière  à  l'Arc  et  sur  le  rivière  du  Coude;  avant  de 
pouvoir  répondre  à  ces  demandes  d'une  manière  satisfaisante,  on  a  dû  se  munir 
de  renseignements  précis  et  désintéressés  sur  la  situation;  ceci  a  été  surtout  néces- 
saire parce  qu'il  y  avait  confusion  et  conflit  entre  plusieurs  des  demandes,  tel 
que  sur  la  rivière  du  Coude  et  sur  la  rivière  à  l'Arc,  aux  chutes  Kananaskis. 

La  demande  grandissante  de  force  motrice  à  bon  marché,  due  au  dévelop- 
pement rapide  de  la  région  dont  Calgary  est  le  centre,  a  également  obligé  le 
département  à  prendre  des  mesures  pour  recueillir  des  renseignements  généraux 
sur  le  sujet. 

Il  a  été  démontré  ci-dessus  que  la  fluctuation  du  débit  de  la  rivière  est  grande; 
par  conséquent,  dans  le  but  d'améliorer  la  situation  de  la  rivière  au  point  de  vue 
de  la  production  de  la  force  motrice,  on  a  dû  recourir  à  quelque  méthode  de 
réglementation  et  de  contrôle.  Dans  les  conditions  naturelles,  le  montant  de 
force  motrice  produite  par  la  rivière  pendant  la  période  des  six  mois  des  basses 
eaux,  ne  serait  qu'une  faible  partie  du  montant  susceptible  d'être  produit  pen- 
dant le  reste  de  l'année,  et  c'est  dans  le  but  de  recueillir  des  renseignements  tou- 
chant ces  questions  que  l'on  a  fait  les  recherches  résumées  dans  ce  rapport. 

Organisaton  et  objet  des  recherches. 

On  a  organisé  le  travail  dans  le  région,  en  avril  1911.  J'ai  dirigé  person- 
nellement le  travail  de  campagne  comme  ingénieur  en  chef,  avec  l'aide  et  l'assis- 
tance générales  de  M.  C.  H.  Mitchell,  I.C,  M.  Inst.  I.  C;  M.  Soc.  Can.  I.  C;  de 
la  raison  sociale  d'ingénieurs  consultants  de  C.  H.  &  P.  H.  Mitchell,  Toronto,  et 
du  bureau  des  ingénieurs  consultants  du  gouvernement  fédéral,  au  sujet  des  forces 
hydrauliques  de  l'ouest  du  Canada.  Le  travail  à  entreprendre  était  compré- 
hensif dans  son  étendue,  comprenait  une  enquête  sur  les  possibilités  de  force  hy- 
draulique et  d'emmagasinage  sur  la  rivière  du  Coude  et  sur  la  rivière  à  l'Arc  à 
l'ouest  de  Calgary,  et  sur  tous  ses  tributaires.     Conséquemment,  on  fit  une 
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reconnaissance  de  tout  le  bassin,  avec  des  levés  de  tous  les  emplacements  pos- 
sibles et  de  tous  les  réservoirs  d'emmagasinage.  De  plus,  l'inspection  et  l'ap- 
probation des  usines  existantes  ou  en  voie  de  construction  dans  la  région  étaient 
comprises  dans  le  travail.  Vu  le  manque  de  données  sur  le  débit  à  des  points 
importants  de  la  rivière  et  de  ses  tributaires  on  a  établi  des  stations  de  jaugeage 
additionnelles  ;  la  division  de  l'irrigation  s'est  chargée  de  ce  travail,  à  la  demande 
et  aux  frais  de  la  division  des  forces  hydrauliques.  Antérieurement  au  travail 
de  la  division  des  forces  hydrauliques,  le  plus  grande  partie  du  jaugeage  des  cours 
d'eau  ne  se  faisait  que  pendant  la  saison  de  la  crue  des  eaux,  et  on  n'avait  que 
peu  de  données  sur  le  débit  pendant  les  mois  d'hiver.  Les  anciennes  stations  et 
celles  que  l'on  a  établies  à  cette  époque  pour  ces  recherches,  sont: — 

Stations  de  jaugeage — Tableau  No.  I. 

Stations  établies  avant  1911 —  Stations  nouvellement  établies. 

1.  Rivière  du  Coude  à  Calgary.  1.  Creek  Pierre -à-Pipe. 

2.  Rivière  à  l'Arc  à  Calgary.  2.  Creek  Cascades  à  Bankhead. 

3.  Jumping  Pound.  3.  Rivière  Kananaskis. 

4.  Rivière  à  l'Arc  à  Morley.  4.  Rivière  du  Revenant. 

5.  Creek  du  Diable  à  Minnewanka. 

6.  Rivière  Spray  à  Banff . 

7.  Rivière  à  l'Arc  à  Banff. 

8.  Rivière  à  l'Arc  à  Laggan. 

Les  travaux  commencés  en  1911,  furent  continués  en  1912,  et  complétés  dans 
le  cours  de  cette  année. 

Suit  un  résumé  du  travail  accompli  dans  le  cours  de  ces  deux  raisons: — 

Reconnaissance. 

La  reconnaissance  de  ce  qui  suit  a  été  faite  par  M.  C.  H.  Mitchell  et  par 
l'auteur:  rivière  du  Coude,  rivière  et  lacs  Kananaskis,  rivière  Spray  et  ses  tribu- 
taires et  les  lacs  de  la  Spray,  lac  à  l'Arc,  lac  Hector,  creek  Pierre-à-Pipe,  creek 
Johnston.  L'auteur  a  visité  seul  les  creeks  Redearth,  Brewster,  Baker,  Forty- 
Mile  et  la  rivière  du  Revenant.  On  fit  également  une  reconnaissance  de  la  rivière  à 
l'Arc  avant  de  faire  le  levé  de  la  partie  de  cette  rivière  propre  à  la  création  de  la 
force  motrice.  Les  différents  creeks  et  lacs  que  l'on  a  examinés  dans  ces  voyages 
ont  été  ou  éliminés  comme  impropres  aux  fins  de  force  motrice  ou  d'emmagasinage 
ou  acceptés  comme  utiles,  et  on  a  déterminé  un  plan  général  pour  leur  développe- 
ment. Dans  le  dernier  cas,  on  a  envoyé  un  parti  en  campagne  afin  de  poursui- 
vre Tenauête  avec  plus  ou  moins  de  détails. 

Levés. 

On  a  fait  le  levé  de  ce  qui  suit  :  Rivière  du  Coude,  entre  la  limite  orientale 
de  la  section  14,  townhsip  22,  rang  6,  à  l'ouest  du  5e  méridien  et  la  limite  septen- 
trionale de  la  section  29,  township  21,  rang  6,  à  l'ouest  du  5e  méridien,  accordant 
une  attention  spéciale  à  la  topographie  des  parties  situées  dans  les  sections 
4,  16,  15,  et  une  partie  de  la  section  14,  township  22,  rang  6.  Pendant  les  saisons 
de  1911-1912  on  a  fait  le  levé  topographique  de  la  rivière  à  l'Arc  sur  une  longueur 
d'environ  30  milles  depuis  le  pont  du  chemin  de  fer  Pacifique-canadien  en 
amont  des  chutes  Kananaskis  en  descendant,  accordant  une  attention  spéciale 
aux  nombreux  emplacements  de  forces  hydrauliques.  On  a  fait  également 
le  levé  topographique  des  lacs  à  l'Arc  et  Minnewanka  et  du  bassin  des  lacs  de 
la  Spray,  dans  le  but  d'y  créer  un  réservoir. 
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Les  résultats  de  ces  levés  sont  résumés  dans   les   tableaux  2  et  3  qui  sui- 
vent : — 

Bassins  d'emmagasinage — Tableau  N°  2. 


Bassin. 

Capacité. 

Lac  à  l'Arc 

27,400 
171,000 

44,700 

14,200 
243,100 
257,300 

23,000 

280,300 

Lac  Spray 

Lac  Minnewanka 

(créé). 

Lac  Minnewanka  supplémentaire 

Total  en  amont  de  Calgary  sur  la  rivière  à  l'Arc 

Total  en  amont  de  Calgary  avec  le  bassin  supplémentaire.. 

Rivière  du  Coude 

Total  en  amont  de  Calgary,  y  compris  le  bassin  supplémentaire  à  Minne- 
wanka  

^^ 

Emplacements  de  forces  hydrauliques — Tableau  N°  3. 


Emplacement. 

Nappe  d'eau  en 
amont  du  bar- 
rage, en  acres. 

Hauteur  en  pieds. 

Rivière  à  V  Arc— 

122-25 

98-47 

205-19 
353  09 
786-10 
241-50 

2.  Chutes  du  Fer-à-Cheval.. 

tion). 
70  (en  acti- 

3. Fort  à  l'Arc 

vité). 
66 

4.  Mission.         

47 

5.  Revenant. 

50 

6.  Radnor 

Rivière  Cascades — 

Au  barrage  Minnewanka 

44 
64 

Rivière  du  Coude — 

Développement  du  Canyon 

215 

RÉSULTATS    DE    l'eNQUÊTE    SUR    l'eMMAGASINAGE. 

L'effet  de  l'emmagasinage  sur  la  rivière  peut  être  remarqué  plus  spéciale- 
ment à  deux  points,  dont  l'un  serait  situé  à  l'usine  de  la  Calgary  Power  Com- 
pany, aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  et  l'autre  en  aval  de  l'embouchure  de  la 
rivière  du  Coude.  Au  premier  de  ces  endroits,  on  remarque  l'effet  de  tout  l'em- 
magasinage sur  la  rivière  à  l'Arc  en  amont  de  Calgary;  et  au  second,  l'effet  de 
l'emmagasinage  sur  la  rivière  à  l'Arc  et  de  l'emmagasinage  sur  la  rivière  du 
Coude  réunis.  On  a  trouvé  que  le  débit  moyen  pour  les  mois  des  basses  eaux, 
tel  qu'enregistré  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  n'était  que  de  745  pieds  cubes 
par  seconde;  au  moyen  de  l'emmagasinage  qu'on  a  créé  et  qu'on  peut  encore 
créer,  on  espère  pouvoir  obtenir  un  débit  d'au  moins  1,500  pieds-secondes. 
En  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Revenant,  le  débit  atteindrait  1,600 
pieds  cubes  par  seconde.  A  Calgary,  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  du 
Coude,  l'emmagasinage  sur  ce  cours  d'eau  devient  effectif,  et  on  espère  obtenir 
un  débit  de  plus  de  2,000  pieds-seconde. 
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L'effet  de  remmagasinage  sur  l'augmentation  de  la  puissance  hydraulique 
de  la  rivière  sur  celle  qui  est  produite  par  le  débit  naturel,  peut  se  voir  en  consul- 
tant les  tableaux  suivants,  numéros  4  et  5: — 

Puissance  hydraulique  de  la  rivière  à  l'Arc — Tableau  N°  4. 


Emplacement  de  force 

hydraulique 

Débit  naturel 
constant,  chevaux- 
vapeur  à  la  roue. 

Débit  réglé 
constant,  chevaux- 
vapeur  à  la  roue. 

1 

Chutes  Kananaskis.. 

3,820 
3,820 
3,600 
2,565 
3,780 
2,800 

9,545 
9,545 
9,000 
6,410 

7,275 
6,400 

? 

Chutes  du  Fer-à-Cheval 
Fort  à  l'Arc. 

^ 

4 

Mission 

5 

Revenant 

6 

Radnor 

Total.. 

19,785     • 

48,175 

Donnant  une  augmentation  de  débit  constant  de  28,390  chevaux-vapeur  à  la  roue. 
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Rivière  Cascade. — 

Barrage  Minewanka 1,165    chevaux-vapeur    à    la    roue. 

Rivière  du  Coude. — 

Emplacement  du  canyon 3,900  "  ^' 

Sommaire. 

Le  tableau  numéro  5  présente  un  sommaire  montrant  les  effets  de  l'emma- 
gasinage sur  les  forces  hydrauliques  développées  et  sur  les'  forces  hydrauliques 
non  développées  comprises  dans  les  parties  de  la  rivière  à  l'Arc  susceptibles  de 
fournir  de  la  force  motrice. 


(Remarque— Ce  tableau  a  été  tiré  des  diagrammes  des  planches  numéros  20,21,  22,  23  et  24,  et  montre 
l'effet  de  l'emmagasinage  sur  la  rivière  pour  différentes  fins.  La  planche  n°  7  présente  un  profit  de  la  sec- 
tion do  la  rivière  pouvant  fournir  de  la  force  motrice.  Elle  montre  le  rapport  que  les  eaux  d'amont  et  les 
eaux  d'aval  des  différentes  usines  ont  entre  elles.) 

Aperçu  des  dépenses. 

On  a  préparé  un  aperçu  des  dépenses  nécessaires  pour  le  développement 
complet  des  trois  bassins  d'emmagasinage,  y  compris  celui  qui  est  déjà  cons- 
truit— pour  la  construction  de  quatre  usines  de  force  motrice  additionnelles, 
ainsi  que  pour  un  appareil  de  réception  complet,  à  Calgary.  Bien  que  ces 
estimations  ne  soient  que  préliminaires,  et  ne  servent  qu'à  obtenir  une  compa- 
raison des  coûts  et  de  l'arrivée  aux  centres  commerciaux  que  pourrait  desservir 
le  projet  pris  dans  son  ensemble,  elles  ont  été  calculées  sans  changement  radical 
et  on  croit  qu'elles  suffiront  à  couvrir  toutes  les  éventualités  dues  au  coût  actuel 
de  la  main-d'œuvre  et  les  conditions  du  marché.  Ces  estimations  sont  résumées 
dans  les  tableaux  6  et  7. 

DÉVELOPPEMENT   DE   l'eMMAGASINAGE — TaBLEAU   N°    6. 


Emplacement. 


Capacité  en 
pieds-acres. 


Coût 
approximatif. 


C'oût  par 
pied-acre. 


Lac  à  l'Arc 

Lac  Spray 

Minnewanka 

"           (avec  bassin  supplémentaire) . 
Rivière  du  Coude 


27,400 
171,000 
44,700 
58,900 
23,000 


$ 
105,000 
514,000 
145,000 
145,000 
200,000 


DÉVELOPPEMENT    DE    LA    FORCE    MOTRICE TaBLEAU    N°    7. 


Coût  approxi- 

matif de 

la  force  motrice 

Coût  approxi- 

par k.w.hre. 

matif  de 

distribuée  à 

Rendement 

l'usine,  y 

Calgary  sur 

Emplacement. 

Hauteur 

constant  de 

compris  le 

une  base  de 

en 

la  roue 

coût  de 

chargement 

pieds. 

cheval- 

l'emmaga- 

de 50  pour  100, 

vapeur. 

sinage. 

y  compris 
l'emmaga- 
sinage, les 
lignes  de 
transmission, 
etc. 

$ 

c. 

Fort  à  l'Arc 

66 

9,000 
6,410 

7,275 

924,970 
851,100 

0-49 

47 

0-60 

Revenant 

50 

892,500 

0-57 

Radnor 

44 

6,400 

807,460 

0-59 

Remarque — Touchant  ce  qui  précède,  il  pourrait  être  utile  de  remarquer  qu'en  avril  1913,  la  ville  do 
Calgary  a  reçu  un  rapport  compréhensif,  dans  lequel  il  était  démontré  que  la  force  électrique  produite  par 
une  usine  à  vapeur  faisant  usage  de  charbon  et  vendue  sur  une  base  de  chargement  de  50  pour  100,  coûterait, 
distribuée  aux  usines  génératrices  sans  transformation  ou  transmission,  de  0-85  cents  en  diminuant  jusqu'à 
0-74  cents  par  k.w.  heure,  à  mesure  que  le  rendement  de  l'usine  augmenterait  à  partir  de  5,000  k.w.  jusqu'à 
45,000. 
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RECHERCHES   SIMILAIRES. 

Il  ne  manque  pas,  au  Canada  ou  à  l'étranger,  de  travaux  semblables  à 
ceux  qu'a  entrepris  la  division  des  forces  hydrauliques.  Le  travail  le  plus 
complet  du  genre  au  Canada  est  celui  de  la  Commission  hydro-électrique  d'Onta- 
rio. Plusieurs  états  de  la  république  voisine  ont  fait  des  travaux  semblables 
conjointement  avec  le  service  géologique  des  Etats-Unis;  parmi  ceux  qu'il 
faudrait  mentionner,  dans  lesquels  on  a  fait  des  travaux  se  rapportant  à  la  ques- 
tion de  la  force  hydraulique  se  trouvent  les  Etats  de  New- York,  du  Maine, 
de  Minnesota  et  de  Washington. 

Ontario. 

Dans  l'Ontario,  la  Commission  hydro-électrique  a  étudié  un  grand  nombre 
de  forces  hydrauliques  probables,  dans  différentes  parties  de  la  province,  et  a 
fait  rapport.  Pour  quelques-unes,  on  a  fait  l'estimation  du  coût  du  développe- 
ment d'une  manière  détaillée,  que  l'on  trouvera  dans  les  rapports  de  la  commis- 
sion publiés  à  diverses  époques.  Il  y  a  cependant  une  différence  entre  le  but 
des  travaux  de  la  commission  et  celui  des  recherches  qui  font  l'objet  de  ce  rapport; 
les  premiers  furent  entrepris  dans  le  but  de  rechercher  ce  que  la  commission 
pourrait  faire  pour  la  production  de  la  force  motrice,  tandis  que  les  recherches 
de  la  division  des  forces  hydrauliques  ont  été  faites  dans  le  but  de  fournir  au 
public  des  renseignements  sur  le  sujet,  et  de  trouver  quelle  était  la  meilleure 
base  sur  laquelle  pourrait  se  faire  l'administration  des  forces  hydrauliques. 

État  de  New-York. 

Le  travail  de  la  Commission  de  conservation  de  l'Etat  de  New- York, 
qui  remplace  celui  qu'a  fait  autrefois  la  Commission  d'approvisionnement  d'eau, 
a  un  objet  plus  vaste  que  celui  de  la  division  des  forces  hydrauliques.  Le 
travail  de  la  Commission  d'approvisionnement  d'eau  est  maintenant  sous  le 
contrôle  de  la  division  des  eaux  intérieures  de  la  Commission  de  conservation 
de  l'Etat  de  New- York;  ce  travail  est  résumé  comme  il  suit  dans  le  rapport 
de  cette  commission: — 

1.  Emmagasinage  et  conservation  de  l'eau  pour  fins  de  force  motrice. 

2.  Développement  hydraulique. 

3.  Amélioration  des  rivières. 

4.  Drainage. 

5.  Approvisionnement  d'eau  et  système  d'égouts. 

6.  Inspection  et  contrôle  des  usines  hydrauliques. 

On  constatera  d'après  ce  qui  précède  qu'à  plusieurs  points  de  vue  ce  travail 
est  similaire  à  celui  de  la  division  des  forces  hydrauliques  du  Canada.  Touchant 
les  différents  emplacements  qu'a  étudiés  cette  commission,  des  plans  et  des 
estimations  ont  été  préparés  comme  on  l'a  fait  dans  ce  rapport. 

État  du  Maine. 

La  Commission  d'emmagasinage  de  l'eau  de  l'Etat  du  Maine  a  été  établie 
en  1909  en  vertu  des  lois  de  l'Etat,  et  réunie  à  la  Commission  d'arpentage  de 
l'Etat  en  1911.     Un  extrait  de  l'article  5  de  la  loi  se  lit  comme  suit: — 

«La    Commission    fera    aussi    rapport sur    le 

développement  des  forces  hydrauliques  de  l'état,  relativement  au  plan  général 
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proposé,  de  manière  à  ce  que  la  législature  ait  devant  elle  un  résumé  compréhensif 
des  possibilités  qui  résident  dans  le  développement  des  forces  hydrauliques 
de  l'état  sous  forme  de  source  naturelle,  et  les  moyens  que  devra  adopter  l'état 
pour  augmenter  d'avantage  et  pour  conserver  ces  forces  hydrauliques.  » 

D'après  le  second  rapport  annuel  publié  en  1912,  on  a  fait  des  progrès 
considérables.  Ce  rapport  contient  les  résultats  de  recherches  sur  plusieurs 
rivières  de  l'état,  et  les  conclusions  tirées;  ce  rapport  contient  de  plus  les 
observations  sur  le  débit  et  sur  la  chute  des  cours  d'eau.  On  y  traite  la  ques- 
tion des  taux  pour  la  force  motrice;  on  y  publie  une  liste  des  principaux  pro- 
ducteurs de  force  motrice,  ainsi  que  le  rendement  des  diverses  usines,  les  taux 
chargés,  etc.;  on  y  a  aussi  inclus  un  article  précieux  de  M.  Leth  A.  Moulton 
sur  le  coût  de  la  force  motrice. 

Touchant  les  observations  sur  le  débit  et  la  chute  des  cours  d'eau,  on  pour- 
rait noter  que  dans  tous  les  états  où  on  a  fait  enquête  sur  l'emmagasinage  de  l'eau 
et  sur  la  force  motrice,  on  a  conclu  un  arrangement  entre  l'état  et  le  service 
géologique  des  Etats-Unis  par  lequel  le  jaugeage  des  cours  d'eau,  etc.,  se  fait 
sous  la  direction  de  ce  dernier,  profitant  ainsi  de  l'expérience  et  de  l'organisation 
très  complète  de  cette  division  du  service  public. 

État  de  Washington. 

Le  travail  entrepris  par  l'État  de  Washington  de  concert  avec  le  service 
géologique  des  Etats-Unis,  est  sous  la  direction  du  bureau  géologique  de  l'état. 
Ce  travail  est  semblable  à  celui  de  la  division  des  forces  hydrauliques,  et  les 
résultats  des  recherches  faites  jusqu'à  date  sont  publiés  dans  deux  volumes, 
partie  I  et  partie  II,  intitulés  «Forces  hydrauliques  de  la  région  des  Cascades.» 
Le  travail  de  campagne  que  l'on  a  exécuté  comprenait  le  jaugeage  des  ourse 
d'eau  fait  de  concert  avec  le  service  géologique  des  Etats-Unis,  et  les  levés  des 
rivières  et  des  lacs  pour  s'assurer  des  possibilités  d'emmagasinage  et  de  force 
motrice;  ces  levés  étaient  plutôt  sous  la  forme  d'une  reconnaissance  que  sous 
une  forme  détaillée,  le  but  étant  d'après  le  rapport,  «de  montrer  les  sources  de 
forces  motrices  des  bassins  décrits,  et  d'indiquer  d'une  manière  générale  la  valeur 
relative  des  privilèges  de  force  motrice  individuels. 


Autres  exemples. 

Sous  ce  rapport  on  pourrait  également  mentionner  que  certaines  rivières 
ont  été  développées  par  intérêts  privés.  Un  exemple  frappant  de  ceci  se  trouve 
dans  le  Massachusetts,  sur  la  rivière  Deerfield  (Voir  Engineering  Record,  1-8-15, 
février  1913).  Nous  mentionnons  ce  projet  à  cause  de  sa  grande  similitude, 
sous  plusieurs  rapports,  avec  le  projet  de  la  rivière  à  l'Arc,  quant  aux  développe- 
ment de  la  colonne  d'eau,  du  débit,  et  de  l'emmagasinage;  les  usines  mises  en 
opération  avec  une  colonne  d'eau  inférieure,  telles  que  celles  du  pont  Scott, 
des  chutes  Shelbourne,  du  pont  Bardwell,  usine  supérieure  et  usine  inférieure, 
sont  pratiquement  semblables  à  celles  de  la  rivière  à  l'Arc,  construites  et  qu'on 
se  propose  de  construire  comme  l'indique  ce  rapport,  et  le  débit  du  cours  d'eau 
est  d'un  volume  presque  égal,  de  sorte  que  le  rendement  de  force  motrice  des 
usines  est  approximativement  le  même  que  celui  des  usines  que  l'on  se  propose 
de  construire  sur  la  rivière  à  l'Arc. 

Afin  de  comparer  les  deux  projets,  on  donne  ci-dessous  une  liste  partielle 
des  usines  de  la  rivière  Deerfield,  tirée  de  V Engineering  Record,  du  1er  février 
1913.     Voir  Tableau  n°  8. 
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Usines  de  la  rivière  Deerfield,  Mass.,  États-Unis  d'Amérique — Tableau 

N°  8. 


Usine. 


HfliitPiir     1      Niveau        Rendement 


Capacité 
du  réservoir 

4-7 
planches  à 


"^    ^'  secondes.        kilowatt.         niveau. 

pieds-acres . 


Pont  Scott,  usine  4 

Chutes  Shelbourne,  usine  3 

Pont  Bardwell,  usine  supérieure  2. 
Pont  Bardwell,  usine  inférieure... . 
Pont  Stillwater 


1,350 
1,350 
1,480 
1,500 
1,500 


6,000 
6,000 
6,000 
4,000 
4,000 


400 
160 
400 


Total . 


26,000 


Remarque — Il  y  a  d'autres  usines  dans  ce  système  mais  elles  ont  été  omises,  ayant  une  colonne  d'eau 
supérieure. 

L'emmagasinage  dans  ce  projet  se  fait  à  deux  endroits,  un  bassin  ayant  une 
capacité  de  2,500  millions  de  pieds  cubes  et  l'autre  de  4,500  millions  de  pieds 
cubes,  ou  un  total  approximatif  de  161,000  pieds-acres,  soit  10,000  pieds-acres 
de  moins  que  la  capacité  du  bassin  du  lac  Spray  que  l'on  propose  ici. 


Recommandations. 

Dans  une  lettre  publiée  comme  annexe  à  ce  rapport,  M.  C.  H.  Mitchell, 
I.C,  ingénieur  consultant  pour  ces  recherches,  a  fait  certaines  recomman- 
dations touchant  la  continuation  des  travaux  commencés,  ainsi  que  relative- 
ment à  l'exploitation  et  au  contrôle  des  travaux  qu'on  se  propose  d'exécuter; 
un  sommaire  de  ces  recommandations  est  donné  ci-dessous: — 

1.  Que  l'on  poursuive  les  recherches  sur  la  rivière  à  l'Arc  afin 
de  compléter  les  données  et  les  rendre  plus  utiles  dans  l'exécution 
subséquente  du  projet. 

2.  Que  le  gouvernement  entreprenne  à  l'avenir  la  construction 
des  réservoirs  d'emmagasinage  et  les  travaux  de  réglementation  et 
pourvoit  à  leur  rachat  au  moyen  de  rentes  annuelles  payées  par  les 
consomateurs  d'eau. 

3.  Qu'un  plan  pour  l'exploitation  de  ces  réservoirs  d'emmagasi- 
nage et  pour  la  réglementation  et  le  contrôle  du  débit  de  la  rivière 
soit  adopté  et  mis  en  vigueur  d'une  manière  pratique  par  le  gouverne- 
ment et  que  le  coût  annuel  en  soit  porté  aux  consommateurs  de  la 
même  manière  que  le  coût  original. 

4.  Qu'aussitôt  que  ce  projet  sera  mis  en  pratique,  au  plus  tôt,  les 
ouvrages  d'emmagasinage  qui  existent  déjà  au  lac  Minnewanka  de- 
vraient être  achetés  et  que  le  gouvernement  devrait  se  charger  de  leur 
réglementation  et  de  leur  exploitation  en  conformité  des  termes  de  l'en- 
tente qui  existe  avec  la  compagnie  de  force  motrice. 

Remerciements. 

Nous  exprimons  ici  nos  remerciements  pour  les  renseignements  qui  ont  été 
fournis  à  la  division  et  contenus  dans  ce  rapport  : 

A  M.  F.  H.  Peters,  de  la  commission  d'irrigation,  ainsi  qu'à  M.  P.  M.  Sander, 
hydrographe  en  chef  de  la  division  d'irrigation,  ministère  de  l'Intérieur,  pour 
le  débit  des  cours  d'eau  et  autres  données  sur  la  région. 
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A  la  Calgary  Power  Company  et  à  ses  fonctionnaires  pour  la  coopération 
généreuse  et  pour  renseignements  relatifs  au  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  aux  plans, 
aux  données  pour  le  coût,  etc. 

A  la  ville  de  Calgary  pour  renseignements  sur  le  marché  de  la  force  motrice. 

Nous  remercions  également  les  membres  du  service  météorologique  du  mi- 
nistère de  la  Marine  et  des  Pêcheries  pour  les  observations  météorologiques  et 
pour  les  données  dont  on  s'est  servi  dans  ce  rapport  et  qui  ont  été  fournies  à  la 
division  des  forces  hydrauliques. 

Dans  la  compilation  de  ce  rapport,  on  a  consulté  les  travaux  de  plusieurs 
autorités;  nous  les  en  remercions  et  nous  référons  à  leurs  ouvrages  là  où  ils  sont 
cités. 
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CHAPITRE   IL 
RIVIÈRE  A  L'ARC. 

GÉNÉRALITÉS. 

La  partie  de  la  rivière  à  l'Arc  dont  il  est  question  dans  ce  rapport  est,  d'une 
manière  générale,  la  partie  située  à  l'ouest  de  Calgary,  y  compris  la  rivière  du 
Coude,  qui  forme  un  tributaire  de  la  rivière  à  l'Arc  et  se  joint  à  ce  dernier  cours 
d'eau  dans  les  limites  mêmes  de  Calgary. 

La  rivière  à  l'Arc  prend  sa  source  sur  la  ligne  principale  de  partage  des  eaux 
du  continent  et  coule  dans  une  direction  générale  sud-orientale,  quelque  peu 
parallèle  au  sommet  des  chaînes  de  montagnes  sur  les  premiers  cent  milles  de  son 
cours.  Pour  cette  raison,  le  cours  d'eau  principal  et  plusieurs  de  ses  tributaires 
ont  leurs  sources  à  des  altitudes  élevées  et  sont,  en  très  grande  partie,  alimentés 
par  des  glaciers.     (Voir  reproduction,  pages  1  et  2.) 

Pente. 

Depuis  la  tête  des  eaux  jusqu'aux  chutes  Kananaskis,  au  confluent  des 
rivières  Kananaskis  et  à  l'Arc,  distance  d'environ  90  milles,  la  pente  est  d'en- 
viron 2,750  pieds.  Des  chutes  Kananaskis  à  Calgary,  à  la  jonction  de  la  rivière 
du  Coude,  distance  d'environ  55  milles,  la  descente  est  de  720  pieds. 

Bassin. 

Le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc  en  amont  de  Calgary  couvre  une  étendue  de 
3,138  milles  carrés,  sans  compter  le  bassin  [de  la  rivière  du  Coude.  De  cette 
superficie,  1,710  milles  carrés  se  trouvent  en  amont  des  chutes  Kananaskis,  que 
l'on  peut  considérer  comme  situés  dans  les  montagnes.  Les  1,428  milles  carrés 
qui  restent  se  trouvent  dans  les  avant-amonts,  et  cette  section  s'étend  à  l'est 
jusqu'à  Calgary. 

DÉBIT. 

Le  débit  de  la  rivière  à  l'Arc  varie  beaucoup  de  saison  en  saison.  Le  débit 
pendant  la  période  de  la  crue  des  eaux,  qui  se  produit  pendant  les  mois  de  l'été, 
atteint  plusieurs  fois  celui  de  la  période  de  l'étiage,  lequel  se  produit  pendant  les 
mois  de  l'hiver. 

La  grande  variation  dans  le  débit  est  le  grand  obstacle  au  développement 
économique  de  la  force  motrice  sur  cette  rivière. 

Depuis  1909  on  a  fait,  à  divers  endroits,  plus  ou  moins  d'observations  sur 
le  débit  de  cette  rivière.  Avec  ces  observations  on  a  préparé  un  diagramme  (voir 
planche  n°  1),  qui  donne  le  débit  de  la  rivière,  tel  qu'enregistré  à  Banff,  aux 
chutes  du  Fer-à-Cheval  et  à  Calgary. 

Traits  topographiques. 

Du  lac  à  l'Arc,  source  de  la  rivière,  jusqu'à  Laggan,  la  rivière  coule  presque 
continuellement  à  travers  une  vaste  vallée.  Dans  cette  partie  les  rives  sont 
basses,  et  les  plateaux  eux-mêmes  sont  en  plusieurs  endroits  très  marécageux, 
si  marécageux  qu'il  est  nécessaire,  sauf  dans  les  saisons  de  grande  sécheresse,  de 
suivre  le  terrain  élevé  sur  le  flanc  des  montagnes  quand  on  traverse  la  vallée. 
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En  aval  de  Laggan,  jusqu'aux  chutes  Kananaskis,  la  vallée  que  traverse  la 
rivière  est  large,  unie  et  couverte  de  gravier;  le  cours  de  la  rivière  est  tortueux,  les 
rives  sont  basses  et  sèches.  On  rencontre,  à  deux  ou  trois  endroits  dans  la  vallée 
principale  en  amont  de  Banff,  de  petits  lacs  formés  probablement  par  le  barrage 
d'une  partie  de  l'ancien  cours  de  la  rivière,  par  des  matériaux  entraînés  des  mon- 
tagnes environnantes.  En  aval  de  Banff,  près  de  Exshaw,  la  rivière  s'élargit  et 
couvre  la  plus  grande  partie  de  la  vallée. 

Aux  chutes  Kananaskis,  il  se  produit  un  changement  brusque  dans  la  topo- 
graphie de  la  contrée;  ou  pourrait  dire  que  ceci  est  dû  au  fait  que  la  rivière  quitte 
ici  les  montagnes  proprement  dites  pour  couler  à  travers  les  avant-monts.  Ces 
conditions  se  maintiennent  pour  ainsi  dire  jusqu'à  Calgary. 

Divisions  de  la  rivière. 

Pour  des  fins  de  description,  la  section  de  la  rivière  située  en  amont  de  Calgary 
sera  divisée  en  deux  parties,  sans  compter  la  rivière  du  Coude,  qui  sera  l'objet 
d'une  étude  spéciale.  On  désignera  la  partie  supérieure  de  la  rivière,  située  en 
amont  des  chutes  Kananaskis,  comme  la  section  d'emmagasinage  de  la  rivière, 
tandis  que  la  partie  située  en  aval  des  mêmes  chutes,  jusqu'à  la  ville  de  Calgary, 
sera  désignée  comme  la  section  de  production  de  force  motrice. 

Section  de  production  de  force  motrice  de  la  rivière. 

Depuis  les  chutes  Kananaskis,  jusqu'aux  environs  de  Calgary,  la  rivière 
coule  sur  de  longues  distances  à  travers  une  vaste  vallée;  cependant,  la  rivière 
proprement  dite  est  confinée  à  son  lit  par  des  rives  abruptes,  qui  sont  formées 
à  divers  endroits  de  rochers  escarpés  d'une  hauteur  considérable,  allant  de  100  à 
150  pieds.  En  général  ces  rives  abruptes  sont  opposées  à  de  longues  rives  rapides, 
mais  en  certains  endroits  le  lit  de  la  rivière  a,  sur  de  courtes  étendues,  la  forme 
d'un  canyon,  qui  se  prête  au  développement  de  la  force  motrice;  de  là  cette  appel- 
lation. 

Cette  topographie  est  généralement  la  caractéristique  de  la  rivière,  depuis 
les  chutes  Kananaskis  jusqu'à  Calgary. 

Section  d'emmagasinage  de  la  rivière. 

La  section  d'emmagasinage  de  la  rivière,  qui  s'étend  sur  une  longueur 
d'environ  90  milles,  est  située  à  l'ouest  des  chutes  Kananaskis  et  entièrement 
dans  les  montagnes.  La  rivière  à  l'Arc  s'élève  à  une  altitude  de  6,890  au-dessus 
du  niveau  moyen  de  la  mer;  le  lac  à  l'Arc,  qui  en  est  pratiquement  la  source, 
se  trouve  à  une  altitude  de  6,420  pieds,  et  offre  le  premier  emplacement  d'emma- 
gasinage, et  en  même  temps  le  plus  élevé  du  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc.  A 
environ  12  milles  en  aval  du  lac  à  l'Arc,  le  lac  Hector,  qui  est  à  5,700  pieds 
d'altitude,  se  décharge  dans  la  rivière  à  l'Arc.     (Voir  reproduction  page  14.) 

Du  lac  Hector  à  un  point  près  de  Laggan,  une  distance  de  15  milles,  la 
rivière  descend  d'environ  650  pieds,  ou  d'à  peu  près  43  pieds  par  mille.  A 
environ  2  milles  en  amont  de  Laggan,  elle  re(,oit  les  eaux  du  creek  du  Bain  venant 
de  l'ouest,  et  juste  en  aval  de  Laggan,  celles  du  creek  Pierre-à-Pipe  venant  du 
nord.  Entre  la  décharge  du  lac  Hector  et  du  creek  du  Bain,  plusieurs  petits  cours 
d'eau  se  joignent  à  la  rivière  à  l'Arc,  mais  vu  leur  faible  débit  pendant  la  froide 
saison,  ils  ne  valent  pas  la  peine  d'être  noter. 

Entre  Laggan  et  Banff,  une  distance  de  35  milles,  la  rivière  descend  de  540 
pieds,  approximativement,  de  16  pieds  par  mille.  La  vallée  de  la  rivière  est 
très  large  dans  cette  section,  les  rives  sont  basses  et  le  courant  rapide;  il  n'y 
a  pas  de  chutes  distinctes,  mais  un  rapide  continuel  existe  entre  les  deux  endroits. 
Le  volume  de  l'eau  est  augmenté  sur  cette  longueur  de  la  rivière  par  les  eaux 
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du  creek  Chalet,  la  décharge  du  lac  Moraine  et  des  creeks  Vermillon,  Terre-Rouge 
et  BreAVster,  venant  tous  du  sud;  il  y  en  a  beaucoup  d'autres,  qui  sont  trop 
petits  pour  être  mentionnés,  vu  que  leur  débit  est  nul  pendant  la  saison  d'étiage 
ou  de  l'hiver.  Du  côté  nord  se  trouvent  plusieurs  creeks  importants — Pierre-à- 
Pipe,  Baker,  Johnson  et  Forty-mile  étant  les  plus  considérables.     Tous  ces  creeks 


Glacier  Pied-de-Corbeau. 


Photo  par  M.  C.  Hendry 


Photo,  par  M.  C.  Hendry. 
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sont  courts  et  s'élèvent  à  une  grande  altitude;  ceux  qui  viennent  du  côté  sud 
prennent  naissance  à  la  ligne  de  faîte  principale  et  sont  pour  la  plupart  formés 
par  les  glaciers  que  Ton  rencontre  le  long  du  sommet  de  la  chaîne  de  montagnes. 
(Voir  reproduction  page  12.)  Les  creeks  qui  viennent  du  côté  nord  sont  plus 
longs,  et  leur  pente  n'est  pas  aussi  rapide,  bien  que  leur  source  soit  à  une  altitude 
considérable,  allant  de  7,500  à  plus  de  8,000  pieds  au-dessus  du  niveau  moyen 
de  la  mer.  Ces  cours  d'eau  ne  sont  pas  alimentés  par  des  glaciers  dans  la  même 
proportion  que  ceux  qui  viennent  du  sud,  mais  ils  s'alimentent  surtout  de  la 
neige  annuelle  qui  fond  pendant  les  chauds  mois  d'été;  leur  débit  est  par  con- 
séquent plus  considérable  pendant  la  belle  saison,  et  subit  en  grande  partie 
l'effet  des  conditions  atmosphériques. 

De  Banff  jusqu'aux  chutes  Kananaskis,  la  nature  de  la  topographie  n'a 
n'a  pas  changé  matériellement,  excepté  que  les  montagnes  sont  généralement 
plus  basses,  la  vallée  plus  large,  et  la  rivière  coule  plus  en  serpentant.  Entre 
ces  deux  points  la  descente  est  de  380  pieds  sur  une  distance  de  30  milles,  environ 
13  pieds  par  mille,  et  ceci  est  dû  en  partie  à  une  descente  directe  aux  chutes  Spray 
à  Banff,  au  commencement  de  la  section.  Trois  cours  d'eau  importants  se 
jettent  dans  la  rivière  à  l'Arc  dans  cette  partie:  la  rivière  Spray,  venant  du  sud 
à  Banff,  juste  en  aval  des  chutes  Spray;  la  rivière  Cascade,  servant  aussi  de 
déversement  au  lac  Minnewanka,  vient  du  nord,  et  se  jette  environ  4  milles  en 
aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Spray;  la  rivière  Kananaskis,  venant  du 
sud,  et  rejoignant  le  cours  principal  juste  en  amont  des  chutes  du  même  nom. 

Les  cours  d'eau  importants  qui  se  jettent  dans  la  rivière  a  l'Arc  seront 
traités  avec  plus  de  détails  dans  une  autre  partie  de  ce  rapport,  on  ne  donne  ici 
que  leur  position  par  rapport  à  la  rivière  principale. 

Lacs  de  la  section  d'emmagasinage. 

Presque  tous  les  cours  d'eau  se  jetant  dans  la  rivière  à  l'Arc  ont,  à  ou  près  de 
leur  source,  un  lac  de  dimension  plus  ou  moins  grande.  Les  plus  grands  sont 
les  lacs  à  l'Arc  et  Hector,  déjà  nommés;  le  lac  Minnewanka,  les  lacs  Spray  et 
Kananaskis,  ces  deux  derniers  faisant  partie  du  système  hydrographique  du 
même  non.  Parmi  les  autres  lacs,  on  peut  mentionner  le  lac  Louise,  qui  se 
déverse  dans  le  creek  Chalet;  ce  lac  est  fameux  dans  le  monde  entier  pour  sa 
beauté.  Il  y  a  ensuite  les  lacs  Ptarmigan  et  Baker  à  la  source  du  creek  Baker, 
aussi  le  lac  Redoubt  sur  le  même  cours;  le  lac  Moraine  autre  lac  de  grande 
beauté,  dans  la  vallée  des  dix  Pics,  qui  se  jette  dans  la  rivière  à  l'Arc  par  un 
cours  d'eau  du  même  nom;  le  lac  Boom,  à  la  source  du  creek  Vermillon,  et  le 
lac  du  Revenant  formant  une  des  sources  du  creek  Terre-Rouge.  Ces  lacs 
peuvent  être  appelés  réservoirs  d'emmagasinage,  et  ont  l'effet  de  régulariser 
considérablement  les  cours  d'eau  auxquels  ils  appartiennent. 

Lits  des  cours  d'eau  de  la  section  d'emmagasinage. 

Les  cours  d'eau  de  montagnes  dans  ce  district  ont  tous  le  même  lit  caracté- 
ristique. La  rivière  coule  sur  le  roc  nu  dans  très  peu  de  cas,  et  alors  seulement 
sur  une  courte  distance;  généralement,  on  rencontre  ce  cas  dans  les  tributaires, 
et  seulement  là  où  le  courant  passe  dans  un  canon.  A  part  cela,  on  peut  dire 
que  les  lits  des  rivières  et  des  cours  d'eau  se  composent  de  gravier  et  de  détritus, 
qui  recouvrent  le  lit  rocheux  sur  une  profondeur  de  plusieurs  pieds.  Dans 
certaines  places,  le  lit  de  la  rivière  se  compose  de  grandes  battures  de  gravier, 
où,  à  l'eau  basse,  elle  coule  dans  un  certain  nombre  de  petits  chenaux;  ces  che- 
chenaux  changent  continuellement;  à  l'eau  haute,  la  batture  peut  être  complète- 
ment couverte. 
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La  matière  formant  le  lit  de  la  rivière  est  transportée  d'un  point  à  l'autre 
à  l'eau  haute,  et  déposée  dans  les  trous  en  arrière  des  chaînes  rocheuses  s'étendant 
sur  son  chemin,  comme  les  barres  et  les  bancs.  La  plus  grande  partie  du  chenal 
de  la  rivière  principale  a  été  formée  de  cette  manière,  ainsi  que  les  chenaux  des 


Rivière  à  l'Arc  en  aval  du  lac  Hector. 


Photo  par  M.  C.  Hendry 


Battures  de  la  rivière  du  Revenant. 


Pnoto.  par  ^.  C.  Hendrj^ 
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tributaires.  Dans  plusieurs  endroits  toute  la  vallée  a  été  remplie  sur  une  largeur 
de  plusieurs  centaines  de  verges,  et  sur  la  rivière  à  TArc,  la  vallée  est  remplie, 
à  certains  endroits,  sur  une  étendue  considérable.     (Voir  reproduction  page  14.) 

Infiltration. 

La  nature  des  lits  des  rivières,  formés  comme  ils  le  sont  de  gravier  et  de 
détritus  couvrant  le  lit  de  roc,  est  très  favorable  à  l'infiltration.  Il  n'y  a  pas  de 
doute  que  dans  ces  cours  d'eau  de  montagnes,  l'infiltration  forme  une  grande 
partie  du  débit  naturel,  mais  son  rapport  au  courant  de  surfabe  doit  nécessaire- 
ment varier,  et  dépendra  en  grande  partie  de  la  pente  du  courant  et  de  la  profon- 
deur de  la  matière  poreuse  couvrant  le  lit  de  roc  et  formant  le  lit  du  cours  d'eau. 

A  l'eau  haute,  l'infiltration  est  relativement  petite,  mais  à  l'eau  basse,  en 
hiver,  elle  doit  former  une  grande  partie  du  débit,  et  dans  les  plus  petits  cours 
d'eau,  il  n'y  a  pas  de  doute  qu'à  certaines  époques,  elle  forme  le  débit  total. 
Cette  infiltration  a  un  effet  considérable  sur  les  résultats  des  mesurages  à  la 
jauge  dans  ces  cours  d'eau,  et  est  la  cause  que  les  résultats  obtenus  ne  repré- 
sentent pas  les  conditions  réelles. 
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CHAPITRE   III. 
GLACE. 

Un  des  problèmes  se  présentant  à  ringénieur  qui  prépare  les  plans  d'un 
développement  de  puissance  hydraulique  au  Canada,  c'est  la  méthode  à  adopter 
pour  éliminer  ou  porter  au  minimum  l'effet  de  la  glace  sur  l'opération  des  usines 
ou  la  production  du  pouvoir.  L'effet  de  la  glace  sur  les  usines  actuellement 
en  opération  sur  la  rivière  à  l'Arc  n'est  pas  direct;  jusqu'ici  on  n'a  pas  eu  beau- 
coup de  difficulté  dans  l'opération  des  usines  à  cause  de  la  glace  qui  bloque  les 
entrées  de  l'eau,  toutefois  la  glace  dans  la  rivière  a  un  effet  remarquable  sur  la 
production  de  puissance  hydraulique,  et  on  ne  doit  pas  l'oublier  quand  on  en 
étudie  le  développement  futur. 

Avant  d'étudier  l'effet  de  la  glace  sur  le  fonctionnement  de  l'usine,  il 
serait  bon  d'étudier  la  formation  de  la  glace  elle-même,  et  par  là  arriver  à  une 
méthode  d'étude  de  la  question. 

Il  y  a  trois  sortes  de  glace  qui,  à  cause  de  leur  effet  sur  l'opération  des 
usines  à  puissance  hydraulique  intéressent  l'ingénieur;  ce  sont  les  nappes,  ou 
planches,  le  frazil,  et  la  glace  de  fond. 

Nappe  de  glace. 

La  nappe  de  glace  est  cette  sorte  de  glace  qui  se  forme  sur  la  surface  des 
lacs,  des  rivières  au  courant  lent,  des  marais,  etc.  Le  procédé  de  formation  est 
intéressant,  et  commence  à  l'arrivée  du  froid.  Avec  le  progrès  de  la  saison, 
l'eau  sur  la  surface  perd  sa  chaleur  par  radiation,  des  courants  de  connexion  se 
formant,  l'eau  froide  de  la  surf  ace -tombe,  et  l'eau  plus  chaude  monte;  cette  eau 
à  son  tour  perd  sa  chaleur;  avec  la  continuation  de  ce  procédé,  la  température 
de  toute  l'eau  tombe  jusqu'à  39°  F.;  à  cette  température,  la  convertion  cesse, 
et  l'eau  de  la  surface  se  refroidit  jusqu'à  ce  qu'elle  arrive  au  point  de  congélation, 
32°  F.  La  première  indication  de  la  formation  de  la  glace  est  la  présence  de 
longs  cristaux  en  forme  d'aiguilles  à  la  surface,  et  ceux-ci  augmentent  en  nombre 
et  en  grandeur  jusqu'à  ce  que  toute  la  surface  soit  couverte;  la  couche  devient 
dIus  compacte,  et  la  glace  épaissit,  à  mesure  que  l'eau  en-dessous  perd  sa  chaleur 
par  le  contact  avec  la  glace;  toutefois,  la  croissance  diminue,  à  mesure  que  l'é- 
paisseur de  la  glace  augmente. 

Lorsque  la  nappe  de  glace  est  formée,  la  radiation  cesse  considérablement; 
cela  parce  que  la  glace  est  rarement  claire,  et  est  généralement  couverte  de 
neige,  et  les  rayons  de  chaleur  ne  peuvent  pénétrer;  si  la  glace  était  claire  et 
solide,  les  ra^^ons  de  chaleur  pourraient  alors  pénétrer,  et  la  perte  de  chaleur  de 
l'eau  en-dessous  serait  plus  rapide,  et  conséquemment  la  glace  se  formerait 
plus  rapidement. 

La  présence  de  nappes  de  glace  dans  une  rivière  immédiatement  en  amont 
d'une  usine  de  puissance  hydraulique,  a  plutôt  un  bon  effet  sur  son  opération;  on 
en  comprendra  la  raison  quand  on  aura  étudié  la  question  du  frazil  et  de  la  glace 
de  fond. 

Frazil  ou  glaces  mâchées. 

Le  frazil  est  peut-être  la  formation  de  glace  qui  a  le  plus  d'effet  sur  les  opé- 
rations des  usines  de  puissance  hydraulique.     Il  se  forme  toujours  dans  les  che- 
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naux  où  le  courant  est  trop  fort  on  turbulent  pour  permettre  la  formation  des 
nappes  de  glace,  et  sa  formation  dépend  de  l'agitation;  conséquemment,  les  cours 
d'eau  rapides  et  turbulents  sont  très  portés  à  le  produire;  il  est  formé  d'aiguilles, 
dont  la  grosseur  dépend  de  l'agitation;  dans  les  rapides,  ou  au  pied  des  chutes  ces 
aiguilles  sont  très  fines,  mais  elles  augmentent  en  grosseur  et  en  épaisseur  où  le 
courant  est  moins  rapide  et  moins  troublé.  Le  frazil  se  forme  toujours  à  la  sur- 
face, mais  les  cristaux  se  dispersent  bientôt  dans  tout  le  volume  d'eau;  ceci  donne 
lieu  à  l'expression  ' 'l'eau  est  épaisse".  Cela  arrive  seulement  dans  un  froid 
extrême,  avec  une  grande  agitation  de  surface,  à  cause  des  rapides  de  la  rivière  ou 
du  vent;  la  direction  du  vent  par  rapport  au  courant  a  un  effet  varié  sur  la  pro- 
duction du  frazil,  un  vent  soufflant  en  amont  produit  plus  de  frazil  qu'un  vent 
soufflant  en  aval,  parce  qu'alors  l'agitation  de  surface  est  plus  grande. 

Le  frazil  se  forme  en  plus  grande  quantité,  une  journée  sombre  et  orageuse, 
avec  un  vent  soufflant  en  amont;  beaucoup  de  frazil  peut  se  former  dans  une 
nuit  froide  et  venteuse,  mais  par  un  jour  clair  et  froid  et  venteux,  il  ne  s'en  forme 
pas  une  aussi  grande  quantité  à  cause  de  l'absorption  de  la  chaleur  des  rayons  du 
soleil  à  la  surface.  Le  professeur  H.  T.  Barnes,  dans  son  livre  sur  '^  la  For- 
mation de  la  glace"  dit  que  (0  «Une  étendue  d'eau  forme  une  quantité  beaucoup 
plus  grande  de  glace  en  forme  de  cristaux  de  frazil,  qu'en  nappe,  si  l'eau  est  suffi- 
samment tranquille  pour  le  permettre.  ))  C'est  cette  formation  de  frazil  qui 
donne  tant  de  difficultés,  car  le  courant  est  bloqué  par  cette  masse.  Lors- 
qu'il y  a  une  nappe  de  glace  les  conditions  sont  souvent  aggravées,  car  le  frazil 
bloque  le  passage  au-dessous  et  parfois  arrête  complètement  le  courant. 

Glace  de  fond. 

La  glace  de  fond  «glace  brisée»,  non  allemand  «Grundeis»,  et  canadien- 
français  «moutonné»,  sont  les  noms  qu'on  donne  à  cette  forme  particulière  de 
glace.  Ainsi  que  cette  liste  de  noms  l'indique,  on  s'en  est  beaucoup  occupé,  et 
un  certain  nombre  de  scientistes  ont  publié  des  travaux  dans  lesquels  ils  dis- 
cutent sa  formation.  Le  terme  «glace  de  fond»  est  peut-être  celui  qui  décrit 
mieux  cette  glace,  et  c'est  celui  qui  est  le  plus  connu  au  pays. 

La  raison  de  ce  non  est  le  fait  que  cette  glace  se  forme  au  fond  des  rivières 
ou  cours  d'eau.  On  a  présenté  plusieurs  théories  pour  expliquer  la  formation  de 
cette  glace  de  fond.  Celle  présentée  dans  un  travail  publié  en  1835  et  1841  par 
le  Rév.  Dr.  Farquharson,  et  citée  par  le  Dr.  Barnes  dans  son  ouvrage  {^),  est 
généralement  acceptée  comme  étant  correcte.  Il  attribue  la  formation  de  la 
glace  de  fond  à  la  radiation  de  la  chaleur  de  la  surface  du  lit  du  cours  d'eau. 

On  remarque  que  ce  refroidissement  par  radiation,  et  conséquemment  la 
formation  de  la  glace  de  fond,  se  présente  seulement  dans  les  cours  d'eau  dont  le 
lit  se  compose  de  gravier,  de  roches  et  de  pierre,  et  non  dans  les  cours  d'eau  dont 
le  lit  est  de  glaise  ou  de  boue;  aussi  que  le  formation  de  la  glace  se  voit  surtout 
sur  les  roches  et  les  pierres  de  couleur  sombre. 

La  formation  de  la  glace  de  fond  est  très  rapide  par  une  nuit  claire  et  froide 
(conditions  favorables  à  la  radiation  rapide).  Par  un  jour  clair  et  froid,  les 
rayons  du  soleil  affectent  la  formation;  de  fait,  il  est  universellement  reconnu 
que  quand  le  soleil  apparaît  le  matin,  la  glace  se  détache  du  fond,  et  monte  à  la 
surface,  son  apparence  lorsqu'elle  flotte  a  donné  lieu  à  l'expression  canadienne- 
française  «moutonné»,  à  cause  de  sa  ressemblance  avec  le  dos  des  moutons 
blancs. 

Concernant  la  glace  de  fond  on  a  remarqué  qu'elle  ne  se  forme  pas  à  couvert; 
un  pont  au-dessus  d'un  cours  d'eau  retarde  la  radiation  et  empêche  sa  formation, 
et  on  la  voit  rarement  quand  le  cours  d'eau  est  couvert  d'une  nappe  de  glace. 

(')Page  105. "Formation  de  la  glace",  par  le  professeur  H.  T.  Barnes. 
(2)  Page  108.  "Formation  de  la  glace",  par  le  professeur  H.  T.  Barnes. 
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Les  noms  frazil  et  glace  de  fond  sont  souvent  confondus  et  employés  l'un 
pour  l'autre;  le  terme  «glace  de  fond»  étant  alors  employé  pour  désigner  la  glace 
attachée  au  fond,  quelle  que  soit  sa  formation. 

Le  professeur  Barnes  dit  que:  (0  Dans  une  rivière  peu  profonde  et  calme, 
on  est  plus  porté  à  trouver  la  glace  de  fond  en  excès,  tandis  que  dans  un  cours 
d'eau  profond  et  turbulent,  on  rencontrera  plus  de  frazil.  Il  est  peu  probable  tou- 
tefois qu'il  y  ait  beaucoup  de  différence  dans  la  quantité  de  frazil;  on  verra  pro- 
bablement une  différence  dans  la  quantité  de  glace  de  fond. 

La  Commission  d'Inondation  de  Montréal,  dans  son  rapport,  parle  longue- 
ment de  la  question  de  la  formation  de  la  glace.  Voici  un  extrait  de  ce  rap- 
port : — 

«Les  termes  «glaces  de  fond»  et  «frazil»  s'appliquent  indifférem- 
ment à  la  même  matière,  mais  le  premier  est  évidemment  plus  juste 
pour  désigner  la  glace  qu'on  trouve  au  fond  de  la  rivière.  A  un  point 
de  vue,  les  deux  sont  identiques,  c'est-à-dire,  qu'ils  sont  exclusivement 
la  prroduction  de  l'eau  découverte.  Ni  l'un  ni  l'autre  ne  se  forme 
quand  la  surface  est  couverte  de  glace,  et  les  deux  se  forment  en  grande 
quantité  au  commencement  de  l'hiver  dans  la  vaste  étendue  en  aval 
des  rapides  de  Lachine,  et  cette  formation  cesse  aussitôt  que,  et  tant 
que  le  pont  de  glace  est  formé.  Le  frazil,  distinct  de  la  glace  de  fond 
se  forme  dans  toute  l'étendue  non  gelée  en  amont  et  en  aval  des  rapides 
de  Lachine,  entre  Prescott  et  la  marée,  et  partout  où  il  y  a  un  courant 
de  surface  ou  une  agitation  de  vent  empêchant  la  formation  d'une 
nappe  de  glace,  tandis  que  la  glace  de  fond,  excepté  dans  les  parties  les 
moins  profondes  du  courant,  n'apparaît  pas  avant  la  température  au- 
dessous  de  zéro. » 

Dans  ce  rapport  la  formation  de  la  glace  de  fond  n'est  pas  décrite  comme 
étant  due  à  la  radiation  du  lit  de  la  rivière,  mais  plutôt  au  refroidissement  de  sa 
surface  par  le  contact  avec  l'eau  chargée  de  frazil.  Continuant  la  description  de 
la  glace  de  fond,  le  rapport  ajoute: — 

«A  l'approche  de  la  température  plus  douce,  elle  se  détache  du 
fond,  apportant  parfois  avec  elle  du  gravier  et  des  pierres,  et  parait 
comme  une  masse  de  couleur  sombre  surgissant  partout  sur  la  surface 
avec  une  force  considérable,  et  un  bruit  comme  un  sifflement,  saute 
à  une  hauteur  d'un  pied  ou  plus  au-dessus  de  la  surface,  mais  en  retom- 
bant, ne  laisse  apparaître  que  quelques  pouces  au-dessus  de  l'eau. 
L'eau  se  retire  rapidement  de  la  partie  au-dessus  de  la  surface,  qui 
devient  blanche  comme  de  la  neige.  » 

C'est  cela  qui  a  donné  lieu  au  terme  «moutonne»  dont  on  a  déjà  parlé. 

Pour  ce  qui  est  d'appliquer  le  nom  «glace  du  fond»  au  frazil,  cela  est  dû, 
dans  le  cas  des  usines  de  puissance  hydraulique,  à  l'action  du  frazil  dans  cer- 
taines conditions.  Quand  l'écluse  principale  d'une  usine  est  ouverte,  permettant 
au  frazil  d'arriver  directement  à  la  prise  sans  avoir  à  passer  sous  une  nappe 
de  glace,  il  devient  pratiquement  de  la  glace  du  fond,  car  en  venant  en  contact 
avec  les  charpentes  et  la  structure  de  la  prise,  il  s'y  attache  et  bloque  rapide- 
ment le  courant;  dans  ces  conditions,  il  n'y  a  pas  de  différence  entre  la  glace 
du  fond  et  le  frazil,  du  moment  que  ce  dernier  s'attache  aux  structures.  De 
fait,  c'est  cette  action  du  frazil  qui  donne  de  la  difficulté  pour  l'opération  des 
usines,  car  généralement  il  se  forme  en  très  grande  quantité.  L'action  de  la 
glace  de  fond  est  d'arrêter  le  courant  dans  le  lit  même  de  la  rivière;  quand  la 
glace  de  fond  flotte,  les  conditions  sont  meilleures. 

(M  Pae;os  110-111.  "Formation  do  la  Klaoe",  par  le  professoiu  H.  T.  Barnes. 
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Etat  de  la  glace — Rivière  Cascade.  Photo  par  M.  C.  Hendry. 


FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  L'ARC  23 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Conditions  de  l'hiver. 

Une  condition  qui  demande  de  l'attention  dans  une  étude  de  ce  genre, 
c'est  l'effet  de  la  glace  sur  le  débit  de  la  rivière,  car  la  formation  du  frazil  et  de  la 
glace  de  fond  dans  le  lit  de  ces  rivières  et  cours  d'eau,  a  une  influence  remarquable 
sur  leur  débit.  Coulant,  comme  elles  le  font,  à  une  élévation  considérable, 
la  température  prévalente  pendant  les  mois  d'hiver  est  basse,  et,  à  cause  de  la 
descente  rapide  des  cours  d'eau,  leur  courant  est  turbulent,  offrant  par  là  les 
conditions  nécessaires  pour  la  formation  du  frazil.  Les  conditions  pour  la 
formation  de  la  glace  de  fond  y  sont  bonnes  aussi,  car  en  plusieurs  endroits  le 
courant  est  trop  rapide  pour  permettre  la  formation  de  nappes  de  glace;  l'eau 
est  claire  et  généralement  peu  profonde,  les  nuits  sont  sans  nuages  et  froides; 
en  conséquence,  la  glace  de  fond  se  forme  en  grande  quantité. 

La  formation  du  frazil  et  de  la  glace  de  fond  dans  les  cours  d'eau  de  monta- 
gnes fait  changer  beaucoup  le  déversement,  et  accentue  la  variation  du  débit 
pendant  la  période  d'eau  basse. 

Conditions  de  l'hiver  au  point  de  vue  de  l'opération  des  usines. 

Le  succès  de  l'opération  de  l'usine  hydraulique  en  hiver,  dans  les  rivières 
du  Canada,  dépend  en  grande  partie  de  la  méthode  employée  pour  obvier  ou 
éliminer  les  difficultés  de  la  glace. 

On  a  expliqué  plus  haut  les  conditions  favorables  à  la  formation  des  différen- 
tes sortes  de  glace,  aussi  les  rapports  entre  elles.  Des  trois  principales  sortes, 
c'est  la  nappe  de  glace  qui  fait  le  moins  de  tort;  de  fait,  si  l'on  n'avait  que  la 
glace  en  nappes,  les  difficultés  seraient  minimes.  Quand  les  chenaux  sont 
petits,  et  quand  la  glace  de  fond  et  le  frazil  se  sont  formés  plus  haut,  on  peut 
avoir  beaucoup  de  difficulté,  à  cause  du  massement  de  ce  frazil  et  de  cette  glace 
de  fond  libres  sous  la  nappe,  car  le  frazil  s'attache  au-dessous  de  la  nappe,  et 
quand  les  chenaux  sont  petits,  tout  le  débit  du  cours  d'eau  peut  être  bloqué, 
amenant  un  surplus  de  débit  et  par  le  fait  même  la  perte  d'une  grande  proportion 
du  débit  du  cours  d'eau.  (Les  reproductions,  pages  19,  20,  24  et  25,  démontrent 
ces  conditions.) 

Une  des  meilleures  méthodes,  toutefois,  d'éviter  les  difficultés  soulevées 
par  le  frazil  et  la  glace  de  fond,  c'est  d'avoir  une  étendue  d'eau  assez  grande  et 
assez  profonde  dans  le  voisinage  immédiat  et  en  amont  de  la  prise  de  l'usine, 
étendue  pouvant  geler  facilement;  la  nappe  de  glace  ainsi  obtenue  éliminera 
les  difficultés  de  la  glace  de  fond  et  du  frazil. 

Si  l'entrée  de  l'usine  de  puissance  hydraulique  est  un  chenal  de  grandeur 
restreinte,  la  nappe  de  glace  sera  alors  une  nuisance,  plutôt  qu'un  bien,  s'il  y  a 
de  l'eau  découverte  plus  haut.  Dans  ce  cas,  il  est  mieux  de  ne  pas  avoir  de 
nappe  de  glace,  et  de  voir  à  faire  passer  l'accumulation  du  frazil  et  de  la  glace  de 
fond  aux  usines  d'entrée.  On  a  tenté  plusieurs  fois  de  résoudre  ce  problème, 
mais  cela  devient  généralement  un  combat  de  force  brutale.  Dans  plusieurs 
usines,  on  s'arrange  pour  faire  passer  les  masses  du  frazil  dans  les  roues  en 
levant  les  palettes  par  sections,  les  courants  doivent  alors  passer  sur  la  face  des 
palettes,  de  sorte  que  la  glace  flottante,  etc.  est  emportée. 

La  grande  difficulté  du  frazil  est  qu'il  gèle  sur  les  palettes  et  les  roues,  arrê- 
tant finalement  l'approvisionnement  de  l'eau.  Pour  ce  qui  est  des  palettes, 
cela  est  dû  en  grande  partie  au  fait  que  les  bouts  supérieurs  des  barres  qui  les 
composent  sont  2  ou  3  pouces  au-dessus  de  l'eau,  exposées  à  l'air  froid;  dans 
cette  position,  ces  barres  se  refroidissent  jusqu'au  fond,  et  même  lorsqu'elles 
sont  seulement  refroidies  à  deux  ou  trois  millièmes  de  degrés  au-dessous  du  point 
de  congélation,  c'est  suffisant  pour  faire  adhérer  le  frazil  et  commencer  le  masse- 
ment.    Cette  difficulté  peut  être  éhminée  en  grande  partie  en  faisant  la  partie 
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supérieure  de  la  palette  en  bois,  et  en  tenant  les  barres  de  métal  entièrement 
submergées,  empêchant  ainsi  la  conduite  de  la  chaleur  des  barres  à  l'atmosphère, 
et  le  refroidissement  conséquent  au-dessous  du  point  de  congélation.  A  part  cette 
méthode  de  submerger  le  métal  des  palettes,  on  a  inventé  des  systèmes  pour  les 
chauffer,  comme  de  se  servir  de  barres  creuses  dans  lesquelles  on  peut  faire  passer 
de  la  vapeur.  Dans  plusieurs  usines,  les  établissements  d'entrée  sont  renfermés 
et  chauffés,  non  seulement  pour  donner  une  bonne  salle  de  travail  aux  hommes 
qui  combattent  la  glace,  mais  aussi  pour  empêcher  le  refroidissement  des  palettes. 
Un  des  systèmes  les  mieux  réussis  est  celui  employé  par  une  des  usines  d'Ottawa; 
le  dessus  des  barres  est  entouré  de  feuilles  de  métal  sous  lesquelles  passent  des 
tuyaux  à  vapeur;  par  là  on  a  évité  beaucoup  de  difficultés  causées  par  la  glace. 
L'emploi  d'un  jet  continu  de  vapeur  dans  la  chambre  de  la  roue  et  dans  les  plans 
de  conduite  pour  empêcher  la  congélation  ou  le  massement  de  l'entrée  de  la 
roue  a  eu  beaucoup  de  succès  dans  plusieurs  usines. 
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CHAPITRE    IV. 
PHÉNOMÈNES     MÉTÉOROLOGIQUES. 

PLUIES. 

Observations  générales. 

L'importance  d'une  étude  de  la  précipitation  par  rapport  au  débit  des 
cours  d'eau,  ne  peut  être  trop  démontrée;  son  influence  sur  le  débit  des  cours 
d'eau  est  très  directe,  et,  sans  étude,  on  en  arrive  à  la  conclusion  erronée  que  la 
relation  entre  la  précipitation  et  le  ruissellement  est  simple.  Si  on  étudie  quelque 
temps  la  question,  on  s'aperçoit  de  la  fausseté  de  cette  idée,  car  la  relation  est 
loin  d'être  simple,  puisqu'elle  est  influencée  par  un  grand  nombre  de  causes 
physiques  d'une  nature  plutôt  indéterminée. 

La  compilation  des  chiffres  de  précipitation  dans  tout  le  pays  a  été  faite 
pour  un  assez  grand  nombre  d'années,  tandis  que  les  chiffres  de  ruissellement 
des  cours  d'eau  sont  plutôt  peu  nombreux;  si,  donc,  on  peut  établir  une  relation 
générale  entre  les  pluies  et  le  ruissellement,  l'étude  des  cours  d'eau  au  point 
de  vue  du  développement  des  pouvoirs,  sera  placée  sur  une  base  plus  satisfaisante. 
Dans  l'ouest,  et  particulièrement  dans  cette  partie  du  versant  est  des  montagnes 
Rocheuses,  qui  nous  intéressent  actuellement,  les  chiffres  de  ruissellement  ont 
été  compilés  depuis  pratiquement  peu  d'années,  et  seulement  depuis  trois  ans 
a-t-on  tenu  des  statistiques  continuelles  du  débit;  ainsi  l'importance  d'une  relation 
générale  entre  la  précipitation  et  le  ruissellement  est  plus  apparente. 

La  distribution  de  la  pluie  dans  les  districts  ou  parties  du  pays  n'est  pas 
uniforme.  Les  chiffres  dans  tout  le  Canada,  en  général,  excepté  pour  les  pro- 
vinces de  l'est  ne  couvrent  pas  une  période  assez  longue,  et  les  stations  ne  sont 
pas  assez  distribuées  pour  pouvoir  définir  des  étendues  où  l'on  peut  s'attendre 
à  voir  certaine  quantité  de  pluie.  Dans  l'ouest,  un  examen  des  chiffres  déjà 
obtenus  semble  montrer  des  conditions  identiques  à  celles  du  sud  des  Etats-Unis; 
c'est-à-dire,  les  lignes  de  pluie  égale  sont  généralement  du  nord  au  sud,  ou  plus 
ou  moins  parallèles  aux  chaînes  de  montagnes;  il  y  a  naturellement  des  change- 
ments à  cause  d'influences  locales. 

Relation  entre  la  précipitation  et -l'altitude. 

En  général,  la  précipitation  diminue  avec  l'augmentation  d'altitude;  on 
a  trouvé  qu'en  voyageant  vers  l'ouest,  partant  de  l'atlantique,  la  pluie  diminue 
à  mesure  que  le  terrain  s'élève.  Cette  règle  générale  ne  semble  toutefois  pas 
s'appliquer  au  cas  particulier  que  nous  étudions,  c'est-à-dire,  la  précipitation 
dans  la  vallée  de  la  rivière  à  l'Arc;  de  fait  le  contraire  semble  être  le  cas  ici  et 
pratiquement  dans  tout  le  territoire  formant  le  versant  est  des  Rocheuses.  Un 
examen  des  statistiques  montrera  qu'avec  l'augmentation  de  l'altitude  sur  le 
versant  est,  la  précipitation  augmente;  il  y  a  toutefois  ici  des  influences  locales, 
les  chaînes  de  montagnes  dans  lesquelles  se  trouvent  les  sources  des  rivières  cau- 
sent le  contraire  de  la  règle  générale. 

Les  vents  chauds  et  humides  du  Pacifique  sont  d'abord  interceptés  par  les 
montagnes  de  la  Côte,  et  poussés  en  haut,  se  mélangent  à  des  courants  d'air  froid 
ou  viennent  en  contact  avec  la  terre  à  une  température  plus  basse;  refroidis  à 
moins  que  la  température  de  saturation,  ils  déposent  un  peu  de  leur  humidité  en 


26 


MIXISTERI-J  DE  L' INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

neige  ou  pluie  quand  ils  passent  au-dessus  des  montagnes,  ayant  pour  effet  la 
grande  précipitation  près  de  la  côte,  la  plus  grande  sur  le  continent.  Ils  passent 
ensuite  au-dessus  d'une  étendue  de  terre  basse,  déposant  très  peu  d'humidité 
jusqu'à  ce  qu'ils  atteignent  la  chaîne  Selkirk,  où  le  procédé  se  répète.  Quand 
ils  atteignent  les  montagnes  Rocheuses  l'humidité  dans  l'air  a  diminué  de  beau 
coup,  mais  la  température  basse  aux  plus  hauts  sommets  est  suffisante  pour 
causer  une  plus  grande  précipitation;  c'est  pourquoi,  dans  le  bassin  de  la  ri- 
vière à  l'Arc,  que  nous  étudions,  et  qui  est  sur  le  versant  est  des  Rocheuses,  c'est 
aux  plus  hauts  points  que  la  précipitation  est  la  plus  grande.  L'alternation  des 
chaînes  de  montagnes  et  des  étendues  de  terre  basse  est  reconnue  comme  cause 
des  régions  arides  et  semi-arides  qu'on  trouve  à  l'est  de  la  division  continentale. 

Valeur  des  statistiques. 

En  faisant  une  étude  de  la  pluie  dans  un  district  quelconque,  on  doit  se 
rappeler  que  la  moyenne  de  précipitation  donne  seulement  une  vue  relative 
de  la  question,  car  un  grand  changement  dans  la  précipitation  annuelle  peut  se 
produire  à  différents  endroits  dans  le  district.  A  ce  sujet,  on  ne  peut  faire  de 
règle  générale;  le  nombre  des  conditions  y  contribuant  est  si  grand  et  si  varié,  que, 
pour  des  raisons  spéciales,  une  étude  détaillée  de  la  pluie  dans  la  localité  se  trouve 
nécessaire. 

Quand  on  étudie  les  statistiques  de  précipitation  pour  une  certaine  période 
il  est  nécessaire  de  savoir  quelle  valeur  elles  peuvent  avoir.  Sir  Alexander  Binnie 
a  étudié  cette  question  avec  soin  dans  un  ouvrage  publié  dans  les  minutes  de 
l'Institution  des  Ingénieurs  Civils,  vol  109,  pages  89  à  172.  Il  en  arrive  à  la  con- 
clusion que  pour  les  statistiques  couvrant  une  période  de  vingt-cinq  années,  la 
moyenne  obtenue  serait  à  2  pour  cent  près  de  la  moyenne  réelle.  Les  conclusions 
de  M.  Rafter  dans  une  discussion  de  cet  ouvrage,  furent:  que,  pour  une  période 
de  cinq  à  dix  années,  la  différence  probable  extrême  de  la  moyenne  serait  15  pour 
cent,  et  pour  une  période  de  dix  à  quinze  années,  4.75  pour  cent.  D'autres 
autorités  ont  émis  l'opinion  qu'il  est  nécessaire  d'avoir  des  statistiques  pour  une 
période  atteignant  quarante  ans,  pour  que  la  moyenne  représente  la  moyenne 
réelle  de  précipitation  à  cinq  pour  cent  près. 


Etat  de  la  glace — Rivière  Cascade. 
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Exactitudes  des  statistiques. 

Au  Canada,  les  stations  de  compilation  sont  sous  la  direction  du  Service 
Météorologique,  et  on  a  adopté  une  méthode  réglementaire  d'obtenir  les  statis- 
tiques. On  doit  toutefois  remarquer  que  la  position  des  instruments  enregis- 
treurs peut  avoir  une  très  grande  influence  sur  l'exactitude  des  statistiques. 
Pour  obtenir  la  moyenne  de  précipitation  dans  un  district,  il  est  nécessaire  d'ob- 
tenir autant  de  rapports  que  possible  dans  l'étendue  que  l'on  étudie,  car  les 
conclusions  basées  sur  les  rapports  d'un  nombre  limité  de  stations  peuvent  être 
considérablement  erronées.  La  condition  idéale  pour  étudier  les  chiffres  de  la 
pluie  serait  de  distribuer  les  stations  uniformément  dans  le  territoire,  ou  de  les 
placer  le  long  de  chaque  tributaire  du  cours  d'eau  pour  lequel  on  veut  obtenir 
la  relation  entre  la  précipitation  et  le  ruissellement. 


Etat  de  la  glace— Rivière  Cascade. 


Photo  par  M.  C.  Hcndry. 


Distribution  de  la  précipitation. 

L'étude  de  la  distribution  périodique  de  la  pluie  est  intéressante.  Générale- 
ment cette  distribution  pendant  l'année,  et  d'année  en  année,  est  contante  dans 
n'importe  quel  district,  mais  différente  dans  des  districts  différents;  par  exemple, 
il  y  a  ressemblance  dans  la  distribution  dans  les  diverses  localités  de  la  côte  du 
Pacifique;  on  peut  dire  la  même  chose  du  territoire  à  l'est  des  montagnes  Ro- 
cheuses, tandis  que  le  territoire  autour  des  Grands  Lacs  a  sa  distribution  typique. 

On  a  préparé  deux  tableaux  indiquant  la  fluctuation  de  la  précipitation 
annuelle  à  Banff  et  à  Calgary;  ils  apparaissent  à  la  fin  du  rapport.  A  Banff,  les 
statistiques  furent  obtenues  à  différents  intervalles  de  1890  à  1896,  et  à  partir  de 
cette  dernière  année,  elle  sont  continuelles  jusqu'à  date;  dans  cette  période,  la 
précipitation  maximum  fut  en  1902,  quand  on  a  enregistré  30.59  pouces,  et  le 
minimum,  10.33  pouces  en  1903;  la  moyenne  de  précipitation  annuelle  en  vingt 
ans  est  de  19 .  13  pouces.  A  Calgary,  on  a  les  statistiques  depuis  1885  jusqu'à  date 
et  pendant  cet  intervale  la  plus  basse  précipitation  annuelle  fuc  en  1892,  soit  7.91 
pouces;  et  en  1902,  on  a  eu  le  maximum  de  précipitation,  soit  34.57  pouces;  1? 
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moyenne  de  précipitation  annuelle  pour  une  période  de  vingt-sept  ans  fut  de 
16 .  10  pouces.  A  cause  de  l'éloignement  des  stations  d'enregistrement  du  district 
— à  Banff,  Calgary  et  Jumping  Pound  (pour  ce  dernier  endroit,  on  n'a  que  des 
statistiques  partielles) — les  chiffres  ne  représentent  pas  les  conditions  réelles  du 
bassin. 

Comme  on  l'a  déjà  dit,  la  précipitation  augmente  dans  cette  localité  avec 
l'altitude;  l'altitude  de  la  station  de  Calgary  est  d'environ  3,400  pieds,  celle  de 
Jumping  Pound,  environ  4,200  pieds  et  celle  de  Banff,  4,525  pieds,  et  l'étude  des 
statisques  démontre  que  la  précipitation  à  Banff  et  à  Jumping  Pound  est  plus 
grande  qu'à  Calgary,  celle  enregistrée  à  Banff  étant  la  plus  forte  des  trois.  Les 
sources  de  la  rivière  à  l'Arc  sont  à  une  plus  grande  altitude  que  la  station  de  jauge 
de  Banff;  de  fait,  la  plus  grande  partie  de  la  superficie  de  déversement  en  amont 
des  chutes  Kananaskis  se  trouve  plus  haute,  de  sorte  que  les  stations  ne  repré- 
sentent pas  du  tout  la  plus  grande  partie  du  bassin  de  déversement. 

Relations  entre  la  précipitation  et  le  ruissellement. 

Si  l'on  compare  les  statistiques  de  la  précipitation  avec  celles  du  ruisselle- 
ment, on  verra  que  ce  dernier  tel  qu'enregistré  excède  de  25  pour  cent  la 
précipitation  enregistrée  à  Banff.  Cette  condition  n'est  pas  du  tout  extraordinaire 
dans  les  montagnes,  M.  John  R.  Freeman,  dans  son  rapport  sur  l'Approvision- 
nement d'eau  Hetch  Hetchy  pour  San-Francisco,  dit: — 

«Pour  ce  qui  est  de  l'excédent  du  ruissellement  sur  la  précipitation, 
le  fait  que  la  profondeur  du  ruissellement  excède  la  profondeur  de  la  pluie 
à  l'embouchure,  prouve  tout  simplement  que  la  précipitation  moyenne  pour 
tout  le  bassin  fut  beaucoup  plus  grande  qu'à  ce  point  comparativement 
bas  à  l'ouverture  de  la  vallée.  » 
La  condition  est  la  même  dans  le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc,  et  montre  encore 
plus  le  besoin  qui  se  fait  sentir  de  plus  de  stations  pour  enregistrer  la  précipi- 
tation. 

A  cause  de  la  courte  période  pour  laquelle  on  peut  obtenir  les  chiffres  du 
ruissellement,  et  à  cause  du  petit  nombre  de  stations  d'enregistrement  de  la 
précipitation  dans  le  bassin,  on  ne  peut  établir  de  relation  définie  entre  le  ruissel- 
lement et  la  précipitation.  La  seule  conclusion  à  trouver  après  une  étude  de 
ces  chiffres,  c'est  que  pour  les  années  du  service  d'eau  de  1909  à  1911,  la  préci- 
pitation moyenne  a  été  presque  égale  à  la  précipitation  moyenne  annuelle  des 
seize  dernières  années,  telle  qu'enregistrée  à  Banff.  Il  est  donc  juste  de  supposer 
que  le  ruissellement  pendant  ces  mêmes  années  représente  approximativement 
le  ruissellement  moyen  de  la  même  période. 

Division  de  l'année. 

En  étudiant  la  relation  entre  la  précipitation  et  le  ruissellement,  on  se  sert 
d'une  période  connue  sous  le  nom  d' «année  du  service»  d'eau  au  lieu  de  l'année 
civile.  Cette  période  dans  le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc  peut  être  consi- 
dérée comme  étant  du  1er  octobre  au  30  septembre,  car  pratiquement  toute  l'eau 
vient  des  montagnes,  et  à  partir  du  1er  octobre,  la  précipitation  sous  forme  de 
neige  reste  dans  les  montagnes,  jusqu'à  ce  que  le  chaud  soleil  du  commencement 
de  l'été  la  délivre,  formant  ainsi  les  inondations  d'été  qui  se  produisent  en  mai, 
juin  et  juillet. 

Température. 

La  température  dans  le  bassin  de  déversement  de  la  rivière  à  l'Arc,  est  un 
des  grands  facteurs  affectant  le  débit  de  la  rivière;  dans  la  partie  supérieure  du 
bassin,  il  n'y  a  pas  un  mois  de  l'année  qui  soit  exempt  de  gelée.  La  marge  de 
la  température  est  grande,  la  marge  moyenne  de  la  température  à  Banff,  (voir 
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les  tableaux)  est  de  56°9  en  juillet  à  13°7  en  janvier,  ou  43°2  de  différence;  à 
Calgary,  la  marge  moyenne  de  température  est  de  70°7  en  juillet  à  14°2  en  janvier, 
ou  une  marge  de  66°4;  et  les  températures  maximum  et  minimum  excèdent 
ceci  de  beaucoup.  D'après  ces  chiffres,  on  voit  que  le  point  le  plus  élevé  montre 
la  température  la  plus  basse.  Aux  points  les  plus  élevés,  on  peut  s'attendre  à 
rencontrer  une  température  basse,  et  à  ce  que  la  période  pendant  laquelle  dure 
cette  température  basse  soit  plus  longue  qu'aux  points  moins  élevés.  Les  statis- 
tiques sont  prises  à  une  altitude  plutôt  basse,  si  l'on  considère  le  bassin  de  la 
rivière  à  l'Arc  en  entier,  et  conséquemment,  ne  représentent  pas  les  conditions 
réelles  dans  la  partie  supérieure  de  la  vallée;  elles  donnent,  toutefois,  une  indi- 
cation des  conditions,  et,  si  on  les  étudie,  elles  révèlent  des  faits  intéressants 
concernant  l'influence  de  la  température  sur  le  débit  de  la  rivière. 

Influence  sur  l'évaporation. 

L'influence  de  la  température  est  constante  et  indiscutable,  mais  jusqu'ici 
on  n'en  a  pas  établi  de  rapport.  On  ne  peut  obtenir  de  chiffres  suffisants  pour 
une  étude  de  la  question  dans  le  district,  mais  en  passant,  il  semble  bon  de 
mentionner  le  travail  qui  a  été  fait  à  ce  sujet,  et  qui  est  bien  résumé  dans  un  arti- 
cle de  M.  Rafter,  publié  par  le  service  géologique  des  Etats-Unis.  Dans  cet 
article,  M.  Rafter  fait  une  analyse  sérieuse  des  chiffres  obtenus,  et  tire  la  conclu- 
sion qu'il  n'existe  pas  de  rapport  défini  entre  l'évaporation  et  la  température, 
mais  que  l'influence  est  constante,  et  ne  peut  être  méprisée. 

Influence  de  la  température  sur  le  débit. 

Il  n'y  a  aucune  autre  condition  qui  joue  un  aussi  grand  rôle  dans,  ou  qui 
ait  une  influence  aussi  directe  sur  le  débit  des  rivières  de  ce  district,  que  la  tempé- 
rature. Un  diagramme,  planche  n°  2,  a  été  préparé,  montrant  graphiquement 
ce  rapport — les  débits  journaliers  de  la  rivière  à  l'Arc  à  Banff,  ont  été  enre- 
gistrés continuellement,  et  au-dessus  on  a  enregistré  la  température  moyenne 
journalière  telle  qu'enregistrée  à  Banff  d'avril  1910  à  décembre  1912.  Un 
autre  diagramme,  planche  n°  3,  a  été  préparé  pour  la  période  du  6  novembre 
1912  au  6  mars  1913,  indiquant  le  débit  moyen  journalier  de  la  rivière  à  l'Arc 
aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  et  la  température  moyenne  journalière  telle  qu'en- 
registrée à  Banff. 

LTne  étude  de  ces  tracés  montrera  combien  directe  est  l'influence  de  la  tempé- 
rature sur  le  débit  de  la  rivière;  pendant  les  mois  de  température  basse,  le  débit 
est  indiqué  comme  étant  bas.  D'un  autre  côté,  la  haute  température  correspond 
à  un  gros  débit,  quoique  dans  les  limites  des  statistiques,  la  plus  haute  tempé- 
rature s'est  produite  pendant  le  mois  suivant  le  plus  gros  débit;  ceci  peut  s'expli- 
quer par  le  fait  que,  excepté  sur  les  montagnes  permanemment  couvertes,  la 
neige  est  presque  toute  fondue  en  juin  et  au  commencement  de  juillet. 

Le  second  tracé,  planche  n°  3,  montre  clairement  que  l'influence  de  la  tem- 
pérature sur  le  débit  est  incontestable.  La  période  choisie  est  celle  de  l'eau 
basse,  et  correspond  à  la  période  pendant  laquelle  on  rencontre  les  températures 
extrêmement  basses,  dans  tout  l'intervalle  couvert  par  la  courbe.  On  doit 
remarquer  que  la  température  moyenne  est  au-dessus  du  point  de  congélation 
dix-huit  jours  seulement,  et  conséquemment  affecte  non  seulement  la  source 
de  la  rivière,  mais  aussi  le  débit  réel. 
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CHAPITRE   V. 
RUISSELLEMENT. 

Observations  générales. 

Toutes  les  rivières  qui  ont  leur  source  sur  le  versant  est  des  montagnes 
Rocheuses,  ont  un  débit  caractéristique  bien  différent  de  celui  des  rivières  de 
l'est  du  Canada.  Généralement,  dans  ces  dernières,  les  conditions  d'eau  basse 
se  produisent  pendant  les  mois  d'été,  le  débit  normal  se  produisant  pendant 
l'hiver,  et  l'eau  haute  au  printemps.  Cet  état  de  choses  est  renversé  dans  le 
cas  des  cours  d'eau  de  montagnes.  Les  conditions  d'eau  basse  se  produisent 
en  hiver;  l'inondation  se  produit  au  commencement  de  l'été,  et  diminue  gra- 
duellement, arrivant  au  débit  normal  tard  dans  l'été  et  au  commencement  de 
l'automne. 

Ces  conditions  sont  typiques  aux  cours  d'eau  des  montagnes,  et  la  rivière 
à  l'Arc  et  ses  tributaires  ne  font  pas  exception  à  la  règle  générale.  Pour  la 
section  au-dessus  de  Calgary,  on  a  préparé  un  tracé  hydrographique,  montrant 
les  conditions  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  et  on  peut  considérer  ce  tracé  comme 
typique  des  conditions  de  débit,  par  rapport  à  la  distribution  annuelle,  à  n'im- 
porte quel  point  de  la  section.     (Voir  planche  n°  1). 

La  division  de  l'année  en  vertu  du  calendrier  ne  correspond  pas  avec  les 
phases  du  débit  de  la  rivière,  et  l'on  a  trouvé  avantageux  de  se  servir  d'une 
division  de  l'année  correspondant  à  ce  cycle  annuel;  cette  division  s'appelle 
r «année  du  service  d'eau». 

L'année  du  service  d'eau  dans  le  district  dont  la  vallée  de  la  rivière  à  l'Arc 
fait  partie,  est  du  1er  octobre  au  30  septembre;  c'est  naturellement  une  division 
arbitraire,  mais  elle  correspond  de  très  près  aux  différents  états  des  rivières, 
commençant  à  l'eau  basse.  La  rivière  tire  la  plus  grande  partie  de  ses  eaux  des 
montagnes;  en  un  mot,  après  le  premier  octobre,  toute  précipitation  d'humidité 
dans  les  montagnes  se  trouve  sous  forme  de  neige,  et  reste  en  cet  état  jusqu'à 
ce  qu'elle  soit  fondue  par  le  chaud  soleil  l'été  suivant. 

La  fluctuation  du  débit  au  commencement  de  l'automne  des  mois  d'hiver, 
disons  du  1er  septembre  au  1er  novembre,  dépend  presque  entièrement  de  la 
pluie  dans  la  partie  inférieure  du  bassin  de  déversement.  (Voir  tracé  hydro- 
graphique de  la  rivière  à  l'Arc,  planche  n°  1).  Pendant  ces  mois,  le  débit 
diminue  graduellement,  à  cause  de  l'emmagasinage  de  la  précipitation  sous  forme 
de  neige  ou  de  glace  sur  les  hauteurs.  La  période  du  1er  décembre  au  1er  avril 
peut  être  appelée  période  d'eau  basse;  la  rivière  pendant  ce  temps  dépend 
presque  entièrement  du  débit  de  l'eau  de  la  terre,  des  sources  et  autres  filets 
souterrains.  L'extrême  de  l'eau  basse  se  produit  en  janvier  et  février;  après 
la  fin  de  février,  le  débit  est  augmenté  par  la  fonte  des  neiges  dans  les  parties 
inférieures  de  la  vallée,  et  le  débit  augmente  graduellement  en  mars  et  avril, 
et  vers  le  15  mai,  on  a  les  premières  inondations;  le  débit  en  mai  augmente 
rapidement.  Dans  le  mois  de  juin,  il  y  a  beaucoup  de  pluie;  cela,  ajouté  à  la 
fonte  des  neiges  des  montagnes,  produit  des  conditions  favorables  à  un  grand 
ruissellement,  et  c'est  à  cause  de  cela  que  le  débit  moyen  mensuel  est  le  plus 
élevé  ce  mois-là. 
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Il  y  a  aussi  beaucoup  de  pluie  en  juillet,  mais  la  quantité  de  neige  dans  les 
montagnes  a  beaucoup  diminué,  de  sorte  que  le  débit  moyen  est  généralement 
moins  élevé  qu'en  juin;  toutefois,  l'eau  peut  être  très  haute  pendant  le  mois 
de  juillet;  de  fait,  deux  des  plus  grandes  inondations  enregistrées  pour  la  rivière 
à  l'Arc,  se  sont  produites  pendant  ce  mois,  mais  le  débit  moyen  pour  le  mois 
est  d'ordinaire  moins  élevé  qu'en  juin. 

La  rivière  atteint  son  étiage  normale  au  mois  d'août.  Celui-ci  dure  pen- 
dant tout  le  mois  de  septembre,  ce  qui  achève  T'^année  hydrologique."  Il  y  a 
souvient  des  pluies  abondantes  au  mois  d'août  et  ces  pluies  ont  sans  aucun  doute 
pour  effet  d'augmenter  le  débit  de  la  rivière  d'une  manière  très  substantielle. 

Infiltration. 

Quand  on  fait  des  estimations  du  ruissellement  ou  du  débit,  il  faut  tenir 
compte  de  l'infiltration  dans  tous  les  cours  d'eau  dont  le  lit  est  formé  de  gravier, 
de  détritus  et  de  matériaux  détachés  de  même  nature.  Le  débit  indiqué  de  la 
rivière  à  la  surface  n'est  pas  une  preuve  du  débit  vrai.  La  différence  entre 
le  débit  vrai  et  le  débit  à  la  surface  peut  être  considérable,  tandis  que 
l'infiltration  peut  ne  former  qu'une  petite  partie  du  débit  total  de  la  rivière. 

La  nature  du  fond  du  cours  d'eau  est  une  des  principales  influences  qui 
régissent  l'infiltration.  Si  les  matériaux  renferment  du  gravier,  ou  des  roches 
désagrégées,  comme  on  en  rencontre  dans  les  cours  d'eau  de  montagnes,  et  qu'il 
y  ait  peu  de  matériaux  formés  de  particules  plus  tenues  pour  remplir  les  inters- 
tices, le  pourcentage  des  vides  sera  élevée,  la  quantité  d'eau  qui  passera  à 
travers  ces  vides  sera  considérable  et  la  résistance  au  débit  sera  faible.  Si, 
d'un  autre  côté,  le  lit  est  formé  de  gravier,  etc.,  mêlé  de  sable,  les  espaces  seront 
petits,  la  résistance  au  débit  sera  augmentée  et  il  s'ensuivra  que  la  quantité  de 
l'infiltration  ne  formera  qu'une  très  petite  partie  du  débit  total. 

La  question  de  la  pente  du  lit  d'un  cours  d'eau  sera  aussi  une  influence. 
Là  où  le  lit  d'un  cours  d'eau  est  comparativement  plat,  la  quantité  du  débit 
total,  qui  s'écoule  sous  forme  d'infiltration  sera  considérable,  vu  qu'il  est  pro- 
bable qu'il  y  aura  une  pénétration  à  une  grande  profondeur  dans  les  matériaux 
sous-jacents.  Lorsque  la  pente  est  escarpée,  cette  pénétration  est  nécessaire- 
ment faible,  et  il  s'ensuit  que  l'infiltration  est  moins  considérable. 

On  remarque  cette  particularité  de  l'infiltration  dans  un  certain  nombre 
de  cours  d'eau  dans  le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc,  et  peut-être  que  le  meilleur 
exemple  en  est  la  rivière  du  Revenant,  bien  qu'on  n'ait  fait  aucune  tentative 
pour  en  arriver  à  une  conclusion  au  sujet  du  volume  de  l'infiltration  dans  aucun 
des  cas. 

La  rivière  du  Revenant  tire  son  nom  du  fait  que  son  débit  total  disparaît 
complètement  dans  certaines  parties  de  son  cours. 

La  vallée  de  la  rivière  du  Revenant  est  couverte  d'une  couche  très  épaisse  de 
gravier  dans  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur,  à  partir  d'un  endroit  très  avant 
dans  les  montagnes.  (Voir  la  reproduction  à  la  page  14.)  La  vallée  est  très 
large  dans  un  certain  nombre  d'endroits,  et  aux  eaux  basses  ce  cours  d'eau  est  divisé 
en  un  nombre  de  petits  ruisseaux,  qui  suivent  chacun  son  propre  cours  dans 
ces  bas-fonds.  Le  débit  total  de  la  rivière  disparaît  dans  le  gravier,  là  où  celui- 
ci  forme  une  couche  épaisse.     Il  apparaît  de  nouveau  plus  loin  en  aval. 

On  rencontre  un  autre  exemple  d'infiltration  dans  la  région  du  Coude. 
On  a  remarqué  par  comparaison  avec  des  observations  pratiquement  simulta- 
nées qu'il  y  avait  en  apparence  une  quantité  d'eau  moins  considérable  s'écou- 
lant  à  un  endroit  que  celle  qui  avait  été  enregistrée  à  un  autre  plus  en  amont. 
On  a  remarqué  ces  conditions  en  d'autres  endroits,  mais  on  n'a  tenté  de 
déterminer  la  grandeur  de  l'infiltration  en  aucun  endroit. 

L'existence  de  cette  infiltration  signifie  qu'il  y  a  un  débit  disponible  pour 
la  production  de  la  force  motrice,  plus  considérable  que  les  jaugeages  ne  l'in- 
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diqueraient.  L'établissement  d'un  barrage  dans  le  lit  du  cours  d'eau  a  pour 
effet  d'intercepter  ce  débit  au-dessous  de  la  surface  et  le  fait  aussi  passer  par  les 
ouvertures.  Il  a  aussi  une  relation  importante  sur  l'étude  relative  des  différents 
tributaires,  et  ainsi,  il  ne  faudrait  pas  oublier  d'en  tenir  compte  dans  tout  projet 
de  régularisation,  ou  dans  l'étude  de  toutes  les  observations  hydrographiques 
préparées  d'après  des  observations  courantes. 

DÉBIT  AUX  EAUX  BASSES. 

Le  débit  du  cours  d'eau  est  faible  en  hiver,  et  l'étiage  est  atteint  pendant 
la  période  qui  s'écoule  du  15  décembre  au  1er  mars.  On  peut  réaliser  combien 
cette  condition  est  extrême  par  l'étude  des  chiffres  suivants  :  Le  débit  maximum 
d'inondation  enregistré  aux  chutes  Horseshoe  pendant  les  années  1910-1911 
a  été  le  24  juillet  1911,  alors  qu'on  a  remarqué  un  débit  de  14,770  pieds  cubes 
par  seconde;  le  24  janvier  de  la  même  année,  on  a  enregistré  un  débit  minimum 
de  590  pieds  cubes  par  seconde;  pour  les  années  1910-1911,  la  moyenne  du  débit 
quotidien  a  été  de  851  pieds  cubes  par  seconde  pendant  le  période  qui  s'est 
écoulée  du  1er  janvier  au  1er  mai;  elle  a  été  de  1,983  pieds  cubes  par  seconde 
pendant  la  période  écoulée  du  1er  octobre  au  1er  janvier.  Le  débit  a  été  élevé 
pendant  le  reste  de  l'année  hydrologique. 

Le  débit  pendant  la  dernière  partie  de  décembre  a  été  élevé.  Le  débit 
le  plus  élevé  pour  chaque  jour  a  été  le  31  décembre,  alors  qu'on  a  remarqué 
un  débit  de  1,904  pieds  cubes  par  seconde.  Il  s'est  produit  un  changement 
soudain  le  1er  janvier,  le  débit  étant  inférieur  à  900  pieds  cubes  par  seconde, 
de  sorte  qu'on  a  bien  choisi  les  périodes  pour  lesquelles  le  débit  moyen  est 
donné. 

DÉBIT     PENDANT  LES  INONDATIONS. 

Le  débit  d'une  rivière  pendant  une  inondation  est  un  facteur  de  première 
importance  dans  tout  projet  de  développement  de  force  motrice.  Aussitôt  qu'on 
étudie  la  conception  d'une  structure  à  être  établie  dans  un  cours  d'eau,  la  ques- 
tion du  volume  d'eau  qu'elle  sera  appelée  à  écouler  pendant  une  inondation 
se  présente  dans  une  telle  circonstance. 

Les  cours  d'eau  de  montagnes  sont  remarquables  par  la  grande  différence 
entre  leur  débit  normal  et  celui  pendant  les  inondations;  il  y  a  des  exemples 
où  la  proportion  entre  le  débit  maximum  et  le  débit  minimum  est  aussi  élevée 
que  de  1  à  40  et  de  1  à  50.  La  rivière  à  l'Arc  appartient  à  ce  genre  de  cours 
d'eau;  on  a  enregistré  à  Calgary  un  débit  de  54,000  pieds  cubes  par  seconde 
(pendant  l'inondation  de  1897),  alors  que,  le  débit  aux  eaux  basses  est  moins 
que  parfois  1,000  pieds  cubes  par  seconde  au  même  endroit. 

M.  P.  M.  Sauder,  hydrographe  en  chef  de  la  division  de  l'irrigation,  dis- 
cute dans  un  rapport  intéressant  les  inondations  de  la  rivière  à  l'Arc  et  estime 
le  débit  aux  inondations  à  60,000  pieds  cubes  par  seconde  en  chiffres  ronds;  il 
mentionne  aussi  plusieurs  autres  inondations  qui  ont  eu  lieu;  l'une  dans  la 
première  partie  de  juillet  1902,  venant  après  une  période  de  pluies  abondantes 
a  causé  beaucoup  de  dommages,  mais  on  estime  que  son  débit  n'a  pas  été  aussi 
élevé  que  celle  de  1897. 

M.  Sauder  fait  mention  dans  son  rapport  de  plusieurs  inondations  qui  se 
sont  produites,  l'une  en  1879  est  mentionnée  comme  ayant  été  la  plus  consi- 
dérable dont  on  a  pris  des  observations,  et  une  autre  en  1884,  qui  d'après  les 
témoignages  recueillis  a  été  de  1  pied  moins  élevé  que  celle  de  1897;  toutes  ces 
inondations  se  sont  produites  avant  qu'on  consignât  systématiquement  des  obser- 
vations des  données  du  ruissellement  concernant  la  rivière  à  l'Arc.  Depuis  1908, 
on  a  consigné  des  observations  presque  continues  du  ruissellement,  à  l'exception 
de  l'hiver  des  premières  années.     Il  n'y  a  eu  que  deux  inondations  de  quelque 
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importance  pendant  ce  temps,  l'une  en  juillet  1909,  alors  qu'on  a  enregistré 
un  débit  de  3,000  pieds  cubes  par  seconde,  et  une  autre  en  juillet  1912,  qui  est 
supposée  avoir  dépassé  celle  de  1909,  mais  dont  on  ne  connaît  pas  le  débit. 

On  a  fait  une  estimation  dans  le  même  rapport  du  débit  probable  aux  inonda- 
tions de  différentes  parties  d'eau  tranquille  de  la  rivière;  elles  sont  données 
comme  suit:  Des  chutes  Kananaskis  à  la  rivière  du  Revenant,  40,000  pieds 
cubes  par  seconde,  de  la  rivière  du  Revenant  à  l'embouchure  du  creek 
Jumping  Pound,  50,000  pieds  cubes  par  seconde,  entre  le  creek  Jumping  Pound 
et  l'embouchure  de  la  rivière  du  Coude,  60,000  pieds  cubes  par  seconde,  et  en 
aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Coude,  70,000  pieds  cubes  par  seconde. 
Il  est  intéressant  de  remarquer  que  ce  débit  a  en  moyenne  à  peu  près  19 
pieds  cubes  par  seconde  par  mille  carré  de  superficie  de  drainage  ou  une 
précipitation  d'un  pouce  par  vingt-quatre  heures. 

Conditions  en  hiver. 

L'agent  principal  dans  tout  développement  hydro-électrique,  est  le 
débit  de  la  rivière  pendant  les  eaux  basses;  les  eaux  sont  basses  dans  cette 
région  pendant  l'hiver;  par  conséquent  il  est  de  toute  importance  de  faire  des 
recherches  au  sujet  des  conditions  pendant  l'hiver. 

La  question  de  la  température  dans  le  rapport  qu'elle  a  avec  le  ruiselle- 
ment  a  été  traité  dans  un  chapitre  précédent.  On  y  a  montré  qu'une  relation 
directe  existe  entre  les  deux,  particulièrement  pendant  l'hiver.  Il  est  nécessaire 
de  se  reporter  encore  un  instant  aux  planches  2  et  3.  On  verra  qu'un  faible 
débit  arrive  toujours  en  même  temps  qu'une  température  basse  ou  immédiate- 
ment après,  et  qu'un  fort  débit  arrive  à  peu  près  en  même  temps  qu'une  tempé- 
ture  élevée.  Il  faut  se  rappeler  quand  on  étudie  la  planche  3  qu'une  certaine 
différence  est  causée  par  l'effet  de  l'emmagasinage  sur  le  débit  naturel  de  la 
rivière,  mais  le  rapport  étroit  qu'il  y  a  entre  le  débit  et  la  température  est 
apparent.  La  conclusion  qu'on  tire  de  ce  fait  c'est  que  la  diminution  dans  le 
débit  lorsque  la  température  est  basse  est  causée  par  l'effet  du  temps  froid  sur 
le  débit  dans  la  section  immédiate  étudiée,  et  non  pas  sur  la  source  de  la  rivière. 

Le  débit  hivernal  de  la  rivière  dépend  aussi  d'autres  causes  qui  ne  montrent 
pas  l'effet  immédiat  de  la  température,  la  diminution  du  débit  étant  graduelle. 

Mesurage  de  cours  d'eau. 

Le  mesurage  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc  et  des  cours  d'eau  dans  le  voisi- 
nage, a  été  exécuté  avec  plus  ou  moins  de  régularité  durant  quelques  années; 
on  a  fait  des  jaugeages  depuis  1894,  mais  on  n'a  pas  consigné  les  observations 
avant  1908.  De  1908  à  1911,  les  consignations  sont  seulement  disponibles 
pour  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  saison  où  la  rivière  est  libre  de  glace  bien  que 
pendant  cette  période  les  observations  soient  quelquefois  disponibles  jusqu'à 
la  fin  de  décembre  de  chaque  année.  On  n'a  pas  consigné  les  observations  du 
débit  pendant  janvier,  février,  mars,  et  dans  quelques  cas  la  première  partie 
d'avril.  Cet  intervalle  en  particulier,  pendant  lequel  se  produit  le  débit  d'é^iage, 
est  la  période  vitale  du  point  de  vue  de  la  force  motrice.  Ces  observations 
ont  été  faites  par  les  membres  des  levés  hydrographiques  de  la  division  de 
l'irrigation. 

On  a  commencé  les  observations  comprises  dans  ce  rapport  de  bonne  heure 
en  1911,  et,  au  commencement  de  la  même  année  on  a  commencé  à  recueillir 
les  documents  ayant  trait  au  débit  d'étiage  de  la  rivière  dans  la  rivière  à  l'Arc 
et  trois  de  ses  tributaires.  Afin  d'obtenir  une  collection  complète  d'observa- 
tions dans  la  région,  on  a  pris  des  dispositions  avec  la  division  de  l'irrigacion 
et  la  division  des  forces  hydrauliques,  par  lesquelles,  on  a  établi  des  stations 
supplémentaires  aux  endroits  suggérés  par  M.   C.   H.   Mitchell,  les  dépenses 
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étant  défrayées  par  la  division  des  forces  hydrauliques,  et  les  travaux  de  cons" 
truction  et  de  la  mise  en  service  ont  été  faits  par  la  division  de  l'irrigation. 
Les  stations  établies  en  vertu  de  ces  dispositions  ont  été  celles  de:  la  rivière 
Kananaskis,  du  creek  Pipestone,  de  la  rivière  à  l'Arc  à  Laggan  et  de  la  rivière 
Cascade. 

Le  besoin  d'observations  continuelles  du  ruissellement  dans  ces  cours 
d'eau  d'après  le  point  de  vue  de  la  force  motrice  est  très  pressant,  particulière- 
ment dans  le  cas  du  débit  d'étiage.  Presque  toutes  les  fois  que  des  personnes 
intéressées  au  développement  de  la  force  motrice  font  des  estimés  du  débit 
d'étiage,  on  trouve,  quand  les  documents  sont  ensuite  disponibles,  que  le  débit 
a  été  surestimé,  souvent  de  100  pour  cent.  Ceci  est  dû  sans  le  moindre  doute 
au  fait  que  les  observations  sont  faites  en  été,  alors  que  le  débit  est  élevé,  ou 
au-dessus  de  la  normale;  condition  qui  est  tout  à  fait  contraire  à  celle  trouvée 
en  d'autres  localités  pendant  la  même  période;  ceci  avec  le  manque  de  données 
est  sans  doute  la  cause  des  erreurs  d'estimé. 

Données  de  débits. 

L'appendice  renferme  des  tableaux  donnant  le  débit  journalier  de  la  rivière 
à  l'Arc  à  différents  points  de  son  cours;  aussi  des  tableaux  semblables  pour  les 
différents  tributaires  en  amont  de  Calgary,  y  compris  la  rivière  du  Coude.  Ces 
tableaux  sont  dressés  d'après  les  renseignements  fournis  par  la  division  des 
forces  hydrauliques  de  la  division  de  l'irrigation.  Lorsqu'il  y  a  des  vides  dans 
les  observations  on  les  a  remplis  avec  des  renseignements  obtenus  des  docu- 
ments de  la  Calgary  Power  Company;  ceci  se  rapporte  en  particulier  au  débit 
de  la  rivière  à  l'Arc  entre  le  pont  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  et  Morley; 
dans  cette  partie  de  la  rivière  les  documents  ne  sont  pas  continus  en  aucun 
point,  de  sorte  que  les  courbes,  etc.,  compilées  pour  un  point  (généralement 
les  chutes  Fer-à-Cheval)  sont'une  combinaison  des  informations  obtenues  à  diffé- 
rents endroits.  Jusqu'en  janvier  1912  on  a  jaugé  la  rivière  à  l'Arc  au  pont 
Morley;  entre  cet  endroit  et  les  chutes  Fer-à-Cheval  il  n'y  a  qu'un  cours  d'eau — 
le  creek  Bow  Fort,  et  il  n'a  aucune  importance.  On  a  fait  depuis  janvier  1912 
les  jaugeages  de  la  rivière  à  l'Arc  du  pont  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien, 
à  peu  près  IJ  mille  à  l'ouest  de  la  rivière  Kananaskis.  La  rivière  Kananaskis 
se  jette  dans  la  rivière  à  l'Arc  entre  le  pont  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien 
et  les  chutes  Fer-à-Cheval.  C'est  un  cours  d'eau  important,  mais  il  y  a  une  station 
de  jaugeages  près  de  son  embouchure  où  l'on  a  fait  des  observations  depuis  sep- 
tembre 1911.  La  Calgary  Power  Company  fait  des  observations  du  débit  à 
son  usine  aux  chutes  Horseshoe. 

Les  courbes  des  périodes  sont  compilées  d'après  les  données  recueillis  à 
ces  différents  endroits.  Il  est  intéressant  de  remarquer  à  ce  sujet  qu'en  com- 
parant les  observations  de  la  Calgary  Power  Company  avec  celles  de  la  division 
de  l'irrigation,  l'accord  pendant  le  temps  qu'on  ne  gaspille  pas  d'eau, 
est  très  proche  pour  des  observations  obtenues  au  pont  Morley,  et  aussi  les 
observations  conjointes  pour  les  stations  du  pont  du  chemin  de  fer  Pacifique- 
Canadien  et  de  la  rivière  Kananaskis.  Quand  l'eau  est  haute,  cet  accord 
n'est  pas  si  bien  marqué;  la  différence  entre  les  documents  est  sans  aucun 
doute  due  dans  une  large  mesure  au  jaugeage  fait  aux  différents  niveaux  de  la 
rivière.  Ceci  pourrait  facilement  se  produire  lorsque  l'eau  est  haute,  alors 
que  le  débit  varie  d'heure  en  heure 

On  a  aussi  inséré  d'autres  tableaux  donnant  le  débit  maximum,  minimum 
et  moyen  pour  chaque  mois;  aussi  le  débit  total  mensuel  en  pieds-acre,  pour 
les  différents  cours  d'eau  dans  la  région,  et  des  diagrammes  indiquant  d'une 
manière  graphique  le  débit  de  la  rivière  à  l'Arc  à  trois  endroits,  à  savoir  Banff, 
les  chutes  Fer-à-Cheval  et  Calgary,  basés  sur  les  données  disponibles  (voir  le 
diagramme,  planche  n°l).  Aussi  la  rivière  du  Coude  à  Calgary  (voir  le  diagram- 
me, planche  n°4)  ;  et  la  rivière  Spray  à  Banff  (voir  le  diagramme,  planche  n°  5). 
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CHAPITRE   VI. 
DÉVELOPPEMENTS   DÉJÀ  ÉTABLIS. 

USINE  D'EAU  CLAIRE. 

Le  premier  développement  hydro-électrique  sur  la  rivière  à  TArc,  dans  la 
partie  s'étendant  de  Calgary  à  l'ouest,  est  celui  de  la  Eau  Claire  Lumber  Com- 
pany, située  dans  les  limites  de  la  ville  de  Calgary.  Le  développement  se  sert 
de  la  chute  naturelle  de  la  rivière,  au  moyen  d'un  barrage  de  détournement 
(construit  en  pilotis  et  en  bois)  et  d'un  canal.  La  poussée  développée  est  dans 
le  voisinage  de  12  pieds.  Le  barrage  est  situé  tout  juste  en  amont  du  pont  qui 
traverse  la  rivière  à  l'Arc  à  Ninth  Street  West,  et  la  prise  d'eau  et  le  canal  sont 
du  côté  sud,  le  canal  suit  la  rive  sud  pendant  à  peu  près  un  demi-mille  On  tire 
parti  des  petites  îles  ou  des  barres  de  gravier,  et  celles-ci  avec  la  construction  en 
pilotis  de  bois,  forment  le  côté  du  cours  d'eau  du  canal.  A  l'extrémité  inférieure, 
une  île  forme  le  côté  nord  du  canal  ou  de  l'abée,  le  chenal  originel  entre  celui-ci 
et  la  terre  ferme  formant  le  tunnel  de  dégorgement.  Des  roues  Leffel,  placées 
dans  une  enveloppe  a  roues  en  bois,  traversant  le  chenal,  sont  engrenées  à  deux 
arbres  de  couche  unis  à  des  générateurs.     L'installation  peut  fournir  600  C.-V. 

La  poussée  développée  est  d'environ  12  pieds.  On  utiUse  la  totalité  du 
débit  de  la  rivière  à  l'étiage.  Le  contrat  passé  entre  la  compagnie  et  l'ancien 
gouvernement  territorial,  approuvé  dans  la  suite  par  une  Loi  du  Parlement 
donne  à  la  compagnie  le  droit  d'utiliser  tout  l'étiage  de  la  rivière  à  cet  endroit, 
et  une  quantité  égale  à  l'étiage  aux  eaux  hautes  et  aux  eaux  normales. 

Le  développement  n'est  pas  sur  une  base  permanente,  et  ne  peut  pas  être 
très  efficace,  bien  qu'avec  une  si  faible  poussée,  et  le  débit  hmité  de  la  rivière 
on  serait  justifié  de  dépenser  une  certaine  somme  d'argent  pour  son  développe- 
ment. 

Cette  usine  fournit  la  lumière  à  toute  la  ville  de  Calgary,  ayant  une  fran- 
chise pour  la  distribution  de  la  force  motrice.  La  force  motrice  est  aussi  produite 
par  la  vapeur  dans  le  cas  où  le  pouvoir  d'eau  ferait  défaut,  et  il  s'en  suit  que,  le 
service  est  très  régulier,  mais  il  arrive  que  pendant  l'hiver  l'exploitation  de 
l'usine  hydraulique  de  force  motrice  soit  interrompue  pendant  un  long  espace 
de  temps  par  la  glace. 

USINE  DE  FORCE  MOTRICE  AU  LAC  LOUISE. 

OBSERVATIONS    GENERALES. 

Bien  que  cette  usine  soit  très  petite,  et  qu'elle  mérite  à  peine  d'être  consi- 
dérée nous  en  faisons  mention  pour  deux  raisons  :  premièrement,  parce  qu'elle 
est  située  dans  le  territoire  étudié;  et  deuxièmement,  parce  qu'elle  est  mise 
en  activité  pour  le  compte  de  l'hôtel  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien,  au 
lac  Louise. 

DÉVELOPPEMENT. 

L'usine  de  force  motrice  est  située  à  environ  un  demi-mille  du  chalet. 
L'eau  est  amenée  du  lac  Louise  au  moyen  d'une  ligne  de  tuyaux,  longue  d'à  peu 
près  2,800  pieds,  à  l'usine  de  force  motrice  qui  est  située  sur  le  creek  Chalet,  la 
décharge  du  lac;  et  qui  forme  aussi  le  tunnel  de  dégorgement 
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Prise  d'eau. 

Un  pont  qui  traverse  la  décharge  du  lac  est  conçu  de  telle  manière  qu'il 
forme  un  barrage  et  un  trop-plein  pour  le  lac,  et  aussi  une  partie  de  la  bâtisse  de 
prise  d'eau. 

Ligne  de  Tuyaux  et  Poussée. 

La  ligne  de  tuyaux  qui  amène  l'eau  à  l'usine  est  fait  avec  des  douves  en 
bois.  Ils  mesurent  20  pouces  de  diamètre  et  ont  une  longueur  approximative 
de  2,800  pieds.  Ils  sont  situés  du  côté  est  du  creek  sur  presque  toute  la  distance, 
et  la  poussée  brute  développée  est  d'environ  140  pieds. 

Equipement. 

La  ligne  de  tuyaux  se  rattache  à  une  roue  S.  Morgan  Smith  mesurant  84 
pouces  qui  tourne  à  une  vitesse  de  600  tours  à  la  minute.  La  roue  est  estimée 
à  100  C.-V.,  et  est  unie  par  une  courroie  à  un  générateur  triphasé  de  75  k.w. 
qui  fonctionne  à  1,200  tours  à  la  minute,  et  qui  a  un  excitateur  monté  sur 
l'arbre  de  couche.  Le  courant  est  transmis  au  chalet  à  2,500  volts  où  il  est 
réduit  à  125  volts  pour  l'éclairage  et  autres  usages. 

Utilisation  de  la  force  motrice. 

On  tire  parti  de  la  force  motrice  au  chalet  et  on  l'emploie  aussi  pour  éclairer 
la  gare  et  les  terrains  à  Laggan.  La  charge  maxima  est  naturellement  pendant 
la  saison  des  touristes  qui  correspond  à  la  période  de  débit  maximum  du  lac, 
de  sorte  qu'on  peut  facilement  répondre  à  toutes  les  demandes  pour  la  force 
motrice. 

Le  développement  est  très  intéressant  au  point  de  vue  de  l'utilisation  du 
débit,  qui  est  très  limité  en  tout  temps,  alors  que  l'eau  est  haute,  et  démontre  la 
valeur  des  petites  usines  hydro-électriques  aux  endroits  de  villégiature. 

USINE  DES  CHUTES  FER-Â-CHEVAL. 

Le  développement  le  plus  considérable,  actuellement  terminé,  sur  la  rivière 
à  l'Arc  est  celui  de  la  compagnie  Calgary  Power.  Cette  usine  est  située  aux 
chutes  Fer-à-Cheval,  à  peu  près  50  milles  à  l'ouest  de  Calgary,  et  on  utilise  ici 
l'une  des  très  peu  nombreuses  chutes  ''groupées"  sur  la  rivière  à  l'Arc. 

La  rivière  à  l'Arc  coule  dans  son  état  naturel  à  cet  endroit  dans  une  gorge 
profonde,  dont  les  murs  et  le  lit  sont  formés  de  schiste  mêlé  de  grès;  il  y  a  une 
roche  qui  affleure  à  l'endroit  où  est  bâtie  l'usine.  Cette  roche  a  le  caractère 
d'une  déclinaison  anticlinale.  Elle  est  beaucoup  érodée,  et  elle  forme  une  chute 
d'environ  25  pieds  dans  le  lit  de  la  rivière.  On  a  construit  un  solide  barrage  en 
béton  à  travers  la  gorge  sur  la  lèvre  de  cet  affleurement,  et  celui-ci,  produit  avec 
la  chute  naturelle  une  poussée  de  70  pieds. 

Barrage. 

Le  barrage  (voir  la  reproduction  à  la  page  35)  est  du  type  à  canal  de  dériva- 
tion solide,  avec  un  tunnel  d'inspection  et  de  drainage.  En  outre  du  canal  de 
dérivation  il  y  a  un  certain  nombre  de  canaux  construits  dans  le  but  d'écouler 
le  débit  pendant  les  inondations;  il  y  en  a  huit, — quatre  étant  simplement  des 
ouvertures  à  aiguille  de  pertuis  et  quatre  étant  munis  de  vannes.  Les  premiers 
mesurent  7  pieds  par  22,  les  aiguilles  de  pertuis  étant  mis  en  service  au  moyen  de 
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manivelles  à  main.  Les  quatre  autres  sont  contrôlés  par  des  vannes  mesurant 
19  pieds  par  14  d'un  type  '^Stoney"  modifié,  que  l'eau  fait  fonctionner.  La 
section  du  canal  de  dérivation  a  140  pieds  de  longueur  et  elle  suffi c  avec  des 
vannes  pour  écouler  un  débit  d'inondation  de  40,000  pieds  cubes  à  la  seconde. 
Le  tunnel  d'inspection  auquel  on  arrive  au  moyen  d'un  puits  situé  à  mi-chemin 
entre  les  ouvertures  de  l'aiguille  de  pertuis,  s'étend  au-dessous  de  la  section  du 
canal  de  dérivation  dans  le  roc  à  la  culée  ouest  du  barrage. 

Prise  d'eau. 

La  bâtisse  de  prise  d'eau  est  distincte  du  barrage  et  lui  est  adjacente.  Elle 
est  approximativement  parallèle  au  débit  du  cours  d'eau. 

L'eau  qui  est  admise  par  des  claies  et  des  chambres  en  béton  aux  vannes, 
est  contrôlée  au  moyen  d'aiguilles  de  pertuis  et  de  soupapes  «papillon  »  placées 
dans  les  chambres  de  prise  d'eau. 

Vannes. 

,  Les  plans  ont  été  conçus  pour  quatre  vannes;  trois  ont  été  construites  et 
une  autre  est  en  voie  de  construction.  Ces  vannes  sont  de  deux  grandeurs;  les 
petites  ont  9  pieds  6  pouces  de  diamètre,  et  les  grandes  12  pieds.  Chacune 
amène  l'eau  à  une  seule  unité.  Les  vannes  mesurent  environ  250  pieds  de 
longueur.  Elles  sont  appuyées  sur  des  piliers  en  béton,  et  elles  sont  protégées 
contre  tout  dommage  qui  pourrait  être  causé  par  la  rivière,  par  un  mur  en 
béton.  On  a  jugé  qu'il  fallait  abriter  les  vannes  à  cause  de  la  rigueur  du  climat, 
et  on  a  construit  un  abri  en  bois,  qui  les  enferme  dans  toute  leur  longueur. 

Usine  de  force  motrice. 

L'usine  de  force  motrice  (voir  la  reproduction  à  la  page  35),  dont  la  partie 
principale  mesure  118  pieds  par  56  pieds,  est  située  dans  la  gorge  en  aval  du 
barrage;  c'est  une  construction  en  acier,  béton  et  briques.  Elle  renferme  les 
turbines,  les  géaérateurs,  1^3  excitateurs,  etc.  Les  chambres  du  tableau  de 
distribution  et  du  transformateur  sont  situées  en  arrière  de  l'usine  de  force 
motrice  et  en  partie  au-dessus  des  vannes.  Le  tunnel  de  dégorgement  est 
protégé  contre  les  contre-courants,  pendant  les  inondations,  au  moyen  d'un 
mur  latéral  qui  sépare  le  tunnel  de  dégorgement  de  la  rivière  sur  une  certaine 
distance  en  aval  de  l'usine  de  force  motrice. 

Equipement. 

L'installation  complète  des  turbines  comprend  quatre  turbines  du  type 
horizontal  à  double  impulsion  dans  des  boîtes  à  roues  en  acier,  et  deux  turbines 
à  excitateurs  du  type  à  rotation  simple,  ces  dernières  ayant  un  rendement 
de  330  C.-V.  chacune.  Deux  des  unités  principales  ont  un  rendement  de  3,750 
C.-V.  et  ont  été  fournies  ainsi  que  les  régulateurs  par  la  Jens  Orten-Boving 
Company;  ils  ont  été  fabriqués  en  Suède,  de  même  que  ceux  des  «sets»  de 
l'excitateur.  Les  deux  autres  unités  principales  ont  une  force  de  6,000  C.-V. 
chacune.  Elles  ont  été  fabriquées  par  la  Wellman  Seaver  Morgan  Company, 
de  Cleveland,  Ohio.  Elles  sont  contrôlées  par  des  régulateurs  Lombard.  Les 
petites  unités  sont  directement  unies  à  deux  générateurs  d'un  rendement  de 
2,500  k.  V.  a.  Elles  sont  triphasées,  à  60  cycles,  et  fonctionnent  à  une  vitesse  de 
300  tours  à  la  minute,  à  12,000  volts.  Les  deux  autres  unités,  dont  l'une  est 
actuellement  installée,  sont  unies  directement  à  des  générateurs  d'un  rende- 
ment de  4,000  k.  v.  a.  Ils  fonctionnent  à  12,000  volts,  sont  à  trois  phases,  à 
60  cycles.     Les  générateurs  des    «sets»  de  l'excitateur  sont  des  machines  de 
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175  k.  w.  à  125  volts,  et  font  700  tours  à  la  minute.  La  compagnie  Canadian 
General  Electric  a  construit  et  a  fourni  les  générateurs. 

Le  courant  est  conduit  des  machines  à  deux  fils  omnibus  dont  l'un  alimente 
les  lignes  à  Exshaw  à  12,000  volts,  et  l'autre  alimente  le  transformateur  à  hausse 
qui  augmente  le  voltage  à  55,000  pour  les  lignes  de  Calgary. 

La  chambre  des  transformateurs  renferme  deux  transformateurs'  triphasés 
de  3,000  k.  v.  a.,  de  12,000  à  55,000  volts,  isolés  à  l'huile,  refroidis  par  l'eau,  et 
l'on  doit  bientôt  en  installer  deux  autres  du  même  rendement. 

Lignes  de  transmission  en  sous-stations. 

La  compagnie  a  trois  lignes  de  transmission  en  service,  une  allant  à  Exshaw, 
une  distance  de  8  milles,  et  les  autres  forment  une  ligne  double  jusqu'à  Calgary. 

La  ligne  d'Exshaw  fournit  la  force  motrice  à  la  fabrique  de  ciment  à  cet 
endroit;  c'est  une  ligne  à  double  circuit,  triphasée,  de  12,000  volts,  tendue 
sur  des  poteaux  en  bois,  les  conducteurs  étant  un  câble  à  six  brins  en  alumi- 
nium 00.  Conjointement  avec  la  ligne  il  y  a  une  ligne  téléphonique  tendue 
sur  les  mêmes  poteaux,  et  aussi  un  fil  sur  terre.  La  station  des  transformateurs 
à  Exshaw  renferme  quatre  transformateurs  de  700  k.  v.  a.,  12,000-600  volt, 
isolés  à  l'huile,  refroidis  par  l'eau,  avec  des  «conducteurs  à  éclair»  et  un  tableau 
de  distribution  complet.  La  Canadian  General  Electric  Company  a  installé 
le  tableau  de  distribution  dans  cette  station,  et  la  General  Electric  Company 
de  Suède  a  installé  les  transformateurs. 

La  ligne  de  transmission  à  Calgary  est  double;  chacune  est  une  ligne  à 
circuit  simple,  triphasée,  de  55,000  volts,  avec  des  conducteurs  en  aluminium 
n°  0,  et  une  ligne  téléphonique  et  un  fil  sur  terre  supporté  par  des  poteaux  en 
bois  de  40  pieds.  Les  lignes  sont  parallèles  Tune  à  l'autre  pendant  les  premiers  10 
milles  à  partir  de  l'usine  de  force  motrice,  et  suivent  le  chemin  de  fer  Pacifique- 
Canadien;  elles  se  séparent  alors,  la  ligne  n°  1  se  dirige  vers  le  sud-ouest  et 
s'écarte  de  la  réserve  des  sauvages,  juste  à  l'est  du  vieux  chemin  sud,  à  Morley, 
et  joint  le  chemin  en  dehors  de  la  réserve.  De  cet  endroit  elle  suit  la  réserve 
de  chemin  à  la  ville  de  Calgary,  suivant  le  chemin  de  Springbank,  à  8  milles 
de  la  ville;  la  distance  totale  est  de  près  de  51  milles  de  l'usine  de  force  motrice 
à  la  sous-station  de  Calgary.  La  deuxième  ligne  partant  du  point  où  la  ligne 
n°  1  tourne  au  sud-est,  va  en  droite  ligne  à  l'angle  nord-est  du  township  25, 
rang  6,  à  l'ouest  du  5ème  méridien;  elle  suit  la  frontière  nord  du  township  25, 
rangs  5,  4,  3,  et  2  à  l'angle  nord-est  de  la  section  35  dans  le  township  25,  rang 
2,  à  l'exception  d'une  légère  déviation  près  de  Cochrane,  où  il  y  a  un  détourne- 
ment afin  d'éviter  une  ligne  qui  traverse.  Elle  tourne  au  sud  à  Fendroit  men- 
tionné et  joint  l'autre  ligne  à  l'angle  nord-est  de  la  section  1,  township  24, 
rang  2,  et  de  là  à  la  sous-station,  elle  est  parallèle  avec  l'autre  ligne.  Cette 
ligne  traverse  la  rivière  à  l'Arc  à  deux  endroits;  premièrement,  juste  à  l'ouest 
de  Cochrane,  et  la  deuxième  fois  à  Shaganappi. 

Ces  lignes  conduiront  la  force  motrice  des  deux  usines  aux  chutes  Fer-à- 
Cheval  et  celle  provenant  de  l'usine  qui  est  maintenant  en  voie  de  construction 
aux  chutes  Kananaskis. 

La  sous-station  de  Calgary,  dont  le  rendement  doit  être  augmenté  sous 
peu,  pourra  fournir  la  force  motrice  à  la  ville  et  à  la  Canada  Cément  Company, 
à  trois  voltages,  12,000,  2,400  et  600  volts.  Ceci  est  accompli  au  moyen  de 
transformateurs  de  3,000  k.  v.  a.,  et  de  1,250  k.  v.  a.,  isolés  à  l'huile,  refroidis 
par  l'eau,  à  trois  phases,  avec  le  tableau  de  distribution  nécessaire. 

La  Canadian  Westinghouse  Company  a  fabriqué  et  installé  les  transfor- 
mateurs et  le  tableau  de  distribution. 
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Construction. 

La  firme  d'ingénieurs  de  Smith,  Kerry  &  Chace  a  dressé  le  plan  de  l'usine 
et  l'a  construite.  Le  barrage  a  offert  quelques  problèmes  intéressants  dont 
la  solution  a  demandé  beaucoup  de  réflexion  et  d'attention. 

Afin  que  l'emplacement  de  la  fondation  puisse  rester  à  sec,  et  que  l'eau 
puisse  s'écouler  pendant  la  construction,  on  a  creusé  deux  tunnels  d'assèche- 
ment du  coté  de  la  prise  d'eau  de  la  rivière,  au-dessous  de  la  lèvre  des  chute;' 
jusqu'au  niveau  supérieur,  et  à  une  élévation  telle  que  seulement  un  batardeau 
peu  élevé  fût  nécessaire  pour  empêcher  l'eau  d'entrer  dans  la  fondation  du 
barrage.  L'affleurement  rocheux  qui  forme  la  chute,  et  sur  lequel  le  barrage 
a  été  construit,  s'incline  dans  la  rivière  à  un  angle  considérable,  (voir  la  repro- 
duction à  la  page  35).  On  a  découvert  en  asséchant  et  en  explorant  la  partie 
inférieure  (la  partie  située  près  de  la  rive  nord)  que  les  matériaux  indiqués  sur 
la  section  montrée  sur  le  plan  du  développement  n'étaient  pas  aptes  à  être 
employés  pour  des  fondations.  Un  examen  a  prouvé  qu'il  n'y  avait  pas  de 
meilleurs  matériaux  sous-jacents,  et  il  a  été  nécessaire  de  traiter  ces  matériaux 
d'une  manière  spéciale.  Pendant  qu'on  construisait  la  section  qui  renfermait 
les  canaux,  la  compagnie  a  fait  venir  M.  John  R.  Freeman  afin  d'avoir  son 
opinion  à  ce  sujet.  On  a  agi  d'après  son  rapport  du  10  octobre  1910,  accom- 
pagné de  plans  indiquant  la  disposition  et  les  changements  projetés.  Les 
plans  de  l'usine  telle  que  construite,  qui  sont  inclus  dans  ce  rapport,  comprennent 
les  suggestions  faites. 

Précautions  prises  dans  la  construction. 

On  a  pris  les  précautions  suivantes  basées  sur  le  rapport  mentionné  plus 
haut  : — 

1.  La  couche  de  grès  dur  sur  lequel  le  barrage  devait  être  construit,  s'in- 
clinait à  un  angle  si  considérable  que  les  frais  de  creuser  les  fondations  jusqu'à 
cette  roche  sur  toute  la  longueur  du  barrage  auraient  été  excessifs.  En  con- 
séquence on  a  construit  la  partie  nord  bu  barrage  sur  la  roche  schisteuse,  recou- 
vrant le  grès  dur.     On  a  considéré  que  cela  formerait  une  fondation  sûre. 

On  a  creusé  des  trous  de  3  pouces  dans  le  roc,  environ  deux  pieds  devant  la 
face  du  barrage,  à  10  pieds  les  uns  des  autres,  et  à  une  profondeur  de  40  pieds 
afin  d'obvier  aux  fuites  qui  pourraient  se  produire  dans  les  veines  sous-jacentes. 
On  a  ensuite  placé  un  revêtement  dans  la  partie  supérieure  du  trou,  et  on  a  fait 
pénétrer  dans  les  trous  un  coulis  peu  épais  de  ciment  sous  une  pression  variant 
de  60  à  80  livres  au  pouce  carré  jusqu'à  ce  qu'il  devint  impossible  d'en  faire  péné- 
trer davantage.  Par  ce  moyen  le  coulis  pénétrerait  dans  toutes  les  veines  de 
la  roche,  croisées  par  les  trous,  et  à  une  distance  considérable  de  ces  derniers. 
On  s'attendait  qu'en  remplissant  d'abord  tous  les  deux  trous  et  en  remplis- 
sant ensuite  le  reste,  toutes  les  veines  seraient  complètement  remplies  à  une 
certaine  distance  de  la  ligne  des  trous.  On  peut  voir  par  le  diagramme  que 
les  veines  ont  absorbé  une  quantité  considérable  de  coulis.  Ce  diagramme 
indique  la  quantité  de  coulis  de  ciment  placé  dans  chaque  trou,  et  la  quantité 
nécessaire  pour  remplir  le  trou  lui-même.  (Voir  le  diagramme,  la  planche 
No  6.) 

2.  On  a  obvié  à  la  possibilité  de  fuites  à  l'extrémité  nord  du  barrage  en 
creusant  à  une  grande  distance  dans  la  falaise,  sur  toute  la  hauteur  du  barrage. 
La  falaise  renferme  un  shciste  mou,  sujet  à  la  désagrégation  par  l'exposition  à 
l'air,  mais  comme  on  a  complètement  rempli  les  excavations  de  béton,  toute  eau 
qui  fuira  par  les  veines  dans  le  schiste  serait  forcée  de  parcourir  une  grande 
distance.  Cette  quantité  d'eau  serait  grandement  diminuée  par  le  frottement 
et  comme  les  veines  sont  sujettes  à  être  obstruées  par  de  la  vase  ou  du  sable, 
les  fuites  seraient  presque  toutes  éliminées. 
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3.  Le  tunnel  d'inspection  mentionnée  auparavant  sert  aussi  de  tunnel  de 
drainage.  Des  trous  de  drainage  mesurant  environ  16  pouces  carrés,  et  placés, 
à  16  pieds  8  pouces  les  uns  des  autres,  s'étendent  de  la  ligne  de  l'imposte  de 
l'arche  en  montant  dans  le  corps  du  barrage,  de  sorte  que  toute  l'eau  qui  fuirait 
par  des  fissures  seraient  interceptée  et  conduite  dans  le  tunnel  de 
drainage.  On  a  creusé  d'autres  trous  mesurant  3  pouces  de  diamètre  et  éloi- 
gnés d'environ  12  pieds  6  pouces  les  uns  des  autres,  dans  la  base  du  barrage 
dans  le  roc  sous-jacent  à  des  profondeurs  variant  de  10  à  18  pieds.  Ceux-ci 
sont  revêtus  à  leur  extrémité  supérieure,  afin  de  pouvoir  mesurer  la  quantité 
d'eau  qui  pourrait  s'y  infiltrer  de  même  que  la  pression  de  bas  en  haut. 

4.  On  a  prolongé  le  tunnel  dans  le  roc  formant  la  culée  nord  du  barrage  à 
une  distance,  d'environ  30  pieds,  afin  que  s'il  se  produit  quelque  fuite  à  l'ex- 
trémité, la  plus  grande  partie  en  sera  interceptée  par  le  tunnel.  On  a  réalisé 
ce  à  quoi  on  s'attendait  par  l'arrêt  des  fuites  qui  se  produisaient  avant 
le  prolongement  du  tunnel.  Le  tunnel  est  lui-même  drainé  par  une  ouver- 
ture dans  le  côté  d'aval  du  barrage. 

5.  La  protection  de  la  fondation  du  barrage  du  côté  d'aval  a  été  l'objet 
d'une  étude  attentive.  M.  Freeman  a  suggéré  qu'afin  d'empêcher  l'érosion 
causée  par  l'eau  passant  par-dessus  la  section  du  canal,  le  radier  du  barrage  soit 
prolongé  en  aval  d'environ  40  pieds,  qu'il  soit  renforcé  et  assujetti  au  roc,  et 
que  des  piliers  soient  construits  sur  le  radier  dans  le  but  de  diminuer  la  vi- 
tesse du  courant  et  d'empêcher  par  là  toute  possibilité  d'érosion.  On  a  fait 
d'autres  suggestions,  l'une  était  de  construire  un  mur  sur  la  crête  des  anciennes 
chutes  à  l'extrémité  sud  du  barrage,  et  de  revêtir  la  falaise  en  aval  afin  de  pré- 
venir l'affouillement,  mais  on  n'a  pas  encore  exécuté  ces  recommandations 
de  même  que  celle  de  placer  une  couche  de  sable  sur  le  lit  de  la  rivière.  (Voir 
diagramme.) 

Inspection  et  approbation. 

On  a  exposé  la  politique  de  la  Division  des  Forces  Hydrauliques  en  rapport 
avec  l'approbation  et  l'inspection  de  tout  développement  de  pouvoir  d'eau  dans 
une  partie  précédente  de  ce  rapport.  Cette  politique  dans  le  cas  des  chutes 
Horseshoe  a  été  exécutée  à  l'exception  de  la  nomination  d'un  ingénieur  résident. 
M.  John  R.  Freeman  a  été  consulté  par  la  compagnie  pour  ce  qui  a  trait  aux  plans, 
et  M.  C.  H.  Mitchell,  I.C.,  comme  ingénieur  consultant  des  travaux  de  la 
rivière  à  l'Arc,  a  fait  plusieurs  inspections  de  l'usine  pendant  qu'on  achevait  de 
la  construire,  et  après  sa  construction.  Il  a  soumis  deux  rapports  à  la  division 
couvrant  les  travaux. 


USINES  DES  CHUTES  KANANASKIS. 
Observations  générales. 

L'usine  des  chutes  Kananaskis  est  placée  sous  la  rubrique  des  usines  qui 
sont  déjà  construites,  bien  qu'à  cette  heure  elle  ne  soit  qu'en  voie  de  construc- 
tion. 

Emplacement. 

L'emplacement  de  l'usine  des  chutes  Kananaskis  est  aux  chutes  de  ce  nom 
sur  la  rivière  à  l'Arc.  Elles  sont  situées  à  2  milles  environ  en  amont  de  l'usine 
des  chutes  Kananaskis,  et  immédiatement  en  aval  du  confluent  des  rivières  à 
l'Arc  et  Kananaskis.  De  fait,  ce  dernier  cours  d'eau  venant  du  sud,  ajoute 
ses  eaux  dans  la  limite  des  rapides  à  la  tête  des  chutes. 
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La  chute  totale  en  cet  endroit  se  présente  en  quatre  parties;  premièrement, 
les  rapides  qu'on  vient  de  mentionner,  et  puis  une  série  de  trois  chutes,  ce  qui 
donne  une  chute  totale  d'environ  55  pieds.  La  rivière  à  l'Arc  est  large  et 
assez  peu  profonde  en  amont  des  rapides  (voir  la  reproduction  à  la  page  40), 
les  rives  sont  comparativement  basses,  et  elles  augmentent  graduellement  en 
hauteur  à  la  tête  des  chutes.  En  aval  des  chutes  les  rives  sont  perpendicu- 
laires et  la  rivière  coule  dans  un  canyon  plutôt  large.  Les  rives  de  la  rivière 
Kananaskis  sont  élevées;  la  rive  ouest  est  perpendiculaire,  elle  s'élève  d'au 
moins  40  pieds  au-dessus  de  la  surface  du  cours  d'eau.  La  pente  de  la  rivière 
est  plus  graduelle  pendant  les  premiers  cents  verges,  mais  après  elle  est  élevée 
et  escarpée. 

Le  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  traverse  la  rivière  Kananaskis  sur 
un  pont  situé  à  environ  250  verges  en  amont  de  l'embouchure  de  ce  cours  d'eau, 
et  il  traverse  la  rivière  à  l'Arc  sur  un  autre  pont  placé  à  environ  un  mille  en 
amont  des  chutes.  L'existence  de  ces  ponts  a  un  rapport  des  plus  directs  avec 
la  question  du  développement  à  cet  endroit. 

DÉVELOPPEMENT. 

Le  plan  général  de  développement  qu'on  a  adopté  est  celui  d'un  barrage  cons- 
truit à  la  tête  de  chutes,  au  moyen  duquel  les  eaux  sont  élevées  et  détournées 
dans  un  canal  creusé  du  côté  sud  de  la  rivière.  Le  canal  amènera  l'eau  dans  une 
bâtisse  de  prise  d'eau  située  sur  la  rive  sud  et  munie  de  claies  et  de  portes  con- 
venables afin  de  contrôler  le  débit.  L'eau  sera  amenée  de  la  prise  d'eau  dans 
des  tunnels  de  pression,  aux  roues  placées  dans  des  chambres  volutes  en  béton 
situées  en  aval  de  l'usine  de  force  motrice,  et  de  là  dans  des  tubes  d'épuisement 
à  des  tunnels  de  débit,  allant  rejoindre  la  rivière  en  aval  des  chutes.  La  pous- 
sée pour  laquelle  l'usine  est  conçue  est  de  70  pieds  (voir  les  plans). 

Barrage. 

Le  barrage  à  la  tête  des  chutes  haussera  l'eau  à  une  élévation  de  4,155  pieds, 
donnée  du  niveau  de  la  mer;  on  a  adopté  en  dernier  lieu  cette  élévation  par 
suite  de  la  position  du  pont  du  chemin  de  fer  Pacifique- Canadien  sur  la  rivière 
Kananaskis,  à  environ  250  verges  de  l'embouchure.  Le  pont  est  du  type  à 
travée  renversées,  et  l'élévation  de  la  poutre  inférieure  a  été  la  principale  particu- 
larité. On  a  obtenu  la  permission  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  Pacifique- 
Canadien  d'élever  les  voies  de  3  pieds  à  cet  endroit.  La  nouvelle  élévation  de 
la  part  inférieure  est  devenue  4,161.75.  L'élévation  autorisée  par  le  départe- 
ment pour  les  madriers  d'endiguage  et  les  aiguilles  de  pertuis  a  été  fixée  à 
4,155.75,  ou  à  6  pieds  au-dessous  de  la  poutre  inférieure  du  pont  du  chemin 
de  fer  Pacifique-Canadien  sur  la  Kananaskis.  On  construit  le  barrage  sur  une 
couche  de  roc  qui  traverse  pratiquement  la  rivière  (voir  le  plan),  et  est  en  trois 
sections. 

La  première  section  qui  mesure  à  peu  près  200  pieds,  est  presque  parallèle 
à  la  ligne  centrale  du  canal;  l'extrémité  de  cette  section  qui  est  construite  sur 
le  rivage,  a  le  caractère  d'un  mur  de  soutènement,  alors  que  la  section  extérieure 
longue  de  180  pieds,  ou  cette  partie  qui  est  la  plus  rapprochée  de  l'angle,  appar- 
tient à  la  section  du  canal,  de  dérivation  composée  de  neuf  ouvertures  de  17 
pieds  avec  des  piliers  de  3  pieds  entre  elles. 

La  section  centrale  a  174  pieds  de  longueur,  et  est  munie  ds  huit  ouvertures 
de  17  pieds,  avec  des  piliers  de  3  pieds  entre  elles  et  une  ouverture  de  24  pieds  de 
la  nature  d'un  canal  de  dérivation.  La  section  est  construite  en  partie  sur 
la  couche  de  roc  mentionnée  (voir  les  plans)  en  partie  au-dessous,  et  elle  est 
munie  de  deux  tunnels  d'inspection,  l'un  au-dessus  et  l'autre  au-dessous  de  la 
couche.     Des  drains  placés  à  des  intervalles  rapprochés  vont  de  la  face  du  roc 
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au  tunnel  d'inspection.  En  outre,  on  creuse  une  ligne  de  tuyaux  le  long  de  la 
face  du  barrage  dans  le  roc,  et  on  les  remplit  de  coulis.  Le  but  visé  est  de  fermer 
toutes  les  veines  qui  pourraient  être  sous-jacentes  au  barrage.  (Voir  les  repro- 
ductions aux  pages  144  et  148). 

La  troisième  section  qui  forme  le  chaînon  entre  la  section  centrale  et  la  rive 
nord  de  la  rivière,  se  dirige  en  amonc.  Elle  forme  un  angle  d'environ  30  degrés 
avec  la  partie  centrale.  Elle  mesure  268  pieds  de  longueur  entre  les  coulées,  et 
elle  est  munie  de  dix-huit  ouvertures  de  18  pieds,  ainsi  que  de  piliers  intermé- 
diaires mesurant  7  pieds  d'épaisseur.  On  projette  de  contrôler  ces  ouvertures 
de  18  pieds  au  moyen  d'aiguilles  de  pertuis  mises  en  service  d'un  pont  aussi  long 
que  le  barrage,  le  dessous  du  pont  étant  à  l'élévation  4,162.  On  a  adopté  en 
définitive  l'élévation  4,138  pour  les  seuils  de  ces  ouvertures.  Le  niveau  de 
fonctionnement  est  de  4,155,  lequel  peut  être  élevé  à  4,155.75  avec  des  madriers 
s'endiguage. 

Cette  section  est  aussi  munie  d'un  tunnel  d'inspection  qui  se  prolonge  à  la 
rive  nord.  Ce  tunnel  a  un  prolongement  sous  forme  d'une  fissure  allant  au  roc 
qui  forme  la  culée  nord.  On  espère  au  moyen  de  cette  fissure  empêcher  toute 
possibilité  de  fuite  à  l'extrémité  du  barrage  et  de  réduire  au  minimum  le  danger 
que  cela  pourrait  causer  à  la  bâtisse  sous  ce  rapport.  De  plus,  on  a  creusé  des 
trous  devant  ce  mur  et  on  les  a  ensuite  remplis  de  coulis  sous  pression.  On  a 
accès  aux  tunnels  d'inspection  au  moyen  d'un  puits  dans  le  bloc  qui  forme  la 
jonction  entre  la  deuxième  et  la  troisième  section.  Ce  puits  conduit  aux  tunnels, 
et  il  a  aussi  une  ouverture  donnant  sur  le  côté  inférieur  du  barrage.  Il  y  a  aussi 
un  puits  dans  la  culée  nord  du  barrage.     Il  conduit  aux  tunnels. 

La  capacité  d'écoulement  des  eaux  sous  la  bâtisse  dans  certaines  conditions 
est  donné  sous  forme  de  tableau.  On  devrait  remarquer  qu'à  l'exception  de 
la  glissoire-à-billes  et  du  canal  au  bas  de  la  descente  le  débit  fonctionne  à  la 
main,  et  n'est  pas  automatique  excepté  au-dessus  de  l'élévation  4,155. 

Capacité  d'écoulement  du  barrage  Kananaskis.     Tableau  N°  9. 


Elévation  de  la  prise  d'eau. 

Débit    par 

vannes 

de    18    pds 

en   pds-sec. 

Elév.  du 

seuil  -4138 

Débit:   glis- 
soire  et 

canal      de 
descente 

en  p>ds-sec. 

(automat.) 

Débit  par 

vannes 
avec  des 
aiguilles 
de  pertuis 
àl'élév.4155 
(automat.) 
pds-sec. 

Débit 

total 

pds-sec. 

41520. 

34,600 
38,400 
42,400 
46,100 
50,300 
54,400 
58,800 

0 

0 

940 

2,820 

5,450 

0 

0 

0 

0 

660 

1,750 

3,425 

34,600 

4153-0 

38,400 

4154-0 

41550.                                                        .    .    . 

42,400 
46, 100 

4156-0 

51240 

41570 

57,200 

4158-0 

64,250 

Canal  et  abée. 

Le  canal  est  creusé  dans  le  roc,  le  sable  et  l'argile.  La  formation  dans 
laquelle  il  est  creusé  est  tout  à  fait  particulière  à  cause  de  la  grande  inclinaison 
du  roc  qu'on  rencontre  partout  dans  la  région.  La  surface  rocheuse  a  l'appa- 
rence d'une  série  de  dents  de  scie,  les  interstices  étant  remplis  d'argile,  de  sable 
et  de  gravier.  Le  canal  a  une  largeur  de  72  pieds  dans  toute  la  partie  rocheuse. 
Elle  est  de  40  pieds  dans  la  terre  au  fond,  et  80  pieds  au  sommet,  l'élévation  du 
fond  étant  à  4,140.     Il  mesure  à  peu  près  650  pieds  de  long. 
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L'abée  à  laquelle  le  canal  conduit  est  divisée  en  deux  baies,  une  pour  chaque 
tube  de  pression,  et  celles-ci  sont  à  leur  tour  divisées  en  deux  ouvertures  par  des 
piliers  au  centre.  Ces  ouvertures  sont  contrôlées  au  moyen  de  "Vannes  Tainter", 
bien  qu'on  puisse  placer  les  aiguilles  de  pertuis  fonctionnant  dans  des  gaines  sur  les 
piliers  d'entrée.  Chaque  face  a  34  pieds  de  largeur,  et  chaque  ouverture  14 
pieds,  le  pilier  qui  divise  ayant  une  largeur  de  6  pieds.  La  méthode  de  mise  en 
service  n'est  pas  définitivement  adoptée,  mais  se  fera  au  moyen  de  machines. 

Tubes  de  pression. 

On  a  un  accès  facile  par  des  passages  larges  de  l'abée  aux  tunnels  de  pression, 
qui  sont  bâtis  en  béton  armé  et  qui  conduisent  aux  roues  situées  dans  des  con- 
duits aux  roues  hydrauliques  en  aval  de  l'usine  de  force  motrice? 

Usine  de  force  motrice  et  équipement. 

L'usine  de  force  motrice  est  construite  dans  une  excavation  près  de  la  rive 
de  la  rivière.  L'économie  réalisée  par  une  tuyauterie  soUde  en  acier  unissant 
les  générateurs  et  les  turbines  a  fait  voir  la  nécessité  de  placer  la  station  dans  une 
excavation. 

La  sous-structure  est  construite  en  béton  et  la  superstructure  en  acier  et  en 
tuile. 

En  outre  de  l'équipement  électrique  et  hydraulique  décrit  ci-dessous,  la 
station  est  munie  d'une  grue  de  50  tonnes,  de  pompes,  etc. 

L'équipement  électrique  comprendra  deux  générateurs  de  60  cycles  du  type 
à  arbre  de  couche  vertical,  joints  directement,  de  3,750  k.v.a.  12,000  volts, 
triphasés,  avec  les  excitateurs  nécessaires  et  tout  l'appareil  du  moteur  généra- 
teur, le  tableau  de  distribution,  etc.;  des  fils  omnibus  à  12000  volts  seront  unis 
directement  à  la  ligne  d'Exshaw.  On  ne  se  servira  pas  de  transformateurs 
à  hausse.  La  force  motrice  peut  être  livrée  soit  à  Exshaw  ou  à  Calgary  au  moyen 
de  cette  disposition  par  l'usine  des  chutes  Fer-à-Cheval,  les  deux  usines  étant 
unies. 

Les  turbines  sont  du  type  à  arbre  de  couche  vertical;  chacune  a  une  force 
de  5,800  C.-V.  avec  des  enveloppes  à  volutes  formées  dans  le  béton,  ce  qui  donne 
un  accès  facile  aux  roues.  La  méthode  d'installation  de  ces  roues  ressemble  en 
plus  d'un  point  à  celle  qui  sert  à  la  grande  usine  de  Keokuk,  sur  le  Mississippi. 

DÉBOUCHÉ. 

Le  débouché  alimenté  de  la  force  motrice  provenant  des  usines  de  la  Calgary 
Power  Company  est  à  moins  de  50  milles  des  usines,  et  la  demande  est  concentrée 
à  deux  endroits — Calgary  et  Exshaw.  A  Exshaw,  la  charge  est  celle  qui  est 
dérivée  de  l'usine  de  ciment  qui  emploie  toute  la  force  motrice  fournie  à  cet 
endroit;  à  Calgary,  la  charge  est  celle  dérivée  de  l'usine  de  la  Canada  Cément 
Company,  et  de  la  ville  de  Calgary.  Cette  dernière  achète  la  force  motrice 
de  la  compagnie  productrice  et  la  distribue  au  moyen  de  son  propre  système. 

La  demande  pour  la  force  motrice  s'est  accrue  rapidement;  la  compagnie 
a  d'abord  installé  deux  machines  de  3,500  k.v.a.:  elle  y  a  ajouté  immédiatement 
une  machine  de  4,000  k.v.a.  On  y  ajoute  une  autre  de  la  même  force,  de  sorte 
que  l'équipement  pourra  fournir  environ  18,000  C.-V. 

En  plus  de  ce  qui  vient  d'être  énuméré,  la  compagnie  fait  actuellement 
construire  l'usine  des  chutes  Kananaskis,  qui  aura  un  rendement  de  10,000  C.-V. 
lorsqu'elle  sera  terminée. 

La  ville  de  Calgary  a  récemment  fait  une  enquête  au  sujet  du  dévelop- 
pement de  la  force  motrice  dans  ses  diverses  phases.     M.  R.  A.  Ross,  LC,  de 
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Montréal,  qui  a  eu  la  direction  de  ces  travaux,  en  donne  le  résultat  dans  un 
rapport  qu'il  a  soumis.  Il  a  coté  à  12,000  k.w.,  la  quantité  de  force  motrice 
qui  serait  requise  dans  un  avenir  rapproché,  c'est-à-dire,  à  l'automne  de  1913,  et 
il  croit  aussi  qu'une  production  de  40,000  à  45,000  k.w.  sera  requise  dans  dix  ans 
en  supposant  que  la  population  sera  alors  de  200,000. 

Ces  chiffres  semblent  être  considérables,  mais  il    appert  dans  le  rapport: 

(1)  ''Que  vous  vous  attendez  à  ce  que  des  industries  s'établissent  chez  vous  si 
vous  leur  offrez  la  force  motrice  à  bon  marché "; 

(2)  que  ''par  suite  des  taux  peu  dispendieux,  la  lumière  électrique  sera  employée 
par  tout  le  monde";  et  (3)  que  "les  industries  nouvelles  qui  ne  sont  liées  à 
aucune  méthode  particulière  de  développement  de  la  force  motrice  comme  dans 
les  municipalités  plus  anciennes,  absorberont  avec  plus  de  promptitude  votre 
production  ....  ce  qui  tendra  à  demander  des  taux  plus  élevés 
que  pour  une  municipalité  de  même  étendue  dans  l'est. 

Taux  demandés  par  la  ville  de  Calgary  pour     la  force  motrice — 

Tableau  N°  10. 


Evaluation  de  la  force  motrice, 


Taux  par  C.-V. 
par  année. 


Del  à  3  C.-V... 
4  à  9  "  ..  . 
10  à  18  "  .... 
19  à  54  "  .... 
55  C.-V.  et  plus. 


41.89 
37.71 
33.52 
27.23 
23.04 


Le  coût  de  l'éclairage  est  de  7^  cents  par  heure  k.  w. 

La  charge  maximum  pour  l'année  1912-13: — 

La  charge  maximum  du  système  municipal  en  décembre  1912  a  été  de 

9,300    C.-V. 

Le  charge  maximum  de  l'usine  d'Eau-Claire  pendant  le  même  mois  a  été 

2,345  C.-V. 

Le  développement  de  la   charge  motrice  doit  être  l'objet  de  recher- 
ches. 

Le  développement  phénoménal  du  pays  en  général  se  reflète  nécessairement 
dans  l'augmentation  de  la  demande  pour  la  force  motrice,  aux  fins  de  l'usage 
industriel  et  de  l'éclairage.  L'histoire  de  l'usine  municipale  à  Calgary  démontre 
cette  augmentation  rapide  dans  la  demande,  qui,  ayant  commencé  avec  un 
rendement  de  250  k.w.  en  novembre  1905,  s'est  développé  par  sauts  et  par  bonds. 
La  demande  a  pratiquement  doublé  chaque  année,  et  l'usine  peut  fournir  actuel- 
lement 6,000  k.w. 

L'histoire  de  la  Calgary  Power  Company  qui  a  commencé  a  fournir  la  force 
motrice  en  mai  1911,  avec  deux  machines  de  2,500  k.v.a.  est  la  même.  Les 
deux  premières  unités  avaient  à  peine  commencé  à  fonctionner  quand  on  a 
commencé  l'installation  d'une  troisième,  et  on  installe  actuellement  la  quatrième 
dans  leur  usine  des  chutes  Fer-à-Cheval.  Même  avec  cette  augmentation  elle  ne 
peut  pas  suffire  à  la  demande  pour  la  force  motrice,  et  on  construit  actuelle- 
ment une  deuxième  usine  aux  chutes  Kananaskis,  qui  lorsqu'elle  sera  terminée 
produira  dans  le  voisinage  de  10,000  C.-V.  Ces  deux  usines  donneront  ensemble 
un  rendement  de  28,000  C.-V. 
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Il  est  par  conséquent  raisonnable  de  s'attendre  à  ce  que  les  sources  actuelles 
de  la  production  de  la  force  motrice  en  fournissent  à  leur  plein  rendement,  et  if 
va  falloir  d'autres  développements  ailleurs,  si  la  force  motrice  doit  être  fournie 
par  des  usines  hydro-électriques. 

La  question  d'augmenter  la  production  aux  développements  actuels  est 
intimement  liée  avec  la  question  de  l'augmentation  dans  la  demande  pour  de  la 
force  motrice.  C'est  une  question  qui  exige  l'étude  la  plus  approfondie  de  la 
part  des  compagnies  qui  développent  la  force  motrice,  et  qui  ont  l'intention 
de  la  développer  sur  la  rivière  à  l'Arc;  il  est  en  conséquence  très  heureux  que 
le  problème  ait  été  attaqué  d'une  manière  qui  embrasse  tout  par  la  division  des 
forces  hydrauliques. 

La  question  d'augmenter  la  production  est  celle  de  l'augmentation  dans  le 
débit  de  la  rivière  à  l'étiage.  Le  débit  pendant  l'hiver  est  très  peu  considérable, 
comme  on  l'a  démontré  dans  une  partie  précédente  de  ce  rapport,  et  à  moins 
qu'on  n'adopte  quelque  système  de  régularisation,  la  production  de  la  force 
motrice  dépendant  du  débit  qui  est  influencé  par  les  variations  de  la  tempéra- 
ture, variera  beaucoup  d'une  journée  à  l'autre.  Par  exemple,  pendant  le  mois 
de  février  1911  (qu'on  peut  considérer  comme  étant  le  mois  où  l'eau  est  à  son 
étiage),  le  débit  moyen  a  été  de  745  pieds  cubes  à  la  seconde,  Le  débit  le  plus 
faible  a  eu  lieu  le  23  et  a  été  de  600  pieds  cubes  à  la  seconde.  Ce  chiffre  n'est 
pas  le  plus  bas  qui  ait  été  enregistré,  vu  qu'à  l'usine  des  chutes  Fer-à-Cheval 
on  a  remarqué  un  débit  de  550  pieds  cubes  à  la  seconde.  La  production  maxima 
continuelle  de  l'usine  en  1911,  doit  donc  être  basée  sur  ce  débit,  ce  qui  donne 
3,818  C.-V.  sur  l'arbre  de  couche  de  la  turbine  à  une  efficacité  de  80  pour  cent. 

Dans  le  but  d'établir  une  comparaison,  supposons  que  l'usine  aux  chutes 
Kananaskis  fût  e  i  état  de  délivrer  la  force  motrice,  alors  l'eau  pourrait  servir 
deux  fois,  ou  avec  la  poussée  de  70  pieds  qui  serait  développée  à  cet  endroit, 
on  pourrait  obtenir  une  production  totale  pour  les  deux  usines  de  7,636  C.-V. 
sur  l'arbre  de  couche. 

Une  courbe  ''cheval- vapeur  .  .  .  pourcentage  du  temps"  a  été 
compilée  pour  ces  deux  usines  (voir  le  diagramme,  planche  n°  20)  on  décrira 
cette  courbe  plus  au  long  plus  tard,  mais  il  est  intéressant  de  remarquer  à  cet 
endroit  pour  quelle  période  en  pourcentage  du  temps  il  est  possible  de  faire 
fonctionner  les  usines  à  leur  plein  rendement.  D'après  ce  qu'on  vient  de  dire, 
on  verra  que  la  question  de  la  régularisation  du  débit  de  la  rivière  est  vitale  au 
point  de  vue  de  la  force  motrice.  Pendant  les  inondations,  la  force  de  résistance 
des  ouvertures  dans  les  barrages  est  "taxée"  au  plus  haut  point  afin  de  pouvoir 
écouler  le  débit  sans  danger,  et  puis  il  vient  un  temps  où  il  faut  conserver  chaque 
pied  cube  d'eau  afin  que  les  usines  puissent  fonctionner,  même  si  elles  ne  four- 
nissent qu'une  fraction  de  la  production  normale.  L'enquête  sur  la  possibilité 
de  l'emmagasinage  sur  la  rivière  à  l'Arc  et  ses  tributaires  telle  qu'exposée  dans 
ce  rapport  a  été  entreprise  afin  d'essayer  de  résoudre  le  problème  de  la  régula- 
risation. 
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CHAPITRE   VII. 
DEVELOPPEMENTS   POSSIBLES. 

Remarques  Générales. 

La  possibilité  de  développements  futurs  de  force  motrice  sur  la  rivière  à 
l'Arc  et  ses  affluents,  à  cause  de  leur  topographie  est  confinée  d'une  manière 
générale  à  des  étendues  particulières  des  rivières.  Sur  la  rivière  du  Coude,  la 
partie  qui  peut  donner  de  la  force  motrice  est  en  haut  des  premières  collines 
de  base,  où  elle  est  resserrée  en  un  chenal  étroit  par  de  hautes  falaises,  se  ré- 
pandant parfois  en  larges  bas  fonds  qui,  se  trouvant  à  la  partie  inférieure,  offrent 
des  avantages  possibles  pour  établir  des  réservoirs  de  force  motrice.  Sur  la 
rivière  à  l'Arc  elle-même,  la  partie  de  la  rivière  qui  peut  donner  de  la  force  mo- 
trice, comme  nous  l'avons  déjà  dit,  peut  se  placer  entre  les  chutes  Kananaskis 
et  Calgary.  La  partie  d'aval  de  cette  étendue  n'offre  aucun  site  particulier  et  une 
seule  tentative  de  développement  a  été  faite,  c'est-à-dire  l'usine  d'Eau-Claire,  à 
Calgary,  que  nous  avons  déjà  écrite. 

MÉTHODE  DE  RECHERCHES. 

Toute  la  section  susceptible  de  donner  de  la  force  motrice  a  été  visitée  d'une 
manière  générale  tandis  qu'une  attention  toute  particulière  a  été  donnée  à 
cette  partie  située  entre  les  chutes  Kananaskis  et  Radnor,  dont  un  relevé  com- 
plet de  contours  a  été  fait.  Un  grand  nombre  de  points  ont  été  étudiés  sur  les 
lieux  et  un  relevé  plus  détaillé  a  été  fait  de  ceux  que  l'on  a  cru  devoir  mériter 
plus  d'attention.  Après  que  les  plans  de  détail  de  ces  points  eurent  été  étu- 
diés dans  le  bureau,  on  a  trouvé  qu'il  y  en  avait  plu3ieurs  dignes  d'être  étudiés 
comme  susceptibles  de  développements  facilement  exécutables. 

La  même  méthode  a  été  adoptée  sur  la  rivière  du  Coude.  Là,  l'étendue  de  la 
rivière  a  été  étudié  soigneusement,  et,  après  l'étude  de  divers  projets,  un  seul  dé- 
veloppement couvrant  presque  toute  la  section  de  la  rivière  capable  de  dé- 
velopper des  forces  motrices  a  été  adopté  et  des  relevés  ont  été  faits.  On  a 
aussi  préparé  un  projet  de  réservoir  se  rattachant  à  ce  développement. 

Afin  que  ces  divers  projets  puissent  être  étudiés  et  leur  exécution  prouvée, 
des  tracés  avec  quelques  détails  ont  été  établis  pour  les  divers  développements 
et  on  a  fait  des  estimés  basés  sur  ces  tracés. 

Nous  ferons  remarquer  que  ces  tracés  sont  faits  dans  un  but  d'étude  seule- 
ment et  ne  devraient  pas  être  regardés  comme  dessins  définitifs. 

Les  endroits  de  la  rivière  à  l'Arc  dont  on  a  fait  une  étude  spéciale  sont: — 

L  Chutes  Kananaskis  (en  construction.) 

2.  Fort  à  l'Arc. 

3.  Mission. 

4.  Ghost. 

5.  Radnor. 

Sur  la  rivière  du  Coude  : — 

Site  de  la  rivière  du  Coude  près  du  ruisseau  Canyon  sur  la  rivière  Cascade. 
Barrage  Minnewanka. 
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EMPLACEMENT  DU  FORT  A  L'ARC. 

Remarques  générales. 

La  rivière  à  l'Arc,  après  avoir  passé  l'usine  delà  ^'Calgary  Power  Company" 
aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  coule  entre  des  rives  élevées  pendant  environ  3 
milles,  et,  à  très  peu  d'endroits  sur  ce  parcours  il  est  possible  d'arriver  au  niveau 
de  l'eau,  les  rives  étant  abruptes  et  s'élevant  à  des  hauteurs  de  40  à  150  pieds 
et  même  200  pieds  à  certains  endroits.  A  plusieurs  endroits  le  cours  d'eau  est 
très  resserré  (voir  planches  topographiques  n°  4  et  n°  4A  et  la  reproduction 
page  42)  traversant  des  brèches  étroites  dans  les  affleurements  de  roc. 
Au  sujet  de  la  géologie  du  cours  de  cette  rivière,  un  point  est  ici  intéressant: 
En  dessous  des  chutes  du  Fer-à-Cheval  l'inclinaison  générale  du  roc  change 
deux  fois  sur  une  distance  de  3  milles;  à  l'usine  de  Calgary,  l'inclinaison  est  dans 
la  direction  de  l'ouest  (voir  reproduction,  page  36),  environ  un  mille  en 
aval,  l'inclinaison  est  à  l'est,  tandis  qu'en  aval  du  Ruisseau  du  Fort  à  l'Arc, 
cette  inclinaison  revient  de  nouveau  vers  l'ouest. 

A  environ  un  demi-mille  en  aval  de  l'embouchure  du  ruisseau  du  Fort  à 
l'Arc,  la  nature  des  berges  change  et,  sur  un  parcours  de  plusieurs  milles  en  aval 
de  ce  point,  les  bords  escarpés  alternent  avec  de  larges  plateaux  bas. 

Un  grand  nombre  de  rapides  et  de  courants  existent  entre  les  chutes  et  le 
point  décrit  ci-dessus,  les  principaux  se  trouvant  à  un  demi-mille  et  un  mille  en 
aval  de  l'embouchure  du  ruisseau  du  Fort  à  l'Arc.  La  chute  totale  entre  le 
déversoir  de  l'usine  de  force  motrice  de  Calgary  et  ce  point  en  aval  du  ruisseau 
du  Fort  à  l'Arc  où  s'opère  le  changement  dans  la  nature  des  berges,  est  d'en- 
ron  70  pieds. 

Entre  l'embouchure  du  ruisseau  et  la  fin  de  la  section  décrite  plus  haut, 
les  berges  sont  élevées  et  presque  perpendiculaires,  surtout  immédiatement 
en  amont  de  l'extrémité  inférieure;  immédiatement  en  aval  de  cette  section 
existe  un  large  plateau  qui  se  trouve  du  côté  sud  de  la  rivière  à  une  hauteur  de 
quelques  pieds  seulement  au-dessus  du  niveau  de  la  rivière  et  c'est  à  ce  point, 
connu  sous  le  nom  d'emplacement  du  Fort  à  l'Arc  qu'on  a  fait  une  étude  de  détail. 

Emplacement. 

L'emplacement  du  Fort  à  l'Arc  se  trouve  à  la  plus  basse  extrémité  de  la  sec- 
tion que  nous  venons  de  décrire,  environ  un  demi-mille  en  aval  de  l'embou-- 
chure  du  ruisseau  du  Fort  à  l'Arc  et  trois  milles  et  trois  quarts  de  l'usine  aux 
chutes  du  Fer-à-Cheval. 

Immédiatement  en  amont  du  plateau  mentionné,  la  rivière  coule  entre 
deux  falaises  perpendiculaires  de  rocher  ayant  de  40  à  50  pieds  de  hauteur  et, 
des  bords  de  la  falaise,  les  rives  s'élèvent  assez  à  pic  avec  une  pente  de  40  à  50 
pieds  sur  200  ou  300  pieds,  jusqu'aux  bords  de  la  vallée  principale,  du  côté  sud. 
Sur  le  côté  nord,  la  pente  est  encore  plus  rapide  et  ces  pentes  sont  de  roc  solide 
recouvert  d'une  faible  couche  de  terre  végétale.  D'un  bord  à  l'autre  des  fa- 
laises la  distance  n'est  que  de  265  pieds,  l'inclinaison  générale  du  roc  est  vers 
l'ouest  et  le  caractère  général  des  rives  donne  l'impression  qu'il  y  avait  jadis 
une  chute  à  cet  endroit  car  la  falaise  a  été  coupée  à  angle  droit  et  à  reculons  si 
bien  qu'il  ne  demeure  qu'une  légère  chute  invisible  à  l'eau  haute. 

La  cause  de  cette  chute  est  un  rebord  de  roc  qui  traverse  la  rivière  et  c'est 
sur  ce  rebord  ou  arête  qu'on  se  propose  de  construire  la  digue,  la  prise  d'eau  se 
trouvant  sur  le  côté  sud  et  les  vannes  donnant  passage  à  l'eau  jusqu'à  l'usine 
de  force  motrice  située  sur  le  plateau  au-dessous. 
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Approvisionnement  d'eau. 

La  rivière  dans  les  conditions  actuelles,  c'est-à-dire  sans  réserves,  donne 
une  décharge  aux  eaux  basses,  entre  les  chutes  Kananaskis  et  l'embouchure 
de  la  rivière  du  Revenant,  qui  peut  aller  aussi  bas  que  600  pieds-seconde,  bien  que 
durant  une  courte  période  seulement  (voir  courbe  de  décharge).  Avec  la  réserve 
proposée  dans  la  partie  supérieure  de  la  rivière,  on  s'attend  à  obtenir  un  débit 
minimum  de  1,500  pieds-seconde,  et  c'est  sur  cette  base  de  débit  qu'on  a  établi 
les  divers  projets  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Revenant. 

La  structure  de  la  prise  d'eau  et  l'outillage  hydraulique  sont  préparés 
pour  un  débit  de  2,000  pieds-seconde,  ce  débit  existant  pendant  une  grande 
partie  de  l'année  et  l'oucillage  supplémentaire  servira  comme  outillage  de 
rechange  ou  de  fortune.  Le  débordement  que  ces  structures  doivent  décharger 
sans  danger  est  de  50,000  pieds-seconde.  Voici  par  conséquent  les  conditions 
de  débit  pour  lesquelles  l'usine  a  été  établie: — 

Un  débit  minimum  de  1,500  p.  c.  s.  avec  un  outillage  supplémentaire  pour 
la  décharge  de  2,000  p.  c.  s.  qui  servira  aussi  de  rechange. 

Une  décharge  maximum  de  50,000  p.  c.  s. 

Développement. 

On  a  étudié  plusieurs  projets  pour  le  développement  de  la  force  motrice 
à  cet  endroit  et  celui  qui  est  présenté  a  semblé  le  plus  facilement  réalisable. 
Afin  de  rendre  ces  études  plus  compréhensibles  des  dessins  ont  été  préparés  et 
sont  compris  dans  ce  rapport  mais  ils  sont  faits  dans  le  but  mentionné  et  ne 
sont  pas  considérés  comme  définitifs. 

Le  plan  proposé  est  de  construire  une  digue  à  travers  la  rivière  à  l'endroit 
en  question.  La  gorge  a  265  pieds  de  large  à  cet  endroit,  les  falaises  sont  presque 
perpendiculaires  et  la  rivière  remplit  toute  la  partie  inférieure  du  canyon. 

Sur  le  coté  nord  de  la  ligne  de  la  digue  la  falaise  s'élève  à  25  pieds  de  la 
surface  de  l'eau  puis  penche  sur  une  distance  de  50  pieds,  s'élevant  de  20  pieds 
de  plus  jusqu'au  pied  d'une  falaise  de  roc  de  30  pieds  environ,  la  pente  inter- 
médiaire formée  de  gravier  et  de  roc  désintégré  provenant  de  la  falaise  supé- 
rieure. On  se  propose  d'enlever  ces  matériaux  et  de  placer  quatre  écluses  à 
l'extrémité  de  la  digue,  en  utilisant  la  falaise  pour  former  l'appui  nord  de  la 
structure. 

Sur  le  côté  sud,  la  falaise  est  plus  haute,  s'élevant  tout  droit  à  40  pieds 
du  bord  de  l'eau.  Du  sommet  de  la  falaise,  la  pente  est  rapide  et  monte  de 
25  pieds  dans  100  pieds.  Cette  pente  est  formée  par  l'inclinaison  du  roc  qui, 
à  cet  endroit,  est  couvert  de  quelques  pouces  de  terre  végétale. 

TÊTE  d'eau. 

En  plaçant  la  digue  à  cet  endroit  on  peut  développer  une  tête  d'eau  totale 
de  66  pieds,  la  partie  principale  provenant  de  la  chute  naturelle  dans  la  rivière 
au-dessus  de  l'emplacement  et  les  deux  ou  trois  pieds  supplémentaires  étant 
obtenus  en  aval.  Pour  avoir  cette  tête  d'eau,  l'eau  au-dessus  de  la  digue  devra 
se  refouler  tout  près  de  la  décharge  d'eau  de  l'usine  des  Chutes  du  Fer-à-Cheval 
et  une  distance  de  deux  pieds  entre  la  décharge  et  la  tête  d'eau  des  deux  usines. 

Digue. 

La  digue  projetée  est  du  type  de  béton  armé  creux,  établie  sur  l'arête  de 
roc  qui  existe  dans  le  lit  de  la  rivière;  elle  aurait  265  pieds  de  long  d'une  falaise 
à  l'autre  et  350  pieds  de  longueur  totale,  y  compris  les  vannes.  La  hauteur 
totale  serait  de  75  pieds,  des  fondations  au  sommet  de  la  chute  d'eau. 
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La  digue  comprendra  quatre  ouvertures  de  20  pieds  par  24  pieds  du  côté 
nord,  ouvertures  contrôlées  par  des  vannes  dont  le  mécanisme  sera  abrité  et 
ces  ouvertures  pourront  être  utilisées  pendant  les  cruej.  En  outre,  il  y  aura 
deux  ouvertures  à  aiguilles  de  pertuis,  longueur  de  16  pieds,  et  trois  valves  de  72 
pouces  qui  contrôleront  les  vannes  du  bas  de  la  digue. 

Ces  ouvertures,  avec  un  canal  de  trop  plein  de  200  pieds  de  section  pourront 
suffire  à  une  décharge  de  50,000  pieds-seconde. 

On  peut  ajouter  ici  que,  des  données  du  Pacifique-Canadien  sur  les  crues 
de  la  rivière  à  l'Arc,  les  ingénieurs  de  la  «Calgary  Power  Company»  ont  calculé 
que  le  maximum  des  crues  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  crues  qui  se  sont  produites 
en  juin  1902,  n'ont  pas  dépassé  43,000  p.  c.  s.     (Page  49). 

Prise  d'eau. 

La  structure  de  la  prise  d'eau  serait  située  du  côté  sud  de  la  rivière  et  son 
établissement  demanderait  une  excavation  dans  le  roc.  Toute  la  prise  d'eau 
serait  construite  sur  roc  solide  et  en  béton  muni  des  claires-voies  nécessaires. 
On  se  garantirait  aussi  de  la  glace  durant  la  saison  d'hiver.  En  arrière  des 
grilles  de  la  prise  d'eau,  la  conduite  se  rétrécirait  assez  pour  former  l'entrée  aux 
vannes  d'écluses.  Cette  entrée  se  diviserait  exactement  en  trois  parties,  une 
pour  chaque  vanne  et  aurait  une  coupe  de  traverse  de  18  pieds  par  20  pieds  à 
l'arrivée  dans  l'écluse.  Elle  serait  munie  d'ouvertures  pour  les  billots  ainsi 
que  de  cabestans  par  lesquels  l'écluse  pourrait  se  fermer.  Toute  l'entrée  des 
écluses  se  trouverait  abritée. 

Vannes. 

On  propose  l'établissement  de  trois  vannes  d'écluse,  de  la  chambre  d'entrée 
à  l'usine  de  force  motrice.  Ces  vannes  auraient  10  pieds  6  pouces  de  diamètre 
et  210  pieds  de  longueur,  chacune  fournissant  l'eau  à  un  générateur,  les  exci- 
tateurs se  trouvant  montés  sur  l'arbre  de  couche  des  générateurs. 

Usine  de  force  motrice  et  outillage. 

Au  point  de  vue  du  développement,  l'emplacement  est  idéal.  Il  y  a  une 
haute  falaise  de  chaque  côté  de  la  rivière  et  un  plateau  bas  en  aval  qui  donne 
la  place  pour  l'érection  d'une  usine  de  force  motrice  et  un  grand  espace  pour 
la  cour. 

On  se  propose  d'établir  l'usine  sur  le  plateau  qui  se  trouve  juste  en  bas 
de  la  falaise  et  de  faire  des  excavations  pour  le  dégorgeoir  de  la  rivière.  En 
plaçant  l'usine  à  cet  endroit,  les  vannes  se  trouveront  très  courtes  et  on  peut 
les  contrôler  facilement,  en  même  temps  qu'on  réduit  la  somme  des  excavations 
à  faire. 

La  colonne  d'eau  de  66  pieds  avec  un  débit  régulier  de  1,500  pieds-seconde 
donnera  un  rendement  mécanique  de  9,000  C.  V.  B.,  soit  8,100  C.  V.  électriques. 

L'outillage  de  l'usine  se  composerait  de  trois  générateurs,  les  turbines 
ayant  4,400  C.  V.  de  force  chacune  avec  les  contrôleurs,  etc.  L'outillage  élec- 
trique se  composerait  de  trois  générateurs  électriques  de  3,500  C.  V.  chacun, 
avec  des  excitateurs  montés  sur  l'arbre  de  couche.  Tous  les  appareils  se  ratta- 
chant aux  commutateurs,  fils,  transformateurs,  etc.,  sont  prévus,  de  même 
qu'une  grue  capable  de  soulever  tout  l'outillage  de  l'usine  de  force  motrice. 

DEVIS    DU    COUT    DE    l'uSINE. 

EMPLACEMENT  DU  FORT  A  L'ARC. 

Des  plans  généraux  ont  été  préparés  pour  la  construction  de  l'usine  et  son 
outillage  et  nous  donnons  ci-dessous  un  devis  estimé  des  travaux  basés  sur  les 
plans  ci-dessus  et  ne  comprenant  pas  les  lignes  de  transmissions  et  les  termini. 
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Digue  principale  et  travaux  en  amont $  366,000.00 

Vannes 54,600.00 

Usine  de  force  motrice 65 ,  500 .  00 

Machines  : — 

Turbines  et  contrôleurs 52,800.00 

Générateurs 65,000.00 

Transformateurs  et  appareils  des  commu- 
tateurs   48,000.00 

Total %  651,900.00 

Mécanisme  et  contingent 93,530.00 

$  750,430.00 

Intérêt  durant  la  construction 30 ,  000 .  00 

Grand  total $  780,430.00 


Coût  du  réservoir — 

Coût  total  estimé  pour  l'établissement  d'un 
réservoir  au-dessus  des  Chutes  du  Fer- 
à-Cheval S  760,000.00 

Prenant  la  base  d'un  débit  minimum  de 
1,500  p. es.  et  le  débit  continuel  de 
la  rivière  à  47,300  C.V.H. 

Coût  de  la  réserve  par  C.V.H $16 .  00 

Proportion  des  frais  de  capital  imputables 
au  réservoir  de  l'emplacement  de  Fort 
à  l'Arc  sur  la  base  des  C.V.H $  144 ,  540 .  00 


Frais  de  transmission: — 

Proportion  du  coût  en  capital  des  lignes  de 
transmission,  de  l'usine  et  des  outil- 
lages imputables  à  Fort  à  l'Arc 86,400.00 

Le  coût  total  de  l'usine,  y  compris  la  proportion  du  coût  du  réservoir  et 
celui  des  lignes  de  transmission  avec  un  poste  intermédiaire  et  l'outillage  qui 
seraient  imputables  à  l'usine  serait  comme  suit  : — 


Coût  total  estimé  : — 

Coût  de  l'usine $  780,430.00 

Réservoir 144,450.00 

Ligne  de  transmission,  poste  intermédiaire 

et  outillage 86,400.00 

Total  du  coût  en  capital $1,011,370.00 


Le  coût  de  l'usine  se  monte  donc  comme  ci-dessus  à  $1,011,370.00.  La 
tête  d'eau  est  de  66  pieds.  Ceci,  avec  un  débit  régulier  de  1,500  pieds-seconde 
produirait  8,100  C.V.  électriques  ou  7,300  C.V.  au  terminus  de  Calgary  d'où  la 
force  serait  distribuée.  Avec  une  surcharge  de  25%  ,que  les  machines  peuvent 
supporter  continuellement,  le  rendement  de  l'usine  serait  de  10,125  C.V.  élec- 
triques. 
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Frais  durant  V année: — 

En  supposant  qu'il  se  vend  7,300  C.V.  de  force  motrice,  le  coût  pro- 
bable par  C.V.  sera  comme  suit: — 

1 . — Intérêt  sur  le  capital  placé  en  admettant  que  ce  soient 

des  débentures  à  6%  vendues  au  pair $     60 ,  700 .  00 

2. — Fonds  d'amortissement  pour  racheter  les  débentures 

en  30  ans,  replacé  à  4%  disons  lf% 17,700.00 

3. — Dépréciation  de  l'usine,  arrangée  selon  le  matériel  et 
l'outillage  de  manière  à  prévoir  les  réparations  éten- 
dues et  les  renouvellements 15 ,  150 .  00 

4. — Exploitation  et  entretien,  y  compris  la  direction,  les 
salaires  pour  l'usine,  la  ligne  de  transmission,  le 
poste  récepteur,  la  proportion  du  réservoir,  les  répa- 
rations ordinaires  et  les  fournitures 22 ,  750 .  00 

Total  des  frais  de  l'année $  116,300.00 

Frais  annuels  et  frais  fixes  par  C.V $31 .86 

Coût  par   k.w.   par  année  sur  50%  du  total  possible  de 

charge  de  l'usine,  soit  $0.49  de  cent  par  k.w. h 42.48 

EMPLACEMENT  MISSION. 

Remarques  générales. 

En  aval  de  l'emplacement  du  Fort  à  l'Arc,  la  rivière  coule  dans  une  vallée 
entre  des  rives  dont  l'élévation  varie  de  50  à  150  pieds;  le  fond  de  la  vallée 
est  en  général  assez  large  et  la  rivière  y  erre,  passant  d'un  côté  à  l'autre,  ce  qui 
fait  que  les  rives  de  la  rivière  sont  alternativement  hautes  et  basses,  une  rive 
basse  faisant  face  à  une  haute  rive  et  vice  versa.  Cet  aspect  est  caractéristique  de  la 
rivière  à  l'Arc  à  partir  de  l'emplacement  du  Fort  à  l'Arc  jusqu'à  l'embouchure 
de  la  rivière  du  Revenant.  A  plusieurs  endroits,  des  rives  de  rocher  se  font  face 
mais  elles  sont  en  général  très  basses.  A  certain  endroit  sur  la  rivière,  environ 
4  milles  en  aval  du  pont  Morley,  deux  rives  de  roc  se  trouvent  en  face  l'une  de 
l'autre  et  ceci  offre  des  possibilités  de  développement.  Cet  emplacement  est 
connu  sous  le  nom  d'emplacement  Mission  à  cause  de  son  voisinage  avec  la 
mission  méthodiste  des  Sauvages  de  la  réserve  Stoney. 

Emplacement. 

A  cet  endroit,  la  rivière  coule  entre  deux  rives  de  roc  parallèles  l'une  à  l'autre 
et  séparées  de  450  pieds  environ,  s'élevant  à  pas  moins  de  60  pieds  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  rivière  qui  coule  à  cet  endroit  presque  du  nord  au  sud.  Sur  le  côté  ouest 
l'affleurement  de  roc  prend  la  forme  d'une  longue  arête,  le  terrain  situé  en 
arrière  s'abaissant  subitement  pour  se  relever  graduellement  jusqu'au  niveau  de 
la  vallée  et  c'est  là  que  se  trouve  l'avantage  principal  de  cet  emplacement.  Sur 
le  côté  est  de  la  rivière,  l'affleurement  forme  le  bord  de  la  rivière  et  en  même 
temps  celui  d^  la  vallée  et  le  terrain  s'élève  doucement  à  partir  de  la  berge. 

A  son  extrémité  sud,  l'affleurement  de  roc  se  réduit  jusqu'à  ce  qu'il  arrive  au 
niveau  d'un  plateau  bas  qui  se  trouve  près  de  la  rivière.  Le  cours  de  la  rivière 
à  cet  endroit  ressemble  assez  à  un  ''S"  renversé,  les  affleurements  de  roc  se 
trouvant  à  mi-chemin  entre  les  deux  boucles.  Sur  le  côté  sud  de  la  boucle  la 
plus  basse,  les  rives  sont  très  hautes,  tandis  que  sur  le  côté  nord  elles  sont  basses 
et  s'élèvent  graduellement  de  la  rivière  en  une  série  de  terrasses  jusqu'à  ce 
qu'elles  arrivent  à  une  hauteur  de  50  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  rivière; 
elles  forment  une  barre  longue  d'environ  2,600  pieds  à  travers  le  côté  nord  de  la 
boucle  la  plus  basse,  commençant  à  l'affleurement  de  roc  et  finissant  en  une  rive 
escarpée  située  à  environ  6,000  pieds  en  aval,  mesure  prise  de  la  rivière  sur  les 
deux  affleurements. 
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Il  n'y  a  pas  de  chute  dans  la  rivière  à  cet  endroit  ou  en  amont,  l'état  gé- 
néral de  la  rivière  étant  de  rapides  plats  si  communs  sur  presque  tout  son 
parcours. 

L'emplacement  choisi  pour  le  développement  est  celui  qui  est  décrit  ci- 
dessus  (voir  reproduction  en  page  55).  On  se  propose  de  placer  une  digue  à 
travers  la  rivière  entre  les  deux  affleurements  de  roc,  cette  digue  s' appuyant 
sur  l'extrémité  amont  du  côté  ouest  et  sur  l'extrémité  aval  du  côté  est. 
L'extrémité  de  l'affleurement  de  roc  donne  un  excellent  emplacement  pour  la 
prise  d'eau  ou  bief  supérieur  et  les  terrains  élevés  qui  se  trouvent  dans  le  mé- 
andre de  la  rivière  ont  une  élévation  suffisante  pour  garantir  la  prise  d'eau  et 
pour  envoyer  cette  eau  à  l'usine  qui  pourrait  être  établie  sur  le  bord  de  la  rivière 
a  l'extrémité  de  la  boucle. 

Approvisionnement  d'eau. 

Les  remarques  qui  ont  été  faites  au  sujet  de  l'emplacement  de  Fort  à  l'Arc 
s'appliquent  aussi  bien  à  cet  emplacement. 

Développement. 

Un  examen  préliminaire  des  lieux  a  fait  constater  les  faits  exposés  ci-dessus 
et  on  a  conséquemment  décidé  qu'un  examen  détaillé  des  lieux  s'autorisait,  ce  qui 
fait  que  le  projet  de  développement  a  été  préparé. 

En  résumé,  le  plan  adopté  comprend  la  construction  d'une  digue  aux  affleure- 
ments de  roc  en  même  temps  que  la  construction  de  berges  du  côté  ouest  de  la 
rivière  et  une  prise  d'eau  avec  ses  vannes  sur  le  côté  est.  L'excavation  d'un 
canal  au  sommet  de  la  terrasse  dont  nous  avons  parlé  devra  se  faire  aussi,  ainsi 
qu'un  bief  d'amont  avec  des  grilles,  un  trop-plein  et  une  entrée  aux  vannes, 
les  vannes  fournissant  l'eau  à  l'usine  située  sur  le  bord  de  la  rivière  près  de  6,000 
pieds  plus  bas  que  la  digue. 

TÊTE  d'eau. 

A  la  digue,  l'eau  se  trouvera  d'environ  40  pieds  et  refoulera  sur  une  dis- 
tance de  4  milles  et  demi  à  un  point  en  amont  du  pont  Morley.  Entre  la  digue 
et  le  réservoir  de  l'usine  il  y  a  une  autre  chute  de  9  pieds  dans  la, rivière,  ce  qui 
donne  une  tête  d'eau  utilisable  de  47  pieds. 

Digue. 

La  digue  proposée  est  en  tout  semblable  à  celle  de  l'emplacement  de  Fort 
à  l'Arc,  construite  creuse  et  de  béton  armé.  Elle  aura  465  pieds  de  longueur,  y 
compris  le  trop-plein  et  les  écluses.  Du  sommet  du  trop-plein  aux  fondations 
il  y  aura  une  hauteur  de  55  pieds,  environ,  le  tout  établi  sur  le  roc.  La  dé- 
charge et  le  trop-plein  seront  assurés  par  des  vannes  du  même  type  que  celles 
que  nous  devons  employer  à  l'emplacement  de  Fort  à  l'Arc,  mais,  à  cause  de  la 
largeur  de  la  rivière,  les  excavations  ne  seront  pas  nécessaires.  Il  y  aura  quatre 
écluses  de  20  pieds  par  24  pieds,  contrôlées  par  le  mécanisme  convenable;  deux 
ouvertures  à  billots  de  9  pieds  par  16  pieds  à  travers  la  base  de  la  digue  et  ayant 
un  diamètre  de  72  pouces.  La  digue  laissera  passer  50,000  p.  c.  s.  avec  un 
excès  d'eau  de  4  pieds. 

Le  trop  plein  est  placé  à  une  élévation  de  3,865.00,  la  hauteur  normale  du 
niveau  de  l'eau  étant  de  3,825.00  à  l'emplacement.  Le  bas  des  ouvertures 
à  billots  est  de  3,856  et  le  bas  des  portes  d'écluses  à  3,94L  Le  quai  pour  la 
manœuvre  des  écluses  sera  placé  à  3,871  pieds  d'élévatioa.  Cette  structure 
diffère  de  celle  de  Fort  à  l'Arc  et  des  autres  emplacements  proposés.     Un      pont 
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à  travers  la  digue  ne  sera  pas  nécessaire  et  toute  la  largeur  du  trop-plein  ne  sera 
pas  obstruée. 

Ce  type  de  structure  a  plusieurs  avantages  sur  celui  des  trop-pleins  solides  ; 
il  coûte  meilleur  marché;  les  difficultés  de  l'assèchement  sont  réduites  et  la 
question  des  fondations  n'est  pas  aussi  sérieuse  que  lorsqu'il  s'agit  d'une  digue 
en  maçonnerie  solide. 

Pour  construire  cette  digue,  il  faudra  faire  une  berge  sur  le  côté  ouest  de 
l'affleurement  de  roc,  ce  qui  formera  le  côté  ouest  de  la  digue.  A  cet  endroit,  le 
sol,  s'abaisse  de  12  pieds  au-dessous  du  niveau  projeté  pour  le  trop-plein.  Cette 
berge  aurait  225  pieds  de  long  à  son  sommet  et  une  élévation  d'environ  3,871, 
ou  environ  16  pieds  à  son  point  le  plus  élevé.  On  se  propose  de  placer  soit  des 
piles  en  acier,  soit  un  noyau  de  béton  dans  le  centre  de  cette  berge,  ce  qui  dé- 
pendra de  la  profondeur  à  laquelle  on  pourra  rencontrer  une  couche  de  sol  im- 
pénétrable. On  n'a  pas  creusé  de  puits  d'essai  ce  qui  fait  qu'il  est  impossible 
de  dire  de  quelle  manière  on  devra  agir.  Cependant,  les  devis  comprennent 
tous  les  frais  possibles  en  ce  cas. 

Pkise  d'eau. 

La  prise  d'eau  du  canal  sera  située  à  l'extrémité  ouest  de  la  digue  et  se 
fera  face  presqu'à  angle  droit  à  la  ligne  de  centre.  Cette  position  donnera 
l'avantage  du  courant  à  travers  la  tête  de  la  prise  d'eau  ce  qui,  avec  une  vanne 
entrs  la  prise  d'eau  et  l'extrémité  de  la  digU9,  fera  disparaître  les  ennuis  causés 
par  la  glace  et  les  débris  flottants  qui  se  placent  contre  les  grilles,  près  de  la 
prise  d'eau. 

La  largeur  totale  de  la  prise  d'eau  est  de  95  pieds  et  elle  est  divisée  en 
quatre  ouvertures  de  16  pieds  de  large.  La  profondeur  de  l'eau  à  la  prise,  sera 
de  15  pieds  et,  en  tenant  compte  de  la  perte  de  vitesse  causée  par  les  grilles, 
la  vitesse  à  l'entrée  sera  d'environ  3.0  pieds  par  seconde. 

En  outre  des  grilles,  on  se  propose  d'établir  des  ouvertures  à  billots  dans  le 
quai  de  la  prise  d'eau  et  aussi  de  placer  les  treuils  nécessaires  pour  la  manœuvre 
de  ces  ouvertures.  Comme  le  tout  repose  sur  le  roc  solide,  on  aura  les  moyens 
de  fermer  complètement  l'eau  dans  le  cas  où  cela  serait  néceassire. 

La  structure  complète  aura  au  sommet  une  élévation  de  3.871,  soit  6  pieds 
au-dessus  de  trop-plein.  Cette  hauteur  est  de  2  pieds  au-dessus  des  plus  hautes 
crues  pour  laquelle  cette  digue  est  construite. 

Canal. 

Le  canal  projeté  a  2,600  pieds  de  long  et  aura  une  superficie  de  section 
transversale  de  525  pieds  carrés.  Le  canal  est  en  gravier  sur  toute  sa  longueur 
et,  pour  cette  raison,  la  section  adoptée  sura  des  pentes  de  13^  à  1.  La  sur- 
face de  l'eau  dans  le  canal  sera  tout  près  de  la  surface  originale  du  terrain  et 
c'est  pourquoi  on  se  propose  de  faire  une  berge  tout  du  long  à  une  élévation  de 
3,871  pieds.  A  cause  de  la  nature  des  matériaux,  on  se  propose  aussi  de  garnir 
le  canal  de  béton  sur  toute  sa  longueur,  ce  qui  garantira  non  seulement  les  fuites 
possibles  mais  diminuera  la  perte  de  force  par  la  friction. 

Bief  d'amont. 

A  cause  des  points  de  ressemblance  qui  existent  dans  les  divers  projets, 
on  a  décidé  de  préparer  des  plans  qui  s'adaptent  aux  mêmes  lignes  dans  les 
divers  points  de  développement.  Ceci  étant  donné,  on  a  pris  un  type  général 
pour  la  construction  des  abées  ou  biefs  d'amont.  La  quantité  d'eau  est  la 
même  dans  chaque  emplacement  et  les  vannes  peuvent  aussi  être  faites  de  la 
même  dimension. 
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L'arrivée  de  l'eau  à  chaque  vanne,  qui  sont  au  nombre  de  trois,  se  fait  par 
une  abée  de  18  pieds  de  large  avec  une  profondeur  d'eau  de  20  pieds  au  niveau 
pratique.  Chaque  abée  est  munie  de  grilles  pour  empêcher  l'entrée  de  la  glace 
ou  des  débris  du  canal.  L'eau  sera  contrôlée  par  des  ouvertures,  chaque  abée 
ayant  un  jeu  double  d'ouvertures  et  on  se  propose  d'utiliser  une  écluse  du  type 
Stoney  qui  pourrait  servir  dans  les  trois  abées  afin  d'avoir  le  contrôle  parfait 
des  eaux.  Quand  les  abées  se  trouvent  au  bout  du  canal,  comme  dans  le  cas 
actuel,  on  s'arrange  pour  pouvoir  drainer  le  canal  et  l'abée  par  le  moyen  d'une 
vanne,  cette  vanne  servaat  aussi  au  trop-plein  qui  pourrait  se  produire  par 
l'arrêt  de  toutes  les  turbines. 

Ici,  la  base  de  l'abée  est  à  une  élévation  de  3,844.5  et  le  niveau  de  l'eau 
active  de  3,864.5,  ce  qui  pourvoit  à  une  perte  de  chute  de  0.5  pieds. 

Vannes. 

Les  vannes  seront  au  nombre  de  trois,  d'un  diamètre  de  10  pieds  6  pouces 
et  de  265  pieds  de  long,  appuyées  sur  des  quais  de  béton,  et  seront  semblables 
sous  tous  rapports  à  celles  qu'on  propose  pour  l'emplacement  de  Fort  à 
l'Arc,  si  ce  n'est  qu'elles  seront  un  peu  plus  longues.  Il  ne  faudra  que  peu  de 
travaux  d'excavation  pour  placer  ces  vannes  à  un  niveau  uniforme. 


Station  de  force  motrice  et  outillage. 

La  disposition  générale  et  la  grandeur  de  la  station  adoptée  pour  l'empla- 
cement de  Fort  à  l'Arc  sera  celle  qui  servira  pour  tous  les  autres  emplacements, 
avec  l'exception  possible  de  Radnor,  ce  qui  permettra  de  préparer  des  devis 
assez  justes  pour  ce  rapport.  L'écoulement  des  eaux  est  pratiquement  le  même 
pour  tous  ces  emplacements  et  il  en  est  de  même  des  diverses  têtes  d'eau. 

L'outillage  de  cette  station  sera  quelque  peu  différent  en  dimension  de  celui 
de  la  première  usine. 

La  station  de  force  motrice  sera  située  à  environ  100  pieds  de  la  rivière, 
au  pied  de  la  terrasse  dont  nous  avons  parlé.  La  difficulté  à  cet  endroit  est 
le  manque  de  preuves  que  le  roc  se  trouve  en  dessous  du  gravier,  et  il  faudra 
beaucoup  de  précautions  pour  trouver  des  fondations  à  cet  emplacement.  Le 
dégorgeoir  sera  fait  des  mêmes  matériaux  et  il  faudra  probablement  le  couvrir 
de  béton. 

La  tête  d'eau  qui  peut  se  développer  à  cet  endroit  est  de  47  pieds  et,  avec 
1,500  p.  c.  s.  qu'on  attend  du  débit  ordinaire,  on  pourra  développer  6,410  C.V., 
ce  qui  donnerait  un  rendement  de  5,770  C.-V.  électriques  à  la  station  de  force 
motrice. 

L'outillage  comprend  trois  unités,  chaque  turbine  ayant  3,500  C.-V.  avec 
ses  contrôleurs,  etc.  L'outillage  électrique  se  compose  de  trois  générateurs  de 
2,000  K.W.  avec  des  excitateurs  montés  sur  l'arbre  de  couche  et  ces  généra- 
teurs, ainsi  que  les  commutateurs,  le  filage,  les  transformateurs  et  les  régula- 
teurs sont  prévus  dans  les  devis.  La  station  aurait  aussi  une  grue  pour  les 
machines,  etc.  Sauf  la  différence  dans  le  rendement,  le  poste  serait  semblable 
à  celui  de  l'emplacement  de  Fort  à  l'Arc.  L'outillage  a  été  calculé  de  manière 
à  ce  que,  dans  certaines  conditions  de  charge,  deux  unités  puissent  prendre 
toute  la  charge  du  poste  dans  des  conditions  moyennes  de  débit,  conservant 
une  unité  de  réserve. 
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Le  coût  estimé  du  développement  basé  sur  la  disposition  générale  et  les 
plans  décrits  ci-dessus  est  comme  suit: — 

Coût  estimatif  de  l'usine. 

EMPLACEMENT   MISSION. 

Digue  principale  et  travaux  de  colonne $313,660.00 

Canal,  y  compris  le  revêtement  en  béton 62,000.00 

Abée 23,000.00 

Vannes 35,750.00 

Usine  de  force  motrice 61,000.00 

Machines  : 

Turbines  et  contrôleurs 42,000.00 

Générateurs  et  excitateurs 52,000.00 

Transformateurs  et  commutateurs. ......  36 ,  000 .  00 


Total $  625,410.00 

Travail  des  ingénieurs  et  dépenses  imprévues.     $94,690.00 


$720,100.00 
Intérêt  pendant  la  construction $28 ,  000 .  00 


Grand  total $748,100.00 

Le  coût  total  en  capital  de  l'usine,  y  compris  la  proportion  du  coût  de 
l'établissement  de  la  réserve  d'eau  ainsi  que  le  coût  d'une  double  ligne  de  trans- 
mission à  Calgary  et  la  proportion  d'un  poste  de  transformateurs  et  de  son 
outillage  serait: — 

Coût  de  l'usine  en  capital $748,100.00 

Ligne  de  transmission  et  outillage 64,700.00 

Réservoir 103,000.00 


Total  du  coût  en  capital $915,800.00 

La  tête  d'eau  disponible  est  de  47  pieds  et  le  débit  régularisé  de  1,500  p. es. 
ce  qui  donne  un  rendement  de  6,410  C.-V.  ou  5,300  C.V.E.  au  poste  de  distribu- 
tion de  Calgary. 

Frais  annuels. 

A  supposer  une  vente  de  5,300  C.V.E.,  le  coût  probable  par  cheval-vapeur, 
basé  sur  un  capital  placé  de  $915,800.00,  serait  de: — 

1 — Intérêt  sue  le  capital  placé  en  comptant  les  débentures 

vendues  au  pair  à  6% $54,900.00 

2 — Fonds  d'amortissement  pour  retirer  les  débentures  en 

30  ans  et  les  replacer  à  4%,  disons  lf% 16,050.00 

3 — Dépréciation  du  matériel  arrangée  de  manière  à  prévoir 

les  remplacements  et  réparations  étendues 13,700.00 

4 — Exploitation  et  entretien,  y  compris  la  direction,  les 
salaires  des  ouvriers  de  l'usine,  la  ligne  de  transmission, 
le  poste  de  réception,  le  réservoir  d'eau,  les  petites 
réparations,    les    fournitures    l'entretien    général,  etc.       20,650.00 

Total  des  frais  annuels $105,300.00 

Coût  par  cheval-vapeur  livré  à  Calgary $19 .  37 

"  "  sur  la  base  d'un  facteur  de  charge  de  50  p.  c.   39,74 

Coût  par  K.  W.   année  sur  la  base  d'un  facteur  de  charge  de  50  pour 

cent  ou  0 . 60  cents  par  k.w.  heure 52 .  98 
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Phot:).  par  M.  C.  Hendry, 


EMPLACEMENT   DE   LA   RIVIÈRE   DU  REVENANT. 

Remarques  générales. 

L'emplacement  de  la  rivière  du  Revenant  (voir  reproduction  page  60)  est 
ainsi  nommé  à  cause  de  sa  position  à  l'embouchure  de  la  rivière  du  Revenant, 
environ  4  milles  en  aval  de  l'emplacement  de  Mission.  Entre  ces  deux  endroits, 
la  vallée  de  la  rivière  est  plutôt  large  et  les  rives  assez  basses  en  général.  Ceci 
est  surtout  remarquable  sur  la  rive  sud  où  des  berges  hautes  de  quelques  pieds 
seulement  tiennent  la  rivière  dans  son  lit  sur  tout  le  parcours  entre  les  deux 
points  nommés.  Du  côté  nord,  il  y  a  quelques  plateaux  bas  qui  se  trouvent 
au  pied  des  hautes  rives  formant  les  limites  de  la  vallée,  mais  ces  plateaux  sont 
en  général  étroits.  Sur  le  côté  sud,  le  terrain  est  entièrement  compris  dans  la 
réserve  das  Sauvages  tandis  que  le  côté  nord  se  trouve  dans  les  établissements 
de  Morleyville  dont  la  rivière  du  Revenant  formait  la  frontière  est.  La  rivière 
se  jette  dans  la  rivière  à  l'Arc  à  angle  droit  et  juste  en  face  de  la  frontière  est 
de  la  réserve  des  Sauvages.  Elle  coule  du  nord  à  travers  une  étroite  vallée 
très  profonde  et  cette  vallée  se  joint  à  celle  de  la  rivière  à  l'Arc,  ses  rives  ouest 
formant  une  série  de  terrasses  tandis  que  le  côté  opposé  est  une  falaise  à  pic,  jusqu'à 
ce  qu'elle  rejoigne  la  rivière  à  l'Arc,  coupant  à  travers  les  affleurements  de  roc. 

Emplacement. 

Immédiatement  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Revenant,  la 
rivière  à  l'Arc  a  une  largeur  de  300  pieds.  Sur  le  coté  sud,  la  rivière,  en  coupant 
au  travers  du  roc,  a  formé  une  falaise  presque  perpendiculaire  d'environ  30  pieds 
de  hauteur.  Du  sommet  de  la  falaise,  le  sol  s'incline  doucement  pour  s'élever 
de  20  pieds  environ  sur  une  longeur  de  400  pieds.  Du  côté  nord,  les  rives  sont 
plus  élevées  mais  ne  sont  pas  aussi  abruptes,  le  rocher  s'élève  de  la  rivière  jusqu'à 
un  plateau  au  pied  du  bord  de  la  vallée.     L'arête  rocheuse  qui  se  voit  de  chaque 
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Emplacement  de  la  Rivière  du  Revenant. 


Photo,  par  M.  C  Hendry. 


coté  de  la  rivière,  s'étend  à  travers  du  lit  de  celle-ci,  causant  une  chute  sensible 
à  cet  endroit. 

DÉVELOPPEMENT. 

Le  projet  proposé  comprend  l'établissement  d'une  digue  à  cet  endroit  de  la 
rivière,  en  utilisant  les  affleurements  rocheux  comme  butées.  On  interceptera 
par  ce  moyen  non  seulement  le  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  mais  aussi  le  débit  de  la 
rivière  du  Revenant,  et  ceci  est  d'une  portée  considérable  dans  le  projet;  car  l'ex- 
haussement de  l'eau  au  niveau  projeté  inondera  le  chemin  et  le  pont  qui  traver- 
sent la  rivière  du  Revenant,  et  il  faudra  les  rebâtir  ailleurs.  On  pourrait  le  faire 
assez  facilement  en  faisant  bifurquer  le  chemin  vers  le  nord  avant  qu'il  ne  quitte 
le  niveau  supérieur,  et  l'on  pourrait  obtenir  une  pente  facile  vers  la  rivière  du 
Revenant,  ainsi  qu'une  traverse  convenable,  au-dessus  du  niveau  projeté  d'inon- 
dation. Le  chemin  suivrait  alors  en  aval  la  nouvelle  berge  de  la  rivière  jusqu'à 
la  jonction  de  l'ancienne  route.  Celle-ci,  qui  est  tracée  et  qu'on  peut  voir  sur 
le  plan,  sera  peu  coûteuse  et  n'augmentera  pas  de  beaucoup  la  distance. 

La  prise  d'eau  sera  placée  sur  la  rive  sud  de  la  rivière  et  donnera  accès  à  un 
canal  semblable  à  celui  qu'on  propose  d'établir  à  l'emplacement  de  la  Mission, 
sans  toutefois  être  aussi  long.  A  l'extrémité  inférieure,  on  placera  une  abée 
et  des  vannes  conduisant  à  une  station  d'énergie  et  à  un  canal  de  dégorgement. 
Par  ce  moyen,  on  ajoutera  une  chute  de  6  ou  8  pieds  à  la  colonne  utilisée,  à  un 
coût  qui  semJ3le  être  justifié. 

DÉBIT. 


Le  débit  régularisé  de  la  rivière  à  l'Arc  sera  ici  augmenté  par  le  débit  de  la 
rivière  du  Revenant.  Les  données  du  débit  de  cette  dernière  rivière  n'embrassent 
pas  une  longue  période,  car  on  ne  dispose  que  de  deux  années  d'archives;  mais 
les   statistiques   d'autres   endroits,    qui   comprennent   une   période   supérieure, 
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indique  que  l'hiver  de  1911-12  a  produit  un  faible  débit,  et  Ton  conclut  de  ces 
données  que  le  débit  minimum,  pendant  la  période  des  eaux  basses,  sera  d'en- 
viron 100  p. es.  Ceci  avec  l'emmagasinage  projeté  donnera  un  débit  moyen 
minimum  de  1,600  p. es.  à  la  station  d'énergie. 

Colonne. 

On  obtiendra  la  colonne  qu'on  se  propose  de  développer  en  haussant  l'eau  à 
la  jetée  à  une  élévation  de  3,812.50,  et  en  descendant  le  courant  sur  une  distance 
assez  longue  pour  obtenir  une  élévation  de  3,762  en  queue,  soit  une  colonne 
nette  disponible  de  50  pieds.  Cette  colonne,  avec  le  débit  minimum  projeté  de 
1,600  p. es.,  donnera  un  rendement  de  7,295  c.-v.,  soit  un  rendement  de  6,550 
ç.-v.  à  la  station. 

Digue. 

La  digue  projetée  d'après  ce  plan  est  semblable  aux  deux  digues  qui 
ont  déjà  été  décrites  à  propos  des  développements  proposés  aux  emplacements 
du  fort  de  l'Arc  et  de  la  Mission,  c'est  à  dire  une  digue  creuse  en  béton  armé. 
La  construction  aura  450  pieds  de  longueur,  les  écluses  comprises,  et  environ 
50  pieds  de  hauteur,  selon  la  profondeur  des  fondations.  La  digue  proprement 
dite  aura  environ  350  pieds  de  longeur,  le  resta  étant  pris  par  les  écluses,  qui 
seront  placées  à  l'extrémité  septentrionale  de  la  digue.  Il  faudra  excaver  pour 
que  les  seuils  des  grandes  ouvertures  soient  placés  à  la  hauteur  convenable,  et 
il  faudra  prévoir  l'entrée  et  l'échappement  de  l'eau.  Les  ouvertures  proposées 
sont  les  mêmes  qu'aux  autres  emplacements:  quatre  écluses  de  20  pieds  par  24, 
contrôlées  par  les  portes  du  modèle  Stoney,  et  deux  ouvertures  à  billots  de  9 
pieds  par  16.  On  arrivera  à  l'extrémité  nord  de  la  digue  par  un  passage  traver- 
sant la  construction,  laissant  un  déversoir  de  300  pieds  de  longueur.  De  plus  on 
placera,  à  l'extrémité  sud,  des  vannes  contrôlées  par  des  soupapes  de  72  pouces, 
donnant  une  capacité  totale  de  déversement  de  50,000  pieds-seconde,  la  digue 
étant  faite  pour  un  surplomb  de  4  pieds. 

A  l'extrémité  nord  de  la  digue,  un  talus  de  300  pieds  de  longueur  ayant  une 
hauteur  de  8  pieds  sera  exigé  ainsi  qu'un  autre  à  l'extrémité  sud  de  la  prise 
d'eau,  pour  la  relier  au  terrain  supérieur;  ce  dernier  talus  aura  400  pieds  de 
longueur  et  une  hauteur  de  8  pieds. 

Prise  d'eau. 

La  prise  d'eau  du  canal  sera  placée  à  l'extrémité  sud  de  la  digue,  et  sera 
coupée  par  une  écluse  pour  la  glace  et  pour  les  autres  débris.  La  façade  de  la 
prise  d'eau,  dans  le  plan  projeté,  a  un  angle  d'environ  30°  par  rapport  à  l'aligne- 
ment de  la  digue,  ce  qui  produit  un  contre-courant  dirigé  vers  l'écluse  susdite. 
La  prise  d'eau  aura  environ  cent  pieds  de  longyeur  extrême,  et  aura  ciaq  ouvertu- 
res de  16  pieds,  dont  chacuie  devra  être  munie  de  grilles  pour  retenir  la  glace 
et  les  débris.  La  profondeur  de  l'eau  sera  de  14.5  pieds.  On  l'obtiendra  en 
excavant  la  roche,  car  toute  la  construction  aura  une  fondation  sur  le  roc.  Dans 
le  plan  proposé,  les  vitesses  d'accès  seront  faibles,  soit  environ  2.5  pieds  par 
seconde  seulement. 

Les  piliers  de  la  prise  d'eau  seront  pourvus  d'entailles  dans  l'ouverture  à 
billots.  Ces  ouvertures  et  l'outillage  de  fonctionnement  sont  aussi  prévus, 
de  façon  que  l'eau  puisse  être  arrêtée  au  canal  si  c'est  nécessaire,  les  piliers 
étant  dessinés  dans  ce  sens. 

Le  faîte  de  la  construction  sera  à  3,818.5  pieds,  ou  6  pieds  au-dessus  du 
niveau  d'exploitation;  ces  travaux  de  colonne  sont  donc  à  deux  pieds  au-dessus 
du  niveau  de  crue  extrême,  la  digue  étant  dessinée  pour  une  nappe  de  4  pieds. 
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Canal. 

Le  canal  proposé  aura  1,900  pieds  de  longueur;  à  partir  de  la  prise  d'eau, 
il  sera  entièrement  excavé,  le  matériel  étant  de  terre  et  de  roche  massive  en 
quantités  à  peu  près  égales. 

Comme  il  est  indiqué  dans  le  plan,  on  suppose  que  tout  est  construit  en 
terre,  mais  les  devis  sont  basés  sur  la  supposition  que  la  roche  formera  50 
pour  cent  du  matériel  excavé. 

La  terre  est  vraiment  du  gravier  mélangé  de  marne,  et  comme  le  matériel 
est  poreux,  uq  revêtement  de  béton  a  été  prévu  pour  toute  la  longueur  du 
canal. 

La  coupe  dans  les  différents  matériaux  sera  ajustée  de  façon  à  obtenir  une 
aire  de  coupe  transversale  d'au  moins  525  pieds  carrés,  donnant  une  vitesse 
moyenne  de  3  à  4  pieds  par  seconde  dans  le  canal,  dans  des  conditions  de  fonc- 
tionnement. 

Abée. 

D'après  les  indications  prises  sur  le  terrain  même  on  croit  pouvoir  obtenir 
une  fondation  de  roche  massive  pour  l'abée  et  la  station  d'énergie. 

L'abée  sera  semblable  sous  tous  rapports  à  celles  de  l'emplacement  de  la 
Mission.  Elle  sera  pourvue  des  trois  baies  de  vannes  de  la  même  dimension, 
contrôlées  par  des  ouvertures  à  billots,  et  des  portes,  modèle  Stoney,  auxiliaires, 
susceptibles  d'être  employées  en  tous  temps  dans  l'une  quelconque  des  trois 
baies.  L'écluse  de  ruissellement  sera,  aussi,  similaire  à  celle  de  l'emplacement 
de  la  Mission. 

Vannes. 

Les  vannes  auront  250  pieds  de  long  et  auront  les  mêmes  dimensions 
qu'aux  autres  emplacements,  c'est-à-dire  105  pieds  de  diamètre,  étant  virtuel- 
lement dans  la  même  catégorie.  Les  autres  dimensions  seront  les  mêmes  sous 
tous  rapports. 

Station  d'énergie  et  outillage. 

La  station  d'énergie  sera  aussi  semblable  à  celle  de  la  Mission,  tant  dans 
la  construction  que  dans  l'outillage.  On  se  propose  d'employer  trois  turbines 
de  3,500  c.-v.,  avec  gouverneurs,  etc.,  et  trois  générateurs  de  2,000  k.  w. 
avec  excitateurs  directs  reliés  comme  susdit.  Il  y  aura  aussi  un  appareil  de 
commutation  et  de  transformation  similaire. 

La  dimension  des  unités  choisie  a  l'avantage  de  laisser  une  unité  supplé- 
mentaire disponible.  Deux  des  unités  de  turbines  sous  charge  majeure  sont 
virtuellement  égales  au  rendement  de  la  station  aux  eaux  basses.  Dans  ces 
conditions,  les  générateurs  travailleraient  avec  une  surcharge  de  25  pour  cent, 
qu'ils  pourraient  maintenir  indéfiniment.  On  peut  en  dire  autant  de  tous  les 
développements,  les  stations  étant  préparées  dans  ce  sens. 
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Coût  approximatif  de  l'installation. 

EMPLACEMENT  DE  LA  RIVIÈRE  DU  REVENANT. 

Digue    principale,    comprenant    les    talus,    l'excavation, 

rasséchement  et  les  têtes  de  colonne $349,800.00 

Canal 71,000.00 

Abée 17,275.00 

Vannes 32,000.00 

Station  d'énergie 54,000  00 

Machines  : 

Turbines  et  contrôleurs 42,000.00 

Générateurs  et  excitateurs 52,000  00 

Transformateurs  et  appareil  de  commutation 36 ,  000 .  00 

Total $654,075  00 

Travail  des  ingénieurs  et  dépenses  imprévues 98,891 .00 

$752,966  00 
Intérêt  pendant  la  construction 30 ,  000 .  00 

Grand  total $782,966.00 

Les  frais  totaux  en  capital  de  l'installation,  avec  sa  proportion  du  coût 
d'emmagasinage  basée  sur  les  1,500  p. es.  de  débit,  ainsi  que  la  proportion  du 
coût  d'une  double  ligne  de  transmission  et  de  tête  de  ligne  avec  outillage,  etc., 
est  comme  suit: 

Coût  total  de  l'installation $782,966.00 

Ligne  de  transmission,  sous-station  avec  outillage 70,577.00 

Frais  d'emmagasinage .* 109 ,  530 .  00 

Frais  totaux  en  capital $963,073.00 

La  colonne  utilisable  est  de  50  pieds.  Le  débit  régularisé  est  de  1,500  pieds- 
seconde,  auquel  il  faut  ajouter  100  pieds-seconde  comme  débit  de  la  rivière 
du  Revenant  sur  lequel  il  faudra  compter  dans  les  saisons  de  basses  eaux,  ce  qui 
donne  un  total  de  1,600  pieds-seconde.  L'énergie  à  développer  est  consé- 
quemment  de  7,275  c.-v.,  donnant  un  rendement  de  5.900  c.-v.  aux  termini  à 
Calgary. 

Frais  annuels. 

En  supposait  une  vente  de  5,900  c.-v.,  le  coût  probable  par  cheval-va- 
peur basé  sur  un  frais  en  capital  de  $963,073,  serait: 

1. — Intérêt  sur  capital  placé,  en  supposant  que  l'emprunt 
sera  fait  par  débentures  à  6  pour  cent,  vendues  au 
pair $57,825.00 

2. — Fonds  d'amortissement  pour  retirer  les  débentures 

dans  trente  ans,  replacé  à  4  p.  c,  disons  1^  p.  c 16,875.00 

3. — Usure  de  l'installation  répartie  entre  les  travaux  gé- 
néraux et  l'outillage,  pour  voir  aux  réparations  et 
renouvellements  supérieurs 14,475.00 

4. — Exploitation  et  entretien,  y  compris  l'administration 
la  surintendance,  les  salaires  d'exploitation,  la  ligne 
de  transmission,  la  station  de  réception,  etc.,  propor- 
tion de  la  régularisation  de  l'emmagasinage  et  des 
réparations  moins  importantes,  fournitures  et  entre- 
tien imputables  au  revenu 21 ,625 .  00 

Total  des  frais  annuels $110,800  00 
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Coût  de  l'énergie,  par  c.-v.  annuel,  livré  à  Calgary 18 .  73 

''       "  '^         "       *'         ''        sur   base   d'un   facteur 

de  demi-charge 37 .  56 

"  "      par  année  k.  w.,  sur  la  même  base  ou  0.57 

cent  par  heure  kilowatt 50 .  09 


EMPLACEMENT  DE  RADNOR. 

Remarques  générales. 

En  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Revenant,  la  rivière  à  l'Arc  coule 
ordinairement  entre  de  hautes  rives;  au  nord,  elles  s'élèvent  fortement  au-dessus 
de  la  surface,  alors  qu'au  sud  elles  sont  plus  basses,  atteignant  environ  de  20  à  30 
pieds,  et  se  penchant  ensuite  vers  les  bordures  générales  de  vallées.  La  section 
suivante  ne  contient  pas  de  chutes  directes,  mais  est  formée  de  remous  et  de 
rapides,  et  de  la  pente  générale  de  la  rivière,  de  sorte  que  tout  développement 
signifierait  tout  simplement  la  conceatration  de  la  pente  naturelle  de  la  rivière 
à  un  endroit  particulier. 

Emplacement. 

Le  dernier  emplacement  de  la  section  productrice  d'énergie  qu'on  a  choisi  est 
connu  sous  le  nom  d'emplacement  Radnor  (Voir  reproductions  aux  pages  66 
et  67).  à  environ  33^  milles  en  aval  de  l'embouchure  delà  rivière  du  Revenant. 
A  l'endroit  choisi,  les  berges  de  la  rivière  sont  éloignés  d'environ  300  pieds,  et 
forment  des  falaises  rocheuses.  Au  sud,  elles  se  dressent  presque  perpen- 
diculairement à  une  hauteur  d'environ  50  pieds;  au  nord  elles  sont  moins  éle- 
vées, mais  montent  à  35  pieds,  et  de  cette  hauteur  elles  penchent  doucement 
pour  atteindre  une  hauteur  de  près  de  60  pieds  au-dessus  de  la  surface  des  eaux. 
A  l'endroit  choisi  pour  la  construction  de  la  digue,  une  crête  traverse  entière- 
ment  la  rivière  et  produit  une  chute  légère.  Droit  au-dessous  de  l'emplace- 
ment, la  rivière  dévie  brusquement  vers  le  nord,  puis  revient  encore  à  l'est 
et  se  divise  en  deux  chenaux  autour  d'une  île,  à  quelques  centaines  de  verges 
plus  bas. 

Du  côté  sud,  le  Pacifique  Canadien  longe  de  très  près  la  rive,  mais  son 
terrassement  est  assez  élevé  pour  éviter  tout  ennui  provenant  de  l'installation 
d'une  digue  à  l'endroit  susdit.  La  proximité  du  chemin  de  fer  facilite  le  trans- 
port, et  en  construisant  un  câble  aérien,  du  chemin  de  fer  aux  travaux  on  pour- 
rait facilement  transborder  les  matériaux. 

En  amont  de  l'emplacement,  les  rives  sont  ordinairement  élevées,  bien  que 
les  platières  qui  longent  la  rivière  soient  larges;  il  s'ensuit  une  inondation  forte 
du  lit  de  la  rivière,  la  superficie  totale  de  l'étang  produit  par  cette  crue,  étant 
d'environ  241  acres.  La  pente  de  la  rivière  est  en  général  régulière;  quelques 
petits  rapides  plats  seulement  se  produisent  entre  cet  endroit  et  l'embouchure 
de  la  rivière  du  Revenant. 

Développement. 

La  méthode  de  développer  l'emplacement  comprend  la  construction  d'un 
barrage  à  travers  la  rivière  au  point  mentionné,  en  se  servant  des  rochers  escarpés 
comme  d'appuis  pour  la  structure. 

La  prise  d'eau  qui  consistera  en  un  canal  court,  sera  placée  sur  le  côté  nord 
de  la  rivière;  ce  canal  sera  creusé  dans  le  rocher  escarpé  qui  forme  la  rive  de  la 
rivière,  et  sera  continué  jusqu'à  environ  300  pieds  en  aval  du  barrage.  Le  rocher 
de  la  tranchée  formera  son  bord  intérieur,  tandis  qu'un  mur  de  soutènement  en 
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béton,  construit  de  manière  à  servir  de  canal  de  trop-plein  supplémentaire  en 
formera  la  limite  du  côté  de  la  rivière. 

L'abée,  ou  l'entrée  des  vannes,  sera  placée  à  l'extrémité  inférieure  de  la 
prise  d'eau  ou  du  canal  et  communiquera  avec  des  vannes  d'une  longueur  res- 
treinte, qui  à  leur  tour  conduiront  l'eau  à  l'usine  génératrice  située  sur  la  rive 
opposée  de  la  rivière  vis-à-vis  la  seconde  courbe  de  cette  dernière  en  aval  du 
barrage  (voir  les  plans). 

DÉBIT. 

Le  débit,  sur  lequel  est  basé  le  développement,  est  le  même  que  celui  de 
l'emplacement  de  la  rivière  du  Revenant,  c'est-à-dire,  un  minimum  de  1,600 
pieds  cubes  par  seconde  avec  structures  préparées  pour  écouler  un  débit  de 
55,000  pieds  cubes  par  seconde,  avec  un  relèvement  de  niveau  de  4  pieds. 

Charge  d'eau. 

On  obtiendra  la  charge  d'eau  que  l'on  se  propose  de  développer  en  élevant 
l'eau  au  barrage  à  un  niveau  de  3,760;  la  hauteur  normale  du  dégorgeoir  vis-à-vis 
Teniplacement  de  l'usine  génératrice  est  de  3,716,  de  sorte  que  la  charge  d'eau 
normale  sera  de  44  pieds,  cette  charge  avec  le  minimum  de  débit  réglé  de  1,600 
pieds  cubes  par  seconde  que  l'on  se  propose  d'établir,  fournira  un  rendement  de 
6,400  chevaux-hydrauliques  ou  un  rendement  de  5,760  chevaux-électriques 
à  la  station. 

Barrage. 

Le  barrage,  sur  lequel  nous  avons  basé  les  estimations,  est  le  genre  de 
barrage  creusé  en  béton  armé,  semblable  aux  constructions  déjà  décrites 
pour  les  autres  emplacements.  Le  barrage  communiquera  avec  la  partie  du 
canal  de  trop-plein  formant  le  mur  de  soutènement  de  la  prise  d'eau,  et  on  pourra 
avoir  accès  au  côté  sud  en  passant  par  le  barrage;  il  ne  sera  pas  nécessaire  de 
construire  un  pont;  ceci  donnera  un  canal  de  trop-plein  libre  d'environ  700 
pieds,  lequel,  avec  les  deux  vannes  de  18  pieds  par  20  que  l'on  se  propose  de 
placer  à  la  suite  de  l'abée,  donnera  une  capacité  de  décharge  suffisante.  Des 
mesures  peuvent  être  prises  pour  la  construction  d'une  glissoire  à  l'extrémité 
sud  du  barrage. 

Prise  d'eau. 

La  prise  d'eau  sera  sur  le  côté  nord  de  la  rivière  et  consistera  en  un  canal 
dont  l'entrée  sera  en  ligne  avec  la  paroi  d'amont  du  barrage;  elle  aura  une 
largeur  de  50  pieds  et  sera  creusée  suffisamment  pour  fournir  une  colonne  d'eau 
de  20  pieds  lorsque  la  surface  supérieure  de  l'eau  sera  à  son  niveau  normal;  ce 
canal  aura  une  longueur  d'environ  300  pieds,  et,  à  son  extrémité  inférieure,  on 
construira  des  vannes  et  un  chenal  pour  les  glaces,  afin  d'enlever  celles  qui  pour- 
raient se  loger  contre  les  grilles  qui  protègent  l'entrée  des  vannes.  Des  estacades 
jetées  de  la  rive  au  côté  nord  protégeront  l'entrée  de  la  prise  d'eau  et  empêcheront 
les  billes  et  les  débris  dans  le  grand  canal  de  dérivation . 

L'Abée. 

L'abée  sera  en  tout  semblable  à  celles  des  autres  emplacements,  et  servira 
d'entrée  à  trois  vannes  au  moyen  de  baies  de  18  pieds  par  20;  l'eau  sera  contrôlée 
au  moyen  d'aiguilles  de  pertuis.  Ces  dernières  seront  faites  en  double  et  des 
mesures  seront  prises  pour  fermer  promptement  les  ouvertures  au  moyen  d'une 
porte  semblable  à  celle  du  modèle  Stoney,  mais  placée  sur  une  lisse,  et  capable 
de  servir  dans  les  baies,  ou  dans  les  ouvertures  des  vannes  du  canal  de  dérivation. 
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Vannes. 


Les  vannes,  au  nombre  de  trois,  et  conduisant  toutes  à  une  seule,  auront 
comme  les  autres  10.5  pieds  de  diamètre  et  environ  75  pieds  de  longueur,  et 
comme  la  charge  d'eau  est  presque  la  même  que  celles  des  établissements  déjà 
mentionnés,  les  autres  dimensions  seront  approximativement  les  mêmes. 


Radnor — Emplacement  d'usine  génératrice. 


Photo,  par  K.  H.  Smith, 


Usine  génératrice  et  outillage. 

L'usine  génératrice,  comme  on  Ta  déjà  dit,  sera  placée  sur  la  rive  vis-à-vis 
la  seconde  courbe  de  la  rivière  en  aval  du  barrage,  (voir  reproduction,  page  67), 
et  on  obtiendra  ainsi  un  écoulement  libre  de  l'eau  du  dégorgeoir.  L'édifice 
reposera  sur  le  roc  et  sera  en  tout  semblable  aux  établissements  de  Mission  et  de 
la  rivière  du  Revenant  en  ce  qui  regarde  l'outillage  et  la  disposition.  L'outil- 
lage comprendra  trois  turbines  d'une  capacité  de  3,500  chevaux-vapeur  directe- 
ment reliés  à  trois  générateurs  électriques  d'une  capacité  de  2,000  k.w.,  et 
munis  de  frottoirs  montés  sur  leurs  arbres  de  couche,  ainsi  que  de  commuta- 
teurs, de  transformateurs,  etc. 

A  l'extrémité  nord  de  l'usine,  une  cour  sera  aménagée  en  élevant  l'ancienne 
barre  de  gravier  que  l'on  voit  sur  les  plans  jusqu'au  niveau  du  plancher  de 
l'usine;  ceci  donnera  de  l'espace  pour  l'assemblage  et  pour  l'administration 
de  l'usine. 

DÉGORGEOIR. 


Le  dégorgeoir,  vu  la  profondeur  de  l'eau  en  face  de  l'usine,  sera  court,  peu 
de  déblaiement  étant  nécessaire. 
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Aperçu  du  coût  de  l'usine. 

EMPLACEMENT  DE  RADNOR. 

Barrage  principal,  y  compris  le  déblaiement  et  l'assèche- 
ment  $  295,000.00 

Prise  d'eau,  y  compris  le  déblaiement,  le  béton  et  les  . 

accessoires 64 ,  700 .  00 

Abée 23,800.00 

Vannes 11,400.00 

Usine  génératrice,  déblaiement  et  assèchement 68,100.00 

Machines  : 

Turbines,  régulateurs,  etc 42,000.00 

Générateurs  et  frotteurs 52 ,000 .  00 

Transformateurs  et  commutateurs,  etç 36 ,  000 .  00 

Total %  593,000.00 

Travaux  de  l'ingénieur  et  dépenses  imprévues 90 ,  750 .  00 

$  683,750.00 
Intérêi  pendant  la  construction 27,250.00 

Grand  total $711,100.00 


Emplacement  de  Radnor  (Vue  prise  d'amont). 


Cliché  de  K.  H.  Smith. 


Coût  total  en  capital. 


Le  coût  total  des  développements,  imputables  sur  le  capital,  comprend  le  coût 
de  la  construction  de  l'usine,  le  coût  de  l'établissement  du  réservoir  divisé  propor- 
tionnellement au  nombre  de  chevaux-vapeurs  (chevaux-hydrauliques)  développés 
avec  un  débit  de  1,500  pieds  cubes  par  seconde,  et  le  coût  d'une  double  ligne  de 
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transmission  à  Calgary,  divisé  proportionnellement  au  rendement  en  chevaux- 
électriques,  avec  station  secondaire  et  outillage  d'une  capacité  suffisante  pour 
servir  aux  quatres  usines  situées  en  aval. 

Il  se  chiffre  comme  suit: — 

Coût  de  l'usine $  711,100.00 

Ligne  de  transmission,  station  secondaire,  etc 62,400.00 

Emmagasinage 96,360  00 

Total  du  coût  en  capital S  869,860.00 

DÉPENSES    ANNUELLES. 

La  charge  d'eau  utilisable  est  de  44  pieds;  le  débit  régularisé,  de  1,500  pieds 
cubes  par  seconde,  auquel  il  faut  ajouter  100  pieds  cubes  par  seconde  venant 
de  la  rivière  du  Revenant;  ce  qui  donne  un  minimum  de  débit  total  de  1,600 
pieds  cubes  par  seconde;  la  force  motrice  créée  serait  de  6,400  chevaux-hydrau- 
liques, donnant  un  rendement  d'environ  5,200  chevaux-vapeur  aux  bornes  de 
Calgary. 

A  supposer  une  vente  de  5,200  chevaux-vapeur,  le  coût  annel  probable 
par  cheval-vapeur,  basé  sur  une  dépense  en  capital  de  $869,860,  serait  comme 
suit  • — 

1 .  — Intérêt  sur  le  capital  placé  supposant   que   celui-ci 

est  prélevé  sur  des  obligations  à  6%  vendues  au  pa^r     $52,200.00 
2. — Fonds  d'amortissement,  pour  le  retrait  des  obliga- 
tions dans  30  ans,  replacé  à  4%,  disons  If  % 15 ,  250 .  00 

3 .  — Réduction  de  la  valeur  de  l'usine,  répartie  sur  l'édifice 
en  général  et  sur  l'outillage  pour  pourvoir  aux  gran- 
des réparations  et  aux  renouvellements 13 ,050 .  00 

4.- — ^Exploitation  et  entretien,  y  compris  l'administration, 
la  direction,  les  salaires  des  ouvriers  à  l'usine,  la  ligne 
de  transmission,  la  station  extrême,  l'emmagasinage, 
les  réparations  minimes,  les  fournitures,  l'entretien, 
etc.,  etc .        19,600.00 

Total  des  dépenses  annuelles $  100 ,  100 .  00 

Coût  de  la  force  motrice  par  cheval-vapeur  livré  à  Calgary  $19 .  25 

Coût  par  cheval-vapeur-année  sur  la  base  de  charge  de 

50  pour  100 38.50 

Coût  par  kilowatt-année  sur  la  base  de  charge  de  50  pour 

100 51.33 

ou  0.59  d'un  centin  par  kilowatt-heure. 

DÉVELOPPEMENT    DE     FORCE     MOTRICE     DE     LA     RIVIÈRE     CaSCADE. 

Lors  de  l'étude  de  la  question  de  l'établissement  d'un  réservoir  au  lac 
Minnewanka,  on  s'est  demandé  s'il  était  possible  de  construire  une  usine  généra- 
trice de  concert  avec  ce  projet  d'emmagasinage  et  de  créer  de  l'énergie  électrique 
qui  serait  utilisée  à  Banfï.  Cette  dernière  ville,  ainsi  que  le  réservoir  et  le 
bassin  de  drainage  exploités,  se  trouve  entièrement  dans  les  limites  du  parc  des 
Montagnes  Rocheuses,  et  comme  les  affaires  de  la  ville  sont  administrées  par 
le  Gouvernement  fédéral,  par  l'intermédiaire  de  la  division  des  parcs  du  Minis- 
tère de  l'Intérieur,  les  mêmes  autorités  devraient  avoir  la  direction  des  travaux; 
des  levés  furent  par  conséquent  préparés  dans  ce  but. 
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GÉNÉRALITÉS. 

La  gorge  de  la  rivière  Cascade,  dans  laquelle  on  se  propose  de  créer  de  la 
force  motrice,  est  située  directement  an  aval  du  confluent  de  la  rivière  Cascade 
et  du  creek  du  Diable;  ce  dernier  forme  la  décharge  du  lac  Minnewanka.  Le 
bassin  de  la  rivière,  à  cet  endroit,  est  d'environ  220  milles  carrés,  sur  lesquels 
le  lac  Minnewanka  compte  pour  environ  6  milles  carrés.  La  plus  grande  partie 
de  ce  bassin  est  située  à  des  altitudes  considérables;  tout  l'approvisionnement 
d'eau  vient  des  cours  d'eau  des  montagnes,  des  sources  et  des  glaciers. 

A  l'entrée  de  la  gorge  (voir  reproduction,  page  70),  et  juste  en  aval  du 
confluent  des  deux  creeks,  on  a  construit  l'an  dernier  un  barrage  afin  d'em- 
magasiner l'eau  dans  le  lac  Minnewanka  et  d'améliorer  le  développement  des 
forces  hydrauliques  de  la  rivière  à  l'Arc. 

L'emplacement  de  l'usine  génératrice  projetée  est  à  environ  7  milles  de  la 
ville  de  Banff  ;  on  communique  avec  ce  dernier  endroit  par  un  chemin  bien  entre- 
tenu et  fréquenté;  ce  chemin,  qui  passe  également  par  Bankhead,  le  point  le 
plus  rapproché  de  la  voie  ferrée  qui  se  trouve  à  une  clistance  d'environ  3  milles, 
se  termine  au  lac. 

Approvisionnement  d'eau. 

Vu  que  tout  le  projet  est  compris  dans  les  limites  du  parc  des  Montagnes 
Rocheuses,  tout  développement  à  cet  endroit  sera  sous  la  juridiction  absolue 
du  Gouvernement,  de  sorte  que  tous  les  privilèges  tels  que  les  terres,  l'eau,  les 
droits  de  passage,  appartiennent  à  la  Couronne.  Les  condition  naturelles  de  la 
rivière  n'existent  plus,  depuis  que  le  réservoir  et  les  travaux  de  régularisation 
ont  été  terminés  et  sont  exploités;  mais  l'influence  de  ces  ouvrages,  sur  l'exploi- 
tation d'une  usine  génératrice  à  l'endroit  projeté,  sera,  cependant,  tout  à  fait 
avantageuse. 

Quand  on  en  est  venu  à  une  entente  entre  le  ministre  de  l'Intérieur  et  la 
Calgary  Power  Company,  on  croyait  que  la  compagnie  ne  serait  pas  seule  à 
tirer  avantage  du  réservoir  créé,  mais  qu'il  était  possible  de  construire  sur  la 
rivière  d'autres  usines  qui  en  bénéficieraient;  par  conséquent,  on  ajouta  au 
contrat  une  clause  qui  permet  au  ministre  de-contrôler  l'exploitation  du  barrage; 
cette  clause  dit: — 

''Après  l'achèvement  du  barrage,  la  compagnie  devra  l'entretenir  et 
l'exploiter  à  la  satisfaction  du  Ministre." 
Relativement  à  la  quaatité  d'eau  nécessaire,  prise  à  même  le  réservoir, 
l'alinéa  ''rf"  de  la  clause  17  dit: — 

''A  la  demande  du  Ministre,  la  compagnie  devra  laisser  passer  au 
barrage  un  minimum  de  débit  de  150  pieds  cubés  d'eau  par  seconde  que  le 
le  gouvernement  pourra  utiliser  pour  fins  de  force  motrice  daas  les  limites 
du  parc  des  Montagnes  Rocheuses;  et  le  passage  de  cette  quantité  d'eau 
au  barrage  sera  en  tout  temps  sous  le  plein  contrôle  du  Ministre  ou  de 
la  personne  ou  des  personnes  dûment  autorisées  par  lui  à  cette  fin." 
Tout  développement  sur  la  rivière  Cascade  en  aval  du  barrage,  sera  par 
conséquent  assuré  d'un  minimum  de  débit  de  150  pieds-seconde. 

L'emmagasinage  de  l'eau  se  fera  au  commencement  de  la  saison  de  la  crue 
des  eaux;  cette  opération  sera  terminée,  croit-on,  avant  le  15  juillet  de  chaque 
année;  après  cette  date  il  ne  se  perdra  point  d'eau  par  déversement.  On  est 
pratiquement  sûr  d'un  débit  de  plus  de  150  pieds-seconde  pendant  une  partie 
de  juillet,  ainsi  qu'en  août  et  en  septembre,  de  sorte  qu'on  pourra  obtenir  le 
maximum  de  force  hydraulique  pendant  les  mois  de  l'été,  alors  que  l'affluence 
des  touristes  est  plus  considérable  et  conséquemment  la  charge  effective,  plus 
forte — concours  de  circonstances  très  avantageux. 
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BOW  RIVER  POWER  AND  STORAGE  SURVEYS. 

PROFILE    OF    BOW    RIVER 

KANANASKIS  FALLS  to  RADNOR 
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Force  motrice  utilisable. 

A  la  demande  du  ministère,  on  a  pris  des  mesures  lors  de  la  construction 
du  barrage  du  réservoir  afin  de  faire  servir  la  structure  comme  prise  d'eau 
pour  l'usine  génératrice  que  l'on  se  propose  d'établir  plus  bas;  le  barrage  produit 
au  moins  la  moitié  de  la  charge  qu'il  faudra  développer,  l'autre  moitié  étant 
créée  par  la  pente  naturelle  de  la  rivière  entre  le  barrage  et  l'emplacement  de 
l'usine.  Vu  que  le  bassin,  en  amont  du  barrage,  a  d'abord  été  créé  pour  fins 
d'emmagasinage,  il  y  aura  nécessairement  fluctuation  dans  le  niveau;  cependant, 
ceci  n'affectera  pas  défavorablement  la  colonne  d'eau,  car  la  charge  effective 
minure  se  produira  pendant  les  mois  de  l'hiver,  alors  que  la  charge  nécessaire 
sera  petite.  On  a  fait  une  étude  de  la  question  de  l'approvisionnement  d'eau 
et  les  conclusions  auxquelles  nous  en  sommes  arrivés  ont  été  insérées  dans  une 
autre  partie  du  rapport. 

L'usine  devrait  être  construite  de  manière  à  répondre  aux  besoins  pendant 
l'été  en  utilisant  le  maximum  de  charge  et  un  débit  de  200  pieds  cubes  par 
seconde. 

La  charge  d'eau  utilisable,  quand  le  réservoir  est  rempli,  est  de  64  pieds, 
dont  60  pieds  peuvent  être  considérés  comme  la  charge  effective;  avec  cette 
charge,  et  un  débit  de  200  pieds-seconde,  on  peut  obtenir,  à  la  station,  un 
rendement  d'énergie  électrique  d'au  moins  900  chevaux-vapeur,  dont  825 
pourraient  être  livrés  à  Banff,  prêts  à  être  distribués  aux  consommateurs. 
Vu  les  conditions  de  charge  inévitables,  ce  débit  de  200  pieds  cubes  par  seconde 
ne  saurait  être  utilisé  continuellement,  et  par  conséquent  on  pourrait  utiliser 
un  débit  plus  considérable  pour  les  charges  faibles,  disons  jusqu'à  330  pieds 
cubes  par  seconde,  et  c'est  sur  cette  base  de  débit  que  l'on  étudie  le  développe- 
ment projeté. 

D'après  la  méthode  de  développement  projetée,  on  se  propose  de  faire 
tous  les  travaux  généraux,  tels  que  l'usine  génératrice,  le  dégorgeoir,  etc.,  pour 
la  capacité  totale  de  l'usine,  mais  on  ne  placera  pour  le  moment  dans  l'usine 
que  le  matériel  suffisant  pour  développer  les  deux  tiers  du  rendement  projeté, 
le  reste  sera  ajouté  au  besoin. 

méthode  de  developpement. 
Barrage. 

Le  barrage  de  la  partie  supérieure  de  la  gorge  (voir  reproductions,  page 
69)  qui  doit  servir  de  prise  d'eau,  sera  construit  en  béton,  et  laissera  passer 
l'eau  par  le  canal  de  dérivation  au  moyen  d'aiguilles  de  pertuis  ou  par  une  vanne 
à  niveau  peu  élevé  que  contrôlera  une  vantelle. 

Sur  un  côté  de  la  gorge,  on  a  modifié,  à  la  demande  du  gouvernement, 
une  des  aiguilles  de  pertuij  afin  de  la  faire  servir  de  canal  d'approvisionnement 
pour  la  vanne,  des  mesures  étant  prises  pour  placer  des  grilles  et  pour  ajouter 
ui  dé  en  acier  d'un  diamètre  de  5  pieds  afin  d'établir  une  communication  avec 
la  vanne.  Ce  dé  est  placé  à  une  telle  élévation  que  l'on  peut  faire  descendre 
l'eau  dans  le  bassin  sans  affecter  le  nivea,u  de  l'eau  à  l'entrée  des  vannes.  On 
pourrait  faire  remarquer,  ici,  que  le  projet  de  développsment  de  force  motrice 
commence  à  l'extrémité  extérieure  du  dé,  le  coût  du  barrage,  du  dé,  etc.,  étant 
porté  aux  dépenses  de  l'établissement  du  réservoir. 

Vanne  ou  bief. 

La  vanne,  qui  communique  avec  le  dé,  longera  le  rocher  sur  une  courte 
distance,  puis  entrera  dans  un  tunnel  percé  dans  le  rocher  le  long  de  la  rive 
sud  de  la  gorge;  les  dimensions  du  tunnel  seront  de  7  pieds  par  7;    l'intérieur 
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sera  recouvert  de  béton  pour  réduire  les  pertes  occasionnées  par  le  frottement; 
le  tunnel  communiquera  avec  une  vanne  en  acier  construite  et  placée  de  manière 
à  fournir  une  traverse  sans  support  sur  la  rivière  à  cet  endroit.  Après  avoir 
traversé  la  rivière,  la  vanne  en  acier  se  réunira  à  une  vanae  en  bois,  de  7  pieds 
de  diamètre,  qui  conduira  Teau,  soumise  à  une  pression,  à  un  point  situé  juste 
à  l'extérieur  de  l'usine  génératrice;  cette  vanne  sera  généralement  dans  des 
tranchées,  bien  que,  sur  une  longueur  d'environ  150  pieds,  elle  sera  placée  au- 
dessus  du  sol  sur  des  piliers  en  béton. 

L'extrémité  inférieure  de  la  vanne,  à  l'usine  génératrice,  consistera  en  un 
tuyau  en  acier  de  8  pieds  de  diamètre,  auquel  se  joindront  les  conduites  néces- 
saires aux  turbines.  Ces  conduites  seront  munies  de  vantelles  afin  de  régler 
le  débit,  et  la  partie  en  acier  se  terminera  par  un  coude  qui  remontera  la  rive 
jusqu'à  un  réservoir  d'emmagasinage  construit  sur  le  flanc  de  la  colline.  Le 
réservoir  aura  un  diamètre  d'environ  12  pieds,  et  sera  à  une  hauteur  telle,  qu'il 
sera  plus  élevé  que  le  plus  haut  niveau  du  lac  Minnewanka,  ce  qui  l'empêchera 
de  déborder.  Ce  réservoir  fournira  des  régulations  hydrauhques  suffisantes 
dans  la  direction  de  la  longue  conduite  d'eau. 

Usine  génératrice. 

L'usine  génératrice,  qui  sera  en  partie  située  sur  le  lit  actuel  de  la  rivière, 
(voir  reproduction,  page  71),  sera  construite  en  béton,  et  sera  protégée,  sur  le 
côté  de  la  rivière,  par  un  mur  placé  en  amont  et  en  aval  de  l'usine.  En  arrière 
du  mur  supérieur  le  terrain  sera  nivelé,  ce  qui  donnera  de  l'espace  pour  une 
cour;  un  chemin  qui  remontera  la  colline  par  une  pente  douce  donnera  accès 
au  chemin  de  Banff. 

Outillage. 

L'outillage  comprendra  trois  installations.  Les  turbines  ont  chacune  600 
chevaux-vapeur  et  communiquent  directement  avec  des  générateurs  d'un  ren- 


Barrage  du  canon  du  Di  «blo.     (vue  prise  d'aval).  Eté.  Cliché  de  M.  C.  Hendi 
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Barrage  du  canon  du  Diable.     (Vue  prise  d'aval.)     Hiver. 


Cliché  de  M.  C  Hendry. 


dément  de  350  K.W.  ;  ces  derniers  sont  munis  d'excitateurs  montés  sur  l'extrémité 
extérieure  de  l'arbre  de  couche.  Les  générateurs  communiqueront,  au  moyen 
des  commutateurs  et  des  protecteurs  nécessaires,  avec  la  ligne  de  transmission, 
des  transformateurs  pour  élever  la  tension  n'étant  pas  nécessaires. 

On  se  propose  d'avoir  d'abord  deux  installations,  dont  l'une  servirait  en 
cas  d'urgence;  la  troisième  sera  ajoutée  dès  que  la  puissance  de  charge  l'exigera. 
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PLATE      IX 
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CHAPITRE  VIIL 


RESERVOIR. 


GÉNÉRALITÉS. 


En  1909,  on  commença  les  travaux  à  l'usine  de  la  Calgary  Power  Company 
à  la  chute  du  Fer-à-Cheval,  bien  que  des  jaugeages  réels  de  la  rivière,  pendant 
la  période  des  eaux  basses,  ne  fussent  faits  que  pendant  l'hiver  de  cette  année, 
et  ce  ne  fut  que  pendant  l'hiver  de  1910-11  que  des  observations  sur  le  débit 
furent  récueillies  régulièiement. 

En  janvier  et  en  février,  époque  du  débit  minimum,  on  fit  des  observations 
assez  complètes;  ces  observations  corroboraient  celles  que  l'on  avait  faites  au 
cours  de  Tl  iver  précédent,  et  révélaient  une  condition  d'affaires  alarmantes, 
pour  le  moins.  Ces  observations  donnaient  un  minimum  de  débit  mensuel 
moyen  de  741  pieds-seconde  pour  le  mois  de  février  1911,  et  indiquaient  que 
l'on  pouvait  s'attendre  à  un  minimum  de  débit  de  moins  de  600  pieds-seconde 
pendant  de  courtes  périodes. 

L'usine  construite  avait  une  installation  à  turbines,  d'un  rendement  de 
7,500  chevaux-hydrauliques,  et  l'outillage  nécessaire  pour  porter  ce  rendement 
à  19,000.  Dans  ces  conditions,  la  situation  était,  par  conséquent,  sérieuse; 
pendant  six  mois  de  l'année  une  partie  de  l'eau  allait  se  perde,  tandis  que 
pendant^  le  reste  de  l'année,  une  grande  partie  de  l'usine  ne  pourrait  fonc- 
tionner à  cause  du  manque  d'eau.  En  même  temps,  la  demande  de  force  motrice 
augmentait  rapidement;  le  seul  remède  était   l'emmagasinage.     En  retenant 
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une  partie  de  l'eau  perdue  à  l'époque  de  la  crue  des  eaux  de  la  rivière,  on  pouvait 
augmenter  le  débit  à  l'époque  de  l'étiage  et  la  situation  serait  de  beaucoup 
améliorée;  on  épargnerait  alors  les  pertes  dues  à  l'inactivité  des  machines. 

On  a  préparé  des  courbes  qui  indiquent  graphiquement  la  situation;  ces 
courbes  sont  contenues  dans  ce  rapport. 

On  a  fait  relativement  à  l'emmagasinage  un  examen  de  tout  le  bassin  de  la 
rivière  à  l'Arc.  Au  cours  de  la  première  saison,  on  a  fait  une  reconnaissance 
de  l'emplacement  qui  semblait  devoir  être  le  plus  satisfaisant,  laissant  de  côté 
pour  la  prochaine  saison  ceux  qui  semblaient  être  moins  avantageux.  D'après 
la  reconnaissance  de  1911,  on  en  est  venu  à  la  conclusion  que  les  lacs  Spray,  le 
lac  Minnewanka  et  le  lac  à  l'Arc  semblaient  être  propices  à  cette  fin. 

Au  mois  d'août,  on  envoya  un  parti  d'ingénieurs  au  lac  à  l'Arc;  on  y  fit  un 
levé  dont  les  résultats  sont  donnés  plus  loin.  Après  avoir  terminé  ce  travail, 
on  envoya  le  parti  au  lac  Minnewanka  et  on  y  fit  le  levé  du  bassin  de  ce  lac. 

Pendant  Tété  de  1912,  on  fit  également  le  levé  du  bassin  du  lac  Spray, 
et  on  fit  une  étude  de  quelques-uns  des  tributaires  de  la  rivière  à  l'Arc  pour 
l'emmagasinage,  mais  ces  derniers  ne  sont  pas  propres  à  cette  fin. 

On  a  fait  un  levé  de  la  rivière  du  Revenant  sur  une  distance  d'environ  4 
milles,  depuis  son  embouchure,  afin  de  s'assurer  jusqu'à  quel  point  cette  rivière 
pourrait  servir  de  réservoir  auxiliaire.  Le  levé  a  fait  voir  que  bien  qu'on  pour- 
rait y  établir  un  réservoir,  le  coût  de  développement  serait  élevé  et  le  projet 
ne  pourrait  servir  que  de  moyen  de  régularisation  relativement  aux  usines 
situées  en  aval  de  l'embouchure. 


Creek  du  Diable.     (Ancien  barrage). 

Bassins  d'emmagasinage. 


Cliché  de  M.  C.  Hendry 


Les  bassins  que  l'on  à  développés,  ou  qui  peuvent  l'être,  sont  lé§  suivants: — 

1.  Lac  Minnewanka.     (Développé.) 

2.  Lac  Spray. 

3.  Lac  à  l'Arc. 

4.  Bassin  d'emmagasinage  de  la  rivière  du  Coude. 
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Lac  Minnewanka. 

Après  un  examen  général  du  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc,  on  a  choisi  le  lac 
Minnewanka  comme  étant  le  plus  accessible,  le  plus  facile  à  développer  et  le 
moins  dispendieux  des  bassins  d'emmagasinage.  Dans  ce  but,  la  Calgary 
Power  Company  a  fait  un  levé  du  lac  Minnewanka. 

Dans  l'intervalle,  la  division  des  terres  des  voies  ferrées  du  ministère  de 
l'Intérieur  avait  formulé  une  politique  de  conservation  et  de  recherches;  à  cette 
époque  cette  division  s'occupait  des  questions  de  forces  hydrauliques  tou- 
chant ces  dernières  et  l'emmagasinage.  Cette  division  commença  son  travail 
dans  ce  district  au  printemps  de  1911;  après  une  étude  de  la  situation,  et  un 
travail  considérable  sous  forme  de  reconnaissance,  les  ingénieurs  en  sont  venus 
à  une  conclusion,  laquelle,  bien  qu'entièrement  indépendante,  était  prati- 
quement la  même  que  celle  des  ingénieurs  qu'avait  employés  la  Calgary 
Power  Company,  à  savoir,  que  l'emmagasinage  sur  le  lac  Minnewanka 
offrait  l'avantage  le  plus  immédiat  à  la  situation  de  la  force  hydraulique. 
Vers  la  fin  de  l'été  de  1911,  on  envoya  un  parti  d'ingénieurs  faire  les  levés  du  lac 
afin  de  déterminer  quel  volume  d'eau  pouvait  être  économiquement  emmagasiné, 
l'étendue  de  terrain  qui  serait  submergé,  et,  en  résumé,  tous  les  renseignements 
nécessaires  qui  permettraient  à  la  Division  de  régler  la  question;  on  a  étudié  les 
notes  au  bureau  pendant  l'hiver  de  1911-12,  et  on  a  fait  des  plans  et  des  calculs. 

La  situation  de  la  force  hydraulique  sur  la  rivière  à  l'Arc  empirait 
rapidement;  bien  que  les  observations  de  1911-12  n'indiquassent  pas  un 
niveau  d'eau  aussi  bas  que  celui  de  l'année  précédente;  le  marché  s'était  agrandi, 
sans  compter  que  cette  légère  amélioration  n'était  pas  permanente.  Heureu- 
sement quand  la  compagnie  sollicita  certains  droits,  la  Division,  vu  le  travail 
de  campagne  qu'elle  avait  fait,  était  au  courant  de  la  question,  et  était  prête  à 
discuter  la  situation  avec  les  représentants  de  la  compagnie,  et  à  faire  certaines 
recommandations  basées  sur  des  renseignements  fournis  par  ses  propres  fonc- 
tionnaires. 

Vu  l'urgence  de  la  situation  il  était  désirable  d'obtenir  une  augmentation 
de  débit  pour  la  saison  d'étiage  de  1912-13,  et  pour  atteindre  ce  but,  il  fallait 
empêcher  l'écoulement  des  hautes  eaux  de  l'été  de  1912;  une  expédition  de  la 
part  de  tous  les  intéressés  était  par  conséquent  nécessaire,  ainsi  qu'une  action 
prompte  de  la  part  de  la  Division  pour  accorder  à  la  compagnie  le  permis  de 
créer  un  réservoir  et  une  action  prompte  de  la  part  de  cette  dernière  pour  com- 
mencer les  travaux. 

La  politique  qu'a  voulu  suivre  la  Division  était  de  contrôler  et  de  construire 
tout  projet  d'emmagasinage,  mais  cette  politique  n'était  pas  encore  rendue  au 
point  où  la  Division  était  préparée  à  se  charger  de  la  construction  et  du  con- 
trôle du  réservoir;  comme  la  situation  demandait  une  action  prompte,  et  comme 
la  Calgary  Power  Company  était  seule  dans  le  moment  à  profiter  de  ces  travaux 
l'exécution  de  ces  derniers  furent  laissés  aux  soins  de  cette  compagnie. 

Contrat  de  développements. 

Un  contrat  fut  alors  passé  entre  la  Calgary  Power  Company  et  le  ministère; 
ce  contrat  autorisait  la  compagnie  à  créer  un  réservoir  au  lac  Minnewanka, 
sujet  au  contrôle  du  ministère;  on  fixa  le  volume  d'eau  à  emmagasiner,  et  on  li- 
mita les  niveaux,  le  débit,  etc.,  et.  de  plus,  on  inséra  dans  le  contrat  une  clause 
qui  autorisait  le  ministère  à  exproprier  en  tout  temps  les  travaux  exécutés,  sur 
paiement  à  la  compagnie  du  coût  des  travaux  tel  que  déterminé  par  l'ingénieur 
du  ministère.  Ces  particularités  sont  comprises  dans  la  clause  17,  alinéas 
''d",  ''e"  et  ''j",  qui  se  lisent  comme  suit: — 

''  (d)  A  la  demande  du  Ministère,  la  compagnie  devra  laisser  passer 

au  barrage  un  minimum  de  débit  de  150  pieds  cubes  d'eau  par  seconde, 
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que  le  gouvernement  pourra  utiliser  pour  fin  de  force  motrice  dans  les 
limites  du  parc  des  Montagnes  Rocheuses;  et  le  passage  de  cette  quan- 
tité d'eau  au  barrage  sera  en  tout  temps  sous  le  contrôle  absolu  du  Ministre 
ou  de  la  personne  ou  des  personnes  dûment  autorisées  par  lui  à  cette  fin." 

"  (e)  La  compagnie  ne  pourra  élever  ou  abaisser  le  niveau  du  lac 
Minnewanka  au  delà  des  limites  que  pourra  déterminer  de  temps  à  autre 
le  Ministre,  comme  étant  suffisantes  pour  fournir  quarante-quatre  mille 
(44,000)    pieds-acre   d'eau  emmagasinée. 

"j)  Le  gouvernement  aura  le  droit,  après  avis  de  soixante  jours  donné 
à  la  compagnie  par  écrit,  d'exproprier,  de  contrôler  et  d'exploiter  le  dit 
barrage,  sur  paiement  à  la  compagnie  du  coût  raisonnable  et  réel  du  dit 
barrage  et  de  tous  les  travaux  qu'il  faudra  exécuter  dans  le  parc  des  Mon- 
tagnes Rocheuses  en  conformité  avec  la  dite  clause  douze  (12.)" 

RÉSERVOIR. 

Le  lac  Minnewanka  offrait  un  emplacement  splendide  pour  l'emmagasinage 
et  en  plus  susceptible  d'un  développement  très  économique.  Situé  dans  le 
parc  des  Montagnes  Rocheuses  et  à  proximité  de  Banff,  il  était  nécessaire 
d'agir  avec  prudence  afin  d'augmenter  sa  valeur  comme  rendez-vous  des 
touristes,  au  lieu  de  la  diminuer.  C'est  le  plus  grand  lac  que  Ton  rencontre  dans 
le  parc  des  Montagnes  Rocheuses;  sa  longueur  est  de  93^  milles,  et  sa  largeur 
moyenne  de  plus  d'un  demi-mille;  ses  eaux  sont  très  belles,  étant  exceptionnel- 
lement limpides  et  d'un  bleu  très  profond;  et,  entouré  comme  il  l'est  par  de 
hautes  montagnes  dont  plusieurs  ont  près  de  10,000  pieds  d'altitude,  ce  lac  offre 
une  grande  attraction  aux  nombreux  touristes  qui  visitent  cette  région  au  cours 
de  l'été. 

Le  lac  a  une  superficie  de  5.37  milles  carrés.  Les  rives  sont  généralement 
très  escarpées  et  atteignent  pour  la  plupart  une  hauteur  de  15  à  20  pieds,  bien 
qu'en  certains  endroits  elles  s'élèvent  doucement  jusqu'à  la  pente  des  montagnes 
environnantes,  formant  une  plage  étroite  sur  le  bord  de  l'eau.  Le  lac  est  très 
profond,  et  par  conséquent  les  rives  forment  une  pente  rapide.  La  rive  sud  est 
couverte  de  bois  épais  sur  toute  sa  longueur,  tandis  que  la  rive  nord  est  déboisée 
en  plusieurs  endroits;  l'extrémité  du  lac  où  se  trouve  la  décharge  est  basse;  sur 
une  étendue  considérable  la  rive  n'est  qu'à  2  ou  3  pieds  au-dessus  du  niveau 
original  du  lac.  Le  creek  du  Diable  forme  la  décharge  du  lac  Minnewanka;  il 
a  un  peu  plus  d'un  mille  de  long,  et  se  jette  dans  la  rivière  Cascade,  à  l'entrée  de 
la  Gorge  du  Diable,  gorge  étroite  dans  le  roc  solide  et  d'une  longueur  d'environ 
500  pieds;  à  l'entrée,  cette  gorge  avait  une  largeur  de  40  pieds  entre  les  murs 
de  pierre  et  une  profondeur  de  50  pieds.  (Voir  reproduction,  pages  70  et  78). 
A  un  quart  de  mille  environ  de  la  décharge  du  lac,  existait  un  vieux  barrage  qui 
retenait  l'eau  au  niveau  du  lac,  ou  à  4  pieds  au-dessus  de  son  ancien  niveau 
naturel.  Du  pied  du  barrage  jusqu'à  l'entrée  de  la  gorge  le  mur  avait  une 
hauteur  de  14  pieds.  Un  barrage  placé  à  l'entrée  de  la  gorge  aurait  un  double 
avantage — le  débit  naturel  du  lac  serait  emmagasiné,  ainsi  que  le  débit  de  la 
rivière  Cascade,  le  lac  servant  de  réservoir  pour  les  deux. 

Capacité. 

Après  l'étude  des  plans,  on  a  pensé  qu'il  était  possible  d'établir  un  réservoir 
d'une  hauteur  de  12  pieds;  cette  hauteur  demandait  la  submersion  d'une  étendue 
considérable  de  terrain  à  l'extrémité  la  plus  basse  du  lac  et  dans  la  vallée  de  la 
rivière  Cascade,  rendant  nécessaire  le  détournement  du  chemin,  la  remise  en 
place  d'un  pont,  le  transport  de  quelques  maisons  sur  un  terrain  plus  élevé  et 
aussi  la  construction  d'un  nouveau  bassin  avec  cale  inclinée  pour  les  bateaux  du 
lac,  le  tout  pouvant  se  faire  à  un  prix  relativement  peu  élevé. 
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Mur  de  la  gorge  du  Diable,  ligne  cen- 
trale du  barrage  avant  la  construction. 


Cliché  de  M.  C.  Hendry. 
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La  superficie  du  lac,  au  niveau  normal,  est  de  3,449.8  acres,  et  la  superficie 
comprise  entre  la  ligne  de  submersion  après  qu'on  aura  élevé  le  niveau  de  12 
pieds,  est  de  4,009.9;  ainsi  la  superficie  submergée  à  Textrémité  la  plus  basse 
du  lac  est  d'environ  600  acres.  L'emmagasinage  en  chiffres  ronds  est  de  44,000 
pieds-acre.  (Voir  diagramme,  planche  n°  9,  pour  l'effet  sur  le  débit  aux  chutes 
du  Fer-à-Cheval.) 

DÉBIT. 

Depuis  1910,  on  a  fait  des  observations  plus  ou  moins  continues  sur  le 
débit  du  creek  du  Diable  et  de  la  rivière  Cascade.  La  division  de  l'irrigation  a 
établi  une  station  de  jaugeage  sur  le  creek  du  Diable,  en  juin  1910,  et  depuis  cette 
date  jusqu'au  31  mai  1912,  on  a  fait  des  observations  constantes.  On  a  fait 
des  jaugeages  isolés  de  la  rivière  Cascade  pendant  la  première  partie  de  cette 
période;  puis  en  août  1911,  on  a  établi  une  station  de  jaugeage  sur  cette  rivière 
en  aval  de  l'embouchure  du  creek  du  Diable,  dont  on  peut  avoir  des  observations 
depuis  juin  1912.     Toutes  ces  observations  sont  incluses  dans  le  rapport. 

Diagrammes. 

Avec  les  observations  à  notre  disposition,  M.  J.  T.  Johnston  a  préparé, 
pour  le  ministère,  deux  courbes  (voir  diagrammes,  planches  10  et  13).  On  en 
fait  usage  ici  ainsi  que  de  quelques  autres  qui  les  complètent.  Vu  le  manque 
de  suite  dans  les  données  sur  la  rivière  Cascade  en  1910,  on  n'a  pas  inclus  cette 
période.  Le  diagramme,  planche  numéro  10,  est  compilé  sur  le  débit  moyen 
par  mois  en  pieds-seconde  pour  la  période  allant  de  janvier  1911  à  janvier  1913, 
et  montre  le  rapport  du  débit  réservé  de  150  pieds-seconde  avec  les  débits 
mensuels.  On  a  aussi  compilé  des  tableaux  relativement  à  ces  diagrammes. 
Le  tableau  numéro  11  compilé  avec  les  données  à  notre  disposition,  montre  à 
quelle  époque  on  pourrait  remplir  le  réservoir. 

En  1911,  si  on  alloue  un  débit  continu  de  150  pieds-seconde,  et  si  on  com- 
mence à  remplir  le  réservoir  le  1er  mai,  pour  un  emmagasinage  de  44,000  pieds- 
acre,  le  bassin  aurait  été  rempli  le  24  juin.  Le  ruissellement  supplémentaire 
(en  plus  des  150  pieds  cubes  par  seconde  prévus)  jusqu'au  31  décembre,  s'élèverait 
à  84,530  pieds-acre.  Pendant  la  période  de  1er  janvier  au  1er  mai,  l'eau  emmaga- 
sinée est  mise  en  liberté;  on  n'a  pas  essayé  de  montrer  comment  ceci  se  ferait, 
vu  que  tout  dépend  du  niveau  de  la  rivière  à  l'Arc  et  du  besoin  d'eau  emmaga- 
sinée. 

En  1912,  si  on  suppose  qu'on  a  commencé  à  remplir  le  réservoir  le  1er  mai, 
le  montant  total  de  44,000  pieds-acre  auraient  été  dans  le  bassin  vers  le  1er 
juillet,  tout  en  allouant,  comme  avant,  un  débit  continu  de  150  pieds-seconde; 
le  débit  supplémentaire  dont  on  aurait  pu  se  servir  pour  l'emmagasinage  s'élève- 
rait à  47,700  pieds-acre,  jusqu'au  1er  septembre  1912. 

De  ce  qui  précède,  on  verra  qu'il  y  a  évidemment  ample  débit  venant  du 
lac  et  de  la  rivière  Cascade  pour  remplir  le  bassin.  Vu  l'afRuence  des  touristes 
après  le  1er  juillet,  le  seul  fait  de  remplir  le  bassin  n'est  pas  l'unique  raison  et  il 
est  à  désirer  que  le  bassin  soit  rempli  aussitôt  que  possible  après  le  15  juin,  de 
manière  à  ce  que  des  bas-fonds  peu  jolis  ne  soient  pas  exposés  à  la  vue;  il  est 
certain,  cependant,  que  le  bassin  peut  être  si  près  du  comble  vers  h  1er  juillet 
de  chaque  année,  que  l'on  n'a  pas  besoin  de  craindre  que  le  lac  souffre  au  point 
de  vue  pittoresque. 
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RÉSERVE   DU    LAC    MINNEWANKA,    ÉTAT    DU    DEBIT    ET    DE    LA    RÉSERVE  AVEC   150 
PIEDS-SECONDE  DE  TIRAGE.       CAPACITÉ,    44,700  PIEDS-ACRE. 


Moyenne 
du    débit. 

Plus  150  pieds-seconde  de  tirage. 

Observa- 
tions. 

Mois. 

Débit  de- 
vant    l'u- 
sine. 

Pour  remplir  le  réservoir 

Surplus 
du  débit. 

Surplus     du 

débit  en 
pieds-acre . 

Débit. 

quantité  en 
pieds-acre. 

1911. 
Janvier 

122 
101 
104 
118 

245 
956 

956 
642 
624 
411 
226 
166 
221 

149 
85 

102 
67 

301 

748 

538 
538 

' 

Mars      

Avril     . . 

Remplissage 
commencé 
le  1er  mai. 

Mai 

150 
150 

956 
642 
624 
411 
226 
166 
221 

150 
150 
150 
150 
150 

159 

150 
150 

95 
806 

5,841-3 
38,859 

806 

492 

474 

261 

76 

16 

71 

9,101 
30,252 
29,144 
15,530 

4,673 
952 

4,366 

rempli    le 
25  juin. 

25-30  juin 

44,700-3 

Juillet 

Août 

Septenih)re.. 

Octobre. 

Décembre.  . 

1912. 
Janvier 

94,018 

Février. 

Avril       ... 

Mai 

151 

589 

9,285 
35,583 

Remplissage 

30  juin.. . 

commencé 
le  1er  mai. 
Réservoir 

388 

388 

23,855 
23,855 

rempli  le 
30  juin. 

Juillet     . 

44,868 

Août 

(Note. — La  capacité  réelle  du  bassin    est  de  44,700  pieds-acre;   de  cette^  quantité,  44,700  pieds-acre  sont 
gardés  comme  réserve,  et  c'est  sur  cela  qu'on  base  les  tableaux  suivants  n°s  n ,  12  et  13) . 


Capacité  de  réserve. 

Les  niveaux  de  limite  pour  la  réserve  du  lac  Minnewanka  ont  été  fixés 
d'après  les  relevés  qu'on  y  a  faits.  Le  niveau  normal  du  lac  avait  4,728.00 
d'élévation,  quoique  ce  ne  fût  pas  le  niveau  naturel  du  lac,  qui  avait  environ 
4  pieds  de  moins,  mais  il  avait  été  élevé  au  point  présent  par  une  petite  digue 
placée  dans  le  creek  du  Diable  environ  un  quart  de  mille  en  aval  de  l'embouchure 
du  lac.  (Voir  la  reproduction,  page  76).  Cette  digue  existait  encore  et  pen- 
dant l'hiver  de  1911-12,  elle  fut  coupée  et  on  y  pratiqua  une  ouverture  pour  le 
passage  des  billot 5;  on  y  plaça  des  aiguilles  de  pertuis  qui  pouvaient  être  enlevés 
sans  beaucoup  de  difficulté. 

La  limite  supérieure  du  niveau  du  lac  fut  fixée  à  4,740;  12  pieds  au-dessus 
du  niveau  normal  actuel,  donnant  16  pieds  entre  l'ancien  niveau  normal  et 
l'élévation  proposée. 
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La  quantité  de  réserve  possible  entre  les  élévations  de  4,728  et  4,740  est  de 
44,700  pieds-acre,  excédant  de  700  pieds-acre  la  quantité  de  réserve  accordée. 
Une  profondeur  de  0.2  pied  dans  le  lac  donnerait  les  700  pieds-acre,  et  comme 
cette  différence  dans  l'élévation  peut  facilement  se  produire  entre  le  lac  et  la 
digue,  à  cause  de  la  réserve  ou  du  tirage,  on  a  fixé  comme  on  Ta  dit  les  limites 
d'élévation.  (L'effet  de  cette  quantité  de  réserve  sur  la  rivière  à  l'Arc  aux  chutes 
du  Fer-à-Cheval  peut  être  observé  sur  le  diagramme,  Tableau  n°  9.)  Entre 
l'élévation  4,728  et  l'élévation  4,724,  on  peut  obtenir  14,200  pieds-acre,  dont 
on  peut  se  servir  si  l'on  établit  l'usine  de  pouvoir  proposée  par  le  gouvernement, 
sur  la  rivière  Cascade. 

Construction. 

Une  entente  a  été  conclue  entre  le  Département  des  Pouvoirs  d'eau  et 
la  ''Calgary  Power  Company",  et  la  construction  d'une  digue  dans  le  canon  du 
Diable  pour  retenir  l'eau  dans  le  lac  Minnewanka,  fut  commencée  au  début  du 
printemps  de  1912.  Des  plans  furent  soumis  par  la  compagnie,  et  examinés 
par  M.  C.  H.  Mitchell,  ingénieur  consultant  du  Département  des  Pouvoirs 
d'eau  qui  exige  certaines  modifications  et  additions. 

Digue. 

Les  plans  tels  que  soumis  étaient  pour  une  digue  en  béton  à  l'entrée  du  canon. 
La  digue  se  composait  d'une  section  de  canaux  de  dérivation,  avec  quatre  de  ces 
canaux  une  vanne  pour  l'assèchement,  et  un  plancher  pour  servir  de  pont,  au- 
dessus  du  canon,  et  aussi  pour  transporter  le  cabestan  pour  contrôler  les  aiguilles 
de  pertuis  dans  les  écluses;  il  y  avait  place  pour  faire  passer  le  poisson,  si  néces- 
saire. Les  changements  proposés  par  M.  Mitchell  furent  faits  en  partie  après 
étude  des  plans,  et  en  partie  après  une  inspection  des  conditions  du  terrain;  ces 
changements  sont  montrés  sur  les  plans,  et  sont  comme  suit:  A  la  place  de  la 
vanne  profonde  à  gauche  de  la  digue,  on  a  fait  une  ouverture  de  vanne  avec  les 
charpentes  nécessaires,  les  caissons  de  prise  d'eau,  les  ouvertures  des  portes,  etc. 
Un  dé  d'acier  pour  former  la  fin  de  la  prise  d'eau  d'une  vanne  de  5  pieds  de 
diamètre  fut  construit,  il  mesure  12  pieds  de  longueur,  5  pieds  de  diamètre  à 
l'extrémité  inférieure,  et  arrive  à  une  ouverture  ovale  de  5  pieds  8  pouces  par 
8  pieds,  pour  permettre  l'entrée  facile  nécessaire;  des  poutres  furent  aussi  placées 
pour  soutenir  les  charpentes.  On  a  recommandé  aussi  et  pris  certaines  précautions 
dans  la  construction. 

La  construction  de  la  digue  fut  un  travail  intéressant.  L'espace  est  très 
restreint,  et  de  plus,  il  était  nécessaire  de  surveiller  le  débit  du  lac  Minnewanka 
et  de  la  rivière  Cascade  pendant  la  construction.  Pour  ceci,  on  a  placé  un  ba- 
tardeau  à  l'entrée  du  canon.  Un  bloc  de  béton  (voir  plan  n°  17)  fut  d'abord 
placé  sur  un  côté  du  lit  de  la  rivière,  le  batardeau  s'étendant  de  ce  bloc  jusqu'au 
mur  opposé  du  cafion;  en  arrière  de  ceci,  on  a  placé  un  mur  de  béton  et  construit 
un  canal,  avec  le  bloc  de  béton  comme  contrôle,  l'extrémité  inférieure  étant 
tenue  à  un  niveau  suffisant  pour  que  le  lit  de  la  rivière  sous  le  canal  soit  tenu 
déblayé.  Le  canal  fut  construit  pour  donner  un  débit  de  300  p. es.  avec  une 
profondeur  de  18  pouces  (voir  reproduction  page  83).  L'excavation  fut  faite 
en  arrière  du  batardeau,  et  sous  le  canal;  les  conditions  furent  intéressantes: 
le  font  était  couvert  de  gros  gravier  et  de  pierres  à  une  profondeur  de  8  à  10  pieds, 
et  le  lit  de  pierre  était  parsemé  de  nombreux  trous  (voir  reproduction,  page  83). 
La  section  contenant  la  vanne  et  la  valve  fut  d'abord  placée,  le  canal  fut  alors 
enlevé  et  l'eau  renvoyée  dans  la  vanne,  et  l'autre  côté  construit  au  niveau  de 
la  première  section;  ensuite  le  tout  fut  en  même  temps  porté  au  niveau  né- 
cessaire. 
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Il  y  avait  de  grandes  fentes  dans  le  mur  de  pierre  (voir  reproduction,  page 
78).  On  empêcha  l'écoulement  par  ces  fentes,  en  bouchant  avec  du  béton  et 
en  permettant  un  débit  libre  sur  le  côté  inférieur;  on  empêcha  l'érosion  de  la 
même  manière  (voir  plan  n*'  17).  La  rivière  Cascade  a  un  courant  rapide  et 
transporte  beaucoup  de  vase  et  de  gravier  à  l'eau  haute;  pour  empêcher  que  la 


Canal  d'assécherr  ent. 


Cliché  de   M.    C.    Hendrv. 


Trous  au  fond  du  canon. 


Cliché  do  M.  C.  Hendrv. 
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valve  se  bouche,  on  a  laissé  le  batardeau  de  béton,  et  l'on  a  construit  un  mur 
depuis  le  batardeau  jusqu'à  l'entrée  de  la  vanne,  de  cette  manière  toute  matière 
transportée  par  l'eau  ne  peut  passer  dans  la  vanne. 

La  digue  fut  terminée  en  mai  1912.  La  construction  fut  faite  par  la  "Foun- 
dation Company  of  Montréal"  sous  contrat  avec  la  '^Calgary  Power  Company", 
et  les  deux  compagnies  ont  droit  à  des  félicitations  pour  la  rapidité  avec  laquelle 
les  travaux  furent  exécutés,  et  l'apparence  de  la  structure,  une  fois  terminée. 

Bassin  de  déblayement 

En  même  temps  que  la  construction  de  la  digue,  on  faisait  les  travaux 
d'éclaircie  des  rives  du  lac  et  de  la  superficie  en  dedans  de  la  ligne  d'inondation 
à  l'extrémité  inférieure  du  lac,  et  de  la  rivière  Cascade;  ainsi  que  certains  tra- 
vaux additionnels  comme  l'enlèvement  de  bâtisses,  l'éclaircie  du  nouvel  empla- 
cement de  ville,  la  construction  de  nouvelles  routes,  et  l'amélioration  de  l'an- 
cienne, le  changement  de  la  ligne  téléphonique  et  la  construction  d'un  nouveau 
quai  avec  les  descentes  pour  les  vaisseaux  du  lac.  L'éclaircie  était  d'environ 
600  acres,  une  grande  partie  de  la  superficie  inondée  était  très  boisée,  et  comme 
le  département  exigeait  que  les  souches  soient  enlevées  et  coupées,  des  travaux 
considérables  furent  exécutés. 

On  a  fait  un  relevé  de  la  superficie  réservée  aux  maisons  d'été,  et  un  chan- 
gement dans  la  division,  et  on  a  arpenté  des  lots  additionnels;  la  terre  fut  alors 
déblayée,  une  ou  deux  rues  nivelées,  et  le  tout  laissé  en  bon  ordre. 

Pont. 

Le  changement  de  la  route  nécessite  un  nouveau  pont  sur  le  Creek  du 
Diable;  le  nouveau  pont  était  beaucoup  plus  long  que  l'ancien,  et  fut  construit 
seulement  de  bois,  à  part  les  fondations  de  béton  qu'on  y  mit  pour  supporter 
les  deux  caissons  principaux.  Pour  que  l'extrémité  ouest  du  lac  et  la  partie 
submergée  de  la  rivière  Cascade  puissent  servir  aux  petites  embarcations  de 
plaisir,  la  partie  inférieure  des  partants  du  pont  fût  placée  4  pieds  au-dessus 
du  niveau  de  l'eau  haute,  donnant  tout  l'espace  nécessaire  aux  bateaux. 

Les  améliorations,  comme  le  nouveau  quai,  les  routes,  le  pont,  etc.,  sont  mon- 
trées sur  les  photographies.  Les  travaux  de  réserve  du  lac  Minnewanka  furent 
exécutés  très  rapidement;  les  travaux  furent  commencés  en  mars  1912,  une  digue 
construite  dans  le  canon,  une  éclaircie  de  plus  de  600  acres,  un  changement  de 
route  d'une  largeur  d'un  mille,  un  renivellement,  un  nouveau  pont,  l'arpen- 
tage d'un  nouvel  emplacement  de  ville,  l'enlèvement  des  constructions  dans 
la  superficie  submergée,  et  dans  certains  cas,  la  reconstruction  d'une  ligne  télé- 
phonique d'un  mille,  un  nouveau  quai,  et  deux  débarcadères,  avec  un  chemin 
de  fer  marin  pour  chacun,  et  le  tout  fut  complété  vers  le  1er  juillet.  L'em- 
magasinage de  l'eau  fut  commencé  le  1er  juillet  1912,  et  le  niveau  fut  élevé  à 
4,740  vers  le  12  août;  l'emmagasinage  aurait  pu  être  terminé  beaucoup  plus  tôt, 
mais  fut  retenu  par  les  travaux  de  déblayement,  de  sorte  que  l'inondation  ne 
commença  pas  avant  la  date  ci-haut  mentionnée. 

Pouvoir  de  la  réserve. 

Le  lac  Minnewanka  est  à  8  milles  environ  du  fameux  emplacement  de 
villégiature  de  Banff,  où  les  visiteurs  augmentent  de  plus  en  plus.  Cette  ville 
est  la  place  principale  du  parc  des  Montagnes  Rocheuses,  et  d'ici,  beaucoup  de 
campeurs  s'engagent  dans  les  montagnes.  Comme  lieu  où  lea  gens  peuvent 
passer  l'été,  ou  bien  aux  hôtels  ou  dans  les  maisons  d'été,  elle  offre  beaucoup 
d'attrait,  et,  en  passant,  on  peut  dire,  que  trois  fois  autant  de  personnes  ont 
visité  Banff  durant  l'été  de  1911,  qu'il  y  en  a  qui   ont   visité   le   fameux  parc 
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Yellowstone.  Avec  cette  augmentation  de  population,  la  nécessité  de  pouvoir 
pour  éclairer  les  rues  et  les  maisons  a  aussi  augmenté;  actuellement,  le  pouvoir 
est  fourni  par  les  mines  Bankhead,  à  6  milles  de  Banff,  sur  la  route  de  Minne- 
wanka;  on  n'a  pas  donné  de  franchise,  l'éclairage  des  rues  étant  sous  con- 
trat annuel. 

Le  parc  et  la  ville  sont  sous  le  contrôle  du  gouvernement  fédéral  repré- 
senté par  le  département  des  parcs,  du  département  de  l'Intérieur.  Dans  les 
circonstances,  on  a  considéré  qu'une  usine  de  force  motrice  opérée  par  les  autorités 
du  parc  serait  une  bonne  affaire;  on  a  considéré  la  possibilité  de  pouvoir  avec 
la  réserve  du  lac  Minnewanka,  et  on  a  conclu  que  la  chose  était  possible.  On 
a  obtenu  alors  de  se  servir  de  la  digue  de  réserve  comme  usine  de  tête,  et  les 
plans  montrent  la  manière  dont  on  se  servira  de  la  digue  de  réserve  comme 
prise  d'eau  pour  l'usine. 

Emploi  du  débit  de  l'excédent  de  réserve  pour  la  production 

DU  pouvoir. 

Pour  ce  qui  est  de  la  réserve  du  lac  Minnewanka,  quand  l'arrangement 
fut  conclu  avec  la  «Calgary  Power  Company»,  leur  accordant  le  droit  d'em- 
magasiner l'eau  dans  le  lac,  on  inséra  une  clause  d'après  laquelle  le  département 
se  réservait  le  droit  d'avoir  un  débit  continuel  de  150  pieds-seconde,  devant 
servir  au  développement  du  pouvoir  ou  autrement,  de  plus,  la  compagnie  fut 
tenue  de  changer  la  structure  pour  qu'elle  puisse  servir  d'usine  de  tête  pour 
une  usine  de  pouvoir,  que  le  département  avait  alors  en  vue.  Les  chiffres  du 
débit  sont  intéressants,  et  certains  des  diagrammes  ci-inclus  sont  pour  montrer 
l'emploi  du  débit  de  la  réserve  dans  ce  but.  En  se  servant  de  l'eau  de  cette 
manière,  il  est  nécessaire  d'avoir  un  déversement  continuel,  et  en  exigeant 
150  p. es.  de  déversement  continuel,  l'intention  n'était  pas  de  faire  tort  à  la 
compagnie,  car  il  y  aurait  des  occasions  où  il  serait  bon  d'avoir  autant  de  réserve 
q  le  possible.  Tenant  ce  point  en  vue,  on  a  fait  une  enquête  sur  l'effet  au  départe- 
ment s'il  faisait  emploi  de  4  pieds  de  plus  de  réserve,  non  en  élevant  le  lac  de 
4  pieds  de  plus,  mais  en  l'emmenant  à  un  niveau  plus  bas;  de  cette  manière, 
on  obtient  14,200  pieds-acre.  Le  diagramme  sur  la  Plaque  n°  11  de  même 
que  le  tableau  n°  12,  préparés  par  M.  Johnston,  ont  été  faits  dans  ce  but,  ils 
s'expliquent  d'eux-mêmes.  Le  bassin,  comme  dans  l'autre  cas,  est  supposé 
vide  le  1er  mai  1911,  mais  au  niveau  inférieur  de  4  pieds  sous  le  niveau  normal 
du  lac;  en  déduisant  150  p. es.  de  réserve  sur  la  moyenne  mensuelle  du  débit, 
on  trouve  que  le  réservoir  aurait  pu  être  rempli  le  1er  juillet  1911,  c'est-à-dire 
qu'on  aurait  pu  emmagasiner  58,900  pieds-acre.  De  ce  moment  jusqu'au 
31  décembre  1911,  80,071  pieds-acre  se  trouveraient  gaspillés,  en  plus  du 
débit  de  150  p. es.  Dans  l'intervalle  d'eau  basse,  i.  e.,  avec  moins  de  150  p. es. 
de  débit,  du  1er  janvier  au  1er  mai,  il  faudrait  11,699  pieds-acre  de  la  réserve 
pour  faire  le  débit  de  150  p. es.,  ou  moins  que  l'excédent  de  réserve  obtenu  en 
abaissant  le  bassin  de  4  pieds  sous  le  niveau  normal  du  lac.  De  sorte  que, 
s'il  avait  été  nécessaire  de  se  servir  de  la  réserve,  à  un  temps  où  la  «Calgary 
Power  Company»  ne  s'en  servait  pas,  il  aurait  encore  été  possible  de  leur 
remettre  la  quantité  avec  la  réserve  du  département.  La  méthode  pour  vider 
le  bassin  est  indéterminée,  mais  le  remplissage  est  encore  commencé  (au  bas 
niveau)  le  1er  mai  1912,  jusqu'au  30  août,  limite  des  chiffres,  environ  33,850 
pieds-acre  furent  encore  perdus,  après  avoir  encore  accordé  les  150  p. es.  requis. 
Avec  ce  système,  comme  avec  l'autre,  aucun  dommage  ne  peut  être  causé  par 
le  retard  dans  le  remplissage,  car  vers  le  1er  juillet,  seulement  le  bord  supérieur 
du  lac  serait  exposé. 

On  remarquera  en  examinant  les  tableaux  que  la  capacité  totale  de  réserve 
du  bassin  est  donnée  comme  étant  de  44,700  pieds-acre   avec   la  réserve  de  12 
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pieds,  et  58,900  avec  celle  de  16  pieds,  et  qu'on  a  accordé  seulement  un  ruisselle- 
ment de  44,000  pieds-acre;  ceci  pour  permettre  une  dérivation  dans  la  régula- 
risation. 

Emploi   du   débit   de    200    pieds-seconde,    avec    l'excédent   de    réserve. 

On  a  alors  poussé  le  système  plus  loin,  et  on  a  préparé  des  diagrammes 
et  un  tableau,  en  supposant  qu'il  y  aurait  200  p.  c.  s.  de  ruissellement  continuel. 
Le  diagramme,  plaque  n°  12  et  le  tableau  n°  13  montrent  ce  cas.  Commençant 
en  même  temps,  et  supposant  comme  auparavant  que  le  niveau  est  4  pieds 
plus  bas  que  le  niveau  normal  du  lac,  le  réservoir  pourrait  être  rempli  le  12 
juillet;  ayant  emmagasiné  58,180  pieds-acre  depuis  cette  date  jusqu'au  31 
octobre,  55,990  pieds-acre  seraient  perdus,  après  avoir  accordé  un  débit  conti- 
nuel de  200  p. es.  Pendant  la  période  d'eau  basse,  on  devrait  relâcher  26,130 
pieds-acre   de   la  réserve  pour  assurer  un  débit  continuel  de  200  pieds-seconde. 

Tableau  N°  12, 

RÉSERVE    DU    LAC    MiNNEWANKA.       EtAT    DU    DÉBIT    ET    DE    LA    RÉSERVE,    AVEC 
UN  TIRAGE  DE  150  PIEDS-SECONDE.       CaPACITÉ,  58,900  PIEDS-ACRE. 


Débit 

moyen. 

moyen 

p. es. 

Débit 
à  l'usi- 
ne. 

Plus  150  pieds- 

seconde  de  débit  continuel. 

Moi.s. 

Pour  remplir  le 
réservoir. 

Surplus 

de 
débit 
p.c.s. 

Déficit 

de 

débit 

pied-ac . 

Déficit 

du 
débit 
p.c.s. 

Déficit 

du 

débit 

pied-ac. 

Observa- 
tions. 

Débit 
p. es. 

Débit 
pied  ac. 

1911. 
Janvier 

122 
101 
104 
118 
245 

956 
642 

642 

624 
411 
226 
166 
221 

149 

85 

102 

6 

301 
301 
538 

538 

538 
538 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

94 

150 
150 

542 

624 
411 
226 
166 
221 

150 
150 
150 
150 

150 
150 
150 

150 

538 
.  538 

5,850 

806 
492 

Remplissa- 

Juin  

47,980 
4,870 

ge  com- 
mencé le 
1er  mai. 

1-5  juillet 

492 

474 

261 

76 

71 

71 

25,370 

29,160 
15,550 

4,672 
953 

4,366 

6-31  juillet 

58,700 

Réservoir 

Août 

rempli  le 
5  juillet. 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

1 
65 
83 

60 
3,743 
4,943 

1912. 
Janvier 

80,071 

Février.... 

Mars.. . 

Avril.. 

151 
151 

598 

388 

9,285 

9,285 

35,600 

13,850 

Mai 

11,699 

Juin 

Remplissa- 

Juillet. . 

ge  commen- 

1-18 juillet.. 

cé  le 
1er  mai. 
Réservoir 

rempli  le 
18  juillet. 

58,735 

19-31  juillet.... 

388 
388 

10,000 
23,850 

Août 

FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  UARC 


37 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Quoique  ceci  excède  la  quantité  de  réserve  dans  les  quatre  pieds  inférieurs,  il 
est  juste  de  supposer  que  ceci  serait  fourni  par  la  «Calgary  Power  Company». 
En  commençant  à  emmagasiner  le  1er  mai  1912,  le  bassin  serait  rempli  vers 
le  29  juillet.  Cela  assure  que  si  le  département  trouvait  nécessaire  d'augmenter 
la  production  de  l'usine  proposée,  on  peut  obtenir  200  p. es.  de  débit,  en  se 
servant  de  la  réserve  additionnelle.  De  plus,  la  possibilité  d'une  difficulté 
soulevée  par  la  régularisation  du  débit  de  la  réserve  pour  le  pouvoir  dans  la 
rivière  à  l'Arc,  se  trouve  éliminée,  le  département  se  trouvant  en  position  de 
remettre  tout  l'excédent  de  tirage  du  bassin  de  réserve  au  commencement  de 
la  saison  d'eau  basse,  et  de  cette  manière,  toute  personne  se  servant  de  l'eau 
peut  aider  l'autre,  et  le  débit  peut  être  arrangé  pour  rendre  les  plus  grands 
services.  La  réserve  de  44,000  pieds-acre  dans  le  lac  Minnewanka  permet 
un  débit  continuel  pendant  cinq  mois  de  150  p. es.  (voir  le  diagramme,  plaque 
n°  13),  presque  tout  ceci  peut  servir  dans  la  section  de  pouvoir  de  la  rivière  à 
l'Arc;  toute  perte  due  à  l'évaporation  peut  être  négligée,  car  une  fois  le  bassin 
rempli,  il  y  a  plus  de  débit  qu'il  n'en  faut  pour  le  garder  ainsi,  et  quand  le  lac 
gèle,  cette  perte  cesse  pratiquement. 

Sous  le  titre  général  d'évaporation,  on  comprend  toutes  les  pertes;  celle 
qui  est  due  à  la  glace  est  la  plus  considérable  et  la  plus  difficile  à  déterminer. 
La  réserve  dans  le  lac,  qui  est  retenue  sous  forme  de  glace,  ne  peut  être  prise 

Tableau  N°  13- 


Débit 
moyen 
p.c.s. 

Débit 
devant 
l'usine 

Plus  200  p.c.s.  de  débit  continuel. 

Mois. 

pour  remplir  le 
réservoir. 

Surplus 

débit 
p.c.s. 

Surplus 

du 
débit 
pds-ac. 

Déficit 

du 
débit 
p.c.s. 

Déficit 

du 
débit 
pds-ac. 

Observa- 
tions. 

Débit 
p.c.s. 

quanti- 
té pds-a 

1911. 

122 
101 
104 
118 
245 
956 

642 

642 
624 
411 
226 
166 
221 

149 
85 

102 
67 

301 

748 
538 

538 

538 
538 

! 

Février.. 

Mars 

Avril 

Mai 

200 
200 

200 

642 
624 
411 
226 
200 
221 

200 
200 
200 
200 

200 
200 
200 

200 
538 

45 
756 

442 

2,680 
44,970 

10,530 

Remplissa- 

ge com- 

1-P juillet 

mencé  le 

1er  mai. 

Réservoir 

442 
424 

15,780 
26.050 

rempli  le 
12  juillet. 

13-31  juillet.. 

58,180 

\oût. 

Septembre 

211      12,560 
26        1.600 



Octobre 

44 

2,620 

21 

1,290 

51 
115 

98 
133 

3,180 
6,390 
6,030 
7,910 

1912. 
Janvier 

57,280 



Avril 

101 
548 

6,130 
32,630 

Mai 

26, 130 

Remplissa- 

Juin 

ge  com- 

Juillet 

cé  le  1er 

1-29  juillet 

338 

19,450 



mai. 
Réservoir 

338 
338 

1,340 
20,780 

rempli  le  29 
juillet. 

30-31  iuillet 

58,210 

Août 
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avant  la  fin  d'avril,  et  même  plus  tard,  quoique  sans  doute,  on  pourra  en  prendre 
la  plus  grande  partie  avant  l'inondation  générale  de  la  rivière. 

Influence  de  l'hiver  sur  le  débit  de  la  réserve. 

L'évaporation  de  la  réserve  par  la  formation  de  la  glace,  et  l'étendue  de  son 
influence,  a  demandé  beaucoup  d'attention.  Pendant  l'hiver  de  1912-13,  on  a 
fait  une  étude  de  la  situation.  La  relâche  de  l'eau  du  lac  Minnewanka  durant 
l'hiver  dernier  ne  fut  pas  fait  sans  un  succès  mêlé,  au  point  de  vue  du  pouvoir. 
Une  des  raisons  de  ceci,  c'est  la  distance  entre  le  bassin  de  réserve  et  le  point 
d'utilisation,  puisqu'il  fallait  vingt-quatre  heures  pour  que  l'eau  du  lac  arrive 
à  la  station  de  pouvoir,  de  cette  manière,  une  régularisation  suivie  se  trouvait 
impossible;  il  y  a  maintenant  un  système  pour  remédier  à  cela.  Une  autre  in- 
fluence adverse  fut  la  formation  de  la  glace  dans  le  lit  de  la  rivière  Cascade,  et 
l'inondation  de  la  vallée.  Cette  condition  était  remarquable  entre  Bankhead 
et  la  jonction  avec  la  rivière  à  l'Arc,  car,  comme  c'est  le  cas  de  tous  les  cours 
d'eau  rapides,  il  se  formait  de  grandes  quantités  de  frazil  dans  la  rivière  Cas- 
cade; cette  glace  bloquait  la  rivière,  inondant  les  battures  qui  deve- 
naient de  glace.  Presque  toute  la  section  était  couverte  d'une  nappe  de  glace, 
s'étendant  sur  la  vallée.  Dans  certains  endroits,  cette  nappe  avait 
deux  ou  trois  cents  verges  de  largeur  et  une  profondeur  de  3  pieds.  Quand  la 
vallée  était  plus  étroite,  la  nappe  n'était  pas  aussi  large,  mais  avait  jusqu'à  7 
pieds  d'épaisseur  (voir  les  reproductions,  pages  19  et  25),  sans  doute,  la  for- 
mation de  la  glace  de  fond  était  pour  quelque  chose  dans  l'inondation,  mais 
le  frazil  semble  en  être  la  première  cause,  ajouté  à  d'autres  conditions. 

Après  étude  du  débit  du  lac  Minnewanka  pendant  l'hiver,  de  même  que  de  la 
température  pour  la  même  période,  on  a  tiré  les  conclusions  suivantes.  Pen- 
dant les  périodes  de  température  comparativement  douce,  le  débit  de  la  rivière 
plutôt  petit,  le  chenal  devenait  très  restreint,  et  bouché  par  les  plaques  de  glace 
et  la  neige  durcie.  Aussitôt  qu'une  température  froide  se  produisait  une  quan- 
tité considérable  d'eau  se  trouvait  libérée,  le  frazil  se  prenait,  et  bloquait  les 
chenaux  restreints,  les  battures  étaient  inondées  et  l'eau  s'y  congelait,  formant 
des   champs   de  glace. 

Après  étude  des  autres  cours  d'eau  des  environs  cette  explication  se  trouve 
apparemment  confirmée,  car  il  restait  peu  de  traces  d'inondation  ou  de  for- 
mation de  glace  à  la  fin  de  la  saison.  Le  débit  normal  n'avait  apparemment 
pas  le  même  effet  que  celui  d'un  cours  d'eau  régularisé,  où  très  peu  d'eau  coule 
pendant  la  température  normale,  et  de  grandes  quantités  pendant  la  mauvaise 
température. 

On  s'attend,  à  cause  de  cela,  qu'avec  une  usine  sur  la  rivière  Cascade,  et  un 
débit  continuel  considérable,  on  éprouvera  peu  de  diflficulté  à  cause  de  la  glace, 
après  l'installation  de  l'usine. 

La  perte  d'eau  à  cause  de  la  glace  dans  le  cours  d'eau  est  plutôt  une  perte 
de  régularisation  qu'une  perte  d'eau,  car  presque  toute  cette  quantité  peut  être 
employée  à  la  fin  de  la  période  de  l'étiage,  la  glace  dans  les  cours  d'eau  dis- 
paraissant longtemps  avant  la  période  de  la  crue. 

LAC  ET  RIVIÈRE  SPRAY. 

Observations  générales. 

La  rivière  Spray,  un  des  plus  grands  tributaires  de  la  rivière  à  l'Arc  à  l'ouest 
de  Calgary,  rejoint  ce  cours  d'eau  dans  le  parc  des  Montagnes  Rocheuses,  à 
Banff,  juste  en  aval  des  chutes  Spray,  sur  la  rivière  à  l'Arc.  Venant  du  sud, 
elle  entre  dans  la  vallée  à  l'Arc  entre  le  mont  Rundle  et  la  montagne  du  Soufre; 
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elle  a  de  40  à  50  milles  de  longueur,  ec  a  une  superficie  de  déversement  de  310 
milles  carrés.  A  environ  8  milles  de  l'embouchure,  la  rivière  se  divise,  une  partie, 
celle  à  Test  et  la  plus  petite,  passant  entre  le  Mont  Rundle  et  la  montagne 
de  la  Chèvre. 

La  partie  ouest  descend  la  vallée  de  l'autre  côté  de  la  chaîne  de  la  Chèvre. 
La  chute  de  la  rivière  est  bien  régulière,  environ  40  pieds  au  mille,  la  vallée  est 
très  étroite,  les  rives  sont  très  hautes  et  très  escarpées.  De  la  jonction  en  remon- 
tant à  17  milles  environ,  cette  partie  coule  dans  une  vallée  étroite  entre  la  chaîne 
de  la  Chèvre  et  la  chaîne  à  l'ouest,  et  la  chute  totale  dans  cette  distance  est  de 
750  pieds.  Dans  cette  partie,  il  y  a  très  peu  de  creeks  de  quelque  importance; 
on  n'a  pas  étudié  la  possibiUté  d'y  établir  un  pouvoir,  mais  il  est  possible  qu'une 
quantité  limitée  comme  celle  qu'on  se  propose  de  développer  sur  la  rivière 
Cascade  avec  la  réserve  du  lac  Minnewanka,  pourrait  y  être  développée. 

A  l'extrémité  de  cette  partie  de  la  rivière,  elle  se  divise  en  trois  cours  d'eau, 
le  principal,  celui  qui  sert  de  déversement  aux  lacs  Spray,  et  le  creek  Hogarth. 
(Voir  la  reproduction,  page  99.)  Le  cours  d'eau  principal  vient  du  sud.  En- 
viron cinq  milles  en  amont  des  lacs,  il  se  divise  en  deux  parties,  une  à  l'est  se 
dirige  vers  la  ligne  principale  de  division  continentale,  en  un  petit  lac,  et 
l'autre  venaxic  de  l'ouest,  et  ayant  sa  source  dans  un  petit  lac  sous  le  mont  Assini- 
boine.  La  chute  dans  ces  deux  cours  d'eau  est  considérable;  on  n'a  pas  de  chiffre 
sur  la  pent«. 


("anon  de  la  rivière  Spray  (vue  d'amont). 


Cliché  de  K.  H.  Smith. 
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Le  creek  Hogarth  est  plutôt  petit,  et  coule  entre  les  chaînes  Spray  et  Kana- 
naskis,  se  dirigeant  vers  la  ligne  de  partage  eatre  les  rivières  Spray  et  Kana- 
naskis. 

Lacs. 

Les  trois  lacs  Spray  se  trouvent  au  nord  de  la  rivière.  Ils  s'y  raccordent 
par  un  cours  d'eau  d'environ  un  demi-mille  de  longueur,  qui  débouche  juste 
sous  l'embouchure  du  creek  Hogarth.  Les  lacs  sont  dans  la  vallée  principale 
entre  de  hautes  montagnes,  et  sont  réunis  par  de  petits  creeks.  Le  plus  bas  et 
le  plus  grand  a  301  acres  de  grandeur,  et  se  trouve  à  une  élévation  de  plus  de 
5,000  pieds,  donnée  sur  les  cartes  à  5,396,  mais  dans  l'arpentage  à  5,200. 
Le  deuxième  lac,  qui  est  37  pieds  plus  haut  que  le  premier,  a  143  acres  de 
superficie,  et  le  troisième  17  acres,  et  est  3  pieds  plus  haut  que  le  deuxième. 
La  superficie  des  lacs  est  de  461  acres. 


Cliché  de  K.  H.  Smith. 
Caiion  de  la  rivière  Spray  (vue  d'aval). 


PLATE    XIV 
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Reconnaissance. 

On  fit  une  reconnaissance  de  ces  lacs  en  juillet  1911,  mais  ce  a'est  qu'en 
juillet  1912,  qu'on  y  entreprit  quelques  travaux.  A  cette  époque  une  petite 
équipe  fut  envoyée,  composée  d'un  ingénieur,  de  deux  assistants,  d'un  cuisinier, 
et  d'un  conducteur  avec  un  attelage.  La  campagne  aux  alentours,  quoique  bien 
boisée,  est  assez  claire,  le  bois  y  étant  généralement  sec,  et  debout,  permettant 
l'emploi  d'une  table  plane,  et  de  cette  manière,  toute  la  vallée  fut  observée. 

La  reconnaissance  révéla  le  fait  que  la  topographie  générale  de  la  campagne 
autour  des  lacs,  se  prêtait  à  la  création  d'une  réserve.  La  branche  principale 
de  la  rivière  Spray  à  ce  point  vient  du  sud,  est  rejointe  par  le  creek  Hogarth 
venant  de  l'est,  et  le  creek  de  déversement  des  lacs  venant  du  nord;  et  à  la 
jonction  de  ces  creeks,  une  grande  vallée  se  trouve  formée.  A  environ  un  quart 
de  mille  du  lac  le  moins  élevé,  juste  en  aval  de  la  jonction  de  la  branche  venant 
des  lacs  avec  la  branche  principale,  la  rivière  laisse  la  vallée,  et  passe  par  un 
canon  étroit,  dont  les  murs  sont  de  roc  recouvert  plus  ou  moins  de  terre  et  de 
détritus,  et  boisés.  Ces  murs  ont  une  pente  de  pas  moins  de  60°,  et  une  hauteur 
d'au  moins  300  pieds,  les  affleurements  de  rocs  étant  presque  perpendiculaires 
pour  une  grande  partie  de  leur  hauteur.  (Voir  les  reproductions,  pages  89  et  90). 
Ce  canon  s'étend  en  aval  environ  un  mille,  la  chute  étant  très  rapide;  la  largeur 
au  niveau  de  l'eau  est  de  60  à  150  pieds,  et  à  une  hauteur  de  150  pieds  au-dessus 
de  l'eau,  de  400  à  450  pieds. 

Il  y  a  trace  de  roc  en  amont  de  ce  point,  et  sur  le  côté  sud,  un  affleurement 
apparaît  à  une  élévation  de  plus  de  160  pieds  au-dessus  du  niveau  de  l'eau, 
et  s'étend  en  amont  et  en  aval  aussi  loin  qu'on  l'examine. 

Le  roc  sur  le  côté  sud  est  de  formation  calcaire,  et  semble  se  diriger  vers  le 
sud;  il  est  recouvert  à  une  profondeur  considérable  d'un  dépôt  de  glace.  Sur 
le  côté  nord,  le  roc  ressemble  plutôt  à  une  formation  de  sable,  et  la  vallée  a  été 
apparemment  formée  dans  le  défaut  entre  les  deux  formations,  car  sur  le  côté 
nord,  la  direction  est  pratiquement  verticale;  le  rocher  est  plus  haut,  et  est 
recouvert  à  une  plus  grande  profondeur  que  sur  le  côté  sud,  l'affleurement 
apparaissant  au  moins  200  pieds  au-dessus  du  niveau  de  l'eau. 

On  en  est  venu  à  la  conclusion,  après  cette  reconnaissance,  qu'en  plaçant 
une  digue  dans  ce  cafion,  aussi  près  que  possible  de  l'embouchure,  on  pourrait 
développer  une  réserve  considérable  dans  le  bassin  en  arrière. 

Relevés. 

Le  relevé  du  bassin  dans  l'été  de  1912  fut  fait  dans  le  but  de  vérifier  les 
conclusions  de  la  reconnaissance.  Le  travail  fut  fait  aussi  rapidement  que 
possible  avec  la  table  plane,  et  avec  un  degré  d'exactitude  convenable  à 
l'objet  en  vue.  On  a  porté  une  attention  spéciale  au  canon,  qui  fut  contourné 
avec  soin,  dans  le  but  de  trouver  de  bons  emplacements  de  digues,  les  affleure- 
ments de  roc,  etc.,  furent  localisés  pour  qu'on  puisse  faire  des  devis  assez 
justes  du  coût  probable  des  structures  de  contrôle. 

On  étudia  attentivement  le  cafion  quand  on  commença  le  relevé,  et  on 
décida  de  faire  du  contour  de  5,300  pieds  (niveau  du  lac,  5,200)  la  limite  d'élé- 
vation, pour  ce  qui  concernait  la  structure  dans  le  canon,  quoi  qu'il  ne  fût 
pas  certain  alors  que  cela  ne  causerait  pas  des  difficultés  dans  d'autres  parties 
de  la  vallée.  A  cette  fin,  les  contours  furent  faits  par  la  table  plane,  portant 
une  attention  particulière  aux  contours  de  5,250,  5,275  et  5,300,  quoi  qu'on 
ait  pris  les  observations  nécessaires  pour  développer  les  contours  intermédiaires 
à  10  pieds  d'intervalle. 

La  méthode  employée  fut  de  faire  des  traverses  aves  la  table  plane,  en  se 
servant  de  deux  jalonneurs,  et  quelquefois  le  conducteur  était  poussé  à  servir. 
On  prenait  des  angles  verticaux. 
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On  n'essaya  pas  de  prendre  un  contour  horizontalement,  mais  en  contrô- 
lant tous  les  changements  du  terrain,  et  en  dessinant  sur  place  à  mesure  que 
la  campagne  était  observée.  On  compara  fréquemment  pour  éliminer  les  erreurs. 
Quand  finalement  on  rassembla  les  feuilles,  on  trouva  que  les  traverses  arri- 
vaient très  en  dedans  de  la  marge  laissée  dans  un  tel  travail,  et  la  comparaison 
fréquente  de  l'élévation  arriva  au  même  résultat. 

En  parlant  de  ce  bassin,  il  semble  bon  d'attirer  l'attention  sur  cette  méthode 
d'arpentage.  Quand  le  sol  est  de  nature  à  être  contrôlé,  il  n'y  a  pas  de  doute 
que  la  table  plane  donnera  des  résultats  assez  précis  pour  des  travaux  prélimi- 
naires, et,  si  on  prend  grand  soin,  on  obtient  des  résultats  sur  lesquels  on 
peut  baser  les  estimations  définitives  pour  la  création  d'une  réserve.  On  a  déjà 
cité  le  personnel  de  l'équipe,  mais  nous  répétons:  un  homme  à  la  table  plane 
(l'ingénieur  en  chef),  deux  jalonneurs,  un  factotum,  un  conducteur,  et  huit 
chevaux  de  transport;  les  jours  de  voyage,  le  factotum  agissait  comme 
conducteur,  et  à  certains  temps,  il  faisait  la  cuisine,  et  quand  l'équipe  travaillait 
dans  les  bois,  il  était  bûcheron.  Cette  équipe  travaillait  à  30  milles  de  la  base 
de  ravitaillement.  En  comprenant  le  temps  perdu  à  transporter,  aller  et  retour, 
et  le  travail  réel  sur  le  terrain,  mais  non  compris  le  travail  de  l'ingénieur  en 
chef,  le  travail  fut  fait  au  coût  de  25  cents  de  l'acre,  ce  qui,  si  l'on  considère  la 
valeur  des  chiffres  obtenus,  est  très  raisonnable. 

Superficie  et  capacité. 

La  superficie  contournée  était  d'environ  huit  milles  et  demi  de  longueur, 
et  trois  quarts  de  mille  de  largeur,  donnant  à  l'intérieur  du  contour  de  5,300, 
une  superficie  de  3,024  acres.  Ceci  comprend  les  trois  lacs  dans  la  vallée  et 
la  branche  principale  de  la  rivière.  La  superficie  dans  le  contour  de  5,275  est 
de  2,429  acres;  dans  le  contour  de  5,250,  la  superficie  est  de  1,755  acres;  et  dans 
le  contour  de  5,220  pieds,  la  superficie  est  de  729  acres.  La  quantité  d'eau 
pouvant  être  emmagasinée  dans  chaque  contour  est  de  171,129,  102,829,  49,986 
et  11,880  pieds-acre  respectivement.  Une  courbe  indiquant  le  contour  du 
bassin  à  chaque  pied  d'élévation,  montre  que  la  capacité  de  réserve  augmente 
beaucoup  plus  rapidement  au  sommet  du  réservoir  qu'au  fond.  Cette  courbe, 
qui  est  remarquablement  régulière,  montre  l'avantage  pour  la  capacité  de  réserve 
à  élever  les  usines  de  contrôle  aussi  haut  que  possible.  On  a  supposé  dans  ce 
rapport  que  le  niveau  supérieur  du  bassin  serait  à  5,300  pieds,  donnant,  en 
chiffres  ronds,  une  réserve  totale  de  171,000  pieds-acre;  de  ce  montant,  on  a 
pris  160,000  pieds-acre  comme  base  de  calcul,  supposant  que  le  reste  serait 
perdu  en  évaporation  ou  autrement. 

Déversement. 

La  station  de  jaugeage  sur  la  rivière  Spray,  établie  en  juillet  1910,  est 
située  environ  100  verges  en  amont  de  la  jonction  avec  la  rivière  à  l'Arc,  et 
conséquemment  le  débit  total  de  la  rivière  est  mesuré  à  cet  endroit.  Les  chiffres 
ont  été  tenus  continuellement  depuis  l'établissement  de  la  station,  excepté 
pour  le  mois  de  novembre  1910. 

Le  seul  cours  d'eau  important  se  jetant  dans  la  rivière  Spray,  entre  la  station 
de  jaugeage  et  les  lacs,  est  l'embranchement  entrant  à  l'extrémité  de  la  mon- 
tagne à  la  Chèvre;  le  déversenemt  de  ce  cours  d'eau  ne  forme  toutefois  qu'une 
petite  partie  du  débit  total.  La  rivière  prend  sa  source  en  grande  partie  dans 
les  glaciers  et  les  champs  de  glace  de  la  chaîne  de  sommet,  de  sorte  qu'il  est 
juste  de  supposer  que  trois  cinquièmes  de  son  débit  vient  de  plus  haut  que 
l'entrée  du  cafion,  près  des  lacs  Spray. 

Les  résultats  de  jaugeage  sont  mis  en  tableaux  et  compris  dans  les  états 
de  cette  nature.     Un  diagramme  (voir  plaque  n"   5)    montre    graphiquement 
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le  débit  mensuel  moyen  de  la  rivière  pendant  la  période  enregistrée,  Le  débit 
pour  la  période,  du  premier  octobre  1910  au  1er  octobre  1911,  à  l'exception 
de  novembre  1910,  fut  de  398,687  pieds-acre;  on  peut  donc  supposer  que  le 
débit  dépassait  400,000  pieds-acre  pour  toute  la  période.  Les  chiffres  ne  cou- 
vrent pas  une  période  assez  longue  pour  nous  permettre  de  tirer  des  conclusions 
définitives,  mais  la  quantité  d'eau  pouvant  être  emmagasinée  pendant  la  période 
d'eau  haute  est  placée  à  deux  fois  la  capacité  du  bassin  de  réserve. 

D'après  les  tableaux  du  débit,  on  verra  que  la  moyenne  mensuelle  minimum 
du  débit  pour  la  période  enregistrée  fut  de  108  p. es.  en  mars  1912.  La  moyenne 
maximum  fut  2,011  p. es.  en  juin  1911.  Le  débit  journalier  minimum  enregistré 
fut  75  p. es.  le  29  mars  1912,  et  le  maximum  2,640  p. es.  le  18  juin  1911.  Il 
est  intéressant  de  remarquer  que  la  période  de  débit  minimum  est  en  mars  au  lieu 
d'en  février,  comme  pour  les  autres  cours  d'eau,  mais  il  n'est  pas  possible  de 
savoir  si  cela  durera,  et  quelle  en  est  la  raison. 

Opérations  de  la  réserve. 

Un  autre  diagramme,  plaque  n°  14,  a  été  préparé  montrant  certaines  condi- 
tions, du  remplissage  et  de  l'assèchement  du  bassin,  basé  sur  le  déversement 
enregistré  de  la  rivière.  Sur  ce  point,  il  était  nécessaire  de  faire  des  suppositions 
concernant  la  quantité  d'eau  qui  serait  déversée  pendant  le  remplissage  du 
réservoir,  et  la  quantité  d'eau  perdue  en  plus  de  ce  débit  fut  calculée.  On 
a  supposé  que  pendant  la  période  d'eau  haute  de  1910,  le  réservoir  fut  rempli; 
au  commencement  de  novembre,  on  libéra  de  l'eau  de  la  réserve,  qui  fut  ajoutée 
au  débit  moj^en  mensuel. 

La  distance  du  bassin  de  tout  point,  excepté  du  point  sur  la  rivière  Spray 
où  l'eau  peut  servir  au  pouvoir,  est  grande,  et  tout  essai  de  régularisation  serait 
vaine.  Il  serait  seulement  possible  de  régulariser  sur  la  base  d'un  débit  continuel 
de  la  rivière  Spray  elle-même,  et  c'est  sur  cette  base  que  le  diagramme  du  cours 
d'eau  a  été  fait.  Supposant  que  l'intention  est  d'augmenter  le  débit  de  la 
rivière  à  l'Arc  pendant  les  mois  d'eau  basse,  cela  vaudrait  un  débit  de  la 
réserve  pendant  six  mois  de  l'année,  ou  du  1er  novembre  au  1er  mai.  Avec 
160,000  pieds-acre  de  réserve,  on  pourrait  maintenir  un  débit  de  635  p. es.; 
supposant  la  même  chose  et  raisonnant  de  la  même  manière,  pendant  la  période 
d'eau  basse,  en  1911-12,  le  débit  uniforme  continuel  pour  la  période  serait  de 
607  p. es. 

Supposant  qu'on  accorde  un  débit  de  316  p. es.  pendant  la  période  de  réserve, 
et  que  le  remplissage  du  bassin  commence  le  1er  mai,  on  trouve  qu'en  1911,  le 
bassin  aurait  pu  être  rempli  le  23  juillet,  ayant  emmagasiné  171,000  pieds-acre. 
Depuis  le  moment  du  remplissage  jusqu'au  commencement  du  déversement, 
64,937  pieds-acre  serait  perdus  comme  surplus  du  débit  de  316  p. es.  accordé. 
Depuis  1912,  on  n'a  pas  les  chiffres  suffisants  pour  calculer  le  temps  du  remplis- 
sage et  la  quantité  de  perte. 

Création  de  la  réserve. 

Le  meilleur  système  de  réserve  dans  le  bassin  à  l'Arc  est  sans  doute  celui 
des  lacs  Spray,  quoique  l'entreprise  ne  soit  pas  facile.  La  quantité  d'eau  addi- 
tionnelle qui  pourrait  être  prise  formerait  un  pourcentage  conddérable  du  bas 
débit  actuel. 

Les  dimensions  de  la  structure  nécessaire  sont  grandes,  de  sorte  qu'on  devrait 
prendre  beaucoup  de  soin  et  songer  beaucoup  avant  de  faire  les  plans  définitifs 
de  la  construction;  il  est  bien  possible  que  si  la  chose  est  entreprise,  le  système 
général  tel  que  proposé  maintenant  devra  subir  plusieurs  changements.  Avec 
l'information  obtenue  jusqu'ici,  toutefois,  on  considère  que  la  création  de  la 
quantité  de  réserve  proposée,  est  possible,  au  point  de  vue  du  génie  et  de  l'éco- 
nomie. 
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Genre  de  structure. 

Les  devis  du  coût  de  la  création  de  ce  bassin  de  réserve  sont  basés  sur  le 
.plan  d'une  digue  du  genre  de  remplissage  hydraulique. 

Digues  à  remplissage  hydraulique. 

La  digue  à  remplissage  hydraulique  appartient  essentiellement  aux  districts 
miniers  de  l'ouest,  surtout  la  Californie.  C'est  en  rapport  avec  les  opérations 
minières  faites  au  moyen  de  vannes  et  de  géants  hydrauliques,  ou  ' 'moniteurs" 
que  cette  méthode  de  creusage  de  transport  et  de  posage  des  matières  fut  com- 
mencée, et  on  peut  dire  que  c'est  aux  ingénieurs  de  cette  section  qu'appartient 
l'honneur  d'avoir  élevé  cette  méthode  à  son  degré  actuel. 

Ce  genre  de  digue  ne  se  borne  pas  aux  structures  basses,  et  il  y  a  des  exem- 
ples de  digues  existant  actuellement,  construites  d'après  cette  méthode,  de 
hauteurs  variant  de  77  pieds  à  plus  de  200  pieds.  Ces  digues  sont  construites 
de  glaise,  de  gravier,  de  roc  et  de  sable,  qui  ont  été  creusés  et  placés  en  position 
dans  la  structure  au  moyen  d'eau  passant  dans  des  tuyaux  ou  des  vannes.  En 
général,  la  matière  est  creusée  de  la  même  manière,  des  courants  à  une  grande 
vitesse  sont  poussés  contre  la  matière  dans  son  lit  naturel. 

M.  J.  D.  Schuyler,  une  autorité  sur  ce  point,  a,  dans  un  ouvrage  lu  devant 
la  Société  Américaine  des  Ingénieurs  Civils,  traité  ce  sujet  en  détail.  Il  a  décrit 
en  détail  les  digues  de  ce  genre,  dont  les  suivantes  (Trans.  Am.  Soc.  C.  E.,  vol. 
LVIII)  :— 

1.  Digue  de  la  vallée  Crâne. 

2.  Digue  Terrace. 

3.  Digue  du  lac  Francis. 

4.  Digue  Tyler. 

5.  Digue  du  lac  Como. 

6.  Digue  Necaxa. 

A  cette  liste,  on  peut  ajouter  la  digue  Coquitlam,  dans  la  Colombie-Britan- 
nique, qui  est  d'un  intérêt  particulier,  car  c'est  un  spécimen  canadien. 

Emplacement. 

L'emplacement  de  la  digue  proposée  aux  lacs  Spray,  comme  on  l'a  déjà  dit,  se 
trouve  dans  un  canon  étroit  à  l'embouchure  du  lac.  Les  rives  ou  murs  du  canon  se 
composent  de  roc  (calcaire),  qui  s'élèvent  à  un  angle  d'environ  60°  jusqu'à  une 
hauteur  d'à  peu  près  170  pieds.  Au-dessus  de  cette  élévation,  les  rives  sont  un 
dépôt  glacial,  composé  de  glaises,  de  gravier,  de  sable  et  de  roche,  couvrant  le  roc, 
sur  le  côté  sud,  à  une  profondeur  de  50  à  100  pieds,  et  sur  le  côté  nord,  à  une  plus 
grande  profondeur,  la  descente  étant  aussi  rapide  que  sur  la  partie  inférieure. 
Le  roc  du  niveau  inférieur  du  cafion  est  complètement  enseveli  à  certaines 
places,  sous  les  matières  tombées  d'en  haut,  et  n'apparaît  que  comme  un  affleu- 
rement sur  le  côté  sud.  Sur  le  côté  nord,  il  présente  une  face  de  roc  de  100 
pieds  de  hauteur,  qui  est  très  décomposé.  Au  niveau  de  5,300  ou  140  pieds 
au-dessus  du  niveau  de  l'eau,  la  largeur  du  cafion  est  de  380  pieds 

Ces  conditions  peuvent  être  considérées  idéales  au  point  de  vue  d'une  digue 
à  remplissage  hydraulique.  Les  environs  sont  tels  qu'on  pourrait  obtenir  "de 
bonnes  fosses  d'emprunt  près  du  site,  et  à  une  telle  hauteur  au-dessus  des  travaux 
qu'on  n'éprouverait  aucune  difficulté  dans  le  nivellement  des  vannes;  vu  qu'une 
ample  provision  d'eau  se  trouve  dans  la  rivière,  qu'on  devra  naturellement 
pomper. 

Il  est  relativement  facile  d'assécher  l'emplacement  pendant  la  construction. 
La  courte  distance  du  roc  a  la  surface  permettrait  la  construction  d'un  tunnel 
comparativement  court,  qui  pourrait  être  construit  avec  l'ultime  but  de  servir 
au  déversement  de  la  réserve 
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Matières  de  remplissage  hydraulique. 

Pour  ce  qui  constitue  une  bonne  matière  pour  ce  genre  de  construction,  les 
extraits  suivants  sont  tirés  de  l'ouvrage  de  M.  Schuyler,  Trans.  Am.  Soc,  CE., 
vol.  LVIII,  mentionné  plus  haut.     Il  dit: — 

''Dans  l'expérience  du  soussigné,  c'est  son  opinion  que  la  meilleure 
matière  pour  le  remplissage  hydraulique,  est  le  gravier  rond,  le  sable  et  les 
roches,  mêlés  avec  de  25  à  35  pour  cent  de  glaise.  Le  gravier  rond  roule 
plus  facilement  que  les  morceaux  angulaires  cassés,  et  la  glaise  sert  de 
graisse  dans  le  transport  de  matières  plus  pesantes. 

''La  matière  la  plus  difficile  pour  construire  une  digue,  c'est  la  glaise 
pure  mêlée  de  sable,  car  elle  est  instable  jusqu'à  ce  que  l'eau  se  soit  écoulée, 
et  l'écoulement  est  lent.  Le  massage  est  par  conséquent  beaucoup  plus 
grand  qu'avec  d'autres  matières,  et  il  y  a  plus  de  chances  qu'il  se  produise 
des  craques,  des  mois  après  que  les  travaux  sont  terminés,  par  lesquelles  il 
y  aurait  fuite  si  la  digue  était  mise  en  service  trop  tôt  après  son  achèvement 
Quand  la  glaise  s'est  finalement  solidifiée,  toutefois,  elle  forme  une  digue 
qui  n'a  pas  de  supérieure  pour  l'étanchéité. 

"Comme  soutien  pour  des  matériaux  plus  rudes  et  plus  stables,  la 
glaise  est  extrêmement  désirable,  et  sa  présence  avec  le  sable,  le  gravier, 
et  le  roc  en  proportion  suffisante  pour  former  un  quart  ou  un  tiers  du  vo- 
lume de  la  digue,  pour  être  séparée  par  l'eau  et  placée  au  centre  de  la 
masse,  la  rend  plus  travaillable,  plus  utile,  et  plus  sûre  dans  la  construc- 
tion d'une  digue  qu'en  plus  grande  proportion. 

"Quoique  la  glaise  soit  la  plus  imperméable,  elle  n'est  pas  indispen- 
sable dans  la  construction  des  digues  étanches.     Le  sol  de  cendres  volca- 
niques de  la  vallée  de  la  rivière  du  Serpent  n'a  pas  les  traits  caractéris- 
tiques de  la  glaise,  et  toutefois,   il  est  si  finement   divisé  qu'il  forme  un 
mur  étanche  quand  il  est  convenablement  mouillé  et   massé.     La  fleur 
glaciale,  qui  ne  ressemble  pas  à  la  glaise,  peut  aussi  faire  une  aussi  bonne 
digue." 
La  création  de  la  réserve  aux  lacs  Spray,  avec  n'importe  quelle  structure, 
soulève  la  question  du  transport.    L'emplacement  étant  dans  les  montagnes,  à  une 
distance  de  30  milles  de  Banff,  les  frais  de  transport  des  matériaux  à  une  telle  dis- 
tance dans  des  chemins  de  montagnes,  seraient  élevés,  et  il  y  a  la  dépense  ini- 
tiale de  construction  d'au  moins  20  milles  de  nouvelles  routes;  tout  système 
de  construction  réduisant  la  quantité  de  matières  à  transporter  est  donc  digne  de 
considération.     On  a  estimé  que  le  coût  du  ciment  déposé  à  l'emplacement 
des  travaux  serait  d'au  moins  $6  du  baril,  au  plus  bas  coût  de  transport,  i.e.,  en 
hiver,  quand  les  chemins  sont  bons  et  les  charges  peuvent  être  grosses;  la  cons- 
truction en  béton,  avec  le  ciment  à  ce  prix,  serait  très  dispendieuse.     Une  digue 
à  remplissage  hydraulique  réduirait  la  quantité  de  matières  à  transporter  au 
minimum.     La  quantité  de  matières  à  être  placées  dans  la  structure  excède 
de  beaucoup  la  matière  dans  une  digue  en  béton,  mais  il  n'y  a  pas  de  compa- 
raison entre  le  coût  des  deux  méthodes,  puisqu'il  y  a  des  contrats  où  le  coût 
pour  ce  genre  de  travail  était  de  18  cents  par  verge  cube. 

M.  Schuyler,  dans  son  ouvrage  (Vol.  LVIII,  Trans.  Am.  Soc.  CE.)  déjà 
cité,  dit  au  sujet  de  cette  méthode: — 

"Quoique  l'économie  dans  le  premier  coût  soit  certainement  un  facteur 
très  important  dans  le  choix  des  méthodes  de  ces  travaux,  ce  n'est 
pas  du  tout  la  seule  raison  qui  a  poussé  le  soussigné  à  recommander  l'em- 
ploi étendu  et  général  de  la  digue  à  remplissage  hydraulique.  Je  considère 
sa  supériorité  comme  venant  surtout  de  la  possibilité  d'employer  des  ma- 
tières qui  seraient  autrement  inutiles  à  cause  de  la  séparation,  du  nivelle- 
ment et  de  la  division  des  différents  genres  de  matières,  à  cause  de  l'action 
dissolvante  de  l'eau  en  mouvement,  et  sa  vitesse  variée,  qui  sont  entière- 
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ment  contrôlables,  et  qui  permettent  le  placage  de  différents  niveaux  dans 
la  construction  d'une  digue  stable.  De  cette  manière,  les  matières  rudes, 
supportant  la  friction,  peuvent  être  placées  à  l'extérieur,  et  les  parties  plus 
fines,  au  centre  de  la  masse,  pour  servir  d'alliage,  et  la  facilité  et  la  sim- 
plicité avec  lesquelles  ceci  peut  être  fait,  constituent  une  des  plus  grandes 
raisons  possibles,  à  part  l'économie,  pour  l'emploi  de  cette  méthode.  De 
fait,  grâce  à  ce  procédé,  et  en  employant  des  ouvriers  soigneux  et  habiles, 
on  peut  construire  une  digue  sûre  et  durable  avec  des  matériaux  qui  ne 
seraient  d'aucune  valeur  sans  ce  procédé.  Les  matériaux'  que  l'on 
trouve  dans  le  sol  ne  sont  pas  toujours  en  état  de  servir  à  la  construction 
d'une  digue  imperméable,  et  il  faut  les  séparer  pour  les  utiliser.  Avec  les 
procédés  ordinaires  ce  choix  et  cette  séparation  ne  peuvent  se  faire  à  un 
prix  raisonnable. 

Construction. 

La  première  chose  à  considérer  dans  une  construction  de  ce  genre,  c'est 
d'obtenir  suffisamment  d'eau  pour  exercer  la  pression  voulue.  On  préconise 
deux  méthodes:  la  première  consiste  à  faire  venir  l'eau  au-dessus  de  l'ouvrage 
à  une  hauteur  qui  donne  une  bonne  pression;  la  seconde,  comporte  l'installation 
d'une  pompe.  Le  premier  système  est  le  moins  coûteux.  Il  importe  avant 
tout  d'obtenir  une  bonne  pression,  cela  va  sans  dire.  Règle  générale  il  faut 
au  moins  100  livres  par  pouce  carré  là  où  le  débit  est  de  20  pieds  cubes.  Dans  les 
endroits  où  l'on  obtient  l'eau  et  la  pression  au  moyen  d'une  pompe,  il  faut  na- 
turellement une  force  motrice. 

A  l'endroit  dont  il  est  actuellement  question,  il  est  impossible,  d'après  les 
données  qu'on  possède,  d'obtenir  une  chute  d'eau  suffisamment  élevée.  C'est 
pourquoi  on  se  propose  d'y  installer  une  pompe,  le  site  étant  particulièrement 
propice  à  cette  installation. 

Force  motrice  pour  les  travaux  de  construction. 

A  l'extrémité  supérieure  du  bassin  et  dans  le  bras  principal  de  la  rivière 
il  y  a  une  chute  pouvant  donner  une  colonne  d'eau  de  50  pieds.  Le  cours  varie, 
mais  durant  la  saison  où  l'on  pourrait  lâcher  les  eaux  par  les  écluses,  le  volume 
serait  de  L50  à  200  pieds  cubes  par  seconde.  Une  fois  le  bassin  rempli,  la  chute 
se  trouvera  absorbée,  mais  durant  les  travaux  de  construction  on  peut  l'utiliser 
comme  force  motrice.  Cela  pourrait  se  faire  à  peu  de  frais,  et  cette  usine  four- 
nirait toute  la  force  nécessaire  pour  les  travaux  de  construction.  La  chute 
étant  à  un  mille  et  demi  seulement  de  l'endroit  où  se  feront  les  travaux  pro- 
jetés, il  ne  faudia  pas  de  longues  lignes  de  transmission.  A  tout  prendre, 
l'emplacement  semble  particulièrement  propice  à  ce  genre  de  construction. 

Digue. 

Cette  digue  occuperait  le  même  endroit  que  celui  qu'on  avait  choisi  pour  la 
digue  en  maçonnerie,  c'est-à-dire  à  environ  2,500  pieds  de  l'embouchure  du 
canon.  Au  sommet,  elle  mesurerait  380  pieds  de  long  et  30  pieds  de  large, 
et  sa  hauteur  totale,  du  gradin  de  fondation  au  couronnement,  serait  de  160 
pieds.     On  en  a  préparé  un  plan  et  des  devis. 

La  pente  du  côté  d'amont  est  de  3  à  1,  et  du  côté  d'aval  de  2  à  1.  On  a 
aussi  inclus  dans  les  devis  l'enrochement  à  pierres  perdues  pour  chaque  pente, 
mais  vu  la  nature  du  sol  il  se  peut  que  cela  ne  soit  pas  nécessaire.  De  chaque 
côté  de  la  digue,  en  amont  et  en  aval,  le  revêtement  protecteur  aura  une  base  en 
pierre. 

La  nécessité  de  construire  un  mur  formant  le  noyau  du  barrage  ne  sera 
définitivement  établie  qu'après  la  fouille  du  terrain.     Les  opinions  diffèrent 
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beaucoup  quant  à  savoir  s'il  est  opportun  d'avoir  un  mur  semblable  pour  ces 
digues  construites  avec  du  mortier  hydraulique.  On  a  des  exemples  où  ce  mur 
a  été  employé  et  d'autres  où  il  a  été  omis.  La  digue  dite  Terrace  et  le  barrage 
de  Necaxa  N°  2  sont  de  bons  exemples  de  l'emploi  d'un  pareil  mur.  Dans  le 
premier  cas,  le  mur  remplit  la  partie  inférieure  du  canon  et  s'élève  à  une  hauteur 
de  70  pieds;  dans  le  second,  le  mur  traverse  là  couche  inférieure  de  matériaux 
jusqu'au  sol  imperméable  et  s'élève  presque  à  la  surface  première  du  terrain. 
D'autre  part,  un  exemple  remarquable  d  )  l'omission  du  mur,  bien  que  ce  ne  soit 
pas  une  omission  complète,  nous  est  fourni  dans  la  digue  construite  à  Coquitlam, 
Colombie-Britannique,  au  débouché  du  lac  Coquitlam.  On  n'a  élevé  un  mur 
que  du  côté  de  la  vallée  contiguë,  où  se  trouve  la  matière  pierreuse. 

Quant  à  la  nécessité  d'avoir  un  mur  pour  former  le  noyau  des  barrages, 
voici  ce  que  dit  M.  Schuyler,  parlant  de  l'étude  que  nous  avons  déjà  citée: — 
'^L'objection  constante  que  je  fais  à  l'érection  d'un  mur  de 
maçonnerie  ou  de  béton  au  centre  d'un  barrage  en  terre  surtout  lorsqu'il 
s'agit  d'un  barrage  plutôt  long,  c'est  qu'on  introduit  dans  le  corps  de  l'ou- 
vrage des  matériaux  différents,  qui  servent  à  désagréger  l'ouvrage  et  qui 
en  détruisent  l'homogénéité.  Cela  revient  à  couper  le  barrage  en  deux  et 
et  on  empêche  les  parties  intégrantes  qui  forment  la  masse  de  se  tenir  étroi- 
tement unies,  alors  que  c'est  précisément  ce  que  l'on  recherche.  Pour 
qu'un  semblable  mur  coûte  un  prix  raisonnable,  il  faut  qu'il  soit  com- 
parativement mince.  On  doit  aussi  s'attendre  à  y  trouver  les  défauts  de 
construction  auxquels  sont  toujours  exposés  les  ouvrages  de  ce  genre.  Enfin, 
il  peut  s'y  produire  une  rupture  à  tout  moment,  la  terre,  ne  se  déposant  > 
pas  en  quantité  égale  d'un  côté  ou  de  l'autre  du  mur." 

L'érection  d'un  tel  mur  dans,  un  barrage  dépend  des  matériaux  dont  est 
formé  ce  barrage.  Si  le  barrage  repose  sur  une  couche  argileuse  imperméable, 
ou  sur  des  matériaux  auxquels  on  puisse  faire  bien  adhérer  la  terre  du  barrage, 
le  mur  en  question  est  inutile.  Par 'ailleurs,  lorsque  le  barrage  repose  sur  le 
roc,  il  faut  empêcher  par  un  moyen  ou  un  autre  l'eau  de  filtrer  à  travers  la  ligne 
de  contact.  On  emploiera  soit  des  tranchées  remplies  de  matériaux  de  la  même 
nature  que  ceux  du  barrage,  soit  un  mur  peu  élevé  pour  former  le  noyau  du  bar- 
rage. A  ce  propos,  M.  Schuyler  émet  l'opinion  suivante:  ''Un  mur  pas  trop 
élevé  pour  former  le  noyau  d'un  barrage  en  terre  reposant  sur  un  lit  de  roche, 
est  un  élément  des  plus  utiles  et  nécessaire  pour  unir  le  remblai  de  terre  et  ce  lit 
de  roche.  Il  convient  d'élever  ce  mur  juste  à  la  hauteur  voulue  au-dessus  du  lit 
de  roche  pour  former  le  lien." 

On  projette  de  faire  remplir  un  double  rôle  au  tunnel  d'épanchement 
durant  les  travaux  de  constructon:  il  servira  à  l'épanchement  de  l'eau  de  la 
rivière,  et  une  fois  les  travaux  terminés  c'est  par  là  que  s'écoulera  l'eau  du  bassin 
de  retenue.  Ce  tunnel  sera  construit  dans  le  roc  solide,  à  l'extrémité  nord  de  la 
digue.  A  l'entrée  de  la  partie  supérieure,  l'ouvrage  renforcé  pour  recevoir 
l'eau,  et  l'intérieur  du  tunnel  sera  recouvert  de  béton  d'une  extrémité  à  l'autre. 
Le  débit  sera  réglé  par  des  vannes  appropriées,  fixées  dans  le  roc  au-dessous  du 
tunnel,  et  on  pourra  y  parvenir  au  moyen  d'un  puits  placé  à  quelque  distance 
de  la  digue.  Ce  tunnel  sera  assez  grand  pour  contenir  les  eaux  des  inondations 
qui  peuvent  se  produire. 

DÉVERSOIR. 

A  l'une  ou  l'autre  extrémité  de  la  digue,  selon  que  la  nature  du  sol  semblera 
plus  favorable,  on  installera  un  déversoir  qui  complétera  le  service  des  vannes 
de  décharge  lorsque  les  eaux  déborderont  outre  mesure. 


FORCES  HYDRAlLIQiES   DE  LA   RIVIERE  A  L'ARC  99 

DCC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Dimensions. 

Voici  les  dimensions  qui  ont  servi  de  base  aux  devis  que  nous    donnons 
plus  loin: 

Longueur  au  sommet 380  pieds. 

Largeur 30      ''  ^ 

Hauteur 160      '' 

Inclinaison  du  talus  en  amont 3:1 

"  ''  aval 2:1 

Matériaux 550,000   verges   c. 

Tunnel  : 

Longueur 900  pieds. 

Section 1,548  pieds  carrés. 

Débordement  des  eaux,  maximum  prévu  20  p. es.  par  mille 

carré 4,000  p. es. 

On  a  évalué  le  coût  de  la  digue  d'après  ces  chiffres. 

DÉFRICHEMENT. 

L'étendue  que  l'on  propose  de  submerger  mesure  en  tout  3,024  acres,  dont 
464  sont  déjà  des  nappes  d'eau.     Le  reste  est  plus  ou  moins  boisé. 


Vue  prise  par  K.  H.  Smith. 


Rivière  Spray  (En  amont  du  canon). 
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Le  feu  a  passé  sur  une  grande  partie  du  pays  qui  forme  ce  bassin  (voir  le 
cliché  de  la  page  100),  mais  les  arbres  n'ont  pas  été  entièrement  brûlés  et  les 
troncs  sont  encore  debout.  C'est  entre  les  lacs  et  l'extrémité  sud  du  bassin 
que  l'on  trouve  le  plus  grand  nombre  d'arbres  secs.  Ce  sont  pour  la  plupart 
des  cyprès,  ayant  de  16  à  20  pouces  de  diamètre  et  assez  droits.  Il  y  a  au  si 
une  nouvelle  venue  de  cyprès,  mais  ces  arbres  sont  pour  la  plupart  petits,  bien 
que  poussant  assez  drus  à  certains  endroits.  La  partie  qui  se  trouve  au  delà  du 
point  de  jonction  du  creek  Hogarth  est  plutôt  dénudée.  Il  y  avait  passablement 
de  cyprès  depuisl'entrée  du  canon  jusqu'au  lieu  que  l'on  a  choisi  pour  la  digue, 
mais  au  cours  de  l'année  dernière  on  en  a  coupé  un  nombre  considérable  pour  en 
faire  des  étais  destinés  aux  mines.  Dans  le  voisinage  des  lacs  les  arbres  sont 
généralement  verts  et  de  petite  taille,  bien  qu'on  y  trouve  éparpillés  ici  et  là  des 
bouquets  de  cyprès  et  d'épinettes,  mesurant  de  10  à  20  pouces.  Les  plans 
qu'on*  a  faits  de  la  région  indiquent  à  quel  endroit  se  trouvent  les  arbres  et  à 
quelles  espèces  ils  appartiennent.  Le  coût  du  défrichement  a  été  inclus  dans 
l'emmagasinement  des  eaux.  On  n'a  pas  établi  de  distinction  entre  les  espaces 
libres  et  les  endroits  boisés,  la  base  de  l'évaluation  comportant  que  l'on  doit 
défricher  toute  l'étendue  qui  n'est  pas  submergée,  soit,  2,560  acres. 


Lac  Spray. 


Vue  prise  par  K.  H.  Smith. 
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Sentiers. 

En  transformant  les  lacs  Spray  en  bassin  de  retenue,  il  faudra  changer  la 
direction  de  certains  sentiers.  Le  sentier  qui  longe  le  côté  ouest  du  lac  infé- 
rieur restera  le  même  sur  presque  toute  la  longueur;  mais  l'on  devra  changer 
celui  qui  vient  du  défilé  de  l'Homme-Blanc,  à  l'extrémité  nord  de  la  vallée,  de 
même  que  le  sentier  menant  des  lacs  au  mont  Assiniboine.  On  sera  aussi  forcé 
d^  tracer  un  nouveau  sentier  sur  le  côté  est  du  bassin,  dans  la  direction  des  lacs 
Kananaskis  et  en  remontant  le  creek  Hogarth.  Le  même  travail  s'imposera 
à  l'extrémité  sud  du  bassin,  là  où  le  sentier  se  sépare  de  celui  qui  mène  au  mont 
Assiniboine.  Ces  changements  occasionneront  peu  de  travaux  et  pourront  se 
faire  à  peu  de  frais. 

Usine  temporaire. 

Les  chutes  de  Spray,  que  la  construction  du  bassin  va  faire  disparaître, 
ont  une  hauteur  de  40  pieds.  Il  y  a  immédiatement  au-dessu^  de  la  chute  prin- 
cipale une  suite  de  cascades  ayant  de  un  à  trois  pieds  chacune.  En  remontant 
donc  une  couple  de  cents  pieds,  on  pourrait  augmenter  la  colonne  d'eau  de  50 
pieds.  A  un  certain  nombre  d'endroits,  on  voit  des  roches  à  fleur  d'eau,  et  l'on 
pourrait,  à  l'un  de  ces  endroits,  intercepter  facilement  la  rivière  en  construisant 
une  digue  temporaire  d'un  côté  à  l'autre,  qui  devrait  mesurer  environ  100  pieds. 
Pour  obtenir  une  semblable  colonne  d'eau,  il  faudra  une  conduite  de  1,000  pieds 
de  long.     Lti  canal  à  ciel  ouvert  pourra  servir  à  cette  fin. 

Afin  de  réduire  autant  que  possible  les  difficultés  de  transport,  on  se  propose 
d'employer  deux  unités  de  400  c.-v.  chacune.  On  a  évalué  le  coût  propable  de 
cette  installation  et  il  est  compris  dans  le  prix  de  la  digue. 

La  colonne  d'eau  que  l'on  peut  utiliser  pour  cette  installation  est  de  50 
pieds  en  chiffres  bruts.  On  évalue  le  débit  durant  la  saison  des  opérations  à 
200  pieds  cubes  par  seconde.  On  prend  ces  chiffres  de  préférence  à  ceux  que 
donne  le  bas  niveau,  parce  qu'à  l'exception  du  travail  fait  dans  le  tunnel  de 
vannage  on  accomplit  peu  d'ouvrage  durant  les  mois  d'hiver. 

Colonne 50  pieds. 

Débit ^ 200      '' 

Evaluation  de  la  force  motrice ' 800  c.v. 

Installation  projetée 2  turbines  de  400  c.v. 

2  générateurs  de  225  k. 

Route. 

A  part  la  construction  d'une  digue  et  les  autres  ouvrages  préliminaires, 
il  faudra  construire  près  de  20  milles  de  route  carrossable.  Environ  sept  ou 
huit  milles  exigeront  beaucoup  de  travaux  d'aplanissemenfc,  mais  pour  le  reste 
la  tâche  sera  comparativement  facile.  A  l'heure  actuelle  il  y  a  une  bonne  route 
qui  va  de  Banfï  au  point  où  se  rencontrent  les  deux  bras  de  la  rivière,  là  où  finit 
la  montagne  de  la  Chèvre.  A  partir  de  cet  endroit  le  terrain  le  plus  propice 
à  une  route  vers  le  lac  se  trouve  le  long  du  bras  nord  et  aboutit  à  la  vallée  en 
passant  par  l'extrémité  est  à  partir  de  l'endroit  où  finit  la  route  de  Banff  jusqu'à 
environ  un  mille  à  l'est  du  défilé  de  l'Homme-Blanc. 
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Evaluation  du  coût  du  bassin. 

1.  Routes,  camps  et  téléphone $25,000.00 

2.  Installation   temporaire   d'une   usine   génératrice    (800 

c.  V.) 30,000.00 

3.  Déblai  et  préparation  des  fondations,  etc 40,000.00 

4.  Tunnel  de  vannage  et  ouvrages 117 ,000 .  00 

5.  Digue  complète,  550,000  verges  cubes 165,000.00 

6.  Préparation  du  bassin,  2,560  acres 38,000.00 

7.  Frais  incidents  à  la  construction 41 ,500.00 

8.  Travaux  des  ingénieurs  et  inspection 28,000.00 

9.  Intérêt  de  l'argent  durant  la  construction,  etc 29,500.00 


Total $514,000.00 

Coût $3.00  par  pied-acre. 

BASSIN   DE   RETENUE   DU   LAC   A   L'ARC. 

Conditions  générales. 

Le  lac  à  l'Arc,  à  la  tête  de  la  rivière  à  l'Arc,  se  trouve  à  une  altitude  d'en- 
viron 6,500  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  et  peut  être  considéré  comme 
la  source  de  la  rivière.  Sur  la  rive  sud  du  lac,  les  montagnes  s'élèvent  tout 
près  de  l'eau  à  2,500  et  à  3,000  pieds;  mais  du  côté  nord  et  du  côté  est  la  pente 
est  douce,  la  vallée  large,  et  les  montagnes  ne  sont  pas  aussi  élevées.  A  environ 
trois  milles  au  nord-ouest  du  lac  nous  rencontrons  le  défilé  à  l'Arc;  cet  endroit 
est  à  une  hauteur  de  6,870  pieds  et  forme  la  limite  supérieure  du  bassin  à  l'Arc. 
Des  neiges  perpétuelles  couvrent  la  plus  grande  partie  au  sud  et  à  l'ouest  du 
lac  et  des  champs  immenses  de  neige  s'étendent  sur  le  sommet  du  pic  à  l'Arc, 
sur  le  mont  Saint-Nicolas  et  d'autres  monts  du  voisinage.  Ils  alimentent  les 
deux  glaciers  qui  coulent  dans  le  lac.  Ce  sont  les  fameux  glaciers  Pied-de-Corbeau 
et  à  l'Arc.  (Voir  cliché  à  la  page  103).  Le  Pied-de-Corbeau  est  le  plus  petit  des 
deux  et  fort  beau;  son  nom  vient  de  la  forme  qu'il  prend.  Il  vient  du  sud  et 
le  pied  du  glacier  est  à  moins  de  100  verges  de  la  rive  du  lac.  Le  glacier  à  l'Arc, 
à  l'extrémité  ouest  du  lac,  est  beaucoup  plus  considérable.  Le  pied  de  ce  glacier 
se  trouve  à  un  mille  du  rivage  et  les  débris  ou  moraines  remplissent  ces  espaces. 
C'est  là  que  s'écoulent  les  creeks  provenant  de  la  partie  antérieure  du  glacier. 

Etendue. 

Le  lac  a  environ  trois  milles,  de  long,  de  l'est  à  l'ouest,  et  sa  largeur  varie 
d'un  quart  de  mille  à  près  d'un  mille.  (Voir  le  cliché  de  la  page  103).  La 
partie  inférieure  d'une  étendue  de  100  acres  environ,  est  à  trois  pieds  au-dessous 
de  la  partie  supérieure,  et  s'y  rattache  par  un  creek  d'une  largeur  considérable, 
variant  de  100  à  200  verges.  L'étendue  totale  du  lac  mesure  800  acres,  et  la 
partie  tributaire  peut  être  estimée  en  chiffres  ronds  à  trente  milles  de  super- 
ficie. Le  terrain  de  drainage  a  ceci  de  particulier  qu'il  se  trouve  à  une  altitude 
comparativement  élevée.  On  classe  les  montagnes  environnantes  parmi  les 
pics  de  haute  altitude,  le  pic  à  l'Arc  s'élevant  un  peu  au-dessus  de  9,000  pieds, 
et  la  plupart  dépassant  10,000  pieds.  Dans  ces  conditions,  on  s'attend  à  ce 
que  la  décharge  se  fasse  en  grande  partie  durant  les  jours  les  plus  chauds  de 
l'été.  Il  est  impossible  de  se  renseigner  sur  l'époque  précise  de  l'automne  à 
laquelle  se  forment  les  glaces  sur  le  lac,  et  l'on  ne  sait  pas  davantage  la  date 
de  la  disparition  des  glaces. 
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Lac  à  l'Arc — Vue  de  l'est. 

Enquête. 


Vue  prise  par  M.  C.  Hendry. 


Dans  Vété  de  1911,  alors  qu'on  fit  une  enquête  générale  sur  le  bassin  à  l'Arc, 
cherchant  les  endroits  pouvant  servir  à  un  bassin  de  retenue,  le  lac  à  l'Arc  fut 
parmi  les  endroits  visités.     Après  une  étude  générale  du  lac  et  de  ses  environs, 


Vue  prise  par  M.  C.  Hendry. 
Lac  à  l'Arc — Vue  de  l'est  montrant  un  champ  de  glace  en  amont  du  glacier  Pied-de-CorV)eau. 
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et  un  examen  plutôt  attentif  de  son  débouché,  on  décida  de  demander  un  relevé 
plus  détaillé.  Un  groupe  d'arpenteurs  furent  en  conséquence  envoyés  au 
lac  au  mois  d'août  1911.  Par  suite  des  difficultés  de  transport  et  de  la  grande 
distance  qui  les  séparait  de  leur  bas  de  ravitaillement  la  plus  rapprochée, 
Banff,  les  arpenteurs  résolurent  de  ne  pas  faire  le  relevé  du  lac  en  détail,  mais 
d'inspecter  plutôt  à  fond  le  terrain  où  débouche  le  lac. 

Une  résolution  des  routes  fut  faite  au  moyen  de  la  perche  graduée  de  façon 
à  contourner  la  partie  inférieure  du  lac,  de  même  que  la  partie  supérieure  sur 
une  certaine  distance.  On  ne' fit  ce  travail  que  sur  un  côté,  les  points  étant 
marqués  sur  l'autre  côté  à  des  distances  assez  rapprochées  au  moyen  de  la 
perche  et  de  la  triangulation. 

On  prit  des  coupes  transversales  des  rives  du  lac  à  chaque  station  à  l'aide 
du  niveau  à  main  et  de  la  chaîne,  et  le  contour  des  rives  du  lac  sur  une  hauteur 
de  30  pieds.  Au  débouché  du  lac  on  fit  des  calculs  beaucoup  plus  détaillés; 
on  fit  un  arpentage  topographique  complet  et  on  traça  les  lignes  de  deux  digues. 
De  plus,  on  creusa  une  couple  de  fosses  d'emprunt  et  l'on  découvrit  que  dans 
le  voisinage  de  l'endroit  choisi  pour  le  barrage  une  argile  très  épaisse  et  prise 
en  masse  recouvrait  le  roc. 

Emmagasinement. 

Les  plans  qui  suivent  ont  été  formés  d'après  les  relevés  effectués.  En  les 
étudiant,  on  s'est  aperçu  que  la  hauteur  du  terrain  au  nord  du"  lac  inférieur 
donnait  la  mesure  du  niveau  auquel  on  pouvait  élever  le  lac.  Ce  terrain  est 
à  une  hauteur  d'environ  6,530  pieds,  quoiqu'il  y  ait  des  dépressions  à  certains 
endroits.  En  construisant  un  remblai  de  peu  d'étendue,  on  pourrait  toutefois 
élever  l'eau  à  cette  hauteur  d^  6,530  pieds.  Ceci  formerait  donc  le  niveau 
supérieur  du  bassin  de  retenue,  alors  que  le  niveau  normal  du  lac  que  nous 
avons  actuellement  constituerait  le  bas  niveau. 

La  quantité  d'eau  qu'on  pourrait  ainsi  emmagasiner  en  élevant  le  niveau 
à  6,500  pieds,  se  trouve  être  de  27,411  pieds-acre.  Ceci  équivaut  à  un  débit 
de  466  p.  c.  s.  par  mois  de  31  jours. 

Sources  d'alimentation. 

Les  sources  qui  alimentent  ce  lac  sont  multiples.  Les  deux  principales  sont 
les  glaciers  de  l'Arc  et  de  Pied-de-Corbeau.  Le  premier  de  ces  glaciers  se  décharge 
dans  le  lac  Supérieur  à  l'extrémité  ouest.  Le  cours  d'eau  qu'il  forme  varie  en 
volume  selon  la  température.  En  entrant  dans  le  lac  il  se  divise  en  plusieurs 
petits  ruisseaux  qui  donnaient,  dans  l'ensemble  au  moment  où  ils  furent  jaugés, 
environ  50  p.  c.  s.  Ceci  est  la  mesure  de  l'eau  visible,  mais  vu  la  nature  du 
sous-sol  il  doit  y  avoir  une  infiltration,  proportionnée  au  courant  de  surface. 
A  l'angle  nord-ouest  du  lac  survient  un  cours  d'eau  qui  constitue  la  source 
réelle  de  la  rivière  à  l'Arc  (voir  le  cliché  de  la  page  107).  Ce  cours  d'eau  a  son 
origine  à  environ  trois  milles  à  l'ouest  du  lac,  au  sommet  de  l'Arc,  et  est  en  grande 
partie  formé  de  sources.  Il  draine  plusieurs  milles  carrés  de  terrain  et,  lors 
du  mesurage,  donnait  un  débit  de  10  à  20  p.  c.  s.'  Tout  le  long  de  la  rive  nord 
du  lac  se  succèdent  des  petits  ruisseaux  apportant  au  lac  de  deux  à  trois  p.  c.  s. 
ou  de  huit  à  dix  p. es.  Il  n'y  a  que  deux  ou  trois  ruisseaux  coulant  de  la  rive  sud, 
et  le  principal  vient  du  glacier  de  Pied-de-Corbeau.  Lors  du  jaugeage,  il  avait 
un  débit  de  10  à  12  p.  c.  s.  Il  n'y  a  aucun  doute  qu'un  certain  nombre  de  sources 
existent  qui  apportent  une  quantité  considérable  d'eau;  on  voit  en  effet,  des 
trous  de  10  à  15  pieds  de  profondeur  remplis  d'eau.  Le  fait  qu'ils  se  trouvent 
environ  10  pieds  au-dessus  du  niveau  du  lac,  tout  comme  l'apparence  de  l'eau 
qu'ils  contiennent,  indique  l'existence  de  sources  souterraines. 

Les  arpentages  topographiques  du  lac  ont  eu  lieu  à  la  fin  du  mois  d'août 
et  à  cette  époque  le  débit  du  lac  variait  de  125  à  150  p.  c.  s.  Nul  doute  qu'au 
début  de  la  saison  le  débit  est  beaucoup  plus  considérable 
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Remplissage  du  bassin. 

Par  suite  de  la  difficulté  d'atteindre  le  lac  à  TArc,  on  n'a  pas  fait  le  mesurage 
du  débit.  Les  chiffres  qui  précèdent  sont  basés  sur  l'évaluation  de  différents 
débits.  Il  est  donc  impossible  de  tracer  des  diagrammes  indiquant  le  remplis- 
sage du  réservoir  projeté  et  l'écoulement  de  l'eau,  bien  que  l'on  ait  pu  tirer 
certaines  conclusions. 

Supposant  un  emmagasinement  de  27,411  pieds-acre,  il  faudrait  112,000 
p. es.  pour  remplir  le  bassin,  l'eau  y  étant  amenée,  à  partir  du  1er  mai  et  durant 
les  mois  de  juin,  juillet  et  août,  avec  un  courant  suivi  et  continu.  Il  n'y  a  donc 
pas  lieu  de  douter  que  l'eau  parvenant  au  lac  soit  en  quantité  suffisante  pour 
assurer  ce  volume  d' emmagasinement  et  compenser  les  pertes  dues  à  l'évalua- 
tion. 

RÉGLAGE    DE    l'eMMAGASINEMENT. 

Une  des  objections  émises  à  l'encontre  de  la  création  de  ce  bassin  est  la 
distance  qui  le  sépare  de  l'endroit  où  l'eaa  sera  utilisée.  Si  l'on  tient  compte  de 
ce  qui  s'est  produit  au  cours  de  l'hiver  de  1912-13,  cette  objection  a  raison  d'être. 

Il  y  a  aussi  la  question  de  surveillance  par  rapport  au  réglage  de  l'emmaga- 
sinement  et  le  genre  de  communication  à  établir.  Il  n'est  pas  facile  de  trouver 
un  surveillant  qualifié  qui  consente  à  rester  au  lac  durant  tout  l'hiver,  lorsque 
les  trajets  d'aller  et  de  retour  durant  cetce  saison  sont  si  pénibles.  Et  pour 
avoir  un  téléphone  au  lac,  il  faudrait  construire  une  ligne  à  partir  de  Laggan, 
ce  qui  donne  une  distance  de  près  de  30  milles. 

On  projette  toutefois  de  faire  un  usage  spécial  de  cet  emmagasinement. 
Durant  l'hiver  de  1912-13,  dont  nous  avons  parlé,  il  fallut  tirer  de  l'eau  au  cours 
des  mois  de  novembre  et  de  décembre  et  l'on  sait  le  grand  besoin  que  l'on  a  de 
l'eau  aux  premiers  mois  du  printemps.  Le  projet  a  donc  été  formé  de  laisser 
écouler  l'eau  du  lac  à  l'Arc  durant  les  mois  de  novembre  et  décembre,  ou  aux 
mois  de  mars  et  d'avril,  selon  la  température  de  la  saison.  La  période  du  prin- 
temps semblerait  préférable,  parce  que  les  sources  d'alimentation  donnent  un 
meilleur  rendement  alors  et  que  les  pertes  encourues  dans  la  formation  des  glaces 
sont  réduites  au  minimum.  On  n'entreprendrait  pas  de  régler  le  débit,  mais 
on  pourrait  maintenir  un  écoulement  uniforme  durant  un  mois.  Il  y  aurait 
encore  moyen,  advenant  la  nécessité  de  régler  le  débit,  de  créer  un  bassin  de 
retenue  plus  près  des  consommateurs.  De  cette  façon,  la  présence  d'un  sur- 
veillant au  barrage  ne  serait  plus  requise  et  l'on  diminuerait  dans  une  grande 
mesure  les  pertes  provenant  de  la  formation  des  glaces. 

Supposant  que  l'on  permît  à  l'eau  de  s'écouler  entièrement  dans  l'espace 
d'un  mois,  on  pourrait  donner  au  lac  un  débit  constant  de  466  p. es.  En  calcu- 
lant les  avantages  d'un  emmagasinement  dans  la  rivière  inférieure,  on  a  fixé  le 
débit  à  seulement  400  p. es.,  parce  qu'on  estime  que  le  reste  se  perd  entre  le  point 
d'emmagasinement  et  le  point  de  consommation. 

Barrage. 

L'endroit  qu'on  a  choisi  pour  l'érection  du  barrage  est  à  400  pieds  en  aval 
du  débouché  du  lac,  A  peu  près  à  cette  distance  en  aval  la  rivière  tourne  brus- 
quement à  gauche,  puis  à  droite,  formant  les  courbes  de  la  lettre  S.  A  droite, 
la  rive  est  abrupte,  s'élevant  à  une  hauteur  de  15  pieds  environ,  puis  les  collines 
se  font  plus  douces  et  plus  longues,  atteignant  une  hauteur  de  35  pieds  au- 
dessus  du  niveau  de  l'eau  sur  une  distance  de  150  pieds,  avant  de  laisser  voir  la 
roche  nue  qui  forme  les  rives  de  la  rivière.  Du  côté  gauche,  la  pente  est  plus 
douce  et  s'élève  graduellement  de  la  surface  de  l'eau  à  une  hauteur  de  35  pieds 
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sur  une  distance  d'environ  400.  Comme  pour  l'autre  côté,  un  dépôt  d'argile 
massive  provenant  des  glaciers  recouvre  le  roc.  De  ce  côté,  à  une  distance  en 
amont,  le  roc  est  à  fleur  du  sol,  mais  non  pas  à  l'endroit  où  se  trouve  la  ligne  du 
barrage.  A  ce  point,  le  cours  d'eau  mesure  50  pieds  de  large  et  son  lit  suit  les 
rochers  et  le  gravier  qui  recouvrent  le  roc  solide. 

Là  où  l'on  aperçoit,  du  côté  gauche,  la  roche  de  fond  est  une  pierre  calcaire 
peu  épaisse  et  dans  un  état  de  désagrégation  avancée.  Il  n'en  est  pas  de  même 
à  droite,  où  la  roche  de  fond  paraît  être  en  bon  état. 

La  création  de  cet  emmagasinement  nécessiterait  un  barrage  de  650  pieds 
de  long,  dont  la  partie  centrale  serait  une  section  en  béton  d'un  déversoir  à 
cavité,  muni  de  vannes  par  où  l'eau  s'échappe,  et  permettant  un  débit  supplé- 
mentaire au  besoin. 

DÉVERSOIR. 

Cette  section  de  déversoir  serait  érigée  dans  le  fond  du  cours  d'eau,  et  l'on 
aurait  de  30  à  40  pieds  des  fondations  à  la  hauteur  du  déversoir,  selon  la  profon- 
deur, pour  atteindre  le  roc  solide.  Cette  section  sera  munie  de  murs  latéraux  à 
chaque  extrémité,  et  soit  d'un  mur  en  béton  formant  le  noyau  du  barrage  ou 
d'une  file  de  palplanches  garnies  d'acier  s'étendant  d'un  côté  à  l'autre  du  remblai. 

On  a  préparé  une  section  provisoire  afin  d'établir  des  devis  estimatifs.  Cette 
section  se  trouve  dans  les  dessins  ci-inclus.  On  projette  de  placer  dans  cette 
digue,  trois  vannes  de  quatre  pieds  par  quatr3,  qui  serviront  a  l'écoulement 
de  l'eau.  Elles  seront  munies  de  portes  convenables  et  d'un  mécanisme  de  ré- 
glage. Advenant  que  les  100  pieds  de  déversoir  ne  suffiraient  pas  à  l'époque 
des  inondations,  ces  vannes  seraient  utilisées  pour  fournir  un  écoulement  addi- 
tionnel. Toutefois,  il  est  peu  probable  que  cela  se  produise.  Avec  une  dé- 
charge de  25  p. es.  par  mille  carré,  on  obtient  seulement  un  débit  de  750  p. es., 
tandis  qu'avec  une  surélévation  d'un  pied  le  déversoir  peut  donner  un  débit 
de  334  p. es.,  et  un  débit  de  945  p. es.  avec  une  surélévation  de  deux  pieds. 

Remblai. 

A  chaque  extrémité  de  la  section  de  déversoir,  le  barrage  sera  fait  d'un 
remblai  de  terre  formé  de  l'argile  terreuse  qui  se  trouve  dans  le  voisinage.  Ce 
remblai  aura  130  pieds  de  long  du  côté  droit  et  400  du  côté  gauche.  Il  s'élè- 
vera à  6,735  pieds,  soit  cinq  pieds  au-dessus  du  niveau  supérieure  du  bassin. 
L'inclinaison  des  talus  sera  de  2:1.  Les  côtés  du  bief  supérieur  se  composeront 
d'une  couche  de  roches  erratiques  ayant  un  pied  de  profondeur  sur  toute  la 
surface,  recouvertes  d'un  mortier  de  ciment  très  clair.  Au  sommet,  ces  côtés 
auront  une  largeur  de  10  pieds.  Un  mur  de  béton  formera  le  noyau  du  barrage 
ou  un  rideau  de  palplanches  sera  placé  au  centre  des  remblais  pour  se  rattacher 
aux  murs  latéraux  du  déversoir. 

Outre  ces  ouvrages,  il  faudra  construire  un  remblai  vis-à-vis  le  débouché 
de  la  partie  supérieure  du  lac,  à  un  endroit  indiqué  sur  le  plan.  Ce  remblai 
aura  450  pieds  de  long  et  8  pieds  de  haut,  à  son  plus  haut  degré  d'élévation. 
En  construisant  ce  remblai  à  cet  endroit,  on  empêchera  l'eau  de  s'écouler  dans 
ce  qui  semble  être  un  vieux  lit  de  la  rivière,  situé  au  nord  du  lit  actuel,  et  le 
rejoignant  à  environ  un  mille  et  demi  en  aval. 

Obstacles  à  surmonter. 

Les  ingénieurs  n'éprouveront  pas  de  difficultés  à  créer  un  bassin  de  retenue 
à  cet  endroit.  C'est  la  question  de  transport  qui  est  la  plus  difficile  à  résoudre. 
LTn  sentier  de  bêtes  de  bât  est  tout  ce  qui  existe  actuellement,  et  bien  qu'on  ait 
dernièrement  tracé  un  nouveau  sentier  sur  une  longue  distance,  il  en  coûterait 
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Photographie  de  M.  C.  Hcndry 


Creek  à  l'extrémit:'  supérieure  du  lar  à  l'Arc. 


Photographie  de  M.  C.  Hendry. 
Lae  à  l'Arc. —  Dans  la  direction  du  débouché. 
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trop  cher  pour  en  faire  une  route  carrossable.  La  solution  de  problème  serait 
d'entreprendre  ce  transport  l'hiver.  Durant  l'été  toutes  les  plaines  de  la  vallée 
de  l'Arc,  au  bas  du  lac  Hector,  n'offrent  pas  un  chemin  passable,  mais  l'hiver 
on  pourrait  à  peu  de  frais  y  construire  une  très  bonne  route.  Au  haut  du  lac 
Hector,  on  ne  rencontre  aucun  obstacle;  on  n'y  voit  n'y  côtes  ni  terrain  mou. 
En  choisissant  une  route  avec  un  lit  solide,  les  lourdes  charges  se  transporteraient 
facilement  et  le  coût  ne  dépasserait  pas  de  $8,000  à  $10,000  au  pis  aller. 

Une  fois  le  transport  assuré,  le  coût  de  l'entreprise  ne  saurait  être  élevé. 
Les  matériaux  seraient  déposés  à  l'endroit  voulu  durant  l'hiver  et  le  travail 
s'accomplirait  au  cours  de  l'été.  En  prenant  les  mesures  à  cette  fin,  on  pour- 
rait installer  la  partie  centrale  de  la  digue  durant  l'hiver,  c'est-à-dire  à  l'époque 
où  l'eau  est  basse. 

Devis  estimatif. 

On  évalue  le  coût  de  cette  entreprise  comme  suit  : 

Défrichement $  5,500.00 

Digue— Remblai  en  terre 11 ,000.00 

Enrochement 4,300.00 

Déversoir 30,000.00 

Murs  en  ailes 15,000.00 

Murs  formant  le  noyau 8 ,  000 .  00 

Les  valves  et  l'installation 6,000.00 

Déblai 1,200.00 

Divers  : 

Chemin  d'hiver 10,000.00 

Travaux  d'ingénieurs  et  frais  divers 14,000.00 

I  105,000.00 

Emmagasinement  utilisable 27,400  pieds-acre. 

Coût  du  pied-acre $3,83 
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Photographie  de  M.  C.  Hendrv 


Lit  rocheux  du  lac  à  l'Arc,  où  sera  la  digue. 
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CHAPITRE   IX. 
RIVIÈRE  DU   COUDE. 

Considérations  générales. 

Cette  rivière  est  un  des  principaux  tributaires  de  la  rivière  à  l'Arc,  dans 
laquelle  elle  se  jette  près  de  la  cité  de  Calgary.  De  sa  source  à  son  embouchure, 
elle  mesure  60  milles.  Elle  surgit  du  côté  est  des  montagnes  rocheuses,  sa  source 
se  trouvant  près  de  la  ligne  de  faîte  principale,  et  elle  a  toutes  les  caractéristiques 
d'un  cours  d'eau  de  montagnes. 

La  rivière  du  Coude  draine  482  milles  carrés  de  terrain.  Deux  cent  cinquante- 
cinq  milles  carrés  de  cette  étendue  se  trouvant  au-dessus  de  ce  qu'on  pourrait 
appeler  la  source  des  forces  hydrauliques.  A  la  tête  de  la  rivière,  le  sol  drainé 
est  partout  très  élevé  et  il  s'ensuit  que  le  débit  varie  selon  la  température.  Les 
inondations  surviennent  vers  la  fin  de  mai  et  durant  le  mois  de  juin,  alors  que  ce 
cours  d'eau  reçoit  les  neiges  fondues  des  montagnes.  La  pente  étant  très  raide, 
la  décharge  est  fort  rapide  et  le  volume  du  cours  d'eau  varie  beaucoup,  sans 
compter  qu'il  est  grossi  non  seulement  de  la  fonte  des  neiges  mais  des  gros  orages 
qui  éclatent  fréquemment  dans  cette  région. 

Le  lit  de  la  rivière  sur  toute  sa  longueur,  est  fait  de  gravier  et  de  détritus. 
Cela  se  voit  particulièrement  au  sein  de  la  montagne,  où  une  épaisse  couche  de 
gravier  recouvre  le  roc,  qui  ne  perce  qu'à  des  intervalles  éloignées. 

Ces  conditions  sont  des  plus  favorables  à  l'infiltration.  A  mesure  que  la 
pente  du  cours  d'eau  devient  moins  rapide,  l'eau  coule  plus  lentement  et  a  le 
temps  de  pénétrer  dans  le  sous-sol. 

DÉBIT. 

On  fait  le  jaugeage  de  la  rivière  du  Coude  depuis  longtemps,  et  d'une  façon 
presque  régulière  depuis  le  mois  de  mai,  1908.  La  station  a  été  établis  précisé- 
ment à  l'endroit  où  cette  rivière  se  jette  dans  la  rivière  à  l'Arc,  et  nous  avons 
ainsi  le  débit  total  de  la  rivière.  C'est  la  seule  station  qui  existe,  mais  on  a 
mesuré  le  volume  de  cette  rivière  à  différents  autres  endroits.  A  peu  d'excep- 
tions, cependant,  ces  calculs  ont  été  faits  à  des  époques  où  l'eau  n'était  pas  à  son 
bas  niveau.  Il  est  en  conséquence  pres9fue  impossible  d'en  tirer  une  conclusion 
définitive  quant  au  débit  de  la  partie  supérieure  de  la  rivière. 

Des  jaugeages  particuliers  ont  été  faits  dans  le  voisinage  du  creek  Canon 
au  cours  de  l'hiver  de  1910-11,  et  on  pourrait  y  trouver  l'indication  du  débit 
probable  à  cette  époque  de  Tannée.  Ce  débit,  toutefois,  par  suite  des  glaces, 
peut  varier  beaucoup  de  jour  en  jour,  ou  même  d'une  heure  à  l'autre.  L'infil- 
tration qui  se  produit  ne  modifie  guère  le  débit.  On  n'a  donc  pas  calculé  la 
quantité  d'eau  qui  s'écoule  ainsi  toutefois,  comme  il  suffirait  d'ériger  un  barrage 
sur  des  fondations  solides  dans  le  lit  de  la  rivière  pour  retenir  tout  le  cours  d'eau, 
il  faut  ajouter  ce  volume  souterrain  au  volume  de  surface  pour  connaître  le 
débit  complet  de  ce  cours  d'eau. 

Des  tableaux  ont  été  inclus  dans  ce  rapport  qui  donnent  le  débit  de  la 
rivière  du  Coude  à  Calgary,  et  l'on  y  trouvera  aussi  le  tracé  d'une  courbure  de 
veine  qui  fournit  la  moyenne  des  débits  mensuels  (voir  diagramme,  cliché  n°  4.). 
On  constatera  que  le  volume  de  surface  ne  dépasse  pas  à  certains  moments  100 
p. es.,  et  peut  même  être  inférieur  à  cela.     Il  est  plutôt  difficile  de   dire   quel 
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volume  il  faudrait  ajouter  pour  obtenir  le  débit  combiné  de  l'eau  de  surface  et 
des  eaux  d'infiltration.  Au  mois  de  mars  1911,  on  fit  le  jaugeage  du.çjours  d'eau 
au  haut  et  au  bas  du  creek  Canon,  qui  était  pratiquement  à  sec.  On  a  obtenu 
d'un  côté  92  et  de  l'autre  113  p. es.,  soit  une  différence  de  21  p. es.,  dans  deux 
sections  à  200  pieds  de  distance  l'une  de  l'autre.  Cela  démontre  assez  clairement 
la  présence  d'eaux  d'infiltration.  On  fit  un  nouveau  mesurage  aux  mêmes 
endroits  en  février  1911;  au  haut  du  creek  on  a  enregistré  cette  fois  138  p. es.  et 
au  bas  135.  Dans  un  rapport  où  il  étudie  la  possibilité  de  développer  des  forces 
hydrauliques  sur  la  rivière  du  Coude,  M.  Mitchell  exprime  l'opinion  que  les  eaux 
d'infiltration  forment  les  25  pour  100  du  débit  total  de  la  rivière  dans  le  voisinage 
.du  creek  Cafion.  On  n'a  pas  confirmé  cette  opinion  en  faisant  le  mesurage, 
parce  qu'il  aurait  fallu  construire  un  barrage  imperméable.  Mais  il  ne  semble 
pas  y  avoir  lieu  de  nier  cette  assertion;  au  contraire,  la  moyenne  pourrait  être 
plus  élevée. 

D'après  les  calculs  et  la  quantité  probable  des  eaux  d'infiltration,  on  conclut 
que  la  moyenne  du  débit  total  de  la  rivière  au  creek  Canon  ne  doit  pas  être 
moins  de  120  p. es.     On  aurait  ce  débit  du  15  décembre  au  15  mars. 

Où  DÉVELOPPER  LES  FORCES  HYDRAULIQUES. 

En  mai  1911,  on  fit  l'arpentage  topographique  de  la  rivière  du  Coude. 
Cette  étude  démontra  que  le  seul  endroit  où  l'on  pouvait  développer  des  forces 
hydrauliques  se  trouvait  entre  la  chute  de  20  pieds  dans  la  section  17,  township 
22,  rang  6,  à  l'ouest  du  5ième  méridien,  et  la  frontière  de  l'est  de  la  section  14^ 
township  22,  rang  6,  à  l'ouest  du  5ième  méridien.  Au  bas  du  creek  Canon, 
une  longueur  d'environ  deux  milles,  la  rivière  coule  dans  une  vallée  ressérée 
entre  des  rives  escarpées,  de  150  à  200  pieds  de  haut.  La  pante  de  la  rivière 
est  plus  faible  au  bas  de  cette  section,  et  il  n'y  aurait  rien  à  gagner  à  descendre 
davantage. 

Entre  la  chute  de  20  pieds  et  le  creek  Canon,  la  rivière  coule  pratiquement 
tout  le  long  dans  un  cafion.  Au  haut  des  chutes,  la  vallée  est  large  et  plate,  et 
l'on  espérait  pouvoir  tirer  parti  de  cette  chute  naturelle  et  de  cette  large  vallée 
en  amont  pour  développer  les  forces  à  cet  endroit,  mais  dans  tout  ce  voisinage 
il  n'y  a  pas  d'endroit  propice  à  l'installation  d'une  digue,  faute  de  rives  assez 
élevées.  Les  mêmes  remarques  s'appliquent  à  plusieurs  endroits  au  bas  de  la. 
chute.  Le  seul  bon  endroit  qu'on  ait  trouvé  est  à  plusieurs  centaines  de  verges 
au  haut  de  l'embouchure  du  creek  Canon.  On  a  examiné  en  détail  un  terrain 
au-dessus  de  ce  dernier  endroit  qui  semblait  propice  sous  tous  rapports;  mais 
une  falaise  située  juste  au-dessous  et  une  pente  rocheuse  du  côté  nord  auraieat 
empêché  la  construction  du  canal  pour  le  passage  de  l'eau,  et  l'on  a  dû  renoncer 
à  cet  endroit. 

La  hauteur  des  falaises  et  les  plateaux  voisins  déterminent  l'élévation  à 
laquelle  on  peut  construire  la  digue,  en  tenant  compte  du  canal  d'amenée. 
Dans  tous  les  projets  mis  à  l'étude  pour  développer  des  forces  hydrauliques  sur 
la  rivière  du  Coude,  la  question  d'un  canal  d'amenée  a  toujours  été  essentielle. 
Si  l'on  veut  que  le  développement  des  forces  ne  coûte  pas  trop  cher,  avec  un 
faible  débit  comme  on  a,  il  faut  que  la  colonne  d'eau  tombe  de  haut.  L'idée  a 
donc  généralement  prévalu  d'augmenter  la  force  du  débit  en  partie  par  une 
digue  et  par  ailleurs  en  faisant  couler  l'eau  le  long  des  plateaux  jusqu'à  un  endroit 
favorable  à  sa  descente  dans  la  vallée.  De  cette  façon  on  utilise  la  pente  natu- 
relle de  la  rivière  au  bas  de  la  digue. 

Emmagasinement. 

A  environ  deux  milles,  en  remontant  la  vallée,  la  plaine  qui  se  trouve  au 
nord  de  la  chute  de  vingt  pieds  se  rétrécit  rapidement,  encerclée  qu'elle  est  par 
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^es  hautes  montagnes.  La  pente  de  la  rivière  est  très  raide  et  accidentée  et 
aboutit  à  une  ouverture  étroite  entre  les  deux  montagnes.  Les  eaux  longent 
ici  des  murs  de  pierre  calcaire. 

De  l'autre  côté  de  l'ouverture  commence  une  vallée  très  large  (voir  pho- 
tographie à  la  page  112),  dont  le  sol  est  entièrement  couvert  de  gravier,  et  le 
cours  d'eau  y  fait  son  chemin  dans  un  nombre  de  petits  ruisseaux.  Cette  vallée 
mesure  environ  trois  milles  de  long,  et  de  1,200  à  1,500  de  large.  Avec  l'ou- 
verture dont  nous  avons  parlé  à  l'extrémité  sud,  cela  constitue  un  endroit  idéal 
pour  l'emmagasinement  des  eaux.  Nous  nous  proposons  de  discuter  cette 
question  plus  loin. 

DÉVELOPPEMENT  DES  FORCES  HYDRAULIQUES. 

L'étude  des  lieux  à  la  suite  de  l'arpentage  topographique  nous  porte  à 
conclure  qu'il  n'y  a  qu'un  projet  digne  de  retenir  toute  notre  attention.  Ce 
projet  comporte  l'érection  d'une  digue  au  haut  du  creek  Canon,  la  construc- 
tion d'un  canal  d'amenée  le  long  des  plateaux  du  côté  nord  de  la  rivière,  et 
rinstallation  d'une  usine  dans  la  vallée  de  la  rivière  à  environ  un  mille  et  demi 
au  bas  du  creek  du  Canon.  Au  mois  de  mai  1911  un  groupe  d'arpenteurs  se 
mirent  à  l'œuvre  et  l'exécution  de  ce  projet  fut  étudiée  en  détail.  Ils  commen- 
cèrent par  arpenter  le  terrain  choisi  pour  l'érection  de  la  digue  et  réunirent  les 
données  voulues  pour  tracer  les  premiers  plans  et  évaluer  le  coût  de  l'entreprise. 
On  chercha  tous  les  endroits  où  se  trouvait  du  roc  solide  et  on  poursuivit  d'au- 
tres enquêtes  jugées  nécessaires.  La  hgne  du  débordement  des  eaux  fut  tracée 
d'une  façon  générale,  et  la  limite  extrême  fut  fixée  à  tous  les  endroits  particu- 
lièrement importants.  La  ligne  du  canal  d'amenée  fut  établie  et  on  fit  l'ar- 
pentage topographique  de  tout  le  terrain  contigu  à  cette  ligne,  y  compris  les 
endroits  choisis  pour  la  chute  d'eau,  pour  les  vannes  et  pour  l'usine.  Ces  ren- 
seignements accompagnent  les  plans  que  nous  donnons  plus  loin. 

Barrage. 

L'endroit  où  Ton  projette  d'ériger  le  barrage  se  trouve  à  plusieurs  cen- 
taines de  verges  au  haut  de  l'embouchure  du  creek  Cafion,  là  où  la  rivière 
coule  entre  deux  hautes  falaises  (voir  photographie  à  la  page  112).  La  rive 
sud  s'élève  à  80  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  rivière,  et  la  rive  nord  à  90  pieds. 
Du  côté  sud  la  rive  suit  une  pente  graduelle  en  partant  du  sommet  de  la  falaise 
et  l'on  voit  des  endroits  qui  atteignent  plusieurs  centaines  de  pieds;  du  côté 
nord,  les  points  élevés  sont  d'environ  175  pieds,  et  Ton  trouve  là-dessus  de  125 
à  150  pieds  de  roc.  En  établissant  un  barrage  à  cet  endroit,  l'eau  aurait  une 
hauteur  suffisante  pour  rejoindre  le  plateau  par  un  canal  d'amenée.  L'eau  se 
trouverait  également  repoussée  en  amont  à  environ  un  quart  de  mille  au  haut  de 
la  chute  de  20  pieds,  submergeant  une  étendue  mesurant  80  acres. 

La  partie  inférieure  du  barrage  n'a  pas  plus  de  250  pieds  de  long.  On  a 
évalué  le  coût  de  ce  barrage  et  l'on  trouvera  plus  loin  le  devis  estimatif. 

Le  Canal  d'amenée  et  les  vannes. 

Entre  le  barrage  et  l'abée  ou  le  tuyau  au  haut  de  l'usine,  on  projette  de 
construire  le  canal  d'amenée  avec  des  douves  réunies  par  des  cercles  d'acier, 
qui  formeraient  une  section  circulaire  ayant  84  pouces  de  diamètre.  Si  l'on 
se  sert  d'un  bon  bois,  un  semblable  canal  est  imperméable  et  peut  durer  de 
quinze  à  vingt  ans,  selon  les  conditions  du  terrain  et  du  cours  d'eau.  Il  a  aussi 
la  propriété  des  corps  élastiques.  On  peut  le  construire  et  le  transporter  facile- 
ment. La  marche  de  l'eau  n'est  guère  ralentie  par  la  friction,  et  pardessus  tout 
les  frais  de  construction  et  de  réparations  sont  peu  élevés.     Le  canal  aura  une 
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longueur  totale  d'environ  7,500  pieds,  et  la  plus  grande  partie  reposera  dans  un 
fossé  peu  profond  creusé  le  long  des  plateaux  sablonneux,  n'ayant  à  supporter 
que  quelques  livres  de  pression. 

Telle  que  tracée,  la  ligne  du  canal  d'amenée  a  été  fixée  à  une  hauteur  de 
4,820  pieds,  la  surface  de  l'eau  étant  à  4,840.  Partant  de  ce  point,  on  a  fait 
suivre  à  la  ligne  autant  que  possible  l'inclinaison  du  terrain.  Elle  longe  le 
sommet  du  premier  plateau  du  côté  nord  de  la  rivière,  et  le  canal  traversera  le 
creek  Canon  à  environ  150  verges  de  son  embouchure,  sur  des  piliers  de 
support.  La  ligne  passe  sur  le  deuxième  plateau  à  une  distance  de  la  rivière 
qui  varie  entre  deux  cents  pieds  et  un  quart  de  mille.  A  l'extrémité  inférieure 
du  canal  d'amenée,  on  projette  d'établir  une  chambre  de  mesure  ou  abée,  et  de 
là  jusqu'à  l'usine  il  faudra  un  tuyau  de  douves  de  84  pouces  de  diamètre  et  de 
1,600  pieds  de  long.  En  donnant  un  aussi  grand  diamètre  au  tuyau,  on  se  pro- 
pose de  diminuer  la  vitesse  et  éviter  les  poussées  d'eau  dangereuses  dans  un 
tuyau  d'une  pareille  longueur.  L'extrémité  inférieure  sera  d'ailleurs  munie 
de  soupapes  d'épanchement.  Le  tuyau  sera  placé  dans  une  tranchée  se  confor- 
mant aux  pentes  des  collines  et  des  plateaux,  et  sera  retenu  par  un  nombre  suffi- 
sant d'ancres  en  béton. 

Abée. 

Le  canal  se  terminera  à  l'extrémité  inférieure  au  sein  d'une  chambre  cimentée 
qui  porte  à  son  sommet  un  tuyau  fixe  arrangé  de  telle  façon  et  portant  telles 
dimensions  de  façon  à  constituer  un  réservoir  intermédiaire  d'une  capacité 
minime  au  sein  duquel  les  eaux  se  déverseront  en  sortant  du  canal  avant  de 
pénétrer  dans  la  vanne.  Cette  chambre  aura  son  plancher  d'en  bas  pas  mal 
au-dessous  du  niveau  inférieur  de  l'entrée  de  la  chaussée,  et  le  sommet  du 
tuyau  fixe  sera  pas  mal  plus  élevé  que  le  niveau  du  sommet  de  la  chaussée, 
ce  qui  permettra  à  cette  chambre  de  constituer  un  réservoir  ou  encore  une 
valve  de  sûreté  pour  le  grand  canal  aussi  bien  que  pour  la  régularisation  des 
eaux. 

Usine  d'énergie  hydraulique. 

Le  site  de  l'usine  d'énergie  hydraulique  se  trouve  juste  à  l'ouest  de  la  fron- 
tière orientale  de  la  section  14,  canton  22,  rang  6,  au  5ème  degré  ouest;  et  à 
l'extrémité  méridionale  d'une  île  située  sur  le  cours  de  la  rivière  dans  cette  partie 
du  pays  (voir  l'illustration,  page  114)  on  pourrait  faire  servir  pour  le  dégorgeoir 
un  canal  asséché  de  la  rivière.  Le  niveau  de  l'eau  dans  ce  dégorgeoir  sera  de 
4,618  pieds  et  la  somme  d'écoulement  emmagasinée,  222  pieds,  dont  à  peu  près 
215  pieds  pourraient  servir  pour  la  création  d'énergie  hydraulique  avec  un 
rendement  ininterrompu  de  3,900  c.v. 

Matériel. 

L'installation  d'énergie  en  vue  serait  composée  de  trois  générateurs  et  de  deux 
moteurs,  les  turbines  génératrices  ayant  une  capacité  de  1,600  chevaux-vapeur, 
et  les  générateurs,  1,000  k.w.,  ces  derniers  étant  triphasés,  à  60  cycles,  et 
pouvant  supporter  une  surcharge  au  cas  d'un  emmagasinage  temporaire  très 
développé.  Si  l'on  fait  un  usage  local  de  l'énergie  obtenue,  il  ne  sera  pas 
nécessaire  d'arriver  à  la  transformation  à  haute  tension  pour  les  fins  de  trans- 
mission, auquel  cas  les  générateurs  seraient  mis  à  une  capacité  de  6,600  ou 
10,000  volts. 

L'installation  de  production  serait  à  l'épreuve  du  feu  et  toute  en  ciment; 
elle  serait  située  de  façon  à  se  trouver  à  l'abri  des  crues  au  moyen  de  réservoirs 
et  d'un  fosse  à  la  tête  de  l'île  voisine. 
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Agrandissement  de  réserve. 

Vu  que  le  principal  moyen  d'arriver  à  cet  agrandissement  repose  dans 
l'approvisionnement  d'eau  dont  nous  avons  déjà  fait  l'objet  d'une  étude,  l'idée 
de  cet  agrandissement  s'est  développée  soûs  l'empire  de  cette  constation  que, 
les  mois  d'hiver,  une  partie  de  l'approvisionnement  d'eau  doit  être  prise  à  même 
un  réservoir.  Pour  les  fins  d'agrandissement  initial,  ce  bassin  de  réserve  n'est 
pas  de  nécessité  absolue,  mais  pour  arriver  au  développement  ultime  de  l'entre- 
prise, lequel  comprend  l'agrandissement  d'après  le  pouvoir  extrême  de  la  rivière, 
il  faut  avoir  recours  à  une  mise  en  réserve  le  plus  considérable  qui  soit  possible. 
Le  seul  bassin  de  réserve  que  l'on  ait  eu  en  vue  dans  cette  entreprise,  est  celui 
que  constituerait  la  chaussée  de  réserve  projetée  sur  le  territoire  4,  canton  22, 
rang  6,  dont  il  a  déjà  été  question  (voir  le  plan  à  la  page  107);  ce  bassin  d'une 
capacité  de  23,000  pieds-acre  fournira  une  réserve  suffisante  pour  assurer  un 
approvisionnement  minimum  d'eau  allant  à  environ  200  pieds  cubes  par  seconde 
(voir  le  diagramme  numéro  18).  On  a  pensé  à  la  construction  de  deux  autres 
bassins,  à  savoir  le  ruisseau  du  Pêcheur  (3,500  pieds-acre)  et  le  ruisseau  de 
Canon  (4,000  pieds-acre);  ces  derniers  se  trouvent  être,  cependant,  d'une 
capacité  relativement  peu  considérable  si  l'on  tient  compte  du  coût  de  revient. 
Ils  exigeraient  la  construction  de  chaussées  hautes  de  100  pieds  et  n'arriveraient 
à  compter  dans  le  projet  d'agrandissement  qu'au  jour  où  de  plus  grandes 
facilités  d'emmagasinage  deviendraient  nécessaires  à  la  suite  de  besoins  urgents 
de  développement  d'énergie  hydraulique. 

Chaussée  de  réserve. 

Le  genre  de  chaussée  que  l'on  a  proposé  en  vue  de  la  construction  de  ce 
bassin  de  réserve,  se  trouve  le  même  que  celui  que  l'on  a  proposé  de  construire 
à  l'endroit  où  l'on  veut  construire  l'installation  d'énergie  hydraulique,  c'est-à- 
dire  une  chaussée  qui  se  remplisse  au  moyen  d'une  force  hydraulique,  l'endroit 
se  prêtant  assez  bien  à  ce  genre  de  chaussée. 

Vu  la  possibilité  de  trouver  un  fonds  exclusivement  de  roc,  il  se  peut  qu'il 
soit  nécessaire,  en  vue  de  s'assurer  de  l'existence  d'un  lien  solide  entre  les  fonda- 
tions et  la  chaussée,  et  d'empêcher  tout  écoulement  qui  pourrait  se  produire 
sur  divers  points  de  la  surface  du  roc,  de  construire  un  mur  intérieur  en  travers 
de  la  chaussée  sur  une  hauteur  de  10  à  12  pieds  à  même  cette  dernière. 

Les  plans  ci-contre  donnent  une  idée  de  la  disposition  des  lieux;  on  trouvera 
également  au  cours  du  rapport  le  coût  approximatif  des  travaux  tel  qu'il  apparaît 
à  la  suite  des  recherches  effectuées  à  cet  effet. 

Avantages  d'une  réserve. 

L'eau  que  l'on  aura  réussi  à  mettre  en  réserve  pourra,  après  avoir  été  sou- 
mise, le  temps  nécessaire,  au  travail  d'évaporation  et  autres  influences  de  déper- 
dition, fournir  une  provision  ininterrompue,  pour  une  durée  de  trois  mois  et 
demi,  de  80  pieds  cubes  par  seconde,  ce  qui  arriverait  à  produire  une  alimenta- 
tion continue  d'environ  20  p. es.  d'un  bout  de  l'année  à  l'autre.  Il  n'est  pas 
permis  de  douter  que  le  surplus  d'alimentation  pourra  arriver  à  remplir  ce 
réservoir  à  n'importe  quelle  époque  de  l'année. 

Développement  d'énergie. 

Grâce  à  une  alimentation  de  200  pieds  cubes  d'eau  par  seconde  et  à  une 
installation  sérieuse  pouvant  fournir  215  pieds,  on  pourrait  développer  environ 
3,900  chevaux-vapeur  d'énergie  mécanique,  et  ce  après  un  travail  de  production 
et  de  transmission  électrique,  sur  une  étendue  disons  de  10  milles,  et  on  arriverait 
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à  assurer  une  énergie  électrique  à  la  hauteur  des  besoins  du  commerce  et  allant 
à  3,600  chevaux-vapeur. 

Il  s'agit  ici  de  calculs  s'appuyant  sur  un  travail  de  24  heures  et  constituant 
le  minimum  d'énergie  pour  l'année,  soit  la  production  des  trois  mois  d'hiver. 
Quant  aux  neuf  autres  mois,  la  production  électrique  de  l'usine  serait  portée 
de  3,800  à  4,200  chevaux-vapeur  à  la  charge  maximum  obtenue  par  une  dépense 
plus  considérable  d'eau.  On  a  émis  l'idée  de  faire  en  sorte  qu'il  soit  possible 
de  faire  produire  à  l'usine  un  maximum  de  4,200  chevaux-vapeur  en  énergie 
électrique  transmise  à  une  distance  de  10  milles  de  l'établissement. 

COUT  APPROXIMATIF  DE  l'eXPLOITATION  DE  LA  RIVIÈRE  DU  CoUDE. 

Transmission $     30,000.00 

Chaussée  de  réserve — 

Tunnel  et  contrôle  de  l'écluse 

Chaussée  et  mur  intérieur 

Conduit  de  distribution  cimenté,  etc 


Chaussée  d'énergie — 

Tunnel  d'écluse  et  contrôle 

Chaussée  et  murs  intérieurs 

Prise  d'eau,  conduit  de  distribution  cimenté,  etc 


Ligne  du  canal: — 

Tuyau  et  excavation $  110,000.00 

Pont,  etc 20,000.00 


Abée  : — 

Réservoir  d'arrivage,  etc $     22 ,000 .  00 

Vannes,  etc 23,000.00 


Aqueduc  et  installation: — 

Turbines $  20,000.00 

Générateurs 30,000.00 

Commutateurs 12,000.00 

Bâtiments,  etc 25,000.00 


193,000.00 


145,000.00 


130,000.00 


45,000.00 


87,000.00 


Dégorgeoir $     10,000.00 

Ligne  de  transmission 15 ,000 .  00 

Travaux  et  dépenses  imprévues,  15  pour  cent 98,000.00 

Total $  753,800.00 

Intérêt  dû  au  cours  des  travaux  de  construction,  5  p.  c       37,700.00 

Coût  total  approximatif $  791,500.00 

$220  par  roue  en  chevaux-vapeur. 

Conclusions. 

L'idée  d'utiliser  l'énergie  produite  par  la  rivière  du  Coude  n'est  pas  attra- 
yante si  on  la  considère  au  point  de  vue  économique.  On  a  reçu  nombre  de 
demandes  concernant  l'utilisation  de  l'énergie  produite  par  cette  rivière,  et  c'est 
afin  d'être  en  mesure  d'y  répondre  que  l'on  a  entrepris  ces  travaux  de  recherches 
avec  les  résultats  ci-dessus. 
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Le  territoire  de  distribution  d'une  installation  de  cette  nature  doit,  vu  le 
coût  élevé  auquel  arrive  chaque  cheval-vapeur,  se  trouver  dans  le  voisinage 
immédiat  de"  l'usine.  On  ne  doit  pas  s'attendre  à  pouvoir  entrer  en  lice  avec 
des  usines  de  même  nature  dans  les  autres  districts,  et  il  est  même  douteux 
que  cette  production  puisse  se  faire,  étant  admis  qu'il  se  peut  parfaitement 
que  l'énergie  obtenue  au  mo3^en  d'une  usine  à  vapeur  arrive  à  un  prix  de  revient 
beaucoup  moins  élevé.  Cette  question  ne  peut  se  régler  que  lorsque  l'appro- 
visionnement local  de  charbon  sera  connu.  L'argument  qui  milite  en  faveur 
d'une  usine  hydraulique  repose  sur  ce  que  cette  dernière  permet  l'utilisation 
de  chargements  considérables.  Cette  installation,  tout  en  comportant  une 
capacité  nominale  de  4,000  chevaux-vapeur,  pourrait  se  prêter  à  une  exploi- 
tation commerciale  de  façon  à  produire  de  4,500  à  5,000  chevaux-vapeur  en  se 
basant  sur  un  travail  de  24  heures,  comme  cela  se  pratique  très  souvent,  et 
ce  grâce  à  la  surcharge. 
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CHAPITRE   X. 

RECHERCHES   VISANT   UNE   MISE  EN  RÉSERVE  ADDITIONNELLE. 

Au  cours  des  recherches  conduites  au  sujet  de  l'emmagasmage,  on  a  fait 
des  reconnaissances  d'une  portée  générale  au  sujet  du  basvsin  tout  entier,  et 
l'on  a  rencontré,  au  cours  de  ces  travaux,  certaines  étendues  de  pays  ou  sections 
tout  à  fait  impropres,  au  point  de  vue  économique,  à  l'emmagasinage;  et 
comme  ces  endroits  constituaient  la  portion  la  plus  considérable  du  district 
parcouru,  il  importe  d'en  faire  la  description. 

A  cette  étendue  particulière  de  pays  appartiennent  les  lieux  ci-dessous 
mentionnés  par   ordre   de   parcours: — 

(a)  Rivière  Kananaskis  et  lacs  du  même  nom. 

(b)  Lac  Hector. 

(c)  Ruisseau  de  Pierr?-à-pipe. 

(d)  Ruisseau  Baker. 

(e)  Ruisseau  Johnson. 

(f)  Ruisseau  Redearth. 

(g)  Ruisseau  Brewster. 
(h)   Rivière  du  Revenant. 

L'affaire  de  la  mise  en  réserve  des  deux  pramiers  a  été  examinée  en  1911, 
les  autres  ayant  été  visités  en  1912. 

RIVIÈRE  ET  LACS  KANANASKIS. 

La  rivière  Kananaskis,  qui  vient  du  sud,  est  l'un  des  principaux  affluents 
de  la  rivière  à  l'Arc  et  se  jette  dans  cette  dernière  à  la  tête  des  chutes  Kananaskis, 
la  limite  occidentale  de  son  bassin  se  trouvant  à  la  frontière  du  parc  des 
montagnes  Rocheuses. 

Source. 

La  rivière  Kananaskis  prend  sa  source  au  sein  de  deux  lacs  de  ce  nom 
situés  à  environ  40  milles  vers  le  sud  du  chemin  de  fer  du  Pacifique  Canadien, 
à  Kananaskis.  Ces  lacs  se  trouvent  à  une  hauteur  d'environ  5,500  pieds  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer  et  sont  à  proximité  de  la  principale  ligne  de  partage 
continentale  qui  se  trouve  à  former  ici  une  barrière  de  montagnes  au  sommet 
couvert  de  neiges.  A  l'ouest  des  lacs  se  trouve  la  passe  Kananaskis  haute  de 
6,200  pieds  et  oii  conduit  la  route  qui  côtoie  la  rivière  Palliser  jusqu'à  celle  de 
Kootenay.  En  venant  du  sud,  on  trouve  un  petit  ruisseau  qui  déverse  ses 
eaux  dans  le  lac  situé  au  sud  du  premier,  ce  ruisseau  se  trouvant  à  une  élévation 
qui  atteint  presque  la  tête  du  lac  de  l'Elan,  soit  une  hauteur  de  6,500  pieds. 

Tributaires. 

Juste  à  la  sortie  du  lac  méridional  se  trouve  un  petit  ruisseau  qui  atteint 
le  sommet  des  terres  entre  les  bassins  de  la  Spray  et  de  la  Kananaskis,  et  arrose 
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les  terres  situées  entre  les  rangs  Kananaskis  et  Spray  en  se  dirigeant  dans  la 
direction  de  Test.  A  3  milles  environ  en  bas  du  lac  méridional,  on  arrive  au 
confluent  où,  venant  de  Test,  coule  un  ruisseau  qui  apparaît  entre  les  rangs 
Brumeux  et  de  l'Elan  et  arrose  les  terres  que  l'on  voit  à  l'est  du  lac  en  même 
temps  que  celles  qui  se  trouvent  à  l'ouest  du  rang  Brumeux. 

Ces  ruisseaux  et  ces  branches  de  la  Kananaskis  constituent  ses  principaux 
tributaires.  Au  delà  de  leur  point  de  jonction  avec  l'embranchement  oriental 
de  la  rivière  les  ruisseaux  qui  s'y  déversent  sont  tous  de  peu  d'étendue  et  d'une 
importance  minime,  le  plus  considérable  d'entre  eux  venant  de  l'est  un  peu  au 
sud  des  limites  de  la  Réserve  des  sauvages.  Entre  ces  deux  points,  la  rivière 
se  resserre  antre  les  rangs  Opal  et  Kananaskis,  et  la  vallée,  à  cet  endroit,  est 
de  relativement  peu  de  largeur.     (Voir  la  carte  des  contours.) 

Lacs  Kananakis. 

Les  lacs  Kananaskis  sont  connus  sous  les  noms  de  lacs  Supérieur  et  Infé- 
rieur à  cause  d'une  différence  entre  eux  d'environ  90  pieds  de  niveau,  le  Supé- 
rieur se  trouvant  à  une  altitude  de  5,500  pieds  et  l'Inférieur  à  celle  de  5,460 
pieds.  Le  lac  Supérieur  mesure  une  longueur  d'environ  2f  milles  et  a  une 
largeur  d'un  mille  et  demi.  Le  lac  Inférieur  à  3  milles  de  longueur  et  un  demi- 
mille  de  largeur. 

Le  lac  Supérieur  mérite  une  mention  spéciale  à  cause  du  point  de  vue  qu'il 
offre,  parsemé  qu'il  est  d'îles  avec,  comme  fond,  des  montagnes,  aux  neiges 
éternelles,  en  outre  de  ses  rives  joliment  boisées  qui  forment  avec  ses  îles  un 
tableau  dont  la  beauté  rivalise  avec  n'importe  quel  des  lacs  les  plus  renommés 
que  l'on  puisse  rencontrer  au  sein  des  rocheuses.  (Voir  l'illustration  à  la  page 
124.)  Le  ruisseau  qui  unit  les  lacs  Supérieur  et  Inférieur,  a  une  longueur  d'en- 
viron 1  mille  et,  comme  on  l'a  fait  remarquer,  son  niveau  s'abaisse  de  90 
pieds  de  sa  tête  à  l'autre  extrémité,  cette  dernière  consistant  en  rapides  et  en 
une  chute  perpendiculaire  qui  mesure  environ  40  pieds. 

Le  lac  Inférieur,  entouré  de  collines  de  peu  d'élévation  et  dépourvu  d'îles 
offre  un  coup  d'œil  moins  pittoresque  que  le  lac  Supérieur,  quoiqu'il  ne  soit 
pas  sans  beauté.  Le  poisson  de  ces  deux  lacs  est  abondant  et  est  appelé  à 
constituer  un  attrait  pour  ces  parages,  quand  une  fois,  comme  cela  ne  fait  aucun 
doute,  les  touristes  s'y  donneront  rendez-vous.  (Voir  l'illustration  à  la  page 
125.) 

Au  point  de  vue  de  la  mise  en  réserve  des  eaux,  ces  lacs  ne  présentent  pas  un 
emplacement  qui  vaille  qu'on  s'en  occupe,  le  bas  du  lac  Supérieur — le  seul  en- 
droit où  il  soit  possible  de  retenir  les  eaux — exigeant  des  travaux  de  construc- 
tion d'une  étendue  très  considérable  inondés  sous  des  eaux  d'une  grande  profon- 
deur (profondeur  évaluée  à  la  suite  de  travaux  d'inspection,  à  40  pieds  au  moins) 
et  à  un  prix  de  revient  qui,  proportionné  aux  avantages  à  en  retirer,  ne  peut 
entrer  dans  nos  calculs. 

De  plus,  en  étudiant  les  moyens  de  tirer  parti  de  ce  lac  pour  des  fins  de 
réserve  hydraulique,  il  ne  faudrait  pas  perdre  de  vue  sa  beauté  naturelle  et  les 
chances  sérieuses  de  pouvoir  en  faire  avant  longtemps  un  endroit  de  villégia- 
ture. 

Au  delà  du  lac  Inférieur  et  sur  une  distance  considérable,  les  bords  de  la 
vallée  s'éloignent  sérieusement  l'un  de  l'autre  et  à  part  d'un  endroit  situé  à 
environ  un  mille  et  demi  au  delà  du  pied  du  lac,  n'offrent  aucune  perspective 
qui  puisse  servir  à  retenir  les  eaux.  A  l'endroit  que  nous  venons  d'indiquer,  les 
lieux  peuvent  se  prêter  à  la  construction  d'une  chaussée,  mais  le  cours  des  eaux 
y  est  si  rapide  que,  au  sommet  extrême  de  la  chaussée,  il  ne  serait  possible 
d'obtenir  qu'environ  2  pieds  de  réserve  d'eau,  avec  cela  que  les  travaux  de  cons- 
truction que  l'on  y  ferait  courraient  à  leur  sommet  sur  une  longueur  de  six  ou 
sept  cents  pieds. 
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Après  un  examen  attentif  des  conditions  physiques  de  cet  endroit,  on  est 
arrivé  à  constater  que  les  travaux  d'arpentage  minutieux  des  divers  lieux  qui 
composent  ces  parages  n'auraient  pas  leur  raison  d'être,  et  les  chances  d'y 
établir  une  réserve  hydraulique  ont  cessé  d'attirer  notre  attention. 

Rivière  Kananaskis. 

La  rivière  Kananaskis  couvre  un  territoire  de  406  milles  carrés  entre  les 
lacs  et  la  rivière  à  l'Arc.  Elle  coule  au  sein  d'une  étioite  vallée  entourée  de 
hautes  montagnes,  la  chaîne  Kananaskis  formant  la  frontière  occidental?,  et  la 
chaîne  de  l'Opal,  sa  frontière  de  l'est.  Ses  tributaires  sont  de  peu  d'importance 
et  constituent,  à  cause  de  la  nature  du  terrain,  des  torrents  de  montagnes,  en  ce 
qu'ils  sont  de  peu  d'étendue,  escarpés  et  charriant  beaucoup  de  graviers  et  de 
détritus.  Le  fond  de  la  vallée  où  coule  la  rivière  est,  en  somme,  assez  large 
et  sans  accidents.  Aux  endroits  qui  n'offrent  pas  cette  particularité,  la  rivière 
coule  entre  une  falaise  d'une  grande  hauteur  et  des  bancs  de  glaise  et  de  gravier, 
ces  derniers  consistant  en  maraines  qui  constituent  les  matières  charriées  par  les 
torrents  des  montagnes  et  d'anciens  glaciers.  Le  centre  de  la  vallée  est  recou- 
vert sur  une  épaisseur  considérable  de  ces  matières  ainsi  transportées  qui  ont 
cédé  sous  la  poussée  des  eaux  de  la  rivière  qui  les  traverse  et  qui,  aux  endroits  où 
la  vallée  s'élargit  et  prend  un  aspect  uni,  offre  des  sinuosités  sans  fin,  surtout 
à  l'époque  de  la  crue  des  eaux.  A  un  endroit  situé  à  4  milles  environ  en  bas  du  lac 
Inférieur,  se  trouve  une  chute  d'une  hauteur  d'environ  25  pieds;  mais  sur  le 
reste  de  son  étendue,  il  ne  se  présente  aucun  accident  de  cette  nature  quoique 
la  déclivité  du  terrain  soit  considérable. 

Chances  d'établissement  d'une  réserve. 

Voici  une  idée  mise  de  l'avant  à  l'effet  d'établir  une  réserve  à  même  la 
rivière  Kananaskis.  A  partir  d'un  point  placé  au  sud  de  la  réserve  des  sauvages 
on  devait  faire  passer  les  eaux  au  sommet  des  terres  en  se  servant  d'un  canal  ou 
passage  creusé  à  même  le  lac  Chiniki  situé  sur  la  réserve  des  sauvages.  Ce 
projet  exigerait  la  construction  d'une  chaussée  sur  la  rivière  à  un  endroit  situé 
à  environ  2  milles  plus  bas  que  l'embouchure  du  premier  ruisseau  qui  se 
jette  dans  la  rivière  en  venant  de  l'est,  et  que  l'on  découvre  dans  la  partie 
sud  de  la  réserve  des  sauvages  (ce  ruisseau  se  trouvant  être  le  seul  qui  ait  quelque 
importance  sur  une  superficie  de  territoire  de  quelques  milles). 

Il  deviendrait  nécessaire  d'élever  une  construction  d'environ  50  pieds  de 
hauteur  afin  de  permettre  aux  eaux  de  dépasser  le  sommet  minimum  du  niveau 
des  terres  entre  le  lac  et  la  rivière,  il  faudrait  également  creuser  un  canal  d'une 
longueur  d'environ  un  demi-mille  qui  pût  faire  traverser  aux  eaux  la  partie 
basse  de  la  vallée  arrosée  par  le  ruisseau  susdit.  Au  bas  du  lac,  il  faudrait 
élever  une  construction  sur  une  longueur  d'environ  4,000  pieds  afin  d'arriver  à 
maintenir  les  eaux  à  un  niveau  suffisant  qui  permît  de  restituer  ses  eaux  à  la  ri- 
vière lorsque  l'exigeraient  les  conditions  des  chutes  Kananaskis  et  du  Fer-à- 
Cheval  sur  la  rivière  à  l'Arc. 

Le  niveau  de  la  rivière,  à  l'endroit  où  la  construction  d'une  chaussée  s'impo- 
serait, se  trouve  être  de  200  pieds  au-dessus  du  niveau  des  eaux  qui  passent  sous 
le  pont  du  Pacifique  Canadien,  soit  à  un  niveau  de  4,328  pieds.  Le  niveau  du 
lac  Chiniki  ramené  aux  mêmes  chiffres,  est  de  4,300  pieds,  l'élévation  des  terres 
dont  il  a  été  question  entre  le  lac  et  la  rivière  s'étendant  sur  une  certaine  étendue 
de  pays  et  ne  comprenant  pas  d'accidents  et  ce  sommet  arrivant  à  une  hauteur  de 
4,370  pieds,  et  enlevant  par  là  toute  chance  d'y  creuser  un  canal  pour  éviter  de 
faire  franchir  l'obstacle  par  les  eaux. 
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Des  travaux  sérieux  d'arpentage  exécutés  sur  le  rivière  ont  mis  au  jour  le 
fait  qu'il  existe  plus  d'un  endroit  où  il  est  possible  d'installer  des  bassins  de 
petite  dimension  pour  les  fins  de  mise  en  réserve.  Il  importe  toutefois  de  con- 
sidérer ces  bassins  surtout  comme  constituant  des  bassins  de  réglementation 
dont  on  se  servirait  pour  assurer  l'existence  d'un  pouvoir  auxiliaire,  de  même 
que  pour  pouvoir  compter  sur  la  présence  d'un  certain  volume  d'eau  pouvant 
aider  à  transporter  des  surcharges  aux  usines  de  la  rivière  à  l'Arc  en  aval  de  la 
jonction  des  rivières  Kananaskis  et  de  l'Arc.  Les  endroits  répondant  à  ces 
avantages  sont  au  nombre  de  trois,  à  savoir: — 

Site  supérieur,  n°  1. — Il  s'agit  ici  du  site  supérieur  situé  à  9  milles  environ 
en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  et  à  un  endroit  où  deux  pointes  de  mon- 
tagnes se  rapprochent  et  produisent  en  se  rapprochant  une  gorge  de  peu  d'é- 
tendue qui  laisse  passer  les  eaux  de  la  rivière.     La  vallée  qui  précède  cette 


Lac  Kananaskis  supérieur, 


gorge  s'étend  loin  en  largeur  et  assure  une  réserve  d'eau  considérable  à  cet 
endroit.  (Voir  l'illustration  à  la  page  130.)  On  a  exécuté  avec  plus  de  soin 
ces  travaux  d'arpentage  sous  les  auspices  de  la  compagnie  hydraulique  de 
Calgary  et  les  chiffres  que  nous  donnons  ci-contre  au  sujet  de  l'importance  des 
travaux  et  de  la  capacité  des  bassins,  sont  pris  à  même  le  rapport  préparé  par 
les  soins  des  ingénieurs.  La  longueur  du  lit  inondé  de  la  rivière  arriverait  au 
chiffre  approximatif  de  12,000  pieds.  L'importance  des  travaux  à  entreprendre 
serait    comme    suit  : — 

Hauteur  de  la  chaussée 110  pieds. 

Longueur  de  la  crête  de  cette  dernière 1,250      *' 

Profondeur  de  l'eau 100      '' 

Colonne  moyenne  (pour  fins  d'énergie) 70      ^' 

Capacité  du  bassin 14 ,900  pieds-acre. 

Coût  approximatif $304 ,000 
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Photographie  de  M.  C\  Hendry. 
Lac  Kananaskis  inférieur. 

Site  central  n°  2. — Le  site  mitoyen  se  trouve  à  environ  6  milles  en  amont 
de  l'embouchure  de  la  rivière.  L'endroit  où  se  trouverait  la  chaussée  occupe 
une  gorge  étroite  de  montagne  (Voir  l'illustration  à  la  page  129),  dont  les  murs 
s'élèvent  à  pic  à  une  hauteur  d'environ  100  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la 
rivière.  L'étendue  du  lit  de  la  rivière  inondé  à  cet  endroit  serait  disons  de 
9,500  pieds.     L'importance  de  la  chaussée  serait  la  suivante: — 

Longueur  au  sommet 1 ,000  pieds. 

Profondeur  de  l'eau 100      '' 

Hauteur  de  la  chaussée 110      '' 

Colonne  moyenne  (pour  les   fins  de  la  mise   en 

réserve 70      '' 

Capacité  du  bassin 10 ,750  pieds-acre. 

Coût  approximatif $213 ,000 

Site  inférieur  n°  3. — Le  site  inférieur  est  celui  qui  comporte  une  impor- 
tance toute  particulière.  Il  se  trouve  situé  à  environ  trois-quarts  de  mille  en 
amont  de  l'embouchure  de  la  rivière,  à  un  endroit  où  l'eau  atteint  une  profondeur 
d'environ  12  pieds,  suivant  les  calculs  des  gens  de  l'usine  des  chutes  Kananaskis. 
Nous  voulons  dire  que  les  travaux  proposés  se  trouvent  réellement  en  plein 
réservoir  de  l'usine  établie  un  peu  plus  bas,  de  telle  sorte  que  tout  volume  d'eau 
échappé  du  réservoir  est  tout  de  suite  prêt  à  servir  aux  fins  de  production  d'énergie 
à  l'usine.  On  se  propose  en  sus  d'installer  à  même  la  chaussée  du  réservoir  un 
dispositif  pouvant  assurer  un  rendement  de  1,000  chevaux-vapeur. 
L'importance  et  la  capacité  des  travaux  sont  comme  suit  : — 

Etendue  du  lit  inondé  de  la  rivière 8,000  pieds. 

Longueur  du  sommet  de  la  chaussée 670      '^ 

Hauteur  de  la  chaussée 85      " 

Niveau  de  l'eau 80      '' 

Colonne  moyenne  (pour  fins  de  réserve) 45      " 

Capacité  du  bassin 8,040  p'eds-acre. 

Coût  approximatif 1150,000.00 
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Approvisionnement  d'eau. 


Le  ruisseau  a  été  mesuré  depuis  septembre  1911.  Les  derniers  chiffres  à 
notre  disposition  se  rapportent  à  Tannée  1912,  ceux  de  novembre  et  décembre 
1911  sont  incomplets  et  nous  obligent  à  avoir  recours  à  ceux  de  1912.  La  moyen- 
ne de  précipitation  mensuelle  de  même  que  le  maximum  et  le  minimum  de  préci- 
pitation se  présentent  comme  suit: — 

DÉBIT  de  la  rivière  Kananaskis. 


Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyen. 

Janvier ...        

p.c.s. 

160 

132 

132 

149 

866 

3,006 

3,258 

3,222 

898 

414 

314 

440 

p.c.s. 

123 

118 

113 

108 

120 

478 

1,262 

1,014 

424 

314 

120 

72 

p.c.s. 
136 

Février. 

129 

Mars.. 

129 

Avril...  r 

128 

Mai 

477  ■ 

1,582 

Juillet 

1,996 

Août 

1,424 

Septembre.. 

653 

Octobre.. 

376 

Novembre 

252 

Décembre 

204 

Ce  débit  ne  compte  que  pour  une  année  et  n'est  donc  pas  concluant,  mais 
il  nous  faut  nous  en  servir  comme  de  base  pour  le  calcul  des  avantages  à 
retirer  de  la  création  d'un  réservoir  et  d'un  bassin  de  réglementation. 


Effet  de  l'enmagasinement. 

On  a  préparé  deux  tableaux  pour  montrer  l'effet  produit  par  l'existence 
d'un  réservoir,  tout  en  permettant  un  débit  continu  sur  la  superficie  du  bassin 
et  même  un  débit  qui  aidera  à  constituer  des  surcharges  aux  usines  situées  sur 
la  rivière  à  l'Arc.  Le  tableau  numéro  14  est  basé  sur  certains  calculs  faits  par 
M. H. S.  Johnston,  membre  de  la  Calgary  Power  Company,  au  cours  de  son 
rapport  préliminaire  au  sujet  de  la  réserve  auxiliaire  des  eaux  de  la  rivière 
Kananaskis.  Un  débit  soutenu  de  140  p.c.s.  a  été  assuré;  en  plus  d'un  débit 
de  81  p.c.s.  durant  huit  heures  par  jour  et  avec  l'entente  que  cette  durée  de 
huit  heures  suflfirait  à  couvrir  les  heures  de  surcharge.  Dans  ces  conditions, 
la  réserve  serait  épuisée  vers  le  1er  mai,  c'est-à-dire  qu'il  ne  se  produirait  plus 
d'énergie  à  même  le  débit  continue  passant  par  la  chaussée,  ou  même  au 
moyen  d'un  débit  additionnelle  intermittente  due  à  l'enlèvement  de  la  moyenne 
de  profondeur. 
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Bassin  de  réserve  de  8,040  pieds-acre  permettant  une  décharge  con- 
tinue DE  140  pieds-seconde;    aussi  une  décharge  de  81  pieds-seconde 

POUR  UNE  DURÉE  DE  HUIT  HEURES   PAR  JOUR. 


Mois. 

Moyen- 
ne de  la 

dé- 
charge. 

Décharge 
continue. 

Décharge 
inter- 
mittente. 
Nombre 
de  pieds- 
acre  durant 
8  heures 
par  jour. 

Surplus  de 
décharge 
en  pieds- 
acre. 

Déficit 
d'eau 
en  pieds- 
acre. 

Volume 

dans 
le  bassin 
en  pieds- 
acre. 

Observations. 

Novembre 

252               140 
204               140 
136               140 

129               140 

129  1             140 

1,605- 

1,658-5 

1,658-5 

1,488- 

1,658-5 

1,605- 

5,055- 
2,831-7 

8,040- 
8,040- 
6,159-4 

4,060-7 

1,791 -.5 

Bassin  rempli. 
Bassin      fournis- 

Décembre  

Janvier. 

'"l,'880-6' 
2,098-7 
2,269-2 

2,198- 

Février 

seur. 

Mars. . 

seur. 
Bassin     fournis- 

Avril  

128 
477 

140 
140 

seur. 

Mai 

, 

Bassin  de  réserve  de  8,040  pieds-acre,  permettant  une  décharge  con- 
tinue DE  130  pieds-seconde;  aussi  une  DÉCHARGE  DE  180  PIEDS-SECONDE 
POUR  UNE  DURÉE  DE  HUIT  HEURES  PAR  JOUR. 


Mois . 

Moyen- 
ne de 
déchar- 
ge. 

Décharge 
continue. 

Décharge 

inter- 
mittente. 
Nombre 
de  pieds- 
acre  durant 
8  heures 
par  jour. 

Surplus  de 
décharge 
en  pieds- 
acre. 

Déficit  de 
décharge 
en  pieds- 
acre. 

Volume 
d'eau  dans 
le  bassin 
en  pieds- 
acre. 

Observations. 

Novembre 

252 
204 
136 

129 

129 

128 

477 

130 
130 
130 

130 

130 

130 

130 

1,586-4 

1,639- 

1,639- 

1,480-6 

1,639- 

1,586-4 

6,262-6 
2,763-2 

8,040- 
8,040- 
6,770- 

5,234- 

3,534-5 

1,825-0 

Bassin  rempli. 

Bassin  rempli. 

Janvier..       .    . 

1,270- 
1,536- 
1,700-5 
1,709-5 

Bassin 

Février. . 

fournisseur. 
Bassin 

Mars 

fournisseur. 
Bassin 

Avril    . 

fournisseur. 
Bassin 

Mai 

fournisseur. 

Premier  calcul. 

Le  seul  gain  obtenu  au  cours  du  dernier  mois  de  mise  en  réserve  étant  celui 
qu'amena  la  décharge  de  huit  heures  aux  usines  placées  tout  contre  le  réservoir 
et  au-dessous  de  ce  dernier;  la  décharge  continue  ne  peut  être  mentionnée  dans  ce 
exploitée  dans  des  conditions  ordinaires.  Cet  effet  peut  s'établir  comme  suit: — 
calcul  puisqu'elle  représente  la  décharge  ordinaire  de  la  rivière  qui  pourrait  être 

Au  cours  des  cinq  premiers  mois  de  réserve,  la  profondeur  moyenne  à  la 
chaussée  du  réservoir  peut  compter  pour  45  pieds,  ce  qui  comprend  un  rendement 
continue  de  572  C.V.  que  donne  également  une  décharge  de  140  p. es.  En 
outre  il  se  produira  un  rendement,  pour  une  durée  de  huit  heures  par  jour,  de 
330  C.V.  amBné  par  une  décharge  de  81  p. es. 

25e— lOi 
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L'effet  obtenu  en  laissant  couler  81  pieds-seconde  du  bassin  de  réserve 
serait  de  lui  faire  produire  tout  de  suite  une  certaine  somme  d'énergie  aux  trois 
endroits  situés  en  aval  du  bassin,  aux  chutes  Kananaskis,  aux  chutes  du  Fer 
à  Cheval  et  au  Fort  à  l'Arc,  étant  admis  qu3  la  queue  d'eau  d'une  usine  se  trouve 
à-peu-près  à  la  même  hauteur  que  la  cête  d'eau  de  l'usine  placée  immédiatement 
en  aval  de  celle-ci. 

L'effet  produit  sur  le  quatrième  site  n'était  pas  perceptible  avant  au  moins 
2  heures  aprè.>  la  mise  en  liberté  des  eaux,  et  vu  la  présence  d'un  courant  assez 
rapide  sur  une  longueur  d'environ  8  milles  de  rivière  entre  le  dégorgeoir  du  site 
de  Fort  à  l'Arc  et  le  site  de  Mission.  Pour  les  deux  autres  sites  suivants,  Ghost 
et  Radnor,  l'effet  s'y  faisait  sentir  à-peu-près  au  même  temps  en  deux  heures  et 
demie  environ  après  la  mise  en  liberté  des  eaux.  Si  l'énergie  obtenue  à  ces  usines 
pouvait  se  vendre  de  façon  que  la  surcharge  pût  avancer  lentement  à  la  suite  des 
surcharges  dirigées  sur  ces  usines  situées  plus  haut,  et  ce  pour  une  durée  de  deux 
heures  à  deux  heures  et  demie,  il  serait  possible  de  faire  servir  cette  eau;  autre- 
ment il  serait  impossible  d'en  retirer  quelque  avantage.  Supposant  que  cette 
initiative  fût  pratique,  les  surcharges  dirigées  sur  des  diverses  usines  pourraient 
recevoir  un  surplus  de  volume  d'eau  que  l'on  obteindrait  en  laissant  passer  l'eau 
que  retiendrait  le  réservoir  auxiliaire  et  ce  dans  les  proportions  suivantes: — 

Tableau  N°  16. 
Effet  de  la  Réserve  Auxiliaire  de  Kananaskis. 


Usine. 

Colonne. 

Energie  de 
la  charge 
maxima. 

70 
70 
66 
47 
50 



c.-v. 
515 

Chutes  du  Fer  à  Cheval 

515 

Fort  de  l'Are 

490 

Site  Mission .           .    . 

350 

Site  Ghost 

370 

Site  Radnor 

325 

Total  à  6  usines  . . 

2,565 

En  plus  il  reste  le  rendement  continu,  pour  une  dures  de  5  mois  à  la  chaus- 
sée de  réserve,  et  une  valeur  de  572  c.-v.  causé  par  une  décharge  de  140  c.-v. 
Il  reste  encore  le  rendement  maximum  de  330  c.-v.  ou  un  rendement  maximum 
causé  par  une  décharge  de  81  p. es.  à  toutes  les  usines  et  qui  se  chiffre  à 
2,895  c.-v.  pour  une  durée  de  cinq  mois.  Pour  toute  la  durée  que  l'on  a  en  vue, 
le  rendement  de  la  charge  maxima  se  trouverait  augmenté  de  2,565  c.-v. 


Second  Calcul. 

Le  tableau  No.  15  s'occupe  d'une  décharge  continue  de  130  pieds-seconde 
ce  qui  correspond  à  peu  près  à  la  moyenne  de  décharge  de  la  rivière  à  l'étiage, 
de  même  qu'a  une  décharge  intermittente  de  80  p. es.  de  huit  heures  par  jour. 
En  vertu  de  cette  initiative,  il  existe  au  bassin,  à  la  fin  de  la  saison,  1,825  pieds- 
acre,  ce  qui  revient  à  dire  qu'il  est  possible  de  maintenir  une  moyenne  de  pro- 
fondeur de  45  pieds  à  la  chaussée  et  ce,  durant  toute  la  durée  de  la  saison  des 
eaux  basses. 
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D'après  les  mêmes  calculs  au  sujet  de  la  distribution  des  surcharges  tel 
que  ci-haut,  nous  obtenons  les  chiffres  suivants: — 

Tableau  N°  17. 

Effet  de  la  Réserve  Auxiliaire  de  Kananaskis. 


Usine. 

Niveau. 

Energie  de 
surcharge. 

Chutes  Kananaskis 

70 
70 
66 
47 
50 
44 
45 

c.-v. 
510 

Chutes  du  Fer-à-Cheval.  . 

510 

Fort  de  l'Arc 

480 

Site  Mission 

342 

Site  Ghost   .    . 

363 

Site  Radnor. 

320 

Site  Storaîïe 

327 

rendement  de  surcharge  à  même  la  réserve. 

Total: 

2,852 

Ou  en  comparant  les  deux  méthodes  sur  le  pied  des  heures  de  chevaux- 
vapeur,  le  rendement  auxiliaire  de  surcharge  par  la  première  méthode  de  régu- 
larisation deviendrait  4,623,120  heures  chevaux-vapeur. 

Par  la  seconde  méthode  de  régularisation,  le  rendement  de  surcharge  pris 
à  même  la  réserve  auxiliaire  serait  de  4,700,096  heures  chavaux-vapeur. 

Par  la  première  méthode,  le  rendement  continu  d'énergie  serait  réduit  de 
907,200  heures  chevaux-vapeur,  tandis  que  par  la  seconde,  il  serait  augmenté 
d'environ  la  moitié  de  ce  chiffre,  soit  383,000  heures  chevaux-vapeur.  Si  les 
surcharges  sont  fortes,  il  arrive  alors  que  la  seconde  méthode  devient  la  plus 
avantageuse,  mais  si  la  charge  se  maintient  à  peu  près  uniforme,  c'est  le  contraire 
qui  se  produit. 

Il  est  impossible  de  tirer  des  conclusions  définitives  au  sujet  du  côté  écono- 
mique de  la  question  sans  connaître  la  nature  des  charges  aux  usines.  On  a 
cependant  essayé  de  connaître  le  coût  probable  de  l'énergie  obtenue  par  la  mise 
en  usage  de  ce  bassin.  Le  coût  obtenu  apparaît  pour  les  heures  kilowatt  afin 
de  se  conformer  aux  calculs  des  autres  coûts  que  renferme  ce  rapport. 


Photographie  de  M.  C   Hendry 
Rivière  Kananaskis,  coulant  au  sud  de  l'épaule  du  mont  McDougall. 
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Mise  de  fonds. 


Le  coût  approximatif  de  la  création  de  cette  réserve  de  même  que  pour 
les  travaux  de  construction  et  l'aménagement  d'une  usine  auxiliaire,  est  d'envi- 
ron $150,000. 

DÉPENSES  Annuelles. 

Prenant  la  mise  de  fonds  à  $150,000,  le  coût  probable  annuel  de  la  mise  en 
activité  et  du  maintien  de  l'usine  serait: — 

1.  Intérêt  sur  le  capital  investi  comprenant  les  opéra- 
tions financières  exécutées  sur  obligations  à  6  pour 

100  vendues  au  pair $9 ,000 .  00 

2.  Fonds  d'amortissement  pour  fins  de  renouvellement 
des  obligations  de  30  ans,   investies  de  nouveau  à 

4  pour  100,  soit  à  IJ  pour  100 2,625.00 

3.  Diminution  de  valeur  répartie  entre  les  matériaux  de 
travaux  ordinaires  et  l'installation,  soit  dépenses 
réparations  importantes  et  des  renouvellements ....  2 ,  250 .  00 

4.  Mise  en  activité  et  maintien  y  compris  la  direction 
des  travaux,  l'administration,  les  salaires,  répara- 
tions d'ordre  inférieur,  etc 3,375.00 

Total  des  dépenses  annuelles $17,250.00 

A  supposer  que  le  rendement  de  l'usine  persiste  toute  l'année,  à  savoir 
suivant  tous  les  moyens  de  l'usine  pendant  six  mois  et,  pour  le  reste  de  l'année, 
moyennant  un  rendement  dû  à  une  décharge  continue  de  130  pieds-seconde, 
plus  la  décharge  de  surcharge,  alors  le  rendement  serait  de  6,078,840  heures 
k.w.,  auquel  on  peut  ajouter  le  rendement  de  surcharge  aux  usines  situées  en 
aval  et  dû  à  cette  réserve  auxiliaire,  soit  2,726,584  heures  k.w. 


Photo  par  M.  C.  Hendry. 
Rivière  Kananaskis — coulant  au  nord  de  l'épaule  du  mont  McDougall. 
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Coût  de  l'énergie. 

C'est-à-dire  que  le  rendement  total  de  la  réserve  est  de  8,805,400  heures 
k.  w. 

Sur  cette  base  de  calcul  et  supposant  que  les  dépenses  annuelles  se  chiffrent 
à  $17,250,  le  coût  par  heure  k.  w.  serait  de  0.20  centins. 

Vu  qu'il  se  puisse  écouler  un  certain  temps  avant  que  les  troisusines  en  aval 
soient  construites,  le  coût  ci-contre  a  été  calculé  en  proportionnant  le  rende- 
ment sur  l'usine  auxiliaire  de  même  que  sur  les  trois  usines  des  chutes  Kana- 
naskis,  du  Fer-à-Cheval  et  de  Fort-à-l'Arc. 

Comme  ci-dessus,  la  mise  de  fonds  de  l'entreprise  serait  dé  $150,000  et 
les  dépenses  annuelles  probables,  de  $17,250.  En  prenant  les  mêmes  calculs 
que  ci-haut,  soit  une  charge  aussi  forte  que  possible  destinée  à  l'usine  auxiliaire 
pour  une  durée  de  six  mois,  et,  pour  le  reste  de  l'année,  une  charge  proportionnée 
à  une  décharge  de  130  p. es.,  plus  la  charge  obtenue  par  la  décharge  de  80  p. es. 
par  jour;  plus  la  surcharge  destinée  aux  trois  usines  en  amont  obtenue  par  la 
décharge  de  80  p. es.  à  même  la  réserve.  Le  rendement  d'énergie  à  même  la 
réserve  serait  : — 

A  même  l'usine  auxiliaire 6,078,840  heures  k.w.  par  année. 

"      Kananaskis 550 ,  906      ''  ''       '' 

"  "      des   chutes   du     Fer-à- 

Cheval 550,906      "  ''       " 

"      du  site  de  Fort-à-l'Arc       518,499      ''  "       '' 

Total 7,699,151  heures  k.w.  par  année. 

Ajouté  à  une  dépense  annuelle  de  $17,250,  le  coût  de  l'entreprise  serait 
de  0.22  centins  par  heure  k.w. 

LAC   HECTOR. 

En  juillet  1911,  on  a  visité  le  pays  en  haut  de  la  rivière  à  l'Arc  afin  de 
s'assurer  des  chances  de  création  de  réserve  dans  cette  partie  de  la  rivière. 
On  s'attendait  à  ce  que  l'un  des  deux  lacs,  ou  les  deux  à  la  fois,  les  lacs  Hector 
et  à  l'Arc,  qui  constituent  la  source  de  la  rivière-à-l'Arc,  pussent  être  exploités. 
Lela  c-à-1'Arc  parut  propice,  à  l'endroit  où  la  rivière  commence,  et  il  en  est 
question  dans  une  autre  partie  du  rapport.  Pour  l'autre  lac,  le  lac  Hector, 
il  parut  impropre  à  des  fins  de  création  de  réserve.  (Voir  l'illustration  à  la 
page  135). 

Le  lac  Hector  repose  dans  un  creux  que  forment  un  certain  nombre  de 
pics  élevés.  A  l'ouest  se  trouvent  les  monts  Gordon,  Balfour  et  Ogilvie  d'une 
altitude  de  10,336,  de  10,731  et  de  10,260  pieds  respectivement,  chacun  d'eux 
constituant  un  pic  de  glacier.  Au  sud,  on  trouve  le  pic  Pulpit  d'une  hauteur 
de  6,930  pieds;  enfin  au  nord  s'élève  le  pic  à  l'Arc. 

Le  lac  Hector  est  alimenté  par  les  glaciers  de  l'ouest  de  même  que  par 
deux  lacs  de  petite,  dimension  situés  au  sud  et  qui  se  trouvent  à  de  grandes 
altitudes — Le  plus  élevé,  le  lac  Turquoise,  se  trouvant  à  une  élévation  de  5,975 
pieds,  et  le  lac  Marguerite,  à  celle  de  5,926  pieds.  Le  lac  le  plus  élevé  se  jette 
dans  l'autre  lequel  à  son  tour  se  déverse  dans  b  lac  Hector.  Au  nord  se  trouve 
un  ruisseau  qui  descend  les  terres  du  côté  sud  du  pic  à  l'Arc. 

Le  lac  a  une  longueur  d'environ  3^  milles  sur  une  largeur  de  trois-quarts 
de  mille.  Il  se  trouve  à  peu  près  à  15  milles,  cours  de  la  rivière,  au  delà  de 
Laggan  et  à  une  hauteur  de  5,700  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  soit  à 
plus  de  600  pieds  au-dessus  de  Laggan.  Le  lac  est  situé  à  l'ouest  de  la  rivièr(\ 
à  environ  trois-quarts  de  mille  de  cette  dernière,  et  s'y  rattache  au  moyen  de 
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deux  ruisseaux  qui  constituent  son  débouché.  Le  sol  que  Ton  trouve  entre 
ces  cours  d'eau  paraissait  avoir  été  déposé  à  'des  âges  reculés  par  les  eaux  de 
la  rivière  et  en  forme  de  digue.  Apparemment  le  lac,  à  une  certaine  époque, 
constituait  un  élargissement  considérable  de  la  rivière  et  se  trouvait  proba- 
blement en  même  temps  couvert  en  grande  partie  de  glaces  venues  du  glacier 
de  Touest.  Ce  glacier  est  connu  sous  le  nom  de  glacier  Balfour  et  est  formé 
des  immenses  champs  de  neige  qui  couvrent  le  sommet  des  limites  principales 
à  cet  endroit  et  alimentent  en  même  temps  le  glacier  à  l'Arc.  Comme  le  glacier 
s'est  trouvé  à  changer  de  positioQ,  le  lit  du.  lac  actuel  est  demeuré  avec  son 
extrémité  de  l'est  séparé  de  la  rivière  par  les  charriages  des  eaux  comme  nous 
l'avons  déjà  dit. 

Cette  digue  ou  barrière,  comme  on  peut  l'appeler,  a  une  largeur  d'environ 
trois-quarts  de  mille  sur  une  longueur  à  peu  près  semblable.  Elle  s'étend 
parallèlement  à  la  rivière  et  se  trouve  d'une  hauteur  de  plusieurs  pieds  au-dessus 
du  niveau  du  lac,  tous  travaux  destinés  à  déposer  ces  eaux  dans  le  lac  devant 
être  d'une  étendue  considérable  afin  d'arriver  à  élever  le  niveau  du  lac 
de  façon  qui  en  vaille  la  peine.  Les  dépôts  sont  sans  consistance  et  constituent 
en  certains  endroits  des  fonds  marécageux.  Le  lac  ne  peut,  pour  cette  raison, 
être  envisagé  comme  bassin  de  réserve  soit  au  point  de  vue  des  calculs  d'ingé- 
nieurs soit  au  point  de  vue  des  résultats  économiques. 


RUISSEAU   DE   PIERRE-A-PIPE 

Le  ruisst^au  de  Pierre-à-Pipe  est  l'un  des  principaux  tributaires  de  la  rivière 
à  l'Arc  et  s'y  jette  en  amont  de  Banff.  Il  arrose  une  étendue  de  pays  allant 
à  160  milles  carrés  environ,  ce  qui  peut  entrer  en  ligne  de  comparaison  avec 
l'étendue  couverte  par  la  rivièr  )  principale  en  haut  de  leur  point  de  jonction, 
ce  point  se  trouvant  à  environ  un  mille  en  aval  de  la  station  de  Laggan  sur  la 
ligne  du  Pacifique-Canadien. 

DÉCHARGE. 

Au  point  de  jonction  avec  la  rivière  principale  on  a  établi  un  poste  de 
sondage  à  la  demande  d'une  succursale  de  l'usine  hydraulique.  La  décharge 
du  ruisseau  de  Pierre-à-Pip3,  tel  qu'on  l'a  calculée  à  son  point  de  jonction  avec 
la  rivière  à  l'Arc,  constitue  une  partie  considérable  de  la  décharge  de  la  rivière 
à  l'Arc  à  cet  endroit.  D'après  les  calculs  en  notre  possession,  la  décharge  du 
ruisseau  de  Pierre-à-Pipe  peut  être  considérée  comme  constituant  un  tiers  de 
la  décharge  de  la  rivière  à  l'Arc  en  aval  de  leur  point  de  jonction,  ce  à  l'époque 
des  crues.  Pendant  la  période  normale,  la  proportion  est  encore  plus  grande, 
alors  qu'à  l'époque  des  basses  eaux.  Cette  proportion  s'élève  à  près  de  la 
moitié  de  la  décharge  totale. 

Les  constatations  embrassent  seulement  une  très  courte  période  (depuis 
septembre  1911),  de  sorte  qu'on  ne  peut  en  arriver  à  une  conclusion  déterminée 
au  sujet  des  débits  relatifs  des  deux  cours  d'eau.  Toutefois,  les  constatations 
utilisables  sont  consignées,  et  elles  peuvent  être  intéressantes. 

Bassin. 

La  nature  du  bassin  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe  ressemble  très  fortement  à 
celui  de  la  rivière  à  l'Arc  en  amont  de  Laggan,  les  mêmes  montagnes  formant 
une  partie  considérable  du  bassin  de  chacune  de  ces  rivières.  Leurs  sources 
sont  situées  à  une  altitude  considérable,  la  grande  différence  entre  les  deux 
consistant  en  ce  que  la  rivière  à  l'Arc  a  deux  lacs  comme  source,  tandis  que  la 
rivière  Pierre-à-Pipe  ne  possède  pas  de  lac  qui  fasse  fonctions  de  régulateur  de 
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ruissellement.  Ce  qui  est  assez  étrange,  cette  différence  a  en  apparence  un 
effet  contraire  à  celui  qu'on  espérerait,  car,  d'après  les  constatations  disponibles, 
la  variation  entre  les  hautes  et  les  basses  eaux  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe  est  d'ap- 
parence moindre  que  celle  de  la  rivière  à  l'Arc. 

De  sa  source  à  son  embouchure,  la  longueur  de  la  rivière  Pipestone  est  de 
22  milles.  Elle  s'élève  à  une  hauteur  de  8,364  pieds,  et  elle  est  alimentée  par 
de  nombreux  petits  cours  d'eau  qui  descendent  des  montagnes,  tels  que  le  creek 
Molar,  qui  descend  du  mont  Molar  et  du  pic  Cataract.  La  descente  de  ce 
creek  est  très  rapide  et,  au  confluent  de  la  rivière  Little  Pierre-à-Pipe  elle  atteint 
une  hauteur  de  5,860,  pieds  soit  une  dépression  de  2,500  pieds  sur  une  distance 
de  11  milles,  ce  qui  représente  257  pieds  par  mille.  Sur  les  6  milles  suivants, 
la  dépression  est  de  360  pieds,  soit  60  pieds  par  mille,  et  pour  le  reste  de  son 
cours,  elle  est  d'environ  110  pieds  par  mille.  Le  plus  grand  creek  qui  se  jette 
dans  la  rivière  Pierre-à-Pipe  est  connu  sous  le  nom  de  Little  Pierre-à-Pipe  qui  se 
déverse  du  côté  est,  et  dont  la  longueur  est  d'environ  8  milles.  Il  prend  sa 
source  dans  plusieurs  petits  lacs,  situés  à  une  altitude  variant  entre  6,500  à 
7,000  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Elle  reçoit  les  eaux  du  versant 
septentrional  des  monts  Richardson  et  Ptarmigan,  qui  s'élèvent  à  plus  de 
10,000  pieds  et  sont  recouverts  de  glociers. 

Possibilité  d'emmagasinage. 

En  juillet  1912,  il  a  été  fait  une  étude  de  la  rivière  Pipestone  en  vue  de 
l'établissement  d'un  réservoir.  Il  a  en  même  temps  été  fait  une  étude  de  la 
colonne  d'eau  des  creeks  Corral  et  Baker. 

Sur  la  rivière  Pierre-à-Pipe,  on  a  constaté  que,  pour  les  quelques  premiers 
milles,  la  rivière  était  très  rapide,  la  dépression  étant  à  certains  endroits  supé- 
rieure à  110  pieds  par  mille.  Des  rives  très  escarpées,  formées  de  ce  qu'on 
pourrait  désigner  sous  le  nom  d'amoncellement  de  glace,  qui  couvre  le  roc  d'une 
couche  considérable,  enclavent  le  cours  d'eau  dans  une  vallée  comparativement 
étroite.  Joint  à  la  rapidité  de  la  pente,  ceci  n'est  pas  favorable  à  l'emmaga- 
sinage d'un  volume  assez  considérable  pour  justifier  l'établissement  d'un  réser- 
voir. Plus  en  amont,  la  vallée  s'élargit  en  une  large  plaine.  Après  une  étude 
des  lieux,  on  a  constaté  que  cet  endroit  n'offrait  pas  d'emplacement  propre 
à  la  construction  d'un  barrage.  En  outre,  on  a  constaté  que  le  versant  de  la 
vallée  était  si  vaste  qu'il  faudrait  en  tout  cas  construire  un  barrage  élevé  pour 
arroser  la  vallée  sur  toute  distance  en  amont  du  cours  d'eau. 

En  amont  du  confluent  de  la  rivière  Littls  Pierre-à-Pipe,  la  nature  de  la  vallée 
se  modifie;  la  vallée  se  rétrécit,  et  ses  versants  sont  plus  raides.  Après  une 
étude  minutieuse,  cet  endroit  a  été  aussi  désappointant  que  la  partie  inférieure 
de  la  rivière.  Par  conséquent,  la  seule  conclusion  qu'on  ait  pu  tirer  a  été  que 
la  construction  d'un  réservoir  est  imposible  sur  la  rivière  Pipestone,  et  que  rien 
ne  justifiait  des  opérations  supplémentaires  sur  cette  rivière. 

Creek  Baker. 

En  même  temps  que  l'étude  du  creek  Pierre-à-Pipe,  on  a  fait  celle  du  creek 
Baker,  qui  est,  après  le  creek  Pierre-à-Pipe,  le  cours  d'eau  le  plus  important  se 
déversant  dans  la  rivière  à  l'Arc  en  aval  de  Laggan. 

Bassin. 

Ce  creek  se  jette  dans  la  rivière  à  l'Arc,  du  côté  nord  à  une  distance  d'en- 
viron 8  milles  de  l'embouchure  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe;  sa  longueur  est  d'en- 
viron 15  milles,  et  la  superficie  de  son  bassin  est  de  52 . 8  milles  carrés,  soit  environ 
un  tiers  de  la  superficie  du  bassin  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe     Contrairement  à 


134  MINISTERE  DE  E INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.    1915 

la  rivière  Pipestone,  elle  possède  deux  lacs  à  la  source  de  la  branche  principale, 
tandis  qu'un  autre  lac  forme  la  source  de  la  deuxième  branche.  Ces  lacs 
figurent  parmi  les  plus  élevés  du  pays,  le  plus  bas  des  deux — le  lac  Baker — 
étant  à  une  hauteur  de  7,230  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  et  le  plus 
élevé — le  lac  Ptarmigan — étant  situé  à  une  hauteur  de  7,561  pieds.  Le  lac 
Redoubt,  qui  forme  la  source  d'une  des  branches,  est  le  plus  élevé,  sa  hauteur 
étant  de  8,000  pieds.  A  l'embouchure  de  la  rivière,  la  hauteur  est  de  4,859 
pieds.  On  constatera  donc  que  la  dépression  est  très  rapide.  Du  lac  Ptarmigan 
au  lac  Baker,  la  chute  est  de  331  pieds,  sur  une  distance  de  moins  d'un 
mille,  et  du  lac  Baker  à  l'embouchure  de  cette  rivière,  la  chute  est  de  2,371 
pieds,  soit  1,230  pieds  pour  les  trois  premiers  milles  en  aval  du  lac  Baker,  ce  qui 
représente  410  pieds  par  mille.  De  cet  endroit  à  l'embouchure,  la  dépression 
moj^enne  est  de  142  pieds  par  mille, 

DÉBIT. 

On  n'a  pas  mesuré  d'une  manière  systématique  le  débit  du  creek  Baker,- 
on  n'y  a  pas  établi  de  station  de  jaugeage,  et  il  n'y  a  pas  de  constatations  de  son 
débit  qui  soient  utilisables.  On  pourrait  faire  une  estimation  du  débit  au  moyen 
d'une  comparaison  de  la  superficie  du  bassin  et  d'une  étude,  sur  place,  des  creeks 
Pipestone  et  Baker,  en  supposant  un  ruissellement  de  la  moitié  de  celui  de  la 
rivière  Pipestone.  On  s'attendrait  à  ce  que  l'existence  de  trois  lacs  à  la  source 
du  creek  Baker  eût  quelque  influence  sur  la  régularisation  du  débit,  mais  cette 
régularisation  ne  peut  être  très  prononcée  à  cause  de  la  formation  des  décharges 
des  lacs. 

Possibilités  d'emmagasinage. 

Après  axoir  étudié  les  cartes  et  examiné  les  témoignages  d'hommes  con- 
naissant bien  la  région  sous  le  rapport  des  particularités  physiques  de  la  vallée 
du  creek  Baker,  on  a  jugé  qu'il  était  impossible  de  construire  un  réservoir  dans 
un  des  lacs  qu'on  pourrait  rencontrer  à  la  tête  du  creek,  et  qu'il  faudrait  faire  une 
étude  hydrographique  à  la  partie  supérieure.     Cette  étude  a  été  faite. 

On  a  d'abord  visité  le  lac  Baker.  Ainsi  que  je  l'ai  fait  observer  ci-dessus, 
ce  lac  est  situé  dans  un  bassin  rocheux  à  une  hauteur  de  7,230  pieds;  de  l'est 
à  Touest,  sa  longueur  est  d'environ  trois  quarts  de  mille,  et  sa  largeur  est  d'en- 
viron un  cinquième  de  mille.  Sur  la  rive  nord,  l'épaulement  de  la  montagne 
Fossil  incline  jusqu'au  bord  de  l'eau,  tandis  qu'au  sud  se  trouve  la  montagne 
Fallen.  Une  longue  et  basse  chaîne  rocheuse  s'étendant  vers  l'est,  qui  est 
l'endroit  de  la  décharge,  retient  le  lac  dans  son  lit.  Cette  chaîne  est  très  basse, 
et  elle  s'élève  à  quelque  pieds  seulement  au-dessus  du  niveau  du  lac  sur  la  plus 
grande  partie  de  sa  longueur,  puis  elle  s'abaisse  très  rapidement  sur  la  rive 
d'aval.  La  situation  n'est  pas  favorable  à  l'établissement  d'un  réservoir,  la 
superficie  qu'on  pourrait  faire  valoir  au  moyen  d'une  construction  à  l'extrémité 
d'aval  étant  faible.  De  plus  à  cause  de  la  topographie,  tout  barrage  serait 
d'une  grande  longueur.     (Voir  reproduction,  page  135.) 

Le  lac  d'amont,  qui  est  le  lac  Ptarmigan,  situé  à  environ  un  mille  à  l'ouest, 
est  un  peu  plus  petit  que  le  lac  Baker,  dans  lequel  il  se  déverse,  et  sa  situation 
est  très  similaire.  A  partir  de  la  décharge,  la  descente  est  très  rapide,  les 
eaux  tombant  en  une  suite  de  cascades;  la  décharge  est  située  au-dessus  d'une 
chaîne  peu  élevée  et  elle  présente  les  mêmes  difficultés  d'emmagasinage  que 
le  lac  Baker. 

Le  lac  Redoubt  est  situé  au  sud  de  l'extrémité  occidentale  du  lac  Ptarmigan, 
et,  ainsi  qu'on  a  déjà  dit  il  se  trouve  à  une  hauteur  de  500  pieds.  Les 
eaux  du  lac  Redoubt  ne  se  jettent  pas  dans  le  creek  Baker  par  l'intermé- 
diaire des  lacs  Ptarmigan  et  Baker,  mais  au  moyen  d'une  vallée  s'étendant 
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de  l'est  à  la  rive  du  lac.  La  descente  de  ce  creek  est  extrêmement  rapide.  La 
longueur  du  creek  est  de  moins  de  3  milles;  sa  dépression  totale  sur  cette  distance 
est  cependant  de  plus  de  2,100  pieds.  Sur  ce  chiffre,  de  trois  à  cinq  cents  pieds 
de  cette  dépression  se  produisent  à  la  décharge,  ou  à  proxinité,  et,  sous  ce 
rapport,  le  lac  est  le  plus  étrange  des  trois.  Il  est  situé  sur  un  banc  de  roche, 
sur  Tépaulement  du  mont  Redoubt,  et,  à  cause  de  sa  situation  (il  ressemble 
à  une  soucoupe  sur  une  tablette),  il  ne  peut  se  produire  qu'une  très  faible  variation 
dans  le  niveau.  Une  élévation  de  moins  de  2  pieds  donnerait  un  canal  de  déri- 
vation d'au  moins  300  pieds  de  longueur,  en  même  temps  qu3  tout  abaissement 
en  aval  de  ce  niveau  empêche  le  ruissellement,  car  la  seule  décharge  apparente 
se  trouve  au-dessus  de  la  chaîne  de  rocher.  Jointe  à  la  superficie  du  lac,  environ 
un  demi-mille  sur  un  huitième  de  mille,  cette  singularité  le  rend  impossible  comme 
emplacement  de  réservoir. 

Outre  les  particularités  physiques  des  lacs,  leur  extrême  altitude  empêche 
leur  utilisation  comme  réservoirs,  à  moins  qu'on  ne  puisse  les  utiliser  durant 
le  commencement  de  l'automne  afin  d'accroître  le  débit.  Ils  seraient  inutiles 
au  printemps,  car,  lorsque  leurs  eaux  emmagasinées  l'année  précédente  seraient 
utilisables,  les  inondations  se  seraient  produites,  et  le  débit  du  réservoir  ne 
serait  pas  nécessaire. 

Par  conséquent,  on  a  renoncé  à  l'idée  d'utiliser  les  lacs  et  le  creek  Baker 
aux  fins  d'emmagasinement. 

LE  CREEK  JOHNSON. 

Le  creek  Johnson,  qui  est  un  cours  d'eau  d'un  débit  considérable  se  déver- 
sant du  côté  nord,  se  jette  dans  la  rivière  à  l'Arc,  à  une  distance  d'environ  3}^ 
milles  en  aval  de  la  station  Castle  sur  le  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien.  Sa 
longueur  est  à  peu  près  celle  du  creek  Baker.  Les  sources  se  trouvent  à  une  alti- 
tude considérable,  une  branche  prenant  naissance  à  8,000  pieds,  et  le  bassin 
drainé  a  une  superficie  de  49  milles  carrés.  Toutefois,  les  montagnes  qu'on 
rencontre  dans  le  bassin  ne  sont  généralement  pas  aussi  élevées  que  celles  ren- 


Lac  Hector. — dans  la  direction  de  la  décharge. 


Cliché  par  M.  ('.  Hendry. 
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contrées  dans  le  bassin  Baker.  En  ce  qui  concerne  les  glaciers,  il  ressemble 
encore  au  cr  ek  Baker,  car  on  n'en  rencontre  dans  aucun  de  ces  deux  bassins. 
Par  conséquent,  étant  donnés  les  mêmes  traits  caractéristiques  sous  le  rapport 
de  la  hauteur  du  bassin,  etc.,  il  faudrait  s'attendre  à  ce  que  le  ruissellement  fût 
le  même,  leurs  bassins  étant  si  rapprochés  l'un  de  l'autre.  Quant  aux  lacs, 
la  ressemblance  n'est  pas  aussi  frappante,  car  il  ne  s'>  n  rencontre  qu'un  seul  sur 
le  creek  Johnson. 

Pour  les  6  premiers  milles  d'amont  du  creek,  la  dépression  est  de  2,000  pieds, 
soit  333  pieds  par  mille.  En  aval  de  ces  six  milles,  la  dépression  moyenne 
jusqu'à  l'embouchure  est  d'environ  170  pieds,  la  chute  totale  étant  de  3,367 
pieds.  A  environ  8  milles  de  l'embouchure,  un  petit  lac  se  déverse  dans  le  creek 
principal.  Ce  lac  est  situé  à  environ  un  quart  de  mille  à  l'ouest  et  à  une  hauteur 
de  près  de  500  pieds  en  amont  du  lit  du  cours  d'eau 

DÉBIT. 

Il  n'existe  pas  de  données  concernant  le  débit  du  creek  Johnson. 
Bien  qu'il  soit  présumé  qu'il  a  été  effectué  certains  jaugeages  isolés  du  creek  au 
cours  de  la  saison  dernière,  on  pourrait  cependant  supposer  que  sa  relation  au 
débit  de  la  rivière  Pipestone  serait  la  même  que  celle  du  creek  Baker;  approxima- 
tivement la  moitié  ou  un  tiers  de  celui  du  premier  cours  d'eau  pourrait  être  une 
juste  estimation. 
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Lac  Ptarmigan. 


Photo  par  M.   C.   Hendry 


Possibilités  de  l'emmagasinage. 


Au  mois  d'août  1912,  il  a  été  fait  une  étude  de  ce  creek,  afin  de  déterminer 
s'il  était  possible  de  construire  sur  ce  creek  un  réservoir  d'un  certain  volume. 
Il  a  été  constaté  qu'il  existait  un  étroit  et  profond  canon  à  l'endroit  où  le 
cours  d'eau  s'échappe  entre  l'épaulement  de  la  montagne  Castle  et  la  chaîne 
Sawback  (voir  reproduction,  page  139),  et  qu'il  y  avait  une  vallée  d'une  étendue 
considérable  à  l'extrémité  supérieure  du  canon.     Un  examen  a  révélé   l'exacti- 
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tude  de  la  chose.  La  vallée  est  accessible  au  moyen  d'un  sentier  qui  mène  en 
amont  de  la  rive  occidentale  du  creek  et  situé  bien  au-dessus  de  l'épaulement 
extérieur  de  la  montagne  Castle.  A  cause  de  la  profondeur  et  de  l'étroitesse 
du  canon,  le  sentier  grimpe,  en  approchant  du  canon,  puis  il  suit  parallèlement 
ce  dernier  pour  tourner  enfin  abruptement  en  aval  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le 
bord  du  canon  proprement  dit,  le  long  duquel  il  s'étend  sur  une  distance 
d'environ  un  demi-mille.  Le  canon  s'élargit  alors  que  le  sentier  dévale  dans 
la  vallée  ainsi  formée.  Ce  canon  est  le  plus  profond  de  tous  ceux  rencontrés 
dans  le  bassin  embrassé  par  les  études.  Sa  longueur  approximative  est  de  trois 
quarts  de  mille,  et,  à  un  certain  endroit,  sa  profondeur  doit  varier  entre  600  et 
700  pieds.  A  son  sommet,  il  n'est  pas  plus  large  qu'à  sa  partie  la  plus  étroite. 
Les  reproductions  ci-annexées  démontrent  assez  bien  la  nature  de  ce  cafion. 
En  arrière  du  canon,  la  vallée  est  d'une  étendue  plutôt  restreinte.  Elle  ne 
s'élargit  pas  subitement  à  l'embouchure  du  canon,  mais  elle  s'étend  sur  une 
distance  de  près  d'un  quart  de  mille  avant  d'atteindre  sa  plus  grande  largeur, 
qui  ne  mesure  pas  plus  d'un  tiers  de  mille.  Le  lit  de  la  vallée  est  étroit  et 
s'élève  en  une  série  de  plateaux  sur  les  deux  versants.  Sa  longueur  est  d'environ 
un  mille,  puis  il  se  rétrécit,  la  hauteur  des  rives  du  cours  d'eau,  en  arrière 
desquelles  se  trouvent  une  suite  de  terraces,  variant  de  dix  à  vingt  pieds. 
Ainsi  qu'on  l'a  fait  remarquer  ci-dessus,  le  versant  de  la  vallée  est  très  raide, 
surtout  à  l'endroit  où  le  cours  d'eau  entre  dans  le  canon,  et  pour  arroser  la 
vallée,  même  sur  une  distance  d'un  mille  en  amont,  il  faudrait  construire  un 
barrage  d'au  moins  200  pieds  de  hauteur.  En  présence  de  la  superficie 
restreinte  qui  serait  arrosée,  ces  travaux  entraîneraient  une  dépense  à  laquelle 
on  ne  pourrait  songer. 

CREEES  VERMILION  ET  REDEARTH. 

Ces  deux  creeks  se  jettent  dans  la  rivière  à  l'Arc  du  côté  sud,  le  Vermillon 
à  une  distance  d'environ  un  mille  à  l'ouest  de  Castle,  où  le  nouveau  chemin 
destiné  aux  automobiles,  qui  franchira  en  définitive  les  Rocheuses,  traverse  la 
rivière  à  l'Arc,  de  la  rive  nord  à  la  rive  sud.  Le  creek  Redearth  se  déverse  à 
environ  b}/2  milles  en  aval  du  Vermillon,  et  du  même  côté. 

Ces  deux  creeks  sont  très  courts  et  leurs  bords  sont  abrupts,  le  premier 
subissant  une  dépression  de  1,550  pieds  sur  une  distance  de  7  milles,  soit  220 
pieds  par  mille,  et  le  dernier  a  une  dépression  moyenne  de  200  pieds  par  mille. 

Oo  a  fait  une  étude  minutieuse  des  conditions  naturelles,  et  recueilli  des 
renseignements  considérables  de  la  part  de  personnes  qui  connaissent  parfaite- 
ment la  région.  Etant  donnée  l'inaccessibilité  des  cours  d'eau,  surtout  du 
creek  Redearth,  il  n'a  pas  été  jugé  nécessaire  de  faire  une  étude  hydrographique, 
et  l'on  est  arrivé  à  la  conclusion  qu'ils  ne  s'adaptaient  pas  à  la  construction  d'un 
réservoir. 

Le  creek  Brewster. 

Les  eaux  du  creek  Brewster  et  du  creek  Healey  se  jettent  ensemble  dans 
la  rivière  à  l'Arc,  à  une  distance  d'environ  3|  milles  à  l'ouest  de  Banff.  Le 
débit  est  assez  considérable,  bien  qu'il  n'ait  pas  été  effectué  de  jaugeage  de 
ce  cours  d'eau. 

Juste  en  amont  de  l'embouchure  où  il  se  déverse  dans  le  fond  de  la  vallée 
de  la  rivière  à  l'Arc,  il  s'étend  sur  une  plaine  sablonneuse  et  se  partage  en  un 
certain  nombre  de  petits  cours  d'eau,  dont  chacun  s'ouvre  un  chemin  jusqu'à 
la  rivière  principale.  Pour  cette  raison,  ils  ne  peuvent  avoir  d'effet  sensible 
sur  le  débit  de  cette  rivière  pendant  l'hiver.  Comme  tous  les  autres  creeks 
étudiés,  la  pente  du  creek  Brewster  est  excessive  de  sa  source  à  son  embouchure. 
Sa  descente  n'est  cependant  pas  aussi  rapide  que  celle  des  autres  cours  d'eau, 
et  sa  chute  moyenne  est  de  100  pieds  par  mille. 
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Bassin. 

La  surperficie  du  bassin  est  de  92  milles  carrés,  et  elle  est  plutôt  supérieure 
à  celle  du  creek  Baker.  Il  existe  trois  branches  principales,  qui  naissent  toutes 
sur  le  versant  nord-est  de  la  principale  ligne  de  partage.  La  plus  importante 
d'entre  elles  prend  naissance  dans  les  montagnes  situées  entre  le  rivière  Spray 
et  le  mont  Assiniboine;  le  creek  Fatigue,  est  alimenté  par  les  versants  de  la 
montagne  du  même  nom,  et  Douglass  est  situé  à  l'ouest  du  creek  Fatigue.  Le 
creek  Healey  est  situé  plus  à  l'ouest,  près  du  sommet  du  col  Simpson. 

En  amont  du  confluent  du  creek  Healey  et  du  creek  Brewster,  et  sur  le  cours 
d'eau  principal,  se  présente  le  seul  emplacement  possible  qui  soit  approprié  à 
un  barrage-réservoir.  C'est  un  canon  d'une  largeur  d'environ  70  à  80  pieds 
de  large,  et  d'une  profondeur  de  60  à  70  pieds.  En  passant  par  ce  canon,  le 
cours  d'eau  décrit  un  ^'S",  l'endroit  propre  au  barrage  se  trouvant  à  mi-chemin 
entre  les  deux  boucles.  La  longueur  du  canon  est  seulement  de  quelques 
centaines  de  pieds.  En  amont  du  canon,  la  vallée  s'élargit  et  mesure  1  mille 
de  large  à  certains  endroits.  Le  cours  d'eau  est  cependant  très  rapide,  et,  à 
cet  endroit,  la  pente  est  raide.  L'utilisation  immédiate  du  barrage  est  donc 
improbable. 

Une  étude  du  creek  n'a  pas  révélé  d'autre  emplacement  de  barrage  appro- 
prié ayant  en  arrière  un  bassin-réservoir  suffisant. 

Ces  études  ont  embrassé  tous  les  emplacements  de  réservoir  possibles  dans 
les  montagnes  sur  les  affluents  de  la  rivière  à  l'Arc. 

La  Rivière  du  Revenant. 

La  rivière  du  Revenant,  qui  se  jette  dans  la  rivière  à  l'Arc  sur  la  rive  nord,  à  un 
endroit  situé  à  une  distance  d'environ  35  milles  à  l'ouest  de  Calgary,  a  une 
longueur  de  40  milles  de  sa  source  à  son  embouchure,  et  la  superficie  de  son 
bassin  est  de  367  milles.  A  huit  milles  de  l'embouchure,  le  cours  d'eau  se  par- 
tage en  deux  branches,  désignées  sous  le  nom  de  branche  Main  et  North  Fork. 
A  un  endroit  situé  à  sept  milles  plus  loin,  le  cours  d'eau  principal  se  partage  de 
nouveau,  l'une  des  branches  conservant  le  nom  de  Main,  l'autre  tandis  que 
prend  celui  de  South  Fork. 

Les  sources  de  ces  trois  branches  se  trouvent  à  environ  la  même  altitude, 
à  8,000  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  La  branche  South  Fork  s'élève 
sur  le  versant  oriental  de  la  chaîne  Fairholm,  et  elle  s'échappe  par  l'ouverture 
formée  par  la  montagne  End  et  le  pic  Saddle  dans  la  région  des  avant-monts. 
Sur  une  distance  de  8  milles,  elle  fait  une  chute  de  2,000  pieds,  soit  250  pieds  par 
mille.  La  branche  principale  de  la  rivière  du  Revenant  naît  sur  le  versement 
septentrional  de  la  chaîne  Palliser,  dont  le  mont  Cascade  est  l'extrémité  orientale. 
Elle  coule  en  ceinture  au  nord  du  mont  Aylmer,  au  sud  de  Tête-du-Diable  et 
elle  gagne  les  avant-monts.  La  chute  de  cette  partie  de  la  branche  Main  n'est 
pas  aussi  rapide  que  celle  de  la  branche  South  Fork;  elle  est  approximativement 
de  133  pieds  au  mille.  La  vallée  par  laquelle  elle  coule  est  large  et  couverte  de 
sable  et  de  débris  apportés  par  les  torrents  des  montagnes,  qui  sont  ses  tribu- 
taires. La  branche  North  Fork  prend  naissance  sur  le  versant  oriental  de  Castle 
Rock.  Sa  pente  est  moins  raide  que  celles  des  autres  cours  d'eau  et  elle  est  en 
grande  partie  situé  dans  les  avant-monts.  Elle  possède  de  nombreux  affluents, 
qui  ont  leur  source  dans  les  marécages  et  les  fondrières  qui  se  rencontrent  dans 
le  territoire  qu'elle  traverse. 

DÉBIT. 

On  a  consigné  le  débit  de  la  rivière  du  Revenant  depuis  le  mois  d'août  19 IL 
La  station  de  jaugeage,  établie  à  la  demande  de  la  division  des  puissances  hydrau- 
liques, est  située  au  pont  public  qui  franchit  la  rivière  à  environ  200  verges  de 
l'embouchure,  et  la  jauge  est  placée  à  environ  un  mille  en  amont.     Les  obser- 
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vations  en  notre  possession  n'embrassent  qu'une  seule  année;  les  relevés  ont 
malheureusement  été  interrompus  pendant  une  certaine  période  en  novembre 
et  décembre,  et  il  n'existe  pas  de  données  de  tout  un  mois  durant  la  période 
d'étiage.  On  a  cependant  obtenu  de  bonnes  constatations  pour  les  mois  de  janv- 
vier,  février,  mars  et  d'avril.  Pour  cette  partie  de  novembre  utilisable,  le  débit 
moyen  accuse  219  p. es.,  avec  191  p. es.  comme  minimum.  On  peut  donc 
supposer  qu'un  débit  d' approximativement  100  p. es.  est  utilisable  durant  la 
période  d'étiage.  On  trouvera  à  un  autre  endroit  du  présent  rapport  les  cons- 
tatations disponibles  pour  ce  qui  a  trait  au  ruissellement.  La  plus  grande  partie 
du  bassin  drainé  par  la  rivière  du  Revenant  est  situé  dans  les  avant-monts.  Il 
est  donc  raisonnable  d'espérer  que  le  débit  sera  plus  susceptible  d'être  directe- 
ment influencé  par  la  pluie  et  la  chute  de  neige.  Une  étude  des  données  révèle 
que  la  période  d'inondation  est  plus  prématurée  que  celle  des  autres  cours  d'eau. 
Elle  fait  son  apparition  en  avril  et  mai.  En  outre,  l'étude  a  révélé  qu'en  apparence, 
au  lieu  d'être  emmagasinée  comme  elle  le  serait  à  de  plus  grandes  altitudes,  la 
précipitation  durant  la  chute  s'écoule  immédiatement  dans  une  grande  mesura, 
ou  qu'elle  fond  et  se  perd  à  une  moindre  altitude  durant  les  mois  de  septembre 
et  d'octobre,  le  ruissellement  peut  être  comparé  à  celui  de  mai  et  de  juin,  tandis 
que,  d'après  les  constatations,  il  semble  encore  plus  considérable  durant  le 
mois  d'août. 

Possibilités  d'emmagasinement. 

La  descente  du  cours  d'eau  est  si  abrupte  dans  la  partie  montagneoise  qu'on 
a  de  prime  abord  rejeté  comme  improbable  l'établissement  d'un  réservoir,  et 
qu'on  s'est  occupé  de  la  région  dans  les  avants-monts.  Les  branches  South 
Fork  et  Main,  surtout  la  partie  comprise  entre  le  confluent  de  la  branche 
South  Fork  et  celui  de  la  branche  North  Fork,  coulent  toutes  deux  dans  des 
vallées  comparativement  larges,  dont  les  largeurs  varient  de  deux  cents  à  mille 
pieds.  Durant  les  périodes  d'étiage  et  les  périodes  normales,  la  rivière  s'étend 
par  toute  la  vallée;  dans  beaucoup  d'endroits,  la  rivière  se  partage  en  un  certain 
nombre  de  petits  cours  d'eau,  qui  coulent  sur  tout  le  lit  sablonneux  de  la  rivière. 
Le  lit  de  la  vallée  est  entièrement  couvert  d'une  épaisse  couche  de  sable  et  de 
détritus  amenés  par  la  rivière  durant  les  hautes  eaux,  période  à  laquelle  la 
rivière  couvre  toute  la  vallée.     (Voir  reproduction,  page  12). 

La  plus  grande  partie  des  rives  est  élevée,  et  elles  atteignent  une  hauteur 
variant  de  50  à  100  et  200  pieds.'  La  montée  des  cent  premiers  pieds  est  plutôt 
abrupte,  après  quoi  elle  est  plus  graduelle.  Dans  la  partie  située  entre  les  deux 
rives,  il  existe  très  peu  de  bas-fonds,  la  rivière  occupant  tout  le  fond  de  la  vallée. 
Le  versant  méridional  de  la  vallée  est  pour  plus  la  grande  partie  formé  de  falaises 
couvertes  de  sable  et  d'amoncellement  de  glaces,  et  il  offre  très  peu  d'endroits 
accessibles  à  la  vallée  de  la  rivière.  Du  versant  septentrional  on  peut  atteindre 
la  rivière  à  beaucoup  d'endroits.  Le  premier  endroit  rencontré,  où  l'on  pourrait 
établir  un  réservoir,  se  trouvait  juste  à  l'ouest  du  confluent  de  la  branche  Main 
et  de  la  branche  North  Fork.  A  cet  endroit,  les  versants  de  la  vallée  se  rappro- 
chent, et  la  rivière  coule  dans  un  étroit  canon,  dont  le  versant  méridional 
s'élève  à  une  hauteur  considérable,  mais  le  versant  septentrional  n'atteint  pas 
une  hauteur  de  plus  de  50  pieds  au  dessus  du  niveau  des  eaux.  Le  roc  forme 
une  falaise  sur  les  deux  côtés,  et  il  franchit  la  rivière,  constituant  un  barrage. 
Sur  la  rive  d'amont,  il  s'est  formé  un  dépôt  d'une  quantité  considérable  de 
sable.  A  cet  endroit,  l'eau  tombe  de  2  pieds  sur  une  distance  de  50  pieds,  une 
chute  de  près  d'un  pied  se  produisant  à  l'endroit  ou  elle  franchit  le  barrage. 
La  particularité  restrictive  de  tout  projet  de  réservoir  à  cet  endroit  est  la  hauteur 
du  rocher  du  côté  nord. 

quarante-cinq  pieds  au-dessus  du  niveau  actuej  des  eaux  serait  approximative- 
ment la  hauteur  maxima  à  laquelle  on  pourrait  élever  les  eaux.  Il  existe 
une  chute  considérable  dans  le  niveau  des  eaux  à  l'entrée  de  ce  canon,  de  sorte 


PLATE      XVII 


BQW     RIYFR 

HORSESHOE   FALLS 
Diagram  of   Discharge  in   Acre-ft.frpm  Jan.l909to  Feb.  1913 


■<piled  from    Measurements    made    at 

3RLEV    BRIDGE     »~t>    HORSESHOE   FALLS 
vMing    conditions  undera  continuous    flox  of  I5O0   Sec.ft. 


Consulting  Engir 


>^-.<^.-/^fé4^d^Chi.f  Engio,,. 


PLATE     XVI 


FT.BOW   RIVER   STORAGE 

niatfram  shev^ing  n^^ho^g^  ;„   ftr.rP- Fee  t.  from  Apr.l9IO  to    Dec.  1912 

^  aiso 

ProceSS     of     Filling    Basin.  and   prov.i.ding 
for  a  constant  Discharge   of  200    Sec-  Ft. 

To    accompany    r^pr^rt    on  Power  and  Storage  Investigation 
hy     M.C.Hendrv.  B.A.5C.  


PLATE    XX 


FORCES  HYDRAULIQUES   DE  LA  RIVIERE  A  L'ARC  141 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

que  40  pieds  seraient  probablement  la  profondeur  qu'on  pourrait  obtenir  dans 
la  vallée  à  l'embouchure.  En  outre,  l'élévation  dans  la  rivière  ne  permettrait 
pas  de  reculer  les  eaux  en  amont  à  une  distance  de  plus  d'un  mille,  avec  un  bar- 
rage de  cette  hauteur.  Le  réservoir  établi  dans  ces  circonstances  serait  peu 
utile  au  point  de  vue  de  la  puissance  hydraulique,  sauf  à  titre  de  réservoir  auxi- 
liaire destiné  à  veiller  sur  les  fluctuations  provenant  des  changements  de  tem- 
pérature. Tout  réservoir  établi  sur  la  rivière  du  Revenant  n'intéresserait  que  les 
usines  situées  en  aval  du  confluent  de  la  rivière  à  l'Arc,  et  ces  usines  en  béné- 
ficieraient dans  les  quelques  heures  qui  suivraient  la  libération  des  eaux  du 
réservoir. 

Comme  la  nécessité  d'un  réservoir  de  ce  genre  est  un  peu  éloignée,  l'étude 
s'est  limitée  à  l'emplacement.  Une  étude  hydrographique  pourrait  révéler 
que  le  projet  est  impraticable. 

Sur  la  branche  North  Fork,  l' Eau-Claire,  la  Lumber  Company  a  construit  un 
petit  barrage  en  bois  de  construction  près  de  la  section  29,  township  27,  rang  7, 
en  vue  d'emmagasiner  l'eau  aux  fins  de  flottage,  lorsque  les  eaux  sont  basses. 
On  ignore  cependant  la  capacité  de  ce  réservoir.  En  outre,  on  croit  que  cette 
compagnie  projette  de  changer  l'emplacement  et  de  construire  plus  en  amont 
du  cours  d'eau,  à  un  endroit  où  les  eaux  peuvent  être  captées.  Il  n'est  pas  pro- 
probable que  ces  bassins  renferment  une  quantité  d'eau  considérable.  De  plus, 
ils  sont  plutôt  éloignés  pour  une  étroite  régularisation.  On  croit  que  ce  qu'on  peut 
remplir  dans  quelques  heures  le  bassin  actuellement  utilisé,  lorsque  le  débit  est 
normal. 

En  aval  du  confluent  de  la  North  Fork  et  de  la  rivière  Main,  la  vallée  n'eat 
pas  aussi  large  qu'en  amont.  Les  versants  sont  raides,  surtout  du  côté  sud. 
A  partir  d'un  certain  endroit  de  la  section  5,  township  27,  rang  6,  jusqu'à  l'em- 
bouchure de  la  rivière,  cette  dernière  serpente  d'un  versant  à  l'autre  de  la  vallée, 
et  les  rives  sont  alternativement  de  haute  falaises  et  des  escarpements  sablon- 
neux. La  vallée  se  creuse  et  se  rétrécit  à  mesure  qu'elle  approche  de  l'em- 
bouchure. Sur  la  distance  des  cinq  derniers  milles  à  partir  de  l'embouchure, 
la  pente  de  la  rivière  accuse  une  moyenne  d'un  peu  plus  40  pieds  par  mille. 

Bassin-réservoir  de  régularisation. 

A  deux  milles  de  l'enibouchure,  la  rivière  passe  par  une  étroite  ouverture 
pratiquée  dans  la  formation  de  rocher;  les  rives  ont  près  de  300  pieds  de  hau- 
teur, tandis  que  la  largeur  au  niveau  des  eaux  n'est  pas  supérieure  à  125  pieds. 
A  une  hauteur  de  80  pieds  au-dessus  du  niveau  des  eaux,  la  largeur  n'est  que  de 
200  pieds.  Pendant  l'étude  hydrographique  de  la  rivière  à  l'Arc,  les  études  se 
sont  prolongées  presque  jusqu'à  cet  endroit,  et  il  a  été  fait  un  très  rapide  relevé 
hydrographique  à  la  planchette  de  la  vallée  de  la  rivière  en  amont,  sur  une  dis- 
tance de  3  milles.  Ce  relevé  a  relié  celui  de  la  rivière  à  l'Arc.  Ce  relevé  hydro- 
graphique n'a  rien  révélé  de  bien  attrayant,  mais  il  démontre  la  nature  de  cette 
étendue  de  la  rivière  du  Revenant.  On  a  fait  des  calculs  approximatifs  de  la 
capacité  du  réservoir  à  cet  endroit,  d'après  des  barrages  de  différentes  dimen- 
sions, et  même  avec  un  barrage  d'une  hauteur  de  100  pieds,  la  quantité  d'eau 
renfermée  n'est  que  de  4,300  pieds-acre,  tandis  que  le  coût  de  ces  travaux  les 
rend  prohibitifs. 

D'après  ce  qui  précède,  on  constatera  que  TétabUssement  d'un  réservoir 
sur  la  rivière  du  Revenant  n'est  pas  un  projet  très  attrayant,  bien  que,  dans  un 
avenir  plus  ou  moins  rapproché,  on  puisse  juger  opportun  de  construire  un  bassin 
capable  d'emmagasiner  disons  4,000  pieds-acre  dans  le  but  de  régulariser 
étroitement  les  usines  de  force  motrice  érigées  sur  la  rivière  à  l'Arc  (disons  à 
l'embouchure  de  la  rivière  du  Revenant,  et  à  Radnor),  semblable  à  celui  projeté 
pour  la  rivière  Kananaskis.  On  ne  pourrait  étudier  rétablissement  d'un  plus 
grand  réservoir  sur  la  rivière  du  Revenant. 
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CHAPITRE   XL 
AVANTAGES   DES   RÉSERVOIRS. 

OBSERVATIONS  GÉNÉRALES. 

Dans  la  partie  précédente  du  présent  rapport,  on  a  indiqué  les  estimations 
des  capacités  des  différents  réservoirs,  basées  sur  les  relevés  hydrographiques 
effectués  et  sur  les  données  utiles  concernant  le  ruissellement.  En  outre,  ces 
capacités  sont  considérées  comme  une  mise  en  valeur  économique  de  chaque 
bassin,  et  elles  sont  brièvement  comme  suit: — 

Tableau  n°  18. 

Capacité  des  bassins-réservoirs. 


Bassin. 


Capacité. 


Bassin  des  lacs  Spray 

Lac  Minnewanka  entre  les  altitudes  4728-4740 

Lake  Minnewanka  entre  les  altitudes  4724-4740 

Lac  à  l'Arc  entre  les  altitudes  6400-6430 

Rivière  à  l'Arc  (approx.) 

Capacité  totale  du  réservoir  (Minnewanka  12  pieds) 

Capacité  totale  du  réservoir  (Minnewanka  16  pieds) 


Pieds-acre. 

171,000 
44,700 
58,900 
27,400 
23,000 

266, 100 

280, 300 


Les  coûts  estimatifs  de  l'établissement  des  différents  bassins  sont  indiqués, 
mais  en  voici  la  récapitulation. 


Tablaeau  n°  19. 


COUT  DU  RÉSERVOIR. 


Bassin. 

Quantité 
pieds- 
acre  du 
réservoir. 

Coût. 

1          Coût  du 
pied-acre. 

Lac  à  l'Arc                                               ... 

27,400 

171,000 

44,700 

23,000 

$105,000 
514,000 
140,000 
190,000 

$3-88 

Lac  Spray 

300 

,     3-00  (approx.) 
8-30 

Rivière  du  Coude                           

1 

A  l'exception  de  celui  de  la  rivière  à  l'Arc,  les  frais  d'établissemeut  de  ces 
trois  bassins-réservoirs  soutiennent  une  comparaison  favorable  avec  les  bassins 
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semblables  construits  en  d'autres  endroits.  Aux  fins  de  comparaison,  le 
tableau  suivant,  pris  dans  un  rapport  de  J.  D.  Schuyler,  est  inséré.  Il  indique 
la  capacité  du  bassin,  le  coût  de  l'établissement  d'un  réservoir  et  le  genre  de 
structure  : — 


Bassins-réservoirs. 


Tableau  n    20. 


Nom. 


Endroit. 


Nature  de  la 
construction. 


Coût  total. 


Capacité 

du  réservoir 

en 

million 

de  p.-cub. 


Coût 
du  pied- 
acre. 


Barrage  de  Belle-Fourche. 

Lac  Buena  Vista 

Barrage  de  la  R.  Laramie 
Barrage  de  Bear  Valley . . . 

Windsor 

Sweetwater 

Lac  Eurêka 

Hemet 

Tyler 

La  Mesa 

Yuba 


S.D. 

Cal. 

Wy. 

Cal. 

Cal... 

Cal... 

Cal... 

Cal... 

Texas. 

Cal... 

Cal... 


Terre. 


Maçonnerie 

Terre 

. .  Maçonnerie .... 

. .  Rocaille 

Maçonnerie 

Remplissage  hyd 
Remplissage  hyd 
Remplissage  hyd 


$897, 164 

150,000 

117,200 

68,000 

75,000 

264,500 

35,000 

150,000 

1,140 

17,000 

38,000 


9,360 

7,400 

5,230 

1,740 

1,000 

980 

660 

460 

77 

57 

51 


$4-16 
0-88 
0-98 
1-70 
3-27 

11,76 
2-31 

14-20 
0-64 

13-09 

31-46 


La  comparaison  des  coûts  est  favorable  au  réservoir  de  la  rivière  à  l'Arc. 
Toutefois,  la  base  définitive  sur  laquelle  il  faut  juger  tout  le  projet  est  l'avan- 
tage réel  que  la  rivière  intéressé,  par  le  réservoir  rapportera  aux  producteurs 
de  puissance  hydraulique,  et  l'augmentation  de  la  quantité  de  puissance  hy- 
draulique qui  pourra  être  produite  aux  emplacements  mis  en  valeur. 

Revue  de  la  situation. 

Avant  d'étudier  ces  avantages,  je  ferai  une  revue  de  la  question  générale 
des  réservoirs.  Ainsi  que  je  l'ai  fait  ressortir  précédemment,  le  manque  de 
constatations  continues  pendant  une  période  considérable  rend  impossible  de 
tirer  des  conclusions  positives.  On  juge  cependant  que  celles  tirées  au  sujet 
du  débit  à  l'étiage  sont  raisonnablement  exactes.  Après  de  minutieuses  re- 
cherches et  une  étude  du  ruissellement,  ainsi  que  des  données  météorologiques 
utilisables,  jointes  à  une  connaissance  des  conditions  physiques  régnant  pendant 
toute  l'année,  on  a  constaté  que,  durant  la  période  consignée,  le  débit  mensuel 
moyen  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval  ne  s'abaisse  pas  au-dessous  de  720  p. es. 
Durant  de  courtes  périodes,  le  débit  s'est  un  seul  jour  peut-être  abaissé  au-des- 
sous de  600  p. es.,  mais  le  débit  mensuel  moyen  d'après  lequel  le  projet  de  ré- 
servoir doit  être  développé  est  comme  ci-dessus.  Pour  la  période  1909-12,  le 
plus  faible  débit  mensuel  moyen  a  été  de  833  p. es.,  et  il  a  été  enregistré  dans  la 
saison  d'étiage  1911-12.  Les  avantages  à  retirer  du  réservoir  ont  été  obtenus 
en  se  basant  sur  le  débit  mensuel  moyen,  et  l'on  a  fait  ce  qu'on  a  jugé  être  une 
réduction  équitable,  en  raison  des  pertes  causées  par  l'évaporation  et  par  le 
ruissellement  entre  l'emplacement  du  réservoir  et  l'endroit  d'utilisation. 

Diagrammes. 


Il  a  été  préparé  des  diagrammes  indiquant  l'effet  du  réservoir  sur  le  débit 
aux  chutes  du  Fer-à-Cheval.  On  pourra  constater  sur  le  cliché  n°  9  l'effet  du 
réservoir  du  lac  Minnewanka  pour  la  période  d'étiage  1909-13.     Des  diagrammes,. 

25e— lli 
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les  clichés  n°  15  et  16  respectivement,  indiquent  l'effet  de  l'emmagasinage  pro- 
venant des  lacs  Spray  et  à  l'Arc  pour  les  mêmes  périodes. 

Deux  lignes  figurent  dans  le  diagramme  du  lac  Minnewanka,  la  ligne  in- 
férieure indique  l'effet  des  44,000  pieds-acre  utilisables  dans  un  réservoir  de 
12  pieds  (les  700  autres  pieds  sont  déduits  en  raison  de  la  perte,)  tandis  que  la 
ligne  supérieure  indique  l'effet  du  réservoir  de  16  pieds  obtenu  en  dessinant  le 
lac  jusqu'à  son  niveau  primitif,  qu'un  barrage  a  élevé  de  4  pieds,  il  y  a  quelques 
années,  à  la  décharge  du  lac.  Il  a  aussi  été  préparé  un  diagramme  indiquant 
l'effet  continu  du  réservoir  sur  le  débit  de  la  rivière  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval 
(voir  diagrammes,  cliché  n°  17).  Ce  diagramme  est  basé  sur  une  capacité  d'em- 
magasinage de  257,  300  pieds-acre,  et  après  avoir  fait  une  déduction  pour  les 
pertes,  on  juge  qu'on  pourra  utiliser  245,200  pieds-acre  en  vue  d'augmenter 
le  débit  minimum.  Le  diagramme  est  basé  sur  les  débits  mensuels  moyens  et 
il  embrasse  la  période  1909-12;  il  a  été  compilé  d'après  les  tableaux  n*^^  21,22  et 
23,  lesquels  sont  basés  sur  les  données  relatives  au  ruissellement  pour  les  saisons 
d'étiage  de  1909-10,  1910-11,  1911-12,  et  indiquent  l'effet  du  réservoir  sur  le 
débit  de  la  rivière  à  l'Arc  aux  chûtes  Kananaskis.  On  constatera  qu'à  la  plus 
faible  saison  d'étiage  on  pourra  obtenir  1,500  pieds-seconcle. 
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Tableaux. 

Dans  la  préparation  des  tableaux  nos.  21,  22,  23,  l'effet  à  obtenir  du  réservoir 
est  pris  comme  provenant  d'un  débit  de  160,000  pieds-acre  du  bassin  projeté 
du  lac  Spray,  de  27,000  pieds-acre  du  bassin  du  lac  à  l'Arc  et  de  44,000  pieds-acre 
du  lac  Minnewanka.  En  outre,  on  peut  rendre  utilisable  au  lac  Minnewanka 
un  réservoir  de  14,200  pieds-acre  entre  le  niveau  normal  actuel  du  lac,  4,728 
et  4,724. 

Explication. 

Les  tableaux  indiquent  la  quantité  nécessaire  en  pieds  cubes  par  seconde, 
et  en  pieds-acre,  pour  accroître  les  débits  mensuels  moyens  enregistrés,  et 
variant  de  800  p. es.  à  1,500  p. es.  Au  bas  de  chaque  colonne,  le  débit  moyen 
de  la  période  d'étiage  est  indiqué,  ainsi  que  le  chiffre  total  pieds-d'acre  néces- 
saire afin  de  produire  le  débit  donné  pour  la  période.  Au-dessous  du  tableau 
est  indiqué  l'effet,  sous  une  forme  concise,  du  débit  de  chaque  bassin-réservoir 
sur  le  débit,  et  en  fin  de  compte  l'effet  combiné  de  tous  les  bassins-réservoirs  sur 
le  débit. 

Pour  la  période  d'étiage  1909-10,  le  débit  mensuel  moyen  est  de  1,025  p. es. 
Avec  ce  chiffre  comme  base,  on  constatera,  en  consultant  le  tableau,  qu'en 
emmagasinant  un  débit  de  1,500  p. es.  pendant  la  période  d'étiage,  de  novembre 
à  avril  inclusivement,  il  y  aura  un  excédent  de  60,938  pieds-acre,  sans  utiliser 
le  réservoir  supplémentaire  utilisable  du  lac  Minnewanka,  soit,  y  compris  le 
réservoir  auxiliaire  de  14,200  pieds-acre,  un  total  de  75,138  pieds-acre,  ce  qui 
suffirait  à  fournir  un  débit  de  1,705  p. es.  durant  toute  la  période. 

Pendant  la  période  d'étiage  1910-11,  le  débit  moyen  est  de  1,124  p. es. 
pendant  toute  la  période.  Comme  ci-dessus,  en  fournissant  un  débit  continu  de 
1,500  p. es.  durant  toute  cette  période,  il  y  a  un  excédent  (en  omettant  le  réser- 
voir auxiliaire,  comme  dans  le  cas  précédent)  de  75,545  pieds-acre,  soit,  en  com- 
prenant le  réservoir  auxihaire  de  14,200  acres-pieds,  un  total  de  89,745  acres- 
pieds,  ce  qui  donnerait  un  débit  continu  de  1,804  p. es.  pour  la  période  comprise 
entre  octobre  et  avril. 

Durant  la  période  1911-12,  le  débit  moyen  est  seulement  de  833  p. es.,  et 
pour  obtenir  un  débit  de  1,500  p. es.,  il  faudrait  utiliser  la  capacité  toute  entière 
du  réservoir,  y  compris  les  14,200  pieds-acre  auxiliaires. 

D'après  ces  chiffres,  il  semble  donc  raisonnablement  certain  qu'on  pourra 
maintenir  un  débit  de  1,500  pieds-seconde.  Durant  les  saisons  où  les  eaux 
seront  exceptionnellement  basses,  on  ne  pourra  peut-être  pas  obtenir  ce  débit, 
et  des  contestations  faites  pendant  une  plus  longue  période  donneraient  plus  de 
valeur  aux  conclusions  tirées;  mais  à  défaut  de  renseignements  plus  complets,  ce 
débit  a  été  reconnu  comme  raisonnablement  certain,  et  c'est  sur  ce  débit  qu'on 
a  basé  les  mises  en  valeur  entre  les  chutes  du  Fer-à-Cheval  et  la  rivière  du 
Revenant. 

En  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Revenant,  ces  chiffres  sont  plus  élevés. 
D'après  les  données  disponibles,  il  semble  raisonnable  d'espérer  de  cette  rivière 
un  débit  minimum  de  100  pieds  cubes  à  la  seconde  durant  la  période  d'étiage. 
Il  faudrait  donc  porter  à  1,600  p. es.  le  débit  minimum  régularisé  pour  les  endroits 
situés  en  aval  de  l'embouchure  de  cette  rivière. 

D'après  les  données  relatives  à  la  précipitation,  on  constate  que,  pour  la 
saison  d'étiage,  comprise  entre  le  1er  octobre  1911  et  le  31  mars  1912,  la  préci- 
pitation a  été  inférieure  à  toute  saison  des  huit  dernières  années,  et,  pour  l'année 
hydraulique  1911-12,  la  précipitation  totale  a  juste  été  de  0.38  pouce  supérieur 
au  débit  moyen  dans  une  période  de  seize  années.  En  présence  de  ce  fait,  la 
supposition  ci-dessus  au  sujet  du  débit  semble  raisonnable. 
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Effet  en  aval  de  Calgary. 

En  aval  de  Calgary,  l'effet  du  réservoir  sur  la  rivière  du  Coude  serait  manifeste. 
La  capacité  du  réservoir  de  cette  rivière  est  fixée  à  23,000  pieds-acre,  ce  qui 
donne  au  réservoir  une  capacité  totale  de  268,200  pieds-acre  pour  les  endroits 
situés  en  aval  de  Calgary.  Le  cliché-diagramme  n°  18  à  été  préparé:  il 
indique  en  pieds-acre  le  débit  mensuel  moyen  de  la  rivière  du  Coude  à  son  embou- 
chure, ainsi  que  l'effet  du  réservoir  pour  la  période  comprise  entre  1910  et  1912. 
La  planche  n°  19  montre  l'effet  de  l'emmagasinage  de  la  rivière  à  l'Arc  en 
aval  de  Calgary  ainsi  que  le  volume  d'eau  nécessaire  pour  donner  un  débit  de 
1,850  p. O.S.;  en  étudiant  ce  diagramme  nous  constatons  le  fait  que  la 
régularisation  de  l'emmagasinage  sur  la  rivière  du  Coude  de  façon  à  donner  un 
débit  de  200  p. es.,  en  aval  du  ruisseau  Cafion,  et  de  l'emmagasinage  de 
la  rivière  à  l'Arc  à  partir  des  chûtes  de  Kananaskis,  donnerait  un  débit  approxi- 
matif de  1,850  p. es.  en  aval  de  Calgary.  Cependant,  il  semble,  d'après  le 
diagramme,  que  ceci  serait  excédé  par  au  moins  200  p. es.,  causé  par  le  débit  de 
l'eau  dans  la  rivière  à  l'Arc  en  aval  de  la  rivière  du  Revenant,  dont  on  n'a  aucun 
enregistrement  de  débit  pendant  les  mois  de  la  baisse  des  eaux. 

CONCLUSION. 
Effet  de  l'emmagasinage  sur  le  débit. 

En  utilisant  une  capacité  d'emmagasinage  de  243,100  pieds-acre  avec  un 
emmagasinage  auxiliaire  au  lac  Minnewanka  de  14,200  pieds-acre,  on  pourrait 
maintenir  un  débit  de  1,500  pieds-seconde,  même  aux  époques  de  la  baisse  des 
eaux  d'aucune  année,  entre  les  chutes  de  Kananaskis  et  l'embouchure  de  la 
rivière  du  Revenant;  dans  les  années  d'une  vitesse  de  courant  ordinaire,  ce  débit 
pourrait  atteindre  1,700  p. es. 

En  aval  de  l'embouchure  la  la  rivière  du  Revenant,  on  peut  augmenter  le 
débit  régularisé  d'au  moins  100  p. es.,  soit,  on  pourrait  maintenir  un  débit  continu 
de  1,600  p. es.  entre  la  rivière  du  Revenant  et  Radnor;  même  à  certaines  saisons 
on  pourrait  élever  ce  débit  jusqu'à  1,800  p. es. 

On  ne  peut  se  procurer  les  données  du  débit  des  tributaires  de  la  rivière  à 
l'Arc  entre  Radnor  et  Calgary  pendant  les  saisons  d'étiage,  mais,  en  aval  de 
Calgary,  y  compris  le  débit  régularisé  de  la  rivière  du  Coude,  on  peut  s'attendre 
à  un  débit  de  près  de  2,000  p. es.  à  l'époque  d'étiage. 

Effet  de  l'emmagasinage  sur  la  production  de  l'énergie  hydraulique. 

En  plus  des  tableaux  et  des  cartes  hydrographiques  qui  précèdent,  on  a 
préparé  quelques  courbes  (voir  les  plaques  n°  20,  21,  22,  23,  24).  Celles-ci 
montrent  l'effet  de  l'emmagasinage  total  disponible  dans  le  bassin  (développé 
et  non  développé)  sur  les  capacités  d'énergie  hydraulique  de  la  rivière.  Ces 
courbes  sont  préparées  pour  chacune  des  usines  construites  ou  proposées  et  sont 
connues  sous  le  titre  ''Courbes  de  pourcentage  d'énergie  hydraulique  de  temps 
mécanique".  La  période  pour  laquelle  ces  courbes  sont  préparées,  est  de  mai, 
1909,  à  avril,  1912,  et  comprennent  pratiquement  toutes  les  données  qu'il  est 
possible  de  se  procurer.  Les  ordonnées  des  courbes  représentent  le  cheval-vapeur 
hydraulique  de  la  roue,  et  le  temps  abscisse,  en  moyenne,  le  100  pour  cent 
étant  égal  à  la  période  donnée  ci-dessus.  Deux  courbes  sont  tracées,  celle  qui  est 
représentée  par  la  ligne  complète  a  été  obtenue  du  débit  naturel  durant  la  période, 
et  celle  qui  est  représentée  brisée  a  été  tracée  sur  le  débit  régularisé. 

Le  diagramme  n°  20  contient  des  courbes  pour  les  deux  usines  des  chutes  du 
Fer-à-Cheval  et  de  celles  de  Kananaskis;  au  sujet  de  la  courbe  obtenue  du  débit 
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naturel  de  la  rivière,  sous  un  front  de  70  pieds  et  avec  80  pour  cent  d'efficacité, 
l'énergie  hydraulique  pouvant  être  obtenue  du  débit  naturel  de  la  rivière,  24 
pour  cent  de  la  période,  serait  de  28,000  chevaux-hydrauliques;  l'énergie  hydrau- 
lique causée  par  le  débit  régularisé  de  ce  même  cours  d'eau  pendant  la  même 
période  serait  de  21,400  chevaux-hydrauliques.  Partout  où  le  débit  régularisé 
est  moindre  et  où  le  premier  est  plus  considérable,  l'énergie  hydraulique  obtenue 
est  plus  grande;  car  pour  100  pour  cent  de  la  période  le  débit  naturel  peut  pro- 
duire environ  4,580  chevaux-hydrauliques,  et  le  débit  régularisé  peut  produire 
9,545  chevaux- hydrauliques;  c'est-à-dire  le  degré  d'énergie  par  24  heures,  étant 
donné  365  jours  dans  l'année.  De  ce  total,  7,847  chevaux-hydrauliques  par 
année  seraient  causés  par  le  débit  naturel  de  la  rivière  et  1,698  chevaux-hydrau- 
liques par  année  seraient  causés  par  l'échappement  d'eau  du  bassin  d'emmaga- 
sinage. 

Pour  l'usine  des  chutes  de  Kananaskis,  la  somme  d'énergie  obtenue,  dans  une 
année  moj^enne,  du  débit  naturel  de  la  rivière,  serait  pour  l'usage  de  la  turbine, 
de  8,101  chevaux-hydrauliques  par  année.  Avec  le  débit  régularisé  tel  qu'il  est 
proposé,  ceci  pourrait  être  augmenté  de  1,863  chevaux-hydrauliques  par  année, 
ce  qui  donnerait  une  énergie  totale  annuelle  de  9,694  chevaux-hydrauliques  par 
année. 

La  même  courbe  s'applique  à  l'usine  des  chutes  du  Fer  à  Cheval,  le  front  et 
le  débit  régularisé  étant  les  mêmes.  Ici,  cependant,  la  turbine  est  plus  grosse, 
étant  de  19,500  chevaux-vapeur  de  la  courbe;  on  verra  que  l'énergie  hydrau- 
lique totale  annuelle  causée  par  le  débit  naturel  serait  de  12,087  chevaux-hydrau- 
liques-année, à  laquelle  on  pourrait  ajouter  2,171  chevaux-hydrauliques-année 
dûs  à  la  régulisation  du  débit,  ce  qui  donnerait  un  total  d'énergie  hydraulique 
annuelle  de  14,258  chevaux-hydrauliques-année. 

Les  autres  courbes  pour  les  emplacements  d'usines  non-dé veloppés  sont 
calculées  sur  la  même  base  et  les  résultats  sont  inscrits  au  tableau  n°  5  de  sorte 
que  de  plus  amples  explications  sont  à  peu  près  inutiles. 

Emmagasinage  auxiliaire. 

Dans  les  cas  où  les  bassins  d'emmagasinage  principaux  sont  si  éloignés  du 
point  d'utilisation,  comme  dans  le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc,  il  est  nécessaire 
d'avoir  un  bassin  d'emmagasinage  auxiliaire  dont  la  capacité  est  suffisante  pour 
garantir  l'usine  contre  la  baisse  subite  dans  le  débit.  La  somme  d'emmaga- 
sinage qui  peut  être  développée  par  la  demande  de  chaque  usine  est  plutôt 
limitée,  la  rivière  est  renfermée  entre  deux  levées  de  terre  très  hautes  de  sorte 
que  toute  augmentation  dans  le  niveau  de  l'eau  produit  une  très  petite  augmen- 
tation dans  la  superficie;  ceci  est  particulièrement  le  cas  pour  l'usine  actuelle 
des  chutes  du  Fer-à-Cheval ;  à  partir  du  barrage  jusqu'au  pied  des  chutes  de 
Kananaskis  les  buttes  de  la  rivière  sont  très  élevées  et  la  superficie  inondée 
n'est  actuellement  qu'un  peu  plus  étendue  qu'elle  l'était  auparavant. 

Aux  chutes  du  Fer-à-Cheval  la  superficie  du  bassin  en  amont  de  l'usine 
est  de  98.5  acres  laquelle,  avec  une  chute  de  4  pieds,  comporte  une  capacité 
de  394  pieds-acre,  capable  de  supporter  un  débit  de  200  pieds-seconde  par 
vingt-quatre  heures;  ceci  pourrait  être  suffisant  pour  une  courte  période  de 
temps,  mais  c'est  de  peu  de  valeur  lorsque  la  réduction  du  débit  a  lieu.  Alors 
il  devient  nécessaire  de  maintenir  le  débit  pour  les  18  ou  24  heures  qui  doivent 
nécessairement  s'écouler  avant  que  l'effet  de  l'emmagasinage  en  amont  se  fasse 
sentir. 

L'usine  des  chutes  du  Fer-à-Cheval  est  la  moins  favorablement  située,  sous 
ce  rapport,  de  \outes  celles  qui  s'y  sont  développées  ou  qui  sont  proposées. 
L'usine  qu'on  est  actuellement  à  installer  à  Kananaskis,  bien  qu'elle  soit  mieux 
située,  a  peu  d'avantages  concernant  la  superficie  d'emmagasinage.  Lorsque 
la  structure  sera  érigée,  la  profondeur  du  réservoir  d'emmagasinage  sera  proba- 
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blement  plus  considérable  que  celle  du  réservoir  de  l'usine  installée  aux  chutes 
du  Fer-à-Cheval,  mais  avec  une  chute  de  4  pieds  comms  dans  l'autre  cas,  et  une 
superficie  de  bassin  en  amont  du  barrage  de  122 .  25  acres,  on  pourra  compter  sur 
un  total  de  489  pieds-acre;  ceci  pourrait  donner  un  débit  de  258  pieds-seconde 
par  vingt-quatre  heures. 

La  chute  des  eaux  de  tête,  cependant,  constitue  une  sérieuse  irruption 
sur  le  total  d'énergie  dont  se  sert  l'usine;  l'emmagasinage  qu'on  s'était  proposé 
sur  la  rivière  Kananaskis  sur  une  étendue  de  8  à  10  milles  des  chutes  de  Kana- 
naskis  a  été  étudié  surtout  en  vue  d'éliminer  ce  trouble  autant  que  possible. 

Au  cours  de  l'été  de  1912,  on  a  fait  l'inspection  de  la  rivière  Kananaskis 
dans  le  but  de  faire  une  enquête  sur  la  possibilité  de  créer  un  emmagasinage  des 
eaux  dans  le  lac  Chiniquy  au  moyen  d'un  barrage  à  travers  la  rivière  et  en  haus- 
sant le  niveau  de  l'eau  jusqu'au  point  de  lui  permettre  de  se  jeter  dans  le  lac  où 
elle  serait  emmagasinée  jusqu'à  ce  qu'on  en  eut  besoin.  On  a  constaté  qu'il  serait 
nécessaire  de  remonter  le  courant  un  grand  bout  si  l'on  voulait  hausser  le 
niveau  de  la  rivière  à  la  hauteur  désirée,  et  aussi,  que  si  l'on  voulait  que  l'eau 
retourne  dans  la  rivière,  il  serait  nécessaire  de  retraverser  ou  de  couper  au  travers 
un  plateau  de  terre  élevé  entre  le  lac  et  la  rivière;  ceci  entraînerait  un  travail 
considérable  à  cause  du  fait  que  la  crête  de  ce  plateau,  tout  en  étant  pas  très 
haute,  est  très  longue. 

Il  ya  plusieurs  endroits  où  l'on  pourrait  construire  des  barrages  sur  une 
distance  de  8  milles  de  l'embouchure  de  la  rivière,  où  l'eau  pourrait  être  haussée 
de  40  à  50  pieds;  ces  barrages  ne  constitueraient  pas  une  somme  d'emmaga- 
sinage très  considérable,  et  il  n'y  qu'une  inspection  et  des  arpentages  en  détail 
qui  seraient  de  nature  à  démontrer  la  valeur  réelle  des  bassins  ainsi  construits; 
on  a  déjà  étudié  la  question  de  ces  bassins. 

Les  autres  développements  qu'on  se  propose  sont  mieux  situés  que  les  deux 
dont  on  vient  de  parler,  la  superficie  des  bassins  d'emmagasinage  à  ces  divers 
endroits  sont  comme  suit: — 

Tableau  n°  24. 
Superficie  des  bassins  d'emmagasinage  en  amont  de  chaque  usine. 


Emplacement. 

Superficie 
des  bassins 
d'emmaga- 
sinage. 

Fort  à  l'Arc     .                                                                                                            

205  acres. 

Mission                                                                                                                                    

353     " 

786     " 

241      " 

Au  sujet  des  emplacements  du  Revenant  et  de  Radnor,  on  a  étudié  en 
détail  la  question  de  l'emmagasinage  des  eaux  de  la  rivière  du  Revenant.  On  a 
aussi  étudié  en  quelques  détails  la  question  de  la  possibiUté  de  construire  un 
bassin  d'emmagasinage  de  petite  superficie  près  de  l'embouchure  de  la  rivière, 
et  dont  les  plans  seront  insérés  dans  ce  rapport;  le  site,  cependant,  n'est  pas  con- 
sidéré de  grande  valeur  à  cause  du  fait  que  la  capacité  d'emmagasinage  est  li- 
mitée et  que  les  constructions  que  nécessitera  ce  bassin  sont  très  considérables. 

Glaciation  en  aval  des  bassins  d'emmagasinage. 

A  la  fin  de  l'hiver  dernier  on  a  fait  l'inspection  de  la  rivière  entre  Banff  et 
les  chutes  de  Kananaskis;  on  a  fait  aussi  l'inspection  de  la  rivière  Cascade 
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entre  le  lac  Minnewanka  et  son  embouchure,  ainsi  que  la  rivière  Spray  environ 
8  milles  de  son  embouchure.  On  a  pris  un  assez  grand  nombre  de  photographies 
pour  montrer  la  glaciation  trouvée  à  différents  endroits  sur  ces  rivières;  on  re- 
produit ici  quelques-unes  de  ces  photographies. 

Lorsqu'on  a  fait  l'inspection  de  la  rivière  à  l'Arc,  entre  les  chutes  de  Kana- 
naskis  et  l'embouchure  de  la  rivière  Cascade,  elle  était  libre  de  glace  sur  presque 
tout  son  parcours,  et  dans  quelques  endroits  seulement,  il  y  avait  des  traces 
d'inondation.  En  aval  des  chutes  de  Spray,  sur  la  rivière  à  l'Arc,  où  l'on 
pouvait  s'attendre  a  trouv  'r  beaucoup  de  glace  de  fond,  il  y  avait  peu  de  traces 
d'amas  de  glace  et  d'inondation,  la  rivière  étant  restreinte  entièrement  aux  che- 
naux. Sur  la  rivière  Spray,  en  autant  que  l'on  ait  poussé  cette  inspection, 
on  a  remarqué  le  même  état  de  choses  ;  pour  les  quatre  premiers  milles  en  amont 
de  l'embouchure,  la  rivière  était  remphe  de  glace,  en  amont  de  ce  point  la  rivière 
étant  ouverte  à  plusieurs  endroits,  et,  bien  qu'il  y  avait  eu  quelques  inonda- 
tions, elles  mériter t  à  peine  d'être  mentionnées. 

Sur  la  rivière  Cascade  les  conditions  remarquées  étaient  un  peu  différentes. 
Entre  le  barrage  du  bassin  d'emmagasinage  et  Bankhead,  la  rivière  était  prati- 
quement libre  de  glace,  et  nous  n'avons  remarqué  aucune  trace  d'amas  de  glace. 
Ceci  était  le  contraire  de  ce  que  nous  avions  trouvé  en  mars  1912,  car,  après 
qu'un  certain  volume  d'eau  eut  été  jeté  du  lac  dans  la  rivière,  en  1913,  on  a  trouvé 
de  grandes  quantités  de  glace  sur  les  bords  de  la  rivière  et  dans  les  marais  en  aval 
de  Bankhead,  et  ces  monceauxde  glace  s'étaient  amassés  jusqu'à  près  de  l'em- 
bouchure de  la  rivière.  Dans  plusieurs  endroits  des  glaces  étaient  étendues  par 
champs  de  4  à  5  pieds  d'épaisseur  et  de  400  à  500  pieds  de  largeur;  en  aval  du 
pont  du  chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique  les  amas  de  glace  étaient  encore 
plus  considérables  et  d'une  plus  grande  épaisseur. 

Cette  glaciation  était  causée  surtout  par  la  nature  du  lit  de  la  rivière,  et 
aussi  par  la  méthode  employée  en  relâchant  l'eau  des  bassins  d'emmagasinage. 
Durant  les  premiers  jours  de  n'importe  quelle  période  de  temps  froid  (comme  on 
peut  le  remarquer  par  les  données),  le  débit  du  ruisseau  était  petit  et  le  chenal 
était  très  étroit  et  pouvait  se  remplir  facilement  de  glace  de  fond;  lorsque  l'eau 
était  relâchée,  le  chenal  devenait  plus  embarassé  et  de  là  l'inondation  et  les 
formations  de  glace.  Les  photographies  reproduites  dans  ce  rapport,  pages  19, 
20,  24  et  25,  nomtrent  les  résultats. 

Exploitation  du  réservoir. 

L'étude  de  la  question  touchant  la  régularisation  du  débit  des  différents 
bassins  d'emmagasinage  demande  beaucoup  de  soin  et  d'expérience.  Pendant  les 
premières  années  d'opération  on  ne  peut  s'attendre  à  ce  que  ces  bassins  soient 
exploités  de  façon  à  donner  le  maximum  d'efficacité,  bien  que  la  régularisation 
des  bassins  doive  s'améiorer  à  mesure  qu'on  augmente  la  somme  des  données. 

L'éloignement  relatif  des  nombreux  bassins  d'emmagasinage,  comptant  des 
régions  productrices  d'énergie  de  la  rivière,  empêche  toute  régularisation  précise 
du  débit  aux  travaux;  car  on  croit  qu'il  faudra  au  moins  chx-huit  heures  pour  que 
l'eau  relâchée  à  Minnewanka  atteigne  les  cascades  Kananaskis. 

Par  suite  de  la  difficulté  de  pronostiquer  les  changements  de  température 
qui  constituent  un  facteur  primordial,  l'hiver  dernier,  l'eau  relâchée  à  Minne- 
wanka n'est  pas  arrivée  aux  travaux  avant  que  les  conditions  extrêmes  de  tem- 
pérature ne  se  fussent  affirmées.  De  plus,  une  forte  proportion  de  l'eau  s'est 
perdue  sous  forme  de  glace  dans  le  trajet,  surtout  en  aval  de  la  rivière,  près  du 
bassin.  Toutefois,  il  est  moins  que  juste  d'adopter  la  première  saison  de  régu- 
larisation conme  principe  pour  établir  une  conclusion  définitive  quant  aux 
avantages  à  trouver,  car  il  ne  faut  pas  oublier  qu'à  part  l'absence  d'expérience 
dans  rutilisation  de  l'emmagasinage,  d'autres  choses  se  faisaient  valoir  contre 
l'efficacité  supérieure:  ainsi,  entre  Bankhead  et  l'embouchure  de  la  Cascade,  le 
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lit  de  la  rivière  n'a  été  nullement  perfectionné,  de  sorte  qu'une  forte  proportion 
de  l'eau  libérée  s'étend  sur  les  platières,  gèle,  et  se  perd. 

Le  diagramme-planche  No.  3  n'indique  pas  seulement  l'influence  marquée 
de  la  température  sur  le  débit,  mais  fait  aussi  voir  quand  et  jusqu'à  quel  point 
l'emmagasinage  a  été  fourni;  car  les  niveaux  signalés  indiquent  indirectement 
le  débit;  on  peut  en  toute  sécurité  supposer  que  lorsque  le  niveau  de  surface 
demeure  constant,  il  y  a  pas  de  débit,  et  que  lorsque  le  niveau  du  lac  s'abaisse, 
l'eau  s'écoule  de  l'emmagasinage;  la  moyenne  de  diminution  dans  le  niveau  du 
lac  indique  aussi  la  moyenne  de  débit. 

Comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  la  perte  d'eau  par  la  glaciation  sur  les 
platières  provient  en  grande  mesure  des  méthodes  d'utilisation  de  l'emmaga- 
sinage. 

L'étude  d'autres  rivières  du  voisinage  au  cours  de  la  saison  dernière  a  fait 
conclure  que  si  le  canal  est  tenu  ouvert,  il  se  produit  peu  de  blocage  et  de  ruis- 
sellement. 

On  remarquera  dans  presque  chaque  cas  que  pendant  une  période  variée 
qui  précède  immédiatement  une  époque  de  température  basse,  et  pendant  la 
première  phase  de  cette  période,  le  débit  de  l'emmagasinage  était  le  débit  normal 
de  la  rivière.  Plus  tard,  l'eau  relâchée  de  l'emmagasinage  subissait  l'obstacle 
d'un  canal  rétréci  et  embâcle,  et  un  ruissellement  s'ensuivait,  ainsi  qu'une 
glaciation  excessive  dans  la  vallée  de  la  rivière. 

On  prétend  que  si  la  rivière  est  à  l'état  normal,  ou  lorsque  le  débit  normal 
est  raisonnablement  prononcé  et  constant,  on  peut  considérablement  réduire 
les  ennuis  provenant  de  la  glace. 

On  s'attend  donc  à  ce  que  la  construction  d'une  usine  d'énergie  sur  la 
Cascade,  immédiatement  sous  la  digue  d'emmagasinage,  et  le  débit  presque 
constant  qui  en  découlera,  maintienne  le  canal  en  bon  état,  ce  qui  fera  beaucoup 
pour  élaguer  cette  source  d'ennuis. 

Le  débit  venant  des  bassins  du  lac  Spray  prendra  même  plus  de  temps 
pour  arriver  aux  travaux,  de  sorte  que  toute  tentative  de  régularisation  offrirait 
peu  d'avantages.  On  propose  donc  au  sujet  de  ce  bassin  de  tenir  le  débit  raison- 
nablement constant  pendant  la  période  des  basses  eaux,  et  de  faire  toute  régu- 
larisation nécessaire   aux  travaux  même. 

Un  débit  raisonnable  venant  des  lacs  Spray  éliminera,  croit-on,  en  grande 
partie,  les  ennuis  et  les  pertes  par  la  glace.  Au  cours  de  l'hiver  dernier,  la 
rivière  a  été  étudiée  sur  une  distance  d'environ  huit  milles,  et  bien  que  le  débit 
fût  raisonnablement  prononcé,  la  quantité  de  glace  était  relativement  faible; 
dans  deux  ou  trois  endroits  de  la  région  examinée,  seulement,  trouvait-on  l'em- 
bâcle et  le  ruissellement,  d'ailleurs  très  faibles. 

L'utilisation  de  l'emmagasinage  projeté  du  lac  à  l'Arc  offre  d'autres  diffi- 
cultés, mais  on  peut  les  éviter  par  un  traitement  particulier. 

Chercher  à  obtenir  un  débit  constant  de  cette  source  pendant  tous  les  mois 
d'hiver,  signifierait  virtuellement  la  perte  totale  de  l'emmagasinage  vu  que  la 
nature  du  canal  dans  lequel  l'eau  passe  est  fortement  semblable  à  celle  de  la  Cas- 
cade sur  presque  tout  le  parcours,  venant  de  Laggan.  Afin  que  ce  bassin  donne 
le  maximum  d'avantages,  on  propose  de  relâcher  l'eau  pendant  un  ou  deux 
mois  seulement,  et  de  la  retenir  pendant  la  saison  froide,  c'est  à  dire  de  décembre 
à  mars.  Dans  certaines  années,  on  trouvera  peut-être  sage  de  ne  pas  libérer 
d'eau  en  novembre,  mais  de  tout  retenir  pour  utilisation  en  mars  et  en  avril; 
ceci  donnerait  probablement  la  plus  grande  efficacité,  car  le  relâchement  de 
l'eau  en  novembre  pourrait  entraîner  une  perte  considérable,  par  suite  de  la 
température  froide  de  la  fin  du  mois,  alors  qu'en  mars  et  en  avril  les  conditions 
de  débit  s'améliorent. 
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CHAPITRE   XII. 
IRRIGATION. 

Aperçu  général. 

La  portée  d'un  emmagasinage,  sur  les  besoins  de  l'irrigation,  doit  être  étudié 
en  même  temps  que  son  effet  sur  les  intéressés  de  l'énergie. 

Calgary  est  à  l'ouest  et  Regina  à  l'est  d'une  zone  sèche  dans  laquelle  le  sol 
est  en  général  très  fertile.  ' 

On  a  tenté  l'irrigation  de  ce  district  de  temps  à  autre,  la  première  fois  sur 
le  creek  Fish,  à  une  époque  aussi  éloignée  qu'en  1879.  On  a  lancé  divers  autres 
petits  projets,  mais  ce  n'est  qu'en  1893  qu'on  a  fait  une  tentative  de  quelque 
importance.  Les  deux  plus  grandes  entreprises  étaient  celles  de  la  Calgary 
Hydraulic  Company  avec  installation  de  prise  sur  la  rivière  du  Coude,  à  l'ouest 
de  Calgary,  et  de  la  Calgary  Irrigation  Company,  dont  les  têtes  de  colonnes 
se  trouvaient  aussi  sur  la  rivière  du  Coude.  Vers  la  fin  de  1894,  il  y  avait  des 
projets  de  toute  nature  en  marche,  au  nombre  de  soixante-dix. 

L'accrue  des  entreprises  d'irrigation  se  continua  jusqu'en  1902,  alors  qu'il 
y  avait  169  fossés  en  travail,  pouvant  irriguer  614,684  acres.  On  a  abondonné 
quelques  uns  des  projets  récemment;  au  nombre  de  ces  derniers  se  trouve  celui 
de  la  Calgary  Hydraulic  Company. 

Vers  1905,  la  compagnie  de  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  s'occupa 
activement  d'irrigation  et  établit  le  système  qui  est  aujourd'hui  le  plus  vaste  et 
le  plus  compréhensif  de  toutes  les  entreprises  de  rétablissement  de  l'ouest  cana- 
dien, un  canal  principal  avec  tête  de  colonne  immédiatement  au-dessus  de  la 
jonction  des  rivières  à  l'Arc  et  du  Coude  transporte  l'eau  qui  arrose  les  terres 
au  nord  et  l'est  de  Calgary,  alors  que  l'entreprise  maîtresse  se  trouve  plus  loin  à 
l'est.  On  a  récemment  construit  une  forte  digue  près  de  Bassano  pour  desservir 
513,000  acres  de  terre  irrigable. 

La  relation  entre  les  besoins  d'énergie  et  d'irrigation. 

Il  est  bon  de  reconnaître  que  l'industrie  agricole,  avec  les  besoins  d'irri- 
gation qu'elle  entraîne,  domine  dans  cette  région  et  doit  nécessairement  avoir 
la  priorité  sur  tous  les  besoins  d'énergie,  dans  l'usage  de  l'eau. 

Lorsqu'on  a  commencé  à  entreprendre  cette  enquête  sur  l'approvisionne- 
ment d'eau  de  la  rivière  à  l'Arc,  on  craignait  qu'il  n'y  eût  conflit  possible  d'in- 
térêt dans  la  distribution  du  service.  Toutefois,  à  mesure  que  l'enquête  avan- 
çait et  grandissait,  on  a  reconnu  qu'au  lieu  d'une  intervention  il  y  avait  plutôt 
une  collaboration  entre  les  intéressés.  Selon  le  principe  large  que  tout  projet 
d'emmagasinage  avantagera  tout  autant  la  production  d'énergie  et  l'irrigation, 
dans  l'approvisionnement  suffisant  de  l'eau,  selon  leurs  besoins,  il  est  clair  qu'il 
ne  peut  exister  aucune  intervention  quant  aux  droits  si  le  débit  de  la  rivière  est 
équitablement  contrôlé,  de  façon  qu'il  soit  uniforme  pendant  tout  le  printemps 
et  tout  l'automne. 

Heureusement,  les  besoins  de  l'irrigation  ne  se  font  sentir  que  dans  ce  qu'on 
pourrait  appeler  les  périodes  des  eaux  normales  et  les  eaux  hautes,  qui  ne  com- 
mencent jamais  avant  le  7  avril,  et  qui  ne  se  prolongent  pas  au  delà  du  30  sept- 
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tembre.  Sur  ces  mois  d'été,  trois  au  moins  ont,  dans  cette  rivière,  des  débits 
élevés  de  grande  crue,  alors  que  les  deux  autres,  mai  et  septembre,  produisent 
des  débits  plus  importants  que  le  nouveau  débit  régularisé  qu'on  projette, 
et  qui  est  d'environ  de  1,500  pieds  secondes,  à  Morley,  entre  autres.  L'effet  du 
retrait  des  eaux  par  l'emmagasinage  dans  les  grandes  crues  d'été  ne  peut  être 
assez  important  pour  nuire  à  une  irrigation  efficace;  au  contraire,  on  prévoit 
l'avenir,  car  on  ne  peut  pas  maintenir  un  approvisionnement  aussi  considérable 
durant  toute  la  saison  d'irrigation,  et  le  mois  d'avril  est  fort  avantagé  par  l'em- 
magasinage, alors  que  septembre  reste  comme  précédemment. 

Dans  tous  les  cas,  on  ne  devrait  pas  perdre  de  vue  les  besoins  de  l'irriga- 
tion, pendant  les  travaux  de  contrôle  des  eaux  et  d'approvisionnement  à  même 
des  réservoirs  d'emmagasinage;  et  en  vue  d'une  disette  possible  on  devra  donner 
la  priorité  aux  demandes  raisonnables  de  l'irrigation. 


PLATE     XXIV 


NOTE '  Regulated  f  low  of  River  is  resolt 
cif  using  Présent  and  Proposed 
Storage 


Power  -  Peroentage    of     Time    Curves 
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To  accompany  report  on  Powerand  Stora^  Investigation 
by    M.C.  Hendry  B.A.Sc 


^/^..Q-.^^^^^d^d^.         Chief  Enfiineer 


5  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25e  A.    1915 


ANNEXE  I 

RECOMMANDATION    RELATIVEMENT    A    UN 

PROGRAMME  D'EMMAGASINAGE  ET  DE 

REGULARISATION    POUR   LA 

RIVIÈRE  A  L'ARC. 
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RECOMMANDATION    RELATIVEMENT    A    UN    PROGRAMME 

D'EMMAGASINAGE    ET   DE   REGULARISATION   POUR 

LA   RIVIÈRE   À   L'ARC. 

(Par  C.  h.  Mitchell,  I.C.) 


le  31  mars  1914. 

Monsieur  J.  B.  Challies, 

Surintendant  du  service  hydraulique, 
Ministère  de  l'Intérieur, 
Ottawa. 

Cher  monsieur, — En  terminant  mon  enquête  et  mon  étude  sur  la  rivière 
à  l'Arc  et  son  bassin,  au  sujet  de  l'approvisionnement,  de  l'emmagasinage  et  de 
la  régularisation  du  débit,  je  dois  porter  les  choses  suivantes  à  votre  attention. 
Ce  rapport  comporte  des  recommandations  et  des  suggestions  en  vue  de  donner 
un  effet  pratique  aux  conclusions  que  nous  avons  établies. 

Portée. 

Les  conclusions  ci-contre  s'appliquent  à  la  question  d'approvisionnement 
exclusivement,  quant  à  la  régularisation  et  au  contrôle  de  la  rivière,  de  façon 
à  égaliser  le  débit  de  la  manière  la  plus  avantageuse  aux  fins  de  l'énergie  hydrau- 
lique, sans  oublier  les  exigences  de  l'irrigation. 

Remarques  générales. 

Si  la  région  des  contreforts  à  l'est  des  Rocheuses  et  dans  un  rayon  de  trans- 
mission de  la  rivière  à  l'Arc  doit  être  avantagée  comme  région  industrielle, 
l'utilisation  de  ses  ressources  naturelles  est  une  nécessité  économique,  et  le 
développement  maximum  de  l'énergie  de  la  rivière  à  l'Arc  s'ensuit  logiquement. 
Il  y  a  dans  cette  région  des  localités  industrielles  qui  grandissement  rapidement 
déjà,  et  leur  progrès  régulier  dépend  probablement  d'un  facteur  qui  n'est  autre 
qu'un  approvisionnement  suffisant  d'eau. 

La  rivière  à  l'Arc  est  remarquable  en  ceci:  à  son  étac  normal,  son  haut  débit 
de  crue  d'été  dépasse  presque  de  soixante-dix  fois  son  débit  des  basses  eaux 
d'hiver,  circonstance  qui  rend  son  utilisation,  dans  les  conditions  présentes, 
insuffisante,  inefficace,  et  commercialement  impraticable  pour  les  besoins  de 
l'énergie. 

Les  enquêtes  qui  ont  été  faites  au  cours  des  deux  dernières  années,  et  dont 
les  résultats  ont  été  compris  dans  le  rapport  général  de  M.  Hendry,  auquel  j'ai 
collaboré,  indiquent  que  si  la  rivière  à  l'Arc  doit  être  une  source  commerciale 
efficace  d'énergie,  tout  en  donnant  un  approvisionnement  suffisant  d'eau  pour 
l'irrigation,  il  est  absolument  nécessaire  d'en  régulariser  le  cours  et  de  le  contrôler 
de  façon  à  établir  un  approvisionnement  fixe  et  utile  sans  interruption  dans 
Tannée. 
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Les  conditions  qu'il  faut  affronter. 

Si  Ton  entreprend  ramélioration  de  la  rivière  â  l'Arc  pour  l'avantage  des 
industries  d'énergie  et  d'irrigation,  il  est  évident  qu'on  devrait  le  faire  par  l'entre- 
mise et  sous  le  contrôle  du  gouvernement,  qui  en  conserverait  la  direction,  à 
cause  des  nombreux  services  d'eaux  qui  entreraient  en  jeu.  En  plus  des  intérêts 
de  l'irrigation,  il  y  a,  ou  il  peut  y  avoir,  plusieurs  compagnies  d'énergie  hydrau- 
lique qui  exigent  toutes  de  l'eau  avec  quelque  degré  d'uniformité  pour  toute 
l'année.  Dans  ce  cas,  il  est  évident  qu'une  fois  le  régime  d'emmagasinage  établi, 
on  ne  pourra  obtenir  son  fonctionnement  satisfaisant,  impartial  et  efficace  que 
par  l'administration  d'un  corps  officiel  central,  qui  exercera  un  contrôle  absolu 
sur  l'approvisionnement  de  façon  a  obtenir,  .au  plus  grand  nombre  des  consom- 
mateurs publics,  les  plus  grands  avantages  et  la  plus  grande  efficacité  possibles. 

Le  programme  a  définir. 

Si  le  gouvernement  du  Dominion  entreprend  ce  projet  d'approvisionnement 
comme  travail  public,  le  service  hydraulique  du  ministère  de  l'Intérieur  aura 
naturellement  le  devoir  de  le  mener  à  terme,  et  de  l'administrer  par  la  suite. 
Pour  assurer  le  succès  de  l'entreprise,  en  s'occupant  de  l'avenir  autant  que  du 
présent,  il  semble  qu'il  faudra  définir  un  progeramme  déterminé  d'action  au 
sujet  de: — 

A. — Enquêtes  sur  (1)  les  besoins  et  les  perspectives  et  (2)  sur  l'amélio- 
ration des  conditions  dans  lesquelles  le  projet  doit  être  administré  et  exploité. 
B. — La  construction  des  réservoirs  d'emmagasinage  et  des  travaux 

régularisateurs,  dans  la  rivière  et  à  sa  source. 

C. — L''exploitation  de  l'emmagasinage  et  des  travaux  régularisateurs 

à  l'avantage  de  tous  les  intéressés. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  changer  la  politique  du  département  au  sujet  des 
emplacements  d'énergie,  des  baux  et  des  conditions  d'exploitation,  sauf  autant 
qu'ils  puissent  être  affectés  par  l'approvisionnement  supplémentaire  venant  du 
projet  d'emmagasinage  et  de  régularisation. 

A. — Enquêtes. — Le  travail  fait  par  le  service  hydraulique  dans  la  rivière  à 
l'Arc,  au  cours  des  deux  dernières  années,  dont  les  résultats  sont  en  voie  de  publi- 
cation, constitue  virtuellement  l'ensemble  de  l'enquête,  antérieurement  au  lance- 
ment du  projet.  Autant  qu'il  a  été  possible  de  pousser  jusqu'à  présent  les 
recherches,  elles  sont  raisonnablement  complètes,  en  attendant  l'élaboration 
d'un  programme  définitif. 

Quelques-uns  des  faits  sur  lesquels  le  projet  général  s'appuie  et  venant  de 
sources  différentes,  ont  été  nécessairement  peu  considérables  par  suite  de  la 
courte  durée  de  l'enquête.  Il  a  fallu  consulter  des  faits  qui  avaient  été  préparés 
à  d'autres  fins  et  à  un  autre  point  de  vue,  alors  que  d'autre  part,  s'il  fallait 
obtenir  des  renseignements  tout  particulièrement  appropriés  aux  fins  actuelles, 
de  longues  années  passeraient  et  l'accomplissement  du  projet  serait  retardé. 

Par  suite  de  ce  qui  précède,  il  semble  maintenant  nécessaire  de  continuer 
la  compilation  périodique  de  faits  et  de  parfaire  les  recherches  sur  les  agissements 
de  la  rivière  et  de  ses  tributaires,  de  sorte  qu'on  puisse,  à  mesure  que  le  temps 
passe,  obtenir  un  cycle  perpétuel  de  données,  qu'on  commence  ou  non  la  cons- 
truction. Ceci  s'applique  plus  particulièrement  (1)  aux  jaugeages  des  rivières, 
surtout  dans  les  tributaires  séparés;  (2)  aux  données  de  précipitation,  surtout 
dans  les  stations  nouvelles  plus  rapprochées  des  sources  et  à  des  altitudes  plus 
élevées;  (3)  aux  données  de  température  aux  mêmes  stations;  (4)  aux  obser- 
vations sur  l'ablation  des  glaciers;  (5)  aux  observations  sur  l'élévation  des  eaux 
le  long  de  la  rivière  à  l'Arc;  (6)  à  l'effet  des  conditions  hivernales  sur  le  débit 
des  tributaires  de  l'Arc,  et  (7)  aux  observations  touchant  l'infiltration. 
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Il  est  fort  important  qu'après  le  commencement  de  l'exploitation  des  travaux 
d'emmagasinage,  on  fasse  une  étude  soigneuse  et  une  analyse  des  agissements 
des  divers  bassins  d'emmagasinage,  de  leurs  sources,  de  l'eau  fournie  par  les 
différents  tributaires  de  la  rivière,  et  leurs  agissements  pendant  les  travaux 
régularlsateurs  de  l'hiver,  et  les  autres  facteurs  de  contrôle  qui  entrent  dans  la 
régularisation  de  l'approvisionnement  d'eau,  de  façon  à  obtenir  les  meilleurs 
résultats. 

B. — Construction. — Les  travaux  de  construction  que  comporte  ce  projet 
dans  toute  son  étendue,  conformément  à  ce  rapport,  comprennent  l'emmagasi- 
nage et  les  barrages  de  régularisation  sur  : — 

1.  le  lac  Minnewanka. 

2.  le  lac  à  l'Arc. 

3.  le  canon  de  la  rivière  Spray  (lacs  Spray). 

Afin  de  pousser  ce  projet  jusqu'à  ses  conclusions  logiques,  il  est  évident 
que  la  construction  de  ces  réservoirs  devrait  être  entreprise  par  le  gouvernement 
de  la  même  manière  que  celui-ci  construit  d'autres  améliorations  publiques  au 
bénifice  de  la  localité  ou  du  pays  en  général.  On  trouve  une  considération  valable 
en  faveur  de  cette  entreprise  en  ce  que  le  gouvernement  peut  très  bien  recouvrir 
une  partie  du  coût  ou  le  coût  total  de  ces  travaux  sous  la  forme  de  rentes  an- 
nuelles exigées  de  ceux  qui  se  serviront  de  ce  volume  d'eau  supplémentaire  ainsi 
obtenu.  Ces  rentes  peuvent  être  déterminées  ou  réparties  entre  les  diverses 
compagnies  de  force  hydraulique  dans  les  baux  signés  au  département,  et  peu- 
vent être  payables  sous  forme  de  rentes  annuelles  pour  énergie  hydraulique. 
Pour  déterminer  la  somme  de  ces  rentes  on  pourra  se  baser  sur  la  quantité  d'eau 
employée  ou  sur  la  somme  d'énergie  développée,  le  tout  étant  ajusté  sur  une 
échelle  équitable. 

Le  premier  de  ces  travaux  a  déjà  été  construit  et  a  été  terminé  à  temps 
pour  profiter  de  l'inondation  de  l'été  de  1912;  on  a  beaucoup  étudié,  au  cours  de 
l'hiver  dernier,  l'effet  possible  qu'avec  ce  réservoir  ainsi  que  sa  conduite  qui 
servira  de  base  à  l'enquête  plus  détaillée  que  j'ai  suggérée  plus  haut.  Ce  réser- 
voir, avec  ses  travaux  accessoires,  a  été  construit  aux  frais  et  dépens  de  la  ''Cal- 
gar}^  Power  Company"  avec  l'entente  par  laquelle  le  gouvernement  peut,  sur 
remboursement  des  frais,  à  aucun  temps  dans  l'avenir,  s'en  emparer,  et  sur  la 
force  de  cette  entente  les  travaux  ont  été  faits  sous  la  surveillance  des  ingénieurs 
du  gouvernement  et  acceptés  par  eux  en  vue  du  fait  que  ces  travaux  devien- 
draient une  partie  du  système  proposé  d'emmagasinage  et  de  régularisation. 
Par  conséquent,  les  voies  sont  toutes  préparées  pour  le  gouvernement  de  pour- 
suivre sa  politique  sous  ce  rapport. 

Coopération. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  il  est  nécessaire  au  succès  de  l'entreprise  que 
l'opération  de  l'emmagasinage  et  de  la  régularisation  soit  entièrement  sous  le 
contrôle  du  gouvernement.  L'autorité  dans  cette  entreprise  pourrait  être  remise 
à  un  ingénieur  placé  sur  les  lieux,  à  Banff,  par  exemple;  cet  ingénieur  serait 
chargé  d'établir  la  proportion  de  l'eau  et  adjuger  entre  ceux  qui  en  auraient 
besoin,  et,  par  l'entremise  de  ses  divers  assistants,  il  verrait  à  l'exécution  de  ce 
procédé  d'un  jour  à  l'autre  ou  d'une  semaine  à  l'autre,  tel  que  l'exigerait  la 
circonstance.  Ces  opérations  pourraient  s'appliquer  à  l'eau  devant  servir  à  des 
fins  d'irrigation  aussi  bien  qu'à  celles  de  l'énergie. 

En  plus  de  ces  devoirs  de  régularisation,  cet  ingénieur  serait  tenu  de  conti- 
nuer à  rassembler  les  données  diverses  et  les  renseignements  déjà  commencés 
et  qui  doivent  se  terminer  sur  exploitation. 

Le  coût  de  l'entretien  et  du  maintien  de  ces  travaux,  aussi  bien  que  les 
dépenses  encourues  par  le  gouvernement  dans  la  mise  en  opération  actuelle  et 
dans  la  régularisation,  pourra  être  réparti  annuellement  parmi  les  diverses  com- 
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pagnies  qui  se  serviront  de  l'eau  ou  de  l'énergie  de  la  même  manière  que  pour 
le  remboursement  du  coût  de  construction. 

Recommandations. 

Comme  conclusion,  et  conformément  à  ce  qui  précède,  je  désire  présenter 
les  recommendations  suivantes  comme  devant  servir  de  base  à  l'étude  des  con- 
ditions générales: — 

1.  Que  l'étude  du  bassin  d'emmagasinage  de  la  rivière  à  l'Arc  soit 
continuée  afin  de  compiler  des  données  plus  complètes  et  plus  utiles 
dans  la  mise  à  exécution  de  ce  projet. 

2.  Que  le  gouvernement  entreprenne  la  construction  de  bassins 
d'emmagasinage  supplémentaires  et  les  travaux  de  régularisation  et  pour- 
voie au  remboursement  de  la  somme  du  coût  de  ces  travaux  par  le  moyen 
de  rentes  annuelles  imposées  à  ceux  qui  se  serviront  de  l'eau  ou  de  l'éner- 
gie. 

3.  Que  le  gouvernement  adopte  et  mette  en  opération  effective  un 
système  d'exploitation  de  ces  réservoirs  d'emmagasinage  pour  la  régula- 
risation et  le  contrôle  du  débit  de  la  rivière,  et  que  le  coût  annuel  de  cet- 
te opération  soit  fait  payable  par  ceux  qui  se  serviront  de  l'énergie  tout 
comme  dans  le  cas  du  coût  original  des  dits  travaux. 

4.  Que  dès  l'exécution  pratique  du  projet  (ou  plus  tôt)  le  gouverne- 
ment s'empare  des  travaux  d'emmagasinage  déjà  existants  au  lac  Minne 
wanka  et  prenne  possession  des  travaux  de  régularisation  et  de  leur  con- 
duite conformément  aux  termes  de  l'entente  existant  entre  le  gouverne- 
ment et  la  Compagnie  des  Forces  hydrauliques. 

Votre  tout  dévoué, 

C.  H.  MITCHELL. 
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RAPPORT  CONCERNANT   LE    BARRAGE   PROJETE   A   LA   RIVIÈRE 

SPRAY,  C.-A. 

(Par  g.  R.G.  Conway,  I.  C.) 


Vancouver,  C.-A.,  le  6  avril  1914. 
Monsieur  J.  B.  Challies, 

Surintendant  du  Service  des  Forces  hydrauliques, 
Ministère  de  l'Intérieur, 
Ottawa. 

Barrage  projeté  à  la  Rivière  Spray,  Colombie- Anglaise. 

Monsieur, — Suivant  votre  demande,  j'ai  examiné  les  données  que  vous 
avez  obtenues  relativement  a  la  possibilité  de  construire  une  digue  d'emma- 
gasinage au  canon  de  la  rivière  Spray,  dans  l'Alberta.  La  construction  d'un 
barrage  d'une  hauteur  maxima  de  160  pieds,  dans  un  endroit  aussi  éloigné 
des  moyens  de  communication,  si  on  la  considère  au  point  de  vue  éco- 
nomique, exige  l'étude  de  plusieurs  détails  d'une  extrême  importance.  Parce 
que  l'endroit  est  difficile  d'accès  et  que  les  matériaiiX  à  y  transporter  coûteraient 
très  cher,  il  faudrait  choisir  un  type  de  barrage  absolument  sûr  et  pouvant  se 
construire  au  meilleur  marché  possible.  Après  avoir  soigneusement  examiné 
les  données  utilisables  relativement  à  l'endroit  proposé,  je  crois  qu'on  peut  en 
toute  sûr^^té  y  construire  un  barrage  soit  en  béton,  en  pierre  meuble  ou  en  terre, 
cette  dernière  matière  pouvant  être  posée  par  le  procédé  ordinaire  ou  par  la 
méthode  de  remplissage  iiydrauliqLe.  M'-n  opinion  est  évidemment  sujette 
à  être  reccifiée  p  ir  un  examen  plus  complet  de  l'assiette. 

Pour  déterminer  le  coût  approximatif  d'un  barrage  de  béton,  soit  barrage 
de  gravité  oa  barrage  en  arcades,  il  faut  absolument  faire  une  exploration  soi- 
gnée en  creusant  des  fosses  d'essai  et  en  pratiquant  des  sondages  o.u  diamant. 
Mais  si  l'on  considère  le  coût  élevé  du  ciment  et  des  autres  matériaux,  de  même 
que  la  difficulté  de  transporter  l'installation  considérable  qu'il  faut  pour  cons- 
truire un  pareil  barrage  à  trente  milles  du  chemin  de  fer  Canadian  du  Pacifique, 
on  voit  clairement  qu'une  estimation  approximative,  basée  sur  des  suppositions 
raisonnables  quant  à  l'état  de  l'assiette,  démontre  l'impraticabilité  du  projet 
d'un  barrage  de  béton.  J'ai  cependant  préparé  une  estimation  approximative 
du  coût  d'un  barrage  de  gravité  pour  établir  une  comparaison  entre  les  diffé- 
rents types.  Si  l'on  considère  la  disposition  géologique  générale  du  canop,  le 
type  de  barrage  le  plus  approprié  à  cet  endroit  est  le  barrage  en  blocage  ou 
la  digue  de  terre  faite  par  la  méthode  de  rempHssage  hydraulique. 

Digue  en  blocage. — Il  est  très  faisable  et  tout  à  fait  approprié  à  l'emplace- 
ment de  construire  une  digue  avec  la  meilleure  sorte  de  blocage,  comme  par 
exemple,  la  digue  de  Morena,  en  Colifornie,  et  on  peut  prendre  de  la  roche  à 
une  hauteur  suffisance  pour  qu'il  soit  possible  de  la  transporter  par  gravité  à 
un  prix  modéré.  Cet  ouvrage,  cependant,  exige  l'emploi  d'une  grande  quantité 
de  béton  pour  la  confection  d'un  revêtement  étanche,  en  aval,  et  demande  une 
grosse  installation  pour  le  maniement  économique  de  la  roche.  En  outre,  sa 
construction  durerait  plusieurs  saisons.  Une  estimation  approximative  dé- 
montre d'ailleurs  que  son  coût  serait  trop  élevé. 
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Barrage  en  terre. — Après  avoir  examiné  les  matériaux  qui  peuvent  servir 
sur  place  et  qui  sont  placés  assez  haut  pour  être  mis  économiquement  dans  le 
barrage,  je  suis  d'avis  qu'une  digue  en  terre  construite  d'après  la  méthode  de 
remplissage  hydraulique,  tel  que  proposé,  est  ce  qui  conviendrait  le  mieux  et 
coûterait  le  moins  cher. 

Ce  type  a  déjà  été  adopté  dans  la  construction  de  deux  grandes  digues  dans 
la  Colombie-Britannique,  une  de  1,000  pieds  de  longueur  et  de  60  pieds  de  hau- 
teur, au  ruisseau  de  l'Ours,  île  de  Vancouver,  pour  la  compagnie  ''Vancouver 
Island  Power",  digue  qu'on  a  dû  construire  dans  une  région  très  difficile  d'accès,  au 
cours  d'un  hiver  très  dur,  et  une  autre  à  la  sortie  du  lac  Coquitlam,  pour  la  com- 
pagnie ''Vancouver  Power".  Cette  dernière  a  99  pieds  de  hauteur,  et  contient  près 
600,000  verges  cubes- de  matériaux.  Ces  deux  digues  ont  été  construites  avec 
du  diluvium  apporté  par  les  glaces  et  dans  le  cas  de  celle  de  Coquitlam,  on  a 
obtenu  une  digue  homogène  de  béton  d'argile  d'excellente  qualité.  Selon  moi, 
en  Colombie-Britannique,  les  glaises  apportées  par  les  glaces  sont  ce  qu'il  y  a  de 
mieux  comme  matière  première  pour  construire  un  barrage  satisfaisant  si  on 
a  soin  de  leur  donner  une  pente  convenable;  elles  sont  infiniment  supérieures 
aux  argiles  plus  pures  et  plus  riches.  D'après  les  échantillons  qui  ont  été  étu- 
diés par  M.  G.  L.  Albert,  il  appert  qu'on  peut  faire  une  pente  suffisante  pour 
rendre  le  milieu  de  la  digue  imperméable.  La  principale  difficulté,  à  mon 
avis,  est  la  rareté  apparente  des  gros  cailloux  pour  la  solidification  des  pentes 
aux  extrémités,  rareté  dont  on  pourrait  cependant  avoir  raison  en  extrayant  de 
la  roche  du  terrain,  près  de  l'emplacement  pour  l'incorporer  à  la  glaise. 

En  construisant  un  barrage  de  la  hauteur  proposée,  hauteur  qui  est  de  beau- 
coup inférieure  à  celle  d'un  certain  nombre  de  digues  similaires  qu'on  a  cons- 
truites avec  succès,  il  faut  prendre  bien  soin  de  se  procurer  une  ample  quantité 
de  moellons  cyclopéens  pour  la  base  et  en  même  temps  de  limiter  la  quantité 
de  matière  fine  imperméable,  au  centre  de  la  digue,  à  la  proportion  nécessaire 
pour  en  assurer  l'impénétrabilité.  La  prépondérance  des  argiles  riches  et  des 
matières  fines  imperméables  dans  la  construction  de  la  digue  de  Necaxa  No  2, 
au  Mexique,  digue  de  190  pieds  de  hauteur,  a  été  la  cause  d'un  désastre  sérieux, 
et  en  reconstruisant  cette  digue  comme  elle  est  aujourd'hui  on  a  mis  des  pierres 
de  base  si  pesantes  et  si  massives  que  la  proportion  des  matières  imperméables 
a  été  réduite  considérablement.  En  effet,  les  plans  revisés  diffèrent  sur  plu- 
sieurs points  essentiels  d'avec  les  plans  originaux.  La  leçon  donnée  par  l'effon- 
drement partiel  de  la  digue  de  Necaxa  est  très  instructive  et  l'on  doit  s'en  sou- 
venir en  faisant  le  plan  des  digues  de  blocaille. 

Les  matériaux  utilisables  comme  blocaille  au  canon  de  Spray  me  semblent 
éminemment  propres  à  faire  de  la  blocaille  convenablement  proportionnée  dans 
la  partie  principale  de  la  digue.  La  proportion  du  sable  et  du  gravier  est  telle 
qu'on  peut  drainer  comme  il  faut  la  masse  intérieure  et  assurer  ainsi  la  stabilité 
du  tout.  Il  semble  n'y  avoir  pas  assez  de  gros  cailloux  parmi  les  matériaux, 
mais  comme  il  y  a,  non  loin  de  la  digue,  un  excellent  endroit  pour  prendre  de 
la  pierre  calcaire  on  pourra  en  extraire  une  grande  quantité,  si  c'est  nécessaire, 
et  cela  à  peu  de  frais,  pour  faire  les  parements,  c'est-à-dire  la  partie  la  plus 
poreuse  de  la  digue,  de  façon  à  augmenter  la  stabiUté  de  l'ouvrage.  A  en  juger 
par  la  nature  générale  de  la  roche,  il  semblerait  possible  de  la  casser  avec  de  la 
poudre  noire  en  morceaux  relativement  petits  et  d'en  transporter  les  fragments 
jusqu'à  la  digue  au  moyen  d'un  courant  d'eau. 

Après  avoir  étudié  avec  soin  les  renseignements  obtenus,  j'ai  mis,  à  titre 
de  suggestion,  sur  le  dessin  ci-annexé,  le  principal  tracé  d'une  section  trans- 
versale de  la  digue  à  laquelle  j'ai  donné  une  hauteur  convenable.  Il  faudrait 
obtenir  de  nouveaux  renseignements  pour  déterminer  l'état  de  l'assiette,  et  je 
recommanderais  le  creusement  d'une  série  de  fosses  d'essai  le  long  de  la  digue 
du  centre  de  la  digue  projetée. 
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La  base  de  la  digue,  sur  une  distance  de  400  pieds  en  travers  du  lit  de  la 
rivière,  devrait  être  complètement  débarrassée  de  toutes  les  racines,  les  souches 
et  les  matières  détachées  du  fonds  et  il  faudrait,  à  mon  avis,  un  mur  central 
en  béton,  bien  entré  dans  le  roc  du  fond,  traversant  le  lit  de  la  rivière  et  montant 
les  pentes  latérales,  pour  obtenir  un  barrage  parfaitement  étanche  entre  la 
roche  meuble  et  la  matière  imperméable.  Mais  il  n'est  pas  nécessaire  que  ce 
mur  central  dépasse  4  ou  6  pieds  de  hauteur  au-dessus  du  niveau  du  roc.  L'éta- 
blissement d'un  mur  central  de  la  hauteur  de  la  digue  non  seulement  coûterait 
très  cher  mais  ne  serait  pas  nécessaire  et  même  dangereux  car  un  pareil  mur  nuirait 
au  drainage  de  la  matière  apportée  par  les  glaces  dans  une  digue  de  cette  sorte. 

La  seule  justification  des  murs  centraux  dans  les  digues  à  remplage  hydrau- 
lique se  trouve  dans  les  endroits  où  les  rongeurs,  par  les  trous  qu'ils  creusent, 
deviennent  un  danger,  et  même  dans  ces  cas  il  serait  plus  satisfaisant  de  faire 
des  pentes  à  pierre  perdue,  mais  je  crois  que  le  danger  du  dommage  causé  par 
les  rongeurs  au  canon  Spray  n'existe  pas  actuellement. 

Dans  la  digue  du  ruisseau  de  l'Ours,  rivière  Jordan,  on  a  obtenu  un  mur 
d'interception  satisfaisant  là  où  le  roc  était  à  30  et  40  pieds  au-dessous  de  la 
surface  de  l'eau  en  employant  des  pilotis  d'acier  reliés  les  uns  aux  autres.  Dans 
la  digue  de  Coquitlam,  on  a  construit  un  mur  central  d'environ  4  pieds  de  hauteur, 
sur  la  rive  est,  mur  qu'on  a  établi  sur  le  roc,  mais  on  ne  l'a  pas  prolongé  dans 
le  fond  d'argile.  Dans  le  dessin  que  j'ai  indiqué,  on  a  pourvu  à  la  pose  de 
grosses  roches  cyclopéennes  à  la  base  en  amont  et  en  aval,  et  si  on  jugeait  profi- 
table d'extraire  de  la  roche,  on  aurait  profit  à  augmenter  considérablement 
la  grosseur  des  pierres  de  base  au  delà  des  dimensions  indiquées. 

En  construisant  la  digue,  il  faudra  deux  saisons  pour  la  canalisation  des 
matériaux.  Dans  la  construction  de  la  digue  de  Coquitlam  on  a  transporté 
en  place  au  moyen  d'un  courant  d'eau,  77,700  verges  de  matériaux  en  un  mois 
en  travaillant  528  heures  avec  une  pression  de  80  livres  par  pouce  carré,  ce  qui 
représente  un  travail  journalier  de  vingt  heures  et  une  moyenne  de  2,800  verges, 
par  jour.  Les  conditions  spéciales  qui  existaient  à  cet  endroit  permettaient 
cependant  de  transporter  cette  quantité  de  matériaux  sans  danger  jusqu'à  la 
digue,  à  cause  du  grand  nombre  de  grosses  roches  de  base  qu'il  y  avait  là  et  des 
gros  cailloux  cyclopéens  qui  devaient  servir  au  blocage  des  fondations,  mais 
dans  le  cas  de  la  digue  du  canon  de  Spray,  pour  obtenir  un  bon  égouttement 
des  matériaux,  on  ne  devrait  pas  songer  à  cette  vitesse  à  cause  de  la  rapide 
augmentation  de  hauteur  qu'on  obtiendtait  dans  une  digue  aussi  courte.  Si 
la  quantité  totale  des  matériaux  à  placer  dans  la  digue  s'élève  à  environ  500,000 
verges  cubes,  à  part  le  blocage  des  fondations,  deux  envois  par  jour  de  dix 
heures  chacun,  d'une  quantité  moyenne  de  1,500  verges  cubes  signifiera  onze 
mois  de  travail  répartis  sur  deux  saisons  ouvrières.  Il  est  opportun  d'arrêter 
les  travaux  complètement  pendant  l'hiver.  Autrement,  les  dépenses  seraient 
excessives.  J'ai  proposé  que  la  pente  d'amont  soit  fortement  construite  à  pierre 
perdue,  et  près  de  la  crête,  cette  construction  devrait  être  faite  dans  le  ciment 
de  façon  à  empêcher  l'action  des  vagues  (qui  sera  probablement  considérable) 
d'endommager  la  digue  à  la  ligne  des  hautes  eaux.  En  outre  du  tunnel  de 
diversion,  je  crois  qu'un  déversoir  ayant  une  capacité  de  pas  moins  de  12,000 
pieds  cubes  par  seconde  devrait  être  établi  sur  la  rive  ouest,  car  cette  quantité 
pourrait  avoir  besoin  d'être  détournée  pendant  une  inondation,  quand  le  réservoir 
serait  plein,  et  il  pourrait  en  résulter  un  accident  à  la  tour  de  réception.  On 
devrait  creuser  ce  réservoir  jusqu'au  niveau  du  roc  et,  au  besoin,  faire  un  mur 
de  béton  en  travers  pour  l'amener  au  niveau  exigé  et  creuser  un  chenal  ou  bâtir 
un  mur  de  soutènement  de  façon  à  empêcher  l'eau  de  déborder  en  bas  de  l'écluse. 
La  position  exacte  du  déversoir  et  du  chenal  pourra  être  déterminé  quand  on 
fixera  l'endroit  des  fossés  d'emprunt  de  façon  à  diminuer  le  creusage  autant 
que  possible. 
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Le  dessin  de  la  tour  et  la  construction  du  tunnel  ne  présentent  pas  de 
difficultés.  On  peut  facilement  adapter,  pour  établir  un  contrôle,  des  doubles 
séries  de  valves  du  modèle  Stoney  semblables  à  celles  dont  on  se  sert  au  tunnel 
de  Coquitlam  Butzen. 

J'ai  étudié  soigneusement  la  question  du  prix  de  cette  digue  et  je  crois 
que  celle  du  type  à  remplage  hydraulique  peut  se  construire  à  bien  meilleur 
marché  que  l'autre.  Un  des  principaux  item,  le  transport  du  remplissage  hydrau- 
lique, varie  considérablement  suivant  les  digues.  Au  ruisseau  de  l'Ours,  rivière 
Jordan,  où  on  a  placé  160,000  verges  cubes  par  la  méthode  hydraulique,  le  coût, 
y  compris  l'installation,  etc.,  s'est  élevé  à  49J  cents  la  verge  cube.  A  la  digue 
de  Coquitlam,  le  coût  du  travail  a  varié  suivant  les  mois  entre  10  et  22  cents 
la  verge  cube;  le  travail,  y  compris  la  construction  des  canaux,  leur  enlèvement, 
etc.,  pendant  toute  la  période  du  transport  des  450,000  verges  cubes,  a  été, 
en  moyenne,  de  17  cents;  le  coût  moyen  de  l'entreprise,  y  compris  l'installation, 
le  pompage,  l'énergie  électrique  (à  |  cent  par  K.W.-h.)  et  la  surveillance,  a 
été  de  29  cents  par  verge  cube. 

La  position  commode  des  fossés  d'emprunt  au  canon  de  Spray,  la  classe 
de  matériaux  qu'on  y  trouve  et  la  force  hydraulique  qu'on  peut  utiliser  pour 
faire  fonctionner  une  installation  hydro-électrique  temporaire,  tout  cela  fait 
qu'une  estimation  de  30  cents  par  verge  est  suffisante.  Ce  chiffre  peut  cepen- 
dant être  un  peu  bas  si  on  juge  nécessaire  d'extraire  de  la  roche  pour  l'incor- 
porer au  remplissage  hydraulique  aux  pentes  extérieures  de  la  digue.  J'estime 
que  pas  moins  de  15  pour  cent  des  matériaux  nécessaires  à  la  digue  (à  part 
les  roches  du  prolongement  de  la  base)  devront  être  de  gros  cailloux  ou  de 
grosses  roches,  disons  environ  75,000  verges  cubes. 

Pour  le  prolongement  de  la  base,  on  peut  utiliser  avantageusement  les 
roches  détachées  obtenues  en  creusant  pour  établir  les  fondations  au  centre 
de  la  digue  et  se  servir  aussi  du  déblai  du  tunnel.  Je  préférerais  ajouter  dans 
l'estimation  de  M.  Hendry,  pour  être  modéré,  la  somme  de  $44,000  à  l'item 
n°  5,  pour  les  grosses  roches  du  prolongement  de  la  base,  et  avec  les  renseigne- 
ments que  vous  avez  déjà  obtenus,  je  crois  que  la  somme  de  $558,000  comme 
coût  de  la  construction  de  la  digue  est  une  approximation  raisonnable,  bien 
que  les  estimations  aient  besoin  d'être  révisées  après  des  études  et  une  explora- 
tion plus  étendues. 

D'après  les  estimations  que  j'ai  préparées,  voici  une  estimation  compara- 
tive du  coût  des  différents  types  de  barrages: — 

Barrage  en  béton $1,350,000.00  $8.00  par  pied-acre. 

" ,       de  blocaille  (228,000  vgs  cub.) , . . .         810 ,  000 .  00     4.75 

''        de  remplage  hydrauUque 558 ,  000 .  00     3 .  25  '' 

Même  si  on  dépasse  un  peu  l'estimation  précédente  en  construisant  une 
digue  à  remplage  hydraulique,  le  coût  de  cette  digue  sera  encore  économique 
et  raisonnable  et  pourra  se  comparer  avantageusement  avec  le  prix  des  autres 
digues,  sans  compter  que  l'emmagasinage  de  l'eau  aura  été  obtenu  à  bien  meilleur 
marché  que  par  la  construction  des  autres  digues  d'emmagasinage  qu'il  y  a 
dans  la  Colombie-Britannique  et  sur  la    côte  du  Pacifique. 

Je  recommande  qu'on  explore  davantage  les  fondations  et  je  crois  qu'il 
est  important  d'obtenir  l'opinion  d'un  géologue  compétent  sur  les  particularités 
stratigraphiques  de  l'emplacement  et  du  bassin. 

Le  projet  de  construire  une  digue  à  cet  endroit  paraît  être  excellent  et  d'après 
les  renseignements  que  nous  avons  déjà  semblerait  n'offrir  aucune  difficulté 
particulière. 

Votre  dévoué 

G.  R.  G.  CONWAY. 
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COMMENTAIRES  DE  M.  HENDRY  SUR  LE 
RAPPORT  DE  M.  CONWAY. 

Pour  qu'on  voit  l'effet  de  l'augmentation  du  coût  de  la  digue  du  canon  de 
Spray,  d'après  l'estimation  de  M.  Conway,  sur  le  coût  de  l'énergie  provenant 
de  diverses  sources,  j'ai  préparé  ce  qui  suit: — 

Estimation  du  coût  de  la  digue. 

Chemins,  etc $  25,000.00 

Installation  électrique  temporaire 30 ,  000 .  00 

Travaux  préliminaires,  fondations,  etc 40,000.00 

Tunnel  de  transport  et  contrôle 117,000.00 

Digue,  mur  central,  canal  de  dérivation,  etc 165,000.00 

Nettoyage  du  fond 38 ,000 .  00 

Travaux     d'ingénieurs,     dépenses     contingentes     et 

intérêts 99,000.00  . 

Roches  du  prolongement  de  la  base  (d'après  le  rap- 
port de  M.  Conway) 44 ,000 .  00 

Ce  qui  donne  un  total  de $  558,000.00 

A  la  somme  ci-dessus  il  faudrait  ajouter  les  déboursés  pour  travaux  d'ingé- 
nieurs, les  dépenses  contingentes  et  l'intérêt  sur  $44,000  ce  qui  s'élèverait,  disons, 
à  $12,000  et  donnerait  $570,000  comme  coût  de  l'établissement  des  bassins 
d'emmagasinage  aux  lacs  Spray. 

Le  coût  approximatif  total  de  l'établissement  de  bassins  d'emmagasinage, 
sur  la  rivière  à  l'Arc,  suffisants  pour  assurer  un  débit  minimum  de  1,500  p. es., 
serait  comme  suit: — 

Coût  approximatif  de  l'emmagasinage  au  lac  Spray .  .  $  570 ,000 .  00 
Coût  approximatif  de  l'emmagasinage  au  lac  à  l'Arc  .  105 ,000 .  00 
Coût  approximatif  de  l'emmagasinage  au  lac  Minne- 

wanka 140,000.00 

Total -.$  815,000.00 

En  prenant  pour  base  un  débit  minimum  de  1,500  p. es.,  la  production 
totale  continuelle  de  la  rivière  en  énergie  hydraulique  serait  de  47,300  c.h.  Par 
conséquent,  le  coût  de  l'emmagasinage  par  chevaux  hydrauliques  est  de  $17.23 
au  lieu  de  $16.03  par  c.h.  comme  dans  l'estimation  contenue  dans  le  rapport. 
Le  coût  de  l'énergie  provenant  de  diverses  usines,  d'après  cette  augmentation, 
est  indiqué  au  tableau  suivant  : — 


Usine. 

Bow  Fort. 

Mission. 

Revenant. 

Radnor. 

$    780,430.00 
155,070.00 
86,400.00 

$748,100.00        $782,966.00 

110,445.00          117,500.00 

64,700.00           70,577.00 

$711,100.00 

103,400.00 

Transmission,  etc..                  

62,400.00 

Total  des  frais  du  capital                          .... 

SI, 021, 900. 00 

$923,245.00 

$971,043.00 

$876,900.00 

Charges  annuelles 

$     117,518.00 
16.09 
32.18 

42.91 
42.48 

$106,173.00 
20  03 

$lil, 670.00 
18.92 

$100,843.00 
19.39 

Un  facteur  de  charge  de  50  pour  cent 

Charges  annuelles  par  k.w.  sur  un  facteur  de 

40,06 
53.41 

37.84 
50.45 

38.78 
51.71 

Charges  annuelles  par  k.w.  .sur  un  facteur  de 
charge  de  50  pour  cent  d'après  l'estimation 
rjrpfpHpntp                                                                  .  . 

52.98                   50.09 

51.33 

1 

1 

On  verra  par  ce  qui  précède  que  l'augmentation  du  coût  approximatif  a 
très  peu  d'effet  sur  le  coût  de  la  production  de  l'énergie  aux  différentes  usines. 
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DIGUE   PROJETÉE  AUX   LACS   SPRAY. 

(Par  Geo.  L.  Albert). 


Banff,  Alb.,  19  juillet  1913. 
M.  M.  C.  Hendry,  B.S.Ap., 

Ingénieur  en  chef,  arpentage  de  la  rivière  à  l'Arc. 

Cher  monsieur, — D'après  l'entente  conclue  avec  vous  lors  de  notre  ren- 
contre à  la  digue  de  Coquitlam,  je  désire  vous  transmettre  mon  raport  sur  l'étude 
que  j'ai  faite,  ces  jours  derniers,  de  la  possibilité  d'établir  une  digue  de  remplis- 
sage hydraulique  au  cafion  de  la  rivière  Spray  en  aval  des  lacs  Spray  et  aussi  sur 
l'opportunité  d'utiliser  les  matériaux  du  terrain  adjacent  pour  cette  construction. 

Ca^Ion  et  formation. 

Le  canon  est  une  gorge  profonde  et  étroite  creusée  dans  la  pierre  à  chaux  et 
suivant  évidemment  la  direction  d'une  ancienne  faille.  J'ai  trouvé  que  les 
surfaces  planes  du  lit  de  calcaire  près  de  la  paroi  occidentale  du  cafion  étaient 
presque  horizontales  à  l'est  et  à  l'ouest,  avec  une  petite  pente  ou  dépression  au 
sud;  la  paroi  du  canon  du  côté  ouest — qui  s'élève  jusqu'à  160  pieds  au-dessus  du 
lit  de  la  rivière,  est  très  escarpée,  mais  pas  aussi  verticale  que  du  côté  est. 

Près  de  la  paroi  orientale,  les  surfaces  planes  du  lit  sont  presque  verticales, 
s'étendant  au  nord  et  au  sud  avec  la  rivière  ou  la  suivant  parallèlement  et  s'éle- 
vant  à  une  hauteur  d'environ  200  pieds  ou  davantage  au-dessus  du  lit  de  la 
rivière. 

Emplacement  pour  la  digue. 

J'ai  d'abord  fait  une  inspection  générale  du  cafion  et  j'ai  choisi  trois  endroits 
pour  en  faire  l'étude  et  la  comparaison.  Je  les  ai  distingués  en  les  numérotant 
comme  suit: — 

Site  n°  1,  ou  inférieur. 
Site  n°  2,  ou  du  milieu. 
Site  n°  3,  ou  supérieur. 

U emplacement  n°  1  est  la  partie  la  plus  étroite  de  la  gorge.  Il  est  à  1,000  ou 
1,200  pieds  en  aval  du  commencement  du  cafion  et  la  ligne  centrale  de  la  digue  pro- 
jetée, traverse  la  rivière  en  passant  par  le  centre  de  la  falaise.  A  cet  endroit, 
il  était  très  rapproché  du  site  que  vous  aviez  désigné  comme  étant  celui  qu'il  fallait 
choisir.  Cet  emplacement  apparemment,  demanderait  moins  de  matériaux  que  les 
sites  n°  2  et  3;  mais  après  avoir  étudié  attentivement  les  parois,  j'ai  trouvé  que 
la  paroi  orientale  était  pleine  de  fissures  jusqu'à  une  certaine  profondeur,  du 
haut  en  bas,  et  qu'il  faudrait  en  enlever  une  partie  à  grands  frais.  La  paroi 
orientale  est  très  nette,  mais  en  arrière  à  une  distance  de  25  à  40  pieds,  les  couches 
sont  craquetées  et  ouvertes,  ce  qui  montre  les  effets  de  l'effritement  sur  les 
failles;  et  les  filons  étant  partiellement  remplis  par  des  tragments  hydratés,  et 
très  poreux,  cela  rendrait  un  bon  lien  douteux  à  moins  qu'on  n'y  fasse  beaucoup 
de  travail  spécial.  Les  deux  parois  de  roche  s'élèvent  à  une  hauteur  suffisante 
pour  rendre  possible  l'établissement  d'une  digue  de  la  hauteur  projetée,  hauteur 
qui  est,  si  je  comprends  bien,  d'environ  160  pieds. 

25e— 13 
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L'emplacement  n°  2  est  à  150  ou  200  pieds  en  amont  du  site  n°  1.  On  y  trouve 
les  mêmes  conditions  qu'au  site  n°  1  excepté  que  toute  la  partie  attaquée  du  côté 
ouest  et  toute  la  partie  où  il  y  a  des  filons  et  des  matières  hydratées  du  côté  est 
ont  été  détachées  et  jetées  en  bas;  de  sorte  qu'il  faudrait  peu  ou  point  de  travail 
pour  obtenir  une  surface  bien  liée. 

Il  est  possible  que  la  quantité  de  verges  à  transporter  soit  plus  considérable 
à  cet  endroit  qu'au  site  n°  1;  mais  cela  pourra  se  déterminer  plus  tard  par  des 
mesurages  que  je  n'ai  pas  pu  faire  cette  fois-là. 

Le  problème  du  déversoir  serait  le  même  aux  lûtes  n°  1  et  2.  Un  déversoir 
se  ferait  facilement  et  la  nature  aiderait.  Le  nettoyage  du  lit  de  la  rivière  se 
ferait  aussi  aisément.  Par  les  indices  de  surface  et  d'après  l'examen  que  j'ai 
pu  faire,  je  n'ai  aucun  doute  qu'on  peut  facilement  atteindre  un  bon  fond  dur. 
Le  détournement  de  l'eau  de  la  rivière,  etc.,  tout  serait  à  peu  près  égal. 

IJ emplacement  n°  3  est  encore  plus  haut,  étant  à  l'extrémité  supérieure  du 
canon.  On  peut  sûrement  trouver  un  bon  fond  à  cet  endroit  et  réduire  de  15  ou  20 
pieds  la  hauteur  de  la  digue.  A  cause  de  l'inclination  du  rocher  vers  le  sud,  du  côté 
ouest,  le  roc  vif  ne  serait  pas  assez  haut  pour  servir  de  fond  à  un  déversoir.  Il 
y  aurait  aussi  probablement  une  couche  poreuse  entre  la  surface  du  roc  et  les 
matières  apportées  par  les  glaces  sur  le  côté.  Comme  cela  demandait  un  travail 
d'exploration  plus  étendu  que  celui  que  je  pouvais  faire  à  ce  moment-là,  j'ai 
abandonné  la  partie  pour  le  présent. 

Après  avoir  examiné  et  comparé  soigneusement  les  meilleurs  endroits  du  canon, 
j 'ai  choisi  l'emplacement  n°  2  pour  le  recommander.     Mes  raisons  sont  celles-ci  : — 

Premièrement. — La  question  des  fondations  dans  le  lit  actuel  de  la  rivière 
serait  la  même  à  tous  les  endroits  le  long  de  la  gorge,  sans  doute. 

Deuxièmement. — La  préparation  et  le  nettoyage  pour  l'établissement  des 
fondations  le  long  de  la  ligne  centrale  au-dessus  du  lit  actuel  de  la  rivière  deman- 
deraient beaucoup  moins  de  dépense  au  site  n°  2  qu'à  tout  autre  endroit,  et  à  cet 
emplacement-là,  il  semble  y  avoir  un  fond  beaucoup  plus  solide  et  plus  exempt 
de  failles. 

Troisièmement. — Le  travail  nécessaire  pour  étabhr  un  déversoir  et  pourvoir 
au  détournement  de  la  rivière  serait  le  même  aux  sites  n°  1  et  n°  2. 

Matière  à  transporter. 

Le  roc  qui  est  du  calcaire  solide  des  deux  côtés  du  canon  est  couvert  de  ma- 
tières apportées  par  les  glaces  principalement  de  pierre  à  chaux  désagrégée 
déposée  par  l'eau  à  des  profondeurs  qui  varient  sur  une  étendue  considérable. 
Du  côté  est,  aux  emplacements  n°  1  et  n°  2,  le  lit  de  roche  s'élève  beaucoup  plus  haut 
que  du  côté  ouest,  La  matière  déposée  est  beaucoup  plus  fine,  mais  il  y  en 
a  beaucoup  et  elle  est  utilisable. 

Du  côté  ouest,  le  dépôt  a  de  80  à  100  pieds  de  profondeur.  On  peut  s'en 
servir  facilement  et  il  y  en  a  beaucoup.  Il  contient  de  la  glaise,  du  sable,  du 
gravier  fin  ou  grossier,  des  galets  et  des  cailloux  dans  des  proportions  qui  le 
rendent  très  propre  à  faire  du  remplissage  hydraulique.  Il  se  compose  de 
calcaire  désagrégé  et  sa  gravité  correspond  à  celle  de  la  pierre  à  chaux  qui  est 
très  considérable — environ  2.7. 

Par  conséquent,  je  suis  d'avis  qu'une  digue  ayant  des  pentes  de  2:1  en  arrière, 
et  de  3:1  du  côté  de  l'eau,  avec  une  crête  de  35  ou  40  pieds  ferait  un  barrage 
absolument  sûr,  stable,  imperméable  et  convenant  bien  à  cet  endroit. 

Classification,  localisation  et  description  des  échantillons  de  matériaux 
pris  à  divers  endroits  du  bassin,  en  aval  des  lacs  et  en  descendant  vers  les  sites 
mentionnés  : — 

Les  échantillons  proviennent  des  excavations  que  j'ai  faites  dans  les  maté- 
riaux en  question  à  divers  endroits.  On  a  lavé  ces  échantillons  de  façon  à 
séparer  et  à  classer  les  matériaux  pour  trouver  le  pourcentage  approximatif 
des  petits  et  des  gros  composants. 
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J'ai  commencé  chaque  bord  du  lac  et  j'ai  examiner  attentivement  tous  les 
matériaux  qui  se  trouvaient  là,  du  niveau  de  la  rivière  au  sommet  des  collines- 
et  sur  les  versants  les  plus  éloignés  en  creusant  nombre  de  trous  et  en  ne  prenant, 
des  échantillons  que  là  où  je  remarquais  des  différences  prononcées.  En  géné- 
ral, les  matériaux  étaient  assez  uniformes  pour  être  jugés  en  bloc  comme  étant 
une  matière  idéale  pour  le  travail  projeté.  Comme  je  l'ai  déjà  dit  ici,  les  dépôts 
étant  beaucoup  plus  profonds  du  côté  ouest  que  du  côté  est,  et  par  conséquent 
étant  à  un  plus  bas  niveau  du  côté  ouest,  il  y  a  un  plus  gros  pourcentage  de 
glaise  et  de  sable  fin  de  ce  côté  que  du  côté  est.  C'est  surtout  vrai  près  du  lit 
de  roche,  les  matériaux  les  plus  grossiers  étant  plus  près  des  sommets.  La 
grande  profondeur  du  dépôt  et  sa  position  très  commode  rend  le  côté  ouest 
préférable  pour  l'établissement  des  fosses  d'emprunt. 

Les  pourcentages  donnés  ci-dessus  et  basés  sur  les  échantillons  n'indiquent 
pas  d'une  façon  exacte  les  proportions  telles  que  trouvées  dans  chaque  petit 
échantillon  d'environ  un  demi  pied  cube  des  matériaux  lavés,  mais  ils  donnent 
bien  les  proportions  de  l'aggrégat  à  l'endroit  où  il  a  été  pris  considéré  comme 
étant  déposé  dans  un  remplissage  hydraulique. 

Je  vous  ai  donné  deux  échantillons  du  meilleur  dépôt  de  sable  et  d'argile 
que  je  vous  suggérerais  d'essayer.  L'échantillon  de  matériaux  pulvérisés 
provient  d'un  banc  de  glaise  qui  se  trouve  du  côté  ouest,  à  environ  300  pieds 
en  amont  du  site  n°  2.  Je  l'ai  pris  à  la  surface.  Il  se  compose  surtout  d'ar- 
gile et  de  sable  fin.  L'échantillon  solide  provient  d'un  creusage  que  j'ai  fait 
dans  une  vieille  faille  près  de  l'extrémité  supérieuie  du  cafion,  du  côté  ouest. 
J'ai  estimé  qu'il  contenait  environ  15  pour  cent  d'humidHé  quand  je  l'a*  rxtrait, 
environ  60  pour  cent  d'argile  et  de  sable  fin  et  à  peu  pi  es  25  pour  cent  de  gros 
sable  et  de  gravier. 

Cette  matière  seule  donnerait  plus  de  corroi  qu'il  n'en  faut;  mais  en  suppo- 
sant que  le  dépôt  tout  entier  doive  servir  à  la  construction  il  comprend  un  assez 
grand  nombre  de  catégories  de  matériaux  pour  être  particulièrement  bon. 

L'analyse  de  tous  les  échantillons  pris  o^ès  du  lit  de  roche  du  côté  ouest 
a  donné  à  peu  près  la  composition  suivante: — 

Humidité .15 

Argile  et  sable  fin '. ,60 

Gros  sable  et  gravier .25 

1.00 

Les  échantillons  pris  entre  25  et  40  pieds  plus  haut  que  le  lit  de  roche 
étaient  beaucoup  plus  g.ossiers  et,  abstraction  taite  de  l'humidité,  ont  donné 
comme   composition: — 

Argile .30 

Sable  fin 10 

Gros  sable .15 

Gravier .25  côté  ouest. 

Galets  et  cailloux .20 


1.00 

Les  échantillons  pris  à  l'endroit  le  pluF  élevé  du  dépôt  ou  aupiès  ont  donné :- 

Argile 10 

Sable  fin 10 

Gros  sable 20  .  ^ 

Gravier ; .  25  côté  ouest. 

Galets  et  grosses  pierres .35 

1.00 
25e— 13i 
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Dans  les  échantillons  que  nous  avons  analysés  provenant  du  côté  est  le 
long  de  la  paroi  supérieure  du  canon,  au-dessus  des  sites  1  et  2,  les  matériaux 
pris  près  du  lit  de  roche  étaient  à  peu  près  uniformément  comme  suite: — 

Argile 20 

Sable  fin 10 

Gros  sable 20 

Gravier .25  côté  est. 

Galets 25 

1.00 

Les  échantillons  pris  sur  le  plan  incliné  en  aval  du  lac  contenaient  peu  de 
glaise  et  de  sable  fin,  soit  à  peu  près: — 

Glaise .03 

Sable  fin .05 

Gros  sable .10 

Gravier  fin .25 

Gros  gravier •       .50 

Galets 07 


1.00 
Conclusion. 

L'examen  et  l'essai  de  tous  les  matériaux  ont  démontré  qu'ils  étaient  de 
toute  première  qualité  pour  construire  une  bonne  digue  de  rempUssage  hydrau- 
lique de  la  hauteur  requise. 

Le  site  n°  2  est  absolument  hors  de  question. 

Il  y  a  du  bois  pour  faire  les  chevalets  et  les  autres  objets  nécessaires. 

Tout  près,  il  y  a  de  l'eau  qui  a  assez  de  chute  pour  donner  de  l'énergie  en 
quantité  plus  que  suffisante. 

La  construction  d'un  chemin  pour  le  transport  ne  serait  pas  très  dispen- 
dieux. 

A  mon  avis,  c'est  un  projet  de  premier  ordre  et  je  le  recommande  très 
volontiers. 

En  attendant  votre  réponse,  je  demeure, 


Votre  dévoué 


GEO.  L.  ALBERT 


Surintendant  de  la  construction  des  digues  du 
lac  Coquitlam,  du  creek  Caîion,  du  lac 
François,  d'Acotlan,  de  la  Lagume,  de  Los 
Reyes,  etc. 
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ANNEXE   IV 

RÉSULTATS  DE  L'ANALYSE  DES  MATÉRIAUX 

A  CANALISER 

RAPPORT    DE 

FRANK  T.  SHUTT,  M.A.,  F.I.C.,  D.S.c,  Chimiste  de  VEtat. 
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RESULTATS   DE   L'ANALYSE  DES  MATÉRIAUX   Â   CANALISER. 

(Frank  T.  Shutt,  M.  A.,  F.  I.  C,  D.  Se,  Chimiste  de  VÉtat. 


Ferme  expérimentale  centrale. 

Ottawa,  21  août  1913. 
M.  J.  T.  Johnston, 

Ingénieur  hydraulique,  Service  de  la  Force  hydraulique. 
Ministère  de  l'Intérieur, 
Ottawa,  Ont. 

Concernant  les  échantillons  n"^  15364-0  de  matériaux  à 
canaliser. 

Cher  monsieur. — Les  deux  échantillons  de  ' ^remplissage"  que  vous  m'avez 
transmis  avec  votre  lettre  récente  ont  été  soumis  à  l'analyse  mécanique  et  nous 
avons  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Echantillon  A. — Conglomérat  dur  de  gravier,  de  sable,  et  de  glaise  en  gros 
morceaux.     Se  désagrège  facilement  dans  l'eau. 

Echantillon  B. — Sable  et  glaise  avec  petites  roches,  le  tout  en  morceaux  peu 
considérables. 

Analyse  des  matériaux. 


é 

Genre. 

Obtenu  au  moj'en  de 

Grosseur 

des 
parcelles. 

POUECENTAGE. 

£ 

3 

A. 

B. 

I. 

II. 

III. 

IV 

Gros  gravier  et  pierres 

Gravier  fin 

Gros  sable 

Sable  fin..                     

Tamis  de  2  mm 

1    "    

5   "    

Dépôt  rapide • 

Sédimentation    plus 

Mms. 

2àl00 

là     2 

5à      1 

105  à-5 

•005  à    -05 

-0005  et  plu 

-005 

23-80 
4-71 
3-27 

19-07 

9-75 
s  fin  à 
39-40 

18-64 
3-57 
2-53 

15-33 

v 

Vase  avec  sable  fin..                         

Argile 

7-64 

VI. 

Par  différence 

52-29 

• 

Nous  vous  envoyons  séparément  des  spécimens  des  types  mentionnés  dans 
ce  tableau  (à  l'exception  de  VI),  tels  qu'obtenus  de  ''A".  Ils  vous  permettront 
probablement  de  mieux  comprendre  la  nature  des  divers  composants  en  lesquels 
nous  avons  séparé  les  matériaux. 

Votre  dévoué, 

FRANK  T.  SHUTT, 


Chimiste  de  VEtat. 


179 


5  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25e  A.   1915 


ANNEXE  V 

LA    GÉOLOGIE   DU    BASSIN  DE  LA  RIVIÈRE  A 

L'ARC. 

PAR 

CHARLES  CAMSELL,  B.Sc  ,  Ph.D. 
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1.A   GEOLOGIE  DU   BASSIN   DE   LA   RIVIÈRE   À  L'ARC. 

(Par  Charles  Camsell,  B.  Se,  Ph.D.) 


AVANT-PROPOS. 


Les  renseignements  contenus  dans  cette  partie  du  rapport  ont  été  entière- 
ment recueillis  dans  des  rapports  de  fonctionnaires  du  service  géologique,  et 
principalement  dans  ceux  de  MM.  Dawson,  McConnell,  Cairnes,  Dowling  et 
Allan.  Une  bonne  partie  des  faits  ont  été  copiés  Verbatim  dans  les  guides  pré- 
parés par  M.  M.  J.  A.  Allan  et  D.  B.  Dowling  pour  le  congrès  international  de 
géologie  tenu  en  1913. 

Les  rapports  suivants  s'occupent  plus  largement  de  la  géologie  de  certaines 
régions  du  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc. 

Dawson,  G.  M. — Rapport  préliminaire  sur  les  traits  physiques  et  géologiques  de 
cette  partie  des  montagnes  Rocheuses,  entre  les  latitudes  49°  et  51°30'. 
Commission  géologique  du  Canada,  vol.  1,  partie  B,  1885. 

McConnell,   R.   G. — Sur  la  structure  géologique  d'une  région  des  montagnes 
Rocheuses.  Commission  géologique  du  Canada,  Vol.  2,  partie  D,  1886. 

Dowling,    D.    B. — Rapport   sur  le   bassin   houiller   de    Cascade.     Commission 
géologique  du  Canada  n°  949. 

Cairnes,  D.  B. — Rapport  sur  la  région  de  la  montagne  de  l'Orignal.     Commis- 
sion géologique  du  Canada,  n°  968,  1907. 

Allan,  J.  A. — Les  Montagnes  Rocheuses.     Guide  n°  8,  partie  2,  page  167. 

Dowling,  D.  B. — De  Winnipeg  à  Bankhead.     Guide  n°  8,  partie  1,  page  77. 

Traits  physiques  généraux. 

Le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  l'ouest  de  Calgary,  occupe  le  versant  est  du 
régime  des  montagnes  Rocheuses,  entre  les  latitudes  50°  30'  et  51°  45'.  Il  y 
a  trois  formes  topographiques  distinctes  dans  ce  bassin,  la  forme  occidentale, 
comprenant  la  région  alpestre  raboteuse  des  chaînes  orientales  du  régime  des 
montagnes  Rocheuses;  la  forme  centrale,  couvrant  la  région  plus  onduleuse  des 
contreforts,  et  la  forme  orientale,  comprenant  la  région  des  plaines  égales  des 
environs  de  Calgary. 

Ici  comme  ailleurs,  les  montagnes  Rocheuses  sont  formées  d'une  série  de 
chaînes  parallèles  ayant  une  direction  N.  30°  O.,  à  peu  près,  et.  coïncidant  plus 
ou  moins  étroitement  avec  la  direction  générale  du  régime  montagneux  principal. 
Entre  les  chaînes,  se  trouvent  des  vallées  profondes  dont  la  position  a  été  déter- 
minée par  la  présence  de  couches  de  roches  plus  molles.  Des  tranchées  trans- 
versales dans  lesquelles  les  cours  d'eau  plus  importants  creusent  leur  lie  vers  les 
plaines,  traversent  perpendiculairement  les  chaînes  ça  et  là.  Le  système  produit 
par  ce  régime  d'écoulement  comprend  une  série  de  blocs  oblongs,  rectangulaires, 
dont  les  plus  longues  directions  sont  parallèles  à  la  portée  de  l'axe  des  montagnes, 
alors  que  les  directions  plus  courtes   lui  sont  perpendiculaires.  • 

L'origine  des  vallées  longitudinales  est  directement  relié  à  l'origine  des 
montagnes  elles-mêmes.     Les  vallées  transversales,   toutefois,   peuvent  repré- 
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senter  des  portions  d'écoulement  très  ancien  qui  existaient  avant  le  soulèvement 
des  montagnes,  ou  elles  proviennent  de  l'érosion  des  cours  d'eau  le  long  des 
lignes  de  faiblesse  ou  de  fracture  produites  dans  la  période  de  formation  monta- 
gneuse. 

La  rivière  à  l'Arc  est  par  endroits  longitudinale,  et  ailleurs  transversale. 
Ainsi,  entre  Laggan  et  Sawback,  elle  occupe  une  vallée  longitudinale  creusée 
par  le  cours  d'eau  le  long  du  sommet  d'un  pli  dans  la  strate.  De  Sawback, 
elle  tourne  vers  l'est  et  elle  occupe  jusqu'à  Bankhead  une  brèche  transversale 
croisant  le  courant  de  la  roche  de  lit  et  la  portée  des  chaînes  de  montagnes. 
Elle  rejoint  alors  une  zone  de  roches  molles  qui  fait  dévier  à  nouveau  son  cours 
vers  le  sud,  dans  une  vallée  longitudinale,  jusqu'à  ce  qu'elle  bifurque  encore 
une  fois,  en  aval  de  Canmore,  perpendiculairement,  et  se  creuse  un  chemin  à 
travers  les  chaînes  extérieures  jusque  dans  la  région  des  contreforts. 

Les  sommets  les  plus  élevés  de  ces  chaînes  sont  ceux  qui  environnent  le 
partage  central,  où  plusieurs  pics  dépassent  11,000  pieds  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer.  Bon  nombre  de  montagnes  dépassent  10,000  pieds  d'altitude  et  des 
chaînes  entières  et  des  groupes  de  pics  dépassent  8,000  pieds. 

Le  type  de  montagne  qu'on  rencontre  le  plus  fréquemment  dans  le  bassin 
de  la  rivière  à  l'Arc  offre  un  escarpement  abrupt  à  l'est,  et  une  rampe  plus  facile 
à  l'ouest.  Ce  trait,  comme  celui  des  vallées  longitudinales,  peut  être  attribué 
au  soulèvement  des  montagnes  par  une  poussée  venant  de  l'ouest,  les  strates 
ayant  été  pliées  et  renversées,  ou  brisées  et  surjetées.  L'érosion  produit  alors 
l'escarpement  aigu  de  l'est,  alors  que  la  rampe  facile  de  l'ouest  représente  le 
pendage  primitif  des  strates.  Là  où  les  sommets  sont  formés  de  couches  horizon- 
tales de  calcaires  massifs,  la  fracture  facile  des  couches,  dans  les  plans  contigus 
perpendiculaires  aux  couches,  produit  des  montagnes  dont  la  partie  supérieure 
devient  un  rocher  à  pic.  Une  phase  plus  récente  de  la  désagrégation  de  ces 
montagnes  produit  des  pics  ressemblant  à  des  cheminées  ou  à  des  flèches  de 
clocher.  Là  où  les  couches  de  calcaire  ont  été  complètement  renversées,  comme 
dans  la  chaîne  Sawback,  le  caractère  massif  est  remplacé  par  des  crêtes  étroites 
et  des  contours  en  dents  de  scie. 

La  rupture  entre  les  montagnes  et  les  contreforts  est  brusque  et  distincte; 
elle  est  marquée  par  la  façade  en  escarpement  abrupt  des  montagnes  Rocheuses. 

La  région  des  contreforts  est  caractérisée  par  de  longues  chaînes  de  collines 
disposées  en  séries  linéaires,  dont  la  position  a  été  déterminée  par  des  zones 
de  roches  plus  dures.  La  portée  des  crêtes  est  la  même  que  dans  les  chaînes 
maîtresses,  et  jusqu'à  un  certain  point  le  même  régime  d'écoulement  affecte  la 
région . 

Les  sommets  des  crêtes  sont  généralement  arrondis  et  onduleux,  sauf  là 
où  ils  sont  couronnés  de  bandes  de  grès.  Si  la  dislocation  des  roches  de  lit 
des  contreforts  n'est  pas  inférieure  à  celle  qu'on  constate  dans  les  montagnes, 
c'est  que  le  contour  topographique  plus  affecté  des  premières  provient  des 
roches  plus  molles  et  plus  récentes  qui  les  composent,  et  qui  résistent  moins 
à  l'érosion  et  à  la  dénudation. 

Topographiquement,  la  région  des  contreforts  s'élabore  graduellement  en 
une  région  prairiale  à  l'est,  dont  le  caractère  ouvert  et  onduleux  vient  prin- 
cipalement de  la  dislocation  presque  nulle  des  roches  de  lit  sous-jacentes. 

Stratigraphie. 

Les  roches  du  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc,  au-dessus  de  Calgary,  contien- 
nent des  représentations  de  presque  tous  les  âges,  du  précambrien  au  récent, 
ou  des  plus  anciens  aux  plus  nouveaux.  Ce  sont  toutes  des  roches  stratifiées, 
et  leur  suite  est  exposée  en  ordre  descendant  de  l'est  à  l'ouest,  la*strate  trouvée 
vers  le  partage  principal  étant  la  plus  ancienne.  Les  formations  absentes  sont 
celles  du  tertiaire  supérieur,  du  silurien  et  de  l'ordovicien.  Ces  deux  dernières, 
toutefois,  paraissent  sur  le  versant  occidental  des  montagnes  Rocheuses. 
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Le  tableau  suivant,  fait  en  grande  partie  d'après  Allan,  indique  les  formaticns 
géologiques,  sous  forme  de  sommaire,  avec  les  épaisseurs  approximatives  et  les 
caractères  lithologiques. 

Tableau  des  formations. 


Système. 


Formation. 


Epaisseur 
approxi- 
mative. 


Lithologie. 


Pied^ 


Récent  et  pléistocène 

Fluviale 

Lacustre 

Glaciale 

(Surface  d'érosion). 

i 

1 

Gravier,  sable. 

Gravier,  sable,  argile,  alluvion  et  con- 
glomérat. 

Tertiaire Paskapoo 

5,700 

Grès  jaunâtres  et  schistes  sableux  gris- 
bleu  et  olive. 

700 
1,000 

200 

725 

950 

3,700 

Grès,  schistes  et  argiles  mous,  de  cou- 
leur pâle. 

Schistes  noirs  et  gris  sombre  (schistes 
Bearpaw);  grès,  schistes  et  argiles 
de  nuance  pâle  (Couches  Belly  River) 
et  schistes  (Schistes  Claggett). 

Grès  et  schistes  (Cardium) . 

Schistes  gris  sombre  ou  noirs. 

Grès  et  conglomérats. 

Couches  massives  et  minces  de  grès, 
schistes  et  houille. 

Pierre 

Niobrara 

Benton..                  .    . 

Dakota    . 

Schiste  Fernie 

1,500 

Schiste  arénacé,  brun  foncé  à  noir,  se 

patine  en  fragments  lenticulaires. 

Permien 

Schiste  Banff  supérieur         1 .  400 

Schiste  brun  foncé  arénacé,  patinant  au 
rougeâtre  et  jaunâtre. 

Quartzite   des  Monta- 
gnes Rocheuses 

Calcaire  Banff  super . . 

800 
2,300 

Quartzite  du  blanc  au  gris,  et  calcaire 
arénacé  siliceux. 

Calcaires  épais  gris  sombre  avec  nom- 
breuses veines  de  pétro-silex  suppor- 
tées par  des  couches  minces  de  cal- 
caire et  de  schiste  se  patinant  au  gris. 

Pennsylvanien Schiste  Banff  inférieur 

Calcaire  Banff  inférieu 

1,200 
r      1 , 500 

Schiste  noir  au  gris  foncé;  argilacé  et 
calcarifère;  se  patinant  au  brun  pâle. 

Calcaires  épais  gris,  avec  nombreuses 
ségrégations  dolomitiques. 

I^évonien. 

Calcaire  intermédiaire 

1,800 
3,700 

Calcaires  à  couches  minces,  avec  cou- 

Relations de  contact  inconnue 

Calcaire  Sawback 

(âge?) 

s. 

ches  de  dolomite  grise  et  de  calcaire 
siliceux  alternantes  plus  massives. 

Calcaire  mince,  interstratifié  de  cou- 
ches moins  résistantes  et  de  schistes 
brunâtres  et  jaunâtres. 

Cambrien  supérieur i  Calcaire  Ottertail. 

Chancellor 


Sherbrooke. 
Paget 


Bosvvorth . 


1,725 
4,500 


1,375 
360 

1,855 


Calcaires  massifs  bleus,  avec  bandes 
pétro-siliceuse  et  schisteuses. 

Métaargilites  et  schistes  gris  argilacés 
et  calcarifères  mincement  laminées; 
se  patinant  au  roug(;âtre,  jaunâtre  et 
fauves;  sous  jetées  par  des  schistes 
ardoises,  argilites  et  phylites  gris, 
fortement  dégradés  dans  la  vallée 
Ottertail. 

Calcaires  colitiques,  arénacés  ou  dolo- 
mitiques à  couches  minces. 

Calcaires  bleu-gris  massifs  avec  ban- 
des colitiques  de  calcaires  dolomi- 
tiques. 

Calcaire  arénacé  et  dolomitique  gris 
massif;  patinant  au  buffle  jaunâtre 
interstratifié  de  schiste  siliceux  ver- 
dâtre;  patinant  au  rouge,  jaune  et 
pourpre. 
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Tableau  des  formations — Suite. 


Système. 

Formation. 

i 

Epaisseur   1 

approxi-                            Lithologie. 

mative.     | 

1 
t 

Cambrien  moyen 

Eldon.. 

Pieds. 

2,728 
640 

1,595 

Calcaire   arénacé   massif,   formant   fa- 

Stephen  

laises  et  crête  ruinif ormes. 

Calcaire  et  schiste  minces;  comprend 
"Schiste  Ogygopsis"  au  mont  Ste- 
phen, et  "Schiste  Burgess"  au  mont 
Field. 

Calcaires  arénacés  et  dolomitiques 
minces. 

Cathedral 

Cambrien  inféi'ieur 

Mont  White 

390 

2,705 
105 
600 

Schiste  et  grès  siliceux,  et  calcaire 

St-Piran 

mince. 

Grès  ferrugineux  quartzitique. 

Schiste  grisâtre  compacte. 

Grès  ferrugineux  quartzitique.    Conglo- 
mérat basique  local,  et  grès  grossier. 

Concordant  en   quelques  en- 
droits. 

Hector....               .      .. 

4,590 
1,320 

Schiste  siliceux  gris,  vert  et  pourpre, 
avec  interstratification  de  conglo- 
mérat. 

Grès  quartzitique  et  grossier,  avec 
interstratification  de  schiste. 

Corral  Creek 

Précambrien. 

Les  roches  précambriennes  sont  distribuées  le  long  du  fondement  et  des 
côtes  de  la  vallée  de  la  rivière  à  l'Arc,  de  la  base  de  la  montagne  Castle  jus- 
qu'à la  source  de  la  rivière.  La  partie  inférieure,  comme  sous  le  nom  de  forma- 
tion Corral  Creek,  comprend  de  grès  gris  surmontant  un  grès  quartzitique  plus 
grossier,  qui  repose  à  son  tour  sur  un  conglomérat.  La  partie  supérieure,  ou 
formation  Hector,  consiste  principalement  en  schistes  gris,  pourprins  et  verdâ- 
tres,  dans  lesquels  des  bandes  de  conglomérat  s'interstratifient. 

Cambrien  inférieur. 


Les  roches  du  cambrien  inférieur  forment  la  base  de  la  montagne  Castle  et 
affleurent  au-dessus  du  précambrien,  sur  le  versant  occidental  de  la  vallée 
de  l'Arc,  du  creek  Vermillon  aux  sources  de  la  rivière  à  l'Arc. 

La  formation  Fairview  consiste  en  grès  quartzitique  brun  et  blanc.  Il  y  a 
localement  un  conglomérat  basique  sur  les  schistes  précambriens,  contenant  des 
galets  arrondis  de  quartz  blanc,  dans  un  ciment  de  quartz,  de  feldspath  et  de 
mica.  La  roche  basique  est  plus  fréquemment  un  grès  grossier  avec  des  grains 
arrondis  et  angulaires  de  quartz  et  de  feldspath.  Quelques-uns  des  grains  de 
quartz  ont  une  couleur  vitreuse  quasi  opalescente. 

La  formation  du  lac  Louise,  comme  le  nom  l'indique,  affleure  mieux  au  lac 
Louise.  Elle  a  une  épaisseur  totale  de  105  pieds,  et  consiste  en  schiste  ferru- 
gineux siUceux.  Elle  se  patine  plus  facilement  que  les  couches  sous-jacentes 
supérieures,  de  sorte  que  ces  rampes  sont  plus  adoucies. 

La  formation  St-Piran  consiste  en  grès  massif  ferrugineux  quartzitique,  ayant 
une  profondeur  totale  mesurée  de  2,705  pieds.  Ces  souches  forment  des  es- 
carpements abrupts  partout  où  elles  affleurent.     Sur  le  versant  ouest  du  mont 
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Victoria,  les  falaises  formées  de  ces  couches  ont  plus  de  2,500  pieds  de  hauteur. 
La  couleur  brune  de  la  roche  provient  du  quartz  fumeux  et  de  petites  parcelles 
de  mica  gisant  dans  le  ciment. 

Comme  contraste  frappant  avec  les  quartzites  massifs  sous-jacents,  il  y  a 
une  mince  série  de  schistes  siliceux  et  calcarifères  groupés  en  formation  du 
mont  Whyte.  Ces  schistes  sont  moins  résistants  que  les  quartzites  et  forment 
des  rampes  graduelles.  Quelques-unes  des  couches  contiennent  des  sillonne- 
ments  et  des  traces  d'annéhdés. 

Cambrien  moyen. 

Le  cambrien  moyen  consiste  en  calcaires  massifs,  en  calcaires  schisteux  et 
en  schistes  calcarifères.  Il  forme  Tescarpement  abrupt  de  la  partie  supérieure 
de  la  montagne  Castle,  et  se  rencontre  encore  sur  le  sommet  du  partage  prin- 
cipal dans  la  chaîne  de  l'Arc  et  dans  les  montagnes  Waputik. 

La  formation  Cathedral  consiste  en  calcaire  dolomitique  et  massif  à  cou- 
ches minces,  dont  la  surface  patinée  devient  buffle  et  grise.  Les  couches  plus 
massives  sont  arénacées  dans  leur  composition.  La  mine  Monarch,  au  mont 
Stephen,  et  d'autres  petites  perspectives  minérales  de  la  vallée  de  Kicking 
Hors3,  se  trouvent  dans  cette  formation. 

L^ne  partie  du  calcaire  s'est  transformée  en  marbre.  Un  des  meilleurs 
affleurements  de  cette  roche  se  trouve  dans  le  mont  Cathedral,  à  quatre  milles 
a  l'est  de  Field. 

La  formation  Stephen  n'a  que  640  pieds  d'épaisseur,  mais  elle  est  impor- 
tante par  la  variété  des  fossiles  qu'elle  contient.  Elle  consiste  en  calcaire  schis- 
teux et  en  schistes  calcarifères.  Ces  couches  comprennent  le  ''Schiste  Ogygopsis" 
dans  le  mont  Stephen,  et  le  "Schiste  Burgess"  dans  le  mont  Field,  du  côté 
opposé  de  la  vallée.  Celle-là  comprend  la  couche  fossile  largement  connue  qui 
portent  des  trilobites,  alors  que  la  dernière  comprend  la  nouvelle  couche  fossile 
découverte  par  le  docteur  C.  D.  Walcott  en  1910. 

La  formation  Eldon  a  une  épaisseur  de  2,728  pieds  dans  le  mont  Castle. 
Elle  consiste  essentiellement  en  calcaires  arénacés  massifs,  qui  forment  les 
aiguilles  ruiniformes  escarpées  de  la  surface  d'érosion,  ce  qui  rend  la  formation 
])arfaitement  reconnaissable  partout  où  elle  affleure.  C'est  cette  formation  qui 
détermine  l'escarpement  abrupt  remarquée  à  la  partie  supérieure  du  mont  Castle. 

Cambrien  supérieur. 

La  formation  Bosworth  du  cambrien  supérieur  affleure  dans  la  montagne 
du  même  nom,  au  partage  continental.  Elle  consiste  largement  en  calcaire  à 
couches  minces,  avec  quelques  couches  plus  épaisses,  interstratifiées  de  schistes 
siliceux  et  arénacés.  Une  bande  de  schiste  constitue  une  excellente  démarca- 
tion d'horizon  parce  qu'elle  se  patine  au  verdâtre,  au  jaunâtre,  au  rouge  foncé 
et   au  pourprin. 

La  formation  Paget  est  une  bande  de  calcaire  oolitique  grisâtre,  qui  affleure 
typiquement  dans  le  pic  Paget,  sur  le  versant  occidental  du  mont  Bosworth. 
C3n  ne  peut  pas  distinguer  clairement  ces  couches  du  calcaire  sous-jacent. 

La  formation  Sherbrooke  consiste  en  calcaire  arénacé  à  la  base,  surmonté 
d'un  calcaire  à  couche  mince  comprenant  des  couches  schisteuses  et  colitiques. 
C'ette  formation  comprend  les  couches  les  plus  élevées  qui  affleurent  dans  la  chaîne 
Bow,  dans  le  voisinage  du  col  Hector. 

Les  autres  formations  cambriennes,  l'ordovicienne  et  la  silurienne,  affleurent 
toutes  dans  la  partie  occidentale  des  montagnes  Rocheuses,  entre  la  chaîne  de 
,'Arc  et  la  vallée  Columbia,  et  n'existent  pas  dans  le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc. 
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DÉVONIEN. 

Le  dévonien  se  présente  dans  un  nombre  de  bandes  qui  se  dirigent  parallèle- 
ment à  Taxe  des  montagnes.  L'une  d'elles  traverse  la  vallée  au  Gap,  et  une 
autre  à  l'extrémité  ouest  du  lac  des  Arcs.  Une  troisième  surjette  les  schistes 
crétacés  du  côté  ouest  de  la  vallée  de  l'Arc,  de  Canmore  à  Bankhead.  D'autres 
bandes  se  présentent  dans  les  chaînes  Vermillon  et  Sawback. 

Le  calcaire  intermédiaire  consiste  en  calcaires  à  couches  minces  alternant 
avec  des  couches  plus  dures  de  calcaire  dolomitique  et  siliceux  gris,  qui  forment 
bandes  dans  la  partie  patinée.  Dans  les  chaînes  Sawback,  lac  Vermillon  et 
Cascade,  il  affleure  là  où  le  faillage  renversé  a  déterminé  des  répétitions. 

Les  sources  sulfureuses  thermales  de  Banff  se  présentent  dans  le  calcaire 
intermédiaire.  La  roche  est  riche  en  souffre  provenant,  par  la  décomposition 
des  pyrites  contenus  dans  le  calcaire;  une  forte  odeur  de  sulphate  d'hydrogène 
se  fait  sentir  quand  on  frappe  la  roche  avec  un  marteau. 

La  limite  supérieure  de  cette  formation  n'est  pas  clairement  déterminée, 
car  elle  devient  transitoire  dans  le  schiste  du  Banff  inférieur. 

La  formation  Sawback,  sous  jacente  et  concordante  par  rapport  au  calcaire 
intermédiaire,  est  une  série  de  calcaires  et  de  schistes  dolomitiques  à  couches 
minces,  que  McConnel  a  placées  dans  le  Cambrien.  Ces  couches  forment  une 
bande  en  coin  dans  la  chaîne  Sawback,  et  se  trouvent  entre  le  mont  Hole-in-the- 
wall  et  le  mont  Edith,  avec  affleurement  plus  large  dans  la  partie  nord  de  la  vallée 
de  l'Arc.  On  a  pu  mesurer  et  estimer  l'épaisseur  sur  environ  3,700  pieds,  mais 
on  croit  que  l'épaisseur  réelle  est  bien  supérieure.  Les  couches  diffèrent  litho- 
logiquement  des  couches  cambriennes  du  mont  Castle,  qui  sont  en  bonne  partie 
de  cambrien  moyen,  et  du  cambrien  de  la  chaîne  de  l'Arc  et  de  l'ouest  de  cette 
chaîne.  On  discute  encore  l'âge  de  la  formation,  mais  il  est  plus  ancien  que  dans 
le  calcaire  intermédiaire,  qu'on  sait  définitivement  appartenir  au  dévonien.  Ces 
couches  sont  lithologiquement  étroitement  reliées  à  quelques-unes  des  couches 
siluriennes  de  la  chaîne  Beaverfoot  à  l'ouest. 

MiSSISSIPIEN. 

On  a  indiqué  le  calcaire  de  Banff  inférieur  comme  Mississipien,  mais  il  se 
classe  avec  le  dévonien  du  dessous,  et  l'on  a  récemment  reconnu  qu'il  appartenait 
en  bonne  partie  à  cet  âge.  Les  couches  consistent  en  calcaire  gris  massif  qui 
forme  des  escarpements  abrupts  partout  où  il  affleure  sur  le  flanc  des  montagnes. 

Ce  calcaire  forme  la  falaise  est  du  mont  Cascade  et  du  mont  Rundle,  et  les 
versants  plus  escarpés  à  l'est  du  mont  Sulphur.  Quelques  couches  sont  fosili- 
fères,  et  la  formation  est  caractérisée  par  de  nombreuses  ségrégations  dolomitiques 
fossiliformes. 

Le  schiste  du  Banff  inférieur  consiste  en  1,200  pieds  environ  de  schistes. 
Ces  schistes  sont  du  noir  au  gris  sombre  en  nuance,  et  se  patinent  au  brun.  Ils 
sont  ordinairement  de  composition  calcarifère,  mais  certaines  couches  sont  argi- 
lacéeset  arénacées.  Le  contact  inférieur  de  cette  série  est  nettement  déterminé, 
mais,  au  sommet  de  la  série,  les  couches  se  changent  en  calcaire  schisteux  qu'il 
est  difficile  de  distinguer  du  calcaire  surjetant.  Les  schistes  se  patinent  plus 
facilement  que  les  calcaires,  de  sorte  qu'il  se  forme  toujours  une  dépression  là 
où  ces  schistes  traversent  une  crête. 

Pensylvanien. 

Les  calcaires  du  Banff  supérieur  contiennent  environ  2,300  pieds  de  couches, 
qui  affleurent  distinctement  dans  les  chaînes  Sawback  et  Cascade.  La  série  est 
schisteuse  à  la  base,  mais  plus  massive  vers  le  faîte.  Des  lentilles  pétro-siliceuse 
et  des  schistes  pétro-siliceux  interstratifiés  de  calcaire  schisteux  inférieur,  faci- 
litent  la  distinction  de  cette  formation  d'avec  les  schistes  inférieurs. 
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Le  quartzite  des  montagnes  Rocheuses  se  trouve  directement  au-dessus  du 
calcaire  du  Banff  supérieur.  Il  représente  un  affaissement  soudain  des  eaux, 
qui  ne  devinrent  pas  toutefois  boueuses.  La  coupe  dans  la  chaîne  Sawback 
donne  800  pieds  comme  maximum  d'épaisseur.  Il  se  produit  un  épaississement 
rapide  de  cette  formation  vers  l'est,  de  sorte  qu'au  lac  Minnewanka,  12  milles 
à  l'est,  1,600  pieds  de  quartzite  affleurent. 

C'est  la  plus  élevée  des  formations  du  carboniférien 

Permien. 

Le  schiste  du  Banff  supérieur  repose  sur  le  quartzite  des  montagnes  Rocheu- 
ses et  consiste  en  séries  de  schistes  bruns,  calcarifères  et  arénacés,  souvent  écaillés 
par  le  soleil,  interstratifiés  de  minces  couhes  de  grès.  Les  schistes  se  patinent 
plus  facilement  que  les  formations  sous-jacentes,  formant  des  vallées  comme 
celles  qui  se  trouvent  entre  les  chaînes  Cascade,  lac  Vermillon  et  Sawback.  Il 
3'  a  plus  de  1,400  pieds  de  strates  dans  cette  coupe,  mais  il  est  difficile  d'obtenir 
un  mesurage  exact  par  suite  des  plissements  et  des  contorsions  des  couches. 

Jurassique. 

Schistes  Fernie. — Il  est  impossible  de  démarquer  nettement  le  schiste  du 
Banff  supérieur  du  schiste  Fernie,  sauf  là  où  les  fossiles  sont  trouvés.  La  forma- 
tion Fernie  consiste  en  schistes  noirs  et  brun  foncé,  siliceux,  très  mincement 
laminés,  qui  se  brisent  en  petits  fragments  à  la  surface  patinée.  Il  contient  du 
grès  gris,  et  parfois  une  couche  de  calcaire,  dans  la  rivière  Cascade.  Il  a  une 
distribution  limitée  à  l'ouest  de  Banff,  reposant  sur  le  schiste  du  Banff  supérieur. 
A  l'est  de  Banff  et  du  côté  nord  du  bassin  de  la  Cascade,  il  forme  une  bande  d'envi- 
ron 1,500  pieds  d'épaisseur.  Le  schiste  Fernie  se  présente  près  d'Exshaw,  à 
six  milles  à  l'est  du  Gap. 

Crétacé. 

Les  formations  crétacées  se  présentent  principalement  dans  la  région  des 
contreforts,  de  Kananaskis  à  Cochrane.  Une  bande  étroite  occupe  ce  qu'on 
appelle  le  bassin  de  la  Cascade,  et  s'étend  des  sources  de  la  rivière  Cascade,  le 
long  des  vallées  des  rivières  Cascade  et  de  l'Arc,  jusqu'à  Canmore,  et  vers  le  sud 
dans  la  même  direction  à  travers  la  partie  supérieure  de  la  rivière  Kananaskis. 
Dans  les  contreforts,  les  roches  sont  de  la  même  nature  et  sont  si  molles,  compara- 
tivement aux  roches  plus  anciennes,  qu'elles  forment  le  fond  des  vallées  ou  pro- 
duisent un  genre  de  terrain  qui  est  plus  déprimé  que  ne  l'est  celui  des  montagnes. 

Kootenay. — La  couche  inférieure  de  cette  formation  repose  sur  le  jura'jsique 
dans- les  montagnes  Rocheuses,  et  forme  le  fond  du  bassin  de  la  Cascade.  La 
base  de  la  formation  consiste  en  couches  alternantes  de  grès  et  de  schiste,  qui 
sont  suivis  par  des  grès  et  des  schistes  et  plusieurs  veines  de  houille. 

La  partie  supérieure  de  la  formation  consiste  en  grès  et  schistes  en  couches 
minces  affleurant  dans  la  base  orientale  du  mont  Cascade.  Près  de  Banff, 
l'épaisseur  totale  de  cette  formation  dépasse  4,000  pieds. 

Dakota. — Dans  les  montagnes,  les  formations  houillères  Kootenay  sont 
surmontées  par  une  série  de  grès  et  conglomérats  contenant  des  veines  de  houille. 
Dans  les  contreforts,  les  grès  sont  plus  finement  granulés  et  sont  associés  avec  des 
argiles  et  schistes.     L'épaisseur,  dans  les  contreforts,  est  d'environ  950  pieds. 

Benton. — Ce  sont  là  des  séries  de  schistes  marins  sombres  tellement  pliables 
et  mous,  qu'ils  se  plissent  et  se  tordent  facilement.  Ils  se  patinent  aisément  de 
sorte  que  l'affleurement  est  à  l'ordinaire  masqué,  ou  indiqué  par  une  dépression. 

Xiohrara. — Cette  formation  est  corréliée  avec  le  grès  Cardium,  formation 
qui  est  très  importante  dans  la  détermination  des  séries  de  chutes  et  rapides  de 
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la  rivière  à  l'Arc,  en  aval  de  Kananaskis.  Elle  consiste  en  trois  lits  de  grès,  dont 
chacun  est  couronné  d'un  conglomérat,  et  séparé  des  schistes.  Une  coupe 
diagramatique  détaillée  de  cette  formation  est  donnée  sous  le  titre  de  'Tort  de 
l'Arc",  dans  une  partie  prochaine  de  ce  rapport. 

Pierre. — Des  dépots  marins,  contenant  quelques  matières  calcarifères,  sur- 
montent le  Niobrara.  Ils  comprennent  principalement  des  schistes  sombres 
avec  quelques  couches  sableuses  vers  le  centre.  Ils  se  produisent  dans  la  région 
des  contreforts  et  affleurent  dans  la  vallée  de  la  rivière  à  l'Arc,  sous  le  fort  de 
l'Arc,  où  ils  ont  été  plissés  en  une  série  d'anticlinaux  et  de  synclinaux,  et  failles. 

Edmonton. — La  formation  Edmonton  consiste  en  grès  schistes  et  argiles  de 
nuance  pâle,  doux,  bien  stratifiés  et  alternent  fréquemment.  Les  grès  dominent 
et  se  patinent  ordinairement  au  jaune.  Les  schistes  sont  de  diverses  nuances 
sombres.  On  y  voit  des  veines  de  houille.  La  formation  n'est  pas  aussi  forte- 
ment disloquée  que  les  couches  crétacées  plus  anciennes;  c'est  la  formation  de 
roche  du  lit  de  la  vallée  de  la  rivière  à  l'Arc,  de  Radnor  à  Mitford. 

Tertiaire. 

Des  roches  tertiaires  surpassent  le  crétacé  à  Cochrane,  sous  le  nom  de  forma- 
tion Paskapoo  et  s'étendent  de  là  vers  l'est  jusqu'à  Calgary.  Elles  consistent 
en  grès  jaunâtres  et  en  schistes  gris-bleu  et  olive.  Elles  n'ont  pas  été  fortement 
disloquées  depuis  qu'elles  ont  été  placées,  et  reposent  encore  dans  des  attitudes 
presque  horizontales,  au  contraire  des  roches  plus  anciennes,  qui  ont  en  général 
été  renversées  à  angles  aigus. 

Pléistocène. 

Un  mince  plaquage  de  matières  non  solidifiées  couvre  la  surface  des  roches 
solidifiées  presque  partout,  sauf  dans  les  endroits  plus  élevés  de  la  région.  Ces 
matières  non  solidifiées  comprennent  des  dépots  riveiains  de  gravier  et  de 
sable,  qui  paraissent  en  terrasses  sur  les  rives  des  cours  d'eau  pluf  importants, 
d'argiles  qui  ont  été  déposées  dans  des  lacs  post-glaciaires,  et  des  débris  gla- 
ciaires comme  les  moraines  et  les  galets  d'argile. 

Structure  géologique. 

Il  y  a  quatre  types  différents  de  structure  géologique  dans  ces  roches  du 
bassin  de  la  rivière  à  l'Arc.  Le  premier  comprend  les  roches  presque  planes  de 
la  région  à  l'est  de  Cochrane,  où  les  couches  ont  été  fort  peu  dérangées  de  leur 
posture  primitive.  Dans  les  contreforts,  la  pression,  venant  de  l'ouest,  a  jeté 
les  couches  dans  une  série  de  plissements  majeurs  et  de  rides  mineures  dont 
l'axe  est  parallèle  à  la  direction  générale  des  montagnes.  Dans  plusieurs  cas 
les  couches  sont  brisées  et  faillées  dans  des  lignes  parallèles  aux  plis. 

Les  chaînes  orientales  des  montagnes  Rocheuses  sont  caractérisées  par  une 
série  de  grande  fractures  longitudinales,  le  long  desquelles  les  strates  ont  été 
rompues,  renversées  et  poussées  les  unes  sur  les  autres  vers  l'est.  Il  en  résulte 
une  série  de  blocs  de  faillage  ayant  une  façade  abrupte  à  l'est  et  une  rampe 
plus  faible  à  l'ouest.  La  pente  occidentale  de  ces  blocs  de  faille  représente  le 
pendage  de  ces  couches.  Dans  les  chaînes  qui  entourent  la  source  de  la  rivière 
à  l'Arc,  la  dislocation  n'est  pas  aussi  prononcée  dans  les  chaînes  qu'environnent 
\es  sources  de  la  rivière  à  l'Arc,  et  les  strates  ne  sont  pas  aussi  étroitement 
piissées;  elles  sont  aussi  traversées  de  failles  moins  fréquentes.  En  conséquence 
les  failles  ont  des  pendages  plus  bas  et  les  attitudes  horizontales  ne  sont  pas 
rares. 
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Histoire  géologique. 

Dans  le  voisinage  de  la  rivière  à  l'Arc,  la  région  des  montagnes  Rocheuses 
('tait  une  région  dans  laquelle  les  sédiments  se  déposaient  presque  sans  interrup- 
tion, des  temps  pré-cambriens  à  la  fin  du  Crétacé.  Elle  formait  partie  d'une 
grande  mer  intérieure  dont  la  ligne  de  grève  fluctuait  de  temps  à  autre,  mais 
qui  était  graduellement  repoussée  vers  l'est  dans  la  direction  des  plaines.  Vers 
la  fin  du  crétacé  une  forte  épaisseur  de  sédiments  avait  été  déposée,  dont  les 
matériaux  provenaient  d'une  aire  terrienne  à  l'ouest.  La  sédimentation  s'est 
continuée  dans  le  Tertiare,  mais  après  que  les  grès  Paskapoo  eurent  été  déposés, 
des  mouvements  de  la  croûte  terrestre,  qui  s'étaient  déjà  fait  sentir  le  long  de 
la  ligne  de  partage  continental,  se  couronnaient  par  une  période  révolutionnaire 
de  formation  montagneuse,  au  cours  de  laquelle  les  montagnes  Rocheuses  étaient 
déterminées.  L'énergie  qui  provoqua  le  soulèvement  des  montagnes  Rocheuses 
venait  du  Pacifique,  et  dans  le  cours  de  ces  surrections,  les  strates  étaient 
arquées  en  voûte,  comprimées  et  renversées  les  ulies  sur  les  autres,  et  des  por- 
tions plissées  vers  le  haut  étaient  poussées  sur  des  milles  de  distance  vers  l'est, 
sur  la  région  des  plaines  planches. 

L'histoire  subséquente  de  la  région  comporte  en  général  l'érosion,  c'est  à 
dire  la  dépeçage  de  ses  vallées  par  les  cours  d'eau  et  l'élaboration  de  son  régime 
d'écoulement,  ainsi  qu'une  usure  générale  des  chaînes  de  montagnes. 

GLACIATION. 

Pendant  la  période  glaciaire,  la  cordillère  canadienne  aurait  été  couverte, 
croit-on,  par  une  calotte  glaciaire  comme  celle  qui  recouvre  aujourd'hui  le 
Groenland  et  le  continent  arctique.  Cette  calotte  s'étendait  du  48e  au  63e 
parallèles  de  latitude,  soit  une  distance  d'environ  1,200  milles.  Pendant  la 
période  de  glaciation  maximum,  la  calotte  glaciaire  intérieure  était  alimentée 
par  une  double  rangée  de  glaciers  encaissés,  dont  l'un  s'écoulait  vers  l'est  de 
la  chaîne  côtière,  et  un  autre  à  l'ouest  des  Rocheuses.  Le  torrent  conquis  se 
dirigeait  alors  vers  le  sud  et  le  nord  par-dessus  l'intérieur  de  la  Colombie-Bri- 
tannique. Le  versant  est  des  Rocheuses  s'écoulait  aussi  par  des  glaciers  encaissés 
allant  vers  l'est,  et  qui  confluaient  en  cônes  piémontais  sur  les  plaines  de  l'Alberta. 

Dans  le  bassin  de  la  rivière  à  l'Arc,  toutes  les  vallées  étaient  occupées, 
pendant  la  période  glaciaire,  par  des  glaciers  encaissés  marchant  lentement  en 
pente  vers  l'est.  Ces  glaciers,  par  l'entremise  des  fragments  de  roches  traînées 
en  moraine  profonde,  creusaient  et  élargissaient  les  vallées  et  leur  donnaient 
les  contours  généraux  qu'elles  présentent  aujourd'hui.  En  se  rétrécissant  et 
en  retraitant  vers  le  haut  des  vallées,  les  glaciers  laissaient  de  grandes  quantités 
de  matières  libres  dans  leur  sillage.  Sur  certains  points,  des  lacs  glaciaires, 
endigués  par  des  langues  de  glace,  étaient  formés  et  recevaient  des  sédiments 
sous  forme  de  sables  et  d'argiles.  Vers  la  tête  des  vallées,  des  criques  en  forme 
de  bassin  se  creusaient  dans  la  roche  massive  par  l'oeuvre  des  glaciers  suspendus, 
débris  des  glaciers  encaissés  plus  vastes. 

LES  LACS  SPRAY. 

Les  lacs  Spray  se  trouvent  dans  une  vallée  transversale  qui  traverse  l'ali- 
gnement général  de  l'axe  des  montagnes,  et  qui  sépare  la  chaîne  Goat  de  la 
Chaîne  Kananaskis.  La  vallée  était  problabement  jadis  le  lit  principal  de  la 
rivière  Spray,  mais  le  cours  d'eau  a  dévié  après  avoir  été  rempli  par  du  débris 
glaciaire,  et  la  vallée  n'est  plus  occupée  que  par  un  tributaire  de  la  rivière  prin- 
cipale. Dawson  dit  que  les  lacs  ont  été  formés  de  Tendiguement  du  débouché 
par  des  débris  glaciaires  entraînés  des  montagnes  qui  le  bordent. 
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La  partie  de  la  vallée  qu'on  se  propose  d'utiliser  comme  bassin  d'emma- 
gasinage surmonte  des  roches  du  paléozoique,  dévoniennes  et  carbonifériennes, 
consistant  principalement  en  calcaires  avec  du  quartzite  et  possiblement  du 
schiste.  Les  strates  ont  été  renversées,  et  elles  pendent  d'environ  45°  vers 
le  sud-ouest,  du  côté  nord-est  de  la  chaîne  Goat.  Du  côté  ouest  de  cette  chaîne, 
les  pendages  ont  en  moyenne  60°  dans  la  même  direction.  La  portée  des 
bords  affleurant  des  strates  coïncide  à  peu  près  avec  l'alignement  de  l'axe  des 
montagnes,  de  sorte  que  dans  la  partie  transversale  de  la  vallée,  aux  lacs  Spray, 
l'alignement  est  directement  perpendiculaire,  alors  que  dans  la  vallée  principale 
de  la  rivière  Spray,  en  aval  des  lacs  Spray,  l'aUgnement  est  parallèle  à  la  vallée 
même.  A  l'endroit  où  l'on  se  propose  d'établir  la  digue,  l'alignement  des  roches 
est  ordinairement  parallèle  au  lit  du  cours  d'eau,  et  les  roches  elles-mêmes 
consistent  en  calcaire  et  quartzite. 

Aux  cascades  Spray,  un  mur  de  calcaire  gris  pâle  traverse  la  rivière,  cau- 
sant une  chute  de  40  pieds.  Le  reste  du  bassin  d'emmagasinage  projeté  est 
couvert  de  dépots  glaciaires  et  riverains  non  solidifiés,  qui  reposent  sur  les  côtés 
retournés  des  roches  solides,  par  profondeurs  variables. 

LES  CHUTES  KANANASKIS. 

Elles  sont  causées  par  des  murs  affleurants  de  grès  crétacé  appelé  grès 
cardium.  Les  couches  de  grès  ont  de  50  à  150  pieds  de  profondeur,  et  sont 
surmontées  et  supportées  par  des  schistes.  Cairnes  décrit  les  grès  cardiaum 
de  cet  endroit  comme  suit:  ''La  co,uche  inférieure  est  de  grès  très  dur,  se  pati- 
nant au  rougeâtre,  et  elle  est  assez  bien  stratifiée.  La  couche  supérieure  est 
de  couleur  grise  sur  une  surface  fraîchement  cassée;  elle  est  très  massive,  dure, 
et  même  quartzitique.  Il  y  a  ime  couche  de  conglomérat  d'une  épaisseur  d'un 
pied  au  sommet  de  chacune  de  ces  grès  inférieurs.  Ici,  le  grès  supérieur  est 
aussi  très  dur,  et  se  patine  au  rougeâtre," 

Les  couches  de  grès  pendent  vers  l'ouest,  ou  vers  l'amont  de  la  rivière, 
d'environ  20°,    et  s'alignent  perpendiculairement  au  cours  de  la  rivière. 

LES  CHUTES  FER-À-CHEVAL. 

Elles  sont  causées  par  un  affleurement  de  la  formation  des  grès  cardium, 
dont  la  nature  et  la  structure  ont  été  décrites  sous  le  titre  de  chutes  Kananaskis. 

FORT  DE  L'ARC. 

Sur  dix  milles  au-dessous  de  l'emplacement  du  fort  de  l'Arc,  la  formation 
des  grès  cardium  affleure  sur  les  rives  de  la  rivière.  Les  couches  sont  presque 
horizontales.  Au-dessus  du  fort  de  l'Arc  les  schistes  sousgisant  le  grès  cardium 
sont  amenés  à  la  surface  par  un  anticlinal  bas,  dont  le  membre  occidental  est 
immédiatement  en-dessous  des  chutes  Fer-à-Cheval.  Les  schistes  sont  de 
râg:e  Benton,  mous  et  foncés.  Ils  se  patinent  facilement,  et  sont  aisément 
plies  et  tordus. 

La  formation  de  grès  cardium  près  du  fort  de  l'Arc  a  été  soigneusement 
mesurée  par  Cairnes,  qui  donne  la  coupe  suivante: — 
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Section  of  the  Cardium  Sandstones  measured  near  Old  Bow  Fort, 

ON   THE    Bow   RIVER. 


70' 


60' 


30' 


20 


40' 


^     DARK   PIERRE-LIKE  6HALE5 


DARK    PIERRL-LIKE  5HALE5. 


UPPER  SAMDSTOriE  BED. 

GREYISH  AND  6REYI5H  6REEN,  FlNE- 
GRAINED  SANDSTONES, WEATHER1N6  TO  A 
REDOISH  COLOUR.THE  INTERCALATED  5HALES 
ARE  NEARLY    BLACK,  SOMEWHAT    CAl- 
CAREOUS    THROUGHOUT 


VVITH   A  FEW    CALCAREOUS  SANDSTONE 

^  BEDS  6  INCHE5  TÛ  1  FÛOT  VYIDE  NEAR  THE 
TOP,  WHICH  ARE  VERY  REGULAR,  PER- 
SISTENT   AND    NOTICEABLE. 


MIDDLE  SANDSTONE  BED. 

THI5  HAS    lô   fNCHES   OF     C0N6L0M- 
ERATE    ON    TOP.  VERV    MARD, 
QUARTZITIC,  MASSIVE  SANDSTONE  BED. 
PRESENTS  50MEYVHAT  OF  A  6LUE  APPEARANCE 


DARK  PIERRE-LIKE  SHALES. 
]   LOWER  SANDSTONE  BED 

WITH    CONGLOMERATE   ON   TOP. 
WEATHERS  TO  A  REDDiSH    COLOUR. 
CONSIDERABLE  AMQUNT  OF    DARK 
SHALES   INTERCA1.ATED.  FINE-GRAINED. 
RATHER  HARD,GREYISH    SANDSTONE. 


DARK  PlERRE-LlKE  SHALES 


CLAGGETT 

SHALES 


)>  CARDIUM 
SANDSTONES 


< 


BENTON 
SHALE5 
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RÈGLEMENTS  CONCERNANT  LES  FORCES  HYDRAULIQUES  CON- 
FORMÉMENT  À   LA  LOI   DES   TERRES   FÉDÉRALES,   ART. 

36,  PAR.  2. 

Règlements  établis  par  son  Excellence  le  gouverneur  général  en  conseil, 
sous  le  régime  des  dispositions  du  paragraphe  2  de  Tarticle  35  de  la 
loi  des  terres  fédérales,  7-8  Edouard  VII,  chapitre  20,  tels  que 
modifiés  par  l'article  6  du  chapitre  27  4-5  George  V,  pour  régir  le 
mode  d'adjuger  des  droits  de  force  hydraulique  dans  les  provinces 
de  Manitoba,  de  la  Saskatchewan  et  de  l'Alberta,  et  dans,  les  Terri- 
toires du  Nord-Ouest. 

Article  35 — Loi  des  terres  fédérales — Forces  hydrauliques. 

35. — Les  terres  qui  sont  nécessaires  pour  la  protection  des  services  d'eau  ou 
les  terres  sur  lesquelles  se  trouve  un  pouvoir  hydraulique,  ou  qui  touchent,  ou 
sont  voisines  d'un  pouvoir  hydraulique,  et  sont  requises  ou  utiles  pour  le  dévelop- 
pement et  l'exploitation  de  ce  pouvoir  hydraulique,  ne  sont  pas  disponibles 
pour  l'inscription  de  homesteads,  homesteads  achetés,  ou  immeubles  de  préemp- 
tion; ni  être  vendues  ni  cédées  en  pleine  propriété  par  la  Couronne,  mais  peuvent 
être  louées  subordonnément  aux  règlements  établis  par  le  Gouverneur  en  conseil. 

2\^^— Sous  réserve  des  droits  qui  existent  ou  qui  peuvent  être  créés  sous  l'auto- 
rité de  la  Loi  de  Vlrrigation,  le  gouverneur  en  conseil  peut  établir  des  règlements 
(a),  pour  la  dérivation,  l'emprunt  ou  l'emploi  d'eau  en  vue  de  la  production  de 
force  motrice  et  pour  la  concession  du  droit  de  détourner,  d'emprunter  et  d'emplo- 
ployer  de  l'eau  à  cette  fin,  pourvu  que  cette  dérivation  ou  cet  emprunt  soit  à  la 
condition  de  rendre  l'eau  au  cours  d'eau  par  lequel  elle  se  serait  écoulée,  si  cette 
dérivation  ou  cet  emprunt  n'eut  pas  été  effectué,  et  ce  de  manière  à  ce  que  le 
volume  d'eau  ne  soit  pas  diminué  dans  le  dit  cours  d'eau;  (6)  pour  la  construction, 
sur,  à  travers  des  terres  fédérales  ou  autres  terres,  de  portes  de  déversement, 
coursiers,  barrages  ou  autres  ouvrages  nécessaires  relativement  à  cette  dérivation, 
cet  emprunt  ou  cet  emploi  d'eau;  (c)  pour  la  transmission,  la  distribution,  la 
vente  et  l'emploi  de  la  force  motrice  et  de  l'énergie  produites  au  moyen  de  cette 
eau;  (d)  pour  l'endiguement  et  la  dérivation  de  cours  d'eau,  rivières  ou  ruisseaux, 
lac  ou  autre  volume  d'eau,  en  vue  de  retenir  de  l'eau,  pour  augmenter  ou  accroître 
le  débit  d'eau  pour  la  production  de  force  motrice  en  temps  de  sécheresse;  et 
(e)  pour  la  détermination  des  contributions,  prix,  loyers,  redevances  ou  droits  à 
être  payés  pour  l'emploi  d'eau  en  vue  de  la  production  de  force  motrice,  ainsi 
que  des  tarifs  à  être  imposés  pour  la  force  motrice  ou  l'énergie  tirés  de  cette  eau. 

3. — Toute  personne  qui,  sous  le  régime  de  pareils  règlements,  est  autorisée 
à  détourner,  emprunter  ou  employer  de  l'eau  en  vue  de  la  production  de  force 
motrice,  ou  à  construire  des  ouvrages  relativement  à  la  dérivation,  à  l'emprunt 
ou  l'emploi  d'eau  à  cette  fin  a,  pour  les  besoins  de  son  entreprise,  tous  les  pouvoirs 
conférés  par  la  loi  des  chemins  de  fer  aux  compagnies  de  chemin  de  fer,  y  compris 
ceux  relatifs  à  l'acquisition  et  l'expropriation  des  terres  qu'il  faut,  en  tant  que 
ces  pouvoirs  peuvent  s'appliquer  à  l'entreprise  et  qu'ils  ne  dérogent  pas  à  la  pré- 
sente loi  ou  aux  règlements  établis  pour  son  application,  ou  à  l'autorité  donnée, 
à  cette  personne  en  vue  de  ces  règlements — les  dispositions  de  la  dite  loi  des 
chemins  de  fer  conférant  ces  pouvoirs  étant  pour  les  fins  du  présent  article,  tenues 
pour  se  rapporter  à  l'entreprise  de  cette  personne,  partout  où,  dans  cette  loi, 
elles  se  rapportent  au  chemin  de  fer  de  la  compagnie  de  chemin  de  fer  autorisée. 
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4. — Toutes  cartes  et  tous  plans  et  livres  de  renvoi  montrant  les  terres, 
autres  que  des  terrfes  de  la  Couronne,  qu'une  telle  personne  est  dans  la  nécessité 
d'acquérir  pour  l'emplacement  de  ses  ouvrages  ou  autres  besoins  relatifs  à  son 
entreprise,  doivent  être  signés  et  certifiés  exacts  par  un  arpenteur  régulièrement 
autorisé. 

5. — Ces  cartes,  plans  et  livres  de  renvoi  doivent  être  préparés  en  double, 
et  une  copie  doit  être  exposée  au  bureau  du  Ministre  à  Ottawa,  et  l'autre  doit 
être  enregistrée  au  bureau  des  titres  pour  le  district  d'enregistrement  dans  les- 
quels sont  situées  les  terres  en  question. 

6. — Au  cas  de  différend,  le  Ministre,  ou  le  fonctionnaire  qu'il  désigne  est  le 
juge  unique  et  absolu  quant  à  l'étendue  de  terre  qu'une  personne  peut  prendre, 
sans  le  consentement  du  propriétaire  pour  un  besoin  se  rapportant  à  une  entre- 
prise d'exploitation  de  force  hydraulique. 


Règlements  ci-joints  ont  été  établis  pour  la  gouverne  du  mode  d'accor- 
der des  droits  de  force  hydraulique  dans  les  provinces  du  Manitoba, 
de  la  Saskatchewan,  de  TAlberta  et  dans  les  Territoires  du 
Nord-Onest. 

Etabli  par  arrêtés  en  conseil  en  date  du  2  juin  1909;  8  juin  1909;  20  avril  1910 
et  24  janvier  1910. 

1.  Dans  les  présents  règlements  le  mot  "travaux"  signifie  et  comprendra 
toutes  portes  d'écluses,  coursiers,  barrages,  déversoirs,  tunnels,  fosses,  glis- 
soires, flumes,  machineries  fixées  au  sol,  bâtiments  et  autres  constructions  pour 
emprunter,  détourner  et  emmagasiner  l'eau,  pour  des  forces  hydrauliques,  ou 
pour  développer  des  forces  hydrauliques  et  les  rendre  utiles. 

Formule  de  demande. 

2.  Quiconque  demande  un  permis  d'emprunter  et  d'employer  de  l'eau  pour 
des  forces  hydrauliques,  déposera  au  ministère  de  l'Intérieur  un  état  en  double 
indiquant — 

(a)   Le  nom,  l'adresse  et  l'occupation  du  requérant. 

{b)  Les  moyens  financiers  du  requérant  en  tant  qu'il  s'agit  de  son  habileté 
d'exécuter  les  travaux  projetés. 

(c)  La  nature  des  travaux  projetés. 

(d)  Le  nom,  ou  s'il  n'y  a  pas  de  nom,  une  description  suffisante  de  la  rivière, 
du  lac  ou  autre  source  d'où  l'eau  doit  être  empruntée  ou  détournée. 

(e)  Le  point  de  dérivation. 

(/)  La  hauteur  de  la  chute  ou  du  rapide  de  cette  rivière,  lac  ou  autre  source 
à  l'eau  haute,  à  hauteur  moyenne,  et  à  l'étiage,  avec  le  débit  correspondant  d'eau 
par  seconde,  calculé  approximativement  en  pieds  cubes. 

(g)  Une  description  raisonnablement  exacte,  et  l'étendue,  des  terres  requises 
en  rapport  avec  les  travaux  projetés,  ces  terres,  si  elles  se  trouvent  dans  un  terri- 
toire arpenté,  devant  être  décrites  par  section,  township  et  rang,  ou  rivière  ou 
autre  lot  selon  le  cas,  et  indiquer  si  ces  terres  sont  des  terres  fédérales  ou  non. 

(h)  Si  ces  terres  ne  sont  pas  des  terres  fédérales,  alors  le  requérant 
donnera  le  nom  du  propriétaire  enregistré  en  pleine  propriété,  et  de  tout  créancier 
hypothécaire  ou  locataire  d'icelle,  et  de  tout  réclamant  en  possession  autre  qu'un 
propriétaire  enregistré,  créancier,  hypothécaire  ou  locataire. 

(i)  Le  minimum  et  le  maximum  de  la  force  hydraulique  que  le  requérant 
se  propose  de  développer,  le  volume  maximum  d'eau  qu'il  désire  à  cette  fin. 
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(j)  Esquisse  indiquant  les  emplacements  approximatifs  des  travaux  pro- 
jetés. 

(A')  Les  élévations  des  prises  d'eau  et  des  déversoirs  des  travaux  existants 
les  plus  rapprochés,  s'il  y  en  a,  en  aval  et  en  amont  des  travaux  projetés. 

{l)  Les  détails  concernant  toute  eau  à  emprunter,  détourner  ou  emmagasiner 
au  détriment  du  fonctionnement  des  travaux  existants,  s'il  y  en  a. 

(m)  Les  détails  concernant  tous  fossés  d'irrigation  ou  réservoirs,  ou  autres 
travaux  d'irrigation  dans  le  sens  de  la  Loi  de  Virrigation,  en  usage  en  voie  de 
construction  dans  le  voisinage  des  travaux  projetés,  et  qui  pourraient  gêner  ou 
être  gênés  par  le  fonctionnement  des  travaux  projetés. 

Demande  pour  une  compagnie. 

3.  Si  le  requérant  est  une  compagnie  constituée  en  corporation,  l'énoncé 
indiquera,  en  outre  des  renseignements  ci-dessus — 

(a)  Le  nom  de  la  compagnie. 

(6)  Les  noms  des  directeurs  et  officiers  de  la  compagnie,  et  leurs  domiciles. 

(c)  Le  siège  d'affaires  de  la  compagnie  au  Canada. 

(d)  Le  montant  du  capital-actions  souscrit  et  payé,  et  comment  on  se  pro- 
pose de  prélever  d'autres  fonds  s'ils  sont  nécessaires  pour  la  construction  et 
l'exploitation  des  travaux  projetés. 

(e)  Copie  des  parties  de  la  charte  ou  mémorandum  d'association  qui  auto- 
risent la  demande  et  les  travaux  projetés. 

Demande  pour  une  municipalité. 

4.  Si  le  requérant  est  une  municipalité,  le  renseignement  ci-dessous  sera 
donné,  en  sus  des  renseignements  que  doit  donner  une  compagnie  : — 

(a)  L'emplacement,  l'étendue  et  les  bornes  de  la  municipalité. 
(6)  Le  nombre  approximatif  de  ses  habitants. 

(c)  La  valeur  actuelle  de  la  propriété  par  évaluation  possédée  par  la  muni- 
cipalité, et  la  valeur  de  la  propriété  imposable  par  cette  municipalité. 

Le  Ministre  peut  demander  d'autres  renseignements. 

5.  Le  ministre  de  l'Intérieur  aura  le  pouvoir  d'exiger  d'autres  plans  et  des- 
criptions, avec  les  mesurages,  devis,  niveaux,  profils,  élévations  et  autres  rensei- 
gnements qui  seront  jugés  nécessaires,  et  ces  renseignements  seront  fournis  par 
le  requérant  et  à  ses  frais. 

Conditions  d'un  permis. 

6.  Au  reçu  de  la  demande  et  des  renseignements  qui  l'accompagnent,  le 
ministre  de  l'Intérieur  peut,  s'il  approuve  les  travaux  projetés,  conclure  un 
traité  avec  le  requérant,  et  ce  traité,  en  sus  des  conditions  et  conventions  ordi- 
naires, contiendra  les  stipulations  ci-dessous: — 

(a)  Le  délai  dans  lequel  les  travaux  projetés  seront  commencés. 

(6)  Le  montant  minimum  des  dépenses  qui  seront  faites  annuellement  sur 
les  travaux  tant  que  durera  le  traité. 

(c)  Le  montant  de  la  force  hydraulique  qui  sera  développée  de  l'eau  deman- 
dée, dans  une  période  fixe  n'excédant  pas  cinq  ans 

{d)  La  cancellation  sommaire  de  ce  traité  par  le  Ministre  si  quelques-unes 
des  susdites  conditions  n'ont  pas  été  remplies. 

(e)  Définir  et  répartir  les  étendues  des  terres  fédérales  dans  les  limites  des- 
quelles le  requérant  peut  construire  et  exploiter  les  travaux  projetés;  et  s'il  n'y 
a  pas  de  teires  fédérales  disponibles  pour  cette  fin  alors  pour  définir  et  répartir 
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les  terrres  au  sujet  desquelles  le  requérant  peut  exercer  les  pouvoirs  donnés  par 
l'article  35,  sous-section  3  de  la  Loi  des  terres  fédérales. 

(/)  La  délivrance  d'un  permis  au  requérant,  après  exécution  du  traité, 
d'emprunter,  détourner  et  utiliser  pour  la  force  un  volume  maximum  d'eau,  en 
comformité  de  la  demande,  et  des  plans  et  devis  tels  qu'approuvés  par  le  Ministre; 
la  durée  de  ce  permis  sera  de  vingt  et  un  ans,  subordonnément  à  une  redevance 
payable  annuellement,  et  ce  permis  sera  renouvelable  comme  le  prescrivent  les 
présents  règlements. 

(g)  La  délivrance  d'un  bail  au  requérant,  de  celles  des  terres  fédérales  qui 
seront  réparties  en  vertu  du  paragraphe  (e)  du  présent  article  et  approuvées 
par  le  Ministre,  ce  bail  sera  assujéti  à  une  redevance  fixe  pour  vingt  et  un  ans, 
courant  concurremment  avec  le  dit  permis,  et  renouvelable  de  la  même  manière, 
et  autant  que  possible  subordonné  aux  mêmes  termes  et  conditions.  Quand  il 
n'existe  pas  de  terres  fédérales  disponibles  à  cette  fin,  ou  si  le  Ministre  juge  que 
d'autres  terrres  conviennent  mieux  à  cette  fin,  alors  le  Ministre  définira  les 
teires  au  sujet  desquelles  le  requérant  peut  exercer  les  pouvoirs  donnés  en  veitu 
de  l'article  35,  sous-section  3,  de  la  Loi  des  terres  fédérales. 

7.  Dans  le  cours  de  la  construction  de  quelques  travaux  destinés  au  dé- 
veloppement de  la  force  hydraulique  le  ministxe  de  l'Intérieur,  ou  tout  ingénieur 
nommé  par  lui  à  cette  fin, aura  libre  accès  à  toutes  les  parties  de  ces  travaux  à 
l'effet  de  les  inspecter,  et  s'assurera  par  lui-même  si  leur  construction  est  con- 
forme aux  plans  et  devis  approuvés  par  le  Ministre  et  si  les  termes  du  traité, 
énoncés  à  l'article  précédent,  ont  été  remplis. 

LE    FERMIS. 

8.  Aussitôt  que  le  requérant  aura  rempli  toutes  les  conditions  du  dit  traité, 
le  ministre  de  l'Intérieur  accordera  au  requérant  un  permis  tel  que  convenu; 
et  ce  permis  contiendra  les  clauses  à  l'effet  ci-dessous: — 

(a)  La  durée  du  permis  sera  de  vingt  et  un  ans,  renouvelable  pour  trois 
autres  termes  consécutifs  de  vingt  et  un  ans  chacun,  sujet  à  une  redevance 
fixe  payable  annuellement,  et  qui  sera  rajustée  au  commencement  de  chaque 
terme,  comme  ci-après: 

(6)  A  l'expiration  de  chaque  terme  de  vingt  et  un  ans  le  Gouverneur  en 
conseil  pourra,  sur  la  recommandation  du  Ministre,  décréter  et  ordonner  que  le 
permis  et  tout  bail  y  relatif  soient  ca'ncellés;  pourvu  que  le  Ministre  ait  donné 
au  permissionnaire  un  an  d'avis  au  moins  de  son  intention  de  canceller  le  hail. 

(c)  Si  le  permissionnaire  refuse  de  p^-yer  la  redevance  telle  que  rajustée 
par  le  Gouverneur  en  conseil  ou  telle  que  fixée  par  des  arbitres  choisis  tel  que  le 
veut  le  paragraphe  (e)  plus  bas,  alors  le  Ministre  peut  renouveler  le  permis  au 
prix  antérieur,  ou  le  Gouverneur  en  conseil  peut,  sur  la  recommandation  du 
Ministre  décréter  et  ordonner  que  le  permis  et  tout  bail  y  relatif  soient  cancellés. 

(d)  Dans  l'un  ou  l'autre  des  cas  ci-dessus,  compensation  sera  payée  au 
permissionnaire,  tel  que  prescrit  dans  le  paragraphe  (e)  plus  bas. 

(e)  A  l'expiration  du  troisième  renouvellement  de  tel  permis,  sauf  au  cas 
de  défaut  de  la  part  du  permissionnaire  de  se  conformer  aux^  conditions  du 
permis,  ou  de  tout  bail  accordé  en  rapport  avec  le  permis,  conipensation  sera 
payée  pour  les  travaux  jusqu'à  la  valeur  fixée  par  arbitrage,  un  arbitre  étant 
nommé  par  le  Gouverneur  en  conseil,  le  second  par  le  permissionnaire  et  le 
tioisième  par  les  arbitres  ainsi  nommés,  ou  s'ils  ne  s'entendent  pas  sur  un  troisième 
arbitre,  alors  par  un  juge  de  la  cour  de  l'Echiquier.  En  fixant  le  montant  de 
la  compensation,  on  ne  prendra  en  considération  que  la  valeur  des  travaux  réels 
et  tangibles,  et  non  pas  la  valeur  des  droits  et  privilèges  accordés,  ou  les  revenus, 
profits  ou  dividendes  qui  en  proviennent  ou  qui  pourraient  en  provenir. 

(/)  Le  permis  énoncera  la  quantité  maximum  d'eau  que  le  permissionnaire 
peut  détourner,  emmagasiner  et  utiliser  pour  des  fins  de  force  bydrauhque,  et 
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prendre  des  mesures  pour  renvoyer  au  cours  d'eau,  ou  autre  source  d'eau,  la 
pleine  quantité  d'eau  ainsi  détournée. 

(g)  Le  permissionnaire  développera  l'énergie  que  le  Ministre  croira  nécessaire 
aux  besoins  du  public,  jusqu'au  degré  possible  d'après  le  volume  d'eau  concédé 
par  le  permis. 

(/?)  Si  le  ministre  de  l'Intérieur  fait  rapport  au  Gouverneur  en  conseil  que 
le  permissionnaire  n'a  pas  développé  la  somme  d'énergie  que  le  public  demande, 
et  qui  peut  être  développée  de  la  quantité  d'eau  concédée  par  le  permis,  le  Gou- 
verneur en  conseil  pourra  ordonner  de  développer  et  de  rendre  utilisable  pour 
le  public  le  montant  additionnel  d'énergie  pour  lequel  le  Ministre  croit  qu'il  y  a 
une  demande,  jusqu'au  plein  montant  possible  à  même  la  quantité  d'eau  concédée 
par  le  permis,  et  dans  un  délai  que  fixera  le  Ministre,  laquelle  période  sera  de 
deux  ans  au  moins  après  que  le  permissionnaire  ou  la  personne  en  charge  des 
travaux  existants  ait  été  averti  de  cet  ordre,  et  à  défaut  de  se  conformer  à  cet 
ordre  le  Gouverneur  en  conseil  pourra  ordonner  que  le  permis,  ainsi  que  tout 
bail  émis  en  vertu  des  présents  règlements  et  les  travaux  seront  dès  lors  attri- 
bués à  la  Couronne  et  deviendront  sa  propriété,  sans  aucune  compensation  au 
permissionnaire. 

(i)  Si  le  ministre  de  l'Intérieur  fait  rapport  au  Gouverneur  en  conseil  que 
du  même  cours  d'eau  ou  autre  source  d'eau  d'où  les  travaux  existants  puisent 
l'énergie,  il  pourrait  être  avantageusement  développé  une  plus  grande  somme  de 
force  hydraulique  pour  le  public,  et  (1°)  que  les  travaux  existants  pourraient 
être  agrandis  ou  augmentés  à  cette  fin,  alors  le  Gouverneur  en  conseil  peut 
autoriser  le  Ministre  d'offrir  au  permissionnaire  le  privilège  de  construire  et 
d'employer  ces  travaux  agrandis  ou  additionnels,  aux,  ou  dans  le  voisinage  des 
travaux  existants,  et  accorder  tel  permis  supplémentaire  qu'il  considérera 
propre  à  cette  fin,  et  si  le  permissionnaire  manque  dans  les  six  mois  ensuivants 
d'accepter  cette  offre,  et  de  commencer  de  bonne  foi  et  mener  à  bonne  fin  ces 
travaux  agrandis  ou  additionnels,  et  les  parachever  en  conformité  des  plars  et 
devis  approuvés  par  le  Ministre,  et  dans  un  certain  délai  fixé  n'éxcedant  pas 
cinq  ans,  et  aux  mêmes  conditions  que  les  travaux  existants  ont  été  commencés 
et  complétés;  ou  (2°)  si  le  Ministre  fait  rapport  au  Gouverneur  en  conseil  que 
les  travaux  existants,  à  cause  de  leur  situation  ou  construction,  ne  peuvent 
être  avantageusement  agrandis  ou  augmentés  afin  de  développer  assez  d'énergie 
supplémentaire  pour  satisfaire  à  la  demande  probable,  ou  qu'ils  gêneraient 
d'autres  travaux  qu'on  aurait  en  vue  de  construire  à  cette  fin;  ou,  (3°)  que  les 
travaux  existants  ne  seront  plus,  ou  ne  peuvent  plus  être  avantageusement 
exploités  à  cause  de  certains  droits  existants  ou  créés  par  la  Loi  de  Virrigation, 
alors  dans  chaque  tel  cas  le  Gouverneur  en  conseil  peut  décréter  et  ordonner 
que  le  permis,  et  tout  bail  y  relatif,  soient  cancellés  et  les  travaux  existants 
seront  là-dessus  attribués  à  la  Couronne  et  deviendront  sa  propriété:  pourvu 
toujours  que  dans  chaque  cas  une  compensation  sera  payée  au  permissionnaire 
comme  le  veut  le  paragraphe  (h)  de  l'article  8  des  présents  règlements,  accom- 
pagnée d'un  bonus  réparti  comme  suit: — 

(1)  Si  les  travaux  ont  fonctionné  moins  de  dix  ans,  un  bonus  de  trente 
pour  cent  sur  la  valeur  des  travaux. 

(2)  S'ils  ont  fonctionné  plus  de  cinq,  et  moins  de  dix  ans,  un  bonus  de 
vingt-cinq  pour  cent. 

(3)  S'ils  ont  fonctionné  plus  de  dix  et  moins  de  quinze  ans,  un  bonus  de 
vingt  pour  cent. 

(4)  S'ils  ont  fonctionné  plus  de  quinze  et  moins  de  vingt  ans,  un  bonus  de 
quinze  pour  cent. 

(5)  S'ils  ont  fonctionné  vingt  ans  ou  plus,  un  bonus  de  dix  pour  cent. 

(j)  Que  le  permis  ne  sera  pas  transférable  sans  le  consentement  par  écrit 
du  Ministre,  et  que  si  le  permissionnaire  manque  de  remplir  et  d'observer  toutes 
ou  quelques-unes  des  conditions  du  permis,  ou  tout  renouvellement  de  ce  permis. 
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OU  de  tout  bail  à  émettre  en  rapport  avec  le  permis,  alors  le  permis,  avec  le  dit 
bail,  seront  dans  chaque  cas  passibles  d'être  cancellés  par  la  cour  de  l'Echiquier 
à  la  demande  de  la  Couronne. 

(k)  Qu'une  table  de  taux  et  prix  exigés  du  public  pour  l'utilisation  de  l'énergie, 
sera  d'abord  soumise  par  le  permissionnaire  à  la  Commission  des  chemins 
de  fer  du  Canada,  pour  être. vérifiée  et  approuvée  avant  d'être  mise  en  vigueur, 
et  qu'aucuns  taux  ou  prix  pour  la  force  ne  seront  légaux  ou  exécutoires  tant  que 
cette  table  n'aura  pas  été  vérifiée  et  approuvée,  ni  s'ils  excèdent  le  montant  fixé 
par  cette  table;  at  que  cette  table  sera  rajustée  et  approuvée  par  la  Commission 
tous  les  sept  ans  durant  le  terme  du  bail  et  du  permis,  et  de  tous  leurs  renou- 
vellements. 

(l)  Que  dans  le  but  de  constater  la  quantité  de  la  force  réellement  développée, 
ou  qui  peut  être  développée,  de  la  quantité  d'eau  accordée  par  le  dit  permis,  le 
Ministre,  ou  tout  ingénieur  nommé  par  lui  à  cette  fin,  aura  libre  accès  à  toutes 
les  parties  des  travaux,  et  à  tous  les  livres,  plans  ou  registres  s'y  rattachant, 
touchant  la  quantité  de  la  force  développée,  et  pourra  faire  des  mesurages, 
prendre  des  observations  et  faire  toutes  autres  choses  qui  seront  jugées  néces- 
saires ou  opportunes  à  cette  fin,  et  la  sentence  du  Ministre,  ou  du  dit  ingénieur 
là-dessus  sera  finale  et  obligatoire  pour  le  permissionnaire. 

(m)  Pour  les  moyens  à  prendre,  comme  le  veut  la  loi,  pour  la  descente  des 
billes  et  du  bois  de  construction  dans  le  cours  d'eau  ou  autre  voie  d'eau  qu'attei- 
gnent les  travaux. 

(n)  Pour  l'érection  et  l'entretien  par  le  permissionnaire  d'une  passe-migra- 
toire dans  le  cours  d'eau  ou  autre  voie  d'eau  qu'atteignent  les  travaux,  lorsque 
l'officier  compétent  ou  autre  fonctionnaire  le  requerra. 

(o)  Que  le  permissionnaire  n'aura  pas  droit  à  l'eau  au  delà  de  la  quantité 
spécifié  dans  le  permis. 

(p)  Pour  garantir  la  Couronne  contre  toutes  poursuites,  réclamations  ou 
demandes  à  raison  de  quelque  chose  faite  par  le  permissionnaire  dans  l'exercice, 
ou  prétendu  exercice  des  droits  et  privilèges  accordés  par  le  bail  ou  le  permis. 

Emmagasinage  de  l'eau. 

10.  Si  en  aucun  temps  le  requérant  ou  le  permissionnaire  propose  de  dé- 
tourner l'eau  d'un  lac  ou  masse  d'eau  pour  les  fins  d'emmagasinage,  ou  de  la 
barrer  afin  d'augmenter  l'écoulement  de  l'eau  dans  un  cours  d'eau  duquel  la  force 
hydraulique  doit  être  développée,  le  requérant  ou  le  permissionnaire  devra,  en 
sus  des  autres  renseignements  exigés  par  les  présents  règlements,  déposer  des 
plans  comme  suit: — 

(a)  Un  plan  général  en  double  sur  de  la  toile  à  calquer,  indiquant  l'empla- 
cement de  ce  lac  ou  autre  masse  d'eau,  et  les  terres  qui  seront  inondées  ou  autre- 
ment atteintes,  et  les  lignes  de  contour  indiquant  les  niveaux  de  l'eau  haute  et 
de  l'eau  basse,  et  le  niveau  auquel  on  a  l'intention  d'élever  l'eau  pour  l'emmaga- 
sinage, et  la  capacité  approximative  de  ce  lac  ou  autre  masse  d'eau  pour  l'emma- 
gasinage. 

(6)  Un  plan  en  double,  d'après  un  arpentage  fait  par  un  arpenteur  fédéral, 
et  certifié  par  lui,  indiquant  les  terres  à  être  submergées  ou  autremenc  atteintes 
par  l'emmagasinage  proposé;  le  nom  du  propriétaire  en  pleine  propriété  enre- 
gistré de  ces  terres,  et  de  tout  créancier  hypothécaire  ou  locataire  de  ces  terres, 
et  de  tout  réclamant  en  possession  actuelle  autre  qu'un  propriétaire  enregistré, 
créancier  hypothécaire  ou  locataire. 

(c)  Un  plan  détaillé  en  double  sur  de  la  toile  à  calquer,  indiquant  tous  les 
barrages  et  autres  travaux  que  l'on  se  propose  de  construire  aux  fins  de  cet 
emmagasinage. 

11.  Lorsque  les  plans  pour  cet  emmagasinage  de  l'eau  auront  été  approuvés 
par  le  ministre  de  l'Intérieur,  ils  seront  spécifiés  dans  le  traité  pour  un  permis 
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OU  dans  le  permis  même,  ou  dans  un  permis  supplémentaire  à  émettre  dans  ce 
but,  aux  termes  et  conditions  que  le  Ministre  croira  raisonnables  ou  opportuns 
dans  les  circonstances,  et  subordonnément  aux  présents  règlements. 

Pouvoirs  hydrauliques  d'une  capacité  moindre  que  200  chevaux- 
dynamiques. 

12.  Si  en  recevant  les  renseignements  énoncés  aux  articles  2,  3,  4  et  5  l'on 
découvre  que  le  pouvoir  hydraulique  à  être  développé,  n'a  pas  une  capacité  qui 
excède  200  chevaux-dynamiques  à  la  moyenne  du  niveau  de  l'eau  basse,  le 
ministre  peut  accorder  un  bail  et  un  permis  tels  que  demandés,  autorisant  le 
développement  de  la  force  hydraulique  projetée;  ce  bail  et  ce  permis  doivent 
être  pour  une  période  de  dix  ans,  surbordonnément  aux  termes  et  aux  conditions 
spéciales  que  l'on  peut  juger  à  propos  dans  chaque  cas  particulier,  et  ils  peuvent 
être  renouvelés  si  dans  l'opinion  du  ministre  la  force  hydraulique  a  été  utihsée 
constamment  et  avec  bénéfice. 
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ETUDE  DES   RUISSELLEMENTS. 

Note. — Le  données  contenues  dans  les  96  pages  qui  suivent  ont  été  compiléeset  publiée?  parla  Division  de  l'Irrigation, 
du  ministère  de  l'Intérieur,  sous  le  titre  de  «Jaugeages  des  cours  d'eau  »,  pour  les  annéss  1909-10-11  et  12. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  TArc,  près  de  Laggan,  en  1910. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

J.C.  Keith 

Pieds. 

112-3 
111-3 
73-2 
97-8 
85-6 
42-0 
42-0 
42-0 

Pds  carrés. 

300-45 
243-50 
99-70 
127-22 
104-74 
66-43 
57-88 
50-33 

Pds  par  sec. 

5-832 

4-974 

3-328 

3-142 

3-25 

2-68 

2-084 

1-814 

Pieds. 

3-43 

3-02 

2-12 

2-285 

214 

1-66 

1-33 

1-26 

Pds-sec. 
1752-30 

do          

1202-24 

2  sept 

do         

331-79 

do             

399-75 

20  oct..          

H.  R.  Carscallen 

340-63 

do                      

178-02 

5  déc 

do                    

120-62 

29  déc 

do                    

91-31 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Laggan,  Alberta,  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

30  janv 

13  fév 

H   R  Carscallen            

Pieds. 

40-5 

35-5 

35-5 

42 

43-5 

43-5 
62-5 
103-8 
111-8 
110-0 

86-3 
111-5 
108-3 
69-5 
61-5 

47-7 

34-5 

61-5 

61 

42 

45 

Pds  carrés. 

55-9 
45-1 
36-8 
45-2 
53-4 

58-8 

93-4 
184-6 
310-6 
277-6 

232-8 
259-6 
200-0 
157-9 
98-3. 

46-1 

29-0 
289-5 
196-0 

38-2 

42-2 

Pds  par  sec . 

1-49 
MO 
1-48 
1-41 
1-52 

1-88 
2-85 
3-50 
5-77 
5-71 

4-54 
5-24 
3-99 
4-90 
3-43 

2-79 
1-95 
0-23 
0-62 
1-65 

:.43 

Pieds. 

2-68 
1-94 
1-30 
1-02 
1-04 

1-25 
1-85 
2-47 
3-32 
317 

2-84 
3-11 
2-59 
6-38 
5-48 

4-64 
4-37 

t 
t 

Pds-sec. 
83 -2x 

do                  

49 -4x 

do                  

51 -4x 

23  mars 

do                  

63 -7x 

7  avril 

27  avril 

81 -Ix 

do           

110-7X 

do 

265 -9x 

B   Russell 

647 •6x 

do    

1793-Ox 

do     

1585 -Ox 

14  juillet 

do 

1058-Ox 

27  juillet 

H  C   Ritchie            

1360-Ox 

798- 7x 

5  sept 

21  sept 

17oct 

2  nov 

do               

774-2* 

do                           

336-7* 

V    \   Newhall           

128-5* 

do              

56-8* 

65-5*t 

4  déc 

do              

121-7*** 

6  déc 

do              

63-2** 

18  déc 

do              

60-2* 

♦Débit  me.suré  à  l'ancienne  station.     ** Débit  mesuré  à  la  nouvelle  station. 

tl^  jauge  n'a  pas  été  lue  à  cau^e  d'un  refoulement  des  eaux  provenant  de  l'accumulation  de  la  glace. 

îPfeut  être  erronée  à  cause  de  la  glaça  pourrie.  .    i  ^ 

**L'exactitude  p2\it  s^  trjjv.'r  modifiés  par  une  grandi  quantité  de  glace  pourrie  provoquant  des  contre-courants. 

•♦•Le  jaugeage  a  été  fait  dans  une  section  d'eau  courante  à  l'oue.^t  de  Laggan.     L'erreur  est  probablement  légère. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Laggan,  Alberta,  pour 

chaque  jour,  en  1911. 


Jour  . 

Janvier . 

Fév 

rier. 

Mars. 

Av 

ril. 

Mai. 

Juin. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
1-65 
1-90 
2-80 
2-90 
3-00 

2-85 
2-35 
2-35 
2-50 
2-50 

2-60 
2-60 
2-40 
2-20 
2-20 

2-10 

2-05. 

2-05 

2-05 

2-05 

2-10 
2-00 
2-10 
2-10 
t2-05 

2-00 
2-20 
2-20 
2-10 
2-68 

2-65 

Pds-sec. 
114 
130 
210 
216 
216 

195 
140 
135 
140 
130 

130 
121 
95 
72 
66 

59 
51 
51 
51 
51 

53 
49 
53 
53 
51 

49 
57 
57 
53 

83 

80 

Pieds. 
2-65 
2-65 
2-75 
2-70 
2-65 

2-65 
2-40 
2-20 
2-10 
2-00 

2-00 
1-98 
1-96 
1-95 
1-95 

1-98 
2-00 
2-05 
2-05 
2-10 

2-00 
2-03 
2-05 
2-05 
2-08 

2-10 
2-05 
1-90 

Pds-sec. 
80 
80 
90 

85 
80 

80 
65 
57 
53 
49 

49 

48-2 

47-4 

47 

47 

48-2 

49 

51 

51 

53 

49 

50-2 

51 

51 

52-2 

53 
51 
51 

Pieds. 
1-85 
1-80 
1-40 
1-38 
1-30 

1-25 
M5 
MO 
1-03 
1-03 

103 
1-03 
1-00 
0-95 
0-95 

0-95 
0-95 
0-95 
0-95 
0-95 

0-95 
0-95 
1-00 
1-02 
1-05 

1-05 
1-05 
1-05 
1-06 
1-06 

1-06 

Pds-sec. 
53 
53 
46 

48 
48 

48 
48 
48 
47 
48 

49 
51 
51 
50 
52 

53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
62 
66 
70 

71 
74 

77 
89 
82 

85 

Pieds. 
MO 
1-08 
1-05 
1-05 
1-05 

1-05 
1.10 
1-20 
1-30 
1-40 

1.45 
M5 
MO 
1-05 
1-05 

1-03 
1-05 
1-05 
1-05 
1-03 

1-08 
1-08 
M2 
M5 
1-20 

1-20 
1-25 
1-30 
1-40 
1-45 

Pds-sec. 
90 
87-6 
84 
84 
84 

84 

90 
103 
120 
139 

149 
96 
90 
84 
84 

81-6 

84 

84 

84 

81-6 

87-6 
87-6 
92-4 
96 
103 

103 
111 
120 
139 
149 

Pieds. 
1-33 
1-35 
1-53 
1-60 
1-75 

1-85 
1-80 
1-78 
1-80 
1-80 

1-85 
1-85 
1-85 
1-76 
1-89 

2-07 
2-25 
2-20 
2-25 
2-25 

2-30 
2-28 
2-16 
2-09 
2-03 

1-95 
1-86 
1-91 
1-96 
2-06 

2-18 

Pds-sec. 
125 
129 
167 

185 
230 

266 
247 
240 
247 
247 

266 
266 
266 
233 
283 

371 
484 
450 
484 
484 

520 
506 
424 
382 
350 

310 
270 
292 
315 
366 

437 

Pieds. 
2-42 
2-66 
2-82 
2-80 
2-63 

2-64 
2-65 
2-60 
2-60 
2-70 

2-76 
3-05 
3-12 
3-27 
3-35 

3-32 
3-33 
3-34 
3-30 
3-16 

3-12 
3-45 
3-40 
3-48 
3-40 

3-32 
3-25 
3-24 
3-20 
3-22 

Pds-sec. 
617 

2            

850 

3 

1,035 

4            

1,010 

5                   

818 

6 

828 

7      

839 

8                   

786 

9        

786 

10                   

894 

11                   

963 

12       

1,349 

13                    

1,456 

14  

1,697 

15; 

1,832 

16 

1,781 

17     

1.798 

18 

1,815 

19      

1,747 

20 

1,519 

21 

1,456 

22          

2,008 

23 

1,919 

24 

2,063 

25 

1,919 

26 

1,781 

27 

1,664 

28     

1,648 

29 

1,583 

30 

1,615 

31 

1 

Note— Les  indications  des  hauteurs  à  la  jauge  ont  été  faites  à  l'ancienne  station  de  jaugeage  jusqu'à  la  fin  d'août. 
Ensuite,  elles  furent  prises  à  la  station  à  câble.  Un  refoulement  de  glace  se  fit  à  une  petite  distance  en  aval  de  la  station 
provoquant  une  crue  sur  la  jauge  et  rendant  le  calcul  des  débits  impossibles  après  le  9  novembre. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc  à  Laggan,  Alberta,  pour 

chaque  jour,  en  1911 — Suite. 


Jour. 


Juillet. 


Août. 


H'teur 

H'teur 

à  la 

Débit. 

à  la 

jauge. 

jauge. 

Pds. 

Pds.sec. 

Pds. 

3-19 

1567 

2-98  ; 

3- 18 

1551 

2-93  ' 

317 

1535 

2-96 

3-09 

1410 

3-00 

3-06 

1364 

3-01 

3-05 

1349 

2-99 

3-03 

1320 

2-93 

3-00 

1276 

2-82 

2-92 

1164 

2-75 

2-89 

1124 

2-68 

2-85 

1072 

2-63 

2-80 

1010 

2-65 

2-81 

1022 

2-65 

2-82 

1035 

2-63 

2-82 

1035 

2-60 

3-03 

1320 

2-58 

3-02 

1305 

2-62 

3-02 

1305 

2-65 

3-00 

1276 

2-65 

2-96 

1219 

2-65 

!      2-98 

1248 

2-63  1 

'      3-02 

1305 

2-59 

i      3-03 

1320 

2-57 

j      3-10 

1425 

2-57 

3-20 

1583 

2-58 

i      3-19 

1567 

2-57 

3-11 

1441 

2-47 

3-09 

1410 

2-45 

3-08 

1395 

2-50 

3-06 

1349 

2-55 

3-01 

1291 

2-55 

Débit. 


Pds.sec. 
1248 
1178 
1219 
1276 
1291 

1262 
1178 
1035 
951 

872 

818 


818 
786 

766 
807 
839 
839 
839 

818 
776 
756 
756 
766 

756 
661 
643 
688 
736 
736 


Septembre. 


H'teur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Pds. 
6-56 
6-65 
6-67 
6-55 
6-38 

6-25 


5-94 
6-01 
6'11 
6-05 
5-95 

5-80 
5-70 
5-60 
5-50 
5-50 

5-48 
5-40 


5-14 
5-08 
5-04 
5-00 
4-97 


Pds.sec. 
870 
919 
930 
865 
773 

703 
613 
568 
523 
523 

543 
578 
628 
598 
548 

475 
430 
386 
345 
345 

337 
307 
279 
246 
234 

222 
204 
193 
182 
174 


Octobre. 


H'teur 
à  la 
jauge 


Pds. 
4-95 
4-92 
4-90 
4-87 
4-85 

4-82 
4-79 
4-76 
4-76 
4-75 

4-75 
4-75 
4-75 
4-75 
4-73 

4-66 
4-66 
4-67 
4-64 
4-57 

4-70 
4-58 
4-54 
4-52 
4-53 

4-35 
4-33 
4-41 
4-28 
4-40 
4-42 


Débit. 


Pds.sec. 
169 
162 
157 
150 
145 

138 
132 
125 
125 
123 

123 
123 
123 
123 
119 

105 
105 
107 
101 


113 
90-4 
83-2 
79-6 
81-4 


Novembre. 


H'teur 

à  la 

jauge. 


55 

52-6 

62-4 

46-6 

61 

63-8 


Pds. 
4-31 
4-47 
4-53 
4-53 
4-55 

4-56 
4-53 
4-37 
4-30 


Débit. 


Pds.sec. 
50-2 
71-2 

81-4 
81-4 

85 

86-9 
81-4 
57-4 
49-0 


CSurface  de  déversement,  166  milles  carrés). 


DÉBIT  mensuel  de  la  rivière  à  l'Arc  à  Laggan,  Alberta,  pour  1911. 


• 

DÉBIT    EX 

PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
surface  de 
déverse' nt. 

Total  en 
pieds-acre. 

216 

90 

89 
149 

520 
2,063 
1,583 
1,291 

930 
169 
86  8 

49 
47 
46 
81-6 

125 

617 

1,010 

643 

174 
46-6 
49 

97-1 
57-8 
58-3 
99- 1 

317 
1,403 
1,309 

897 

485 
108 
71-5 

0-585 
0-348 
0-351 
0-597 

1-91 

8-45 
7-89 
5-40 

2-92 
0-651 
0-431 

0-67 
0-36 
0-40 
0-67 

2-20 
9-43 
9-10 
6-23 

3-26 

0-75 

.     0-14 

5,970 

Février 

3,210 

Mars. 

3,585 

Avril 

5,897 

Mai ; 

19,492 

Juin 

83,484 

Juillet 

80,488 

55,154 

Septembre 

Octobre 

Novembre  (1-9) 

28,860 
6,641 
1,276 

33-21 

• 

294,057 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Laggan,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

23  jan                        

V  A.  Newhall 

Pds. 

10-00 
11-00 
39-60 
16-00 
15-00 
15-00 
14-00 
40-00 
45-00 
51-00 
65-00 
59-00 
72-00 
71-00 
71-00 
72-00 
70-00 
72-50 
65-00 
58-00 
52-50 
46-00 
46-50 
45-00 

Ods.  car. 

15-35 

14-90 

60-87 

36-60 

28-80 

22-80 

22-60 

31-00 

44-00 

75-90 

118-75 

79-80 

216-35 

196-95 

176-40 

210-15 

190- 15 

227-40 

125-70 

84-90 

83-50 

53-40 

66-50 

71-25 

Pds.  par  sec. 

2-18 
1-78 
2-33 
2-00 
1-66 
1-50 
1-95 
1-28 
1-63 
2-36 
3-05 
2-70 
5-25 
5-01 
4-79 
5-30 
4-66 
4-86 
3-21 
2-48 
2-54 
1-58 
1-76 
1-11 

Pds. 


Pds-sec. 
33-43 

5  fév 

do                  ... 

4-76 

26-55 

16  lev 

do          

141.73 

28  fév 

do          

7-45 
5-30 
4-73 
4-78 
4-38 
4-64 
5-41 
6-05 
5-45 
7-59 
7-07 
6-88 
7-30 
6-87 
7-34 
6-08 
5-40 
5-30 
4-68 
4-95 
5-03 

73-06 

8  mars 

H.  C  Ritchie 

48-60 

do 

37-50 

28  mars 

do          

40-50 

9  avril    

do          

39-66 

24  avril 

do          

71-93 

9  mai 

178-90 

22  mai 

do             

362-17 

do           

215-46 

19  juin 

do             

1,136-12 

do          

985-13 

18  juillet 

do               

844-29 

do                

113-72 

13  août  

do               

885-16 

29  août 

do               

1,104-40 

12  sept  

do               

404-00 

4  oct 

H.  R.  Cram     

210-50 

17  oct     

H.  C.  Ritchie 

212-70 

1er  nov 

do           

84-69 

14  nov 

do           

117-20 

28  nov 

do           

79-20 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  Alberta,  pour 

pour  chaque  jour  en  1912. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge . 

Débit. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds.sec. 
i') 

Pds. 
5-54 
5-37 
5-34 
5-14 
4-76 

4-94 

Pds.sec. 
46-76 
44-38 
43-96 
41-16 
35-84 

38-36 
37-24 
36-96 
36-96 
36-96 

37-24 
37-24 
38-36 
43-82 
101-00 

107-00 
107-50 
107-00 
100-50 
90-00 

87-00 
91-00 
86-00 
72-00 
74-00 

58-80 
58-10 
72-10 
56-84 

Pds. 
6-46 
6-43 
6-25 
6-22 
5-98 

5-80 
5-53 
5-43 
5-24 
4-96 

5-11 
4-94 
4-94 
4-92 
4-92 

4-93 
4-75 
4-74 
4-86 
5-02 

5-05 
4-92 
4-78 
4-76 
4-78 

4-80 
4-88 
4-80 
4-78 
4-78 
4-73 

Pds.sec. 
59-64 
59-22 
56-70 
56-28 
52-92 

50-41 
46-62 
45-22 
42-56 
38-64 

40-74 
38-36 
38-36 
38-08 
38-08 

37-80 
35-70 
35-56 
37-24 
39-48 

39-90 
38-08 
36-12 
35-84 
36-12 

36-40 
37-52 
36-40 
36-12 
36  12 
35-42 

Pds. 
4-75 

4-72 
4-68 
4-66 
4-72 

4-68 
4-60 
4-50 
4-38 
4-40 

4-44 
4-44 
4-44 
4-45 
4-46 

4-50 
4-55 
4-57 
4-59 
4-58 

4-51 
4-58 
4-61 
4-65 
4-71 

4-64 
4-65 
4-63 
4-64 
4-74 

Pds.sec. 
35-70 
35-28 
34-72 
34-44 
35-28 

(2)34-72 
65-00 
54-50 
42-40 
44-00 

47-20 
47-20 
47-20 
48-00 
48-90 

54-50 
59-50 
61-70 
63-90 
62-80 

55-50 
62-80 
66-20 
71-00 
78-90 

69-80 
71-00 
68-60 
69-80 
83-10 

Pds. 
4-65 
4-62 
4-73 
4-75 

Pds.sec. 
71-00 
67-40 
81-70 
84.. «iO 

Pds. 
5-81 
5-74 
5-61 
5-55 
5-45 

5-45 
5-60 
6-14 
6-59 
6-65 

6-76 
6-98 
7-50 
7-16 
7-51 

7-20 
7-29 
7-41 
7-59 
7-71 

7-86 
7-87 
8-10 
8-18 
8-20 

8-39 
8-51 
8.15 
7-70 
7-60 

Pds.sec. 
313-35 

2     

292-35 

3 

255-95 

4        

240-25 

5 

4-85     lOO-ÔO 

4-86       101-65 
5-17  1     156-65 
5-26  i     174-55 
5-41       206-55 
5-31        184-85 

5-26  i     174-55 
5-35  1     193-25 
5-52       232-75 
5-85  1     325-75 
6-25       475-75 

6-45  ;     582-25 
6-25  i    475-75 
6-24  !     471-15 
6-09       407-55 

215-75 

6 

215-75 

7 

4-86 

253-25 

8     

4-84 
4-84 
4-84 

4-86 
4-86 
4-94 
5-33 
9-56 

9-95 
9-99 
9-95 
9-50 
8-72 

8-55 
8-76 
8-47 
7-39 
7-60 

6-40 
6-35 

7-42 
6-26 

427-25 

9 

665-75 

10 

702-25 

11 

770-20 

12 

906-60 

13 

1,229-00 

14 

1,018-20 

15 

1,235-20 

16 

1,043-00 

17 

1.098-80 

18 

1,173-20 

19 

1,284-80 

20 

6-05 

5-85 
6-06 
5-96 
6-06 
6-20 

6-45 

392-75 

325-75 
396-45 
361-65 
396-45 
452-75 

582-25 

1,359-20 

21 

1,452-20 

22 

1,458-40 

23 

1,601-00 

24 

5-74 

5-74 
5-73 
5-73 
5-73 
5-73 
5-64 

i2y4'9'-56' 

49-56 
49-42 
49-42 
49-42 
49-42 
48-16 

1,650-00 

25     . 

1,663-00 

26... 

1,780-80 

27 

6-65  i  702-25 

1,855-20 

28. 

6-50 
6-28 
6- 14 
5-96 

611-25 
490-45 
427-25 
361-65 

1,632-00 

29 

1,353-00 

30.. 

1,291-00 

31 

i 

(^)  Du  1er  au  24  janvier  les  ob.?ervation3  à  la  jauga  ont  été  nulles  à  cause  de3  amas  de  glace. 
(2)  Rivière  glacê3  du  25  janvier  au  6  avril. 
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Jour. 


Juillet. 


H'teur  I 
à  la     I  Débit. 
I  jauge,    j 


Août. 


H'teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Septembre. 


H'teur 

à  la       Débit, 
jauge. 


Octobre. 


H'teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Novembre. 


H'teur 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Décembre. 


H'teur 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Pds. 
7-33 
7-30 
719 
7-08 
7-08 

7-44 
7-31 
7-18 
7- 15 
7-16 

7-20 
715 
7-33 
7-00 
6-95 


tPds-sec. 

1123-6 

1105-0 

1036-8 

'     968-6 

j     968-6 

1191-8 
,  111-2 
:  1030-6 

1012-0 
!  1018-2 

!  1043-0 
1  1012-0 
;  1123-6 
919-0 
j  888-0 


6-88 
6-84 


7- 14 
7-16 
7-15 
7-44 
7-36 

7-25 
7-09 
6-94 
6-93 
7-04 
7-19 


844-6  ! 

819-8  1 
6-86   832-2  | 
6-99   912-8 
7-06   956-2 


1005-8 
1018-2 
1012-0 
1191-8 
1142-2 

1074-0 
974-8 
881-8 
875-6 
943-8 

1036-8 


Pds. 
7-27 
7-35 
7-35 
7-57 
7-65 

7-31 
7-13 
7-10 
7-35 
7-31 

7-25 
7-03 
6-85 
6-78 
6-84 

7-24 
7-48 
7-26 
7-24 
7-24 

7-30 
7-48 
7-65 
8-44 
8-56 

8-09 
7-74 
7-56 
7-28 
6-97 
6-75 


Pds-sec. 
1086-4 
1136-0 
1136-0 
1272-4 
1322-0 


1111- 


1136 
1111 


1074-0 
937-6 
826-0 
782-6 
819-8 

1067-8 
1216-6 
1080-2 
1067-8 
1067-8 

1105-0 
1216-6 
1322-0 
1811-8 
1886-2 

1594-8 
1377-8 
1266-2 
1092-6 
900-4 
764-0 


Pds. 
6-59 
6-49 
6-44 
6-30 
6-25 

6-15 
6-10 
6-09 
6-00 
5-98 

5-98 
6-08 
6-09 
6-02 
5-94 

5-89 
5-87 
5-85 
5-78 
5-69 

5-63 
5-58 
5-57 
5-51 
5-54 

5-46 
5-44 
5-40 
5-30 
5-31 


Pds-sec. 
665-8 
606-4 
576-6 
500-2 
475-8 

431-2 
411-2 
407-6 
375-2 
368-4 

368-4 
403-8 
407-8 
382-2 
354-9 

338-6 
332-2 
325-8 
304-2 
278-0 

261-4 
248-0 
245-4 
230-2 
237-8 

218-2 
213-4 
204-2 
182-8 
184-8 


Pds. 
5-31 
5-28 
5-37 
6-37 
5-34 

5-29 
5-25 
5-25 
5-18 
5-16 

5-14 
5-06  [ 
5-06  î 
5-06 
5-04 


Pds-sec. 

Pds. 

184-8 

4-75 

178-6 

4-81 

197-6 

4-86 

197-6 

4-89 

191-2 

4-94 

5-09 
5-00 


4-95 
4-95 
4-90 
4-76 
4-69 
4-70 


180-7 
172-5 
172-5 
158-6 
154-7 

150-8 
135-8 
135-8 
135-8 
132-2 

145-2 
178-6 
164-5 
154-7 
147-0 

141-4 
125-0 
120-2 
123-8 
118-5 

116-8 
116-8 
108-2 
86-0 
76-2 
77-5 


4-94 
4-95 
4-98 
4-98 
5-12 

5-01 
4-99 
4-96 
4-95 
4-74 

4-90 
4-96 
4-90 


4-74 
4-74 
4-79 
4-74 
4-76 


4-53 
4-76 
5-03 
5-33 
5-59 


Pds-sec. 
84-5 
93-6 
101-6 
106-6 
115-0 

115-0 
116-8 
121-5 
121-5 
147  0 

126-8 
123-8 
118-5 
116-8 
83-1 

102-0 
107-0 
96-0 
78-0 
75-0 

73-0 
70-0 
68-0 
67-0 
61-0 

62-0 
68-0 
79-0 
78-0 
77-0 


Pds. 
5-96 
6-17 
6-46 
6-60 
6-98 

7-25 
7-28 
716 
6-99 
6-74 

6-64 
6-76 
6-65 
6-35 
6-27 

6-27 
6-27 
6-12 
6-09 
6-05 

6-13 
6-22 
6-16 
-06 
5-84 

6-06 
6-00 
5-90 
5-80 
5-90 
5-86 


Pds-sec. 
76-0 
76-0 
76-0 
75-0 
75-0 

74-0 
74-0 
74-0 
74-0 
75-0 

76-0 
75-0 
76-0 
76-0 
76-0 

76-0 
76-0 
76-0 
76-0 
76-0 

76-0 
76-0 
76-0 
76-0 
76-0 

76-0 
76-0 
76-0 
76-0 
76-0 
76-0 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  TArc  à  Laggan,  pour  1912. 

(Surface  de  déversement  166  milles  carrés.) 


Janvier. 
Février. 
Mars . . . 
Avril  .. 
Mai...  . 
Juin... 


Mois. 


DÉBIT   EN    PlEDSS-ECONDE. 


Maximum. 


Juillet 

Août 

Septembre. 

Octobre 

Novembre. 
Décembre. 

L'année 


49-56 

107-50 

59-64 

83-10 

702-25 

,855-20 

,191-80 

,886-20 

665-8 

197-6 

147-0 

76-0 


Minimum. 


moyenne. 


Par  mille, 
carré. 


48-16 

35-84 

35-42 

34-44 

67-40 

215-75 

819-80 

764-00 

182-8 

76-2 

61-0 

74-0 


49-28 

62-90 

41-67 

55-12 

324-79 

1,014-58 

1,002-40 

1.147-40 

351-34 

144-59 

95-10 

88-12 


0-30 

0-38 

0-25 

0-33 

1-96 

611 

6-04 

6-91 

211 

■87 

-57 

-53 


Ruissellement. 


Profondeur  | 

en     pouces  1    ^otal  en 

versement. 


0-08 
0-41 
0-29 
0-37 
2-26 
6-83 
6-96 
7-97 
2-35 
100 
•63 
•61 

29-76 


684 

3,618 

2,562 

3,280 

19,970 

60,385 

61,634 

70,551 

20.906 

8.885 

5,659 

5.418 

263.552 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe  près  de  Laggan  Alberta, 

en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

H.  Brown 

Pieds. 

64-5 
58-5 
52-2 
27-5 
14-2 

Pds  car. 
99-1 

Pds  par  sec. 
2-71 

Pieds. 

4-95 
4-54 

Pds  car. 
268-5 

21  sept 

do 

V.  A.  Newhall 

74-9      !          2-13 
50-2                1-74 
36-0      '          0-98 
31-3                1-38 

^F,Q.f^ 

17  oct 

4-24      î            87-2 

do            

4-19                  ^^-à 

19  déc 

43-3 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe,  près  de  Laggan, 
Alberta,  pour  chaque  jour  en  1911. 


Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

H'teur  j 

à  la       Débit, 
jauge. 

H'teur 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds.    Pds-sec. 
5-12         316 
5-15         324 
5-17         .^30 

Pieds. 
4-40 
4-40 
4-40 
4-39 
4-38 

4-37 
4-36 
4-35 
4-35 
4-34 

Pds-sec. 
123 

2  .     ...                 .              .                     .    .                       

123 

3 

123 

4    .       .                      .                             . 

5-08 
4-95 

4-90 
4-80 
4-75 
4^70 
4-70 

4-72 
4-80 
4-90 
4-76 
4-75 

304 
268 

254 
227 
214 
201 
201 

206 
227 
254 
217 
214 

121 

5 

118 

6 

116 

7 

113 

8 

111 

9 .....                                                                  . 

111 

10 

109 

11 

4-33 

106 

12 

4-33  1       106 

13 

4-33  !      106 

14 

4-33 
4.33 

4-30 
4-33 
4-33 
4-27 
4-15 

4-10 
4-10 
4-26 
4-15 
4-00 

3-98 
4-05 
4-00 
3-98 
4-10 
3-98 

106 

15 

106 

16 

4-68 

196 

99 

17 

4-65 
4-60 
4-56 
4-55 

4-55 
4-52 
4-52 
4-40 
4-40 

4-45 
4-47 
4-42 
4-42 
4-41 

188 
175 
165 
162 

162 
154 
154 
123 
123 

136 
128 
128 
128 
126 

106 

18 

106 

19 

92-4 

20 .       . 

69 

21 

60 

22 

60 

23 

90-2 

24 

69 

2.5 

46 

26 

43-6 

27 

52 

28 

46 

29 

43-6 

30 

60 

31 

43-6 

Note:— Une  embâcle  de  glace  se  forma  en  aval  de  la  station  pendant  une  période  de  froid  au  commencement  de 
novembre  occasionnant  le  débordement  de  la  rivière.  Des  observations  de  la  hauteur  à  la  jauge  ne  purent  être  faites  et 
furent  discontinuées. 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Pie.Te-à-Pipe,  près  de  Laggan,  Alberta,  pour  1911. 

{Surface  de  déversement,  122  milles  carrés). 


Mois. 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDF. 


Rendement. 


Maximum. 


Septembre. 
Octobre  — 


330 
123 


Pour  la  période . 


Minimum. 


j  Prof,  enpcs. 

Moyenne.       ^^'  "i'"«  L^'"^  ^^  sur- 
•^  1      carré.        face  de  dé- 


123        I 
43-6 


200 
89- 


1-639 
0-739 


1-83 
0-85 


2-68 


Total  en 
pieds-acre. 


11,901 
5.522 


17,423 


Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Pie.  re-à-Pipe,  près  de  Laggan,  en  1912. 


Date. 


Hj'-drographe. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


23    janv V.  A.  Newhall. 

5      fév î  do 

15      fév do 

28      fév do 

8  mars H.  C.  Ritchie. . 


19 

mars. 

29 

mars. 

10  avril. 

24 

avril . 

10 

mai. 

22 

mai. 

5 

juin. 

19 

4 

juil . 

18 

juil. 

1er 

août 

13 

août 

29 

août 

12 

sept 

4 

oct. 

17 

oct. 

1er 

nov. 

14 

nov. 

28 

nov. 

14 

déc 

do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 


oct H.  R.  Cram. 


H.  C.  Ritchie. 
do 
do 
do 
do 


Pieds. 

17-0 
24-0 
35-0 
35-0 
33-0 
33-0 
33-0 
35-0 
40-0 
59-0 
73-0 
59-0 
75-0 
74-0 
73-0 
74-0 
68-0 
74-0 
65-0 
60-5 
58-5 
53-5 
58-0 


52-0 


Pds  sec . 

13-0 

28-6 

32-5 

26-5 

17-1 
9-8 

25-7 

26-0 

36-1 

70-3 

98-9 

65-1 
152-5 
106-9 
107-30 
120-30 

94-25 
126-80 

91-00 

68-20 

66-80 

47-50 

58-10 
amas 

52-05 


Vitesse 
moyenne. 


Pds  par  sec, 

2-42 
1-17 
0-75 
0-68 
1-00 
1-26 
1-03 
0-846 
1-01 
2-34 
3-21 
33 
12 
65 
71 
93 
36 
4-21 
3-14 
2-38 
2-43 
1-24 
1-32 
de  glace. 
0-89 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Pieds. 

4-67 

4-25 

4-975 

4-40 

4-20 

4-16 

4-00 

3-85 

4-12 

4-69 

5-20 

4-65 

5-85 

5-29 

5-29 

5-42 

5-12 

5-50 

5-08 

4-68 

4-57 

4-26 

4-60 


5-47 


Débit. 


Pds-sec. 

31-43 

33-37 

24-5 

17-91 

17-06 

12-41 

26-52 

22-02 

36-59 

164-76 

317-67 

151-5 

780-21 

389-65 

398-07 

472-81 

316-34 

533-30 

286-00 

182-00 

162-10 

58-90 

76-50 


46-52 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe,  près  de  Laggan, 

pour  chaque  jour,  en  1912. 


Jour. 

Jan 

vier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
é  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

(1-) 

Pds. 
4-17 
4-20 
4-17 
4-17 
4-20 

4-18 
4-15 
4-12 
4-15 
4-10 

4-15 
4-20 
4-20 
4-22 
4-98 

4-98 
4-80 
4-60 
4-70 
4-38 

4-60 
4-80 
4-60 
4-55 
4-28 

4-15 
4-10 
4-20 
4-08 

Pds-sec. 
34-6 
34-0 
34-6 
34-6 
34-0 

34-4 
35-0 
35-0 
35-0 
35-0 

35-0 
34-0 
34-0 
33-6 
24-6 

24-6 
22-0 
20-0 
21-0 
16-6 

20-0 
22-0 
20-0 
19-0 
15-6 

14-0 
13-0 
14-0 
12-6 

Pds. 
4-11 
4-16 
4-15 
4-17 
4-17 

4-15 
4-17 
4-20 
4-20 
4-23 

4-25 
4-22 
4-20 
4-20 
4-20 

4-20 
4-17 
4-15 
4-15 
4-14 

4-15 
3-65 
4-15 
3-92 

4.44 

4-45 
4-46 
4-46 
4-00 
3-97 
3-92 

Pds-sec. 
13-2 
14-0 
14-0 
14-0 
14-0 

14-0 
14-0 
14-0 
14-0 
14-6 

15-0 
14-4 
14-0 
14-0 
14-0 

14-0 
14-0 
14-0 
14-0 
13-8 

14-0 
7-0 
14-0 
10-4 

17-8 

18-0 
18-0 
18-0 
12-0 
11-4 
10-4 

Pds. 
3-95 
3-92 
3-88 
3-85 
3-84 

3-7b 
3-88 
3-86 
3-85 
3-87 

3-92 
3-90 
3-95 
3-86 
3-91 

3-90 
3-85 
3-95 
3-96 
3-95 

3-95 
4-05 
4-03 
4-06 
4-06 

4-04 
4-04 
4-05 
4-03 
4-12 

Pds-sec. 
11-0 
10-4 
10-0 
10-0 
19-8 

18-2 
20-6 
20-2 
20-0 
20-4 

22-2 
21-0 
24-0 
20-2 
21-6 

21-0 
20-0 
24-0 
24-6 
24-0 

24-0 
31-0 
29-4 
32-0 
32-0 

30-2 
30-2 
31-0 
29-4 
38-4 

Pds. 
4-06 
4-04 
4-12 
4-06 
4-09 

4-14 
3-41 
4-65 
4-80 
4-69 

4-65 
4-85 
4-99 
5-26 
5-53 

5-53 
5-36 

5-18 
5-14 
5-10 

500 
5-20 
5-04 
515 
5-24 

5-43 
5-54 
5-34 
5-09 
5-00 
4-88 

Pds-sec. 
32-0 
30-2 
38-4 
32-0 
35-0 

40-8 
89-2 
150-0 
196-0 
162-0 

150-0 
212-0 
264-0 
385-0 
548-0 

548-0 
441-0 
334-0 
326-0 
308-0 

268-0 
354-0 
284-0 
330-0 
374-0 

484-0 
555-0 
429-0 
304  0 
268-0 
223-0 

Pds. 

4-75 
4-80 
4-70 
4-70 
4-60 

4-66 
4-98 
5-36 
5-51 
5-47 

5-50 
5-58 
5-54 
5-50 
5-86 

5-67 
5-70 
5-71 
5-79 
5-79 

5-85 
5-78 
5-95 
5-91 
5-86 

6-00 
6-10 
5-75 
5-46 
5-42 

Pds-sec. 
180-0 

2::::::;::  :  ;!      . 

196-0 

3           .  

165-0 

4::::::::::  ;          ; 

i_ 

165-0 

5            1.  ::::.: 

136-0 

6 

153-0 

7 

260-0 

8        . 

441-0 

9  



535-0 

10 

509-0 

11 

528-0 

12 

583-0 

13 

555-0 

14     

528-0 

15 

788-0 

16 

646-0 

17 i 

668-0 

18 

675-0 

19 



735-0 

20 

735-0 

21 

780-0 

22 

727-0 

23 

860-0 

24     . 

4-63 
4-54 

4-60 
4-48 
4-38 
4-33 
4-27 
4-17 

28-4 
30-0 

29-0 
30-4 
31-4 
32-0 
32-6 
34-6 

828-0 

25 

788-0 

26 

900-0 

27 

28 

980-0 
705-0 

29 

502-0 

30 

477-0 

31 

(1)   Pas  d'ob.servations  du  1er  au  23  janvier. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe,  près  de  Laggan, 
pour  chaque  jour  en  1912 — Fin. 


Jour 


Juillet. 


Hteur 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Octobre. 


Novembre. 


Hteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Hteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Hteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Hteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Décembre. 


Hteur 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Pieds. 


5-71 
5-59 
5-56 
5-54 
5-54 

5-52 
5-46 
5-58 
5-40 
5-34 

5-32 
5-25 
5-25 
5-27 
5-34 

5-31 
5-35 
5-35 
5-65 
5-51 

5-45 
5-36 
5-28 
5-28 
5-30 
5-33 


Pds-see 
407 
435 
413 
379 
407 

675 
590 
569 
555 
555 

542 
502 
583 
465 
429 

418 
379 
379 
390 


413 
435 
435 
632 
535 


441 
396 
396 
407 
424 


Pieds. 
5-38 
5-42 
5-37 
5-50 
5-57 

5-35 
5-23 
5-23 
5-36 


5-26 
5-13 
5-06 
5-05 
5-07 

5-39 
5-59 
5-48 
5-54 
5-58 

5-61 
5-59 
5-64 
6-17 
6-15 


Pds-seo. 
453 
471 
447 

528 
576 

435 
369 
369 
441 

407 

385 
321 
292 

288 
296 

459 
590 
515 
555 
583 


590 

625 

1,036 

1,020 

720 
597 
548 
496 
429 
385 


Pieds. 
5-22 
514 
5-13 
5-09 
5-14 

504 
5-00 
5-02 
4-96 
4-94 

4-97 
5-04 
5-01 
5-01 

4-87 

4-84 
4-83 
4-83 
4-78 
4-71 


59 


Pds-sec 
364 
326 
321 
304 
326 

284 
268 
276 
252 
244 

256 

284 
272 
272 
219 

209 
206 
206 
190 
168 

147 
171 
168 
144 
162 

147 
147 
139 
133 
133 


Pieds. 
4-64 
4-60 
4-55 
4-55 
4-61 

4-60 
4-57 
4-58 
4-55 
4-55 

4-50 
4-41 
4-48 
4-48 
4-48 

4-52 
4-57 
4-54 
4-50 
4-48 


4-06 
4-06 


Pds-sec. 
147 
136 
123 
123 
139 

136 
128 
131 
123 
123 

110 
89 
105 
105 
105 

115 
128 
120 
110 
105 


Pieds. 
4-26 
4-31 
4-46 
4-55 
4-58 

4-56 
4-56 
4-58 
4-58 
4-66 

4-66 
4-65 
4-61 

4-58 
4-35 

5-21 
4-72 
4-85 
4-68 
4-63 


Pds-sec. 
59 
64 
92 
108 
110 

102 


94  I 
106  î 

102  i 
98  i 
82  I 
76 
32  j 

227 
80 

100  1 
58  I 
46 


4-66 

44 

4-65 

40 

4-74 

46 

4-75 

44 

5-33 

168 

5-72 

292 

6-05 

440 

6-21 

520 

617 

478 

6-15 

440 

Pieds. 
6- 14 
6-11 
6-01 
5-91 
5-80 

5-85 
5-84 
5-68 
5-60 
5-53 

5-35 
5-46 
5-55 
5-45 
5-30 

5-30 
5-30 
5- 14 
512 
5-04 

4-98 
5-05 
5-05 
5-00 
4-89 


95 


Pds-sec . 
410 
380 
310 
262 
210 

212 
197 
140 
108 


Notes: — Conditions  changeantes,  du  1er  nov.  au  14  déc 
Rivière  glacée,  du  15  au  31  déc. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Pierre-à-Pipe,  près  de  Laggan,  pour  1912. 

(Surface  de  déversement,  122  milles  carrés). 


DÉBIT    EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
cairé. 

Profondeur 
en  pouces 

sur  la 
surtace  de 

déveisem. 

Total 

en 

pieds-âcre. 

Janvier  (24-31  ) 

34-6 

350 

18-0 

38-4 

555-0 

980-0 

675-0 

1,036-0 

364-0 

147-0 

520-0 

410-0 

28-4 

12-6 

7-0 

10-0 

30-2 

136-0 

379-0 

288-0 

133-0 

32-0 

32-0 

22-0 



31-0 

26-3 

13-9 

230 

264-7 

557-6 

468-1 

510-7 

224-6 

100-8 

145-0 

96-2 

0-25 
0-22 
011 
0-19 
2-17 
4-57 
3-84 
4-18 
1-84 
0-83 
1-19 
0-788 

0-07 
0-24 
013 
0-21 
2-50 
5-10 
4-43 
4-82 
2-05 
0-96 
1-33 
0-91 

m 

Féviier.                               

1,513 

855 

A^Til 

1,369 

Mai                                                             .    . 

16,276 

Juin 

33,179 

Juillet                                        

28,782 

.\oût 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

31,401 
13,364 
6,198 
8,628 
5,915 

Pour  la  période         

22-75 

147,978 
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Mesurage  du  débit  du  ruisseau  des  Quarante-Milles  près  de  Banff,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

H  C   Ritchie 

Pieds. 

32 
32 
32 
32-5 

28-5 

28 

26 

27-5 

28-5 

28-5 

25-5 

Pds-carrés. 

74.2 
96-7 
85-1 
76-4 
57-0 
53-5 
41-7 
46-0 
48-1 
53-8 
44-8 

Pdsà  la  sec  .^ 

1-36 
1-95 
1-86 
1-61 
1-39 
1-28 
0-97 
1-20 
0-34 
0-42 
0-93, 

Pieds. 

3-90 
4-55 
4-30 
3-89 
3-43 
3-25 
2-92 
3-04 
2-59 
3-30 
2-85 

Pieds-sec. 
100-95 

do           

188-6 

31  août 

do           

158-0 

14  sent 

do             

123-0 

H.  R.  Cram 

78-9 

15oct 

do              

68-2 

H.  C.  Ritchie 

40-2 

12  nov 

do                

55-5 

do           

16-5 

10  déc               

do           

22-8 

98  déc 

do           

42-6 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  des  Quarante-Milles  pour  chaque 

jour,  en  1912. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                     

Pieds. 

3-93 
3-95 
3-90 
3-90 
3-90 

3-85 
3-83 
3-80 
3-70 
3-70 

3-70 
3-65 
3-63 
3-60 
3-60 

3-75 
4-35 
4-50 
4-50 
4-60 

4-57 
4-50 
4-37 
4-52 
5-10 

4-82 
4-57 
4-50 
4-45 
4-37 
4-27 

Pds-sec. 

120 
122 
116 
116 
116 

112 
110 
108 
100 
100 

100 
96 
94 
92 
92 

104 
164 
182 
182 
194 

190 
182 
166 
184 
254 

220 
190 
182 
176 
166 
155 

Pieds. 

4-20 
4-17 
4-12 
4-05 
4-00 

3-97 
3-95 
-   3-95 
3-93 
3-95 

3-95 
3-93 
3-90 
3-85 
3-83 

3-77 
3-72 
3-70 
3-70 
3-68 

3-65 
3-62 
3-58 
3-55 
3-54 

3-50 
3-48 
3-44 
3-44 
3-43 

Pds.sec. 

147 
144 
138 
132 
126 

124 
122 
122 
120 
122 

122 
120 
116 
112 
110 

106 
101 
100 
100 
98 

96 
94 
91 

88 
87 

85 
83 
80 
80 
80 

Pieds. 

3-43 
3-42 
3-40 
3-43 
3-40 

3-37 
3-35 
3-35 
3-35 
3-34 

3-32 
3-30 
3-29 
3-27 
3-24 

3-24 
3-26 
3-24 
3-25 
3-23 

3-20 
3-18 
3-18 
3-16 
316 

3-16 
3-15 
3-15 
3-14 
3-14 
3-14 

Pds.sec. 

80 
79 
78 
80 
78 

76 
74 
74 
74 
74 

72 
71 
70 
69 
67 

67 
68 
67 
68 
66 

64 
63 
63 
62 
62 

62 
61 
61 
60 
60 
60 

Pieds. 

3-12 
3-12 
3-10 
3-08 
3-08 

3-06 
3-06 
3-06 
3-06 
3-04 

3-04 

3-04 

3-04* 

3-10 

3-15 

3-15 
3-13 
3-12 
3-10 
3-06 

3-04 
3-00 
2-98 
2-98 
2-70 

2-59 
2-59 
2-58 
2-70 
2-75 

Pds-sec. 

59 
59 

58 
57 
57 

56 
56 
56 
56 
55 

55 
55 
53 
56 
59 

58 
55 
53 
50 
46 

43 
39 
36 
34 
31 

16 
16 
15 
17 
17-50 

Pieds. 

2-75 
2-97 
3-10 
3-05 
3-02 

2-96 
2-93 
2-90 
2-90 
2-94 

3-04 
2-60 
2-65 
2-78 
2-85 

2-70 
2-70 
2-72 
2-75 
2-74 

3-45 
2-73 
2-95 
2-90 
2-87 

2-85 
2-83 
2-85 
2-85 
2-83 
2-83 

Pds-sec. 
17-  0 

2 

21-5 

3                                     

24-50 

4 

21-5 

5                                     

19-00 

6                                              

18-0 

1 ....           .       

16-0 

8      % 

15-5 

9  ..                     

15- 

10 

15-0 

11 

17-5 

12.                                               

120 

13 

13-0 

14 

16-0 

\r> 

19-0 

15       .. 

17-50 

1/ 

18-0 

18.   ... 

20-0 

19 

22-0 

20.   . 

23-0 

21 

59-0 

22 

26-0 

23 

37-0 

24 

37-0 

25 

38-0 

26 

40-0 

27 

41-0 

28 

44-0 

29 

44-0 

30 

43-0 

31 

430 

'Les  hauteurs  affectées 


glace,  du  12  nov.  au  28  déc. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  ruisseau  des  Quarante-Milles,  près  de  Banff,  pour  1912. 

(Surface  de  déversement,  58  milles  carrés.) 


Mois. 


DÉBIT   EN   riEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Maximum.  I  Minimum. 


Moyenne. 


Août 

Septembre. 

Octobre 

Novembre . 
Décembre. 


254 
147 


92 
80 
60 
15 
12 


145 
108 


Par  mille 
carré. 


Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 


Total  en 
pieds-acre. 


2-50 
1-86 
1-19 
-786 
•448 


2-88 
2-08 
1-37 
-874 
•516 


8,916 
6,426 
4,243 
2,678 
1,599 


Pour  la  période. 


7-720 


23,862 


XoTE. — Les  relevés  des  jauges  partent  du  1er  août   1912. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  Alberta,  en  1909. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur 

Aire  de 
la  sec- 
tion. 

Vitesse 

mo- 
yenne- 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

9  juin 

23  juin 

8  juillet 

22  juillet 

9  août 

P.  M.  Sauder 

Pds. 

316-5 
319-5 
320-5 
312-5 
298-0 
294-0 
257-0 

Pds. 

carrés. 

1,228 

1,513 

1,931 

1,260 

1,045 

994 

774 

Pdsàla 
sconde. 
3-05 
4-09 
5-48 
3-20 
2^27 
2^12 
1-43 

Pds. 

2-69 
3^55 
4-86 

Pds-sec. 
3,737 

J  C   Keith          

6,184 

do 

10,586 

do                     

2-875 

4.033 

do                                                          ... 

2^38  ,      2,379 

3  septembre 

23  septembre 

do         

2^20  !       2,104 

do                                              ..... 

1-50         1.122 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  Alberta  pour 

chaque  jour,  en  1912. 


Mai.                        Juin. 

_ 

Juillet. 

Jour. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Haut'r 
Débit,  i     à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                         

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

2-80 
3-70 
4-10 
3-70 
3-40 

3-00 
2-80 
2-60 
2-70 
3-00 

3-50 
3-80 
4-00 
4-00 
4-00 

4-00 
4-40 

Pds-sec. 

4,015 
6,680 
8,020 
6,680 
5,715 

4,560 
4,015 
3,510 
3,760 
4,560 

6,020 
7,010 
7,680 
7,680 
7,680 

7,680 
9.040 

Pds. 

3-50 
3-50 
3-60 
3-70 
3-90 

4-20 
5-00 
5-00 
4-50 
4-10 

4-00 
3-70 
3-50 
3-30 
3-20 

3-20 
3-20 
3-10 
2-95 
2-85 

2-80 
2,90 
3-00 
3-10 

Pds-sec. 
6,020 

2 

6,020 

3                   

6,350 

4                                                  

6,680 

5                      



7,345 

6                                                         



8,360 

7                          .           



11,060 

3                                                                

11,060 

9                             

9,380 

10                                                         

8,020 

11                                                      

7,680 

12                       

6,680 

13                                                  

6,020 

14                      

6,415 

15     

5,120 

16                                    

5,120 

17                   ,. 

5,120 

18     

4-30  1     8,700 
4-30  !     8,700 
4-10       8.020 

4,830 

19                      

4.390 

20                                                      

4,090 

21 

4-10 
3-90 
3-50 
3-30 
3-10 

3-10 
3-10 
3-20 
3-10 
3-20 

8,020 
7,345 
6,020 
5,415 
4,840 

4,840 
4,840 
5,125 
4,840 
5,125 

3,920 

22                      

4,090 

23     

4,200 

24                           

4.330 

25                                                      

1-60 

1-80 
2-00 
2-30 
2-60 
2-50 
2-50 

1,400 

1,770 
2,170 
2,800 
3,510 
3,260 
3,260 

3-00  1      4.100 

26                                        

3-00 
310 
3-10 
3-00 
3-00 
3-00 

4,060 

27                   

4,190 

28                                                         

4,130 

29                      

3,920 

30 

3,880 

31                      

3,820 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,    à  Banff,  pour  chaque 

jour  en  1909— -Fin. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 
3-00 

Pds-sec. 
3.780 

Pds. 

2-10 
2-10 
2-20 
2-20 
2-10 

2-10 
2-10 
2-20 
2-10 
2-10 

2-10 
2-00 
190 
1-90 
1-80 

Pds-sec. 

1,955 
1,955 
2,100 
2,100 
1,955 

1,955 
1,955 
2,100 
1,955 
1,955 

1,955 
1,810 
1,670 
1,670 
1 .  .«isn 

Pds. 

1-75 
1-60 
1-60 
1-50 
1-50 

1-40 
1-50 
1-40 
1-30 
1-40 

Pds-sec. 

1,460 
1,250 
1,250 
1,120 
1,120 

1,000 
1,120 
1,000 
890 
1   000 

Pds. 

0-90 
0-90 
0-95 
0-95 
0-90 

0-90 

Pds-sec. 
475 

2                              

2-90       3,560 
2-80  ,     3,350 
2-70        3,140 
2-70       3,080 

2-55       2,800 
2-40  !     2,500 
2-40       2,450 
2-40        2,400 
2-30       2,250 

2-40       2,400 
2-40       2,400 
2-40       2,400 
2-40       2,400 
2-40  1     2,400 

2-40       2,400 
2-40        2,400 
2-30       2,250 
2-40       2,400 
2-40  ;     2,400 

2-40        2,400 
2-30       2,250 
2-20        2,100 
2-10  !     1,955 
2-10  j     1,955 

2-30       2,250 
2-50       2,560 
2-25  :     2,175 
2-10        1,955 
2-10        1,955 
2-10        1,955 

475 

3 

525 

4                  

525 

5                                                                 .    .•  . 

475 

6                                     .             

47.!; 

7 

0-80  1          375 

8                     .             

0-80  1          375 

9 

0-90  !          475 

10                     

0-90             475 

11 

1     

1-40  !     1,000 
1-30  !       son 

0-90  1          475 

12 

13      

1-30 
1-30 
1-20 

890 
890 
78.'i 

14                                                                    ... 

15 

16 

1-80      1  .wn 

1-20           785 
1-20           785 
MO           680 
MO           680 
MO  ;         680 

1 • 10            680 

17         

1-80 
1-90 
1-80 
1-70 

1-60 

1,530 
1,670 
1,530 
1,390 

1 . 2.'în 

18 

19    

20 

21 

22 

1-60        1,250 
1-50        1,120 
1-40        1,000 
1-40  1     1,000 

1-40        1,000 
1-40        1,000 
1-40        1.000 
1-40        1,000 
1-75        1,460 

MO 
MO 
MO 
1-00 

100 
1-00 
0-95 
0-95 
1-00 
0-95 

680 
680 
680 
575 

575 
575 
525 
525 
575 
525 

23 

24 

25  . 

26 

27 

28 

29 

î 

30 

j 

31 

1 

Note. — Le  23  septembre  la  jauge  a  été  baissée  d'un  pied  et  toutes  les  observations  antérieures  ont  été  augmentées  d'un 
pied  que  l'on  devra  appliquer  à  la  position  actuelle  de  la  jauge. 


Déversement  mensuel  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  Alberta,  pour  1909. 

(Surface  de  déversement,  876  milles  carrés.) 


DÉBIT    EN    PIED.S-.SECONDE. 

Rendement. 

MOIS. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en   pouces 
sur  la  sur- 
lace  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pds-acre. 

(25-31)  mai 

3,510 
9,040 
11,060 
3,780 
2,100 
1,460 
525 

1,400 
3,510 
3,920 
1  955 
1.000 
525 
375 

2,595-7 
6,204-5 
5,787-1 
2,473-2 
1,578-3 
834-5 
465-9 

2-963 

0-771 

36,039 

7-082 

7-901 

369, 193 

.Juillet 

6-606 
2-823 
1-801 
0-952 
0-532 

7-616 
3-255 
2-009 
1097 
0-218 

355,833 

Août 

Septembre 

Octobre 

(1—11)  novembre                                       .... 

152,068 
93,918 
51,311 
10, 165 

Pour  la  période                 .    .       

1,068.527 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  en  1910. 


Date. 


13  mai 

3  juin 

17  juin 

15  juillet 

11  août 

31  août 

22  septembre... 
1 9  octobre 

5  novembre.  . 
1er  décembre. 

23  décembre . . . 


Hydrographe. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


C.  Keith  

do         

do         

do  

do  

do  

do  

ïl.  R.  Cascalien 
.   .  do 

do 
.   .  do 


Pds. 

304 
317 
322 
320 
315 
274 
278 
283 
239- 
119 
59 


ÎPds.  carrés, 
I 

1107-59 

1255-45 

1595-86 

1528-68 

1265-85 

864-19 

867-97 

884-98 

729-80 

517-85 

182-80 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur 
à  la  jauge. 


Pds.  par  sec.        Pds. 


2-553 

2-99 

4-205 

3-927 

2-94 

1-62 

1-58 

1-61 

116 

0-86 

2-23 


2-375 
2-865 
3-94 
3-72 
2-925 
1-83 
1-81 
1-90 
1-22 
*0-82 
*0-52 


Débit. 


Pds-sec. 

2827-20 

3745-43 

6710-95 

6003-60 

3727-37 

1403-57 

1378-02 

1428-02 

844-26 

496-63 

406-85 


*  Rivière  glacée. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la    rivière  à  TArc,  à  Banff,  pour  chaque 

jour,  en  1910. 


Jour. 


Avril. 


Mai. 


H'teur  !  H'teur  i 

à  la     î  Débit.       à  la     '  Débit, 
jauge.  jauge.  , 


i  Pds. 


Juin. 


H'teur 
à  la  I  Débit, 
jauge.  I 


Pds-sec.   Pds.  Pds-sec 


•85  1 
1-15 
1-55 

1-9  I 

2-1 

2-1 

1-95 

1-85 


460 


470 
518 
485 

470 

485 
485 
485 
518 
610  I 

630 
630 
650 
810 
1,092 

2,155 
2,420 
2,420 
2,220 
2,095 


1-75 

1-65 

1-65 

1-7 

1-8 

2-15 

2-4 

2-6 

2-7 

2-65 

2-45 

2-35 

2-35 

2-3 

2-2 

2-1 

2-1 

2-25 

2-25 

2-2 

2-2 
2-3 
2-7 
3-0 
3-35 


1,978 
1,865 
1,865 
1,920 
2,035 

2,490 
2,865 
3,210 
3,400 
3,305 

2,947 
2,788 
2,787 
2,710 
2,560 

2,420 
2,420 
2,635 
2,635 
2,560 

2,560 
2,710 
3,400 
4,045 
4,915 

5,940 
5,475 
4,530 
3,930 
3,500 
3,400 


Pds.    [Pds-sec. 


3,708 
4,165 
3,815 
3,400 
3,400 

3,815 
4,657 
4,530 
4,285 
4,285 

5,980 
8,120 
7,100 
5,782 
5,630 

6,250 
6,575 
7,265 
5,935 
6,413 

7,088 
5,782 
4,903 
4,480 
4,205 

5,045 
5,935 
6,250 
6,092 
5,483 


Juillet. 


H'taur 
à  la       Débit. 


Pds.  :Pds-sec. 


3-45 

3-4 

3-3 

3-3 

3-3 

3-25 

3-25 

3-35 

3-3 

3-3 

3-3 

3-4 

3-5 

3-65 

3-7 

3-75 

3-8 

3-8 

3-65 

3-5 


5,190 
5,045 
4,760 
4,760 
4,760 

4,620 
4,620 
4,902 
4,760 
4,760 

4,760 
5,045 
5,335 
5,783 
5,935 

6,092 
6,250 
6,250 
5,783 
5,335 

5,190 
4,902 
4,620 
4,343 
3.792 

3,655 
3,243 
3,105 
2.855 
2,855 
3.105 


Courbe  non  suffisamment  détinie  pour  permettre  les  obôervations  du  débit,  du  10  au  25  avril. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la    rivière   à  l'Arc,   à  Banff,  pour  chaque 

jour,  en  1910 — Suite. 


Jour. 

Août. 

Septe 

mbre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

H'teur 
à  la 
jauge, 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

2 

Pds. 

2-7 

265 

2-55 

2-6 

275 

3-1 

3-1 

2-95 

3-0 

30 

2-95 

2^9 

2-85 

2-8 

2-75 

2-6 

2^55 

2-45 

2-4 

25 

2-45 

2^4 

2-35 

2-25 

2-15 

2-05 

2-0 

2^0 

1-9 

1-85 

1-8 

Pds-sec. 

3,105 
2,980 
2,732 
2,855 
3,243 

4,205 
4,205 
3,792 
3,930 
3,930 

3,793 
3,655 
3,517 
3,380 
3,243 

2,855 
2.732 
2.498 
2,385 
2,610 

2,497 
2,385 
2,283 
2,085 
1,900 

1,727 
1,645 
1,645 
1,500 
1,435 
1,370 

Pds. 

1^8 
1-8 
1-8 
19 
b85 

1-95 

1-85 

1-8 

1-7 

1-7 

1-6 
1^6 
1-6 
15 
1-5 

1-5 

1-5 

1-55 

16 

165 

1-75 

1-8 

1-8 

1-85 

1^75 

1-7 
1-6 
1^6 
1-6 
1-6 

Pds-sec. 

1.370 
1,370 
1,370 
1,500 
1,435 

1,573 
1,435 
1,370 
1,255 
1.255 

1,150 
1,150 
1,150 
1,055 
1,055 

1,055 
1,055 
1,102 
1,150 
1,203 

1,312 
1,370 
1,370 
1,435 
1,313 

1,255 
1,150 
1,150 
1,150 
1,150 

Pds. 

1-5 

1-5 

1-5 

1-45 

1-4 

1-4 

1-6 

1-55 

1-6 

1-9 

1-9 

1-85 

1-8 

1-75 

1-75 

1-8 
r-85 
•      19 
1-85 
1^8 

1-8 
1-7 
1-7 
1-6 
1-6 

1-55 
1-35 
1-45 
1-45 
1-45 
1-4 

Pds-sec. 

1,055 
1,055 
1,055 
1,015 
975 

975 
1,150 
1,102 
1,150 
1,500 

1,500 
1,435 
1,370 
1,313 
1,312 

1,370 
1,435 
1,500 
1,435 
1,370 

1,370 
1,255 
1,255 
1,150 
1,150 

1,103 
940 
1,015 
1,015 
1,015 
975 

Pds. 

1-3 

1-2, 

1-3 

1^25 

1^2 

1-2 
1-2 
1-2 
1^2 
1-2 

1-2 

î:!5 

0^8 
1^05 

V 

Pds-sec. 

905 

905 
905 
872 
840 

840 
840 
840 
840 
840 

840 
780 
810 
630 
753 

675 

Pds. 

* 

0-82 

Pds-sec. 
496 

3.. 

. 

4 , 

6..  . 

0-75 

475 

6 

0^79 

0-77 

0^8 

0-79 

0-68 

0-6 

0-73 

0-75 

0-70 

0-64 

0^67 
0-71 
0-66 
0^64 
0-60 

0-66 
0-50 
0^57 
0^68 
0-65 

0^65 
0-64 
0-60 
0-59 
0-63 
0-44 

487 

&.'.'.'..'.."".'. W '.'. 

481 
490 

\q'.'.'.'.'.'. '. ..'. '! 

487 
454 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

430 
469 
475 
460 
442 

451 
463 
448 

19.. 

...    . 

442 

20 



430 

21 

448 

22 

404 

23 

421 

24 

454 

25 

:::::::;  :::::::: 

445 

26 

445 

27 



442 

28 

430 

29 

30 

........ 

427 
439 

31 

' 

392 



'Rivièie  glacée  pendant  tout  le  mois  de  décembre.       fPas  d'observations  à  la  jauge  du  17  novembre  au  1er  décembre 

DÉBIT  MENSUEL  de  la   rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  pour  1910. 

(Surlace  de  déversement,  845  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN   PIEDS-SECONDE. 

• 

Ruissellement 

Mois. 

Maximum 

Minimum. 

Moyenne. 

Par   mille 
carré. 

Profondeur 
en  pce.  sur  la 

surface  de 
déversem'nt 

Ttta 
pieds 

Avril  26-30 

Mai 

Juin                                                     

2,420 

1      5,940 

8,120 

1      6,250 

1      4,205 

1,573 

1,.500 

905 

496 

2,095 

1,865 

3.400 

2,855 

1,370 

1,055 

940 

630 

392 

2,262 

3,090 

5,3458 

4,722^9 

2,778 

1,257 

1,203-7 

819 

451 

2-68 
3-66 
6-32 
5-59 
3^29 
1^49 
1-42 
•97 
•53 

•498 
4^22 
7^05 
6-445 
3-79 
1-66 
•637 
•577 
•55 

22,433 
190,018 
318,096 

Juillet 

Août                                

290,400 
170,816 

Septembre. 

Octobre                           

74,806 
74,010 

Xovembre  ler-16                                  

26,014 

25,047 

1.391,642 

25e— 16 
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Mesurage  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  Alberta,  en  1911. 


Date 

Hydrographe. 

• 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

23  janv 

15  fév 

H.  R.  Carscallen 

do                 

Pieds. 

50 
51 
52 

82-5 
58 

161-5 

240 

284-5 

320 

322 

320 
319 
305 
297 
279 
199-5 
130-5 
114 
54-5 

Pds-car. 

151-6 
140-6 
151-4 
172-5 
148-8 

586-9 
739-6 
957-5 

1709 

1566 

1305 

1376 

1092 

1042 
872-1 
655-8 
556-3 
473-7 
173-0 

Pd3.parsec. 

2-58 
2-17 
2-26 
1-97 
1-89 

1-01 
1-51 
,  1-93 
4-62 
4-03 

3-01 
3-25 
2-25 
1-98 
1-56 
1-03 
0-99 
1-00 
1-89 

Pieds. 

0-84 
0-71 
0-06 
0-16 
*0-04 

0-65 
1-24 
1-90 
4-35 
3-90 

2-98 
3-30 
2-49 
2-26 
1-73 
1-09 
0-85 
0  76 
0-41 

Sec.-ft. 

390 -6x 
305 -5x 

do              

341 •4x 

24  mars 

do                

340-21 

6  avril 

H.  C.  Ritchie 

do           

281-3t 

26  avril 

592-7 

10  mai 

do           

1,114 

31  mai 

B.  Russell 

do           

1.852 

15  juin 

7,908 

29  juin 

do           

6,309 

13  juillet.          

do 

3,928 

26  juillet 

H.  C.  Ritchie 

4,465 

17  août             

H  Brown 

2,456 

31  août 

do    

2-066 

18  sept    

do 

1.365 

18  oct 

V.  A.  Newhall 

373-8 

4  dov 

do 

553-0 

24  nov 

do           

474 -Ot 

21  dpc    

do 

327-4t 

*Hauteur  à  la  jauge  négative. 


X Rivière  glacée. 


t  Rivière  en  partie  couverte  de  glace. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,   à  Banff,  Alberta,  pour 

1911. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

A^ 

ril. 

-  Mai. 

1 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à. la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1     

Pied.« 
0-25 
0-23 
0-44 
0-47 
0-54 

0-58 
0-59 
0-55 
0-29 
0-41 

0-48 
0-60 
0-59 
0-65 
0-70 

0-72 
0-76 
0-78 
0-82 
0-90 

0-88 
0-84 
0-82 
0-82 
0-74 

0-76 
0-85 
0-93 
0-95 
0-92 

0-88 

Pd.-,sec. 
280 
260 
345 
345 
375 

375 
375 

320 
210 
240 

265 
300 
280 
295 
300 

312 
336 

348 
374 
430 

416 
388 
374 
374 
324 

336 
395 
451 
465 
444 

416 

Pieds. 
0-76 
0-81 
0-88 
0-92 
1-04 

0-92 
0-91 
0-89 
0-91 
0-91 

0-89 
0-87 
0-73 
0-71 
0-67 

0-71 
0-71 
0-59 

tO-58 
0-57 

0-49 
0-49 
0-50 
0-52 
0-62 

tO-55 
0-47 
0-41 

Pds-sec. 
336 
367 
416 
444 
537 

444 
437 
423 
437 
437 

423 
409 
318 
306 
285 

306 
306 
251 
247 
243 

211 
211 
215 
223 
263 

235 
203 
210 

Pieds. 
0-40 
0-44 
0-41 
0-20 
tO-16 

0-11 
0-10 
0-04 
0-04 
0-02 

*0-02 
1*0-02 
*0-03 
0-03 
*0-02 

*0-01 
*0-01 
*0-01 
tO-06 
0-13 

0-16 
0-13 
0-16 
013 
0-06 

tO-06 
0-06 
0-05 
0-09 
0-12 

0-09 

Pds-sec. 
240 
270 
285 
255 
265 

280 
300 
307 
307 
301 

289 
289 
286 
304 
289 

292 
292 
292 
313 
334 

344 
334 
344 
334 
313 

313 
313 
310 
322 
331 

322 

Pieds 
0-06 

t*0-01 
*0-08 
*0-ll 
*0-04 

0-04 
*0-01 
*0-02 
tO-00 

0-01 

*0-01 
*0-05 
*0-05 
*0-04 
*0-04 

tO-00 
0-04 
0-03 
0-07 
0-13 

0-30 
0-30 
0-30 
0-42 
0-60 

0-65 
0-64 
0-64 
0-62 
0-64 

Pds.sec. 
313 
292 

274 
268 
283 

307 
292 

289 
295 
298 

292 
280 
280 
283 
283 

295 
307 
304 
316 
334 

400 
400 
400 
460 
555 

590 
583 
583 
569 
583 

Pieds. 
0-76 
0-90 
0-94 
1-04 
1-23 

1-42 
1-38 
1-31 
1-27 
1-23 

1-22 
1-21 
1-20 
1-20 
1-25 

1-35 
1-57 
1-70 
1-67 
1-66 

1-65 
1-72 
1-64 
1-55 
1-48 

1-41 
1-36 
1-32 
1-36 
1-44 

1-73 

Pds-sec. 
669 
795 
831 
921 
1,100 

1,290 
1,250 
1,180 
1,140 
1,100 

1,090 
1,080 
1,070 
1.070 
1,120 

1,220 
1,452 
1,595 
1,562 
1,551 

1,540 
1.619 
1,529 
1,430 
1,353 

1.286 
1,230 
1.190 
1.230 
1,310 

1,631 

Pieds. 
2-35 
3-10 
3-50 
3-50 
3-15 

3-00 
2-90 
2-90 
2-90 
2-95 

3-35 
3-98 
4-35 
4-70 
4-40 

4-35 
4-30 
4-32 
4-15 
4-00 

3-98 
4-38 
4-60 
4-40 
4-53 

3-98 
3-98 
4-00 
4-00 
3-95 

Pds-sec. 
2,595 

2 

4,210 

5.200 

4     

5,200 

5               ... 

4,330 

6            

3,970 

7 

3,735 

8 

3, 735 

9     

3,735 

10 

3.850 

11 

4,815 

12     

6.572 

13. 

7,900 

14         

9,310 

15 

8,095 

16 

7,900 

17 

7,710 

18 

7,786 

19            ... 

•    7,155 

20 

6,640 

21 

6,572 

22 

8,017 

23 

8,900 

24 

8,095 

25 

8,613 

26 

6.572 

27 

6,572 

28 

6.640 

29 

6,640 

30 

6,470 

31 

tPas  d'observations,  hauteur  à  la  jauge  interpolée. 
Note.— Très  bonne  station  d'hiver. 


"Hauteur  à  la  jauge  négative. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  TArc,  à  Banff,  Alberta,  pour 

1911— Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

2 

3 

Pieds. 
3-88 
3-88 
3-80 
3-55 
3-27 

3-20 
3-61 
3-50 
3-25 
3-20 

312 
3-05 
2-98 
3-00 
3-22 

3-28 
3-38 
3-38 
3-14 
3-05 

2-97 
3-10 
305 
3-00 
3-17 

3-29 
3-20 
2-94 
2-92 
2-93 

2-85 

Pds-sec. 
6,252 
6,252 
6,025 
5,330 
4,618 

4,450 
5,493 
5,200 
4,570 
4,450 

4,258 
4,090 
3,922 
3,945 
4,545 

4,700 
4,965 
4,940 
4,200 
3,915 

3,660 
3,990 
3,840 
3,670 
4,095 

4,436 
4,180 
3,475 
3,425 
3,450 

3,250 

Pieds. 

2-78 
2-84 
2-86 
2-88 
2-88 

2-88 
2-85 
2-86 
2-75 
2-65 

2-58 
2-50 
2-55 
2-48 
2-48 

2.52 
2-45 
2-48 
2-48 
2-52 

2-44 
2-39 
2-30 
2-27 
2-28 

2-30 
2-21 
217 
214 
2-18 

2-23 

Pds.sec. 
3,079 
3,225 
3,275 
3,325 
3,325 

3,325 
3,250 
3,275 
3,010 
2,790 

2,643 
2,480 
2,580 
2,442 
2,442 

2,520 
2,385 
2,442 
2,442 
2,520 

2,367 
2,277 
2,120 
2,072 
2,088 

2,120 
1,976 
1,915 
1,871 
1,930 

2,008 

Pieds. 
2-30 
2-32 
2-38 
2-38 
2-28 

2-18 
2-07 
2.00 
1-98 
1-92 

1-91 
1-91 
2-10 
1-99 
1-93 

1-89 
1-81 
1-73 
1-69 
1-62 

1-62 
1-61 
1-59 
1-54 
1-48 

1-46 
1-41 
1-40 
1-38 
1-37 

Pds-sec. 
2,120 
2,154 
2,259 
2,259 
2,088 

1,930 
1,773 
1,675 
1,649 
1,574 

1,562 
1,562 
1,815 
1,662 
1,586 

1,538 
1,442 
1,346 
1,298 
1,214 

1,214 
1,202 
1,178 
1,119 
1,053 

1,031 
976 
965 
945 
935 

Pieds. 
1-32 
1-32 
1-32 
1-28 
1-27 

1-22 
1-20 
1-21 
M9 
M8 

M8 
1-18 
M7 
M8 
M8 

113 
1-08 
1-08 
1-04 
102 

1-00 
0-99 
0-97 
0-98 
0-87 

0-75 
0-79 
0-76 
0-72 
0-72 

0-70 

Pds-sec. 

885 
885 
885 
845 
835 

788 
770 
779 
761 
752 

752 
752 
743 
752 
752 

709 
671 
671 
644 
632 

620 
614 
602 
608 
542 

475 
495 

480 
460 
460 

450 

Pieds, 
0-65 
0-67 
0-76 
0-83 
0-80 

0-80 
10-71 
tO-62 
tO-51 
tO-38 

0-23 
0-20 
0-24 
0-39 
0-56 

0-66 
0-74 
0-81 
0-80 
^    0-79 

0-79 
0-63 
0-62 
0-60 
0-65 

0-62 
0-52 
0-53 
0-55 
0-67 

Pds-sec. 
425 
435 
480 
518 
500 

500 
455 
410 
364 
319 

276 
270 
278 
322 
384 

430 
470 
506 
500 
495 

495 
415 

410 
400 
425 

410 
368 
372 
380 
435 

Pieds. 
0-69 
0-72 
0-67 
0-63 
0-58 

0-58 
0-60 
0-60 
0-60 
0-59 

0-51 
0-57 
0-55 
0-55 
0-51 

0-51 
tO-47 
0-44 
0-49 
0-51 

0-41 
0-51 
0-52 
tO-50 
0-48 

0-41 
0-40 
0-41 
0-61 
0-66 

tO-64 

Pds-sec. 

445 

,    460 

^    435 

4 

5 , . . 

6     

415 
392 

392 

7 

8 

9 

400 
400 
400 

10 

11 

12 

13.. 

14 

15 

16 

396 

364 
388 
380 
380 
364 

364 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

348 
337 
356 
364 

328 
364 
368 
360 
352 

328 

27     .    . 

325 

28 

328 

29     . 

405 

30 

430 

31 

420 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  Alberta,  pour  1911. 

(Surface  de  déversement,  857  milles  carrés.) 


DÉBIT    E.X    PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profond,  en 
pcs  sur  la 
surface  de 

déversem't. 

Total  en 
pieds-acre. 

465 
537 
344 
590 

1,631 
9,310 
6,252 
3,325 

2,259 
885 
518 
460 

210 
203 
240 
268 

669 
2,595 
3,250 
1,871 

935 
450 
270 
325 

347 
327 
302 
367 

1,240 
6,251 
4,438 
2,565 

1,504 
680 
415 
380 

0-405 
0-382 
0-352 
0-428 

1-45 
7-30 
5-18 
2-99 

1-75 
0-794 
0-484 
0-443 

0-47 
0-40 
0-41 
0-48 

1-67 
8-14 
5-97 
3-45 

1-95 
0-92 
0-54 
0-51 

21,336 

Février                                   

18,161 

Mars 

18,569 

\vril                                   

21,838 

Mai                                   

76,240 

Juin                                                           

371,960 

Juillet                           

272,878 

Août.                

157,715 

Septembre                                

89,494 

41,812 

Novembre                              .-    

24,694 

Décembre 

23,365 

24-91 

1,138,062 

25e— 16-i- 
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Mesurage  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Banff,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1er  janv 

15     "  

V   A    Newhall 

Pds. 

53-0 

50-0 

56-0 

51-5 

50-0 

50-0 

50-0 

50-0 

52-0 

51-0 

57-5 

60-0 

120-0 

126-0 

284-0 

275-5 

320-5 

312-5 

313-5 

314-5 

309-5 

319-5 

302-0 

276-0 

263-5 

188-0 

195-0 

126-0 

119-0 

115-0 

Pds  car. 

176-5 

164-0 

200-0 

156-4 

150-5 

153-0 

148-0 

145-2 

153-8 

139-95 

150-63 

163-0 

475-7 

542-4 

931-0 

808-1 

1,377-5 

1,214-38 

1,268-65 

1,209-67 

1,151-10 

1,442-80 

1,016-0 

820-0 

760-0 

583-0 

621-8 

534-5 

477-6 

458-2 

Pds  par  sec. 

1-62 

1-92 

1-41 

1-72 

1-83 

1-84 

1-71 

1-60 

1-32 

1-65 

1-72 

1-83 

0-64 

0-897 

1-83 

1-51 

3-42 

2-78 

2-89 

2-67 

2-49 

3-44 

2-05 

1-42 

1-25 

0-92      * 

1-15 

0-88 

0-90 

0-86 

Pds. 

1-78 

2-03 

2-08 

1-18 

1-15 

1-24 

1-25 

1-00 

0-90 

0-97  . 

0-90 

1-15 

1-15 

1-44 

1-93 

1-53 

3-40 

3-00 

3-00 

2-80 

2-20 

3-60 

2-25 

1-65 

1-50 

0-90 

1-05 

0-68 

0-63 

0-64 

Pds-sec. 
286-0 

do             

314-8 

26     "  

do             

284-0 

3  fév     

do             

268-4 

10    "  

do             

275-0 

17    "       

do             

282-2 

24    " 

do 

252-5 

5  mars 

do             

230-8 

14     " 

H   C   Ritchie 

202-7 

25     "        

do                 

230-6 

>8  avril 

do  •          

258-5 

13     "      

do                 

298-1 

22     "      

do            

307-3 

7  mai 

do                 

486-98 

20     "  

do            

1,702-02 

4  juin.       

do                 

1,220-45 

17     "    

do            

4,708-92 

3  juin       ... 

do                 

3,381-25 

15     "    

do            

3,665-88 

29     "         

do                     .... 

3,230-90 

12  août 

do             

2,864-87 

26     "      

do 

4,966-10 

9  sept  

do            

2,079-00 

30     "... 

H.  R  Cram 

1,167-00 

19  oct 

H.  C.  Ritchie 

951-00 

31    "   

do            

537-60 

11  nov 

do            

713-00 

25     "      ..     . 

do 

472-40 

9  déc 

do             

431-47 

23     "    

do             

392-59 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  PArc  près  de  Banff,  pour 

chaque  jour  en  19.12. 


Janvier. 


Jour. 


Haut. 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Février. 


Haut. 


jauge. 


Débit. 


Mars. 


Avril. 


Haut. 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Haut. 


jauge. 


Débit. 


Mai. 


Haut. 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Juin. 


Haut. 

à  la 

jauge. 


Débit. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pds. 

*l-72 
1-76 
2-31 
2-15 
1-75 

1-95 
1-96 
1-96 

2-20 
2-42 

2-20 
1-99 
2-00 
2-00 
2-03 

1-75 
2-12 
2-35 
2-12 
2-12 

2-00 
1-96 
1-94 

1-78 
1-71 

2-02 
1-95 
1-75 
1-55 
1-40 
1-34 


Pds-sec. 

284 
285 
286 
282 
280 

282 
283 
284 
286 
290 

294 
292 
307 
313 
314 

303 
312 
317 
309 
303 

298 
295 
291 

286 
280 


278 
273 
270 
270 


Pds. 
1-26 
1-21 
1-15 
1-15 
1-12 

1-60 
1-14 
1-14 
1-12 
1-15 

1-15 
1-12 
1-12 
1-10 
1-12 

1-16 
1-22 
1-22 
1-25 
114 

1-24 
1-21 
1-29 
1-25 
1-20 

M8 
MO 
1-00 
0-97 


Pds-sec. 

268 
267 
265 
266 
267 

283 
270 
271 
270 
275 

276 

273 

274   ; 

274  j 

275  i 


278 
280 
277 
278 
270 

271 
265 
260 
252 
248 

246 
245 
244 
241 


Pds. 
1-01 
1-00 
1-00 
1-03 
1-01 

1-03 
1-01 
1-00 
1-00 
1-00 

1-00 
0-98 
0-98 
0-98 
0-98 

0-86 
0-90 
0-94 
0-86 
0-86 

0-87 
0-88 
0-86 
0-86 
0-97 

0-!)4 
0-95 
1-00 
1-00 
0-96 
0-96 


Pds-sec. 
238 
235 
233 
233 
231 

228 
226 
224 
221 
219 

216 
212 
209 

205 


206 
210 
213 
214 
216 

219 
220 
221 
224 
230 

232 
234 
237 
241 
242 
244 


Pds. 
1-01 
1-06 
1-07 
1-05 
1-00 

0-94 
0-90 
0-99 
1-01 
1-04 

1-15 
1-11 
1-13 
1-13 
1-13 

1-14 
1-14 
1-13 
1-15 
115 

1-15 
1-15 
1-15 
1-20 
1-22 


1-26 
1-34 


Pds-sec. 
246 
249 
251 
254 
252 

252 
255 
261 
270 
274 

302 
291 
297 
297 
297 

299 
299 
297 
302 
302 

302 
307 
302 
321 
329 

329 
329 
325 
348 
398 


Pds. 
1-34 
1-31 
1-31 
1-31 
1-38 

1-42 
1-50 
1-84 
2-08 
1-05 

1-98 
2-02 
2-27 
2-25 
2-20 

2-37 
2-30 
2-12 
2-00 
1-92 

1-80 
1-89 
1-88 
1-86 
2-04 


Pds-sec. 
398 
379 
379 
379 
428 

456 

570 
1,010 
1,620 
1,600 

1,500 
1,620 
2,170 
2,150 
2,100 

2,470 
2,340 
1,950 
1,700 
1,570 

1,420 
1,528 
1,516 
1,492 
1,726 

2,024 
2,452 
2,152 
1,820 
1,640 
1,468  ( 


Pds. 
1-73 
1-66 
1-58 
1-51 
1-44 

1-43 
1-69 
2-16 
2-56 
2-49 

2-57 
2-75 
3-09 
2-98 
3-05 


3-46 
3-48 
3-52 
3-52 
3-46 

3-50 
3-56 
3-53 
3-20 
3-10 


Pds-sec. 
1,336 
1,252 
1,156 
1,080 
1,010 

1,000 
1,288 
1,904 
2,590 
2,452 

2,610 
2,990 
3,832 
3,528 
3,720 

4,140 
4,680 
4,560 
4,710 
4,890 

4,890 
4,950 
5,070 
5,070 
4,890 

5,010 
5,192 
5,100 
4,140 
3,860 


en  1911 


*Les  hauteurs  à  la  jauge,  durant  1912,  sont  prises  d'une  perche  étant  de  1.09  plus  basse  que  celle  dont  on  s'i 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  PArc,  près  de  Banff,  pour 
chaque  jour  en  1912 — Fin. 


JOUK. 


Juillet. 


Août 


Haut.  Haut. 

à  la        Débit.       à  la 

jauge.  jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut.   ] 
à  la       Débit. 


Octobr 


Haut. 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Haut. 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Décembre. 


Haut.   I 
à  la       Débit, 
jauge.    I 


Pds. 
2-95 
2-88 
2-96 
2-79 
2-81 

313 
3-24 
3-30 
3-24 
3-21 

3-17 
312 
3-26 
3-25 
3-07 

3-02 
2-82 
2-76 
2-76 

2-78 

2-76 
2-77 
2-89 
3-17 
3-28 

3-20 
3-05 
2-80 
2-79 
2-77 
2-79 


Pds-sec. 
3,450 
3,282 
3,476 
3,078 
3,122 

3,944 
4,252 
4,420 
4,252 
4,168 

4,056 
3,916 
3,308 
4,280 
3,776 

3,636 
3,144 
3,012 
3,012 
3,056 

3,012 
3,034 
3,306 
4,056 
4,364 


Pds. 

2-85 
2-97 
2-90 
2-97 
2-97 

3-01 
2-72 
2-67 
2-73 

2-78 


Pds-sec 
3,210 
3,502 
3,330 
3,502 
3,502 

3,608 
2,924 
2,814 
2,946 
3,056 


2-73  2,946 

2-67  ■  2,814 

2-53  ,  2,530 

2-48  I  2,434 

2-48  !  2,434 


2-69 
3-06 
304 
3-06 
303 

3-06 
3-06 
311 
3-37 
3-85 


4,140 

3-53 

3,720 

3-30 

3,100 

3-24 

3,078 

3-10 

3,034 

2-93 

3,078 

2-75 

2,858 
3,748 
3,692 
3,748 
3,664 

3,748 
3,748 
3,888 
4,620 
6,140 

5.100 
4,420 
4,252 
3,860 
3,402 
2,990 


Pds.    I  Pds-sec. 


2-66 

2,792 

2-56 

2,590 

2-49 

2,452 

2-45 

2,380 

2-40 

2,290 

2-34 

2,184 

2-27 

2,072 

2-28 

2,088 

2-25 

2,040 

2-23 

2,008  1 

2-21 

1,976  1 

2-22 

1,992 

2-25 

2,040 

2-22 

1,992 

2-16 

1,904 

2-12 

1,848 

2-07 

1,778 

2-04 

1,726 

2-01 

1,684 

1-95 

1,600 

1-90 

1,540 

1-88 

1,516 

1-88 

1,516 

1-82 

1,444 

1-80 

1,420 

1-77 

1,384 

1-74 

1,348 

1-72 

1,324 

1-66 

1,252 

1-64 

1,228 

Pds. 
1-64 
1-63 
1-60 
1-73 
1-66 

1-61 
1-59 
1-59 
1-57 
1-54 

1-51 
1-46 
1-44 
1-43 
1-40 

1-42 
1-54 
1-53 
1-49 
1-42 

1-38 
1-34 
1-36 
1-32 
1-28 


Pds-sec 
1,228 


1-33 

1-28 

1-26 

1-21 

1-04 

1-01 

1, 

1,030 

1-010 

1,000 

970 

990 
1,100 
1,100 
1,060 

990 

950 
910 
930 
890 
850 

900 
850 
830 
788 
654 
636 


Pds. 
103 
1-03 
MO 
1-04 
1-06 

1-08 
1-06 
1-04 
1-07 
1-08 

1-04 
1-03 
1-02 
1-02 
0-72 

0-93 
0-82 
0-93 
1-04 
0-95 

0-95 
0-94 
0-93 
0-93 
0-66 

0-44 
0-45 
0-60 
0-65 
0-73 


Pds-sec. 
648 
648 
700 
654 
668 


654 
676 


654 
648 
642 
642 
465 


522 
588 
654 
600 

600 
594 
588 
588 
435 

345 
360 
418 
435 
468 


Pds. 
0-65 
0-64 
0-77 
0-73 
0-65 

0-64 
0-65 
0-70 
0-74 
0-52 

0-34 
0-51 
0-57 
0-73 
0-65 

0-55 
0-65 
0-71 
0-70 
0-61 

0-53 
0-58 
0-63 
0-66 
0-56 

0-63 
0-66 
0-63 
0-65 
0-63 
0-64 


Pds-sec. 
435 
432 


435 


432 
435 
450 
474 
396 

315 
393 
411 
468 
435 

405 
435 
456 
450 
423 

399 
414 
429 
438 


429 
438 
429 
435 
429 
432 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  PArc,  à  Banff,  pour  1912. 

(Surface  de  déversement,  857  milles  carrés.; 


DÉBIT  EX  PIEDS-SECONDÊ. 


RUISSELLEAIENT. 


Mois. 


Maximum. 


Minimum. 


Moyenne. 


j  Profondeur 

Par  mille    I  en  pcs  sur 

carré.  la  surf,  de 

déversem . 


Total  en- 
pieds-acres: 


Janvier  .... 
Février..  .. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre. 
Décembre. 


Pour  l'année. 


317 

283 

244 

398 

2,470 

ô,  192 

4,420 

6,140 

2,792 

1,336 

700 

492 


270 

241 

205 

246 

379 

1,000 

3,012 

2,434 

1,228 

636 

345 

315 


291 

266 

224 

295 

1,485 

3,430 

3,566 

3,530 

1,847 

1,017 

584 

429 


0-34 

0-31 

0-26 

0-34 

1-73    . 

4-00 

4-16 

4-12 

2-16 

M9 

0-68 

0-50 


0-39 
0-34 
0-30 
0-38 
1-99 
4-46 
4-79 
4-75 
2-41 
1-37 
0-76 
0-58 


22-52 


17,868 

15,312 

13,767 

17,530 

91,291 

204,100 

219,260 

217,050 

109,903 

62,534 

34,750 

26,378 


1.029.743 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  en  191C. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1910. 

15      juil 

10  août 

J.  C.  Keith 

do           

Pds. 

108-5 
82-5 
77-5 
74-5 
73-0 
72-5 
57-0 
52-0. 

Pds.  car. 

233-82 
181-87 
127-23 
134-52 
120-69 
100-10 
178-35 
91-35 

Pds  par  sec. 

6-22 

5-245 

3-85 

4-14 

3-77 

312 

1-960 

2-43 

Pd». 

1-95 
1-45 
•86 
•95 
•83 
•54 
•63 
•59 

Pds-sec. 

1, 452^45 
952^00 

do         

490-03 

22    sept 

do           

557-16 

19      oct 

H.  R.  Carscallen 

do              

454-59 

5     nov 

312-81 

2     déc 

do              

231-93 

24     déc 

do              

221-69 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit    de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  pour 

chaque  jour,  en  1910. 


Jour. 


Juillet. 


H'teur  1 
à  la     I  Débit, 
jauge. 


Pds.    '  Pds-sec. 


Août. 


Septembre. 


H'teur 
à  la 
jauge. 


1-95 

1,455 

1-95 

1,455 

1-95 

1,455 

2-00 

1,510 

1-80 

1,290 

1-75 

1,240 

1-75 

1,240 

1-75 

1,240 

1-70 

1,190 

1-60 

1,090 

1-50 

995 

1-50 

995 

1-45 

950 

1-40 

905 

1-35 

862 

1-35 

862 

1-35 

862 

Pds. 
1-35 
1-30 
1-25 
1-35 
1-35 

1-45 
1-55 
1-45 
1^45 
1-45 

1-50 
1-45 
1-45 
1-40 
1-40 

1-35 
1-30 
1-25 
1-25 
1-25 

1-20 
1-20 
115 
1-20 
1-05 

•95 
•95 

-90 
-90 
•85 


Débit. 


Pds-sec. 
862 

820 
777 
862 
862 


1,042 
950 
950 
950 

995 
950 
950 
905 
905 

862 
820 
777 
777 

777 

735 
735 
695 
735 
617 

545 
545 
510 
510 
480 
450 


H'teu' 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Pds. 

■85 
85 


Pds-sec. 
480 

I  480 
i  450 
1  450 
I      450 

I  510 
!  510 
i      480 


450 
450 
450 
450 
450 


510 
510 
545 

545 
545 
545 
545 
545 

510 


Octobre. 


H'teur 
à  la       Débit, 
jauge. 


Pds. 
80 
80 


Novembre. 


H'teur  ! 
à  la       Débit, 
jauge.   ; 


Pds-sec. 
450 
450 
450 
450 
422 

i  422 
I   480 

480 

450  I 
I   510 

i  545 
;  510 
!   510 

480 

480 


480 
480 

450 
422 
452 
395 
422 

395 
345 
345 
345 
345 
345 


Pds.    'Pds-sec.     Pds. 


Décembre. 


H'teur 
à  la 
jauge. 


1-92 


1-99 
1^98 
b72 
1^66 
1^66 

1^62 
1^71 
1^56 
1^47 
1^52 

b52 
1^51 
1^54 
r38 
1-49 

1^52 
144 
1^67 
1^62 

1^77 

1-75 
1-72 
1-80 
1-76 
1-58 
1-64 


Débit. 


Pds-sec . 


350 


235 
235 

220 
255 
200 
170 
185 

185 
180 
190 
150 
175 

185 
165 
240 
220 
280 

275 
260 
290 
275 
210 


Pas  d'observations  faites  en  novembre. 

Rivière  glacée  en  décembre. 

Jauge  auxiliaire  employée  au  cours  du  mois  de  décembre. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  pour  1910. 

(Surface  de  déversement,  310  milles  carrés). 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement 


Mois. 


I  Prof,   en  pcsJ 

iMaximum    Mi„i,„u,„.       Moyenne.  [  P--»»  |  ,^V«.  |    ^^^ 

,  :  versement. 


(15-31)  juillet  .... 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembret 

(4-31)  Décembre. 

Pour  la  période. . 


1,510 

1,042 

545 

545 


862     t 

1,153 

450     1 

784 

450 

490 

345     ■ 

443 

3-72 
2-53 
1-58 
1-43 


390 


150     i 


t  Pas  d'observations  prises  en  novembre 


(64 


2-35 
2-92 
1-76 
1-65 


•767 


38,876 
48, 198 
29,157 
27.213 


12,486 


155,930 


Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  Alberta,  en  1911, 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

25    janv 

15      fév 

H.  R.  Carscallen 

Pds. 

33-5 
22-5 
27-5 
37-5 

60-5 
74-5 

120 

119 

118-5 

117-5 

111 
92-5 
74-5 
62-5 

40 

35-5 

32-5 

Pds  car. 

104-8 

1-2 

50-8 

59-5 

83-7 
109-8 
356-3 
315  1 
255-3 

303-6 
168-7 
148-7 
119-0 
86-0 

83-6 
87-4 
85-6 

Pds  par  sec. 

1-62 
2-34 
2-76 
1-99 

2-68 
3-51 
7-05 
6-98 
5-85 

3-48 
4-42 
4-45 
3-91 
3-61 

3-07 
2-19 
2-40 

Pds. 

*3-30 
*2-05 
*l-89 
*0-75 

*l-02 
*l-35 
2-70 
2-22 
1-80 

1-60 
1-36 
1-18 
0-89 
0-70 

0-36 
0-58 
0-75 

Pds-sec. 
170-3 

do                     ... 

143-4 

do                

140-2 

8  avril 

do 
H.  C.  Ritchie 

118-6 

28  avril 

224-5 

12     mai 

do             

385-0 

B.  Russell 

2,511 
2,200 
1,494 

1,058 
745-8 

3  juillet 

15  juillet 

28  juillet 

19   août 

2     sept 

22     sept 

14      oct 

31      oct 

00       jiOV 

do                  

do 

H.  C.  Ritchie 

H.  Brown 

do         

661-3 

do                        

466-3 

V.  A.  Newhall :.... 

310-5 

do 

256-7 

do             

191  1 

7     déc 

do                       

201-4 

*  Jauge  auxilia 

ire. 

228 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  Alberta, 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour 

Janvier, 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

2 

3  

'    Pds. 

i       1-58 

1-29 

1-76 

Pds-sec. 
200  ■ 
195 
198 
200 
195 

192 

188 
186 

188 
228 

255 
240 
246 
245 
240 

232 
226 
215 
206 

202 

198 
198 
180 
175 
169 

168 
167 
166 
163 
161 

156 

Pds. 

2-47 
2-48 
2-50 
2-44 
2-45 

2-36 
2-25 
2-30 
2-46 
2-36 

2-23 
2-20 
2-14 
2-16 
2-05 

2-13 
2-00 
1-87 
2- 10 
2-03 

1-99 
1-98 
2-10 
1-97 
tl-98 

îl-99 
2-00 
1-97 

Pds-sec. 
152 
152 
153 
151 
152 

149 
147 
148 
152 
149 

147 
146 
145 
145 
143 

145 
142 
138 
144 
143 

142 
141 
144 
141 
141 

142 
142 
141 

Pds. 
1-94 
1-98 
1-72 
1-82 

tl-92 

2-03 
1-93 
1-99 
1-88 
1-88 

1-89 
tl-94 
2-00 
1-77 
2-33 

2-11 
2-72 
2-27 
t2-02 
1-82 

1-49 
1-33 
1-36 
1-25 
M2 

tO-98 
0-84 
0-80 
0-82 
0-81 

0-79 

Pns-sec. 
140 
141 
135 
137 
140 

143 
140 
142 
139 
139 

139 
140 
142 
136 
149 

144 
157 
147 
142 
137 

140 
140 
142 
148 
150 

150 
154 
140 
147 
144 

136 

Pds. 
0-85 

tO-80 
0-75 
0-73 
0-74 

0-75 
0-77 
0-77 
tO-77 
0-78 

0-77 
0-77 
0-77 
0-78 
0-77 

*0-76 
0-76 
0-77 
0-79 
0-81 

0-87 
0-89 
tO-92 
0-96 
1-01 

1-02 
1-02 
1-02 
1-01 
tl-04 

Pds-sec. 
158 
140 
122 
116 
119 

122 
130 
130 
130 
133 

130 
130 
130 
133 
130 

126 
126 
130 
136 
144 

164 
172 
183 
199 
220 

224 
224 
224 
220 
233 

Pds. 
1-07 
MO 
1-14 
M7 
1-26 

1-36 
tl-35 
1-35 
1-37 
1-36 

1-36 
1-35 
1-35 
tl-35 
1-35 

1-38 
1-44 
1-46 
1-48 
1-46 

1-45 
1-46 
1-46 
1-44 
1-38 

1-37 
1-34 
1-32 
1-33 
1-37 

1-55 

Pds-sec. 
246 
260 
278 
292 
335 

388 
382 
382 
394 
388 

388 
382 
382 
382 
382 

399 
436 
449 
462 
449 

442 
449 
449 
436 
399 

394 
377 
366 
372 
394 

512 

Pds. 
1-90 
2-20 
2-56 
2-55 
2-38 

2-40 
*l-54 
1-53 
1-48 
1-52 

1-88 
2-26 
2-65 
2-45 
2-70 

2-65 
2-65 
2-75 
2-68 
2-58 

2-52 
2-62 
2-70 
2-55 
2-65 

2-35 
2-35 
2-25 
2-25 
2-32 

Pds-sec. 

815 

1,190 

1,852 

4 

211 

1,830 

5 

2-07 

1,484 

6 

7 

8 

1       2-02 

1       1-78 

1-82 

1,520 
1,520 
1,502 

9  

2-10 

1,412 

10..: 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

3-92 

5-22 

4-63 

5-10 

j       5-12 

'       5-04 

i      4-83 

1,484 

1,476 
1,920 
2,390 
1,920 
2,510 

2,390 

17 

18 

19 

1       4-68 

4-38 

1       4-23 

2,390 
2,640 
2,460 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

4-08 

3-99 

4-12 

3-68 

3-49 

3-27 

2,220 

2,090 
2,320 
2,510 
2,160 
2,390 

26 

27 

28 

29 

3-20 

3-16 

312 

300 

2,500 
2,500 
2,260 
2,260 

30 

2-29 

2-64 

2,428 

31       .   . 

*Observations  faites  à  la  jauge  régulière  après  le  7  juin, 
tPas  d'observation,  hauteur  à  la  jauge  interpolée. 
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Hauteur  à  la  jauge    et   débit    de    la  rivière   Spray  près  de   Bantf,   pour 

chaque  jour,  en  1911 — -Suite 


i 

i 

Juillet. 

Août. 

1 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r  1 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge.   ; 

Débit. 

Haufi 
à  la 
jauge.   . 

Débit. 

Haut'r  , 
à  la     1 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  I 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

j 
1 

Pieds. 
2-28 
2-25 
2-25 
215 
2-02 

1-95 

2-20 
1-95 
tl-88 
1-82 

1-75 
1-75 
1-85 

1-85 
1-90 
1-85 
1-78 
1-70 

1-72 
1-75 
1-72 
1-68 
1-72 

1-76 
1-68 
1-62 
1-60 
1-55 

1-54 

Pds-sec. 
2,332 
2,260 
2,260 
2,050 
1,780 

1,660 
2,240 
1,690 
1,580 
1,480 

1,490 
1,390 
1,400 
1,410 
1,590 

1,580 
1,670 
1,560 
1,430 
1,300 

1,310 
1,350 
1,300 
1,220 
1,270 

1,310 
1,180 
1,085 
1,050 
l.OOD 

990 

Pied.s. 
1-55 
1-56  i 
1-58 
1-58 
1-56 

1-55 
1-55 
1-56 
1-56 
..M 

1-53 
1-50 
1-48 
1-47 
1-46 

1-45 
îl-41 
1-37 
1-36 
1-38 

1-36 
1-32 
1-27 
1-24 
1-22 

1-27 
1-22 
1-18 
1-17 
1-17 

1-18 

Pds-sec. 

995  i 
1,000  1 
1,020 
1,020 

995 

980 
980 
985 
985 
955 

945 
910 

880 
870 
850 

830 
795 
755 
745 

770 

755 
725 
690 
670 
660 

705 
670 
640 
635 
640 

650 

Pieds. 
1-22 
1-18 
1-22 
1-29 
1-22 

1-19 
117 
1-13 
1-09 
1-07 

1-06 
1-06 
tl-05 
1-05 
1-02 

0-99 
0-98 
0-96 
0-92 
0-92 

0-91 
0-89 
0-88 
0-88 
0-84 

0-84 
0-83 
0-83 
0-82 
0-80 

Pds-sec. 
690 
664 
696 
752 
696 

672 
656 
624 
593 
579 

572 
572 
565 
565 
544 

524 
518 
506 
482 
482 

476 
465 
455 
455 
430 

430 
425 
420 
410 
400 

Pieds. 

0-79 
0-79 
0-77 
0-76 
0-76 

0-73 
0-70 
0-70 
0-69 
0-69 

0-69 
0-70 
0-69 
0-69 
0-69 

0-67 
0-65 
0-64 
0-62 
0-64 

0-61 
0-61 
0.-59 
0-59 
0-55 

0-54 
0-44 
0-39 
0-37 
0-32 

1       2-07 

Pds-sec. 
395 
390 
380 
370 
370 

355 
340 
335 
330 
325 

320 
320 
315 
305 
310 

305 
305 
305 
300 
310 

305 
310 
305 
310 

300 

300 
270 
260 
260 
240 

232 

Pieds. 

0-24 
0-20 
0-50 
0-35 
0-36 

0-34 
tO-36 
tO-38 
tO-40 
ÎO-42 

0-45 
0-54 
0-68 
0-62 
1-11 

1-13 
1-14 
0-95 
0-89 
0-86 

0-72 
0-7^ 
0-84 
0-78 
0-59 

,       0-52 
0-42 
0-57 
0-68 
0-75 

Pds-sec. 
225 
215 
300 
255 
258 

252 
250 
235 
235 
230 

225 
235 
238 
230 
258 

255 
250 
232 
225 
215 

200 
202 
207 
202 
190 

1       188 
1       180 
1       190 
i       198 
1       201 

Pieds. 
0-67 
0-60 
0-63 
0-65 
0-69 

0-78 
0-72 
0-72 
0-63 
0-52 

0-53 
0-68 
0-74 
0-75 
0-72 

0-62 
tO-68 
0-74 
0-98 
0-99 

1-02 
1-07 
0-92 
tO-95 
0-99 

1-45 

1-78 
1-68 
MO 
1-42 

tl-68 

Pds-sec. 
198 

0 

191 

3 

194 

4            

196 

5 

199 

6              .... 

201 

7 

8 

200 
200 

9:::::::::::::: 

194 

10 

11 

12 

13.. 

14 

15 

16 

188 

189 
198 
200 
201 
200 

192 

17 

18 

19  

198 
200 
218 

20 

21 

23:;;;;:':;;:!;; 

24..... 

218 

220 
222 
211 
213 

25 

218 

26 

245 

27 

28 

29 

30 

260 
250 
200 
220 

235 



! 

' 

tPas  d'observations,  hauteur  à  la  jauge  inteipolée. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  pour  1911. 

Suiface  de  déversement,  310  milles  cairés. 


• 

DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

RULSSELI.EMENT. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum.      Moyenne. 

1 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
lace de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

255 
153 
157 
233 

512 
2,640 
2,332 
1,020 

7.52 
395 
300 
260 

156 
1.38 
135 
116 

246 
815 
990 
635 

400 
232 
180 

188 

199 
146 
143 
156 

389 
2,011 
1,523 

829 

544 
315- 
226 
209 

0-642 
0-471 
0-461 
0-503 

1-255 
6-49 
4-91 
2-67 

1-755 
1-016 
0-729 
0-674 

0-74 
0-49 
0-53 
0-56 

1-45 
•7-24 
5-66 
3-08 

1-96 
1-17 
0-81 
0-78 

12,236 

8,108 

Mars                                                  

8,793 

Avril 

Mai    .                        

9,283 
23,919 

Juin 

Juillet                                                

119,660 
93,646 

50,973 

32,370 

19,369 

Novembre                                            

13,448 

Décembre ' 

12,851 

24-47 

404,656 

i                      1 



230  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

V.  A.  Newhall 

Pds. 

26-0 

,  29-0' 

29-0 

28-5 

28-5 

28-5 

28-5 

32-0 

28-5 

30-0 

35-5 

37-5 

116-5 

106-5 

119-5 

117-5 

116-5 

117-5 

116-5 

115-0 

110-0 

47-5 

62-5 

38-5 

33-0 

35-0 

Pds  car. 

75-40 

78-45 

74-10 

68-60 

58-45 

66-55 

68-02 

81-70 

73-00 

62-87 

62-45 

65-50 

163-25 

139-07 

261-35 

214-75 

169-80 

187-12 

172-60 

128-0 

113-0 

92-9 

95-5 

71-48 

86-95 

108-0 

Pds.  par  sec. 

1-99 
1-92 
1-92 
2-18 
2-44 
1-89 
1-24 
1-44 
1-54 
1-97 
2-41 
2-85 
3-92 
3-72 
5-95 
5-21 
4-45 
4-65 
4-38 
3-93 
3-73 
3-67 
3-34 
2-52 
1-66 
2-09 

Pds. 

5-975 

5-53 

5-66 

5-225 

5-085 

4-995 

5-00 

5-27 

5-10 

4-73 

4-69 

4-79 

5-86 

5-65 

6-85 

6-50 

6-08 

6-20 

6-00 

5-60 

5-48 

5-27 

5-18 

4-94 

5-25 

5-77 

Pds-sec. 
150-0 

150-5 

30  jan               

do             

141-91 

9  fév 

do 

149-50 

14  lév 

do                           

142-80 

W.  Turnbull     

125-90 

V  A   Newhall                .    .. 

84-37 

16  mars 

H.  C.  Ritchie 

117-64 

30  mars 

do 

112-35 

6  avril                       -  • 

do             

123-80 

do             

150-38 

do             

186-45 

do             

640-28 

do             

517-06 

17  juillet 

do             

1,556-28 

30  iuillet 

do             

1,118-40 

do             

754-70 

27  août 

do                

871-0 

do                  

757-0 

1er  oct 

H.  R.  Cram 

504-0 

do             

420-0 

30  oct     

H.  C.  Ritchie 

341-0 

1 2  nov 

do             

319-0 

do            ;.... 

180-39 

11  déc 

do            

144-20 

24  déc    

do            

225-72 

Hautteur  à  la  jauge  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  pour  chaque  jour 

en  1912. 


Janvier. 

Fév 

rier. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

JorR. 

Haut'r 

à  la" 

jauge. 

Débit. 

Haut't 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut't 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 
6-53 
5-98 
6-10 
6-08 
5-97 

5-87 
*5-80 
5-71 
6-72 
6-10 

5-97 
6-00 
5-90 
*5-90 
5-95 

6-25 
5-75 
5-60 
5-60 
5-61 

*5-61 
5-63 
5-57 
5-52 
5-61 

5-55 
6-40 
*6-20 
5-93 
5-64 
5-47 

Pds-sec. 
155-0 
150-0 
151-0 
151-0 
150-0 

150-0 
150-0 
149-0 
149-0 
151-0 

150-0 
150-0 
150-0 
150-0 
150-0 

152-0 
150-0 
149-0 
149-0 
149-0 

149-0 
149-0 
148-0 
147-0 
149-0 

148-0 
155-0 
152-0 
150-0 
149-0 
146-0 

Pds. 
5-34 
5-36 
5-75 

*5-61 
5-61 

5-48 
5-28 
5-21 
5-21 
5-21 

*5-21 
5-23 
5-16 
5-06 
5-04 

5-57 
5-19 
*5-19 
5-25 
5-08 

5-16 
5-15 
5- 16 
5-06 
*5-05 

5-03 
4-97 
4-90 
4-90 

Pds-.=!ec. 
144-0 
144-0 
150-0 
149-0 
149-0 

147-0 
143-0 
141-0 
141-0 
141-0 

141-0 
142-0 
140-0 
137-0 
137-0 

148-0 
141-0 
141-0 
142-0 
138-0 

140-0 
140-0 
140-0 
137-0 
137-0 

136-0 
135  0 
132-0 
132-0 

Pds. 
5-08 
4-98 

*4-98 
5-34 
5-43 

5-31 
5-30 
5-46 
5-25 
*5-20 

5-08 
5-10 
5-02 
4-97 
5-04 

5-24 
*5-20 
5-05 
5-02 
5-01 

4-96 
4-96 
4-88 
*4-88 
4-91 

4-89 
4-89 
4-84 
t4-80 
*5-24 
*5-24 

Pds-s(c. 
138-0 
135-0 
135-0 
129-0 
138-0 

126-0 
125-0 
141-0 
120-0 
115-0 

103-0 
105-0 
97-0 
92-0 
99-0 

119-0 
115-0 
100-0 
97-0 
96-0 

91-0 
91-0 
83-0 
83-0 
86-0 

89-0 
89-0 
79-0 
75-0 
124-0 
135-0 

Pds. 

4-92 
4-85 
4-79 
4-73 
4-69 

4-79 
*4-79 
4-63 
4-66 
4-68 

4-65 
4-65 
4-65 
*4-65 
4-66 

4-66 
4-65 
4-66 
*4-66 
4-67 

4-67 
4-66 
t4-67 
4-69 
4-72 

4-72 
4-71 
4-70 
4-71 
4-70 

Pds-sec. 
108-0 
108-0 
110-0 
110-0 
110-0 

.    128-0 
128-0 
120-0 
124-0 
125-0 

126-0 
128-0 
130-0 
132-0 
134-0 

1350 
135-0 
136-0 
136-0 
136-0 

141-0 
141-0 
150-0 
149-0 
158-0 

158-0 
155-0 
152-0 
155-0 
152-0 

Pds. 
4-70 
4-72 
4-72 
4-72 
4-73 

4-76 
4-82 
4-88 
5-07 
5-07 

5-07 
*5-35 
5-42 
5-66 
6-02 

6-26 
6-22 
6-06 
*6-05 
5-98 

5-94 
5-83 
5-83 
5-82 
5-84 

*6-20 
6-23 
6-17 
6-05 
5-95 
5-87 

Pds-sec. 
152-0 
158-0 
158-0 
158-0 
160-0 

169-0 
186-0 
204-0 
267-0 
267-0 

267*0 
374-0 
403-0 
519-0 
738-0 

912-0 
881-0 
765-0 
758-0 
710-0 

683-0 
614-0 
614-0 
608-0 
620-0 

865-0 
888-0 
842-0 
758-0 
690-0 
638-0 

Pds. 
5-79 

*5-70 
5-69 
5-63 
5-57 

5-56 
5-62 
5-95 
*6-00 
6-30 

6-34 
6-44 
6-66 
6-66 
6-75 

*6-80 
7-55 
7-45 
7-41 
7-43 

7-40 
7-29 
*7-29 
7-29 
7-08 

7-15 
7-12 
6-99 
6-75 
*6-60 

Pds-sec. 
590-0 

2        

540-0 

3 

535-0 

4               ... 

504-0 

5 

474-0 

6 

469-0 

7 

499-0 

8     

690-0 

9 

724-0 

10     

943-0 

11     

877-0 

12 

1,065-0 

13        

1,306-0 

14 

1,306-0 

15 

1,420-0 

16 

1,485-0 

17 

2,530-0 

18. 

2,390-0 

19 

2,348-0 

20 

2,362-0 

21.    .     ' 

2,320-0 

22 

2,166-0 

23     . 

2,166-0 

24 

2,166-0 

25     . 

1,872-0 

26 

1,970-0 

27. . : 

1,928-0 

28 

1,746-0 

29 

1,420-0 

30 

1,234-0 

31 



*  H-auteur  à  la  jaugs  interpolée.        t  Conditions  chaagîantes  du  3)  mars  au  23  avril. 


FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  UARG 
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:DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Hauteur,  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banfï,  pour 
chaque  jour  en  1912 — Suite. 


Jour. 


Juillet. 


Août. 


Haut'r 
à  la     !  Débit. 

jauge.    ! 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Octobre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


1  Haut'r 
Débit.  I    à  la 
jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Haut'r 


Débit. 


Décembre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Pds. 
6-64 
6-56 
6-68 
6-57 
6-58 


Pds-oec. 
1,282 
1,188 
1,331 
1,200 
1,211 


Pds. 

6-43 
*6-40 
*6-38 
*6-36 

6-35 


6-60 

1,234 

6-33  f 

^6-75 

1,420 

6-20 

6-91 

1,634 

6-20 

7-03 

1,802 

6-18 

7-00 

1,760 

6-16 

7-00 

1,760 

*6-18 

6-99 

1,746 

6-20 

7-00 

1,760 

6-15 

►7-00 

1,760 

6-10 

*7-00 

1,760 

6-06 

7-05 

1,830 

615 

6-86 

1,564 

6-34 

6-73 

1,394 

*6-34 

6-68 

1,331 

6-34 

6-62 

1,258 

6-31 

*6-55 

1,176 

6-32 

6-51 

1,135 

6-31 

6-48 

1,105 

6-30 

fi -50 

1,125 

6-32 

6-72 

1,382 

*6-30 

6-67 

1,319 

6-25 

6-68 

1,331 

'       6-20 

*6-60 

1,234 

6-21 

6-53 

1,156 

6-20 

6-47 

1     1,094 

612 

6-44 

,     1,065 

6-08 

Pds-sec. 

1,056 

1,028 

1,011 

994 

985 

968 
865 
865 
857 
834 

857 
865 
826 
792 
765 


977 
977 
977 
951 

960 
951 
943 
960 
943 

904 

865 
873 


778 


Pds. 

*6  05 
6-01 
5-98 
5-95 

*5-93 

5-91 
5-90 
*5-95 
6-01 
6-02 

6-02 
6-06 
6-15 
613 
*6  06 

6-00 
5-98 
5-93 
5-93 

5-86 

5-83 


Pds-sec. 

758 

731 

710 

i   690 

!    676 


545 
535 
519 
509 


Pds. 
5-59 
5-61 
5-59 
5-67 
5-62 


663 

*5-60  i 

656 

5-58  1 

690 

5-59 

731 

5-58 

738 

5-56 

738 

5-53 

765 

5-50 

826 

*5-50 

812 

5-49 

765 

5-46 

724 

5-47 

710 

5-40 

676 

5-52 

676 

5-51 

632 

*5-45 

614 

5-41 

608 

5-41 

596 

5-41 

572 

5-41 

566 

5-40 

Pds-sec. 

484 
494 
484 
524 
499 

489 
479 
484 
479 


454 
439 
439 
434 
421 

425 
395 
449 
444 
416 


399 
399 


395 

378 
374 
366 
334 
322 
318 


Pds. 

5-24 

5-21 
*5-22 

5-23 

5-21 

5-22 
5-20  i 
5-19  î 
5-22 
*5-20 

5-19 
5-19 
5-20 
5-20 
5-10 

5-11 
5-15 
5-13 
5-11 
512 

511 
5-09 
5-10 
5-00 
4-92 

4-80 
5-02 
4-98 
5-18 
5-27 


Pds-sec. 
330 
318 
322 
326 
318 

322 
314 
310 
322 
314 

310 
310 
311 

308 
267 

267 
278 
267 
257 
260 

257 
243 
248 
210 
180 

144 
188 
174 
229 
243 


Pds. 
5-35 
5-49 
5-49 
5-56 
5-85 

6-07 
5-72 
5-65 
5-55 
5-45 

5-25 
5-86 
5-87 
5-75 
5-65 

5-56 
5-80 
5-84 
5-72 
5-84 

5-76 
5-80 
5-88 
5-77 
5-63 


Pds-sec. 
260 
395 
395 
394 
318 

256 
209 
180 
160 
152 

144 
184 
190 
208 
184 

223 
218 
215 
179 
164 

148 
194 
250 
226 
210 

334 
324 

278 
284 
260 
243 


*  Hauteur,  à  la  jauge  interpolée. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Spray,  près  de  Banff,  pour  1912. 

vSurface  de  déversement,  310  milles  carrés) . 


1 

■  i 

DÉBIT  EN   PIEDS-SKCONDE 

Ruissellement. 

Mois . 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces, 

sur  la 
surface  de 
déversem't 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier                                    

155 

1.50 

141 

158 

912 

2,530 

1,830 

1,056 

826 

524 

330 

395 

146 
132 
75 
108 
152 
469 
1,065 
778 
499 
318 
144 
144 

150 
141 
108 
134 
517 
1,405 
1,398 
907 
664 
428 
272 
237 

0-48 
0-45 
0-35 
0-43 
1-67 
4  05 
4-51 
2-93 
214 
1-38 
0-88 
0-76 

0-55 
0-48 
0-40 
0-48 
1-92 
4-52 
5-20 
3-38 
2-39 
1-59 
0-98 
0-88 

9,2i7 

8,104 

Mars                               • 

6,641 

Ai-ril                                                    

7,950 

Mai                                 

31,789 

83,590 

Juillet                   

85,960 

\oût                                        

55,781 

39,529 

Octobre                               

26,348 

16,161 

Décembre 

14.554 

22-77 

385,624 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  de  la  Cascade  à  Bankhead,  Alberta,  en  1911 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  îa 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

27  jan 

H.  R.  Carscallen 

Pieds. 

27 
27 
27 
42 
49 

45-1 
45-1 
44-6 
44-8 
44-8 

45 

43-5 
38 
43-3 

Pds.  car. 

45-0 
35-8 
34-1 
53-2 
55-5 

144-3 
141-3 
127-8 
123-7 
126-0 

100-1 
99-4 
89-0 

114-1 

Pds.  par  sec. 

2-72 
2-82 
2-84 
2-10 
2-09 

4-95 
4-38 
3-89 
3-84 
1-97 

1-79 
1-55 
1-56 
0-90 

Pieds. 

1-58 
1-46 
1-36 
1-19 
1-04 

0-89 

0-73 
1-73 

Pds. -sec. 
122-0 

14fév 

do              

101-0 

7  mars 

do              

97-1 

24  mars 

do                                

111-8 

26  avril .              

H.  C.  Ritchie 

116-2 

16  août 

H.  Brown 

714-2 

21  août 

do             

618-7 

1  sept 

do       

496-4 

19  sept 

do           

381-5 

16  oct 

V  A   Newhall. 

248-6 

6  nov 

do              

178-8 

do           

154-1* 

8  déc 

do                  

139-3 

22  déc . . 

do           

103-0 

"Pas  de  jauge. 


Hauteur  à  la  jauge  et    débit   de  la  rivière  de  la  Cascade,  à    Bankhead, 
Alberta,  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

■    ! 
Pds.    :  Pds-sec. 
1-35  1      486 
1-34  1      480 
1-36  1      500 
1-35  1       493 
1-35         496 

1-35         499 
1-35         501 

Pds. 
1-08 
1-07 

Pds-sec. 
296 

287 

Pds. 
0-84 
0-85 
0-85 
0-86 
0-87 

0-88 
0-90 
0-93 
0-98 
1-08 

1-26 
1-50 
1-68 
1-75 
1-75 

1-73 
1-45 

Pds-sec. 
160 
163 
163 
167 
171 

175 

:::::::: 





:::::::: 

Pds. 

Pds-sec. 

9 

3                                                           ' 

1-06         280 

4  

1-05 
1-04 

1-04 
1-03 
1-03 
1-03 
1-02 

1-02 
1-02 
1-03 
1-01 
1-01 

1-00 
0-99 
0-98 
0-97 
0-96 

0-96 
0-94 
0-93 
0-92 
0-91 

0-90 
0-89 
0-87 
0-86 
0-85 
0-83 

274 
267 

264 
258 
257 
256 

247 

246 
244 
250 
238 
236 

'      228 
223 
218 
214 
209 

209 
200 
196 
191 
187 

183 
179 
171 
167 
163 
156 

5 ' 

6  .      ■                                                      ! 

7:::::::::::::::::::::::::::::;:  :::::::: 

î 

0-73 
0-75 
0.92 

1-22 
1-42 
1-62 
1-97 
2-27 

2-52 
2-72 
3-02 
2-97 
2-57 

2-27 
1-87 
1-52 
1-52 

8  .                                                         ' . . . 

1-33 
1-32 
1.30 

1-30 
1-28 
1-27 
1-26 
1-26 

1-25 
1-24 
1-22 
1-20 
1-18 

116 

484 
478 
461 

464 
447 
440 
434 
436 

428 
420 
405 
390 
374 

360 

9 

lu.                

11.                                       .        .               ... 

12 

13..                      .                                      .    . 

14.:::::::::::::::::::;:::::::::::  :::::::: 

15 

16.. 

1-58 

tl-56 

n-53 

1-50 

1-48 

1-46 
1-50 
1-50 
1-48 
1-50 

1-50 
1-46 
1-44 
1-40 
1-38 
1-36 

714 
701 
675 
649 
634 

619 
659 
656 
633 
651 

648 
606 
583 
541 
520 
499 

17 

18.: 

19 

20 

2i: 

22 

1-14         343 
1-12         328 
1-12         328 
1-11          320 

1-10         313 
MO         313 
1-09         304 
1-09         304 
1-08  t      298 

23 

24 

25 

1-77    

26 

1-77 
1-77 
1-82 
1-82 
1-67 
1-57 

27 

28 

29 

30 

31 

tPas  d'observation»,  hauteur  à  la  jauge  interpolée. 

jJauge  emportée  par  les  glaces  le  18  novembre.     Replacée  le  9  décembre. 

Note: — Pas  de  données  suffisantes  pour  calculer  les  débits  quotidiens  après 


6  nov, 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  de  la  Cascade  à  Bankhead,  Alberta,  pour  1911. 

(Surface  de  déversement,  248  milles  carrés) 


DÉBIT   EX   PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Mois. 


Maximum. 


Minimum. 


Moyenne. 


Par  mille 
carré. 


Profondeur  I 
en  pcs.sur  la 

surface  de 
déversem'nt 


Total  en 
pieds-acre. 


.\oût  (16-31) 

Septembre 

Octobre 

Novembre  (1-6). 

La  période 


714 
501 
296 
175 


499 
298 
156 


624 
411 
226 
166 


2-516 
1-657 
0-9li 
0-669 


1-50 
1-85 
1-05 
0-15 


4-55 


19,803 

24,456 

13,896 

1,976 


60,131 


Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Cascade  à  Bankhead,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyeune. 

Haut'r  à  la 
jauge. 

Débit. 

29  jan 

V.  A.  Newhall 

do 

Pds. 

45-5 
43-0 
24-5 
18-5 
46-0 
46-0 
44-0 
46-0 
49-0 
44-0 
53-3 
39-5 
350 
49-0 
57-3 
59- 1 
55-2 
51-0 
52-0 
51-4 
56-0 
57-0 
52-0 

Pds-car. 

164-2 
163-7 
22-6 
191 
8M 
76-3 
74-6 
100-9 
104-3 
66-6 
182-8 
42-4 
44-5 
158-2 
192-3 
187-0 
124-0 
121-6 
126-2 
109-8 
146-1 
142-0 
118-4 

Pds  par  sec. 

0-66 
0-75 
1-83 
3-37 
0-86 
0-76 
0-77 
1-73 
2-52 
0-71 
7-92 
0-39 
0-34 
7-35 
7-48 
6-23 
2-39 
2-01 
2-08 
1-37 
3-02 
2-70 
1-84 

Pds. 

3-03 
3-21 
2-91 
1-78 
1-36 
1-32 
1-34 
1-81 
1-97 
1-24 
3-30 
0-84 
0-84 
2-96 
3-65 
3-30 
2-48 
2-35 
2-35 
2-08 
2-66 
2-58 
2-25 

Pds-sec. 
108-4 

8  fév                     .     . . 

122-3 

20  fév 

do           

41-4 

27  fév 

do 

64-5 

27  mars 

H.  C.  Ritchie 

69-6 

12  avril 

do           

57-7 

26  avril 

do           

57-3 

8  mai 

do           

174-2 

21  mai 

do           

262-6 

do           

47-3 

18  juin 

do 

1,446-0 

17  juillet 

do           

16-4 

30  juillet.. 

do           

15-4 

17  août 

do           

1,162-1 

28  août                  .    .    . 

do           

1,439-0 

11  sept 

do           

1,164-6 

2  oct.     ..              .... 

H.  R.  Cram 

296-0 

21  oct 

H   C   Ritchie 

244-8 

29  oct 

do           

262-6 

15  nov 

do           

150-6 

29nov..               

do           

447-9 

12déc 

do           

383-4 

31  déc 

do                    

218-0 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  la  Cascade,  à  Bankhead,  pour 

chaque  jour  en  1912. 


Jour. 

Janvier. 

Février, 

Mars. 

Avril. 

M 

ai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 
2-32 
2-17 
2-07 
2-27 
(1) 

Pds-sec. 

80-8 
74-8 
70-8 
78-8 

Pieds. 
2-82 
2-77 
2-72 
2-67 

..  2-62 

2-57 
3-28 
3-22 
3-15 

2-77 

2-60 
2-47 
2-32 
2-25 
2-30 

2-22 
2-17 
2-12 
2-07 
2-02 

2-41 
2-14 
2-10 
2-07 
1-77 

1-82 
1-78 
2-52 
2-57 

Pds-sec. 
101-0 
99-8 
96-8 
94-8 
92-8 

90-8 
119-0 
117-0 
114-0 

98-8 

92-0 
86-8 
80-8 
78-0 
80-0 

76-8 
74-8 
72-8 
70-8 
68-8 

84-4 
73-4 
72-0 
70-8 
60-8 

62-8 
61-2 
88-8 
90-8 

Pieds. 
2-42 
2-52 
2-62 
2-67 
3-04 

3-05 
3-77 
3-57 
3-55 
3-07 

2-72 
2-42 
2-72 
2-67 
3-07 

2-67 
2-37 
1-79 
1-97 
1-87 

(2) 

Pds-sec. 
84-8 
88-8 
92-8 
194-8 
110-0 

110-0 
139-0 
131-0 
130-0 
111-0 

96-8 
84-8 
96-8 
94-8 
1110 

94-8 
82-8 
61-6 
66-8 
63-8 

Pieds. 
1-23 
1-70 
1-98 
1-58 
1-25 

1-25 
1-26 
1-24 
1-33 
1-35 

1.35 
1-32 
1-33 
1-34 
1-35 

1-41 
1-41 
1-42 
1-38 
1-35 

1-31 
1-28 
1-35 
1-35 
1-35 

1-35 
1-34 
1-34 
1-32 
1-33 

Pds-sec. 

42-6 
135-0 
261-0 
102-0 

45-0 

45-0 
45-2 
43-8 
55-2 
58-0 

58-0 
53-8 
55-2 
56-6 
58-0 

67-8 
67-8 
69-6 
62-8 
58-0 

52-4 
48-6 
58-0 
58-0 
58-0 

58-0 
56-6 
56-6 
58-8 
55-2 

Pieds. 
1-37 
1-39 
1-43 
1-45 
1-55 

1-55 
1-62 
1-82 
1-90 
1-29 

1-96 
1-99 
210 
2-22 
2-28 

2-36 
2-28 
2-20 
2-25 
2-07 

2-10 
2-13 
2-12 
2-15 
2-20 

2-25 
2-33 
2-28 
2-20 
2-10 
1-98 

Pds-sec. 
61-2 
64-4 
71-4 
75-0 
95-0 

95-0 
111-6 
181-2 
220-0 
230-0 

250-0 
267-0 
235-0 
421-0 
467-0 

532-0 
467-0 
405-0 
444-0 
316-0 

335-0 
355-0 
349-0 
369-0 
405-0 

444-0 
508-0 
467-0 
405-0 
335-0 
261-0 

Pieds. 

(3) 

1-45 

1-45 

1-43 

(3) 

1-10 
1-24 
2-00 
1-20 
1-55 

1-75 
1-90 
2-20 
2-65 
2-47 

3-15 
3-33 
3-35 
3-31 
3-29 

3-25 
3-25 
3-22 
3-20. 
3-15 

3-10 

3-00 

2-00 

(4) 

Pds-sec. 

Nil. 

2 

3.... 

75-0 
75-0 

4 

5 

71-4 

Nil. 

6... 

29-0 

7     

(5) 
5-21 
5-42 
5-45 

5-45 
5-42 
4-77 
4-47 
4-27 

3-87 
3-62 
3-72 
3-77 
4-37 

5-01 
5-32 
5-35 
5-17 
3-67 

3-62 
3-47 
3-27 
3-11 
2-92 
2-87 

196^0' 
205-0 
206-0 

206-0 
205-0 
179-0 
167-0 
159-0 

143-0 
133-0 
137-0 
139-0 
163-0 

188-0 
201-0 
202-0 
195-0 
135-0 

133-0 
127-0 
119-0 
112-0 
105-0 
103-0 

43-8 

8 

272-0 

9  

39-0 

10 

95-0 

11 

12 

13 

14 

15 

152-0 
220-0 
405-0 
792-0 
626-0 

16 

1287-0 

17 

18 

19 

1478-0 
1500-0 
1456-0 

20  

21 

22  

1434-0 

1390-0 
1390-0 

23 

1359-0 

24  

1338-0 

25 

1287-0 

26                  .    . 

1230-0 

27  

1-36 
2-05 
1-53 
1-48 
1-35 

59-6 
303-0 
91-0 
81-0 
58-0 

1135-0 

28 

272-0 

29  

30 

31 

! 

fl)— Crue  des  eaux  causée  par  les  glaces. 

(2) — Perche  emportée  par  la  glace. 

f3j — Barrage  fermé. — Rivière  sèche. 

(4) — Rivière  pratiquement  sèche. 

(5) — Fluctuations  con.sidérable3  causées  par  le  barrage  en  amont  de  la  station  de  ja 


FORCES  HYDRAILIQLES  DE  LA   RIVIERE  A  L'ARC 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 


235 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  la  Cascade,  à  Bankhead,  pour 

chaque  jour  en  1912 — Fin. 


'Conditions  changeantes  du  17  août  au  2»  août. 

t Jauge  non  lue.     Débit  estimé. 

?  Irrégularités  dans  le  débit  du  mois  de  juillet  causées  par  le  barrage  en  amont. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  de  la  Cascade  à  Bankhead,  pour  l'année  1912. 


(Surface  de  dévensement,  248  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carrés. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Janvier  (1-4,  8-31)         

.206-0 

119-0 

303-0 

261-0 

532-0 

1,500-0 

1,5000 

1,695-0 

437-0 

1,362-0 

724-0 

522-0 

70-8 

60-8 

58-0 

42-6 

62-1 

Nil. 

8-5 

10-0 

Nil. 

232-0 

107-0 

74-0 

148-7 
85-2 
101-6 
66-6 
301-4 
648-4 
337-8 
788-0 
289-2 
278-0 
290-4 
313-8 

0-61 
0-34 
0-41 
0-27 
1-22 
2-61 
1-36 
3-18 
1-17 
1-12 
1-17 
1-27 

0-62 
0-37 
0-38 
0-30 
1-41 
2-91 
1-57 
3-67 
1-31 
1-29 
1-31 
1-46 

8,258 

Février                                       

4,901 

Mars  (1-21,  27-31) 

5,038 

Avril                                         : 

3,963 

Mai 

18,532 

Juin                                      

38,583 

Juillet 

20,767 

Août                                

48,452 

Septembre                                .       

17,209 

Octobre      

17,094 

Novembre                     

17,280 

Décembre 

19,295 

16-60 

219,372 
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Mesurage  du  débit  du  ruisseau  du  Diable,  près  de  Bankhead,  en  1910. 


Date. 

Hydrographe. 

I-argeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1910. 

J.C.  Keith 

Pds. 

23 
25 
24 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

Pds  car. 

35-25 
44-10 
33-26 
41-16 
29-30 
31-60 
30-75 
26-92 
25-80 
27-12 

Pds  par  sec. 

3-65 

4-25 

3-43 

3-93 

2-77 

3-034 

2-78 

2-579 

2-403 

2-179 

Pds. 

Pds-sec. 
128- 6o 

18     " 

do         

1-96 
1-73 
1-86 
1-58 
1-63 
1-52 
1-42 
1-34 
1-16 

187-23 

18  iuill   

do         

113-96 

10  août                .   . 

do         

161-92 

do         

84-89 

23     "     

do         

95-90 

18  cet 

H.  R.  Carscallen 

do           

85-54 

7  nov        

69-53 

3  déc  

do           

61-99 

28     "         

do           

59-10 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  du  Diable,  près  de  Bankhead 

pour  chaque  jour,  en  1910. 


Jour. 


Juin. 


Haut'r 
à  la 


Débit. 


Pds.      Pds-sec 


1-95 
2-00 

2-02 
2-00 
1-97 
1-96 
1-96 

1-94 
1-95 
1-95 
1-94 
1-92 


Juillet. 


Haut'r 

à  la       Débit, 
jauge. 


Pds. 
1-90 
1-89 

I  1-84 
i  1-85 
I       1-85 

I       1-80 

î       1-78 

I       1-78 

1-78 

1-78 


183 
204 

213 
204 
191 
187 
187 

179 
183 
183 
179 
171 


1-59 
1-59 


Pds-sec. 
163 
160 
143 
146 
146 

131 
126 
126 
126 
126 


Août. 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


1-76 

121 

1-76 

121 

1-75 

118-5 

1-74 

116-4 

1-72 

112-2 

1-72 

112-2 

1-72 

112-2 

1-70 

108 

1-69 

106-3 

1-69 

106-3 

1-68 

104-6 

1-65 

99-5 

1-64 

97-9 

1-62 

94-7 

1-59 

90-1 

1-59 

90- 1 

1-59 

90-1 

1-59 

90-1 

1-59 

90-1 

90-1 
90-1 


Pds. 
1-57 
1-57 
1-57 
1-56 
1-65 

1-81 
1-86 
1-86 
1-87 
1-86 

1-85 
1-84 
1-81 
1-81 
1-80 

1-81 
1-81 
1-76 
1-73 
1-71 

1-69 
1-66 
1-68 
1-65 
1- 


Pds-sec. 

87-3 
87-3 
87-3 
85-9 
99-5 

134 
1  149 
!     149 

153 

149 

146 
143 
134 
134 
131 

134 

134 

121 

114-3 

110-1 


106- 
101- 
104- 
99- 
97- 


1-62 

94.7 

1-60 

91-5 

1-58 

88-7 

1-58 

88-7 

1-60 

91-5 

1-60 

91-5 

Pds. 

1-58 
1-56 
1-56 
1-56 
1-59 

1-60 
1-60 
1-62 
1-60 
1-58 


Pds-sec. 

88-7 
85-9 
85-9 
85-9 
90-1 


1-59 

90-1 

1-58 

88-7 

1-58 

8S-7 

1-57 

87-3 

1-57 

87-3 

1-56 

85-9 

1-56 

85-9 

1-59 

90-1 

1-62 

94-7 

1-64 

97-9 

1-64 

97-9 

1-64 

97-9 

1-64 

97-9 

1-64 

97-9 

1-62 

94-7 

1-60 

91-5 

1-60 

91-5 

1-63 

96-3 

1-58 

88-7 

1-55 

84-5 

FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  L'ARC 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 


237 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  du  Diable,  près  de  Bankhead, 
pour  chaque  jour,  en  1910 — Suite. 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1        

Pds. 

1-58 
1-57 
1-56 
1-56 
1-52 

1-53 
1-57 
1-53 
1-55 
1-56 

1-56 
1-53 
1-51 
1-47 
1-48 

1-48 
1-49 
1-51 
1-48 
1-46 

1-45 
1-45 
1-42 
1-41 
1-46 

1-42 
1-41 
1-38 
1-37 
1-39 
1-37 

Pds-sec. 

88-7 
87-3 
85-9 
85-9 
80-9 

82-1 
87-3 
82-1 
84-5 
85-9 

85-9 
82-1 
79-7 
74-9 
76-1 

76-1 
77-3 
79-7 
76-1 
73-7 

72-5 
72-5 
69-5 
68-5 
73-7 

69-5 
68-5 
65-5 
64-5 
66-5 
64-5 

Pds. 

1-39 
1-36 
1-38 
1-39 
1-36 

1-40 
1-40 
1-38 
1-38 
1-37 

1-37 
1-38 
1-36 
1-37 
1-37 

1-37 
1-36 
1-36 
1-36 
1-33 

1-37 
1-37 
1-35 
1-36 
1-35 

1-35 
1-33 
1-30 
1-30 
1-30 

Pds-sec. 

66-5 
63-5 
65-5 
66-5 
63-5 

67-5 
67-5 
65-5 
65-5 
64-5 

64-5 
65-5 
63-5 
64-5 
64-5 

64-5 
63-5 
63-5 
63-5 
60-7 

64-5 
64-5 
62-5 
63-5 
62-5 

62-5 
60-7 
58-0 
58-0 
58-0 

Pds. 

1-28 
1-32 
1-30 
1-25 
1-24 

1-25 
1-24 
1-20 
1-33 
1-25 

M9 
M5 
M2 
1-20 
1-25 

M8 
1-20 
1-20 
M8 
1-20 

M6 
M5 
M4 
M8 
M8 

1-20 
M3 
Ml 
1-12 
Ml 
MO 

Pds-sec. 

56-4 
59-8 

58 
54 
53 

54 
53 
50 
60-7 

3     

5     

6  

7        

8 

9     

10 

54 

49 

12     

46 

13 

44 

14     

50 

54 

16               .    .                                                 .                     . 

49 

17 

51 

18        . .         .                                          ... 

52 

19 

51 

20        

54 

21 ; 

52 

52 

23 

52 

24 

58 

25 

59 

26 

61 

27                                                                   

56 

28 

55 

29                   .                                            

56 

30  

55 

31                                                                

54 

Rivière  glacée  du  16  au  31  décembre. 


DÉBIT  MENSUEL  du  ruisseau  du  Diable,  près  de  Bankhead,  pour  1810. 

(Surface  de  déversement  58  milles  carrés.) 


DÉBIT    EN    PI 

EDS-SECONDE 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Juin  (19-30)                                     

213 
163 
153 
97-9 
88-7 
67-5 
61 

171 
90-1 
87-3 
84-5 
64-5 
58-0 
44- 

88-7 
114-7 
1141 
90-66 
77-03 
63-63 
53-64 

3-26 
1-98 
1-96 
1-56 
1-33 
109 
■925 

1-45 

2-28 
2-26 
1-74- 
1-53 
1-22 
1-06 

4,490 

Juillet  . 

7,052 

Août                                        

7,017 

5,394 

Octobre                                 

4,736 

Novembre                                              

3,786 

Décembre                      

3,298 

1 

35.773 

1 

25e— 17 
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Mesueages  du  débit  du  ruisseau  du  Diable  près  de  Bankhead,  Alberta, 

en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

27  jan 

H.  R.  Carscallen 

Pieds. 

24 

24 

■   24 

24 

24 
24 
24 
24 
25 

25 
25 
25 
25 

24 

24 
24 
22 
20-5 

Pds  car. 

26-9 
24-4 
22-2 
19-4 

20-1 
22-2 
35-8 
55-0 
49-4 

50-4 
46-6 
46-5 
40-1 
33-4 

30-8 
28-6 
20-4 
21-9 

Pds  par  sec. 

2-41 
1-59 
1-85 
1-76 

1-93 
2-10 
3-15 
4-33 
4-13 

4-20 
3-84 
3-64 
3-05 
2-78 

2-38 
2-37 
1-76 

1-77 

Pieds. 

Ml 
1-07 
1-01 
0-94 

1-03 
M5 
1-53 
1-96 
1-87 

1-88 
1-79 
1-78 
1-56 
1-42 

1-26 
1-26 

1-22 
1-27 

Pds-sec. 
64-9 

14  fév                  

do                  

38-8 

7  mars 

do                  

41-0 

do                  

34-2 

26  Avril 

H  C   Ritchie 

38-9 

10  Mai 

do              

46-5 

2  Juin 

B   Russell      .            

112-9 

17  Juin                

do       

238-4 

15  Juillet 

do                              

204-0 

16  Août 

H.  Brown 

211-8 

1  sept        

do       

179-0 

19  sept 

do       

171-1 

16  oct 

V  A  Newhall. 

122-1 

6  nov 

do               

92-9 

do                  

73-3 

8  déc 

do                    

67-7 

22  déc 

do                    

36-0 

27  déc 

do                       

38-8 

Hauteur,  à  la  jauge,  et  débit  du  ruisseau  du  Diable,  près  de  Bankhead, 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

M 

ai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
.  jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 
1-02 
0-96 
0-91 
0-88 
0-88 

0-91 
0-93 
0-92 
0-91 
0-97 

1-01 
1-06 
1-09 
1-08 
MO 

l.U 
Ml 

MO 
MO 
1-12 

1-16 
1-18 
1-17 
1-17 
MO 

MO 
1-12 
1-20 
1-15 
1-15 

1-13 

Pds-sec. 
49 
45 
42 
40 
40 

42 
44 
44 
43 
47 

50 
55 

58 
57 
59 

61 
61 
60 
60 
62 

67 
69 
68 
68 
62 

63 
65 

72 
65 
64 

61 

Pds. 
1-13 
1-13 
1-12 
MO 
Ml 

1-12 
MO 
Ml 
1-12 
1-08 

1-08 
1-06 
1-08 
1-07 
1-08 

1-07 
1-07 
1-08 
1-08 
1-08 

1-06 
1-09 
1-08 
1-07 
1-09 

1-07 
MO 
1-07 

Pds-sec. 
60 
56 
56 
53 
53 

53 
50 
49 
49 
44 

43 
41 
40 
39 

40 

39 
40 
40 
41 
41 

40 
42 
41 
42 
43 

42 
44 
43 

Pds. 
1-09 
1-06 
1-07 
1-05 
1-16 

1-02 
1-03 
1-05 
1-05 
1-00 

1-00 
1-00 
1-00 
1-02 
1-00 

1-00 
0-96 
0-95 
1-00 
0-96 

0-96 
0-95 
0-97 
1-00 
1-00 

0-90 
0-60 
0-50 
0-80 
1-00 

1-02 

Pds-sec. 
44 
43 
43 
43 
44 

41 
42 
43 
43 
39 

39 
39 
39 
40 
39 

39 
37 
36 
38 
36 

36 
35 
36 

37 
37 

32 
21 
19 
28 
37 

38 

Pds. 
1-02 
1-02 
1-01 
1-02 
1-03 

1-02 
1-01 
1-00 
1-01 
1-01 

1-01 
1-01 
1-01 
1-01 
1-00 

0-80 
0-90 
1-00 
1-00 
1-00 

1-00 
1-00 
1-01 
1-00 
1-00 

1-02 
1-05 
1-04 
1-05 
1-05 

Pds-sec. 
38 
38 
38 
38 
39 

38 
38 
37 
38 
38 

38 
38 
38 
38 
37 

28 
32 
37 
37 
37 

37 
37 
38 
37 
37 

38 
40 
39 
40 
40 

Pds. 
1-06 
1-06 
1-07 
1-07 
1-07 

MO 
MO 
1-11 
1-09 
MO 

1-12 
1-14 
1-18 
1-20 
1-20 

1-23 
1-24 
1-23 
1-25 
1-24 

1-24 
1-25 
1-33 
1-32 
1-33 

1-34 
1-33 
1-34 
1-30 
1-33 

1-39 

Pds-sec. 
41 
41 
41 
41 
41 

43 
43 
44 
42 
43 

47 
49 
52 
55 
56 

59 
61 
61 
65 
65 

66 
67 
76 
76 

78 

80 
80 
81 

89 

Pds. 
1-45 
1-54 
1-66 
1-66 
1.67 

1-68 
1-70 
1-68 
1-66 
1-68 

1-71 
1-77 
1-86 
1-92 
1-96 

1-99 
1-99 
1-99 
2-01 
1-99 

1-98 
1-97 
1-97 
2-06 
2-07 

2-06 
2-06 
2-08 
2-08 
2-09 

Pds-sec. 

98 

2              .... 

116 

3 

144 

4 

144 

5 

146 

6 

149 

7              ... 

154 

8 

149 

9 

144 

10 

149 

11 

157 

12  . 

174 

13 

201 

14 

223 

15 

238 

16 

251 

17 

251 

18 

251 

19 

259 

20 

251 

21 

247 

22 

247 

23 

242 

24 

25 

26 

27 

28..       . 

281 
286 

281 
281 
290 

29 

290 

30 

295 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  du  Diable  près  de  Bankhead, 
pour  chaque  jour,  en  1911 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 
2-02 
2-00 
2-01 
1-99 
1-99 

1-98 
1-98 
1-97 
1-93 
1-91 

1-89 
1-88 
1-88 
1-87 
1-85 

1-83 
1-83 
1-83 
1-82 
1-79 

1-79 
1-79 
1-78 
1-78 
1-77 

1-73 
1-71 
1-71 
1-69 
1-69 

1-68 

Pds-sec. 
264 
255 
259 
251 
251 

247 
247 
242 
226 
219 

211 

208 
208 
204 
197 

191 
191 
191 
188 
179 

179 
179 
176 
176 
174 

162 
157 
157 
151 
151 

149 

Pds. 
1-70 
1-72 
1-75 

1-78 
1-79 

1-83 
1-88 
1-90 
1-92 
1-93 

1-90 
1-88 
1-90 
1-89 
1-91 

1-89 
1-87 
1-88 
1-89 
1-88 

1-87 
1-89 
1-86 
1-84 
1-88 

1-89 
1-87 
1-85 
1-80 
1-79 

1-78 

Pds-sec. 
154 
160 
168 
176 
179 

191 
208 
215 
223 
226 

215 
208 
215 
211 
219 

211 

204 
208 
211 
208 

204 
211 
201 
194 
208 

211 
204 
197 
182 
179 

176 

Pds. 
1-79 
1-77 
1-80 
1-88 
1-90 

1-89 
1-88 
1-88 
1-88 
1-86 

1-86 
1-85 
1-81 
1-80 
1-80 

1-78 
1-78 
1-78 
1-78 
1-78 

1-78 
1-77 
1-77 
1-73 
1-70 

1-69 
1-69 
1-68 
1-66 
1-67 

Pds-sec. 
179 
174 
182 
208 
215 

211 
208 
208 
208 
201 

201 
197 
185 
182 
182 

176 
176 
176 
176 

176 

176 
174 
174 
162 
154 

151 
151 
149 
144 
146 

Pds. 
1-68 
1-68 
1-66 
1-65 
1-61 

1-61 
1-61 
1-60 
1-60 
1-61 

1-59 
1-59 
1-59 
1-57 
1-55 

1-56 
1-54 
1-55 
1-55 
1-54 

1-53 
1-54 
1-54 
1-52 
1-52 

1-50 
1-50 
1-47 
1-47 
1-47 

1-47 

Pds-sec. 
149 
149 
144 
141 
131 

131 
131 
129 
129 
131 

127 
127 
127 
122 
118 

120 
116 
118 
118 
116 

114 
116 
116 
112 
112 

108 
108 
102 
102 
102 

102 

Pds. 
1-47 
1-46 
1-45 
1-46 
1-46 

1-45 
1-45 
1-47 
1-47 
1-45 

1-42 
1-40 
1-39 
1-40 
1-35 

1-37 
1-36 
1-39 
1-39 
11-39 

1-36 
1-35 
1-30 
1-33 
1-33 

1-36 
1-38 
1-37 
1-38 
1-29 

Pds-sec. 
102 
100 
98 
100 
100 

98 
98 
102 
102 
98 

93 
90 
89 
90 
83 

86 
84 
89 
89 
89 

84 
83 
77 
81 
81 

84 
86 
84 
85 
74 

Pds. 
1-31 
1-33 
1-33 
1-29 
1-31 

1-21 
1-34 
1-28 
1-29 
1-26 

1-25 
1-29 
1-22 
1-25 
1-11 

1-25 
1-22 
1-21 
1-22 
MO 

1-08 
1-22 
1-22 
1-28 
1-28 

1-28 
1-27 
1-22 
1-21 
1-21 

tl-21 

Pds-sec. 
76 

2      

78 

3 

78 

4  

73 

5             

74 

6      

64 

76 

8  

69 

9 

69 

10  

64 

11 

61 

12  

63 

13             

54 

14  

54 

15 

42 

16  

50 

17 

46 

18  

43 

19 

42 

ao 

34 

21 

31 

22  

36 

23 

36 

24 

40 

25                  .    .    . 

40 

26 

40 

27 

39 

28 

36 

29 

36 

30  

36 

31 

36 

t  Pas  d'observations,  hauteur  à  la  jauge  interpolée. 


DÉBIT  MENSUEL  du  ruisseau  du  Diable  près  de  Bankhead,  Alberta, 

pour  1911. 


(Surface  de  déversement  58  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre 

Janvier                                               

72 
60 
44 
40 

89 
295 
264 
226 

215 
149 
102 
78 

40 
39 
19 
28 

41 
98 
149 
154 

144 
102 
74 
31 

56-2 
45-2 
37-5 
37-4 

59-4 
213 
201 
199 

180 

122 
90-0 
52-1 

0-969 
0-779 
0-647 
0-645 

1-024 
3-672 
3-466 
3-431 

3-103 
2-103 
1-551 
0-898 

1-12 
0-81 
0-75 
0-72 

1-18 
4-10 
4-00 
3-96 

3-46 
2-42 
1-73 
1-04 

3,456 

Février     .            

2,510 

Mars                                           

2,306 

Avril             

2,226 

Mai                                               

3,652 

12,674 

Juillet                                  

12,359 

Août    

12,236 

Septembre                         

10,711 

Octobre         

7,501 

NJovembre                        

5,355 

Décembre                                

3,204 

L'       é 

25-29 

78,190 

25e— 17è 
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5  GEORGE  V,   A.   1915 

Mesurage  et  débit  de  la  rivière  Kananaskis  près  de  Kananaskis,  Alberta,  en 

1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

11  fév 

H.  R.CarscalIen 

do                      

Pieds 

35 

32 

32 

63-5 

62-1 

60-5 

55 

59 

Pds  car. 

66-8 
58-4 
56-1 
178-6 
143-5 
101-3 
74-0 
90-7 

Pds  par  sec. 

1-97 
1-87 
2-19 
5-68 
5-04 
3-77 
2-88 
2-38 

Pieds. 

Pds-sec. 
131-7 

109-4 

do                      

122-8 

7-03 
6-46 
5-76 
5-62 
5-62 

1,014-7 

16  sept 

do              

724-0 

13  oct 

V  A  Newhall 

371-9 

29  nov 

do                  

212-1 

11  déc       .          

do         .: ::... 

215-9 

Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Kananaskis,  près  de  Kananaskis, 
Alberta,  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 
6-73 
6-72 
6-74 
7-34 
7-10 

7-00 
6-88 
6-76 
6-71 
6-63 

6-61 
6-58 
6-54 
6-53 
6-48 

6-43 
6-36 
6-30 
6-30 
6-23 

6-15 
6-17 
6-12 
6-08 
6-05 

6-01 
5-99 
5-98 
5-90 
5-88 

Pds-sec. 

860 

855 

865 

1,168 

1,047 

996 
936 
875 
850 
809 

799 
784 
764 
759 
733 

708 
673 
642 
642 
607 

566 
577 
551 
531 
516 

496 
485 
480 
440 
430 

Pieds. 
5-83 
5-85 
5-81 
5-80 
5-76 

5-75 
5-71 
5-69 
5-70 
5-68 

5-67 
5-66 
5-65 
5-66 
5-64 

5-63 
5-64 
5-62 
5-61 
5-59 

5-58 
5-57 
5-56 
5-55 
5-54 

5-52 
5-51 
5-45 
5-44 
5-43 

Pds-sec. 

404 
415 
394 
389 
369 

364 
344 
334 
339 
329 

324 
318 
313 
318 
308 

303 

308 
298 
293 
283 

278 
273 
268 
263 

258 

248 
243 
212 
207 
202 

Pieds. 

5-37 
5-40 
5-38 
5-35 
5-34 

5-36 
5-38 
5-30 
5-25 
5-25 

5-25 

Pds-sec. 

172 
187 
177 
162 
157 

167 
177 
136 
111 
111 

111 

Pieds. 

Pds-sec. 

2                        .   .             .... 

5-16 
515 
5-14 
5-15 

5-16 
5-13 
5-12 
5-10 
5- 11 

3       

4                            .                 

5      

6         

7                            

8           

9                         

10           

11     ■ 

12                  

13        

14                      

15      

16                             .       .           

17               

5-25 
5-35 
5-35 
5-33 

5-31 
5-30 
5-29 

5-28 
5-26 

5-26 
5-20 
5-18 
5-17 
515 

5-14 

18                             .                  

19             

20                                              

21                       

22     

23                          

• 

24 

25                       

5-24 

5-27 
5-28 

26 j 

27                                                     

28    

29                                                  

30 

3L 

5-40           187 

1 

Note. — Rivière  glacée  le  12  novembre,  l'observateur  n'a  pu  lire  la  jauge  du  12  nov.  au  24  nov.,  du  29  nov.  au 
1er  déc.  et  du  11  déc.  au  15.  Les  observations  de  la  hauteur  à  la  jauge,  du  25  nov.  à  la  fin  de  l'année  sont  de  peu  de 
valeur.  Il  était  difficile  de  lire  la  jauge  et  l'observateur  n'a  pas  fait  un  trou  assez  grand.  Ses  observations  ne  cor- 
respondent pas  avec  celles  de  l'hydrographe.  Comme  l'observateur  était  parti  de  chez  lui.  lors  de  la  visite  de  l'hydro- 
graphe, ce  n'est  qu'à  la  fin  de  l'année  qu'on  lui  enseigna  comment  faire  des  observations. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Kananaskis,  près  de  Kananaskis,  Alberta  pour 

1911. 

(Surface  de  déversement,  406  milles  carrée.) 


Mois. 


Septembre 

Octobre 

Novembre  (1-11) 

La  période 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 


Maximum.     Minimum.      Moyenne. 


1,168 
415 
187 


Par  mille 
carré. 


430 
187 
111 


715 
300 
152 


1-761 
0-739 
0-374 


Ruissellement. 


Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 


1-96 
0-85 
0-15 


Total  en 
pieds-acre. 


42,545 
18,446 
3,316 


64,307 


Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Kananaskis,  près  de  Kananaskis,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

V.  A.  Newhall 

Pieds. 

57-0 
30-0 
60-0 
58-0 
60-0 
60-0 
60-0 

59-0 
60-0 
58-0 
60-0 
63-5 
62-0 
65-0 
66-0 
65-0 
63-5 
64-0 
65-1 
60-0 
60-0 
59-0 
58-0 
57-5 
60-0 
56-0 

Pds  carrés. 

160-1 

43-25 

70-80 

60-50 

64-50 

58-50 

69-00 
Glace 

58-40 

64-50 

64-38 
108-70 
151-93 
141-55 
271-86 
321-30 
245-40 
205-35 
204-70 
144-40 
116-00 

96-80 

96-20 

84-70 

82-53 
130-00 
121-00 

Pds  par  sec. 

0-98 
2-88 
2-26 
2-24 
2-19 
1-79 
1-87 
fondante  au 
2-20 
2-20 
2-29 
4-02 
5-68 
5-47 
6-11 
8-43 
7-14 
6-39 
5-89 
5-11 
4-80 
3-77 
4-07 
3-55 
3-48 
2-30 
1-58 

Pieds. 

8-34 
5-98 
6-23 
6-35 
6-52 
6-04 
6-47 
fond. 
5-10 
5-08 
5-12 
5-98 
6-75 
6-62 
8-37 
8-92 
7-87 
7-10 
7-20 
6-34 
6-05 
5-60 
5-49 
5-24 
5-16 
5-94 
5-90 

Pds-sec. 
141-16 

do             

124-70 

1er  fév 

do             

160-20 

13  fév              

do             

135-80 

01   fév 

do 

141-15 

do             

104-68 

19  mars 

H  C   Ritchie          .              .    . 

128-00 

do             

3  avril 

do                    

128-71 

16  avril         

do             

143-44 

30  avril 

do             

147-89 

do             

427-23 

27  mai 

do             

863-33 

do             

774-09 

26  juin 

do             

1,661-56 

do             

2,707-95 

05  juillet 

do             

1,715-28 

do                                     ... 

1,312-59 

21  aoûî 

do             

1,205-00 

6  sept 

do                           

738-30 

do             

558-00 

goct 

do             

365-00 

22  oct 

do             

391-50 

•5  nov 

do             

301-00 

do            

287-00 

4  déc 

do             

299-14 

17  déc 

do             

190-40 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Kananaskis,  près  de  Kananaskis, 

chaque  jour  en  1912. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

7-00 
7-30 
7-50 
8-80 
8-30 

8-30 
8-30 
7-80 
7-30 
7-40 

7-50 
7-50 
7-30 
7-20 
7-10 

6-50 
6-40 
6-30 
6-00 
5-98 

5-95 
5-93 
5-90 
5-87 
5-85 

5-85 
5-83 
5-83 
5-80 
6-00 

6-20 

Pds-sec. 

138-00 
141-75 
144-25 
160-50 
154-25 

154-25 
154-25 
148-00 
141-75 
143-00 

144-25 
144-25 
141-75 
140-50 
139-25 

131-75 
130-50 
129-25 
125-50 
125-25 

124-88 
124-63 
124-25 
123-88 
123-63 

123-63 
123-38 
123-38 
123-00 
125-50 

128-00 

Pds. 

6-50 
6-53 
6-50 
6-53 
6-52 

6-50 
6-49 
6-47 
6-20 
6-10 

5-45 
5-43 
6-35 
6-34 
6-29 

6-27 
6-28 
6-29 
6-28 
6-29 

6-26 
6-22 
6-24 
6-23 
6-25 

6-23 
6-23 
6-21 
618 

Pds-sec. 

131-75 
132-13 
131-75 
132-13 
132-00 

131-75 
131-63 
131-37 
128-00 
126-75 

118-62 
118-38" 
129-63 
129-75 
129-13 

128-87 
129-00 
129-13 
129-00 
129-13 

128-75 
128-25 
128-50 
128-37 
128-63 

128-37 
128-37 
128-12 
127-75 

Pds. 

6-17 
6-16 
6-14 
6-08 
6-10 

6-09 
6-05 
6-03 
6-04 
6-18 

6-25 
6-49 
6-50 
6-49 
6-50 

6-53 
6-37 
6-38 
6-37 
6-39 

6-38 
6-40 
6-39 
6-40 
6-40 

6-43 
6-45 
6-43 
6-43 
6-45 

5-02 

Pds-sec. 

127-63 
127-50 
127-25 
126-50 
126-75 

126-63 
126-13 
125-88 
126-00 
127-75 

128-63 
131-63 
131-75 
131-63 
131-75 

132-13 
130-13 
130-25 
130-13 
130-37 

130-25 
130-50 
130-37 
130-50 
130-50 

130-87 
131-13 
130-87 
130-87 
131-13 

113-25 

Pds. 

5-00 
5-02 
4-97 
4-98 
4-98 

4-95 
5-00 
5-03 
•5-01 
5-01 

5-03 
5-02 
5-04 
5-03 
5-04 

5-06 
5-03 
5-05 
5-00 
5-01 

5-06 
5-05 
5-04 
5-06 
5-10 

5-11 
5-09 
5-06 
5-09 
5-12 

Pds-sec. 

120-00 
124-80 
112-80 
115-20 
115-20 

108-00 
120-00 
127-20 
122-40 
122-40 

127-20 
124-80 
129-6 
127-20 
129 -6D 

134-40 
127-20 
132-00 
120-00 
122-40 

134-40 
132-00 
129-60 
134-40 
144-00 

146-60 
141-60 
134-40 
141-60 
149-20 

Pds. 

5-14 
5-15 
5-15 
5-16 
5-17 

5-19 
5-21 
5-40 
5-58 
5-00 

5-49 
5-48 
5-64 
5-98 
6-35 

6-71 
6-36 
6-42 
6-45 
6-32 

6-24 
6-15 
6-20 
6-25 
6-30 

6-54 
6-75 
6-67 
6-60 
6-55 

6-52 

Pds-sec. 

154-40 
157-00 
157-00 
159-60 
162-20 

167-40 
173-00 
230-00 
292-80 
120-00 

260-60 
257-20 
314-40 
455-20 
642-00 

842-00 
647-20 
670-20 
696-00 
626-40 

584-80 
538-00 
564-00 
590-00 
616-00 

746-40 
866-00 
819-20 
780-00 
752-00 

735-20 

Pds. 

6-32 
6-22 
6-17 
6-14 
6-08 

6-03 
6-09 
6-18 
6-47 
6-56 

6-62 
6-76 
6-99 
7-10 
7-97 

9-21 
9-35 
9-15 
9-12 
9-04 

8-78 
8-73 
8-54 
8-48 
8-44 

8-40 
8-30 
8-15 
8-01 
8-78 

Pds-sec. 
626-40 

2 

574-40 

3 

548-40 

4 

532-80 

5 

502-40 

6 

478-40 

7 

507-20 

8 

553-60 

9 

707-20 

10 

757-60 

11  

791-20 

12 

13 

872-00 
101-00 

14 

1,080-00 

15 

16 

1,740-00 
2,877-20 

17 

3,006-00 

18 

2,822-00 

19 

2,794-00 

20 

2,720-00 

21 

2,481-20 

22.....    . 

2,435-00 

23 

2,260-00 

24     . 

2,205-40 

25 

2,168-80 

26 

2,132-60 

27.    . 

2,048-60 

28 

1,920-80 

29 

1,800-60 

30 

2,520-80 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Kanpnaskis,  près  de  Kananaskis, 
pour  chaque  jour,  en  l912^Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

7-62 
.  7-58 
9-52 
7-43 
7-36 

7-46 
7-72 
8-63 
8-84 
8-90 

8-89 
8-69 
8-70 
9-12 
8-82 

8-49 
8-50 
7-86 
7-58 
7-55 

9-53 
9-24 
7-32 
7-53 
7-84 

7-78 
7-71 
7-54 
7-40 
7-31 

7-22 

Pds-sec. 

n,488 
1,464 
3,210 
1,360 
1,320 

1,408 
1,608 
2,520 
2,632 
*2,688 

2,680 
2,495 
2,504 
2,890 
2,614 

2,311 
2,320 
1,744 
1,525 
1,503 

3,258 
3,001 
1,331 

1,488 
1,728 

1,680 
1,624 
1,496 
1,392 
1,327 

1,262 

Pds. 

7-20 
7-17 
7-13 
7-15 

7-24 

7-17 
7-08 
7-03 
6-98 
6-90 

7-05 
7-03 
6-92 
6-84 
6-87 

6-90 
7-26 
7-32 
7-35 
7-24 

7-20 
7-18 
7-15 
7-20 
7-63 

8-00 
9-69 
9-48 
9-34 
7-12 

6-93 

Pds-sec. 

1,248 
1,228 
1,202 
1,215 
1,277 

1,228 
1,169 
1,137 
1,105 
1,052 

1,150 
1,137 
1,065 
1,014 
1,033 

1,052 
1,292 
1,334 
1,356 

1,277 

1,248 
1,235 
1,215 
1,248 
1,563 

1,860 
3,115 
3,222 
3,093 
1,195 

1,572 

Pds. 

6-65 
6-51 
6-34 
6-27 
6-35 

6-36 
6-29 
6-30 
6-32 
6-30 

6-32 
6-35 
6-40 
6-38 
6-33 

6-31 
6-26 
6-19 
6-19 
6-08 

6-00 
5-98 
6-01 
6-07 
6-12 

6-03 
5-84 
5-77 
5-73 
5-70 

Pds-sec. 

898 
818 
722 
684 
728 

734 
695 
700 
711 
700 

711 
728 
756 
745 
717 

706 
679 
643 
643 

588 

548 
538 
553 
583 
608 

663 
476 
449 
435 
424 

Pds. 

5-67 
5-63 
5-60 
5-63 
5-66 

5-62 
5-60 
5-59 
5-61 
5-57 

5-60 
5-62 
5-57 
5-56 
5-53 

5-54 
5-58 
5-57 
5-55 
5-56 

5-54 
5-49 
5-48 
5-46 
5-45 

5-44 
5-42 
5-44 
5-44 
5-38 

5-29 

Pds-sec. 

414 
402 
392 
402 
411 

398 
392 
389 
395 

384 

392 
398 
384 
381 
372 

375 
386 
384 
378 
381 

375 
362 
359 
354 
352 

350 
345 
350 
350 
335 

314 

Pds. 

5-28 
5-27 
5-29 
5-27 
5-24 

5-23 
5-23 
5-21 
5-23 
5-22 

5-20 
5-23 
5-21 
5-19 
5-16 

5-09 
5-10 
5-17 
5-16 
5-12 

513 
5-10 
5-09 
5-11 
5-06 

5-05 
5-10 
5-08 
5-20 
5-30 

Pds-sec. 

311 
309 
314 
309 
302 

299 
299 
294 
299 
297 

292 
299 
294 
290 
284 

270 
272 
286 
284 
256 

244 
216 
200 
192 
156 

144 
144 
120 
136 
152 

Pds. 

5-32 
5-41 
5-90 
5-94 
6-30 

6-31 
5-71 
5-64 
5-96 
5-49 

5-28 
5-30 
5-42 
5-64 
t5-70 

5-91 
5-90 
5-86 
5-84 
5-96 

5-93 
5-60 
6-08 
.5-91 
t6-00 

6-64 
6-30 
6-52 
6-75 
6-89 

7-10 

Pds-sec. 
148 

2          

176 

3 

298 

4        

296 

5 

440 

6        

436 

7 

204 

8 

176 

9 

272 

10 

120 

11 

72 

12 

72 

13 

88 

14 

136 

15 

148 

16 

208 

17 

192 

18 

190 

19  . 

188 

20 

193 

21 

192 

22 

178 

23 

198 

24 

191 

25           .    . 

196 

26 

216 

27 

200 

28 

208 

29 

224 

30 

31 

232 

248 

*Conditions  changeantes  du  1er  au  10  juillet. 
fHauteur  à  la  jauge  interpolée. 


DÉBIT  mensuel  de  la  rivière  Kananaskis,  près  de  Kananaskis,  pour  1912. 

Sunace  de  déversement,  406  milles  carrés. 


DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par   mille, 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
lace  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

160 

132 

132 

149 

866 

3,006 

3,258 

3,222 

898 

m 

314 
440 

123 

118 

113 

108 

120 

478 

1,262 

1,014 

424 

314 

120 

72 

136 

129 

129 

128 

477 

1,582 

1,996 

1,424 

653 

376 

252 

204 

0-33 

0-32 

0-32 

0-32 

1-17 

3-90 

4-91 

3-51 

1-61 

0-926 

0-621 

0-502 

0-38 
0-34 
0-37 
0-36 
1-35 
4-35 
5-66 
4-05 
1-80 
1-07 
0-69 
0-58 

8,332 

Février                                     

7,409 

Mars 

7,926 

Avril 

7,635 

Mai                                                   

29,305 

94,138 

Juillet                                    

122,729 

Août 

87,558 

38,856 

Octobre                                    

23,119 

14,995 

Décembre 

12,543 

21-00 

454,545 

244  MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Morley,  en  1910. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

26  mai 

J.  C.  Keith 

Pieds. 

222-7 
235-7 
217-7 
207-4 
182-2 
182-2 
182-2 
179-5 
175-5 
155-5 
154-0 

Pds  car. 

1,466-59 

1,610-50 

1,422-58 

1,207-23 

933-94 

926-86 

926-86 

903-80 

799-30 

733-35 

463-81 

Pds  par  sec. 

6-44 
7-49 
5-96 
4-96 
3-26 
3-22 
3-23 
3-06 
2-29 
1-61 
1-83 

Pieds. 

4-90 
5-55 
4-74 
3-80 
2-37 
2-38 
2-38 
2-30 
1-63 
1-22 
1-16 

Pds-sec. 
9,443-54 

21  juin 

do 

12,066-97 

14  juillet 

do       

8,476-01 

9  août 

do                         

5,990-30 

30  août. 

do 

3,047-86 

*21  sept 

do                    

2,987-93 

t21  sept  

do       

2,989-38 

17  oct 

H.  R.  Carscallen  

2,767-68 

do              

1,829-87 

30  nov 

do              

1,177-06 

22  déc 

do              

847-19 

*La  méthode  du  point  unique  est  employée. 
fLa  méthode  des  deux  points  est  employée. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de    la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Morley,  pour 

chaque  jour  en  1910. 


Jour.       * 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

4-15 

4-4 

4-25 

4-05 

3-85 

4-0 

4-45 

4-55 

4-4 

4-4 

4-8 

5-65 

5-7 

5-2 

5-05 

5-35 

5-5 

5-8 

5-35 

5-35 

5-7 

5-4 

5-0 

4-65 

4-45 

4-7 

5-0 

5-25 

5-25 

5-0 

Pds-sec. 

6-910 
7,660 
7,195 
6,635 
6,115 

6,500 
7,830 
8,175 
7,660 
7,660 

9,070 
12,475 
12,680 
10,640 
10,040 

11,245 
11,860 
13,090 
11,245 
11,245 

12,680 
11,450 
9,840 
8,525 
7,830 

8,700 
9,840 
10,840 
10,840 
9,840 

Pds. 

4-85 

4-9 

4-6 

4-55 

4-5 

4-5 

4-45 

4-5 

4-55 

4-45 

4-45 
4-55 
4-7 

4-85 
4-85 

4-95 

4-8 

4-9 

4-75 

4-55 

4-45 

4-4 

4-3 

4-2 

3-9 

3-95 

3-8 

3-7 

3-8 

3-77 

3-8 

Pds-sec. 

9,255 
9,440 
8,350 
8,175 
8,000 

8,000 
7,830 
8,000 
8,175 
7,830 

7,830 
8,175 
8,700 
9,255 
9,255 

9,640 
9,070 
9,440 
8,885 
8,175 

7,830 
7,660 
7,340 
7,050 
6,240 

6,370 
5,990 
5,760 
5,990 
5,921 

5,990 

Pds. 

3-45 

3-4 

3-3 

3-25 

3-55 

4-0 

4-05 

4-0 

3-85 

3-85 

3-75 

3-75 

3-7 

3-65 

3-6 

3-5 

3-35 

3-25 

3-2 

3-1 

3-1 

3-05 

3-0 

2-95 

2-75 

2-65 
2-55 
2-55 
2-45 
2-38 

2-36 

Pds-sec. 
5,185 

2 

5,070 

3                         .                            

4  850 

4 

4,740 

5                         .                            .... 

5,415 

6           

6,500 

6,635 

8                  

6,500 

9 

6,115 

10                

6,115 

11., 

5,875 

12 

5,875 

13    

5,760 

14 

5,645 

15 

5,530 

16 

5,300 

17 

4,960 

18 

4,740 

19 

4,630 

20 

4,410 

21 

4,410 

22.       ..             .    .                                 

4,305 

23 

4,200 

24 ...                               

4,095 

25 

4-6 

51 
5-15 

4-8 
4-4 
4-2 

4-0 

8,350 

10,240 
10,440 
9,070 
7,660 
7,050 

6,500 

3,685 

26. 

3,485 

27 

3,305 

28                                                                 .... 

3,305 

29 

3,115 

30  .                                                                  

2,986 

31 

2,952 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Morley,  pour 
chaque  jour,  en  1910 — Suite. 


Jour. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                        .            

Pieds. 
2^33 
2^28 
2-18 
2^27 
235 

2^45 

2-5 

2-43 

2-25 

2^2 

2-23 
2-13 
2-12 
2-07 
2-07 

2-1 

2-23 

2-25 

23 

235 

2-33 

2-4 

2-44 

2-33 

2^4 

2-37 
2-25 
2-15 
2-11 
2^06 

Pds-sec. 
2,901 
2,816 
2,648 
2,799 
2,935 

3,115 
3,210 
3,077 
2,765 
2,680 

2,731 
2,568 
2,552 
2,475 
2,475 

2,520 
2,731 
2,765 
2,850 
2,935 

2,901 
3,020 
3,096 
2,901 
3,020 

2,969 
2,765 
2,600 
2,536 
2,460 

Pieds. 
21 

2-08 
2-0 
2^0 
1^95 

1-9 

2-0 
2-1 
2-05 
2-2 

2-3 

2-35 

2-25 

2-27 

2-15 

2-15 

2-3 

2-38 

2-32 

2-24 

2-2 

2-15 

2-1 

2-04 

2-05 

2-0 

1-93 

1-86 

1-8 

1-75 

1-73 

Pds-sec. 
2,520 
2,490 
2,370 
2,370 
2,295 

2,220 
2,370 
2,520 
2,445 
2,680 

2,850 
2,935 
2,765 
2,799 
2,600 

2,600 
2,850 
2,986 

2,884 
2,748 

2,680 
2,600 
2,520 
2,430 
2,445 

2,370 
2,265 
2,160 
2.070 
2,000 

1,972 

Pieds. 
1-67 
1-7 
1-65 
1-7 
1-64 

1-66 

1-6 

1-5 

1-53 

1-55 

1-52 

1-53 

1-45 

1-5 

1-45 

1-4 

1-34 

1-25 

1-37 

1-37 

1-36 
1-33 
1-34 
1-45 
1-0 

1-0 

1-0 

1-03 

1-15 

1-23 

Ods-sec. 
1,888 
1,930 
1,860 
1,930 
1,846 

1,874 
1,790 
1,660 
1,699 
1,725 

1,686 
1,699 
1,595 
1,660 
*1,595 

*1,530 
*1,440 
*1,320 
*1,470 
*1,460 

*1,440 
*1,390 
*1,400 
*1,520 

*  970 

*  960 

*  950 

*  980 
*1,100 
*1,190 

Pieds. 
1-2 
1-4 
1-38 
1-28 
1-47 

1-49 
1-55 
1-46 
1-45 
1-53 

1-5 

1-25 

1-45 

1-4 

1-25 

1-23 

1-27 

1-3 

1-2 

1-2 

1-19 
1-15 
1-25 
1-25 
1-3 

1-47 

1-6 

1-55 

1-7 

2-35 

2-25 

Pds-sec 
*1,150 

2                 

*1,380 

3                      

*1,340 

4           

*1,210 

5                    

*1,430 

6             

*1,440 

7                       

*1,510 

8 

*1,380 

9                      

*1,350 

10                         

*1,440 

11                      

*1,400 

12               

*1,080 

13                    

*1,300 

14                         

*1,220 

15                   

*1,030 

16           

*1,000 

17                      

*1,020 

18                                    

*1,050 

19                

*    920 

20                         

*    920 

21                      

*    890 

22          

*    840 

23                    

•    870 

24                                     

*    800 

25                   

*    770 

26    

*    900 

27                     

♦    990 

28                                    ": 

*    860 

29                    

•    970 

30                              

♦    980 

31 

*    990 

*Conditions  changeantes  causées  par  la  glace,  du  15  nov.  au  31  déc 


Débit  mensuel  de  la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Morley,  pour  1910. 

Surface  de  déversement,  2,099  milles  carrés. 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDES. 

Ruissellement. 

Mois. 

\ 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai  (25-31)      

10,440 
13,090 
9,640 
6,635 
3,210 
2,986 
1,930 
1,510 

6,500 
6,115 
5,760 
2,952 
2,460 
1,972 
950 
770 

8,472-8 
9,543-8 
7,858-7 
4,828-8 
2,793-8 
2,509-9 
1,518-6 
1,110-6 

4-03 
4-54 
3-74 
2-30 
1-33 
1-20 

•72 

•53 



1-04 
5-06 
4^31 
2-65 
1-48 
1-38 
■80 
•61 

117,639 

Juin                                                           

567,894 

Juillet 

483,211 

AO  Ût                    .                           

297,916 

Septembre                                                         .   . 

166,244 

Octobre       

154,324 

Novembre                                            

90,366 

Décembre 

68,287 

Pour  la  n^rinrlp 

1.945.881 

i                       1 

246 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 
Mesurage  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Morley,  Alberta,  en  1911. 


Date. 


21 jann.. 
10  fév. . . 

3  mars . 
21  mars. 

5  avril.. 

15  avril. 
9  mai. . 
30  mai.. 
14  juin. . 
12  juillet 

14  août. 
23  sept. . 
12oct... 
17  nov.  . 
27nov.. 
14déc... 


Hydrographe. 


H.  R.  Carscallen 

do 

do 

do 

H.  C.  Ritchie 

H.  C.  Ritchie... 

do 
B.  Russell 

do        

do       

H.  Brown 

do        

V.  A.  Newhall... 

do       

do       

do       


Largeur. 


Pieds. 

143 
89 
114 
114 
107 

162.5 

179 

196.5 

241.2 

217.5 


174.4 
174.6 
177.6 
187.6 


Aire  de  la 
section. 


Pds.  car. 

328.1 
302.5 
369.5 
412.0 
406.6 

■  668.1 
866.3 
865.9 

1,748 

1,350 

1,200 
932.1 
804.3 
915.5 
952.8 
841.8 


Pds.  par  sec. 

2.06 
2.22 
1.66 
1.77 
1.80 

1.41 
2.53 

2.74 
7.07 
5.71 

4.94 
2.95 
2.26 
1.50 
0.85 
1.30 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Pieds. 


Débit. 


Pds.  car. 


2.83 

675. Ot 

2.95 

671. 3t 

2.85 

613. 5x 

2.53 

•730.6X 

0.80 

733.2? 

0.89 

941.6 

1.85 

2,190 

2.04 

2,377 

6.08 

12,375     * 

4.42 

7,702 

3.69 

5,930 

2.26 

2,746 

1.73 

1,821 

3.50 

1,374    * 

3.24 

807.2* 

2.74 

1.091** 

tRivière  glacée,  mauvaises  conditions,  résultat  approjfimatif. 
X  Rivière  entièrement  glacée. 

îRivière  partiellement  glacée,  les  résultats  peuvent  être  sensiblement  inexacts. 
*I1  peut  y  avoir  une  légère  erreur  provenant  de  l'inexactitude  des  sondages. 
*Grande  quantité  de  glace  pourrie,  les  résultats  ne  sont  qu'approximatifs. 

**Grande  quantité  de  glace  pourrie.     En  comparant  avec  les  indications  da  Banff  et  de  Calgary  le  débit  semble  trop 
élevé. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Morley,  Alberta, 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Ju 

in. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Hai  t'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'i 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1     

Pieds. 
1-85 
2-30 
t2-40 
t2-45 
t2-50 

2-60 
t2-60 
2-60 
2-15 
1-95 

2-15 
2-25 
2-45 
2-50 
2-70 

2-75 
2-95 
2-95 
2-80 

2-85 

2-80 
2-85 
2-80 
2-70 
2-70 

2-60 
2-55 
2-65 
2-75 
2-70 
2-75 

Pds-sec. 

654 
680 
646 
590 
586 

5^6 
512 
554 

598 
570 
592 

Pieds. 

2-75 
2-75 
2-80 
2-75 
2-85 

2-85 
2-90 
2-85 
2-90 
2-90 

2-95 
3-00 
2-95 
2-90 
2-85 

2-75 
2-80 
2-85 
2-80 
2-80 

2-75 
2-85 
2-85 
2-83 
2-85 

2-80 
2-85 
2-80 

Pds-sec. 

590 
586 
610 
582 
630 

626 
652 
620 
646 
642 

672 
704 
672 
642 
614 

564 

588 
614 

588 

588 

564 
614 
614 
604 
614 

588 
614 

588 

Pieds. 

2-85 
2-85 
2-83 
2-75 
2-80 

2-75 

2-85 
2-80 
2-80 
2-70 

2-65 
2-60 
2-60 
2-55 
2-65 

2-60 
2-60 
2-63 
2-60 
2-56 

2-55 
2-50 
2-47 
2-30 
2-25 

215 

2-07 
1-05 
0-85 
0-80 
0-76 

Pds-sec. 
614 
614 

604 
564 

588 

564 
614 
588 
588 
564 

562 
560 
580 
576 
652 

648 
672 
720 
724 
726 

746 
790 
856 
814 
862 

878 
904 
920 
766 
732 
708 

Pieds. 

0-74 
0-70 
0-70 
0-70 
0-76 

0-88 
0-65 
0-68 
0-75 
0-72 

0-70 
0-65 
*0-35 
0-65 
0-70 

0-68 
0-70 
0.74 
0-70 
0-75 

0-80 
*0-35 
0-90 
1-22 
0-98 

tl-06 
M5 
MO 
M7 
M2 

Pds-sec. 
694 
670 
670 
670 
708 

808 
674 
708 
768 
768, 

774 
755 
340 
755 
790 

776 
790 
822 
790 
830 

870 

340 

950 

1,262 

1,022 

1,100 
1,190 
1,140 
1,210 
1,160 

Pieds. 
1-20 
1-27 
1-36 
1-40 
1-60 

1-90 
1-80 
1-80 
1-82 
1-80 

1-75 
1-80 
1-85 
1-80 
1-75 

1-95 
2-10 
2-20 
2-18 
2-25 

2-27 
2-26 
2-37 
2-27 
2-17 

2-10 
2-05 
1-95 
1-98 
2-06 
2-60 

Pds-sec. 
1,240 
1,317 
1,422 
1,470 
1,720 

2,160 
2,010 
2,010 
2,040 
2,010 

1,935 
2,010 
2,085 
2,010 
1,935 

2,240 
2,480 
2,640 
2,608 
2,725 

2,759 
2,742 
2,943 
2,759 
2,592 

2,480 
2,400 
2,240 
2,288 
2,416 
3,400 

Pieds. 
3-35 
4-40 
4-80 
4-90 
t4-62 

4-35 
4-05 
3-95 
3-85 
3-90 

4-40 
5-15 
5-80 
610 
6-20 

6-15 
6-10 
6-05 
6-00 
5-75 

5-65 
5-75 
6-20 
6-35 
6-45 

6-05 
5-65 
5-60 
5-55 
5-55 

Pds-sec. 
5,040 

2 

7,700 

3     

8,740 

4 

9,000 

5     

8,272 

6     

7,570 

7     

6,790 

8     

6,530 

9     

6,275 

10        

6,400 

11          

7,700 

12 

9,690 

13 

11,550 

14     

12,460 

15 

12,770 

16 

12,615 

17     

12,460 

18 

12,305 

19     . 

12,150 

20 

11,405 

21 

11,115 

22 

11,405 

23 

12,770 

24     .    .    . 

13,235 

25 

13,545 

26 

12,305 

27.... 

11,115 

28 

10,970 

29 

10,825 

30 

10,825 

31 
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Hauteur  à  la  Jauge,  et  bébit  de  la  rivière  à  l'Arc  près  de  Morley,  Alberta, 
pour  chaque  jour,  en  1911 — Suite. 


Jour. 


Juillet. 


H'teur 
à  la 
jauge. 


Pds. 
5-50 
5-55 
5-40 
5-20 

t4-95 

4-70 
4-90 
5-00 
4-75 
4-55 

4-40 
4-40 
4-25 
4-30 
4-35 

4-55 
4-80 
4-70 
t4-47 
4-25 


Débit. 


Pds-sec. 
10,680 
10,825 
10,390 
9,830 
9,135 


Août. 


H'teur 
à  In 
jauge. 


Pds. 
3-86 

t3-90 
3-95 
4-00 
4-05 


8,480 
9,000 
9,270 
8,610 
8,090 

4-15 
4-25 
4-30 
4-15 
4-03 

7,700 
7,700 
7,310 
7,440 
7,570 

t3-91 
3-80 
3-70 
3-65 
3-60 

8,090 
8,740 
8,480 
7,882 
7,310 

3-60 
t3-54 
t3-47 
3-40 
3-43 

7,128 
7,232 
7,310 
7,050 
7,050 

3-45 
3-40 
3-35 
t3-27 
3-20 

7,570 
7,440 
7,050 
6,790 
6,530 

t3-50 
3-80 
3-05 
3-03 
2-93 

6,150 

12-99 

Débit. 


Septembre. 


Octobre. 


H'teur 
à  la 
jauge. 


Pds-sec 
6,300 
6,400 
6,530 
6,660 
6,790 

7,050 
7,310 
?,440 
7,050 
6,738 

6,426 
6,150 
5,900 
5,775 
5,650 

5,650 
5,500 
5,328 
5,160 
5,232 

5,280 
5,160 
5,040 
4,851 
4,690 

5,400 
6,150 
4,345 
4,299 
4,076 


Pds. 

t3-05 
3-10 
3-15 
3-40 
3-30 

t3-21 
312 
3-00 
2-95 
3-20 

2-75 
2-75 
2-70 


Débit. 


2-30 
2-30 
2-27 
2-18 
2-15 

2-10 
2-05 
2-00 
2-00 
1-95 


Pds-sec 
4,345 
4,460 
4,575 
5,160 
4,920 

4,713 
4,506 
4,230 
4,120 
4,690 

3,700 
3,700 
3,600 
3,600 
3,500 

3,400 
3,300 
3,200 
3,100 
2,905 

2,810 
2,810 
2,759 
2,608 
2,560 

2,480 
2,400 
2,320 
2,320 
2,240 


H'teur 
à  la 
jauge. 


Pds. 
1-95 
1-97 
1-95 
1-90 
1-85 

1-80 
1-70 
1-78 
1-70 
1-56 

1-65 
1-70 
tl-70 
1-70 
1-69 

1-77 
1-69 
1-68 
1-66 
1-59 

1-69 
1-68 
1-71 
tl-70 
1-69 

1-59 

1-48 

tl-42 

tl-36 

1-30 

1-39 


Débit. 


Pds-sec 
2,240 
2,272 
2,240 
2,160 
2,085 

2,010 
1,860 
1,980 
1,860 
1,668 

1,790 
1,860 
1,860 
1,860 
1,846 

1,965 
1,846 
1,832 
1,804 
1,707 

1,846 
1,832 
1,875 
1,860 
1,846 

1,707 
1,566 
1,494 
1,422 
1,350 

1,458 


Novembre. 


H'teur 

à  la 

jauge. 


Pds. 

1-48 
tl-48 
tl-48 
1-48 
1-35 

1-61 
1-45 
1-53 


1-73 
3-05 
3-03 
3-24 

3-28 
3-25 
13-56 
3-88 
3-98 

3-99 
3-96 
4-02 
t3-83 
t3-63 

t3-44 
3-24 
3-07 
3-13 

3-07 


Débit. 


Pds.  sec, 


807 
724 
800 
798 


Décembre. 


H'teur 


Pds. 
3-30 
3-26 
3-31 
3-19 
3-26 

3-14 
3-03 
3-10 
3-31 
3-03 

2-82 
2-85 
2-75 
2-74 
2-73 

2-74 
2-68 
2-27 
2-32 
2-74 

2-69 
2-63 
2-73 

2-76 
2-62 

2-69 
2-74 
2-72 
2-69 
2-68 

2-74 


Débit. 


Pds-sec. 


Pendant  janvier,  février,  mars  et  novembre.     Les  débits  quotidiens  pour  ces  mois  ne  sont  qu'approximatifs. 
\     Pas  d'observations,  hauteur  à  la  jauge  interpolée. 

*  Hauteur  à  la  jauge  négative.    Abaissement  du  niveau  de  la  rivière  dû  à  la  Calgary  Power  &  Transmission  Co. 
qui  capte  l'eau. 

Note. — Données  insuffisantes  pour  calculer  le  débit  quotidien  du  1er  janvier  au  20,  du  9  nov.  au  26  et  du  1er  déc. 
au  31.     Rivière  glacée. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  TArc  près  de  Morley,  Alberta,  pour  1911, 

(Surface  de  déversement,  2111  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par   mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acres. 

Janvier  (21-31) 

680 

704 

920 

1,262 

3,400 
13,545 
10,825 

7.440 

5,160 
2,272 
1,734 

512 
564 
560 
340 

1,240 
5,040 
6,150 
4,076 

2,240 

1,350 

724 

593 
615 

687 
827 

2,229 
10,184 
8,059 
5,759 

3,501 
1,840 
1,308 

0-281 
0-291 
0-325 
0-392 

1-06 
4-82 
3-82 
2-73 

1-66 

0-872 

0-620 

0-11 
0-30 
0-37 
0-44 

1-22 
5-38 
4-40 
3-15 

1-85 
1-00 
0-28 

12  938 

34.155 

Mars. ... 

42,242 

Avril 

49,210 

Mai     . 

137,058 

605,990 

Juillet 

495,529 

Août 

354,108 

Seotembre           .    .                  .           .       . 

208,324 

Octobre 

113,140 

Novembre  (1-8  27-30)              .       ... 

31,133 

La  période  ...           

18-50 

2,083,827 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

MÉsuRAGEs  DE  DEBIT  de  la  rivièrc  à  TArc  près  de  Kananaskis,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
Moyenne. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

*Fev.   29                   .    . 

V.  A.  Newhall 

Pds. 

270-00 

255-00 

272-00 

338-00 

346-50 

349-00 

367-00 

403-00 

402-00 

422-00 

416-00 

412-00 

406-5 

409-00 

399-00 

397-00 

381-00 

372-00 

359-00 

373-00 

319-00 

180-00 

Pds  carrés. 

302-25 
267-00 
244-55 
271-25 
287-90 
300-50 
423-70 
783-55 
731-00 
1,042-98 
1,033-85 
986-40 
827-48 
980-20 
698-60 
606-00 
556-00 
488-00 
412-00 
422-7 
500-00 
555-4 

Pds.  par  sec. 

1-94 
2-174 
2-27 
2-09 
2-14 
2-27 
3-25 
5-78 
5-51 
7-35 
7-34 
6-47 
.    6-21 
6-61 
5-41 
4-59 
3-97 
3-41 
3-51 
3-23 
2-82 
1-57 

Pds. 

Pds-sec. 
587-18 

♦Mar.   10 

H.  C.  Ritchie 

2-00 
1-97 
1-84 
1-83 
1-85 
2-23 
3-03 
2-94 
3-70 
3-70 
3-60 
3-20 
3-60 
2-87 
2-54 
2-50 
2-40 
2-22 
2-23 
3-16 
4-32 

580-45 

*Mar.  20 

do             

555-30 

♦Avril    2 

do                           .. 

567-99 

Avril  15 

do             

617-22 

Avril  29 

do 

681-88 

Mai     13 

do             

1,388-39 

Mai     28     .       .       . 

do 

4,528-61 

Juin     11 

do             

4,027-07 

Juin    25 

do 

7,672-14 

Juillet  9 

do             

7,591-62 

Juillet25 

do             ... 

6,403-36 

Août.   6 

do             

5,139-39 

Août.  20 

do             

6,477-10 

Sept.    6 

do             

3,780-00 

Sept.  24 

H.  R.  Cram...          .       ... 

2,784-00 

Oct.      9 

do           

2,207-00 

Oct.    23 

H.  C.  Ritchie 

1,662-00 

Nov.    6 

do             

1,448-00 

*Nov.  19 

do             

1,366-70 

*Déc.     3 

do             

1,212-40 

*Déc.   17 

do             

871-00 

*  Rivière  glacée. 

Note. — Cette  station  a  été  établie  en  1912  pour  remplacer  la  station  de  Morley. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit   de   la  rivière  à    l'Arc,  près   de    Kananaskis, 

pour  chaque  jour,  en  1912. 


Jour. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds 

Pds-sec. 

Pds. 
1-98 
1-97 
1-86 

1-87 
1-86 

1-85 
1-83 
1-85 
1-85 

1-88 

1-90 
1-88 
1-89 
1-86 
1-87 

1-88 
1-80 
1-82 
1-79 
1-83 

1-82 
1-83 
1-84 
1-83 
1-80 

1-84 
1-85 
1-84 
1-85 
1-85 

Pds-sec. 
578 
577 
650 
665 
650, 

635 
605 
635 
635 
680 

710 
680 
695 
650 
665 

680 
560 
590 
546 
605 

590 
605 
620 
605 
560 

620 
635 
620 
635 
635 

Pds. 

1-87 
1-85 
1-88 
1-87 
1-88 

1-87 
1-89 
1-93 
2-09 
2-08 

2-10 
2-15 
2-23 
2-36 
2-54 

2-86 
2-89 
2-86 
2-85 
2-63 

2-50 
2-49 
2-46 
2-43 
2-61 

2-79 
2-88 
3-03 
3-00 
2-98 
2-70 

Pds-sec. 
665 
635 
680 
695 
680 

665 

695 

764 

1,097 

1,074 

1,120 
1,255 
1,474 
1,862 
2,464 

3,700 
3,820 
3,700 
3,660 
2,794 

2,320 
2,287 
2,188 
2,089 
2,718 

3,420 
3,780 
4,389 
4,260 
4,180 
3,060 

Pds. 
2-53 
2-51 
2-50 
2-47 
2-45 

2-41 
2-37 
2-52 
2-71 
2-96 

2-98 
3-04 
3-06 
3-57 
3-61 

3-74 
3-80 
3-74 
3-75 
3-73 

3-76 
3-72 
3-63 
3-64 
3-70 

3-66 
3-62 
3-64 
3-65 
3-37 

Pds-sec. 
2,428 

2 

2,356 

3 

2,320 

4 

2,221 

5 

2,155 

6 

2,023 

7 

1,894 

8 

2,392 

9 

3,100 

10 

2-00 

1-99 
1-98 
1-92 
1-85 

1-78 

1-97 
1-95 
1-96 
1-99 
1-97 

1-97 
1-94 
1-95 
1-92 
1-90 

1-89 
1-88 
1-87 
,  2-20 
2-10 
2-10 

580 

579 
578 
572 
575 
586 

577 
575 
576 
579 

577 

577 
574 
575 
572 
570 

571 
572 
573 
640 
600 
600 

4,100 

11  ..   . 

4,180 

12 .    . 

4,432 

13... 

4,518 

14 

6,927 

15 

7,131 

16 

7,794 

17 

8,100 

18 

7,794 

19 

7,845 

20 

7,743 

21 

7,896 

22 

7,692 

23 

7,233 

24 

7,284 

25 

7,590 

26 

7,386 

27 

7,182 

28 

7,284 

29 

7,335 

30 

5,919 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Kananaskis, 

pour  1912— Fm. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Iviovembre. 

Décembre. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1     ' 

Pds. 
3-26 
3-17 
3-09 
306 
3-04 

3-05 
3-42 
3-56 
3-70 
3-72 

3-69 
3-67 
3-74 
3-84 
3-66 

3-62 
3-54 
3-43 
3-48 
3-37 

3-31 
3-06 
312 
3-37 
3-64 

3-72 
3-37 
3-25 
3-18 
319 

3-16 

Pds-sec. 
5,410 
5,005 
4,647 
4,518 
4,432 

4,475 
6,162 
6,876 
7,590 
7,692 

7,539 
7,437 
7,794 
8.308 
7,386 

7,182 
6,774 
6,213 
6,468 
5,919 

5,637 
4,518 
4,780 
5,919 

7,284 

7,692 
5,919 
5,365 
5,050 
5,095 

4,960 

Pds. 
3-18 
3-21 
3-19 
3-22 
3-25 

3-20 
3-16 
311 
3-07 
3-15 

3-09 
3-05 
3-00 
2-96 
2-97 

2-99 
3-27 
3-52 
3-61 
3-60 

3-67 
3-63 
3-60 
3-69 
3-77 

3-71 
3-73 

3-70 
3  69 
3-65 

3-41 

Pds-sec. 
5,050 
5,185 
5,095 
5,230 
5,365 

5,140 
4,960 
4,735 
4,561 
4,915 

4,647 
4,475 
4,260 
4,100 
4,140 

4,220 
5,455 
6,72 
7,131 

7,080 

7,437 
7,233 
7,080 
7,539 
7,947 

7,641 
7,743 
7,590 
7,539 
7,335 

6,111 

Pds. 

3-08 
3-01 
2-97 
2-95 
2-99 

2-89 
2-80 
2-80 
2-79 
2-81 

3-06 
3-07 
3-04 
2-74 
2-71 

2-73 
-    2-69 
2-672 
2-63 
2-60 

2-58 
2-56 
2-53 
2-58 
2-60 

2-57 
2-59 
2-57 
2-53 
2-50 

Pds-sec. 
4,604 
4,303 
4,140 
4,060 
4,220 

3,820 
3,460 
3,460 
3,420 
3,500 

4,518 
4,561 
4,432 
3,220 
3,100 

3,180 
3,022 
2,946 
2,794 
2,680 

2,608 
2,536 
2,428 
2,608 
2,680 

2,572 
2,644 
2,572 
2,428 
2,320 

Pds. 
2-54 
2-52 
2-50 
2-49 
2-53 

2-50 
2-52 
2-53 
2-52 
2-49 

2.47 
2-45 
2-44 
2-45 
2-43 

2-44 
2-48 
2-46 
2-47 
2-45 

2-43 
2-42 
2-45 
2-43 
2-32 

2-39 
2-39 
2-35 
2-32 
2-38 

2-40 

Pds-sec. 
2,464 
2,392 
2,320 

2,287 
2-428 

2,320 
2,392 

2,428 
2,392 

2,287 

2,221 
2,155 
2,122 
2,155 
2,089 

2,122 
2,254 
2,188 
2,221 
2,155 

2,089 
2,056 
2,155 
2,089 
1,734 

1,958 
1,958 
1,830 
1,734 
1,926 

1,990 

Pds. 
2-39 
2-47 
2-40 
2-33 
2-27 

2-21 
2-19 
2-18 
2-15 
2-16 

2-15 
2-16 
2-18 
2-15 
2-10 

1-99 
2-48 
2-31 
2-24 
2-22 

2-19 
2-15 
2-12 
2-14 
2-32 

2-35 
2-94 
2-95 
3-04 
2-98 

Lds-sec. 
1,958 
2,221 
1,991 
1,766 
1,586 

1,418 
1,363 
1,336 
1,255 
1,282 

1,255 
1,282 
1,336 
1,255 
1,120 

872 

*1,390 

1,228 

1,255 

1,250 

1,174 
1,120 

872 
1,170 
1,070 

800 
854 
836 
710 
746 

Pds. 
3-34 
3-32 
3-39 
3-33 
3-26 

3-04 
2-93 
2-74 
2-47 
2-49 

2-97 
3-51 
3-53 
3-32 
3-70 

4-16 
4-32 
5-00 
5-68 
6-33 

6-06 
6-10 
5-72 
5-60 
5-37 

5-37 
4-94 
4-56 
4-63 
4-42 

4-44 

Pds-sec. 
710 

2 

746 

3  

890 

4 

854 

5 

800 

6 

635 

490 

8 

420 

9     

360 

10 

300 

11                

324 

12 

360 

13            

420 

14 

300 

15            

360 

16     

420 

17.. 

710 

18     

890 

19.../ 

1,120 

20../ 

21 

1,390 
1,120 

22              

1,120 

23 

890 

24              

710 

25 

560 

26 

560 

27          

560 

28 

590 

29        

560 

30 

632 

31 

532 

*  Rivière  glacée. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  l'Arc,  près  de  Kananaskis,  pour  1912. 

(Surface  de  déversement,  1304  milles  carrés.) 


DÉBIT    EX    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
Aersement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mars  (10-31)                

640 
710 
4.389 
8,100 
8,308 
7.947 
4,604 
2.464 
2.221 
1,390 

570 

546 

635 

1,894 

4,432 

4,100 

2,320 

1,734 

710 

300 

580-50 
627-00 
2,199-68 
5,475-13 
6,130-0 
5.923-0 
3,294-0 
2,1.58 
1.2.59 
656 

0-45 

0-48 

1-69 

4-20 

4-70 

4-54 

2-53 

1-65 

0-966 

0-503 

0-37 
0-54 
1-95 
4-48 
5-42 
5-23 
2-82 
1-90 
1-08 
0-58 

34,542 

Avril                                         

37,321 

Mai 

135,240 

Juin                               .       

325,753 

Juillet                                                            .... 

376,920 

Août  .                      

364,193 

Septembre                                                

196,006 

132,688 

Novembre                                     

74,920 

40,336 

24-37 

1,717,919 

250 


MINISTERE  DE  U  Ils  TE  RIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du  Revenant  au  ranche  de  Gillies, 

Alberta,  en  1911. 


Date. 


Hydrographe. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  i 
la  jauge. 


Débit. 


3  mai 

9  juin 
13  juillet 

18  août 

19  sept 

20  oct 
9  nov 

28  nov 

15  déc 


H.  C.  Ritchie. 
R.  T.  Sailman. 
L.  R.  Brereton 
do 
do 

do 
V.  A.  Newhall. 
do 
do 


Pds. 

58-0 
67-0 
89-0 
91-0 
70-0 

68-0 
52-5 
48-0 
51-0 


Pds-car. 


Pds  par  sce. 


81-2 

1-60 

155-5 

1-97 

164-4 

2-79 

193-1 

3-97 

143-4 

2-80 

124-4 

2-46 

68-5 

2-92 

75-3 

2-94 

71-6 

2-68 

Pds. 


2-46 
1-95 


1-72 
1-30 


Pds-sec. 


130-0 

305-9 

457-9 

768-0 

401-1 

305-6 

200-0 

221 -6t 

192-lt 

*Pas  de  jauge. 

tLe  jaugeage  a  été  fait  près  de  l'endroit  de  la  jauge.     Rivière  glacée,  probablement  une  petite  erreur. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Revenant  au  ranche  de 
Gillies,   Alberta,  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour, 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut. 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut, 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                             .          

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 
2-11 
2-06 
2-43 
3-03 
2-60 

2-55 
2-31 
2-26 
2-16 
2-15 

2-13 
2-07 
2-06 
2-00 
1-99 

2-00 
2-00 
1-95 
1-95 
1-93 

1,93 
1-94 
1-90 
1-89 
1-90 

1-94 
1-96 
1-93 
1-89 
1-86 

Pds-sec. 
498 
465 
740 
1235 
879 

838 
644 
606 
532 
525 

511 

472 
465 
429 
423 

429 
429 
401 
401 
391 

391 
396 

377 
373 
377 

396 
407 
391 
373 
359 

Pds. 

1-85 
1-86 
1-86 
1-85 
1-84 

1-77 
1-77 
1-80 
1-80 
1-80 

1-80 
1-78 
1-70 
1-69 
1-69 

1-67 
1-60 
1-57 
1-55 
1-56 

1,56 
1-56 
1-56 
1-56 
1-56 

1-56 
1-45 
1-44 
1-44 
1-44 

1-45 

Pds-sec. 
355 
359 
359 
355 
351 

324 
324 
335 
335 
335 

335 
328 
300 
297 
297 

290 
269 
261 
255 

258 

258 
258 
258 
258 
258 

258 
230 
228 
228 
228 

230 

Pds. 
1-44 
1-44 
1-49 
1-52 
1-45 

1-44 
1-45 
1-34 
1-25 
1-25 

1-25 

Pds-sec. 

228 

2      

228 

3                                         

240 

4         

247 

5                                         .                  .                     ... 

230 

6                                             .           .           .           

228 

7                    .   .    .• 

230 

8                                                                                

207 

9                           

191 

10 

191 

11 

191 

12                           

13  ...               

14                                               .           

1-55 
1-55 

1-45 
1-47 
1-66 
1-66 
1-62 

15                               

16                               

17 • 

2-56 
2-44 
2-44 
2-56 

2,46 
2-67 
2-52 
2-33 
2-89 

2-67 
2-45 
2-37 
2-31 
2-20 

2-16 

846 

748 
748 
846 

764 
936 
813 
659 
1118 

936 
756 
691 
644 
561 

532 

18                               

19 

20                                      .    .  ^  

21                           

22 

23                                           

24     .                

25                                               

26                                       .    .     *" 

27 

28                                                  

29 

30                                                      

31                                                      

Note. — Le  12  nov.  la  rivière  était  gelé  jusqu'au  fond  de  la  jauge  et  la  hauteur  de  l'eau  n'a  pu  être  lue.  Le  dégel  dv. 
14  nov.  fit  déborder  l'eau  sur  la  glace  et  le  20  nov.  la  jauge  fut  emportée  par  la  débâcle  de  la  glace.  Des  arrangements 
satisfaisants  ne  purent  être  faits  concernant  la  rémunération,  c'est  pourquoi  il  n'y  a  pas  eu  d'observations  après  le  21  nov. 
Pas  de  données  suffisantes  pour  calculer  le  débit  quotidien  du  14  nov.  au  20. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  du  Revenant  au  ranche  de  Gillies,  Alberta, 

pour  1911. 

(Surface  de  déversement,  367  milles  carrés). 


251 


Mois  . 


DÉBIT  EN   PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Maximum. 


Août  (17-31) 

Septembre 

Octobre 

Novembre  (1-11). 

La  péiiode- 


1,118 

1,235 

359 

247 


Minimum. 


532 
359 
228 
191 


Movenne. 


773 
505 
291 
219 


Par  mille 
carré. 


Profondeur 

en  pouces  rr^^.  ,  „ 
sur  la  sur-  i  .Total  en 
facededé-iP^^ds-acr^. 

versement.  \ 


2-106 
1-376 
0-793 
0-597 


1-18 
1-54 
0-91 
0-24 


3-87 


22,998 

30,050 

17,893 

4,778 


75,719 


Mesurage  du  débit  de  la  rivière  du  Revenant  au  ranche  de  Gillies,  en  1912. 


Date 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

2  fév       

V.  A.  Newhall 

Pieds. 

31-0 
27-0 
29-0 
26-0 
30-0 
25-0 
47-0 
68-0 
63-0 
62-5 
93-5 
86-0 
81-5 
81-0 
79-0 
78-5 
77-0 
73-0 
69-0 
70-0 
50-9 
50-3 

Pds  car. 

50-20 
39-40 
45-25 
38-80 
38-00 
43-00 
58-10 
145-00 
113-05 
116-57 
246-4 
269-8 
156-5 
183-1 
184-0 
155-0 
146-0 
130-0 
121-2 
114-5 
75-2 
80-4 

Pds  par  sec . 

2-64 
2-62 
2-10 
1-82 
2-88 
2-44 
2-61 
2-35 
1-24 
1-79 
5-41 
5-42 
4-06 
3-44 
3-24 
301 
2-85 
2-48 
2-27 
2-26 
2-57 
2-18 

Pds. 

2-00 
1-53 
1-80 
1-36 
1-06 
1-76 
0-99 
1-51 
1-00 
1-02 
4-00 
4-10 
3-05 
3-15 
3-12 
2-87 
2-70 
2-44 
2-35 
2-30 
2-22 
2-30 

Pds-sec. 
132-60* 

12  fév 

do                    .    . 

103-27 

22  fév        

do              

95-01 

do              

70-75 

13  mars 

H.  C.  Ritchie 

do              

109-60 
104-90* 

17  avril 

do 

152-02 

do              

340-64 

14  juin 

do                

140-15 

do              

207-91 

11  juillet 

do              

1,332-7 

96  iuillet 

do                       .... 

1,460-4 

8  août 

do              

634-4 

22  août 

do                

630-0 

do              

598-0 

26  sept 

H   R  Cram     

466-0 

11  oct 

24  oct 

do 

417-0 

H.  C.  Ritchie 

322-0 

do           

276-0 

21  nov 

258-4 

5  déc 

19  déc                           .   .   . 

do                    

193-3* 

do           

176-Ot 

*  Glaciation,  du  2  février  au  23  mars, 
t  Glaciation,  du  5  décembre  au  31. 
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5  GEORGE  V,  A.    1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Revenant  au  ranche  de  Gillies, 

pour  chaque  jour,  en  1912. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
javge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
3-85 
3-85 
3-85 
3-85 
3-85 

3-56 
3-81 
3-90 
3-87 
3-91 

3-96 
3-86 
3-94 

Pds-sec. 
142-00* 
142- 00 t 
142-00 
142-00 
142 -OOt 

136-20 
141-20 
143-20 
142-40 
143-20 

144-20 
142-20 
143-8 

Pieds. 
1-61 
1-56 
1-56 
1-56 
1-54 

211 
1-89 
1-61 
1-59 
1-58 

1-59 
1-56 
1-61 
1-58 
1-56 

1-56 
1-86 
1-43 
1-60 
1-11 

2-03 
1-72 
1-11 
1-81 
1-71 

1-12 
1-51 
1-61 
1-01 

Pds-sec. 

97-20 
96-40 
96-40 
96-40 
96-10 

107-20 
102-80 
97-20 
96-85 
96-70 

96-85 
96-40 
97-20 
96-70 
96-40 

96-40 
102-20 
95-85 
97-00 
105-40 

105-60 
99-40 
105-40 
101-20 
99-20 

104-80 
95-65 
97-20 

112-10 

Pieds. 

2-02 
1-12 
1-61 
1-52 
1-61 

3-41 
1-21 
2-56 
3-51 
2-76 

2-77 
2-90 
0-90 
0-86 
3-11 

2-76 
1-36 
1-41 
0-89 
0-91 

2-76 
2-51 
1-44 
2-42 
3-06 

2-36 
2-54 
3-46 
3-61 
3-16 

3-21 

Pds-sec. 

105-40 
104-80 
97-20 
95-80 
97-20 

**98-00 
99-70 
116-20 
135-20 
120-20 

120-40 
123-00 
124-00 
126-20 
127-20 

120-20 
96-40 
95-95 
124-90 
123-10 

120-20 
115-20 
95-80 
113-40 
126-20 

112-20 
115-80 
134-20 
137-20 
128-20 

129-20 

Pieds.  • 
3-22 
3-06 
3-01 
2-81 
2-56 

1-56 
1-86 
1-90 
2-16 
1-56 

1-46 
1-51 
1-20 
MO 
1-10 

1-05 
1-00 
1-00 
0-95 
0-89 

0-86 
0-85 
0-95 
0-99 
1-05 

1-05 
103 
1-00 
1-00 
1-50 

Pds-sec. 
129-40 
126-20 
125-20 
121-20 
116-20 

96-40 
102-20 
103-00 
108-20 

96-40 

95-70 
95-65* 
120 -OOt 
150 -OOt 
178-00 

157-50t 
137-00 
137-00 
116-50 
91-50 

79-60 
75-50 
116-50 
132-90 
157-50 

157-50 
149-30 
137-00 
137-00 
342-00 

Pieds. 
1-55 

1-40 
1-03 
1-40 
2-00 

1-95 
2-39 
2-49 
2-30 
1-69 

1-35 
1-40 
1-45 
1-54 
1-66 

1-60 
1-65 
1-50 
1-59 
1-52 

1-80 
1-35 
1-20 
1-50 
1-40 

1-25 
1-30 
1-35 
MO 
1-00 

0-99 

Pds-sec. 
362-50 
301-00 
149-30 
301-00 
547-00 

526-50 
705-90 
747-90 
670-00 
419-90 

280-50 
301-00 
321-50 
358-40 
407-60 

383-00 
403-50 
342-00 
378-90 
350-20 

465-00 
280-50 
219-00 
342-00 
301-00 

239-50 
260-00 
280-50 
178-00 
137-00 

132-90 

Pieds. 
1-04 
1-04 
0-95 
1-30 
0-95 

0-94 
0-93 
0-90 
1-30 
0-93 

0-92 
0-90 
1-02 
1-00 
2-80 

3-30 
4-01 
2-85 
1-80 
1-96 

1-45 
1-02 
1-01 
1-02 
1-02 

1-02 
1-01 
1-01 
1-20 
1-30 

Pds-sec. 
153-40 

2 

153-40 

3 

116-50 

4 

260-00 

5      

116-50 

6  

112-40 

7 

108-30 

8  

96-00 

9 

260-00 

10 

108-30 

'il 

104-20 

12  . 

96-00 

13 

145-20 

14  .    .    . 

3-95  ;  144-nn 

137-00 

15 

3-62 

3-44 
3-25 
2-95 
3-09 
3-15 

3-05 
2-70 
2-36 
2-25 
2-15 

1-95 
1-90 

137-40 

133-80 
130-00 
124-00 
126-80 
128-00 

126-00 
119-00 
112-20 
110-00 
108-00 

104-00 

875-00 

16 

1080-00 

17 

1371-10 

18 

895-50 

19 

465-00 

20 

530-60 

21 

321-50 

22 

145-20 

23 

141-10 

24 

145-20 

25 

145-20 

26 

145-20 

27 

141-10 

28 

1-80      101-00 

141-10 

29... 

1-74 
1-76 

1-75 

99-80 
100-20 

100-00 

219-00 

30 

260-00 

31 ' 

1 

*  Glaciation,  du  1er  janvier  au  12  avril. 

t  Hauteurs  à  la  jauge  interpolées  du  1er  au  5  janvier  et  du  13  au  16  avril. 
X  Déplacement  du  13  au  14  avril. 
**  Hauteur  de  la  jauge  surélevée  par  l'embâcle. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Revenant,  au  ranche  de  Gillies, 
pour  chaque  jour,  en  1912 — Suite. 


Jour. 

« 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1       

Pieds. 
2-35 
1-20 
1-80 
2-80 
2-85 

3-80 
4-20 
4-80 
4-60 
4-20 

4-00 
3-80 
3-80 
3-75 
3-70 

3-50 
3-50 
3-25 
3-30 
3-00 

3-00 
3-00 
3-15 
3-00 
4-50 

3-00 
2-95 
2-70 
2-55 
2-45 

2-30 

Pds-sec. 
690 
219 
465 

875 
895 

1,285 
1,449 
1,695 
1-613 
1-449 

1-367 
1-285 
1-285 
1-264 
1,244 

1-162 
1,162 
1-060 
1-080 
957 

957 

957 

1-019 

1,367 

1-572 

957 
937 
834 
773 
732 

670 

Pieds. 
2-45 
2-40 
2-30 
2-30 
2-25 

2-20 
2-15 
2-05 
2-05 
2-00 

2-02 
2-05 
1-05 
1-90 
1-88 

1-88 
3-35 
2-95 
2-35 
2-60 

2-20 
2-20 
2-00 
2-15 
3-00 

2-50 
2-33 
2-50 
2-35 
2-35 

2-32 

Pds-sec. 
732 
711 
670 
670 
650 

629 
609 
568 
568 
547 

555 

568 
527 
506 
498 

498 
1-101 
527 
691 
793 

629 
629 
547 
609 
957 

752 
682 
752 
691 
691 

678 

Pieds. 
2-15 
2-10 
2-10 

2-08 
2-14 

2-15 

2-08 
2-28 
2-30 
2-14 

2-10 
2-05 
2-04 
2-00 
1-95 

1-95 
1-94 
1-90 
1-88 
1-84 

1-84 
1-95 
1-95 
1-90 
1-90 

1-86 
1-85 
1-83 
1-76 
1-85 

Pds-sec. 
609 

588 
588 
580 
604 

60^ 
580 
662 
670 
604 

588 
568 
564 
547 
527 

527 

522 
506 
498 
481 

481 
527 
527 
506 
506 

490 
486 
477 
449 
486 

Pieds. 

1-85 
1-84 
1-80 
1-75 
1-74 

1-65 
1-70 
1-75 
1-74 
1-74 

1-73 
1-70 
1-70 
1-70 
1-70 

1-66 
1-68 
1-66 
1-65 
1-65 

1-50 
1-55 
1-56 
1-46 
1-54 

1-50 
1-44 
1-44 
1-44 
1-35 

1-34 

Pds-sec. 

486 
482 
465 
445 
441 

404 
424 
445 
441 
441 

436 
424 
424 
424 
424 

408 
416 
408 
404 
404 

342 
362 
367 
326 
358 

342 
317 
317 
317 

281 

277 

Pieds. 
1-39 
1-44 
1-49 
1-39 
1-40 

1-38 
1-34 
1-34 
1-39 
1-40 

1-45 
1-45 
1-40 
1-39 
1-30 

1-34 
1-40 
1-39 
1-40 
1-35 

1-32 
1-30 
1-30 
1-30 
1-20 

1-14 
1-25 
1-30 
1-35 
1-35 

Pds-sec. 

297 
317 
338 
297 
301 

293 
276 
276 
297 
301 

322 
322 
301 
297 
260 

276 
301 
297 
301 

281 

268 
256 
252 
250 
208 

180 
228 
240 
260 
256 

Pieds. 
1-40 
1-45 
1-50 
1-35 
1-22 

1-25 
1-22 
1-22 
1-22 
1-22 

1-21 
1-20 
1-21 
1-20 
1-20 

1-19 
1-12 
1-10 
1-30 
1-35 

1-38 
1-49 
1-58 
1-47 
V58 

1-60 
1-55 
1-60 
1-60 
1-60 

1-70 

Pds-sec. 
276 

2 

294 

3       

312 

4 

248 

5      

194 

6 

186 

7                 .    ... 

186 

8 

186 

9            

186 

10 

186 

11 

186 

12       

186 

13 

186 

14 

15 

186 
186 

16               .... 

186 

17 

180 

18                    .   . 

170 

19 

20                  ...    . 

184 
184 

21         

184 

22 

182 

23     

180 

24 

182 

25         

180 

26 

178 

27 

28  

181 
178 

29 

30 

31 

178 
178 

176 

*Déplacement,  du  21  novembre  au  5  décembre. 
tGlaciation  du  5  au  31  décembre. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  du  Revenant,  auranche  de  Gillies,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  367  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Proiondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Janvier                                      .       

144 

112 

137 

342 

748 

1,371 

1,695 

1-101 

670 

486 

338 

294 

100 
96 
96 
76 
133 
96 
219 
498 
449 
277 
180 
176 

128 
99 
115 
134 
358 
300 
1,073 
653 
545 
395 
278 
196 

0-35 

0-27 

0-32 

0-36 

0-98 

0-82 

2-92 

1-78 

1-48 

107 

0-757 

0-534 

0-40 

0-29 

0-37 

0-40 

113 

0-92 

3-37 

2-05 

1-65 

1-23 

0-845 

0-615 

7,841 

Février 

5,721 

Mars                                      

7-098 

Avril    

7-950 

Mai                             

22,005 

17,826 

Juillet                         

65,976 

Août                                                      

40,151 

22-430 

Octobre                                 .         

24,288 

16,542 

Décembre                                      

12,052 

L' 

13-270 

259-88 

2oE— 18 
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Mesurages  du  débit  du  ruisseau  de  Jumpingpound,  Alberta,  en  1906-8-9. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur 

Aire  de  la         Vitesse 
section.         moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1906. 
15  juin 

J   F.  Hamilton               ... 

Pieds. 
103     . 

Pds-sec. 
289 

Pds  par  sec . 
0-60 

Pieds. 

2-70 
2-75 

2-30 
2-30 
2-36 
2-05 

2-48 
2-24 
1-96 

Pds-sec. 
16e 

do               

189 

1908. 

P.  M.  Sauder 

99-3 
49-4 
57-0 
89-0 

95-0 
87-0 

28-5 

250 
65 
74 

187 

212 
195 
34 

0-22 
0-88 
0-96 
0-17 

0-53 
0-33 
0-70 

55 

6  mai*                 .    . . 

do               

57 

23  juillet* 

H.  R.  Carscallen 

71 

4  septembre 

do                

32 

1909. 
28  juin 

J.  C.  Keith 

118 

20  juillet 

do 

64 

7  septembre* 

do         

24 

''Mesurages  faits  à  gué. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Jumpingpound,  près  de  Jumping 
Pound,  Alberta,  pour  chaque  jour  en  1908. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
2-40 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 

2-30 
2-30 
2-50 
2-80 
2-70 

2-60 
2-50 
2-70 
2-80 
3-00 

3-30 
3-30 
3-10 
3-20 
3-30 

3-30 
3-20 
3-20 
310 
3-10 

3-20 
3-30 
3-20 
3-20 
3-50 

3-70 

Pds-sec. 

Pieds. 

5-00 
5-30 
4-70 
5-00 
5-30 

5-00 
4-70 
4-00 
3-90 
3-60 

3-50 
3-50 
3-40 
3-40 
3-30 

3-30 
3-20 
3-20 
3-10 
3-30 

3-30 
3-20 
3-20 
310 
3-00 

3-00 
3-30 
3-20 
3-00 
3-00 

Pds-sec. 
751 

2 

829 

3 

673 

4 

751 

5 

829 

6 

751 

7     .                                                            .                  . 

673 

8 

491 

9 

465 

10 

387 

11 

361 

12                                                      

361 

13 .    .. 

336 

14     .                                                 

336 

15 



311 

16 

311 

17 

286 

18 

286 

19 

2-50 
2-45 

2-40 
2-40 
2-35 
2-30 
2-30 

2-30 
2-30 
2-40 
2-40 
2-40 

'.'.'.'.'.'.'.'. 

261 

20 

311 

21 

311 

22 

286 

23 

286 

24 

261 

25 

236 

26 

236 

27 

311 

28 

286 

29 

236 

30 

236 

31            .           ...               
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Jumpingpound,  près  de  Jumping 
Pound,  Alberta,  pour  chaque  jour  en  1908 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                             ... 

Pds. 
2-80 
2-70 
2-60 
2-60 
2-60 

2-60 
2-60 
2-50 
2-50 
2-50 

2-40 
2-40 
2-40 
2-40 
2-40 

2-50 

Pds-sec. 
186 
162 
139 
139 
139 

139 
139 
117 
117 
117 

96 
96 
96 
96 
96 

117 

Pds. 
2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-20 
2-30 
2-30 
2-20 
2-20 

2-20 
2-20 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-00 
2-00 
2-10 
2-20 

2-20 
2-20 
2-20 
2-10 
2-20 

2-20 

Pds-sec. 
57 
57 
57 
57 
40 

40 
40 
40 
40 
40 

57 
76 
76 
57 
57 

57 
57 
40 
40 
40 

40 
27 

27 
40 
57 

57 
57 
57 
40 
57 

57 

Pds. 
2-20 
2-10 
2-10 
2-10 
2-00 

2-00 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 
1-90 
1-90 
1-90 
1-90 

1-90 
1-90 
1-90 
1-90 
2-00 

2-10 
2-10 
2-10 
2-00 
2-00 

Pds-sec. 
57 
40 
40 
40 
27 

27 
27 
27 
27 
27 

27 

27 
27 
27 
27 

27 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
27 

40 
40 
40 

27 
27 

Pds. 

2-00 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 

Pds-sec. 
27 

2       

40 

3                           

40 

4      

40 

5                       .        

40 

6                     

40 

7 

40 

8                .      .    

40 

9 

40 

10              .         .      

40 

11                

40 

12 

40 

13                 

40 

14 

40 

15                 

40 

16                

40 

17 

2-50  1    117 

40 

18             

2-40 
2-40 
2-40 

2-40 
2-40 
2-30 
2-30 
2-30 

2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-20 

2-20 

96 
96 
96 

96 
96 
76 
76 
76 

57 
57 
57 
57 
57 

57 

40 

19 

40 

20             

40 

21          

40 

22 

40 

23          

40 

24  

40 

25          

40 

26        

40 

27                       ....... 

26 

29                     

30 

31 

Note. — Tableau  des  essais  ne  s'appliquant  pas  aux  hauteurs  à  la  jauge  avant  le  1er  juin. 
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myiSTERE  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  Jumpingpound,  près  de  Jumping 
Pound,  Alberta,  pour  chaque  jour  en  1909. 


Jour. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7, 

8, 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 


Mai. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Pds. 
2-6( 
2-6( 
2-7( 
2-7( 
2-6( 


2-50 
2-50 
2-40 
2-40 
2-30 

2-40 
2-60 

2-80 
2-80 
2-70 

2-70 
2-80 
2-80 
2-80 
2-60 
2-90 

3-10 
3-30 
3-30 
4-00 
4-00 


3-30 


Débit. 


Pds-sec 
139 
139 
162 
162 
139 

117 
117 


76 


139 
186 
186 
162 

162 
186 
186 
186 
139 
211 

261 
311 
311 
491 
491 

439 
387 
361 
336 
311 

311 


Juin. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pds. 
3-30 
3-20 
3-10 
3-10 
3-20 

3-20 
3-20 
3-10 
3-10 
3-00 

3-00 
2-90 
2-90 
2-80 
2-80 

2-70 
2-70 
2-70 


2-50 

2-50 
2-50 
2-50 
2-60 
2-60 

2-60 
2-50 
2-40 
2-40 
2-40 


Débit. 


Pds-sec. 
311 
286 
261 
261 


286 
286 
261 
261 
236 

236 
211 
211 
186 
186 

162 
162 
162 
139 
139 
117 

117 
117 
117 
139 
139 


139 
117 


Juillet. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pds. 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 

2-40 
3-00 
2-80 
2-70 
2-70 

2-60 
2-60 
2-70 
2-70 
2-6( 


2-50 


Débit. 


Pds-sec. 
76 
76 
76 
76 
76 


236 
186 
162 
162 

139 
139 
162 
162 
139 


117 
117 
117 


76 
76 
76 
57 
57 

139 
139 
211 
186 
162 

117 


Août. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pds. 
2-50 
2-40 
2-40 
2-40 
2-40 

2-40 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 

2-40 
2-30 
2-30 
2-20 
2-20 

2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 


Débit. 


Pds-sec, 
117 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Pds. 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 
•200 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 


90 


1-90 
1-90 
1-90 
1-90 
1-90 


Débit. 


Pds-sec. 

27 
27 
27 
27 

27 

27 
27 
27 
27 

27 

27 
27 
27 
27 
27 

27 
57 

27 
27 
27 

27 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 


Octobre. 


Haut'r 

à  la 

Débit. 

jauge. 

Pds. 

Pds-sec. 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

27 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

30 

1-90 

20 

1-90 

20 

1-90 

20 

DÉBIT  MENSUEL  du  ruisscau  Jumpingpound,  près  de  Jumping  Pound,  Alta., 
pour  les  années  1908  et  1909. 


(Surface  de  déversement,  178  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

1908. 

829 
186 
57 
57 
40 

236 
57 
27 
20 

27 

414-8 
101-9 
49-7 
28-7 
39-5 

2-330 
0-.572 
0-279 
0-161 
0-222 

2-600 
0-659 
0-322 
0-180 
0-215 

24,684 

Juillet 

6,264 

Août. .                                                 

3,056 

1,710 

Octobre  (1-26)                                          

2-037 

37,751 

1909. 

Mai.. 

491 
311 
236 
117 
27 
20 

76 
96 
57 
27 
20 
20 

222-8 
188-6 
121-3 
61-9 

24-7 
20-0 

1-251 
1-059 
0-681 
0-347 
0-138 
0-112 

1-442 
1-182 
0-785 
0-400 
0-154 
0-129 

13,698 

11.221 

Juillet 

7,459 

Août..                                                  

3,806 

1,468 

Octobre..                                               

1,230 

38,882 
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JNJesurage  du  débit  du  ruisseau  Jumpingpound,  à  la  sec.  30,  Tp.  24,  R.  4,  à 
l'ouest  du  5ème  méridien,  près  de  Jumpingpound,  pour  l'année  1910. 


Date. 


1910 

23  mai 

28  iuin 

21  juin 

16  août 

7  sept 

30  sept 


Hydrographe. 


C.  Keith 

do         

do         

do         

do         

'..  R.  Carscallen 


Largeur. 


Pieds. 

54 
54 
68 

77-8 
90 
101 


Aire  de  la 

section. 

Pds  carrés. 

32-50 

166-53 

148-54 

163-67 

177-03 

215-14 

Vitesse 
moyenne. 


Pds  par  sec. 

1-11 

0-16 

0-05 

0-156 

0-214 

0-22 


Hauteur 
à  la  jauge. 


Pieds. 

2-08 
1-97 

1-78 

2-10 
2-12 


Débit. 


Pds-sec. 

36-19t 
26-38t 
7-42 
25-53t 
38-02t 
47-22 


fAux  stations  pour  mesurages  à  gué  près  de  la  station  régulière. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  Ruisseau  de  Jumpinapound,  près  de  Jum- 
pingpound, pour  chaque  jour,  en  1910. 


I 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1                        

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-00 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 
2-00 
2-00 
2-00 
2-00 

2-00 
2-00 
2,00 
2-00 
1-90 

1-90 
1-90 
1-90 
2-00 
2-00 

2-00 
2-00 
1-90 
1-90 
1-99 

1-90 
1-90 
1-90 
1-90 
1-90 

1-90 

Pds-sec. 

27 
27 
27 
27 
27 

27 
27 

27 
27 
27 

27 
27 
27 
27 
16 

16 
16 
16 

27 
27 

27 
27 
16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
16 

16 

Pieds. 

1-90 
1-90 
2-10 
2-10 
2-00 

2-00 
2-00 
2-00 
2-10 
,2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-20 
2-20 
2-20 
2-30 

2-30 
2-30 
2-30 
2-20 
2-10 

2-00 
2-00 
2-00 
1-90 
1-90 

Pds-sec. 

16 

9 

g 

3     

40 

4 

40 

5 

27 

6 

27 
27 
27 
40 

7       .           .           .               

8                                                                     j 

1-80 
1-80 

1-80 
1-80 
1-80 
1-80 
1-80 

1-80 
1-80 
1-80 
1-90 
1-90 

1-90 
1-90 
1-90 
1-90 
1-90 

1-90 
1-90 
1-90 
1-90 
1-90 

9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
16 

10 

40» 

11 

40* 

12 

40 

13      .          .   .          .              

40 

14 

15 

40 
40 

16 

40 

17 

18 

19 

57 
57 
57 

23 

76 
76 

21 

22 

23 

76 
76 

24 

57 

25 

40 

26 

27 

27 

27 

28 

27 

29 

16 

30 

16 

31.... 

1 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  de  Jumpingpound,  près  de   Jum- 
ping Pound,  pour  chaque  jour  en  1910 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haute'ur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

1-90 
1-80 
1-80 
1-80 
1-80 

1-80 
1-80 
1-80 
1-80 
1-80 

1-80 
1-80 
1-80 
1-70 
1-70 

1-70 
1-70 
1-70 
1-70 
1-70 

1-70 
1-70 
1-70 
1-70 
1-60 

1-60 
1-60 
1-60 
1-60 
1-60 

1-60 

Pds-sec. 

16 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
5 
5    ' 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
3-5 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

3-5 

Pieds. 

1-60 
1-60 
1-60 
1-60 
9-70 

1-80 
1-90 
1-70 
1-70 
1-70 

1-70 
1-80 
1-90 
2-00 
2-00 

2-00 
1-90 
1-70 
1-70 
1-70 

1-70 
1-70 
1-80 
1-80 
1-70 

1-70 
1-70 
1-70 
1-80 
1-80 

1-80 

Pds-sec. 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
5 

9 

16 
5 
5 
5 

5 

9 

16 
27 
27 

27 
16 

5 

5 

5 

5 
5 
9 
9 
5 

5 
5 
5 
9 
9 

9 

Pieds. 

1-80 
1-80 
1-80 
1-80 
1-90 

1-95 
2-12 
2-20 
2-20 
2-20 

2-20 
2-20 
2-20 
2-30 
2-30 

2-30 
2-40 
2-40 
2-50 
2-50 

2-50 
2-50 
2-40 
2-40 
2-30 

2-30 
2-30 
2-20 
2-20 
2-10 

Pds-sec. 

9 
9 
9 
9 
16 

21 
43 
57 
57 
57 

57 
57 
57 
76 
76 

76 

96 

96 
117 
117 

117 
117 

96 

96 

76 

76 
76 
57 
57 
40 

Pieds. 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-00 
2-00 
2-00 
1-90 

1-90 
1-90 
1-90 
1-80 
1-80 

1-80 
1-80 
1-80 
1-80 
1-80 

1-80 
1-80 
1-70 
1-70 
1-70 

1-70 
1-70 
1-70 
1-70 
1-70 

1-70 

Pds-sec. 
40 

2 

40 

3 

40 

4                  

40 

5 

40 

6 

40 

7    

27 

8 

27 

9 

27 

10   .. 

16 

11 

16 

12 

16 

13    

16 

14 

9 

15 

16 

17 

18 

19 

9 

9 
9 
9 
9 

20 

9 

21 

9 

22 

9 

23 

5 

24 

5 

25 

26  .    .. 

5 
5 

27 

5 

28. 

5 

29 

5 

30. 

5 

31 

5 

% 

DÉBIT  MENSUEL  du  ruisseau   de  Jumpingpound,  près  de  Jumpingpound,  pour 

l'année  1910. 


Surface  de  déversement,  187  milles  carrés. 


DÉBIT   EN  P  lEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril  (9-30)                                                 

16 

27 
76 
16 
27 
117 
40 

9 
16 
9 

3-5 
3-5 
9 
5 

12-8 
22-4 
40-6 
6-56 
8-9 
64-0 
16-5 

•063 
•119 
•216 
•035 
•042 
•342 
•088 

•052 
•137 
•241 
•040 
•048 
•382 
•101 

560 

Mai    .                               

1,377 

2,416 

Juillet  .                            

403 

Août                                                         

547 

3,808 

1,014 

I  ja  période                                     

10,125 
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Mesurage  du  débit  du  ruisseau  Jumpingpond,  près  de  Jumpingpound, 
Alberta,  pour  Tannée  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

2  mai           ... 

H  C   Ritchie 

Pieds. 

77 

99-8 
98 
109 
98 
75 

Pds  carrés . 

168-3 
215-7 
209-2 
268-5 
208-6 
169-7 

Pds  par  sec. 

0-21 
0-83 
0-62 
1-30 
0-66 
0-36 

Pieds. 

2-02 
2-56 
2-39 
2-92 
2-44 
2-23 

Pds-se«.- 
35-2 

R.  T.  Sailman 

178-2 

12  juillet          

L   R   Brereton 

130-8 

do               

350-7 

14  sept    .        

do 

137-9 

19  oct 

do              

60-2 

Hauteur  à  la  jauge   et  débit  du  ruisseau  Jumpingpound,  près  de  Jump- 
ingpound, Alberta,  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

t2-02 
2-02 

t2-02 
2-02 
2-02 

2-02 
2-02 
2-02 
2-02 
2-02 

2-02 
2-02 
2-03 
2-30 
2-40 

3-00 
2-90 
2-70 
2-60 
2-50 

2-40 
2-50 
2-40 
2-40 
2-40 

2-50 
2-50 
2-40 
2-50 
2-90 

3-00 

Pds-sec. 

30-8 
30-8 
30-8 
30-8 
30-8 

30-8 
30-8 
30-8 
30-8 
30-8 

30-8 
30-8 
32-2 
90 
123 

392 
341 
246 
201 
160 

123 
160 
123 
123 
123 

169 
160 
123 
160 
341 

392 

Pieds. 
3-30 
3-20 
3-00 
2-80 
2-60 

2-60 
2-60 
2-56 
2-49 
2-49 

2-49 
2-48 
2-48 
2-47 
2-47 

2-45 
2-44 
2-42 
2-40 
2-30 

2-21 
215 
2-15 
2-55 
2-91 

2-70 
2-65 
2-95 
2-95 
2-99 



Pds-sec. 
548 
496 
392 
292 
201 

201 
201 
184 
156 
156 

156 
152 
152 
149 
149 

141 
137 
130 
123 
90 

65-6 
52 
52 
180 
346 

246 
223 
366 
366 
387 

Pieds. 

2-98 
2-99 
2-81 
2-80 
2-75 

2-65 
2-60 
2-55 
2-51 
2-50 

2-50 
2-39 
2-35 
2-30 
2-30 

2-28 
2-25 
2-25 
2-24 
2-24 

2-24 
3-30 
3-25 
3-00 
2-78 

2-75 
2-65 
2-56 
2-45 
2-39 

2-35 

Pds-sec. 

382 
387 
297 
292 
269 

223 
201 
180 
164 
160 

160 
120 
106 
90 
90 

84-4 

76 

76 

73-4 

73-4 

73-4 

548 

522 

392 

283 

269 
223 
184 
141 

120 

106 

Pieds. 
2-35 
2-53 
2-65 
2-70 
2-75 

2-75 
4-35 
4-50 
4-00 
3-50 

3-25 
3-00 
2-95 
2-85 
301 

2-92 
2-85 
2-73 
2-70 
2-60 

2-70 
2-70 
2-65 
2-60 
2-73 

2-73 
2-70 
2-68 
2-62 
2-60 

2-58 

Pds-sec. 
106 
172 
223 
246 
269 

269 

1,116 

1,200 

921 

652 

522 
392 
366 
316 
397 

351 
316 
260 
246 
201 

246 
246 
223 
201 
260 

260 
246 
237 
210 
201 

193 

Pieds. 
2-56 
2-54 
2-95 
2-95 
2-90 

2-82 
2-72 
2-70 
2-63 
2-63 

2-55 
2-55 
2-50 
2-45 
2-42 

2-40 
2-38 
2-37 
2-36 
2-36 

2-38 
2-40 
2-46 
2-48 
2-49 

2-50 
2-50 
2-52 
2-49 
2-47 

Pds-sec. 
184 
176 
366 
366 
341 

302 
255 
246 
214 
214 

180 
180 
160 
141 
130 

123 
116 
113 
109 
109 

116 
123 
145 
152 
156 

160 
160 
168 
156 
149 

Pieds. 

2-47 
2-49 
2-49 
2-48 
2-49 

2-45 
2-43 
2-39 
2-37 
2-36 

2-33 
2-32 
2-30 
2-29 
2-30 

2-29 
2-28 
2-29 
2-23 

Pds-sec. 
149 
156 
156 
152 
156 

141 
134 
120 
113 
109 

100 
96-4 
90 

87-2 
90 

87-2 
84-4 
87-2 
70-8 

tPas  d'observations,  hauteur  à  la  jauge  interpolée. 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


^  5  GEORGE  V,  A.   19lo 

Débit  mensuel  du  ruisseau  Jumpingpound,  près    de   Jumpingpound,  Alberta, 

pour  1911. 

(Surface  de  déversement,  187  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai  . 

392 
548 
548 
1,200 
366 
156 

30-8 
52-0 
73-4 
106-0 
109-0 
70-8 

127 
216 
205 
357 
184 
115 

0-679 
1-155 
1-096 
1,909 
0-984 
0-615 

0-78 
1-29 
1-26 
2-20 
1-10 
0-43 

7,809 
12,853 
12,605 

Juin                                                                .      . .  • 

Août     

21,951 

Septembre                                

10,949 

Octobre  (1-9)   

4,334 

7-06 

70,501 

Mesurage   du   débit   du   ruisseau   Jumpingpound,  près  de   Jumpingpound, 

en  1912.  ^^ 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

18  avril.             

H.  C.  Ritchie 

Pieds. 

70-0 
99-5 
97-5 
90-5 
97-5 
110-5 
110-0 
97-5 
94-5 
97-5 
97-5 
96-5 
94-0 

Pds  carrés. 

189-00 
208-70 
198-00 
176-75 
189-85 
314-75 
285-63 
190-35 
178-00 
196-70 
179-00 
189-00 
167-40 

Pds  par  sec. 

0-42 

0-57 

0-594 

0-24 

0-64 

2-58 

2-50 

0-92 

0-70 

0-78 

0-71 

0-71 

0-48 

Pieds. 

2-43 
2-40 
2-35 
2-17 
2-37 
3-44 
3-32 
2-42 
2-35 
2-37 
2-36 
2-37 
2-30 
2-54 

Pds-sec. 

'   ;      80-06 

17  mai 

118-63 

L  117-59 
43-17 

13  juin 

28  juin 

121-14 

12  juillet 

■       800-92 

27  juillet 

715-50 

9  août 

t,  174-74 
122-80 

23  août 

3  sept 

H.  R.  Cram 

152-60 

27  sept 

do          

127-00 

do          

134-00 

25  oct 

H.  C.  Ritchie 

80-40 

do            

114-30 

FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  UARC 
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Hauteur   à   la  jauge    et    débit    du   ruisseau   Jumpingpound,   près   de 
Jumpingpound,  pour  chaque  jour,  en  1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Dôbit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1     

Pieds. 

Pds.sec. 

Pieds. 

2-82 
2-55 
2-50 
2-76 
2-68 

2-58 
2-55 
2-53 
2-55 
2-43 

2-39 
2-35 
2-35 
2-35 
2-40 

2-41 
2-40 
2-45 
2-55 
2-55 

2-70 
2-59 
2-65 
2-60 
2-55 

2-60 
2-60 
2-45 
2-40 
2-38 

2-35 

Pds-sec. 

308-00 
165-00 
140-00 
280-00 
234-00 

182-00 
174-00 
166-00 
177-00 
120-00 

104-00 
89-00 
90-00 
90-50 

115-00 

118-50 
118-00 
144-00 
198-00 
200-00 

286-00 
226-00 
262-00 
237-00 
210-00 

238-00 
240-00 
160-00 
138-00 
126-00 

117-50 

Pieds. 

2-34 
2-36 
2-40 
2-32 
2-30 

2-27 
2-25 
2-29 

2-28 
2-25 

2-20 
2-18 
2-15 
2-25 
3-35 

3-40 
3-03 

Pds-sec. 

112-60 
121-80 
141-00 
103-80 
95-00 

82-40 
74-00 
90-80 
84-60 
74-00 

56-00 
50-00 
41-00 
74-00 
736-00 

772-00 
512-40 

2        

3 

4        

5 

6 

S 

9     

10 

11 

13            

14 

IS 

16                

17 

18 

*2-43 
2-40 
2-25 

2-25 
2-23 
2-20 
2-20 
2-20 

2-20 
2-18 
2-18 
2-15 
2-64 

80-06 
70-00 
28-00 

29-00 
25-00 
20-00 
20-50 
21-00 

21-50 
19-00 
19-50 
17-00 
220-00 

19                   .... 

9.  on                         yfOK.nn 

20            

2-80 

2-60 
2-50 
2-48 
2-45 
2-50 

2-45 
2-45 
2-43 
2-40 
2-55 

363-00 

248-00 
194-00 
182-60 
167-00 
194-00 

167-00 
167-00 
156-60 
141-00 

21 

22                

23 

24                

25 

26 

27..             

28 

29        

30 

220-00 

31 



*Déplacement,  du  18  avril  au  31  mai. 
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MIXI  STERE  DE  L' IX  TE  RI  EUR 


5  GEORGE  V,  A.    1915 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  et  du  ruisseau  Jumpingpound 
près  de  Jumpingpound,  pour  chaque  jour,  en  1912 — Suite. 


JOUK. 

Juillet- 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge- 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

.Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

:  Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                                      

Pieds. 
2-50 
2-70 
2-90 
2-95 
3-00 

3-10 
3-25 
3-60 
3-90 
4-25 

4-00 
3-60 
3-80 
3-60 
3-40 

3-30 
3-20 
3-00 
2-80 
3-10 

3-00 
3-00 
3-40 
4-00 
4-00 

3-80 
3-30 
3-15 
3-00 
2-92 

2-80 

Pds-sec. 
194-00 
304-00 
425-00 
458-00 
492-00 

560-00 

664-00 

916-00 

1,132-00 

1,384-00 

1,204-00 
916-00 

1,060-00 
916-00 
772-00 

700-00 
628-00 
492-00 
363-00 
560-00 

492-00 

492-00 

772-00 

1,204-00 

1,204-00 

1,060-00 
700-00 
594-00 
492-00 
438-20 

363-00 

Pieds. 
2-75 
2-70 
2-65 
2-60 
2-55 

2-60 
2-50 
2-45 
2-40 
2-35 

2-45 
2-55 
2-50 
2-50 
2-47 

2-43 
2-95 
2-90 
2-70 
2-60 

2-55 
2-50 
2-35 
2-30 
2-56 

2-50 
2-65 
2-60 
2-50 
2-45 

2-40 

Pds-sec. 
333-00 
304-00 
276-00 
248-00 
255-00 

248-00 
194-00 
167-00 
141-00 
117-00 

167-00 
220-00 
194-00 
194-00 
177-80 

156-60 
458-00 
425-00 
304-00 
248-00 

220-00 
194-00 
117-00 
95-00 
225-60 

194-00 
276-00 
248-00 
194-00 
167-00 

141-00 

Pieds. 

2-38 
2-35 
2-38 
2-38 
2-50 

2-60 
2-61 
2-65 
2-60 
2-60 

2-60 
2-50 
2-40 
2-35 
2-30 

2-25 
2-40 
2-40 
2-35 
2-30 

2-25 
2-30 
2-30 
2-35 
2-30 

2-36 
2-34 
2-30 
2-31 
2-30 

Pds-sec. 
131-40 
117-00 
131-40 
131-40 
194-00 

248-00 
253-60 
276-00 
248-00 
248-00 

248-00 
194-00 
141-00 
117-00 
95-00 

74-00 
141-00 
141-00 
117-00 

95-00 

74-00 
95-00 
95  00 
117-00 
95-00 

121-80 
112-60 
95-00 
99-40 
95-00 

Pieds. 
2-30 
2-28 
2-28 
2-29 
2-30 

2-30 
2-29 
2-30 
2-29 
2-30 

2-35 
2-38 
2-40 
2-38 
2-37 

2-36 
2-36 
2-35 
2-35 
2-35 

2-35 
2-34 
2-35 
2-35 
2-32 

2-30 
2-29 
2-28 
2-27 
2-26 

2-26 

Pds.sec. 

95-00 
86-60 
86-60 
90-80 
95-00 

95-00 
90-80 
95-00 
90-80 
95-00 

117-00 
131-40 
141-00 
131-40 
126-60 

121-80 
121-80 
117-00 
117-00 
117-00 

117-00 
112-60 
117-00 
117-00 
103-80 

95-00 
90-80 
86-60 
82-40 
78-20 

78-20 

Pieds. 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 

2-30 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 

2-30 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 

Pds-sec. 
95-00 

2         

95-00 

3                       

95-00 

4      

95-00 

5                     

95-00 

6             

95-00 

7                                   

95-00 

8                

95-00 

9 

95-00 

10         

95-00 

11  

95-00 

12                  

95-00 

13  

95-00 

14                

95-00 

15                                                  .    . 

95-00 

16                                     

17       

18                                 

19      

20                   .              

21                    

22:::::::::;:::::::::::.::....::: 

23                   

24 

25                  

26         

27                                        .... 

28               

29                                        

30              

31  

Note — La  jauge  n'a  pas  été  lue  après  le  15  novembre. 


DÉBIT  MENSUEL  du  ruisseau  Jumpingpound,  en  1912. 

(Surface  de  déversement,  187  milles  carrés.  ( 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDES. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
Mille 
carré. 

Profonde  jr 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril                                  

220 
308 
772 
1,384 
333 
276 
131 
950 

19-0 
89-0 
41-0 
194-0 
95-0 
74-0 
78-2 
95-0 

45-4 
175-9 
211-5 
708-1 
222-6 
144-7 
104-6 

95-0 

0-24 
0-94 
1-13 
3-78 
1-19 
0-77 
0-56 
0-51 

0-116 
1-084 
1-261 
4-358 
1-372 
0-859 
0-646 
0-284 

1,171 

Mai 

10,816 

12,585 

Juillet                                                          

43,539 

Août      .                                  

13,685 

Septembre                                            

8,611 

6,429 

Novembre  (1—15)                                  

2,826 

La  période                                         

9-980 

99,662 

Note— La  jauge  n'a  pas  été  lue  apiès  le  15  novembre. 


FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  UARC  263 

iCOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  Alberta,  en  1908-09. 


Date. 


Hydrographe. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  è 
la  jauge. 


Débit. 


1908. 

29  avril 

1 1  mai 

16  mai 

3  juin 

20j;]illet 

1  sept 

9oct 

1909. 

23  avril 

21  mai 

7  juin 

26  juin 

30  juin 

7  juillet 

16  juillet 

6  août 

26  août 

17  sept 

26  oct 


Pieds. 


P.  M.  Sauder  ... 

do 
H.  R.  Carscallen 
P.  M.  Sauder.  ... 
H.  R.  Carscallen 

do 
P.  M.  Sauder 

P.  M.  Sauder 

do  

do  

J.  C.  Keith 

do  

do  

do  

do  

do  

do  

P.  M.  Sauder.... 


192-5 
210-0 
218-0 
298 -b 
287-9 
211-5 
201-5 


174-0 
205-5 
284-5 
274-0 
277-5 
334-2 
278-5 
228-5 
209-0 
203-5 
196-5 


Pds-car. 

730 
1,059 
1,160 
1,893 
2,234 
1,607 
1,404 


1,169 
1,742 
2,244 
2,159 
2,074 
2,863 
2,095 
1,821 
1,564 
1,425 
1,306 


Pds  par  sec. 

2-73 
4-72 
5-22 
6-92 
4-82 
2-56 
1-63 


1-07 
2-52 
5-71 
5-21 
4-91 
7-67 
4-90 


2-71 
2-18 
1-50 


Pieds. 

3-35 
5-00 
5-38 
8-03 
6-99 
4-50 
3-52 


2-69 
3-98 
7-05 
6-73 
6-43 
8-99 


Pds-sec. 

1,996 
4,994 
6,053 
13,099 
10,779 
4,109 
2,284 


1,248 

3,713 

12,807 

11,242 

10,179 

21,952 

10,272 

7,019 

4,252 

3,014 

1,958 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  PArc,  à  Calgary,  Alberta,  pour 

chaque  jour,  en  1908. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
6-70 
8-95 
8-25 
8-45 
9-50 

9-60 

9-45 

9-20 

8-9 

9-50 

9-10 
9- 

8-8 
8-2 
7-90 

8-00 
8-30 
7-80 
7-40 
7-40 

7-20 
7-00 
6-70 
6-50 
6-70 

7-60 
8-10 
7-60 
7-30 
6-70 

Pds-sec. 
9,090 
16,325 
13,820 
14,550 
18,450 

18.880 
18,330 
17,390 
16,280 
18,570 

17,080 
16,740 
15,990 
13,890 
12,800 

13,160 
14,300 
12,660 
11,430 
11,460 

10,860 
10,260 
9,430 
8,890 
9,450 

12,180 
13,960 
12,300 
11,320 
9,470 

Pieds. 
6-70 
6-60 
7-20 
7-70 
7-50 

7-00 
7-00 
7-00 
6-90 
7-60 

7-60 
7-50 
7-40 
7-50 
7-50 

7-50 
7-50 
7-40 
7-30 
7-00 

6-90 
6-90 
6-70 
6-70 
6-70 

6-50 
6-30 
6-20 
6-00 
5-90 

5-50 

Pds-sec. 
9,490 
9,210 
11,070 
12,720 
12,090 

10,500 
10,520 
10,540 
10,260 
12,530 

12,550 
12,230 
12,250 
12,270 
12,290 

12,310 
12,330 
12,030 
11,720 
10,780 

10,470 
10,470 
9,850 
9,850 
9,850 

9,240 
8,640 
8,340 
7,760 
7,480 

6,400 

Pieds. 
5-50 
5-60 
5-50 
5-50 
5-30 

5-30 
5-30 
5-40 
5-30 
5-30 

5-30 
-      5-30 
5-30 
5-20 
5-00 

4-90 
4-90 
4-90 
4-90 
4-90 

4-90 
4-90 
4-90 
4-90 
5-10 

5-10 
5-10 
4-80 
4-80 
4-70 

4-60 

Pds-sec. 
6,400 
6,660 
6,400 
6,400 
5,900 

5,900 
5,930 
6,150 
5,900 
5,900 

5,900 
5,900 
5,900 
5,650 
5,160 

4,930 
4,930 
4,930 
4,930 
4,930 

4,930 
4,930 
4,930 
4,930 
5,400 

5,400 
5,400 
4,710 
.  4,710 
4,500 

4,300 

Pieds. 
4-60 
4-40 
4-30 
4-30 
4-30 

4-30 
4-20 
4-20 
4-20 
4-20 

4-20 
4-20 
4-10 
4-20 
4-30 

4-30 
4-30 
4-50 
4-50 
4-40 

4-30 
4-20 
4-20 
4-20 
4-20 

4-20 
4-20 
3-90 
3-90 
3-80 

Pds-sec. 
4,300 
3,900 
3,700 
3,700 
3,700 

3,700 
3,510 
3,510 
3,510 
3,510 

3,510 
3,510 
3,330 
3,510 
3,700 

3,700 
3,700 
4,100 
4,100 
3,900 

3,700 
3,510 
3,510 
3,510 
3,510 

3,510 
3,510 
2,970 
2,970 
2,790 

Pieds. 
3-80 
3-80 
3-80 
3-80 
3-80 

3-70 
3-70 
3-70 
3-60 
3-40 

3-40 
3-40 
3-40 
3-40 
3-40 

3-40 
3-40 
3-30 
3-40 
3-50 

3-30 
3-30 
3-30 
3-30 
3-40 

3-40 
3-40 
3-40 

Pds-sec. 
2,790 

2 

2,790 

3 

2,790 

4 

2,790 

5 

2,790 

6     

2,620 

7 

2,620 

8            

2,620 

9 

2,450 

10     

5-00 

5-00 
5-10 
5-30 
5-30 
5-35 

5-40 
5-75 
5-65 
5-55 
5-50 

5-45 
5-30 
5-30 
5-20 
5-30 

5-50 
5-50 
5-50 
5-50 
5-60 

5-90 

4,990 

4,990 
5,200 
5,640 
5,640 
5,750 

5,860 
6,660 
6,425 
6, 195 
6,080 

5,970 
5,640 
5,640 
5,420 
5,640 

6,080 
6,080 
6,080 
6,080 
6,310 

7,020 

2,110 

11     

2,110 

12 

2,110 

13     

2,110 

14::::.:.:::.:.. 

2,110 

15     

2,110 

16     

2,110 

17 

2,110 

18     

1,940 

19 

2,110 

20 

2,280 

21 

1,940 

22            ... 

1,940 

23 

1,940 

24 

1,940 

25 

2,110 

26     .... 

2,110 

27 

2,110 

28 

2,110 

29 

30 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  Alberta,  pour 

chaque  jour,  en  1909. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge 

Débil. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1                              

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
2-70 
2-90 
3-30 
3-70 
3-00 

2-90 
2-80 
2-80 
2-70 
2-80 

3-30 
3-10 
3-50 
3-50 
3-70 

3-50 
3-30 
3-30 
3-70 
4-00 

4-00 
4-20 
4-30 
4-80 
5-50 

5-90 
5-70 
6-00 
6-20 
6-30 

6-20 

Pds-sec. 
1,280 
1,620 
2,370 
3,130 
1,800 

1,620 
1,440 
1,440 
1,280 
1,440 

,2,370 
1,990 
2,750 
2,750 
3,130 

2,750 
2,370 
2,370 
3,130 
3,760 

3,760 
4,200 
4,430 
5,640 
7,520 

8,740 
8,120 
9,050 
9,700 
10,040 

9,700 

Pieds. 
6-60 
7-60 
8-60 
8-30 
7-90 

7-60 
7-00 
6-60 
6-30 
6-30 

6-60 
7-50 
7-80 
8-20 
8-10 

8-00 
8-20 
8-30 
8-20 
8-20 

8-00 
7-90 
7-70 
7-10 
6-90 

6-80 
6-50 
6-50 
6-50 
6-40 

Pds-sec. 
11,100 
15,230 
20,220 
18,660 
16,670 

15,230 
12,600 
10,971 
9,884 
9,873 

10,936 
14,684 
16,054 
18,024 
17,504 

16,988 
17,974 
18,470 
17,941 
17,925 

16,910 
16,391 
15,441 
12,776 
11,922 

11,510 
10,400 
10,400 
10,400 
10,040 

Pieds. 
6-70 
6-90 
7-00 
7-30 
7-50 

7-50 
9-00 
8-90 
8-50 
8-30 

7-80 
7-60 
7-30 
7-10 
6-70 

6-50 
6-50 
6-40 
6-20 
6-00 

5-80 
5-80 
5-70 
5-80 
5-90 

6-00 
6-80 
6-70 
6-30 
6-10 

6-00 

Pds-sec. 
11,130 

2                                                            

11,910 

3 :::::::::::             

12,330 

4 

13,610 

5                 

14,48C 

6        

14,480 

7                                  

22,020 

8 

21,490 

9                         

19,380 

10 

18,340 

11                                                                     ... 

15,860 

12                     , 

14,940 

13                                                       

13,610 

14              

12,750 

15                              -    . .                  

11,130 

16                                

10,400 

17 

10,400 

18                                    

10,040 

19          

9,360 

20                                               

2-70 

2-70 
2-70 
2-70 
2-70 
2-80 

2-80 
2-80 
2-90 
2-70 
2-70 

1,280 

1,280 
1,280 
1,280 
1,280 
1,440 

1,440 
1,440 
1,620 
1,280 
1,280 

8,690 

21                     

8,040 

22 

8,040 

23                              

7,740 

24 

8,040 

25                       

8,360 

26                 

8,690 

27 

11,510 

28                   

11,130 

29 

9,700 

30                 

9,020 

31      

8,690 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  Alberta,   pour 

chaque  jour,  en  1909 — Suite. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
5-90 

5-80 
5-70 
5-70 
5-60 

5-40 
5-30 
5-10 
5-00 
5-00 

4-90 
4-90 
4-80 
4-80 
4-80 

4-80 
4-70 
4-70 
4-70 
4-70 

4-70 
4-70 
4-70 
4-70 
4-60 

4-40 
4-50 
4-60 
4-50 
4-40 
4-40 

Pds-sec. 
■8,360 
8,040 
7,740 
7,740 
7,440 

6,850 
6,570 
6-010 
5,730 
5,730 

5,470 
5,470 
5,220 
5,220 
5,220 

5,220 
4,980 
4,980 
4,980 
4,980 

4,980 
4,980 
4,980 
4,980 
4,740 

4,290 
4.510 
4,740 
4,510 
4,290 
4-290 

Pieds. 

4-40 
4-30 
4-30 
4,30 
4-40 

4-40 
4-40 
4-40 
4-30 
4-30 

4-30 
4-30 
4-20 
4-10 
4-00 

3-90 
3-80 
3-90 
3-90 
3-90 

3-90 
3-90 
3-80 
3-70 
3-60 

3-60 
3-60 
3-60 
3-50 
3-50 

Pds-sec. 
4-290 
4,070 
4,070 
4,070 
4,290 

4-290 
4,290 
4,290 
4,070 
4,070 

4,070 
4,070 
3,850 
■  3,630 
3,410 

3,210 
3,020 
3,210 
3,210 
3,210 

3,210 
3,020 
3,020 
2,830 
2,640 

2,640 
2,640 
2,640 
2,450 
2,450 

Pieds. 
3-60 
3-70 
3-70 
3-80 
3-70 

3-70 
3,60 
3-60 
3-60 
3-50 

3-50 
3-60 
3-60 
3-50 
3,50 

3-50 
3-40 
3-40 
3-40 
3-40 

3-40 
3-40 
3-30 
3-30 
3-30 

3-30 
3-20 
3-20 
3-20 
3-20 
3-20 

Pds-sec. 
2,640 
2,830 
2,830 
3,020 
2,830 

2,830 
2,640 
2,640 
2,640 
2,450 

2,450 
2,640 
2,640 
2,450 
2,450 

2,450 
2,260 
2,260 
2,260 
2,260 

2,260 
2,260 
2,070 
2,070 
2,070 

2,070 
1,880 
1,880 
1,880 
1,880 
1,880 

Pieds. 
3-20 
3-20 
3-20 
3-20 
3-20 

3-20 

Pds-sec. 
1  880 

1  880 

3 -. 

1  880 

1  880 

5 

1  880 

1  880 

7 

9 

10 

11. 

12 

13. 

14 

15.              .               ... 

16 

17. 



18 ■ 

19 

20 

21 

22. 

23 

24. 

25 

26 

27 

28 

29 

30. 

31 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  Alberta,  en  1908-1909. 

(Surface  de  déversement,  3,828  milles  carrés). 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

1908. 
Mai  (10-31) 

7,093 
18,880 
13,134 
6,873 
4,496 
2,904 

5,063 
9,050 
6,631 
4,496 
2,904 
1,940 

5,954-9 
13,701-5 
10,801-1 
5,652-2 
3,648-2 
2,400-2 

1-556 
3,579 
2-822 
.1-476 
0-953 
0,627 

1-273 
3-993 
3-253 
1-702 
1-063 
0-653 

259,850 

815,290 

Juillet                 .              .... 

664,167 

Août 

347,536 

Septembre. 

217,084 

Octobre  (1-28) 

133,300 

La  période                                     ^ 

j 

2,473,227 

1909. 
Avril  (20-30). 

1 

1,620 

10,126 

20,306 

22,051 

8,680 

4,758 

3,106 

1,880 

1,280 
1,280 
10,069 
8,060 
4,314 
2,490 
1,880 
1,880 

1,354-5 
4,176-2 
14,527-4 
12,263-2 
5,878-9 
3,703-0 
2,422-9 
1,880-0 

0-354 
1-091 
3-795 
3-204 
1-536 
0-967 
0-633 
0-491 

0-145 
1-258 
4-234 
3-694 
1-771 
1-084 
0-729 
0-109 

29,553 

Mai 

256,784 

Juin..                                

864,444 

Juillet 

754,018 

Août.      ..               

361,482 

220,343 

Octobre 

Novembre  (1-6)                                        

148,977 
22,373 

La  période 

1 1 

2,657,974 

Note.— Les  données  de  débit  du  canal  de  la  Cie  de  ch.  de  fer  Pacifique-Canadien,  ont  été    inscrites    à    celles    de    ia 
rivière  à  l'Arc  à   Cushing  Bridge,  dans  ce  tableau. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  en  1910. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse         Hauteur  à 
moyenne.         la  jauge. 

Débit. 

12  mai 

J.  C.  Keith 

Pds. 

224-5 
282-5 
281-5 
296-0 
255-5 
227-0 
220-5 
207-0 
200-0 

Pds-car. 

1,739-00 
2,082-38 
2,093-18 
2,120-70 
1,819-72 
1,733-50 
1,599-68 
1,451-90 
1,434-11 

Pds  par  sec. 

3-90 
5-77 
5-38 
5-87 
4-45 
3-90 
3-18 
2-50 
2-41 

Pds. 

5-31 

6-58 

6-585 

7-145 

5-895 

5-475 

4-95 

4-20 

4-17 

Pds-sec. 
6,774-50 

28  mai 

do                           

12  020-62 

16  juin 

do           

11,265-10 

12  455-85 

12  juillet 

do 

8,100-98 
6  755-10 

6  août 

do             

18  août     .... 

do 

5,081-93 
3,640-74 

20  sept 

do                    

14  oct... 

H   R  Carscallen 

3  457-45 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1910. 


JOTJK. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  1 
à  la    1  Débit. 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 
4-6 
4-5 
4-2 
4-2 
4-2 

4-1 
4-6 
5-1 
5-2 
5-5 

5-6 
5-4 
5-2 
5-1 
5-0 

4-9 
4-9 
4-8 
4-9 
4-9 

4-9 
4-8 
5-0 
5-6 
5-9 

6.5 
6-8 
6-6 
6-5 
6-0 

5-8 

Pds-sec. 
4,860 
4,620 
3,930 
3,930 
3,930 

3,700 
4,860 
6,190 
6,480 
7,390 

7,710 
7,080 
6,480 
6,190 
5,910 

5,640 
5,640 
5,360 
5,640 
5,640 

5,640 
5,360 
5,910 
7,710 
8,720 

10,920 
12,070 
11,300 
10,920 
9,070 

8,380 

Pds. 

5-8 
6-0 
6-1 
5-8 
5-6 

5-9 
5-9 
6-3 
6-1 
6-0 

6-2 
7-1 
7-3 
6-8 
6-7 

6-7 
*6-7 
*7-3 
*7-l 
*6-9 

*6-9 
7-0 
6-6 
6-3 
6-1 

6-1 
6-4 
6-6 
6-6 
6-5 

Pds-sec. 

8  380 

2 

9  070 

3 

9,430 
8,380 
7,710 

8,720 
8  720 

4 

5 

6 

7 

2-7 
2-9 
2-9 
2-9 

2-9 
2-9 
2-9 

2-9 
2-9 

2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
3-0 

3-0 
3-1 
3-2 
3-2 
3-5 

4-0 
4-2 
4-5 
4-7 
4-6 

760 
1,160 
1,160 
1,160 

1,160 
1,160 
1,160 
1,160 
1,160 

1,160 
1,160 
1,160 
1,160 
1,360 

1,360 
1,560 
1,760 
1,760 
2,380 

3,470 
3,930 
4,620 
5,110 
4,860 

8 

10, 170 
9,430 
9,070 

9,800 
13,240 
14,020 
12  070 

9     

10 

11 

12 

13 

14. ., 

15..' ..    • 

11  680 

16 

11  680 

17 

11  560 

18 

13,640 
12,760 
11  800 

19 

20 

21 

11  680 

22 

11  880 

23 

10  430 

24 

9,390 
8,710 

8,710 
9,730 
10,430 
10  430 

25 

26 

27 

28 ■  ■ 

29 

30 

10  080 

31 

"Déplacement. 
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Hauteur  à  la  jauge  de  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1910 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octob 

re. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Débit. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'r  à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

6-5 
6-3 
6-1 
6-1 
6-0 

5-9 
5-9 
5-9 
5-9 
5-9 

5-9 
5-9 
5-9 
6-0 
6-1 

6-3 
6-3 
6-3 
6-3 
6-3 

6-3 
6-1 
5-9 
5-7 
5-5 

5-3 
5-2 
5-0 
4-9 

4-8 

4-8 

Pds-sec. 

10,080 
9,390 
8,710 
8,710 
8,380 

8,060 
8,060 
8,060 
8,060 
8,060 

8,060 
8,060 
8,060 
8,380 
8,710 

9,390 
9,390 
9,390 
9-390 
9,390 

9,390 
8,710 
8,060 
7,430 
6,820 

6,230 
5,950 
5,420 
5,160 
4,910 

4,910 

Pds. 

4-8 
4-8 
4-8 
4-8 
4-9 

5-475 

5-7 

5-6 

5-4 

5-4 

5-4 
5-4 
5-4 
5-4 
5-4 

5-3 
5-2 
5-0 

4-8 
4-8 

4-8 
4-8 
4-7 
4-7 
4-5 

4-4 
4-3 
4-2 
4-1 
4-1 

41 

Pds-sec. 

4,910 
4,910 
4,910 
4,910 
5,160 

6,745 
7,430 
7,120 
6,520 
6,520 

6,520 
6,520 
6,520 
6,520 
6,520 

6,230 
5,950 
5,420 
4,910 
4,910 

4,910 
4,910 
4,660 
4,660 
4,190 

3,960 
3,740 
3,520 
3,310 
3,310 

3,310 

Pds. 

4-1 
4-0 
4-0 
4-0 
4-1 

4-3 
4-3 
4-3 
4-2 
4-1 

4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-1 

4-1 
4-3 
4-3 
4-3 
4-3 

4-3 
4-3 
4-3 
4-3 
4-3 

4-3 
4-2 
4-1 
4-0 
3-9 

Pds-sec. 

3-310 
3,100 
3-100 
3,100 
3,310 

3,740 
3,740 
3,740 
3,520 
3,310 

3,100 
3,100 
3-100 
3,100 
3,310 

3,310 
3,740 
3,740 
3,740 
3,740 

3,740 
3,740 
3,740 
3,740 
3,740 

3,740 
3,520 
3,310 
3,100 
2,900 

Pds. 

3-9 
3-9 
3,9 
3-9 
3-8 

3-8 
3-9 
4-0 
4-0 
4-0 

4-2 
4-2 
4-3 
4-2 
4-2 

4-1 
4-2 
4-2 
4-3 

4-2 

4-2 
4-1 
4-0 
4-0 
4-0 

3-9 
3-8 
3-7 
3-6 
3-6 

3-6 

Pds-sec. 
2,900 

9 

2,900 

3 

2,900 

4 

5 

2,900 
2,710 

6 

2,710 

7 

2,900 

8 

3,100 

9 

3,100 

10 

3,100 

11. 

3,520 

12 

3,520 

13. 

3,740 

14 

3,520 

15. 

3,520 

16 

3,310 

17 

3,520 

18 

3,520 

19 

3,740 

20 

3,520 

21 

3,520 

22. 

3,310 

23 

3,100 

24. 

3,100 

25 

3,100 

26 

2,900 

27. 

2,710 

28 

2,520 

29.   ... 

2,330 

30 

2,330 

31 

2,330 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  en  1910. 

(Surface  de  déversement,  3,900  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Largeur. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril  6-30                                                  

5,110 
12,070 
14,020 
10,080 
7,430 
3,740 
3,740 

760 
3,700 
7,710 
4,910 
3,310 
2,900 
2,330 

1,952 
6,683 
10,427 
7,961 
5,279 
3,441 
3,094 

0-500 
1-710 
2-670 
2-040 
1-350 
0-882 
0-793 

0-446 
1-970 
2-980 
2-350 
1-560 
0-984 
0-914 

92,925 

Mai.  .              

410,935 

Juin                                                   

620,429 

Juillet 

489,480 

Août                                      

324,094 

Septembre                                                   

204,730 

Octobre    

190,216 

T  R  nArind(> 

2,332,809 

258 


MINISTERE  DE  EXTERIEUR 
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Mesurage  du  débit  de  la  rivière  de  l'Arc  à  Calgary,  en  1910*-11 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1910 
25  no V 

H.  R.  Carscallen 

Pieds. 

170-6 
244-8 

Pds  carrés. 

491-8 
738-4 

Pds  par  sec. 

3-22 
1-76 

Pieds. 

1-71 
1-67 

1-87 
3-60 
3-34 
3-30 
1-57 
2-37 
2-36 
2-70 

4-15 
5-68 
4-82 
4-44 
3-76 

3-30 

2-87 
2-19 
4-44 
4-30 

Pds-sec. 
l,583tx 

13  déc 

do             

l,302x 

1911 

H.  R.  Carscallen 

600-8ÎX 

3  fév.. 

do 

212 
212 
212 

284 
290-5 
290-5 
294 

307 

320 

315-8 

312 

293 

298-8 
295 
242 
293 

277 

311-4 
286-3 
370-6 
755-4 
901-4 
881-5 
964-8 

1,428 
1,962 
1,808 
1,658 
1,451 

1,295 

1,194 
795-4 
851-7 
795-3 

3-02 
2-88 
2-68 
1-90 
2-66 
2-63 
3-02 

4-85 
6-85 
5-58 
4-96 
3-89 

3-38 
2-79 
1-95 
0-89 
0-91 

942 -X 

22fév 

do             

823 -4x 

11  mars. 

do 

832 -X 

24  avril 

H.  C.  Ritchie 

1,438 

8  mai. 

do 

2-394 

do           

2,317 

26  mai. 

do 

2,916 

9  juin. . 

B   Russell.. 

6,936 

19  juin 

do        

13,438 

6  juillet. 

do 

10,093 

12  août 

H.  Brown. 

8,224 

28  août 

do 

5  643 

12  sept. . .     . 

do 

4,371 

26  sept 

do        .                   

3,330 

23  nov 

N   M   Sutherland 

l-551x 

7  déc 

do 

5,754-7x 

22  déc 

do                

722 -gx 

*En  1910  d'autres  jaugeages  à  l'ancienne  station  de  jaugeage  furent  publiés  dans  le  second  rapport  annuel.  Les  données 
sont  insuffisantes  pour  calculer  les  débits  quotidiens  en  novembre  et  en  décembre  1910. 

fLe  jaugeage  a  été  fait  au  pont  de  la  rue  Centre. 

îLe  jaugeage  a  été  fait  au  pont  de  voitures  sur  la  sec.  14  et  on  a  déduit  le  débit  de  la  rivière  du  Coude  pour  obtenir  le 
débit  de  la  rivière  à  l'Arc  à  la  station  régulière. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  l'Arc  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1910. 


Jour. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Débit. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Débit. 

j 

Pieds. 

Pds  sec. 

Pieds. 
1-45 
1-60 
1-65 
1-55 
1-62 

1-75 
1-79 
1-97 
1-97 
1-97 

2-05 
1-67 
2-04 
2-05 
1-97 

1-78 
1-85 
1-73 
1-89 
.  1-80 

1-78 
1-69 
1-78 
1-44 
1-70 

1-74 
1-75 
1-80 
1-80 
1-64 
1-97 

Pds-sec. 

1-270 

2..         .                                                                        

1,380 

3 

1,410 

4..                                                                                                         .               

1,310 

5 

1-350 

6 

1-450 

7.. 

1-470 

8 

1-620 

1,600 

10 

1,580 

11 

1,660 

12..                                                                             .    . 

1-300 

13..       .    .                                            

1,590 

1-560 

15..                              •                                 

1,470 

16 

1-240 

17 

1-250 

18 

1-130 

19 

1-190 

20..                                                          

1-100 

21 

1,050 

22.. 

970 

23 •               ... 

980 

24 

810 

25..                                                           

880 

26 

860 

27..                                                                         

820 

28 

810 

29..                                                                       

1-40 
1-40 

1,108 
1,230 

770 

30 

700 

31 

760 

Note. — L'état  de  la  glace  pendant  toute  la  période  ainsi  que  les  débits  quotidiens  ne  sont  qu'approximatifs. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1911. 


Jour. 

Jan^ 

•ier. 

Février. 

Mars. 

Av 

fil. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

2 

Pieds. 
1-83 
1-70 
1-42 
1-90 
2-38 

2-87 
3-02 
3-73 
3-85 
3-44 

2-95 
3-12 
3-45 
3-80 
4-10 

4-85 
4-86 
4-75 
4-55 
4.« 

4-37 
4-30 
4-27 
4-27 
4-05 

3-93 
3-67 
3-93 
3-94 
3-90 

3-97 

Pds-sec. 
690 
640 
600 
600 

1,000 

990 

1,000 

1,020 

950 

910 
830 
960 
980 
990 

1,040 

Pieds. 
3-74 
3-65 
3-57 
3-73 
3-67 

3-68 
3-66 
3-67 
3-67 
3-65 

3-65 
3-70 
3-63 
3-55 
3-54 

3-50 
3-37 
3-45 
3-43 
3-24 

3-43 
3-35 
3-42 
3-24 
3-44 

3-44 
3-45 
3-43 

Pds-sec. 
960 
940 
928 
1,005 
975 

980 
970 
975 
975 
965 

965 
990 
955 
920 
916 

900 

848 
880 
872 
796 

872 
840 
868 
796 
876 

876 
880 
872 

Pieds. 
3-35 
3-30 
3-42 
3-40 
3-40 

3-35 
3-35 
3-37 
3-36 
3-35 

3-35 
3-35 
3-35 
3-40 
3-45 

3-37 
3-37 
3-33 
3-46 
3-60 

3-56 
3-56 
3-56 
3-35 
3-15 

3-08 
2-95 
2-95 
2-80 
2-82 

2-70 

Pds-sec. 
840 
820 
868 
860 
860 

840 
840 
848 
844 
840 

840 
840 
840 
860 
880 

848 
848 
832 
884 
940 

924 
924 
924 
840 
810 

820 
810 
850 
830 
880 

870 

Pieds. 
2-64 
2-47 
2-57 
2-44 
2-45 

2-67 
2-75 
2-57 
2-70 
2-73 

2-64 
2-50 
2-45 
1-84 
1-97 

2-05 
1-87 
2-07 
1-67 
1-70 

1-76 
1-88 
115 
1-56 
2-33 

1-73 
1  70 
1-66 
1-68 
1-67 

Pds-sec. 
890 
860 
940 
930 
980 

1,120 
1,200 
1,170 
1,270 
1,330 

1,340 
1,320 
1,340 
1,040 
1,180 

1,300 
1,220 
1,450 
1,190 
1,270 

1,390 
1,560 
1,060 
1,428 
2,288 

1,577 
1,550 
1,514 
1,532 
1,523 

Pieds. 
1-64 
1-70 
1-83 
1-84 
1-98 

2-25 
2-33 
2-35 
2-37 
2-34 

2-27 
2-24 
2-34 
2-37 
2-37 

2-40 
2-97 
2-94 
2-90 
2-85 

2-85 
3-00 
3-05 
2-97 
2-90 

2-77 
2-69 
2-65 
2-59 
2-82 

3-00 

Pds-sec. 
1,495 
1,550 
1,670 
1,680 
1,836 

2,170 
2,288 
2,320 
2,352 
2,304 

2,198 
2,156 
2,304 
2,352 
2,352 

2,400 
3,534 
3,468 
3,380 
3,270 

3,270 
3,600 
3,720 
3,534 
3,380 

3,094 
2,920 
2,840 
2,722 
3,204 

3,600 

Pieds. 
3-87 
405 
417 
4-96 
4-75 

4-55 
4-32 
4-30 
4-27 
412 

4-10 
4-22 
4-57 
5-85 
5-97 

6-05 
6-00 
5-84 
5-75 
5-60 

5-52 
5-47 
5-77 
6-10 
6-25 

6-05 
5-56 
5-47 
5-47 
5-49 

Pds-sec. 
5,970 
6,600 

3 

7,032 

4      

10,144 

5 

9,240 

6 

8,450 

7 

8       

7,576 
7,500 

9 

7,392 

10  ■  .  ... 

6,852 

11 

12 

6,780 
7,212 

13... 

8,526 

14 

14,290 

15 

14,890 

16 

15,300 

17 

18 

15,040 
14,240 

19 

20 

13,800 
13,320 

21 

13,180 

22 

13,150 

23 

14,340 

24 

15,740 

25 

16,460 

26 

27 

28 

15,840 
14.080 
13,330 

29  ...    . 

13,330 

30 

13,430 

31 



'Les  données  ne  sont  pas  suffisantes  pour  déterminer  le  débit  à  partir  du  5  janvier  jusqu'au  2  0  janvier. 
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Hauteur  à  .la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1911. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1           

Pds. 
5-55 
5-45 
5-40 
5-30 
5-06 

4-74 
4-77 
5-05 
4-95 
4-75 

4-85 
4-54 
4-42 
4-40 
4-58 

4-53 
4-60 
4-65 
4-67 
4-57 

4-52 
4-53 
4-55 
4-45 
4-40 

4-46 
4-55 
4-40 
4-25 
4-23 

4-15 

Pds-sec. 
13,730 
13,230 
12,980 
12,480 
11,280 

9,680 
9,830 
11,230 
10,730 
9,730 

10,230 
8,712 
8,136 
8,040 
8,904 

8,664 
9,000 
9,240 
9,336 
8,856 

8,616 
8,664 
8,760 
8,280 
8,040 

8,328 
8,760 
8,040 
7,400 
7,320 

7,000 

Pds. 
4-15 
4-16 
4-18 
4 -.37 
4-45 

4-45 
5-05 
5-83 
4-97 
4-73 

4-55 
4-45 
4-30 
4-25 
4-23 

4-20 
4-15 
4-00 
4-00 
3-97 

3-95 
3-95 
3-90 
3-85 
3-85 

3-90 
3-85 
3-75 
3-70 
3-63 

3-70 

Pds-sec. 
7,000 
7,040 
7,120 
7,908 
8,280 

8,280 
11,230 
15,130 
10,830 

9,630 

8,760 
8,280 
7,600 
7,400 
7,320 

7,200 

7,00 

6,420 

6,420 

6,312 

6,240 
6,240 
6,060 
5,910 
5,910 

6,060 
5,910 
5,610 
5,460 
5,250 

5,460 

Pds. 
3-65 
3-67 
3-70 
4-00 
3-97 

3-85 
3-77 
3-65 
3-55 

3-48 

3-40 
3-40 
3-37 
3-35 
3-32 

3-32 
3-25 
3-23 
3-20 
3-05 

3-10 
3-05 
3-00 
2-97 
2-95 

2-90 

2-88 
2-85 
2-80 
2-80 

Pds-sec. 
5,310 
5,370 
5,460 
6,420 
6,312 

5,910 
5,670 
5,310 
5,020 

4,828 

4,750 
4,620 
4,542 
4,490 
4,412 

4,412 
4,230 

4,178 
4,100 
3,720 

3,840 
3,720 
3,600 
3,534 
3,490 

3,380 
3,336 
3,270 
3,160 
3,160 

Pds. 

2-78 
2-75 
2-75 
2-73 
2-68 

2-65 

2-75 
2-85 
2-75 
2-42 

2-45 
2-40 
2-42 
2-40 
2-23 

2-18 
2-43 
2-40 
2-30 
2-17 

2-25 
2-15 
2-17 
2-20 
2-23 

2-25 
2-13 
2-10 
2-10 
1-97 

1-95 

Pds-sec. 
3,116 
3,050 
3,050 
3,006 
2,900 

2,840 
3,050 
3,270 
3,050 
2,432 

2,480 
2,400 
2,432 
2,400 
2,142 

2,076 
2,448 
2,400 
2,240 
2,064 

2,170 
2,040 
2,064 
2,100 
2,142 

2,170 
2,016 
1,980 
1,980 
1,824 

1,800 

Pds. 
1-93 
1-92 
1-92 
1-93 
1-95 

1-95 
1-85 
1-45 
1-43 
1-40 

1-25 
1-20 
0-90 
1-32 
1-50 

2-00 
2-35 
2-47 
2-48 
2-48 

2-45 
2-37 
2-35 
2-35 
2-30 

2-25 
2-23 
4-28 
4-27 
4-25 



Pd3-sec. 
1,776 
1,764 
1,764 
1,776 
1,800 

1,800 
1,690 
1,340 
1,324 
1,300 

1,185 
1,150 
960 
1,200 
1,295 

1,700 
2,080 
2,200 
2,160 
2,120 

2,010 
1,840 
1,720 
1,740 
1,660 

1,610 
1,590 
1,360 
1,230 
1,120 

Pds. 
4-30 
4-30 
4-52 
4-55 
4-53 

4-50 
4-45 
4-40 
4-50 
4-43 

4-51 
4-37 
4-46 
4-47 
4-25 

4-47 
4-37 
4-32 
4-25 
4-32 

4-37 
4-34 
4-35 
4-55 
4-67 

4-75 
5-51 
5-35 
515 
5-35 

5-62 

Pds-sec. 
1,070 

2                   

980 

3        

1,050 

4                   ... 

990 

5            

880 

6        

770 

7     

744 

8     .           

748 

9 

740 

10               

746 

11               

739 

12     

750 

13               

743 

14        

742 

15               

760 

16 

742 

17        

750 

18  

754 

19            

760 

20 

754 

21 

750 

22                    .    .  • 

753 

23 

752 

24 

736 

25          

726 

26                

720 

27 

659 

28 

672 

29     

688 

30 

672 

31 

650 

Note. — Rivière  glacée  pendant  janvier,  février,  mars,  novembre  et  décembre.     Les  débits  quotidiens  pour  ces 
mois  ne  sont  qu'approximatifs,  particulièrement  en  décembre  où  ils  seront  probablement  bas. 
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DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moj-enne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

1910 
Novembre  29-30 

1,230 
1,660 

1,180 
700 

1,205 
1,205 

0-348 
0-384 

0-03 
0-44 

4,780 

Décembre               .   . .         .   . .  .■ 

74,093 

0-47 

0-16 
0-30 
0-31 
0-46 

0-98 
4-06 
3-47 

2-72 

1-58 
0-89 
0-57 
0-28 

78,873 

1911 
Janvier  (1-4)  (21-30) 

1,040 

1,005 

940 

2,288 

3,720 
16,460 
13,730 
15,130 

6,420 
3,270 
2,200 
1,070 

600 
796 
810 
860 

1,496 
5,970 
7,000 
5,250 

3,160 

1,800 

960 

650 

880 

914 

857 

1,292 

2,676 
11,434 
9,459 
7,396 

4,452 

2,424 

1,609 

774 



0-280 
0-291 
0,273 
0-412 

0-852 
3-640 
3-010 
2-360 

1-420 

0-772 
0-513 
0-247 

26-182 

Février 

50,671 

Mars                                                        .... 

52,695 

Avril  

76,879 

Mai.. 

164,541 

Juin                           .    .    .    .       

680,370 

Juillet 

581,611 

\oût                                   

454,762 

Septembre                  

264,912 

149,046 

Novembre           

95,740 

47,591 

La  période 

15-78 

2,645,090 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  en  1912, 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

N.  McL.  Sutherland 

Pieds. 

286 

286 

315 

287 

287 

287 

285-5 

287 

299 

291-5 

321 

323 

324 

313-5 

306-5 

313-5 

303-5 

300-5 

294-5 

292-5 

292 

287-5 

Pds  carrés. 

1,004-4 

862-3 

964-7 

807-0 

755-2 

722-7 

950-6 

1,053-8 

1,329-4 

1,142-4 

1,975-0 

2,107-5 

2,063-0 

1,713-8 

1,450-6 

1,596-4 

1,298-6 

1,235-4 

1,056-3 

1,025 

938 

927 

Pds  par  sec. 

1-23 
1-35 
1-25 
1-24 
1-15 
1-07 
1-84 
2-22 
3-34 
2-56 
6-10 
6-71 
6-61 
5-18 
4-45 
5-36 
4-31 
3-84 
304 
2-82 
2-37 
2-50 

Pieds. 

6-38 

6-49 

6-25 

5-99 

5-74 

5-62 

4-185 

4-41 

5-35 

4-66 

7-36 

7-78 

7-60 

6-60 

6-11 

6-56 

5-79 

5-51 

4-91 

4-75 

4-46 

4-39 

Pds-sec. 
1,236-2 

*30  janv 

do                

1,166-6 

*10  fév 

do                

1,204-0 

•23  fév 

do                  

999-0 

*  7  m  ars 

do                

869-4 

do                

824-6 

2  mai 

H  C.  Ritchie 

1,752-7 

F.  R.  Burfield 

2,338-5 

do             

4,434-2 

do             

2,919-0 

do             

12,047-5 

9  juillet 

do             

14,149-0 

15  juillet                          

do             

13,618-1 

29  juillet 

do             

8,872-9 

do            

6,459-7 

do            

8,552-7 

4  sept 

do                 

5,599-6 

do                

4,741-7 

4  oct 

21  oct 

do 

3,209-0 

do             

2,896-0 

31  oct  

do             

do             

2,226-0 

14  nov 

2,313-0 

Rivière  glacée. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1912. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

5-65 
5-65 
5-77 
5-75 
6-06 

5-76 
6-25 
5-95 
6-25 
6-21 

6-05 
6-07 
6-35 
6-35 
6-31 

6-50 
6-95 
6-65 
6-65 
611 

6-37 
6-65 
6-65 
6-60 
6-65 

6-65 
6-65 
6-65 
6-65 
6-65 

6-35 

Pds-sec. 
680 
680 
720 
720 
880 

720 
1,000 

830 
1,000 

980 

870 

990 

1,070 

1,070 

1,197 

1,330 
1,670 
1,410 
1,410 
1,040 

1,210 
1,370 
1,370 
1,310 
1,350 

1,320 
1,320 
1,300 
1,300 
1,270 

1,080 

Pds. 
6-35 
6-30 
6-30 
6-25 
6-15 

615 
6-20 
6-25 
6-23 
6-20 

6-15 
6- 13 
6-12 
6-12 
6- 10 

6-10 
6-05 
6-05 
6-03 
5-92 

5-92 
5-93 
5-94 
5-94 
5-95 

5-95 
5-97 
5-97 
5-95 

Pds-sec. 
1,190 
1.070 
1,080 
1,080 
1,060 

1,070 
1,110 
1,160 
,160 
1,160 

1,100 
1,088 
1,082 
1,082 
1,070 

1,070 
1,040 
1,040 
1,028 
962 

962 
968 
974 
974 
980 

980 
992 
992 
980 

Pds. 

5-94 
5-95 
5-97 
5-98 
5-97 

5-95 
5-71 
5-68 
5-65 
5-85 

5-90 
5-90 
5-68 
5-90 
5-80 

5-75 
5-80 
5-40 
5-75 
5-75 

5-80 
5-65 
5-45 
5-69 
5-69 

5-50 
5-50 
5-40 
5-25 
5-25 

5-00 

Pds-sec. 
974 

980 
992 
998 
992 

980 
855 
840 
825 
925 

950 
950 
840 
950 
900 

875 
900 
710 
875 
875 

900 

825 

850 

1,110 

1,240 

1,250 
1,400 
1,450 
1,490 
1,640 

1,590 

Pds. 
5-00 
4-95 
4-93 
4-95 
4-80 

4-40 
4-20 
4-10 
4-40 
4-27' 

4-15 
4-05 
4-03 
4.03 
4-05 

4-30 
4-23 
4- 15 
4-08 
3-92 

3-81 
3-70 
3-72 
3-75 
3-75 

3-77 
3-75 
3-77 
3-93 
3-87 

Pds-sec. 
1,740 
1,850 
1,990 
2,160 
2,170 

2,020 
1,780 
1,620 
2,120 
1,899 

1,700 
1,540 
1,508 
1,508 
1,540 

1,950 
1,831 
1,700 
1,588 
1,332 

1,183 
1,040 
1,066 
1,105 
1,105 

1,131 
1,105 
1,131 
1,348 
1,261 

Pds. 
4-40 
4-18 
4-10 
4-30 
4-32 

4-32 
4-31 
4-40 
4-42 
4-39 

4-38 
4-43 
4-42 
4-53 
5-03 

5-37 
5-63 
5-55 
5-53 
5-45 

5-33 
5-33 
5-30 
5-27 
5-25 

5-43 
5-75 
5-75 
5-63 
5-53 

5-35 

Pds-sec. 

2,420 
1,748 
1,620 
1,950 
1,984 

1,984 
1,967 
2,120 
2,160 
2,103 

2,086 
2,180 
2,160 
2,380 
3,505 

4,362 
5,113 

4,870 
4,810 
4,580 

4,258 
4,258 
4,180 
4,105 
4,055 

4,524 
5,485 
5,485 
5,113 

4,810 

4,310 

Pds. 
515 
5-10 
4-97 
4-97 
4-95 

4-73 
4-55 
4-75 
5-00 
5-52 

5-52 
5-72 
5-98 
6-42 
6-99 

7-45 

7-72 
7-70 
7-62 
7-50 

7-38 
7-35 
7-26 
7-20 
7-13 

7-07 
7-00 
7-02 
6-95 
6-73 

Pds-sec. 
3,805 

2               

3,680 

3 

3,358 

4            

3,358 

5 

3,310 

6 

2,796 

7            

2,420 

8 

2,840 

9          

3,430 

10 

4,780 

11 

4,780 

12  

5,392 

13....' 

6,258 

14     

7,629 

15 

10,474 

16 

12,625 

17 

13,894 

18 

13,800 

19     

13,424 

20 

12,860 

21 

12,296 

22 

12,155 

23 

11,732 

24     . 

11,450 

25 

11,121 

26 

10,842 

27 

10,520 

28 

10,612 

29 

10,290 

30 

9,295 

'31 

JS'OTES. 


-Rivière  glacée  du  1er  janvier  au  6  avril. 
Très  froid  du  1er  au  14  janvier. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1912. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut'i 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Octobre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Décembre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 


Pds. 
6-51 
6-23 
6-40 
6-23 
615 

6-21 
6-77 
7-19 

7-77 
8-00 

7-72 
7-67 
7-49 
7-93 
7-70 

7-45 
7-25 
6-90 
6-70 
6-83 

6-67 
6-50 
7-15 

7-88 
7-92 

7-45 
7-05 
6-91 
6-62 
6-53 


Pds-sec, 
8,333 
7,200 
7,880 
7,200 
6,890 

7,120 
9,475 
11,403 
14,129 
15,210 

13,894 
13,659 
12,813 
14,881 
13,800 

12,625 
11,685 
10,060 
9,160 
9,745 

9,028 
8,290 
11,215 
14,646 
14,834 

12,625 
10,750 
10,106 
8,808 
8,419 


6-44        8,044 


Pds. 
6-38 
6-34 
6-37 
6-35 
6-37 

6-30 
6-26 
6-19 
612 
6-02 


6-13 
6-13 
5-95 
5-91 

6-30 
5-29 
6-57 
6-73 
6-70 

6-68 
6-67 
6-65 
6-60 
6-92 

7-13 
7-06 
7-03 
6-72 
6-73 

6-47 


Pds-sec. 
7,800 
7,640 
7,760 
7,680 


7,480 
7,320 
7,042 
6,776 
6,404 

6,626 
6,814 
6,814 
6,150 
6,006 

7,480 
7,440 
8,591 
9,295 
9,160 

9,072 
9,028 
8,940 
8,720 
10,152 

11,121 
10,796 
10,658 
9,250 
9,295 

8,167 


Pds. 
6-22 
6-13 
5-93 
5-61 
5-47 

5-58 
5-69 
5-77 
5-74 
5-68 

5-73 
5-81 
5-69 
5-60 
5-58 

5-55 
5-49 
5-48 
5-46 
5-38 

5-30 
5-31 
5-33 
5-31 

5-27 


Pds-sec. 
7,160 
6,814 
6,078 
5,051 
4,636 

4,960 
5,299 
5,547 
5,454 
5,268 

5,423 
5,673 
5,299 
5,020 
4,960 

4,870 
4,692 
4,664 
4,608 
4,388 

4,180 
4,206 
4,258 
4,206 
4,105 

4,030 
3,930 
3,755 
3,580 
3,310 


Pds. 
5-00 
5-00 
4-99 

4-98 
4-97 

4-95 
4-94 
4-97 
4-99 
5-03 

5-01 
4-99 
4-96 
4-93 

4-84 

4-83 
4-80 
4-82 

4-84 
4-86 

4-83 
4-80 
4-65 
4-68 
4-70 


3,310 
3,286 
3,358 
3,406 
3,505 

3,455 
3,406 
3,334 
3,262 
3,046 

3,022 
2,950 
2,998 
3,046 
3,094 

3,022 
2,950 
2,625 
2,688 
2,730 

2,709 
2,625 
2,667 
2,730 
2,520 

2,240 


Pds. 
4-4^ 
4-6( 
4-6! 
4-6; 
4-6( 


4-55 
4-48 
4-45 
4-53 
4-50 

4-45 
4-43 
4-40 
4-41 
4-29 


4-38 
4-35 
4-30 
4-33 
4-36 

4-29 
3-88 
3-93 
4-05 
4-04 


Pds-sec. 
2,220 
2,520 
2,562 
2,562 
2,520 

2,420 
2,280 
2,220 
2,380 
2,320 

2,220 
2,180 
2,120 
2,140 
1,933 

1,797 
1,865 
1,933 
2,220 
2,120 

2,086 
2,035 
1,950 
2,001 
2,052 

1,933 
1,274 
1,348 
1,540 
1,524 


Pds. 
4-01 
4-03 
3-96 
4-30 
4-28 

416 
4-14 
4-18 
4-16 
4-10 


4-33 
4-34 
4-33 
4-32 
4-29 

4-23 
4-16 
4-38 
4-42 
4-45 

4-61 


Pds-sec. 
1,420 
1,400 
1,230 
1,720 
1,640 

1,400 
1,300 
1,320 
1,230 
1,120 

900 
580 
670 
820 
760 

840 


980 
850 

940 
920 
860 
810 
760 


580 
760 
760 
750 

870 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  l'Arc,  à  Calgary,  pour  1912. 

(Surface  de  déversement,  3,138  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois.  * 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

1,670 

1,160 

1,640 

2,170 

5,485 

13,894 

15,210 

11,121 

7,160 

3,505 

2,562 

1,720 

680 

980 

825 

1,040 

1,620 

2,420 

6,890 

6,006 

3.310 

2,240 

1,274 

580 

1,109 
1,048 
1,030 
1,571 
3,432 
8,185 
10,772 
8,169 
4,847 
3,064 
2,076 
985 

0-35 
0-33 
0-.33 
0-50 
1-09 
2-61 
3-43 
2-60 
1-54 
0-98 
0-66 
0-31 

0-40 
0-36 
0-38 
0-56 
1-26 
2-91 
3-96 
3-00 
1-72 
112 
0-74 
0-36 

68, 189 

Février                                                        

60,284 

Mars      

63,330 

Avril                                                    

93,480 

Mai 

211,024 

Juin.  .                                              

487,040 

Juillet 

662,400 

Août     

502,290 

Septembre                                         .       

288,420 

Octobre 

188.400 

Novembre                              . .       

123,590 

60.565 

16-77 

2,809,012 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  Alberta,  en  1908  et 

1909. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1908. 

P.  M.  Sauder 

Pieds. 

132-5 
137-5 
158-5 
139-5 
139-0 
138-0 
135-0 

133-0 
138-0 
157-0 
141-0 
140-0 
140-0 
139-0 
138-0 
135-0 

Pds  carrés. 

280 
369 
922 
370 
350 
303 
288 

278 
355 
667 
467 
444 
425 
415 
359 
294 

Pds  par  sec. 

0-76 
1-49 
5-34 
1-43 
1-27 
0-95 
0-87 

0-83 
1-35 
3-72 
2-09 
1-94 
1-82 
1-80 
1-37 
0-92 

Pieds. 

1-00 

1-655 

5-30 

1-67 

1-525 

1-115 

1-05 

0-755 

1-325 

3-43 

2-11 

1-94 

1-82 

1-76 

1-40 

0-975 

Pds-sec. 
212 

15  mai 

H   R  Carscallen            ...     . 

550 

P.  M.  Sauder 

4,925 
529 

21  juillet               .    . . 

H   R  Carscallen     

25  juillet 

do           

445 

3  sept 

do                       .... 

287 

P.  M.  Sauder 

252 

1909. 

H.  R.  Carscallen 

230 

18  mai       

P  M.  Sauder     

478 

26  mai  

do           

2,487 

8  juin                  .... 

J  C   Keith      

976 

24  juin  

do           

860 

2  juil            

do             ..                   

775 

15  juil     

do           

749 

7  août             .... 

do                              .    . 

493 

30  août 

do           

270 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude,  à  Calggbry,  Alberta, 

pour  chaque  jour  en  1908. 


Day. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 

3-35 
5-70 
4-40 
5-00 
5-60 

5-60 
4-85 
415 
3-85 
3-70 

3-70 
3-50 
3-25 
3-00 
3-00 

3-00 
2-70 
2-50 
2-50 
2-65 

2-70 
2-55 
2-50 
2-55 
2-80 

2-95 
2-95 
2-70 
2-40 
2-25 

Pds-sec. 

2,022 
5,615 
3,435 
4,400 
5,440 

5,440 
4,152 
3,062 
2,637 
2,440 

2,440 
2,195 
1,910 
1,640 
1,640 

1,640 
1,340 
1,165 
1,165 
1,295 

1,340 
1,207 
1,165 
1,207 
1,435 

1,587 
1,587 
1,340 
1,080 
960 

Pds. 

2-15 
2-30 
2-30 
2-30 
2-30 

2-20 
215 
2-10 
2-10 
2-10 

2-05 
2-00 
2-00 
1-90 
1-90 

1-80 
1-80 
1-90 
1-90 
1-80 

1-80 
1-75 
1-70 
1-70 
1-60 

1-50 
1-50 
1-40 
1-40 
1-30 

1-30 

Pds-sec. 

■     882 

2 

1,000 

3 

1,000 

4 

1,000 

5 

1,000 

6 

920 

7 

882 

8 

1-00 
1-50 
1-40 

1-30 
1-45 
1-55 
1-65 
1-70 

1-75 
2-35 
2-15 
2-00 
2-05 

2-05 
2-00 
1-90 
1-90 
1-95 

2-05 
2-10 
2-10 
2-10 
2-05 

2-50 

212 
460 
410 

360 
435 
490 
550 
580 

610 
1,040 

882 
775 
810 

810 
775 
705 
705 
740 

810 
845 
845 
845 
810 

1,165 

845 

9 

845 

10 

845 

11 

810 

12 

775 

13 

775 

14 

705 

15 

705 

16 

640 

17 ,                            

640 

18 ■         .■ 

705 

19 

705 

20 

640 

21 

640 

22 

610 

23 

580 

24 

580 

25 

520 

26 

460 

27 .                           

460 

28....                                                                                              

410 

29 ...         

410 

30  ...                                                                                               

360 

31 

360 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude,  à  Calgary,  Alberta, 
pour  chaque  jour  en  1908 — Suite. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 .  .. 

Pds. 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 

1-.25 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-20 
1-20 

1-20 
1-20 

MO 
MO 
MO 
1-40 
1-40 

1-35 
1-30 
1-20 
1-20 
1-20 

1-20 

Pds-sec. 

360 
360 
360 
360 
360 

310 
310 
310 
310 
310 

•      335 
360 
360 
360 
360 

360 
310 
310 
310 
310 

260 
260 
260 
410 
410 

385 
360 
310 
310 
310 

310 

Pds. 

1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 

1-20 
1-20 
1-20 
MO 
MO 

MO 
MO 
MO 
MO 
MO 

MO 
MO 
MO 
MO 
MO 

MO 
MO 
MO 
M5 
1-20 

1-20 
1-20 
1-20 
MO 
MO 

Pds-sec. 

310 
310 
310 
310 
310 

310 
310 
310 
260 
260 

260 
260 
260 
260 
260 

260 
260 
260 
260 
260 

260 
260 
260 
285 
310 

310 
310 
310 
260 
260 

Pds. 

MO 
MO 
MO 
MO 
MO 

MO 
MO 
MO 
MO 
MO 

MO 
MO 
1^00 
1-00 
1-00 

1-00 
1-00 
1-00 
1-00 
1-00 

1-00 
1-00 
1-00 
1-00 
1-00 

1-00 
1-05 
MO 
1-20 
1-25 

1-30 

Pds-sec. 

260 
260 
260 
260 
260 

260 
260 
260 
260 
260 

260 
260 
212 
212 
212 

212 
212 
212 
212 
212 

212 
212 
212 
212 

212 

212 
236 
260 
310 
335 

360 

Pds. 

1-30 
1-20 
MO 
1-00 
1-00 

1-00 
1-00 
1-00 
1-00 
1-00 

1-00 
1-00 

Pds-sec. 

360 
310 
260 
212 
212 

212 
212 
212 
212 
212 

212 

2 

3 

4 

5.... 

6 .          ... 

7 

8 

9 

10 

11 

12 •. . 

212 

13 

14 

15 

16 

17..    . 

18 

19..    .       . 

20 

21. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31                                                          
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  Aiberta,  ' 

pour  chaque  jour  en  1909. 


Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jaug3. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jaug3. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1     .       . 

Pieds. 
0-60 
0-90 
1-23 
1-42 
1-03 

0-82 
0-86 
0-85 
0-91 
1-06 

1-29 
1-50 
1-66 
1-49 
1-70 

1-56 
1-43 
1-32 
1-79 
2-04 

2-03 
2-06 
2-34 
2-81 
3-06 

3-65 
3-28 
3-40 
3-39 
3-25 

3-01 

Pds-sec. 
220 
250 
391 
502 
293 

236 
243 
241 
253 
307 

425 
550 
652 
544 

680 

586 
508 
442 
748 
944 

935 

961 

1,218 

1,717 

2,020 

2,757 
2,295 
2,445 
2,433 
2,257 

1,957 

Pieds. 
3-34 
3-32 
4-10 

2-85 

2-87 

2-71 
2-45 
2-10 
2-06 
2-07 

2-37 
2-66 
2-61 
2-65 
2-59 

2-69 
2-75 
2-68 
2-51 
2-40 

2-29 
2-26 
2-15 
1-94 
1-91 

2-00 
1-87 
1-86 
1-79 
1-75 

Pds-sec. 
2,370 
2,345 
3,320 
1,765 
1,789 

1,601 

1,325 

1,095 

961 

969 

1,246 
1,546 
1,491 
1,535 
1,470 

1,579 
1,647 
1,568 
1,385 
1,275 

1,171 

1,142 

1,040 

862 

838 

910 
807 
800 
748 
717 

Pieds. 
1-89 
1-82 
1-88 
2-02 
2-19 

2-30 
3-27 
2-77 
2-40 
2-35 

2-25 
2-06 
2-15 
2-01 
1-95 

1-76 
1-69 
1-66 
1-65 
1-65 

1-58 
1-55 
1-45 
1-43 
1-42 

1-44 
1-65 
2-66 
2-42 
2-01 

1-98 

Pds-sec. 
823 
770 
815 
927 
1,076 

1,180 
2,282 
1,670 
1,275 
1,227 

1,132 
961 

1,040 
918 
870 

725 
673 
652 
645 
645 

598 
580 
520 
508 
502 

514 

645 

1,546 

1,295 

918 

894 

Pieds. 
1-72 
1-65 
1-64 
1-57 
1-62 

1-59 
1-40 
1-43 
1-42 
1-35 

1-33 
1-32 
1-31 
1-29 
1-28 

1-25 
1-24 
1-23 
1-20 
1-19 

1-19 
1-17 
1-16 
1-12 
1-09 

1-07 
1-04 
1-05 
1-02 
0-98 

0-97 

Pds-sec. 
695 
645 
638 
592 
624 

604 
490 
508 
502 
460 

448 
442 
436 
425 
419 

402 
397 
391 
375 
370 

370 
360 
355 
335 
320 

311 

298 
302 
289 
274 

271 

Pieds. 
0-97 
0-95 
0-96 
0-95 
0-95 

0-94 
0-94 
0-93 
0-93 
0-92 

0-94 
0-93 
0-92 
0-91 
0-92 

0-91 
0-90 
0-92 
0-92 
0-91 

0-91 
0-91 
0-91 
0-90 
0-90 

0-91 
0-89 
0-85 
0-83 
0-85 

Pds-sec. 
271 
265 
268 
265 
265 

262 
262 
259 
259 
256 

262 
259 
256 
253 
256 

253 
250 
256 
256 
253 

253 
253 
253 

250 
250 

253 
248 
241 
238 
241 

Pieds. 
0-84 
0-84 
0-83 
0-82 
0-82 

0-82 
0-81 
0-80 
0-79 
0-79 

0-79 
0-78 
0-78 
0-77 
0-76 

0-79 
0-78 
0-78 
0-77 
0-77 

0-77 
0-76 
0-76 
0-75 
0-75 

0-74 
0-73 
0-73 
0-73 
0-72 

0-72 

Pds-sec. 
240 

2 

240 

3.    . 

238 

4 

236 

5 

236 

6 

236 

7 

235 

8     

233 

9 

232 

10 

232 

11 

232 

12 

231 

13 

231 

14 

230 

15 

230 

16 

232 

ir 

231 

18 

231 

19 

230 

20 

230 

21 

22 

230 
230 

23 

230 

24 

229 

25 

229 

26 

228 

27 

227 

28 

227 

29 

227 

30 

226 

31 

226 

DÉBIT  MENSUEL  de  )a  rivière  du  Coade  à  Calgary,  Aiberta,  en  1908  et  1909. 


DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré . 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

1908. 
Mai  (8-31)..  .                                  

1,165 
5,615 
1,000 
410 
310 
360 
360 

212 
960 
360 
260 
260 
212 
212 

694-5 
2,266-0 
700-3 
332-6 
280-8 
244-8 
236-5 

1-49 
4-86 
1-50 
0-71 
0-60 
0-52 
0-50 

1-330 
5-422 
1-729 
0-819 
0-669 
0-600 
0-223 

33,060 

134,834 

Juillet                                                 

43,060 

Août 

20,450 

Septembre                                         

16,709 

Octobre 

15,052 

Novembre  (1-12)                                        

5,629 

La  période , 

268,794 

1909. 
Mai                                                               

2,757 

3,320 

2,282 

695 

271 

240 

220 
717 
502 
271 
238 
226 

968-0 
1,377-2 
929-9 
430-6 
255-5 
231-4 

2-070 
2-950 
1-995 
0-920 
0-548 
0-490 

2-386 
3-291 
2-300 
1-061 
0-612 
0-565 

59,520 

81,952 

Juillet                                                       

57, 177 

Août 

26,476 

Septembre                                               

15,203 

14,228 

254,556 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  du  Coude,  à  Balgary,  pour  1910. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

J.C.Keith 

do           

Pieds. 
135 
139 
136 
135 
135 
134 
140 
106 
133 
104 
126 
120 

Pds-car. 
306-5 
371-05 
350-95 
298-70 
298-75 
284-25 
395-45 
316-05 
278-20 
255-25 
221-70 
210-95 

Pds  par  sec. 
1-06 
1-48 
1-28 
0-925 
0-93 
0-825 
1-64 
1-03 
0-81 
0-385 
0-57 
0-333 

Pieds. 
1-04 
1-50 
1-33 
0-965 
0-97 
0-86 
1-655 
1-06 
0-80 
0-84 
1-10 
1-00 

Pds-sec. 
325-39 

548-04 

15  juin           .    . . 

do           

450-55 

11  juin 

do           

276-27 

6  août          

do           

278-74 

26  août 

do           

234-87 

19  sept  

do           

647-00 

6  oct 

H   R  Carscallen 

326-97 

do              

225-58 

24  nov 

do              

98-29*t 
126-43* 

14  déc 

do              

31  déc 

do              

70-32* 

*Rivière  glacée. 

fMesurages  faits  au  pont  à  400  verges  en  descendant  le  courant. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  Alberta, 

pour  chaque  jour  en  1910. 


i 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
-00 
•00 
-00 
-00 
•00 

-00 
•00 
-00 
•00 
•00 

•  00 
•00 
•00 
•00 
•01 

•09 
•24 

•  26 

•  30 
•31 

•33 
•34 
•34 
•34 
•35 

•39 
•43 
•47 
•56 
•57 

Pds-sec. 
76 
76 
76 
76 
76 

76 
76 
76 
76 
76 

76 
76 
76 
76 

77 

87 
108 
110 
116 
118 

121 
122 
122 
122 
124 

130 
137 
144 
162 
165 

Pieds. 
-55 
-54 
-53 
•53 
•59 

•61 

-70 

-82 

115 

M7 

1-13 
1-12 
1-07 
1-05 
1-01 

•99 

•98 

•97 

1^03 

r04 

1-03 
101 
1-00 
-99 
1-21 

1-58 
1-54 
1-35 
1-26 
115 

1-12 

Pds-sec. 
160 
158 
156 
156 
170 

174 
196 
230 
358 
368 

349 
345 
323 
315 
298 

290 
286 
282 
307 
311 

307 
298 
294 
290 
387 

602 
576 
462 
412 
358 

345 

Pieds. 
1-10 
1-36 
1-30 
1-25 
1-18 

1-15 
1-13 
1-35 
1-32 
1-35 

1-34 
1-65 
1-55 
1-46 
1-35 

1-41 
1-57 
1-58 
1-46 
1-57 

1-58 
1-56 
1-34 
1-28 
1-20 

1-17 
1-23 
1-22 
1-22 
1-22 

Pds-sec. 
336 
468 
434 
407 
372 

358 
349 
462 
445 
462 

456 
650 
582 
526 
462 

496 
596 
602 
526 
596 

602 
589 
456 
423 
382 

368 
397 
392 
392 
392 

Pieds. 
1-21 
1-20 
1-18 
1-15 
1-08 

105 
1-03 
1-02 
1-00 
-99 

-98 
-94 
•92 
-95 
-99 

-99 
■97 
-97 
-98 
•96 

•93 
•92 
•90 
-86 

•84 

-83 
-82 
•85 
-79 
-76 

•73 

Pds-sec. 
387 

382 

3 

372 

4 

358 

5 

328 

6 

315 

7.               

307 

8 

302 

9 

294 

10 

290 

11. 

286 

12 

270 

13 

263 

14 

274 

15 

290 

16.                                                      

290 

17 

282 

18.                                                      

282 

19 

286 

20...                                               

278 

21 

267 

22.                                                             

263 

23 

256 

24.                                                             

243 

25 

237 

26 

233 

27...                                 

230 

28                                                              

240 

29. .                         

221 

30                                                    

213 

31 

204 

278 


MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude,  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1910 — Suite. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

-72 
-72 
•71 
-69 
•79 

•76 
1-01 
1-16 
1-13 
1-15 

1-26 
1-24 
M8 
1-17 
1-19 

1-13 
MO 
1-05 
1^00 
•98 

•95 
-94 
•93 
•93 
•92 

•87 
•84 
•79 
•85 
•86 

•95 

Pds-sec. 
202 
202 
199 
194 
221 

213 
298 
363 
349 
358 

412 
402 
372 
368 
377 

349 
336 
315 
294 
286 

274 
270 
267 
267 
263 

246 
237 
221 
240 
243 

274 

Pieds. 
•90 
•86 
•84 
•89 
•94 

1-06 
1-22 
1-18 
1-12 
1-06 

1-15 
1-20 
1-25 
1-25 
1-33 

1-46 
1-54 
1-65 
1-66 
1^58 

1^54 
1^45 
1^43 
1^41 
1^36 

1-31 

1-28 
1-27 
1-24 
1-20 

Pds-sec. 
256 
243 
237 
253 
270 

320 
392 
372 
345 
320 

358 
382 
407 
407 
451 

526 
576 
650 
657 
602 

576 
520 
508 
496 
467 

440 
423 
418 
402 
382 

Pieds. 
1-16 
1-13 
MO 
1-12 
1-09 

1-07 
1-03 
1-04 
1-04 
1-06 

1-05 
1^05 
1-04 
1-03 
1-01 

-99 
-97 
1-01 
•97 
•95 

•94 
•92 
•91 

•89 
•88 

•90 
•88 
•87 
•86 
•85 

•84 

Pds-sec. 
363 
349 
336 
345 
332 

323 
307 
311 
311 
320 

315 
315 
311 
307 
298 

290 

282 
299 
282 
274 

270 
263 
260 
253 
250 

256 
250 
246 
243 
240 

237 

Pieds. 

•82 
•81 
•80 
•78 
•76 

•75 

•74 
•73 
•72 
•71 

1^07 
•85 
•79 
•86 
•85 

•84 
•78 
♦•75 
•94 
•94 

112 

1^15 

1^00 

•97 

•79 

1^06 
1^22 
1^26 
1^41 
1-35 

Pds-sec. 
230 
227 
224 
218 
213 

210 
207 
204 
202 
199 

323 
240 
221 
243 
240 

237 
218 
210 
240 
212 

238 
212 
146 
116 
90 

130 
157 

166 

204 
188 

Pieds. 
1^24 
M9 
1^21 
1^08 
1-06 

1-01 
113 
1^07 
Ml 
b05 

•99 
bOl 

•97 
M2 
M6 

1^32 
M7 
M4 
1^21 
1-23 

b225 

•90 

•84 

M45 

M95 

1-18 

1-235 

1-095 

1-06 

1^04 

*1.095 

Pds-sec. 
161 

2       

151 

3                   

154 

4        

129 

5                       

126 

6              

117 

7 

136 

8              

126 

9                          

132 

10              

120 

11    

112 

12                  

114 

13    

107 

14                

130 

15      

134 

16                          

160 

17          

130 

18                          

123 

19         

132 

20 

132 

21                

128 

22 

80 

23                   

72 

24  

110 

25                                   

114 

26      

108 

27 

115 

28         

90 

29 

.     84 

30                .              

80 

31         

82 

*  Rivière  glacée  du  18  novembre  au  31  décembre. 


DÉBIT  mensuel  de  la  rivière  du  Coude,  à  Calgary,  pour  1910. 

(Surface  de  déversement,  482  milles.) 


DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDES. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

165 
602 
650 
387 
412 
657 
363 
323 
161 

76 
156 
336 
204 
194 
237 
237 
90 
72 

101 

308^5 

466 

282 

287^5 

421^9 

291  •  6 

205^5 

119 

0^209 
0^640 
0-967 
0-585 
0-596 
0-875 
0-605 
0-426 
0-247 

0-233 

0-738 

1-08 

0^675 

0^687 

0^976 

0^698 

0^475 

0^285 

6,009 

Mai.                                                              .   ... 

18,970 

27,727 

Juillet 

Août 

17,340 
17,678 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

25,103 
17,930 
12,228 
7,317 

La  période 

150,302 

FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  UARC 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  du  Coude,  à  Calgary,  Alberta,  en  1911. 


279 


Date. 


5  janv.. 
16  janv.. 

6  fév... 
18  fév... 

14  mars. 

6  avril. 

15  avril. 
1er  mai. . 
25  mai. . 

5  juin... 

21  juin... 

5  juillet 
3  août.. 
9  août.. 

23  août.. 

8  sept. . 
25  sept.. 
18  oct... 
21  nov... 

6  déc... 
23  déc. . . 


Hydrographe. 


H.  R.  Carscallen 

H.  C.  Ritchie....... 

B.  Russell '.'.'.'.'.'. 

H.  T.  Thomas...... 

H.  Brown 

B.  Russell 

N.  McL.  Sutherland 


Largeur . 


Pieds. 

120-0 
120-0 
120-0 
100-0 
100-0 

85-0 
123-0 
133-0 
137-5 
148-0 

144-0 
142-5 
140-0 
150-5 
139  0 

142-5 
135-5 
132-0 
127-0 
115-0 
105-0 


Pds  car. 

193-1 
181-1 
215-8 
204-0 
178-3 

143  0 
249-5 
269-2 
346-2 
457-3 

395-6 
441-6 
394-6 
675-1 
410-8 

461-6 
347-8 
331-8 
279-1 
241-2 
206-2 


Vitesse 
moyenne. 


Pds  par  secs. 

0-33 
0-25 
0-40 
0-54 
0-58 

0-64 
0-66 
0-79 
1-22 
2-06 

1-65 
1-93 
1-59 
3-63 
1-67 

2-10 
1-30 
1-04 
0-82 
0-40 
0-73 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Pieds. 


Débit. 


Pds-sec. 


MO 

64 -Ot 

0-90 

45-lt 

1-97 

85-4t 

2-22 

mot 

2-05 

I03-6t 

0-33 

90 -9Î 

0-57 

165-3 

0-68 

211-5 

1-21 

422-5 

2-01 

942-4 

1-59 

654-5 

1-90 

852-6 

1-56 

629-6 

3-46 

2,385-0 

1-66 

686-4 

2-01 

967-6 

1-33 

453-1 

1-08 

344-5 

2-24* 

229- it 

2-30* 

95-8t 

2-10* 

151-1 

*  Nouvelle  chaîne  de  jaugeage.        t  Rivière  glacée. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  Alberta, 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 
1-06 
0-99 
0-90 
0-87 
1-09 

1-12 
1-25 
1-34 
1-19 
tl-05 

tO-90 
0-76 
0-79 
0-74 
0-99 

0-90 
1-01 
1-59 
1-59 
1-60 

1-68 
1-69 
1-72 
1-69 
1-68 

1-75 
1-64 
1-74 
1-75 
1-76 

1-78 

Pds-sec. 
71 
65 
60 
54 
64 

64 
69 
71 
63 
57 

51 

48 
47 
45 
48 

45 
47 
64 
64 
64 

68 
68 
70 
68 
68 

72 
66 
71 
72 
72 

73 

Pieds. 
1-78 
1-79 
1-86 
1-89 
1-96 

2-00 
1-95 
2-03 
1-99 
1-96 

1-98 
2-02 
2-03 
2-00 
2-07 

2-03 
2-10 
2-21 
2-16 
2-10 

2-12 
2-23 
2-27 
2-19 
2-16 

2-20 
2-23 
2-27 

Pds-sec. 
73 
74 

78 
79 
85 

88 
84 
91 
87 
85 

86 
90 
91 
88 
95 

91 
98 
110 
104 
98 

101 
115 
120 
111 
108 

113 
119 
123 

Pieds. 
2-30 
2-26 
2-25 
2-25 
2-26 

2-23 
2-26 
2-25 
2-21 
2-22 

2-17 
2-09 
2-14 
2-08 
2-08 

209 
1-96 
1-92 
1-86 
1-82 

2-26 
1-97 
1-92 
1-84 
1-81 

1-70 
1-60 
1-55 
1-40 
0-90 

0-69 

Pds-sec 
128 
123 
122 
123 
125 

121 
126 
125 
121 
122 

116 
107 
114 
107 
116 

128 
118 
123 
124 
128 

255 
191 
199 
192 
203 

193 
185 
189 
170 
90 

86 

Pieds. 
0-55 
0-45 
tO-42 
0-38 
0-51 

0-47 
0-60 
0-49 
0-47 
0-67 

0-63 
0-89 
0-80 
0-67 
0-69 

0-79 
0-92 
0-87 
0-84 
0-98 

1-30 
1-43 
M7 
M6 
MO 

1-06 
0-99 
0-89 
0-80 
0-73 

Pds-sec. 
80 
79 

82 
84 
102 

105 
147 
143 
152 

198 

188 
267 
236 
198 
203 

233 
278 
260 
250 
302 

458 
539 
388 
383 
354 

336 
306 
267 
236 
215 

Pieds. 
0-71 
0-^8 
0-66 
0-64 
0-73 

0-73 
0-74 
0-78 
0-76 
0-71 

0-71 
0-68 
0-78 
1-02 
0-98 

1-18 
1-97 
1-75 
1-59 
1-40 

1-36 
1-32 
1-33 
1-29 
1-28 

1-25 
1-22 
1-22 
1-43 
1-86 

216 

Pds-sec. 
209 
201 
196 
190 
215 

215 
218 
230 
224 
209 

209 
201 
230 
319 
302 

392 
911 
750 
641 
520 

495 
470 
477 
452 
447 

430 
413 
413 
539 
829 

1,063 

Pieds. 
2-61 
2-51 
2-37 
2-25 
2-09 

1-83 
1-74 
1-69 
1-65 
1-61 

1-78 
1-99 
2-21 
2-17 
2-09 

2-02 
1-97 
1-85 
1-70 
1-65 

1-59 
1-58 
1-67 
1-76 
2-40 

1-99 
1-95 
2-00 
2-02 
2-05 

Pds-sec. 
1,466 

2 

3 

1,370 
1,244 

4          

1,139 

5 

1,006 

6 

807 

7 

743 

8 

708 

9 

682 

10 

655 

11 

771 

12 

13 

14 

926 
1,105 
1,071 

15 

1,006 

16 

950 

17 

911 

18 

821 

19 

715 

20 

21 

682 
641 

22 

635 

23 

695 

24            

757 

25 

1,270 

26                

926 

27 

896 

28 

934 

29 

950 

30 

974 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  Alberta, 
pour  chaque  jour,  en  1911 — Suite. 


Jour 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
2-33 
2-31 
2-10 
1-99 
1-88 

1-75 
1-70 
1-64 
1-61 
1-55 
1-48 

1-42 
1-35 
1-31 
1-33 

1-38 
1-35 
1-33 
1-51 
1-47 

1-41 
1-39 
1-65 
1-59 

1-48 

1-41 
1-45 
1-39 
1-31 
1-28 

1-26 

Pds-sec. 

1,208 

1,191 

1,014 

926 

843 

750 
715 
675 
655 
615 
570 

533 
489 
464 

477 

508 
489 
477 
590 
564 

526 
514 
682 
641 
570 

526 
552 
514 
464 
447 

436 

Pieds. 
1-25 
1-55 
1-60 
1-80 
1-89 

1-90 
2-31 
4-05 
3-35 
2-91 
2-69 

2-41 
2-30 
2-15 
2-00 

2-18 
1-93 
1-78 
1-67 
1-91 

1-75 
1-73 
1-69 
1-64 
1-61 

1-75 
1-70 
1-67 
1-62 
1-59 

1-54 

Pds-sec. 
430 
615 
648 
785 
851 

858 
1,191 
3,159 
2,252 
1,769 
1,546 

1,279 

1,182 

1,055 

934 

1,080 
881 
771 
695 
866 

750 
736 
708 
675 
655 

750 
715 
695 
661 
641 

609 

Pieds. 
1-50 
1-47 
1-45 
2-69 
2-40 

2-25 
2-16 
2-08 
1-99 
1-93 
1-89 

1-84 
1-77 
1-68 
1-61 

1-56 
1-55 
1-48 
1-43 
1-41 

1-38 
1-37 
1-37 
1-35 
1-33 

1-33 
1-32 
1-32 
1-32 
1-31 

Pds-sec. 

583 

564 

552 

1,546 

1,270 

1,139 
1,063 
998 
926 
881 
851 

814 
764 
702 
655 

622 
615 
570 
539 
526 

508 
501 
501 
489 
477 

477 
470 
470 
470 
464 

Pieds. 
1-30 
1-29 
1-32 
1-30 
1-29 

1-28 
1-26 
1-24 
1-21 
118 
1-14 

113 
M2 
Ml 
MO 

MO 
1-08 
1-06 
1-05 
1-05 

1-03 
1-03 
1-04 
1-04 
1-03 

1-02 
1-02 
1-01 
0-99 
0-98 

0-95 

Pds-sec. 
458 
452 
470 
458 
452 

447 
436 
424 
408 
392 
373 

368 
364 
359 
354 

354 
345 
336 
332 
332 

323 
323 
328 
328 
323 

319 
319 
314 

306 
302 

290 

Pieds. 
0-95 
0-93 
0-92 
0-92 
0-90 

0-84 
0-80 
0-49 
0-14 

X 

X 

2-02* 
2-15 

2-46 
2-34 
2-35 
2-36 
2-37 

2-24 
2-44 
2-18 
2-19 
2-25 

2-26 
2-49 
2-20 
2-28 
2-12 

Pds-sec. 
290 

282 
278 
278 
270 

250 
236 
157 
103 
85 
75 

80 
100 
120 
183 

377 
293 
300 
307 
314 

231 
340 
180 
175 
192 

185 
270 
144 
162 
105 

Pieds. 
2-08 
2-07 
2-15 
2-10 
2-11 

2-28 
2-16 
2-07 
2-05 
2-16 
2-28 

2-35 
2-20 
2-06 
2-05 

2-07 
2-35 
2-20 
1-91 
2-10 

2-27 
1-99 
2-08 
2-23 
1-99 

1-76 
1-79 
1-79 
1-76 
1-76 

2-08 

Pds-sec. 
87 

2                   ... 

70 

3 

91 

4 

75 

5        

70 

6  

92 

7               

76 

8 

75 

9               ... 

64 

10 

90 

11 

129 

12 

146 

13.. 

114 

14 

85 

15 

89 

16  

97 

17 

196 

18 

150 

19 

61 

20     

130 

21 

207 

22 

100 

23 

143 

24 

25 

225 
107 

26                .... 

31 

27 

38 

28 

38 

29 

31 

30 

31 

31 

149 

t  Pas  d'observation,  hauteur  à  la  jauge  interpolée. 
X  L'eau  au-dessous  du  zéio  de  jauge.     On  a  installé  une  jauge  à  chaîne. 
Note. — Rivière  glacée  pendant  janvier,  février,  mars,  novembre  et  décembre, 
ne  sont  qu'approximatifs. 


Les  débits  quotidiens  pour  ces  mois 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  Alberta,  pour  1911. 

(Surface  de  déversement,  482  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier 

73 
123 
255 
539 

1,063 
1,466 
1,208 
3,159 

1,546 
470 
377 
225 

45 
73 
86 
79 

190 
635 
436 
430 

464 

290 

75 

31 

62-2 

95-9 

141-0 

236-0 

407-0 
915-0 
633-0 
982-0 

700-0 
367-0 
212-0 
100-0 

0-129 
0-199 
0-293 
0-490 

0-844 
1-898 
1-313 
2-037 

1-452 
0-761 
0-440 
0-207 

0-15 
0-21 
0-34 
0-55 

0-97 
2-12 
1-51 
2-35 

1-62 
0-88 
0-49 
0-24 

3,824 

Février     

5,326 

Mars. 

8,670 

Avril 

14,043 

Mai 

25,025 

Juin 

54,446 

Juillet....                                                   

38,922 

Août 

60,381 

Septembre 

41,653 

Octobre..  .                                             

22,566 

Novembre 

12,615 

Décembre                                                 

6,149 

L'année 

293.620 

FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  L'ARC 
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Date. 


Hydrographe. 


Largeur. 


Aire  de 
la  section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


12  janv. 
29  janv. 
12  fév. . . 
24.év.., 
8  mars 

23  mars 
4  avril . 
2  mai.. 

6  mai.. 
20  mai.. 
11  juin.. 

24  juin.. 
8j.il... 

16juil... 
26juil... 
31  juil... 
10  août. 
24  août. 

7  sept.. 
24  sept.. 

7oct... 
22  oct... 

2  nov.. 
15  nov. . 
ledéc. 


N.  McL.  Sutherland. 


H.  C. 


Ritchie . 


F.  R.  Burfield. 


H.  O. 


Brown . 


F.  R.  Burfield. 


Pieds. 

125 

120 

118 

120 

105 

104 

130 

136 

134 

138-, 

133 

139 

147 

146 

149 

143 

137 

143 

136 

137 

135- 

135 

133- 

129 

127 


Pieds  car . 

180-75 

209-01 

194-7 

197-6 

171-2 

192-1 

316-5 

347-8 

312-35 

356-4 

303-25 

421-8 

602-5 

547-6 

651-4 

435-4 

353-35 

334-2 

320-15 

320-4 

286-57 

298-0 

295-0 

251-0 

208-4 


Pds  par  sec . 

0-51 
0-66 
0-66 
0-59 
0-51 
0-56 
1-14 
1-38 
1-17 
1-48 
1-11 
2-09 
3-70 
3-16 
3-79 
2-23 
1-60 
1-44 
1-32 
1-25 
1-05 
1-10 
0-98 
0-72 
0-59 


Pieds. 


1-96 

2-04 

2-00 

1-95 

1-84 

1-865 

2-40 

2-47 

2-28 

2-52 

2-22 

2-84 

4-15 

3-76 

4-305 

3-00 

2-51 

2-35 

2-32 

2-32 

2-16 

2-13 

2-10 

1-91 

1-97 


Pieds 


sec. 


92-3 
138-98 
129-4 
116-13 
88-0 
107-5 
361-47 
481-14 
365-99 
527-83 
357-64 
881-4 
2,227-41 
1,721-83 
2,470-59 
972-72 
564-86 
480-41 
421-32 
400-30 
300-18 
326-00 
290-50 
180-40 
123-00 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  en  1912. 


Jour. 

Jam 

ier. 

Février. 

Mars. 

Av 

ril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
1-99 
1-95 
1-69 
1-62 
1-66 

1-75 
1-72 
1-68 
1-74 
1-79 

1-88 
1-96 
1-96 
1-96 
1-99 

2-02 
1-99 
2-00 
2-04 
1-99 

1-95 
1-96 
1-95 
1-98 
1-98 

2-00 
2-01 
2-01 
2-01 
2-00 

2-00 

Pds-sec. 
126 
116 
51 
34 
43 

65 
58 
48 
53 
75 

198 
119 
119 
119 
126 

134 
126 
129 
139 
126 

116 
119 
116 
124 
124 

129 
132 
132 
132 
129 

129 

Pieds. 
2  01 
2  00 
2  10 
*2-46 
2  03 

1-97 
1-96 
1-97 
1-96 
1-98 

1-98 
1-97 
1-97 
1-97 
*2-25 

1-96 
1-96 
♦2-73 
1-98 
1-93 

1-94 
1-94 
1-95 
1-94 
*2-42 

1-90 
1-91 
1-91 
1-89 

Pds-sec. 
132 
129 
155 
150 
137 

121 
119 
121 
119 
124 

124 
121 
121 
121 
120 

119 
119 
121 
124 
111 

113 
113 
116 
113 
110 

103 
106 
106 
100 

Pieds. 
1-94 
1-76 
1-95 
1-75 
1-84 

1-92 
1-83 
1-86 
1-94 
1-95 

1-95 
1-95 
1-97 
1-93 
1-94 

1-99 
2-16 
2-03 
1-91 
1-91 

1-86 
1-86 
tl-95 
1-96 
1-96 

1-96 
1-97 
2-00 
2-02 
1-98 

2-29 

Pds-sec. 

113 
67 

116 
65 
87 

,08 
85 
93 
113 
116 

116 
116 
121 
111 
113 

126 
171 
1.37 
106 
106 

93 
93 
116 
130 
150 

165 
175 
190 
210 
205 

300 

Pieds. 
2-28 
2-33 
2-46 
2-38 
2-64 

2-05 
2-03 
2-13 
2-15 
2-19 

2-14 
2-01 
2-04 
2-05 
2-40 

2-37 
2-35 
2-30 
2-20 
2-09 

2-08 
2-06 
2-05 
2-06 
205 

2-04 
2-04 
2-01 
2-06 
2-18 

Pds-sec. 
305 
330 
370 
365 
300 

190 
180 
230 
245 
265 

245 
185 
205 
210 
400 

390 
375 
350 
295 
230 

225 
220 
215 
220 
215 

210 
210 
200 
222 

287 

Pieds. 
2-70 
t2-47 
2-44 
2-41 
2-38 

2-20 
2-25 
2-29 
2-34 
2-25 

2-20 
2-11 
2-06 
2-16 
2-20 

2-47 
2-50 
2-50 
2-49 
2-49 

2-45 
2-49 
2-54 
2-53 
2-44 

2-39 
2-53 
2-55 
2-46 
2-44 

2-36 

Pds-sec. 
540 
480 
460 
440 
420 

335 
370 
398 
433 
370 

335 
281 
255 
311 
335 

528 
550 
550 
542 
542 

512 
542 
582 
574 
505 

468 
574 
590 
520 
505 

447 

Pieds. 
2-31 
2-26 
2-17 
2-19 
2-15 

2-14 
2-14 
2-15 
214 
214 

2-21 
2-21 
2-17 
2-46 
3-26 

5-36 
4-88 
4-56 
4-01 
3-59 

3-36 
3-10 
2-94 
2-79 
2-72 

2-70 
2-59 
2-51 
2-47 
2-68 

Pds-sec. 
412 

2 

377 

3     

317 

4 

329 

5        

305 

6        

299 

7 

299 

8 

305 

9 

299 

10        

299 

11 

342 

12 

342 

13 

317 

14 

520 

15        

1,207 

16 

4,312 

17 

3,460 

18     

2,918 

19 

2,024 

20     

1,535 

21 

1,305 

22 

1,060 

23 

916 

24                   

786 

25 

727 

26 

710 

27     

622 

28 

558 

29 

528 

30 

694 

31 

•  1.^68  hauteurs  à  la  jauge  ont  été  prises  à  divers  temps  de  la  joui  née.      Le  débit  moyen  par  jour  est  à  peu  près  celui  des 
données,     t  Conditions  changeantes. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  pour  chaque 

jour,  en  1912 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 

2-60 
2-58 
2-61 
2-76 
2-68 

3-01 
3-36 
3-66 
4-61 
4-46 

4-28 
4-16 
4-20 
4-56 
4-17 

3-75 
3-48 
3-26 
3-10 
3-12 

3-17 
3-04 
3-32 
4-10 
5-01 

4-28 
3-73 
3-32 
3-15 
3-01 

2-94 

Pds-sec. 
630 
614 
638 
761 
694 

979 
1,305 
1,611 
3,008 
2,742 

2,437 
2,245 
2,305 
2,918 
2,260 

1,710 
1,425 
1,207 
1,060 
1,078 

1,123 
1,006 
1,265 
2,155 
3,690 

2,437 
1,688 
1,265 
1,105 
979 

916 

Pds. 
2-85 
2-75 
2-74 
2-64 
2-61 

2-57 
2-54 
2-54 
2-49 
2-45 

2-57 
2-50 
2-46 
2-41 
2-33 

2-38 
2-54 
2-57 
2-52 
2-46 

2-44 
2-37 
2-33 
2-31 
2-41 

2-45 
2-40 
2-53 

2-58 
2-46 

2-35 

Pds-sec. 
838 
752 
744 
662 
638 

606 
582 
582 
542 
512 

606 
550 
520 

482 
426 

461 
582 
606 
566 

520 

505 
454 
426 
412 

482 

512 
475 
574 
614 
520 

440 

Pds. 
2-35 
2-33 
2-32 
2-36 
2-44 

2-29 
2-32 
2-40 
2-41 

2-48 

2-34 
2-30 
2-26 
2-27 
2-28 

2-25 
2-25 
2-24 
2-21 
2-20 

2-19 
2-31 
2-33 
2-31 
2-30 

2-29 
2-26 
2-23 
2-21 
2-18 

Pds-sec. 
440 
426 
419 
447 
505 

398 
419 
475 
482 
535 

433 
405 
377 
384 
391 

370 
370 
363 
342 
335 

32. 

412 
426 
412 
405 

398 
377 
356 
342 
323 

Pds. 
2-18 
2-17 
2-16 
2-15 
2-14 

2-17 
2-16 
2-16 
2-26 
2-23 

2-20 
2-19 
2-24 
2-25 
2-27 

2-27 
2-30 
2-33 
2-26 
2-23 

2-25 
2-11 
2-15 
2-14 
2-14 

2-16 
2-14 
2-14 
2-12 
2-14 

2-13 

Pds-sec. 
323 
317 
311 
305 
299 

317 
311 
311 
377 
356 

335 
329 
363 
370 
384 

387 
405 
426 
377 
356 

370 
281 
305 
239 
299 

311 

299 
299 
287 
299 

293 

Pds. 
2-15 
214 
2-13 
2-13 
2-12 

2-11 
2-10 
2-11 
2-12 
2-12 

2-11 
2-11 
2-10 
2-12 
2-10 

2-10 
2-07 
2-06 
2-13 
2-05 

2-04 
2-06 
2-05 
2-05 

2-02 

2-02 
2-04 
2-03 
1-99 
1-94 

Pds-sec. 
'168 
165 
163 
163 
160 

158 
155 
158 
160 
160 

158 
158 
155 
160 
155 

155 
147 
144 
163 
142 

139 
144 
142 
142 
134 

134 
139 
137 
126 
113 

Pds. 
1-88 
1-85 
1-94 
1-96 
1-93 

1-94 
1-98 
2-06 
2-03 
2-06 

2-03 
2-00 
1-99 
2-01 
2-24 

1-97 
1-82 
1-80 
1-79 
1-81 

1-80 
2-10 
2-06 
2-11 
2-14 

2-09 
2-01 
1-95 
1-91 
1-71 

1-68 

Pds-sec. 
98 

2     

90 

3 

113 

4     

119 

5                 .    .    . 

110 

6     

113 

7 

124 

8     

144 

9                 .    .    . 

136 

10      

144 

11 

136 

12       

129 

13 

126 

14     

132 

15 

191 

16       

121 

17 

82 

18              

77 

19 

74 

20                     .    . 

80 

21       

77 

22 

155 

23     

146 

24 

158 

25          

165 

26     

152 

27.. 

28  

132 
116 

29 

106 

30 

53 

31 

48 

"Glaciation,  après  le  1er  novembre. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  du  Coude  à  Calgary,  pour  1912. 

fSurtace  de  déversament,  482  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par   mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Janvier                                                 

139-0 
155-0 
300-0 
400-0 
590-0 
4,3120 
3,690-0 
838-0 
535-0 
426-0 
168-0 
191-0 

34-0 
100-0 

65-0 
180-0 
255-0 
299-0 
614-0 
412-0 
323-0 
281-0 
113-0 

48-0 

106-3 
120-2 
129-4 
263-0 
461-0 
937-0 
1.588-9 
554-5 
403-2 
332-2 
149-9 
117-7 

0-22 
0-25 
0-27 
0-54 
0-96 
1-94 
3-30 
1-15 
0-84 
0-69 
0-31 
0-24 

0-25 
0-27 
0-31 
0-60 
-      Ml 
2-16 
3-81 
1-33 
0-93 
0-79 
0-35 
0-28 

6,536 

6,914 

Mars                                               

7,956 

15,650 

Mai                                                 

28.346 

55.755 

Juillet                                             

97.202 

34,095 

Septembre                                       

23,992 

20,426 

Novembre                                     

8.820 

7.237 

L'année                                                    

12-19 

312,929 
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Divers  mesurages  du  débit  des  tributaires  de  la  rivière  à  l'Arc,  par 

J.  C.  Keith,  en  1909. 


Date. 

Cours  d'eau. 

Localité. 

Largeur. 

Aire 

de  la 

section. 

Débit. 

9  septembre 

Ruisseau  de  Bighill 

"          du  Cheval 

de  la  G.  Vallée. 

"          de  Beaupré 

"          de  Spencer 

"          du  Revenant.  .. 
"          de  Jacob 

"          du  Boiteux  .... 

"          du  Vieux  Foi  t. 

Sec  10-26-4-5. 

Pieds. 
10 

Pds-car. 
5-75 

Pds-sec. 

6-4 
A  sec 

9  septembre 

Sec.  8-26-4-5 

Sec.  24-26-5-5.. 

7-8 

3-04 

0-80 

Sec.  15-26-5-5 

Sec.  17-26-5-5.. 

8- 
70- 

2;i7" 

153- 

1-88 
303- 

9  septembre      

Sec  24-26-6-5 

Sur  la  réserve  des  Indiens 
Stony,  près  de  l'emb 

A  sec 

Sur  la  réserve  des  Indiens 
Stony,  près  de  l'emb.  . 

Sur  la  réserve  des  Indiens 
Stony,  près  de  l'emb.. 

4 
11-6 

1-29 
6-06 

10  septembre 

0-73 
10-57 

MESURAGES    DIVERS. 

Divers  mesurages  du  débit  du  ruisseau    du  Nez,  près  de  Calgary,  Alberta, 

en  1909. 


Date. 

Hydrographe. 

Localité. 

Aire 
Largeur.            de  la 
section. 

Débit. 

19  juillet 

.T   C    Kfiith 

N.  0.  13-24-1-5 

do                  

Pieds. 
19 
9 

Pds-car. 
15-8 

Pds-sec. 

4-0                  ."^-S 

18  septembre     ..                                do                         .       . 

do                  9-3 

4-2 

5-7 

Divers  mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Arc,  en  1909. 


Date. 

1 

1             Hydrographe. 

Localité. 

Largeur. 

Aire 

delà 

section. 

Débit. 

8  septembre 

J.  C.  Keith 

do         

Permis  de  route  à  l'E.  de 
la  sec.  34-25-4-5 

Pont  de  Morley  sur  la  rés. 
des    sauvages     Stonies 

Prise  d'eau  Cie  S.A.L., 
S.E.  31-21-2.5-i 

Pieds. 
305 
178-5 
336 

Pds-car. 
813 
966 

887 

Pds-sec. 
4,017 

20  octobre 

P.  M.  Sauder 

3,390 

i 

2,874 

Mesurages  du  débit  du  ruisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

5     Mai 

17     Mai 

H.C.  Ritchie 

do                

Pieds. 

16-0 
24-5 
23-5 
22-5 
18-9 

14-6 
161 
16-3 
16-9 

Pds-car. 

5-8 
31-9 
25-2 
21-7 
14-6 

7-9 

9-7 
10-7 
44-5 

Pds.  par  sec. 

1-08 
1-65 
1-32 
0-80 
0-44 

0-66 
0-91 
0-63 
0-21 

Pieds. 

1-59 
2-00 
1-85 
1-75 
1-65 

1-56 
1-66 
1-65 
1-67 

Pds-sec. 

6-2 
52-9 

29     Mai 

do             .          

33-2 

8     juin 

5juillet 

B   Russoll 

17-4 

do              

6-4 

H.  T.  Thomas 

5-2 

24   août 

H  Brown  .             

8-8 

13     sept 

27     sept 

do       

6-7 

rln 

9-3 
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Hauteub  à  la  jauge  et  débit  du  ruisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,  Alberta, 

pour  chaque  jour,  en  1911. 


JOUB. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1                                                      

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
1-62 
1-64 
1-60 
1-62 
1-60 

1-70 
1-71 
1-65 
1-68 
1-63 

1-63 
1-65 
1-76 
1-80 
1-75 

1-80 
2-20 
2-10 
1-90 
1-80 

1-82 
1-73 
1-80 
1-85 
1-70 

1-68 
1-79 
1-88 
1-83 
1-77 

1-75 

Pds-sec. 
7-2 
7-9 
6-5 
7-2 
6-5 

11-5 
12-7 

8-3 
10-2 

7-6 

7-6 

8-3 
18-6 
23-6 
17-4 

23-6 
85-3 
69-1 
37-6 
23-6 

26-3 
15-0 
23-6 
30-4 
11-5 

10-2 
22-4 
34-7 

27-7 
19-9 

17-4 

Pieds. 
1-74 
1-70 
1-75 
1-76 
1-70 

1-68 
1-70 
1-76 
1-75 
1-73 

1-69 
1-65 
1-68 
2-35 
2-30 

2-15 
1-89 
1-90 
1-75 
1-65 

1-63 
1-60 
1-63 
2-00 
2-32 

2-25 
1-80 
1-73 
1-73 
1-75 

Pds-sec. 
16-2 
11-5 
17-4 
18-6 
11-5 

10-2 
11-5 
18-6 
17-4 
15-0 

10-9 
8-3 

10-2 
110-0 
102-0 

77-2 
36-2 
37-6 
17-4 
8-3 

7-6 

6-5 

7-6 

52-9 

105 

93-5 
23-6 
15-0 
15-0 
17-4 

Pieds. 
1-75 
1-73 
1-65 
1-65 
1-60 

1-62 
1-60 
1-58 
1-63 
1-67 

1-70 
1-66 
1-70 
1-68 
1-63 

1-57 
1-59 
1-63 
1-68 
1-71 

1-68 
1-65 
1-70 
1-67 
1-65 

1-63 
1-60 
1-60 
1-59 
1-58 

1-58 

Pds-sec. 
17-4 

2             

15-0 

3                                              

8-3 

4             

8-3 

5                                       

6-5 

6              

7-2 

7                                                     

6-5 

8                  

5-9 

9                                                     



7-6 

10                   

9-6 

11. 

11-5 

12                                     

8-9 

13 

11-5 

14                                     

10-2 

15 

7-6 

16 

5-7 

17                      

6-2 

18 

7-6 

19                      

10-2 

20 

12-7 

21                                                    

10-2 

22.                  

8-3 

23 

11-5 

24                          

1-75 
1-78 

1-73 
1-68 
1-65 
1-65 
1-60 

17-4 
21-1 

15-0 
10-2 
8-3 
8-3 
6-5 

9-6 

25 

8-3 

26                                             

7-6 

27.                  

6-5 

28                                                

6-5 

29               

6-2 

30                                                      

5-9 

31                                       

5-9 
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Hauteur  à  la  jauge   et  débit  du  raisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,  Alberta, 
pour  chaque  jour,  en  1911 — Suite. 


Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 
1-60 
1-60 
1-60 
1-64 
1-70 

1-68 
1-72 
1-85 
1-93 
1-79 

1-78 
1-75 
1-66 
1-65 
1-70 

1-75 
1-80 
1-75 
1-75 
1-71 

1-68 
1-68 
1-67 
1-69 
1-71 

1-75 
1-73 
1-75 
1-70 
1-68 

1-65 

Pds-sec. 
6-5 
6-5 
6-5 
7-9 
11-5 

10-2 
13-9 
30-4 
42-1 
22-4 

2M 
17-4 
8-9 
8-3 
11-5 

17-4 
23-6 
17-4 
17-4 
12-7 

10-2 
10-2 
9-6 
10-9 
12-7 

17-4 
15-0 
17-4 
11-5 
10-2 

8-3 

Pieds. 
1-65 
1-65 
1-66 
1-75 
1-75 

1-70 
1-69 
1-67 
1-65 
1-67 

1-67 
1-68 
1-68 
1-67 
1-68 

1-65 
1-64 
1-65 
1-65 
1-65 

1-66 
1-68 
1-70 
1-69 
1-68 

1-65 
1-65 
1-65 
1-66 
1-66 

Pds-sec. 
8-3 
8-3 
8-9 
17-4 
17-4 

11-5 
10-9 
9-6 
8-3 
9-6 

9-6 
10-2 
10-2 

9-6 
10-2 

8-3 
7-9 
8-3 
8-3 
8-3 

8-9 
10-2 
11-5 
10-9 
10-2 

8-3 
8-3 
8-3 
8-9 
8-9 

Pieds. 
1-65 
1-66 
1-66 
1-67 
1-66 

1-66 
1-65 
1-65 
1-65 
1-65 

1-65 
1-64 
1-63 
1-62 
1-61 

1-60 
1-60 
1-59 
1-58 
1-59 

1-59 
1-60 
1-62 
1-63 
1-63 

1-61 
1-61 
1-60 
1-59 
1-59 

1-58 

Pds-sec. 
8-3 

8-9 
8-9 
9-6 
8-9 

8-9 
8-3 
8-3 
8-3 
8-3 

8-3 
7-9 
7-6 
7-2 
6-9 

6-5 
6-5 
6-2 
5-9 
6-2 

6-2 
6-5 
7-2 
7-6 
7-6 

5-9 
6-9 
6-5 
6-2 
6-2 

5-9 

Pieds. 
1-58 
1-58 
1-59 
1-60 
1-58 

1-58 
1-57 
1-57 
1-57 
1-57 

1-57 
1-57 
1-57 
1-57 
1-57 

Pds-sec. 
5-9 
5-9 
6-2 
6-5 
5-9 

5-9 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 

5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 

2 

3..   .       .                            .       . 

4 

5 

6 

7. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 ; 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DÉBIT  MENSUEL  du  ruisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,  Alberta,  pour  1911 . 

(Surface  de  déversement,  294  milles  carrés.) 


DÉBIT    EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum . 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement . 

Total  en 
pds-acre. 

Avril,  24-30      

2M 
85-3 
110-0 
17-4 
42- 1 

17-4 
9-6 
6-5 

6-5 
6-5 
6-5 
5-7 
6-5 

7-9 
5-9 
5-7 

12-4 
20-6 
30-3 
8-7 
14-4 

9-8 

7-4 
5-8 

0-042 
0-070 
0-103 
0-030 
0-049 

0-033 
0-025 
0-020 

0-01 
0-08 
0-12 
0-03 
0-06 

0-04 
0-03 
0-01 

0-38 

172 

Mai 

1,267 

Juin 

1,803 

Juillet 

535 

Août 

885 

583 

Octobre 

455 

Novembre,  1-15 

173 

La  période                         

5,873 

25e— 20 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 
Mesurages  du  débit  du  ruisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

4  mai 

H.  C.  Ritchie 

Pieds. 

23-5 

24 

22-1 

20 

50-1 

31-5 

25 

21 

25 

25 

24 

23 

25 

24-5 

23 

Pieds  car. 

28-95 
25-12 
18-88 
15-80 
16-51 
38-67 
26-9 
15-95 
26-95 
31-65 
24-35 
23-20 
29-0 
25-6 
23-4 

Pds  par  sec. 

1-98 
2-16 
0-98 
0-23 
1-35 
1-23 
0-81 
0-64 
0-58 
2-12 
1-30 
1-11 
1-65 
1-19 
0-84 

Pieds. 

2-04 
1-90 
1-60 
1-40 
1-74 
1-91 
1-75 
1-66 
1-72 
2-04 
1-84 
1-87 
2-01 
1-92 
1-81 

Pieds- sec. 
57-26 

F.  R.  Burfield 

54-34 

27  mai                  

do           

18-44 

do             

3-62 

do           

22-23 

17  juil 

do             

47-72 

30  juil        

do           

21-72 

9  août 

do             

10-25 

23  août         

do           

15-65 

7  sept 

do             

66-97 

do           

31-58 

5  oct 

do 

25-67 

19  oct                 

do           

47-90 

30  oct 

do             

30-50 

do               

19-68 

Note. 


-Ces  mesurages  ont  été  faits  dans  des   sections  de  guéage  en  aval  de 
vitesse  moyenne  se  rapportent  à  la  section  réelle  de  jauge. 


jauge.    La  largeur,  la  superficie  et  la 


Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  du  ruisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,   pour 

chaque  jour,  en  1912. 


Jour. 

mars. 

avril. 

mai. 

juin. 

juillet. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Dél)it. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1.                        

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-10 
2-00 
2-15 
2-10 
2-00 

1-90 
1-90 
1-95 
1-97 
1-95 

1-93 
1-85 
1-90 
1-85 
1-80 

1-77 
1-75 
1-79 
1-75 
1-73 

1-73 
1-70 
1-70 
1-68 
1-68 

1-65 
1-63 
1-63 
1-60 
1-73 

Pds.sec. 

69 
53 
77 
69 
53 

38 
38 
45 
48 
45 

42 
30 
38 
30 
24 

20 

17-4 

22 

17-4 

15-0 

15-0 
11-5 
11-5 
10-1 
10-1 

8-3 
7-6 
7-6 
6-5 
15-0 

Pieds. 

1-95 
1-95 
2-00 
2-02 
2-02 

2-03 
2-00 
1-95 
1-82 
1-85 

1-73 
1-70 
1-67 
1-62 
1-58 

1-57 
1-58 
1-60 
1-81 
1-85 

1-92 
1-83 
1-80 
1-78 
1-78 

1-70 
1-68 
1-68 
1-66 
1-63 

1-60 

Pds-sec. 

45 
45 
53 
56 
60 

66 
65 
62 
43 

47 

32 

28 

25 

19-7 

16-1 

15-2 

16-1 

17-8 

42 

47 

57 
44 
40 
38 
38 

28 
26 
25 
23 
20 

17 

Pieds. 

1-58 
1-58 
1-59 
1-58 
1-58 

1-57 
1-57 
1-55 
1-52 
1-50 

1-50 
1-52 
1-52 
1-60 
1-73 

1-95 
2-23 
2-05 
1-81 
1-73 

1-70 
1-68 
1-64 
1-61 
1-60 

1-58 
1-63 
1-60 
1-62 
1-65 

Pds-sec. 

15-1 
14-9 
15-7 
14-6 
14-2 

13-0 
12-6 
10-7 
8-5 
8-0 

7-1 
7-4 
7-0 
10-5 
22 

43" 
75* 
70 
30 
18-8 

15-5 
13-9 
10-9 
9-1 
8-5 

7-5 
10-3 
8-5 
9-7 
11-5 

Pieds. 

1-70 
1-74 
1-78 
1-76 
1-73 

1-80 
1-83 
1-83 
1-95 
2-09 

2-00 
1-93 

Pds-sec. 
15-5 

2 

19-9 

3                                    

25 

4 

22 

5                                       

18-8 

6                                     

28 

7.                    

32 

8                                         

32 

9                         

45* 

10                                                  

65* 

11 

58* 

12..                            

49 

13 

2-13         82 

14                                

2-20     !     82* 

15 

2-13 

2-00 
1-93 
1-90 
1-87 
2-06 

2-05 
1-95 
1-94 
1-90 
2-22 

1-92 
1-84 
1-82 
1-80 
1-75 

1-74 

82 

16..... 

60 

17                                

49 

18 

44 

19                                       

39 

20 

70 

21 

68 

22                                              

52 

23 

. 

50 

24 

44 

25 

80* 

26 

2-20 
2-25 
2-20 
2-00 
2-12 

2-15 

85 
94 

85 
53 

72 

77 

46 

27... 

34 

28 

31 

29..     . 

28 

30 

21 

31... 

19  9 

Notes.— Déplacement,  du  4  au  8  mai,  et  du  27  mai  au  20  juin. 
*La.-/  vière  à  l'Arc  ayant  ressac  vers  la  jauge.     Débit  estimé. 
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Hauteur   à    la  jauge  et  débit  du  ruisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,  pour 

chaque  jour,  en  1912 — Suite. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

2^ ^v^v^  V V ../////......................... .. 

Pieds. 
1-72 
1-70 
1-68 
1-66 
1-70 

1-70 
1-69 
1-68 
1-67 
1-67 

1-72 
1-70 
1-70 
1-70 
1-70 

1-74 
1-85 
1-90 
1-88 
1-85 

1-75 
1-72 
1-74 
1-77 
1-85 

1-83 
1-88 
1-89 
2-31 
2-13 

2-11 

Pds-sec. 
17-7 
15-5 
13-9 
12-3 
15-5 

15-5 
14-7 
13-9 
13-1 
13-1 

17-7 
15-5 
15-5 
15-5 
15-5 

19-9 

36 

44 

40 

36 

21 

17-7 

19-9 

24 

36 

32 
40 
42 
62 

82 

78 

Pieds. 
2-10 
2-10 
2-12 
2-09 
2-05 

2-02 
2-05 
2-11 
2-14 
2-13 

2-09 
2-03 
2-02 
1-98 
1-95 

1-93 
1-89 
1-86 
1-86 
1-85 

1-85 
1-86 
1-88 
1-94 
1-93 

1-92 
1-91 
1-90 
1-88 
1-87 

Pds-sec. 

77 
77 
80 
75 
68 

64 
68 

78 
83 
82 

75 
65 
64 
57 
52 

49 
42 
37 
37 
36 

36 
37 
39 
48 
45 

43 
40 
38 
34 
31 

Pieds. 
1-87 
1-87 
1-86 
1-86 
1-86 

1-85 
1-85 
1-90 
1-94 
1-95 

1-99 
2-01 
2-02 
2-04 
2-03 

2-04 
2-02 
2-04 
2-00 
1-96 

1-93 
1-90 
1-85 
1-82 
1-80 

1-78 
1-78 
1-79 
1-81 
1-80 

1-78 

Pds-sec. 
30 
29 
27 
26 
25 

24 
24 
30 
35 
37 

43 
46 
48 
51 
52 

51 
48 
51 
44 
38 

34 
30 
•  24 
21 
19-0 

17-4 
17-4 
18-2 
19-9 
19-0 

17-4 

Pieds. 
1-78 
1-73 
1-70 
1-63 
1-68 

1-74 
1-86 
1-89 
1-83 
1-79 

1-73 
1-75 
1-80 
1-83 
1-83 

Pds-sec. 
17-4 
13-8 

3                                            .... 

12-0 

4 

8-7 

5 .                ...  .  .  :  .  .   .   .  . 

11-0 

6 

14-4 

7 

25 

8 

28 

9... 

22 

10.  .            .       

18-2 

11 

13-8 

12 

15-0 

13.. 

19-0' 

14 

22 

15 

22 

16 

17.     . 

18 

19.     . 

20 

21 

22 

23 

4 

25 

26. 

27 

28. 

29 

30 

31. 

Note. — Déplacement,  du  21  septembre  au  5  octobre. 


DÉBIT  mesurage  du  ruisseau  du  Nez,  près  de  Calgary,  pour  1912. 

(Surface  de  déversement  294  milles  cairés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

• 
Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mars  (26-31) 

94 
77 
66 
75 
82 
82 
83 
52 
28 

53 

6-5 
15-2 

7-0 
15-5 
12-3 
31 
17-4 

8.7 

77-7 
29-8 
37-3 
17-5 
44-9 
27-6 
55-2 
32-1 
17-5 

0-264 
0-101 
0-127 
0-060 
0-153 
0-094 
0-188 
0-109 
0-060 

0-06 
0-11 
0-15 
0-07 
0-18 
011 
0-21 
0-13 
0-03 

925 

Avril 

1,773 

Mai 

2,294 

Juin 

1,041 

Juillet 

2,761 

Août  

1,697 

Septembre                                   

3,285 

Octobre 

1,974 

Novembre  (1-15)           

521 

Lapéiiode 

1-05 

16,271 

25e— 201 
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MINISTERE  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  canal  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
Pacifique-Canadien,  près  de  Calgary,  pour  chaque  jour  en  1909. 


Jour. 


Mai. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Juin. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Juillet. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Octobre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


30. 


Pieds. 


Pds-sec 


0-00 
1-80 
1-90 

2-70 
2-70 
2-80 
2-80 
2-90 

3-10 
3-10 
3-20 
3-40 
2-40 

2-30 
2-20 
2-10 
2-20 
2-30 

2-30 
2-30 
2-30 
2-00 
2-00 

2-00 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 


00 
50 
61 

179 
179 
196 
196 
213 

248 
248 
266 
302 
130 

114 
99 
86 
99 

114 

114 
114 
114 
73 
73 

73 


86 


Pieds. 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-70 
2-80 
2-80 

2-50 
2-40 
2-00 
1-80 
1-60 

1-50 
1-50 
1-50 
1-50 
1-50 

1-50 
1-50 
1-50 
1-50 
2-10 

3-30 
3-20 
1-90 
1-70 
1-70 


Pds-sec. 


179 
196 
196 

146 
130 
73 
50 
31 

24 
24 
24 
24 
24 

24 
24 
24 
24 


284 

266 

61 

40 

40 


Pieds. 
2-00 
2-00 
1-50 
1-50 
1-40 

1-30 
1-60 
1-90 
1-90 
1-90 

1-90 
1-80 
1-80 
1-80 


2-10 
2-10 
2-00 
2-20 
2-70 

3-50 
3-50 
3-50 
3-50 
3-50 

3-50 
3-50 
3-60 
3-70 
3-80 

3-50 


Pds-sec, 
73 
73 
24 
24 
17 

12 
31 
61 
61 
61 

61 
50 
50 
50 
50 


73 
99 
179 

320 
320 
320 
320 
320 

320 
320 
338 
356 
374 

320 


Pieds. 
3-50 
3-50 
3-50 
3-40 
3-40 


3-40 
3-40 
3-40 


50 


60 


3-60 


3-60 
3-50 
3-50 
3-20 


1-50 
1-50 


Pds-sec. 
320 
320 
320 
302 


302 
302 
320 
338 

338 
338 
338 
338 
338 

338 
338 
320 
320 
266 

266 
213 
266 
320 
320 

320 
320 
320 
213 
24 

24 


Pieds. 
1-50 
3-50 
3-50 
4-10 
4-30 

4-10 
1-90 
MO 
3-20 
3-20 

3-50 
3-00 
2-80 
3-10 
3-20 

3-00 
3-20 
3-00 
3-20 
3-20 


20 


1-70 


Pds-sec. 
24 


430 


430 

61 

3 

266 


320 
230 
196 
248 
266 

230 
266 
230 
266 
266 

266 
213 
31 
114 
266 

266 
266 
162 
130 
40 


Pieds. 
3-20 
3-20 
3-20 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-10 
2-10 


1-40 
1-30 
1-20 
1-20 
1-20 

1-20 
1-20 
1-20 
1-00 
1-00 

1-00 
1-00 
0-90 
0-90 
0-90 

0-90 
0-80 
0-80 
0-80 
0-80 


Pds-sec. 
266 


266 
86 


50 


Mesurages  du  débit  du  canal  de  la  Cie  du  chemin  de  fer  Pacifique- 
Canadien,  près  de  Calgary,  en  1908  et  1909. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1908. 
12  mai 

H   R  Carscallen  

Pieds. 

49-5 
46-5 
46-5 
52-0 

51-5 
45-0 
48-0 
50-0 
56-0 
56-5 
55-5 

Pds-car. 

84 
60 
62 
103 

111 
62 
84 
97 

159 

165 

175 

Pds  par  sec. 

0-74 
0-27 
0-26 
0-95 

1-27 
0-36 
0-82 
0-98 
1-89 
1-92 
1-94 

Pieds. 

2-19 
1-625 
1-64 
2-45 

2-47 

1-47 

1-975 

2-20 

3-40 

3-48 

3-70 

Pds-sec. 
63 

221juillet  

do              

16 

2  septembre 

do              

15-8 

H.  C.  Ritchie 

98 

1909. 
11  juin 

P  M.  Sauder 

141 

25  juin 

J  C  Keith           

22 

3  juillet 

do         

69 

1"  juillet  

do         

96 

6  août 

do         

301 

30  août 

do         -. 

318 

do         

341 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  canal  delaCie  du  chemin  de  fer  Pacifique- 
Canadien,  près  de  Calgar}',  Alta,  pour  cfiaque  jour  en  1908. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jaugé. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pd.-sec. 

Piecs. 
2-30 
2-30 
1-40 
MO 
0-90 

0-90 
0-90 
0-90 
0-90 
0-90 

0-90 
0-80 
0-80 
0-90 
0-90 

0-90 
0-90 
0-90 
0-90 
0-90 

0-90 

n-QO 

Pds-sec. 

86 

86 

5 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

73 

161 

178 

196 
196 
196 
196 
357 

Pieds. 
4-00 
410 
4-20 
4-20 
4-20 

4-10 
4-10 
4-10 
4-10 
2-90 

1-70 
1-40 
1-40 
1-30 
1-20 

1-20 
MO 
MO 

2-60 
2-60 

2-60 
2-20 
3-90 
3-90 
3-90 

3-40 
3-30 
3-30 
3-20 
3-20 

3-20 

Pds-sec. 
376 
395 
414 
414 
414 

395 
395 
395 
395 
178 

23 
5 
5 
2 

1 

0 

0 

129 

129 

129 
73 
357 
357 
357 

266 
248 
248 
231 
231 

231 

Pieds. 
3-10 
3-10 
3-10 
3-10 
3-10 

3-10 
3-10 
3-10 
3-10 
3-10 

3-10 
3-10 
3-10 
3-10 
3-10 

3-10 
3-10 
3-10 
3-00 
3-00 

3-00 
2-90 
3-00 
3-00 
3-10 

3-10 
3-00 
3-00 
3-00 
3-00 

3-00 

Pds-sec. 
213 
213 
213 
213 
213 

213 
213 
213 
213 
213 

213 
213 
213 
213 
213 

213 
213 
213 
196 
196 

196 
178 
196 
196 
213 

213 
196 
196 
196 
196 

196 

Pieds. 
300 
1-70 
1-60 
1-60 
1-60 

2-60 
2-60 
2-70 
2-40 
1-50 

1-50 
1-80 
1-90 
2-10 
2-80 

2-00 
1-40 
1-00 
1-50 
1-40 

1-60 
1-60 
1-80 
1-80 
1-90 

2-50 
2-50 
2-50 
2-50 
2-50 

Pds-sec. 
196 
23 
16 
16 
16 

129 
129 
144 
100 
10 

10 
31 
40 
61 
161 

50 
5 
0 

10 
5 

16 

16 
31 
31 

40 

114 
114 
114 
114 
114 

Pieds. 
2-50 
1-40 
2-50 
2-50 
2-50 

1-40 
1-00 
2-50 
3-60 
3-40 

3-40 
3-40 
3-40 
3-40 
3-50 

3-60 
3-60 
3-60 
2-50 
1-50 

1-50 
1-00 
0-90 
0-80 
0-80 

0-80 
0-80 
0-80 
0-80 
0-80 

0-80 

Pds-sec. 
114 
5 
114 
114 
114 

5 

0 
114 
302 
266 

266 
266 
266 
266 
284 

302 
302 
302 
114 
10 

10 
0 

2 

3 

4 

5      

6 

7 

8 

2-50 
2-50 
2-20 

2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-20 

2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-30 

2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-20 

2-20 
2-20 
2-20 
2-20 
2-20 

2-20 

114 
114 
73 

73 
73 
73 
73 
73 

II 
73 
73 
86 

73 
73 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16       . 

17 

18     ... 

19 

20     ... 

21 

22 

23 

73  !       2-20 

0 

24 

73 
73 

73 
73 
73 
73 
73 

73 

2-80 
2-90 

3-00 
3-00 
3-00 
3-00 
3-90 

0 

25 

0 

26 

0 

27 

0 

28 

0 

29 

0 

30 

0 

31 

0 

Mesurages  DU  DÉBIT  du  canal  de  la  Cie  du  chemin  de  fer  Pacifique- 
Canadien,  près  de  Calgary,  en  1910. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

J.  C.  Keith 

Pieds. 

54-5 
63-5 
55-0 
55-5 
56-0 
56-0 
56-0 
55-5 
60-7 
110 

Pds  car. 

156-9 
70-02 
133-27 
200-98 
226-46 
220-78 
184-73 
150-32 
206-79 
5-48 

Pds  par  sec. 

1-78 

2-2 

1-54 

2-15 

215 

2-226 

1-87 

1-54 

1-9 

0  651 

Pieds. 

2-4 

1-55 

2-0 

3-3 

3-64 

3-6 

2-7 

2-245 

301 

0-45 

Pds-sec. 
279-46 

do 

154-18 

do         

205-25 

27  juin 

do         

432-28 

13  iuill 

do 

486-75 

8  août 

do                              

491-5 

do             

343-45 

10  sept 

do         

231-7 

3  oct 

H.  R.  Carscallen 

391-94 

14  oct 

do                

3-57 
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M IX I S  TE  RE  DE  L'EXTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  canal  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
Pacifique-Canadien,  près  de  Calgary,  pour  chaque  jour  en  1910. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pds. 

Pds-sec. 

Pds. 
1-8 
1-8 
1-75 
1-7 
1-7 

1-7 

1-75 

1-9 

2-35 

2-4 

1-65 

1-6 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 
1-5 
1-5 
1-4 
1-5 

1-5 
1-5 
1-9 
1-9 
22 

2-2 
2-2 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 

Pds-sec. 
186 
186 
178 
171 
171 

171 

178 
201 
271 
279 

163 
156 
141 
141 
141 

141 
141 
141 
127 
141 

141 
141 
201 
201 
247 

247 
247 
216 
216 
216 

216 

Pds. 
2-0 
1-25 
0-25 
0-65 
1-3 

1-6 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

1-8 

2-05 

21 

2-1 

2-0 

2-7 
2-7 
0-0 
1-85 
1-6 

2-0 
2-2 
2-2 
2-5 
2-65 

3-05 

3-3 

3-3 

3-3 

3-35 

Pds-sec. 
216 
106 

2 

3. 

4 

28 
113 

156 

5 

6 

7 

171 

8 

171 

9 

171 

10 

171 

11 

186 

12 

224 

13 

231 

14 

231 

15 

.... 

216 

328 

16 , 

17 

328 

18 

19 

194 
156 

20 

21   

216 

22 

247 

23            

247 

24 

295 

25            

320 

26             

388 

:27  

1-8 
1-8 
1-9 
1-85 

186 
186 
201 
193 

432 

28               

432 

129  

432 

30                

441 

31                 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  canal  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
Pacifique-Canadien,  près  de  Calgary,  pour  chaque  jour  en  1910 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pds. 
3-4 
3-45 
3-6 
3-9 
4-15 

4-3 
4-3 
4-3 
4-3 
4-3 

4-0 
3-7 
3-7 
3-85 
4-3 

4-5 

4-35 

4-3 

3-8 
3-7 

3-7 
3-7 
3-6 
3-8 
4-05 

4-0 

4-1 

4-05 

4-0 

3-8 

3-8 

Pds-sec. 
449 
458 
485 
539 
586 

615 
615 
615 
615 
615 

558 
503 
503 
530 
615 

653 
625 
615 
521 
503 

503 
503 
485 
521 
567 

558 
577 
567 
558 
521 

521 

Pds. 
3-8 
3-8 
3-6 
3-6 
3-6 

3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 

3-09 
2-54 
2-53 
2-25 
2-25 

2-2 

2-0 

2-15 

2-3 

2-25 

2-2 

2-2 

2-35 

2-6 

2-65 

2-7 

3-05 

3-5 

3-0 

3-0 

3-0 

Pds-sec. 
521 
521 

485 
485 
485 

485 
485 
485 
485 
485 

395 
302 
300 
255 
255 

247 
216 
240 
263 
255 

247 
247 
271 
312 
320 

328 
388 
467 
379 
379 

379 

Pds. 
2-3 
2-3 
2-25 
2-35 
2-35 

2-35 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

2-35 

2-33 

1-65 

1-0 

1-0 

•92 

•93 

•95 

1-8 

2-52 

2-38 

2-5 

2-0 

2-0 

2-0 

2-0 

1-97 

1-95 

2^35 

2^75 

Pds-sec. 
263 
263 
255 
271 
271 

271 
263 
263 
263 
263 

271 

268 
164 

72 
72 

62 
63 
66 
186 
299 

276 
295 
216 
216 
216 

216 
212 
209 
271 
337 

Pds. 
2-77 
2-85 
2-9 
3-0 
2-65 

2-15 

1^62 

•80 

•55 

•35 

Pds-sec. 
340 
354 
362 
379 
320 

240 
159 
46 
17 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 ^ 

10 

11 

12 

13.. 

14 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 ; 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*Le  canal  est  fermé  pour  la  saison. 


DÉBIT  MENSUEL  du  caual  de  la  Cie  de  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien, 

pour  Tannée  1910. 


Mois. 

DÉBIT 

EN   PIEDS-SECONDE. 

Débit  total 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

pieds-acre. 

Avril  (27-30) 

201 
297 
432 
653 
521 
337 
379 

186 
141 

191-5 
184-3 
228-2 
551-6 
366  •  7 
221  •! 
221-7 

1,519 

Mai 

11,333 

Juin 

13,578 

Juillet 

449 
216 
62 

33,918 

Août 

22,547 

12,055 

Octobre  (1-10)     .     . .                       

4,396 

99,346 

' 
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Mesurages  du  débit  du  canal  de  la  compagnie  du  chemin  fer  Pacifique-Cana- 
dien, près  de  Calgary,  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
Moj-enne. 

Hayteur  à 
jauge. 

Débit. 

H.  C.  Ritchie 

Pds. 
63-0 
64-5 
44-5 
53-0 
59-5 

56-4 
46-5 
56-2 
50-0 

Pds  car. 
57-9 
85-8 
45-6 
87-3 
190-4 

101-2 
55-8 
125-3 

75-8 

Pds.  par  sec. 
2-35 
2-47 
1-26 
1-84 
2-11 

1-44 
1-27 
2-30 
1-61 

Pieds. 

i-87 
2-60 
3-75 

2-60 
2-00 
3-29 
2-40 

Pds.-sec. 
136-3* 

do             

212-1* 

18  mai 

do             

57-6 

6  juin                       

B.  Russell 

161-1 

10  iuillet 

do             

401-5Î 

4  août 

H.  T.  Thomas 

145 -3î 

H.  Brown 

70-8 

15  sept 

do        

288-8 

22  sept 

L  R  Brereton.. 

122-3 

*  Le  jaugeage  a  été  fait  à  gué  près  de  la  prise  d'eau.     L'eau  a  été  amenée  dans  le  canal  pendant  quelques  jour^ 
ifin  de  remplir  l'étang  dans  le  canal 

î  Le  jaujeage  a  été  fait  au  pont  (n°  1)  sur  le  côté  nord  de  la  sec.  13,  tp.  23,  rg.  1,  O.  5ime  méridien. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  canal  de  la  compagnie  du  c'^emin  de  fer 
Pacifique-Canadien,  près  de  Calgary,  pour  chaque  jour,  en  1911. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 

jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'tpur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H'teur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1  

Feet. 

Pds-sec. 

Pds. 
2-10 
2-40 
3-10 
3-00 
3-00 

3-00 
3-00 
3-00 
3-00 
3-00 

3-00 
2-80 
2-60 
2-70 
2-55 

2-45 
2-25 
2-15 
1-70 
2-65 

2-60 
2-60 
2-25 
2-20 
2-20 

2-20 
2-22 
2-20 
2-20 
2-20 

2-30 

Pds-sec. 
83 
122 

248 
228 
228 

228 
228 
228 
228 
228 

228 
189 
154 
171 
146 

130 
101 
89 
43 
162 

154 
154 
101 
95 
95 

95 
97 
95 
95 
95 

108 

Pds. 
2-40 
2-43 
2-47 
2-87 
2-57 

2-57 
2-57 
2-57 
2-52 
2-50 

2-58 
2-56 
2-70 
2-90 
2-95 

2-95 
3-55 
3-53 
3-53 
3-80 

3-80 
3-95 
3-95 
4-00 
3-45 

3-45 
3-45 
3-45 
3-20 
3-20 

Pds-sec. 
122 
127 
*133 
1202 
149 

149 
149 
149 
141 
138 

151 

148 
171 
208 
218 

218 
253 
347 
347 
415 

415 
454 
454 
467 
328 

328 
328 
328 
270 
270 

Pds. 
3-15 
3-15 
3-15 
3-15 
3-15 

3-15 
3-10 
3-00 
3-00 
3-75 

3-85 
3-60 
3-60 
3-40 
3-40 

3-40 
3-45 
3-45 
3-45 
3-45 

3-45 

3-00 
3-00 
3-00 
2-95 

2-90 
2-70 
2-70 
2-70 
2-60 

2-60 

Pds-sec. 
259 
259 
259 
259 
259 

259 

248 
228 
228 
402 

428 
364 
364 
316 
316 

316 
328 
328 
328 
328 

328 

228 
228 
228 
218 

208 
171 
171 
171 
154 

154 

Pds. 
2-60 
2-60 
2-60 
2-60 
2-60 

2-75 
2-85 
2-80 
2-80 
2-75 

2-75 
2-75 
2-80 
2-90 
2-80 

2-60 
2-50 
2-50 
2-50 
2-50 

2-50 
2-45 
2-45 
2-25 
2-20 

2-20 
2-20 
2-20 
2-00 
2-00 

2-00 

Pds-sec. 
154 
154 
154 
154 
154 

180 
198 
189 
189 
180 

180 
180 
189 
208 
189 

154 
138 
138 
138 
138 

138 
130 
130 
101 

95 

95 
95 
95 
71 
71 

71 

Pds. 
2-25 
2-30 
2-35 
2-80 
3-90 

3-90 
3-85 
3-50 
2-90 
2-85 

2-85 
2-85 
3-10 
3-15 
3-15 

3-00 
2-85 

2-85 
2-85 
2-80 

2-50 
2-40 
2-40 
2-40 
2-40 

3-80 
3-85 
0-75 

Pds-sec. 
101 

2            

108 

3                    .   . 

115 

4             

415 

5     

441 

6 

441 

7                

428 

g 

340 

9                 .... 

208 

10 

198 

11          

198 

12 

198 

13            

248 

14 

259 

15            

259 

16          

228 

17 

198 

18 

198 

19 

198 

20 

189 

21 

138 

22 

122 

23 

122 

24 

122 

25 

122 

26 

415x 

27 

428x 

28 

0-00 

29 

30 

1-65 

39 

31 

*  Ouvrit  une  vanne  à  7.00  p.m. 

î  Ferma  une  vanne  à  8.30  p.m. 

X  L'eau  a  été  interceptée  pour  la  saison.  ,.    ,,,  , 

Note.— L'eau  a  été  amenée  dans  le  canal  pendant  quelques  jours  vers  le  milieu  d  avril  pour  remplir  1  étang  dans 
le  canal.  Le  canal  a  été  ouvert  pour  la  saison  d'irrigation,  le  30  avril.  Les  hauteurs  à  la  jauge  d'avril  30  au  17  mai  furent 
interpolées  d'aprC^s  les  observations  faites  au  pont  n°  2. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  canal  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  Pacifique-Cana- 
dien, près  de  Calgary,  pour  1911. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Débit  total 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

pieds-acre. 

Avril  (30)                  

39 
248 
467 
428 
208 
441 

39 
43 
122 
154 
71 
0 

39 
150 
256 
269 
144 
230 

77 

Mai                                                                                                           .   .    . 

9,223 

15,233 

Juillet                                                                  

16,540 

Août       

8,854 

Septembre  (1-28).                 

12,774 

Période  du  (30  avril  au  28  sept.) 

62,701 

Mesurages  de  débit  du  Canal-Maître  ^'A"  du  Pacifique-Canadien 
au  pont  n°  1,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H.  C.  Ritchie 

Pieds. 

49-5 
47-5 
55-5 
56-6 
57-0 
58-5 
55-0 
550 
54-5 
59-5 
53-5 
59-0 

Pieds  car. 

79-5 

68-3 
118-2 
118-3 
120-2 
142-4 
118-4 
114-2 
113-2 
167-4 
106-4 
163-5 

Pds.  par  sec. 

1-03 
0-90 
1-25 
1-54 
1-54 
1-51 
1-52 
1-42 
1-47 
1-91 
1-33 
1-80 

Pieds. 

2-06 
1-82 
2-61 
2-75 
2-85 
2-85 
2-75 
2-64 
2-68 
3-66 
2-50 
3-54 
MO 

Pieds-sec. 

81-85 

8  mai 

F  R.  Burfield 

61-42 

do             

148-39 

10  juin 

20  juin 

10  juillet . 

do                          .... 

181-84 

do             

185-87 

do                

214  5 

17  juillet 

180-01 

30  juillet 

do                

161-81 

do             

166-02 

23  août. 

do             

320-23 

7  sept 

do             

141-16 

21  sept 

do             

293-26 

5  oct 

do                                   .   . 

Nil. 

Mesurages  de  débit  du  Canal-Maître  ''A"  du  Pacifique-Canadien, 
au  pont  n°  3,  en  1912. 


Date. 

Hydrographe. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

H  C   Ritchie  .          

Pieds. 

48-0 
42-5 
50-0 
52-5 
52-3 
53-0 
53-5 
530 
52-5 
56-9 
51-5 
55-5 

Pieds  car. 

63-9 

42-3 

92-8 

96-8 
102-4 
121-9 
101-7 

95-8 

97-1 
150-9 

93-1 
142-0 

Pds.  par  sec. 

1-52 
0-96 
1-82 
2-03 
2-03 
1-91 
1-94 
1-89 
1-75 
2-22 
1-68 
2-05 

Pieds. 

Pieds-sec. 
97-19 

F   R   Burfield 

39-76 

25  mai 

do             

168-60 

10  juin 

20  juin 

do 

196-88 

do            

2-97 
3-02 
2-85 
2-75 
2-84 
3-77 
2-75 
3-58 

208-26 

do             

233-35 

17  juillet 

do            

197-59 

30  juillet 

do            

171-26 

do             

169-61 

23  août 

do            

335-59 

do             

156-53 

21  sept 

do             

291-51 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  Canal-Maître  ''A"  du  Pacifique-Canadien, 
près  de  Calgary,  pour  chaque  jour,  en  1912. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1     

Pieds. 

Pds-sec'. 

Pieds. 
3-20 
2-40 
2-40 
2-30 
1-90 

1-90 
1-70 
2-10 
2-10 
2-30 

2-30 
2-40 
2-40 
2-50 
2-70 

2-70 
2-70 
2-50 
2-50 
2-40 

2-40 
2-50 
2-50 
2-50 
2-50 

2-50 
2-60 
2-65 
2-65 
2-60 

2-65 

Pds-sec. 

247 
132 
132 
118 
71 

71 
51 
94 
94 
118 

118 
132 
132 
146 
174 

174 
174 
146 
146 
132 

132 
146 
146 
146 
146 

146 
160 
167 
167 
160 

167 

Pieds. 
2-65 
2-60 
2-65 
3-00 
300 

2-90 
2-90 
2-80 
2-90 
2-70 

3-15 
3-20 
3-20 
3-40 
3-20 

3-10 
2-70 
2-70 
2-70 
2-60 

2-60 
2-80 
3-10 
3-70 
4-00 

4-10 
4-10 
3-60 
3-10 
3-10 

Pds-sec. 

167 
160 
167 
217 
217 

202 
202 
188 
202 
174 

240 
247 
247 
277 
247 

232 
174 
174 
174 
160 

160 
188 
232 
322 
368 

384 
384 
307 
232 
232 

Pieds. 
3-10 
3-00 
2-90 
2-90 
3-00 

2-90 
2-90 
3-00 
2-90 
2-80 

2-70 
2-70 
2-70 
2-70 
2-70 

2-70 
2-70 
2-75 
2-70 
2-75 

2-50 
2-50 
2-50 
2-50 
2-80 

2-70 
2-60 
2-60 
2-50 
2-50 

2-60 

Pds-sec. 
232 
217 
202 
202 
217 

202 
202 
217 
202 
188 

174 
174 
174 
174 
174 

174 
174 
181 
174 
181 

146 
146 
146 
146 

188 

174 
160 
160 
146 
146 

160 

Pieds. 
2-50 
2-50 
2-50 
2-50 
2-60 

2-60 
2-60 
2-50 
2-50 
2-60 

3-00 
3-00 
3-00 
3-00 
3-00 

3-30 
3-30 
3-30 
3-30 
3-30 

3-10 
3-10 
3-30 
3-10 
3-10 

2-00 
2-80 
2-10 
2-10 
2-10 

2-10 

Pds-sec. 
146 
146 
146 
146 
160 

160 
160 
146 
146 
160 

217 
217 
217 
217 
217 

262 
262 
262 
262 
262 

232 
232 
262 
232 
232 

202 
188 
94 
94 
94 

94 

Pieds. 
2-40 
2-50 
2-50 
2-50 
2-50 

2-50 
2-50 
2-50 
2-50 
2-70 

3-30 
4-00 
3-00 
2-80 
2-90 

2-90 
3-00 
3-30 
3-50 
3-50 

3-50 
3-50 
3-50 
3-30 
3-20 

310 
3-10 
1-85 

Pds-sec. 
132 

2 

146 

3          

146 

4 

146 

5        

146 

6     

146 

7 

146 

8  

146 

g 

146 

10  

174 

11 

262 

12 

368 

13  

217 

14 

188 

15     

202 

16 

202 

17 

217 

18  

262 

19 

292 

20  

292 

21 

292 

22 

292 

23  

2-00 
2-20 
1-80 

2-50 
2-50 
3-00 
3-00 
3-00 

*      82 
106 
61 

146 
146 
217 
217 
217 

292 

24 

262 

25       

247 

26 

232 

27 

232 

28        

t      66 

29 

30 

31 

*  Vannes  de  tête  ouvertes, 
t  Vannes  de  tête  fermées. 


DÉBIT  mensuel  du  Canal-Maître  "A^'  du  Pacifique-Canadien,  près  de  Calgary, 

en  1912. 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril  (23-30) 

217 
247 
384 
232 
262 
368 

61 
51 
160 
146 
94 
66 

140 
138 
229 
179 
189 
210 

2,225 

Mai                                                    

8,485 

Juin 

13,626 

Juillet                                                     

11,006 

11,621 

Septembre  (1-28)                                  

11,662 

La  période                                          

58,625 
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DÉBIT  de  la  Rivière  à  TArc,  d'après  les  registres  de  jaugeage  à  Morley  et  aux 
Chutes  du  Fer-à-Cheval,  pour  chaque  jour,  en  1910. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin.     . 

1                            

Pds-sec. 

Pds-sec. 

905* 
685* 
1,130* 
813* 
760* 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

757* 
861* 
710* 
815* 
804* 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

6,910 
7,660 
7  195 

2                                                                       . . .  • 

3                      

4                                                                    .... 

6,635 
6,115 

6,500 
7,830 
8,175 
7.660 
7,660 

9,070 
12,475 
12,680 
10,640 
10,040 

11,245 
11  860 

5                      

949* 

6                      

7                                        

1,648* 
795* 
825* 

1,456* 

907* 
765* 
802* 
639* 
699* 

682* 
738* 
755* 
725* 

802* 
805* 
837* 
800* 

8                   .       

843* 

9                                 .          

10                   

790* 

904* 
1,015* 
1,058* 

11 

12                             

860 

13 

14                               

1,447* 
1,262* 

1,021* 

15        

955* 

875* 
833* 

16                                                         ... 

17        

18                                  

13,090 
11,245 
11  245 

19                   

755* 

20                                           

1,438* 

1,738* 
1,761* 
1,701* 
1,910* 
2,760* 

21                                 

971* 

675* 

12,680 
11  450 

22        

979* 
1,105* 
1,011* 
1,110* 

1,010* 

23                               

9,840 
8,525 
7,830 

8,700 
9,840 
10,840 
10,840 
9,840 

24        

25                                      

8,350 

10,240 
10,440 
9,070 
7,660 
7,050 

6,500 

26                             

27 

28                          

914* 
830* 
786* 

812* 

29  

30                             

31                        

972* 

*  Débit  d'après  les  registres  de  jaugeage  par  la  Calgary  Power  Co.,  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval. 
Les  autres  données  sont  tirées  des  registres  compilés  par  le  Service  d'irrigation  à  Morley. 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

DÉBIT  de  la  Rivière  à  TArc,   d'après  les  registres  compilés  à   Morley  et  aux 
Chutes  du  Fer-à-Cheval,  pour  chaque  jour  en  19l0 — Suite. 


Jour. 


Juillet. 


Août. 


Sept. 


Cet. 


Nov. 


Dec. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

H 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21, 
22, 
23 
24, 
25, 

26. 
27, 
28. 
29. 
30. 

31 


Pds-sec. 

9,255 
9,440 
8,350 
8,175 
8,000 

8,000 
7,830 
8,000 
8,175 
7,830 

7,830 
8,175 
8,700 
9,255 
9,255 

9,640 
9,070 
9,440 
8,885 
8,175 


6,370 
5,990 
5,760 
5,990 
5,921 

5,990 


Pds-sec. 

5,185 
5,070 
4,850 
4,740 
5,415 

6,500 
6,635 
6,500 
6,115 
6,115 

5,875 
5,875 
5,760 
5,645 
5,530 

5,300 
4,960 
4,740 
4,630 
4,410 

4,410 
4,305 
4,200 
4,095 
3,685 

3,485 
3,305 
3,305 
3,115 


2.952 


Pds-sec. 

2,901 
2,816 
2,648 
2,799 
2,935 

3,115 
3,210 
3,077 
2,765 
2,680 

2,731 
2,568 
2,552 
2,475 
2,475 

2,520 
2,731 
2,765 
2,850 
2,935 

2,901 
3,020 
3,096 
2,901 
3,020 

2,969 
2,765 
2,600 
2,536 
2,460 


Pds-sec. 

2,520 
2,490 
2,370 
2,370 
2,295 

2,220 
2,370 
2,520 
2,445 
2,680 

2,850 
2,935 
2,765 
2,799 
2,600 

2,600 
2,850 
2,986 

2,884 
2,748 

2,680 
2,600 


2,370 
2,265 
2,160 
2,070 
2,000 


Pds-sec. 

1,888 
1,930 
1,860 
1,930 
1,846 

1,874 

1,790 

2,322* 

2,267* 

2,283* 

2,284* 
2,238* 
2,230* 
2,010* 
2,070* 

2,038* 
1,765* 
1,765* 
1,788* 
1,902* 

2,063* 
1,920* 
1,877* 
1,837* 
1,500* 

1,315* 
1,340* 
1,373* 
1,382* 
1,400* 


1,972 


Pds-sec. 

1,540* 
1,583* 
1,515* 
1,430* 
1,612* 

1.617* 
1,497* 
1,663* 
1,608* 
1,537* 

1,462* 
1,600* 
1,462* 
1,478* 
1,400* 

1,420* 
1,500* 
1,485* 
1,376* 
1,286* 

1,420* 
1,240* 
1,262* 
1,612* 
1,340* 

1,580* 
1,455* 
1,317* 
1,417* 
1,373* 

1.904* 


*Eébit  compilé  d'après  les  registres  tenus  par  la  Calgary  Power  Co.,   chutes  d'"  Fer-à-Cheval.     Les  autres   données 
ont  été  compilées  par  le  service  d'Irrigation  au  pont  de  Morley. 
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DÉBIT  de  la  Rivière  à  l'Arc,  d'après  les  registres  compilés  à  Morley,   et  aux 
Chutes  du  Fer-à-Cheval,  pour  chaque  jour  en  1911. 


Jour. 


Janv. 


Pds-sec. 

823* 

823* 

862* 

1,117* 

1,360* 

1,230 

1,310* 

1,243* 

770* 

796* 

935* 


654 


646 
590 


1,120* 

1,345* 

980* 

940* 

940* 


Fév. 


Mars . 


Pds-sec. 

750* 
780* 
784* 
763* 
780* 

740* 

784* 
750* 
784* 
818* 

840* 
800* 
780* 
784* 
780* 

710* 
725* 
700* 
730* 
730* 

700* 
710* 
600* 
680* 


720'' 
725" 
720* 


Pds-sec. 

710* 
710* 
730* 
720* 

722* 

722* 
788* 
775* 
775* 
765* 

740* 
740* 
735* 

778* 
780* 

810* 
725* 
800* 
900* 
855* 

830* 
902* 
925* 
880* 
935* 

750* 
750* 
810* 
880* 
855* 

855* 


Avril. 


Mai. 


Pds- 


670 
670 
670 


674 
708 
768 


774 
755 


755 
790 

776 
790 
822 
790 
830 

870 


950 

1,262 

942* 

1,100 
1,190 
1,140 
1,210 
1,160 


Pds-sec. 

1,240 
1,317 
1,422 
1,470 
1,720 

2,160 

2,010 

2,010 

2,190* 

1,815* 

1,935 
2,010 
2,085 
2,010 
1,935 

2,240 

1,940* 

1,930* 

2,120* 

2,200* 

2,200* 
2,140* 
2,150* 
2,120* 
2,100* 

2,120* 
2,150* 
2,337* 
2,230* 
2,377* 


Juin. 


Pds-s 


3,698* 
5,207* 
7,240* 
7,370* 


6,548* 
6,430* 
5,825* 
5,960* 
6,470* 

7,150* 
8,49** 
10,44*5 
12,375* 
13,04 

03 
13,18** 
13,1035 
12,69*6 
11,660* 
11,660* 

11,475* 
11,780* 
13,820* 
14,770* 
12,925* 

11,725* 
11,994* 
12,014* 
11,700* 
11,640* 


''Débit  d'après  les  données  obtenues  par  la  Calgary  Power  Co.,  aux  Chutes  du  Fer -à-Cheval. 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

DÉBIT  de  la  rivière  à  l'Arc,  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  d'après  les  registres 
compilés  par  la  Calgary  Power  Co.,  pour  chaque  jour  en  1911. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Sept. 

Cet. 

Nov. 

Dec. 

1 

Pds-sec. 

11,670 
11,500 
11,300 
10,000 
9,329 

9,213 
9,108 
9,112 
8,672 
8,341 

7,950 
7,702 
6,080 
5,840 
5,850 

5,950 
6,652 
6,590 
6,530 
6,140 

6,050 
5,950 
5,930 
5,790 
5,765 

5,940 
6,400 
5,905 
5,525 
5,480 

5,215 

Pds-sec. 

5,120 
5,195 
5,370 
5,570 
5,685 

5,550 
5,820 

Pds-sec. 

Pds-sec. 

2,150 
2,130 
2,160 
2,200 
2,130 

2,180 
2,160 

Pds-sec. 

1,260 
1,270 
1,210 
1,230 
1,200 

1,210 

1,180 

1,075 

700 

630 

650 
620 
625 
625 
750 

950 
1,060 
1,120 
1,110 
1,075 

1,050 
1,020 

975 
1,025 

975 

1,020 
940 
675 
735 
850 

Pds-sec. 

920 

2  

4,500 
4,600 
5,100 
4,900 

935 

3 

890 

4  

945 

5           ..... 

910 

6         

960 

4,530 
4,275 
4,100 
4,690 

3,700 
3,700 
3,650 
3,650 
3,540 

3,450 
3,350 
3,275 
3,150 
2,950 

2,875 
2,875 
2,750 
2,670 
2,590 

2,508 
2,440 
2,350 
2,350 
2,300 

900 

8 

938 

9  

5,800 
5,925 

5,460 
5,370 
4,980 
4,890 
4,710 

4,920 
4,840 
4,780 
4,670 
4,650 

4,530 
4,490 
4,475 
4,395 
4,395 

4,310 
4,274 
4,365 
4,390 
4,420 

4,455 

960 

10  

1,668 

1,790 
1,860 
1,860 
1,860 
1,846 

1,880 
1,908 
1,750 
1,770 
1,725 

1,715 
1,645 
1,610 
1,860 
1,846 

1,707 
1,566 
1,494 
1,620 
1,605 

1,570 

945 

11   

920 

12  

890 

13    

910 

14 

870 

15      

880 

16     . .  . 

860 

17 

835 

18     

790 

19 

835 

20        

810 

21      

800 

22  

685 

23              .  . 

790 

24    

725 

25 

735 

26 

740 

27 

725 

28 

675 

29      

663 

30  

675 

31  

700 
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DÉBIT  de  la  rivière  à  TArc,  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  d'après  les  registres 
de  la  Calgary  Power  Co.,  pour  chaque  jour  en  1912. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

1             

Pds-sec. 

685 
710 
700 
687 
730 

780 
780 
780 
755 
750 

750 
760 
810 
820 
790 

910 
835 
780 
790 
830 

850 
820 
842 
810 
790 

830 
810 
820 

785 

Pds-sec. 

770 
765 

780 
785 
780 

760 
765 
775 
790 
800 

755 
763 

775 
780 
770 

790 
800 
780 
780 
735 

790 
790 
755 
780 
770 

755 
725 
695 
660 

Pds-sec. 

661 
662 
672 
677 
684 

692 
695 
699 
644 
708 

708 
710 
704 
707 
718 

709 
705 
706 
709 

707 

707 
704 
705 
702 
•    700 

702 
703 
704 
771 
731 

713 

Pds-sec. 

698 
702 
763 
780 
765 

743 
720 
762 
757 
802 

837 
805 
825 

777 
795 

814 

687 
722 
666 

727 

724 
737 
750 
739 
704 

767 

777 
754 
777 
784 

Pds-sec. 

819 

792 
837 
855 
842 

■      832 

868 

994 

1,390 

1,194 

1,381 
1,512 
1,788 
2,317 
3,106 

4,542 
4,467 
4,370 
4,356 
3,420 

2,905 
2,825 
2,752 
2,679 
3,334 

4,166 
4,646 
5,208 
5,040 
4,932 

•  3,795 

Pds-sec. 
3,054 

2                                    

2,930 

3          

2,868 

4                 

2,754 

5                                                  

2,657 

6                               

2,501 

7     

2,401 

8                           

2,946 

9                                             

3,807 

10                       

4,858 

11                                                  

4,971 

12                               

5,304 

13                                                  

5,528 

14                   

8,007 

15                                           

8,871 

16                                  

10,671 

17      

11,106 

18                                 

10,616 

19  

10,639 

20                      

10,464 

21              

10,378 

22                                      

10,128 

23          

9,494 

24                                      

9,490 

25      

9,759 

26                                               

9,518 

27     

9,230 

28                                             

9,204 

29          

9,135 

30                                           

8,439 

31 

300 


MIXISTERE  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

DÉBIT  de  la  rivière  à  l'Arc,  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  d'après  les  registres 
de  la  Cie  du  P.  C,  pour  chaque  jour  en  1912. 


Jour. 

Novembre. 

Décembre. 

1  

Pds-sec. 

Pds-sec. 
1,000 

2                    

1,160 

3 

1,500 

1,400 

5                                                    

1,125 

6                    

1,645 
1,630 
1,610 
1,660 
1,650 

1,650 
1,680 
1,650 
1,620 
1,600 

860 
1,245 
2,000 
2,000 
1,890 

1,860 
1,660 
1,640 
1,620 
1,490 

800 

800 

1,300 

1,300 

1,100 

1,085 

7 

1,100 

8                    

1,250 

9 

1,100 

10                    

1,000 

700 

12                                        

730 

980 

14                                      

1,130 

1,050 

16  

1,020 

17 

1,050 

1,120 

19              : 

1,020 

1,090 

21                                                 

1  020 

22            

1,090 

23                                                                                               

1  000 

24                  

1,020 

25                                                                                 '                  .               . 

1  100 

26                                    

1  250 

27  

960 

28                                               

1,140 

29      

1,020 

30                                                    .         ...           

1  010 

31                                      

1  000 

FORCES  HYDRAULIQUES  DE  LA  RIVIERE  A  UARC 
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DÉBIT  de  la  rivière  à  l'Arc,  aux  chutes  du  Fer-à-Cheval,  d'après  les  registres 
de  la  Cie  du  P.  C,  pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

1 

Pds-sec. 

920 
980 
940 
920 
700 

680 
700 
730 
720 
690 

720 
730 
810 
850 
790 

750 
780 
710 
860 
800 

815 
810 
920 
910 
920 

800 
820 
940 
920 
940 

900 

Pds-sec. 

900 
800 
620 
660 
670 

610 
630 
740 
730 

740 

760 
760 
820 
860 
880 

800 
800 
800 
700 
820 

810 
715 
680 
725 
680 

630 
610 
530 

Pd^sec. 

800 

2    .                 

870 

3 

800 

4               

800 

5 

820 

6                 

880 

7                          

900 

8               

920 

9                      .    

820 

10        

860 

11                          

12                

13                          

14                

15                          

16                 .   .  .  .' 

17                            

18                                         

19                          

20                 

21                              

22                                        

23                             

24                                    

25                              

26                         

27                                

28                                         

29                                

30                                        

31                                      

25e— 21 
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DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25e 


A.   1915 


TABLEAUX  DE  LA  PRECIPITATION 


Tableau  n°  1— Année  1911-12. 


Mois. 

Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Octobre 

Pouces. 
0-56 
1-64 
1-04 
0-94 
0-20 
0-32 
1-35 
1-06 
3-02 
5-03 
3-94 
1-03 

Pouces. 

Pouces. 

0-51 

0'61 

Décembre         .   .    .   . 

0-08 

0-60 

Février     

0-08 

Mars 

0-34 

Avril           

2-05 

Mai 

1-42 

Juin 

4-31 

Juillet 

5-60 

Août    

2-75 

Septembre.        .    .          

2-80 

Total 

20-03 

20-55 

Moyenne  pour  les  années  1903-11,  à  Banflf,  17 -i 
Moyenne  pour  27  ans  à  Calgary,  16-11  pouces. 


pouces.        Moyenne  pour  20  ans  à  Banff,  19-13  pouces. 


Tableau  n°  2— Année  1910-11. 


Mois. 

Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Octobre                                      .                 

Pouces. 
1-36 
0-99 
0-90 
3-12 
0-65 
0-54 
1-15 
1-36 
2-84 
1-38 
3-76 
114 

Pouces. 
0-49 
0-23 
0-16 
0-75 
0-21 
0-65 
0-10 
2-82 
3-05 
2-64 

Pouces. 

0-48 

0-34 

D  é  cembre  . .      .              

0-17 

0-44 

Février             

0-56 

Mars 

1-04 

Avril               

106 

Mai 

5-03 

Juin .             

2-63 

Juillet                                                       

2-17 

4-36 

0-89 

19-19        ' 

11-10 

19-17 

Tableau  n°  3— Année  1909-10 


Mois. 

Banff, 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Octobre                                                    

Pouces. 
0-70 
4-67 
1-02 
0-46 
1-94 
1-59 
M9 
0-66 
2-77 
0-46 
1-25 
0-77 

Pouces. 
0-63 
0-81 
0-43 
0-48 
0-80 
0-87 
0-64 
016 
3-24 
0-28 
3-78 
1-42 

Pouces. 

0-64- 

0-21 

Décembre                                     

0-44 

0-21 

Février                                  

0-88 

Mars 

0-88 

Avril                             

0-80 

Mai.                                                

1-08 

1-54 

Juillet                                      

0-44 

Août    

1-02 

1-50 

Total 

17-48 

13-54 

9-64 

305 
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Tableau  n°  4— Année  1908-09. 


Mois. 

Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Pouces. 
1-87 
M8 
1-71 
3-94 
1-38 
0-78 
0-92 
1-49 
1-81 
2-68 
0-99 
M8 

Pouces. 
0-85 
0-06 
0-34 
0-38 
0-29 
0-79 
0-76 
4-36 
2-53 
3-54 
1-28 
0-29 

Pouces. 
0-55 

Novembre...          

0-03 

0-20 

Janvier 

0-58 

Février 

0-36 

Mars  

0-68 

Avril 

1-14 

Mai 

4-87 

Juin  .... 

2-07 

Juillet 

4-09 

Août. 

0-59 

Septembre 

0-36 

Total 

19-93 

15-47 

15-52 

Tableau  n°  5— Année  1907-08 


Mois. 

Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Octobre 

Pouces. 
0-96 
1-22 
1-11 
0-10 
1-03 
1-58 
1-66 
4-14 
2-61 
1-06 
1-74 
1-41 

Pouces. 
0-21 
0-30 
0-34 
0-15 
0-13 
1-70 
0-97 
4-06 
6-44 
1-18 
2-97 
0-69 

Pouces. 
0-15 

0-08 

Décembre    .       .              ...              .              ...              .... 

0-10 

0-08 

Février.        .       .                                   ....                     .... 

0-29 

0-55 

Avril. ...                                                              .              .                  .... 

0-87 

Mai 

4-59 

7-26 

Juillet 

1-75 

Août 

1-52 

Septembre 

0-58 

Total 

18-62 

19-14 

17-80 

Tableau  n°  6— Année  1906-07. 


Mois. 

Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Octobre                                                      

Pouces. 
1-95 
0-87 
1-50 
1-64 
0-56 
1-55 
1-72 
3-39 
2-83 
1-90 
4-26 
2-60 

Pouces. 

Pouces. 

0-82 

1-20 

Décembre                                                  

0-00 

0-40 

Février                                                         

0-20 

0-76 

Avril...                                                             

1-79 

Mai 

1-04 

Juin 

3-76 

Juillet •. 

0-85 

Août 

3-34 

Septembre 

1-20 

Total 

23-77 

15-36 
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Mois. 

Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Octobre 

Pouces. 
1-66 
0-54 
0-45 
0-77 
0-40 
0-19 
0-32 
2-98 
1-91 
0-89 
2-26 
0-54 

Pouces. 

Pouces. 
0-11 

Novembre              

1-20 

0-00 

Janvier    

0-04 

Février                              .          ...                            

0-14 

Mars  

0-70 

Avril.                                 .   .          .       ...          

0-37 

Mai 

6-96 

Juin          .            .          

2-35 

Juillet 

M5 

Août.                   

3-00 

0-04 

Total                                                                  

12-91 

16-06 

Tableau  n°  8— Année  1904-05. 


Mois. 

Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Octobre         

Pouces. 
0-57 
0-90 
1-28 
0-55 
0-30 
0-90 
0-56 
3-06 
3-91 
1-43 
0-89 
1-72 

Pouces. 

Pouces. 
1-35 

0-20 

F)^p*>mhrp                                                                                                                

0-31 

1-04 

Février                                                                            

0-30 

0-65 

Avril                                                                               

0-80 

Mai                                     

2-06 

Juin                                                                                  

6-01 

Juillet                                                                                              



0-91 

0-69 

0-35 

Total                                                            

16-07 

14-67 

Tableau  n°  9— Année  1903-04. 


Banff. 

Jumping  Pond. 

Calgary. 

Mois. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Précipitation. 

Pouces. 
0-72 
2-00 
0-64 
1-31 
1-73 
1-35 
0-96 
0-78 
2-63 
0-87 
1-49 
0-74 

Pouces. 

Pouces. 
0-00 

0-60 

0-25 

0-15 

'Pt^vrit^r'                                                                                                                                                                                                             .... 

0-15 

Mora 

0-86 

0-14 

Mai 

1-56 

1-99 

Jllillot                                                                                                                                                       .        .     . 

1-74 

2-75 

Septembre. 

0-69 

15-22 

10-88 
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5  GEORGE  V 


DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25e 


A.   1915 


TABLEAU  DES  VARIATIONS  DE  LA  TEMPÉRATURE. 


1912 


CALGARY. 


Janvier. 

l 

FÉVRIER. 

Mars. 

Température. 

-S- 
2  .  s 

Température. 

S  ^:  o 

Température. 

(0     . 

Jour 
du 

^  §5" 

Jour 
du 

Jour 
du 

?^'« 

mois. 

mois. 

mois. 

Max.  3 

Min. 

Marge. 

S)  "ri 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

-S" 

^« 

^» 

„ 

g 

^ 

o 

o 

o 

o 

0 

g 

g 

o 

1 

14 

0 

14 

7 

1 

47 

16 

31 

31-5 

1 

11 

—  3 

14 

4 

2 

—  2 

—  6 

4 

—  4 

2 

49 

32 

17 

40-5 

2 

11 

-10 

21 

0-5 

3 

17 

—11 

28 

3 

3 

20 

15 

5 

17-5 

3 

22 

—  6 

28 

8 

4 

10 

-6 

16 

2 

4 

33 

12 

21 

22-5 

4 

16 

-5 

21 

5-5 

5 

2 

—  6 

8 

-2 

5 

30 

10 

20 

20 

5 

31 

—  6 

37 

12-5 

6 

—  8 

-23 

15 

-15-5 

6 

28 

22 

6 

25 

6 

22 

4 

18 

13 

7 

22 

—10 

32 

6 

7 

17 

15 

2 

16 

7 

25 

—  2 

27 

12 

8 

12 

5 

7 

8-5 

8 

25 

10 

15 

17-5 

8 

36 

—  3 

39 

17 

9 

—15 

—20 

5 

-17-5 

9 

43 

15 

28 

29 

9 

44 

12 

32 

28 

10 

—16 

-25 

9 

—20-5 

10 

46 

24 

22 

35 

10 

40 

12 

28 

26 

11 

-10 

—30 

20 

-20 

11 

45 

22 

23 

33-5 

11  

32 

6 

26 

19 

12 

17 

-10 

27 

3-5 

12 

45 

20 

25 

32-5 

12 

20 

11 

9 

15-5 

13 

-3 

—10 

7 

-6-5 

13 

44 

17 

27 

30-5 

13 

26 

-3 

29 

11-5 

14 

17 

-8 

25 

4-5 

14 

46 

31 

15 

38-5 

14 

42 

3 

39 

22-5 

15 

48 

13 

35 

30-5 

15 

44 

34 

10 

39 

15 

30 

7 

23 

18-5 

16 

32 

15 

17 

23-5 

16 

43 

28 

15 

35-5 

16 

25 

9 

16 

17 

17 

20 

10 

10 

15 

17 

45 

26 

19 

35-5 

17 

42 

11 

31 

26-5 

18 

22 

—  5 

27 

8-5 

18 

41 

16 

25 

28-5 

18 

18 

9 

9 

13-5 

19 

23 

10 

13 

16-5 

19 

34 

20 

14 

27 

19 

7 

—16 

23 

-4-5 

20 

41 

12 

29 

26-5 

20 

39 

8 

31 

23-5 

20 

30 

-6 

36 

12 

21 

46 

31 

15 

38-5 

21 

39 

24 

15 

31-5 

21 

46 

11 

35 

28-5 

22 

44 

28 

16 

36 

22 

44 

22 

22 

33 

22 

45 

28 

17 

36-5 

23 

38 

18 

20 

28 

23 

38 

21 

17 

29-5 

23 

45 

21 

24 

33 

24 

38 

21 

17 

29-5 

24 

34 

17 

17 

25-5 

24 

55 

29 

26 

42 

25 

42 

27 

15 

34-5 

25 

40 

6 

34 

23 

25 

50 

32 

18 

41 

26 

21 

11 

10 

16 

26 

32 

15 

17 

23-5 

26 

52 

24 

28 

38 

27 

37 

12 

25 

24-5 

27 

17 

10 

7 

13-5 

27 

60 

26 

34 

43 

28 

30 

9 

21 

19-5 

28 

14 

-3 

17 

5-5 

28 

60 

27 

33 

43-5 

29 

48 

14 

34 

31 

29 

11 

—  7 

18 

2 

29 

28 

24 

4 

26 

30 

46 

29 

17 

37-5 

30 

46 

13 

33 

29-5 

31 

39 

15 

24 

27 

31 

58 

28 

30 

43 

672 

110 

548 

1,033 

498 

535 

1,075 

287 

788 

21-68 

3-55 

1813 

35-62 

17-17 

18-45 

34-68 

9-26 

25-42 

311 
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Avril. 

Mai. 

Juin. 

Température. 

Température. 

Température. 

Jour 

g^fe-- 

Jour 

g^.a 

Jour 

du 

^^o 

du 

b6  ^ 

du 

>>a  Ë 

mois. 

o  §  C 

mois. 

o  g  o- 

mois. 

£  §  ? 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

58 

28 

30 

43 

1 

37 

33 

4 

35 

1 

70 

38 

32 

54 

2 

66 

33 

33 

49-5 

2 

42 

33 

9 

37-5 

2 

58 

33 

25 

45-5 

3 

64 

26 

38 

42 

3 

50 

31 

19 

40-5 

3 

59 

30 

29 

44-5 

4 

42 

27 

15 

34-5 

4 

54 

28 

26 

41 

4 

54 

36 

18 

45 

5 

41 

26 

15 

33-5 

5 

60 

32 

28 

46 

5 

60 

33 

27 

46-5 

6 

53 

14 

39 

33-5 

6 

64 

40 

24 

52 

6 

66 

29 

37 

47-5 

7 

64 

30 

34 

47 

7 

74 

41 

33 

57-5 

7 

77 

35 

42 

56 

8 

63 

27 

36 

45 

8 

74 

44 

30 

59 

8 

87 

40 

47 

63-5 

9 

65 

29 

36 

47 

9 

54 

36 

18 

45 

9 

70 

50 

20 

60 

10 

60 

34 

26 

47 

10 

60 

35 

25 

47-5 

10 

75 

40 

35 

57-5 

11 

36 

33 

3 

34-5 

11 

65 

32 

33 

48-5 

11 

85 

42 

43 

63-5 

12 

38 

32 

6 

35 

12 

67 

30 

37 

49-5 

12 

86 

46 

40 

66 

13 

40 

30 

10 

35 

13 

78 

36 

42 

57 

13 

70 

54 

16 

62 

14 

54 

28 

26 

41 

14 

81 

44 

37 

63 

14 

64 

42 

22 

63 

15 

58 

26 

32 

42 

15 

82 

44 

38 

63 

15 

64 

46 

18 

55 

16 

50 

34 

16 

42 

16 

68 

49 

19 

58-5 

16 

69 

50 

19 

59-5 

17 

54 

28 

26 

41 

17 

67 

42 

25 

54-5 

17 

73 

48 

25 

60-5 

18 

55 

26 

29 

40-5 

18 

64 

40 

24 

52 

18 

80 

44 

36 

62 

19 

54 

27 

27 

40-5 

19 

46 

40 

6 

43 

19 

82 

51 

31 

66-5 

20 

56 

24 

32 

40 

20 

52 

42 

10 

47 

20 

84 

50 

34 

67 

21 

58 

32 

26 

45 

21 

54 

33 

21 

43-5 

21 

85 

49 

36 

67 

22 

54 

27 

27 

40-5 

22 

50 

40 

10 

45 

22 

86 

60 

26 

73 

23 

55 

34 

21 

44-5 

23 

63 

41 

22 

52 

23 

84 

59 

25 

71-5 

24 

60 

26 

34 

43 

24 

72 

40 

32 

56 

24  

88 

57 

31 

72-5 

25 

47 

30 

17 

38-5 

25  

72 

39 

33 

55-5 

25 

89 

59 

30 

74 

26 

53 

28 

25 

40-5 

26 

66 

51 

15 

58-5 

26 

90 

52 

38 

71 

27 

47 

30 

17 

38-5 

27 

60 

49 

11 

54-5 

27 

81 

59 

22 

70 

28 

61 

34 

27 

47-5 

28 

66 

33 

33 

49-5 

28 

71 

49 

22 

60 

29 

60 

29 

31 

44-5 

29 

66 

35 

31 

50-5 

29 

55 

48 

7 

51-5 

30 

40 

37 

3 

38-5 

30...... 

31 

58 
68 

35 
30 

23 
38 

46-5 
49 

30 

51 

47 

4 

49 

1,606 

869 

737 

1,934 

1,178 

756 

2,213 

1,376 

337 

53-53 

28-96 

24-56 

62-39 

38-00 

24-39 

75-76 

45-86 

27-30 
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JtriL. 

Août. 

Septembre. 

Température. 

, 

Température.   | 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

S?  2*2 

Jour 

du 

mois. 

Jour 

du 

mois. 

g  fe  o 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

^  " 

^  " 

^3 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

54 

43 

11 

48-5 

1 

74 

49 

25 

61-5 

1 

60 

35 

,, 

37-5 

2 

50 

47 

3 

48-5 

2 

69 

55 

14 

62 

2 

56 

36 

20 

46 

3 

72 

36 

36 

54 

3 

67 

48 

19 

57-5 

3 

53 

35 

18 

44 

4 

72 

43 

29 

57-5 

4 

68 

56 

12 

62 

4 

53 

32 

21 

42-5 

5 

63 

50 

13 

56-5 

5 

68 

44 

24 

56 

5 

45 

42 

3 

43-5 

6 

63 

48 

15 

55-5 

6 

67 

42 

25 

56-5 

6 

63 

33 

30 

48 

7 

53 

48 

5 

50-5 

7 

73 

50 

23 

61-5 

7 

64 

45 

19 

54-5 

8 

58 

46 

12 

52 

8 

75 

47 

28 

61 

8 

52 

45 

7 

48-5 

9 

68 

46 

22 

57 

9 

80 

48 

32 

64 

9 

65 

40 

25 

52-5 

10 

65 

42 

23 

53-5 

10 

75 

54 

21 

64-5 

10 

66 

40 

26 

53 

11 

66 

50 

16 

58 

11 

56 

46 

10 

51 

11 

72 

40 

32 

56 

12 

74 

43 

31 

58-5 

12 

67 

45 

22 

56 

12 

66 

46 

20 

56 

13 

51 

45 

6 

48 

13 

68 

44 

24 

56 

13 

54 

42 

12 

48 

14 

71 

33 

38 

52 

14 

72 

42 

30 

57 

14 

51 

34 

17 

42-5 

15 

76 

45 

31 

60-5 

15 

71 

43 

28 

57 

15 

59 

25 

34 

42 

16 

61 

45 

16 

53 

16 

60 

53 

7 

56-5 

16 

68 

30 

38 

49 

17 

66 

46 

20 

56 

17 

60 

45 

15 

52-5 

17 

71 

37 

34 

54 

18 

72 

40 

32 

56 

18 

68 

42 

26 

55 

18 

63 

36 

27 

49-5 

19 

69 

47 

22 

58 

19 

70 

46 

24 

58 

19 

54 

36 

18 

45 

20 

56 

48 

8 

52 

20 

78 

46 

32 

62 

20 

58 

33 

25 

45-5 

21 

75 

48 

27 

61-5 

21 

80 

54 

26 

67 

21 

66 

32 

34 

49 

22 

75 

49 

26 

62 

22 

82 

56 

26 

69 

22 

39 

35 

4 

37 

23 

65 

51 

14 

58 

23 

78 

53 

25 

65-5 

23 

40 

32 

8 

36 

24 

54 

50 

4 

52 

24 

65 

50 

15 

57-5 

24 

51 

25 

26 

38 

25 

71 

48 

23 

59-5 

25 

54 

44 

10 

49 

25 

47 

37 

10 

42 

26 

73 

46 

27 

59-5 

26 

66 

48 

18 

57 

26 

51 

32 

19 

41-5 

27 

73 

r   44 

29 

58-5 

27 

64 

48 

16 

56 

27 

49 

37 

12 

43 

28 

78 

42 

36 

60 

28 

57 

47 

10 

52 

28 

53 

27 

26 

40 

29 

77 

48 

29 

62-5 

29 

55 

40 

15 

47-5 

29 

70 

25 

45 

47- 

30 

79 

47 

32 

63 

30 

61 

30 

31 

45-5 

30 

69 

37 

32 

53 

31 

78 

50 

28 

64 

31 

60 

35 

25 

47-5 

2.078 

1,414 

664 

2,108 

1,450 

658 

1,728 

1,061 

667 

67-0 

45-6 

21-4 

68-0 

46-7 

21-2 

57-6 

35-36 

22-23 
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Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

4 
IH 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

ifl 
|ll 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Max. 

Min.- 

Marge . 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

62 

66 

70 

47 

45 

60 

59 

40 

36 

53 

54 

58 

68 

66 

67, 

56 

40 

43 

40 

40 

43 

53 

48 

48 

54 

55 

46 

40 

39 

39 

52 

o 

42 
34 
44 
38 
30 
20 
30 
33 
29 
26 
26 
27 
35 
35 
40 
34 
31 
26 
31 
30 
15 
15 
32 
20 
24 
27 
25 
31 
21 
20 
22 

20 
32 
26 

9 
14 
40 
29 

7 

7 
27 
28 
31 
33 
31 
27 
22 

9 
17 

9 
10 
28 
38 
16 
28 
30 
28 
21 

9 
18 
19 
30 

52 

50 

57 

42-5 

37 

40 

44-5 

36-5 

32-5 

39-5 

40 

42-5 

51-5 

50-5 

53-5 

45 

35-5 

34-5 

35-5 

35 

29 

34 

40 

34 

39 

41 

35-5 

35-5 

30 

29-5 

37 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

/ 

51 
47 
44 
45 
52 
48 
46 
45 
44 
29 
36 
37 
51 
36 
31 
44 
58 
48 
47 
45 
43 
44 
55 
42 
33 
33 
51 
38 
35 
23 

25 
30 
30 
21 
22 
19 
21 
24 
24 
24 
14 
18 
19 
26 
11 
12 
30 
31 
24 
26 
32 
28 
24 
27 
12 
14 
16 
16 
18 
11 

26 
17 
14 
24 
30 
29 
25 
21 
20 
5 
22 
19 
32 
10 
20 
32 
28 
17 
23 
19 
11 
16 
31 
15 
21 
19 
35 
22 
17 
12 

38 

38-5 

37 

33 

32 

33-5 

33-5 

34-5 

34 

26-5 

25 

27-5 

35 

31 

21 

28 

44 

39-5 

35-5 

35-5 

37-5 

36 

39-5 

34-5 

22-5 

23-5 

33-5 

27 

26-5 

17 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

20 
40 
42 
22 
40 
51 
42 
50 
39 
27 
39 
44 
48 
40 
24 
29 
34 
40 
35 
31 
40 
44 
42 
30 
42 
46 
48 
34 
39 
35 
43 

o 

0 
10 
18 
15 
15 
21 
32 
32 
31 
13 

5 
20 
25 
25 
16 
14 
17 
14 
22 
16 
13 
34 
25 
20 

9 

20 
26 
21 
15 
21 
18 

20 
30 
24 

7 
25 
30 
10 
18 

8 
14 
34 
24 
23 
15 

8 
15 
17 
26 
13 
15 
27 
10 
17 
10 
33 
26 
22 
13 
24 
14 
25 

10 

25 

30 

18-5 

27-5 

36 

37 

41 

35 

20 

22 

32 

36-5 

32-5 

20 

21-5 

25-5 

27 

28-5 

23-5 

26-5 

39 

23-5 

25 

25-5 

33 

37 

27-5 

27 

28 

30-5 

1,586 

893 

693 

1,281 

649 

622 

1 

1,180 

593 

597 

51-16 

28-8 

22-35 

42-7 

21-63 

20-73 

38-06 

19-13 

19-19 
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Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Température. 

2  .j:  2 

Température. 

0/ 

Tempe  RATURE- 

Jour 
du 

Jour 
du 

Jour 
du 

m 

■  ■ 

O  S  c 

mois. 

Ss.  ^ 

mois. 

o  S  o- 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

^il 

Max. 

Min. 

Marge . 

^il 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

e 

o 

1 

7-7 

-11 

18-7 

-  2 

1 

34-2 

11-1 

23-1 

22-6 

1 

14-3 

2-5 

11-8 

8-5 

2 

4-5 

-25-2 

29-7 

-10 

2 

38-2 

10-2 

28-0 

24 

2 

21-2 

-20-2 

42-4 

1 

3 

10-4 

-  6 

16-4 

2 

3 

27 

-  M 

28-1 

13 

3 

25-7 

-13-4 

39- 1 

6 

4 

4-8 

-  8-2 

13 

-  0-7 

4 

25-2 

-  3-3 

28-5 

12 

4 

25-5 

-13-7 

39-2 

6 

5 

5 

3-2 

8-2 

1 

5 

35-2 

3-5 

31-7 

19 

5 

33-2    -12 

45-2 

11 

6 

-  1 

-31-6 

30-6 

-16 

6 

33 

26 

7 

29-5 

6 

30-2 

-  4-7 

34-9 

13 

7 

15-3 

-18-4 

33-7 

-  1 

7 

28-2 

17-2 

11-0 

23 

7 

26-2 

-17-6 

43-8 

5 

8. 

15-2 

-  8-8 

24-0 

-  4 

8 

35-5 

9-8 

25-7 

22-5 

8 

39-8 

-14-4 

54-2 

13 

9 

-  2 

-23-6 

21-6 

-13 

9 

36-1 

23-2 

12-9 

30 

9 

39-2 

-  3-8 

43-0 

18 

10 

-18-8 

-28-8 

10 

-23 

10 

38-8 

29 

9-8 

34 

10 

37-2 

-  3-8 

41-0 

16-7 

11 

12-2 

-37-6 

49-8 

-12 

11 

37-1 

24-8 

12-3 

31 

11 

37-2 

-  21 

39-3 

17-5 

12 

23-2 

7-2 

16-0 

-15 

12 

34-1 

18-1 

16-0 

26 

12 

30-2 

3-9 

36-3 

21 

13 

35-8 

5-8 

30-0 

20-8 

13 

36-5 

21-9 

14-6 

29 

13 

33-2 

-  7-9 

41-2 

12-5 

14 

44-6 

1-4 

43-2 

23 

14 

38-2 

29 

9-2 

33-6 

14 

33-3 

-  0-8 

34-1 

16 

15 

45 

34-6 

10-4 

40 

15 

35-8 

31-2 

4-6 

33 

15 

36-9 

13-8 

23-1 

25 

16 

37 

19-7 

17-3 

27 

16 

38 

28-2 

9-8 

33 

16 

35-3 

2-3 

33-0 

19 

17 

20-2 

-  4-7 

24-9 

8 

17 

36-1 

25-1 

11-0 

30-6 

17 

33-3 

24 

9-3 

28-6 

18 

14- 1 

-16 

30-1 

-  1 

18 

35-3 

19-8 

15-5 

27 

18 

28-4 

13-7 

14-7 

21 

19 

12-2 

-  2-8 

15-0 

5 

19 

31-2 

12-6 

18-6 

22 

19 

23-2 

-14-4 

37-6 

4-4 

20 

22-6 

1-1 

21-5 

12 

10 

28-6 

-  2-3 

30-9 

14 

20 

35 

-  8-8 

43-8 

13 

21 

35 

18-,5 

16-5 

26 

21 

32-3 

18-4 

13-9 

25 

21 

40-2 

9-9 

30-3 

25 

22 

33 

16-2 

16-8 

24 

22 

34 

22 

12 

28 

22 

44 

18-3 

25-7 

31 

23 

28 

11-3 

16-7 

19 

23 

33 

1-3 

31-7 

17 

23 

46-1 

12 

34-1 

29 

24 

31 

13 

18 

22 

24 

30-8 

0-8 

30 

15-8 

24 

49-7 

18-4 

31-3 

34 

25 

39-4 

28-1 

11-3 

33-5 

25 

30-6 

1-7 

28-9 

17 

25 

46-9 

29-9 

17-0 

38 

26 

37-2 

11-8 

25-4 

24 

26 

29 

15-2 

13-8 

22 

26 

46-8 

23 

23-8 

35 

27 

52- 1 

15-2 

16-9 

23 

27 

24-3 

4-9 

19-4 

15 

27 

50-9 

27-1 

23-8 

39 

28 

31-8 

12-5 

19-3 

22 

28 

17 

-13-4 

30-4 

2 

28 

47-3 

36-4 

10-9 

42 

29 

42 

26-3 

15-7 

34 

29 

17-9 

-20-4 

38-3 

-  1 

29 

39-8 

25-8 

14-0 

33 

30 

38-4 
32 

30-7 
9-2 

7-7 
22-8 

34 
20 

30 

31 

44-3 
50-6 

11-9 
29-7 

32-4 
20-9 

28 

31 

40 

709-7 

262-6 

651-2 

931-2 

405-0 

566-7 

1125-2 

302-6 

960-8 

-  21-8i-225.9 

-40-5 
364-5 

-138-8 
163-8 

687-9 

36-7 

22-79 

M8 

21-0 

32-11 

12-57 

19-54 

36-29 

5-3 

30-99 
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Avril. 

Mai. 

Juin. 

Température. 

Température. 

Température. 

0)     •   3 

Jour 

«i-- 
^&§ 

Jour 

H- 

Jour 

'à^-^ 

du 

du 

^^'S 

du 

>.a  s 

mois. 

^1  ? 

mois. 

mois. 

Se  2" 

Max. 

Min. 

Marge. 

'^%:à 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

■^  «^ 

-o  o 

-S  « 

73   « 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

48-7 

35-4 

13-3 

42 

1 

41-0 

31-8 

9-2 

36 

1 

58-7 

32 

26-7 

45 

2 

55-6 

40-0 

15-6 

48 

2 

46 

30-0 

16 

38 

2 

54-1 

39-7 

14-4 

47 

3 

52-2 

36-2 

16-0 

44 

3 

51-4 

29-2 

22-2 

40 

3 

54-7 

32-8 

21-9 

43 

4 

42-3 

29-4 

12-9 

36 

4 

52-4 

26-2 

26-2 

39 

4 

55-9 

33-3 

22-6 

44-6 

5 

38-0 

25-2 

12-8 

32 

5 

55-9 

27 

28-9 

41 

5 

58-4 

33-2 

25-2 

46 

6 

45-1 

17-0 

28-1 

31 

6 

62-1 

31-3 

30-8 

47 

6. 

68-2 

27-4 

40-8 

47-8 

7 

46-3 

30-9 

15-4 

38-6 

7 

67-2 

32-3 

34-9 

49-7 

7 

78 

30-2 

47-8 

54 

8 

55-5 

28-7 

26-8 

42 

8 

67-5 

45-8 

21-7 

56 

8 

78-2 

36-8 

41-4 

57 

9 

56-1 

28-3 

27-8 

42 

9 

59-8 

33-8 

26 

47 

9 

73-9 

43-9 

30-0 

59 

10 

59-1 

27-9 

31-2 

43 

10 

56-2 

26-6 

29-6 

41 

10 

73-4 

31-8 

41-6 

52 

11 

51-3 

32-2 

19-1 

42 

11 

61-2 

24-4 

36-8 

42-5 

11 

77-5 

39-8 

37-7 

58 

12 

40-8 

30-8 

10-0 

36 

12 

68-2 

26-2 

42-0 

47 

12 

78-3 

45-7 

32-6 

62 

13 

44-4 

30-9 

13-5 

37 

13 

74-5 

28-9 

45-6 

51-7 

13 

67-3 

48-3 

19-0 

58 

14 

52-9 

27-2 

25-7 

40 

14 

76-9 

31-9 

45 

54-4 

14 

63-5 

39-4 

24-1 

51 

15 

48-7 

27-2 

21-5 

38 

15 

74-1 

31-4 

42-7 

53 

15 

48-7 

37-3 

11-4 

43 

16 

45-2 

29-5 

15-7 

37 

16 

66-9 

46-4 

20-5 

56 

16 

66-3 

44-3 

22-0 

55 

17 

46-1 

25-2 

20-9 

35-5 

17 

61-2 

36-8 

24-4 

49 

17 

74 

39-8 

34-2 

57 

18 

49-2 

29-0 

20-2 

39 

18 

56-3 

35-6 

20-7 

46 

18 

80-3 

40-2 

40-1 

60 

19 

49-2 

27-0 

22-2 

38 

19 

49 

36-2 

12-8 

42-6 

19 

81-4 

42-2 

39-2 

62 

20 

48-0 

23-5 

24-5 

36 

20 

45-6 

38-7 

6-9 

42 

20 

83-4 

44-7 

38-7 

64 

21 

53-3 

24-8 

28-5 

39 

21 

58 

34-2 

23-8 

45 

21 

84-5 

44-2 

40-3 

64 

22 

51-0 

22-0 

29-0 

36-5 

22 

54-3 

40 

14-3 

47 

22 

84-1 

47-6 

36-5 

66 

23 

49-2 

32-0 

17-2 

40-6 

23 

58-7 

36-9 

21-8 

47 

23 

84-7 

50-8 

33-9 

67 

24 

50-6 

32-0 

18-6 

41-3 

24 

63-2 

40-5 

22-7 

52 

24 

85-7 

52-3 

33-4 

69 

25 

52-6 

28-0 

24-6 

40 

25 

67-7 

31-9 

35-8 

50 

25 

84-2 

49 

35-2 

66 

26 

49-2 

28-5 

20-7 

39 

26 

65-4 

42-2 

23-2 

54 

26 

83-1 

46-4 

36-7 

64-7 

27 

51-2 

28-5 

22-7 

40 

27 

60-1 

46-7 

13-4 

54 

27 

73-4 

47-5 

25-9 

60 

28 

49-6 

29-8 

19-8 

39 

28 

55-9 

38-3 

17-6 

46-8 

28 

62-4 

44-2 

18-2 

53 

29 

51-9 

29-0 

22-9 

40-4 

29 

57-3 

33-4 

23-9 

45 

29 

60-3 

34-8 

25-2 

47 

30 

47-2 

33-5 

13-7 

40 

30 

31 

55-4 
56-8 

30-1 
29-6 

25-3 
27-2 

42-6 
43 

30 

51 

44-2 

6-8 

47-6 

1480-5 

869-6 

610-9 

1846-2 

1054-3 

791-9 

2127-6 

1223-8 

903-8 

49-35 

28-99 

20-36 

59-55 

34-00 

25-54 

1 

70-92 

40-79 

30-13 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Tempe  RATt: 

RE. 

^C 

Température. 

c    •  ^ 

Température. 

Ji 

Jour 

Cvë-2. 

Jour 

M 

Jour 

S-iB-a 

du 
mois. 

0)  a  a) 

m 

du 
mois. 

du 
mois. 

,2  S  O* 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

"il 

Max. 

Min. 

Marge 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

58-5 

43-2 

15-3 

50-8 

1 

75 

46-9 

28-1 

61 

1 

48-9 

35-2 

13-7 

42 

2 

53-3 

41-5 

11-8 

47-4 

2 

68-2 

45 

23-2 

56-6 

2 

45 

32 

13 

38-5 

3 

61-4 

37-9 

23-5 

49-6 

3 

69-9 

46-5 

23-4 

68-2 

3 

46 

34-8 

11-2 

40-4 

4 

69-2 

42 

27-2 

55-6 

4 

67-7 

52 

15-7 

59-8 

4 

53-3 

28 

25-3 

40-6 

5 

65 

45-6 

19-4 

55-3 

5 

58-8 

40-5 

18-3 

49-6 

5 

50-5 

37-5 

13 

44 

6 

57 

42-3 

14-7 

49-6 

6 

58-5 

34 

24-5 

46 

6 

55-9 

33-8 

22-1 

44-8 

7 

54- 1 

45-2 

8-9 

49-6 

7 

67-5 

44 

23-5 

55-7 

7 

59-9 

41 

18-9 

50-4 

8 

58-3 

40-3 

18-0 

49-3 

8 

76-1 

39-9 

36-2 

58 

8 

54-8 

41-9 

12-9 

48-3 

9 

63-7 

43-8 

19-9 

53-7 

9 

74-4 

45-6 

28-8 

60 

9 

58-8 

32-3 

26-5 

45-5 

10 

63-3 

42-2 

2M 

52-8 

10 

69-2 

49-4 

19-8 

59-3 

10 

68-5 

30 

38-5 

49 

11 

61-6 

45-7 

15-9 

53-6 

11 

57-4 

44-8 

12-6 

51 

11 

73-1 

33-3 

39-8 

53-2 

12 

64-3 

40-3 

24-0 

52-3 

12 

61-4 

41-7 

19-7 

51-5 

12 

65-9 

37-8 

28-1 

51-8 

13 

59 

40-2 

18-8 

49-6 

13 

65-5 

32 

33-5 

48-7 

13 

59-2 

35-4 

23-8 

47 

14 

59-9 

33-8 

26-1 

46-8 

14 

73-1 

34-2 

38-9 

53-6 

14 

55-6 

24-8 

30-8 

40-2 

15 

44-2 

25-5 

57 

15 

71-4 

37-9 

33-5 

54-6 

15 

63-3 

24-8 

38-5 

44 

16 

65-8 

43-9 

21-9 

54-8 

16 

60-3 

42-3 

18-0 

51-3 

16 

67-8 

30-1 

37-7 

48-9 

17 

63-5 

43-2 

20-3 

53-4 

17 

48 

35-1 

12-9 

41-5 

17 

64-2 

32-9 

31-3 

48-5 

18 

74-4 

35-3 

39-1 

54-8 

18 

63-2 

36-7 

26-5 

50 

18 

57-9 

40-7 

17-2 

49-3 

19 

73-3 

40-8 

32-5 

57 

19 

68-6 

36-3 

32-3 

52-4 

19 

49-9 

30-8 

19-1 

40-6 

20 

61-3 

47-9 

13-4 

54-6 

20 

73-4 

39-5 

33-9 

56-4 

20 

58-3 

26-9 

31-4 

42-6 

21 

71-6 

41-3 

30-3 

56-4 

21 

76-3 

40-5 

35-8 

58-3 

21 

65-4 

28-3 

37-1 

46-8 

22 

65 

44 

21 

55-5 

22 

79-1 

46-2 

32-9 

62-6 

22 

60 

32-2 

27-8 

46 

23 

6M 

44-6 

16-5 

52-8 

23 

73-8 

52-2 

21-6 

63 

23 

36-8 

28-8 

8-0 

32-8 

24 

52-1 

45-4 

6-7 

48-7 

24 

67-1 

47-9 

19-2 

57-5 

24 

43-4 

25-8 

17-6 

34-6 

25 

66-3 

38-2 

28-1 

52-3 

25 

53-3 

40-8 

12-5 

47 

25 

40-2 

32-9 

7-3 

37-5 

26 

66-1 

36-9 

29-2 

51-5 

26 

59-1 

42 

17-1 

50-6 

26 

46-9 

30 

16-9 

38-4 

27 

64-4 

37 

27-4 

50-7 

27 

62 

43-3 

18-7 

52-6 

27 

47 

30-9 

16-1 

39 

28 

72-4 

38-6 

33-8 

55 

28 

52 

39-3 

12-7 

45-6 

28 

56-3 

23-4 

32-9 

39-8 

29 

77-5 

38-2 

39-3 

57-7 

29 

48-9 

33 

15-9 

41 

29 

04-8 

27-8 

37-0 

46-3 

30 

82-9 

39-3 

43-6 

61 

30 

49-9 

35-5 

14-4 

42-7 

30 

58-8 

33-8 

25-0 

46-3 

31 

76 

44-3 

31-7 

60 

31 

50-1 

38-2 

11-9 

44 

2012 

1287-1 

724-9 

1999-2 

1283-2 

716-0 

1676-4 

957-9 

718-6 

64-9 

41-5 

23-38 

64-5 

41-39 

23-09 

55-8 

31-9 

23-9 

25e— 22 
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BANFF— ASiti^e. 


Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Température. 

2   •  3 

Température. 

Température, 

2    .  3 

Jour 

fe.^-i^ 

Jour 

C^5— ' 

Jour 

du 

du 

du 

-Il 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

o 

0 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

1 

55 

39 

16 

47 

1 

38 

21 

12 

27 

1 

28 

2 

26 

15 

2 

55 

42 

13 

48-5 

2 

38 

17 

21 

27-5 

2 

30 

20 

10 

25 

3 

53 

44 

9 

48-5 

3 

38 

27 

11 

32-5 

3 

28 

24 

4 

26 

4 

45 

31 

14 

38 

4 

36 

19 

17 

27-5 

4 

23 

13 

10 

18 

5 

39 

29 

10 

34 

5 

39 

24 

15 

31-5 

5 

28 

8 

20 

18 

6 

49 

20 

29 

34-5 

6 

37 

24 

13 

30-5 

6 

38 

20 

18 

29 

7 

51 

30 

21 

41-5 

7 

36 

24 

12 

30 

7 

32 

23 

9 

27-5 

8 

44 

32 

12 

38 

8 

31 

25 

6 

28 

8 

28 

18 

10 

23 

9 

42 

26 

16 

34 

9 

34 

26 

8 

30 

9 

30 

17 

13 

23-5 

10 

46 

34 

12 

40 

10 

34 

19 

15 

26-5 

10 

12 

-  4 

16 

4 

11 

48 

28 

20 

38 

11 

37 

26 

11 

31-5 

11 

22 

0 

22 

11 

12 

52 

26 

26 

39 

12 

44 

28 

16 

36 

12 

27 

17 

10 

22 

13 

55 

33 

22 

34 

13 

48 

30 

18 

39 

13 

34 

18 

16 

26 

14 

58 

27 

31 

38-5 

14 

32 

25 

7 

28-5 

14 

31 

25 

6 

28 

15 

57 

31 

26 

44 

15 

27 

5 

22 

16 

15 

19 

-  1 

20 

9 

16 

53 

40 

13 

46-5 

16 

28 

15 

13 

21-5 

16 

26 

5 

21 

15-5 

17 

41 

34 

7 

37-5 

17 

43 

25 

18 

36 

17 

28 

11 

17 

19-5 

18 

39 

30 

9 

34-5 

18 

45 

36 

9 

40-5 

18 

32 

20 

12 

26 

19 

35 

26 

9 

30-5 

19 

38 

33 

5 

35-5 

19 

25 

20 

5 

22-5 

20 

35 

20 

15 

27-5 

20 

34 

27 

7 

30-5 

20 

21 

12 

9 

16-5 

21 

33 

16 

17 

24-5 

21 

38 

39 

9 

33-5 

21 

25 

0 

25 

12-5 

22 

37 

27 

10 

32 

22 

40 

29 

11 

34-5 

22 

28 

19 

9 

23-5 

23 

35 

25 

10 

30 

23 

45 

33 

12 

39 

23 

33 

20 

13 

26-5 

24 

37 

26 

11 

31-5 

24 

32 

23 

9 

27-5 

24 

26 

15 

11 

20-5 

25 

42 

25 

17 

33-5 

25 

25 

5 

20 

15 

25 

25 

0 

25 

12-5 

26 

40 

30 

10 

35 

26 

22 

-  4 

26 

9 

26 

37 

22 

15 

29-5 

27 

39 

19 

19 

28-5 

27 

33 

14 

19 

23-5 

27 

30 

25 

5 

27-5 

28 

35 

23 

12 

29 

28 

28 

13 

15 

•20-5 

28 

23 

17 

6 

20 

29 

31 

8 

23 

19-5 

29 

24 

14 

10 

19 

29 

24 

.20 

4 

22 

30 

35 

5 

30 

20 

30 

27 

13 

14 

20 

30 

28 

17 

11 

22-5 

31 

38 

7 

31 

22-5 



31 

30 

24 

6 

27 

1353 

833 

520 

1046 

645 

401 

851 

447 

404 

43-64 

26-87 

16-77 

34-86 

21-5 

13-36 



27-45 

14-42 

13-03 
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Janvier. 

FÉVRIER 

Mars. 

Température. 

2   .  = 

Température. 

Température. 

J-; 

Jour 

^.^.■^ 

Jour 

Ifl 

o   K  o* 

Jour 

ëâA 

du 
mois. 

du 
mois. 

du 
mois. 

ose 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

1 

-  7 

-29 

22 

-18 

1 

-15 

-19 

4 

-17 

1 

46 

14 

32 

30 

2 

42 

—13 

65 

15 

2 

-  2 

-22 

20 

-12 

2 

43 

30 

13 

37 

3 

38 

26 

12 

32 

3 

24 

-  6 

30 

9 

3 

25 

24 

1 

24 

4 

46 

8 

38 

27 

4 

11 

6 

5 

9 

4 

32 

10 

22 

24 

5 

44 

20 

24 

32 

5 

12 

3 

9 

8 

5 

38 

15 

23 

25 

6 

36 

24 

12 

30 

6 

31 

-  9 

40 

11 

6 

46 

22 

24 

31 

7 

34 

18 

16 

26 

7 

32 

2 

30 

17 

7 

50 

20 

30 

37 

8 

19 

—10 

29 

4 

8 

27 

2 

25 

14 

8 

27 

19 

8 

23 

9 

-22 

—25 

3 

-23 

9 

43 

6 

37 

25  1 

9 

38 

13 

25 

25 

10 

-29 

-30 

1 

-29-5 

10 

40 

24 

16 

32 

10 

44 

24 

20 

34 

11 

-30 

—33 

3 

-31 

11 

34 

14 

20 

24 

11 

38 

10 

28 

24 

12 

-34 

—44 

10 

-39 

12 

35 

21 

14 

28 

12 

50 

27 

23 

39 

13 

-24 

-^4 

20 

-34 

13 

37 

14 

23 

26 

13 

55 

31 

24 

43 

14 

5 

-28 

33 

-12 

14 

31 

20 

11 

26 

14 

25 

15 

10 

20 

15 

11 

—16 

27 

-  3 

15 

20 

14 

6 

17 

15 

48 

19 

29 

34 

16 

12 

-7 

19 

3 

16 

25 

-  6 

31 

9 

16 

47 

27 

20 

37 

17 

38 

—  2 

40 

18 

17 

22 

4 

18 

13 

17 

56 

22 

34 

39 

18 

0 

-11 

11 

-5-5 

18 

20 

-  6 

26 

7 

18 

52 

30 

22 

41 

19 

4 

—  9 

13 

-  2 

19 

22 

-  6 

28 

8 

19 

64 

43 

21 

53 

20 

1 

-17 

18 

-  8 

20 

17 

5 

12 

11 

20 

63 

30 

33 

46 

21 

-  3 

—14 

11 

-  8  1 

21 

16 

-  9 

25 

3 

21 

36 

28 

8 

32 

22 

28 

—12 

40 

8  1 

22 

36 

-  4 

40 

16 

22 

54 

30 

24 

42 

23 

34 

12 

22 

22  ; 

23 

44 

10 

34 

27 

23 

62 

34 

28 

48 

24 

-  3 

-10 

7 

-  6 

24 

36 

27 

9 

31 

24 

48 

33 

15 

41 

25 

-16 

-20 

4 

-18 

25 

25 

19 

6 

22 

25 

42 

30 

12 

36 

26 

-20 

-26 

6 

-23 

26 

15 

7 

8 

11 

26 

43 

14 

29 

29 

27 

7 

-29 

36 

-11 

27 

25 

-  2 

27 

11 

27 

47 

30 

17 

38 

28 

-  1 

-  5 

4 

-  3 

28 

42 

4 

38 

23 

28 

53 

32 

21 

42 

29 

34 

38 

-  6 

-12 

25 

-11 

46 
13 
5 

11 
32 

-9 

29 

30 

31 

45 
36 
32 

30 
32 
25 

15 
4 

7 

38 

30 

34 

31 

29 

' 

276  i  -324 

600 

705 

113 

592 

1,385 

763 

622 

Moy'nne 

8-9 

10-45 

19-35 



Moy'nne 

25-18 

4-04 

21-14 

Moy'nne 

44-67 

24-6 

20-06 

34-64 

1              1 

25e— 22i 
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Avril. 

Mai. 

Juin. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

^^1 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

.-1 

5  ao) 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

28 
26 
10 
13 
32 
40 
40 
53 
53 
52 
38 
36 
42 
50 
62 
60 
48 
56 
58 
66 
74 
54 
61 
73 
67 
58 
42 
50 
57 
61 

24 
17 
6 
-13 
-  1 
10 
7 
18 
28 
29 
29 
19 
23 
30 
27 
32 
29 
26 
38 
29 
30 
40 
32 
31 
42 
34 
28 
25 
23 
25 

4 
9 
4 
26 
33 
30 
33 
35 
25 
23 
9 
17 
19 
20 
35 
28 
19 
30 
20 
37 
44 
14 
29 
42 
25 
24 
14 
25 
34 
36 

26 

1 

0 
15 
25 
23 
35 
40 
42 
34 
27 
33 
40 
44 
46 
39 
41 
48 
48 
52 
47 
47 
52 
54 
46 
35 
37 
40 
43 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

57 
65 
66 
72 
83 
52 
63 
63 
59 
50 
61 
53 
42 
58 
63 
53 
56 
63 
56 
66 
56 
38 
42 
41 
45 
49 
51 
68 
72 
78 
78 

26 
26 
37 
37 
40 
48 
28 
37 
30 
38 
30 
40 
40 
36 
39 
46 
43 
31 
40 
36 
42 
34 
32 
32 
31 
33 
34 
29 
34 
45 
45 

31 
39 
29 
35 
43 
4 
35 
26 
29 
12 
31 

'i 

22 
24 

7 
13 
32 
16 
30 
14 

4 
10 

9 
14 
16 
17 
34 
38 
33 

o 

41 
46 
52 
53 
62 
50 
45 
50 
45 
44 
45 

47 
51 
50 
50 
47 
48 
51 
49 
36 
37 
36 
38 
41 
42 
46 
53 
62 
62 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

71 
76 
62 
59 
67 
62 
47 
62 
72 
74 
80 
79 
74 
74 
72 
81 
82 
82 
69 
68 
67 
80 
70 
55 
66 
69 
68 
66 
66 
62 

49 
45 
42 
44 
38 
36 
43 
42 
40 
46 
42 
52 
46 
61 
41 
46 
46 
48 
46 
50 
47 
52 
47 
50 
48 
47 
46 
51 
46 
49 

22 
31 
20 
15 
29 
26 

4 
20 
32 
28 
38 
27 
28 
26 
31 
35 
36 
34 
23 
18 
20 
28 
23 

5 
18 
22 
22 
15 
20 
13 

o 

60 
60 
52 
52 
53 
49 
45 
52 
56 
60 
61 
66 
60 
61 
56 
63 
64 
65 
58 
59 
57 
56 
59 
53 
57 
58 
57 
59 
56 
56 

1  1,460 

717 

743 

1,814 

1,119 

695 

2,082 

1,37? 

709 

Moy'nne 

48-67 

23-90 

24-77 

36-29 

Moy'nne 

5  58-51 

36-09 

22-42 

47-3 

Moy'nne 

69-4 

45-7 

23-63 

57-6 
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Juillet. 

m^ 

Août 

Septembre. 

Jour 
du 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

1  -^y 

mois. 

1 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

f 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

65 
70 
67 
55 
72 
82 
69 
64 
64 
65 
63 
69 
76 
81 
78 
82 
60 
60 
60 
70 
54 
62 
71 
78 
88 
65 
70 
78 
62 
64 
68 

47 
44 
46 
38 
33 
46 
44 
40 
45 
42 
44 
39 
41 
47 
53 
48 
54 
47 
43 
36 
49 
49 
40 
47 
50 
50 
45 
49 
48 
45 
40 

18 
26 
21 

II 

36 
25 
24 
19 
23 
19 
30 
35 
34 
25 
34 

6 
13 
17 
34 

5 
13 
31 
31 
38 
15 
25 
29 
14 
19 
28 

56 
57 
56 
46 
53 
64 
56 
22 
55 
54 
54 
54 
59 
64 
65 
65 
57 
53 
51 
53 
52 
56 
55 
63 
69 
58 
58 
64 
55 
55 
54 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

i= 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27.  .... 

28 

29 

30 

31 

64 
65 
66 
56 
62 
58 
48 
52 
64 
70 
72 
78 
76 
68 
54 
70 
76 
77 
77 
63 
60 
58 
69 
74 
54 
50 
64 
75 
72 
75 
68 

o 

48 
50 
49 
44 
39 
48 
46 
40 
36 
36 
46 
42 
46 
40 
50 
38 
44 
45 
40 
47 
41 
44 
34 
41 
48 
44 
33 
42 
44 
44 
45 

16 
15 

17 
12 
23 
10 
2 

12 
28 
34 
26 
36 
30 

32 
32 
32 
37 
16 
19 
14 
34 
33 
6 
6 
31 
33 
28 
31 
23 

56 
57 
57 
50 
51 
53 
47 
46 
50 
53 
59 
60 
61 
54 
52 
54 
60 
61 
58 
55 
51 
51 
51 
58 
51 
47 
48 
58 
58 
60 
57 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

t.:.:. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

66 
72 
56 
56 
48 
56 
60 
64 
66 
74 
74 
74 
70 
68 
68 
56 
53 
58 
55 
60 
34 
34 
37 
42 
54 
60 
65 
61 
60 
54 

42 
44 
54 
43 
40 
40 
28 
32 
38 
37 
38 
44 
47 
52 
40 
30 
42 
36 
36 
31 
30 
28 
26 
21 
26 
32 
30 
38 
32 
31 

24 
28 

2 
13 

8 
16 
32 
32 
28 
37 
36 
30 
23 
16 
28 
26 
11 
22 
19 
29 

4 

6 
11 
21 
48 
38 
35 
■  23 
28 
23 

o 

56 
62 
55 
49 
44 
48 
44 
48 
52 
55 
56 
59 
59 
60 
54 
43 
47 

% 

46 
32 
31 
31 
31 
40 
46 
47 
50 
46 
43 

2,132 

1,389 

743 

2,034 

1,334 

700 

1,755 

1,088 

667 

Moy'nne 

68-7 

44-8 

23-9 

56-79 

65-6 

43-03 

22-5 

54-3 

58-5 

36-27 

22-23 
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) 

Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Température. 

2  .•  o 

Température. 

Température.        I 

Jour 
du 

m 

Jour 
du 

Sa© 

Jour 
du 

ii-5 

&^;s 

mois. 

3^^ 

mois. 

l«| 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

^:^ 

T3 

xî 

-c 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

55 

38 

17 

46 

1 

32 

4 

28 

18 

1 

50 

22 

28 

36 

2 

38           34 

4 

36 

2 

50 

18 

32 

34 

2 

44 

27 

17 

35 

3 

50 

34 

16 

42 

3 

48 

26 

22 

37 

3 

48 

26 

22 

37 

4 

56 

30 

26 

43 

4 

43 

32 

11 

37 

4 

44 

32 

12 

38 

5 

56 

28 

28 

42 

6 

40 

21 

19 

31 

5 

41 

26 

15 

34 

6 

65 

30 

35 

47 

6 

34 

24 

9 

30 

6 

41 

14 

27 

28 

7 

74 

31 

43 

53 

7 

14 

8 

6 

11 

7 

44 

26 

18 

35 

8 

74 

40 

34 

57 

8 

3 

0 

3 

2 

8 

44 

24 

20 

34 

9 

74 

37 

37 

55 

9 

-  6 

-10 

4 

-  8 

9 

39 

30 

9 

35 

10 

68 

43 

25 

55 

10 

-  8 

-21 

13 

-15 

10 

35 

20 

15 

28 

11 

58 

42 

16 

50 

11 

1 

-20 

21 

-10 

11. 

40 

12 

28 

26 

12 

61 

33 

28 

47 

12 

6 

-17 

23 

-  5 

12 

•40 

26 

14 

33 

13 

62 

34 

28 

48 

13 

-10 

-16 

6 

-13 

13 

41 

17 

24 

29 

14 

59 

42 

17 

50 

14 

-  6 

-17 

11 

-12 

14 

42 

20 

22 

31 

15 

60 

34 

26 

47 

15 

37 

-13 

50 

12 

15 

38 

15 

23 

27 

16 

60 

32 

28 

46 

16 

25 

0 

25 

12 

16 

38 

20 

18 

29 

17 

46 

27 

19 

37 

17 

40 

18 

22 

29 

17 

28 

14 

14 

21 

18 

40 

26 

14 

33 

18 

48 

14 

34 

31 

18 

39 

6 

33 

22 

19 

42 

17 

25 

29 

19 

39 

25 

14 

32 

19 

34 

28 

6 

31 

20 

46 

25 

21 

35 

20 

32 

20 

12 

26 

20 

32 

26 

6 

29 

21 

60 

34 

26 

47 

21 

39 

14 

25 

26 

21 

37 

8 

29 

23 

22 

53 

35 

18 

44 

22 

30 

8 

22 

19 

22 

.  50 

26 

24 

38 

23 

36 

34 

2 

35 

23 

45           17 

28 

31 

23 .-. 

28 

11 

17 

20 

24 

32 

32 

10 

27 

24 

51 

18 

33 

34 

24 

12 

4 

8 

8 

25 

38 

14 

24 

26 

25 

37 

28 

9 

33 

25 

24 

-  3 

27 

11 

26 

37 

15 

22 

26 

26 

26 

18 

8 

22 

26 

14 

5 

9 

10 

27 

42 

14 

28 

28 

27 

18 

6 

12 

12 

27 

0 

-10 

10 

-5 

28 

52 

17 

35 

34 

28 

44 

2 

42 

23 

28 

-10 

-20 

10 

-15 

29 

44 

20 

24 

32 

29 

44 

31 

13 

38 

29 

-21 

-26 

5 

-24 

30 

37 

20 

17 

29 

30 

45 

34 

11 

40 

30 

-19 

-30 

11 

-24 

51. 

25 

20 

5 

22 

31 

12 

-26 

38 

—  7 

1,600 

902 

698 



1      841 

273 

568 

929 

370 

559 

51-61 

29-09 

22-52 

28-03 

9.10 

18-93 

29-97 

11-94 

18-04 
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Janvier. 

FÉVRIER. 



Mars. 

Température. 

l^^Û 

Température. 

o     .  3 

Température. 

Jour 

o     .9, 

Jour 

ë^->-^ 

Jour 

?,S^-a 

du 
mois. 

du 
mois 

^  «  2* 

du 
mois. 

f 

si" 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max.  1  Min. 

1 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

«1^ 

1 

o 

-11-8 

o 

-32-7 

o 

20-9 

-22-2 

1 

-7-8 

-19-5 

11-7 

13-7 

1' 

o 

41-3 

5-1 

36-2 

23-2 

2 

9-1 

-23-4 

82-5 

-7-2 

2 

17-2 

-29-8 

47 

-6-3 

2 

41-3 

14-3 

26-7 

27-7 

3 

25-9 

6-3 

19-6 

16-1 

3 

22-7 

12-2 

10-5 

17-5 

3 

36-2 

20-8 

15-4 

28-5 

4 

33-6 

15 

18-6 

24-3 

4 

24 

10-9 

13-1 

17-5 

4 

34-9 

2-9 

32-0 

18-9 

5 

33-8 

28-2 

5-6 

31-0 

5 

3M 

13-2 

18-1 

22-3 

5 

34-4 

5 

29-4 

19-8 

6 

35-7  i    28-4 

7-3 

32-1 

6 

25-2 

13-6 

11-6 

19-4 

6 

40-8 

20-5 

20-3 

30-7 

7 

32 

23-2 

8-8 

27-6 

7 

23-6 

10-8 

12-8 

17-2 

7 

40-2 

30-7 

9-5 

35-5 

8 

24 

-  4-2 

28-2 

9-9 

8 

24-1 

5-9 

18-2 

15-0 

8 

34-7 

27-8 

6-9 

31-3 

9 

-  4 

-26 

22 

-15-0 

9 

33-7  i     16-2 

17-5 

25-0 

9 

34-4 

25-7 

8-7 

30-1 

10 

-24-6 

-33-3 

8-7 

-29-0 

10 

32-8       17-8 

15 

25-3 

10 

32-6 

27-7 

4-9 

30-2 

11 

-28-4 

-32-8 

4-4 

-30-6 

11 

35-6 

12-6 

23 

24-1 

11 

32 

21-2 

10-8 

26-6 

12 

-30-7 

-36-5 

5-8 

-33-6 

12 

30-3 

18-4 

11-9 

24-4 

12 

39-8 

23-3 

16-5 

31-6 

13 

2-8 

-36-5 

39-3 

-16-9 

13 

27-7 

6-9 

20-8 

17-3 

13 

42-6 

33-8 

8-8 

38-2 

14 

5 

-14-3 

19-3 

-4-7 

14 

28-3 

4-8 

23-5 

16-6 

1  14 

40 

18-9 

21-1 

29-5 

15 

14-2 

-  6-3 

20-5 

4-0 

15 

24-4 

7 

17-4 

15-7 

15 

45-6 

17-8 

27-8 

31-7 

16 

20-2 

3-2 

17 

11-7 

16 

21-7 

-8-3 

30-0 

6-7 

16 

45-2 

22-7 

22-5 

38-9 

17 

31 

13-2 

17-8 

22-1 

17 

25 

4-7 

20-3 

14-9 

17 

43-8 

14-5 

29-3 

29-2 

18 

30-7 

-1-6 

32-3 

14-6 

18 

24-3 

-7-3 

31-6 

8-5 

18 

47-6 

29-9 

17-7 

38-8 

19 

25-9 

1-2 

24-7 

13-6 

19 

24-3 

-15-3 

39-6 

4-5 

19 

50 

38-5 

11-5 

44-3 

20 

23-3 

8-2 

15-8 

15-7 

20 

24-4 

14-1 

10-3 

19-3 

1  20 

49-4 

36-9 

12-5 

43-2 

21 

18-3 

-6-6 

24 

5-9 

21 

32 

-14-6 

46-6 

8-7 

'  21 

46-3 

28-8 

17-5 

37-6 

22 

20-1 

10-7 

9-4 

15-4 

22 

31-3 

-8-2 

39-5 

11-6 

22 

52-1 

26-3 

25-3 

39-2 

23 

22-2 

17-2 

5-0 

19-7 

23 

36-2 

-4 

40-2 

16-1 

23 

50 

29-4 

20-6 

39-7 

24 

26-2 

3 

23-2 

14-6 

24 

33 

20-4 

12-6 

26-7 

24 

42-3 

29-5 

12-8 

35-9 

25 

3-7    -18 

21-7 

-7-2 

25 

23 

-2-5 

25-3 

10-4 

25 

34-8 

23-2 

11-6 

29-0 

26 

-10-2  1-23-4 

13-2 

-16-8 

26 

19-3 

-5-2 

24-5 

71 

26 

36-7 

131 

23-6 

24-9 

27 

18      1-32 

50 

-7-0 

27 

27 

-8-3 

35-3 

9-4 

27 

38-2 

24 

14-2 

311 

28 

25-8  !     13 

12-8 

19-4 

28 

36- 1 

-4-4 

40-5 

15-9 

28 

44-2 

31-8 

12-4 

38-0 

29 

21-6 
30-9 
26-8 

5-7 
17 

-8.2 

15-9 
13-9 
35 

13-7 

24-0 

9-3 

29 

30 

'' • 

48 

44-6 

31-1 

36-6 
28-3 
21-7 

11-4 
16-3 
9-4 

42-3 

30 

36-5 

31 

26-4 



451- 1 

-230-0 

593-4 

730-7 

62-3 

668-4 

1274-8 

730-5 

544-1 

14-55 

-7-42 

19-14 

e.42 

26-09 

2-22 

23-87 

14-15 

41-12 

23-57 

17-55 

32-40 
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BAIS^FF— Suite, 


Avril. 

Mai. 

Juin. 

^    • 

■  to 

«   . 

Température. 

2    •  2 

Température. 

Si   •  S 

Température. 

2   •  S 

Jour 

Jour 

Jour 

g^-S 

du 

du 

du 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge. 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge. 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge. 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

1 

28-3 

21-8 

6-5 

25-1 

1 

57 

28-4 

28-6 

42-7 

1 

71 

33-8 

37-2 

52-4 

2 

23-3 

12-8 

10-5 

18-1 

2 

54-6 

25-9 

28-7 

40-3 

2 

71-3 

35-2 

36-1 

53-3 

3 

19-4 

4-8 

14-6 

12-1 

3 

57 

40-5 

16-5 

48-8 

3 

59-1 

38 

21-1 

48-6 

4 

28 

-13-7 

41-7 

7-2 

4 

60-1 

42-4 

17-7 

51-3 

4 

57 

29-3 

27-7 

43-2 

5 

28-9 

-7-3 

36-2 

10-8 

5 

59-5 

32-3 

27-2 

45-9 

5 

59 

31-4 

27-6 

45-2 

6 

34-7 

20-2 

14-5 

27-5 

6 

56-2 

34-8 

21-4 

45-5 

6 

59-3 

35-2 

24- 1 

47-3 

7 

40-4 

10-8 

29-6 

25-6 

7 

55-4 

33-5 

21-9 

44-5 

7 

50 

36-5 

13-5 

43-3 

8 

48-8 

22-9 

25-9 

35-9 

8 

51 

29 

22 

40-0 

8 

60-4 

37-8 

22-6 

49-1 

9 

45-3 

23 

22-3 

34-2 

9 

50-4 

30-3 

20-1 

40-4 

9 

60-3 

44-9 

15-4 

52-6 

10 

42 

28-8 

13-2 

35-4 

10 

52-4 

30-3 

22-1 

41-4 

10 

66-2 

44-2 

22 

55-2 

11 

30-7 

19-7 

11-0 

25-2 

11 

51-1 

30-8 

20-3 

41-0 

11 

74 

39 

35 

56-5 

12 

36 

10-8 

25-2 

23-4 

12 

48-6 

33-9 

14-7 

41-3 

12 

76-6 

42-2 

34-4 

59-4 

13 

34-9 

14-8 

20-1 

24-9 

13 

39 

33-1 

5-9 

36-1 

13 

72-4 

39 

33-4 

55-7 

14 

43-1 

17-7 

25-4 

30-4 

14 

57-9 

32-3 

25-6 

45-1 

14 

69-6 

39-4 

30-2 

54-5 

15 

49-1 

22-2 

26-9 

35-7 

15 

55-7 

28-3 

27-4 

42-0 

15 

73-4 

37-9 

35-5 

55-7 

16 

47 

39-2 

7-8 

43-1 

16 

55-8 

39-9 

15-9 

47-9 

16 

70-3 

40-6 

29-7 

55-5 

17 

44 

27-3 

16-7 

35-6 

17 

52 

41-5 

10-5 

46-8 

17 

74-3 

38 

36-3 

56-2 

18 

47-7 

25-2 

22-5 

36-5 

18 

57-7 

37-9 

19-8 

47-9 

18 

74-5 

37 

37-5 

55-8 

19 

53-2 

34-7 

18-5 

44-0 

19 

53-4 

38-7 

14-7 

46-1 

19 

72-5 

45-2 

27-3 

58-9 

20 

61-4 

25-3 

36-1 

43-4 

20 

58-8 

29 

29-8 

43-9 

20 

67 

39-5 

27-5 

53-3 

21 

63 

28-3 

34-7 

45-7 

21 

52-1 

39-3 

12-8 

45-7 

21 

65-2 

39-8 

25-4 

52-5 

22 

55-3 

36-7 

18-6 

46-0 

22 

48 

28-3 

19-7 

38-2 

22 

74 

50-2 

23-8 

62-1 

23 

58-7 

26-6 

32-1 

42-7 

23 

38 

28-2 

9-8 

33-1 

23 

65-4 

38-3 

27-1 

51-9 

24 

60-5 

28-5 

32 

44-5 

24 

40 

29-8 

10-2 

34-9 

24 

65-3 

47-2 

18-1 

56-3 

25 

54 

35-9 

18-1 

45-0 

25 

46-8 

28-1 

18-7 

37-5 

25 

60-6 

41-2 

19-4 

55-9 

26 

49 

26 

23 

37-5 

26 

47-2 

26-3 

20-9 

36-8 

26 

65-3 

38-7 

26-6 

52-0 

27 

46-2 

27-4 

18-8 

36-8 

27 

48 

26-2 

21-8 

37-1 

27 

61-1 

50-1 

11-0 

55-6 

28 

49 

27 

22 

38-0 

28 

59-5 

24-3 

35-2 

41-9 

28 

68-3 

49-2 

19-1 

58-8 

29 

55 

19-9 

35-4 

37-5 

29 

64-2 

27-8 

36-4 

46-0 

29 

69-7 

41-8 

27 

55-8 

30....... 

60-5 

22-2 

38-3 

41-4 

30 

31 

69-6 
74-4 

35-9 
34-5 

33-7 
39-9 

52-8 
54-5 

30 

55-1 

45-8 

9-3 

50-5 

1337-7 

639-5 

698-2 



1671-4 

1001-5 

669-9 

1998-2 

1206-4 

781-8 

44-6 

21-31 

23-27 

53-91 

32-3 

21-6 

43-11 

66-27 

40-2 

26-06 

53-24 
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BANFF— .Sm^e. 


il 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

ll| 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

•S" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15  

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

65-8 

59-8 

59-3 

54-3 

69-4 

73-4 

58-8 

59-7 

60-8 

65-4 

60-9 

70-1 

79-3 

84 

84-3 

83-5 

77-6 

60-8 

58-4 

74-4 

75-5 

69-9 

73-5 

83-5 

86-2 

78-2 

68-1 

731 

70 

65-5 

68-2 

46-9 
48-8 
42-7 
39-9 
30-5 
38-3 
.  43-3 
39 

45-9 
42-8 
35-8 
30-8 
34-2 
37-8 
42-6 
44-2 
52-1 
41-9 
40-7 
36-2 
48-4 
44-2 
37-4 
42-4 
42-3 
47-5 
40-3 
43-8 
48-9 
39-3 
37 

0 

18-9 

11 

16-6 

14-4 

38-9 

35-1 

15-5 

20-7 

14-9 

22-6 

25-1 

39-3 

45-1 

46-2 

41-7 

39-3 

25-5 

18-9 

17-7 

38-2 

27-1 

25-7 

36-1 

41-1 

43-9 

30-7 

27-8 

29-3 

21-1 

26-2 

31-2 

56-4 
54-6 
51-0 
47-1 
50-0 
55-9 
51-1 
49-4 
53-4 
54-1 
48-4 
50-5 
56-8 
60-9 
63-5 
63-9 
64-9 
51-4 
49-6 
55-3 
62-0 
57-1 
55-5 
63-0 
64-3 
62-9 
54-2 
58-5 
59-5 
52-4 
52-6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

64-8 

62-1 

64-9 

62 

54-9 

53 

50 

51 

64 

66-6 

67-4 

69-5 

67 

70-8 

60 

67-5 

73-7 

76-2 

73-6 

58-4 

57-9 

57-2 

68-2 

70-1 

63-3 

56-1 

68-3 

67 

64-3 

67 

70-4 

44-9 

42-9 

44-9 

42-2 

40-8 

45-2 

43 

36-4 

37-7 

32-9 

34-3 

34-8 

36-5 

36-4 

37-4 

35-8 

37-8 

32-5 

36-2 

39-3 

32-7 

42-3 

31-2 

33-2 

41-6 

39-1 

35-9 

40-8 

45-1 

48-8 

48-7 

o 

19-9 

19-2 

20 

19-8 

14-1 

7-8 

7 

14-6 
26-3 
33-7 
33-1 
34-7 
30-5 
34-4 
22-6 
31-7 
35-9 
43-7 
37-4 
19-1 
25-2 
14-9 
37-0 
36-9 
21-7 
17-0 
32-4 
26-2 
19-2 
18-2 
21-7 

0 

54-9 
52-5 
54-9 
52-1 
47-9 
49-1 
46-5 
43-7 
50-9 
49-8 
50-9 
52-2 
51-8 
53-6 
48-7 
51-7 
55-8 
54-4 
54-9 
48-9 
45-3 
49-8 
49-7 
51-7 
52-5 
47-6 
52-1 
53-9 
54-7 
57-9 
59-6 

2'.'.'.'.'.'. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14...     . 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

71-5 

71-9 

65-4 

51 

47-2 

45-8 

56-3 

60 

61-1 

70-7 

72-2 

72-4 

66-7 

60 

54-6 

48-3 

51-1 

51 

53-2 

51 

47-3 

33 

35-6 

43-2 

53-5 

59-4 

54-3 

54-1 

52-1 

48-8 

0 

38-3 

35-7 

50-1 

43-3 

39-7 

35-6 

29 

38-9 

32 

29-8 

31-8 

32-8 

46 

46 

38-6 

39-7 

38 

35-3 

33-2 

34-3 

29-2 

26-4 

25-1 

18-6 

23-2 

25 

28-2 

39-4 

34-4 

26-4 

0 

33-2 
36-2 
15-3 

7-7 

7-5 
10-2 
27-3 
21-4 
29- 1 
40-9 
.   40-4 
39-6 
20-7 
14 
16 

8-6 
13-1 
15-7 
20 
16-7 
18-1 

6-6 
10-5 
24-6 
30-3 
34-4 
26-1 
14-7 
17-7 
22-4 

0 

54-9 
53-8 
57-8 
47-2 
43-5 
40-7 
42-7 
49-5 
46-6 
50-3 
52-0 
52-6 
56-4 
53-0 
46-6 
44-0 
44-6 
43-2 
43-2 
42-7 
38-3 
297 
30-4 
30-9 
38-4 
42-2 
41-3 
46-8 
43-3 
37-6 

2171-7 

1285-9 

885-8 

1987 -2 

1211-3 

775-9 



1663-0 

1024-0 

639 

70-05     41-48     28-57 

64-10 

39-07 

25-02 

55-4 

34-13 

21-3 
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1011 


BANFF— An. 


Octobre. 

Novembre. 

DÉCEMBRE. 

Température. 

£     .  3 

Température. 

Température. 

9>      a 

Jour 

Ifs 

Jour 

ë.^.y. 

Jour 

ë,frv2. 

du 

du 

ils 

du 

mois. 

mois. 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

'^t^é 

^" 

-S« 

-^^ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

48-4 

26-2 

22-2 

37-3 

1 

42-1 

6-8 

35-3 

24-5 

1 

39-7 

29-7 

10 

34 -y 

2 

46-9 

32-7 

14-2 

39-8 

2 

45-8 

18-9 

26-9 

32-4 

2. 

37 

15-9 

2M 

26-5 

3 

47-5 

32-5 

15-0 

40-0 

3 

39-4 

24-4 

15-0 

31-9 

3 

31-2 

16 

15-2 

23-6 

4 

47-2 

28-5 

18-7 

37-9 

4 

41-4° 

30-9 

10-5 

36-2 

4 

33-9 

12-4 

21-5 

23-2 

5 

51 

29-2 

21-8 

40-1 

5 

36-2 

22-1 

14-1 

29-2 

5 

33-2 

23-4 

9-8 

28-3 

6 

53-9 

34 

19-9 

44-0 

6 

35-8 

22-8 

13-0 

29-3 

6 

33 

10-2 

22-8 

21-6 

7 

64-5 

39-2 

25-3 

51-9 

7 

31-8 

8 

23-8 

19-9 

7 

32-2 

24-2 

8-0 

28-2 

8 

62-4 

29-8 

32-6 

46-1 

8 

9-5 

-42 

13-7 

2-7 

8 

36-2 

28 

8-2 

32-1 

9 

63-4 

27-6 

35-6 

45-5 

9 

-1-5 

-16-3 

14-8 

-8-9 

9 

35-0 

26-6 

9-4 

30-8 

10 

60 

31-8 

28-2 

45-9 

10 

-8-8 

-35-7 

26-9 

-22-3 

10 

30 

18 

12 

24-0 

57-3 

27-3 

30 

42-3 

11 

0-4 

-37-1 

37-5 

-18-7 

11 

26-3 

6 

20-3 

16-2 

12 

60-8 

27-2 

33-6 

44-0 

12 

1-2 

-11-4 

12-6 

-5-1 

12 

30-3 

22-1 

8-2 

26-2 

13 

56-3 

31-4 

24-9 

43-9 

13 

-8-2 

-17-6 

9-4 

-12-9 

13 

29 

12-7 

16-3 

20-9 

14 

51-5 

39-8 

11-7 

45-7 

14 

19-2 

-17-1 

36-3 

M 

14 

28-3 

19-2 

9-1 

23-7 

15 

52 

35-7 

16-3 

43-9 

15 

32-8 

17-8 

15-0 

25-3 

15 

27 

15-9 

IM 

21-5 

16 

53-3 

43-6 

9-7 

48-5 

16 

30 

18-8 

11-2 

24-4 

16 

24-2 

9-6 

14-6 

16-9 

17 

45 

26-8 

18-2 

35-9 

17 

33-4 

24-2 

9-2 

28-8 

17 

13 

-8-3 

21-3 

2-4 

18 

40-2 

26-1 

14-1 

33-2 

18 

42-3 

31-7 

10-6 

37-0 

18 

20-8 

2-9 

17-9 

11-9 

19 

38 

17-4 

20-6 

27-7 

19 

37 

27-7 

9-3 

32-4 

19 

22-8 

10-9 

11-9 

16-9 

20 

43-7 

23-8 

19-9 

33-8 

20 

35-5 

22-8 

12-7 

29-2 

20 

26-7 

10 

16-7 

18-4 

21 

53-8 

28-3 

25-5 

41-1 

21 

37-3 

21-8 

15-5 

34-6 

21 

18-9 

-0-1 

19 

9-4 

22 

49-2 

22-3 

26-9 

35-8 

22 

31-2 

8-8 

22-4 

20-0 

22 

36-5 

16-8 

19-7 

26-7 

23 

39-3 

28 

11-3 

33-7 

23 

32-9 

14-0 

18-9 

23-5 

23 

33 

11-8 

21-2 

22-4 

24 

38-3 

23-8 

14-5 

3M 

24 

36-9 

20-7 

16-2 

28-8 

24 

13 

-12-9 

25-9 

0-1 

25 

41-6 

9-8 

31-8 

25-7 

25 

35-8 

27-8 

8-0 

31-8 

25 

13-4 

-12-7 

26-1 

0-4 

26 

41-4 

6-8 

34-6 

24-1 

26 

28-3 

8-5 

19-8 

18-4 

26 

11-2 

-13-3 

24-5 

-M 

27 

40-5 

9 

31-5 

24-8 

27 

15 

-13-9 

28-9 

-0-6 

27 

11-6 

-11 

22-6 

0-3 

28 

47-9 

11 

36-9 

29-5 

28 

20-8 

0-8 

20-0 

10-8 

28 

-8-9 

-17-4 

8-5 

-13-2 

29 

41-3 

10 

31-3 

25-7 

29 

25-7 

13-3 

12-4 

19-5 

29 

-15 

-25-7 

10-7 

-20-3 

30 

44 

11-5 

32-5 

27-7 

30 

33-2 

20-3 

12-9 

26-8 

30 

0-2 

-28-8 

29 

-14-3 

31 

32-3 

15-8 

16-5 

24-1 

31 

7-3 

-26-3 

33-6 

-9-5 

1512-7 

786-9 

725-8 

792-4 

259-6 

532-8 

711-0 

185-8 

525-2 

48-79 

25-4 

23-4 



26-41 

8-65 

17-76 

22-93 

5-99 

16-94 
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Janvier. 

FÉVRIER. 

Mars. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

QJ   Ci  0) 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

o 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

2 
9 
14 
14 
24 
27 
30 
30 
26 
26 
27 
32 
36 
39 
22 
33 
36 
41 
30 
34 
42 
40 
30 
49 
40 
37 
45 
31 
40 
50 
28 

-16 

-9 

-2 

3 

2 

2 

16 

16 

12 

4 

7 

5 

7 

9 

12 

-2 

7 

22 

22 

3 

13 

32 

24 

21 

32 

19 

15 

24 

5 

25 

22 

18 
18 
16 
11 
22 
25 
14 
14 
14 
22 
20 
27 
29 
30 
10 
35 
29 
19 

8 
31 
29 

8 

6 
28 

8 
18 
30 

7 

35 
25 

6 

-7 

0 

6 

8-5 
13 

14-5 
23 
23 
19 
15 
17 

18-5 
21-5 
24 
17 
15-5 
21-5 
31-5 
26 
18-5 
27-5 
36 
27 
35 
36 
28 
30 
27-5 
22-5 
37-5 
25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

21 

34 

41 

40 

49 

47 

30 

26 

37 

27 

•   30 

34 

18 

0 

-2 

5 

4 

12 

6 

-7 

-12 

-7 

4 

0 

1 

36 

41 

24 

6 

0 

15 

14 

17 

26 

23 

2 

4 

20 

12 

4 

16 

-2 

-17 

-23 

-14 

-5 

0 

-10 

-18 

-32 

-25 

-15 

-14 

-10 

20 

16 

15 
34 
26 
26 
32 
21 
7 

24 

33 

7 

13 

30 

2 

2 

15 

28 

18 

17 

6 

3 

6 

25 
29 
15 
15 
46 
21 
8 

13-5 

17 

28 

27 

33 

36-5 

26-5 

14 

20-5 

23-5 

21 

19 

17 

-1 

-9-5 

-9 

-5 
3-^ 
3 

8-5 
-15 
-19-5 
-10-5 

-7-5 

-6-5 

13 

31-5 

20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

48 
50 
48 
30 
36 
37 
44 
34 
50 
58 
62 
60 
60 
62 
62 
64 
62 
62 
59 
66 
67 
63 
47 
42 
48 
52 
51 
48 
48 
56 
44 

16 
32 
20 
20 
16 
10 
18 
18 
12 
40 
37 
36 
26 
30 
34 
29 
32 
32 
32 
31 
40 
31 
40 
32 
27 
25 
36 
24 
13 
35 
27 

32 
18 
28 
10 
20 
27 
26 
16 
38 
18 
25 
24 
34 
32 
28 
35 
30 
30 
27 
35 
27 
32 
7 

10 
21 
27 
15 
24 
35 
21 
17 

32 

41 

34 

25 

26 

23-5 

31 

26 

31 

49 

49-5 

48 

43 

46 

48 

46-5 

47 

47 

45-5 

48-5 

53.5 

47 

43-5 

37 

37-5 

38-5 

43-5 

36 

30-5 

45-5 

35-5 

964 

352 

612 

539 

10 

529 

1620 

851 

769 

Moy'ene 

31-09 

11-35 

19-74 

Moy'nne 

19-25 

•357 

18-89 

Moy'nne 

52-26 

27-45 

24-81 
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Avril. 

Mai. 

Juin. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

a» 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

54 
46 
50 
59 
65 
40 
56 
60 
66 
60 
53 
67 
50 
50 
64 
64 
63 
78 
80 
57 
59 
68 
76 
83 
84 
58 
68 
48 
54 
38 

28 
24 
26 
22 
22 
34 
22 
26 
28 
33 
35 
27 
32 
24 
20 
40 
26 
30 
36 
50 
25 
29 
40 
40 
42 
47 
28 
40 
36 
31 

26 
22 
24 
37 
43 

6 

34 
34 
38 
27 
18 
40 
18 
16 
44 
24 
37 
48 
44 

7 

34 
39 
36 
43 
42 
11 
40 

8 
18 

41 

35 

38 

4U.- 

43-5 

37 

39 

43 

47 

46-5 

44 

47 

41 

37 

42 

52 

44-5 

54 

58 

53-8 

42-5 

48-5 

58 

61-5 

63 

52-5 

48 

44 

45 

34-5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

53 
62 
65 
69 
74 
77 
74 
56 
50 
42 
52 
70 
68 
54 
54 
70 
74 
51 
52 
58 
75 
67 
75 
80 
80 
70 
64 
60 
70 
72 
60 

0 

18 

22 

30 

31 

36 

38 

46 

40 

33 

34 

33 

33 

39 

40 

35 

26 

46 

40^ 

36 

33 

32 

47 

37 

40 

45 

44 

36 

33 

38 

37 

47 

35 
40 
35 
38 
38 
39 
28 
16 
17 
8 
19 
37 
23 
14 
19 
44 
28 
11 
16 
25 
43 
20 
38 
40 
35 
26 
28 
27 
32 
35 
13 

35-5 

42 

47-5 

50 

55 

57-5 

60 

48 

41-5 

38 

42-5 

51-5 

53-5 

47 

44-5 

48 

60 

45-5 

44 

45-5 

53-5 

57 

56 

60 

62-5 

57 

50 

46-5 

54 

54-5 

53-5 

1 

2 

3 

4....... 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

60 
41 
56 
70 
76 
77 
60 
66 
75 
84 
87 
64 
75 
78 
83 
77 
72 
72 
79 
72 
64 
61 
61 
77 
84 
87 
83 
70 
75 
74 
■ 

o 

37 
30 
33 
37 
37 
47 
44 
46 
40 
44 
46 
44 
36 
42 
44 
51 
52 
42 
42 
50 
47 
34 
46 
42 
'   43 
44 
46 
50 
48 
48 

o 

23 
11 
23 
33 
39 
30 
16 
20 
35 
40 
41 
20 
39 
36 
39 
26 
20 
30 
37 
22 
17 
27 
15 
35 
41 
43 
37 
30 
27 
26 

o 

48-5 

36-5 

44-5 

53-5 

56-5 

62 

52 

56 

57-5 

64 

66-5 

54 

55-5 

60 

63-5 

64 

62 

67 

60-5 

61 

55-5 

47-5 

53-5 

59-5 

63-5 

65-5 

64-5 

60 

61-5 

61-0 

1818 

943 

875 

1998 

1125 

873 

2160 

1292 

868 

Moy'nne 

60-6 

31-43 

29-16 

Moy'nne 

64-45 

36-29 

28-16 

Moy'nne 

72-0 

43-07 

28-93 
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Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Jour 
du 

Température. 

ai    .  ' 

o  s  c-. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

CxOJ  — 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min.   1  Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

lit 

2.'.'.'.'.'.'. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

74 
75 
74 
77 
78 
81 
68 
68 
76 
66 
79 
88 
90 
80 
83 
92 
88 
80 
82 
84 
85 
80 
78 
75 
77 
59 
74 
67 
74 
75 
78 

o 

49 
44 
42 
41 
43 
44 
51 
46 
44 
46 
41 
47 
52 
54 
57 
51 
50 
49 
44 
45 
55 
55 
53 
42 
37 
43 
35 
48 
50 
48 
48 

25 
31 
32 
36 
35 
37 
17 
22 
32 
20 
38 
41 
38 
26 
26 
41 
38 
41 
38 
39 
30 
25 
25 
33 
40 
16 
39 
19 
24 
27 
30 

61-5 

59-5 

58 

59 

60-5 

62-5 

59-5 

57 

60 

56 

60 

67-5 

71 

67 

70 

71-5 

69 

64-5 

63 

64-5 

70 

67-5 

65-5 

58-5 

57 

51 

54-5 

.57-5 

62 

61-5 

63 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

72 
72 
77 
76 
54 
72 
71 
79 
81 
78 
76 
72 
66 
65 
59 
57 
70 
76 
84 
80 
72 
61 
42 
62 
68 
64 
67 

% 

56 
50 

46 
46 
41 
44 
52 
50 
48 
42 
48 
50 
46 
46 
48 
50 
42 
42 
36 
42 
43 
45 
40 
40 
34 
30 
33 
32 
36 
40 
41 
38 
44 

o 

26 
26 
36 
32 

2 
22 
23 
37 
23 
28 
30 
26 
18 
15 
17 
15 
34 
34 
41 
35 
32 
21 

8 
32 
35 
32 
31 
24 
15 
18 

6 

! 

o 

59 

59 

59 

69 

53 

61 

59-5 

60-5 

64-5 

64 

61 

59 

57 

57-5 

50-5 

49-5 

53 

59 

64 

62-5 

56 

50-5 

42 

46 

50-5 

48 

51-5 

52 

48-5 

47 

47 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

60 
70 
67 
59 
56 
44 
45 
47 
62 
58 
46 
60 
62 
70 
80 
76 
72 
75 
76 
77 
62 
52 
60 
36 
54 
66 
63 
62 
65 
59 

o 

42 
35 
45 
45 
45 
41 
34 
33 
28 
34 
33 
30 
34 
32 
44 
50 
46 
43 
44 
50 
46 
39 
38 
31 
18 
36 
38 
34 
39 
36 

18 
35 
22 
14 
11 
3 
11 
14 
34 
24 
13 
30 
28 
38 

i^ 

26 
32 
32 
27 
16 
13 
22 
5 

36 
30 
25 
28 
26 
23 

51 

52-5 

56 

52 

50-5 

42-5 

39-5 

40 

45 

46 

39-5 

45 

48 

51 

62 

63 

59 

59 

60 

63-5 

54 

45-5 

49 

33-2 

36 

41 

50-5 

48 

52 

47.5 

2405 

1454 

951 

2099 

1315 

784 

1841 

1143 

698 

Moy'nne 

77-58 

46-9 

30-68 

Moy'nne 

67-71 

42-42 

25-29 

Moy'nne 

61-36 

38-1 

23-26 
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Octobre. 

Novembre. 

DÊCF.MBKE. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

Jour 

du 

mois. 

Température. 

G   C  O 

m 

Jour 

du 

mois. 

1 

Température. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

2.'.'.'.'.'.'. 

3 

4 

5 

6 

7....... 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

° 

64 
57 
54 
52 
60 
68 
59 
76 
52 
50 
48 
48 
62 
64 
75 
62 
44 
42 
52 
58 
51 
52 
49 
48 
44 
38 
44 
59 
58 
46 
42 

39 
33 
28 
37 
28 
34 
42 
34 
41 
38 
34 
39 
28 
36 
58 
42 
39 
34 
22 
33 
32 
31 
26 
33 
31 
26 
12 
27 
36 
26 
22 

25 
24 
26 
15 
32 
34 
17 
42 
11 
12 
14 
9 
34 
28 
17 
20 
5 
8 
30 
25 
19 
21 
23 
15 
13 
12 
32 
32 
22 
20 
20 

51-5 

45-0 

41 

44-5 

44 

51 

50-5 

55 

46-5 

44 

41 

43-5 

45 

50 

66-5 

52 

41-5 

38 

37 

45-5 

41-5 

41-5 

37-5 

40-5 

37-5 

32 

28 

43 

47 

36 

32 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

39 
55 
32 
38 
47 
42 
30 
40 
22 
15 
45 
45 
39 
25 
42 
37 
47 
32 
32 
30 
48 
44 
38- 
34 
24 
21 
20 
19 
14 
15 

20 
24 
31 
20 
20 
31 
20 
26 
17 
15 
21 
16 
12 
17 
21 
20 
16 
20 
16 
16 
20 
26 
22 
18 
14 
18 
14 
12 
11 
11 

19 

31 

1 

18 
17 
11 
10 
14 
5 
10 
24 
29 
27 
28 
21 
17 
31 
12 
16 
14 
28 
18 
16 
16 
10 
3 
6 
7 
3 
4 

29-5 

39-5 

31-5 

29 

28-5 

36-5 

25 

33 

19-5 

20 

33 

30-5 

25-5 

31 

31-5 

28-5 

31-5 

26 

24 

21 

34 

35 

30 

24 

19 

19-5 

17 

15-5 

12-5 

13 

3.. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

13 
10 
11 
11 
20 
20 
39 
40 
34 
27 
44 
46 
53 
43 
44 
44 
38 
48 
51 
53 
38 
33 
42 
37 
41 
31 
21 
28 

2 

1 
-10 

0 

6 
7 
4 
5 
0 

15 
5 

17 

18 
6 
8 

30 

27 

29 

30 

26 

30 

26 

34 

33 

28 
5 

19 

18 

14 

24 

20 
5 

-3 

-7 

-13 

7 

3 

7 

6 

20 

5 

34 

23 

16 

21 

36 

16 

26 

14 

14 

18 

8 

22 

17 

20 

10 

28 

23 

19 

27 

7 

23 
5 
8 
3 

9-5 
8-5 
7-5 
8 

10 

17-5 

22 

28-5 

24 

16-5 

26 

38 

40 

36 

37 

35 

34 

37 

42-5 

43 

33 

19 

30-5 

27-5 

27-5 

27-5 

20-5 

16-5 

-0-5 

-3-0 
-11-5 

1678 

1021 

657 

1041 

565 

476 

953 

466 

487 

Moy'nne 

54-13 

32-9 

2M9 

Moy'nne 

34-7 

18-8 

15-8 

Moy'nne 

30-74 

15-03 

15-71 
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Janvier. 

FÉVRIER 

Mars. 

Température. 

c  i.;  o 

C^O•  — 

Tempér.\ture. 

CD 

Température. 

Jour 

Jour 

Jour 

g^.a 

du 

^^ë 

du 

du 

g  ttOî 

o  g  o- 

mois. 

mois. 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge. 

1 

Max.      Min. 

Marge. 

Max. 

Min. 

Marge. 

1 

3-8 

-32-7 

36-5 

-14-5 

1 

o 

22-2 

-  4-4 

26-6 

9 

1 

39-3 

o 

16-2 

23-1 

o 

27-7 

2 

-  6-2 

-35 

28-8 

-20-4 

2 

19-9 

-  2-3 

22-2 

9 

2 

41-5 

32-8 

8-7 

37-1 

3 

8-5 

-IM 

19-6 

-  1-8 

3 

31-1 

14-4 

16-7 

22-7 

3 

39-3 

30-7 

8-6 

35-0 

4 

7-8 

-19-6 

27-4 

-  6 

4 

30 

13-8 

16-2 

22 

4 

33-2 

27-9 

5-3 

30-5 

5 

13-2 

-  1 

14-2 

6 

5 

28-6 

3 

25-6 

15-8 

5 

30-2 

21 

9-2 

25-6 

6 

14 

1-2 

12-8 

7-6 

6 

28-8 

10-4 

18-4 

19-6 

6 

31-2 

5-7 

25-5 

18-4 

7 

15-2 

8 

7-2 

11-6 

7 

28-3 

5-7 

22-6 

17 

7 

35-2 

24-3 

10-9 

29-7 

8 

20-6 

5-5 

15-1 

13 

8 

22-9 

-13-4 

36-3 

4-7 

8 

34-2 

15-8 

18-4 

25-0 

9 

16 

-  2-8 

18-8 

6-6 

9 

24-9 

-  0-1 

25 

12-4 

9 

38-7 

6 

32-7 

22-3 

10 

15-7 

-  2-8 

18-5 

6-4 

10 

28-2 

16-7 

11-5 

22-3 

10 

46-2 

26-9 

19-3 

36-5 

11 

17-6 

-  3-1 

20-7 

7-2 

11 

26-9 

2-2 

24-7 

14-5 

11 

48-2 

26-1 

22-1 

37-1 

12 

22 

-  2-3 

24-3 

10 

12 

23 

-  7-1 

30-1 

8-0 

12 

50-1 

42-1 

8-0 

46-1 

13 

23-2 

2-4 

20-8 

12-8 

13 

19 

11 

8 

15 

13 

53-1 

22-2 

30-9 

37-6 

14 

23 

6-3 

16-7 

14-6 

14 

14-2 

-  1 

15-2 

6-6 

14 

52-9 

22 

30-9 

37-4 

15 

22-2 

12 

10-2 

17-1 

15 

3-2 

-15-1 

18-3 

-  6 

15 

52-6 

18-4 

34-2 

35-5 

16 

16-6 

-  8-7 

25-3 

4-1 

16...:.. 

8-5 

-26-5 

35 

-  9-5 

16 

52-7 

19-3 

33-4 

36-0 

17 

23-5 

10-9 

12-6 

16-9 

17 

15 

-  0-7 

15-7 

7 

17 

49-1 

26 

23-1 

37-6 

18 

35-3 

19-2 

16-1 

27-2 

18 

15-8 

-17-6 

33-4 

-  M 

18 

49-3 

36 

13-3 

42-6 

19 

31-4 

18-3 

13-1 

24-8 

19 

13-8 

-  6-9 

20-7 

3-4 

19 

53-3 

25-1 

28-2 

39-2 

20 

27-8 

15-3 

12-5 

21-5 

20 

5-5 

-11 

16-5 

-  3 

20 

50-8 

30-3 

20-5 

40-5 

21 

30-8 

17-8 

13-0 

24-3 

21 

-  5-8 

-21-6 

15-8 

-  3-7 

21   

53-2 

34-3 

18-9 

43-7 

22 

41-9 

36-4 

15-5 

34 

22 

0-1 

-30-4 

30-5 

-15-2 

22 

52-8 

29-8 

23-0 

41-3 

23 

43-9 

34-5 

9-4 

39-2 

23 

14-4 

-10 

24-4 

-  2-2 

23 

48 

30-3 

17-7 

39-1 

24 

41-7 

33-8 

7-9 

37-7 

24 

20 

1-0 

19 

10-5 

24 

36-3 

29-4 

6-9 

32-7 

25 

39-3 

25-7 

13-6 

32-5 

25 

28-3 

-  2-9 

31-2 

12-7 

25 

38-9 

20-7 

18-2 

29-8 

26 

27-3 

13-9 

13-4 

20-6 

26 

26-8 

-  2-1 

28-9 

12-3 

26 

38-2 

29-4 

8-8 

33-8 

27 

29-8 

21-7 

8-1 

25-7 

27 

32 

23-4 

8-6 

27-7 

r  27 

39-8 

25-1 

14-7 

32-4 

28 

28 

18-9 

9-1 

23-4 

28 

28-2 

8-4 

19-8 

18-3 

28 

37-9 

24-8 

13-1 

31-3 

29 

30-2 

3-6 

26-6 

17 

29 

38-8 

21-2 

17-6 

30-0 

30 

37-2 

24-2 

13 

30-7 

30 

42-1 

33 

9-1 

37-5 

31 

32-8 

21-3 

11-5 

27-0 

31 

38-1 

19-6 

18-5 

28-8 

734.1 

221-8 

512-3 

553-8 

-63  1 

616-9 

1,345-2 

772-4 

572-8 

Moy'nne 

23-68 

7- 15 

16-52 

Moy'nne 

19-77 

-2-25 

22-03 

Moy'nne 

43-39 

24-91 

18-47 
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Avril. 

Mai. 

Juin. 

Température. 

0) 

Température. 

Température. 

^   ■ 

o     .  3 

Jour 

^.fe.ii 

Jour 

lli 

Jour 

ii'o 

du 

>.g  3 

du 

du 

>>s  = 

mois. 

mois. 

£  S  2* 

mois. 

1^1 

Max. 

Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

"»l 

Max. 

Min. 

Marge 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

43 

18-9 

24-1 

31 

1 

47-9 

18-3 

29-6 

33 

1 

59 

36-4 

22-6 

47-7 

2 

37 

26-1 

10-9 

31-6 

2 

54-9 

22-4 

32-5 

38-6 

2 

42-6 

29-3 

13-3 

35-9 

3 

39-3 

12-9 

26-4 

26-1 

3 

59-9 

23-9 

36-0 

42 

3 

54-5 

30-7 

23-8 

42-6 

4 

42-3 

27-9 

14-4 

35-1 

4 

65-5 

26-9 

38-6 

46-2 

4 

66-5 

33-9 

32-6 

50-2 

5 

4M 

33-5 

7-6 

37-3 

5 

71-3 

30-1 

41-2 

50-7 

5 

70-1 

32-3 

37-8 

51-2 

6 

40-9 

32-7 

8-2 

36-8 

6 

67-8 

34-1 

33-7 

51 

6 

67-2 

41-7 

.25-5 

54-5 

7 

40 

25-8 

14-2 

32-9 

7 

67 

40-1 

26-9 

53-5 

7 

56 

33-9 

22-1 

45-0 

8 

46-3 

29-8 

16-5 

38 

8 

60-8 

39-3 

21-5 

50 

8 

62-4 

39-8 

22-6 

51-0 

9 

53-8 

29-2 

24-6 

41-5 

9 

56-9 

27-3 

29-6 

42 

9 

61-3 

35-2 

26-1 

48-3 

10 

57 

29-9 

27-1 

43-5 

10 

45-3 

33-2 

121 

39-2 

10 

77 

41-8 

35-2 

59-4 

11 

56-9 

34-7 

22-2 

45-8 

11 

60-8 

29-3 

31-5 

45 

11 

76-5 

48-8 

37-7 

57-6 

12 

52-4 

31-8 

20-6 

42-1 

12 

58-7 

36-9 

21-8 

47-3 

12 

56-3 

43-3 

13-0 

49-8 

13 

43-3 

29-4 

13-9 

36-3 

13 

58-4 

34-7 

23-7 

46-5 

13 

66-3 

43-3 

23-0 

54-8 

14 

4M 

18-4 

22-7 

29-7 

14 

50-2 

34-3 

159 

42-2 

14 

70-4 

33-5 

36-9 

52-0 

15 

53-3 

24-7 

28-6 

39 

15 

50-9 

30-4 

20-5 

40-6 

15 

74-2 

42-2 

32-0 

58-2 

16 

56-4 

35-1 

21-3 

45-7 

16 

60-9 

27-9 

33-0 

44-4 

16 

70 

37 

33-0 

53-5 

17 

59 

28-8 

30-2 

44 

17 

61-8 

45 

16-8 

53-4 

17 

60-2 

45 

15-2 

52-6 

18 

6M 

31-6 

29-5 

46-3 

18 

56-2 

37-2 

19-0 

46-7 

18 

59-7 

40-2 

19-5 

49-9 

19 

65-4 

32-7 

32-7 

49 

19 

47-7 

32-4 

15-3 

40 

19 

68-2 

36 

32-2 

52-1 

20 

63-8 

39-3 

24-5 

51-5 

20 

53-8 

32-2 

21-6 

43 

20 

60-3 

44-5 

15-8 

52-4 

21 

48-9 

31-2 

17-7 

40 

21 

66-5 

28-3 

38-2 

47-4 

21 

53-9 

38 

15-9 

46-0 

22 

59 

37-7 

21-3 

48-3 

22 

71-5 

37-9 

33-6 

54-7 

22 

61-3 

32 

29-3 

46-6 

23 

69-5 

311 

38-4 

50-3 

23 

75-6 

31-6 

44-0 

53-6 

23 

58-3 

32 

26-3 

44-2 

24 

72-6 

37-3 

35-3 

55-0 

24 

75-6 

36-7 

38-9 

56-1 

24 

68-6 

35 

33-6 

51-8 

25 

75-4 

30-5 

44-9 

53-0 

25 

73-3 

44-4 

28-9 

58-8 

25 

74 

40-5 

33-5 

57-3 

26 

72-8 

33-3 

39-5 

53 

26 

58 

41-2 

16-2 

49-3 

26 

75-4 

40-2 

35-2 

57-8 

27 

63 

36-4 

26-6 

49-7 

27 

53-2 

37-2 

16-0 

45-2 

27 

75 

36-8 

38-2 

55-9 

28 

54-3 

33-6 

20-7 

44-0 

28 

57-1 

28-8 

28-3 

42-9 

28 

71-2 

41-9 

29-3 

56-6 

29 

44-5 

31-9 

12-6 

38-2 

29 

62-5 

42-2 

20-3 

52-3 

29 

66-0 

41-0 

25-0 

53-5 

30 

42-8 

30-2 

12-6 

36-5 

30 

31 

61-4 
60-2 

30-9 
41-9 

30-5 
18-3 

46-1 
51-0 

30 

64-7 

40-5 

24-2 

52-6 

1.596-2 

906-4 

689-8 

1,871-6 

1,037-0 

834-6 

1,947-1 

1,136-7 

810-4 

Moy'nne 

53-20 

30-21 

22-99 

Moy'nne 

60-37 

33-45 

26-92 

Moy'nne 

64-9 

37-8 

27-0 
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JUIILET. 

Août. 

Septembre. 

Température. 

Température. 

Température. 

Jour 

Jour 

a<i—' 

Jour 

£  -  o 

du 
mois. 

du 
mois. 

S  a  tu 

m 

du 
mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

Max.      Min. 

Marge 

Max. 

Min. 

Marge 

1 

1 

67-0 

42-8 

24-2 

° 

55-0 

1 

73 

36-7 

36-3 

o 

54-9 

1 

59-4 

40-1 

19-3 

49-7 

2 

63 

34-5 

28-5 

48-8 

2 

70-1  1     39-7 

30-4 

54-9 

i     2 

64-6 

31 

33-6 

47-8 

3 

63-2 

36 

27-2 

49-6 

3 

73-3 

39-9 

33-4 

56-6 

î     3 

58-3 

46-7 

11-6 

52-5 

4 

68-3 

36-5 

31-8 

52-4 

4 

73-2 

40-5 

32-7 

56-8 

4 

58-2 

42-8 

15-4 

50-5 

5 

72-7 

34-8 

37-9 

53-8 

5 

51-2 

40-1 

11-1 

45-7 

5 

56-3 

40-2 

161 

48-3 

6 

70-9 

45-5 

25-4 

58-2 

6 

67-2 

41-7 

25-5 

54-5 

6 

45 

38-2 

6-8 

41-6 

7 

67 

52-2 

14-8 

59-6 

7 

71-2 

39-5 

31-7 

55-4 

1     7 

40-3 

32-8 

7-5 

36-6 

8 

69 

40-8 

28-2 

54-9 

8 

76- 1 

38-2 

37-9 

57-2 

8 

39-7 

31-3 

8-4 

35-5 

9 

74-7 

36-8 

37-9 

55-6 

9 

74-4 

42 

32-4 

58-2 

9 

56- 1 

25 

31-1 

40-6 

10 

70 

43-5 

26-5 

56-7 

10 

72       1     43-5 

28-5 

57-8 

1  10 

53-3 

29-2 

24-1 

413 

11 

79-4 

39-8 

39-6 

59-6 

11 

72-9       42-3 

30-6 

57-6 

11 

48-3 

31-2 

171 

39-7 

12 

84 

41-2 

42-8 

47-6 

12 

70-6  i     40-3 

30-3 

55-5 

12 

56 

24-3 

31-7 

40-2 

13 

80 

47-8 

32-2 

63-9 

13 

63-2  1     45-7 

17-5 

54-5 

13 

60-5 

25-2 

35-3 

42-8 

14 

81-4 

46 

35-4 

63-7  1 

14 

55-2       431 

12-1 

49-2 

14 

73-5 

26-8 

46-7 

50-2 

15 

76-9 

52-2 

24-7 

64-6  ! 

15 

59       1     42-3 

16-7 

50-6 

15 

72-6 

30-8 

41-8 

51-7 

16 

85 

44-3 

40-7 

64-7  i 

16 

57       i     32-2 

24-8 

44-6 

16 

73 

36-8 

36-2 

54-9 

17 

84-9 

45-9 

39-0 

65-4  ! 

17 

67-4        32-8 

34-6 

50-1 

17 

70-5 

38-9 

31-6 

54-7 

18 

80-2 

46-7 

33-5 

63-4  ! 

18 

72-5       34 

38-5 

53-2 

18 

72-4 

38-8 

33-6 

55-6 

19 

83-4 

37-3 

46-1 

60-4  1 

19 

76-4 

39-5 

36-9 

58-0 

19 

76-3 

35-5 

40-8 

55-9 

20 

84-6 

39 

45-6 

61-8  î 

20 

73-6 

57-8 

15-8 

65-7 

20 

77-4 

33-9 

43-5 

55.7 

21 

82-5 

41-6 

40-9 

62-1 

21 

68-8 

41-3 

27-5 

55.1 

21 

70-4 

34-4 

36-0 

52-4 

22 

75-2 

49-3 

25-9 

62-3  1 

22 

60-2  1     43-8 

16-4 

52-0 

22 

61-4 

38-8 

22-6 

50-1 

23 

69-5 

48-2 

21-3 

58-9  1 

23 

54-4  1     32-8 

21-6 

43-6 

23 

58 

39-3 

18-7 

48-6 

24 

67- 1 

50-8 

16-3 

59-0  1 

24 

54-4  i     26 

28-4 

40-2 

24 

39-8 

28-3 

11-5 

34-1 

25 

72-2 

33-9 

38-3 

531 

25 

65-2       29-3 

35-9 

47-3 

25 

53-2 

21-6 

31-6 

37-4 

26 

68-9 

44-8 

24-1 

56-8 

26 

61-9 

28-5 

33-4 

45-2 

26 

54-4 

39-2 

15-2 

46-8 

27 

735 

34-3 

39-2 

53-9 

27 

64-4 

28-4 

36-0 

46-8  î 

27 

58 

32-3 

25  7 

45  1 

28 

68-4 

40-1 

28-3 

54-2 

28 

60-2 

33-8 

26-4 

47-0 

28 

53-3 

43-5 

9-8 

48-4 

29 

71-4 

44-3 

27-1 

57-8  ' 

29 

55-3 

37-9 

17-4 

46-6 

29 

50-9 

39-9 

110 

45-4 

30 

77 

41 

36 

59-0  , 

30 

56-2 

38-3 

17-9 

47-2 

30 

48-5 

36-4 

121 

42-5 

31 

75-9 

43 

32-9 

59-5 

31 

50-8 

41-9 

8-9 

46-3  i 

2,307-2 

1,315 

992-3  1              1 

2,021-3 

1,193-8 

827-5  1 

1,759-6 

1.033-2 

726-4 

Moy'nne 

74-42 

42-42 

32-00 

1 

Moy'nne 

65-20 

38-51 

26-69 

Moy'nne 

58-65 

34-44 

24-21 

25e 


O'A 
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Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour 
du 

Températu 

RE. 

(U     .  g 

ll'i 

Jour 
du 

Température. 

1»    . 

m 

Jour 
du 

Température. 

1»    . 

|l| 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

Mo 

de  te 

chaq 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

mois. 

Max. 

Min. 

Marge 

o 

o 

o 

c 

o 

c 

0 

o 

o 

o 

o 

1  

48 

36-2 

11-8 

42-1 

1 

39-2 

21-2 

18 

30-2 

1 

33-8 

15-2 

18-6 

24-5 

2 

46-3 

31 

15-3 

38-7 

2 

43-8 

32-8 

11 

38-3 

2 

33-7 

8-2 

25-5 

21-0 

3  

44-1 

34-3 

9-8 

39-2 

3 

37 

27-4 

9-6 

32-2 

3 

13-2 

1-8 

11-4 

7-5 

4 

46-7 

33-9 

12-8 

40-3 

4 

37 

20 

17 

28-5 

4 

34-3 

2-2 

32-1 

18-3 

5 

50-7 

35 

15-7 

42-8  i 

5 

38 

29-7 

8-3 

33-9 

5 

27-9 

6-9 

21-0 

17-4 

6 

49-2 

38-7 

10-5 

44-0 

6 

39-2 

30-8 

8-4 

35-0 

6 

26-5 

11-5 

15 

19-0 

7  

49-5 

38-3 

11-2 

43-9 

7 

44-5 

30-8 

13-7 

37-6 

7 

33  7 

15-4 

18-3 

24-6 

8 

59-9 

37-6 

22-3 

48-8 

8 

44-4 

28-2 

16-2 

36-3 

8 

32-7 

25-2 

7-5 

28-9 

9.. 

59-4 

41-8 

17-6 

50-6 

9 

32 

20-5 

11-5 

26-2 

9 

29 

22-3 

6-7 

25-6 

10 

42-2 

34-8 

7-4 

38-5 

10 

35 

20-5 

14-2 

27-9 

10 

23-1 

7-9 

15-2 

15-5 

11 

44 

34-3 

9-7 

39-2 

11 

38-3 

31-8 

6-5 

35-1 

11 

29-2 

5-9 

23-3 

17-6 

12 

50-1 

38 

12-1 

44-1 

12 

34-2 

14-6 

19-6 

24-4 

12 

42-2 

24-2 

18 

33-2 

13 

55- 1 

31-7 

23-4 

43-4 

13 

30-3 

13-5 

16-8 

21-9 

13 

41 

30-8 

10-2 

35-9 

14 

54-5 

46-5 

8  0 

50-5 

14 

34-2 

22-1 

12-1 

28-2 

14 

35 

18-5 

16-5 

26-8 

15 

62-5 

49-8 

12-7 

56-1 

15 

32-7 

11-6 

21-1 

22-1 

15 

30-3 

18 

12-3 

24-2 

16 

61-3 

32-9 

28-4 

47-1 

16 

29-1 

9-6 

19-5 

19-4 

16 

31-2 

20-3 

10-9 

25-7 

17 

56-3 

35-2 

21-1 

45-8 

17 

30-7 

18-7 

12 

24-7 

17 

29-8 

16 

13-8 

22-9 

18 

41-2 

32-9 

8-3 

37-1 

18 

28-3 

18-3 

10 

23-3 

18 

35-3 

16 

19-3 

25-6 

19.. 

48-8 

24-6 

24-2 

36-7 

19 

32-7 

23-8 

8-9 

28-3 

19 

33-2 

19-6 

13-6 

26-4 

20 

52-7 

34-6 

18-5 

43-5 

20 

35-4 

25- 1 

10-3 

30-3 

20 

31-7 

19-1 

12-6 

25-4 

21 

54-9 

30-6 

24-3 

47-8 

21 

36-8 

32-1 

4-7 

34-4 

21 

311 

20-8 

10-3 

26-0 

22 

51 

41-4 

9-6 

46-2 

22 

34-7 

27-2 

7-5 

30-9 

22 

21-6 

61 

15-5 

13-9 

23 

42-3 

33-3 

9-0 

37-8 

23 

32-6 

19-4 

13-2 

26-0 

23 

26-1 

18-2 

7-9 

22-2 

24 

41 

32-4 

8-6 

36-7 

24 

29 

9-3 

19-7 

19-2 

24 

28-6 

21-7 

6-9 

25-2 

25 

41 

31-5 

9-5 

36-3 

25 

14-8 

-^  8 

22-8 

3-4 

25 

30-8 

15-8 

15 

23-3 

26. 

33-3 

21 

12-3 

27-2 

26 

19-3 

0-8 

18-5 

10-1 

26 

30 

25-3 

4-7 

27-6 

27 

36- 1 

7-7 

28-4 

21-9 

27 

18-2 

3-4 

14-8 

10-8 

27 

26-3 

11-2 

15- 1 

18-8 

28  

44-1 

23-5 

20-6 

33-8 

28 

22-8 

5-6 

17-2 

14-2 

28 

26-3 

11-2 

15-1 

18-8 

29 

50-3 

37 

13-3 

43-7 

29 

21-3 

5-7 

15-6 

13-5 

29 

28-6 

20-1 

8-7 

24-4 

30 

46-8 

26-3 

20-5 

36-6 

30 

17-2 

8-6 

8-6 

12-9 

30 

28-9 

13-2 

15-7 

2M 

31 

42-8 

29-3 

13-5 

36-1 

1 

Moy'nne 

1  31 

1 
Moy'nne 

13 

-14-5 

27-5 

-  0-7 

1,506-1 

1,053-7 

470-4 

962-7 

555-4 

407-3 

918-1 

454-1 

464 

Moy'nne 

48-58 

33-4 

15-17 

32-09 

18-51 

13-58 

29-61 

14-64 

14-97 
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DONNEES   DE   L'ÉVAPORATION. 


Station  N°  1 — Calgary.     (Eprouvette  dans  l'eau.)     1896. 


Intervalle,  1896. 


Excédent 
d'évaporation 

sur  les 
précipitations. 


Excédent 
d'évaporation 

sur  les 
précipitations. 


Précipitation. 


Evaporation 
totale. 


18  mai  -  29   mai... 

29  mai  -  29    janv. . 

29  juin  -  30    juillet 

30  juillet  -  31  août 

31  août  -29  sept.. 
29  sept.  -  23    oct. . . 

Totaux 


Pouces. 

1-626 
3-354 
1-704 
1-188 
1-200 
1-224 


Pouces. 


10-296 


Pouces. 

0-46 
1-22 
1-84 
1-66 
1-46 
0-70 


7-34 


Pouces. 

2-086 
4-574 
3-544 
2-848 
2-660 
1-924 


17-636 


Intervalle.  1896. 

Excédent 
d'évaparation 

sur  les 
précipitations. 

Excédent 
d'évaporation 

sur  les 
précipitations. 

Précipitation. 

Evaporation 
totale. 

Pouces. 

0-894 
3-060 
2-148 
1-284 
0-900 
3-312 

Pouces. 

Pouces. 

0-46 
1-22 
1-84 
1-66 
1-46 
0-70 

Pouces. 
1-354 

28    mai  -  29    juin 

4-280 

29    juin  -  27    juillet 

3-988 

27     juillet  -  31   août 

2-944 

31    août -29    sept 

2-360 

29  sept  -  23    oct 

4-012 

Totaux 

11-598 

7-34 

18-938 

Extrait  du  rapport  sur  les  arpentages  d'irrigation,  1896,  1897,  1898,  par  J.  S.  Dennis. 
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Station  N°  1 — Station   de   vérification   à   Calgary.     (Eprouvette  submergée.) 

1896. 


Date,  1896. 

Indications  de  la  jauge. 

Différence  en  pieds. 

À  date. 

Antérieurs. 

Plus. 

Moins. 

18   mai                                                 

0-2145 

0-2405 

0-1790 

0-0790 

0-0615 

0-0096 

0-0015 

0-417 

0-429 

0-371 

0-352 

0-281 

0-2755 

0-215 

0-254 

0-209 

0-231 

0-152 

0-2145 

0-2145 

0-2405 

0-1790 

0-0790 

0-0615 

0-0096 

0-417 

0-417 

0-429 

0-371 

0-352 

0-281 

0-2755 

0-215 

0-254 

0-209 

0-231 

•0260 

21             

25                                   .                  

•0615 

29             - 

-1000 

1    juin           .                             

-0175 

4 

•0519 

8             .       .       .                  

•0081 

8             

11             

•012 

15             

•058 

18            

•019 

22            

•071 

25            

•0055 

29            

•0605 

2  juillet 

•039 

6             

•045 

9            

•022 

13            

•079 

16            

0-133          1            0-152 

•019 

20            

0-100 
0-090 
0-053 
0-073 
0-030 
0-059 
0-096 
0-093 
0-043 
0-069 
0-022 
0-017 
0-609 
0-582 
0-566 
0-578 
0-584 
0-550 
0-551 
■      0-509 
0-443 
0-474 
0-437 
0-419 
0-407 
0-417 

0-133 
0-100 
0-090 
0-053 
0-073 
0-030 
0-059 
0-096 
0-093 
0-042 
0-069 
0-022 
0-652 
0-609 
0-582 
0-566 
0-578 
0-584 
0-550 
0-551 
0-509 
0-443 
0-474 
0-437 
0-419 
0-407 

•033 

23 

•010 

27            

•037 

30            

•020 

3  août : 

•043 

6 

•029 
•037 

11 

13            

•003 

15              

•051 

20            

•027 

24            

•047 

27            

•005 

31             

•043 

3  sept 

•027 

•016 

13            

•012 
•006 

17            

21            

•034 

25            

•001 

29            

•042 

5  oct 

•066 

12            

0-031 

15 

•037 

19            

•018 

23            

•012 

8  nov.  . 

.      -010 

Total 

•2720          1          1-1200 

FORCES  HYDRAULIQUES   DE  LA   RIVIERE  A  L'ARC 
COC.  PARLEMENTAIRE  No  25e 

Station   N°   2 — Calgary.     (Eprouvette   dans   la  terre.) 


339 


1896. 


Date.  1896. 

indications  de  la  jauge. 

Différence  en  pieds. 

A  date. 

Antérieures. 

Plus. 

Moins. 

21  mai               .                                     

1-6305 

1-5905 

1-5640 

1-5250 

1-4970 

1-5040 

1-488 

1-449 

1-417 

1-357 

1-348 

1-309 

1-347 

1-305 

1-295 

1-246 

1-208 

1166 

1-160 

1130 

1-109 

1-147 

1-105 

1-091 

1-069 

1105 

1-080 

1-059 

1-023 

0-9925 

0-977 

1-000 

0-995 

0-994 

0-976 

0-948 

0-912 

0-708 

0-698 

0-683 

0-672 

0-901 

25             

1-6305 

1-5905 

1-5640 

1-5250 

1-4970 

1-5040 

1-488 

1-449 

1-417 

1-357 

1-348 

1-309 

1-347 

1-305 

1-295 

1-246 

1-208 

1-166 

1160 

1-130 

1-109 

1  147 

1-105 

1-091 

1069 

1-105 

1-080 

1-059 

1-023 

0-9925 

0-977 

1-000 

0-995 

0-994 

0-976 

0-948 

0-912 

0-708 

0-698 

0-683 

0-672 

•040 

28             

•0345 

1  juin                                                                                  .    . 

•0390 

•0280 

8                       .                                                        

-007 

11            

•016 

15            .          .                                             

•039 

18            

•032 

22            .       ...       .                 

•060 

25 

•009 

29             

•039 

2  juil. 

•038 

6            

•042 

9 

•010 

13            

•049 

16            ....                                          

•038 

20 

•042 

23            . 

•006 

27 

•030 

3  août .           

•021 

6 

•038 

11            

•042 

13 

•014 

18 

•022 

20            .                                                                      

•036 

24 

•025 

27             .       .                                                              

•021 

31 

•036 

3  sept .   .                     , . . . 

•0305 

•0155 

13 

•023 

17 

•005 

21 

•001 

24             .                                                                         .    .    . 

•018 

29 

•028 

5  oct.                                  .                             

•036 

12 

•204 

15                                               .              

•010 

19 

•015 

23                    .    .                  

•OU 

8  nov 

•229 

•371 

M085 

Station  N°  1 — Calgary.     (Eprouvette  submergée).     1897. 


Date  1897. 

Indications 

DE  LA  JAUGE. 

Différence  en  pieds. 

Remarques  géné- 
rales 

A  date. 

Antérieures. 

Gain. 

Perte. 

0-0253 
0-0163 
0-0061 
0-0069 
0-0001 
0-0001 
0-0377 
0-0466 

0-0253 
0-0253 
0-0163 
0-0061 
•    0  0069 
0-0001 
0-0377 
0-0377 

Première  indication. 

8     "                                                    

0-0090 
0-0102 

15     " 

22     " 

0-0008 

Grand  vent. 

29     "                                                                      ... 

0-0068 

Avant  de  remplir. 

f  J"\?     

Après  remplissage. 

12      "      

0-Ô089 

Grand  vent. 

0-0097 

0-0260 

1 



Evaporation  totale  jusqu'au  5  ji:in  0-0260  pieds. 
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5  GEORGE  V,  A.  1yio 
Station   N°   2 — Calgary.     (Eprouvette   dans  la  terre.)     1897. 


Date,   1897. 

Indic-^tions  de  l.\ 

JAUGE. 

Différence  en  pieds. 

Remarques. 

À  date. 

Antérieures. 

Gain. 

Perte. 

1     mai       . .                

0-0599 
0-0549 
0-0875 
0-0821 
0-0751 
0-0693 
0-0660 
0-0710 

0-0599 
0-0599 
0-0875 
0-0875 
0-0821 
0-0751 
0-0693 
0-0660 

0-0050 

8      "         

Après    "         " 

15      "     

0-0054 
0-0070 
0-0058 
0-0033 

22      "      

29      "      

5     iuin   

12  "  :...:.: : :.:.:...:.. 

0-0050 

0-0050 

0-0265 

Evaporation  totale  jusqu'au  5  juin,  0-0265  pieds. 


Station    N°    1 — Calgary.     (Eprouvette    en    terre.)     1898. 


Intervalle,  1898. 

Excédent 
d'évaporation 

sur  les 
précipitations. 

Excédent 
d'évaporation 

sur  les 
précipitations. 

Précipitation. 

Evaporation 
totale. 

8  juin-29  juin   ....       .       .       ... 

Pouces . 
0-792 
2-604 
2-160 
2-688 
6-576 
0-372 

Pouces . 

Pouces . 
3-21 
3-87 
2-17 
0-54 
0-28 
0-00 

Pouces. 
4-002 

6-474 

31  juillet-30  août      

4-330 

30  août-30  sept 

3-228 

30  sept.-31  oct 

6-856 

0-372 

Totaux 

15-192 

10-07 

25-262 

Station   N°   1 — Calgary.     (Eprouvette   dans  la  terre.)     1899. 


Intervalle,  1899. 

Excédent 
d'évaporation 

sur   les 
précipitations. 

Flxcédent 
d'évaporation 

sur  les 
précipitations. 

Précipitation. 

Evaporation. 

13  avril-1  mai     ..       . .           

Pouces. 
1-140 

Pouces. 

Pouces. 
0-05 
5-44 
3-52 
2-11 
9-40 
0-99 
1-31 
0-26 

Pouces. 
1-190 

3-696 

1-744 

31  mai-30  juin 

1-380 
2-376 

4-900 

30  juin-31  juillet 

4-486 

31  juillet-31  août     .                                   ... 

5-876 

3-524 

31  août-30  sept 

2  160 

3-150 

30  sept.-31  oct 

0-192 

1-118 

31  oct.-30  nov 

0-192 

0-452 

Totaux 

7-248 

9-764 

23-08 

20-564 

Station   N°    1 — Calgary.     (Eprouvette   dans   la   terre.)     1900. 


Intervalle,  1900. 

Excédent 
d'évaporation 

sui  les 
précipitations. 

Excédent 
d'évaporation 

sur  les 
précipitations. 

Précipitation. 

Evaporation. 
totale. 

Pouces . 
0-372 
2-724 
1-032 
2-424 
2-400 

Pouces . 

Pouces . 
2-04 
1-32 
3-56 
2-02 
1-29 
3-99 
0-40 
0-00 

Pouces. 
2-412 

30       "    -31  mai                                      

4-044 

4-592 

30  juin-31  juillet 

4-444 

31  juil  le  -31  août     

3-690 

31  août-30  sept 

3-024 

0-966 

30  sept. -31  oct                 

0-108 
0-504 

0-508 

31  oct -14  nov                                              

0-504 

Totaux 

9-564 

3-024 

21-160 
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Au  Feld-Maréchal,  Son  Altesse  Royale  le  Prince  Arthur  William  Patrick  Albert, 
Duc  de  Connaught  et  de  Strathearn,  C.J.,  C.C.,  C.P.,  etc.,  etc.,  Gouverneur 
Général  et  Commandant  en  chef  du  Canada. 

Qu'il  plaise  à  Votre  Altesse  Royale: 

Le  soussigné  a  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Altessse  Royale  le  Rapport 
des  Levés  hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique  pour  1913. 

Respectueusement  soumis, 

W.  J.  ROCHE, 

Ministre  de  Vlntérieur. 
Ottawa,  juillet  1914. 
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Ministère  de  l'Intérieur, 

Ottawa,  1er  juillet  1914. 
A  l'honorable  W.  J.  Roche,  M.  D., 

Ministre  de  l'Intérieur, 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  le  rapport  des  Levés  hydro- 
graphiques de  la  Colombie-Britannique  pour  1913,  et  de  recommander  qu'il  soit 
publié  comme  document  n°  8  des  Ressources  Hydrauliques  de  la  Division 
fédérale  des  Forces  hydrauliques. 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur, 

Votre  obéissant  serviteur. 


W.  W.  CORY, 
Sous-ministre  de  l'Intérieur. 


5  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25f  A.   1915 


Ministère  de  l'Intérieur, 

Division  des  Forces  Hydrauliques. 

Ottawa,   1er  juillet  1914. 

W.   W.   CoRY,   C.M.G., 

Sous-ministre  de  l'Intérieur. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  le  rapport  ci-annexé,  fait 
par  R.  G.  Swan,  M.  A.  de  la  Soc.  Can.  des  I.  C,  ingénieur  en  chef  des  Levés 
hydrographiques  de    la    Colombie-Britannique. 

Vu  son  importance  relative  au  développement  industriel  du  sud  de  la  Colom- 
bie-Britannique, je  recommanderais  qu'il  fût  publié  comme  document  n°  8  des 
Ressources   hydrauliques  de  la  Divis'on  fédérale  des  Forces  hydrauliques, 

Respectueusement  soumis, 

J.  B.  CHALLIES, 

Surintendant  de  la  Division  fédérale 

des  Forces  hydrauliques. 
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Ottawa,   1er  juillet   1914. 

J.  B.  Challies, 
Surintendant, 

Division  fédérale  des  Forces  hydrauliques, 
Ministère  de  l'Intérieur, 
Ottawa. 

Monsieur, — J'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  un  rapport  succinct  des 
Levés  hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique  pour  l'année  1913,  ainsi 
que  les  rapports  des  ingénieurs  divisionnaires. 

On  devra  tenir  compte  du  fait  que  la  réorganisation,  à  la  suite  de  la  con- 
vention conclue  entre  vous  et  M.  Wm.  Young,  contrôleur  des  Droits  de  Prise 
d'Eau  à  Victoria,  C.-B.,  au  sujet  de  l'extension  graduelle  du  territoire  des  travaux 
des  Levés  hydrographiques  du  gouvernement  fédéral  à  partir  de  la  zone  des 
chemins  de  fer  et  devant  couvrir  toute  la  province  est  encore  en  voie  d'exé- 
cution. Cette  convention  n'a  été  finalement  effectuée  qu'en  septembre  dernier 
par  l'approbation  formelle  des  deux  gouvernements. 

J'ai  l'honneur  d'être,  monsieur. 

Votre  obéissant  serviteur, 

R.  G.  SWAN, 
Ingénieur  en  chef. 
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CHAPITRE  L 
RAPPORT  DE   L'INGÉNIEUR  EN   CHEF. 

ORGANISATION. 

Le  personnel  de  1913  comprenait: — 

P.  A  Carson,  B.A.,  A. T. F.,  Ingénieur  en  chef  (démissionné  le  31  juil- 
let 1913). 

R.-G.  Swan,  m.-assoc,  Soc.  Can.  des  I.  C,  adjoint  de  l'ingénieur  en 
chef,  du  1er  juin  au  30  septembre;  ingénieur  en  chef  le  1er  octobre. 

E.-M.  Dana,  A. T. F.,  ingénieur  de  division. 

C.-G.  Cline,  jeune,  Soc.  Can.  des  I.C.,  A. T. F.,  ingénieur  de  division. 

C.-E.  Richardson,  mem.-assoc,  Soc.  Can  des  I.C.,  ingénieur  de  division 

K.-G.   Chisholm,   ingénieur  adjoint. 

H.-J.-E.  Keys,  B.A.,  ingénieur  adjoint. 

C.-E.  Webb,  ingénieur  adjoint,  du  28  octobre  1913. 

J.-A.  Elliott,  adjoint  pour  Tété  (du  4  mai  au  17  septembre  1913). 

H.  C.  Hughes,  adjoint  pour  l'été  (du  13  mai  au  23  août  1913). 

A. -T.  Milner,  adjoint  aux  écritures,  du  27  août  1913. 

Mlle  B.-B.  Allan,  sténographe. 

Mlle.  W.-M.  Robinsoxi,  sténographe,  du  15  novembre  1913. 

Durant  les  neuf  premiers  mois  de  l'année,  la  distribution  a  été  la  même 
que  dans  l'année  précédente  et  plusieurs  nouvelles  stations  ont  été  établies, 
bien  que  le  travail  eut  été  limité  jusqu'alors  à  la  zone  des  chemins  de  fer. 

Cette  zone  comportait  à  cette  époque  trois  divisions:  MM.  Cline  et  Chisholm 
avaient  charge  du  district  allant  de  la  côte  vers  l'est  jusqu'à  la  rivière  de  l'Homme- 
Mort;  durant  cinq  mois  de  la  période  d'été  M.  Hughes  a  été  stationné  à  la 
rivière  aux  Sauvages,  et  il  a  uniformisé  les  données  des  stations  dans  les  diffé- 
rents cours  d'eau  en  vue  des  développements  de  la  New  Westminster 
Power  Co.  M.  Keys  avait  charge  de  la  région  allant  de  la  rivière  de 
l'Homme-Mort  vers  Test  à  Grande-Prairie;  M.  Richardson  surveillait  la  région 
comprise  entre  la  Grande  Prairie  et  la  frontière  est  de  la  province,  ayant  comme 
adjoint  pour  l'été  M.  Elliott,  à  cause  du  grand  nombre  des  stations  nouvelles 
installées  dans  la  division. 

Vu  l'absence  fréquente  de  M.  Carson  en  voyages  d'inspection,  M.  Dann 
a  été  stationné  aux  bureaux  chefs,  Kamloops;  il  a  eu  charge  des  bureaux  du  1er 
de  l'An  à  la  démission  de  M.  Carson.  M.  IJann  était  aussi  chargé  du  travail 
extraordinaire  touchant  les  tributaires  des  lacs  Shuswap. 

NATURE  ET  ETENDUE  DES  TRAVAUX. 

CHANGEMENTS   DANS  LES   OPÉRATIONS   PROVENANT  DES  MODIFICATIONS  DE  LA  LOI 
HYDRAULIQUE,  ADOPTEES  LE  6  JUIN   1913. 

L'adoption  des  modifications  à  la  Loi  hydraulique  a  fait  passer  l'adminis- 
tration de  toutes  les  eaux  compiises  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  sous  la 
direction  exclusive  de  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  et  l'enquête  sur 
les  droits  hydrauliques  de  la  zone  aride  a  été  faite  par  les  ingénieurs  de  district 
du  Bureau  des  droits  hydrauliques,  ministère  des  terres,  à  Victoria,  C.-B.,  ce 
qui  a  donné  plus  de  temps  au  personnel  des  levés  hydrographiques  pour  étendre 
ses  observations  sur  l'approvisionnement  et  les  ressources  hydrauliques  de  la 
zone  des  chemins  de  fer.  Les  mêmes  raisons  ont  facilité,  beaucoup  plus  à  fond 
que  par  le  passé,  l'inspection  des  demandes  en  terres  en  vertu  des  obligations 
d'irrigation  et  d'assainissement,  ainsi  que  des  demandes  en  lots  de  grève. 
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NOUVEAU  TRAVAIL  ENTREPRIS  DANS  LES  DIVISIONS  NOUVELLES. 

A  la  suite  de  l'entente  que  voup  avez  conclue  avec  M.  Wm.  Young,  contrô- 
leur des  droits  hydrauliques  au  ministère  des  terres,  Victoria,  C.-B,,  touchant 
le  prolongement  du  territoire  de  la  Commission  hydrographique  dans  la  zone 
des  chemins  de  fer  de  façon  à  lui  permettre  en  fin  de  compte  d'embrasser  toutes 
les  terres  de  la  province,  laquelle  entente  a  été  promulguée  en  septembre  avec  le 
consentement  formel  des  deux  gouvernements,  les  changements  suivants  ont 
été  faits  dans  la  distribution  du  travail. 

Le  titre  des  travaux  a  été  changé  de  «Le vis  Hydrographiques  de 
la  zone  des  Chemins  de  Fer»  en  celui  de  «Levis  Hydrographiques 
de  la  Colombie-Britannique,  »  et  le  bureau  de  l'ingénieur  en  chef  a 
été  transféré  de  Kamloops  à  Vancouver.  On  a  pour  le  présent  divisé 
la  province  en  trois  régions  maîtresses  ayant  leurs  bureaux  chefs  à  Kamloops, 
New-Westminster  et  Nelson,  où  l'on  a  installé  des  bureaux  permanents  à  l'usage 
des  ingénieurs  de  division  de  chaque  région,  soit  MM.  E,  M.Dann,  A. T. F., 
C.-E.  Richardson,  mem.  assoc.  de  la  Soc.  Can.  des  I.  C,  et  C.-G.  Cline,  jeune. 
Soc.  Can.  des  I.C,  A.T.F. 

On  a  suivi  les  partages  de  montagnes  en  établissant  les  divisions  de  la  pro- 
vince, et  l'on  a  gardé  intactes  autant  que  possible  les  aires  de  déversement. 

Des  conditions  nouvelles  provenant  de  tous  ces  changements  ont  affecté 
l'efficacité  et  l'utilité  de  nos  travaux,  et  par  suite  du  manque  de  fonds  on  a  entre- 
pris fort  peu  de  travail  nouveau,  sauf  sur  demande  de  M.  Young  et  de  groupes 
collaborateurs.  Maintenant  que  les  bureaux  des  diverses  divisions  s'organisent 
bien,  on  devrait  faire  une  bonne  année  de  travail  à  condition  d'avoir  le  personnel 
voulu. 

DIVISION    DU    LITTORAL. 

Ingénieur  de  division,  G.  C.  Cline. 

La  commission  des  levés  s'est  chargée  du  maintien  de  la  station  établie  par 
la  Bridge  River  Power  Company,  sur  la  rivière  Bridge,  à  la  demande  de  cette 
compagnie. 

Des  stations  ont  été  installées  dans  les  rivières  Lynn,  Capilano  et  Seymour, 
car  la  province  fait  de  vastes  levés  touchant  les  perspectives  d'emmagasinage 
pour  l'approvisionnement  du  Greater  Vancouver. 

Dans  la  Prairie  Pemberton  on  fait  des  levés  touchant  le  projet  de  drainage 
des  terres  arrosées  par  la  rivière  Lillooet;  et  comme  il  est  nécessaire  de  prévoir 
le  contrôle  de  cette  rivière,  une  station  y  a  été  établie.  Il  y  a  de  bonnes  pers- 
pectives hydrauliques  sur  les  rivières  Green  et  Cheskamus;  de  nombreuses  de- 
mandes de  données  touchant  cette  rivière  nous  ayant  été  faites,  des  stations  de 
jaugeage  ont  été  étabhes  en  même  temps  que  la  station  de  la  rivière  Lillooet. 

DIVISION    DE    KAMLOOPS. 

Ingénieur  de  Division,  E.-M.  Dann. 

Dès  s;ue  nous  avons  terminé  le  programme  pour  l'extension  des  travaux,  la 
saison  s'est  trouvée  si  avancée  que  M.  Dann  n'a  pu,  virtuellement,  établir  aucune 
station  nouvelle  dans  sa  division.  Il  a  toutefois  parcouru  la  majeure  partie 
de  son  territoire  et  pourra  donner  un  vigoureux  commencement  à  sa  besogne  au 
printemps.  Plusieurs  des  rivières  d'irrigation  de  la  division  sont  surmenées,  de 
sorte  qu'il  faut  «faire  une  étude  sérieuse  du  ruissellement. 
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DIVISION    DE    NELSON. 

Ingénieur  de  division,  C.  E.  Richardson. 

Antérieurement  à  la  réorganisation,  le  travail  de  M.  Richardson  en  Colombie 
-Britannique  s'était  prolongé  audelà  de  la  Zone  des  chemins  de  fer.  Il  a  fait 
plusieurs  voyages  avec  M.  Biker,  ingénieur  de  la  province,  dans  le  pays  avoi- 
sinant  Nelson  au  sujet  du  projet  d'assainissement  McKay,  Columbia  supérieur, 
qui  exigeait  l'établissement  de  nombreuses  stations  dans  les  tributaires  du  Co- 
lumbia, district  Windermere,  comme  résultat,  M.  Richardson  s'est  familiarisé 
avec  une  forte  partie  de  la  division  avant  sa  permutation  à  Nelson. 

Au  cours  de  l'automne,  des  stations  ont  été  établies  sur  le  fleuve  Columbia 
et  sur  les  rivières  Pend-d'oreille,  Elk  Bull  et  Kootenay  (deux  stations). 

STATIONS  DE  MESURAGE. 

La  liste  suivante  donne:  lo  les  stations  régulières  de  mesurage;  2o  les  ri- 
vières dans  lesquelles  on  a  fait  divers  mesurages. 

Division  du  Littoral — Liste  des  Stations  régulières  de  Mesurage. 


N°  de  la  Station. 


Rivière. 


Emplacement. 

Tp.    6,  R.  7,  W.  7  M. 

Tp.  6,  R.  7,  W.  7  M. 

Tp.  7,  R.    7,  W.  7M. 

Tp.    4,  R.  30,  W.  6  M. 

Tp.  23, E.  C.  M 

Tp.  5  ,  R.  26,  W.  6  M. 

Tp.    5,  R.  6,  W.  7M. 

Tp.    5,  R.  26,  W.  6  M. 

Tp.  39,               W.  C.  M 

Tp.    6,  R.  7,  W.  7M. 

Tp.    3,  R.  27,  W.  6  M. 

Tp.    7,  R.    7,  W.  7M. 

Tp.  12, E.  C.  M. 

Tp.    7,  R.    7,  W.  7  M. 

Tp.    6,  R.    4,  W.  7  M. 

Tp.    5,  R.    4,  W.  7  M. 

Tp.    5,  R.  26,  W.  6  M. 

Tp.    4,  R.  5,  W.  7  M. 

Tp.  12, E.  C.  M. 

Tp.    4,  R.  3,  W.  7M.... 

Tp.    7,  R.    7,  W.  7  M. 

Tp.    7,  R.  7,  W.  7  M. 

1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1919 
1020 
1021 


Creek  Belknap,  au  lac  Belknap 

Creek  Boulder 

Creek  Brandt  inférieur 

Rivière  Chehalis 

Rivière  Chilliwack 

Rivière  Coquihalla- 

Rivière  Coquitlam 

Fleuve  Fraser 

Creek  Gold 

Creek  Hixon,  près  de  l'embouchure '. 

Creek  Jones 

Rivière  Mesliloet 

Rivière  Lillooet,  nord 

Creek  Norton 

Creek  Rainbow 

Raven  (Rushton) 

Creek  Silver  (près  de  Hope) 

Creek  Silver  (tributaire  de  la  rivière  Pitt) 

Rivière  Lillooet  sud 

Rivière  Sta-ve 

Creek  Young 

Creek  Brandt,  supérieur 
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Division  de  Kamloops — Liste  des  Stations  régulières  de  mesurage. 


N°  de  la  station. 

Rivières. 

Emplacement. 

2000                          

Rivière  Adams 

Tp.  23,  R.  12,  0.  6  M. 

2001 

Creek  Barnes 

Tp.  20,  R.  24,  0.  6  M. 

2002                   

Bolean  Creek 

Rivière  Bonaparte 

Creek  Campbell 

Creek  Cherry 

Rivière  Coldwater,  Merritt 

Creek  Criss 

Rivière  de  l'Homme  mort 

Rivière  de  l'Homme  mort 

Tp.  18,  R.  12,  0.  6  M. 

2003                     

Tp.  21,  R.  24,  0.  6  M. 

2004                         

Tp.  19,  R.  16,  O.  6  M. 

2005 

Tp.  18,  R.  19,  O.  6  M. 

2-006            

Eau,  District  N°  3. 

2007              

Tp.  22,  R.  22,  0.  6  M. 

2008                     

Tp.  22,  R.  22,  0.  6  M. 

2009                         .    .    . 

Tp.  21,  R.  22,  O.  6  M. 

2010 

Rivière  Eagle  .                                 .    .       

Tp.  23,  R.    6,  O.  6  M. 

2011              

Creek  Essell 

Tp.  17,  R.  14,  0.  6  M. 

2012                   

Fleuve  Fraser 

Tp.  15,  R.  27,  0.  6  M. 

2013                             .    . 

Creek  Greenstone 

Tp.  17,  R.  20,  O.  6  M. 

2014 

Creek  Guichon,  lac  Mamit  .              .... 

Eau   District  N°  3. 

2015 

Creek  Chapeau 

Tp.  22,  R.  25,  0.  6  M. 
Tp.  19,  R.  26,  O.  6  M. 

2016                   

Creek  Chapeau 

2017                            .    . 

Tp.  19,  R.  26,  O.  6M. 
Tp.  22,  R.  17,  0.  6  M. 

2018 

Creek  Hefferley 

2019             

Creek  Hefferley 

Tp.  22,  R.  16,  0.  6  M. 

2020                     

Creek  Ingram 

Creek  Jacko               

Tp.  17,  R.  13,  0.  6  M. 

2021 

Tp.  19,  R.  18,  O.  6  M. 

2022 

Creek  Jamieson 

Tp.  22,  R.  17,  0.  6  M. 

2023              

Creek  Louis 

Tp.  23,  R.  15,  O.  6  M. 

2024                         .    ... 

Creek  Monté 

Tp.  19,  R.  15,  O.  6  M. 

2025 

Creek  Monté 

Tp.  18,  R.  14,  O.  6  M. 
Tp.  18,  R.  14,  0.  6  M. 

2026 

Creek  Monté 

2027              

Tp.    2,  R.  26,  O.  6  M. 
Tp.  12,  R.  27,  0.  6  M. 

2028 

Rivière  Hahatlatch,  station  supérieure. . . 

2029 

Rivière  Nicola,  Merritt 

Eau,  District  N°  3. 

2030          

Rivière  Nicola 

Tp.  17,  R.  25,  0.  6  M. 

2031                  

Creek  Niskonlith 

Tp.  21,  R.  13,  O.  6  M. 

2032 

Creek  Paul 

Tp.  20   R.  15,  O.  6  M. 

2033 

Creek  Paul 

Tp.  20,  R.  15,  O.  6  M. 

2034             

Rivière  Shuswap 

Tp.  18,  R.  9,  0.  6  M. 

2035                  .        .    . 

Rivière  Shuswap,  Lumby... 

Eau,  District  N°  4. 

2036 

Creek  Scottie 

Tp.  23,  R.  25,  0.  6  M. 

2037 

Creek  Spius 

Tp.  13,  R.  23,  O.  6  M. 

2038                

Creek  Stein 

Tp.  15,  R.  27,  0.  6  M. 

2039 

Rivière  Thompson 

Tp.  17,  R.  25,  O.  6  M. 

2040 

Rivière  Thompson 

Tp.  17,  R.  20,  0.  6  M. 
Tp.  21,  R.  17,  0.  6  M. 

2041 

Rivière  Thompson,  nord 

2042 

Rivière  Thompson,  sud 

Tp.  21,  R.  13,  0.6  M. 

2043 

Rivière  Tranquille 

Tp.  23,  R.  19,  0.  6  M. 
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Division  de  Nelson — Liste  des  Stations  régulières  de  mesurage. 


N°  de  la  Station. 

Rivières. 

Emplacement. 

3000                 

Rivière  Akolkole 

Rivière  Castor 

Rivière  Blaeberry 

Creek  Bugaboo,  Spillimacheen 

Rivière  Columbia,  près  Golden 

Tp.  21,  R.  1,  0.  6  M. 

3001 

Tp.  29,  R.  25,  0.  5  M. 

3002 

Tp.  28,  R.  22,  0.  5  M. 

3003 

Eau,  District  N°  8. 

3004 

Tp.  27,  R.  22,  0.  5  M. 
Tp.  23,  R.    2,  0.  6  M. 

3005             

Rivière  Columbia,  à  Revelstoke 

Rivière  Columbia,  à  Castlegar 

Rivière  Columbia   à  Trail. 

3006                  

Eau,  District  N°  6. 

3007 

Eau   District    N°  6 

3008 

3009 

Creek  Horsethief,  à  Wilmer 

Rivière  Illecillewaet,  à  Revelstoke 

Rivière  Illecillewaet,  à  Glacier 

Rivière  Cheval-qui-rue,  à  Golden 

Rivière  Cheval-qui-Rue,  à  Field 

Rivière  Chcval-qui  Rue,  tunnel  n°  2 

Rivière  Kootenay,  à  Glade 

Creek  n°  2,  à  Wilmer 

Rivière  de  la  Queue-de-Loutre 

Eau,  District  N°  8. 
Tp.  23,  R.    2,  0.  6  M. 

3010 

Tp.  26,  R.  26,  0.  5  M. 

3011             

Tp.  27,  R.  22,  0.  5  M. 

3012                    .    .    . 

Tp.  28,  R.  18,  0.  5  M. 

3013 

Tp.  28,  R.  18,  O.  5M. 

3014 

Eau,  District,  N°  6. 

3015 

Eau,  District  N°.  8 

3016 

Tp.  27,  R.  19,  0.  5  M. 
Eau,  District  N°  6. 
Eau,  District,  N°  6. 

3017 

3018 

Rivière  Pend-d'Oreille,  à  Waneta 

Rivière  Slocan,  à  Slocan 

3019 

Eau,  District  N°  8. 

3020 

Creek  Toby,  à  Athalmere 

Eau,  Disgrict  N°  8. 

DIVERSES   STATIONS   DE   MESURAGE. 

Divers  mesurages  ont  été  consignés  dans  les  rivières  et  creeks  suivants: 

DIVISION  DE  LA  COTE. DIVERSES  STATIONS  DE  MESURAGE. 

Belknap,  Bridge,  Capilano,  Cheakamus,  Green,  Hixon,  Lillooet,  Lynn, 
Seymour,  Slollicum. 

DIVISION  DE  KAMLOOPS DIVERSES  STATIONS  DE  MESURAGE. 

De  l'Ours,  Campbell,  Cache,  Cornwall,  Cleme's,  Dairy,  Duffy,  Aigle, 
Huit-milles,  Fortune,  Fadear,  Gordon,  Highfalls,  Mission,  Murray,  Maiden, 
Nelson,  Oregon  Jack,  Power,  Ross,  Ray,  Scotch,  Shuswap,  Seymour,  Trois- 
milles,  Tulameen,  Vingt-milles,  Twall,  Venables. 


DIVISION  DE  NELSON — DIVERSES  STATIONS  DE  MESURAGE. 

Incomappleux,  Yoho. 

Plusieurs  stations  de  mesurages  ont  été  installées  trop  tard  en  automne 
pour  obtenir  un  nombre  de  mesurages  suffisant  à  la  tabulation  des  hydro- 
grammes d'après  lesquels  le  débit  quotidiea  est  calculé.  Les  données  de  ces 
rivières  sont  consignées  comme  mesurages  divers. 

Les  stations  de  ces  rivières  seront  maintenues  l'an  prochain  comme  stations 
régulières  de  mesurage. 
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APERÇU  DU  TRAVAIL  POUR  L'ANNÉE  PROCHAINE. 

Les  crédits  annuels  n'ont  pa^i  jusqu'ici  suffi  au  maintien  des  ingénieurs  en 
campagne  pendant  l'hiver.  On  a  pris  quelques  mesurages  d'hiver,  mais  il 
n'existe  pas  de  données  annuelles  complètes  sur  le  débit  des  rivières  sauf  pour 
celles  de  la  division  côtière  qui  ne  gèlent  pas.  On  a  fait  une  étude  approfondie 
des  cours  d'eau  d'irrigation  de  la  zone  aride,  depuis  l'organisation  des  levés, 
et  les  donaées  des  trois  dernières  années  sont  très  complètes  quant  à  ces  rivières 
pendant  la  période  d'irrigation. 

Le  climat  est  humide  dans  la  division  Nelson,  et  l'on  utilise  peu  d'eau  pour 
l'irrigation,  l'emploi  le  plus  important  intéressant  l'énergie,  le  flottage  du  bois 
et  l'approvisionnement  municipal.  On  reconnaît  immédiatement  que  des 
données  de  débit  ne  couvrant  que  sept  ou  huit  mois  par  année  réduisent  de 
beaucoup  la  valeur  des  renseignements.  La  situation,  quait  aux  approvision- 
nements d'énergie  et  d'aqueduc  de  la  division  Kamloops,  est  à  peu  près  la  même,, 
et  bien  que  les  perspectives  hydrauliques  puissent  ne  pas  être  aussi  promettantes 
que  dans  la  division  Nelson,  elles  sont  également  importantes.  Si  les  crédits 
des  levés  sont  suffisants,  j'ai  l'intention  d'employer  les  ingénieurs,  qui  étudient 
l'approvisionnement  d'énergie  et  d'aqueduc  en  permanence,  en  campagne 
pendant  toute  l'année. 

Pour  satisfaire  à  la  demande  croissante  de  données  hydrographiques,  il 
faut  que  le  personnel  soit  augmenté  de  façon  à  tenir  neuf  équipes  d'hydrographes 
en  campagne.  De  nouvelles  lignes  de  chemin  de  fer  ouvrent  rapidement  de 
nouveaux  territoire  qui  réclameront  dans  un  avenir  rapproché  l'utilisation  des 
ressources  hydrauliques. 

Le  transport  a  constitué  jusqu'ici  le  gros  obstacle  au  maintien  des  équipes 
en  travail  de  terrain,  et  ces  empêchements  devraient  être  à  mon  avis  réduits  à 
leur  plus  simple  expression  si  le  territoire  à  parcourir  dans  les  différentes  divi- 
sions est  limité  comme  suit  et  dirigé  du  village  ou  de  la  ville  la  plus  rapprochée. 

DIVISION    DU   LITTORAL. 

(1)  Vancouver,  devant  comprendre  la  zone  ferrée  et  au  sud  jusqu'à  la, 
frontière. 

(2)  Victoria,  devant  comprendre  l'Ile  Vancouver  et  le  territoire  septen- 
trional le  long  de  la  côte  provinciale. 

(3)  Lillooet,  devant  comprendre  le  territoire  longeant  le  Pacific  Great 
Eastern, 

DIVISION  DE  KAMLOOPS. 

(1)  Kamloops,  devant  comprendre  les  cours  d'eau  d'irrigation  locaux,  les 
rivières  longeant  le  Canadian  Northern  jusqu'à  la  Pass3  de  la  Tête-Jaune,  et 
les  rivières  tributaires  du  lac  Shuswap. 

(2)  Ashcroft,  devant  comprendre  les  rivières  du  voisinage  d'Ashcroft  et  de 
Merritt. 

(3)  Penticton,  devant  comprendre  la  rivière  Okanagan  et  ses  tributaires. 

DIVISION  DE  NELSON. 

(1)  Golden,  devant  comprendre  le  Columbia  supérieur  et  ses  tributaires. 

(2)  Nelson,  devant  comprendre  le  Columbia  inférieur  et  la  rivière  Ketile, 
ainsi  que  leurs  tributaires. 

(3)  Cranbrook  devant  comprendre  la  rivière  Kootenay  et  ses  tributaires. 
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DÉFINITION   DES   TERMES. 

Le  volume  d'eau  coulant  dans  le  débit  d'un  cours  s'exprime  de  différentes 
façons,  dont  chacune  s'est  associée  à  certain  genre  de  déversement.  Quelques- 
unp  des  termes  ordinairement  employés  sont  :  Pieds-seconde,  gallons  par  minute, 
débit  en  pieds-seconde  par  mille  carré,  profondeur  de  ruissellement  en  pouces 
sur  Taire  de  déversement,  et  ruissellement  total  en  pieds-acre. 

Pieds-seconde  est  une  abréviation  pour  pieds  cubes  par  seconde,  et  constitue 
l'unité  pour  le  débit  d'un  cours  d'eau  ayant  un  pied  de  largeur  et  un  pied  de 
profondeur  au  taux  d'un  pied  par  seconde. 

Pieds-seconde  par  mille  carré  est  le  nombre  moyen  de  pieds  cubes  d'eau 
coulant  par  seconde  pour  chaque  mille  carré  d'une  aire  de  déversement. 

Débit  en  pouces  est  la  profondeur  par  laquelle  l'aire  de  déversement  serait 
couverte  si  toute  l'eau  qui  s'en  déverse  était  également  distribuée  sur  sa  surface. 
On  l'emploie  pour  comparer  le  ruissellement  avec  la  pluie,  qui  se  donne  ordinai- 
rement en  pouces. 

Un  pied-acre  équivaut  à  43,500  pieds  cubes,  c'est  à  dire  la  quantité  voulue 
pour  couvrir  un  acre  à  la  profondeur  d'un  pied,  et  sert  ordinairement  lorsqu'il 
s'agit  d'emmagasinage. 

ÉQUIVALENTS   UTILES. 

Ci-suit  une  liste  d'équivalents  commodes  pouvant  servir  dans  les  calculs 
hydrographiques  : 

1  pied-seconde  égale  6.24  gallons  impériaux  anglais  par  seconde. 
1  pied-seconde  égale  7.48  gallons  américains  par  seconde. 
1  pied-seconde  pendant  une  journée  couvre  un  mille  cairé  à  une  pro- 
fondeur de  0.03719  pouce. 
1  pied-seconde  pendant  une  journée  égale  1.983  pied-acie. 
1  pied-acre  égale  325,850  gallons  américains. 

1  pouce  de  profondeur  sur  un  mille  carré  égale  2,323,200  pieds  cubes. 
1  acre  égale  43,560  pieds  carrés. 
1  pied  cube  égale  6.24  gallons. 
1  pied  cube  d'eau  pèse  6 .  24  livres. 

1  cheval-hydraulique  égale  550  pieds-livre  par  seconde. 
1  cheval-hydraulique  égale  1  pied-seconde  tombant  8.80  pieds. 
1  cheval-hydraulique  égale  746  watts. 
IJ  cheval-hydraulique  égale  environ  1  kilowatt. 

pieds-seconde  x  chute  en  pieds 

Pour  calculer  rapidement  l'énergie  hydraulique: =  en 

11 
cheval-hydraulique  sur  roue  hydraulique  réalisant  80  pour  100  d'énergie  théo- 
rique. 


METHODES  GENERALES  DE  MESURAGES  DE  RIVIERES. 

En  mesurant  le  débit  des  cours  d'eau,  la  supposition  basique  est  que  le  débit 
d'une  rivière  varie  avec  la  phase,  ou  en  d'autres  termes  qu'il  existe  un  débit 
correspondant  à  telle  phase.  Là  où  cette  relation  s'affirme,  il  est  possible,  en 
prenant  une  série  de  mesurages  du  débit  et  en  consignant  les  phases  correspon- 
dantes, d'établir  une  courbe  qui  donnera  la  relation  entre  la  phase  et  le  débit. 
Ayant  déterminé  cette  relation,  il  suffit  de  consigner  les  données  quotidiennes 
de  la  phase  de  la  rivière  pour  calculer  le  débit  quotidien. 
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On  mesure  la  phase  d'une  rivière  au  moyen  d'une  jauge  de  courant  qui 
donne  l'élévation  de  la  surface  de  l'eau  au-dessus  d'un  fixe.  Le  modèle  des 
jauges  en  usage  dans  les  levés  actuels  consiste  en  jauge  à  tige,  en  jauge  à  chaîne 
et  en  jauge-archive.  La  jauge  à  tige  verticale  est  utilisée  partout  où  c'est 
possible.  Dans  certains  cas  toutefois,  quand  il  est  impossible  d'utiliser  la  jauge 
à  tige,  on  prend  une  jauge  à  chaîne  ou  une  jauge  métrographe;  tout  dépend 
des  conditions  qu'il  faut  affronter. 

La  méthode  classique  de  mesurage  de  débit  consiste  dans  l'emploi  du  fluvio- 
mètre. L'instrument  employé  est  un  petit  fmviomètre  électrique  Price  (n°  623, 
manufacturé  par  W.  &  L..  E.  Gurley,  Troy,  N.-Y.)  Par  cette  méthode  la 
superficie  de  la  section  est  déterminée  par  des  sondages  à  intervalles  mesurés 
au  travers  de  la  rivière;  la  vitesse  m-oyenne  est  déterminée  par  une  série  de 
lectures  du  fluviomètre,  et  au  moyen  de  ces  deux  séries  de  mesurages,  le  débit 
est  calculé. 

Il  se  produit  parfois  des  circonstances  qui  permettent  l'emploi  d'autres 
méthodes  dans  le  mesurage  du  débit.  Dans  les  petites  fosses  d'irrigation,  là 
où  la  superficie  de  la  section  transversale  de  l'eau  dérangerait  fortement  le  cours 
naturel,  on  peut  faire  des  mesurages  approximatifs  au  moyen  de  flotteurs.  Cette 
méthode  des  flotteurs  sert  parfois  pour  les  mesurages  de  débit  de  crue  dans  les 
grands  cours  d'eau,  où  la  grande  vitesse  du  courant  empêcherait  l'emploi  de 
l'outillage  ordinaire. 

D'après  des  observations  faites  par  nos  levés  dans  les  plus  grandes  rivières 
de  la  province,  la  vitesse  moyenne  va  de  0.85  à  0.90  de  la  vitesse  de  surface. 
De  sorte  que  la  vitesse  moyenne  de  surface  en  pieds  par  seconde,  multipliée  par 
la  superficie  de  la  section  transversale  en  pieds  carrés,  multipliée  par  un  constant 
K  (lequel  constant,  comme  susdit,  allant  de  0.80  à  0.90)  est  égal  au  débit  en 
pieds-seconde. 

On  pourra  parfois  employer  un  déversoir  dans  des  petits  ruisseaux  d'irri- 
gation, du  moment  qu'il  est  placé  de  façon  à  ne  pas  affecter  le  niveau  ds  l'eau 
à  la  jauge.  Pour  les  rivières  plus  fortes  les  frais  de  construire  un  déversoir 
aux  fins  de  mesurages  seulement  sont  trop  considérables,  et  il  existe  peu  de 
digues  dans  la  province  qu'on  pourrait  utiliser  à  ces  fins.  L'usage  de  déver- 
soirs pour  l'obtention  du  débit  quotidien  d'un  cours  d'eau  n'est  pas  recommandé 
par  suite  de  la  plus  grande  exactitude  dans  la  lecture  des  données,  des  erreurs 
provenant  des  obstructions  s'attachant  à  la  bande,  et  des  difficultés  d'obtenir 
un  déversoir  qui  sera  exact  à  toutes  les  phases  de  la  rivière.  Cependant,  là 
où  la  personne  qui  doit  lire  les  données  comprend  à  fond  les  exigences  des  mesu- 
rages exacts  au  déversoir,  cette  méthode  donne  de  très  bons  résultats. 
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CHAPITRE  II 

DIVISION   DU   LITTORAL 

On  a  divisé  la  province  pour  le  travail  de  la  commission  hydrographique 
de  la  Colombie-Britannique  dans  le  but  de  faciliter  autant  que  possible  la  besogne. 
On  a  conservé  intactes  les  aires  de  déversement,  les  lignes  de  partage  suivant 
les  bassins.  Il  est  en  conséquence  difficile  de  définir  les  bornes  de  la  division 
du  littoral,  mais  on  peut  les  reconnaître  aisément  en  consultant  la  carte  qui 
accompagne  le  présent  rapport. 

Le  travail  hydrographiquj  des  cours  d'eau  de  la  zone  ferroviée,  commencé 
Cil  1911  et  1912,  a  été  continué,  et  nou.  avons  maintenant  des  données  complètes 
de  deux  ans  pour  plusieurs  d'entre  eux.  En  sus  de  ce  travail,  des  stations 
régulières  ont  été  établies  dans  un  certain  nombre  de  cours  d'eau  à  l'extérieur 
de  la  zone  des  chemins  de  fer,  y  compris  celles  de  Vancouver-nord  et  celles  qui 
sont  entre  Squamish  et  LiDooet  près  de  la  voie  du  Pacific  Great  Eastern  Railway. 
La  plupart  de  ces  cours  d'eau  sont  consignés  sous  le  titre  de  Mesurages  divers, 
ayant  des  stations  régulières,  et  paraîtront  comme  tels  dans  le  rapport  de  1914, 
partout  où  des  mesurages  suffisants  au  fluviomètre  auront  été  pris  en  nombre 
assez  important  pour  établir  la  relation  entre  les  données  de  jauge  et  le  débit. 

Les  ingénieurs  du  service  des  privilèges  hydrauliques  du  gouvernement 
provincial  ont  fait  jusqu'ici  beaucoup  de  travail  dans  l'île  Vancouver,  et  le 
résultat  de  ce  travail  est  consigné  dans  le  rapport  de  ce  service  pour  1913.  On 
prévoit  que  le  mesurage  des  cours  d'eau  de  l'île  sera  fait  en  1914  par  la  com- 
mission hydrographique  de  la  Colombie-Britannique,  et  en  plus  de  cette  tâche 
nouvelle,  on  croit  qu'un  certain  nombre  de  stations  nouvelles  seront  établies 
dans  la  division  du  littoral,  surtout  dans  le  voisinage  de  Lillooet.  Les  mesurages 
et  les  données  des  .station,  plus  anciennes  et  des  nouvelles  qui  sont  déjà  établies 
seront  continués,  et  l'on  augmentera  leur  exactitude  partout  où  la  chose  sera 
possible. 


Assainissement — Digue  des  prairies  Pitt,  au  sud  du  bassin  de  l'Esturgeon. 
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Nous  donnons  ici  une  description  générale  des  principaux  caractères  de 
cette  partie  de  la  province,  en  accordant  toute  l'attention  voulue  aux  questions 
qui  intéressent  l'utilisation  et  le  contrôle  des  cours  d'eau.  A  la  suite  de  la 
clescription  générale  vienne^it  les  données  sur  les  cours  d'eau  particuliers. 


Assainissement — Digue  des  prairies  Pitt,  au  sud  du  bassin  de  l'Esturgeon 


CLIMAT. 


Le  climat  de  l'île  Vancouver  et  de  la  côte,  en  général,  correspond  de  près 
au  climat  d'Angleterre;  les  étés  sont  chauds  et  beaux,  avec  un  soleil  brillant, 
et  les  gelées  dures  d'hiver  se  produisent  rarement.  On  constate  les  mêmes 
conditions  sur  la  terre  ferme  jusqu'aux  niveaux  supérieurs,  où  les  hivers  sont 
plus  froids.  Les  gelées  estivales  sont  rares  sauf  dans  les  hautes  altitudes.  A 
tout  prendre  la  pluie  est  forte,  mais  sa  chute  se  produit  surtout  durant  l'au- 
tomne et  l'hiver.  Plus  au  nord,  et  dans  les  altitudes  supérieures,  les  hivers 
sont  plus  rigoureux  et  la  précipitation  annuelle  plus  faible. 

On  trouvera,  touchant  le  rapport  de  chaque  cours  d'eau  de  la  division  du 
littoral,  des  notes  sur  les  conditions  climatéiiques  générales  et  sur  la  précipita- 
tion annuelle,  etc.  Les  données  de  la  station  météorologique  de  la  division 
côtière  servent  à  ces  fins  chaque  fois  qu'on  peut  le?  utiliser.  ^, 


AGRICULTURE. 


t*^^,; 


^ 


Il  est  difficile  d'estimer  la  superficie  des  bonnes  terres* agricoles  de  la  divi- 
sion côtière  par  suite  de  la  forte  accidentation  du  sol.  Il  existe  toutefois  une 
superficie  plus  vaste  qu'on  ne  pourrait  le  croire  à  première  vue,  car  plusieurs 
de?  vallées  et  des  biefs  qui  paraissent  rocheux  et  ?ans  ressources,  ont  parfois 
une  très  grande  valeur  agricole.  Une  faible  partie  seulement  des  terre:  agri- 
coles disponibles  ont  été  retenues  jusqu'ici,  à  cause  des  frais  élevés  du  défriche- 
ment, et  de  l'absence  des  moyens  de  transport,  des  commodités  en  plusieurs 
endroits.  On  surmonte  toutefois  ces  obstacles  graduellement  par  la  construc- 
tion de  chemins  de  fer  nouveaux. 
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La  majeure  partie  des  grandes  régions  agricoles  se  trouvent  dans  les  vallées 
et  les  biefs  inférieurs,  mais  les  altitudes  plus  élevées  affirment  souvent  de  bonnes 
étendues  de  pâturages.  Les  récoltes  de  fruits  et  de  champ  viennent  bien  dans 
les  niveaux  moins  élevés,  et  les  hauteurs  servent  à  la  culture  du  foin  et  aux 
pâturages. 

La  culture  diversifiée  remplace  graduellement  les  spécialisations  dans  la 
région,  car  elle  semble  être  plus  profitable  que  toute  catégorie  spéciale  de  l'in- 
dustrie, sauf  dans  les  districts  qui  avoisinent  immédiatement  les  plus  grands 
centres  de  population. 

Les  terres  voisines  des  villes  côtières  ont  été  amenées  par  la  croissance 
rapide  de  ces  dernières  à  produire  presque  exclusivement  pour  l'approvisionne- 
ment urbain  en  légumes,  fruits,  volailles  et  produits  laitiers,  qui  trouvent  un 
marché  toujours  grandissant,  ce  qui  rend  très  profitable  cet  aspect  de  l'industrie 
agricole. 

Les  régions  éloignées  des  voies  ferrées  et  des  autres  moyens  de  transport 
à  bon  compte  se  sont  bornées  plus  particulièrement  à  l'élevage  du  bétail  et  des 
chevaux.  On  le  constate  surtout  dans  les  prairies  Pemberton  et  dans  la  région 
Lillooet.  Il  faut  pour  hiverner  le  bétail  cultiver  le  foin  et  d'autres  fourrages, 
tout  en  cultivant  pour  la  consommation  domestique  une  certaine  quantité  de 
fruits  et  de  légumes.  L'achèvement  du  Pacific  Great  Eastern  Railway  permettra 
probablement  à  cette  région  de  devenir  un  pays  de  culture  mixte. 

IRRIGATION. 

L'irrigation  n'est  nécessaire  que  dans  une  petite  partie  de  la  division  côtière' 
et  la  distribution  de  l'eau  à  ces  fins  ne  constitue  pas  un  problème  aussi  important 
que  dans  d'autres  régions  de  la  province,  bien  que  la  proximité  d'un  vaste  pays 
d'irrigation  démontre  les  avantages  de  l'irrigation,  et  le  caractère  montagneux 
de  l'aire  permet  l'application  immédiate  des  méthodes  partout  où  elles  sont 
utiles. 


Assainissement— Station  de  pompage  et  écluses  des  prairies  Pitt. 

Le  long  de  la  côte  et  sur  plusieurs  milles  à  l'intérieur,  la  pluie  est  si  abon- 
dante que  le  cultivateur  est  tenu  d'employer  des  méthodes  particulières  de 
drainage.  Toutefois  une  bonne  partie  de  cette  précipitation  tombe  l'hiver, 
et  non  pas  dans  la  saison  de  croissance,  de  sorte  qu'il  y  a  beaucoup  moins  d'hu- 
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midité  que  les  chiffres  de  la  précipitation  annuellf  ne  sembleraient  l'indiquer. 
Dans  le  voisinage  de  Hope,  où  la  moyenne  de  pluie  annuelle  est  d'environ 
cinquante  pouces,  l'irrigation  est  pratiquée  jusqu'à  certain  point  et  aide  aux 
récoltes  pendant  la  saison  sèche. 

Une  partie  de  la  région  voisine  de  Lillooet  est  comprise  dans  la  division  du 
littoral,  bien  qu'elle  appartienne  climatériquement  à  la  zone  aride.  L'irriga- 
tion est  ici  nécessaire  aux  produits  de  ferme  et  aux  récoltes,  et  l'approvisionne- 
ment d'eau  est  plutôt  écourté.  Nous  avons  l'intention  de  faire  une  étude 
approfondie  des  sources  diverses  qu'on  pourrait  utiliser  à  ces  fins,  de  façon  que 
le  service  provincial  des  privilèges  hydrauliques  ait  tous  les  renseignements 
nécessaires  à  la  bonne  administration  des  ressources  hydrauliques  de  la  région. 

Les  résultats  obtenus  seront  aussi  placés  à  la  disposition  des  consomma- 
teurs eux-mêmes,  et  devraient  leur  aider  énormément  dans  le  dessin  des  travaux 
de  génie  de  quelque  importance. 


Assainissement — Aspect  au  nord  du  bassin  de  l'Esturgeon,  indiquant  les  terres  inondées  à  assainir, 

prairies  Pitt. 

ASSAINISSEMENT. 

On  peut  trouver  un  des  terreaux  les  plus  fertiles  de  la  province  dans  les 
riches  prairies  alluviales  qui  forment  le  delta  du  Fraser.  Ces  étendues,  étant 
basses,  sont  exposées  à  l'inondation  en  certaines  saisons  et  réclament  l'endigue- 
meat.  Il  y  a  aussi  d'autres  endroits  dans  cette  division  du  littoral  dans  les- 
quels un  endiguement  quelconque  est  nécessaire.  Partout  où  les  travaux  de  nos 
levés  s'appliquent  à  de  semblables  projets,  on  nous  donne  toute  l'assietance 
possible,  et  lorsqu'il  faut  dévier  des  cours  d'eau  ou  les  contrôUr  d'autre  façon,  les 
données  de  débit  sont  tout  particulièrement  utiles. 

INDUSTRIE  DU  BOIS. 

Le  Service  provincial  for.^stier  estime  que  la  province  entière  comporte 
plus  de  cent  millions  d'acres  de  forêts  dont  environ  65  millionj  d'acres  accuseat 
une  topographie  et  un  sol  qui  permettront  la  production  d'un  bois  industriel 
qu'on  pourra  biller  avantageusement  lorsque  les  moyens  de  transport  seront  à 
portée. 
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Le  boisement  industriel  actufl  de  la  province  est  fixé  en  chiffres  ronds  à 
trois  cents  milliards  de  pieds  de  planche.  Une  estimation  modérée  fixe  à  six 
milliards  et  dtmi  de  pieds  de  planche  la  quantité  de  bois  qu'on  peut  couper 
chaqu?  année  sans  mettre  les  forêts  provinciales  en  danger.  La  coupe  annuelle 
de  l'heure  présente  accuse  environ  un  cinquième  de  ce  chiffre.  En  conséquence 
on  augmentera  cette  coupe  annuelle  selon  l'accrue  de  la  demande  jusqu'au  ce 
que  le  maximum  économique  soit  atteint. 

Les  trois  quarts  de  la  coupe  totale  de  la  province  venaient  en  1912  de  la 
division  du  littoral.  Les  statistiques  dans  cette  partie  de  la  province,  accusent 
une  coupe  de  quelque  780,000,000  pieds  de  planche,  comportant  surtout  du 
pin  et  du  cèdre,  qui  atteignent  des  dimensions  colossales  dans  le  climat  doux  et 
humide  de  la  côte. 

L'abattage  se  fait  en  majeure  partie  durant  les  mois  d'été,  alors  que  la 
température  est  douce  et  que  la  pluie  est  plutôt  rare,  les  billes  étant  traînées 
dans  les  bois  par  des  locomotives  à  crémaillère  et  de  forts  câbles  d'acier  jusqu'aux 
eaux  de  marée  ou  jusqu'aux  grandes  rivières,  dans  lesquelles  on  peut  le?  flotter 
jusqu'aux  scieries.  On  construit  en  certains  endroits  des  voies  ferrées  de  billage 
pour  atteindre  les  bois  plus  éloignés  des  cours  d'eau. 

On  utilise  certains  cours  d'eau  de  la  division  littorale  pour  le  flottage,  mais 
on  ne  peut  employer  que  les  plus  grands  à  ces  fins  en  toute  saison.  Même 
dans  les  plus  forts  débordements  de  dégel,  des  obstacles  se  produisent  dans 
plusieurs  des  cours  d'eau,  et  l'on  a  abandonné  ce  travail  dans  plusieurs  rivières. 
Les  fortes  dimensions  de  billes  rendent  leur  direction  difficile,  et  les  chemins 
de  fer  à  billage  sont  graduellement  adoptés  partout. 

La  vaste  superficie  de  teiritoire  couvert  par  les  forêts  exerce  une  forte 
influence  dans  la  régularisation  du  ruissellement  de  tous  les  cours  d'eau  de  la 
division  côtière,  l'épaisse  frondaison  et  la  brousse  fourrée  retenant  l'humidité. 
On  a  enlevé  fort  peu  de  boi^  aux  sources  de  la  plupart  des  cours  d'eau;  ceci, 
avec  l'altitude  prononcée,  tend  à  empêcher  la  fonte  des  neiges  d'hiver  jusqu'à 
une  époque  avancée  de  l'été.  Comme  il  se  produit  des  pluies  abondantes  en 
automne,  la  période  d'étia£;e  d'été  est  très  brève. 


Assainissement — Digue  et  éclu.-e  des  prairies  Pitt. 
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De  vastes  étendues  de  la  région  côtière  valent  mieux  pour  le  bois  que  pour 
tout  autre  objet.  Une  bonne  partie  de  la  terre  est  raboteuse,  montagneuse, 
et  impropre  à  l'agriculture,  alors  que  le  bois  est  très  riche. 


Lac  Pitt,  vu  de  l'embouchure  du  creek  Ravcn. 


PECHE. 

La  pêche  est  l'une  des  plus  importantes  industries  de  la  Colombie-Britannique 
et  l'une  de  celles  qu'on  étudie  le  plus  sérieusement  dans  tous  les  projets  d'énergie, 
de  façon  à  ne  lui  nuire  aucunement. 

Jusqu'à  ces  temps  derniers  la  pêche  industrielle  était  bornée  au  saumon, 
qui  remonte  par  myriades  les  rivières,  jusqu'aux  eaux  plus  tranquilles,  pour  le 
frai.  A  l'heure  actuelle  cette  industrie  s'est  fortement  agrandie  et  plusieurs 
autres  catégories  de  pêche  se  sont  affirmées.  En  1910,  la  prise  en  flétan  était  de 
21,500,000  livres  en  Colombie-Britannique,  dans  une  prise  totale  de  23,000,000  de 
livres  pour  tout  le  Canada.  On  verra  par  ceci  que  les  autres  genres  de  pêche  se 
développant  fortement. 

Les  conserves  de  saumon  sont 'presque  de  nécessité  absolue  dans  la  province; 
on  a  établi  plusieurs  viviers  dans  les  eaux  intérieures  à  ces  fins.  On  ne  devrait 
tolérer  aucun  obstacle  qui  pût  empêcher  le  poisson  d'atteindre  les  terrains  de 
frai,  dans  aucun  cours  d'eau.  Ainsi,  si  l'on  bloquait  une  partie  considérable  du 
Fraser  et  de  ses  tributaires  pendant  une  seule  saison  de  façon  à  empêcher  le 
poisson  de  frayer,  le  production  du  saumon  serait  fortement  diminuée  dans  le 
fleuve,  quatre  ans  plus  tard,  et  cela  pourrait  probablement  avoir  une  répercussion 
très  sérieuse  sur  le  peuplement  huit  et  même  douze  ans  plus  tard. 

La  Colombie-Britannique  est  le  paradis  des  pêcheurs  à  la  ligne.  Des  milliers 
de  touristes  viennent  ici  d'années  en  années  pour  s'adonner  à  ce  sport  dans  les 
lacs  et  cours  d'eau  de  l'intérieur,  où  l'on  trouve  la  meilleure  pêche  du  monde, 
et  dans  un  décor  idéal.  On  devrait  tout  tenter  pour  protéger  le  poisson  et  il 
devient  en  conséquence  nécessaire  de  mettre  en  vigueur  certaines  restrictions  sur 
l'usage  des  cours  d'eau. 

Dans  tout  projet  d'énergie  qui  comporte  un  genre  quelconque  de  digue  à 
travers  un  cours  d'eau  dans  la  division  de  la  côte,  il  faudra  prévoir  le  passage 
du  saumon  et  des  autres  poissons.     Ceci  est  vrai  surtout  pour  le  fleuve  Fraser. 
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Il  est  nécessaire  de  conserver  la  frondaison  forestière  afin  de  conserver  un 
débit  régulier.  Dans  de  semblables  conjonctures  il  vaudrait  peut-être  mieux 
mettre  le  bois  en  réserve,  comme  le  gouvernement  du  Dominion  l'a  fait  au  sujet 
du  territoire  environnant  le  lac  Coquitlam,  qui  fournit  l'approvisionnement  d'eau 
à  la  ville  de  New-Westminster  ainsi  qu'à  l'installation  de  la  Vancouver  Power 
Company,  à  Burrard-Inlet;  le  voisinage  de  ce  lac  a  été  institué  en  réserve,  et 
la  terre  n'est  pas  ouverte  à  la  colonisation. 

LES    ÉGOUTS. 

On  devra  prendre  des  précautions  extraordinaires  pour  conserver  pures  les 
eaux  intérieures  dans  l'intérêt  du  poisson.  Dans  les  camps  de  construction^ 
aussi  bien  que  dans  les  colonies,  plus  permanentes,  il  n'est  pas  permis  de  dégager 
des  égouts  non  épurés  dans  les  rivières  et  les  lacs.  Il  faut  une  forme  efficace 
de  traitement  des  égouts  si  l'on  doit  s'en  débarrasser  par  cette  voie.  Ceci  est 
complètement  à  part  des  mesures  rigoureuses  qui  peuvent  devenir  nécessaires 
lorsqu'il  s'agira  d'établir  une  source  d'approvisionnement  municipal. 

DÉCHETS    INDUSTRIELS. 

Le  rejet  de  bran  de  scie  et  d'autres  déchets  industriels  dans  les  cours  d'eau 
constitue  un  grand  danger,  car  les  poissons  peuvent  prendre  ces  déchets  pour  de 
la  nourriture  et  se  blesser  grièvement.  Les  ingénieurs  et  autres  qui  établissent 
des  camps  ou  des  usines  sur  la  côte  feront  bien  de  voir  à  ce  que  les  règlements 
sur  la  pollution  des  cours  d'eau  par  ces  déchets  soient  respectés. 

TRANSPORT. 

L'histoire  de  la  Colombie-Britannique  comprend  en  bonne  partie  l'agrandis- 
sement des  moyens  de  transport  dans  la  province,  et  il  faudra  encore  poursuivre 
ce  rayonnement  pendant  plusieurs  années.  Dans  une  région  montagneuse 
comme  celle-ci,  il  n'est  pas  facile  de  construire  des  chemins  et  des  routes,  et 
l'établissement  de  chemins  de  fer  est  encore  plus  difficile  et  coûteux  que  dans 
toute  autre  province;  mais  on  a  fait  de  bons  progrès  depuis  quelques  années,  et 
les  conditions  s'améliorent  graduellement. 

Depuis  son  établissement,  le  Pacifique-Canadien  a  fourni  la  ligne  principale 
du  trafic  dans  la  Colombie-Britannique  et  il  a  constitué  l'unique  chemin  de  fer 
de  la  province  pendant  plusieurs  années.  Il  existe  aujourd'hui,  cependant, 
plusieurs  autres  réseaux  en  exploitation  ou  en  construction  dans  la  division 
côtière,  ainsi  que  dans  d'autres  districts.  Le  Canadian  Northern  Pacific  longe 
le  Pacifique-Canadien  sur  la  rive  opposée  du  Fraser.  La  British  Columhia 
Electric  Railway  Company  possède  des  lignes  interurbaines  qui  relient  Vancouver 
Stevestin,  New-Westminster  et  Chilliwack.  Le  chemin  de  fer  Kettle  Valley 
et  le  Vancouver,  Victoria  and  Eastern  Railway  ^oni  qh  construction  en  amont  de  la 
rivière  Coquihalla.  Le  Pacific  Great  Eastern  reliera  Vancouver-nord,  Squamish, 
Lillooet  et  Fort-George.  Quelques  milles  de  ce  réseau  sont  actuellement  en 
exploitation  et  l'on  prédit  que  les  trains  marcheront  de  Squamish  à  Lillooet  à  la 
fin  de  1914.     Il  y  a  aussi  plusieurs  chemins  de  fer  dans  l'île  Vancouver. 

Les  voies  navigables  de  la  côte  aident  énormément  aux  transports.  De 
nombreux  vapeurs  desservent  les  diverses  localités  du  littoral.  Quelques  petits 
vapeurs  remontent  le  Fraser  inférieur.  On  peut  naviguer  les  lacs  Harrison  et 
Pitt  ainsi  que  les  rivières  qui  en  sortent,  dans  des  autoyachts;  ces  eaux  donnent 
accès  à  des  rivières  qu'on  ne  p^ut  atteindre  par  d'autres  moyens. 

Le  millage  des  chemins  est  très  faible  dans  cette  partie  de  la  province.  On 
voit  des  routes  dans  les  centres  plus  importants  et  dans  leur  voisinage,  mais  elles 
ne  conduisent  pas  loin,  règle  générale.     Des  chemins  longent  les  deux  rives  du 
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Fraser  jusqu'à  Ruskin,  rive  nord,  et  Hope,  rive  sud,  et  plusieurs  chemins  de 
traverse  ont  été  ouverts  bifurquent  de  ces  deux  routes.  La  construction  des 
voiries  nouvelles  est  nécessairement  lente,  mais  d'année  en  année  on  en  établit 
de  nouvelles  pour  ouvrir  de  nouvelles  régions. 


Grève — Rivière  Pitt. 


Grève — Rivière  Pitt. 
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Les  travaux  de  la  route  Pacifique  ont  marché  depuis  quelque  temps;  on 
propose  de  prolonger  prochainement  ce  chemin  d'un  travers  à  l'autre  de  la 
Colombie-Britannique  jusqu'aux  prairies,  et  d'en  faire  une  grande  voie  d'au- 
tomobilisme  pour  le  trafic  des  touristes,  ainsi  que  pour  les  transports  locaux. 
Cette  route  doit  partir  de  Vancouver,  passer  par  New- Westminster  et  Chilli- 
wack,  suivre  le  creek  Silver,  traverser  la  ligne  de  division  et  se  rendre  à  Prince- 
ton.    Quand  elle  sera  complétée,  elle  donnera  accès  à  la  rivière  Skagit. 

Dans  la  division  de  la  Côte  nous  avons  dû  nous  servir  de  pratiquement  tous 
les  modes  de  transport  à  différentes  époques,  et  nous  avons  parfois  été  obligés  de 
faire  de  longues  distances  à  pied,  portant  quelquefois  des  paquets  considérables. 
Nous  nous  servons  des  meilleurs  modes  de  transport  possibles  pour  nos  besoins, 
mais  les  circonstances  nous  forcent  parfois  de  revenir  à  des  méthodes  plus  pri- 
mitives. 

Les  conditions  du  transport  dans  la  Colombie-Britannique  ont  été  dé- 
finies ici  pour  faire  remarquer  leur  influence  sur  les  travaux  du  Service  Hydro- 
graphique de  la  Colombie-Britannique.  Ces  mêmes  conditions  ont  naturel- 
lement beaucoup  d'effet  sur  le  trafic,  le  commerce  et  l'industrie  de  la  province, 
et,  avec  les  améliorations  dans  les  avantages  d'expédition  par  chemin  de  fer 
ou  bateau,  la  prospérité  de  la  province  ne  peut  qu'augmenter.  Tous  ces  dé- 
veloppements doivent  donc  augmenter  les  demandes  de  pouvoir  électrique, 
pour  le  transport  et  la  manufacture,  et  augmenter  ainsi  la  valeur  des  empla- 
cements de  pouvoir  hydraulique  de  la  province. 


MINES. 

Il  se  fait  beaucoup  d'opérations  de  mines  dans  le  territoire  compris  dans 
la  division  de  la  Côte.  Le  produit  le  plus  important  consiste  en  charbon,  des 
mines  de  l'île  Vancouver.  La  valeur  du  charbon  miné  en  1912  a  été  de  presque 
cinq  millions  et  demi  de  dollars.  L'un  des  producteurs  les  plus  importants 
a  été  la  «Canadian  Colliers  Limited)).  Cette  compagnie  possède  un  certain 
nombre  de  mine  dans  les  environs  de  la  baie  Union,  et  plusieurs  petites  lignes 
de  chemin  de  fer  pour  transporter  le  charbon  jusqu'à  la  mer.  Le  pouvoir 
électrique  pour  ces  entreprises  est  maintenant  tiré  d'une  usine  hydro-électrique 
sur  la  rivière  Puntledge. 

L'usine  de  la  ((Vancouver  Portland  Cernent  Company)),  à  l'anse  Todd, 
sur  l'île  Vancouver  qui  est  actionnée  par  pouvoir  électrique  transmis  de  l'usine 
de  la  ((British  Columbia  Electric  Company))  à  Goldstream,  produit  pour  en- 
viron $800,000  de  ciment  par  année. 

L'industrie  minière  emploiera  problabement  dans  l'avenir  une  plus  grande 
quantité  de  pouvoir  hydraulique.  Pendant  un  certain  temps,  il  y  a  eu  beau- 
coup de  mines  de  placers  dans  la  division  de  la  Côte,  et  on  a  réservé  un  grand 
nombre  de  droits  hydrauliques  à  cause  de  cela.  Les  dépôts  de  placer  dans 
cette  partie  de  la  province  ne  sont  pas  beaucoup  utilisés  niaintenant,  mais 
il  y  a  quelques  mines  hydrauliques  dans  le  district  de  Caribou.  A  mesure 
que  s'amélioreront  les  conditions  du  transport  et  du  travail  et  que  les  avantages 
pour  la  réduction  du  minerai  deviendront  plus  grands,  il  y  aura  probablement 
une  augmentation  dans  le  nombre  de  mines  de  minerais  de  peu  de  valeur  et  de 
métaux  plus  vils.  Dans  ces  mines,  il  est  nécessaire  d'employer  une  grande 
force  à  bon  marché  pour  que  les  propriétés  rapportent,  et  un  bon  approvision- 
nement de  force  hydraulique  à  bon  marché  offrirait  des  avantages  considérables. 
Les  usines  de  la  ((Canadian  Colliers))  donnent  un  exemple  de  la  supériorité  du 
pouvoir  hydraulique  sur  le  pouvoir-vapeur,  même  quand  le  combustible  peut 
être  obtenu  à  bon  marché.  L'on  s'attend  à  ce  que  d'autres  compagnies  exploi- 
tant des  mines  permanentes  suivent  cet  exemple. 
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MANUFACTURES. 

La  Colombie-Britannique  n'est  pas  encore  une  grande  province  manufac- 
turière, mais  la  valeur  des  industries  augmente  graduellement,  et  l'introduc- 
Uon  du  pouvoir  hydro-électrique  et  l'amélioration  des  facilités  de  transport 
ne  peuvent  qu'avancer  le  développement  industri3l  de  la  province. 

La  transmission  électrique  du  pouvoir  a  rendu  de  grands  services  à  certaines 
industiies  dans  les  villes;  et  plusieurs  autres  industries  ont  été  développées 
près  des  sources  du  pouvoir  pour  épargner  les  frais  de  transmission.  Dans 
les  parties  plus  anciennes  de  la  province,  il  y  a  eu  une  grande  augmentation 
dans  l'emploi  du  pouvoir  hydraulique  depuis  dix  ou  vingt  ans,  et  l'on  a  fait  de 
Qjrandes  améliorations. 

POUVOIR  HYDRAULIQUE. 

Dans  la  division  de  la  Côte,  il  y  a  un  grand  nombre  de  bons  emplacements 
pour  le  développement  du  pouvoir  hydraulique  en  différentes  quantités.  Plu- 
sieurs usines  sont  déjà  construites,  et  plusieurs  autres  propositions  sont  actuel- 
lement étudiées  par  plusieurs  compagnies  et  un  certain  nombre  d'individus. 
Les  avantages  de  pouvoir,  s'il  y  en  a,  de  chaque  cours  d'eau  étudié  par  les  ingé- 
nieurs de  ce  service,  sont  décrits,  et  là  où  des  usines  sont  déjà  construites,  ou 
là  où  l'on  se  propose  d'en  construire,  on  en  donne  aussi  la  description. 

VSINES  SUR  LES  COURS  d'eaU  ETUDIES  DANS  LES  LIMITES  DE  LA  ZONE  DES  CHEMINS 

DE    FER. 

Rivière  Coquitlam. 

La  ((Vancouver  Power  Company))  produit  son  pouvoir  surtout  à  ses  deux 
usines  sur  le  lac  Buntzen.  Ces  usines  sont  situées  sur  le  bras  nord  de  l'anse 
Burrard,  et  se  servent  de  l'eau  de  la  rivière  Coquitlam  sous  une  tête  d'eau  de 
400  pieds.  Il  y  a  un  barrage  de  réserve  sur  le  lac  Coquitlam,  et  l'eau  est  con- 
duite au  lac  Buntzen  par  un  tunnel  long  de  12,775  pieds.  Ce  dernier  lac  sert 
de  réservoir  de  contrôle,  et  de  là  l'eau  est  conduite  jusqu'à  la  chambre  de  force 
par  des  vannes. 

Le  pouvoir  sert  à  l'éclairage  et  à  l'industrie  à  Vancouver,  à  New-West- 
minster, à  Steveston,  à  Chilliwack,  et  dans  toutes  la  contrée  inférieure  en  gé- 
néral, de  même  qu'à  l'exploitation  de  lignes  de  tramways  dans  les  villes  et  d'une 
ville  à  l'autre  dans  ce  district. 

Rivière  Stave. 

La  «  Western  Canada  Power  Company  »  a  une  usine  sur  la  rivière  Stave, 
aux  chutes  du  même  nom.  Une  série  de  barrages  près  de  la  chambre  de  force 
élevé  le  niveau  du  lac  Stave,  et  fournit  une  bonne  réserve.  De  courtes  vannes 
d'acier  conduisent  l'eau  du  barrage  à  la  chambre  de  force.  La  tête  d'eau  est 
de  100  à  120  pieds,  suivant  le  niveau  du  lac. 

Creek  Gilley. 

Les  Frères  Gilley,  de  New-Westminster,  exploitent  une  carrière  de  pierre 
sur  le  lac  Pitt,  au  moyen  du  pouvoir  hydraulique  du  creek  Gilley.  Un  tuyau 
de  bois  conduit  l'eau  à  deux  petites  roues  Pelton  qui  actionnent  mécaniquement 
les  cribles  et  le  compresseur  d'air.  Une  troisième  roue  actionne  une  petite 
dynamo  qui  fournit  le  courant  pour  l'éclairage  nocturne.  Un  barrage  de  réserve 
sur  le  lac  Munro  contrôle  le  débit  du  cours  d'eau.     Le  total  possible  de  la  tête 
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d'eau  est  d'environ  2,000  piedo,  mais  on  ne  se  sert  actuellement  que  de  600 
pieds. 

Le  débit  de  ce  cours  d'eau  a  été  donné  dans  le  rapport  annuel  de  1911  et 
1912. 

EMPLACEMENTS    DE    POUVOIRS    DEVELOPPES    SUR    LES    COURS    d'eAU   EN    DEHORS 
DE   LA   ZONE   DES   CHEMINS   DE   FER. 

Rivière  Jourdain. 

La   ((Vancouver  Island   Power   Company))  a  une  usine  sur  la  rivière  Jour 
dain,  et  fournit  le  pouvoir  à  l'embranchement  Victoria  de  la  ((British  Columbia 
Electric  Railway  Company)). 

Rivière  Puntledge. 

La  ((Canadian  Colliers  Limited))  a  une  usine  sur  la  rivière  Puntledge  près 
de  la  baie  L^nion  sur  la  rive  est  de  l'île  Vancouver,  fournissant  le  pouvoir  à  un 
certain  nombre  de  miaes,  et  actionnant  des  lignes  de  chemins  de  fer  électriques 
reliant  les  mines  à  la  mer.  Où  fait  mention  de  l'u.^-iae  sous  le  titre  «Mines» 
dans  le  «Rapport  Géaéral». 

Rivière  Powell. 

Il  y  a  une  usine  de  force  motrice  sur  la  rivière  Powell,  qui  actionne  un  grand 
moulia  de  pulpe  par  conduite  mécanique  directe. 

EMPLACEMENTS     DE     POUVOIRS     NON     DEVELOPPES DANS     LE     TERRITOIRE     DEJA 

PARCOURU,       NE    COMPRENANT    PAS    l'ÎLE    VANCOUVER    ET   d'aUTRES 
PARTIES    DE    LA    DIVISION    DE    LA    COTE. 

Rivière  du  Pont. 

Une  tête  d'eau  d?  2,000  pieds  pourrait  être  développée  à  la  rivière  du  Pont 
en  perçant  un  tunnel  à  travers  la  chame  qui  la  sépare  du  lac  Seton.  L'eau  pour- 
rait être  détournée  dans  le  tunael  et  conduite  de  l'autre  extrémité  au  moyen  de 
vannes  d'acier  jusqu'à  la  chambre  de  force  située  sur  le  lac  Seton. 

On  pourrait  développer  ici  une  grande  quantité  de  pouvoir,  mais  le  coût 
du  tunnel  rendrait  nécessaire  au  début  un  grand  développement.  Le  chemin 
de  fer  ((Pacific  Great  Eastern)),  qui  est  actuellement  en  cours  de  construction 
sur  le  côté  nord  du  lac  Setou,  offrirait  un  bon  moyea  de  transport,  mais  il  faudrait 
prendre  beaucoup  de  précautions  pour  éviter  une  inondation  causée  par  des 
fuites  ou  des  bris  dans  le  tunnel  ou  les  vannes.  O  i  pourrait  aussi  prendre  des 
dispositions  spéciales  pour  conduire  le  débit  additionnel  du  lac  Seton. 

Rivière  Chehalis. 

Les  plans  de  développement  sur  ce  cours  d'eau  comprennent  un  réservoir 
et  une  digue  de  prise  d'eau  près  de  l'extrémité  inférieure  du  lac  Chehalis,  et  une 
longue  Hgne  de  tuyaux  en  béton,  d'environ  dix  milles,  jusqu'à  un  réservoir  de 
contrôle  près  de  l'embouchure  de  la  rivière.  Les  vannes  conduiraient  du 
réservoir  à  la  chambre  de  force,  et  donneraient  une  tête  d'eau  d'à  peu  près 
400  piedî.  Le  lac  Chehalis  serait  un  réservoir  splendide.  Il  serait  possible  de 
détourner  le  débit  du  bras  ouest  (creek  Statlu)  dans  le  lac  ou  dans  la  ligne  de 
tuyaux. 

Il  n'est  pas  possible  de  maintenir  une  station  de  jaugeage  prè?  du  lac,  car  il 
n'y  a  personne  pour  faire  les  lectures.  Le  débit  donné  à  la  station  de  l'embou- 
chure doit  être  réduit  de  beaucoup  pour  indiquer  le  débit  possible. 
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Rivière  Chilliwack. 

La  rivière  Chilliwack  est  un  assez  grand  cours  d'eau,  faisant  une  chute 
d'environ  2,000  pieds  entre  le  lac  Chilliwack  et  la  rivière  Fraser. 

Il  y  a  quelque  temps  on  proposait  de  conduire  l'eau  du  lac  Chilliwack  au 
lac  Jones,  mais  ce  plan  a  été  abandonné  à  cause  des  grosses  dépenses  qu'il  com- 
porterait, et  aussi  parce  qu'on  a  découvert  que  le  niveau  du  lac  Chilliwack  n'est 
pas  assez  au-dessus  de  celui  du  lac  Jones. 

Une  autre  proposition  est  de  construire  un  tunnel  du  haut  de  la  vallée 
Chilliwack  jusqu'à  la  vallée  de  la  rivière  Fraser.  Ce  plan  est  probablement  pra- 
tique, mais  on  n'a  pas  assez  fait  de  relevés  pour  en  déterminer  tous  les  détails. 
A  cause  des  grandes  dépenses  que  comporterait  la  construction  du  tunnel,  il 
serait  nécessaire  au  début  de  faire  un  grand  développement. 

Rivière  Coquihalla. 

A  environ  6  milles  de  Hope,  et  juste  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Nicolum,  la  rivière  Coquihalla  coule  dans  une  gorge  étroite  qui  a  de  30  à  70 
pieds  de  largeur.  Les  parois  abruptes,  en  roc,  ont  une  hauteur  de  150  pieds. 
En  construisant  ua  barrage  dans  un  canon,  on  pourrait  obtenir  une  tête  d'eau 
de  100  à  125  pieds.  La  chambre  de  force  pourrait  être  construite  de  l'autre  côté 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Nicolum,  et  l'eau  conduite  au  barrage  par  un  tunnel. 

En  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Nicolum,  il  y  a  un  autre  petit  cafion 
et  des  chutes  (Natural  Bridge),  mais  il  serait  plutôt  dispendieux  de  se  servir  de 
cette  chute  avec  l'autre. 

La  station  de  jaugeage  donne  le  débit  de  toute  la  rivière,  comprenant  celui 
de  la  rivière  Nicolum,  mais  les  eaux  de  ce  cours  d'eau  ne  pourraient  pas  servir 
au  développement  supérieur. 

Rivière  Verte. 

Aux  chutes  Nairn,  il  y  a  un  bon  emplacement  de  développement.  On  pour- 
rait construire  un  barrage  de  prise  d'eau  sur  une  fondation  de  roc  en  amont  des 
chutes,  reliée  par  une  courte  vanne  à  la  chambre  de  force  en  aval  des  chutes. 
Le  chemin  de  fer  ((Pacific  Great  Eastern))  est  en  cours  de  construction  le  long 
de  la  rive  de  la  rivière  à  moins  de  quelque  cents  pieds  des  chutes,  et  offrirait 
des  avantages  pour  le  transport. 

La  présence  du  chemin  de  fer  le  long  de  la  rive  est  du  lac  Vert,  sera  un 
obstacle  sérieux  à  l'emploi  du  lac  comme  réservoir,  et  il  y  aurait  très  peu  de 
réserve  aux  chutes,  mais  on  pourrait  emmagasiner  l'eau  dans  les  tributaires, 
la  rivière  Soo  et  le  creek  Six-milles. 

Creek  Jones. 

La  ((Vancouver  Power  Company»  a  étudié  le  creek  Jones  comme  source 
possible  de  pouvoir.  Ive  plan  consiste  dans  le  percement  d'un  tunnel  à  travers 
la  chame  entre  le  lac  Jones  et  la  vallée  Fraser.  Le  tunnel  aurait  10,200  pieds  de 
longueur.  Des  vannes  d'acier,  de  6,000  pieds  de  longueur,  conduiraient  de 
l'entrée  jusqu'à  la  chambre  de  force  sur  la  rive  de  la  rivière  Fraser. 

Un  barrage  près  de  la  sortie  du  lac  donnerait  une  réserve  considérable.  Le 
creek  Boulder  pourrait  facilement  être  détourné  dans  le  lac.  Cette  usine  emploie- 
rait les  débits  réunis  des  creeks  Jones  et  Boulder,  et  serait  assez  bien  contrôlée 
par  le  réservoir  du  lac  Jones,  avec  une  tête  d'eau  de  1,800  pieds. 

Rivière  Mesliloet  (Indienne)  et  ses  tributaires. 

La  ((Westminster  Power  Company))  se  propose  de  développer  le  pouvoir 
de  la  rivière  Mesliloet  et  de  ses  tributaires,  et  a  déjà  fait  des  relevés  étendus. 
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Il  y  a  de  grand?  avantages  pour  la  réserve  dans  les  lacs  Norton,  Young  et  Anne; 
du  premier  de  ces  lacs,  on  pourrait  obtenir  une  tête  d'eau  de  2,000  pieds. 

Rivière  Lillooet-Nord. 

On  pourrait  développer  une  petite  quantité  de  pouvoir  aux  chutes  sur  la 
rivière  Lillooet  Nord.  La  municipalité  de  Maple  Ridge  a  cependant  demandé 
le  droit  de  se  servir  d'une  partie  de  l'eau  pour  les  besoins  domestiques. 

Creek  Rainhow. 

Une  série  de  chutes  près  de  l'embouchure  du  creek  donne  une  tête  d'eau 
de  630  pieds  dans  environ  un  demi-mille.  On  pourrait  construire  un  petit 
barrage  de  détournement  à  la  tête  des  chutes  pour  détourner  l'eau  dauô  la  ligne 
de  tuyaux,  ainsi  qu'une  chambre  de  force  sur  la  prairie  à  l'embouchure  de  la 
rivière,  à  quelques  cents  pieds  de  lac  Pitt. 

Creek  Raven  (Rushton). 

C'est  un  petit  creek  se  jetant  dans  le  lac  Pitt.  Le  lac  Rushton  est  700 
pieds  au-de^^sus  du  lac  Pitt,  et  seulement  à  4,000  pieds  de  distance.  A  environ 
1,100  pieds  du  lac  Pitt  il  y  a  une  chute  de  100  pieds.  M.  E.  J.  Fader  ss  propose 
de  construire  une  ligne  de  tuyaux  de  la  tête  des  chutes  jusqu'à  une  chambre  de 
pouvoir  construite  près  de  l'embouchure  du  creek.  Le  pouvoir  doit  servir 
à  actionner  une  carrière  de  roc  et  une  usine  à  cribler  le  gravier,  mais  ni  l'une  ni 
l'autre  n'a  encore  été  construite. 

Creek  Silver  {près  de  H  ope). 

Il  serait  tout  à  fait  possible  de  développer  du  pouvoir  sur  le  creek  Silver  qui 
se  jette  dans  la  rivière  Fraser  près  de  Hope,  mais  jusqu'à  présent,  on  n'a  pas  déter- 
miné les  détails  d'un  tel  plan.  Il  y  a  une  chute  de  1.100  pieds  du  lac  Silver  à  la 
rivière  Fraser,  mais  elle  est  distribuée  d'une  façon  plutôt  égale  sur  une  distance 
de  cinq  milles.  Il  faudrait  une  longue  ligne  de  fossés  pour  développer  une 
grande  quantité  de  pouvoir.  Le  lac  Silver  pourrait  servir  de  réservoir,  à  la 
condition  qu'il  n'endommagât  pas  le  droit  de  passage  du  chemin  de  fer 
Pacifique-Canadien  qu'on  est  à  construire  dans  la  vallée  du  creek  et  le  long  du  lac. 

Creek  Silver  {tributaire  de  la  rivière  Pitt). 

Ce  cours  d'eau  pourrait  servir  au  développement  d'une  petite  quantité 
de  pouvoir,  mais  la  muaicipalité  de  Coquitlam  se  propose  d'y  prendre  son  appro- 
visionnement d'eau. 

Creek  Slollicum. 

Ce  petit  cours  d'eau  se  jette  dans  un  bras  du  lac  Harrison.  Il  y  a  une  série 
de  chutes  près  de  l'embouchure,  avec  une  chute  totale  de  2,000  pieds  dans  environ 
UQ  demi-mille. 

Rivière  Lillooet-Sud. 

On  a  proposé  différents  plans  à  différentes  époques  pour  développer  le  pou- 
voir de  ce  cours  d'eau.  Ils  sont  indiqués  dans  la  description  de  ce  cours  d'eau 
dans  ce  rapport. 
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Il  est  probable  que  le  moye^i  le  plus  simple  au  point  de  vue  physique  serait 
de  percer  un  tunnel  du  lac  Lillooeb  au  lac  Stave.  Cela  permettrait  à  la  ((Western 
Canada  Power  Company  »  de  se  servir  de  l'eau  à  son  usine  aux  chutes  Stave,  ainsi 
qu'à  l'usine  qu'elle  se  propose  de  construire  près  de  l'embouchure  de  la  rivière. 
On  pourrait  construire  une  autre  usine  sur  le  lac  Stave,  en  aval  de  la  sortie  du 
tunnel  pour  utiliser  la  chute  de  quelques  100  pieds  du  lac  Lillooet  au  lac  Stave. 
Ce  plan  serait  un  moyen  très  efficace  d'employer  toute  la  chute  entre  le  lac 
Lillooet  et  la  rivière  Frasei. 

APPROVISIONNEMENT  D'EAU  MUNICIPAL. 

Un  certain  nombre  des  cours  d'eau  dans  la  division  de  la  Côte  fournissent 
l'eau  aux  différentes  cités  et  municipalités.  Presque  tous  ces  cours  d'eau  sont 
étudiés  par  le  Service  Hydrographique  de  la  Colombie-Britannique,  et  les  chiffres 
et  informations  à  ce  sujet  sont  inclus  dans  ce  rapport.  Pour  plus  d'informations, 
on  en  donne  une  liste  ici: — 

Vancouver  et  plusieurs  municipalités  des  alentours  obtiennent  leur  appro- 
visionnement d'eau  des  creeks  Capilano  et  Seymour,  et  l'eau  est  conduite  à 
travers  l'anse  Burrard  aux  premier  et  second  détroits  au  moyen  de  tuyaux  sub- 
mergés. 

Vancouver  nord  est  approvisionnée  par  le  creek  Lynn. 

New-Westminster  a  une  ligne  de  tuyaux  venant  du  lac  Coquitlam.  La 
((Vancouver  Power  Company)),  pendant  la  construction  du  barrage  à  la  sortie  du 
lac,  a  construit  une  tour  de  prise  d'eau  splendide  et  un  tunnel  pour  la  ville. 

La  municipalité  de  Coquitlam  se  prépare  à  installer  un  système  pour  prendre 
l'eau  du  creek  Silver  qui  se  jette  du  nord  dans  la  rivière  Pitt  près  du  lac  Pitt. 

La  municipalité  de  Maple  Ridge  a  fait  demande  des  droits  de  l'eau  et  de  ré- 
serve du  bassin  de  la  rivière  Lillooet  nord. 

En  plus  de  ces  endroits,  Victoria  et  un  certain  nombre  d'autres  municipa- 
lités sur  l'île  de  Vancouver  ont  installé  des  systèmes  d'approvisionnement  d'eau. 
Nous  avons  l'intention  de  continuer  ce  travail  d'étude  des  approvisionnements 
d'eau  en  1914,  en  étendant  le  travail  du  relevé  pour  inclure  l'île. 

Quand  un  cours  d'eau  ou  un  lac  sert  à  l'approvisionnement  municipal, 
on  doit  souvent  recommander  que  tout  le  bassin  de  déversement  ne  soit  pas 
colonisé,  comme  on  l'a  fait  au  lac  Coquitlam,  pour  l'approvisionnement  d'eau 
de  New-Westminster.  Dans  cette  contrée,  les  bassins  de  drainage  supérieurs 
sont  à  de  si  hautes  altitudes,  et  la  terre  est  tellement  montagneuse  et  rocheuse, 
qu'une  réserve  ne  s'oppose  ordinairement  pas  au  développement  agricole,  mais 
laisse  l'eau  pure  et  non  contaminée  et  conserve  le  régime  naturel  du  cours  d'eau. 

CONCLUSION. 

Cette  description  des  conditions  dans  la  division  de  la  Côte  sert  à  montrer 
jusqu'à  quel  point  la  vie  de  la  province  dépend  des  cours  d'eau.  La  pros- 
périté du  pays  dépend  beaucoup  du  débit  des  cours  d'eau,  et  pour  plusieurs  rai- 
sons il  est  nécessaire  que  la  quantité  de  ce  débit  soit  connue  exactement.  Le 
débit  de  chaque  cours  d'eau  varie  d'un  jour  à  l'autre,  de  sorte  qu'il  est  générale- 
ment nécessaire  d'avoir  des  états  continus. 

Les  chiffres  du  débit  des  cours  d'eau  les  plus  importants  de  la  division  de  la 
Côte  sont  ci-inclus.  Dans  les  circonstances,  notre  but  a  été  d'avoir  des  résul- 
tats aussi  complets  et  aussi  exacts  que  possible.  En  plaçant  les  stations  de  jau- 
geage, nous  avons  toujours  eu  en  vue  le  but  des  rapports  dans  chaque  cas.  Nous 
espérons  donc  que  les  résultats  obtenus  n'auront  pas  seulement  un  intérêt  aca- 
démique, mais  auront  également  une  importance  pratique  pour  le  développement 
de  cette  partie  de  la  province.  Les  demandes  de  renseignements  qui  commencent 
à  arriver  au  bureau  semblent  indiquer  que  tel  est  le  cas. 


5  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25f  A.   1915 


RAPPORT 


DU 


SERVICE   HYDROGRAPHIQUE 
DE    LA    COLOMBIE-BRITANNIQUE    POUR    1913 


CHAPITRE  3. 
Division  de  Kamloops. 

RAPPORT  DE  E.  M.  DANN,  A.T.F. 

Ingénieur  de  la  Division. 


5  GEORGE  V  DOCUMENT  PARLEMENTAIRE   No  25f  A.   1915 


CHAPITRE  XXIII. 
DIVISION   DE   KAMLOOPS. 

La  division  de  Kamloops  se  compose  de  : — 

(1)  La  rivière  Thompson  et  tous  ses  tributaires. 

(2)  La  rivière  Okanagan  et  tous  ses  tributaires  au  nord  de  la  frontière  in- 
ternationale. 

(3)  La  rivière  Fraser  à  Lytton,  et  ses  tributaires  entre  et  comprenant  le 
creek  Stein  et  la  rivière  Nahatlatch. 

(4)  La  partie  de  la  rivière  Skagit  et  ses  tributaires  dans  la  province  de  la 
Colombie-Britannique. 

SUPERFICIE   DE   LA   DIVISION   DE   KAMLOOPS. 

La  superficie  du  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Thompson  est  d'environ 
22,000  milles   carrés. 

La  superficie  du  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Okanagan  au  nord  de  la  qua- 
rante-neuvième parallèle  de  latitude  est  d'environ  6,000  milles  carrés. 

La  superficie  de  la  partie  du  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Fraser  dans  la 
division  de  Kamloops  est  d'environ  1,000  milles  carrés. 

La  superficie  de  la  partie  du  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Skagit  au  nord 
de  la  quarante-neuvième  parallèle  est  d'environ  400  milles  carrés. 

On  verra  toute  de  suite  que  cette  division  qui  comprend  en  chiffres  ronds  une 
superficie  de  29,000  milles  carrés  peut  être  dirigé*^  avec  le  plus  d'avantage  de 
Kamloops,  où  le  bureau  de  la  division  se  trouve  actuellement.  La  division 
comprend  les  districts  hydrographiques  provinciaux  n°^  2,  3  et  4. 

CLIMAT. 

La  division  de  Kamloops  a  été  divisée  d'une  manière  arbitraire  en  super- 
ficie de  drainage.  Elle  pourrait  aussi  être  limitée  par  un  contour  de  précipi- 
tation de  30  pouces.  A  l'exception  des  sections  supérieures  de  la  rivière  Thomp- 
son nord,  à  aucun  endroit  dans  la  division  de  Kamloops,  la  moyenne  de  préci- 
pitation dépasse  ce  chiffre,  et  les  districts  colonisés  en  dehors  de  ses  limites  où 
la  précipitation  est  moindre,  peuvent  être  facilement  énumérés.  En  d'autres 
termes,  la  division  de  Kamloops  comprend  cette  partie  de  la  Colombie-Britanni- 
que plus  connue  sous  le  nom  de  «zone  aride»,  où  l'on  pratique  l'irrigation. 

Dans  cette  section  du  pays,  la  précipitation  varie  depuis  un  minimum  de 
5  pouces  par  année  dans  les  environs  d'Ashcroft,  jusqu'à  un  maximum  proba- 
ble de  35  pouces  près  de  la  Cache  Tête-Jaune. 

Suit  la  moyenne  de  précipitation  annuelle  et  le  maximum  et  le  minimum  de 
température  (comprenant  10  pouces  de  neige — 1  pouce  de  pluie)  à  plusieurs 
endroits   importants   du   district. 
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Station. 

Moyenne  de 
précipitation 
annuelle. 

Maximum  de  la 
température 
enregistrée. 
(Degrés  F.) 

Minimum  de  la 
température 
enregistrée. 
(Degrés  F.) 

Pouces. 

10.30 
11.19 
12.62 
13.05 

18.27 

o 

102.4  (1906) 

92.5  (1896) 

96.2  (1908) 

101.0  (1897) 

(1904) 

101.0  (1906) 

(1908) 

0 

-26.9  (1893) 

Lac  Nicola               

-36.0  (1907) 

Okanao"an                                  

-19.4  (1907) 

-45.0  (1907) 
-20.0  (1907) 

On  peut  ajouter  que  les  périodes  de  gros  froids  sont  presque  toujours  de 
très  courte  durée,  tandis  que  la  chaleur  intense  se  fait  ordinairement  sentir  après 
une  longue  période  de  sécheresse.  Dans  la  zone  aride,  la  température  exception- 
nellement belle  du  printemps  et  de  l'automne,  et  la  longueur  de  ces  saisons,  sont 
remarquables. 

RESSOURCES   NATURELLES. 


MINES. 

L'industrie  des  mines,  excepté  dans  la  partie  plus  ancienne  de  la  division, 
est  encore  à  ses  débuts.  La  mine  principale,  la  plus  grande  du  genre  dans  la 
Colombie-Britannique,  est  la  mine  «Nickel  Plate»,  exploitée  par  la  ((Hedley 
Gold  Mining  Company))  à  Hedley,  C.-B.;  l'an  dernier,  elle  a  rapporté  38,000 
onces  d'or,  qui  ont  donné  $360,000  de  dividendes.  Un  grand  bocard,  un  con- 
centrateur, un  tramway,  et  d'autres  installations  nécessaires  à  une  grande 
organisation,  sont  actionnées  par  la  force  hydro-électrique  du  creek 
Vingt-milles.  Comme  on  n'a  pas  eu  d'avantages  matériels  de  réserve, 
il  faut  avoir  une  usine  auxiliaire  à  vapeur  pendant  les  mois  d'hiver.  On  est 
actuellement  à  construire  un  barrage  sur  la  rivière  Similkameen  à  Hedley, 
et  on  se  propose  de  construire  une  plus  grande  usine  hydro-électrique  qui  aug- 
mentera de  50  pour  100  la  production  de  la  mine.  On  peut  obtenir  une  tête 
d'eau  de  67  pieds  en  3  milles,  l'eau  étant  conduite  de  la  prise  d'eau  aux  vannes 
par  des  canaux  ouverts.  On  croit  pouvoir  obtenir  de  1,500  à  1,700  c.-v. 
Les  ingénieurs  qui  font  les  plans  de  ce  développement  se  sont  ressenti  du 
manque  de  chiffres  du  débit  de  la  rivière  Similkameen. 

Les  mines  de  charbon  de  la  vallée  Nicola  sont  les  suivantes  en  importance 
Ces  mines  apportent  sur  le  marché  une  variété  de  charbon  bitumineux  connu 
sous  le  nom  de  «Nicola»,  un  bon  combustible  pour  la  production  de  la  vapeur, 
beaucoup  employé  autrefois  par  le  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien.  La 
substitution  des  locomotives  à  l'huile  sur  certaines  divisions  du  chemin  de  fer 
tend  à  diminuer  les  demandes  pour  la  production  des  mines.  En  1912,  la 
production  totale  de  cette  section  a  été  d'environ  230,000  tonnes. 

Dans  les  environs  de  Princeton  et  de  Tulameen,  dans  la  vallée  Similkameen, 
on  exploite  des  mines  de  charbon  qui  ont  rapporté  en  1911  environ  25,000  tonnes 
(surtout  du  lignite). 

Près  de  Kamloops,  la  mine   «Iron  Mask»,  une  mine  de  cuivre    de    basse 

qualité,    est  exploitée,    et  le  minerai  est  expédié  à  une  fonderie  des  Etats-Unis. 

On  a  découvert  récemment  des  mines  de  placers  d'or  sur  les  creeks  Louis 

et  Boulder,  au  nord  de  Kamloops;   la  production  est  actuellement  très  petite, 

mais  il  est  possible  que  ces  dépôts  de  placers  soient  une  source  d'or  de  grande 
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valeur,  et  augmentent  d'une  manière  substantielle  la  production  aanuelle  du 
métal   précieux   dans   la   Colombie-Britannique. 

Le  platine  a  été  retiré  en  très  petite  quantité  des  graviers  aurifères  de  la 
rivière    Tulameen. 

Du  cinnabar  (minerai  de  mercure)  a  été  découvert  dans  le  district  de 
Kamloops,  près  de  Savona. 

Il  y  a  une  certaine  quantité  de  gypse  dans  les  environs  de  Grande-Prairie, 
près  de  Kamloops,  et  on  trouve  une  forme  impure  de  ce  minerai,  connue  sous 
le  nom  de  «gypsite»,  près  de  Merritt. 

INDUSTRIE  DU  BOIS  ET  EXPLOITATION  DES  COURS  d'eAU. 

Quoique  l'industrie  du  bois  ne  soit  pas  aussi  importante  dans  la  division 
de  Kamloops  que  dans  les  sections  plus  humides  à  l'est  et  à  l'ouest,  les  com- 
pagnies de  bois  sont  cependant  dans  plusieurs  cas  des  exploiteurs  important 
des  cours  d'eau.  La  ((Forest  Mills  Limited))  a  développé  un  pouvoir  hydrau- 
lique de  petite  capacité  sur  le  creek  Crazy,  à  Taft,  C.-B.  (Voir  les  dévelop- 
pements des  pouvoirs  hydrauliques). 

((Adains  River  Lurnher  Company))  possède  un  barrage  de  contrôle 
sur  la  rivière  Adams,  près  de  Chase,  C.-B.,  et  les  droits  qu'ils  ont  sur  ce  cours 
d'eau  peuvent  empêcher  le  développement  hydro-électrique  à  cet  endroit. 
Cette  compagnie  se  sert  aussi  pour  la  canalisation  des  eaux  du  creek  à  l'Ours, 
tributaire   de  la  rivière  Adams. 

(f. Arrow  Lake  Lumber  Company))  détourne  l'eau  du  creek  Céleste, 
tributaire  du  bras  Seymour  des  lacs  Shuswap,  pour  fins  de  canalisation. 

La  aNicola  Valley  Fine  Lumber  Company))  a  construit  un  barrage  de 
bois  rempli  de  roc  sur  le  creek  Spius,  qui  forme  un  bassin  d'environ  25  acres. 

TERRES    arables    ET    IRRIGATION. 

On  a  estimé  qu'il  y  a  actuellement  environ  100,000  acres  de  terre  irrigable 
dans  les  districts  de  Kamloops,  Similkameen,  Okanagan,  Nicola  et  Shuswap. 


Terres  de  fcr.d  de  la  \ allée  Columbia  fcupéricure,  près  de  Wilrncr,  C.-B. 
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Quoique  ces  chiffres  ne  soient  qu'approximatifs,  on  croit  qu'ils 
sont  modestes.  Il  y  a  quelques  sections  où  l'on  pratique  la  culture  à  sec  et  la 
rotation  scientifique  des  moissons,  et  il  y  a  en  quelques-unes,  où  la  précipitation 
est  suffisante,  et  où  l'on  pratique  la  culture  simple;  mais,  en  somme,  l'irrigation 
est  essentielle  pour  la  réussite  de  la  culture,  et,  d'une  année  à  l'autre,  les  méthodes 
anciennes  sont  remplacées  par  le  produit  des  idées  modernes.  Là  où,  autrefois, 
on  voyait  les  fossés  ouverts  en  gravois  ou  les  canaux  en  bois  brut  montrant 
leur  inefficacité  par  l'exosmose,  l'infiltration  et  l'évaporation,  on  voit  mainte- 
nant des  canaux  recouverts  avec  l'intérieur  en  béton,  et  des  fossés  en  métal 
construits  avec  soin.  Ceci  ne  s'applique  naturellement  pour  le  présent  qu'aux 
grandes  compagnies  dont  le  capital  a  permis  au  début  des  constructions  plus 
dispendieuses  et  plus  efficaces,  mais  même  le  petit  fermier  porte  plus  d'attention 
à  ce  sujet  qu'il  ne  le  faisait. 


Terres  de  fond  de  la  vallée  Columbia  supérieure,  près  de  Wilmer,  C.-B. 

L'irrigation  se  fait  actuellement  presque  entièrement  au  moyen  des  mé- 
thodes de  gravité,  mais  le  pompage  de  l'eau  des  plus  grandes  rivières  jusqu'aux 
terres  de  fond  et  plateaux,  rendra  de  grands  services  au  développement  futur. 

Une  étude  scientifique  du  pompage,  comprenant  l'efficacité  des  différents 
genres  de  pompes,  des  principaux  propulseurs  et  des  combustibles,  serait  re- 
commandable  dans  le  temps  présent,  car  elle  éviterait  des  fautes  coûteuses  aux 
ranchers  qui  suivent  assez  le  progrès  pour  adopter  cet  méthode  de  mise  en  valeur 
des  terres  arides.  Comme  en  peut  considérer  que  cette  question  est  sous  la  ju- 
ridiction du  Service  Hydrographique  de  la  Colombie-Britannique,  ou  nous 
recommande  de  faire  en  sorte  que  quelque  chose  soit  fait  à  ce  sujet  pendant  la 
saison  prochaine. 

La  culture  des  fruits  est  l'occupation  principale  dans  la  vallée  Okanagan, 
et  certaines  parties  de  la  vallée  Similkameen,  tandis  qu'on  pratique  la  culture 
mixte  dans  les  sections  de  Kamloops,  Nicola  et  Shuswap.  L'élevage  se  pratique 
beaucoup  surtout  aux  environs  de  Kamloops,  d'Ashcroft  et  de  Merritt,  où  les 
rangs  se  prêtent  très  bien  à  cette  industrie.  On  cultive  beaucoup  Talfalfa  dans 
ces  sections,  pour  nourrir  les  animaux  pendant  l'hiver. 
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Suivent  les  noms  de  certaines  des  plus  grandes  compagnies  d'irrigation  dans 
la  division  de  Kamloops,  qui  ont  construit  de  grandes  installations  d'irrigation: 
la  ((White  River  Valley  Power  Co7npany))  (Vernon),  la  nBritish  Columbia 
Fruitland))  (Kamloops),  la  nBritish  Columbia  H orticultural  Estais))  (Walha- 
chin),  la  iŒarnes  Estâtes))  (Walhachin),  la  a Suvimerland  Develo'pment  Compa- 
ny)) (Summerland),  la  ((Southern  Okanagan  Land  Company))  (Penlicton),  la 
((Belgo  Canadian  Land  Company))  (Kelouna),  la  ((South  Okanagan  Land  and 
Orchard  C ompany  ))   (Kelowna),  la  ((Kelowna  Irrigation  Cornpany))    (Kelowna). 

APPROVISIONNEMENT  D'EAU  MUNICIPAL. 

La  question  d'approvisionnement  d'eau  municipal,  qui  est  un  problème 
important  dans  les  districts  les  plus  peuplés  du  monde,  quoiqu'elle  ne  soit  pas 
encore  urgente  ou  importante  dans  la  Colombie-Britannique,  à  cause  des  avan- 
tages physiques  de  la  province,  n'en  est  pas  moins  un  sujet  qui,  pour  les  années 
futures,  demande  qu'on  y  songe  sérieusement. 

Kamloops,  la  plus  grande  ville  de  la  zone  aride,  reçoit  son  approvisionne- 
ment d'eau  de  la  rivière  Thompson  sud;  Vernon,  Kelowna,  Salmon  Arm  et 
Penticton,  le  reçoivent  des  cours  d'eau  de  montagnes  des  environs;  Ashcroft, 
de  la  rivière  Bonaparte. 

La  disposition  des  égouts  est  un  sujet  qui  affecte  beaucoup  la  question  de 
l'approvisionnement  de  l'eau,  surtout  dans  les  villes  situées  sur  les  plus  grandes 
rivières.  C'est  maintenant  connu  qu'aucune  méthode  pratique  de  purification 
des  égouts  ne  peut  éliminer  entièrement  les  germes  producteurs  de  maladies,  quoi- 
que les  méthodes  modernes  les  réduisent  considérablement.  Toute  ville  recevant 
son  approvisionnement  d'eau  dans  une  rivière  ou  un  cours  d'eau  dans  lequel 
d'autres  villes  ou  municipalités  renvoient  leurs  égouts,  purifiés  ou  à  leur  état 
premier,  trouvera  en  général  qu'il  est  nécessaire  de  purifier  l'eau  avant  de  per- 
mettre qu'on  s'en  serve  pour  les  emplois  domestiques. 

Quoiqu'une  étude  de  la  vitesse  et  du  débit  soit  nécessaire  pour  les  cours 
d'eau  fournissant  l'approvisionnement  d'eau  municipal,  et  servant  de  médium 
pour  la  disposition  des  égouts,  c'est  sur  les  plus  petits  cours  d'eau  que  les  travaux 
hydrographiques  ont  la  plus  grande  importance.  Comme  les  conditions  ne  per- 
mettent pas  toujours  d'emmagasiner  le  surplus  du  rendement  dans  des  réservoirs, 
le  débit  minimum  de  tout  cours  d'eau  qui  fournit  un  approvisionnement  d'eau 
municipal,  offre  un  intérêt  particulier.  La  moyenne  des  cités  ou  villes  consom- 
ment 100  gallons  d'eau  par  jour  par  tête.  On  considère  ce  chiffre  plutôt  élevé 
et  on  y  arrive  en  prenant  la  moyenne  des  différentes  quantités  employées  dans  un 
certain  nombre  de  cités  et  de  villes  aux  Etats-Unis  et  au  Canada,  et  dans  ces  pays, 
disons-le  en  passant,  le  gaspillage  inutile  est  notoire.  (Johnston — Purification 
des  Approvisionnements  d'eau  pour  l'usage  public). 

DÉVELOPPEMENTS  DE  POUVOIRS  HYDRAULIQUES. 

USINE    DE    LA    CITÉ    DE    KAMLOOPS    SUR    LA    RIVIÈRE    BARRIERE. 

Le  principal  développement  hydro-électrique  dans  la  division  de  Kamloops 
est  l'usine  municipale  de  la  cité  de  Kamloops  sur  la  rivière  Barrière,  pour  laquelle 
MM.  Ducane  et  Dutcher,  de  Vancouver,  sont  architectes  et  constructeurs. 
Depuis  1911,  on  a  obtenu  des  chiffres  du  débit,  donnant  un  maximum  de  3,300 
pieds-seconde,  et  un  débit  d'eau  basse  de  150  pieds-seconde. 

L'usine  sera  actionnée  avec  une  tête  d'eau  de  196  pieds,  l'eau  étant  conduite 
par  17,800  pieds  de  canaux  jusqu'aux  vannes.  •  Il  y  a  de  bons  avantages  pour 
l'emmagasinage,  et  on  ne  s'attend  pas  à  ce  qu'il  y  ait  d'obstacles  venant  du 
frazil  ou  de  la  glace  de  fond. 
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La  capacité  au  début  de  l'usine  sera  de  1,600  à  2,000  c.-v.,et  l'on  prend  des 
dispositions  pour  qu'elle  soit  augmentée  à  10,000  c.-v.  Le  coût  initial  de  cette 
entreprise  est  estimé  à  $237,600.  Le  développement  final  augmentera  probable- 
ment le  coût  de  $250,000  à$300,000.  Le  pouvoir  sera  produit  à  2,200  voltes  3 
phases,  60  cycles,  augmentés  jusqu'à  44,000  voltes  pour  la  transmission.  Les 
transformateurs  réducteurs,  le  tableau  de  raccordement,  etc.,  seront  placés  à 
l'usine  de  pouvoir  à  vapeur,  auxiliaire,  à  Kamioops. 

Deux  turbines  du  modèle  Francis  de  1,200  c.-v.  serviront  au  premier  déve- 
loppement, servant  toutes  deux  au  raccordement  direct.  La  ligne  de  fossés 
est  en  bois,  mais  sera  probablement  remplacée  par  un  fossé  de  métal  ou  un 
canal  avec  l'intérieur  en  béton.  On  a  fait  les  plans  d'un  barrage  de  15  pieds 
en  bois  rempli  de  roc  pour  la  prise  d'eau  du  fossé. 

AUTRES  PETITS  DÉVELOPPEMENTS. 

La  ville  de  Spences  Bridge  obtient  sa  lumière  et  sa  force  motrice  du  creek 
Murray,  où  elle  a  construit  un  petit  développement  de  100  c.-v.  Une  roue 
Pelton  actionnée  par  une  tête  d'eau  de  220  pieds  reçoit  l'eau  par  un  tuyau  d'acier 
riveté  de  16  pouces,  les  premiers  175  pieds  de  tuyaux  étant  placés  dans  un  tunnel 
de  roc. 

La  ((F  or  est  Mills  Limited))  de  Taft.  C.-B.,  possède  un  développement  à 
roue  Pelton  de  160  c.-v.  actionné  par  une  tête  d'eau  de  175  pieds.  Le  pouvoir  sert 
au  moulin  à  scie  et  à  l'éclairage  de  la  ville  de  Taft. 

Le  développement  de  la  ((Hedley  Gold  Minning  Company))  sur  le  creek 
Vingt-milles  dans  la  vallée  Similkameen,  est  un  développement  à  roue  Pelton^ 
le  pouvoir  servant  à  actionner  l'usine  de  quarante  bocards  et  le  concentrateur  de 
la  compagnie,  ainsi  qu'un  tramway  électrique  et  des  wagons  sur  cable. 

Une  petite  usine  hydro-électrique  sur  la  rivière  Bonaparte,  dont  le  pouvoir 
servait  à  la  ville  d'Ashcroft,  ne  sert  plus  maintenant  à  cause  du  bris  du  barrage 
pendant  l'inondation  de  1913.  Il  semble  décidé  que  le  barrage  ne  sera  pas 
remplacé,  et,  dans  ce  cas,  la  ville  continuera  à  recevoir  sa  force  motrice  de  son  usine 
à   vapeur    auxiliaire. 

DÉVELOPPEMENTS  FUTURS. 

La  ((Coteau  Power  Company)),  contrôlée  par  MM.  Mackenzie  et  Mann,  se 
propose  de  faire  un  développement  étendu  aux  chutes  Coteau  sur  la  rivière 
Shuswap.  près  de  Lumby,  C.-B.  Neuf  mille  c.-v.  sera  la  capacité  de  l'usine, 
qui,  si  elle  est  construite,  servira  à  fournir  l'électricité  à  l'embranchement 
Okanagan  du  chemin  de  fer  Canadian-Northern. 

La  ((Hedley  Gold  Mining  Comyany  »  a  l'intention  de  développer  1.500  c.-v. 
sur  la  rivière  Similkameen  à  Kedley  (voir  Mines).  La  construction  sera  proba- 
blement faite  en  1914. 

Les  plus  importantes  des  sources  de  pouvoir  non  développées  dans  ce  district 
sont:  La  rivière  Adams,  près  de  Chase,  où  l'on  pourrait  obtenir  une  tête  d'eau 
de  200  pieds  en  6  milles,  avec  un  débit  moyen  de  1,200  pieds-seconde.  Le  lac 
Adams  forme  un  excellent  bassin  d'emmagasinage,  et  aucun  intérêt  ne  serait 
afïecté  par  le  barrage  de  sa  sortie. 

La  rivière  Eau-Claire  a  des  chutes  considérables,  et  sur  son  tributaire 
principal,  le  creek  Myrtle,  il  y  a  une  chute  en  nappe  de  450  pieds.  On  peut 
aussi  trouver  un  excellent  réservoir.  Jusqu'ici,  on  ne  peut  obtenir  de  chifïres 
exacts  concernant  ces  pouvoirs,  mais  nous  avons  l'intention  de  commencer 
à  prendre  des  informations  sur  ces  cours  d'eau  importants  pendant  la  saison 
prochaine. 


RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


35 


Rivière  Myrtle — Chutes  Helmckenk,  chute  directe  de  450  pieds. 

La  rivière  Seymour  et  le  creek  Céleste  dans  le  bassin  de  drainage  du  lac 
Shuswap,  sont  d'importantes  sources  de  pouvoir,  et  plusieurs  cours  d'eau 
de  montagnes  plus  petits  seront  sans  doute  bientôt  utilisés  pour  satisfaire  aux 
exigences  de  municipalités  qui  suivent  le  progrès. 


Rivière  Barrière— Barrage  de  prise  d'eau— Développement  de  la  cité  de  Kamloops. 
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CHAPITRE  IV. 
DIVISION   DE  LA   FRONTIÈRE   À  KOOTENAY. 

OBSERVATIONS   GÉNÉRALES. 

La  division  de  la  frontière  à  Kootenay  est  cette  partie  de  la  Colombie- 
Britannique  connue  sous  le  nom  de  districts  de  Kootenay  est  et  ouest,  et  la 
partie  du  district  Yale  qui  se  déverse  dans  la  rivière  Kettle  (généralement  connue 
sous  le  nom  de  district  de  la  Frontière),  ou  l'on  pourrait  dire  qu'elle  comprend 
tout  le  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Columbia,  moins  le  bassin  de  la  rivière 
Okanagan.  Les  districts  de  Kootenay  est  et  ouest  sont  divisés  par  la  chaîne 
Selkirk,  et  sont  encerclés  au  nord,  au  sud,  à  l'est  et  à  l'ouest  par  la  rivière 
Columbia  et  son  tributaire,  la  rivière  Kootenay. 

La  rivière  Columbia  a  sa  source  dans  les  lacs  Columbia  et  Windermere, 
90  milles  au  sud  de  la  ligne  principale  du  Pacifique-Canadien,  à  Golden,  et  coule 
vers  le  nord-ouest  sur  une  distance  d'environ  200  milles,  jusqu'à  la  Grande 
Courbe  où  elle  tourne  vers  le  sud  pour  une  distance  d'environ  250  milles, 
passant  par  Revelstoke  et  les  lacs  La-Flèche,  et  traversant  la  frontière  inter- 
nationale à  Waneta,  C.-B. 

La  rivière  Kootenay  a  sa  source  dans  la  chaîne  Pied-de-Castor  des  monta- 
gnes Rocheuses,  environ  20  milles  au  sud  de  la  ligne  principale  du  Pacifique- 
Canadien,  à  Pallister,  C.-B.,  et  coule  vers  le  sud  sur  une  distance  de  175  milles, 
passant  à  moins  d'un  mille  du  lac  Columbia,  et  traversant  la  frontière  inter- 
nationale à  Gateway,  C.-B.  Elle  coule  à  travers  le  Montana  dans  Tldaho, 
revenant  dans  la  Colombie-Britannique  60  milles  à  l'ouest  de  Gateway,  et  20 
milles  au  sud  de  Kootenay-Landing,  où  elle  se  perd  dans  le  lac  Kootenay.  Du 
lac  Kootenay,  la  rivière  coule  vers  le  sud-ouest,  se  jetant  dans  la  rivière  Colum- 
bia à  Castlegar,  environ  20  milles  au  nord  de  la  frontière  internationale. 

SUPERFICIE   ET   DRAINAGES. 

La  superficie  totale  de  la  division  de  la  frontière  à  Kootenay  est  d'environ 
32,000  milles  carrés,  dont  environ  15,000  milles  carrés  sont  drainés  par  la  rivière 
Columbia  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Kootenay.  La  rivière 
Kootenay  draine  environ  13,000  milles  carrés  dans  la  Colombie-Britannique. 
Le  district  de  la  frontière  a  une  superficie  d'environ  3,000  milles  carrés  drainés 
par  la  rivière  à  la  Marmite.  Les  autres  1,000  milles  carrés  sont  drainés  par  la  rivière 
Pend-d'Oreille,  dont  le  creek  Tête-Plate  est  tributaire  ;  la  rivière  Pend-d' Oreille 
se  jette  dans  la  rivière  Columbia  à  Waneta,  200  verges  au  nord  de  la  ligne  de 
frontière  internationale. 

CONDITIONS   CLIMATÉRIQUES. 

Il  existe  une  grande  différence  dans  les  conditions  du  climat  entre  les  diffé- 
rentes sections  de  la  division  de  la  frontière  à  Kootenay.  Dans  les  districts 
de  Kootenay  sud-est  et  de  la  frontière,  la  précipitation  totale  est  petite,  variant 
entre  10  et  18  pouces,  et  est  semblable  à  celle  d'autres  districts  semi-arides 
de  la  Colombie-Britannique,  où  les  étés  sont  chauds  et  secs,  et  les  hivers  durs 
(-40°F.),  avec  très  peu  de  neige. 

Dans  le  district  de  Kootenay  sud-ouest,  les  étés  sont  chauds,  mais  la  pluie 
est  très  abondante,  la  moyenne  de  mai  à  septembre,  1908-12,  étant  d'un  peu 
plus  de  10  poucas  à  Nelson.  Pendant  l'hiver,  le  thermomètre  descend  rarement 
au-dessous  de   zéro,  et  les  plus  grandes  rivières  ne  gèlent  jamais.     La  précipita- 
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tion  est  grande,  et  la  neige  dans  certains  districts  atteint  environ  6  pieds.  Dans 
la  moitié  nord  des  districts  de  Kootenay  est  et  ouest,  les  étés  sont  chauds  et  la 
précipitation  bien  abondante  (à  peu  près  la  même  chose  qu'à  Nelson).  Les 
hivers  sont  durs  (-50°F.),  avec  beaucoup  de  neige.  A  Glacier,  sur  la  ligne 
principale  du  Pacifique-Canadien,  la  neige  varie  entre  40  et  50  pieds  chaque 
saison. 

RUISSELLEMENT. 

Ce  serait  chose  difficile  de  trouver  un  facteur  exact  de  relation  entre  le 
ruissellement  dans  les  eaux  de  surface  et  la  précipitation,  car  cela  demanderait 
une  étude  pour  une  série  d'années  consécutives.  Tous  les  cours  d'eau  les  plus 
grands  et  les  plus  importants  sont  entretenus  par  les  glaces.  L'eau  extrêmement 
haute  en  été  vient  en  toute  probabilité  de  la  neige  abondante  pendant  l'hiver 
précédent,  et  des  journées  et  des  nuits  chaudes  en  mai  et  juin,  et  peut-être  en 
juillet  et  août;  la  pluie  chaude  augmente  aussi  beaucoup  le  débit.  Il  semble 
en  même  temps  qu'il  est  possible  que  les  eaux  soient  extrêmement  hautes  avec 
une  série  de  journées  et  de  nuits  chaudes,  même  lorsqu'apparemment  la  préci- 
pitation n'a  pas  été  bien  grande  pendant  l'hiver  précédent;  cela  est  particulière- 
ment remarquable  dans  les  plus  petits  bassins  de  drainage. 

On  fait  ici  une  comparaison  plus  ou  moins  intéressante  entre  le  ruissellement 
sur  les  versants  est  et  ouest  des  Selkirks  et  le  versant  ouest  des  Rocheuses,  dans 
les  environs  de  Revelstoke  et  de  Golden,  pendant  les  mois  de  mai  à  septembre 
1913.     Les  cours  d'eau  considérés  sont  les  suivants: 

(1)  Versant  ouest  des  Selkirks — les  rivières  Illecillewaet,  Akolkolex  et 
Incommapleux. 

(2)  Versant  est  des  Selkirks — Les  rivières  au  Castor  et  Spillimacheen. 

(3)  Versant  ouest  des  Rocheuses — les  rivières  Blaeberry  et  Cheval-Qui-Rue. 


1 


Endroit. 

Superficie  de 
drainage  en 
milles  carrés. 

Ruissellement, 

profondeur  en 

pouces. 

1 

Vetsant  ouest  des  Selkirks. 

1,045 

980 

1,025 

62 

9 

Versants  est  des  Selkirks .    ... 

39 

8 

Versant  ouest  des  Rocheuses 

26 

Probablement  80  pour  100  du  ruissellement  de  ces  bassins  de  drainage  se 
trouve  compris  dans  les  mois  de  mai  à  septembre.  A  l'exception  de  la  rivière 
Akolkolex,  les  cours  d'eaux  ont  tous  à  peu  près  la  même  longueur — de  30  à  40 
milles.  Les  cours  d'eau  dans  les  endroits  (1)  et  (2)  ont  leur  source  au  même 
endroit,  c'est-à-dire  dans  le  parc  national  Glacier.  Les  cours  d'eau  sur  les 
versants  ouest  des  Selkirks  et  des  Rocheuses  (1)  et  (3)  coulent  tous  vers  le 
sud-ouest,  tandis  que  la  rivière  Spillimacheen  coule  vers  le  sud-est  et  la  rivière 
au  Castor  vers  le  nord-est.  Le  bassin  de  drainage  de  chaque  cours  d'eau  par 
lui-même  (pris  sur  les  cartes  de  la  Zone  des  Chemins  de  fer)  n'est  peut-être 
pas  très  exact,  mais  si  on  prend  les  cours  d'eau  en  groupes,  l'erreur  est  moindre. 
Les  chiffres  donnés  plus  haut  indiquent,  à  moins  de  15  pour  100,  le  ruissellement 
relatif  sur  les  trois  versants  à  ces  endroits. 

On  vient  juste  de  commencer  les  travaux  dans  la  partie  sud  de  la  division, 
et  on  n'a  fait  que  les  études  des  cours  d'eau  les  plus  importants.  Les  compa- 
raisons entre  la  rivière  Columbia  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Koote- 
nay, et  la  rivière  Kootenay  à  son  embouchure,  et  la  rivière  Pend-d'Oreille,  sont 
comme  suit: — 
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Cours  d'eau. 

Superficie  de 
drainage  en 
milles  carrés. 

Ruissellement, 

profondeur  en 

pouces,  juin 

à    décembre 

1913. 

Riv.  Columbia,  en  amont  de  l'embouchure  de  la  riv.  Kootenay 

Riv.  Kootenay,  à  son  embouchure 

15,000 
19,000 
26,600 

36.1 
22  1 

Riv.  Pend-d'Oreille,   à  son  embouchure. . 

12  5 

Le  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Columbia  en  amont  de  l'embouchure  de 
la  rivière  Kootenay,  comprend  toute  la  partie  nord  des  districts  de  Kootenay  est  et 
ouest. 

Le  bassin  de  la  rivière  Kootenay  comprend  la  partie  méridionale  de 
Kootenay-est  et  de  Kootenay-ouest,  et  une  .partie  du  nord  de  l'Idaho  et  du 
Montana.  Celui  de  la  rivière  Pend-d'Oreille  comprend  des  régions  situées 
dans  le  nord-est  de  Washington,  dans  le  sud-ouest  de  la  Colombie-Britannique, 
dans  le  nord  de  l'Idaho  et  dans  le  nord-ouest  du  Montana. 

Le  tableau  ci-dessus  indique  d'une  manière  évidente  une  augmentation  du 
rendement  depuis  l'extrémité  méridionale  jusqu'à  l'extrémité  septentrionale 
de  la  division. 

UTILISATION  DE  L'EAU. 

Traitant  de  l'utilisation  de  l'eau,  on  peut  établir  les  divisions  suivantes: — 
Mines. 
Forêts. 
Irrigation. 

Approvisionnement  domestique  et  municipal. 
Développement  hydro-électrique. 

MINES. 

Le  tableau  suivant  donne  la  production  des  métaux,  du  charbon  et  du 
coke  dans  le  district  de  Kootenay-frontière,  dans  la  Colombie-Britannique, 
pour  l'année  1913: — 


Consolidated  M.  &  S.  Co 

Granby  M.  S.  &  P.  Co 

British  Columbia  Copper  Co 

Mines  d'or  Hedley 

Autres  bocards 

Chargements  de  zinc 

Nombre  de  tonnes  des  autres  minerais  bocardés,  non  compris  ci-dessus 

Total  des  métaux  produits 

Moins  les  minerais  des  Etats-Unis 

Total  des  métaux  venant  de  la  Colombie-Britannique 

Moins  les  divers  minerais  de  la  Colombie-Britannique 

Kootenay  et  frontière,  métaux 

Total  du  charbon  vendu 

Total  du  charbon  utilisé  comme  coke 

Valeur  totale  des  métaux,  du  charbon  et  du  coke 


Tonnes. 


335,323 
,242,053 
622,442 

70,727 

53,488 

9,017 

240,300 


2,573,350 
73,250 

2,500,100 

835 

2,499,265 

1,581,449 

492,902 


4,573,616 


Valeur. 


6,846,309 

4,486,830 

1,887,394 

792,330 

548,199 

494,452 


15,055,514 
829,938 

14,125  676 
41,367 

14,084,209 
4,842,028 
1,713,178 


:0, 639, 415 


Coke  produit:  319,325  tonnes  (2,000  livres)  à  $5.36^  la  tonne. 
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Dans  le  tableau  ci-dessus,  les  chiffres  pour  le  mois  de  décembre  sont  approxi- 
matifs dans  tous  les  cas. 

L'emploi  de  l'eau  est  essentiel  dans  l'exploitation  de  presque  toutes  les  mines. 
Le  tableau  qui  suit  indique  l'importance  du  développement  de  la  puissance 
hydraulique  relativement  à  l'exploitation  des  mines.  On  donne  ici  de  vingt  à 
trente  petites  forces  hydrauliques  de  50  à  750  chevaux-vapeur,  mais  il  est  re- 
grettable que  cette  liste  ne  soit  pas  complète;  on  pourrait  en  ajouter  probable- 
ment de  six  à  dix.  A  part  ces  petites  forces  hydrauliques,  la  West  Kootenay 
Light  and  Power  Company  fournit  la  plus  grande  partie  de  l'énergie  nécessaire 
à  l'extraction  du  minerai.  Après  que  le  minerai  a  été  extrait  et  transporté  aux 
hauts-fourneaux,  l'eau  et  la  puissance  hydraulique  deviennent  de  nouveau  un 
facteur  important;  les  trois  fourneaux  de  la  division  de  Kootenay-frontière 
utilisent  10,000  chevaux-vapeur  environ.  On  a  obtenu  la  production  en  tonnes 
que  l'on  trouve  dans  la  liste  qui  suit,  grâce  à  l'obligeance  du  Daily  News  de 
Nelson. 


Mine. 

Localité. 

1913. 
Production. 

Chev.- 
vapeur. 

Remarques. 

KOOTENAY-EST. 

Sullivan                  

Kimberley 

Field 

35,925 

196 

1,782 
37,683 

1,242,053 

303,99,6 

238,455 
14,742 

350 
100 

Energie    fournie    par    le  creek 

ATrvnnrr'Vi                                               

Mark,    mine    d'argent  et  de 
plomb. 
Energie   fournie   par   le   creek 

j])ÏYers                        

Cathédrale,  mine  d'argent  et 
de  plomb. 

Total                              

District  de  la  frontière. 

Phoenix 

Deadwood... . 
Phoenix 

Toutes  les  mines  sont  des  mines 

Motherlode..          

de  cuivre,  à  moins  d'indica- 
tion contraire. 

La  West  Kootenay  Power  & 
Light  Co.,  fournit  l'énergie 
aux  mines  Granby  à  Phoenix. 

La  West  Kootenay  Power  & 

Light   Co.,   fournit  l'énergie 
nécessaire. 
La  West  Kootenay  Power  & 

Light  Co.,  fournit  l'énergie 

Silverton 

Three-Forks. . 

Sandon 

« 

650 
540 
325 

150 
75 

1,798,976 

Kootenay  ouest. 
District  de  Slocan. 
Standard                           

14,967 
627 
231 
276 

471 
562 

Sauf    indication    contraire, 
minerai   de   Kootenay-ouest 
est  d'argent  et  de  plomb. 

Energie   fournie   par   le   creek 

Van- Roi              

Quatre-Milles. 
Energie   fournie   par   le   creek 

Hewitt                       

Granité. 
Energie   fournie   par   le   creek 

TrloVin- AlflTTin                                    

Quatre-Milles. 
Energie   fournie   par   le   creek 

j^ut.h                                  

Carpenter,  maintenant  aban- 
donné. 
Energie  fournie  par  le  bras  sud 

du  creek  Carpenter. 
Energie  fournie  par  les  creeks 

Sandon  et  White,  tributaires 
du  bras  sud  du  creek  Car- 
penter. 

La  quantité  d'énergie  utilisée  dans  le  district  de  Slocan  a  été  obtenue  grâce  à  l'obligeance  de  W.  J.  E. 
Biker,  ingénieur  de  district,  division  des  droits  de  prise  d'eau,  Nelson,  Colombie-Britannique. 
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Mine. 

Localité. 

1913. 
Production. 

Chev.- 
vapeur. 

Remarques. 

KoOTEXAY-OUEST^5Ml7e. 

District  de  Slocan— Fin. 

Noble-Five 

Wonderful                             

Roseberry 

53 
50 

37 

300 
140 

275 
150 
300 
150 
50 

40 
150 

600 

Energie  fournie  par  le  bras  sud 

du  creek  Carpenter. 
Energie  fournie  par  les  creeks 

Tributaire  et   Miller,  tribu- 
taires du  bras  sud  du  creek 
Carpenter. 
Energie  fournie  par  le  bras  sud 

du  creek  Carpenter. 
Energie  fournie  par  le  bras  est 

Pavne                                      

Sandon 

du  creek  Wilson. 
Energie  fournie  par  les  creeks 

Enterprise 

Slocan 

Payne  et  Réciprocité. 
Energie   fournie   par   le    creek 

Sandon 

Dix-Milles. 
Energie   fournie   par   le   creek 

Divers 

6,105 

Last-Chance-Slide. 

Total 

23,379 

Rossland 

(t 

(6)  District  de  Rossland. 
Centre-Star        

156,441 

63,039 

20,515 

1,985 

694 

A  Rossland,  la  West  Kootenay 

Le-Roi 

Power  &  Light  Co.,  fournit 
l'énergie  nécessaire  à  toutes 
les  mines. 
Voir    développements    hydro- 

Le Roi  n°  2                      

électriques. 

Le-Roi  n°  2,  concentré 

Divers 

Total                

242,694 

Ymir 

(c)  District  de  Nelson. 
Ymir-Wilcox 

Rapides  Avalanche. 

Yankee-Girl    

Erie 

Sheep-Creek. . 

<< 

2,304 

400 

24,728 

On  est  à  installer  cette  usine, 

Arlington 

L'eau  vient  du  creek  Wild- 
Horse. 

Motherlode 

Energie   fournie   par    le    creek 

Sheep.     Motherlode  est  une 
mine  d'or. 
Maintenant  amalganée  avec  la 

Molly-Gibson 

Nelson 

Ymir 

950 

3,881 

22,795 
90 

200 

mine  Motherlode. 
Energie   fournie   par   le   creek 

Kokanee. 
Energie   fournie   par   la   West 

, 

Kootenay    Power    &.  Light 
Co. 
Energie    fournie    par    la    West 

Cranite-Poorman 

200 
250 

Kootenay    Power    &    Light 
Co.     Mine   de   cuivre. 
Energie  fournie  par  la  City  of 

Dundee 

Nelson  Light  &  Power  Co. 
Energie   fournie   par   le   creek 

Second  Relief  Mill  Salino 

4,870 
32,059 

Castor;    colonne    d'eau    de 
300  pieds. 
Energie    fournie    par    le    bras 

Divers                                    

no'rd  de  la  rivière  Saumon; 
colonne  d'eau  de  260  pieds. 

Total 

86,396 
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Mine. 


Localité. 


1913. 
Production. 

Chev.- 
vapeur. 

7,208 

250 

1,286 

125 

3,9291 

1,129^ 

1 

500 

157  J 

628 

200 

517 

200 

48 

14,902 

Remarques. 


KOOTENA  Y-OUEST — Fin. 

(d)  District  d' Ainsworth . 
Bluebell * 


Silver-Hoard . 

N°l 

Highland 

Maestro 

Utica 


Riondel 

Ainsworth. 


Whitewater. 
Divers 


Kaslo 

Whitewater. 


Total. 


Energie  fournie  par  le  creek 
Indian.  Colonne  d'eau  d'en- 
viron 750  pieds. 

On  est   à  installer  l'usine  gé- 
nératrice; l'eau    vient    du 
creek  des  Cèdres. 


Energie  fournie  par  le  creek  des 
Cèdres;  on  est  à  installer 
l'usine  génératrice. 

Energie  fournie,   par  le  creek 

Douze-Milles,   tributaire   de 

la  rivière  Kaslo. 
Energie   fournie   par   le    creek 

Whitewater,  tributaire  de  la 

rivière  Kaslo. 


Hauts-fourneaux . 


Localité. 


1913. 

N'bre  de 

tonnes 

bocardées. 


Chev.- 
vapeur, 


Remarques. 


Consolidated . 
Granby 


Trail 

Grand-Forks. 


335,323 
1,242,053 


B.  C.  Copper. 


Greenwood . . 


622,442 


3,000 

3,500 

700 

2.000 


West  Kootenay  Light  &  Power 

Co. 
West  Kootenay  Light  &  Power 

Co. 
Usine  génératrice  située  juste 

au-dessus  des  hauts-fourneaux 

sur  le  bras  nord  de  la  rivière 

Kettle. 
West  Kootenay  Light  &  Power 

Co. 


BOIS. 

L'industrie  du  bois  compte  parmi  les  plus  importantes  des  districts  de  Koo- 
tenay et  de  la  Frontière,  les  billes  viennent  des  vastes  forêts  qui  couvrent  les  mon- 
tagnes des  environs.  Plusieurs  millions  de  dollars  sont  affectés  à  l'exploita- 
tion des  limites  à  bois  et  des  scieries,  et  le  montant  dépensé  chaque  année  pour  la 
main-d'œuvre  et  l'approvisionnement  atteint  un  chiffre  très  élevé.  Dans  le  dis- 
trict des  montagnes  de  la  Colombie-Britannique,  se  trouvent  environ  cent  scieries 
de  diverses  grandeurs,  situées  pour  la  plupart  dans  le  sud-ouest  de  la  province. 

L'industrie  du  bois  a  dépendu  en  grande  partie  des  besoins  des  prairies, 
mais,  cette  année,  plusieurs  scieries  de  l'intérieur  de  la  province  prétendent  pou- 
voir trouver  un  marché  aux  Etats-Unis,  vu  la  réduction  des  droits  de  douane 
qu'a  apportée  l'adoption  du  nouveau  tarif.  En  1913,  les  conditions  du  marché 
n'ont  pas  été  absolument  bonnes  dans  les  provinces  des  prairies;  cependant,  mal- 
gré cela,  on  estime,  d'après  les  chiffres  officiels  du  montant  expédié,  que  la  valeur 
du  bois  a  dépassé  $8,000,000.     Le  peu  de  bois  qui  se  trouve  en  ce  moment  dans 


RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE  47 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

les  cours  des  prairies  et  les  bonnes  récoltes  de  la  dernière  saison,    semblent    in- 
diquer que  les  conditions  du  marché  vont  s'améliorer  cette  année. 

Les  compagnies  qui  font  le  commerce  du  bois  et  qui  sont  disséminées  sur 
toute  la  division  utilisent  les  nombreux  cours  d'eau  pour  le  flottage  des  billes, 
au  moment  de  la  crue  des  eaux  en  mai,  juin,  juillet  et  août.  Dans  le  district 
de  la  Frontière,  sur  la  rivière  à  la  Marmite,  la  quantité  de  bois  flotté  s'est  élevée  à 
20  millions  de  pieds. 

TERRES    d'irrigation. 

La  rareté  des  terres  agricoles  et  la  fertilité  du  sol  rendent  nécessaire  l'utili- 
sation de  toutes  les  terres  disponibles  afin  de  répondre  aux  besoins  locaux.  Sauf 
de  petits  lopins  de  terre  disséminés  cà  et  là,  les  vallées  des  rivières  Colombie, 
Kootenay  et  Kettle  renferment  les  seules  terres  agricoles  de  ce  district.  Les  deux 
régions  agricoles  les  plus  importantes  et  les  plus  considérables  sont  les  districts 
de  «Windermere-Cranbrpok))  et  de  Grand-Forks.  Dans  le  premier,  de  vastes 
plateaux,  situés  le  long  des  rivières  Colombie  et  Kootenay,  ont  attiré  un  grand 
nombre  de  colons,  et  de  grandes  compagnies  exploitent  des  étendues  de  10,000 
et  de  20,000  acres  qui  n'auraient  que  peu  de  valeur  pour  les  simples  fermiers 
à  cause  du  coût  prohibitif  de  l'établissement  d'un  système  d'irrigation.  Le  dis- 
trict de  Grand-Forks  est  bien  connu  à  cause  de  ses  vergers,  et  chaque  acre  de  terre 
rapporte  généralement  un  bon  prix.  Aux  environs  de  Nelson  et  le  long  du  lac 
Lower-Arrow,  on  a  défriché  récemment  de  vastes  étendues  de  terrain,  et  tout 
semble  indiquer  que  la  culture  des  fruits  et  la  culture  mixte  peuvent  se  faire  avec 
succès  dans  ces  localités. 

L'irrigation  est  nécessaire  dans  les  deux  districts  de  Windermere-Cranbrook 
et  de  Grand  Forks.  Dans  le  premier  de  ces  districts,  le  système  de  gravité  seul 
est  en  usage.  La  Columbia  Valley  Orchards  Company  est  à  créer  un  vaste  sys- 
tème d'irrigation,  avec  conduite  d'environ  20  milles  de  longueur;  elle  utilise 
l'eau  de  la  rivière  VermiUon  et  du  creek  Sinclair.  La  Columbia  Valley  Irrigated 
Fruit  Lands  Company  est  aussi  à  installer  un  vaste  système  utilisant  l'eau  des 
creeks  Dutch,  Toby  et  Horsethief.  Ces  deux  compagnies  croient  pouvoir 
irriguer  environ  100,000  acres  de  terre.  Dans  le  district  de  Grand-Forks  on  pompe 
une  grande  quantité  d'eau  de  la  rivière  Kettle.  L'énergie  est  fournie  surtout 
par  la  West  Kootenay  Light  and  power  Company.  Très  peu  d'irrigation  est 
nécessaire  dans  les  autres  régions  de  cette  division. 

APPROVISIONNEMENT      DOMESTIQUE      ET      APPROVISIONNEMENT      MUNICIPAL. 

Les  nombreux  petits  cours  d'eau,  dans  Kootenay-est  et  dans  Kootenay- 
ouest  surtout,  permettent  au  colon  d'avoir  sa  conduite  propre  et  son  approvision- 
nement d'eau.  Pour  la  même  raison  bien  peu  de  villages  obtiendront  difficilement 
l'approvisionnement  nécessaire.  Il  est  à  espérer  que  ce  service  sera  en  mesure 
de  publier  des  renseignements  qui  seront  utiles  pour  l'installation  de  systèmes 
d'aqueduc  satisfaisants  dans  les  endroits  qui  en  sont  encore  dépourvus. 

Les  villages  dont  les  noms  suivent  sont  éclairés  au  moyen  d'usines  hydro- 
électriques:— Revelstoke,  Glacier,  Nelson,  Trail,  Rossland,  Grand  Forks, 
Phœnix,  Greenwood,  Eholt,  New-Denver,  Silverton  et  Kaslo. 

DÉVELOPPEMENTS    HYDRO-ELECTRIQUES. 

On  a  déjà  discuté  la  question  de  l'utilisation  de  l'eau  sous  les  quatre  titres 
se  rapportant  aux  mines,  au  bois,  à  l'irrigation,  à  l'approvisionnement  domes- 
tique et  à  l'approvisionnement  municipal,  et  sous  trois  de  ces  titres  on  a  men- 
tionné la  question  des  développements  hydro-électriques.  On  peut  dire  que  tout 
approvisionnement    d'eau  pour  fins  de  mines  est  utilisé  en  partie  comme  dévelop- 
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Rivière  Illecillewaet — Barrage  de  la  Revelstoke  Light  and  Power  Company. 
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pement  hydro-électrique.  Dans  le  district  de  Grand-Forks,  on  pompe  Teau 
nécessaire  à  l'irrigation  des  terres  au  moyen  de  l'énergie  hydro-électrique,  et  une 
dizaine  de  villes  de  cette  division  sont  éclairées  au  moyen  de  développements 
hydro-électriques. 

Le  développement  de  la  West  Kootenay  Light  and  Power  Company  est  de 
beaucoup  le  plus  important;  il  est  situé  aux  chutes  supérieures  de  Bonnington, 
à  11  milles  de  Nelson.  Cette  usine  a  une  colonne  d'eau  de  64  pieds.  Deux  ins- 
tallations d'une  capacité  de  8,000  chevaux-vapeur  chacune  sont  en  opération,  et 
on  est  à  installer  une  troisième  d'une  capacité  de  10,000  chevaux-vapeur. 
La  capacité  de  l'usine  est  de  36,000  chevaux-vapeur  et  l'on  avait  prévu  l'installa- 
tion de  trois  turbines.  Cette  usine  fournit  l'énergie  aux  mines  des  districts  de 
Nelson,  de  Rossland,  et  de  la  Frontière,  aux  hauts-fournaux  de  Trail,  de  Grand- 
Forks,  et  de  Greenwood,  pour  l'éclairage  des  villages  de  Rossland,  de  Trail, 
d'Eholt,  de  Grand-Forks  et  de  Phoenix,  et  pour  le  pompage  de  l'eau  pour  fins 
d'irrigation  dans  le  district  de  Grand-Forks. 

La  West  Kootenay  Light  and  Power  Company  possède  deux  usines  géné- 
ratrices secondaires,  l'une  aux  chutes  inférieures  de  Bonnington,  sur  la  rivière 
Kootenay,  à  12  milles  de  Nelson,  et  l'autre  sur  la  rivière  Kettle,  à  Cascade. 

L'usine  des  chutes  inférieures  de  Bonnington  a  une  capacité  de  4,000  chevaux- 
vapeur,  et  une  colonne  d'eau  de  40  pieds  environ. 

A  Cascade,  l'usine  a  une  colonne  d'eau  de  155  pieds  et  le  rendement  dépasse 
5,000    chevaux-vapeur. 

L'usine  de  la  City  of  Nelson  Light  and  Power  Company  est  située  aux  chutes 
inférieures  de  Bonnington  sur  la  rive  opposée  à  l'usine  de  la  West  Kootenay  Light 
and  Power  Company.  Elle  a  une  colonne  d'eau  de  60  pieds  de  hauteur  et  a  en  ce  mo- 
ment une  capacité  de  1,250  K.W.;  l'énergie  sert  à  l'éclairage  du  village  de  Nel- 
son, à  l'exploitation  des  tramways  de  la  ville,  à  des  fins  manufacturières  dans  Nel- 
son, et  à  l'exploitation  d'une  ou  deux  mines  dans  les  environs  de  cette  ville. 

La  Granhy  Mining  Smelting  and  Power  Company  possède  une  petite  usine 
sur  la  branche  nord  de  la  rivière  Kettle.  Cette  usine  a  une  colonne  d'eau  de 
30  pieds,  et  fournit  l'éclairage  et  une  faible  partie  de  l'énergie  utilisée  dans  les 
hauts-fourneaux;  elle  a  une  capacité  de  7,000  chevaux-vapeur. 

L'usine  de  la  Greenwood  City  Power  and  Light  Company  est  située  aux  chutes 
de  la  Frontière,  sur  le  creek  du  même  nom.  L'usine  a  une  colonne  d'eau  de  130 
pieds,  et  fournit  l'éclairage  au  village  de  Greenwood.  Capacité,  250  chevaux- 
vapeur. 

L'usine  de  la  City  of  Reveîstoke  Power  and  Light  Company  est  située  sur  la 
rivière  lUecillewaet,  à  environ  deux  milles  de  Reveîstoke.  On  a  construit  un 
barrage  en  béton,  et  une  conduite  cylindrique  de  six  pieds  de  diamètre  apporte 
l'eau  à  l'usine  génératrice  située  à  environ  200  verges  en  aval.  Cette 
installation   comprend  deux  usines  d'une  capacité  de  450  k.w.  chacune. 

Le  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  possède  une  petite  installation 
sur  la  rivière  lUecillewaet,  près  de  Glacier;  l'énergie  créée  sert  à  l'éclairage 
de  son  hôtel  à  cet  endroit,  depuis  mai  jusqu'à  octobre.  L'usine  a  une  colonne 
d'eau  de  60  pieds  et  un  rendement  de  100  chevaux-vapeur  environ.  Elle  fournit 
de  l'énergie  pendant  douze  heures  par  jour.  Un  barrage  en  béton  de  15  pieds 
de  hauteur  et  de  100  pieds  de  longueur  crée  un  petit  réservoir,  et,  afin  d'aug- 
menter le  débit  de  bonne  heure  le  matin,  on  a  détourné  une  partie  de  l'eau  du 
ruisseau   Asulkan. 

New  Denver,  Silverton  et  Kaslo  ont  de  petites  installations  pour  fins 
d'éclairage  sur  les  creeks  Carpenter  et  Quatre-Milles,  et  sur  la  rivière  Kaslo, 
respectivement. 

A  mesure  que  la  contrée  se  développe,  la  demande  d'énergie  augmente, 
et  on  s'attend  à  ce  que  plusieurs  autres  usines  d'une  capacité  de  5,000  à  10,000 
chevaux-vapeur,  soient  installées  dans  cette  division  au  cours  de  la  prochaine 
saison. 
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OBSERVATIONS   HYDROGRAPHIQUES. 

CARACTÉRISTIQUES  GENERALES,   1913. 

Pendant  J'année  1913,  Teau  a  été  très  haute  dans  toute  la  division  Kootenay- 
Frontière.  La  neige  a  tombé  en  abondance  pendant  l'hiver  de  1912-13,  et 
pendant  les  deux  premières  semaines  de  juin,  les  jours  et  les  nuits  ont  été  très 
chauds  dans  presque  toute  la  division.  La  rivière  Colombie  était  exception- 
nellement haute  en  aval  des  lacs  Arrow,  et  menaçait  de  causer  des  dommages 
considérables;  cependant,  le  15  juin,  la  température  baissa  dans  tout  le  bassin 
de  Kootenay  et  demeura  froide  assez  longtemps  pour  mettre  fin  à  la  crue  extrême 
des  eaux.  Cependant,  deux  éboulis  se  produisirent  sur  le  Great-Northern,  entre 
Waneta  et  Marcus,  le  long  de  la  rivière  Colombie.  Le  niveau  de  la  rivière 
Kootenay,  à  Nelson,  dépassa  d'environ  huit  pieds  le  niveau  de  1912,  et  l'eau 
atteignit  le  talus  de  la  voie  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  à  un  point 
entre  Nelson  et  Granité.  Les  cours  d'eau  de  la  partie  nord  de  Kootenay-est 
et  de  Kootenay-ouest  ont  fourni  un  rendement  plus  élevé  de  20  pour  100  que 
celui  de  1912. 

RÉSUMÉ    DES    TRAVAUX    PROJETÉS    POUR    l'aNNÉE    1914. 

Jusqu'à  présent,  le  montant  d'argent  disponible  n'a  pas  permis  de  faire 
des  observations  sur  la  condition  des  glaces,  et  pour  cette  raison,  on  a  bien 
peu  de  renseignements  sur  le  rendement  minimum  et  sur  le  débit  des  cours 
d'eau  pendant  l'hiver,  dans  Kootenay-est,  dans  la  partie  nord  de  Kootenay- 
ouest  et  dans  le  district  de  la  Frontière.  Au  cours  de  l'hiver  1914-15,  on  se 
propose  d'étudier  avec  soin  ceux  de  ces  cours  d'eau  qui  offrent  des  chances  de 
création  de  force  motrice.  Parmi  ces  derniers  se  trouvent:  la  rivière  Colombie, 
à  Revelstoke,  Donald  et  Golden,  Kicking  Horse,  Blaeberry,  Toby,  Horsethief, 
Bugaboo  N°  2,  Spillimacheen,  Castor,  Illecillewaet,  Jordon,  Akolkolex,  In- 
comappleux,  Kettle,  Elk,  Bull,  et  Sainte-Marie.  On  espère  qu'en  mai  1914, 
nous  aurons  établi  des  stations  sur  soixante  des  cours  d'eau  les  plus  importants 
de  la  division  Kootenay-Frontière,  et  que  nous  pourrons  en  faire  le  jaugeage 
systématique. 
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CHAPITRE  V. 
DIVISION  DE  LA  CÔTE— DONNÉES  HYDROGRAPHIQUES. 

STATION  RÉGULIÈRE  DE  JAUGEAGE. 

CREER  BELKNAP  AU  LAC  BELKNAP. 

Situation — Section  36,  township  6,  rang  7,  à  l'ouest  du  7e  méridien. 

Observations — Observations  régulières  depuis  le  21  octobre  1912. 

Condition  hivernales — Neige  très  abondante,  mais  presque  pas  de  glace 
sur  le  creek.     Eau  libre  pendant  toute  l'année. 

Jauges — Jauge  à  tige  près  de  la  décharge  du  lac — observations  irrégu- 
lières, une  ou  deux  fois  par  semaine. 

Chenal — Le  lit  du  cours  d'eau  est  couvert  de  roches  et  de  cailloux,  donnant 
un  fond  inégal  mais  un  courant  uniforme. 

Mesurage  du  débit — Un  mesurage  en  1912  et  six  en  1913,  bien  repartis — 
mesurage  faits  au  moyen  d'un  câble  et  d'un  chariot. 

Exactitude — Bons  mesurages  au  moulinet,  mais  observations  irrégulières 
à  la  jauge,  une  ou  deux  fois  par  semaine. 


CREER  BELRNAP. 

Le  creek  Belknap  prend  sa  source  au  pied  du  mont  Ida,  à  une  altitude  de 
quelque  3,000  pieds,  et  se  jette  dans  le  creek  Hixon  en  aval  du  lac  Belknap, 
à  une  altitude  d'environ  1,500  pieds.  Il  fait  partie  du  bassin  de  l'anse  Burrard. 
Il  serait  bien  difficile  de  vouloir  établir  approximativement  l'aire  du  bassin  de  ce 
cours  d'eau  avec  les  données  que  nous  avons  actuellement  à  notre  disposition. 

La  précipitation,  dans  le  bassin  du  creek  Belknap,  est  probablement  de 
120  à  150  pouces  par  année.  Il  tombe  beaucoup  de  neige  en  hiver,  mais  la 
température  n'est  pas  froide,  et  il  se  forme  bien  peu  de  glace  sur  les  cours  d'eau. 

On  trouve  deux  lacs  importants  sur  le  creek;  le  lac  Anne,  à  une  altitude 
de  2,200  pieds,  couvre  une  superficie  de  83  acres;  le  lac  Belknap,  à  une  alti- 
tude de  1,800  pieds,  couvre  une  étendue  de  15  acres. 

La  Westminster  Power  Company  se  propose  d'inclure  le  creek  Belknap 
dans  le  développement  à  colonne  d'eau  élevée.  Le  dernier  projet  est  de  dé- 
tourner l'eau  à  un  certain  endroit  entre  les  lacs  Anne  et  Belknap,  et  de  l'ame- 
ner au  moyen  d'un  court  canal  et  d'une  conduite  dans  le  lac  Norton  qui  doit 
servir  de  réservoir  de  régulation. 

Il  y  a  deux  stations  de  jaugeage  sur  le  creek  Belknap.  Jusqu'à  présent, 
on  s'est  surtout  servi  de  celle  qui  se  trouve  à  l'extrémité  inférieure  du  lac  Belknap 
En  1913,  cependant,  on  a  établi  une  seconde  station  en  aval  du  lac  Anne,  près 
de  l'endroit  où  l'on  se  propose  de  détourner  les  eaux  dans  le  lac  Norton.  On 
a  fait  des  mesurages  au  moyen  d'un  moulinet  à  cette  station,  mais  la  jauge 
n'a  pas  été  lue  régulièrement. 

Mesurage  du  débit  du  creek  Belknap,  au  lac  Belknap,  1912-13. 


1 

Date.                         Hydrographe. 

N^du 
moulinet. 

largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 

à  la 

jauge. 

Débit. 

21  oct         1912  C   G  Cline             

1,C46 
1,673 
1,673 
1,673 
1.673 
1,673 
1,673 

Pieds. 
330 
35-0 
34-0 
33-5 
360 
350 
350 

Pieds  car 
50-8 
101-3 
85-4 
87-6 
106-3 
73-7 
50-3 

Pd.  par  .sec. 
0-66 
2-66 
1-82 
1-76 
1-98 
1-02 
0-85 

Pieds 
1-60 
3-20 
2-70 
2-65 
2-92 
2-02 
1-55 

Pieds-sec. 
33-7 

4  juin       1913.  H.  C.  Hughes 

257  0 

11     "          1913            do            

148-0 

25     "          1913            do 

147-0 

22  juillet    1913.1          do             

202-0 

31       "         1913            do                   

75-0 

22  sept.       1913.  F.  MacLachlan 

40-9 
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Débit  mensuel  du  creek  Belknap  au  lac  Belknap,  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT 

EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier              .                                   .    .                     .          

8 

33 

11 

65 

202 

255 

192 

87 

93 

409 

61 

41 

8 

8 

9 

9 

25 

155 

93 

33 

25 

15 

25 

21 

8 
14 
11 
38 
82 
174 
137 
54 
54 
81 
40 
33 

491 

Février 

777 

Mars 

676 

Avril 

2,260 

Mai 

5,040 

10,400 

Juillet 

8,420 

Août 

3,320 

3,210 

Octobre                                                              .   .       .   .              

4,980 

2.380 

Décembre                .                . .                     

2,030 

L'année  

409 

8 

60-5 

43,984 

Remarque.— Exactitude  «  B  »  et  «  C  ». 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Belknap  en  aval  du  lac  Belknap,  en  1912. 


Mois. 

DÉBIT 

EN   PIEDS--ECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Ma.^imum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

65 
27 

15 

8 

48 
14 

2,860 

860 

Remarque. — Exactitude  «  B  »  et  «  C  ». 
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Hauteur  quotidienne  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Belknap  en  aval  du  lac 

Belknap,  en  1912. 


Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-riec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

65 
61 
57 
53 
49 

45 
41 
37 
33 
29 

25 
23 
20 
17 
15 

Pieds. 
0-7 

1-4 

Pds-sec. 
13 

12 

3 

11 

4              .       .                                                                         

10 

5 

9 

6       .                                                                                           



8 

7 

10 

8        .                             

12 

9 

14 

10 .                      



16 

11 

18 

12              .                                                                           

20 

13 

22 

14 .                  

24 

15 

26 

16 .                                                        

1-9 

27 

17 

24 

18 .              

21 

19 

18 

20 

15 

21 

1-6 

41 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

......^. 

12 

22 

10 

23 

8 

24 

8 

25 

8 

26 

8 

27 

8 

28 

8 

29 

8 

30 

8 

31  .    .                                                                                              

8 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Belknap  près  du  lac  Belknap,  pour 

chaque  jour  en  1913. 


Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Jour. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

a  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
0-7 

Pds-sec. 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

Pieds. 
0-7 

;;;;;;;; 

0-7 
1-5 

■■■i-o' 


Pds-sec. 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
10 
12 
15 
17 

19 
22 
24 
27 
30 

33 
25 
18 
11 
11 

11 
11 
11 

Pieds. 

■ 'i^o' 

'hO' 

Pds-sec. 

9 
9 
9 

9 
9 

Pieds. 
0-8 

"ï-s 

■■■"lig' 

Pds-sec. 

11 
11 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
9 
9 

9 
21 
33 
45 
57 

58 
59 
60 
60 
61 

62 
63 
64 
65 
65 

60 
55 
50 
45 
40 

Pieds. 



"Ï-Z5 

"ï-95' 

1-9 
1-85 

■■■2-95' 

Pds-sec. 

35 
30 
25 
33 

40 

•48 
55 
63 
70 
69 

69 
68 
67 
66 
66 

65 
65 
64 
63 
62 

61 
75 
80 
103 
117 

131 
145 
159 
173 

187 
202 

Pieds. 
■■■■3-2 

■■"3-6' 

2-7 
■■■■2-7' 

■■^^2:^' 

Pds-sec. 
215 

2 

228 

3                 

241 

4 

255 

5             

240 

6  

226 

7 

212 

8  

198 

g 

184 

10 

0-7 

170 

11 

156 

12          

156 

13 

156 

14             

156 

15 

0-7 

156 

16 

155 

17  

155 

18 

154 

19 

153 

20 

152 

21             

152 

22 

0-7 

151 

23             

150 

24 

149 

25                   

148 

26          

151 

27 

154 

28     

156 

29 

156 

30     

0-7 

155 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Belknap,  près  du  lac  Belknap,   pour 

chaque  jour,  en  1913 — Suite. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 

Pds-sec. 

154 
153 
152 
150 
148 

146 
143 
141 
138 
135 

131 
127 
120 
113 
106 

99 
93 
105 
114 

140 

166 
192 
183 
174 
165 

156 
144 
132 
120 
106 
93 

Pieds. 

"'ï-s' 

1-8 

■■  1^9 
'■'l-6 

"ï-5 

Pds-sec. 

87 
81 
75 
70 
65 

63 
61 
59 
57 
57 

57 
57 
57 
57 
57 

57 
59 
61 
63 
65 

63 
41 
39 
37 
36 

34 
33 
33 
33 
33 
40 

Pieds . 



••••2:2- 





1-95 
■"'i;55' 

■  b35 

■  1-55 

"  1-92" 

Pds-sec. 

48 
55 
63 
70 

78 

85 
93 

88 
82 
76 

70 
59 
48 
37 
35 

35 
31 

28 
26 
25 

31 
37 
41 
45 
50 

54 
58 
62 
67 
56 

Pieds. 
■  1^3 

""ï-9 
3-6 

1-8 
'"'l-75' 

""'i-iè' 

Pds-sec. 

44 
33 

22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
152 

282 
409 
343 
246 
148 

57 
57 
56 
56 
55 

55 
54 
54 

53 

47 

41 
35 
29 
23 
15 
20 

Pieds. 

■■■i;s5" 



"  1-55' 



Pds-sec. 

25 
30 
35 
40 
45 

50 
55 
61 
56 
49 

44 
41 
37 
37 
37 

37 
37 
37 
38 
38 

38 
38 
38 
39 
39 

39 
39 
39 
40 
40 

Pieds. 

Pds-sec. 
40 

2 

40 

3 

40 

4      

41 

5 

41 

6        .  . 

41 

7  

40 

8    

2-6 

40 

9 

39 

10    

38 

11 

38 

12    

2-5 

37 

13 

36 

14 

36 

15 

35 

16      

35 

17 

2-2 

34 

18   

34 

19 

2-4 

33 

20   

32 

21 

31 

22   

2-9 

30 

23 

29 

24  

28 

25 

27 

26 

2-7 





"■  1^3' 

26 

27 

25 

28 

24 

29 

23 

30 



22 

31 

2-2 

21 

1 
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CREER  DU  ROCHER 


Situation. — Section  28,  township  3,  rang  27,  à  l'ouest  du  6e  méridien,  près 
de  l'embouchure  du  creek  et  près  du  lac  Jones. 

Observations. — Du  1er  janvier  au  18  octobre  1913. 

Conditions  hivernales. — Cours  d'eau  gelés  pendant  une  partie  de  janvier, 
de  février  et  de  mars. 

Jauge. — Un  bon  fil  de  fer  est  solidement  fixé  en  travers  du  cours  d'eau  et  la 
distance  qui  le  sépare  de  la  surface  de  l'eau  est  mesurée  au  moyen  d'un  bâton 
gradué  de  la  même  manière  que  la  jauge  à  tige  ordinaire,  de  sorte  que  les  obser- 
vations actuelles  sont  inverses,  c'est-à-dire  qu'un  niveau  plus  élevé  donne  un 
chiffre  plus  petit  à  la  jauge. 

Chenal. — Le  lit  est  couvert  de  roches,  donnant  un  fond  inégal,  mais  un 
courant  uniforme. 

Mesurages  du  dvhit. — Quatre  mesurages  au  moulinet  faits  en  1911,  1912  et 
1913  s'accordent  bien  et  comprennent  tous  les  niveaux,  sauf  les  niveaux  extrêmes. 

Exactitude. — L'inégalité  du  lit  du  cours  d'eau  nuit  à  l'exactitude  des  données. 

Le  creek  du  Rocher  se  jette  dans  le  creek  Jones  juste  en  aval  du  lac  de  ce  nom, 
dans  la  section  33,  township  3,  rang  27,  à  l'ouest  du  6e  méridien,  à  une  altitude  de 
quelque  1,950  pieds.  Il  draine  un  petit  bassin  montagneux  d'une  altitude  de 
3,000  à  8,000  pieds. 

Le  débit  du  creek  Rocher  pourrait  facilement  être  inclus  dans  le  développe- 
ment du  creek  Jones  dans  le  but  de  créer  de  l'énergie  hydro-électrique.  Nous 
donnerons  une  idée  d'un  projet  de  développement  lorsque  nous  parlerons  du  creek 
Jones. 

MM.  Anderson  et  Warden,  ingénieurs  civils,  Vancouver,  sont  à  faire  des 
études  sur  le  débit  de  ce  creek  relativement  au  creek  Jones  pour  le  compte  de  la 
Vancouver  Power  Company.  Les  observations  à  la  jauge  que  les  hommes  de 
cette  compagnie  ont  faites  ont  été  combinées  avec  les  mesurages  que  les  ingé- 
nieurs de  ce  service  ont  faits  au  moyen  d'un  moulinet  et  ont  donné  comme  suit 
le  débit  du  cours  d'eau. 

Mesurages  du  débit  du  creek  du  Rocher  à  son  embouchure,  au  lac  Jones, 

en  1911;12  et  13. 


Date. 

Hydrographe. 

No.    du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
3        nov 

K.  H.Smith 

1,057 

1,046 

1,055 
1,055 

Pieds. 

28 

30. 

27 
32 

Pds-carrés. 

24 

24 

52 
34 

Pds  par  sec. 
0-5 

0-5 

1-6 
1-0 

Pieds. 
10-8 

10-75 

10-1 
10-4 

Pds-sec. 

12-6 

1912. 
18     sept 

C.G.Cline 

13-4 

1913. 
24  juillet 

K.  G.  Chisholm 

84-6 

11      sept. 

K.G  C.  &  F.M 

34-6 

Remarque— Cette  jauge  enregistre  la  distance  qui  sépare  ui:  fil  de  fer  tendu  de  la  surface  de  l'eau.     Par  conséquent 
es  chiffres  sont  moins  élevés  pour  un  débit  plus  considérable. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  du  Rocher,  près  du    lac    Jones. 


Mois. 

DÉBIT 

EN  PIEDS-SECONDES. 

Rendement 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre 

Avril                                                       

130 
200 
250 
220 

50 
200 
340 
200 

50 

12 
22 
113 
43 
15 
15 
16 
25 
15 

42-2 

118-0 

169-3 

117-2 

28-3 

42-3 

66-5 

58-4 

24-6 

2  510 

Mai 

7,260 

Juin                                        

10,100 

Juillet    ....  ; 

7,200 

1,740 

Septembre                                              ... 

2,520 

4,090 

Novembre                                

3,475 

1,510 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  du  Rocher,  près  de  son  embouchure, 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Janv 

ier. 

1 
Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

10-65 
10-65 
Gelé.. 

Pds-sec. 

19 
19 

Pieds. 

10-75 
10-75 
10-75 
10-75 
Gelé     .. 

Pds-sec. 

15 
15 
15 
15 

Pieds. 
Gelé.... 

Pds-sec. 

Pieds. 

10-80 
10-85 
10-85 
10-85 
10-85 

lo-85 
10-85 
10-85 
10-85 
10-75 

10-40 
10-00 
10-15 
lu -25 
10-25 

10-35 
10-35 
10-20 
9-90 
10-05 

9-85 
10-15 
10-25 
10-30 
10-40 

10-25 
10-35 
10-45 
10-45 
10-50 

Pds-sec. 

13 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
15 

37 
105 
75 
57 
57 

43 
43 
65 
120 
95 

130 
75 
57 
50 
37 

58 
43 
33 
33 

28 

Pieds. 

10-55 
10-55 
10-60 
10-60 
10-60 

10-50 
10-15 
9-75 
9-60 
9-70 

9-75 
9-90 
9-90 
10-05 
9-95 

10-00 
10-10 
10-15 
9-95 
10-00 

10-00 
9-80 
9-50 
9-50 
9-50 

9-50 
9-50 
9-65 
9-80 
9-80 
9-60 

Pds-sec. 

25 
25 
22 
22 

22 

28 
75 
150 
180 
160 

150 
120 
120 
95 
113 

105 
85 
75 
113 
105 

105 
140 
200 
200 
200 

200 
200 
170 
140 
140 
180 

Pieds. 

9-30 
9-25 
9-25 
9-32 
9-80 

9-80 
9-55 
9-70 
9-80 
9-80 

9-80 
9-80 
9-50 
9-60 
9-80 

9-80 
9-95 
9-90 
9-50 
9-40 

9-70 
9-70 
9-70 
9-70 
9-70 

9-70 
9-70 
9-70 
9-70 
9-70 

Pds-sec. 
240 

2 

250 

3 

10-80 
10-80 
10-70 

10-70 
10-65 
10-60 
10-60 
10-60 

10-65 
10-65 
10-70 
10-70 
10-70 

10-65 

10-50 

10-60 

Gelé.... 

13 
13 
16 

16 
19 

22 
22 
22 

19 
19 
16 
16 
16 

19 
28 
22 

250 

4       

236 

5 

140 

6        

140 

7 

190 

8 

160 

g 

140 

10  

140 

11 

Gelé     .. 

140 

12             

10-85 
10-85 
10-80 
10-40 

9-80 
9-85 
10-30 
10-50 
10-55 

10-60 

10-65 

Gelé  ... 

12 
12 
13 
37 

140 
130 
50 
28 
25 

22 
19 

140 

13 

200 

14 

180 

15 

140 

16      

140 

17 

Gelé 

113 

18 

120 

19 

200 

20 

220 

21 

160 

22      

160 

23 

160 

24 

160 

25 

160 

26  .   . 

160 

27 

160 

28 

160 

29 

10-70 
10-70 
10-70 

16 

16 

Gelé.... 

160 

30 

10-80 
10-80 

13 
13 

160 

31 

16 

! 

1 

60 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  du  Rocher,  près  de  son  embouchure, 
pour  chaque  jour,  en  1913 — Suite. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 
à  la 
jauge . 


Débit. 


Octobre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Décembre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 
7, 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pieds. 

9-75 
9-90 
10-00 
10-00 
9-80 

9-60 
9-50 
9-80 
9-90 
9-40 

9-85 
9-60 
9-70 
9-90 
10-00 

10-05 
10-05 
10-00 


9-85 
9-90 
9-95 
10-10 
10-10 

10-20 
10-25 
10-30 
10-10 
10 -3o 
10-35 


Pds-sec, 

150 
120 
105 
105 
140 

180 
200 
140 
120 
220 

130 
180 
160 
120 
105 

95 
95 
105 
140 
140 

130 
120 
113 

85 
85 

65 
58 
50 
85 
50 
43 


Pieds. 

10-35 
10-35 
10-35 
10-40 
10-45 

10-45 
10-50 
10-30 
10-45 
10-50 

10-55 
10-55 
10-60 
10-50 
10-50 

10-60 
10-35 
l(-30 
10-40 
10-50 

10-60 
10-60 
10-60 
10-65 
10-65 

10-65 
10-70 
10-70 
10.70 
10-75 
10-75 


Pieds. 

10-75 
10-75 
10-65 
9-65 
9-50 

10-00 
10-30 
10-45 
10-35 
10-35 

10-40 
10-45 
10-50 
10-55 
10-60 

10-60 
10-65 
10-30 
10-50 
10-60 

10-65 
10-20 
10-40 
10-55 
10-60 

1j-65 
10-65 
10-40 
10-50 
10-60 


Pds-sec. 

15 

15 

19 

170 

200 

105 
50 
32 
43 
43 

37 
32 
28 
25 
22 

22 
19 
50 
28 
22 

19 
65 
37 
25 
22 

19 
19 
37 

28 


Pieds. 

10-65 
10-70 
10-70 
10-70 
10-70 

10-70 
10-65 
10-60 
10-50 
10-55 


9-50 
9-40 
10-00 
10-15 

10-30 
10-35 
10-35 
10-20 
10-20 

10-25 
10-30 
9-85 
9-70 
10-15 

10-30 
10-35 
10-40 
10-55 
lu -60 
10-55 


Pds-sec, 

19 
16 
16 
16 
16 

16 
19 
22 
28 
25 

340 
200 
220 
105 
75 

50 
43 
43 
65 
65 

57 
50 
130 
160 
75 

53 
44 
37 
28 
25 
25 


Pieds. 

10-40 
10-50 
10-55 
10-80 
10-45 

10-20 
10-45 
10-35 
10-10 
10-20 


Pds-sec. 

37 
28 
25 
28 
33 

65 
33 
44 
85 


10-35 

44 

10-45 

33 

10-50 

28 

10-55 

25 

10-55 

25 

9-50 

2C0 

10-05 

95 

10-25 

57 

10-30 

50 

10-35 

44 

10-40 

37 

10-40 

37 

10-50 

28 

9-50 

200 

9-95 

112 

10-15 

75 

10-15 

75 

10-3 

50 

10-35 

44 

10-30 

50 

Pieds. 

10-30 
10-40 
10-45 
10-45 
10-45 

10-50 
10-40 
10-50 
10-50 
10-50 

10-50 
10-50 
10-55 
10-55 
10-50 

10-55 
10-55 
10 -6C 
10-65 
10-65 

10-65 
10-65 
lC-65 
10-65 
10-70 

10-75 
10-75 
10-70 
k-75 
10-75 
10-75 


CREEK  BRANDT,  A  L  EMBOUCHURE. 

Situation. — Section  4,  township  7,  rang  7,  à  l'ouest  du  7e  méridien. 

Observations. — Observations  réguHères  depuis  le  9  octobre  1912. 

Conditions  hivernales. — Eau  libre  pendant  toute  l'année. 

Jauge. — Bâton  vertical  cloué  à  un  arbre.  Enregistrement  presque  quoti- 
dien. 

Chenal. — Le  lit  du  cours  d'eau  est  couvert  de  roches,  donnant  un  lit  très 
inégal.  Le  courant  est  généralement  assez  régulier,  mais  il  peut  y  avoir  refoule- 
ment d'eau  depuis  l'île  Meslilœt,  lors  des  crues  extrêmes. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  fait  en  1912,  et  neuf  en  1913  s'accordent 
assez  bien  et  sont  bien  répartis  sauf  à  l'eau  haute. 

Exactitude. — Bonne  sauf  à  l'eau  haute. 

CREEK    BRANDT. 


Le  creek  Brandt  prend  naissance  dans  les  montagnes  situées  à  l'est  de  la 
rivière  Meslilœt,  à  une  altitude  d'environ  3,000  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière 
Meslilœt  à  6  milles  environ  de  son  embouchure,  à  250  pieds  d'altitude.  Il  fait 
partie  du  bassin  de  l'anse  Burrard. 

La  précipitation  annuelle  dans  le  bassin  du  creek  Brandt  est  probablement 
de  120  à  150  pouces.     Pendant  l'hiver  il  tombe  de  2  à  6  pieds  de  neige.     Dans  les 
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parties  les  plus  élevées,  il  y  a  des  champs  de  neige  qui  demeurent  toute  l'année. 
A  l'embouchure  du  creek,  la  glace  ne  prend  jamais.  Plus  haut,  à  l'embouchure 
du  creek  Young,  il  y  a  bien  peu  de  glace,  de  sorte  que  là  aussi  l'eau  est  libre  pen- 
dant presque  toute  l'année.  L'abondance  de  la  neige  semble  empêcher  le  creek 
de  geler  sans  trop  nuire  à  l'écoulement  des  eaux. 

La  Westminster  Power  Company  se  propose  d'inclure  le  creek  Brandt  et  ses 
tributaires,  les  creeks  Norton  et  Young,  dans  son  développement  de  colonne 
d'eau  très  élevée.  Le  lac  Norton  doit  servir  de  réservoir  d'emmagasinage  et  de 
régulation,  et  on  y  amènera  l'eau  du  creek  Brandt  supérieur  et  du  lac  Young, 
ainsi  que  celle  du  creek  Belknap  et  peut-être  même  celle  du  creek  Hixon.  La 
conduite  d'eau  principale  partira  du  lac  Norton  et  ira  à  l'usine  génératrice  située 
près  de  l'embouchure  du  creek  Brandt.  On  construira  , aussi  loin  que  possible, 
une  conduite  en  bois,  sur  la  pente  hydraulique  jusqu'à  un  petit  réservoir  d'emma- 
gasinage. Depuis  cet  endroit  on  construira  des  vannes  en  acier  jusqu'à  l'usine 
génératrice.  Ceci  donnera  une  colonne  d'eau  d'environ  2,000  pieds.  On  cons- 
truira des  barrages  afin  d'emmagasiner  l'eau  dans  les  lacs  Young,  Norton  et  Anne. 
Ces  trois  lacs  sont  assez  grands  pour  recueillir  à  peu  près  toute  l'eau  de  la  crue  du 
printemps,  et  pour  fournir  pendant  toute  l'année  un  débit  régulier  presque  aussi 
considérable  que  le  rendement  de  tous  les  cours  d'eau  réunis.  La  quantité  totale 
d'eau  utilisable,  bien  qu'un  peu  moins  grande  que  la  quantité  fournie  par  la  bran- 
che principale  de  la  Meslilœt,  créera  cependant  beaucoup  de  force  motrice  à 
cause  de  la  colonne  d'eau  très  élevée  et  des  facilités  d'emmagasinage.  . 

Ce  service  a  établi  des  stations  de  jaugeage  à  l'embouchure  du  creek  Brandt, 
et  sur  le  même  creek  en  amont  du  creek  Young,  ainsi  que  sur  ses  tributaires,  les 
creeks  Young  et  Norton.  On  avait  pensé  que  la  jauge  placée  à  l'embouchure  du 
creek  Brandt  pourrait  donner  une  idée  du  débit  aux  ^tations  supérieures,  mais 
cela  n'a  pas  été  jugé  praticable.  Aussitôt  que  nous  pourrons  faire  des  observa- 
tions régulières  aux  stations  supérieures  on  abandonnera  la  jauge  située  à  l'em- 
bouchure du  creek  Brandt. 

Mesurages  du  DEBIT  du  creck  Brandt,  à  l'embouchure,  en  1912  etl913 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 
19oct 

C  G  Cline             

1,046 

1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,521 
1,521 
1,521 

Pieds. 
30 

40 

36 

36 

36 

36 

19 

21 

41-5 

40-5 

40-5 

Pieds  car. 
24-7 

52-6 
49-3 
44-9 
530 
42-2 
20-2 
18-7 
26-9 
22-9 
21-3 

Pds  par  sec. 

1-48 

2-32 
1-91 
1-67 
2-18 
1-41 
0-65 
0-47 
1-33 
MO 
113 

Pieds. 
202 

2-63 
2-45 
2-35 
2-57 
2-26 
1-62 
1-48 
2-08 
1-91 
1-84 

Pds-sec. 
36-6 

1913. 

H  C  Hughes 

122-0 

9  juin      

18     " 

do                   

940 

do           

74-8 

27     " 

do                       

115-5 

3  juillet 

29     " 

do               

59-4 

do                      

13-0 

24  sept 

F.  MacLachlan , 

8-8 

do            

136-3 

12     " 

do                    

25-1 

13     " 

do            

23-8 

Remarque — iSection  dififérente. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Brandt,   à  l'embouchure,   pour   1913. 


Mois. 

DÉBIT 

EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

26 
83 
53 
165 
237 
237 
174 
48 
174 
408 
408 
246 

10 

9 

12 

16 

30 

65 

12 

6 

6 

8 

14 

18 

16-2 
24-8 
260 
84-8 
124  0 
1150 
50-7 
10-4 
34-1 
47-1 
105-0 
55-0 

996 

1,380 
1,600 

Mars 

Avril                   

5,050 
7,620 
6,840 

Mai                                     

Juillet                          

3,120 

640 

2,030 
408 

Octobre 

Novembre               

6,250 

3,380 

L'année                       

408 

6     1             !^7-R 

41,800 

Remarque. — Exactitude  «  A  »  et  «  C  ». 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Brandt,  à  Tembouchure,  en  1912. 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

318 
110 

21 

18 

113 
38 

6,720 
2,340 

Remarque. — Exactitude  «  A  ». 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Brandt,  à  Tembouchure,  pour  chaque 

jour,  en  1912. 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-9 
2-1 
2-45 
2-25 
2-8 

2-65 
2-6 

Pds-sec. 

26 
42 
92 
60 
156 

129 
120 
84 
48 
53 

120 
120 
120 
120 
129 

138 
147 
318 
300 

284 

228 
169 

ne 

110 
60 

37 
30 
23 
22 
21 

Pieds. 

1-8 

■■■2-'4' 
1-85 
1-85 

"l-75 
1-75 
1-9 
1-9 

2-25 
2-25 

■■■2-4" 
2-2 

2-1 

2-0 

2-55 

2-05 

1-95 

1-9 
1-85 
1-85 
1-85 

1-8 

2-1 

1-9 

1-9 

1-95 

2-1 

Pds-sec. 
21 

2 

52 

3                                                                                              

83 

23 

5             

23 

6  

20 

7 

18 

8 

18 

9                                                                                          

215 
2-2 

2-6 

26 

10 

26 

11 

60 

12     

60 

13 

71 

14 

2-6 

83 

15                                                                                                             .... 

53 

16                   ...               ...                                                   

42 

17 

2-75 

33 

18              .               

3-7 
3-6 

110 

19 

2-02 
1-9 

37 

37 

20 

26  I 

t 
42  !      3-2 
58  ' 

30 

21 

26 

22                         .                                                                       

28 

23 

74 
90 
106 

122 
138 
111 

85 

2-55 
2-55 
2-25 

L-05 
1-95 
1-85 

23 

24                     

23 

25 

22 

26 

21 

27  

2-7 

42 

28                                                                                                        

26 

29 

26 

30                                                 ,                                             

59  1       1-8 

30 

31 ■. 

2-0 

33 

! 

42 

64 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Brandt,  près  de  l'embouchure,  pour 

chaque  jour  en   1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Hau  'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

1-8 
1-8 
1-8 

Pds-sec. 

21 
21 
21 
19 
16 

16 
16 
15 
15 
14 

14 
13 
12 

11 

10 
10 
10 
10 
12 

14 
16 
18 
21 
24 

26 
23 
21 
20 
18 
16 

Pieds. 

'■i;è5" 
■lie" 

1-6 
1-6 
1-6 

"l-55' 

1-55 

1-5 

1-5 

■■■2-4" 
2-2 

1-95 
1-9 

1-75 

1-7 

1-7 

Pds-sec. 

15 
U 

13 
12 
12 

12 

12 
12 
11 

lu 

10 
9 
9 

39 

54 
74 
83 
53 
41 

30 
26 
24 
23 
21 

18 
16 
16 

Pieds. 
1-65 

■1:7  ■ 
1-75 
1-95 



2-1 
215 
2-2 
2-. 

-0 

2-0 

"i-s" 

1-8 

"2'ï' 
1-9 

1-85 
1-75 

"l-6" 

1-6 
1-6 

"2;o" 

Pds.sec. 

14 
15 
16 
18 
30 

36 
42 
48 
53 
33 

33 
33 
27 
21 
21 

28 
35 
42 
26 
25 

24 
18 
15 
12 
12 

12 
12 
22 
33 

27 
21 

Pieds. 

1-75 

1-7 

1-85 

20 

2-2 

1-95 

1-9 

1-9 

2-2 
2-4 

2-8 
2-8 

■■2^45 

2-3 
2-3 
2-6 

2-85 
2-6 

2-8 
2-4 
2-2 
2-7 

2-7 
■"2-5" 
■"2-0" 

Pds-sec. 

18 
16 
23 
33 
53 

30 
26 
26 
53 

83 

156 
156 
124 
92 

8^ 

67 
67 
120 
165 
120 

156 
183 
53 
138 
138 

138 
120 
101 

77 
33 

Pieds. 

2-0 
2-0 

■■■i;95 

21 
2-5 
^•75 

"k'-ï 

"2-9 
2-6 

"'2-85' 

z-5 
2-6 
2-6 

J-55 

2-7 
2-9 
2-85 

2-45 
3-25 

■■■2-6' 

Pds-sec. 

33 
33 
32 
31 
30 

42 
101 
147 

178 
2I0 

192 
174 
ILO 
14L 
165 

133 
101 
101 
120 
120 

110 
138 
174 
165 
128 

92 
237 
178 
120 
135 
150 

Pieds. 

2-85 

'"2-85" 
2-65 
2-5 

'■■2-6' 

'"2-45' 
2-5 

2-5 
2-6 
2-5 
L-4 

2-65 

L-6 

2-35 

2-7 

2-7 

3-25 
2-55 
2-45 

■■■2-55' 

2-55 
2-55 
2-57 
2-3 

Pds-sec. 
165 

2  

165 

3 

165 

4 

129 

5 

1-7 

101 

6      

110 

7 

120 

8          

1C6 

9 

92 

10        

101 

11 

101 

12                

120 

13 

loi 

14            

83 

15 

106 

16 

129 

17       

1-55 

120 

18 

75 

19       

1-55 

138 

20 

138 

21 

237 

22   

1-7 

110 

23                  .... 

92 

24 

101 

25                  .    ... 

110 

26       

1-9 

110 

27 

110 

28          

1-8 

115 

29 

67 

30 

1-75 
1-7 

65 

31 

1-8 

RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITAyXIQUE  65 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hauteur  a  la  jauge  et  cdébit  du  reek  Brandt,  à  l'embouchure,  en  1913 — Fin. 


Juillet. 

Août. 

i 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'-r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

) 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1        

Pieds.   1 

Pds-sec. 

63 
61 
60 
67 

75 

174 
83 
75 
53 
83 

46 
60 
37 
33 
33 

33 
48 
67 
67 
60 

53 
45 
37 
33 
30 
24 
18 
16 
13 
13 
12 

Pieds. 

1-6 
1-6 

■i^è" 

1-45 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

1-4 
1-7 
1-5 
1-5 

1-5 

1-6 

2-15 

1-8 

1-7 

1-5 

1-45 

1-45 

1-4 

1-4 

1-4 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

Pds-sec. 

12 
12 
12 
12 

8 

7 
7 
7 
7 
7 

7 

16 
9 
9 
9 

9 
12 
48 
21 
16 

9 

8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 

Pieds. 

1-3 
1-35 

■■■2-9  ■ 

2-4 
2-2 
2-5 
L-3 
2-1 

2-1 

1-9 

1-7 

1-65 

1-6 

1-6 

1-55 

1-55 

1-5 

1-5 

"   i'.q" 
1-5 
1-48 
1-4 
1-4 
1-5 
2-2 
1-8 
1-65 

Pds.sec. 

6 

6 

62 

118 

174 

83 
53 
101 
57 
42 

42 
26 
16 
14 
12 

12 
10 
10 
9 
9 

10 
12 
9 
9 
7 
7 
9 
53 
21 
14 

Pieds. 

■■i-5" 

1-5 
1-45 

1-45 

2-5 
2-1 

3-0 

4-2 

3-0 

2-45 

2-4 

2-17 

2-05 

2-0 

2-0 

1-9 

'■■l-72" 
1-9 
1-9 
1-75 
1-65 
1-62 
1-6 
1-6 
1-53 

Pds-sec. 

12' 
10 
9 
9 

8 

8 
9 
9 
9 
42 

192 

408 

192 

92 

83 

50 
37 
33 
33 
26 

22 
17 
26 
26 
18 
14 
13 
12 
12 
10 
20 

Pieds. 

1-95 

1-75 

1-65 

2-9 

2-4 

2-45 
2-C8 
2-45 

'■■2-3" 

2-1 
1-9 
1-85  , 
1-75  1 
2-3 

3-0 

2-35 

2-05 

2-13 

2-1 

1-9 

1-9 

2-2 

4-2 

4-1 

3-5 

3-1 

3-05 

3-2 

2  4 

Fds-sec. 

30 
18 
14 
174 
83 

92 
86 
92 
80 
67 

42 
26 
24 
18 
67 

192 
75 
37 
46 
42 

26 
26 
53 

408 
390 
282 
210 
200 
228 
83 

Pieds. 

2-25 

2-1 

205 

2-05 

2-05 

2-05 

2-25 

2-05 

2-0 

1-9 

2-6 
2-45 
2-35 
3-3 

2-7 

2-4 
2-3 
2-2 
20 
1-9 

1-8 

1-8 

1-8 

1-75 

1-75 

1-75 

2-3 

2-05 

2-0 

1-75 

2-45 

Pds-sec. 
60 

2                     .    . 

42 

3 

2-25  1 

2-3 

2-35 

2-9 

2-4 

2-35 

2-2 

2-4 

2-15 

2-25 

2-05 

20 

2-0 

2-0 
215 
2-3 
2-3 

37 

4                   

37 

5  

37 

6 

37 

7  

60 

8                  .    . . . 

37 

9 

33 

10                 

26 

11 

120 

12 

92 

13 

75 

14              

246 

15 

138 

16 

83 

17  

67 

18 

53 

19 

33 

20                 .    .   . 

26 

21  

21 

22 

21 

23 

24 

2-05 

2-0 

1-95 

1-85 

1-75 

1-7 

1-62 

21 

18 

25 

18 

26 

18 

27 

67 

28          

37 

29 

33 

30        

18 

1-6 

92 

CREEK  BRANDT  EN  AMONT  DU  CREEK  YOUNG. 

Situation. — Section  10,  township  7,  rang  7,  à  l'ouest  du  7e  méridien. 

Observations. — Observations  régulières  depuis  le  1er  juin  1913. 

Conditions  hivernales. — Abondance  de  neige,  mais  peu  de  glace  sur  le  cours 
d'eau.     Eau  libre  pendant  toute  l'année. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale  clouée  à  un  tronc  d'arbre.  Jauge  lue  une 
ou  deux  fois  par  semaine. 

Chenal. — Lit  du  cours  d'eau  très  rapide,  avec  roches  et  cailloux.  Courant 
fort  à  l'eau  haute. 

Mesurages  du  débit.— Six  mesurages  faits  en  1913  s'accordent  bien,  et  sont 
bien  répartis  sauf  à  l'eau  haute. 

Exactitude.— T>e  rares  observations  faites  à  la  jauge  nuisent  plutôt  à  l'exacti- 
tude des  mesurages  faits  au  moyen  d'un  bon  moulinet. 


25f— 6 


66  DEPARTEMENT  DE  UIXTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.  1915 

Mesurages  du  débit  du  creek  Brandt  en  amont  des  fourches  Young,  en  1913. 


Date. 

Hjdrographe 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 

3  juin  

10     "    

18     "    ........ 

7  juillet 

30     "        

23  sept 

H  C  Huehes 

1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 

Pieds. 

ii 

10 
10 
9 

Pds  car. 

21-5 
16-5 
18-0 
12-9 
8-4 
8-2 

Pds  par  sec. 

3-32 
2-24 
3-10 
1-62 
0-56 
C-28 

Pieds. 

1-70 
1-50 
1-60 
1-30 
0-70 
0-51 

Pds-sec. 
73-5 

37-0 

do                            

54-2 

do           

21-0 

do                         

14-69 

2-38 

Remarque.— La  jauge  a  été  emportée  par  l'eau  en  janvier  1913. 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Brandt,  en  amont  du  creek  Young,  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

76-0 

54-0 

5-5 

6-2 

220-0 

22-0 

4-1 

22-0 
7-0 
1-4 
2-6 
1-5 
30 
2-1 

40-9 
25-5 
2-58 
3-9 
19-3 
7-1 
30 

2,440 

Juillet                   

1,570 

Août        

160 

Septembre             

230 

Octobre    

1,190 

422 

n^/^pm  Hrp                                                 

185 

Remarque. — Exactitude  "A"  et  "C 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Brandt,  en  amont  du  creek  Young, 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


. 

Jour. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 
76 

2                  

76 

3                                     . .               

1-7 

76 

66 

5                               

56 

45 

7                                   

1-45 

?4 

35 

9                                 

36 

10    

38 

11                                 

1-5 

39 

33 

13                                 

27 

14           

1-3 

22 

15                             

30 

38 

17                             

46 

18             

1-6 

54 

19                          

4& 

20                                     .    .       .                                 .    .           

44 

21                               

3C 

22             

34 

23                            

1-4 

^^ 

24             

27 

25                        

1-35 

26 

26                

27 

27                             

28 

28 

1-4 

29 

29                          

33 

30               

■à7 

31 

25f— 64 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

Hauteur  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Brandt,  en  amont  du  creek  Young, 
pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jïaut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

41 
45 
49 
54 
44 

33 
22 
25 

28 
31 

35 
39 
31 
23 
16 

18 
19 
21 

22 
22 

22 
22 
22 
20 

18 

16 
14 
13 
11 
5 
7 

Pieds. 
"6-55' 

■'o^èo' 

"0-45' 

0-50 
'■■0-75' 

'"'6-45' 

0-4 
0-4 

■■■o;37' 

Pds-sec. 

5-0 
3-0 
3-0 
2-5 
2-5 

2-4 
2-3 
2-2 
2-1 
2-1 

2-2 
2-2 
2-3 
2-4 
2-4 

2-5 
3-5 
4-5 
5-5 
4-3 

3-2 
2-1 
2-0 
1-9 
1-8 

1-7 
1-7 
1-6 
1-5 
1-4 
2-0 

Pieds. 

■    "0-8' 

0-75 
"0-55' 

■■■0-65' 

Pds-sec. 

2-6 
3-4 
4-2 
50 
5-5 

5-9 
6-2 
60 
5-9 
5-7 

5-5 
4-6 
3-8 
3-0 
3-0 

30 
2-9 
2-9 
2-8 
2-8 

2-7 
2-7 
2-6 
2-8 
3-0 

3-2 
3-4 
3-6 
3-8 
4-1 

Pieds. 
0-53 

■■■0-55' 

■■■■2-3' 
1-45 

0-7 

"0-61 
■■■o:38' 

Pds-sec. 

2-8 
2-8 
2-8 
2-9 
2-9 

2-9 
3-0 
3-0 
3-0 
750 

147-0 

220-0 

34-0 

24-2 

14-5 

4-8 
4-7 
4-6 
4-5 
4-4 

4-2 
4-0 
3-9 
3-7 
31 

2-7 
2-4 
21 
1-8 
1-5 
3-8 

Pieds. 
"'0-55' 

Pds-sec. 

5-1 
7-4 
9-7 
12-0 
14-3 

16-6 
19-0 
22-0 
18-0 
140 

10-0 
60 
3-0 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
3-0 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

Pieds. 
'"0-65' 

;;;;;;;; 

'■'■o-5' 
■"oUs 

Pds-sec. 
4-0 

2              

4-0 

3 

4-0 

4            

1-6 

4-0 

5 

4-1 

6                  

4-0 

7 

1-3 

3-9 

8             

3-8 

g 

3-7 

10            

3-6 

11 

3-5 

12 

1-5 

3-4 

13 

3-4 

14  

3-2 

15 

1-2 

31 

16 

3-0 

17 

2-8 

18 

2-7 

19 

1-3 

2-5 

20              ... 

2-5 

21 

2-4 

22 

2-4 

23  

1-3 

2-4 

24 

2-3 

25 

2-3 

26 

1-2 

2-3 

27 

2-2 

28 

2-2 

29 

30 

7-0 

31 

2- 

RIVIÈRE    CHEHALIS. 


La  rivière  Chehalis  prend  sa  source  dans  le  lac  du  même  nom,  à  une  altitude 
de  700  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Harrison  près  des  moulins  Harrison, 
à  une  élévation  de  30  à  40  pieds,.  Elle  fait  partie  du  bassin  Harrison-Fraser ; 
la  surface  de  déversement,  telle  que  mesurée  sur  la  carte  de  la  zone  des  voies 
ferrées,  (en  date  du  1er  janvier  1911,  échelle  de  7-89  milles  au  pouce),  est  de  200 
milles  carrés.  La  précipitation  annuelle  est  de  80  à  90  pouces;  il  y  a  grande 
abondance  de  neige  partout  sauf  dans  les  parties  les  plus  basses  du  bassin,  et  les 
conditions  hivernales  sont  assez  sévères.  A  l'embouchure,  cependant,  le  cours 
d'eau  est  libre  de  glace  pendant  toute  l'année. 

La  rivière  Chehalis  coule,  depuis  sa  course  dans  une  région  montagneuse 
et  pierreuse,  à  travers  une  large  vallée  couverte  de  bois  magnifique,  pour  aller 
se  jetter  dans  le  lac  du  même  nom.  Le  creek  Stadia,  après  s'être  précipité 
du  haut  d'un  cap  à  pic  de  200  pieds  de  hauteur,  pénètre  dans  cette  vallée,  du 
côté  ouest.  Le  lac  Chehalis  est  un  lac  de  montagne  très  profond,  d'une  longueur 
d'environ  7  milles,  avec  falaises  de  roche  s'élevant  sur  le  bord  de  l'eau.  C'est  un 
excellent  endroit  d'emmagasinage  pour  fins  de  force  motrice.  Le  lac  abonde 
en  poisson.  A  l'extrémité  inférieure  du  lac  se  trouve  un  amas  de  billes  tout 
près  de  l'entrée  de  la  gorge.  On  pourrait  construire  un  barrage  à  l'un  des 
nombreux  bons  emplacements  dans  cette  gorge.  A  cinq  milles  en  aval  du  lac, 
le  bras  occidental  (creek  Statlu)  se  jette  dans  la  rivière  principale.  Il  n'y  a  pas 
de  lac  sur  ce  creek,  et  il  est  plus  boueux  que  le  cours  d'eau  principal. 
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Sur  le  dernier  mille  ou  à  peu  près,  la  rivière  Chehalis  coule  à  travers  un 
delta,  et  se  sépare  en  plusieurs  sections;  à  cet  endroit  elle  change  souvent  de 
chenal.  Les  alluvions  de  la  rivière  Chehalis  remplissent  peu  à  peu  la  baie 
Harrison,  et,  à  l'eau  basse,  de  vastes  bas-fond  de  la  rivière  Harrison  sont  décou- 
verts. L'alluvion  qu'a  formée  la  rivière  Chehalis  en  travers  de  la  rivière  Harrison 
contrôle  en  grande  partie  le  débit  du  lac  Harrison  à  travers  la  rivière  du  même 
nom.  La  rivière  Harrison  monte  et  baisse  avec  la  rivière  Fraser.  A  l'eau 
basse,  le  dépôt  que  forme  la  Chehalis  à  l'embouchure  de  la  rivière  Harrison 
nuit  beaucoup  à  la  navigation  et  au  flottage  du  bois  sur  cette  dernière  rivière, 
qui  forme  le  lien  entre  les  30  milles  de  navigation  sur  le  lac  Harrison  et  les  eaux  de 
marée  de  la  rivière  Fraser. 

Pour  atteindre  la  rivière  Chehalis,  il  faut  se  rendre  par  eau  soit  des  mouhns 
de  Harrison,  soit  des  sources  thermales  du  même  nom;  il  n'y  a  pas  encore  de 
chemin,  bien  que  l'on  ait  fait  des  relevés  pour  en  construire  un.  Depuis  l'em- 
bouchure de  la  rivière,  il  y  a  un  vieux  chemin  de  cinq  milles  de  longueur  qui  a 
servi  au  transport  du  bois  et  qui  conduit  à  un  campement  de  chantier  abandonné 
sur  le  creek  du  Rocher.  Ce  chemin  a  été  suffisamment  réparé  pour  servir  de  sentier 
de  bât;   on  a  continué  ce  sentier  jusqu'au  lac  Chehalis. 

A.  W.  Johnston  a  arpenté  la  vallée  de  la  rivière  Chehalis  en  1903,  alors 
qu'il  était  à  établir  la  limite  nord  de  la  zone  des  voies  ferrées,  mais  sauf  l'éta- 
blissement de  deux  ranches  sur  la  baie  Harrison,  la  contrée  n'est  pas  colonisée. 
Les  coureurs  de  bois  et  les  sauvages  de  la  réserve  située  à  l'embouchure  de  la 
rivière  la  visitent  de  temps  à  autre. 

Il  y  a  un  abaissement  de  650  pieds  entre  le  lac  Chehalis  et  l'embouchure, 
distance  de  11  milles.  Le  lac  Chehalis  forme  un  excellent  réservoir  d'emmaga- 
sinage. 

La  station  de  jaugeage  a  été  établie  le  4  novembre  1911,  par  C.  G.  Cline. 
Elle  est  située  à  un  mille  et  demi  de  l'embouchure,  en  face  du  pied  de  la  première 
colline  sur  le  sentier  qui  remonte  la  rivière.  Une  jauge  à  chaîne  que  supporte 
une  perche  fixée  à  deux  arbres,  se  trouve  sur  la  rive  droite;  la  donnée  est  rappor- 
tée à  trois  points  de  repères.  Les  mesurages  se  font  à  gué,  sauf  à  l'eau  haute; 
on  les  fait  alors  en  canot  au  moyen  d'un  câble,  à  un  quart  de  mille  en  aval  de  la 
jauge.  La  section  de  mesurage  est  bonne;  le  débit  est  régulier,  les  rives  sont 
hautes  sur  un  côté,  le  courant  est  uniforme,  et  il  n'y  a  qu'un  seul  chenal  à  l'eau 
basse.  A  l'eau  haute  cependant,  la  rivière  déborde  sur  la  rive  gauche  et  forme 
deux  chenaux.  Le  lit  du  cours  d'eau  se  désagrège  et  change  de  place,  au  moment 
des  inondations  surtout. 

La  Vancouver  Power  Company  est  à  étudier  les  chances  de  création  de 
force  motrice  sur  la  rivière  Chehalis.  Le  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien 
a  autrefois  demandé  le  privilège  de  créer  de  la  force  motrice  sur  la  rivière. 

RIVIÈRE    CHEHALIS. 

Situation. — A  un  mille  et  demi  de  l'embouchure,  dans  la  section  14,  town- 
ship  4,  rang  30,  à  l'ouest  du  6e  méridien. 

Observations. — Novembre  et  décembre  1911;  du  8  mars  au  31  décembre 
1912;   du  1er  janvier  au  31  dçcembre  1913. 

Conditions  hivernales. — Rivière  libre  de  glace  à  la  station  de  jaugeage 
pendant  toute  l'année. 

Jauge. — Jauge  à  chaîne  suspendue  au-dessus  de  la  rivière  au  moyen  d'une 
perche  clouée  sur  deux  arbres  de  la  rive. 

Chenal. — Lit  pierreux,  chenal  permanent,  courant  rapide  à  l'eau  haute. 

Mesurage  du  débit. — Deux  mesurages  faits  en  1911,  cinq  en  1912  et  deux  en 
1913  s'accordent  assez  bien,  et  couvrent  tous  les  niveaux  sauf  les  niveax  extrêmes. 

Exactitude. — Passable. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Chehalis,  à  13^  mille  de  son  embouchure, 

1911,  1912  et  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit, 

1911. 

C.  G.  Cline 

1,053 
1,057 

1,046 
1,046 
1,046 
1,048 
1,048 

1,044 
1,055 

Pieds. 

73 
105 

110 
123 
105 
140 
130 

145 

145 

Pds  car. 

127 
273 

162 
221 
248 
600 
343 

460 
395 

Pds  par  sec. 

1-05 
3-74 

1-82 
2-42 
2-40 
4-85 
3-56 

3-90 
3-95 

Pieds . 

0-85 
3-80 

2-70 
3-07 
2-90 
4-95 
3-92 

4-40 
4-40 

Pds-sec. 

1331 

H  déc 

H  M  Smith  

1,0212 

1912. 

C   G  Cline 

29.53 

15  juillet  

11  sept 

23  nov 

do         

535^ 

do       

5943 

do           

2,9103 

4   déc 

do       

1,2203 

1913. 
21  mai 

do                     

1,8103 

8    sept 

do       

1,5603 

Remarque — '  Ancienne  jauge  à  tige. 


'  Nouvelle  jauge  à  tige. 


3  Jauge  à  chaîne. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Chehalis,  à  13^  mille  de  son  embouchure,  pour  1913. 

(Surface  de  déversement,  200  miles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

1,230 

12,500 

3,100 

3,450 

5,550 

2,200 

1,550 

750 

4,850 

7,700 

15,0C0 

4,350 

270 
340 
580 
710 
1,100 
1,430 
450 
230 
250 
270 
420 
820 

551 
1,350 
1,084 
1,465 
2,460 
1,693 
916 
441 
1,010 
1,765 
3,295 
1,615 

2-76 
6-75 
5-42 
7-32 

12-30 
8-47 
4-58 
2-20 
5-05 
8-82 

16-48 
8-08 

1-18 
703 
6-25 
8-17 
14-18 
9-45 
5-28 
2-54 
5-63 
10-17 
18-40 
9-32 

33,900 

75,000 

Mars            

66,600 

Avril                         

87,000 

Mai                 

151,300 

100,800 

Juillet              

56,300 

Août                           

27, 100 

60, 100 

108,500 

195,800 

99.300 

L'année                 

15,C00 

230 

1,467 

7-35 

99-60 

1,061,700 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Chehalis,  à  IJ/^  mille  de  son  em- 
bouchure, pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Jan^ 

•ier. 

Fév 

rier. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'i 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jause. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1          

Pieds. 

3-6 

3-6 

3-5 

3-35 

3-3 

3-2 
3- 15 
31 
3-0 
2-9 

2-85 

2-75 

2-7 

2-7 

2-6 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 

2-7 

2-7 
2-8 
2-7 
3-3 
4-0 

3-7 
3-5 
3-4 
3-4 
3-3 
3-2 

Pds-sec. 

900 
900 
820 
710 
670 

600 
570 
540 
480 
420 

390 
340 
310 
310 
270 

270 
270 
270 
270 
310 

310 
360 
310 
670 
1,230 

980 
820 
750 
750 
670 
600 

Pieds. 

3-2 

3-25 

3-1 

3-J 

3-0 

2-9 
30 
3-0 
2-9 

2-8 

2-8 

2-75 

2-8 

2-9 

3-9 

7-0 
5-5 
4-9 
4-5 
4-2 

3-9 

3-7 

3-5 

3-45 

3-4 

3-35 

3-3 

3-3 

Pds-sec. 

600 
630 
540 
480 
480 

420 
480 
480 
420 
360 

360 
340 
360 
420 
1,140 

12,500 
5,300 
2,750 
1,820 
1,430 

1.140 
980 
820 
780 
750 

710 
670 
670 

Pieds. 

3-4 
3-4 
3-4 
3-5 
3-6 

3-8 
3-8 
3-6 
3-5 
3-6 

3-5 
3-6 
3-7 
3-7 
3-7 

3-8 
5-C 
4-7 
4-5 
4-3 

3-95 

3-65 

3-4 

315 

3-3 

3-2 
3-5 
3-7 
4-2 
4-2 
3-9 

Pds-sec. 

750 
750 
750 
820 
900 

1,060 

1,060 

900 

820 

900 

820 
900 
980 
980 
980 

1.060 
3.100 
2.200 
1.820 
1.550 

1.180 
940 
750 
580 
670 

600 

820 

980 

1,430 

1,430 

1.140 

Pieds. 

3-7 

3-6 

3-4 

3-35 

3-4 

3-4 

3-45 

3-5 

3-5 

3-8 

4-2 
4-3 

4-45 

4-3 

4-2 

4-1 
4-2 
4-3 
4-6 
4-65 

51 
4-9 
4-75 

4-4 
4-3 

4-45 

4-4 

4-3 

4-2 

4-15 

Pds-sec. 

980 
900 
750 
710 
750 

750 
790 
820 
820 
1,060 

1,430 
1,550 
1,750 
1,550 
1.430 

1.320 
1.430 
1,550 
2,000 
2.100 

3,450 
2,750 
2,320 
1,670 
1,550 

1,750 
1,670 
1.550 
1.430 
1.380 

Pieds. 

4-25 

2-15 

41 

4-05 

405 

3-85 
4-35 
4-55 
4-95 

4-85 

4-95 
5-25 
5-35 
5-45 
5-55 

5-25 
5-05 
4-65 
4-55 
4-45 

4-4 
4-2 
4-3 
4-4 
4-6 

4-9 
5-3 
4-9 
4-6 
4-5 
4-6 

Pds-sec. 

1.490 
1.380 
1,320 
1,270 
1,270 

1,100 
1,610 
1,910 
2,920 
2,600 

2,920 
4,100 
4,600 
5,100 
5,550 

4,100 
3,280 
2,100 
1,910 
1,750 

1,670 
1,430 
1,550 
1,670 
2,000 

2.750 
4,350 
2,750 
2,003 
1.820 
2,000 

Pieds. 

4-7 

4-7 

4-6 

4-55 

4-5 

4-4 

4-4 
4-5 
4-4 
4-3 

4-4 

4-5 

4-35 

4-3 

4-4 

4-4 
4-3 
4-3 
4-4 
4-5 

4-4 
4-5 
4-4 
4-3 
4-3 

4-25 

4-2 

4-3 

4-25 

4-25 

Pds-sec. 
2,200 

2 

2,200 

3      

2,000 

4 

1,910 

5  

1,820 

6 

1,670 

7      

1,670 

8 

1,820 

9  

1,670 

10 

1,550 

11       

1,670 

12 

1,820 

13  

1,610 

14 

1,550 

15  

1,670 

16 

1,670 

17 

1,550 

18 

1,550 

19 

1,670 

"20                   ... 

1,820 

21 

1,670 

22 

1,820 

23       

1,670 

-24 

1,550 

25     

1,550 

26 

1,490 

27          

1,430 

38 

l,55u 

29 

1,490 

20 

1,490 

-31 
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Hauteur  quotidienne  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Chehalis,  à  13^  mille 
de  son  embouchure,  en  1913. — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débir. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1          

Pieds. 

4-0 
3-9 
4-0 
4-0 
4-2 

4-0 
4-0 
4-1 
4-2 
4-3 

4-2 
4-1 
3-8 
3-8 
3-6 

3-5 

3-4 

3-35 

3-3 

3-25 

3-1 

3-0 

2-95 

3-2 

3-3 

3-2 
3-2 
31 
3-1 
3-0 
31 

Pds-sec. 

1,230 
1,140 
1,230 
1,230 
1,430 

1,230 
1,230 
1,320 
1,430 
1,550 

1,430 
1,320 
1,060 
1,060 
900 

820 
750 
710 
670 
630 

540 
480 
450 
600 
670 

600 
600 
540 
540 
480 
540 

Pieds. 

3-0 

2-9 

2-85 

2-85 

2-9 

3-0 
3-0 
2-9 
2-8 
2-9 

2-8 
3-2 
31 
3-1 
3-0 

2-9 
3-2 
3-4 
3-2 
31 

3-1 

3-0 

2-9 

2-85 

2-8 

2-75 

2-9 

2-65 

2-6 

2-55 

2-5 

Pds-sec. 

480 
420 
390 
390 
420^ 

480 
480 
420 
360 
420 

360 
600 
540 
540 
480 

420 
600 
750 
600 
540 

540 
480 
420 
390 
360 

340 
420 
290 
270 
250 
230 

Pieds. 

2-6 
2-7 
4-7 
5-4 
5-0 

4-6 
4-2 
4-3 
4-4 
4-2 

4-0 

3-9 

3-7 

3-55 

3-4 

3-3 
3-15 
3-0 
2-9 

2-8 

2-8 
2-7 
2-6 
2-6 
2-55 

2-6 
2-6 
3-4 
3-3 
3-2 

Pds-sec. 

270 

310 

2,200 

4,850 

3,100 

2,000 
1,430 
1,550 
1,670 
1,430 

1,230 

1,140 

980 

860 

750 

670 
570 
480 
420 
360 

360 
310 
270 
270 
250 

270 
270 
750 
670 
600 

Pieds. 

2-7 
2-7 
2-6 
2-6 
2-6 

2-7 
3-8 
3-9 
4-2 
5-0 

5-2 
5-6 
60 
5-7 
5-3 

5-0 
4-6 
4-7 
4-6 
3-8 

3-7 

3-7 

3-65 

3-5 

3-4 

3-3 

3-3 

3-2 

31 

3-05 

30 

Pds-sec. 

310 
310 
270 
270 
270 

310 
1,060 
1,140 
1,430 
3,100 

3,850 
5,800 
7,700 
6,250 
4,350 

3,100 
2,000 
2,200 
2,000 
1,060 

980 
980 
940 
820 
750 

670 
670 
600 
540 
510 
480 

Pieds. 

2-9 
3-0 
3-1 
4-3 
4-0 

4-1 
4-2 
4-9 
4-9 
5-2 

4-6 
4-3 
4-1 
4-2 
4-55 

7-2 
51 
4-9 
4-9 
4-8 

4-5 
4-2 
4-2 
7-5 
61 

5-6 
5-4 
5-3 
5-1 
5-0 

Pds-sec. 

420 

480 

540 

1,550 

1,230 

1,320 
1,430 
2,750 
2,750 
3,850 

2,000 
1,550 
1,320 
1,430 
1,910 

13,500 
3,450 
2,750 
2,750 
2,450 

1,820 
1,430 
1,430 
15,000 
8,200 

5,800 
4,850 
4,350 
3,450 
3,100 

Pieds. 

4-8 

4-6 

4-45 

4-3 

4-2 

4-1 
4-5 
4-3 
4-1 
4-0 

3-85 

3-7 

3-6 

3-9 

5-3 

5-0 
4-8 
4-6 
4-3 
41 

40 
3-9 
3-8 
3-7 
3-6 

3-5 

3-5 

4-8 

4-65 

4-5 

4-2 

Pds-sec. 
2,450 

2 

2,000 

3 

1,750 

4                   ... 

1,550 

5  

1,430 

6 

1,320 

7          

1,820 

8                    .    . 

1,550 

9      

1,320 

10 

1,230 

11             

1,100 

12 

980 

13          

900 

14 

1,140 

15             

4,350 

16 

3,100 

17 

2,450 

18 

2,000 

19 

1,550 

20 

1,320 

21 

1,230 

22 

1,140 

23  

1,060 

24                 .... 

980 

35 

900 

26 

820 

27                 .... 

820 

28  

2,450 

29              

2,100 

30 

1,820 

31 

1,430 

RIVIERE    CHILLIWACK. 

Situation. — A  cinq  milles  en  amont  du  lac  Sumas,  dans  la  section  1,  town- 
ship  23,  à  l'est  du  méridien  de  la  Côte. 

Observations. — Régulières  depuis  1911. 

Conditions  hivernales. — Eau  libre  à  la  station  pendant  toute  l'année. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale  sur  l'encoffrement  à  pierres  perdues.  Jauge 
lue  tous  les  jours. 

Chenal. — Fond  pierreux,  eau  profonde,  rapide  à  l'eau  haute,  débit  uniforme. 

Mesurâmes  du  débit. — Huit  mesurages  faits  en  1911,  1912  et  1913  s'accordent 
bien,  et  sont  assez  bien  répartis. 

Exactitude. — Les  résultats  sont  assez  précis. 


RIVIERE     CHILLIWACK. 

La  rivière  Chilliwack  prend  sa  source  dans  le  lac  Chilliwack  à  une  altitude 
de  2,080  pieds.  Elle  suit  le  chenal  de  la  rivière  Vedder  et  se  jette  dans  le  lac 
Sumas,  lequel  est  à  moins  de  100  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Le  bassin 
couvre  une  étendue  d'environ  450  milles  carrés,  dont  le  quart  est  situé  dans 
l'état  de  Washington.  La  région  est  très  humide,  la  précipitation  étant  de  40  à 
70  pouces  par  année.  L'eau  n'est  pas  utilisée  en  ce  moment,  mais  il  y  a  des  pos- 
sibilités de  création  de  force  motrice  sur  ce  cours    d'eau. 
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Rivière  Chilliwack — Station  de  niesurage  au  canot  des  sauvages. 

L'obtention  du  contrôle  du  débit  de  cette  rivière  est  d'une  importance 
primordiale  par  rapport  au  projet  d'endiguement  Sumas.  La  rivière  Chilliwack 
est  sujette  à  de  sérieuses  inondations,  et  vu  son  faible  niveau  à  l'endroit  où  ses 
rives  s'abaissent,  elle  constitue  une  source  d'inconvénients  assez  sérieux  pour 
les  riches  terrains  de  culture  des  environs.  Sur  les  deux-tiers  de  sa  longueur  en 
partant  de  sa  source,  elle  est  séparée  de  la  vallée  de  la  rivière  Fraser  par  les 
montagnes  Cheam  dont  la  pointe  la  plus  élevée  atteint  une  élévation  de  9,000 
pieds.  En  face  et  au  sud,  le  mont  Baxter  s'élève  à  pic  à  une  hauteur  encore  plus 
grande.  Les  rives  les  plus  basses  de  la  vallée  sont  couvertes  d'une  végétation 
riche  où  l'on  trouve  des  arbres  d'un  bois  très  précieux.     On  a  construit  un 


Ki\i(-iV  (    hilliuack, 


>n  de  jaugeage. 
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chemin  pour  voitures  qui  part  de  rextrémité  inférieure  de  la  vallée,  près  de  Chil- 
liwack  et  à  quelque  huit  milles  de  la  source  de  la  rivière;  à  part  cette  route  il 
existe  des  traces  d'une  vieille  route  assez  effacée  et  rendue  inaccessible  en  cer- 
tains endroits.  Les  flancs  de  la  vallée  aux  endroits  de  dépression  sont  carac- 
térisés par  l'existence  de  pics  élevés  d'une  origine  sédimentaire  ou  attribuable 
aux  glaciers  et  sujets  à  des  éboulements  très  sérieux.  Le  courant  est  d'une  grande 
vitesse  et  le  lit  de  la  rivière  se  compose  de  gros  cailloux  détachés  des  monceaux 
d'éboulements  arrivés  le  long  du  cours  de  la  rivière  et  lavés  par  les  eaux.  L'é- 
lévation du  lac  Chilliwack  est  de  2,080  pieds  et  ses  bords  sont  couverts  de  même 
que  les  rives  qui  les  avoisinent,  d'aunes  et  de  buissons.  Le  lac  a  une  superficie 
d'environ  2,600  acres. 

Les  rives  basses  de  cette  rivière  paraissent  avoir  subi  une  altération  sérieuse 
due  aux  endiguements  et  autres  circonstances  étrangères.  Il  semble  que  dans 
le  passé  ses  eaux  se  soient  répandues  à  travers  la  contrée  sous  la  forme  de  canaux 
assez  nombreux  dont  la  plupart  ont  fini  par  se  rendre  jusqu'à  la  rivière  Fraser. 

La  rivière  Chilliwack  coulait  auparavant  dans  ce  que  l'on  appelle  de  nos  jours 
le  canal  Luckakuck  de  la  rivière  Fraser.  Il  y  a  quelque  vingt  ans  la  rivière 
fut  endiguée  et  ses  eaux  furent  détournées  par  les  riverains  de  ce  canal  (près 
de  Sardis),  grâce  au  canal  du^creek  Vedder,  au  sein  du  lac  de  Sumas;  et,  de  fait, 
la  rivière  Chilliwack  porte  dans  le  pays  le  nom  de  la  rivière  Vedder. 

Il  existe  d'excellents  endroits  d'installation  de  sources  d'énergie  sur  la  ri- 
vière Chilliwack,  mais  vu  la  nature  inaccessible  de  ces  endroits  et  le  coût  proba- 
blement très  élevé  des  travaux  d'installation,  on  n'y  a  pas  fait  d'examen  sérieux. 

La  station  a  été  établie  le  14  novembre  1911  par  K.  H.  Smith.  Elle  se  trouve 
à  six  milles  environ  de  la  ville  de  Chilliwack  et  à  près  de  trois  cents  verges  en 
amont  du  pont  public  connu  sous  le  nom  de  traverse  de  la  rivière  Vedder.  La 
jauge  est  à  t'ge  verticale  ordinaire,  d'une  longueur  de  8  pieds  et  est  fixée  à  un 
encofïrement   à   pierres   perdues. 

On  y  fait  les  mesurages  au  moyen  d'un  moulinet  et  dans  un  canot  retenu 
par  un  cable  attaché  aux  parois  de  l'encofïrement  où  la  jauge  se  trouve  fixée; 
on  les  fait  aussi  au  moyen  d'un  rocambeau  spécial  glissant  sur  le  câble  et  servant 
à  retenir  le  moulinet  qui  y  est  suspendu. 

Les  rives  sont  modérément  élevées  et  sont  sous  la  protection  d'approches 
de  bois  carré  qui  retiennent  le  cours  de  l'eau  dans  un  seul  chenal. 

Il  s'y  trouve  deux  repères  qui  se  rapportent  aux  données  de  la  jauge. 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  Chilliwack  près  de  l'hôtel  de  la  rivière  Vedder 

de  1911  à  1914. 


Date. 


Hydrographe. 


No.  du 
compteur . 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
Moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Pieds. 

Pds-carrés. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

1,057 

76 

451-2 

2-61 

1-70 

1,046 
1,046 
1,046 
1,046 
1,048 

65 
65 
85 
65 

85 

424-0 
508-5 
658-0 
552-0 
684-0 

1-76 
1-52 
4-69 
2-03 
5-32 

1-00 
1-00 
2-90 
1-60 
3-15 

1,044 
1,055 

165 
155 

969-0 
7100 

8-90 
7-41 

5-00 
4-05 

1,046 
1,046 
1,046 
1.046 
1,046 

110 
100 
105 
95 
95 

816-0 
718-0 
740-0 
79C-0 
780-0 

5-47 
4-31 
4-49 
3-70 
3-27 

3-65 
2-80 
2-98 
2-70 
2-54 

Débit. 


1911 
18     déc. 

1912 

21  mars 

22  " 

S  juillet 
30  août. 
21    nov... 

1913 

5  juin... 
13  juillet 

1914 

10     janv. 

13 

12 

15 

17 


Smith 

C.  G.  Cline 

do       

do       

do       

do       

H.  G.  Chisholm 
H.  J.  E.  Keys... 

H.  J.  E.  Keys... 
do 
do 
do 
do 


Pds-sec. 
1,1 


750 

770 

3,090 

1.120 

3,640 


8.640 
5.270 


4.450 
3.090 
3.320 
2.920 
2.550 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Chilliwack  près  de  son  embouchure,  en  1913. 

(Superficie  de  drainage,  450  milles  cariés.) 


DÉBIT    EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en   pou cas 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

1.360 
10.100 
1.160 
3.260 
8.900 
12.200 
8,100 
3,440 
8,500 
10,500 
5,360 
2,750 

960 

815 
1,020 

960 
l,-500 
5,920 
3,620 
1,250 
1,250 

960 
1,500 

960 

1,208 
1,942 
1,064 
1,557 
4,416 
4,779 
5,724 
2,302 
2,664 
2,770 
2,533 
1,557 

2-68 
4-31 
2-37 
3-47 
9-81 
10-62 
12-72 
5-12 
5-93 
6-16 
5-63 
3-46 

3-09 
4-49 
2-73 
3-87 
11-31 
11-85 
14-64 
5-90 
6-62 
7-10 
6-28 
3-99 

74,400 
108,01)0 
65,4C0 
92,600 
272,000 
284,000 
352,000 
141,0.»l. 

Février                      

Mars      

Avril                  

Mai                                                      

Juin 

Juillet                                  

Août 

Septembre            

158,000 

Octobre                                                      .... 

IT^  LoO 

150,100 
95,600 

Décembre                                     

L'année                                 

12,200 

815 

2,710 

6-02 

81-87 

1,963,000 

Note. — Précision  "A" 


Hauteurs  a  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  de  la  rivière  Chilliwack 
près  de  son  embouchure  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-S 

1-8 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

1-6 

1-6 

1-6 

1-65 

1-65 

1-6 
1-6 
1-5 
1-4 
1-3 
1-3 

Pds-sec. 

1,250 
1,250 
1,250 
1,250 
1,360 

1,360 
1,250 
1,250 
1,250 
1,250 

1,250 
1,250 
1,250 
1,250 
1,250 

1,250 
1.250 
1,250 
1,250 
1,250 

1,160 
1,160 
1,160 
1,200 
1,200 

1,163 
1,160 
1,080 
1,020 
960 
960 

Pieds. 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-25 

1-25 

1-20 

1-20 

M 

M 

M 

M 

1-05 

1-05 

2-1 

4-6 
5-3 
3-6 

2-8 
2-7 

2-4 
21 
2-0 
1-9 
1-9 

1-7 
1-5 
1-5 

Pds-sec. 

960 
960 
960 
960 
930 

930 
900 
900 
840 
840 

840 
840 
815 
815 
1,760 

7,340 
10, 100 
4,400 
2,920 
2,750 

2,240 
1,760 
1,620 
1,5.0 
1,500 

1,250 
1,080 
1,080 

Pieds. 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

1-4 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-5 

1-55 

1-6 

1-6 

1-5 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-4 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

Pds-sec. 

1,020 
1,020 
1,020 
1,020 
1,020 

1,080 
1,080 
1.080 
1.080 
1.080 

1.080 
1.080 
1.080 
1.080 
1.080 

1.080 
1,120 
1.160 
1.160 
1.080 

1.080 
1,080 
1,080 
1.080 
1.020 

1,02j 
1,020 
1,020 
1,020 
1,020 

Pieds. 

1-35 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-35 

1-7 

2-3 

2-25 

2-2 

2-3 

2-2 
2-0 
2-3 
2-5 
2-8 

3-0 
2-9 
2-8 
2-9 
2-6 

2-7 

1-5 

2-45 

2-4 

2-3 

Pds-sec. 

990 
990 
960 
960 
960 

960 
960 
960 
960 
990 

1.250 
2.070 
1.990 
1.910 
2.070 

1.910 
1,620 
2,070 
2,41L 
2,920 

3,260 
3,09C 
2,920 
3.090 
2,580 

2,750 
2,41J 
2,325 
2,240 
2,070 

Pieds. 

2-2 

2-0 

1-95 

2-0 

1-9 

2-0 
2-2 
2-9 
3-5 
3-7 

3-3 
3-4 
3-5 
3-4 
3-3 

3-4 
3-2 
30 
3-1 
3-2 

3-4 

3-8 

4-22 

4-3 

4-4 

4-8 
5-j 
4-9 
4-7 
4-5 
4-7 

Pds-sec. 

1.910 
1.620 
1.565 
1.620 
1,500 

1,620 
1,910 
3,090 
4,200 
4,600 

3,800 
4,000 
4,200 
4,000 
3,800 

4,000 
3,620 
3,260 
3,440 
3,620 

4.000 
4.840 
5,920 
6,253 
6,600 

8,100 
8,900 
8,500 
7,720 
6,970 
7,720 

Pieds. 

5-0 

5-85 

5-8 

5-7 

5-2 

4-85 

4-95 

5-2 

50 

4-6 

4-4 
4-5 
5-4 
5-0 
4-5 

4-4 
4-3 
4-2 
4-6 
5-2 

4-8 

4-6 

4-55 

4-5 

4-55 

4-4 
4-5 
.    4-45 
4-4 
4-5 

Pds-sec. 
8,900 

2 

12,200 

3 

12,000 

4  . 

11  600 

5 

9,700 

6 

8,300 

7        

8,700 

8 

9,700 

g 

8,900 

10 

11 

12 

13 

14 

7,340 

6,600 
6,970 
10,500 
8,900 

15  

6,970 

16 

6,600 

17 

6,2.')0 

18 

5,920 

19 

7,340 

20 

9,700 

21 

8,100 

22 

7,340 

23 

7,150 

24                    .   . 

6,970 

25 

6,800 

26 

27 

28 

6.600 
6,97(f 
6,800 

g 

6,600 

30 

1 

6,970 

76 
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Hauteurs  a  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  de  la  rivière  Chilli- 

wack  en  1913 — Fin. 


Jour. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Juillet. 

Ao 

ùt. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds, 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

4-6 

7,340 

31 

3,440 

1-8 

1,360 

1-7 

1,250 

2.2 

1,910 

2-7 

2,750 

4-4 

6,600 

3-1 

3,440 

1-7 

1,250 

1-7 

1,250 

2-0 

1,620 

2-6 

2,580 

4-2 

5,920 

3-0 

3,260 

20 

1,620 

1-6 

1,160 

1-9 

1,500 

2-5 

2,410 

3-9 

5,100 

3-1 

3,440 

4-9 

8,500 

1-5 

1,080 

2-0 

1,620 

2-4 

2,240 

4-0 

5,360 

3-0 

3,260 

4-7 

7.720 

1-4 

1,020 

2-2 

1,910 

2-3 

1,07J 

4-4 

6,m 

■-•9 

3,090 

4-0 

5,360 

1-4 

1,020 

21 

1,760 

2-2 

1,910 

4-8 

8,100 

3-0 

3,260 

3-8 

4,840 

1-3 

960 

2-J 

1.62. 

2-3 

2,070 

4-6 

7,340 

2-9 

3,.  90 

3-4 

4,000 

1-3 

960 

2-1 

1,760 

2-3 

2,070 

4-4 

6,6  . 

2-8 

2,920 

3-1 

3,440 

1-4 

1,020 

2-4 

2,240 

2-2 

1,910 

4-5 

6,970 

2-7 

2,750 

2-8 

2,920 

1-5 

1,080 

2-3 

2,070 

2-2 

1,910 

4-7 

7,720 

2-8 

2,920 

2-7 

2,750 

5-4 

10,500 

2-2 

1,910 

2-1 

1.760 

4-5 

6,970 

2-7 

2,750 

2-6 

2,580 

4-4 

6,600 

21 

1,760 

2-0 

1,629 

41 

5,620 

2-6 

2,580 

2-5 

2,410 

4-9 

8,500 

2-0 

1,620 

1-9 

1,500 

3-8 

4,840 

2-7 

2,750 

2-4 

2,240 

3-9 

5,100 

1-9 

1,500 

20 

1,620 

3-6 

4,400 

2-5 

2,410 

2-3 

2,070 

3-5 

4,200 

1-9 

1,500 

21 

1,760 

3-5 

4,200 

2-2 

1,910 

2-2 

1,910 

3-2 

3,620 

3-7 

4,600 

1-8 

1,360 

3-4 

4,000 

2-3 

2,070 

2-4 

2,240 

30 

3,260 

3-2 

3,620 

1-9 

1,500 

3-6 

4,400 

2-3 

2,070 

2-7 

2,750 

2-8 

2,920 

3-8 

2,920 

1-8 

1.360 

41 

5,620 

2-2 

1,910 

2-1 

1,760 

2-7 

2,750 

2-7 

2,750 

1-7 

1,250 

4-3 

6,250 

2-1 

1,760 

2-1 

1,760 

2-6 

2,580 

2-5 

2,410 

1-6 

1,160 

4-6 

7,340 

1-9 

1,500 

2-2 

1,910 

2-7 

2,750 

2-4 

2,240 

1-5 

1,080 

4-5 

6,970 

1-8 

1,360 

2-2 

1,910 

2-6 

2,580 

2-3 

2,070 

1-6 

1,160 

4-4 

6,600 

1-7 

1,250 

2-1 

1,760 

2-7 

2,750 

2-2 

1,910 

1-5 

1,080 

4-2 

5,920 

1-9 

1,500 

2-1 

1,760 

30 

2,070 

4-0 

5,360 

1-4 

1,020 

40 

5,360 

2-0 

1,620 

20 

1,620 

2-7 

2,750 

3-7 

4,600 

1-5 

1,080 

3-9 

5,100 

1-9 

1,500 

1-9 

1,500 

2-5 

2,410 

3-3 

3,800 

1-4 

1,020 

3-7 

4,600 

1-8 

1,360 

1-8 

1,360 

2-4 

2.240 

3-3 

3,800 

1-4 

1,020 

3-5 

4,200 

2-0 

1,620 

2-1 

1,760 

2-3 

2,070 

30 

3-260 

1-5 

1,080 

3-4 

4,000 

1-9 

1,500 

1-9 

1,500 

2-2 

1,910 

30 

3,260 

1-4 

1,020 

3-3 

3,800 

2-0 

1,620 

1-8 

1.360 

21 

1,760 

2-9 

3,090 

1-3 

960 

3-2 

3,620 

1-9 

1,500 

21 

1,760 



1-3 

96  y 

RIVIERE    COQUIHALLA. 

TÂeu. — Près  de  la  source  de  la  rivière  et  de  la  ville  de  Hope,  sur  la  section 
10,  township  5,  rang  26,  à  l'ouest  du  6eme  méridien. 

Données  à  notre  disposition. — Données  ininterrompues  depuis  le  16  novembre 
1911. 

Conditions  hivernales. — Cours  libre  toute  Tannée  à  la  station  de  jaugeage. 

Jauge. — Jauge  à  la  chaîne  du  haut  du  pont  public;  lectures  à  la  jauge  deux 
ou  trois  fois  par  semaine.  Quelques  ennuis  pour  assurer  la  chute  de  la  chaîne 
de  la  jauge. 

Chenal. — Lit  rocailleux  et  cours  d'eau  peu  profond.  Cours  rapide  à  l'eau 
haute. 

Mesurages  de  débit. — Onze  mesurages  de  débit  en  1912  et  1913  indiquent 
quelque  différence  entre  les  données  et  ne  comprennent  pas  les  époques  d'inon- 
dations. 

Exactitude. — Les  données  a'indiquent  que  des  chiffres  peu  certains  à  cause 
de  la  rareté  des  lectures  de  la  jauge  et  à  un  certain  nombre  de  changements  arrivés 
dans  la  longueur  de  la  chaîne. 


RIVIERE    COQUIHALLA. 


La  rivière  Coquihalla  prend  sa  source  au  sein  de  la  passe  située  entre  les 
rivières  Coqaihalla  et  Coldwater,  à  une  élévation  de  3,000  pieds,  et  se  décharge 
dans  la  rivière  Fraser  près  de  Hope  à  une  élévation  de  120  pieds.     Elle  fait  partie 
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du  drainage  de  la  rivière  Fraser;  la  superficie  de  drainage,  telle  que  mesurée 
d'après  une  carte  sectionnelle  du  Dominion,  sur  échelle  de  3  milles  au  pouce, 
est  de  360  milles  carrés.  La  précipitation  annuelle  va  de  50  pouces  à  son  em- 
bouchure, à  80  pouces  environ  à  sa  source.  A  Hope,  les  hivers  sont  très  cléments 
et  le  cours  d'eau  ne  prend  pas.  Aux  altitudes  plus  élevées,  les  hivers  sont  beau- 
coup plus  rigoureux. 

Les  tributaires  suivants  arrivent  de  gauche  et  en  amont:  les  creeks  Kaw- 
kaw,  Ladner  et  le  creek  Boston  Bar;  Nicolum  et  la  rivière  Pierra  arrivent  de 
droite. 

Juste  en  aval  de  l'embouchure  du  creek  Nicolum  et  à  6  milles  environ  de  la 
rivière  Fraser  se  trouve  l'emplacement  d'une  usine  d'énergie  projetée  d'une  acre 
près  de  superficie.  La  rivière  coule  dans  un  lit  étroit  muré  de  rocs  qui  le  sur- 
plombent à  pic  et  qui  mesure  de  30  à  70  pieds  de  largeur  et  150  pieds  de  hauteur. 
On  pourrait,  grâce  à  la  construction  d'une  chaussée  à  la  tête  de  cette  gorge, 
grâce  aussi  à  la  construction  d'uxi  tunnel  à  travers  les  montagnes  sur  une  longueur 
d'environ  1,000  pieds  dans  la  direction  de  l'emplacement  de  l'usine,  obtenir  de 
100  à  125  pieds  de  colonne  d'eau.  Les  facilités  d'emmagasinage  sont  encore  im- 
précises cependant,  et  il  se  peut  qu'elles  soient  diminuées  par  la  construction  d'un 
chemin  de  fer  dans  la  vallée.  A  quelque  cents  pieds  en  aval  de  l'embouchure 
de  la  rivière  Nicolum  existe  un  autre  canon  et  des  chutes;  mais  il  en  coûterait 
beaucoup  pour  faire  entrer  cette  sectioa  de  la  rivière  dans  l'exploitation  de  l'au- 
tre  section. 

La  station  de  la  rivière  sur  la  Coqaihalla  a  été  établie  le  10  avril  1912  par  C. 
G.  Cline.  Elle  se  trouve  au  pont  supérieur  public,  à  un  mille  environ  de  son  em- 
bouchure. Une  jauge  a  chaîne  de  24  pieds  de  longueur  est  assujettie  vers  le 
milieu  du  pont  et  en  aval  de  ce  dernier,  et  les  données  que  l'on  y  trouve  se  rap- 
portent à  trois  repères.  Les  mesurages  au  câble  se  pratiquent  en  aval  du  po-it. 
La  conduite  des  eaux  se  fait  facilement,  les  bords  sont  élevés,  le  cours  assez  uni- 
forme et  le  débit  prend  la  direction  d'un  chenal  à  lit  de  roc  qui  dure  tout  le  long 
de  l'année.  A  l'époque  des  inondations,  le  cours  pourrait  prendre  deux  directions 
qui  ne  sortent  pas  cependant  des  limites  de  largeur  du  pont. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Coquihalla  près  de  son  embouchvire  en  1911, 

1912  et  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
compteur. 

Largeur . 

Aire  de  la 

section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1911. 

C   G   Cline 

Pieds. 

Pds  car. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

115 
205 

1-25 

3-30 
1-90 
1-05 
1-65 
2-25 
2-45 

3-50 
3-65 
2-60 
2-70 
3-47 

Pds-sec. 

1333 

12  déc 

K  H  Smitii 

11,220 

1912. 
29  fév 

C  G  Cline 

1422 

8  juin 

Nouv.  jauge  établie  le  10  avril 
Cline,  Carbould 

1912. 
1,046 
1,046 
1,046 
1,048 
1,048 
1,048 

1,044 

1       1,044 

1       1,055 

1.055 

1,057 

149 
122 
110 
120 
120 
120 

150 
154 
122 
119 
129 

597 
275 
171 
276 
350 
386 

576 
540 
378 
383 
524 

4-8 
3-2 
20 
2-8 
3-5 
3-9 

5-7 
5-8 
3-7 
3-7 
60 

22,880 

29     "        

C.  G.  Cline  

890 

13  sept 

do                          

334 

do       

762 

18     " 

do           

1,210 

20     "        

do       

1,510 

1913. 
12  mai     

C.G.C.&  K.  G.C 

C.G.C.&K.G.C 

K.  G.Chisholm 

K.  G.  C.  &  F.  MacL 

H.J.E.Keys 

3,140 

21  juin 

21  juillet 

9  sept 

13  oct 

3,040 
1,410 
1,440 
3,160 

NcTE  — ^  Ancienne  jauge 


2  Nouvelle  jauge. 
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DÉBIT  MENSUEL     de  la  rivière  Coquihalla  près  de  son  embouchure  en  1913. 

(Superficie  de  drainage,  360  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur  ; 
en  pouces    ■       Total 
sur  la  sur-   1          en 
face  de  dé-    pieds-acre, 
versement. 

Janvier            

1,580 
2,400 

560 
2,310 
6,070 
7,040 
2,480 

970 
3,110 
5,690 
2,310 
1,240 

320 
250 
270 
230 
890 
2,480 
850 
330 
320 
320 
770 
470 

557 

592 

391 

1,195 

3,330 

3,961 

1,705 

580 

1,000 

1,665 

1,243 

719 

1-55 
1-64 
1-08 
3-32 
9-25 
11-00 
4-74 
1-63 
2-78 
4-62 
3-45 
2-00 

1-79 
1-71 
1-25 
3-70 
10-66 
12-27 
5-46 
1-88 
3-10 
5-33 
3-85 
2-31 

34,200 

Février 

32,900 

Mars              

,     24,000 

Avril 

70,800 

Mai      

20,500 

Juin                                        ... 

203,500 
lt,500 
35,700 
59,500 

102,000 
73,8oo 
44.2r.A 

Juillet       

\oût                                                   

Octobre                          .... 

L>écenibre                    .       

L'année                  

7,040 

230 

1,412 

3-92 

53-31     1       1.022.0^ 

"" 

Note. — Précision  "A",  "B"  et  "C". 


Hauteur  a  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)    de   la  rivière   Coqui- 
halla près  de  son  embouchure  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Ma 

rs. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

2 

Pieds. 
M 

Pds-sec. 

370 
370 
370 
370 
350 

320 
370 
420 
350 
350 

350 
433 
510 
590 
640 

690 

750 

810 

1,060 

1,280 

1,580 

1,100 

630 

4C0 

403 

4.0 
400 
410 
420 
420 
370 

Pieds. 
1-0 

■■■■iio' 

0-9 

1-3 
0-9 
0-85 

■■■■i;75 

""'è-is 

■"i-95 
1-55 

""ï-ib 

Pds-sec. 

320 
320 
320 
300 
280 

270 
320 
370 
400 
440 

470 
270 
250 
510 
770 

1,580 

2,400 

1,660 

930 

780 

630 
560 
480 
400 
400 

4C0 
400 
360 

Pieds. 
1-0 

■■■"i-o' 
"'h-o' 

1-05 
""i-4' 
""l-45 

1-3 

"ï-z 
■■■■i:4" 

1-4 

1-1 
1-1 

'""i-6' 

1-0 

0-95 

0-9 

Pds-sec. 

320 
320 
320 
320 
320 

350 
440 
533 
550 
560 

470 
470 
470 
420 
370 

450 
530 
530 
480 
430 

370 
370 
340 
320 
320 

320 
300 
270 
280 
290 
300 

Pieds. 

■■'o-s' 

■■■■0-75 

■■■■0-8' 
"Ï.Z 

■■■■2-45 
2-45 

Pds-sec. 

270 
240 
240 
230 
230 

240 
240 
310 
393 
470 

910 
1,340 
1,370 
1,400 
1,400 

1,600 
1,800 
1,980 
2,180 
2,310 

2,310 
2,310 
2,010 
1,700 
1,340 

1,580 
1,710 
1,340 
1,240 
1,150 

Pieds. 

""V9 

1-95 
■■2-9' 

■■■■4-6' 

■■■■3-4' 

■■'s-i' 

■■■■3-3' 

■■■■4^75 

4-85 
4-85 

5-1 
'""4-55 

Pds-sec. 

1,050 
970 
890 
900 
910 

930 
1,430 
2,000 
3,000 
3,960 

3,590 
3,210 
2,840 
2,730 
2,620 

2,480 
2,310 
2,440 
2,660 
3,360 

4,060 
4,760 
5,410 
5,600 
5,600 

6,070 
5,820 
5,570 
5,320 
5,030 
5,700 

Pieds. 
5-5 

Pds-sec. 

6,370 
7,040 

3  

6,840 

4 

M 

5.640 

5  

4-25 
■■■■4-3' 

""4  r 

4-3 
""4-i' 
■■■■3-35 

""i'-z 

3-7 
■■■■3-3' 

""z-2 

4,450 

6 

1-0 

4,500 

7          ... 

4,550 

8 

1-2 
1-05 

4,350 

g 

4,160 

10 

4,550 

11 

1-05 

4,350 

12 

4,160 

13 

3,690 

14 

1-5 

3,220 

15 

2,750 

16 

1-65 

3,110 

17 

3,470 

18 

1-8 

3,830 

19 

4,190 

20 

3-1 

2-6 
2-7 
2-4 

'"'"2-2' 

4,550 

21 

2-6 

3,390 

22 

3,210 

23 

1-55 
M5 
M5 

3,030 

24 

2,840 

25 

2,660 

26 

2,780 

27 

115 

2,900 

28 

3,020 

29 

1-2 
1-2 

2,750 

30 

2,480 

31 

' 

0-95 
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Hauteur  a  la  Jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)   de  la  rivière  Coquihalla 
près  de  son  embouchure  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

H::ut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

2 

Pieds. 
3-2 

Pds-sec. 

2,480 
2,480 
2,4S0 
2,480 
2,480 

2,480 
2,41S0 
2,000 
1,780 
1,850 

1,920 
2,000 
1,820 
1,640 
1,460 

1,550 
1,650 
1.750 
1,850 
1,780 

1,580 
1,510 
1,370 
1,240 
1,100 

970 
1,000 
1,029 
960 
900 
850 

Pieds. 

"'i'.j' 

'""i-55 
1-75 
1-55 

1-4 
1-5 
1-4 
1-75 


1.3 
2-0 

""i-5' 

""1.3 
1-3 
1-2 

........ 

Pds-sec. 

790 
730 
700 
680 
660 

640 
620 
770 
620 
570 

530 
590 
530 
770 
620 

470 
979 
850 
720 
590 

550 
510 
470 
470 
420 

400 
370 
360 
350 
340 
330 

Pieds. 

1-0 

"'vo' 

'■■■3;55 

"i-ï 
2-4 

1-8 

■■'i-6 

■■■   i-45 

Pds-sec. 

320 

320 

320 

1,710 

3,110 

2,880 
2,480 
2,160 
1,710 
1,600 

1,340 

1,190 

1,040 

890 

810 

760 
710 
660 
640 
620 

600 
580 
560 
520 
480 

450 
420 
400 
390 
370 

Pieds. 

""i-is 
'ï-o' 

4-9 

2-45 

""2-3 
2-6 
2-65 

■■■■2-5' 
2-2 
2-25 

Pd.s-sec. 

380 
390 
400 
400 
370 

350 

320 

1,670 

3,010 

4,350 

5,690 
4,440 
3.200 
2,460 
1,710 

1,400 
1,320 
6,240 
1,580 
1,640 

1,610 
1,570 
1,553 
1,520 
1,500 

1,480 
1,460 
1,150 
1,190 
1,150 
1,100 

Pieds. 

2-1 
1-9 

■■■■i-'95 
■■'"i;75 

2-6 

Pds-sec. 

1,060 
890 
905 
920 
930 

890 
850 
810 
810 

m 

790 
790 
780 
770 
920 

1,070 
1,220 
1,370 
1,520 
1,670 

1,820 
1,970 
2,120 
2,310 
1,950 

1,580 
1,530 
1,480 
1,420 
1,340 

Pieds. 

2-3 
21 

1-6 

1-35 
1-47 

1-4 
........ 

Pds-sec. 

1,240 
1,C60 

3     

1,030 

4 

1,000 

5 

6 

3-2 

970 
940 

7 

8 

3-2 
2-9 
2-75 

920 
890 

9  

860 

10 

830 

11  

800 

12 

13.... 

2-9 

780 
760 

14                  

740 

15 

2-5 

730 

16 

600 

17 

630 

18 

6oe 

19 

2-8 
2-75 

2-6 

570 

20             .... 

540 

21 

500 

22 

570 

23 

560 

24 

550 

25 



........ 

540 

26 

20 

530 

27     

520 

28 

2  05 

510 

29 

500 

30 

485 

31 

470 

RIVIERE    COQUITLAM 

Situation. — Mesurage  du  débit  à  la  sortie  du  tunnel  qui  conduit  au  lac 
Buntzen,  township  5,  rang  6,  à  l'ouest  du  7ième  méridien. 

Observations. — Moyenne  de  déversement  de  1906  à  1913. 

Conditions  hivernales. — Cours  libre. 

Jauge. — Jauge  à  tige  servant  aux  mesurages  au  déversoir. 

Chenal. — Artificiel. 

Mesurages  de  débit. — Mesurages  au  déversoir  exécutés  par  les  ingénieurs 
de  la  compagnie  d'Energie  de  Vancouver. 


RIVIERE    COQUITLAM 

La  rivière  Coquitlam  prend  sa  source  dans  le  lac  Disappointment,  à  proxi- 
mité des  limites  nord  de  la  ceinture  des  chemins  de  fer,  township  7,  rang  6,  à 
l'ouest  du  6ième  méridien.  Le  lac  Coqaitlam  se  trouve  situé  sur  la^  rivière  à 
8  milles  environ  plus  au  sud,  township  5,  rang  6.  Il  se  trouve  à  une  élévation  de 
430  pieds  et  a  une  superficie  de  3,200  acres  à  eau  basse.  Plus  bas  que  le  lac 
Coquitlam  la  rivière  coule  vers  le  sud  sur  une  longueur  d'environ  10  milles  et  se 
décharge  dans  la  rivière  Fraser  près  de  l'embouchure  de  la  rivière  Pitt  sur  le 
township  38  E.  C.  M.  Le  creek  Gold  pénètre  dans  les  eaux  de  la  rivière  en 
venant  de  l'est  et  plus  bas  que  le  lac,  et  le  creek  Viola  se  déverse  au  sein  même  du 
lac  en  venant  lui  aussi  de  l'est.  La  superficie  de  drainage  du  lac  avant  d'arriver 
à  son  embouchure  est  de  105  milles  carrés. 
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La  rivière  Fraser  à  Hope,  C.-B.,  jauge  peinte  sur  une  surface  lisse  de  roc. 

Le  bassin  de  la  rivière  Coquitlam  se  fait  sur  le  territoire  du  district  de  la  Côte. 
La  précipitation  moyenne  annuelle  aux  environs  de  son  embouchure  est  de  60 
pouces.  On  trouve  très  peu  de  neige  à  l'embouchure  même  et  la  rivière  prend 
rarement  à  cet  endroit.  Au  lac,  cependant,  les  neiges  sont  très  abondantes  et 
le  lac  reste  pris  pendant  plusieurs  mois.  A  cet  endroit  la  précipitation  est  d'en- 
viron 140  pouces  et  elle  est  probablement  plus  considérable  dans  les  hautes 
altitudes.     La  neige  demeure  presque  tout  l'été  sur  les  sommets  des  montagnes. 

La  compagnie  d'Energie  de  Vancouver  se  sert  des  eaux  de  la  rivière  Coquitlam 
pour  l'obtention  de  l'énergie  destinée  à  Vancouver,  New-Westminster  et  les 
environs.  La  ville  de  New-Westminster  tire  son  approvisionnement  d'eau  du 
lac  Coquitlam  et  l'amène  au  sein  de  la  ville  au  moyen  de  tuyaux.     La  quantité 


La  rivière  Fraser  à  Hope,  C.-B.     En  amont  de  la  jauge 
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d'eau  que  la  ville  consomme  ne  nuit  pas  de  façon  sérieuse  à  l'approvisionnement 
de  l'usine  d'énergie,  mais  il  importe  avant  tout  de  garder  l'eau  exempte  de  toute 
souillure  et  d'assurer  un  débit  continu  en  tout  temps.  Cet  état  de  choses  a 
nécessité  l'établissement  d'une  réserve  appartenant  au  Gouvernement  et  compre- 
nant les  alentours  du  lac  et  la  prise  d'eau  de  ce  dernier,  en  même  temps  que  la 
nomination  par  le  Gouvernement  d'un  ingénieur  commis  à  l'inspection  et  demeu- 
raat  dans  ces  parages  tout  le  temps  de  la  construction  de  l'usine  que  doit  exploiter 
la  compagnie  d'énergie. 

Pour  obtenir  la  création  d'énergie  on  détourne  les  eaux  du  lac  Coquitlam 
aa  profit  du  lac  Buntzen  pour,  de  là,  les  amener,  au  moyen  de  tuyaux  à  pression, 
à  l'usine  située  sur  le  bras  nord  de  l'anse  Burrard.  L'eau  est  retenue  au  sein  du 
lac  Coquitlam  au  moyen  d'une  vaste  chaussée  en  terre  alimentée  par, un  procédé 
hydraulique  et  qui  peut  porter  le  niveau  du  lac  jusqu'à  50  pieds.  La  réunion  des 
deux  lacs  se  fait  au  moyen  d'un  tunnel  de  12,775  pieds  de  longueur  qui  passe  au- 
dessous  d'une  montagne  d'environ  4,000  pieds  de  hauteur.  Le  lac  Buntzen 
constitue  un  excelle at  réservoir  de  nivellement  des  eaux,  ce  lac  ayant  une  super- 
ficie de  500  acres,  et  son  élévation  étant  de  400  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la 
mer.  Il  possède  à  sa  sortie  une  chaussée  bétonnée  d'une  hauteur  de  54  pieds  et 
d'une  longueur  de  360  pieds.  La  ligne  de  tuyaux  qui  va  de  la  chaussée  à  l'usine 
a  une  longueur  de  1,800  pieds.  Les  premiers  800  pieds  de  chaque  ligne  sont  en 
bois  et  ont  un  diamètre  de  .54  pouces,  tandis  que  les  autres  1,000  pieds  sont  en 
acier  rivé  et  ont  un  diamètre  qui  part  de  48  pouces  et  va  en  augmentant.  L'usine 
est  au  niveau  de  la  mer  et  est  en  pierre  sur  des  fondations  de  béton.  Vu  l'éléAfa- 
tion  à  400  pieds  de  la  tête  d'eau,  il  devient  possible  de  mettre  en  usage  le  tjpe 
tangentiel  de  la  roue  d'eau.  On  se  sert  de  roues  Pelton  et  Doble  de  capacités 
différentes  que  l'on  fait  communiquer  directement  avec  leurs  générateurs. 

On  a  maintenu  en  activité  pendant  quelques  mois  une  station  du  jaugeage 
sur  la  rivière  Coquitlam  juste  au-dessus  du  lac  et  une  autre  sur  le  creek  Viola. 
On  se  proposait  de  réunir  les  données  obtenues  à  ces  deux  stations,  ces  données 
pouvant  arriver  à  indiquer  la  quantité  d'eau  disponible  pour  les  fins  d'énergie 
vu  que  les  autres  cours  d'eau  qui  se  déversent  dans  le  lac  peuvent  probablement 
fournir  assez  d'eau  pour  les  besoins  de  New- Westminster.  On  a  maintenu  les 
stations  de  jaugeage  aussi  longtemps  que  l'on  a  pu  s'assurer  les  services  d'un 
préposé  à  la  lecture  de  la  jauge.  On  détermine  actuellement  le  cours  des  eaux 
au  moyen  d'un  déversoir  que  la  compagnie  d'Energie  de  Vancouver  a  établi  à  la 
sortie  du  tunnel.  Cette  station  ne  tient  pas  compte  du  surplus  de  débit  qui 
passe  pardessus  la  chaussés  d'emmagasinage  à  l'extrémité  inférieure  du  lac 
Coquitlam,  mais  d'un  autre  côté  on  ne  s'attend  pas  à  ce  qu'il  se  produise  un  sur- 
plus considérable  de  débit  si  ce  n'est  peut-être  à  l'époque  des  inondations  d'été. 

En  aval  de  la  chaussée  le  cours  sera  à  peu  près  nul  une  bonne  partie  de 
l'année,  mais  le  débit  du  creek  Gold  qui  fait  son  entrée  à  un  mille  environ  en 
aval  de  la  chaussée  fournira  probablement  assez  d'eau  pour  les  besoins  urgents 
dans  le  bas  de  la  rivière.  On  conserve  en  activité  une  station  de  jaugeage 
sur  le  creek  Gold  pour   les  besoins  de  mesurage  du  débit  de  ce  cours  d'eau. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Coquitlam,  à  la  sortie  du  tunnel  de  la  compagnie 
d'énergie  de  Vancouver,  en  1913. 


Débit 
moyen  en 

pieds- 
seconde. 

Ruissel- 
lement. 

Total  en 
pieds-acre. 

1913                                                     

809 

575,0 
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Situation. — A  Hope,  section  16,  towDship  5,  rang  26,  à  l'ouest  du  6ième 
méridien. 

Observations — Données  ininterrompues  depuis  le  5  mars  1912. 

Conditions  hivernales — Cours  libre  presque  toute  l'année. 

Jauge. — Jauge  peinte  sur  une  pointe  de  roc  et  graduée  en  pieds  et  dixièmes- 
approximatifs — Lectures  quotidiennes  de  la  jauge. 

Chenal — Chenal  permanent,  eau  profonde. 

Mesurage  de  débit — Mesurages  exécutés  surtout  sur  des  barques  et  d'une 
exactitude  peu  sûre.  Un  unique  mesurage  de  submersion  à  l'époque  des  hautes 
eaux.  Six  mesurages  en  tout  en  1912  et  1913,  comprenant  tous  les  niveaux 
successifs. 

Exactitude — Approximative  seulement.  Le  parachèvement  du  pont  du  chemin 
de  fer  de  la  vallée  Kettle  permettra  de  prendre  de  meilleures  données  en  1914. 

RIVIÈRE    FRASER. 

La  rivière  Fraser  prend  sa  source  au  sein  de  la  passe  Yellowhead  à  une 
élévation  de  3,710  pieds;  après  un  cours  d'environ  700  milles  dans  une  direction 
à  peu  près  constante  vers  le  sud-ouest,  elle  se  décharge  dans  l'océan  Pacifique 
(détroit  de  Géorgie)  aux  environs  de  New-Westminster.  Les  derniers  175 
milles  se  son  étendue  se  trouvent  dans  les  limites  de  la  zone  des  chemins  de 
fer.  Les  affluents  de  quelque  importance  qu'elle  possède  au  sein  de  cette  zone 
sont  les  rivières  Pitt,  Stave,  Sumas,  Hartisan,  Nahatlach  (ou  Saumon),  le  creek 
Silver-Hope,  la  rivière  Coquihalla,  le  creek  Stein  et  la  rivière  Thompson,  cette 
dernière  constituant  l'affluent  le  plus  considérable.  En  dehors  de  la  zone 
on  trouve  les  rivières  Bridge,  Chilcotin,  Quesnel,  Blackwater,  Nechako  et 
Willow.  Le  bras  nord  et  le  bras  sud  se  réunissent  aux  environs  de  Fort-George. 
La  rivière  à  l'Ours  est  un  affluent  du  bras  sud. 

La  superficie  de  drainage  de  la  rivière  Fraser  est  d'environ  90,000  milles 
carrés.  Le  rapport  au  sujet  des  sources  d'énergie  hydraulique  du  Canada 
publié  par  la  Commission  de  conservation  pour  1911,  donne  cette  superficie 
comme  étant  de  91,700  milles  carrés.  Ce  rapport  contient  également  un  article 
intéressant  au  sujet  de  la  rivière  Fraser  dans  le  chapitre  consacré  à  la  Colombie- 
Britannique. 

La  superficie  de  drainage  de  la  rivière  Fraser  au  nord  de  L3''ttor  (c'est-à- 
dire  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Thompson)  est  de  63,000  milles 
carrés. 

La  superficie  de  drainage  de  la  rivière  Fraser,  en  amont  de  la  station  de 
jaugeage  à  Hope  (y  compris  la  rivière  CoquihaUa),  est  de  85,600  mailles  carrés. 

La  rivière  Fraser  possède  de  l'importance  par  ses  pêcheries,  au  point  de  vue 
de  la  navigation  et  pour  les  fins  de  flottage  du  bois.  Il  existe  quelques  millions 
de  chevaux-vapeur  latents  sur  le  cours  de  cette  rivière  et  tout  particulièrement 
sur  le  canon  de  ce  cours  d'eau  mais  il  n'est  pas  probable  qu'on  l'exploite  dans  un 
avenir  rapproché.  Il  existe  de  nos  jours  une  compagnie  qui  se  propose  de  créer 
une  usine  d'énergie  à  Hell's-Gate,  à  proximité  de  Yale  où  la  rivière  passe  à  l'in- 
térieur du  cafion  étroit  et  où  la  différence  entre  la  période  d'inondation  et  l'étiage 
est  d'environ  100  pieds. 

La  rivière  Fraser  est  le  cours  d'eau  le  plus  considérable  dont  les  eaux  restent 
dans  les  limites  de  la  Colombie-Britannique,  et  ce  cours  d'eau  a  joué  un  rôle 
important  dans  le  développement  de  la  province.  Ce  fut  la  découverte  d'un 
gisement  d'or  dans  le  lit  de  cette  rivière  qui  amena  une  foule  d'étrangers  dans 
la  contrée,  et  ce  fut  le  mouvement  ininterrompu  et  de  plus  en  plus  important 
des  chercheurs  d'or  dans  le  haut  de  la  vallée  qui  a  ouvert  le  pays  et  a  conduit 
à  la  construction  de  chemins  et  de  ponts.     Quand  le  chemin  de  fer  Pacifique- 
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Canadien  se  contruisit,  il  suivit  la  rivière  Fraser  sur  une  longueur  de  150  milles 
et  la  rivière  Thompson,  affluent  de  la  première,  sur  une  longueur  équivalente. 
Le  Canadian-Northern-Pacific  suit  la  rivière  Fraser  et  la  rivière  Thompson  jusqu'à 
Kamloops,  remonte  la  rivière  North  Thompson,  traverse  la  ligne  de  partage 
et  se  replie  sur  elle-même  pour  remonter  la  rivière  Fraser  et  la  côtoyer  jusqu'à 
la  passe  Yellowhead.  Le  Grand-Tronc-Pacifique  côtoie  le  haut  de  la  rivière 
Fraser  à  partir  de  la  passe  Yellowhead  et  sur  une  longueur  de  390  milles  et  plus. 
Comme  il  se  trouve  que  les  chemins  de  fer  constituent  la  source  la  plus  impor- 
tante de  développement  d'un  pays  riche  en  ressources  naturelles,  les  vallées 
de  la  rivière  Fraser  et  de  ses  affluents  vont  nécessairement  continuer  à  être 
d'une  importance  primordiale. 

Les  pêcheries  constituent  probablement  l'industrie  la  plus  considérable 
à  laquelle  donne  lieu  la  rivière  Fraser.  Le  saumon  de  toutes  dénominations  s'y 
donne  rendez-vous  en  quantité  infinie  à  l'automne  et  remplit  la  rivière  Fraser 
pour  se  diriger  à  l'époque  du  frai,  vers  les  rivières  de  moindre  importance  et  les 
creeks.  Il  s'en  prend  une  quantité  considérable  près  de  l'embouchure  de  la 
rivière  Fraser  et  l'on  a  établi  dans  ces  parages  des  établissements  de  conserves 
d'assez  grande  importance.  Le  saumon  se  prend  sur  tout  le  cours  de  la  rivière 
Fraser  aussi  bien  que  dans  le  lit  des  ruisseaux  qui  s'y  jettent.  En  hiver,  le 
poisson  séché  constitue  la  principale  nourriture  des  sauvages  étabUs  sur  les  bords 
de  la  rivière  Fraser. 

La  Colombie-Britannique  est  essentiellement  un  pays  de  montagnes,  et  la 
ligne  de  partage  des  eaux  suit  la  règle  générale.  Il  s'en  suit  que  l'étendue  de 
terre  cultivable  est  relativement  petite.  On  trouve  cette  terre  surtout  au 
sommet  de  petits  plateaux  et  dans  certaines  plaines  qu'arrosent  la  rivière  Fraser 
et  ses  tributaires;  il  arrivera  aussi  qu'une  vallée  étendra  ses  limites  et  four- 
nira une  étendue  un  peu  plus  considérable  de  bonne  terre  comme  c'est  le  cas  pour 
la  vallée  Nicola  où  l'on  trouve  plusieurs  townships  de  bonne  terre  formant  bloc. 

Plus  d'un  des  plateaux  de  peu  d'étendue  contiennent  d'excellente  terre  et  il 
s'en  trouve  dans  la  zone  aride  qui  sont  assez  boisés  et  constituent  d'excellente 
terre  à  fruits.  La  terre  la  plus  riche  de  toute  la  province  se  trouve  probablement 
sur  le  delta  qui  avoisine  l'embouchure  de  la  rivière  Fraser;  l'île  Lulu  en  con- 
stitue un  excellent  échantillon. 

Au  temps  de  la  course  à  l'or  et  avant  le  construction  du  chemin  de  fer 
Pacifique-Canadien,  les  steamers  remontaient  la  rivière  Fraser  jusqu'à  Yale, 
qui  est  à  100  milles  de  la  côte.  Au  cours  des  travaux  de  construction  du  Cana- 
dian-Northern,  les  fournitures  parvenaient  au  chantier  par  voie  d'eau  jusqu'à  Yale. 
Mais,  règle  générale,  la  navigation  sur  cette  rivière  est  réduite  aux  50  milles  qui 
vont  de  Chilliwack  à  la  bouche  de  la  rivière  Fraser.  Cette  partie  de  ce  cours 
d'eau  est  sujette  à  l'influence  de  la  marée,  et  les  steamers  de  rivières  voyagent 
régulièrement  entre  New-Westminster  et  Chilliwack,  arrêtant  à  plusieurs 
endroits  sur  les  deux  rives  de  la  rivière  en  allant  et  en  revenant.  Mais  la  cons- 
truction des  chemins  de  fer  et  des  lignes  de  chemins  de  fer  électriques  font  du 
transport  par  voie  d'eau  une  question  de  moindre  importance  que  dans  le 
passé. 

D'un  autre  côté,  l'importance  de  la  rivière  Fraser  comme  port  d'expédition 
océanique  ne  fait  qu'augmenter.  Dans  le  passé,  New- Westminster  se  trouvait 
être  le  seul  port  de  terre  ferme  et  on  trouvait,  dans  le  temps,  assez  d'eau  dans 
cette  rivière  pour  les  besoins  des  vaisseaux  de  cette  époque.  Mais  avec  l'arrivée 
du  Pacifique-Canadien  jusqu'à  l'anse  Burrard  et  l'augmentation  du  tirage  des 
vaisseaux  océaniques,  la  rivière  Fraser  prit  une  importance  de  second  ordre. 
De  nos  jours  toutefois,  on  construit  des  jetées  à  l'embouchure  de  la  rivière  de 
façon  à  ce  que  les  eaux  coulent  dans  un  chenal  bien  libre  de  tout  embarras,  et, 
au  besoin,  on  y  fait  du  creusage.  Sur  l'anse  Burrard  on  exploite  la  plus 
grande  partie  du  rivage  susceptible  d'être  exploité  et  le  tout  se  vend  à  des  prix 

25f— 7è 


84  DErARTEMENT  DE  UIXTERIEVR 

5  GEORGE  V,  A.  1915 

élevés;  en  même  temps  il  se  trouve  sur  les  rives  de  la  rivière  Fraser  des  milles  de 
terrain  de  bonne  qualité  qui  restent  improductifs.  New-Westminster  vient 
d'adopter  un  programme  de  vastes  proportions  relatif  au  développement  du 
port,  et  on  se  propose  d'y  améliorer  la  rive  qui  longe  la  ville  et  de  construire  des 
bassins  de  radoub  sur  l'île  Annacis.  Le  Canadian-Northern  se  propose  de  con- 
struire une  ville  à  Port-Mann  où  l'on  trouve  sur  une  longueur  de  deux  milles  ou 
plus  une  eau  profonde  qui  s'étend  jusqu'au  rivage.  Il  semble  qu'il  surgit  une 
ville  industrielle  autour  des  cours  du  Pacifique-Canadien  à  Coquitlam,  et  l'on  fait 
actuellement  des  travaux  d'arpentage  le  long  des  rivières  Fraser  et  Pitt.  Il 
est  probable  que  la  rivière  Fraser  deviendra  un  port  d'eau  douce  de  grande 
importance. 

Le  commerce  du  bois  constitue  l'une  des  principales  industries  de  la  Colom- 
bie-Britannique, et  l'on  trouve  une  certaine  quantité  de  bois  de  construction 
dans  la  vallée  de  la  rivière  Fraser.  Le  meilleur  bois  se  trouve  le  long  de  la  côte 
où  le  sapin  et  le  cèdre  atteignent  des  proportions  immenses,  mais  la  plus  grande 
partie  de  la  vallée  est  couverte  de  bois  quelconque.  Dans  la  zone  aride,  les 
terrains  bas  sont  souvent  dénudés,  bien  que  l'on  trouve  sur  le  sommet  des  collines 
du  bois  en  assez  grande  quantité.  Au  sein  des  montagnes  on  trouve  du  bois 
sur  les  collines  peu  élevées,  bien  que  les  pics  les  plus  hauts  arrivent  à  s'élever 
au-dessus  de  la  ligne  boisée.  Sur  le  district  de  Cariboo,  on  n'a  coupé  que  le 
bois  indispensable  pour  les  besoins  locaux.  On  peut  dire  à  peu  près  la  même 
chose  de  la  zone  aride. Mais  sur  la  côte,  outre  la  réponse  aux  demandes  considé- 
rables du  pays,  il  se  fait  un  envoi  très  considérable  de  bois  de  construction  par 
voie  ferrée  au  sein  des  prairies  et  par  voie  d'eau  en  Australie,  dans  l'Amérique 
du  sud  et  en  Orient.  Les  poteaux  de  cèdre  les  plus  longs  sont  expédiés  par  voie 
ferrée  jusque  dans  l'Ontario.  Les  billes  sont  flottées  jusqu'aux  eaux  navigables 
où  l'on  en  fait  des  trains  de  bois  que  l'on  dirige  sur  les  scieries.  Les  scieries 
sont  en  assez  grand  nombre  sur  la  rivière  Fraser  et  l'une  d'elles  passe  même 
pour  être  la  plus  importante  au  monde;  cependant  une  bonne  partie  du  bois 
qu'elle  consomme  est  prise  en  dehors  de  la  vallée  de  la  rivière  Fraser.  Jusqu'à 
présent  le  bois  que  l'on  a  abattu  vient  des  parties  basses  des  vallées  où  il  s'est 
trouvé  à  portée  des  voies  d'eau.  Mais  avant  longtemps  il  deviendra  nécessaire 
de  construire  des  chemins  de  fer  pour  le  transport  du  bois,  qui  gagneront  la 
source  des  cours  d'eau,  et  la  coupe  exécutée  dans  ces  parages,  à  moins  qu'elle  ne  se 
fasse  sous  une  surveillance  étroite  et  réponde  aux  fins  de  reboisement,  arrivera 
à  nuire  aux  cours  d'eau. 

On  ne  trouve  pas  de  bons  emplacements  d'énergie  hydraulique  sur  la  rivière 
Fraser  en  dedans  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  et  ce,  bien  que  l'on  en  trouve 
d'excellents  sur  le  cours  de  ses  tributaires.  Il  ne  se  trouve  pas  de  chutes  sur 
cette  rivière  non  plus  que  de  rapides  sérieux.  Il  existe  des  endroits  sur  le  cafion 
où  il  serait  possible  d'obtenir  de  30  à  40  pieds  d'eau  en  pratiquant  des  chaussées. 
Il  existe  cependant  un  chemin  de  fer  de  chaque  côté  de  la  rivière,  pas  bien  loin 
en  amont  de  la  ligne  des  hautes  eaux  telle  qu'elle  se  trouve  placée  actuellement, 
et  il  deviendra  assez  difficile  de  contrôler  le  débit  considérable  qui  se  produit 
au  sein  de  l'étroit  cafion. 

En  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer  il  existe  peu  de  chance  également 
pour  le  développement  d'énergie  sur  la  rivière  Fraser.  Entre  Lillooet  et  le 
creek  Soda,  soit  une  distance  de  quelque  120  milles,  il  se  produit  une  chute 
d'environ  800  pieds,  bien  qu'il  ne  se  trouve  pas  de  chute  de  quelque  importance 
en  aucun  endroit.  Du  creek  Soda  à  Fort-George  et  de  Fort-George  à  Cache 
Tête-Jaune  la  rivière  est  navigable  à  certaines  saisons,  bien  qu'il  se  trouve 
certains  endroits  où  il  est  possible  de  créer  une  source  de  production  d'énergie 
en  ayant  recours  à  des  chaussées.  Le  haut  de  la  rivière  a  servi  seulement  au 
cours  de  la  construction  du  Grand-Tronc-Pacifique,  et  maintenant  que  ce  chemin 
de  fer  est  terminé,  il  est  probable  que  les  bateaux  ne  seront  pas  de  grande  utilité. 
Entre  Fort-George  et  Soda-Creek,  cependant,  les  bateaux  ont  servi  pendant  un 
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certain  nombre  d'années.  Le  parachèvement  du  Grand-Tronc-Pacifique  diminuera 
probablement  le  trafic  de  façon  sérieuse,  mais  la  route  servira  jusqu'au  parachève- 
ment de  la  section  du  Pacific-Great-Eastern  entre  Lillooet  et  ^  Fort-George. 
Bien  que  le  but  de  ces  travaux  soit  de  nature  à  faire  cesser  la  navigation  sur  cette 
rivière,  l'existence  des  chemins  de  fer  sur  les  rives  de  la  rivière  nuira  considéra- 
blement au  développement  de  l'énergie  hydraulique  un  peu  partout.  La 
difficulté  que  l'on  trouve  à  se  rendre  maître  des  crues  considérables  et  la  néces- 
sité d'assurer  des  passages  convenables  pour  le  saumon  et  les  autres  poissons 
constitueront  également  des  embarras.  La  Colombie-Britannique  possède  tant 
de  bons  emplacements  de  création  d'énergie  hydraulique  au  cours  modéré  et 
dotés  de  têtes  d'eau  relativement  profondes,  qu'il  est  bien  douteux  que  des  plans 
d'exploitation  de  têtes  d'eau  peu  profonde  com.me  celui  de  la  rivière  Fraser, 
soit  d'une  réalisation  économique. 

La  rivière  Fraser  se  jette  dans  le  golfe  de  Géorgie,  et  à  son  embouchure 
elle  s'élève  et  s'abaisse  avec  la  marée;  cette  influence  de  la  marée  remonte  le 
cours  de  la  rivière  en  diminuant  d'intensité  jusqu'à  ce  qu'elle  devienne  à  peu 
près  nulle  à  Agassiz,  soit  à  70  milles  de  son  embouchure.  La  marée  s'élève  à 
plusieurs  pieds  sur  la  rivière  Pitt  et  le  lac  Pitt.  Il  s'en  suit  que,  à  l'époque  du 
niveau  ordinaire  de  la  rivière  Fraser,  il  existe  un  fort  courant  de  reflux  en  haut 
de  New-Westminster  au  moment  de  la  marée  montante.  Cet  état  de  choses 
est  de  quelque  importance  au  point  de  vue  de  la  navigation  de  même  que  pour 
l'approvisionnement  d'eau  et  le  service  des  égouts. 

A  New- Westminster,  la  rivière  Fraser  se  présente  sous  un  aspect  tout 
à  fait  imposant,  son  cours  à  cet  endroit  ayant  plus  d'un  demi-mille  de  largeur 
et  sa  profondeur,  au  chenal  principal,  étant  d'environ  40  pieds.  Outre  le  flot 
ordinaire  de  son  lit  on  y  sent  le  reflux  et  l'effet  de  la  marée.  Aux  environs  de 
Hope,  à  90  milles  de  son  embouchure,  le  lit  varie  entre  700  et  1,000  pieds  de 
largeur,  sa  profondeur  est  de  40  pieds  à  certains  endroits,  à  l'étiage;  et  à  l'époque 
des  hautes  eaux  cette  profondeur  s'élève  à  20  pieds  au-dessus  de  la  ligne  de 
l'étiage.  Le  débit  maximum  en  1913  a  été  de  450,000,  le  minirhum,  de  13,400, 
et  la  moyenne  pour  l'année  d'environ  92,000  pieds  cubes  par  seonde.  A  Yale, 
à  100  milles  de  son  embouchure,  le  canon  commence  et  la  rivière  se  trouve 
restreinte  entre  deux  murs  de  roc  solide.  A  plus  d'un  endroit,  elle  n'a  qu'une 
largeur  de  deux  à  trois  cents  pieds  et  varie  en  profondeur  à  l'époque  de  l'étiage 
entre  20  et  80  pieds.  A  l'époque  des  inondation  elle  s'élève  parfois,  à  certains 
rétrécissements  du  cafion,  jusqu'à  100  pieds  au-dessus  de  la  ligne  de  l'étiage. 
C?  cafion  se  poursuit  sur  une  longueur  d'environ  30  milles  et  sa  grandeur  sauvage 
inspire  un  certain  sentiment  d'effroi.  Plus  haut  que  le  canon  les  rives  restent 
élevées,  mais  le  roc  ne  se  montre  pas  aussi  à  nu.  A  Lytton,  à  150  milles  de  son 
embouchure,  la  rivière  Thompson  fait  son  entrée,  et  plus  haut  que  l'embouchure 
de  la  ThompsoQ,  la  rivière  Fraser  a  une  largeur  qui  va  de  300  à  700  pieds;  sa 
profondeur  à  l'étiage  est  de  15  pieds;  et  à  l'époque  des  hautes  eaux  cette  profon- 
deur s'élève  jusqu'à  25  pieds  au-dessus  de  la  ligne  de  l'étiage.  Le  débit  maximum 
en  1913  est'de  182,000,  le  débit  minimum,  de  1,500,  et  la  moyenne  de  56,770 
pieds  cubes  par  seconde. 

La  rivière  Fraser  a  une  longueur  d'environ  700  milles  et  sa  superficie  de 
drainage  est  de  90,000  milles  carrés.  Elle  prend  sa  source  tout  près  du  sommet 
de  la  passe  Yellowhead  qui  a  une  altitude  de  3,710  pieds  au-deesus  du  niveau 
de  la  mer.  Près  de  Cache  Tête-Jaune,  à  50  milles  du  sommet,  l'altitude  est  de 
2,400  pieds.  Entre  cet  endroit  et  Fort-George  son  cours  est  navigable  à  l'époque 
des  hautes  eaux.  L'altitude  à  ce  dernier  endroit  est  de  1,900  pieds,  soit  une 
chute  de  550  pieds  sur  une  distance  d'environ  200  milles.  Près  de  Fort-George 
elle  tourne  au  sud.  Les  steamers  voyagent  régulièrement  sur  les  120  milles 
qui  séparent  Fort-George  de  Soda-Creek.  A  Lillooet,  à  130  milles  plus  au  sud, 
l'altitude  est  de  665  pieds.  Près  de  Lytton,  à  50  milles  de  Lillooet,  l'altitude 
moyenne  est  d'environ  450  pieds.     Yale  est  à  53  milles  plus  bas  que  Lytton, 
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et  la  profondeur  la  moins  considérable,  en  établissant  une  moyenne,  est  de  170 
pieds.  A  Hope,  à  130  milles  au  sud  de  Yale,  elle  commence  à  prendre  la  direction 
de  l'ouest;  son  altitude  y  est  d'environ  125  pieds.  D'Agassiz,  soit  à  19  milles 
plus  bas  que  Hope,  son  cours  gagne  presque  directement  l'ouest  pour  tomber 
dans  le  golfe  de  Géorgie.  L'altitude  à  Agassiz  est  d'environ  60  pieds.  Sur  les 
derniers  50  milles,  à  partir  de  Chilliwack  jusqu'à  son  embouchure,  son  cours 
se  ressent  avec  plus  ou  moins  d'intensité  de  l'effet  de  la  marée. 

Il  existe  actuellement  deux  stations  de  jaugeage  sur  la  rivière  Fraser. 
L'une  se  trouve  à  Lytton  juste  en  amont  de  l'embouchure  de  la  Thompson,  et 
est  destinée  à  mesurer  le  haut  de  la  rivière  Fraser.  L'autre  a  été  établie  à  Hope 
et  donne  la  mesure  de  tout  le  débit  de  ce  cours  d'eau.  On  se  proposait  d'établir 
la  station  aussi  près  que  possible  de  l'embouchure  et  d'échapper  cependant  aux 
effets  de  la  marée. 

La  station  de  jaugeage  de  Hope  a  été  établie  le  1er  mars  1912,  et  depuis 
cette  date  les  mesurages  se  sont  faits  sans  discontinuer.  Elle  se  trouve  en  aval 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Coquihalla.  La  première  jauge  était  peinte 
sur  la  surface  plane  d'une  pointe  de  roc  où  l'on  a  bâti  le  pont  du  chemin  de  fer 
de  la  vallée  Kettle.  Depuis  on  a  placé  une  jauge  à  tige  verticale  du  côté-est 
du  pilier  oriental.  Ces  jauges  donnent  les  mêmes  chiffres  et  se  rapportent  à 
des  repères  situés  des  deux  côtés  de  la  rivière. 

Avant  la  construction  du  pont  il  était  très  difficile  d'obtenir  de  bons  mesu- 
rages au  moulinet,  à  l'époque  des  hautes  eaux.  On  ne  jugeait  pas  opportun  de 
construire  une  station  coûteuse  par  câble  à  cause  surtout  du  fait  que  la  construc- 
tion du  pont  pourrait  rendre  ces  travaux  inutiles.  A  l'époque  de  l'étiage  il  était 
possible  d'ancrer  un  bateau  sur  la  rivière  et  l'on  pouvait  déterminer  sa  position 
par  un  travail  de  triangulation  en  partant  du  rivage.  A  l'époque  des  hautes 
eaux  on  se  servait  d'un  bateau  à  vapeur  à  diverses  époques  de  l'année,  mais  il 
était  parfois  difficile  de  faire  tenir  par  l'ancre  le  bateau  ou  la  section  même 
en  ayant  recours  à  l'engin.  L'essai  que  l'on  fit  de  caler  des  ancres  permanentes 
et  des  bouées  n'a  pas  réussi  à  cause  de  la  force  du  courant.  On  a  fait  deux 
mesurages  à  partir  du  câble  de  la  traversé  à  Yale,  à  10  milles  plus  haut,  mais  on 
on  n'a  fait  qu'un  seul  mesurage  du  flot  à  Hope.  Mis  ensemble  les  mesurages 
ont  montré  un  certain  écart  mais  maintenant  que  le  pont  est  construit  il  est 
probable  que  l'on  arrivera  à  de  meilleurs  résultats  qu'en  1914.  Il  est  très 
possible  que  la  construction  des  piliers  du  pont  ait  sérieusement  nui  à  l'exactitude 
des  données  de  la  jauge,  mais  ce  point  sera  éclairci  en  1914  et,  si  besoin  est,  on 
verra  à  construire  une  nouvelle  courbe. 

La  station  de  jaugeage  établie  près  de  Lytton  se  trouve  à  la  traverse,  à  deux 
milles  environ  de  la  ville.  La  jauge  est  peinte  sur  une  pointe  de  roc  de  forme 
irrégulière.  Les  mesurages  au  mouHnet  se  font  du  bateau  traversier  qui  est 
retenu  contre  la  poussée  du  courant  par  le  câble  de  la  traverse  et  gardé  dans 
sa  position  le  plus  exactement  possible  par  la  barre  du  gouvernail.  La  distance 
du  rivage  est  calculée  au  moyen  d'un  travail  de  triangulation. 

On  se  propose  d'établir  en  1914  une  autre  station  au  ponceau  du  chemin  de  fer 
Pacific-Great-Eastern  près  de  Lillooet.  Cette  station  servira  simultanément, 
avec  celle  qui  se  trouve  sur  la  rivière  Thompson  à  Spencer-Bridge,  pour  arriver 
à  établir  les  données  du  flot  de  la  rivière  Fraser. 
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Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Fraser  près  de  Hope,  en  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moj'enne. 

Hauteur 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1912. 
5  mars      

C.  G.  Cline 

1,046 
1,046 
1,046 
1,046 
1.046 

1,046 

Pieds. 

690 

1,000 

710 

575 

885 

1,016 

Pds  carrés. 

14,405 
19,835 
26,500 
12,500 
17,200 

27,100 

Pds  par  sec. 

1-27 
6-80 
8-49 
5-90 
4-00 

10-20 

Pieds. 

10-0 
21-0 
24-5 
14-0 
14-7 

26-0 

Pieds -sec. 
U8,280 

6  juin       

28     "        

B   Corbould 

135  704 

C.  G.  Cline 

2225,000 

26  sept 

do       

73,400 

24     "        

do       

^6^,947 

1913. 
21  juin       

K.  G.Chisholm 

"278,000 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Fraser  près  de  Hope  en  1912. 

(Superficie  de  drainage,  85^600  milles  carrés). 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  surfa- 
ce de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre 

Mars                                    

19,500 
69,500 
217,600 
246,000 
191,800 
123,800 
91,000 
68,000 
45,000 
32,000 

14,200 
19,500 
68,000 
139,200 
114,000 
97,000 
52,000 
44,000 
33,000 
24,000 

16,150 

40,720 

150,000 

186,000 

136,000 

113,000 

70,170 

53,000 

39,300 

27,800 

0-19 
0-48 
1-75 
2-17 
1-59 
1-32 
0-80 
0-63 
0-46 
0-32 

0-22 
0-54 
2-&2 
2-42 
1-83 
1-52 
0-92 
0-73 
0-51 
0-37 

990,;f00 

Avril 

2,420,000 

Mai                                 

9,223,000 

Juin                                                           

11,070,000 

Juillet                           

8,362,000 

Août 

6,948,000 

4,177,000 

Octobre                                      

3,308,000 

1       2,339,000 

Décembre                                  

1,709,000 

1 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Fraser  près  de  Hope  en  1913. 

(Superficie  de  drainage,  85,600  milles  carrés). 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  surfa- 
de de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier                                  

25,000 

44,000 

24.00) 

65,500 

162,000 

450,000 

289,400 

203,000 

160,000 

78.000 

56.000 

13,400 
18,000 
17.400 
17,400 
34,  (.00 
173,000 
167,1.00 
153, OOL 
80,000 
51,000 
29,000 

17,800 

25,3j0 

19.000 

34.400 

82.300 

306,800 

201,000 

177.000 

113.900 

60,300 

37,200 

27,000 

0-21 
0-30 
0-22 
0-40 
0-96 
3-58 
2-35 
2-07 
1-33 
0-70 
0-43 
0-32 

0-24 
0-31 
0-26 
0-45 
111 
3-99 
^•71 
2-39 
1-48 
0-81 
0-48 
0-37 

1,093,000 

Février  

l,401,00u 

Mars              

1,169,000 

Avril                                                  

2,040,000 

Mai      

5,053,0(0 

Juin                                           

18.227,000 

Juillet     

12.355,000 

\oût                   ,          

10,910,000 

6,767,000 

3,710,000 

Novembre                              

2.210,000 

Décembre 

U, 657,000 

L'année                                   

450,000 

13,400 

92,120 

1-07 

14-60 

66,592,000 

Note. — ^Section  à  la  jauge. 
Note.— Exactitude  «C». 
^  Approximatif. 


2  Mesuré  à  Yale.        '  Section  en  amont  de  la  jauge.        ••  Mesurage  par  immersion. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  de  la  rivière  Fraser  près 

de  Hope  en  1912. 


Jour. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la     1  Débit, 
jauge. 

Haut'r 

à  la 

jajge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds - 

Pds-sec. 

16,000 
16,000 
16,000 
16,000 
16,000 

18,000 
10,200 
16.200 

Pieds. 

10-2 
10-7 
10-5 
10-7 
10-7 

10-7 
10-9 
11-0 
IM 
11-2 

11-2 
11-5 
11-6 
11-7 
11-9 

12-0 
12-7 
12-5 
12-7 
130 

13-2 
13-5 
13-8 
14-0 
14-0 

14-1 
14-5 
14-7 
14-8 
15-0 

Pds-sec. 

19,500 
24,000 
22,100 
24,000 
24,000 

24,000 
26,000 
27,0C0 
28,000 
29,000 

29,000 
32,000 
33,000 
34,000 
36,000 

37,000 
44,000 
42,000 
44,000 
47,000 

49,000 
52,000 
56,000 
58,000 
58,000 

59,000 
63,000 
65,500 
66,500 
69,000 

Pieds. 

14-9 
15-2 
16-0 
16-7 
17-0 

17-3 
17-6 
18-0 
18-5 
18-9 

19-2 
19-7 
19-9 
19-9 
20-1 

21-7 
21-7 
22-0 
23-5 
23-6 

23-7 
23-5 
22-8 
23-2 
24-0 

24-1 
24-2 
24-0 
24-0 
23-7 
23-5 

Pds-sec. 

68,000 
71,500 
80,000 
87,500 
91,000 

95,000 
98,000 
103,000 
109,000 
113,400 

115,800 
123,800 
126,600 
126, 600 
129,700 

157,000 
157,000 
162,000 
197,000 
200,000 

203,000 
197,000 
179,600 
189,200 
212,000 

214,800 
217,600 
212,000 
212,000 
203,000 
197.000 

Pieds. 

23-0 
23-0 
22-7 
22-0 
21-5 

21-0 
20-8 
20-9 
20-7 
20-7 

20-8 
21-2 
21-7 
21-9 
22-0 

22-8 
23-0 
23-7 
23-5 
23-8 

24-2 
24-9 
25-1 
25-2 
25-2 

24-8 
24-5 
24-5 
24-0 
23-5 

Pds-sec. 
184,000 

2               

184,000 

3                                                

177,400 

182,000 

5                                  .    .           

153,000 

6 

10-0 
9-7 
9-7 

144,000 

7 

140,800 

8             

142,400 

9 

9-6  1   15,700 
9-6      15.700 

139  200 

10    

139,200 

11      

9-6 
9-6 
9-6 

15,700 
15,700 
15.700 

140,800 

12                                  

148,000 

13     -. 

157,000 

14                              

9-5  !   15.200 

160,200 

15 

9-4 

9-5 
9-6 
9-7 

14,700 

15,200 
15,700 
16.200 

162,000 

16 

179,600 

17           

184,000 

18 

203,000 

19    

9-7  :   16.200 

197,000 

20 

9-6 

9-7 
9-6 
9-5 
9-5 
9-3 

9-7 
9-8 
10-1 
10-2 

15,700 

16,200 
15,700 
15,200 
15,200 
14,200 

16,200 
16,800 
18,700 
19.. 500 

206,000 

21                                                                           .... 

217  600 

22 

237,200 

23 

243,400 

24 

246,800 

25 

246  800 

26                 .                  

234,400 

27 

226,000 

28 

226,000 

29 

212,000 

30                .                   

10-0      18,000 
9-9  1  17,400 

197  000 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  de  la  rivière  Fraser  près 

de  Hope  en  1912— Fm. 


Jour. 


Juillet 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Haut'r 

à  la 
jauge 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Octobre. 


Haut'] 
à  la 
jauge 


Débit. 


Novembre. 


Haut'i 

à  la 
jauge. 


Décembre. 


Débit. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Pieds.    Pds-sec. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2j 

21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


23-3 
23-0 
22-7 
21-3 
21-9 

2M 
20-9 
20-9 
20-8 
20-8 

20-5 
20-0 
20-2 
20-2 
20-3 
20-8 
^0-5 
20-1 
19-9 
19-8 


191,800 
184,000 
177.400 
150,000 
160,200 

146,000 
142,400 
142,400 
140,800 
140,800 

136,000 
128,000 
131,400 
131,400 
133,100 
140,800 
136,000 
129,700 
126,600 
125,800 


19-7  ;123,800 
19-6  |122,400 
19-7  1123,800 
19-5  1 121, '-00 
19-7    123, SuO 


19-8 
19-8 
19-5 
191 
19-0 
19- 1 


125,200 
125, 2 jO 
121,000 
115,400 
114,000 
115.40„ 


Pieds. 

18-9 
18-8 
18-8 
18-9 
19-1 

191 
19-0 
18-9 
19-0 
191 

18-9 
18-9 
19-0 
19-5 
19-5 
19-3 
18-7 
18-5 
18-5 
18-7 

18-7 
18-7 
18-7 
18-9 
19-1 

19-7 
19-7 
19-3 
18-0 
17-9 
17-5 


Pds 


■sec. 


113,400 
112,300 
112,300 
113,400 
115,400 

115,400 
114,000 
113,400 
114,000 
115,400 

113,400 
113,400 
114.000 
121,000 
121,000 
118,200 
112,000 
109,000 
1^9,000 
111.2.0 

112,2.0 
111,200 
111,200 
113,400 
115,400 

li3,S00 
123,800 
118,200 
103, OOt 
101,50 
97,l00 


Pieds. 

17-0 
16-7 
16-7 
16-5 
160 

15-9 
15-8 
15-7 
15-7 
15-5 

15-7 
15-5 
15-6 
15-2 
14-9 
150 
15-0 
15-0 
14-9 
14-8 

14-8 
14-7 
14-5 
14-4 
14-2 

140 
14-0 
14-0 
13-8 
13-5 


Pds-sec 

91,000 
87,500 
87,500 
85,000 
80.000 

79,000 
78,000 
77,000 
77.000 
75,000 

77.  00 
75,00o 
76.1  0 
71,500 
68,000 
69,000 
69,0o0 
69.000 
68.000 
66.500 

66.500 
65.50U 
«iS.OOO 
62.C00 
60.000 

58.000 
58,000 
58,000 
56.00O 
52,000 


Pieds. 


13 
13' 
13  • 
13. 
13' 

13' 

14' 

14-9 

14-3 

14-2 

141 
14-2 
14-2 
14-0 
14-0 
13-8 
14-0 
13-8 
13-7 
13-7 


13-3 
13-0 
12-8 
13-0 
12-9 
12-7 


50,000 
52,000 
52,000 
49,000 
47,000 

52,000 
58,000 
68,000 
61,000 
60,000 

59,000 
6u,000 
60,000 
58.00U 
58.000 
56,000 
58,000 
56,000 
54,50J 
54,500 

56,000 
52,,. 00 
52,000 
50,000 
50,000 

50,00u 
47,. ,00 
45,0l0 
47,000 
46,000 
44,  00 


Pieds. 

12-6 
12-5 
12-4 
12-2 
12-1 

12-0 
12-2 
12-1 
12-2 
12-2 

12-1 
12-0 
12-8 
12-4 
12-2 
12-2 
11-9 
1^-1 
12-9 
12-4 

12-2 
12-5 
1^-8 
12-7 
12-4 

11-9 
11-8 
11-8 
11-7 
11-6 


Pds-sec.  Pieds.  Pds-sec. 


43,000 
42,000 
41,000 
39,000 
38,000 

37,000 
39,000 
38,000 
39,000 
39,000 

38,000 
37,000 
45,000 
41. 1,00 
39.000 
39.O00 
36,000 
38,000 
45, OJ. 
41,000 

39,000 
42,000 
45. -.00 
44,00^ 
41,000 

36,000 
35,00.. 
35,000 
34,000 
33,000 


11-4 
11-5 
11-3 
11-4 
11-5 

11-3 
11-4 
11-2 
110 
11-0 

IM 
11-2 
11-4 
11-4 
11-2 
IM 
10-9 
10-9 
10-8 
10-7 

10-7 
10-7 
l:-8 
l^.-9 
lj-8 

11-0 
lJ-7 
10-9 
11-0 
IM 
11-2 


31,000 
32,000 
30,000 
31,000 
32,000 

30,000 
31,000 
29,000 
27,000 
27,000 

28,000 
29,000 
31,000 
31,000 
29,000 
28, 00: 
26,000 
26,000 
25,000 
24,000 

24,000 
24,000 
^5,000 
26,000 
25,00J 

27,000 
24,000 
26,000 
27,000 

l-8,0f^0 
29,00n 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  de  la  rivière  Fraser  près 

de  Hope  en  1913. 


Jour. 


Janvier. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Février. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit 


Mars. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Avril. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit 


Mai. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Juin. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pieds. 

10-7 
10-8 
10-7 
10-8 
10-2 

10-2 
10-2 
10-7 
9-8 
10-0 

9-9 
10-0 
91 
9-3 
9-3 

9-5 
9-5 
9-4 
9-4 
9-5 


Pds-sec. 

24,000 
25,000 
24,000 
25,000 
19,500 

19,500 
19,500 
24,000 
16,800 
18,000 

17,400 
18,000 
13,400 
14,200 
14,200 

15,200 
15,200 
14,700 
14,700 
15,200 


9-7 

16,200 

9-7 

16,200 

lO-O 

18,000 

101 

18,700 

10 -L^ 

19,500 

9-. 

Ift   onn 

\)-i 

16,  "'^" 

9  7 

H. 200 

9-C 

is730 

9-L 

i^.70'^ 

9-,' 

15,200 

Pieds. 

10-0 
10-5 
IM 
11-2 
11-5 

12-7 
12-0 
11-3 
11-0 
10-8 

10-7 
10-6 
10-5 
10-2 
10-4 

10-5 
IM 
IM 


10-5 
10-5 
10-4 


Pds-sec. 

18,000 
22,100 
28,000 
29,000 
32,000 

44,000 
37,000 
30,000 
27,000 
25,000 

24,000 
23,000 
22,100 
19,500 
21,200 

22, 100 
28,000 
28,000 
24,000 
24,000 

22,100 
24,000 
22,100 
24,000 
22,100 

22,100 
22,100 
21,200 


Pieds. 

10-0 
10-1 
10-3 
10-0 
10-2 

10-7 
10-3 
10-3 
10-3 
10-3 

10-2 
10-2 
10-2 
10-2 
10-2 

10-2 
10-2 
10-0 
10-3 
10-3 

10-2 
10-1 
10-0 
19-9 
9-9 


Pds-sec. 

18,000 
18,700 
20,300 
18,000 
19,500 

24,000 
20,300 
20,300 
20,300 
20,300 

19,. 500 
19,500 
19,500 
19,500 
19,500 

19,500 
19,500 
18,000 
20,300 
20,300 

19,500 
18,700 
18,000 
17,400 
17,400 

17,400 
17,400 
17,400 
17,400 
17,400 
17,400 


Pieds. 

9-9 
9-9 
9-9 
9-9 
10-0 

10-0 
10-0 
10-0 
10-1 
10-1 

10-2 
10-5 
10-5 
10-6 
10-9 

11-2 
12-0 
11-9 
12-6 
13-0 

13-4 
13-7 
14-0 
14-7 
14-6 

14-5 

13-7 
13-0 
12-8 
12-7 


Pds-sec. 

17,400 
17,400 
17,400 
17,400 
18,000 

18,000 
18,000 
18,000 
18,700 
18,700 

19,500 
22, 100 
22,100 
23,000 
26,000 

29,000 
37,000 
36,000 
43,000 
47,000 

51,000 
54,500 
58,000 
65,500 
64,000 

63,000 
54,500 
47,000 
45,000 
44,000 


Pieds. 

12-6 
12-3 
12-1 
12-0 
11-8 

11-7 
11-7 
11-8 
12-0 
12-4 

12-7 
13-2 
14-7 
15-6 
16-0 

16-3 
16-7 
16-7 
16-8 
16-8 

17-0 
17-2 
18-4 
19-2 
19-9 

20-7 
20-7 
20-9 
21-4 
21-8 
22-0 


Pds-sec. 

43,000 
40,000 
38,000 
37,000 
35,000 

34,000 
34,000 
35,000 
37,000 
41,000 

44,000 
49,000 
65,500 
76,000 
80,000 

83,000 
87,500 
87,500 
88,500 
88,500 

91,000 
93,500 
107,500 
116,800 
126,600 

139,200 
139,200 
142,400 
151,500 
158.700 
162,000 


Pieds. 

22-5 
23-8 
24-7 
25-5 
25-0 

24-1 
24-3 
24-7 
24-9 
26-0 

27-4 
28-5 
29-0 
30-2 
30-2 

29-6 
29-1 
28-3 

27-7 
27-2 

26-7 
26-4 
26-7 
27-1 
27-4 

27-2 
27-2 
26-8 
26-7 
26-6 


Pds-sec. 

173,000 
206,000 
231,600 
257,000 
240,000 

214,800 
220,400 
231,600 
237,200 
274,000 

326,000 
375,000 
400,000 
450,000 
450,000 

430,000 
405,000 
365,000 
338,600 
318,000 

299,200 
289,400 
299,200 
314,000 
326,000 

318,000 
318,000 
303,800 
299,600 
295,600 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  de  la  rivière  Fraser 

près  de  Hope  en  1913 — Fin. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

j.iuge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
.iauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haet'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

26-4 
26-2 
25-8 
25-7 
25-3 

24-9 
24-3 
240 
23-7 
23-7 

240 
23-7 
23-3 
23-0 
22-8 

22-6 
22-3 
22-3 
22-3 
22-3 

22-4 
22-4 
22-6 
22-8 
23-2 

23-5 
23-2 
23-2 
23-0 
22-5 
22-2 

Pds-sec. 

289,400 
281,200 
267,200 
263,900 
250,200 

£37,200 
220,000 
212,000 
203,000 
203,000 

212,000 
203,000 
192,000 
184,000 
180,000 

175,000 
170,000 
170,000 
170,000 
170,000 

172,000 
172,000 
175.000 
180,000 
189,000 

197,000 
189,000 
189,000 
184,000 
173,000 
167,000 

Pieds. 

22-2 
21-7 
21-5 
21-5 
21-6 

21-7 
21-8 
21-8 
21-9 
22-9 

23-7 
23-7 
23-4 
23-2 
23-2 

23-0 
22-9 
23-1 
23-1 
23-2 

23-3 
23-4 
23-4 
23-3 
23-1 

22-8 
22-7 
22-5 
22-3 
22-2 

Pds-sec. 

167,000 
157,000 
153,000 
153,000 
155,000 

157,000 
159,000 
159,000 
160,000 
182,000 

203,000 
203.000 
194.000 
189.000 
189,000 

184,000 
182,000 
187.000 
187.000 
189,000 

192,000 
194,000 
194,000 
192,000 
187,000 

180,000 
177,000 
173,000 
170,000 
167.000 

Pieds. 

21-7 
21-3 
20-9 
21-9 
21-2 

29-4 
29-8 
19-5 
19-2 
18-5 

18-2 
17-7 
17-4 
17-7 
17-8 

17-5 
17-7 
17-9 
18-2 
19-3 

20-7 
20-3 
19-0 
18-1 
17-8 

17-5 
17-2 
16-8 
16-4 
16-0 

Pds-sec. 

157,000 
150,000 
142,000 
160,000 
148,000 

135,000 
125,000 
121,000 
117,000 
109,000 

105,000 
99,000 
96,000 
99.000 

100,500 

97,000 
99,000 
101,500 
105,000 
118,000 

139,000 
133,000 
114,000 
104,000 
100,500 

97,000 
93,500 
88,500 
84,000 
80,000 

Pieds. 

15-9 
15-7 
15-5 
15-3 
151 

14-0 
13-8 
13-7 
13-5 
13-4 

13-5 
14-0 
14-3 
14-1 
13-8 

13-8 
14-0 
14-2 
14-0 
13-9 

13-8 
13-8 
13-9 
14-0 
14-0 

14-2 
14-8 
14-7 
14-2 
13-9 
13-9 

Pds-sec. 

78,000 
77,000 
75,000 
72,500 
70,000 

58.000 
56,000 
54.500 
52,000 
51,000 

52,000 
58,000 
61,000 
59,000 
56,000 

56,000 
58,000 
50,000 
58,000 
57,000 

56,000 
56,000 
57,000 
58,000 
58,000 

60,000 
66,500 
65,500 
60,000 
57,000 
57,000 

Pieds. 

13-8 
13-5 
13-3 
13-1 
13-1 

13-0 
12-0 
12-0 
12-0 
11-9 

11-8 
11-8 
11-8 
11-7 
11-7 

12-5 
12-0 
11-9 
11-9 
11-9 

11-9 
11-5 
11-4 
11-3 
11-3 

11-2 
11-2 
11-2 
11-3 

Pds-sec. 

56,000 
53.500 
50,000 
48.000 
48,000 

47,000 
37,000 
37,000 
37,000 
36,000 

35.000 
35,000 
35,000 
34,000 
34,000 

42,000 
37,000 
36,000 
36,000 
36,000 

36,000 
32,000 
31,000 
30,000 
30,000 

29,000 
29,000 
29,000 
30,000 
30,000 

Pieds. 
1 







Pds-sec. 
27,000 

2 

27,000 

3 

27,000 

4 

27,000 

5 

27,000 

6 

27,000 

7 

27,000 

8 

27,000 

9 

27,000 

10  . 

27,000 

11 

27,000 

12 

£7.000 

13 

27,000 

14 

27.000 

15 

27,000 

16 

27,000 

17 

27,000 

18 

27,000 

19 

27,000 

20.. 

27,000 

21 

27,000 

22  . 

27,000 

23 

27,000 

24  . 

27,000 

25 

27,000 

26 

27,000 

27 

27,000 

28 

27,000 

29 

27,000 

30 

27,OOo 
27, OO" 

31 

22-1    164,000 

^  Approximatif. 


GOLD    CREEK. 

Situation. — Près  de  l'embouchure  du  creek,  section  36,  townshiop  39,  à 
l'ouest  du  méridien  de  la  Côte. 

Observations. — Les  mesurages  au  moulinet  ont  été  faits  deux  ou  trois  fois 
par  semaine  à  partir  du  26  juillet  1910.  Les  lectures  régulières  à  la  jauge  se 
sont  faites  à  partir  du  26  octobre  1912  jusqu'au  30  novembre  1913. 

Conditions  hivernales. — Cours  libre  toute  l'année. 

Jauge. — Jauge  à  tige  clouée  à  un  arbre.     Lectures  quotidiennes. 

Chenal. — Rocheux  et  coupé  à  pic,  eau  rapide  à  l'époque  de  la  crue. 

Mesurages  du  débit. — Un  seul  mesurage  au  moulinet  en  1912  et  trois  en 
1913;  ces  mesurages  ne  concordent  pas  très  bien. 

Exactitude. — Simplement  approximative. 


CREEK    GOLD. 


Le  creek  Gold  prend  sa  source  dans  les  montagnes  à  l'est  du  lac  Coquitlam 
à  une  élévation  de  2,000  pieds  ou  plus,  et  se  décharge  dans  la  rivière  Coquitlam 
plus  bas  que  le  lac  Coquitlam  à  une  élévation  d'environ  400  pieds.  Il  fait 
partie  du  drainage  de  la  rivière  Fraser. 
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La  précipitation  moyenne  annuelle  du  bassin  du  creek  Gold  est  proba- 
blement de  140  pouces  ou  même  plus.  En  hiver  il  tombe  environ  6  pieds  de 
neige.  Cette  hauteur  des  neiges  augmente  probablement  aux  altitudes  plus 
élevées.  Près  de  son  embouchure  le  froid  n'est  pas  très  intense,  et  la  glace  ne 
prend  pas  à  la  station  de  jaugeage.  Aux  altitudes  plus  élevées  les  hivers  sont 
plus  rigoureux. 

M.  R.  S.  Stronach  a  fait  de  <  mesurages  par  immersion  trois  ou  quatre 
fois  par  semaine  au  cours  de  son  inspection  des  travaux  de  construction  au 
lac  Coquitlam.  Les  observations  ainsi  obtenues  n'ont  pas  été  interrompues 
à  partir  du  26  juillet  1910  jusqu'au  20  octobre  1912.  Le  26  octobre,  on  a  établi 
une  station  régulière  de  jaugeage.  Les  observations  se  sont  faites  sans  disconti- 
nuer jusqu'au  30  novembre  1913.  Toutes  ces  données  ont  été  obtenues  près 
de  l'embouchure  de  ce  creek.  On  se  proposait  de  prouver,  si  possible,  que  le 
creek  Gold  avait  assez  de  débit  pour  répondre  aux  besoins  ordinaires  des  proprié- 
taires riverains  établis  sur  les  bords  de  la  rivière  Coquitlam  en  aval  de  la  chaussée. 
Si  l'on  arrive  à  cette  constatation,  il  ne  sera  pas  nécessaire  que  la  compagnie 
d'énergie  de  Vancouver  laisse  passer  de  l'eau  à  la  chaussée  du  lac  Coquitlam, 
et  tout  le  débit  pourra  par  suite  être  emmagasiné  pour  les  fins  de  l'usine  d'énergie. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Gold  à  1  mille  de  son  embouchure,  en  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°dd 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

m 

1912. 

oct 

1913. 

juin 

juil 

oct 

C.  G.  Cline 

1,046 

1,044 
1,055 
1,057 

Pieds. 
34 

28 
32 
35 

Pds  carrés. 
47 

42 
47 
L6 

Pdspar  sec. 
2-6 

2-5 
2-6 

2-0 

Pieds. 
3-70 

3-52 
3-45 
3-10 

Pds-sec. 
124-0 

11 

C.  G.  Cline 

107-0 

18 

K.  G.  Chisholm      ... 

119-0 

17 

H.  J.  E.  Keys 

53-7 

DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Gold  à  1  mille  de  son  embouchure,  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT 

EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier     . .   . .         

96 
390 
215 
142 
245 
170 
163 
142 
200 
500 
530 

4 

18 

18 

25 

33 

96 

33 

9 

8 

9 

21 

48-8 
62-1 
67-7 
91-5 
130-0 
123-2 
84-3 
24-1 
40-5 
63-5 
117-9 

3.000 

3,450 

Mars       

3,550 

Avril 

5,450 

Mai 

8,009 

Juin                                                                    .       

7,320 

Juillet 

5,180 

\oût                                                           

1,480 

2,410 

Octobre                                            

3,900 

7.020 

Note. — Précision  "C"  et  "D' 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  du  creek  Gold,  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Av 

ril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

3-45 
3-40 
3-38 
3-35 
3-00 

2-50 
2-48 
2-30 
2-29 
2-27 

2-27 
2-25 
2-25 
2-35 
2-50 

2-75 
3- 10 
3-35 
3-33 
3-32 

3-32 
3-30 
3-29 
3-29 
3-29 

3-3C 
3-*5 
3-20 
3-10 
3-uO 
2-90 

Pds-sec. 

96 
90 

88 
84 
42 

9 
8 
5 
5 
4 

4 
4 
4 
5 
9 

21 
54 
84 
82 
81 

81 

78 
77 
77 
77 

78 
72 
66 
54 
42 
33 

Pieds. 

2-85 
2-83 
2-82 
2-80 
2-79 

2-78 
2-76 
2-74 
2-74 
2-74 

2-73 
2-73 
2-73 
2-95 
3-44 

5-50 
5-30 
3-60 
3-40 
3-30 

3-10 
3-00 
2-90 
2-90 
2-90 

2-90 
2-85 
2-70 

Pds-sec 

29 
27 
26 
25 
24 

23 
22 
21 
21 

21 

20 
20 
20 
37 
95 

390 

360 

115 

90 

78 

54 
42 
33 
33 
33 

33 
29 
18 

Pieds. 

2-70 
2-70 
2-80 
2-90 
3-10 

3-20 
3-30 
3-35 
3-30 
3-25 

3-20 
3-10 
3-00 
2-95 
2-90 

3-60 
4-30 
3-50 
3-40 
3-30 

3-00 
2-90 
2-80 
2-80 
2-70 

2-70 
2-75 
2-90 

Pds-sec 

18 
18 
25 
33 
54 

66 

78 
84 
78 
72 

66 
54 
42 
37 
33 

115 

215 

102 

90 

78 

42 
33 
25 
25 
18 

18 
21 
33 

108 
54 

4L 

Pieds. 

2-90 
2-80 
2-90 
300 
3-10 

3-20 
3-20 
3-30 
3-35 
3-50 

3-65 
3-80 
3-70 
3-65 
3-50 

3-40 
3-40 
3-45 
3-55 
3-60 

4-00 
3-60 
3-40 
3-30 
3-75 

3-90 
3-50 
3-35 
3-20 
3-10 

Pds-sec. 

33 
25 
33 
42 
54 

66 
66 
78 
84 
102 

121 
142 
128 
121 
102 

90 
90 
96 
108 
115 

170 
115 
90 
78 
135 

156 
102 
84 
66 
54 

Pieds. 

3-10 
3-05 
3-05 
3-00 
2-90 

3-15 
3-35 
3-75 
3-90 
4-20 

4-50 
4-20 
3-90 
3-80 
3-75 

3-70 
3-50 
3-60 
3-80 
3-60 

3-50 
3-60 
3-70 
3-80 
3-95 

4-20 
4-40 
4-15 
3-90 
3-80 
3-70 

Pds-sec. 

54 
48 
48 
42 
33 

60 
84 
135 
156 
200 

245 
200 
156 
142 
135 

128 
102 
115 
128 
115 

102 
115 
128 
142 
163 

200 
230 
1         192 
158 
142 
128 

Pieds. 

3-85 
4-00 
3-95 
3-75 
3-55 

3-60 
3-75 
3-80 
3-60 
3-60 

3-52 
3-55 
3-50 
3-55 
3-60 

3-60 
3-45 
3-50 
3-80 
3-85 

3-85 
3-75 
3-60 
3-55 
3-50 

3-50 
3-65 
3-60 
3-50 
400 

Pds-sec. 
149 

2     

170 

3                   ... 

163 

4  

135 

5             

108 

6  

115 

7                  

135 

8 

142 

9          

115 

10 

115 

11              

105 

12 

108 

13          

102 

u:::::.: :. 

108 

15     

115 

16 

115 

17 

96 

18 

102 

19  

142 

20 

149 

21     

149 

22 

135 

23     

115 

24                  .    . 

108 

25  

1J2 

•6 

102 

^7       

108 

28 

115 

29  

102 

30 

3-10 
3-00 

170 

31 
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Hauteur    à  la  jauge  et  débit     (mesurages  quotidiens)   du  creek  Gold  en 

1913— /^m. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1           

Pieds. 

3-80 
3-60 
3-50 
3-50 
3-45 

3-45 
3-45 
3-50 
3-65 
3-95 

3-75 
3-40 
3-35 
3-30 
3-25 

3-25 
3-25 
3-30 
3-45 
3-45 

3-45 
3-40 
3-30 
3-20 
3-10 

3-05 
3-00 
2-95 
2-90 
2-90 
2-90 

Pds-sec. 

142 
115 
102 
102 
96 

96 
98 
102 
122 
163 

135 

90 
84 
78 

72 

72 
72 
78 
96 
96 

96 
90 
78 
66 
54 

48 
42 
37 
33 
33 
33 

Pieds. 

2-90 

2-85 
2-80 
2-78 
2-72 

2-67 
2-64 
2-62 
2-60 
2-57 

2-55 
2-82 
2-61 
•  3-20 
2-90 

2-6S 
2-80 
3-80 
3-15 
2-85 

2-60 
2-58 
2-61 
2-60 
2-55 

2-50 
2-55 
2-53 
2-51 
2-50 
2-49 

Pds-sec. 

33 
29 
25 
26 

20 

17 
15 
14 
13 
12 

11 
27 
13 
66 
33 

17 
25 
142 
60 
29 

13 
12 
15 
13 
11 

9 
11 
10 
9 
9 
9 

Pieds. 

2-48 
2-48 
4-10 
4-20 
3-70 

3-30 
3-10 
3-20 
3-15 
3-05 

2-90 
2-80 
2-75 
2-70 
2-65 

2-75 
2-70 
2-65 
2-60 
2-55 

2-70 
2-65 
2-60 
2-69 
2-55 

2-52 
2-55 
3-10 

2-85 
2-65 

Pds-sec. 

8 

8 

185 

200 

128 

78 
54 
66 
60 
48 

33 
25 
21 
18 
15 

22 
18 
15 
13 
11 

18 
15 
13 
13 
11 

10 
11 
54 
29 
15 

Pieds. 

2-60 
2-55 
2-55 
2-55 
2-50 

2-45 
2-80 
2-80 
2-70 
3-10 

4-60 
4-30 
4-00 
3-40 
3-50 

3-30 
3-10 
3-10 
3-20 
3-10 

3-05 
2-95 
3-00 
3-20 
2-95 

2-85 
2-80 
2-75 
2-80 
2-65 
2-70 

Pds-sec. 

13 
11 
11 
11 
9 

7 
25 
25 
18 
54 

260 
500 
170 
90 
102 

78 
54 
54 
66 
54 

48 
38 
42 
66 
37 

29 
25 
22 
18 
15 
18 

Pds-sec. 

2-95 
2-80 
2-75 
2-95 
3-80 

3-70 
3-30 
3-45 
3-60 
3-50 

3-35 
3-05 
2-95 
2-90 
3-00 

5-00 
3-50 
3-40 
3-60 
3-40 

3-10 
3-10 
3-10 
6-50 
5-50 

3-90 
4-00 
3-70 
4-00 
3-50 

Pieds. 
37 

2    

25 

3        

21 

4  

37 

5       

142 

6    

128 

7            

78 

8     

98 

9          

115 

10 

102 

11              

84 

12       

48 

13  

37 

14       

33 

15              

42 

16           '  

315 

17   

102 

18             

90 

19   

115 

20            

90 

21       

54 

22  

54 

23        

54 

24  

530 

25       

390 

26   

156 

27           

170 

28      

128 

29             

170 

30     

102 

31 

CREEK    HIXON    PRES    DE    SON    EMBOUCHURE. 

Situation. — Sestion  34,  township  6,  rang  7,  à  l'ouest  du  7ième  méridien. 

Observations. — Observations  in  interrompues  depuis  novembre  1912. 

Conditions  hivernales. — Cours  libre  tout  l'année. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale;  lectures  à  peu  près  quatre  ou  cinq  fois  par 
semaine.  Le  lit  du  cours  d'eau  a  été  nettoyé  vers  le  13  novembre  1912,  ce  qui 
a  amené  un  changement  dans  les  observations  à  la  jauge.  La  jauge  a,  en  fin 
de  compte,  été  débarrassée  de  ses  marques  et  on  en  a  établi  une  autre  sur  une 
section  différente  le  24  septembre  1913. 

Chenal. — Rocheux  et  rapide  à  l'époque  des  hautes  eaux. 

Mesurages  du  débit. — Un  seul  en  1912  à  la  jauge  n°  1a;  huit  en  1913  à 
la  jauge  n°  1;    quatre  en  1913  à  la  jauge  n°  2. 

Précision. — Précision  simplement  ordinaire  amenée  par  les  changements 
apportés.  La  jauge  n°  2  devra  donner  une  précision  plus  rigoureuse  quand 
elle  sera  plus  minutieusement  divisée. 

CREEK    HIXON. 


Le  creek  Hixon  prend  sa  source  au  sein  des  montagnes  situées  au  nord- 
est  de  l'anse  Burrard,  à  une  élévation  d'environ  3,000  pieds,  et  se  décharge 
dans  la  rivière  Mesliloet,  à  5  milles  environ  de  son  embouchure,  à  une  élévation 
d'environ  200  pieds.    Il  fait  partie  de  la  superficie  de  drainage  de  l'anse  Burrard. 
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Ses  affluents  les  plus  considérables  sont  le  creek  Belknap  et  le  creek  Barnes 
qui  viennent  tous  deux  du  nord. 

Les  pluies  au  bassin  du  creek  Hixon  sonc  très  abondantes  et  atteignent 
probablement  de  120  à  150  pouces.  .En  hiver  on  y  trouve  de  2  à  6  pieds  de 
neige.  Dans  les  hauteurs  il  existe  des  champs  de  neige  qui  demeurent  presque 
toute  Tannée.  A  l'embouchure  le  cours  est  libre  tout  l'année,  et  plus 
haut  que  le  lac  Belknap,  on  trouve  très  peu  de  glace,  de  sorte  que  dans  ces  parages 
également  le  cours  est  libre. 

La  compagnie  d'énergie  de  Westminster  a  la  liberté  de  prendre  une  certaine 
quantité  d'eau  à  même  le  creek  Hixon  pour  les  fins  de  leur  usine  dont 
la  prise  d'eau  est  considérable.  Le  dernier  projet  comprend  le  détournement 
d'une  certaine  quantité  d'eau  du  creek  Belknap,  affluent  du  creek  Hixon,  et 
l'emmagasinage  de  cette  eau  au  sein  du  lac  Norton.  Il  se  peut  aussi  que  l'on  tire 
de  l'eau  du  bras  principal  du  creek  Hixon  à  un  endroit  situé  plus  haut  que  le 
creek  Belknap  pour  l'amener  dans  le  même  réservoir.  En  partant  du  lac  Norton, 
la  principale  ligne  de  tuyaux  arriverait  à  l'usine  située  près  de  l'embouchure 
du  creek  Brandt.  Un  autre  projet  comporterait  la  création  d'une  ligne  de 
tuyaux  qui  commencerait  à  la  sortie  du  creek  Hixon  et  qui  prendrait  l'eau  du 
creek  Hixon  et  du  creek  Belknap.  Cette  dernière  ligne,  toutefois,  se  trouverait 
à  une  élévation  moindre  que  le  lac  Norton  et  pourrait  se  raccorder  directement 
avec  les  principales  vannes. 

On  a  établi  des  stations  de  jaugeage  à  l'embouchure  du  creek  de  Hixon  de 
même  que  sur  le  parcours  du  creek  Hixon,  en  amont  du  creek  Belknap.  On 
comptait  que  la  station  établie  à  l'embouchure  du  creek  pourrait  servir  à  donner 
quelque  idée  du  débit  à  la  tête  de  ce  cours  d'eau,  mais  on  s'est  vite  rendu  compte 
qu'il  serait  impossible  d'arriver  à  ce  résultat,  et  il  s'ensuit  que  l'on  abandonnera 
probablement  la  station  inférieure  aussitôt  que  l'on  sera  en  mesure  de  faire  des 
lectures  plus  fréquentes  à  la  jauge,  aux  stations  situées  plus  haut.  Il  existe 
également  deux  stations  sur  le  creek  Belknap,  tributaire  du  creek  Hixon. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Hixon,  près  de  son  embouchure,  en  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°   du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
.section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

10 

1912. 

onî 

1913. 
juin 

juil 

ao  ût 

S'ipt........ 

ont. 

nov 

C   G   Cline                  .    .. 

1 

1,046 

Pieds. 

18 

36 
36 
36 
35 
34 
34 
28 
28 
48 
54 
51 
56 

Pds  carrrés. 
35-0 

63-0 
52-1 
56-1 
45-1 
40-8 
46-5 
?fi-6 
23  0 
27-4 
44-5 
31-5 
53-4 

Pds  par  sec. 
2-04 

5-37 
4-67 
4-80 
4-35 
4-32 
4-55 
5-63 
4-52 
1-21 
1-64 
M5 
2-27 

Pieds. 
2-00 

1-80 

1-48 
1-60 
1-30 
1-25 
1-40 
1-02 
0-C9 
3-79 
4-34 
3-89 
4-59 

Pdô-sec. 

171-5 

5 

H.  C.  Hughes 

do          

....        1,673 

. . i       1 , 673 

2339-0 
244-0 

7 

do           

....1       1,673 

270-0 

14 

do           

....        1,673 

190- 5 

18 

do           

....;       1,673 

176-5 

?7 

do           

....1       1,673 

212-0 

1R 

do           

1,673 

3150-0 

4 

do           

....        1,673 

104-0 

?4 

F.  MacTiachlan  . 

1,673 

''33 -2 

18 

do             

1,673 

72-5 

31 

do             

....        1,673 

36-3 

5 

do             

1.521 

121-0 

Note. — '  Jauge  n°  lA. 
-  Jauge  n°  2. 
'  Section  différente. 
*  Jauge  différente  N"  2. 
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5  GEORGE  V,  A.  1915 
DÉBIT  MENSUEL  du  Creek  Hixon  près  de  son  embouchure,  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT 

EN  Pieds-seconde. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

70 
121 

82 
166 
675 
525 
344 
142 
167 
661 
702 
200 

53 
20 
53 
59 
75 
175 
95 
70 
34 
31 
40 
37 

66-8 

52-7 

66-9 

104-6 

246-3 

273-5 

178-0 

90-2 

59-8 

104-0 

166-5 

84-6 

4,100 

■C"     r^'        

2,920 

Mars 

4,110 

^vril                                          

6,200 

Mai                         

15,100 

16,300 

Juillet                                                   

10,900 

5,550 

3,560 

6,400 

9,880 

Décembre 

5,200 

702 

20 

124-5 

90,200 

Note. — Précision  "A'  et  "C 


DÉBIT  MENSUEL  du  Creek  Hixon  près  de  son  embouchure  en  1912. 


Mois. 


Novembre. 
Décembre. 


DÉBIT   EN  pieds-seconde. 


Maximum. 


570 
110 


Minimum. 


Moyenne. 


69 


Ruisselle- 
ment. 


Total 

en 

pieds- acre. 


8,870 
4,240 


Note. — Précision  "A"  et  "C 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  (mesurages  quotidiens)  du  Creek  Hixon  près 

de  son  embouchure,  en  1912. 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-7 

1-9 

215 

Pds-sec. 

66 
70 
75 
100 
124 

108 
92 
100 
106 
114 

122 
130 

180 
231 
185 

150 
150 
150 
150 
150 

570 
430 
290 
150 
95 

85 
76 
71 
72 
73 

Pieds. 
"6-25' 

""o'.ï 

-0-25 

■■■  ô^è' 

0-25 
0-75 

0-25 
0-1 
0-5 
0-2 

005 

-o-ôà' 

-0-03 
0-2 
0-05 

Pds-sec. 
74 

2                                                  

74 

3                    

70 

4                                       

67 

5             

2-85 

62 

6                                           

57 

7                

2-55 

60 

g                             

63 

9             

66 

10                             

70 

11                    

73 

12                                  

2-9 

jauge 

No.  1 

1-45 

1-25 

1-05 

76 

13                        

74 

14                                                

110 

15                     

92 

16             

74 

17                           

jauge 

No.lA 

2-0 

67 

18                                             

87 

19                    

72 
70 

69 
72 
75 
78 
81 

85 
88 
84 
80 
75 
70 

"'i-ôs' 

2-35 

'"'i-ôs' 

0-6 

■■■■o^é' 

0-2 

71 

20                                  

56 

21                    

1-85 

64 

22                                         

63 

23                    

63 

24                                      

63 

25                ; 

63 

26                                           

63 

27                    

2-5 

71 

28                                

66 

29                 

64 

30                               

62 

31 

6 

25f— 8 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  du  Creek  Hixon  près  de  son  embouchure,  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  1 
à  la       Débit, 
jauge,   j 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
0-0 

Pds-sec. 

70 
70 
70 
70 
69 

68 
67 
66 
65 
66 

68 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
65 
60 
56 

53 
57 
60 
64 
67 
70 

Pieds. 
-1-6 

-o-.ï- 
"-o'.i" 

-0-7 

Pds-sec. 

64 
58 
52 
46 
40 

34 
27 
25 
24 

22 

20 
20 
20 
20 
45 

70 
95 
121 
100 

82 

77 
73 
66 
59 
57 

55 
53 
50 

Pieds. 

■-o:2' 

■■■0-2" 

■"■ô-i" 
■■'o-i' 

-0-1 





-0-3 

■-o^ss' 

-0-5 
-0-5 



-Ô-i" 

Pds-sec. 

53 
56 
59 
02 
65 

69 
73 
76 
74 
73 

73 
73 
68 
71 

74 

77 
80 
82 
72 
62 

62 
61 
61 
56 
56 

59 
62 
65 
68 
66 
64 

Pieds. 
-0-35 

--§1 

■•o:r 

0-0 

■  ô^e" 

1-05 
M5 

"'0-85' 

■■■6:6' 

1-0 

"ï-o" 

"o-s" 
"o'-b" 

0-55 

■o^s" 

Pds-sec. 

61 
59 
68 
72 
76 

73 
70 
78 
86 
95 

150 
166 
151 
136 
121 

108 
95 
142 
142 
142 

129 
116 
102 
88 
92 

99 
108 
116 
104 

92 


Pieds. 
0-3 

■■■■6;2" 

■■■■oa5 

■■■■0:9' 
1-5 
1-5 



1-6 

""ï-b 

0-9 
0-9 
0-95 

M5 
1-3 
1-5 
1-5 

2-45 
2-6 

■■■■i;85 

Pds-sec. 

79 
77 
76 
76 
75 

101 
127 
186 
245 
255 

265 
275 
265 
255 
245 

127 
127 
134 
154 
175 

166 
194 
245 
245 
420 

610 
675 
575 
470 
362 
354 

Pieds. 

1-8 
2-0 

"1.5 

"Ï.Q 

"ï-ib 
■  "ï-b 

1-55 
1-3 

1-6 
1-2 
1-25 

•■■•,;,■ 

2-25 



1-6 



1-5 
1-4 

"ï-ï 

Pds-sec. 
344 

2 

420 

3 

0-0 

380 

4  

320 

5 

245 

6 

206 

7 

270 

8 

255 

9 

-0-2 

232 

10 

236 

11 

240 

12 

13 

0-0 

245 
260 

14 

194 

15 

0-0 

234 

16 

275 

17 

175 

18 

185 

19 

250 
308 

525 

20 

21 

22 

0-0 

400 

23 

275 

24 

265 
255 

25 

26 

-0-6 

245 

27 

218 

28 

218 

29 

218 

30 

208 

31 

6-6 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  déb^t  du  Creek  Hixon  près  de  son  embouchure,  en  1913 

—Fin. 


JOTJR. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

197 
186 
175 
185 
194 

270 
344 
194 
245 
275 

194 
175 
150 
121 
116 
121 
127 
150 
194 
200 

206 
212 
218 
194 
175 

155 
135 
116 
100 
98 
95 

Pieds. 

0-65 
0-67 

""Ô-69' 
0-6 

0-55 
0-5 
0-5 
0-45 

0-4 
0-45 
0-5 
0-55 

"ï-o" 

0-6 
0-5 

0-3 

0-3 

0-35 

0-25 

0-2 

0-2 

■'ô-i" 

0-05 

■■■Ô-Ô" 

Pds-sec. 

100 
102 
103 
104 
95 

92 
88 
88 
86 
85 

84 
86 
88 
92 
104 
116 
130 
142 
95 
88 

79 
79 
79 

78 
76 

76 
74 
73 
72 
71 
70 

Pieds. 

0-00 
0-05 

Gauge 

washed 

out 





Gauge 

No.  2 

3-78 

"'3-85' 
4-75 
4-4 

Pds-sec. 

70 
72 
72 
771 
70 

69 
68 
67 
66 
65 

63 
61 
59 
56 
54 
51 
48 
46 
44 
42 

40 
38 
36 
34 
35 

35 
37 
167 

84 
74 

Pieds. 



■■"3-7"' 
3-65 

3-65 
3-7 

"z.i" 

5-25 
6-00 
5-25 

4-8 

"i'.i" 
4-34 

"Ï-Ï5' 
"ï-25' 

3-75 
3-89 

Pds-sec. 

64 
53 
42 
32 
31 

31 
32 
32 
32 
200 

354 

661 

354 

182 

150 

115 

84 

73 

77 

69 

61 
54 
59 
64 
59 

54 
49 
43 
37 
32 
36 

Pieds. 
■■■4-Ô" 

4-55 
4-3 

4-45 
""4-i5' 

"i'.b" 
4.4 

■■■4-5' 

4-15 

'"4-45' 

■"è-i" 
'"b'À" 

Pds-sec. 

40 
44 
70 
95 
121 

113 

70 
75 
80 
85 

93 
73 
54 
66 
78 
90 

102 
84 
93 

102 

54 
74 
93 

400 
702 

550 
415 
415 
415 
250 

Pieds 

4-45 
4-35 
4-25 

4-25 
4-45 
4-23 
4-2 

4-8 

■"4-6'" 

"■4-85' 
4-6 

■■■4:4  ■ 

■■■4:i' 

4.0 

"ï-o" 

3-85 

3-85 

■■■4-2" 
4-1 

■"4-6" 

Pds-sec. 
93 

2 

77 

3 

1-2 

1-25 

1-3 

64 

4 

64 

5      ..  .. 

64 

6  

64 

7 

1-8 
1-3 

83 

8  

62 

9   . 

58 

10 

1-6 

1-3 
1-2 

120 

11 

182 

12 

155 

13  . 

124 

14 

0-85 
0-8 

165 

15   

200 

16 

124 

17  

0-9 

1-02 

1-3 

104 

18 

184 

19 

60 

20 

55 

21 

44 

22 



44 

23 

1-4 
1-3 
1-2 

44' 

24 

37 

25 

37 

26 

37 

27 

47 

28 

0-8 
0-65 

68 

29  

50 

30 

62 

31 

0-6 

140 

CREEK  Jones.  ' 

Emplacement. — A  la  sortie  du  lac  Jones  dans  la  section  28,  tws.  3,  r.  27,  à 
l'ouest  du  6ième  méridien. 

Documents  en  main. — Mesurages  continuels  donnés  depuis  avril  1911  par 
M. M.  Anderson  et  Warden,  de  Vancouver.  Mesurages  continuels  donnés  dans 
ce  rapport  depuis  le  1er  novembre  1911. 

Etat  de  Veau  en  hiver. — Eau  libre  de  glaces. 

Jauge. — Tige  verticale,  hauteurs  prises  à  la  jauge  tous  les  jours  par  des 
hommes  spécialement  employés  par  M. M.  Anderson  et  Warden,  ingénieurs 
civils. 

Chenal. — Section  uniforme  en  eau  profonde  et  bon  contrôle. 

Mesurage  du  débit.— Vn  mesurage  en  1911,  un  en  1912  et  deux  en  1913  qui 
ont  été  faits  à  des  époques  bien  espacées,  s'accordent  bien  avec  ceux  de  MM. 
Anderson  et  Warden. 

Exactitude. — Mesurages  et  lectures  à  la  jauge,  satisfaisants. 

LAC    ET    CREEK    JoNES. 

Le  Creek  Jones  prend  sa  source  dans  le  lac  Jones  qui  est  situé  dans  la  partie 
nord-ouest  du  township  3,  rang  27,  ouest  du  6ième  méridien  et  à  une  altitude  de 
1950  pieds.     Il  est  indiqué  comme  Creek  Wahleach  sur  quelques  cartes  de  section 

25f— 8i 
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du  Dominion.  Le  creek  se  jette  dans  la  Fraser  près  du  creek  Ruby,  dans  la 
section  19,  township  4,  rang  27,  à  une  altitude  d'environ  100  pieds  II  fait  partie 
du  bassin  de  la  Fraser.  Le  creek  Boulders  s'y  jette  à  l'est,  juste  en  aval  du  lac 
Jones.  La  superficie  du  bassin  de  drainage  en  amont  de  la  sortie  du  lac  est  d'en- 
viron 40  milles  carrés.  On  n'utilise  pas  l'eau  actuellement,  mais  le  but  est  de 
s'en  servir  pour  créer  de  la  force  motrice.  Des  études  hydrographiques  soignées 
du  lac  Jones  ont  été  faites  en  1911,  1912  et  1913  par  M.  M.  Anderson  et  Warden, 
ingénieurs  civils,  de  Vancouver,  au  nom  de  la  Vancouver  Power  Company. 
Ils  ont  établi  un  poste  de  jaugeage  sur  le  creek  Jones,  en  aval  de  la  sortie  du  lac 
et  un  autre  sur  le  creek  Rocher,  près  de  l'embouchure,  et  les  mesurages  à  la  jauge 
ont  été  pris  régulièrement  depuis  le  24  mars  1910.  La  précipitation  totale 
d'eau  est  de  80  à  90  pouces  par  année. 

Le  lac  Jones  est  dans  une  vallée  située  à  une  altitude  élevée  dans  un 
éperon  des  montagnes  Cheam,  à  l'est  et  au  nord  de  la  ville  de  Chilliwack  et  à 
environ  7  milles  à  l'est  d'Agassiz.  Les  eaux  s'écoulent  vers  le  nord  pendant 
environ  6  milles,  se  jetant  dans  la  rivière  Fraser.  La  superficie  de  drainage  de 
40  milles  se  trouve  surtout  au  dessus  du  niveau  de  300  pieds  et  quelques-unes  des 
montagnes  environnantes  ont  8.000  pieds  de  hauteur.  La  terre,  près  du  lac, 
est  couverte  d'une  pousse  de  bois  inférieur,  pour  la  plupart  de  l'épinette  et  du 
cèdre.  Les  ravins  et  les  coulées  ont  une  pousse  épaisse  de  fougères  et  de  «fatsia 
horrida  )) . 

La  superficie  du  lac  Jones  est  de  1,263  acres.  A  certains  endroits  les  rives  du 
lac  s'élèvent  d'une  manière  abrupte  mais,  à  d'autres  endroits,  surtout  où  péné- 
trent de  petits  creeks,  on  trouve  des  plateaux  bas  et  des  marécages. 
Au  contour  de  50  pieds  la  superficie  du  lac  ou  réservoir  pourrait  être  de  2,300 
acres. 

La  construction  d'une  ligne  de  tuyaux  de  6  milles  le  long  de  la  vallée  du  creek 
Jones  et  jusqu'à  la  Fraser  serait  très  coûteuse  et  son  entretien  très 
difficile.  Le  développement  proposé  par  la  compagnie  de  Vancouver  est  la  cons- 
truction d'un  tunnel  partant  du  point  le  plus  à  l'ouest  du  lac  et  passant  par  la 
montagne  jusqu'à  la  vallée  de  la  Fraser.  Ce  tunnel  aurait  10,200  pieds  de  long 
et,  de  son  débouché,  l'eau  serait  envoyée  aux  usines  par  des  tuyaux  de  pression 
longs  de  6.000  pieds.  De  cette  manière  on  obtiendrait  une  colonne  d'eau 
efficace  de  1.800  pieds. 

Mesurages  de  débit  du  Creek  et  du  lac  Jones,  en  1911,  12,  13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à    la 
jauge. 

Débit. 

1911. 
Nov.      3 

K.  H.  Smith 

1,057 

1,046 

1.055 
1,055* 

Pieds. 
51 

51 

51 
51 

Pds  carrés. 
96 

104 

180 
131 

Pds  par  sec. 
0-5 

0-8 

2-3 
1-3 

Pieds. 
0-55 

0-9 

211 
1-9 

Pda-sec. 

518 

1912. 
Sept.     18 

C.  G.Cline 

87 

1913. 
Juillet  24 

K   G  Chisholm 

411 

Sept.     11 

K.  G.  C.  &  F.  MacL 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  et  du  lac  Jones  en  1911. 

(Superficie  de  déversement,  40  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

RU1S8F,T,T,F,MENT. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Novembre    

395 
180 

50 

140 

3-50 
2-75 

3-90 
3-17 

8,330 
6,760 

68                   lîO 

DÉBIT  MENSUEL  du  Creek  Jones  au  lac  Jones  en  1912. 

(Superficie  de  déversement,  40  milles  carrés.) 


DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement . 

Total 

en 

pieds-acre. 

205 
190 
74 
70 
320 
380 
245 
32Q 
130 
120 
320 
180 

55 

80 

49 

55 

70 

170 

155 

120 

60 

55 

70 

70 

84-9 

139-4 

56-1 

62-7 

195-7 

277-0 

211-0 

178-7 

90-6 

79-6 

155-6 

95-6 

2-12 
3-48 
1-40 
1-57 
4-87 
6-92 
5-28 
4-46 
2-27 
1-99 
3-89 
2-39 

2-44 
3-62 
1-61 
1-75 
5-64 
7-72 
6-09 
5-14 
2-53 
2-29 
4-34 
2-75 

5,220 

Février 

7,720 

Mars 

3,450 

Avril 

3,730 

Mai 

12,000 

16,500 

Juillet 

Août 

13,000 
10,900 

Septembre            

5,390 

Octobre 

4,900 

Novembre      

9,230 

Décembre                                              . . 

5,880 

L'année .  .             .                       

380 

55 

135-3 

3-38 

45-92 

97,920 

DÉBIT  MENSUEL  du  Creek  Jones  au  lac  Jones,  en  1913. 

(Superficie  de  déversement  40  milles  carrés.) 


DÉBIT  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier 

80 
260 

80 
180 
395 
520 
425 
290 
485 
610 
320 
180 

52 
49 
55 
52 
89 
320 
275 
145 
98 
74 
98 
55 

59-4 
89-5 
66-9 
94-8 
242  0 
397-8 
350-0 
203-9 
179-4 
199  0 
170-6 
84-6 

1-49 
2-24 
1-67 
2-37 
6-05 
9-94 
8-75 
510 
4-48 
4-98 
4-26 
2-11 

1-72 
2-33 
1-92 
2-64 
6-98 
11-08 
10-09 
5-88 
5-00 
5-74 
4-75 
2-43 

3,650 

Février 

4,970 

Mars 

4,110 

Avril 

5,640 

Mai                                   

14,880 

23,680 

Juillet 

21,520 

Août                                            

12,500 

10,650 

12,200 

Novembre                                       

10,100 

5.200 

610 

49 

178-2 

4-45 

60-57 

129,100 

Note. — Exactitude,  lA» 
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Hauteur  à  la  jauge  et  mesurages   du  Creek- Jones  au  lac  Jones,  en  1911. 


Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

50 
50 
52 
55 
59 

59 

68 
98 
89 

74 

63 
63 
68 
68 
68 

68 
108 
290 
395 
350 

308 
245 
217 
180 
192 

217 
192 
180 
155 
142 

115 
MO 
1-05 
1-05 
1-00 

1-00 
1-00 
115 
1-25 
1-30 

1-30 
1-20 
MO 
1-00 
1-00 

0-95 
0-90 
0-85 
0-85 
0-85 

0-85 
0-90 
1-05 
1-00 
0-95 

0-90 
0-90 
0-85 
0-80 
0-80 
0-75 

un 

2 

130 

3                     

0-55 
0-60 
0-65 

0-65 
0-75 
0-95 
0-90 
0-80 

0-70 
0-70 
0-75 
0-75 
0-75 

0-75 
1-00 
1-70 
2-05 
1-90 

1-75 
1-55 
1-45 
1-30 
1-35 

1-45 
1-35 
1-30 
1-20 
M5 

119 

4                                      

119 

5                 

108 

6         

108 

7                        

108 

g                                        

142 

9                       

167 

10                                               

180 

11 

180 

12                                                                               

155 

13                            

130 

14                                                                    

108 

15                              

108 

16 

98 

17                                                          

89 

13                        

82 

19                                                          

82 

20                      

82 

21              

82 

22                                          

89 

23                

119 

24                                              

108 

25           

98 

26                                                                    

89 

27                          

89 

28                                                             

82 

29                     

74 

30                                                              

74 

31                            

68 
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DOC,  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge   et   débit   du  Creek  Jones    au    lac 

Jones,  en  1912. 


Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

0-70 
0-70 
0-65 
0-65 
0-65 

0-65 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 

0-60 
0-60 
0-70 
0-80 
0-90 
1-00 
0-95 
0-90 
0-85 
0-75 

0-80 
0-80 
0-80 
0-80 
1-00 

1-05 
1-05 
1-00 
1-05 
1-40 
1-35 

Pds-sec. 

63 
63 
60 
60 
60 

60 
55 
55 
55 
55 

55 
55 
63 
74 
89 

108 
98 
84 

180 
70 

74 
74 
74 
0-80 
108 

120 
120 
108 
120 
205 
190 

Pieds. 

1-25 
1-20 
MO 
1-05 
1-05 

1.05 
1-05 
MO 
M5 
1-30 

1-25 
1-20 
M5 
1-25 
1-20 
1-25 
1-30 
1-35 
1-30 
1-20 

MO 

IMO 

1-05 

00 

0-95 

0-95 
0-90 
0-85 

Pds-sec. 

170 
155 
130 
120 
120 

120 
120 
130 
140 
180 

170 
155 
140 
170 
155 
170 
180 
190 
180 
155 

130 
130 
120 
105 

98 

88 
89 
80 

Pieds. 

0-80 
0,75 
0-75 
0-70 
0-70 

0-65 
0-65 
0-65 
0-65 
0-60 

0-60 
0-60 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 

0-55 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 

0-55 
0-55 
0-55 
0-60 
0-65 
0-65 

Pds-sec. 

74 
70 
70 
63 
63 

60 
60 
60 
60 
55 

55 
55 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

52 
49 
49 
49 
49 

52 
52 
52 
55 
60 
60 

Pieds. 

0,60 
0-60 
0-65 
0-65 
0-65 

0-65 
0-65 
0-65 
0-65 
0-70 

0-75 
0-75 
0-75 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 

0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 

0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-75 

Pds.sec. 

55 
55 
60 
60 
70 

60 
60 
60 
60 
63 

70 
70 
70 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 

63 
63 
63 
63 
63 

63 
63 
63 
63 
70 

Pieds. 

0,80 
0-80 
0-80 
0-80 
0-80 

0-75 
0-85 
1-00 
1-20 
1-20 

1-20 
1-25 
1-40 
1-60 
1-80 
1-70 
1-55 
1-45 
1-40 
1-50 

1-70 
1-70 
1-60 
1-50 
1-50 

1-60 
1-70 
1-65 
1-60 
1-50 
1-40 

Pds-sec. 

74 
74 

74 
74 

74 

70 
80 
108 
155 
155 

155 
170 
205 
260 
320 
290 
245 
215 
205 
230 

290 
290 
260 
230 
230 

260 
290 
275 
260 
230 
205 

Pieds. 

1-35 
1-30 
1-25 
1-25 
1-25 

1-30 
1-45 
1-65 
1-65 
1-65 

1-60 
1-65 
1-80 
1-90 
1-85 
1-70 
1-60 
1-65 
1-75 
1-85 

2-00 
1-90 
1-80 
1-80 
1-85 

1-90 
1-90 
1-80 
1-60 
1-45 

Pds-sec. 
190 

2 

180 

3 

170 

4 

170 

5 

170 

6 

80 

7 

215 

8 

275 

9 

275 

10 

11 

275 
260 

12 

275 

13 

320 

14 

350 

15 

16 

335 
290 

17 

18 

19 

260 
275 
305 

20  .   . 

335 

21 

380 

22 

350 

23 

320 

24 

320 

25 

335 

26 

350 

27 

350 

28 

320 

29 

260 

30 

220 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Jones  au  lac  Jones,  en 

1912— Fin. 


Jour. 


Juillet. 

Août. 

Septe 

tnbre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

jauge. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

1-35 

195 

1-25 

170 

MO 

130 

0-70 

63 

0-80 

74 

1-05 

120 

1-45 

220 

1-25 

170 

MO 

130 

0-70 

63 

0-75 

70 

1-05 

120 

1-40 

205 

1-20 

155 

MO 

130 

0-80 

74 

0-75 

70 

1-30 

180 

1-40 

205 

115 

145 

1-05 

120 

0-80 

74 

0-75 

70 

1-30 

180 

1-40 

205 

M5 

145 

1-00 

108 

0-80 

74 

0-75 

70 

1-20 

155 

1-50 

230 

MO 

130 

0-95 

99 

0-75 

70 

0-75 

70 

1-10 

130 

1-50 

230 

1-05 

120 

1-00 

108 

0-75 

70 

0-80 

74 

1-00 

108 

1-45 

220 

MO 

130 

1-05 

120 

0-80 

74 

0-80 

74 

0-95 

98 

1-40 

205 

1-25 

170 

1-05 

120 

0-80 

74 

0-80 

74 

0-95 

98 

1-35 

195 

1-55 

245 

1-00 

108 

0-75 

70 

0-80 

74 

0-90 

89 

1-35 

195 

1-80 

320 

1-00 

108 

9-70 

63 

0-80 

74 

0-85 

80 

1-35 

195 

1-60 

260 

1-00 

108 

0-70 

63 

0-85 

80 

0-90 

89 

1-55 

245 

1-45 

220 

1-00 

108 

0-65 

60 

0-40 

205 

0-85 

80 

1-55 

245 

1-35 

195 

1-00 

108 

0-65 

60 

1-40 

205 

0-90 

89 

1-55 

245 

1-40 

205 

0-95 

99 

0-60 

55 

1-30 

180 

0-90 

89 

1-50 

230 

1-55 

245 

0-99 

89 

0-70 

63 

M5 

145 

0-85 

80 

1-50 

230 

1-50 

230 

0-90 

89 

1-05 

120 

MO 

130 

0-95 

98 

1-50 

230 

1-45 

220 

0-90 

89 

1-00 

lOS 

1-40 

205 

0-95 

98 

1-50 

230 

1-40 

205 

0-85 

80 

1-00 

108 

1-80 

320 

0-95 

.98 

1-50 

230 

1-35 

195 

0-80 

74 

0-95 

98 

1-75 

305 

0-85 

80 

1-45 

220 

1-30 

180 

0-80 

74 

0-90 

89 

1-75 

305 

0-80 

74 

1-45 

220 

1-30 

180 

0-80 

74 

0-85 

80 

1-65 

275 

0-80 

74 

1-40 

205 

1-30 

180 

0-80 

74 

0-85 

80 

1-65 

275 

0-80 

74 

1-40 

205 

1-30 

180 

0-80 

74 

0-85 

80 

1-55 

245 

0-80 

74 

1-40 

205 

1-30 

180 

0-75 

70 

0-95 

98 

1-45 

220 

0-80 

74 

1-45 

220 

1-25 

170 

0-75 

70 

1-00 

108 

1-35 

195 

0-75 

70 

1-40 

205 

1-20 

155 

0-70 

63 

0-95 

98 

1-25 

170 

0-75 

70 

1-30 

180 

MO 

130 

0-70 

63 

0-90 

89 

1-20 

Vr>5 

0-75 

70 

1-25 

170 

1-05 

120 

0-65 

60 

0-90 

89 

MO 

130 

0-75 

70 

1-20 

155 

1-05 

120 

0-65 

60 

0-85 

80 

MO 

130 

0-80 

74 

1-20 

155 

1-05 

120 

0-80 

74 



0-85 

80 

RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


105 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Jones  au  lac  Jones,  en 

1913. 


Jour. 

Janvier. 

1 
Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

0-85 
0-80 
0-75 
0-75 
0-75 

0-75 
0-75 
0-75 
0-70 
0-65 

0-65 
0-60 
0-60 
0-60 
0-55 

0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 

0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-60 

0-70 
0-65 
0-65 
0-69 
0-60 

Pds-seo. 

80 
74 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
63 
60 

60 
55 
55 
55 
52 

52 
52 
5:. 
52 
52 

52 
52 
52 
5i, 
55 

63 
60 
60 
55 
1          55 
55 

Pieds. 

0-60 
0-60 
0-55 
0-55 
0-50 

0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 

0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-70 

115 
1-60 
1-50 
1-35 
1-20 

MO 
1-00 
1-00 
0-95 
0-90 

0-85 
0-80 
0-75 

Pds-sec. 

55 
55 
53 
53 
49 

49 
49 
49 
49 
49 

49 
49 
49 
49 
63 

142 
260 
230 
192 
155 

130 
108 
108 
98 
89 

81 
74 
70 

Pieds. 

0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-75 

0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-75 

0-70 
0-80 
0-75 
0-70 
0-70 

0-70 
0-85 
0-85 
0-85 
0-80 

0-75 
0-75 
0-70 
0-65 
0-65 

0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-65 
0-65 

Pds-sec. 

70 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 
70 

63 
74 
70 
63 
63 

63 

80 
80 
80 
74 

70 
70 
63 
60 
60 

55 
55 
55 

55 
80 
6D 

Pieds. 

0-60 
0-60 
0-60 
0-55 
0-55 

0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 

0-55 
0-65 
0-80 
0-90 
0-90 

0-90 
0-90 
0-95 
1-05 
115 

1-30 
1-30 
1-20 
115 
MO 

1-05 
MO 
MO 
MO 
1-05 

Pds-sec. 

55 
55 
55 
52 
52 

52 
52 
52 
52 
52 

52 
59 

74 
89 
89 

89 
89 
98 
119 
142 

180 
180 
155 
142 
130 

119 
130 
130 
130 
119 

Pieds. 

1-00 
0-95 
0-95 
0-90 
0-90 

0-90 
0-95 
MO 
1-35 
1-50 

1-60 
1-60 
1-65 
1-65 
1-65 

1-65 
1-60 
1-50 
1-50 
1-50 

1-50 
1-55 
1-75 
1-90 
1-95 

2-05 
2-05 
2-05 
1-90 
1-85 
1-90 

Pds-sec. 

108 
98 
98 
89 
89 

89 
98 
130 
192 
230 

.60 
260 
275 
275 
275 

275 
260 
230 
230 
230 

230 
-45 
305 
350 
365 

395 
395 
395 
350 
335 
350 

Pieds. 

2-05 
2-30 
2-45 
2-45 
2-30 

2-10 
2-10 
2-20 
2-10 
2-00 

1-95 
1-90 
2-10 
2-15 
2-05 

2-00 
1-85 
1-80 
1-85 
ÎJ-30 

2-20 
^•10 
2-00 
1-95 
1-95 

1-90 
1-90 
1-90 
1-90 
1-95 

Pds-sec. 
395 

2      

470 

3             

520 

4  

520 

5        

470 

6  

410 

7          

410 

8  

440 

9      

410 

10                 .   . 

380 

11        

365 

12 

350 

13       

410 

14                  ... 

425 

15      

395 

16 

380 

17      

335 

18 

320 

19      

335 

20                 ... 

470 

21          

440 

22 

410 

23     

380 

24 

365 

25 

365 

26  

350 

27                 

350 

28 

350 

29      

350 

30 

364 

31 
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5  GEORGE  V,  A.  1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidien  du  creek  Jones  au  lac  Jones, 

en  1913— i^m. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jause. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

2-00 
1-95 
1-85 
1-75 
1-85 

1-90 
2-10 
2-00 
1-90 
2-05 

2-10 
2-05 
2-10 
2-00 
1-80 

1-70 
1-65 
1-65 
1-70 
1-95 

2-10 
2-15 
2-15 
2-10 
2-05 

1-90 
1-85 
1-80 
1-95 
1-75 
1-65 

Pds-sec. 

380 
365 
335 
305 
335 

350 
410 
380 
350 
395 

410 
395 
410 
200 
320 

290 
275 
275 
290 
365 

410 
425 
425 
410 
395 

350 
335 
320 
365 
305 
275 

Pieds. 

1-70 
1-70 
1-70 
1-65 
1-65 

1-60 
1-55 
1-60 
1-55 
1-50 

1-45 
1-45 
1-40 
1-35 
1-35 

1-30 
1-30 
1-35 
1-30 
1-20 

M5 
M5 
1-25 
1-25 
1-25 

1-25 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 

Pds-sec. 

290 
290 
290 
275 
275 

260 
245 
260 
245 
230 

215 
215 
205 
195 
195 

180 
180 
195 
180 
155 

145 
145 

170 
170 
170 

170 
155 
155 
155 
15) 
15) 

Pieds. 

115 

MO 
MO 
2-05 
2-35 

2-20 
1-80 
1-60 
1-50 
1-40 

1-30 
1-25 
1-20 
115 
MO 

1-05 
1-05 
M5 
M5 
MO 

1-05 
1-20 
M5 
1-05 
1-00 

1-00 
0-95 
1-05 
1-05 
1-00 

Pds-sec. 

145 
130 
130 
395 

485 

440 
320 
260 
230 
205 

180 
170 
155 
145 
130 

120 
120 
145 
145 
130 

120 
155 
145 
120 
108 

108 
98 
120 
120 
1J8 

Pieds. 

0-95 
0-90 
0-90 
0-85 
0-80 

0-80 
0-80 
0-80 
0-85 
0-90 

2-10 
2-70 
2-70 
2-25 
1-95 

1-70 
1-50 
1-45 
1-35 
1-30 

1-25 
1-20 
1-25 
1-45 
1-45 

1-35 
1-30 

1-20 
M5 
1-05 
1-05 

Pds-sec. 

98 
89 
89 

80 
74 

74 
74 

74 
80 
89 

410 
610 
610 
455 
365 

290 
230 
220 
190 
180 

165 
155 
165 
215 
215 

190 
180 
155 
140 

12D 
120 

Pieds. 

1-05 
1-05 
0-95 
1-05 
1-05 

115 
MO 
1-05 
.  MO 
1-20 

M5 

1-05 
1-00 
0-95 
0-95 

1-80 
1-80 
1-65 
1-50 
1-35 

1-25 
M5 
MO 
1-50 
1-65 

1-50 
1-45 
1-40 
1-35 
1-30 

Pds-sec. 

120 
120 
98 
120 
120 

140 
130 
120 
130 
155 

140 
120 
108 
98 
98 

320 
320 
275 
230 
190 

165 
140 
130 
230 
275 

230 
220 
205 
190 
180 


Pieds. 

1-30 
1-20 
MO 
1-05 
1-00 

1-00 
1-00 
1-00 
0-95 
0-90 

0-90 
0-90 
0-85 
0-80 
0-85 

0-80 
0-80 
0-80 
0-75 
0-75 

0-75 
0-70 
0-65 
0-65 
0-65 

0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 

Pds-sec. 
180 

2  

155 

3 

130 

4 

120 

5      

108 

6  

108 

7 

108 

8 

108 

9 

98 

10 

89 

11 

89 

12 

89 

13 

80 

14       

74 

15 

80 

16 

74 

17 

74 

18 

19 

74 

70 

20 

21 

22 

70 

70 
63 

23              ... 

60 

24 

60 

25 

26     

60 
55 

27 

55 

28 

55 

29 

55 

30       ... 

55 

31 

55 

RIVIERE    MESLILOET. 


Emplacement. — Près  de  l'embouchure  du  Canyon,  8  milles  de  l'embouchure 
de  la  rivière,  dans  la  section  8,  twp.  7,  r.  7,  ouest  du  7e  méridien. 

Documents  en  main. — Mesurages  depuis  le  31  octobre  1912. 

Etat  de  Veau  en  hiver. — Libre  de  glace  toute  l'année. 

Jauge. — Tige  verticale,  quatre  ou  cinq  lectures  par  semaine. 

Chenal. — Lit  du  cours  d'eau  rocheux,  courant  rapide  aux  hautes  eaux. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  en  1912  et  neuf  en  1913.  Ces  mesurages 
sont  bien  espacés  et  sont  à  peu  près  d'accord. 

Exactitude. — Les  mesurages  au  compteur  sont  bons  et  la  lecture  de  la  jauge 
presque  tous  les  jours  devrait  donner  de  bons  résultats. 

RIVIÈRE    MESLILOET    (iNDIAn). 

La  rivière  Mesliloet  ou  Indian  prend  sa  source  dans  les  montagnes  à  l'est 
du  détroit  Howe  à  une  altitude  de  3,000  pieds.  Elle  se  décharge  dans  le  bras 
nord  du  détroit  Burrard  au  niveau  de  la  mer.  La  superficie  de  déversement 
en  amont  de  l'embouchure  est  estimée  à  75  milles  carrés.  A  environ  7  milles 
de  l'embouchure  de  la  rivière  il  y  a  un  canyon  qui  formerait  un  emplacement  fa- 
vorable pour  une  usine  de  force  motrice.  On  a  établi  un  poste  de  jaugeage  à  cet 
endroit  et  la  superficie  de  déversement  située  en  amont  s'estime  à  65  milles  carrés. 
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Le  bassin  de  la  rivière  Mesliloet  est  tout  à  fait  montagneux  et  est  situé  tout 
près  de  la  côte.  A  cause  de  cela,  les  pluies  y  sont  très  fortes  et  vont  de  120  à 
150  pouces  par  année.  Il  y  a  de  fortes  chutes  de  neige  en  hiver,  surtout  dans  les 
altitudes  élevées.  Les  dégels  et  les  pluies  d'hiver  sont  fréquents,  ce  qui  cause  des 
crues  d'hiver.  Les  affluents  les  plus  irnportants  sont  le  creek  Hixon  ,1e  creek 
Brandt.  et  la  «Left  Fork».  ■  Ces  cours  d'eau  viennent  tous  de  l'est.  Il  n'y  a  pas 
d'affluents  importants  du  côté  ouest. 

Il  y  a  beaucoup  de  bon  bois  debout  dans  le  bassin,  surtout  du  sapin  et  du 
cèdre.  On  a  fait  un  peu  de  bardeaux  avec  le  cèdre  mais  on  n'a  encore  eiilevé  que 
peu  de  sapin.  On  s'est  servi  du  cours  d'eau  pour  le  flottage  des  bardeaux  mais 
il  ne  peut  servir  pour  les  grosses  billes  de  bois.  Il  faudra  construire  un  chemin  de 
fer  pour  sortir  les  billes.  Messieurs  Brittenham  et  Young,  de  Madison,  Wis., 
qui  sont  propriétaires  du  bois  de  la  vallée  auraient  le  projet  de  constuire  une  scie- 
rie sur  le  détroit  Burrard,  à  l'embouchure  de  la  Mesliloet.  On  a  préparé  le  ter- 
rain pour  une  estacade  mais  rien  de  plus  n'a  encore  été  fait. 

La  (dndian River Park  Company))  a  construit  un  hôtel  d'été,  Wigwam  Inn,  et 
établi  un  petit  parc  près  de  l'embouchure  de  la  rivière.  L'endroit  devient  de  plus 
en  plus  villégiature  d'été  et  les  steamers  de  la  compagnie  font  des  voyages  régu- 
liers à  Vancouver  au  cours  de  l'été.  Il  y  a  de  bons  dépôts  de  gravier  à  l'embou- 
chure de  la  rivière.  Une  couple  de  dragues  travaillent  là  et  retirent  du  gravier 
qui  sert  dans  la  ville  de  Vancouver. 

Il  y  a  très  peu  de  terres  arables  dans  la  vallée  de  la  Mesliloet  et  le  peu  qu'il 
y  a  est  actuellement  couvert  de  bois.  Il  n'y  a  aucun  développement  agricole 
dans  la  vallée  sauf  un  petit  jardin  près  de  la  réserve  des  Sauvages. 

Le  saumon  remonte  cette  rivière  plusieurs  milles  et  les  Sauvages  qui  ont  une 
réserve  près  de  l'embouchure  font  de  bonnes  pêches  tous  les  ans. 

Au  canyon  il  y  a  un  emplacement  excellent  pour  établir  une  usine  de  force 
motrice.  On  pourrait  bâtir  à  cet  endroit  une  digue  de  50  pieds  ou  plus  et  cela 
formerait  un  réservoir  magnifique  dans  la  vallée  supérieure.  Une  ligne  de  tuyaux 
de  23/2  milles  donnerait  approximativement  une  colonne  d'eau  de  350  pieds.  Sur 
les  deux  affluents  le  Brandt  et  le  Hixon,  il  est  possible  de  développer  une  colonne 
de  2,000  pieds.  Ces  cours  d'eau  et  leurs  affluents,  le  Young  et-  le  Belknap, 
ont  de  bonnes  facilités  de  réserve,  quoique  leur  débit  réuni  n'égale  pas  de 
beaucoup  celui  de  la  Mesliloet  proprement  dite.  La  ((Westminster  Power 
Company  »  qui  a  demandé  les  droits  de  force  motrici  sur  la  rivière  principale  et 
ses  affluents  se  propose  de  placer  les  usines  de  développement  près  de  l'embouchure 
du  creek  Brandt. 

La  rivière  Mesliloet  est  accessible  en  bateau  de  Vancouver.  Il  y  a  un  débar- 
cadère à  Wigwam  Inn.  A  partir  du  débarcadère  il  y  a  un  sentier  allant  vers  la 
route  des  voitures  mais  il  n'y  a  pas  de  pont  sur  la  rivière.  Le  meilleur  moyen  d'at- 
teindre la  route  est  de  louer  un  petit  canot  ou  un  bateau  de  l'hôtel.  La  route 
remonte  la  vallée  pendant  six  milles  jusqu'à  un  camp  de  bûcherons  abandonné. 
Les  chevaux  dont  on  se  sert  doivent  traverser  la  rivière  à  gué  trois  fois.  Il  y  a 
une  passerelle  suspendue  au  gué  inférieur  et  un  sentier  reliant  les  deux  autres 
gués  supérieurs,  ce  qui  fait  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  traverser  quand  on  va 
à  pied.  De  ce  camp  il  y  a  un  sentier  qui  a  été  continué  jusqu'à  Squamish  pour 
servir  aux  gardes  contre  le  feu.  Il  y  a  aussi  un  sentier  de  bât  du  camp  au  lac 
Norton.  Ce  sentier  a  été  débarrassé  et  établi  de  manière  à  servir  aux  chevaux  de 
bât.  Une  cabine  à  Norton  sert  de  quartiers  généraux  à  ceux  qui  font  les  relevés 
des  jauges  des  postes  d'amont.  De  cette  cabine  il  y  a  des  sentiers  conduisant  au 
creek  Brandt  supérieur,  au  creek  Young,  au  lac  Ann,  au  lac  Belknap  et  au  creek 
Hixon.  Actuellement,  il  n'y  a  pas  de  chevaux  dans  la  vallée.  Tous  les  voyages 
doivent  se  faire  à  pied  et  les  releveurs  des  jauges  emportent  leurs  propres  provi- 
sions. Parfois  on  peut  envoyer  des  provisions  en  haut  de  la  rivière  et  jusqu'au 
camp  par  canot. 
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Un  poste  de  jauge  a  été  maintenu  pendant  un  an  à  Tembouchure  de  la  Mesli- 
loet,  mais,  en  octobre  1912  on  a  placé  le  poste  près  du  canyon  pour  remplacer  le 
premier.  Des  relevés  exacts  sont  pris  à  ce  poste  et  ils  donnent  le  montant  exact 
d'eau  disponible  à  la  prise  projetée.  Il  y  a  aussi  plusieurs  postes  sur  les  cours 
d'eau  tributaires  pour  obtenir  les  données  nécessaires  à  l'établissement  d'un  déve- 
loppement d'une  colonne  élevée  d'eau.  Ces  postes  sont  comme  suit:  Creek 
Brandt  et  affluents,  Brandt  à  son  embouchure,  Brandt  au-dessus  du  creek  Young, 
embouchure  du  creek  Young,  creek  Norton  au  lac  Norton;  creek  Hixon  et 
affluents,  embouchure  du  creek  Hixon,  Hixon  en  amont  du  creek  Belknap, 
creek  Belknap  au  lac  Belknap  et  Creek  Belknap  en  aval  du  lac  Ann. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Mesliloet  au  poste  supérieur,  en  1912  et  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à    la 
jauge. 

Débit. 

Oct.      31 

C.  G.  Cline 

1,046 

1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,521 
1,521 

Pieds. 
70 

80 
80 
80 
80 
75 
70 
83 
85 

Pds  car. 
120-0 

232-0 
239-5 
195-0 
203-4 
C146-0 
109-0 
186-0 
277-0 

Pds  car.  sec. 
1-57 

2-90 
3-12 
2-40 
2,40 
1-65 
M6 
2-20 
3-47 

Pieds. 
2-26 

3,25 
3-40 
2-90 
2-98 
2-28 
1-87 
•     2-86 
3-58 

Pds-sec. 

188 

1913. 
Juin         6 

H.  C.  Hughes. 

662 

13 

do             

713 

"        17 

30 

446 

Juillet     3 

29 

do                  1,673 

do             

471 
230 

Sept.     17 

Nov.     10 

C.  G.  Cline 

do 

122 

417 

"        16 

942 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  MesUloet  au  Canyon,  8  milles  de  l'embouchure,  en 

1913. 


DÉBITS  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
lace  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds  carrés. 

Janvier        .                                .... 

147 

1,720 

222 

290 

1,370 

1,290 

1,110 

368 

485 

2,120 

755 

2,120 

60 
50 
72 
89 
180 
436 
185 
106 
89 
72 
115 
50 

78 
283 
131 
337 
645 
716 
449 
188 
214 
293 
269 
350 

1-2 
4-4 
2-0 
5-2 
10-0 
11-0 
7-0 
3-0 
3-3 
4-5 
4-1 
5-4 

1-38 

4-8 

2-31 

5-80 

11-53 

12-27 

8-07 

3-46 

3-68 

5-18 

4-72 

73-10 

4,800 

Février 

Mars        ... 

15,700 
8,055 

Avril 

20,000 

Mai    .          .                                

39,700 

42,600 

Juillet               .                         

27,600 

Août 

11,560 

Septembre                                

12,700 

Octobre 

18,000 

Novem^bre                                  

16,540 

252,600 

Note. — Exactitude  «A  »  et  «C 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Meslilœt  au  Canyon,  8  milles  de  Tembouchure,  en 

1912. 

(Superficie  de  déversement  65  m.  car.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

1,720 
1.510 

160 
136 

599 
246 

9-2 

3-8 

10-3 
4-4 

34.500 

14,600 

Note.— Exactitude  "A"  et    'C 


Hauteur  quotidienne  à  la  Jauge  et  débit  de  la  rivière  Mesliloet  près  du 

Canyon,  en  1912. 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                                             

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
2- 15 

Pds-sec. 

182 
225 
268 
311 
570 

545 
520 
495 
470 
445 

420 

1,070 

1,720 

620 

585 

550 

515 

1,720 

1,545 

790 

1,080 
810 
540 
570 
347 

266 
237 
195 

201 
160 

Pieds. 

2-05 

"i'^'b 

"i-o" 

1-95 

2-3 
2-3 
4-5 

2-8 
2-4 

'   i'i" 

2-75 

2-3 

2-2 

"ï-ib 

"ï-o" 

1-95 

2-3 

21 

■■■2-2" 
2-3 

Pds-sec. 
160 

2     

195 

3                               

237 

4     

2-6 
315 

223 

5                      

160 

6                                                                                

177 

7                           

147 

8     

136 

9                         

160 

10                                                                                

196 

11                                   

2-85 

222 

12     

222 

13                                  

4-8 
3-25 

1.510 

14 

389 

15                 

251 

16                                                                                              

251 

17                                    , 

3-05 
4-8 
4-55 
3-5 

3-9 

251 

18                                                                                              

368 

19               

222 

20                                                                       

195 

21                            

188 

22                                                                                                     

182 

23                    

31 
315 

2-7 

2-45 
2-35 
2-2 



164 

24                                                                                

147 

25          

141 

26                                                                                        

136 

27             

222 

28                                                                                

170 

29 

182 

30                                      

2-05 

195 

31                                                                                 

2-25 

208 

222 

110 


DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.  1915 


Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de   la  rivière   Mesliloet  près  du 

poste  supérieur,  en  1913. 


Jour. 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1            

Pieds. 

2-0 

1-95 

1-9 

Pds-sec. 

147 
136 
125 
107 
89 

89 
86 
83 
80 
75 

70 
66 
66 
66 
64 

62 
60 
60 
60 
60 

60 
60 
65 
70 
75 

80 
76 

72 
72 
72 

72 

Pieds. 

'"l-55' 
"i-55' 

1-5 

"l-45' 

"'i-45' 

'"'i-4' 

4-8 

■■■2;8" 
2-4 

2-05 


"ï-s" 

........ 

1-65 

Pds-sec. 

69 
66 
66 
66 
63 

60 
58 
55 
55 
55 

52 

50 

470 

890 

1,300 

1,720 

1,050 

389 

251 

200 

160 
145 
135 
120 
106 

95 

89 
80 

Pieds. 
1-6 

'■■i-75' 
1-85 

■■■2;3' 
2-1 

........ 

■  ■■i;95' 

"ii-z" 

2-3 
1-85 
'"i-65' 

"l'.g" 

Pds-sec. 

72 
72 
72 
84 
97 

115 
155 

188 
222 
170 

180 
170 
160 
148 
136 

165 
195 

222 
222 
168 

115 
105 
90 
80 
75 

75 
72 
100 
125 
115 
106 

Pieds. 
1-7 

"i'.s" 

2-0 
2-2 

■■  2;6" 

2-0 
2-2 
2-45 

"'è-iè' 

2-8 

2-6 
2-65 
2-85 
3-3 

3-35 

"■2-8" 
2-45 

3-0 
■"2'8'" 
■■■2-3" 

Pds-sec. 

89 
100 
106 
147 
195 

170 
147 
147 
195 
265 

4« 
565 
389 
363 
337 

311 
330 
415 
660 
675 

690 
540 
389 
265 
375 

485 
437 
389 
305 
222 

Pieds. 

■■■2-2" 

■■■2-i5' 

■■■2-'85' 
3-2 

"z-q" 

3-2 
■■■3-4" 

■■■2-9' 

"z-i" 

"3-4" 
3-3 

4-1 
4-3 

"z-z" 

Pds-sec. 

210 
195 
190 
185 
180 

300 
415 
595 
840 
1,080 

950 
825 
595 
660 
720 

580 
436 
470 
500 
540 

600 
660 
720 
660 
940 

1,220 

1,370 

1,000 

660 

720 

970 

Pieds. 

■■■4:2- 

::.::::: 

3-3 

3-25 
3-4 

■  "3:25 


'3-Z5 

3-4 

3-4 



3-25 

2-9 

2-85 

"i-b" 

4-0 
3-45 

3-3 
3-2 

■  ■è^oè' 

Pds.sec. 
1  130 

2 

1,290 

3 

1,080 

4 

870 

5 

1-7 
1-7 

660 

6 

630 

7          .   . 

720 

8 

670 

9 

1-65 

620 

10 

640 

11 

660 

12 

1-55 

690 

13 

720 

14 

1-55 

720 

15 

680 

16  

620 

17 

1-5 

436 

18 

415 

19 

1-5 

600 

20 

790 

21 

1-5 
1-5 

1,150 

22 

755 

23 

730 

24 

710 

25 

690 

26 

1-65 

660 

27 

595 

28. 

1-6 

560 

29     

520 

30 

510 

31     .     .. 

1-6 

1-8 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière   Mesliloet  près   du 

poste  supérieur,  en  1913 — Fin. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit, 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

500 
595 
485 
485 
520 

1,110 
720 
540 
185 
310 

436 
390 
340 
295 
295 

385 
475 
565 
660 
615 

570 
525 
480 
436 
389 

355 

320 
280 
222 
222 
222 

Pieds. 

2-3 
2-3 

'■2;3" 

2-15 

2-1 

2-1 

2-05 
2-1 

■■■2;25' 

■■■2;75' 

■■■2:0" 

2-0 
2-0 
2-0 

"Ï9" 

1-9 

"ï-s" 

Pds-sec. 

222 
222 
222 
222 
204 

185 
170 
170 
165 
165 

160 
170 
190 
210 
250 

290 
330 
368 
258 
147 

147 
147 
147 
136 
125 

1  5 
119 
113 
106 
145 
185 

Pieds. 

'3-0" 

2-8 
2-65 

■■■2-2" 
2-1 

"ï.g" 

1-9 

1-85 
1-85 
1-8 
1-8 

"ï-9" 
1-8 

1-7 

1-8 

2-65 

2-2 

205 

Pds-sec. 

230 
260 
290 
320 
370 

410 
450 
485 
389 
329 

260 
195 
170 
150 
125 

125 
115 
115 
106 
106 

115 

125 

106 

95 

89 

89 
106 
330 
195 
160 

Pieds. 

■■■l-75' 

"ï-q" 

'"l-6" 

3-4 
5-3 

4-2 

■■■2-7" 
2-55 

"'2-15' 

'"l-95' 
'"2-15' 



115 
1-8 

■■■l-75' 
1-65 

Pds-sec. 

140 
120 
98 
85 
72 

72 
72 
72 
72 
400 

720 

2,120 

1-290 

820 

347 

295 
270 
240 
210 
1  5 

160 
136 
160 
185 
150 

4-3 
06 
100 

m 

80 
90 

Pieds. 

■■'i^és' 

1-75 

"2 -65' 

2-55 

'"4-25" 
2-9 

■■■2^5 

■■'Lès' 

3-78 

"■2-25' 
2-25 

2-0 
2-0 

'"5-0" 
4-7 

1,370 
3-9 

■■■3;8' 
2-9 

Pds-sec. 

100 
115 
98 
214 
330 

295 
640 
980 
1,330 
436 

310 
185 
150 
115 
3-05 

990 
600 
210 
210 
180 

147 

147 

1,010 

1,880 
1,680 

Pieds. 

2-7 

"'2-35' 

"'2-35' 

'"2-45' 
2-45 

•••2:r- 

■■■2;8' 

'"3-45' 
520 

2-8 

■'2-45' 

2-0 
'■■2-0" 
■■■l-85' 

Pds-sec. 
347 

2  

290 

3 

30 
3-0 
305 

3-95 
3-4 
3-1 
2-15 

235 

4 

235 

5 

235 



6     

250 

7 

265 

8 

210 

9 

190 

10 

170 

IL. 

2-9 

280 

12  

289 

13 

570 

14. 

15 

2-55 
2-55 

755 
520 

16 

389 

17 

327 

18  

315 
3-3 

265 

19 

230 

20  

190 

21.- 

147 

22 

147 

23 

147 

24  

2-9 

2-8 

130 

25 

26 

115 

184 

27 

2-65 

2-5 

2-3 

1  080 

1,050 

1,010 

436 

2-4 
2-1 

■2-5" 

251 

28 

170 

29 

200 

30        

240 

31 

2-3 

280 

RIVIÈRE    LILLOOET-NORD. 

Emplacement. — Cinq  milles  de  l'embouchure  du  cours  d'eau,  dans  la  section 
29,  twp.  12,  est  du  méridien  de  la  Côte. 

Documents  en  main. — Relevés  continuels  depuis  le  27  octobre  1911  jusqu'au 
11  décembre  1913. 

Etat  de  l'eau  en  hiver. — Libre  de  glaces  toute  l'année. 

Jauge. — Tige  de  mesure  verticale  sur  pilier  de  pont.     Relevés  quotidiens. 

Chenal. — Lit  de  gravier,  eau  profonde  et  calme  à  la  jauge. 

Mesurages  du  débit. — Deux  mesurages  en  1911,  cinq  en  1912  et  un  en  1913. 
Ils  s'accordent  bien  et  sont  bien  distribués  sauf  pour  les  époques  de  crues. 

Exactitude. — Les  rapports  devraient  être  tout  à  fait  exacts. 

RIVIÈRE    LILLOOET-NORD. 

La  Lillooet-nord  prend  sa  source  dans  la  montagne  Golden  Ears  (5.560  pieds) 
à  une  élévation  de  4000  pieds.  Elle  se  jette  dans  la  rivière  Lillooet-sud  a  deux 
milles  de  la  rivière  Pitt  et  environ  20  pieds  au  dessus  du  niveau  de  la  mer.  La 
superficie  de  déversement  est  d'environ  20  milles  carrés  et  la  précipitation  varie 
de  70  pouces  à  80  pouces  ou  plus  vers  la  source.  Le  cours  d'eau  est  ouvert 
toute  l'année  et  l'hiver  n'est  pas  rigoureux.     A  environ  5  milles  au-dessus  de  son 
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embouchure,  la  Lillooet-nord  se  trouve  à  quelques  cents  pieds  de  la  rivière  Lillooet 
sud.  A  l'ouest  de  ce  point  les  deux  cours  d'eau  traversent  de  riches  terres  en 
contre  bas,  sont  profonds  et  lents  et,  dans  l'époque  des  crues,  inondent  fréquem- 
ment les  terres  du  voisinage.  Quelques  unes  de  ces  terres  sont  protégées  par  des 
digues  et  mises  en  culture  et  elles  ont  une  haute  valeur.  La  partie  supérieure  du 
bassin  est  montagneuse.  Un  pic  remarquable,  le  mont  Blanchard,  connu  dans 
la  localité  sous  le  nom  de  Golden  Ears,  s'élève  à  une  altitude  de  5,500  pieds. 
Ce  pic  est  couvert  de  neige  au  sommet  presque  toute  l'année. 

Dans  la  partie  supérieure  du  cours  d'eau  le  lit  a  une  pente  très  rapide  et, 
aux  époques  de  crues,  beaucoup  d'arbres  sont  emportés  par  le  courant  et  emportés 
vers  les  plateaux  où  ils  causent  beaucoup  de  difficultés,  obstruant  le  chenal, 
faisant  déborder  la  rivière  et  la  forçant  parfois  à  changer  son  cours. 

Près  de  la  frontière  nord  du  township  12,  E.M.C.  il  existe  une  série  de  chutes 
dans  le  lit  de  la  rivière  avec  une  baisse  totale  de  60  pieds  en  200  verges.  Une 
compagnie  a  fait  enregistrer  ses  droits  pour  utiliser  l'eau  en  force  motrice  à  cet 
endroit  et  dans  le  but  d'exploiter  une  carrière  de  pierres.  La  municipalité  de 
Maple  Ridge  caresse  le  projet  de  prendre  son  approvisionnement  d'eau  au  dessus 
des  chutes. 

Le  poste  a  été  établi  par  M.  C.  G.  Cline,  le  27  octobre  1911  et  les  relevés  à 
la  jauge  ont  été  pris  tous  les  jours  jusqu'en  décembre  1913.  Ce  poste  était  au 
pont  sur  la  Lillooet-nord,  à  la  forge  de  Sibley,  juste  en  aval  d'un  remous  d'eau 
profonde  delà  Lillooet-sud,  et  juste  au  nord  de  Port-Haney.  La  jauge  est  une 
mesure  réglementaire  de  7j  pieds  de  long  et  elle  est  clouée  au  côté  sud  des 
planches  du  pilier  du  pont  près  de  la  rive  droite.  Elle  se  relie  à  trois  points  de 
repère  permanents. 

Mesurages  du  débit  de  la  Rivière  Lillooet-Nord  à  5  milles  de  son  embouchure, 

en  1911  et  1913. 


Date. 


Hydrographe. 


No.  du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Pieds. 

Pds  carrés. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

1,057 
1,057 

47 
16 

16-3 
130 

1-79 
0-87 

4-35 

2-28 

1,046 
1,046 
1,046 
1,046 
1,046 

19 
32 
39 
32 

42 

24-6 
24-7 
44-7 
27-0 
1150 

0-7 

0-92 

2-16 

1-30 

1-48 

2-60 

2-7 

3-65 

2-89 

3-91 

1.055 

34 

44-3 

2-32 

3-48 

Débit. 


1911. 

27      oct.. 
19      déc. 

1912. 

16  mars. 
4       juillet 

17  août . 

10  sept.. 
14     nov... 

1913. 

11  juillet 


Cline  and  Smith 
H.  M.  Smith... 

C.  G.  Cline 

do       

do       

do       

do       

K.  G.  Chisholm 


Pds-sec. 


291 
11-3 


17-3 
22-8 


35- 
170 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Lillooet-nord  à  5  milles  de  son  embouchure,  en  1913. 

[Superficie  de  déversement,  20  mil.  car.] 


DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré . 

Profondeur 
en   pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

865 

1,535 

1,197 

470 

590 

287 

243 

188 

400 

1,220 

1,580 

400 

29 
20 
20 
42 
35 
50 
20 
14 
8 
9 
14 
42 

77- 1 

•  174-1 
118-6 
138-1 
151-2 
83-7 
61-2 
28-4 
39-3 
.  151-8 
228-3 
77-9 

3-85 
8-70 
5-93 
6-91 
7-56 
4-18 
3-06 
1-42 
1-96 
7-59 
11-40 
3-90 

4-44 
9-38 
6-84 
7-71 
8-72 
4-66 
3-53 
1-64 
2-19 
8-75 
12-72 
4-50 

4,740 
9.660 
7,320 
8,210 
9,280 
4,980 
3,760 
1  750 

Février              

Mars 

Avril         

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre                          .       

2,340 
9,350 
13,600 
4,790 

Novembre                .       

L'année 

1,580 

8 

111-0 

5-54 

75-10 

79,800 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Lillooet-nord  à  5 
milles  de  son  embouchure,  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Fév 

rier. 

Mars. 

A> 

■ril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'. 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

3-7 
3-4 
3-4 
3-2 
3-4 

3-0 
3-0 
2-9 
2-9 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 
3-8 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 
3-8 
2-7 

2-7 
2-7 
3-0 
3-0 
50 

4-0 
3-5 
3-3 
3-2 
31 
3-0 

Pds-sec. 

123 

81 
81 
59 

81 

42 
42 
35 
35 
29 

29 
29 
29 
29 
29 

29 
29 
29 
29 
24 

24 
24 
42 
42 
865 

188 
93 
69 
59 
50 
42 

Pieds. 

3-0 
30 
3-0 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 
2-8 

2-8 
2-8 

2-8 

2-7 

2-6 

3-25 

7-2 

7-4 

5-65 

4-2 

3-6 

3-2 

3-1 
2-9 
2-9 
2-8 
2-7 

2-7 
2-6 
2-6 

Pds-sec. 

42 
42 
42 
35 
35 

29 
29 
29 
29 
29 

29 
24 
20 
64 
1,445 

1,535 
770 
243 
107 
59 

50 
35 
35 
29 
24 

24 
20 
20 

Pieds. 

2-6 
2-7 
2-7 

2-7 
2-8 

3-2 
3-4 
3-5 
3-4 
3-3 

3-2 
3-1 
3-0 
3-0 
2-9 

3-4 

6-65 

5-3 

3-8 

3-6 

2-9 

2-9 

2-8 

2-75 

2-7 

2-65 

2-7 

2-9 

4-5 

3-8 

3-4 

Pds-sec. 

20 
24 
24 
24 
29 

59 
81 
93 
81 
69 

59 
50 
42 
42 
35 

81 

1,197 

630 

141 

107 

35 
35 
29 
27 
24 

22 
24 
35 
335 
141 
81 

Pieds. 

3-1 

3-0 
3-0 
3-0 
4-0 

3-9 
3-5 
3-2 
3-2 
3-4 

4-0 
4-2 
3-8 
3-6 
3-5 

3-3 
3-3 
3-7 
3-2 
4-9 

4-5 
4-7 
3-3 
3-5 
3-6 

4-4 
3-4 
3-4 
3-2 
3-1 

Pds-sec. 

50 
42 
42 

42 
188 

163 
93 
59 
59 
81 

188 
243 
141 
107 
93 

69 

69 

123 

243 

470 

335 

400 

69 

93 

107 

303 
81 
81 
59 
50 

Pieds. 

3-0 
2-9 
2-9 
3-0 
3-0 

3-5 
3-4 
3-7 
4-2 
4-0 

5-2 

4-7 
4-2 
4-6 
4-45 

4-0 
3-6 
3-5 
3-5 
3-3 

3-3 
3-5 
3-5 
3-7 
3-6 

3-9 
4-2 
3-6 
3-3 
3-3 
3-6 

Pds-sec. 

42 
35 
35 

42 
42 

93 

81 

123 

243 

188 

590 
400 
243 
365 
319 

243 
107 
93 
93 
69 

69 
93 
93 
123 
107 

163 
243 
107 
69 
69 
107 

Pieds. 

4-0 
3-7 
3-5 
3-5 
3-2 

3-1 
3-4 
3-4 
3-2 
31 

3-1 
3-4 
3-2 
3-2 
3-4 

3-6 
3-2 
3-1 
3-3 
3-9 

3-4 
3-4 
3-2 
3-1 

3-2 

31 
31 
3-1 
3-3 
4-35 

Pds-sec. 
188 

2 

123 

3 

93 

4 

93 

5 

59 

6  

50 

7 

81 

8 

81 

9 

59 

10 

50 

11 

50 

12 

81 

13 

59 

14 

59 

15 

81 

16  

107 

17 

59 

18 

50 

19 

69 

20 

21 

163 
81 

22  

81 

23 

59 

24 

25        

50 
59 

26 

27 

28 

29 

50 
50 
50 
69 

30 

287 

31 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Lilloœt-nord  à  5  milles  de  son  embou" 
chure,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1      

Pieds. 

4-1 
3-8 
3-5 
3-3 
3-2 

3-2 
3-2 
31 
3-1 
4-2 

3-5 
3-2 
3-2 
3-2 
3-0 

2-9 

3-05 

3-0 

3-0 

8-0 

3-1 
3-0 
2-95 
2-9 

2-8 

2-8 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-6 

Pds-sec 

215 
141 
93 
69 
59 

59 
59 
50 
50 
243 

993 
59 

559 
59 
42 

35 
46 
42 
42 
42 

50 
42 
39 
35 
29 

29 
24 
24 
24 
24 
20 

Pieds. 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-5 

2-5 
2-5 
2-4 
2-4 
2-5 

2-5 
2-6 
2-6 
2-6 
2-9 

2-6 
2-7 
4-0 
3-7 
8-9 

2-8 
2-7 
2-7 
2-6 
2-5 

2-5 
2-5 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 

Pds-sec. 

20 
20 
20 
20 
17 

17 
17 
14 
14 

17 

17 
20 
20 
20 
35 

20 
24 
188 
123 
35 

29 
24 
24 
20 
17 

Pieds. 

2-4 
2-4 
3-9 
4-7 
3-8 

3-2 
2-9 

2-7 
2-8 
2-7 

2-5 
2-5 
2-4 
2-3 
2-3 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-2 

2-2 
2-5 
2-3 
2-2 
2-2 

2-2 

2-15 

3-1 

2-5 

2-4 

Pds-sec. 

14 

14 

163 

400 

141 

59 
35 
24 
29 
24 

17 
17 
14 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
9 

9 
17 
11 
9 
9 

9 

8 

50 

17 

14 

Pieds 

2-4 
2-3 
2-2 
2-2 
2-2 

2-2 
2-4 
2-4 
2-6 
3-0 

6-6 
6-7 
6-7 
4-5 
3-8 

3-4 
3-0 
2-9 
2-9 

2-8 

2-6 
2-6 

2-8 
2-8 
2-8 

2-7 
2-6 
2-5 
2-5 
2-5 
2-6 

Pds-sec. 

14 
11 
9 
9 
9 

9 
14 
14 
20 
42 

1,175 

1.220 

1,220 

335 

141 

81 
42 
35 
35 
299 

20 
20 
29 
29 
29 

24 
20 
17 
17 
17 
23 

Pieds. 

2-5 
2-5 
2-4 
2-4 
4-2 

5-6 

3-5 

3-4 

3-85 

3-4 

3-1 
2-8 
2-7 
2-6 

2-7 

6-75 

4-4 

3-4 

3-3 

3-5 

3-0 
3-1 
3-4 
7-5 
5-0 

4-6 
3-2 

4-0 
4-5 
4-1 

Pds-sec. 

17 

17 

14 

14 

243 

750 
93 
81 

152 
81 

50 
29 
24 
200 
24 

1,242 

303 

81 

69 

93 

69 

50 

81 

1,580 

510 

365 
59 

188 
335 
215 

Pieds. 

4-7 
4-5 
4-3 
3-2 
3-1 

3-0 
3-5 
3-1 
3-0 

2-8 

3-0 

Pds-sec. 

400 

2 

335 

3       

272 

4 

59 

5     

50 

6  

42 

7          

93 

8 

50 

9       

42 

10 

29 

11              

42 

12 

50 

13              

50 

14 

50 

15              

50 

16  

50 

17 

50 

18     

50 

19 

50 

20  

50 

21 

50 

22 

23 

50 
50 

24 

50 

25 

50 

26 

50 

27          

60 

28 

50 

29     

50 

30 

50 

31 

50 

Approximativement. 


CREEK   NORTON. 


Eînplacement. — Au  lac  Norton,  dans  la  section  10,  township  7,  rang  7,  à 
l'ouest  du  septième  méridien. 

Données  en  main. — Données  ininterrompues  depuis  le  20  octobre  1912. 

Etat  du  cours  d'eau  durant  Vhiver. — Il  tombe  beaucoup  de  neige,  et  le  lac  gèle, 
mais  il  y  a  très  peu  de  glace  sur  le  cours  d'eau  à  la  station  de  jaugeage. 

Jauge. — Tige  verticale.  Observations  à  la  jauge  irrégulières,  une  ou  deux 
fois  par  semaine. 

Chenal. — Rocheux  et  permanent. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  en  1912  et  sept  en  1913  s'accordent  très 
bien,  et  portent  toutes  les  périodes  sauf  celles  durant  lesquelles  les  eaux  ont 
atteint  leur  plus  haut  niveau. 

Exactitude. — Les  observations  peu  fréquentes  seront  de  nature  à  affecter 
l'exactitude  des  résultats. 

CREEK  NORTON. 

Le  creek  Norton  prend  sa  source  dans  le  lac  Norton,  à  une  altitude  de  2,100 
pieds,  et  se  jette  dans  le  creek  Brandt  à  environ  un  mille  de  son  embouchure,  à 
une  altitude  de  1,500  pieds.  Ce  creek  fait  partie  du  bafesin  de  drainage  de  l'anse 
Burrard. 
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La  précipitation  aux  environs  du  lac  Norton  s'élève  à  environ  120  pouces. 
L'hiver,  il  tombe  environ  trois  ou  quatre  pieds  de  neige,  et  le  lac  gèle,  mais  le 
ruisseau  est  généralement  libre  de  glace. 

La  Westminster  Power  Company  a  l'intention  d'inclure  le  lac  Norton 
dans  son  projet  d'exploitation  de  forces  hydrauliques,  elle  veut  en  faire  son 
principal  réservoir  d'emmagasinage  et  de  régularisation.  On  détournera  l'eau 
de  la  partie  supérieure  du  creek  Brandt,  du  lac  Norton,  et  du  creek  Belknap 
dans  le  lac  Norton.  On  doit  construire  une  immense  digue  à  l'embouchure 
du  lac;  cette  digue  arrêtera  l'eau  et  régularisera  son  écoulement  dans  les  tuyaux. 
La  canalisation  principale  conduit  du  lac  Norton  à  un  petit  réservoir  qui  est 
situé  sur  une  colline  au-dessus  de  l'usine  génératrice.  Du  réservoir  des  vannes 
en  acier  conduiront  l'eau  à  l'usine,  qui  se  trouve  tout  près  de  l'embouchure 
du  creek  Brandt.  On  aura  au  moyen  de  cette  installation  une  chute  d'eau 
de  2,000  pieds.  L'emmagasinage  de  l'eau  dans  les  lacs  Norton,  Young  et  Ann 
régularisera  l'écoulement  de  l'eau,  et  permettra  de  conserver  toute  l'eau  de  la 
crue  des  eaux  et  de  l'employer  durant  la  saison  de  l'eau  basse. 

On  a  construit  une  cabane  au  lac  Norton;  on  y  établira  les  quartiers- 
généraux  des  observateurs  à  la  jauge.  De  cette  cabane,  il  y  a  des  sentiers 
qui  conduisent  au  creek  Brandt  supérieur,  au  lac  Belknap,  et  au  creek  Hixon. 
Un  sentier  de  bât  réunit  la  cabane  au  camp  dans  la  grande  vallée  Mesliloet, 
et  une  route  carrossable  conduit  de  cet  endroit  à  l'anse  Burrard. 

On  a  établi  une  station  de  jaugeage  au  lac  Norton  le  20  octobre  1912, 
lorsqu'on  a  fait  les  relevés  le  long  du  creek  Norton.  On  a  maintenue  cette 
station  depuis  cette  date,  mais  les  observations  ont  été  quelque  peu  irrégulières 
car  les  observateurs  ont  leurs  quartiers  dans  la  vallée  inférieure,  et  le  trajet 
est  très  difficile  en  hiver  à  cause  de  la  grande  quantité  de  neige  et  des  grosses 
collines.  La  station  de  jaugeage  nous  donne  le  débit  du  lac  Norton,  et  l'on 
pourrait  faire  servir  cette  quantité  d'eau  à  produire  de  l'énergie  hydraulique 
d'après  les  plans  du  nouveau  projet.  On  a  transporté  les  quartiers  des  obser- 
vateurs à  la  jauge  au  lac  Norton  en  1914,  et  nous  espérons  obtenir  de  meilleurs 
résultats  à  l'avenir. 


Mesurage  du  débit  du  creek  Norton  au  lac  Norton,  1912  et  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.    du 
moulinet. 

Largeur . 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1^0 

1912. 

oct 

1913. 
juin 

juillet 

août 

sept 

C.  G.  Cline 

1,046 

1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 

Pieds. 
9-0 

16-0 
8-5 
8-0 

10-0 
6-0 
6-0 
3-5 

Pds  carrés. 
11-8 

16-0 
9-3 
7-5 

13-3 
6-4 
5-15 
1-95 

Pds  par  sec. 
0-64 

1-02 
1-00 
0-76 
0-58 
0-27 
0-10 
0-93 

Pieds. 
2-53 

2-85 
2-60 
2-52 
2-53 
2-11 
1-85 
2-06 

Pds-sec. 

7-58 

3 

H.  C.  Hughes 

16-30 

10 

do           

9-34 

24 

do           

5-75 

7 

do           

7-72 

n 

do 

1-76 

"?. 

do           

0-50 

n 

F.  MacLachlan 

11-82 

Note.— ^Section  différente. 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 
DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Norton  en  aval  du  lac  Norton  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT 

EN   PIEDS-SECONDE 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds- acre. 

Jsnvier                     

3-6 

11-0 

3-7 

8-6 

36-0 

16-0 

7-3 

1-9 

30-0 

52-5 

69-0 

21-0 

1-9 
1-2 
2-7 
2-7 
5-2 
6-0 
1-0 
0-5 
1-2 
1-2 
3-1 
6-4 

2-5 
3-9 
2-9 
6-4 
190 
8-7 
3-8 
0-86 
7-0 
9-5 
23-8 
10-0 

154 

217 

Mars                     

178 

Avril                                   

380 

Mai 

1,170 

518 

Juillet        

234 

j\^OÛt                              

53 

416 

'Octobre                 

584 

^Novembre 

1,416 
615 

69-0 

0-5 

8-2 

5,035 

Note. — ^Exactitude  "A"  et  "C 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Norton  en  aval  du  lac  Norton  en  1912. 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

27-0 
11-0 

9-0 
3-7 

15-5 
5-63 

920 

346 

Note.— Exactitude.   "A". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Norton  au  lac  Norton,  pour  chaque 

jour  en  1912. 


Jour. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

11-0 
11-5 

12-0 
12-5 
13-0 

13-0 
13-5 
14-0 
11-0 
11-0 

12-0 
13-0 
14-0 
15-0 
17-0 

18-0 
20-0 
22-0 
23-0 
24-0 

25-0 
26-0 
27-0 
22-0 
17-0 

11-0 
10-5 
.10-0 
9-5 
90 

Pieds. 

■■■2:5- 

■■■2a" 
■  ^3' 

•••2:7  • 

2-4 
■■■2;35" 

Pds-sec. 
8-0 

2 

7.5 

3 

6-7 

4 

5-5> 

5 

4-î 

3-1 

7 

1-9' 

8                        

2-8 
2-7 
2-7 

2'& 

9 

3-1 

10 

3.7 

jj           

5.5, 

7-a 

J3       .   ...    

9-1 

J4       ... 

11-0 

15     

10-1 

16  

9-2: 

17 

8-41 

7S 

19 

6-8: 

20  .   .   .              

2-5 

6-7 

7-0 
7-0 
7-5 

8-0 
8-0 

8-5 
9-0 
9-5 
10-0 
10-5 
110 

""3.1 

2-7 

6-0' 

21 

5-2 

22 

4-& 

23 

4-& 

24 

4.4. 

25 

4-3 

26 

4-2 

27 

4'1 

28  

40 

29  

3-9 

30  

3-8 

31     

3-7 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Norton,  près  du  lac  Norton,  pour 

chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Janv 

ier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

1  Haut'r 
Débit.  1     à  la 
j  jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1           

Pieds. 

Pds-sec. 

3-6 
3-5 
3-4 
3-3 
3-2 

3-1 
3-0 
2-9 
2-8 
2-7 

2-7 

2-6 

2-5 

2-24 

l,-3 

2-2 
2-0 
1-9 
1-9 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-1 
2-1 

2-1 
2-2 
2-2 
2-2 
2-3 
2-3 

Pieds. 
■■■2-67' 

■"2^2" 

Pds-sec. 

2-2 
2-1 
2-0 
2-0 
1-9 

1-8 
1-7 
1-6 
1-5 
1-4 

1-3 
1-2 
1-2 
2-6 
4-0 

5-4 

6-S 
8-2 
9-6 
11-0 

9-4 

7-8 
6-2 
5-6 

2-7 

2-7 

2-7 
2-7 

Pieds. 

■■■2;2" 

2-2 


'■■2-2" 

■■■2-3" 
'■■2;25' 

2-2 

Pds-sec. 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 

2-7 
2-7 
^•7 
2-7 
3-0 

3-2 
3-4 
3-6 
3-7 
3-5 

3-3 
3-2 
3-0 
2-9 

2-8 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 

Pieds. 
■■■2-2" 

'"2-3" 

"'2-55' 
■■■2;6  ■ 
■■'2-5" 

Pds-sec. 

2-7 
2-7 
2-9 
3-0 
3-2 

3-4 
3-5 
3-7 
4-4 
51 

5-8 
6-5 

7-2 
7-7 
8-0 

8-2 
8-4 
8-6 
8-6 
8-6 

8-6 
8-6 
8-4 
8-2 
8-0 

7-8 
7-6 
7-4 
7-2 
7-0 

Pieds. 
2-5 

2-4 

"i-i" 

'  3-1" 

'"'2-85' 
........ 

■■■s-o" 

■■■2-85' 
2-85 

Pds-sec. 

6-7 
6-4 
6-1 
5-8 
5-5 

5-2 
12-0 
20-0 
28-0 
36-0 

34-0 
32-0 
30-0 

28-5 
27-0 

25-0 
22-0 
19-0 
16-0 
17-0 

17-0 
17-5 
18-0 
19-0 
19-5 

20-0 
21-0 
22-0 
19-0 
16-0 
16-0 

Pieds. 

■■■2-85' 

■■■2;7" 

■■■2-5" 

'■■'2-5' 

2-5 

"2-45' 

Pds-sec. 
16-0 

2 

16-0 

3          

16-0 

4 

15-0 

5       

14-0 

6 

12-5 

7            

11-0 

g 

10-0 

9          

8-6 

10 

8-3 

11 

2-2 

7-9 

12 

7-5 

13                 .    ... 

7-1 

14 

6-7 

15            

6-7 

16      

6-7 

17 

6-7 

18      

2-1 

6-7 

19 

6-7 

20      

6-7 

21 

6-7 

22 

6-7 

23 

6-7 

24 

6-7 

25 

6-7 

26 

6-5 

27             

6-3 

28 

6-0 

29 

6-1 

30 

2-15 

6-2 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Norton,  près  du  lac  Norton,  pour 

chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

1 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  , 
à  la    1 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

6-3 
6-4 
6-5 
6-6 
6-7 

7-0 
7-3 
5-9 
5-9 
5-6 
5-4 
5-2 
5-0 
4-6 
4-2 

3-7 

3-7 
3-2 
2-7 
2-4 

21 
1-9 
1-9 
1-6 
1-3 

1-0 
1-0 
M 
M 
1-2 
1-2 

Pieds. 

"'l-85' 
'"l-85' 

"l-85' 

'"'l-85' 
1-85 

■  1-9" 
■■'l-9' 

Pds-sec. 

0-8 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
1-0 
1-5 
1-9 
1-5 

1-0 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
5-0 

Pieds. 

"3-15' 

2-9 

2-8 

2-55 

■■■2;2" 
2-2 

■■'2-i" 

"'2-06' 

2-0 

■■■2-2" 
2-15 

Pds-sec. 

10-0 
15-0 
20-0 
25-0 
30-0 

18-0 
14-0 
12-0 
10-0 
8-G 
7-7 
5-2 
2-7 
2-7 
2-6 

2-4 
2-2 
2-0 
1-9 
1-8 

1-7 
1-7 
1-6 
1-5 
1-4 

1-2 
1-7 
2-2 
2-7 
2-3 

Pieds. 

■"2-0' 

■■■2-0" 

■"2-6" 
3-53 
3-65 

2-8 


■■■2;23' 
2-1 

Pds-sec. 

1-9 
1-5 
1-2 
1-2 
1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

4-8 

8-6 

47-0 

52-5 

40-0 

27-0 

11-0 
13-0 
12-0 
11-0 
10-0 

8-0 
7-0 
6-0 
5-0 
3-0 

2-7 
2-4 
21 
1-9 
1-9 
2-5 

Pieds. 

■■■2;5' 
■■■2;45' 

■■■3-8' 
4-0 

3-5 

Pds-sec. 

31 
3-7 
4-1 
4-5 
4-9 

5-5 
6-1 
6-7 
6-5 
6-3 
6-2 
6-1 
6-0 
110 
16-0 

21-0 
26-0 
31-0 
36-0 
41-0 

46-0 
51-0 
56-0 
60-0 
69-0 

46-0 
41-0 
36-0 
31-0 
26-0 

Pieds. 
■■■  2;6' 

■■■2-7' 
■■■■2-5' 

Pds-sec. 
21-0 

2  

16-0 

3 

11-0 

4 

8-6 

5             .... 

2-5 

8-8 

6  

9-0 

7 

2-53 
2-45 
2-45 

9-2 

8 

9-4 

9 

9-6 

10 

9-8 

11            



10-0 

12 

2-4 

10-2 

13     

10-4 

14 

10-5 

15 

10-6 

16 

2-3 

2-3 

10-7 

17            

10-8 

18 

10-9 

19     

2-2 

11-0 

20 

10-6 

21 

10-2 

22 

21 
21 

9-8 

23 

9-4 

24 

90 

25             

8-6 

26  

1-95 

8-2 

27 

7-8 

28 

7-4 

29 

7-0 

30 

2-0 
2-0 

6-6 

31 

6-6 

CREEK    RAINBOW. 

Emplacement. — En  aval  des  chutes,  près  de  l'embouchure,  dans  la  section 
18,  township  6,  rang  4,  à  l'ouest  du  septième  méridien. 

Données  en  main. — Données  ininterrompues  du  1er  novembre  1912  au 
31  novembre  1913. 

Etat  du  cours  d'eau  en  hiver. — Libre  de  glace  durant  toute  la  saison. 

Jauge. — Tige  verticale — observations  une  fois  par     semaine. 

Chenal. — Permanent  et  rocheux. 

Mesurages  du  débit. — Deux  mesurages  en  1911,  deux  en  1912,  et  deux  en 
1913  concordent  assez  bien,  et  portent  sur  toutes  les  périodes  sauf  celles  durant 
lesquelles  les  eaux  ont  atteint  leur  plus  haut  niveau. 

Exactitude. — Les  observations  peu  fréquentes  seront  de  nature  à  affecter 
l'exactitude  des  résultats. 


CREER   RAINBOW. 

Le  creek  Rainbow  prend  sa  source  dans  les  montagnes  du  côté  est  du  lac 
Pitt,  en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  à  une  altitude  de  2,000,  et  se 
jette  dans  le  lac  Pitt  à  une  altitude  de  10  pieds.  Ce  cours  d'eau  fait  partie 
du  bassin  de  drainage  Pitt-Fraser.  On  calcule  que  la  superficie  de  drainage 
de  ce  creek  a  une  étendue  de  20  milles  carrés,  et  que  la  précipitation  annuelle 
s'élève  à  70  pouces.     La  ligne  de  partage  des  eaux  du  creek  Rainbow  est  assez 
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élevée,  rocheuse  et  boisée.  On  y  trouve  de  la  neige  presque  toute  l'année  aux 
endroits  les  plus  élevés. 

On  pourrait  produire  de  l'énergie  hydraulique  sur  le  creek  Rainbow,  car  il 
y  a  une  différence  de  630  pieds  dans  son  niveau  sur  un  parcours  d'un  demi  mille 
près  de  son  embouchure.  On  dit  qu'il  y  a  un  lac  près  de  sa  source  qui  pourrait 
servir  de  réservoir  d'emmagasinage.  Il  y  a  une  petite  étendue  de  terrain  plat 
à  son  embouchure  où  l'on  pourrait  facilement  construire  une  usine. 

La  station  de  jaugeage  sur  le  creek  Rainbow  a  été  établie  le  11  novembre 
1911,  par  C.  G.  Cline,  et  nous  avons  maintenant  les  observations  de  toute 
une  année.  Elle  est  située  à  environ  deux  milles  en  amont  de  l'île  Goose,  du 
côté  est  du  lac  Pitt.  La  jauge  est  une  tige  verticale  de  7  pieds  de  longueur.  Elle 
est  attachée  à  une  souche  à  environ  100  pieds  en  aval  de  la  grosse  chute,  et 
à  300  pieds  de  l'embouchure  du  creek.  L'indicateur  de  la  jauge  est  rapporté 
à  trois  points  de  repère.  Les  mesurages  se  font  à  gué,  sauf  à  l'eau  haute  lorsqu'on 
se  sert  d'une  barque.  La  station  se  trouve  tout  près  du  bord  d'un  bassin  au 
pied  de  la  chute. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Rainbow  en  aval  des  chutes,  pour  1911-12-13 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1911. 

Pieds. 

Pds-carrés. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

11      nov 

28      dec 

C.G.C.&K.H.S 

K.  H.  Smith  

1,053 
1,057 

42 
36 

61 
43 

0-7 
1-2 

0-82 
0-85 

46-0 
510 

1912. 

■ 

7     août. 

C.  G.  Cline 

1,046 
1,046 

33 
36 

46 
75 

0-7 
1-0 

0-64 
0-15 

32-4 

2       nov 

C.G.  Cline 

74-6 

1913. 

24       mai 

C.  G.  Cline 

1,044 
1,055 

75 
42 

310 
76 

1-3 
2-2 

2-3 
1-55 

412 

16       juin 

K.G.C.&C.G.C 

166 

DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Rainbow  près  de  l'embouchure  en  1912. 


Mois. 

Débit  en  Pieds-seconde 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

133 
158 

33 
62 

75-6 
101-0 

4,49S 

Décembre                              

6,210 

RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE 
DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Rainbow  à  l'embouchure  en  1913. 

(Superficie  de  déversement,  20  milles  carrés.) 
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Mois. 

Débit  en  pieds-seconde.. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moj-enne. 

Par 

mille 

carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

120 
123 
133 
195 
450 
456 
225 
404 
560 
990 
990 

34 
34 
41 
46 
210 
267 
117 
46 
62 
30 
160 

60-4 

70 

79-0 

95-1 
289 
298 
159 
158 
169 
252 
546 

3-02 
3-5 
3-95 
4-75 
14-4 
14-9 
7-95 
7-90 
8-45 
12-6 
27-3 

3-48 
3-6 
4-55 
5-3 
16-6 
16-6 
9-16 
9-11 
9-43 
14-5 
30-5 

3,710 
3,890 

Février 

Mars 

4,860 
5,660 

Avril                               

Mai 

17,800 

Juin                        

17,700 

Juillet 

9,780 

Août                 

9,720 

Septembre                                   

10  060 

15,500 

Novembre                                     

32,500 

Note.— Exactitude  «B». 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Rainbow  près  de  l'embouchure  pour 

chaque  jour  en  1912. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1                         

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
1-05 

Pds-sec. 

74 
81 
88 
95 
102 

109 
116 
123 
129 
133 

124 
115 
106 

96 

86 

76 
56 
52 
47 
42 

37 
36 
34 
33 
37 

41 
45 
49 
53 
57 

Pieds. 
•95 

"l-OÔ" 
........ 

'i-2Ô'" 
"'i-45"' 

Pds-sec. 
62 

2 

63 

3                  

64 

4 

65 

5      

65 

6 

66 

7                                 

67 

8 

67 

9                            

•60 

30 

75 

10 

1-40 

83 

11 

91 

12 

99 

13  .                                         .... 

2-50 

474 

107 

14 

1^20 

114 

16  ,                              

123 

16 

•90 

56 

119 

17 

•90 

115 

111 

19 

•90 

56 

107 

20 

103 

21 1 

•70 

99 

22 

•80 

46 

96 

23  . 

103 

24 

•90 

56 

•65 

110 

25.. 

117 

26 

124 

27 

131 

28 



138 

29 

144 

30 

151 

31 

158 

122 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Rainbow  près  de  l'embouchure  pour 

chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

^■lai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

120 
110 
100 

90 

81 

74 

67 
61 
55 
49 

43 

37 
37 
37 
36 

36 
35 
35 
34 
37 

40 
43 
46 
63 
30 

96 
86 
76 
66 
56 
46 

Pieds. 
0-7 

■■0-65" 

1-35 

"ï-o" 

Pds-sec. 

37 
37 
36 
36 
36 

35 
35 
34 

34 

47 

60 
73 
86 
100 
112 

123 
115 
107 

99 

91 

83 
75 
56 
71 
75 

79 
83 

87 

Pieds. 

•'iio'' 



1-4 

"0-9" 
'"0-75" 

Pds-sec. 

91 
96 
92 

88 

84 

80 
76 
72 
67 
75 

83 
91 
99 
107 
115 

133 
122 
111 
100 
89 

78 
67 
56 
53 
50 

48 
46 
43 
41 
45 
50 

Pieds. 


M 

"o-s" 

■■i;25' 

■i^s" 

Pds-sec. 

55 

60 
65 
70 
75 

81 
77 
73 
68 
62 

57 
53 
49 
46 
55 

65 
75 
85 
95 
105 

112 
119 
126 
133 

140 

147 
155 
170 
185 
195 

Pieds. 


'"l-85" 

2-0 

■■i:9" 

"2-3'" 
2-35 

Pds-sec. 

210 
225 
235 
251 

258 

265 
272 
279 
286 
293 

301 
295 
290 
285 
280 

275 
270 
267 
289 
311 

333 
355 
377 
410 
422 

425 
430 
435 
440 
445 
450 

Pieds. 
2-45 

"ï-g" 

"ï%" 
1-9 

"i-95' 

Pds-sec. 
456 

2  

429 

3 

400 

4 

375 

5 

M 

350 

6      

320 

7 

295 

s    

267 

9  

270 

10    

272 

11    

275 

12 

0-7 

277 

13  

279 

14 

282 

15  

284 

16 

281 

17       ... 

278 

18  

275 

19 

0-65 

272 

20   

270 

21  

267 

22 

269 

23  

0-8 

271 

24 

273  ■ 

25  

275 

26 

1-2 

277 

07    

27f 

28:::::::::::::. 

281 

29      

284 

30 

279 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Rainbow,  près  de  l'embouchure,  pour 

chaque  jour  en  1913 — Fin. 


JOUK. 

Juillet 

Ao 

ût. 

Septembre. 

Octobre. 

Nov 

embre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
.à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1     

Pieds. 

Pds-sec. 

255 
240 
.225 
210 
195 

180 
167 
153 
138 
123 

130 
138 
146 
154 
160 

167 
165 
162 
160 
157 

155 
152 
148 
145 
141 

137 
133 
129 
125 
120 

117 

Pieds. 
1-3 

"o-s"' 

■■2-3'  ■ 

■■i:2" 
■■Q-ès" 

Pds-sec. 

113 
106 
99 
92 

84 

77 
69 
61 
54 
46 

105 
155 
205 
255 
305 

355 
404 
360 
320 
280 

240 

200 

150 

96 

87 

78 
69 
60 
51 
123 

195 

Pieds. 

"2-75" 
"2-65" 

■■0-95" 

:::;;;:; 

0-95 

........ 

Pds-sec. 

267 
339 
411 

483 
560 

444 
318 
272 
237 
202 

167 
132 

97 
62 
62 

62 
62 
62 
62 
62 

62 
65 
68 
71 

74 

76 
78 
81 
74 
67 

Pieds. 

"o-è"' 
"ï-o" 

'liÔ'" 
■■0-85" 

Pds-sec. 

60 
53 
47 
38 
30 

165 
300 
435 
570 
705 

840 
990 
820 
670 
520 

370 

220 

67 

67 

65 

63 
62 
60 
58 
56 

54 
52 
51 
80 
110 

140 

Pieds. 

■■2-2"' 

3-0 



"4-0  " 
"2-05" 

Pds-sec. 

160 
190 
220 
2.50 
270 

300 
320 
350 
370 
410 

450 
490 
530 
570 
600 

646 
700 
750 
800 
850 

900 
950 
990 
910 
820 

730 
630 
520 
400 
318 

Pieds. 

Pds-sec. 

2             

3  

4         .  .  

5 

6 

1-6 

8 

9 

10       

1-35 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1-55 

17 

18 



19 

20 

21 

1-5 

22 

03 

24 

25 

''6 

27 

'>8 

1.4 

9q            1 

30           1 

1 

31 

CEREK    RAVEN    (rUSHTOn). 

Emplacement. — En  aval  du  canyon  près  de  Tembouchure  dans  la  section 
18,  township  5  rang  4,  à  l'ouest  du  septième  méridien. 

Données  en  main. — Données  ininterrompues  du  3  novembre  1912  au  30 
novembre  1913. 

Etat  du  cours  d'eau  en  hiver. — Libre  de  glace  durant  toute  la  saison. 

Jauge. — Tige  verticale.     Trois  observations  par  semaine. 

Chenal. — Chenal  rocheux  et  permanent. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  en  1912  et  quatre  en  1913  concordent 
assez  bien,  mais  ne  portent  pas  sur  les  périodes  durant  lesquelles  les  eaux  ont 
atteint  leur  plus  haut  niveau. 

Exactitude. — Les  observations  peu  fréquentes  et  l'absence  de  mesurages 
durant  la  période  des  inondations  seront  de  nature  à  affecter  la  précision  des 
travaux. 

CREEK    RAVEN    (rUSHTON). 

Le  creek  Raven  (ou  Rushton)  prend  sa  source  dans  le  lac  Rushton  à  une 
altitude  de  700  pieds,  et  se  jette  dans  le  lac  Pitt  du  coté  est  vis-à-vis  l'île  Goose, 
à  une  altitude  d'environ  100  pieds.  Ce  creek  fait  partie  du  bassin  de  drainage 
Pitt-Fraser.  La  ligne  de  partage  des  eaux  est  comprise  dans  le  district  de  la 
Côte,  et  la  moyenne  annuelle  de  la  précipitation  est  d'environ  60  pouces.  Le 
creek  ne  gèle  pas  à  son  embouchure,  mais  l'hiver  est  plus  rigoureux  dans  les 
régions  plus  élevées. 
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M.  E.  J.  Fader,  de  New- Westminster,  a  rintention  de  développer  de  l'énergie 
hydraulique  sur  le  creek  Rushton.  Le  lac  Rushton  est  à  700  pieds  au-dessus  du 
niveau  du  lac  Pitt  et  seulement  à  f  de  mille  de  distance  de  ce  dernier.  En  aval 
du  lac  il  y  a  une  chute  de  100  pieds,  qui  ne  se  trouve  qu'à  un  quart  de  mille 
du  lac  Pitt.  On  détournera  l'eau  en  amont  de  la  chute  et  on  la  conduira  à 
l'usine  près  du  lac  Pitt  dans  un  coursier  et  dans  une  conduite  d'eau.  Le  lac 
Rushton  pourrait  servir  de  réservoir  d'emmagasinage.  On  emploierait  cette 
énergie  pour  exploiter  une  carrière  et  pour  faire  fonctionner  une  usine  où  l'on 
ferait  le  trillage  du  gravier. 

On  a  établi  une  station  de  jaugeage  au  creek  Rushton  le  3  novembre  1912, 
et  on  a  lu  la  jauge  trois  fois  par  semaine  pendant  une  année.  La  jauge,  qui 
consiste  en  une  tige  verticale,  est  placée  à  l'extrémité  inférieure  du  canyon 
en  aval  de  la  chute,  à  environ  un  quart  de  mille  du  lac  Pitt.  Les  mesurages 
au  moulinet  se  font  à  gué  à  environ  100  pieds  en  aval  de  la  jauge.  On  a  fait 
assez  de  mesurages  au  cours  de  la  saison  1913  pour  localiser  la  courbe  de  vérifi- 
cation. 

Mesurages  du  débit  du  Creek  Raven  (ou  Rushton)    près  de  l'embouchure 

en  1912  et  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912 
3  nov 

C.  G.  Cline 

1046 

1044 
1055 
1055 
1057 

Pieds. 

32 

32 
30 
15 
30 

Pds-carrés. 

54 

67 
52 

27 
42 

Pdsparsec. 

1-2 

2-0 
0-9 
0-8 
0-6 

Pieds. 

2-18 

2-57 
^•02 
1-69 
1-80 

Pds-sec. 
63-6 

1913 
24  mai      

C.  G.  Cline 

135-0 

16  juillet  

17  sept. 

K.G.C.&C.G.C 

K.  G.  Chisholm  .   . 

46-5 
20-9 

26oct 

H.  J.  E.  Keys 

25-0 

DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Rushton,  près  de  l'embouchure  en  1912. 


Mois. 

DÉBIT   EN  PIED8-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Novembre 

150 
80 

17 
19 

75 

48 

4,469 

2,957 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Raven  (Rushton)  près  de  l'embouchure  pour  1913. 


Mois. 

DÉBIT 

EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

50 
140 
120 
140 
150 
160 

72 
185 
620 
620 
620 

5 
13 
17 
15 
31 
27 
21 
7 
8 
13 
21 

15-9 
42-7 
42-3 
56-1 
89-6 
76-4 
40-0 
42-0 
86-1 
120-0 
201-0 

977 

Février     .      .         ... 

2,370 
2,600 
3,340 
5  510 

Mars 

Avril 

Mai 

4  550 

Juillet                           

2,640 
2,580 
5,120 
7,380 
12,000 

Août      

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Raven  (Rushton)  près  de  l'embou- 
chure, pour  chaque  JQur  en  1912. 


Jour. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 

Pds-sec. 
80 
80 
65 
85 
100 

80 
65 
55 
45 
75 

100 
125 
150 
115 
80 

.00 
120 
140 
120 
100 

85 
70 
50 
38 
27 

23 
19 
17 
15 

22 

Pieds. 

■■■2-3' 
1-85 

1-65 

"i-s" 

2-05 
'■■2-2" 
'"2-05 

■■■2-0' 

"■2-2" 

■■2-3" 

■■■2:2" 

Pds-sec. 
29 

2 

35 

3 

2-2 

60 

4                              

80 

5  

2-4 

55 

6 

31 

7 

2-2 

28 

8                                                                                                                   

25 

9 

2-0 

21 

10         .                                    .                                                        

20 

11 

2-4 

19 

12 

23 

13  

2-65 

27 

14                                                                                                                 .                      

35 

15 

2-3 

42 

16 

50 

17 

58 

18                                                                                                                             

..  2-6 

65 

19  

57 

20         . 

2-4 

50 

21 '! 

48 

22                                                                                                                                            



46 

23 

2-05 

45 

24                                                                                                                                   

55 

25 

1-8 

65 

26 

73 

27 

1-65 

80 

28                                                                                                                          

75 

29 

1-55 

70 

30                                                                                                                             

65 

31 

65' 

26 
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Creek  Raven  près  de  la  station  de  jaugeage. 
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Creek  Raven — Dépôts  de  gravier  à  l'enbouchure. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Raven  (Rushton)    près  de  rembou- 
chure,  pour  chaque  jour  en  1913. 


JOUK. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Av 

ril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  f 
à  la     1 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
3.05 

Pds-sec. 

50 
40 
31 
26 
21 

17 
15 
13 
12 
10 

9 

8 
7 
7 
6 

5 
5 
6 
6 

7 

8 
8 
15 
27 
26 

25 
24 
20 
15 
12 
10 

Pieds. 

"l-80' 
"'l-70' 

■■■l-55 

'"l-60 

"'l-70' 
■■2;30 

"2-60' 
'"2-30' 

2-00 

"'l-85' 

1-65 
"l-50' 

Pds-sec. 

16 
22 
27 
24 
21 

18 
15 
16 
16 
17 

19 
21 
50 

80 
100 

120 
140 
110 
80 
60 

45 
40 
35 
31 
25 

19 
16 
13 

Pieds. 

"i-30' 
'"i-60' 

'"i-75' 

■■i-9o' 
■'i^so' 

"l-70' 

'"2-36' 
■■■2;50' 

2-30 

■■'l-90' 

1-70 
■   1-90 

Pds-sec. 

17 
22 
27 
22 
17 

20 
24 
27 
31 
35 

31 

27 
24 
21 
40 

60 
80 
100 
120 
100 

80 
65 
40 
35 

28 

21 
28 
35 
38 
42 
45 

Pieds. 

■■■2;20' 
■■■2-10' 

"i-95 

"'i-70' 

1-55 

■■■l-70' 

1-80 
■■■i-95 



2-20 

"2'-35^ 

'2-45 

■'  2-60' 
2-45 

■■■^oo^ 

Pds-sec. 

55 
65 
60 
55 

50 

45 
40 
30 
21 

18 

15 
17 
19 
21 
24 

27 
33 
40 
48 
56 

65 
78 
90 
100 
110 

125 
140 
110 
80 
45 

Pieds. 

■"■2-4Ô' 
■    ■2-20' 

■■■l-85' 
■■2-30^ 

2-25 
2-35 

Pds-sec. 

55 
55 
100 
85 
65 

55 
45 
31 
56 

80 

115 
150 
110 

72 
80 

90 
81 
73 
65 

82 

100 
110 
120 
130 
120 

110 
100 
90 
80 
110 
140 

Pieds. 

■ ■■2-70' 
■■'2-50' 

2-35 

■■■2;i5^ 

2-30 
"■2-Ô0^ 

1-90 
■■■2-i5^ 
■■■2-00' 

■ 'i-so' 

'2-10 

"ï-m 

■■■2-25 

Pds-sec. 
150 

2 

160 

3 

1-85 

140 

4  

120 

5                     .    . 

105 

6       

1-60 

90 

7 

100 

8  

1-50 

110 

9 

120 

10 

1-40 

100 

11 

80 

12  

62 

13 

1-20 

45 

14 

42 

15 

MO 

39 

16 

35 

17 

i05 

47 

18 

60 

19          

2-20 

2-40 

■2-55 



■'2^30 
■■■2-60 

90 

20 

21                  ... 

1-20 

115 
65 

22 

1-30 

27 

23 

36 

24 

25.... 

1-80 

45 
55 

26 

45 

27 

1-75 

35 

28 

50 

29 

1-55 
■■■i;40 

70 

30 

55 

Jl 

2-00 

i28 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Raven  (Rushton)    près  de  l'embou- 
chure,  pour  chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1          

Pieds. 
2-00 

Pds-sec. 

45 
60 

72 
60 
50 

35 
32 
29 

27 
24 

21 
27 
33 
40 
45 

50 
53 
55 
65 
55 

45 
40 
35 
29 
24 

30 
35 
33 
32 
31 
29 

Pieds. 

1-80 

■■■l-70' 

1-55 
■■■l-5Ô' 

■i^so' 
■■■i^èo' 

■■■3-36 

■■■2-30' 

■■■2-36' 

"'l'90' 
'■■i;70' 

■■■l-50' 
'■■l-25' 

Pds-sec. 

27 
24 
21 
19 
17 

15 
14 
13 
11 

8 

13 

18 
27 
55 
80 

130 
185 
150 
110 
80 

60 
35 
30 
21 
19 

16 
13 
10 

7 
27 
47 

Pieds. 

2-20 
■■■3-90' 
■■■3-15' 

'"2-5Ô' 

'■■2^05' 

"l-70' 
"'1-45' 

"'i-80' 
"l-60' 

1-50 

"i-65' 

1-30 
''i-45' 

Pds-sec. 

65 
345 
620 
420 
255 

195 
120 
100 
75 
50 

35 
21 
17 
12 
17 

22 
27 
22 
17 
15 

13 
15 
17 
19 
15 

8 

10 
12 
12 
13 

Pieds. 

1-50 

■■■i-65 

■■■i-5o' 

■2-55' 
■■■4-'8Ô' 

■4-9Ô' 

■    ■2-25 

■■■2-6o' 

'"l-60 

1-80 
■■■i;75' 

■'l-70' 

Pds-sec. 

13 
16 
19 
16 
13 

50 

90 

130 

365 

600 

610 
620 
420 
200 

72 

62 
54 
45 
38 
31 

24 
17 
20 
22 
24 

27 
25 
24 
23 
22 
21 

Pieds. 
■l-70' 

■'i-so' 

"2-40' 

's-oo' 

2-00 
■  i-95 

3-80 

■2-06' 

2-10 

■■■4-'96' 

■4-30 

"2-85 

Pds-sec. 

21 
21 

24 
27 

77 

127 
100 
200 
225 
160 

100 
45 
43 
40 

220 

390 
280 
..     170 
45 
50 

55 
330 
620 
580 
495 

420 
350 
300 
250 

Pieds. 

Pds-sec. 

2 

3          

2-25 

4 

5       

6  

1-90 

7 

8 

9                      .    . 

1-80 

10  

11 

1-70 

12                

13 

14 

15 

16 

2-05 

17 

18 

2-10 
2-20 

19            

20 

21 

2-00 

22       

23- 

1-90 

24              

25 

1-75 

26 

27 

1-90 

28 

29 

30 

1-85 

195 

31 

CREEK    SILVER-HOPE. 

Emplacement. — On  fait  les  mesurages  de  ce  cours  d'eau  sur  deux  embranche- 
ments, et  on  combine  les  résultats  pour  obtenir  le  débit  total.  Les  stations 
sont  situées  près  des  ponts  de  grandes  routes  à  l'embouchure  du  cours  d'eau  dans 
la  section  5,  township  5,  rang  26,  à  l'ouest  du  sixième  méridien. 

Données  en  main. — Données  ininterronpues  du  11  décembre  1911,  au  11 
décembre  1913. 

Etat  du  cours  d^eau  en  hiver. — Libre  de  glace  durant  toute  la  saison. 

Jauge. — Tige  verticale. 

Chenal. — Chenaux  permanents  et  rocheux.     Courant  rapide  à  l'eau  haute. 

Mesurages  du  débit.— Finyir on  une  demie  douzaine  de  mesurages  sur  les 
deux  embranchements  concordent  assez  bien  et  portent  sur  presque  toutes 
les  différentes  périodes  des  deux  embranchements. 

Exactitude. — Les  résultats  sont  assez  exacts. 


CREEK    SILVER-HOPE. 


Le  creek  Silver-Hope  prend  sa  source  dans  les  montagnes  à  15  milles  de 
Hope  à  une  altitude  de  deux  à  trois  mille  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Fraser 
près  de  Hope  à  une  altitude  d'environ  100  pieds.  Ce  creek  fait  partie  du  bassin 
de  drainage  de  la  rivière  Fraser;  la  surface  de  déversement,  telle  que  calculée 
sur  une  carte  régionale  du  Dominion,  échelle  trois  milles  au  pouce,  est  de  80  milles 
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carrés.  La  précipitation  varie  de  50  pouces  à  l'embouchure  à  80  pouces  ou  plus 
dans  la  partie  supérieure  du  bassin  de  drainage.  A  ce  dernier  endroit  les  hivers 
sont  très  rigoureux,  et  il  tombe  beaucoup  de  neige.  Actuellement  on  se  sert 
d'une  petite  quantité  des  eaux  de  ce  creek  pour  des  fins  d'irrigation;  il  y  a  du 
bon  terrain  le  long  de  la  rivière  Fraser  près  de  l'embouchure  du  creek,  mais  sauf 
à  ce  dernier  endroit  il  y  a  très  peu  de  terrain  propre  à  la  culture  dans  la  vallée 
du  creek  Silver,  et  il  n'y  en  a  pas  d'occupé.  Les  versants  des  collines  sont  très 
escarpés,  et  en  conséquence  l'écoulement  se  fait  rapidement,  sans  grandes 
pertes  par  évaporation  ou  par  infiltration.  Le  courant  est  rapide,  et  le  creek 
est  parsemé  de  rapides,  mais  la  pente  se  fait  sentir  sur  toute  sa  longueur. 

L'alimentation  de  ce  creek  par  le  lac  Silver  lui  assure  un  débit  assez  régulier. 
Ce  lac  est  situé  à  environ  cinq  milles  de  l'embouchure  du  creek,  à  une  altitude 
de  1,100  pieds.  Le  lac  a  une  superficie  de  160  acres,  et  servirait  admirablement  bien 
de  réservoir  dans  un  projet  d'exploitation  hydraulique.  Mais  ce  creek  est  peu 
avantageux  au  point  de  vue  de  l'exploitation  hydraulique,  si  on  le  compare 
à  d'autres  qui  ne  sont  pas  encore  exploités. 

On  a  essayé  de  construire  un  chemin  de  fer  dans  cette  vallée,  mais  on  a 
constaté  que  la  pente  était  trop  inclinée.  Cependant,  on  construit  actuellement 
la  grande  route  Pacific  dans  la  vallée,  ce  qui  facilitera  de  beaucoup  l'accès  à 
ce  district,  qui  n'est  pas  surpassé  pour  sa  beauté  naturelle. 

En  établissant  une  station  de  jaugeage  au  creek  Silver  Hope,  on  a  constaté 
qu'il  serait  plus  avantageux  de  la  placer  à  un  endroit  où  une  île  divise  le  creek 
en  deux  chenaux.  Il  nous  a  donc  fallu  employer  deux  jauges,  une  sur  chaque 
embranchement.  Le  total  du  débit  des  deux  embranchements  représente 
le  débit  total  du  creek  Silver-Hope.  Cette  station  a  été  établie  le  17  novembre 
1911,  par  C.  G.  Cline,  et  les  observations  ont  été  faites  régulièrement  jusqu'au 
mois  de  décembre  1913,  ce  qui  nous  procure  les  données  de  deux  ans.  Elle  est  située 
à  un  demi-mille  de  l'embouchure,  et  à  environ  un  quart  de  mille  en  amont  du  pont 
du  Ca nadian-N orthern.  On  a  placé  des  j  auges  à  tige  verticale  sur  les  deux  embran- 
chements; du  côté  gauche  elle  est  attachée  à  la  culée  gauche  du  pont  de  la  grande 
route  du  côté  d'amont;  du  côté  droit  elle  est  attachée  à  un  arbre  sur  la  rive 
droite  à  environ  100  pieds  en  aval  du  pont  de  la  grande  route.  Le  moulinet 
du  côté  droit  est  placé  à  cinq  pieds  au-dessous  de  la  jauge;  on  a  abattu  un 
arbre  en  travers  du  ruisseau,  sur  lequel  on  se  tient  pour  prendre  les  mesurages 
au  moyea  d'un  câble.  Le  moulinet  du  côté  gauche  est  placé  au  pont  lorsque 
l'eau  est  haute,  et  les  mesurages  se  font  au  moyen  d'un  câble,  mais  lorsque  l'eau 
est  basse,  les  mesurages  se  font  à  gué  à  100  pieds  en  aval  du  pont. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière    Silver-Hope  à  l'embouchure  en  1911-13. 


Date. 


Hydrographe. 


No.  du 
moulinet. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


moyenne . 


Hauteur  i 
la  jauge. 


Débit. 


1911 

11  déc 

1912 

1er  mars. . 

7  juin 

17  sept 

19  nov 

7  déc 

1913 

16  mai 

23  juin 

10  sept. . . . 


1911 

11  déc... 

1912 

1er  mars. 

7  juin. ... 

17  sept 

19  nov.... 

7  déc... 

1913 

16  mai. .  . 

22  juillet. 

23  juillet. 
10  sept.... 
14  oct 


Embranchement  droit. 


Smith 1057 

C.  G.  Cline 1046 

do  1046 

do  1046 

do  1048 

do  1048 

i 

do  !  1044 

do  1044 

K.  G.  Chisholm 1055 

Embranchement  gauche. 


Smith 1057 

C.  G.  Cline 1046 

do          1046 

do          1046 

do          1048 

do          1048 

C.  G.  Cline 1044 

K.  G.  Chisholm 1055 

1044 

1055 

H.  J.  EKeys 1057 


Pieds.         Pds.  carr. 


40 


57-1 


74 
127 

61 
134 

84 


124 
141 
99 


55-7 
82-0 
30-5 
65-1 
37 


75-7 
82-5 
50-2 
45-7 


Pds.  par  sec. 


3-4 


1-94 
6-02 
1-76 
4-86 
2-37 


4-54 
6-59 
3-28 


3-4 


•97 
4-1 

•83 
3-38 
M6 


3-62 
4-29 
1-76 
3-80 


Pieds. 


1-90 
3-50 
1-73 
3-35 
2-25 


3-18 
4 -00 
2^77 


•00 


0-55 
1-70 
0-20 
1-35 
0-48 


1-35 
1-45 
1-62 
0-71 
1-20 


Pds-sec. 


196 


146 
765 


652 


563 
930 
324 


177 


54 
335 

25 
216 

43 


214 
275 
354 

88 
178 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Silver-Hope,  près  de  l'embouchure,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  80  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Tota. 

en 

pieds-acre. 

Janvier  .                              

281 
1,277 

330 

910 
1,950 
3,050 
1.555 

621 
1,390 
3,000 
2,375 

124 
126 
165 
161 
309 
1,155 
561 
236 
222 
161 
222 

169-6 

274-9 

213-9 

447-1 

1,049-5 

1,763-5 

1,048-4 

383-6 

395-4 

637-9 

557-7 

2-12 
3-44 
2-67 
5-59 
13-1 
22-0 
13-1 
4-79 
4-94 
7-98 
6-97 

2-44 

3 -.58 

3-08 

6-24 

15-10 

24-50 

15-10 

5-52 

5-51 

9-20 

7-78 

10,000 

Février 

15,300 

Mars 

13,200 

Avril 

26,600 

Mai  .      ...                          

64,500 

105,000 

Juillet     

64,500 

Août 

23,600 

23,500 

Octobre                                                      

39,200 

33, 100 

Note.— Exactitude  "A"  et  "B". 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Silver-Hope,  près  de  l'embouchure, 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

A\Til.                     Mai. 

i 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

1  Haut'r 
Débit,  t     à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

215 
215 
240 
220 
192 

180 
180 
180 
172 
161 

161 
155 
200 
281 
161 

153 
124 
124 
133 
135 

124 
128 
133 
128 
158 

192 
168 
158 
165 
161 
161 

Pieds. 


Pds-sec. 

161 
153 
150 
140 
133 

132 
139 
132 
129 
126 

126 
126 
126 
126 
165 

813 
1,227 

744 
505 
404 

356 
300 
262 
235 
210 

200 
188 
188 

Pieds. 



Pds-sec. 

184 
176 
165 
165 
176 

176 

200 
226 
250 
269 

269 
257 
225 
250 
220 

210 

Pieds. 

Pds-sec. 

184 
168 
168 
161 
172 

172 
172 
172 
172 
192 

316 
578 
650 
555 
555 

495 
515 

578 
800 
800 

910 
859 
613 
515 
495 

555 
555 
495 
439 
401 

Pieds. 





Pds-sec. 

377 
357 
333 
333 
309 

333 

425 

756 

1,515 

1,325 

1,138 
1,091 
1,020 

874 
828 

769 
741 
701 

Pieds. 

Pds-sec. 

2,355 
2,675 
3,050 
2,830 
2,030 

1,685 
1,960 
2,080 
1,850 
1,535 

1  575 

2 

3  

4           

5 

6...   : 

7 

8            

9 

10            

11 

12 

1  645 

13 

2,080 
1,805 
1,390 

1,390 
1  280 

14            

15 

16 

17 

288 

18             .... 



33Ô 

1  155 

19 

:::::::: 


276 

1^645 
2.295 

1  695 

20 







225 

210 
210 
200 
198 
184 

184 
184 
184 
168 
180' 

S7l 

21 

874 
1,138 
1,747 
1,950 
1,927 

1,815 
1,950 
1,657 
L370 
1,370 
1,792 

22 

1,515 
1,515 
1,447 
1,390 

1,390 
1,430 
1  515 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  390 

30 

1,390 

31 

196 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek   Silver-Hope  près  de  l'embouchure, 

pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1             

Pieds. 

Pds-sec. 

1,447 
1,210 
1,047 
948 
1,140 

1,260 
1,355 
1,210 
1,140 
1,310 

1,260 

1,060 

1,155 

961 

781 

881 

864 

900 

1,060 

1,210 

1,440 
1,320 
1,140 
1,047 
940 

830 
735 
697 
864 
621 
561 

Pieds. 
........ 

Pds-sec. 

621 
621 
595 
561 

507 

497 
457 
497 
497 
404 

387 
387 
370 
348 
390 

326 
326 
412 
370 
326 

286 
286 
307 
307 
286 

286 
257 
252 
252 
236 
236 

Pieds. 

Pds-sec. 

222 

222 

222 

1,060 

1,390 

1,155 
585 
448 
457 
430 

404 
340 
319 
319 
300 

281 
269 
326 
286 
269 

252 
319 
300 
257 
240 

226 
226 
252 
240 
226 

Pieds. 

Pds-sec. 

212 
212 
212 
212 

202 

178 
161 
202 
226 
226 

3,000 
2,6.50 
_,105 
1,270 
915 

711 
576 
510 
576 
576 

510 
482 
640 
1,015 
677 

510 
489 
410 
380 
360 
337 

Pieds. 

Pds-sec. 

380 
339 
319 
222 
337 

364 
380 
341 
364 
464 

410 
364 
322 
322 
304 

2,375 

1,180 

799 

526 

464 

457 
410 
400 
845 
845 

711 
711 
632 
632 
510 

Pieds. 

Pds-sec. 

510 

2 

450 

3          

410 

4 

364 

5       

364 

6..    

326 

7 

364 

8 

337 

9             

322 

10 

322 

11 

3C7 

12 

13 

14 

15 

16                 .... 

17                        ' 

18          .... 

19 

20          

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CREEK   SILVER-PITT. 

Einplacement. — A  rextrémité  inférieure  du  canyon,  à  environ  deux  milles 
de  l'embouchure  du  creek,  dans  la  section  8,  township  4,  rang  5,  à  l'ouest  du 
septième  méridien. 

Données  en  main. — Données  ininterrompues  depuis  le  9  août  1912. 

Etat  du  cours  d'eau  en  hiver. — Libre  de  glace  durant  toute  la  saison. 

Jauge. — Tige  verticale.     Trois  observations  par  semaine. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  en  1912  et  cinq  en  1913  concordent 
assez  bien. 

Exactitude. — Les  données  ne  sont  pas  aussi  précises  que  si  l'on  avait  fait 
des  observations  quotidiennes. 


CREEK    SILVER-IITT. 

Le  creek  Silver-Pitt  prend  sa  source  dans  les  montagnes  entre  le  lac  Coquitlam 
et  le  lac  Pitt  à  une  altitude  d'environ  3,000  pieds;  et  coulant  dans  une  direction 
ouest  il  se  jette  dans  la  rivière  Pitt  tout  près  du  lac  Pitt  à  une  altitude  de  10 
pieds.  Ce  creek  fait  partie  du  bassin  de  drainage  Pitt-Fraser.  A  environ 
trois  milles  de  son  embouchure  ce  cours  d'eau  traverse  un  canyon  puis  une 
étendue  de  terrain  plat  où  il  se  divise  en  plusieurs  embranchements  et  change 
souvent  de  chenaux.  Durant  le  dernier  mille  de  son  cours  il  forme  un  marais 
dans  lequel  l'eau  s'élève  et  baisse  avec  l'eau  de  la  rivière  Pitt  sous  l'influence 
de  la  marée. 


RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE 


133 


DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Il  y  a  de  grandes  étendues  de  terrain  propre  à  la  culture  dans  la  vallée  près 
de  son  embouchure.  Cependant,  une  grande  partie  de  ce  terrain  est  souvent 
inondée  lors  de  la  crue  des  eaux  du  creek  Silver  et  de  la  rivière  Pitt.  Les  colons 
ont  l'intention  de  grouper  leurs  énergies  dans  le  but  de  construire  des  digues 
et  d'égouter  le  terrain. 

La  ligne  de  partage  des  eaux  se  trouve  dans  le  district  de  la  côte,  et  la 
moyenne  annuelle  de  la  précipitation  est  d'environ  80  pouces.  Ce  cours  d'eau 
ne  gèle  pas  à  soq  embouchure,  mais  près  de  sa  source  les  hivers  sont  beaucoup 
plus  rigoureux. 

La  muxiicipalité  de  Coquitlam  est  à  installer  un  aqueduc  qui  s'approvision- 
nera dans  ce  cours  d'eau  tout  près  du  canyon  mentionné  plus  haut. 

On  a  établi  une  station  de  jaugeage  sur  le  creek  Silver-Pitt  le  9  août  1912, 
et  on  fait  des  observations  environ  trois  fois  par  semaine.  La  station  est  située 
à  l'extrémité  inférieure  du  canyon  et  mesure  tout  le  débit  du  cours  d'eau.  La 
jauge,  qui  consiste  en  une  tige  verticale  de  six  pieds,  est  attachée  au  côté  d'amont 
d'une  perche  de  16  pouces  de  diamètre  sur  la  rive  gauche  du  cours  d'eau.  Les 
mesurages  se  font  à  gué  à  cinq  pieds  en  amont  de  la  jauge.  On  a  installé  un 
câble  dont  on  se  sert  durant  les  périodes  d'eau  haute.  Il  y  a  un  étang  profond 
dans  le  canyon  en  amont  de  la  station,  et  une  quantité  de  rapides  en  aval  de 
celle-ci. 

Mesurages  du  débit,  du  creek    Silver-Pitt,  à  l'embouchure  du  canyon,  en 

1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912 
9  août 

C.  G.  Cline 

1,046 

1,044 
1,055 
1,055 
1,055 
1,057 

Pieds. 
65 

60 

62-5 

57 

55 

61 

Pds  carr. 
104 

121 

100 
68 
66 
73-5 

Pds  par  sec. 
2-39 

3-05 
1-83 
1-35 
1-27 
1-60 

Pieds. 
1-50 

2-15 
1-41 
0-87 
0-80 
0-99 

Pds.  sec. 
249 

1913 
25  mai 

C  G  Cline 

369 

15  juillet 

K.  G.  Chisholm 

184 

16  sept 

17  sept 

25  oct 

do                  

92 

do               

84 

H  J.  E   Keys 

116 

DÉBIT  MENSUEL  du  crcck  Silver-Pitt,  à  l'embouchure  du  canyon  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT  EM   PIEDS-SECONDE 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en  • 
pieds-acre . 

Janvier...  

Février                

125 
251 
175 
335 
563 
428 
322 
461 
884 

1,023 
973 
428 

1.023 

84 
51 
90 
100 
278 
196 
117 
45 
45 
45 
105 
100 
45 

94 
111 
113 
250 
347 
286 
221 
164 
214 
242 
343 
223 
217 

1-34 
1-57 
1-61 
3-57 
4-96 
4-09 
315 
2-32 
3-05 
3-46 
4-90 
319 
3-10 

1-54 
1-64 
1-86 
3-98 
5-72 
4-56 
3-63 
2-67 
3-41 
3-99 
5-47 
3-68 
42-15 

5,780 
6.160 

Mars                                                         

6,950 

Avril                

14,900 

Mai                                            

21,300 

17,000 

Juillet                                  

13,600 

Août                                                        

10,000 

12,700 

Octobre                               

14,900 

Novembie                                                        •  • 

20,400 

13,700 

157,40 

Note.— Exactitude  "B",  "C"  et  "D' 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Silver-Pitt,  près  de  l'embouchure   du    canyon,  1912. 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum.  \  Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

262 
362 
853 

285 

15 
35 
109 
90 

88-1 
135^2 
322-0 
142-5 

1-26 
1-93 
4-59 
2^03 

1-41 

2-22 
5-12 
2-34 

5,240 
8,StO 

Octobre 

Novembre 

19,16U 

Décembre 

8,730 

Note.— Exactitude  "B"  et  "C 


Hauteur  de  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Silver-Pitt,  près  de  l'embouchure 
du  canyon  pour  chaque  jour  en  1912. 


Jour. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre, 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
>la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1    

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

170 
215 
262 
237 
218 

197 
175 
153 
131 
100 

84 
75 
66 
57 
52 

47 
42 
35 
32 
29 

25 
23 
21 
19 
15 

15 
15 
15 
45 
75 

Pieds. 
........ 

"'"q'-Y 
""i)'À' 

■"  Ô-4' 

""i'.Q 

■■2.\ 
1-9 

Pds.sec. 

105 
135 
115 
95 

70 

64 
58 
52 
45 
42 

39 
35 
35 
35 
35 

55 
75 
95 
117 

177 

237 
297 
362 
342 
322 

308 
258 
208 
158 
100 
124 

Pieds. 

""i.'b" 

2-4 
........ 

21 

"é-è"' 

1-8 

■■■2-5" 

■  2-i" 
........ 

1-0 
0-95 

Pds-sec. 

148 
172 
200 
218 
338 

461 
370 
270 
175 
270 

362 
607 
853 
620 
400 

175 
255 
335 
415 
494 

464 
424 
362 
312 
262 

212 
135 
117 
109 
121 

Pieds. 

........ 

1-0 
0-9 

■■"i-è' 

1-25 

1-3 
M 



""\Vq" 
0-85 

1-0 

Pds-sec. 
133 

2                                

145 

3    

1-7 

157 

4 

175 

5         

117 

6  

100 

7                      .            

1-3 

100 

8 

100 

9                       

1-5 

1-7 

1-4 

0-8 
0-5 

248 
262 

196 
84 
45 
55 
65 

75 

85 
100 
88 
76 

57 
52 
47 
42 
35 

35 
35 
35 
35 
80 
125 

0-8 

■■■■6;4" 

0-3 

"■■■6-2' 

■■■"o:2' 

130 

10    

160 

11 

190 

12         .          

220 

13  

250 

14                        

285 

15    

165 

16 

175 

17                  

135 

18 

0-9 

135 

19                     

135 

20 

135 

21 

0-6 

126 

22                  

117 

23 

117 

24    

117 

25 

0-4 

90 

26 

117 

27    

117 

28 

117 

29    

0-4 

117 

30 

120 

31 

120 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Silver-Pitt,  près  de  l'embouchure 
du  canyon  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Fév 

rier. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
'auge. 

Débit. 

Pieds. 

1-05 

0-9 

0-8 

Pds-sec. 

122 
125 
100 

84 
84 

84 
84 
84 
84 
84 

88 
88 
88 
88 
88 

96 
96 
96 
96 
96 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

84 
84 
84 

Pieds. 

■o^ès' 

0-55 

■■■i;65 

■■■o;75' 
0-70 

Pds-sec. 

77 
70 
67 
63 
59 

51 
51 
51 
71 
91 

101 
121 
141 
161 
181 

201 
221 
251 
211 
171 

131 
91 

77 
70 
70 

78 
86 
94 

Pieds. 

Pds-sec. 

102 
110 
118 
126 
134 

146 
155 
175 
165 
150 

140 
130 
120 
110 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

95 
95 
95 
95 
95 

92 
92 
92 
92 
92 
90 

Pieds. 
........ 

2-0 

:::::::: 

Pds-sec. 

100 
110 
120 
135 
165 

195 
225 
255 
285 
315 

335 
325 
315 
365 
293 

285 
277 
270 
262 
262 

262 
262 
262 
262 
262 

270 
270 
270 
270 

Pieds. 

■■"2;2' 
2-7 

■■"2-0' 

:::::::: 
■■■■2-2' 

Pds-sec. 

278 
278 
278 
278 
278 

280 
285 
285 
295 
305 

320 
340 
365 
395 
563 

503 
453 
403 
335 
343 

351 
359 
368 
378 
364 

350 
336 
332 
308 
351 
395 

Pieds. 
■■■■2-3' 

1-9 
1-7 

■■"2-r 

"""i-4' 

"  "i-e' 

""i-4' 
1-4 

Pds-sec. 
412 

2 

428 

3    

398 

4 

368 

5  

338 

6 

308 

7    

262 

8 

295 

9  

328 

10 

362 

11   

335 

12 

308 

13  

285 

14       ... 

262 

15 

273 

16 

284 

17 

295 

18 

308 

19 

285 

20    

262 

21 

240 

22 

218 

23 

196 

24 

218 

25 

240 

26 

218 

27 

196 

28 

0-9 

0-8 

196 

29 

217 

30 

238 

31 

0-85 

136 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Silver-Pitt,  près  de  l'embouchure 
du  canyon,  pour  chaque  jour,  en  1913 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

259 
285 
304 
322 
297 

303 
308 
297 
285 
274 

263 
251 
229 
207 
184 
196 
218 
240 
225 
210 

196 
186 
175 
165 
155 

149 
142 
135 
126 
117 
117 

Pieds. 
1-0 

""Ô-9' 

0-8 

'o'-i' 

0-5 

"i^ô' 
""i-s' 

■■■■2;4' 

""V9 

""h5 

""1.2' 

""i-ô' 

"'0-7' 

Pds-sec. 

117 
111 
105 
100 
92 

84 
77 
70 
62 
54 

45 
81 
117 
167 
218 
299 
380 
461 
384 
308 

263 
218 
197 
176 
155 

,136 
117 
94 
70 
130 
190 

Pieds. 

1-65 

"3^7" 

"■2-5  ■ 

"2-0" 

':.'■'.'. 

0-9 
"0-8  ■ 

■"0-7" 

"0-85" 

0-5 

■■■0-6' 

Pds-sec. 

251 
567 
884 
690 
495 

445 
390 
335 

287 
240 

195 
155 
127 
100 
92 
84 
80 
75 
70 
92 

114 
135 
113 
90 
68 

45 
49 
53 
57 
51 

Pieds. 

0-5 

"o^è" 

"6;55' 

■■"i;7 ■■ 
"i^ô" 

■■■4:2" 

""i-55' 

"  ô-s" 
"o-è" 

"0-8" 

"i-ô" 
"'0-95' 

Pds-sec. 

45 
51 
57 
54 
51 

121 
191 
262 
660 
959 

991 

1,023 

757 

493 

229 

156 

84 

70 

57 

66 

75 
84 
100 
117 
114 

112 
110 
108 
105 
102 
100 

Pieds. 

"'0-95' 

"ï-o" 
"i-es" 

"i;35' 

■■■1:2" 
........ 

"2-9" 

1-05 
"4;65' 
"■3-5" 

"■2-8" 

■2-6" 

Pds-sec. 

105 
109 
113 
117 
152 

197 
251 
230 
208 
186 

170 
155 
145 
135 
302 
469 
629 
392 
155 
140 

126 
550 
975 
894 
821 

708 
596 
505 
425 
335 

Pieds. 

1-8 

""i-65' 

"i'.i" 
"ï-o" 

"  Ô-9  ' 

■■■i-2" 
"i-6" 

■2-3" 
1-9 

"1-6" 
1-8 

""i-4" 

"i'.Q" 

Pds-sec. 

285 

2  

1-8 

268 

3 

251 

4    

1-95 
1-85 

223 

5 

196 

6 

182 

7 

1-9 

168 

g 

155 

9 

1-8 

136 

10 

117 

11      

111 

12 

1-65 

105 

13      

100 

14 

1-45 

127 

15      

155 

16 

1-4 

197 

17       ... 

240 

18 

1-6 

334 

19   

428 

20 

368 

21 

22 

1-4 

308 
286 

23 

24 

1-3 

263 
240 

25  

1-2 

262 

26 

285 
25= 
22, 

27 

28 

M 

29 

i9^ 

30 

1-0 

•  216 

31 

24^ 

RIVIÈRE    LiLLOOET    SUD. 

Emplacement. — Au  pont  de  la  grande-route  supérieure,  à  huit  milles  de 
l'embouchure,  dans  la  section  28,  township  12,  à  l'est  du  méridien  de  la  côte. 

Données   en  main. — Données  ininterrompues  depuis  le   26   octobre   1911. 

État  du  cours  d'eau  en  hiver. — Libre  de  glace  durant  toute  la  saison. 

Jauge. — Jauge  à  chaîne  sur  le  pont;  lectures  quotidiennes. 

Chenal. — Chenal  permanent  et  rocheux. 

Mesurages  du  débit. — Deux  mesurages  en  1911,  quatre  en  1912,  et  deux 
en  1913  concordent  assez  bien  et  portent  sur  presque  toutes  les  périodes.* 

Exactitude. — Les  résultats  sont  assez  exacts. 

RIVIÈRE    LILLOOET    SUD. 


La  rivière  Lillooet  sud  prend  sa  source  dans  les  lacs  Lillooet  à  une  altitude 
de  370  pieds,  et  se  jette  dans  la  rivière  Pitt  en  amont  du  lac  Pitt  au  niveau  de 
la  mer.  La  surface  de  déversement  de  la  rivière  Lillooet  sud  a  une  étendue  de 
70  milles  carrés,  tandis  que  celle  de  la  rivière  Lillooet  (en  comprenant  la  rivière 
Lillooet  nord)  a  une  étendue  de  105  milles  carrés. 

La  précipitation  dans  le  bassin  de  la  rivière  Lillooet  varie  de  70  pouces  par 
année  à  l'embouchure  à  80  pouces  ou  plus  à  sa  source.  On  se  sert  actuellement 
de  ce  cours  d'eau  pour  y  faire  la  descente  des  billes,  mais  on  pourrait  y  déve- 
lopper de  la  force  hydraulique. 
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La  Burrard  Power  Company  avait  eu  rintention  d'abord  de  détourner 
l'eau  des  lacs  Lillooet  et  de  la  conduire  en  traverasnt  la  ligne  de  partage  aux 
chutes  Kanaka  près  de  la  rivière  Fraser.  La  Burnetl  Lumber  Company  s'op- 
posa à  cet  emploi  des  eaux  de  la  rivière  Lillooet  sud' car  cette  compagnie  pré- 
tendait qu'elle  avait  le  droit  de  se  servir  du  débit  naturel  de  cette  rivière 
pour  faire  la  descente  de  ses  billes.  Ces  objections  furent  la  cause  du  fameux 
procès  Burrard  Power,  durant  lequel  furent  établis  les  droits  du  Dominion 
du  Canada  à  toute  eau  comprise  dans  la  zone  des  chemins  de  fer  de  la  Colombie- 
Britannique. 

On  pourrait  exploiter  ces  forces  hydrauliques  d'une  autre  manière  en  con- 
duisant l'eau  dans  un  coursier  sur  un  parcours  de  cinq  milles  et  demi  le  long 
des  collines  au  nord  de  la  rivière  Lillooet-sud  jusqu'à  un  réservoir  de  régu- 
larisation, et  ensuite  en  la  conduisant  par  une  vanne  jusqu'à  l'usine  qui  est 
située  dans  le  quart  s.-e.  de  la  section  26,  twp.  12,  à  l'est  du  méridien  de  la  Côte 
près  de  la  rivière  Lillooet  nord.  Ceci  nous  donnerait  une  chute  d'eau  d'environ 
300  pieds,  mais  la  construction  de  la  conduite  coûterait  très  cher. 

Le  lac  Lillooet  supérieur  n'est  qu'à  un  mille  de  distance  du  lac  Stave,  mais 
son  niveau  est  à  100  pieds  au-dessus  de  celui  de  ce  dernier  lac.  On  pourrait 
détourner  son  eau  dans  le  lac  Stave  au  moyen  d'un  petit  tunnel,  et  celle-ci 
augmenterait  la  quantité  d'eau  de  l'usine  de  la  Western  Canada  Power  Company. 
Cette  compagnie  a  une  chute  d'eau  d'environ  100  pieds  à  son  usine  actuelle 
et  elle  pourrait  se  servir  de  nouveau  de  cette  eau  à  l'usine  inférieure  qu'elle  a 
rintention  de  construire  afin  de  tirer  profit  de  la  différence  de  100  pieds  qu'il 
y  a  entre  le  niveau  de  l'usine  supérieure  et  le  niveau  de  l'eau  de  la  marée. 

Il  y  a  de  grandes  étendues  de  terrain  plat  des  deux  côtés  de  la  rivière  Lillooet 
sud  sur  une  distance  de  sept  milles  à  partir  de  son  embouchure,  et  une  partie 
de  ce  terrain  est  actuellement  en  culture.  Cette  région  est  souvent  inondée, 
et  il  faut  construire  des  chaussées  avant  de  pouvoir  la  cultiver.  Ce  terrain 
est  très  fertile,  et  les  parties  qui  ne  sont  pas  en  prairie  sont  faciles  à  défricher. 
La  partie  intermédiaire  du  bassin  se  compose  de  collines  et  de  plateaux  de 
quelques  centaines  de  pieds  de  hauteur,  et  est  recouverte  de  sapin  et  de  cèdre 
d'une  grande  valeur.  On  a  déjà  coupé  une  partie  de  ce  bois,  et  actuellement 
cette  exploitation  se  continue.  On  fait  la  descente  des  billes  sur  la  rivière 
durant  la  crue  des  eaux,  mais  cette  méthode  n'est  pas  très  satisfaisante. 
La  construction  de  la  ligne  de  tramway  Vancouver-Mission  projetée  nous  pro- 
curera un  meilleur  moyen  de  transport.  Dans  la  partie  supérieure  du  bassin 
il  y  a  des  pics  de  plusieurs  mille  pieds  de  hauteur,  et  sur  certains  il  y  a  de  la 
neige  tout  l'été;  elle  ne  fond  qu'avec  les  pluies  d'automne. 

Près  de  l'embouchure  de  ce  cours  d'eau,  l'eau  est  très  profonde,  mais  le 
courant  est  lent  et  subit  l'influence  du  flux  et  reflux  de  la  marée.  En  remontant 
vers  sa  source  le  courant  devient  plus  rapide  et  il  y  a  moins  d'eau. 

La  station  de  jaugeage  sur  la  rivière  Lillooet-sud  a  été  établie  le  26  octobre 
1911,  par  C.  G.  Cline,  et  les  observations  ont  été  faites  sans  interruption  depuis 
cette  date.  Elle  est  située  près  du  pont  supérieur  de  la  grande  route  qui  traverse 
la  rivière  Lillooet-sud  à  environ  deux  milles  et  demi  de  Port-Haney,  juste  au 
sud  du  bureau  de  poste  de  Yennedon.  C'est  environ  à  sept  milles  en  amont 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Lillooet  nord,  et  7  milles  en  aval  du  lac  Lillooet. 
La  jaugeage,  qui  consiste  d'une  jauge  à  chaîne,  est  placée  près  du  milieu  du  pont 
du  côté  d'aval — c'est  une  chaîne  à  plomb  de  24.3  pieds  de  longueur  en  tout. 
Il  y  a  également  une  jauge  à  tige  verticale  de  huit  pieds  de  longueur  qui  est 
attachée  au  coffrage  du  pont.  On  rapporte  les  deux  jauges  au  même  point 
fixe,  et  on  a  établi  trois  points  de  repère. 
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Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Lillooet  sud,  à  huit  milles  de  son  embouchure, 

en  1911-12-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du  mou- 
Unet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

26  oct 

13  déc 

C.G.C.&K.H.S 

K  H  Smith                   

1.057 
1,057 

1,046 
1,046 
1,046 
1,046 

1,044 
1,055 

Pieds. 
100 
120 

105 
125 
115 
125 

125 
125 

Pds  carrés. 
113 
316 

151 

288 
234 
608 

266 
296 

Pds  par  sec. 
2-0 
4-3 

2-4 
3-5 
3-3 

8-1 

4-4 

3-8 

Pieds. 
M8 
2-80 

1-50 
2-70 
2-00 
4-60 

2-45 
2-4 

Pds-sec. 
226 
1,360 

1912. 

C  G  Cline           

361 

17  août 

do       

1,010 

10  sept 

do       

767 

13  nov 

do       

4,950 

191o. 
22  mai 

C.  G.  Cline 

1,180 

10  juil 

K.G.C.&C.G.C 

1,120 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Lillooet  sud,  près  de  son  embouchure,  en  1913 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement  . 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille, 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

1,420 
5,920 
2,830 
1,420 
2,170 
1,640 
1,310 
750 
2,170 
4,410 
5,920 
1,880 

220 
140 
160 
320 
440 
840 
320 
140 
120 
120 
580 
320 

593 

1,180 

693 

872 

1,238 

1,095 

757 

303 

526 

1,021 

2,038 

900 

5-93 
11-80 
6-93 
8-72 
12-38 
10-95 
7-57 
3-03 
5-26 
10-21 
20-38 
9-00 

6-84 
12-29 
7-99 
9-73 
14-30 
12-18 
8-72 
3-49 
5-87 
11-76 
22-74 
10-38 

36,500 

Février 

65,500 

Mars  

42,600 

\vril                   

51,900 

Mai 

76,200 

Juin                                 

64,900 

Juillet     

46,500 

Août                  

18,600 

31,300 

Octobre                     

63,000 

121,000 

Décembre        .           

55,300 

L'année           

5,920 

120 

934 

9-34 

126-29 

673,300 

Note. — Exactitude  "A",  "B"  et  "D' 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Lillooet  sud,  près  de  Tembouchure, 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Jan\ 

ier. 

Février. 

Mars. 

Av 

ril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                

Pieds. 

2-7 
2-5 
2-4 
2-3 
2-3 

2-4 
2-1 
1-8 
1-7 
1-7 

1-6 
1-5 
1-4 
1-6 
1-7 

1-6 
1-5 
1-4 
1-4 
1-3 

1-3 
1-4 
1-2 
1-5 
1-7 

1-8 
1-9 
1-9 
1-8 
1-8 
1-7 

Pds-sec. 

1,420 
1,210 
1,110 
1,020 
1,020 

1,110 
840 
580 
510 
510 

440 
370 
320 
440 
510 

440 
370 
320 
320 
270 

270 
320 
220 
370 
510 

580 
660 
660 
580 
580 
510 

Pieds. 

1-6 
1-6 
1-6 
1-5 
1-5 

1-5 
1-3 
1-3 
1-2 
M 

1-0 
1-0 
0-9 
1-2 
3-5 

4-5 
5-0 
4-7 
3-6 
3-2 

3-0 
2-5 
2-3 
1-9 
1-7 

1-5 
1-3 
1-3 

Pds-sec. 

440 
440 
440 
370 
370 

370 
270 
270 
220 
190 

160 
160 
140 

220 
2,470 

6,660 
5,920 
5,170 
2,640 
2,020 

1,760 

1,210 

1,020 

660 

510 

370 
270 
270 

Pieds. 

11 
M 

1-0 
1-0 
1-2 

1-4 
1-5 
1-7 
1-7 
1-7 

1-7 
1-8 
1-6 
1-6 
1-9 

2-5 
31 
3-7 
3-3 
3-2 

21 
1-9 
1-7 
1-6 
1-6 

1-3 
1-2 
1-5 
2-0 
1-9 
1-7 

Pds-sec. 

190 
190 
160 
160 
220 

320 
370 
510 
510 
510 

510 
580 
440 
440 
660 

1,210 
1,880 
2,830 
2,170 
2,020 

340 
660 
510 
440 
440 

270 
220 
370 
750 
660 
510 

Pieds. 

1-6 
1-5 
1-5 
1-4 

2-0 

1-9 
1-8 
1-7 
1-7 
10 

1-9 
21 
2-3 

2-4 
2-2 

21 
2-1 
1-9 
2-2 
2-5 

2-7 
2-7 
2-6 
2-4 
2-5 

2-6 
2-6 
2-5 
2-3 
2-1 

Pds-sec. 

440 
370 
370 
320 

750 

660 
580 
510 
510 
440 

660 

840 

1,020 

1,110 

930 

840 
840 
660 
930 
1,210 

1,420 
1,420 
1,310 
1,110 
1,210 

1,310 
1,310 
1,210 
1,020 
840 

Pieds. 

1-9 
1-8 
1-7 
1-7 
1-6 

1-6 
1-7 

2-1 
2-3 

2-8 

2-9 
3-1 

2-9 
3-0 
3-2 

3-3 
2-9 
3-0 
2-7 
2-5 

2-4 
2-4 
2-4 
2-5 
2-5 

2-9 
2-9 
2-8 
2-6 
2-5 
2-4 

Pds-sec. 

660 
580 
510 
510 
440 

440 

510 

840 

1,020 

1,530 

1,640 
1.880 
1,640 
1,760 
2,020 

2,170 
1,640 
1,760 
1,420 
1,210 

1,110 
1,110 
1,110 
1,210 
1,210 

1,640 
1.640 
1,530 
1,310 
1,210 
1.110 

Pieds. 

2-2 
2-8 
2-9 
2-9 

2-8 

2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-2 

2-1 
2-1 
2-2 
2-2 
2-4 

2-4 

2-2 
2-2 
2-3 
2-4 

2-6 
2-6 
2-3 

2-2 
2-2 

2-1 
2-1 
2-2 
2-2 

2-7 

Pds-sec. 
930 

2    

1,530 
1  640 

3               

4 

1,640 
1,530 

1,110 

5           

6    

7                   

1  110 

8     

1,110 

9               

1,110 

10     

930 

11 

840 

12      

840 

13 

930 

14     

930 

15                   

1,110 

16             

1,110 

17  

930 

18            

930 

19  

1,020 

20          

1,110 

21      

1,310 

22              

1,310 

23     

1,020 

24            

930 

25  

930 

26                 

840 

27      

840 

28                 

930 

29 

930 

30                   

1,420 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Lillooet  sud  de  Tembouchure, 
pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

.  Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haot'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

2-6 
2-6 
2-5 
2-4 

2-4 

2-4 
2-3 
2-3 
2-2 

2-0 

2-4 
2-3 
2-3 
2-2 
2-2 

2-2 
2-0 
1-8 
1-7 
1-7 

1-5 
1-5 
1-7 
1-8 
1-6 

1-5 
1-4 
1-4 
1-5 
1-5 
1-4 

Pds-sec. 

1,310 
1,310 
1,210 
1,110 
1,110 

1,110 

1,020 

1,020 

930 

750 

1,110 

1,020 

1,020 

930 

930 

930 
750 
580 
510 
510 

370 
370 
510 
580 
440 

370 
320 
320 
370 
370 
320 

Pieds. 

1-4 
1-4 
1-5 
1-5 
1-2 

l-O 
1-0 
1-0 
0-9 
0-9 

0-9 
1-0 
1-0 
1-0 
M 

M 
1-4 
1-9 

2-0 
1-8 

1-8 
1-7 
1-9 
1-6 
1-4 

1-3 

1-2 
1-2 
M 
1-0 
1-0 

Pds-sec. 

320 
320 
370 
370 
220 

160 
160 
160 
140 
140 

140 
160 
160 
160 
190 

190 
320 
660 
750 
580 

580 
510 
660 
440 
320 

270 
220 
220 
190 
160 
160 

Pieds. 

1-0 
M 
1-2 
1-8 
3-3 

3-0 
2-8 
2-5 
2-5 
2-1 

2-0 
1-8 
1-8 
1-9 
1-7 

1-5 
1-5 
1-4 
1-2 
1-0 

1-0 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

0-9 

0-8 
0-8 
0-9 

Pds-sec 

160 
190 
220 
580 
2,170 

1,760 
1,530 
1,210 
1,210 
840 

750 
580 
580 
660 
510 

370 
370 
320 
220 
160 

160 
140 
140 
140 
140 

140 
120 
120 
140 
160 

Pieds. 

1-0 
1-0 
0-9 
0-9 
0-9 

0-8 
0-9 
0-9 
1-0 
1-0 

1-6 
2-5 
2-4 

■    ■4:4" 

3-9 
3-5 
31 
2-9 
2-65 

2-5 

2-4 

2-3 

2-35 

2-3 

2-2 
21 
2-0 
1-9 
1-8 
1-8 

Pds-sec. 

160 
160 
140 
140 
140 

120 
140 
140 
160 
160 

440 
1,210 
1,110 
2,760 
4,410 

3,230 
2,470 
1,880 
1,640 
1,365 

1,210 

1,110 

1,020 

975 

1,020 

930 
840 
750 
660 
580 
580 

Pieds. 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
2-4 

2-9 
2-9 
2-7 
2-5 
2-6 

2-4 
2-2 
2-0 
1-9 
1-7 

4-5 
3-8 
3-5 
3-0 
2-7 

2-6 
2-5 
2-5 
5-0 
4-8 

4-5 
4.4 

4-3 
3-8 
31 

Pds-sec. 

580 
580 
580 
580 
1,110 

1,640 
1,640 
1,420 
1,210 
1,310 

1,110 
930 
750 
660 
510 

4,660 
3-020 
2,470 
1.760 
1,420 

1,310 
1,210 
1,210 
5,920 
5,420 

4,650 
4,410 
4,170 
3,020 
1,880 

Pieds. 

3-1 
3-0 
2-7 
2-5 
2-3 

2-2 
2-2 
2-1 
2-0 
1-8 

1-9 
2-0 
2-0 
2-1 

2-S 

2-0 
2-7 
2-6 
2-3 
21 

2-0 
1-9 
1-7 
1-6 
1-5 

1-4 
1-6 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

Pds-sec. 
1,880 

2 

1,760 

3 

1,420 

4            

1,210 

5 

1,020 

6                  

930 

7          

930 

8                    

840 

9      

750 

10                 

580 

11                   

660 

12      

750 

13                 

750 

14       

840 

15 

1,530 

16                  

1,640 

17      

1,420 

18                    .    . 

1,310 

19          

1,020 

20                    .    . 

840 

21                     .    . 

750 

22          

660 

23 

510 

24            

440 

25  

370 

26      

320 

27 

440 

28        

580 

29 

580 

30        

580 

31 

580 

RIVIERE    STAVE 


La  rivière  Stave  prend  sa  source  dans  le  lac  Stave  à  une  altitude  d'environ 
225  pieds,  et  coulant  dans  une  direction  sud  elle  se  jette  dans  la  rivière  Fraser, 
près  de  Ruskin  à  une  altitude  de  20  pieds.  Elle  fait  partie  du  bassin  de  drainage 
de  la  rivière  Fraser.  Le  creek  Cascade,  venant  de  l'est,  se  jette  dans  la  rivière 
Stave  près  des  chutes  Stave,  et  les  creeks  McConnell  et  Cypress,  venant  aussi 
de  l'est,  se  jettent  dans  le  lac  Stave.  Les  creeks  Glacier  et  Clearwater  se  jettent 
dans  le  lac  Stave  du  côté  ouest,  et  la  rivière  Stave  supérieure  se  jette  dans  ce  même 
lac  du  côté  nord.  Ce  dernier  cours  d'eau  n'a  jamais  été  entièrement  exploré, 
et  il  n'est  visité  que  par  les  trappeurs  et  les  inspecteurs  forestiers.  Il  n'est  pas 
compris  dans  la  zone  des  chemins  de  fer,  et  nous  n'avons  aucune  bonne  carte 
de  la  région.  Il  est  impossible  de  déterminer  exactement  sa  surface  de  déver- 
sement, mais  les  ingénieurs  de  la  Western  Canada  Power  Company  l'estiment 
à  environ  450  milles  carrés. 

On  se  sert  des  eaux  de  la  rivière  Stave  pour  produire  de  l'énergie  électrique, 
et  cette  énergie  est  utilisée  à  Vancouver,  à  New  Westminster,  et  dans  la  région 
avoisinante  aussi  loin  à  l'est  qu'à  Mission. 

La  Western  Canada  Power  Company  a  enregistré  la  quantité  de  pluie  tom- 
bée aux  chutes  Staves  depuis  le  mois  d'octobre  1909,  et  la  moyenne  est  d'environ 
80  pouces  par  année.  Ceci  est  probablement  beaucoup  moins  que  la  moyenne 
de  tout  le  bassin  de  drainage. 


RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITAXXIQUE  141 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

En  aval  du  lac  l'hiver  n'est  pas  très  rigoureux.  Il  y  a  de  fortes  pluies  à  diverses 
époques  de  l'année,  mais  très  peu  de  neige  ou  de  gelées,  et  la  rivière  ne  gèle  pas. 
Dans  les  régions  plus  élevées  il  tombe  beaucoup  de  neige,  et  il  y  en  a  sur  les 
sommets  des  montagnes  presque  tout  l'été. 

Il  y  a  plusieurs  glaciers  dans  le  bassin  de  cette  rivière.  La  crue  des  eaux 
de  printemps  se  fait  sentir  vers  les  mois  de  mai  ou  de  juin,  et  l'écoulement  est 
assez  considérable  durant  presque  tout  l'été,  car  la  rivière  est  alimentée  par  la 
fonte  des  neiges  sur  les  montagnes  et  les  glaciers.  Règle  générale  il  y  a  une  se- 
conde crue  des  eaux  à  l'automne,  vers  les  mois  d'octobre  ou  de  novembre,  car  les 
pluies  chaudes  d'automne  font  fondre  le  reste  de  la  neige.  Cette  crue  ne  dure  pas 
aussi  longtemps  que  celle  du  printemps,  mais  elle  est  plus  accentuée.  Nous 
avons  aussi  quelquefois  de  la  pluie  et  quelques  jours  de  chaleur  en  décem- 
br?  ou  en  janvier,  ce  qui  cause  une  autre  crue  des  eaux,  ou  crue  d'hiver,  de  courte 
durée.  Les  eaux  descendent  à  leur  plus  bas  niveau  en  autom^ne  vers  la  fin  d'août 
ou  au  mois  de  septembre,  et  en  hiver  au  cours  des  mois  de  janvier,  février  et  mars. 
Cependant,  ces  affirmations  ne  s'appliquent  pas  à  tous  les  cas. 

La  compagnie  qui  exploite  ces  forces  hydrauliques  a  fait  des  mesurages 
réguliers  sur  la  rivière  Stave  depuis  le  mois  de  mai  1905.  On  avait  placé  la  pre- 
mière jauge  en  amont  de  l'emplacement  de  la  digue,  mais  elle  fut  emportée  par 
une  inondation  au  mois  d'avril  1910.  Depuis  le  mois  de  septembre  de  cette  même 
année,  on  s'est  servi  d'une  jauge  placée  en  aval  de  la  digue.  On  a  installé  une 
bonne  jauge  permanente  à  ce  dernier  endroit,  elle  est  attachée  à  un  gros  coffrage 
en  bois,  chargé  de  roches  et  on  l'a  rapportée  au  système  régulier  de  niveaux  dont 
on  s'est  servi  pour  les  travaux  de  construction.  On  a  fait  les  mesurages  au  moyen 
d'un  wagonnet  suspendu  à  un  câble  en  acier,  qui  était  étendu  en  travers  du  cours 
d'eau  tout  près  de  la  jauge.  Nous  avons  obtenu  une  bonne  courbe  de  vérifica- 
tion, surtout  lorsque  l'eau  descendit  à  son  niveau  moyen  et  à  son  plus  bas  niveau. 
Les  ingénieurs  du  Service  Hydrographique  ont  fait  le  mesurage  du  débit  pour 
vérifier  les  données  de  la  compagnie,  et  ces  mesurages  diffèrent  de  la  courbe  de 
vérificatioQ  obtenue  par  la  compagnie  par  moins  de  cinq  pour  cent.  On  a  placé 
des  poutrelles  de  barrage  dans  la  digue  principale  depuis  le  commencement  de 
l'année  1912,  et  on  a  ainsi  maintenu  les  eaux  du  lac  Stave  à  un  niveau  artificiel. 
En  conséquence  le  débit  de  la  rivière  Stave  tel  qu'enregistré  par  la  compagnie 
n'est  pas  le  débit  naturel  de  la  rivière. 


Rivière  Stave — Western  Canada  Power  Company.     Mesurages  du  déversoir  taits  au 

barrage  à  vanne. 


142  DE  PARTE  M  EXT  DE  U  INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 

Le  lac  Stave  est  situé  en  grande  partie  dans  les  townships  4  et  5,  rang  3,  à 
l'ouest  du  septième  méridien.  Autrefois  il  avait  environ  9  milles  de  long  dans  une 
direction  nord-sud,  et  environ  un  mille  et  demi  de  large.  Les  rives  est  et  ouest 
sont  fort  escarpées,  mais  nous  trouvons  des  étendues  de  terrain  plat  à  la  tête  et 
au  pied  du  lac  ;  ce  terrain  est  inondé  lors  de  la  crue  des  eaux.  Ce  lac  est  mainte- 
nant un  excellent  réservoir  d'emmagasinage. 

A  sept  milles  au  sud  du  lac  il  y  a  uue  chute  dans  la  rivière,  et,  en  incluant  les 
rapides  qui  sont  dans  les  environs,  il  y  a  une  différence  totale  de  80  pieds  dans  le 
niveau.  On  a  construit  une  digue  de  55  pieds  de  hauteur,  ce  qui  est  assez  haut 
pour  submerger  les  rapides  et  élever  le  niveau  du  lac  de  20  pieds.  En  consé- 
quence le  réservoir  s'étend  de  la  digue  à  l'extrémité  supérieure  du  lac,  et  comprend 
les  terrains  bas  mentionnés  plus  haut.  Le  réservoir  a  donc  environ  16  milles  de 
longueur,  et  une  superficie  de  18  milles  carrés. 

Au  plus  haut  niveau  de  l'eau  il  y  a  une  chute  d'eau  de  120  pieds,  mais  à 
l'eau  basse  la  chute  n'a  que  100  pieds,  soit  une  moyenne  de  110  pieds.  En 
emmagasinant  l'eau,  on  peut  facilement  obtenir  un  débit  de  3,000  p.  c.  s. 
L'usine  actuelle  peut  produire  28,000  c.-v.,  sans  interruption,  et  dans  les  condi- 
tions ordinaires  la  charge  maximum  est  de  45,000  c.-v. 

En  amont  des  chutes  Stave,  la  rivière  n'est  qu'une  suite  de  rapides  sur  un 
parcours  de  4  milles,  puis  elle  traverse  une  gorge  étroite  de  granit  et  se  jette  dans 
un  bassin  d'eau  de  marée,  ou  elle  se  joint  à  la  rivière  Fraser.  En  construisant 
une  digue  dans  cette  gorge  on  pourrait  obtenir  une  chute  d'eau  de  120  pieds,  et 
on  pourrait  se  servir  de  l'eau  de  l'usine  supérieure  pour  produire  une  quantité 
égale  d'énergie.  De  cette  manière  on  tirerait  le  plus  grand  profit  possible  des 
eaux  de  la  rivière  Stave. 

Le  lac  Lillooet  supérieur  n'est  qu'à  un  mille  de  distance  du  lac  Stave,  et  son 
niveau  est  de  100  pieds  plus  élevé  que  celui  de  ce  dernier.  Il  serait  facile  de  dé- 
tourner cette  eau  dans  le  lac  Stave  au  moyen  d'un  petit  tunnel,  et  d'augmenter 
ainsi  la  aua,ntité  d'eau  disponible  de  la  Western  Canada  Power  Company. 
On  pourrait  probablement  utiliser  la  chute  de  100  pieds  du  lac  Lillooet  au  lac 
Stave  en  construisant  une  usine  près  du  lac  Stave  à  l'extrémité  inférieure  du  tun- 
nel. 

L'installation  actuelle  comprend  les  digues  et  les  canaux  de  dérivation  néces- 
saires pour  régulariser  et  contrôler  les  eaux.  On  a  placé  la  prise  d'eau  et  l'usine 
dans  un  vieux  chenal  de  la  rivière,  et  on  a  creusé  ce  chenal  en  aval  de  l'usine  pour 
en  faire  un  coursier  de  décharge.  On  a  installé  des  machines  qui  peuvent  pro- 
duirent  26,000  c.-v.,  ces  machines  se  composent  de  deux  turbines  de  13,000  c.v 
reliées  directement  à  des  générateurs  à  courant  alternatif  de  7,500  kilowatts  avec 
les  excitateurs,  les  transformateurs  les  commutateurs  nécessaires,  etc.,  ainsi 
qu'une  double  ligne  de  transmission  (60,000  volts)  de  35  milles  de  long  condui- 
sant à  la  station  d'arrivée  de  Vancouver.  On  a  préparé  des  plans  pour  l'installa- 
tion de  deux  nouvelles  unités  de  13,000  c.-v.  chacune,  et  je  crois  que  la  compagnie 
a  déjà  commandé  une  partie  des  machines  et  de  l'outillage  supplémentaires. 

EIVIÈRE    STAVE. 

Emplacement. — Près  de  l'usine  de  la  Western  Canada  Power  Company  aux 
chutes  Stave  dans  la  section  3,  township  4,  rang  3,  à  l'ouest  du  septième  méridien. 

Données  en  main. — Du  19  avril  au  21  décembre  1901;  du  3  mai  au  31  décem- 
bre 1905;  da  1er  janvier  au  31  décembre  1908;  du  1er  janvier  au  31 
décembre  1909;  du  1er  janvier  au  30  avril  1910;  du  27  septembre  au  31 
docembre  1910;  du  2  janvier  au  31  décembre  1911;  du  1er  janvier  au  31 
décembre  1912;  du  1er  janvier  au  30  septembre  1913. 

Etat  du  cours  d'eau  en  hiver. — Libre  de  glace  durant  toute  la  saison. 

Jauge. — Tige  verticale  attachée  à  un  coffrage  chargé  déroches;  observations 
quotidiennes;  emportée  par  l'eau  au  mois  d'octobre  1913. 
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Chenal. — Chenal  permanent  et  rocheux,  courant  rapide  à  l'eau  haute. 

Mesurages  du  débit. — Les  ingénieurs  de  la  Western  Canada  Power  Company 
ont  fait  un  grand  nombre  de  mesurages  au  moulinet  de  la  station  de  câble  per- 
manente. Trois  mesurages  de  vérification  faits  par  les  ingénieurs  du  Service 
Hj^drographique  de  la  Colombie-Britannique  concordent  assez  bien  avec  ceux 
de  la  compagnie.  Le  chenal  a  changé  d'emplacement  durant  la  crue  du  mois 
d'octobre. 

Exactitude. — Les  résultats  sont  assez  exacts. 

DÉBIT  MENSUEL  DE  LA  RIVIÈRE  STAVE  aux  Chutcs  Stavc  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pieds-acre. 

3,710 
18,400 

8,500 

7,210 
11,100 
10,000 
11,400 

8,120 
31,700 

710 
780 
810 
1,800 
2,190 
5,650 
3,810 
2,440 
1,760 

1,533 
2,999 
2,319 
3,690 
5,830 
7,467 
6,675 
3,650 
5,157 

94,100 

166,600 

Mars                                       ...                   

142,600 

4vrîl      

219,600 

Mai                            

358,500 

443,300 

Juillet                     

410,500 

Août     ■ 

224,400 

Septembre               

307,000 

Hauteur  a  la  Jauge  et  débit  de  la  rivière  Stave,  près  des  Chutes  Stave 

pour  chaque  jour,  1913. 


Jour 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

3,000 
2,610 
2,290 
1,830 
1,380 
1,270 
1,830 
1,520 
1,230 
1,230 
1,130 
810 
1,130 
1,730 
920 
1,230 
1,060 
740 
710 
850 
1,230 
710 
1,410 
2,440 
3,710 
2,290 
1,760 
1,590 
1,410 
1,310 
1  160 

Pieds. 

Pds-sec. 
..1,270 

Pieds. 

:::::::: 

;;;;;;;; 


Pds-sec. 

810 
1,270 
2,010 
1,550 

920 
2,580 
2,720 
2,440 
2,400 
2,400 
2,010 
2,330 
2,120 
1,690 
1,480 
4,100 
8,500 
4,420 
2,820 
1,940 
1,550 
1,340 
1,980 
1,550 
1,340 
1,230 
2,010 
1,980 
3,460 
2,580 
2,360 

Pieds. 

Pds-sec. 

2,150 
1,800 
2,010 
2,150 
3,850 
3,320 
2,650 
2,300 
2,120 
3,530 
4,700 
5,120 
4,480 
4,130 
3,880 
2,650 
2,610 
4,100 
5,930 
4,980 
7,210 
5,300 
3,960 
3,530 
3.810 
5,470 
4,940 
3,530 
2,470 
2,120 

Pieds. 





Pds-sec. 

2,190 
2,400 
2,650 
2,820 
2,190 
2,720 
3,630 
5,080 
6,780 
7,560 
7,450 
7,100 
7,300 
6,890 
6,850 
6,140 
4,580 
5,400 
6,570 
5,650 
4,420 
5,650 
6,360 
6,710 
7,070 
11,100 
9,180 
7,800 
7,000 
6,320 
7,530 

Pieds. 

Pds-sec. 
8,830 

2             

1,480 

1,410 

1,200 

990 

920 

880 

850 

810 

780 

850 

880 

990 

2,750 

10,100 

18,400 

15,400 

5,400 

3,990 

3,880 

2,660 

2,120 

1,520 

1,270 

1,090 

920 

950 

810 

9,67C 

3 

10,000 

4          

9,700 

5 

7,770 

6        

6,710 

6,960 

8  

7,950 

9 

6,460 

10  

5,830 

11          

5,860 

12 

7,000 

13            

8,050 

14 

7,000 

15       

8,410 

16 

7,180 

17  

5,900 

18 

5,650 

19 

8,330 

20 

8,760 

21 

7,180 

22       

7,680 

23 

6,630 

24 

5,970 

25 

6,460 

26 

6,570 

27  . 

6,280 

28 

8,200 

29 

7,170 

30 

9,850 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Stave,    près  des  chutes    Stave, 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


JOUK. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haufr 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit.. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

11,400 
7,950 
6,880 
6,430 
6,780 
7,800 
9,610 
6,390 
6,530 
8,090 
6,740 
6,610 
5,410 
5,010 
4,200 
4,480 
4,620 
5,300 
6,320 
6,920 
7,030 
6,990 
6,990 
7,060 
7,530 

10,800 
9,820 
5,300 
3,810 
4,310 
3,810 

Pieds. 
........ 

Pds-sec. 

4,620 
4,480 
4,200 
3,880 
3,530 
3,280 
3,180 
3,460 
3,500 
3,390 
3,350 
4,420 
3,430 
3,640 
3,880 
4,060 
4,660 
8,120 
5,360 
4,020 
3,320 
2,860 
3,180 
3,040 
2,860 
2,750 
2,680 
2,650 
2,510 
2,470 
2,440 

Pieds. 

Pds-sec. 

2,220 

2 

2,290 

3 

15.460 

4              ...                  .                  .       . 

31  700 

5 

15,950 

6              .    .               . 

9,750 

7 

6,070 

8                 .   .           .    . 

4  840 

9 

6,430 

10       

5  400 

11 

4,310 

12 

3,350 

13 

2,890 

14 

3  070 

is:::::::. :.:.:::::.:.:.;. :.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2,820 

16 

2,580 

17 

2,470 

18 



2,610 

19 



2,930 

20 

2,580 

21 



2,650 

22 

2,820 

23 

2,650 

24 

2,290 

25 

1,940 

26 .    .               ... 

1,760 

27 

2,050 

28 

3,740 

29 

2,650 

30 .    .               r.- 

2,440 

31 

CREEK   YOUNG. 

Emplacement. — A  l'embouchure,  dans  la  section  10,  township  7,  raag  7, 
à  l'ouest  du  septième  méridien. 

Données  en  7nain. — Données  ininterrompues  depuis  le  20  octobre    1912. 

Etat  du  cours  d'eau  en  hiver. — Beaucoup  de  neige  dans  la  région  mais  peu 
de  glace  sur  le  cours  d'eau;   pratiquement  libre  de  glace  durant  toute  la  saison. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale,  observations  une  ou  deux  fois  par  semaine. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  en  1912  et  cinq  en  1913  concordent 
assez  bien  et  portent  sur  toutes  les  périodes  sauf  celles  de  la  crue  des  eaux. 

Exactitude. — Les  observations  peu  fréquentes  sont  de  nature  à  rendre  les 
résultats  inexacts. 

CREEK    YOUNG. 


Le  creek  Young  prend  sa  source  dans  le  lao  Young  à  une  altitude.*  de  2,200 
pieds,  et  se  jette  dans  le  creek  Brandt  à  environ  deux  milles  de  son  embouchure, 
à  une  altitude  de  1,800  pieds.  Ce  creek  fait  partie  du  bassin  de  drainage  de 
l'anse  Burrard. 

La  précipitation  dans  le  bassin  de  drainage  du  creek  Young  varie  proba- 
blement de  120  à  150  pouces.  Il  y  a  plusieurs  pieds  de  neige  en  hiver,  mais  très 
peu  de  glace,  et  le  creek  est  libre  de  glace  à  la  station  de  jaugeage. 

La  Westminster  Power  Company  a  l'intention  d'inclure  le  creek  Young 
dans  leur  projet   d'exploitation  hydraulique.     D'après  leur  dernier  plan,   ils 
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détourneraient  l'eau  du  lac  Young  dans  le  lac  Norton  au  moj^en  d'une  ligne 
de  tuyaux;  ce  dernier  lac  sera  leur  principal  réservoir  de  régularisation.  Du 
lac  Young  la  conduite  principale  descendra  la  colline  jusqu'à  l'usine  qui  est 
située  près  de  l'embouchure  du  creek  Brandt.  On  a  construit  un  barrage 
à  l'embouchure  du  lac  Young,  et  on  pourra  ainsi  emmagasiner  quantité  d'eau 
à  cet  endroit. 

On  a  établi  une  station  de  jaugeage  à  l'embouchure  du  creek  Young.  Jus- 
qu'à présent  les  observations  ont  été  irrégulières.  On  a  coupé  un  sentier  qui 
conduit  du  lac  Norton  au  lac  Young,  et  à  l'avenir  il  serait  peut-être  plus  avan- 
tageux d'abandonner  la  station  à  l'embouchure  du  creek  Young,  et  d'en  établir 
une  nouvelle  au  lac  Norton.  La  construction  d'une  cabane  au  lac  Norton, 
qui  servira  de  quartiers-généraux  aux  obervateurs,  rendra  ce  projet  plus  pra- 
tique. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Young  à  l'embouchure,  en   1912  et  1913. 


Date. 


Hydrographe. 


No.  du 
moulinet. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


1912 

20  oct 

1913 

3  juin 

10  juin 

18  juin 

30  juil 

IS  sept 


C.  G.  Cline. 


H.  C.  Hughes.. 

do 

do 

do 
F.  MacLachlan. 


1,046 


1,673 
1,673 
1,673 
1,673 
1,673 


Pieds. 
10-0 


18-0 
14-0 
13-0 
11-0 
10-0 


Pds  carrés. 
10-8 


21-8 
15-4 
16-4 
7-75 
10-8 


Pds  par  sec. 
1-06 


2-46 
1-95 

2-26 
0-80 
0-80 


Pieds. 
2-00 


1-80 
1-50 
1-65 
1-03 
1-01 


Pds-sec. 
11-41 


53-61 
30-02 
37-0 


Note. — ^La  vieille  jauge  N°    1  a  été  emportée  par  l'eau  au  mois  de  novembre  1912. 
2La  jauge  N°    2  a  été  installée  le  7  décembre  1912. 

DÉBIT  MENSUEL  du  crcck  Young  à  l'embouchure  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pieds-acre. 

, 

11-5 
28-0 
25-0 
53-0 

140-0 
53-0 
35-0 
13-0 
13-0 

130-0 
28-0 
13-0 

7-0 
8-5 
11-5 
11-5 
15-0 
28-0 
8-0 
4-0 
6-0 
5-8 
10-0 
6-0 

8-2 
16-6 
19-1 
30-1 
51-0 
36-4 
19-9 
6-9 
8-9 
20-6 
14-0 
10-2 

504 

Février        .   .     

992 

},laTs                                                                                                

1,170 

Avril 

1,790 

Mai                    ...                      .                                                 

3,140 

2,170 

Juillet                     

1,220 

Août 

424 

Septembre 

530 

Octobre                                                                                                

1,260 

833 

Décembre                          .   .                 

627 

140-0     1           4-0      1           20-2 

14,600 

I 
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DÉBIT  MENSUEL  du  cieek  Young  à  l'embouchure,  en  1912. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pieds-acre. 

Noveinbre                  

20 
11-5 

11 

8 

161 

8-87 

958 

545 

Note. — ^Exactitude  "C 


Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Young,  près  de  son 

embouchure,  en  1912. 


JOTJK. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  1 
à  la     !  Débit, 
jauge.    1 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds  sec 

16-0 
17-0 
17-0 
18-0 
18-0 

19-0 
19-0 
20-0 
20-0 
19-0 

19-0 
19-0 
18-0 
18-0 
18-0 

17-0 
17-0 
16-0 
16-0 
15-0 

15-0 
14-0 
14-0 
13-0 
13-0 

12-0 
12-0 
12-0 
11-0 
11-0 

Pieds 

Jauge 

No.  2. 
1-05 

""s-ôs' 





1-05 
■■■l-05' 

Pds-sec. 
lO-O 

2                

10-0 

3 

9-0 

4             

9-0 

5 

9-0 

6                                                    .                                   

8-5- 

7      

8-5 

8                                                                                              

2-2 

9-5 

9        

10-5 

10 

11-5 

11                            .           

11-0 

12  

11-0 

13                                      ....                     

9-0 

14 

8-5 

15                                          .                 .                                                 

8-& 

16                 

8-5 

17 

18                 .    .              

Jauge 
n°l. 
2-0 

8-5 

19  



8-5 

20                    

11-4 

11-5 
12-0 
12-0 
13-0 
13-0 

14-0 
14-0 
15-0 
15-0 
16-0 

16-0 

•••••■•• 

8-5 

21 

8-5 

22 

8-5 

23            

8-5 

24 

8-5 

25             

8-5- 

26 

8-0 

27                                                      ..                

8-0 

28 

8-0 

29                                                        ..... 

8-0 

30 

8-0 

31 

8-0 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek|Young,  à  son  embouchure, 

en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 
8-0 
7-5 
7-5 
7-5 
7  5 

7-5 
7-5 
7-0 
7-0 
7-0 

7-0 
7-0 
7-0 
7-0 
7-0 

7-0 

Pieds. 

........ 

........ 

■■■i^oè 


Pds-sec. 
11 
11 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
9 

90 
8-5 
8-5 
10-0 
13-0 

16-0 

19-0 

22 

25 

28 

28 
27 
26 
25 
25 

25 
25 
25 

Pieds.. 
1-4 

■■"i-4' 

M5 

Pds-sec. 
25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
24 
23 

22 
21 
19 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
20 

19 
17 
16 
14 
12 

11-5 
11-5 
11-5 
11-5 
11-5 

11-5 

Pieds. 

"ï-iï 

........ 

........ 

""hS 
........ 

Pds-sec. 

11-5 

11-5 

11-5 

12 

12 

13 
13 
13 
19 
24 

29 
34 
39 
44 
46 

48 
51 
53 
50 

48 

46 
44 
40 
37 
34 

30 
27 
24 
21 

18 

Pieds. 
1-25 

1-3 

■■■^7' 

........ 

........ 



........ 

"i-75' 

""i'.Q 

Pds-sec. 
15 
15 
16 
16 
17 

17 
50 
80 
110 
140 

120 
100 
80 
62 
44 

44 

ti 

44 
44 

44 
44 
44 
44 
45 

46 
47 
48 
42 
35 

40 

Pieds. 

"ï-65' 
........ 

"hs" 

"Ï-QÏ 

"i-65' 
"ï-b" 

■■■i;55' 

Pds-sec. 
45 

2             

50 

3 

53 

4        

50 

5 

4& 

6 

4a 

7 

40 

g 

35 

9  

30 

10         .     .. 

2& 



11        

1-0 

2& 

12 

28 

13  

28 

14 

28 

15     

31 

16  

34 

17 

7-0 
7-0 
7-5 
7-5 

8-0 
8-0 

37 

18  

1-8 

40 

19 

40 

20 

40 

21 

40 

22          

40 

23 

8-5 
9-0 
9-5 

10-0 
10-5 
110 
11-0 

40 

24        

34 

25 

28 

26 

30 

27 

31 

28 

32 

29 

32 

30 

115 

11-5 
11-5 

31 

31 
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Hauteur  (.-uctidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Young,  à  son  embouchure, 

en  1913— Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septe 

mbre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 

Pds-sec. 

30 
30 
29 
28 
28 

32 
35 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
21 
21 

21 
21 
20 
20 
20 

18 
16 
15 
14 
12 

10 
10 
9 

8 
8 

8 

Pieds. 

"'i-os' 

"'0-95' 

1-0 

""Ï.2 

"i-o' 

0-9 
0-9 

■■■0-85' 

Pds-sec. 

S.5 

8-5 
8-0 
7-0 
6-0 

6-0 
6-0 
6-0 
6-0 
6-0 

6-0 
6-0 
7-0 
7-0 
7-0 

7-0 
9-0 
11-0 
13-0 
11-0 

9-0 
7-0 
7-0 
6-0 
5-0 

5-0 
5-0 
5-0 
4-0 
4-0 

5-0 

Pieds. 



""ï.2 

1-2 

""i-o' 



i-oi 
■  ■6:99' 

Pds-sec. 

6-0 
7-0 
8-0 
10-0 
11-0 

12-0 
13-0 
13-0 
13-0 
13-0 

13-0 
11-0 
9-0 
7-0 
7-0 

7-1 
7-2 
7-3 
7-2 
7-1 

7-0 
6-9 
6-8 
7-0 
7-0 

8-0 
8-0 
9-0 
10-0 
10-0 

Pieds. 
1-01 

:::::::: 

""ï-ô' 

""2-Q 
1-8 

1-25 

;;;;;;;; 

"'0-94 

Pds-sec. 

7-3 
7-3 
7-0 
7-0 
7.0 

7-0 
7-0 
7-0 
7-0 
45-0 

90-0 
130-0 
53-0 
40-0 
30-0 

15-0 
15-0 
15-0 
14-0 
14-0 

14-0 
13-0 
13-0 
13-0 
18-0 

10-0 
9-0 
8-0 
7-0 
5-8 

8-0 

Pieds. 

1-5 
........ 





Pds-sec. 

10 
13 
15 
17 
20 

28 
24 
20 

Pieds. 
........ 

Pds-sec. 
12 

2 

13 

3 

13 

4 

13 

5 

1-5 

13 

«... 

13 

7 

1-6 
1-4 

8 

12 

9 

12 

10 

12 

11 

11 

12 

1-4 

13 
10 
10 
10 

11 

13 

11 

14 

11 

15 

11 

16 

10 

17 

10 
10 
10 
10 

11 
11 
11 
11 
11 

12 
12 
12 
12 
12 

"'0-95' 

10 

18 

10 

19 

1-35 

10 

20 

10 

1  . 

10 

22 

10 

23 

1-25 

9 

24 

9 

25 

8 

26 

M 

7 

27 

7 

28 

6 

29 

6 

30 

1-03 

6 

6 

DIVERSES  STATIONS  DE  JAUGEAGE. 


creek  BELKNAP  en  aval  du  lac  ANNE. 

Endroit. — Section  12,  township  7,  rang  7,  à  l'ouest  du  7e  méridien. 

Notes  utilisables. — Trois  mesurages  au  moulinet  seulement. 

Situation  en  hiver. — Abondante  chute  de  neige,  mais  très  peu  de  glace  sur 
le  cours  d'eau.     Eau  libre  toute  l'année. 

Jauge. — Jauge  faite  à  la  peinture  sur  un  gros  cailloux,  dans  le  creek — pas 
d'enregistrements. 

Chenal. — Lit  du  cours  d'eau  couvert  de  roches  et  de  cailloux,  formant  un 
fond  inégal  mais  permettant  un  bon  contrôle. 

Mesurage  du  débit. — Trois  mesurages  en  1913. 

Exactitude. — Les  trois  mesurages  donnent  exactement  le  débit,  aux  jours 
où  ils  ont  été  faits.     La  jauge  n'a  pas  été  lue. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  de  Belknap  au  lac  Anne,  en  1913. 


Date . 

Hydrographe. 

N°  du 

compteur. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 

24  juin 

1  août 

H.  C.  Hughes 

H.  C.  Hughes..   . 

1673 
1673 
1673 

Pieds. 

27 
32 
30 

Pds  carrés. 

76-5 
91-0 
59-5 

Pds  par  sec. 

1-76 
0-91 
0-50 

Pieds. 

2-52 

2-08 
1-20 

Pds-sec. 

13) 
82-5 
29-8 

19  sept 

RIVIERE    DU    PONT. 

Endroit. — Près  du  lac  Seton,  à  environ  30  milles  de  l'embouchure  de  la 
rivière  du  Pont. 

Notes  utilisables. — Un  mesurage  au  moulinet.  Lectures  de  la  jauge  faites 
régulièrement  à  partir  de  juin  1913;  serviront  quand  on  aura  fait  des  mesurages 
au  moulinet. 

Hiver. — Eau  découverte  pratiquement  toute  l'année. 

Jauge. — Tige  verticale;   lue  deux  fois  par  jour  depuis  juin  1913. 

Chenal. — Sableux,  peut-être  un  peu  mouvant. 

Mesurages   du   débit. — Un. 

Exactitude. — Un  seul  mesurage  au  moulinet  en  1913,  mais  un  bon  nombre 
en  1914.  Le  tout  devrait  donner  une  estimation  exacte  du  débit,  à  l'aide  des 
lectures  de  la  jauge  qui  ont  été  enregistrées. 


RIVIERE    DU    PONT. 

La  rivière  du  Pont  prend  sa  source  dans  les  montagnes  situées  au  nord- 
ouest  de  Lillooet,  à  une  hauteur  de  8,000  à  10,000  pieds.  Elle  se  jette  dans  la 
rivière  Fraser  à  quatre  milles  au  nord  de  Lillooet,  à  une  hauteur  de  700  pieds. 
Elle  fait  partie  du  bassin  de  drainage  de  la  rivière  Fraser. 

Le  bras  sud  entre  par  le  sud,  et  par  le  nord  entrent  le  bras  nord,  le  creek 
Tyaughton  et  le  creek  au  Fusil.  La  carte  provinciale  de  1912  (échelle  de  17-75 
milles  au  pouce)  montre  une  surface  de  déversement  de  2,400  milles  carrés 
pour  tout  le  cours  d'eau.  Il  y  en  a  environ  1,900  milles  en  amont  de  la  station 
de  jaugeage,  laquelle  est  près  de  l'emplacement  de  la  .prise  d'eau  de  l'établisse- 
ment hydro-électrique  qu'on  se  propose  de  construire. 

On  se  sert  probablement  d'une  petite  quantité  de  l'eau  de  la  rivière  aux 
différentes  mines.  Il  y  a  un  bon  endroit  pour  une  installation  hydro-électrique 
sur  cette  rivière,  comme  nous  l'expliquons  plus  loin.  L'eau  de  quelques-uns 
des  petits  affluents  sert  à  l'irrigation. 

Les  précipitations,  au  cours  des  onze  mois  qui  se  sont  terminés  le  30  avril 
1914,  ont  été  de  22  pouces.  Il  y  a  de  la  neige  pendant  l'hiver,  mais  les  froids 
ne  durent  pas  et  les  pluies  sont  fréquentes.  Il  se  forme  d^^  la  glace  dans  la  partie 
supérieure  de  la  p-^ntf^  d'eau,  mais  la  rivière  est  pratiquement  découverte  toute 
l'année  à  la  station  de  jaugeage. 

La  station  a  été  établie  le  13  juin  1913  par  un  des  ingénieurs  du  Service 
Provincial  des  Droits  de  Prise  d'Eau  et  elle  a  passé  sous  le  contrôle  du  Service 
des  Arpentages  Hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique  en  octobre  1913. 
La  jauge  a  été  lue  régulièrement  à  partir  du  13  juin  1913. 

Un  certain  nombre  de  petits  cours  d'eau  se  réunissent  à  environ  60  milles 
au  nord-ouest  de  Lillooet  pour  former  la  rivière  du  Pont  proprement  dite.  La 
rivière  coule  dans  une  vallée  relativement  étroite,  entourée  de  haute  collines 
et  de  montagnes.  A  environ  20  milles  de  Lillooet,  elle  passe  dans  un  cafion 
rocheux.     A  quelques  milles  en  amont  du  cafion,  la  rivière  passe  à  moins  de 
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5  milles  du  lac  Seton.  Le  hauteur  de  la  rivière  à  cet  endroit  est  d'environ  2,800 
pieds,  tandis  que  celle  du  lac  Seton  n'est  que  de  800  pieds.  Cela  donne  une 
différence  de  niveau  de  quelque  2,000  pieds.  Le  coteau  qui  les  sépare  s'élève 
à  une  hauteur  d'environ  4,000  pieds.  On  a  construit  un  chemin  de  voitures, 
sur  ce  coteau,  à  partir  de  Mission,  sur  le  lac  Seton,  pour  atteindre  la  vallée  de  la 
rivière  du  Pont.  On  a  choisi  cette  route  de  préférence  à  l'ancien  chemin  de 
portage  qui  suit  la  rivière  à  partir  de  son  embouchure. 

Jusqu'à  l'an  dernier  ou  il  y  a  deux  ans,  on  a  peu  entendu  parler  de  la  région 
de  la  rivière  du  Pont.  Quelques  découvertes  de  minéraux,  cependant,  ont 
donné  lieu  à  un  peu  de  réclame  à  propos  de  mines.  On  a  ouvert  quelques  mines, 
surtout  sur  le  creek  du  Fusil,  et  on  a  construit  un  chemin  qui  part  du  lac  Seton  et 
traverse  la  ligne  de  partage  des  eaux,  pour  remplacer  une  partie  de  l'ancien  chemin 
de  portage.     Quelques  unes  de  ces  mines  sont  en  exploitation  actuellement. 

Quelques  ranches  ont  été  pris  dans  la  partie  de  la  vallée  située  en  amont  du 
canon.  La  plupart  ne  sont  pas  très  grands  et  ne  fournissent  probablement  pas 
encore  les  provisions  nécessaires  à  ces  mines.  Il  y  a  de  bonne  terre  qui  reste 
inexploitée,  mais  la  culture  n'y  sera  probablement  jamais  de  grande  importance. 
Près  de  l'embouchure  de  la  rivière,  il  y  a  de  boanes  terres  sur  les  plateaux  qui 
produisent  de  bonnes  récoltes  quand  elles  sont  irriguées.  Comme  la  rivière  du 
Pont  est  proche  du  lac  Seton  et  que  la  différence  d'altitude  est  considérable,  il 
y  a  lieu  de  développer  beaucoup  de  force  hydraulique.  En  creusant  un  tunnel 
dans  le  coteau  qui  sépare  ces  deux  nappes  d'eau,  on  pourrait  détourner  l'eau  de  la 
rivière  du  Pont  et  l'amener  à  un  certain  endroit  sur  le  versant  de  la  colline,  au- 
dessus  du  lac  Seton,  d'où  des  conduites  d'acier  munies  de  vannes  la  canaliseraient 
vers  une  usine  de  force  motrice  établie  au  bord  du  lac.  Cette  installation  per- 
mettrait d'utiliser  la  totalité  du  débit  minimum  de  la  rivière  du  Pont  sur  une 
descente  d'environ  2000  pieds.  Si  l'on  pouvait  faire  de  l'emmagasinement  sur 
la  rivière  du  Pont,  on  pourrait  augmenter  le  débit  utilisable.  On  n'a  pas  encore 
déterminé  le  débit  minimum  de  la  rivière,  mais  les  mesurages  donnés  plus  bas 
indiquent  que  ce  cours  d'eau  peut  développer  beaucoup  de  force  motrice.  Par 
exemple,  un  débit  de  1000  pieds-seconde  avec  une  différence  de  niveau  de  2000 
pieds  permettrait  de  développer  plus  de  150,000  chevaux  hydrauliques.  La 
longueur  du  tunnel  requis  exigerait  ceperident  une  grosse  mise  de  fonds,  et  avant 
de  commencer  cette  entreprise,  il  faudrait  trouver  un  marché  pour  cette  force 
motrice.  La  présence  du  chemin  de  fer  Pacific  Great  Eastern  qu'on  est  à 
construire  le  long  du  lac  Seton,  tout  en  donnant  des  facilités  de  trasport,  va  com- 
pliquer la  situation.  Le  détournement  d'une  pareille  quantité  d'eau  vers  le  lac 
Seton  va  nécessiter  certaines  améliorations  le  long  du  creek  Seton,  par  où  s'écoule 
le  lac,  pour  protéger  les  propriétaires  riverains.  Les  ingénieurs  de  notre  service 
d'arpentage  sont  à  étudier  le  débit  naturel  du  creek  Seton. 

La  station  de  jaugeage  établie  sur  la  rivière  du  Pont  est  placée  au  pont  sur 
lequel  le  chemin  de  voitures  traverse  la  rivière,  à  environ  8  milles  de  Mission  et 
à  27  milles  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Pont.  Une  tige  de  jaugeage  est  fixée 
à  la  culée  de  bois  du  pont  et  rapportée  à  trois  repaires.  On  fait  les  mesurages  du 
côté  d'amont  du  pont  avec  le  moulinet  et  la  pesée  suspendus  à  un  cable.  On  lit 
la  jauge  deux  fois  par  jour.  On  se  sert  aussi  d'une  jauge  à  pluie  pour  déterminer 
les  précipitations. 


Mesurage  du  débit  de  la  rivière  du  Pont,  près 

du  lac  Seton,  1913. 

Date. 

Hydrographe. 

N°  du         Largeur, 
moulinet. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
oci 

C.  G.  ClineandH.J.E.  Keys 

1057 

Pieds. 
159 

Pds  carrés. 
1,050 

Pds  par  sec. 
1-8 

Pieds. 
2-38 

Pds-sec 
1,890 
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CREEK   CAPILANO. 

Endroit. — Immédiatement  en  amont  de  la  prise  d'eau  de  Vancouver  à 
environs  six  milles  de  Tembouchure  du  creek. 

Données  disponibles. — Deux  mesurages  au  moulinet.  Les  lectures  de  la  jauge 
depuis  novembre  1913  pourront  servir  dès  qu'on  aura  fait  assez  de  mesurages  au 
moulinet. 

Hiver. — Eau  libre  toute  la  saison. 

Jauge. — Tige  verticale,  lue  deux  fois  par  jour. 

Chenal. — Lit  rocheux,  courant  rapide  aux  hautes  eaux. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  au  moulinet  en  1909  et  un  autre  en  1913. 

Exactitude. — Quand  on  aura  fait  un  bon  nombre  de  mesurages  au  moulinet 
et  qu'on  les  aura  calculés  avec  les  données  de  la  jauge,  on  devra  obtenir  des  ré- 
sultats très  exacts. 

CREEK    CAPILANO. 

Le  creek  Capilano  prend  sa  source  dans  les  montagnes  situées  à  l'est  du  dé- 
troit de  Howe,  à  une  hauteur  d'environ  2000  pieds,  et  se  jette  dans  le  goulet 
Burrard,  au  nord  de  Vancouver-Nord,  au  niveau  de  la  mer.  Il  a  comme  tribu- 
taires un  certain  nombre  de  ruisseaux  sans  nom.  Les  ingénieurs  du  Service 
Provincial  des  Droits  de  Prise  d'Eau  évaluent  la  surface  de  déversement  de  ce 
creek,  en  amont  de  la  prise  d'eau  de  Vancouver,  à  55  milles  carrés.  Ce  cours 
d'eau  alimente  la  cité  de  Vancouver  et  la  municipalité  de  Point-Grey.  Les 
précipitations  dépassent  probablement,  de  beaucoup  100  pouces  par  année. 

Le  creek  Capilano  est  un  rapide  cours  d'eau  de  montagne  dont  l'eau  pure 
provient  d'un  ligne  de  faîte  montagneuse  et  bien  boisée.  Il  n'y  a  pas  de  colons 
en  amont  de  la  prise  d'eau  et  par  conséquent  aucun  danger  de  pollution  des  eaux. 
Sur  les  plus  grandes  hauteurs,  en  descendant  jusqu'à  3,000  pieds  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer,  la  neige  reste  en  grande  quantité  toute  l'année.  Cette  neige 
contribue  beaucoup  à  régulariser  le  débit  du  cours  d'eau,  car  il  en  fond  assez 
pendant  l'été  pour  donner  une  bonne  quantité  d'eau  à  une  époque  où  le  ruisseau 
serait  autrement  très  bas. 

La  prise  d'eau  de  l'aqueduc  est  à  quelque  six  milles  de  l'embouchure  du  creek 
C'est  une  prise  d'eau  en  gros  béton,  pourvue  de  grillages,  de  portes  de  contrôle, 
etc.  L'eau  descend  au  bas  de  la  vallée  dans  des  tuyaux  d'acier.  La  conduite 
traverse  Burrard,  aux  premiers  goulets  et  se  prolonge  dans  le  parc  Stanley  pour 
aller  se  raccorder  aux  principales  conduites  de  la  cité.  La  municipalité  de  Point- 
Grey  doit  s'approvisionner  d'eau  de  la  même  manière. 

La  vallée  du  Capilano  est  un  rendez-vous  pour  les  touristes,  les  alpinistes, 
les  campeurs  et  pour  villégiateurs  en  général. 

Il  y  a  deux  hôtels,  à  part  un  certain  nombre  de  salles  de  rafraîchissement  en 
été.  Une  des  lignes  de  tramway  Vancouver-Nord  va  jusqu'au  creek  et  il  y  a  de 
bonnes  routes  pour  les  autos.  Les  beautés  naturelles  du  cours  d'eau  et  son 
canon  constituent  une  grande  attraction,  et  dans  la  belle  saison  nombre  de  gens 
visitent  les  endroits  où  se  trouvent  les  plus  beaux  points  de  vue. 

On  a  coupé  une  grande  quantité  de  cèdre  dans  la  vallée  du  Capilano.  On  a 
construit  un  dalot  de  bois  de  plusieurs  milles  de  long  dans  lequel  on  fait  descendre 
des  faisceaux  de  planches  de  cèdre  jusqu'à  l'anse  Burrard. 

Le  Service  des  Arpentages  Hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique  a 
établi  une  station  de  jaugeage  en  novembre  1913,  pour  mesurer  le  débit  du  creek 
à  la  prise  d'eau  de  l'aqueduc.  On  lit  la  jauge  deux  fois  par  jour.  En  1914,  on 
va  faire  assez  de  mesurages  au  moulinet  pour  établir  une  courbe  de  giration  et 
rendre  utilisables  les  données  de  la  jauge.  On  a  fait  un  mesurage  en  1913,  lequel 
a  donné  un  débit  approximatif  de  400  pieds  par  seconde,  tel  qu'indiqué  ci-des- 
sous:— 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Capilano,   en  amont  des  prises  d'eau  de  la  cité^ 

1909-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1909 

M.  Cleveland 

Pieds. 

Pds  carrés. 

Pieds. 

Pds-sec. 

£18 

1913 
6  nov 

H  J  E   Kevs  . 

58 

196 

0-90 

400 

RIVIERE    CHEAKAMUS. 

Endroit. — Près  de  Tembouchure  de  la  rivière,  et  à  10  milles  au  nord  de 
Squamish    (Newport). 

Données  disponibles. — Un  seul  mesurage  au  moulinet.  Les  lectures  régulières 
de  la  jauge,  commencées  le  29  novembre  1913,  serviront  quand  on  aura  fait  assez 
de  mesurages  au  moulinet. 

Hiver. — Eau  libre  toute  la  saison. 

Jauge. — Chaîne  descendant  du  pont  de  la  grande  route,  lue  tous  les  jours 

Chenal. — Rocheux   et   permanent. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  en  1913. 

exactitude. — Un  bon  nombre  de  mesurages  au  moulinet  devraient  donner  de 
bons  résultats  avec  les  données  de  la  jauge  qui  ont  été  enregistrées. 

RIVIÈRE    CHEAKAMUS. 


La  livière  Cheakamus  prend  sa  source  à  10  milles  au  nord  du  détroit  de 
Howe,  près  de  la  tête  de  la  rivière  Verte,  à  une  hauteur  d'environ  2,500  pieds 
Elle  se  jette  dans  la  rivière  Sqamish,  près  de  détroit  de  Howe,  à  une  hauteur  d'en- 
viron 10  pieds,  et  forme  partie  du  bassin  de  drainage  du  détroit  de  Howe.  La 
surface  de  déversement  de  la  rivière  Cheakamus,  telle  que  mesurée  sur  la  carte 
provinciale  de  1912  (échelle  de  17.75  milles  au  pied)  est  d'environ  250  milles 
carrés. 

Dans  la  vallée  de  Cheakamus,  la  précipitation  est  assez  considérable. 
Il  y  a  de  la  neige  en  hiver,  surtout  dans  les  grandes  hauteurs.  Les  petits  lacs 
situés  à  la  tête  de  la  rivière  gèlent  en  hiver,  mais  le  cours  d'eau  lui-même  reste 
assez  libre  à  cause  de  la  rapidité  du  courant. 

La  route  du  chemin  de  fer  Pacific  Great  Eastern  suit  la  rivière  Cheakamus 
sur  une  distance  d'environ  25  milles.  Sur  une  partie  de  ce  parcours,  la  rivière 
passe  par  un  canon  rocheux  qui  rend  très  difficile  et  très  dispendieuse  la  construc- 
tion des  chemins  de  fer  et  des  routes.  En  aval  du  canon,  la  vallée  s'élargit, 
mais  il  y  a  encore  beaucoup  de  roches.  Il  y  a  une  quantité  considérable  de  bois 
sur  la  pente  d'eau,  mais  pas  beaucoup  de  terre  arable. 

Entre  le  lac  du  Sommet  et  la  rivière  Squamish,  distance  d'environ  5  mil- 
les, il  y  a  une  chute  totale  d'environ  1,900  pieds.  Le  plus  gros  de  la  descente 
se  fait  à  cinq  ou  six  milles  du  canon.  La  British  Columbia  Power  and  Electric 
Company  a  demandé  le  droit  de  détourner  1,500  pieds  cubes  d'eau  par  seconde  au 
canon  pour  fins  hydrauliques,  mais  le  plan  de  développement  ne  semble  pas  encore 
être  très  bien  défini. 

Le  Service  des  Arpentages  Hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique 
a  établi  une  station  de  jaugeage  en  novembre  1913,  au  pont  du  grand  chemin, 
près  de  l'embouchure  de  la  rivière.     Elle  va  donner  le  débit  de  la  rivière  à  cet 
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endroit.  Elle  est  à  environ  5  milles  en  aval  du  canon  et  sur  cette  distance  la 
rivière  reçoit  les  eaux  d'un  ou  deux  petits  ruisseaux.  Si  on  veut  connaître  le  débit 
au  canon,  on  pourra  le  déterminer  en  appliquant  un  coefficient  raisonnable  au 
débit  tel  que  donné  à  la  station  de  jaugeage.  Quelques  mesurages  comparatifs 
peuvent  déterminer  la  valeur  de  ce  coefficient.  Il  aurait  été  difficile  d'établir 
une  bonne  station  de  jaugeage  au  canon,  et  presqu'impossible  d'avoir  un  homme 
pour  lire  régulièrement  la  jauge  à  cette  station. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Cheakamus,  près  de  l'embouchure,  en  1913. 


Date. 

Hj'clrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
29  nov 

H. 

T.E.Keys 

1046 

Pieds. 
75 

Pds  carrés. 
443 

Pds  par  sec. 
5-97 

Pieds. 
4-30 

Pds-sec. 
2640 

RIVIÈRE    VERTE    AUX    CHUTES    NAIRN. 

Endroit. — Aux  chutes  Nairn,  à  environ  5  milles  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Verte  et  du  bureau  de  poste  d'Agerton,  et  à  environ  60  milles  de  Squamish 
(Newport)  en  montant  sur  le  chemin  de  fer  Pacific  Great  Eastern. 

Données  disponibles. — Un  mesurage  au  moulinet  en  1913.  Jauge  lue  régu- 
lièrement depuis  novembre  1913.  Les  notes  pourront  servir  dès  qu'on  aura  fait 
assez  de  mesurages  au  moulinet. 

Hiver. — Eau  libre  toute  l'année. 

Jauge. — Tige  inclinée  attachée  au  roc  au  moyen  de  chevilles.  Jauge  lue 
tous  les  jours. 

Chenal. — La  construction  de  chemin  de  fer  a  passablement  modifié  le  chenal 
le  long  de  la  rive  ouest. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  au  moulinet. 

'Exactitude. — Les  résultats  ne  seront  pas  fiables  tant  que  la  construction  du 
chemin  de  fer  ne  sera  pas  terminée. 


RIVIERE    VERTE. 


La  rivière  Verte  prend  sa  source  dans  le  lac  Vert  à  une  hauteur  de  2,080  pieds. 
Elle  se  jette  de  7.0  pieds  dans  la  rivière  Lilloet  près  de  Aagerton,  à  une  hauteur 
de  700  pieds,  et  forme  partie  du  bassin  d'alimentation  du  Harrison  et  du  Fraser. 
Le  creek  Un-Mille,  le  creek  Six-Milles  et  la  rivière  du  Sault  (creek  Huit-Milles) 
s'y  jettent  du  côté  de  l'Ouest. 

On  a  mesuré  les  surfaces  de  déversement  sur  la  carte  provincaiale  de  1912 
(échelle  de  17.75  milles  au  pouce).  La  surface  située  en  amont  de  l'embouchu- 
re est  de  200  milles  carrés.  Les  chutes  de  Nairn  sont  à  environ  5  milles  de  l'em- 
bouchure de  la  rivière  et  l'est  à  cet  endroit  qu'on  a  établi  la  station  de  jaugeage. 
En  amont  des  chutes,  la  surface  de  déversement  est  d'environ  180  milles  carrés. 

Les  précipitations,  dans  la  vallée  de  la  rivière  Verte  sont  assez  considérables, 
et  il  tombe  une  moyenne  quantité  de  neige  en  hiver.  Le  lac  Vert  est  gelé  pendant 
plusieurs  mois  mais  la  rivière  reste  découverte,  son  courant  étant  très  vif. 

La  Vallée  de  la  rivière  Verte  forme  partie  de  la  route  du  chemin  de  fer  Pa- 
cific Great  Eastern  qui  doit  aller  de  Vancouver  et  de  Newport,  sur  la  côte, 
jusqu'à  Fort-George,  en  passant  par  Pemberton-Meadows  et  Lillooet.  Ce  chemin 
de  fer  suit  passablement  l'ancien  sentier  de  portage  depuis  le  détroit  de  Howe 
jusqu'à  Pemberton-Meadows,  et  pendant  la  construction  du  chemin  de  fer,  ce 
sentier  est  devenu  une  route.  Le  parachèvement  de  la  voie  ferrée  devrait  ren- 
dre les  transports  faciles  dans  la  vallée. 
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Au  sommet,  entre  les  rivières  Cheakamus  et  Verte,  il  y  a  quatre  lacs  dont 
deux  alimentent  la  rivière  Verte.  Le  plus  grand,  le  lac  Vert,  a  quatre  milles  de 
long.  On  est  à  construire  le  chemin  de  fer  autour  de  la  rive  orientale  et  le  che- 
min de  voitures  est  à  l'ouest.  La  région  est  très  pittoresque  et  il  y  a  là  beaucoup 
de  gibier  et  de  poisson.  Un  homme  entreprenant  a  organisé  un  endroit  de  villé- 
giature sur  le  bord  de  ce  lac  et  espère  qu'il  sera  bien  fréquenté. 

Entre  le  lac  Vert  et  l'embouchure  de  la  rivière,  distance  de  17  milles,  il  y  a 
une  différence  de  niveau  de  1,400  pieds.  Le  courant  est  très  rapide  et  turbulent. 
Deux  importants  tributaires  se  jettent  dans  la  rivière,  en  aval  du  lac.  Ce  sont 
la  rivière  du  Sault  et  le  creek  Six-Milles. 

A  environ  5  milles  de  l'embouchure,  la  rivière  repasse  à  travers  une  gorge 
rocheuse  étroite  et  baisse  de  niveau  d'environ  170  pieds  en  moins  d'un  quart  de 
mille.  A  cet  endroit,  on  se  propose  de  développer  de  l'énergie  hydro-électrique. 
Un  petit  barrage  de  prise  d'eau  servirait  au  détournement  de  l'eau  dans  un  dalot 
de  peu  de  longueur,  pourvu  d'une  vanne,  qui  conduirait  à  l'usine  de  force  motri- 
ce située  en  bas  des  chutes.  Ceci  donnerait  une  différence  de  niveau  de  170 
pieds.  Il  y  aurait  très  peu  d'emmagasinage  à  la  prise  d'eau.  La  présence  du 
chemin  de  fer  à  quelques  pieds  au-dessus  de  la  ligne  des  hautes  eaux  empêcherait 
la  complète  utilisation  de  l'emmagasinage  du  lac  Vert.  Le  plus  gros  du  débit 
cependant  vient  de  la  rivière  du  Sault  et  du  creek  Six-Milles  et  il  serait  probable- 
ment possible  de  faire  l'emm.agasinage  sur  ces  cours  d'eau. 

On  a  établi  des  stations  de  jaugeage  aux  chutes  Vertes  et  au  lac  Vert  en 
novembre  1913.  On  a  également  placé  des  stations  sur  les  affluents,  la  rivière 
du  Sault  et  le  creek  Six-Milles,  en  mars  1914.  La  station  des  chutes  donne  le  dé- 
bit non  réglé  de  la  rivière  à  l'endroit  de  la  prise  d'eau  et  les  trois  autres  stations 
indiquent  la  distribution  de  ce  débit.  Ces  stations  indiquent  la  quantité  d'é- 
nergie utilisable  ainsi  que  le  débit  naturel  du  cours  d'eau  et  les  conditions  de  l'em- 
magasinement   sur  les  tributaires. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Verte,  aux  chutes  Nairn,  1913. 


Date 


Hydrographe. 


18  nov 


H.  J.  E.  KeysetC.  G.  Cline 


N°    du 
moulinet. 


1,046 


Largeur. 


Pieds. 
84 


Aire   de 
la  sert  ion. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


Pds  carrés.  |Pds  par  sec. 
I 
264     I  3-4 


Pieds. 


Pds-sec. 
9181 


^NoTE. — Station  établie. 


RIVIERE    VERTE    AU    LAC    VERT. 


Endroit. — A  la  sortie  du  lac  Vert,  à  environ  45  milles  en  amont  de  Squamish 
(Newport),  sur  le  chemin  de  fer  Pacific  Great  Eastern. 

Données  disponibles. — Un  mesurage  au  moulinet  en  1913.  Observations 
de  la  jauge  faites  régulièrement  depuis  novembre  1913,  serviront  quand  on 
aura  fait  assez  de  mesurages  au  moulinet. 

Hiver. — Le  lac  gèle,  mais  la  rivière  est  libre  à  la  jauge. 

Jauge. — Tige  verticale  clouée  au  cordon  du  pont  de  grand  chemin;  jauge 
lue  tous  les  jours. 

Chenal. — Rocheux. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  au  moulinet. 

Exactitude. — Les  résultats  devront  être  très  exacts  dès  qu'on  aura  fait  des 
mesurages  au  moulinet. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Verte,  au  Lac,  en  1913. 
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Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur . 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
23  nov 

H.  J.  E.  Keys 

1,046 

Pieds. 
26 

Pds  carrés. 
51-3 

Pds  par  sec. 
3-0 

Pieds. 
1-32 

Pds-sec. 
1521 

INOTE.- 

-Station  établie. 

CREEK    HIXON    EN    AMONT    DU    CREEK    BELKNAÏ  . 

Endroit. — Section  36,  township  6,  rang  7  à  l'ouest  du  7e  méridien. 

Données  disponibles. — Trois  mesurages  au  moulinet  en  1913. 

Hiver. — Abondantes  chutes  de  neige,  mais  peu  de  glace  sur  le  creek.  Eau 
libre  presque  toute  Tannée. 

Jauge. — Tige  verticale.     Pas  d'observations. 

Chenal. — Lit  du  cours  d'eau  couvert  de  roches  et  de  cailloux.  Courant 
rapide  aux  hautes  eaux. 

Mesurages  du  débit. — Trois  mesurages  au  cours  de  1913. 

Exactitude. — Mesurages  au  moulinet  excellents.  Pas  d'observations  de  la 
jauge. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Hixon  en  amont  de  l'embouchure  du  creek 

Belknap,  Bras  gauche,  e.i  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur . 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
8    juillet 

H.  C.  Hughes 

1,673 
1,673 
1,673 

Pieds. 

23 
24 
21 

Pds  carrés. 

31-2 
12-8 
12-3 

Pds  par  sec. 

1-34 
0-71 
0-49 

Pieds. 

1-41 
M5 
0-90 

Pds-sec. 
42-1 

31      "   

9-8 

22  sept  . 

F.  MacLachIan 

6-1 

RIVIÈRE    LILLOOET. 

Endroit. — Au  pont  public,  près  du  bureau  de  poste  d'Agerton,  environ  5 
milles  en  amont  du  lac  Lillooet. 

Données  utilisables. — Un  seul  mesurage  au  moulinet.  Observations  de  la 
jauge  faites  régulièrement  depuis  novembre  1913;  pourront  servir  dès  qu'on 
aura  fait  assez  de  mesurages  au  moulinet. 

Hiver. — Le  cours  d'eau  a  été  gelé  à  la  station  de  jaugeage  pendant  une 
partie  de  janvier  et  une  grande  partie  de  février  en  1914. 

Jauge. — Tige  verticale  clouée  à  une  pile  du  pont.  Observations  faites 
quotidiennement. 

Chenal. — Lit  sableux. 

Mesurages  du  débit. — Un  seul  en  1913. 

Exactitude. — Il  est  possible  qu'un  contre-courant  se  fasse  sentir  ou  que  le 
chenal  se  déplace. 


RIVIERE    LILLOOET. 


La  rivière  Lillooet  prend  sa  source  au  nord  du  goulet  Jervis,  à  une  hauteur 
de  8,000  à  10,000  pieds.  Elle  se  jette  dans  le  lac  Harrison  près  de  Port-Douglas 
à  une  hauteur  de  40  pieds  et  forme  partie  du  bassin  d'alimentation  du  Harrison 
et  du  Fraser. 
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Les  affluents  qui  arrivent  par  le  sud-ouest  sont:  le  creek  Spring,  le  creek 
du  Feu,  le  creek  du  glacier  et  la  rivière  Verte.  Le  creek  de  la  Tête-de-bouleau 
arrive  par  le  nord.     Il  y  a  aussi  d'autres  tributaires  non  encore  baptisés. 

On  a  mesuré  les  surfaces  de  déversement  sur  la  carte  provinciale  de  1912 
(échelle  de  17-75  milles  au  pouce).  En  amont  de  rem.bouchure,  la  surface 
de  déversement  est  de  2,200  milles  carrés.  En  amont  de  la  partie  inférieure 
du  lac  Lillooet,  elle  est  de  1,600  milles  carrés.  En  amont  de  la  partie  supérieure 
du  lac,  elle  est  de  13,000  milles  carrés.  La  station  de  jaugeage  est  située  à 
environ  5  milles  en  amont  du  lac,  et  la  surface  de  déversement  en  amont  de 
la  station  est  d'environ  800  milles  carrés,  soit  à  peu  près  un  tiers  de  la  super- 
ficie totale. 

La  précipitation  est  assez  considérable  dans  la  vallée  du  Lillooet  et  il 
n'y  faut  pas  d'irrigation.  Il  y  a  beaucoup  de  neige  et  de  glace  en  amont  du 
lac  Lillooet  et  la  rivière  gèle  pendant  plusieurs  mois,  l'hiver. 

La  rivière  Lillooet  a  une  longueur  totale  d'environ  100  milles.  Le  lac 
Lillooet  divise  cette  longueur  en  deux  parties  à  peu  près  égales.  Ce  lac  a  une 
longueur  d'environ  20  milles  et  une  superficie  de  25  milles  carrés.  Il  y  a  une 
petite  colonie  à  Port-Douglas,  à  l'embouchure  de  la  rivière,  mais  la  partie  la 
plus  importante  de  la  vallée  du  Lillooet  se  trouve  en  amont  du  lac,  et  est  connue 
sous  le  nom  de  Pemberton-Meadows. 

Autrefois  la  Lillooet  inférieure  et  le  lac  formaient  partie  de  la  route  à  suivre 
pour  atteindre  la  région  de  Caribou.  Cest  alors  que  Port-Douglas  fut  fondé 
et  qu'il  prit  une  certaine  importance  pendant  quelque  temps,  se  trouvant  à 
la  tête  de  la  navigation  sur  le  lac  et  la  rivière  Harrison.  Après  la  construction 
du  chemin  de  voitures  qui  passe  par  Spences-Bridge  et  Ashcroft,  la  route  de 
Lillooet,  évidemment,  ne  servit  pas,  si  ce  n'est  aux  transports  locaux. 

On  pouvait  atteindre  Pemberton-Meadows  par  trois  routes.  Il  y  avait 
un  chemin  de  portage  qui  partait  de  la  tête  du  détroit  de  Howe,  montait  par 
la  rivière  Cheakamus,  traversait  la  ligne  de  faîte  et  redescendait  par  la  rivière 
Verte;  un  autre  montait  par  la  rivière  Lillooet  depuis  le  lac  Harrison  jusqu'au 
lac  Lillooet;  un  troisième  part  de  la  ville  de  Lillooet,  longe  les  lacs  Seaton  et 
Anderson  et  descend  le  creek  Birkenhead.  Les  deux  premières  routes  donnent 
accès  à  la  Côte  et  la  dernière  se  rend  à  l'intérieur.  La  construction  projetée 
du  chemin  de  fer  Pacific  Great  Eastern  a  déterminé  l'amélioration  des  facilités 
de  transport  entre  la  nouvelle  ville  de  Newport  (Squamish)  à  la  tête  du  détroit 
de  Howe,  Pemberton-Meadows,  et  Lillooet,  et  a  fini  par  en  transformer  le  sentier 
en  chemin  de  voitures.  Quand  le  chemin  de  fer  sera  construit,  sur  ce  parcours, 
il  rendra  Pemberton-Meadows  facile  d'accès  et  reliera  directement  Lillooet  à 
la  Côte. 

A  Pemberton-Meadows,  il  y  a  une  grande  étendue  de  bonne  terre  arable. 
On  fait  actuellement  de  bonnes  récoltes  sur  les  terres  les  plus  hautes.  On 
semble  cultiver  surtout  le  foin  et  les  patates.  On  en  a  produit  une  grande  quan- 
tité, en  1913,  pour  approvisionner  les  camps  de  chemins  de  fer.  Avant  cela, 
les  produits  ne  servaient  que  dans  la  localité,  à  cause  du  coût  du  transport, 
et  l'on  s'occupait  davantage  d'élever  des  bêtes  à  cornes  et  des  chevaux.  Quand 
le  chemin  de  fer  sera  terminé,  ces  deux  industries  prendront  probablement 
beaucoup  d'extension. 

Une  grande  partie  des  terres  de  Pemberton-Meadows  est  sujette  à  être 
inondée  par  la  rivière  Lillooet.  Sur  une  étendue  de  plusieurs  milles  en  amont 
du  lac  Lillooet,  la  rivière  serpente  dans  des  prairies  planes  et  a  peu  de  chute. 
La  boue  déposée  par  l'eau  a  levé  les  bords  de  la  rivière  au-dessus  du  niveau 
des  prairies  avoisinantes.  Quand  l'eau  s'élève  assez  haut  pour  inonder  les  rives, 
elle  déborde  sur  les  fermes  et  empêche  la  terre  d'être  cultivée  avec  profit. 
On  a  construit  quelques  petites  digues,  mais  on  n'a  jamais  entrepris  un  projet  gé- 
néral d'assainissement.  Les  éleveurs  et  les  autres  cultivateurs  sont  à  méditer  un 
projet  en  vue  de  contrôler  la  rivière  et  de  racheter  cette  terre.    Le  plan  projeté  com- 
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prend  rabaissement  de  la  décharge  du  lac  Lillooet  et  le  dragage  de  la  rivière 
Lillooet  sur  une  longueur  de  plusieurs  milles  en  amont  du  lac  ainsi  que  la  cons- 
truction de  levées  le  long  des  deux  rives  de  la  rivière.  On  a  fait  des  arpentages 
partiels  en  vue  de  ce  projet,  mais  le  travail  de  construction  n'est  pas  encore 
commencé. 

On  a  demandé  au  Service  des  Arpentages  Hydrographiques  de  la  Colombie- 
Britannique  de  faire  des  mesurages  sur  la  rivière  Lillooet  pour  déterminer  le 
volume  d'eau  qu'il  faudrait  manier.  On  a  établi  une  station  au  pont  public, 
à  quelques  milles  en  amont  du  lac  Lillooet  le  16  novembre  19L3.  On  lit  la  jauge 
régulièrement  et  on  doit  faire  une  série  de  mesurages  au  moulinet  pour  obtenir 
des  données  complètes  sur  le  débit  de  la  rivière. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Lillooet,  près  de  Pemberton  Meadows,  en 

1913. 


Date. 

Hj-drographe. 

N°  du 
moulinet. 

( 

Hauteur  à 
!a  jauge. 

Débit. 

1913 
16    nov 

H.  J.E.  Keys 

!       1,046 

Pieds. 
1-83 

Pds-sec. 
1.693 

CREEK    LYNN. 

Endroit. — En  amont  de  la  prise  d'eau  de  Vancouver-Nord  et  à  environ  4 
milles  de  l'embouchure  du  creek. 

Données  utilisables. — Un  seul  mesurage  au  moulinet.  On  a  lu  la  jauge 
régulièrement  depuis  le  3  novembre  1913  et  les  observations  serviront  quand 
on  aura  fait  assez  de  mesurages  au  moulinet. 

Hiver. — Eau  libre  toute  la  saison. 

Jauge. — Tige  verticale. 

Chenal. — Rocheux. 

Mesurages  du  débit. — Un  seul  en  1913;  M.  Cleveland  en  avait  fait  un 
autre  en  1912  qu'on  n'a  pas  rapporté  à  la  jauge. 

Exactitude. — Quand  on  aura  fait  assez  de  mesurages,  les  résultats  devront 
être  très  exacts. 

CREEK    LYNN. 

Le  creek  Lynn  prend  sa  source  dans  le  lac  Lynn  à  une  hauteur  de  2,500 
pieds,  et  se  jette  dans  le  goulet  Burrard,  près  de  Vancouver-Nord,  au  niveau  de 
la  mer.  Sa  surface  de  déversement,  en  amont  de  la  prise  d'eau  de  Vancouver- 
Nord,  est  estimée  à  environ  17  milles  carrés  par  les  ingénieurs  de  la  Division 
des  Droits  de  Prise  d'eau  de  la  Province.  Le  creek  sert  à  l'alimentation  de  la 
municipalité  de  Vancouver-Nord.  Les  précipitations  sont  d'environ  100  pieds 
En  hiver,  il  y  a  de  la  neige  sur  les  parties  les  plus  élevées. 

La  ligne  de  partage  des  eaux  de  creek  Lynn  est  située  entre  les  parties  in- 
férieures des  lignes  de  faîte  du  Seymour  et  du  Capilano  et  se  trouve  droit  au 
nord  de  Vancouver-Nord.  Le  faîte  est  montagneux  et  bien  boisé  et  il  y  a  beau- 
coup de  neige.  La  qualité  de  l'eau  est  excellente  et  le  cours  d'eau  alimente 
Vancouver-Nord  presque  d'un  bout  de  l'année  à  l'autre.  Il  pourrait  être 
nécessaire  de  faire  de  l'emmagasinement,  car  la  demande  de  la  minicipalité 
augmente. 

Le  Service  des  Arpentages  Hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique 
a  établi  une  station  de  jaugeage  en  novembre  1913,  pour  mesurer  le  débit  du 
creek  à  la  prise  d'eau.  On  lit  la  jauge  tous  les  jours.  En  1912,  on  a  fait  assez 
de  mesurages  au  moulinet  pour  tracer  une  courbe  de  giration  et  donner  un  sens 
aux  indications  de  la  jauge.  On  a  fait  un  mesurage  en  1913  lequel  a  donné 
un  débit  de  58  pieds  cubes  par  seconde  tel  qu'indiqué  ci-dessous. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  lynn,  en  amont  des  prises  d'eau  de  la  cité. 

en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1909 

Mr.  E.  Cleveland 

Pieds. 

Pds  carrés. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 
57 

1913 

H.  J.E.  Keys 

1.057 

27 

38 

1-5 

1-73 

58-5 

CREEK    SEYMOUR. 

Endroit. — A  la  prise  d'eau  de  l'aqueduc  de  Vancouver,  et  à  environ  7  milles 
de  l'embouchure  de  creek. 

Données  utilisables. — Deux  mesurages  en  1909  et  un  en  1913.  Indications 
de  la  jauge  prises  régulièrement  depuis  le  6  novembre  1913;  serviront  quand 
on  aura  fait  assez  de  mesurages  au  moulinet. 

Hiver. — Eau  libre  toute  l'année. 

Jauge. — Tige  verticale — lue  tous  les  jours. 

Chenal. — Rocheux — courant  vif  aux  hautes  eaux. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  rapporté  à  la  jauge;  il  faut  en  faire 
d'autres   en    1914. 

Exactitude. — Une  bonne  série  de  mesurages  devrait  donner  des  résultats 
exacts. 

CREEK    SEYMOUR. 


Le  creek  Seymour  prend  sa  source  dans  le  Loch  Lomond  (Lac  du  Sommet), 
à  une  hauteur  de  3,300  pieds,  et  se  jette  dans  le  goulet  Burrard,  près  de  Van- 
couver-Nord, au  niveau  de  la  mer.  Ses  affluents  les  plus  importants  sont  le 
creek  Pierreux,  et  les  bras  Est  et  Ouest.  La  surface  de  déversement,  en  amont 
de  la  prise  d'eau  de  Vancouver,  est  estimée  à  76  milles  carrés  par  les  ingénieurs 
de  la  Division  des  Droits  de  Prise  d'eau  de  la  Province.  L'eau  sert  à  l'alimentation 
de  la  cité  de  Vancouver.  En  aval  de  la  prise  d'eau,  on  flotte  des  faisceaux  de 
planche  jusqu'au  goulet  Burrard. 

Les  précipitations  dépassent  probablement  100  pieds.  En  hiver,  il  tombe 
beaucoup  de  neige  dans  les  collines  et  cette  neige  reste  toute  l'année  à  certains 
endroits.     Le  creek  ne  gèle  pas  à  la  prise  d'eau  de  l'aqueduc. 

Le  creek  Seymour  est  un  rapide  cours  d'eau  de  montagnes  dont  l'eau  claire 
provient  d'un  faîte  montagneux  bien  boisé.  Il  n'y  a  pas  de  colons  en  amont 
de  la  prise  d'eau  et  par  conséquent  l'eau  ne  peut  pas  se  polluer.  Sur  les  plus 
grandes  hauteurs  et  en  descendant  jusqu'à  3,000  pieds  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer  il  reste  des  quantités  de  neige  d'un  bout  à  l'autre  de  l'année.  Cet 
emmagasinement  de  neige  contribue  beaucoup  à  régulariser  le  débit  du  cours 
d'eau,  car  la  neige  fond  pendant  l'été,  ce  qui  donne  une  bonne  quantité  d'eau 
à  une  époque  où  le  creek  serait  bas  autrement.  Il  y  a  aussi  des  endroits  où 
l'on  pourrait  faire  des  réservoirs  artificiels  pour  l'emmagasinage. 

La  prise  d'eau  de  l'aqueduc  est  situé  à  environ  7  milles  de  l'embouchure 
du  creek.  C'est  une  solide  construction  de  bois  pourvue  de  grillages  et  de 
portes  de  contrôle.  A  l'entrée  des  conduites,  il  y  a  un  bassin  de  repos  pourvu 
de  portes  de  réglage  et  de  déversoirs.  La  conduite  suit  la  vallée  du  creek  et 
traverse  l'anse  Burrard  au  goulet  Second. 
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Rivière  Seymour — Chutes  à  5  milles  de  la  colonie  du  Bras  de  la  Seymour,  35  pieds  de  haut. 
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Il  y  a  un  bon  chemin  pour  monter  le  creek  Seymour  jusqu'à  la  prise  d'eau 
de  l'aqueduc.  De  là,  il  y  a  un  routin  qui  se  rend  plusieurs  milles  plus  loin. 
Les  gens  de  Vancouver  et  des  endroits  environnants  vont  souvent  camper 
dans  la  vallée  et  faire  de  l'alpinisme  aux  alentours,  mais  des  règlements  sévères 
que  tous  sont  tenus  d'observer  empêchent  la  contamination  de  l'eau. 

Le  Service  des  Arpentages  Hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique 
a  établi  une  station  de  jaugeage  en  novembre  1913,  à  la  prise  d'eau  de  l'aqueduc 
et  on  tient  un  registre  régulier  des  indications  de  la  jauge.  I;a  jauge  est  une 
tige  verticale  attachée  au  parement  du  coffrage  de  bois  situé  immédiatement  en 
aval  de  la  prise  d'eau.  On  est  à  faire  des  mesurages  au  moulinet,  au  moyen 
d'un  câble,  à  deux  cents  pieds  en  amont  de  la  jauge.  Aux  basses  eaux,  on  fait 
les  mesurages  à  gué.  En  1914,  on  va  faire  assez  de  mesurages  pour  déterminer 
une  courbe  de  giration  et  donner  un  sens  aux  indications  de  la  jauge.  En  at- 
tendant, nous  donnons  ci-dessous  les  mesurages  au  moulinet  déjà  faits. 

Mesurages  du  débit  du  creek    seymour,  en  amont  des  prises  d'eau  de  la 
Cité,  pour  l'année  1913. 


Date. 

Hydrographe . 

N°  du 
noulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1909 
4  août 

M.  Cleveland 

Pieds. 

Pds  carrés. 

Pds  par  sec . 

Pieds. 

Pds-sec. 
367 

16     "    

21 

1913 

H.J.E.Keys 

67 

133 

2-60 

282 

CREEK    SLOLLICUM. 

Endroits. — Près  de  l'embouchure  du  cours  d'eau  en  aval  des  chutes,  près 
du  lac  Harrison,  dans  la  section  19,  township  5,  rang  28,  à  l'ouest  du  6ème 
méridien. 

Données  utilisables. — Un  seul  mesurage  au  moulinet. 

Hiver. — Eau   découverte   toute   l'année. 

Jauge. — Aucune. 

Chenal. — Roche  et  gravier. 

Mesurage  du  débit. — Un  mesurage  non  rapporté  à  aucune  jauge. 

Exactitude. — Le  mesurage  au  moulinet  donne  simplement  le  débit  le  jour  où 
on  le  fait  ,mois  il  est  évidemment  assez  exact  pour  le  but  qu'on  se  propose. 

CREEK    SLOLLICUM. 


Le  creek  Slollicum  prend  sa  source  près  de  la  base  du  mont  Slollicum  du 
côté  est  du  lac  Harisson  à  une  hauteur  de  quelque  2,050  pieds.  Il  se  jette 
dans  la  baie  de  la  Cascade,  bras  du  lac  Harrison,  environ  40  pieds  au  dessus  du 
niveau  de  la  mer.  Il  fait  partie  de  la  pente  de  déversement  des  rivières  Harrison 
et  Fraser.     Il  y  a  un  petit  lac  sur  un  des  bras  du  creek. 

La  pluie  sur  le  pente  d'eau  du  creek  Slollicum  doit  être  beaucoup  plus 
considérable  que  ne  l'indique  la  station  météorologique  d'Agassiz.  La  moyenne 
annuelle  des  pluies  a  Agassiz  est  de  67  pouces,  de  sorte  qu'au  creek  Slollicum 
il  y  aurait  probablement  de  75  à  100  pouces,  suivant  l'altitude.  En  hiver  il 
tombe  beaucoup  de  neige  et  le  creek  gèle  dans  la  partie  supérieure  de  la  pente 
d'eau.  Près  de  l'embouchure  cependant  les  chutes  tiennent  le  cours  d'eau 
découvert  bien  que  l'embrun  y  forme  des  masses  de  glace. 
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Près  de  l'embouchure  du  creek  il  y  a  une  série  de  chutes  très  élevées,  dont 
la  plus  considérable  a  environ  200  pieds  de  haut,  et  la  pente  totale  sur  moins  d'un 
demi-mille  est  de  2,000  pieds.  Le  cours  d'eau  est  tout  petit,  mais  on  pourrait 
y  développer  une  quantité  considérable  de  force  motrice  à  bon  marché  à  cause 
de  la  grande  différence  du  niveau.  Un  mesurage  au  moulinet  fait  de  17  septembre 
1913  donne  un  débit  de  20  pieds  cubes  par  seconde.  Le  débit  minimum  peut  être 
un  peu  au-dessous  de  ce  chiffre,  mais  avec  un  peu  d'emmagasinement  on  pour- 
rait probablement  maintenir  un  débit  moyen  de  20  p. es.  A  2,000  pieds  ceci 
donnerait  comme  16,000  chevaux  hydrauliques. 

Le  creek  Slollicum  n'est  qu'à  six  milles  des  sources  chaudes  de  Harrison  et  de 
l'hôtel  Sainte-Alice.  La  chute  intéresse  beaucoup  les  pensionnaires  de  l'hôtel 
et  c'est  une  belle  promenade  sur  le  lac  que  d'y  aller  en  canot  automobile. 


Mesurages  du  débit  du  creek  slollicum,  à  l'embouchure,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
17  sept 

K.  G.  Chisholm    

1.055 

Pieds. 
14 

Pds  carrés. 
12-6 

Pds  par  sec. 
1-55 

Pieds. 

Pds-sec. 
20 

25f— 12 
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Division  de  Kamloops — Données  hydrographiques. 
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POSTES   MÉTRIQUES   RÉGLEMENTAIRES. 

RIVIÈRE    ADAMS. 

Emplacement. — Section  6,  township  23,  rang  12,  ouest  du  6ième  méridien. 

Docunients  en  main. — 1  juillet  au  31  août  1912,  1er  janvier  au  31  décembre 
1912;  1er  janvier  au  31  décembre  1913. 

Etat  de  Veau  en  hiver. — La  rivière  est  en  partie  gelée  durant  l'hiver,  mais 
gèle  assez  rarement  à  la  jauge  pour  pouvoir  influencer  les  observations  et  l'exac- 
titude des  chiffres.     Les  gros  froids  durent  en  général  très  peu. 

Jauge. — Tige  verticale  dont  le  relevé  est  pris  tous  les  jours  par  Mme.  Sturgill. 
A  cause  de  l'ouverture  des  vannes  de  la  Adams  River  Lumher  Company  des 
changements  de  jaugeage  subits  sont  causés  par  la  fermeture  ou  la  clôture  du 
réservoir  du  lac  Adams,  changements  qui  peuvent  échapper  à  l'observateur  et 
rendre  les  calculs  un  peu  inexacts. 

Chenal. — Le  chenal  varie  en  largeur  de  300  pieds  à  500  pieds  au-dessus  de 
la  digue  où  se  font  les  mesurages.  Les  vélocités  sont  uniformes,  la  moyenne 
ne  dépassant  jamais  3.0  pieds  par  seconde  près  de  la  section  de  mesurage.  Le 
ruissellement  est  contrôlé  artificiellement  par  une  digue  près  du  débouché  du 
lac  Adams. 

Mesurages  du  débit. — La  courbe  de  hauteur  à  la  jauge  et  débit  est  mesurée 
par  des  mesurages  bien  distribués. 

Exactitude. — L'exactitude  des  résultats  envoyés  seraient  très  exacts  si  on 
pouvait  se  fier  sur  les  relevés  à  la  jauge.  Comme  nous  le  disions  plus  haut 
ceci  offre  une  source  incertaine  d'erreur.  Cependant,  il  est  probable  que  les 
résultats  obtenus  ne  diffèrent  pas  de  10  pour  100  de  la  vérité. 

On  propose  d'installer  une  jauge  automatique  à  ce  poste,  au  cours  de  1914 
afin  d'obvier  aux  sources  d'erreurs  plus  haut  nommées. 

RIVIÈRE    ADAMS. 

La  rivière  Adams  prend  sa  source  dans  le  lac  Adams  à  une  altitude  de 
1,340  pieds  et,  se  dirigeant  vers  le  sud,  se  décharge  dans  le  lac  Shuswap,  près 
de  la  ville  de  Chase,  à  une  élévation  de  1,153  pieds.  Les  affluents  suivants 
viennent  de  l'ouest  en  remontant  le  courant:  Creek  Bear,  creek  Bush,  creek 
Pass,  et  rivière  Adams  supérieure.  Le  creek  Nikwikwaia  se  jette  en  venant 
de  l'est.  La  rivière  Adams  fait  partie  du  bassin  du  lac  Shuswap  et  de  la  rivière 
Thompson.  La  superficie  de  déversement,  teUe  que  mesurée  sur  une  carte 
provinciale  à  l'échelle  de  20  milles  au  pouce  est  de  1,700  milles  carrés.  Le  lac 
Adams  forme  60  milles  carrés  de  cette  superficie.  L'eau  est  utilisée  en  quantité 
pour  le  flottage  des  billots  par  la  Adams  River  Company. 

La  rivière  Adams  supérieure  prend  sa  source  dans  le  lac  Tum-Tum  à  environ 
80  milles  au  nord  de  la  ligne  du  Pacifique-Canadien,  près  de  Chase.  Du  lac, 
elle  coule  vers  le  sud  pendant  40  milles,  tombe  dans  le  lac  Adams,  magnifique 
étendue  d'eau  de  40  milles  de  long,  un  mille  et  demi  de  large  et  entouré  de  hautes 
montagnes.  Le  lac  s'élève  à  quatre  ou  cinq  pieds  au-dessus  de  son  niveau  des 
eaux  basses,  la  crue  se  produisant  en  juin. 

Il  y  a  quelques  terres  cultivables  aux  environs  du  lac  mais  cet  endroit  est 
peu  colonisé  et  s'il  était  désirable  de  se  servir  du  lac  comme  d'un  réservoir  dans 
le  but  de  faire  de  la  force  motrice  en  maintenant  le  niveau  élevé  du  lac  il  n'y 
aurait  pas  de  graves  intérêts  à  léser.  A  son  extrémité  sud,  le  lac  Adams  s'écoule 
dans  la  rivière  Adams  pour  tomber  ensuite  de  190  pieds  dans  le  lac  Shuswap 
après  un  parcours  de  seulement  6  milles. 
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Rivière  Adams — Digue  de  la  «Adams  River  Lumber  Co.  »  en  aval  du  lac  Adams. 

Il  y  a  de  grandes  superficies  d'excellent  bois  aux  environs  du  lac  Adams  et 
de  ses  tributaires.  La  ((Adams  River  Lumber  Company  »  est  la  plus  importante  des 
industries.  Cette  compagnie  a  construit  une  digue  sur  la  rivière  Adams  à 
environ  un  quart  de  mille  de  la  décharge  du  lac  et  ceci  dans  le  but  de  faire  le 
flottage.  Cette  digue  est  remplie  de  roc,  avec  caissons  en  bois,  elle  a  180  pieds 
de  long,  15  de  haut,  six  vannes  et  une  échelle  pour  le  saumon. 

A  cause  de  l'excellente  réserve  du  lac  Adams  il  sera  facile  de  conserver  la 
plus  grande  partie  si  ce  n'est  tout  le  ruissellement  de  saison  en  saison.  Le 
débit  total  de  1912  donnera  une  bonne  moyenne  pour  cette  période  cependant, 
on  ne  devrait  pas  prendre  cette  année  comme  modèle  car  le  ruissellement  dans 
cette  localité  a  été  au-dessus  de  la  normale.  Le  poste  de  la  rivière  Adams  a  été 
établi  le  31  juin  1911  par  M.  C.  E.  Richardson.  La  section  de  mesurages  est 
250  pieds  au-dessus  de  la  digue  de  la  compagnie  de  la  rivière  Adams  et  25  verges 
en  avant  de  la  vieille  digue  en  aile.  La  jauge  est  une  jauge  verticale  (sapin) 
2  pieds  par  4  pouces  et  de  8  pieds  de  haut  marquée  en  pieds  et  en  dixièmes  à  la 
peinture  noire.  Elle  est  fixée  à  un  caisson  rempli  de  rocs  de  7  pieds  de  haut, 
placé  pour  protéger  la  jauge  des  billots  et  de  la  glace.  Le  caisson  est  situé 
dans  un  contre-courant  de  la  rive  droite,  75  verges  en  aval  de  la  digue.  Les 
mesurages  sont  faits  avec  les  appareils  suivants:  un  câble  en  acier  doux  de  f  de 
pouce  à  travers  la  rivière,  20  pieds  en  aval  une  ligne  de  câble  en  acier  doux  de 
I  de  pouce  est  étirée  au  travers  et  tirée.  Un  bateau  attaché  par  une  corde  au 
plus  gros  câble  permet  de  s'arrêter  juste  en  dessous  du  petit  câble  tendu.  Les 
mesurages  sont  faits  tous  les  20  pieds.  ^ii^ioi  ,•> 

Cette  section  de  mesurage  est  excellente: 'II' n'y  a  qu'un  chenal  et  le  lit 
en  est  permanent,  les  rives  sont  bonnes  et  le  courant  égal.  Les  données  de  la 
jauge  se  rapportent  à  trois  points  de  repère  permanents. 


c,'.>ï. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Adams  en  aval  du  lac  Adams,  en  1913. 

(Superficie  de  déversement,  1,700  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouce 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

175 

160 

2,290 

2,400 

8,300 

13,800 
5,900 

10,300 
4,400 
1,270 
2,870 
1,970 

13,800 

160 

160 

160 

160 

2,290 

4,400 

1,050 

1,050 

910 

885 

1,350 

250 

160 

160 

160 

658 

1,521 

3,484 

9,710 

5,039 

3,406 

3,309 

1,009 

1,932 

824 

2,601 

0-09 
0-09 
0-39 
0-89 
2-05 
5-71 
2-96 
2-00 
1-95 
0-59 
M4 
0-48 
1-53 

0-10 
0-09 
0-45 
0-99 
2-36 
6-37 
3-41 
2-31 
2-18 
0-68 
1-27 
0-55 
20-76 

9,838 

Février             

8,885 

Mars 

40,459 

Avril 

90,510 

lîai          .                  

214  220 

Juin 

577,790 

Juillet 

309,840 

Août 

209  420 

196,900 

Octobre     .                 

62,040 

114,960 

Décembre    

50,666 

1,885,528 

Hauteur  quotidienne  a  la  jauge  et  débit  de 

lac  Adams,  en  1913. 


rivière  Adams  en  aval  du 


Jour. 

Janv 

ier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

-0-2 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 

Pds-sec. 

175 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 

Pieds. 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-03 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 

Pds-sec. 

.60 

160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 

Pieds. 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
2-7 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

30 

30 

30 

Pds-sec. 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 
160 
160 
160 
1,970 

1,970 
1,970 
1,970 
1,970 
160 

160 
160 
160 
160 
160 

160 

160 

160 

2,290 

2,290 

2,290 

Pieds. 

3-0 
3-0 
3-0 
31 
3-1 

31 

31 

-0-3 

-0-3 

-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-2 
-0-2 
-0-2 

-0-2 
-0-2 
-0-2 
-0-2 
-0-2 

-0-2 

-0-2 

3-7 

3-7 

3-7 

3-7 
3-6 
3-6 
3-5 
3-4 

Pds-sec. 

2,290 
2,290 
2,290 
2,400 
2,400 

2,400 

2,400 

160 

160 

160 

160 
160 
175 
175 
175 

175 

175 
175 
175 
175 

175 

175 

3,520 

3,520 

3,520 

3,520 
3,290 
3,290 
3,070 
2,870 

Pieds. 

3-3 
3-2 
3-2 
3-1 
31 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 

31 
3-1 
3-2 
3-2 
3-3 

3-4 
3-5 
3-5 
3-6 
3-8 

3-6 
3-8 
3-8 
3-8 
3-9 

3-9 
4-0 
4-1 
4-8 
4-8 

4-9 

Pds-sec. 

2,700 
2,540 
2,540 
2,400 
2,400 

2,290 
2,290 
2,290 
2,290 
2,290 

2,400 
2,400 
2,540 
3,540 
2,700 

2,870 
3,070 
3,070 
3,290 
3,290 

3,290 
3,770 
3,770 
3,770 
4,080 

4,080 
4,400 
4,750 
7.800 
7,800 

8,300 

Pieds. 

4-9 

4-9 
5-0 
5-1 
5-2 

5-3 
5-3 
5-4 

5-4 
5-5 

5-6 
5-6 
5-7 

5-8 
5-8 

5-8 
5-9 
5-9 
5-9 
6-0 

6-0 
5-9 
42 
4-2 
41 

4-0 
4-0 
4-0 

Pds-sec. 
8,300 

•2 

8,300 

3 

8,800 

4 

9,300 

5 

9,800 

6             ... 

10,300 

7 

10,300 

8         ... 

10,800 

9 

10,800 

10        

11,300 

11 

11,800 

12 

11,800 

13 

12.300 

14 

12,800 

15 

12,800 

16 

12,800 

17 

13,300 

18 

13,300 

19 

13,300 

^0 

13,800 

m 

22 

13,800 
13,300 

23 

5,120 

24 

25 

26 

5,120 
4,750 

4,400 

27 

4,400 

28 

4,400 

29 

30                 .   ... 

31 

168 


DEPARTEMENT  DE  UINTERIEVR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Adams  en  aval  du 

lac  Adams,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
.à  la 
jauge 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1     

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-6 
1-6 
1-7 
1-7 
5-3 

5-3 
1-7 
1-9 
1-9 
1-9 

1-9 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
3-8 
3-8 
4-3 
4-3 

3-7 
3-7 
3-7 
4-5 
4-3 

4-2 
4-2 
4-1 
4-0 
3-9 

3-9 

Pds-sec. 

1,050 
1,050 
1,120 
1,120 
10,300 

10,300 
1,120 
1,270 

1,270 
1,270 

1,270 
1,345 
1,345 
1,345 
1,345 

1,345 
3,770 
3,770 
5,520 
5,520 

3,520 
3,520 
3-520 
5,520 
5,520 

5,120 
5,120 
4,750 
4,400 
4,080 

4,080 

Pieds. 

3-8 
3-8 
3-4 
3-8 
3-8 

3-65 

3-5 

4-0 

3-9 

3-9 

3-9 

3-8 

3-8 

3-75 

3-75 

3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
2-55 

1-40 
3-6 

■■■3-4" 
3-5 
3-3 

Pds-sec. 

3,770 
3,770 
2,870 
3,770 
3,770 

3,405 
3,070 
4,400 
4,080 
4,080 

4,080 
3,770 
3,770 
3,645 
3,645 

3,520 
3,520 
3,520 
3,520 
1,820 

910 
3,290 

Pieds.    Pds-sec. 
'     1.270 

Pieds. 


;:;;;::; 





■■■■3-4' 
3-4 
3-4 

3.4 

3-3 
3-3 
3-3 
2-9 
2-9 

2-9 
2-9 

2-8 
2-8 
2-8 



Pds-sec. 

1,435 
1,435 
1,435 
1,435 
1,350 

1,350 
1,350 
1,350 
1,350 
1,645 

1,645 
1,535 
1,535 
1,535 
1,535 

1,.535 

L,870 
2,870 
2.870 
2,870 

2,700 
2,700 
2,700 
2,180 
2,180 

2,180 
2,180 
2,070 
2,070 
2,070 

Pieds. 

2-7 
2-7 
2-7 
2-6 
2-6 

2-6 
2-5 
2-5 
2-4 
2-4 

0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 

0-1 
0-1 
0-1 

0-1 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
1-6 

Pds-sec. 
1,970 

2                  

........ 

1,270 
1,200 
1,200 
1,200 

1,145 
1,145 
1,14# 
1,090 
1,090 

1,035 
985 
985 
935 
935 

935 

1,970 

3  

1,970 

4                 

1  870 

5 

1,870 

6 

1,870 
1,770 

7 

8 

1,770 
1,670 

9  

10 



1  670 

11           

5,000 
pds-sec. 
moyen- 
ne pro- 
bable. 

this 
period. 

250 

12 

250 

13              

250 

14 

250 

15                  

250 

16        

250 

17 

1        935 

935 

935 

1         885 

250 

18  .             

250 

19 

250 

20 

5,900 

5,650 
5,650 
5,650 
5,650 
5,400 

5,400 
5  400 

280 

21 

885 
885 
885 
885 
885 

935 
935 

280 

22 

280 

23 

3,000    

280 

24 

3,000 
3,000 

3,000 
3,000 
2,870 
2,700 
2,700 

280 

25 

280 

26 

280 

27 

•''80 

28 

5,150 
5,150 
5,150 

1,050 

935 

280 

29.... 

i        935 

935 

l'80 

30 

1,(50 

31 

1-6 

935 

i,rso 

CREER  BARNES,  PRES  d'aSHCROFT. 

Emplacement. — Section  11,  township  20,  rang  24,  ouest  du  6ième  méridien; 
environ  5  milles  au  sud-est  d'Ashcroft  et  juste  en  amont  du  lac  Barnes. 

Documents  en  main. — Relevés  du  26  avril  1912  au  14  septembre  1912;  du 
1er  mai  1913  au  14  septembre  1913. 

Etat  de  Veau  en  hiver. — Petites  chutes  de  neige  et  courtes  périodes  de  gros 
froids. 

Jauge. — Jauge  verticale  de  5  pieds  reliée  à  des  points  de  repère.  Pendant 
la  durée  de  la  saison  d'irrigation  les  relevés  ont  été  pris  tous  les  jours  par  John 
Smith,  d'Ashcroft.    . 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  100  pieds  au-dessus  de  la 
section  de  mesurage  et  50  pieds  en  aval.  L'eau  est  rapide  et  bien  confinée  au 
chenal  par  les  approches  du  pont. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  pris  à  gué  en  aval  du  pont  des 
voitures. 

Exactitude. — Les  résultats  donnés  sont  exacts  car  les  conditions  étaient 
bonnes  pour  le  mesurage  et  les  relevés  de  la  jauge. 

CREEK  BARNES. 

Le  creek  Barnes  (nommé  parfois  creek  Pennies  ou  Penneys)  prend  sa 
source  dans  les  collines  à  l'est  d'Ashcroft  à  une  altitude  de  4,000  pieds.  Il  se 
jette  dans  la  rivière  Thompson  du  sud,  4  milles  à  l'est  d'Ashcroft  à  une  altitude 
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de  960  pieds  et  forme  partie  du  bassin  de  la  rivière  Thompson.  La  superficie 
de  déversement  au-dessus  de  l'embouchure  est  de  38  milles  carrés  et  en  amont  de 
la  station  de  jauge  elle  est  de  35  milles  carrés.  L'eau  sert  à  l'irrigation.  C'est 
un  cours  d'eau  malcommode,  presque  à  sec  en  juillet  et  août.  Il  se  trouve  dans 
la  zone  aride  et  la  précipitation  annuelle  n'est  que  de  9  pouces.  Les  étés  sont 
chauds  et  secs  et  les  hivers  froids  et  secs. 

Le  creek  Barnes  a  environ  12  milles  de  long,  à  peu  près  12  pieds  de  large 
et  sa  profondeur  varie  de  0-5  pied  à  1  -7  pied  selon  les  eaux  basses  ou  les  crues. 
La  vitesse  moyenne  est  de  3-5  pieds  par  seconde.  Le  débit  varie  d'à  peu  près 
zéro  en  hiver  à  50  ou  60  pieds  cubes  par  seconde  durant  les  crues  du  printemps 
et  jusque  vers  le  milieu  de  mai.  Il  diminue  ensuite  rapidement  jusqu'à  ce  qu'il 
vienne  à  3  ou  4  pieds-seconde  vers  le  1er  juillet  et  pendant  tout  ce  mois. 
A  l'autom^ne,  il  grossit  un  peu  puis,  diminue  de  nouveau  avec  les  froids  de  l'hiver. 

L'eau  est  prise  du  creek  Barnes  près  des  sources  et  dirigée  dans  les  lacs 
Jumeaux  pour  y  servir,  près  de  Walhachin.  Une  autre  diversion  est  faite  dans 
le  cours  du  lac  Barnes.  De  ce  dernier,  l'eau  peut  être  renvoyée  au  creek  Barnes 
pour  servir  dans  le  bas  de  son  cours  ou  elle  peut  être  envoyée  dans  le  creek  Nelson 
pour  servir  dans  cette  direction.  Habituellement,  le  creek  Barnes  manque 
d'eau  En  1912,  cependant,  le  lac  a  débordé  et  ceux  qui  utilisent  l'eau  ont 
demandé  que  l'eau  soit  envoyée  dans  les  lacs  Jumeaux  bien  qu'ils  aient  déjà  pris 
une  injonction  pour  empêcher  cette  diversion. 

Le  poste  de  jauge  du  creek  Barnes  est  situé  à  200  verges  en  amont  du  lac 
Barnes  et  à  5  milles  au  sud-est  d'Ashcroft.  Il  a  été  établi  le  26  avril  1912  par 
M.  C.  G.  Cline  et  des  relevés  quotidiens  de  la  jauge  a  ont  été  pris  jusqu'à  la  fin 
de  la  saison  d'irrigation.  La  jauge  est  placée  à  150  pieds  en  amont  du  pre- 
mier pont  de  grand'route,  au-dessus  de  la  rivière,  en  amont  du  lac  Barnes. 
C'est  une  tige  verticale  de  5  pieds  clouée  sur  un  arbre  sur  la  rive  droite  du 
cours  d'eau.  Les  mesurages  ont  été  pris  à  gué  du  côté  aval  du  pont.  Le 
chenal  est  droit  sur  une  distance  de  100  pieds  en  amont  et  50  pieds  en  aval 
de  la  section  de  mesurage.  Le  courant  est  rapide.  La  route  a  été  élevée  aux 
approches  du  pont  et  il  n'y  a  pas  de  danger  d'inondation.  Il  n'y  a  qu'un  chenal 
d'une  profondeur  moyenne  de  6  pouces  aux  eaux  basses  ordinaires.  La  rivière 
devrait  être  examinée  de  temps  en  temps  en  aval  de  la  jauge  afin  de  voir  à  ce 
que  les  branches  et  les  billes  ne  fassent  pas  remonter  l'eau  à  la  jauge.  Ce  poste 
donne  tout  le  débit  du  creek  sauf  ce  qui  est  envoyé  dans  les  lacs  Jumeaux,  près 
des  sources  par  les  établissements  horticoles  de  Walhachin,  Colombie-Britannique. 

DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Barnes  au-dessus  du  lac  Barnes,  en  1913. 

Superficie  de  déversement,  38  milles  carrés. 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

23 
44 
35 
19 
4 
4 
4 

4 
5 
2 
2 
2 
3 
3 

13-2 
16-8 
13-3 
5-7 
2-4 
3-6 
3-4 

0-35 
0-44 
0-35 
0-15 
0-06 
0-10 
0-09 

0-40 
0-49 
0-40 
0-17 
0-07 
0-11 
0-10 

812 

Juin                               

1,000 

Juillet 

818 

Août               

350 

Septembre                             

143 

Octobre 

211 

202 

Décembre                                     

266 

'                       i 

Estimé 
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5  GEORGE  V,  A.  1915 
Mesurages  de  débit  du  creek  Barnes  en  amont  du  lac  Barnes,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
.  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

Mai     2 

K.  G.  Chisholm 

1,055 
1,055 
1,055 

Pieds. 

IC 
9 
7-5 

Pds  car. 

5-0 

4-95 

3-75 

Pds  par  sec. 

1-05 
M6 
1-09 

Pieds. 

0-43 
0-45 
0-40 

Pds-sec. 
5-3 

Juin    13 

do 

5-7 

Août  14        

do              

41 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Barnes  en  amont  du 

lac  Barnes,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1    

Pieds. 

Pds-sec. 

5 
5 

4 
4 
4 

5 
4 
4 
12 
19 

15 
12 

12 
10 
12 

12 
12 
15 

15 
23 

19 

Pieds. 

0-6 

0-6 

0-6 

0-55 

0-55 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 

0-45 

0-45 

•45 
0-45 

0-6 

0-6 

0-55 

0-55 

0-55 

0-55 
0-75 
1-00 
0-95 
0-95 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

PHs-sec. 
12 

2                              

0-45 
0-4 
0-4 
0-4 

0-45 

0-4 

0-4 

0-6 

0-7 

0-65 

0-6 

0-6 

0-55 

0-6 

0-6 

0-6 

0-65 

0-65 

0-75 

0-7 

12 

3 

12 

4                         .            .     ..     . 

10 

10 

^ 

7 

7            

7 

7 

9  

7 

7 

11                                       

7 

12 

5 

13                                            .... 

5 

14 

5 

15                          .          

5 

16                

12 

12 

18           

10 

10 

20              ■     . 

10 

21 

10 

22                                                           .... 

0-75  1          2.*? 

23 

23     

0-75 
0-75 
0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-65 

0-65 

0-6 

23 
23 
19 

19 
19 
19 
15 
15 

12 

44 

24                                                         

40 

25 

40 

26 

35 

27                                        

35 

28 

35 

29                                       

35 

30 

35 

31 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Barnes  en  amont  du 

lac  Barnes  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1               

Pieds. 

0-9 

0-85 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-7 

0-7 

0-6 

0-6 

0-7 

0-7 

0-7 

0-65 

0-65 

0-65 

0-6 

0-6 

0-55 

0-5 

0-5 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-3 
0-3 

0-3 

Pds-sec. 

35 
31 
27 
27 
23 

23 
19 
19 
12 
12 

19 
19 
19 
15 
15 

15 
12 
12 
10 

7 

7 
4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
2 
2 

2 

Pieds. 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 

0-35 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 
0-6 
0-7 
0-7 
0-65 

0-6 

0-6 

0-55 

0-55 

0-5 

0-45 

0-4 

0-4 

0-35 

C-3 

0-3 

Pds-sec. 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
3 
4 

t 

4 
12 
19 
19 
15 

12 
12 

10 
10 

7 

5 
4 
4 
3 
2 

2 

Pieds. 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 

Pds-sec. 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 

Pieds. 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4  ■ 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-35 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 

Pds-sec. 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
4 

Pieds. 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-35 

0-35 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

Pds-sec. 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

Pieds. 

0-35 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

Pds-sec. 
3 

2 

3       

4 

5      

6 

7           

8 

9          

10 

11              

12     

13              

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21                   

22 

23               

24 

25 

26 

27                 

28 

29 

30 

31 

rigoureux  et  parfois  le  cours  d'eau 


CREEK  BOLEAN. 

Emplacement. — Section  9,  township  18,  rang  12,  ouest  du  6ième  méridien. 

Documents  en  main. — Relevés  du  23  mai  au  31  décembre  1911;  du  1er 
janvier  au  16  sept.  1912  et  du  27  avril  au  19  septembre  1913. 

Etat  de  Veau  en  hiver. — L'hiver  n'est  pas  rigoureux 
demeure  libre  tout  l'hiver. 

Jauge. — Tige  verticale  observée  tous  les  jours  par  Clément  Stickney. 

Chenal. — Le  lit  est  de  sable  et  de  gravier,  ayant  environ  25  pieds  de  large. 
Le  débit  varie  d'un  minimum  relevé  de  6  pieds-seconde  (16  mars  1912)  à  un 
maximum  de  412  pieds-seconde  (16  mai  1912). 

Mesurages  de  débit. — Neuf  mesurages  de  débit  ont  été  faits  mais  la  courbe 
n'est  pas  bien  définie. 

Exactitude. — L'exactitude  des  résultats  ajoutés  est  mince  mais  les  résultats 
sont  probablement  à  15  pour  100  de  l'exactitude. 
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Mesurages  de  débit  du  creek  Bolean,  près  de  Slahaltkan,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

W.  M.  Carlyle 

1,044 
1,044 
1,044 
1,044 
1,044 

1,048 
1,048 

Pieds. 

24 
24 
23 
17 
16 

25 
2.'^ 

Pds  car. 

58-5 
48-4 
34-6 
15-1 
11-8 

61-2 
518-9 

.  27-1 
29.3 

Pds.  par  sec. 

315 

2-63 

2-5 

1-34 

0-86 

4-3 
1-66 

Pieds. 

2-2 

1-95 

1-81 

1-24 

1-02 

2-55 

1.30 

Pds-sec. 

183 
127 

87 
120-3 

10-1 

262-9 
31-4 

57 

16  juin 

do 

12  juillet   

do           

26        " 

do                

2  août 

do           

1912. 

13  mai 

16  juillet 

1913. 

23  avril 

CE.  Richardson 

do              

H.  J.  E.  Keys 

1 
1 

1,057                    21 
1,057     1                28 

2-10                 1-68 
2-80         (        "^-in 

18  juin 

do                  

82 

Note. — i  Nouvelle  section. 

DÉBIT  MENSUEL  du  crcek  Bolean,  près  de  Slahaltkan,  en  1913. 

(Superficie  de  déversement,  80  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Ruissellement. 


Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moj-enne. 

1 

Par 
mille, 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 
pds  car. 

Mai                                             

292 

272 

179 

39 

30 
93 
26 
14 

161 
151 
67 
24 

2-02 
1-89 
0-84 
0-30 

2-33 
211 

0-97 
0-35 

9,900 
8,980 
4,120 
1.480 

Juillet                                        

Août 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Bolean  près  de 

Slahaltkan,  en  1913. 


JODR. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'i 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-5 

1-57 

1-6 

1-5 

1-45 

1-47 

1-57 

1-67 

2-1 

2-5 

2-45 

2-52 

2-5 

2-37 

2-3 

2-3 

2-35 

2-37 

2-3 

2-4 

2-45 

2-47 

2-6 

2-75 

2-85 

2-87 

2-9 

2-87 

2-8 

2-7 

2-83 

Pds-sec. 

34 
41 
44 
34 
30 

32 
41 
51 

110 
190 

179 
195 
190 
161 
147 

147 
157 
161 
147 
167 

179 
183 
214 

251 

278 

284 
292 
284 
264 
238 

272 

Pieds. 

2-83 
2-83 
2-77 
2-67 
2-63 

2-5 

2-37 

2-5 

2-47 

2-35 

2-3 

2-2 

2-25 

2-10 

21 

217 
2-13 
2-07 
213 
2-33 

2-13 

2-2 

2-07 

215 

2-17 

217 
2-17 
213 
2-03 
2-0 

Pds-sec. 

272 

2 

272 

3 

256 

4 

231 

5 

221 

6    ; 



190 

7 

161 

8 

190 

9 

183 

10 

157 

147 

12 

128 

13 

138 

14 

110 

15      

110 

16 

123 

17 

115 

18 

105 

19                 .    .                                .          . 

115 

20 

153 

21 



115 

22 

128 

23                         .                                                     ..... 

105 

24 

119 

25 

123 

26 

123 

27 

1-6 
1-6 
1-55 
1-53 

44 
44 
39 
37 

123 

28 

115 

29                                                                              

98 

30 

93 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Bolean  près  de 
Slahaltkan,  en  1913— Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r  ( 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

2-07 

2-03 

1-9 

1-85 

1-77 

1-7 

1-65 

1-63 

1-6 

1-65 

1-93 
1-85 
1-95 
2-45 
2-27 

2-17 
2-07 
1-97 
1-87 
1-77 

1-67 

1-65 

1-6 

1-52 

1-5 

1-45 

1-4 

1-4 

1-55 

1-53 

1-47 

Pds-sec. 

105 
98 
79 
73 
60 

54 
49 
47 
44 
49 

83 
73 
86 
179 
141 

123 
105 
89 
75 
60 

51 
49 
44 
36 
34 

30 
26 
26 
39 
37 

1          32 

Pieds. 

1-43 
1-37 
1-43 
1-35 
1-35 

1-35 

1-35 

1-5 

1-47 

1-43 

1-35 
1-35 
1-35 
1-35 
1-37 

1-35 

1-4 

1-47 

1-55 

1-47 

1-4 
1-35 
1-35 
1-35 
1-35 

1-3 

1-25 

1-25 

1-2 

1-2 

Pds-sec. 

28 
24 
28 
23 
23 

23 
23 
34 

32 

28 

23 
23 
23 
23 
24 

23 
26 
32 
39 
32 

26 
23 
23 
23 
23 

20 
17 
17 
14 
14 

Pieds. 

1-2 

115 

1-2 

1-3 

1-3 

1-25 

1-23 

1-2 

1-25 

1-2 

M5 
M5 
115 
M5 
M5 

M5 
M5 
1-2 
M5 

Pds-sec. 
14 

2         

12 

3                                 

14 

4          

20 

5                              

20 

17 

7                                    

16 

8          

14 

9                                   

17 

10          

14 

11                                                                                               

12 

12 

12 

13  

12 

14                     

12 

15                                                    .    .         ..                        

12 

16                                 

12 

17  

12 

ig                           .       .           

14 

19  

12 

20                           

21                        

22 

23                      

24 

25                          

26          

27 

28          

29 

30                   

) 
1       1-2     1           14 

1 

RIVIERE    BONAPARTE    PRES    D  ASHCROFT. 

Emplacement. — Section  5,  township  21,  rang  24,  ouest  du  6ième  mérisien. 

Documents  en  main. — Relevés  du  10  juin  au  6  novembre  1911;  du  25  mars 
au  22  décembre  1912  et  du  1er  avril  au  31  décembre  1913. 

Etat  de  Veau  en  hiver. — Hiver  court  et  parfois  très  rigoureux  avec  peu  de 
neige.     La  rivière  est  prise  en  général  en  janvier  et  février. 

Jauge. — Tige  de  jauge  verticale.  Relevés  quotidiens  par  M.  H.  Collins 
pendant  que  l'eau  est  libre. 

Chenal. — Le  chenal  a  environ  50  pieds  de  large  et  est  droit  sur  une  distance  de 
plusieurs  cents  pieds  tant  en  amont  qu'en  aval  de  la  jauge.     Le  contrôle  est  bon. 

Mesurages  de  débit. — Ces  mesurages  se  font  à  gué  en  eaux  basses  et  au  moyen 
d'un  câble  à  l'eau  haute.     On  a  fait  six  mesurages  bien  répartis  en  1913. 

Exactitude. — L'exactitude  des  renseignements  sur  ce  cours  d'eau  est  bonne. 
La  courbe  de  débit  de  jauge  est  bien  déterminée  et  les  relevés  ont  été  faits  avec 
soin. 

Remarques  générales. — En  1913,  la  digue  en  coffre  et  en  roc  de  la  Ashcroft 
Water,  Electric  &  Improvement  Company  située  sur  la  rivière  Bonaparte 
a  fait  défaut  et  l'usine  est  depuis  retirée  des  affaires. 

RIVIÈRE    BONAPARTE. 

La  rivière  Bonaparte  prend  sa  source  dans  le  lac  de  ce  nom  à  une  altitude  de 
3,800  pieds  et  se  jette  dans  la  rivière  Thompson,  près  d' Ashcroft  à  une  altitude 
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de  970  pieds.  Le  creek  Hat  et  le  creek  Maiden  (Creek  Graves)  se  jettent  dans 
cette  rivière  de  l'ouest  et  le  creek  Cache  ainsi  que  le  creek  Scottie  s'y  jettent 
du  côté  est.  La  superficie  de  déversement  est  de  2,000  milles  carrés.  L'eau 
est  utilisée  pour  l'irrigation  et  pour  la  force  motrice.  La  Ashcroft  Water 
Electric  and  Improvement  Company  a  tenté  de  pomper  l'eau  dans  le  plateau  Boston 
au  moyen  de  la  force  motrice  obtenue  de  la  rivière,  mais  la  tentative  n'a  pas 
réussi  à  cause  de  la  hauteur  de  la  colonne  d'eau  qu'il  était  nécessaire  d'avoir 
et  parce  qu'il  fallait  un  plus  grand  débit  pour  fournir  la  force  motrice. 

La  Bonaparte  se  jette  dans  la  Thompson  à  Ashcroft  et  arrose  une  vaste 
étendue  entre  les  bassins  de  la  Fraser  et  de  la  Thompson-Nord.  Aux  sources 
de  plusieurs  de  ses  affluents  il  y  a  des  lacs  variant  en  altitude  entre  2,000  et 
3,000  pieds.  Le  lac  Bonaparte  est  le  plus  grand  de  tous  ces  lacs  ayant  environ 
10  milles  de  long  et  2  milles  de  large. 

Près  d'Ashcroft,  la  Bonaparte  s'est  creusé  un  canyon  et  le  traverse  sur  une 
longueur  de  3  milles,  environ.  L'usine  de  force  motrice  qui  fournissait  autrefois 
la  force  motrice  et  la  lumière  est  située  au  bord  de  ce  canyon,  près  de  l'extré- 
mité supérieure.  Il  y  a  plusieurs  autres  emplacements  convenables  dans  le  canyon 
mais  il  est  douteux  qu'on  prenne  beaucoup  d'eau  pour  le  développement  de  la 
force  motrice  car  on  en  a  trop  besoin  pour  l'irrigation.  L'usine  a  cessé  les 
affaires  après  que  sa  digue  eut  été  enlevée  par  une  inondation  au  printemps  de 
1913.  En  dessous  du  canyon  il  y  a  de  très  bonnes  terres.  Les  terres  d'en  bas 
sont  arrosées  et  cultivées  mais  les  plateaux  élevés  sont  aride^s.  A  environ 
6  milles  de  l'embouchure  de  la  rivière,  la  vallée  s'élargit  et,  sur  une  longueur  de 
15  milles,  se  déroule  un  beau  pays.  La  route  de  Caribou  traverse  la  vallée  et 
une  bonne  partie  des  terres  ont  été  prises  dès  le  début  de  la  province.  Même 
aujourd'hui  c'est  encore  le  trafic  sur  cette  route  à  Fort-George  et  aux  terres  de 
l'intérieur  au  nord  qui  fait  la  prospérité  de  la  vallée  de  la  rivière  Bonaparte. 
Les  voyageurs  sont  transportés  en  automobile  et  font  le  trajet  jusqu  à  l'embar- 
cadère de  Soda-Creek  sur  la  Fraser  supérieure,  en  une  seule  journée.  Le 
transport  des  provisions  se  fait  encore  par  chevaux  et  voitures.  Ces  véhicules 
font  environ  20  milles  par  jour  et  donnent  un  bon  marché  pour  le  foin  et  l'avoine. 

La  vallée  de  la  Bonaparte  est  dans  la  zone  aride.  Pendant  la  saison  d'été 
le  soleil  brille  continuellement  et  il  n'y  a  que  peu  de  pluie,  (8  à  10  pouces).  La  consé- 
quence c'est  que  rien  ne  peut  pousser  sans  irrigation.  Mais  le  sol  est  naturelle- 
ment riche;  quand  on  a  l'eau,  tout  pousse  à  souhait.  Actuellement  la  plupart 
des  terres  basses  sur  la  rivière  sont  toutes  en  culture  et  la  quantité  d'eau  est 
suffisante  avec  les  méthodes  actuelles  d'irrigation.  Il  y  a  beaucoup  de  bonnes 
terres  sur  les  plateaux  élevés,  dans  la  vallée  de  la  Semlin  et  le  plateau  Boston 
terres  qui  pourraient  être  arrosées  par  les  eaux  de  la  Bonaparte  au  moyen  d'un 
long  tuyau.  Il  y  a  suffisamment  d'eau  dans  la  rivière  si  l'on  utilise  la  réserve 
de  lacs  et,  en  construisant  un  système  qui  serve  à  tous,  le  coût  par  acre  ne  serait 
pas  trop  élevé.  Les  pommes  de  terre  poussent  particulièrement  bien  dans  ce 
sol  et  les  pommes  de  terre  d'Ashcroft  ont  une  réputation  qui  leur  permet  de  se 
bien  vendre.  Dans  l'été  de  grands  troupeaux  paissent  dans  les  pâturages  des 
collines  mais  il  faut  les  nourrir  en  hiver  et  ceci  crée  un  excellent  marché  pour  le 
foin.  Même  maintenant  le  district  est  un  bon  pays  de  culture  mais  on  pourrait 
l'améliorer  beaucoup  par  un  SA'stème  d'irrigation  étendu. 

A  vingt  milles  de  l'embouchure,  la  route  quitte  la  vallée  et  remonte  le  plateau. 
On  est  là  tout  près  de  la  zone  des  chemins  de  fer  ce  qui  fait  que  la  plus  belle  partie 
de  la  vallée  se  trouve  dans  cette  zone.  Au  nord  de  la  frontière  l'altitude  est 
plus  élevée,  les  pluies  plus  fréquentes  et  il  y  a  plus  de  bois.  C'est  dans  cette 
partie  du  bassin  que  se  trouvent  les  lacs.  La  plupart  contiennent  des  poissons 
en  abondance  et  les  sauvages  vont  là  tous  les  automnes  pour  pêcher  pendant 
l'hiver.  La  route  de  Caribou  ne  touche  pas  au  cours  d'eau  principal  en  dehors 
de  la  zone  des  chemins  de  fer  et  les  seuls  autres  moyens  de  transport  sont  par 
chevaux  de  bât. 
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La  station  de  jaugeage  de  la  Bonaparte  est  au  ranche  de  M.  J.  G.  Collin  à 
environ  6  milles  de  l'embouchure.  Elle  est  au-dessus  de  l'usine  de  force  motrice 
d'Ashicroft  et  non  loin  de  l'extrémité  supérieure  du  canyon.  La  jauge  est  une 
tige  verticale  de  cinq  pieds  clouée  à  des  arbres  sur  la  rive  droite  devant  la  maison 
Collin.  Elle  est  reliée  à  trois  points  de  repère  permanents  et  tout  changement  d'é- 
lévation serait  ainsi  vite  constaté  et  corrigé.  Les  mesurages  sont  faits  sur  une 
section  à  100  pieds  environ  en  amont  de  la  jauge,  où  un  fil  d'acier  a  été  placé  en 
travers  du  courant.  Dans  les  hautes  eaux,  on  met  un  transbordeur  sur  ce  câble 
et  on  y  place  le  compteur  suspendu  sur  un  câble.  Aux  eaux  basses  ou  moyennes  on 
fait  les  mesurages  à  gué  sur  la  même  section.  Au-dessus  de  la  section  le  chenal  est 
droit  sur  une  distance  de  100  pieds  et  le  courant  rapide;  en  aval  de  la  section 
il  est  droit  sur  une  distande  de  150  pieds  et  le  courant  rapide  bien  qu'obstrué 
par  un  ou  deux  gros  galets.  La  rive  droite  est  haute  de  2  pieds  et  est  bordée 
d'arbustes  et  de  petits  arbres  que  l'eau  peut  atteindre  au  moment  des  crues. 
La  rive  gauche  a  4  piedset  est  couverte  d'arbustes  et  d'arbres.  Il  ne  peut  y 
avoir  qu'un  cheval  même  pendant  les  crues.  Le  lit  du  cours  d'eau  est  rocheux 
et  l'eau  profonde  de  deux  pieds  environ  en  temps  ordinaire.  Aux  crues  il  est 
impossible  de  passer  à  gué.  Dans  les  eaux  très  basses  il  peut  être  nécessaire 
d'enlever  quelques  pelletées  de  boue  pour  rétablir  la  communication  entre 
l'endroit  ou  se  trouve  la  jauge  et  le  cheval.  En  temps  ordinaire  la  jauge  est 
dans  le  chenal  proprement  dit. 


Mesurages  de  débit  de  la  rivière  Bonaparte  au  ranche  Collin,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet . 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 
25  avril     .... 

Chisholm  &  Cline 

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

Pieds. 

54 
48 
54 
54 
45 
37 

Pds  carrés. 

153-4 
114 
154 
160 

81 

51 

Pds  par  sec . 

4-35 
3-63 
4-30 
4-65 

2-87 
1-67 

Pieds. 

2-96 
2-30 
2-81 
2-99 
1-76 
1-09 

Pds-sec. 
1667 

415 

19  mai 

K.  G.  Chisholm 

664 

27  mai      

do              

745 

31  juillet      .    . 

do              

2233 

Soct 

do              

85 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Bonaparte  au  ranche  Collin,  en   1913. 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement  . 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril                                                      

885 
680 
655 
540 
245 
145 
124 
115 
105 

124 

340 

340 

230 

145 

80 

72 

80 

72 

408 
553 

486 
399 
184 
104 
106 
100 
S6 

0-20 
0-28 
0-24 
0-20 
0-09 
0-05 
0-05 
0-05 
0-04 

0-22 
0-32 
0-27 
0-23 
0-10 
0-06 
006 
0-06 
005 

24  278 

Mai 

34,003 

Juin                                               

28,919 

Juillet 

24,534 

Août.                                            

11,314 

6,188 

Octobre                                          

6,518 

5.988 

Décembre                                      

5,250 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Bonaparte 


Jour. 

Mars. 

A^Til. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
.à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1..,.. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 

1-3 

1-35 

1-35 

1-4 

2-15 

2-05 

1-85 

1-9 

1-9 

21 

2-45 

2-6 

2-8 
2-9 

3-1 
3-3 
3-2 
3-1 
3-0 

2-9 

2-75 

2-65 

2-5 

2-4 

Pds-sec. 

124 
124 
124 
124 
124 

124 
124 
135 
135 
145 

360 
325 
260 
275 
275 

340 
475 
540 
630 
680 

780 
885 
830 
780 
730 

680 
607 
562 
495 
455 

Pieds. 

2-4 

2-35 

2-3 

2-25 

2-2 

215 

2-1 

2-15 

2-3 

2-5 

2-5 
2-55 
2-6 
2-6 

2-7 

2-65 
2-65 
2-75 
2-75 

Pds-sec. 

455 
435 
415 
397 
380 

360 
340 
360 
415 
495 

495 
517 
540 
540 
585 

562 
562 
607 
607 

Pieds. 

2-85 

2-85 

2-8 

2-8 

2-75 

2-75 

2-7 

2-65 

2-6 

2-5 

2-45 

2-4 

2-4 

2-35 

2-3 

2-25 

2-2 

21 

2-1 

2-2 

2-25 

2-2 

2-2 

2-2 

2-2 

2-3 
f      2-6 
2-6 
2-7 
2-6 

Pds-sec. 
655 

2      

655 

3 

630 

4 

630 

5                                               

607 

6 

607 

7 

585 

8 

562 

9                                               .... 

540 

10 

495 

11 

475 

12 

455 

13 

455 

14 

435 

15                                                     .       .              

415 

16 

397 

17 

380 

18 

340 

19 

340 

20 

2-8     l        630 

380 

21 

2-8 
2-8 
2-9 
2-9 
2-9 

2-9 
3-0 
3-0 
2-9 
2-9 

2-85 

630 
630 
680 
680 
680 

680 
730 
730 
680 
680 

655 

397 

22 

380 

23                      .                            ...              ... 

380 

24 

380 

25         

380 

26 

415 

27 

540 

28 

540 

29                                              ...... 

585 

30 

i-25 
1-25 

114 
114 

540 

31... 
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Hauteur  quotidienne  a   la  jauge  et  débit   de   la   rivière   Bonaparte   à   5 
milles  de  son  embouchure,  en  1913. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

2-6 

2-5 

2-6 

2-55 

2-5 

2-45 

2-45 

2-4 

2-4 

2-35 

2-3 
2-25 
2-3 
2-35 

2-45 

2-5 

2-4 

2-35 

2-3 

2-3 

2-2 

2-15 

2-1 

2-0 

1-95 

1-85 

1-8 

1-8 

1-75 

1-75 

1-75 

Pds-sec. 

540 
495 
540 
517 
495 

475 
475 
455 
455 
435 

415 

387 
415 
435 

475 

495 
455 
435 
415 
415 

380 
360 
340 
310 
292 

260 
245 
245 
.    230 
230 

230 

Pieds. 

1-7 

1-65 

1-6 

1-6 

1-6 

1-55 

1-55 

1-55 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-55 

1-58 

1-5 

1-5 

1-55 

1-6 

1-65 

1-7 

1-8 
1-8 
1-7 
1-6 
1-55 

1-55 

1-5 

1-5 

1-45 

1-45 

1-4 

Pds-sec. 

215 
202 
190 
190 
190 

178 
178 
178 
166 
166 

166 
166 

178 
178 
166 

166 
178 
190 
202 
215 

245 
245 
215 
190 

178 

178 
166 
166 
155 
155 

145 

Pieds. 

1-4 

1-35 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-25 

1-25 

1-25 

1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

1-2 

M5 

M5 

M 

M 

M5 
M5 
M5 
M5 
M 

M 

M 

M 

1-05 

1-05 

Pds-sec. 

145 
135 
135 
124 
124 

124 
115 
115 
115 
105 

105 
105 
105 
105 
105 

105 
96 
96 

87 
87 

96 
96 
96 
96 

87 

87 
87 
87 
80 
80 

Pieds. 

1-05 

1-0 

1-05 

M 

M 

M 

M 

M 

M5 

M5 

M5 

1-2 

1-2 

1-2 

1-25 

1-25 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-25 
1-25 
1-25 
1-25 
1-25 

1-2 

Pds-sec. 

80 

72 
80 
87 
87 

87 
87 
87 
96 
96 

96 
105 
105 
105 
115 

115 
124 
124 
124 
124 

124 
124 
124 
124 
124 

115 
115 
115 
115 
115 

105 

Pieds. 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-25 

1-25 

1-25 

1-25 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

M5 

M5 

M5 

1-25 

1-25 

M5 

M 

1-07 

1-05 

1-05 

M 

M5 

M 

M 

1-05 

M 

1-2 

1-25 

Pds-sec. 

105 
105 
105 
105 
115 

115 
115 
115 
105 
105 

105 
105 
96 
96 
96 

115 
115 
96 

87 
82 

80 
80 
87 
96 
87 

87 
79 
87 
105 
115 

Pieds. 

1-2 

M5 

M5 

M 

11 

M 
M 
M 
M 
M 

1-05 

1-05 

M 

M 

M 

M 
M 
M 
M 
M 

M 

M 

M 

1-05 

1-2 

1-15 

1-02 

1-0 

1-0 

1-0 

1-0 

Pds-sec. 

105 

96 

^ 

96 

4      

87 

5 

87 

6             

87 

7  

87 

8 

87 

9  

87 

10             .... 

87 

11 

79 

12 

79 

13 

87 

14 

87 

15 

87 

16 

87 

17 

87 

18 

87 

19 

87 

20 

87 

21  

87 

22 

87 

23 

87 

24 

79 

25     

105 

26     

96 

27 

75 

28      

72 

29 

72 

30          

72 

qi 

72 

CREER    CAMPBELL. 

Situation.— Sectmn  2,  township  19,  rang  16,  à  l'ouest  du  6e  méridien. 

Données  utilisaUes.— Du  27  mai  au  4  octobre  1911  ;  du  1er  avril  au  16  septem- 
bre 1912;  du  1er  mai  au  31  août  1913. 

En  hiver.— Le  creek  est  ordinairement  gelé  durant  décembre,  janvier  et  fé- 
vrier, et  il  n'y  a  que  peu  ou  point  de  ruissellement  en  novembre  et  mars. 

Jauge.  A.  Holt  relève  tous  les  jours  les  indications  de  la  jauge  verticale. 

Chenal.—LsL  largeur  du  chenal  est  d'environ  15  pieds  à  la  jauge.     Le  débit 

varie  de  zéro  à  un  maximum  de  48  pieds-seconde  (enregistré  le  28  mai  1912). 

Mesurages  du  débit.— Là  courbe  de  1913  est  mal  déterminée,  car  elle  n'a  que 

que  trois  mesurages.     Un  chenal  mobile  à  la  section  de  la  jauge  a  occasionné 

des  difficultés  considérables. 

Exactitude.— Les  relevés  de  1911  et  1912  sont  très  exacts,  mais  les  résultats 
de  1913  sont  piètres,  et  l'on  ne  peut  pas  beaucoup  s'y  fier.  Ils  sont  probable- 
ment en  deçà  de  20  pour  100  de  la  vérité. 


CREER    CAMPBELL. 


Le  bras  droit  du  creek  Campbell  prend  naissance  dans  les  prairies  de  Camp- 
bell à  une  hauteur  de  2,200  pieds  :  le  cours  d'eau  se  déverse  dans  la  rivière  Thomp- 
son-sud  à  une  hauteur  de  1,150  pieds.  Le  creek  Campbell  est  situé  dans  la  partie 
orientale  de  la  zone  aride,  la  précipitation  annuelle  à  l'embouchure  variant  de  8 
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à  10  pouces,  et  de  12  à  15  pouces  à  la  source.  Le  creek  Campbell  est  un  cours 
d'eau  très  irrégulier  aux  fins  d'irrigation.  La  commission  des  relevés  hydro- 
graphiques a  deux  stations  établies  sur  ce  cours  d'eau,  l'une  à  Todd's-Corners 
et  l'autre  à  la  propriété  Campbell  à  l'embouchure.  Cette  dernière  station  a  été 
établie  dans  le  but  d'étudier  la  perte  déterminée  par  l'infiltration.  On  constate 
une  légère  diminution  dans  le  débit  entre  les  deux  stations,  une  partie  du  débit 
du  creek  Campbell  venant  se  joindre  sous  terre  à  la  rivière  Thompson. 

Les  parties  supérieures  du  creek  sont  bien  boisées  et  renferment  du  sapin 
de  la  Colombie-Britannique,  du  pin  gris  et  de  l'épinette  blanche.  Il  y  a  aussi 
de  grands  lacs  à  la  source  du  creek  Campbell  proprement  dite.  Ce  sont  les  lacs 
Trapp,  Shumway  et  Napier;  leur  superficie  est  très  étendue.  L'évaporation 
est  considérable  dans  ce  pays  aride.  Dans  la  saison  de  1911,  le  ruissellement 
des  lacs  a  été  nul,  les  eaux  du  creek  Campbell  descendant  toutes  le  creek  Scuit- 
toe  (le  bras  droit  du  creek  Campbell)  à  partir  des  prairies  Campbell.  On  ne 
peut  se  fier  aux  lacs  pour  l'emmagasinage  des  eaux. 

La  succession  Campbell  possède  les  relevés  antérieurs  de  ce  cours  d'eau,  et 
elle  contrôle  virtuellement  tout  le  débit  du  creek  Campbell. 

La  succession  Campbell  a  établi  un  petit  barrage  dans  les  prairies  Campbell, 
où  elle  emmagasine  les  eaux  qu'elle  utilise  tard  dans  l'été  aux  fins  d'irrigation. 

A  la  hauteur  de  la  saison  d'irrigation  (7  juin),  les  deux  détournements  en 
amont  de  la  station  à  Todd's-Corners  détournaient  un  débit  de  4 . 5  pieds-seconde. 
Le  détournement  n'a  jamais  dépassé  cette  quantité,  qui  est  à  peu  près  le  débit 
moyen  de  la  propriété  pour  la  saison  d'irrigation. 

Le  débit  quotidien  du  creek  Campbell,  surtout  tard  dans  l'été,  n'est  pas  le 
débit  normal  du  cours  d'eau,  mais  il  dépend  du  contrôle  artificiel  du  réservoir. 

La  station  de  Todd's-Corners  a  été  étabhe  le  27  mai  1911  par  C.  E.  Richard- 
son,  et  les  indications  quotidiennes  de  la  jauge  ont  été  relevées  durant  les  saisons 
d'irrigation  de  1911,  1912  et  1913.  Elle  est  située  au  pont  pubUc  sur  le  chemin 
qui  relie  Kamloops  à  Grande-Prairie. 

La  jauge  se  compose  d'une  tige  verticale  réglementaire,  et  elle  est  située 
sur  le  côté  droit  du  cours  d'eau,  juste  en  aval  du  pont.  Dans  la  période  des  hau- 
tes eaux,  les  mesurages  du  débit  sont  effectués  du  pont,  et,  dans  la  période  des 
basses  eaux,  à  gué,  en  aval  du  pont.  Le  creek  traverse  une  prairie,  mais  les 
rives  sont  bien  déterminées,  et  il  n'y  a  aucun  danger  d'inondation. 

La  station  établie  sur  la  propriété  Campbell  est  située  à  l'embouchure  d'un 
canon,  à  un  quart  de  mille  en  amont  du  chemin  public  Kamloops-Ducks.  La 
jauge  se  compose  d'une  tige  verticale  réglementaire  assujettie  au  roc  sur  la  rive 
droite  du  cours  d'eau. 

Les  mesurages  sont  faits  à  gué,  le  chenal  étant  bien  enclavé  entre  de  hautes 
rives  rocheuses.  Le  lit  est  très  accidenté  et  rocheux.  Trois  repères  sont  éta- 
blis à  chaque  station  et  ils  indiquent  la  donnée  de  la  jauge. 

Les  indications  de  la  jauge  ont  été  relevées  à  cette  station  dans  la  période 
comprise  entre  le  25  mai  et  le  20  septembre  1911,  et  dans  celle  comprise  entre  le 
10  mai  et  le  1er  septembre  1912. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Campbell  près  de  Todd's-Corners,   1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire   de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

Mai         3... 

1 
..  H.  J.E.  Keys 

1.057 
1,057 
1,057 

Pieds. 

4 
4 
16 

Pds  carrés. 

1-7 
1-6 
1-49 

Pds  par  sec. 

5-8 
5-7 
1-5 

Pieds. 

103 
1-03 
1-68 

Pds-sec. 
9-65 

Mai         3.    . 

do           

916 

Mai       29 

do 

22'4 

Note. — Observateur  de  la  jauge. — A.  Holt. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Campbell  près  de  Todd's-Corners  pour  1913. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne 

par  mille 

carré. 

Moyenne. 

Profondeur 

en  pouces  au 

bassin. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai                 

23-7 
24-8 
13-9 

8-8 

6-8 
10-2 
8-2 
5-5 

10-6 
15-9 
10-3 
6-9 

•05 
•08 
•05 
•03 

•06 
•09 
•06 
•03 

652 

946 

Juillet            

633 

^Q  û(; . 

424 

Note.— Dans  le  bassin  supérieur  il  y  a  certains  détournements  aux  fins  d'irrigation  non  compris  dans  ces  chiffres. 


Hauteur  a  la  jauge   et   débit    quotidiens    du  creek  Campbell    près    de 

Todd's-Corners   pour   1913. 


Date. 


Mai. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pieds. 
0^85 
0-86 
0-95 
M6 
M3 

1-05 
0-98 
1-00 
1-00 
1-02 

1-05 
1^05 
1-05 
0-98 
0-95 

0-92 
0-92 
0-90 
0-87 
0-85 

0-92 
0-87 
1-05 
M7 
1-26 

1-25 
1-32 
1^41 
1^53 
1-72 


Débit. 


Pds-sec. 
7-1 
7-2 
8^1 
IM 
10-6 

9-5 
8-6 
8-8 
8-8 
9-1 

9-5 
9-5 
9-5 
8-6 
8-2 

7-8 
7-8 
7-6 
7-3 
7-1 

6-8 
7-3 
9-5 
11-2 
12-8 

12-6 
13-9 
15-7 
18-4 
23-4 


Juin. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


[•73  I      23-7 


Pieds. 
1^74 
b73 
1-77 
1-65 
1^51 

1-47 
1^42 
1^30 
1-50 
1-48 

1-57 
1^52 
1-50 
1^47 
145 

1^50 
1-45 
1^45 
145 
1-50 


1-20 
M2 
115 
M7 

M5 
MO 
MO 
MO 
115 


Débit. 


Pds-sec. 
24^0 
23-7 
24-8 
21^4 
17^9 

17^0 
15-9 
13^5 
17^7 
17-3 

19^4 
18-2 
17^7 
17^0 
166 

17^7 
16^6 
16-6 
16^6 
17-7 

13-5 
11-7 
10^5 
IbO 
11-2 

11-0 
10^2 
10-2 
10-2 
11-0 


Juillet. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pieds. 
1^20 
1-20 
1^20 
1^20 
1^20 

1^20 
115 
MO 
1^02 
0-95 

1-02 
M5 
1-25 
1-30 
1-32 

1-20 
0-98 
0-96 
1^00 
1-00 

1^05 
MO 
1^10 
MO 
MO 


1^02 
1^00 
1^00 
1^00 

0-96 


Débit. 


Pds-sec. 
11-7 
11-7 
117 
11^7 
11^7 

11-7 
11-0 
10^2 
9-1 
8-2 

91 
11-0 
12-6 
13-5 
13-9 

11^7 
8-6 
8^3 
8-8 
8^8 

95 
10^2 
10^2 
10^2 
10^2 


91 

8-8 
8-8 
8-8 


Août. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pieds. 
0-9 
bO 
bO 
1^0 
1-0 

0-9 

0-87 

1^0 

0-97 

0-92 

0^86 
0-85 
0-85 
0-82 


80 


0 

0 

0-80 

0-77 

0-77 


0-75 
0-75 
0-72 
0-72 
0^72 

0-72 
0-72 
0-72 
0-67 
0-65 

0-65 


Débit. 


Pds-sec. 
7-6 


8-8 


76 
7-3 


8-4 
7-8 


7-2 
7-1 
71 

6-8 
6-8 


6-8 


6^4 
6-4 

6-2 
6^2 
6^0 
6-0 
6^0 

60 
6^0 
6-0 
5-6 
5-5 


CREEK    CHERRY. 


Situation. — Section  34,  township  19,  rang  19,  à  l'ouest  du  6e  méridien. 

Données  utilisables. — Du  5  juin  au  1er  septembre  1911;  du  24  avril  au  15 
septembre  1912;  du  19  avril  au  19  octobre  1913. 

En  hiver. — Le  cours  d'eau  est  ordinairement  desséché  durant  octobre,  no- 
vembre, décembre,  janvier  et  février.  La  situation  n'est  pas  très  rigoureuse  en 
hiver. 

Jauge. — Henry  Cornwall  relève  tous  les  jours  les  indications  de  la  jauge. 


RELETE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE  181 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Chenal. — La  largeur  du  chenal  est  d'environ  dix  pieds.  Le  débit  maximum 
enregistré  a  été  de  200  pieds-seconde,  le  barrage  établi  sur  le  lac  Chuhwhels  ayant 
cédé.  Le  maximum  normal  est  incertain,  étant  donné  que  le  débit  est  contrôlé 
d'une    manière    artificielle. 

Mesurages  du  débit. — Il  a  fallu  faire  de  nombreux  mesurages,  car  le  déplace- 
ment constant  du  lit  du  cours  d'eau  et  le  renversement  des  jauges  ont  occasion- 
né des  difficultés  continuelles. 

Exactitude. — A  cause  des  conditions  susmentionnées,  l'exactitude  des 
résultats  ci-annexés  est  faible.  L'erreur  accusée  dans  les  relevés,  notamment 
dans  la  période  des  hautes  eaux,  peut  être  de  20  pour  100. 

CREEK  CHERRY. 

Le  creek  Cherry  a  sa  source  dans  les  montagnes  au  sud  du  lac  Kamloops, 
à  une  hauteur  de  3,800  pieds,  et  il  se  déverse  dans  le  lac  Kamloops.  à  une 
hauteur  de  1,120  pieds.  Il  fait  partie  du  bassin  de  la  rivière  Thompson. 
D'après  le  mesurage  de  la  carte  de  la  commission  géologique,  en  date  de  1895, 
échelle  de  2  milles  au  pouce,  le  bassin  mesure  70  milles  carrés.  Sur  cette  surface, 
33  milles  carrés  sont  situés  en  amont  de  la  jauge.  Le  creek  Cherry  a  les  tribu- 
taires suivants  :  le  creek  Alkali,  qui  se  déverse  à  gauche  et  les  creek  Dairy  et  Pendle- 
ton,  qui  se  déchargent  à  droite,  en  amont.  De  même  que  ses  tributaires,  le  creek 
Cherry  est  situé  dans  la  partie  la  plus  aride  de  la  zone  aride.  Les  étés  sont 
chauds  et  secs,  les  hivers  longs  et  froids  (-20  F.)  La  précipitation  varie  de 
8  pouces,  près  de  l'embouchure,  à  12  pouces  à  la  source. 

Le  creek  Cherry  est  un  cours  d'eau  d'une  longueur  d'environ  12  milles;  il  est 
douteux  s'il  est  de  quelque  utilité  pour  l'irrigation.  Les  six  milles  d'amont  se  com- 
posent de  chaînes  de  montagnes  arides,  ne  renfermant  que  très  peu  de  terre  irrigable . 
Cependant,  la  moitié  d'aval  traverse  de  larges  plateaux,  qui  n'exigent  que  peu  d'eau 
pour  devenir  des  terres  agricoles  fertiles.  Dans  une  saison  humide  comme  celle 
de  1912,  le  creek  aura  un  courant  à  la  station  durant  six  ou  sept  mois.  Dans 
une  saison  de  sécheresse,  on  ne  peut  compter  sur  le  cours  d'eau  durant  plus  de 
trois  mois,  et  encore  pour  un  débit  moyen  de  2  pieds-seconde.  Dans  différentes 
parties  du  cours  d'eau,  les  conditions  varient.  Près  de  l'embouchure,  le  creek 
coule  durant  toute  l'année.  A  d'autres  endroits,  le  cours  d'eau  sera  absolument 
desséché,  bien  qu'ayant  un  courant  d'une  centaine  de  verges  en  amont  et  en 
aval.  Il  y  a  en  apparence  une  infiltration  considérable  par  rapport  au  volume 
du  cours  d'eau,  et  cela  rend  très  difficile  le  mesurage  du  débit.  Le  creek  possède 
d'excellentes  facilités  de  réservoir  dans  les  lacs  suivants:  le  réservoir  de  Big- 
Meadow,  dont  la  capacité  est  de  1,250  pieds-acre;  le  lac  Chuhwhels,  avec  une 
capacité  de  525  pieds-acre;  le  lac  Roper,  avec  une  capacité  de  525  pieds-acre; 
le  lac  Andrew  et  le  lac  Cornwall,  sur  lesquels  il  n'y  a  pas  encore  été  établi  de 
barrage.  Toutefois,  ces  lacs  sont  situés  tellement  en  amont  du  cours  d'eau  que 
leurs  bassins  de  captage  sont  peu  considérables,  et  qu'on  ne  peut  conserver 
qu'une  faible  quantité  d'eau,  les  réservoirs  se  remphssant  rarement  à  leur  capa- 
cité. On  a  grandement  exagéré  le  débit  du  creek  Cherry.  Les  nombreux 
relevés  consignent  plus  de  4,400  pouces  de  mineur,  soit  plus  de  120  pieds-seconde, 
tandis  que  le  débit  moyen  des  dernières  années  a  été  moindre  que  10  pieds- 
seconde  durant  toute  la  saison  d'irrigation.  En  vue  d'augmenter  l'alimentation 
d'eau  du  district  du  creek  Cherry,  des  intérêts  du  creek  Cherry  ont  fait  des 
relevés  dans  le  but  de  détourner  les  eaux  des  lacs  Big-Fish  et  Face.  Ces  lacs 
font  partie  du  bassin  de  la  rivière  Guichon,  qui  coule  dans  une  direction  sud-est 
dans  le  district  de  Nicola.  On  projette  de  détourner  les  eaux  de  ces  lacs  et  de 
leur  faire  franchir  la  ligne  de  partage  dans  une  direction  nord-est  des  propriétés 
Beaton  et  Cherry-Creek:  (pour  plus  amples  renseignements,  voir  les  observations 
relatives   au   creek   Greenstone.)     Le    15   mai    1912,   pendant  l'inondation,   le 
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barrage-réservoir  du  lac  Chuhwhels  a  cédé,  renversant  la  jauge.  Le  chena^ 
a  aussi  été  entièrement  modifié.  Le  barrage  a  été  reconstruit  dans  l'été  de 
1914. 

La  station  de  la  rivière  du  creek  Cherry  a  été  établie  le  5  juin  1911  par 
W.  M.  Carlyle.  La  section  de  mesurage  est  située  en  amont  de  tous  les  détour- 
nements sur  le  ranch  Kensington,  juste  à  côté  de  la  jauge.  Cette  dernière 
est  assujettie  à  environ  100  pieds  en  amont  du  détournement  Cornwall  sur  la 
rive  droite.  Le  barrage  ci-dessus  mentionné  qui  a  cédé  a  renversé  la  jauge, 
et  il  en  a  été  établi  une  temporaire  pour  terminer  Tannée  1912.  Tous  les  mesu- 
rages  ont  été  effectués  à  gué.  Cet  endroit  constituerait  une  excellente  section 
de  mesurage,  sans  la  possibilité  d'infiltration.  Le  contrôle  est  bon,  le  courant 
uniforme,  les  rives  sont  élevées,  et  il  n'y  a  qu'un  chenal.  La  donnée  de  la  jauge 
est  indiquée  sur  trois  repères. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Cherry  au  ranche  Kensington,  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
Moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

1er     mai 

H.  J.  E.  Keya      

1,057 
1,057 
1,057 
1,057 
1,057 
1,057 

Pds  car. 

7-0 
8-0 
60 
5-0 

4-5 

Pds  car. 

2-9 
4-1 
2-4 
2-2 
2-4 

Pds  par  sec. 

2-1 
2-7 
1-5 
2-9 
4-9 

Pieds. 

0-33 
0-52 
0-4 
0-07 
0-02 
0-36 

Pds-sec. 

16-2 

10-9 

12       juin 

3-5 

17    juillet 

16-3 

6        août 

211-7 

4        sept 

3.5 

- 

Remarque— ^Nouvelle  jauge. 

^Section  différente. 

'Approximatif. 
Observateur  de  la  jauge,  Henry  Cornwall. 

Le  lit  du  cours  d'eau  s'est  déplacé  dans  les  inondations  et  il  a  fallu  installer  de  nouvelles  jauges  et  établir  de   nouvelles 
tables  de  calcul. 


DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Cherry  au  ranche  Kensington  pour  1913. 

(Bassin,  33  milles  carrés). 


Mois. 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 


Maximum. 


Minimum. 

Moyen. 

4-0 

18-7 

0-2 

7-5 

3-4 

20-5 

0-6 

4-9 

0-3 

0-5 

Par  mille 
carré. 


Ruissellement. 


Profondeur 
en  pouce 
au  bassin. 


Total  en 
pieds-acre. 


Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 


34 
46 
41 

30-7 
0-6 


0-57 
0-23 
0-62 
0-15 
0-02 


0-66 
0-26 
0-71 
0-17 
0-02 


1,150 
446 

1.260 
301 
29 


Remarque. — Ce  cours  d'eau  est  contrôlé  par  les  barrages  établis  dans  les  lacs  près  de  la  source, 
amont  de  tous  les  détournements. 


La  station  est  en 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Cherry  au  ranche  Kensing- 

ton  pour  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai.                       Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Hout'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-65 
1-65 
1-65 
1-62 
1-62 

1-62 
1-60 
1-67 
1-82 
2-17 

0-8 

0-8 

0-75 

0-72 

0-68 

0-65 

0-6 

0-62 

0-62 

0-62 

0-62 
0-62 
0-68 
0-68 
0-72 

0-72 

G-/ 

0-68 

0-65 

0-62 

0-59 

Pds-sec. 

5-6 
5-6 
5-6 
4-6 
4-6 

4-6 
4-0 
6-2 
12-4 
30-2 

34-0 
34-0 
30-5 
27-8 
24-3 

21-6 
17-3 
19-0 
19-0 
190 

19-0 
19-0 
24-3 
24-3 
27-8 

27-8 
26-0 
24-3 
21-6 
19-0 
16-5 

Pieds. 

0-55 

0-52 

0-5 

0-5 

0-49 

0-49 
0-42 
0-45 
0-42 
0-45 

0-42 

0-40 

0-4 

0-4 

0-35 

0-35 
0-35 
0-34 
0-34 
0-45 

0-45 
0-45 
0-46 
0-55 
0-55 

0-95 

0-60 

0-22 

0-2 

0-15 

Pds-sec. 
13-4 

2 

11-1 

3 

9-5 

4 

9-5 

5 

8-9 

6 

8-9 

7 ... 

4-8 

8 

6-6 

9 

4-8 

10 

6-6 

11 

4-8 

12 

3-6 

13 

3-6 

14 

3-6 

15 

2-3 

16 



2-3 

17 

2-3 

18 

2-0 

19 

1-7 
1-8 

1-9 

1-8 

1-75 

1-75 

1-7 

1-7 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

7-2 
11-5 

16-0 
11-5 
9-3 
9-3 

7-2 

7-2 
7-2 
7-2 
7-2 
7-2 

2-0 

20 .... 

3-0 

21 

6-6 

22 

7-1 

23 

7-1 

24 .                 

11-8 

25 

13-4 

26 

46-0 

27 

17-3 

28 

0-7 

29 

•3l 

30 

0-2 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Cherry  au  ranche   Ken- 

sington  pour  1913 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1         

Pieds. 

1-0 

0-08 

0-05 

0-05 

0-0 

0-07 
0-05 
0-15 
0-15 
015 

0-15 

0-15 

0-15 

0-0 

0-03 

0-15 
0-17 
0-13 
0-13 
0-18 

0-2 

0-2 

0-2 

0-28 

0-28 

0-3 

0-3 

0-38 

0-35 

0-35 

0-15 

Pds-sec. 

50-0 
16-6 
14-2 
14-2 
10-5 

6-8 
14-2 
13-4 
13-4 
13-4 

3-4 
3-4 
3-4 
10-5 
8-8 

22-2 
24-8 
20-5 
20-5 
24-8 

26-5 
26-5 
26-5 
32-5 
32-5 

35-0 
35-0 
41-0 
39-2 
39-2 
22-2 

Pieds. 

0-1 

0-0 

0-1 

0-25 

0-1 

0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 

0-1 

0-05 

0-2 

0-3 

0-3 

0-3 

0-25 

0-25 

0-25 

0-3 

0-3 

0-32 

0-32 

0-32 

0-13 

0-0 

0-25 

0-32 

0-35 

0-35 

0-35 

Pds-sec. 

18-0 

10-5 

4-7 

1-4 

4-7 

10-5 
10-5 
10-5 
4-7 
4-7 

4-7 
7-6 
21 
0-8 
0-8 

0-8 
1-4 
1-4 
1-4 
0-8 

0-8 
0-7 
0-7 
0-7 
2-9 

10-5 
30-7 
0-7 
0-6 
0-6 
0-6 

Pieds. 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 
0-35 
0-35 
0-35 
0-35 

0-35 
0-37 
0-37 
0-37 
0-37 

0-37 
0-37 
0-37 
0-37 
0-38 

0-38 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

Pds-sec. 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

06 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

0-6 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-4 

0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

Pieds. 

0-4 

0-4 

0-4 

0-38 

0-38 

0-4 

0-4 

0-41 

0-41 

0-41 

0-45 
0-45 
0-45 
0-45 
0-45 

0-45 
0-46 
0-46 

Pds-sec. 

2 

0-3 

3      

0-3 

4 

0-3 

5  

0-4 

6 

0-3 

7        

0-3 

8 

0-3 

9        

0-3 

10 

0-3 

11               ,       .   .                 

0-3 

12 

0-2 

13                         

0-2 

14 

0-2 

15                         .                  .   .          

0-2 

16             

0-2 

17 

0-2 

18               

0-1 

19 

0-1 

20               .          .                                

21                  

22 

23                         .   .              

24 

25                                                         

26 

27 

28       

29 

30       

31 

' 

LA   RIVIÈRE    À   l'eAU-FROIDE    À   MERRITT. 


Situation. — La  station  est  située  à  Merritt,  C.-B.,  sur  T embranchement 
Nicola- Valley  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien.  Elle  est  située  à  environ  un 
un  demi-mille  en  amont  de  son  confluent  avec  la  rivière  Nicola. 

Données  utilisables. — Du  17  avril  au  31  août  1913. 

En  hiver. — Il  y  a  parfois  une  température  très  froide  durant  les  mois  d'hiver, 
et  l'on  dit  que  le  cours  d'eau  est  ordinairement  gelé  en  janvier  et  février. 

Jauge. — La  jauge  se  compose  d'une  tige  verticale,  et  D.  McNeill  en  a  relevé 
les  indications  en  1913.  John  Skimming  a  été  l'observateur  de  la  jauge  en 
1914. 

Chenal. — La  largeur  du  cours  d'eau  varie  de  50  à  75  pieds,  et  son  lit  est 
pierreux.  Sa  vitesse  varie  de  0.8  à  5.0  pieds  par  seconde.  En  1913,  le  débit 
maximum  a  été  de  2,650  pieds-seconde,  tandis  que  le  débit  minimum  enregistré 
a  été  de  40  pieds-seconde. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  effectués  à  gué,  dans  la  période  des 
basses  eaux,  et  au  moyen  d'un  câble  suspendu,  du  côté  d'amont  du  pont  du 
trafic  dans  la  période  des  hautes  eaux.  La  courbe  du  débit  à  la  hauteur  à  la 
jauge  n'est  pas  actuellement  bien  détei minée,  mais  on  s'efforcera  de  bien  cal- 
culer le  débit  du  cours  d'eau  en  1914. 

Exactitude. — On  ne  peut  garantir  l'exactitude  des  résultats  indiqués.  Ils 
sont  probablement  en  deçà  de  15  pour  100  de  la  vérité. 
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Observations  générales. — D'après  les  cartes  sectionnelles,  le  bassin  de  la 
rivière  à  l'Eau-Froide  mesure  environ  360  milles  carrés.  Prenant  sa  source  dans 
les  montagnes  de  la  rivière  Anderson  (près  de  la  source  du  cours  d'eau  de  ce 
nom,  qui  est  tributaire  du  fleuve  Fraser),  à  une  hauteur  de  6,000  pieds,  elle 
coule  dans  la  direction  nord-est  sur  une  distance  de  35  milles,  et  elle  se  déverse 
dans  la  rivière  Nicola  à  la  ville  de  MerritL  M.  P.  De  Lautour  a  établi  cette  jauge 
le  17  avril  1913.  On  utilise  dans  une  certaine  mesure  aux  fins  d'irrigation 
les  eaux  de  la  rivière  à  l'Eau-Froide.  Cependant  il  n'y  a  pas  de  possibilité  de 
difficulté  de  cette  source.  La  seule  utilisation  probable  de  ces  eaux  est  aux  fins 
de  force  motrice. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Eau-Froide  près  de  l'embouchure,  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1913. 
17     avril 

P.  DeLautour 

Pieds. 

66 
67 
66 
73 
65 
63 
71 
80 
125 
60 
59 

Pds  car. 

98 
127 
106 
187 
202 
160 
281 
304 
337 
94 
72 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

0-25 
0-50 
0-30 
1-60 
1-23 
1-05 
2-35 
2-50 
3-35 
0-15 
0-2 

Pds-sec. 
243 

29       " 

396 

2     mai 

« 

307 

10       " 

« 

1  130 

14       "      

H.  J.E.Keys 

1,057 
1,057 
1,057 

5-0 
5-2 
6-6 

1,010 

16       "      

836 

26        "      

« 

1,850 

27        "      

P.  DeLautour 

1,980 

3        juin 

2  390 

29    juillet 

H.  J.E.Keys 

1,057 
1,057 

1-3 

0-8 

122 

20      août 

56 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  livière  à  l'Eau-Froide  à  l'embouchure  pour  1913. 

(Bassin,  360  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyen. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
du  bassin. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai                                          .                

2,Ï80 

2,650 

1,040 

135 

260 

1,040 

150 

40 

1,074 

1,511 

437 

52 

2-97 
4-20 
1-21 
0-14 

3-42 
4-69 
1-39 
116 

66,040 

89,910 

Juillet 

26,870 

Août 

3,197 

Remarque. — Observateur  de  la  jauge,  D.  McNeill. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  à  T Eau-Froide  à  l'em- 
bouchure pour  1913. 


Jour. 

Avril. 

Ma 

'■ 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut-r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                              

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

300 
260 
260 
260 
260 

260 
450 

1,320 
920 

1,280 

1,200 
1,160 
1,040 
1,000 
960 

800 
1,040 
880 
880 
960 

1,000 
1,400 
1,480 
1,830 
1,980 

1,830 
1,980 
1,830 
1,710 
1,590 
2,180 

Pieds. 

2-7 

2-9 

3-35 

3-1 

2-5 

2-1 
2-2 
2-2 
2-3 
2-2 

2-2 
2-0 
2-1 
1-9 
1-5 

1-4 

1-35 

1-25 

1-55 

21 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-3 

1-4 
1-4 
1-3 
1-3 
1-3 

Pds-sec. 

2,140 
2,300 
2,650 
2,460 
1,980 

1,670 
1,750 
1,750 
1,830 
1,750 

1,750 
1,590 
1,670 
1,520 
1,200 

1,120 
1,080 
1,000 
1,240 
1,670 

1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,040 

1,120 
1,120 
1,040 
1,040 
1,040 

Pieds. 

1-3 
1-0 
0-9 

0-8 
0-7 

0-9 

1-05 

0-9 

0-7 

0-7 

0-7 
0-6 
0-5 
0-5 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

Pds-sec. 

1,040 
800 
720 
650 

570 

720 
840 
720 
570 
570 

570 
490 
410 
410 
330 

330 
330 
330 
330 
345 

300 
285 
270 
255 
240 

225 
210 
195 
180 
165 
150 

Pieds. 

"-6-3' 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 
-0-3 

-0-3 
-0-3 
-0-3 

Pds-sec. 
135 

2            

0-3 

120 

3 

105 

4            

90 

5                              

80 

6                 

0-3 

0-55 

1-65 

M5 

1-6 

1-5 

1-45 

1-3 

1-25 

1-2 

1-0 
1-3 
M 
M 
1-2 

1-25 

1-75 

1-85 

2-3 

2-5 

2-3 

2-5 

2-3 

215 

2-0 

2-75 

70 

55 

8                

40 

9 

40 

10                

40 

11      

40 

12                            

40 

13    

40 

14                          

40 

15  

40 

16 

40 

17              

0-25 

220 

40 

18 

40 

19            

40 

20 

40 

21                                   

40 

22 

40 

23                                   

40 

24  

40 

25                                          

40 

26                               

40 

27 

40 

28                            

40 

29 

0-5 

410 
380 
340 

40 

30                              

40 

31 

40 

CREEK  CRISS  PRES  DE  SAVONA. 

Situation. — Section  22,  towuship  22,  rang  22,  à  l'ouest  du  6e  méridien. 

Données  utilisables. — Du  14  juin  1912  au  14  septembre  1912;  du  22  avril 
1913  au  21  novembre  1913. 

En  hiver. — Il  tombe  très  peu  de  neige  en  hiver,  et  il  n'y  a  que  de  courtes 
périodes  de  temps  rigoureux.  Les  conditions  sont  absolument  les  mêmes  que 
celles  de  la  vallée  de  l'Homme-Mort. 

Jauge. — W.  J.  Hoey  a  relevé  tous  les  jours  les  indications  de  la  jauge  durant 
la  saison  d'irrigation. 

Chenal. — Le  cours  d'eau  est  bien  circonscrit  à  un  seul  chenal,  dont  le  lit 
est  sablonneux  et  i enferme  des  cailloux. 

Mesurages  du  débit. — Il  a  été  obtenu  neuf  mesurages  bien  répartis,  et  la 
courbe  du  débit  à  la  hauteur  de  la  jauge  est  bien  déterminée  pour  tout  débit 
jusqu'à  concurrence  de  250  pieds-seconde.  Cependant,  en  amont  de  cet  endroit 
il  a  fallu  protéger  les  résultats,  et, l'on  s'efforcera  de  les  ratifier  en  1914. 

Exactitude. — L'exactitude  est  excellente,  sauf  pour  le  débit  de  la  période 
d'inondation,  dont  on  ne  peut  garantir  les  résultats. 

CREEK    CRISS. 


Le  creek  Criss  a  sa  source  dans  les  montagnes  entre  la  source  de  la  rivière 
de  l'Homme-Mort  et  la  rivière  Tranquille,  à  une  hauteur  d'environ  6,000  pieds. 
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Après  un  cours  d'environ  25  milles  dans  une  direction  sud-ouest,  elle  se  décharge 
dans  la  rivière  de  F  Homme-Mort  10  milles  en  amont  de  l'embouchure,  à  une 
hauteur  d'environ  1,500  pieds. 

Elle  fait  partie  du  bassin  de  la  rivière  Thompson,  et  d'après  le  mesurage 
de  la  carte  de  la  commission  géologique,  datée  de  1895,  son  bassin  mesure  150 
milles    carrés. 

Dans  la  partie  inférieure  de  sa  source,  le  courant  du  creek  est  rapide  et  il 
traverse  une  étroite  vallée,  dont  les  versants  sont  escarpés  et  où  se  rencontrent 
de  véritables  falaises.  A  sa  partie  supérieure,  on  dit  qu'il  existe  une  superfi- 
cie considérable  propre  à  l'établissement  de  homesteads.  Un  certain  nombre  de 
personnes  se  sont  établies  sur  des  homesteads  dans  l'été  de  1913. 

Une  route  muletière  accidentée  remonte  le  creek  à  partir  de  son  embouchure, 
et  un  chemin  qui  bifurque  du  chemin  de  la  rivière  de  l' Homme-Mort,  à  environ 
15  milles  de  l'embouchure  du  creek  Criss  rejoint  de  nouveau  le  creek  à  environ  10 
milles  de  son  embouchure. 

Les  arbres  de  la  vallée  sont  d'un  faible  diamètre.  Il  existe  plusieurs  petits 
lacs  à  la  source.  C.  G.  Cline  a  établi  la  station  de  jaugeage  le  14  juin  1912.  Une 
tige  verticale  est  assujettie  à  un  gros  sapin  sur  la  rive  droite  du  cours  d'eau  à 
quelque  400  verges  en  amont  du  pont  public.  Dans  la  période  d'étiage,  des 
mesurages  sont  faits  à  gué  près  de  la  jauge,  et,  dans  la  période  des  hautes  eaux, 
au  moyen  d'un  câble  suspendu  du  haut  du  pont  public. 

Mesurages  du  débit  du    creek    Criss    près    de    Savona,    1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912.    • 

C  Cline  &  Corbould 

Pieds. 

21 

245 

24 

22 

30 
30 
30 
18 
13 

Pds  car. 

47-6 
31-4 
28-6 
29-2 

114-0 
123-6 
99-95 
26-94 
13-4 

Pds  par  sec . 

2-2 
1-2 
1-15 
1-04 

1-9 

2-03 

1-72 

115 

0-91 

Pieds. 

1-09 
0-7 
0-62 
0-6 

1-62 
1-72 
1-49 
0-53 
0-18 

Pds-sec. 
107 

16  juillet 

B  Corbould 

38 

33 

30 

«< 

30 

1913. 

C.  Cline  &  Chisholm  

217-0 

K  G  Chisholm 

251-0 

176-00 

15  août 

« 

31  05 

4  oH 

« 

12-1 

Remarque. — Observateur  de  la  jauge,  W.  J.  Hoey. 

DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Criss  à  l'embouchure  pour  1913. 

(Bassin,  150  milles  carrés.) 


DÉBIT    EN    PIBDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré . 

Profondeur 

en  pouces  du 

bassin. 

Total 

en 

pieds-acres . 

Mai           

444 
340 
418 
85 
14 
68 
26 

68 
76 
41 
13 
8 

10 
20 

860 
167 
169 
32 
12 
31 
24 

1-73 
111 
1-13 
0-21 
0-08 
0-21 
0-16 

1-99 
1-24 
1-30 
0-24 
0-09 
0-24 
018 

15,986 

Juin                                      

9,937 

Juillet     

10,391 

Août                         

1,968 

Spntpmhr*»                                     

714 

1,906 

Novembre                       

1,428 

Remarque.— Observation  de  la  jauge,  W.  J.  Hoey. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek    Criss    près    de    l'em- 
bouchure pour  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r  1 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1                                

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-0 
M 
1-2 
M 
1-0 

0-9 
M 
1-2 
1-9 
2-5 

2-3 
2-2 
2-1 
2-0 
2-0 

1-7 
1-7 

1-8 
1-8 
1-85 

1-85 
1-90 
1-90 
1-95 
20 

2-0 

2-05 

2-2 

2-2 

21 

2-2 

Pds-sec. 

85 
103 
122 
103 

85 

68 

103 

122 

288 

-     444 

391 
366 
340 
314 
314 

238 
238 
262 
262 
275 

275 
288 
288 
301 
314 

314 
327 
366 
366 
340 

366 

Pieds. 

2-1 
2-0 
1-9 
1-8 
1-7 

1-6 
1-5 
1-5 
1-4 
1-5 

1-5 

1-55 

1-5 

1-4 

1-4 

1-3 
1-2 
M 
1-0 
1-0 

1-0 

1-0 

0-95 

0-95 

1-0 

1-3 
1-3 
1-4 
1-4 
1-3 

Pds-sec. 
340 

2  

314 

3                              .   .   .          

288 

4 

262 

5                                 

238 

6 

213 

7                                                                                                           .   . 

189 

8 

189 

9 

165 

10 

189 

11 : 

189 

12                                                                                      

201 

13 

189 

14  ,                                                                                                 

165 

15 

165 

16 

143 

17 .            

122 

18 

103 

19 

85 

20 

85 

21 

85 

22 

1-65 
1-5 
1-4 
1-4 

1-4 
1-3 
1-3 
1-2 
M 

1-0 

225 
189 
165 
165 

165 
143 
143 
122 
103 

85 

85 

23 

76 

24 

76 

25 ,  ;. 

85 

26 

143 

27 

143 

28 

165 

29 

165 

30 

143 

31 
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Hauteur   à    la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Criss    prè.s    de    Tem- 

bouchure  pour  1913. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

1                                   

Pieds. 
1-3 
1-2 
11 
1-0 
1-2 

M 

1-0 
0-95 
0-9 
0-8 

0-7 
0-7 
0-8 
0-9 
2-3 

2-4 
2-3 
2-3 
2-2 
1-9 

1-8 
1-7 
1-6 
1-5 
1-5 

1-4 
1-3 
1-2 
M 
M 

1-0 

Pds-sec. 
143 
122 
103 
85 
122 

103 
85 
76 
68 
53 

41 
41 
53 

68 
391 

418 
391 
391 
366 

288 

262 
238 
213 
189 
189 

165 
143 
122 
103 
103 

85 

Pieds. 
1-0 
0-9 
0-8 
0-8 
0-7 

0-5 
0-4 
0-3 
0-2 
0-25 

0-3 
0-4 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-6 
0-7 

0-85 

0-8 

0-8 

0-7 

0-6 

0-5 

0-4 

0-3 

0-25 

0-25 

0-2 

Pds-sec. 
85 
68 
53 
53 
41 

26 
20 
16 
13 
15 

16 
20 
26 
26 
26 

26 
26 
26 
32 
41 

60 
53 
53 
41 
32 

26 
20 
16 
14 
14 

13 

Pieds.- 
0-25 
0-25 
0-2 
0-2 
0-2 

0-2 

0-15 

015 

0-15 

0-1 

0-1 

0-1 

0-05 

0-05 

0-1 

01 

0-1 

015 

0-15 

0-2 

0-2 

0-2 

0-25 

0-25 

0-2 

0-2 

0-2 

0-15 

0-15 

0-10 

Pds-sec. 
14 
14 
13 
13 
13 

13 
11 
11 
11 
10 

10 
10 

8 
8 
10 

10 
10 
11 
11 
13 

13 
13 
14 
14 
13 

13 
13 
11 
11 

10 

Pieds. 
0-1 
0-1 
0-15 
0-2 
0-2 

0-2 
0-3 
0-3 
0-4 
0^4 

0-5 
0-6 
0-7 
0-8 
0-9 

0-9 

0-8 

Pds-sec. 
10 
10 
11 
13 
13 

13 
16 
16 
20 
20 

26 
32 
41 
53 

68 

68 
53 

Pieds. 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-45 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 

Pds-sec. 
20 

2            

20 

3                          ...   

20 

4       

20 

5                       

20 

6             

23 

7                           

26 

8       

26 

9                

26 

10  

26 

11 

26 

12           

26 

13                                     ... 

26 

14       

26 

15                   

26 

16            

26 

17  

26 

18          

0-75  '          47 

26 

19                                     ... 

0-75 
0-75 

0-75 
0-65 
0-65 
0-65 
06 

0-6 
0-5 
0-5 
0-4 
0-4 

0-4 

47 

47 

47 
36 
36 
36 
32 

32 
26 
26 
20 
20 

20 

26 

20          

26 

21   

26 

22             

23 

24            

25 

26                 

27     

28          

29 

30         

31     

RIVIÈRE    DEADMAN    PRES    DE    SAVONA. 


Einplacement  de  la  station. — Section  22,  township  22,  rang  22,  à  l'ouest  du 
6e  méridien,  à  un  demi  mille  en  amont  de  l'embouchure  du  creek  Criss.  Cette 
station  a  été  établie  en  1913  pour  remplacer  une  station  établie  en  aval  de  l'em- 
bouchure du  creek  Criss,  au  sujet  de  laquelle  on  a  obtenu  des  renseignements  du- 
rant les  saisons  d'irrigation  de  1911  et  1912. 

Données  utilisables. — Du  22  avril  au  21  novembre  1913. 

En  hiver. — Il  y  a  très  peu  de  neige  sur  les  plateaux  inférieurs  et  les  périodes 
de  temps  rigoureux  sont  courtes.  Il  y  a  de  six  à  dix  pieds  de  neige  sur  les  plateaux 
supérieurs  du  creek. 

Jauge. — W.  J.  Hoey  a  relevé  tous  les  jours  les  indications  de  la  jauge. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  et  le  contrôle  est  bon,  tandis  que  la  vitesse 
n'est  grande  que  dans  la  période  des  hautes  eaux. 

Mesurages  du  débit. — Six  mesurages  bien  répartis  ont  été  obtenus  en  1913. 
Bien  qu'on  n'ait  pas  obtenu  de  mesurage  au  plus  fort  de  l'inondation,  on  a  obtenu 
le  débit  en  se  basant  sur  la  projection  de  la  courbe  du  débit.  Si  la  chose  est 
possible,  on  confirmera  cette  déduction  en  1914. 

Exactitude. — L'exactitude  est  excellente,  sauf  pendant  la  courte  période 
durant  laquelle  le  débit  dépassait  300  pieds-seconde.  Cette  condition  est  men- 
tionnée ci-dessus. 
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RIVIÈRE    DE    l'homme-mort. 

Le  creek  Deadman  a  sa  source  dans  de  nombreux  lacs  entre  la  source  du  lac 
Tranquille  et  le  lac  Bonaparte,  à  environ  20  milles  à  l'ouest  de  la  rivière  Thomp- 
son. La  plupart  de  ces  lacs  ne  sont  pas  encore  désignés,  et  ils  sont  situés  à  une 
hauteur  d'environ  4,000  pieds.  Le  creek  coule  dans  une  direction  ouest  sur  une 
distance  d'environ  20  milles,  puis  il  dévie  au  sud,  et,  après  un  cours  de  30  à  35 
milles  plus  loin,  il  se  déverse  dans  la  rivière  Thompson,  juste  en  aval  du  lac  Kam- 
loops,  à  une  hauteur  d'environ  1,100  pieds. 

Les  principaux  tributaires  sont:  à  gauche,  en  amont,  le  creek  Clemes,  le 
creek  Gorge,  le  creek  Tobacco  et  le  creek  Hunters.  A  droite,  le  creek  Criss  et 
le  creek  Last  Chance.  D'après  la  carte  du  district  de  Yale  dressée  par  le  gou- 
vernement provincial,  en  date  de  1912,  échellô  de  8  milles  au  pouce,  le  bassin 
total  mesure  500  milles  carrés,  la  superficie  en  amont  du  creek  Criss,  savoir,  en 
amont  de  la  section  de  mesurage,  est  de  400  milles  carrés.  Les  eaux  ne  servent 
qu'aux  fins  d'irrigation.  La  propriété  Barnes  à  Walhachin  s'alimente  au  creek 
Deadman.  La  prise  d'eau  de  cette  propriété  est  située  à  environ  10  milles  de 
l'embouchure,  et  les  eaux  sont  amenées  à  Walhachin  dans  une  conduite  d'eau 
en  bois  de  6  pieds  sur  4. 

Il  exir  te  sur  le  cour  d'eau  plusieurs  emplacements  de  force-motrice  qui  n'ont 
pas  encore  été  mis  en  valeur.  Juste  en  amont  du  confluent  du  creek  Hunters,  à 
30  milles  de  l'embouchure,  se  trouve  une  chute  de  160  pieds. 

Le  creek  Deadman  est  situé  dans  la  zone  aride,  et  il  a  une  précipitation  d'en- 
viron 10  pouces  près  de  l'embouchure.  Comme  tous  les  cours  d'eau  de  la  zone 
aride,  la  précipitation  s'accroît  vers  la  partie  supérieure  avec  l'augmentation  de 
la  hauteur.  Des  sauvages  possèdent  la  meilleure  partie  probablement  de  la  val- 
lée. Ils  possèdent  tout  au  delà  du  ranch  Anderson  jusqu'au  ranch  Williams,  qui 
est  situé  à  environ  13  milles  de  Savona.  Cette  partie  de  la  vallée  est  une  excel- 
lente terre  agricole.  Au  delà,  elle  est  étroite  et  extrêmement  accidentée  sur  une 
distance  de  plusieurs  milles,  puis  elle  s'élargit,  et  l'on  rencontre  des  étendues 
d'une  terre  fertile.     Plusieurs  ranches  prospères  y  ont  été  mis  en  valeur. 

Une  station  a  été  établie  le  11  juillet  1911  juste  en  amont  de  la  prise  d'eau  de 
la  conduite  d'eau  Walhachin  (à  12  milles  de  Savona).  On  a  relevé  les  indica- 
tions de  la  jauge  à  cet  endroit  durant  le  reste  de  la  saison  d'irrigation  (1911), 
et  durant  toute  la  saison  d'irrigation  (1912).  En  1913,  on  l'a  cependant  remplacé 
par  une  station  établie  en  amont  du  confluent  du  creek  Criss.  On  a  constaté 
que  cette  station  donnait  de  meilleurs  résultats.  On  a  aussi  calculé  le  débit 
du   creek   Criss   lui-même. 

En  1911,  on  a  relevé  les  indications  d'une  jauge  établie  à  trois  milles  de 
l'embouchure  du  creek,  en  vue  de  déterminer  la  quantité  d'eau  et  d'étudier  la 
question   d'infiltration. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  de    l' Homme-Mort    en    amont    du    creek 

Criss,  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

23 
22 
17 

1913 

avril 

mai 

juin 

août 

oct 

Cline  &  Chisholm 

K.  G.  Chisholm  &  C.  G.  Cline 
K.  G.  Chisholm 

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1055 

Pieds. 

30 

40 

34 

24-5 

15-5 

11-7 

Pds  carrés. 

91-7 
72-8 
115-0 
32-9 
19-4 
9-2 

Pds  par  sec. 

31 

3-5 

4-15 

3-00 

2-53 

111 

Pieds. 

3-60 
3-52 
3-95 
2-38 
1-80 
0-93 

Pds-sec. 

1281 
2256 
410 

11 

^98- 6 

15 

« 

*49 

(\ 

« 

<10-2: 

Remarque— 1  Mesuré  du  pont. 

^Mesuré  à  50  pieds  en  aval  de  la  jauge  du  pont. 
^Jaugeage  à  gué  50  pieds  en  amont. 
^Jaugeage  à  gué  20  pieds  en  amont. 
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Mesurages  MENSUELS  de  la  rivière  de  r Homme-Mort  en  amont  du  ereek  Criss 

pour  1913. 

(Bassin,  400  milles  carrées). 


DÉBIT    EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyen. 

Par  mille, 
carré. 

Profondeur 

en  pouces 

du 

bassin. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

481 
156 
133 
57 
11 
12 
14 

145 
42 
42 
11 
10 
10 
11 

261 
90 
92 

II 

11 
12 

0-65 
0-22 
0-23 
0-08 
0-02 
0-03 
0-03 

0-75 
0-24 
0-26 
0-09 
0-02 
0-03 
0-03 

16,048 

5,355 

Juillet 

5,657 

Août                                         

1,906 

595 

Octobre                                 

676 

714 

La  période 

481 

10     1                73 

0-18 

1-42 

30,951 

Hauteur  a  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la   rivière    de  l'Homme-Mort 
en  amont  du  creek  Criss  pour  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1                               

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

3-2 
31 
31 
3-0 
2-9 

2-9 
2-8 
2-8 
2-9 
3-1 

3-3 
3-8 
4-0 
4-1 
4-1 

4-0 

3-95 

3-85 

3-8 

3-7 

3-7 
3-6 
3-6 
3-6 
3-4 

3-4 
3-4 
3-3 
3-2 
31 

30 

Pds-sec. 

199 
183 
183 
169 
156 

156 
145 
145 
156 
183 

216 
340 
434 
481 
481 

434 
408 
362 
340 
306 

206 

278 
278 
278 
234 

234 
234 
216 
199 
183 

169 

Pieds. 

2-9 
2-8 
2-7 
2-7 
2-6 

2-5 
2-5 
2-5 
2-4 

2-4 

2-3 
2-3 
2-2 
2-2 
21 

2-1 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

1-9 
1-9 
1-8 
1-7 
1-9 

2-1 
2-0 
2-4 
2-4 
2-4 

Pds-sec. 
156 

2                                                                 

145 

3        '                         

133 

4                                                              

133 

5                      

122 

6                                                               

112 

7                                      

112 

g 

112 

9                      .     .          

102 

10                                                             

102 

11                                      

92 

12                                                                  

92 

13                                 

82 

14                                                           

82 

15                      

73 

16                                                             

73 

17                                    

65 

18                                                         

65 

19                               

65 

20                                                          

65 

21                                          

57 

22                                                              

3-5 
3-5 
3-6 
3-5 

3-5 
3-4 
3-3 
3-3 
3-2 

254 
254 
278 
254 

254 
234 
216 
216 
199 

57 

23                           

49 

24                                                    

42 

25                   

57 

26                                                               

73 

27                             

65 

28                                                        

102 

29            

102 

30                                           

102 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit   quotidiens  de  la  rivière  Deadman  en  amont 
du  creek  Criss  pour  1913 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1               

Pieds. 

2-4 
2-4 
2-5 
2-4 
2-4 

2-4 
2-3 
2-3 
2-2 
2-2 

2-1 
2-2 
2-2 
2-2 
2-3 

2-5 
2-5 
2-6 
2-6 
2-7 

2-6 
2-5 
2-4 
2-3 

Pds-sec. 

102 
102 
112 
102 
102 

102 
92 
92 

82 
82 

73 
82 
82 
82 
92 

112 
112 
122 
122 
133 

122 
112 
102 
92 

Pieds. 

1-7 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 

1-6 
1-6 
1-6 

1-8 
1-7 

1-7 
1-9 
1-8 
1-8 
1-8 

1-8 
1-6 
1-5 
1-4 
1-4 

1-4 
1-3 
1-3 
1-3 
1-2 

1-2 
M 
M 
1-0 
1-0 

1-0 

Pds-sec. 

42 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
49 

42 

42 
57 
49 
49 
49 

49 
36 
30 
25 
25 

25 
20 
20 
20 
17 

17 
14 

14 
11 
11 

11 

Pieds. 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
10 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

0-9 
0-9 
0-9 
1-0 
1-0 

1-0 
0-9 
0-9 
0-8 
0-95 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

0-9 

0-95 

0-95 

0-95 

0-95 

Pds-sec. 

11 
11 
11 
11 
11 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
11 
11 

11 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

11 

Pieds. 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

0-9 

Pds-sec. 

10 
10 
10 
10 
10 

10 

Pieds. 

1-0 

1-0 

1-05 

1-0 

10 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 

1-05 

M 

M 

M 

M 
M 
M 
M 
11 

M 

Pds-sec. 

2  

3              

4 

5              

6 

7                            

0-9     1          10 

8  

0-9 
0-9 
0-9 

1-0 

1-0 

1-05 

1-05 

1-0 

1-0 

1-0 

1-05 

1-05 

10 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 

10 
10 
10 

11 
11 
12 
12 
11 

11 
11 
12 
12 
11 

11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 

11 

9                            

10    

11 

12         

13 

14    

15 

16                                 

17  

18                                

19  

20                                     .... 

21     .     .            

22 

23                                 

24  

25 

2-3             92 

26    

2-2 
2-0 
1-9 
1-9 
1-8 

1-7 

82 
65 
57 
57 
49 

42 

27 

28     .     .            

29 

30                                

31 

RIVIÈRE    DE    l' HOMME-MORT    (CONDUITE    d'eAU    WALHACHIN). 

Situation. — Section  26,  township  21,  rang  22,  à  l'ouest  du  6e  méridien. 

Données  utilisables. — Du  15  juillet  au  31  août  1912;  du  21  avril  au  16  août 
1913. 

Jauge. — La  jauge  se  compose  d'une  tige  verticale  réglementaire,  et  R. 
McDonald  en  relève  els  indications  tous  les  jours  durant  la  saison  d'irrigation. 

Conduite  d'eau. — La  conduite  d'eau  est  en  bois  de  charpente  de  six  pieds. 
sa  hauteur  est  de  4  pieds,  les  joints  sont  calfatés  avec  de  Tétoupe,  et  tout  l'in- 
térieur est  enduit  de  goudron.     Le  débit  est  égal. 

Mesurages  du  débit. — La  conduite  d'eau  est  bien  proportionnée  par  des 
mesurages  au  moyen  du  moulinet,  qui  embrassent  pratiquement  toute  sa  longueur 

Exactitude. — L'exactitude  des  résultats  soumis  est  assez  bonne;  elle  et 
sera  bien  déterminée  en  1914. 


conduite    D  eau    de    WALHACHIN. 

(Extrait  du  rapport  de  P.  A.  Carson,  en  date  du  21  août  1911.) 

La  source  d'alimentation  de  la  propriété  Barnes  est  la  rivière  Deadman,  un 
cours  d'eau  de  35  pieds  de  large  et  de  2  à  4  pieds  de  profond.  Elle  prend  nais- 
sance dans  les  montagnes  (à  une  hauteur  de  6,000  pieds)  à  environ   40  à  50 
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milles  de  la  rivière  Thompson,  et  elle  coule  généralement  dans  une  direction  sud. 

Le  débit  minimum  de  la  rivière  Deadman  est  d'environ  16  pieds-seconde 
à  la  fin  du  mois  d'août  et  le  débit  maximum  est  d'environ  450  pieds-seconde 
au  milieu  de  mai 

Juste  en  dehors  de  la  limite  septentrionale  de  la  zone  de  chemin  de  fer, 
la  rivière  s'élargit  et  forme  un  lac,  appelé  lac  Snohoosh,  ou  lac  Deadman,  Ce 
lac  est  une  étroite  nappe  d'eau  sinueuse  d'une  longueur  d'environ  trois  milles, 
et  dont  la  superficie  mesure  350  acres.  Il  procure  un  bon  emplacement  de  ré- 
servoir, et  la  compagnie  à  établi  un  barrage  à  la  décharge  du  lac,  dans  le  but 
d'emmagasiner  l'excédent  des  eaux  de  l'inondation  du  printemps  pour  l'aride 
saison  d'été. 

Le  barrage  est  un  coffrage  en  bois  rempli  de  roches,  et  les  pièces  de  charpen- 
te sont  assujetties  ensemble  au  moyen  de  boulons.  Il  est  assis  sur  un  lit  rocheux, 
et  la  base  est  recouverte  en  béton,  avec  deux  tuyaux  en  acier  de  24  pouces  repo- 
sant sur  du  béton.  La  longueur  du  barrage  est  de  140  pieds,  sa  hauteur  est  de 
20.5,  et  sa  largeur  est  de  56  pieds  à  la  base.  Le  canal  de  dérivation  a  une  lar- 
geur de  90  pieds,  et  il  a  un  parapet  de  trois  pieds.  Au  moyen  de  ce  barrage, 
on  peut  emmagasiner  7,000  pieds-acres  d'eau.  Le  débit  naturel  de  la  rivière 
suffit  amplement  aux  fins  d'irrigation  jusqu'au  15  juillet,  alors  qu'on  utilise 
les  eaux  jusqu'à  la  fin  de  la  saison  d'irrigation,  vers  le  15  août.  On  pourra 
se  rendre  compte  de  l'abondance  de  l'inondation  du  printemps,  lorsqu'on  saura 
que  le  réservoir  a  été  rempli  dans  les  quatre  jours  qui  ont  suivi  le  commence- 
ment  de   l'inondation. 

Une  prudente  évaluation  de  l'effet  utile  de  l'eau  dans  cette  localité  est 
100  acres  par  pied-seconde,  et  avec  le  réservoir  du  lac  Snohoosh  il  y  a  suffi- 
samment d'eau  pour  irriguer  7,000  acres  de  terre.  La  propriété  Barnes  alimente 
déjà  d'eau  la  Savona  Or  char  d  Company,  dans  la  réserve  des  sauvages  de  l' Homme- 
mort,  et,  au  moyen  d'un  système  de  siphon,  elle  en  traverse  5  pieds-seconde 
de  l'autre  côté  de  la  rivière  Thompson,  alimentant  les  propriétés  de  la  British 
Columbia  Horticultural.  Elle  alimentera  probablement  aussi  quelques  ranches 
situés  le  long  du  creek  Huit-milles,  contigus  à  sa  propriété  à  l'ouest,  et  elle 
a  établi  son  canal  à  cette  fin.  Outre  la  propriété  Barnes,  plusieurs  consomma- 
teurs moins  importants  s'alimentent  à  la  rivière  l' Homme-Mort,  dont  les  eaux 
peuvent  abondamment  alimenter  tous  les  consommateurs. 

Conduites  d'eau  et  fossés. 

La  longueur  du  canal  principal  est  d'environ  10  milles  à  partir  de  la  prise 
d'eau  jusqu'à  la  hmite  orientale  de  la  propriété.  Cette  partie  renferme  7J 
milles  de  conduite  d'eau  et  2^  milles  de  fossés. 

La  conduite  d'eau  principale  est  en  bois  de  6  pieds,  sa  hauteur  est  de  4 
pieds,  et  elle  transportera  trois  pieds  d'eau.  Elle  est  construite  en  madriers 
de  If  pouces,  bien  secs,  les  parois  et  le  fond  sont  construits  en  bois  de  clin,les 
joints  sont  calfatés  avec  de  l'étoupe,  et  tout  l'intérieur  est  enduit  de  goudron, 
ce  qui  en  fait  une  construction  très  permanente  et  étanche.  Les  montants  sont 
alternativement  couronnés  d'entretoise  afin  d'empêcher  l'écartement.  Cette 
conduite  d'eau  n'est  peut-être  pas  aussi  permanente  qu'une  conduite  en  béton 
ou  en  acier,  mais  le  coût  en  est  bien  moins  élevé,  et  elle  durera  de  nombreuses 
années.  La  pente  maximum  est  de  5  pieds  au  mille,  et  la  vitesse  est  de  3.8 
pieds  par  seconde. 

Le  fossé  principal  est  un  peu  plus  grand  que  la  conduite  d'eau,  mais  il  a 
la  même  capacité.  Le  sous-sol  sablonneux  que  traverse  la  plus  grande  partie 
du  fossé  est  plutôt  poreux,  et  de  grandes  difficultés  ont  été  éprouvées  l'année 
dernière  à  cause  de  l'infiltration,  à  peu  près  40  pour  100  de  l'eau  ayant  été  perdu 
dans  la  transmission.  On  a  presque  entièrement  remédié  à  cet  inconvénient 
en  remblayant  avec  de  la  vase  et  un  peu  de  béton. 

25f— 14 
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Je  crois  cependant  qu'il  faudra  en  définitive  revêtir  de  béton  la  plus  grande 
partie  du  fossé.  On  a  obtenu  un  droit  de  passage  ou  un  droit  de  servitude 
pour  que  le  canal  principal  traverse  la  réserve  des  sauvages,  et  ce  passage  est 
bien  clôturé. 

De  la  moitié  est  de  la  section  10,  township  21,  rang  22,  jusqu'à  la  limite 
orientale  de  la  section  13,  township  21,  rang  23,  la  conduite  d'eau  principale 
est  une  construction  de  4  pieds  semblable  à  la  conduite  d'eau  de  6  pieds.  Elle 
a  une  capacité  maximum  de  30  pieds-seconde.  La  pente  est  de  8  pieds  au 
mille.     Remarquez  la  construction  en  tréteau  sur  la  photographie  n°  8. 

Le  canal  renferme  15,600  pieds  de  conduite  d'eau  et  7,000  pieds  de  fossé. 
De  la  limite  est  de  la  section  13  à  la  limite  ouest  de  la  propriété,  le  canal  a  une 
largeur  de  trois  pieds.  Il  a  une  capacité  maximum  de  18  pieds-seconde,  ce  qui 
dépasse  les  besoins  de  cette  compagnie.  On  projette  cependant  d'alimenter 
d'eau  quelques  ranches  contingus  à  l'ouest.  Cette  conduite  d'eau  n'est  encore 
ni  goudronnée  ni  couronnée. 

Le  canal  de  3  pieds  renferme  10,500  pieds  de  conduite  d'eau  et  5,500  pieds 
de  fossé. 

Des  rigoles  de  distribution  qui  distribuent  l'eau  des  différentes  parties 
de  la  propriété,  il  y  a  46,300  pieds  de  petites  conduites  d'eau  et  30,500  pieds 
de  petits  fossés.  Toutes  les  rigoles  de  distribution  s'écartent  du  canal  principal 
à  partir  de  la  conduite  d'eau,  non  pas  le  fossé.  Par  conséquent,  il  y  a  peu  de 
danger  d'affouillement. 

Le  système  de  distribution  est  plutôt  élaboré,  et  il  n'est  pas  décrit  dans 
le  présent  rapport. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  conduite  d'eau  Walhachin  près  de  la  vanne  de  prise  prin- 
cipale pour  1913. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum, 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril    

141 

24-1 
29-1 
30-9 
30-9 

0 

16-6 
24-1 
19-4 

0 

2-97 
221 
27-2 
27-1 
13-7 

177 

Mai                                       

1,359 
1,618 
1,666 

Juillet                                       

Août      

842 

Quantité  totale  d'eau  détournée  en  1913  =  5,662  pieds-sacres. 


Mesurage  du  débit  de  la  conduite  d'eau  près  de  la  vanne  d'eau  principale, 

1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur . 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

21 

K.  G.  Chisholm 

1,055 

Pieds. 
6-0 

Pds  carrés. 
3-25 

Pds  par  sec. 
1-6 

Pieds. 
0-55 

Pds-sec. 
5-3 
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Hauteur   à  la  jauge  et  débit   quotidiens  de  la  conduite  d'eau  près  de  la 
vanne  de  prise  principale  sur  la  rivière  de  THomme-Mort  pour  1913. 


Jour, 

Av 

ril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

M 
M 
1-2 
1-2 
1-2 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-35 
1-35 
1-35 
1-35 
1-35 
1-35 

Pds-sec. 

16-6 
16-6 
19-4 
19-4 
19-4 

22-5 
22-5 
22-5 
22-5 
22-5 

22-5 
22-5 
22-5 
22-5 
22-5 

22-5 
22-5 
22-5 
22-5 
22-5 

22-5 
22-5 
22-5 
22-5 
22-5 

24-1 
24-1 
24-1 
24- 1 
24-1 
24-1 

Pieds. 

1-35 
1-35 
1-35 
1-35 
1-35 

1-4 

1-4 

1-45 

1-45 

1-45 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-45 

1-5 

1-5 

1-5 

1-45 

1-45 
1-45 
1-45 
1-45 
1-45 

1-5 
1-5 
1-5 
1-4 
1-4 

Pds-sec. 

24-1 
24-1 
24-1 
24-1 
24- 1 

25-7 
25-7 
27-4 
27-4 
27-4 

29-1 
29-1 
29-1 
29-1 
29-1 

27-4 
29-1 
29-1 
29-1 

27-4 

27-4 
27-4 
27-4 
27-4 
27-4 

29-1 
29-1 
29-1 
25-7 
25-7 

Pieds. 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-35 

1-35 

1-35 

1-4 

1-4 

1-4 

1-45 

1-45 

1-2 

1-3 

1-4 

1-4 

1-5 

1-5 

1-55 

1-55 

1-55 
1-55 
1-55 
1-55 
1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-55 

1-55 

1-5 

Pds-sec. 

24-1 
22-5 
22-5 
22-5 
24-1 

24-1 
24-1 
25-7 
25-7 
25-7 

27-4 
27-4 
19-4 
22-5 
25-7 

25-7 
29-1 
29-1 
30-9 
30-9 

30-9 
30-9 
30-9 
30-9 
29- 1 

29-1 
29-1 
29-1 
30-9 
30-9 
29- 1 

Pieds. 

1-55 

1-5 

1-5 

1-45 

1-4 

1-3 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

1 

Pds-sec. 
30-9 

2 

29-1 

3  ..  .              

29-1 

4 

27-4 

5 

25-7 

6 

22-5 

7                   ..            

29-1 

8 

29-1 

9 

29-1 

10 

291 

11                                 .... 

29-1 

12 

29-1 

13  .                  

29-1 

14 

29-1 

15 

29-1 

16 

1 

17 

18 

19       .                      

20 

21 

0-55 

0-6 

0-6 

0-6 

0-0 

0-7 
0-9 
1-0 
1-0 
1-0 

60 
6-8 
6-8 
6-8 
0-0 

8-3 
12-0 
14-1 
14-1 
141 

22 

23 

24.* 

25                                                   ... 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  Fin  de  la  saison  d'irrigation. 


RIVIERE    EAGLE    A    MALAKWA. 


à   15 


Situation. — Dans  le  township  23,  rang  6,  à  Toucst  du  6e  méridien, 
milles  de  l'embouchure,  au  pont  du  trafic  près  de  Malakwa,  C.-B. 

En  hiver. — Il  tombe  beaucoup  de  neige,  le  temps  est  assez  rigoureux 
( — 20°  F).  La  rivière  est  généralement  en  partie  gelée  entre  le  15  novembre  et 
le  15  mars. 

Données  utilisables. — De  mai  à  décembre  1913. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  chaîne,  et  M.  Earl  Swan  de  Malakwa, 
C.-B.,  en  relève  les  indications  tous  les  jours. 

Chenal. — Le  chenal  est  uniforme  et  droit  sur  une  distance  de  100  verges 
en  amont  et  en  aval  de  la  jauge.  On  n'a  pas  encore  étudié  le  contrôle  sous  le 
rapport  de  la  permanence. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  effectués  du  côté  d'amont  du 
pont  du  trafic,  et  six  mesurages  bien  répartis  ont  été  faits  au  cours  de  1913. 

Exactitude. — D'exactes  observations  de  la  jauge,  de  soigneux  mesurages 
au  moulinet,  et  l'aspect  de  la  courbe  du  débit  à  la  hauteur  de  la  jauge  tendent 
à  montrer  que  les  données  relatives  à  ce  cours  d'eau  pour  1913  sont  très  exactes. 
Sauf  en  mai  et  juin,  les  résultats  seraient  en  deçà  de  5  pour  100. 

Observations  générales. — Cette  station  située  sur  la  rivière  à  l'Aigle  a  été 
établie  le  14  mai  1913  pour  remplacer  celle  étabhe  en  1911  près  de  Sicamous, 
où  l'on  constate  qu'il  se  produisait  un  refoulement  à  partir  du  lac  Shuswap  dans 
la  période  des  hautes  eaux. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  à  l'Aigle  près  de  Malakwa,  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°   du 
moulinet. 

Largeur . 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

14 
31 

1913. 

mai 

juin 

juillet 

août 

nov 

C.E.R.etJ.A.E 

J.  A.  Elliott 

1,048 
1,672 
1,672 
1,672 
1.672 



Pieds. 

125 
132 
132 
128 
128 
125 

Pds  carrés . 

674 
1,100 
1,090 
740 
580 
468 

Pds  par  sec. 

4-00 
6-46 
6-20 
4-14 
2-49 
1-32 

Pieds. 

4-80 
6-80 
6-70 
5-12 
3-70 
2-61 

Pds-sec. 

2,690 
7,110 

7 

6,750 

m 

" 

3,060 

?7 

« 

1,440 

7 

E.M.D.etK.G.C 

620 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  à  l'Aigle  près  de  Malakwa,  pour  1913. 

(Bassin,  420  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyen. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 

du 
bassin. 

Total 

en 

pds-acre. 

Mai 

8,150 

12,200 

3,950 

2,150 

3,540 

1,670 

730 

480 

2,860 

6,444 

2,861 

1,739 

1,228 

804 

519 

318 

6-81 
15-34 
6-81 
414 
2-92 
1-91 
1-24 
0-76 

7-85 
17-10 
7-85 
4-77 
3-26 
2-20 
1-38 
0-88 

176,000 

3,370 
1,670 
1,110 
690 
480 
300 
215 

383,000 

Juillet  

176,000 

Août 

107,000 

Septembre 

73,000 

Octobre 

49,400 

Novembre 

30,900 

19,600 

Remarque. — Les  treize  premiers  jours  de  mai  sont  calculés  approximativement. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  à  TAigle  près  de  Malakwa 

pour  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1                        

Pieds. 

Pde-sec. 

Pieda. 

Pds-sec. 
8,400 

2    

7-5 

7-6 
7-2 
6-8 

6-15 

6-7 

7-45 

7-7 
8-05 

7-45 

7-2 

7-25 

6-95 

6-3 

5-7 

5-45 

5-3 

61 

6-9 

6-3 

6-2 

5-95 

5-45 

5-45 

5-5 

5-7 

5-55 

5-5 

5-65 

9,680 

3                    

10, 100 

4 

8,510 

5             

7,120 

6      

5,140 

7                    

6,790 

8  

9,480 

g               

10,500 

10 

12,150 

9,480 

12       : 

8,510 

13                    

8,600 

14  

4-8 
4-4 

4-3 
4-4 
4-4 
4-4 
4-6 

4-8 
5-2 
5-6 
5-9 
6-2 

6  2 
6-3 
6-6 
7-1 
6-6 
6-8 

2,650 
2,150 

2,040 
2,150 
2,150 
2,150 
2,390 

2,650 
3,210 
3,910 
4,540 
5,270 

5,270 
5,540 
6,460 
8,150 
6.460 
7,120 

7,630 

15               

5,540 

16       

4,110 

17                       

3,630 

18    

3,370 

19                      

5,010 

20                            

7,460 

21                        

5,540 

22          

5,270 

23                  

4,650 

24                              

3,630 

25                 

3,630 

26            

3,720 

27                      

4,110 

28            

3,820 

29                    

3,720 

4,010 

n 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  à  TAigie  près  de  Malakwa 

pour  1913. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

3,950 
3,880 
3,820 
2,990 
2,780 

2,780 
1,060 
3,290 
2,850 
3,140 

2,920 
2,780 
3,140 
3,210 
3,210 

3,210 
2,920 
2,720 
3,140 
3,140 

2,920 
2,920 
2,850 
2,780 
2,470 

2,330 
2,150 
2,100 
1,930 
1,670 
1,670 

Pieds. 

4-05 

4-2 

415 

41 

41 

415 

4-2 

4-3 

4-35 

4-15 

4-1 

3-9 

415 

4-4 

4-3 

4-2 

4-1 

4-15 

4-1 

41 

4-1 

3-95 

4-1 

3-95 

3-8 

3-85 

3-7 

3-4 

3-3 

3-3 

3-35 

Pds-sec. 

1,770 
1,930 
1,880 
1,820 
1,820 

1,880 
1.930 
2,040 
2,100 
1,880 

1,820 
1,620 
1,880 
2,150 
2,040 

1,930 
1,820 
1,880 
1,820 
1,820 

1,820 
1,670 
1,820 
1,670 
1,530 

1,580 
1,440 
1,190 
1,110 
1,110 
1,150 

Pieds. 

3-05 

2-9 

4-7 

5-4 

4-2 

3-8 

3-55 

3-6 

3-8 

3-6 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-25 

3-25 

3-2 

3-6 

3-35 

315 

3-2 
3-2 
3-0 
2-9 

2-8 

2-8 

2-8 
2-8 

2-7 
2-7 

Pds-sec. 

940 

830 

2,520 

3,540 

1,930 

1,530 
1,310 
1,350 
1,530 
1,350 

1,270 
1,270 
1,270 
1,270 
1,080 

1,080 
1,040 
1,350 
1,150 
1,000 

1,040 

1,040 

900 

830 

760 

760 
760 
760 
690 
690 

Pieds. 

2-6 

2-8 

2-6 

2-55 

2-45 

2-5 

2-5 

2-45 

2-4 

2-4 

2-4 

2-7 

3-95 

3-3 

3-2 

3-05 

2-9 

2-85 

2-9 

2-9 

2-8 
2-9 
2-9 
3-6 
3-2 

3-2 

3-05 

3-2 

2-9 

2-75 

2-6 

Pds-sec. 

620 
760 
620 
590 
520 

550 
550 
520 
480 
480 

480 

•690 

1,670 

1,110 

1,040 

940 
830 
800 
830 
830 

760 

830 

830 

1,350 

1,040 

1,040 
940 

1,040 
830 
730 
620 

Pieds. 

2-6 

2-55 

2-55 

2-55 

2-6 

2-7 

2-6 

2-55 

2-55 

2-65 

2-65 

2-65 

2-75 

2-7 

2-5 

2-4 

2-3 

2-3 

2-35 

21 

2-0 
2-1 
2-1 
2-3 
3-2 

21 
2-2 
2-5 
2-4 
2-4 

Pds-sec. 

620 
600 
600 
600 
620 

690 
620 
590 
590 
660 

660 
660 
730 
730 
550 

480 
420 
420 
450 
330 

300 
330 
330 
420 
370 

330 
370 
550 
480 
480 

Pieds. 

2-4 
2-3 
2-2 
2-2 
2-2 

2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 

2-1 
21 
21 

i:! 

21 

2-0 
2-0 
1-9 
1-8 

1-8 
1-7 
1-6 
1-6 
1-6 

2-0 
2-1 
21 
2-0 
1-8 
1-8 

Pds-sec. 
480 

2                

420 

3          

5-55 
5-05 
4-9 

4-9 

51 

5-25 

4-95 

515 

5-0 

4-9 

5-15 

5-2 

5-2 

5-2 

5-0 

4-85 

5-15 

5-15 

5-0 

5-0 

4-95 

4-9 

4-65 

4-55 

4-4 

4-35 

4-2 

3-95 

3-95 

370 

4                 

370 

5          

370 

6 

370 

7               

370 

8  

370 

9             

370 

10  

370 

11                 

330 

12          

330 

13                 

330 

14      

330 

15                 

330 

16                 

330 

17      

300 

18                 

300 

19      

270 

20                 

250 

21              

250 

22  

230 

23                  

215 

24       

215 

25                    

215 

26                 

300 

27  

28                 

330 

29  

300 

oO              

250 

i::::: 

250 

CREEK  ESSEL  PRES  D  ADELPHI. 

Situation. — Section  35,  township  17,  rang  14,  à  l'ouest  du  6e  méridien, 
«p.n  aval  du  lac  Summit,  qui  est  tributaire  de  la  rivière  Salmon. 

Données  utilisables. — Du  25  mai  au  30  septembre  1911;  du  1er  avril  au 
7  sept3mbre  1912;  du  16  avril  au  14  septembre  1913. 

En  hiver. — En  général  les  conditions  ne  sont  pas  rigoureuses.  Le  cours 
d'eau  est  ordinairement  desséché  durant  les  mois  d'hiver.  Un  barrage-réser- 
voir établi  au  lac  Summit  contrôle  son  régime. 

Jauge. — Une  tige  verticale  réglementaire,  dont  T.  F.  Teagle  relève  les 
indications  trois  fois  par  semaine. 

Chenal. — Le  chenal  est  sablonneux,  et  il  n'y  a  pas  de  possibilité  d'inonda- 
tion à  la  jauge.     Le  contrôle  est  bon. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait  des  mesurages  bien  distribués  qui  em- 
brassent toute  la  longueur  du  cours  d'eau. 

Exactitude. — L'exactitude  des  résultats  ci-annexés  est  assez  bonne;  elle 
est  en  dedans  de  10  pour  100. 

CREEK   ESSELL. 


Le  creek  Esseil,  connu  dans  la  localité  sous  le  nom  de  creek  du  lac  Summit, 
a  sa  source  dans  le  lac  Summit  près  de  la  ligne  de  partage,  entre  le  creek  Monte 
et  Grande-Prairie,  à  une  hauteur  de  2,050  pieds.     Il  se  décharge  dans  la  rivière 
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au  Samon,  près  de  Grande-Prairie,  à  une  hauteur  de  1,800  pieds.  Son  bassin 
mesure  un  peu  plus  de  6  milles  carrés,  et  son  ruissellement  naturel  est  très  faible. 
On  a  cependant  opéré  un  détournement  du  creek  Monte  au  lac  Summit  au 
moyen  d'un  fossé  d'une  longueur  d'environ  un  mille,  et  c'est  le  creek  Monte  qui 
alimente  la  plus  grande  partie  du  débit  du  creek  Essell,  Ces  eaux  sont  utilisées 
aux  environs  de  Grande-Prairie,  où  plus  de  5,000  acres  de  terre  sont  en  culture. 
La  précipitation  du  bassin  du  creek  Essell  varie  de  12  à  15  pouces,  et  la  perte 
du  lac  Summit  déterminée  par  l'évaporation  est  grande. 

La  station  a  été  établie  le  25  mai  1911  par  C.  E.  Richardson  et  les  indica- 
tions de  la  jauge  ont  tous  les  jours  été  relevées  durant  les  saisons  d'irrigation  de 
1911,  1912  et  1913. 

La  section  de  mesurage  est  située  à  100  verges  du  chemin  public  de  Grande- 
Prairie  à  Ducks,  à  2  milles  de  Grande-Prairie  et  à  50  verges  en  amont  de  la  jauge. 

La  jauge  se  compose  d'une  tige  verticale  de  cinq  pieds  de  long.  On  effectue 
les  mesurages  en  se  servant  de  l'équipement  du  mesurage  à  gué  du  haut  de  deux 
planches  jetées  en  travers  du  cours  d'eau. 

Les  rives  inclinent  doucement,  et  il  n'y  a  pas  de  danger  d'inondation.  Le 
lit  du  cours  d'eau  est  sablonneux.  Trois  repères  ont  été  installés  à  la  station, 
et  leur  hauteur  indiquent  la  donnée  de  la  jauge. 

MESURAGES  DU  DEBIT  du  crcck  Essell,  près  de  Grande-Prairie,  pour  1913. 


Date. 


Hydrographe. 


1911 

25  mai. .. 
25  "  ... 
25  "  ... 
5  juin. . . 
24  août.. 
24  "  . . 
1912. 

10  mai... 
15  juillet. 
17     " 

27  août.. 
24  avril . . 
19  juin. ... 

11  juillet. 


W.  M.  Carlyle.... 
C.  E.  Richardson, 

C.  G.  Cline 

CE.  Richardson 
W.  M.  Carlyle.... 

CE.  Richardson 
H.  J.  E.  Keys.... 


N°du 
mou- 
linet. 


1044 
1048 
1046 
1048 
1044 
1044 

1048 
1048 
1048 
1049 
1057 
1057 
1057 


Largeur. 


Pieds. 

10 
11 
12 
11 


Aire  de  la 

Vitesse 

Hauteur  à 

section. 

Moyenne. 

la  jauge. 

Pds  carr. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

11-3 

1-74 

1-30 

14-6 

1-71 

1-21 

12-7 

1-28 

1-20 

13-6 

1-79 

1-42 

3-6 

0-73 

0-83 

3-3 

0-74 

0-81 

15-4 

2-12 

1-80 

61 

1-61 

1-22 

5-6 

1-57 

1-18 

2-8 

0-93 

0-98 

1-8 

1-50 

1-00 

12-5 

1-5 

1-53 

9-2 

1-2 

1-32 

Débit. 


Pds-sec. 

19- 
16- 
16- 

24- 
2- 
2- 


32-7 
9-8 
8-8 
2-6 
2-7 
18-9 
11-2 


DÉBIT  MENSUEL  du  crcck  Essell,  près  de  Grande-Prairie,  pour  1913. 

(Bassin,  6  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN 

PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

du 

bassin 

en 
pouces. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai                                                

20 

22-8 

22 

8.e 

7 
19 
31 
4 

10-4 

20-6 

10-2 

6-7 

1-73 
3-63 
1-70 
112 

1-99 
405 
1-96 
1-29 

640 

1  225 

Juillet                                          

627 

Août.                  

410 

1 

Note.— Contrôle  artificiel. 
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5  GEORGE  V,  A.  1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  du  creek  Essell,   près   de   Grande- 
Prairie,  pour  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1          

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

4-2 
7-6 
7-5 
7-4 
7-3 

7-2 
7-0 

7-4 
7-8 
8-2 

9-9 
11-6 
13-3 
15-0 
15- 1 

15-2 
15-4 
15-7 
16-0 
16-2 

16-5 
17-2 
17-9 
18-6 
19-0 

19-3 
19-6 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 

Pieds. 

■'i^èi' 

"ï-5" 

1-5 

""i-47' 

"ï-'s 

1-51 
"'l-57' 
■■■i-57" 

Pds-sec. 

20-1 
20-2 
20-3 

20-4 
20-2 

20-1 
20-0 
20-0 
20-0 
20-0 

20-0 
19-7 
19-3 
19-0 
19-2 

19-4 
19-7 
20-0 
20-1 
20-2 

20-4 
20-8 
21-5 
22-2 
22-8 

22-8 
22-8 
22-8 
22-6 
22-4 

Pieds. 
1-55 

"ï-z 

■i^èè' 

"ï-iï 


1-0 

■■'i-is' 
■■■'i^ôs 

M5 

"ï'iï 

Pds-sec. 

22-0 
18-0 
15-0 
12-7 
13-0 

13-3 
13-6 
13-9 
14-2 
14-6 

15-0 
15-2 
15-4 
11-0 
7-0 

3-1 
4-6 
6-1 
7-6 
6-8 

6-0 
5-2 
4-5 
5-5 
6-5 

7-6 
7-8 
8-0 
8-1 
8-2 
8-3 

Pieds. 

"'i-iè' 
"i^is" 

"Ï-Ï5' 
........ 

M4 


•••i:i8- 
........ 

■■■i^oè' 
■"i-oè" 

Pds-sec. 

8-4 
8-6 
8-0 
7-5 
7-0 

71 

7-2 
7-4 
7-6 
7-2 

6-8 
6-4 
6-0 
6-4 
6-8 

7-2 
7-6 
8-0 
8-3 
8-6 

7-8 
6-9 
6-0 
5-8 
5-6 

5-5 
5-4 
5-0 
4-5 
4-0 
4-3 

Pieds. 

"i-og 

1-08 
"'i-05 

■■■■i:4' 

Pds-sec. 
4-6 

2 

115 

5-2 

3      

5-7 

4 

5-6 

5 

- 

5-5 

6 

5-4 

7 

i-13 

5-2 

8 

5-0 

9 

y 

4-8 

10 

M7 

4-5 

11 

4-4 

12 

4-3 

13 



4-a 

14 

1,36 

15 

16 

0-96 

2-2 
1-7 
1-2 
0-8 
1-2 

1-6 
2-0 
2-4 
3-0 
3-5 

4-0 
3-2 
2-4 
1-6 
0-8 

"Ï-SÏ 
1-4 

■■'i^è' 

"ï.'i 
"ï-b' 

17 

18 

19 

0-88 

20 

21 

22 

23 

0-97 

24        

25 

26 



1-03 

27  

28 

29 

30 

0-88 

31 

fleuve  fraser  a  LITTON. 


Situation. — Section  12,  township  15,  rang  27,  à  l'ouest  du  6e  méridien,  à 
la  traverse,  à  environ  un  mille  en  amont  de  la  ville  de  Lytton  et  en  amont  du 
confluent  du  fleuve  Fraser  et  de  la  rivière  Thompson. 

Données  utilisables. — Du  20  février  au  31  décembre  1912;  du  1er  janvier 
au  31  décembre  1913. 

En  hiver. — Les  eaux  sont  libres  durant  toute  l'année. 

Jauge. — La  jauge  est  peinturée  sur  le  roc  et  elle  est  graduée  en  pieds.  J. 
C.  Lual  en  relève  les  indications. 

Chenal. — La  largeur  du  chenal  varie  de  200  pieds  à  l'étiage  à  800  pieds  à 
l'époque  des  hautes  eaux.  .  Le  débit  est  uniforme,  mais  la  vitesse  est  très  grande 
dans  la  période  des  hautes  eaux. 

Mesurages  du  débit. — Il  a  été  effectué  sept  mesurages  bien  distribués,  variant 
de  11,500  à  162,000  pieds-seconde.  La  courbe  a  été  projetée  au  delà  de  ces 
endroits. 

Exactitude. — Les  conditions  de  l'observation  de  là  jauge  sont  bonnes. 
Les  mesurages  sont  faits  depuis  le  bac,  qui  dévie  un  peu  de  côté  et  d'autre  dans 
le  courant,  ce  qui  préjudicie  probablement  dans  une  faible  mesure  à  l'exactitude 
des  mesurages  dans  la  période  des  hautes  eaux.  On  estime  cependant  que  les. 
résultats  sont  en  deçà  de  10  pour  100  la  vérité  pour  tous  les  mesurages. 
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Date 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

5  septembre. . . 

Cline  et  Chisholm       .        ... 

1055 

Pieds. 
540 

Pds  carr. 
7,860 

Pds  par  sec. 
9-53 

Pieds. 
21-0 

Pds-sec. 
74  90 

DÉBIT  MENSUEL  du  fleuve  Fraser  à  Lytton,  pour  1913. 

[Bassin,  63,000  milles  carrés.] 


Mois. 

DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moj^enne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier 

16,500 
13,000 
ia,875 
56,000 
142,500 
182,000 
142,500 
114,875 
99,250 
71,500 
47,000 
28,500 

1,500 

5,750 

7,000 

9,500 

28,500 

136,250 

99,250 

62,500 

53,000 

44,000 

20,500 

13,000 

7,556 

9,150 

10,200 

26,452 

79,746 

160,754 

123,315 

86,052 

71,083 

55,500 

30,858 

20,540 

0-12 
0-14 
0-16 
0-42 
1-27 
2-55 
1-96 
1-37 
M3 
0-88 
0-49 
0-33 

0-14 
0-15 
0-18 
0-47 
1-47 
2-84 
2-26 
1-58 
1-26 
1-01 
0-55 
0-38 

464,500 

Février                                         .       . 

508, 100 

Mars 

627,200 

Avril             ■  .          

1,573,900 

Mai 

4,903,600 

Juin 

9,565,000' 

Juillet 

7,583,000 

Août     

5,290,000 

Septembre                   

4,230,000 

Octobre 

3,413,000 

Novembre         

1,835,000 

1,263,000 

L'année      .              .              

182,000 

1,500 

56,767 

0-90 

12-29 

41,256,300i 
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5  GEORGE  V,  A.  1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  pour  chaque  jour  du  fleuve  Fraser  en  amont 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Thompson,  en  1912. 


Jour. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Hant'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1          

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

7,800 
8,800 
8,800 
8,800 
8,800 

8,800 
8,800 
8,800 
8,800 
8,800 

8,800 
8,800 
8,800 
9,100 
9,400 

9,700 
10,000 
10,400 
10,800 
10,800 

10,800 
10,800 
12,800 
10,800 
8,800 

10,800 
10,800 
10,800 
10,800 
10,800 
10,800 

Pieds. 
9-5 

11-5 

"ié-o' 

14-0 
"u-5 

■"iè^è 
■■"lé-o' 
"'iè-s' 
■■'i^è' 

"l8-0' 

Pds-sec. 

10,800 
12,400 
14,000 
15,600 
17,200 

18,900 
19,400 
19,900 
20,400 
21,000 

23,200 
25,500 
27,900 
28,700 
29,500 

30,300 
31,500 
32-800 
35,400 
37,850 

39,100 
40,400 
41,300 
42,200 
43,000 

45,700 
48,400 
49,300 
50,200 
51,200 

Pieds. 

18-0 
19-00 

"2Ï-0" 

20-0 
20-0 

■■■22;o' 
22-0 

23-0 

""23-6" 
23-0 
24-0 

25-5 
27-0 
29-0 

■"si^ô' 

29-0 
28-0 
28-0 
28-0 
28-0 

■■'èi-o' 

33-0 
34-0 
34-0 
32-5 

Pds-sec. 

51,200 
56,800 
62,600 
68,500 
65,500 

62,500 
62,500 
68,500 
74,500 
74,500 

80,700 
80,700 
80,700 
80,700 
87,000 

96,750 
106,600 
119,800 
126,600 
133,500 

119,800 
113,200 
113,200 
113,200 
119,800 

126,600 
133,500 
148,000 
155,500 
159,250 
144,250 

Pieds. 

30-0 
29-0 
28-0 
27-0 
26-0 

24-0 
24-0 
24-0 
23-0 
23-0 

24-0 
25-0 
26-0 
27-0 
28-0 

29-0 
30-0 
31-0 
29-0 
30-0 

32-0 
35-0 
36-0 
36-0 
36-5 

34-0 
34-0 
33-0 
32-0 

Pds-sec. 
126,500 

2 

9-0 

119,800 

3            

113,200 
106-600 

4                                     

5            

9-0 

100,000 
87,000 

6 

7                                 

87,000 
87,000 

8 

9                                 

80;700 

10 

9-0 

80,700 

11 

87  000 

12    

93,500 

13 

9-0 

100  000 

14  

106,600 

15 

113,200 

16            . 

119,800 

17 

126,500 

18 

133,500 

19 

9-5 

■■■■9-5' 
10-0 

■■■'g-o' 

9-5 
■■"9-5' 

119,800 

20 

10-5 

14,800 

13,800 
12,800 
11,800 
10,800 
10,100 

9,400 
8,800 
7,800 
6,800 
7.506 

126,500 

21    .  .                                   

140,500 

22 

162,000 

23      . . . 

169,500 

24 

9-5 

169,500 

25                                                .   . 

173,000 

26 

155,500 

27 

9-0 

155,500 

28 

148,000 

29 

8-5 

140,500 

30  .  . .                                     

137,000 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  pour  chaque  jour  du  fleuve  Fraser  en  amont 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Thompson,  en  1912. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Pieds. 

31-0 
28-0 
27-0 
26-0 
25-0 

25-0 
25-0 
25-0 
25-0 
25-0 

25-0 
24-0 
24-0 
24-0 
250 

26-0 
25-0 
24-0 
23-0 
22-5 


22-0 
23-0 
23-0 
23-5 

23-5 
23-0 
23-0 
22-0 
21-5 
21-0 


Débit. 


Pds-sec 

133,500 
113,200 
106,600 
100,000 
93,500 

93,500 
93,500 
93,500 
93,500 
93,500 

93,500 
87,000 
87,000 
87,000 
93,500 

100,000 
93,500 
87,000 
80,700 
77,600 

76,000 
74,500 
80,700 
80,700 
83,850 

83,850 
80,700 
80,700 
64,500 
71,500 
68,500 


Août. 


Haut'r 


Pieds. 

21-0 
20-5 
20-0 
22-5 
22-5 

23-0 
23-0 
23-0 
23-5 
23-5 


23-0 
22-5 
22-0 
21-0 
23-0 

23-0 
23-0 
23-0 
23-0 
24-0 

24-0 
24-0 
24-0 
23-0 
21-0 
20-0 


Débit- 


Pds-sec 

68,500 
65,500 
62,500 
77,600 
77,600 

80,700 
80,700 
80,700 
82,850 
82,850 

80,700 
80,700 
80,700 
87,000 
83,850 

80,700 
77,600 
74,500 
68,500 
80.700 

80,700 
80,700 
80,700 
80,700 
87,000 

87,000 
87,000 
80,700 
80.700 
58,500 
62,500 


Septembre. 


Haut'r 

à  la       Débit, 
jauge. 


Pieds. 

19-0 
18-0 
18-0 
17-5 
18-0 

18-0 
17-0 
17-5 
18-0 
17-0 

17-0 
17-0 
17-0 
17-0 
17-5 

17-0 
17-0 
17-0 
17-0 
17-0 

16-0 
160 
17-0 
16-0 
15-5 

15-0 
15-0 
150 
15-0 
14-5 


Pds-sec 

56,800 
51,200 
51,200 
48,400 
51,200 

51,200 
45,600 
48,400 
51,200 
45,600 

45,600 
45,600 
45,600 
45,600 
48,400 

45,600 
45,600 
45,600 
45,600 
45,600 

40,400 
40,400 
45,600 
40,400 
37,850 

35,300 
35,300 
35.300 
35.300 
32.800 


Octobre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Pieds. 

14-5 
14-5 
14-0 
14-0 
14-5 

18-0 
17-0 
16-5 
16-0 
16-0 

16-5 
17-0 
16-5 
16-0 
16-0 

16-0 
16-0 
16-0 
15-5 
15-0 

150 
15-0 
15-0 
15-0 
15-0 

15-0 
14-5 
14-0 
14-0 
13-3 
13-0 


Débit. 


Pds-sec, 

32.800 
32,800 
30,300 
30,300 
32,800 

51,200 
45,600 
43,000 
40.400 
40.400 

43.000 
45.600 
43.000 
40.400 
40,400 

40,400 
40,400 
40,400 
37,850 
35,300 

35,300 
35,300 
35,300 
35,300 
35,300 

35,300 
32,800 
30,300 
30,300 
27,900 
25,500 


Novembre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Pieds. 


13-0 
13-0 
13-0 

13-0 
13-0 
13-5 
13-5 
13-0 

12-5 
12-0 
12-0 
11-5 
11-0 

11-0 
11-5 
11-5 
12-0 
12-0 


11-5 
11-0 
11-0 
10-5 


Débit. 


Pds-sec 

25,500 
25,500 
25.500 
25.500 
25.500 

25,500 
25,500 
27,900 
27,900 
25,500 

23,250 
21,000 
21,000 
18,900 
16.800 


18,900 
18,900 
21,000 
21.000 

21,000 
23,250 
23,250 
21,000 
21,000 

18,900 
16.800 
16.800 
14.800 
13,800 


Décembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Pieds. 

10-0 
10,0 
10-0 
10-0 
10-0 

10-0 
10-0 
11-0 
12-0 
12-0 

12-5 
12-0 
12-0 
12-0 
11-0 

11-0 
10-0 
10-0 
10-0 
11-0 

10-0 
10-0 
11-0 
10-0 
10-0 

10-0 
10-0 
10-0 


Débit. 


Pds-sec. 

12,800 
12,800 
12,800 
12,800 
12,800 

12,800 
12,800 
16,800 
21,000 
21,000 

18,900 
21,000 
21,000 
21,000 


16,800 
12,800 
12,800 
12,800 
16,800 

12,800 
12,800 
16,800 
12,800 
12,800 

12,800 
12,800 
12,800 
12,800 
12.800 
12,800 


CREEK    GREENSTONE. 

Situation. — Section  33,  township  17,  rang  20,  à  Touest  du  6ème  méridien. 

Observations  disponibles. — Du  1er  mai  au  1er  août  1912;  du  27  avril  au  24 
août  1913. 

En  hiver. — Le  cours  d'eau  est  généralement  à  sec  durant  les  mois  d'octobre 
de  novembre,  de  décembre,  de  janvier,  de  février  et  de  mars. 

Jauge. — Jauge  est  une  tige  plantée  verticalement.  Les  indications  de  la 
jauge  sont  relevées  deux  fois  la  semaine  par  R.  L.  Burgess. 

Chenal. — Le  chenal  a  une  largeur  d'environ  10  pieds.  Le  débit  maximum 
observé  s'est  produit  le  9  mai  1912:  il  était  de  95  pieds-seconde. 

Mesurages  du  débit. — La  courbe  n'est  qu'assez  bien  définie,  bien  qu'on  en 
ait  fait  dix  observations.  Un  chenal  qui  se  déplace  est  la  cause  probable  de 
l'inexactitude. 

Exactitude. — L'exactitude  n'est  pas  grande,  mais  on  considère  que  les  résul- 
tats sont  en  dedans  de  15  pour  100  de  la  vérité. 

CREEK    GREENSTONE. 


Le  creek  Greenstone  prend  sa  source  dans  le  lac  Big-Fish,  township  18, 
rang  20,  à  l'ouest  du  6ème  méridien,  à  une  élévation  de  4,820  pieds,  et  il  se 
décharge  dans  le  creek  Meadow  à  8  milles  de  l'embouchure,  à  une  altitude  de 
4,000  pieds.     Il  fait  partie  du  drainage  Guichon-Nicola-Thompson;  le  bassin 
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de  drainage,  tel  que  mesuré  d'après  la  carte  du  relevé  géologique,  datée  de  1895, 
avec  une  échelle  de  2  milles  au  pouce,  mesure  20  milles  carrés.  C'est  un  creek 
d'irrigation  indéterminé,  dans  la  zone  aride;  les  étés  sont  chauds  et  secs,  les 
hivers  sont  longs  et  très  froids  ( — 30°  F.)  ;  la  moyenne  de  la  précipitation  annuelle 
est  d'environ  15  pouces. 

Le  creek  Greenstone  est  long  d'à  peu  près  6  milles,  et  il  draine  les  lacs  Face 
et  Big-Fish.  Il  n'y  a  pas  de  terres  agricoles  à  l'exception  des  prairies  Watson 
à  l'embouchure;  il  y  a  une  donnée  de  1,000  pieds  dépendant  de  ces  terres.  En 
outre,  la  British  Columbia  Fruitlands  Company  et  la  succession  Beaton  ont 
des  données  de  500  pouces  chacun  respectivement  afin  de  détourner  les  eaux 
dans  le  drainage  du  Thompson;  tandis  que  la  moyenne  du  ruissellement  annuel 
du  creek  pendant  la  saison  de  1912  (qui  a  été  exceptionnellement  pluvieuse) 
a  été  moins  de  10  pieds-seconde  ou  350  pouces.  La  British  Columbia  Fruitlands 
Company  projette  de  détourner  les  eaux  du  lac  Face  à  la  source  du  creek  Cherry, 
et  de  là  par  le  creek  Cherry  jusqu'à  sa  propriété.  La  succession  Beaton  projette 
de  construire  un  fossé  en  terre  de  22  milles  de  long  dans  une  direction  nord-ouest 
jusqu'à  son  ranch  dans  la  vallée  du  creek  Cherry;  le  fossé  recevrait  les  eaux  des 
creeks  Duffy,  Chartrand  et  Three-Mile  en  route,  pourvu  qu'on  pût  obtenir 
l'autorisation  de  détourner  les  eaux  pour  ces  propriétés.  L'étendue  combinée 
des  lacs  Big-Fish  et  Face  est  approximativement  de  500  acres,  et  il  serait  possible 
de  barrer  les  lacs  à  une  hauteur  de  15  pieds.  Les  intéressés  du  creek  Guichon 
s'opposent  vigoureusement  à  ces  deux  projets. 

La  station  sur  la  rivière  a  été  établie  le  14  septembre  1911,  par  W.  M.  Carlyle. 
La  section  de  mesurage  est  située  à  environ  un  demi-mille  de  l'embouchure. 
Une  tige  réglementaire  qui  sert  de  jauge  est  plantée  sur  la  rive  gauche  à  la 
section  du  mesurage.  Tous  les  mesurages  se  font  à  gué,  bien  qu'aux  crues,  il 
faille  les  faire  au  chemin  du  lac  Chartrand-Trout  où  les  eaux  s'écoulent  par 
deux  chenaux.  La  section  de  mesurage  n'est  que  bonne,  vu  qu'une  partie  du 
creek  s'enfonce  en  apparence  pour  réapparaître  en  aval  de  la  section  de  mesurage. 
Cependant  le  contrôle  est  bon,  le  courant  est  uniforme,  le  chenal  est  permanent, 
et  les  rives  ne  sont  pas  sujettes  aux  débordements  à  moins  que  le  chenal  soit 
bloqué  par  les  billes  qui  abondent. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Greenstone,  près  de  l'embouchure,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N»  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

in 

1913. 

mai 

sept 

H.  J.E.  Keys 

1,057 
1,057 
1,057 

Pieds. 

10-5 
10- 

Pds-carré. 

7-1 
7-1 

Pds  par  sec. 

2-7 
2-2 

Pieds. 

0-98 
0-91 
0-50 

Pds-Sec. 
19-3 

''8 

do           

115-5 

1 

do           

1-0 



Note — Observateui  de 
^Approximatif. 


jauge.— R.  L.  Burgess. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Greenstone  près  de  l'embouchure  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  20  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EX  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
miile 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  surface 
de  déver- 
sement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai    

26 

20-5 

17-6 

3-8 
3-8 
3-5 

15-4 
9-3 

8-0 
3-0 

■  0-77 
0-46 
0-4 
0-15 

0-89 
0-51 
0-46 
0-17 

947 

553 

Juillet  

492 

Août 

184 

Note.— Cette  station  donne  le  débit  à  partir  du  lac  Gros-Poisson  au  lac  Face. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du   creek   Greenstone   près   de   Tembouchure 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Haut'r 

àla 

jauge. 

Débit. 

Haun'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

10-7 
10-2 
9-7 
9-2 
6-6 

3-8 

7-5 

11-2 

161 

21-0 

260 
26-0 
26-0 
24-2 

22-4 

20-5 
19-2 
18-5 
17-8 
17-2 

16-6 
16-0 
15-4 
14-8 
14-2 

13-6 
130 
12-4 
11-8 
11-2 
10-6 

Pieds. 

""o'.ï 
""o-i' 

""o'.6 

"o-ès 

""6-75 

"ï.o 

Pds-sec. 

10-9 
9-3 
8-7 
8-0 
7-3 

7-3 
7-3 
7-3 
6-9 
6-5 

6-1 
5-7 
5-4 
5-0 
4-6 

4-2 
3-8 
4-3 
4-8 
5-5 

7-4 
9-3 
IM 
12-9 
14-7 

16-5 
18-4 
20-5 
19-5 
18-6 

Pieds. 

■■■■6-9' 

0-85 

■•■■o;7' 

""6-65 


'■■■o;7' 

■■■■6-6' 

Pds-sec. 

17-6 
16-7 
15-7 
14-9 
141 

13-4 
11-4 
9-3 
7-3 
6-7 

61 
5-5 
5-6 
5-7 
5-9 

61 
6-2 
6-4 
6-6 
6-8 

7-0 
7-2 
7-3 
6-6 
60 

5-3 
4-5 
3-8 
3-7 
3-6 
3-5 

Pieds. 

■■■■o^ès 

■■■■0-55 

""6-è 

Pds-sec. 
3-4 

2 

3-2 

3 



30 

4 

0-75 

2-9 

5 

2-8 

6 

0-6 

2-6 

7 

2-4 

8 

0-8 

2-4 

9 

2-4 

10 

2-5 

11 

M 

2-6 

12 



2-7 

13 

M 

2.8 

14 

2-9 

15 

3.6 

16 

1-0 

3-1 

17 

3-2 

18 

3-3 

19 

1 

3-4 

20 

3.5 

21 

3-6 

22  ... 

3.7 

23 

3.« 

24 

25 

26    . 

27 

28 

0-8 

11-2 
11-2 
11-2 

""o-s 

29 

30 

0-8 

31 
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CREEK  GUICHON  (eN  AVAL  DU  LAC  MAMIT). 

Situation. — La  région  hydraulique  N°  3,  au  sud  du  township  17,  rang  21, 
à  l'ouest  du  6ème  méridien. 

Données  utilisables. — 3  juin  1911;  du  1er  janvier  1912  au  15  novembre 
1912;   du  25  avril  1913  au  29  septembre  1913. 

En  hiver. — Les  conditions  d'hiver  existent  durant  les  mois  de  janvier,  février 
et  mars,  alors  que  le  débit  minimum  normal  est  de  5  pieds-seconde. 

Jauge. — C'est  une  tige  plantée  verticalement.  Mademoiselle  Lillian 
Quenville  en  consigne  les  indications. 

Chenal. — Le  chenal  a  une  largeur  d'environ  25  pieds.  Son  lit  est  formé 
de  sable  et  de  gravier.  Le  débit  maximum  enregistré  est  de  4.35  pieds-seconde, 
lequel  s'est  produit  le  16  mai  1912. 

Mesurages  du  débit. — De  nombreux  mesurages  définissent  bien  la  courbe. 

Exactitude. — L'exactitude  des  rapports  est  grande,  et  on  juge  que  les  résultats 
sont  exacts  à  5  pour  100  près  de  la  situation  qui  règne. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Guichon,  en  amont  du  lac  Mamit  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Laigeur. 

Aire  de  la 
sdction. 

Vitesse 
moyenne 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1913 
28    mai 

H.  J.  E.  Keys 

1,057 
1,057 
1,057 

Pieds. 

26 
26 
24 

Pds  carrés. 

77-6 
21-2 
16-3 

Pds  par  sec. 

1.6 

M 
1-06 

Pieds. 

3-44 
1-49 
1-20 

Pds-sec. 
126 

3  août 

do             

25-5 

17     "    

do             

17-3 

Note. — Mlle  Olive  Quenville  a  consigné  les  indications  de  la  jauge. 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Guichon,  en  amont  du  lac  Mamit,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  315  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces  sur 
la  su  (-face 
de  déver- 
sement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

179 
230 
164 
41 

24 

41 
55 
28 
18 
16 

122 
86 
72 
24 
18 

0-38 
0-27 
0-23 
0-08 
0-06 

0-44 
0-30 
0-26 
0-09 
0-07 

7,501 

5,111 

Juillet 

4,427 

Août                                                     

1,476 

Septembre 

1,071 

Note. — Cette  station  donne  la  quantité  d'eau  disponible  pour  des  fins  d'emmagasinage  dans  le  lac  Mamit.  J.  E. 
Leighton  de  Savona  détoume  pendant  la  crue  du  printemps  les  eaux  dans  le  lac  Tunkwa,  et  de  là  dans  le  bassin  du  creek 
Three-mile. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Guichon  près  du  lac   Mamit,   pour 

chaque  jour,  er)  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

i 
Juin.                     Juillet. 

1 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit 

Haut'r 
à  la 
jauga. 

Débit 

1              

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-05 

2-05 

2-0 

1-94 

1-9 

1-87 

1-8 

1-95 

2-75 

3-4 

3-75 

3-95 

4-0 

3-9 

3-7 

3-7 

3-85 

3-9 

3-85 

3-75 

3-7 

3-55 

3-45 

3-4 

3-4 

3-4 
3-4 
3-4 
3-3 
3-25 

3-05 

Pds-sec. 

54 
54 
51 

48 
46 

42 
41 
49 
96 
136 

160 
175 
179 
172 
157 

157 
167 
172 
167 
160 

157 
147 
140 
136 
136 

136 
136 
136 
129 
126 

114 

Pieds. 

2-92 

2-75 

2-6 

2-45 

2-3 

2-28 

2-3 

2-3 

2-35 

2-32 

2-2 

2-35 

2-3 

2-2 

2-2 

2-2 

2-1 

2-07 

21 

2-1 

2-2 
2-3 
2-3 
2-3 
2-45 

2-85 

3-35 

3-8 

4-65 

4-27 

Pds-sec. 

107 
96 
87 
78 
69 

68 
69 
69 

72 
70 

63 
72 
69 
63 
63 

63 
57 
55 
57 
57 

63 
69 
69 
69 

78 

102 
133 
164 
230 
198 

Pieds. 

3-8 

3-5 

3-4 

3-25 

31 

2-95 

2-7 

2-55 

2-47 

2-42 

2-3 

2-2 

2-2 

2-45 

2-5 

2-6 
2-5 
2-5 
2-3 

Pds-sec. 

164 
143 
136 
126 
117 

108 
93 
84 
79 
76 

69 
63 
63 
78 
81 

87 
81 
81 

Pieds. 

1-45 

1-45 

1-42 

1-4 

1-4 

1-4 
1-4 
1-3 
1-3 
1-3 

1-25 
1-27 
1-35 
1-32 
1-3 

1-3 

1-35 

1-55 

1-8 

1-67 

1-6 

1-55 

1-5 

1-5 

1-4 

1-32 
1-25 
1-25 
1-27 
1-27 

1-25 

Pds-sec. 

26 
26 
25 
24 
24 

24 
24 
20 
20 
20 

18 
19 

22 
21 
20 

20 
22 
30 
41 
35 

32 
30 
28 
28 
24 

21 
18 
18 
19 
19 

18 

Pieds. 

1-25 
1-25 
1-25 
1-25 
1-25 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-4 

1-35 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 
1-2 
1-2 

1-2 
1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

Pds-sec. 
18 

2 

18 

3      

18 

4 

18 

5  

is 

6 

24 

7      

24 

8 

24 

9  

24 

10 

16 

11  

16 

12 

16 

13 

16 

14 

16 

15  

24 

16 

22 

17     

16 

18 

16 

19 

16 

20 

2-1               57 

16 

21 

2-02 

1-87 

1-67 

1-6 

1-6 

1-6 

1-65 

1-7 

1-6 

1-55 

1-5 

52 
44 
35 
32 
32 

32 
34 
36 
32 
30 

28 

16 

22 

16 

23  . 

16 

24 

16 

25 

2-6 

2-6 

2-57 

2-45 

2-2 

2-2 

87 

87 
85 
78 
63 
63 

16 

26 

16 

27 

16 

28 

16 

29 

16 

30 

31 

creek  HAT  AU  RANCHE   d'hAT-CREEK   (pRÈS  d'aSHCROFT,    C-B.) 

Situation, — Section  21,  township  22,  rang  25,  à  l'ouest  du  6ème  méridien, 
immédiatement  en  amont  de  la  traverse  du  chemin  Caribou,  au  mille  12. 

Données  utilisables. — Du  9  mai  au  16  août  1911;  du  25  avril  au  2  août  1912; 
du  26  avril  au  30  septembre  1913. 

En  hiver. — Il  y  a  de  très  courtes  vagues  de  froid  intense;  il  tombe  bien  peu 
de  neige. 

Jauge. — La  jauge  est  une  tige  de  4  pieds  clouée  à  un  patit  arbre  près  du 
chemin  Lillooet,  à  peu  de  distance  en  amont  du  ranch  du  creek  Hat.     Thos. 
Brennan  a  consigné  les  observations  de  la  jauge  tous  les  jours,  pendant  la  saison 
d'irrigation. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit,  sur  une  distance  de  30  ou  40  pieds  en  amont 
et  en  aval  de  la  jauge.  Le  courant  est  très  rapide,  et  il  est  possible  que  de 
grandes  crues  puissent  causer  le  déplacement  du  lit  du  cours  d'eau. 

Exactitude. — On  a  bien  calculé  le  débit  du  creek  au  cours  de  1913,  et  l'exac- 
titude des  rapports  pour  1913  est  grande. 
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Mesurages  du  débit  du  creekdu  Chapeau,  au  ranche  du  creek  du  Chapeau, 

en   1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
Section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1913 
26  avril 

C.  G.  Cline 

1.055 
1,055 
1,055 
1,055 
1.055 
1,055 

Pieds. 

25 
25 
25 
25 
25 
24 

Pds-car. 

26-3 
45-6 
46-4 
53-8 
53-8 
21-4 

Pds  par  sec. 

1-32 
2-34 
2-45 
2-95 
3-12 
0-88 

Pieds. 

2-21 
2-98 
3-03 
3-51 
3-53 
1-99 

P.  s-sec. 
34-8 

22  mai 

K  G.  Chisholm  

107-4 

do                

113-7 

25  mai 

do                

158-8 

do                

167-2 

1  août 

do                

18-8 

DÉBIT  MENSUEL  du  creek  du  Chapeau  au  ranche  du  creek  du  Chapeau,  en  1913. 

(Surface  Je  déversement  240  milles  carrés) . 


Mois. 

DÉBIT   EN   pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

203 
192 
135 
43 
21 

21 
70 
15 
15 
15 

94-7 
120-1 
61-2 
25-7 
17-6 

0-39 
0-50 
0-25 
0-11 
0-07 

0-45 
0-56 
0-29 
0-13 
0-08 

6,823 

Jiiin                   

7,146 

Juillet                                          

3,763 

Août             .        

1,580 

1,048 

RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE  209 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  du  Chapeau  au  creek  du  Chapeau 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut' 
à  la 
jauge. 

Débit. 

■    ■ 
Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

21 
2-1 
2-1 
2-1 
20 

2-0 
2-1 
2-1 
2-7 
3-2 

3-0 
2-9 
2-8 
2-7 

2-7 

2-7 
2-7 
2-6 
2-6 
2-8 

2-9 
3-0 
31 
3-3 
3-5 

3-7 
3-9 
3-8 
.^•6 

Pds-sec. 

28 
28 
28 
28 
21 

21 

28 

28 

79 

1-30 

MO 
1-00 
0-89 
0-79 
0-79 

0-79 
0-79 
0-70 
0-70 
0-89 

1-00 
MO 
1-20 
1-41 
1-61 

1-82 
2-03 
1-92 
1-71 
1-51 

1-41 

Pieds. 

3-5 
3-6 
3-6 
3-5 
3-3 

3-15 

3-05 

3-05 

31 

315 

31 

30 

2-95 

2-85 

2-8 

2-7 

2-65 

2-6 

2-65 

3-0 

2-85 

2-8 

2-7 

2-8 

2-95 

3-25 

3-8 

3-7 

3-5 

3-35 

Pds-sec. 

161 
171 
171 
161 
141 

125 
115 
115 
120 
125 

120 
110 
105 
95 
89 

79 

74 
70 
74 
110 

95 
89 
79 
89 
1-05 

1-35 
1-92 
1-82 
1-61 
1-46 

Pieds. 

3-25 
3-15 
3-05 
2-95 
2-9 

2-8 
2-9 
2-8 
2-7 
2-75 

2-6 
2-6 
2-7 
2-7 
2-6 

2-55 

2-5 

2-25 

2-3 

2-25 

2-2 

215 

2-1 

2-05 

2-0 

1-95 

1-9 

1-95 

2-05 
2-05 

2-05 

Pds-sec. 

135 
125 
115 
105 
100 

89 
100 
89 
79 

85 

70 
70 
79 
79 
70 

65 
60 
39 
43 
39 

35 
31 
28 
24 
21 

18 
15 
18 
24 
24 

24 

Pieds. 

21 
21 

215 
2-15 
21 

21 
21 

2-05 
2-05 
2-0 

2-0 

2-0 

1-95 

1-95 

1-9 

1-9 

1-9 

1-92 

2-0 

21 

2-15 

2-2 

2-25 

2-3 

2-25 

2-25 
2-22 
2-02 
1-92 
1-92 

1-92 

Pds-sec. 

28 
28 
31 
31 

28 

28 
28 
24 
24 
21 

21 
21 
18 
18 
15 

15 
15 
17 
21 

28 

31 
35 
39 
43 
39 

39 
37 
23 
17 
17 

17 

Pieds. 

1-92 
1-92 
1-92 
1-92 
1-92 

1-92 
1-92 
1-92 
1-92 
1-92 

1-9 

1-92 

1-95 

2-00 

1-95 

1-95 
1-92 
1-92 
1-92 
1-92 

1-92 

1-92 

2-0 

2-0 

1-95 

1-95 
1-95 
1-95 
1-95 
1-95 

1-95 

Pds-sec. 

17 

2      

17 

3 

17 

4     

17 

5 

17 

6      

17 

7 

17 

8  

17 

9             

17 

10 

17 

11 

15 

12 

17 

13.. 

18 

14 

21 

15     

18 

16 

18 

17      

17 

18 

17 

19  

17 

20 

17 

21 

17 

22 

17 

23     

21 

24 

21 

25 

18 

26 

2-2 
2-2 
2-2 
21 
21 

2-1 

35 
35 
35 

28 

18 

27 

18 

28 

18 

29 

18 

30 

28           3-4 
28           3-3 

18 

31 

18 

creek   DU   CHAPEAU    (STATION    SUPÉRIEURE) . 

Situation. — Section  18,  township  19,  rang  26,  à  l'ouest  du  6ème  méridien 
au  raoche  de  Colley,  immédiatement  en  amont  du  détournement  d'Hammond. 

Données  utilisables. — Du  22  avril  1911  au  31  décembre  1911;  du  1er 
janvier  1912  au  18  novembre  1912;  du  30  avril  1913  au  décembre  1913. 

En  hiver. — Il  arrive  souvent  que  le  creek  ne  gèle  pas  l'hiver.  Il  tombe 
à  peu  près  4  pieds  de  neige  par  année,  alors  que  la  moyenne  de  la  quantité  de 
pluie  tombée  est  probablement  d'environ  10  à  12  pouces,  ce  qui  fait  pour  le  total 
de  la  précipitation  annuelle,  de  14  à  16  pouces. 

Jauge. — Une  tige  réglementaire  verticale  sert  de  jauge.  Thos.  King  en 
consigne  chaque  jour  les  observations. 

Chenal. — Le  chenal  a  une  largeur  de  12  à  14  pieds.  Il  est  droit  en  amont 
et  en  aval  de  la  jauge.     Le  contrôle  est  bon. 

Mesurages  du  débit. — On  a  obtenu  des  mesurages  bien  distribués,  qui  em- 
brassaient tout  le  parcours  du  creek.  On  fait  les  mesurages  dans  le  dalot 
couvert  en  amont  du  moulinet  de  détournement  Hammond. 

Exactitude. — Les  conditions  pour  le  mesurage  sont  bonnes,  et  on  a  consigné 
soigneusement  les  observations  de  la  jauge.  L'exactitude  est  assez  grande 
(à  10  pour  100  près). 
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CREEK    DU    CHAPEAU. 

Le  creek  du  Chapeau  est  un  cours  d'eau  d'irrigation  important  et  indéterminé 
dans  la  zone  aride  de  la  Colombie-Britannique.  Il  prend  sa  source  dans  les  collines 
situées  à  environ  15  milles  à  l'ouest  d'Ashcroft,  dans  la  réserve  forestière 
d'Ashcroft,  à  une  hauteur  d'à  peu  près  4,300  Dieds;  et  après  avoir  coulé  dans 
une  direction  nord  pendant  près  de  40  milles,  il  se  décharge  dans  le  rivière 
Bonaparte,  venant  de  l'ouest,  à  environ  14  milles  d'Ashcroft  à  une  altitude 
d'environ  2,000  pieds. 

Il  fait  partie  du  drainage  Bonaparte-Thompson.  L'étendue  de  drainage 
du  creek  du  Chapeau  en  amont  de  l'embouchure  est  d'environ  240  milles  carrés,  et 
en  amont  du  détournement  d'Hammond,  elle  est  d'à  peu  près  47  milles  carrés. 

Le  creek  a  une  largeur  qui  varie  entre  15  et  20  pieds,  et  il  a  d'un  à  trois 
pieds  de  profondeur. 

La  précipitation  à  l'embouchure  est  seulement  d'environ  9  pouces  à  10  pouces, 
alors  qu'au  creek  du  Chapeau  supérieur,  elle  est  probablement  de  10  à  12  pouces. 

L'été  est  très  chaud  et  généralement  sec.     Les  soirées  sont  fraîches. 

L'hiver  est  long  et  rigoureux.  Il  tombe  environ  4  pieds  de  neige  au  creek 
Hat  supérieur,  mais  il  en  tombe  moins  près  de  l'embouchure. 

La  plupart  des  forêts  dans  la  vallée  du  creek  du  Chapeau  renferment  des  pins 
jauneSjdes  trembles  et  quelques  saules.    Il  y  a  quelques  lopins  de  terre  défiichés. 

Les  montagnes  renferment  surtout  des  terres  défrichées.  Il  y  a  des  forêts 
de  pins  jaunes,  de  cyprès,  d'épinettes  et  de  sapins. 

La  vallée  a  une  largeur  qui  varie  entre  1  mille  et  plusieurs  centaines  de 
verges.  Les  montagnes  dans  la  partie  supérieure  du  bassin  s'élèvent  à  une 
hauteur  de  5,000  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

Il  n'est  pas  possible  d'opérer  l'irrigation  des  plateaux  supérieurs  par  le  cours 
d'eau  principal  à  cause  de  leur  hauteur  au-dessus  du  creek  du  Chapeau,  et  on  se 
sert  de  plusieurs  petits  tributaires,  mais  la  quantité  d'eau  fournie  n'est  pas 
suffisante  pour  promettre  un  développement  beaucoup  plus  grand  dans  l'avenir. 

Il  y  a  un  certain  nombre  de  bonnes  fermes  et  ranchs  dans  la  vallée.  Toutes 
ont  besoin  d'irrigation.  Le  sol  est  surtout  une  marne  sablonneuse  avec  un  sous- 
sol  de  sable  et  de  gravier.  La  culture  des  fruits  réussit  bien,  près  de  la  partie 
inférieure  de  la  vallée,  mais  dans  la  vallée  supérieure  du  creek  du  Chapeau,  il 
faut  avoir  recours  à  l'élevage  et  à  la  culture  mixte. 

Le  ranche  Creek  du  Chapeau  à  l'embouchure  du  creek  du  Chapeau,  emploie 
l'eau  poui  des  fins  d'irrigation.  Robertson  Duck  (Chinois),  Parke,  Daruagh, 
Smith,  Pocock,  et  King,  emploient  l'eau,  et  les  sauvages  de  la  vallée  inférieure  en 
emploient  un  peu.  La  saison  de  culture  est  courte  dans  la  région  supérieure  du 
creek  du  Chapeau,  et  il  ne  faut  pas  une  aussi  grande  quantité  d'eau  que  près  de 
l'embouchure. 

A  part  plusieurs  données  hydrauliques  sur  de  petits  tributaires,  il  y  a  un 
total  de  8,450  pouces  de  mineurs  (237  pieds  cubes  par  seconde)  enregistrés  sur 
le  creek  du  Chapeau.  On  ne  s'est  jamais  servi  d'un  grand  nombre  de  ces  données 
dépendant  de  terrains  dans  la  vallée  Bonaparte,  et  on  ne  s'en  servira  jamais 
à  cause  de  l'impraticabilité  et  des  grandes  dépenses  encourues  dans  la  construction 
des  ouvrages  d'irrigation  nécessaires.  Il  est  probable  que  la  Commission 
d'enquêtes  de  la  Colombie-Britannique  va  annuler  beaucoup  de  ces  données. 

Il  y  a  aussi  plusieurs  données  hydrauliques  qui  permettent  le  détournement 
des  eaux  du  creek  du  Chapeau  supérieur  dans  la  ligne  de  partage  du  creek 
Oregon-Jack,  pour  être  employées  sur  des  terrains  près  d'Ashcroft. 

M.  W.  H.  Hammond  qui  est  propriétaire  du  ranch  Basque,  détient  les 
données  Minnaberriet  et  Lanfley  pour  environ  600  pouces  de  mineurs,  datées  de 
1871  et  de  1883,  et  il  détourne  les  eaux  du  creek  du  Chapeau  supérieur  au  home- 
stead  de  Colley.  Son  canal  a  environ  2  milles  de  longueur  et  il  amène  les  eaux  dans 
l'emplacement  du  réservoir  de  la  ligne  de  partage  du  creek  Oregon-Jack,  où  elles 
s'infiltrent  graduellement  dans  le  creek  Oregon-Jack  et  par  ce  creek  au  fossé 
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d'Hammond  au  ranch  Basque.  Une  grande  quantité  des  eaux  se  perd  par 
l'infiltration,  et  par  l'évaporation  dans  le  réservoir  marécageux. 

U Ashcroft  Water  Electric  and  Improvement  Company  détient  aussi  une 
donnée  du  creek  du  Chapeau  supérieur  pour  1,000  pouces  de  mineurs, 
datée  de  1906,  perjnettant  le  détournement  de  l'excédent  des  eaux  du  creek  du 
Chapeau.  Les  dites  eaux  devant  être  emmagasinées  dans  le  même  réservoir  de 
la  ligne  de  partage  du  creek  Oregon-Jack,  puis  amenées  par  le  creek  Oregon- 
Jack  pour  servir  sur  certaines  terres  à  l'ouest  et  au  nord  d'Ashcroft. 

On  n'a  jamais  mis  en  service  cette  donnée  et  il  y  a  un  litige  entre  cette 
conpagnie  et  le  propriétaire  du  ranch  Basque  au  sujet  des  droits  de  se  servir 
du  réservoir  de  la  ligne  de  partage  du  creek  Oregon-Jack. 

La  compagnie  projette  de  construire  de  grands  ouvrages  d'emmagasinage, 
des  barrages,  etc.,  suffisants  pour  emmagasiner  de  8,000  à  10,000  pieds-acre. 

La  Commission  d'enquêtes  de  la  Colombie-Britannique  devra  régler  le 
différend  entre  les  deux  propriétaires  rivaux.  Dans  l'intervalle,  le  réservoir 
qui  est  construit  sur  des  terres  fédérales,  n'a  été  cédé  à  aucun  des  postulants. 

Le  creek  du  Chapeau  a  plusieurs  petits  tributaires,  à  savoir:  (à  gauche  en 
amont)  les  creeks  Boundary,  Parks,  Cattle,  Medicine,  et  Blue-earth;  (de  la  droite 
en  amont)  les  creeks  Graves,  Anderson,  Pocock,  King  et  Colley.  On  a  fait 
plusieurs  mesurages  du  débit  de  plusieurs  de  ces  tributaires. 

A  la  source  du  creek  Blue-earth,  qui  entre  en  amont  du  détournement 
d'Hammond,  se  trouve  un  petit  lac  d'emmagasinage,  le  lac  Blue-earth.  Pour 
les  détails  du  réservoir  Blue-earth,  voir  le  «creek  Blue-earth». 

On  a  établi  plusieurs  stations  hydrographiques  sur  le  creek  du  Chapeau  à 
savoir:  le  creek  du  Chapeau  (au  ranch  de  Colley),  le  fossé  d'Hammond,  et  le 
creek  du  Chapeau  (au  ranch  du  creek  du  Chapeau)  près  de  l'embouchure. 

On  a  fait  aussi  des  mesurages  au  ranch  du  creek  du  Chapeau,  indiquant  la 
quantité  d'eau  dont  on  s'y  est  servi  pour  des  fins  d'irrigation. 

On  a  fait  des  mesurages  afin  de  découvrir  la  perte  dans  le  fossé  Hammond 
entre  la  prise  d'eau  et  le  réservoir  dans  la  ligne  de  partage  d' Oregon-Jack. 

Mesurages  du  débit  du  creek  du  Chapeau,  en  amont  du  fossé  d'Hammond  en 

1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
28  avril  . . . 

Cline  et  Chisholm 

1,055 
1,055 

Pieds. 

11-5 
9.0 

Pds-car. 

5-4 
5-2 

Pds  par  sec. 

M8 
1-00 

Pieds. 

0-25 
0-24 

Pds-car. 
6-2 

3  août 

K.  G.  Chisholm 

5-4 

DÉBIT  MENSUEL  du  creek  du  Chapeau,  en  amont  du  fossé  d'Hammond  en  1913 

(Surface  de  déversement,  47  milles  carrés). 


Mois 

DÉBIT  EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en 
pouces  sur  la 

surface 
de  déverse- 
ment. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

49-0 

42-0 

24-5 

10-5 

5-0 

10-5 

3-7 

3-7 

5-0 
150 
6-7 
60 
4-2 
3-7 
2-5 
2-5 

25-4 
23-1 
141 
7-2 
4-7 
4-4 
3-4 
2-9 

0-54 
0-49 
0-30 
015 
010 
0-09 
0-07 
006 

0-62 
0-55 
0-35 
0-17 
011 
010 
0-08 
007 

1,562 

1,368 

Juillet    

867 

Août        .                            

443 

280 

Octobre 

270 

202 

Décembre 

183 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débits  du  creek  du  Chapeau  en  amont  du  fossé 
d'Hammond  pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-25 
0-19 
0-23 
0-21 
0-25 

0-23 
0-40 
0-25 
0-85 
0-85 

0-75 
0-65 
0-65 
6-00 
0-65 

0-55 
0-60 
0-55 
0-65 
0-75 

0-60 
0-85 
0-75 
0-95 
0-85 

1-05 
0-95 
10-5 
0-95 
0-95 

Pds-sec. 

6-7 
4-8 
60 
5-3 
6-7 

6-0 
12-5 

6-7 
35-5 
35-5 

29-7 
24-5 
24-5 
22-0 
24-5 

19-5 
22-0 
19-5 
24-5 
29-7 

22-0 
35-5 
29-7 
41-8 
35-5 

48-7 
41-8 
48-7 
41-8 
41-8 
35-5 

Pieds. 

0-95 
0-85 
0-95 
0-85 
0-75 

0-65 
0-65 
0-60 
0-55 
0-60 

0-55 
0-45 
0-45 
0-45 
0-45 

0-45 
0-45 
0-45 
0-55 
0-55 

0-45 
0-50 
0-45 
0-55 
0-55 

0-45 
0-85 
0-75 
0-75 
0-75 

Pds-sec. 

41-8 

2                                    

35-5 

3             

41-8 

4                               

35-5 

5 ::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:.:...:...: : 

29-7 

6     

24-5 

7                         

24-5 

8                                    .            

22-0 

9               

19-5 

10  

22-0 

11                            

19-5 

12        

14-7 

13                             

14-7 

14      

14-7 

15                           

14-7 

16                 

14-7 

17  

14-7 

18               



14-7 

19  

19-5 

20                          

19-7 

21             

14-5 

22  

17-0 

23                      

14-7 

24  

19-5 

25                        

19-5 

26               

24-5 

27                               .   .                                               

35-5 

28                 

29-7 

29 

0-25 
015 

6-7 
3-7 

29-7 

30             

29-7 

31 
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Hauteur   à   la  jauge   et   débit  du  creek  du   Chapeau  en  amont  du  fossé 
d'Hammond  pour  chaque  jour  en  1913 — Suite. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge, 


Août. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Octobre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Décembre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7. 
8. 
9 
10, 

11 
12. 
13 
14 
15 

16 
17, 
18. 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pieds. 

0-65 
0-60 
0-55 
0-55 
0-55 


0-50 
0-45 
0-45 
0-45 
0-43 

0-45 
0-40 
0-43 
0-39 
0-40 


0-33 
0-35 

0-33 
0-30 
0-27 
0-25 
0-25 
0-25 


Pds-sec. 

24-5 
22-0 
19-5 
19-5 
19-5 


17-0 
14-7 
14-7 
14-7 
13-8 

14-7 
12-5 
13-8 
12- 1 
12-5 


10-5 
10-5 
9-7 
9-7 
10-5 


Pieds. 

0-29 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 

0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-25 

0-25 
0-25 
0-25 
0-25 
0-28 

0-29 
0-33 
0-35 
0-35 
0-30 


0-25 
0-25 

0-25 
0-25 
0-23 
0-23 
0-23 
0-23 


Pds-sec. 

8-1 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 

6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 

6-7 
6-7 
6-7 
6-7 

7-8 

8-1 

9-7 

1-05 

105 

8-5 

8-5 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 

6-7 
6-7 
6-0 
6-0 
6-0 
6-0 


Pieds. 

0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 

0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 

0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 

0-17 
0-17 
0-17 
0-17 
017 

0-17 
0-18 
0-18 
0-18 
0-18 

0-18 
0-18 
0-18 
0-17 
0-17 


Pds-sec. 

5 

5-0 
50 
5-0 
5-0 

5-0 
5-0 
5-0 
5-0 
5-0 

5-0 
5-0 
5-0 
5-0 
5-0 


Pieds. 

0-16 
0-16 
0-16 
016 
016 


0-16 
0-16 
0-25 
0-35 
015 

0-15 
0-15 
0-25 
0-25 
0-25 

0-15 
0-15 
0-15 
015 
0-15 

0-15 
0-15 
0-15 
0-15 
0-15 
0-15 


Pds-sec. 

4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 

40 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 

4-0 
4-0 
6-7 
10-5 
3-7 

3-7 
3-7 
6-7 
6-7 
6-7 

3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 


Pieds. 


Pds-sec. 

3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 


Pieds. 


Pds-sec. 

3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 

3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 

37 
3-7 


CREEK    DU    CHAPEAU    (DETOURNEMENT    d'hAMMOND). 

Situation. — Section  17,  township  19,  rang  26,  à  l'ouest  du  6ième  méridien. 

Données  disponibles. — Calculées  indirectement  durant  l'année  1912,  (sai- 
son d'irrigation)  ;  du  8  mai  au  25  août  1912;  du  28  mai  au  28  septembre  1913. 

En  hiver. — Il  tombe  à  peu  près  quatre  pieds  de  neige  en  hiver.  Il  n'y 
a  de  l'eau  dans  le  fossé  que  pendant  la  saison  d'irrigation. 

Jauge. — La  jauge  est  une  tige  plantée  verticalement.  Thos.  King  en  consigne 
les  indications  pendant  la  période  d'irrigation. 

Chenal. — Le  fossé  mesure  à  peu  près  6  pieds  de  largeur  et  2  pieds  de  pro- 
fondeur. Il  peut  emmagasiner  à  peu  près  20  pieds-seconde.  La  perte  par  infil- 
tration dans  les  parties  où  il  y  a  du  gravier  est  considérable  aussi  bien  que  dans 
le  dalot  de  bois. 

Mesurages  du  débit. — La  courbe  du  creek  est  bien  définie,  on  a  fait  des 
mesurages  fréquents. 

Exactitude. — L'exactitude  des  rapports  est  grande  et  on  estime  qu'elle 
est  à  10  pour  100  près  des  conditions  qui  existent  réellement. 

CREEK    HAT    (dANS    LE    FOSSE    d'hAMMONd). 

Le  fossé  Hammond  détourne  les  eaux  du  creek  du  Chapeau  supérieur  au  ranch 
de  Colley,  à  environ  22  milles  de  l'embouchure  du  cours  d'eau.  Il  décharge 
es  eaux  dans  un  grand  réservoir  marécageux  situé  à  la  ligne  de  partage  entre 
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le  creek  du  Chapeau  et  le  creek  Oregon-Jack,  d'où  les  eaux  se  jettent  dans  le  creek 
Oregon-Jack,  et  servent  à  l'irrigation  sur  le  ranch  Basque,  au  sud-ouest  d'Ashcroft 
dans  le  bassin  de  drainage  Thompson.  Une  grande  quantité  des  eaux  que 
détourne  le  fossé  Hammond  se  perd  par  infiltration  et  par  évaporation  dans 
ce  qu'on  appelle  le  réservoir  avant  d'atteindre  le  creek  Oregon-Jack. 

Le  fossé  a  presque  2  milles  de  long.  C'est  dans  sa  plus  grande  partie 
un  fossé  sur  le  versant  d'une  colline.  Il  a  plusieurs  longueurs  de  dalots  en 
bois.  Il  suit  le  contour  inférieur  des  collines  jusqu'au  sud  de  la  ligne  de  partage. 
Le  fossé  mesure  environ  6  pieds  de  largeur  et  2  pieds  de  profondeur.  Il  a  une 
capacité  maximum  d'environ  20  p.  c.  s.  La  plus  grande  quantit  qu'on  a  détournée 
jusqu'ici  est.de  14  p.  c.  s.,  la  vitesse  moyenne  étant  de  seulement  1-5  pied  par 
seconde 

On  a  établi  une  tation  régulière  de  jaugeage  dans  le  fossi  d'Hammond 
le  9  mai  1912,  et  on  a  noté  les  indications  après  la  fermeture  de  la  vanne  de 
prise  principale  le  26  août;  aussi  durant  l'année  1913. 

La  jauge  est  une  tige  verticale  attachée  au  ôté  du  canal  de  dérivation 
à  environ  10  pieds  en  aval  du  coursier  de  débordement,  et  à  100  verges  en  aval 
de  la  prise  d  eau.     Le  zéro  de  la  jauge  est  rapporté  à  un  repère. 

On  a  fait  les  mesurages  du  débit  dans  la  boîte  du  canal  de  dérivation,  au 
moyen  d'un  moulinet  courant  attaché  à  une  baguette  à  gué. 

En  1911,  on  a  calculé  la  quantité  d'eau  détournée  par  la  différence  entre  les 
débits  journaliers  enregistrés  par  les  jauges  supérieures  et  inférieures  à  la  station 
de  jaugeage  au  ranch  de  Colley. 

DÉBIT  MENSUEL  du  fossé  d'Hammoud  aux  vannes  de  prise  pr  ncipale  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

RUISSELLE- 
MENT. 

Mai 

Maximum. 

12-1 
14-3 
11-0 

5-8 
4-6 

Minimum. 

0-0 
9-9 
5-8 
2-8 
00 

Moyenne. 

1-6 
111 
8-6 
5-3 
3-3 

Total  en 
pieds-acre. 

96 

Juin                              

660 

Juillet 

531 

Août                         .            

324 

196 

1,807 

Mesurages  du  débit  du  fossé  d'Hammond  aux  vannes  de  prise  principale  en 

1913 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Haufr  à  la 
jauge. 

Débit. 

1913. 
3  août 

K.  G.  Chisholm 

1055 
1055 
1055 
1055 

Pieds. 

5-5 
5-5 
5-5 

Pds-car. 

4-2 

3-52 

2-93 

Pds  par  sec. 

1-21 
0-93 
0-80 

Pieds. 

0-78 
0-56 
0-47 
0-18 

Pds-car. 
5-08 

3     "      

do             

3-26 

3     "      

do             

2-33 

3     "      ... 

do 

0-0 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  du  Chapeau  dans  le  fossé  d'Hammond 
aux  vannes  de  prise  principale  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-08 
1-08 
118 
M8 
1-08 

1-08 
1-08 
1-08 
1-08 
1-08 

•     0-98 
1-03 
1-08 
0-98 
1-03 

0-98 
1-03 
0-98 
0-98 
0-98 

1-03 
1-03 
0-98 
1-03 
0-98 

0-98 
0-98 
103 
103 
0-98 

Pds-sec. 

12- 1 
121 
14-3 
14-3 
121 

121 
121 
121 
121 
12-1 

9-9 
11-0 
121 

9-9 
110 

9-9 
11-0 
9-9 
9-9 
9-9 

11-0 
11-0 

9-9 
110 

9-9 

9-9 
9-9 
110 
11-0 
9-9 

Pieds. 

0-98 
0-98 
1-03 
0-93 
0-98 

0-98 
0-98 
0-98 
1-03 
0-98 

0-98 
0-98 
0-98 
0-96 
0-94 

0-98 
0-96 
0-93 
0-94 
0-93 

0-88 
0-88 
0-88 
0-83 
0-88 

0-83 
0-78 
0-78 
0-78 
0-82 
0-78 

Pds-sec. 

9-9 
9-9 
11-0 
8-6 
9-9 

9-9 
9-9 
9-9 
11-0 
9-9 

9-9 
9-9 
9-9 
9-5 
9-0 

9-9 
9-5 

8-6 
9-0 

8-6 

7-8 
7-8 
7-8 
6-8 
7-8 

6-8 
50 
5-8 

5-8 
6-4 

5-8 

Pieds. 

0-78 
0-78 
0-78 
0-78 
0.78 

0-78 
0-78 
0-78 
0-78 
0-76 

0-73 
0-73 
0-73 
0-73 
0-73 

0-78 
0-78 
0-78 
0-78 
0-78 

0-78 
0-78 
0-78 
0-78 
0-78 

0-73 
0-68 
0-68 
0-64 
0-63 
0-58 

Pds-sec. 

5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 

5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-7 

4-9 
4-9 
4-9 
4-9 
4-9 

5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 

5-8 
5-8 
5-8 
5-8 
5-8 

4-9 
4-1 
4-1 
3-5 
3-3 
2-8 

Pieds. 

0-58 
0-63 
0-68 
0-63 
0-68 

0-68 
0-71 
0-68 
0-68 
0-68 

0-68 
0-68 
0-68 
0-68 
0-66 

0-66 
0-63 
0-63 
0-63 
0-63 

0-63 
0-63 
0-63 
0-63 
0-63 

0-63 
0-63 

Pds-sec. 
2-8 

2                                   

3-3 

3 

4-1 

4                    

3-3 

5 

4-1 

6                                 

4-1 

7 

4-6 

8                       

4-1 

9 

41 

10  .                       

4-1 

11 

4-1 

12                              

4-1 

13 

4-1 

14            

4-1 

15 

3-8 

16 

3-8 

17 

3-3 

18                              

3-3 

19 

3-3 

20            

3-3 

21 

3-3 

22 

3-3 

23 

3-3 

24       .                      

3-3 

25 

1 

3-3 

26 

1 


3-3 

27 

3-3 

28 

1-08 
1-08 
1-08 
1-08 

12-1 
121 
121 
12-1 

29 

30 

31 

CREEK    HEFFERLY    (STATION    INFERIEURE). 

Situation. — Section  11,  township  22,  rang  17,  à  l'ouest  du  6ième  méridien. 

Données  utilisables. — Du  19  août  1911  au  31  octobre  1911;  du  3  avril 
1912  au  15  septembre  1912    du  13  avril  1913  au  15  septembre  1913. 

En  hiver  — Le  creek  gèle  ordinairement  en  hiver. 

Jauge  — La  jauge  est  une  tige  verticale.  J  W.  Austin  en  consigne  chaque 
jour  les  indications. 

Chenal. — Le  chenal  mesure  environ  15  pieds  de  largeur.  Son  lit  est  rocheux. 
Le  débit  varie  d  un  minimum  de  zéro  à  un  maximum  de  100  pieds  cubes  par 
seconde.  Le  débit  est  part  e  ement  soumis  à  la  régularisation  artificielle  par 
un  barrage  sur  le  lac  Hefferly. 

Mesurages  du  débit. — On  calcule  bien  le  débit  du  creek  à  l'exception  d'une 
courte  période  lorsque  la  crue  est  la  plus  grande. 

Exactitude. — L'exactitude  des  rapports  est  grande  (à  5  pour  100  près.) 


CREEK    HEFFERLY. 


Le  creek  Hefferly  prend  sa  source  dans  le  lac  Hefferly,  près  de  la  ligne 
de  partage  dans  le  creek  Louis,  à  une  altitude  de  3,100  pieds,  et,  après  avoir 
coulé  dans  une  direction  ouest,  il  se  jette  dans  la  rivière  Thompson-nord,  près 
du  bureau  de  poste  du  creek  Hefferly  (à  environ  14  milles  de  Kamloops),  à  un© 
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hauteur  de  1,150  pieds.  Le  creek  mesure  à  peu  près  10  rriilles  de  longueur. 
Il  a  de  15  à  25  pieds  de  largeur  et  de  6  pouces  à  2  pieds  de  profondeur.  Le  lac 
Helïerly  est  long  d'environ  2  milles  et  large  de  plusieurs  centaines 
de  verges.  Il  sert  de  réservoir  d'emmagasinage  pour  des  fins  d'  rrigation. 
Ceux  qui  se  servent  de  ses  eaux  se  ^ont  unis  entre  eux  et  ils  ont  construit  un 
petit  barrage  à  la  décharge  du  lac,  et  la  crue  du  printemps  est  pour  la  plus  grande 
partie  conservée.  Il  est  impossible  d'augmenter  dans  une  grande  mesure  la 
capacité  du  réservoir  sans  barrer  aussi  l'extrémité  est  du  lac,  à  cause  de  la  basse 
ligne  de  partage  dans  le  creek  Louis. 

Le  débit  du  creek  Hefferly  comme  tant  de  cours  d'eau  dans  la  zone  aride 
a  été  grandement  exagérée  pour  des  fins  d'irrigation,  mais  par  l'emmagasinage 
et  une  consommation  économique  il  y  a  assez  d'eau  pour  toutes  les  terres  dans 
la  vallée  et  à  l'embouchure.  Les  données  les  plus  anciennes  dépendent  des 
fermes  Austen  et  Anderson  près  de  l'embouchure  du  creek,  et  les  eaux  du  creek 
sont  employées  pour  la  plupart  sur  ces  basses  terres.  Les  intéressés  Anderson 
se  sont  formés  il  y  a  peu  de  temps  en  la  North  Thompson  Ranching  Company, 
et  ils  projettent  de  construire  un  canal  à  ligne  haute,  commençant  près  du  lac^ 
et  d'irriguer  plusieurs  milliers  d'acres  de  plateaux  ondulés  du  côté  sud  de  la 
vallée  Hefferly.  Austen  possède  une  vaste  étendue  de  terrains  à  l'embouchure 
du  creek,  et  il  a  acheté  quelques  unes  des  basses  terres  d'Anderson.  Il  y  a 
beaucoup  de  petites  fermes  dans  la  vallée,  mais  elles  dépendent  de  l'eau  dont 
Anderson  et  Austen  n'ont  pas  besoin. 

Les  montagnes  du  drainage  d'Hefferly  s'élèvent  à  une  hauteur  de  4,000  pieds. 
Il  y  a  d'assez  belles  forêts  de  pins  jaunes,  de  cyprès,  et  quelques  sapins.  Les 
versants  supérieurs  sont  d'excellents  plateaux. 

La  précipitation  du  drainage  d'Hefferly  est  probablement  d'environ  2 
pouces,  près  de  la  source,  près  du  creek  Louis  et  de  la  limite  est  de  la  zone  aride. 
A  l'embouchure  du  creek,  la  précipitation  n'est  pas  plus  de  10  pouces  par  année. 
Il  ne  tombe  qu'une  petite  quantité  de  pluie  pendant  la  saison  de  culture. 

Creek  Hefferly,  en  aval  du  lac  Hefferly. 

Cette  station  de  jaugeage  est  une  combinaison  de  trois  stations,  à  savoir: 
le  creek  Hefferly,  la  station  supérieure,  le  détournement  d'Anderson,  et  le  fossé 
Crawshaws  (N°  239).  C.  G.  Cline  a  établi  ces  trois  stations  le  25  juin  1911, 
et  on  a  consigné  les  indications  de  la  jauge  pendant  les  saisons  d'irrigation  de 
1911  et  de  1912. 

Le  but  des  trois  stations  était  de  mesurer  la  quantité  d'eau  employée  par 
chaque  fossé  et,  par  la  combinaison  des  trois,  d'obtenir  le  débit  total  du  creek 
venant  du  lac  Hefferly.  En  outre,  il  a  été  difficile  de  trouver  quelqu'un  pour 
consigner  les  indications  de  la  jauge  en  amont  de  la  prise  d'eau  d'Anderson. 

On  a  placé  une  tige  verticale  à  chaque  station,  et  la  donnée  de  chacune  a  été 
rapportée  aux  trois  repères. 

On  a  obtenu  les  données  du  débit  reproduites  ici,  comme  on  l'a  dit,  en  combi- 
nant le  débit  des  trois  stations.  On  publie  aussi  la  quantité  d'eau  qui  s'écoule 
par  les  fossés  Anderson  et  Crawshaw. 

Creek  Hefferly,  à  son  embouchure. 

C.  G.  Cline  a  établi  cette  station  le  19  août  1911.  Elle  est  située  en  amont 
du  détournement  d' Austen,  près  de  l'embouchure  du  creek,  à  environ  100  verges 
en  amont  du  pont  du  creek  Hefferly,  et  à  40  pieds  du  chemin.  La  jauge  est  une 
tige  verticale,  de  5  pieds  de  longueur.  Elle  est  clouée  à  un  sapin  abattu  sur  la 
rive  gauche  du  creek.  La  donnée  de  la  jauge  est  rapportée  à  trois  repères. 
Les  rives  ont  de  3  à  5  pieds  de  hauteur,  et  elles  ne  sont  pas  débordées  aux  crues. 
On  fait  les  mesurages  avec  un  moulinet  courant  à  gué,  à  une  section  située  à 
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environ  100  pieds  en  aval  de  la  jauge.  Cette  station  indique  le  débit  total  du 
creek  Hefferly,  à  l'exception  de  celui  qu'emploient  Anderson  et  Crawshaw,  et  il 
comprend  le  débit  du  creek  Edwards.  Le  creek  Hefferly  en  aval  des  vannes  de 
prise  principale  d'Austen  est  à  sec  pendant  la  saison  d'irrigation,  vu  qu'on 
emploie  presque  la  totalité  de  l'eau. 

Mesxjrages  du  débit  du  creek  Hefferly  à  la  station  inférieure  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°    du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Haut'r  à 
la  jauge . 

Débit. 

?5 

juin 

H.. 

r.  E.  Keys 

1,057 

Pieds. 
13 

Pds-car. 
10-1 

Pds.  par  sec. 
1-04 

Pieds. 
1-32 

Pds-sec. 
10-5 

DÉBIT  EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

"Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Prof,  en 
pouces  sur 
la   surface 
de  déverse- 
ment. 

Total 

en 

Pds-acre. 

Avril 

20-7 
28-5 
161 
12-9 
11-0 

7-5 
8-9 
7-5 
3-3 
2-0 

10 

17-3 

10-5 

7-3 

6-9 

0-15 
0-26 
0-16 
0-11 
011 

0-17 
0-30 
0-18 
0-13 
0-13 

590 

Mai    

1,060 

625 

Juillet 

450 

Août 

420 

NoTB  .—Exactitude  " A  " , 
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Hauteur    à  la  jauge  et  débit   du  creek  Hefferly  à  la  station  inférieure  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

.   Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1          

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-35 

1-3 

1-25 

1-25 

1-25 

1-25 
1-25 
1-25 
1-4 

1-7 

1-65 

1-7 

1-6 

1-6 

1-6 

1-55 
1-55 
1-55 
1-5& 
1-5 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-45 

1-45 

1-45 

Pds-sec. 

121 
10-3 
8-9 
8-9 
8-9 

8-9 
8-9 
8-9 
14-0 

28-5 

25-8 
28-5 
23-2 
23-2 
23-2 

20-7 
20-7 
20-7 
20-7 
18-2 

18-2 
18-2 
18-2 
18-2 
18-2 

18-2 
18-2 
18-2 
161 
16- 1 
16-1 

Pieds. 

1-4 
1-4 
1-4 
1-3 
1-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
.1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

1-2 

1-35 

1-4 

1-4 

1-35 

1-35 
'       1-45 
1-4 
1-4 
;       1-35 

Pds-sec 

14-0 
14-0 
14-0 
10-3 
10-3 

10-3 
10-3 
10-3 
10-3 
7-5 

7-5 
7-5 
7-5 

7-5 

7-5 

7-5 
7-5 
7-5 
7-5 
7-5 

7-5 
12-1 
14-0 
14-0 
121 

12-1 
161 
14-0 
14-0 
12-1 

Pieds. 

1-35 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-2 

M5 

115 

M5 

115 
M7 
1-22 
1-32 
1-37 

1-32 

1-27 

1-22 

1-2 

115 

115 
M2 
1-07 
1-05 
1-02 

1-05 
1-02 
1-05 
1-05 
1-05 
105 

Pds-sec. 

121 
121 
10-3 
10-3 
10-3 

10-3 
7-5 
6-3 
6-3 
6-3 

6-3 
6-8 
8-1 
11-0 
12-9 

110 
9-5 
8-1 
7-5 
6-3 

6-3 
5-6 
4-6 
4-2 
3-7 

4-2 
3-7 
4-2 
4-2 
4-2 
3-3 

Pieds. 

1-0 
10 

0-97 
0-95 
0-90 

0-92 

1-2 

1-32 

1-3 

1-25 

1-22 
1-27 
1-27 
1-25 
1-27 

1-25 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

117 

M7 

115 

115 
115 
115 
115 
115 
1-25 

Pds-sec. 

3-3 
3-3 

2-9 
2-6 
2-0 

2-6 
7-5 
11-0 
10-3 
8-9 

8-1 
9-5 
9-5 
8-9 
9-5 

8-9 
7-5 
7-5 
7-5 
7-5 

7-5 
7-5 
6-8 
6-8 
6-3 

6-3 
6-3 
6-3 
6-3 
6-3 
8-9 

Pieds. 

1-25 

1-27 

1-3 

1-32 

1-30 

1-27 
1-22 
1-25 
1-25 
1-25 

1-25 
1-25 
1-25 
1-22 
1-2 

Pds-sec. 

2 

3 

4 

5 

6 

7  . 

8 

9  . 

10 

11 

12 

13 

1-3 
1-2 
1-2 

1-3 
1-3 
1-4 
1-5 
1-5 

1-55 

1-5 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-35 

1-35 

1-35 

1-35 

10-3 
7-5 
7-5 

10-3 
10-3 
14-0 
18-2 
18-2 

20-7 
18-2 
14-0 
14-0 
14-0 

140 
12-1 
121 
12-1 
121 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CREEK  HEFFERLY  EN  AVAL  DU  LAC  HEFFERLY. 

Situation. — Section  3,  township  22,  rang  16,  à  l'ouest  du  6ème  méridien. 

Données  utilisables. — Du  25  juin  au  30  novembre  1911;  du  1er  avril  au 
20  septembre  1912;   du  11  mai  au  19  septembre  1913. 

En  hiver. — Les  conditions  climatériques  sont  quelque  peu  semblables  à 
celles  de  Kamloops,  à  l'exception  du  fait  qu'à  cause  de  la  plus  grande  altitude  du 
bassin  de  drainage  du  creek  Hefferly,  l'hiver  est  légèrement  plus  long  et  la 
précipitation  (chute  de  pluie  et  de  neige)  plus  excessive. 

Jauges. — On  établit  le  débit  du  lac  Hefferly  par  l'addition  du  débit  du  fossé 
Anderson,  du  fossé  Crawshaw  et  du  creek  Hefferly  en  aval  de  ces  deux  détourne- 
ments qui  prennent  les  eaux  du  creek  (pendant  la  saison  d'irrigation)  en  aval 
du  lac  et  en  amont  de  la  jauge  du  relevé  hydrographique.  On  va  mesuier 
directement  pendant  la  prochaine  saison  le  débit  qui  sort  du  lac  Hefferly.  M.  F. 
S.  Lawrence  consigne  les  indications  de  la  jauge.  Les  trois  jauges  sont  des  tiges 
réglementaires  plantées  verticalement. 

Chenal. — Le  chenal  mesure  de  10  à  15  pieds  de  largeur,  la  pente  est  raide 
et  le  contrôle  bon.  Le  refoulement  venant  du  pont  sur  le  grand  chemin 
a  occasionné  des  difficultés  à  l'époque  des  crues  extrêmes.  Toutefois,  celui-ci 
n'a  pas  duié  longtemps  et  les  résultats  ne  se  sont  pas  fait  sentir  d'une  manière 
appréciable. 

Il  y  a  beaucoup  de  gravier  dans  le  chenal  du  fossé  Anderson,  et  il  y  a  une 
grande  perte  causée  par  l'infiltration. 
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Mesurages  du  débit. — Les  indications  de  la  jauge  ont  été  consignées  avec 
exactitude,  mais  les  conditions  pour  le  mesurage  avec  le  moulinet  dans  les  fossés 
Anderson  et  Crawshaw  ont  été  mauvaises.  Somme  toute,  l'exactitude  n'est 
bonne  que  pendant  la  saison  d'irrigation,  mais  elle  a  été  grande  pendant  la  période 
où  aucun  détournement  n'était  fait. 

Mesurages  du  débit  du  détournement  Anderson  du  creek  Hefferly  près  du 

ranch  Lawrence  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°   du 
moulinet . 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Haufr  à 
la  jauge. 

Débit. 

H.  J.  Keyes 

1,057 

Pieds. 

7 

Pds-car. 
4-06 

Pds  par  sec. 
1-3 

Pieds. 
M8 

Pds-sec. 
5-25 

DÉBIT  MENSUEL  du  fossé  Crawshaw  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pds-acre. 

Mai     

2-6 
3-5 
3-5 
3-5 

0-0 
1-4 
0-0 
0-0 

13 
2-9 
0-9 
0-7 

80 

173 

Juillet       

55 

Août 

43 

Note.— La  totalité  de  l'eau  détournée  en  1913  a  été  de  351  pieds-acre. 


DÉBIT  MENSUEL  du  fossé  d'Andersou  près  du  ranche  de  Lawrence,  station 

supérieure  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT   EN   pieds-seconde. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acres. 

Mai                                                                                           

6-5 

8-4 

0-0 
M 

3-5 
6-5 
2-6 
4-3 
21 

215 

387 

Juillet                        ....                                                         

4-3                  10 
5-7                  3-3 
5-0                  0-0 

160 

Août     

264 

Septembre                                                                                   .    .           ... 

125 

Note. — La  totalité  de  l'eau  détournée  en  1913  a  été  de  1,151  pieds-acre. 

DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Hefferly  en  aval  du  lac  Hefferly  en  1913, 


Mois. 

DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai 

9-2 

9-2 

5-7 

23-2 

17-9 

4-4 
51 
10 
1-4 
0-5 

6.3 

7-05 
2-07 
10-7 
10-5 

387 

Juin 

419 

Juillet                                              

127 

658 

Septembre      

625 

NoTï. — On  n'emploie  pas  la  surface  de  déversement  dans  ce  tableau  parce  qu'il  y  a  un  détournement  en  amont  de  la 
tation. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Hefferly,  débit  total  en  aval  du  lac  Hefferly  en  1913. 

(Surface  de  déversement  30  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai 

IM 
16-5 
5-6 
15-7 

0-37 
0-55 
0-19 
0-52 

•43 
•61 

•22 
•60 

682 

982 

Juillet 

344 

Août      

965 

Note. — Ces  chiffres  représentent  la  somme  du  débit  du  creek  en  aval  des  deux  détournements  et  les  détournements 
eux-mêmes  et  ils  indiquent  le  débit  réel  du  lac  Hefferly. 


Hauteur   a  la  jauge  et  débit    du  creek  Hefferly  au  fossé  d'Anderson  en  1913, 


JOUK. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1      .               

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-25 
1-25 
1-25 
1-25 
1-3 

Pds-sec. 

6-5 
6-5 
6-5 
6-5 
7-4 

7-4 
7-4 
7-4 
7-4 
7-4 

7-4 
7-4 
7-4 
7-4 
7-9 

8-4 
8-4 
7-4 
8-4 
7-4 

8-4 
8-4 
8-4 
7-9 
7-4 

20 
1-2 
1-2 
11 
M 

Pieds. 

0-75 
0-75 
0-75 
0-75 
0-8 

0-8 

■"ô^g  ■ 

""\Vçi" 

0-95 

0-95 

0-95 

1-0 

105 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 
1-0 
1-0 

"Ô-95' 

"ï'.b" 

........ 

105 

Pds-sec. 

10 
1-0 
1-0 
1-0 
1-2 

1-2 
1-6 
2-0 
2-5 
30 

2-5 
2-5 
2-5 
3-0 
3-6 

30 
3-0 
3-0 
30 
3-0 

3-0 
3-0 
30 
2-8 
2-5 

2-6 
2-8 
3-0 
3-6 
4-3 
3-6 

Pieds. 

■"i-ô" 
■■"i^ôs' 

105 

105 
1-2 

■"i-is' 

115 

M 

115 

M 

"i-is' 

M 
........ 

M 
M 

11 

M 

M 

........ 

M 

Pds-sec. 

3-3 
3^0 
33 
3-6 
3^6 

36 
5-7 
5-4 
5^0 
5^0 

4-3 
5-0 
4-3 

4-7 
5-0 

4-3 
4-3 
4-3 
4-3 
4-3 

4^3 
4-3 
4^3 
4-3 
4-3 

4-3 
4-3 
4-3 
4^3 
43 
4-3 

Pieds. 

M 

M 

M 

M5 

M5 

11 

1^05 

1^05 

1^05 

1^05 

1^05 
1-05 
1-05 
1^05 
105 

10 
0-7 
0-6 
0-6 

Pds-sec. 
4-3 

2 

4^3 

3 

4«3 

4 

50 

5         

5-0 

6  

4-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-35 

1-35 

1-3 

1-35 

1-3 

1-35 

1-35 

135 

........ 

0-9 

0-8 
0-8 

3-6 

8  

36 

9 

3-6 

10  

3-6 

11 

M 

4-3 
4-3 
4-3 
4-3 
4-3 

4-3 
3-6 
3-6 
4-3 
4-3 

5-0 
5^7 
5-7 
5-7 
6-5 

6-5 
6-1 
5-7 
6-5 
6-5 
6-5 

3^6 

3-6 

13 

M 

3-6 

14 

3-6 

15  

M 

M 

1-05 

1-05 

M 

M 

3-6 

16  

30 

0-9 

18  

0-8 

19 

0-8 

20 

21 

22 

1-2 
1-2 
1^2 
1-25 

1-25 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1^2 
1^25 
1-25 
1-25 

29 

30 

31 

I 
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Hauteur    a  la  jauge  et  débit    du  creek  Hefferly  pour  chaque  jour  en  1913 

à  la  station  supérieure. 


Jour. 

Mai. 

Ju 

n. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1               

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-2 

1-3 

1-25 

1-2 

1-25 

Pds-sec. 

5-7 
9-2 
7-4 
5-7 
7-4 

8-3 
9-2 
9-2 
9-2 
5-7 

7-4 
7-4 
7-4 
7-4 
5-7 

7-4 
7-4 
5-7 
7-4 
5-7 

5-7 
7-4 
5-7 
51 
4-4 

9-2 
7-4 
7-4 
6-8 
6-2 

Pieds. 

1-2 

M5 

115 

M5 

11 

M 

105 

1-0 

0-95 

0-95 

1-0 

0-95 

0-95 

1-0 

1-0 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 
1-0 
1-0 

'"6-95' 

........ 

M 

1-05 
1-05 
1-0 

Pds-sec. 

5-7 
4-4 
4-4 
4-4 
3-1 

31 
2-2 
1-4 
1-0 
1-0 

1-4 
1-0 
1-0 
1-4 
1-4 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

1-4 
1-4 
1-4 

1-2 
1-0 

2-0 
31 
3-1 
2-2 
2-2 
1-4 

Pieds. 

"'i-ôs' 
■i^ô  ■ 

1-0 

1-0 

1-45 

1-6 

1-55 

1-5 

1-4 

1-45 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-35 
1-35 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 
1-3 
1-3 

Pds-sec. 

1-8 
2-2 
1-8 
1-4 
1-4 

1-4 

15-6 
23-2 
20-5 
17-9 

13-2 
15-6 
13-2 
13-2 
13-2 

13-2 
12-2 
11-2 
11-2 
11-2 

11-2 
9-2 
9-2 
9-2 
9-2 

9-2 
9-2 
9-2 
11-2 
13-4 
15-8 

Pieds. 

1-5 

1-5 

1-45 

1-5 

1-45 

1-4 

1-4 

1-4 

1-35 

1-35 

1-35 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

M 

1-0 
0-9 
0-9 

Pds-sec. 
17-9 

2      

17-9 

3            



15-6 

4 

17-9 

5           

15-6 

6 

13-2 

7            

1-3 
1-3 
1-3 
1-2 

1-25 
1-25 
1-25 
1-25 
1-25 

1-25 

1-25 

1-2 

1-25 

1-2 

1-2 

1-25 

1-2 

i-iè' 

1-3 

1-25 

1-25 

13-2 

8  

13-2 

9       

11-2 

10                          

11-2 

11         

1-25 
1-25 
1-3 
1-25 
..  1-25 

7-4 
7-4 
9-2 

7-4 
7-4 

7-4 
•5-7 
5-7 
5-7 
5-7 

5-7 
5-7 
4-4 
5-7 
5-7 

5-7 
5-7 
5-7 

5-7 
5-7 
7-4 

11-2 

12 

9-2 

13       

9-2 

14                       

9-2 

15  

9-2 

16                          ..... 

..  1-25 

3-1 

17      

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

1-2 

1-2 

M5 

1-2 

1-2 

12 

1-4 

18                          

0-5 

19    

0-5 

20                   

21    

22                                

23  

24                              

25 

26                               

27 

28                               

1-2 
1-2 
1-2 
1-25 

29  

30                          

31 
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Hauteur    a  la  jauge  et  débit    du  creek  Hefferly  au  fossé  de  Crawshaw  en 

1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge . 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-4 

0-4 

0-4 

0-35 

0-4 

Pds-sec. 

2-6 
2-6 
2-6 
2-2 
2-6 

2-8 
3-0 
3-0 
30 
3-0 

3-0 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

1-8 
1-8 
1-4 
1-4 
1-4 

Pieds. 

0-25 

0-3 

0-3 

0-3 

0-25 

0-25 

0-2 

0-15 

0-2 

0-15 

0-0 

0-0 

0-15 

0-15 

0-1 

0-0 

"'0-5" 
0-45 
0-45 
0-4 

Pds-sec. 

1-4 
1-8 
1-8 
1-8 
1-4 

1-4 
1-0 
0-7 
1-0 
0-7 

0 

0 

0-7 

0-7 

0-4 

00 
0-0 
00 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
3-5 
3-0 
30 
2-6 

Pieds. 

■■■6-45 

■  Ô-4" 
0-35 

0-35 
0-5 
0-5 
0-0 

Pds-sec. 
2-8 

2                 

30 

3 

2-8 

4           

2-6 

5                           ..                  

2-2 

6               

2-2 

0,45 
0-45 
0-45 
0-45 

0-45 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-3 
0-3 
0-25 

3-5 

8                

3-5 

9 

0-0 

10              

0-0 

11         

12                             .                  ...                     

13        

0-35 
0-35 
0-35 

0-3 

0-25 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 
0-3 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-3 

2-2 
2-2 
2-2 

1-8 
1-4 
1-8 
1-8 
1-8 

1-8 
1-8 
2-6 
2-6 
2-6 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
1-8 

14                                                    

15           

16 

17                  

18 

19                         

20 

21 

22           

23 

24       

25 

26                                                           

27      

28                                                                

29        

30                                                                 

31 

CREEK  INGRAM  PRES  D  ADELPHI. 

Situation. — Section  23,  township  17,  rang  13,  3  milles  à  l'est  d'Adelph^ 
(Grande  Prairie). 

Données  utilisables. — Du  1er  avril  1911  au  4  octobre  1911;  du  1er  avril 
1912  au  31  août  1912;   du  1er  avril  1913  au  16  septembre  1913. 

En  hiver. — Il  y  a  généralement  quelques  vagues  de  froid  rigoureux,  et  la 
chute  de  neige  est  ordinairement  légère. 

Jauge. — La  jauge  est  une  tige  plantée  verticalement.  Mademoiselle 
Mildred  King  en  consigne  tous  les  jours  les  observations  pendant  la  saison 
d'irrigation. 

Mesurages  du  débit. — On  calcule  bien  le  débit  du  creek  par  des  mesurages 
qui  embrassent  tout  le  cours  du  creek  (faits  durant  1911-12-13.) 

Exactitude. — Les  indications  de  la  jauge  ont  été  consignées  avec  exactitude 
et  l'exactitude  est  grande  en  général. 

CREEK   INGRAM. 


Le  creek  Ingram  prend  sa  source  dans  les  montagnes  du  Bouleau  immé- 
diatement au  sud  de  Grande-Prairie,  à  une  altitude  d'à  peu  près  4,000  pieds, 
et  il  coule  dans  la  rivière  Salmon,  dans  le  township  17,  lang  13,  à  l'ouest  du 
6ième  méridien,  3  milles  à  l'est  du  village  de  Grande-Prairie,  à  une  élévation 
d'environ  1,800  pieds.     Le  creek  a  9  milles  de   long;    il   arrose   une   superficie 
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de  25  milles  carrés.  Le  bassin  de  drainage  est  un  plateau  brisé  s'étendant 
dans  une  direction  sud  à  partir  de  la  Grande-Prairie  en  forme  de  bol  jusqu'aux 
montagnes  du  Bouleau,  qui  séparent  le  creek  Ingram  et  la  rivière  Salmon  de  la 
ligne  de  partage  Okanagan.  A  7  milles  environ  de  l'embouchure  du  creek  Ingram 
se  trouve  une  prairie,  appelée  la  prairie  de  Homfray,  qui  pourrait  servir  de 
réservoir  pour  emmagasiner  le  trop-plein  des  inondations  du  mois  de  mai.  Le 
creek  tourne  brusquement  de  l'est,  et  à  environ  un  mille  de  ce  détour,  il 
se  divise  en  deux  bifurcations.  Il  y  a  sur  la  fourche  nord  deux  prairies  qui 
pourraient  convenir  à  des  réservoirs  d'emmagasinage.  Ce  sont  les  prairies 
de  Wolf  et  de  Johnston.  La  prairie  de  Johnston  pourrait  être  le  seul  emplace- 
ment disponible  pour  l'emmagasinage  par  suite  des  améliorations  sur  la  prairie 
de  Wolf,  à.  moins  de  trouver  que  la  valeur  économique  des  eaux  emma- 
gasinées dans  les  prairies  d'Homfray  et  de  Wolf  soit  plus  grande  que  lesdites 
praiiies  pour  la  culture. 

La  moyenne  de  la  précipitation  annuelle  dans  la  Grande-Prairie  et  dans 
le  drainage  du  creek  Ingram  est  d'environ  12  pouces.  L'irrigation  est  nécessaire 
et  les  eaux  du  creek  Ingram  sont  de  la  plus  grande  valeur  pour  des  fins  d'ir- 
rigation. Une  partie  de  l'eau  est  maintenant  employée  sur  la  propriété  Ingram 
et  sur  les  terres  avoisinantes,  mais  la  plus  grande  partie  de  l'eau  des  inondations 
de  mai  et  juin  se  gaspille  dans  la  rivière  Salmon. 

Il  y  a  quelque  six  anciennes  données  provinciales  du  creek  Ingram,  la  pre- 
mière datée  (de  1871)  dépendant  de  la  propriété  Ingram,  et  contrôlant  pratique- 
ment le  débit  naturel  du  creek  pendant  la  dernière  partie  de  la  saison  d'irri- 
gation. 

On  a  étudié  le  ruissellement  du  creek  Ingram  pendant  les  années  d'eau 
libre  de  1911,  1912  et  1913.  On  a  établi  une  station  à  une  courte  distance 
en  amont  de  l'embouchure  et  de  tous  les  détournements  d'irrigation.  On  a 
fait  des  mesurages  au  moulinet  et  on  a  consigné  tous  les  jours  les  indications 
de  la  jauge.  On  inclue  les  données  hydrographiques  qui  en  sont  résultées  pour 
les  périodes  du  1er  avril  au  30  septembre  1911,  et  du  1er  avril  au  1er  septembre 
1912.  L'année  1911  a  été  une  année  de  sécheresse  dans  presque  toute  la  zone 
aride.  Le  débit  maximum  du  creek  Ingram  s'est  produit  le  17  mai  1911,  et 
il  a  été  de  52  pieds  cubes  par  seconde  (hauteur  à  la  jauge  1.64  pied.)  Le  débit 
minimum  s'est  produit  le  19  septembre  et  il  a  été  de  0,5  pied  cube  par  seconde, 
avec  une  hauteur  à  la  jauge  de  0.3  pied.  Le  ruissellement  total  à  partir  du 
1er  avril  au  30  septembre  a  été  d'un  peu  plus  de  3,000  pieds-acre.  Le  débit 
avant  le  1er  avril,  et  après  le  30  septembre  a  été  très  faible,  étant  moins  de 
1   p. es. 

Le  rendement  pendant  l'année  1912  a  été  beaucoup  plus  considérable. 
Le  débit  maximum  s'est  produit  le  17  mai,  et  il  a  été  de  130  p. es.,  avec  une 
hauteur  à  la  jauge  de  2.15  pieds.  L'étiage  a  eu  lieu  le  9  août,  avec  3.0  p. es.; 
hauteur  à  la  jauge  0.65  pied.  Le  ruissellement  total  du  1er  avril  au  1er 
septembre  a  été  de  7,000  pieds-acre. 

Le  débit  maximum  enregistré  pour  1913  a  eu  Heu  le  16  mai.  Il  a  été  de 
165  pieds  cubes  par  seconde,  et  le  débit  minimum  le  6  septembre:  il  a  été  de 
5.0    p. es. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Ingram  près  de  Grande-Prairie,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911 
24  mai 

C.  E.  Richardson 

1,048 
1,046 
1,044 
1,044 
1.044 
1,044 

1,048 
1,048 
1,057 
1,057 

Pieds. 

18 
18 
15 
14 
7 
5 

18 
5 

18 
14 

Pds-car. 

20-3 
19-6 
8-2 
91 
2-9 
2-0 

18-5 
4-7 
7-3 
8-5 

Pds.par  sec. 

1-88 
1-86 
0-95 
0-64 
0-93 
0-74 

3-08 
1-28 
2-10 
1-50 

Pieds. 

1-51 

1-51 

1-015 

0-90 

0-62 

0-46 

1-68 
0-82 
1-18 
112 

Pda-sec. 
38-2 

C.  G.  Cline 

36-5 

6  juin 

W  M  Carlyle          

7-9 

12  juillet 

26  juillet 

23  août '. .. 

do             

5-9 

do             

2-7 

do             

1-5 

1912. 
12  mai 

C    E  Richardson      ... 

57.0 
6.0 

16  juillet. 

do             

H.  J.  E.  Keys 

15.1 
12.9 

28  juin    

do          

DÉBIT  MENSUEL  du  Creek  Ingram  près  de  Grande-Prairie,  en  1913. 

(Surface  de  déversement  25  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril 

47-0 
165-0 
81-5 
81-5 
9-5 

8-0 
18-0 
20-5 
9-5 
5-0 

19-9 
93-5 
41-4 

28-7 
6-6 

0-80 
3-70 
1-66 
1-15 
0-26 

0-89 
4-27 
1-85 
1-33 
0-30 

1,180 

Mai 

5,790 

Juin     

2,460 

Juillet 

1,760 

Août        

406 

RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANXIQUE  225 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hauteur     a  la  jauge  et  débit     du  creek  Ingram  près  de  Grande-Prairie' 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9    .  ... 

10 

11 

12 

13  .  .  .  .. 

14 

15 

16 

1-3 

17  .   ... 

1-3 

18 

1-5 

19 

1-6 

20 

1-5 

21  .  . 

1-6 

22 

1-5 

23   .  . 

1-4 

24 

1-4 

25 

1-3 

26 

1-3 

27 

1-25 

28 

1-3 

29  ...  . 

1-3 

30 

1-35 

31. 


Avril. 


Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge. 


Pieds. 


Pds-sec. 

8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 

11-0 
11-0 
11-0 
11-0 
11-0 

15-5 
15-5 
15-5 
15-5 
15-5 

20-5 
20-5 
36-5 
47-0 
36-5 

47-0 
36-5 
27-5 
27-5 
20-5 

20-5 
18-0 
20-5 
20-5 
24-0 


Mai. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Pieds. 

1-4 

1-35 

1-3 

1-35 

1-35 

1-35 

1-3 

1-25 

1-4 

1-8 

2-0 

2-0 

2-2 

2-25 

2-4 


1-95 

1-95 

20 

2-1 

2-1 


2-3 
2-2 
2-0 
1-9 
1-9 


Débit. 


Pds-sec. 

27-5 
24-0 
20-5 
24-0 
24-0 

24-0 
20-5 
18-0 
27-5 
74-0 

104-0 
104-0 
135-0 
142-0 
165-0 

165-0 
150-0 
142-0 
135-0 
135-0 

96-5 
96-5 
104-0 
120-0 
120-0 

135-0 
150-0 
135-0 
104-0 
89-0 
89-0 


Juin. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Pieds. 

1-8 
1-7 
1-6 
1-5 
1-55 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-4 

1-3 

1-8 

1-85 

1-6 

1-6 

1-4 
1-3 
1-4 
1-4 
1-4 

1-4 

1-3 

1-3 

1-65 

1-7 

1-7 
1-6 
1-5 
1-5 
1-6 


Débit. 


Pds-sec. 

74-0 
60-0 
47-0 
36-5 
41-5 

36-5 
36-5 
36-5 
36-5 
27-5 

20-5 
74-0 
81-5 
47-0 
47-0 

27-5 
20-5 
27-5 
27-5 
27-5 

27-5 
20-5 
20-5 
53-5 
60-0 

60-0 
47-0 
36-5 
36-5 
47-0 


Juillet. 


Août. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pieds. 

1-6 
1-5 
1-5 
1-5 
1-55 

1-55 

1-5 

1-45 


Débit. 


1-55 
1-4 


1-1 
M 
1-2 
1-2 
1-1 
1-05 


Pds-sec. 

47-0 
36-5 
36-5 
36-5 
41-5 

41-5 
36-5 
32-0 
27-5 
27-5 

20-5 
27-5 
47-0 
60-0 
81-5 

41-5 
27-5 
20-5 
20-5 
15-5 

20-5 
20-5 
20-5 
15-5 
13-0 

11-0 
11-0 
15-5 
15-5 
11-0 
9-5 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pieds. 

1-05 
1-0 
1-0 
1-0 
0  9 

0-9 

0-95 

1-0 

1-0 

0-9 

0-9 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

0-9 

0-95 

1-0 

1-0 

1-0 

0-8 
0-8 
0-9 
0-9 
0-9 

0-9 

0-85 

0-9 

0-9 

0-9 

0-95 


Débit. 


Septembre. 


Haut'i 
à  la 
jauge. 


Pds-sec. 

9-5 
8-0 
8-0 
8-0 
6  0 

6-0 
7-0 
8-0 
8-0 
6-0 

6-0 
6-0 
6-0 
6-0 
6-0 

6-0 
7-0 
8-0 
8-0 
8-0 

5-0 
5-0 
6-0 
6-0 
6-0 

6-0 
5-5 
6-0 
6-0 
6-0 
7-0 


Pieds. 

0-9 
0-9 
0-9 
1-0 
0  9 

0-9 

0-9 

0-85 

0-85 

0-9 

0-9 

0-9 

0-85 

0-85 

0-8 

0-8 


Débit. 


Pds-sec . 

6-0 
6-0 
60 
8-0 
6-0 

6-0 
6-0 
5-5 
5-5 
6-0 

6-0 
6-0 
5-5 
5-5 
5-0 

5-0 


CREEK   JACKO. 

Situation. — Section  5,  township  19,  rang  18,  à  Touest  du  6ème  méridien. 

Données  utilisables. — Du  1er  mai  au  30  septembre  1912;  du  7  mai  au  31 
août  1913. 

Conditions  en  Hiver. — Le  creek  est  généralement  à  sec  au  milieu  de  sept- 
tembre,  et  il  commence  à  couler  en  avril.     Il  tombe  peu  de  neige. 

Jauge. — Tige  verticale,  jauge  lue  trois  fois  la  semaine  par  Muir    Watson. 

Chenal. — Le  lit  du  ruisseau  est  graveleux,  et  le  chenal  est  large  d'environ 
5  pieds.  Le  16  mai  1912,  on  a  enregistré  un  débit  maximum  de  15  pieds- 
seconde. 

Mesurages  du  débit. — Il  suffit  de  cinq  mesurages  du  débit  pour  donner  une 
courbe  assez  définie. 

Exactitude. — Les  rapports  sont  assez  exacts  et  on  croit  que  les  résultats 
ne  s'éloignent  pas  plus  de  10  pour  100  de  la  réalité. 

LE    CREEK   JACKO. 


Le  creek  Jacko  prend  sa  source  dans  les  coUines  s-tuées  à  20  milles  au  sud 
de  Kamloops,  à  une  élévation  de  3,000  pieds,  et  se  jette  dans  le  lac  Jacko  près 
de  Kamloops  et  dont  l'élévation  est  de  2,200  pieds.  Ce  cours  d'eau  fait  partie 
du  bassin  de  drainage  Peterson-Thompson.     La  superficie  de  drainage,  telle  que 
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mesurée  d'après  la  carte  du  Service  géologique  de  1895,  échelle  de  2  milles  au  pouce, 
est  de  13  milles  carrés.  Du  côté  droit  on  trouve  trois  petits  ruisseaux  sans  nom 
qui  s'y  jettent.  Le  creek  Jacko  n'est  pas  très  considérable,  cependant 
il  est  très  convoité  parce  qu'il  traverse  la  partie  la  plus  aride  de  la  zone  sèche. 
Dans  cette  partie  du  pays  l'été  est  chaud  et  sec,  les  hivers  sont  longs  et  froids 
(-30°  F.)  ^ 

Le  creek  Jacko,  qui  a  sa  source  dans  une  section  marécageuse,  descend 
rapidement,  sur  un  parcours  d'environ  six  milles,  à  travers  un  pays  très  boisé 
où  son  courant  devient  lent,  et  puis  il  traverse  une  terre  irrigable  et  se  jette 
dans  le  lac  du  même  nom.  L'eau  du  creek  Jacko  est  sujette  aux  données  de 
jaugeage  du  lac  Jacko  et  du  creek  Peterson  dont  il  est  le  principal  tributaire. 
(Voir  le  rapport  du  creek  Peterson  pour  plus  amples  renseignements).  En 
1911,  et  pendant  les  quatre  années  précédentes,  l'eau  ne  s'est  pas  rendue  jusqu'au 
lac  Jacko;  ceci  a  été  la  cause  de  bien  des  débats  devant  les  tribunaux.  D'après 
les  observations  faites  en  1912,  on  a  remarqué  qu'il  y  avait  à  cet  endroit  une 
énorme  perte  d'eau  causée  par  l'infiltration.  Avec  un  débit  de  7  pieds-seconde, 
à  la  station  de  jaugeage,  le  débit  ne  dépassait  pas  2  pieds-seconde  à  quelque 
distance  en  aval,  tous  les  fossés  d'irrigation  étant  fermés. 

La  station  de  jaugeage  située  sur  le  creek  de  Jacko  a  été  établie  en  amont 
des  détournements  du  cours  d'eau,  le  1er  mai  1912,  par  H.  J.  E.  Keys.  La 
section  de  mesurage  est  située  à  environ  100  pieds  en  amont  du  détournement 
de  Watson,  et  à  100  verges  à  l'ouest  de  la  route  du  lac  Kamloops-Trout.  Une 
jauge  réglementaire  à  tige  verticale  est  située  sur  la  rive  droite  à  la  section  de 
mesurage.  Tous  les  mesurages  y  ont  été  faits  à  gué.  Cette  section  de  mesu- 
rage est  excellente  ;  les  rives  sont  élevées,  le  courant  est  uniforme  et  le  chenal 
permanent. 

Les  données  de  la  jauge  sont  rapportées  à  un  seul  repère. 


Mesurages  du  débit  du  creek  jacko,  près  de  Kamloops 

en   1911-12-13. 

Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
Moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
Section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
Juin         8 

W.  M.  Carlyle 

1,044 

1,057 
1,057 
1,057 

1,057 
1,057 

Pieds. 
2-7 

7-0 
5-0 
3-0 

4.5 

Pds-car. 
1-4 

6-1 
5-0 
1-2 

4-2 

Pds  par  sec. 
0-35 

M7 
0-64 
0-50 

0-7 

Pieds. 
1-0 

2-0 
1-8 
1-42 

1-81 
0-0 

Pds-sec. 
0-5 

1912. 
Mai       18 

H  J  E  Keys    .      ... 

17.2 

"       29 

do           

3-2 

Juillet   11 

do           

0-5 

1913. 
Mai       29 

do 

3-e 

Août     31 

do           

0-0 

Note. — ^  Nouvelle  jauge. 

Débit  mensuel  du  creek  Jacko,  près  de  Kamloops,  pour  l'année  1913. 

(Superficie  de  déversement,  13  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieis-acre. 

Mai 

70 
3-0 
30 
0-2 

20 
0-8 
0-2 
0-0 

3-3 
1-99 
0-99 
0-1 

0-25 
0-15 
0-08 
0-01 

0-29 
0-17 
0-09 
0-02 

203 

Juin                                                            

118 

Juillet 

16 

Août                                                       
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Jacko  en  amont  de  tous  les  détour- 
nements, pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Haut't 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                                                     

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

3-0 
3-0 
2-5 
20 
2-0 

2-0 
2-0 
20 
2-0 
2-0 

2-0 
1-8 
1-5 
1-3 
1-3 

1-3 
1-0 
0-8 
1-0 
1-2 

1-3 
1-3 
1-3 
21 
3-0 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 

Pieds. 

1-8 
........ 

""i'.Q 
""ï-b 

""ï-b 

1-6 

•••  ilg- 

1-5 

'""i-4' 

1-4 

■■■■i:4" 
■■■"i-è' 

1-3 

Pds-sec. 

3.0 
2-5 
2-0 
1-6 
1-3 

1-3 
1-3 
M 
0-8 
0-8 

0-8 
0-8 
M 
1-3 
1-3 

1-3 
M 
0-9 
0-8 
0-8 

0-8 
0-6 
0-4 
0-4 
0-4 

0-8 
0-4 
0-4 
0-3 
0-2 
0-2 

Pieds. 
""Ô-9 

Pds-sec. 
0-2 

2 

1-8 

0-2 

3                                                   

0-1 

4 

1-7 

0-1 

5              ....            

1          0-1 

6 

0-6 

■■  ô-è" 

0-6 

■■■'iio' 

10 

■  "i-à 

""{'.2 

-,:o- 
■■■■ô-s' 

dry 

0-1 

7                                                   ..              

1-7 

2-0 
2-5 
3-0 
4-5 

5-7 
7-0 
7-0 
7-0 
5-7 

4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
3-8 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-8 

4-5 
3-8 
30 
3-0 
30 
3-0 

1-7 
1-7 

1-6 

■'lis' 

1-6 
""h& 

""ï-s 
""v& 

0-1 

8 

0-1 

g                  ....                     

1-8 
1-9 

0-1 

10 

01 

11                                                                        

0-1 

12 

20 

01 

13                                                                      

0-1 

14 

2-0 

0-1 

15               .       .   .                     

0-1 

16      

1-9 

0-1 

17 

0-2 

18 

0-2 

19                     .                                      

i-9 

0-2 

20 

0-2 

21 

1-8 

0-2 

22        

0-1 

23 

0-1 

24 

1-8 

0-1 

25                     .                            .                 

01 

26           

1-9 

0-1 

27 

0-0 

28 

1-8 

29 

30 

1-8 

creek  jamieson. 

Endroit. — Section  21,  township  22,  rang  17,  à  Touest  du  6ième  méridien. 

Données  utilisables. — Du  20  juin  au  30  octobre,  1911;  du  3  avril  au  30 
octobre  1912;  du  6  mai  au  1er  octobre  1913;  ainsi  que  quelques  mesurages 
fournis  par  M.  Arthur  Meighan,  I.C.,  gérant  de  la  British  Columbia  Fruist- 
lands  Company,  et  faits  au  cours  des  années  1908  et  1909. 

Etat  du  Cours  d'eau  en  hiver. — Le  creek  Jamieson  est  généralement  gelé 
durant  les  mois  de  décembre,  janvier  et  février,  et  le  ruissellement  est  très 
faible  au  cours  des  mois  de  novembre  et  de  mars. 

Jauge. — Une  jauge  à  tige  verticale  installée  en  amont  du  détournement 
fait  par  la  British  Columbia  Fruitlands  Company.  Cette  jauge  est  lue  par  E. 
Sutton  tous  les  jours  durant  la  période  où  les  cours  d'eau  sont  libres  de  glace. 

Chenal. — Le  chenal  est  large  d'environ  30  pieds;  le  ht  du  ruisseau  est 
boueux  et  rempli  de  pierres.  Le  débit  varie  du  zéro  à  un  maximum  de  500  pieds 
cubiques  au  niveau  normal  de  l'eau.  M.  Meighan  a  enregistré  un  débit  de 
1,400  pieds-seconde  à  la  suite  d'une  tempête,  le  19  mai  1907. 

Mesurages  du  Débit. — Les  rapports  sont  compilés  d'après  une  courbe  bien 
définie,  les  mesurages  au  moulimet  ayant  été  faits  à  tous  les  niveaux  de  l'eau. 

Exactitude. — En  somme  les  données  sont  assez  exactes  et  on  est  d'avis  que 
les  résultats  ne  dépassent  pas  de  10  pour  100  les  conditions  réelles. 

25f— 16J 
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JAMIESON    CREEK. 

Le  creek  Jamieson  prend  sa  source  dans  les  collines  situées  au  nord  de  la 
réserve  forestière  Tranquille,  à  l'extérieur  de  la  zone  des  chemins  de  fer  et  à  une 
élévation  de  5,000  pieds.  Il  se  décharge,  du  côté  ouest,  dans  la  rivière  Thompson- 
nord,  à  18  milles  de  Kamloops,  à  une  élévation  de  1,170  pieds.  Il  fait  partie  du 
vassin  de  drainage  du  Thompson-nord.  La  superficie  du  bassin  est  de  66  milles 
carrés.  Le  cours  d'eau  est  situé  dans  la  zone  aride  et  sert  à  l'irrigation.  La 
moyenne  des  précipitations  annuelles  est  de  10  à  12  pouces.  A  cause  de  l'in- 
fluence climatérique  de  la  vallée  de  la  rivière  Thompson-nord,  le  climat  est  un 
peu  plus  froid  qu'à  Kamloops  et  la  neige  demeure  sur  le  sol  un  peu  plus  long- 
temps pendant  l'hiver. 

L'eau  du  creek  Jamieson  est  employée  par  la  British  ColumMa  Fruitlands 
Company  pour  l'irrigation  de  leurs  terres  le  long  des  rivières  Thompson-nord  et 
Thompson-principale.  La  prise  d'eau  est  située  à  environ  un  mille  de  l'embou- 
chure du  creek.  L'eau  du  creek  Jamieson  a  servi  à  cette  fin  pendant  un  certain 
nombre  d'années,  mais  la  compagnie  a  fait  construire  récemment  un  nouveau  ca- 
nal d'irrigation  et  une  dalle  qui  remplacent  l'ancien  système.  Le  canal  est 
doublé  à  l'intérieur  d'une  couche  de  béton  pour  empêcher  l'infiltration.  A  chaque 
fois  que  la  chose  a  été  nécessaire  on  s'est  servi  de  dalles  d'acier  et  on  a  aussi  cons- 
truit, au  moyen  de  douves  en  bois,  un  siphon  renversé  de  48  pouces  de  diamètre. 
Le  service  complet  s'étend  sur  un  parcours  d'environ  15  milles  et  servira  à  l'irri- 
gation de  6,000  acres  de  terre  appartenant  à  la  compagnie. 

La  British  Columhia  Fruitlands  Company  a  construit  un  barrage 
d'emmagasinement  sur  la  lac  Wentworth,  près  de  la  tête  du  creek,  mais  il  s'y 
fait  peu  d'emmagasinage. 

La  station  principale  du  creek  Jamieson  est  située  à  100  pieds  en  amont  du  bar- 
rage de  la  British  Columhia  Fruitlands  Company,  et  fait  le  mesurage  du  débit  total 
du  cours  d'eau.  Elle  a  été  établie  le  20  juin  1911,  et  les  lectures  de  la  jauge  ont 
été  faites  jusqu'au  31  octobre  1911,  du  3  avril  au  31  octobre  1912,  et  du  6  mai 
au  31  octobre  1913.  La  jauge  consiste  en  une  tige  de  cèdre  de  5  pieds  clouée  à  la 
souche  d'un  arbre  sur  le  rive  gauche  du  creek  et  à  100  pieds  en  amont  du  bar- 
rage de  la  British  Columhia  Fruitlands  Company.  Son  fixe  est  rapporté  à  trois  re- 
pères permanents.  Les  mesurages  au  moulinet  ont  été  faits  à  gué  à  25  pieds  en 
aval  de  la  jauge.  Le  chenal  est  droit  pour  25  pieds  en  amont  de  la  section  de 
mesurage,  et  le  courant  est  rapide.  Il  y  a  un  chenal  droit  qui  s'étend  jusqu'à  75 
pieds  en  aval  de  la  section  de  mesurage,  puis  un  petit  rapide  et  ensuite  la  crête 
du  barrage.  La  berge  droite  est  une  falaise  d'environ  100  pieds  de  haut.  La 
rive  gauche  n'a  que  trois  pieds  de  haut  et  elle  est  couverte  d'un  épais  buisson, 
mais  il  est  peu  probable  que  l'inondation  puisse  s'y  produire.  Dans  le  lit  de  ce 
cours  d'eau  on  trouve  un  banc  de  gravier  qui,  à  certains  niveaux  de  l'eau,  le 
divise  en  deux  bras  à  peu  de  distance  de  la  jauge.  Ceci  se  produit  à  une  hauteur 
de  la  j auge  de  3 . 0  sur  une  portée  de  0 . 6  pied.  Au-dessus  de  ce  niveau  l'eau  déborde 
par-dessus  le  banc  de  gravier,  et  les  deux  bras  de  la  rivière  se  réunissent  en  un 
seul;  lorsque  le  niveau  de  l'eau  devient  plus  bas  le  second  est  à  sec.  La  jauge 
est  située  à  environ  100  pieds  en  amont  du  barrage,  et  bien  qu'il  y  ait  une  chute 
assez  considérable  dans  la  longueur  de  ce  parcours,  l'ingénieur  peut  remarquer 
à  chaque  visite  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  changement  au  barrage,  qui  soit  de  nature 
à  affecter  la  hauteur  du  niveau  de  l'eau  à  la  jauge,  et  qu'il  y  a  encore  des  rapides 
entre  la  jauge  et  le  barrage. 

On  a  installé  une  seconde  station  en  aval  du  barrage  afin  de  montrer  la 
qauntité  d'eau  non  employée  et  de  donner  une  idée  du  volume  d'eau  détournée 
par  le  canal  d'irrigation  de  la  British  Columhia  Fruitlands  Company.  On  a  remarqué 
toutefois,  qu'il  s'y  produisait  une  perte  d'eau  considérable  par  l'infiltration  de 
l'eau  dans  le  lit  de  gravier  entre  les  deux  stations.  Ainsi  le  volume  d'eau  qui  ne 
sert  pas  est  plus  considérable  que  celui  indiqué  par  les  données  de  Ja  station  in- 
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férieure;  on  ne  peut  pas  déterminer  la  quantité  d'eau  détournée  en  comparant 
le  débit  à  la  surface  aux  deux  stations.  Des  lectures  de  la  jauge  ont  été  faites 
à  la  station  inférieure,  du  22  juin  1911,  lorsque  la  station  a  été  établie,  au  30 
octobre  1911;  et  du  3  avril  au  12  juillet  1912.  Les  lectures  de  la  jauge  à  cette 
station  ne  seront  pas  continuées  durant  une  autre  saison. 

Meurages  du  débit  du  Creek  Jamieson,  près  de  la  station  supérieure,  pendant 

les  années  1911  à  1913. 


Date. 


Hydrographe. 


N°  de 
r  hydro- 
mètre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Pieds. 

Pds  car. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

1,046 
1,046 
1,046 

24 
19 
20 

27-6 
13-2 
15-0 

2-21 
0-64 
0-51 

2-35 
1-78 
1-82 

1,046 
1,057 

14-5 
3M 

1-77 
1-79 

2-30 
2-33 

23 

1,057 
1,057 

26 
31 

26-2 
57-1 

3-50 
2-80 

2-65 
2-88 

Débit. 


1911. 

20  juin 

20  août.... 

7  oct 

1912. 

21  juin 

8  juillet.. 

1913. 

11  juin 

16  juillet.. 


C.  G.Cline... 

do 
C.  K.  Smith.. 

H.  J.  E.  Keys 
do 

do 
do 


Pds-sec. 


6M0 
8-43 
7-66 


157-50 
55-70 


2103-00 
167-00 


Note. 


-1  Somme  des  détournements  et  du  débit  à  la  station  inférieure. 
'  Section  différente. 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Jamieson,  près  du  Bureau  de  poste  de  Black-Pine, 

au  cours  de  l'année  1913. 

(Superficie  de  déversement,  66  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total     1 

en     ^ 

pieds-acre.  \ 

Mai 

530 
295 
123 
103 

77 

140 
69 
40 
45 
12 

295 
148 
85 

74 
40 

4-47 
2-25 
1-29 
112 
0-61 

515 
2-51 
1-49 
1-29 
0-68 

18,100 

Juin         

8,810 

Juillet 

5,230 

Août 

4,550 

2,380 

230 
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Hauteur  à  la  jauge,  et  débit  du  Creek  Jamieson,  près  du  Bureau  de  poste  de 
Black-Pine,  pour  Tannée  1913. 


Jour. 

Mai. 

Ju 

m. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

j 

Pieds. 

Pds-sec. 
140 
150 
160 
170 
180 

190 
200 
215 
325 
440 

440 

440 
380 
325 
310 

295 
295 
295 
320 
350 

370 
390 
410 
450 
490 

530 
470 
410 
370 
325 
295 

Pieds. 
""ï-2 

■"'é-'ô' 

2-4 

■■■■2:8' 

2-7 
■■■■2'5' 

2-6 
■■"2-5' 
■■■'à-/ 

■■■■2^8' 
■■■■2-9' 

""ïï 

""Ï-S 

Pds-sec. 
265 
240 
215 
190 
130 

69 
94 
120 
143 
132 

122 
105 
85 
91 
97 

103 
94 
85 
105 
122 

129 
136 
143 
154 
166 

230 
295 
245 
195 
143 

Pieds. 

■■■■2;è' 

"■■2;2' 

■■■■2;é" 

""2Ï 
2-5 

2.6 
■■"2:5' 
""2.Ï 

Pds-seo. 
123 
103 
71 
40 
61 

82 
103 
86 

77 

85 
87 
89 
91 
93 

95 
97 
99 
100 
101 

103 

94 
85 
77 
69 

70 

72 
74 
76 
78 
80 

Pieds. 

"ï-b 

2-4 
■■■■2-'4' 

2-3 
■■■■2-5' 
■    ■■2.5' 

■■■■2-6" 
■■■■2:6' 



■■■■2-3" 

""ïï 
""ï-ï 

Pds-sec. 
82 
83 

84 
85 

77 

69 
69 
69 
64 
59 

54 
69 

85 
85 
85 

91 
97 
103 
103 
103 

93 
83 
73 
63 
54 

54 
54 
54 
54 
49 
45 

Pieds. 
2-2 

"   "2'3' 

■■■■2-4' 

■■■■2-2' 
""2-ï 

""Ï-O 

■     "2;45 

"'2:é  " 

■■■2:2" 
........ 

"2:65' 

2-0 
'"ï-9" 

Pds-sec. 
40 
47 
54 
61 
69 

59 
50 
40 
34 

28 

34 

40 
50 
60 

77 

65 

54 
47 
40 
36 

32 
28 
25 
23 
21 

19 
17 
15 
12 
13 

Pieds. 
1-95 

Pds-sec. 
15 

2     

3 

4  

5 

6 

3-0 

7     

8 

31 

9    

10 

3-9 

11 

12 

3-9 

13 

14 

3-5 

15  

16     

3-4 

17 

18            

3-4 

19     

20               

3-6 

21                   

22        

23 

..     3-8 

24               

25     

26               

4-2 

27 

28               

3-8 

29     

30               

3-5 

31       

1 

LE  creek  de  louis  A  LA  FRONTIERE  NORD  DE  LA  ZONE  DES  CHEMINS  DE  FER. 

Endroit. — Section  33,  township  23,  rang  15,  à  l'ouest  du  6ième  méridien  au 
ranche  de  Leslie. 

Données  utilisables. — Du  16  juillet  au  31  octobre  1911,  du  1er  avril  au  16 
novembre  1912;  du  1er  mai  au  14  octobre  1913. 

Etat  du  cours  d^eau  pendant  Vhiver. — Le  froid  n'est  pas  intense  mais  il  y  a 
abondance  de  neige  par  moments.  Quelques  années,  il  n'y  a  pas  de  glace  sur  le 
cours  d'eau  pendant  tout  l'hiver. 

Jauge. — A  tige  verticale;  modèle  réglementaire;  lue  tous  les  jours  pendant  les 
années  1911  et  1912,  et  trois  fois  la  semaine  pendant  l'année  1913. 

Chenal. — Le  creek  varie  en  largeur  de  25  à  35  pieds;  la  régularisation  est 
bonne  et,  en  général,  la  station  fait  un  travail  excellent. 

Exactitude. — Les  lectures  de  la  jauge  ont  été  faites  avec  soin  et  l'exactitude 
des  rapports  est  assez  précise,  (ne  s'éloignant  pas  de  plus  de  10  pour  100  de  la 
réalité). 

LE    CREEK    DE    LOUIS. 


Le  creek  de  Louis  prend  sa  source  dans  la  ligne  de  partage  des  eaux  du  creek 
Niskonlith,  dans  le  township  21,  rang  14,  à  l'ouest  du  6ième  méridien,  à  une 
élévation  de  3,100  pieds,  et  se  jette  dans  le  Thompson-nord,  à  36  milles  au  nord 
de  Kamloops  du  côté  est  et  à  une  élévation  de  1,160  pieds.  Il  forme  partie 
du  bassin  d'égoutement  de  la  rivière  Thompson;  la  superficie  de  déversement 
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telle  que  mesurée  par  la  carte  du  Service  géologique,  en  date  de  1895  et  dont 
Téchelle  est  de  2  milles  au  pouce,  est  de  180  milles  carrés.  Là-dessus,  il  y  a  100 
milles  carrés  en  amont  de  la  station.  Le  creek  de  Louis  possède  un  petit 
pouvoir  hydraulique  exploitable:  il  sert  aussi  à  l'irrigation  près  de  son  em- 
bouchure dans  la  vallée  de  Thompson-nord.  Les  éleveurs  qui  habitent  la 
vallée  du  creek  de  Louis  n'ont  pas  besoin  de  faire  de  l'irrigation  dans  les 
saisons  où  il  n'y  a  pas  de  pluie,  parce  que  le  ruisseau  se  trouvent  com- 
plètement en  dehors  de  la  zone  sèche.  La  moyenne  des  précipitations 
annuelles  est  d'environ  15  à  20  pouces.  La  vallée  est  entourée  de  hautes 
montagnes  fortement  boisées;  la  neige  alimente  le  creek  et  ses  tributaires  Fadear 
Cahilty  et  McGillivary,  qui  coulent  du  côté  est,  ainsi  que  le  creek  Christian  du 
côté  ouest  près  des  sources.  A  l'embouchure  du  cours  d'eau,  il  y  a  une  petite 
scierie  qui  est  alimentée  par  les  eaux  du  creek  ;  on  pourrait  établir  de  semblables 
pouvoirs  hydrauliques  sur  un  parcours  d'environ  cinq  milles  en  aval  de  cette 
scierie  et  où  l'on  trouve  des  rapides  et  des  chutes,  ce  qui  établit  un  contraste  avec 
les  20  milles  en  amont  où  le  courant  est  très  lent.  Les  tributaires  du  creek  de 
Louis  offrent  également  des  avantages  à  l'établissement  et  au  contrôle  des  forces 
hydrauliques,  et  si  la  force  hydraulique  devenait  en  plus  grande  demande,  on 
ferait  bien  de  ne  pas  négliger  l'inspection  complète  de  ces  cours  d'eau. 

La  station  de  jaugeage  qui  est  située  sur  le  creek  de  Louis  a  été  établie  le  16 
août  1911,  par  C.  G.  Cline.  Elle  est  située  à  un  pont  sur  le  ranche  de  LesUe, 
à  2  milles  au  sud  de  la  frontière  de  la  zone  des  chemins  de  ter  et  à  environ  12 
milles  de  l'embouchure  du  creek.  Cette  station  a  été  établie  à  cet  endroit  pour 
déterminer  la  quantité  de  l'eau  du  creek  de  Louis  qui  prend  sa  source  dans  la 
zone  des  chemins  de  fer.  Une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  de  7  pieds  de 
long,  est  située  sur  la  rive  droite,  à  50  pieds  en  amont  du  pont  dont  il  est  question 
plus  haut,  et  son  fixe  est  rapporté  à  trois  repères.  La  section  de  mesurage 
se  trouve  au  pont;  lorsque  l'eau  est  basse  les  mesurages  se  font  à  gué  et  lorsque 
l'eau  est  haute  ils  sont  faits  à  partir  du  pont  au  moyen  d'un  câble.  Cette  sec- 
tion se  prête  bien  aux  mesurages;  le  contrôle  est  assez  bon;  le  courant  est  uni- 
forme; les  rives  sont  hautes  et  l'on  y  trouve  un  chenal  permanent. 


Creek  de  Louis — Roue  à  aubes  et  scierie. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  de  Louis,  au  ranche  de  Leslie,  en  1911-12-13. 


Date. 


Hydrographe. 


N°  de 
r  hydro- 
mètre. 


Largeur. 


Aire  de  l 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Haut'r  à 

la  jauge. 

Pieds. 

0-91 

0-98 

1-50 

3-80 

3-20 

2-72 

2-81 

1-02 

2-10 

Débit. 


16-12 
11-11 

30-12 
16-12 
29-12 
8-12 
9-12 
22-12 
28-13 


août... 

sept . . . 
avril . . . 

mai . . . 

mai. . . 

juin. .. 

juin. . . 
août. . . 

juin. . . 


Pieds. 


Pds  car. 


Pds  par  sec. 


C.  G.  Cline..., 

do       

Cline  9t  Dann 
E.  M.  Dann... 
do 
do 
do 
H.  J.E.  Keys. 
do 


1,046 
1,046 
1,046 
1,044 
1,044 
1,044 
1,044 
1,057 
1,057 


33- 
36- 
49- 
108- 
90 
82 
85 
19 
58 


2-8 
2-6£ 


Pds-sec. 


35-4 

94 
439 
328 
276 
288 

52» 
155 


Note. — ^  Section  de  mesurage  différente. 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  de  Louis,  au  ranche  de  Leslie,  pour  Tannée  1913. 

(Superficie  de  déversement,  100  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai           

398 

454 

165 

65 

48 

50 
144 
57 
42 
38 

172 
250 
98 
54 
42 

1-72 
2-50 
0-98 
0-54 
0-42 

1-98 
2-79 
M3 
0-62 
0-47 

10,600 

14,900 

Juillet 

6,025 

j^oût                        

3,320 

2-500 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  de  Louis,  au  ranche  de  Leslie,  pour 

chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

50 
50 
50 
50 
50 

60 
70 
80 
89 
158 

162 
165 
158 
151 
144 

137 
139 
141 
144 
158 

172 
186 
200 
230 
260 

290 
325 
358 
354 
350 
398 

Pieds. 

3-6 
3-9 

■■■3-2  ■ 
3-0 

"'3'-25' 

■■'2-6" 
2-4 
2-35 
2-15 

2-2 

2-25 

1-9 

2-2 

2-15 

2-1 
2-3 
2-2 
21 
2-15 

2-15 

2-1 

2-1 

2-05 

1-95 

Pds-sec. 
406 

2  ..                                        

1-0 

454 

3 

450 

4 

446 

5 

1-0 

342 

6  . 

310 

7 

323 

8 



. 

336 

9 

1-45 
2-0 

350 

10 

308 

11 

279 

12 

2-05 

246 

13 

215 

14 

208 

15 

179 

16 

1-85 

186 

17 

193 

18 

144 

19 

1-9 

186 

20 

179 

21 

17^ 

22 

200 

23.... 

2-3 

186 

24 

172 

25 ..              .       . 

179 

26 

179 

27 

::::::::  ::::::: 

172 

28 

1-05 

54 

3-3 

172 

29 

165 

30 

3-25 
3-55 

151 

31 
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Hauteur  à  la   jauge    et  débit  du  creek  de    Louis,    au    ranche  de  Leslie, 
pour  chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

1-95 

1-85 

1-85 

1-7 

1-6 

1-5 

1-55 

1-5 

1-4 

1-4 

1-5 

1-5 

1-5 

1-95 

2-05 

2-0 

Pds-sec. 

151 
137 
137 
117 
105 

94 
100 
94 

84 
84 

94 
94 
94 
151 
165 

158 
141 
124 
107 
89 

84 
84 
74 
61 
61 

61 
61 
61 
57 
57 
57 

Pieds. 

M 
1-05 

"ÏÏ5' 

"'i'ôs' 

0-95 

"ï-o" 

........ 

"i-iè" 

"  6'-95' 
■■Ô-95" 

Pds-sec. 

57 
54 

58 
61 
6C 

58 
56 
54 
52 
50 

48 
48 
49 
49 
50 

55 
60 
65 
64 
63 

62 
61 

57 
53 

48 

48 
48 
48 
48 
45 
42 

Pieds. 
0-8 

"'6-95' 

■■■-• 
:::::::: 

'""6-85' 

"'o-ès' 

"'6-85' 

0-75 
■  Ô-75' 

Pds-sec. 

40 

42 
44 
46 

48 

■    47 
46 
45 
44 
43 

42 
40 
41 
42 
43 

43 
43 
43 
43 
43 

43 
43 
42 
41 
40 

38 

Pieds. 

Pds-sec. 

2 ; 

■"ô-s" 

0-75 

40 

4    

6 

38 

7 

g 

9 

10 

0-8 

40 

11 

12 

13 

115 

61 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1-45 

1-4 
1-4 
1-3 
M5 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

38 

28 

M5 
M 

38 
38 
38 

1 

29 

30 

31 

' 

CREEK  MONTÉ  (eN  AMONT  DU  DÉTOURNEMENT  DE  BOSTOCk). 

Endroit. — Section  25,  township  19,  rang  15,  à  l'ouest  du  6ème  méridien. 

Données  utilisables. — Du  20  mai  au  30  juin  1911;  du  8  août  1911  au  7  sep- 
tembre 1912;  du  16  avril  au  13  septembre  1913. 

Etat  du  cours  d^eau  pendant  Vhiver. — Le  creek  Monté  est  généralement  gelé 
pendant  les  mois  de  décembre,  janvier  et  février,  et  le  débit  en  est  très  faible 
pendant  les  mois  d'octobre  et  de  novembre.  Il  y  a  peu  de  neige  et  le  climat  est 
très  froid  durant  les  mois  d'hiver. 

Jauge. — Jauge  réglementaire  à  tige  verticale,  lue  deux  fois  la  semaine,  pendant 
la  saison  d'irrigation,  par  T.  F.  Teagle. 

Chenal. — Le  chenal  est  environ  15  pieds  de  large  et  le  lit  du  creek  est  pierreux. 
Le  débit  varie  de  zéro  à  100  pieds  cubiques  par  seconde  pendant  la  fonte  des 
neiges;  le  plus  haut  débit  que  nous  ayons  enregistré  était  de  117  pieds  cubiques 
par  seconde,  ceci  étant  le  18  mai  1912. 

Mesurages  du  débit. — La  courbe  du  débit  est  bien  définie. 

Exactitude. — Les  résultats  soumis  sont  assez  exacts. 

CREEK   MONTÉ. 

Le  creek  Monté  a  une  longueur  d'environ  20  milles;  il  prend  sa  source  dans 
les  collines  Monté  à  5  milles  à  l'ouest  de  Grande-Prairie  à  une  élévation  de  4,000 
pieds;  il  coule  vers  le  nord  et  se  jette  dans  la  rivière  Thompson-sud  à  Ducks,  C.-B. 
Ce  creek  est  d'environ  6  pieds  de  large  et  de  1  à  2  pieds  de  profondeur;  la  vitesse 
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moyenne  de  son  courant  est  de  4  à  5  pieds  par  seconde.  Ce  ruisseau  baigne  un 
district  agricole  dans  la  zone  aride  et  il  est  très  convoité  pour  des  fins  d'irrigation. 
Le  sénateur  Bostock,  propriétaire  de  vastes  terrains  dans  cette  partie  du  pays, 
se  sert  de  ce  cours  d'eau  pour  faire  l'irrigation  de  quelques  centaines  d'acres  de 
terre  dans  la  vallée  du  creek  Monté  et  de  quelques  plateaux  et  plaines  dans  la 
vallée  de  la  rivière  Thompson  près  de  l'embouchure  du  creek.  On  prend  note 
des  observations  faites  sur  ce  cours  d'eau  afin  de  détourner  l'eau  du  creek  Monté 
au  lac  Sommet,  soit  environ  15  milles  de  l'embouchure,  où  elle  est  emmagasinée 
et  d'où  elle  sert,  au  besoin,  sur  les  terres  près  de  Grande-Prairie  dans  la  section 
de  déversement  de  la  rivière  au  Saumon.  En  1912  l'eau  était  en  quantité  suflfi- 
sante  pour  satisfaire  aux  besoins  des  intéressés,  mais  au  cours  des  années  précé- 
dentes on  a  eu  à  souffrir  quelques  désagréments  à  cause  de  la  rareté  de  l'eau  à 
cet  endroit.  Il  y  a  un  petit  réservoir  d'emmagasinage  près  de  la  tête  du  creek 
Monté  dont  la  capacité  est  de  2,000  pieds-acre. 

Dans  la  vallée  le  total  des  précipitations  s'élève  à  environ  12  pouces  dont 
environ  4  pouces  de  neige.  L'été,  en  général,  est  chaud  et  sec  tandis  que  l'hiver 
est  court  et  froid.     Le  creek  gèle  dans  les  mois  de  décembre,  janvier  et  février. 

On  a  établit  des  stations  de  jaugeage  régulière  sur  le  creek  Monté:  (1)  en 
amont  du  détournement  de  Bostock,  (2)  en  aval  des  détournements  du  lac 
Sommet,  (3)  détournements  vers  le  lac  Sommet. 

La  station  qui  est  située  sur  le  creek  Monté  en  amont  du  détournement  de 
Bostock  a  été  établie  le  20  mai  1911,  par  C.  E.  Richardson.  La  section  de  mesu- 
rage  est  située  à  300  verges  en  amont  de  la  vanne  du  canal  d'irrigation  de  Bostock, 
à  1  1-2  mille  de  Ducks  et  à  100  verges  de  la  route  qui  conduit  de  Ducks  à  Grande- 
Prairie. 

La  jauge  est  du  type  approuvé  une  tige  verticale  située  près  de  la  section  de 
mesurage  sur  le  rive  droite  du  cours  d'eau.  Les  mesurages  ont  été  faits  à  gué 
au  moyen  d'un  moulinet  électrique  de  Price.  Le  chenal  en  amont  et  en  aval  de 
la  station  est  droit  sur  un  parcours  de  50  pieds;  le  courant  est  assez  rapide.  La 
rive  droite  est  escarpée  sur  une  longueur  de  15  pieds  en  allant  vers  le  chemin  de 
voitures.  La  rive  gauche  est  basse  et  fortement  boisée  mais  il  n'y  a  pas  de  danger 
d'inondation.  Le  lit  du  cours  d'eau  est  bourbeux  à  la  section  de  mesurage  et  se 
compose  de  gravier  à  la  jauge.  Il  n'y  a  qu'un  seul  chenal  dont  la  profondeur  est 
de  1  à  3  pieds.     On  a  établi  trois  repères  qui  sont  rapportés  au  fixe  de  la  jauge. 

La  station  située  en  aval  du  détournement  au  lac  Sommet,  sur  le  creek 
Monté,  a  été  établie  le  25  mai  1911  par  C.  E.  Richardson.  La  section  de  mesura- 
ge est  à  100  verges  en  aval  du  détournement  près  de  la  route  de  T.  Graham  et  à 
1-2  mille  à  l'ouest  de  la  route  de  Grande-Prairie  au  creek  Monté,  à  6  milles  de 
Grande-Prairie.  La  jauge  est  une  tige  verticale  de  4''  x  13^''  x  4'  (de  cèdre) 
graduée  en  pieds  et  en  dixièmes  de  3'  à  7'  -7  et  attachée  à  la  rive  droite  du  creek  à 
100  verges  en  aval  du  détournement.  Les  mesurages  se  font  à  gué  au  moyen  d'un 
moulinet  électrique  de  Price.  Le  chenal  en  amont  et  en  aval  de  la  station  est 
droit  sur  une  distance  de  100  pieds  et  la  vitesse  du  courant  est  uniforme.  Les 
rives  sont  escarpées,  hautes  et  légèrement  boisées.  Le  lit  du  ruisseau  est  gra- 
veleux; il  n'y  a  qu'un  seul  chenal  dont  la  profondeur  varie  de  6  pouces  à  2'.  5". 
On  a  établi  trois  repères  qui  sont  rapportés  au  fixe  de  la  jauge. 

Mesurafes  du  débit     du     Creek     Monté     en     amont     du     détournement 

pour  l'année  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de 
l'hydro- 
mêtre . 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Haut'r  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 

22      avril 

H  J  E   Keys               

Pieds. 

1057 
1057 

Pds  car. 

130 
140 

Pds  par  sec. 

12-9 
8-1 

Pieds. 

1-3 

1-4 

Pds-sec. 

1-35 
1-23 

17-5 

17      juin 

do           

11-41 

Note.— ^Section  de  naesurage  différente.    Observation  à  la  jauge— T.  F.  Teagl 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Monté  en  amont  du  détournement  de  Bostock,  pour 

l'année  1913. 

(Superficie  de  déversement,  110  milles  carrés.) 


Mois 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en   pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement . 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

44 

41 
7-9 
2-7 

11 

11 
2-3 
1-6 

30 

18-1 
4-2 
2-3 

•27 
•16 
•04 
•02 

•31 
•18 
•05 
•02 

1,845 

1,077 

258 

Juin      .       

Juillet 

Août 

141 

Note. — Le  débit  à  travers  le  détournement  dans  la  lac  Sommet  n'a  pas  été  inclus  dans  les  chifïres  cités  plus  haut. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Monté,  en  amont  du  détournement  de 
Bostock,  poux  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1           

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

20 

153 

14 

13 

12 

11 

10^5 

17 

24 

30^0 

34 

38 

41 

44-0 

41 

38 

36-3 

36 

36 

36 

36-3 

36 

36 

35-4 

36 

37 

38 

39-0 

35 

30 

26^0 

Pieds. 
........ 

■■■i^25' 

1^2 
■■■i:25' 

"i-25" 
1^32 

"i'.iY 

Pds-sec. 

23 

20 

18 

15-3 

14 

13 

12^7 

12 

11 

10 

10^5 

11 

12 

12^7 

12-7 

12^7 

12-7 

12^7 

14 

15 

166 

19 

22 

25 

27-6 

32 

36 

41-0 

30 

18 

Pieds. 
M 



■■■Ô;92" 

0-97 

■"Ô-è" 

0-8 
'"Ô-77' 

Pds-sec. 

7-2 
7-4 
7-6 
7^8 
7^9 

7-0 
6^1 
5-2 
4-3 
3^6 

3^7 
3^8 
3^9 
41 
4-3 

4^6 
4-2 
3^8 
3^3 
3^1 

2^9 
2^7 
2-5 
2^5 
2-5 

2^5 
25 
2^4 
2^4 
2-3 
2^4 

Pieds. 
■■■Ô-82' 

0^79 


0-82 

'"o-iï 
"o-iï 

'"o'-iï 

Pds-sec. 

2-5 
2^7 
2^6 
2^5 
2^4 

2^4 
2^4 
2^5 
25 
2^5 

25 
25 
2^5 
2^5 
26 

2-7 
2^6 
2^5 
2^4 
2-3 

2^3 
2-3 
2^3 
2-2 
21 

2^0 
19 
1^8 
1-7 
1^6 
1^6 

Pieds. 

""Ô-67* 

0^7 

"  ô-ès' 

"  Ô-è7" 

Pds-sec. 
1-6 

2 

1^3 

1-6 

3             ... 

1.6 

4 

1^6 

5 

1-7 

6 

r7 

7           

1-2 

1^7 

8 

1-6 

9           



1^5 

10 

1-5 

1^5 

11 

1-5 

12 

1-6 

13 

1^6 

14 

1^65 

15 

16 

1^49 

29^2 
27-0 
25-0 
23^6 
26^0 

29^0 
32^0 
35-4 
330 
310 

28^4 
28-0 
27-0 
27-0 
26-8 

■"i-57' 
1^57 



"ve" 

■"i-45* 

17 

18            

19 

1-42 

20 

21 

22     

23 

1-56 

24 

25 

26 

1-48 

27 

28  

29 

30        

1^46 

31 

CREEK  MONTÉ  (eN  AVAL  DU  DÉTOURNEMENT  DU  LAC  SOMMET). 

Endroit. — Section  22,  township  18,  rang  14,  à  l'ouest  du  6ème  méridien. 
Données  utilisables. — Du  25  mai  au  30  septembre  1911;   du  1er  avril  au  17 
septembre  1912;   du  20  juin  au  30  septembre.  1913. 
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Etat  du  cours  d'eau  'pendant  Vhiver. — Le  ruisseau  est  gelé  pendant  les  mois 
d'hiver,  et,  en  général,:  il  n'y  a  pas  de  ruissellement  pendant  les  mois  de  décembre, 
janvier  et  février. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale;     lue  tous  les  jours  par  Cecil  Russell. 

Chenal. — La  largeur  du  chenal  varie  de  3  à  15  pieds;  le  lit  du  cours  d'eau 
est  graveleux.     La  vitesse  du  courant  varie  de  zéro  à  100  pieds-seconde. 

Mesurages  du  débit. — La  couibe  du  débit  est  bien  définie  par  douze  mesurages 
au  moyen  de  l'hydromêtre;  la  plupart  de  ces  mesurages,  cependant,  sont  faits 
lorsque  l'eau  est  relativement  basse. 

Exactitude. — Les  rapports  sont  assez  exacts;  toutefois,  on  devrait  faire  un 
nouveau  mesurage  au  moyen  d'un  hydromêtre  pendant  l'époque  des  hautes  eaux 
de  l'année  1914. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Monté  en  aval  du  détournement  du  lac  Sommet. 


Date. 

Hydrographe. 

N<»  de 
l'hydro- 
mêtre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911 

15    juin 

10   juillet     

24      " 

W.  M.  Carlyle        

1,044 
1,044 
1,044 
1,044 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 

1,057 
1,057 
1,057 

Pieds. 

13-2 
14-0 
13-0 
3-5 

15-0 
13-0 
12-0 
13-0 

14-0 
14-0 
6-0 

Pds  carrés. 

9-6 

12-7 

7-4 

1-3 

24-7 
9-1 
7-3 

4-2 

13-2 
11-9 
2-4 

Pds  par  sec. 

0-5 
0-7 
0-3 
0-5 

3-0 
0-5 
0-4 
0-4 

0-8 
M 
0-8 

Pieds. 

4-07 
4-20 
4-00 
3-83 

4-70 
3-98 
3-93 
3-74 

4-17 
4-18 
3-80 

Pds-sec. 
4-7 

do             

9-1 

do             

2-4 

18  août 

do             

0-6 

1912 
11    mai 

C.  E.  Richardson 

73-3 

15  juillet 

17      " 

do                  

4-9 

do                  

2-9 

do                  

1-6 

1913 
24  avril 

H  J  E   Keys     

11-0 

do            

12-8 

do            

1-91 

Note. — ^Section  différente. 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Monté  en  aval  du  détournement  du  lac  Sommet  pour 

l'année  1913. 


Mois. 

DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pds-acre. 

Juillet                 

12-4 

4-7 
4-7 

2-0 
2-0 
2-0 

3-5 
3-5 
2-4 

220 

Août 

214 

Septembre 

145 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Monté,  en  aval  du  détournement  du 
lac  Sommet,  pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Heds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

4-2 

4-15 

41 

4-0 

4-0 

3-9 
3-9 
3-9 
3-9 
3-9 

3-9 
3-9 
3-9 
3-9 
3-9 

3-9 
3-9 
3-9 
3-9 
3-9 

3-85 

3-85 

3-8 

3-8 

3-8 

3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 

3-8 

Pds-sec. 

12-4 
10-0 
7-7 
4-7 
4-7 

31 
31 
31 
31 
31 

3-1 
31 
31 
3-1 
3-1 

31 
31 
31 
3-1 
31 

2-5 
2-5 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
20 
2-0 
2-0 

2-0 

Pieds. 

3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
4-0 

4-0 
40 
40 
4-0 
4-0 

4-0 
4-0 
4-0 
40 
4-0 

4-0 
3-9 
40 
4-0 
3-92 

3-9 
3-9 
3-9 
3-9 
3-9 

3-85 

3-8 

3-8 

3-8 

3-8 

3-8 

Pds-sec. 

20 
2-0 
2-0 
20 

4-7 

3-1 
31 
31 
3-1 
21 

2-5 
2-0 
2-0 
20 
2-0 

2-0 

Pieds. 

3-8 

3-8 

3-88 

3-95 

4-0 

3-98 

3-9 

3-9 

3-9 

3-9 

3-87 

3-8 

3-8 

3-8 

3-8 

3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 

3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 

3-8 
3-8 
3-8 
3-8 
3-8 

Pds-sec. 
2-0 

2 

2-0 

3 

2-9 

4 

3-9 

5 

4-7 

6  

4-4 

7 

31 

8 



3-1 

9 

31 

10 

3-1 

11 



-s 

12 

20 

13 

2-0 

14 

20 

15 

2-0 

16 

2-0 

17 

20 

18 

2-0 

19 

20 

20 

...4-18 

12-8 

20 

21 

2-0 

22 

4-4 

30-0 
30-0 
20-0 
30-0 

20-0 
12-4 
12-4 
12-4 
12-4 

2-0 

23 

...4-4 

20 

24 

4-3 

20 

25 

417 

110 

..  4-4 

20 

26 

..  4-3 

20 

27 

4-2 

20 

28 

..  4-2 

2-0 

29 

4-2 

20 

30 

..  4-2 

20 

31 

DETOURNEMENT  DU  CREEK  MONTE  VERS  LE  LAC  SOMMET. 

Endroit. — Section  15,  township  18,  rang  14,  à  l'ouest  du  6ième  méridien. 

Données  utilisables. ^Du  25  mai  au  2  octobre,  1911;  du  20  juin  au  30 
septembre  1913. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale,  lue  tous  les  jours  durant  la  saison  d'irriga- 
tion, par  C.  Russell. 

Chenal. — Le  chenal  est  environ  10  pieds  de  large;  le  lit  du  cours  d'eau  est 
graveleux.  Le  détournement  des  eaux  à  cet  endroit  supplée  au  rendement 
naturel  du  creek  du  lac  Sommet,  ou  creek  Essell. 

Mesurages  du  débit. — La  nouvelle  jauge  qui  a  été  installée  en  1913  n'a  pas 
encore  été  bien  contrôlée,  car  ce  contrôle  n'a  été  exercé  que  par  trois  mesurages 
différents  et  faits  au  moyen  d'un  hydromêtre. 

Exactitude. — L'exactitude  des  données  concernant  le  débit  est  fiable,  et  les 
enregistrements  ont  donnée  12  pieds-seconde.  Les  déductions  qui  ont  été 
faites  à  un  moment  où  le  débit  était  devenu  plus  considérable  seront  ratifiées 
au  cours  de  l'année  1914  si  la  chose  est  possible. 

DÉTOURNEMENT   DU    CREEK   MONTÉ    VERS   LE    LAC    SOMMET. 


Le  détournement  est  environ  un  demi  mille  de  long  et  l'eau  coule  vers 
l'extrémité  nord  du  lac  Sommet.  La  vanne  de  décharge  sur  le  creek  Monté 
est  située  à  environ  12  milles  de  l'embouchure  de  ce  cours  d'eau,  et  à  100  verges 
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en  amont  de  la  station  hydrographique  dite  Station  du  creek  Monté  sur  le  ranche 
de  Graham. 

La  jauge  a  été  établie  à  la  vanne  de  décharge.  L'eau  est  détournée  d'un 
chenal  à  un  autre  par  les  billes  flottantes  et  les  rochers.  Ainsi,  à  chaque  fois  que 
l'eau  est  détournée  la  section  de  mesurage  est  changée.  En  1911,  il  n'y  a  pas 
eu  de  changements,  mais,  à  cause  des  changements  continuels  qui  ont  été  effectués 
au  cours  de  1912,  on  n'a  pas  obtenu  de  données  concernant  le  débit  de  chaque 
jour.  En  1913  on  a  établi  une  nouvelle  station  qui  a  été  contrôlée  durant 
la  même  année.  On  a  aussi  obtenu  des  lectures  de  la  jauge  pour  chaque  jour 
à  partir  du  20  mai  au  30  septembre. 

Mesurages  du  débit  du  détournement  du  creek  Monté  vers  le  lac  Sommet, 

en  1913. 


Date. 


Hydrographe. 


N°  de 
l'hydro- 
mêtre. 


Largeur . 


Aire  de  la 

Vitesse 

Hauteur  à 

section. 

moyenne. 

la  jauge. 

Pds  carrés. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

10-2 

3-2 

M5 

6-0 

1-5 

0-58 

4-6 

M 

0-39 

2-4 

0-4 

0-1 

0-6 

0-4 

0-03 

7-0 

1-6 

0-6 

1-6 

1-2 

0-34 

1-5 

1-2 

0-32 

0-7 

0-6 

0-18 

Débit. 


1911 

25  mai... 

15  juin. . . 

10  juillet. 
24  "  . 
18  août.. 

1912 

11  mai... 
15  juillet. 
17  "  . 
27  août. . 


W.  M.  Carlyle.... 
do 
do 
do 
do 

CE.  Richardson 
do 
do 
do 


1,044 
1,044 
1,044 
1,044 
1,044 


1,048 
1,048 
1,048 
1,049 


Pieds. 


4-7 
13-6 
13-5 
6-0 
2-0 


90 
4-0 
5-0 
3-0 


Pds-sec. 

32-7 
8-8 
50 
0-9 
0-2 


10-8 
1-9 
17 
0-4 


DÉBIT  MENSUEL  du  détournement  du  creek  Monté  vers  le  lac  Sommet,  en 

1913. 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pds-acre. 

Juillet 

21-4 
8-7 
2-7 

8-7 
1-3 
0-3 

12-8 
3-4 
1-0 

790 

Août                     .          ....          .          ... 

210 

Septembre 

60 

240 


DEPARTEMENT  DE  UINTERIEVR 


5  GEORGE  V,  A.  1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  détournement  du  creek  Monté  vers  le  lac 
Sommet,  pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1            

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

M5 

1-0 

1-0 

1-0 

1-0 

1-0 
0-9 
0-9 
1-0 
0-9 

0-9 
1-0 
M 
M 
M 

1-0 
1-0 
0-9 
0-9 
0-8 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

0-8 

Pds-sec. 

21-4 
15-6 
15-6 
15-6 
15-6 

15-6 
12-0 
12-0 
15-6 
12-0 

12-0 
15-6 
19-4 
19-4 
19-4 

15-6 
15-6 
12-0 
12-0 
8-7 

8-7 
8-7 
8-7 
8-7 
8-7 

8-7 
8-7 
8-7 
8-7 
8-7 

8-7 

Pieds. 

0-7 
0-7 
0-8 
0-8 
0-6 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

0-55 
0-55 
0-55 
0-55 
0-55 

0-5 
0-5 
0-6 

Pds-sec. 

6-1 
6-1 

8-7 
8-7 
4-0 

4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 

31 
3-1 
31 
3-1 
31 

2-4 
2-4 

4-0 

Pieds. 

0-4 

0-4 

0-45 

0-52 

0-5 

0-45 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-35 

0-35 

0-35 

0-32 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-25 

0-25 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

Pds-sec. 
1-3 

2 

1-3 

3      

1-8 

4 

2-7 

5 

2-4 

6 

1-8 

7                .   .   . 

1-3 

g 

......... 

1-3 

9          .... 

1-3 

10 

1-3 

11 

1-3 

12  

1-0 

13 

10 

14  

1-0 

15 

0-8 

16 

0-7 

17 

0-7 

18 

0-7 

19 

0-6     1        4-0 
0-55  1        3-1 

0-7 

20 

0-81 

9-2 

0-7 

21 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-45 

0-45 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

2-4 
2-4 
2-4 
2-4 

2-4 

1-8 
1-8 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 

0-7 

22 

0-9 
0-9 
0-8 
0-9 

1-0 
M 
1-2 
1-2 
1-2 

12-0 
12-0 
8-7 
12-0 

15-6 
19-4 
23-4 
23-4 
23-4 

0-7 

23 

0-7 

24 

0-90 

12-0 

0-7 

25  .   .     .. 

0-5 

26 

0-5 

27 

0-3 

28 

0-3 

29 

0-3 

30 

0-3 

31 

'               '               '               ,   .       . .  ■ 

RIVIÈRE    NAHATLATCH    (bRAS    INFÉRIEUR.) 

Endroit. — Section  7,  township  2,  rang  26,  à  l'ouest  du  6ième  méridien. 

Données  utilisables. — Du  27  février  1912  au  31  décembre  1913;  du  1er 
janvier  1913  au  31  décembre  1913. 

Etat  du  cours  d^eau  en  hiver. — Le  cours  d'eau  ne  gèle  pas  de  l'hiver. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale  approuvée;  lue  une  fois  la  semaine  par 
C.  Nicholson. 

Chenal. — On  trouve  des  rapides  en  amont  et  en  aval  de  la  section  de  mesu- 
rage,  où  le  courant  est  lent  et  l'eau  profonde.  Le  lit  du  cours  d'eau  est  couvert 
de  gros  cailloux. 

Mesurages  du  débit. — La  courbe  du  débit  est  bien  définie  jusqu'à  un  débit 
de  4,600  pieds-seconde.  Au-dessus  de  ce  point  il  a  été  nécessaire  d'allonger  la 
courbe  pendant  le  crue  des  eaux  de  1913.  On  s'efforcera  de  faire  contrôler  les 
déductions  pendant  la  saison  prochaine. 

Exactitude. — Les  données  sont  exactes  excepté  celles  prises  au  cours  de  la 
période  mentionnée  ci-dessus. 


•  RIVIÈRE    NAHATLATCH. 

La  rivière  Nahatlatch  prend  sa  source  dans  les  montagnes  au  nord  du  lac 
Harrison  et  à  l'extérieur  de  la  zone  des  chemins  de  fer,  à  une  élévation  d'environ 
360  pieds.     Elle  forme  partie  du  bassin  de  drainage  du  fleuve  Fraser.     Le 
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creek  Douglas  se  jette  dans  la  rivière  Nahatlatch  du  côté  sud,  et  le  creek  de  la 
Bille  s'y  jette  du  côté  nord.  Ces  deux  ruisseaux  sont  tout  près  l'un  de  l'autre, 
et  à  peu  de  distance  en  aval  des  lacs.  La  superficie  de  déversement  de  la 
Nahatlatch  à  la  section  de  mesurage  supérieure  qui  se  trouve  en  amont  des  deux 
tributaires,  est  de  300  milles  carrés.  Un  tout  petit  creek  tributaire  sert  à 
l'irrigation,  mais  l'eau  du  cours  d'eau  principal  n'est  pas  employée  du  tout  à 
l'heure  actuelle.  Toutefois,  il  serait  facile  d'y  développer  de  la  force  hydrau- 
lique. 

La  partie  supérieure  du  bassin  de  la  Nahatlatch  est  accidentée  et  montagneuse; 
on  trouve  ci  et  là  des  monts  sur  lesquels  la  neige  ne  disparaît  jamais.  Le  pays 
est  bien  boisé,  et  à  quelques  endroits  le  bois  est  exploitable.  La  vallée  qui 
longe  ces  lacs  est  assez  large  et  sur  un  parcours  de  quelques  milles  en  amont 
du  lac  la  rivière  coule  lentement  et  inonde  ses  rives  parfois  au  point  de  couvrir 
de  ses  eaux  les  prés  à  foin  qui  sont  situés  à  la  tête  des  lacs.  Les  lacs  sont  élevés 
de  900  pieds.  Il  y  a  quatre  lacs  en  tout,  dont  trois  sont  à  peu  près  au  même 
degré  d'élévation,  tandis  que  le  dernier  est  de  15  à  20  pieds  plus  bas.  Les 
trois  lacs  supérieurs  couvrent  un  parcours  de  sept  milles,  tandis  que  le  lac  infé- 
rieur est  environ  un  demi-mille  de  long;  entre  ce  dernier  et  les  trois  autres,  on 
trouve  des  rapides  qui  sont  environ  un  demi-mille  de  long.  Ils  varient  en 
largeur  d'un  quart  de  mille  à  un  mille.  Les  collines  qui  s'élèvent  de  la  rive 
sont  assez  escarpées  excepté  à  l'embouchure  de  deux  ou  trois  creeks  où  il  y  a  des 
deltas.  Les  avalanches  sont  assez  fréquentes,  et  il  est  très  difficile  de  conserver 
des  sentiers  ouverts  le  long  des  lacs.  Le  lac  est  assez  profond.  Le  poisson 
abonde  dans  les  lacs  et  dans  les  rivières. 

En  aval  des  lacs  la  rivière  se  forme  en  une  série  de  rapides  et  opère  une 
chute  de  550  pieds  dans  8  milles  de  son  parcours.  C'est  pour  cette  raison 
qu'on  n'a  jamais  entrepris  d'y  faire  le  flottage  des  billes.  Avec  une  telle  chute 
dans  le  niveau  de  cette  rivière  il  serait  assez  facile  de  la  faire  servir  au  développe- 
ment de  forces  hydrauliques  considérables.  Les  lacs  pourraient  servir  de 
bassins  d'emmagasinage.  L'empêchement  le  plus  sérieux  à  une  entreprise 
de  ce  genre  serait  la  nécessité  de  construire  environ  sept  milles  de  dalles  et 
d'installer  un  service  de  tuyaux  sur  le  même  parcours,  ce  qui  coûterait  assez  cher 
et  demanderait  beaucoup  d'attention  durant  la  construction  pour  prévenir  les 
dangers  provenant  des  avalanches  et  de  la  chute  du  bois.  On  pourrait  y  déve- 
lopper une  force  hydraulique  de  30,000  chevaux-vapeur. 

Il  se  fait  un  peu  de  culture  du  sol  près  de  l'embouchure  de  la  rivière  Nahat- 
latch. Il  appert  que  le  sol  et  le  climat  conviennent  bien  à  la  culture  des  fruits. 
Il  y  a  un  colon  qui  s'est  établi  à  environ  4  milles  en  remontant  la  vallée;  il  n'y 
a  pas  de  colon  qui  se  soit  établi  plus  haut  sur  la  rivière.  Il  y  a  quelques  années 
passées,  une  partie  des  prés  à  foin  situés  à  la  tête  des  lacs  fut  prise  en  homestead. 
Plus  tard,  cependant,  un  barrage  considérable  de  billes  était  la  cause  de  l'inon- 
dation de  ces  prés  et  la  maison  du  colon  fut  emportée  par  les  eaux.  Depuis 
cette  époque  personne  n'a  entrepris  de  cultiver  ces  terres.  Il  est  évident  que 
si  l'on  se  servait  des  lacs  comme  de  bassins  d'emmagasinement  pour  des  fins 
hydrauliques,  les  terres  avoisinantes  seraient  submergées,  et  il  reste  à  savoir  la- 
quelle des  deux  entreprises — de  l'agrilculture  ou  du  développement  de  forces 
hydrauliques — serait  la  plus  profitable. 

On  a  établi  des  stations  de  jaugeage  à  deux  endroits  sur  la  rivière  Nahat- 
latch Une  de  ces  stations  se  trouve  au  débouché  des  lacs  et  sert  à  enregistrer 
le  débit  qui  s'en  échappe.  L'autre  station  est  à  deux  milles  en  aval  des  lacs 
et  enregistre  le  débit  total  du  cours  d'eau  y  compris  les  deux  tributaires,  le 
Douglas  et  le  creek  des  Billes  qui  se  jettent  dans  la  rivière  un  demi-mille  en 
aval  des  lacs.  La  rivière  est  très  rapide,  et  son  lit  est  couvert  de  gros  cailloux, 
mais  en  choisissant  soigneusement  la  section  de  mesurage,  en  faisant  sauter 
à  la  djrnamite  les  plus  gros  cailloux  et  en  y  plaçant  des  chariots  à  câbles,  on 
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a  obtenu  deux  bonnes  stations  de  mesurage.  Une  partie  de  cet  ouvrage  a  été 
faite  par  es  ingénieurs  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  qui  étaient  là 
pour  s'assurer  des  possibilités  hydrauliques  de  ce  cours  d'eau.  On  y  a  installé 
des  jauges  qui  sont  lues  par  Chas  Nicholson,  un  prospecteur  et  le  seul  habitant 
de  la  vallée  de  la  Nahatlatch.  Il  demeure  à  quatre  milles  de  la  jauge  la  plus 
é'o'gnée  et  la  visite  une  fois  la  semaine.  Les  stations  ont  été  établies  le  26 
février  1912,  et  depuis  cette  date  on  a  fait,  à  chaque  semaine,  des  lectures  de 
la  jauge  aux  deux  stations. 

La  station  supérieure  est  située  à  8  milles  à  l'ouest  de  la  station  de  Keefers 
et  à  200  verges  à  l'est  du  lac  inférieur  du  groupe  des  Nahatlatch.  On  y  trouve 
une  jauge  munie  d'une  chaîne  d'acier  n°  12  et  d'un  poids  à  coulisse  de  6  livres. 
La  chaîne  passe  dans  une  poulie  qui  est  attachée  à  l'extrémité  d'une  bille  soutenue 
par  deux  arbres  et  qui  s'allonge  au-dessus  du  cours  d'eau.  Elle  est  rapportée 
à  trois  repères  permanents.  Pour  les  mesurages  au  moulinet,  il  y  a  un  câble 
d'acier  d'un  demi-pouce  qui  s'étend  à  travers  le  ruisseau  et  attaché  à  des  arbres 
sur  les  deux  rives.  Un  wagonnet  solide  est  suspendu  au  câble  au  moyen  de  deux 
lourdes  poulies.  L'ingénieur  peut  ainsi  se  placer  juste  au-dessus  de  n'importe 
quelle  section  et  utiliser  le  moulinet,  suspendu  à  son  propre  fil  de  fer,  pour 
procéder  aux  mesurages.  Le  chenal  en  amont  de  la  station  est  droit  sur  une 
longueur  de  100  pieds.  L'eau  y  coule  doucement.  Vers  400  pieds  en  amont  de 
la  section,  lorsque  l'eau  quitte  le  lac,  on  remarque  des  rapides.  En  aval  de 
la  section,  le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  100  pieds  puis  les  rapides 
recommencent.  La  rive  droite  est  de  100  pieds  de  hauteur  et  très  escarpée. 
La  gauche  mesure  50  pieds  de  hauteur,  est  assez  escarpée,  et,  au-dessus  de 
la  marque  du  plus  haut  niveau  de  l'eau,  est  couverte  d'arbres  et  d'arbustes. 
Le  lit  du  cours  d'eau  est  couvert  de  pierres  et  de  galets  ce  qui  rend  plutôt 
difficile  l'obtention  de  mesurages  précis.  Il  n'y  a  qu'un  chenal  mesurant  à 
peu  près  4  pieds  de  profondeur  à  l'eau  basse. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Nahatlatch  près  de  la  station  inférieure  de 

jaugeage,  pour  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1,044 
1,055 
1,055 

Pieds. 

95 
93 

80 

Pds  carrés. 

747 
627 
431 

Pds  par  sec. 

6-47 
5-09 
2-96 

Pieds. 

6-4 

4-95 

2-63 

3-75 
2-20 

Pds-sec. 
4,640 

4  juillet 

21  sept 

1912 

23  juillet 

28  nov 

K.  G.  Chisholm.  .   .   . 

3,196 

1,273 

G.  G.  Cline 

1,920 

891 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Nahatlatch  près  de  la  station  inférieure  de  j  augeage^ 

pour  1913. 

(Surface  de  déversement,  400  miles  carrés.) 


Mois 

DÉBIT   EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouce  s 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 
en 

pieds-acre. 

Janvier              

370 

410 

295 

1.680 

6,148 

6,350 

4,520 

3,086 

2,880 

2,927 

1,140 

855 

281 

230 

240 

271 

730 

4,100 

3,022 

1,525 

830 

841 

685 

450 

328 

298 

275 

914 

3,149 

5,074 

3,661 

2,083 

1,732 

1,466 

887 

578 

0-82 
0-74 
0-69 
2-28 
7-87 
12-68 
9-15 
5-21 
4-33 
3-66 
2-22 
1-44 

0-95 
0-77 
0-79 
2-54 
9-07 
14-15 
10-55 
6-01 
4-83 
4-22 
2-48 
1-66 

20,168 

16.550 

16.900 

54.387 

193,700 

302,000 

225,000 

127,900 

103,000 

90.000 

52,780 

35,540 

Février  

Mars 

Avril 

Mai 

Juin                                  

Juillet 

Août               

Octobre 

Novembre 

6,350 

230 

1,704 

51-09 

58-02 

1,237,934 

Hauteur 


A  LA  JAUGE  ET  DEBIT    de  la  rivière  Nahatlatch  près  de  la  station 
•    inférieure  de  jaugeage,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février . 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1      

Pieds. 

Pds-sec. 

370 
370 
370 
370 
365 

360 
355 
349 
343 
337 

331 
325 
322 
320 
318 

316 
314 
312 
310 
312 

314 
316 
318 
320 
322 

325 
316 
307 
298 
289 
281 

Pieds. 
'"".Q5 

■""^50' 
MO 

""'.ih' 

Pds-sec. 

273 
265 
260 
255 
250 

245 
240 
235 
230 
256 

282 
308 
334 
359 
384 

410 
394 
378 
368 
346 

329 
312 
295 
287 
279 

271 
263 
255 

Pieds. 

■■■■:55' 

•75 

'"".jo 

"'-65 

Pds-sec. 

247 
240 
246 
252 
258 

264 
269 
274 

280 
282 

284 
286 
288 
290 
292 

295 
293 
291 
289 
287 

285 
282 
280 
277 
274 

272 
270 
268 
265 
267 
269 

Pieds. 
•70 

■■■i^èo' 

'"'3-35' 
........ 

2-80 


Pds-sec. 

271 
273 
275 
277 
279 

280 
344 
408 
472 
536 

600 
665 
730 
865 
1,000 

1,136 
1.272 
1.408 
1.544 
1.680 

1,613 
1,646 
1,479 
1.412 
1,346 

1,280 
1.212 
1.144 
1.075 
1.006 


Pieds. 

■■'i^gô' 

:::::::: 

5-10 
■■■4-0Ô" 
"6-7Ô' 

Pds-sec. 

937 
868 
799 
730 
1.092 

1.454 
1,816 

2,178 
2,540 
2,902 

3,265 
3,118 
2,970 
2,822 
2.674 

2.526 
2,378 
2,230 
2,617 
3,004 

3,391 
3,778 
4.165 
4,552 
4.940 

5.141 
5.342 
5.543 
5.744 
5.946 
6.148 

Pieds. 
8-00 

"'7-75' 

:::::::: 

'"'é-so' 
"5.9" 

6-20 

"'è'éô' 

Pds-sec. 

6,350 
6,310 
6,270 
6,231 
6  192 

2 

3     

4 

1-0 

5     

6 

6,153 
6  114 

7 

8 

6,075 

9  

5,852 
5,630 

5,408 

10             

11  

12 

•85 

5,186 

13 

4,964 
4,742 
4.520 

4.460 

14 

15 

16 

17 

4,400 

18        

4,340 

19 

•80 

4,280 

20 

4,220 

21 

4,160 

22 

4.100 

23 

4,178 

24 

4,257 

25 

4,336 

26 

•85 

4,416 

27 

4,625 

28 

4,835 

29 

5.045 

30 

. 

4,669 

31 
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Hauteur    à  la  jauge  et  débit    de  la  rivière  Nahatlatch  près  de  la  station 
inférieure  de  jaugeage,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1             

Pieds. 

Pds^ec. 

4,293 
3,917 
3,541 
3,165 
3,370 

3,575 
3,496 
3,417 
3,338 
3,259 

3,180 
3,101 
3,022 
3,236 
3,450 

3,664 

3,878 
4,092 
4,306 
4,520 

4,397 
4,275 
4,153 
4,031 
3,909 

3,786 
3,663 
3,540 
3,417 
3,307 
3,197 

Pieds. 

■■■4;80' 

■■■3-90' 
■■'3^5 

Pds-sec. 

3,086 
2,975 
2,870 
2,765 
2,660 

2,556 
2,452 
2,348 
2,244 
2,140 

2,052 
1,964 
1,876 
1,788 
1,700 

1,612 
1,525 
1,607 
1,689 
1,770 

1,851 
1,932 
2,013 
2,095 
2,035 

1,975 
1,916 
1,857 
1,798 
1,739 
1,680 

Pieds. 

■■■4;70' 

■■■3-56' 

2-65 
■ ■■2-26' 

Pds-sec. 

1,852 
2,023 
2,194 
2,365 
2,536 

2,708 
2,880 
2,745 
2,610 
2,475 

2,340 
2,205 
2,070 
1,935 
1,800 

1,696 
1,592 
1,488 
1,384 
1,280 

1,175 
1,127 
1,079 
1,031 
984 

937 
890 
870 
850 
830 

Pieds. 
"ï-9" 

"ï-75 

"'2-75' 
■■■2:85' 

Pds-sec. 

810 
790 
770 
750 
730 

1,043 
1,357 
1,671 
1,985 
2,299 

2,613 
2,927 
2,687 
2,447 
2,207 

1,967 
1,726 
1,485 
1,245 
1,256 

1,267 
1,278 
1,290 
1,302 
1,315 

1,236 

1,157 

1,078 

999 

920 

841 

Pieds. 

'"ï-s" 

■■■2;25' 

2-6 
"1.9" 
■■■2;2" 

Pds-sec. 

763 
685 
719 

753 

787 

821 
854 
887 
920 
952 

984 
1,016 
1,047 
1,078 
1,109 

1,140 
1,081 
1,022 

?§! 

847 
789 
730 
752 

775 

798 
821 
844 
867 
890 

Pieds. 
........ 

■"l-4" 

1-3 

Pds-sec. 
855 

2  

820 

3        

785 

4 

5-00 

750 

5          

715 

6  

5-40 

680 

7           

645 

8  

628 

9          

610 

10  

S92 

11 

574 

12    

556 

13 

4-85 

538 

14      

520 

15 

515 

16             .... 

510 

17     

504 

18            

498 

19 

492 

20 

6-30 

486 

21          

480 

22 

475 

23          

470 

24 

466 

25            

462 

26 

458 

27 

454 

28 

450 

ig::::::.: 

5-25 

549 

90 

648 

Il 

747 

RIVIÈRE    NAHATLATCH    (STATION    SUPERIEURE)    PRES    DE    KEEFERS. 

Emplacement. — Section  14,  township  12,  range  27  à  l'ouest  du  ôièine  méri- 
dien. 

Données  en  main. — 26  février  au  31  décembre  1912;  1er  janvier  au  31 
décembre  1913. 

En  hiver. — La  rivière  est  libre  de  glace  pendant  tout  l'hiver. 

Jauge. — Chaque  semaine  Chas.  Nicholson  inscrit  les  résultats  obtenus  au 
moyen  d'une  jauge  à  chaîne. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit.  A  courte  distance  en  aval  et  en  amont  de 
la  jauge  il  y  a  des  rapides. 

Mesurages  du  débit. — Ils  s'effectuent  à  l'aide  d'un  wagonnet  suspendu.  On  se  sert 
du  moulinet.  On  peut  ainsi  bien  définir  la  courbe  de  débit  à  la  hauteur  de  la 
jauge  jusqu'à  concurrence  de  3,600  pieds.  La  courbe  a  été  projetée  en  amont 
de  cet  endroit. 

Précision. — La  précision  est  assez  satisfaisante  excepté  pendant  la  courte 
période  du  débordement  des  eaux.  On  s'attend  à  ce  que  les  déductions  faites 
pendant  cette  période  soient  ratifiées  dans  le  cours  de  la  saison  prochaine. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Nahatlatch  à  la  station  supérieure,  pour  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

26      sept  . 

C.  G.  Cline      

1,044 
1,055 

1,046 
1,046 
1,048 

Pieds. 

120 
85 

65 
105 
80 

Pds  carrés. 

764 
437 

256 
530 
381 

Pds  par  sec. 

5-0 
2-37 

1-6 
3-6 
21 

Pieds. 

8-1 
5-1 

3-45 
6-35 
4-35 

Pds-sec. 

3,659 
1,036 

417 

21      juin 

1912. 
25  lévrier  

K  G  Chisholm 

C.  G.  Cline 

18       nov 

1,930 
817 

28       juin 

i< 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Nahatlatch  à  la  station  supérieure,  pour  1913, 

(Surface  de  déversement,  300  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face   de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

447 

535 

395 

1,465 

4,953 

5,120 

4,220 

2,695 

2,610 

2,510 

1,160 

921 

377 

345 

360 

360 

730 

3,450 

2,710 

1,280 

828 

809 

710 

535 

401 

420 

372 

869 

2,552 

4,222 

3,361 

1,835 

1,560 

1,318 

860 

649 

1-34 
1-40 
1-24 
2-89 
8-51 
14-07 
11-20 
6-12 
5-20 
4-39 
2-87 
2-16 

1-54 
1-46 
1-43 
3-22 
9-81 
15-70 
12-91 
7-06 
5-80 
5-06 
3-20 
2-49 

24,650 

Février    

23,300 

Mars 

22,870 

Avril 

51,700 

Mai.  .                             

156,900 

251,200 

Juillet 

206,600 

Ao  ût 

112,830 

Septembre 

92,830 

Octobre                                                   .  . 

81,160 

51,173 

Décembre                                    

39,905 

L'année 

5.120 

345 

1,535 

512 

69-68 

1.115,118 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit    de  la  rivière  Nahatlatch  à  la  station  supérieure» 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Fév 

riei. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

412 
412 
412 

412 
407 

402 
397 
393 
389 
385 

381 
377 
377 
377 
377 

377 
377 
377 
377 
387 

397 

407 
417 
427 
437 

447 
437 
427 
417 
407 
397 

Pieds. 

"é-ès' 

■■3-25' 


3-8 
'"z-50 

Pds-sec. 

387 
377 
372 
367 
36^ 

357 
353 
349 
345 
373 

400 
427 
454 
481 
508 

535 
520 
505 
490 
475 

460 
445 

430 
420 
410 

400 
390 
380 

Pieds. 

'"Ï-Z5 
3-40 

■■*3-3Ô' 

Pds-sec. 

370 
360 
363 
366 
369 

371 
373 
375 
377 
380 

383 
386 
389 
391 
393 

395 
390 
385 
380 
375 

370 
365 
360 
360 
360 

360 
360 
360 
360 
360 
360 

Pieds. 

3-3 

■■■4-3"" 

■■■5-7" 

■"s-i" 

Pds-sec. 

360 
360 
360 
360 
360 

360 
413 
466 
519 
572 

625 

678 

730' 

835 

940 

1,045 
1,145 
1,255 
1,360 
1,465 

1,415 
1,365 
1,315 
1,265 
1,215 

1,165 
1,115 
1,060 
1,005 
950 

Pieds. 
""i'i" 





7-25 
■■■5-95" 

'"è'ès" 

Pds-sec. 

895 
840 
785 
730 
1,020 

1,310 
1^00 
1:890 
2,180 
2,470 

2,760 
2,598 
2,436 
2.274 
2,112 

1,950 
1,788 
1,627 
1,958 
2,289 

2.620 
2,951 
3,282 
3,613 
3,945 

4,113 
4,281 
4,449 
4,617 
4,735 
4.953 

Pieds. 
9-4 

"9.3" 


"é-is' 

■*7-9" 
8-3 

■■'é-è" 

Pds-sec. 
5,120 

2 

5,103 

3                 .... 

5,086 

4 

5 

3-45 

5,069 
5,052 

6                   ... 

5,035 

7 

5,017 

8 

5,000 

9 

4,818 

10 

4,636 

11 

4,454 

12 

3-55 

4,272 

13 

4,090 

14 

3,908 

15 

3,725 

16 

3,685 

17        

3,645 

18 

3,606 

19 

3-35 

3,567 

20 

3,528 

21 

3,489 

22 

3.450 

23 

3,560 

24 

3,670 

25 

3,780 

26 

3-55 

3,890 

27 

4,000 

28 

4,101 

29 

4,220 

30 

4,000 

31 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Nahatlatch  à  la  station  supérieure 
pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septe 

mbre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'- 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

3.952 
3,818 
3,685 
3,552 
3,419 

3,285 
3,202 
3,120 
3,038 
2,956 

2,876 
2,792 
2,710 
2,926 
3,142 

3,358 
3,574 
3,789 
4,005 
4,220 

4,063 
3,906 
3,749 
3,592 
3,435 

3,278 
3,120 
3,035 
2.950 
2,865 
2,780 

Pieds. 
....... 

"G-i" 

Pds-sec. 

2,695 
2,810 
2,518 
2,426 
2,335 

2,244 
2,153 
2,062 
1,971 

1,880 

1,794 
1,708 
1,622 
1,536 
1,455 

1,370 
1,280 
1,366 
1,452 
1,538 

1,624 
1,710 
1,795 

1,880 
1,830 

1,780 
1,730 
1,680 
1,630 
1,680 
1,530 

Pieds. 
........ 

■■■5-9" 

5-1 
■■■4-6" 

Pds-sec. 

1,685 
1,840 
1.994 
2,148 
2.302 

2,456 
2,610 
2,465 
2,320 
2,175 

2,030 
1,885 
1,740 
1,595 
1,526 

1,457 
1,388 
1,320 
1,252 
1,184 

1,115 
1,073 
1,031 
1,989 
947 

906 
865 
851 
837 
823 

Pieds. 
'""4-35' 

■"7-Ô" 

"s-i" 



■"5-2" 

Pds-sec. 

809 
795 

781 
767 
752 

1,003 
1,254 
1,505 
1,756 
2,007 

2,258 
2,510 
2,310 
2,110 
1,911 

1,712 
1,513 
1,314 
1,115 
1,125 

1,134 
1,143 
1,152 
1,161 
1,170 

1,112 
1,054 
996 
938 
881 
824 

Pieds. 
■■'4-5" 

■■■4-3" 

5-0 
........ 

■■■4-8" 

Pds-sec. 

767 
710 
713 
716 
719 

722 
725 
728 
730 
792 

854 

916 

977 

1,038 

1,099 

1,160 

1,099 

1,038 

977 

916 

854 
792 
730 
762 
795 

828 
861 
894 
927 
960 

Pieds, 
■*'4;2"' 

'"ï-o" 

3-9 
'■'3-8" 

Pds-sec. 
921 

2     

882 

3 

843 

4 

804 

5                   .    . . 

766 

6     

7-75 

728 

7 

690 

8 

679 

9 

667 

10 

655 

11 

644 

12 

632 

13.. 

7-2 

621 

14 

610 

15 

604 

11 

598 

17 

592 

18 

580 

19 

580 

20 

8-6 

575 

21 

57C 

22 

565 

23 

566 

24 

555 

25 

55C 

26 

546 

27 

7-6 

540 

28 

535 

29 

608 

30 

671 

2l 

739 

RIVIERE    NICOLA    A    MERRITT. 

Emplacement. — La  station  est  située  juste  en  aval  de  la  ville  de  Merritt 
sur  le  réseau  du  Pacifique-Canadien  dans  la  vallée  Nicola,  en  aval  du  confluent 
des  rivières  à  TEau-Froide  et  Nicola. 

Données  en  mains. — 16  juin  1911  au  31  décembre  1911;  31  janvier  1912  au 
31  décembre  1912;  1er  janvier  1913  au  31  décembre  1913. 

En  hiver. — La  rivière  est  libre  de  glace  presque  tout  l'hiver. 

Jauge. — Mlle  Seaton  lit  et  inscrit  trois  fois  par  semaine  les  résultats  de 
la  jauge  faite  au  moyen  d'une  tige  verticale  graduée. 

Chenal. — Le  lit  du  cours  d'eau  est  pierreux  et,  à  la  crue  des  eaux,  le  chenal 
se  divise  en  deux. 

Mesurage  du  débit. — On  a  obtenu  dix  mesurages  bien  répartis  et  le  cours 
d'eau  est  parfaitement  coté. 

Précision. — La  précision  est  excellente  et  l'on  considère  qu'elle  est  en  deçà 
de  10  pour  100  meilleure  qu'on  puisse  l'obtenir  habituellement. 

RIVIÈRE    NICOLA    A    MERRITT. 

La  rivière  Nicola  prend  sa  source  dans  le  lac  du  même  nom  à  une  élévation 
de  2,020  pieds  et  se  décharge  dans  le  lac  Thompson  à  Spences  Bridge  à  une 
hauteur  de  700  pieds. 
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Ses  principaux  tributaires  sont:  de  la  gauche,  en  remontant  le  courant,  le 
creeks  Skuhun,  Guichon  et  Clapperton;  de  la  droite,  en  remontant  le  courant' 
les  creeks  Agate  et  Spius  ainsi  que  la  rivière  Coldwater.  La  surface  de  déver- 
sement en  amont  de  l'embouchure,  d'après  la  carte  du  service  géologique,  échelle 
de  trois  milles  au  pouce,  est  de  2,650  pieds  carrés  en  amont  de  l'embouchure 
et  de  1,500  milles  en  amont  du  confluent  de  la  rivière  Coldwater. 

La  station  de  Merritt,  située  juste  en  aval  du  confluent  de  la  rivière  Clear- 
water,  a  été  établie  en  juin  1911.  Depuis  cette  époque  C.  A.  Seaton  s'est 
occupé  réguhèrement  d'inscrire  les  indications  de  la  jauge. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Nicola  à  Merritt,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

H.J.E.  Keys 

1057 

Piec  s. 
53 

Pds  carrés. 
292 

Pds  par  sec. 
4-7 

Pieds. 
6-45 

Pds  sec. 
1,366 

Note.— Observatrice — Mlle  Seaton. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Nicola  à  Merritt,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  1,500  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

46 

157 

125 

543 

2,915 

4,115 

932 

288 

228 

443 

157 

95 

29 

29 

46 

46 

353 

974 

174 

57 

42 

22 

67 

5 

33 

87 

84 

256 

1,318 

1,755 

504 

147 

109 

151 

97 

36 

0-02 
0-06 
006 
0-17 
0-88 
M7 
0-34 
010 
0  07 
010 
0-06 
0-02 

'02 
006 
0  07 
0-19 
1-01 
1-30 
0-39 
0-11 
0  08 
0-11 
0-07 
0  02 

2,029 

Février      

4,832 

Mars 

5,165 

Avril 

15,233 

Mai 

81.040 

Juin                     .                .       

104,430 

Juillet 

30,990 

Août                                          

9,039 

6,486 

Octobre                                      

9,285 

Novembre 

5,772 

2,214 

4,115 

5 

381 

0-25 

3-43 

276,515 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Nicola,  à  Merritt  pour  chaque  jour, 

en  1913. 


Jour. 

Jan 

vier. 

Fé\ 

rier. 

1 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 

Pds-sec. 

46 
46 
42 
37 
33 

29 
29 
29 
29 
29 

29 
29 
29 
29 
29 

29 
29 
29 
29 
29 

29 

29 

..      29 

Pieds. 

4-55 

'"4-55' 

■■4^5* 

"ï-h" 

'"ï.'b" 
4-55 

■■4-95" 

■"4-95' 

4-9 
'"4:9" 
■■■4-9" 

'■'4-9"' 

Pds-sec. 

37 
37 
37 
33 
29 

29 
29 
29 
29 
33 

37 
46 
56 
98 
141 

149 
157 
149 
141 
133 

125 
125 
125 
125 
125 

125 
125 
125 

Pieds. 

4-9 

■*'4-é5' 

■■'4'.85' 

■■■4*8" 
■"4-8" 

4-8 
■"4-8"' 

""i-s" 

"'ï-ï' 
"iÏ5 

4-7 
*"4-7" 
■■*4-7" 

•'■4:7  ■ 
'"i'.j" 

Pds-sec. 

125 
118 
110 
110 
110 

103 
95 
95 
95 
95 

95 
95 
95 
95 
95 

76 
67 
74 
81 
74 

67 
67 
67 
67 
67 

67 
67 
67 
67 
57 
46 

Pieds. 

"i'.Q" 
"i'.Q" 

4-6 
"4^6  ■ 

■"i-è" 

■■■4'85* 

■"é-i" 

5-2 
"■5-4"" 
'**5-9" 

"h'-s" 

5-8 
•••5:7  • 

"h'-h" 

Pds-sec. 

46 
46 
46 
46 
46 

46 
46 
46 
46 
46 

78 
110 
150 
190 
209 

228 
269 
310 
426 
543 

519 
494 
494 
494 
494 

494 
469 
443 
420 
397 

Pieds. 
■"*5-5' 

5-5 

"s-s" 

6-3 
6-7 

'"è-è" 

"*è-5" 



6-4 

■■"è-è' 
'"j'.ô" 

7-25 

7-6 

V-8 

•••7:9  • 
'7-9" 

Pds-sec. 

375 
353 
353 
353 
353 

353 
423 
494 
782 
1,102 

1.058 

1,015 

973 

932 

893 

855 
893 
932 
974 
1,015 

1,213 
1,405 
1,730 
2,320 
2,715 

2,815 
2,915 
2,815 
2,715 
2,815 
2,915 

Pieds, 

■■■■8:2' 
8-5 

••••7:9- 

7-3 
'•••^•.2 
""6-8 

'"'è'-h' 
'"'ï-ô' 

7-0 

■■■■é-7' 
**""é^è' 

Pds-sec. 
3,215 

2          

4-6 

3,515 

3 

4,115 

4           

4-55 

3,515 

5 

2.915 

6 

4-5 

2,437 

7 

1,960 

S 

4-5 

1,960 

9 

1,960 

10 

45 

1,887 

11        

1,805 

12 

4-5 

1,730 

13    

1,655 

14 

4-5 

1,425 

15 

1,195 

16 

4-5 

1,105 

17 

1,015 

18 

19 

4-5 

1,210 
1,405 

20 

4-5 

1,405 

21 

1,405 

22         

45 

1,300 

23 

1,195 

24    

4-5 

29 
33 

37 
37 
37 
37 
37 
37 

1,148 

25 

1,102 

26 

4-55 

1,060 

27 

1,015 

28 

4-55 

1,015 

29 

1,015 

30 

4-55 

974 

31 

4-6 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Nicola,  à  Merritt,  pour  chaque  jour, 

en  1913— Fm. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
6-5 

Pds-sec. 

932 
894 
855 
819 

782 

750 
715 
683 
652 
637 

623 
596 
569 
544 
519 

494 
468 
444 
420 
386 

353 
331 
310 
293 
267 

220 
174 
191 
209 
238 
267 

Pieds. 

"'s'sè' 

""b'-ï" 
5-1 

■■"é-ô" 
■■'è-ô" 

""b'-o" 
"b-o" 

4-9 

■■"s-ô"' 

'"5-Ô" 
■■■4-9' 

■■■4:8" 

4-75 
"'4-7" 

"i'.i" 

Pds-sec. 

277 
288 
258 
228 
209 

190 
174 
157 
157 
157 

157 
157 
157 
157 
141 

125 
141 
157 
157 
157 

141 
125 
110 
95 

88 

81 
74 
67 
67 
67 
57 

Pieds. 
4-6 

'"i's" 
""b'-d" 

■"5-2" 
"5.1" 

5-0 
"ï-d" 

'"ï-h" 
"i'-s" 

4-75 

"ï-i" 
'"Ï-q" 

Pds-sec. 

46 
71 
95 
126 
157 

192 
228 
209 
190 
174 

157 
141 
125 
125 
125 

110 
95 
95 
95 
88 

81 
74 
67 
67 
67 

67 
67 
57 
46 
42 

Pieds. 

4-55 

■■■4'5" 

"*4-45 

■■■4-45' 

'"b-o" 

5-7 
■■'5-5 

"bà" 

'"b-o" 
"Ï.9" 

b-o 
'"bo" 
""4-95" 

"Ï.9" 

Pds-sec. 

37 
33 
29 
25 
22 

22 
22 
90 
157 
300 

443 
398 
353 
290 
228 

192 
157 
141 
125 
141 

157 
157 
157 
149 
141 

133 
125 
125 
125 
110 
95 

Pieds. 

■■■4-8" 
■■■4-8" 

4-75 
■■■4:7" 

'"ï-7" 
"'"4-7" 

4-8 

■■'s-ô"" 

■■■4-9' 
■■■4-8" 

4-9 
■■■4-9" 
■■■4-8"' 

Pds-sec. 

95 
95 
95 
95 
88 

81 
74 
67 
67 
67 

67 
67 
67 
67 
81 

95 
126 
157 
141 
125 

110 
95 
95 
95 

110 

125 
125 
125 
110 
95 

Pieds. 

""Ï.8 
'"'i'.^' 

4-6 

■*"4-8' 

""4-4' 

■■■■4:2' 

""ï-'b 

4-6 
""i'b 
""4-4' 

""ï-ï 

""ï-z 

4.4 
""ï-b 
"ï-b 

Pds-sec. 
95 

2 

95 

3 

6-4 

81 

4 

67 

5 

6-3 

56 

6 

46 

7   .. 

6-2 

70 

8 

95 

9 

6-1 

55 

10 

15 

11 

6-05 

10 

12.  . 

5 

13 

5-95 

17 

14  . 

29 

15 

5-85 
5-75' 

37 

16 

46 

17.  . 

37 

18 

29 

19 

5-65 

22 

20 

15 

21 

5-5 

10 

22  . 

5 

23 

5-4 

5 

24 

5 

25 

5-3 

10 

26 

15 

27.  . 

5-05 

22 

28 

•   29 

29 

5-15 

29 

30 

29 

31 

5-3 

26 

RIVIÈRE    NICOLA    (eMBOUCHURE). 

Emplacement. — Section  1,  township  17,  rang  25,  à  l'ouest  du  6ième  méri- 
dien. 

Données  en  main. — 1er  août  au  1er  décembre  1911;  5  avril  au  21  décembre 
1912;  9  mai  au  11  décembre  1913. 

En  hiver. — Saison  pas  très  sévère.  Le  cours  d'eau  est  habituellement 
couvert  de  glace  durant  les  mois  de  janvier  et  février. 

Jauge. — Le  jaugeage  se  fait  au  moyen  d'une  tige  inclinée  boulonnée  à  un 
gros  rocher  situé  sur  la  rive  droite  du  cours  d'eau  et  rapportée  aux  points  de 
repère.     Mlle  Violet  Curnow  fait  les  relevés  trois  fois  par  semaine. 

Chenal. — Le  cours  d'eau  mesure  de  100  à  150  pieds  de  largeur;  le  lit  est 
rocailleux  et  graveleux.  L'écoulement  varie  de  150  à  5,000  p. es.  et  la  hau- 
teur à  la  jauge  est  de  6  pieds. 

Mesurage  du  débit. — La  courbe  de  débit  à  la  hauteur  de  jauge  est  définie 
par  des  mesurages  bien  répartis. 

Précision. — La  courbe  est  très  bien  définie  jusqu'à  concurrence  d'un  débit 
de  4,000  pieds-seconde,  ce  qui  représente  l'écoulement  maximum  d'une  année 
moyenne.  Au-dessus  de  ce  point  la  courbe  fut  tracée  pour  la  saison  de  1913 
alors  qu'on  enregistra  le  maximum  de  5,300  pieds-seconde.  La  précision,  dans 
l'ensemble,   est  très  correcte. 
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LA  RIVIÈRE  NICOLA  À  SON  EMBOUCHURE. 

Dans  le  lac  Nicola,  la  rivière  du  même  nom  atteint  une  hauteur  de  2,020 
pieds  et  se  décharge  dans  la  rivière  Thompson,  près  de  Spences  Bridge,  à  une 
hauteur  de  700  pieds. 

Le  débit  moyen  annuel,  sur  toute  la  surface  de  déversement,  est  très  petit; 
il  n'excède  pas  15  pouces.  La  superficie  des  terres  avoisinantes  est  de  2,650 
milles  carrés,  dont  1,500  milles  carrés  mesurent  à  peu  près  45  milles  de  longueur 
et  atteignent,  au  lac  Nicola,  2,020  pieds  d'altitude.  Le  lac  Nicola  mesure  10 
milles  de  longueur  par  un  demi-mille  à  Ij  mille  de  largeur.  Les  cours  d'eau 
suivants    l'alimentent    principalement: 

(1)  Le  creek  Guichon  qui,  dans  les  coteaux  situés  à  15  milles  du  lac  Nicola, 
atteint  une  altitude  de  3,000  pieds. 

(2)  L'amont  de  la  rivière  Nicola  qui,  dans  le  plateau  Trepanage  à  quelque 
25  milles  au  sud-est  du  lac  Nicola,  atteint  une  altitude  de  4,000  pieds.  Les 
lacs  Chaperon  et  Douglas  sont  tous  deux  tributaires  de  ce  cours  d'eau. 

(3)  Le  lac  Stump  et  ses  tributaires  situés  à  10  milles  au  nord-est  du  lac 
Nicola. 

(4)  Le  creek  Moore  situé  dans  les  coteaux  à  10  milles  au  nord  du  lac  Nicola. 
Du  lac  Nicola  la  rivière  Nicola  coule  dans  une  direction  sud  et  ouest  sur 

une  longueur  de  7  milles  jusqu'à  Merritt  où  elle  se  joint  à  la  rivière  à  l'Eau-Froide. 
La  rivière  à  l'Eau-Froide  est  un  cours  d'eau  large  et  brillant  qui  arrose  360  milles 
de  territoire  situé  au  sud  de  Merritt  et  atteint,  sur  le  versant  est  de  la  montagne 
de  la  rivière  Anderson,  une  altitude  de  4,000  pieds.  De  Merritt,  la  rivière 
Nicola,  sur  une  longueur  de  40  milles,  coule  dans  une  direction  nord-ouest  et 
va  se  jeter  dans  la  rivière  Thompson,  à  Spences  Bridge,  à  650  pieds  d'altitude. 
A  trente-cinq  milles  de  l'embouchure,  en  aval,  le  creek  Guichon  entre.  Ce 
creek  est  un  cours  d'irrigation  fort  discutable;  il  arrose  475  milles  carrés  de 
terrain  dont  un  fort  pourcentage  est  propice  à  la  culture,  (voir  ce  que  dit  le 
Gazetteer  au  sujet  du  creek  Guichon).  A  Canford,  à  vingt-neuf  milles  de 
l'embouchure,  le  creek  Spius  se  jette  dans  la  rivière  Nicola.  Le  creek  Spius 
arose  160  milles  carrés  de  terre  à  l'est  de  Canford  et  s'élève  à  dix  milles  au  nord- 
ouest  de  la  source  de  la  rivière  à  l'Eau-Froide,  à  une  altitude  de  3,500   pieds. 

La  vallée  de  la  Nicola  est  fameuse  par  ses  ranches;  ses  coteaux  offrent  des 
pâturages  magnifiques.  Le  district  probablement  le  plus  en  vogue  dans  la 
vallée  est  la  région  du  lac  Douglas.  Là  quelques  100,000  acres  de  terre  sont 
sous  le  contrôle  d'une  puissante  compagnie  connue  sous  le  nom  de  la  Douglas 
Lake  Cattle  Company. 

De  bons  districts  agricoles  sont  disséminés  partout  le  long  de  la  rivière 
Nicola  qui  les  arrose.  Le  long  du  creek  Guichon  seulement,  il  y  a  probablement 
20,000  acres  de  terre  en  culture.  La  terre  autour  du  lac  Nicola  est  toute  occupée. 
Dans  la  vallée  entière,  pendant,  les  saisons  sèches,  l'eau  se  fait  rare,  non  pas 
qu'elle  manque  complètement  mais  parce  qu'on  n'a  pas  de  système  qui  permette 
de  l'utiHser  convenablement  et  que  les  fossés  sont  médiocres. 

L'industrie  minière  est  très  prospère  dans  la  vallée  de  la  Nicola.  A  Merritt, 
trois  mines  de  houille  sont  en  opération,  et  dans  les  environs  on  a  découvert 
plusieurs  riches  gisements  de  gypse. 

Pratiquement  toute  perspective  d'établir  des  pouvoirs  hydrauliques  sur 
la  rivière  Nicola  proprement  dite  est  rendue  impossible  par  la  présence  du 
réseau  du  Pacifique-Canadien  dans  la  vallée  Nicola.  Ce  chemin  de  fer  suit  la 
rivière  entre  Spences  Bridge  et  Merritt  et  tout  développement  hydraulique  serait 
un  obstacle  au  droit  de  passage  actuel  de  la  compagnie.  Sur  le  lac  Spius,  on 
a  établi  un  pouvoir  industriel  très  modeste;  toute  installation  de  quelque  impor- 
tance serait  dispendieuse.  La  rivière  à  l'Eau-Froide  offre  les  mêmes  avantages 
que  le  creek  Spius;  mais  la  force  motrice,  dans  toute  la  vallée,  est  très  limitée. 
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Deux  stations  de  jaugeage  sont  établies  sur  la  rivière  Nicola.  Celle  qu^ 
est  en  amont  de  Merritt  fut  installée  le  17  juin,  1911,  par  C.  E.  Richardson,  et 
on  a  relevé  les  jaugeages  durant  1911,  1912  et  1913. 

La  section  de  mesurage  est  placée  sur  le  côté  d'amont  du  pont  de  la  grand'- 
route,  immédiatement  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  à  l'Eau-Froide.  La 
station  de  Merritt  est  à  peine  à  un  mille  de  distance  de  la  voie  du  Pacifique-Ca- 
nadien.    Les  mesurages  se  font  au  moyen  d'un  câble  suspendu. 

La  jauge  consiste  en  une  tige  verticale  de  6  pieds  réglementaires.  Elle  est 
clouée  au  pilier  droit  du  pont  sur  le  côté  d'amont. 

Le  cours  d'eau  n'a  qu'un  seul  chenal  qui  coule  le  long  du  pilier  principal  du 
pont.     Le  lit  de  ce  cours  d'eau  est  graveleux. 

La  voie  ferrée  sud  du  Pacifique-Canadien  de  Spences  Bridge  au  réseau  de 
Nicola  qui  se  trouve  au  croisement  de  la  route  conduisant  à  Colletsville,  est 
de  15.03  pieds  au-dessus  des  données  de  la  jauge. 

C.  E.  Richardson  a  établi  le  19  juin  1911,  la  station  située  à  l'embouchure 
de  la  rivière  Nicola.  On  a  placé  la  section  de  mesurage  à  200  verges  de  l'em- 
bouchure de  la  rivière  sur  le  côté  d'amont  du  pont  de  la  grand'route.  On 
procède  aux  mesurages  au  moyen  d'un  câble  suspendu.  La  jauge  consiste  en  une 
tige  inchnée  boulonnée  à  un  gros  rocher  situé  sur  la  rive  droite  du  cours  d'eau 
à  six  cents  verges  à  peu  près  en  amont  de  la  section  de  mesurage. 

La  rivière  n'a  toujours  qu'un  seul  chenal  dont  le  lit  est  graveleux  et  rocail- 
leux, sans  végétation  aucune.  A  la  crue  des  eaux  de  la  rivière  Thompson,  on 
refoule  ces  eaux  jusqu'à  la  section  de  mesurage  mais  non  jusqu'à  la  jauge. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Nicola  à  son  embouchure,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

9  mai 

K.  G.  Chisholm 

1044 
1055 
1055 

Pieds. 

130 
150 
113 

Pds  carrés. 

490 
778 
194 

Pds  par  sec. 

5-44 
5-34 
2-11 

Pieds. 

5-49 
6-65 
2-5 

Pds-sec. 
2,586 

7  juin 

do 

4,159 

12  août 

do              

410 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Nicola  à  son  embouchure,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  2,650  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai 

5,375 

5,375 

2,423 

700 

1,965 

725 

544 

2,380 
2,576 
730 
180 
180 
180 
356 

3,484 
3,619 
1,302 
402 
803 
444 
439 
220 

1-31 
1-36 
0-49 
0-15 
0-23 
0-17 
0-17 
0-08 

1-52 
1-52 
0-57 
0-17 
0-25 
0-19 
0-18 
0-09 

214,220 

Juin 

215,340 

Juillet 

80,050 

Août 

24,718 

Septembre 

35,881 

Octobre 

27,300 

Novembre 

26, 122 

Décembre 

13,527 

La  période 

5,375 

180 

1,314 

0-49 

4*49 

637, 158 

RELEVE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 


253 


Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière    Nicola,  à  son  embouchure,  pour 

chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
7-4 

Pds-sec. 
5,375 

2         

5,251 

5,144 

4        

5,037 

7-2 

4,925 

6                 

4,486 

7 

6-6 

4,050 

8 

4,050 

5-3 

2,380 
2,416 

2,452 
2,490 
2,520 
2,550 
2,580 

2,610 
2,650 
2,690 
2,730 
2,706 

2,682 
2,660 
3,635 
4,070 
4,505 

4,940 
5-375 
5,375 
5,375 
5,375 
5,375 

■■■'é-è' 

""5-ï 

■■"é-è" 

■■'■è-2" 
""h'.ï 

■    'è-è' 

4,050 

10 

4,050 

11 

3,750 

12                            

5-4 

3,450 

13 

3,150 

14                     ....          

2,8.50 

15 

2,850 

16                                                                                                                                     

5-5 

2,850 

17 

2,850 

18                                                                                                                                 

3,242 

19 

5-6 

3,635 

20                                          .   .              ....                                                           

3,590 

21           

3,545 

22 

3,500 

23                  

6-3 

3,282 

3,066 

25                 

2,850 

26 

2,820 

27                                                 .                        .                                   

7-5 

2,790 

28 

2,760 

29                         ...          .       .  .        .                            ; 

2,730 

30 1 

2,576 

31 1 

254 


DEPARTEMENT  DE  UIXTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 


Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Nicola,  à  son  embouchure,  pou 

chaque  jour,  en  1913— Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge . 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1     

Pieds. 

Pds-sec. 

2,423 
2,270 
2,147 
2,023 
1,899 

1,775 
1,665 
1.555 
1.445 
1.407 

1,369 
1.332 
1,295 
1.258 
1,222 

1,186 
1,150 
1,120 
1.090 
1.060 

1,030 

1.000 

970 

940 

910 

880 
850 
820 
790 
760 
730 

Pieds. 

" 

2-5 

■•■■2^2' 

""2-ï 

""2-ï 

2-5 

■■■■2^2' 

2-2 

""'vï' 

Pds-sec. 

700 
671 
642 
613 
584 

555 

526 
497 
468 
439 

410 
382 
354 
327 
300 

323 
346 
370 
430 

490 

410 
355 
300 
300 
300 

309 
270 
240 
210 
180 
180 

Pieds. 

■■"i^s" 

■■■■4-5' 
4-9 

"   '3-7 

31 
2-9 

"'2.Ï 
""Ï-Z 

""2-ï' 
"'ïh' 

Pds-sec. 

180 

180 

890 

1,600 

1,965 

1,650 

î,335 

1,020 

905 

790 

675 
602 
530 
575 
506 

438 
370 
359 
347 
335 

335 
335 
335 
335 
304 

272 
240 
234 
228 
222 

Pieds. 
""\.^ 

""i,k 

■■■■2-0 
""Z.2 

Pds-sec. 

216 
210 
195 
ISO 
180 

180 
180 
200 
220 
240 

280 
320 
360 
400 
440 

480 
521 
562 
603 
644 

685 
725 

715 
696 
677 

658 
639 
620 
601 
582 
563 

Pieds. 

""2-3' 
■■■■2"9' 

2-3 
■■■■2:.5" 

Pds-sec. 

544 
525 
506 

487 
468 

449 
430 
411 
392 
373 

354 
335 
4!5 
495 
575 

553 
631 
509 
487 
465 

443 
421 
399 
377 
356 

335 
360 
385 
410 
374 

Pieds. 
"■■2-2 



1-65 

Pds-sec. 
337 

2 

3 

5-2 

300 
276 

4                  .   ... 
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5       

232 

6 

4-7 

210 

7                 .   ... 

187 

8  

174 

9 

4-3 

161 

10       

158 

11 

145 

12 

13  

4-1 

14 

is":::::::::: 

16     

17 

3-9 

18      

19 

20              

21               

22 

23                  

24 

25 

26                 .... 

27 

28 

30 

30 

31 

LE    CREEK    NISKONLITH    PRES    DE    SHUSWAP. 

Emplacement. — Section  5,  township  21,  rang  13,  à  l'ouest  du  6ième  méridien 
en  aval  du  lac  Niskonlith. 

Données  en  mains. — 1er  septembre  au  1er  décembre  1911;  1er  avril  au 
13  septembre  1912;  1er  mai  au  30  septembre  1913. 

En  hiver. — Courtes  vagues  froides  durant  l'hiver.  Le  cours  d'eau  est 
pratiquement  à  sec  de  novembre  à  mars. 

Jauge. — Tige  verticale  graduée  dont  Mlle  Violet  Hoffman  fait  le  relevé 
deux  fois  par  semaine. 

Chenal. — Le  lit  du  cours  d'eau  est  entièrement  recouvert  de  roc  et  de  pierres, 
le  courant  est  rapide  mais  le  contrôle  bon. 

Mesurage  du  débit. — La  courbe  est  médiocrement  tracée  aux  eaux  moyennes 
bien  qu'on  ait  pu  procéder  aux  mesurages  avec  le  moulinet  à  la  hausse  comme 
à  la  baisse  des  eaux. 

Précision. — On  ne  saurait  se  fier  à  la  précision  des  calculs  sur  le  tout  jusqu'à 
ce  qu'on  ait  obtenu  d'autres  mesurages  avec  le  moulinet. 

LE  Creek  niskonlith. 


Le  creek  Niskonlith  est  un  cours  d'eau  d'à  peu  près  dix  milles  de  longueur, 
de  quatre  à  dix  pieds  de  largeur,  et  qui  varie  de  quelques  pouces  à  2  pieds  de 
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profondeur.  Il  arrose  une  étendue  de  50  milles  carrés.  Il  prend  sa  source  dans 
les  coteaux  du  township  22,  rang  14,  à  l'ouest  du  6ième  méridien,  dont  le  versant 
nord  alimente  le  creek  McGillivary,  un  important  tributaire  du  creek  Louis. 
On  connaît  peu  le  creek  Niskonlith  car  on  Ta  peu  utilisé  en  amont  du  lac  Nis- 
konlith  qui  est  un  réservoir  idéal  situé  à  2  milles  de  la  rivière  Thompson  sud 
à  une  altitude  de  1,620  pieds.  Les  sauvages  de  la  réserve  Niskonlith  utilisent 
principalement  ce  cours  d'eau  dont  le  courant  est  bien  réglé  par  une  digue 
que  le  département  des  Affaires  des  Sauvages  y  a  fait  installer.  Le  creek  en  ques- 
tion est  susceptible  d'élever  le  niveau  du  lac  NiskonHth  dont  l'étendue  est  de 
1.000  acres,  8  pieds,  emmagasinant  ainsi  8,000  pieds-acre,  ce  qui  est  cependant 
beaucoup  plus  que  l'écoulement  normal  du  cours  d'eau.  L'écoulement  normal 
des  terres  avoisinant  le  Niskonlith  est  d'à  peu  près  15  à  20  pouces  par  année. 

L'eau  du  creek  Niskonlith  est  en  quantité  suffisante  pour  tous  ceux  qui  en  ont 
besoin  et  l'on  a  suggéré  de  diriger  une  partie  de  cette  eau  dans  les  terres  des 
vallées  de  Pemberton  et  du  creek  Moulton. 

Sur  une  longueur  de  2  milles  entre  le  lac  Niskonlith  et  la  rivière  Thomp- 
son-sud,  le  niveau  du  terrain  baisse  de  500  pieds  ce  qui  indique  qu'on  pourrait 
installer  un  petit  pouvoir  hydraulique.  Cependant  le  courant  moyen  est  faible; 
mais  on  pourrait  l'augmenter  en  y  joignant  l'eau  de  l'un  des  tributaires  du  lac 
Adams. 

Le  26  août  1911,  C.  G.  Cline  a  établi  la  station.  Deux  fois  par  semaine 
on  a  inscrit  le  jaugeage  durant  le  reste  de  l'année  1911  et  pour  toute  la  saison 
d'irrigation  des  années  1912  et  1913.  La  station  est  située  approximativement 
à  un  demi-mille  en  amont  de  la  grand'route,  le  long  de  la  rivière  Thompson- 
sud,  et  à  un  demi-mille  en  aval  du  lac  Niskonlith.  Elle  est  aussi  à  un  demi-mille 
en  aval  de  la  prise  d'eau  qui  alimente  le  fossé  d'irrigation  de  la  réserve  des  sau- 
vages. 

La  jauge  mesure  trois  pieds  réglementaires,  à  un  bouleau  d'un  pouce  sur  la 
rive  droite  du  cours  d'eau,  elle  est  presque  vis-à-vis  une  vieille  cabane  abandon- 
née construite  sur  le  plateau.  Les  mesurages  se  font  à  gué.  Les  rives  sont 
de  3  à  5  pieds  de  hauteur  et  le  courant  n'a  qu'un  chenal  qui  varie,  en  profondeur, 
de  quelques  pouces  à  2  pieds.  Il  y  a  des  points  de  repère  dont  les  altitudes 
sont  référées  aux  données  de  la  jauge. 

Mesurage  du  débit  du  creek  Niskonlith  près  de  Shuswap,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur . 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

28  août 

1912. 

17  avril 

20  mai 

C.  G.  Cline 

1,046 

1,046 
1,044 

Pieds. 
10 

10 
80 

Pds  carrés. 
9-2 

0-15 
17-9 

Pds  par  sec. 
0-5 

0-6 
3-7 

Pieds. 
0-66 

0-88 
1-92 

Pds-sec. 
4-43 

0-1 
66-9 

Cline  &  Dann    

E.  M.  Dann 
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DÉBIT   MENSUEL   du   cieek   Niskonlith,    près   de   Shuswap,    en    1913. 

(Surface  de  déversement,  50  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai                 

26-5 
38-0 

3-0 
26-5 

13-5 
33-4 
8-1 
11-9 
11-7 

0-26 
0-66 
0-16 
0-24 
0-24 

0-30 
0-74 
0-18 
0-28 
0-26 

830 

Juin 

1,990 

Juillet             

30-2 

0-4 

500 

Août                                                  

17-5 
15-0 

0-4 
10-5 

730 

Septembre 

700 

Note. — Contrôle  artificiel. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Niskonlith,  près  de  Shuswap,  pour 

chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Ha-iit'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1                   

Pieds. 

Pds-sec. 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 

5-3 
5-3 
5-3 
5-3 
5-3 

8-1 
8-1 
8-3 
8-5 
8-8 

11-0 
13-0 
15-0 
17-0 
20-0 

20-7 
21-3 
22-0 
22-5 
23-0 

23-5 
24-0 
24-8 
25-6 
26-5 
26-5 

Pieds. 

■■■i;25' 

1-45 

■■■i-45' 

'"i-4" 

1-35 
"l-37' 

■■l-32" 

Pds-sec. 

26-5 
26-5 
26-5 
30-0 
34-0 

38-0 
38-0 
38-0 
38-0 
38-0 

37-0 
36-0 
36-0 
35-0 
35-0 

35-0 
35-0 
35-0 
34-0 
33-0 

32-0 
32-4 
32-8 
33-2 
32-7 

32-2 
31-7 
31-2 
30-5 
29-8 

Pieds. 
1-3 

■■■i;32' 

"'0-Ï5' 

0-7 

■■o-è" 

■■  Ô-55' 

0-47 

'"Ô-42" 

""0-42" 
■■■Ô;4' 

Pds-sec. 

29-0 
29-3 
29-6 
29-9 
30-2 

30-2 

30-2 

0-9 

2-3 

3-8 

5-3 
4-5 
3-7 
3-0 
2-7 

2.5 
2-2 
1-9 
1-6 
1-3 

M 
1-0 
0-8 
0-7 
0-6 

0-6 
0-6 
0-6 
0-5 
0-5 
0-4 

Pieds. 
0-4 

'"o-i" 
'"o-i" 

1-05 

■■'i-ôè' 
"'i-oè' 



1-05 

Pds-sec. 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

17-5 
17-5 
17-5 
17-5 
17-5 

17-5 
17-5 
17-5 
17-5 
17-5 

17-5 
17-5 
17-5 
17-5 
17-5 

17-5 
17-5 
17-5 
17-5 
16-7 
15-9 

Pieds. 
1-0 

■■■6-95' 
0-95 

'"'Ô-92" 
'"0.9" 

"Q.g" 

"0.9" 

'"Ô-88" 

0-87 

"o-hï 

Pds-sec. 
15 

2 

14-6 

3                   

14-2 

4 

13-7 

5                   .              

13-2 

6            

12-8 

7 

12-5 

8            

12-2 

9 , 

12-0 

10              

11-8 

11         

11-6 

12 

0-8 

11-5 

13         

11-5 

14 

11-5 

15            

0-82 

11-5 

16       

11-5 

17                   

11-5 

18         

11-5 

19                   

11-3 

20       

1-1 

IM 

21  

11-0 

22             

10-8 

23 

1.15 

10-7 

24             

10-6 

25  

10-5 

26 

10-5 

27         

1-2 

10-5 

28 

10-5 

29         

10-5 

30 

1-25 

10-5 

31 

CREEK  PAUL  (eN  AVAL  DU  LAC  PAUL) 

Emplacement. — Sur  la  frontière  nord-est  de  la  réserve  N°  1  des  sauvages 
à  Kamloops. 

Données  en  main. — 1er  juillet  au  6  octobre  1911;  12  mai  au  25  septembre 
1912;  18  mai  au  30  septembre  1913. 
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En  hiver. — Le  cours  d'eau  devient  généralement  très  bas,  gèle  ou  se  dessèche 
complètement  durant  l'hiver. 

Jauge. — Elle  consiste  en  une  tige  verticale  graduée  dont  E.  R.  Ridout 
fait  le  relevé  au  moins  une  fois  par  semaine. 

Chenal. — Le  chenal  est  rocailleux  et  le  courant  très  rapide  à  la  crue  des  eaux. 

Mesurage  du  débit. — La  courbe  de  débit  à  la  hauteur  de  jauge  est  assez 
bien  tracée;  mais  à  cause  de  la  difficulté  que  l'on  éprouve  à  se  servir  du  moulinet, 
les  calculs  faits  pendant  le  débordement  ne  sont  pas  des  plus  précis.  Une  digue 
construite  dans  le  lac  Paul  contrôle  artificiellement  le  courant. 

Précision. — Exception  faite  de  la  période  de  débordement,  la  précision  des 
rapports  est  très  exacte. 

LE    CREER    PAUL. 

Le  creek  Paul  prend  sa  source  dans  le  township  20,  rang  14,  ouest  du  6ième 
méridien  à  une  altitude  de  3,500  pieds;  il  coule  dans  la  direction  ouest  et  se  dé- 
charge au  nord  de  la  rivière  Thompson  de  Kamloops,  à  une  altitude  de  1,140 
pieds.  Il  fait  partie  de  la  surface  de  déversement  de  la  rivière  Thompson  au 
nord;  la  surface  de  déversement,  en  amont  de  la  voie  d'écoulement  du  lac  Paul, 
telle  que  mesurée  d'après  une  carte  du  service  géologique,  en  date  de  1895, 
échelle  de  2  milles  au  pouce,  est  de  110  milles  carrés.  Le  débit  varie  de  25 
pouces,  dans  les  coteaux  où  est  la  source,  à  10  pouces  où  est  l'embouchure.  Le 
creek  Paul  est  un  cours  d'irrigation  fort  discutable;  il  mesure  approximativement 
20  milles  de  longueur,  varie  de  5  à  25  pieds  de  largeur  et  de  quelques  pouces  à 
un  pied  de  profondeur.  Les  terres  que  le  creek  Paul  arrose  sont  bien  peuplées 
de  sapin  de  la  Colombie-Britannique  et  dans  les  régions  plus  au  nord,  on  trouve 
de  l'épinette  et  du  baume  de  Giléad.  Les  sauvages  de  la  réserve  de  Kamloops  uti- 
lisent, en  grande  partie,  ce  cours  d'eau,  et  il  y  a  Heu  de  regretter  qu'on  ne  puisse 
mettre  mieux  à  profit  la  grande  quantité  d'eau  dépensée  par  ces  sauvages.  Sou- 
vent au  plus  fort  de  la  saison  d'irrigation,  on  constate  que  le  fossé  des  sauvages 
se  décharge  dans  la  rivière  Thompson  alors  que  leur  terre  fertile  aurait  besoin 
de  cette  eau  si  nécessaire  à  son  rendement. 

Le  surplus  du  cours  d'eau,  après  que  les  sauvages  se  sont  approvisionnés, 
est  détenu  par  la  succession  Harper,  à  12  milles  est  de  Kamloops  sur  la  rivière 
Thompson-sud.  Les  propriétaires  de  cette  succession,  aidés  par  les  sauvages, 
ont  construit  une  digue  dans  le  lac  Paul  dans  le  but  d'emmagasiner  l'eau.  Cette 
digue  a  pour  effet  de  retenir  une  bonne  partie  de  la  crue  du  printemps  provenant 
du  bassin  de  drainage.  Elle  pourrait  cependant  être  améliorée  de  beaucoup, 
ce  qui  permettrait  d'emmagasiner  la  crue  entière. 

Dans  les  régions  plus  élevées,  le  creek  Paul  coule  à  travers  plusieurs  grands 
marais  et  prés  de  foin  qu'il  inonde  au  printemps.  On  dit  que  si  le  chenal  du 
creek  Paul  était  creusé  davantage  précisément  à  l'endroit  où  il  traverse  ces 
prés  et  ces  marais,  cela  aurait  pour  résultat  de  diminuer  considérablement 
î'évaporation  et  d'augmenter  le  courant  du  creek  Paul. 

Ceux  qui  résident  dans  la  partie  nord  du  creek  Paul  (à  l'est  du  lac  Pinantan) 
peuvent,  dans  les  années  moyennes,  réaliser  de  bonnes  récoltes  sans  l'aide  de 
l'irrigation  bien  que  l'eau  leur  soit  d'un  grand  secours  lorsqu'elle  est  utilisée 
judicieusement. 

En  aval  du  lac  Paul. — Le  2  juillet  1911,  C.  G.  Cline  a  établi  une  station  sur 
le  creek  Paul  en  aval  du  lac  du  même  nom.  La  section  de  mesurage  est  dans  un 
canal  juste  en  amont  des  terres  Harper  et  de  la  digue  de  détournement  de  l'Inter- 
colonial.  Une  jauge  consistant  en  une  tige  verticale  est  placée  sur  la  rive  gauche 
à  50  pieds  au-dessus  de  la  section  de  mesurage;  tous  les  mesurages  sont  faits  à 
gué.     On  a  établi  cette  station  afin  de  déterminer  le  courant  du  lac  Paul. 
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En  amont  du  lac  Pinantan. — Le  25  août  1911  C.  G.  Cline  a  établi  égale- 
ment cette  station;  mais  elle  fut  abandonnée  à  la  fin  de  la  saison  d'irrigation 
de  1912.  Elle  ne  procurait  aucun  bon  résultat  car  le  cours  d'eau  débordait 
durant  la   crue. 

En  aval  du  lac  Pinantan. — Cette  station  fut  établie  le  13  juin  1912,  par  E. 
M.  Dann.  La  section  de  mesurage  est  située  sur  le  côté  d'aval  du  pont  de  la 
grand'route,  à  100  pieds  au-dessous  du  débouché  du  lac  Pinantan;  tous  les  mesu- 
rages  sont  faits  à  gué.  Une  jauge  consistant  en  une  tige  verticale  réglementaire 
est  placée  sur  le  côté  d'aval  du  pont  ci-haut  mentionné.  On  a  établi  cette  station 
afin  de  remplacer  celle  qu'on  abandonna  et  qui  était  située  en  amont  du  lac.  On 
a  effectué  deux  mesurages  en  1912.     (Voir  mesurages  divers  dans  le  creek  Paul.) 

Mesurages  du  débit  du  creek  Paul  en  aval  du  lac  Paul,  en  1913. 


Date. 


Hydrographe. 


N°du 

Aire  de  la 

Vitesse 

Hauteur  à 

moulinet. 

Largeur. 

section. 

moyenne. 

la  jauge. 

Pieds. 

Pds  carrés. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

1,057 

5-5 

5-0 

7-8 

2-40 

268 

5-5 

8-2 

11-0 

2-70 

1,057 

5-5 

•76 

6-6 

1-65 

1,057 

6-0 

3-4 

1-8 

1-59 

Débit. 


1913. 

7  mai 

28     " 

9  sept. . . 
16     " 


H.  J.  E.  Keys.. 

E,  M.  Dann 

H.J.E.  Keys.. 
Dann  and  Keys 


39-2 

90-7 

5-0 

16-1 


Note. — Observateur,  E.  R.  Ridout. 
^  Nouvelle  section  de  mesurage. 

DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Paul,  en  aval  du  lac  Paul,  pour  1913. 

(Surface  de  déversement,  65  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum . 

Moyenne . 

Par 
mille 
carré . 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face   de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

90 

34 

23 

9 

35 
23 
10 
0-5 

52-3 
29 
15 
4-5 

0-80 
0-45 
0-23 
0-07 

0-89 
0-52 
0-26 
0-08 

3,112 

Juillet        

1,783 

Août 

922 

Septembre 

268 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit    du    creek  Paul,  en  aval  du  lac  Paul,  pour 

chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
2-7 

Pds-sec. 

90 
86 
82 
77 
73 

69 
64 
60 
58 
56 

55 
53 
52 
50 

48 

47 
46 
44 
43 
42 

40 
39 
39 
38 
38 

37 
37 
36 
35 
35 

Pieds. 

:::::::: 

2-3 
■'■2-25' 

■■■2;2" 
'■■2;i5" 

Pds-sec 

34 
34 
34 
33 
33 

32 
32 
32 
32 
32 

31 
31 
30 
30 
30 

29 
29 

28 
28 
27 

27 
27 
26 
26 
25 

25 
24 
24 
24 
24 
23 

Pieds. 

■■2ii" 
"ï-o" 

"ï.q" 

"*i-75' 

Pds-sec. 

23 
23 
22 
21 
21 

20 
20 
19 
19 
18 

18 
17 
17 
16 
16 

15 
14 
14 
13 
13 

12 
12 
12 
11 
11 

11 
11 
10 
10 
10 
10 

Pieds. 

"i-éè" 
"vh" 

1-45 

'.'.'.'.'.'.y. 

"vz" 

Pds-sec. 
g 

2 

9 

3 

9 

4 

8 

5 

8 

6 

8 

7 

7 

8 

2-6 

7 

9 

6 

10 

6 

11 

5 

12 

5 

13 

4 

14 

3 

15 



2-5 

3 

16 

^ 

17 

3 

18  .. 

2-6 

60 
58 
56 

55 
53 
52 
50 
48 

54 

60 
66 

72 
78 
84 

■"2^4" 

"2-Z5 

3 

19 

3 

20 

3 

21 

2-5 

22 

2 

23 

2 

24 

2 

25 

2-5 

1-5 

26 

1-5 

27 

28 

0-5 

29 

30 

31 

CREEK   PAUL    (eN   AVAL   DU   LAC    PINANTAN.) 

Emplacement. — Section  27,  township  20,  range  15,  ouest  du  6me  méridien. 

Données  en  main. — 1er  juin  au  31  août  1913. 

En  hiver. — Le  cours  d'eau  gèle  généralement  durant  les  mois  d'hiver. 

Jauge. — Elle  consiste  en  une  tige  verticale  graduée  dont  A.  Pêne  fait  le 
relevé  quotidien  durant  la  saison  d'irrigation. 

Chenal. — Le  chenal  varie  en  largeur  de  3  à  15  pieds.  Avec  le  creek  Lloyd, 
ce  cours  d'eau  est  la  principale  source  d'alimentation  du  réservoir  du  lac  Paul. 

Mesurage  du  débit. — On  n'a  pris  que  trois  mesurages  au  moulinet  et  la  courbe 
de  débit  à  la  hauteur  de  jauge  est  médiocrement  tracée. 

Précision. — On  ne  peut  se  fier  que  très  peu  aux  chiffres  ci-joints. 

Mesurage  du  débit  du  creek  Paul  en  aval  du  lac  Pinantan  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur . 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la   jauge. 

Débit. 

1913 
6  mai.  . 

H.  J.  E.  Keys 

1.057 
1,057 
1,057 

Pieds. 

12 
3 
3 

Pieds  car. 

12-4 
0-3 
0-3 

Pdsparsec. 

1-3 
1-0 
1-0 

Pieds. 

1-57 
0-32 
0-30 

Pds-sec. 
16-3 

10  sept 

do              

0-3 

6  oct 

do                

0-3 

25f— 18è 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Paul  en  aval  du  lac  Pinantan  en  1913. 


Mois. 

DÉBIT 

EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruisselle- 
ment. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Total  en 
pds-acre. 

5-2 
4-5 
1-8 

2-7 
1-0 
0-1 

3-93 
2-59 
n.7n 

234 

Juillet  ....                                            

159 

Août 

43 

1 

Note. — Précision  "D". 

Aux  eaux  basses,  le  lac  Pinantan  est  pratiquement  endigué  avec  des  planches  afin  de  préserver  la  pêche. 


Hauteur  a  la  jauge  et  débit  du  creek  Paul  en  aval  du  lac  Pinantan,  pour 

chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 
à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

!.. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

0-9 

0-9 

0-9 

0-85 

0-8 

0-8 
0-8 
0-8 
0-8 
0-8 

0-85 

0-75 

0-7 

0-7 

0-75 

0-75 

0-7 

0-8 

0-8 

0-8 

0-75 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-85 
0-85 
0-85 
0-85 
0-85 

Pds-sec. 

5-2 

5-2 
5-2 
4-5 
3-9 

3-9 
3-9 
3-9 
3-9 
3-9 

3-3 
3-3 

2-7 
2-7 
3-3 

3-3 
2-7 
3-9 
3-9 
3-9 

3-3 
3-9 
3-9 
3-9 
3-9 

4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

Pieds. 

0-8 

0-8 

0-85 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-8 

0-75 

0-75 

0-75 

0-8 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-65 

0-65 

0-65 

0-6 

0-6 
0-6 
C-6 
0-6 
0-55 

0-55 

0-55 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

Pds-sec. 

3-9 
3-9 
4-5 
3-9 
3-9 

3-9 
3-9 
3-9 
3-3 
3-3 

3-3 
3-9 

2-7 
2-7 
2-7 

2-7 
2-2 
2-2 
2-2 
1-8 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-4 

1-4 
1-4 
1-0 
1-0 
1.0 

1-0 

Pieds. 

0-5 

0-5 

0-55 

0-55 

0-5 

0-5 
0-6 
0-6 
0-5 
0-5 

0-5 

0-55 

0-5 

0-4 

0-4 

0-45 

0-4 

0-4 

0-4 

0-3 

0-3 

0-35 

0-3 

0-25 

0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-15 

0-15 

Pds-sec. 

1-0 
1-0 
1-4 
1-4 
1-0 

1-0 
1-8 
1-8 
1-0 
1-0 

1-0 
1-4 
1-0 
0-5 
0-5 

0-8 
0-5 
0-5 
0-5 
0-3 

0-3 

0-4 
0-3 
0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-1 

0-1 

Pieds. 

0-2 

0-2 

0-25 

0-25 

0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-3 

0-2 
0-2 
0-2 

Pds-sec. 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-3 

0-2 
0-2 
0-2 

Pieds. 

Pds-sec. 

2 

3 

4 

5 



6 

1-57 

16-3 

0-3 

0-3 

7.. 

8 



9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 



23 

24 

! 

25. 

0-97 

0-97 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

0-9 

6-2 

5-2 
5-2 
5-2 
5-2 
5-2 

.'i-2 

.  .;  

26. 

27 

28 

29 

1 

30 

SI 

i 

RIVIERE    SHUSWAP. 


Emplacement. — La  section  de  jaugeage  se  trouve  dans  le  township  18,  rang 
"ô,  ouest  du  6ième  méridien  au  pont  de  la  grand'  route  à  Enderby,  C.-B. 

Données  en  mains. — De  mars  à  novembre  1912;  d'avril  à  décembre  1913. 

En  hiver. — Le  mercure  descend  rarement  au-dessous  de  -10°  F.  Il  ne  tombe 
presque  pas  de  neige  à  Enderby;  la  rivière  est  gelée  pendant  à  peu  près  trois 
mois. 
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Jauge. — Elle  consiste  en  une  tige  verticale  graduée  dont  M.  P.  Mowatt  fait 
le  relevé  tous  les  jours. 

Chenal. — A  la  section,  le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  100  verges. 
Chaque  année  le  niveau  de  l'eau  de  la  rivière  varie  d'à  peu  près  10  pieds.  On  ne 
remarque  pas  encore  de  changement  appréciable  dans  le  contrôle. 

Mesurage  du  débit. — Durant  les  années  1911-12-13  on  a  procédé  à  dix  mesu- 
rages  bien  répartis.  Ils  sont  faits  au  moyen  du  câble  et  du  bateau  excepté  à  la 
crue  des  eaux  alors  qu'on  les  fait  du  pont. 

Précision. — On  obtient  des  chiffres  de  jaugeage  très  précis;  le  mesurage 
du  débit  se  fait  bien;  les  résultats  sont  en  deçà  de  5  pour  100  excepté  à  la  crue 
des  eaux  alors  qu'on  ne  peut  obtenir  de  précision  en  deçà  de  10  pour  100. 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Shuswap  près  d'Enderby,  en  1911-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section . 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911 
25  août 

C.  E.  Richardson 

1,048 
1,048 

1,047 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 

1,672 
1,048 
1,672 

Pieds. 

212 
204 

180 
283 
332 
275 
245 

328 
250 
230 

Pds-car. 

2,118 
1,890 

1,680 
4,970 
5,550 
3,760 
3,156 

7,016 
2,570 
2,630 

Pds  par  sec. 

0-92 
0-69 

0-35 
2-31 
2-36 
1-67 
1-04 

2-60 
2-18 
1-23 

Pieds. 

4-08 
3-15 

1-90 
10-65 
12-05 
7-34 
4-60 

14-60 
7-55 
5-20 

Pds-sec. 
1,948 

7  oct 

do 

1,300 

1912 
28  février 

C.  E.  Richardson 

587 

20  mai 

C.E.R.&H.C.H 

C.  E.  Richardson 

11, 400 

13,094 

13  juillet 

do                 

6,27» 

7  sept 

do                 

3,270 

1913 

J.A.  Elliott 

18,700 

13  mai 

C.  E.  Richardson 

5,eio 

26  août 

J.A.  Elliott 

3,230 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Shuswap,  près  d'Enderby,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  1,650  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne . 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

5,660 

14,300 

21,800 

13,600 

5,240 

3,160 

2,080 

1,980 

1,560 

603 
4,150 
13,400 
5,380 
2,810 
2,180 
1,720 
1,560 

965 

2,712 
7,258 
17,443 
9,106 
3,789 
2,773 
1,957 
1,746 
1,240 

1-64 
4-40 
10-57 
5-52 
2-29 
1-68 
1-18 
1-06 
0-75 

1-83 
5-07 
11-80 
6-36 
2-64 
1-87 
1-36 
1-18 
0-86 

161,000 

Mai 

446,000 

Juin 

1,040,000 

Juillet 

560,000 

Août 

233,000 

Septembre 

165,000 

Octobre 

120.000 

Novembre 

104,000 

Décembre 

76,200 
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Hauteur  1  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Shuswap  près  d'Enderby,    pour 

chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

1 
Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
2-0 

2-2 
2-3 
2-3 
2-4 
2-5 

2-9 
3-3 
3-7 
4-1 
4-2 

4-3 

4-7 
5-0 
5-3 
5-6 

5-9 
6-2 
6-2 
6-3 
6-6 

7-0 
7-0 
6-9 
6-8 
6-7 

Pds-sec. 

603 
603 
603 
603 
650 

749 
801 
801 
855 
910 

1,140 
1,410 
1,720 
2,080 
2.180 

2,280 
2,700 
3,040 
3,400 
3,760 

4,150 
4,540 
4,540 
4,680 
5,100 

5,660 
5,660 
5,520 
5,380 
5,240 

Pieds. 

6-6 
6-4 
6-3 
6-1 
6-0 

5-9 
5-9 
5-9 
6-3 
6-7 

6-9 

7-2 
7-4 
7-7 
7-8 

8-0 
8-0 
8-1 
8-1 
8-1 

8-2 
8-4 
8-6 
8-7 
9-2 

9-7 
10-2 
10-8 
11-4 
11-9 

12-4 

Pds-sec. 

5,100 
4,820 
4,680 
4.410 
4,280 

4,150 
4,150 
4,150 
4,680 
5,240 

3,520 
5,940 
6,130 
6,660 
6,800 

7,100 
7.100 
7,250 
7,250 
7,250 

7,390 
7,690 
7,990 
8,14C 
8,930 

9,720 
10,500 
11,600 
12,600 
13,400 

14.300 

Pieds. 

12-9 
13-4 
13-9 
14-2 
14-6 

14-6 
14-7 
14-9 
15-1 
15-4 

15-7 
15-9 
16-1 
16-3 
15-9 

15-6 
15-2 
14-6 
14-0 
13-8 

13-5 
13-3 
13-1 
12-8 
12-6 

12-4 
12-3 
12-1 
12-0 
11-9 

Pds-sec. 

15,200 
16,100 
17,000 
17,600 
18,300 

18,300 
18,500 
18,900 
19,300 
19,900 

20,500 
20,900 
21,300 
M  goo 

2 

3 

4 

:5 

tQ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14                                                                        

15 

20'ço00 

16 

20,300 
19,500 
18,300 
17,200 
16.800 

16,3C0 
15,900 
15,600 
15,000 
14,700 

14,300 
14,100 
13,800 
13,600 
13,400 

17 

18 

19 

20 

21 

22                                                                 

23 

24 

25            

26 

27                                                                 

28 ,...       .                                   

29 

30           . ,                                                 

1 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Shuswap,  près  d'Enderby,  pour 

chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembie. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1  

Pieds. 

12-0 
11-9 
11-7 
11-4 
IM 

10-7 
10-7 
10-4 
10-2 
10-0 

9-9 
9-7 
9-6 
9-5 
9-6 

9-4 
9-2 
90 
8-8 
8-5 

8-4 
8-2 
8-1 
7-9 
7-8 

7-6 

7-4 
7-3 
7-2 
7-1 

6-8 

Pds-sec. 

13,600 
13,400 
13,100 
12,600 
12,000 

11,400 
11,400 
10,900 
10,500 
10,200 

10,000 
9,720 
9,560 
9,400 
9,560 

9,240 
8,930 
8,620 
8,300 
7,840 

7,690 
7,390 
7,250 
6,950 
6,800 

6,520 
6,130 
6,080 
5,940 
5,800 

5,380 

Pieds. 

6-7 
6-5 
6-4 
6-2 
6-1 

6-0 
5-9 
5-9 
5-8 
5-8 

5-7 
5-6 
5-6 
5-6 
5-6 

5-6 
5-5 
5-6 
5-6 
5-6 

5-5 

5-4 
5-4 
5-3 
5-2 

5-1 
5-1 
5-0 
4-9 
4-8 

4-8 

Pds-sec. 

5,240 
4,960 
4,820 
4,540 
4,410 

4,280 
4,150 
4,150 
4,020 
4,020 

3,890 
3,760 
3,760 
3,760 
3,760 

3,760 
3,640 
3,760 
3,760 
3,760 

3,640 
3,520 
3,520 
3,400 
3,280 

3,160 
3,160 
3,040 
2,920 
2,810 

2,810 

Pieds. 

4-7 
4-6 
4-7 
5-0 
5-1 

5-1 
5-1 
51 
5-1 
51 

5-1 
5-1 
5-1 
5-0 
4-9 

4-9 

4-8 
4-7 
4-7 
4-7 

4-6 
4-6 
4-6 
4-5 
4-4 

4-4 
4-3 
4-3 
4-2 
4-2 

Pds-sec. 

2,7C0 
2,590 
2,700 
3,040 
3,160 

3,160 
3,160 
3,160 
3,160 
3,160 

3,160 
3,160 
3,160 
3,040 
2,920 

2,920 
2,810 
2,700 
2,700 
2,700 

2,590 
2,590 
2,590 
2,480 
2,380 

2,380 
2,280 
2,280 
2,180 
2,180 

Pieds. 

4-1 
4-1 
4-0 
4-0 
4-0 

3-9 
3-8 
3-8 
3-8 
3-7 

3-8 
3-8 
3-8 
4-0 
4-0 

4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 

4-1 
4-0 
4-0 
4-0 
4-1 

4-1 
4-1 
4-1 
4-0 
4-0 

4-0 

Pds-sec. 

2,080 
2,080 
1,880 
1,980 
1,980 

1,890 
1,800 
1,800 
1,800 
1,720 

1,800 
1,800 
1,800 
1,980 
1,980 

1,980 
1,980 
1,980 
1,980 
1,980 

2,080 
1,980 
1,980 
1,980 
2.080 

2,080 
2,080 
2,080 
1,980 
1,980 

1,980 

Pieds 

4-0 
4-0 
4-0 
3-9 
4-0 

4-0 
4-0 
4-0 
3-9 
3-9 

3-9 
3-9 
3-9 
3-8 
3-8 

3-8 
3-7 
3-7 
3-7 
3-6 

3-6 
3-6 
3-6 
3-6 
3-6 

3-6 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

Pds-sec. 

1,980 
1,980 
1,980 
1,890 
1,980 

1,980 
1,980 
1,980 
1,890 
1,890 

1,890 
1,890 
1,890 
1,800 
1,800 

1,8C0 
1,720 
1,720 
1,720 
1,640 

1,640 
1,640 
1,640 
1,540 
1,640 

1,640 
1,560 
1,560 
1,560 
1,560 

Pieds. 

3-5 
3-5 
3-4 
3-4 
3-4 

3-3 
3-3 
3-3 
3-2 
3-2 

3-2 
3-1 
3-1 
3-1 
3-0 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
2-9 

2-9 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 

2-8 
2-8 
2-7 
2-7 
2-6 

2-6 

Pds-sec. 
1,560 

2 

3 

1,560 
1.480 

4                

1,480 

5  

1,480 

6 

1,410 

7     

1,410 

s::::::::::.... 

1,410 

9      

1,340 

lo::::::::::.... 

1,340 

11         

1,340 

12 

1,270 

il:::::::: 

1,270 

14 

1,270 

15            

1,210 

16            

1,210 

17 

1,210 

18            

1,210 

19 

1,210 

20            

1,140 

21   

1,140 

22 

1,140 

23 

1,140 

24 

1,080 

25  

1,080 

26 

1,080 

27               

1,080 

28 

1,020 

29                 

1,020 

30 

965 

31 

965 

La   rivière   SHUSWAP   aux   CHUTES   DE   COTEAU. 

Emplacement. — A  la  traverse  du  pont  de  la  grand'route  en  aval  des  chutes 
de  Coteau  près  de  Lumby,  C.-B. 

i^.  Données  en  main. — Durant  les  années  1912  et  1913  la  Coteau  Power  Company 
et  les  ingénieurs  du  Canadian-Northern  ont  fait  des  relevés  complets.  Grâce  à 
leur  obhgeance  nous  avons  pu  obtenir  les  données  de  1913. 

Jauge. — Tige  verticale  graduée  à  facettes  réglementaires  émaillées.  R.  H. 
Spurling,  I.  C.  fait  les  relevés  tous  les  jours. 

Chenal— 1\  varie  en  largeur  de  70  pieds  à  la  baisse  des  eaux  à  150  à  la  hausse. 
L'assujettissement  des  billots  par  un  barrage  en  gravier  en  aval  de  la  jauge  pour- 
rait à  la  rigueur  refouler  Teau  contre  le  courant. 

Mesurage  de  débit. — L'ingénieur  de  la  compagnie  obtient  un  mesurage  au 
moulinet  chaque  fois  que  le  niveau  de  l'eau  change  d'une  façon  appréciable.  Les 
ingénieurs  des  cours  d'eau  de  la  Colombie-Britannique  ayant  vérifié  les  résultats 
de  l'ingénieur  de  la  compagnie  ont  trouvé  une  différence  de  6  pour  100. 

Précision. — On  procédera  à  d'autres  mesurages  vérifiés  en  1914.  La  pré- 
cision est  probablement  très  exacte  en  raison  du  grand  soin  que  l'on  apporte  à 
à  obtenir  les  résultats. 
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5  GEORGE  V,  A.   19l5 
DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Shuswap  près  des  chutes  de  Coteau  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  640  milles  carrés.) 


Débit  en  pieds-seconde. 


Ruissellement. 


Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé 
versement. 

Total  en 
pieds -acre. 

530 

478 

417 

2,730 

9,200 

13,276 

6,150 

23,74 

25,28 

1,350 

1,160 

710 

336 

382 

371 

374 

1,605 

6,280 

2,600 

1,470 

1,079 

900 

728 

455 

382 

412 

388 

1,405 

3,925 

8,778 

4,288 

2,070 

1,528 

1,139 

887 

541 

■60 

•64 

•61 

2-20 

6-13 

13-72 

6-70 

3-23 

2-39 

1-78 

1-39 

•85 

•69 

•67 

•70 

2^45 

7^07 

15^31 

7^72 

3-72 

2^67 

2^05 

1-55 

•98 

23,488 

Février 

22,881 

Mars                     

23,857 

Aviil 

83,600 

Mai          

241,340 

523,330 

Juiller 

263,660 

127,280 

Septembre 

90,920 

Octobre 

1           70,040 

Novembre                                   

:           52,780 

\           33,265 

L'année 

13.276 

336 

2,145 

3-36 

45^58 

1          1,555.4 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Shuswap  près  des  chutes  de  Coteau 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

•      Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  a 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

>la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds, 

Pds-sec. 
530 

Pieds. 

Pds-sec. 

345 
382 
438 
418 
393 

383 
383 
383 
383 
383 

383 
383 
383 
395 
417 

435 
476 
455 
455 
455 

393 
478 
455 
435 
417 

417 
406 
395 

Pieds. 

Pds-sec. 
417 

Pieds. 

Pds-sec. 

374 
374 
374 
374 
384 

425 
412 
412 
420 
463 

563 

757 

1,065 

1,247 

1,440 

1,475 
1,670 
1,880 
2,160 
2.320 

2,550 
2,730 
2,595 
2,458 
2,430 

2,315 
2,280 
2,220 
2,024 
1,957 

Pieds. 


Pds-sec. 

1,870 
1,805 
1,710 
1,675 
1,605 

1,620 
1,610 
1,705 
1,975' 
2,595 

2,975 
3,330 
3,983 
4,020 
3,930 

3,720 
3,590 
3,440 
3,330 
3,400 

3,440 
3,753 
4,020 
4,760 
5,475 

6,000 
6,375 
7,790 
8,320 
8,660 

9,200 

Pieds. 

Pds-sec. 
9,400 

2 

530  i 

487    

455    

413    

395  1 

"417 

10,198 

3 

417  t 

10,400 

é 

417  i 

11,700 

5 

395 

1        395 



:::::::: 

10,570 

6 

9,840 

7 

435 

482 
455 
382 

336 
337 
340 

395 
395 
395 
405 

413 
382 
376 
372 
375 

376 
395 
407 
388 
378 

373 
376 
376 
378 
S76 

376 

9,310 

8 

9,650 

9 

11,780 

10 

13,275 

11 

13,276 

12 

12,475 

13 

10,945 

14 

340    

10,678 

15 

340 

343 
351 
355 
343 
340 

351 
355 
355 
355 
352 

352 
352 
352 
348 
345 

345 



9.335 

16 

8,160 

17 

6,913 

18 

6,334 

19 

6,300 

20 

6,788 

21 

7.460 

22 

7,3iô 

23 

6,5^6 

24 

6,4^5 

25 

6,430 

26 

6,430 

27 

378  1 

6.2^5 

28 

373 
371 
371 

374 

6,3?5 

29 

6,3gè 

30 

6.356 

31 

RELEYE  HYDROGRAPHIQUE,  COLOMBIE-BRITANNIQUE  265 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hauteuk  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Shuswap,  près  des  chutes  de  Coteau 

pour  chaque  jour  en  1913 — Suite. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Haut'r 
Débit.       à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

6,150 
5,910 
5.616 
5.460 
5,108 

4.770 
5,114 
5,400 
5,204 
5,100 

4,950 
4,566 
4.450 
4,340 
4.250 

4,020 
3,910 
3.900 
3.620 
3,620 

3.725 
3.900 
3.900 
3.900 
3.750 

3,600 
3,410 
3,020 
2,850 
2,820 

2.600 

Pieds. 

Pds-sec. 

2,374 
2,310 
2,270 
2,310 
2,310 

2,310 
2.270 
2.270 
2.506 
2.520 

2,250 
2,210 
2,210 
2,190 
2,190 

2,130 
2,030 
2,067 
2, 130 
2,090 

2,067 
1,990 
1,900 
1.812 
1.812 

1,750 
1.675 
1.670 
1,548 
2,530 

1.470 

Pieds. 





Pds-sec. 

1,415 
1.401 
1,352 
1,800 
2,200 

2,528 
2,380 
2,200 
1,958 
1,860 

1,730 
1,530 
1,539 
1,475 
1,420 

1,350 
1,287 
1,294 
1,350 
1,364 

1.300 
1.420 
1.360 
1.310 
1,265 

1,230 

Pieds. 

Pds-sec. 

1,050 

1,040 

999 

960 

960 

945 
930 
920 
920 
900 

920 
1.010 
1.165 

1.2S0 
1.290 

1,300 
1,280 
1,225 
1,225 
1,240 

1,240 
1.200 
1.200 
730 
1.330 

1.350 
1.287 
1,273 
1,250 
1,148 

1.140 

Pieds. 



Pds-sec. 

1,127 
1,160 
1,060 
1,023 
1,050 

1,050 
1,042 
1,034 
1,020 
1,020 

990 
940 
873 
840 
825 

840 
825 
825 
778 
790 

776 
776 
755 
730 
740 

740 
765 
755 
728 
740 

Pieds. 

Pds-sec. 
710 

2 

688 

3 

651 

4 

545 

5  

640 

6 

625 

7 

615 

8 

600 

9     

580 

10 

565 

11       ..          

548 

12;::::::  ::::::i:::::::: 

548 

13 

548 

14 

548 

15 

548 

16 

540 

17 

530 

18 

'.'.'.'.'.'.'.'. 

530 

19 

20  

505 
478 

21 

475 

22 i     

475 

23 

475 

24 

470 

25 

460 

26 

465 

27 

1,167  , 

465 

28      . 

1.150 
1.130 
1,079 

•••••*•• 

465 

29 

465 

30 

455 

31 

465 

LE  CREEK  SCOTTIE. 

Emplacement. — Section  16,  township  23,  rang  25,  ouest  du  6ième  méridien, 
nord  de  Ashcroft,  C.-B.,  et  tributaire  de  la  rivière  Bonaparte. 

Données  en  main. — 1er  juin  au  31  octobre  1911;  1er  avril  au  8  septembre 
1912;    1er  mai  au  28  novembre  1913. 

En  hiver. — Le  climat  est  le  même  en  hiver  qu'à  Ashcroft.  Il  y  a  cependant 
un  peu  plus  de  neige.     En  général,  le  cours  d'eau  gèle  pendant  les  mois  d'hiver. 

Jauge. — Tige  verticale  graduée  réglementaire  placée  en  amont  des  déviations 
du  cours  d'eau.  A.  G.  Hunter,  fait  tous  les  jours  les  relevés  pendant  la  saison 
d'irrigation. 

Chenal. — A  la  section  de  mesurage  l'eau  est  stagnante.  La  digue  en  aval  en 
est  la  cause.  La  jauge,  placée  en  amont  ne  peut  être  affectée  par  le  refoulement 
de  l'eau.     Le  cours  d'eau  est  de  15  à  20  pieds  de  largeur  et  le  contrôle  est  bon. 

Mesurage  du  débit. — La  courbe  de  débit  à  la  hauteur  de  jauge  est  assez 
bien  tracée;  mais  durant  l'inondation  on  a  senti  la  nécessité  d'ajouter  un  immo- 
bilisateur à  la  jauge. 

Précision. — La  précision  des  rapports  soumis  n'est  qu'assez  bonne. 
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CREEK    SCOTTIE. 


Le  creek  Scottie  prend  sa  source  dans  les  montagnes  Arrowhead,  à  une  alti- 
tude de  5,000  pieds,  et  se  décharge  dans  la  rivière  Bonaparte  du  côté  est,  près 
du  poteau  militaire  19  sur  la  route  de  Cariboo,  à  une  altitude  de  1,600  pieds. 
Il  fait  partie  de  la  surface  de  déversement  Thompson-Fraser.  Sa  superficie  de 
déversement,  en  amont  de  son  embouchure,  est  de  73  milles  carrés,  et  la  station 
de  jaugeage  est  située  près  de  l'embouchure.  L'eau  sert  à  des  fins  d'irrigation 
et  d'ordinaire  n'y  coule  pas  en  quantité  suffisante.  Durant  un  certain  temps, 
l'eau  venant  du  creek  Scottie  a  été  utilisée  pour  le  creusement  d'un  placer. 

Le  bassin  de  drainage  du  creek  Scottie  est  très  accidenté  et  on  n'y  trouve 
pas  de  terre  arable.  Ici  et  là,  le  ruisseau  forme  des  rapides  et  la  chute  de  l'eau 
y  est  très  forte.  Il  n'y  a  un  chemin  carrossable  que  sur  une  longueur  d'un  demi 
mille,  en  amont  du  creek,  et  un  sentier  de  transport  s'étend  à  plusieurs  milles 
plus  loin.  Jadis  il  y  avait  un  placer  minier  dans  la  vallée  mais  il  a  été  abandonné. 
On  trouve  des  indices  de  minéraux  dans  les  environs.  Il  y  a  quelques  arbres 
dans  la  vallée,  mais  ils  sont  presque  tous  de  petite  taille  et  leur  principale  utilité 
serait  de  conserver  l'humidité  et  d'empêcher  l'érosion.  La  plupart  des  terres 
qui  s'égouttent  dans  ce  creek  ne  pourront  être  utilisées  pour  d'autres  fins  que 
celles  de  pâturage. 

On  pourrait  construire,  à  un  des  rapides,  une  digue  d'emmagasinage  pour 
retenir  le  surplus  du  débordement  des  eaux  afin  de  s'en  servir  à  la  fin  de  la  saison 
d'irrigation.  On  dit  que  ce  rapide  a  trente  pieds  de  profondeur  et  vingt  de  lar- 
geur et  qu'il  est  suivi  d'un  bassin  assez  étendu. 

Le  creek  Scottie  est  situé  dans  la  zone  aride.  Les  pluies  varient 
entre  8  et  10  pouces.     La  température  est  chaude  en  été  et  froide  en  hiver. 

La  jauge  sur  le  creek  Scottie  se  trouve  près  de  l'embouchure,  juste  au-dessus 
du  détournement  de  Walker.  Depuis  que  la  station  a  été  établie  Hunter  a  creusé 
un  fossé  au-dessus  de  la  station  et,  au  moyen  de  ce  fossé,  a  détourné  l'eau  durant 
une  partie  de  juillet  et  d'août,  1912.  La  station  a  été  établie  le  6  juin  1911,  et  les 
indications  de  la  jauge  ont  été  notées  deux  fois  par  jour  durant  les  saisons  d'irri- 
gation de  1911,  1912  et  1913.  La  jauge  consiste  en  une  tige  de  cèdre  de  5  pieds 
solidement  clouée  à  une  souche  sur  la  rive  gauche  du  creek,  à  environ  200  pieds 
en  amont  de  la  digue  de  détournement  de  Walker,  et  juste  en  arrière  de  l'étable 
de  Hunter.  Les  mesurages  au  moulinet  sont  faits  à  gué  à  une  section  située  à 
environ  50  pieds  en  aval  de  la  jauge.  En  amont  de  la  section  le  courant  est 
rapide,  et  en  aval  de  la  section  il  est  coupé  par  la  digue  de  détournement.  Les 
rives  sont  assez  hautes  pour  empêcher  le  débordement  et  sont  couvertes  d'ar- 
bustes. Le  fond  du  ruisseau  est  rocailleux  dans  les  rapides,  et  il  se  forme  un 
dépôt  de  vase  à  la  digue  lorsque  l'eau  est  calme.  L'influence  de  la  digue  ne  se 
fait  pas  sentir  à  la  jauge.  Il  est  difficile  de  noter  avec  précision  les  indications 
de  la  jauge  lorsque  l'eau  est  haute.  On  devrait  prendre  le  niveau  général  de 
l'eau  près  de  la  jauge  et  non  celui  du  point  où  l'eau  est  repoussée.  A  la  jauge, 
la  rive  est  rongée  par  en-dessous,  mais  cela  ne  semble  pas  effectuer  la  précision. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Scottie,  en  amont  de  la  digue  de  détournement 

de  Walker,  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  de 
r  hydro- 
mètre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913 
Avril    30 

Chisholm  &  Cline       

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

Pieds. 

17 
18 
18 
15 

Pieds  car. 

10-50 
15-45 
14  05 
6-94 

Pds  par  sec. 

1-3 
1-64 
1-77 
M3 

Pieds. 

0-95 
1-27 
1-27 
0-81 

Pieds-sec. 
14 

Mai       24 

K.  G.  Chisholm 

25 

Mai       26 

do            

25 

Août       1     

do            

7-9 
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DÉBIT  MENSUEL  du  Crcek  Scottie,  en  amont  de  la  digue  de  détournement  de 

Walker,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  73  railles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT    EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Prof,  en  pcs 
sur  la  sur- 
lace  de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre 

Mai 

41-5 
22-5 
28-8 
16-2 

13-0 
9-5 

10-2 
7-1 

22-8 
12-6 
15-3 
9-7 

7-7 
8-4 
7-2 

•31 
•17 
•21 
.13 
■10 
•11 
•10 

•36 
•19 
•24 

1,402 
750 

Juillet 

941 

Août 

•15                      596 

Septembre 

10-2                  7-1 
10-2                   8-1 
90                  7-1 

•12 
•13 
•11 

458 

516 

Novembre           .          .                    

428 

La  période 

138-4                62-1 

12-0 

•16 

1-30 

5,091 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  Creek  Scottie,  en  amont  de  la  digue  de  détour- 
nement de  Walker,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1     

Pieds. 

Pds-sec. 

1    Pieds. 

1^0 

0-95 

0-95 

0-97 

0^97 

1-0 

1-0 

1^02 

1-35 

1-85 

1-65 
1-65 
1-65 
1^65 

Pds-sec. 

14-7 

13-0 

13 

13^7 

13-7 

14-7 
14-7 
153 
25-6 
41-5 

35-1 
35-1 
35-1 
35-1 

Pieds. 

1-07 

1-07 

1^02 

•95 

•95 

•92 

•9 

•9 

•9 

•9 

•87 
•85 

P.:ls-sec. 
15^9 

15-9 

3 

15^3 

4                                                                                                 

13 

5               

13 

6 

12^1 

7                                                             

11^5 

8 

11^5 

9                                        

11^5 

10 

11-5 

11                                                                                                

10^7 

12                    .    .                  

10^2 

13                                                                                            

•85  1         10-2 

14                       .                  

•85           10-2 

15                                                                                                

1-45  i      28-8 
1^35         25-6 

•85 

•82 

•82 
•82 
•82 
•82 

•82 
•82 
•82 
•82 
•87 

1-05 

M5 

M 

1-25 

1-25 

10-2 

16 

9^5 

17 

::::::::  ...:.... 

1^35 
1-35 
1^35 
1-3 

13 

1-3 

1^25 

1-25 

1-25 

1^22 

1^22 

1^2 

115 

MO 

1^07 

25-6 
25-6 
25-6 
24-1 

24^1 
24-1 
22-5 
22-5 
22-5 

21-5 
21-5 
20-9 
19-3 

17-8 

15-9 

9^5 

18                                        .                     

9^5 

19 

9^5 

20                                        .                     

9-5 

21                    

9-5 

22                                                                                  

9^5 

23     .              ... 

95 

24                                                                       

9^5 

25 

10^7 

26                                                                       

16-2 

27                   .       .              

19-4 

28                                                                    

17^8 

29                   

22^5 

30                                                             

22^5 

31 

1-00 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Scottie,  en  amont  de  la  digue  de  détour- 
nement de  Walker,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 
MO 
1-02 
1-02 
1-02 
1-0 

•95 
•95 
•95 
•92 
•9 

•85 

•9 

1^05 

1-35 

1^35 

1-45 
1^27 
1^27 
1-25 

1-2 

1-05 
•95 
•92 
•92 

•85 

•85 
•85 
•85 
•85 
•85 

•85 

Pds-sec. 
17-8 
15-3 
15-3 
15^3 
14^6 

13-0 
13-0 
13-0 
12-1 
11-5 

10^2 
11-5 
16-2 
25-6 
25-6 

28-8 
23-1 
23-1 
22^5 
20-9 

16^2 
13*0 
12^1 
12^1 
10-2 

10^2 
10^2 
10^2 
10^2 
10-2 

10-2 

Pieds. 

•82 

•82 

•82 

•8 

•75 

•75 
•75 
•75 

•75 
75 

•   ^75 
•75 

•85 
•85 
•82 

•80 

•85 

•95 

M 

1-05 

•97 
•90 
•90 
•85 
•82 

•75 
•75 
•75 

•72 
•7 

•7 

Pds-sec. 
9^5 
9^5 
9^5 
9-0 
8-1 

8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
8^1 

8^1 
8-1 
10-2 
10-2 
9-5 

9-0 
10^2 
13-0 
17^8 
16^2 

13-7 
11-5 
11^5 
10-2 
9-5 

8^1 
8^1 
8-1 
7^5 
7^1 

7^1 

Pieds. 

;7 

•75 
•85 
•85 

•82 
•80 

•77 
•75 
•75 
•75 
•75 

Pds-sec. 

7-1 

8-1 
10-2 
10-2 
9-5 
9^0 

8-4 
8^1 
8^1 
8-1 
8^1 

Pieds. 
75 

75 
77 
75 
75 

75 
75 
75 
75 
75 

75 

80 
•80 
•77 
•75 

•75 
•75 

•8 
•8 
•8 

•75 
•75 
•75 
•75 
•75 

•85 
•85 
•75 
•75 
•75 

•75 

Pds-sec. 
8-1 
8-1 

8^4 
8^1 
8^1 

8.1 
8^1 
8-1 

8^1 
8-1 

8-1 
9-0 
9^0 

8^4 
8-1 

8^1 
8-1 
9^0 
9-0 
9-0 

8^1 
8^1 
8-1 
8^1 
8^1 

10-2 
10-2 
8-1 
8-1 
8-1 

8-1 

Pieds. 
•75 
•75 
•65 
•65 
•7 

•75 
•85 
•85 
•75 
•75 

•65 
•55 
•55 
•55 
•75 

•75 
•75 
•55 
•75 
•55 

•75 
•65 
•55 
•75 
•75 

•75 

•8 

Pds-sec. 
8^1 

2                     

8^1 

3 

6^2 

4                     

6-2 

5 

7^1 

6 

8^1 

7 

10-2 

8 

10^2 

9 

8^1 

10 

8-1 

11 

5-7 

12 

4^7 

13 

4^7 

14 

4^7 

15 

8^1 

16 

8^1 

17 

8^1 

18  .... 

4.7 

19 

8^1 

20 

4^7 

21 

8^1 

22 

6-2 

23 

4-7 

24 

8-1 

25 

8^1 

26 

8-1 

27..; 

9-0 

28 

29 

30 

31 

CREEK   SPIUS. 

Emplacement. — Section  15,  township  13  rangé  23,  à  Touest  du  6ième 
méridien. 

Données  en  mains. — Du  18  août  au  22  novembre,  1911;  du  8  mai  au  12 
septembre,  1912;  du  25  mai  au  30  novembre  1913. 

En  hiver. — Du  mois  de  novembre  au  mois  de  février  la  glace  s'y  trouve  dans 
les  conditions  normales  II  y  a  plusieurs  périodes  de  froid,  d'ordinaire  de  courte 
durée 

Jauge. — Jauge  à  chaîne  étabUe  le  18  mars  1914,  pour  remplacer  les  jauges 
à  tiges  qui  ne  donnaient  pas  des  résultats  satisfaisants.  La  hauteur  de  la  jauge 
est  notée  chaque  jour  par  George  A.  Longbottom. 

Chenal. — Le  chenal  est  fait  de  roches  et  de  galets  et  la  vitesse  du  courant 
est  grande,  même  à  eaux  basses. 

Mesurages  du  débit. — Nous  avons  obtenu  plusieurs  mesurages  au  moulinet 
mais  il  faudra  mesurer  complètement  la  nouvelle  jauge  au  cours  de  1914. 

Précision. — La  précision  des  résultats  obtenus  au  moyen  des  courbes  de 
débit  durant  les  trois  dernières  années  est  plus  ou  moins  exacte,  et  on  ne  peut 
y  mettre  qu'une  confiance  restreinte. 

CREEK    SPIUS. 

Le  creek  Spius  prend  sa  source  dans  des  montagnes  près  du  tonwship  11, 
range  23,  à  l'ouest  du  6ième  méridien,  à  une  altitude  de  4,000  pieds  et,  coulant 
du  nord  sur  une  longueur  de  25  milles,  se  décharge  dans  la  rivière  Nicola,  près 
de  la  limite  de  la  zone  des  chemin  de  fer,  à  une  altitude  de  1,800  pieds.  Il  forme 
partie  de  la  surface  de  déversement  Nicola-Thompson;    la  surface  de  déverse- 
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ment,  telle  que  mesurée  d'après  une  carte  géographique  "édérale  d'une  section, 
l'échelle  donnant  3  milles  au  pouce,  mesure  344  milles  carrés.  Le  ruisseau  sert 
à  des  travaux  de  chantiers  de  bois  et  à  des  fins  d'irrigation.  C'est  un  ruisseau 
variant  entre  25  et  100  pieds  de  largeur,  entre  2  et  10  pieds  de  profondeur  et  dont 
la  vitesse  moyenne  est  de  1-5  à  5  pieds  par  seconde.  Il  y  a  un  débordement 
considérable  au  mois  de  mai.  Le  lit  du  ruisseau  est  généralement  rocailleux  et, 
ici  et  là,  il  passe  à  travers  des  rapides  ou  saute  de  petites  chutes.  La  vallée 
du  creek  varie  entre  un  quart  de  mille  et  un  mille  de  largeur  et  renferme  de 
bonnes  terres  arables  où  l'irrigation  est  nécessaire,  la  force  d'impulsion  n  excédant 
pas  12  pouces,  excepté  tout  près  de  la  source.  On  prend  aussi  possession  d'une 
étendue  considérable  de  terre  le  long  du  creek  Prospect,  affluent  considérable 
venant  de  l'ouest  et  se  joignant  au  creek  à  environ  dix  milles  de  son  embouchure. 
La  Nicola  Valley  Fine  Lumber  Company  possède  plusieurs  limites  à  bois 
le  long  du  creek  Spius,  à  environ  cinq  milles  de  l'embouchure.  Cette  compagnie 
a  construit  un  moulin  à  un  mille  en  amont  du  creek  et  a  construit  une  digue  en 
bois  rond  remplie  de  roches  et  haute  de  40  pieds,  ce  qui  lui  fournit  un  étang 
à  billes  de  25  acres.  Les  billes  sont  amenées  en  aval  du  creek  durant  le  déborde- 
ment des  mois  de  mai  et  juin. 

La  première  station  a  été  établie  le  15  août  1911,  par  C.  E.  Richardson. 
Cette  station  a  été  abandonnée  à  la  fin  de  la  saison  de  1911  par  suite  de  la  cons- 
truction d'une  digue  par  la  Nicola  Valley  Fine  Lumber  Company  laquelle 
refoulait  l'eau,  et  une  nouvelle  jauge  a  été  établie  eh  aval  de  la  digue  par  CE. 
Richardson,  le  22  mai  1912.  Le  22  juin,  C.  G.  Cline  a  transporté  cette  jauge 
en  amont  du  ruisseau  parce  qu'elle  nuisait  aux  travaux  d'irrigation  de  la  tête 
du  fossé.  B.  Corbould  a  établi  une  nouvelle  jauge  le  14  août  1912,  laquelle 
a  été  emportée  par  un  débordement,  le  9  novembre.  M  Keys  a  installé  une 
nouvelle  jauge  à  tige  le  26  mai  1913,  laquelle  a  aussi  été  emportée  par  un  débor- 
dement. M.  Keys  a  alors  établi  une  jauge  à  chaîne  au  ranche  de  Longbottom, 
à  deux  milles  de  l'embouchure  du  ruisseau,  au  mois  d'août  1913.  On  a  constaté 
que  cette  jauge  n'était  pas  digne  de  confiance,  de  sorte  qu'elle  a  été  remplacée 
par  une  nouvelle  jauge  à  chaîne  installé  par  M.  Chisholm,  le  18  mars  1914. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Spius,  au  ranche  de  Longbottom,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

A're  de  la 
Section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 
Août       1 

H. 

r.  E.  Keys 

1.057 
1,057 

Pieds. 

72 
•      80 

Pieds  car. 

85 
44 

Pd  par  sec. 

1-6 
2-1 

Pieds 

6-0 
5-8 

Pieds- sec. 
132 

21 

do           

194-6 

Note. — ^Section  différente. 

DÉBIT  MENSUEL  du  crcek  Spius,  près  de  Canford,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  344  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

535 
265 
564 
304 
218 

40 
43 
123 
123 
132 

171 
131 
200 
192 
162 

0-50 
0-38 
0-58 
0-55 
0-46 

0-56 
0-44 
0-65 
0-63 
0-51 

10,200 

Juillet                    .             

8,050 

Août 

11.900 

Septembre      

11,800 

Octobre 

9,640 

Note.— Précision  "D". 

Une  jauge  a  été  établie  en  aval  de  la  digue  dans  la  même  position  que  la  précédente  au  mois  de  mai,  mais  la  jetée  à  la- 
quelle elle  était  fixée  a  été  brisée.  Finalement  on  a  établi  une  jauge  à  chaîne  à  environ  2  milles  en  amont  de  la  digue, 
le  1er  août.  On  a  constaté  que  cette  jauge  n'était  pas  suffisante  et  on  l'a  remplacée  par  une  nouvelle  jauge  à  chaîne,  le  18 
mars.  1914. 
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Creek  Spius — Stationjcle  mesurage  au  moulinet. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Spius,  près  de  Canford,  pour  chaque 

jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
2-25 

2-25 

2-25 

2-25 

2-5 

2-25 

2-05 

2-25 

2-3 

2-0 

1-55 

1-5 

1-4 

1-4 

1-75 

1-8 

1-6 
1-6 
1-6 
1-7 
1-7 

1-4 
1-3 
1-35 

Pds-sec. 
535 

2  ..       

535 

3 

535 

535 

5               

200 

6 

200 

7                         

200 

200 

9                  

290 

10 

200 

11 

142 

12 

200 

13                    

215 

14 

130 

15                   

65 

16        

60 

17                         

50 

18 

50 

19                      

88 

20 

95 

21                                      

70 

22       

70 

23                           

70 

24 

80 

25                       

2-35 

2-5 

3-0 

3-0 

2-5 

2-75 

2-7 

232 

290 
535 
535 
290 
405 
380 

80 

26     .     

50 

27                            .             

40 

28 

45 

29                           

45 

45 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Spius,  près  de  Canford,  pour  chaque 

jour,  en  1913 — Fin. 


JOUB. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 
6-0 

Pds-sec. 

132 
132 
132 
132 
132 

132 
132 
141 
132 
43 

43 
265 
227 
132 

78 

78 
141 
163 
159 
150 

141 
141 
132 
132 
132 

132 
123 
113 
113 
113 
123 

Pieds. 

6-0 

5-95 

6-1 

8-17 

7-5 

6-8 

6-65 

6-65 

6-55 

6-45 

6-4 

6-35 

6-35 

6-35 

6-3 

6-25 

6-25 

6-25 

6-2 

6-15 

6-15 
615 
6-15 
6-15 
6-15 

6-1 

6-1 

6-1 

6-05 

6-0 

Pds-sec. 

132 
123 
150 
564 
425 

284 
256 
237 
237 
218 

208 
198 
198 
198 
188 

■  178 
178 
178 
168 
159 

159 
159 
159 
159 
159 

150 
150 
150 
141 
132 

Pieds. 

6-0 

6-0 

5-95 

5-95 

5-95 

6-0 

6-0 

6-05 

6-1 

6-6 

6-7 
6-9 
6-9 
6-6 
6-5 

6-5 
6-4 
6-4 
6-4 
6-4 

6-4 

6-4 

6-45 

6-45 

3-4 

6-35 

6-3 

6-25 

6-2 

6-2 

6-15 

Pds-sec. 

132 
132 
123 
123 
123 

132 
132 
141 
150 
246 

265 
304 
304 
246 
227 

227 
208 
208 
208 
208 

208 
208 
218 
218 
208 

198 
188 
178 
168 
168 
159 

Pieds. 

6-1 

6-05 

6-0 

6-0 

6-0 

6-1 

6-15 

6-2 

6-2 

6-2 

6-2 
6-2 
6-2 
6-15 
ice. 

6-45 

6-35 

6-25 

6-2 

6-2 

6-15 

6-1 

6-1 

6-15 

6-2 

6-15 
6-15 
6-15 
6-15 
6-15 

Pds-sec. 

150 
141 
132 
132 
132 

150 
159 
168 
168 
168 

168 
168 
168 
159 
189 

218 
198 
168 
168 
168 

159 
150 
150 
159 
168 

159 
159 
159 
159 
159 

Pieds. 

Pds-sec. 

2 

3 

4 

6-0 
6-0 

6-0 

6-0 

6-05 

6-0 

5-5 

5-5 
6-7 
6-5 
6-0 
5-7 

5-7 

6-05 

6-17 

6-15 

6-1 

6-05 

6-05 

6-0 

6-0 

6-0 

6-0 

5-95 

5-9 

5-9 

5-9 

5-95 

5 

6  .  .  .  

7 

8 

9 

10 

11 

12  . 

13 

14  . 

15 

16 

17 

18 

19  . 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CREEK    STEIN. 

Emplacement. — Au  pont  de  la  grand'route,  près  de  l'embouchure,  dans  la 
section  27,  township  15,  rang  27,  à  l'ouest  du  6ième  méridien. 

Données  en  mains. — Du  22  septembre  au  23  décembre,  1911;  du  14  janvier 
au  24  novembre  1912;    du  11  avril  au  31  août  1913. 

En  hiver. — Eau  libre  à  la  jauge  toute  l'année. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale.  Aussi  jauge  auxiliaire  à  chaîne  sur  le  pont. 
Les  indications  de  la  jauge  sont  notées  environ  une  fois  par  semaine. 

Chenal. — Roches  et  galets.     Il  y  a  des  tourbillons  à  certains  endroits. 

Mesurages  du  débit. — Un  mesurage  en  1911,  trois  en  1912  et  un  en  1913 
donnent  des  rapports  exacts,  mais  ne  s'étendent  pas  aux  plus  considérables 
débordements. 

Précision. — La  rareté  de  la  notation  des  indications  de  la  jauge  enlève 
de  la  confiance  dans  les  données. 

CREEK   STEIN. 


Le  creek  Stein  prend  sa  source  dans  les  montagnes  qui  environnent  la  mon- 
tagne Stein,  à  une  altitude  de  5,000  pieds,  et,  coulant  dans  une  direction  est 
sur  une  longueur  de  30  milles,  se  décharge  dans  la  rivière  Fraser,  près  de  Lytton, 
à  une  altitude  de  500  pieds.     Il  forme  partie  de  la  surface  de  déversement  de  la 
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rivière  Fraser;  la  surface  de  déversement,  telle  que  mesurée  d'après  une  carte 
géographique  fédérale  de  section,  l'échelle  donnant  3  milles  au  pouce,  mesure 
130  milles  carrés. 

Les  pluies  à  l'embouchure  sont  peu  considérables,  n'excédant  pas  20 
pouces,  mais  à  sa  source  dans  les  montagnes  de  l'est  des  montagnes  de  la  Côte, 
la  force  précipitation,  comprenant  la  pluie  et  la  neige,  est  considérable,  soit  de 
50  où  70  pouces. 

Le  débit  maximum  en  1912  s'est  élevé  à  3,000  pieds-seconde  le  30  juin. 
Le  courant  minimum  a  été  de  80  pieds-seconde  le  10  mars.  Le  ruisseau  a 
généralement  50  pieds  de  largeur,  de  2  à  10  pieds  de  profondeur  et  la  vitesse 
varie  entre  1-5  et  8  pieds  par  seconde.  La  vallée  est  accidentée  et  coupée, 
couverte  de  broussailles  et  d'arbres  disséminés.  Le  courant  est  rapide  et 
turbulent,  bondissant  sur  des  récifs,  des  rapides  et  des  chutes.  La  différence 
de  niveau  de  la  rivière  sur  le  parcours  des  20  derniers  milles  peut  être  déterminée 
à  150  pieds  par  mille. 

La  chasse  est  excellente  dans  tout  ce  district  et  la  pêche  ne  peut  pas  être 
surpassée.  Le  creek  Stein  a  été  exploré  il  y  a  nombre  d'années,  et  un  sentier 
conduit  encore  pratiquement  jusqu'à  la  source,  mais  il  offre  beaucoup  de  diffi- 
cultés aux  voyageurs. 

Le  creek  Stein  est  maintenant  utilisé  pour  des  fins  d'irrigation.  On  y  a 
enregistré  des  indications  s'étendant  jusqu'à  1,000  pouces  et  se  rapportant  aux 
terres  des  environs  situées  dans  la  vallée  de  la  rivière  Fraser. 

La  compagnie  du  C.  P.  C.  a  fait  des  investigations  sur  le  creek  Stein  relati- 
vement à  la  possibilité  d'y  établir  des  pouvoirs  d'eau.  La  principale  objection 
au  développement  d'un  pouvoir  d'eau  quelconque  est  le  manque  d'emmagasinage. 
On  peut  y  obtenir  un  bon  pouvoir  en  été. 

La  station  de  jaugeage  sur  le  creek  Stein  a  été  établie  le  22  septembre  1913, 
par  C.  E.  Richardson  La  section  de  mesurage  est  située  sur  le  côté  d'aval 
du  pont  de  la  grand'route,  à  environ  un  demi-mille  de  l'embouchure  et  à  trois 
milles  du  passage  en  bateau  de  la  rivière  Fraser,  en  amont  de  Lytton.  Tous 
les  mesurages  sont  faits  en  suspendant  le  moulinet  au  bout  d'un  câble.  Une 
jauge  réglementaire  consistant  en  une  tige  verticale  est  fixée  au  caisson  de  la 
culée  de  droite,  sur  le  côté  d'aval  du  ruisseau.  Au  printemps  de  1912  une  jauge 
à  chaîne  a  été  établie  pour  être  utilisée  durant  l'hiver;  les  données  des  deux 
jauges  sont  les  mêmes  et  sont  rapportées  à  trois  points  de  repère. 

Mesurages  du  débit  du  creek  Stein  près  de  l'embouchure,  en  1911. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de 

l'hy- 

dromètre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
22  sept  

C.  E.  Richardson 

1,048 

1,046 
1.04G 
1.046 

1,0.55 

Pieds. 

57 

38 
55 
50 

50 

Pds  carrés. 
203 

121 
279 
250 

251 

Pds  par  sec . 
3-4 

-     1-3 
4-9 
4-8 

4-8 

Pieds. 
0-60 

-1-00 
1-75 
1-70 

1-55 

Pds-sec. 

658 

1912. 

C.  G.Cline 

1105 

30  mai    ... 

C.  G  C  etB  C        

1,306 

26  juillet 

C.  G.  Cline 

1,129 

1913. 
6  sept 

C.G.C.etK.G.C 

1.195 

Note. — *  Au-dessous  du  zéro  de  la  jauge. 
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DÉBIT  MENSUEL  du  creck  Stein,  près  de  son  embouchure,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  130  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIKDS^ECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril                   

690 
2,970 
4,800 
2,110 
1,660 

500 

630 

1,890 

1,480 

790 

585 
1,659 
2,817 
1,791 
1,251 

4-5 
12-7 
21-6 
13-8 

9-6 

5-02 
14-6 
24-1 
15-9 
IM 

34,800 

Mai 

102,030 

Juin                     

167,000 

Juillet  

110,000 

Août              

76,900 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidien  du  creek  Stein,  près  de  son  embou- 
chure, en  1913. 


JOUK. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1                 

Pieds. 

Pds-sec. 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 

550 
560 
580 
600 
620 

640 
660 
670 
680 
690 

670 
660 
650 
640 
620 

620 
600 
600 
610 
620 

Pieds. 

■■■o-s' 

1-4 
'■"2-3' 

""s'-i 

Pds-sec. 

630 
640 
640 
700 
760 

820 

880 

940 

1.000 

1,060 

1,120 
1,210 
1,300 
1,390 
1,480 

1,570 
1,660 
1,760 
1,860 
1,960 

2,060 
2,160 
2,270 
2,370 
2,470 

2,570 
2,670 
2,760 
2,830 
2,900 
2,970 

Pieds. 
7-0 

■■■■2-8' 
■■■■3-2' 

"■2-8" 
■■■2-85" 

Pds-sec. 

3,200 
3,500 
3,800 
4,200 
4,500 

4,800 
4,500 
4,200 
3,900 
3,500 

3,200 
2,800 
2,600 
2,300 
1,980 

2,040 
2,090 
2,140 
2,190 
2,240 

2,210 
2,170 
2,130 
2,100 
2,070 

2,040 
1,980 
2,000 
2,010 
2,020 

Pieds. 

'■■2-9' 

3-0 

■■■■2-8' 
2-8 

■■■■2-2' 

Pds-sec. 

2,020 
2,030 
2,040 
2,060 
2,080 

2,110 
2,080 
2,040 
2,040 
2,020 

2,000 
1,980 
1,980 
1,900 
1,830 

1,760 
1,690 
1,620 
1,550 
1,480 

1,500 
1,510 
1,520 
1,540 
1,550 

1,560 
1-570 
1,580 
1,600 
1,620 
1,640 

Pieds. 
2-3 

1-5 

■'i-s 

1-4 

■  "o-g 

"■■0-8' 

Pds-sec. 
1,660 

2  

1,630 

3                

1,600 

4      

1,570 

5                

1,540 

6             

1,500 

7                          

1,480 

8            

1,450 

9    

1,420 

10                

1,380 

11             

0-30 


1,340 

12                       

1,310 

13             

1,280 

14                        

1,250 

15               

1,220 

16 

1,180 

17                   

1,200 

18           

1,220 

19                        

1,240 

20             

0-60 

1,200 

21          

1,170 

22                    

1,140 

23           

1,100 

24                        

1,070 

25           

0-45 

0-45 
0-40 

1,100 

26      

1,120 

27                 

1,030 

28      

4-0 

940 

29                      

840 

30      

820 

31 

79  0 

RIVIERE  THOMPSON  AU  PONT  SPENCES. 


Situation. — Section  2,  township  17,  rang  25,  à  l'ouest  du  6e  méridien. 

Observations. — Du  25  octobre  au  31  décembre  1911;  du  1er  janvier  au  31 
décembre  1912;  du  1er  jancier  au  31  décembre  1913. 

Conditions  hivernales. — Règle  générale,  il  y  a  de  courtes  périodes  de  froid, 
mais  la  rivière  est  le  plus  souvent  libre  de  glace  durant  toute  Tannée. 
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Jauge. — La  jauge  est  une  jauge  à  tige  avec  graduation  marquée  sur  le 
garde-fou  du  pont.  Des  observations  sont  faites  chaque  jour  par  Mlle  Violet 
Curnow. 

Chenal. — La  largeur  du  chenal  varie  entre  400  pieds  et  un  peu  plus  de  500 
pieds,  le  débit  va  de  4,000  pieds-seconde  à  l'eau  basse,  à  110,000  pieds-seconde 
à  Teau  haute,  alors  que  le  niveau  est  plus  élevé  de  16  pieds  qu'à  l'eau  basse  et 
que  la  vitesse  moyenne  est  de  2  à  11  pieds  par  seconde. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  se  font  au  moyen  d'un  câble  suspendu 
sur  le  côté  d'amont  du  pont  de  voitures  jeté  sur  la  rivière  au  village  de  Spences- 
Bridge.  Vu  la  très  grande  vitesse  du  courant  à  l'eau  haute,  il  est  bien  difficile 
de  mesurer  le  débit.  Cependant,  la  courbe  du  débit  à  une  hauteur  de  jauge 
donnée  est  bien  définie. 

Exactitude. — Les  résultats  pour  1913  sont  très  exacts  et  sont  considérés 
à  cinq  pour  cent  de  la  réalité. 


Rivière  Thompson  au  pont  de  Spences.  (Station  de  jaugeage.) 

La  rivière  Thompson,  de  Kamloops  à  Lytton,  a  une  étendue  de  74  milles 
carrés. 

(1)  La  rivière  Thompson-nord  prend  sa  source  à  une  altitude  de  4,000  à 
6,000  pieds,  à  dix  milles  environ  au  sud  de  la  cache  de  la  Tête-Jaune.  On  peut 
faire  remarquer  ici  que  dans  un  rayon  de  moins  de  5  milles  on  trouve  la  source 
de  la  rivière  Fraser,  du  Canot  (large  tributaire  de  la  rivière  Colombie)  et  de  la 
rivière  Thompson-nord,  les  trois  cours  d'eau  qui  drainent  presque  toute  la 
Colombie-Britannique.  A  partir  de  sa  source,  la  rivière  Thompson-nord  coule 
vers  le  sud  jusqu'à  Kamloops,  où  elle  joint  ses  eaux  à  celles  de  la  rivière  Thomp- 
son-sud.  La  vallée  de  la  rivière  Thompson-nord  est  maintenant  ouverte  par 
la  construction  de  la  voie  ferrée  du  chemin  de  fer  Canadian-Northern-Pacific 
qui  suit  le  cours  de  cette  rivière  depuis  la  cache  de  la  Tête-Jaune  jusqu'à  Kam- 
loops. 

Les  richesses  minières  de  ce  bassin  sont  encore  inconnues.  Le  mica  se  trouve 
en  grandes  quantités  dans  la  vallée  supérieure  au-dessus  de  la  rivière  Maligne. 
On  a  trouvé  de  l'or  sur  divers  tributaires,  et  on  est  à  exploiter  une  mine  sur  le 
creek  Louis,  à  30  milles  environ  de  Kamloops;  cette  mine,  si  elle  est  bonne. 
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idera  au  développement  de  la  contrée  avoisinante.  On  peut  créer  de  la  force 
motrice  sur  la  rivière  elle-même,  à  Hells-Gate,  à  160  milles  en  amont.  On 
pourrait  obtenir  une  colonne  d'eau  de  30  pieds,  et  un  débit  minimum  de  300  à 
500  pieds-seconde.  Parmi  les  tributaires,  la  rivière  Barrier,  au  mille  35,  est 
le  plus  important.  On  est  à  installer  une  usine  sur  la  rivière  Barrier  qui  fournira 
la  lumière  et  l'énergie  à  la  ville  de  Kamloops.  On  peut  trouver  sur  les  cours 
d'eau  dont  les  noms  suivent  des  forces  hydrauliques  pouvant  fournir  de  1,000 
à  2,000  chevaux-vapeur  pour  fins  industrielles:  rivière  Maligne,  au  mille  97, 
le  creek  Tum-Tum,  au  mille  112;  le  creek  Saumon  ou  Porcupine,  au  mille  136; 
le  creek  Hell-Roaring,  au  mille  152;  le  creek  Pyramide,  au  mille  162,  et  la  rivière 
Eau-Claire,  à  70  milles  de  Kamloops. 

De  la  cache  de  la  Tête-Jaune  à  Kamloops,  il  y  a  250  milles  par  la  rivière, 
mais  moins  de  190  milles  par  le  chemin  de  fer  Canadian-Northern.  (Toutes  les 
bornes  minières  ont  été  placées  par  le  chemin  de  fer  Canadian-Northern.)  De 
Kamloops  à  la  rivière  Maligne,  au  mille  97,  la  largeur  de  la  vallée  varie  de  un 
demi-mille  à  un  mille.  Le  sol  est  formé  de  glaise  sablonneuse  et  est  de  première 
qualité  pour  la  culture  des  fruits  et  pour  la  culture  mixte.  En  haut  de  la  rivière 
Maligne,  la  vallée  se  rétrécit  beaucoup  et  il  n'y  a  qu'environ  16,000  acres  de 
terre  arable. 

L'irrigation  est  nécessaire  jusqu'au  mille  100;  la  précipitation  varie  depuis 
7  pouces  à  Kamloops  jusqu'à  40  pouces  au  som-met  Albreda.  Presque  tout  le 
terrain  de  la  vallée  est  occupé.  Il  y  a  bien  peu  de  bois  dans  la  vallée,  près  de  la 
source  excepté,  où  l'on  conserve  plusieurs  limites  à  bois.  Au-dessus  du  mille 
97,  les  cours  d'eau  et  les  rivières  sont  dépourvus  de  poisson,  on  dit  que  cela 
est  dû  à  la  grande  quantité  de  mica  que  l'on  trouve  dans  les  eaux;  à  part  quel- 
ques ours,  il  n'y  a  presque  pas  de  gibier  dans  la  vallée. 

La  station  de  jaugeage  sur  la  rivière  Thompson-nord  est  à  18  milles  de  son 
embouchure.  La  rivière  a  500  pieds  de  largeur  à  cet  endroit,  et  la  profondeur 
varie  entre  6  et  25  pieds.  La  différence  du  niveau  à  l'eau  haute  et  à  l'eau  basse 
est  d'environ  15  pieds  à  cet  endroit.  Le  maximum  de  débit  a  été  en  1912  de 
50,000  pieds-seconde,  en  mai.  Le  minimum  de  débit  a  été  de  2,050  pieds- 
seconde,  en  mars.  En  1913,  le  maximum  a  été  de  65,000  pieds-seconde,  en 
juin,  le  minimum,  de  33,000  pieds-seconde,  en  avril. 

La  rivière  Tkompson-nord  est  navigable  en  été  depuis  Kamloops  jusqu'au 
mille  92,  et  depuis  le  mille  112  jusqu'au  mille  125,  et  depuis  le  mille  137  jusqu'au 
mille  172. 

Comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  la  rivière  Thompson  du  Nord  et 
celle  du  Sud  se  rejoignent  à  Kamloops.  A  vrai  dire,  la  rivière  Thompson  prend 
sa  source  au  sein  du  lac  Shuswap,  et  ne  devient  qu'un  simple  cours  d'eau  de 
peu  d'importance  entre  Chase  et  Kamloops,  soit  une  distance  de  40  milles.  Et 
encore  ce  cours  ne  possède  qu'un  débit  très  lent.  La  différence  de  niveau  entre 
les  lacs  Shuswap  et  Kamloops  n'est  que  de  15  pieds.  La  vallée  qui  s'étend 
entre  Kamloops  et  Chase  a  une  largeur  variant  entre  1  mille  et  3  milles  et  s'adapte 
très  bien  à  la  culture  mixte  et  à  celle  des  fruits. 

La  superficie  de  drainage  est  de  400  milles  carrés,  et  une  bonne  partie  de 
cette  étendue  de  pays  peut  ou  bien  être  ouverte  à  la  culture  ou  bien  servir  aux 
fins  d'élevage.  L'unique  infériorité  qu'elle  possède  est  causée  par  le  manque 
d'eau  pour  les  fins  d'irrigation. 

Les  autres  7,000  milles  carrés  de  la  superficie  de  drainage  de  la  rivière 
Thompson  du  Sud  sont  irrigués  par  les  lacs  Shuswap.  Les  principaux  affluents 
de  ce  cours  d'eau  sont  les  rivières  Adams,  Anstey,  Seymour,  Eagle,  Shuswap 
et  Saumon.  La  précipitation  sur  la  superficie  de  ces  cours  d'eau  arrive  à  la 
moyenne  de  30  pouces,  la  rivière  Salmon  étant  la  seule  qui  coule  sur  le  territoire 
de  la  zone  aride.  La  rivière  Adams  est  un  cours  d'eau  idéal  pour  des  fins  de 
création  d'énergie  et  elle  arrose  un  pays  fertile  et  bien  boisé.     La  rivière  Shuswap 
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possède  deux  bons  emplacements  de  création  d'énergie,  l'un  d'eux  au  lac  Sugax. 
et  l'autre  plus  bas  que  la  lac  Mabel. 

D'immenses  limites  à  bois  sont  tenues  à  bail  à  proximité  des  lacs  Mabrl 
et  Sugar.  La  rivière  Shuswap  arrose  la  fameuse  vallée  Okanagan  en  venant 
de  la  rivière  Armstrong-nord.  La  rivière  Salmon  arrose  le  district  de  Grande 
Prairie  si  bien  connu  comme  pays  pouvant  s'adapter  à  la  fois  à  la  culture  mixte 
et  à  l'élevage.  Quant  aux  autres  renseignements  au  sujet  de  ces  ruisseaux, 
on  peut  consulter  les  dictionnaires  géographiques  et  les  rapports. 

La  station  de  jaugeage  de  cette  rivière  a  été  établie  à  Chase,  Colombie- 
Britannique,  en  191 L  La  largeur  du  cours  d'eau,  sur  cette  section,  est  de  400 
pieds  et  sa  profondeur,  de  15  à  25  pieds.  Le  débit  maximum  pour  les  deux 
années  a  été  de  36,000  pieds-cubes-seconde,  et  s'est  produit  le  1er  mars  1912 
L'élévation  et  l'abaissement  des  eaux  de  la  rivière,  sur  cette  section,  est  de  10 
pieds. 

La  rivière  Thompson  du  Sud  est  navigable  en  été.  Les  steamers  font  le 
services  entre  Chase,  Sicamous,  Salmon  Arm,  et  Seymour  Arm. 

(3)  A  partir  de  Kamloops,  la  rivière  coule  dans  le  lac  Kamloops  qui  a  une 
longueur  d'environ  20  milles  et  une  largeur  de  1  à  2  milles.  En  sortant  du  lac, 
la  rivière  subit  une  baisse  de  niveau  un  peu  plus  considérable,  et  sur  la  distance 
de  20  milles  qu'elle  franchit  pour  arriver  à  Ashcroft  elle  subit  une  chute  de  ni- 
veau de  200  pieds.  A  partir  d'As-  croft  la  rivière  coule  au  sein  du  cafion  Black. 
Entre  Ashcroft  et  Spences  Bridge  la  rivière  est  très  rapide,  et  sur  la  distance  de 
25  milles  il  se  produit  une  chute  de  niveau  de  225  pieds.  Entre  Spences-Bridge 
et  L\tton,  la  rivière  coule  presque  tous  le  temps  au  sein  d'un  canon  (soit  sur 
une  distance  de  30  milles).  La  chute  de  niveau  sur  ce  parcours,  est  de  317 
pieds.  A  Letton  la  rivière  Thompson  se  jette  au  sein  de  la  rivière  Fraser.  Le 
chemin  de  fer  du  Pacifique-Canadien  suit  la  rivière  à  partir  de  Kamloops  et 
entre  C*  ase  et  Lytton.  Le  chemin  de  fer  Canadian-Northern  suit  le  cours  de  la 
rivière  Thompson  du  nord  et  continue  sur  la  rive  droite  presque  tout  le  temps 
jusqu'à  Lytton.     Cet  état  de  choses  enlève  toute  chance  de  création  d'énergie. 

On  trouve  des  plateaux  de  bonne  terre  sur  les  deux  rives  de  la  Thompson 
entre  Kamloops  et  Spences-Bridge.  Le  district  d'Ashcroft  est  fameux  pour 
ses  patates.  Les  autres  plateaux  sont  à  peu  près  de  même  nature  et  leur  valeur 
est  la  même.  Le  manque  d'eau  constitue  le  plus  sérieux  embarras  pour  la 
culture  sur  toute  l'étendue  de  ce  district.  La  précipitation  est  très  peu  con- 
sidérable et  n'excède  pas  10  pouces. 

Les  trois  affluents  les  plus  considérables  de  la  rivière  Thompson,  plus  bas 
que  Kamloops,  sont  la  rivière  de  l'Homme-Mort  qui  s'y  jette  à  droite  et  plus 
bas  que  le  lac  Savona;  la  rivière  Bonaparte  qui  s'y  jette  à  droite,  à  Ashcroft; 
et  la  rivière  Nicola  qui  arrive  à  gauche,  à  Spences-Bridge,  tous  ces  cours  d'eau 
arrosant  de  riches  districts  agricoles  et  des  pays  d'élevage.  On  peut  dire  que 
tout  le  bassin  qui  se  trouve  plus  bas  que  Kamloops  et  plus  haut  que  Spences 
Bridge  consiste  en  un  pays  accidenté  de  toute  première  valeur  pour  les  fins 
d'élevage  et  riche  en  terres  à  culture  là  où  l'on  peut  compter  sur  l'irrigation. 

Il  existe  de  l'or  dans  le  lit  de  la  rivière  Thompson,  le  fer  se  trouve  en  quantité 
dans  le  district  de  Kamloops  et  il  y  a  trois  mines  de  charbon  en  exploitation 
à  Merritt,  au  sein  de  la  vallée  Nicola. 

La  station  de  jaugeage  a  été  établie  à  Spences-Bridge  en  octobre  1911,  et 
depuis  cette  date  on  y  a  fait  des  lectures  quotidiennes  ininterrompues  de  la 
jauge.  La  rivière  sur  cette  section  a  une  largeur  de  400  pieds  et  une  profondeur 
qui  varie  entre  8  et  20  pieds.  Le  courant  est  très  rapide  et  ne  prend  jamais  en 
hiver.  Le  débit  maximum  a  été  en  1912  de  90,000  picds-cubes-seconde,  et  le 
débit  minumim,  de  5,000  pieds-cubes-seconde. 

La  rivière  Thompson  arrose  la  plus  grande  partie  du  pays  occupé  à  l'inté- 
rieur des  terres  de  la  Colombie-Britannique,  à  l'exception  de  la  vallée  basse 
Okanagan.     Le  climat  passe  généralement  pour  être  chaud  et  sec  en  été:  l'hiver 
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y  est  court  et  rigoureux  et  la  neige  très  peu  abondante.  Le  pays  est  très 
giboyeux  et  la  pêche  y  est  assez  abondante  dans  les  grands  comme  dans  les 
petits  cours  d'eau  et  lacs  que  l'on  y  trouve. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Thompson  au  pont  Spences,  en  1913. 

(Superficie  de  déversement,  21,000  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement  . 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Janvier                                                            

6,620 

5,870 

5,330 

23,200 

73,600 

110,420 

86,800 

50,000 

34,800 

22,280 

14,400 

9,390 

5,075 

5,000 

4,925 

5,240 

23,200 

78,000 

52,070 

35,400 

22,740 

14,820 

9,950 

5,750 

5,730 

5,454 

5,152 

11,749 

42,460 

95,976 

64,703 

42,270 

29,205 

17,013 

11,811 

4,355 

0-27 
0-26 
0-25 
0-56 
2-02 
4-57 
3-08 
2-01 
1-39 
0-81 
0-56 
0-21 

0-31 
0-27 
0-29 
0-62 
2-33 
5-10 
3-56 
2-32 
1-55 
0-93 
0-62 
0-23 

352,320 

Février               

302,900 

316,800 

Avril    

699,100 

Mai                                                   

2,610,700 

5,711,000 

Juillet                                                   

3,978,000 

2,599,000 

1,737,500 

Octobre      

1,045,900 

Novembre 

702,600 

Décembre        

267,780 

110,420 

4,925 

27,990 

15-99 

18-13 

20,323,600 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Thompson  au  pont  Spences,  en  1913 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 

8  mai 

16  juin 

18      "        

12  août 

K.  G.  Chisholm  &  C.  G.  Cline. 

K.G.Chisholm 

K.  G.  Chisholm  &  C.  G.  Cline. 
K.  G.  Chisholm 

1,044 
1,055 
1,044 
1,055 

Pieds. 

400 
511 
503 
446 

Pds  car. 

4,351 
8,989 
9,229 
5,735 

Pds  par  sec. 

5-42 
10-67 
10-83 

7-45 

Pieds. 

7-1 
17-7 
18-15 
11-4 

Pds-sec. 

23.593 
95.674 
99,970 
42,739 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Thompson  au  pont 

de  Spences,  en  1913. 


Jour. 

Janvier . 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

2-4 
2-4 
2-3 
2-3 
2-2 

2-0 
2-0 
1-8 
1-6 
1-4 

M 
1-4 
1-4 
1-6 
1-6 

1-5 
1-5 
1-4 
1-6 
1-6 

1-7 
1-9 
1-8 
1-7 
1-6 

1-6 
1-6 
1-7 
1-7 
1-8 
1-8 

Pds-sec. 

6,620 
6,620 
6,450 
6,450 
6,290 

6,000 
6,000 
5,750 
5-550 
5,330 

5,075 
5,330 
5,330 
5,330 
5,330 

5,425 
5,423 
5,330 
5,530 
5,530 

5,640 
5,870 
5,750 
5,640 
5,530 

5,530 
5,530 
5,640 
5,640 
5,750 
5,750 

Pieds. 

1-9 
1-6 
1-4 
1-4 
1-3 

10 

\i 

1-7 
1-8 

1-7 

1-7 
1-6 
1-5 
1-4 

1-6 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-6 
1-7 
1-6 
1-5 
1-5 

1-4 
1-4 
1-3 

Pds-sec. 

5,870 
5,530 
5,330 
5,350 
5,240 

5,000 
5,000 
5,530 
5,640 
5,750 

5,640 
5,640 
5,530 
5,425 
5,330 

5,530 
5,425 
5,425 
5,425 
5,425 

5,530 
5,640 
5,530 
5,425 
5,425 

5,330 
5,330 
5,240 

Pieds. 

1-3 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

1-3 
1-4 
1-4 
1-3 
1-4 

1-4 
1-3 
1-3 
1-3 
1-2 

1-0 
0-9 
0-9 
0-9 
0-9 

1-0 
1-0 
0-9 
0-9 
1-0 

M 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-3 

Pds-sec. 

5,420 
5,330 
5,330 
5,330 
5,330 

5,240 
5,330 
5,330 
5,240 
5,330 

5,330 
5,240 
5,240 
5,240 
5,155 

5,000 
4,925 
4,925 
4,925 
4,925 

5,000 
5,000 
4,925 
4,925 
5,000 

5,075 
5,155 
5,155 
5,155 
5,155 
5,240 

Pieds. 

1-3 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

1-5 
1-5 
1-5 
1-6 
1-6 

1-6 
1-7 
1-9 
2-1 
2-6 

31 
3-3 
3-5 
4-0 
4-8 

3-7 
6-1 
6-4 
6-8 
7-0 

7-0 
7-0 
7-0 
6-9 

Pr's-sec. 

5,240 
5,330 
5,330 
5,330 
5,330 

5,425 
5,425 
5,425 
5,530 
5,530 

5,530 
5,840 
5,670 
6,140 
7,000 

8,270 
8,850 
9,390 
10,850 
13,650 

17.340 
19,060 
20,440 
22,280 
23,200 

23,200 
23,200 
23,200 
22,740 

Pieds. 

6-8 
Ô-9 
7-0 
7-0 
7-0 

7-0 
7-0 
7-1 
7-5 
8-0 

8-4 
8-7 
91 
9-5 
9-7 

10-0 
10-4 
10-7 
111 
111 

11-8 
12-7 
13-5 
13-7 
13-9 

14-1 
14-2 
14-2 
14-3 
14-8 
15-0 

Pds-sec. 

22,280 
22,740 
23,200 
23,200 
23,200 

23,200 
23,200 
1.3,660 
25,500 
27,800 

29,800 
31,300 
33,320 
35,400 
36,440 

38,000 
40,220 
41,900 
44,200 
44,200 

48,670 
55,000 
61,170 
62,770 
64,420 

66,080 
66,910 
66,910 
67,740 
70,240 
73,600 

Pieds. 

15-5 
16-0 
16-6 
17-2 
17-4 

17-6 

17-8 
17-8 
17-8 
18-1 

18-6 
18-9 
19-1 
19-0 
18-8 

18-7 
18-4 
18-0 
17-5 
17-3 

17-1 
17-1 
17-1 
17-1 
17-0 

16-9 
16-9 
16-9 
16-8 
16-6 

Pds-sec. 
78,000 

2 

82,400 

3 

87,680 

4  .             ... 

92,980 

5 

94,800 

6 

96,620 

7 

98,480 

8 

98,480 

9 

98,460 

10 

101,220 

11 

105,820 

12 

110,420 

13 

110,420 

14 

109,500 

15 

107,660 

16 

106,740 

17 

103,980 

18 

100,300 

19 

95,710 

20 

93,890 

21 

92,080 

22 

92,080 

23 

92,080 

24 

92,080 

25 

91,200 

26 

27 

28 

90,320 
90,320 
90,320 

''9      .   . 

89,440 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Thompson  au  pont 

de  Spences,  en  1913 — Fin. 


Jour. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Juillet. 


Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge. 


Pieds. 

15-5 
16-4 
16-4 
16-0 
15-6 

15-4 
15-0 
14-6 
14-3 
14-2 

14-1 
14-0 
13-9 
13-8 
13-6 

13-5 
13-3 
13-0 
12-8 
12-5 

12-7 
12-8 
13-0 
13-2 
13-1 

13-2 
13-3 
13-0 

12-8 
12-5 
12-3 


Pds-sec. 

86,800 
85,920 
85,920 
82,400 
78,880 

77,120 
73,600 
70,240 
67,740 
66,910 

66,080 
65,250 
64,420 
65,595 
61,970 

61,170 
59,570 
57,250 
55,750 
53,520 

55,000 
55,750 
57,250 
58,770 
58,000 

58,770 
59,570 
57,250 
55,750 
53,520 
52,070 


Août. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Pieds. 

12-0 
11-7 
11-5 
11-4 
11-4 

11-4 
11-6 
11-6 
11-6 
11-6 


111 

10-9 
10-6 
10-6 
10-5 
10-2 

10-1 
9-9 
9-9 


9-9 
9-7 
9-6 
9-5 


Débit. 


Pds-sec. 

50,000 
48,020 
46,740 
46,100 
46,100 

46,100 
47,380 
47,360 
47,340 
46,380 

46,740 
45,480 
45,460 
44,820 
44,200 

43,020 
41,340 
41,340 
40,780 
32,100 

38,540 
37,480 
37,480 
36,960 
36,440 

36,440 
36,900 
37,430 
36,440 
35,920 
35,400 


Septembre. 


Haut'r  . 
à  la     I  Débit, 
jauge.    1 


Pieds. 


9-4 
9-3 
91 

9-0 


9-0 
9-3 
91 
9-1 
9-0 


6-7 
8,5 
8-3 
8-2 

8-2 


Pds-sec. 

34,800 
34,360 
35,520 
32,800 
32,300 

32,800 
34,360 
32,520 
33,520 
32,800 

32,300 
31,300 
30,300 
29,300 

28,800 


28,800 
8-1  j  28,300 
8-0   27,800 


8-0 
7-9 

6-0 
7-8 
7-7 
7-6 
7-5 


27,800 
27,340 

27,600 
26,800 
26,420 
25,960 
25,500 


24,580 
24,120 
7-0  !  25,200 
6-5  I  22,740 
6-9   22,740 


Octobre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Pieds. 


6-4 
6-4 
6-4 

6-3 
61 
5-9 
5-7 


Débit. 


5-4 
5-4 
5-4 
5-4 
5-4 

5-4 
5-4 
5-3 
5-2 
5-2 

5-2 
5-3 
5-3 
5-5 
5-2 
5-1 


Pds-sec. 

22,280 
21,360 
20,440 
20,440 
20,440 


19,080 
18,180 
12,340 
16,500 

16,080 
16,080 
16,080 
16,080 


16,080 
16,080 
16,080 
16,980 

16,080 
16,080 
15,660 
15,240 
15,240 

15,240 
15,660 
15,660 
15,660 
15,240 
14,820 


Novembre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Pieds. 

5-0 
4-9 
4-8 
4-7 

4-7 

4-6 
4-6 
4-6 
4-5 
4-6 


3-9 
3-8 
3-8 
3-9 
4-1 


Débit. 


Décembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Pds-sec.    Pieds.    Pds-sec 


14,400 
14,020 
16,650 
13,280 
13,280 

12,910 
12,910 
12,910 
12,910 
12,910 

12,550 
12,200 
11,860 
11,520 
11,800 

11,800 
11,520 
12,200 
11,520 
11,180 

10,530 
10,230 
10,230 
10,530 
11,180 

11,180 
10,230 
10,230 
9-950 
9,950 


Débit. 


3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-4 

3-4 
3-3 
3-2 
3-3 
3-2 

31 
3-0 
2-9 

2-8 
2-7 

2-65 

2-6 

2-6 

2-6 

2-55 

2-5 

2-7 
2-6 
2-5 
2-4 


9,390 
9,390 
9,390 
9,390 
9,110 

9,110 
8,830 
8,550 
8,830 
8,550 

8,270 
8,000 
7,740 
7,430 
7,240 

7,120 
7,000 
'7,000 
7,000 
6,900 

6,  SOC 
7,240 
7,000 
6,800 
6,520 

6,450 
6,290 
6,000 
5,750 
5,750 
6,000 


LA    RIVIERE    THOMPSON    A    KAMLOOPS. 


Emplacement. — Section  6,  township  17,  rang  20,  ouest  du  6ème  méridien, 
juste  au-dessous  du  confluent  des  rivières  Thompson  du  Nord  et  du  Sud. 

Documents  en  main. — Relevé  du  1er  avril  au  30  septembre  1911,  du  24 
mars  au  31  décembre  1912  et  du  1er  avril  au  31  décembre  1913. 

Etat  de  Veau  en  hiver. — La  rivière  est  en  général  complètement  gelée  vers  le  1er 
janvier  et  demeure  en  cet  état  jusqu'au  commencement  de  mars.  En  1913-14  la 
rivière  est  demeurée  pour  ainsi  dire  libre  tout  l'hiver.  Le  5  mars  1912  un  mesu- 
rage  fait  sous  la  glace  a  fait  voir  un  débit  de  3,980  pieds-seconde.  Ceci 
représente  le  débit  normal  durant  les  mois  d'hiver. 

Jauge. — Tige  verticale  observée  tous  les  jours  par  George  Clapperton. 

Chenal. — La  largeur  du  chenal  varie  de  100  à  800  pieds.  Lors  des  crues, 
profond3ur  est  de  12  à  17  pieds  plus  grande  qu'en  temps  ordinaire. 

Mesurages  de  débit. — Le  courant  est  bien  défini  pour  une  série  de  débits 
v^ariant  de  4,000  à  90,000  pieds-seconde.  En  général,  le  cours  d'eau  atteint 
m  maximum  de  100,000  pieds-seconde.  L'apogée  de  la  crue  d'inondation  se 
trouve  vers  le  20  juin  bien  que  cela  puisse  varier  sous  diverses  conditions  de 
chmat. 

Exactitude. — En  général,  l'exactitude  des  résultats  est  excellente  et,  sauf 
pendant  la  courte  période  où  le  débit  est  supérieur  à  90,000  pieds-seconde,  les 
résultats  ci-contre  sont  regardés  comme  s'approchant  de  5%  des  conditions 
actuelles. 
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RIVIÈRE    THOMPSON    À    KAMLOOPS. 

La  rivière  prend  sa  source  au  confluent  des  rivières  Thompson  du  Nord 
et  Thompson  du  Sud,  à  Kamloops,  à  une  altitude  de  1,130  pieds  et  se  jette 
dans  la  rivière  Fraser  à  Lytton,  à  une  altitude  de  464  pieds  durant  les  crues 
ou  417  pieds  durant  les  basses  eaux. 

La  superficie  de  drainage  en  amont  de  Kamloops  est  de  14,400  milles 
carrés. 

La  jauge  employée  est  celle  du  service  météorologique  de  la  Colombie- 
Britannique.  Elle  est  placée  au  pont  de  voitures  le  plus  aval  de  Kamloops 
et  les  relevés  quotidiens  ont  été  faits  tous  les  jours  par  ce  service  depuis  le  8 
septembre  1911. 

On  a  pu  prendre  des  relevés  de  cette  jauge  depuis  l'été  de  1910,  mais,  à 
cause  de  deux  changements  de  données  d'un  montant  incertain,  on  ne  s'en  est 
pas  servi  pour  les  calculs  avant  que  les  relevés  soient  faits  par  le  service. 

La  rivière  monte  de  la  fin  de  mars  au  milieu  de  juin  et  l'eau  s'élève  de 
12  à  17  pieds,  baissant  ensuite  doucement  jusqu'au  1er  décembre,  alors 
que  la  rivière  gèle  et  qu'elle  demeure  sous  la  glace  jusqu'à  la  débâcle  en  mars. 
A  l'eau  basse,  la  vitesse  moyenne  du  courant  est  de  0.5  pied  par  seconde  et  de 
5  pieds  par  seconde  au  moment  de  la  crue. 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  Thompson  à  Kamloops  en  1911-12-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

8  sept 

3  oct 

C.  E.  Richardson 

1,048 
1,048 
1,048 

1,057 
1,057 
1,048 
1,048 
1,048 

1,057 

Pieds. 

7-15 
7-06 
6-95 

6-85 
6-90 
7-68 
7-68 
7-65 

7-83 

Pds  carrés. 

11,600 
10,100 
8,650 

8,030 
8,037 
14,300 
13,100 
12,300 

17,540 

Pds  par  sec. 

1-90 
1-36 

0-83 

0-50 
0-51 
3-33 

2-74 
2-70 

4-95 

Pieds. 

4-37 
2-50 
0-50 

Pds-sec. 

22,000 
13,700 

1er  déc 

« 

7,180 

1912. 

3,9801 

8  avril 

-0-20 
8-50 
7-07 
6-20 

13.1 

4,090 

9  juillet 

47,700 

22  juillet 

35,900 

23  août 

33,400 

1913. 
6  juin 

H.J.Keys 

86,890 

Note. — ^  Couverte  de  glace. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Thompson  à  Kamloops,  pour  1913. 

rSurperficie  de  drainage,  14,400  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril           

16,600 
66,800 
100,500 
74,500 
40,600 
29,600 
17,500 
12,200 
8,700 

1,900 
15,800 
70,200 
41,300 
27,900 
17,100 
11,800 
8,100 
5,500 

9,370 
31,265 
85,000 
54,342 
33,968 
22,400 
13,742 
9,827 
6,974 

0-65 
2-17 
5-90 
3-77 
2-36 
1-55 
0-96 
0-68 
0-48 

0-72 
2-50 
6-58 
4-35 
2-73 
1-73 
Ml 
0-76 
0-55 

557,500 

Mai                                       

1,924,600 

5,057,800 

Juillet                             

3,338,800 

Août       

2,090,600 

1,332,900 

Octobre 

842,400 
584,900 

T~)pf*pmhrp                                                  

428,570 

La  période                           

100,500 

1,900 

29,654 

2-06 

21-03 

16,158,070 

Note. — Exactitude  "A' 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson  à 

Kamloops  en  1913. 


27. 


Jour. 


Avril . 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


-1-5 
-1-4 
-1-0 
-1-0 
-0-9 

-0-8 

-0-7 

-0-3 

0-2 

0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-5 
0,9 

1-4 
1-6 
1-9 
2-1 
2-5 

2-8 
3-1 
3-2 
3-2 
31 

3-0 
3-0 
3-1 
3-1 
31 


Débit. 


1,900 
2,000 
2,500 
2,500 
2,700 

2,900 
3,100 
4,100 
5,500 
5,500 

5,500 
5,500 
5,500 
6,400 
7,800 

8,500 
10,200 
11,400 
12,200 
13,700 

14,900 
16,200 
16,600 
16,600 
16.200 

15,800 
15,800 
16,200 
16,200 
16,200 


Mai. 


Haut'r  I 

à  la 

jauge. 


3-1 
3-1 
3-1 
3-1 
3-0 

3-0 
3-0 
3-1 
3-3 
3-6 

4-3 
5-0 
5-5 
5-6 
5-7 


Débit. 


5-7 
5-7 
5-8 
5-8 
6-0 


6-3 
6-7 


7-2 

7-8 


8-3 
8-8 
9-4 


10-4 
10-8 


16,200 
16,200 
16,200 
16,200 
15,800 

15,800 
15,800 
16,200 
17,100 
18,400 

21,600 
25,200 
27,900 
28,500 
29,000 

29,000 
29,000 
29,600 
29,600 
30,800 

32,600 
35,000 
36,400 
38,500 
42,700 

46,300 
50,200 
55,000 
58,200 
63,400 


Juin. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


11-2 
11-6 
121 
12-4 
12-7 

13-0 
13-0 
12-8 
13-3 
13-7 

14-1 
14-5 
14-5 
14-5 
14-6 

14-2 
13-6 
13-2 
12-6 
12-2 

12-6 
12-8 
12-5 
12-5 
12-2 

12-2 
12-3 
12-1 
11-9 
11-7 


Débit. 


70,200 
73,600 
77,900 
80,500 
83,200 

85,900 
85,900 
84,100 
88,600 
92,200 

96,000 
99,600 
99,600 
99,600 
100,500 

96,900 
91,300 
87,700 
82,300 
78,700 

82,300 
84,100 
82,300 
81,400 
78,700 

78,700 
79,600 
77,900 
76,200 
74,500 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson  à  Kamloops, 

en  1913— >Sm^e. 


JOUH. 

Juillet 

Août. 

Septembre 

Octobre 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Heds. 

11-7 
11-7 
11-6 
11-2 
10-8 

10-3 
10-0 
9-8 
9-9 
9-5 

9-4 
9-5 
9-3 
9-0 
8-9 

8-8 
8-5 
8-4 
8-2 
8-3 

8-4 
8-7 
8-8 
8-9 
8-9 

8-8 
8-7 
8-4 
8-0 
8-0 
7-6 

Pds-sec. 

74,500 
74,500 
73,600 
70,200 
66,800 

62,500 
60,000 
58,200 
59,100 
55,800 

55,000 
55,800 
54,200 
51,700 
50,900 

50,200 
47,900 
47,100 
45,600 
46,300 

47,100 
49,400 
50,200 
50,900 
50,900 

50,200 
49,400 
47, 100 
44,100 
44,100 
41,300 

Pieds. 

7-2 
7-0 
7-3 
7-4 
7-3 

7-5 
7-3 
7-2 
7-2 
7-0 

7-0 
6-7 
7-0 
7-0 
6-8 

6-5 
6-3 
6-0 

Pds-sec. 

38,500 
37,100 
39,200 
39,900 
39,200 

40,600 
39,200 
38,500 
38,500 
37-100 

37,100 
35,000 
.37,100 
37,100 
35,700 

33,700 
32,600 
30.800 

Pieds. 

5-5 
5-2 
5-0 
4-9 
4-8 

4-7 
5-8 
5-2 
4-2 
4-5 

4-9 
4-7 
4-6 
4-5 
4-7 

4-6 
4-4 
4-2 
4-4 
,    4-5 

4-2 
4-1 
4-0 
3-8 
4-1 

3-8 
3-6 
3-3 
3-3 
3-4 

Pds-sec. 

27,900 
26-300 
25,200 
24,600 
24,100 

23,600 
29,600 
26,300 
21,200 
22,600 

24,600 
23,600 
23,100 
22,600 
23,600 

23,100 
22,100 
21,200 
22,100 
22,600 

21,200 
20,800 
20,300 
19,400 
20,800 

19,400 
18,400 
17,100 
17,100 
17,500 

Pieds. 

3-4 
3-2 
3-2 
3-1 
3-0 

2-8 
2-6 
2-6 
2-4 

2-2 

2-2 
2-1 
2-0 
2-3 
2-3 

3-0 
2-7 
2-8 
2-5 
2-3 

2-2 
2-5 
2-2 
2-2 
2-3 

2-1 
2-5 
2-3 
2-3 
2-3 
2-2 

Pds-sec. 

17-500 
16,600 
16,600 
16,200 
15,800 

14,900 
14,100 
14, 100 
13,300 
12,500 

12,500 
12,200 
11,800 
12,900 
12,900 

15,800 
14,500 
14,900 
13,700 
12,900 

12,500 
13,700 
12,500 
12,500 
12,900 

12,200 
13,700 
12,900 
12,900 
12,900 
12,500 

Pieds. 

2-1 

2-0 
2-1 
2-0 
2-0 

1-8 
1-8 
1-7 
1-8 
1-5 

1-5 
1-8 
1-5 
1-3 
1-5 

1-3 
1-2 
1-5 
1-4 
1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

1-2 
1-2 
M 
1-1 
1-0 

Pds-sec. 

12,200 
11,800 
12,200 
11,800 
11,800 

11,000 
11,000 
10,600 
11,000 
9,900 

9,900 
11,000 
9,900 
9,100 
9,900 

9,100 
8,700 
9,900 
9,500 
8,700 

8,700 
8,700 
8,700 
8,700 
8,700 

8,700 
8,700 
8,400 
8,400 
8,100 

Pieds. 

1-0 
1-2 
1-2 
1-2 
1-0 

M 

i:J 

1-0 
0-8 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

0-7 
0-7 
0-7 
0-6 
0-6 

0-5 
0-5 
0-5 
0-4 
0-3 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

Pds-sec. 
8,100 

2 

8,700 

3       

8,700 

4 

8,700 

5  

8,100 

6 

8,400 

7 

8,400 

8 

8,100 

9  

8,100 

10 

7,400 

11              

7,000 

12 

13     

7,000 
7,000 

14 

7,000 

15 

7,000 

16 

7,000 

17                   ..    . 

7,000 

18 

7,000 

19             

6-0  i  30.800 

6,700 

20 

6-0 

6-0 
5-8 
5-7 
5-7 
5-8 

6-0 
5-9 
5-8 
5-7 
5-5 
5-7 

30,800 

30,800 
29,600 
29,000 
29,000 
29,600 

30,800 
30,200 
29,600 
29,000 
27,900 
29,000 

6,700 

21 

6,400 

22       

6,400 

23 

6,400 

24  

6,100 

25                  .    . 

5,800 

26              

5,500 

27 

5,500 

28       

5,500 

29 

5,500 

30     

5,500 

31 

5,500 

RIVIERE    THOMPSON-NORD. 


Emplacement. — Section  23,  township  22,  rang  17,  à  l'ouest  du  6ième  méridien, 
en  amont  du  rapide  «Hefferly». 

Données  disponibles. — Du  1er  avril  au  20  décembre  1912;  du  13  avril  au  31 
décembre  1913. 

Conditions  en  hiver. — ^Le  cours  d'eau  est  ordinairement  recouvert  de  glace 
du  1er  janvier  au  1er  avril.  Les  mesurages  faits  sous  la  glace  le  9  février  1912, 
donnent  un  débit  de  2,120  pieds-seconde,  et  le  12  mars,  de  1,560  pieds-seconde. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  chaîne  et  les  lectures  quotidiennes  sont 
faites  par  E.  Sutton. 

Chenal. — Le  chenal  a  environ  400  pieds  de  largeur,  et  l'eau  a  une  profondeur 
de  10  à  15  pieds  de  plus  à  l'eau  haute  qu'à  l'eau  basse,  la  vitesse  moyenne  variant 
entre  0.3  et  5.3  pieds  par  seconde. 

Mesurages  du  débit. — Le  débit  est  bien  défini  par  sept  mesurages  au  compteur 
bien  répartis.  On  a  beaucoup  de  difficulté  cependant  à  obtenir  des  mesurages 
du  débit  maximum. 

Exactitude. — L'exactitude  est  en  somme  assez  bonne  (en  dedans  de  10  pour 
100.) 
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RIVIERE    THOMPSON    NORD. 


Pour  description  générale  de  la  rivière  Thompson-nord,  voir  rivière  Thomp- 
son à  Spences-Bridge. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Thompson  Nord,  près  du  bureau  de  poste 
de  Black-Pines,  1912  et  1913. 


Date. 

Hydrographe . 

N°du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 
9  fêv 

C.  G.Cline 

1046 
1047 
1046 
1044 
1057 

1057 
1057 

Pieds. 

380 
380 
380 
400 
390 

410 
420 

Pds-car. 

4,230 
4,020 
5,240 
7,775 
4,750 

11,980 
7,440 

Pds  par  sec. 

0-5 

0-39 

1-36 

3-73 

0-7 

5-2 

4-5 

Pieds. 
10-0 

Pds -sec. 
2  120* 

12  mar 

C   Richardson 

1,560 
7  150 

19  avril 

C.  G.Cline 

11-6 
16-8 
10-3 

24-8 
20-2 

5  juin     .   . 

Keys  &  Dann           .    .    . 

29,025 
3,330 

62  6''0 

12  avril 

1913. 
5  juin     

Keys  et  Cline 

Keys  et  Chisholm 

22  juil 

H.J.E.Keys 

34,100 

Rivière  gelée . 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Thompson-Nord,  près  du  ranche  de  Cooney,  pour 

1913. 

(Superficie  de  drainage,  7,000  milles  carrés.) 


Mois . 

débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne . 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril 

15,060 
55,680 
65,360 
52,940 
41,160 
36,040 
22,900 
16,580 
13,160 

3,300 
9,950 
49,960 
33,990 
30,980 
21,700 
15,820 
13,160 
9,250 

7,983 
24,929 
57,634 
41,874 
35,821 
26,860 
18,766 
14,110 
11,367 

M4 
3,56 
8-23 
5,98 
5-12 
3-84 
2,68 
2-01 
1-62 

1-27 
4-10 
9-18 
6,89 
5-90 
4-28 
3,09 
2-24 
1-86 

474,800 

Mai 

1,531,000 

Juin     

3,427,400 

Juillet 

2,576,300 

Août  

2,201,300 

1,600,700 

Octobre 

1,156,000 

839,000 

Décembre 

701,000 

La  période     

65,360 

3,300 

26,594 

3-80 

38-81 

14,507,500 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson-Nord,  un 
mille  en  amont  du  creek  Jamieson,  pour  1913. 


Jour. 

Avril.                      Mai. 

i 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

'  Haut'r 
Débit.       à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

3,300 
3,300 
3,300 
3,300 
3,300 

3,400 
3,400 
3,400 
3,400 
3,400 

3,500 
3,540 
4,380 
5,840 
7,200 

7,880 
8,900 
9,600 
11,000 
13,160 

13,160 
15,060 
14,680 
14,300 
13,160 

12,780 
12,400 
12,400 
11,700 
11,350 

Pieds. 

12-6 
12-4 
12-3 

12-4 
12-4 

12-4 
12-4 
12-4 
12-7 
13-5 

14-9 
15-6 
5-7 
16-0 
16-0 

15-8 
15-9 
15-7 
15-8 
16-1 

16-5 
16-8 
17-2 
17-8 
18-5 

19-1 
19-9 
21-0 
21-8 
22-8 
23-2 

Pds-sec. 

11,000 
10,300 
9,950 
10,300 
10,300 

10,300 

Pieds. 

23-7 
24-2 
24-4 
24-7 
24-5 

24-4 

Pds-sec. 

57,880 

2 

60,080 

3 

60,960 

4 

62,380 

5 

61,500 

6 .              .       . 



60,960 

7::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  :::::::: 

10,300          24-4 

60,960 

8 

10,300 
11-350 
14,300 

19,620 
22,500 
22,900 
24,100 
24,100 

23,300 
23,700 
22,900 
23,300 
24,530 

26,250 
27,540 
29,260 
31,840 
34,750 

37,640 
41,160 
46,000 
49-520 
53,820 
55,680 

24-1 
24-6 
24-9 

25-2 
25-4 
25-1 
24-8 
24-6 

24-0 
23-4 
22-3 
22-0 
21-9 

22-8 
23-2 
22-8 
22-5 
22-6 

22-8 
22-7 
22-5 
22-4 
22-4 

59,640 

9 

61,940 

10 

63,260 

11 

64,480 

12 

10-3 
10-6 
11-1 
11-5 

11-7 
12-0 
12-2 
12-6 
13-2 

13-2 
13-7 
13-6 
13-5 
13-2 

13-1 
13-0 
13-0 
12-8 
12-7 

65,360 

13 

64,040 

14 

62,820 

15 

61,940 

16       

59,200 

17 

56,560 

18 

51,720 

19 

50,400 

20 

49,960 

21 

58,820 

22 

55,680 

23 

53,820 

24 

52,60C 

25 

52,940 

26 

53,820 

27 

53,380 

28 

52,600 

29 

52,160 

30 

52, 160 

31 

1 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson-Nord,  un 
mille  en  amont  du  creek  Jamieson,  pour  1913 — Fin. 


Jour. 


Juillet. 


Août. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Haut'r 

à  la 

jauge . 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 


Débit. 


Octobre. 


Haut'r  I 
à  la     !  Débit. 


Novembie. 


Haut'r  I 
à  la     I  Débit. 
jauge. 


Décembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pieds. 


22-6 
21-8 
21-4 
21-0 

20-4 
19-9 

20-8 
20-9 


20-0 
20-4 


19-7 


19-5 
18-9 
18-6 

18-7 
18-8 

19-2 
19-8 


20-6 
19-9 
19-6 
19-3 
18-9 
18-3 


Pds-sec. 

52,160 
52,940 
49,520 
47,760 
46,000 

43,360 
41,160 
45,120 
45,560 
41,160 

41,600 
43,360 
40,720 
40,280 
38,960 

39,400 
36,470 
35,180 
35,610 
36,040 

38,080 
40,720 
43,360 
43,800 
45,560 

44,240 
41,160 
39,840 
38,520 
36,470 
33,990 


Pieds. 

18-2 
18-1 
18-7 
19-1 
19-2 

19-4 
19-7 
19-8 
19-9 


19-3 
19-4 
19-5 
19-7 
19-4 

19-1 
18-6 

18-2 
18-2 
18-1 

18-0 
17-8 
17-6 
18-1 
18-2 

18-3 
18-2 
18-2 
18-0 
18-2 


Pds-sec. 

33,560 
33,130 
35-610 
37,640 
38,080 

38-960 
40,280 
40,720 
41,160 
39,840 

38,520 
38,960 
39,400 
40,280 
38,960 

37,640 
35,180 
33,560 
33,560 
33,130 

32,700 
31,840 
30,980 
33,130 
33,560 

33,990 
33,560 
33,560 
32,700 
33,560 
32,700 


Pieds. 


Pds-sec. 

31,840 
29,690 
28-400 
29,260 
30,980 

36,040 
30,980 
30,120 
28,400 
27,540 

27,110 
26,680 
26,250 
26,680 
26,250 

25,820 
25,390 
25,390 
27,110 
27,540 

27,110 
26,680 
25,820 
24,530 
23,300 

22,900 
22.100 
21,700 
21,700 
22,500 


Pieds.  'Pds-sec. 


15-4 
15-2 
15-1 
15-0 
14-9 

14-7 
14-5 
14-4 
14-3 
14-2 

14-1 
14-0 
13-9 
14-9 
15-7 

15-3 
15-6 
15-5 
14-6 
14-5 

14-5 
14-5 
14-5 
14-5 
14-5 


14-5 
14-5 
14-4 
14-4 
14-3 
14-2 


21,700 
20,900 
20,500 
20, 100 
19,620 

18,860 
18, 100 
17,720 
17,340 
16,960 

16,580 
16,200 
15,820 
19,620 
22,900 

21,300 
22,500 
22, 100 
18.480 
18, 100 

18,100 
18,100 
18,100 
18,100 
18, 100 

18,100 
18,100 
17,720 
17,720 
17-340 
16,960 


Pieds. 

Pds-sec. 

14-1 

16,580 

14-0 

16,200 

13-9 

15-820 

13-8 

15,440 

13-8 

15,440 

13-6 

14-680 

13-6 

14,680 

13-6 

14,680 

13-5 

14,300 

13-5 

14,300 

13-5 

14,300 

13-5 

14,300 

13-4 

13,920 

13-4 

13,920 

13-4 

13,920 

13-4 

13,920 

13-3 

13,540 

13-3 

13,540 

13-3 

13,540 

13-3 

13,540 

13-2 

13,160 

13-2 

13,160 

13-2 

13,160 

13-2 

13,160 

13-2 

13,160 

13-3 

13,540 

13-3 

13,540 

13-3 

13,540 

13-2 

13,160 

13-2 

13-160 

Pieds. 

13-2 
13-2 
13-1 
13-1 
13-0 

13-0 
12-9 
12-9 
13-0 
12-9 

12-9 
12-9 
12-8 


12-8 
12-6 
12-4 
12-3 
12-1 

12-1 
12-2 
12-3 
12-2 
12-2 
12-1 


Pds-sec. 

13,160 
13,160 

12,780 
12,780 
12,400 

12,400 
12,050 
12,050 
12,400 
12,050 

12,050 
12,050 
11,700 
11,700 
11,700 

11,700 
11,700 
11,700 
11,700 
11,700 

11,700 
11,000 
10,300 
9,950 
9,250 

9,25^ 
9,60^ 
9,95«J 
9,60- 
9,60. 
9,25  0 


RIVIERE    THOMPSON,    PRES    DE    CHASE. 

Emplacement. — La  station  est  située  dans  le  township  21,  rang  13,  à  l'ouest 
du  6ème  méridien,  juste  en  aval  du  petit  lac  Shuswap,  à  un  mille  de  Chase, 
au  débarcadère  de  V  a  A  dam  s  River  Lumber  Company)). 

Données  disponibles. — De  mai  à  juillet  1911;  d'avril  à  décembre  1912; 
d'avril  à  décembre  1913. 

Conditions  en  hiver. — Les  conditions  de  l'hiver  dans  ce  district  sont  assez 
dures,  le  thermomètre  descendant  jusqu'à  -  20°  F.  Il  tombe  environ  6  pieds 
de  neige.  Ordinairement  la  rivière  gèle  ou  est  affectée  par  la  glace  pendant  deux 
ou  trois  mois  chaque  hiver. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  tige  verticale  et  les  lectures  sont  faites 
par  M.  F.  Cook,  de  1'  aAdams  River  Lumber  Company)),  à  Chase,  C.-B. 

Chenal. — Immédiatement  en  amont  de  la  section,  la  rivière  s'élargit  et 
forme  le  petit  lac  Shuswap.  En  aval  de  la  section,  elle  est  droite  sur  une 
distance  de  200  verges,  où  il  y  a  un  petit  rapide  à  l'eau  basse.  Cette  rivière  est 
navigable. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait  onze  mesurages  bien  repartis  en  1911-12-13. 
Les  mesurages  sont  faits  au  moyen  d'un  câble  et  d'un  bateau  établis  temporai- 
rement. 

Exactitude. — On  obtient  des  lectures  de  jauge  exactes;  les  conditions  sont 
favorables  aux  mesurages;  ces  résultats  doivent  être  exacts  en  dedans  de  10 
pour  100. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Thompson,  près  de  Chase,  1911-12-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N"  du 
comp- 
teur. 

Largeur. 

Aire  -le  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
20  oct  

C.E.R 

1048 

1047 
1047 
1048 
1047 
1047 
1049 

1048 
1057 
1057 
1055 

Pieds. 
415 

325 
465 

485 
495 
460 
445 

460 
500 
500 
420 

Pds  car. 
4,450 

3,710 
6,480 
7,190 
7,600 
6,200 
5,180 

5,780 
8,390 
7,850 
4,378 

Pds  par  sec . 
1-30 

0-68 
5-53 
4-24 
4-46 
5-18 
2-25 

2-26 
4,50 
4-10 
1-51 

Pieds. 
0-8i 

0-10 

5-5 

7-2 

8-0 

5-0 

2-98 

3.5 

9-52 

8-0 

l-7i 

Pds-sec. 
5  780 

1912. 
1  mars 

2  384 

« 

19,600 

13  juin     

« 

30,800 

21     " 

« 

33  800 

24  juil   

« 

19,600 

5  sept 

1913. 
12  mai 

« 

11  600 

C.E.R.&J.A.E 

H.  J.  E.  K 

13,100 
38,100 

7  juil 

32,400 

22  oct 

K.G.C 

6,627 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Thompson  Sud,  près  de  Chase,  pour  1913. 

(Superficie  de  drainage,  7,000  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

RUISBELLEMENT. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pds-acre . 

Avril 

9,970 

26,000 

48,300 

39,200 

21,200 

12,600 

9,360 

6,970 

6,060 

2,800 

10,200 

27,000 

22,100 

13,000 

9,660 

6,970 

5,850 

4,140 

5,330 

15,119 

41,740 

28,987 

15,319 

11,364 

7,660 

6,314 

5,170 

0-76 
2-16 
5-96 
4- 14 
2-19 
1-62 
1-09 
0-90 
0-74 

0-85 
2-49 
6-65 
4  77 
2-52 
1-81 
1-26 
1-00 
0-85 

317,000 

Mai              

928,000 

2,480,000 

Juillet          

1,780,000 

Août                                             

941,000 

676,000 

Octobre                        

471,000 

376,000 

Décembre         .       

318,000 

Note. — Les  chiffres  pour  les  premiers  onze  jours  d'avril  sont  estimés. 
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HAUTEUR  À  LA  JAUGE  ET  DEBIT  QUOTIDIENS  de  la  ovière  Thompsoii-sud,  près  de 

Chase,  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Ilaut'r 
à  la 
jaune. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                             

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

2-8 
2-9 
2-9 
2-9 
3-0 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-1 

3-3 
3-6 
3-8 
3-9 
4-0 

4-0 
4-1 
4-2 
4-3 
4-4 

4-4 
4-6 

4-8 
4-8 
5-0 

51 
5-4 
5-6 
6-0 
6-2 
6-6 

Pds-sec. 

10,200 
10,500 
10,500 
10,500 
10,800 

10,800 
10,800 
10,800 
10,800 
11,100 

11,900 
13,000 
13,700 
14,000 
14,400 

14,400 
14,800 
15,200 
15,600 
16,000 

16,000 
16,800 
16,800 
17,600 
18,400 

18,900 
20,200 
21,200 
23,000 
24,000 
26.000 

Pieds. 

6-8 
7-1 
7-5 
7-9 
8-3 

8-3 
8-6 
8-9 
9-2 
9-5 

9-8 
10-0 
10-3 
10-5 
10-6 

10-6 
10-6 
10-5 
10-5 
10-4 

10-4 
10-3 
10-2 
10-0 
10-0 

9-9 
9-8 
9-7 
9-5 
9-2 

Pds-sec. 
27,000 

2         

28,500 

3                         

1 

30,600 

4  

1 

32,600 

5                  

r 

34,700 

6              



35,800 

7                           

36  400 

38,000 

9                    

■■::::'■ 

39  800 

10  

41,500 

11. 

43,200 

12                  

0-0 
0-1 
0-2 
0-3 

0-6 
0-8 
0-8 
1-0 
M 

1-4 
1-5 
1-7 
1-8 
1-9 

2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2-7 

3,800 
3,970 
4,140 
4,320 

4,860 
5,240 
5,240 
5,640 
5,850 

6,500 
6,730 
7,220 
7,470 
7,720 

8,510 
8,790 
9,070 
9,360 
9,970 

44,400 

46,300 

14              

47,600 

48,300 

16                         

48,300 

17          

48,300 

18                         

47,600 

19      

47,600 

20                             

47  000 

21                     

47,000 

22 

46,300 

23                  

45,700 

24   

44,400 

25 

44,400 

26           

43,800 

27 

43,200 

28                    

42,600 

29 

41,500 

30                    

39,800 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Thompson-sud,   près 

de  Chase,  en  1913 — Fin. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pieds. 

91 
90 
8-8 

8-7 


8-4 
8-0 
7-9 
7-8 
7-6 

7-5 
7-4 

7-2 
7-1 
7-0 


6-7 


6-5 
6-4 
6-3 


6-2 
61 
60 
5-9 
5-8 
5-8 


Débit. 


39,200 
38,600 
37,500 
36,900 
36,400 

35,300 
33,100 
32,600 
32,100 
31,100 

30,600 
30,000 
29,000 
28,500 
28,000 

28,500 
28,000 
27,500 
27,000 
26,500 

26,000 
25,500 
25,000 
24,500 
24,000 

24,000 
23,500 
23,000 
22,500 
22,100 
22,100 


Août. 


Septembre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pieds. 

5-6 
5-3 
5-1 
5-0 
4-9 

4-9 
4-7 
4-5 
4-4 
4-3 

4-2 
4-2 
4-1 
4-1 

4-0 

4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 


Débit. 


Pds-sec. 

21,200 
19,800 
18,900 
18,400 
19,000 

18,000 
17,200 
16,400 
16,000 
15,600 

15,200 
15,200 
14,800 
14,800 
14,400 

14,400 
14,400 
14,400 
14,400 
14,400 


4-0  !  14,400 
3-9  !  14,000 


3-9 
3-8 
3-8 

3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-6 
3-6 


14,000 
13,700 
13,700 

13,300 
13,300 
13,300 
21,300 
13,000 
13,000 


Haut'r  ' 
à  la       Débit, 
jauge. 


Pieds.  Pds-sec. 


3-5 
3-4 
3-3 
3-3 
3-3 

3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 


12,600 
12,200 
11,900 
11,900 
11,900 

12,200 
12,200 
12,200 
12,2[)0 
12,200 

11,900 
11,900 
11,900 
11,900 
11,900 

11,500 
11,500 
11,100 
11,100 
11,100 


Octobre. 


31 

11,100 

3-0 

10,800 

2-9 

10,500  1 

2-9 

10,500 

2-9 

10,500  i 

2-8 

10,200 

2-8 

10,200 

2-8 

10,200 

2-7 

9,970 

2-6 

9,660 

Haut'r 
à  la 
jauge. 


Pieds. 

2-5 
2-5 
2-4 
2-4 
2-3 

2-2 
21 
21 
2-0 
1-9 

1-8 
1-9 
1-9 
1-8 
1-8 

1-8 
1-7 
1-7 
1-7 
1-7 

1-7 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 

1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 


Débit. 


Pds-sec 

9,360 
9,360 
9,070 
9,070 
8,790 

8,510 
8,240 
8,240 
7,980 
7,720 

7,470 
7,720 
7,720 
7,470 
7,470 

7,470 
7,220 
7,220 
7,220 
7,220 

7,220 
6,970 
6,970 
6,970 
6,970 

6,970 
6,970 
6,970 
6,970 
6,970 
6.970 


Novembre. 


Haut'r 
à  la 
jaune. 


Pieds. 

1-6 
1-6 
1-6 
1-5 
1-5 

1-5 
1-4 
1-4 
1-4 
1-3 


1-2 


1-2 
1-2 
M 
M 
M 


Débit. 


Pds-sec 

6,970 
6,970 
6,970 
6,730 
6,730 

6,730 
6,500 
6,500 
6,500 


6,280 
6,280 
6,280 
6,280 
6,280 

6,280 
6,280 
6,280 
6,280 
6,060 


6,060 
6,060 
6,060 
6,060 

6,060 
6,060 
5,850 
5,850 
5,850 


Décembre. 


Haut'r 


Pieds. 

1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

M 
M 
1-U 
1-0 
1-0 

0-9 
0-9 
0-8 
0-8 
0-8 

0-8 
0-7 
0-7 
0-6 
0-6 


Débit. 


0-4 
0-4 
0-4 
0-3 
0-3 
0-2 


Pds-sec. 

6,060 
6,060 
6,060 
6,060 
6,060 

5,850 
5,850 
5,640 
5,640 
5,640 

5,440 
5,440 
5,240 
5,240 
5,240 

5,240 
5,050 
5,050 
4,860 
4,860 

4,680 
4,680 
4,680 
4,680 
4,680 

4,500 
4,500 
4,500 
4,320 
4,200 
4.134 


RIVIERE    TRANQUILLE. 

Emplacement. — Section  36,  township  20,  rang  19,  à  l'ouest  du  6ième  méri- 
dien, un  mille  en  amont  du  sanatorium  Tranquille. 

Données  disponibles. — Du  4  juillet  au  21  octobre  1911  ;  du  29  mars  au  7  septem- 
bre 1912;  du  1er  mai  au  31  octobre  1913. 

Conditions  en  hiver. —  Les  conditions  d'I  iver  sont  pratiquement  les 
mêmes  qu'à  Kamloops.  Le  cours  d'eau  a  gelé  pendant  l'hiver  de  1911-12. 
Un  mesurage  fait  sous  la  glace  le  1er  février  1912  a  donné  un  débit  de  8.3  pieds- 
seconde. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  réglementaire  à  tige  verticale  et  les  lectures 
sont  faites  trois  fois  par  semaine  pai   Eugène  Cooney. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  à  la  section  de  jaugeage;  le  lit  du  cours  d'eau 
se  compose  de  roches  et  de  cailloux,  et  le  contrôle  est  bon. 

Mesurages  du  débit. — La  courbe  de  hauteur  à  la  jauge  et  de  débit  est  bien 
définie  pour  tout  le  cours  d'eau. 

Exactitude. — L'on  considère  l'exactitude  des  résultats  obtenus  comme  très 
grande. 

RIVIÈRE    TRANQUILLE. 

La  rivière  Tranquille  a  environ  30  milles  de  longueur,  et  varie  en  largeur 
depuis  15  pieds  jusqu'à  50  pieds,  et  en  profondeur  de  1  à  6  pieds.  Elle  a  sa 
source  dans  le  township  25,  rang  19,  à  l'ouest  du  6ème  méridien,  à  une  altitude 

25f— 20 
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de  6,000  pieds,  et  se  jette  dans  le  lac  Kamloops,  qui  est  à  une  altitude  de  1,125 
pieds.  A  environ  3  milles  de  l'embouchure  se  trouve  un  canon  de  100  pieds  de 
large,  avec  des  rives  escarpées  en  granit.  Juste  en  amont  du  canon,  les  eaux 
du  bras  droit  de  la  rivière  Tranquille  vienent  se  déverser.  Elle  prend  naissance 
dans  le  lac  du  bois,  à  une  hauteur  de  2,600  pieds.  Le  bras  du  milieu  se  décharge 
dans  la  livière  Tranquille  à  environ  4  milles  en  amont  de  la  tête  du  canon,  dont 
un  bras  est  connu  sous  le  nom  de  creek  Watching,  et  il  prend  naissance  dans  le 
lac  Pass  (3,000  pieds).  Le  cours  d'eau  principal  alimenté  par  les  neiges  des 
montagnes  Sil-Whoia-Kun  (6,030  pieds)  a  sa  source  dans  le  lac  Tranquille 
(4,800  pieds).  Ces  lacs  sont  d'.un  accès  difficile,  et  il  n'a  pas  encore  été  établi 
de  réservoir,  bien  qu'on  pourrait  en  établir  un,  au  besoin.  Le  bassin  de  la 
rivière  Tranquille  est  faiblement  boisé  dans  les  parties  inférieures,  mais  riche- 
ment dans  la  partie  supérieure.  Deux  barrages  sont  établis  sur  la  rivière 
Tranquille,  mais  ni  l'un  ni  l'autre  n'est  utilisé  à  présent.  Des  intérêts  miniers  les 
ont  établis  il  y  a  plusieurs  années.  Le  barrage  supérieur,  établi  sur  le  creek 
Watching,  a  une  hauteur  de  20  pieds. 

C.  G.  Cline  a  établi  la  station  sur  la  rivière  Tranquille  le  4  juin  1911.  La 
section  de  mesurage  est  située  à  environ  20  pieds  en  amont  du  barrage  de  détour- 
nement de  Cooney,  et  à  12  milles  en  amont  de  l'embouchure.  C'est  une  excellente 
section;  le  contrôle  est  bon,  le  courant  est  uniforme,  les  rives  sont  élevées,  et  il 
y  a  un  chenal  permanent.  Les  mesurages  sont  tous  faits  à  gué.  Une  jauge 
verticale  type  est  établie  à  100  verges  en  amont  du  barrage,  et  sa  donnée  est 
indiquée   sur   trois   repères. 

Mesurage  du  débit  de  la  rivière  Tranquille  près  de  Kamloops,  1911-12-13. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
Section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 

4  juillet 

11  sept.. 

1912. 

1  fév 

C  G  Cline        

1,046 
1,046 

1,053 
1,046 
1,046 

Pieds. 

14 
13 

12 
12 
11 
34 
36 
34 
21 
14 
18 

28 
18-5 

Pds  car. 

17-70 
9-35 

15-35 
14-90 
15-20 
59-20 
74-50 
52-00 
30-50 
10-30 
19-20 

29-00 
45-80 

Pds  par  sec. 

1-08 
0-25 

0-54 
0-59 
M7 
7-70 
7-73 
6-04 
4-46 
2-03 
1-70 

4-00 
5-20 

Pieds. 

0-94 
0-60 

Pds-sec. 
119-10 

do       

2-34 

G.  Stairs 

28-25 

1     "     

do              

28-75 

E.  M.  Dann 

0-96 
2-50 
2-70 
2-10 
1-52 
0-88 
1-01 

1-43 

2-02 

17-80 

do           

3456-00 

12     " 

do         

1,104 
1,104 
1,104 
1,057 

3575-60 

25     " 

do             

3313-90 

do         

3135-96 

2  août 

H  J  E.  Keys    

320-90 

10  sept 

1913. 

do 

433-20 

do            

1,057 
1,057 

5115-00 

30     "       . 

do            

237-00 

Note. — ^  Au  lac  Kamloops. 

2  Au  ranch  Cooney  (glace). 

3  Pont  des  piétons. 

4  Ranch  Cooney. 

6  En  amont  du  barrage. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Tranquille  à  IJ  mille  de  l'embouchure  pour  1913. 

(Bassin,  230  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 

en  pouces 

du 

bassin. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai 

614 
208 
153 

24 

10 

14-9 

117 

48 

24 
7-5 
41 
4-1 

288-8 
96-5 
67-1 
14-5 
5-8 
10-4 

1-26 
0-42 
0-29 
0-06 
0-02 
0-04 

1-45 
0-47 
0-33 
0-07 
0-02 
0-05 

17,700 
5,740 
4  130 

Juin 

Juillet 

Août            . .          .   .         

892 

345 

Octobre 

640 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  Tranquille  à  Ij  mille 

de  l'embouchure  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Ju 

in. 

Juillet 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1     .. 

Pieds. 

1-5 

1-5 

1-52 

1-57 

1-45 

1-45 

1-65 

1-75 

2-6 

2-65 

2-8 

2-35 

2-3 

2-2 

2-1 

21 
•   2-05 
2-1 
2-1 
2-07 

2-05 

2-05 

2-07 

21 

2-17 

215 

2-15 

21 

2-05 

2-0 

1-9 

Pds-sec. 

129 
129 
134 
146 
117 

117 
167 
194 
516 
540 

614 
402 
380 
340 
303 

303 
286 
303 
303 
293 

286 
286 
293 
303 
329 

322 
322 
303 
286 
268 
238 

Pieds. 

1-8 

1-75 

1-67 

1-6 

1-5 

1-45 

1-4 

1-35 

1-35 

1-3 

1-25 

1-25 

1-2 

1-2 

1-2 

M7 
M5 
M2 
M5 
1-2 

M5 

1-2 

1-2 

1-35 

1-37 

15 
1-4 
1-4 
1-5 
1-4 

Pda-sec. 

208 
194 
172 
153 
129 

117 
105 
94 
94 
83 

72 
72 
62 
62 
62 

57 
53 
48 
53 
62 

53 
62 
62 
94 
99 

129 
105 
105 
129 
105 

Pieds. 

1-4 

1-35 

1-4 

1-3 

1-3 

1-2 

1-2 

M7 

115 

M 

M5 

1-2 

1-35 

1-45 

1-6 

1-5 
1-4 
1-3 
1-2 
M5 

M 

1-2 

M5 

M 

1-05 

1-05 

1-0 

1-0 

1-0 

0-97 

0-95 

Pds-sec. 

105 
94 

105 
83 
83 

62 
62 
57 
53 
45 

53 
62 
94 
117 
153 

129 
105 
83 
62 
53 

45 
62 
53 
45 
38 

38 
30 
30 
30 
26 
24 

Pieds. 

0-95 

0-95 

0-82 

0-9 

0-85 

0-85 

0-9 

0-9 

0-85 

0-85 

0-8 

0-8 

0-95 

0-9 

0-9 

0-87 

■"Ô-87' 
0-87 

0-85 

0-82 

0-8 

0-77 

0-75 

0-75 

Pds-sec. 

24 

24 

11-4 

17 

13-5 

13-5 

17 

17 

13-5 

13-5 

10 
10 
24 
17 
17 

14-9 
14-9 
14-9 
14-9 
14-9 

14-9 
14-9 
14-9 
14-9 
14-9 

13-5 
11-4 
10 
8-5 
7-5 
7-5 

Pieds. 

0-75 

0-75 

0-75 

0-8 

0-8 

0-75 
0-75 
0-72 
0-72 
0-72 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-67 

Pds-sec. 

7-5 
7-5 
7-5 
10-0 
10-0 

7-5 
7-5 
6-0 
6-0 
6-0 

5.0 
5-0 
5-0 
5-0 
5-0 

5-0 
5-0 
5-0 
5-0 
5-0 

5-0 
5-0 
5-0 
5-0 
5-0 

5-0 
5-0 
5-0 
5-0 
41 

Pieds. 

0-67 

0-67 

0-67 

0-7 

0-7 

0-7 
0-7 
0-7 
0-7 
0-7 

0-75 

0-77 

0-8 

0-85 

0-87 

0-87 
0-87 
0-87 
0-87 
0-85 

0-85 
0-85 
0-85 
0-85 
0-85 

Est'd. 
6days 
=0-85 

Pds-sec. 
41 

2 

4-1 

3  

4-1 

4... 

5-0 

5 

5-0 

6 

5-0 

7 

5-0 

8 

5-0 

9 

5-0 

10 

50 

11 

7-5 

12  ... 

7-5 

13 

10 

14 

13-5 

15 

14-9 

16 

14-9 

17 

14-9 

18 

14-9 

19 

14-9 

20 

13-5 

21 

13-5 

22 

13-5 

23 

13-5 

24 

13-5 

25 

13-5 

26 

13-5 

27 

13-5 

28 

13-5 

29 

13-5 

30 

13-5 

31 

13-5 

2ÔF-201 


292  DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 

STATIONS  DIVERSES  DE  JAUGEAGE. 

iSTE  DES  MESURAGES  DE  DIVERS  COURS  d'eau  dans  la  division  de  Kamloops, 
relevés  hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique,  en  1913. 


Rivière  ou  cours  d'eau. 

Situation. 

Jaugeage. 

Date. 

Hydrographe. 

Creek  Bear  .  .          

Près  de  l'emibouchure 

11-1 

13-2 

16-7 

41-5 

12-2 

6-4 

7-0 

7-1 

21-2 

2-0 

2-1 

1,427-0 

15-5 

1-0 

0-5 

6-5 

39-1 

3-1 

112-( 

66-4 

26-4 

8-0 

1-3 

9-7 

1-2 

1-0 

4-8 

6-2 

4-1 

372-0 

15-0 

2,422-0 

1,087-0 

4,272-0 

2-0 

0-5 

857-0 

13-2 

3-4 

M 

11  nov 

17  juin 

26  avril... 

15  mai 

9  juin  

3  juillet.. 

20  mai. .  . . 

23  avril..  . 

18  mai 

14  juin 

13  juin 

24  oct 

22  mai 

2  août.... 

16  août.... 

28  oct 

28  juin..  .. 
16  avril  . .  . 

6  juin. . .  . 
11  nov 

8  mai 

2  oct 

30  avril.... 
24  mai 

2  mai 

13  juin 

21  mai.  . . . 

2  août.... 
10  nov 

7  juin 

22  mai 

8  juin 

30  oct 

5  juin.  .  . . 

3  sept..  .. 
2  sept. .  . . 

16  nov 

15  nov 

17  juin 

21  mai 

K.  G.  Chisholm. 
H.  J.  Keys. 
K.  G.  C.  &C.  G. 
K.  G.C. 

H.  J.  E.  Keys. 

E.M.  D.&K.  G 
H.J.E.Keys. 

K.  G.  C. 
H.  J.  E.  K. 

E.  M.  Dann. 
E.M.  D.  &H.J. 
K.  G.C. 

;; 

do 
E.M.  D.&K.  G 
E.  M.  Dann. 
H.  J.  E.  Keys. 
E.  M.  Dann. 
E.M.  D.&K.  G 
E.  M.  Dann. 
H.J.E.  K. 
H.J.  E.  K. 
E.M.  D.&K.  G 
E.  M.  D. 
C.G.C.&K.  G 
K.  G.C. 

Creek  Campbell 

'"îreek  Cache 

En  amont  des  détournements 

C 

u 

reek  Cornwall 

En  amont  des  détournements 

Creek  Duffy 

River  Eagle 

Sicamous 

r 

Creek  Huit-Milles 

Drainage  ...       .... 

" 

Creek  Fortunes 

En  aval  de  l'usine  de  force  motrice 

Creek  Fadear 

Creek  Gordon    .      ... 

En  amont  des  détournements 

A  l'embouchure  près  de  Céleste. . 
Près  de  l'embouchure 

Creek  Highfalls 

Creek  Mission           .    . 

K 

En  amont  des  détournements 

En  am.  desdétourn.  dulacBarnes 

Creek  Maiden 

Creek  Oregon-Jack 

En  am.  de  la  vanne  de  pr.  d'eau 

Creek  Power 

A  l'embouchure         .         ... 

r 

Creek  Ross 

Creek  Ray 

Près  de  l'embouchure  .           .... 

Creek  Scotch  .  . 

Embouchure 

River  Shuswap 

Chutes  de  Coteau 

c 

Creek  Trois-Milles 

Chemin  Kamloops-Savona 

Creek  Tulameen 

c 

Creek  Vingt-Milles 

En  amont  des  détournements 

"             lac  Venables 

Creek  Twaal 

c 

Creek  Venables 
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Division  des  limites  de  Kootenay — Données  hydrographiques. 
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CHAPITRE  VII 

Division  des  limites  de  Kootenay — Données  hydrographiques. 

STATIONS  RÉGULIÈRES  DE  JAUGEAGE. 

RIVIÈRE    AKOLKOLEX    À    WIGWAM. 

Situation. — Section  35,  township  21,  rang  7,  à  Fouest  du  6ième  méridien, 
à  environ  un  mille  de  Wigwam,  à  l'endroit  où  le  chemin  carrossable  traverse  la 
rivière,  juste  en  amont  des  chutes. 

Données  utilisables. — Du  1er  mai  au  31  décembre  1913. 

E?i  hiver. — Il  tombe  beaucoup  de  neige;  le  thermomètre  tombe  rarement 
au-dessous  de  zéro.  A  la  section,  la  rivière  ne  gèle  que  pendant  un  ou  deux 
jours. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  chaîne,  et  la  donnée  est  indiquée  sur 
trois  repères.  De  mai  à  octobre  inclusivement,  les  indications  de  la  jauge  sont 
relevées  trois  fois  par  semaine.  Durant  le  reste  de  Tannée,  elles  le  sont  une 
fois  la  semaine  par  J.  A.  Lewis,  de  Wigwam. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  distance  de  100  verges  en  amont  et  en 
aval  de  la  section.     Le  contrôle  paraît  très  permanent. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  effectués  du  côté  d'amont  du 
pont  des  voitures.  Il  est  difficile  d'obtenir  des  sondages  exacts  dans  la  période 
des  hautes  eaux.     En  1913,  il  a  été  fait  dix  mesurages  bien  répartis. 

Exactitude. — On  a  en  apparence  fait  des  mesurages  très  exacts,  mais  à 
cause  du  petit  nombre  de  relevés  des  indications  de  la  jauge,  on  ne  peut  garantir 
le  débit  moyen  mensuel  en  deçà  de  10  pour  100.  En  décembre,  la  glace  a 
parfois  nui  au  relevé  des  indications  de  la  jauge. 

Observations  générales. — La  rivière  Akolkolex  est  un  cours  d'eau  d'une  lon- 
gueur d'environ  20  milles.  Elle  prend  naissance  dans  le  township  24,  rang  28, 
à  l'ouest  du  6ième  méridien,  à  une  hauteur  d'environ  6,000  pieds.  Elle  coule 
dans  une  direction  sud-ouest,  et  elle  se  déverse  dans  le  fleuve  Columbia  dans 
le  towTiship  22,  rang  1,  à  l'ouest  du  6ième  méridien,  près  de  Wigwam,  C.-B. 
Son  bassin  est  de  plus  de  100  milles  carrés  d'une  région  fortement  boisée  et 
non  colonisée.  Il  y  a  plusieurs  chutes  et  canons  entre  sa  source  et  son  em- 
bouchure, mais  le  seul  emplacement  de  réservoir  possible  qu'on  ait  étudié  est 
situé  à  environ  1  mille  de  l'embouchure.  A  cet  endroit,  la  rivière  traverse  un 
canon  d'environ  150  verges.  Ce  canon  est  rocheux,  en  forme  de  boîte,  et  sa 
largeur  est  d'environ  35  pieds.  Sa  profondeur  varie  de  30  à  40  pieds.  Au 
pied  du  cafion,  la  rivière  opère  une  chute  de  335  pieds  sur  une  distance  de  50 
verges  horizontales.  On  peut  obtenir  une  chute  totale  "d'environ  400  pieds,  et 
les  frais  de  construction  ne  sont  pas  exorbitants. 

En  amont  des  chutes,  la  rivière  est  propre  au  flottage  des  billes,  mais  n'est 
pas  navigable.  La  Lee  Lumber  Company  x>OBsède  des  coupes  de  bois  de  grande 
valeur  et  on  a  construit  un  sentier  conduisant  à  ces  coupes  de  bois,  près  de 
l'embouchure  de  la  rivière. 

La  précipitation,  près  de  la  source  de  la  rivière,  est  ttès  abondante  et  à 
son  embouchure  elle  est  d'environ  40  pouces  (30  pouces  de  pluie  et  130  pouces 
de  neige).  Les  étés  sont  très  chauds  avec  beaucoup  de  pluie;  et  les  hivers  ne 
sont  pas  très  rigoureux,  le  thermomètre  s' affaissant  rarement  ;^ia-dessous  de 
zéro,  et  il  tombe  beaucoup  de  neige.  ,    -  ^,  .u^  V  n-  *^j^  -• 
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La  rivière  Akolkolex,  près  de  Wigwam,  C.-B.     Chutes  supérieures. 
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Rivière  Alkokolex,  près  de  Wigwam,  C.-B.     Chutes  inférieures. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Akolkolex,  près  de  Wigwam,  C.-B.,  en  1913 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulnet 

Largeur. 

Aire  ce  la 
section. 

Vites^a 
moyenne- 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

7  mai 

C.  E.  Richardson   . 

1.04  S 
1,6.'? 
1  67? 
1,672 
l,fi72 
1.04S 
1,672 
1,048 
1,048 

Pieds. 

37 
37 
37 
37 
37 
39 
37 
39 
39 

Pis  carrés. 

J.57 
373 
45.5 
314 
?6S 
290 
2.'^  5 
l?f> 
106 

Pds  par  sec. 

2-56 
7-43 
9-18 
7-40 
4-98' 
.5 -32 
4-37 
2-92 
M7 

Pieds. 

•     2-3,5 
7-50 
10-00 
7-45 
4-90 
5-75 
4-28 
310  " 
1-75 

Pds-sec. 

402 

30  mai 

9  juin 

J.  A.  Elliott 

2-700 
3-990 

27  juin 

« 

2-110 

17  juillet 

« 

1-340 

25  juillet 

13  août 

16  sept 

20  nou 

C.  E.  Richardson 

J.  A.  Elliott 

R.  G.  Swan.  C.E.R 

CE.  Webb 

1-590 
'      1-070 
530- 
[180    % 

Note. — ^  La  section  se  trouve  dans  le  canyon  de  buis  qui  se  trouve  immédiatement  au-dessus  des  chutes. 
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Rivière  Akolkolex,  en  remontant  le  courant  en  amont  des  chutes. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Akolkolex,  près  de  Wigwam,  C.-B.,  pour  1913. 

(Surface  de  déversement,  105  milles  carrés). 


Mois. 

DÉBIT    EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

2,810 

4,100 

2,540 

1,630 

1,300 

536 

274 

175 

320 
1,980 
1,120 
755 
440 
274 
175 
100 

1,493 

2,763 

1,768 

1,088 

691 

344 

224 

*127 

14-22 
26-30 
16-84 
10-30 
6-60 
3-30 
2-13 
1-21 

16-37 

29-34 

19-42 

11-87 

7-36 

3-80 

2-38 

1-40 

91,600 

Juin 

164,000 

Juillet 

108,000 

Août      

67,000 

41,100 

Octobre 

21,100 

Novembre                                                   .   ... 

13,300 

Décembre 

7,810 

Note. — *Approximatif — Dernière  quinzaine  en  Décembre. 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Akolkolex,  près  de  Wigwam,  C.-B., 

en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

8-3 
8-6 
8-8 
9-1 
8-4 

7-8 
9-0 
10-1 
10-0 
9-6 

9-2 

8-8 
8-2 
7-6 
6-9 

7-0 
71 

7-2 
7-5 
7-7 

7-3 
6-9 
6-5 
6-5 
6-5 

6-4 
6-4 
6-4 
6-3 
6-9 

3,030 

2                          



3,210 

3,320 

4 

3,500 

3,090 

6  .                   ...             

2,760 

2-3 
3-0 
3-7 
4-4 

4-3 
4-2 

4-2 
4-1 

320 

336 

795 

1,080 

1,040 

1,000 

1,000 

858 

3,440 

8 

4,100 

4,040 

10 

3,800 

3,560 

12   . . .               

3,320 

2,980 

14 

2,650 

15..: 

4-0           917 

2,280 

16       .                     .       .    .       .                                          

3-9 
3-9 
3-9 
4-0 
4-2 

5-1 
6-1 
6-2 
6-3 
6-7 

7-1 
7-5 
7-6 
7-8 
7-5 

7-9 

875 
875 
875 
917 
1,000 

1,390 

1,880 
1,930 
1,980 
2,180 

2,380 
2,590 
2,650 
2,760 
2-590 

2,810 

2,330 

2,380 

18.  .                     

2,440 

2,590 

20....              

2,710 

21 

2,490 

22..                                    .    .                                                   

2,280 

23 

2,080 

24..    .                   

2,080 

25                                                                                                                     ... 

2,080 

26                                                                                        

2,030 

27 

2,030 

28  .                    .                                                      -           

2,030 

29 

1,980 

30                                                                                           

2,280 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de   la   rivière   Akolkolex,   près   de   Wigwam, 

C.  B.,  en  1913— /^m. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                  .    . . . 

Pieds. 

7-4 
6-9 
6-4 
5-9 
6-4 

6-9 
7-3 
6-7 
6-0 
3-8 

3-6 
5-4 
5-2 
5-0 
4-9 

4-8 
4-9 
4-9 
6-3 
6-6 

6-8 
7-0 
7-1 
6-6 
5-9 

5-4 
5-0 
4-5 
4-6 
4-6 

4-8 

Pds-scc. 

2,540 
2,280 
2,030 
1,780 
2,030 

2,280 
2,490 
2,180 
1,830 
1,730 

1,630 
1,530 
1,440 
1,340 
1,300 

1,260 
1,300 
1,300 
1,980 
2,130 

2,230 
2,330 
2,380 
2,130 
1,780 

1,530 
1,340 
1,120 
1,170 
1,170 

1,260 

Pieds.' 

4-9 
3-0 
5-2 
5-4 
5-6 

5-2 
4-8 
4-8 
4-8 
4-9 

5-0 
51 
4-3 
4-1 

4-0 

4-0 
4-0 
3-9 
3-9 
3-7 

3-6 
3-7 
3-8 
3-9 
4-0 

4-1 
41 
4-2 
4-2 
4-1 

4-0 

Pds-sec. 

1,300 
1,340 
1,440 
1,530 
1,630 

1,440 
1,260 
1,260 
1,260 
1,300 

1,340 

1,390 

1,040 

958 

917 

917 
917 

875 
875 
795 

755 
795 
835 
875 
917 

958 

958 

1,000 

1,000 

958 

917 

Pieds. 

3-9 
4-1 
4-4 

4-7 
4-9 

4-5 
4-2 
4-0  , 
3-7 
3-7 

3-5 
3-3 
3-3 
3-2 
31 

3-1 
31 
31 
3-1 
3-0 

3-0 
3-0 
2-9 

2-8 
2-7 

2-7 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 

Pds-sec. 

875 

958 

1,080 

1,220 

1,300 

1,120 

1,000 

917 

795 

795 

716 
641 
641 

605 
570 

570 
570 
570 
570 
536 

536 
536 
503 
471 
440 

440 
440 
440 
440 
440 

Pieds. 

2-6 
2-5 
2-5 
2-4 
2-3 

2-2 
21 
2-1 
21 
2-1 

2-3 
2-4 
2-6 
3-0 
3-0 

2-6 
2-5 
2-4 
2-4 
2-4 

2-4 
2-4 
2-3 
2-3 
2-3 

2-2 
2-2 
2-2 
21 
2-1 

2-1 

Pds-sec. 

410 
381 
381 
353 
326 

300 
274 
274 
274 
274 

326 
353 
410 
536 
536 

410 
381 
353 
353 
353 

353 
353 
326 
326 
326 

300 
300 
300 
274 
274 

274 

Pieds. 

21 
2-1 
2-1 
2-1 
2-1 

2-1 
21 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

1-8 
1-8 
1-7 
1-7 
1-7 

Pds-sec. 

274 
274 
274 
274 
274 

274 
274 
249 
249 
249 

249 
224 
224 
224 
224 

194 
199 
199 
199 
199 

199 
199 
199 
199 
199 

199 
199 
175 
175 
175 

Pieds. 

1-7 
1-7 
1-6 
1-6 
1-6 

1-6 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

1-35 
1-35 
1-35 
1-35 
1-30 

1-30 
1-30 
1-20 
1-20 
1-20 

1-20 
1-20 
1-20 
1-20 
1-20 

111 

Pds-sec. 

175 

2  

175 

3                  

160 

4 

160 

5                    

160 

6       

160 

7 

145 

8        

145 

9 

145 

10     

145 

11 

130 

12                  

130 

13 

130 

14                  .    . 

130 

15 

16 

130 
122 

17            

122 

18 

122 

19                   ... 

122 

20 

115 

21 

115 

22              

115 

23 

100 

24                

100 

25 

100 

26 

100 

27          

100 

28 

100 

29               

100 

30 

10( 

31 

1 

RIVIERE    DU    CASTOR    AU    CREEK    DE    SIX-MILLES. 


Emplacement. — Township  29,  rang  25,  à  l'ouest  du  5ième  méridien,  à  4  milles 
de  l'embouchure,  à  environ  150  verges  de  la  station  de  chemin  de  fer  au  creek  de 
six-milles,  sur  le  côté  d'aval  du  pont  de  la  compagnie  d'exploitation  forestière. 

Données  en  mains. — Du  24  mai  au  1er  novembre  1913. 

État  du  cours  d'eau  en  hiver. — Temps  très  froid,  ( — 30°F.)  avec  beaucoup  de 
neige.  En  général,  la  rivière  est  gelée  depuis  novembre  jusqu'à  la  fin  de  mars. 
Il  faut  lutter  contre  le  frazil. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  chaîne  que  l'on  réfère  à  trois  repères. 
Wm.  McCreary  à  fait  la  lecture  de  la  jauge  tous  les  jours  à  5  heures  de  l'après- 
midi,  heure  à  laquelle,  durant  les  crues  du  printemps,  la  rivière  est  considérée 
être  à  un  niveau  moyen  pour  la  journée. 

Chenal. — La  rivière  est  droite  sur  une  distance  de  100  verges  en  amont  et 
en  aval  de  la  section.  A  l'eau  haute,  le  courant  est  très  rapide  et  l'on  ne  peut 
faire  de  sondages  exacts  qu'à  l'eau  basse.  Pendant  la  crue  de  juin,  juillet  et 
août,  l'eau  coule  par  deux  ou  trois  petits  chenaux  latéraux. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  se  font  du  côté  aval  du  pont.  En 
1913,  on  a  fait  dix  mesurages  de  débit,  dont  l'un  fait  alors  que  la  rivière  était 
gelée,  le  3  décembre,  donnait  un  débit  de  330  p. es. 

Exactitude. — La  courbe  du  débit  à  une  hauteur  de  jauge  donnée  est  d'une 
grande  précision  nonobstant  le  fait  que  la  section  ne  semble  pas  très  bonne. 
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Les  écarts  sensibles  du  niveau  de  la  rivière  pendant  l'été,  aux  jours  de  grande 
chaleur,  affectent  l'exactitude  des  observations  de  la  jauge.  Les  données  de 
1913  ne  sont  exactes  qu'à  15  pour  100  près. 

Observations  générales. — La  rivière  Castor  prend  sa  source  dans  le  glacier 
Grand,  de  la  chaîne  des  Selkirks,  à  la  passe  Duncan,  dans  le  township  24,  rang  24, 
à  l'ouest  du  6ième  méridien,  à  une  altitude  d'environ  6,000  pieds.  D'une  lon- 
gueur de  40  milles,  elle  coule  dans  une  direction  nord-est  et  se  jette  dans  la  rivière 
Columbia,  près  de  Beavermouth,  à  une  altitude  d'environ  2,500  pieds.  Elle 
égoutte  une  région  d'environ  400  milles  carrés,  fortement  boisée  et  très  monta- 
gneuse. La  ligne  maîtresse  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  remonte  la 
vallée,  à  partir  de  Beavermouth,  sur  une  distance  de  15  milles,  jusqu'au  creek  à 
l'Ours,  près  de  la  passe  Rogers,  et  la  rivière,  qui,  sur  son  cours  inférieur,  arrose 
une  grande  vallée,  est  très  connue  de  milliers  de  touristes.  Sur  son  cours  supé- 
rieur, elle  est  inhabitée  sauf  à  la  passe  Rogers,  et  près  de  son  embouchure  on  ne 
rencontre  que  des  employés  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  et  un  campe- 
ment d'exploitation  forestière. 

Les  quelques  pièces  de  terre  arable  que  l'on  rencontre  çà  et  là,  le  long  de  son 
cours  supérieur,  n'ont  pas  encore  été  concédées,  et,  actuellement,  la  seule  industrie 
exercée  dans  ce  bassin  est  l'exploitation  forestière.  En  1913,  la  McCreary 
Lumher  Company  a  commencé  ses  opérations  au  creek  Six-Milles.  La  compagnie 
y  possède  des  coupes  de  bois  de  grande  valeur. 

Dans  la  partie  supérieure  de  la  rivière  il  n'y  a  pas  de  chutes  d'eau  bien  hautes, 
mais  près  de  l'embouchure  il  y  a  V Arche  Naturelle  (ou  Gateway),  à  proximité 
de  la  voie  ferrée.  La  rivière  à  une  chute  d'environ  80  pieds  sur  une  distance  de 
3,000  pieds,  sa  largeur  n'étant  que  de  20  à  40  pieds,  avec  des  rives  rocheuses. 
A  la  tête  des  rapides,  la  voie  du  chemin  de  fer  Pacifique-Canadien  n'est  que  de 
15  pieds  au-dessus  du  niveau  de  l'eau  haute, alors  que  cette  différence  de  niveau, 
au  pied  des  rapides,  est  de  25  pieds.  Un  barrage,  construit  à  la  tête  des  rapides, 
serait  excellent  pour  l'emmagasinage  des  eaux,  mais  à  cause  de  la  proximité  de  la 
voie  ferrée,  il  n'est  guère  possible  de  développer  ces  forces  hydrauliques  sur  une 
grande  échelle. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Castor,  près  du  creek  Six-Milles,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 
24  mai 

CE.  R 

1,048 
1,048 
1,672 
1,672 
1,672 
1,048 
1,048 

Pieds. 

147 
154 
156 
150 
149 
75 
45 

Pds  car. 

357 
601 
656 
609 
485 
231 
122 

Pds  par  sec 

8-51 
8-00 
8-26 
8-61 
9-20 
6-02 
2-87 

Pieds. 

3-00 
4-30 
4-65 
4-55 
4-20 
2-05 
0-45 

Pds-sec. 
3,040 

5  juin 

4,840 

12  juin 



J.A.E 

5,420 

7  juillet 

5,240 

20  juillet 

« 

4,460 

15  sept 

3  déc 

C.  E.  R.  &R.  G.  s 

C  E.  W. 

1,390 
330 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Castor,  près  du  creek    Six-Milles,  pour   1913. 

(Surface  de  déversement,  400  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE.    ■ 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
vei  sèment. 

Total 

en 

pieds-acre. 

6,420 
5,300 
4,940 
4,100 
1,980 

2,720 
2,460 
2,340 

4,640 
4,140 
3.880 

11-6 
10-4 
9-71 
5-17 
2-83 

12-9 
12-0 
11-2 
5-77 
3-26 

276,000 
255  000 

Juillet          

Août 

239  000 

Septembre 

1,350     !          2,070 
560               1,130 

123  000 

69,600 

Note. 


-Stations  établies  le  24  mai  1913. 
Observations  discontinuées  le  31  octobre  1913. 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Castor,  près  du  creek  Six-Milles, 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 , 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

4-7 
4-7 
4-8 
4-6 
4-3 

4-2 
4-4 
5-0 
5-0 
5-2 

5-0 
4-9 
4-8 
4-3 
3-9 

3-6 
3-4 
3-5 
4-5 
4-4 

3-9 
3-0 
3-7 
3-9 
3-7 

3-6 
3-6 
3-7 
3-8 
4-0 

Pds-sec. 
5,480 

2 •■■■ 

5,480 

3 ■■■■ 

5,660 

4 ■    ■■ 

5,300 

5 ■■■"1 

4,770 

6 



4,600 

7 ■    ■■ 

4,940 

8 ■ 

6,020 

9 ■   •■ 

6,020 

10 

6,420 

11 ,. 

6,020 

5,840 

13 :.:.:.:::::::::: 

5,660 

14 •  ■ 

4,770 

15 



4,100 

16 

3,620 

17 

3,320 

18 

3,470 

19 ■ 

5,120 

20 

4,940 

21 

5,120 

22 ■■■ 

2,720 

23 ■■■ 

3,780 

24 ■■■■ 

3-0 
3-5 

3-7 
3-9 
4-2 
4-0 
4-0 
4-3 

2,720 
3,470 

3,780 
4,100 
4,600 
4,260 
4,260 
4,770 

4,100 

25 

3,780 

26 

3,620 

27 

3,620 

28 ■     ■ 

3,780 

29 

3,940 

30 

4,260 

31 ■■■; 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la   Rivière  au   Castor,  près  du  Creek  Six- 
Milles,  pour  chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1      

Pieds. 

41 
3-9 
3-4 
3-3 
3-5 

3-9 
4-6 
3-9 
4-0 
4-3 

4-0 
3-9 
3-5 
3-3 
3-0 

31 
3-0 
2-8 
4-1 
4-6 

4-5 
4-6 
4-6 
4-6 
4-6 

4-5 
4-5 
4-4 
3-8 
3-0 
3-6 

Pds-sec. 

4,430 
4,100 
3,320 
3,170 
3.470 

4.100 
5,300 
4,100 
4,260 
4,770 

4,260 
4,100 
3,470 
3,170 
2,720 

2.870 
2,720 
2,460 
4,430 
5,300 

5,120 
5,300 
5,300 
5,300 
5,300 

5,120 
5,120 
4.940 
3.940 
2,720 
3,620 

Pieds. 

3-9 
4-0 
4-2 
4-1 
4-0 

3-9 
4-3 
4-4 
4-1 
4-2 

41 
4-0 
3-9 
3-7 
3-8 

3-6 

3-3 
3-4 
3-0 

2-7 
3-2 
3-9 
3-8 
3-6 

3-8 
3-5 
3-8 
3-6 
3-4 
3-7 

Pds-sec. 

4,100 
4,260 
4,600 
4,430 
4,260 

4,100 
4,770 
4,940 
4.430 
4,600 

4,430 
4,260 
4,100 
3,780 
3,940 

3,620 
3,470 
3,170 
3,320 
2,720 

2,340 
3,020 
4,100 
3,940 
3,620 

3,940 
3,470 
3,940 
3.620 
3,320 
3,780 

Pieds. 

3-3 
3-6 
3-9 
3-1 
3-2 

2-8 
2-7 
2-7 
2-6 
2-5 

3-0 
2-6 
2-7 
2-5 
2-1 

2-0 
2-0 
2-5 
2-1 
2-0 

2-2 
2-0 
1-9 
1-9 
1-8 

1-9 
1-8 
1-9 
1-8 
1-8 


Pds-sec. 

3,170 
3,620 
4,100 
2,870 
3.020 

2,460 
2,340 
2,340 
2,220 
2,100 

2,720 
2,220 
2,340 
2,100 
1,640 

1,540 
1,540 
2,100 
1,640 
1,540 

1,750 
1,540 
1,440 
1,440 
1,350 

1,440 
1,350 
1,440 
1,350 
1,350 

Pieds. 

1-8 
2-4 
21 
1-8 
1-8 

1-9 
1-7 
1-7 
1-8 
1-7 

1-7 
1-6 
1-7 
1-6 
1-7 

1-7 
1-6 
]-7 
1-6 
1-6 

1-5 
1-4 
1-3 
1-2 
M 

M 

1-0 
M 
1-0 
0-8 
0-9 

Pds-sec. 

1,350 
1,980 
1,640 
1,350 
1,350 

1,440 
1.260 
1.260 
1  350 

Pieds. 
0-8 

Pds-sec. 
560 

Pieds. 

Pds-sec. 

2 

3 

0-45 

350 

4                 .     . 

5 

6 

7  

8 

g 

10 

1,260 

1,260 
1,170 
1,260 
1,170 
1,260 

11  

12 

13 

14 

15 

16 

1,260 
1,170 
1,260 
1,170 
1,170 

1,080 

1,000 

920 

840 

770 

770 
700 
770 
700 
560 
630 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

97 

28 

29 

30 

31 

RIVIERE    BLAEBERRY. 

Endroit. — Sud-ouest  M  section  29,  township  28,  rang  22,  à  l'ouest  du  5ième 
méridien  à  11  milles  au  nord  de  Golden  à  environ  1  mille  de  l'embouchure  et  sur 
le  côté  aval  du  pont  du  C.  P.  C. 

Données  utilisables. — Du  15  avril  1912  au  14  novembre  1912;  du  1er  juin 
1913    au    30    novembre     1913 

Hiver. — Température  très  froide  ( — 30°F.)  avec  abondance  de  neige.  Il  y  a 
généralement  de  la  glace  du  miheu  de  novembre  au  1er  avril.     Glaces  de  fond. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  tige  verticale;  cette  jauge  est  lue  trois  fois  la 
semaine,  pendant  la  saison  où  les  cours  d'eau  sont  à  découvert,  par  H.  M.  Cooper. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  un  parcours  d'environs  50  verges  en  amont 
et  en  aval  de  la  station.  Le  courant  est  rapide  et  contrôlé  par  un  banc  de  sable 
d'environ  100  verges  de  long  du  côté  d'aval.  Il  est  probable  que  ce  banc  de  sable 
se  déplace.  La  grande  crue  des  eaux  du  fleuve  Columbia  peuvent  affecter  les 
variations  de  la  jauge. 

Mesurage  du  débit. — Les  mesurages  sont  faits  du  côté  d'aval  du  pont  du 
chemin  de  fer.  En  1912  on  a  fait  huit  mesurages  dont  un  a  été  fait  le  21  février 
au  moment  où  le  cours  d'eau  était  gelé,  et  on  a  constaté  que  le  débit  était  de  53  p. 
c.  s.;  en  1913  on  a  fait  neuf  mesurages  qui  ont  donné  une  courbe  de  débit  basée 
sur  la  hauteur  à  la  jauge  et  variant  considérablement  de  celle  obtenue  en  1912. 

Exactitude. — A  cause  de  la  rareté  des  observations  à  la  jauge  et  de  l'irrégu- 
larité apparente  du  contrôle  du  débit,  les  résultats  sont  sujets  à  un  écart  de  15 
pour  100. 
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Mesurages  du  débit  de  la  Rivière  Blaeberry  au  pont  du  C.  P.  C,  de  1911  àl913 


Date. 


Hydrographe. 


N°  de 
l'hydro- 
mêtre. 


Largeur. 


Aire  de  la 
section. 


Vitesse 
moyenne. 


Hauteur  à 
la  jauge. 


Débit. 


1911. 

16  oct 

21  fév 

1912. 

6  juin. .  . . 

7  juin. .  . . 
25  juin. .  . . 
11  juillet..: 
27  juillet.  .. 

3  oct 

1913. 

24  mai 

15  juin 

5  juillet. . . 
5  juillet. . . 

23  juillet... 

2  août 

5  sept 

16  sept 

30  nov.. .. 


CE.  Richardson. 


H.  C.  Hughes. 


CE.  Richardson. 


.1.  A.  Elliott. 


C.  E.  Richardson. 

J.  A.  Elliott 

C.  E.  Webb 


Pieds. 


1,048  68 

1,048  51 


1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 


1,672 
1,672 
1,672 
1,672 
1,672 
1,672 
1,048 
1,672 
1,048 


Pds  carrés. 


177 
148 


199 
237 
398 
293 
279 
215 


290 
340 
310 
310 
360 
341 
335 
250 
154 


Pds  par  sec 

1-75 
0-413 


2-43 
3-15 

7-28 
4-52 
4-08 
2-40 


4-59 
5-90 
4-94 
4-89 
6-36 
6-33 
5-60 
3-64 
1-38 


Pieds. 
0-9( 


1-40 

1-905 

3-50 

2-72 

2-43 

1-40 


2-45 
3-10 
2-70 
2-70 
3-32 
3-15 
3-02 
1-90 
0-50 


Pds-sec. 


310-0 
(1)53-5 


484-0 

746-0 

2,900-0 

1,330-0 

1,140-0 

512-0 


1,330-0 
2,010-0 
1,500-0 
1,510-0 
2,290-0 
2,160-0 
1,880-0 
910-0 
212-0 


NoTK — 1  La  rivière  est  gel 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  Rivière  Blaeberry,  à  Golden,  en  1913. 

(Superficie  de  déversement,  325  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉ3IT    EN    PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

i 
Moyenne. 

Par  mille 
carré 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Juin                           .- 

3,460 
2,740 
2,740 
1,440 
900 
415 

1,530 

1,270 

1,030 

720 

370 

170 

2,449 
1,875 
1,838 
1,058 

607 

274     1 

7-54 

5-77 
5-66 
3-26 
1-87 
0-84 

8,41 
6-65 
6-52 
3-64 
2-16 
0-94 

146,000 

Juillet  

115,000 

Ao  ût                           

113,000 

Spntpmhrp                                                

63,000 

Octobre                   

37,300 

Novem.bre                                              

16,300 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Biaeberry  près  de  Golden,  pour 

chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds, 

3-8 
3-7 
3-5 
3-4 
3-3 

3-4 
3-5 
3-7 
3-8 
3-8 

3-7 
3-7 
3-6 
3-4 
31 

2-9 
2-7 
3-4 
4-0 
3-9 

3-8 
3-5 
31 
3-1 
30 

2-9 
2-8 
3-0 
3-2 
30 

Pds-sec. 

3,100 
2,920 
2,580 
2,420 
2,270 

2,420 
2,580 
2,920 
3,100 
3,100 

2,920 
2.920 
2,740 
2,420 
1,980 

1,730 
1,530 
2,120 
3,460 
3-280 

3,100 
2,580 
1,980 
1.980 
1,850 

1,730 
1,620 
1,850 
2,120 
1,850 

Pieds. 

3-5 
3-2 
2-9 
2-8 
2-8 

2-9 
3-0 
3-1 
3-0 
2-9 

2-9 
2-8 
2-7 
2-5 
2-5 

2-4 
2-5 
2-6 

il 

3-4 
3-5 
3-6 
2-5 
3-4 

3-3 
3-2 
3-0 
2-9 
2-7 
3-0 

Pds-sec. 

2.580 
2,120 
1,730 
1,620 
1,620 

1,730 
1,850 
1,980 
1,850 
1,730 

1,730 
1,620 
1.530 
1,350 
1,350 

1,270 
1,350 
1,440 
1,620 
1,980 

2,420 
2,580 
2,740 
2,580 
2,420 

2,270 
2,120 
1,850 
1,730 
1,530 
1,850 

Pieds. 

3-2 
3-4 
3-5 
3-6 
3-6 

3-5 
3-5 
3-5 
3-4 
3-3 

3-2 
3-2 
3-1 
3-0 

2-8 

2-8 
2-7 
2-7 
2-6 
2-5 

2-3 
2-2 
2-1 
2-3 
2-5 

2-8 
2-7 
2-6 
2-6 
2-7 
2-5 

Pds-sec. 

2,120 
2,420 
2,580 
2,740 
2,740 

2,580 
2,580 
2,580 
2,420 
2,270 

2,120 
2,120 
1,980 
1,850 
1,620 

1,620 
1,530 
1,530 
1,440 
1,350 

1,190 
1,110 
1,030 
1,190 
1,350 

1,620 
1,530 
1,440 
1,440 
1,530 
1,350 

Pieds. 

2-4 
2-5 
2-5 
2-6 
2-6 

2-5 

2-5 
2-6 
2-5 
2-4 

2-3 
2-2 
2-0 
2-1 
2-2 

2-1 
2-0 
2-0 
2-0 
1-9 

1-9 
1-9 

1-8 

1   ,IT 

1-6 

1-6 
1-8 
1-6 
1-7 
1-8 

Pds-sec. 

1,270 
1,350 
1,350 
1,440 
1,440 

1,350 
1,350 
1,440 
1,350 
1,270 

1,190 
1,110 
965 
1,030 
1,110 

1,030 
965 
965 
965 
900 

900 
900 
835 
775 
720 

720 
720 
720 
775 
835 

Pieds. 

1-9 
1-7 
1-6 
1-6 
1-5 

1-5 
1-5 
1-6 
1-6 
1-7 

1-8 
1-7 
1-5 
1-5 
1-4 

1-4 
1-3 

1-2 
1-2 
1-3 

1-3 
1-4 
1-3 
1-1 
M 

M 
M 
11 
1-0 
1-0 
0-9 

Pds-sec. 

900 
775 
720 
720 
665 

665 

665 
720 
720 
775 

835 
775 
665 
665 
610 

610 
555 
505 
505 
555 

555 
610 
555 
460 
460 

460 
460 
460 
415 
415 
370 

Pieds. 

0-9 
1-0 
1-0 
0-9 
0-9 

0-9 
0-9 
0-8 
0-8 
0-7 

0-7 
0-6 
0-6 
0-5 
0-4 

0-6 
0-7 
0-7 
0-6 
0-6 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

•05 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

Pds-sec. 
370 

2 

415 

3 

415 

4 

370 

5 

370 

6 

370 

7 

370 

8 

330 

9 

330 

10 

290 

11 

290 

12 

250 

13 

250 

14 

210 

15 

170 

16 

250 

17 

290 

18     ... 

290 

19 

250 

20  ... 

250 

21 

210 

22 

23  .   . 

2J0 
210 

24 

210 

25 

210 

26 

210 

27 

210 

28 

210 

29 

210 

30 

210 

31 

CREEK    BUGABOO. 

Endroit. — Environ  trois  milles  au  sud-ouest  de  Spillimacheen-Landing,  à 
40  milles  au  sud  de  Golden,  sur  le  côté  aval  du  pont  de  la  route  publique  et  à 
un  mille  de  Tembouchure. 

Données  utilisables. — De  juin  à  octobre  1912;  de  juin  à  novembre  1913. 

Hiver. — Température  très  froide  -40°F. — avec  abondance  de  neige;  en 
général  le  creek  gèle  au  mois  de  novembre  et  il  n'est  pas  libre  de  glace  avant  le 
mois  d'avril.     Il  s'y  forme  de  la  glace  de  fond. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale  attachée  à  une  des  jetées  du  pont;  elle  est  lue 
tous  les  jours,  pendant  la  saison  d'été,  par  Jas.  Montgomery. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  un  parcours  de  100  pieds  en  amont  et  en  aval 
de  la  jauge;  le  courant  est  rapide  pendant  la  crue  des  eaux;  il  y  a  un  chenal  à 
l'époque  des  basses  eaux  et  deux  chenaux  lorsque  l'eau  est  haute. 

Mesurages  de  débit. — Des  mesurages  au  moulinet  sont  faits  du  côté  aval  du 
pont;  quatre  mesurages  ont  été  faits  en  1912,  et  huit  en  1913. 

Exactitude. — On  n'a  pas  suffisamment  étudié  la  régularisation  de  ce  cours 
d'eau.  Les  hauteurs  à  la  jauge  enregistrées  en  1913  ne  donnent  pas  le  même 
débit  que  les  hauteurs  à  la  jauge  correspondantes  de  1912;  Il  est  possible  qu'il 
s'y  produise  un  faible  refoulement  des  eaux  du  fleuve  Columbia  lorsqu'il  y  a 
grande  crue;  Les  résultats  hydrographiques  du  creek  Bugaboo  sont  sujets  à  un 
écart  de  pas  plus  de  10  pour  100. 

25f— 21 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Bugaboo  près  de  Spillimacheen,  1912-13. 


Date. 

Hydrographe, 

N°  de 
l'hydro- 
mêtre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 

H.  C.  Hughes 

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

16,72 
16.72 
1,048 
1,072 
1,672 
1,048 
1,672 
1,048 

Pieds. 

33-0 
60-0 
59-0 
33-0 

34-5 
60-0 
60-0 
60-0 
60-0 
34-0 
34-0 
33-0 

Pds  carrés. 

96-3 
138-0 
128-0 
858-0 

103-0 
152-0 
150-0 
158-0 
130-0 
118-0 
111-0 
84-7 

Pds  par  sec. 

2-89 
6-08 
5-34 
1-87 

2-94 
6-88 
6-87 
6-66 
5-70 
4-04 
3-65 
1-36 

Pieds. 

1-45 

2-40 
2-15 
1-02 

1-35 
2-40 
2-40 
2-38 
2-05 
1-85 
1-69 
1-00 

Pds-sec. 
278 

8  juillet 

16  juillet 

29  sept 

1913 

do           

839 

do 

684 

C.  E.  Richardson 

J.  A.  Eiliott 

161 
303 

23  juin 

do           

1,040 

1,030 

1,050 

744 

11  juillet 

27  juillet 

C  E   Richardson    . 

J.  A.  Eiliott 

30  juillet 

3  sept 

14  sept 

do                

C.  E.  R.  &R.  G.  S 

J  A  Eiliott         

478 
406 

C.  E.  Webb 

115 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Bugaboo  près  de  Spillimacheen,  en  1913. 

(Superficie  de  déversement,  190  milles  carrés. j 


(DÉBIT  KN  PIEDS-SECONDE.) 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré . 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

2,910 
1,650 
1,390 
1,790 
400 
220 

82C 
570 
510 
350 
160 
85 

1,654 
1,070 
878 
569 
292 
145 

8-70 
5-63 
4-62 
2-99 
1,54 
0-76 

9-71 
6-49 
5-33 
3-34 
1-78 
0-85 

98,200 
65,800 
54,000 
33,900 
17,900 
8.630 

Juillet         

Août 

Septembre 

Octobre                              

Novembre 
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Hauteur  à  la  gauge  et  débit  de  la  rivière  Bugaboo,  près  de  Spillimacheen,, 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Mai 

Juin 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit, 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

3-0 
3-0 
3-1 
3-1 
31 

2-9 
2-9 
3-3 
3-8 
3-6 

3-5 
3-5 
3-2 
3-1 
3-0 

2-4 
2-2 
2-3 
2-4 
2-9 

2-6 
2-5 
2-4 
2-6 
2-7 

2-7 
2-7 
2-6 
2-7 
2-7 

Pds-sec. 
1,790 

2 

1,790 

3 

1.930 

4  

1,930 

5                                   

1.930 

fi  

1,650 

7                                            

1,650 

6 

2,210 

9                              

2,910 

io:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2.630 

11 

2,490 

12    

2,490 

13 

2,070 

14 

1,930 

15                                 

1,790 

16 

1,04» 

17                                          

82» 

18 

93» 

19                                        

1,040' 

20      

1-4 

1-5 
1-8 
2-0 
2-1 
2-2 

2-5 
2-6 
2-7 
2-7 
2-7 
2-8 

305 

350 
510 
640 
720 
820 

1,150 
1,270 
1,390 
1,390 
1.390 
1,520 

1.65» 

21                                                         .... 

1,27» 

22 

1,150 

23 

1,04» 

24                

1,27» 

25                                                    

1,390 

26                               

1,390 

27 

1,39» 

28                               

1,27» 

29 : 

1,39» 

30                                        

1.39» 

31                                                                                                                       

25f- 
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Hauteur  à  la  jauge   et   débit  de  la  rivière  Bugaboo,  près  de  Spillimacheen, 

pour  chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

2-7 
2-6 
2-4 
2-4 
2-3 

2-3 
2-9 
2-6 
2-5 
2-5 

2-4 
2-3 
2-3 
2-1 
2-0 

1-9 
1.9 
2-1 
2-2 
2-6 

2-7 
2-8 
2-9 
2-7 

2-7 

2-5 
2-5 
2-3 
2-3 
2-2 
2-2 

Pds-sec. 

1.390 
1,270 
1,040 
1,040 
930 

930 

1.650 

1270 

1.150 

1,150 

1,040 
930 
930 
720 
640 

570 
570 
720 
820 
1.270 

1..390 
1.520 
1.650 
1,390 
1,390 

1.150 
1,150 
930 
930 
820 
820 

Pieds. 

2-4 

2-5 
2-6 
2-5 
2-6 

2-7 
2-5 
2-7 
2-4 
2-3 

2-3 
2-5 
2-5 
2-2 
2-1 

1-9 
1-9 
1-9 
1-9 
1-8 

1-8 
2-0 
2-0 
2-2 
21 

2-2 
2-1 
2-0 
2-1 
2-2 
2-2 

Pds-sec. 

1.040 
1.150 
1.270 
1.150 
1,270 

1,390 
1,150 
1,390 
1.040 
930 

930 

1.150 

1,150 

820 

720 

570 
570 
570 
570 
510 

510 
640 
640 
820 
720 

820 
720 
640 
720 
820 
820 

Pieds. 

1-9 
1-7 
1-8 
3-0 

2-8 

2-2 
2-0 
1-9 
2-1 
1-9 

1-8 
1-8 
1-8 
1-7 
1-6 

1-6 
1-7 
2-1 
1-8 
1-6 

1-6 
1-8 
1-6 
1-6 
1-5 

1-5 
1-6 
1-6 
1-7 
1-6 

Pds-sec. 

570 

450 

510 

1,790 

1.520 

820 
640 
570 
720 
570 

510 
510 
510 
450 
400 

400 
450 
720 
510 
400 

400 
510 
400 
400 
350 

350 
400 
400 
450 
400 

Pieds. 

1-5 
1-6 
1-5 
1-5 
1-4 

1-5 
1-5 
1-6 
1-5 
1-4 

1-5 
1-6 
1-6 
1-5 
1-4 

1-4 
1-4 
1-3 
1-3 
1-2 

].2 
1-2 
1-2 
1-4 
1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
M 
1-0 
M 

Pds-sec. 

350 
400 
350 
350 
305 

350 
350 
400 
350 
305 

350 
400 
400 
350 
305 

305 
305 
260 
260 
220 

220 
220 
220 
305 
220 

220 
220 
220 
185 
160 
185 

Pieds. 

M 
M 

1-0 
1-2 
M 

1-0 
1-0 
M 
M 
M 

M 

1-0 
1-0 
l-O 
M 

M 
1-0 
1-0 
1-0 
0-3 

II 

£ 

.£ 
o 

i 

Pds-sec. 
185 

2          

185 

3                  

160 

4  

220 

5                       

185 

6        

160 

7 

160 

8          

185 

9 

185 

10       

185 

11        

185 

12 

160 

13       

160 

14 

160 

15      

185 

16         

185 

17                                 .          

160 

18 

160 

19                              

160 

20       

85 

21      

22                                 

23      

S 

24                              

3 

25 

.9. 

26 

27                            

S 

28 

II 

29                          

30 

Xi 

31                          

Q 

1 

RIVIERE    COLUMBIA    A    GOLDEN. 


Endroit. — Sud-ouest  34  section  12,  township  27,  rang  22,  à  l'ouest  du  5ième 
méridien,  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  à  un  mille 
de  Golden,  C.-B.,  et  à  100  verges  en  aval  de  la  scierie  de  la  Columhia  River 
Lumher  Company. 

Données  utilisables. — A  chaque  belle  saison,  depuis  1903  à  1913.  Les  hau- 
teurs à  la  jauge  de  1903  à  1911  ont  été  obtenues  de  la  Columhia  River  Lumher 
Company.  Un  mesurage  fait  sous  les  glaces  en  février  1912,  a  donné  un  débit 
de  795  p.  c.  s.,  et  un  autre  fait  en  février  1914  a  donné  un  débit  de  894  p. es. 

Hiver. — Les  hivers  sont  très  froids — 40°  F. — avec  abondance  de  neige.  En 
général  les  cours  d'eau  sont  gelés  à  partir  du  milieu  de  novembre  jusqu'à  la  fin 
de  mars. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale  et  rapportée  à  trois  repères;  la  jauge  est  lue 
tous  les  jours,  pendant  la  belle  saison,  par  la  Columhia  River   Lumher   Company. 

Chenal. — La  section  de  mesurage  est  située  au  centre  d'une  partie  droite  de  la 
rivière  d'environ  1,500  pieds.  Lorsque  l'eau  est  basse,  on  trouve  un  rapide  assez 
considérable  à  300  verges  en  aval  de  la  jauge,  mais  lorsque  l'eau  est  haute  ce  ra- 
pide disparaît. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  faits  d'un  bateau  qui  est  retenu 
par  un  câble  temporaire  à  environ  100  verges  en  aval  de  la  scierie;  en  1912  on  a 
fait  huit  mesurages  du  débit  et  en  1913  on  en  a  fait  cinq. 
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Exactitude. — Les  indications  de  la  jauge  sont  bonnes.  On  a  beaucoup  de 
difficultés  à  mesurer  la  rivière  quand  les  eaux  sont  hautes.  Au  cours  de  juin  et 
de  juillet,  les  mesurages  sont  sujets  à  un  écart  de  jusqu'à  15  pour  100.  Pen- 
dant les  autres  mois,  cet  écart  ne  dépasse  probablement  pas  10  pour  100. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Columbia,  près  de  Golden,  C.-B.,  1911-12-13 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
mou- 
linet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1911. 
17  oct 

C.  E.  Richardson 

1048 

1048 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 
1055 

1672 
1672 
1672 
1672 
1048 

Pieds. 
176 

175 
200 
220 
440 
385 
373 
180 

200 
400 
400 
•       270 
185 

Pds  carrés. 
792 

615 
1,030 
1,270 
2,485 
1,910 
2,010 

798 

1,060 
3,710 
2,690 
1,280 
764 

Pds  par  sec. 
2-36 

1-27 
3-02 
3-52 
4-35 
4-60 
4-14 
2-53 

3-42 
5-40 
4-20 
4-17 

2-20 

Pds  pcs. 
10    9 

Pds-sec. 
1,870 

7951 

1912. 
20  fév 

H.  C.  Hughes 

9    2-0 
8    0-6 
5    0-6 
5    4-3 
5    7-7 
10    6-0 

3  7-0 
2    1-5 

4  0-0 
8    1-0 

18    3-0 

3,100 

8    "       

4,490 
10,800 
8,820 
8,300 

24    "     

« 

24  juillet 

« 

« 

1er  oct 

C.  E.  Richardson 

2,020 
3  620* 

1913. 
23  mai 

J.  A.  Elliott       

16  juin 

4  juillet 

C.E.R   et  J.A.E 

20,000 
11  300 

16  sept 

J.  A.  Elliott 

5,3403 

24  nov 

C.  E.  Webb 

1,6703 

1  Glace.        2  Jauges  différentes.         '  g'  i»  gm-  u^g  jauge 
sommet,  zéro  sur  l'autre  jauge  (pieds  et  dixièmes;  au  bas. 


4-48  sur  l'autre;  zéro  sur  une  jauge  (pieds  et  pouces)  au 


Débit  mensuel  de  la  rivière  Columbia,  près  de  Golden,  C.-B.,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  2,500  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Avril 

2,000 
9,300 
18,600 
12,600 
9,760 
8,840 
6,060 
2,560 

1,530 
1,600 
9,760 
9,070 
6,660 
6,610 
2,660 
1,320 

1,647 
3,627 
14,402 
11,154 
8,303 
6,817 
3,875 
1,873 

0-66 
1-45 
5-76 
4-46 
3-32 
2-73 
1-55 
0-74 

0-74 

97,600* 

Mai 

1-67 
6-43 
5-14 
3-83 
3-05 
1-79 
0-83 

22,300 

Juin                                                .            ... 

857,000 

Juillet 

688,000 

Août                                               

510,000 

405,000 

Octobre                                                  

238,000 

Novembre 

111,000 

Estimation  des  11  premiers  jours. 


310 


DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Columbia  près  de 

Golden,  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

10-9 

10-10 

10-10 

10-10 

10-11 

11-0 
11-0 
11-0 
10-8 
10-6 

10-4 
10-0 
10-0 
9-10 
9-8 

9-6 
9-8 
9-8 
9-8 
9-9 

9-11 

8-0 

8-4 

7-10 

7-6 

7-2 
7-1 
6-9 
6-3 
5-8 
5-6 

Pds-sec. 

1.750 
1.750 
1,750 
1,750 
1,670 

1,600 
1,600 
1,600 
1,830 
2,000 

2,180 
2,460 
2-460 
2,660 
2,760 

2,960 
2,760 
2,760 
2,760 
2,660 

2.560 
5,010 
4,560 
5.310 
5.760 

6.210 
6.360 
6.960 
7,610 
9,070 
9,300 

Pieds. 

5-4 
5-1 
4-9 
4-6 
4-4 

4-2 

4-0 

3-10 

3-8 

3-2 

2-10 

2-6 

2-1 

2-0 

2-1 

2-1 
2-1 

2-0 
2-2 
2-4 

3-0 
3-8 
3-9 
3-9 
3-10 

3-11 
3-9 
4-0 
4-0 
4-0 

Pds-sec. 
9,760 

^           . 

10,200 

3 

10,900 

4                            

11,600 

5 

12,000 

6                              

12,200 

7          

12,600 

8 

13,100 

9 

13,400 

10                     

14.900 

11                 

16,100 

12 

17,000 

13 

18,200 

14 

11-1 
10-11 

10-8 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 

10-6 
10-7 
10-7 
10-8 
10-8 

10-8 
10-9 
10-9 
10-9 
10-9 

1,530 
1.670 

1,830 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

2,000 
1,910 
1,910 
1,830 
1,830 

1,830 
1,750 
1,750 
1,750 
1.750 

18,600 

15              

18,200 

16          

18,200 

17                                   ...                         

18,200 

18             

18,600 

19                                 

17,900 

20 

17,600 

21  

15,500 

22                     

13,400 

23          

13,400 

24                            

13,400 

25            

13,100 

26 

12,800 

27                      

13,400 

28     - 

12,600 

29 

12,600 

30 

12,600 

31                        
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Columbia,  près  de 

Golden,  en  1913— Fin. 


Juillet. 

Août. 

Septembre, 

Octobre. 

Novembre. 

Jour. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-1 

4-2 
4-3 
4-4 
4-5 
4-5 

4-6 
4-6 
4-7 
4-7 
4-7 

4-8 

4-8 

4-10 

5-0 

5-4 

5-6 
5-7 
5-6 
5-4 
5-2 

5-0 

4-10 

4-9 

4-9 

4-9 

4-9 

Pds-sec. 

12,600 
12,600 
12,600 
12,600 
12,400 

12,200 
12,200 
12,000 
11,800 
11,800 

11,600 
11,600 
11,400 
11,400 
11,400 

11,100 
11,100 
10,900 
10,400 
9,760 

9,300 
9,070 
9,300 
9,760 
9,990 

10,400 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 
10,900 

Pieds- 

5-7 
5-7 
5-6 
5-6 
5-6 

5-5 
5-5 
5-5 
5-4 
5-4 

5-8 
5-8 
5-9 
5-9 
5-10 

5,10 

6-0 

6-1 

6-2 

6-4 

6-4 
6-2 
6-2 
6-3 
6-5 

6-7 

6-8 

6-9 

6-10 

6-10 

611 

Pds-sec. 

9,070 
9,070 
9,300 
9,300 
9,300 

9,530 
9,530 
9,530 
9,760 
9,760 

8,840 
8,840 
8,610 
8,610 
8,610 

8,610 
8,180 
7,980 
7,790 
7,610 

7,610 
7,790 
7,790 
7,610 
7,440 

7,110- 

6,960 

6.960 

6,810 

6,810 

6,660 

Pieds. 

7-0 
7-0 
7-0 
7-0 
7-2 

7-3 
7-3 
7-5 
7-4 
7-2 

7-0 
6-5 
6-2 
5-8 
5-8 

'     5-8 
5-9 
6-0 
6-1 
6-5 

6-7 
6-8 
7-0 
7-3 
7-6 

7-7 
7-6 
7-5 
7-5 
7-5 

Pds-sec. 

6,510 
6,510 
6,510 
6,510 
6,210 

6,060 
6,060 
5,910 
6,060 
6,210 

6,510 
7,440 
7,790 
8,840 
8,840 

8,840 
8,610 
8,180 
7,980 
7,440 

7,110 
6,960 
6,510 
6,060 
5,760 

5,610 
5,760 
5,910 
5,910 
5,910 

Pieds. 

7-4 
7-4 
7-3 
7-8 
8-0 

8-0 
8-2 
8-4 
8-7 
8-9 

8-9 

8-9 

8-9 

8-10 

8-10 

8-11 

8-11 

9-0 

9-2 

9-3 

9-3 
9-3 
9-3 
9-4 
9-5 

9-5 

9-6 

9-6 

9-8 

9-10 

9-10 

Pds-sec. 

6,060 
6,060 
6,060 
5,460 
5,010 

5,010 
4,710 
4,560 
4,110 
3,810 

3,810 
3,810 
3,810 
3,810 
3,810 

3,670 
3,670 
3,540 
3,300 
3,180 

3,180 
3,180 
3,180 
3,180 
3,070 

3,070 
2,960 
2,960 
2,760 
2,660 
2,660 

Pieds. 

911 
9-11 
10-0 
10-0 
10-1 

10-1 
10-3 
10-3 
10-3 
10-4 

10-4 
10-5 
10-6 
10-8 
10-8 

10-9 

10-10 

10-10 

10-10 

10-10 

10-11 

11-0 

11-2 

11-4 

11-5 

11-5 
11-5 
11-5 
11-5 
11-5 

Pds-sec. 

2,560 
2,560 
2,460 
2,460 
2,360 

2,360 
2,180 
2,180 
2,180 

2                 

3 

4 

5 

6                

7 

8 

9 

10 

2  180 

11 

2,180 

12            

2  090 

13 

2,000 

14            

1  830 

15 

1,830 

16                

1,750 
1,750 

17 

18                

1  750 

19 

1,750 

20    

1,750 

21 

1,670 

22                   .       .              

1  600 

23 

1,460 

24                   

1  390 

25 

1,320 

26 

1,320 

27 

1,320 

28 

1,320 

29 

1,320 

30                                               .    . 

1,320 

31 

RIVIERE    COLUMBIA    PRES    DE    REVELSTOKE. 

Endroit. — Quart  de  section  sud-est  n°  33,  township  23,  rang  2,  à  l'ouest 
du  6e  méridien,  en  amont  de  l'embouchure  de  la  rivière  Illicillewaet,  du  coté 
aval  du  pont  public,  près  de  Revelstoke. 

Données  utilisables. — 1912-13,  pendant  la  belle  saison. 

Hiver. — Mauvaise  température  et  grosses  chutes  de  neige;  il  y  a  généralement 
de  la  glace  depuis  novembre  jusqu'à  la  fin  de  mars.     Glaces  de  fond. 

Jauge. — Chaîne.  Observations  prises  quotidiennement  pendant  la  belle 
saison  par  M.  J.  H.  Jones. 

Chenal. — Environ  1,000  pieds  de  large,  suit  la  même  direction  qu'un  banc 
de  sable  à  peu  près  permanent  situé  à  500  verges  plus  bas.  En  1913,  le  déplace- 
ment a  été  apparemment  causé  par  la  construction  d'un  brise-lame  au  point  de 
contrôle. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait  11  mesurages,  bien  répartis,  au  cours  de  1911- 
12-13.  Divers  mesurages  ont  été  faits  sous  les  glaces  le  27  février  1912.  Débit 
4,460  p.c.s. 

Exactitude. — Indications  de  la  jauge  précises,  mesurage  facile.  Ces  résul- 
tats sont  exacts  à  5  pour  100  près. 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Columbia,  près  de  Revelstoke,  C.-B., 

1911-12-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur. 

Débit. 

1911. 
12oct 

C  E  Richardson 

1048 

1048 
1048 
1048 
1048 
1048 
1055 
1055 

1048 
1048 
1048 
1048 

Pieds. 
705 

523 
710 
960 
1,070 
840 
825 
710 

705 

840 

1,055 

825 

Pds-car. 
4,990 

3,160 
5,140 
12,500 
15,700 
10,200 
7,570 
6,230 

5,040 
10,100 
13,400 

7,340 

Pds.parsec. 
2-66 

1-41 
2-60 
7-80 
8-60 
6-40 
4-80 
3-10 

2-40 
6-02 
7-60 
4-33 

Pieds. 
5-45 

Pds-sec. 
13,300 

14,460 
13,000 
96,900 
135,000 
65  500 

1912. 

27fév 

19  avril 

« 

5-54 
15-50 
18-20 
12-75 
9-20 
7-30 

5-60 
12-82 
16-30 

9-20 

18  juin 

« 

« 

20  août.  .  . 

« 

14  sept 

« 

36,400 

9  oct 

« 

219,700 
312,300 

1913. 
5  mai 

26  mai 

« 

61,800 

7  juin.   . , 

« 

102,000 

17  sept 

tt 

31,800 

^  Glace.       2  Différentes  lar  geurs.       '  Y  compris  les  piles . 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Columbia,  près  de  Revelstoke,  C.-B.,  en  1913. 


Mois. 

Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de   dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-carré. 

Avri- 

21,800 
94,500 
148,000 
109,000 
95,800 
71,100 
24,000 
13,000 

8,090* 
12,300 
83,600 
61,100 
47,300 
23,400 
13,000 

9,860 

12,247 
36,500 
109.900 
84,400 
73,000 
39,400 
17.209 
11,209 

1-36 
4-05 
12-21 
9-38 
8-11 
4-38 
1-91 
1-24 

1-51 
4-67 
13-62 
10-81 
9-35 
4-89 
2-20 
1-38 

726,000 

Mai 

2,240,000 

6,490,000 

Juillet 

5,190,000 

4,490,000 

Septembre 

2,340,000 

1,060,000 

Novembre 

666,000 

Note. — *0n  estime  le  débit  minimum  en  pieds-seconde  pour  avri 
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Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Columbia,  près  de 

Revelstoke,  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haufr 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

6-0 
5-9 
5-9 
5-8 
5-7 

5-6 
5-8 
5-9 
5-9 
7-6 

7-9 
8-2 
8-4 
8-6 
8-4 

8-4 
8-3 
8-4 
8-6 
9-3 

9-8 
10-8 
IM 
11-4 
12-4 

12-9 
13-7 
14-6 
15-2 
15-6 
15.7 

Pds-sec. 

13,800 
13,400 
13,400 
13,000 
12,700 

12,300 
13,000 
13,400 
13,400 
21,800 

23,400 
25,200 
26,400 
27,600 
26,400 

26,400 
25,800 
26,400 
27,600 
32,600 

36,300 
44,000 
46,400 
49,100 
58,300 

63,000 
71,100 
81,200 
88,400 
93,200 
94,500 

Pieds. 

16-2 
16-7 
17-3 
16-6 
16-4 

16-3 
16-3 
17-3 
18-0 
191 

19-5 
19-5 
19-3 

18-8 
17-7 

16-6 
15-4 
14-8 
17-6 
16-5 

16-2 
16-1 
16-0 
16-0 
15-8 

15-6 
15-4 
15-3 
15-8 
16-0 

Pds-car. 
101,000 

2     

107,000 

115,000 

4  

106,000 
104,000 

5 

6 

102,000 
102,000 
115,000 
125,000 
142,000 

148,000 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

148,000 

13 

145,000 

14 

4-i 
4-5 

4-6 
5-0 
5-6 
6-6 
7-0 

7-4 
7-6 
7-4 
7-1 
6-8, 

6-6 
6-6 
6-4 
6-2 
6-1 

8,510 
9,400 

9,630 
10,600 
12,300 
16,500 
18,500 

20,600 
21,800 
20,600 
19,000 
17,500 

16,500 
16,500 
15,500 
14,600 
14,200 

137,000 
121,000 

106  000 

15     

16                 

17 

104,000 

18                      

83,600 

19 

119,000 

20                   

105,000 

21     

101,000 

22 

99,700 

23     

98,400 

24 

98,400 

25 

95,800 

26 

93,200 

27 

90,800 

28 

89,600 

29                                             

95,800 

30 

98,400 

31                                 
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5  GEORGE  V,  A.  1915 

Hauteur  quotidienne  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Columbia,  près  de 

Revelstoke,  en  1913 — Fin. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 

à  la 
j  auge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 
j  auge. 


Débit. 


Octobre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


Pieds. 

16-5 
16-3 
15-0 
14-6 
14-3 

15-3 
15-5 
15-3 
14-8 
14-6 

14-3 
14-2 
13-9 
13-6 
13-4 

13-0 
12-7 
12-5 
13-6 
14-6 

15-6 
16-4 
16-5 
16-6 
16-8 

16-4 
15-7 
15-3 
15-1 
13-8 
13-2 


Pds-sec 

105,000 
98,400 
86,000 
81,200 
77,700 

89,600 
92,000 
89,600 
83,600 
81,200 

77,700 
76,500 
73,200 
70,000 
68,000 

64,000 
61,100 
59,200 
70,000 
81,200 

93,200 
104,000 
105,000 
106,000 
109,000 

104,000 
94,500 
89.600 
87.200 
72, 100 
66,000 


Pieds. 

13-9 
15-0 
15-6 
15-8 
15-7 

15-4 
15-0 
14-8 
14-5 
14-3 

14-7 
14-8 
15-0 
14-7 
14-3 

13-8 
13-1 
12-1 
11-9 
11-6 

11-2 
11-4 
12-2 
12-9 
13-1 

13-2 
13-3 
13-1 
13-4 
13-4 
13-2 


Pds-sec. 

73,200 
86,000 
93,200 
95,800 
94,500 

90,800 
86,000 
83,600 
80,000 
77,700 

82,400 
83,6C0 
86.000 
82,400 
77,700 

72, 100 
65,000 
55,500 
53,700 
50,900 

47,300 
49,100 
56,400 
63,000 
65,000 

66,000 
67,000 
65,000 
68,000 
68,000 
66,000 


Pieds. 

13-3 
13-1 
11-0 
13-3 
13-7 

13-0 
11-5 
10-8 
IM 
10-9 

10-4 
9-9 
9-9 

10-2 


9-6 
9-2 
10-0 
9-6 
9-3 

8-7 
9-0 


Pds-sec. 

67,000 
65,000 
45,600 
67,000 
71,100 

64,000 
50,000 
44,000 
46,400 
44,800 

40,800 
37,000 
37,000 
39.300 
36,300 

34,800 
31,800 
37,800 
34,800 
32,600 

28,300 
30,400 
27,600 
25,200 
24,000 

24,000 
23,400 
25,200 
24,600 
23,400 


Pieds. 

7-8 
7-9 
7-9 
7-8 
7-3 

6-9 
6-3 
6-1 
6-4 
6-3 

6-4 
6-4 
8-0 
7-8 
7-0 


6-3 
6-4 

6-3 
6-4 
6-4 
6-3 
7-0 

6-6 
6-3 
6-2 
6-1 
5-9 
5-8 


Pds-sec. 

22,900 
23,400 
23,400 
22,900 
20,100 

18,000 
15,100 
14,200 
15,500 
15, 100 

15,500 
15,500 
24,000 
22,900 
18,500 

17,500 
17,500 
15,100 
15,100 
15,500 

15, 100 
15,500 
15,500 
15,100 
18,500 

16,500 
15,100 
14,600 
14,200 
13,400 
13,000 


Pieds. 
5-8 


5-5 
5-5 
5-6 
5-6 
5-5 

5-4 
5-4 
5-2 
5-3 
5-2 

5-3 
5-2 
4-9 
4-9 
4-9 

4-8 
4-8 
4-8 
4-7 
4-8 

4-8 
5-0 
5-0 
4-9 
4-9 


Pds-sec. 

13,000 
12,700 
12,300 
12,300 
12,300 

12,000 
12,000 
12,300 
12,300 
12,000 

11,700 
11,700 
11,100 
11,400 
11,100 

11,400 
11,100 
10,400 
10,400 
10,400 

10,100 
10,100 
10,100 
9,860 
10,100 

10,100 
10,600 
10,600 
10,400 
10,400 


RIVIÈRE    COLUMBIA    PRES    DE    CASTLEGAR. 

Endroits. — Aux  abords  de  Castlegar,  district  hydraulique  de  Nelson,  en  aval 
des  lacs  de  la  Flèche  et  en  amont  de  Tembouchure  de  la  rivière  Kootenay,  au  pont 
du  C.  P.,  près  de  Castlegar,  C.-B. 

Hiver. — Il  tombe  beaucoup  de  neige.  Le  thermomètre  descend  rarement 
plus  bas  qae  zéro.     La  rivière  ne  gèle  jamais  dans  cette  section. 

Jauge. — Tige  verticale  rapportée  à  trois  repères  et  lue  tous  les  jours  par  M. 
P.  G.  Farmer,  de  Castlegar,  C.-B. 

Chenal. — Droit  sur  une  longueur  de  200  verges  ainsi  qu'en  aval  de  la  section 
de  mesurage  et  de  la  jauge.  Un  petit  rapide  qui  se  voit  quand  l'eau  est  basse 
disparaît  lorsque  vient  la  crue.  La  différence  de  niveau  entre  les  eaux  basses  et 
les  hautes  eaux  est  de  25  pieds. 

Mesurages  du  débit. — On  fait  les  mesurages  par  le  côté  d'amont  du  pont  du 
chemin  de  fer.  Au  cours  de  1913,  on  a  fait  5  mesurages  qui  ont  été  bien  répartis. 
Quatre  ont  été  faits  par  l'ingénieur  du  district  du  Service  des  Droits  de  Prise 
d'Eau  de  la  Province  et  un  par  le  Service  des  Arpentages  Hydrographiques  de  la 
Colombie-Britannique . 

Exactitude. — Les  indications  de  la  jauge  le  1er  février  1913  sont  très  fiables. 
Les  mesurages  de  débit  ont  été  bien  répartis  et  la  courbe  de  débit  basée  sur  la 
hauteur  à  la  jauge  paraît  bonne.  La  rivière  Kootenay  coule  sur  une  longueu'r 
d'un  mille  en  aval  de  la  jauge  et  il  semble  que  la  chute,  sur  ce  mille  n'est  que  d'en- 
viron 6  pieds.  Ceci  tend  à  démontrer  que  l'effet  du  refoulement  est  inévitable. 
Les  résultats  sont  en  dedans  de  10  pour  100. 
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Observations  générales. — L'ingénieur  provincial  du  service  des  droits  de  prise 
d'eau  a  établi  cette  station  sur  la  Columbia  au  commencement  de  1913.  Les 
relevés  hydrographiques  de  la  Colombie-Britannique  l'ont  acquise  en  octobre 
1913.  Le  bassin  de  drainage  mesure  environ  15,000  milles  carrées,  en  compa- 
raison des  10,000  milles  carrés  à  notre  prochaine  station  en  amont  à  Revelstoke. 
Cette  station  permet  de  vérifier  le  débit  à  la  station  de  la  rivière  Kootenay,  près  de 
l'embouchure,  et  le  débit  de  la  Columbia  à  Trail,  qui  n'est  qu'à  quelques  milles 
en  aval.  La  rivière  Kootenay  avec  la  rivière  Columbia  à  Castlegar  devraient 
égaler  la  rivière  Columbia  à  Trail.  Pendant  les  mois  de  1913,  où  on  a  consigné 
les  indications  de  la  jauge  de  tous  ces  cours  d'eau,  de  juillet  à  décembre,  la  somme 
de  la  moyenne  des  débits  mensuels  aux  deux  premières  stations  a  été  égale  à  10 
pour  100  près  de  la  moyenne  des  débits  mensuels  à  Trail.  La  crue  et  la  baisse 
de  la  rivière  à  cette  station  sont  pratiquement  la  crue  et  la  baisse  du  lac  Lower 
Arrow. 

Mesurages  du  débit  delà  rivière  Columbia  près  de  Castlegar,  C.-B.,  en  1913 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne . 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 
14  juin     . 

W.G.L.&A.  J.  V 

do              do      



Pieds. 

Pds.  car. 

20, 100 
16,550 
13,800 
12,180 
7,730 

6,800 

Pds  par  sec. 

7-88 
6-94 
6-24 
5-55 
2-04 

1-66 

Pieds. 

28-2 
21-6 
16-4 
13-0 
3-2 

1-7 

Pds-sec. 

158,500 
1114  850 

5  juillet 

22       "      

do               do       

S6  150 

5  sept 

do               do       

67,650 
15,300 

11,300 

25  nov 

C.E.R.&A.J.  V 

C.E.W.&A  J.V 

1,527 
1,048 

440 
380 

1914. 
14  janv 

Note. — 'De  l'ingénieur  Biker  du  service  de  prise  d'eau  provincial. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Columbia  près  de  Castlegar,  C.-B.,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  15,000  milles  carrés.) 


Débit  em  pieds-seconde 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne . 

Par 
mille 
carré . 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

•Janvier 

13,900 

8,600 

6,900 

24,000 

88.800 

160,000 

123.000 

8S.800 

6S.S00 

41,000 

25,500 

15,300 

160,000 

11.200 

6,600 

6,600 

6,200 

24,500 

98,000 

86, 100 

63,300 

42,700 

25,500 

15,800 

9,200 

6,200 

12,500 

7,810 

6,6G0 

11,400 

41,000 

136,000 

101,000 

78,800 

56,900 

30,900 

20,000 

12,600 

43,000 

0-83 
0-52 
0-44 
0-76 
0-73 
9-09 
6-71 
5  25 
3-79 
2-06 
1-33 
0-84 
2-86 

0-96 
0-54 
0-51 
0-85 
3  15 

10-1 
7-74 
60-5 
4-23 
2-38 
1-48 
0-97 

38-99 

769,000 

433,000 

Mars 

409.000 

Avril 

678.000 

Mai 

2,520,000 

8.100,000 

Juillet      

6.200.000 

Août 

4.850.000 

Septembre    

3,390,000 

Octobre 

1,900,000 

Novembre 

1,190,000 

Décembre 

775,000 

Pour  l'annéa  

31.214,000 

1 

Note.— La  Columbia  près  de  Castlegar  est  immédiatement  en  amont  de  l'enibouchure  de  la  Kootenay. 
*0n  a  obtenu  les  hauteurs  à  la  jauge  du  service  de  prise  d'eau  provinciale,  et  il  semble  que  les  consignations  de  janvier 
proviennent  d'une  jauge  ayant  une  donnée  dififérente. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  pour  chaque  jour  de  la   rivière    Columbia      ■ 
près  de  Castlegar,  C.-B.,  en  1913 — Suite.  ' 


Jovn. 

Janvier. 

Février. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge 

Débit. 

1 

Pieds. 

2-55 

2-5 

2-5 

2-5 
2-5 

2-45 
2-40 
2-40 
2-35 
2-35 

2-35 
2-35 
2-25 
2 -25 
2-25 

2-15 
2-15 
2-15 
2-10 
2-10 

2-10 
2-10 
2-0 

2-0 
2-0 

2-0 

2-0 

1-95 

1-95 

1-95 

1-90 

Pds-sec. 

13,900 
13,700 
13,700 
13,700 
13,700 

13,400 
13,200 
13,200 
13,000 
13,000 

13,000 
13,000 
12,600 
12,600 
12,600 

12,200 
12,200 
12,200 
12,000 
12,000 

12,000 
12,000 
11,600 
11,600 
11,600 

11,600 
11,600 
11,400 
11,400 
11,400 
11,200 

Pieds. 

1-25 

1-25 
1-25 
1-25 
1-25 

1-25 

1-25 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 
1-2 
1-2 
1  -2 
1-0 

1-0 

0-95 

0-95 

0-80 

0-75 

0-70 
0-60 
0-60 
0-55 
0-55 

0-55 
0-50 
0-50 

Pds-sec. 

8,600 
8,600 
8,600 
8.600 
8,600 

8,600 
8,600 
8,400 
8,400 
8,400 

8,400 
8,400 
8,400 
8,400 
7,800 

7,800 
7,650 
7,650 
7,300 
7,200 

7,100 
6,900 
6,900 
6,750 
6,750 

6,750 
6,600 
6,600 

Pieds. 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-6 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 
0-3 

Pds-sec. 

6,900 
6,900 
6,900 
6,900 
6,900 

6,900 
6,900 
6,900 
6,900 
6,900 

6,900 
6,900 
6,900 
6,900 
6,600 

6,600 
6,600 
6,600 
6,600 
6,600 

6,400 
6,400 
6,400 
6,400 
6,400 

r,400 
6,400 
6,400 
6,400 
6,400 
6,200 

Pieds. 

0-3 
0-3 
0-3 
0-4 
0-4 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-6 

0-7 
0-9 
1-0 
1-3 
1-6 

1-9 
2-0 
1-8 
1-9 

2-0 

2-1 
2-4 
2-6 
2-9 
3-2 

3-8 
41 
4-4 
4-6 

4-S 

Pds-sec. 

6,200 
5,200 
6,200 
6,400 
6,400 

6,600 
6,600 
6,600 
6,600 
6,900 

7,100 
7,500 
7,800 
8,800 
10,000 

11.200 
11,600 
10,800 
11,200 
11,600 

12,000 
13,200 
14,100 
15,300 
16,600 

19,300 

20,700 
22,100 
23,100 
24.000 

Pieds. 

4-9 
4-9 
5-0 
5-1 
5-1 

5-1 
5-1 
5-2 
5-2 
5-5 

5-7 
6-0 
6-3 
6-4 
6-8 

7-1 
7-3 
7-6 

7-7 
7-9 

8-1 
8-7 
9-1 
9-9 
10-6 

11-2 
12-3 
13-4 
14-9 
15-7 
15-9 

Pds-sec. 

24,500 
24,500 
25,000 
25,500 
25,500 

25,500 
25,500 
26,000 
26,000 
27,500 

28,500 
30,000 
31,500 
32.000 
34,000 

35.500 
35,500 
38,000 
38,500 
39,500 

40.500 
43,800 
45,900 
50,200 
54,000 

57,300 
63,300 
69,400 
77,600 
82,500 
88,800 

Pieds. 

18-5 
19-0 
20-7 
21-5 
22-5 

23-3 

■■■28;2' 
28-8 



Pds-sec. 
98.000 

2 

101,000 

3. ... 

112,000 

4 

116,000 

5 

122,000 

6 

127,000 

7 

130,000 

8 

133,000 

9  .. 

136,000 

10 

140,000 

11 

144,000 

12 

148, 000 

13 

152,000 

14 

156,000 

15 

160,000 

16 

158,000 

17 

156,000 

18 

154,000 

19 

152,000 

20 

150,000 

21.. 

148,000 

22 

145,000 

23 

142,000 

24 

139,000 

25 

136,000 

26 

133,000 

27 

130,000 

28 

127,000 

29 

124.000 

30.... 



124,000 

31 

:::;:::: 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  pour  chaque  jour  de   la    rivière    Columbia 
près  de  Castlegar,  C.-B.,  en  1913. — Fm. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 
à  la       Débit, 
jauge 

Haut'r 

à   la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

22-6 
22-4 
220 
21-8 
21-4 

21  0 
^0-6 
20-4 
2J-4 
20-2 

19-9 
19-8 
19-6 
190 
18-8 

18-4 
17-6 
17-3 
17-0 
16-7 

16-4 
16-4 
16-6 
17-0 
17-3 

17-5 
17-6 
17-7 
17-7 
17-5 
17-3 

Pds-sec. 

123,000 
122,000 
119,000 
118.000 
115,000 

113,000 
111,000 
110.000 
110,000 
108,000 

106,000 
106,000 
105,000 
101,000 
99,800 

97.500 
92,900 
91,100 
89,400 
87.700 

86.100 
86, 100 
87.200 
89.400 
91.100 

92,300 
92.900 
93.400 
93,400 
92.300 
91,100 

Pieds. 

16-9 
16-8 
16-8 
16-8 
16-7 

16-7 
16-7 
16-8 
16-8 
16-8 

16-8 
16-6 
16-1 
16-4 
16-0 

15-7 
15-4 
15-2 
14-8 
14-4 

14-0 
13-6 
13-3 
13-1 

12-8 

12-8 
12-8 
12-6 
12-6 
12-5 
12-3 

Pds-sec. 

88.800 
88.800 
88.300 
88,300 
87.700 

87.700 
87.700 
88.300 
88,300 
88.300 

88.300 
87,200 
86, 100 
86,100 
83.800 

82. 100 
80,500 
79,300 
77. 100 
74.900 

72,700 
70,500 
68,800 
67,700 
66, 100 

66, 100 
66, 100 
65,000 
65,000 
64,400 
63,300 

Pieds. 

12-1 
12  3 
12-5 
12-7 
13-0 

13-2 
13-3 
13-2 
13-1 
12-9 

12-7 
12-4 
12-« 
12-0 
11-8 

11-6 
11-2 
10-6 
10-0 
9-8 

9-7 
9-7 
9-5 
9-3 
9-1 

9-1 
9-0 
8-6 

8-7 
8-5 

Pds-sec. 

62,200 
63.300 
64,400 
65,500 
67,200 

68.300 
68.800 
68,300 
67,700 
66,600 

65,500 
63,900 
62,800 
61,700 
60,600 

59.500 
57.300 
54.000 
50.800 
49,700 

49. 100 
49.100 
48. 100 
47,000 
45,900 

45,900 
45,400 
43.200 
43,800 
42,700 

Pieds. 

8-2 
7-9 
7-8 
7-6 
7-4 

7-2 
7-0 
6-9 
6-7 
6-5 

6-4 
6-3 
6-1 
6-0 
5-9 

5-8 
5-8 
5-8 
5-7 
5-7 

5-6 
5-6 
5-5 
5-4 
5-4 

5-4 
5-3 
5-2 
5-2 
5-2 
5-1 

Pds-sec. 

41.100 
39,500 
39,000 
38,000 
37,000 

36.000 
35.000 
34,500 
33,. 500 
32,500 

32.000 
31,500 
30.500 
30,000 
29,500 

29,000 
29,000 
29,000 
28.500 
28,500 

28,000 
28,000 
27.500 
27,000 
27,000 

27.000 
26,500 
26,000 
26,000 
26.000 
25.500 

Pieds. 

5-1 
5-0 
4-9 

4-8 
4-7 

4-7 
4-6 
4-5 
4-3 
4-2 

4-0 
4-0 
4.0 
4-0 
3-9 

3-9 
3-8 
3-8 
3-8 
3-7 

3-5 
3-4 
3-4 
3-3 
3-25 

3-2 
3-1 
31 
3-1 
3-0 

Pds-sec. 

25,500 
25.000 
24,500 
24.000 
23,500 

23,500 
23,100 
22.600 
21.600 
21.200 

20.200 
20,200 
20.200 
20.200 
19.700 

19,700 
19.300 
19,300 
19,300 
18.800 

18,000 
17,500 
17,500 
17,100 
16.800 

16,600 
16,200 
16,200 
16,200 
15,800 

Pieds. 

2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 
2-8 
2-7 
2-7 

2-7 
2-5 
2-5 
2-4 
2-3 

2-3 

2-2 
21 
2-1 
2-0 

20 
1-9 

1-8 
1-7 
1-6 

1-6 
1-6 
1-6 
1-5 
1-4 
1-4 

Pds-sec. 

15.300 
15,300 
15,300 

2     

3 

4  

15.300 

5 

15.300 

6  .            ..     .. 

14  900 

14.900 

8 

14  900 

9 

14,500 

10 

14,500 

11.. 

12 

14.500 
13,700 
13.700 
13  200 

13 

14 

15 

12.800 

16 

12.800 

17 

12  400 

18 

12.000 

19 

12.000 

20 

11,600 

21 

11,600 

22 

11.200 

23 

10.800 

24 

10,400 
10,000 

10,000 
10,000 

25 

26 

27 

28     .    . 

10  000 

29 

9,600 
9.200 
9,200 

30 

31 

Rivière  columbia,  près  de  trail,  environs  de  rossland;  région  hydrau- 
lique DE  NELSON. 

Situation. — Quinze  milles  en  amont  de  la  frontière  internationale,  en  amont 
de  l'embouchure  de  la  rivière  Pend-d'Oreille,  en  aval  de  l'embouchure  de  la 
Kootenay  au  pont  public  près  de  Trail,  C.-B. 

Donnés  utilisables. — De  mai  à  décembre  1913. 

En  hiver. — La  chute  de  neige  est  assez  abondante.  Le  froid  n'est  jamais 
continu  bien  que  le  thermomètre  baisse  jusqu'à  ( — 15°  F.)  pendant  une  journée 
ou  deux.     Le  fleuve  ne  gèle  jamais  d'une  rive  à  l'autre. 

Jauge. — On  s'est  servi  de  la  jauge  peinte  sur  le  pilier  du  pont  jusqu'au  mois 
de  juin,  alors  qu'on  l'a  abandonnée  et  qu'on  a  installé  une  jauge  à  chaîne.  M. 
C.  A.  Brodwick  de  Trail,  C.-B.,  en  consigne  tous  les  jours  les  indications. 

Chenal. — Le  fleuve  tourne  de  la  gauche  (en  aval)  à  environ  100  verges  en 
amont  du  pont;  en  aval,  le  fleuve  est  droit  sur  un  parcours  de  400  verges;  le 
contrôle,  un  rapide  assez  considérable  à  100  verges  en  aval  du  pont,  semble 
permanent. 

Mesurages  du  débit. — On  fait  les  mesurages  du  débit  du  côté  d'amont  du  pont 
de  trafic.     On  a  fait  treize  mesurages  bien  répartis. 

Exactitude. — On  a  obtenu  des  consignations  des  indications  de  la  jauge 
exactes.  Dans  toute  l'année  on  a  fait  des  mesurages  auxquels  on  peut  se  fier. 
La  courbe  de  débit  de  la  hauteur  à  la  jauge  semble  être  très  bonne.  Les  résultats 
devraient  être  à  5  pour  100  près  de  la  vérité. 
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Observations  générales. — M.  Gray  Donald  a  établi  la  station  sur  la  rivière 
Columbia  à  Trail  en  1912.  Les  relevés  hydrographiques  de  la  Colombie-Bri- 
tannique et  l'ingénieur  provincial  du  service  de  prise  d'eau,  Nelson,  l'on  mainte- 
nue conjointement  au  cours  de  1913.  Les  conditions  semblent  être  permanentes 
à  cette  station  et  l'on  devrait  obtenir  des  résultats  satisfaisants. 

Cette  station  est  très  importante.  C'est  le  facteur  principal  par  lequel  on 
peut  obtenir  le  débit  de  la  Columbia  dans  les  Etats-Unis.  La  rivière  Pend-d'Oreille 
est  le  seul  tributaire  de  quelque  importance  entre  cette  station  et  la  frontière 
internationale. 

La  somme  du  débit  de  la  Columbia  à  Trail,  et  de  celui  de  la  rivière  Pend- 
d'Oreille  devraient  donner  le  débit  de  la  Columbia  aux  Etats-Unis  à  1  pour  100 
près.  On  n'a  établi  aucune  station  de  jaugeage  sur  la  Columbia  aux  Etats-Unis 
près  de  la  frontière,  et  il  n'est  pas  probable  qu'on  puisse  en  établir  une  à 
moins  de  gros  déboursés,  en  aval  des  chutes  Kettle.  Le  débit  à  la  frontière 
internationale  ne  semble  pas  être  plus  de  5  pour  100  du  débit  aux  chutes 
Kettle,  où  il  peut  y  être  ajouté,  et  c'est  un  emplacement  possible  d'un  développe- 
ment de  force  hydraulique  considérable. 

La  surface  de  déversement  de  la  Columbia  à  Trail  est  d'à  peu  près  34,000 
milles  carrés.  En  aval  des  lacs  de  la  Flèche  à  quelque  23  milles  en  amont  de  cette 
station  la  rivière  Columbia  ne  gèle  jamais,  alors  qu'en  amont  des  lacs,  il  gèle  durant 
quatre  mois  de  l'année  en  général.  Le  bassin  de  drainage  en  entier  en  amont 
de  cette  station  est  un  pays  très  montagneux  où  la  neige  tombe  en  abondance. 
Les  tributaires  de  la  Columbia  sont  généralement  alimentés  par  les  glaciers  et  les 
eaux  peuvent  être  extrêmement  hautes  en  n'importe  quelle  année,  si  les  nuits  et 
les  jours  sont  chauds  au  mois  de  juin.  La  variation  entre  le  débit  maximum  et 
le  débit  minimum  est  grande.  On  a  enregistré  un  débit  maximum  de  297,000 
pieds  cubes  par  seconde  en  1913,  alors  que  le  débit  minimum  enregistré  en  mars 
a  été  de  14,000  pieds  cubes  par  seconde. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Columbia  près  de  Trail,  C.-B.,  en  1912-13. 


Date. 

Hydrogiaphe. 

N°  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 
18  déc 

Wilson 

Pieds. 
480 

460 
460 
515 
532 
687 
663 
580 
583 
583 
647 
509 

485 

Pds.  car. 
6,640 

5,640 

5,640 

9,360 

11,200 

23,900 

20,100 

15,800 

15,100 

15,100 

12,300 

7,630 

6,250 

Pds  par  sec. 
2-79 

2-53 
2-72 
6-30 
7-30 
12-40 
10-90 
9-63 
9-42 
9-65 
7-93 
4-86 

3-57 

Pieds. 
10-50 

8-50 
8-50 
15-40 
19-00 
40-20 
34-50 
27-60 
26-10 
26-10 
21-00 
13-10 

9-50 

Pds-sec. 
18,600 

14,300 
115,400 
58,700 

1913. 
5  nov    

Wilson 

26  mar 

Wilson               

C.  E.  R.  &Biker 

1,048 
1,527 
1.048 
1,527 
1,527 
1,527 
1,048 
1,527 
1,048 

1,048 

21     " 

Biker  &  Lowlev 

282  200 

11  juin 

4  juillet 

21       " 

C.  E.  R.  Biker  et  équipe. .  . . 
Lowley  &  Venables 

297,000 
219,000 
152,000 

6  août     

142,000 

7       "      

4  sept 

C.E.R.&J.A.E 

145.000 
97,000 

C.E.R.&C.E.W 

Venables  &  Webb    

37, 100 

1914. 
15  jan 

'22,300 

Note. — ^Fort  vent  soufflant  en  aval. 

N'est  pas  un  mesurage  auquel  on  peut  se  fier. 

'On  a  établi  une  nouvelle  jauge  le  7  août,  alors  que  les  deux  jauges  ont  indiqué  26'  10*.  L'ancienne  jauge  in- 
diquait 12'  6',  le  5  novembre,  alors  que  la  nouvelle  jauge  indiquait  13'  6'.  Cette  différence  provenait  de  l'amoncellement 
des  eaux  à  côté  du  pillier  auquel  l'ancienne  jauge  était  attaché,  pendant  la  crue. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Colombie  près  de  Trail,  C.-A.,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  84,000  milles  carrés.) 


Mois. 


DÉBIT   EN   PIEDS  SECONDE. 

Ruissellement. 

Protondeur 

Par 

en  pouces 

Total 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

mille 

sur  la  sur- 

en 

carré. 

face  de  dé- 
versement. 

pieds-acre. 

165,000 

56,800 

86,400 

2-54 

2-93 

5,31C,C00 

312,000 

191,000 

262,000 

7-70 

8-59 

15,600,000 

236,000 

150,000 

181,000 

5-32 

6-13 

11,100,000 

152,000 

98,400 

125,000 

3-68 

4-24 

7,690,000 

98,400 

62, 100 

83,500 

2-46 

2-75 

4,970,000 

60,500 

39,300 

46,900 

1-38 

1-59 

2,880,000 

39,300 

27,800 

32,200 

0-95 

1-06 

1,920,000 

27,808 

18,600 

22,600 

0-66 

0-76 

1,390,000 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre. 

Octobre 

Novembre. 
Décembre. 


Note. — La  rivière  Colombie  près  de  Trail  se  trouve  immédiatement  en  aval  de  l'embouchure  en  aval    de  la  rivière 
Kootcney. 


Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Colombie  près  de  Trail  pour  cha- 
que jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

16-2 
16-1 
16-1 
16-1 
16-0 

16-0 
16-0 
16-2 
16-6 
16-9 

17-2 
17-5 
17-9 
18-1 
18-5 

18-7 
19-3 
19-7 
19-8 
19-9 

20-0 
20-2 
20-6 
21-2 
L2-3 

23-4 
24-5 
25-8 
26-8 
27-7 
28-9 

Pds-sec. 

58,200 
57,500 
57,500 
57,500 
56,800 

56,800 
56,800 
58,200 
61,300 
63.700 

66,000 
68,300 
71,400 
73,000 
76,000 

77,600 
82,400 
85,600 
86,400 
87,200 

88,000 
89,600 
92,800 
97.600 
16,670 

116,600 
126,500 
137,400 
146,200 
154,300 
165,100 

Pieds. 

31-5 
32-6 
33-7 
34-8 
35-9 

36-7 
i      37-5 
37-5 
37-3 
39-2 

40-0 
40-4 
41-3 
41-6 
41-6 

41-2 
40-6 
40-1 
39-4 
38-8 

38-2 
37-6 
37-1 
370 
36-8 

36-8 
36-6 
36-5 
36-3 
36- 1 

Pds-sec. 

191,000 
202,000 
214,000 
226,000 
239,000 

248,000 
258,000 
258  000 

2  

3                                                                                                              

4 

5               ..                                        .          ...              .       .          



6            

8 

9 

256,000 
279,000 

10 

11 

290,000 

12 .           .                  .                          

295  000 

13 

308,000 

14 

312.000 

15 

312.000 

16 

306,000 
298,000 

17 

18.. 

11-8 
12-0 
12-1 

12-5 
13-0 
14-1 
14-1 
14-4 

14-8 
15-2 
15-5 
15-7 
16-0 

28,800 
30,000 
30,600 

33,000 
36,000 
43,500 
43,500 
45,600 

48,400 
51,200 
53,300 
54,700 
56,800 

291,000 

19 

282,000 

20 

274,000 

21 

266, 000 

22  .   . 

259,000 

23 

253,000 

24     

252,000 

25 

250,000 

26 

250,000 

27 

247,000 

28 

246,000 

29 

244,000 

30 

241,000 

31 
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Hauteur  a  la  jauge  et  débit  de  la  rivière   Colombie  près   de  Trail  pour 

chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

35-7 
35-3 
34-9 
34-5 
34-0 

33-6 
.32-8 
32-4 
32-0 
31-7 

31-6 
31-5 
31-3 
30-8 
30-3 

29-8 
29-4 
28-8 
28-4 
28-0 

27-6 
27-2 
27-2 
27-7 
27-9 

28-3 
28-6 
28-5 
28-2 
27-8 
27-6 

Pds-sec. 

236,000 
232,000 
227,000 
222,200 
217,000 

213,000 
204,000 
200,000 
196,000 
193,000 

192,000 
191,000 
189,000 
184,000 
179,000 

114,000 
170,000 
164,200 
160,600 
157,000 

153,400 
149,800 
149,800 
1.54,300 
156.100 

159,700 
162,400 
161,500 
158,800 
155,200 
153,400 

Pieds. 

27-5 
27-2 
26-9 
26-6 
26-3 

26-0 
26-1 
26-1 
26-0 
25-9 

25-8 
25-8 
25-7 
25-5 
25-2 

25-0 
24-8 
24-4 
23-9 
23-4 

22-S 
22-7 
22-3 
21-8 
21-6 

21-6 
21-4 
21-5 
21-5 
21-5 
21-3 

Pds-sec. 

152,500 
149,800 
147,100 
144,400 
141,700 

139,000 
139.900 
139,900 
139,000 
138,200 

137,400 
137,400 
136,600 
135,000 
132.600 

131,000 
129,200 
125,600 
121,100 
116,600 

111,200 
110,300 
106.700 
102,400 
100,800 

100,800 
99,200 
100,000 
100,000 
100,000 
98,400 

Pieds. 

21-2 
2M 
2M 
21-0 
210 

21-2 
21-3 
21-3 
21-4 
21-2 

2M 
20-8 
20-4 
20-1 
19-8 

19-4 
19-0 
18-9 
18-7 
18-5 

18-3 
18-2 
18-0 
17-7 
17-4 

17-3 
17-1 
16-9 
16-8 
16-7 

Pds  sec. 

97,600 
96,800 
96,800 
96.000 
96,000 

97,600 
98,400 
93,400 
98.400 
97.600 

96.800 
94,400 
91,200 
88,800 
86.400 

83,200 
80,000 
79,200 
77.600 
76.000 

74.500 
73,700 
72,200 
69.800 
67.500 

66,800 
65,300 
63,700 
62.900 
62,100 

Pieds. 

16-5 
16-4 
16-1 
15-9 
15-7 

15-5 
15-4 
15-2 
15-0 
14-8 

14-7 
14-6 
14-5 
14-3 
14-2 

14-1 
14-8 
14-4 
14-3 
14-2 

14-1 
14-0 
14-0 
13-9 
13-8 

13-8 
13-7 
13-7 
13-6 
13-6 
13-5 

Pds-sec. 

60,500 
59,700 
57,500 
56,100 
54,700 

53,300 
52,600 
51,200 
49,800 
48.400 

47,700 
47,000 
46,300 
44,900 
44.200 

43.500 
48,400 
45,600 
44,900 
44.200 

43,500 
42,800 
42,800 
42, 100 
41,400 

41,400 
40,700 
40,700 
40,000 
40,000 
39,300 

Pieds. 

13-5 
13-4 
13-2 
13-2 
131 

13-0 
13-0 
12-9 
12-8 
12-8 

12-7 
12-7 
12-6 
12-4 
12-3 

12-2 
12-0 
11-9 
11-8 
11-7 

11-6 
11-7 
11-8 
11-8 
11-8 

11-8 
11-8 
11-7 
11-7 
11-7 

Pds-sec 

39.300 
38,600 
37,200 
37,200 
36.600 

36,000 
36,000 
35,400 
34,800 
34,800 

34.200 
34.200 
33.600 
32,400 
31.800 

31,200 
30,000 
24.400 
28.800 
28.300 

27,800 
28,300 
28.800 
28.800 
28,800 

28,800 
28,800 
28,300 
28,300 
28.300 

Pieds. 

11-6 
11-5 
11-4 
11-3 
11-3 

11-3 
11-2 
11. 1 
ll-O 
10-9 

10-8 
10-7 
10-6 
10-5 
10-4 

10.4 
10-4 
10-3 
10-3 
10-2 

10-2 
10-2 
10-1 
10- 1 
10-0 

100 
9-9 
9-9 
9-8 
9-8 
97 

Pds-sec. 
27,800 

2               

27,500 

3 

26,800 

4             

26,. 300 

5 

26,300 

6 

26,. 300 

7 

25,800 

8 

25,300 

9     

24,800 

10 

24,300 

11              

23,800 

12 

23.300 

13                   

22,800 

14  

22,300 

15                 .... 

21.800 

16 

21,800 

17 

18                 

21,800 
21,300 

19 

21,300 

20 

20,900 

21              

20,900 

22 

20,900 

23                  

20,400 

24  

20,400 

25 

20,000 

26               

20,000 

27 

19,500 

28 

29 

19,500 
19,000 

30 

19,000 

31  

18,600 

CREEK    HORSETHIEF. 


Emplacement. — Sur  le  versant  est  des  montagnes  Selkirk,  au  pont  des 
voitures  à  4  milles  de  Wilmer  et  à  un  mille  de  l'embouchure. 

Données  en  main. — De  juin  à  octobre  en  1912;  de  mai  à  septembre  en  1913; 
mesurages  sur  la  glace  le  27  novembre  1913;  débit,  147. 

Jauge. — Jauge  à  tige  verticale  rapportée  à  trois  points  de  repère,  clouée  à 
une  des  culées  du  pont.  Le  capitaine  Ch.  de  Crespigny  fait  des  observations 
trois  fois  par  semaine. 

Chenal. — La  partie  du  chenal  où  se  font  les  mesurages  laisse  à  désirer.  Le 
courant  n'est  pas  régulier,  et  est  influencé  par  le  refoulement  des  eaux  de  la 
Colombie.     Il  est  impossible  d'obtenir  des  données  précises. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  se  font  du  pont  au  moyen  d'un  moulinet 
On  a  fait  quatre  mesurages  en  1912  et  neuf  en  1913. 

Exactitude. — Les  observations  à  la  jauge  sont  très  irrégulières,  les  mesurages 
du  débit  inexacte,  et  les  courbes  du  débit  à  une  hauteur  de  jauge  donnée  ne 
semblent  pas  satisfaisantes  en  1912-13,  et  ne  concordent  pas.  Ces  mesurages 
peuvent  comporter  jusqu'à  25  pour  100  d'écart. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Horsethief,  près  de  Wilmer,  C.-B.,  en  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

NO  du 
moulinet 

Largeur 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1912. 

H.  C.  Hughes 

1055 
1055 
1055 
1055 

1672 
1048 
1672 
1048 
1672 
1672 

1048 
1672 
1048 

Pieds. 

68 
97 
95 
61 

60 
87 
85 
85 
85 
83 

82 
77 
55 

Pds  car. 

129 
222 
226 
119 

134 
268 
220 
225 
253 
200 

200 
186 
98 

Pds  par  sec. 

3-75 
5-31 
5-19 
2-12 

200 
8-00 
6-42 
6-66 
8-60 
5-67 

4-25 
4-12 
1-50 

Pieds. 

1-70 
2-00 
1-90 
1-22 

1-20 
2-65 
2-22 
2-25 
2-50 
2-00 

1-95 
1-88 

Pds  sec. 

484 

13  juin 

do            

1  180 

3  juillet 

28  sept 

1913. 

16  mai 

do             

1  170 

C.  E.  Richardson 

252 

C.E.R.&J.A.E 

C  E   Richardson 

171 
2  140 

19  juin 

T  A  Elliott          

1  410 

11  juillet 

25  juillet 

30  juillet 

3  sept 

3.  E.  Richardson 

1500 

r  A  Elliott  

2,180 
1,130 

do         

C.  E.     Richardson  et  R.   G. 
Swan                    

850 

13  sept 

J  A.  Elliott 

770 

27  nov 

C  E  Webb            

U47 

Note. — ^Jauge  prise  dans  la  glace. 

DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Horsethief  à  son  embouchure  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  170  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moj^enne. 

Par 

mille 

carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
tace  de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds.-acre. 

Mai 

2,380 
2,930 
3,200 
2,120 
1,640 

2,50 
1,220 
880 
880 
610 

612 
1,948 
1,494 
1,400 

901 

3-60 
11-50 
8-79 
8-24 
5-30 

4-15 
12-83 
10-13 
9-50 
5-91 

37,000 

Juin 

116,600 

Juillet 

91,600 

Août     .            

86,100 

53,600 

25f— 22 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  Creek  Horsethief  près  de  Wilmer,  C.-B., 

pour  chaque  jour  en  1913. 

(Surface  de  déversement  170  miles  carrés.) 


Jour. 


Mai. 


Haut'r 


Débit. 


Juin. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Juillet. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 
à  la 
jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 

jauge. 


Débit. 


2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
1.3 
14 
15 

16, 
17, 
18, 
19, 
20. 

21. 

22. 
23, 
24, 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


S.2 


1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
13 

1-4 
1-5 
1-7 
1-9 
2-1 

2-2 
2-3 
2-4 
2-4 
2-6 
2-6 


250 
250 
250 
250 
295 

355 
425 
610 
880 
1,220 

1,410 
1,640 
1,880 
1,880 
2,380 
2,380 


2-6 
2-6 

2-7 
2-8 
2-7 

2-6 
2-6 
2-5 
2-5 
2-4 


2-3 

2-3 
2-2 


2-2 
21 
2-1 


2,380 
2,380 
2,380 
2,380 
2,380 

2,380 
2,380 
2,650 
2,930 
2,650 

2,380 
2,380 
2,120 
2,120 


1,640 
1,640 
1,410 
1,410 

1,410 
1,220 
1,220 
1,220 
1,410 

1,640 
1,640 
1,640 
1,640 
1,640 


2-2 
2-2 
21 
2-1 
^•0 

2-2 
2-4 
2-2 
2-2 
2-2 

2-2 
21 
2-0 
2-0 
1-9 

1-9 
1-9 
2-0 
2-1 
2-2 

2-3 
2-4 
2-5 
2-7 


2-5 
2-5 
2-4 
2-3 
21 
20 


1,410 
1,410 
1,220 
1,220 
1,030 

1,410 
1,880 
1,410 
1,410 
1,410 

1,410 
1,220 
1,030 
1,030 


880 
1,030 
1,220 
1,410 

1,640 
1,880 
2,120 
2,650 
3,200 

2,120 
2,120 
1,880 
1,640 
1,220 
1,030 


2-1 
2-2 
2-3 
2-5 
2-4 

2-3 
2-3 
2-2 
2-2 
2-2 

2-3 
2-3 
2-3 
2-2 
2-2 

2-2 
2-0 
1-9 
1-9 
20 

2-2 
20 
21 
2-2 
2-2 

2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-1 
2-1 


1.220 
1,410 
1,640 
2.120 


1,640 
1,640 
1,410 
1,410 
1,410 

1,640 
1,640 
1,640 
1,410 
1,410 

1,410 
1,030 


1,030 

1,410 
1,030 
1,220 
1,410 
1,410 

1,410 
1,410 
1,410 
1,410 
1,220 
1,220 


1,410 
1,640 

1,410 

1,220 

880 

730 

730 

730 
880 
880 
880 
880 


730 
730 
730 
730 

730 
730 
610 
610 
610 


RIVIERE    ILLECILLEWAET    PRES    DE    REVELSTOKE,    C.-B. 

Emplacement. — Cette  station  est  située  à  moins  d'un  mille  de  la  ville  de 
Revelstoke,  et  à  un  mille  de  l'embouchure  de  la  rivière.  La  jauge  est  placée 
au  pont  des  voitures  dans  le  quart  s.-o.  de  la  section  26,  township  23,  rang  2, 
à  l'ouest  du  sixième  méridien.  La  section  de  mesurage  est  placée  au  pont 
des  voitures  dans  le  quart  n.-e.  de  la  section  22,  township  23,  rang  2,  à  l'ouest 
du  sixième  méridien. 

Données  en  main. — Du  mois  d'octobre  au  mois  de  décembre  en  1911;  du 
mois  de  mai  au  mois  de  décembre  en  1912;  du  mois  d'avril  au  mois  de  novembre 
en  1913.  Les  mesurages  faits  lorsque  la  rivière  était  glacée  au  mois  de  février 
1912  ont  donné  un  débit  de  197  p. es. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  chaîne  rapportée  à  deux  points  de  repère, 
elle  est  lue  par  Mlle  S.  Moran  de  Revelstoke. 

Chenal. — La  section  de  mesurage  est  à  un  demi-mille  en  aval  de  la  jauge. 
A  l'eau  haute  le  courant  est  très  rapide  à  cet  endroit,  et  à  la  section  de  mesurage 
le  débit  est  influencé  par  le  refoulement  des  eaux  de  la  rivière  Colombie  durant 
la  crue  des  eaux.     L'écoulement  est  assez  régulier  à  la  jauge. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait  huit  mesurages  à  des  intervalles  réguliers 
en  1911-12,  et  neuf  en  1913. 

Exactitude. — Les  observations  sont  précises,  et  l'observateur  surveille  le 
cours  d'eau  de  près.     Les  mesurages  du  débit  sont  assez  exacts,  mais  la  courbe 
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du  débit  à  une  hauteur  de  jauge  donnée  pourrait  être  meilleure.     On  ne  saurait 
garantir  l'exactitude  des  mesurages  à  une  concurrence  de  plus  de  dix  pour  cent. 
Etat  du  cours  d'eau  en  hiver. — Voir  la  rivière  Colombie  près  de  Revelstoke. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  lUecillewaet  près  de  Revelstoke  en  1911-12-13. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1911. 
13  oct 

C.  E.  Richardson 

1,048 

1047 
1048 
1048 
1048 
1048 
1048 
1055 

1048 
1048 
1672 
1048 
1048 

Pieds. 
140 

129 
144 
145 
142 
133 
128 
128 

128 
134 
145 
101 
130 

Pds-carrés. 
478 

221 
890 
962 
735 
583 
514 
498 

327 
636 
878 
660 
431 

Pds  par  sec, 
1-40 

0-89 
7-43 
7-80 
5-57 
3-98 
3-40 
2-16 

3-40 
8-00 
6-92 
3-36 
1-41 

Pieds. 
1-32 

0-70 
6-60 
6-90 
5-60 
4-40 
3-82 
3-00 

3-00 
6-11 
6-55 
3-90 
2-35 

Pds-sec. 
1669-0 

1912. 
24  fév 

do 

197 

do            

6,610 
7,510 
4,100 

24  juin 

do               

3  juillet 

do            

20  août  

do            

2  320 

14  sept 

do            

1,750 

4  oct 

do            

1,080 

1913. 
5  mai 

.1  A.  EUiott 

21   110 

26  mai 

do          

5,030 

11  juin 

do          

6,080 

17  sept 

R.  G.  Swan 

'2.220 

22  nov 

n  F.  Wf^hh 

607 

1 

iJauge  abandonnée. 

'Section  légèrement  différente. 

'Section  différente. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  lUecillewaet  près  de  Revelstoke  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  480  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pied -acre. 

Avril       .                               .             

2,110 

6.560 

11,880 

10,300 

8,970 

11,800 

1,590 

1,010 

300 

934 

3,740 

3,310 

1,890 

1,240 

606 

606 

1,190 
2.845 
6,173 
6,134 
3,803 
2,.S02 
1,094 
748 

2-5 
5-9 
12-8 
10-7 
7-b 
4-8 
2-3 
1-6 

2-79 
6-80 
14-28 
12-34 
911 
5-36 
2-65 
1-79 

70.800 

Mai 

175.000 

Juin 

Juillet 

364,000 
316,000 

Août 

234.000 

Septembre                                       .         

137,000 

Octobte  

67.000 

Novembre 

44.500 

25f— 22i 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Illecillewaet  près  de  Revelstoke 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

3-0 
3-0 
2-9 
2-9 

2-8 

2-8 
2-8 
3-4 
3-8 
4-6 

4-6 
4-6 
4-5 
4-5 

Pds-sec. 

1,080 
1,080 
1,010 
1,010 
934 

934 

934 

1,410 

1,790 

2,670 

2,670 
2,670 
2.550 
9.  F.hrt 

Pieds. 

6-7 
6-9 
7-0 
6-8 
6-4 

6-3 
6-5 
7-0 
7-6 

7-7 

7-0 
7-0 
7-1 
6-8 
6-1 

ri 

5-4 
6-0 
6-8 

6-3 
6-0 
6-0 
5-9 
5-8 

6-0 
6-0 
6-0 
6-0 
6-1 

Pds-sec. 
6,560 

2                             

7  340 

7,800 

4                                1 

6  920 

5,700 

6                                         

1-7 
1-7 
1-5 
1-9 
1-9 

2-1 
2-6 
3-0 
3-3 
3-3 

3-4 
3-3 
3-5 
3-9 
3-9 

4-1 
4-0 
3-8 
3-4 
3-3 

3-3 
3-3 
3-2 
3-2 
3-1 

347 
347 
300 
410 
410 

497 

796 

1,080 

1,320 

1,320 

1,410 
1,320 
1,500 
1,890 
1,890 

2,110 
2,000 
1,790 
1,410 
1,320 

1,320 
1,320 
1,240 
1,240 
1,160 

5,450 
5,950 
7,800 
11,800 

7 

8                                        

9 

10                                        

11  880 

11....              

7  800 

12 

7,800 

13  

8  410 

14 

6,920 
5  010 

15 

4-4        2;446 

4-2        2,220 
4-1   1     2,110 
4-0  i     2,000 
4-0        2,000 
4-0        2,000 

4-4       2,440 
4-6  1     2.670 

16 

4,410 
3,900 
3,740 

17     .                                     ^                   

18 

19                                         

4  800 

20 

6,920 
5,450 

21 

22 

4  800 

23 

5-6 
5-7 
5-9 

6-2 
6-2 
6-6 
6-2 
6-4 

6-7 

4,060 
4,234 
4,600 

5,220 
5.220 
6,230 
5,220 
5,700 

6.560 

4,800 

24....                            

4  600 

25 

4,410 
4,800 

26 

27 

4,800 

28 

4,800 

29 

4,800 

30 

5,010 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Illecillewaet,  près  de  Revelstoke, 
pour  chaque  jour  en  1913. — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 
.  jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

6-6 
6-6 
5-6 
5-5 
5-6 

6-6 
6-8 
6-0 
6-7 
6-5 

6-2 
5-4 
5-4 
7-4 
6.5 

5-7 
5-2 
5-3 
5-7 
6-4 

6-5 
6-6 
6-2 
6-5 
6-4 

6-2 
5-9 
6-0 
5-1 
5-2 

5-5 

Pds-sec. 

6,230 
6,230 
4,060 
3,900 
4,060 

6,230 
6,920 
4,800 
6,560 
5,950 

5,220 
3,740 
3,740 
10,300 
5,950 

4,234 
3.450 
3,590 
4,234 
5,700 

5,950 
6,230 
5,220 
5,950 
5,700 

5,220 
4,600 
4,800 
3,310 
3,450 

3.900 

Pieds. 

5-9 
6-1 
6-2 
5-9 
6-0 

6-1 
6-5 

7-2 
5-8 
5-6 

5-8 
5-7 
5-7 
5-4 

4-8 

4-4 
4-8 
4-6 
4-3 
4-0 

4-0 
4-4 

4-7 
5-0 
4-8 

5-7 
5-7 
5-2 
5-0 
51 

3-9 

Pds-sec. 

4,600 
5,010 
5,220 
4,600 
4,800 

5,010 
5,950 
8,970 
4,410 
4,060 

4,410 
4,234 
4,234 
3,740 
2,910 

2,440 
2,910 
2,670 
2,330 
2,000 

2,000 
2,440 
2,790 
3,170 
2,710 

4,234 
4,234 
3,450 
3,170 
3,310 

1.890 

Pieds. 

3-8 
4-5 
4-5 
7-6 
5-8 

4-5 
4-3 
4-3 
4-3 
3-9 

3-8 
4-0 
4-6 
4-1 
3-9 

3-9 
3-8 
4-3 
4-0 
3-6 

3-6 
3-5 
3-5 
3-5 
3-2 

3-3 
3-4 
3-5 
3-5 
3-4 

Pds-sec. 

1,790 
2,550 
2,550 
11,800 
4,410 

2,550 
2,330 
2,330 
2,330 
1,890 

1,790 
2,000 
2,670 
2,110 
1,890 

1,890 
1,790 
2,330 
2,000 
1,590 

1,590 
1,500 
1,500 
1,500 
1,240 

1,320 
1,410 
1,500 
1,500 
1,410 

Pieds. 

3-2 
3-6 
3-2 
3-1 
3-0 

2-8 

2-8 
2-8 
2-8 
2-5 

2-3 
2-6 
3-5 
3-6 
3-3 

3-1 

3-0 
2-9 
2-9 
2-9 

3-0 
2-8 
3-0 
2-9 
3-2 

3-1 
3-1 
31 
3-0 
3-0 

3-0 

Pds-sec. 

1,240 
1,590 
1,240 
1,160 
1,080 

934 
934 
934 
934 

730 

606 

796 

1,500 

1,590 

1,320 

1,160 
1,080 
1,010 
1,010 
1,010 

1,080 
934 
1,080 
1,010 
1,240 

1,160 
1,160 
1,160 
1,080 
1,080 

1.080 

Pieds. 

2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-7 

2-7 
2-6 
2-5 
2-4 
2-4 

2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-4 

2-4 
2-4 
2-4 
2-4 
2-3 

2-3 
2-3 

Pds-sec. 
1,010 

2                       

1,010 

3 

1,010 

4                   

1,010 

5 

864 

6                                   

864 

7 

796 

8     

730 

9 

667 

10  

667 

11 

667 

12              

667 

13 

667 

14 

667 

15 

667 

16 

667 

17 

667 

18 

667 

19 

667 

20 

606 

21 

606 

22 

606 

23 

24 

25 

26  

27 

28 

29 

30 

31 

RIVIERE    ILLECILLEWAET,    A    GLACIER. 

Endroit. — Dans  le  township  26,  rang  26,  à  l'ouest  du  5ième  méridien, 
au  pont  pour  les  piétons,  juste  au-dessus  du  pont  du  chemin  de  fer,  à  200  verges 
de  l'hôtel  du  C.P.C.,  à  Glacier. 

Données  en  mains. — De  juin  à  décembre,  1913. 

Etat  du  cours  d^eau  en  hiver. — Hiver  rigoureux  (-40°  F.)  et  la  neige  y 
tombe  en  abondance,  soit  de  40  à  50  pieds,  La  glace  affecte  généralement 
les  indications  de  la  jauge  du  mois  de  novembre  au  mois  d'avril. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  consistant  en  une  tige  verticale  et  les  indi- 
cations en  sont  notées  par  H.  T.  Hillyer,  de  Glacier,  C.-B. 

Chenal. — Le  fond  est  rocailleux  et  durant  le  débordement  le  courant  est  très 
rapide.     Le  contrôle  semble  être  permanent. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait,  en  1913,  douze  mesurages  bien  administrés. 

Précision. — On  n'a  pas  obtenu  de  mesurages  précis.  La  rivière  est  très 
bourbeuse  et  on  ne  peut  garantir  que  les  indications  obtenues  à  la  jauge  repré- 
sentent la  moyenne  pour  chaque  jour.     La  précision  est  de  20  pour  100. 

Observations  générales. — Cette  station  sur  la  rivière  Illecillewaet  ne  se  trouve 

qu'à  deux  milles  et  demi  de  la  langue  de  terre  de  l'Illecillewaet  ou  Grand  Glacier. 

La  Compagnie  du  C.P.C.  exploite  une  petite  usine  juste  au-dessus  de  la  station, 

aquelle  fournit  la  lumière  à  son  hôtel  durant  l'été.     Durant  le  froid  excessif 

e  courant  tombe  probablement  de  10  p.  c.  s. 
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5  GEORGE  V,  A.  1915 
Mesurages  du  débit  de  la  rivière  lUecillewaet,  près  de  Glacier,  en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

No.  du 

moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

C.  E.  R 

1,048 
1,048 
1,048 
1,672 
1,672 
1,672 
1,672 
1,048 
1.048 
1,048 
1,048 
1,048 

Pieds. 

35 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
34 

Pds-carrés. 

22-0 
55-4 
39-0 
63-6 
67-7 
92-0 
74-0 
92-0 
100-0 
65-1 
33-8 
18-8 

Pds  par  sec. 

3-90 
5-70 
4-80 
6-77 
7-20 
8-54 
7-64 
7-77 
8-43 
5-70 
2-56 
1-30 

Pieds. 

0-98 
1-80 
1-40 
2-00 
2-10 
2-70 
2-25 
2-70 
2-90 
1-95 
0-68 
0-20 

Pds-sec. 
85-8 

do           ....                

316-0 

do        

187-0 

J.A.E 

do      

430-0 

487-0 

'20  juil 

do     

786-0 

21  juil 

do 

565-0 

23  juil 

C.  E.  R 

715-0 

23  juil 

do         .    . 

843-0 

-11  août 

do       

351-0 

JO  sept 

R.  G.  S.  &C.E.  R 

C.E.  W 

86-4 

2  déc 

25-1 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  lUecillewaet,  près  de  Glacier,  pour 

chaque  jour  ,en  1913. 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Maximum, 

Minimum. 

Moyenne. 

Juin                                                      

650 

950 

900 

325 

35 

20 

25 

125 
125 
90 
30 
20 
15 
15 

329 

Juillet          

483 

Août                                                     

530 

79 

Octobre                                            

27 

16 

Décembre                                            

16 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  lUecillewaet,  près  de  Glacier,  pour 

chaque  jour  en  1913., 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1      

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-8 
2-0 
2-0 
1-9 
1-6 

1-7 
2-0 
2-5 
2-5 
2-2 

2-0 
2-1 
2-0 
1-5 
1-3 

II 

1-7 
2-5 
1-8 

1-5 
1-7 
1-7 

il 

1-5 
1-4 
1-6 
1-6 

1-8 

Pds-sec. 
325 

2                                  

410 

3 

410 

4                 

365 

5 

245 

6                             

285 

7 

410 

8                     .        

650 

650 

10                .          

500 

11 

410 

12 

455 

13  

410 

14              .  ...         

215 

15 

165 

16 

145 

17 

125 

285 

19 

650 

20 

325 

21 

215 

285 

23 

1-0 
1-0 
1-2 

1-4 
1-4 
1-4 
1-3 
1-3 

1-7 

105 
105 
145 

190 
190 
190 
165 
165 

285 

28ç 

215 

25 

215 

26 

215 

27 

195 

28 

245 

29 

245 

30 

325 

31 

328 


DEPARTEMENT  DE  U  IN  TE  RI  EUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  lUecillewaet,  près  de  Glacier,  pour 

chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Jour. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1        

Pieds. 

2.0 
1-7 
1-6 
1-6 
1-8 

2-1 
2-2 
2-2 
2-0 
2-4 

1-7 
1-7 
1-7 
M 
1-2 

M 
1-4 
1-8 
2-4 
2-9 

3-0 
3-1 
3-0 
3-0 

2-8 

2-8 
2-7 
2-4 
1-8 
1-4 

2-9 

Pds-sec. 

410 
285 
245 
245 
325 

455 
500 
500 
410 
410 

285 
285 
285 
125 
145 

125 
190 
325 
600 
850 

900 
950 
900 
900 
800 

800 
750 
600 
325 
190 

850 

Pieds. 

2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
3-0 

2-6 
2-7 
2-3 
2-3 
2-6 

2-5 
2-7 
2-5 
1-5 
1-3 

1-3 
1-2 
0-9 
0-9 
1-4 

1-4 
2-3 
2-6 
2-6 
2-5 

2-3 
2-3 
2-3 
2-2 
2-2 

1-8 

Pds-sec. 

850 
850 
850 
850 
900 

700 
750 
550 
550 
700 

650 
750 
650 
215 
165 

165 
145 
90 
90 
190 

190 
550 
700 
700 
550 

550 
5.50 
550 
500 
500 

325 

Pieds. 

1-0 
0-9 
1-8 
1-5 
0-9 

0-8 
0-8 
0-8 
0-6 
0-7 

0-7 
0-8 
1-0 
0-9 
0-8 

0-8 
1-0 
0-9 
0-8 
0-8 

0-8 
0-4 
0-4 
0-4 
0-3 

0-3 
0-3 
0-4 
0-4 
0-4 

Pds-sec. 

105 

90 

375 

215 
90 

75 
75 
75 
55 
65 

65 
75 
105 
90 
75 

75 
105 
90 
75 
75 

75 
35 
35 
35 
30 

30 
30 
35 
35 
35 

Pieds. 

0-4 
6-4 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 
0-2 
0-2 
0-2 

0-4 
0-5 
0-3 
0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-1 
0-1 

0-1 

Pds-sec. 

35 
35 
30 
30 
30 

30 
30 
25 
25 
25 

35 
30 
30 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
20 
20 

20 

Pieds. 

0-1 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 

Pds-sec. 

20 
20 
20 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
20 



Pieds. 

0-1 
0-2 
0-2 
0-1 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

0-0 

Pds-sec. 
20 

2 

25 

3     

25 

4 

20 

5  

15 

6 

7      .          ... 

15 
15 

8 

15 

9 

15 

10 

15 

11 

15 

12                 .    ... 

15 

13 

15 

14                

15 

15 

15 

16 

15 

17 

15 

18 

15 

19 

15 

20 

15 

21 

15 

22 

15 

23 

15 

24 

15 

25       

15 

26  

15 

27 

15 

28     

15 

29 

15 

30        

1& 

31 

l 
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Rivière  du  Cheval-qui-Rue  du  côté  amont  du  pont  naturel. 


RIVIERE    DU    CHEVAL-QUI-RUE,    PRES    DE    GOLDEN. 

Endroit. — Dans  la  section  12  N.E.  3^,  township  27,  rang  22,  à  l'ouest 
du  5ième  méridien,  sur  le  pont  de  voiture  dans  la  ville  de  Golden. 

Données  en  mains. — Du  mois  d'avril  au  mois  d'octobre  1912;  du  mois 
d'avril  au  mois  de  novembre,  1913.  On  a  fait  un  mesurage  au  moulinet  alors 
qu'il  y  avait  de  la  glace,  au  mois  de  février,  1912.     Débit,  172  p. es. 

On  a  fait  un  mesurage  au  moulinet  alors  qu'il  y  avait  de  la  glace,  au  mois 
de  février,  1914;  débit  276  p. es. 

Etat  du  cours  d^eau  en  hiver. — L'hiver  est  rigoureux  (  ~  40°  F.)  et  la  neige 
y  est  abondante.  Il  y  a  généralement  de  la  glace  du  mois  de  novembre  au  mois 
d'avril.     Frazil. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  tige  verticale  et  les  indications  en  sont 
notées  deux  ou  trois  fois  par  jour  par  M.  W.  Wenman,  de  Golden,  C.-B. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  200  verges  en  amont 
et  en  aval  de  la  station.  Un  barrage  de  sable  contrôle  le  courant  à  environ 
100  verges  en  aval  de  la  section. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  faits  du  pont.  On  en  a  fait 
dix  en  1911-12,  et  cinq  en  1913. 

Précision. — Les  indications  de  la  jauge  sont  très  précises.  Elles  sont  notées 
jusqu'à  six  fois  par  jour  durant  la  crue  des  eaux.  Les  mesurages  semblent 
très  précis,  et  les  courbes  de  la  hauteur  à  la  jauge  et  du  débit  sont  très  bonnes. 
Les  résultats  sont  garantis  d'être  en  dedans  de  5  pour  100,  excepté  aux  mois  de 
mai  et  de  juin,  durant  lesquels  il  peut  y  avoir  une  variation  de  15  pour  100. 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 


Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  près  de  Golden,  en 

1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  de 
l'hydro- 
métre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1911. 
18  oct 

C  E.  Richardson    . 

1,048 

1,048 
1,055 
1,055 
1.048 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

1,672 
1.048 
1,672 
1,048 
1,048 

Pieds. 
103 

80 
119 
110 
155 
205 
185 
180 
110 
110 

112 
185 
185 
186 
96 

Pds    carrés. 
279 

185 
430 
372 
567 
928 
654 
604 
363 
351 

431 
654 
654 
712 

277 

Pds  par  sec. 
1-66 

0-93 
4-28 
2-68 
4-21 
6-42 
5-19 
4-69 
2-85 
2-65 

3-67 
5-60 
5-50 
6-47 
1-40 

Pieds. 
1-72 

Pds-sec. 
464 

1912. 
22  fev    

do              

1721 

..H.  C.  Hughes 

3-46 
2-64 
3-90 
5-58 
4-62 
4-26 
2-48 
2-36 

2-97 
4-52 
4-52 
4-90 
1-55 

1,840 

4  juin        

do           

999 

do           

2,390* 

24  juin  

do          

5,9702 

12  juillet 

26  juillet 

26  sept 

do 

3,3402 

2,8302 

1,035 

930 

do           

do 

1  oct      

do           

1913. 
22  mai 

J.  A.  Elliott 

1,540 

5  juillet  

do           

3  660 

do           

3,580 

4  ept          

R.  G.  Swan 

4  610 

29  nov 

C.  E.  Webb 

384 

1  Glace. 

2  L'eau  coulant  dans  le  chenal. 


DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  près  de  Golden,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  700  milles  carrés) . 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Avril 

1,260 
6,320 
9,580 
5,660 
4,760 
4,240 
1,420 
730 

650 

416 

3,390 

2,500 

2,250 

1,420 

650 

181 

836 
1,817 
2,762 
4,018 
3,426 
2,056 
939 
493 

1-20 
2-60 
4-00 
5-70 
4-90 
2-90 
1-30 
0-70 

1-34 
3-00 
4-46 
6-57 
5-65 
3-24 
1-50 
0-78 

49,700 

Mai                                

111,000 

164,000 

Juillet                        

246  000 

Août 

210,000 

Septembre           

122,000 

Octobre 

57,700 

Novem.bre                         

29,400 
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Hauteur  à   la   jauge   et   débit   quotidiens  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue, 

près  de  Golden,  en  1913. 


Avi-il. 

Mai.            ' 

Juin. 

Jour 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1                                      

Pieds. 



Pds-sec. 

Pieds. 

1-8 
1-7 
1-7 
1-7 
1-6 

1-6 
1-7 
1-7 
1-7 
2-2 

2-3 
2-3 

2-4 
2-4 
2-4 

2-3 
2-4 
2-3 
2-4 
2-6 

2-7 
3-0 
3-5 
3-7 
4-1 

4-4 
4-5 
5-1 
5-5 
5-3 
5-5 

Pds-sec. 

571 
483 
483 
483 
416 

416 
483 
483 
483 
895 

979 

979 

1,060 

1,060 

Pieds. 

5-7 
5-8 
5-8 
5-7 
5-7 

5-4 
5-5 
6-0 
6-3 
6-3 

6-2 
6-1 

5-8 
5-7 

Pds-sec. 
7,040 

2             

7,420 

3                                  

7,420 

4                                             

7,040 

5                        

7,040 

Q                                                   

5,980 

7                               

6,320 

8                                                

8,240 

9                           

9,580 

10                                                

9,580 

11                                          

9,120 

12                                                    

8,670 

13                                      

7,420 

14                                                

7,040 

1-9 

2-1 
2-3 
2-1 
2-2 
2-5 

2-6 
2-4 
21 
2-1 
2-1 

1-9 
2-0 
1-9 
1-9 
1-9 

650 

812 
979 
812 
895 
1,150 

1,260 

1,060 

812 

812 

812 

650 
730 
650 
650 
650 

1,060  ■        5-2 

5,350 

15                                                           

979 
1,060 

979 
1,060 
1,240 

1,330 
1,600 
2,130 
2,370 
2,910 

3,390 

4-7 
4-5 
4-4 
4-9 
6-0 

5-5 
5-1 
5-1 
4-9 
4-8 

4-7 

4,000 

17                                           

3,580 

18                                                    

3,390 

4,490 

20                                                

8,240 

21 

6,320 

22                                                              

5,050 

23                                        

5,050 

24                                                          

4,490 

25                                      

4,240 

26                         

4,000 

27                                               

3,580           4-8 
5,050           4-6 
6,320           4-9 
5,660  !        4-8 

4,240 

98                                                           

3,780 

29                                         

4,490 

30                                                         r 

4,240 

31                                                                       

6,320 
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DEPARTEMENT  DE  UINTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue, 

près  de  Golden,  en  1913 — Fin. 


Juillet. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Pieds . 

5-2 
51 
4-8 
4-6 
4-4 

4-3 
5-3 

4-8 
4-8 
4-9 

4-8 
4-5 
4-4 
4-2 
4-0 

3-8 
3-8 
4-0 
4-3 

4-7 

5-0 
5-1 
5-2 
5-0 
5-1 

5-2 
4-9 
4-8 
4,7 
4-2 
4-0 


Août. 


Haut'r 
Débit.       à  la 
jauge. 


Pds-sec. 

5,350 
5,050 
4,240 
3,780 
3,390 

3,220 
5,660 
4,240 
4,240 
4,490 

4,240 
3,580 
3,390 
3,060 
2,770 

2,500 
2,500 
2,770 
3,220 
4,000 

4,76C 
5,050 
5,350 
4,760 
5,050 

5,350 
4,490 
4,240 
4,000 
3,060 
2,770 


Pieds. 

4-5 

4-8 
4-7 
4-7 
4-6 

4-8 
4-6 
5-0 
4-7 
4-7 


Débit. 


Pds-sec. 

3,580 
4,240 
4,000 
4,000 
3,780 

4,240 
3,780 
4,760 
4,000 
4,000 

3,580 
4,240 
4,760 
3,780 
3,220 

2,770 
2,770 
3,580 
2,500 
2,370 

2,250 
2,500 
2,630 
2,910 
3,060 

3,060 
2,910 
3,220 
3,060 
3,580 
3,060 


Septembre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Pieds. 

3-8 
3-3 
3-2 
4-7 

4-8 

4-3 
3-9 
3-7 
3-9 
3-7 

.  3-5 
3-4 
3-5 
3-4 
3-2 

3-2 
3-1 
3-4 
3-3 
3-1 

3-0 
3-0 
2-9 

2-8 
2-8 

2-8 
2-9 
2-8 
2-8 
2-8 


Débit 


Pds-sec. 

2,500 
1,900 
1,790 
4,000 
4,240 

3,220 
2,690 
2,370 
2,690 
2,370 

2,130 
2,010 
2, 130 
2,010 
1,790 

1,790 
1,690 
2,010 
1,900 
1,690 

1,600 
1,600 
1,510 
1,420 
1,420 

1,420 
1,510 
1,420 
1,420 
1,420 


Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

Haut'r 

à  la 

Débit. 

à  la 

Débit. 

jauge. 

jauge, 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

Pd3-sec. 

2-8 

1,420 

1-9 

650 

2-8 

1,420 

1-9 

650 

2-8 

1,420 

1-8 

571 

2-6 

1,240 

1-9 

650 

2-5 

1,150 

2-0 

730 

2-5 

1,150 

1-9 

500 

2-3 

969 

1-9 

657 

2-3 

979 

1-8 

561 

2-2 

895 

1-8 

571 

2-2 

895 

1-8 

571 

2-2 

895 

1-8 

571 

2-3 

979 

1-8 

571 

2-4 

1,060 

1-6 

416 

2-4 

1,060 

1-5 

340 

2-3 

979 

1-5 

340 

2-3 

979 

1-8 

571 

2-2 

895 

1-8 

571 

2-2 

895 

1-6 

416 

2-1 

812 

1-5 

340 

2-1 

812 

1-5 

340 

2-1 

812 

1-3 

201 

2-1 

812 

1-3 

181 

2-1 

812 

1-4 

265 

2-1 

812 

1-6 

416 

2-0 

730 

1-7 

483 

2-0 

730 

1-7 

483 

2-0 

730 

1-7 

483 

2-0 

730 

1-7 

483 

2-0 

730 

1-8 

571 

1-9 

650 

1-9 

650 

RIVIERE    DU    CHEVAL-QUI-RUE,    PRES    DE    FIELD. 


Emplacement. — Dans  le  township  28,  rang  18,  ouest  du  5e  méridien,  en 
aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  sur  le  premier  pont  roulier,  à  3  milles 
34  à  Test  de  Field. 

Dominées  en  mains. — De  juin  à  novembre,  1912;  de  juin  à  décembre,  1913. 

Climat  d^ hiver. — Sévère  (-40°  F.),  forte  neige.  La  rivière  reste  ordinairement 
gelée  de  la  fin  de  novembre  à  avril.     Il  faut  tenir  compte  du  frazil. 

Jauge.  On  emploie  une  jauge  à  chaîne;  elle  est  lue  trois  fois  la  semaine 
par  M.  William  Oke,  de  Field,  C.-B. 

Chenal.- — Il  est  droit  sur  une  longueur  de  50  verges  en  amont  et  en  aval 
de  la  station;  Teau  est  très  rapide  durant  les  débordements  de  dégel,  et  le  contrôle 
assez  permanent. 

Mesurages  de  débit. — On  a  fait,  du  pont  roulier  susdit,  huit  mesurages  bien 
distribués  en  1912,  et  huit  autres  en  1913. 

Exactitude. — Les  lectures  de  la  jauge  ne  sont  pas  fréquentes.  Les  mesu- 
rages de  débit  faits  en  1913  s'accordaient  tous  à  deux  pour  cent  près  des  mesu- 
rages de  1912.     Les  résultats  de  cette  station  sont  en  deçà  de  dix  pour  cent. 
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Rivière  du  Chevul-qui-Rue,  près  de  Field,  C.-B.,  regardant  vers  le  haut,  du  pied  du  canon. 
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5  GEORGE  V,  A.   1915 

Mesurages  de  débit  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  près  de  Field,  C.-B.,  en 

1912-1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°  du 
compteur. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur 
à  la  jauge. 

Débit. 

1912. 

Pieds. 

Pds-car. 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

Pds-sec. 

6  juin    

C.  E.  Richardson 

1,048 
1,048 
1,048 
1.048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,C48 
1,048 
1,048 

58 
145 
145 
145 
145 
73 
53 
45 

60 
73 
88 
75 
89 
88 
61 
45 

120 
403 
488 
325 
272 
192 
102 
738 

126 
220 
300 
206 
281 
297 
155 
55-2 

2-46 
8-88 
9-65 
8-05 
7-14 
5-00 
2-10 
1-60 

2-40 
5-82 
7-40 
5-90 
7-70 
7-80 
3-20 
1-55 

4-4 

7-0 

7-6 

6-4 

6-0 

5-35 

3-70 

3-10 

4-15 
5-70 
6-30 
5-55 
6-20 
6-30 
4-80 
2-95 

29& 

25  juin 

do             

3,596 

do            

4,710 

29  juin 

2  juillet 

13  août 

do 

2,620 

do             

1,940 

do                  

963 

2  oct    

do             

214 

19  nov 

do                  

116 

1913. 
22  mai     . 

do            

300 

3  juillet 

do            

1,280 

28  juillet 

do            

2,220 

30  juillet 

do            

1.200 

31  juillet 

do            

2.190 

28  août 

R.  G.  Swan 

2.300 

12  sept    . 

do          

496 

1  déc 

CE.  Webb 

85-8 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  à  Field,  en  aval  de  la  rivière 

Yoho,  en  1913. 

(Aire  de  déversement,  130  milles  carrés.) 


Mois. 

Débit  en  pieds-Seconde. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pces  sur 
aire  de  dé- 
versement. 

Total   en 
pieds-acre. 

Juin 

2,870 

3.050 

2,870 

910 

275 

115 

95 

810 
715 
810 
300 
115 
95 
75 

1,696 

1,872 

1,900 

502 

163 

106 

82 

13,04 
14-40 
14-61 
3-86 
1-25 
0-81 
0-63 

14-54 
16-60 
16-85 
4-31 
1-44 
0-90 
0-73 

101,000 

Juillet 

115,000 

Août                               

117,000 

29,800 

Octobre      

10,000 

6,310 

Décembre  .                 

5-040 
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Hauteur  1  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  du  Cheval-qui  Rue,  près 
de  Field,  en  aval  de  la  rivière  Yoho,  en  1913. 


Jour. 

Juin. 

, 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

5-7 
5-8 
5-9 
5-9 
5-8 

5-7 
5-9 
6-1 
6-3 
6-6 

6-5 
6-4 
6-3 
6-0 
5-7 

5-4 
5-2 
5-5 
6-9 
6-2 

6-0 
5-9 
5-7 
5-7 
5-7 

5-6 
5-5 
5-7 
5-8 
5-9 

Pds  sec. 
1,410 

2 

1,550 

3                                           

1,710 

4 

1,710 

5                        

1,550 

■ 
6    

1,410 

7                                     

1,710 

8 

2,030 

9 

2,350 

lo::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::::::::::::.: 

2,870 

11                     

2,680 

i2' ■::::::;;■.■.;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: :. 

2,500 

13                                     

2,350 

14..... 

1,870 

15                                

1,410 

16           

1,020 

17                                                   

810 

18       

1,140 

19                                         

1,710 

20                                                                                                                           

2  190 

21                                                  

1,870 

22                  

1,710 

23                                                  

1,410 

24                                                                                                                                     

1  410 

25                                              

1,410 

26                              

1,270 

27                                                         ....                                                        

1,140 

28                              

1,410 

29                                                

1,550 

30                                                                                                                               

1,710 

31 • 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  quotidiens  de  la  rivière  du  Cheval-qui-Rue,  près 
de  Field,  en  aval  de  la  rivière  Yoho,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

1..... 

2           

Pieds. 

6-2 
6-0 
5-7 
5-7 
5-6 

5-8 
6-4 
6-3 
61 
0-1 

6-0 
5-7 
5-5 
5-3 
5-1 

51 
5-1 
5-5 
5-8 
61 

6-4 
6.4 
6-4 
6-6 
6-7 

6.6 
6-4 
6-3 
60 
61 
6-2 

Pds-sec. 

2,190 
1,870 
1,410 
1,410 
1,270 

1,550 
2,500 
2,350 
2,030 
2,030 

1,870 

1,410 

1,140 

910 

715 

715 

715 

1,140 

1,550 

2,030 

2,500 
2,500 
2,. 500 
2,870 
3,050 

2,870 
2,500 
2,350 
1.870 
2,030 
2.190 

Pieds. 

6-3 
6-3 
6-4 
6-6 
6-5 

6-4 
6-3 
6-2 
6-1 
6-1 

6-2 
6-4 
6-3 
6-0 
5-7 

5-5 
5-4 
5-4 
5-3 
5-2 

5-3 
5-5 
6-0 
6-2 
6-2 

6-2 
6-1 
6-0 
6  0 
6-1 
5-8 

Pds-sec. 

2,350 
2-350 
2,500 
2,870 
2,680 

2,500 
2,350 
2,190 
2,030 
2,030 

2,190 
2,500 
2,350 
1,870 
1,410 

1,140 

1,020 

1,020 

910 

810 

910 
1,140 
1,870 
2,190 
2,190 

2,190 
2,030 
1,870 
1.870 
2,0.30 
1,550 

Pieds. 

5-3 
5-2 
5-2 
5-2 
5-3 

5-3 
5-3 
5-1 
5-0 
4-9 

4-9 

4-S 
4-7 
4-6 
4-6 

4.6 

4-5 
4-5 
4-4 
4-4 

4-3 

4.3 
4-3 
4-3 
4.3 

4-3 
4-3 
4-3 
4-3 
4-3 

Pds-sec. 

910 
810 
810 
810 
910 

910 
910 
715 
630 
560 

560 
500 
450 
400 
400 

400 
360 
360 
330 
330 

300 
300 
300 
300 
300 

300 
300 
300 
300 
300 

Pieds. 

4-2 
4-1 
4-0 
3-9 
3-8 

3-7 
3-7 
3-7 
3-6 
3-6 

3-6 
3-5 
3-5 
3-5 
3-4 

3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 

3-4 
34 
3-4 
3-4 
3  3 

3.3 
3-3 
3-3 
3-3 
3-2 
3-2 

Pds-sec. 

275 
255 
235 

215 
200 

185 
185 
185 
170 
170 

170 
160 
160 
160 
145 

145 
145 
145 
145 
145 

145 
145 
145 
145 
130 

130 
i^n 
130 
130 
115 
115 

Pieds. 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

3-2 
3-2 
3-2 
3-1 
3-1 

3-1 
3-1 
3-1 
3-1 
3-1 

3-0 
30 
30 
3-0 
30 

3-0 
30 
3-0 
3-0 
3-0 

Pds-sec. 

115 
115 
115 
115 
115 

115 
115 
115 
115 
115 

115 
115 
115 

105 
105 

105 
105 
105 
105 
105 

95 
95 
95 
95 
95 

95 
95 
95 
9- 
95 

Pieds. 

30 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 

3-0 
3-0 
3-0 
2-9 
2-9 

2-9 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 

2-8 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 

2-8 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
•?-8 
2-8 

Pds-sec. 

95 
95 

3 

95 

4 

95 

5 

95 

6                ..... 

95 

7 

95 

8                 

95 

9 

85 

10 

85 

11 

12...., 

13.... 

85 
85 
85 

14 

15 

16 

75 

75 

75 

17       

75 

18 

75 

19 

75 

20 

75 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

75 
75 
75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 
75 
75 

* 

RIVIÈRE  DU  CHEVAL-QUI-RUE,   PRES  DU  TUNNEL  N°  2. 

E 771  placement. — Township  28,  rang  18,  ouest  du  5e  méridien,  en  amont  de 
l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  immédiatement  au-dessus  du  pont  du  Pacifique- 
Canadien  traversant  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  entre  les  tunnels  N°^  1  et  2, 
cinq  milles  à  l'est  de  Field. 

Données  en  main. — De  juillet  à  octobre  1912;  d'avril  à  décembre  1913. 

Jauge. — Une  jauge  à  tige  verticale  en  fer  émaillé  est  utilisée;  M.  C.  E. 
Hamilton  de  Field,  C.-B.,  la  lit  deux  fois  par  jour. 

Chenal. — Il  est  droit  sur  vingt-cinq  verges  en  amont  et  en  aval  de  la  section. 
Le  contrôle  semble  être  permanent. 

Mesurages  de  débit. — On  fait  les  mesurages  au  moyen  du  «charriot  à  câble» 
ci-devant  décrit  dans  notre  rapport.  On  a  fait  six  mesurages  en  1912  et  six 
autres  en  1913. 

Exactitude. — On  obtient  des  lectures  exactes.  Les  mesurages  de  débit 
semblent  varier  quelque  peu  entre  eux.  On  garantit  que  les  résultats  sont  en 
deçà  de  quinze  pour  cent. 

Remarque  générales. — Les  différences  de  débit  entre  les  stations  de  la  rivière 
du  Cheval-Qui-Rue  près  de  Field  et  de  la  Cheval-Qui-Rue  près  du  tunnel  n° 
2,  donne  le  débit  de  la  rivière  Yoho. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  près  du  tunnel  n°  2, 

en  1912-1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°de 
l'hydro- 
mètre. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à  la 
jauge. 

Débit. 

1912. 

C.  E.  Richardson 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1-055 
1,048 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 

Pieds. 

42 
40 
40 
39 
30 
15 

32 

41 

40-6 

38-6 

40-0 

14-0 

Pds-car. 

110 
835 
944 
810 
266 
115 

282 
805 
896 
635 
644 
108 

Pds  par  sec. 

4-01 
3-58 
3-94 
3-33 
2-24 
2-70 

2-50 
4-00 
3-72 
3-60 
3-92 
2-40 

Pieds. 

5-00 
4-20 
4-45 
3-85 
2-08 
1-73 

2-45 
3-85 
3-90 
2-50 
2-38 
0-90 

Pieds-sec. 
470 

2  juillet 

5  août 

299 

a 

378 

13  août  . 

u 

270 

2  oct 

« 

159-5 

u 

130-8 

1913. 
21  mai 

73-3 

3  juillet     .      . 

320 

28  juillet 

335 

30  juillet 

« 

2230 

28  août  . 

"                         

252 

1  déc 

C.E.Webb 

253 

Note. — ^Section  différente. 

^Données  de  la  jauge  élevée  de  1  pied. 


DÉBIT  MENSUEL  DE  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont  de  l'embouchure 

de  le  rivière  Yoho,  en  1913. 


(Surface  du  déversement,  50  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face  de   dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre.. 

Avril 

52 

396 

770 

491 

517 

351 

96 

42 

21 

25 

17 

222 

187 

204 

96 

42 

25 

21 

34 

94 

438 

341 

291 

166 

60 

32 

21 

0-68 
1-88 
8-76 
6-82 
5-82 
3-32 
1-20 
0-64 
0-42 

0-76 
2-17 
9-77 
7-86 
6-71 
3-70 
1-38 
0-71 
0-48 

2,020 

Mai                                                   

5,780 

26,000 

Juillet                               

21,000 

Août 

17,900 

Septembre 

9,880 

Octobre                                                         .    . . 

3,690 

1,900 

♦Décembre 

1,290 

Note.— 'Estimation— quelques  indications  de  la  jauge  ont  été  affectées  par  la  glace. 


25f— 23 


338 


DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE   V,   A.   1915 


Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont  de 
l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1                                                               

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

1-9 
2-0 
2-1 
2-1 
2-1 

21 
2-1 
2-1 
2-2 
2-3 

2-5 
2-6 
2-7 
2-9 
3-0 

3-2 
3-3 
3-5 
4-0 
4-1 
4-2 

Pds-sec. 

17 
17 
17 
17 

17 

17 
17 
17 
17 

17 

25 
33 
42 
42 

42 

42 
42 
42 
52 
62 

84 
96 
110 
140 
115 

187 
204 
242 
351 
373 
396 

Pieds. 

4-6 
4-7 
4-6 
4-6 
4-6 

4-2 
4-2 
4-6 
5-2 
5-4 

5-5 
51 
50 

4-8 
4-2 

3-8 
3-6 
3-4 
3-8 

4-8 

4-6 
4-1 
4-0 
40 
4-0 

4-1 
3-9 
3-8 
3-9 
4-0 

Pds-sec. 
941 

2                                           '. 

517 

3            ,      

491 

4                                    

491 

5             

491 

6                                               

396 

7                                 

396 

8                                               

491 

9                               

667 

10                                                  

734 

11                                           

770 

12            

634 

13                                           

603 

14            

1-9 
1-9 

1-9 
1-9 
2-0 
21 
2-2 

2-2 
2-2 
21 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
1-9 
1-9 
1-9 

25 
25 

25 
25 
33 
42 
52 

52 
52 
42 
33 
33 

33 
33 
25 
25 
25 

445 

15                                           

396 

16                                        

305 

17 

262 

18                                        

222 

19  

305 

20                                           

445 

21                          * 

491 

22                                                                

373 

23 

351 

24                                                                

351 

25                     

351 

26 

373 

27                                                   

328 

28                                                                              ... 

305 

29                                             .      

328 

30 

351 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont  de 
l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

jAoût. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1      

Pieds. 

4-3 
4-5 

4-0 
3-8 
3-7 

3-6 
4-5 

4-2 
4-0 
4-3 

4-2 
3-8 
3-6 
3-4 
3-4 

3-3 
3-2 
3-4 
3-6 
4-0 

4-4 
4-6 
4-5 
4-4 
4-5 

4-3 
4-1 
3-9 
3-8 
3-6 

3-4 

Pds-sec. 

419 
466 
351 
305 
283 

262 
466 
396 
351 
419 

396 
305 
252 
222 

222 

204 
187 
222 
262 
351 

442 
491 
466 
442 
466 

419 
373 
328 
305 
262 

222 

Pieds. 

3-6 
3-8 
4-0 
4-0 
4-0 

4-0 
4-1 
4-3 
4-0 
3-9 

3-8 
4-0 
4-7 
4-2 
3-9 

3-7 
3-5 
3-5 
3-4 
3-3 

3-3 
3-3 
3-3 
3-4 
3-5 

3-5 
3-6 
3-4 
3-4 
3-5 

3-4 

Pds-sec. 

262 
305 
351 
351 
351 

351 
375 
419 
351 
326 

305 
351 
517 
396 
328 

283 
242 
242 
222 
204 

204 
204 
204 
222 
242 

242 
262 
222 
222 
242 

222 

Pieds. 

3-5 
3-0 
2-9 
3-5 
4-0 

3-5 
3-4 
3-3 
3-5 
3-5 

3-1 
3-1 
31 
3-2 
3-0 

3-0 
2-9 
30 
3-0 
3-0 

2-8 
2-9 

2-8 
2-7 

2-7 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 

Pds-sec. 

242 
155 
140 
242 
351 

242 
222 
204 
242 
242 

170 
170 
170 
187 
155 

155 
140 
155 
155 
155 

140 
140 
185 
119 
110 

96 
96 
96 
96 
96 

Pieds. 

2-5 
2-6 
2-5 
2-5 
2-5 

2-5 
2-4 
2-4 
2-3 
2-3 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

2-2« 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 

2-2 
2-2 
2-1 
2-1 
21 

21 
2-1 
2-1 
2-1 
2-1 

2-1 

Pds-sec. 

84 
96 
96 
84 
84 

84 
73 
73 
62 
62 

62 
62 
62 
62 
62 

52 
52 
52 
52 
52 

52 
52 
42 
42 
42 

42 
42 
42 
42 
42 

42 

Pieds. 

2-1 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
20 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
1-9 
1-9 
1-9 
1-9 

Pds-sec. 
42 

2 

33 

3 

33 

33 

5 

33 

33 
33 
33 

6 

7 

8 

9 

33 

10  . 

33 

33 
33 
33 

11.      .        

12 

13 

14 

33 

15 

33 

16 

33 
33 
33 
33 

17..           .       ... 

18 

19..       

20 

33 

33 
33 
33 

21 

22 

23  .                 .     . 

24 

33 

25..       

33 
66 

26 

33 

27 

28 

29  . 

25 
25 
25 

30 

25 

31 

LA    RIVIÈRE    KOOTENAY,    À    GLADE. 

Emplacement. — A  dix  milles  de  l'embouchure,  en  aval  de  Tembouchure  de 
la  rivière  Slocan,  à  16  milles  de  Nelson,  au  passage  à  bac  près  de  Glade,  C.-B. 

Données  en  main. — De  mai  à  décembre,  1913. 

En  hiver. — Souvent  le  thermomètre  descend  en  bas  de  zéro;  il  y  tombe 
beaucoup  de  neige;  la  rivière  ne  gèle  jamais  complètement. 

Jauge. — On  se  sert  de  quatre  jauges  de  5  pieds,  marquant  de  0  à  5  pieds, 
de  5  à  10  pieds,  de  10  à  15  pieds  et  de  15  à  20  pieds,  et  les  indications  sont  notées 
deux  fois  chaque  jour  par  F.  Striloiff,  de  Glade,  C.-B. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  d'un  quart  de  mille  en  amont 
et  en  aval  de  la  section  et  très  régulier.  Il  y  a  de  petits  rapides  à  1,000  verges 
en  amont  et  en  aval  de  la  section,  ce  qui  est  très  utile  pour  des  fins  de  mesurage 
au  moulinet. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait  sept  mesurages  bien  répartis  durant  l'année 
1913  au  moyen  d'un  wagonnet  suspendu  à  un  câble  d'un  passage  à  bac. 

Précision. — On  a  obtenu  des  indications  précises  de  la  jauge,  on  a  pris  des 
mesurages  précis,  et  la  courbe  de  la  hauteur  à  la  jauge  et  du  débit  est  très  satis- 
faisante. Les  résultats  obtenus  à  cette  station  sont  garantis  d'être  en  dedans 
de  5  pour  100. 

Observations  générales. — La  rivière  Kootenay  est  une  des  plus  grandes  et 
des  plus  importantes  rivières  de  la  Colombie-Britannique.     Elle  prend  sa  source 

25f— 23i 


340  DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 

dans  le  range  Beaverfoot  des  Montagnes  Rocheuses,  dans  le  township  24,  range 
17,  à  l'ouest  du  5ième  méridien.  Elle  coule  sur  une  longueur  de  175  milles 
dans  une  direction  pratiquement  sud,  puis  elle  traverse  la  frontière  dans  l'état 
du  Montana.  Elle  repasse  de  l'Idaho  au  Canada  à  un  point  situé  à  environ 
60  milles  à  l'ouest  de  l'endroit  où  elle  entre  dans  le  Montana.  La  rivière  coule 
ensuite  vers  le  nord  à  travers  des  bas-fonds  d'une  grande  étendue  et  qui  sont 
submergés  à  la  crue  des  eaux.  A  environ  15  milles  de  la  frontière,  la  rivière  se 
perd  dans  le  magnifique  lac  Kootenay,  bien  connu  de  tous  ceux  qui  voyagent  le 
long  du  réseau  du  Nid-du-Corbeau,  sur  le  C.  P.  C.  Le  lac  Kootenay  a  75  milles 
de  longueur,  du  nord  au  sud,  et  de  2  à  6  milles  de  largeur.  A  environ  30  milles 
de  l'extrémité  sud  du  lac  se  trouve  ce  qu'on  appelle  le  Bras  ouest  du  lac  Kootenay. 
Ce  bras  descend  en  se  rétrécissant  graduellement  jusqu'à  ce  que,  à  environ  trois 
milles  à  l'ouest  de  Nelson,  un  rapide  accentué  nous  avertisse  que  nous  suivons 
de  nouveau  le  cours  d'une  rivière.  De  cet  endroit  à  l'embouchure  il  a  une 
distance  d'environ  25  milles,  au  cours  de  laquelle  la  rivière  tombe  d'environ 
350  pieds  offrant  des  sites  variés  de  pouvoirs  d'eau,  y  compris  Upper-Bonnington 
et  les  chutes  de  Bonnington.  La  rivière  Kootenay  se  décharge  dans  la  rivière 
Columbia  un  peu  en  aval  des  lacs  de  la  Flèche  et  à  environ  25  milles  au-dessus 
de  la  ligne  de  frontière  internationale. 

Au  point  de  vue  hydrographique  la  rivière  Kootenay  offre  trois  aspects 
remarquables. 

(1)  Possibilité  d'exploiter  et  de  développer  des  pouvoirs  entre  le  lac  Koote- 
nay et  l'embouchure  de  la  rivière. 

(2)  Possibilité  d'un  projet  d'assainissement  pour  racheter  des  milliers  d'acres 
de  terre  situés  dans  l'état  d'Idaho  et  dans  la  Colombie-Britannique  entre  le  lac 
Kootenay  et  la  ligne  de  frontière  internationale. 

(3)  La  rivière  Kootenay  est  un  cours  d'eau  internationale,  coulant  de  la 
Colombie-Britannique  dans  le  Montana  et  traversant  l'état  d'Idaho  pour  revenir 
dans  la  Colombie-Britannique. 

1.  Energie. — Trois  pouvoirs  d'eau  sont  actuellement  développés  sur  la 
rivière  Kootenay  entre  le  lac  Kootenay  et  l'embouchure  de  la  rivière. 

(a)  Aux  chutes  d'Upper  Bonnington  la  "West  Kootenay  Light  and  Power 
Company"  exploite  un  pouvoir  hydraulique  qui  développe  16,000  chevaux- 
vapeur  et  on  est  à  y  ajouter  deux  nouvelles  unités  qui  augmenteront  la  capacité 
à  36,000  chevaux-vapeur.  Ce  pouvoir  hydraulique  fournit  la  force  motrice 
servant  à  l'éclairage  de  Trail,  Rossland,  Grand-Forks,  Phoenix,  Greenwood,  et 
Eholt;  il  fournit  aussi  la  force  motrice  aux  mines  de  Nelson,  Rossland,  Greenwood 
et  Phoenix,  aux  fonderies  de  Trail  et  de  Grand-Forks,  et  est  utilisé  pour  des  fins 
d'irrigation  dans  le  district  de  Grand-Forks.  L'électrisation  projetée  de  la 
ligne  du  C.  P.  C.  entre  Rossland  et  Castlegar  prendra  probablement  aussi  sa 
force  motrice  à  l'usine  génératrice  de  cette  même  compagnie. 

(b)  L'usine  génératrice  de  la  "City  of  Nelson  Power  and  Light  Company" 
est  aussi  située  aux  chutes  de  Upper-Bonnington.  Cette  usine  développe  1,250 
k.  w.  et  fournit  le  pouvoir  pour  l'éclairage  de  la  cité  de  Nelson,  la  force  motrice 
servant  à  la  compagnie  de  tramways,  à  des  manufactures  et  à  quelques  mines 
des  environs  de  Nelson. 

(c)  L'usine  de  la  "West  Kootenay  Light  and  Power  Company"  développe 
une  force  motrice  de  4,000  chevaux-vapeur  aux  chutes  de  Lower-Bonnington 
et  cette  usine  n'est  actuellement  usitée  que  comme  usine  auxiliaire. 

Il  y  a  plusieurs  emplacements  qui  ne  sont  pas  actuellement  exploités  dans 
cette  section  de  la  rivière  et  on  a  calculé  qu'on  pourrait  en  aucun  temps  y  déve- 
lopper 1,000,000  de  chevaux-vapeur  (24  heures)  et  cela  à  un  coût  minime  par 
cheval-vapeur. 

2.  Assainissement. — Traversant  une  partie  de  l'état  d'Idaho  et  cette  partie 
de  la  Colombie-Britannique  située  entre  la  frontière  et  le  lac  Kootenay,  la  rivière 
Kootenay  serpente  à  travers  une  vallée  de  1  à  3  milles  de  largeur.     Lorsque  le 
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niveau  de  Teau  est  bas,  ou  moyen,  la  rivière  est  belle  et  bien  restreinte  à  un  chenal, 
principal  et  à  deux  ou  trois  chenaux  adjacents,  mais  à  la  crue  des  eaux,  la  vaste 
étendue  de  bas-fonds  devient  un  lac.  Ce  bas-fond  serait  d'une  grande  utilité 
si  on  le  réclamait.  Plusieurs  investigations  y  ont  déjà  été  faites  et  on  croit 
qu'une  étude  plus  approfondie  en  sera  faite  sous  peu.  C'est  là  un  projet  inter- 
national. 

3.  Certaines  complications  peuvent  surgir  en  aucun  temps  au  sujet  des 
cours  d'eau  internationaux  et  il  est  essentiel,  pour  cette  raison,  de  connaître, 
là  où  la  chose  est  possible,  la  quantité  d'eau  qui  coule  d'un  pays  dans  l'autre. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  kootenay,  près  de  Glade,  C.-B.  en  1913. 


Date. 

Hj-drographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 
13  juin 

CE.  R.  &H.  G.  L 

H.  G.  L.  &A.J.  V 

H.  G.  L.  &A.  J.  V 

CE.  R.&J.A.E 

H.  G.  L.  &A.  J.  V 

CE.  R.&A.  J.  V 

A.  J.  V.  &C.  E.  W 

1,048 
1,527 
1,527 
1,672 
1,527 
1.527 

1,048 

Pieds. 

720 
706 
655 
660 
600 
550 

549 

Pds-car. 

16,000 
12,400 
8,930 
8,450 
6,980 
4,940 

4,620 

Pds  par  sec. 

9-63 
8-38 
6-21 
6,08 
4-81 
3-05 

2-82 

Pieds. 

24-5 
19-8 
14-6 
13-85 
11-50 
7-82 

7-40 

Pds-sec. 
154,000 

3  juillet 

31       "      

6  août 

6  sept 

27  nov.    . 

104.000 
55,500 
51,400 
33,600 
15-100 

1914. 
31 jan 

13,000 

Note. — Cette  station  a  été  établie  par  C  E.  Richardson  et  entretenue  durant  l'année  1913  avec  le  concours  de  W.  J 
E.  Biker,  ingénieur  provincial  des  Droits  Hydrauliques,  Nelson,  et  du  Service  d'Arpentage  des  cours  d'eau  du  Dominion. 

DÉBIT  MENSUEL  DE  LA  RIVIERE  KooTENAY,  près  de  Glade,  C.-B.  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  19,000  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pguces 
sur  la  sur- 
face  de   dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai 

177,200 
1154,000 
•     108,000 
54,700 
33,600 
22,100 
17,000 
15,000 

32,300 
93,000 
56,300 
32,100 
23,100 
18,000 
15,000 
9,900 

45,400 
126,000 
78,900 
42,900 
28,600 
19,400 
15,900 
12,400 

2-39 
6-63 
4-15 
2-26 
1-50 
1-02 
0-84 
0-65 

2-76 
7-40 
4-78 
2-61 
1-67 
1-18 
0-94 
0-75 

2-790,000 

7,500,000 

Juillet 

4,850,000 

Août 

2,640,000 

1,700,000 

Octobre.. 

1,190,000 

946,000 

Décembre  . 

762,000 

Note. — La  rivière  Kootenay  près  de  Glade,  C.-B.,  se  trouve  à  12  milles  de  l'embouchure. 
^Déduit  en  soustrayant  le  débit  de  la  rivière  Columbia  à  Castlegar  de  celui  de  la  même  rivière 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  de  la  rivière  Kootenay,  près  de  Glade,  C-B., 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1. 

Pieds. 

Pds-sec. 

2 

3. 

4 

5...   .                                                                                                                

6 

8 

9. 

10 

11 ' 

12...                                                                                                                                      

13 

14....                                                                                                                                   

24-5 
22-3 

24-0 
23-8 
23-2 
23-0 
22-7 

22-6 
22-2 
22-0 
21-7 
21-5 

21-4 
21-1 
20-9 
20,3 
20-3 

154  000 

15 

153,000 

16 

148,000 

17 

146,000 

18 

139,000 

19 

137  000 

20 

134,000 

21. 

133  000 

22 

129,000 

23. 

127,000 
124,000 

24 . .         

25 

122,000 

120,000 

27 .                        .      . 

117  000 

28 

115,000 

29 .                          

109,000 

30 

109,000 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  de  la  rivière  Kootenay,    près    de    Glade, 
C.-B.,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

20-2 

20-1 

19-8 

19-65 

19-45 

19-1 

18-85 

18-7 

18-5 

18-25 

18-05 
17,85 
17,65 
17-45 
17-25 

16-95 
16-65 
16-35 
16-95 
15-9 

15-7 
15-7 
15-6, 
15-6 
15-5 

15-4 
15-3 
15-1 
15-0 
14-8 

14-6 

Pds-sec. 

108,000 
107,000 
104,000 
102,000 
100,000 

97,000 
94.600 
93,200 
91,300 
88,900 

87,000 
85,000 
83,000 
81,000 
79,200 

76,690 
74,000 
71,400 
69,800 
67,600 

65,800 
65,800 
46,900 
64,900 
64,000 

63,100 
62,200 
60,400 
59,500 
57,900 

56,000 

Pieds. 

14-4 
14-3 
14-2 
14-1 
13-9 

13-8 

13-65 

13-5 

13-5 

13-4 

13-3 

13-25 

13-2 

13-1 

13-0 

12-9 
12-8 
12-7 
12-6 
12-5 

12-4 

12-25 

12-1 

11-9 

11-8 

11-8 
11-7 
11-6 
11-5 
11-4 

11-3 

Pds-sec. 

54,700 
53,900 
53, 100 
52,300 
50,800 

50,000 
48,900 
47,800 
47,800 
47,000 

46,300 
45,900 
45,500 
44,800 
44,000 

43,200 
42,400 
41,600 
40,800 
40, 100 

39,400 
38,400 
37,300 
35,903 
35,200 

35,200 
34,500 
33,900 
33,300 
32,700 

32,100 

Pieds. 

11-3 
11-2 
11-1 
11-3 
11-55 

11-5 
11-4 
11-4 
11-4 
11-4 

11-4 
11-2 
11-1 
11-0 
10-8 

10-5 
10-5 
10-6 
10-4 
10-3 

10-2 
10-2 
10-1 
10-0 
10-0 

9-9 
9-9 
9-8 
9-8 
9-7 

Pds-sec. 

32,100 
31,500 
30,900 
32,100 
33,600 

33,300 
32,700 
32,700 
32,700 
32,700 

32,700 
31,500 
30,900 
30,300 
29,100 

27,300 
27,300 
27,300 
26,700 
26-100 

25,600 
25,600 
25, 100 
24,600 
24,600 
.» 

24,10 
24, 100 
23,600 
23,600 
23,100 

Pieds. 

9-5 
9-4 
9-4 
9-3 
9-1 

9-1 
9-0 
90 
9-0 
9-0 

8-9 
8-9 
8-8 
8-8 
8-9 

8-8 
8-8 
8-8 
8-8 
8-7 

8-7 
8-7 
8,6 
8-6 
8-6 

8-6 
8-5 

8-5 
8-5 
8-5 

8-5 

Pds-sec. 

22,100 
21,600 
21,600 
21,200 
20,400 

20,400 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

19,600 
19,600 
19,200 
19,200 
19,600 

19,200 
19,200 
19,200 
19-200 
18,800 

18,800 
18,800 
18,400 
18,400 
18,400 

18,400 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 

18,000 

Pieds. 

8-5 
8-2 
8-2 
8-2 
8-1 

8-1 
8-1 
8-1 
8-1 
8-0 

8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 

8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 

8-0 
8-0 
8-0 
8-0 
8-0 

8,0 
7-9 
7-9 

7-8 
7-8 

Pds-sec. 

17,000 
16,600 
16,600 
16,600 
16,200 

16,300 
16,200 
16,200 
16,200 
15,800 

15,800 
15,800 
15,800 
15,800 
15,800 

15,800 
15,800 
15,800 
15,800 
15,800 

15,800 
15,800 
15,800 
15,800 
15,800 

15,800 
15,400 
15,400 
15,400 
15,000 

Pieds. 

7-8 
7-8 
7-8 

7-7 
7-7 

7-6 
7-6 
7-5 
7-5 

7-4 

7-4 
7-3 
7-3 

7-2 
7-1 

71 

7-0 
7-0 
6-9 
6-9 

6-8 
6-8 
6-7 
6-7 
6-6 

6-6 
6-5 
6-5 
6-5 
6-4 

6-4 

Pds-sec. 

15,000 

2 

15,000 

3 

4 

15,000 
14,600 

5 

14,600 

6 

14,200 

7 

8 

9 

14,200 
13,900 
13,900 

10..    . 

13,500 

11 

12 

13 

13,500 
13,100 
13,100 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21.. 

22 

12,800 
12,400 

12,400 
12,000 
12,000 
11,600 
11,600 

11,300 
11,300 

23 

24 

25 

11,000 
11,000 
10,600 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10,600 
10,200 
10,200 
10,200 
9,900 

9,90 

CREEK   N      2. 

Emplacement. — Le  creek  N°  2  coule  vers  l'est  dans  la  rivière  Columbia 
en  venant  du  range  Selkirk,  à  environ  6  milles  de  Wilmer.  La  station  de  jaugeage 
est  située  à  environ  1  mille  de  l'ouverture  du  pont  de  la  grand'route  sur  le  che- 
min qui  conduit  de  Wilmer  au  débarcadère  de  Foster. 

Données  en  main. — De  juin  à  Octobre  1912;  de  mai  à  décembre  1913. 

En  hiver. — Froid  rigoureux  ( — 40°  F.)  et  de  légères  bordées  de  neige  comme 
dans  les  districts  semi-arides  de  la  Colombie-Britannique.  La  rivière  est  géné- 
ralement gelée  du  mois  de  novembre  au  mois  d'avril. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  à  tige  et  les  indications  sont  notées  par  Mme 
Colin  MacKay  du  ranche  Mormish,  de  Wilmer. 

Chenal. — Le  chenal  coule  juste  en  amont  de  la  section  et  le  courant  y  est 
toujours  très  rapide;  la  station  ne  peut  servir  au  mesurage  au  moulinet,  mais  elle 
est  la  meilleure  qu'on  puisse  désirer  à  moins  d'y  ériger  une  station  de  jaugeage 
à  câble. 

Mesurages  du  débit. — On  a  pris  cinq  mesurages  en  1912  et  huit  en  1913  au 
pont  de  la  grand'route. 

Précision. — On  obtient  des  hauteurs  à  la  jauge  très  précises,  mais  la  section 
de  mesurages  laisse  beaucoup  à  désirer.  Ces  résultats  ne  sont  pas  garantis  d'un 
écart  de  15  à  20  pour  100. 


344 


DEPARTEMENT  DE  L'INTERIEUR 


5  GEORGE  V,  A.   1915 


Mesurages  du  débit  du  creek  n°  2,  près  du  débarcadère  de  Foster,  en 

1912-13. 


Date 

Hydrographe. 

N°du 
mouUnet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 
29  mai 

H  C   Hughes... 

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

1,672 
1,672 
1,048 
1,672 
1,672 
1,048 
1,672 
1,048 

Pieds. 

32 
53 
54 
57 
32 

35 
90 
88 
90 
90 
70 
70 
34-5 

Pds  carrés. 

64 
114 
114 
116 

43 

402 

161 

155 

209 

130 
73 
71 
36-2 

Pds  par  sec. 

4-9 

6-6 

6-04 

6-4 

4-74 

4-58 
5-78 
7-00 
6-62 
5-81 
5-50 
6-30 
3-32 

Pieds. 

0-84 
1-70 
1-68 
1-70 
0-40 

0-54 
1-55 
1-70 
2-00 
1-00 
0-50 
0-42 
-0-22 

Pds-sec. 
314 

do         

741 

3  juillet 

24     "      

do         ..            

689 

745 

28  sept 

.       1913. 
16  mai          .... 

C.  E.  Richardson 

C.E.R.&J.  A.E 

J.  A.  EUiott    . 

203 

H84 

19  juin 

2933 

11  juillet 

15     " 

C.  E.  Richardson 

31,090 

J.  A.  EUiott... 

^1,380 

30     "      

756 

3  sept 

13    "    

CE.  R.  &R.  G.  S 

J.  A.  EUiott 

404 
3437 

27  nov.. 

C.  E.  Webb  .. 

120 

Note. — ^  Variation  de  jauge  0-1. 

2  Nouvelle  jauge. 

3  Section  différente. 


DÉBIT  MENSUEL  DU  CREEK  N°  2,  près  du  débarcadère  de  Foster  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  200  milles  carrés.) 


DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille, 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai... 

805 

1,930 

1,320 

1,545 

1,170 

344 

257 

170 

190 
908 
584 
486 
344 
216 
60 
60 

306 
1,223 
986 
869 
501 
282 
129 
106 

1-53 

6-ri 

4-93 
4-35 
2-50 
1-41 
0-65 
0-53 

1-76 
6-82 
5-68 
5-02 
2-79 
1-63 
0-73 
0-61 

18,800 
72,600 

Juillet 

60,600 

Août 

53,400 

29-800 

Octobre 

17,300 

7,680 

Décembre 

6-520 

Note. — ^Esti  tnation  des  10  derniers  jours  de  décembre. 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  du  creek  n°  2,  près  du  débarcadère  de  Foster, 

pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 .               

Pieds. 

0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-4 
0-4 
0-5 
0-5 

0-5 
0-6 
0-5 
0-3 
0-3 

0-3 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-5 
0-7 
0-9 
0-8 
M 

1-2 
1-4 
1-6 
1-7 
1-6 

1-8 

Pds-sec. 

205 
190 
190 
190 
190 

190 
205 
205 
220 
220 

220 
240 
220 
190 
190 

190 
205 
205 
205 
205 

220 
270 
335 
300 
410 

455 
555 
670 
735 
670 

805 

Pieds. 

1-9 
2-2 
2-1 
2-2 
2-0 

2-1 
1-9 
2-1 

2-8 
2-8 

2-8 
2-6 
2-5 
2-4 
1-9 

1-6 
1-4 
1-4 
1-6 
2-2 

1-9 
1-6 
1-6 
1-7 
1-6 

2-0 
1-7 
1-7 
1-8 
1-7 

Pds-sec. 

875 

2                                                                                             

MIO 

3 

1,030 

4..                                                                                        

MIO 

5 

950 

6.                                                                                        

1-030 

7 

875 

8              ..                                                                   

1,030 

9 

1,930 

10..                                                                         

1,930 

11..      .       .                                     

1,930 

12  .                                                                                           

1,770 

13 

1,695 

14..                                                                                       

1,620 

15 

1-245 

16 

1,030 

17..  .                                                             

908 

18 

908 

19 . 

1,030 

20 

1,470 

21..                                                        

1,245 

22 

1,030 

23 

1,030 

24  .                                                                                           ... 

1,100 

25 

1,030 

26 

1,320 

27..                                                                         

1,100 

28 

1,100 

29..                                                                 

1,170 

30 

1,100 

31 ; 
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Hauteur  à  la  Jauge  et  débit  dy  creek  n°  2,  près  du  débarcadère  de  Foster, 
pour  chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

1-8 
1-9 
1-4 
1-3 
1-3 

1-4 
1-9 
1-7 
1-7 
1-9 

1-7 
2-5 
1-4 
1-0 
0-9 

0-8 
0-9 
0-9 
1-3 
1-4 

1-8 
1-9 
2-0 
1-9 
2-0 

1-8 
1-6 
1-6 
1-5 
M 

1-2 

Pds-sec. 

1,170 

1,245 

908 

849 

849 

908 
1,245 
1,100 
1,100 
1,245 

1,100 
968 
908 
686 
634 

584 
634 
634 
849 
908 

1,170 
1,245 
1,320 
1,245 
1,320 

1,170 

1,030 

1,030 

968 

738 

792 

Pieds. 

1-4 
1-7 
2-1 
2-0 
1-8 

1-7 
1-8 
2-3 
1-6 
1-5 

1-5 
1-5 
1-6 
M 
1-0 

0-8 
0-7 
0-7 
0-6 
0-6 

0-6 
0-7 
M 
1-3 
1-2 

1-2 
1-3 
1-0 
1-3 

1-2 

1-3 

Pds-sec. 

908 
1,100 
1,395 
1,320 
1,170 

1,100 
1,170 
1,545 
1,030 
968 

968 
968 
1,030 
738 
686 

584 
535 
535 

486 
486 

486 
535 

738 
849 
792 

792 
849 
686 
849 
790 

849 

Pieds. 

0-9 
0-7 
0-8 
1-3 
1-8 

1-0 
0-8 
0-8 
0-7 
0-6 

0-5 
0-5 
0-4 
0-4 
0-3 

0-4 
0-4 
1-0 
0-6 
0-5 

0-6 
0-4 
0-4 
0-4 
0-4 

0-4 
C-4 
0-3 
0-5 
0-4 

Pds-sec. 

634 
335 
584 

849 
1,170 

686 
584 
584 
535 
486 

437 
437 
390 
390 
544 

390 
390 

686 
486 
437 

486 
390 
390 
390 
390 

390 
390 
344 
437 
390 

Pieds. 

0-3 
0-3 
0-3 
0-3 
0-2 

0-1 
0-1 
0-2 
0-3 
0-3 

0-2 
0-2 
0-2 
0-1 
01 

0-2 
0-1 
0-1 
0-2 
0-1 

0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 

0-2 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 

0-1 

Pds-sec. 

344 
344 
344 
344 
300 

257 
257 
300 
344 
344 

300 
300 
300 
257 
257 

300 
257 
257 
300 
257 

257 
257 
257 
257 
257 

300 
257 
216 
216 
257 

257 

Pieds. 

0-1 

0-0 

-0-2 

-0-2 

-0-1 

-0-2 
-0-1 
-0-2 
-0-2 
-0-2 

-0-2 
-0-2 
-0-4 
-0-4 
-0-2 

-0-2 
-0-2 
-0-2 
-0-8 
-0-2 

-0-4 
-0-4 

Pds-sec. 

■257 
216 
132 
132 
257 

132 
170 
132 
132 
132 

132 

132 

60 

60 

132 

132 
132 
132 
132 
132 

60 
60 

Pieds. 

-0-3 
-0-3 
-0-4 
-0-2 
-0-2 

-0-2 
-0-3 
-0-3 
-0-2 
-0-3 

-0-2 
-0-3 
-0-2 
-0-1 
-0-2 

-0-3 
-0-4 
-0-2 
-0-2 
-0-2 

-0-25 

Pds-sec. 
90 

2 

90 

3  .    .. 

60 

4::::::::::;;:: 

132 

5      

132 

6 

132 

7 

8 

90 
90 

g 

132 

10 

11 

90 
132 

12 

13 

232 
132 

14 

170 

15 

332 

16 

90 

17        .    . 

60 

18 

19 

20 

132 
132 
132 

21 

111 

22. 

23 

24 

25 

26 

27     . 

-0-2 

28 

29 

30 



31 

RIVIERE    DE    LA    QUEUE-DE-LOUTRE. 


Emplacement. — La  station  de  jaugeage  est  située  dans  le  township  27,  rang 
19,  à  l'ouest  du  5ième  méridien,  5J^  milles  à  l'ouest  de  Field,  juste  au-dessus  du 
pont  de  la  grand'route  sur  le  chemin  qui  conduit  de  Field  à  Ottertail.  (Ancien 
gra vêlage  du  C.  P.  C). 

Données  en  main. — De  juin  à  octobre,  1912;  de  mai  à  octobre  1913. 

En  hiver. — Dans  ce  district  les  hivers  sont  très  rigoureux,  le  thermomètre 
descendant  jusqu'à  — 40°  F.  Les  bordés  de  neige  y  sont  très  fortes,  et,  même 
dans  les  vallées,  la  terre  est  couverte  de  neige  de  quatre  à  six  mois  par  année. 
La  rivière  est  généralement  gelée  du  mois  de  novembre  au  mois  d'avril. 

Jauge. — La  jauge  est  une  tige  verticale  et  les  indications  en  sont  notées  par 
M.  Wm.  Haygarth  deux  ou  trois  fois  la  semaine. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  50  verges  en  amont  et  en 
aval  de  la  section.  Le  courant  est  rapide  et  il  y  a  de  petits  rapides  immédiate- 
ment en  amont  et  en  aval. 

Mesurages  du  débit. — On  a  pris  quatre  mesurages  en  1912  du  haut  d'un  pont 
temporaire  pour  les  piétons.  En  1913,  on  a  pris  six  mesurages  au  moyen  d'un 
wagonnet  à  câble. 

Précision. — Les  observateurs  des  indications  de  la  jauge  sont  rares;  la  sec- 
tion de  mesurages  n'est  pas  très  bonne.  Ces  résultats  sont  en  dedans  de  15 
pour  100. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre,  près  de  Field 

en  1913. 


Date. 

Hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vigesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1913. 
22  mai 

C.  E,  Richardson 

1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 
1,048 

Pieds. 

28 
44 
44 
44 
30 
34 

Pds-car. 

69-6 
110-5 
104-5 
93-5 
91-0 
56-2 

Pds  par  sec. 

2-00 
5-41 
4-70 
3-60 
3-70 
1-27 

Pieds. 

2-80 
3-60 
3-50 
3-30 
3-25 
2-40 

Pds-sec. 

138 

3  juillet 

598 

28  juillet 

u 

491 

31  juillet  . 

n 

337 

29  août 

1  déc 

R.  G.  s.  &C.  E.  R 

C.E.Webb 

337 
71 

DÉBIT  MENSUEL  DE  LA  RIVIÈRE  DE  LA  QuEUE-DE-LouTRE,  près  de  Field  en  1913. 

(Surface  du  déversement  90  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN  PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Mai 

930 
1,350 
740 
740 
570 
.45 

40 
490 
290 
200 
145 

85 

178 
829 
523 
435 
269 
115 

1-98 
9-21 
5-81 
4-83 
2-99 
1-28 

2-28 
10-3 
6,75 
5-57 
3-34 
1-48 

10,900 

49,300 

Juillet      

32,200 
26-700 

Août 

Septembre 

16,000 

Octobre                               .         

7,070. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre,  près 
de  Field,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
.lauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-1 

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
2-3 

2-2 
2-3 
2-4 
2-4 
2-4 

2-4 
2-3 
2-2 
2-5 
2-6 

2-7 
2-7 
2-8 
2-9 
3-0 

3-2 
3-3 
3-5 
3-7 
3-9 

4-0 

Pds-sec. 

50 
50 
50 
50 
40 

40 
50 
60 
70 
60 

50 
60 
70 
70 
70 

70 
60 
50 
85 
103 

125 
125 
145 

170 
200 

290 
350 
490 
650 
830 

930 

Pieds. 

4-1 
4-2 
4-3 
4-2 
4-1 

3-9 
4-0 
4-2 
4-4 
4-3 

4-2 
41 
4-0 
3-8 
3-7 

3-6 
3-5 
3-7 

3-8 
4-0 

3-9 
3-8 
3-7 
3-6 
3-6 

3-5 
3-5 
3-5 
3-6 
3-6 

Pds-sec. 

1,030 

2..  .  . 

1-130 

3 

1,240 

4 

1,130 

5  . 

1,030 
830 

6 

7 

930 

8 

1,130 

9 

1,350 

10 

1  240 

11 

1,130 

12 

1,030 
930 

13 

14 

740 

15 

650 

16 

570 

17 

490 

18 

650 

19 

740 

20 

930 

21 

830 

22 

740 

23 

650 

24 

570 

25 

570 

26.... 

490 

27 

490 

28 

409 

29 

570 

30 

570 

31 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  de  la  Queue-de-Loutre,  près 
de  Field,  pour  chaque  jour  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1  . 

Pieds. 

3-8 
3-7 
3-6 
3-5 
3-5 

3-6 
3-6 
3-7 
3-7 
3-6 

3-5 
3-4 
3-4 
3-3 
3-2 

3-3 
3-4 
3-4 
3-5 
3-6 

3-7 
3-8 
3-7 
3-6 
3-5 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

3-5 

Pds-sec. 

740 
630 
570 
490 
490 

570 
570 
650 
650 
570 

490 
420 
420 
350 
290 

350 
420 
420 
490 
570 

650 
740 
650 
570 
490 

490 
490 
490 
490 
490 

490 

Pieds. 

3-5 
3-5 
3-6 
3-6 
3-7 

3-7 
3-6 
3-5 
3-5 
3-6 

3-7 
3-8 
3-7 
3-5 
3-4 

3-4 
3-4 
3-3 
3-3 
3-2 

3-1 
30 
3-0 
3-0 
3.1 

3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 

3-3 

Pds-sec. 

490 
490 
570 
570 
650 

650 
570 
490 
490 
570 

650 
740 
650 
490 
420 

420 
420 
350 
350 
290 

240 
200 
200 
200 
240 

350 
350 
350 
350 
350 

350 

Pieds. 

3-2 
3-2 
3-0 
3-4 
3-6 

3-5 
2-4 
3-3 
3-3 
3-2 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-1 

3-1 
31 
3-0 
3-0 
3-0 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 

2-9 

2-9 
2-9 
2-9 
2-8 

2-8 

Pds-sec. 

290 
290 
350 
420 
570 

490 
420 
350 
350 
290 

290 
290 
290 
290 
240 

240 
240 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
170 

170 
170 
170 
145 
145 

Pieds. 

2-7 
2-6 
2-5 
2-6 

2-7 

2-7 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 

2-8 
2-7 
2-7 
2-7 
2-7 

2-7 
2-7 
2-7 
2-7 
2-6 

2-6 
2-6 
2-6 
2-6 
2-6 

2-6 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 

2-5 

Pds-sec. 

125 
105 
85 
105 
125 

125 
145 
145 
145 
145 

145 
125 
125 
125 
125 

125 
125 
125 
125 
105 

105 
105 
105 
105 
105 

105 

85 
85 
85 
85 

85 

Pieds. 
2-4 

Pds-sec. 
70 

2 

3..       

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11..  .      

"* 

12 

13 

14 

15 

16 

17..  .      

18 

19 

20 



21..        

22 

23 

24 

25 

26 

, 

27..      

28 

29 

30 

31 

RIVIÈRE    pend-d'oreille. 

(Appelée  aussi  communément  le  Bras  Clark  du  fleuve  Columhia.) 

Emplacement. — La  station  de  jaugeage  est  située  à  9  milles  en  amont  de 
l'embouchure  à  Wanneta,  près  du  ranche  de  M.  A.  G.  Leng. 

Données  en  main. — Du  mois  de  mai  au  mois  de  décembre  1913. 

En  hiver. — L'hiver  n'est  pas  rigoureux  dans  ce  district,  la  température 
descend  souvent  à  0°  F.;  les  bordées  de  neige  y  sont  assez  fortes.  La  rivière 
gèle  souvent,  mais  jamais  durant  plus  d'un  ou  deux  jours  à  la  fois.  On  dit  que 
les  eaux  de  la  rivière  Pend-d'Oreille  sont  plus  chaudes  que  celles  de  tous  les  autres 
cours  d'eau  de  la  Colombie-Britannique. 

Jauge. — On  se  sert  de  jauges  à  tige  et  les  indications  en  sont  notées  deux  ou 
trois  fois  par  semaine,  excepté  à  la  crue  des  eaux  où  elles  sont  notées  chaque  jour 
par  M.  A.  G.  Lang. 

Chenal. — Le  cours  de  la  rivière  Pend-d'Oreille,  du  côté  canadien,  est  torren- 
tueux et  il  n'y  a  pas  de  section  favorable  au  mesurage  au  mouHnet.  A  la  section 
que  nous  avons  choisie  le  courant  est  très  rapide  à  la  crue  des  eaux,  la  vitesse  est 
satisfaisante  à  niveau  bas  et  elle  semble  être  contrôlée  d'une  façon  permanente. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  faits  au  moyen  d'un  wagonnet  à 
câble.     Jusqu'à  date,  on  a  fait  douze  mesurages  bien  répartis. 
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Précision. — Les  indications  de  la  jauge  ont  été  exactes  bien  que  quelque  peu 
rares.  Les  conditions  sont  favorables  pour  le  mesurage  à  niveau-bas  et,  excepté 
durant  la  crue  des  eaux,  les  résultats  sont  garantis  ne  pas  dépasser  5  pour  100; 
durant  les  mois  de  juin  et  juillet  la  précision  est  garantie  ne  pas  s'écarter  de  plus 
de  10  pour  100. 

Observations  générales. — La  rivière  Pend-d' Oreille  prend  sa  source  (a)  dans 
la  Colombie-Britannique,  sur  le  versant  ouest  des  Montagnes  Rocheuses  où  elle 
est  connue  sous  le  nom  de  la  rivière  de  la  Tête-Plate;  (5)  près  d'Helena,  Montana, 
où  elle  est  connue  sous  les  noms  de  Bras  Clark  du  Columbia,  rivière  Missoula, 
et  plusieurs  autres  noms  propres  à  l'endroit.  Elle  se  déverse  sur  une  surface 
d'environ  25,500  milles  carrés  dans  le  Montana,  l'Idaho  et  l'état  de  Washington 
avant  de  revenir  dans  la  Colombie-Britannique,  d'où  elle  coule  sur  une  longueur 
de  16  milles  dans  une  direction  ouest,  se  déchargeant  dans  le  fleuve  Columbia,  à 
Waneta,  C.-B.,  à  200  verges  de  la  frontière  internationale.  La  surface  totale  de 
déversement  de  la  rivière  Pend-d' Oreille  est  d'environ  26,000  milles  carrés.  La 
rivière  au  Saumon  a  une  surface  de  déversement  de  480  milles  carrés  et  est  le 
seul  affluent  important  au  Canada. 

Le  long  de  son  cours  dans  la  Colombie-Britannique,  la  rivière  Pend-d'Oreille 
fait  une  chute  de  423  pieds  et  offre  quatre  ou  cinq  endroits  propres  au  développe- 
ment de  pouvoirs  considérables.  On  ne  peut  y  distinguer  des  chutes  de  plus  de  10 
pieds  de  hauteur.  La  hausse  et  la  baisse  de  la  rivière  est  d'environ  20  pieds,  et, 
à  la  crue  des  eaux,  la  rivière  devient  torrentueuse  à  cause  de  ses  rives  étroites 
et  incapables  de  la  contenir. 

La  section  de  jaugeage  et  de  mesurage  au  moulinet  a  été  établie  en  1912 
sous  la  direction  de  M.  G.  Gray  Donald.  Le  câble  a  134  pouce  de  diamètre 
et  mesure  610  bons  pieds  de  longueur.  Les  mesurages  sont  faits  au  moyen 
d'un  wagonnet  à  câble.  Durant  l'année  1913,  l'ingénieur  provincial  de  district 
de  la  Division  des  Droits  des  Cours  d'eau,  Nelson,  et  le  Service  Hydrographique 
de  la  Colombie-Britannique  ont  fait  conjointement  des  opérations  à  cette  station 
jusqu'au  mois  d'octobre,  alors  que  le  personnel  du  Service  Hydraulique  de  la 
Colombie-Britannique  a  pris  charge  de  toutes  les  opérations. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  pend-d'oreille,  près  de  Waneta,  C.-B., 

en  1912-13. 


Date. 

Hydrographe. 

N°de 
r  hydro- 
mètre. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 
11  oct. 

Wilson 

Pieds. 

Pds-car. 

2,900 
3,250 

2,550 
2,380 
2,600 
2,710 
10,400 
9,940 
7,090 
4,780 
3,380 
2,570 

Pdspar  sec. 

3-52 
4-02 

316 
2-94 
2-92 
3-20 
11-40 
10-69 
8-40 
6,03 
419 
3-16 

Pieds. 

3-89 
5-14 

2-84 

2-24 

3-04 

3-54 

25-25 

24-20 

17-10 

10-24 

5-41 

3-00 

Pds-sec. 
10,200 

15  nov 

13,100 

1913. 
25  janv 

8,070 

9  fév. . . 

ti 

7,000^ 

3  mars, . . . 

u 

7,620 

" 

8,660 

11  juin 

W.  E.  B.  &.  s.  E  r 

119,000 

25  juin 

H.  G.  L 

106,000 

15  juillet 

59,600 

4  août 

« 

28,800 

2  sept 

il 

14,170 

CE.  R.&C.E.  W 

8,300 

Note. — ^Glace. 
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DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Pend-d'Oreille,  près  de  Waneta,  C.-B.,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  26,600  milles  carrés.) 


Mois. 

DÉBIT  EN 

PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carrés. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

116,000 

92,900 

31,200 

14,600 

8,340 

9,780 

9,780 

88,000 
32,400 
14,800 
8,580 
7,660 
8,100 
6,200 

106,000 
59,600 
21,500 
11,100 
7,920 
8,840 
7,830 

3-98 
2-24 
0-81 
0-42 
0-30 
0-33 
0-29 

4-44 
2-59 
0-93 
0-47 
0-35 
0-37 
0-33 

6,310,000 

3,660,000 

1,320,000 

661  000 

Juillet                               

Août 

Septembre 

Octobre    ,,,.. 

487,000 
526,000 
481,000 

Note.— L'eau  de  la  rivière  Pend-d'Oreille  et  celle  du  fleuve  Columbia  près  de  Trail  donnent  le  débit  du  fleuve  Columbia 
coulant  dans  les  Etats-Unis. 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Pend-d'Oreille  près  de  Waneta, 

pour  chaque  jour,  en  1913. 


. 

Juin' 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

21-5 
22-0 
22-3 
22-8 
23-0 

23-5 
24-0 
24-6 
24-8 
25-0 

25-1 
25-2 
25-3 
25-3 
25-2 

25-1 
24-9 
24-8 
24-7 
24-6 

24-5 
24-4 
24-3 
24-2 
24-1 

23-6 
23-4 
23  0 
22-7 
22-4 

Pds-sec. 

88,000 
91  500 

2. 

3 

93,600 
97,200 
98  600 

4.                  .                                                                                                       .                      . 

5 

102,000 
106  000 

7 

8. 

111  100 

9 .                

112,000 
114,000 

114  000 

10 

11 

12. 

115,000 
116,000 
116,000 
115,000 

114  000 

13 •                         

14. 

15 

16 

17 

113,000 
112  000 

18 

19 

111  000 

20 

111,000 

110,000 
109  000 

21 

22 

23 

108,000 
108,000 
107,000 

103,000 
102  000 

24 

25 

26 

27 

28 

90,600 

29 

96  500 

30 

94.300 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Pend-d' Oreille  près  de  Waneta, 
pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Décembre. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Haut'r 
à  la 
jauge 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge 

Débit. 

Haut'r 

à  la 

jauge. 

Débit. 

Pieds. 

22-2 
21-8 
21-5 
21-3 
20-8 

20-4 
20-1 
19-8 
19-5 
19-1 

18-7 
18-3 
18-0 
17-5 
17-1 

16-6 
16-3 
16-0 
15-6 
15-0 

14-7 
14-3 
13-9 
13-5 
13-1 

12-8 
12-5 
12-1 
11-8 
11-4 
11-2 

Pds-sec. 

92,900 
90,100 
88,000 
86,600 
83,200 

80,600 
78,700 
76,700 
74,800 
72,200 

69-800 
67,300 
63,500 
62,600 
60,200 

57,400 
55,700 
34,000 
51,900 
48,700 

47,200 
45,300 
43,400 
41,600 
39,800 

38,600 
37,400 
35,800 
34,600 
33-100 
32,400 

Pieds. 

10-9 
10-7 
10-4 
10-2 
10-0 

9,8 
9-6 
9-4 
9-1 
8-9 

8-7 
9-5 
8-2 
8-0 
7-9 

7-8 
7-6 
7-5 
7-3 
7-2 

7-0 
6-8 
6-7 
6-5 
6-4 

6-3 
6-2 
6-0 
5-9 
5-8 
5-7 

Psd-sec. 

31,200 
30,500 
29,400 
28,700 
28,000 

27,300 
26,600 
26,000 
24,900 
24,300 

23,600 
23,000 
22,000 
21,300 
21,000 

20,700 
20, 100 
14,800 
19,200 
18,900 

18,300 
17,800 
17,500 
17,000 
16,700 

16,400 
16-100 
15,600 
15,300 
15-100 
14,800 

Pieds. 

5-6 
5-4 
5-4 
5-4 
5-3 

5-2 
5-0 
4-8 
4-6 
4-5 

4-4 
4-4 
4-3 
4-1 
4-0 

4-0 
3-9 
3-9 
3-8 
3-7 

3-7 
3-7 
3-6 
3-6 
3-5 

3-5 
3-4 
3-3 
3-2 
3-2 

Pds-sec. 

14,600 
14,000 
14,000 
14,000 
13,800 

13,500 
13,000 
12,500 
12,000 
11,800 

11,500 
11,500 
11,300 
10,800 
10,500 

10,500 
10,300 
10,300 
10,000 
9,780 

9,780 
9,780 
9,540 
9,540 
9,300 

9,300 
9,060 
8,820 
8,580 
8,580 

Pieds. 

3-1 
3-1 
3-0 
2-9 
2-9 

2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-8 

2-9 
3-0 
2-9 
2-9 
2-9 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 

3-0 
2-9 
2-9 
2-9 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-9 

Pds-sec. 

8,340 
8,340 
8,100 
7,880 
7,880 

7,880 
7,880 
7,880 
7,880 
7,660 

7,880 
8,100 
7,880 
7,880 
7,880 

8,100 
8,100 
8,100 
8,100 
8,100 

8,100 
7,880 
7,880 
7,880 
7,660 

7,660 
7,660 
7,660 
7,660 
7,660 
7,880 

Pieds. 

3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 

3-0 
3-1 
3-1 
3-1 

2-8 

3-2 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

3-3 
3-3 
3-4 
3-4 
3-4 

3-5 
3-5 
3-5 
3-6 
3-6 

3-6 
3-6 
3-7 
3-7 
3-7 

Pds-sec. 

8-100 
8,100 
8,100 
8,100 
8,100 

8,100 
8,340 
8,340 
8,340 
8,340 

8,580 
8,580 
8,580 
8,580 
8,580 

8,820 
8,820 
9,060 
9,060 
9,060 

9,300 
9,300 
9,540 
9,540 
9,540 

9,540 
9,540 
9,780 
9,780 
9,780 

Pieds. 

3-7 
3-7 
3-7 
3-6 
3-6 

3-5 
3-4 
3-3 
3-2 
3-1 

3-1 
31 
3-0 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 
2-7 
2-7 
2-6 

2-5 
2-4 
2-3 
2-3 
2-3 

2-3 
2-3 
2-2 
2-2 
2-1 
2-1 

Pds-sec. 
9,780 

2 

9,780 

3      

9,780 

4 

9,540 

5     

9,540 

6  

9,300 

7             

9,060 

8 

8,820 

9          

8,580 

10 

8,580 

11 

8,340 

12     

8,340 

13 

8,100 

14  

7,880 

15 

7,880 

16            

7,660 

17 

7,660 

18      

7,440 

19 

7,440 

20            

7,220 

21  

7,000 

22 

6,800 

23  

6,600 

24 

6,600 

25  

6,600 

26 

6,600 

27 

6,600 

28 

6,400 

29             ... 

6,400 

30 

6,200 

31 

6,200 

RIVIÈRE    SLOGAN. 

Emplacement. — A  la  borne  du  point  de  jonction  Slocan,  dans  le  district 
du  fleuve  Nelson,  à  environ  1  mille  de  l'ouverture  du  pont  de  la  grand'route, 
près  de  la  vallée  du  Croissant. 

En  hiver. — La  neige  y  tombe  en  abondance,  mais  le  thermomètre  descend 
rarement  au-dessous  de  zéro;  la  rivière  gèle  souvent. 

Jauge. — Jauge  consistant  en  une  tige  verticale  fixée  au  caisson  du  pont. 

Chenal. — Droit  sur  une  longueur  de  100  verges  en  amont  et  en  aval  de  la 
section  et  incliné  au  détour. 

Mesurages  du  débit. — On  a  fait,  en  1913,  sept  mesurages  bien  répartis,  du 
pont  de  trafic,  près  de  la  vallée  du  Croissant. 

Précision. — Les  mesurages  au  moulinet  sont  exacts  et  les  indications  de 
la  jauge  sont  notées  souvent.  Le  chenal  est  sinueux  et  le  contrôle  ne  semble 
pas  permanent.  On  dit  que  la  crue  des  eaux  la  rivière  Kootenay  refoule  ses 
eaux  et  affecte  la  jauge.  Précision  de  janvier  à  mai,  15  pour  100;  de  juin  à 
août,  20  pour  100;  de  septembre  à  décembre,  10  pour  100. 

Observations  générales. — Nous  devons  les  résultats  ci-inclus  à  la  courtoisie 
de  W.  J.  E.  Biker,  ingénieur  des  Droits  des  Cours  d'eau  de  la  province,  district 
de  Nelson,  qui  a  entretenu  la  station  durant  l'année  1913.  Nous  publions 
ces  résultats  pour  montrer  le  débit  de  la  rivière  Kootenay  aux  chutes  de  Bonning- 
ton.  La  station  de  jaugeage  du  Service  Hydraulique  de  la  Colombie-Britanni- 
que sur  la  rivière  Kootenay  est  située  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Slocan. 
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DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Slocan,  près  de  la  vallée  du  Croissant  en  1913.. 

(Surface  de  déversement,  2,100  milles  carrés.) 


Mois. 


Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août .-... 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre  1912 

L'année 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruissellement. 

Profondeur 

en  pouces 

Total 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 

sur  la  sur- 

en 

carré. 

face  de  dé- 
versement. 

pieds-acre. 

780 

530 

655 

0-58 

0-67 

40,300 

850 

430 

640 

0-57 

0-59 

35,500 

630 

280 

455 

0-38 

0-44 

28,000 

4,230 

350 

2,290 

2-04 

2-28 

136,000 

16,160 

3,360 

9,760 

8-71 

10-04 

600,000 

22,000 

10,000 

16,000 

14-28 

15-93 

952,000 

10,500 

4,230 

7,370 

6-58 

7-59 

453,000 

4,140 

2,600 

3,370 

3-01 

3-47 

207,000 

3,900 

2,350 

3,120 

2-78 

310 

186,000 

2,350 

1,600 

1,980 

1,76 

2,03 

122,000 

1,700 

1,350 

1,520 

1-36 

1-32 

90,400 

950 

700 

825 

0-73 

0-84 

50,700 

22,000 

280 

4,000 

3-33 

48-50 

2,899,900 

Précision. 


RIVIERE    SPILLIMACHEEN. 

Emplacement. — La  section  de  jaugeage  est  située  juste  en  dehors  de  la  zone 
des  chemins  de  fer,  à  environ  deux  milles  du  débarcadère  de  Spillimacheen  sur  la 
grande  route  qui  conduit  en  haut  de  la  vallée  de  Spillimacheen. 

Données  en  main. — De  juin  à  octobre  1912;  de  juin  à  novembre  1913. 

En  hiver. — L'hiver  est  très  rigoureux  dans  ce  district  ( — 40°  F.)  et  la  neige 
abondante.  La  rivière  est  généralement  gelée  du  mois  de  novembre  au  mois 
d'avril. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  consistant  en  une  tige  verticale  et  les  indi- 
cations en  sont  notées  deux  ou  trois  fois  la  semaine  par  J.  Montgomery. 

Chenal. — Le  chenal  est  droit  sur  une  longueur  de  50  verges  en  amont  et 
en  aval  de  la  section.  Un  barrage  de  sable  en  constitue  le  contrôle,  et  il  y  a 
un  rapide  considérable  à  eau  basse,  25  verges  en  aval  de  la  section. 

Mesurages  du  débit. — Les  mesurages  sont  faits  du  côté  d'aval  du  pont  de  la 
grand'route.     On  a  fait  six  mesurages  en  1912  et  huit  en  1913. 

Précision. — Les  indications  de  la  jauge  sont  rarement  notées;  la  section 
de  mesurage  est  bonne.  Durant  la  crue  des  eaux,  les  eaux  du  fleuve  Columbia 
pourraient  être  refoulées.     Ces  résultats  ne  doivent  pas  dépasser  10  pour  100. 
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Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  du  débarcadère  de 

Spillimacheen,  en  1912-13. 


Date. 

hydrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de  la 
section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 

H.C.  Hughes 

1055 
1055 
1055 
,  1055 
1055 
1055 

1672 
1672 
1048 
1672 
1672 
1048 
1672 
1048 

Pieds. 

119 
122 
124 
122 
124 
114 

117 
123 
123 
124 
122 
118 
119 
114 

Pds-carrsé. 

464 
585 
620 
568 
599 
381 

466 
608 
570 
613 
571 
490 
488 
330 

Pds  par  sec. 

2-43 
4-70 
5-52 
4-18 
5-08 
1-45 

2-60 
7-39 
6-60 
6-60 
4-70 
312 
3-58 
114 

Pieds. 

1-30 
2-20 
2-55 
2-25 
2-35 
0-42 

1-17 
2-75 
2-60 
2-57 
2-10 
1-50 
1-57 
0-25 

Pds-sec. 
1,120 

17  juin 

2,740 

19  juin 

« 

3,450 

6  iuil 

X 

2,750 

19  juin 

« 

3,050 

29  sept 

1913. 
20  mai 

C.  E.  Richardson 

554 

J.  A.  Elliott 

1,210 

25  juin 

4,420 

11  juil 

C.  E.  Richardson 

3,880 

27  iuil 

J.  A.  Elliott 

4,070 

aOjuil 

2,710 

3  sept 

14  sept 

C.  E.  R.  et  R.  G.  S 

J.  A.  Elliott 

1,530 
1.750 

26  nov 

C.  E.  Webb  . 

378 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  l'embouchure  en  1913. 

(Surface  de  déver.sement,  580  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
.sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai 

5,130* 
8,000 
5,760 
4,520 
2,700 
1,100 
575 

1,330 
3,680 
2-270 
1,450 
1,000 
505 
380 

1,916 
5,176 
3,813 
2,925 
1,730 
822 
427 

3-30 
8-92 
6-57 
504 
2-98 
1-42 
0-73 

3-81 
9-95 
7-57 
5-81 
3-33 
1-64 
0-81 

118,000 

Juin  .  . 

308,000 

Juillet 

234,000 

Août 

180,000 

Septembre 

103,000 

Octobre 

50,500 

Novembre 

25,400 

Note. — *L'estimation  du  mois  de  mai  d'après  les  indications  de  la  moitié  du  mois. 


RELEVEE  HYDROGRAPHIQUES,  COLOMBIE-BRITANNIQUE  355 

DOC.  PARLEMENTAIRE  No  25f 

Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  Spillima- 
cheen,  pour  chaque  jour  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Hzut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Pieds. 

Il 
.1 

'«s 
3  £ 

if 

II 

1 

S 

1-3 
1-7 
2-0 
2-0 
2-4 

2-6 
2-7 
2-8 
2-9 
3-0 
3-0 

Pds-sec. 

g" 
II 

lu 

3 

'a 

i 

e 

W 

1,330 
1,890 
2,480 
2,480 
3,420 

3,950 
4,230 
4,520 
4,820 
5,130 
5,130 

Pieds. 

31 
3-3 
3-3 
3-2 
3-0 

2-9 
3-0 
3-2 
3-5 
3-7 

3-9 
3-6 
3-3 
3-0 

2-8 

2-6 
2-6 
2-5 

2-7 
2-8 

2-9 
2-9 
2-9 

2-8 
2-8 

2-8 
2-8 
2-8 
2-8 
2-8 

Pds-sec. 
5,440 

2.                 

6,080 

6,080 

4                                              

5,760 

5 

5,130 

6 

4,820 

5,130 

8                                                  

5,760 

9.                      

6,630 

10                                 

7,310 

11                           

8,000 

12 

6,970 

13                         

6,080 

14                                                 

5,130 

15 

4,520 

16         

3,950 

17                          

3,950 

18 

3,680 

19                     

4,230 

20                                              

4,520 

21                                

4,820 

22        

4,820 

23                          

4,820 

24      

4,520 

25                     

4,520 

26              

4,520 

27                                

4,520 

28           

4,520 

29                          

4,520 

30        

4,520 

25f— 24Î 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  de  la  rivière  Spillimacheen,  près  de  Spillima- 
cheen,  pour  chaque  jour,  en  1913 — Fin. 


Jour. 


Juillet. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Août. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Septembre. 


Haut'r 
à  la 

jauge. 


Débit. 


Octobre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


Novembre. 


Haut'r 

à  la 
jauge. 


Débit. 


2 
3 
4 
5 

6 

7, 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19. 
20. 

21, 
22, 
23, 

24, 
25, 

26, 

27, 
28. 
29. 
30, 
31. 


Pieds. 


2-7 

2-7 


2-0 
2-0 
2-0 
2-3 
2-6 

2-7 
2-8 
3-0 
2-9 
2-9 


Pds-sec. 

4,230 
4,230 
3,950 
3,680 
3,420 

4,520 
5,760 
4,520 
4,820 
4,820 

4,230 
3,680 
3,420 
3,170 
2,700 

2,480 
2,480 
2,480 
3,170 
3,950 

4,230 
4,520 
5,130 
4,820 
4,820 


1-9 

2-2 


230 
680 
170 
700 
270 
930 


Pieds. 


2-4 
2-4 
2-4 
2-1 
1-9 

1-6 
1-6 
1-5 
1-5 
1-4 

1-7 

2-0 
2-2 
2-1 
2-1 

2-1 
2-1 
2-1 
2-1 
2-1 
2-2 


Pds-sec 

3,170 
3,680 
3,950 
4,230 
4-230 

4,520 
3,950 
3,680 
3,420 
3,420 

3,420 
3,420 
3,420 
2,700 
2,270 

1,730 
1,730 
1,580 
1,580 
1,450 


2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
2,930 


Pieds. 

2-0 
1-7 
1,4 
1-7 
•     1-9 


1-7 
1-7 
1-2 
1-7 
1-5 

1-3 
1-2 
M 
M 
M 

M 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 


Pds-sec, 

2,480 
1,890 
1,450 
1,890 
2,270 

2,700 
2,480 
2-270 
2,070 
1,890 

1,890 
1,890 
1,070 
1-890 
1,890 

1,890 
1,890 
2,700 
1,890 
1,580 

1,330 
1,210 
1,100 
1,100 
1,100 

1,100 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 


Pieds. 

1-0 
M 
1,0 
1-0 
1-0 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

1-0 
0-7 
0-7 
0-7 
0-6 

0-6 
0-6 
0-6 
0-6 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 
0-4 


Pds-sec. 

1,000 
1,100 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
730 
730 
730 
650 

650 
650 
650 
650 
575 

575 
575 
575 
575 
575 
505 


Pieds. 

0-5 
0-4 
0-3 
0-4 
0-4 

0-4 
0-3 
0-3 
0-3 
0-3 

0-3 
0-3 


0-2 
0-0 
0-2 
0-2 
0-2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 


Pds-sec. 

575 
505 
440 
505 
505 

505 
440 
440 
440 
440 

440 
440 
440 
440 
440 

440 
440 

380 


380 
370 
380 
380 
380 

380 
380 
380 
380 
380 


CREEK  TOBY. 


Emplacement. — A  un  mille  et  demi  d'Athalmer,  à  un  mille  de  Tembouchure, 
sur  le  pont  de  la  grand'route  qui  conduit  d'Athalmer  à  Wilmer. 

Données  en  main. — De  juin  à  septembre  1912;  de  mai  à  octobre  1913. 

En  hiver. — L'hiver  est  rigoureux  dans  ce  district,  il  y  tombe  peu  de  neige, 
comme  dans  tous  les  districts  semi-arides  de  la  Colombie-Britannique.  La 
rivière  est  généralement  complètement  gelée  du  mois  de  novembre  au  mois 
d'avril. 

Jauge. — On  se  sert  d'une  jauge  consistant  en  une  tige  verticale  et  les  indi- 
cations en  sont  notées  par  M.  A.  L.  Peters,  du  ranche  Cyderdale,  Wilmer. 

Chenal. — Toute  la  section  n'est  pas  propre  au  mesurage  au  moulinet,  mais 
elle  est  la  seule  désirable,  à  moins  d'ériger  une  station  à  câble.  Le  chenal  n'est 
pas  droit  et  le  lit  en  est  sinueux.  Le  courant  n'est  pas  à  angles  droits  avec  le 
pont  et  il  est  rapide. 

Mesurages  du  débit. — On  a  pris  cinq  mesurages  en  1912  et  neuf  en  1913,  du 
pont  de  la  grand'route.     Ces  mesurages  ne  sont  pas  exacts. 

Précision. — Les  indications  de  la  jauge  sont  bonnes,  les  mesurages  ne  sont 
pas  exacts.  Les  eaux  du  fleuve  Columbia  pourraient  être  refoulées.  La  préci- 
sion est  garantie  être  de  20  pour  100,  mais  il  est  probable  qu'elle  ne  dépasse  pas 
10  pour  100. 
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Mesurages  du  débit  du  creek  Toby,  près  d'Athalmer,  en  1912  et  1913. 


Date. 

Hjdrographe. 

N°du 
moulinet. 

Largeur. 

Aire  de 
la  section. 

Vitesse 
moyenne. 

Hauteur  à 
la  jauge. 

Débit. 

1912. 
28  mai 

C.  E.  R.  &H.C.  H 

H.  C.  Hughes 

1,055 
1,055 
1,055 
1,055 
1,055 

1,672 
1,048 
1,762 
1,048 
1,672 
1,672 
1,048 
1,672 
1,048 

Pieds. 

168 
167 
167 
167 
160 

168 
175 
173 
170 
170 
170 
160 
158 

Pds-car. 

359 
397 
423 
378 
122 

202 
1616 
578 
440 
148 
325 
246 
231 

Pds  par  sec. 

2-22 
2-80 
3-00 
3-03 

2-27 

2-10 
4-30 
3-20 
3-50 
4-42 
3-36 
2-46 
2-93 

Pieds. 

2-00 
2-48 
2-60 
2-25 
0-46 

1-70 
3-74 
3-78 
3-20 
3-22 
2-60 
2-20 
2-20 

Pds-seo 

791 
1,110 

14  juin 

1  270 

23  juillet 

" 

1,140 

C.  E.  Richardson 

1270 

1913. 
17  mai 

J  A   Elliott 

2424 

2,650 
32,420 
1,560 

20  juin 

u 

11  juillet 

25  juillet 

J.  A.  Elliott    

1  850 

30  juillet 

1,000 

3  sept 

13  sept 

CE.  R.  «feR.  G.  Swan 

J.  A.  Elliott 

644 
3676 

27  nov. 

CE.  Webb., 

■^uo 

Note. — ^Section  différente. 
^Nouvelle  jauge. 
^Section  différente. 
^Glace. 


DÉBIT  MENSUEL  du  creek  Toby,  près  de  l'ouverture  (pont  de  la  grand'route) 

en  1913. 

(Surface  de  déversement,  220  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille, 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Mai^ 

■     2,290 
3,650 
2,470 
1,960 
1,530 
555 

295 
1,200 
690 
690 
445 
395 

726 

2,133 

1,487 

1,230 

713 

144 

3-30 
9-70 
6-76 
5-59 
3-24 
2-00 

3-81 
10-82 
7-79 
6-45 
3-62 
2-31 

44,600 

Juin            

126,700 

Juillet 

91,000 

Août            

75,600 

Septembre 

42,400 

Octobre 

27, 100 

Note. — ^Estimation  des  17  premiers  jours. 
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Hauteur  à  la  jauge  et  débit  du  creek  Toby  près  de  son  embouchure,  pour 

chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Mai. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut'r 

à  la 
jauge. 

Débit. 

Haut't 

à  la 
jauge. 

Débit. 

1 

Pieds. 

Pds-sec. 

Pieds. 

3-55 

3-65 

3-8 

3-7 

3-5 

3-4 
3-5 
4-2 
4-3 

4-3 

2-9 

3-95 

4-0 

3-5 

3-0 

2-95 

2-8 

2-8 

3-5 

3-4 

3-2 

3-15 

3-2 

3-2 

3-25 

3-4 
3-3 
3-2 
3-2 
3-3 

Pds-sec. 

2,205 
2,380 
2,660 
2,470 
2,120 

1,960 
2,120 
3,450 
3,650 
3,650 

2,850 
2,950 
3,050 
1,960 
1,410 

1,355 
1,200 
1,200 
2,120 
1,960 

1,670 
1,600 
1,670 
1,670 
1,740 

1,960 
1,810 
1,670 
1,670 
1,810 

Pieds. 

3-55 
3-3 

2-95 

3-0 

2-9 

3-0 

3-4 

3-25 

3-2 

3-2 

3-1 
3-2 
2-6 
2-5 

2-2 

2-4 

2-4 

2-6 

3-05 

3-2 

3-2 

3-45 

3-7 

3-5 

3-2 

31 
3-1 

3-0 
2-9 
2-9 

2-8 

Pds-sec. 

1,885 
1,810 
1,355 
1,410 
1,300 

1,410 
1,960 
1,740 
1,670 
1,670 

1,530 

1,670 

1,010 

920 

690 

840 

840 

1,010 

1,470 

1,670 

1,670 
2,040 
2,460 
2,120 
2,670 

1,530- 
1,530 
1,410 
1,300 
1,300 
1,200 

Pieds. 

3-2 
3-2 
3-2 
3-4 
3-2 

3-2 

3-2 

3-15 

3-1 

3-1 

2-9 
3-0 
2-8 
2-6 
2-5 

2-3 
2-3 
2-3 
2-2 
2-2 

2-3 
2-6 
2-6 
2-9 

2-85 

2-7 
2-5 

2-7 
2-9 

2-7 
2-7 

Pds-sec. 

1,670 
1,670 
1,670 
1,960 
1,670 

1,670 
1,670 
1,600 
1,530 
1,530 

1,300 
1,410 
1,200 
1,010 
920 

765 
765 
765 
690 
690 

765 
1,010 
1,010 
1,300 
1,250 

1,100 
920 
1,100 
1,300 
1,100 
1,100 

Pieds. 

2-7 
2-3 
2-3 
2-3 
3-1 

2-55 

2-35 

2-3 

2-4 

2-2 

2-0 
1-8 
2-2 
2-1 
2-0 

2-0 
2-2 
2-7 
2-2 
2-2 

2-2 
2-2 
2-0 
2-0 
2-0 

2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 

Pds-sec. 

1.100 
765 
765 
765 

1,530 

965 

800 
765 
840 
690 

555 
445 
690 
620 
555 

555 
690 
1,100 
690 
690 

690 
690 
555 
555 
555 

555 
555 
555 
555 
555 

Pieds. 

1-9 
2-0 
1-9 
1-9 

1-9 

1-85 
1-85 
1^85 
1-85 
1-85 

1-85 

1-9 

1-95 

1-9 

1-8 

1-8 

Pds-sec. 
495 

2              

555 

3 

495 

4            

495 

5 

495 

6               

470 

7  

470 

8               

470 

9  

470 

10                 

470 

11                 

470 

12 

495 

13                

525 

14 

495 

15                    

445 

16                

445 

17 

395 

18                

1-7 
1-7 
1-75 

1-9 
2-2 
2-5 
2-6 
2-8 

3-0 

3-3 

3-45 

3-45 

3-6 

3-6 

395 
395 
420 

495 

690 

920 

1,010 

1,200 

1,410 
1,810 
2,040 
2,040 
2,200 
2,290 

395 

19 

395 

20 

395 

21 

22 

395 
395 

23 

24 

395 
395 

25                

395 

26 

27 

28 

29 

30            

395 
395 
395 
395 
395 

31 

395 

RIVIERE   YOHO. 

Observations  générales. — Il  n'y  a  pas  de  station  réguHère  de  jaugeage  sur  la 
rivière  Yoho.  Les  débits  sont  déduits  de  ceux  de  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue, 
en  amont  et  en  aval  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yoho,  c'est-à-dire  près  du 
tunnel  n°  2  et  près  de  Field. 

En  hiver. — L'hiver  est  très  sévère  sur  toute  l'étendue  de  déversement  de  la 
rivière  Yoho,  le  thermomètre  tombant  jusqu'à  -50°  F.  La  neige  y  tombe  en 
abondance,  surtout  dans  les  parties  élevées.  La  rivière  garde  ses  glaces  durant 
trois  ou  quatre  mois  chaque  année. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Yoho,.  près  de  son  embouchure,  en  1913. 

(Surface  de  déversement,  75  milles  carrés.  ) 


Débit  en  pieds-seconde. 

Ruisselelment. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par 
mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total 

en 

pieds-acre. 

Juin                        

2,140 

2,580 

2,520 

170 

191 

82 

548 
493 
606 
160 
73 
62 

1,260 

1,530 

1,610 

342 

103 

74 

16-8 
20-4 
21-4 
4-6 
1-4 
1-4 

18-7 
23-5 
24-7 
5-1 
1-6 
M 

74,500 

Juillet 

94,100 

Août                         

99,000 

Septembre                                                   .    . . 

20,400 

Octobre                 

6,330 

Novembre                                              .       . .  • 

4,400 

Note. — Les  débits  sont  déduits  de  ceux  obtenus  sur  la  rivière  du  Cheval-Qui-Rue,  en  amont  et  en  aval  de  l'embouchure 
de  la  rivière  Yoho. 
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Chutes  Takakkaw— Vallée  de  la  Yoho,  près  de  Field,  C.-B. 


360  DEPARTEMENT  DE  U  IN  TE  RIEUR 

5  GEORGE  V,  A.   1915 
DÉBIT  de  la  rivière  Yoho,  près  de  Field,  pour  chaque  jour,  en  1913. 


Jour. 

Juin. 

Juillet. 

Août. 

Septembre. 

Octobre. 

Novembre. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

Débit. 

1                                                             

Pds-sec. 

919 
1,033 
1,219 
1,219 
1,059 

1,014 
1,314 
1,539 
1,683 
2,136 

1,910 
1,866 
1,747 
1,425 
1,014 

715 

545 

918 

1,405 

1,745 

1,379 
1,337 
1,059 
1,059 
1,059 

897 

812 

1,105 

1,222 

1,359 

Pds-sec. 

1,771 
1,404 
1,059 
1,015 

987 

1,288 
2,034 
1,954 
1,679 
1,611 

1,474 
1,105 

878 
688 
493 

511 

528 

918 

1,288 

1,679 

2,058 
2,009 
2,034 
2,428 
12584 

2,451 
2,127 
2,022 
1,565 

1,768 
1,968 

Pds-sec. 

2,088 
2,045 
2,149 
2,519 
2,329 

2,149 
1,977 
1,771 
1,679 
1,702 

1,885 
2,149 
1,833 
1,744 
1,082 

857 
778 
778 
688 
606 

706 

936 

1,666 

1,968 

1,948 

1,948 
1,768 
1,648 
1,648 
1,788 
1,328 

Pds-sec. 

668 
755 
770 
658 
559 

668 
688 
511 
388 
318 

390 
330 
280 
213 
245 

145 
220 
205 
175 
175 

160 
160 
175 
190 
190 

204 
204 
204 
204 
204 

Pds-sec. 

191 
159 
139 
131 
116 

111 
112 
112 
108 
108 

108 
98 
98 
98 
82 

93 
93 
93 
93 
93 

93 
93 
103 
103 
88 

88 
88 
88 
88 
73 
73 

Pds-sec. 
73 

2               

82 

3                                        .           

82 

4            

82 

5                             

82 

6                   

82 

82 

8                   

82 

9 

82 

10            

82 

11 

82 

12                           

82 

13 

82 

14                       

72 

15. 

72 

16 

72 

17 

72 

18 

72 

19  

72 

20 

72 

21                          

62 

22 

62 

23                           

62 

24 

62 

25                               .... 

62 

26                   

62 

27 

70 

28                

70 

29 

70 

30 

70 

31. 

DIVERSES  STATIONS  DE  JAUGEAGE. 

RIVIÈRE    INCOMAPPLEUX. 


Emplacement. — Juste  en  dehors  des  limites  sud  de  la  zone  des  chemins  de  fer, 
à  deux  milles  de  l'embouchure  près  de  Beaton,  sur  le  Bras  nord-est,  dans  les 
lacs  de  la  Flèche. 

En  hiver. — La  neige  y  tombe  en  abondance  mais  la  température  (  -  30°  F.) 
est  plus  douce  qu'à  Revelstoke.  La  rivière  gèle  durant  deux  ou  trois  mois 
chaque  année. 

Jauge. — A  cause  sans  doute  de  l'effet  des  eaux  refoulées,  la  jauge  ne  pouvait 
être  installée  sur  le  pont  entre  Commapleux  et  Beaton,  du  haut  duquel  les 
mesurages  sont  faits.  Une  jauge  à  tige  a  été  établie  près  du  ranche  de  Burbridge 
au  mois  de  mai,  mais  à  cause  de  la  cure  considérable  des  eaux  et  du  bois  flottant, 
elle  a  été  emportée  au  mois  de  juin.  Une  nouvelle  jauge  a  été  installée  dans 
une  position  quelque  peu  différente  et  fixée  au  même  point  de  repère.  On  a 
constaté  que  cette  jauge  se  trouvait  dans  un  rapide  à  eau  basse,  et  une  troisième 
jauge  a  été  installée.     Nous  n'avons  pu  relier  les  trois  jauges  entre  elles. 

Chenal. — Le  courant  est  rapide  à  la  jauge,  le  contrôle  des  eaux  n'a  pas 
été  étudié.     La  section  de  mesurages  est  satisfaisante. 

Mesurages  des  débits. — Nous  avons  fait  en  1913  sept  mesurages  bien  admi- 
nistrés. 
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Précision. — A  cause  de  certaines  difficultés  résultant  de  la  jauge  nous 
n'avons  pu  obtenir  de  débits  exacts  pour  chaque  jour,  de  sorte  que  les  résultats 
ne  sont  pas  publiés.  Les  rivières  Incomappleux  et  Illecillewaet  semblent  être 
des  cours  d'eau  semblables.  Les  surfaces  de  déversement  sont  à  peu  près  les 
mêmes,  mais  durant  les  mois  d'été,  le  débit  de  la  rivière  Incomappleux  semble 
dépasser  d'environ  30  pour  100  celui  de  la  rivière  Illecillewaet.  Durant  l'hiver 
il  semble  descendre  plus  bas  que  celui  de  la  rivière  Illecillewaet. 

Mesurages  du  débit  de  la  rivière  Incomappleux,  près  de  Beaton,  en  1913. 


Date. 


Hydrographe. 


N°du 

Aire  de  la 

Vitesse 

Hauteur  à 

moulinet. 

Largeur. 

section. 

moyenne. 

la  jauge. 

Pieds. 

Piedscarrés 

Pds  par  sec. 

Pieds. 

1,048 

100 

635 

2-80 

2-28 

1,672 

96 

1,130 

7-63 

4-90 

1,672 

98 

966 

6-16 

5-50 

1,672 

100 

1,065 

5-82 

502 

1,672 

90 

1,097 

5-39 

5-60 

1,048 

98 

830 

4-91 

4-87 

1,048 

93 

527 

M2 

2-40 

Débit. 


1913. 


8  mai. . . 
28    "    ... 

8  juillet. 
18  "  ... 
11  août.., 
18  sept. . . 
21  nov.... 


CE.  R.  &  J.  A.  E.. 

J.  A.E 

J.A.E 

J.  A.  E 

J.A.E 

R.  G.S.  &C.  E.  R. 
C.  E.  W 


Pds-sec. 
1,8C 


18,632 
5,932 
6,130 
5,940 
4,080 
597 


Note. — i  Mesurages  justes. 

DÉBIT  MENSUEL  de  la  rivière  Columbia,  à  la  ligne  de  frontière  internationale, 

en  1913. 

(Surface  de  déversement,  61,000  milles  carrés.) 


DÉBIT   EN   PIEDS-SECONDE. 

Ruissellement. 

Mois. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Par  mille 
carré. 

Profondeur 
en  pouces, 
sur  la  sur- 
face de  dé- 
versement. 

Total  en 
pieds-acre. 

Juin 

Juillet 

Août                                                      .    . 

428,000 
329,000 
184,000 
112,000 
68,800 
47,400 
37,600 

279,000 
186,000 
113,000 
70,700 
47,200 
37, 100 
24,800 

368,000 
241,000 
146,000 
94,600 
54,800 
41,000 
30,400 

6-03 
3-95 
2-39 
1-55 
0-90 
0-67 
0-50 

6-73 
4-55 
2-76 
1-73 
1-04 
0-75 
0-58 

21,900,000 
14,800,000 
8,980,000 

•     5,630,000 

Octobre                                           

3,370,000 

2,440,000 

Décembre               .         

1,870,000 

Note. — Déduits  par  l'addition  des  débits  des  rivières  Pend-d'OreilIe  et  Columbia  à  Trail. 
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Adams,  rivière,  données  hydrographiques 165 

Agriculture,  division  du  littoral 14 

Aigle,  rivière  de  1',  (à  Malakwa),  données  hydrographiques I95 

Akolkolep,  rivière  (près  de  Wigwam),  données  hydrographiques 295 

Arc-en-Ciel,  creek  de  1',  données  hydrographiques 119 

"                 "             emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 24 

Arlington,  mine  (Erié) 46 

Barnes,  creek,  données  hydrographiques 16g 

Barrière,  rivière,  usine  sur  la,  cité  de  Kamloops 33 

Belknap,  creek,  données  hydrographiques 53 

"                 "                 "                   (en  aval  du  lac  Anne) I4g 

Blaeberry,  rivière,  données  hydrographiques 303 

Bluebell,  mine  (Riondell) 46 

Bois,  industrie  du,  division  Kootenay — frontière 46 

Bolean,  creek,  données  hydrographiques I7I 

Bonaparte,  creek,  données  hydrographiques I74 

Brandt,  creek  (à  l'embouchure)  données  hydrographiques 60 

"               (en  amont  du  creek  Young)  données  hydrographiques 65 

Bugaboo,  rivière,  données  hydrographiques 395 

Caillou,  creek  du,  données  hydrographiques 5g 

Campbell,  creek,  données  hydrographiques 17g 

Capilano,  creek,  données  hydrographiques I5O 

Castor,  rivière  du,  (au  creek  de  Six-Milles)  données  hydrographiques 300 

Center-Star,  (Rossland)  mine 45 

Chapeau,  creek,  (au  ranche  du  creek  Chapeau)  données  hydrographiques 200 

"               (détournement  de  Hammond)  données  hydrographiques 215 

"               (station  supérieure)  données  hydrographiques 211 

Charbon  et  coke,  production  des  métaux,  division  de  la  frontière  Kootenay 43 

Chrakamus,  rivière,  données  hydrographiques 152 

Chehalis,  rivière,  données  hydrographiques 68 

"                  emplacements  de  forces  hodrauliques  non  développés 23 

Cherry,  creelc,  données  hydrographiques Igl 

Cheval-Qui-Rue,  rivière  (près  de  Golden)  données  hydrographiques 329 

"             "                 (près  de  Field)  données  hydrographiques 332 

"                 "             (près  du  tunnel  N   2)  données  hydrographiques 336 

Chilliwack,  rivière,  données  hydrographiques 72 

"                  emplacerpents  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Climat,  division  du  littoral 14 

"               de  Kamloops 29 

"              de  la  frontière  Kootenay 41 

Coke,  division  de  la  frontière  Kootenay,  charbon,  métaux 43 

Columbia,  rivière,  à  la  ligne  de  frontière  internationale 36i 

Columbia,  rivière  (i\  Golden)  données  hydrographiques 3Qg 

"                 (près  de  Revelstoke)  données  hydrographiques 311 

"                 (près  de  Castlegar)  données  hydrographiques 314 

"                 (près  de  Trail)  données  hydrographiques 317 

Coquihalla,  rivière,  données  hydrographiques 76 

"                  emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Coquitlam,  rivière,  données  hydrographiques y 79 

"                  emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés .* 23 

Cours  d'eau  étudiés  dans  la  zone  des  chs.  de  fer,  usines 22 

Cris,  creek,  données  hydrographiques Igg 

Déchets  industriels,  division  du  littoral 19 

Définitions  des  termes: 

Littoral g 

Kamloops g 

Frontière  Kootenay g 

Développements  de  forces  hydrauliques,  mines  dans  la  division  de  Kootenay — Frontière 44 

Kootenay-Est 44 

Kootenay-Oue.st 44 

District  de  la  Frontière 44 

District  de  Slocan 45 

District  de  Rossland 45 

District  du  Nelson 45 

District  d'Ain.sworth 46 

Dispositions  des  égo  ûts 19 

Division  du  littoral: 

Climat 14 

Agriculture 14 

Irrigation 14 

Assainissement I5 

Exploitation  forestière 16 

Pêche 17 

Dispo.sition  des  égouts Ig 

Déchets  industriels 19 

Transport I9 

Exploitation  minière 19 

Fabrication 21 

Service  d'eau  municipal 26 

Rapport  de  l'ingénieur  divisionnaire 13 
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Forces  hydrauliques 22 

Rivière  Coquitlam 22 

Creek  Gillev , 22 

Rivière  Stove 22 

Forces  hydrauliques  dans  la  zone  des  chemins  de  fer 22 

Stations  de  jaugeage,  liste 7 

"                     (régulières)  liste 5 

"                    données  hydrographiques  des 147 

"                    (régulières)  données  hydrographiques 53 

Emplacements  de  forces  hydrauliques  développsé  (en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer) 22 

Rivière  Jordan 22 

Powell 23 

"       Puntledge 22 

Emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Rivière  du  Pont 23 

Chehalis 23 

"       Chilliwack 23 

"       Coquihalla 23 

"       Verte 24 

"       Lillooet.Nord 24 

Lillooet-Sud 25 

"       Mesliloet  et  tributaires 24 

Creek  Jones 24 

"      Arc-en-Ciel 24 

"       Raven  (Rushton) 24 

"       Silver  (près  Hope) 25 

"       Silver,  (tributaire  de  la  riv.  Pitt) 25 

"       Sollicum 25 

Drainages,  étendues  des,  division  de  la  frontière  Kootenay 41 

Dundee,  mine  ( Ymir ) 45 

Eau-Froide,  rivière  de  1',  données  hydrographiques 184 

Eau,  utilisation  domestique  et  municipale,  frontière  Kootenay 47 

Emplacement  de  forces  hydrauliques  non  développés,  dans  le  territoire  déjà  parcouru,  ne  comprenant  pas  l'île 

Vancouver  et  d'autres  parties  de  la  division  du  littoral 23 

Equivalents  commodes 9 

Essel,  creek  (près  Adelphi)  données  hydrographiques 198 

"           près  Grand-Prairie 190 

Exploitation  forestière,  division  du  littoral 17 

"                     "                   de  Kamloops 31 

Exploitation  minière. 

Division  du  littoral 21 

Division  de  Kamloops 30 

Division  frontière  Kootenay 43 

Exploitation  minière  (Slocan) 44 

Fabrication,  division  du  littoral 22 

Forces  hydrauliques,  division  de  Kamloops 33 

Forces  hydrauliques,  division  du  littoral 22 

Emplacements  des  pouvoirs  développés  sur  les  cours  d'eau  en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer 23 

Usines  sur  les  cours  d'eau  étudiés  dans  la  zone  des  chemins  de  fer 22 

Emplacements  de  pouvoirs  non  développés,  dans  le  territoire  déjà  parcouru 23 

Forces  hydrauliques,  emplacements  développés,  en  dehors  de  la  zone  des  chemins  de  fer 23 

"                         "                    non  développés,  dans  la  zone  des  chemins  de  fer 22 

Fraser,  rivière,  division  du  littoral,  données  hydrographiques 82 

"               (près  Lytton)  division  de  Kamloops,  données  hydrographiques 200 

Gilley,  creek,  forces  hydrauliques 22 

Granby  Co. ,  usine  (Phoenix) 44 

Granite-Poorman,  mine  (Nelson) 45 

Greenstone,  creek,  données  hydrographiques 203 

Guichon,  creek,  (en  amont  du  lac  Mamit) 206 

"               (station  inférieure)  données  hydrographiques 213 

Hefferley ,  creek  (en  aval  du  lac  Hefferleyj  données  hydrographiques 217 

Hewitt,  mine  (Silverton) 44 

Highland,  mine  (Ainsworth) 45 

Hixon,  creek,  données  hydrographiques 94 

"             (en  amont  du  creek  Belknap)  données  hydrographiques 155 

Homme-Mort  (près  Savona)  rivière,  données  hydrographiques 190 

"             (écluse  Walhachin)  rivière,  données  hydrographiques 194 

Hydro-électriques,  développements 47 

Hydrographiques,  données: 

Division  du  littoral 53 

Stations  régulières  de  jaugeage 53 

Stations  diverses  de  jaugeage 147 

Division  de  Kamloops 29 

Stations  régulières  de  jaugeage 163 

Stations  diverses  de  jaugeage 291 

Division  de  la  frontière  Kootenay 295 

Stations  régulières  de  jaugeage 295 

Stations  diverses  de  jaugeage 360 

Idaho-Alamo,  mine  (Three  Forks) 44 

lUecillewaet,  rivière  (près  de  Revelstoke.  C.-B.)  données  hydrographiques 322 

"                   (à  Glacier)  données  hydrographiques 325 

Incomappleux,  rivière     360 

Ingram,  creek  (près  Adelphi)  données  hydrographiques 222 

"           près  Grande-Prairie 223 

Irrigation,  division  du  littoral 15 

"                 de  Kamloops,  terres  agricoles  et 31 

"         terres,  division  frontières  Kootenay 46 

Ivanhoe,  mine  (Sandon) , 44 

Jacko,  creek,  données  hydrographiques 225 

Jamieson,  creek,  données  hydrographiques 227 
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Jones,  creek,  données  hydrographiques 9& 

"            emolacements  de  forces  hydrauHques  non  développés 24 

Jordan,  rivière,  emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 22 

Kamloops,  cité  de,  sur  la  rivière  Barrière 33 

Kamloops,  division  de 29 

Rapport  de  l'ingénieur  divisionnaire 29 

Superficie 29^ 

Climat 29 

Ressources  naturelles 30 

Exploitation  minière 30 

Exploitation  forestière  et  utilisation  de  l'eau 31 

Terres  agricoles  et  irrigation 31 

Service  d'eau  municipal 33 

Développements  de  forces  hydrauliques 32 

Usine  de  la  ville  de  Kamloops  sur  la  rivière  Barrière 33 

Autres  petits  développements 34 

Développements  futurs 34 

Données  hydrographiques 161 

Stations  de  jaugeage '. 291 

Stations  régulières  de  jaugeage 1 63 

Stations  de  jaugeage: 

Liste  des  diverses 291 

"   des  régulières 6 

Données  hydrographiques,  diverses  stations  de  jaugeage 291 

régulières 163 

Kootenay,  division  de  la  frontière 41 

Superficie  en  drainages 41 

Conditions  climatériques • 41 

Général 41 

Caractéristiques  générales 49 

Données  hydrographiques ' 295 

Diverses  stations  de  jaugeage 369 

Stations  régulières  de  jaugeage 295 

Stations  de  jaugeage,  liste  des  diverses 7 

"                "                des  régulières 7 

Rapport  de 39 

Ruissellement 42 

Subdivisions  suggérées 4 

Tableaux  de  production  des  métaux,  dharbon  et  coke 43 

Utilisation  de  l'eau 43 

Domestique  et  municipale 47 

Développements  hydro-électriques 47 

Données  hydrographiques 49 

Irrigations  des  terres 46 

Mines 43 

Résumé  des  travaux  projetés  pour  1914 50 

Bois  de  construction 4& 

Kootenay,  rivière,  (à  Glade)  données  hydrographiques 339 

Last  Chance,  mine  (Sandon) 44 

Le  Roi,  mine  (Rossland) 4£ 

"       N°  2,  mine  (Rossland) 4£ 

"       N°  2,  mine  concertée  (Rossland) 45 

Lilloet-Nord,  rivière,  données  hydrographiques 111 

Lilloet-Sud,  rivière,  données  hydrographiques 136 

Louis,  creek 229 

Lynn,  creek,  données  hydrographiques 157 

Maestro,  mine  (Ainsworth) 45 

Mesliloet,  rivière,  données  hydrographiques 10& 

"                emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 24 

Métaux,  division  frontière  Kootenay '. 43 

Tableaux  de  production  des 43 

Méthodes  générales  de  jaugeage  des  cours  d'eau 9 

Mines,  utilisation  de  l'eau  dans  la  disivion  frontière  Kootenay 43 

Molly  Gibson,  mine  (Nelson) 43 

Monarch,  mine  (Field) 44 

Monitor  Ajax,  mine  (Roseberry ) 44 

Monté,  creek,  (en  amont  du  détournement  de  Bostock)  données  hydrographiques 234 

"             (en  aval  du  Lac  Sommât)  données  hydrographiques 236 

"             (détournement,  lac  Sommât)  données  hydrographiques 238 

Motherlode,  mine  (Deadwood) 44 

(Sheep  Creek) 43 

Municipal  et  domestique,  service  d'eau 35^ 

Nahatlatch,  rivière  (inférieure)  données  hydrographiques 240 

"                    (supérieure)  données  hydrographiques 244 

Nature  et  étendue  du  travail 3 

Nicola,  rivière  (à  Merritt)  données  hydrographiques 247 

"           (à  l'embouchure)  données  hydrographiques 250 

Niskonlith,  creek,  (près  Shuswap)  données  hydrographiques 254 

N'  1  mine  (Ainsworth) 46 

N   2,  creek,  données  hydrographiques 343 

Noble  Five,  mine  (Shandon) 44 

Norton,  creek,  données  hydrographiques 114 

Nuggett,  mine  (Sheep  Creek) 45 

Or,  creek  de  1',  données  hydrographiques 91 

Organisation 3 

Paul,  creek,  données  hydrographiques  (en  aval  du  lac  Paul) 257 

"                "                   •"                (en  aval  du  lac  Pinantan) 259 

Payen,  mine  (Sandon) 44 

Pêche  division  du  littoral 018 

Pend-d'Oreille,  rivière,  données  hydrographiques 349 

Personnel 3 
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Pont,  rivière  du  .levés  hydrographiques 148 

"                emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 23 

Powell,  rivière,  forces  hydrauliques 23 

Puntledge,  rivière,  forces  hydrauliques 22 

Queen  Victoria,  mine  (Nelson) 45 

Queue-de-Loutre,  rivière,  données  hydrographiques 346 

Rapport  de  la  division  du  littoral ' 51 

"                      "                données  hydrographiques 53 

"                     de  Kamloops ; 161 

"                             "           ,  données  hydrographiques 163 

"                     frontière  Kootenay 293 

"                                     "                  ,  données  hydrographiques 295 

Raven  (Rushton)  creek,  données  hydrographiques 123 

"                 "              emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 24 

Rawhide,  mine  (Phoenix) 44 

Réclamation,  division  du  littoral 16 

Remerciements 10 

Ressources  naturelles  de  la  division  de  Kamloops 30 

Ruissellement,  Kootenaj',  division  de  la  frontière 42 

Rath,  mine  (Sandon) 44 

Scottie,  creek,  données  hydrographiques 266 

Second  Relif  Mill,  mine  (Salmo) 45 

Service  d'eau  municipal. 

Division  du  littoral 26 

Division  de  Kamloops 33 

Seymour,  creek,  données  hydrographiques 151 

Shuswap,  rivière,  données  hydrographiques 260 

"                 (aux  chutes  de  Coteau)  données  hydrauliques 263 

Silver  Hoard,  mine  (Ainsworth) 46 

Silver-Hope,  creek,  données  hydrographiques 128 

"                 emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés 26 

Silver-Pitt,  creek,  données  hydrographiques 132 

"                 emplacements  de  forces  hydrauliques  non  développés > 132 

Silver  King,  mine  (Nelson) 45 

Slocan,  rivière,  données  hydrographiques 352 

Slocan  Star,  mine  (Sandon) 44 

Sollicum,  creek,  données  hydrographiques 160 

emplacement  de  forces  hydrauliques  non  développé 25 

Spillimacheen,  rivière,  données  hydrographiques 353 

Spius,  creek,  données  hydrographiques 268 

Standard,  mine  (Silverton) 44 

Stations  de  jaugeage,  diverses. 
Données  hydrographiques. 

Division  du  littoral 148 

Division  de  Kamloops 292 

Division  de  la  frontière  Kootenay 363 

Stations  de  jaugeage,  liste  des  diverses 7 

"  régulières 

Stations  de  jaugeage,  régulières 

Données  hydrographiques. 

Division  du  littoral 53 

Division  de  Kamloops , 162 

Division  de  la  frontière,  Kootenay 295 

Stave,  rivière,  données  hydrographiques 140 

"              forces  hydrauliques 23 

Stein,  creek,  données  hydrographiques 272 

Sullivan,  mine  (Kimberly ) 44 

Superficie,  division  de  Kamloops 29 

Tableau  donnant  la  production  des  métaux,  du  charbon  et  du  coke,  Kootenay-Frontière 43 

Termes,  définition  des 9 

Terres  agricoles  et  irrigation,  division  de  Kamloops 31 

Thompson,  rivière,  (au  pont  Spence)  données  hydrographiques 274 

"                   (à  Kamloops)  données  hydrographiques 280 

"                   (Nord)  données  hydrographiques 283 

"                       (près  de  Chase)  données  hydrographiques 286 

Toby,  creek,  données  hydrographiques 358 

Tranquille,  rivière,  données  hydrographiques 289 

Transport,  division  du  littoral .« 19 

Travail ,  aperçu  du,  pour  l'année  prochaine 8 

Usines  sur  les  cours  d'eau  étudiés  dans  les  limites  de  la  zone  des  chemins  de  fer 22 

Utica,  mine  (Kaslo) 46 

Utilisation  de  l'eau  dans  l'industrie  du  bois,  division  de  Kamloops 31 

"                 "           dans  la  division  du  littoral 43 

Van  Roi,  mine  (Silverton) 44 

Verte,  rivière,  emplacement  de  forces  hydrauoiques  non  développé 24 

"              (aux  chutes  Nairn)  données  hydrographiques 152 

(au  lac  Vert) 153 

Voleur-de-Cheval,  creek,  données  hydrographiques » 320 

Whitewater,  mine  (Whitewater) 46 

Wondprful,  mine  (Sandon) 44 

Yankee-Girl,  mine  (Ymis) 45 

Young,  creek,  données  hydrographiques 144 

Ymir-Wilcox,  mine  ( Ymir ) 44 

Zone  des  chemins  de  fer,  usines  sur  les  cours  d'eau  dans  la 22 

"                       "                           "                en  dehors  de  la 23 

Yoho,  rivière,  données  hydrographiques 360 


f 


